Termékinformacios adatlap

(EU) 2019/2014 FELHATALMAZASON ALAPULO RENDELETE

A szallité neve vagy védjegye

Miele

A szallité cime

Carl-Miele-Stral3e 29, 33332 Glitersloh, DE

Modellazonosito

PWM 507 [EL DV]

Altalanos termékparaméterek

Paraméter Erték Paraméter Erték
Magassag 85
Névleges kapacitas (kg) 7.0 Méretek cm-ben Szélesség 61
Mélység 71
EEI, 51.9 Energiahatékonysagi osztaly A
Mosashatékonysagi mutato 1.04 Oblitési hatékonysag (g/kg) 4.0
Energiafogyasztas kWh/ Vizfogyasztas L/ciklus az ,eco
ciklus az ,eco 40-60” 40-60” program alapjan A
program alapjan A tényleges tényleges vizfogyasztas fligg
. e 0.447 e s 37
energiafogyasztas fligg a a késziilék hasznalatanak
készllék hasznalatanak madjatol és a viz
madjatol. keménységétdl.
(apacics 34 (apacids 4
Maximalis h6mérséklet a P Maradék nedvességtartalom P
kezelt textilben (°C) Fél toltet 31 (%) Fél toltet 44
Negyed toltet 24 Negyed tdltet 44
apocnzs |10
el ) Centrifugalasi hatékonysagi
Centrifugalasi sebesség (rpm) Fél tBltet 1600 osztaly A
Negyed toltet 1600
Nevleg(?s 3:19 h:min
kapacitas
A program idétartama (h:min) Fél tBltet 2:39 h-min Kialakitas tipusa szabadon allo
Negyed téltet 2:39 h:min
Alevegoben t_erjedo s A levegbben terjed6
akusztikus zajkibocsatas ; L -
a akusztikus zajkibocsatas
az ,eco 40-60” program . »
. osztalya az ,eco 40-60
centrifugalasi szakasza 72 s A
. . L. program centrifugalasi
esetében, névleges mosasi i i
s szakasza esetében, névleges
kapacitas mellett (1 pW-ra mosasi kapacitas mellett;
vonatkoztatott dB(A)) P '
Kikapcsolt tzemmaod (W) 0.40 Készenléti lzemmad (W) -
Programkésleltetés (W) (adott i Halozatvezérelt készenléti 0.80

esetben)

izemmad (W) (adott esetben)

A szallité altal vallalt jotallas minimalis idGtartama 12 hénap
Ezt a terméket ugy tervezték, hogy eziistionokat bocsasson ki nem

a mosasi ciklus alatt

Tovabbi informaciok

Internetes hivatkozas a gyarté honlapjara, ahol az (EU)
2019/2023 rendelet Il. melléklete 9. pontjaban foglalt informacio

megtalalhato

https://www.miele.com/
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