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Miele
Mudelitähis KM 7361 FR

Keeduplaadi tüüp Integreeritav
Kuumutamisviis
Induktsiooniga toidukuumtöötlemisvööndid, toidukuumtöötlemisalad, kiirgevööndid, kuumplaadid

1. Induktsioon
2. Induktsioon
3. Induktsioon
4. Induktsioon

Mitteringikujulised toidukuumtöötlemisvööndid ja -alad: elektriga kuumutatava toidukuumtöötlemisvööndi või -ala kasuliku pinna pikkus ja laius
mm 1. Ø 110-220
mm 2. Ø 90-160
mm 3. Ø 100-190
mm 4. Ø 100-190

Toidukuumtöötlemisvööndi või -ala energiatarbimine kg kohta (ECelectric cooking)
Wh/kg 1. 178.0
Wh/kg 2. 180.0
Wh/kg 3. 174.0
Wh/kg 4. 174.0

Keeduplaadi energiatarbimine kg kohta (ECelectric hob) Wh/kg 176.5
1. tüüp Keedukoht Varieeritav keeduala
Asukoht 1. Keedukoht Esipaneelil vasakul
2. tüüp Keedukoht Varieeritav keeduala
Asukoht 2. Keedukoht vasakpoolne tagumine
3. tüüp Keedukoht Varieeritav keeduala
Asukoht 3. Keedukoht parempoolne tagumine
4. tüüp Keedukoht Varieeritav keeduala
Asukoht 4. Keedukoht Esipaneelil paremal


