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Bleichmittel auf Sauerstoffbasis

Verwendung:
ProCare Tex 20 OB ist ein flissiges, saures und stabilisiertes
Sauerstoffbleichmittelkonzentrat fir den Einsatz in professionellen Waschautomaten.

Produkteigenschaften:

e |[dealer Sauerstofftrager in Waschflotten

* Absolut rlickstandsfreie Zersetzung

e Optimaler Zusatz fur alle Waschmittel

¢ GleichmaBige Abgabe von Sauerstoff durch besondere Stabilisatoren

Dosierempfehlungen:

ProCare Tex 20 OB ist abgestimmt auf die Programmablaufe in Miele Professional
Waschautomaten.

¢ Exakte und 6konomische Dosierung Uber eine Dosierpumpe

e Bei Bedarf dem Waschgang 2 — 3 ml/kg Trockenware zudosieren

Die Produkteinsatzmenge muss dem Verschmutzungsgrad und der Wasserharte angepasst
werden.

Bitte beachten!

¢ Im Konzentrat nicht mit anderen Produkten mischen.

¢ or Produktwechsel Dosiersystem inklusive Ansaugschlauchen mit Wasser durchspulen.
¢ Die Gebrauchsanweisungen der Miele Professional Waschmaschinen sind zu beachten.

Technische Daten:
¢ Dichte (20 °C): 1,13 g/ml
e pH-Wert (1 %ig): 1,5-2,5

Inhaltsstoffe fiir Reinigungsmittel gemaB EG-Detergenzienverordnung 648/2004:
¢ >30 % Bleichmittel auf Sauerstoffbasis

Lagerhinweise:

ProCare Tex 20 OB sollte nur im Originalgebinde und vor Warme und Feuchtigkeit
geschutzt gelagert werden. Nach der Entnahme von Teilmengen sollte das Gebinde wieder
verschlossen werden.

Das Produkt ist im verschlossenen Originalgebinde mindestens 12 Monate lagerfahig. -

Gefahren- und Sicherheitshinweise:

Sicherheits- und Umweltinformationen finden Sie in den Sicherheitsdatenblattern. Diese
sind unter den unten aufgefiihrten Miele Webseiten verfligbar.

Gebinde nur restentleert und verschlossen entsorgen. Entsorgung von Fiillgutresten: siehe
Sicherheitsdatenblatt.

Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und
Erfahrungen. Sie befreien den Verwender nicht von eigenen Priifungen und Versuchen.
Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann hieraus nicht
abgeleitet werden.

Lieferbare Verpackungseinheit und Zubehoér:

Bezeichnung Gebinde Materialnummer
ProCare Tex 20 OB 5| Kanister 11520280
ProCare Tex 20 OB 10 | Kanister 11520320
ProCare Tex 20 OB 20 | Kanister 11520350
Kanisterschllssel Fur alle Kanister 11851600
Auffangschale DTD 2 5 und 10 | Kanister 10695460
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