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Rövid használati utasítás 
Kávéfőző

Ez a rövid használati utasítás nem helyettesíti a használati utasítást. Szükséges, 
hogy megismerje a kávéfőző kezelését. Ezért figyelmesen olvassa el a használati 
utasítást, és vegye figyelembe a biztonsági útmutatásokat és figyelmeztetéseket.
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Tisztítás és ápolás Kávéíz az ön kívánságai szerint Beállítások

Szemeskávé rendszer
A Beállítások  | Kávébab fajták alatt módo-
síthatja a kávébab fajták neveit és/vagy 
hozzárendelheti újból a kávébab fajtákat.
Ha nem rendel hozzá kávébab fajtát, ital-
készítéskor megkérdezi a rendszer, hogy 
melyik kávébab fajtát szeretné használni a 
kávéitalhoz.
Kávébab fajta átnevezése
A három szemeskávé-tartály a következők 
szerint a kijelzőn jelenik meg és előre el 
vannak nevezve.

Ha két vagy több szemeskávé-tartályt 
ugyanúgy nevez el (mert csak egy kávé-
bab fajtát használ), ügyeljen a pontosan 
ugyanolyan írásmódra.
 ĺ Válassza ki: Név módosítása.
 ĺ Adja meg a kívánt nevet és érintse meg 
a  mentés gombot.

Kávébab fajták hozzárendelése
 ĺ Válassza a Hozzárendelés módosítása 
lehetőséget.

Ha legalább egy profilt létrehozott és leg-
alább egy kávéitalt elmentett, először vá-
lassza ki a profilt.
 ĺ Módosítsa tetszőlegesen a hozzárende-
lést és hagyja jóvá az OK gombbal.

Tanács: ha megérinti a minden ital gombot, 
minden kávéital ki van jelölve és törölheti, 
amelyiket nem szeretné.

Italparaméterek
Minden kávéitalhoz egyedileg be tudja állí-
tani az őrlési mennyiséget, a forrázási hő-
mérsékletet és az előforrázást.
 ĺ Addig tartsa az ital bejegyzésen az uj-
ját, amíg a felbukkanó menü meg nem 
nyílik.

 ĺ Érintse meg az Ital módosítása lehetősé-
get, majd válassza ki az italt.

 ĺ Érintse meg az Italparaméterek 
lehetőséget.

 ĺ Válassza ki az Őrlési mennyiség, a Forrázá-
si hőmérséklet, az Előforrázás vagy a Kávé-
bab fajta lehetőséget.

 ĺ Válassza ki a kívánt beállítást, majd 
érintse meg az OK gombot.

 ĺ A módosított beállítások mentéséhez 
érintse meg újra az OK gombot.

Italmennyiség
Minden kávéital, forró víz, teafajta és te-
jes italok tekintetében módosíthatja az 
italmennyiséget.
 ĺ Tegyen egy csészét a központi kifolyó 
alá.

 ĺ Addig tartsa az ital bejegyzésen az uj-
ját, amíg a felbukkanó menü meg nem 
nyílik.

 ĺ Válassza ki az Italmennyiség lehetőséget.
Az ital készül, a kijelzőn pedig megjelenik 
a Mentés, amint a készülék kiadta a mini-
mális mennyiséget.
 ĺ Ha az edénybe került a beállított meny-
nyiség, érintse meg a mentés gombot.

Ha a tejjel vagy forró vízzel készült kávéi-
taloknál akarja módosítani az italmennyi-
séget, a készülék az elkészítés során egy-
más után elmenti az ital alkotóelemeit.

Performance mód
Kedvenc kávéinak megfelelően kiválaszt-
hatja a Beállítások  | Performance üzem-
mód alatt a hozzáillő módot. Az energia-
fogyasztás a kiválasztott módtól függően 
különböző.
 – Eco mód: ez egy energiatakarékos 
üzemmód.

 – Barista mód: ez a mód espresso-hoz és 
kávé italokhoz van optimalizálva.

 – Latte mód: ebben az üzemmódban a 
tejjel készült italokat jelentősen gyorsab-
ban lehet elkészíteni.

Továbbá a Party módot ritka, intenzív 
használathoz, pl. családi ünnepséghez ak-
tiválhatja (lásd a Használati útmutatót). 

Profilok
A Miele italmenühöz (Miele profil) még 
akár egyedi profilokat is létrehozhat a kü-
lönböző felhasználók ízlése szerint.
Profil létrehozása
 ĺ Válassza a Profilok majd a  Profil létrehozá-
sa opciót.

A kijelzőn megnyílik a szerkesztő.
 ĺ Adja meg a kívánt nevet és érintse meg 
a  mentés gombot.

A profil létrejött. Most készíthet italokat.
Profil szerkesztése
Ha már egy profilt létrehozott, a felbukka-
nó menüvel átnevezheti, törölheti vagy át-
helyezheti a profilokat.

Profil váltás beállítása
A következő opciók közül választhat:
 – Manuális: a kiválasztott profil aktív ma-
rad addig, amíg ön ki nem választ egy 
másik profilt.

 – Adag után: minden adag ital után ismét 
a Miele profil jelenik meg.

Italok létrehozása és szerkesz-
tése egy profil alatt 
A meglévő italok alapján új italokat hozhat 
létre. Egy profilban kilenc ital lehetséges.
 ĺ Először hívja elő a kíván profilt:  érint-
se meg  Profilok  gombot, és válassza ki 
a profilt.

 ĺ Érintse meg az Ital létrehozása lehetősé-
get, majd válasszon ki egy italt.

 ĺ Tetszés szerint módosítsa az italparamé-
tereket és az italmennyiséget.

Elkezdődik az italkészítés, és az egyes 
összetevők mennyiségét tetszés szerint el 
tudja menteni.
 ĺ Adjon egy nevet az újonnan létreho-
zott italnak, majd érintse meg a mentés 
lehetőséget.

Ha már létrehozott italokat, ezeket a be-
jegyzéseket a felbukkanó menüben 
szerkesztheti.

Központi kifolyó tisztítása
A központi kifolyó nemesacél burkola-
tát kizárólag kézzel tisztítsa. 

 ĺ Nyissa ki a készülék ajtaját.

 ĺ Vegye le a központi kifolyó nemesacél 
burkolatát, és tisztítsa meg a burkolatot.

 ĺ Oldja le a tejvezetéket a kifolyóegy-
ségről . Lefelé húzva vegye ki a 
kifolyóegységet .

 ĺ Szedje szét a kifolyóegységet három 
részre.

 ĺ Alaposan tisztítson meg minden alkat-
részt. Tisztítsa meg a központi kifolyó fe-
lületét egy nedves törlőkendővel. 

 ĺ Rakja össze ismét a kifolyóegységet.

 ĺ Tolja vissza a kifolyóegységet a közpon-
ti kifolyóba, és tegye vissza a nemesacél 
burkolatot.

 ĺ Hagyja jóvá az üzenetet az OK gombbal.

A főzőmű kivétele és kézzel való 
megtisztítása
A főzőművet kizárólag kézzel, meleg 
vízzel, tisztítószer nélkül tisztítsa meg. 

 ĺ Nyissa ki a készülékajtót és vegye ki a 
víztartályt.

 ĺ Nyomja meg a gombot alul a főzőmű fo-
gantyújánál , és közben fordítsa el a 
fogantyút előre . 

 ĺ Húzza a főzőművet először oldalra  
és azután előre kifelé . Billentse a fő-
zőművet előre .

Miután kihúzta a főzőművet, ne vál-
toztasson a főzőmű fogantyújának 
pozícióján.

 ĺ Tisztítsa meg a főzőművet kézzel, folyó 
meleg vízzel. 

 ĺ Dörzsölje le a kávémaradványokat a szű-
rőkről (nyíl).

 ĺ Szárítsa meg a főzőmű tölcsérjét.
 ĺ Tisztítsa meg gondosan a kávéfőző bel-
ső terét. 

 ĺ Tolja be a főzőművet a kávéfőzőbe.
 ĺ Reteszelje be a főzőművet: tartsa nyom-
va a főzőmű fogantyúja alatti gombot, és 
közben fordítsa el a fogantyút jobbra.

 ĺ Zárja be a készülék ajtaját.
 ĺ Kövesse a kijelző további utasításait.

Az öblítés után a folyamat befejeződött. 

"Készülék vízkőmentesítése" 
ápolóprogram
Két vízkőmentesítő tablettára van szüksé-
ge a vízkőmentesítéshez. 
A kijelzőn megjelenik a Készülék vízkőmente-
sítése üzenet.
 ĺ Érintse meg az OK gombot.

Elindul az ápolóprogram.
 ĺ Kövesse a kijelzőn megjelenő 
utasításokat. 

 ĺ Langyos vízzel töltse fel a víztartályt a  
 vízkőmentesítés jelölésig.

 ĺ Tegyen két vízkőmentesítő tablettát a 
vízbe. 

 ĺ Helyezze be újból a víztartályt.
 ĺ Kövesse a kijelző további utasításait. 

Ha a kijelzőn a "Víztartály feltöltése a  víz-
kőmentesítési jelölésig friss vízzel" üzenet jele-
nik meg:
 ĺ Gondosan öblítse ki a víztartályt tisz-
ta vízzel. Töltsön be a  vízkőmentesítő 
jelzésig tiszta ivóvizet.

Az öblítés után befejeződik a vízkőmente-
sítési folyamat.

Testre szabhatja a kávéfőzőt úgy, hogy az 
igényeinek megfelelően beállítja a gyári 
beállításokat.

A gyári beállítások dőlt betűvel van-
nak jelölve.

Nyelv 

 – deutsch | ... további nyelvek

 – Ország

Pontos idő

 – Kijelző:  be | ki | éjszakai lekapcsolás

 – Megjelenítés: analóg | digitális

 – Időformátum: 24 ó | 12 ó (de/du)

 – beállítása

Tanács: ha az időpontot megérinti 
jobbra fent a kijelzőn, közvetlenül beál-
líthatja az időpontot.

Dátum

Megjelenik a dátum, ha a Pontos idő | 
Megjelenítés | digitális beállítás ki van 
választva.

Kezdőképernyő

 – Főmenü | Italok | Profilok | MyMiele

Kiválasztja azt a menüt, ami a kávéfő-
ző bekapcsolása után megjelenik.

Időzítő

 – Készülék időzítő: bekapcs.idő | ki-
kapcs.idő | kikapcs.ideje (0:20)

 – TeaTimer: automatikus | kézi

 – Ápolási időzítő

Hangerő

 – hangjelzések

 – gombhangok

Kijelző

 – Fényerő

 – Színminta:  világos | sötét

 – QuickTouch: be | ki

Világítás

Az   érintőgombbal a világítást bár-
mikor be- vagy kikapcsolhatja, ha a 
kávéfőző be van kapcsolva.
Ha a kávéfőző ki van kapcsolva, a vi-
lágítást bármikor be- vagy kikapcsol-
hatja, ha a következő beállításokat 
választja:
– Pontos idő | Kijelző | be vagy Éjszakai le-
kapcsolás (pontos idő kijelzésre kerül)
– Kijelző | QuickTouch | be

Infó

 – Ital adagok (Adagok összesen | Ká-
véitalok összesen | ...)

 – Hátralévő adagok az ápolóprogramig: 
Készülék vízkőmentesítése | Főzőmű 
zsírtalanítása

 – Töltöttség szintek (patronok)

Friss víz  (CVA 7845)

 – be | ki

Tengerszint feletti magasság

0–250 m, 251–500 m, ...

Performance mód

 – Eco mód | Barista mód | Latte mód | 
Party mód

A Party mód egy Performance mód a 
kávéfőző ritka, intenzív használatához 
(lásd a Használati útmutatót).

Vízkeménység

Gyárilag 21 °dH van beállítva.

Automatikus tisztítás

 – be | ki

Kávébab fajták

 – A, B és C fajta: Név módosítása | 
Hozzárendelés módosítása

Közeledést érzékelő szenzor

 – Világítás bekapcsolása: készülék be-
kapcsolva (be | ki) | készülék kikap-
csolva (be| ki)

 – Készülék bekapcsolása:  be | ki

 – Jelzőhangok jóváhagyása: be | ki

Üzembehelyezési zár 

 – be | ki

Ha be van kapcsolva az üzembehe-
lyezési zár, a bekapcs. idő Időzítő és 
a közeledést érzékelő szenzor ki van 
kapcsolva.

Miele@home

 – beállítás | kikapcsolás/bekapcsolás | 
csatlakozási állapot | új beállítás

 – Távvezérlés  (be | ki)

 – SuperVision: SuperVision kijelző (be | 
ki), Kijelző Standy üzemmódban (be | 
ki), Ital lista

 – RemoteUpdate  (be | ki)

Egyes menüpontok akkor jelennek 
meg, ha a Miele@home-ot beállították, 
és a kávéfőző adott esetben össze van 
kapcsolva egy Wi-Fi hálózattal.

Szoftver verzió

A vevőszolgálat részére.

Jogi információk

 – Nyílt forráskódú licencek

Kereskedők

 – Bemutató mód: be | ki

Gyári beállítások

 – Készülékbeállítások

A nyelv, a pontos idő, a dátum, az ital-
készítések száma, a Miele@home be-
állítások, a profilok és a hozzá tartozó 
italok nem kerülnek visszaállításra.
Az Ápolási időzítő  2:00 órára áll 
vissza.

 – MyMiele

Kávébab fajták
Fajta "A" Fajta "B"

Fajta "C"
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Vegye figyelembe a használati utasításban a tisztításra és ápolásra vonatkozó-
an megadott részletes információkat. Tisztítsa meg gondosan és rendszeresen a 
kávéfőzőt.

Ajánlott  
tisztítási időközök

Mit kell megtisztítanom/ápolnom?

Naponta 
(a nap végén)

 – Tejtartály és fedél
 – Tejszelep
 – Víztartály
 – Cseppfogó lemez
 – Cseppfogó tálca és zacctartály

Hetente 1-szer  
(erős szennyezettség esetén 
gyakrabban)

 – Központi kifolyó
 – Csészeperem-érzékelő szenzor
 – Belső tér
 – Főzőmű
 – Csepptálca
 – A készülék előlapja 

Havonta 1-szer  – Szemeskávé-tartály

Igény szerint/a kijelző uta-
sítása szerint

 – Tejvezeték 
 – A főzőmű zsírtalanítása 
 – Készülék vízkőmentesítése

Kézi tisztítás vagy tisztítás mosogatógépben
Csak kézzel:
 – A központi kifolyó nemesacél burkolata
 – Főzőmű
 – Szemeskávé-tartály és fedél

Mosogatógépben tisztítható:
 – Cseppfogó tálca, fedél és zacctartály
 – Cseppfogó lemez
 – Központi kifolyó (nemesacél burkolat 
nélkül)

 – Tejtartály és fedél
 – Csészeperem-érzékelő szenzor
 – Csepptálca
 – Ápolóedény
 – Víztartály

Érintőkijelző

Kiválasztás /  
Menü előhívása

 ĺ Érintse meg a kívánt bejegyzést vagy értéket az érintőkijelzőn.

Lapozás  ĺ Simítson végig a képernyőn. Ehhez az ujját helyezze az érintőkijelzőre, és mozgassa az 
ujját a kívánt irányba.

Kilépés a 
menüszintből

 ĺ Érintse meg a  gombot. Vagy érintse meg a menü elérési útjában a fölé rendelt 
menü nevét.

Az eddig bevitt, de az OK gombbal nem jóváhagyott adatokat a rendszer nem menti el.

Számok 
megadása

Számokat a számsorok vagy a számjegyblokk segítségével adhat meg.
Számsorok: 
 ĺ Húzza az ujját a számsoron felfelé vagy lefelé, amíg a kívánt érték narancs színnel kö-
zépre nem kerül. Hagyja jóvá az OK gombbal.

Számjegyblokk: 
 ĺ Érintse meg a narancs színű értéket középen, amíg a számjegyblokk meg nem jelenik.
 ĺ Válassza ki a kívánt értéket: amint megadott egy érvényes értéket, az OK zöld színre 
vált. A  nyíllal törölheti az utoljára megadott számot.

 ĺ Hagyja jóvá az OK gombbal.

Betűk megadása A neveket a billentyűzettel viheti be. Rövid, lényegre törő neveket válasszon.
 ĺ Érintse meg a kívánt betűket vagy karaktereket.
 ĺ Érintse meg a Mentés lehetőséget.

Felbukkanó 
menü kijelzése

Egyes menükben megjeleníthet egy felbukkanó menüt, pl. italok konfigurálásához.
 ĺ Érintsen meg például egy italnevet addig, amíg a felbukkanó menü meg nem nyílik.
 ĺ Érintse meg az érintőkijelzőt a menüablakon kívül, hogy bezárja a felbukkanó menüt.

Segítség 
megjelenítése

 ĺ A kiválasztott funkcióknál segítség vehető igénybe. A kijelzőn a Segítség jelenik meg.
 ĺ A képes és szöveges utasítások megjelenítéséhez érintse meg: Segítség

Ital készítése

 ĺ Tegyen egy csészét a központi kifolyó 
alá.

 ĺ Válassza ki az italt.

Italkészítés megszakítása
 ĺ Érintse meg az Állj vagy a Megszakítás 
gombot.

DoubleShot
A különösen erős, aromás kávéital elkészí-
téséhez választhatja a "DoubleShot"  
funkciót. A forrázási folyamat felétől a ké-
szülék újra kávébabot őröl és forráz.
 ĺ A kávéital elkészítésekor érintse meg a 
 opciót.

Két adag készítése
Ha egyszerre akar két csészét megtölteni: 

 ĺ Tegyen egy-egy csészét a központi kifo-
lyó egy-egy fúvókája alá.

 ĺ Érintse meg a  gombot.
 ĺ Válassza ki az italt. 

A tejtartály használata
A tejtartályban a tej nem kerül hűtés-
re. Ezért tegye a tejtartályt hűtőszekrény-
be, ha hosszabb ideig nem használ fel te-
jet. Csak hideg tejet (< 10 °C) lehet jól 
felhabosítani.
 ĺ A tejtartályt max. 2 cm-rel a perem alat-
tig töltse fel tejjel.

 ĺ Elölről tolja be a tejtartályt a kávéfőzőbe, 
amíg be nem kattan.

Most már készíthet tejes italokat.

Teakészítés
A forró víz optimális hőmérsékleten készül 
a különböző teafajtákhoz.
 ĺ Tegye az előkészített teaszűrőt vagy a 
teafiltert a teáscsészébe.

 ĺ Tegyen egy teáscsészét a központi kifo-
lyó alá.

 ĺ Válassza ki a teafajtát a kijelzőn.
A forró víz belefolyik a teáscsészébe.
 ĺ A kívánt ázási idő után vegye ki a teafil-
tert vagy a teaszűrőt.

Tanács: ha teavizet készít, a TeaTimer 
funkcióval elindíthat egy stoppert (lásd a 
Használati útmutatót).

Kanna funkció
A kanna funkcióval egymás után automati-
kusan több csésze kávét vagy teát készít-
het el (legfeljebb 1 litert). Legfeljebb nyolc 
csészényi italt készíthet így el.
Kanna készítés
Az ital menü megjelenik.
 ĺ Helyezzen egy kellő nagyságú edényt a 
központi kifolyó alá.

 ĺ Válassza ki a kívánt kanna funkciót.
 ĺ Válassza ki a kívánt csészeszámot (3-8).
 ĺ Kövesse a kijelzőn megjelenő 
utasításokat.

Szakértői üzemmód
Szakértői üzemmódban egyszer hozzáren-
delhet egy kávébab fajtát, és az italkészí-
tés közben módosíthatja az italmennyisé-
get. Ehhez a szakértői üzemmódnak ak-
tiválva kell lennie (A Pull-down menüben: 
a Szakértői üzemmód narancs színnel van 
jelölve).
A beállítást a készülék nem menti, és az 
csak az aktuális italkészítésre érvényes.
Szemeskávé-tartály ideiglenes 
hozzárendelése
 ĺ Érintse meg a képernyő felső szélét, és 
nyissa meg a  Pull-down menüt.

 ĺ Most válassza ki azt a szemeskávé-tar-
tályt, amelynek a babjait az aktuális ital-
hoz fel akarja használni.

 ĺ A bezáráshoz csúsztassa fel újra a 
menüablakot.

 ĺ Most indítsa el az italkészítést.
Italmennyiség beállítása

Az italmennyiség csak az egyes italké-
szítési fázisok alatt módosítható.

 ĺ Érintse meg a vonalat, és húzza el a 
szabályozót (a kis háromszöget) a kívánt 
állásba.

Külső nézet
 Be/Ki gomb 

 Optikai interfész (csak a Miele ügyfél-
szolgálat számára)

 MobileStart  érintőgomb 
 Közeledést érzékelő szenzor
 „Vissza“ érintőgomb 
 Érintőkijelző
 Érintőgomb  
 Ajtófogantyú
 Állítható magasságú központi kifolyó 

világítással
 Cseppfogó lemez
 Tejtartály

Belső nézet
 Szemeskávé-tartály (fajta A és fajta B)
 Tejszelep
 Állítható magasságú központi kifolyó 

világítással
 Őrlési fokozat beállítása
 Szemeskávé-tartály (fajta B)
 Szellőző 
 Víztartály 
 Cseppfogó tálca fedéllel
 Főzőmű
 Zacctartály
 Ápolóedény
 Tartók a tisztító és vízkőmentesítő pat-

ronokhoz (adapterrel) 
 Csepptálca

A víztartály feltöltése
 ĺ Nyissa ki a készülék ajtaját.

 ĺ Húzza ki a víztartályt előrefelé.
 ĺ Töltsön hideg, friss ivóvizet a víztartályba 
a „max.“ jelölésig.

 ĺ Tolja be a víztartályt a kávéfőzőbe, és 
zárja be a készülékajtót.

A szemeskávé-tartály feltöltése
Kizárólag pörkölt szemes kávét tölt-
sön a szemeskávé-tartályba. 

 ĺ Nyissa ki a készülék ajtaját.

 ĺ Húzza ki a szemeskávé-tartályokat, és 
vegye le a fedeleket.

 ĺ Töltsön be szemes kávét a szemeská-
vé-tartályokba, és zárja le a tartályokat a 
fedelekkel.

 ĺ Tolja be a szemeskávé-tartályokat telje-
sen a kávéfőzőbe.

 ĺ Zárja be a készülék ajtaját.

Kávéitalok
 – A Ristretto egy intenzív, erős 
espresso. Ugyanolyan meny-
nyiségű őrölt kávé hozzáadá-
sával készül, mint az espres-
so, csak nagyon kevés vízzel.

 – Az espresso nagyon erős, za-
matos kávé sűrű, mogyoró-
barna habréteggel (Crema).

 – A kávé abban különbözik az 
espresso-tól, hogy több vízzel 
készül, és másként pörkölik 
meg a kávészemeket.

 – A hosszú kávé egy jóval több 
vízzel készült kávé.

 – A long black forró vízből és 
két adag espresso-ból készül.

 – A Caffè  americano azonos 
mennyiségű espresso-ból és 
forró vízből készül. Először az 
espresso készül el, utána pe-
dig forró víz kerül a csészébe.

Tejes kávéitalok
 – A Cappuccino  kb. kétharmad 
rész tejhabból és egyharmad 
rész espresso-ból áll.

 – A Latte macchiato  egyhar-
mad rész forró tejből, egyhar-
mad rész tejhabból és egyhar-
mad rész espresso-ból áll.

 – A Caffè latte kávéból és forró 
tejből készül.

 – A Cappuccino italiano 
ugyanolyan arányban tartal-
maz tejhabot és espresso-t, 
mint a cappuccino. A különb-
ség az, hogy először az esp-
resso készül el, utána a tejhab.

 – Az Espresso macchiato 
kis tejhabréteggel elkészített 
espresso.

 – A Flat white a Cappuccino 
különleges változata: az esp-
resso lágyan habosított tejjel 
készül, intenzív kávéaromájú.

 – A Café au lait egy francia ká-
véspecialitás kávéból és tej-
habból. A Café au lait italt ál-
talában egy tálkában szolgál-
ják fel.

Teaitalok
(Forró víz a mindenkori optimális 
hőmérsékleten)

 – Fehér tea
 – Japán tea
 – Zöld tea
 – Gyógytea
 – Gyümölcstea
 – Fekete tea
 – A Chai Latte egy tejjel készült 
teaspecialitás.

Egyéb italok
 – Forró tej
 – Tejhab
 – Forró víz
 – Meleg víz

Kanna funkció
(3-8 csésze választható)
 – Kávéskanna
 – Teáskanna minden tea 
fajtához 
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