InstrucOes de utilizacao e
montagem

Secador com bomba de calor

Antes da montagem, instalacao e inicio de funcionamento & impres-
cindivel que leia as instrucbes de utilizagdo. Desta forma, ndo so se
protege, como também evita danos.
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O seu contributo para a protecao do ambiente

Eliminacao da embalagem

A embalagem é utilizada para o manu-
seamento e protege o aparelho contra
danos que possam ocorrer durante o
transporte. Os materiais da embalagem
séo selecionados do ponto de vista
ecoldgico e de eliminagao e sao geral-
mente reciclaveis.

A devolucdo da embalagem ao ciclo de
reciclagem contribui para a economia
de matérias-primas. Utilize pontos de
recolha de residuos com triagem de
materiais e possibilidades de devolucao
das embalagens. O seu distribuidor
Miele aceita de volta as embalagens de
transporte.

Eliminacao do aparelho em fim
de vida util

Os equipamentos elétricos e eletréni-
cos contém diversos materiais valiosos.
Também contém determinadas subs-
tancias, misturas e componentes ne-
cessarios para o seu funcionamento e
seguranca. No lixo doméstico, bem co-
mo no caso de tratamento incorreto,
estes podem causar danos na saude
das pessoas e no ambiente. Por isso,
nao coloque o seu equipamento em fim
de vida util, em nenhuma circunstancia,
no lixo doméstico.

i

Em vez disso, utilize os pontos oficiais
de recolha criados para a entrega e re-
ciclagem gratuita de equipamentos elé-
tricos e eletronicos da sua junta de fre-
guesia, de distribuidores Miele ou da
Miele. A eliminacédo de eventuais dados

pessoais do equipamento em fim de vi-
da util € um processo, do ponto de vis-
ta legal, da sua responsabilidade. Esta
legalmente obrigado a retirar de forma
nao destrutiva as pilhas e as baterias
usadas nao fechadas de forma fixa no
aparelho, bem como as lampadas que
possam ser retiradas de forma ndo des-
trutiva. Entregue-as num ponto de reco-
Iha adequado onde possam ser entre-
gues de forma gratuita. Mantenha o seu
equipamento em fim de vida util fora do
alcance de criancas, até ser transporta-
do.



Medidas de seguranca e precaucoes

» Leia as instrugdes de utilizagéo atentamente.

Este secador corresponde as normas de seguranca em vigor. A
utilizacdo inadequada pode, contudo, resultar em danos para as
pessoas e danos materiais.

Antes de colocar o secador em funcionamento, leia atentamente
as instrugdes de utilizagdo. As instrugdes contém informacdes im-
portantes sobre instalagdo, seguranca, utilizacao e manutencao.
Desta forma, ndo so6 se protege, como também evita danos no se-
cador.

Conforme a norma IEC 60335-1, a Miele chama expressamente a
atencao para o facto de o capitulo para a instalagdo do secador,
assim como as indicacdes de seguranga e os avisos deverem ser
obrigatoriamente lidos e cumpridos.

A Miele ndo assume responsabilidade por danos ocorridos devido
a inobservancia destas instrucdes.

Guarde o manual de instrugdes e entregue-o a um eventual futuro
proprietario.

Caso outras pessoas sejam instruidas sobre a utilizagdo do seca-
dor, ficarao, assim, informadas e/ou esclarecidas sobre as indica-
¢oes de seguranca e precaucoes.



Medidas de seguranca e precaucoes

Utilizacao adequada

» O secador destina-se exclusivamente a secagem de roupa que
tenha sido lavada com agua e que tenha indicado na respetiva eti-
queta de que é adequada para ser seca no secador. A utilizacdo pa-
ra outras finalidades podera ser perigosa. Miele ndo assume qual-
quer responsabilidade por danos causados devido a utilizagdo inad-
vertida ou incorreta do aparelho.

» Este secador também ndo deve ser utilizado em areas publicas.
» Este secador ndo se destina a ser utilizado no exterior.

» As pessoas que, devido as suas capacidades fisicas, sensoriais
ou psiquicas, ou ainda por inexperiéncia ou desconhecimento, nao
estejam em condi¢des de utilizar o secador com seguranca, hdo o
podem utilizar sem serem vigiadas ou orientadas por uma pessoa

responsavel.

» As criancas menores de oito anos devem ser mantidas afastadas
do secador, exceto se estiverem a ser constantemente vigiadas.

» As criangas a partir dos oito anos de idade sé podem utilizar o se-
cador sem serem vigiadas, se o seu funcionamento lhes foi explica-
do de forma que o possam utilizar com seguranca. As criancas de-
vem ter capacidade para reconhecer e compreender 0s possiveis
perigos de uma utilizacao incorreta.

» As criangas ndo devem efetuar trabalhos de limpeza ou manuten-
¢cao no secador sem serem vigiadas.

» Vigie as criancas que estejam perto do secador. Nunca permita
que as criancas brinquem com o secador.



Medidas de seguranca e precaucoes

Seguranca técnica

» Antes da instalacdo do secador, verifique se existe algum dano
externo visivel.
N&o instale nem coloque em funcionamento um secador danificado.

» N3o efetue qualquer alteragédo no secador sem que essa tenha si-
do expressamente permitida pela Miele.

» E possivel um funcionamento temporario ou permanente num sis-
tema de alimentacao energética autossuficiente ou ndo-sincrono de
rede (por ex. microrredes, sistemas de reserva). O pré-requisito para
o funcionamento é que o sistema de alimentacao elétrica esteja em
conformidade com as especificacdes da EN 50160 ou comparavel.
As medidas de protecao previstas na instalacdo doméstica e neste
produto Miele devem também ser asseguradas na sua fungéo e mo-
do de funcionamento em funcionamento isolado ou em funciona-
mento nao-sincrono ou ser substituidas por medidas equivalentes
na instalagdo. Como descrito, por ex., na publicacédo atual do VDE-
AR-E 2510-2.

» Por motivos de segurancga ndo deve utilizar um cabo elétrico de
prolongamento (perigo de incéndio devido a sobreaquecimento).

» Se o cabo de ligagdo estiver danificado, somente um técnico au-
torizado Miele devera efetuar a sua substituicdo para evitar perigos
para o utilizador.

» A seguranca elétrica deste secador s6 esta garantida se a ligagcdo
a corrente elétrica for efetuada por meio de uma tomada com con-
tacto de seguranca. E muito importante que este pré-requisito fun-
damental de seguranca seja verificado; em caso de duvida, as insta-
lacdes elétricas da habitacdo devem ser verificadas por um profis-
sional. A Miele nao pode ser responsabilizada por danos causados
pela falta ou interrupgao do fio de ligacéo a terra.

10



Medidas de seguranca e precaucoes

» As reparacdes executadas indevidamente podem causar perigos
imprevisiveis para o utilizador, pelos quais Miele nao assume qual-
quer responsabilidade. As reparacdes s6 devem ser executadas por
técnicos autorizados, caso contrario, em caso de danos, nao havera
direito a reclamacgao de garantia.

» As pecas com defeito s6 devem ser substituidas por pecas so-
bresselentes originais da Miele. S6 com estas pecas € que a Miele
garante o cumprimento das condi¢gdes de seguranca.

» Se a manutencao da coluna néo for efetuada com regularidade e
corretamente, pode haver perda de poténcia, avarias de funciona-
mento e risco de incéndio.

» Em caso de avaria ou limpeza e manutenc&o, o secador so esta
desligado da corrente elétrica quando:

- aligacao a rede estiver interrompida

- 0o(s) fusivel(is) da instalagao elétrica do edificio estiver(em) desli-
gado(s) ou

- 0(s) fusivel(is) roscado(s) da instalacao elétrica do edificio esti-
ver(em) completamente desaparafusado(s).

Consulte também o capitulo «Instalacdo», na seccao «Ligacao elétri-
ca».

» Este secador ndo pode ser utilizado em locais moveis (p. ex. bar-
cos/navios).

» Observe as instrugdes mencionadas no capitulo «Instalagcdo», as-
sim como no capitulo «Carateristicas técnicas».

» O acesso a tomada deve estar sempre garantido para poder des-
ligar o secador da corrente sempre que necessario.

» Se estiver prevista uma ligacéo fixa, o comutador de todos os po-
los na instalagdo deve estar sempre acessivel para que seja possivel
desligar o secador da fonte de alimentacao.

11



Medidas de seguranca e precaucoes

» O espaco de arejamento entre a base do secador e o solo ndo
pode ser reduzido instalando por exemplo um rodapé€, nem ficar ta-
pado por um tapete ou alcatifa. Caso contrario, ndo entra ar sufi-
ciente.

» Na zona de abertura da porta do secador, ndo deve estar instala-
da nenhuma porta que possa ser fechada a chave, uma porta de
correr ou uma porta com dobradicas do lado oposto.

» O secador esta equipado com uma fonte de luz especial devido a
requisitos especiais (como, por exemplo, temperatura, humidade, re-
sisténcia quimica, resisténcia ao atrito e vibracao). Esta fonte de luz
especial s6 pode ser utilizada para o fim previsto. Nao é adequada
para iluminacdo ambiente. A substituicdo s6 pode ser efetuada por
um técnico autorizado pela Miele ou pela assisténcia técnica Miele.

» Notas sobre a bomba de calor e produto refrigerante:

- Este secador funciona com um refrigerante gasoso, que nao € in-
flamavel nem explosivo.

- Os zumbidos durante o processo de secagem, provenientes da
bomba de calor, sdo normais. O correto funcionamento do seca-
dor nao é afetado.

/N Danos no secador devido ao inicio do funcionamento.
A bomba de calor pode no secador, assim, ficar danificada.

Apds a configuracado, aguarde uma hora antes de colocar a o se-
cador em funcionamento.

- Este secador contém gases fluorados com efeito de estufa. Her-
meticamente fechados.
Identificacdo do fluido refrigerante: R134a
Quantidade de fluido refrigerante: 0,61 kg
Potencial de aquecimento fluido refrigerante: 1430 kg CO, e
Potencial de aquecimento aparelho: 872 kg CO, e

12



Medidas de seguranca e precaucoes

Utilizacao adequada

» A capacidade de carga maxima (de roupa seca) é 8 kg. As quanti-
dades de carga parcialmente reduzidas em alguns programas indivi-
duais podem ser consultadas no capitulo «Lista de programas».

» NZo se encoste nem se sente em cima da porta do secador. Caso
contrario, o secador pode tombar e pode ferir-se ou causar ferimen-
tos noutras pessoas.

» Feche a porta apds cada secagem. Assim, evita que

- as criancas se introduzam dentro do secador ou escondam obje-
tos la dentro.

- animais pequenos entrem para dentro do secador.

» Para efetuar a limpeza do secador ndo deve utilizar dispositivos
de limpeza a pressdao nem jatos de agua.

» Mantenha o espaco de instalagdo do secador sempre livre de
poeira e cotdo. As particulas de sujidade no ar aspirado favorecem
obstrucdes. Pode ocorrer uma avaria e existe perigo de incéndio.

» Este secador nunca pode
- ser operado sem os filtros de cotdo (no rodapé) e sem filtro.
- ser operado sem a grelha em baixo a direita.

- ser operado com filtros de cotdo danificados e filtro (no rodapé).
Em caso de danos, os filtros de cotao tém de ser substituidos de
imediato.

O secador acumularia cotdo em excesso, o que teria como conse-
quéncia uma avaria.

13



Medidas de seguranca e precaucoes

» Para que ndo surjam quaisquer anomalias durante a secagem:
- Apds cada secagem, limpe as superficies dos filtros de cotao.

- Os filtros de cotao, crivos de cotdo, a grelha em baixo a direita,
assim como as saidas de ar, tém de ser sempre limpas adicional-
mente se surgir uma solicitacdo a este respeito no visor.

» N3o instale o secador em areas propensas a geada. Mesmo tem-
peraturas préoximas do ponto de congelacéo afetam a funcionalidade
do secador. A agua condensada gelada na bomba e no tubo flexivel
de saida de ar pode causar danos.

A temperatura ambiente permitida deve estar entre 2 °C e 35 °C.

» Se pretender esgotar a agua de condensacéo diretamente para o
exterior, devera fixar a mangueira de esgoto se a pendurar por
exemplo num lavatdrio.

Caso contrario, a mangueira pode escorregar e a agua condensada
que sai pode causar danos.

» A agua condensada n&o é agua potavel.
Se essa agua for ingerida pode ter consequéncias tanto para a sau-
de de pessoas como de animais.

14



Medidas de seguranca e precaucoes

» Devido a risco de incéndio, ndo é permitida a secagem de téxteis,
se

- que nao estejam lavados.

- gue nao estejam suficientemente lavados e apresentem residuos
de ¢6leos, gorduras ou outros residuos (por exemplo, panos de
cozinha ou panos utilizados em cosmética que tenham residuos
de substancias oleosas, gordurentas ou cremosas). Se os tecidos
nao estiverem convenientemente lavados, existe perigo de incén-
dio mesmo apods o processo de secagem terminar e ja no exterior
do secador.

- com residuos ou vestigios de produtos de limpeza inflamaveis,
acetona, alcool, gasolina, petréleo, querosene, tira-ndédoas, ter-
pentina, cera, produto de remover cera ou substancias quimicas
(por exemplo, mopas, panos do po6 ou de limpeza).

- que estejam impregnados com residuos de fixador e laca de ca-
belo, acetona ou produtos idénticos.

Assim, lave corretamente todas as pecas que apresentem este ti-
po de sujidade:

Utilize uma quantidade adicional de detergente e selecione uma
temperatura mais elevada. Em caso de duvida lave as pecas va-
rias vezes.

» Retirar todos os objetos existentes nos bolsos (como p. ex. is-
queiros e fosforos).

» Aviso: Nunca desligue o secador sem que o programa de seca-
gem tenha terminado. A menos que retire todas as pecas de roupa
de dentro da maquina e as abra de forma que o calor se possa ex-
pandir.
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Medidas de seguranca e precaucoes

» Risco de incéndio.

Este secador ndo deve ser ligado a uma tomada com saida controla-
vel (por exemplo, através de um temporizador ou a uma unidade elé-
trica com desligar em pico de carga).

O secador so6 deve ser operado num sistema de gestdo de picos de
energia, se este estiver ligado ao secador através da Miele XCI-Box
e se os respetivos ajustes tiverem sido efetuados no secador.

Se o programa de secagem for cancelado antes de terminar a fase
de arrefecimento, existe o perigo de combustao espontanea da rou-

pa.

» Devido a risco de incéndio, ndo é permitida a secagem de téxteis
ou produtos,

- se na lavagem tiverem sido utilizados produtos quimicos indus-
triais (p. ex., numa limpeza a seco).

- que contenham principalmente espuma, borracha ou material
idéntico. E o caso de, por exemplo, produtos com espuma de I&-
tex, toucas de banho, tecidos impermeaveis, artigos e pecas de
vestuario com borracha e almofadas com flocos de espuma.

- acolchoados e danificados (p. ex., almofadas ou casacos). Se o
enchimento estiver solto, pode provocar incéndio.

» O programa esta terminado ao entrar na fase de arrefecimento. A
seguir segue-se, em muitos programas, a fase de arrefecimento, o
que contribui para o arrefecimento da roupa, mantendo-a a uma
temperatura que nao Ihe provoca danos (evitando, p. ex., incéndio
espontaneo). S6 depois € que o programa termina.

Retire toda a roupa do secador logo que o programa termine.
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Medidas de seguranca e precaucoes

» O amaciador de roupa ou produtos similares devem ser utilizados
tal como esta indicado nas instrucdes do respetivo produto.

» Nao guarde nem utilize benzina, petréleo ou outros produtos facil-
mente inflamaveis na proximidade do secador. Tais produtos cau-
sam perigo de incéndio e de exploséao.

» O ar existente no espago onde o secador esté instalado deve ser
constantemente renovado e estar isento de cloro, fllor ou outros
produtos solventes. Pode ocorrer um incéndio devido ao ar existente
no espaco.

» Para as pecas da maquina em inox aplica-se:

Evite o contacto das superficies de ago inoxidavel (superficie frontal,
tampa, revestimento) com agentes de limpeza e desinfecao liquidos
a base de cloro ou de sédio. A acao destes agentes pode causar a
corrosao do aco inoxidavel.

Os vapores agressivos da solugao de branqueamento também po-
dem causar corrosao.

Por isso, nao guarde os recipientes desses agentes abertos na pro-
ximidade imediata dos aparelhos.
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Medidas de seguranca e precaucoes

Utilizacao do dispensador de aroma (acessério opcional)
» S6 deve utilizar o dispensador de aroma original Miele.

» Guardar o dispensador de aroma somente na embalagem de ori-
gem que, por isso, deve ser guardada.

» Manter o dispensador de aroma ou o filtro, com o dispensador
montado, em posigao vertical e nunca deitado ou inclinado. A fra-
grancia pode transbordar.

» Utilizando um pano absorvente limpe imediatamente o perfume
derramado: no ch&o. no secador, em pecas do secador (por ex. fil-
tro).

» Em contacto fisico com o perfume derramado: Pele lave com
agua e sabdo. Olhos enxaguar pelo menos durante 15 minutos com
agua limpa. Em caso de ingestao, lavar a boca com agua limpa.
Apds contato com os olhos ou ingestéo procurar atendimento médi-
co.

» Mudar imediatamente de roupa que tenha entrado em contato
com o perfume derramado. Lavar as pecas de vestuario ou panos
com agua abundante e detergente.

» Existe risco de incéndio ou danos no secador se ndo atuar em
conformidade com o indicado nestas instrucdes:

- Nunca recarregar o dispensador de aroma.
- Nunca utilizar um dispensador de aroma rachado ou partido.

» O dispensador de aroma vazio deve ser eliminado com o lixo do-
meéstico e ndo deve ser utilizado para outros fins.

» Além disso, siga as informacdes fornecidas juntamente com o
dispensador de aroma.
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Medidas de seguranca e precaucoes

Acessorios

» S6 é possivel montar acessorios, se estes forem expressamente
aprovados pela Miele.

Se forem montadas ou ligadas outras pecas, fica excluido o direito a
garantia.

» Os secadores e as maquinas de lavar roupa da Miele podem ser
instalados como uma coluna de lavar/secar. Para isso € necessario
um kit de ligacao de lavar/secar da Miele que pode ser adquirido co-
mo acessorio de aquisicdo posterior. Deve-se certificar de que o kit
seja compativel com o secador € a maquina de lavar roupa da Miele.

» Certifique-se se adquirir a base Miele, como acessorio especial,
de que é a adequada para este modelo de secador.

/N A Miele nao assume responsabilidade por danos ocorridos de-
vido a inobservancia das instrugcdes de segurancga e precaucgoes.
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Utilizacao do secador

Painel de comandos

Start/Stop

;

(» Tecla sensora do idioma
Para selecionar o idioma atual do
operador.
No final do programa, o idioma do
operador € exibido novamente.

(2 Tecla sensora para voltar ©
Retorna um nivel no menu.

® Visor tactil

@ Tecla sensora Iniciar/Parar
Para iniciar o programa de secagem
selecionado e interromper um pro-
grama iniciado. O programa selecio-
nado pode ser iniciado logo que a te-
cla sensora fica intermitente.

20

® Interface otica

Para o servigo técnico.

® Tecla ®

Para ligar e desligar o secador. Por
razdes de poupancga de energia, 0
secador desliga-se automaticamen-
te. Isto acontece 15 minutos apods o
programa terminar/fase antirruga ou
apos ligar a maquina, caso nao efec-
tue qualquer selecéo.




Utilizacao do secador

Teclas sensoras e visor tactil
com teclas sensoras

As teclas sensoras B8R, <O e Iniciar/
Parar, bem como as teclas sensoras no
visor reagem em contacto com as pon-
tas dos dedos. Cada toque é confirma-
do com um som das teclas. O volume
do som das teclas pode ser ajustado
ou desligado (consulte o capitulo «Nivel
do operador»).

O painel de comando com teclas
sensoras e o visor tactil pode ficar
riscado utilizando objetos pontiagu-
dos e afiados, como lapis ou caneta.
Toque no painel de comando apenas
com os dedos.

Menu principal

Ap0s a ligacao do secador, 0 menu
principal surge no visor.

A partir do menu principal, acede a to-
dos os submenus importantes.

Pressione a tecla sensora () para ace-
der, a qualquer momento, ao menu
principal. Os valores previamente re-
gulados nao sao guardados.

O * &

Programas Favoritos Operador

(] Programas

Para selecionar os programas de seca-
gem.

Y% Favoritos

Para selecionar 12 programas de seca-
gem favoritos que podem ser adapta-
dos e guardados pelo operador (con-
sulte o capitulo «Nivel do operador», na
seccao «Programas favoritos»).

{cta Operador

No nivel do operador, pode adaptar o
sistema eletrénico da o secador as dife-
rentes exigéncias (consulte o capitulo
«Nivel do operador»).

% Ligacao em rede

No caso de ligagdo em rede, o simbolo
% indica a intensidade do sinal da rede
(SSID), a qual o secador esta ligado.
Pode visualizar o nome da rede tocan-
do no simbolo.

Ajuda

Pode visualizar uma ajuda sobre o fun-
cionamento.
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Utilizacao do secador

Exemplos de utilizacao

Listas de selecao

Menu Programas (selecéo simples)

(O | Programas

Roupa

Camisas
branca/de cor

Expresso

Roupa

A delicada

Pode percorrer para a esquerda ou para
a direita, passando o dedo pelo ecra.
Coloque a ponta do dedo sobre o visor
tactil e mova o dedo na diregdo que
pretender.

A barra de deslocagéo a cor-de-laranja
indica que se seguem outras possibili-
dades de selecéo.

Toque hum nome de programa para se-
lecionar um programa de secagem.

O visor muda para o menu basico do
programa selecionado.
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Menu Extras (selecéo multipla)

Delicado plus

Protecdo
antirrugas

(&

Toque num ou varios extras para sele-
cionar.

Os extras selecionados atualmente séo
marcados a cor-de-laranja.

Para anular um extra, toque novamente
no extra.

Com a tecla sensora CK, sdo ativados
0s extras marcados.
Ajustar valores numéricos

Em alguns menus, os valores numéri-
cos podem ser ajustados.

Insira nUmeros passando para cima ou
para baixo. Coloque a ponta do dedo
sobre os numeros a alterar e mova o
dedo na direcdo que pretender. Com a
tecla sensora UK, é ativado o valor nu-
mérico inserido.



Utilizacao do secador

Dica: Para algumas configuragdes,
também pode ser definido um valor por
meio de um teclado numérico em fun-
¢ao do intervalo e do incremento. Se
tocar apenas brevemente nos ndmeros,
sera exibido o teclado numérico. Logo
que tenha digitado um valor valido, a
tecla sensora CK fica marcada a verde.

m Toque apenas brevemente nos nime-
ros entre ambos os riscos.

Um bloco de nimeros abre.

m Toque nos numeros e confirme com
OK.

Menu pendente

No menu pendente, pode visualizar in-
formacgdes, por exemplo sobre um pro-
grama de secagem.

Se uma barra laranja aparecer na parte
superior do ecra, no centro do visor,
podera visualizar o menu pendente. To-
que nas barras e deslize o dedo para
baixo no visor.

Sair do nivel do menu

m Toque na tecla sensora <O para voltar
ao ecra anterior

As selecoes que foram feitas até agora
e que nao foram confirmadas com CK
nao serao guardadas.

Exibir a Ajuda

Em alguns menus, surge Ajuda na linha
inferior do visor.

m Toque na tecla sensora 4juda, para
exibir as indicacoes.

m Toque na tecla sensora Fechar, para
voltar ao ecra anterior.
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Utilizacao do secador

Utilizacao da variante parala-  Logo lavandaria
vandarias (WS)

De acordo com o estado do progra-

ma, o0 menu de acesso pode apresen-
tar-se de formas diferentes (consulte o
capitulo «Nivel do operador», paragra-

fo «Comando»). Roupa Roupa
) branca/de cor  branca/decor  branca/de cor

A utilizacéo simplificada é feita através
de uma selecao rapida. Os operadores
nao podem alterar os programas prede-
finidos.

Ajuda

Os primeiros 3 programas podem ser
selecionados diretamente. Até 9 progra-
mas adicionais podem ser selecionados
Lavandaria basic através da lista de selegao 88.

0 U8 simbolos no visor

Roupa Roupa Niveis d
branca/de cor delicada Ivels de secagem

Secagem extra

Roupa E Roupa Secagem normal plus
branca/de cor

branca/de cor

Secagem normal

Secagem para engomar plus

Podem ser selecionados 4 programas, 21 Secagem para engomar
nmoomlnlmo, e 12 programas, no maxi- © Secagem para calandra

Dependendo da regulagéo no nivel do
operador, os programas podem ser exi-
bidos com ou sem moldura.



Utilizacao do secador

Logo lavand. (tempo int.) / Logo la-
vand. (tempo exter.)

1o §© o [o

4 programas de duragdo com niveis de
temperatura diferentes podem ser sele-
cionados.

- [© Nivel de temperatura fria

- §9 Nivel de temperatura baixa

12 Nivel de temperatura média

§© Nivel de temperatura alta

Logo lavand. {termpo exter.): o secador
apenas funciona corretamente caso
Ihe seja transmitida uma duracgao ex-
terna através de uma unidade externa.
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Primeira colocacao em funcionamento

Ligar o secador
m Pressione a tecla (D.
O ecra de boas-vindas aparece.

& Ferimentos pessoais ou danos

materiais devido a uma instalagéo in- Selecionar o idioma do visor

correta. No visor aparece a mensagem para se-
A instalagdo incorreta do secador lecionar o idioma pretendido. E possivel
pode causar ferimentos pessoais ou alterar o idioma a qualquer momento
danos materiais. (consulte o capitulo «Nivel do opera-

dor», na secgdo «ldioma»).

Antes de o colocar em funcionamen-
to pela primeira vez, instale e ligue Idioma
corretamente o secador. Consulte o

capitulo «Instalagao». deutsch english (CA)  english (US)

& Danos devido a uma colocagéao
em funcionamento prematura. english (AU) english (GB) espaiiol
A bomba de calor pode, assim, ficar
danificada.

Apos a configuracdo, aguarde uma
hora antes de colocar a o secador
em funcionamento.

m Avance no visor para a direita ou es-
querda, até o idioma pretendido apa-

recer.
Realize a primeira colocagdo em fun- m Toque na tecla sensora do idioma
cionamento por completo. pretendido.

Durante a primeira colocacéo em fun-
cionamento, sdo definidas as regula-
¢Oes para a operacédo diaria do seca-
dor. Algumas regulacdes sé podem
ser alteradas durante a primeira colo-
cacao em funcionamento. Depois dis-
S0, as regulacdes apenas podem ser
alteradas pelo servigo técnico da
Miele.

O idioma selecionado esta marcado a
cor-de-laranja e o visor muda para a re-
gulacao a seguir.

As regulacdes estao descritas adicio-
nalmente no capitulo «Nivel do opera-
dor».
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Primeira colocacao em funcionamento

Respeitar a indicacao sobre
aparelhos externos

Surge uma indicagéo sobre hardware
externo.

m Confirme com a tecla sensora OK.

Antes da primeira colocagdo em fun-
cionamento, conecte a unidade aces-
soéria XCI-Box ou XCI-AD. Alternativa-
mente, introduza um maédulo de co-
municacao no compartimento do mo-
dulo, na parte traseira do secador. Pa-
ra isso, o secador deve estar desliga-
do da rede elétrica. S6 depois inicie a

colocagdo em funcionamento.

Regular a luminosidade do vi-
sor

No visor aparece a mensagem para re-
gular a luminosidade do visor.

Luminosidade do visor

Mais escuro Mais claro

m Toque na barra de segmentacao até
que o nivel de luminosidade desejado
seja atingido.

O nivel de luminosidade selecionado é
marcado a cor-de-laranja.

m Confirme com CK.

O visor muda para a regulacao a seguir.

Acertar a data

ET) 2026

2025

2024

2023
2022

Junho

Julho

Agosto
Setembro

m Coloque a ponta do dedo sobre o va-
lor a alterar e mova o dedo na dire-
¢ao que pretender.

m Quando todos os valores estiverem
definidos, confirme com a tecla sen-
sora DK,

O visor muda para a regulacao a seguir.
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Primeira colocacao em funcionamento

Confirmar a consulta das ho-
ras

No visor, surge a pergunta:
Pretende dispensar a indicagao das horas?
m Toque na tecla sensora Sim ou Mao.

Se escolheu Sim, a regulacao Horas sera
ignorada.

Se selecionou MNao, o visor muda para a
regulacao Horas.

Acertar as horas
() | Horas

m Coloque a ponta do dedo sobre os
numeros a alterar e mova o dedo na
direcdo que pretender.

m Confirme com a tecla sensora OK.

O visor muda para a regulagao a seguir.
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Selecionar pacotes de progra-
mas

Pode selecionar diferentes programas
dos pacotes de programas.

Os programas que ja estao ativos estao
marcados a laranja.

Pacote de programas

Roupa branca
/de cor

Algod&o<]

Expresso

Roupa

FezE delicada

Algodéo PRO

m Avance para a direita, até aparecer no
Visor o programa a seguir nao marca-
do a cor-de-laranja.

m Toque na tecla sensora do programa
pretendido.

O programa selecionado fica marcado a
cor-de-laranja, o que significa que esta
ativo.

m Pode selecionar outros programas.

Dica: Pode desativar um programa se-
lecionado tocando novamente na tecla
sensora do programa.

Excecao: os programas Algodio < _Je
Algodao Pro ndo podem ser desativados.

m Se nao quiser selecionar outro pro-
grama, confirme com CK.

O visor muda para a regulacao a seguir.



Primeira colocacao em funcionamento

Configurar o dispositivo de pa-
gamento

Se deseja configurar um dispositivo de
pagamento, leia o capitulo «Nivel do
operador», na seccao «Dispositivo de
pagamento». Pode efetuar estas regula-
¢oes apenas na primeira colocagdao em
funcionamento. Informe-se sobre uma
solicitacdo de alteracéo posterior junto
do servigo de assisténcia técnica da
Miele.

Se nao quiser configurar um dispositivo
de pagamento, podera ignorar a confi-
guragao do dispositivo de pagamento.

Mealheiro

Funcion.
por tempo

Sem

q Mdédulo KOM
mealheiro

Funcion. cont.
impulsos

Funcion.
programado

m Toque na tecla sensora Sem mealheiro.

O visor muda para a regulacdo a seguir.

Concluir a colocacao em fun-
cionamento

A colocagao em funcionamento é con-
cluida caso na sequéncia desta tenha
sido executado um programa completo
durante mais de 20 minutos.

Em caso de interrupc¢éo da energia
elétrica antes do inicio do primeiro
programa de secagem (por exemplo,
desligando com a tecla (D), a primeira
colocagdo em funcionamento pode
ser realizada novamente. Se um pro-
grama de secagem estiver em execu-
¢ao por mais de 20 minutos, a primei-
ra colocagao em funcionamento nao
sera realizada novamente.

m Confirme com COK.

m No menu principal, pressione [ ) a te-
cla sensora Programas.

11:02

(O | Programas

Automdtico Programa
plus tempo quente

Programa
para cesto

Cesto
sensitiv

Programa

Microfibras .
tempo frio

m Seleccione o programa Programa por
selecdo de tempo - frio.

m Toque na tecla sensora Duracéo.

() | Duragdo

m Coloque a ponta do dedo sobre os
numeros a alterar e mova o dedo na
direcdo que pretender.

m Selecione a duracdo de 20 minutos.

m Confirme com OK.
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Primeira colocacao em funcionamento

m Toque na tecla sensora intermitente
Iniciar/Parar.

Apos o final do programa, o secador
esta pronto para efetuar a secagem.
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1. O tratamento adequado da roupa

Lavagem

Lave especialmente as pecgas que es-
tejam muito sujas. Utilize a quantida-
de suficiente de detergente e selecio-
ne uma temperatura mais elevada.
Em caso de duvida, lave tais téxteis
varias vezes.

Lave em profundidade e em separa-
do os novos téxteis de cor. Nao se-
que estes téxteis em conjunto com
os téxteis claros. Estes téxteis podem
tingir durante a secagem (também os
componentes de plastico no seca-
dor). O cotado de outra cor também
pode agarrar-se aos téxteis.

Secagem

& Danos na roupa causados por
corpos estranhos ndao removidos.
Objetos estranhos podem derreter,
queimar ou explodir.

Elimine corpos estranhos ( p. ex. o
doseador de detergente, isqueiros,
etc.).

& Existe perigo de incéndio devido
ao uso e utilizacao incorretos.

A roupa pode queimar e destruir o
secador e 0 espacgo circundante.
Leia e siga o capitulo «<Medidas de
segurancga e precaucoes».

- Verifique se as bainhas e costuras

das pecas a secar estdo intactas.
Desta forma evita que o enchimento
ou o forro se possa soltar, o que, ca-
so contrario, poderia causar um in-
céndio.

Coza os arames da armagéo dos
soutiens ou retire-os.

Observar os simbolos de trata-
mento

Secagem

temperatura normal/elevada*

=
N

b

temperatura reduzida*

(N

* Devido a uma secagem delicada,
neste secador os téxteis com estes
simbolos podem ser secos em con-
junto.

Kl | ndo é adequado para ser seco no
secador

Engomar e passar na maquina de
passar a ferro

temperatura elevada

temperatura média

/A
/A
<\ quente
2

nao engomar/passar na calandra
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2. Carregar o secador

Introduzir a roupa no tambor Verificar a ranhura do dispensador de
aroma

Os téxteis podem ficar danificados.
Antes de encher, leia primeiro o capi-
tulo «1. O tratamento adequado da
roupa».

Quando nao utilizar nenhum dispensa-
dor de aroma, verifique se a ranhura es-
ta fechada.

O manuseamento do dispensador de
aroma é descrito em detalhe no capi-
tulo «Dispensador de aroma».

m Abra a porta. m Deslize a saliéncia da trava de blo-

queio completamente para baixo (se-
ta), para que a ranhura fique fechada.
Caso contrario, o cotao deposita-se.

m Introduza a roupa no tambor.

Os téxteis podem ficar danificados.
Ao fechar verifique se nao fica ne- Fechar a porta
nhuma peca de roupa presa na por-
ta.

N&o sobrecarregue o tambor. A roupa
pode sofrer um desgaste e os resulta-
dos da secagem podem nao ser os
desejados. E tem de contar com uma
formacao de rugas e vincos excessi-
va.

m Feche a porta com um balango sua-
ve.

32



3. Selecionar o programa

Ligar o secador
m Pressione a tecla (.

A iluminagao do tambor acende.

A iluminagédo do tambor apaga-se au-
tomaticamente ao fim de alguns minu-
tos assim como apds o Start do pro-
grama (economia de energia).

Selecionar o programa

O * &

Programas Favoritos Operador

Existem varias possibilidades para sele-
cionar um programa.

m Toque na tecla sensora [ ) Programas.

A | Programas

Roupa

Camisas
branca/de cor

Expresso

Roupa
delicada

Gangas

m Avance no visor para a direita, até o
programa pretendido aparecer no vi-
Sor.

m Toque na tecla sensora do programa.

O visor muda para o menu basico do
programa de secagem.

Em alternativa, pode selecionar um
programa através de: vy Favoritos®.

* Os programas predefinidos em Favo-
ritos deixam de poder ser alterados.

m Toque na tecla sensora Yy Favoritos.

Os programas sao-lhe apresentados.
Os parametros predefinidos (nivel de
secagem, extras ou tempos) sao identi-
ficados por simbolos abaixo dos nomes
dos programas.

| Favoritos 11:02

=+ Roupa
branca/de cor

m*

Roupa
branca/de cor

T+

Roupa
branca/de cor

=

m Avance no visor para a direita, até o
programa pretendido aparecer.

m Toque na tecla sensora do programa.

O visor muda para o menu basico do
programa de secagem.
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4, Selecionar a configuracao do programa

Menu base de um programa

Selecionar o nivel de secagem

Pode alterar o nivel de secagem pré-

selecionado em inimeros programas.
E possivel selecionar diferentes niveis
de secagem em fungéo do programa.

() | Visdo geral

gem

Sec. normal

Roupa
branca/de cor Extras

1:56h Sem sel.

m Toque na tecla sensora Mivel de seca-
gem.

A selecao dos niveis de secagem abre.

0 \ Niveis de secagem

Secagem Sec.
paracalandra  engomar plus

Secagem
normal plus

Sec. Secagem
para engomar

Secagem
normal extra

m Toque na tecla sensora com o grau
de secagem pretendido.
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Selecionar a duragéao (programas por
selecao de tempo)

Pode selecionar por si préprio a dura-
¢ao do programa.”

* O intervalo de tempo para selecionar a
duragdo pode ser limitado através do
servico de apoio ao cliente.

- Programa tempo quente = 0:20-2:00 h
- Programa tempo frio = 0:10-2:00 h

- Programa para cesto/Cesto sensitiv =
0:20-1:30 h

- Prog. tempo quente Hig. = 0:50-2:00 h

Q) | Visdo geral 11:

1©

Programa
tempo quente

0:20h

m Toque na tecla sensora Duragao.

A selecao para regular a duracao abre.

() | Duragéo

Repor

m Selecione uma duracéo.

m Confirme apenas com CK se Ihe for
solicitado no visor.



4. Selecionar a configuracao do programa

Selecionar extras

Pode adicionar os programas de seca-
gem com a ajuda de extras.

() | Visao geral

Peso Nivel de secagem

AN 8,0 kg

Roupa
branca/de cor

1:56h

Sec. normal

[BUES

Sem sel.

m Toque na tecla sensora Extras.
Q) | Extras

( &} Protecédo
antirrugas

m Toque na tecla sensora correspon-
dente ao extra que pretende.

m Confirme apenas com CK se Ihe for
solicitado no visor.

O simbolo correspondente para o extra
ou (&) pretendido acende.

Nem todos os extras podem ser sele-
cionados em todos os programas,
mas apenas naqueles em que isto se-
ja relevante.

Delicado plus

Os téxteis sensiveis sdo secos com
uma mecanica reduzida (menos rota-
¢oes do tambor).

Antirruga

O tambor roda, apds o término do pro-
grama, num ritmo especial com base
no programa selecionado. Isto ajuda a
evitar rugas e vincos apos terminar o
programa.

A fase antirruga esta desativada de fa-
brica. Ela pode ser ligada no nivel do
operador com uma duracgao variavel de
até 12 horas.
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5. Iniciar o programa

Mealheiro

Dica: Caso exista um mealheiro, verifi-
que o aviso de pagamento que aparece
no visor.

Nao abra porta apds o inicio do pro-
grama nem cancele o programa.
Dependendo da regulacao, pode
ocorrer uma perda de valor num mea-
Iheiro.

Iniciar o programa

Assim que um programa pode ser ini-
ciado, a tecla sensora Start/Stop come-
ca a piscatr.

m Toque na tecla sensora Start/Stop.

Se a pré-selecao de inicio do programa
tiver sido selecionada, esta é indicada
no visor.

No final do tempo da pré-selecao de
inicio do programa ou imediatamente
apos o inicio do programa, aparece in-
dicado o visor a duragdo do programa.
Adicionalmente, a sequéncia do progra-
ma € indicada no visor.

Dica: No menu pendente, pode visuali-
zar o nivel de secagem ou a duracéo e
os extras selecionados.
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Duracao do programa / Prog-
nostico do tempo restante

A duragéo do programa esta dependen-
te da quantidade, tipo € humidade resi-
dual da roupa ou também do grau de
dureza da agua. Por conseguinte, a du-
racdo do programa dos programas com
grau de secagem pode variar ou «sal-
tar». O sistema eletrénico adaptativo do
secador adapta-se a esta situacéo e a
duracdo do programa exibida torna-se
mais precisa.



6. Fim do programa - Retirar a roupa da maquina

Fim do programa

Pouco tempo antes do programa termi-
nar a roupa sera arrefecida. A roupa po-
de ser removida.

- Fim acende

Se selecionou Antirruga (&)*, o tambor
roda em intervalos. Deste modo, as ru-
gas sdo minimizadas se nao for possi-
vel retirar a roupa de imediato.

* A fase antirruga esta desativada de fa-
brica.

O secador desliga automaticamente
15 minutos apds o fim do programa.

Retirar a roupa

4‘

B iy

m Abra a porta.

m Retire todas as pecas de roupa do in-
terior do tambor.

Se ficar alguma peca de roupa es-
quecida, podera ficar danificada na
proxima secagem devido a secagem
excessiva.

Remova sempre todas as pecas de
roupa do tambor.

m Desligue o secador.

Observar as indicacoes de ma-
nutencao

Este secador precisa de uma manu-
tencéo regular, especialmente em ca-
so de um funcionamento prolongado.

Dica: Siga as indicagdes mencionadas
no capitulo «Limpeza e manutencao».
E, neste caso, leia primeiro a sec¢ao
«Respeitar os intervalos de limpeza».
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Temporizador

A Pré-selecdo de inicio deve ser ativado
em Nivel do operador para que seja pos-
sivel selecionar @ Timer.

Com o Timer, pode selecionar o tempo
até ao inicio do programa, a hora de
inicio ou de fim do programa.

Regular o temporizador
m Toque na tecla sensora @) Timer.

m Selecione a opcgao Pronto as, Inicio em
ou Inicio as.

m Acerte as horas e os minutos e con-
firme através da tecla sensora CK.
Alterar o temporizador

Antes do inicio do programa, o tempo
de pré-selecao de inicio pode ser alte-
rado.

m Toque na tecla sensora €, 4y ou &7,

m Altere, se pretendido, o tempo indica-
do e confirme com a tecla sensora
OK.
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Eliminar o temporizador

Antes do inicio do programa, o tempo
de pré-selecao de inicio pode ser apa-
gado.

m Toque na tecla sensora €», &Y ou 47,

No visor, o tempo selecionado aparece
indicado.

m Toque na tecla sensora Eliminar.

m Confirme com a tecla sensora CK.
O tempo de pré-selecéo de inicio é
apagado.

Iniciar o temporizador

m Toque na tecla sensora Start/Stop.

A porta é bloqueada e no visor aparece
o tempo até ao inicio do programa.

Apos o inicio do programa, o tempo
de pré-selecao de inicio selecionado
pode ser alterado por meio de uma in-
terrupcao do programa.

Pode iniciar o programa imediatamente
a qualquer momento.

m Toque na tecla sensora Iniciar imedia-
tamente.



Lista de programas

Todos os pesos marcados com * referem-se ao peso da roupa seca.

Label
Algodédo Eco{_] No maximo 8 kg*
Artigo Roupa de algodao molhada normal, tal como descrito em Roupa
branca/cor Secagem normal.
Nota - Neste programa, a secagem é efetuada exclusivamente no grau
Secagem normal.

- O programa Algoddo <] é o mais eficiente, do ponto de vista do
consumo de energia, para a secagem de pecas de algodao humi-
das.

Indicacéo | Programa de teste de acordo com o Regulamento Delegado

para labo- | 392/2012/UE de acordo com a norma EN 61121.

ratorios de

ensaios

Algodao PRO No maximo 8 kg*

Artigo Roupa de algodao molhada normal, tal como descrito em Roupa
branca/cor Secagem normal.

Nota Neste programa, a secagem é efetuada exclusivamente no grau Se-
cagem normal.
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Lista de programas

Pacote de programas

Pode selecionar diferentes programas de pacotes de programas. Os programas
sdo apresentados na lista de programas.

Standard

Roupa branca/de cor No maximo 8 kg*

Secagem extra, Secagem normal plus, Secagem normal

Artigo - Para téxteis de algodao/linho de véarias camadas.

- Toalhas felpudas/roupdes felpudos, t-shirts, roupa intima, roupa
de cama, roupas de lactantes.

- Roupa de trabalho, casacos, aventais, roupdes, roupa de cama,
toalhas turcas, toalhas de banho, toalhas e guardanapos resisten-
tes a fervura ou batas.

Nota - Secagem extra para roupa de diferentes qualidades e bastante
grossa.

- Algumas pecas em malha/licra (como por exemplo T-Shirts, roupa
interior, roupa de bebé) nao devem ser secas no programa Seca-
gem extra porque podem encolher.

Secar para engomar plus, secar para engomar, secar para a calandra

Artigo - Tecidos em algodao ou linho.

- Roupa de mesa, roupa de cama, roupa engomada.

Dica A roupa para ser passada na calandra deve ser mantida enrolada
até ser passada.

Fibras No maximo 4 kg*

Secagem normal plus, Secagem normal, Secagem para engomar

Artigo - Tecidos de tratamento facil sintéticos, de algodao ou mistura.

- Roupa de trabalho, batas, camisolas, vestidos, calcas, toalhas e
guardanapos, meias.

Nota é selecionado automaticamente.
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Lista de programas

Expresso No maximo 4 kg*

Secagem extra, Secagem normal plus, Secagem normal, Secagem para en-
gomar plus, Secagem para engomar, Secagem para a calandra

Artigo tecidos resistentes para o programa Roupa branca/de cor
Nota Duragao do programa mais curta
Roupa delicada No maximo 4 kg*

Secagem normal plus, Secagem normal, secagem para engomar plus

Artigos - Tecidos delicados feitos de sintéticos, algodao ou mistura.

- Camisolas delicadas, vestidos, calcas, batas, roupa de mesa, ca-
misas, blusas.

- Roupa interior e tecidos com aplicagdes.

Nota Neste programa, a formagéo de rugas e vincos é mais reduzida.
Dica Para secagem com poucas rugas e vincos: reduza a carga.
Camisas No maximo 2 kg*

Secagem normal, secagem para engomar plus

Artigos Camisas e blusas.

Gangas No maximo 3,5 kg*

Secagem normal, secagem para engomar plus

Artigos Calcas, casacos, saias, camisas de ganga.
Las No maximo 2 kg*
Artigo Tecidos em |a e tecidos com misturas de |a: camisolas, casacos de

malha, meias.

Nota - As las séo soltas em poucos minutos para que fiquem macias
mas nao ficam completamente secas.

- Retirar a roupa de dentro do secador logo apds o programa termi-
nar e deixar acabar de secar ao ar livre.

41




Lista de programas

Sedas No maximo 1 kg*

Artigos Tecidos em seda adequados para serem secos no secador: blusas,
camisas

Nota - Programa para reduzir rugas e vincos.

- Os téxteis ndo sao totalmente secos.

- No final do programa, retire a roupa de imediato de dentro do se-
cador.

Turcos No maximo 8 kg*

Artigos Grandes quantidades de turcos de uma camada ou de varias cama-
das. Isto inclui, p. ex., toalhas, lengdis de banho, roupdes, toalhas
de rosto ou roupa de cama.

Nota Neste programa, a secagem ¢é efetuada exclusivamente no grau Se-
cagem normal plus.

Desenrugar delicado No maximo 1 kg*

Secagem normal, Secagem para engomar plus

Artigo - Tecidos em algodéao ou linho.

- Tecidos de tratamento facil de algodao, mistura ou sintéticos: cal-
cas de algodao, blusdes, camisas.

Nota - Programa para reduzir rugas e vincos apoés centrifugacao prévia
na maquina de lavar roupa.

- Os tecidos nao séo secos definitivamente. Retirar a roupa de den-
tro do secador logo apds o programa terminar e deixar acabar de
secar ao ar livre.

- Também adequado para roupa seca que € passada num intervalo
fixo.

Automatico plus No maximo 5 kg*

Secagem normal pus, Secagem normal, secagem para engomar plus

Artigos Diversas qualidades de tecidos para os programas Roupa branca/de
cor e Fibras.

Microfibras No maximo 7 kg*

Secagem normal plus, Secagem normal

Artigo

Mopas e panos de limpeza de microfibras.
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Lista de programas

Programa por selecao de tempo - quente No maximo 8 kg*

Artigo

Casacos, almofadas, sacos cama e outros téxteis volumosos.

Tecidos de varias camadas como, por exemplo, toalhas de mesa
em algodao.

Pecas soltas como, por exemplo, toalhas de banho, roupas de ba-
nho, panos da louga.

Nota - Para acabar de secar tecidos de varias camadas ou volumosos
que, devido as suas carateristicas, ndo secam uniformemente.
- Para secar poucos tecidos ou tecidos soltos.
- No inicio, ndo selecione o tempo mais longo. Experimente, por
tentativas, o tempo que é mais adequado.
Programa por selecao de tempo - frio No maximo 8 kg*
Artigo Toda a roupa que tenha de ser arejada.

43




Lista de programas

Programa para cesto Carga do cesto 3,5 kg
Cesto sensitivo Carga do cesto 3,5 kg
Téxteis/ - Siga as instrugcdes mencionadas no livro de instrucdes fornecido
Produtos com o cesto.

- Utilize este programa apenas para secar ou arejar pecas que po-
dem ser secas no secador e ndo possam ser submetidas a des-
gaste mecanico.

Nota - Este programa sé pode ser utilizado em conjunto com o cesto de

secagem (acessorio opcional).
Selecionar Cesto sensitivo para produtos sensiveis a temperatura.
O tambor do secador nao roda.

Nao é possivel obter um resultado de secagem suficiente sem
cesto de secagem.

Siga as indicagdes mencionadas no livro de instrugdes fornecido
com o cesto.

)
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Lista de programas

Desporto

Vestuario de desporto No maximo 3 kg*

Artigos Para vestuario de desporto de material que suporte a secagem no
secador.

Nota Neste programa, a secagem € efetuada exclusivamente no grau Se-
cagem normal.

Outdoor No maximo 2,5 kg*

Secagem normal, secagem para engomar plus

Artigos Vestuario Outdoor de material adequado a secagem no secador.
Impermeabilizar No maximo 2,5 kg*
Téxteis Tecidos adequados para serem secos no secador cComo, por exem-

plo, microfibras, roupa de praticar desportos na neve e Outdoor, al-
godao (popelina) e toalhas de mesa.

Nota - Este programa é composto por uma fase adicional de fixagdo para
a impermeabilizacao.

- Tecidos impermeabilizados s6 podem ser tratados com produtos
de impermeabilizacdo que tenha a indicacéo de que s&o adequa-
dos para tecidos de membrana. Estes produtos tém como base
compostos quimicos fluorados.

- Nao seque tecidos que tenham sido impermeabilizados com pro-
dutos que contenham parafina. Existe perigo de incéndio devido a
utilizacdo destes produtos.

- Neste programa, a secagem é efetuada exclusivamente no grau
Secagem normal.

Reativacao No maximo 2,5 kg*
Artigo Vestuario Outdoor de material adequado a secagem no secador.
Nota - As fibras endireitam, pelo que a repeléncia a agua melhora.

- A secagem é efetuada exclusivamente no grau Secagem normal.
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Lista de programas

Téxteis domésticos

Artigos cama com penas No maximo 2 kg*

Artigos Artigos cama que podem ser secos no secador (edreddes ou almo-
fadas com enchimento de penas ou sintético).

Nota Neste programa, a secagem € efetuada exclusivamente no grau Se-
cagem normal.

Dica Ao penas ao aquecerem tém como carateristica a formacao de odo-
res. Apos a secagem, mantenha os artigos cama fora do secador
para arejar.

Artigos cama sintéticos No maximo 2 kg*

Artigo Artigos cama apropriados para secador (edreddes ou almofadas
com enchimento sintético).

Nota Neste programa, a secagem é efetuada exclusivamente no grau Se-
cagem normal.

Tecidos grandes No maximo 4 kg*

Secagem normal plus, Secagem normal, secagem para engomar, seca para

a calandra

Artigos Tecidos grandes para o programa Roupa brancal/de cor. Isto inclui,

p. ex., colchas, cobertores de varias camadas, tecidos de grande
volume.
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Lista de programas

Higiene

Nos programas de higiene, a secagem realiza-se durante um longo periodo de
tempo a uma temperatura constante (longo tempo de retencéo da temperatura).
Assim, 0s microorganismos como, p. ex., germes ou acaros domésticos, sao
destruidos e os alergénios na roupa sao reduzidos.

Se um programa de higiene for cancelado antes do tempo, os microorganismos
nao serao destruidos.

N&o interrompa o programa.

Algodao Higiene No maximo 4 kg*

Artigos

Téxteis de algodao ou linho que entrem em contacto direto com a
pele. Isto inclui, p. ex., roupa interior, roupa de bebé, roupa de ca-
ma, toalhas turcas, roupdes turcos, tolhas de sauna ou toalhas de
rosto.

Nota

Neste programa, a secagem é efetuada exclusivamente no grau Se-
cagem normal.

Fibras Higi

ene No maximo 4 kg*

Artigos

- Tecidos de tratamento facil sintéticos, de algodao ou mistura.

- Roupa de trabalho, batas, camisolas, vestidos, calcas, roupa de
mesa, meias.

Nota

Neste programa, a secagem é efetuada exclusivamente no grau Se-
cagem normal.

Programa por selecao de tempo - higiene No maximo 4 kg*

Artigo

- Casacos, almofadas, sacos cama e outros téxteis volumosos.

- Tecidos de varias camadas como, por exemplo, toalhas de mesa
em algodao.

- Pecas soltas como, por exemplo, toalhas de banho, roupas de ba-
nho, panos da louca.

Nota

- Para acabar de secar tecidos de varias camadas ou volumosos
que, devido as suas carateristicas, ndo secam uniformemente.

- Para secar poucos tecidos ou tecidos soltos.

- No inicio, ndo selecione o tempo mais longo. Experimente, por
tentativas, o tempo que é mais adequado.
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Lista de programas

WetCare
WetCare sensitiv No maximo 2,5 kg*
Artigo Roupa exterior ndo lavavel
Nota € brevemente seco e solto
WetCare sedas No maximo 2,5 kg*

Secagem normal, Secagem para engomar plus, secar para engomar

Artigo Roupa exterior de seda ndo lavavel, sensivel a rugas

WetCare intensivo No maximo 2,5 kg*

Secagem normal, Secagem para engomar, Secagem para engomar plus,
Secagem para calandra

Artigo roupa exterior lavavel
Roupa lisa

Roupa branca/de cor 40 % de humidade residual No maximo 8 kg*
Roupa branca/de cor 25 % de humidade residual No maximo 8 kg*
Fibras 20 % de humidade residual No maximo 4 kg*
Artigo - Roupa de hotéis, lares ou hospitais que tem de ser constantemen-

te processada (engomada, passada, dobrada).

- A estas pertence a roupa branca/de cor e fibras como, por exem-
plo, roupa de cama e toalhas e guardanapos ou diversos artigos
cama.

Nota - Devido a humidade residual, as fibras do tecido dilatam e podem
ser alisadas mais facilmente.

- Nestes programas é efetuada exclusivamente a secagem com Se-
car para a calandra.

Dica - Aroupa para ser passada na maquina de passar a ferro deve ser
mantida enrolada até ser passada.

- Esticar a roupa antes de comecar a passa-la.
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Lista de programas

Programas especiais

Pode personalizar 5 programas espe-
ciais e atribui-los nomes de programas
livremente selecionaveis. Introduza-os
nas tabelas.

Carga: maximo 8 kg (peso da roupa se-
ca/do produto seco)

Exemplo

[Prog. especial 1] Dry+

Prog. hum. residual

= Humidade restante final : -6%
—= Tempo sec. post, : 30 min
- Temperatura : 60 °C

(1)
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Alterar a sequéncia do programa

Dispositivo de pagamento

Caso a porta seja aberta apds o inicio
do programa ou o programa seja inter-
rompido, entdo podera perder o valor
pago (conforme a selecao efetuada®).

* Ao ser efetuado o primeiro funciona-

mento do secador ou posteriormente, o
servico de assisténcia técnica Miele po-

de efetuar o ajuste do periodo de tem-
po para poder efetuar alteragdes ao
programa.

Selecionar outro programa du-
rante o funcionamento

Ja néo é possivel selecionar um progra-

ma (protecdo de alteragdes involunta-
rias). Para poder selecionar um novo
programa, primeiro tem de cancelar o
programa a decorrer.

& Existe perigo de incéndio devido
ao uso e utilizacdo incorretos.

A roupa pode queimar e destruir o
secador e 0 espacgo circundante.
Leia e siga o capitulo «<Medidas de
seguranga e precaucoes».

Cancelar o programa
m Toque na tecla sensora Start/Stop.

No visor surgira a pergunta sobre se
pretende cancelar.

m Toque na tecla sensora sim.
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Selecionar de novo o programa can-
celado

m Abra e feche a porta.

m Selecione e inicie um novo programa.

Adicionar roupa
m Abra a porta.
& Risco de queimaduras ao tocar

na roupa quente ou no tambor do
secador.

Pode queimar-se.

Deixe a roupa arrefecer e retire-a
com cuidado.

m Adicione a roupa.
m Feche a porta.

m Inicie o programa.

Interrupcao de energia elétrica

Se tiver ocorrido uma interrupcéo de
energia elétrica ao desligar o secador
com o botdo (D:

m Ligue o secador.
m Toque na tecla sensora Start/Stop.

Se tiver ocorrido uma interrupcéo de
energia elétrica devido a uma falha de
energia:

m Apds o fornecimento de energia elé-
trica ser restabelecido, confirme isto
com Ok,

m Toque na tecla sensora Start/Stop.

Tempo restante

Alteracdes ao desenrolar do programa
podem contribuir para alteracdo da in-
dicac&o de tempo no visor.



Dispensador de aroma

Encaixar o dispensador de aro-
ma

Com o dispensador de aroma (aces-
sorio), pode conferir a sua roupa, e na
secagem, um aroma agradavel.

O dispensador de aroma é encaixado
no filtro superior. O local de encaixe fi-
ca ao lado da zona cbncava da pega.

& Danos para a saude e perigo de
incéndio devido a um manuseamen-
to incorreto com o dispensador de
aroma.

Em contacto com o corpo, o vaza-
mento de fragrancia pode prejudicar
a saude. O vazamento de fragrancia
pode causar um incéndio.

Leia em primeiro lugar o capitulo
«Medidas de seguranca e precau-
¢oes», paragrafo «Utilizacdo do dis-
pensador de aroma (acessorio op-
cional)»

Segurar no dispensador de aroma tal
como mostra a figura. Nao segure in-
clinando porque o perfume ira verter.

m Agarrar o dispensador com firmeza
para que nao abra sem querer.

m Puxe, retirando o selo de protecéo.

m Abra a porta do secador.

Se nao for utilizado nenhum dispen-
sador de aroma, o deslizante do lo-
cal de encaixe tem de permanecer
fechada, para que nao haja a acu-
mulacao de cotao.

Deslize a saliéncia do deslizante
completamente para baixo (seta).

m Abra o deslizante pela saliéncia até
que a saliéncia esteja em cima a di-
reita.
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Dispensador de aroma

m Encaixe o dispensador de aroma até  m Rodar o anel exterior ® um pouco
sentir o encaixe. para a direita.

O dispensador de aroma pode desli-
zar.

Rode o anel exterior até que as mar-
cacdes (@ e (© fiquem frente a frente.

—

™\ /

As marcagdes (D e (2 tém de ficar
frente a frente.
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Dispensador de aroma

Abrir o dispensador de aroma

Antes da secagem, pode selecionar a
intensidade da fragrancia.

/..I

™\ | /

m Rode o anel exterior para a direita:
quanto mais abrir o dispensador,
mais intensa sera a intensidade.

A transmissao satisfatéria da fragrancia
apenas é conseguida com a roupa mo-
Ihada e tempos de secagem longos
com transferéncia de calor suficiente. A
fragrancia também é percetivel no es-
pacgo de instalagdo do secador. Sem
transmissao de fragréncia no programa
Selecdo de tempo ar frio.

Fechar o dispensador de aro-
ma
O dispensador de aroma deve ser fe-

chado apds a secagem, para que o aro-
ma nao saia.

m Rode o anel exterior para a esquerda,
até que a marcagao (2 fique na posi-
céo (0.

Se, de vez em quando, pretender efe-
tuar a secagem sem utilizar o dispen-
sador de aroma: retire o dispensador
de aroma e guarde-o na embalagem
de origem.

Se a intensidade da fragrancia nao for
suficiente, substitua o dispensador de
aroma por um novo.
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Dispensador de aroma

Remocao/substituicao do dis-
pensador de aroma

m Rode o anel exterior para a esquerda,
até que as marcacdes @ e @ fiquem
frente a frente.

7

> |

m Substitua o dispensador de aroma.

Pode guardar o dispensador de aroma
apenas na embalagem de origem, tal
como mostra a figura.

Pode encomendar o dispensador de
aroma nos servigos Miele ou através
de um agente especialista.
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A fragrancia pode transbordar. Ndo
coloque o dispensador de aroma de
cabeca para baixo.

o

- N&o guarde a embalagem de origem
com o dispensador de aroma inter-
médio na vertical ou de cabeca para
baixo. Caso contrario, ira verter.

- Armazenar sempre em local fresco e
seco e nao expor a luz solar.

- Ao adquirir um novo: remover o selo
de protegéo so6 antes de utilizar.



Limpeza e manutencao

Intervalo de limpeza

Este secador tem um sistema de fil-
tros de varios niveis composto pelos
filtros de cotdo (1.) e um filtro (no ro-
dapé) (2.).

Este sistema de filtros recolhe o cotéao
que cai durante o processo de seca-
gem.

O tempo de secagem pode ser mais
longo devido a uma limpeza irregular.

& Perigo de incéndio devido a uma
manutenc¢ao irregular.

Existe perigo de incéndio devido a
grande quantidade de residuos de
cotdo no sistema de filtros e no se-
cador.

Verifique regularmente o sistema de
filtros e a zona de passagem do ar.
Limpe caso existam residuos de co-
tao.

& Danos devido a um sistema de
filtros em falta ou danificado.

Existe perigo de defeito do aparelho
e perigo de incéndio devido a grande
quantidade de residuos de cotao
existente no sistema de filtros e no
secador.

Nunca proceda a secagem sem o
sistema de filtros. Substitua imedia-
tamente um sistema de filtros danifi-
cado por outro novo.

1. Limpar filtro de cotao

Os filtros de cotao estdo na zona de en-
chimento do tambor do secador.

Limpe sempre quando for mostrado
no visor. Podem ser apresentadas
mensagens diferentes:

Limpar o filtro de cotao e lavar o filtro de
rodapé.

Limpar o filtro de cotao e lavar o filtro de
rodapé. Verificar a passagemn de ar,

m Apagar a mensagem: toque na tecla
sensora CK.

55



Limpeza e manutencao

2. Limpar o filtro no rodapé

O filtro (no rodapé) encontra-se em bai-
X0 a esquerda, atras da tampa do filtro
de cotao.

‘wm

Utilizacdo normal

Limpe sempre quando for mostrado
no visor. Podem ser apresentadas
mensagens diferentes:

Limpar o fitro de cotéo e lavar o filtro de
rodapé.

Limpar o fittro de cotéo e lavar o filtro de
rodapé. Verificar a passagem de ar.

Funcionamento continuo

Efetue a limpeza uma vez por dia e
adicionalmente apds a indicagcéo no
visor.

Limpar o cartucho do filtro no rodapé

Depois de remover o filtro de cotao,
vera o cartucho do filtro no rodapé.
Limpe também o cartucho do filtro.

m Apagar a mensagem: toque na tecla
sensora K.
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& Danos causados por uma limpe-
za insuficiente ou pela operagdo com
filtros rasgados, danificados no roda-
pé.

Com isso, deixara de ser possivel
uma correta troca de ar e calor no
permutador de calor, uma vez que
este esta obstruido. Neste caso, sera
necessaria uma intervencao do ser-
vigo de assisténcia técnica.

Isso podera ser evitado se respeitar
as instrucdes deste manual de utili-
zagao.

3. Limpar a grelha inferior direita/per-
mutador de calor para a dissipacao
do calor

Proceda a limpeza, apenas, quando
a solicitagdo Abrir a grelha em baixo &
direita, limpar o permutador de calor
acender.

A grelha inferior direita € removivel.
Atras encontra-se o permutador de ca-
lor para a dissipacao do calor.

m Mantenha o espaco de instalagdo do
secador sempre livre de poeira e co-
tdo. Assim, a limpeza pode ser ex-
cluida.

m Consulte a seccdo «Grelha inferior di-
reita/permutador de calor».

m Controle e efetue adicionalmente a
limpeza do filtro (no rodapé) e do fil-
tro de cotao.



Limpeza e manutencao

m Apagar a mensagem: toque na tecla
sensora OK.
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Limpeza e manutencao

Limpar filtro

Este secador esta equipado com 2 fil-
tros na zona do 6culo da porta. Os fil-
tros superior e o inferior retém o cotéo
que se forma durante a secagem.

Remocao do dispensador de aroma

Se os filtros de cotao e do rodapé nao
forem limpos, a intensidade da fragran-
cia sera reduzida.

m Para saber mais sobre o dispensador
de aroma consulte o capitulo «Dis-
pensador de aroma», seccao «Remo-
céo/substituicado do dispensador de
aroman.

Eliminar o cotao visivel

Elimine o cotdo acumulado nos fil-
tros no final de cada secagem.

Dica: O cotdo pode ser aspirado com o
aspirador.

m Abra a porta.

N

m Puxe o filtro superior pela frente para
fora.
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m Remova o cotéo (ver setas) das su-
perficies de todos os filtros e do de-
flector de roupa perfurado.

m Volte a encaixar o filtro superior no
respetivo espago até ouvir o encaixe.

m Feche a porta.



Limpeza e manutencao

Efetuar a limpeza dos filtros e das
zonas de passagem do ar

Efetuar uma limpeza mais pormenori-
zada se o tempo de secagem for lon-
go ou os filtros e as superficies estive-
rem pegajosas/obstruidas.

Limpar a seco o filtro de cotdo

m Puxe o filtro superior pela frente para
fora.

m Elimine o cotédo utilizando o aspirador
e o tubo plano mais comprido.

m Rode o manipulo amarelo até sentir o
encaixe.

m Puxe o filtro pela frente para fora.
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Limpeza e manutencao

Limpeza humida do filtro de cotéo

m Lave as superficies do filtro com
agua quente corrente.

m Efetue a limpeza das superficies lisas
de plastico de ambos os filtros de co-
tdo com um pano humido.

Problemas na secagem devido a um
filtro de cotao humido.

A maquina de secar roupa pode
apresentar anomalias no funciona-
mento.

Sacuda bem os filtros de cotao e se-
que-os com cuidado.

m Encaixe o filtro de cotao inferior com-
pletamente e bloqueie-o através do
botao amarelo.
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m Encaixe o filtro de cotao superior
completamente no interior.

m Feche a porta.



Limpeza e manutencao

Limpar filtro do rodapé

O filtro do rodapé recolhe o cotao
mais fino, cabelos e residuos de de-
tergente que podem passar através
dos filtros de cotao.

Retirar filtro do rodapé

M\H‘

I

m Agarre com o dedo a parte de tras do
bloqueio.

m Abra a tampa do filtro do rodapé.

J

).
U’ \J

NN

@ Puxe o filtro do rodapé pela pega na
diagonal para a frente direita.

@ Puxe o filtro do rodapé para fora, na
diagonal, pela pega.

m Puxe a pega retirando-a do filtro do
rodapé.
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Limpeza e manutencao

Limpar filtro do rodapé

m Lave o filtro do rodapé minuciosa e
cuidadosamente sob agua corrente.

Se um programa de secagem for inter-
rompido com uma mensagem de erro
apos a insercao do filtro do rodapé
limpo: o filtro do rodapé foi inserido
demasiado humido. Esprema de novo
o filtro do rodapé cuidadosamente.
Deixe o filtro do rodapé secar ao ar.
Se, apesar disto, ocorrer novamente
uma anomalia, os residuos persisten-
tes de substancias de lavagem podem
ser a causa. Regenere o filtro do roda-
pé na maquina de lavar roupa. Con-
sultar o capitulo «O que fazer quan-
do ...», seccéo «Regenerar filtro do ro-
dapé».

Dica: Para soltar os residuos na super-
ficie mais rapidamente, deixe um jato
de agua correr verticalmente sobre a
parte frontal do filtro do rodapé.

m Entretanto esprema cuidadosamente
o filtro do rodapé.

m Enxague e lave o filtro do rodapé
completo até que ja ndo sejam visi-
veis quaisquer residuos.

m Esprema o filtro do rodapé cuidado-
samente até ndo pingar mais agua.

Dica: Para absorver a agua, coloque o

filtro do rodapé humido entre 2 toalhas.

Numa superficie plana, pressione sua-
vemente o filtro de cotdo com a palma
da mao. O filtro do rodapé seca mais
rapidamente.

O filtro do rodapé nao deve ser inse-
rido excessivamente molhado.

Caso contrario, ocorre uma anoma-

lia.

Esprema o filtro do rodapé cuidado-
samente.
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& Danos causados por um filtro do
rodapé insuficientemente limpo ou
danificado.

O filtro do rodapé vai obstruir o per-
mutador de caso caso nao esteja su-
ficientemente limpo ou mesmo dani-
ficado. Deixa de ser possivel uma
troca de ar e calor suficiente no per-
mutador de calor. Neste caso, é ne-
cessaria uma intervencao do servigo
de assisténcia técnica.

Verifique o filtro do rodapé de acordo
com a descricdo em «Substituir o fil-
tro do rodapé» antes e apods a limpe-
za. Apos a limpeza, o filtro do rodapé
deve estar em perfeitas condicoes e
nao apresentar danos.

m Remova o cotdo existente na pega

com um pano humido.




Limpeza e manutencao

Substituir o filtro do rodapé

& Desgaste do filtro causado pelo
funcionamento continuo do secador.
Devido a um funcionamento prolon-
gado do secador e a uma limpeza
frequente, passado algum tempo, o
filtro do rodapé pode apresentar si-
nais de desgaste. A longo prazo, isto
causara a obstrugédo do permutador
de calor.

Caso detecte os sinais de desgaste
descritos a seguir, antes ou apoés a
limpeza, entdo substitua o filtro ime-
diatamente (acessorio que pode ser
adquirido posteriormente).

Precisdo de encaixe

Os rebordos do filtro ndo estao assen-
tes e o filtro esta deformado. Nos re-
bordos ndo assentes, o cotdo nao filtra-
do é soprado para dentro do permuta-
dor de calor. A longo prazo, isso causa-
ra a obstrucdo do permutador de calor.
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Limpeza e manutencao

Deformacdes

Residuos de cor branca ou de outra cor

As deformagdes indicam que o filtro es-
ta obstruido e, por conseguinte, gasto,
devido a funcionamento prolongado.

Fendas, fissuras, impressdes

Devido a fendas e fissuras, o cotao nao
filtrado é soprado para dentro do per-
mutador térmico e causa obstrucdes.

As impressoOes indicam que o filtro esta
obstruido e, por conseguinte, gasto,
devido a funcionamento prolongado.

64

Os residuos sao causados devido a re-
siduos de fibras da roupa e restos de
ingredientes dos detergentes que obs-
truem o filtro. Encontra residuos na par-
te frontal e nos rebordos laterais do fil-
tro. Em casos extremos, estes residuos
formam incrustacdes persistentes.

Os residuos sdo um sinal de que o filtro
ja ndo assenta com precisao nos rebor-
dos laterais, mesmo que pareca estar
em boas condi¢des: nos rebordos, o
cotado néo filtrado é soprado para den-
tro.

Se, mesmo apesar de uma limpeza, o
filtro voltar logo a apresentar tais resi-
duos, entdo deve ser substituido.



Limpeza e manutencao

Limpar o filtro (no rodapé)

Depois de remover o filtro de cotéo, ve-
ra a superficie filtrante do filtro. Essa
superficie filtrante sé precisa de ser lim-
pa se tiver havido uma acumulagao vi-
sivel de cotao.

m Aspire o cotdo visivel cuidadosamen-
te com o aspirador. Utilize uma esco-
va apropriada para méveis ou um tu-
bo plano estreito.

Se permanecerem visiveis bloqueios
e outros residuos apds a limpeza: o
filtro deve ser removido e limpo. Se
nao forem removidos os residuos
persistentes, podem causar uma in-
terrupcao permanente.

Remover o filtro

Se o filtro estiver preso ou entupido, es-
te deve ser removido e limpo humido.

@ Segure na pega do filtro para o pu-

xar, de forma inclinada para a frente
e direita.

\

@ Puxe o filtro diagonalmente para fo-
ra.

m Lave a superficie filtrante com agua

quente.

Os filtros de cotdo humidos podem
provocar anomalias durante a seca-
gem.

Sacuda bem o filtro e seque-o com
cuidado.
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Limpeza e manutencao

Verificar as aletas de refrigeracao do
permutador de calor

& Perigo de corte através de toque
nas aletas de refrigeracao.

Pode cortar-se.

Nao toque com as méos nas aletas
de refrigeracéao.

Depois de remover o filtro, vera as ale-
tas de refrigeracdo do permutador de
calor. Verifique se existe cotdo acumu-
lado.

m Se existir sujidade visivel, entdo aspi-
re-a cuidadosamente com o aspira-
dor. Utilize uma escova apropriada
para moéveis ou um tubo plano estrei-
to.

& Danos devido a limpeza incorre-
ta das aletas de refrigeragéo.

As aletas de refrigeracdo podem fi-
car danificadas. A funcionalidade do
secador fica reduzida.

Efetue a limpeza utilizando um pincel
ou o aspirador. Passe a escova de
aspiracédo apenas levemente, sem
fazer pressao nas aletas de refrigera-
¢ao do permutador de calor.
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Limpeza e manutencao

Voltar a montar o filtro (no rodapé)

\

AN—a
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© Empurre a estrutura da pega do filtro
com firmeza no ponto marcado
(PUSH) até encaixar no lugar.

@ Segure na pega do lado direito para
deslocar a pega do filtro, de forma
inclinada atras da borda.

Voltar a montar o filtro de co-
tao (no rodapé)

m Encaixe o filtro de cotdo corretamen-

@ Pressione a pega no lado esquerdo,
te na pega.

para que a pega do filtro fique fixa.
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Limpeza e manutencao

@ Desloque o filtro de cotéo pela pega

do lado direito, de forma inclinada

atras da borda.

[
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@ Pressione a pega, para que o f
de cotao fique fixo.
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iltro

Limpar e fechar a tampa do fil-
tro

m Elimine o cotao que eventualmente
possa existir, utilizando um pano de
limpeza humido. Tome cuidado para
nao danificar a borracha vedante.

IS

m Feche a tampa do filtro.

Somente com o filtro do rodapé cor-
retamente colocado e a tampa de
montagem fechada € que se pode
assegurar a estanqueidade do siste-
ma de condensacao e um funciona-
mento perfeito do secador.



Limpeza e manutencao

Limpar a grelha inferior direita/
permutador térmico

As aletas de refrigeracdo do permuta-
dor térmico situadas por tras da gre-
Iha podem entupir devido as particu-
las de sujidade do espaco de instala-

céo.

Remover a grelha

«wwH‘

Gl

m Abra a tampa do filtro.

Abra a grelha inferior direita, p. ex.,
com o cabo de uma colher.

m Insira o cabo da colher (por baixo da
cavidade (1) atras da grelha.

m Faca pressao e levante-a ligeiramen-
te, até a grelha abrir no lado esquer-

do @.

m Abra a grelha da esquerda para a di-
reita e remova-a, de forma inclinada,
para a frente.
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Limpeza e manutencao

Limpar as aletas de refrigeracao

m Controle se as aletas de refrigeracao
estao obstruidas.

& Perigo de corte através de toque
nas aletas de refrigeracao.

Pode cortar-se.
N&o toque com as méos nas aletas
de refrigeracéao.

Se existir sujidade visivel

m Aspire o cotao visivel cuidadosamen-
te com o aspirador. Utilize uma esco-
va apropriada para moveis ou um tu-
bo plano estreito.

& Danos devido a limpeza incorre-
ta das aletas de refrigeragao.

As aletas de refrigeracéo podem fi-
car danificadas. A funcionalidade do
secador fica reduzida.

Efetue a limpeza utilizando um pincel
ou o aspirador. Passe a escova de
aspiracado apenas levemente, sem
fazer presséo nas aletas de refrigera-
¢ao do permutador de calor.
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Nova montagem da grelha

m Encaixe a grelha no lado direito.

m Pressione a grelha no lado esquerdo
até encaixar.



Limpeza e manutencao

Limpeza do secador

Desligue o secador da rede elétrica.

& Danos ao usar produtos de lim-
peza incorretos.

Os produtos de limpeza incorretos
podem danificar as superficies sinté-
ticas e outras pecas da maquina.
Nao utilize detergentes a base de
solventes, produtos abrasivos, nem
produtos de limpar vidros ou deter-
gentes universais.

& Perigo de choque elétrico devido
a agua.

Existe perigo de choque elétrico se
correr agua por cima ou para dentro
do secador.

Nunca pulverize agua para o seca-
dor. Apenas efetue a limpeza do se-
cador com um pano macio e ligeira-
mente humedecido.

m Efetue a limpeza do secador e da ve-
dacédo no interior da porta com um
pano apenas ligeiramente humedeci-
do e detergente suave ou com agua e
sabado e um pano de limpeza macio.

m No final, seque todas as pegas com
um pano de limpeza macio.

m As superficies em aco inox (o tambor,
por exemplo) podem ser limpas com
um produto adequado para ago inox.
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Que fazer quando ...

Consegue resolver por si proprio a maioria das anomalias e erros que podem
ocorrer durante o funcionamento diario. Em muitos casos, pode economizar tem-
po € custos, pois ndo necessita de recorrer ao servigco de assisténcia técnica.

Em www.miele.pt/service pode obter informagdes relativas a resolugéo auténoma
de anomalias.

As tabelas apresentadas seguintes devem ajuda-lo a detetar as causas de uma
anomalia ou de um erro, apresentando as respetivas solucdes.

Interrupcao do programa e mensagem de erro no visor

Mensagem Causa e solucao

O tambor esta vazio | Em alguns programas pode haver uma interrupcao
ou a roupa demasia- | dO programa se existir pouca carga ou nao existir
do seca. roupa no tambor. O programa também pode ser in-

terrompido se a roupa ja estiver seca. Portanto, nao

€ uma anomalia.

m Abra a porta e controle a roupa.

m Retire roupa ou adicione roupa.

m Feche a porta.

m Inicie um programa de secagem.

Seque pecas soltas através do programa Arejar a
quente.

/N Blogueio reconheci- | A roupa foi distribuida de forma desvantajosa ou en-
do. Soltar aroupa e | rolada.
iniciar de novo, m Abra a porta e solte a roupa. Retire parte da roupa.

m Feche a porta.
m Inicie um programa de secagem.
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Que fazer quando ...

Mensagem

Causa e solucao

®  Limpar ofiltro de co-
téo e lavar o filtro de
rodapé. Verificar a
passagem de ar,

Foi feita a secagem de grandes téxteis em numero

reduzido e de tipos diferentes.

Uma pequena peca téxtil ficou presa na zona de en-

chimento da porta. Por isso, os orificios do defletor

de roupa foram bloqueados.

m Apagar a mensagem: toque na tecla sensora CK.

m Abra a porta do secador.

m Remova a peca téxtil indesejada.

m Proceda a secagem de pecas téxteis individuais e
pequenas apenas em conjunto com pecas téxteis
maiores.

Se poder excluir todas estas hipéteses, existem en-
tdo obstrucdes causadas por cotdo ou residuos de
detergente.

Existem obstru¢cdes causadas por cotdo ou residuos

de detergente.

m Efetue a limpeza de todos os filtros de cotdo e das
saidas de ar.

m Verifique se os filtros de cotdo na abertura de en-
chimento e no rodapé nao apresentam danos e se
estdo em ordem.

m Se o filtro de rodapé tiver sido removido, entdo
controle também o cartucho do filtro localizado
atras. Limpe o cartucho do filtro, quando necessa-
rio.

m Se o cartucho do filtro tiver sido removido, entdo
controle também o permutador de calor localizado
atras. Efetue a limpeza do permutador de calor,
quando necessario.

Siga as indicac¢des de limpeza mencionadas no capi-
tulo «Limpeza e manutencao». Um filtro de cotao da-
nificado, deformado ou que ndo pode mais ser limpo
deve ser substituido por um novo.

m Apagar a mensagem: toque na tecla sensora OK.
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Que fazer quando ...

Mensagem

Causa e solucao

®  Limpar ofiltro de co-
téo e lavar o filtro de
rodapé. Verificar a
passagem de ar,

Apods uma limpeza minuciosa, o filtro de rodapé apa-

renta estar limpo. Nao obstante, ocorre de novo a in-

terrupcéo do programa e surge a mensagem de erro.

A razdo para isso é que ainda existem residuos mais

profundos que nao puderam ser removidos.

m Apagar a mensagem: toque na tecla sensora CK.

m Substitua o filtro de rodapé por um novo.

m Pode efetuar na maquina de lavar roupa a regene-
racao do filtro de rodapé «antigo» removido. Siga
a seccgao «Regeneracgao do filtro de rodapé» no
capitulo «O que fazer quando...».

td  Verifique o esgoto da
agua.

O esgoto da agua condensada esta obstruido.

m Verifique se a mangueira de esgoto esta em ordem
e ndo dobrada.

m Apagar a mensagem: abra e feche a porta com o
secador ligado.

/N  Erro F. Se o reinicio
nao teve sucesso,
contacte a assistén-
cia técnica.

Nao é possivel detetar de imediato a causa para a in-
terrupcédo do programa.

m Siga as indicagdes que aparecem Nno Visor.

m Toque na tecla sensora CK.

m |nicie um programa de secagem.

Se o programa voltar a interromper e aparecer a

mensagem de erro, existe uma anomalia. Informe o
servigco de assisténcia técnica da Miele.
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Que fazer quando ...

Indicacoes no visor

Mensagem

Causa e solugao

i

Abrir a grelha em
baixo a direita, limpar
o permutador de ca-
lor

As aletas de refrigeracdo do permutador de calor si-
tuadas por tras da grelha podem entupir devido as
particulas de sujidade sugadas do espaco de instala-
cao, e as saidas de ar podem estar obstruidas por
cotao.

m Efetue a limpeza. Consulte o capitulo «Limpeza e
manutencao», seccao «Grelha inferior direita/per-
mutador de calor».

m Controle e efetue adicionalmente a limpeza do fil-
tro na zona de enchimento e no rodapé.

m Apagar a mensagem: toque na tecla sensora CK.

jmie

Limpar o fittro de co-
t4o e lavar o filtro de
rodapé.

Esta informagédo é fornecida no fim do programa,
quando o secador ndo trabalha de forma ideal nem
economica.

Os filtros de cotao podem estar obstruidos.

m Por norma, é suficiente limpar o filtro de cotao.

m Controle igualmente o filtro de rodapé e efetue a
sua limpeza, se necessario.

m Se o filtro de rodapé tiver sido removido, entdo
controle também o cartucho do filtro localizado
atras. Limpe o cartucho do filtro, quando necessa-
rio.

Siga as indicacbes de limpeza mencionadas no capi-
tulo «Limpeza e manutencao».
m Apagar a mensagem: toque na tecla sensora CK.

O fittro na sapata
nao esta montado.
Montar o filtro.

O filtro ndo foi encaixado no rodapé.
m Controle o filtro (no rodapé).

A remocao do filtro durante a secagem causa a in-
terrupcéo do programa.

[_OJ

Falha de energia elé-
trica Prog. parou

A energia elétrica falhou.
m Apods o fornecimento de energia elétrica ser resta-
belecido, confirme isto com CK.

m Toque na tecla sensora Start/Stop.
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Que fazer quando ...

Mensagem

Causa e solucao

Fim/Arrefecimento

Nao ha falhas, embora o processo de secagem ainda

esteja em curso. A roupa continuara a ser arrefecida.

O programa esta quase a terminar.

m Pode retirar a roupa e espalha-la ou deixar conti-
nuar o arrefecimento no secador até ao fim.
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Que fazer quando ...

Resultados de secagem insatisfatorios

Problema

Causa e solugao

A roupa nao esta sufi-
cientemente seca.

A carga é composta por téxteis de varias qualidades.
m Continue a secar no programa Programa por sele-
céo de tempo quente.

Os téxteis grandes en-
rolaram-se inconve-
nientemente. Os téxteis
enrolados nao estao
adequadamente secos.

Nao foi possivel soltar a carga de roupa no programa
que selecionou. Por isso, téxteis pequenos estao en-
rolados num téxtil grande.

m Solte os tecidos.

m Selecione o programa Téxteis grandes.

Se o programa Téxteis grandes nao for disponibiliza-
do no visor, pode entdo ativa-lo posteriormente.

A ativagao posterior do programa esta descrita no
capitulo «Nivel do operador», secgdes «Abrir o nivel
do operador» e «Selecdo de programa/Pacotes de
programas».

Roupa ou almofadas
com enchimento de pe-
nas podem ficar com
um odor desagradavel
devido a secagem.

A roupa foi lavada com pouco detergente.

Ao penas ao aquecerem tém como carateristica a

formacao de odores.

m Roupa: utilizar detergente suficiente na lavagem.

m Almofadas: mantenha-as fora do secador para
arejar.

Pecas em fibra sintética
estao carregadas de
eletricidade estatica
apos a secagem.

Tecidos sintéticos tém tendéncia a ficar com eletrici-

dade estatica.

m Adicionando amaciador na ultima fase de lavagem
da roupa pode reduzir a carga de eletricidade es-
tatica na secagem.

Cai cotao durante a se-
cagem.

Durante a secagem solta-se cotdo da roupa que se

forma principalmente devido a friccdo durante o uso
e a lavagem. O desgaste no secador € minimo.

O cotéo fica retido nos filtros e pode ser retirado fa-
cilmente.

m Consulte o capitulo «Limpeza e manutencao».
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Que fazer quando ...

O processo demora muito tempo

Problema Causa e solugao

O processo de secagem | O local de instalacdo esta demasiado quente.
demora muito tempo ou |m Areje a fundo.

é até mesmo interrom-
pido*.

Restos de detergente, cabelos e cotao fino podem

provocar obstrucdes.

m Limpe os filtros de cotdo e o filtro (no rodapé). Si-
ga as instrucdes detalhadas do capitulo «Limpeza
e manutencgdo».

m Se o filtro da sapata tiver sido removido, entao
controle também o cartucho do filtro localizado
atras. Limpe-o, se necessario.

m Se o cartucho do filtro tiver sido removido, entao
controle também o permutador de calor localizado
atras. Limpe-o, se necessario.

As aletas de refrigeracao atras da grelha inferior a di-

reita estdo sujas.

m Proceda a limpeza conforme indicado no capitulo
«Limpeza e manutencgéo», seccao «Grelha inferior
direita/saidas de ar».

Os tecidos estao demasiado humidos.

m Centrifugue na maquina de lavar roupa com a ro-
tacdo mais alta.

O tambor esta demasiado cheio.

m Preste atencdo a carga maxima por programa de
secagem.

Devido aos fechos de correr metalicos, o grau de hu-

midade da roupa nao foi determinado com exatidao.

m Doravante, abra os fechos de correr.

m Se o problema voltar a surgir, seque os téxteis no
programa Programa tempo quente.

* Desligue o secador e volte a liga-lo apés um breve tempo de espera, antes iniciar
um novo programa.
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Que fazer quando ...

Problemas gerais com o secador

Problema

Causa e solugao

Ouvem-se ruidos estra-
nhos.

Nao se trata de qualquer anomalia. O compressor
(bomba de calor) esta em funcionamento.

Sao ruidos normais que se formam devido ao fun-
cionamento do compressor.

A iluminacao do tambor
nao acende.

A iluminagdo do tambor desliga-se automaticamente

apos algum tempo e apods o inicio do programa (eco-

nomia de energia).

m Desligue e volte a ligar a maquina de secar roupa.

m Para ligar a iluminagado do tambor, abra a porta da
maquina de secar roupa.

A iluminagd@o do tambor estd com defeito.

A iluminagao do tambor foi concebida para durar

muito tempo e, portanto, normalmente n&o necessita

de ser substituida.

m Se, apesar de varias tentativas, a iluminagéo do
tambor nao acender, informe o servigo de assis-
téncia técnica da Miele.

No visor, aparece um
idioma estranho.

O idioma selecionado antes foi alterado.
m Altere o idioma. O simbolo da bandeira ™ é um
guia de ajuda.
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Que fazer quando ...

Regenerar filtro do rodapé

Pode efetuar a regeneracao de um ou
mais filtros do rodapé sujos na maquina
de lavar roupa. Desta forma, um filtro
do rodapé torna-se operacional nova-
mente por um periodo de tempo con-
trolavel.

m Efetue a lavagem de um ou mais fil-
tros do rodapé em separado sem téx-
teis. Ndo adicione qualquer detergen-
te.

Dica: Selecione um programa de lava-
gem rapida com uma temperatura ma-
xima de 40 °C e uma velocidade maxi-
ma de centrifugagédo de 600 r.p.m.

m Selecione, p. ex., o programa Enxa-
guagem extra.

Depois da lavagem e da centrifugacao
pode colocar de novo o filtro do roda-
pé. Pode continuar a utilizar um filtro do
rodapé regenerado desde que nao haja
sinais de desgaste.

N&o continue a utilizar o filtro do ro-
dapé se apresentar sinais de des-
gaste ou deformacéo.

Siga as indicacdes da seccao
«Substituir o filtro do rodapé» no ca-
pitulo «Limpeza e manutencéo».
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Servico de assisténcia técnica

Contacto no caso de avarias

Contacte, por ex., o seu distribuidor
Miele ou servico de assisténcia técnica
Miele quando ndo conseguir solucionar
a avaria.

Pode reservar o servico de assisténcia
técnica da Miele online em
www.miele.pt.

Os dados de contacto do servico de
assisténcia técnica da Miele encon-
tram-se no final do presente docu-
mento.

O servico de assisténcia técnica ira pre-
cisar do identificador de modelo e do
numero de fabrico (fabr./N.° de série,
N.°). Estes dados encontram-se na pla-
ca de carateristicas.

Pode encontrar a placa de carateristi-
cas quando abre a porta do secador:

Acessorios que podem ser ad-
quiridos posteriormente

Nos servigos ou Agentes Miele, pode
adquirir acessorios especiais para este
secador.
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Instalacao

Vista frontal

/

@ ,I Miele
J

@_[_

B—=

(» Cabo elétrico (® Na grelha inferior direita = abertura
para refrigeracéo por ventilacdo

(@ Painel de comandos
— (apenas abrir se surgir uma indica-

® Porta ¢ao0 no visor)
@ Tampa do filtro de cotéo para o filtro ) Mangueira de esgoto para a agua de
(no rodapé) condensacao

— (apenas abrir se surgir uma indica-
¢ao no visor)

(® 4 pés aparafusados regulaveis em al-
tura

Valvula antirretorno, necessaria

(® Valvula antirretorno, recomendada

82



Instalacao

Vista posterior
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@ Interface para a comunicagdo com
aparelhos externos

(@ Cabo elétrico

(3 Zona para segurar sob a saliéncia do
tampo para o transporte

(® Compartimento do médulo (para mo-
dulo de comunicacgao externo)

(8 Mangueira de esgoto para a 4gua de
condensacao
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Instalacao

Situacoes de instalacao
Todas as dimensodes estdo em mm.

As distancias em relacao a parede séo
recomendacdes para facilitar os traba-
Ihos de manutencédo. Em condicdes de
instalagcéo limitadas, a maquina deve
ser deslizada até a parede.

Vista lateral
777
737
0 >41000 |
= = A |

Base em aco

Base em aco* (subestruturas abertas ou fe-
chadas)
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Vista de cima

Coluna lavar/secar

& Nao é permitida a instalagdo da
coluna lavar/secar numa sapata
Miele.

___min. 300

[

1702

|

E necessario um kit de ligacdo*. A monta-
gem tem de ser realizada por um técnico
autorizado pela Miele.

* Acessorio Miele que pode ser posterior-
mente adquirido



Instalacao

Transportar o secador até ao
local de instalacao

& Danos devido a transporte incor-
reto do secador.

Se o secador se inclinar, podem
ocorrer ferimentos e causar danos.

Ao transportar o secador, verifique a
sua estabilidade.

Transportar o secador

4

. “

m Se transportar o secador deitado: co-
loque-o apenas no painel lateral es-
querdo ou direito.

m Se transportar o secador em pé:
transporte o secador com o carrinho
apenas sobre o painel lateral esquer-
do ou direito.

Transportar o secador até ao local de
instalacao

& Perigo de lesdes devido a falta
de fixacdo da tampa.

A fixagcao traseira da tampa pode tor-
nar-se fragil devido a circunstancias
externas. A tampa pode partir duran-
te o transporte.

Antes de efetuar o transporte, verifi-
que se a zona saliente da tampa esta
bem fixa.

m Transporte o secador, agarrando-o
pelas bases e pela zona saliente da
tampa traseira.
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Instalacao

Instalacao

Na zona de abertura da porta do se-
cador, ndo deve estar instalada ne-
nhuma porta que possa ser fechada
a chave, uma porta de correr ou uma
porta com dobradicas do lado opos-
to.

Tempo de paragem apés a instalacao

& Danos devido a uma colocacao
em funcionamento prematura.

A bomba de calor pode, assim, ficar
danificada.

Apods a configuracdo, aguarde uma
hora antes de colocar o secador em
funcionamento.

Nivelar o secador

y

Eventuais irregularidades do ch&o po-
dem ser corrigidas regulando os pés do
secador.

Este secador ndo pode ser montado
sob estruturas existentes.

O secador deve ser instalado correta-
mente nivelado para garantir o seu cor-
reto funcionamento.
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Em caso algum, aplique ranhuras de
ventilagdo no secador. O espaco de
arejamento entre a base do secador
€ 0 solo ndo pode ser reduzido insta-
lando por exemplo um rodapé, nem
ficar tapado por um tapete ou alcati-
fa. Caso contrario, nao entra ar sufi-
ciente.




Instalacao

Arejar o local de instalacao

- O ar de refrigeracao aspirado durante
a secagem é libertado aquecido pelo
secador. Por conseguinte, tem de as-
segurar um bom arejamento do es-
paco, especialmente em espacgos pe-
guenos.

- Certifique-se de que a temperatura
ambiente ndo é demasiado elevada.
Caso existam outros aparelhos insta-
lados no mesmo espaco e que liber-
tem calor, providencie o arejamento
do local ou desligue-os.

Caso contrario, deve contar-se com um
tempo de funcionamento mais longo e
um elevado consumo de energia.

Dispositivos de comando externos

E necessaria uma unidade acesséria de
instalacao posterior para o estabeleci-
mento de ligacdo com sistemas exter-
nos:

- Mddulo de comunicagao XCI-Box
(por exemplo, para controlo de picos
de carga, mealheiro)

- Adaptador de comunicacao XCI-AD
(apenas para mealheiro)

Sistema de pagamento

O secador pode ser equipado com um
sistema de pagamento (acessorio de
aquisicao posterior na Miele). Para tal, o
servico de assisténcia técnica da Miele
tem de programar uma defini¢do no sis-
tema eletronico do secador para ligar o
sistema de pagamento (mealheiro).

Remova regularmente as moedas/fi-
chas do sistema de pagamento. Caso
contrario, ocorre uma acumulacéo no
sistema de pagamento.
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Instalacao

Mangueira de esgoto para a
agua de condensacao

A agua de condensacao que se forma
durante a secagem é bombeada para
uma mangueira situada na parte tra-
seira do secador.

Estender a mangueira de esgoto

& Danos da mangueira de esgoto
devido a uso indevido.

A mangueira de esgoto pode ficar
danificada e sair agua.

N&o rasgue a mangueira de esgoto,
nao a estique nem a dobre.

Dica: Utilize o fixador curvo para evitar
dobras na mangueira.

Comprimento da mangueira de esgo-
to: 1400 mm
Altura de elevacgdo: 1000 mm

m Puxe a mangueira de esgoto dos fixa-
dores.
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Possibilidades para esgotar a agua

Dica: Siga as adverténcias relativas a
agua derramada ou armazenada quan-
do selecionar umas das seguintes pos-
sibilidades de ligagcéo.

Pendurar a mangueira num lavatério
ou idéntico

Pendurar numa caixa com ralo
Ligacao fixa a um sifédo do lavatorio

Diversas possibilidades de ligagéo,
encontrando-se ligada adicionalmen-
te a mangueira de esgoto da maqui-
na de lavar roupa ou da maquina de
lavar louca, por exemplo

& Caso contrario, a agua que pos-
sa sair pode provocar danos.

Se a extremidade da mangueira se
soltar, podem ocorrer danos com a
agua que possa sair.

Fixe a mangueira de esgoto para que
nao deslize do lugar (amarrando-a p.
ex.).

& Danos devido ao retorno da
agua condensada.

A agua pode voltar a entrar no seca-
dor ou ser aspirada. O secador é da-
nificado e a agua flui para fora.

Use a valvula antirretorno se mergu-
Ihar a extremidade da mangueira em
agua ou se a instalar em varias liga-
¢oes de agua.



Instalacao

Acessorio de drenagem, em anexo

a. Prolongamento da mangueira
b. Adaptador

c. Bragadeiras para mangueira
d. Valvula antirretorno

e. Suporte de mangueira

Exemplo: Ligacao fixa a um sifao do
lavatério

1. Adaptador

2. Porca de capa do lavatdrio

3. Bracadeira

4. Prolongamento da mangueira

5. Valvula antirretorno e bracadeiras

6. Mangueira de esgoto do secador

m Instale o adaptador 1 com a porca de
capa do lavatério 2 no sifao do lava-
torio.

Geralmente o sifao do lavatério esta
equipado com uma porca e com ani-
Iha, que tera de ser retirada.

m Encaixe a ponta final da mangueira 4
no adaptador 1.

m Aperte a bracadeira 3 logo a seguir a
porca de capa do lavatorio, utilizando
uma chave de parafusos.

m Encaixe a vélvula antirretorno 5 na
mangueira 6 do secador.

A valvula antirretorno 5 deve ficar
montada de forma que a seta indi-
que o sentido de escoamento (no
sentido do lavatdrio).

m Fixe a valvula antirretorno utilizando
as bracadeiras.
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Instalacao

Ligacao elétrica

A descricao é valida para secadores
com ficha de alimentacao e para se-
cadores sem ficha de alimentagao.

Para secadores com ficha de alimenta-
¢ao aplica-se:

- Este secador é fornecido com um ca-
bo elétrico e ficha de ligagéo.

- O acesso a tomada deve estar sem-
pre garantido para poder desligar o
secador da corrente sempre que ne-
cessario.

& Danos devido a tenséo de liga-
¢ao incorreta.

Consulte a placa de carateristicas
onde encontra os dados referentes
aos fusiveis e a poténcia nominal.
Compare os dados indicados na pla-
ca de carateristicas com os da rede
elétrica.

A ligacédo apenas pode ser feita numa
instalacao elétrica em conformidade
com a norma VDE 0100 ou de acordo
com as especificagdes nacionais e lo-
cais.

Em caso algum devem ser utilizados
cabos de prolongamento para efetuar a
ligagao do aparelho a rede elétrica (por
exemplo através de uma extensdo com
varias tomadas ou dispositivos simila-
res), devido aos perigos que dai podem
resultar (perigo de incéndio por exem-
plo).

Caso esteja prevista uma ligacao fixa,
deve existir na instalagdo um comuta-
dor para desligar todos os pdélos. Como
dispositivo separador podem ser utiliza-
dos interruptores com uma abertura de
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contacto de mais de 3 mm. Por exem-
plo, minidisjuntores, fusiveis e contac-
tores (IEC/EN 60947). Esta ligacédo ape-
nas deve ser efetuada por um eletricista
qualificado.

Os dispositivos de ligacéo e de desati-
vacao devem estar sempre acessiveis.

& Perigo de choque elétrico devido
a tensdo da rede.

Se o secador estiver desligado da
rede elétrica, o ponto de desativacao
deve ser protegido contra uma reli-
gacdao acidental.

O disjuntor deve poder ser fechado
ou o ponto de desativacéo deve es-
tar num local onde possa ser obser-
vado a cada momento.

A nova instalagéo da ligagéo, a realiza-
¢ao de mudancas na instalagdo ou uma
verificagdo do condutor de fio de liga-
¢ao a terra, incluindo a determinacao
da protecao adequada, deve sempre
efetuada apenas por um eletricista li-
cenciado ou reconhecido, porque co-
nhecem os regulamentos relevantes da
VDE e sabem quais sao os requisitos
especiais da empresa de fornecimento
de energia elétrica.

Nao é permitida a instalagdo de dis-
positivos que desliguem automatica-
mente o secador (por exemplo, tem-
porizadores).



Carateristicas técnicas

Altura

Largura

Largura (s6 para aparelho com tampo em inox)

Profundidade

Profundidade com a porta aberta
Peso

Volume do tambor

Capacidade de carga
Comprimento da mangueira
Comprimento do cabo elétrico

Tenséao de ligacao

Poténcia de ligagcédo

Fusiveis

Certificados atribuidos

850 mm

596 mm

605 mm

777 mm

1191 mm

72 kg

130 |

8 kg (peso de roupa seca)
1400 mm

2000 mm

ver a placa de carateristicas na
traseira do aparelho

ver a placa de carateristicas na
traseira do aparelho

ver a placa de carateristicas na
traseira do aparelho

ver a placa de carateristicas na
traseira do aparelho

LED de iluminacao Classe 1
Designacao do produto refrigerante R134a
Quantidade de produto refrigerante 0,61 kg
Potencial de efeito de estufa do refrigerante 1430 kg CO, e
Potencial de efeito de estufa do aparelho 872 kg CO, e

Peso maximo em funcionamento exercido so- 925 N
bre o solo

Aplicacao da norma sobre seguranca do produ- de acordo com EN 50570,
to EN 60335

Nivel de emissao de pressado sonora com pon- < 70 dB re 20 yPa
deracéo A no local de trabalho L, de acordo
com a norma EN ISO 11204/11203
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Carateristicas técnicas

Banda de frequéncia 2,4000-2,4835 GHz

Poténcia maxima de transmissao <100 mW
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Carateristicas técnicas

Declaracao de Conformidade

A Miele declara que este secador com bomba de calor cumpre a Directiva
2014/53/UE.

O texto integral da Declaragé@o de Conformidade UE esta disponivel num dos se-
guintes URLs:

- Produtos, Download, em www.miele.pt

- Assisténcia técnica, pedidos de informacdes, manuais de utilizacdo, em https://
www.miele.pt/professional/formulario-de-contacto-385.htm através do nome do
produto ou do numero de fabrico
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Nivel do operador

Abrir o nivel do operador

O * &

Programas Favoritos Operador

Prog. de demonstracao

Em showrooms pode ser iniciado um
programa de demonstragdo com uma

simulacao.

Pressione a tecla sensora {4 para
aceder ao nivel do operador.

Ac. através cod.

O nivel do operador deve ser aberto
com um codigo.

Regulacao de fabrica: o cédigo é 000.

Alterar o codigo

Pode alterar o codigo de acesso ao ni-
vel do operador para proteger o seca-
dor contra acesso indevido.

Proceda cuidadosamente ao atribuir
um cédigo novo.

Se o cbédigo ndo for mais conhecido
posteriormente, o servigo de assis-
téncia técnica deve ser informado. O
codigo tem de ser reposto pelo ser-
vico de assisténcia técnica.

Anote o novo cédigo e guarde-o.

94

Nao ocorre um inicio do programa.
Uma operagao representa apenas uma
simulagao.

Dica: O programa de demonstracdo é
apenas oferecido desde que ndo tenha
sido efetuado um programa de seca-
gem durante mais de 1 hora. Em segui-
da, o programa de demonstracao fica
indisponivel.

Encerrar o menu Regulacoes

m Toque na tecla sensora D.

O visor retorna ao ultimo nivel do menu.
m Toque na tecla sensora .

A indicacdo do visor altera para 0 menu
principal.




Nivel do operador

Operacao / indicacoes

Idioma

O visor pode indicar diversos idiomas.
Através do submenu Idioma pode se-
lecionar o idioma memorizado.

O idioma pode ser alterado da seguinte
forma:

- Continuamente através do nivel do
operador (= «idioma do operador»).

- Apenas durante um programa em
funcionamento através da tecla sen-
sora BN, Apds o final do programa
surge de novo o «idioma do opera-
dor».

Entrada do idioma

O visor pode indicar diversos idiomas
do utilizador. Com essa regulagao, de-
termina de que maneira os idiomas
podem ser selecionados.

Pode alterar o idioma do seguinte mo-
do:

Internacional

Estdo disponiveis 6 idiomas para sele-
cionar. A tecla sensora 88N ndo esta
ativa. Observe a regulagéo Definir idio-
mas.

Selecao de idioma

Com a tecla sensora B8 pode sele-
cionar um idioma. Todos os idiomas es-
téo disponiveis para selecao (Regula-
céo de fabrica).

A ordem dos primeiros 4 idiomas pode
mudar. Neste ponto, sdo apresentados
os idiomas selecionados com mais fre-
quéncia.

Idioma standard

O idioma do operador nao pode ser al-
terado. O idioma do operador corres-
ponde ao idioma do operador. A tecla
sensora BN nj0 est4 ativa.

95



Nivel do operador

Definir idiomas

Horas

Os idiomas da regulacao Entrada do
idioma Internacional podem ser altera-
dos.

Podem ser selecionados 6 idiomas. To-
dos os idiomas estao disponiveis para
selecdo.

Para incluir um novo idioma no nivel de
acesso ao idioma:

Podem ser selecionados 6 idiomas. To-
dos os idiomas estao disponiveis para
selecao.

Para incluir um novo idioma no nivel de
acesso ao idioma:

m Selecione o idioma que tem de ser
substituido.

Todos os idiomas disponiveis sdo apre-
sentados.

m Selecione e confirme o novo idioma.

O novo idioma aparece no ponto em
que estava o antigo que foi substituido.

Luminosidade do visor

A luminosidade do visor pode ser alte-
rada. A regulacédo depende das dife-
rentes condigdes de iluminagdo no
ambiente de instalacao.

- Aregulacao acontece em 10 niveis.
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Depois da selecao do formato das ho-
ras, estas precisam de ser acertadas.

Formato das horas

- Regulacéo de fabrica: indicagéo de
24 horas

- Indicacdo de 12 horas
- Nenhuma hora
Regulacéo

- A hora pode ser regulada.

Data

Depois de selecionar o formato de da-
ta, a data pode ser definida.

- Formato da data

A data pode ser exibida a iniciar com
o dia, més ou ano.

- Data
A data é definida.
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Volume do sinal

Indicacao hum. restante

O volume dos diferentes sinais pode
ser alterado.

O volume do sinal pode ser alterado.
- Tom fim

- Som das teclas

- Tom de boas-vindas

- Sinal de erro
O sinal acustico, que assinala um er-
ro, pode ser desligado. Aqui, o volu-
me do sinal ndo pode ser alterado.

Adicionalmente, para indicacao do ni-
vel de secagem, a humidade residual

pode ser indicada em percentagem.

- Regulacao de fabrica: sem percenta-
gens

- Com percentagens

Parametros de visibilidade

Diferentes parametros sao disponibili-
zados/apresentados ao selecionar o
programa. Pode determinar que para-
metros ndo devem ser apresentados.
Estes parametros também ja ndo po-
dem alterados ao selecionar um pro-
grama.

- Humidade residual

- Duragédo (apenas programas de dura-
Géo)

- Quantidade da carga
- Delicado plus

- Protecdo antirrugas
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Modo desligar «Indicacao»

Modo desligar «Maquina»

Para poupanca de energia, 0 visor es-
curece e apenas a tecla sensora Start/
Stop pisca lentamente. Isso pode ser
alterado.

A alteracao desta regulacdo leva a um
consumo de energia elevado.

- Desat.
Sem escurecimento

- At. apds 10 m, ndo prog. at.
O visor permanece ligado durante a
sequéncia do programa, mas fica es-
curo 10 minutos apds o final do pro-
grama.

- Logo 10 min prog. atual
O visor permanece ligado durantea
sequéncia do programa, mas o logoé-
tipo acende 10 minutos apds o final
do programa.

- Regulacao de fabrica: Ativado apos
10 min
O visor fica escuro ao fim de 10 mi-
nutos.

- At. apds 30 m, ndo prog. at.
O visor permanece ligado durante a
sequéncia do programa, mas fica es-
curo 30 minutos apds o final do pro-
grama.

- Lig. 30 min. prog. atual
O visor permanece ligado durante a
sequéncia do programa, mas o logo-
tipo acende 30 minutos apds o final
do programa.

- Ativado apds 30 minutos
O visor fica escuro ao fim de 30 mi-
nutos.
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Para poupar energia, o secador desli-
ga-se automaticamente apds o final
do programa ou enquanto ndo ocorrer
nenhuma operacao. Isso pode ser al-
terado.

A alteracdo desta regulacao leva a um
consumo de energia elevado.

- Sem desativagao

- Regulacéo de fabrica: desativacéo ao
fim de 15 minutos

- Desativacéo ao fim de 20 minutos

- Desativacao ao fim de 30 minutos
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Pré-selecao de inicio

Unidade de temperatura

A pré-selecao de inicio do programa
(temporizador) pode ser ativada ou
desativada.

Pode escolher em que unidade as

temperaturas sdo apresentadas.

- Regulacao de fabrica: desligado
- ligado

SmartStart

- Regulacéo de fabrica: °C / Celsius
- °F/ Fahrenheit

Unidade de peso

A funcéo de pré-selecao de inicio alte-
ra-se quando a regulagdo SmartGrid
esta ativada. No visor é, entdo, exibi-
do o periodo de tempo em que o pro-
grama de secagem é automaticamen-
te iniciado: SmartStart até, SmartStart
em ou SmartEnd até.

Pode optar por apresentar as quanti-

dades de carga em «kg» ou «lb».

- Regulacao de fabrica: kg
- b

Logo

O inicio do programa ocorre através de
um sinal externo.

O periodo de tempo que pode ser defi-
nido pode ter até 24 horas. Neste perio-
do de tempo, o secador aguarda por
um sinal externo. Se nao houver ne-
nhum sinal no periodo de tempo defini-
do, o secador inicia o0 programa de se-
cagem apo6s o final desse periodo.

Memory

Pode escolher se o logdtipo «Miele
Professional» ou seu préprio logotipo

aparece no visor.

A maquina armazena as ultimas confi-
guracgoes selecionadas de um progra-
ma de secagem (grau de secagem e/

ou extra ou, para alguns programas, a
duracao).

Para a regulacdo Comando deve estar
selecionada a opg¢ao Logo lavandaria, Lo-
go lavand. {tempo int.) ou Logo lavand.
(termpo exter.).

- Logo Miele Professional
- Logdtipo do cliente
- Logdtipo Marine

Codigo do operador

Pode alterar o codigo de acesso ao ni-

vel do operador.

- Regulacéao de fabrica: desligado

- ligado

m Introduza o cédigo anterior.

m Introduza o codigo novo.
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Selecao do programa

Comando

Pode definir o funcionamento do se-
cador como uma «variante de lavan-
daria». A utilizacao simplificada é feita
através de uma selegéo rapida. Os
operadores ndo podem alterar os pro-
gramas predefinidos.

Dica: Primeiro, faca todas as regula-

cOes e alteragdes necessarias no seca-

dor, antes de selecionar qualquer uma
das opcdes abaixo.

Cuidado: ao ativar uma destas op-
¢cdes, o nivel do operador deixa de
estar disponivel.

O nivel do operador ndo podera mais
ser aberto através do visor. Se dese-
jar alterar outras regulacdes, deve
proceder de acordo com a seguinte
descricao.

Abrir o nivel do operador (variante de

lavandaria)

m Ligue o secador e abra a porta do se-

cador.

@ Togue na tecla sensora Start/Stop e

mantenha-a pressionada durante os

passos ©-©.
© Fechar a porta do secador.

© Aguarde até a tecla sensora Start/
Stop ficar com luz fixa ...

O ... e deixe de pressionar a tecla sen-

sora Start/Stop.
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- Standard

Regulacao de fabrica: todos os pro-
gramas (selecionados) estao disponi-
veis.

- Lavandaria basic

Estao disponiveis 12 programas para
selecionar.

Em Programas favoritos deve definir
quais ou quantos programas preten-
de selecionar/alterar.

- Logo lavandaria

Estdo disponiveis 12 programas para
selecionar.

Em Programas favoritos deve definir
quais ou quantos programas preten-
de selecionar/alterar.

Os primeiros 3 programas podem ser
selecionados diretamente. Os restan-
tes programas séo selecionados
através de uma lista adicional.

- Logo lavand. (tempo exter.)

4 programas de duragao* com niveis
de temperatura diferentes sdo con-
trolados temporalmente através de
uma caixa de pagamento externa. A
capacidade de carga maxima é 8 kg.

O valor configurado indica o tempo
de funcionamento e nao pode ser al-
terado pelo operador.

Esta opcéo apenas € possivel com
mealheiro externo.

* A duracdo maxima do programa é
determinada na primeira colocacao
em funcionamento.
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- Logo lavand. (tempo int.)

4 programas de duragao* com niveis
de temperatura diferentes séo con-
trolados temporalmente através de
um sistema eletrénico do secador. A
capacidade de carga maxima é 8 kg.

O valor configurado indica o limite
maximo do tempo de funcionamento
e nao pode ser alterado pelo opera-
dor.

* A duragdo maxima do programa é
determinada na primeira colocacao
em funcionamento.

- Selecéo prog. externa

E possivel efetuar a selecédo do pro-
grama de um terminal externo atra-
vés de um mddulo de comunicacéo.

Pacote de programas

Deste modo, determina o &mbito do
programa do secador. Pode selecionar
diferentes programas dos pacotes de
programas.

Os pacotes de programas sao apresen-
tados detalhadamente no capitulo «Lis-
ta de programas».

Programas favoritos

Apos a ligagdo, em alternativa, pode
selecionar um programa através de:
¥ Favoritos.

Pode escolher como favoritos 12 pro-
gramas individualmente de acordo
com as prioridades.

Além disso, estes favoritos estao dispo-
niveis nas variantes de comando

- Logo lavandaria
- Lavandaria basic disponivel.

Pode definir as variantes de comando
em Comando.

Dica: Pode atribuir uma cor separada a
cada programa. Para isso, em Prog. por
cores, deve estar selecionada a opcao
Ativado.

Alterar programas favoritos

m Selecione o programa que pretende
alterar ou substituir.

m Confirme o programa ou a regulagao
que deseja alterar.

Outro menu é aberto, no qual pode se-
lecionar um novo programa ou alterar
0s parametros.

m Toque na tecla sensora Memorizar.

A sua escolha esta ativada.
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Reduzir o nimero de programas fa-
voritos

Pode reduzir o nimero de programas
favoritos, «desativando» programas in-
dividuais.

m Selecione o programa que pretende
desativar.
m Confirme o programa.

m Selecione «vazio> da lista de selecéo
em vez de um programa.

A selecdo nos Yx Favoritos e a selegéo
na variante de comando Lavandaria basic
e Logo lavandaria é reduzida.

Depois de desativar um programa, ¢ <-
vazio> & exibido no seu lugar. Pode adi-
cionar um programa a qualquer mo-
mento.

Alterar a ordem dos programas favo-
ritos

Pode alterar a ordem dos programas fa-
voritos, movendo os programas.

m Toque no programa que pretende
mover.

O programa selecionado fica com um
contorno laranja.

m Mantenha o seu dedo no programa.

m Mova o programa para o local dese-
jado.
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Programas especiais

Pode personalizar 5 programas espe-
ciais e atribuir-lhes nomes de progra-
mas livremente selecionaveis como
programas de humidade residual ou
como programas de duragao.

Introduza primeiramente o nome do
programa.

m Selecione o programa especial que
pretende alterar.

O menu Guardar como abre.

m Introduza o nome com a ajuda das
letras e simbolos situados sob a li-
nha.

m Toque na tecla sensora guardar.

Pode agora introduzir os parametros
para um 0-o Prog. hum. residual ou um
Programa tempo.

Os 5 programas especiais séo pré-pro-
gramados na fabrica. Pode alterar estes
programas especiais.

Os programas especiais sdo comple-
mentados para os pacotes de progra-
mas. Introduza os nomes e as carac-
teristicas dos programas especiais
que criou no capitulo «Lista de progra-
mas» na tabela «Programas espe-
ciais».

Prog. hum. residual

- Humidade restante final:
-6 % (seco) — 40 % (humido)

- Tempo sec. posterior:
0 - 60 minutos

- Temperatura (Ar de processo):
frio—70 °C

- Rot. tambor dir. principal:
0 - 600 segundos

- Reversao do tambor:
0 - 600 segundos

- Fase de manutengao

— Tempo de manutengao:
0 - 60 minutos

— Temperatura manutengéo (Ar de pro-
cesso):
frio— 70 °C
- Temp. de arrefecimento (Ar de processo):
40-55°C
- Protecao antirrugas

— Rot. tambor dir. principal:
0 - 500 segundos

— Reversao do tambor:
0 - 500 segundos

— Pausa:
100 - 3000 segundos

Programa tempo
- Duragéo:
1 - 120 minutos

- Temperatura (Ar de processo):
frio—70 °C

- Rot. tambor dir. principal:
0 - 600 segundos

- Reversao do tambor:
0 - 600 segundos
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- Temp. de arrefecimento (Ar de processo):
40-55°C

- Protegdo antirrugas

— Rot. tambor dir. principal:
0 - 500 segundos

— Reversdo do tambor:
0 - 500 segundos

— Pausa:
100 - 3000 segundos

Ordenar programas

Os programas podem ser movidos
dentro da lista de programas e da lista
de favoritos.

- Regulacéao de fabrica: desligado
- ligado

m Selecione a opgéo «Ligado».

m Saia do nivel de operador.

m Selecione [J) Programas.

m Toque no programa que pretende
mover.

O programa selecionado fica com um
contorno laranja.

m Mantenha o seu dedo no programa.

m Mova o programa para o local dese-
jado.

Prog. por cores

Pode atribuir uma determinada cor a
um programa favorito. Na lista de pro-
gramas favoritos, o programa favorito
tera uma moldura colorida cuja cor
pode selecionar.

- Regulacéo de fabrica: desligado
- ligado
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Técnica de aplicacao

Protecao antirrugas

Ap0s o final do programa, o tambor
roda em intervalos se os téxteis nao
forem removidos de imediato.

A alteracdo desta regulacdo leva a um
consumo de energia elevado.

A regulacéo (&%) pode ser desligada ou
pode ser selecionado um tempo entre 1
e 12 horas.

Regulagéo de fabrica: desligado

Niveis de secagem

A alteracdo desta regulacdo leva a um
consumo de energia elevado.

Pode adaptar individualmente os ni-
veis de secagem dos programas Rou-
pa branca/de, Fibras, Automatico plus.

Extensao do arrefecimento

Antes do final do programa, a tempe-
ratra da roupa seca € monitorizada e,
se necessario, a fase de arrefecimento
é prolongada no final do programa.

A alteracao desta regulacao leva a um
consumo de energia elevado.

- Regulacéo de fabrica: desligado
- ligado

Temp. de arrefecimento

Pouco tempo antes do programa ter-
minar a roupa sera arrefecida. Em to-
dos os programas, a fase de arrefeci-
mento automatica pode ser regulada
para mais frio antes do final do pro-
grama, em que a fase de arrefecimen-

to é prolongada.

A regulagao acontece em 7 niveis.

Regulacao de fabrica: normal

O grau de secagem Seca para a ma-
quina de passar no programa Roupa
branca/cor .

A humidade residual deste programa
pode ser alterada em 11 niveis, entre
16 % (mais seco) e 26 % (mais humi-
do).

Regulagéo de fabrica: 20 %

A alteracao desta regulacao leva a um
consumo de energia elevado.

A regulacéo pode ser alterada entre
40 °C e 55 °C.

Regulagéo de fabrica: 55 °C
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Assisténcia técnica

Limpar condutas

A eletrénica do secador determina o
grau de uma interferéncia devido ao
cotdo ou residuos de detergente nos
filtros de cotédo e na passagem de ar.
Segue-se uma mensagem de verifica-
¢ao. Pode regular em que grau da
queda de cotao deve ser emitida esta
mensagem.

Trata-se de uma mensagem de verifica-
¢ao que pode influenciar: Limpar o filtro
de cotdo e lavar o fitro de rodapé,

- Desligado
A mensagem de verificacdo n&o apa-
rece. No caso de uma obstrucéo par-
ticularmente intensa da passagem do
ar, o programa € cancelado e apare-
ce uma mensagem de verificacao in-
dependente desta opcéo.

- Insensivel
A mensagem de verificacao so6 apa-
rece quando existe muito cotao.

- Regulacéo de fabrica: normal

- Sensivel
A mensagem de verificacao aparece
logo que exista algum cotéo.

Intervalo de assist. técnica

O secador exibe uma mensagem de
texto individual apdés um intervalo de
selecédo livre para realizar determina-
dos trabalhos de manutencéo.

E possivel criar 3 mensagens de texto
diferentes 1/2/3. Cada mensagem de
texto é editada no idioma e no conjunto
de caracteres do idioma do operador
atual.
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O seu texto de mensagem selecionavel
individualmente é apresentado no final
do programa e oculto clicando em K.
No final do programa, o mesmo texto
da mensagem sera exibido novamente
no programa a seguir.

Regulacdes

Isto determina o intervalo (dependente
das horas ou da data) com que o texto
da mensagem ¢é apresentado.

- Regulacéo de fabrica: desligado

- por tempo
Pode escolher um intervalo de tempo
de 1 29999 horas.

- por data
Pode inserir uma data em seguida.

Texto da mensagem

Aqui, insere o texto da mensagem indi-
vidual para o trabalho de manutencéao
previsto. Pode editar uma, 2 ou as 3
mensagens de texto 1/2/3.

Repor a indicacéo

O texto da mensagem ¢é apresentado
até que a indicagao seja reposta per-
manentemente. O texto da mensagem
so aparece novamente quando o proéxi-
mo intervalo € atingido.
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Aplicacoes externas

Sinal pico de carga

Selecao moédulo KOM

A ligacao de hardware externo é feita
através da Miele XCI-Box.

Este secador esta equipado com um
maodulo Wi-Fi integrado. Contudo,
também pode ser equipado com um

modulo externo.

O secador pode ser ligado a um siste-
ma de gestao de picos de energia
através do kit de gestao de picos de
energia. Quando um sinal é registado,
0 aquecimento do secador é desliga-
do por um curto periodo de tempo ou
€ evitada uma ativagao.

O secador s6 pode ser operado num
sistema de gestdo de picos de energia
se este estiver ligado ao secador atra-
vés da Miele XCI-Box.

- Regulacéo de fabrica: sem funcao

Pico de carga com 230 V

Pico de cargacom 0V

Mdédulo de comunicacao

Evitar pico de carga

Com esta funcédo, em caso de um si-
nal de pico de carga presente, a exe-
cucéao do programa de higiene nao
muda. O aquecimento permanece li-
gado.

- Regulacéao de fabrica: desligado

- ligado

- desligado

- mddulo interno (regulagao de fabrica)
E usado o mdédulo de WiFi interno.

- moddulo externo
Um moddulo XKM ou mdédulo RS232
esta inserido na ranhura do modulo.

Disponibilidade de produtos digitais
Miele

A utilizacido de produtos digitais Miele

depende da disponibilidade do servico
no seu pais.

Os diferentes servicos ndo estdo dispo-
niveis em todos os paises.

Podem ser encontradas informacdes
sobre disponibilidade no site
www.miele.pt.
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Wi-Fi

Configurar Wi-Fi

Comande a rede o seu secador.

Sao possiveis 2 métodos de ligagéo.

- Configurar
Esta mensagem surge apenas quan-
do o secador ainda nao se encontra
ligado a uma rede wi-fi.

- Desativar (visivel, se a rede estiver
ativada)
A rede fica instalada e a funcao WiFi
€ desligada.

- Ativar (visivel, se a rede estiver desa-
tivada)
A funcao WiFi esta ativada de novo.

- Estado da ligacao (visivel, se a rede
estiver ativada)
Sao exibidos os seguintes valores:
— a qualidade de rececao Wi-Fi
— o nome darede
— o endereco IP

- Reconfigurar (visivel, se instalado)
Efetue um registo WiFi (rede) para
realizar imediatamente uma nova ins-
talacéo.

- Repor (visivel, se configurado)

A rede deixa de estar configurada.
Para voltar a usar a rede tem de ser
estabelecida uma nova estrutura de
ligacao.

— A rede WiFi é desligada

— Aligacéo a rede WiFi é reposta as
configuracdes de fabrica
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Por WPS

m Ative a funcdo «WPS» no seu router
no espaco de 2 minutos.

Dica: Se a ligacao ainda nao estiver es-
tabelecida apds o decurso do tempo de
timeout, deve repetir o procedimento.

Por Soft-Ap
m No espaco de 10 minutos, ative a

fungéo no seu dispositivo inteligente
com a app da Miele.

Dica: A app vai guia-lo ao longo dos
passos seguintes.
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Registo de rede Remote
A data e a hora podem ser sincroniza- A selecao do programa ocorre num
das através da rede. terminal externo.
- desligado - Regulacao de fabrica: ligado
A data e a hora ndo séo sincroniza- - desligado

das através da rede.

- como mestre

As maquinas estdo numa rede sem
ligacao a Internet. Uma maquina é
declarada como mestre e envia os
dados para os aparelhos escravos.

- COMmo escravo

As maquinas estdo numa rede com
ligacao a Internet. Todas as maqui-
nas sao configuradas como escra-
vas. Os dados sao sincronizados
com a Internet.
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Remote Update

A RemoteUpdate pode ser usada para
atualizar o software do seu secador.
Regulacao de fabrica: ligada

Se ndo instalar uma RemoteUpdate,
pode usar o secador como habitual-
mente. No entanto, a Miele recomenda
instalar a Remote Update.

Ativacéo

Expiracdo da RemoteUpdate

Se estiver disponivel uma RemoteUp-
date para a sua maquina de lavar rou-
pa, esta sera automaticamente indicada
no nivel do operador.

Pode optar por iniciar a RemoteUpdate
imediatamente ou mais tarde. Se esco-
Iher «iniciar mais tarde», é-lhe pedido
que a maquina de lavar roupa seja no-
vamente ligada.

A opcao de menu RemoteUpdate so é
apresentada e pode ser selecionada
se tiver integrado o seu secador numa
rede WiFi.

A RemoteUpdate pode demorar al-
guns minutos.

A funcéo RemoteUpdate da Miele sé
pode ser usada se o secador estiver li-
gado a uma rede WiFi e tiver uma conta
na App Miele Professional. Deve ter
efetuado um registo do seu secador.

Pode ler as condicdes de utilizacdo na
App Miele Professional.

Algumas atualizagoes de software ape-
nas podem ser executadas pelo servico
de assisténcia técnica Miele.
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Na RemoteUpdate, observe o seguinte:

- Enquanto ndo receber uma mensa-
gem, ndo existe nenhuma RemoteU-
pdate disponivel.

- Uma RemoteUpdate instalada nao
pode ser revertida.

- Mantenha o secador desligado du-
rante a RemoteUpdate. Caso contra-
rio, a RemoteUpdate ¢é interrompida e
nao fica instalada.

SmartGrid

A regulacao SmartGrid apenas € visivel
se existir uma rede instalada e ativa-
da. Esta funcao permite-lhe integrar o
seu secador nos sistemas de gestao

de energia dos edificios.
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Parametros do aparelho
Informacgoes legais

Licencas Open-Source

Aqui pode visualizar as informacgdes.

Direitos de autor e licencas para sof-
tware de operacao e comando

Para operar e controlar o aparelho, a
Miele utiliza softwares proprios ou de
terceiros, que nao estdo sujeitos a cha-
mada condic¢ao de licenca de Open
Source. Estes softwares/componentes
de software estdo protegidos por direi-
tos de autor. Os direitos de autor da
Miele e de terceiros devem ser respeita-
dos.

Além disso, no presente aparelho estéo
incluidos componentes de software que
sdo transmitidos sob condicdes de li-
cenca de Open Source. Pode consultar
os componentes de Open Source in-
cluidos, juntamente com as declara-
¢oes de direitos de autor correspon-
dentes, copias das respetivas condi-
¢oes de licenca aplicaveis bem como,
se necessario, outras informagdes no
aparelho através do ponto do menu Re-
gulagcées | Pardmetros do aparelho | Infor-
macdes legais | Licengas de Open Source.
Os regulamentos referentes a responsa-
bilidade e garantia ai indicados das
condic¢des de licenca de Open Source
aplicam-se apenas em relagdo aos res-
petivos detentores de direitos.
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Mealheiro

Sinal sistema caixa

A unidade acessoéria XCI-AD ou
XCI-Box é necessaria para ligar um
mealheiro.

Definigcdo do sinal de confirmacéao do
dispositivo de pagamento com moe-
das.

Regulacao para dispositivo de paga-
mento
Informe-se sobre uma solicitacédo de al-

teragcéo posterior junto do servigo de
assisténcia técnica da Miele.

Deve ser ligado um dispositivo de pa-
gamento.

- Sem dispositivo de pagamento

As regulacdes a seguir sao ignoradas
€ a primeira colocacédo em funciona-
mento pode ser concluida.

- Modo de programa

A operacao ocorre com um dispositi-
vo de pagamento com moedas: o
operador compra um programa.

- Funcionamento por tempo

A operacédo ocorre com um dispositi-
vo de pagamento com moedas: o
operador compra uma duracao de
utilizacao.

- Funcionamento por tempo com con-
tador de impulsos

Para dispositivos de pagamento, on-
de, por cada inser¢dao de moedas, a
duracao da utilizagdo pode ser au-
mentada.

- Mddulo KOM

A operacdo ocorre com um comando
central
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- Regulacéo de fabrica: desligada
- Fim do programa

O sinal de confirmacao é emitido no
final do programa.

- Soltar a tecla Iniciar

O sinal de confirmacéo é emitido de-
pois de soltar a tecla Iniciar.

- Inicio e fim do programa

O sinal de confirmagao é emitido no
inicio e no final do programa.

- Programa em curso

O sinal de confirmacao é emitido
continuamente do inicio ao final do
programa.

- Temperatura do ar de processo

O sinal de resposta depende da tem-
peratura quando a temperatura do ar
do processo € igual ou superior a
temperatura definida.
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Bloqueio do mealheiro

Caixa excesso tempo

Para evitar manipulacdes, pode ser
definido um bloqueio de programa du-
rante o funcionamento do programa.
Ocorre um cancelamento do progra-
ma com perda de moedas apds o blo-
queio, quando a porta do secador é
aberta.

Regulacao do tempo de sobreposicao
do dispositivo de pagamento com
moedas. Tempo de seguranca para

evitar manipulagdes das moedas.

Para permitir a colocac&o de roupa
posteriormente, 0 momento do blo-
queio pode ser alterado.

- Regulacéo de fabrica: desligada

- Imediatamente apds o inicio do pro-
grama

- 1-5 minutos apods o inicio do progra-
ma

Eliminar sinal de pagamento

O «sinal de pagamento» no funciona-
mento com moedas pode ser retido
até o final do programa ou eliminado
apo6s 5 minutos sem que ocorra o ini-
cio do programa.

- Regulacéao de fabrica: desligado
- ligado

Tempo dep. mealheiro

No modo de operagdo com moedas,
pode ser regulado o tempo minimo
para parar o sinal de pagamento.

- Regulacéao de fabrica: curto

Para o pagamento com moedas, em
que a insercdo das moedas cria o
impulso pago.

- longo

Para comandos centrais com base
de 230 V.

O tempo de sobreposicéo pode ser
ajustado ou desligado em passos de
30 minutos até 4 horas.

Se no tempo de sobreposicdo nédo
ocorrer o fim do programa, a configura-
¢cao é reposta no dispositivo de paga-
mento com moedas. Ocorre uma inter-
rupcao do programa.

Regulacao de fabrica: 3 horas
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Dur. prog. tempo frio

A duracédo do programa pode ser re-
gulada.

Um intervalo de 10 minutos até 2 horas
pode ser ajustado em passos de 5 mi-
nutos.

Regulagéo de fabrica: 2 horas

Dur. prog. tempo quente

A duracéo do programa pode ser re-
gulada.

Um intervalo de 20 minutos até 2 horas
pode ser ajustado em passos de 5 mi-
nutos.

Regulagéo de fabrica: 2 horas

Prog. gratis

No modo de pagamento com moedas
pode determinar-se se o programa
Programa tempo frio deve ser usado
gratuitamente.

- Regulacéo de fabrica: desligado

- ligado
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