Bruks- og monteringsanvisning
Ventilator

Bruks- og monteringsanvisningen ma leses far oppstilling —
installasjon — igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og ma-
teriellskade.
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Sikkerhetsregler

Denne ventilatoren oppfyller de pabudte sikkerhetskravene. Bruk
som ikke er forskriftsmessig, kan imidlertid fore til skader pa per-
soner og gjenstander.

Les bruks- og monteringsanvisningen ngye for du tar i bruk venti-
latoren. Den gir viktige opplysninger om montering, sikkerhet, bruk
og vedlikehold. Pa denne maten beskytter du deg selv og unngar
skader pa ventilatoren.

| henhold til internasjonal standard IEC 60335-1 ber Miele uttryk-
kelig om at kapittelet om installasjon av ventilatoren samt
sikkerhetshenvisninger og advarsler ma leses ngye og falges.

Miele kan ikke gjores ansvarlig for skader som skyldes at disse
henvisningene ikke blir fulgt.

Ta vare pa bruks- og monteringsanvisningen og gi den videre til en
eventuell senere eier.

Forskriftsmessig bruk

» Denne ventilatoren er bestemt for bruk i husholdningen og hus-
holdningsliknende steder.

» Denne ventilatoren skal ikke brukes utendors.

» Ventilatoren skal kun brukes innenfor rammen av hva som er van-
lig innen husholdning, til oppsuging og rensing av matos og damp
som oppstar ved tilberedning av mat.

Annen bruk er ikke tillatt.

» Ventilatoren kan ikke brukes til lufting av oppstillingsrommet i om-
luftsdrift, nar den er plassert over en gasstopp. Forher deg med en
godkjent gassinstallater.



Sikkerhetsregler

» Personer, som pa grunn av sin psykiske eller fysiske tilstand eller
pa grunn av sin uerfarenhet eller uvitenhet ikke er i stand til & betjene
ventilatoren péa en sikker mate, mé ikke betjene den uten tilsyn.

De far kun bruke ventilatoren uten tilsyn, dersom betjeningen er for-
klart slik, at de kan bruke ventilatoren pa en sikker mate. De méa kun-
ne se og forsta mulige farer ved feil betjening.

Barn i husholdningen

» Barn under 8 & ma holdes vekk fra ventilatoren, med mindre de er
under konstant tilsyn.

» Barn over 8 ar, far bare betjene ventilatoren uten tilsyn, dersom
ventilatorens funksjon er forklart slik at de kan betjene den pa en
sikker mate. Barn ma kunne se og forsta mulige farer ved feil betje-
ning.

» Barn ma ikke rengjere eller vedlikeholde ventilatoren uten tilsyn.

» Hold gye med barn som befinner seg i naerheten av ventilatoren.
Ikke la barn leke med ventilatoren.

» Lyset i kokefeltbelysningen er veldig sterkt.
Pass spesielt godt pa med babyer, at de ikke ser rett pa lysene.

» Fare for kvelning. Hvis barn leker med forpakningsmaterialer, kan
de vikle seg inn i f.eks. folie eller trekke den over hodet og kveles.
Hold forpakningsmaterialene vekk fra barn.



Sikkerhetsregler

Teknisk sikkerhet

» Ved ukyndig utfert installasjon, vedlikehold eller reparasjoner, kan
det oppsta betydelig fare for brukeren, som produsenten ikke er an-
svarlig for. Installasjons- og vedlikeholdsarbeider eller reparasjoner
skal bare utfgres av fagfolk som er autorisert av Miele.

» Skader pa ventilatoren kan utsette brukeren for fare. Kontroller at
ventilatoren ikke har synlige skader. En skadet ventilator ma ikke tas
i bruk.

» Sikkerheten for ventilatorens elektriske anlegg garanteres kun hvis
den kobles til et forskriftsmessig installert jordingssystem. Det er me-
get viktig at denne grunnleggende sikkerhetsforutsetningen er i or-
den. | tvilstilfelle bar en fagmann kontrollere elektroinstallasjonen.

» Midlertidig eller permanent drift pa et selvforsynt energiforsynings-
system eller et energiforsyningssystem som ikke er synkronisert med
stremforsyningen (som f.eks. oynettverk, backup-systemer), er
mulig. Forutsetning for drift er at energiforsyningssystemet overhol-
der retningslinjene i NEK EN 50160 eller tilsvarende.

Funksjon og drift av sikkerhetstiltakene i husinstallasjonen og i dette
Miele-produktet ma ogsa sikres ved drift av gynettverk, eller ved drift
som ikke er synkronisert med streamforsyningen, eventuelt erstattes
av likeverdige tiltak i installasjonen. Eksempelvis som beskrevet i den
aktuelle publiseringen av NEK EN 5272-2 / VDE-AR-E 2510-2.

» Tilkoblingsdataene (frekvens og spenning) pa ventilatorens type-
skilt ma stemme overens med dataene for el-nettet, slik at det ikke
oppstar skader pa ventilatoren.

Sammenlign tilkoblingsdataene for tilkobling. Sper elektrofagfolk hvis
du er i tvil.

» Flerveis-stikkontakt eller skjotekabler gir ikke ngdvendig sikkerhet
for ventilatoren (brannfare). De ma ikke brukes for a koble venti-
latoren til el-nettet.

» Ventilatoren skal kun brukes nar den er montert, slik at sikker
funksjon er garantert.



Sikkerhetsregler

» Denne ventilatoren skal ikke brukes pé ikke-stasjonaere
oppstillingssteder (f.eks. skip).

» Hvis stremfgrende deler blir berart og den elektriske og meka-
niske konstruksjonen forandret, utsettes du for fare og det kan opp-
sté funksjonsfeil pa ventilatoren.

Apne bare kabinettet s& mye som angitt for montering og rengjering.
Du ma aldri apne andre deler av kabinettet.

» Hvis ventilatoren ikke repareres av servicefolk som er autorisert av
Miele, tapes krav i forbindelse med garanti.

» En skadet tilkoblingsledning skal av sikkerhetsgrunner kun skiftes
ut av kvalifiserte fagfolk.

» Ved installasjons- og vedlikeholdsarbeider samt reparasjoner, méa
ventilatoren kobles fra el-nettet. Ventilatoren er kun koblet fra el-nett-
et, nar

- sikringene i elektroinstallasjonen er koblet ut, eller
- skrusikringene i elektroinstallasjonen er skrudd helt ut, eller

- stopselet (hvis ventilatoren har stopsel) er trukket ut av stikkon-
takten. Ikke dra i ledningen, men ta tak i stopselet for a trekke det
ut.



Sikkerhetsregler

Bruk av ventilatoren samtidig med et ildsted som er avhengig av romluften
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/\ Fare for forgiftning pga. forbrenningsgasser.

Det ma utvises stor forsiktighet nar ventilatoren er i bruk samtidig
med et ildsted, som er avhengig av luften i det samme rommet
eller samme ventilasjonsforbindelse.

Romluftavhengige ildsteder tar luften de trenger til forbrenningen
fra oppstillingsrommet, og avgassene fores ut i friluft via et av-
gassanlegg (f.eks. pipe). Dette kan f.eks. veere gass-, olje-, ved
eller kulldrevet varmeapparat, gjennomstremningsovn, varmt-
vannsbereder, kokefelt eller stekeovner.

Ventilatoren tar luft fra kjokkenet og tilstatende rom. Dette gjelder
for folgende funksjoner:

- utluftningsdrift

- utluftningsdrift med ekstern vifte utenfor rommet.

Uten tilstrekkelig lufttilfersel oppstar det et undertrykk. lldstedet far
da for lite lufttilfarsel. Dette forhindrer forbrenningen.

Giftige forbrenningsgasser kan komme ut fra pipen eller avtrekks-
sjakten og inn i rommene i huset.

Livsfare.




Sikkerhetsregler

For & oppna trygg drift nar ventilatoren brukes samtidig med et ild-
sted som er avhengig av luften i det samme rommet eller samme
ventilasjonsforbindelse, ma det veere et undertrykk pa maksimum
4 Pa (0,04 mbar). Da unngas tilbakesuging av avgasser fra ild-
stedet.

Dette kan oppnas hvis det kan stramme nadvendig luft til forbren-
ningen gjennom apninger som ikke kan stenges, f.eks. darer, vin-
duer. Det er viktig at arealet for tilstramningsapningen er stort nok.
En veggjennomfaring for luftinntak/avtrekk alene sikrer vanligvis
ikke tilstrekkelig lufttilforsel.

Ta alltid hensyn til boligens samlede ventilasjonsforhold ved vur-
deringen. Be om rad hos det lokale brannvesenet eller hos feieren.

Hvis ventilatoren brukes med omluftsdrift, og luften fores tilbake til
kjokkenet, er samtidig drift av et ildsted som er avhengig av rom-
luften ufarlig.



Sikkerhetsregler

Forskriftsmessig bruk

» Det er brannfare ved apen flamme.

Du ma aldri lage mat med apen flamme under ventilatoren. Derfor er
det f.eks. forbudt & flambere og grille med apen flamme. Nar venti-
latoren er i bruk, trekkes flammene inn i filteret. Avleiret fett kan an-
tenne.

» Kraftig varmepavirkning ved matlaging pa en gasstopp kan skade
ventilatoren.

Ikke la et gassbluss brenne uten at det er satt pa kokekar. Skru
ogsa av gassblusset, selv om du bare skal ta kokekaret vekk en
kort stund.

Velg kokekar som tilsvarer storrelsen pa gassblusset.
Reguler flammen, slik at den ikke brenner utenfor kokekaret.

Unnga overdreven oppvarming av kokekaret (f.eks. nar du bruker
woKk).

» Kondensvann kan fare til korrosjonsskader p& ventilatoren.
Sla alltid pa ventilatoren nar du bruker en kokesone, slik at det ikke
kan samle seg kondensvann.

» Overopphetet olje og fett kan selvantennes og sette fyr pa venti-
latoren.

Hold @aye med gryter, panner og frityrapparater nar du bruker olje og
fett. Ogsa grilling pa elektrisk grill ma skje under stadig tilsyn.



Sikkerhetsregler

» Fett- og smussavleiringer pavirker ventilatorens funksjon.
Bruk aldri ventilatoren uten fettfiltre, for & sikre at matosen blir skik-
kelig renset.

» Vaer oppmerksom pa at ventilatoren kan blir svaert varm nar du la-
ger mat, pga. varmen som stiger opp.
Ikke beror kabinettet og fettfiltrene for ventilatoren er avkjolt.

Forskriftsmessig installasjon

» Sjekk informasjonen fra produsenten av platetoppen for & finne ut
om den kan brukes i kombinasjon med en ventilator.

» Ventilatoren skal ikke monteres over ildsteder med fast brenn-
stoff.

» Dersom avstanden mellom platetoppen og ventilatoren er for liten,
kan dette fore til skader pa ventilatoren.

Hvis ikke produsenten av platetoppen har oppgitt at det skal veere en
storre avstand mellom platetoppen og underkanten av ventilatoren,
skal de avstandene som er oppgitt i kapitlet «Installasjon» overhol-
des.

Hvis du skal bruke forskjellige platetopper under ventilatoren, med
forskjellige sikkerhetsavstander, skal du velge den storste avstand-
en.

» For feste av ventilatoren, falg anvisningene i kapittel «Installasjons».

» Deler kan ha skarpe kanter og fere til skader.
Bruk hansker i skjeerefast materiale ved montering.

» Bruk bare ror eller slanger av brannsikkert materiale til utluftnings-
roret. Disse kan kjopes i faghandelen eller i Mieles deleavdeling.

» Utluftningen ma ikke fares til en rayk- eller avgasspipe som er i
drift, eller til en sjakt fra rom med ildsteder.

» Folg brannforskriftene hvis utluftningen skal fares til en royk- eller
avgasspipe som ikke er i bruk.
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Sikkerhetsregler

Rengjoring og stell

» Det er fare for brann, dersom rengjeringen ikke foretas iht. angivel-
sene i denne bruksanvisningen.

» Dampen fra en damprenser kan trenge inn til stramfgrende deler
og forarsake en kortslutning.
Bruk aldri damprenser til rengjoring av ventilatoren.

Tilbehor og reservedeler

» Bruk bare originalt tilbeher fra Miele. Hvis andre deler monteres,
tapes krav i forbindelse med garanti og/eller produktansvar.

» Defekte deler méa bare skiftes ut med originale Miele-reservedeler.
Bare for disse delene kan vi garantere at de sikkerhetskravene vi stil-
ler til vare produkter blir oppfylt.

» Miele gir opp til 15 ar, men minst 10 &r leveringsgaranti for viktige
reservedeler etter endt produksjon av din ventilator.
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Aktivt miljovern

Retur og gjenvinning av embal-
lasjen

Emballasjen benyttes til handtering og
beskytter produktet mot transport-
skader. Emballasjematerialene er valgt
med sikte p& miljgvennlighet og avfalls-
behandling og kan derfor generelt gjen-
vinnes.

Gjenvinning av emballasjen til material-
kretslgpet medforer besparelser av
rastoffer. Benytt deg av materialspesi-
fikke gjenvinningsstasjoner og retur-
muligheter. Miele-forhandleren tar
transportemballasjen i retur.
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Retur og gjenvinning av det
gamle produktet

Elektriske og elektroniske produkter
inneholder ofte verdifulle materialer. De
inneholder imidlertid ogsé skadelige
stoffer, blandinger og komponenter,
som har veert ngdvendige for produk-
tets funksjon og sikkerhet. | restavfallet
eller ved feil behandling kan disse
stoffene vaere helseskadelige og skade
miljoet. Kast derfor aldri produktene
som restavfall.

b

Benytt i stedet de offentlige retur-
punktene for innlevering og gjenvinning
av slike produkter. Produktene kan
leveres gratis til kommunale
gjenvinningsstasjoner, forhandlere av
tilsvarende produkter eller til Miele. For
mer informasjon, se www.miele.no. Du
er selv juridisk ansvarlig for a slette per-
sonlige data som méatte befinne seg i de
gamle produktene. Du er rettslig forplik-
tet til & ta ut gamle batterier, akkumu-
latorer og lamper som ikke sitter fast i
produktet, og som kan tas ut uten at de
blir gdelagt. Ta dem med til et egnet
returpunkt, der de kan leveres gratis.
Serg for at produktet oppbevares util-
gjengelig for barn til det kjeres bort.



Funksjonsbeskrivelse

Avhengig av ventilatorens utforelse, kan
folgende funksjoner brukes:

Utluftningsdrift

dai0494a

Luften som suges inn blir renset av fett-
filtrene og fort ut.

Omluftsdrift

(kun med ombyggingssett og luktfiltre
som ekstrautstyr, se «Tekniske data»).

dai0494b
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nen
Luften som suges inn blir renset gjen-
nom fettfiltrene og i tillegg gjennom

luktfiltre. Luften fores sa tilbake til kjok-
kenet igjen.
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Oversikt over ventilatoren
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Oversikt over ventilatoren

@ Utluftningsstuss
Luften kan alternativt fores ut oppover eller bakover.

(2 Kokefeltbelysning

® Luktfiltre
Ekstrautstyr for omluftsdrift

@ Fettfilter
DA 2360: 1 stk.
DA 2390: 2 stk.

(® Betjeningselementer

(® Tast for & sl& av og pa viften

@ Taster for innstilling av vifteeffekten

Tast for inn- og utkobling av kokefeltbelysningen

15



Betjening

Innkobling av viften

Sla pa viften med en gang du begynner
a lage mat. Dermed blir matos fanget
opp helt fra begynnelsen.

m Trykk p&/av-tasten ().

Viften kobles inn med trinn 2. Symbol-
et (D og 2 lyser.

Valg av effekttrinn

For lett til kraftig matos og lukt, kan du
velge mellom effekttrinnene 1 til 3.

For forbigdende sterk damp- og lukt-
utvikling, f.eks. ved bruning, kan du
bruke effekttrinn B som Boostertrinn.

m Velg onsket effekttrinn ved & trykke
pa tasten «—» eller «+».
Utkobling av Boostertrinn

Dersom Powermanagement er aktivert
(forhandsinnstilt), kobler viften seg auto-
matisk tilbake pé trinn 3 etter 5 minut-
ter.

Etterlop

m La viften g& noen minutter etter at
matlagingen er ferdig.

Da renses kjokkenluften for
gjenveerende matos og lukt.

Man unngar ubehagelig lukt fra rester i
ventilatoren.

Utkobling av viften
m Sla av viften med p&/av-tasten (0.
Symbolet (D slukker.
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Inn-/utkobling av kokefelt-
belysningen

Kokefeltbelysningen kan slas pa og av
uavhengig av viften.

m Trykk pa belysningstasten -0

Nar belysningen er koblet inn, lyser
symbolet -Q:.

Powermanagement

Ventilatoren har et Powermanagement-
system. Med powermanagement-
systemet kan du spare energi. Det sor-
ger for at viften kobles automatisk ned
og belysningen slas av.

- Dersom boostertrinnet er valgt,
kobles viften automatisk tilbake til
trinn 3 etter 5 minutter,

- fra viftetrinnene 3, 2 eller 1 kobles det
automatisk ned ett trinn etter 2 timer,
og deretter kobles viften ut i 30-mi-
nutters-skritt.

- Den innstilte kokefeltbelysningen
kobles automatisk ut etter 12 timer.



Betjening

Ut-/innkobling av powermanagement

Du kan deaktivere powermanagement.
Veer imidlertid oppmerksom pa at det
kan fore til okt energiforbruk.

m Da ma viften og kokefeltbelysningen
veere utkoblet.

m Hold tastene «—» og «+» inne sam-
tidig i ca. 10 sekunder, til 1 lyser.

m Trykk deretter folgende taster etter
hverandre:

belysningstasten -¢x,

tasten «—» og igjen

belysningstasten -0:.

Hvis powermanagement er innkoblet,
lyser indikatorene 1 og B konstant.
Hvis den er utkoblet, blinker indi-
katorene 1 og B.

m Trykk tasten «—» for & koble ut
powermanagement.

Indikatorene 1 og B blinker.
m Trykk tasten «+» for innkobling.
Indikatorene 1 og B lyser konstant.

m Bekreft prosessen med pé/av tasten
|

O.
Alle kontrollampene slukker.

Hvis du ikke bekrefter i lopet av 4 mi-
nutter, beholdes den gamle innstil-
lingen.

Sikkerhetsutkobling

Dersom Powermanagement er deakti-
vert, slar ventilatoren seg av automatisk
etter 12 timer (bade vifte og kokefelt-
belysning).

m Trykk p&/av-tasten () eller belys-
ningstasten -Q: for & sl pa igjen.

17



Tips for energisparing

Denne ventilatoren arbeider sveert ef-
fektivt og energibesparende. Folgende
tiltak kan hjelpe deg med & redusere
energiforbruket ytterligere:
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Serg for god ventilasjon av kjokkenet
under matlagingen. Hvis det ikke til-
fores tilstrekkelig med luft, vil ikke
ventilatorer med utluftningsdrift arbei-
de effektivt, og driftsstayen vil oke.

Bruk helst et lavt effekttrinn pa plate-
toppen. Lite matos betyr lavt effekt-
trinn p& ventilatoren, og dermed lav-
ere energiforbruk.

Kontroller det valgte effekttrinnet pa
ventilatoren. Som regel er et lavt
effekttrinn tilstrekkelig. Bruk booster-
trinnet kun nar det er ngdvendig.

Koble inn et hgyt effekttrinn i god tid
ved sterk matos. Det er mer energi-
effektivt enn & la ventilatoren ga
lenge for & forsoke & rense kjokken-
luften for matos som allerede har
spredt seg i rommet.

Husk a sl& av ventilatoren igjen etter
matlagingen.

Rengjor eller skift filtre regelmessig.
Filtre som er veldig skitne forringer
effekten, gker brannfaren og er uhygi-
enisk.



Rengjoring og stell

& Koble ventilatoren fra el-nettet
for stell og vedlikehold (se kapittel
«Sikkerhetsregler»).

Kabinett

Generelt

Overflatene og betjeningselementene
kan bli skadet av uegnede
rengjeringsmidler.

Ikke bruk rengjeringsmidler som
inneholder soda, syre, klorid eller
lasemidler.

Ikke bruk skurende rengjerings-
midler, som f.eks. skurepulver, skure-
melk, skurende svamper, som f.eks.
gryteskrubber eller brukte svamper,
som fortsatt inneholder rester av
skuremidler

& Fuktighet i ventilatoren kan fore
til skader.

Pass pa at ingen fuktighet trenger inn
i ventilatoren.

m Alle overflater og betjeningselementer
skal kun rengjares med en lett fuktig
svampklut, oppvaskmiddel og varmt
vann.

m Tork deretter overflatene med en myk
klut.

Spesielle henvisninger for rustfrie
stalflater

Henvisningene gjelder ikke for

betjeningstastene.

Utover de generelle henvisningene er et
ikke skurende rengjoringsmiddel for
rustfritt stal egnet for rengjering av rust-
frie stalflater.

For & forhindre at flatene blir fort skitne
igjen, anbefales behandling med et
pleiemiddel for rustfritt stal (fas kjopt
hos Miele).

Spesielle henvisninger for betjen-
ingselementer

Dersom flekker og sl far virke lenge,
kan betjeningselementene bli misfar-
get eller forandret.

Fjern flekker og sgl omgaende.

Ved rengjgring med rengjeringsmid-
del for rustfritt stal, kan overflatene til
betjeningselementene bli skadet.
Ikke bruk rengjeringsmidler for rust-
fritt stal pa betjeningselementene.
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Rengjoring og stell

Fettfiltre

& Brannfare
Et fettfilter fullt av fett er brannfarlig.

Rengjor fettfiltrene med jevne mel-
lomrom.

De gjenbrukbare metallfettfiltrene i
ventilatoren opptar de faste bestand-
delene i matosen (fett, stov osv.) og for-
hindrer at ventilatoren blir skitten.

Fettfiltrene ma rengjeres med jevne
mellomrom.

Veldig skitne fettfiltre reduserer opp-
sugningsevnen og farer til at bade
ventilatoren og kjokkenet blir svaert
skittent.

Rengjgringsintervall

Oppsamlet fett blir hardt over tid og
gjer rengjeringen vanskelig. Derfor
anbefales det & rengjore fettfiltrene hver
3. til 4. uke.

Uttak av fettfilteret

& Filteret kan falle ned ved hand-
tering.

Det kan fare til skader pa filteret og
platetoppen.

Hold filteret godt fast.

20
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] Apne l&sen til fettfilteret, senk det ca.
45° nedover, hekt det av bak og ta
det ut.

Rengjering av fettfiltrene for hand

m Rengjor fettfiltrene med oppvask-
berste og varmt vann tilsatt et mildt
handoppvaskmiddel. Ikke bruk kon-
sentrert handoppvaskmiddel.

Uegnede rengjoringsmidler

Uegnede rengjeringsmidler kan ved
regelmessig bruk fere til skader pa
filterflatene.

Folgende rengjeringsmidler skal ikke
brukes:

- kalklgsende rengjeringsmidler,
- skurepulver eller skuremelk

- aggressive universalrengjeringsmidler
og fettlesende spray

- stekeovnsspray



Rengjoring og stell

Rengjoring av fettfiltrene i oppvask-
maskinen

m Sett fettfiltrene helst loddrett eller pa
skré i underkurven. Pass pé at spyle-
armene kan bevege seg fritt.

m Bruk et oppvaskmiddel for hushold-
ningsoppvaskmaskin.

m Velg et program med en temperatur
pa min. 50 °C og maks. 65 °C.

Ved rengjering av fettfiltrene i
oppvaskmaskinen, kan de innvendige
filterflatene fa varige misfarginger,
avhengig av hvilket oppvaskmiddel du
bruker. Dette har imidlertid ingen inn-
flytelse pa fettfiltrenes funksjon.

Etter rengjoringen

m Legg fettfiltrene til tork pa et absorbe-
rende underlag etter rengjeringen.

m Mens fettfiltrene er tatt ut, kan du ren-
gjore alle tilgjengelige deler av venti-
latoren for avleiret fett. Da forebygges
brannfare.

m Sett fettfiltrene inn igjen. Pase at
lasen peker utover nar fettfilteret set-
tes inn.
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Dersom fettfiltrene er blitt satt inn feil
vei, sett inn en skrutrekker i utsparin-
gen og apne lasen.

Bytte fettfilter

Det kan oppsta slitasje pa filterflatene
ved regelmessig bruk og rengjering.

Bytt fettfilter dersom du oppdager ska-
der.

Fettfilter kan bestilles via Mieles
serviceavdeling (se pa slutten av denne
bruksanvisningen) og hos din Miele-for-
handler.
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Rengjoring og stell

Luktfiltre

Ved omluftsdrift ma det i tillegg til fett-
filtrene settes inn to luktfiltre. Disse bin-
der luktstoffene som oppstar under
matlagingen.

Luktfiltrene settes inn i dampskjermen
over fettfiltrene.

Luktfilter kan bestilles i Mieles nett-
butikk. Det kan ogsa kjgpes hos Mieles
kundeservice (se i slutten av denne
bruksanvisningen) og hos din Miele-for-
handler. Typebetegnelsen finner du i
kapittelet «Tekniske data».
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Innsetting/utskiftning av luktfilter

m For & montere eller skifte luktfiltrene,
ma fettfiltrene tas ut, som tidligere
beskrevet.

m Ta luktfiltrene ut av pakken.

dai3758

m Sett luktfilteret inn i rammen.
m Fest luktfiltrene i holderne.

m Sett fettfiltrene inn igjen.

Intervall for skifte av luktfiltre

Skift alltid luktfiltrene nar luktstoffene
ikke lenger blir bundet tilstrekkelig,
senest hver 6. maned.

Kassering av luktfilter

m Brukte luktfiltre kan kastes som hus-
holdningsavfall.



Rengjoring og stell

Utskiftning av halogenpaerer

Bruk kun de angitte lyspaerene.
Andre lyspeerer, f.eks. halogenpeerer,
kan fore til skader pga. den hgye var-
meutviklingen.

Lyspeerene skal erstattes med peerer av
samme type:

Produsent ........ccccceeeiiiiiiiiiine EGLO
Lyspaeretype....ccccveeeeiecieeeeeeene GU10
Typebetegnelse ........ 11427 eller 12981
Effekt oo 3W

ILCOS D Code...... DR-3-H-GU10-50/56

Alternativt kan ogsa felgende lyspzerer
brukes:

Produsent..........ccooeeiiiiieeeeeeinnen. EGLO
Lyspaeretype.....cccceeeereicneeeeeeene GU10
Typebetegnelse .........cccceveeennen. 11511
Effekt v 5w

ILCOS D Code...... DR-5-H-GU10-50/54

Disse lyspeerene gir forskjellig lys. Bruk
kun like peerer i ventilatoren.

Pzerene kan kjopes hos Mieles deleav-
deling eller hos forhandleren.

m Koble ut viften og belysningen.

& Lyspeerene kan bli veldig varme
under bruk.

Vent noen minutter for du skifter dem
ut.

m Koble ventilatoren fra el-nettet (se ka-
pittel «Sikkerhetsregler»).

dai3673

m Skyv vedlagte spak inn mellom lys-
paeren og holderen.

Lyspaeren blir presset nedover.

m Ta tak i paeren, drei til venstre og
trekk den ut.

m Drei den nye paeren inn i sokkelen og
trykk den oppover. Felg henvisninge-
ne fra produsenten.
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Installasjon

For installasjon

& Les all informasjon i dette kapit-
telet og i kapittelet «Sikkerhetsregler
og advarsler» fgr installasjon.

Ventilatoren er beregnet for innbygging i
overskap, avtrekkskanaler, skorsteiner
eller kokeoyer.

m Kontroller for monteringen om over-
siden av apparatet er tilgjengelig etter
monteringen.

Hvis det ikke er tilfelle, monter utluft-
ningsroret og forbered nett-tilkoblingen
for innbyggingen.

Installasjonsmateriale

e

1 tilbakeslagsklaff

for innbygging i motorenhetens ut-
blasningsstuss (ikke for omluftsdrift)
Avhengig av produktutforelse er
tilbakeslagsklaffen allerede montert.

08169470
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&

4 skruer M5 x 40 mm, 4 skiver,
4 mutre M5 for & feste ventilatoren til
en mellomhylle

@)))»»

10 skruer M4 x 8 mm for & feste venti-
latoren

4 skruer M4 x 12 mm for ekstra fes-
ting av ventilatoren pa ujevne innbyg-
gingsflater

07761730

00010869

8165620

08095672

07270730

DUU 150 151

DUU 151

Ombyggingssett for omluftsdrift
inneholder styrestuss, slange og
slangeklemmer (folger ikke med ved le-
vering, ekstrautstyr, se «Tekniske
data»).



Installasjon

Ta vare pa felgende deler:

dina3mie

Monteringsanvisning
De enkelte monteringsskrittene er be-
skrevet p& monteringsanvisningen.

~

00033716

S

1 spak
for & ta ut lyspeaerene
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Installasjon

Apparatmal

DA 2360

584

560

276*3

468

DA 2390

884

860

276*3

768

dai3707c

Tegningen er ikke i malestokk
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Installasjon

@ Alternativ utluftningstilkobling bakover

(2 Ventilatoren festes med klemmer i utskjaeringen. Dette krever en kraftig innbyg-
gingsflate, f.eks. i tre. Pass pé at konstruksjonen har tilstrekkelig beerekraft. |
omréadet til klemmene ma komponenter, som f.eks. avstivere eller kabler, ha en
avstand pa minst 25 mm fra utskjeeringen.

(® Alternativt kan ventilatoren festes pa fire festepunkter pa en mellomhylle.
@ Ekstra festemulighet pa innbyggingsflaten

Avstand mellom kokefelt og ventilator (S)

Ved valg av avstand mellom kokefeltet og ventilatorens underkant, ta hensyn til
opplysningene fra produsenten av kokefeltet.

Hvis ikke produsenten av kokefeltet har oppgitt en sterre sikkerhetsavstand,
skal folgende sikkerhetsavstander minst overholdes:

Se ogsa kapittel «Sikkerhetsregler».

Kokefelt Avstand S minimum
Elektrisk kokefelt 450 mm
Elektrisk grill, frityrapparat (elektrisk) 650 mm
Gasstopp med flere bluss 650 mm

< 12,6 kW total effekt, ingen av blussene > 4,5 kW

Gasstopp med flere bluss 760 mm
> 12,6 kW og < 21,6 kW total effekt,
ingen av blussene > 4,8 kW.

Gasstopp med flere bluss ikke mulig
> 21,6 KW total effekt,
eller ett av blussene > 4,8 kW.

Gasstopp med ett bluss < 6 kW effekt 650 mm
Gasstopp med ett bluss > 6 kW og < 8,1 kW effekt 760 mm
Gasstopp med ett bluss > 8,1 kW effekt ikke mulig
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Installasjon

Monteringsanbefalinger

- Veer oppmerksom pa at dampen
suges darligere opp, jo hgyere av-
stand det er til ventilatoren.

- For at matosen skal tas opp optimalt,
er det viktig at ventilatoren monteres
midt over platetoppen, og ikke for-
skjovet til siden eller bakover.

- Platetoppen bor helst veere smalere
enn ventilatoren, maksimalt like bred.

- Monteringsstedet ma veere lett til-
gjengelig. Ogsa for ev. senere ser-
vice, ma man kunne komme enkelt til
og kunne demontere ventilatoren
uten problemer. Veer spesielt opp-
merksom pa dette ved plassering av
skap, hyller, tak- og dekorelementer
rundt ventilatoren.
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Ujevn innbyggingsflate

dai3765

Dersom innbyggingsflaten er ujevn og
plan montering er vanskelig, kan ram-
men etterjusteres.

m Montér ventilatoren iht. monterings-
anvisningen.

m Koble ventilatoren fra el-nettet (se ka-
pittel «Sikkerhetsregler»).

s

dai3673

m Skyv vedlagte spak inn mellom lys-
paeren og holderen.

Lyspeeren blir presset nedover.

m Tatak i paeren, drei til venstre og
trekk den ut.

m Ta ogsé ut alle de andre lyspaerene.



Installasjon

"

Fmm

4x12mm/T20/

T20 X

m Sett inn en av de vedlagte skruene i
hver av lampeholderne.

dai3761

m Fest skruene med en skrutrekker, til
rammen pa ventilatoren ligger plant
med innbyggingsflaten.

Ikke fest skruene for hardt.

m Sett lyspaerene inn igjen.
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Installasjon

Utluftningsror

& Nar ventilatoren brukes samtidig
med et ildsted som er avhengig av
luften i det samme rommet, er det i
enkelte tilfeller fare for forgiftning!
Kapitlet «Sikkerhetsregler» ma leses.
Hvis du er i tvil, ta kontakt med det
lokale brannvesenet eller feieren for &
sikre trygg drift.

Bruk bare glatte ror eller fleksible
utluftningsslanger av brannsikkert
materiale som utluftningsrer.

For & f& best mulig lufteffekt og sa lavt
steyniva som mulig, skal du ta hensyn
til folgende:

- Diameteren pa utluftningsreret ma
ikke vaere mindre enn tverrsnittet pa

utluftningsstussen (se kapittel «Appa-

ratmal»). Dette gjelder spesielt ved
bruk av flatkanaler.

- Utluftningsreret skal vaere sa kort og
rett som mulig.

- Bruk bare bgyer med stor radius.

- Utluftningsraret ma ikke ha knekk
eller veere sammenklemt.

- Alle koblingene ma sitte skikkelig og
veere tette.

- Huvis utluftningsreret har klaffer, ma
de apnes nar ventilatoren slas pa.

Enhver innskrenkning av luftstrom-
men reduserer lufteffekten og oker
driftsstayen.
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Utluftningskanal
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Skal utluftningen fares i en utluftnings-
kanal, ma innfaringsstussen styres i
stremningsretningen.

Hvis utluftningskanalen brukes av flere
vifteenheter, ma diameteren pé utluft-
ningskanalen veaere tilstrekkelig stor.



Installasjon

Tilbakeslagsklaff

m Bruk en tilbakeslagsklaff i utluftings-
systemet.

En tilbakeslagsklaff serger for at det
ikke forekommer noen ugnsket luftut-
veksling mellom inne- og uteluften nar
ventilatoren er slatt av.

Hyvis utluftningen skal legges ut i friluft,
anbefaler vi a installere en Miele
veggjennomfaring eller en Miele tak-
gjennomfering (ekstrautstyr). Den har en
integrert tilbakeslagsklaff.

Dersom utluftningssystemet ditt ikke
har en tilbakeslagsklaff, folger det en
med ventilatoren.

Tilbakeslagsklaffen settes inn i viftens
utblasningsstuss.

Kondensvann

Hvis utluftningsroret f.eks. legges gjen-
nom kjglige rom eller pa loftet, kan det
dannes kondensvann i utluftningsroret
pa grunn av temperaturforskijeller. Isoler
utluftningsreret for & redusere tempera-
turforskjeller.

Hyvis utluftningsraret blir lagt vannrett,
ma du serge for et fall p& minst 1 cm
per meter. Dette fallet gjor at man unn-
gar at kondensvann kan renne inn i
ventilatoren.

dai1585

| tillegg til isolering av utluftningsreret,
anbefaler vi & installere en kondens-
vannsperre som absorberer og fordam-
per kondensvannet.

Kondensvannsperrer kan kjgpes som
tilbeher til utluftningsrer med en dia-
meter pa 125 mm eller 150 mm.

Kondensvannsperren ma installeres
loddrett og s& naerme utblasningsstuss-
en til ventilatoren som mulig. Pilen pa
kabinettet viser utblasningsretningen.

Miele patar seg intet ansvar for funk-
sjonsfeil eller skader som er forarsaket

av et uegnet utluftningsrar.
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Installasjon

Lyddemper

Som ekstra lyddemping kan man sette
inn en lyddemper i utluftningsreret (kan
kjopes som tilbehor).

dai3286e

Ved utluftningsdrift demper lyd-
demperen bade lyden fra viften som gar
utover, i tillegg til lyder fra utsiden som
trenger inn i kjokkenet gjennom utluft-
ningsroret (f.eks. stoy fra veien). Lyd-
demperen blir posisjonert sa naert som
mulig foran utluftningsutlgpet .
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Ved omluftsdrift plasseres lyddemperen
mellom utblasningsstussen og utblas-
ningsgitteret (2. Kontroller monterings-

rommet.




Installasjon

Elektrotilkobling

Ventilatoren leveres «ferdig» med nett-
kabel og stapsel for tilkobling til jordet
stikkontakt.

Dersom stikkontakten ikke er lett til-
gjengelig eller en fast tilkobling planleg-
ges, pass pa at det er en skille-
anordning for hver pol pa oppstillings-
stedet.

& Brannfare ved overoppheting.
Drift av ventilatoren ved bruk av
flerveisstikkontakter og skjote-
ledninger kan fore til overbelastning
av kabelen.

Av sikkerhetsgrunner ma du ikke
bruke flerveisstikkontakter eller
skjoteledninger.

Det elektriske anlegget ma veere utfort i
henhold til nasjonale el-forskrifter.

Av sikkerhetshensyn anbefaler vi &
bruke en jordfeilbryter (RCD) av typen
i husinstallasjonen for elektrisk til-
kobling av ventilatoren.

En skadet nettkabel ma bare erstattes
med en nettkabel av samme type (fas
kjopt hos Mieles serviceavdeling). Av
sikkerhetsgrunner skal den kun skiftes
ut av kvalifiserte fagfolk eller Mieles
serviceavdeling.

Tilkobling og sikring: Se bruks-
anvisningen og typeskiltet. Denne
informasjonen sammenligner du med
dataene for den elektriske tilkoblingen
pa stedet.

Sper en autorisert elektroinstallater hvis
du er i tvil.

Midlertidig eller permanent drift pa et
selvforsynt energiforsyningssystem eller
et energiforsyningssystem som ikke er
synkronisert med strgmforsyningen
(som f.eks. gynettverk, backup-
systemer), er mulig. Forutsetning for
drift er at energiforsyningssystemet
overholder retningslinjene i EN 50160
eller tilsvarende. Funksjon og drift av
sikkerhetstiltakene i husinstallasjonen
og i dette Miele-produktet ma ogsa sik-
res ved drift av gynettverk, eller ved drift
som ikke er synkronisert med streamfor-
syningen, eventuelt erstattes av likever-
dige tiltak i installasjonen. Eksempelvis
som beskrevet i den aktuelle publiserin-
gen av VDE-AR-E 2510-2.
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Service

Kontakt ved feil

Hvis det oppstar feil som du ikke kan
rette pa selv, kontakt en Miele-forhand-
ler eller Mieles serviceavdeling.

Mieles serviceavdeling kan du kon-
takte online pa www.miele.no/hus-
holdning/service.

Kontaktdataene til Mieles service-
avdeling finner du pa slutten av dette
dokumentet.

Serviceavdelingen trenger modell-
betegnelse og fabrikasjonsnummer (Fa-
br./SN/Nr.). Begge opplysningene finner
du pa typeskiltet.

Typeskiltets plassering
Typeskiltet kan ses etter at fettfiltrene er
tatt ut.

Garanti

Garantitiden er 2 ar.

Naermere opplysninger finner du i de
vedlagte garantibetingelsene.
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Tekniske data

Viftemotor 220 W
Kokefeltbelysning

DA 2360 2x3W
DA 2390 4x3W
Total tilkoblingsverdi

DA 2360 226 W
DA 2390 232 W
Nettspenning, frekvens AC 230V, 50 Hz
Sikring 10A
Lengde pé nettkabelen 1,5m
Vekt

DA 2360 11 kg
DA 2390 13 kg

Ekstrautstyr for omluftsdrift

Ombyggingssett DUU 150 eller DUU 151 og luktfiltersett DKF 19-P. Settet innehol-

der to luktfiltre.
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Tekniske data

Datablad for husholdningsventilatorer

Etter delegert forordning (EU) nr. 65/2014 og forordning (EU) nr. 66/2014

MIELE

Modellnavn/-kjennetegn DA 2360
Arlig energiforbruk (AEC,niator) 49,1 kWh/ar
Energiklasse A
Energieffektivitetsindeks (EEl, qnyiator) 52,9
Fluiddynamisk effektivitet (vifteeffekt) (FDE, qpiator) 30,3
Klasse for fluiddynamisk effektivitet (vifteeffekt)

A (hoyeste effektivitet) til G (laveste effektivitet) A
Belysningseffektivitet (LE,cngiator) 58,3 Ix/'W
Belysningseffektivitetsklasse

A (hoyeste effektivitet) til G (laveste effektivitet) A
Fettfiltreringsgrad 94,2%
Fettfiltreringsgradsklasse

A (hoyeste effektivitet) til G (laveste effektivitet) B

Malt luftstrem ved beste effektivitetspunkt 3261 m3/h
Luftstrem (min. hastighet) 250 m3/h
Luftstrem (maks. hastighet) 360 m3 h
Luftstrom (intensiv- eller hurtigtrinn) 600 m3/h
Maks. luftstrem (Qay) 600 m°/h
Malt lufttrykk ved beste effektivitetspunkt 452 Pa
A-vektet lydniva (min. hastighet) 47 dB
A-vektet lydniva (maks. hastighet) 52 dB
A-vektet lydniva (intensiv- eller hurtigtrinn) 64 dB
Malt elektrisk inngangseffekt ved beste effektivitetspunkt 1350 W
Effektforbruk i avslatt tilstand (P,) W
Effektforbruk i standby-tilstand (P,) 0,20 W
Nominell effekt belysningssystem 6,0 W
Belysningssystemets gjennomsnittlige lysstyrke pa kokeomradet 350 Ix
Tidsforlengelsesfaktor 0,9
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Tekniske data

Datablad for husholdningsventilatorer

Etter delegert forordning (EU) nr. 65/2014 og forordning (EU) nr. 66/2014

MIELE

Modellnavn/-kjennetegn DA 2390
Arlig energiforbruk (AEC,niator) 55,3 kWh/ar
Energiklasse A
Energieffektivitetsindeks (EEl, qnyiator) 54,1
Fluiddynamisk effektivitet (vifteeffekt) (FDE, qpiator) 31,3
Klasse for fluiddynamisk effektivitet (vifteeffekt)

A (hoyeste effektivitet) til G (laveste effektivitet) A
Belysningseffektivitet (LE,cngiator) 41,7 Ix/'W
Belysningseffektivitetsklasse

A (hoyeste effektivitet) til G (laveste effektivitet) A
Fettfiltreringsgrad 95,1%
Fettfiltreringsgradsklasse

A (hoyeste effektivitet) til G (laveste effektivitet) A

Malt luftstrem ved beste effektivitetspunkt 3887 m3/h
Luftstrem (min. hastighet) 250 m3/h
Luftstrem (maks. hastighet) 360 m3 h
Luftstrom (intensiv- eller hurtigtrinn) 600 m3/h
Maks. luftstrem (Qay) 600 m°/h
Malt lufttrykk ved beste effektivitetspunkt 423 Pa
A-vektet lydniva (min. hastighet) 47 dB
A-vektet lydniva (maks. hastighet) 52 dB
A-vektet lydniva (intensiv- eller hurtigtrinn) 64 dB
Malt elektrisk inngangseffekt ved beste effektivitetspunkt 146,0 W
Effektforbruk i avslatt tilstand (P,) W
Effektforbruk i standby-tilstand (P,) 0,20 W
Nominell effekt belysningssystem 12,0 W
Belysningssystemets gjennomsnittlige lysstyrke pa kokeomradet 500 Ix
Tidsforlengelsesfaktor 0,9
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