Installationsplan

Varmepumpstumlare

PDR 908 HP

Léas ovillkorligen bruks- och installationsanvisningen fére uppstallning, installation SV- S E
och idrifttagning.
Detta for att undvika personskador och skador pa maskinen. 11 278 720/04



Miele AB

Industrivdgen 20, Box 1397
171 27 Solna
Serviceanmalan:

08-562 29 800
professionalservice@miele.se

www.miele.se/professional

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straf3e 29, 33332 Gutersloh, Tyskland

Forteckning:

) Nocandig ansturing
AL Franluft KLZ Kylluft tilluft

ASK Avloppsslang kondensat PA Potentialutjamning

B Forankring maskin SLA Anslutning fér effekttoppsbrytare
EL Elanslutning APCL SST Sluten sockel

F Justerbara stallfétter APCL OB Oppen sockel

KG Betal-/bokningssystem APCL 001 Tvétt/tork-pelare

KGA Anslutning betal-/bokningssystem XKM Kommunikationsmodul

KLA Kylluft utslapp ZL Tilluft

Med forbehall for fel och tekniska andringar.
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PDR 908 HP

sv-SE

Matt

* Vaggavstanden ar rekommendationer for att underlatta servicearbeten. Om uppstéallningsalternativen ar begransade
kan maskinen ocksa skjutas anda in mot vaggen.
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PDR 908 HP

sv-SE

Installation

* Vaggavstanden ar rekommendationer for att underlatta servicearbeten. Om uppstéllningsalternativen ar begransade

kan maskinen ocksa skjutas anda in mot vaggen.
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PDR 908 HP sv-SE

Tvéatt/tork-pelare

* Vaggavstanden ar rekommendationer for att underlatta servicearbeten. Om uppstéllningsalternativen ar begransade
kan maskinen ocksa skjutas anda in mot vaggen.
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PDR 908 HP sv-SE

Uppstallning

* Vaggavstanden ar rekommendationer for att underlatta servicearbeten. Om uppstéllningsalternativen ar begransade
kan maskinen ocksa skjutas anda in mot vaggen.
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PDR 908 HP sv-SE
Tekniska data s
Torksystem Varmepump
Trumvolym | 130
Kapacitet kg 8,0
Luckdppning, diameter mm 370
Elanslutning (EL)

Standardspénning 1N AC 220-240 V
Frekvens Hz 50

Total anslutningseffekt kW 1,44

Sékring (utldsningsegenskap B enligt EN 60898) AA 1x10
Anslutningskabel, minsta tvarsnitt mm?2 3x15
Anslutningskabel med kontakt L]
Anslutningskabel, langd mm 2 000
Specialspanning MAR 230 (marine) IN AC 230V
Frekvens Hz 60

Total anslutningseffekt kw 1,2

Sékring (utldsningsegenskap B enligt EN 60898) AA 1x10
Anslutningskabel, minsta tvarsnitt mm?2 3x15
Anslutningskabel med kontakt [ J
Anslutningskabel, langd mm 2 000
Specialspanning MAR 208-240 (marine) 2 AC 208-240 V
Frekvens Hz 60

Total anslutningseffekt kw 1,2

Sékring (utldsningsegenskap B enligt EN 60898) AA 2x30
Anslutningskabel, minsta tvarsnitt 3 x AWG10
Anslutningskabel med kontakt [
Anslutningskabel, langd mm 2 100
Standardspanning for CDN & USA 2 AC 208-240 V
Frekvens Hz 60

Total anslutningseffekt kw 1,2

Sakring AA 2x30
Anslutningskabel, minsta tvarsnitt 3 x AWG10
Anslutningskabel med kontakt [ J
Anslutningskabel, langd mm 2 100
Standardspanning for AUS INAC 230V
Frekvens Hz 50

Total anslutningseffekt kW 1,44

Sakring (utldsningsegenskap B enligt EN 60898) AA 1x10
Anslutningskabel, minsta tvarsnitt mm? 3x1,0
Anslutningskabel med kontakt [ J
Anslutningskabel, langd mm 2 000
Avloppsslang kondensat (ASK)

Vattenavlopp, temperatur max °C 70

Fléde under toppar, max I/min 3,6
Anslutningsstuts pa uppstallningsplatsen for avloppsslangen mm 10 x 30
Avloppsslang (innerdiameter) mm 10 (DN10)
Langd avloppsslang mm 1500
Avloppspumpens matningshojd frén torktumlarens underkant, max mm 1 000
Potentialutjiamning (PA)

Maskinanslutning (med speciell byggsats) (@)
Gréanssnitt XCl-Box / XCI-AD o

® = standard, § =tillval, + = endast pa forfragan, - ej tillganglig
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PDR 908 HP

sv-SE

Tekniska data

PDR 908 HP
Extern effektvakt
Maskinanslutning (med XCI-Box) o
Anslutning betal-/bokningssystem (KGA)
Anslutning av betal-/bokningssystem (med XCI-Box / XCI-AD) o
Kommunikationsmodul (XKM) °
Kommunikationsmodul XKM 3200-WL-PLT o
Uppstéallning stallfot (F)
Stallfétter, antal Antal 4
Stallfot, reglerbar hojd, med ganga mm +5
Stéllfot diameter mm 31,7
Forankring (B)
Golvférankring Miele sockel
Uppstélining Miele sockel (fastmaterial ingr vid levereras) (o]
Nodvéndiga fastpunkter Antal 4
Tréskruv enligt DIN 571 mm 8 x 65
Plugg (diameter x langd) mm 12 x 60
Golvforankring sockel (p& uppstallningsplatsen)
Uppstélining av maskinen pa befintlig sockel (betong eller mur) o
Sockelns yta, min (bredd/djup) mm 600/650
Tréskruv enligt DIN 571 mm 6 x 50
Plugg (diameter x langd) mm 8 x 40
Maskindata
Fullstandiga matt (hojd/bredd/djup) mm 850/605/777
Héljets matt (hojd/bredd/djup) mm 850/596/737
Nischmaétt (h6jd/bredd)
Minsta nischmatt (utan forpackning) mm 900/605
Uppstallningsmatt
Avstand i sidled mm 20
Rekommenderat avstand i sidled, tvatt/tork-pelare mm 300
Avstand fran vagg till torktumlarens front, rekommenderat mm 1 000
Vikt och golvbelastning
Torktumlarens vikt (nettovikt) kg 73
Maximal golvbelastning vid drift N 925
Produktemissioner
Ljudtrycksniva p& arbetsplatsen enligt (EN 1SO 11204/11203) dB(A) <70
Varmeavgivning pa uppstaliningsplatsen w 950

@ = standard, § =tillval, + = endast pa forfragan, - ej tillganglig
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PDR 908 HP

sv-SE

Installations- och planeringstips

Forutsattningar for en installation

Maskinen far endast anslutas till en elanlaggning som har inrattats i
enlighet med nationella lagar, forordningar och riktlinjer.

Dessutom &r det nodvandigt att ta hansyn till de foreskrifter fran
elbolaget som géller pa uppstallningsplatsen, olycksfallsforebyggande
anvisningar, det aktuella forsékringsbolagets regler samt de
sakerhetsatgarder som galler inom teknikomradet.

Allméanna driftvillkor

Tilldten omgivningstemperatur i uppstallningsrummet: +2 °C till
+35 °C.

Kalluften som sugs in under torkning varms upp av torktumlaren och
avges sedan igen. Darfor maste du, framférallt i sma rum, se till att
ventilationen ar tillracklig.

Se till att rumstemperaturen inte &r for hog. Lufta rummet om det finns
andra varmealstrande maskiner i samma rum eller stang av sddana
maskiner.

Annars maste du rakna med langre torktider och hogre
energiférbrukning.

Elanslutning
Torktumlaren &r utrustad med en anslutningskabel och kontakt.
Anslutningen maste utforas enligt gallande sakerhetsforeskrifter.

Torktumlaren far pa inga villkor anslutas till en férlangningskabel.
Det finns da risk for att det kan borja brinna.

Uppgifter om anslutningseffekt och sakring finns pa typskylten. Jamfor
uppgifterna pa typskylten med dem som galler for elnétet.

Vid fast anslutning maste strommen kunna brytas allpoligt pa
uppstéallningsplatsen. Som frankopplingsdon galler en tillganglig
strombrytare med ett kontaktavstand pa mer &n 3 mm. Till detta hor till
exempel skyddsséakring for strombrytare, sékringar och kontaktorer
(IEC/EN 60947).

Kontakten eller frankopplingsdonet maste alltid vara tillgangliga. Om
maskinen kopplas fran elnatet maste brytaren kunna sparras,
alternativt maste kopplingspunkten Gvervakas konstant.

Nyinstallation, &ndring i anlaggningen eller kontroll av skyddsjorden
far endast utféras av en fackman i enlighet med gallande nationella
och lokala normer och sékerhetsféreskrifter.

Uppgifterna i den tekniska specifikationen géllande kabeltvarsnitt
avser endast den nddvandiga anslutningskabeln. For berékning av
ovriga kabeldimensioner hanvisar vi till tillampliga nationella och
lokala bestammelser.

Avloppsslang kondensat

Kondensvattnet som uppstar vid torkning pumpas genom
avloppsslangen pé torktumlarens baksida ned i
kondensvattenbehallaren.

Kondensatet pumpas ut genom en avloppspump med 1 meters
pumphojd. For att undvika hinder i vattenavioppet maste
avloppsslangen laggas utan veck. Kroken vid slangens ande &r
vridbar och kan vid behov tas av.

Denna torktumlare maste under vissa anslutningsforutsattningar
utrustas med en backventil (extra tillbehor). Utan backventil kan
vattnet rinna tillbaka eller sugas tillbaka in i torktumlaren och sedan
lacka ut. Risk for skador.

11 278 720/04

Mojligheter att placera vattenavloppet:

1. Direkt anslutning till avloppsror i plast med gumminippel.
Anvéand backventilen om slanganden kan hanga ner i vattnet.

2. Anslutning till handfat med gumminippel.
Anvéand alltid backventilen.

3. Avloppigolvbrunn.
Anvand alltid backventilen.

4. Upphangning i handfat eller avioppsho.
Se till att avloppsslangen sitter fast och inte glider ivag (till
exempel genom att binda fast den)! Annars kan vatten rinna ut
och orsaka skador.
Anvand backventilen om slangénden kan hénga ner i vattnet.

Potentialutjamning

Om det kravs enligt nationella bestammelser, ska aven en
potentialutjamning med god kontakt skapas.
Anslutningsmaterialet for en nédvandig potentialutjamning kan
bestéllas hos Miele service med en monteringssats eller
tillhandahallas pa uppstaliningsplatsen.

Effekttoppsbrytare/energimanagementsystem

Tvéattmaskinen kan anslutas till en effekttoppsbrytare eller ett
energimanagementsystem med hjélp av en extra byggsats (tillval).

Nar effekttoppsbrytaren aktiveras stdngs uppvarmningen av. |
displayen visas ett meddelande angdende detta.

Betal-/bokningssystem

Torktumlaren kan utrustas med en extra byggsats (XCI-Box / XCI-AD)
for anslutning tillbetal-/bokningssystem som extra tillbehor.

Nodvandig programmering kan goras vid den forsta idrifttagningen.
Nar forsta idrifttagningen ar utférd kan andringar bara goras av en
Miele aterforsaljare eller Miele service.

Granssnitt

Torktumlaren kan i efterhand utrustas med en kommunikationsmodul
XKM 3200-WL-PLT.

Denna modul kan anvandas som wifi- eller LAN-grénssnitt.

Det i modulen integrerade LAN-granssnittet motsvarar SELV
(lAgspénning) enligt EN 60950. Aven anslutna maskiner maste
motsvara SELV. LAN-anslutningen sker med en RJ45-kontakt enligt
EIA/TIA 568B.



PDR 908 HP

sv-SE

Uppstéllning och forankring

Torktumlaren ska placeras pa en helt jamn, vagréat och fast yta som
klarar av den angivna belastningen.

Golvbelastningen koncentreras punktvis pa uppstallningsytan i
omradet kring respektive maskinfot.

Torktumlaren ska riktas i langd- och tvarriktningen med hjalp av de
justerbara stallfétterna, sa att den hamnar exakt vagrétt.

Uppstallning pé sockel

Torktumlaren kan placeras p& en sockel, antingen en redan befintlig
betongsockel eller en sockel som képs som tilloehor fran Miele.

Betongens kvalitet och stabilitet ska bedémas med héansyn till
torktumlarens tyngd. Se till att betongsockeln star stadigt pa golvet.

Tvétt/tork-pelare

Torktumlaren kan stallas upp med en tvattmaskin fran Miele i en
tvatt/tork-pelare. For detta kravs en byggsats som extra tillbehér.

Monteringen av byggsatsen maste goras av en Miele auktoriserad
fackman eller Miele service.
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