
H 2265-1-55 BP ACTIVE

Four
avec minuteur, enceinte XL et auto-nettoyage à pyrolyse à un prix attractif.

• Écran à sept segments avec bouton
escamotable – EasyControl

• Nettoyage minimum : pyrolyse
• Espace et flexibilité – enceinte de

76 l sur cinq niveaux
• Protège des brûlures – Façade plus

froide
• Pas de traces de doigt et facilité

d'entretien : CleanSteel

Numéro EAN: 4002516191667 / Numéro matériel: 11118920

Construction et design
Four encastrable •
Coloris Inox/CleanSteel
Bouton escamotable •
Avantages
Préchauffage rapide •
Fonctions
Chaleur tournante Eco •
Modes de fonctionnement grill •
Gril •
Chaleur tournante plus •
Cuisson intensive •
Chaleur sole-voûte •
Chaleur sole •
Turbogril •
Confort d'utilisation
Affichage EasyControl
Fonctions de minuterie •
Affichage de l'heure •
Minuterie •
Programmation de la fin du temps de cuisson •
Programmation du temps de cuisson •
Affichage de la température réelle •
Affichage de température de consigne •
Signal sonore lorsque la température de consigne est
atteinte •

Température préenregistrée •
Réglages individuels •
Tiroir chauffant (peut être chauffé grâce au module HSH
4000 en option); Remarque : Tension 230 V •

Efficacité et durabilité
Classe d'efficacité énergétique A+
Utilisation de la chaleur résiduelle •
Confort d'entretien
Façade inox avec revêtement CleanSteel •
Auto-nettoyage par pyrolyse •
Catalyseur •
Résistance de gril rabattable •
Porte CleanGlass •
Sécurité
Système de refroidissement avec façade froide •
Arrêt de sécurité •
Sécurité enfants •
Verrouillage de porte en mode Pyrolyse •

Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit sur:
http://www.miele.ch/fr/haushalt

Voir la page suivante pour de plus amples informations...

http://www.miele.ch/fr/haushalt/getProductDetail.htm?mat=11118920
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Informations techniques
Volume de l'enceinte en l 76
Nombre de niveaux d'introduction 5
Marquage des niveaux d'introduction •
Éclairage de l'enceinte 1 spot halogène
Températures en °C 30
Largeur de l'appareil en mm 548
Hauteur de l'appareil en mm 758
Profondeur de l'appareil en mm 569
Poids en kg 57,4
Puissance de raccordement totale en kW 3,6
Tension en V 400
Fréquence en Hz 50
Nombre de phases de courant 2
Protection par fusible en A 10
Accessoires fournis
Tôle de cuisson avec PerfectClean 1
Tôle universelle avec PerfectClean 1
Grille de cuisson et de rôtissage 1
Supports de gradin amovibles (paire) 1
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