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Råd om installering
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Tillatelse til
installasjon

Rengjøringsautomaten skal kun installeres av elektrofagfolk /
vanninstallatører med konsesjon og i henhold til installasjons-
veiledningen. 
Rengjøringsautomaten skal installeres i overensstemmelse med de til
enhver tid gjeldende normer og regler, lovbestemmelser og ulykkes-
forebyggende forskrifter.
Igangsetting og innføring skal kun gjennomføres av Miele service-
avdeling eller en av Mieles autoriserte serviceforbindelser.

Krav til
oppstillingsstedet

Det kan forekomme kondensvann i rengjøringsautomatens omgivel-
ser. Benytt derfor kun møbler som er egnet til programspesifikk bruk.
Hvis maskinen installeres under en egnet arbeidsbenk (variant inn-
bygging), så skal den vedlagte beskyttelsesfolien limes under ar-
beidsbenkeplaten samt en plate i edelstål monteres over døråpningen
som beskyttelse mot vanndamp. Platen i edelstål kan med fordel fås
fra Miele serviceavdeling.

Elektrotilkobling Elektrotilkoblingen skal utføres i samsvar med lovbestemmelser,
ulykkesforebyggende forskrifter og gjeldende normer. Tilkoblings-
kabelen skal plasseres slik at den er beskyttet mot termisk påvirk-
ning. 
Rengjørings- og desinfeksjonsautomaten skal helst kobles til en
stikkontakt i veggen slik at den elektriske sikkerhetskontrollen blir
enklere ved reparasjon eller vedlikehold. 
Ved igangsetting av rengjøringsautomaten med en fasttilkobling på
oppstillingsstedet, må du installere en hovedbryter med en flerpolet
skillemekanisme fra nettet og en kontaktåpning på mer enn 3 mm.
Stikkontakt og hovedbryter skal alltid være lett tilgjengelige etter
installasjon av rengjøringsautomaten.

Jordledning og
potensialutjevning

Koble foran en jordfeilsbryter (30 mA) for å øke sikkerheten til
rengjøringsautomaten.
Lag en potensialutjevning. Tilkoblingsskruen for potensialutjevning
befinner seg på baksiden av rengjøringsautomaten. Før igangsetting
skal potensialutjevningen og jordledningen være tilkoblet!

Vanntilkobling Det er tillatt å koble direkte til kaldtvann, varmtvann, AD-/deminerali-
sert vann og avløpsvann uten sikringsarmatur. Hvis det ikke finnes
noe varmtvann, skal begge inntaksslangene (KW/WW) tilkobles med
en Y-kobling til kaldtvannet. Stoppekranene til vannledningene skal
være lett tilgjengelige.

Flytende medier:
Plassering av eks-
terne beholdere

Beholderen med flytende medier til ekstern dosering skal kun plasse-
res ved siden av eller under rengjøringsautomaten. Beholderen kan
settes på gulvet eller i et tilstøtende skap. Beholderen skal ikke plas-
seres oppå eller ovenfor rengjøringsautomaten. Doseringsslangen
skal hverken ha knekk eller være klemt sammen.



Bilder / Figurer
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KW Kaldtvannstilkobling EL Elektrotilkobling

WW Varmtvannstilkobling DK Kaldtvannstilkobling for dampkondensator

VE AD-/Demineralisert vanntilkobling DS Doseringssystem

AW Avløpstilkobling PA Potensialutjevning
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Maskinvarianter

PG 8504 Under benk PG 8504 Frittstående



Tekniske data
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Elektrotilkobling

Spenning (fabrikkinnstilling) 3 AC 230/50

Totaleffekt 7,4 kW

Sikring 3 x 20 A

Tilkoblingskabel, minste tverrsnitt 5 x 2,5 mm²

Lengde på tilkoblingskabel (H05(07)RN-F) 1,8 m

Spenning (kan ombygges) AC 230/50

Totaleffekt 3,2 kW

Sikring 2 x 16 A

Tilkoblingskabel, minste tverrsnitt 3 x 1,5 mm²

Lengde på tilkoblingskabel (H05(07)RN-F) 1,9 m

Kaldtvann

Temperatur maks. 20 °C

Maks. tillatt vannhardhet 12,6 mmol/l

70 °dH

Anbefalt flytetrykk 200 kPa

Minste flytetrykk ved forlenget vanninntakstid 100 kPa

Maks. trykk 1.000 kPa

Gjennomstrømningsmengde 7,5 l/min

Tilkoblingsgjenge på stedet (DIN 44991) 3/4 tomme

Lengde på tilkoblingsslange for kaldtvann 1,7 m

Varmtvann

Temperatur maks. 65 °C

Maks. tillatt vannhardhet 12,6 mmol/l

70 °dH

Anbefalt flytetrykk 200 kPa

Minste flytetrykk ved forlenget vanninntakstid 40 kPa

Maks. trykk 1.000 kPa

Gjennomstrømningsmengde 7,5 l/min

Tilkoblingsgjenge på stedet (DIN 44991) 3/4 tomme

Lengde tilkoblingsslange for varmtvann 1,7 m
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AD-vann

Temperatur maks. 65 °C

Anbefalt flytetrykk (AD trykkfast) 200 kPa

Minste flytetrykk ved forlenget vanninntakstid 30 kPa

Maksimalt trykk (AD trykkfast) 1.000 kPa

Gjennomstrømningsmengde 7,5 l/min

Tilkoblingsgjenge på stedet (DIN 44991) 3/4 tomme

Lengde på tilkoblingsslange for AD-vann 1,7 m

Varianten med en pumpe for AD-vann (ADP) er kun egnet for trykkløs drift/tilkobling.

Minste flytetrykk ved forlenget vanninntakstid 8,5 kPa

Maks. trykk (AD trykkløs) 60 kPa

Tilkoblingsnippel på maskin (utvendig diameter x lengde) 6 x 30 mm

Avløpsvann

Temperatur på avløpsvann 93 °C

Avløpsslange har standardlengde 1,4 m

Avløpsslangens maks. avløpslengde 4,0 m

Løftehøyde på avløpspumpe fra underkanten av maskinen maks. 1,0 m

Gjennomstrømningsmengde avløp, kortvarig maks. 16 l/min

Slangestuss for avløpsslange på oppstillingsstedet (utvendig diameter x lengde) 22 x 30 mm

Fot

Skrufot, høyden kan justeres 0 - 60 mm

Diameter fot 35 mm

Holder for maskinføtter, gjengestørrelse M 8

Maskindata

Innbyggingshøyde 820 mm

Høyde inkl. topplate 835 mm

Bredde 598 mm

Dybde 598 mm

Dørhøyde 622 mm

Nettovekt 72 kg

Gulvbelastning under drift 1.200 N

Minste bredde ved inntransportering inkl. transportpall 670 mm

Minste dybde ved inntransportering inkl. transportpall 740 mm

Minste høyde ved inntransportering inkl. transportpall 920 mm

Støyverdier i dB (A)
støynivå LpA ved rengjøring og tørking

< 70 dB
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Varmeavgivelse til oppstillingsrommet

gjennom utstråling under drift 0,35 kWh

ved uttak av utensiler 0,40 kWh

Oppstillingsbetingelser

Tillatt omgivelsestemperatur 5 - 40 °C

Relativ luftfuktighet maks. inntil 31 °C 80 %

Relativ luftfuktighet lineært avtagende til 40 °C 50 %

Maks. installasjonshøyde over havnivå 2.000 moh.
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