Datablad til husholdningsemhaetter

efter delegeret forordning (EU) nr. 65/2014 og forordning (EU) nr. 66/2014

Miele

Modelidentifikation

Arligt energiforbrug (AEC
Energieffektivitetsklasse
Energieffektivitetsindeks (EEI
Hydraulisk effektivitet (FDE,
Hydraulisk effektivitetsklasse

A (bedste klasse) til G (darligste klasse)
Belysningseffektivitetsklasse

A (bedste klasse) til G (darligste klasse)
Fedftfiltreringseffektivitet
Fedffiltreringseffektivitetsklasse

A (bedste klasse) til G (darligste klasse)
Malt luftstrem i det optimale driftspunkt

emhaelte)

emhane)

eml hzetle)

Luftstrem (min. hastighed)

Luftstrem (maks. hastighed)

Luftstrem (intensiv hastighed eller turboindstilling)
Maks. luftstram (Q, )

Malt lufttryk i det optimale driftspunkt

A-vaegtet lydeffektemission (min. hastighed)
A-veegtet lydeffektemission (maks. hastighed)
A-vaegtet lydeffektemission (intensiv hastighed eller turboindstilling)
Mailt elektrisk effektoptag i det optimale driftspunkt
Effektoptag i standbytilstand

Tidsforegelsesfaktor

kWh/ar

%

m3h
m3h
m3h
mh
m3h
Pa
dB
dB

S

KMDA 7476 FL
27.6
A++
36.4
36.5

A

95.1

316.2
160
490
580
580.0
456
45

69

73
109.9
0.20
0.7

Informationer om elektriske husholdningskogeplader

efter forordning (EU) nr. 66/2014

Miele

Modelidentifikation

Kogepladetype
Opvarmningsteknologi

Induktionskogezoner og -kogeomrader, stralingskogezoner, massekogeplader

KMDA 7476 FL

Induktionskogeplader med emhaette

1. induktion
2. induktion

For kogezoner eller -omrader, der har en anden form end rund: leengde og bredde pa anvendeligt overfladeareal

Energiforbrug pr. kogezone eller -omrade beregnet pr. kg (EC,,,...)

Kogepladens energiforbrug beregnet pr. kg (EC )

mm
mm

Whikg
Whikg
Whikg

1. 230x460
2. 230x460

1. 188.0
2. 188.0
188.0




