
Kotitalouksien sähkökeittotasojen tuoteseloste
EU asetuksen 66/2014 mukaan

Miele
Mallitunniste KMDA 7634 FL

Keittotason tyyppi sisäänrakennettu
Lämmitystekniikka
Induktiokeittovyöhykkeet ja -keittoalueet, säteilylämpökeittovyöhykkeet, keittolevyt

1. Induktio
2. Induktio

Muut kuin pyöreät sähkökeittovyöhykkeet tai -alueet: keittovyöhykkeen tai -alueen hyötypinta-alan pituus/leveys
mm 1. 230x390
mm 2. 230x390

Kunkin sähkökeittovyöhykkeen tai -alueen kilogrammaa kohti laskettu energiankulutus (ECelectric cooking)
Wh/kg 1. 188.0
Wh/kg 2. 188.0

Keittotason kilogrammaa kohti laskettu energiankulutus (ECelectric hob) Wh/kg 188.0

Kotitalouksien liesituulettimia koskeva tuoteseloste
EU:n delegoitujen asetusten 65/2014 ja 66/2014 mukaan

Miele
Mallitunniste KMDA 7634 FL

Vuotuinen energiankulutus (AEChood) kWh/v 23.8
Energiatehokkuusluokka A++
Energiatehokkuusindeksi (EEIhood) 34.5
Virtausdynaaminen hyötysuhde (FDEhood) 37.0
Virtausdynaamisen hyötysuhteen luokka
A (tehokkain)  G (vähiten tehokas) A
Valotehokkuusluokka
A (tehokkain)  G (vähiten tehokas) -
Rasvansuodatuksen erotusaste % 95.1
Rasvansuodatuksen erotusasteen luokka
A (tehokkain)  G (vähiten tehokas) A
Mitattu ilmavirta parhaan hyötysuhteen pisteessä m³/h 296.8
Ilmavirta (vähimmäisnopeudella) m³/h 170
Ilmavirta (enimmäisnopeudella) m³/h 490
Ilmavirta (teho- tai pikatoiminnolla) m³/h 570
Enimmäisilmavirta (Qmax) m³/h 570.0
Mitattu ilmanpaine parhaan hyötysuhteen pisteessä Pa 439
A-painotettu äänitehotaso vähimmäisnopeudella dB 45
A-painotettu äänitehotaso enimmäisnopeudella dB 69
A-painotettu äänitehotaso (teho- tai pikatoiminnolla) dB 73
Mitattu sähkön ottoteho parhaan hyötysuhteen pisteessä W 98.0
Tehonkulutus valmiustilassa W 0.19
Ajan korotuskerroin 0.7


