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Hinweis zum Installationsplan

Fir den sicheren Aufbau und die Inbetriebnahme des Reinigungs-
und Desinfektionsgerats lesen Sie den Installationsplan, die Ser-
vicedokumentation, die Gebrauchsanweisung und das Program-
mierhandbuch.

In diesem Installationsplan sind die Mal3e des Reinigungs- und Desin-
fektionsgerats, die technischen Daten und die kundenseitigen Voraus-
setzungen fur die Installation beschrieben.

Im weiteren Verlauf dieses Installationsplans wird das Reinigungs-
und Desinfektionsgerat als Reinigungsgerat bezeichnet.

Die MalRe in den Abbildungen sind in mm angegeben. Abweichende
Malie sind entsprechend gekennzeichnet.

Die Ausstattung der Reinigungsgerate ist variantenabhangig und
durch zusatzliche Optionen erweiterbar. Der Installationsplan be-
schreibt die maximale Ausstattung.

Einzelne Anschlisse sind nicht fir jede Ausstattungsvariante erfor-
derlich, z. B. ein Dampfanschluss oder Kaltwasser fiir den Dampfkon-

densator.
Aus;tattungs- CT Combi-Tank
optionen DP Ablaufpumpe
DU 900 Trocknungsaggregat und Aufsatzverkleidung

DU 900 RV  Trocknungsaggregat und Aufsatzverkleidung
mit Liftungsschlitzen

DV Ablaufventil

EL Elektroheizung

EL/S Dampf-/Elektroheizung
FP 900 Sockel

RP 900 Rollsockel

SC Dampfkondensator

TC 900 Aufsatzverkleidung

Berechtigung zur  Das Reinigungsgerat darf nur durch den Miele Kundendienst oder eine
Installation entsprechend autorisierte Fachkraft installiert und in Betrieb genom-
men werden.

Die Installationen miissen entsprechend den jeweilig glltigen Vor-
schriften, gesetzlichen Grundlagen, den Unfallverhiitungsvorschrif-
ten und den gtltigen Normen durchgefiihrt werden.
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Installationshinweise

Sockel (FP)

Rollsockel (RP)

Aufsatzver-
kleidung (TC)

Verkleidung
kundenseitig

Reihenaufstellung

Aufstellen

Flr das Aufstellen des Reinigungsgerats wird ein Sockel benétigt. Der
Sockel ist mit hohenverstellbaren FiiBen und einer Auffangwanne z. B.
fir Kondenswasser ausgestattet.

Wenn das Reinigungsgerat mit der Riickseite an einer Wand aufge-
stellt wird, muss es auf einem Rollsockel installiert werden. In einem
Wartungs- oder Servicefall kann das Reinigungsgerat mit dem Roll-
sockel von der Wand abgertickt werden.

Das Reinigungsgerat muss mit einer Ablaufpumpe (Option) ausge-
stattet sein, damit es mit dem Rollsockel bewegt werden kann.

Die Aufsatzverkleidung (TC) ermdglicht im Wartungs- und Servicefall
den Zugriff auf die technische Ausstattung oberhalb des Spilraums,

z. B. auf die Trocknungsaggregate. Um die Aufsatzverkleidung vormon-
tiert auf das Reinigungsgerat aufsetzen zu kénnen, wird eine lichte
Raumhohe von mindestens 2,62 m bendtigt. Bei einer lichten Raum-
hohe zwischen 2,50 m und 2,62 m muss die Aufsatzverkleidung de-
montiert werden. Die Einzelteile werden tGber dem Reinigungsgerat
wieder zusammengesetzt und danach neu vernietet.

Montieren Sie die vorgesehene Abdeckung mit wasserdichten
Schlauchdurchfiihrungen auf der Aufsatzverkleidung. Falls Absperr-
ventile oder Schraubverbindungen undicht sind, verhindert die Abde-
ckung, dass Wasser in das Reinigungsgerat eindringt.

Montieren Sie kundenseitig Verkleidungen mit Revisionsklappen von
der Aufsatzverkleidung bis zur Decke. Die Versorgungsleitungen sind
von der Entladeseite des Reinigungsgerats erreichbar.

Mehrere Reinigungsgerate konnen nebeneinander in Reihe aufgestellt
werden. Zwischen zwei Reinigungsgeraten oder einem Reinigungsge-
rat und einer Trennwand ist eine Fuge von 3—6 mm notwendig.

Die Sockel der einzelnen Reinigungsgerate konnen miteinander ver-
bunden werden.



Installationshinweise

Installations-
bereich kunden-
seitig

Versorgungsleitungen

Die Anschlisse fiir die Versorgungsleitungen befinden sich am Reini-
gungsgerat oberhalb der Aufsatzverkleidung.

Die kundenseitigen Versorgungsleitungen und der Abluftanschluss
mussen in einer Hohe von 2650 mm Uber der Oberkante des fertigen
FuBbodens enden, damit die Aufsatzverkleidung (TC) auf dem Reini-
gungsgerat montiert werden kann.

Fur die Versorgungsleitungen in der zweiten Reihe des Installations-
bereichs wird eine Hohe von 2800 mm empfohlen, damit die Ab-
sperrventile leichter zuganglich sind.

Die kundenseitigen Versorgungsleitungen muissen oberhalb des Reini-
gungsgerats liegen. Der Installationsbereich bendtigt mindestens die
Mal3e 480 x 150 mm:

480
40 80 40 40 40 40 40 40 40 40 20

43

150
69

@ 2 x VE-Wasser

@ 1 x Warmwasser

® 2 x Kaltwasser

@ Kuhlkreislauf Vorlauf (optional)

® Druckluft technisch

® Kaltwasserzulauf Dampfkondensator (optional)
@ Zuleitung Dampf (optional)

Kondensatleitung Dampf (optional)

® Kuhlkreislauf Ruicklauf (optional)
Abwasserleitung Ablaufpumpe (optional)



Installationshinweise

Anschliisse Auf- Die folgenden Leitungen werden aulierhalb des Installationsbereichs
satzverkleidung durch die Abdeckung des Reinigungsgerats gefihrt:
(TC)

@ Durchfihrung fir:
— Netzanschlussleitung
— Datenleitung
— Potentialausgleich (optional)
— Fremdspannung flr die potentialfreien Kontakte am Anschluss-
modul (optional)
— Leitungen zu den potentialfreien Kontakten am Anschlussmodul
(optional)
@ Abluftleitung
@ CEE-Steckdose Netzanschlussleitung

Ethernet-Stecker Datenleitung

(@ bis @9 siehe ,Installationsbereich kundenseitig"



Installationshinweise

Steckanschluss

Festanschluss

RCD-Schutz-
schalter

Rechtsdrehfeld

Potenzialausgleich

Elektroanschluss

Alle Arbeiten, die den Elektroanschluss betreffen, diirfen nur vom
Miele Kundendienst oder einer qualifizierten Elektrofachkraft durchge-
fihrt werden.

Die kundenseitige Installation des Reinigungsgerats muss der Uber-
spannungskategorie CAT Il gemal IEC 61010-1 entsprechen.

Der Elektroanschluss des Reinigungsgerats erfolgt von oben. Sie be-

notigen innerhalb der Aufsatzverkleidung eine Netzanschlussleitung
mit mindestens 1500 mm Lange.

Die Netzspannung darf maximal £10 % um die Nennspannung
schwanken.

SchlieRen Sie das Reinigungsgerat bevorzugt iber eine Steckdose an.
Die CEE-Steckverbindung fiir den Elektroanschluss befindet sich in-
nerhalb der Aufsatzverkleidung. Der Anschluss der Netzanschlusslei-
tung an die CEE-Steckverbindung muss kundenseitig erfolgen.

Wenn Sie das Reinigungsgerat Gber einen Festanschluss anschliel3en,
installieren Sie kundenseitig einen Hauptschalter mit allpoliger Tren-
nung vom Netz. Der Hauptschalter muss eine Kontaktoffnungsweite
von mindestens 3 mm aufweisen.

Die Steckdose oder der Hauptschalter miissen nach der Geratein-
stallation zugénglich sein. Eine elektrische Sicherheitsprifung, z. B.
bei der Instandsetzung oder Wartung, ist so ohne grole Umstande
durchfihrbar.

Verlegen Sie die Netzanschlussleitung geschutzt vor thermischen
Einflissen.

Zur Erhohung der Sicherheit muss dem Gerat ein RCD-Schutzschalter
Typ B mit einem Auslosestrom von 30 mA vorgeschaltet werden.
Der RCD-Schutzschalter muss gut zuganglich installiert sein.

SchlieRen Sie das Reinigungsgerat phasenrichtig mit Rechtsdrehfeld
an. Das Rechtsdrehfeld legt die Drehrichtung der motorischen Antrie-
be des Reinigungsgerats fest.

Das Reinigungsgerat ist fur einen Potentialausgleich vorbereitet. Die
Anschlussschraube (M 8) befindet sich an der Beladeseite oberhalb
der Hubtdur.

Wenn kundenseitig vorhanden, stellen Sie einen Potentialausgleich
her.
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10

Dampfanschluss (optional)

Dual beheizte Reinigungsgerate mit Dampf- und Elektroheizung (EL/S)
missen an trockenen Industriedampf angeschlossen werden. Die
Schlauche fir Dampf und Kondensat lassen sich ca. 300 mm aus der
Aufsatzverkleidung herausziehen.

Kundenseitig miissen ein Absperrventil, ein Schmutzfanger und eine
Entwasserung in der Dampfleitung installiert sein.

Um beim Anfahren des Reinigungsgerats Schlage in kalten Kondens-
atleitungen zu vermeiden, montieren Sie kundenseitig ein Ruck-
schlagventil direkt nach dem Kondensatabscheider.

Die kundenseitigen Anschliisse bendétigen folgende, flachendichtend
endende, AuRengewinde:

- Zuleitung Dampf 3/4"

- Ableitung Kondensat 1/2"

Installieren Sie kundenseitig Absperrventile fir die Dampf- und die
Kondensatleitung.

Die Absperrventile missen nach der Gerateinstallation zuganglich
sein.

Druckluftanschluss

Fir die TUrsteuerung des Reinigungsgerats wird 6lfreie technische
Druckluft bendtigt.

In Reinigungsgeraten mit Dampfanschluss wird die technische Druck-
luft zusatzlich flr die Regelung der Dampfventile benétigt.

Fir den Anschluss werden kundenseitig ein Absperrventil und eine
Kupplungsdose mit Schnellverschluss 1/2 " weiblich benétigt.

Die Druckluftschlauche lassen sich ca. 900 mm aus der Aufsatzver-
kleidung herausziehen.
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Netzwerk-
protokolle

Netzwerkanschluss

Das Reinigungsgerat ist mit einer Ethernet Schnittstelle ausgestattet.
Der Netzwerkanschluss RJ45 befindet sich innerhalb der Aufsatzver-
kleidung oberhalb des Spulraums.

Kundenseitig wird ein Netzwerkanschluss oberhalb des Reinigungsge-
rats bendotigt. Bei der parallelen Verlegung von Netzwerkkabel und
Elektroanschluss bendtigen Sie innerhalb der Aufsatzverkleidung
1500 mm Kabellange. Verwenden Sie ein Netzwerkkabel vom Typ
CAT5 oder hoher.

/N Gesundheitsgefahrdung durch nicht autorisierten Zugriff.

Uber einen nicht autorisierten Zugriff Giber das Netzwerk kénnen
Einstellungen in dem Reinigungsautomaten verandert werden, z. B.
Parameter fur die Desinfektion oder die Dosierung von Prozessche-
mikalien.

Der Zugriff auf den Reinigungsautomaten darf auf keinen Fall Gber
das Internet oder andere offentliche oder unsichere Netzwerke er-
moglicht werden, weder direkt noch indirekt, z. B. Uber Portweiter-
leitung!

Die IP Adressen von 192.168.10.1 bis 192.168.10.255 sind dem Kun-
dendienst vorbehalten! Sie diirfen niemals im hausinternen Netz-
werk eingestellt werden!

1. Betreiben Sie das Reinigungsgerat nur in einem separaten Netz-
werksegment, welches eine der beiden folgenden Bedingungen
erfallt:

— es ist von anderen Netzwerksegmenten physisch getrennt

— der Zugriff ist durch eine Firewall oder einen entsprechend
konfigurierten Router eingeschrankt
2. Beschranken Sie den Zugang zu diesem separaten Netzwerkseg-
ment auf den notwendigen Personenkreis!

3.  Sichern Sie den Zugriff auf Systeme, die mit dem Reinigungsge-
rat verbunden sind, mittels starker Passworter.

4. Konfigurieren Sie die Ethernet Schnittstelle.

Die Netzwerkanschliisse und die angeschlossenen Gerate missen
der IEC 62368-1 entsprechen.

Das Reinigungsgerat unterstitzt die Kommunikation tber folgende
Netzwerkprotokolle:

Netzwerk- | Beschreibung Port

protokolle

DHCPv4 Dynamische IPv4 Adressen Vergabe 68/UDP

DHCPv6 Dynamische IPv6 Adressen Vergabe 546/UDP

HTTPS Weboberflache zur Parametrierung des Reini- | 443/TCP
gungsautomaten

Zusatzlich werden die Protokolle ICMPv4 und ICMPvV6 unterstitzt.

L
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Wasserzulauf

Potentialausgleich
Absperrventil

12

Wasseranschluss

Schliel3en Sie das Reinigungsgerat nur an ein vollstandig entluftetes
Rohrleitungsnetz an.

Ein kurzzeitig erhohter Wasserdruck kann Bauteile des Reinigungs-
gerats beschadigen.

Die Qualitat des einlaufenden Wassers muss der Trinkwasservorgabe
des jeweiligen Landes entsprechen, in dem das Reinigungsgerat be-
trieben wird.

Das Reinigungsgerat muss an Kalt-, Warm- und VE-Wasser ange-
schlossen werden. Die Wasserzulaufschlauche lassen sich ca.

900 mm aus der Aufsatzverkleidung herausziehen. Die kundenseiti-
gen Anschlisse benétigen flachendichtend endende 3/4" AuRenge-
winde. Installieren Sie kundenseitig Absperrventile fiir die Wasserzu-
laufschlauche.

Die Absperrventile missen nach der Gerateinstallation zuganglich
sein.

Vorschrift fiir Deutschland und die Schweiz

Aufgrund nationaler Bestimmungen zum Schutz des Trinkwassers
mussen Ruickflussverhinderer an den Kalt- und Warmwasseran-
schluss zwischen Absperrventil und Wasserzulaufschlauch montiert

werden.

Um die elektrische Sicherheit zu erhohen, muss gepriift werden, ob
die bauseitige Wasserleitung in den allgemeinen Potentialausgleich
eingebunden ist (Erdung).

Ist die bauseitige Wasserzuleitung zum Gerat in Kunststoff verlegt und
damit nicht im bauseitigen Potentialausgleich eingebunden, muss das
bauseitige, metallene Absperrventil geerdet werden.

Hierflr bietet Miele einen ,Montagesatz Potentialausgleich® an.
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Wasserablauf

Ablaufventil (DV)

Das Abwasser muss durch eine entsprechend dimensionierte Sam-
melleitung 2DN 100 mit Gefalle aufgenommen werden.

Die Abwasserleitungen missen bis mindestens 94 °C temperaturbe-
standig sein. Montieren Sie kundenseitig einen Geruchsverschluss.

Wenn mehrere Reinigungsgerate in Reihe aufgestellt werden, muss
die Sammelleitung die entsprechende Abwassermenge aufnehmen
konnen. Wenn das Abwasser zu langsam ablauft, kann die Ablaufzeit
wahrend des Programmablaufs in der Steuerung des Reinigungsge-
rats verlangert werden. Installieren Sie zusatzlich eine Drosselung am

Ablaufventil, z. B. durch ein Reduzierstiick oder Ablaufblenden.

Der Wasserablauf durch das Ablaufventil funktioniert durch Schwer-

kraft.
Unterhalb des Reinigungsgerats werden zwei Kernlochbohrungen fiir

das Abwasser und den Ablauf der Bodenwanne benétigt. Die An-

schlussleitungen DN 50 mussen lotrecht mit leichtem Bogen in Fliel3-
richtung an die Sammelleitung angeschlossen sein. Die Anschlusslei-
tungen missen biindig mit der Oberkante des fertigen FuBbodens ab-

schlielRen.

Ablauf
Bodenwanne

482 @ Abwasser
184
Be-/Entlade-
ﬁ@ richtung

DN 50 > DN 50

Detail-Vorderansicht Sockelbereich
Sie bendtigen ein zusatzliches Abflussrohr von der Lange ,,.Sockelho-

he + 45 mm“, um den Wasserablauf des Reinigungsgerats mit der An-
schlussleitung zu verbinden.

13



Installationshinweise

Ablaufpumpe (DP)
(optional)

14

Das Reinigungsgerat kann mit einer Ablaufpumpe ausgestattet wer-
den. Die Ablaufpumpe pumpt das Abwasser zu einem Bodenablauf
oder einer Abwasserleitung an der Decke. Die maximale Abpumphohe
betragt 3000 mm.

ﬁ@ Be-/Entlade-
richtung

____________________ > DN 100

> 155

0

Detail-Vorderansicht Aufsatzverkleidung

Abwasserleitung an der Decke:

Der Ablaufschlauch befindet sich von der Beladeseite aus gesehen an
der linken Seite des Reinigungsgerats. Der Ablaufschlauch lasst sich
ca. 600 mm aus der Aufsatzverkleidung herausziehen.

Bodenablauf:

Der Ablaufschlauch muss innerhalb des Reinigungsgerats in einem
Bogen verlegt werden, damit das Abwasser nicht zurlicklaufen kann.
Die minimale Abpumphdohe betragt 200 mm, oberhalb des Rick-
schlagventils im Reinigungsgerat gemessen.
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Abluftanschluss

Das Reinigungsgerat muss an eine Luftungs- oder Klimaanlage ange-
schlossen werden. Der Durchmesser des Abluftanschlusses am Reini-
gungsgerat oder am Dampfkondensator betragt 125 mm und darf
nicht reduziert werden.

Wahrend des Betriebs wird pro Reinigungsgerat fir den Abluftan-
schluss ein permanenter Volumenstrom von 350 m3/h bendtigt. Ent-
sprechend der Abluftmenge muss Zuluft Gber die Raumlufttechnik
oberhalb der Aufsatzverkleidung (TC) zugefiihrt werden. Bei fehlender
Zuluftleitung muss eine Aufsatzverkleidung mit Beliiftungsschlitzen
auf der Beladeseite verwendet werden.

AASSIA AN 4 G Anschivs
s

C—_— - Abluft
L _ 1 o
DN 125
O

@/ C}» ﬁ ! ! Zuluftverteiler

ﬁ@ Be-/Entladerich-
243 F9 C}, tung

Draufsicht Aufsatzverkleidung (TC)

378

Abluftverteiler

Bei Anschluss an eine Klimaanlage muss ein Dampfkondensator vor-
geschaltet sein, um die Abluft zu entfeuchten.
Der Druckverlust durch den Dampfkondensator betragt 843 Pa.

Bei Anschluss an eine Absauganlage mit Entliftung ins Freie benoti-
gen Sie keinen Dampfkondensator.

Installieren Sie die Abluftleitung mit Gefalle in Richtung Abluftstrom,
damit das Kondensat nicht in das Reinigungsgerat zurlicklaufen kann.
Entwassern Sie die Kondensatleitung an der tiefsten Stelle.
Installieren Sie moglichst fiir jedes Reinigungsgerat eine eigene Ab-
luftleitung.

Wenn die Abluftleitungen mehrerer Reinigungsgerate zusammenge-
legt werden, muss die Leistung der Abluftanlage vor Ort dem Volu-
menstrom entsprechend berechnet und ausgelegt werden.

Die wahrend des Betriebs abgegebene Warme muss Uber die Raum-
lufttechnik abgefiihrt werden.

15
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Dampfkondensa-
tor (SC)

16

Dampfkondensator (optional)

Wenn die Abluftleitung des Reinigungsgerats an eine Klimaanlage an-
geschlossen wird, muss ein Dampfkondensator vorgeschaltet werden,
um die Abluft zu entfeuchten.

Der Dampfkondensator muss in Verbindung mit einem Trocknungsag-
gregat betrieben werden.

Installieren Sie kundenseitig Absperrventile in dem Wasserzulauf des
Dampfkondensators.

Die Absperrventile missen nach der Gerateinstallation zuganglich

sein.

Der Dampfkondensator (SC) kann an Kaltwasser oder einen kunden-
seitigen Kuhlkreislauf angeschlossen werden.

Anschluss an Kaltwasser

Fir den Wasserzulauf des Dampfkondensators bendtigen Sie einen
kundenseitigen Kaltwasseranschluss. Der Anschlussschlauch hat
einen Innendurchmesser von 13 mm.

Aus dem Dampfkondensator wird das Wasser uber eine freie FlieRR-
strecke in den Wasserablauf des Reinigungsgerats geleitet.

Anschluss an einen Kihlkreislauf

Um den Dampfkondensator mit dem Kiihlkreislauf zu verbinden, beno-
tigen Sie Regulierventile 3/4" und einen Umbausatz mit zwei Verbin-
dungsschlauchen (nachkaufbares Zubehor). Die Verbindungsschlau-
che haben einen Innendurchmesser von 13 mm und eine Lange von
2000 mm.

Die mit dem Reinigungsgerat gelieferten Magnetventile und die freie
FlieRstrecke werden nicht verwendet.



Installationshinweise

Eingange

Anschlussmodul

Das Reinigungsgerat ist mit einem Anschlussmodul ausgestattet, mit
dessen potentialfreien Ein- und Ausgangen Betriebszustande abge-
fragt und externe Komponenten angesteuert werden konnen. Das An-
schlussmodul enthélt 3 Stecker, Stecker 5 (gelb) mit 4 Eingangen,
Stecker 6 (griin) mit 5 Ausgangen und Stecker 7 (rot) mit 4 Ausgan-
gen.

Die Belegung der Eingange ist fest vorgegeben. Die Spannung an den
Eingangen muss AC 200—-240 V betragen.

Die Belegung der Ausgange kann eingestellt werden, siehe Tabelle
,Mogliche Belegung der potentialfreien Ausgange®. Die Spannung an
den Ausgangen eines Steckers kann entweder DC 12—24 V oder

AC 200-240 V betragen.

An den Ausgangen innerhalb eines Steckers darf nur dieselbe Span-
nung genutzt werden.

Beschadigung der Relaiskontakte

Die Ausgange am Anschlussmodul dirfen mit maximal 1 A belastet
werden, um die Relaiskontakte nicht zu beschadigen.

Bringen Sie externe Koppelrelais oder Schitze an, wenn an den
Ausgangen des Anschlussmoduls groRere Leistungen geschaltet
werden.

- Spitzenlastabschaltung der Elektroheizung

- Fullstandskontrolle fiir die externen Dosierbehalter
- Dosierkontrolle fiir die externen Dosierpumpen

- Externer Meldetext

17



Installationshinweise

potentialfreie Ausgange

Parameter

Der Kontakt wird angesteuert, ...

aus

Trocknung aktiv

wenn das Trocknungsaggregat aktiv ist

Programm lauft

wahrend ein Programm lauft

Betrieb

wahrend die Maschine eingeschaltet ist

Stérung

wenn eine Stérung vorliegt.

Status Tur Beladeseite

wahrend die Tir auf der Beladeseite geoffnet wird

Status Tur Endladeseite

wahrend die Tir auf der Entladeseite geoffnet wird

Programm beendet

zwischen Programmende und dem Offnen der Tiir

Pause mit Spiilen

wenn im Programmabschnitt Pause der Wassereinlauf aktiv ist

Ablauf Standard wahrend im Programmablauf der Wasserablauf Standard aktiv ist
Ablauf Recycling wahrend im Programmablauf der Wasserablauf Recycling aktiv ist
Ventil kalt
Ventil warm

wahrend des Wassereinlaufs durch das eingestellte Ventil
VE kalt
VE warm

Ventil kalt verzogert

Ventil warm verzdgert

VE kalt verzdgert

VE warm verzdgert

wahrend des Wassereinlaufs durch das eingestellte Ventil,

a. verzogert um die eingestellte ,Verzégerungszeit Wassereinl. Be-
ginn“

b. vorgelagert um die eingestellte ,,Verzégerungszeit Wassereinl. En-
de((

DOS 7 extern als Signal fur die externe Dosierpumpe 7
DOS 8 extern als Signal fur die externe Dosierpumpe 8
DOS 9 extern als Signal fur die externe Dosierpumpe 9
DOS 10 extern als Signal fur die externe Dosierpumpe 10
Ansteuerung DOS 1 wahrend die Dosierpumpe 1 aktiv ist
Ansteuerung DOS 2 wahrend die Dosierpumpe 2 aktiv ist
Ansteuerung DOS 3 wahrend die Dosierpumpe 3 aktiv ist
Ansteuerung DOS 4 wahrend die Dosierpumpe 4 aktiv ist
Ansteuerung DOS 5 wahrend die Dosierpumpe 5 aktiv ist
Ansteuerung DOS 6 wahrend die Dosierpumpe 6 aktiv ist

Externer Kontakt \Wasserab-
lauf

wenn wahrend des Wasserablaufs der Parameter ,,Externer Kontakt
Wasserablauf* aktiv ist
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Technische Daten

Male

Hohe inklusive Sockel
Hohe inklusive Sockel und Aufsatzverkleidung
Breite

Tiefe

Gewicht

Variante
Nettogewicht inklusive Sockel und Aufsatzverkleidung
Nettogewicht plus EL/S, DU, SC, CT

Betriebsgewicht max.

groRte Einzellast max. (FuR 5 cm2)

Flachenlast (Deckentragfahigkeit) max.

Ausstattungsoptionen
Dampf-Elektroheizung (EL/S)
Trocknungsaggregat (DU)
Dampfkondensator (SC)
Combi-Tank (CT)

Elektroanschluss

Spannung
Frequenz
Absicherung
Heizleistung
Gesamtanschluss

Netzanschlussleitung Querschnitt

Netzanschlussleitung kundenseitig, Lange innerhalb TC

Anschluss

1770 mm
2495 mm
900 mm
990 mm

PLW 8615 EL
452 kg
624 kg
800 kg
1308 N

8,8 kN/m?

5 kg
115 kg
52 kg
13,5 kg

3N AC400V
50 Hz
3x32-35A
18 kW

20 kW

5x6

1,6m

CEE

Dual beheizte Reinigungsgerite in der Aufheizart ,,Dampf* (optional)

Absicherung

Gesamtanschluss

3x20A
10 kW
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Technische Daten

Dampfanschluss (optional)

Qualitat
Dampfdruck (Uberdruck)
Auslegeleistung fiir Dampf- und Kondensatleitung

Dampfleitung, kundenseitig mit Absperrventil, AuRengewinde fla-
chendichtend

Kondensatleitung, kundenseitig mit Absperrventil, AuRengewinde
flachendichtend

Druckluftanschluss

Druckluft technisch
Druck
Auslegeleistung

Anschluss kundenseitig mit Absperrventil und Kupplungsdose mit
Schnellverschluss @

Wasserzulauf

Wasseranschliisse
- Kaltwasser

- Warmwasser

- VE-Wasser

Wassertemperatur
- Kaltwasser

- Warmwasser

- VE-Wasser

Anschluss kundenseitig mit Absperrventil
AuBBengewinde flachendichtend

Wasseranschlussdruck
Volumenstrom

Wasserharte maximal
VE-Wasser

empfohlene Leitfahigkeit
Chloridgehalt

pH-Wert

Dampfkondensator (optional)
Wassertemperatur

Anschluss kundenseitig mit Absperrventil,
AuBBengewinde flachendichtend

20

Industriedampf trocken
250—1000 kPa
50 kg/h

3/4"

1/2"

ISO 8573-1: Klasse 4
600—-800 kPa

5 I/min

1/2"

5-20°C
5-65°C
5-65 °C
3/4"

200-1000 kPa
14 |/min
0,710 mmol/1/4 °dH

<15 uS/cm
<100 mg/I
5-8

5-20°C
3/4"



Technische Daten

Wasserablauf
Ablaufventil (DV)

Wassertemperatur max.
Volumenstrom kurzzeitig max.
Abwasseranschluss kundenseitig fiir das Gerat
Abwasseranschluss kundenseitig fir die Bodenwanne
Abwasserleitung

Ablaufpumpe (DP) (optional)
Wassertemperatur max.
Volumenstrom kurzzeitig max.
Abpumphdhe min.
Abpumphohe max.
Schlauchinnendurchmesser (@)

Abwasserleitung

Kiihlkreislauf* (optional)

Kihlleistung
Spreizung
Anschlussdruck max.

Druckverlust im Dampfkondensator

* in Verbindung mit einem Dampfkondensator

Abluft

Abluftanschluss

Volumenstrom im Betrieb

Druckverlust im Dampfkondensator (optional)

Temperatur
mit Dampfkondensator
ohne Dampfkondensator

relative Luftfeuchte
mit Dampfkondensator
ohne Dampfkondensator

94 °C
162 |/min
DN 50
DN 50
> DN 100

94 °C

162 |/min
200 mm
3000 mm
22 mm

> DN 100

3,5 kW
6/12 °C
800 kPa
25 kPa

DN 125

350 m°/h *
843 Pa

45-48°C
70-95°C

65—100 %
80—-100 %

* Die entsprechende Zuluftmenge muss innerhalb der Aufsatzverkleidung tGber die Raum-
lufttechnik zugefiihrt werden, alternativ ist bei fehlender Zuluftleitung eine Aufsatzverklei-

dung mit Bellftungsschlitzen auf der Beladeseite erhaltlich.
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Technische Daten

Betriebsbedingungen

Umgebungstemperatur 5-40 °C
Relative Luftfeuchte:

minimal 10 %
maximal fir Temperaturen bis 31 °C 80 %
linear abnehmend fiir Temperaturen bis 40 °C 50 %
Hohe Gber NN bis maximal 2000 m *

* An einem Aufstellort Gber 1500 m Hohe ist der Siedepunkt der Spilflotte herabgesetzt.
Deshalb miissen die Desinfektionstemperatur und die Wirkzeit angepasst werden.

Emissionswerte

Warmeabgabe
Be-/Entladeseite 600 W
Spllgut nach dem Entladen 1400 W

Schalldruckpegel
Schalldruckpegel LpA im Reinigen und Trocknen <65 dB(A) re 20 pPa

Lager- und Transportbedingungen

Umgebungstemperatur -20—-+60°C
Relative Luftfeuchte 10-85 %
Luftdruck 500—-1060 hPa
Maximale Bodenbelastung Transportweg 6 kN

Einbringmalfe inklusive Transportpalette

Héhe 1960 mm
Breite 1000 mm
Tiefe 1130 mm
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