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de - Installationshinweise

Installationsvoraussetzungen

/N Personen- oder Sachschaden durch unsachgemaRe Aufstellung.

Die unsachgemalle Aufstellung des Trockners kann zu Personen- oder Sachschaden fiih-
ren.

Der Trockner darf nur vom Miele Kundendienst oder einem autorisierten Fachhandler auf-
gestellt und in Betrieb genommen werden.

P Bei der Installation oder Wartung muss eine geeignete personliche Schutzausristung ge-
tragen werden.

» Der Trockner muss in Ubereinstimmung mit geltenden Regeln und giiltigen Normen in-
stalliert werden.

P Betreiben Sie den Trockner immer nur in ausreichend bellfteten und nicht frostgefahrde-
ten Raumen.

» Der Trockner darf nicht hinter einer verschlieRbaren Tiir oder einer Schiebetir aufgestellt
werden. Der maximale Offnungswinkel der Trocknertir darf nicht durch Gegenstande oder
Turen eingeschrankt werden. Die Trocknertlr muss jederzeit vollstandig und uneinge-
schrankt geoffnet werden kénnen.

Elektroanschluss

/N Gefahr durch unsachgemalen Elektroanschluss.

Unsachgemale Installationsarbeiten konnen hohen Sachschaden und schwere Verlet-
zungen mit Todesfolge verursachen.

Alle Arbeiten, die den Elektroanschluss betreffen, diirfen nur von einer zugelassenen oder
anerkannten Elektrofachkraft durchgefiihrt werden.

Die Vorgaben der IEC 60364-4-41 oder die lokalen Vorgaben zur Elektroinstallation mus-
sen eingehalten werden.

Die erforderliche elektrische Anschlussspannung, die Leistungsaufnahme und die Vorga-
ben zur Absicherung sind auf dem Typenschild des Trockners angegeben. Vergewissern
Sie sich, dass die Anschlussspannung mit den Spannungswerten auf dem Typenschild
Ubereinstimmt, bevor der Elektroanschluss ausgefiihrt wird.

Bei abweichenden Spannungswerten besteht die Gefahr, dass der Trockner durch eine zu
hohe elektrische Anschlussspannung beschadigt wird.

Wenn auf dem Typenschild mehrere Spannungswerte angegeben sind, kann der Trockner
fir den Anschluss an die jeweilige Eingangsspannung umgeschaltet werden. Diese Um-
schaltung darf nur vom Miele Kundendienst oder autorisierten Fachhandel durchgefiihrt
werden. Bei einer Umschaltung muss die Umverdrahtungsanweisung auf dem Schaltplan
beachtet werden.

Der Trockner kann entweder Uber einen Festanschluss oder Uber eine Steckvorrichtung

nach IEC 60309-1 angeschlossen werden. Fir einen Festanschluss muss am Aufstellungs-
ort eine allpolige Netztrenneinrichtung vorhanden sein.

Als Netztrenneinrichtung gelten Schalter mit einer Kontakto6ffnung von mehr als 3 mm. Da-
zu gehoren z. B. Leitungsschutzschalter, Sicherungen und Schiitze (IEC/EN 60947).

Die Netztrenneinrichtung (einschlieRlich der Steckvorrichtung) muss gegen unbeabsichtig-
tes und unbefugtes Einschalten gesichert sein, wenn eine permanente Unterbrechung der
Energiezufuhr nicht von jeder Zugangsstelle aus zu tiberwachen ist.

Tipp: Der Trockner sollte bevorzugt Gber Steckvorrichtungen angeschlossen werden, damit
elektrische Sicherheitspriifungen einfacher durchgefiihrt werden kénnen (z. B. wahrend ei-
ner Wartung oder Instandsetzung).



de - Installationshinweise

P Es durfen keine Einrichtungen installiert werden, die den Trockner automatisch ausschal-
ten (z. B. Zeitschaltuhren).

Ist es nach lokalen Vorgaben erforderlich einen Fehlerstromschutzschalter (RCD) zu in-
stallieren, muss zwingend ein Fehlerstromschutzschalter Typ B (allstromsensitiv) ver-
wendet werden.

» Wenn o6rtliche und nationale Installationsbestimmungen einen Potentialausgleich erfor-
dern, muss ein Potentialausgleich mit guter Kontaktverbindung hergestellt werden. Der Po-
tentialausgleich muss bei einem Ableitstrom von >10 mA durchgefiihrt werden.

Zuluft/Abluft

Der Trockner darf nur betrieben werden, wenn eine Abluftleitung ordnungsgemal ange-
schlossen ist und fiir eine ausreichende Raumbeliftung gesorgt ist.

P Zubehorteile dirfen nur dann an- oder eingebaut werden, wenn sie ausdriicklich von
Miele freigegeben sind. Wenn andere Teile an- oder eingebaut werden, gehen Anspriiche
aus Garantie, Gewahrleistung und / oder Produkthaftung verloren.
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Installation

875 325
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Mallangaben in Millimetern

EL  Elektroanschluss

AL Abluftanschluss

ZL  Zuluft

PA  Anschluss fiir Potentialausgleich (optional)
SLA  Spitzenlastanschluss (optional)

XCl XCl-/Connector-Box (optional)
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Aufstellung (Standard/Betonsockel)
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Aufstellung (Offshore)
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de - Technische Daten

Mogliche Spannungsvarianten

1. Spannungsvariante

Standardanschluss
Anschlussspannung 3N AC 400V
Frequenz 50/60 Hz
Leistungsaufnahme 28,2 kW
Elektrische Absicherung (bauseitig) 3x50 A
Mindestquerschnitt fiir Anschlusskabel 5x10 mm?
Kabelverschraubung M40
2. Spannungsvariante
Standardanschluss
Anschlussspannung 3AC230V
Frequenz 50/60 Hz
Leistungsaufnahme 28,2 kW
Elektrische Absicherung (bauseitig) 3x80 A
Mindestquerschnitt fiir Anschlusskabel 4x25 mm?
Kabelverschraubung M50
Abluft
Maximaler Nennvolumenstrom im Abluftbetrieb (nur PDR 9xx) 1130 m3/h
Maximaler Nennvolumenstrom (nur PDR 5xx) 870 m3/h
Maximal zulassiger Druckverlust 360 Pa
Anschlussstutzen, maschinenseitig (AuRendurchmesser) 150 mm
Anschlussrohr, bauseitig (Innendurchmesser) 150 mm
Maximale Ablufttemperatur 80 °C

Da die relative Luftfeuchtigkeit innerhalb der Abluftfiihrung bis zu 100 % betragen kann, muss durch geeignete MaRRnahmen ausge-
schlossen werden, dass zurlickflieRendes Kondensat in das Gerat gelangen kann.

Zuluft

Standardanschluss: Zuluft aus dem Aufstellraum

Empfohlener freier Zuluftquerschnitt in den Raum: 942 cm?
(Entspricht dem 3-fachen Abluftquerschnitt eines Gerates).

Dem Aufstellraum muss entsprechend der Abluftmenge Zuluft zugefiihrt werden.

Alternativanschluss: Zuluftanschluss direkt von auen

Anschlussmuffe, maschinenseitig (Innendurchmesser) 161 mm
Anschlussrohr, bauseitig (AuRendurchmesser) 160 mm

Beim Entfernen des Schutzdeckels werden spannungsfiihrende Teile frei. Aus Sicherheitsgriinden muss an der zentralen Frischluftan-
saugung des Trockners (iiber eine Mindestlange von 900 mm) ein Rohr installiert und mit 2 Schrauben gesichert werden.

Potentialausgleich (optional)

AuRengewindestutzen 10x35 mm
Unterlegscheiben und Mutter M10

Das fiir einen Potentialausgleich erforderliche Zubehor ist nicht im Lieferumfang enthalten.
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Spitzenlastabschaltung (optional)

Anschlussspannung der Steuerungskontakte AC 230V
Mindestquerschnitt fiir Anschlusskabel 5x1,5 mm?

Miele empfiehlt, den Anschluss mit einer flexiblen Anschlussleitung und einer zusatzlichen Trennmaoglichkeit herzustellen. Die Trennein-
richtung sollte nach der Gerateaufstellung sichtbar und frei zugénglich sein.

Geratedaten

Geratebreite tber alles 1206 mm
Geratehohe Uber alles 1640 mm
Gerétetiefe Giber alles 1019 mm
Nischenbreite 1550 mm
Empfohlener Wandabstand (bis Geritevorderkante) 1600 mm
Mindestwandabstand (bis zur Deckelhinterkante) 500 mm
Verpackungsbreite 1390 mm
Verpackungshdhe 1766 mm
Verpackungstiefe 1108 mm
Maximales Bruttovolumen 27201
Maximales Bruttogewicht 258 kg
Maximales Nettogewicht 243 kg
Maximale Bodenbelastung im Betrieb 2799 N
Durchmesser Abluftstutzen 150 mm
Trommeldurchmesser 1100 mm
Trommel6ffnungsdurchmesser 520 mm
Trommeltiefe 561 mm
Trommelvolumen 5001
Turéffnungsdurchmesser 520 mm
Maximaler Tiréffnungswinkel 180°
Emissions-Schalldruckpegel 58 dB(A) re 20 pPa
Schallleistungspegel 68
Durchschnittliche Warmeabgabe an den Raum 3,3 MJ/h
Zulassiger Umgebungstemperaturbereich 2-40°C

Befestigungsvarianten

Befestigung ohne Sockel

Anzahl Schraubengréfse
Spannlaschen 2
Holzschrauben DIN 571 (@xLénge) 2 6x40 mm
Diibel (@xLange) 2 10x50 mm
Bei einer Gerateaufstellung ohne Sockel wird eine Geratebefestigung empfohlen.
Das Befestigungsmaterial fiir schwimmenden Estrich muss bauseitig gestellt werden.
Befestigung auf Betonsockel

Anzahl SchraubengréfSe
Spannlaschen 2
Holzschrauben DIN 571 (@xLange) 2 6x40 mm
Diibel (@xLange) 2 10x50 mm

Bei der Gerateaufstellung auf einen bauseitigen Betonsockel ist die Geratebefestigung unbedingt erforderlich.
Das Befestigungsmaterial fir schwimmenden Estrich muss bauseitig gestellt werden.
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Optionen/Zubehér

Betonsockel (bauseitig)

Mindestbreite 1200 mm
Empfohlene Héhe 100 mm
Mindesthohe 50 mm
Mindesttiefe 1100 mm

Die Betonglte und deren Festigkeit missen entsprechend der Geratebelastung bemessen werden. Der bauseitige Betonsockel muss
eine ausreichende Bodenhaftung zum Untergrund aufweisen.
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en - Installation notes

Installation requirements

/N Risk of injury or damage to property due to improper installation.

Incorrect installation of the tumble dryer can lead to personal injury or damage to prop-
erty.

The tumble dryer must only be installed and commissioned by Miele Customer Service
Department or an authorised dealer.

P Suitable personal protective equipment must be worn during installation or maintenance.
» The tumble dryer must be installed in accordance with all relevant regulations and stand-
ards.

» The dryer must only be operated in a room that has sufficient ventilation and which is
frost-free.

» The tumble dryer must not be installed behind a closeable door or a sliding door. The
maximum opening angle of the tumble dryer door must not be limited by objects or doors.
It must be possible to fully open the tumble dryer door at any time.

Electrical connection

/N Danger caused by improper electrical connection.

There is a risk of serious damage, injury or even death if installation work is carried out in-
correctly.

All electrical connection work must be carried out by a qualified electrician in accordance
with local and national safety regulations.

The electrical installation must be carried out in accordance with IEC 60364-4-41 or the
local regulations.

The required supply voltage, power rating and fuse rating can be found on the data plate
on the tumble dryer. Ensure that the supply voltage matches the voltage quoted on the
data plate before establishing the electrical connection to the tumble dryer.

Connection to a supply voltage other than the one quoted on the data plate can damage
the tumble dryer if the voltage is too high.

If more than one voltage is specified on the data plate, the tumble dryer can be converted
for connection to the relevant input voltage. This conversion must be performed by the
Miele Customer Service Department or by an authorised dealer. During the conversion, the
wiring instructions given on the wiring diagram must be followed.

It is recommended to connect the tumble dryer with a suitably rated plug and socket in ac-
cordance with IEC 60309-1, or if required it can be hard-wired. For hard wired connection,
an all-pole isolation device must be available at the installation site.

An isolation device is a switch which ensures a contact opening of more than 3 mm. These
include circuit breakers, fuses and contactors (IEC/EN 60947).

If the energy supply cannot be permanently disconnected, the isolation device (including
plug and socket) must be safeguarded against being switched on either unintentionally or
without authorisation.

Tip: We recommend connecting the tumble dryer to the power supply via a suitably rated
plug and socket so that it is easier to conduct electrical safety checks (e.g. during mainten-
ance or repair work).

» The tumble dryer must not be connected to devices such as clocks/timers which would
switch it off automatically.

14
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If local regulations require that a residual current device (RCD) is installed, a type B re-
sidual current device (sensitive to universal current) must be used.

P If local and national installation specifications require equipotential bonding, good gal-
vanic contact must be guaranteed. Equipotential bonding must have an earth current rating
>10 mA.

Air intake/exhaust air

The tumble dryer may only be operated when the ducting has been connected properly and
the room is sufficiently ventilated.

P Accessory parts may only be fitted when expressly approved by Miele. If other parts are
used, warranty, performance and product liability claims will be invalidated.

15
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en - PDR 928/528, electrically heated

Installation

875 325

Measurements in millimeters

EL  Electrical connection

AL Exhaust duct

ZL  Air intake

PA  Connection for equipotential bonding (optional)
SLA  Peak-load connection (optional)

XCl XCI Box/Connector Box (optional)

17



en - PDR 928/528, electrically heated

Installation (standard/on concrete plinth)
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B Drill hole/anchor point
BS Concrete plinth
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Set up (Offshore)
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Possible voltage variants

Voltage variant 1

Standard connection
Supply voltage 3N AC 400V
Frequency 50/60 Hz
Power rating 28.2 kW
Fuse rating (on site) 3x50 A
Minimum cross-section for connection cable 5x10 mm?
Cable gland M40
Voltage variant 2
Standard connection
Supply voltage 3AC230V
Frequency 50/60 Hz
Power rating 28.2 kW
Fuse rating (on site) 3x80 A
Minimum cross-section for connection cable 4x25 mm?
Cable gland M50
Exhaust air
Maximum nominal volume flow rate in extraction mode (PDR 9xx 1130 m3/h
only)
Maximum nominal volume flow rate (PDR 5xx only) 870 m3/h
Maximum permitted pressure loss 360 Pa
Connector on machine side (external diameter) 150 mm
Connection pipe provided on site (internal diameter) 150 mm
Maximum exhaust air temperature 80 °C

As relative humidity inside the exhaust ducting can be as high as 100 %, suitable measures must be taken to prevent a backflow of con-
densate into the machine.

Air intake

Standard connection: air intake from installation site

Recommended free air intake cross-section into the room: 942 cm?
(equivalent to 3 times the exhaust air cross-section of a machine).

There must be sufficient air intake to the installation site to match the air outlet volume.

Alternative connection: air intake connection directly from outdoors

Connection sleeve on machine side (internal diameter) 161 mm
Connection pipe provided on site (external diameter) 160 mm

Removing the protective cover exposes live parts. For safety reasons, a pipe must be installed from the tumble dryer’s central fresh air
intake (over a minimum length of 900 mm) and secured with 2 screws.

Equipotential bonding (optional)

Connection with male thread 10x35 mm
Washers and nuts M10

Accessories for equipotential bonding are not supplied and need to be ordered separately.

20
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Peak-load negotiation (optional)

Supply voltage for control contacts AC 230V
Minimum cross-section for connection cable 5x1.5 mm?

Miele recommends using a flexible connection cable with an additional isolation option to establish the connection. The isolator should
remain visible once the tumble dryer has been installed and must be freely accessible.

Machine data

Machine width, total 1206 mm
Machine height, total 1640 mm
Machine depth, total 1019 mm
Niche width 1550 mm
Recommended wall spacing (up to the front edge of the machine) 1600 mm
Minimum wall spacing (up to the back edge of the lid) 500 mm
Packaging width 1390 mm
Packaging height 1766 mm
Packaging depth 1108 mm
Maximum gross volume 2719.91
Maximum gross weight 257.9 kg
Maximum net weight 243.3 kg
Max. floor load in operation 2799 N
Diameter of exhaust duct 150 mm
Drum diameter 1100 mm
Diameter of drum opening 520 mm
Drum depth 561 mm
Drum volume 5001
Diameter of door opening 520 mm
Maximum door opening angle 180°
Emission sound pressure level 58 dB(A) re 20 pPa
Sound power level 68
Average heat dissipation rate into the room 3.3 MJ/h
Permissible ambient temperature range 2-40°C

Fixing options

Fixing without plinth

Quantity Screw size
Tensioning strips 2
Wood screws DIN 571 (@ x length) 2 6x40 mm
Plugs (@ x length) 2 10x50 mm
If the tumble dryer is being installed without a plinth, fixing it in place is recommended.
Fastenings for floating screed must be supplied by the customer on site.
Fixing to concrete plinth

Quantity Screw size
Tensioning strips 2
Wood screws DIN 571 (@ x length) 2 6x40 mm
Plugs (@ x length) 2 10x50 mm

If the tumble dryer is being fixed to a concrete plinth on site, fixing in place is absolutely essential.
Fastenings for floating screed must be supplied by the customer on site.
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Options/Accessories

Concrete base (on site)

Minimum width
Recommended height
Minimum height
Minimum depth

1200 mm
100 mm
50 mm
1100 mm

The quality of the concrete and its strength must be assessed according to the machine load. The on-site concrete plinth must be fixed

adequately to the floor.
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fr - Consignes d'installation

Conditions d'installation

/N Dommages corporels ou matériels dus a une mauvaise installation.

Une mauvaise installation du séche-linge peut causer des dommages corporels ou maté-
riels.

Seul un professionnel agréé par Miele ou le service aprées-vente Miele doit se charger de
I'installation et de la mise en service du seche-linge.

» Un équipement de protection personnel approprié doit étre porté lors de I'installation ou
de la maintenance.

P Le séche-linge doit étre installé en conformité avec les directives et normes en vigueur.
» Utilisez uniquement le seche-linge dans des piéces suffisamment aérées et non expo-
sées au gel.

P Le séche-linge ne doit pas étre installé derrieére une porte verrouillable ou une porte cou-
lissante. L'angle d'ouverture maximal de la porte du seche-linge ne doit pas étre limité par
des objets ou des portes. La porte du seche-linge doit pouvoir étre ouverte completement
et sans restriction a tout moment.

Raccordement électrique

/N Danger d{i & un raccordement électrique non conforme.

Des travaux d'installation inappropriés peuvent entrainer des dommages matériels im-
portants et des blessures graves, voire mortelles.

Toutes les interventions concernant les branchements électriques doivent étre effec-
tuées par un électricien agréé.

Les prescriptions de la norme CEI 60364-4-41 ou les prescriptions locales relatives a I'ins-
tallation électrique doivent étre respectées.

La tension électrique requise, la consommation de puissance et les indications pour la
protection externe par fusibles sont indiquées sur la plaque signalétique du seche-linge.
Vérifiez que la tension de raccordement coincident avec les valeurs de tension sur la
plaque signalétique avant de réaliser le raccordement électrique !

En cas d'écarts de valeur, il y a un risque que le seche-linge est endommagé en raison
d'une tension électrique trop élevée.

Si plusieurs valeurs de tension sont indiquées sur la plaque signalétique, le séche-linge
peut étre commuté pour un raccordement a la tension d'entrée correspondante. L'adapta-
tion a un autre type de tension ne doit étre effectuée que par un revendeur spécialisé ou par
le service aprés-vente Miele. Lors de I'adaptation, il faut respecter les instructions de reca-
blage sur le schéma électrique.

Le séche-linge peut étre raccordé soit par raccordement fixe, soit par prise, conformément
a la norme I[EC 60309-1. Pour un raccordement fixe, il faut installer sur le lieu d'installation
un dispositif de sectionnement phase et neutre.

Ce dispositif peut étre constitué d'un interrupteur a ouverture de contact de min. 3 mm. Il
peut s'agir d'un disjoncteur automatique, de fusibles ou de contacteurs (IEC/EN 60947).

Ce dispositif (y compris la prise) doit étre protégé contre tout enclenchement involontaire
ou non autorisé, si une interruption permanente de I'alimentation en énergie n'est pas
contrélée depuis chaque zone d'acceés.

Conseil : Raccordez de préférence le séche-linge a une prise, pour que les contrdles de
sécurité électrique puissent étre réalisés plus facilement (par ex. lors d'une opération de
maintenance ou d'un entretien).
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fr - Consignes d'installation

» Les dispositifs de coupure automatique de I'appareil (minuterie, par ex.) ne doivent pas
étre installés.

Installez selon les directives locales, un disjoncteur différentiel (RCD) tous courants im-
munisé 30 mA de type B.

P Si les réglementations locales et nationales en matiére d'installation exigent une liaison
équipotentielle, une liaison équipotentielle avec une bonne liaison des contacts doit étre
établie. La liaison équipotentielle doit étre effectuée a un courant de fuite de >10 mA.

Arrivée d’air frais/ évacuation d’air

Le seche-linge ne peut étre utilisé que si un conduit d'évacuation est correctement raccor-
dé et si la piéce est suffisamment ventilée (voir instruction d'installation).

P Des accessoires ne peuvent étre rajoutés ou montés que s'ils sont expressément autori-
sés par Miele. Si d’autres piéces sont rajoutées ou montées, les prétentions a la garantie et/
ou fondées sur la responsabilité du fait du produit deviennent caduques.
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fr - PDR 928/528, chauffage électrique

Dimensions
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fr - PDR 928/528, chauffage électrique

Installation

875 325

Dimensions en millimétres

EL  Raccordement électrique

AL Raccord d’évacuation d’air

ZL  Arrivée d'air

PA  Raccord pour liaison équipotentielle (en option)
SLA Raccordement de délestage (en option)

XCl Box XCl/ Connector (en option)
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fr - PDR 928/528, chauffage électrique

Montage (standard/ socle en béton)

Dimensions en millimétres

B Point de fixation/ trou percé

BS Socle en béton
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fr - PDR 928/528, chauffage électrique

Montage (offshore)
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fr - Caractéristiques techniques

Variantes de tension possibles

1. Variante de tension

Raccordement standard

Tension électrique 3N AC 400V
Fréquence 50/60 Hz
Consommation 28,2 kW
Protection électrique par fusibles (c6té installation) 3x50 A
Diametre minimum du céble d'alimentation 5x10 mm?
Vissage de cable M40

2. Variante de tension

Raccordement standard

Tension électrique 3AC230V
Fréquence 50/60 Hz
Consommation 28,2 kW
Protection électrique par fusibles (c6té installation) 3x80 A
Diameétre minimum du céble d'alimentation 4x25 mm?
Vissage de cable M50
Evacuation d’air

Débit volumique nominal maximal en mode évacuation d'air (uni- 1130 m3/h
quement PDR 9xx)

Débit volumique nominal maximal (uniquement PDR 5xx) 870 m3/h
Perte de pression maximale admissible 360 Pa
Raccord d'évacuation, c6té machine (diamétre externe) 150 mm
Tuyau de raccordement, sur place (diamétre intérieur) 150 mm
Température maximale de |'air évacué 80 °C

Etant donné que I'"humidité relative de I'air a I'intérieur du conduit d'évacuation d'air peut aller jusqu'a 100 %, il faut impérativement

prévenir tout reflux d'eau condensée dans I'appareil.

Arrivée d'air

Raccordement standard : Arrivée d'air du local d'installation

Diameétre d'arrivée d'air libre conseillée dans la piece : 942 cm?
(correspond & un triple diamétre d'évacuation d'un appareil).

L'arrivée d'air doit étre fournie au local d'installation en fonction du volume d'air évacué.

Autre raccordement : raccordement a I'arrivée d'air directement de I'extérieur

Manchon de raccordement, c6té machine (diamétre interne) 161 mm
Tuyau de raccordement, sur place (diamétre extérieur) 160 mm

Attention, lorsque le capot de protection est déposé, des composants sous tension sont dégagés. Pour des raisons de sécurité, un
tuyau doit &tre installé sur la prise d'air frais centrale du séche-linge (sur une longueur minimale de 900 mm) et fixé avec 2 vis.

Liaison équipotentielle (en option)

Raccord filetage male 10%x35 mm
Rondelles plates et écrous M10

Les accessoires requis pour une liaison équipotentielle ne sont pas fournis.
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fr - Caractéristiques techniques

Arrét en pic de charge (en option)

Tension de raccordement des contacts de commande AC 230V
Diameétre minimum du cable d'alimentation 5x1,5 mm?

Miele recommande que le raccordement soit effectué a I'aide d'un cable de raccordement flexible et d'une option de déconnexion sup-
plémentaire. Le dispositif de déconnexion doit étre visible et librement accessible apres I'installation du dispositif.

Caractéristiques de I'appareil

Largeur hors tout 1206 mm
Hauteur hors tout 1640 mm
Profondeur hors tout 1019 mm
Largeur de la niche 1550 mm
Distance conseillée au mur (jusqu' au rebord avant de I'appareil) 1600 mm
Distance minimale au mur (jusqu'au rebord arriére du couvercle) 500 mm
Largeur d'emballage 1390 mm
Hauteur d'emballage 1766 mm
Profondeur d'emballage 1108 mm
Volume brut maximal 27201
Poids brut maximal 258 kg
Poids net maximal 243 kg
Charge max. au sol en fonctionnement 2799 N
Diameétre du raccord d’évacuation 150 mm
Diameétre tambour 1100 mm
Diamétre d'ouverture du tambour 520 mm
Profondeur du tambour 561 mm
Volume du tambour 5001
Diamétre d'ouverture de porte 520 mm
Angle d'ouverture de porte maximum 180°

Niveau pression acoustique

Niveau de puissance acoustique

Emission moyenne de chaleur dans la piece

Plage de température ambiante admissible

Variantes de fixation

Fixation sans socle

Pattes de fixation
Vis a bois DIN 571 (@xlongueur)

Chevilles (@xlongueur)

Nombre

Dans le cas d'une installation de I'appareil sans socle, une fixation de |'appareil est recommandée.
Le matériel de fixation de la chape flottante doit étre fourni par le client.

Fixation sur socle béton

Pattes de fixation
Vis a bois DIN 571 (@xlongueur)

Chevilles (@xlongueur)

Lors de I'installation de I'appareil sur un socle en béton fourni par le client, il est essentiel que I'appareil soit fixé.

Nombre
2
2
2

Le matériel de fixation de la chape flottante doit étre fourni par le client.

58 dB(A) re 20 pPa
68

3,3 MJ/h
2-40°C

Taille de vis

6x40 mm
10x50 mm

Taille de vis

6x40 mm
10x50 mm
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fr - Caractéristiques techniques

Options/ Accessoires

Socle béton (c6té installation)

Largeur minimale
Hauteur conseillée
Hauteur minimale

Profondeur minimale

1200 mm
100 mm
50 mm
1100 mm

La qualité du béton et sa solidité doivent correspondre a la charge au sol de I'appareil. Le socle en béton cété installation doit avoir une

adhérence au sol suffisante pour le support.
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ru - YKazaHus no yCTaHOBKe

TpeboBaHUsa No ycTaHOBKE U NOAKITIOYEHUIO

/N Puck TpaBM nnu matepuanbHoro yiiepba ns-3a HenpaBubHON YCTaHOBKM.

HenpaBunbHas ycTaHOBKA CyLUM/IbHOW MaLLUWHbI MOXET NMPUBECTU K TPAaBMaM Ui MaTe-
puanbHoMy yLLepOy.

CyLinnbHas MallnHa MOXeT ObITb yCTaHOBMEHa Y BBeEHa B 9KCMJlyaTaLMIo TOSbKO cep-
BUCHOW cny>xboi Miele nnn aBTopnaoBaHHbIM CepPBUCHbIM NapTHEpPOM Miele.

» [Npwn ycTaHOBKE NN TEXHUYECKOM 0OCNY>XXMBAHUN HEOOXOAMMO NCMOb30BaTb COOTBET-
CTBYIOLLME CPeacTBa MHOVMBUAYANbHOM 3aLLMUTDI.

P CywmnnbHas MallvHa O0/KHa yCTaHaBNMBATbCsl C COONOAeHEM OeNCTBYIOLLMX B CTPaHe
npasun 1 NpegnncaHni.

P cnonb3yinTe CyLUWbHYIO MaLLVHY TONTbKO B MOMELLLEHUN, UMEIOLLLEM XOPOLLIYIO NPUTOY-
HYIO BEHTUNSILMIO M 3aLLUNLLEHHOM OT NPOMEpP3aHus.

P CylwnnbHyo MalLVHY Henb3sl yCTaHaBMMBaTb 3a OBEPbIO C 3aNM0pOM UM pasaBUXKHON
ABepblo. MakcrMarnbHbIM yron OTKPbIBaHMS ABEpPLLbl CYLLUMIbHON MaLUWHbI HEe OOMNXKEH orpa-
HUYMBATbCS KAKUMN-NNMOO NpegMeTaMu Unu asepbmu. [Bepua CyLLMIbHOW MaLUNHbI SOMX-
Ha B Ntoboe BpeMs OTKPbIBATbCS MONTHOCTbIO M OecnpenaTCTBEHHO.

MopknovyeHne K NUCTOYHUKY IdNneKTponutaHusd

/N OnacHocTb 13-3a HeNPaBUIBbHOTO MOAKMIOYEHUS K UCTOYHUKY 3MEKTPOMNMTaHUS.
HeHapnexallee BbiNoNHeEHWe paboT No yCTaHOBKE MOXET CTaTb MPUYMHON 3HAUYNTENTbHO-
ro MaTepuanbHOro yuiepba u TSHKENbIX TPABM CO CMepTeSIbHbIM MCXOA0M.

Bce paboTbl, cBSI3aHHbIe C MOOKIOYEHNEM K UICTOYHUKY SNEKTPONUTAHWS, AOSIKHbI MPo-
BOOMUTbLCS TONbKO KBaNNPULMPOBAHHBIM MHXEHEPOM-3TIEKTPUKOM, MMEIOLLIMM paspe-
LeHne Ha NnpoBefeHne Taknx pabor.

Heobxogumo cobntogatb TpeboBaHusa ctaHgapta |IEC 60364-4-41 unu MecTHble npeanun-
CaHUg Mo 3NEKTPOMOHTAXY.

HeobxonuMmoe HanpsxkeHWe NogKtoveHus, obLias notpebnsemas MOLLHOCTb U yKa3aHuUs
019 BHELLIHETO NPenoXpaHnTeNst NpuBeneHbl Ha TUNOBOM TabnnYyKe CyLLIMIbHOM MaLUUHbI.
Mepepn NOOKIOYEHNEM K UCTOUYHUKY 3MIEKTPONNTaHMS yOeanTechb B TOM, YTO HaMpsixkeHne
NOaK/IOUYEHNSI COOTBETCTBYET NapamMeTpaM CeTU, yKasaHHbIM Ha TUMOBOW Tabnunyke.

Ecnn napameTpbl HaNpsi>XeHMs He COOTBETCTBYHOT, CYLLLECTBYET OMAaCHOCTb, YTO CYLUMW/Ib-
Hasa MaluMHa byaoeT noBpexaeHa BCrefcTBME CIMULLIKOM BbICOKOrO HamnpsiXKeHUs NoaKto-
4yeHus.

Ecnu Ha TMnoBoW Tabnnyke ykasaHO HECKOJIbKO MapaMeTpoB, CYLLUUIIbHYKO MaLLMHY MOXHO
nepekstoYaTb Ha COOTBETCTBYIOLLLEE BXOOHOE HAaMNPsXKeHWe ANs NoaktoveHns. 1o nepe-
KNtoYeHMe paspeLuaeTcs BbiMOMHATb TOIbKO CepPBUCHOM cnyxboi Miele nnn aBtoprsoBaH-
HOMY nepcoHany. lNMpun 3ToM HeobXxoaMMO y4ecTb YyKa3aHMe Mo 371eKTPOMOHTaXY, NpUBeaEH-
HOE Ha 3NIeKTPOCXeME.

CyLumnnbHYO MaLLUMHY MOXKHO MOAKITIOYUTb UM MOCPEACTBOM CTaLMOHAPHOIo NoakKye-
HUS, UK C MOMOLLbIO LUTENCeNbHOro coeanHenmns cornacHo |[EC 60309-1. [nsa ctaunoHap-
HOro NoOKYEeHMs Ha MecTe YCTaHOBKM O0SI)KHO MMETbCS YCTPOMCTBO OTK/TIOYEHMS OT CEeTH
BCEX NOoMoCoB.

B Ka4yecTBe Takoro yCTpOMCTBa MOXHO MUCMOMb30BaThb BbIKMOYATENN C PaCCTOAHMEM MexXay
KOHTakTaMu 6onee 3 MM. K HUM OTHOCSTCS, HaNpUMep, NIMHENHbIe 3aLLMTHbIEe aBTOMaTbl,
npenoxpaHutenmn n kontaktopbl (IEC/EN 60947).
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YCTPOWCTBO OTKIOYEHMS OT ceTu (BKNoYas LTencenbHoe coeguHeHne) Heobxoammo 3aLm-
TUTb OT HenpegHaMepeHHOro N HeCaHKLMOHNPOBAHHOIO BKITIOYEHMS, €C/TN MOCTOSIHHOE
npepbiBaHME NOLa4YM IHEPTUM HEBO3MOXXHO KOHTPONMPOBATb U3 000N TOYKM O0CTYNa.

CoserT: py NogKIoYeHNM CYLUNIbHOM MaLUMHbI criefyeT OTAaTh NpennoyYTeHne LWTenceb-
HbIM COeaMHEHNsIM, YTOObI ObINIO NPOLLLE NPOBOAUTL NPOBEPKM HE30MaCHOCTY 3NEKTPOMNOA-
KnoveHus (Hanpumep, BO BpeMs TeXobCny>KmBaHus).

P YcTponCcTBa, C MOMOLLbIO KOTOPbIX OCYLLLECTBSIETCA aBTOMATUYECKOE BbIKITIOYEHME NpU-
6opa (Hanpumep, TaiMepbl), NOAKYATb K CYLUMIbHON MalLMHe 3arnpeLLeHo.

Ecnn cornacHo MecTHbIM nMpegnucaHnsam Tpebyetca MoHTax Y30, To ob6s13aTenibHO Heob-
xoaumo npumeHatb Y30 tuna B (4yBcTBUTENbHOE KO BCEM BUOAM TOKa).

» Ecnn MmecTHble n HalMOHalibHbl€ YC/TOBUA MOHTa)ka Tpe6y+0T BblpaBHMBaHWA NOTEHL A~
J10B, HeO6XO,EI,I/IMO obecneuunTb BblpaBHMBaHWE NMNOTEHLMANIOB C Ha,EI,é)KHbIMI/I coegnHeHNnaAMN
KOHTaKTOB. BblpaBHI/IBaHI/Ie noTeHunanoB Tpe6yeTC;| BbIMOJTHATb NMPUN TOKE YTEYKN >10 MA.

MpuTtok/oTBON, BO3AYXa

CyLWunnbHYIO MalLUWHY paspeLuaeTcs 3KCMnyaTMpoBaTh TOSIbKO B TOM Cllyyae, eCnv Hagiexa-
WwmMM ob6pa3oM nogkItoyYéEH BO3ayxoBoa oTpaboTaHHOro Bo3ayxa n obecnevyeHa gocTaTou-
Hag BEHTUNALMS NMOMeLLEeHNS.

» MpuHapneXxXxHoCTN MoryT ObiTb YCTAHOBMEHbBI UIN BCTPOEHbI, TOJIbKO €C/N Ha 3TO MMeeTCs
ocoboe paspelueHne komnaHum Miele. Npwu ycTaHOBKE UM BCTpanBaHUM Opyrnx netanemn
TepsieTca NpaBo Ha rapaHTUiHOEe 0bCnyXXnBaHume.
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MoHTaXx

Pa3Mepr B MUNIMMeETpax

EL  MopgkntoyeHme anekTponuTaHms

AL TlopkntoyeHue kK cucteMe oTBoaa Bo3ayxa

ZL  TpwuTok BO3ayXa

PA  TMogkntoyeHve Ons BblpaBHVMBaHWS NOTEHLMANoB (onuMoHanbHO)
SLA  OTkno4eHne npu NMKoBoM Harpyske (onuuoHanbHo)

XCl  Kopobka XCl/Connector-Box KoMmMyHMKaLmoHHas Kopobka (onumoHanbHo)
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YcraHoBkKa (cTaHpapTHasi/Ha 6€TOHHbBIN LLOKOJb)
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YcraHoBka (Bepcus Offshore)

1640

—

1600

55

680

55

913

817

@
w !
103

/(B [ 1N

/M6 x20

\

'777777/7‘/?%‘/7‘/7?‘
|

’(/'/'/'///////‘/'/'/'//‘////

\
\, OFFSHORE

-/.

N\ /

~ -~

e~ — -

Pa3Mepr B MUNIMMeETpax

B Touka kpenneHus/npocsepnéHHoe oTBepcTme

39



ru - TexHU4YecKne XxapakTepucTuKu

Bo3MO)XHble BapMaHTbl Hanpsh>XeHus

1 BapUaHT Hanpsa>XXeHunsd

CmaHdapmHoe nodkriroyeHue

CeTeBoe HanpskeHune 3N AC4008B
YacToTta 50/60 I,
MoTpebnsemas MoLHOCTb 28,2 kBT
DneKTprYecKnin npeaoxpaHuTens (B MecTe yCTaHOBKM) 3x50 A
MuHVManbHoe nonepeyHoe ceyeHne Kabens NoakIoveHns 5x10 mm?
BuHTOBOW nepyxaTtenb kabens M40

2 BapuaHT HanpsXXeHund

CmaHdapmHoe nodkriroyeHue

CeTeBoe HanpsxeHune 3AC230B
YacToTta 50/60 I,
MoTpebnsemas MoLHOCTb 28,2 kBT
DneKTprYecKnii npeaoxpaHuTens (B MecTe ycTaHOBKM) 3x80 A
MuHVManbHoe nonepeyHoe ceyeHne Kabens NoakIoveHns 4x25 mm?
BuHTOBOW nepyxaTtenb kabens M50
OTBop BO3AYXa

MakcrManbHbIi HOMUHAIbHbIV OOBbEMHBIV MOTOK B peXKume oTBoda 1130 m3/4
Bo3ayxa (tonbko PDR 9xx)

MakcuManbHbIli HOMUHabHbIA 06bEMHBIN NOTOK (Tonbko PDR 5xx) 870 m3/y
MakcnManbHO fonycTMMOoe nageHe gaBneHns 360 lMNa
CoeanHnTENbHbIN NaTPyBOoK, CO CTOPOHbI MaLLUHbI (HapYXKHbIN 150 MM
amametp)

CoeauHnTenbHas Tpyba, B MecTe ycTaHoBKM (BHyTpeHHN ana- 150 MM
MeTp)

MakcumanbHas TeMnepaTtypa BbIXOASLLLEro BO3ayxa 80 °C

Tak Kak OTHOCUTeSIbHasi BNIaKHOCTb OTBOAMMOrO BO3Ayxa B KaHane AJ1s OTBOAA BO3yXa MOXeT cocTaBnsTb fo 100 %, Heobxommmo npe-
OOTBPaTUTb MoMagaHve KoHaeHcaTa obpaTtHo B npubop.

Mputok BOo3gyxa

CTtaHpapTHOe nogkroyeHue: I'IpMTO‘-IHbIﬁ BO34yX U3 noMelleHus, B KOTOPOM yCTaHOBEH npuﬁop

PekoMeHOyeMoe rnonepeyHoe ceyeHmre KaHasna a/1g nogayv Bosayxa B NoMeLleHme: 942 cm?
(cootBeTcTBYET 3-KpaTHOMY MOMEpeYHOMy ceudeHmio Tpybonposoaa 4718 0TBoAa BO3ayxa U3 npubopa).

B noMeLleHmne, B KOTOPOM yCcTaHOBIEH Npubop cnegyet obecneynTts Nogady Bo3ayxa B KOMYECTBE, COOTBETCTBYIOLLLEM KONTMYECTBY OT-
BOAMMOrO BO3ayXxa.

AnbTepHaTMBHOE NOAKI/IIOYEHME: NofayYya NPUTOYHOTO BO3AyXa HENoCcpeaCcTBEHHO CHapyXXu
CoeauHuTenbHas MydTa, Co CTOpOoHbI Nprbopa (BHyTpeHHMI anameTp) 161 MM
CoeauHnTenbHas Tpyba, B MecTe ycTaHOoBKM (Hapy>kHbIN auamMeTp) 160 MM

Mpu CHATVM 3aLLMTHOW KPBILLKM CTAHOBSTCS AOCTYMHbI AeTanu, HaxogsLvecs nod HanpshkeHveMm. o coobpaxeHnsm 6esonacHocTv no-
[lauy CBEXero Bosgyxa K 3a6opHOMY naTpy6bKy CyLUMIbHON MaLLMHbl HEOBGXOAYMO OCYLLECTBASATL Yepes Tpyby (aMHOM He MeHee
900 MM), 3abUKCHPOBAHHYIO OBYMS BUHTAMU.

BbipaBHMBaHMe noteHumanos (onunoHanbHO)

CoennHeHue ¢ Hapy>XHoW pe3bbol 10x35 Mm
LLIan6bl v rankm M10

HeO6X0,EI,VIMbI€‘ 014 BblpaBHMBaHUA NMOTEHLNAMOB NMPUHAONTIEXXHOCTU B KOMIMJIEKTE MOCTaBKM OTCYTCTBYIOT.
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OTKnoYeHne Npu NMKoBoii Harpyske (onumMoHanbHO)

Hanps»keHne nogkntoyeHnsa ynpasnisioLLLMx KOHTaKTOB

MuHMManbHoe nonepeyHoe cevyeHne Kabens nogkn4veHnsa

AC 2308B

5x1,5 Mm?

Miele pPeKkoMeHOyeT BbIMOSIHATb NOAKM0YEHME C MOMOLLbIO rmobkoro coegunHNTeIbHOro NpoBoga un ,EI,OI'IOJ'IHVITeJ'leOl‘;I BO3MOXXHOCTbIO
pasbenHeHnd. Pasmbikatoee yCTpOI}’ICTBO O0/MKHO ObITb BUOVMbBIM NocCsie yCTaHOBKU npw6opa ¥ HaxoOouTbCHd B CBO60,EI,HOM pocrtyne.

Xapaktepuctuku npubopa

[abapuTHas wnpuHa npnbopa
[abapuTHas BbicoTa Npnbopa
[abapuTHas rnybuHa npubopa
LLnpwrHa Huwn

PekoMeHO0BaHHOE PacCTosiHMe OT CTeHbl ([0 nepenHell KPOMKM
npubopa)

MuHManbHOe paccTosHUe OT CTeHbl (00 3agHero kpast KpbILLIKM)
LLiInpuHa ynakoBku

BbicoTa ynakoBku

[ny6rHa ynakoBku

MakcuMarnbHbI NOMHbIA 06bEM

MakcumarnbHbiil Bec 6pyTTO

MakcuMarnbHbIn BEC HETTO

MaKcuMaribHas Harpyska Ha non npu pabore
[OwvameTp natpybka onig oTBOAA BO34yXa U3 MaLLVHbI
Onametp bapabaHa

[vnameTp otBepcTns 6apabaHa

[ny6uHa 6apabaHa

O6bEM bapabaHa

HwnameTtp oBepHoro npoéma

MakcuManbHbIin yron oTKpbITUS ABepLb

YpoBeHb 3ByKOBOrO OaBrieHns

YpoBeHb 3BYKOBOW MOLLHOCTH
CpepHee BblgeneHve Tenna B nomeLleHne

[onycTnMmbiin Arana3oH TeMnepaTypbl OKpy>KatoLLen cpenpl

BapwvaHTbl KpensieHns

KpenneHue 6e3 uokons

Kpennexne
LLypynbl DIN 571 (@ x gnuHa)
Orobenn (@ x gnvua)

Mpw ycTaHoBKe Npubopa 6e3 LoKoNs peKOMeHOyeTcs KpenneHne npnbopa.
KpenéxHbii MaTepran Anis nnaBatoLLero nosia NpefocTaBiseTcsl 3aKkasunkom.

1206 mMm
1640 mm
1019 mm
1550 mm
1600 MM

500 mm
1390 mm
1766 Mmm
1108 mm

2720 n
258 kr
243 kr

2799 H

150 mm
1100 mm

520 MM

561 Mm

500 n

520 mm

180°

58 dB(A) re 20 pPa

68

3,3 MOx/u

2-40°C

Konuyecmeo Pasmep sauHmos
2

2 6x40 MM

2 10x50 mm
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KpenneHune Ha 6eTOHHDIN LLOKOJIb

Konuyecmso Pasmep suHmos
KpenneHne 2
LLypynbl DIN 571 (@ x gnuHa) 2 6x40 MM
Orobenn (@ x gnvHa) 2 10x50 Mm

Mpw ycTaHoBKe Npubopa Ha 6eTOHHOE OCHOBaHKE Ha MecTe YCTaHOBKW KperseHve nprvbopa abconoTHo Heo6xopumo.
KpenéxHbii MaTepuran osis niasatoLLero nosia NpegocTaBiseTcs 3aKa3unkom.

Onuun/npnHapgnexHocTn

BeToHHbIN LoKonb (NpepocTaBnseTcs 3akasymKom)

MuHMManbHas WnpunHa 1200 mm
PekomeHnayemas BbicoTa 100 mm
MwuHuManbHas BbicoTa 50 MM
MuH1ManbHas rnybrHa 1100 mm

KayecTtBo beToHa 1 ero MPO4YHOCTb OO0J/IKHbI ObITb paccynTaHbl COOTBETCTBEHHO Harpyske npm60pa Ha non. BeTOHHbIN LOKOb Ha MecTe
YCTaHOBKW O0JKeH O6J'Ia,D,aTb AO0CTaTO4YHbIM CcLen/eHnemM rnosia C OCHoBaHMEM.
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it - Istruzioni di installazione

Requisiti per l'installazione

/N Dannia persone e cose a causa di un'installazione non corretta.

L'installazione non corretta dell'essiccatoio pud causare danni a persone o cose.

L'essiccatoio pu0 essere installato e messo in servizio per la prima volta solo dall'assi-
stenza tecnica Miele o da rivenditori specializzati.

P Durante l'installazione o la manutenzione € necessario indossare dispositivi di protezione
individuale.

P Installare la macchina secondo le norme vigenti.

» Utilizzare I'essiccatoio solo in ambienti ben aerati e non esposti al gelo.

» Non posizionare |'essiccatoio dietro una porta o un'anta chiudibile oppure una porta
scorrevole. L'angolo di apertura massimo dello sportello dell'essiccatoio non deve essere li-
mitato da oggetti o porte. Lo sportello della macchina deve poter essere aperto sempre
completamente e illimitatamente.

Allacciamento elettrico

/N Pericolo a causa di un allacciamento elettrico non corretto.

Lavori di installazione eseguiti in maniera errata possono provocare danni materiali ingenti
e ferite gravi, anche la morte.

Tutti i lavori relativi all'allacciamento elettrico devono essere eseguiti solo da elettricisti
qualificati e autorizzati.

Occorre rispettare le specifiche della norma IEC 60364-4-41 o le normative locali per I'in-
stallazione elettrica.

La tensione di allacciamento necessaria, la potenza assorbita e I'indicazione per la prote-
zione esterna sono riportati sulla targhetta dati della macchina. Accertarsi che la tensione
di allacciamento corrisponda ai valori di tensione riportati sulla targhetta dati prima di ef-
fettuare I'allacciamento elettrico.

Con valori di tensione differenti sussiste il pericolo che |'essiccatoio si danneggi a causa
di una tensione elettrica troppo elevata.

Se sulla targhetta dati sono riportati piu valori di tensione, la macchina pud essere commu-
tata per |'allacciamento sulla tensione iniziale. La commutazione deve essere effettuata solo
dal servizio di assistenza tecnica autorizzato Miele o da rivenditori specializzati. Per farlo,
osservare le indicazioni di inversione di cablaggio indicate sullo schema elettrico.

La macchina puo essere collegata tramite allacciamento fisso oppure spina fissa ai sensi
della normativa IEC 60309-1. Per un allacciamento fisso prevedere un dispositivo di distac-
co su tutti i poli nel luogo di posizionamento e installazione.

Valgono come dispositivi di separazione gli interruttori con un'apertura di contatto supe-
riore ai 3 mm, quali interruttori LS, valvole e teleruttori (IEC/EN 60947).

L'interruttore onnipolare (inclusa la spina) deve essere assicurato contro |'accensione inde-
siderata e da parte di terzi non autorizzati, se non & possibile interrompere |'alimentazione
di energia da ogni punto di accesso.

Suggerimento: Si consiglia di allacciare preferibilmente I'essiccatoio tramite connettori a
spina, cosi da poter effettuare piu facilmente verifiche di sicurezza elettrica (ad es. durante
un intervento di manutenzione o di messa in servizio).

» Non possono essere installati dispositivi che spengono automaticamente I'essiccatoio,
come ad es. orologi programmalbili.
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it - Istruzioni di installazione

Se ai sensi delle normative locali & necessario installare un interruttore differenziale
(RCD), utilizzare obbligatoriamente un interruttore differenziale di tipo B (universale).

P Se le norme di installazione locali e nazionali richiedono un collegamento equipotenziale,
installare la messa a terra con una buona connessione di contatto. Il collegamento equipo-
tenziale deve essere eseguito con una corrente di dispersione di >10 mA.

Afflusso/Sfiato

L'essiccatoio pud essere messo in funzione se ¢ installato correttamente un condotto di
sfiato e si garantisce una sufficiente aerazione dell'ambiente.

P> Gli unici accessori che possono essere montati o utilizzati sono quelli espressamente au-
torizzati da Miele. Se si montano o utilizzano altri accessori, il diritto alla garanzia e a presta-
zioni in garanzia per vizi e/o difetti del prodotto decade.
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it - PDR 928/528, riscaldamento elettrico
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it - PDR 928/528, riscaldamento elettrico

Installazione

Misure in mm

EL  Allacciamento elettrico

AL  Allacciamento evacuazione aria

ZL  Afflusso aria

PA  Allacciamento messa a terra (opzionale)
SLA  Allacciamento carico di punta (opzionale)
XCl Box XCl/Connector (opzionale)
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it - PDR 928/528, riscaldamento elettrico

Posizionamento (standard/zoccolo in cemento)
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it - PDR 928/528, riscaldamento elettrico

Posizionamento (offshore)
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it - Dati tecnici

Possibili varianti di tensione

1. Variante tensione

Allacciamento standard

Tensione di allacciamento 3N AC 400V
Frequenza 50/60 Hz
Potenza assorbita 28,2 kW
Protezione elettrica (a cura del committente) 3x50 A
Sezione minima cavo di allacciamento 5x10 mm?
Pressacavo M40

2. Variante tensione

Allacciamento standard

Tensione di allacciamento 3AC230V
Frequenza 50/60 Hz
Potenza assorbita 28,2 kW
Protezione elettrica (a cura del committente) 3x80 A
Sezione minima cavo di allacciamento 4x25 mm?
Pressacavo M50
Aria di sfiato

Portata nominale massima con funzionamento a sfiato (solo PDR 1130 m3/h
9xx)

Portata nominale massima (solo PDR 5xx) 870 m3/h
Perdita di pressione max. consentita 360 Pa
Bocchettone di allacciamento, lato macchina (diametro esterno) 150 mm
Tubo di allacciamento, in loco (diametro interno) 150 mm
Temperatura massima aria in uscita 80 °C

Poiché I'umidita relativa dell'aria all'interno del condotto di sfiato puo raggiungere il 100 %, & necessario adottare misure adeguate per
evitare che la condensa ritorni nella macchina.

Afflusso aria

Collegamento standard: aria in entrata dal locale di installazione

Sezione libera consigliata di aria di alimentazione nell'ambiente: 942 cm?
(corrisponde a 3 volte la sezione d'aria di sfiato di una macchina).

All'ambiente di posizionamento deve essere convogliata aria in base alla quantita di aria di sfiato.

Allacciamento alternativo: allacciamento aria in entrata direttamente dall'esterno

Manicotto di collegamento, lato macchina (diametro interno) 161 mm
Tubo di allacciamento, in loco (diametro esterno) 160 mm

Se si rimuove il coperchio protettivo sono accessibili i componenti che conducono tensione. Per motivi di sicurezza, installare un tubo
sull'aspirazione centralizzata di aria fresca dell'essiccatoio (su lunghezza minima di 900 mm) e fissarlo con 2 viti.

Collegamento equipotenziale (opzionale)

Raccordo con filettatura esterna 10x35 mm
Rondelle e dado M10

Gli accessori necessari per eseguire un collegamento a terra non sono in dotazione.
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Spegnimento carico massimo di punta (opzionale)

Tensione di allacciamento dei contatti di controllo

Sezione minima cavo di allacciamento

AC 230V

5x1,5 mm?

Miele consiglia di effettuare il collegamento con un cavo di collegamento flessibile e un'ulteriore possibilita di disconnessione. Il dispo-
sitivo di scollegamento deve essere visibile e liberamente accessibile dopo che il dispositivo € stato installato.

Dati macchina

Larghezza macchina fuori tutto
Altezza macchina fuori tutto
Profondita macchina fuori tutto
Larghezza nicchia

Distanza dal muro raccomandata (fino al bordo anteriore della
macchina)

Distanza minima dalla parete (fino al bordo posteriore della coper-
tura)

Larghezza imballaggio

Altezza imballaggio

Profondita imballaggio

Volume lordo massimo

Peso lordo massimo

Peso netto massimo

Carico max. sul pavimento con macchina in funzione
Diametro del raccordo dell'aria di sfiato
Diametro del cesto

Diametro di apertura del cesto

Profondita del cesto

Volume del cesto

Diametro apertura sportello

Angolo massimo di apertura dello sportello

Picco pressione sonora da emissioni

Livello di potenza sonora
Cessione di calore media sul luogo di posizionamento

Range temperatura ambiente consentita

Varianti di fissaggio

Fissaggio senza base

Griffe di ancoraggio
Viti per legno DIN 571 (@xlunghezza)

Tassello (@xlunghezza)

Se la macchina viene installata senza base, si raccomanda di fissare la macchina.
Il materiale di fissaggio per il massetto galleggiante deve essere fornito dal cliente.

1206 mm
1640 mm
1019 mm
1550 mm
1600 mm

500 mm

1390 mm
1766 mm
1108 mm
27201
258 kg
243 kg
2799 N
150 mm
1100 mm
520 mm
561 mm
500 |
520 mm
180°

58 dB(A) re 20 pPa

68

3,3 MJ/h

2—-40°C

Numero Dimensione viti
2

2 6x40 mm

2 10x50 mm
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Fissaggio su base di cemento

Numero Dimensione viti
Griffe di ancoraggio 2
Viti per legno DIN 571 (@xlunghezza) 2 6x40 mm
Tassello (@xlunghezza) 2 10x50 mm

Quando si installa la macchina su una base di cemento fornita dal cliente, & assolutamente necessario fissare la macchina.
Il materiale di fissaggio per il massetto galleggiante deve essere fornito dal cliente.

Opzioni/accessori

Base in cemento (predisposta dal committente)

Larghezza minima
Altezza raccomandata
Altezza minima

Profondita minima

1200 mm
100 mm
50 mm
1100 mm

| componenti in cemento e la relativa resistenza devono essere misurati in base al peso della macchina. La base di cemento fornita dal

cliente deve avere un'aderenza sufficiente alla pavimentazione.
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Requisitos para la instalacion

/\ Lesiones personales o dafios materiales debido a un emplazamiento inadecuado.

El emplazamiento inadecuado de la secadora puede provocar lesiones personales o da-
fos materiales.

Unicamente podra emplazar y poner en marcha la secadora el Servicio Posventa de Miele
o un distribuidor autorizado.

» Durante la instalacion o el mantenimiento se debe llevar un equipamiento de proteccién
individual adecuado.

P La secadora debe instalarse segun las reglas vigentes y normas validas.

» Ponga en funcionamiento la secadora Unicamente en estancias con la ventilacion sufi-
ciente y sin peligro de congelacion.

» No coloque la secadora detrds de una puerta corredera ni con cerradura. No debe haber
objetos ni puertas que limiten el angulo maximo de apertura de la puerta de la secadora. La
puerta de la secadora debe tener capacidad para abrirse completamente y sin restricciones
en todo momento.

Conexion eléctrica

/N Peligro por conexién eléctrica incorrecta.

Una instalacion incorrecta puede causar dafios materiales importantes y lesiones graves
o incluso la muerte.

Todos los trabajos que afecten a la conexion eléctrica deberan ser llevados a cabo exclu-
sivamente por un electricista autorizado o reconocido.

Se deben cumplir las especificaciones de la norma IEC 60364-4-41 o las especificaciones
locales relativas a la instalacion eléctrica.

La tensién nominal eléctrica necesaria, el consumo de potencia y los datos del fusible es-
tan indicados en la placa de caracteristicas de la secadora. Asegurarse de que la tensién
nominal coincide con los valores de tensién de la placa de caracteristicas antes de reali-
zar la conexion eléctrica.

En caso de valores de tension diferentes, existe el riesgo de que la secadora se dafie de-
bido a una tensién nominal eléctrica demasiado alta.

Si hay varios valores de tensién indicados en la placa de caracteristicas, entonces la seca-
dora puede conmutarse para la conexion a los valores de tensidon de entrada correspon-
dientes. La conmutacién debe ser realizada exclusivamente por el Servicio Posventa de
Miele o por un distribuidor autorizado. Durante una conmutacién se deberan observar las
instrucciones de cambio del cableado del plano de conexiones.

La secadora puede conectarse a través de una conexidn fija o a través de un dispositivo en-
chufable conforme a IEC 60309—1. Para una conexion fija, serd necesaria una desconexion
de la red para todos los polos en el lugar de emplazamiento.

Como desconexion de red son validos los interruptores con una apertura de contacto de al
menos 3 mm. Entre estos se encuentran, p. ej., los limitadores LS, los fusibles y los con-
tactores (IEC/EN 60947).

La desconexion de red (incluido el dispositivo enchufable) tiene que asegurarse contra una
conexion involuntaria y no autorizada si no se puede supervisar una interrupcion permanen-
te del suministro de energia desde cada punto de acceso.

Consejo: La secadora deberia conectarse preferiblemente a través de dispositivos enchu-
fables para que puedan realizarse con mayor facilidad las comprobaciones de seguridad
eléctrica (p. ej. durante un mantenimiento o reparacion).
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» No deben instalarse dispositivos que desconecten automéaticamente la secadora (p. e;.
temporizadores).

Si las disposiciones locales exigen instalar un interruptor diferencial (RCD), se deberé uti-
liza)r obligatoriamente un interruptor diferencial tipo B (sensibles a todo tipo de corrien-
tes).

P Si las disposiciones locales nacionales sobre instalaciones asi lo requieren, se debe crear
una conexion equipotencial con buena conexidén de contacto. Se debe realizar una conexién
equipotencial. en caso de una corriente de derivacion de >10 mA.

Entrada de aire/salida de aire

La secadora solo se puede utilizar si se ha conectado correctamente un conducto de aire
de salida y se ha previsto una ventilacion suficiente de la estancia.

P Los accesorios solo se pueden ampliar o montar con la autorizacién expresa de Miele. Si
se utilizan o instalan otros componentes no autorizados se pierde todo derecho de garantia.
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Instalacion

161

Medidas en milimetros

EL  Conexion eléctrica

AL Conexién de salida de aire

ZL  Entrada de aire

PA  Conexidn para conexion equipotencial (opcional)
SLA  Conexidn carga de pico (opcional)

XCl XCl/Connector-Box (opcional)
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Emplazamiento (estandar/zécalo de hormigén)

Medidas en milimetros
B Punto de fijaciéon/Perforacion
BS Zdcalo de hormigén
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Emplazamiento (offshore)
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Diferentes variantes de tensidon posibles

1.2 variante de tension

Conexion estdandar

Tensién nominal 3N AC 400V
Frecuencia 50/60 Hz
Consumo de potencia 28,2 kW
Fusible eléctrico (en el lugar de la instalacién) 3x50 A
Seccién minima para cable de conexion 5x10 mm?
Unién roscada de cable M40

2.2 variante de tension

Conexion estdandar

Tensién nominal 3AC230V
Frecuencia 50/60 Hz
Consumo de potencia 28,2 kW
Fusible eléctrico (en el lugar de la instalacién) 3x80 A
Seccién minima para cable de conexion 4x25 mm?
Unién roscada de cable M50
Salida de aire

Caudal volumétrico nominal méx. con funcionamiento por salida de 1130 m3/h
aire (solo PDR 9xx)

Caudal volumétrico nominal méax. (solo PDR 5xx) 870 m3/h
Pérdida de presion maxima permitida 360 Pa
Racor de empalme en el lado de la méaquina (didmetro exterior) 150 mm
Tubo de conexidn en el lugar de instalacién (didmetro interior) 150 mm
Temperatura max. de salida de aire 80 °C

Dado que la humedad del aire dentro de la conduccion del aire puede ser de hasta el 100 %, deben tomarse las medidas adecuadas
para evitar que el condensado de retorno penetre en el aparato.

Entrada de aire

Conexion estandar: entrada de aire de la sala de emplazamiento

Seccion de entrada de aire libre recomendada en la sala: 942 cm?
(corresponde a la salida de aire triple de un aparato).

Hay que abastecer aire de entrada al lugar de emplazamiento segun la cantidad de aire de salida.

Conexion alternativa: conexion de entrada de aire directamente desde el exterior

Manguito de conexién en el lado de la maquina (diametro interior) 161 mm
Tubo de conexidn en el lugar de instalacién (didmetro exterior) 160 mm

Al retirar la tapa de proteccion se liberan las piezas conductoras de corriente. Debe instalarse un tubo y asegurarse con 2 tornillos (con
una longitud minima de 900 mm) desde la admisién central de aire limpio de la secadora.

Conexion equipotencial (opcional)

Conexion roscada exterior 10%x35 mm
Arandelas y tuercas M10

Los accesorios necesarios para la conexion equipotencial no estan incluidos en el volumen de suministro.
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Desconexién por carga de pico (opcional)

Tension nominal de los contactos de control AC 230V
Seccion minima para cable de conexion 5x1,5 mm?

Miele recomienda establecer la conexion con un cable de conexion flexible y una opcion de desconexidn adicional. El dispositivo de
desconexion deberia quedar visible y accesible después de la instalacion.

Datos del aparato

Ancho total del aparato 1206 mm
Alto total del aparato 1640 mm
Fondo total del aparato 1019 mm
Ancho del hueco 1550 mm
Distancia recomendada a la pared (hasta el borde delantero del 1600 mm
aparato)

Distancia minima a la pared (hasta el borde posterior de la tapa) 500 mm
Ancho del embalaje 1390 mm
Altura del embalaje 1766 mm
Fondo del embalaje 1108 mm
Volumen bruto méximo 2720 |
Peso bruto maximo 258 kg
Peso neto maximo 243 kg
Carga maxima del suelo en funcionamiento 2799 N
Didmetro de la boca de salida de aire 150 mm
Diametro del tambor 1100 mm
Diametro de la abertura del tambor 520 mm
Fondo del tambor 561 mm
Volumen del tambor 5001
Didmetro de apertura de la puerta 520 mm
Angulo de apertura max. de la puerta 180°
Presién acustica de emisién 58 dB(A) re 20 pPa
Nivel de potencia acustica 68
Emision de calor media a la sala 3,3 MJ/h
Rango de temperatura ambiente admisible 2-40°C

Variantes de fijacion

Fijacién sin zécalo

Numero Tamario de los tornillos
Bridas de sujecion 2
Tornillos de madera DIN 571 (@ x Largo) 2 6x40 mm
Taco (@ x Largo) 2 10x50 mm

Para la instalacion del aparato sin zdcalo, se recomienda la fijacion del aparato.
El material de fijacion para pavimento flotante se debe proporcionar en el lugar de instalacion.
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Fijaciéon en zécalo de hormigén

Numero Tamario de los tornillos
Bridas de sujecion 2
Tornillos de madera DIN 571 (@ x Largo) 2 6x40 mm
Taco (@ x Largo) 2 10x50 mm

Para la instalacion del aparato en un zécalo de hormigén en el lugar de instalacion, la fijacion de la maquina es obligatoria.
El material de fijacion para pavimento flotante se debe proporcionar en el lugar de instalacion.

Opciones/accesorios

Z6calo de hormigén (en el lugar de la instalacién)

Ancho minimo

1200 mm
Altura recomendada 100 mm
Altura minima 50 mm
Fondo minimo 1100 mm

La calidad y resistencia del hormigén deben calcularse en funcion de la carga del aparato. El zécalo de hormigoén en el lugar de instala-
cion debe tener suficiente adherencia al suelo.
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