
Kodumajapidamises kasutatavate elektrikeeduplaatide andmed
kooskõlas määrusega (EL) nr 66/2014

Miele
Mudelitähis KM 6540 FR

Keeduplaadi tüüp Integreeritav
Kuumutamisviis
Induktsiooniga toidukuumtöötlemisvööndid, toidukuumtöötlemisalad, kiirgevööndid, kuumplaadid

1. "HiLight"
2. "HiLight"
3. "HiLight"
4. "HiLight"

Mitteringikujulised toidukuumtöötlemisvööndid ja -alad: elektriga kuumutatava toidukuumtöötlemisvööndi või -ala kasuliku pinna pikkus ja laius
mm 1. Ø 120 / Ø 210
mm 2. Ø 145
mm 3. Ø 170 / 170x265
mm 4. Ø 160

Toidukuumtöötlemisvööndi või -ala energiatarbimine kg kohta (ECelectric cooking)
Wh/kg 1. 184.8
Wh/kg 2. 189.8
Wh/kg 3. 175.4
Wh/kg 4. 179.2

Keeduplaadi energiatarbimine kg kohta (ECelectric hob) Wh/kg 182.3
1. tüüp Keedukoht Lisakiirus
Asukoht 1. Keedukoht Esipaneelil vasakul
2. tüüp Keedukoht 1x vooluahelaga keedukoht
Asukoht 2. Keedukoht vasakpoolne tagumine
3. tüüp Keedukoht Keedu-/ahjupotiala
Asukoht 3. Keedukoht parempoolne tagumine
4. tüüp Keedukoht 1x vooluahelaga keedukoht
Asukoht 4. Keedukoht Esipaneelil paremal


