Kaytto- ja asennusohje
Kalusteuuni

Lue ehdottomasti tama kayttd- ja asennusohje ennen kylmalaitteiden
paikalleen sijoittamista, asennusta ja kayttéonottoa. Nain valtat mah-
dolliset vahingot ja laitteiden rikkoutumisen.
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Tarkeita turvallisuusohjeita

Tama uuni tayttaa asetetut turvallisuusmaéaraykset. Sen asiaton
kaytto voi kuitenkin aiheuttaa henkilo- tai esinevahinkoja.

Lue tdma& kayttd- ja asennusohje tarkoin ennen kuin alat kayttaa
uunia. Se siséltaa laitteiden asennukseen, turvallisuuteen, kayttoon
ja huoltoon liittyvia tarkeita ohjeita. Nain valtat mahdolliset vahin-
got ja uunin rikkoutumisen.

Standardin IEC 60335-1 vaatimusten mukaisesti Miele kehottaa si-
nua lukemaan kappaleet Asennus ja Tarkeat turvallisuusohjeet ja
noudattamaan niita.

Miele ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat ndiden ohjeiden nou-
dattamatta jattamisesta.

Sailyta tdma kaytto- ja asennusohje. Jos luovutat laitteen toiselle
kayttajalle, muista antaa kayttdohje sen mukana.

Maaraystenmukainen kaytto

» Tama uuni on tarkoitettu kaytettavaksi kotitalouksissa ja kotita-
louksien kaltaisissa ympaéristdissa.

» Tatd uunia ei ole tarkoitettu kaytettaviaksi ulkotiloissa.

P Kayta uunia vain tavalliseen elintarvikkeiden kypsentdmiseen,
paistamiseen, grillaamiseen, sulattamiseen, umpiointiin ja kuivaami-
seen seka leivonnaisten paistoon.

Kaikenlainen muu kayttd on kiellettya.

» Henkildt, jotka eivat pysty kayttdmaan uunia turvallisesti fyysisten,
aistillisten tai henkisten kykyjensa puutteellisuuden vuoksi tai jotka
ovat kokemattomia ja tietamattomia sen toiminnasta, eivat saa kayt-
taa tata laitetta ilman vastuullisen henkildon valvontaa tai opastusta.
Tallaiset henkilot saavat kayttaa uunia ilman valvontaa vain, kun heil-
le on opetettu, miten sitd kaytetdan turvallisesti ja kun he ymmarta-
véat, mité vaaratilanteita sen kayttdon saattaa liittyd. Heid&n on tun-
nistettava ja ymmarrettava laitteen vaaranlaiseen kayttdoon liittyvat
vaaratilanteet.



Tarkeita turvallisuusohjeita

» Uuni on varustettu erityisvaatimukset (esim. Iammon-, kosteuden-,
kemikaalien-, kulutuksen- ja tarindnkestavyys) tayttavilla erikoisva-
lonléhteilld. N&itd erikoisvalonlahteita saa kayttaa vain tahan nimen-
omaiseen tarkoitukseen. Ne eivat sovellu huonetilan valaisuun. Va-
lonlahteen saa vaihtaa ainoastaan Mielen valtuuttama huoltoliike.

» Tassa uunissa on 1 energiatehokkuusluokkaan F kuuluvaa valon-
lahdetta.

Jos kotonasi on lapsia

P Kayta kaytdn estavai lukitusta, jotteivat lapset paése vahingossa
kytkemaan kalusteuunia paalle.

» Pid4 alle 8-vuotiaat lapset loitolla uunista, jollet valvo heidén toi-
miaan koko ajan.

» Yli 8-vuotiaat saavat kayttda uunia ilman valvontaa vain, kun heille
on opetettu, miten sitd kaytetaan turvallisesti ja kun he ymmartavat,
mitd vaaratilanteita sen kayttoon saattaa liittya. Lasten on tunnistet-
tava ja ymmarrettava vaaranlaiseen kayttoon liittyvat vaaratilanteet.

» Al anna lasten puhdistaa tai huoltaa uunia ilman valvontaa.

» Valvo lapsia, kun he oleskelevat uunin l&heisyydessa. Ald anna
lasten leikkid uunilla.

» Pakkausmateriaalit aiheuttavat tukehtumisvaaran. Jos lapset saa-
vat leikkid pakkausmateriaaleilla, he saattavat vetaa esim. pakkaus-
muoveja paansa yli ja tukehtua niihin.

Pida siksi pakkausmateriaalit pois lasten ulottuvilta.

P Kuumat pinnat aiheuttavat palovammojen vaaran. Lapsen iho reagoi
aikuista herkemmin kuumiin lampdtiloihin. Kun kaytat uunia, uuniluukun
pinta, ohjaustaulu ja uunitilan hdyrynpoistoaukot kuumenevat.
Ala passta pikkulapsia uunin l4heisyyteen, kun se on kaytdssa.

P Kuumat pinnat aiheuttavat palovammojen vaaran. Lapsen iho reagoi
aikuista herkemmin kuumiin lampatiloihin. Uuni [ampenee pyrolyysitoi-
minnon aikana kuumemmaksi kuin tavanomaisen kayton aikana.

Ala passta pikkulapsia uunin I&heisyyteen pyrolyysitoiminnon aikana.



Tarkeita turvallisuusohjeita

» Aukinainen luukku aiheuttaa loukkaantumisvaaran.

Laitteen luukku kestaa enintaan 15 kg:n painon. Lapset voivat louka-
ta itsensa avoimeen uuniluukkuun.

Ala paasti lapsia istumaan tai astumaan avatun uuniluukun paalle
alaka anna lasten roikkua avatusta uuniluukusta.

Tekninen turvallisuus

» Asiattomista korjauksista voi aiheutua vaaratilanteita laitteen kayt-
tajalle. Laitteen asennus, huolto ja korjaukset on jatettava valtuutetun
huoltoliikkeen tehtavaksi.

» Vaurioitunut uuni voi vaarantaa turvallisuutesi. Tarkasta uuni ul-
koisten vaurioiden varalta. Ala koskaan ota vahingoittunutta uunia
kayttoon.

» Ajoittainen tai jatkuva kayttd itsenaisten tai verkon kanssa synkro-
noimattomien energiajarjestelmien (kuten erillisten verkkojen, vara-
voimajarjestelmien) kanssa on mahdollista. Edellytyksené on, ettd
kaytettava energiajarjestelma on standardin EN 50160 tai muun vas-
taavan standardin mukainen.

Asennus taytyy myds saarekekaytdssa ja ei synkronoidussa kaytos-
sd varustaa suojalaitteilla, joita edellytetdan tavanomaisen séh-
kdasennuksen ja tdman Miele-tuotteen kaytdn yhteydesss, ja niiden
asianmukainen toiminta on varmistettava, tai vaihtoehtoisesti asen-
nus on varustettava muunlaisilla vastaavan suojaustason takaavilla
suojalaitteilla. Tama voidaan tehda esimerkiksi VDE-AR-E 2510-2:n
nykyisissa soveltamissaanndisséd kuvatulla tavalla.

» Uunin sahkéturvallisuus on taattu vain, kun sen sahkdliitanta on
asianmukaisesti maadoitettu. Maadoitus on ehdottoman valttdma-
tén. Jos olet vahankin epdvarma maadoituksen toimivuudesta, pyy-
da sdhkbasentajaa tarkistamaan se.

» Kayttamasi sahkoliitdnnan tietojen (séhkoverkon taajuus ja jannite)
on vastattava uunin arvokilvessa mainittuja tietoja, muuten uuni voi
vahingoittua. Varmista yhteensopivuus ennen laitteen liittdmista séh-
koéverkkoon. Ota epédselvissa tapauksissa yhteytta séhkdasentajaan.



Tarkeita turvallisuusohjeita

» Ala liita laitetta sdhkdverkkoon jatkojohdon tai haaroituspistorasian
avulla, jottei laitteen sahkoturvallisuus vaarannu (tulipalon vaara).

» Uunia saa kéyttaa vain paikalleen asennettuna. Vain télléin sen
turvallinen toiminta on taattu.

» T&t4 uunia ei saa kdyttda muualla kuin kiinteasti paikallaan pysy-
vissa sijoituspaikoissa (esim. asennus laivoihin on kielletty).

» Sahkoiskuvaara. Uunin sdhkoa johtaviin osiin koskeminen voi olla
hengenvaarallista. Muutokset laitteen sdhkoisissé tai mekaanisissa
rakenteissa voivat aiheuttaa laitteeseen toimintahairidita.

Ala missaan tapauksessa avaa uunin ulkovaippaa.

» Takuu raukeaa, jos uunia korjaa joku muu kuin Mielen valtuuttama
huoltoliike.

» Rikkinaiset osat saa vaihtaa vain alkuperaisiin Miele-varaosiin.
Vain tallaisista varaosista Miele voi taata, etta ne tayttavat vaaditut
turvallisuusmaéraykset.

» Jos uuni toimitetaan ilman liitdnt&johtoa, anna Mielen valtuutta-
man huoltoliikkeen asentaa siihen oikeanlainen liitantajohto (ks. kap-
pale Asennus — Sahkaliitanta).

» Jos liitdntdjohto vahingoittuu, anna Mielen valtuuttaman huoltoliik-
keen vaihtaa sen tilalle uusi oikeanlainen liitantajohto (ks. kappale
Asennus — Sahkaliitanta).

» Uuni taytyy irrottaa sdhkdverkosta aina asennus-, huolto- ja kor-
jaustodiden ajaksi. Toimi jollakin seuraavista tavoista:

- kytke laitteen sulake pois paalta sulaketaulusta tai

- kierra laitteen sulake irti sulaketaulusta tai

- irrota pistotulppa (mikali laitteessa sellainen on) pistorasiasta. Al4
veda liitdntajohdosta, vaan tartu pistotulppaan.

» Uuni tarvitsee riittavasti jadhdytysilmaa toimiakseen moitteetto-
masti. Jaahdytysilman paéasya uuniin ei saa estaa esim. asentamalla
laitetta ymparodivan kaapin sivuseiniin lampoésuojalistoja. Huolehdi
my0s siitd, ettei jddhdytysilma paase lAmpenemaan muiden [Ammon-
l&hteiden, kuten puulieden tai vastaavan vaikutuksesta.



Tarkeita turvallisuusohjeita

» Jos uuni on sijoitettu kalusteoven taakse, siti saa kaytt4a vain ka-
lusteovi avattuna. Jos suljet oven, [8mpd ja kosteus paasevat kerty-

maan sen taakse, jolloin ne voivat vahingoittaa uunia, ympéardivia ka-
lusteita ja lattiaa. Sulje kalusteovi vasta, kun uuni on taysin jadhtynyt.

Asianmukainen kaytté

» Kuumat pinnat aiheuttavat palovammojen vaaran. Uunitila tulee
kayton aikana erittdin kuumaksi. Voit polttaa katesi lampdvastuksiin,
uunitilan pintoihin, varusteisiin ja valmistettavaan ruokaan.

Kayta patakintaita aina, kun laitat tuotteita kuumaan uuniin tai otat
niita sielta pois tai kun tyonnat katesi kuumaan uunitilaan.

» Jos uunitilassa olevat elintarvikkeet alkavat savuta, pida uuniluuk-
ku suljettuna, niin mahdolliset liekit tukahtuvat. Keskeyta uunin toi-
minta kytkemalla se pois paalta ja irrottamalla pistotulppa pistora-
siasta. Avaa uuniluukku vasta, kun savu on hélvennyt.

» Kuuman uunin laheisyydessé olevat esineet voivat kuumeta ja jopa
syttya palamaan. Al koskaan kayta uunia huoneistosi lammittamiseen.

» Ylikuumentunut rasva tai 6ljy voi syttya palamaan ja aiheuttaa tuli-
palon. Kun paistat jotain kiehuvassa 0ljyssa tai rasvassa, ala poistu
uunin ddrelta. Ala koskaan kayta vetta rasvapalon sammuttamiseen.
Kytke uuni pois paalta ja pida luukku kiinni, niin liekit tukehtuvat.

» Liian pitka grillausaika voi johtaa elintarvikkeen kuivumiseen ja jo-
pa syttymiseen. Noudata suositeltuja kestoaikoja.

» Jotkut elintarvikkeet kuivuvat nopeasti ja voivat syttya palamaan
korkeissa grillauslampétiloissa.

Ala koskaan kayta grillaustoimintatapoja esim. leivan, sampyldiden,
kukkien tai yrttien kuivaamiseen. Kayta toimintatapaa Kiertoilma
Plus tai Yla-/Alalampd (=]

» Jos kaytat ruoanvalmistuksessa alkoholipitoisia juomia, muista et-
ta alkoholi hoyrystyy korkeissa lampdtiloissa. Hoyrystynyt alkoholi
voi syttya palamaan tiivistyessdén kuumiin lampdévastuksiin.
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Tarkeita turvallisuusohjeita

» Jos hyddynnat jalkilampoda ruokien lampimana pitdmiseen, uunin
lisdéntyva ilmankosteus ja sinne muodostuva kondensaatiovesi voi-
vat aiheuttaa uuniin korroosiota. My0és laitteen ohjaustaulu, ty6taso
tai kalustekaappi voivat vahingoittua. Al4 siksi kytke uunia kokonaan
pois paaltd, vaan valitse kaytettavan toimintatavan alhaisin mahdolli-
nen lampdatila. Kylmailmapuhallin jatkaa talléin automaattisesti toi-
mintaansa.

» Kun séilytat tai pidat ruokia lampimana uunitilassa, ne voivat kui-
vua ja niista poistuva kosteus voi aiheuttaa uuniin korroosiota. Peita
siksi elintarvikkeet kannella tai vastaavalla.

» Ylikuumeneminen voi aiheuttaa uunitilan pohjan emaliin repeyty-
mia tai halkeamia.

Ala koskaan laita uunitilan pohjalle alumiinifoliota tai vastaavaa.

Jos haluat kayttaa uunitilan pohjaa laskutilana valmistaessasi ruokaa
tai lammittéessasi astioita, kayta talldin yksinomaan toimintatapoja
Kiertoilma Plus (&] tai Eco-Kiertoilma (4] tai Booster-toimintoa.

» Uunitilan pohja voi naarmuuntua, jos liikuttelet esineita sité pitkin.
Jos asetat patoja, pannuja tai muita astioita uunitilan pohjalle, ala
tydnna tai veda niitd pohjaa pitkin.

» Vesihdyryn aiheuttama palovammojen vaara. Kun kylmaé nestetta
paasee kaatumaan kuumille pinnoille, syntyy hdyrya, joka voi aiheut-
taa vakavia palovammoja. Liséksi akillinen lampaotilanmuutos voi
vaurioittaa kyseisid pintoja. Al koskaan kaada kylmia nesteité suo-
raan kuumille pinnoille.

P Vesihdyryn aiheuttama palovammojen vaara. Kosteudenliséystoimin-
non seka jaanndsveden hoyrystamisen aikana uuniin syntyy hoyrya, jo-
ka voi aiheuttaa vakavia palovammoja. Al avaa uuniluukkua koskaan
kosteudenlisdystoiminnon tai jadnnosveden hoyrystystoiminnon aikana.
» On tarkeaa, ettd 1ampo jakautuu tasaisesti ruoka-aineeseen ja etta
lampdtila on riittdvan korkea. Kaanna elintarvike tai sekoita sita, niin
se lampenee tasaisesti.
P Kuumuutta kestdméattémat muoviastiat sulavat korkeissa lampétiloissa
ja voivat samalla vaurioittaa uunia ja jopa syttya palamaan.
Kayta vain uuninkestavia muoviastioita. Noudata astianvalmistajan ohjeita.
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Tarkeita turvallisuusohjeita

» limatiiviisti suljettuihin télkkeihin muodostuu umpioimisen ja kuu-
mentamisen aikana ylipaine, joka voi saada télkit halkeamaan. Ala
umpioi tai kuumenna tallaisia télkkeja.

» Aukinainen luukku aiheuttaa Ioukkaantumi_;vaaran. Voit térmata
aukinaiseen luukkuun tai kompastua siihen. Ala siksi pida luukkua
turhaan auki.

» Uunin luukku kest&a enint4an 15 kg:n painon. Ala istu tai astu
avoimen uuniluukun paalle dlaka aseta sen paalle raskaita esineita.
Huolehdi my®&s siita, ettei uuniluukun ja uunitilan véliin jaa mitaan pu-
ristuksiin. Uuni voi vaurioitua.

Terdksiset pinnat:

» Erilaiset lima-aineet voivat vaurioittaa terdspintojen suojaavaa pin-
noitetta, jolloin se ei enda suojaa pintoja likaantumiselta. Ala kiinnita
tarramuistilappuja, teippia tai muita tarroja laitteen teraspintoihin.

» Magneetit voivat aiheuttaa naarmuja. Al ripusta laitteen terispin-
toihin mitdan magneettien avulla.

Puhdistus ja hoito

» Sahkoiskuvaara. Hoyrypuhdistimen hoyry voi paasta laitteen sah-
koa johtaviin osiin ja aiheuttaa oikosulun. Ala siksi koskaan kayta
hoyrypuhdistimia laitteen puhdistukseen.

» Uunitilassa oleva karkea lika voi muodostaa runsaasti savua. Pois-
ta siksi karkein, irtonainen lika uunitilasta ennen pyrolyysitoiminnon
kaynnistamista.

» Haitallisten hoyryjen aiheuttama loukkaantumisvaara. Pyrolyysitoi-
minnon aikana voi muodostua hoyryja, jotka voivat arsyttda limakal-
voja.

Ala oleskele pyrolyysitoiminnon aikana pitkaan keittidssa &laka paas-
ta pikkulapsia ja lemmikkeja keittioon. Tuuleta keittiota hyvin pyrolyy-
sitoiminnon aikana. Sulje muiden huoneiden ovet, ettei kary paase
leviamaan.
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Tarkeita turvallisuusohjeita

» Voit irrottaa kannattimet (ks. kappale Puhdistus ja hoito — Peltien
kannattimien ja FlexiClip-teleskooppikiskojen irrotus). Asenna kan-
nattimet takaisin paikalleen oikein.

» Naarmut voivat saada luukun lasin hajoamaan. Al kayta luukun
lasien puhdistukseen hankaavia aineita, kovia sienia tai harjoja tai
mitaan teravia metallikaapimia.

» Lampimat ja kosteat pinnat houkuttelevat vahinkohydnteisia (esim.
torakoita). Pida siksi uuni ja sen ymparistd puhtaana.
Takuu ei kata vahinkohydnteisten aiheuttamia vaurioita.

Varusteet

P Kayta vain alkuperaisia Miele-varusteita. Jos laitteeseen asennetaan
muita osia, laitteen takuuaika, takuu ja/tai tuotevastuu paattyvat.

» Miele antaa toiminnallisille varaosille jopa 15 ja vahintdan 10 vuo-
den toimitustakuun kyseisen uunimallin valmistuksen paattymisen
jalkeen.

» Kayta vain laitteen mukana toimitettua Mielen paistolampoémittaria.
Jos joskus joudut vaihtamaan paistolampdémittarin, vaihda se ainoas-
taan Miele-paistolampdmittariin.

» Paistolampdmittarin muovi voi sulaa erittdin korkeissa lampétilois-
sa. Ala kayta paistolampomittaria grillaustoimintatavoilla. Ala sailyta
paistolampomittaria uunitilassa.

P Pyrolyysitoiminnon korkea lampétila vahingoittaa sellaisia uunin osia
ja varusteita, jotka eivét ole pyrolyysin kestavia. Poista ehdottomasti
kaikki tallaiset varusteet uunitilasta ennen pyrolyysitoiminnon kaynnista-
mista. Tama koskee myos sellaisia erikseen ostettavia lisdvarusteita,
jotka eivat ole pyrolyysin kestéavia (ks. kappale Puhdistus ja hoito).
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Pida huolta ymparistostasi

Pakkauksen havittaminen
Pakkaus helpottaa laitteen kasittelya ja

suojaa sitd vaurioilta kuljetuksen aikana.

Pakkausmateriaalit on valmistettu luon-
nossa hajoavista ja useimmiten uusio-
kayttéon soveltuvista materiaaleista.

Pakkausmateriaalin palauttaminen kier-
toon saastaa raaka-aineita. Lajittele
pakkausmateriaalit asianmukaisiin kera-
ysastioihin. Kuljetuspakkaukset voit pa-
lauttaa Miele-kauppiaallesi.

14

Vanhan koneen kaytosta pois-
taminen

Sahko- ja elektroniikkalaitteet sisaltavat
monenlaisia arvokkaita materiaaleja. Ne
sisdltavat kuitenkin myods aineita, seok-
sia ja osia, jotka ovat laitteiden toimin-
nan ja turvallisuuden kannalta valtta-
méattémia. Tavallisen kuiva- tai sekajat-
teen joukossa tai muuten asiattomasti
kasiteltyina tallaiset aineet voivat ai-
heuttaa haittaa terveydelle ja vahingoit-
taa ympéristda. Al siksi miss&an ta-
pauksessa havitd vanhaa laitettasi kui-
va- tai sekajatteen mukana.

i

Vie kaytdsta poistettava laite kotikuntasi
jarjestdmaan ilmaiseen sahko- ja elekt-
roniikkaromun kerdyspisteeseen tai
kierratyskeskukseen. Voit myds palaut-
taa sen kodinkoneliikkeeseen tai Mielel-
le. Lain mukaan olet itse vastuussa
mahdollisten laitteessa olevien henkil6-
tietojesi poistamisesta. Laki velvoittaa
sinua poistamaan ehjina laitteesta kaikki
vanhat paristot ja irrotettavat kaytdsta
poistettavat akut ja lamput, jotka voi
poistaa rakenteita rikkomatta. Toimita
ne asianmukaisiin ilmaisiin kerayspistei-
siin. Muista aina sailyttaa vanha laite
poissa lasten ulottuvilta, kunnes viet
sen kerayspisteeseen.



Laitteen osat
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(® Kiertoilmapuhaltimen imuaukko ja sen takana sijaitseva rengasmainen |lampé-
vastus

(® Ylalampo-/grillivastus ja johdottoman paistolampémittarin vastaanottoantenni

Uunitilan pohja ja sen alla sijaitseva alalampdvastus
@) Etulevyn kehys, jossa arvokilpi

Kannattimet, joissa 3 kannatintasoa
@ Luukku

(® Kosteutusjarjestelman tayttdputki
(® Johdoton paistolampdmittari

@ Kayttovalitsimet
@ Luukun lukitus
® Hoyryntuloaukot

(@ Kamera



Kayttovalitsimet

_Oo_w

|
® O o

@ Virtakytkin () (upotettu ohjaustaulun
pintaa syvemmalle)
Uunin virran kytkemiseen péélle ja
pois paalta
@ Hipaisupainike [
Uunin ohjaamiseen mohbiililaitteella
(® Lahestymisanturi
Kun uunia l&dhestytdan, lahestymis-

anturi kytkee uunivalaisimen ndytdn
paélle ja vaimentaa merkkidanet.

® Kosketusnayttd
Tietojen nayttdon ja laitteen ohjauk-
seen
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®

® ® ® ®

(® Hipaisupainike ©
Paluu edelliseen kohtaan

(® Hipaisupainike 2
Halytyskellon ja ajastetun halytyksen
asettamiseen

@ Hipaisupainike ¢
Uunitilan valaistuksen kytkemiseen
paélle ja pois paalta

Optinen liitanta
(vain Miele-huollon kayttdon)




Kayttovalitsimet

Virtakytkin

Virtakytkin (O on upotettu vahan ohjaus-
taulun pintaa syvemmalle ja se reagoi
sormen kosketukseen.

Silla voit kytked uunin virran paalle ja
pois paalta.

Lahestymisanturi

L&hestymisanturi sijaitsee ohjaustaulun
vasemmassa ylakulmassa. Lahestymis-
anturi havaitsee sinut, kun sormesi tai
jokin muu ruumiinosasi lahestyy koske-
tusnayttoa.

Jos olet ottanut vastaavat asetukset
kayttéon, voit sen avulla kytkead uuniva-
laisimen ja uunin virran paélle ja vai-
mentaa merkkidanet (ks. kappale Ase-
tukset — Lahestymisanturi).
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Kayttovalitsimet

Hipaisupainikkeet

Hipaisupainikkeet reagoivat sormen kosketukseen. Laite kuittaa jokaisen kosketuk-
sen merkkiaanella. Voit ottaa taman painikeaanen pois kaytosta valitsemalla ase-
tuksen Adnenvoimakkuus | Painikedani | Pois paalta.

Jos haluat, ettd hipaisupainikkeet toimivat myds silloin, kun uunin virta ei ole
paalla, valitse asetus Nayttd | QuickTouch | PAAIIA.

Hipaisupaini- | Toiminto
ke
P Uunin ohjaaminen mobiililaitteella edellyttad, ettd kaytdssa on
Miele@home-jarjestelma. Lisaksi sinun on otettava asetus Et4-
kayttd kayttdon ja kosketettava tata hipaisupainiketta. Hipaisu-
painike syttyy ja MobileStart-etdohjaustoiminto on kaytettavissa.

Voit ohjata uuniasi mobiililaitteella, kun tdma hipaisupainike palaa
(ks. kappale Asetukset — Miele@home).

p) Nayttdéon tulee ylempi valikko tai paévalikko sen mukaan, missa
valikossa olit.

0 Kun naytdssa nakyy jokin valikko tai kun uuni on toiminnassa,
voit tata hipaisupainiketta koskettamalla milloin vain asettaa ha-
lytyskellon (esim. kananmunien keittdmista varten) tai ajastetun
héalytyksen, eli kellonajan, jolloin laite halyttad (ks. kappaleet
Ajastettu halytys ja Halytyskello).

-0 Talla hipaisupainikkeella voit kytked uunivalaisimen péaalle tai
pois paalta.

Valitsemasi asetuksen mukaan uunivalaisin sammuu 15 sekunnin
kuluttua tai pysyy koko ajan paalla tai pois paalta.
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Kayttovalitsimet

Kosketusnaytto

Teravét esineet, kuten kynéat voivat naarmuttaa kosketusndytdn herkkaa pintaa.
Kayta kosketusnayttéa pelkastaan sormilla.
Varo, ettei kosketusndyton taakse paase vetta.

Kosketusnayttd on jaettu eri alueisiin.

() g [2] &=

Toimintatavat Automaatti- Erikoisohjelmat MyMiele
ohjelmat

Otsikkorivilla vasemmalla nakyy valikkopolku. Valikon tasot on erotettu toisistaan
pystyviivalla. Jos polku ei mahdu kokonaan sille varattuun tilaan, ylempien valikko-
jen nimien tilalla nakyy ... I.

Kun kosketat jotain otsikkorivin valikkonimed, kyseinen valikko tulee nayttéon. Ta-
kaisin aloitusndyttédn paaset koskettamalla .

Kellonaika nakyy otsikkorivilla oikealla. Voit asettaa kellonajan koskettamalla sita.
Otsikkorivilla voi lisdksi ndkya symboleja, kuten Super'ision ().

Otsikkorivin ylareunassa on oranssi viivan, josta voit vetaa esiin vetovalikon. Sen
avulla voit kytkea asetuksia paalle tai pois paalta valmistustoiminnon aikana.

Naytén keskiosassa nakyy kulloinkin valittuna oleva valikko kohtineen. Voit selata
sitd sivuttain oikealle tai vasemmalle pyyhké&isemalla nayttdd sormella. Kun koske-
tat jotain valikon kohtaa, se tulee valituksi (ks. kappale Kayttdperiaate).

Alarivilla nakyy valittuna olevan valikon mukaan erilaisia kayttdpainikkeita, ku-
ten Ajastin, tallenna tai OK.
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Kayttovalitsimet

Symbolit
Naytdssé voi nékya seuraavia symboleja:
Symboli Merkitys
i Taméa symboli osoittaa, ettd saatavilla on kayttéon liittyvia tietoja
ja ohjeita. Voit kuitata tietoikkunan hipaisupainikkeella OK.
o Korvaa ylempien valikkojen nimet, kun koko valikkopolku ei mah-
du ndkyviin sille valittuun tilaan.
a Halytys
Q Halytyskello
EEEEZZ3 |Joitakin asetuksia, kuten ndyton kirkkautta tai &adnenvoimakkuut-
ta muutetaan segmenteista koostuvan palkin avulla.
& Kaytonesto tai painikelukitus on kytketty paalle (ks. kappale Ase-
tukset — Turvallisuus). Kayttd on estetty.
N Sisalampobtila paistolampomittaria kaytettdessa
WK Etakayttd (tulee nakyviin vain, kun kaytdssa Miele@home-jarjes-
telma ja olet valinnut asetuksen Etékayttd | PAAl4).
SuperVision (tulee n&kyviin vain, kun kaytdssa Miele@nhome-jar-

jestelma ja olet valinnut asetuksen Supertision | Superisionnayttd |
Paala).

20




Kayttoperiaate

Uunia kaytetaéan kosketusnaytén avulla
haluttuja valikon kohtia valitsemalla.
Kun kosketat jotain valittavissa olevaa
vaihtoehtoa, sen merkki (sana ja/tai sym-
boli) muuttuu oranssiksi.

Kentat, joilla valitut toiminnot vahviste-
taan, nakyvat vihrealld pohjalla (esim.

OK).

Valikon kohdan valinta

m Kosketa haluamaasi kenttaa tai arvoa
kosketusnaytosta.

Selaaminen

Voit selata nayttéa vasemmalle tai oi-
kealle.

m Pyyhkaise nayttéa haluamaasi suun-
taan. Aseta tata varten sormesi kos-
ketusnéytdlle ja liikuta sitéd haluamaa-
si suuntaan.

Naytén alaosan palkki nayttaa, missa
kohtaa kulloistakin valikkoa parhaillaan
olet.

Valikon tasolta poistuminen

m Kosketa hipaisupainiketta <D tai valik-
kopolun symboilia ... I.

m Takaisin aloitusnayttéén paaset kos-
kettamalla symbolia (.

Tekemési valinnat, joita et vield vahvis-
tanut valitsemalla OK, eivat tallennu.

Arvon tai asetuksen muuttaminen

Asetuksen muuttaminen valintaluet-
telossa

Nykyinen asetus nakyy oranssina.

m Kosketa haluamaasi asetusta.

Asetus tallentuu. Nayttdon tulee edelli-
nen valikko.

Numerojen syéttdaminen numeroken-
tan avulla

m Pyyhkaise numerokenttda ylds- tai
alaspain, kunnes haluamasi arvo na-
kyy keskella.

m Vahvista valitsemalla OK.

Muuttamasi luku tallentuu laitteen muis-

tiin.

Numerojen sy6ttdminen numeronap-

paimistolla

m Napaytad numerokentan keskella na-
kyvaa arvoa.

Numerondppaimistd tulee nakyviin.

m Nappaile haluamasi numerot.

Heti kun olet antanut kelvollisen arvon,
OK muuttuu vihreédksi.

Nuolella voit poistaa viimeksi sy6ttdma-
si numeron.

m Vahvista valitsemalla OK.
Muuttamasi luku tallentuu laitteen muis-
tiin.

Asetuksen muuttaminen segmentti-
palkin avulla

Jotkin asetukset nakyvéat segmentti-
palkkina BEEEZZ1. Kun kaikki seg-
mentit ndkyvat tummina, suurin asetus-
arvo on valittuna.

Kun mik&an segmentti ei ndy tai enin-
tédan yksi segmentti nakyy tummana,
pienin asetusarvo on valittuna tai asetus
on kokonaan pois kaytdsta (esim. merk-
kiaanet).

m Muuta asetusta koskettamalla halua-
maasi segmenttipalkin segmenttia.

m Ota asetus kayttdon tai poista se kay-
tosta valitsemalla P4illa tai Pois paalta.
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Kayttoperiaate

m Vahvista valintasi valitsemalla OK.
Asetus tallentuu. Nayttdéén tulee edelli-
nen valikko.

Kirjainten sy6ttaminen

Syo6ta kirjaimet nayttéon tulevalla nép-

paimistolla. Valitse lyhyita, selkeita ni-

mia.

m Kosketa haluamiasi kirjaimia tai merk-
keja.

Vinkki: Merkilla [ voit lisét rivinvaihdon

pitkiin ohjelmanimiin.

m Kosketa tallenna.

Nimi tallentuu.

Kontekstivalikon hakeminen
nayttéon

Joissakin valikoissa voit hakea esiin
kontekstivalikon esim. omien ohjelmien

uudelleen nimeédmista tai MyMiele-valin-
tojen siirtamista varten.

m Kosketa esim. jotain omaa ohjelmaa,
kunnes kontekstivalikko avautuu.

m Kun haluat sulkea kontekstivalikon,
kosketa nayttda kontekstivalikon ik-
kunan rajojen ulkopuolelta.

Valintojen siirtaminen

Voit muuttaa omien ohjelmiesi tai
MyMiele-valintojesi jarjestysta.

m Kosketa esim. jotain omaa ohjelmaa,
kunnes kontekstivalikko avautuu
nayttéon.

m Valitse siirra.

m Pida sormeasi merkittynad nakyvalla
kentalld ja veda kenttd haluamasi
kohtaan.
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Vetovalikon hakeminen naytt66n

Voit valmistustoiminnon aikana kytkea
asetuksia, kuten Booster- tai Esilammitys-
toiminnon tai WLAN-toiminnon = paalle
tai pois paalta.

m Avaa vetovalikko vetamalla otsikkori-
villa olevaa oranssia viivaa alaspain.

m Valitse asetus, jota haluat muuttaa.
Valittuna olevat asetukset nékyvat
oransseina. Muut asetusvaihtoehdot
nakyvat valitsemasi ndyton kontrastin
mukaan mustalla tai valkoisella mer-
kittyina (ks. kappale Asetukset —
Naytto).

m Sulje vetovalikko tyontamalla sita
yléspaéin tai koskettamalla nayttéa va-
likkoikkunan reunojen ulkopuolelta.

Ohje-valikon hakeminen nayttoon

Joihinkin toimintoihin voi avata ohjevali-
kon. Tallin nayton alarivilla nakyy Chije.

m Jos haluat hakea ohjeen nayttoon,
kosketa Chje.

m Kun haluat palata takaisin edelliseen
valikkoon, kosketa Sulje.

MobileStart-etaohjauksen ot-
taminen kayttoon

m Ota MobileStart-etdohjaus kayttoon
koskettamalla hipaisupainiketta [[)°.

Hipaisupainike [’ palaa. Nyt voit ohjata
uunia Miele-sovelluksella.

Uunin ohjaus sen oman ohjaustaulun
kautta ohittaa etdohjauksen.

Voit kdyttdd MobileStart-etdohjausta
vain, kun hipaisupainike (]’ palaa.




Varusteet

Tassa kayttd- ja asennusohjeessa kuva-
tut laitemallit kerrotaan kayttdohjeen ta-
kasivulla.

Arvokilpi
Arvokilpi sijaitsee etulevyn kehyksessa
ja nékyy, kun uunin luukku on auki.

Arvokilvesta |6ydat laitteen tyyppi- ja
valmistusnumerot seka sahkoliitantatie-
dot (verkkojannite, taajuus ja enimmais-
litdntateho).

Ota ndma tiedot valmiiksi esille, kun
otat yhteyttd Mieleen tai valtuutettuun
huoltoon, niin palvelu nopeutuu.

Pakkauksen sisalto

- Kéytt6- ja asennusohje uunia varten

- Reseptivihko, jossa uunin automaat-
tiohjelmia ja toimintatapoja hyédynta-
via resepteja

- Paistolampdmittari

- Ruuvit, joilla uuni kiinnitetaén sijoitus-
kaappiin

- Kalkinpoistotabletteja seka kalkin-
poistoon tarvittava muoviletku ja imu-

kuppi
- Erilaisia lisdvarusteita

Mukana toimitettavat ja erik-
seen ostettavat lisavarusteet

Varusteet vaihtelevat malleittain.

Yleensa uunien mukana toimitetaan
kannattimet, yleispelti ja ritila.

Joidenkin uunien mukana toimitetaan
myo&s muita t&ssa lueteltuja varusteita.

Kaikki tassa esiteltavat varusteet seka
puhdistus- ja hoitoaineet on kehitetty
nimenomaan Mielen uuneja varten.

Voit tilata lisdvarusteita Mielen verkko-
kaupasta, Mielen asiakaspalvelusta tai
Miele-kauppiaaltasi.

Kun tilaat naita tuotteita, muista ehdot-
tomasti ilmoittaa laitteesi tyyppinumero
seka tilaamasi varusteen tuotenumero.

Kannattimet

Uunitilan sivuseinissé on pelteja ja mui-
ta varusteita varten kannattimet, joissa
on kannatintasot { 3% varusteiden ripus-
tamista varten.

Kannatintasot on merkitty uunin etule-
vyn kehykseen.

Jokainen kannatintaso koostuu kahden
kaksirimaisen kannattimen muodosta-
masta parista.

Varusteet (kuten ritild) tydnnetdan kan-
natintason kannatinparin rimojen valiin.

FlexiClip-teleskooppikiskot (mikali sel-
laiset on) kiinnitetdan kannatintason
kannattimien alempiin rimoihin.

Voit irrottaa kannattimet (ks. kappale
Puhdistus ja hoito — Peltien kannatti-
mien ja FlexiClip-teleskooppikiskojen ir-
rotus).
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Varusteet

Yleispelti ja ritila, joissa on rajoitin
Yleispelti HUBB 91:

/

Ritila HBBR 92:

Tybnna nama varusteet aina haluamasi
kannatintason kannatinparin rimojen va-
liin.

Tyoénna ritila kannattimiin aina oikein
pain (ei ylosalaisin).

Naiden varusteiden lyhyilla sivuilla on
rajoitin. Se estaa varustetta putoamasta
pois kannattimilta silloin, kun haluat ve-
t44 sen vain osittain ulos.
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I S -l---:

Tyénna varusteet uuniin niin, etta rajoi-
tin tulee lahemmaéksi uunitilan takasei-
naa.

Kun haluat kayttaa ritilaa yleispellin
paalla, tyébnna ensin pelti uuniin kanna-
tintason kannatinparin rimojen véliin ja
aseta ritila sen paalle.



Varusteet

Grillivarrasteline

Pydrivaa grillivarrasta voi kayttaa esim.
kylkirullan tai lintujen grillaukseen. Pyd-
rivan liikkeen ansiosta grillattava tuote
Kypsyy tasaisesti joka puolelta.

Grillivarrasteline kestaa enintdan 5 kg
painon.

Mielen erikseen ostettavien lisédvarustei-
den valikoimasta I6ydat grillivartaaseen
Kiinnitettavia varusteita, joista on hyotya
lintujen ja schaschlik-vartaiden grillauk-
sessa:

FlexiClip-teleskooppikiskot HFC 92

Voit kayttad FlexiClip-teleskooppikisko-
ja kannatintasoilla 1-3.

Tyonna FlexiClip-teleskooppikiskot ko-
konaan uunitilaan, ennen kuin tyénnat
varusteen niiden varaan.

Na&in varusteet asettuvat automaatti-
sesti etumaisen ja takimmaisen kanna-
tintapin valiin, jolloin ne eivat voi va-
hingossa keikahtaa alas.

FlexiClip-teleskooppikiskot kestavat
enintadén 15 kg painon.
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Varusteet

FlexiClip-teleskooppikiskojen asen-
nus ja irrotus

& Kuumat pinnat aiheuttavat palo-
vammoijen vaaran.

Uunitila tulee k&ytdn aikana erittin
kuumaksi. Voit polttaa katesi lampo-
vastuksiin, uunitilan pintoihin ja va-
rusteisiin.

Anna lampdvastusten, uunitilan ja
varusteiden jaahtya, ennen kuin alat
asentaa tai irrottaa FlexiClip-teles-
kooppikiskoja.

FlexiClip-teleskooppikiskot asennetaan
kannatintason kannattimien rimojen va-
liin.

Asenna FlexiClip-teleskooppikisko, jos-
sa on teksti Miele, uunin oikeaan reu-
naan.

m Napsauta FlexiClip-teleskooppikisko
paikalleen kannattimen alempaan ri-
maan (3.).

Jos FlexiClip-teleskooppikiskot jaavat
jumiin, veda niitd kerran voimakkaasti
ulospain.

Ala veda FlexiClip-teleskooppikiskoja
avattuun asentoon, kun asennat tai ir-
rotat niita.

(5

ae

v |
7

m Aseta FlexiClip-teleskooppikisko etu-
puolelta kannattimen alemman riman
paélle (1.) ja tydbnna se rimaa pitkin
uunitilan siséan (2.).
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Toimi seuraavasti, kun haluat irrottaa
FlexiClip-teleskooppikiskot:

m Tyonna FlexiClip-teleskooppikisko ko-
konaan sisaan.

m Nosta FlexiClip-teleskooppikiskoa
etuosasta (1.) ja veda se ulos uunista
kannattimen rimaa pitkin (2.).



Varusteet

Pyoreat vuoat

O

Reiatén pyoérea paistovuoka

HBF 27-1 sopii erinomaisesti mm. piz-
zan, rieskan, suolaisten tai makeiden
hiiva- tai murotaikinasta valmistettavien
paistosten, torttujen seka kuorrutetta-
vien jalkiruokien valmistamiseen, kuten
myds pakastettujen pizzojen ja leivon-
naisten lammittamiseen.

Rei'itetty pyoreéa paistovuoka HB-

FP 27-1 on kehitetty erityisesti tuorees-
ta hiiva- ja rahkadljytaikinasta valmistet-
tavien leivonnaisten, leipien ja sampyl6i-
den paistoon. Sen pienet reidt edistavat
pohjan ruskistumista.

Voit kayttaa tatd vuokaa myos elintar-
vikkeiden kuivaamiseen.

Molempien vuokien emalipinta on pin-
noitettu PerfectClean-menetelmalla.

m Tydnna ritild uuniin ja aseta pydrea
paistovuoka ritilalle.

Gourmet-reikapelti HBBL 71

Gourmet-reikédpelti on kehitetty erityi-
sesti tuoreesta hiiva- ja rahkadljytaikin-
asta valmistettavien leivonnaisten, lei-
pien ja sampyldiden paistoon.

Sen pienet reidt edistdvat pohjan rus-
kistumista.

Voit kayttdd Gourmet-reikapeltia myods
elintarvikkeiden kuivaamiseen.

Emalipinta on pinnoitettu PerfectClean-
menetelmalla.

Voit kayttdd samoihin tarkoituksiin myos
pyoreaa rei'itettya paistovuokaa HB-
FP 27-1.

m Tyonna ritild uuniin ja aseta Gourmet-
reikapelti sen paalle.

Paistokivi HBS 70

< =

Kun haluat paistoksiin rapean pohjan,
saat parhaimman mahdollisen tuloksen
kayttdmalla paistokived, esimerkiksi piz-
zaa, piirakoita, leipaéd, sampyloita, suo-
laisia leivonnaisia yms. paistaessasi.
Paistokivi on valmistettu tulenkestavas-
ta keramiikasta ja sen pinta on lasitettu.
Tuotteiden uuniin laittamista ja sielta ot-
tamista varten paistokiven mukana toi-
mitetaan puinen leipalapio.

m Tyonna ritild uuniin ja aseta paistokivi
ritilalle.

Grillaus- ja paistopelti HGBB 92

—_——

Grillaus- ja paistopelti asetetaan yleis-
pellille.

Se estaa lihasta grillauksen tai paistami-
sen aikana valuvan nesteen palamisen,
jolloin neste voidaan hyédyntaa myo-
hemmin esim. kastikkeen valmistami-
seen.

Emalipinta on pinnoitettu PerfectClean-
menetelmalla.
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Varusteet

Gourmet-yleispannu HUB
Yleispannun kansi HBD

Mielen Gourmet-yleispannut asetetaan
ritilalle. Gourmet-yleispannujen pinta on
késitelty tarttumattomalla pinnoitteella
ja pannut sopivat myds induktiokeittota-
soille.

Gourmet-yleispannuja on saatavana eri-
syvyisina. Leveys ja korkeus ovat aina
samat.

Yleispannuihin sopivia kansia voi tilata
erikseen. limoita tilatessasi yleispannusi
tyyppinumero.

Tydnna ritild kannatintasolle 1 ja aseta

Gourmet-yleispannu ritilalle.

Syvyys: 22 cm
HUB 62-22

Syvyys: 35 cm*
HUB 62-35

*

Jos uunissa on vain 3 kannatintasoa, yleis-
pannua ei voi laittaa uuniin kansineen, silla
ne ovat yhdessa korkeampia kuin uunitilan
vapaa korkeus.
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Paistolampomittari

Uunin mukana toimitetaan johdoton
paistolampomittari, jonka avulla voit
paistaa paistisi asteen tarkasti (ks. kap-
pale Paistaminen — Paistolampdmittari).
Paistolampdmittaria sailytetdan uunin
luukussa.

Jos tyénnat paistolampdmittarin
huolimattomasti vain osittain saily-
tystilaansa, se saattaa vahingoittua,
kun suljet uuniluukun.

Tydnna paistolampdmittari aina kay-
t6n jélkeen kokonaan takaisin séily-
tystilaansa.

Puhdistus- ja hoitotarvikkeet

- Kalkinpoistotabletteja, muoviletku ja
sen Kiinnitin uunin kalkinpoistoa var-
ten

- Mielen mikrokuituliina
- Mielen uuninpuhdistusaine



Varusteet

Turvatoiminnot

- Kaytdn estava lukitus &
(ks. kappale Asetukset — Turvallisuus)

- Painikelukitus
(ks. kappale Asetukset — Turvallisuus)

- Kylmailmapuhallin
(ks. kappale Asetukset — Puhaltimen
jalkikaynti)

- Turvakatkaisu
Turvakatkaisu kytkeytyy automaatti-
sesti paalle, kun uuni on toiminnassa
epétavallisen pitkdan. Taman ajan pi-
tuus vaihtelee kdyttdmasi toimintata-
van mukaan.

- Uuniluukun jééhdytys
Uuniluukku koostuu osittain 1ampda
heijastavalla pinnoitteella k&sitellyista
lasilevyista. Uunin toiminnan aikana
uuniluukun lasien lapi ohjataan liséksi
jaadhdytysilmaa, jolloin luukun ulom-
mainen lasi pysyy viiledna.
Luukun voi irrottaa ja purkaa osiin
puhdistusta varten (katso kappale
Puhdistus ja hoito).

- Luukun lukitus pyrolyysitoimintoa
varten
Luukku lukkiutuu turvallisuussyista
aina pyrolyysitoiminnon kaynnistyes-
sd. Luukun lukitus vapautuu vasta,
kun uunitilan lampétila on laskenut
alle 280 °C:n.

PerfectClean-pinnoitetut pin-
nat

PerfectClean-pintojen tarttumattomuus-
ominaisuudet ovat erinomaiset ja ne on
erittain helppo pitda puhtaana.

Tarttuneet ruokajaamat irtoavat pinnoil-
ta helposti. Leipomisesta ja paistami-
sesta syntyva lika |ahtee helposti.

Voit viipaloida ja leikata paistettuja tuot-
teita suoraan PerfectClean-pinnoitetulla
pellilla.

Al kayta keraamisia veitsid, ne voi-
vat naarmuttaa PerfectClean-pintaa.

PerfectClean-kasiteltyja pintoja tulee
késitelld kuten lasipintoja.

Kun noudatat kappaleessa Puhdistus ja
hoito annettuja ohjeita, saat nauttia tart-
tumattoman ja helposti puhdistettavan
pinnoitteen eduista mahdollisimman pit-
kaan.

PerfectClean-pinnoitetut pinnat:
- Yleispelti

- Grillaus- ja paistopelti

- Gourmet-reiképelti

- Pyorea rei'itetty paistovuoka
- Pyobrea paistovuoka

Pyrolyysin kestavat varusteet

Noudata kappaleen Puhdistus ja hoito
ohjeita.

Seuraavat varusteet ovat pyrolyysin
kestavia, joten voit jattda ne uunitilaan
pyrolyysitoiminnon ajaksi:

- Kannattimet

- FlexiClip-teleskooppikiskot HFC 92

- Ritila
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Ensimmainen kayttdkerta

Miele@home

Uunissasi on sisddnrakennettu WLAN-
moduuli.

Sen kayttod varten tarvitset:
- WLAN-verkon
- Miele-sovelluksen

- Miele-kayttajatilin. Voit luoda kaytta-
jatilin Miele-sovelluksella.

Miele-sovellus opastaa sinua yhteyden
muodostamisessa uunisi ja kotisi
WLAN-verkon vélille.

Kun olet liittanyt uunin WLAN-verkkoon,
voit suorittaa sovelluksella mm. seuraa-
via toimintoja:

- saada tietoa uunin senhetkisesté toi-
mintatilasta

- hakea esiin meneillaéan olevaa kyp-
sennystoimintoa koskevia neuvoja

- lopettaa meneilldén olevan toiminnon

WLAN-verkkoon liittdminen lisd& uunin
energiankulutusta, my®os silloin, kun sen
virta on kytketty pois paalta.

Varmista, ettd WLAN-verkon signaa-
linvoimakkuus on riittdva uunin sijoi-
tuspaikassa.
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WLAN-yhteyden kayttovarmuus

WLAN-yhteys toimii samalla taajuusalu-
eella monien muiden laitteiden (kuten
mikroaaltouunien ja kauko-ohjattavien
lelujen) kanssa. Tama voi aiheuttaa het-
kellisia yhteyshairi6ita tai yhteyden kat-
keamisen kokonaan. Siksi emme voi
taata, etté jarjestelman tarjoamat toi-
minnot olisivat ehdottomasti jatkuvasti
kaytettavissa.

Miele@home:n kaytettavyys

Kayttémaan Miele@home-palvelujen
saatavuus vaikuttaa Miele-sovelluksen
kayttoon.

Miele@home-palvelua ei ole saatavissa
kaikissa maissa.

Lis&tietoja palvelun kaytettdvyydesta
I6ydat internetsivuiltamme
www.miele.com.

Miele-sovellus

Voit ladata Miele-sovelluksen ilmaiseksi
Apple App Storesta® tai Google Play

Storesta™.
¢ E' =
o ((;“;Tc:cfgle Play EL

Lataa

App Storesta




Ensimmainen kayttdkerta

Perusasetukset

Seuraavat asetukset on tehtava ennen
laitteen kayttdonottoa. Voit kuitenkin
muuttaa naitd asetuksia myéhemmin
(ks. kappale Asetukset).

& Kuumat pinnat aiheuttavat palo-
vammojen vaaran.

Uunitila tulee kéytdn aikana erittain
kuumaksi.

Uunia saa kayttaa vain paikalleen
asennettuna. Vain talléin sen turvalli-
nen toiminta on taattu.

Kun liitdt uunin sahkoverkkoon, sen
virta kytkeytyy paalle automaattisesti.

Kielen valinta
m Valitse haluamasi kieli.

Jos olet vahingossa valinnut kielen, jo-
ta et ymmarra, noudata kappaleessa
Asetukset — Kieli ™ annettuja ohjeita.

Sijainnin valinta
m Valitse haluamasi sijainti.

Valmistelut Miele@home-kaytt6a var-
ten

Nayttdéon tulee Asennetaanko
Miele@home?.

m Jos haluat muodostaa yhteyden
Miele@home-verkkoon valittdmasti,
valitse jatka.

m Halutessasi voit siirtdd yhteyden
muodostamisen mydhempaén ajan-
kohtaan. Valitse siind tapauksessa
ohita.

Katso tata varten yhteydenmuodosta-
misohjeet kappaleesta Asetukset —
Miele@home.

m Jos haluat muodostaa Miele@home-
yhteyden heti, valitse sopiva yhtey-
denmuodostustapa.

Nayttd ja Miele-sovellus opastavat si-
nua yhteyden muodostamisen seuraa-
vissa vaiheissa.

Paivamaaran asettaminen

m Aseta paivamaara jarjestyksessa pai-
va, kuukausi ja vuosi.

m Vahvista valitsemalla OK.

Kellonajan asettaminen

m Aseta kellonaika tunteina ja minuut-
teina.

m Vahvista valitsemalla OK.

Kayttoonoton saattaminen loppuun

m Noudata mahdollisia ndyttddn tulevia
ohjeita.

Kayttéonotto on nyt suoritettu.
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Ensimmainen kayttokerta

Uunin ensimmainen lammitys
ja kosteutusjarjestelman huuh-
telu

Uunista voi ensimmaisella kayttokerralla
lahted epamiellyttavaa karya. Kuumen-
na tasta syysta uunia ensimmaisella
kerralla vahintdan tunnin ajan. Kosteu-
tusjarjestelma kannattaa huuhdella sa-
malla kertaa.

Tuuleta keittiété hyvin, kun kuumennat
uunia ensimmaisen kerran.
Sulje muiden huoneiden ovet, ettei ka-

ry paase levidmaan.

m Poista mahdolliset tarrat ja suojamuo-
vit uunista ja varusteista.

m Puhdista uunitila ennen lammitysta
kostealla liinalla mahdollisesta pélysta
ja pakkausmateriaalien jaamista.

m Kiinnita FlexiClip-teleskooppikiskot
peltien kannattimiin ja tyénna kaikki
pellit seka ritila uuniin.

m Kytke uunin virta paéalle virtakytkimel-
1ao.

Paavalikko tulee nékyviin.
m Valitse Toimintatavat (.
m Valitse Kosteuspaisto [0%].

m Valitse Kosteuspaisto/ Kiertoilma

Plus (0%).
Suosituslampétila (160 °C) tulee naky-
viin.
Uunin ldmpdvastukset, uunivalaisin ja
jaédhdytyspuhallin kytkeytyvét péaalle.

m Valitse korkein mahdollinen lampétila
(250 °C).

m Valitse jatka.
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m Valitse Autormaattinen.

Seuraavaksi nayttoon tulee ilmoitus
imutoiminnosta.

m Laita tarvittava maara vesijohtovetta
sopivaan astiaan.

m Avaa luukku.

m Kaanna vasemmalla ohjaustaulun alla
oleva tayttdputki eteenpain.

m Upota tayttdéputki astiaan, johon olet
mitannut tarvittavan vesimaaran.

m Vahvista valitsemalla OK.
Imutoiminto kaynnistyy.

Uuni ei valttamatta ime niin paljon vetta
kuin ohjeessa ilmoitetaan, joten astiaan
saattaa jaada vetta.

m Siirrd lopuksi vesiastia sivuun ja sulje
luukku.

Laitteesta kuuluu vield lyhyt pumppau-
s&ani. Laite imee tayttdputkeen jaéneen
veden.

Uunin lampdvastukset, uunivalaisin ja
jaédhdytyspuhallin kytkeytyvat paalle.



Ensimmainen kayttdkerta

Jonkin ajan kuluttua uuni kdynnistéa au-
tomaattisesti kosteutusjakson.

& Vesihoyryn aiheuttama palovam-
mojen vaara.

Ulostuleva vesihdyry on erittdin kuu-
maa.

Ala avaa uuniluukkua kosteutusjak-
son aikana.

Kuumenna uunia vahintdan tunnin
ajan.

m Kun olet kuumentanut uunia vahin-
t&an tunnin ajan, kytke sen virta pois
paalta virtakytkimella O.

Uunitilan puhdistus ensimmaisen
lammityskerran jdlkeen

& Kuumat pinnat aiheuttavat palo-
vammojen vaaran.

Uunitila tulee k&ytén aikana erittain
kuumaksi. Voit polttaa katesi [Ampo-
vastuksiin, uunitilan pintoihin ja va-
rusteisiin.

Anna lampdvastusten, uunitilan ja
varusteiden jadhtya ennen puhdis-
tusta.

m Ota kaikki varusteet ulos uunista ja
puhdista ne késin (ks. kappale Puh-
distus ja hoito).

m Puhdista uunitila puhtaalla sieniliinal-
la, kasiastianpesuaineella ja I1ampi-
malla vedell4 tai puhtaalla, kostutetul-
la mikrokuituliinalla.

m Pyyhi tarvittaessa uunitilan katossa
olevan kameran suojalasi puhtaaksi.

m Kuivaa pinnat lopuksi pehmealla lii-
nalla.

Sulje uuniluukku vasta, kun uunitila on
kuivunut.

33



Asetukset

Asetukset
Valikon kohta Mahdolliset asetukset
Kieli ™ ... | deutsch | english | ...
Sijainti
Aika MNayttd
Paalla* | Pois paalta | Virran poiskytkentd yoksi
Esitysmuoto
Analoginen* | Digitaalinen
Ajan nayttotapa
24 h* | 12 h (am/pm)
Aseta
Paivamaara
Yalaistus Paalla
"Paalla” 15 s ajan”
Pois paalta
Kaynnistysruutu Pédvalikko™
Toimintatavat
Automaattiohjelmat
Erikoisohjelmat
Omat ohjelmat
MyMiele
MNaytto Kirkkaus
EEERC-C]
MNayton kontrasti
Kirkas | Tumma*
CickTouch
Paalla | Pois paalta*
Agnenvoimakkuus Merkkidanet
EEERC-C]
Painikedani
EEERC-C]
Tervehdysmelodia
Paalla* | Pois p&alta
Yhsikot Lampdtila
DC* | DF

* Tehdasasetus
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Asetukset

Valikon kohta Mahdolliset asetukset
Booster Paalla*

Pois paalta
Suosituslampdtilat
Pyralyysi Suositeltaessa

Ei suositusta®
Puhaltimen jalkikaynti Ajkaohjattu

Lampotilaohjattu™

Kypsennystilassa kamera |Paalla
Pois paalta*

Lahestymisanturi Yalo paélle lAhestyttaessa

Kypsennyksen aikana* | Aina paalla | Pois paalta
Laite padlle 1ahestyttaessd

Paalla | Pois paalta*
Adnet hijenevat lahestyttiessa

Paalla* | Pois paalta

Turvallisuus Kayténesto &

Pa4lla | Pois paalta*
Painikelukitus

Paalla | Pois paalta*

Kalusteoven tunnistus Paalla
Pois paatta*

Miele@home Ota kéyttdon
Poista kaytosta
Yhteyden tila
Aseta uudelleen

Palauta

Asenna
Etakaytts Paalla*

Pois paalta
Superyision Superisionnéyttod

P44l | Pois paalta*
MNayta valmiustilassa

Paalla | Vain virhetilanteissa®
Laitelista

Nayta laite | Merkkiddnet

* Tehdasasetus
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Asetukset

Valikon kohta

Mahdolliset asetukset

RemoteUpdate etapaivitys | Paalla*

Pois paalta

Ohjelmaversio

Oikeudellinen imoitus

Avoimen lahdekoodin lisenssit

hyymald

Messuasetus
Paalla | Pois paalta*

Tehdasasetukset

Laiteasetukset
Ormat ohjelmat
My hiele
Suosituslampotilat

Kayttétunnit {yhteensa)

* Tehdasasetus
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Asetukset

Asetukset-valikon haku esiin

Valikossa {6 Asetukset voit muokata
uunia henkildkohtaisten mieltymystesi
mukaiseksi muokkaamalla sen tehdas-
asetuksia.

Olet paavalikossa.
m Valitse {& Asetukset.
m Valitse haluamasi asetus.

Nyt voit tarkistaa tai muuttaa asetuksia.

Voit muuttaa asetuksia vain silloin, kun
laite ei ole toiminnassa.

Kieli [™
Nyt voit valita kielen ja sijainnin.

Kun olet valinnut kielen ja vahvistanut
valintasi, nayton kieli muuttuu heti valit-
semaksesi.

Vinkki: Jos valitsit vahingossa kielen,

jota et ymmarra, valitse paévalikosta .

Symbolista ™ paaset takaisin alavalik-
koon Kieli ™.

Aika

Naytto

Valitse talla asetuksella, miten haluat
kellonajan nakyvan laitteen virran olles-
sa pois paalta:

- Paala

Kellonaika nakyy naytdssa aina.

Kun valitset liséksi asetuksen Nayttd |
QuickTouch | P44ll4, kaikki hipaisupai-
nikkeet reagoivat kosketukseesi valit-
témasti ja lahestymisanturi havaitsee
sinut, kun lahestyt nayttéa.

Kun valitset liséksi asetuksen MNayttd |

QuickTouch | Pois p44lt4, sinun on kyt-
kettava uunin virta paalle ennen kuin
voit kayttaa sita.

- Pois paalta
Nayttd pysyy pimeand, mika sdastaa
energiaa. Talldin sinun on kytkettava
uunin virta paalle ennen kuin voit
kayttaa sita.

- Virran poiskytkenta yoksi
Kellonaika nakyy vain klo 5-23, mika

saadstad energiaa. Muina aikoina
nayttd pysyy pimeéna.

Esitysmuoto

Voit valita kellonajan esitysmuodoksi
Analoginen (tavallinen viisarikello) tai Digi-
taalinen (h:min).

Jos valitset digitaalisen kellon, talléin
myds paivamaara nakyy naytdssa.

Ajan nayttétapa

Voit valita 24 tai 12 tunnin kellon (24 h
tai 12 h {(am/pm)}).

Aseta
Aseta tunnit ja minuutit.

Vinkki: Jos haluat myéhemmin korjata
kellonaikaa, voit tehda sen koskettamal-
la ndyton otsikkorivilla ndkyvaa kellonai-
kaa, kun mitdan valmistustoimintoa ei
ole kdynnissa.

Sahkokatkon jalkeen kellonaika palaa
naytt6dn normaalisti. Kellonaika pysyy
séhkbkatkon sattuessa muistissa n. 150
tunnin ajan.

Jos olet liittédnyt kalusteuunin WLAN-
verkkoon ja Miele-sovellukseen, Miele-
sovellus synkronoi kellonajan valitun
sijainnin aikavyohykkeen aikaan.
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Asetukset

Paivamaara
Aseta paivamaara.

Kun uunin virta on kytketty pois paal-
ta, paivimaara nékyy naytéssa vain,
jos olet valinnut asetuksen Aika | Esitys-
muoto | Digitaalinen.

Valaistus

- Paala
Uunivalaisin on paalla aina, kun uuni
on toiminnassa.

- "Paalla" 15 s ajan
Uunivalaisin kytkeytyy automaattises-
ti pois p&alta, kun valmistustoiminnon
alkamisesta on kulunut 15 sekuntia.
Hipaisupainikkeella -O: voit kytked uu-
nivalaisimen takaisin paélle 15 sekun-
nin ajaksi.

- Pois paalta
Uunivalaisin on pois paaltd. Hipaisu-
painikkeella -@: voit kytked uunivalai-
simen péalle 15 sekunnin ajaksi.

Kaynnistysruutu

Tehdasasetuksena nayttdon tulee paa-
valikko aina, kun kytket uuniin virran
paalle. Voit halutessasi vaihtaa aloitus-
naytdksi esim. jonkin toimintatavan tai
MyMiele-néytdn (ks. kappale MyMiele).

Uusi aloitusnaytt6 tulee nékyviin vasta,
kun kytket uunin virran paalle seuraavan
kerran.

Paavalikkoon paaset koskettamalla hi-
paisupainiketta <D tai otsikkorivilla na-
kyvaa valikkopolkua.
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Nayttd

Kirkkaus

Nayton kirkkautta sdddetaan segmentti-
palkin avulla.

- ANNREER
kirkkain

-Em-”--”--3
himmein

Nayton kontrasti

Valitse, haluatko vaalean vai tumman
nayton.

- Kirkas
Naytdssé on tummat tekstit vaalealla
pohjalla.

- Tumma
Naytossé on vaaleat tekstit tummalla
pohjalla.

QuickTouch

Valitse, miten haluat hipaisupainikkei-
den ja l&hestymisanturin reagoivan
uunin virran ollessa kytkettyna pois
paalta:
- Paala
Kun olet liséksi valinnut asetuksen Ai-
ka | Nayttd | Paalla tai Virran poiskytken-
ta yoksi, hipaisupainikkeet ja lahesty-
misanturi reagoivat silloinkin, kun
uunin virta on kytkettyna pois paalta.

- Pois paalta
Hipaisupainikkeet ja [Ahestymisanturi
reagoivat vain, kun uunin virta on kyt-
kettyna paalle tai kun virran pois kyt-
kemisestéd on kulunut vain véhan ai-
kaa. Valittu Aika | Nayttt -asetus ei
vaikuta siihen.



Asetukset

Ainenvoimakkuus

Merkkiaanet

Kun merkkidanet on otettu kayttéon,
laitteesta kuuluu merkkidani, kun valittu
lampdtila on saavutettu ja kun asetettu
aika on kulunut.

Merkkiaanien danenvoimakkuutta saa-
detddn segmenttipalkin avulla.

- INNEEER
suurin danenvoimakkuus

merkkidanet on kytketty pois paalta
Painikeaani
Jokaisen hipaisupainikkeen painalluk-
sen yhteydessa kuuluvaa painikedanen

voimakkuutta sdadetdan segmenttipal-
kin avulla.

- ARNREER
suurin danenvoimakkuus

painikedani ei ole kaytéssa

Tervehdysmelodia

Voit ottaa virtakytkimen (O koskettami-
sen yhteydesséa kuuluvan tervehdysme-
lodian kayttdon tai poistaa sen kéytds-
ta.

Yksikot

Lampétila

Voit valita, asetetaanko lampétila cel-
sius- (“C) tai fahrenheitasteina (°F).

Booster

Toiminnolla Booster voit esilammittaa
uunin nopeasti.

- Paalla
Booster-toiminto kytkeytyy automaat-
tisesti paalle uunin lammitysvaihees-
sa. Ylalampo6-/grillivastus, rengasmai-
nen lampdvastus ja kiertoilmapuhallin
lammittavéat uunin valittuun lampoti-
laan.

- Pois paalta
Booster-toiminto on nyt pois paalta
uunin lAmmitysvaiheen ajan. Uuni
l&mpenee vain valitsemaasi toiminta-
tapaan kuuluvien ldmpdévastusten
avulla.

Voit kytkea Booster-toiminnon péaélle

tai pois paalta myos vetovalikosta.

Suosituslampétilat

Jos kaytat usein l1ampdtiloja, jotka poik-
keavat tehtaalla asetetuista suositus-
lampdtiloista, sinun kannattaa tallentaa
omat yksilélliset [ampétilasi.

Kun olet hakenut tdman valikon kohdan
esiin, nayttdéon tulee toimintatapojen
luettelo.

m Valitse haluamasi toimintatapa.

Kyseisen toimintatavan suosituslampo-
tila ja lampdtila-alue, jonka rajoissa voit
muuttaa lampdtilaa, tulevat nékyviin.

m Muuta suosituslampétilaa.

m Vahvista valitsemalla OK.
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Asetukset

Pyrolyysi

Voit valita, tuleeko nayttdéon suositus
pyrolyysitoiminnon kaynnistdmisesta
(Suositeltaessa) vai ei (Ei suositusta).

Puhaltimen jalkikaynti

Kun valmistustoiminto paattyy, kylmail-
mapuhallin jatkaa toimintaansa, jottei
uunitilaan alkaisi muodostua kosteutta,
joka voisi hdyrystya uunin ohjaustau-
luun ja uunia ympardiviin kalusteisiin.

- Lampaotilachjattu
Kylmailmapuhallin kytkeytyy pois
paalta, kun uunitila on jaahtynyt alle
70 °C:n.

- Alkaohjattu

Kylmailmapuhallin kytkeytyy pois
paalta noin 25 minuutin kuluttua.

Hoyrystynyt kosteus saattaa vahin-
goittaa laitetta ympardivia kalusteita
ja aiheuttaa uuniin korroosiota.

Jos jatat ruoat uuniin valmistuksen
paatyttyd, kun olet valinnut asetuk-
sen Ajkaohjattu, uunin sisatilaan alkaa
kertya kosteutta, joka voi hdyrystya
ohjaustauluun, tyétason reunaan tai
viereisiin keittidkalusteisiin.

Al4 pida ruokia lampimin& uunissa,
kun olet valinnut asetuksen Aikachjat-
tu.

Kypsennystilassa kamera

Jos olet valinnut asetuksen Kypsennysti-
lassa kamera | P44ll4, voit valmistustoi-
minnon aikana saada mobiililaitteeseesi
kuvia uunitilasta.
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Tama toiminto on kaytdssa vain, kun
olet asentanut mobiililaitteeseesi
Miele-sovelluksen ja kdytdssasi on
Miele@home-jarjestelma (ks. kappale
Asetukset — Miele@home).

Kun uuniluukku on kiinni, kamera ottaa
saanndllisin valiajoin kuvia valmistetta-
vasta ruoasta, joka on ylimmalla silla
hetkella kaytdssé olevalla kannatinta-
solla.

Uunivalaisin on talléin paalla aina, kun
uuni on toiminnassa, jotta kuvan laatu
olisi paras mahdollinen.

Tarvittaessa voit muuttaa asetuksia ky-
seista valmistuskertaa varten Miele-so-
velluksella.

Lahestymisanturi

Lahestymisanturi havaitsee sinut, kun
sormesi tai jokin muu ruumiinosasi la-
hestyy kosketusnayttda.

Jos haluat, ettd Idhestymisanturi rea-
goi myds silloin, kun uunin virta on
pois paaltd, valitse asetus MNayttd |
QuickTouch | PA4lIA.

Valo paille lahestyttaessa

- Kypsennyksen aikana
Kun ldhestyt kosketusnaytt6a valmis-
tustoiminnon aikana, uunivalaisin kyt-
keytyy péélle. Uunivalaisin kytkeytyy
automaattisesti pois paalta 15 sekun-
nin kuluttua.

- Aina paalla
Kun lahestyt kosketusnayttda valmis-
tustoiminnon aikana, uunivalaisin kyt-
keytyy péaalle. Uunivalaisin kytkeytyy
automaattisesti pois paalta 15 sekun-
nin kuluttua.



Asetukset

- Pois paalta
Lahestymisanturi ei reagoi, kun 1a-
hestyt kosketusnayttda. Voit kytkea
uunivalaisimen paélle 15 sekunnin
ajaksi hipaisupainikkeella -Q:.

Laite paalle lahestyttaessa

- Paala
Kun kellonaika nékyy naytéssa, uunin
virta kytkeytyy péalle ja pdavalikko
tulee ndyttdon heti, kun lahestyt kos-
ketusnayttoa.

- Pois paalta
Lahestymisanturi ei reagoi, kun 1a-
hestyt kosketusnayttéa. Kytke uunin
virta paalle virtakytkimella O.

Ainet hiljenevit ldhestyttiaessa

- Paalla
Merkkiadnet vaimenevat heti, kun |a-
hestyt kosketusnayttoa.

- Pois paalta
Lahestymisanturi ei reagoi, kun 1a-
hestyt kosketusnayttéa. Vaimenna
merkkidénet manuaalisesti.

Turvallisuus

Kaytonesto &

Kaytdnesto estda asiattomia henkildita
kytkemé&st& uunia péalle vahingossa.

Vaikka kaytdnesto on paalla, voit silti
asettaa ajastetun halytyksen tai halytys-
kellon ja kayttda MobileStart-etédohjaus-
ta.

kytket ensin sen virran paalle ja kos-
ketat sen jalkeen symbolia (& vahin-
t&én 6 sekunnin ajan.

- Pois paalta
Kaytdnesto on pois kaytdsta. Voit
kayttda uunia tavalliseen tapaan.

Painikelukitus

Painikelukitus estaé sen, ettei kukaan
paése vahingossa lopettamaan valmis-
tustoimintoa ennenaikaisesti tai muutta-
maan sen asetuksia. Kun painikelukitus
on otettu kayttdon, kaikki hipaisupainik-
keet ja ndyton kentét virtakytkinta O lu-
kuunottamatta lukkiutuvat muutaman
sekunnin kuluttua valmistustoiminnon
kaynnistymisesta.
- Paala
Painikelukitus on otettu kayttéon.
Kosketa hipaisupainiketta OK vahin-
tdan 6 sekunnin ajan, kun haluat ot-
taa painikelukituksen hetkeksi pois
paalta.
- Pois paalta
Painikelukitus ei ole kaytossa. Kaikki
hipaisupainikkeet reagoivat kosketuk-
seen valittomasti.

Jos haluat kytkea uunin virran pois
paalta, kun painikelukitus on paalla,
kosketa virtakytkinta () niin pitk&an,

ettd uunin virta kytkeytyy pois paalta.

Kaytonesto pysyy paalle kytkettyna
myds sadhkdkatkon jélkeen.

- PaallE
Kayton estava lukitus kytkeytyy paal-
le. Nyt voit kdyttdd uunia vasta, kun

Kalusteoven tunnistus

- Paala
Kalusteoven tunnistus on kaytossa.
Uunin lahestymisanturi reagoi suljet-
tuun kalusteoveen.

Jos kalusteovi on kiinni, uuni kytkey-
tyy automaattisesti pois paalta tietyn
ajan kuluttua.
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Asetukset

- Pois paalta
Kalusteoven tunnistus on pois kay-

tdstd. Uunin lAhestymisanturi ei rea-

goi suljettuun kalusteoveen.

Jos uuni on sijoitettu kalusteoven tai
vastaavan rakenteen taakse, uuni,
ymparoiva kaappi ja lattia voivat va-
hingoittua umpinaiseen tilaan kerty-
van lammon ja kosteuden vaikutuk-
sesta, jos uunia kaytetdan kaluste-
oven ollessa kiinni.

Pida kalusteovi auki aina uunin kay-
tén ajan.

Sulje kalusteovi vasta, kun uuni on
taysin jadhtynyt.

Vinkki: Kytke kalusteoven tunnistus

pois kaytdstd, kun haluat kayttaa Sa-
pattitilaa.

Miele@home

Uuni on Miele@home-yhteensopiva

t6toiminto.

tiedonsiirtoa varten.

kodinkone, jossa on SuperVision-nayt-

Uuniisi on tehtaalla valmiiksi asennettu
WLAN-tiedonsiirtomoduuli langatonta

Voit liittda uunisi kotisi WLAN-verkkoon
monella eri tavalla. Suosittelemme, etta

liitat uunisi kayttopaikan WLAN-verk-

koon joko Miele-sovelluksen tai WPS:n

kautta.

- Ota kayttoon

Tama asetus on nékyvissa vain, kun

Miele@home on pois kaytosta.

WLAN-toiminto on jélkeen kéaytossa.
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Poista kaytosta

Tama asetus on nékyvissé vain, kun
Miele@home on otettu kayttéon. Ko-
ne pysyy yhdistettynd Miele@home-
jarjestelmaan, WLAN-toiminto menee
pois kaytdsta.

Yhteyden tila

Tama asetus on nakyvissa vain, kun
Miele@home on otettu kayttoon.
Nayttdéon tulee tietoja, kuten WLAN-
vastaanoton laatu, verkon nimi ja IP-
osoite.

Aseta uudelleen

Tama asetus on nakyvissa vain, kun
yhteys WLAN-verkkoon on muodos-
tettu. Verkkoasetukset nollautuvat ja
paaset heti muodostamaan uuden
verkkoyhteyden.

Palauta

Tama asetus on nékyvissa vain, kun
yhteys WLAN-verkkoon on muodostet-
tu. WLAN-toiminto kytkeytyy pois kay-
t6sta ja WLAN-yhteyden tehdasasetuk-
set palautuvat. Sinun on muodostetta-
va uudelleen yhteys WLAN-verkkoon,
jotta voit kdyttaa Miele@home-jarjes-
telIméaa.

Palauta verkkoasetusten tehdasase-
tukset ennen kuin viet uunin kierratyk-
seen, myyt sen tai otat kayttéon kayte-
tyn uunin. Vain néin voit varmistaa, etta
poistat uunista kaikki henkilotiedot ja
ettei laitteen aiempi omistaja voi enda
tarkastella tai muuttaa laitteen tietoja.

Asenna

Tama asetus on nakyvissa vain, kun
et ole vield muodostanut yhteytta
WLAN-verkkoon. Sinun on muodos-
tettava uudelleen yhteys WLAN-verk-
koon, jotta voit kayttda Miele@home-
jarjestelmaa.



Asetukset

Etakayttd

Kun olet asentanut mobiililaitteeseesi
Miele-sovelluksen, kun kaytdssasi on
Miele@home-jarjestelma ja olet ottanut
etakdyton kayttoon (P4alld), voit kayttaa
MobileStart-etaohjausta ja esim. tarkas-
tella meneillaén olevien valmistustoimin-
tojen tietoja tai lopettaa valmistustoi-
minnon.

Verkkovalmiustilassa kalusteuunin vir-

rankulutus on enint. 2 W.

MobileStart-etaohjauksen ottaminen

kayttoon

m Ota MobileStart-etdohjaus kaytto6n
koskettamalla hipaisupainiketta [[)°.

Hipaisupainike [J? palaa. Nyt voit ohjata
uunia Miele-sovelluksella.

SuperVision

Uuni on Miele@home-yhteensopiva
kodinkone, jossa on SuperVision-nayt-
tétoiminto muiden Miele@home-jarjes-
telm&é&n kuuluvien kodinkoneiden val-
vontaa varten.

Uunin ohjaus sen oman ohjaustaulun
kautta ohittaa etdohjauksen.

Voit kayttda MobileStart-etdohjausta
vain, kun hipaisupainike [}’ palaa.

Voit ottaa SuperVision-toiminnon kayt-
t66n vasta, kun olet ensin muodostanut
yhteyden Miele@home-jarjestelmaan.

SuperVisionnaytto

- Paala
Toiminto Superision on kytketty paal-
le.
Symboli [®] syttyy ndytdn oikeaan
ylakulmaan.

- Pois paalta
Toiminto SuperVision on pois kaytdsta.

Nayta valmiustilassa

Toiminto SuperVision on kaytettédvissa
myo6s valmiustilassa. Edellytyksena
on, etta kellonaikandyttd on kaytdssa
(Asetukset | Alka | Naytto | PaalA).

- Pailla
Miele@home-jarjestelmaan kirjatut
aktiiviset kodinkoneet nakyvéat aina.

- Wain virhetilanteissa
Vain aktiivisten kodinkoneiden virheil-
moitukset nakyvat.
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Asetukset

Laitelista

Kaikki Miele@home-jarjestelmaan kirja-
tut kodinkoneet tulevat nékyviin. Kun
valitset jonkin laitteen, voit hakea esiin
sita koskevia muita asetuksia:

- Nayté laite

- Paalla
Taman laitteen SuperVision-toiminto
on kytketty paalle.

— Pois paalta
Taman laitteen SuperVision-toiminto
on pois kaytosta. Laite on edelleen
kirjattuna Miele@home-jarjestel-
maan. Virheilmoitukset tulevat n&-
kyviin, vaikka laitteen SuperVision-
toiminto olisi pois kaytosta.

- Merkkiaanet
Voit valita, ovatko tdman laitteen
merkkidanet kaytdssa (P44llé) vai pois
kaytosta (Pois paalta).

RemoteUpdate etapaivitys

Kytkeminen paalle/pois paalta

Tehdasasetuksena etapaivitys on otettu
kayttéon. Kaytettavissé oleva paivitys
latautuu automaattisesti, mutta sinun on
kaynnistettava sen asennus manuaali-
sesti.

Ota etdpéivitystoiminto pois kaytosta,
jos et halua laitteen lataavan paivityksia
automaattisesti.

Etapaivityksen kulku

Tietoja péivitysten sisalldsté ja laajuu-

desta |6ydat Miele-sovelluksesta.

Kun uusi paivitys on kaytettavissa,
uunin nayttdéon tulee siita ilmoitus.

Voit asentaa péivityksen heti tai myo-
hemmin. Jos et asenna sita heti, uuni
ehdottaa asennusta, kun kytket sen vir-
ran paalle seuraavan kerran.

Ellet halua asentaa paivitysta, ota eta-
paivitys pois kaytdsta.

Valikon kohta RemotelUpdate etédpdivitys
on nakyvissa ja valittavissa vain, kun
Miele@home-jarjestelman kaytdn edel-
lytykset tayttyvat (ks. kappale Kayt-
téonotto — Miele@home).

Paivitys voi kestdd muutaman minuu-
tin.

Voit paivittda uunisi ohjelmiston etapai-
vitystoiminnolla. Kun uuniasi varten jul-
kaistaan péivitys, se latautuu automaat-
tisesti. Paivitys ei kuitenkaan asennu
automaattisesti, vaan se on kaynnistet-
tdva manuaalisesti.

Voit jatkaa uunisi kayttoa tavalliseen ta-
paan, vaikket asentaisikaan etapaivityk-
sid. Miele kuitenkin suosittelee paivitys-
ten asentamista.
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Ota huomioon seuraava:

- Saat aina ilmoituksen saatavilla ole-
vista paivityksista, ts. paivityksia ei
ole saatavilla, jos mitaan ilmoituksia
ei ole tullut.

- Asennettua paivitysta ei voi endé ku-
mota.

- Al kytke uunin virtaa pois paalta
kesken paivityksen asennuksen. Vir-
ran katkaisu keskeyttad paivityksen ja
paivitys jaa asentamatta.

- Jotkin ohjelmistopaivitykset voi tehda
vain Miele-huolto.



Asetukset

Ohjelmaversio

Valikon kohta Ohjelmaversio on tarkoi-
tettu Miele-huollon kayttdon. Taté tietoa
ei tarvita yksityisessa kotikaytossa.

m Vahvista valitsemalla OK.

Oikeudellinen ilmoitus

Kohdasta &voimen ldhdekoodin lisenssit
I6ydét selostuksen integroiduista Open-
Source-komponenteista.

m Vahvista valitsemalla OK.

Myymala

Taté toimintoa voi myymaloissa kayttéda
uunin esittelyyn ilman, ettd uuni kuume-
nee. Yksityiskaytdssa talla toiminnolla ei
ole merkitysta.

Messuasetus

Jos messutoiminto on kytketty paalle
kytkiessasi uunin virran paalle, naytds-
sa nakyy Messuasetus kdytdssa. Laite e
kuumenna.

- Paala
Messutoiminto kytkeytyy péaalle, kun
kosketat OK-painiketta vahintdan
4 sekunnin ajan.

- Pois paalta
Messutoiminto kytkeytyy pois paalta,
kun kosketat OK-painiketta véhintaan
4 sekunnin ajan. Voit k&yttaa uunia
tavalliseen tapaan.

Tehdasasetukset

- Laiteasetukset
Kaikki muutetut asetukset palautuvat
takaisin tehdasasetuksiin.

- Omat ohjelmat
Kaikki tallentamasi omat ohjelmat
poistuvat laitteen muistista.

- MyMiele
Kaikki MyMiele-valintasi poistuvat
laitteen muistista.

- Suosituslampdtilat
Muuttamasi suosituslampétilat palau-
tuvat takaisin tehdasasetuksiin.

Kayttétunnit (yhteensa)

Valitsemalla Kayttotunnit (yhteensd) saat
nakyviin uunisi kokonaiskayttétunti-
maaran.
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Ajastettu halytys + Halytyskello

Hipaisupainikkeella £ voit asettaa haly-
tyskellon (esim. kananmunien keittdmis-
ta varten) tai ajastaa hélytyksen tietyksi
ajankohdaksi.

Voit asettaa kerralla kaksi ajastettua
halytystd, kaksi hdlytyskelloa tai yhden
ajastetun halytyksen ja yhden hélytys-
kellon.

Halytys-toiminnon kaytto

Voit kayttaa ajastettua halytysta @), kun
haluat laitteen hélyttavan tiettyna ajan-
kohtana.

Ajastetun halytyksen asettaminen

Jos olet valinnut asetuksen Mayttd |
QuickTouch | Pois p4alta, sinun on kyt-
kettdva uunin virta paalle voidaksesi
asettaa ajastetun halytyksen. Asetetun
halytyksen ajankohta nakyy talloin
uunin naytdssa uunin virran ollessa
pois paalta.

m Kosketa hipaisupainiketta ).
m Valitse @) Hélytys.

m Aseta kellonaika, jolloin haluat laitteen
halyttavan.

m Vahvista valitsemalla Sulje.

Kun uuni on kytketty pois p&alta, sym-
boli @) ja ajastetun hélytyksen kellonai-
ka nékyvat naytdssa senhetkisen
kellonajan sijaan.

Jos uuni on toiminnassa tai jos olet jos-
sain valikossa, ajastetun halytyksen kel-
lonaika ja symboli &) nakyvét ndytdn oi-
keassa ylakulmassa.
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Kun ajastetun hélytyksen ajankohta
koittaa, symboli &) alkaa vilkkua haly-
tyksen kellonajan vieressé ja laitteesta
kuuluu merkkiaani.

m Kosketa hipaisupainiketta 2\ tai nay-
t6ssd nakyvaa halytysaikaa.

Halytysaani vaikenee ja symboli lakkaa
vilkkumasta.
Ajastetun halytyksen muuttaminen

m Kosketa ndytdssa nakyvaa halytyksen
symbolia tai kosketa hipaisupainiketta
[ ja sitten haluamaasi ajastettua ha-
lytysta.

Asetettu ajastettu hélytysaika tulee na-

kyviin.

m Aseta uusi kellonaika, jolloin haluat
laitteen halyttavan.

m Vahvista valitsemalla Sulie.

Muuttamasi ajastetun hélytyksen kellon-
aika tallentuu muistiin ja tulee nékyviin
nayttéon.

Ajastetun halytyksen peruuttaminen

m Kosketa ndytdssé nakyvaa halytyksen
symbolia tai kosketa hipaisupainiketta
L) ja sitten haluamaasi ajastettua ha-
lytysta.

Asetettu ajastettu hélytysaika tulee na-
Kyviin.

m Valitse poista.
m Vahvista valitsemalla Sulje.

Ajastettu halytys poistuu laitteen muis-
tista.



Ajastettu halytys + Halytyskello

Halytyskello-toiminnon kaytto

Voit kayttaa halytyskelloa £\ ilman uunia
tavallisen munakellon tapaan.

Voit kayttéda halytyskelloa myds silloin,
kun olet ohjelmoinut uunin kytkeyty-
maan automaattisesti paalle tai pois
paaltd, (esimerkiksi muistuttamaan, mil-
loin on aika lisdtd mausteita tai milloin
paistia on valeltava).

m Voit asettaa hélytysajaksi enintdan
59 minuuttia 59 sekuntia.

Vinkki: Kun kaytat toimintatapaa, johon
sisaltyy kosteudenlisdystoiminto, kayta
halytyskelloa muistuttamaan, milloin si-
nun on kaynnistettdva kosteutusjaksoja
valmistuksen aikana.

Halytyskellon asettaminen

Jos olet valinnut asetuksen Naytto |
QuickTouch | Pois paalt4, sinun on kyt-
kettava laitteeseen virta voidaksesi
asettaa halytysajan. Kuluva héalytysai-
ka nakyy talldin naytdssa, kun uunin
virta on kytketty pois paalta.

Esimerkki: Aiot keittdd munia ja haluat
halytyksen soivan 6 minuutin ja 20 se-
kunnin kuluttua.

m Kosketa hipaisupainiketta £).
m Valitse L) Halytyskello.

m Aseta halytysaika.

m Vahvista valitsemalla Sulje.

Kun uunin virta on pois paalta, 2 ja ku-
luva hélytysaika nakyvat naytdssa
kellonajan sijaan.

Jos uuni on toiminnassa tai jos olet jos-
sain valikossa, hélytysaika ja £\ nakyvét
nayton oikeassa ylédkulmassa.

Kun halytysaika on kulunut, £ alkaa
vilkkua, nayttd alkaa laskea aikaa
eteenpain ja laitteesta kuuluu merkkiaa-
ni.

m Kosketa hipaisupainiketta £ tai
haluamaasi naytdssé nakyvaa haly-
tysaikaa.

Halytysdani vaikenee ja symboli lakkaa
vilkkumasta.
Halytysajan muuttaminen

m Kosketa ndytdssa nakyvaa halytys-
kellon symbolia tai kosketa hipaisu-
painiketta /) ja sitten haluamaasi ha-
lytysaikaa.

Asetettu hélytysaika tulee nakyviin.
m Aseta uusi halytysaika.
m Vahvista valitsemalla Sulje.

Muuttamasi halytysaika tallentuu muis-
tiin ja naytto alkaa laskea aikaa taakse-
pain minuutti kerrallaan. Jos asettamasi
aika on alle 10 minuuttia, nayttd laskee
aikaa taaksepain sekunti kerrallaan.
Halytysajan poistaminen

m Kosketa ndytdssa nakyvaa halytys-
kellon symbolia tai kosketa hipaisu-
painiketta /) ja sitten haluamaasi ha-
lytysaikaa.

Asetettu hélytysaika tulee nakyviin.
m Valitse poista.
m Vahvista valitsemalla Sulje.

Halytysaika poistuu laitteen muistista.
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Paavalikko ja alavalikot

Valikko Suositusar- | Saatéalue
VO
Toimintatavat [
Kiertoilma Plus 160 °C 30-250°C
YI4-/Alalamps (=) 180 °C 30-280°C
Kosteuspaisto
Kosteuspaisto / Paistoautom. 160 °C 130-230°C
Kosteuspaisto/ Kiertoilma Plus 160 °C 130-250°C
Kosteuspaisto/ Tehopaisto 170°C 130-250°C
Kosteuspaisto / Yl&- falalampd 180°C 130-280°C
Pyoriva grilivarras
Pyoriva grilivarras, iso 240°C 200-300°C
Pydriva grilivarras, pieni 240°C 200-300°C
Tehopaisto 170°C 50-250°C
Paistoautomatikka 160 °C 100-230°C
Alalamps (=] 190 °C 100-280°C
Ylalampe () 190°C 100-250°C
Grill laaja ) 240°C 200-300°C
Grill pieni () 240°C 200-300°C
Kiertailmagrill 200°C 100-260"°C
Eco-Kiertoilma 190 °C 100-250°C

Automaattiohjelmat
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Paavalikko ja alavalikot

Valikko Suositusar- | Saatéalue
VO
Erikoisohjelmat (3%
Sulatus 25°C 25-50°C
Kuivattarninen 60°C 30-70°C
Astioiden lammitys 30°C 50-100°C
Hiivataikinan kohotus
Kohota 15 min - -
Kohota 30 min - -
Kohota 45 min - -
Matalaldmpotilakypsennys 100°C 80-120°C
Sapatti-ohjelma 180 °C 50-250°C
Lampimanapito 75°C 60-80°C
MyMiele @*=

Omat ohjelmat (&)

Asetukset &

Hoito ©

Kalkinpoisto

Pyralyysi
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Energiansaastovinkkeja

Yleista

- Kéaytad mahdollisuuksien mukaan aina

automaattiohjelmia.

- Poista uunista ennen kayttda aina
kaikki tarpeettomat varusteet.

- Yleensia kannattaa valita alhaisin re-

septissa tai taulukossa ilmoitettu 1am-

pdétila ja kokeilla ruoan kypsyytta ly-

himman ilmoitetun paistoajan jalkeen.

- Esilammita uuni vain silloin, kun re-
septissa tai paistotaulukossa neuvo-
taan se tekemaan.

- Al3 avaa uuniluukkua turhaan valmis-

tuksen aikana.

- Kayta mieluiten himmeita, tummia
paistovuokia ja astioita, joita ei ole
valmistettu lampo6a heijastavista ma-

teriaaleista (emaloitu teras, uuninkes-

tava lasi, pinnoitetut alumiinivaletut
paistovuoat). Vaaleat materiaalit, ku-
ten teras ja alumiini, heijastavat lam-
p6a, mika heikentaa paistotulosta.
Ala mydskéan peitd uunitilan pohjaa
tai ritilad 1ampoa heijastavalla alumii-
nifoliolla.

- Valvo ruokien kypsymista, niin ener-
giaa ei kulu turhaan ylikypsentami-
seen.

Aseta valmistusaika tai kédyta paisto-
lAmpomittaria, jos sellainen on kay-
tettavissa.
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Monien ruokien valmistukseen voit
kayttda toimintatapaa Kiertoilma

Plus (& ]. Silloin voit kayttaa alhai-
sempia lampétiloja kuin toimintata-
paa Yla-/Alalimpd (=) kayttaessasi,
silla kuuma ilma jakautuu heti koko
uunitilaan. Kiertoilmalla voit liséksi
kypsentaa usealla kannatintasolla sa-
manaikaisesti.

Fco-Kiertoima (&%) on edistyksellinen
toimintatapa, joka sopii pienten méaa-
rien, kuten pakastepizzan, esipaistet-
tujen sdmpyldiden tai vaaleiden pi-
parkakkujen paistoon, seka liharuoille
ja paistamiseen. Toimintatapa saas-
144 energiaa, koska se hydédyntaa
Iammdn optimaalisesti. Kun kypsen-
nat yhdella kannatintasolla, sdastat
30 % energiaa perinteisiin toimintata-
poihin verrattuna, ja lopputulos on
yhta hyva. Ala avaa uuniluukkua val-
mistuksen aikana.

Kéayta grilliruokien valmistukseen
mahdollisuuksien mukaan aina toi-
mintatapaa Kiertolmagrili (&]. Silloin
voit kdyttaa alempia lampdtiloja kuin
muissa grillaustoiminnoissa.

Valmista useampia ruokia uunissa sa-
maan aikaan, jos mahdollista. Aseta
astiat joko vierekkain tai eri kannatin-
tasoille.

Kypsenna ruoat, joita et voi valmistaa
samanaikaisesti, mahdollisimman
pian toistensa peraan, jotta voit kayt-
taa hyodyksesi valmiiksi lamminta
uunia.



Energiansaastovinkkeja

Jalkilammon hyédyntaminen

Kun kéaytat yli 140 °C:n lampédtilaa ja
valmistusaika on yli 30 minuuttia, voit
saataa lampdétilan alhaisimpaan mah-
dolliseen lukemaan noin 5 minuuttia
ennen valmistusajan paattymista.
Uunissa jéljelld oleva 1&mpd on riitta-
vé ruoan valmiiksi kypsentédmiseen.
Ala kuitenkaan missdin tapauksessa
kytke uunin virtaa pois paalta (ks.
kappale Tarkeita turvallisuusohjeita).

Kun olet ohjelmoinut uunin toiminnan
paattyméaan automaattisesti, uunivas-
tukset kytkeytyvat automaattisesti
pois pdaltd védhan ennen valmistus-
ajan loppumista. Uunissa jaljella ole-
va lampd on riittédva ruoan valmiiksi
Kypsentamiseen.

Kaynnista pyrolyysitoiminto mielel-
|aén aina heti valmistustoiminnon

paatyttyd. Kun uuni on jo valmiiksi
[A&mmin, energiankulutus véhenee.

Asetukset

- Kun haluat vahentaa laitteen ener-
giankulutusta, valitse naytdn asetuk-
seksi MNayttd | QuickTouch | Pois paalta.

- Valitse uunivalaisimen asetukseksi
Yalaistus | Pois p44lta tai “P&4lla” 15 ¢
ajan. Voit kytke& uunivalaisimen p&al-
le milloin vain koskettamalla hipaisu-
painiketta -Q:.

Energiansaastotila

Uunin virta kytkeytyy automaattisesti
pois paaltd, jollet enda kayta uunia tie-
tyn ajan kuluessa toiminnon paatyttya.
Naytdssé nakyy kellonaika tai ndyttd
pysyy pimeana (ks. kappale Asetukset).
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Kayttd

m Kytke uunin virta péalle.
Paavalikko tulee nékyviin.

m Laita valmistettava tuote uuniin.
m Valitse Toimintatavat (.

m Valitse haluamasi toimintatapa.

Toimintatapa ja suosituslampétila tule-
vat nayttéon.

m Muuta suosituslampdtilaa tarvittaes-
sa.

Ellet muuta lampétilaa, laite hyvaksyy
suosituslampétilan muutaman sekun-
nin kuluttua. Voit muuttaa lampétilaa
myds jalkikateen koskettamalla nay-
t6ssa nakyvaa lampdtilaa.

m Vahvista valitsemalla OK.

Valittu ja senhetkinen lampétila tulevat
nayttdéon ja lammitysvaihe alkaa.

Voit seurata lampdtilan nousua naytds-

ta. Kun uuni saavuttaa valitun lampo6ti-

lan ensimmaisen kerran, kuuluu merkki-

aani.

m Kun valmistustoiminto paattyy, valitse
Lopeta.

m Ota valmis tuote uunista.

m Kytke uunin virta pois paalta.
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Valmistustoiminnon arvojen ja
asetusten muuttaminen

Heti kun valmistustoiminto k@ynnistyy,
voit muuttaa arvoja tai asetuksia tata
valmistuskertaa varten.

Toimintatavan mukaan voit muuttaa
seuraavia asetuksia:

- Lampdtila

- Kesto

- VYalmis klo

- Aloitus klo

- Booster

- Esilammitys
- Crisp function

Lampétilan ja sisdlampétilan muutta-
minen

Voit muuttaa suosituslampétilaa myds
pysyvasti omien kayttétottumustesi
mukaiseksi valitsemalla Asetukset |
Suosituslampdtilat.

Sisalampétila #\ tulee nékyviin vain,
kun kaytat paistolampdmittaria (ks.
kappale Lihan paistaminen — Paisto-

lampomittari).

m Kosketa naytdssa nakyvaa lampoti-
laa.

m Muuta lampétilaa ja tarvittaessa sisa-
lampdotilaa #\.

m Vahvista valitsemalla OK.

Valmistustoiminto jatkuu nyt muuttamal-
lasi tavoitelampétilalla.



Kayttd

Kestoaikojen asettaminen

Valmistustulos saattaa karsia, jos
valmistettavan ruuan uuniin laittami-
sen ja valmistuksen alkamisajankoh-
dan valiin jaa pitka aikavali. Tuorei-
den elintarvikkeiden véri saattaa
muuttua ja elintarvikkeet voivat jopa
pilaantua.

Leivonnaisten taikina voi kuivua ja
kohotusaineen teho heiketa.

Siirrd valmistustoiminnon alka-
misajankohtaa vain mahdollisimman
lyhyen ajan paahéan.

Olet laittanut valmistettavan tuotteen
uuniin, valinnut toimintatavan ja tarvitta-
vat asetukset, kuten Iampdtilan.

Antamalla Keston, Valmis klo- tai Aloitus
klo -ajan voit lopettaa valmistustoimin-
non automaattisesti tai kdynnistaa ja lo-
pettaa sen automaattisesti.

- Kesto
Aseta aika, jonka ruoan kypsyminen
vaatii. Kun tdma aika on kulunut, uu-
nivastukset kytkeytyvat automaatti-
sesti pois paaltd. Enimmaiskestoaika,
jonka voit asettaa, maaraytyy valitun
toimintatavan mukaan.

- Valmis klo
Aseta kellonaika, jolloin haluat valmis-
tustoiminnon pé&attyvéan. Uunitilan 1&m-
mitys kytkeytyy valitsemanasi ajankoh-
tana automaattisesti pois paalta.

- Aloitus klo
Tama toiminto nékyy valikossa vasta,
kun olet asettanut Keston tai Valmis klo
-ajan. Asetuksella Aloitus klo voit aset-
taa kellonajan, jolloin haluat valmis-
tustoiminnon kaynnistyvan. Uunitilan
lammitys kytkeytyy valitsemanasi
ajankohtana automaattisesti paalle.

m Valitse @ tai Ajastin.
m Aseta haluamasi ajat.

m Vahvista valitsemalla OK.

Asetettujen kestoaikojen muuttami-
nen

m Valitse @), kosketa néytéssé nakyvaa
aikaa tai valitse Ajastin.

m Kosketa haluamaasi aikaa ja muuta
sita.
m Vahvista valitsemalla OK.

Sahkokatkon sattuessa muuttamasi
asetukset poistuvat laitteen muistista.

Asetettujen kestoaikojen poistami-
nen

m Valitse @), kosketa néytdssa nakyvaa
aikaa tai valitse Ajastin.

m Kosketa haluamaasi aikaa.
m Valitse poista.
m Vahvista valitsemalla OK.

Jos poistat Kesto-ajan, myds asetta-
masi Yalmis klo- ja Aloitus klo -ajat pois-
tuvat.

Jos poistat Yalmis klo- tai Aloitus klo
-ajan, valmistustoiminto kaynnistyy

asettamallasi kestoajalla.
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Kayttd

Valmistustoiminnon lopettami-
nen

Kun lopetat valmistustoiminnon, uunivas-
tukset ja uunivalaisin kytkeytyvét pois
paalta. Asettamasi kestoajat poistuvat
laitteen muistista.

Valmistustoiminnon keskeyttaminen,
kun toiminnolle ei ole asetettu kesto-
aikaa

m Valitse Lopeta.
Paavalikko tulee nékyviin.

Valmistustoiminnon keskeyttaminen,
kun toiminnolle on asetettu kestoaika

m Valitse Lopeta.

Lopetetaanko kypsennystoiminta? tulee na-
kyviin.

m Valitse kylla.
Paavalikko tulee nékyviin.

Uunin esilammitys

Toiminnolla Booster voit joillakin toimin-
tatavoilla esilammittdd uunin nopeasti.

Voit kayttaa Esilammitys-toimintoa kaik-
kien toimintatapojen kanssa ja se on
kytkettava paélle joka kerta erikseen.
Jos olet asettanut kestoajan, se alkaa
kulua vasta, kun asettamasi lampétila
on saavutettu ja olet laittanut valmistet-
tavan tuotteen uuniin.

Esilammitys on tarpeen vain harvojen
ruokien valmistuksessa.

m Useimmat ruoat voit asettaa suoraan
kylm&an uuniin. Talléin voit hyddyntda
jO uunin kuumenemisen aikana synty-
van lammon.
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m Esilammita uuni, kun aiot valmistaa
seuraavia ruokia seuraavilla toiminta-
tavoilla:

- Tummaa leipaa tai paahtopaistia tai
fileeta toimintatavoilla Kiertoima
Plus (&], Kosteuspaisto ja Yla-/Ala-
lamps (=)

- Lyhyen paistoajan (enint. 30 minuut-
tia) vaativia nopeasti kypsyvia leivon-
naisia (kuten kadaretorttupohjaa) toi-
mintatavalla Yl4-/Alalamps (=) (ilman
Booster-toimintoa)

Booster

Toiminnolla Booster voit esilammittaa
uunin nopeasti.

Tehdasasetuksena tdma toiminto on
kaytdssé seuraavien toimintatapojen
yhteydessa (Asetukset | Booster | Paalla):

- Kiertoima Plus
- Yia-/Alalimps ()
- Paistoautomatiikka
- Kosteuspaisto

Jos olet valinnut yli 100 °C:n lampétilan
ja toiminto Booster on kdytdssa, uuni
ldmpenee lammitysvaiheessa nopeasti
asettamaasi lampdtilaan. Ylalampd-/
grillivastus, rengasmainen lampd&vastus
ja kiertoilmapuhallin ovat paalla saman-
aikaisesti.

Nopeasti kypsyvien taikinoiden (ku-
ten kaaretorttupohjan, pikkuleipien)
pinta ruskistuu toiminnolla Booster
liian nopeasti.

Kytke siksi toiminto Booster pois
paalta tallaisia leivonnaisia paistaes-
sasi.



Kayttd

Booster-toiminnon kytkeminen paialle
tai pois yhta valmistuskertaa varten

Kun olet valinnut asetuksen Booster |
Paalla, voit kytked toiminnon pois paalta
erikseen yhden valmistuskerran ajaksi.

Vastaavasti voit kytkeé toiminnon paalle
erikseen yhden valmistuskerran ajaksi,
kun olet valinnut asetuksen Booster |
Pois paalta.

Esimerkki: Olet valinnut toimintatavan ja
tarvittavat asetukset, kuten lampétilan.
Haluat kytked Booster-toiminnon pois
paalta tata valmistuskertaa varten.

m Avaa vetovalikko.
Booster ndkyy oranssina.
m Valitse Booster.

Booster ndkyy valitsemasi naytdén kont-
rastin mukaan mustalla tai valkoisella
pohjalla.

m Sulje vetovalikko.

Booster-toiminto on nyt pois paalta esi-
lAammitysvaiheen ajan. Uuni lampenee
vain valitsemaasi toimintatapaan kuulu-
vien lAmpdvastusten avulla.

Esilammitys

Esilammitys on tarpeen vain harvojen
ruokien valmistuksessa.

Useimmat ruoat voit asettaa suoraan
kylm&an uuniin. Talléin voit hyodyntaa
jo uunin kuumenemisen aikana synty-
van lammoén.

Jos olet asettanut kestoajan, se alkaa
kulua vasta, kun asettamasi lampétila
on saavutettu ja olet laittanut valmis-
tettavan tuotteen uuniin.

Kaynnista valmistustoiminto valitto-
masti, ala ajasta sitd myéhempéaén

ajankohtaan.

Esilammitys-toiminnon kytkeminen
paalle

Voit kayttaad toimintoa Esildmmitys kaik-
kien toimintatapojen kanssa, mutta se
on kytkettava paalle jokaista valmistus-
kertaa varten erikseen.

Esimerkki: Olet valinnut toimintatavan ja
tarvittavat asetukset, kuten lampétilan.
Haluat kytked Esilammitys-toiminnon
paélle tata valmistuskertaa varten.

m Avaa vetovalikko.

Esilammitys ndkyy valitsemasi naytén
kontrastin mukaan mustalla tai valkoi-
sella pohjalla.

m Valitse Esilammitys.
Esilammitys ndkyy oranssina.
m Sulje vetovalikko.

limoitus Laita kypsennettava uunin ja kel-
lonaika tulevat nakyviin. Uunitila [ampe-
nee asettamaasi lampétilaan.

m Laita valmistettava tuote uuniin, heti
kun nayttdéon tulee siité kehotus.

m Vahvista valitsemalla OK.
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Kayttd

Crisp function

Toimintoa Crisp function (kosteudenva-
hennystoiminto) kannattaa kayttaa
esim. quichen, pizzan, kosteataytteisten
piirakoiden ja muffinien paistossa.

Etenkin lintupaistin nahka tulee télla toi-
minnolla erityisen rapeaksi.

Crisp function-toiminnon kytkeminen
paille

Voit kayttda toimintoa Crisp function kaik-
kien toimintatapojen kanssa, mutta se
on kytkettdva paalle jokaista valmistus-
kertaa varten erikseen.

Olet valinnut toimintatavan ja tarvittavat
asetukset, kuten lampatilan.

Haluat kytkea Crisp function-toiminnon
paalle tata valmistuskertaa varten.

m Avaa vetovalikko.

Crisp function ndkyy valitsemasi nayton
kontrastin mukaan mustalla tai valkoi-
sella pohjalla.

m Valitse Crisp function.
Crisp function ndkyy oranssina.
m Sulje vetovalikko.

Toiminto Crisp function on nyt kytketty
paalle.
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Toimintatavan vaihtaminen

Voit vaihtaa toimintatapaa valmistustoi-
minnon aikana.

m Kosketa valittuna olevan toimintata-
van symbolia.

m Jos olet asettanut kestoajan, vahvista
ilmoitus Keskeytetddnkd toiminto? valit-
semalla kylla.

m Valitse uusi toimintatapa.

Uusi toimintatapa ja siihen liittyvat suo-
situsarvot tulevat nayttéon.

m Aseta arvot kyseista valmistustoimin-
toa varten ja vahvista valitsemalla OK.



Kosteuspaisto

Uunissasi on vakiovarusteena paistami-
sessa kaytettava kosteutusjarjestelma.
Kun kaytat toimintatapaa Kosteuspais-
to leivontaan, paistamiseen tai
muuhun kypsennykseen, uuniin tuleva
hoyry ja ilma takaavat tasaisen paisto-
ja ruskistustuloksen.

Voit yhdistda kosteudenlisdystoiminnon
erilaisiin toimintatapoihin:

- Kosteuspaisto / Paistoautom.
- Kosteuspaisto/ Kiertoilma Plus
- Kosteuspaisto/ Tehopaisto

- Kosteuspaisto / Yla-falaldmpd

Kun olet valinnut haluamasi toimintata-
van, aseta lampébtila ja valitse kosteu-
tusjaksojen kaynnistystapa ja maara
(Automaattinen, Manuaalinen tai Ajastimel-
la).

Laite imee vasemmalla ohjaustaulun
alapuolella olevan tayttdputken kautta
raikkaan vesijohtoveden kosteutusjar-
jestelméaan.

Kaikki muut nesteet kuin vesi saatta-
vat vahingoittaa uunia.

Kayta siksi kosteutusjarjestelméssa
ainoastaan vetta.

Laite johtaa veden héyrynd uunitilaan.
Kosteutusjarjestelman héyryntuloaukot
sijaitsevat uunitilan katossa takana va-
semmalla.

Sopivat kayttokohteet

Yksi kosteutusjakso kestda n. 5-8 mi-
nuuttia. Kosteutusjaksojen maara ja
ajankohta vaihtelevat valmistettavan
ruoan mukaan:

- Hiivataikinaleivonnaiset kohoavat
paremmin, kun kdynnistat yhden kos-
teutusjakson heti paiston alussa.

- Leipa ja sampylat kohoavat parem-
min, kun kaynnistat yhden kosteutus-
jakson heti paiston alussa. Leivon-
naisten kuoresta tulee kiiltavampi,
kun kaynnistat yhden kosteutusjak-
son paiston loppupuolella.

- Rasvaista lihaa paistettaessa pais-
totulos on parempi, kun kéynnistat
yhden kosteutusjakson valmistuksen
alussa, silla siten rasva saadaan sula-
maan paremmin.

Kosteudenlisdystoiminto ei sovi erittain
kosteista taikinoista valmistettavien lei-
vonnaisten, kuten marenkien paistami-
seen. Tallaiset taikinat vaativat kuivahta-
mista paistoprosessin aikana.

Vinkki: Kaytd uunin mukana toimitettua
reseptivihkoa tai Miele-sovellusta osviit-
tana.

Kosteuspaisto-valmistustoi-
minnon kdynnistaminen

On normaalia, ettd luukun sisempéaén
lasilevyyn muodostuu kosteutta koste-
uspaiston aikana. Tama kosteus hdy-
rystyy kuitenkin paistamisen aikana
pois uunista.

m Esivalmistele paistettava tuote ja ase-
ta se uunitilaan.

m Valitse Toimintatavat (.
m Valitse Kosteuspaisto (o).

m Valitse haluamasi toimintatapa, johon
kuuluu kosteudenlisdystoiminto.
Toiminnon kulku on kaikissa toiminta-
tavoissa samanlainen.

57




Kosteuspaisto

Suosituslampaétila tulee nayttdon.

Lampdétilan saaté

m Muuta suosituslampdtilaa tarvittaes-
sa.

m Valitse jatka.

m Kytke tarvittaessa toiminto Esilammitys
paalle vetovalikosta.

Kosteutusjaksojen kaynnistystavan va-
linta tulee nayttdon.

Kosteutusjaksojen kdynnistystavan
valinta

m Valitse Automaattinen, Manuaalinen tai
Ajastimella.

- Automaattinen
Uuni kdynnistaa 1 kosteutusjakson
automaattisesti lAmmitysvaiheen jal-
keen.

- Manuaalinen
Kéynnistat 1, 2 tai 3 kosteutusjaksoa
itse kosketusnaytdn avulla.

- Ajastimella
Voit asettaa kellonajat, jolloin haluat
uunin kaynnistavan kosteutusjaksot.
Uuni kdynnistaa 1, 2 tai 3 kosteutus-
jaksoa asettamaasi kellonaikaan/-ai-
koihin.
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Jos haluat paistaa esim. leivan tai
sampyldiden kaltaisia tuotteita esilam-
mitetyssé uunissa, kdynnista kosteu-
tusjaksot mieluummin kasin ja kytket
toiminto Esilammitys p&alle. Kéynnista
ensimmainen kosteutusjakso heti tuot-
teiden uuniin laittamisen jalkeen.

Jos olet valinnut enemmén kuin yhden
kosteutusjakson, voit kdynnistaa toi-
sen kosteutusjakson aikaisintaan, kun
uunin lampdotila on véhintadan 130 °C.

Jos haluat kayttaa toimintoa Esilammi-
tys, huomioi lammitysvaihe valitessasi
manuaalisesti tai aikaohjauksella kayn-
nistettavien kosteutusjaksojen ajan-
kohtia (ks. kappale Kayttd — Esilammi-

tys).

m Valitse kosteutusjaksojen maéra (vain
kun valitsit asetuksen Ianuaalinen tai
Ajastimella).

m Aseta tarvittaessa kellonajat, jolloin
haluat uunin kéynnistdvan kosteutus-
jaksot.

m Valitse jatka.

Seuraavaksi nayttdon tulee ilmoitus
imutoiminnosta.

Tarvittavan veden esille ottaminen ja
imutoiminnon kaynnistys

m Laita tarvittava maara vesijohtovettd
sopivaan astiaan.

m Avaa luukku.

m Kaanna vasemmalla ohjaustaulun alla
oleva tayttoputki eteenpain.



Kosteuspaisto

Jos olet valinnut asetuksen 4jastimella,
voit tarkistaa, kuinka paljon kosteutus-
jakson kdynnistdmiseen on vield aikaa
koskettamalla 1 Info.

m Upota tayttéputki astiaan, johon olet
mitannut tarvittavan vesimaaran.

m Vahvista valitsemalla OK.
Imutoiminto kaynnistyy.

Uuni ei valttdmatta ime niin paljon vetta
kuin ohjeessa ilmoitetaan, joten astiaan
saattaa jaada vetta.

Voit keskeyttdd imutoiminnon milloin
tahansa valitsemalla Seis tai Aloitus ja
jatkaa sita keskeytyksen jalkeen uu-
delleen.

m Siirrd lopuksi vesiastia sivuun ja sulje
luukku.

Laitteesta kuuluu vield lyhyt pumppaus-
aani. Laite imee tayttdéputkeen jaédneen
veden.

Uunin lampdvastukset ja kylmailmapu-
hallin kytkeytyvat paalle. Valittu ja sen-
hetkinen lampétila tulevat nayttdon.

Voit seurata lampétilan nousua ndytds-
t4. Kun uuni saavuttaa valitun Iampéti-

lan ensimmaisen kerran, kuuluu merkki-
aani.

Kosteutusjaksojen kdynnista-
minen

& Vesihdyryn aiheuttama palovam-
mojen vaara.

Vesihdyry on polttavan kuumaa.
Lisdksi vesihdyry saattaa ohjaustau-
luun tiivistyessaan pidentaa hipaisu-
painikkeiden ja kosketusnaytén reak-
tioaikaa.

Ala avaa uuniluukkua kosteutusjak-
sojen aikana.

Automaattinen

Kun lammitysvaihe on ohi, kosteutus-
jakso kaynnistyy automaattisesti.

Vesi héyrystyy uunitilaan ja Kost jakso
nakyy naytossa.

Kun kosteutusjakso on paattynyt,
Kost jakso havidd naytdsta.

m Kypsenna tuote valmiiksi.

Manuaalinen

Voit kdynnistdd kosteutusjaksoja heti,
kun ndyttdon tulee Kost jakso ja Aloitus
nakyy vihredlla pohjalla.

Kaynnista kosteutusjakso vasta, kun
uuni on l&mmennyt, jotta vesihdyry ja-
kautuu ldmpimaéan uunitilaan tasaises-
ti.
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Kosteuspaisto

Vinkki: Ajoita kosteutusjaksojen kéyn-
nistys uunin mukana saamasi reseptivi-
hon tai Miele-sovelluksen ohjeiden mu-
kaan. Kayta toimintoa Halytyskelo Q
muistuttamaan kosteutusjaksojen kayn-
nistémisesta.

m Valitse Aloitus.

Kosteutusjakso kaynnistyy. Aloitus on
pois kaytdsta.

m Kaynnistd muut kosteutusjaksot sa-
malla tavalla, kun Aloitus nakyy taas
vihrealla pohjalla.

Kun olet kd&ynnistanyt viimeisen kosteu-
tusjakson, Aloitus on taas pois kaytosta.

m Kypsenna tuote valmiiksi.

Ajastimella

Uuni kdynnistaa kunkin kosteutusjakson
automaattisesti asettamaasi kellonai-
kaan.

Kost.jakso tulee ndyttdon, kun kosteu-
tusjakso kaynnistyy.

Kost jakso havidd naytdsta viimeisen
kosteutusjakson jalkeen.

m Kypsenna tuote valmiiksi.

Jaannosveden hoyrystys

Kun kaytat toimintatapaa Kosteuspais-
to, kosteutusjarjestelmaan ei normaalisti
jaé vettd, mikali et ole keskeyttanyt
uunin toimintaa valilla. Vesimaara hoy-
rystyy tasaisesti kosteutusjaksojen aika-
na.

Jos olet keskeyttényt uunin toiminnan
tai jos se on keskeytynyt sahkokatkon
vuoksi, hdyrystymatta jaanyt vesi jaa
kosteutusjarjestelmaan.
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Kun valitset seuraavan kerran toiminta-
tavan Kosteuspaisto [0#)tai jonkin auto-
maattiohjelman, jossa on kosteudenli-
sdystoiminto, Jaanndsveden hoyrystys tu-
lee nayttoon.

m Jadnndsveden hdyrystdminen kan-
nattaa kdynnistaa heti, jotta voit seu-
raavalla kayttdkerralla kayttda kosteu-
denlisdykseen raikasta, uutta vetta.

& Vesihdyryn aiheuttama palovam-
mojen vaara.

Vesihdyry on polttavan kuumaa.

Ala avaa uuniluukkua kosteutusjak-
sojen aikana.

Pisimmillaan jadnndsveden hoyrystys-
toiminto saattaa kestaa jopa 30 minuut-
tia.

Uunitila 1ampenee ja jarjestelmaan jaa-
nyt vesi hoyrystyy, jolloin uunitilan sei-
namiin ja luukun sisapintaan tiivistyy
kosteutta.

m Kuivaa ylimaarainen kosteus ehdotto-

masti pois uunitilasta luukusta, mutta
vasta, kun uuni on jadhtynyt.



Kosteuspaisto

Jaannosveden hoyrystamisen kayn-
nistdminen valittémasti

& Vesihdyryn aiheuttama palovam-
mojen vaara.

Vesihdyry on polttavan kuumaa.

Ala avaa uuniluukkua kosteutusjak-
sojen aikana.

m Valitse jokin toimintatapa tai auto-
maattiohjelma, johon kuuluu kosteu-
denlisdystoiminto.

Nayttéon tulee kysymys Haoyrystetaanko
jAdnnosvesi?.

m Valitse kylla.

Nayttéon tulee Jadnnosveden hoyrystys ja
aika.

Jaanndsveden hoyrystaminen kaynnis-
tyy. Voit seurata ajan kulumista naytés-
ta.

Hoyrystamiseen tarvittava aika vaihtelee
kosteutusjarjestelmaén jaédneen veden
maaran mukaan. Naytdssa nakyva jal-
jella oleva aika voi hoéyrystdmisen aika-
na korjautua jarjestelméssa olevan to-
dellisen vesimaaran mukaan.

Kun jaddnndsveden hoyrystdminen on
paattynyt, nayttédn tulee Valmis.

m Valitse Sulje.

Nyt voit taas kéyttda toimintatapoja tai
automaattiohjelmia, jotka sisaltavat kos-
teudenlisdystoiminnon.

Jaannodsveden hoyrystédmisen aikana
uunitilan seindmiin ja luukkuun tiivistyy
kosteutta. Kuivaa yliméarainen kos-
teus ehdottomasti pois uunitilasta,

mutta vasta, kun uuni on jadhtynyt.

Jaannosveden hoyrystamisen ohitta-
minen

Jos ohitat jadnndsveden hoyrystys-
toiminnon, vesi saattaa pahimmassa
tapauksessa valua yli uunitilaan, kun
imet laitteeseen seuraavan kerran li-
saa vetta kosteudenlisdystoimintoa
varten.

Siksi emme suosittele jddnndsveden
hdyrystystoiminnon keskeyttamista.

m Valitse jokin toimintatapa tai auto-
maattiohjelma, johon kuuluu kosteu-
denlisaystoiminto.

Hoyrystetdanko jdannosvesi? tulee nayt-
toon.

m Valitse ohita.

Nyt voit taas kéyttaad toimintatapoja tai
automaattiohjelmia, jotka siséaltavat kos-
teudenlisdystoiminnon.

Kun seuraavan kerran valitset jonkin toi-
mintatavan tai automaattiohjelman, jo-
hon kuuluu kosteudenlisdystoiminto, tai
kun kytket uunin virran pois paalta, laite
ehdottaa jadnndsveden hoyrystysta uu-
delleen.
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Automaattiohjelmat

Laitteen lukuisilla automaattiohjelmilla
saavutat helposti ja varmasti erinomai-
sia tuloksia.

Ryhmat

Automaattiohjelmat [autd on selkeyden
vuoksi jaettu ryhmiin. Sinun tarvitsee
vain valita valmistettavaan tuotteeseen
sopiva ohjelma ja noudattaa nayttéon
tulevia ohjeita.
Automaattiohjelmien kaytto

m Valitse Automaattiohjelmat (Autd),
Valintaluettelo tulee nakyviin.

m Valitse haluamasi ryhma.

Nyt nayttéon tulee luettelo kyseiseen
ryhmé&an kuuluvista automaattiohjelmis-
ta.

m Valitse haluamasi automaattiohjelma.

m Noudata nayttdédn tulevia ohjeita.

Joissakin automaattiohjelmissa laite
pyytaad kayttdmaan paistolampomitta-
ria. Noudata kappaleessa Lihan pais-
taminen — Paistolampdmittari annettu-
ja ohjeita.

Automaattiohjelmien sisédlampétilat on
ohjelmoitu valmiiksi tehtaalla.

Vinkki: Valitsemalla 1 Info saat naytto6n
kulloiseenkin toimintoon liittyvia ohjeita,
kuten milloin tuote tulee laittaa uuniin tai
milloin se pitda kaantaa.
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Ohjeita kayttoon

Kéayté laitteen mukana toimitettuja re-
septeja suuntaa-antavana apuna val-
mistaessasi ruokaa automaattiohjel-
milla. Luonnollisesti voit valmistaa
kullakin automaattiohjelmalla myo6s
resepteistad poikkeavan maaran vas-
taavaa ruokaa.

Jos olet askettéin kayttényt uunia,
anna sen jaahtya huoneenlampaétilaan
ennen automaattiohjelman kaynnista-
mista.

Joissakin automaattiohjelmissa uunin
on annettava esilammeta ennen val-
mistettavan tuotteen laittamista
uuniin. Talldin nayttd ilmoittaa sinulle,
mitd sinun on tehtava ja mihin kellon-
aikaan.

Joissakin automaattiohjelmissa ruo-
kiin téytyy jonkin ajan kuluttua lisata
nestettd. Talldin ndyttd ilmoittaa sinul-
le, mitd sinun on tehtava ja mihin mil-
loin (esim. lisata nestetta).

Automaattiohjelmien kestoaika on
noin-aika. Nayt6ssa nakyvé aika voi
lyheta tai pideta valmistuksen kulun
mukaan. Aika voi muuttua jo lihan uu-
niinlaittamishetken sisédlampdtilan
mukaan.



Automaattiohjelmat

Paistolampdmittaria kdytettdessa
kestoaika maéaraytyy tuotteen sisa-
lampdtilan mukaan.

Jos valmistettava tuote ei ole auto-
maattiohjelman paatyttya mielestési
riittdvan kypsa, valitse Jatkokypsennys
tai Jatkopaistaminen. Talléin uuni kyp-
sentad tai paistaa tuotetta vield 3 mi-
nuuttia perinteisilla lammitystavoilla.

Haku

(kielen mukaan)

Kohdasta Automaattiohjelmat voit etsia
ohjelmaryhmien ja automaattiohjelmien
nimia.

Haku toimii tekstihakuna ja voit etsia
myd&s nimen osaa.

Olet paavalikossa.

m Valitse Automaattiohjelmat (Autg),
Ryhmien valintaluettelo tulee néakyviin.
m Valitse Haku.

m Syo6ta kirjainndppaimistolld teksti, jota
haluat etsig, esim. “leip&”.

Hakutulosten maara tulee nékyviin nay-
tén alariville.

Jos osumia ei 16ydy yhtaan tai niita
16ytyy yli 40, kenttd osumia jaa pois
kéytdsté ja sinun on muutettava haku-
tekstia.

m Valitse XXosumia .

Loydetyt ryhmaét ja automaattiohjelmat
tulevat nakyviin.

m Valitse haluamasi automaattiohjelma
tai ryhma ja sen jalkeen haluamasi
ohjelma.

Automaattiohjelma kaynnistyy.

m Noudata naytt66n tulevia ohjeita.

63




Erikoisohjelmat

Tassa kappaleessa kerrotaan seuraavis-
ta kayttétavoista:

- Sulatus

- Kuivattaminen

- Astioiden l[&mmitys

- Hiivataikinan kohotus

- Matalalampétilakypsennys
- Sapatti-ohjelma

- Lampiméanapito

- Umpioiminen

- Pakastetuotteet/Valmisruoat

Sulatus

Kun sulatat pakasteet hellavaraisesti, vi-
tamiinit ja ravintoaineet sailyvat parem-
min.

m Valitse Erikoisohjelmat (3%].
m Valitse Sulatus.

m Muuta suositusl&ampdtilaa tarvittaessa
ja aseta kestoaika.

Puhallin kierrattaa ilmaa uunitilassa, jol-
loin pakasteet sulavat hellavaraisesti.
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& Bakteerien aiheuttama tartunta-
vaara.

Salmonellan kaltaiset bakteerit voivat
aiheuttaa vakavia ruokamyrkytyksia.
Noudata erityista puhtautta kalaa, li-
haa ja lintuja sulattaessasi.

Al kayta sulatusvetta.

Kypsenna elintarvikkeet valittémasti
sulatuksen jalkeen.

Vinkkeja

- Ota pakaste pois pakkauksestaan ja
anna sen sulaa yleispellilla tai erilli-
sessa kulhossa.

- Kayta lintujen sulatukseen yleispeltia
ja sen paalle ripustettua ritilad. Nain
sulatettava tuote ei seiso sulamisnes-
teessaan.

- Lihan, lintujen ja kalan ei tarvitse su-
laa kokonaan ennen kypsentdmista.
Riittd4, kun tuotteiden pinta sulaa.
Pinta on talléin sen verran pehmenty-
nyt, ettd mausteet imeytyvat siihen.



Erikoisohjelmat

Kuivattaminen

Kuivaaminen on perinteinen hedelmien
ja joidenkin vihannesten ja yrttien sail6-
mistapa.

Kuivatettavien hedelmien ja vihannesten
on oltava tuoreita ja kypsié eika niissa
saa olla painaumia.

m Kuori ja pilko kuivattavat tuotteet tar-
vittaessa ja poista mahdolliset kivet
tai siemenkodat.

m Levitd kuivattavat tuotteet koon mu-
kaan tasaisesti ritildlle tai yleispellille
niin, etteivat ne mene paallekkain.

Vinkki: Voit kayttdd myds Gourmet-rei-
képeltid, mikali sellainen on kaytettavis-
sa.
m Kuivaa enintdan kahdella kannatinta-
solla samanaikaisesti.
Aseta kuivattavat tuotteet kannatinta-
soille 1+3.
Jos kaytat ritilaé ja yleispeltia, tydnna
yleispelti ritilan alle.

m Valitse Erikoisohjelmat (3%].
m Valitse Kuivattaminen.

m Muuta suosituslampdtilaa tarvittaessa
ja aseta kuivausaika.

m Noudata nayttdé6n tulevia ohjeita.

m Kaéntele yleispellilld kuivattavia tuot-
teita sédannollisin valiajoin.

Kuivattava 5 @

tuote CJ [Ercl| ©1h
Hedelmét ja

mariat (%] | 60-70| 2-8
Kasvikset (&) | 55-65| 4-12
Sienet (%] | 45-50| 5-10
Yrtit* (Z] | 30-35| 4-8

Kokonaisena tai puolikkaina kuivaami-
nen pidentaa tuotteiden kuivausaikaa.

) erikoisohjelma/toimintatapa,
§ lampétila, @ kuivausaika,

(%] erikoisohjelma Kuivattaminen,
(=) toimintatapa Yla-/Alalampéd

* Kuivaa yrtteja vain yleispellilla kannatintasol-
la 2 ja kéyta toimintatapaa Yla-/Alalam-
po =, silla erikoisohjelmassa Kuivattami-
nen puhallin kytkeytyy paalle.

m Jos uunitilaan muodostuu vesipisaroi-
ta, alenna lampdtilaa.

Kuivattujen tuotteiden ottaminen uu-
nista

& Kuumat pinnat aiheuttavat palo-
vammojen vaaran.

Uunitila tulee kayton aikana erittain
kuumaksi. Voit polttaa katesi lampd-
vastuksiin, uunitilan pintoihin ja va-
rusteisiin.

Kéaytd aina patakintaita ottaessasi
kuivattuja tuotteita ulos uunista.

m Anna kuivattujen hedelmien ja vihan-
nesten jadhtya.

Kuivattujen hedelmien kuuluu olla tay-
sin kuivia, mutta vield pehmeité ja kim-
moisia. Kun taitat tai leikkaat hedelma-
palan kahtia, siitéd ei kuulu enaa tulla
mehua.

m Sailyta kuivatut tuotteet hyvin sulje-
tuissa lasipurkeissa tai rasioissa.
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Erikoisohjelmat

Astioiden lammitys

Kun lammitat astiat, ruoka ei jaahdy niin
nopeasti.

Lammita vain lammonkestavia astioita.

m Tyonna ritila kannatintasolle 1 ja aseta
|ammitettavat astiat ritilalle. Tarvit-
taessa voit asettaa astioita myds uu-
nitilan pohjalle ja poistaa kannattimet.

m Valitse Erikoisohjelmat (2].
m Valitse Asticiden [Ammitys.

m Muuta suositusl@mpétilaa tarvittaessa
ja aseta kestoaika.

m Noudata nayttédn tulevia ohjeita.

& Kuumat pinnat aiheuttavat palo-
vammoijen vaaran.

Uunitila tulee kaytdn aikana erittain
kuumaksi. Voit polttaa katesi lampo-
vastuksiin, uunitilan pintoihin ja va-
rusteisiin. Astioiden alapintaan voi
kertya yksittaisia vesitippoja.

Kayta aina patakintaita ottaessasi
astioita ulos uunista.
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Hiivataikinan kohotus

Tama ohjelma on tarkoitettu hiivataiki-
nan kohotukseen.

m Valitse Erikoisohjelmat (£%].

m Valitse Hiivataikinan kohotus.

m Valitse kohotusaika.

m Noudata naytt66n tulevia ohjeita.
Lampimanapito

Voit pitda ruokia lAmpimana uunitilassa
useita tunteja.

Huomaa kuitenkin, ettéd ruoan laatu voi
heiketd, jos pidat sitd lampimana pit-
kaan.

m Valitse Erikoisohjelmat (£%].
m Valitse Lampimanapito.

m Laita [Ampiméané pidettava ruoka
uuniin ja vahvista valitsemalla OK.

m Muuta suosituslampétilaa tarvittaessa
ja aseta kestoaika.

m Noudata ndytt66n tulevia ohjeita.



Erikoisohjelmat

Matalalampétilakypsennys

Valmistustapa Matalaldmpdtilakypsennys
on ihanteellinen nopeasti kypsyvien
naudan-, sian-, vasikan- tai lampaanli-
hapalojen asteentarkkaan kypsentami-
seen.

Paista lihapalaa ensin nopeasti hyvin
kuumassa pannussa, jolloin se ruskis-
tuu tasaisesti kauttaaltaan.

Laita liha tdman jalkeen esilammitettyyn
uuniin, jossa se paistuu hitaasti kypsak-
si ja mureaksi matalassa ja pehmeéssa
[Ammaossa.

Lihan syyt avautuvat uunissa. Lihaneste
alkaa kiertaa lihan sisélla ja jakautuu ta-
saisesti lihaan aina sen ulkokerroksiin
saakka.

Nain liha kypsyy mureaksi ja mehevaksi.

m Kayta hyvin riippunutta véharasvaista
lihaa, jossa ei ole janteita ja ndkyvaa
rasvaa. Poista lihasta luu ennen sen
kypsentamista.

m Kayté lihan ruskistamiseen korkeaan
lampdtilaan kuumentamista kestavaa
rasvaa, kuten ruokadljya tai kirkastet-
tua voita.

m Ala peitd lihaa, kun kypsennit sitd
uunissa.

Valmistuksen kestoaika on n.
2-4 tuntia ja siihen vaikuttavat lihan
paino, koko ja haluttu kypsyysaste.

m Voit leikata lihan heti valmistustoimin-
non paatyttya. Tasaantumisaikaa ei
tarvita.

m Pida lihaa ldampim&na uunissa tarjoi-
luun asti. Se ei vaikuta kypsennystu-
lokseen.

m Tarjoile liha lammitetyilta lautasilta
erittdin kuuman kastikkeen kanssa,
jottei se jaahdy liian nopeasti. Liha on
kypsennyksen jalkeen juuri sopivan
[Ammint& nautittavaksi.
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Erikoisohjelmat

Matalalampétilakypsennys-erikoisoh-

jelman kaytto

Noudata myds kappaleessa Lihan
paistaminen — Paistolampodmittari an-
nettuja ohjeita.

m Valitse Erikoisohjelmat (3%].
m Valitse Matalalampdtilakypsennys.

m Noudata nayttdon tulevia ohjeita. Lai-
ta tarvittavat varusteet uunitilaan esi-
lammityksen ajaksi.

m Aseta lampdtila ja sisalampétila.

m Ruskista liha uunin esilampenemisai-

kana joka puolelta kuumassa pannus-

sa keittotasolla.

& Kuumien pintojen aiheuttama pa-
lovammojen vaara.

Uunitila tulee kayton aikana erittéin
kuumaksi. Voit polttaa katesi lampo-
vastuksiin, uunitilan pintoihin ja va-
rusteisiin.

Kayta patakintaita aina, kun laitat
tuotteita kuumaan uuniin tai otat niita
sielté pois tai kun tyénnét katesi kuu-
maan uunitilaan.

m Kun nayttdéon tulee teksti Kinnitéd pais-
tolampomittari ja tyonna kypsennettava
uuniin, aseta liha ritilélle ja tydénna
paistoldampdmittari lihaan siten, etta
lampomittarin metallikarki on koko-
naan paistin keskiosan sisélla.

m Sulje luukku.

Kun ohjelma paattyy, nayttoéon tulee Val-

mis ja laitteesta kuuluu merkkiaani.
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Yla-/Alalampo6-toimintatavan kaytto

Noudata tdman kayttéohjeen kypsen-
nystaulukoiden ohjeita.

Kayta yleispeltid ja sen paalle ripustet-
tua ritilaa.

m Tydnna yleispelti ritiléineen kannatin-
tasolle 1.

m Valitse Toimintatavat (.

m Valitse toimintatapa Yl4-/Alaldmps (=)
ja aseta lampétilaksi 120 °C.

m Esildammitd uunia seka yleispeltia ja ri-
tild4 noin 15 minuuttia.

m Ruskista liha uunin esilampenemisai-
kana joka puolelta kuumassa pannus-
sa keittotasolla.

& Kuumien pintojen aiheuttama pa-
lovammojen vaara.

Uunitila tulee k&yton aikana erittain
kuumaksi. Voit polttaa katesi lampd-
vastuksiin, uunitilan pintoihin ja va-
rusteisiin.

Kayta patakintaita aina, kun laitat
tuotteita kuumaan uuniin tai otat niita
sielta pois tai kun tyénnat katesi kuu-
maan uunitilaan.

m Aseta ruskistamasi liha ritilélle.

m Alenna lampétila 100 °C:seen (ks.
kappale Kypsennystaulukot).

m Paista liha valmiiksi.



Erikoisohjelmat

Sapatti-ohjelma

Erikoisohjelmat Sapatti-ohjelma ja Yom-
Tov tukevat uskonnollisia tapoja.

Seuraa ndytdn ohjeita, niin voit noudat-
taa sapattikaskyja.

Uuni kuumenee asettamaasi lampati-
laan ja pitaa tata lampdtilaa ylla enin-
tdén 24 tunnin (Sapatti-ohjelma) tai

76 tunnin (Yom-Tov) ajan. Uuni kytkey-
tyy molemmissa erikoisohjelmissa auto-
maattisesti pois paaltad 76 tunnin kulut-
tua.

m Kytke kalusteoven tunnistus pois kay-
t6sta.

m Laita valmistettava tuote uuniin.
m Valitse Erikoisohjelmat (£%].
m Valitse Sapatti-ohjelma.

m Valitse haluamasi erikoisohjelma (Sa-
patti-ohjelma tai Yom-Tov).

Jos olet asettanut halytyskellon tai
ajastetun halytyksen, et voi kdynnistaa
tata erikoisohjelmaa.

Et voi muuttaa erikoisohjelmaa sen
kaynnistadmisen jélkeen tai tallentaa si-
ta Omat ohjelmat -luetteloon.

Sahkokatkon sattuessa erikoisohjel-
ma keskeytyy. Uuni pysyy nyt sapa-
tin mukaisessa tilassa vain niin
kauan, kun se ei saa sdhkda. Kun
séhkot palaavat, nayttéon tulee Sah-
kokatko -taoiminto keskeytynyt.

Sapatti-ohjelman kaytto

Tama erikoisohjelma soveltuu kaytetta-
vaksi jokaviikkoisen sapatin aikana. Silla
voit lammittda ruokia enintdan 24 tunnin
ajan, kunnes avaat luukun ensimmaisen
kerran.

m Saada lampdtila haluamaksesi.
m Valitse Aloitus.

Sapatti-ohjelma ja asetettu lampétila tule-
vat nakyviin.

Uunitilan 1ammitys kytkeytyy péaalle noin
30 sekunnin kuluttua siita, kun suljet
luukun. Uunivalaisin on p&alla koko oh-
jelman ajan.

Kellonaika ei ndy. L&hestymisanturi ja
hipaisupainikkeet (virtakytkinta (O lu-
kuunottamatta) eivat reagoi.

lImoitus Sapatti - dl4 avaa luukkua tulee
nayttéon. Tama ilmoitus sammuu n.

45 minuutin kuluttua ja tulee sitten aika
ajoin nékyviin uudelleen.

Kun ilmoitusta ei ndy, uuni ei lammita
ja voit avata luukun ja sulkea sen uu-
delleen.

Kun olet kerran avannut luukun, uuniti-
lan lammitys pysyy koko lopun eri-
koisohjelman ajan pois paalta.

Ellet avaa luukkua kertaakaan eri-
koisohjelman aikana, uunitilan Iammi-
tys kytkeytyy pois paalta vasta 24 tun-
nin kuluttua. Uunin virta pysyy edel-
leen paalla.

m Jos haluat lopettaa erikoisohjelman
ennenaikaisesti, kytke uuni pois paal-
t4 virtakytkimelld O.
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Erikoisohjelmat

Kun erikoisohjelma on paattynyt, iimoi-
tus Sapatti - dl4 avaa luukkua sammuu ja
uunitilan lAammitys kytkeytyy pois paal-
ta. Muut ohjeet tulevat nakyviin aika
ajoin, kunnes uunin virta kytkeytyy auto-
maattisesti pois paalta 76 tunnin kulut-
tua.

Yom-Tov -toiminnon kaytto

Tama erikoisohjelma on tarkoitettu mo-
nipaivaisten juhlapyhien viettoon. Silla
voit lammittéd ruokia enintddn 76 tunnin
ajan. Voit tdnd aikana avata ja sulkea
uunin luukun useita kertoja.

m S&ada lampétila haluamaksesi.
m Valitse Aloitus.

Yom-Tov ja asetettu lampatila tulevat
nakyviin.

Uunitilan 1ammitys kytkeytyy paélle noin
30 sekunnin kuluttua siitd, kun suljet
luukun. Uunivalaisin on paalla koko oh-
jelman ajan.

Kellonaika ei ndy. Lahestymisanturi ja
hipaisupainikkeet (virtakytkinta ¢ lu-
kuunottamatta) eivat reagoi.

lImoitus Sapatti - 414 avaa luukkua tulee
nayttéon. Tama ilmoitus sammuu n.

45 minuutin kuluttua ja tulee sitten aika
ajoin nakyviin uudelleen.

Kun ilmoitusta ei nay, voit avata ja sul-
kea luukun useita kertoja. Uunitilan
lammitys pysyy paalla.

m Jos haluat lopettaa erikoisohjelman
ennenaikaisesti, kytke uuni pois paal-
t4 virtakytkimella O.
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Uunitilan 1ammitys pysyy péélla eri-
koisohjelman paattymiseen saakka.
Uuni kytkeytyy 76 tunnin kuluttua auto-
maattisesti pois paalta.



Erikoisohjelmat

Umpioiminen

& Bakteerien aiheuttama tartunta-
vaara.

Yksi umpiointikerta ei tuhoa clostri-
dium botulinum -bakteerien iti6ita
palkokasveista ja lihasta riittdvan hy-
vin. Talléin voi kehittya toksiineja, jot-
ka saattavat aiheuttaa vakavan ruo-
kamyrkytyksen. Nama itiét kuolevat
vasta, kun tuote umpioidaan uudel-
leen.

Umpioi palkokasvit ja liha jadhtymi-
sen jélkeen 2 paivan sisélla aina viela
toisen kerran.

/N Umpinaisiin t8lkkeihin muodos-
tuvan ylipaineen aiheuttama louk-
kaantumisvaara.

limatiiviisti suljettuihin télkkeihin
muodostuu umpioimisen ja kuumen-
tamisen aikana ylipaine, joka voi saa-
da tolkit halkeamaan.

Ala umpioi tai kuumenna tallaisia
télkkeja.

Hedelmien ja kasvisten esivalmistelu

limoitetut ajat on laskettu 6-8:lle 1 litran
tolkille.

Kéayta vain nimenomaan umpioimiseen
tarkoitettuja télkkeja (umpiointitdlkkeja
tai kierrekannellisia tolkkejad). Kayta
vain taysin ehjia télkkeja ja kumiren-
kaita.

m Huuhtele télkit ennen umpiointia kuu-
malla vedella ja taytd ne enintdan
2 cm paahan reunasta.

m Puhdista télkkien reuna tayton jalkeen
puhtaalla liinalla ja kuumalla vedelld ja
sulje tolkit.

m Tydnna yleispelti kannatintasolle 1 ja
nosta télkit sille.

m Valitse toimintatapa Kiertoima Plus
ja aseta lampotilaksi 160-170 °C.

m Anna toélkkien umpioitua, kunnes nii-
den kaikkien sisalt6 alkaa kuplia ta-
saisesti.

Alenna lampétilaa ajoissa, jotteivat tol-
kit kiehu yli.
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Erikoisohjelmat

Hedelmien ja kurkkujen umpiointi

m Kun tolkkien sisélto alkaa kuplia, valit-
se taulukossa annettu jalkikuumen-
nuslampétila ja anna télkkien jalki-
kuumentua uunitilassa taulukossa il-
moitettu aika.

Vihannesten umpiointi

m Kun tolkkien sisélto alkaa kuplia, valit-
se taulukossa annettu umpiointilam-
pétila ja umpioi vihanneksia taulukos-
sa ilmoitettu aika.

m Kun annettu umpiointiaika on kulunut,
valitse taulukossa annettu jalkikuu-
mennuslampétila ja anna télkkien jal-
kikuumentua uunitilassa taulukossa il-
moitettu aika.

YUS) /¥

Hedelmat ja - 30°C
marjat 25-35 min

30 °C
Kurkut —/- 25-30 min

Punajuuret 120 OC. 80°C .

30-40 min | 25-30 min

Pavut (vihreat, 120 °C 30 °C
keltaiset) 90-120 min| 25-30 min

§/@ Umpiointilampétila ja -aika, heti kun
télkkien sisaltd alkaa kuplia
§/¥ Jalkikuumennuslampétila ja -aika
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Tolkkien ottaminen uunista umpioimi-
sen jalkeen

& Kuumat pinnat aiheuttavat palo-
vammojen vaaran.

Tolkit ovat umpioinnin jalkeen erittéin
kuumia.

Kayté aina patakintaita ottaessasi
t6lkkeja ulos uunista.

m Ota tolkit ulos uunista.

m Siirrd ne vedottomaan paikkaan, peita
pyyhkeelld ja anna seisoa noin vuoro-
kauden ajan.

m Umpioi palkokasvit ja liha jadhtymi-
sen jalkeen 2 paivan sisalld aina viela
toisen kerran.

m Kun kaytat umpiointitélkkeja, irrota
sulkimet ja varmista, etta tolkit ovat
sulkeutuneet kunnolla.

Umpioi auki jaéneet tolkit uudelleen tai
sailyta niitd kylméssa ja kayté niiden
sisaltd heti.

m Tarkista tolkkien kunto aika ajoin nii-
den séilytyksen aikana. Jos télkit ovat
avautuneet tai kierrekansi on k&anty-
nyt kuperaksi eikd napsahda avat-
taessa, heité tolkin siséltd pois.




Erikoisohjelmat

Pakastetuotteet/Valmisruoat

Vinkkeja kakkujen, pizzan ja paton-
kien paistoon

- Kypsenna pakastepizzat, -leivonnai-
set ja -patongit ritilallg, jonka paélle
olet asettanut leivinpaperin.

Yleispelti voi tallaisia pakasteita pais-
tettaessa vaantya lampdtilaeron
vuoksi niin pahasti, ettei sitd saa kuu-
mana ulos uunista. Kerran talla tavoin
vaantynyt pelti menettda muotonsa
joka kerta kuumetessaan.

- Valitse alin pakasteen pakkauksessa
iimoitettu lampdtila.

Vinkkeja ranskanperunoiden ja vas-
taavien tuotteiden paistoon

- Kypsenna tallaiset pakasteet yleispel-
lilla, johon olet asettanut leivinpape-
rin.

- Valitse alin pakasteen pakkauksessa
iimoitettu lampdtila.

- Kaantele paistettavia tuotteita valilla.

Pakastetuotteiden/Valmisruokien val-
mistus

Helldvarainen paistaminen on tervey-
den kannalta edullista.

Paista leivonnaiset, pizzat, ranskan-
perunat ja vastaavat vain kullankel-
taisiksi, al4 tummanruskeiksi.

m Valitse elintarvikevalmistajan suositte-

lema toimintatapa ja lAmpatila.
m Esilammita uuni.

m Tydnna tuotteet esildammitettyyn
uuniin pakkauksessa suositellulle
kannatintasolle.

m Kokeile tuotteen kypsyytta, kun lyhin
valmistajan suosittelema aika on ku-
lunut.

73



MyMiele

MyMiele @*= -valikkoon voit tallentaa
usein kayttdmiasi toimintatapoja tai oh-
jelmia.

Tama helpottaa erityisesti automaattioh-
jelmien kaytt6a, kun sinun ei enda tar-
vitse selata kaikkia valikon tasoja lapi
ohjelman kaynnistaéksesi.

Vinkki: Voit myds asettaa hMyMiele-vali-
kon aloitusnaytoksi (ks. kappale Ase-
tukset — Aloitusnaytto).

Valintojen lisaaminen

Voit lisatéa MyMieleen jopa 20 valintaa.
m Valitse MyMiele @’=.

m Valitse Yalinnan lisdaminen.

Voit lajitella valinnat seuraavien alaotsi-
koiden alle:

- Toimintatavat (]

- Automaattiohjelmat

- Erikoisohjelmat (%]

- Omat ohjelmat (&)

- Hoito ®

m Vahvista valitsemalla OK.

Valitsemasi alaotsikko ja sen symboli
tulevat luetteloon.

m Suorita seuraavat valinnat samalla ta-
valla. Valittavana ovat nyt enéé vain
alaotsikot, joita et ole vield valinnut.
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Valintojen poistaminen
m Valitse Myhicle @’=.

m Kosketa poistettavaa valintaa, kunnes
kontekstivalikko avautuu.

m Valitse poista.

Kyseinen valinta poistuu luettelosta.

Valintojen siirtaminen
m Valitse MyMiele @’=.

m Kosketa siirrettavaa valintaa, kunnes
kontekstivalikko avautuu.

m Valitse siirra.
Valinnan ympérille tulee oranssi kehys.
m Siirra valinta.

Kyseinen valinta siirtyy valitsemaasi
kohtaan.



Omat ohjelmat

Voit luoda ja tallentaa jopa 20 omaa oh-
jelmaa.

- Voit yhdistdd samaan ohjelmaan jopa
10 erilaista vaihetta ja tehda siten oh-
jelmista lempiruokiesi tai muiden
usein kayttamiesi reseptien valmis-
tukseen sopivia. Voit valita jokaisen
vaiheen asetukset, kuten uunin toi-
mintatavan, lampétilan, kypsennys-
ajan tai sisadlampadtilan, erikseen.

- Lisaksi voit maarittaa kaytettavan
kannatintason (-tasot).

- Voit nimeta laatimasi ohjelmat resep-
tiesi mukaan.

Kun mydhemmin haet ohjelman esiin ja
kéynnistat sen, kaikki toimii automaatti-
sesti.

Vaihtoehtoisesti voit tehdd omia ohjel-
mia seuraavasti:

- Tallenna automaattiohjelma omaksi
ohjelmaksi sen paatyttya.

- Tallenna toiminto, johon olet asetta-
nut kestoajan, sen paatyttya.

Nime& ohjelma tallennuksen hyvaksymi-
sen jalkeen.

Omien ohjelmien laatiminen
m Valitse Omat chjelmat (& ].
m Valitse Luo ohjelma.

Nyt voit maarittdd ensimmaisen kypsen-
nysvaiheen asetukset.

Noudata nayttéon tulevia ohjeita:

m Valitse ja vahvista haluamasi asetuk-
set.

Jos valitset toiminnon Esilarmmitys, kos-
keta Lisdi ja lisda seuraava kypsennys-
vaihe asettamalla kestoaika. Vasta t&-
man jalkeen voit tallentaa tai k&ynnis-
taa ohjelman.

Kaikki ensimmaisen kypsennysvaiheen
asetukset on nyt mé&aritetty.

Nyt voit lisata kypsennysvaiheita esim.
silloin, jos valmistusta pitda ensimmai-
sen toimintatavan jéalkeen jatkaa jollain
toisella toimintatavalla.

m Jos haluat ohjelmoida lisaa vaiheita,
valitse Lisd4 ja toimi sitten kuten en-
simmaista kypsennysvaihetta ohjel-
moidessasi.

m Kun olet ohjelmoinut kaikki haluamasi
kypsennysvaiheet, valitse Kannatinta-
s0n maaritys.

m Valitse haluamasi kannatintaso(t).

m Vahvista valitsemalla OK.

Jos haluat tarkistaa asetuksia tai
muuttaa niitd jalkikateen, kosketa ky-

seista kypsennysvaihetta.

m Valitse tallenna.

m Nimea ohjelma kirjainndppaimistén
avulla.
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Omat ohjelmat

Merkilla [ voit lisata rivinvaihdon pit-
kiin ohjelmanimiin.

m Kun nimi on valmis, valitse tallenna.

Nayttoon tulee ilmoitus siitd, etté ohjel-
manimesi on nyt tallennettu.

m Vahvista valitsemalla OK.

Voit kdynnistaa tallentamasi ohjelman
heti tai asettaa sen kdynnistymaan
my6hemmin tai muuttaa sen kypsen-
nysvaiheita.

Omien ohjelmien kdynnistys
m Laita valmistettava tuote uuniin.

m Valitse Omat ohjelmat (& ].
m Valitse haluamasi ohjelma.

Tekemiesi ohjelma-asetusten mukaises-
ti nékyviin tulevat seuraavat valikon
kohdat:

- Kaynnistys heti
Ohjelma kéynnistyy heti. Uunitilan
[Ammitys kytkeytyy heti paélle.

- Walmis klo
Aseta kellonaika, jolloin haluat uunin
toiminnan paattyvan. Uunivastukset
kytkeytyvét valitsemanasi ajankohta-
na automaattisesti pois paalta.

- Aloitus klo
Anna kellonaika, jolloin haluat uunin
kaynnistyvan. Uunivastukset kytkey-
tyvét valitsemanasi ajankohtana auto-
maattisesti paalle.

- Kypsennysvaiheiden naytto
Yhteenveto tekemistési asetuksista
tulee nayttoon.

76

- MNéayta toiminnot
Tarvittavat toiminnot, kuten ohjeet
tuotteen laittamiseksi uuniin, tulevat
nayttdéon.

m Valitse haluamasi valikon kohta.

m Kuittaa ndyttdon tuleva ilmoitus kay-
tettavasta kannatintasosta valitsemal-
la OK.

Ohjelma kaynnistyy heti tai asettamana-
si ajankohtana.

Valitsemalla i Info saat nayttéon kulloi-
seenkin toimintoon liittyvid ohjeita, ku-
ten milloin tuote tulee laittaa uuniin tai

milloin se pitda kaantaa.

m Kun ohjelma on paattynyt, valitse Sul-
ie.

Kypsennysvaiheiden muuttami-
nen

Omiksi ohjelmiksi tallennettujen auto-
maattiohjelmien kypsennysvaiheita ei
voi muuttaa.

m Valitse Omat ohjelmat (& ].

m Kosketa muutettavaa ohjelmaa, kun-
nes kontekstivalikko avautuu nayt-
toon.

m Valitse muuta.

m Valitse kypsennysvaihe, jota haluat

muuttaa, tai valitse Lisd4, jos haluat li-
sata kypsennysvaiheen.

m Valitse ja vahvista haluamasi asetuk-
set.

m Jos haluat kdynnistda muuttamasi
ohjelman muuttamatta sité, valitse
kaynnista.




Omat ohjelmat

m Kun olet muuttanut kaikki haluamasi
asetukset, valitse tallenna.

Nayttéon tulee ilmoitus siitd, etta ohjel-
manimesi on nyt tallennettu.

m Vahvista valitsemalla OK.

Tallentamasi ohjelma on nyt muutettu ja
voit kdynnistad sen heti tai asettaa sen
kaynnistymaan mydhemmin.

Omien ohjelmien nimedminen
uudelleen

m Valitse Omat ohjelmat (& ].

m Kosketa muutettavaa ohjelmaa, kun-
nes kontekstivalikko avautuu nayt-
toon.

m Valitse anna uusi nimi.

m Muuta ohjelman nimeé kirjainnappai-
miston avulla.

Omien ohjelmien poistaminen
m Valitse Omat chjelmat (& ].

m Kosketa poistettavaa ohjelmaa, kun-
nes kontekstivalikko avautuu nayt-
téon.

m Valitse poista.
m Vahvista valitsemalla kylla.

Ohjelma poistuu laitteen muistista.

Valitsemalla Asetukset | Tehdasasetuk-
set | Omat ohjelmat voit poistaa kaikki
omat ohjelmat yhdella kertaa.

Merkilla [ voit lisata rivinvaihdon pit-
kiin ohjelmanimiin.

m Kun olet muuttanut ohjelman nimen,
valitse tallenna.

Nayttéon tulee ilmoitus siitd, etta ohjel-
manimesi on nyt tallennettu.

m Vahvista valitsemalla OK.

Ohjelma on nyt nimetty uudelleen.

Oman ohjelman paikan vaihta-
minen

m Valitse Omat chjelmat (& ].

m Kosketa siirrettavaa ohjelmaa, kunnes
kontekstivalikko avautuu nayttoon.

m Valitse siirra.
Valinnan ympdérille tulee oranssi kehys.
m Vaihda ohjelman paikkaa.

Ohjelma siirtyy valitsemaasi kohtaan.
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Leivonta

Hellavarainen paistaminen on tervey-
den kannalta edullista.

Paista leivonnaiset, pizzat, ranskan-
perunat ja vastaavat vain kullankel-
taisiksi, dla tummanruskeiksi.

Vinkkeja leivonnaisten pais-
toon

- Aseta kestoaika. Leivonnaisten kyp-
sennysta ei kannata siirtda kovin pit-
kan ajan paahan. Taikina voi kuivua ja
kohotusaineen teho heiketa.

- Yleensa voit kayttaa ritilaa, leivinpel-
tig, yleispeltid ja kaikkia lammdnkes-
tavistd materiaaleista valmistettuja
vuokia.

- Valta vaaleita ohutseindmaisia kiilta-
vasta materiaalista valmistettuja vuo-
kia, silla niissé leivonnaiset ruskistu-
vat tavallista epatasaisemmin ja huo-
nommin. Pahimmassa tapauksessa
leivonnainen ja& raa'aksi.

- Leipavuoat ja muut pitkdnmalliset
vuoat kannattaa asettaa uunitilaan
poikittain, niin 1amp6 paasee jakautu-
maan mahdollisimman tasaisesti ja
paistotuloksesta tulee tasainen.

- Aseta paistovuoat aina ritilalle.

- Paista marjapiirakat ja hedelméatayt-
teiset leivonnaiset yleispellilld, niin uu-
nitilan pohja pysyy puhtaampana.

Leivinpaperin kaytto

Mielen varusteissa, kuten yleispellissg,
on PerfectClean-pinnoite (katso kap-
pale Varusteet). PerfectClean-kasitel-
tyja pintoja ei yleensa tarvitse voidella
tai vuorata leivinpaperilla.
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m Kayta leivinpaperia, kun paistat suo-
larinkeleitd, koska taikinan sisaltama
suolaliuos voi vahingoittaa peltien
PerfectClean-pinnoitetta.

m Kayta leivinpaperia paistaessasi kaa-
retorttupohijia, marenkeja, macaroneja
ja vastaavia. Taméantyyppiset taikinat
tarttuvat runsaan valkuaisainepitoi-
suutensa vuoksi helposti kiinni peltiin.

m Kayta leivinpaperia, kun lammitat tai
kypsennat pakasteita ritilalla.

Vinkkeja kypsennystaulukoi-
den tulkintaan

Kypsennystaulukot |6ytyvat taman kayt-
téohjeen lopusta.

Lampétilan § valinta

m Valitse yleensa alhaisin annettu 1am-
potila. Korkeammassa lampétilassa
kestoaika toki lyhenee, mutta tuote
saattaa saada epéatasaisesti varia ja
jopa jaada keskelta raa'aksi.

Keston @ valinta

Jos muuta ei ole ilmoitettu, taulukoissa
ilmoitetut kestoajat koskevat tilannetta,
jossa paistettavat tuotteet laitetaan kyl-
maan uuniin. Jos uuni on jo lammin, ajat
lyhenevét n. 10 minuuttia.

m Kokeile tuotteen kypsyytta lyhimman
ilmoitetun paistoajan jalkeen. Tee se
tydntamalla puutikku taikinaan.

Kun tikkuun ei tartu kosteaa taikinaa,
leivonnainen on kypsa.



Leivonta

Vinkkeja toimintatavan valin-
taan

Kappaleesta Paavalikko ja alavalikot
I6ydat yleiskatsauksen kaikista toimin-
tatavoista suositusarvoineen.

Automaattiohjelmat -toiminnon
kaytto

m Noudata nayttddn tulevia ohjeita.

Kiertoilma Plus -toiminnon kaytté

Voit kdyttda alhaisempia lampdtiloja
kuin YI4-/Alalarmpe (=] -toiminnolla, silla
kuuma ilma jakautuu heti koko uuniti-
laan.

Kéyta tata toimintatapaa, kun haluat
paistaa leivonnaisia usealla kannatinta-
solla samanaikaisesti.

m 1 kannatintaso: Aseta valmistettava
tuote kannatintasolle 1.

m 2 kannatintasoa: Aseta valmistettavat
tuotteet kannatintasoille 1+3.

Vinkkeja

- Kun paistat usealla kannatintasolla
samanaikaisesti, laita yleispelti alim-
maksi.

- Paista kosteita leivonnaisia tai kakku-
ja enintdan kahdella kannatintasolla
kerrallaan.

Kosteuspaisto -toiminnon kaytto

Kéayta tata toimintatapaa yhdessa
haluamasi l&mmitystavan kanssa, kun
haluat kayttda kosteudenlisaystoimin-
toa.

m Aseta valmistettava tuote kannatinta-
solle 1.

Tehopaisto -toiminnon kaytto

Kayta tata toimintatapaa sellaisten lei-
vonnaisten paistoon, joissa on kostea
tayte.

Ala kéyta tata toimintatapaa ohuiden
leivonnaisten paistoon.

m Aseta vuoissa paistettavat kakut kan-
natintasolle 1 tai 2.

Yl4-/Alaldamp6 (—] -toiminnon kayttoé

Toimintatavan kanssa kaytettaviksi so-
veltuvat parhaiten leivontavuoat, jotka
on valmistettu himmeésta ja tummasta
pellista, tummasta emalista, tummenne-
tusta valkopellistd, himmedasta alumii-
nista tai lAmmonkestavasta lasista, seka
pinnoitetut vuoat.

Kayta tata toimintatapaa perinteisilla re-
septeilld tehtyjen leivonnaisten pais-
toon. Jos kaytat vanhojen keittokirjojen
resepteja, aseta uunin 1ampdétila 10 °C
reseptissd mainittua alhaisemmaksi.
Kypsennysaika ei muutu.

m Aseta valmistettava tuote kannatinta-
solle 1 tai 2.
Eco-Kiertoilma -toiminnon kaytto

Kaytéa tata toimintatapaa, kun haluat
paistaa pienid maéria esim. pakastepiz-
zaa, esipaistettuja sampyloita tai vaalei-
ta piparkakkuja, niin sdastat energiaa.

m Aseta valmistettava tuote kannatinta-
solle 2.
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Lihan paistaminen

Neuvoja paistamiseen

- Voit kayttaa paistamiseen kaikkia
lammdnkestavastd materiaalista val-
mistettuja astioita, kuten yleispannu-
ja, patoja, Bratentopf-pataa, lasivuo-
kia, paistopussia tai Rémertopf-pa-
taa, yleispeltia tai yleispellin paalle
asetettua ritila ja/tai grillaus- ja pais-
topeltia (mikali sellainen on kaytetta-
vissa).

- Uunin esilammitys on yleensa tar-
peen vain paistettaessa paahtopaistia
ja fileeta. Yleensa esilammitysta ei
tarvita.

- Kayta lihan paistoon kannellista val-
mistusastiaa, kuten yleispannua. Li-
ha pysyy siséltd mehukkaana. Lisaksi
uunitila pysyy puhtaampana kuin riti-
14lla paistaessasi. Astiaan jaa riitta-
vasti paistin nestetta kastikkeen val-
mistamiseen.

- Jos kaytat paistopussia, noudata
pussipakkauksen ohjeita.

- Jos kaytét lihan paistamiseen ritilda
tai avointa valmistusastiaa, véaharas-
vaisen lihan pintaan kannattaa sivella
rasvaa tai levittda pekoniviipaleita tai
silavaa.

- Mausta liha ja aseta se valmistus-
astiaan. Laita sen pinnalle voi- tai
margariininokareita tai kaada pintaan
0Oljya tai paistorasvaa. Kun paistat
isoa vahérasvaista paistia (2-3 kg) tai
rasvaisia lintupaisteja, lisda astiaan n.
1/8 | vetta.

- Al4 lisaa paistamisen aikana liikaa
nestetta. Se haittaa lihan ruskistu-
mista. Liha ruskistuu paistoajan lop-
pupuolella. Jos haluat, ettd paistisi
ruskistuu kunnolla, voit poistaa astian
kannen, kun noin puolet paistamiseen
tarvittavasta ajasta on kulunut.
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- Kun paisti on kypsynyt, ota se uunis-
ta, peitd kannella tai vastaavalla ja
anna lammadn tasaantua vield noin
10 minuuttia. Talléin paistista valuu
leikattaessa pois véhemman lihanes-
tetta.

- Jos haluat lintupaistillesi rapean pin-
nan, sivele se laimealla suolavesi-
liuoksella noin 10 minuuttia ennen
paistoajan loppumista.

Vinkkeja kypsennystaulukoi-
den tulkintaan

Kypsennystaulukot |6ytyvat taman kayt-
téohjeen lopusta.

m Noudata ilmoitettuja lampdtila-alueita,
kannatintasoja ja kestoaikoja. Niissa
on otettu huomioon erilaiset valmis-
tusastiat, lihakimpaleet ja paistotavat.

Lampétilan § valinta

m Valitse yleensa alhaisin annettu 1am-
pétila. Korkeimmissa Iampétiloissa li-
ha toki ruskistuu hyvin, mutta ei kyp-
sy.

m Kun kdytat toimintatapoja Kiertoilma
Plus [(&], Kosteuspaisto tai Pais-
toautomatikka (), valitse n. 20 °C al-
haisempi lampdtila kuin kayttdessasi
toimintatapaa Yl4-/Alalampe (=).

m Valitse yli 3 kg painaville lihakimpaleil-
le n. 10 °C taulukossa ilmoitettua
alempi [Ampdtila. Paistoaika pitenee
talldin jonkin verran, mutta liha kyp-
syy tasaisemmin ja kuori jaa ohuem-
maksi.

m Kun paistat lihaa ritilalla, valitse 10 °C
alempi lAmpétila kuin paistaessasi
kannellisessa astiassa.



Lihan paistaminen

Keston @ valinta

Jos muuta ei ole ilmoitettu, taulukossa
ilmoitetut ajat koskevat tilannetta, jolloin
asetat kypsennettavat tuotteet kylmaéan
uuniin.

m Laske tarvittava paistoaika kertomalla
paistin paksuus (korkeus) senttimetrei-
na silla aikamaaralla, jonka kyseinen li-
halaji tarvitsee senttimetria kohti:

- Naudanliha/riista: 15-18 min/cm

- Sianliha/vasikanliha/lampaanliha:
12-15 min/cm

- Paahtopaisti/filee: 8-10 min/cm

m Kokeile tuotteen kypsyytta lyhimman il-
moitetun kestoajan jéalkeen.

Vinkkeja
- Pakastelihalla paistoaika pitenee n.
20 minuuttia per kg.

- Alle 1,5 kg:n painoiset lihakimpaleet
voit paistaa sulattamatta niita etuka-
teen.

Vinkkeja toimintatavan valin-
taan
Kappaleesta Paavalikko ja alavalikot

I6ydat yleiskatsauksen kaikista toimin-
tatavoista suositusarvoineen.

Valitse toimintatapa Alalampo (] paisto-
ajan loppupuolella, jos haluat ettd tuot-
teen pohja ruskistuu normaalia enem-
man.

Ala valitse Tehopaisto (] -toimintatapaa
lihan paistamiseen, silla se ruskistuu lii-
kaa ja paistinliemi tummuu.

Automaattiohjelmat -toiminnon
kaytto

m Noudata nayttdédn tulevia ohjeita.

Kiertoilma Plus (& ]- tai Paistoauto-
matiikka -toiminnon kaytto

Nama toimintatavat soveltuvat liha-, ka-
la- ja linturuokien valmistamiseen, kun
ruokaan halutaan rapea ruskistunut pin-
ta, seka paahtopaistin ja fileen kypsen-
nykseen.
Toimintatavalla Kiertoilma Plus voit
kayttda alhaisempia lampétiloja kuin toi-
mintatavalla Yl4-/4lalamps (=), silld kuu-
ma ilma jakautuu heti koko uunitilaan.
Toimintatavalla Paistoautomatilkka
uunitila lAmpenee ruskistusvaiheessa
ensin korkeaan ruskistuslampatilaan (n.
230 °C). Kun tdma lampdtila on saavu-
tettu, uuni sdatyy automaattisesti ase-
tettuun (jatko)kypsennyslampdtilaan.
m Aseta valmistettava tuote kannatinta-
solle 1 tai 2.

Kosteuspaisto -toiminnon kaytto

Kéaytéa tata toimintatapaa yhdessa halua-

masi lAmmitystavan kanssa, kun haluat

kayttaa kosteudenlisdystoimintoa.

m Aseta valmistettava tuote kannatinta-
solle 1.

Yla-/Alalampé (=] -toiminnon kaytto

Kaytéa tata toimintatapaa perinteisilla re-
septeilla tehtyjen leivonnaisten pais-
toon. Jos kaytat vanhojen keittokirjojen
resepteja, aseta uunin lampdétila 10 °C
reseptissa mainittua alhaisemmaksi.
Kypsennysaika ei muutu.
m Aseta valmistettava tuote kannatinta-
solle 1.

Eco-Kiertoilma -toiminnon kayttdé

Kayta tata toimintatapaa pienten maa-

rien paistoon tai kun haluat sdastaa

energiaa liharuokia valmistaessasi.

m Aseta valmistettava tuote kannatinta-
solle 1.
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Lihan paistaminen

Paistolampomittari

Paistolampdmittarin avulla voit paistaa
paistisi juuri sellaiseksi kuin haluat.

Toimintaperiaate

Tybnna paistolampomittarin koko metal-
likérki kahvaan asti paistettavan lihan
sisddn. Karjessa on lampdtila-anturi, jo-
ka mittaa tuotteen sisdlampdtilaa pais-
tamisen aikana.

Lampdétila-anturi on n. 2 cm mittarin
kérjen takana. Tydnna paistolampdmit-
tari lihaan siten, ettd |ampétila-anturi
on paistin keskiosan sisélla (ks. kap-
pale Tarkeitd ohjeita paistolampdmitta-
rin kayttéon).

Sisdlampdtila nousee sitd mukaa, kun
paisti kypsyy. Valitse alhaisempi tai kor-
keampi sisélampétila sen mukaan, ha-
luatko paistisi mediumina vai taysin
Kypsana.

Voit valita sisadlampatilaksi enintéén

99 °C. Lisatietoja paistettavista tuotteis-
ta ja niiden sisdlampétilasta 16ydat kyp-
sennystaulukoista taman kayttéohjeen
lopusta.

Paistamiseen kuluu paistolampdmittaria
kaytettdessé yhta pitka aika kuin ilman
sita.

Sisdlampdtilaa koskevat tiedot alkavat
siirtya uunin elektroniikkaan paistolam-
pomittarin kahvassa olevan lahettimen
ja uunin takaseinassa olevan vastaanot-
toantennin valilla kulkevien radiosignaa-
lien avulla heti, kun tyénnét paistin 1am-
pomittareineen uunitilaan.
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Radiosignaali toimii moitteettomasti
vain, kun uunin luukku on Kiinni. Jos
avaat luukun kesken uunin toiminnan,
esim. paistin valelua varten, radiosig-
naali katkeaa. Signaali alkaa kulkea taas
heti, kun suljet luukun. Ajantasainen si-
salampétila alkaa nékya nayttéruudussa
parin sekunnin kuluttua luukun sulkemi-
sesta.

Paistolampdmittarin lampdotila-anturi
rikkoutuu yli 100 °C:n lampédtilassa.
Paistolampdmittarin rikkoutumisen
vaaraa ei ole silloin, kun mittari on
tyonnetty paistettavan lihan sisaan,
silla voit valita lihan sisalampétilaksi
enintdan 99 °C.

Kun et kdytéd paistolampdmittaria, ala
jata sita uunitilaan, vaan séilyta sitéa
aina uuniluukun séilytyskotelossa.

Paistolampomittarin kayttomahdolli-
suuksia

Joissakin automaattiohjelmissa ja eri-
koisohjelmissa laite pyytaa kayttamaan
paistolampdmittaria.

Voit kdyttaad paistolampomittaria myods
omissa ohjelmissasi seka seuraavien
toimintatapojen kanssa:

- Paistoautormatikka

- Kiertoilma Plus

- Tehopaisto

- Yla-/Alalimps (=)

- Kosteuspaisto / Paistoautom,
- Kosteuspaisto/ Kiertoilma Plus
- Kosteuspaisto/ Tehopaisto

- Kosteuspaisto / Ya-falaldmpd



Lihan paistaminen

Tarkeita ohjeita kayttéon

Jotta paistoldmpomittari toimisi aina
parhaalla mahdollisella tavalla, muista
ehdottomasti noudattaa seuraavia oh-
jeita.

Paistolampomittarin metallikarki voi
menna rikki.

Ala nosta lihaa ottamalla kiinni pais-
tolampdmittarista.

- Ala kéyté paistoastiana korkeita ja ka-
peita metalliastioita, silla ne saattavat
heikentda radiosignaaleja.

- Ala aseta johdottoman paistolampé-
mittarin paalle metalliesineitd, esim.
metallista yleispannun kantta tai alu-
miinifoliota, tai lampdmittarin ylapuo-
lisille kannatintasoille ritilaa ja yleis-
peltia. Lasikantta voit kuitenkin kayt-
taa.

- Al4 kayta samanaikaisesti muiden
valmistajien tavallisia metallisia pais-
tolampomittareita.

- Paistolampdmittarin kahva ei saa
koskettaa nesteeseen, paistettavaan
lihaan eika paistoastian reunaan.

- Voit asettaa lihan astiaan tai ritilalle.

- Tyénna paistoldmpodmittarin koko kér-
ki kahvaan asti paistettavan lihan si-
s&an siten, ettd sen lampdtila-anturi
osuu suunnilleen lihan keskiosaan.
Aseta lampomittarin kahva vinosti
yléspaéin, ala aseta sita vaakasuoraan
asentoon uunitilan nurkkaa tai ovea
kohti.

Kun valmistat lintupaistia, tyénna
paistolampdmittarin karki mieluiten
rinnan paksuimpaan kohtaan. Tun-
nustele linnun rintaa peukalon ja etu-
sormen avulla, niin I6ydat paksuim-
man kohdan helpoiten.

- Metallikarki ei saa koskettaa luuta ei-

k& osua liian rasvaiseen kohtaan.
Rasvakudos ja luut voivat aiheuttaa
toiminnon kytkeytymisen pois paalta
liian aikaisin.

- Jos kypsennettava liha on hyvin mar-

moroitunutta, valitse lihan sisalampo-
tilaksi korkein taulukossa ilmoitettu si-
salampdtila.

- Jos kaytat alumiinifoliota tai paisto-

pussia, tydnna paistolampomittari li-
haan sen l&pi. Vaihtoehtoisesti voit
laittaa paistolampdmittarin lihan
kanssa paistopussin sisdan. Noudata
paistopussivalmistajan ohjeita.

- Kun paistat hyvin ohuita tuotteita, ku-

ten kalaa, voit tyontaa paistolampo-
mittarin niihin 1&hes vaakasuoraan.
Valmista tuote tallin lasisessa tai ke-
raamisessa paistoastiassa, silla me-
talliastian reunat estavat radiosignaa-
lien kulkua.

Kun uuni ei toiminnan aikana jostain
syysta tunnista paistolampodmittaria,
nayttéruutuun tulee siita kertova ilmoi-
tus. Vaihda talloin paistolampdémittarin
asentoa paistettavassa tuotteessa.
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Lihan paistaminen

Paistolampoémittarin kaytto

m Ota paistolampdmittari luukun saily-
tyskotelosta.

m Tyoénnd paistolampdmittarin koko kar-
ki kahvaan asti paistettavan lihan si-
séan.

Paistaessasi useita lihapaloja samanai-
kaisesti tydnna paistolampomittari pak-
suimpaan palaan.

Varmista, etta mittarin kahva osoittaa vi-
nosti yldspain.

m Laita valmistettava tuote uuniin.
m Sulje luukku.

m Valitse toimintatapa tai automaattioh-
jelma.

m Aseta lampétila ja tarvittaessa sisa-
lampdtila.

Automaattiohjelmien sisédlampdtilat on
ohjelmoitu valmiiksi tehtaalla.

Noudata nayttdon tulevia ohjeita.

Valmistustoiminto paattyy heti, kun
asettamasi sisédlampatila on saavutettu.

& Kuumat pinnat aiheuttavat palo-
vammoijen vaaran.
Paistolampdmittarin kahva voi tulla
kuumaksi. Varo, ettet polta itseasi.
Kéyta patakintaita, kun vedéat paisto-
[Ampomittarin ulos paistettavasta
tuotteesta.

Vinkki: Jos tuote ei kaikesta huolimatta
ole vield kypsynyt tarpeeksi, tyénna
paistolampdmittari toiseen kohtaan tai
aseta korkeampi sisélampétila ja kayn-
nistd paistotoiminto uudelleen.
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Valmistuksen siirtdminen myéhem-
maksi, kun kaytat paistolampoémitta-
ria

Voit myds siirtdd toiminnon kaynnisty-
misen mydhemmaksi.

m Valitse Aloitus klo.

Pystyt arvioimaan paistamisen paatty-
misajan suurin piirtein, koska valmistus
kestaa paistolampdmittaria kaytettaes-
sa suunnilleen yhta kauan kuin ilman
paistolampdmittaria.

Et voi asettaa toimintoja Kesto ja Valmis
klo, koska kestoaika maaraytyy paistin
sisdlampotilan mukaan.

Jaljella olevan ajan naytto

Kun olet asettanut I1ampétilaksi yli

140 °C, ndyttddn tulee jonkin ajan kulut-
tua toiminnon arvioitu kestoaika (jaljella
oleva aika).

Automatiikka arvioi jaljella olevan ajan
valitsemasi paisto- ja sisalampétilan se-
k& paistin todellisen sisédlampdtilan
muuttumisen perusteella.

Paistamisen alussa nayttdon tuleva aika
on vain suuntaa antava. Automatiikka
seuraa paistumisen edistymista. N&in
jaljella oleva paistoaika muuttuu koko
ajan tarkemmaksi.

Kaikki jaljella olevaa aikaa koskevat tie-
dot havidvat, jos muutat paistolampdti-
laa tai asetettua sisdlampdtilaa tai jos
vaihdat toimintatapaa. Jos pidat uu-
niluukkua auki pitkdhkon aikaa, auto-
matiikka laskee jaljelld olevan ajan uu-
delleen.



Grillaus

& Kuumat pinnat aiheuttavat palo-
vammojen vaaran.

Jos grillaat uuniluukku auki, kuuma
ilma ei kulje talléin jaahdytyspuhalti-
men lapi. Uunin ohjaustaulu tulee tal-
I6in erittdin kuumaksi.

Pida uuniluukku kiinni grillaamisen ajan.

Vinkkeja grillaukseen

- Uuni taytyy esilammittda ennen grillaus-
ta. Kuumenna ylalampd-/grillivastusta
ennen grillausta noin 5 minuutin ajan
uuniluukku kiinni.

- Huuhtele liha nopeasti kylmalla juok-
sevalla vedella ja kuivaa sen pinta.
Al4 suolaa lihaviipaleita ennen gril-
lausta, ettei lihaneste valu ulos.

- Halutessasi voit sivelld vahdrasvaisen
lihan &ljyll4. Ala kayta muita rasvoja,
koska ne palavat helposti seka synnyt-
tavat savua.

- Puhdista kala ja kalafileet tavalliseen
tapaan ja suolaa ne. Voit my6s puris-
taa niiden pintaan sitruunamehua.

- Kayta ritilaa tai grillaus- ja paistopeltia
(mikali sellainen on kaytettavissa)
yleispellin paalla. Grillaus- ja paisto-
pelti estaa lihasta paistamisen aikana
valuvan nesteen palamisen, jolloin
neste voidaan hyédyntdd myéhem-
min esim. kastikkeen valmistamiseen.

- Sivele ritila grillausta varten 6ljylla ja
asettele grillattavat tuotteet ritilalle.
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- Uunissa on myds grillivarrasteline,
jonka avulla voit grillata esim. kylkirul-
laa tai lintupaistia (ks. kappale Gril-
laus grillivarrastelineen kanssa).

Vinkkeja kypsennystaulukoi-
den tulkintaan

Kypsennystaulukot |6ytyvat tdman kayt-

téohjeen lopusta.

m Noudata ilmoitettuja Iampdtila-alueita,
kannatintasoja ja kestoaikoja. Niissa
on otettu huomioon erilaiset lihakim-
paleet ja paistotavat.

m Kokeile kypsyyttd, kun lyhin taulukos-
sa mainittu aika on kulunut.

Lampétilan § valinta

m Valitse yleensd alhaisin annettu lampd6-
tila. Korkeimmissa lampétiloissa liha
toki ruskistuu hyvin, mutta ei kypsy.

Kannatintason valinta

m Valitse kannatintaso tuotteen paksuu-
den mukaan.

m Aseta ohuet tuotteet kannatintasolle 2
tai 3.

m Aseta ldpimitaltaan isommat tuotteet
kannatintasolle 1 tai 2.

Keston @ valinta

m Grillaa ohuita liha- tai kalaviipaleita n.
6-8 minuuttia kummaltakin puolelta.
Koska grillausaika vaihtelee tuotteen
paksuuden mukaan, saat tasaisim-
man tuloksen, kun grillaat samanpak-
suisia tuotteita samalla kertaa.

m Kokeile tuotteen kypsyytta lyhimman il-
moitetun kestoajan jéalkeen.
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Grillaus

m Lihan kypsyysasteen voit tarkistaa
painamalla lihaa lusikalla. N&in saat
selville, kuinka kypséaa liha on.

- verinen/rosé
Jos liha on hyvin kimmoisaa, se on
sisélta viela verista.

- medium
Jos liha antaa vahan periksi, se on si-
sélta puolikypsaa.

- kypsa
Jos liha ei anna juuri ollenkaan perik-
si, se on taysin kypsa.

Vinkki: Jos huomaat grillauksen aikana,
etté grillattavan tuotteen pinta alkaa olla
voimakkaasti ruskistunut, mutta sisin osa
ei ole vield kypsé, voit jatkaa grillausta
siitdmalla grillattavan tuotteen alemmalle
kannatintasolle tai alentamalla grillin 1&m-
pétilaa. Nain pinta ei tummu liikaa.

Vinkkeja toimintatavan valintaan

Kappaleesta Paavalikko ja alavalikot
I6ydat yleiskatsauksen kaikista toimin-
tatavoista suositusarvoineen.

Paistolampdmittarin muovi voi sulaa
erittain korkeissa lampatiloissa.

Al4 kayta paistolampomittaria grilla-
ustoimintatavoilla.

Ala sailyta paistolampdmittaria uu-
nitilassa.

Grilli laaja (] -toiminnon kayttd

Kéyta tata toimintatapaa ohuiden tuot-
teiden grillaamiseen, kun grillattavaa on
paljon, ja ruokien gratinointiin isoissa
vuoissa.

Koko ylalamp&-/ grillivastus tulee heh-
kuvan punaiseksi tuottamaan tarvitta-
vaa lampdsateilya.
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Grilli pieni ("] -toiminnon kaytto

Kaytéa tata toimintatapaa ohuiden tuot-
teiden grillaamiseen, kun grillattavaa on
vahan, ja ruokien gratinointiin pienissa
vuoissa.

Vain ylalampo6-/grillivastuksen sisempi
osa hehkuu punaisena ja synnyttaa tar-
vittavaa lampdosateilya.

Kiertoilmagrilli -toiminnon kayttod

Tama toimintatapa soveltuu lapimital-
taan suurempien tuotteiden, kuten ko-
konaisen broilerin grillaukseen.

Ohuiden tuotteiden grillaukseen kannat-
taa valita 220 °C:n lampétila, lapimital-
taan suuremmille tuotteille soveltuu pa-
remmin 180-200 °C.

Pyoriva grillivarras, iso (£3)- ja Pyori-
va grillivarras, pieni -toiminnon
kaytto

N&ma toimintatavat soveltuvat [apimi-
taltaan suurempien tuotteiden, kuten
kokonaisen kylkirullan tai broilerin gril-
laukseen.

Pydrivan liikkkeen ansiosta grillattava
tuote kypsyy tasaisesti joka puolelta.



Grillaus

Grillaus grillivarrastelineen
kanssa

Grillivarrastelinetta voi kayttaa vain toi-
mintatavoilla Pyoriva grilivarras, iso
ja Pydriva grilivarras, pieni (£3.

Grillivarrasteline kestaa enintaén 5 kg
painon.

m Tyénna grillivartaan pidikkeet sivulta
pain kiinni yleispeltiin niin, etta ne
napsahtavat paikalleen.

m Tyonna grillivarras grillattavan tuot-
teen I&pi niin, ettd se tulee vartaan
keskelle ja paina vartaan pidikepiikit
kiinni tuotteeseen.

m Aseta grillivartaan kérki (1.) paikalleen
ja ripusta vartaan rullapda pidikkee-
seen (2.).

m Tyénna grillivarrasteline kannatinta-
solle 1.

Grillivarrasteline napsahtaa nyt auto-
maattisesti kiinni uunitilan takaseindssa
olevaan grillimoottorin vastakkeeseen.

m Sulje luukku.

m Valitse Pyoriva grilivarras (55 ja sen jal-
keen jokin Grillivarras-toimintatavois-
ta.

m Kuittaa ilmoitus valitsemalla OK.

m Muuta suosituslampétilaa tarvittaes-
sa.

m Vahvista valitsemalla OK.

Grillimoottori kytkeytyy paalle. Pydrivan
liikkeen ansiosta grillattava tuote kypsyy
tasaisesti joka puolelta.

m Kun valmistustoiminto paattyy, valitse
Lopeta.

& Kuumat pinnat aiheuttavat palo-
vammojen vaaran.

Uunitila tulee kayton aikana erittain
kuumaksi. Voit polttaa katesi lampo-
vastuksiin, uunitilan pintoihin ja grilli-
varrastelineeseen.

Kayté aina patakintaita ottaessasi
tuotetta ulos uunista.

m Ota valmis tuote uunista.

m Kytke uunin virta pois paalta.
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Puhdistus ja hoito

& Kuumat pinnat aiheuttavat palo-
vammojen vaaran.

Uunitila tulee kayton aikana erittéin
kuumaksi. Voit polttaa katesi lampo-
vastuksiin, uunitilan pintoihin ja va-
rusteisiin.

Anna lAmpdovastusten, uunitilan ja va-
rusteiden jadhtyd ennen puhdistusta.

& Sahkdiskuvaara.
Hoyrypuhdistimen héyry voi paasta
laitteen s&hkoé johtaviin osiin ja ai-
heuttaa oikosulun.

Ala siksi koskaan kaytd hdyrypuhdis
timia laitteen puhdistukseen.

Kaikki pinnat voivat varjaytya pysy-
vasti, jos kaytat vaaranlaisia puhdis-
tusaineita. Uunin etupinta ei esimer-
kiksi kestéa tavallista uuninpuhdistus-
ainetta tai kalkinpoistoaineita.

Kaikki pinnat naarmuuntuvat herkéas-
ti. Lasipintojen naarmuuntuminen
saattaa pahimmassa tapauksessa
rikkoa lasin.

Ala missaan tapauksessa jata pin-
taan puhdistusaineiden jadmia.

Epasopivat puhdistusaineet ja
-valineet

Jotta pinnat eivat vahingoittuisi, ala
kayta:

- soodaa, alkalia, ammoniakkia, hap-
poa tai klooria sisaltavia puhdistusai-
neita

- kalkkia irrottavia puhdistusaineita lait-
teen etupintaan
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- hankaavia puhdistusaineita, kuten
hankausjauheita, -nesteitd tai han-
kauskivia

- liuottimia siséltavia puhdistusaineita

- ruostumattoman terédksen puhdistus-
aineita

- astianpesukoneen pesuaineita

- lasinpuhdistusaineita

- keraamisen tason puhdistukseen tar-
koitettuja pesuaineita

- hankaavia kovia sienia tai harjoja (ku-
ten patasienia tai kaytettyja pesusie-
nid, joissa voi olla viel& hankausaine-
jaédmia)

- ihmesienia (taikasienia)

- teravia metallikaapimia

- terasvillaa

- pistemaista puhdistamista mekaani-
silla puhdistusvélineilla

- uuninpuhdistusaineita
- teraslankapalloja

Jos likaantumat pinttyvat kiinni, nii-
den poistaminen saattaa olla vaikeaa
tai jopa mahdotonta. Jos kaytat
uunia useaan kertaan puhdistamatta
sitd valilla, niin puhdistaminen kay
hankalammaksi.

Poista kaikki likaantumat mahdolli-
simman pian.

Johdotonta paistolampdmittaria lu-
kuunottamatta uunin varusteet eivat
sovellu pestéavéksi astianpesukonees-

sa.

Vinkki: Uunin pohjalle valunut mehu,
kakkutaikina yms. irtoaa parhaiten, kun
uunitila on vield vahan lammin.
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Uunin puhdistaminen kdy helpommin,
toimit seuraavasti:

m Ota luukku pois paikaltaan.

m Irrota peltien kannattimet ja FlexiClip-
teleskooppikiskot (jos kaytdssa).

m Laske ylalampo-/grillivastus alas.

Normaalien likaantumien pois-
to

Uunitilaa reunustaa hauras lasikuitu-
tiivistelista, joka toimii tiivisteenéd uu-
niluukun lasia vasten. Kovakourainen
késittely tai hankaaminen voi vahin-
goittaa sita.

Valta lasikuitutiivisteen turhaa puh-
distamista.

Normaalien likaantumien poisto

m Puhdista normaali lika heti puhtaalla
sieniliinalla, kasiastianpesuaineella ja
lampimalla vedelld tai puhtaalla, kos-
tutetulla mikrokuituliinalla.

m Poista puhdistusaineiden jadmat huo-
lellisesti puhtaalla vedella.
Tama on erityisen tarkeaa, kun puh-
distat PerfectClean-pinnoitettuja osia,
silla pesuainejddamat voivat heikentaa
niiden tarttumattomuusominaisuuk-
sia.

m Kuivaa lopuksi pinnat kuivalla, peh-
mealla liinalla.
Paistolampodmittarin puhdistus

m Pese paistolampdmittari k&sin tai as-
tianpesukoneessa.

Vaikean lian poistaminen (ei
koske FlexiClip-kiskoja)

Marjoista tai hedelmista valunut me-
hu voi aiheuttaa emalipintoihin pysy-
vid varjaymia tai himmeité kohtia. Tal-
laiset tahrat eivat kuitenkaan vaikuta
mitenk&an uunin kayttdominaisuuk-
siin.

Ala missaan tapauksessa yritd vaki-
sin poistaa téllaisia tahroja. Kayta
vain edelld kuvattuja aineita ja vali-
neita.

m Poista kiinnipalaneet ruokajgdmat la-
sipintoihin kaytettavalla kaapimella tai
teraslankapallolla (esim. Spontex Spi-
rinett), lampimalla vedella ja kasias-
tianpesuaineella.

Ala kayta kameran suojalasin puhdis-
tuksiin teraslankapalloa, vaan enintdan
astianpesusienen karkeaa puolta.
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Uuninpuhdistusaineiden kaytto

m Kayta erityisen vaikean lian poistoon
PerfectClean Miele-uuninpuhdistusai-
netta ja levita sitd kylmalle pinnalle.

Jos uuninpuhdistussuihketta paasee
uunin valitilaan ja aukkoihin, se muo-
dostaa uunin seuraavilla kayttoker-
roilla voimakasta hajua.

Ala siksi suihkuta uuninpuhdistusai-
netta uunitilan kattoon.

Al suihkuta uuninpuhdistusainetta
uunitilan sivuseinien ja takaseinien
vélitilaan tai aukkoihin.

® Anna uuninpuhdistusaineen vaikuttaa
pakkauksessa ilmoitettu aika.

Kaytd muiden valmistajien uuninpuh-
distusaineita vain kylmille pinnoille ja
anna niiden vaikuttaa enintdan 10 mi-
nuuttia.

m Voit tarvittaessa lisatd puhdistustehoa
vaikutusajan jalkeen kayttamalla as-
tianpesusienen karkeampaa puolta.

m Poista puhdistusaineiden jadmat huo-
lellisesti puhtaalla vedella.

m Kuivaa pinnat lopuksi pehmealla lii-
nalla.
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Uunin puhdistus Pyrolyysi-toi-
minnolla

Kasin puhdistamisen sijaan voit puhdis-
taa uunitilan toiminnolla Pyrolyysi (3 ].

Pyrolyysitoiminnon aikana uunitila lam-
penee 400 °C:seen. Kuuma lampétila
polttaa uunitilasta kaikki epapuhtaudet
ja likaantumat tuhkaksi.

Kaytdssa on 3 pyrolyysitehoa, jotka
eroavat toisistaan keston perusteella:

- Teho 1, kun uuni on vain vahan likai-
nen

- Teho 2, kun uuni on kohtalaisen likai-
nen

- Teho 3, kun uuni on erittéin likainen

Kun kaynnistét pyrolyysitoiminnon, uu-
niluukku lukittuu automaattisesti. Voit
avata luukun vasta, kun puhdistus on
paattynyt.

Voit myds ajastaa pyrolyysitoiminnon
kaynnistymaan mydhemmin. Nain voit
hyoédyntaa esim. edullista yésahkoa.
Pyrolyysitoiminnon uunitilaan jattdmat

jadmat (kuten tuhka) on helppo pyyhkia
pois.

Pyrolyysitoiminnon esivalmistelut

Pyrolyysitoiminnon korkea lampétila
vahingoittaa sellaisia uunin osia ja
varusteita, jotka eivat ole pyrolyysin
kestavia.

Poista ehdottomasti kaikki téllaiset
varusteet uunitilasta ennen pyrolyysi-
toiminnon k&ynnistamista. Tama kos-
kee my0s sellaisia erikseen ostetta-
via lisdvarusteita, jotka eivat ole
pyrolyysin kestéavia.

Seuraavat varusteet ovat pyrolyysin
kestavia, joten voit jattda ne uunitilaan
pyrolyysitoiminnon ajaksi:

— Kannattimet
— FlexiClip-teleskooppikiskot HFC 92
- Ritila HBBR 92

m Ota kaikki varusteet, jotka eivat ole
pyrolyysin kestévia, ulos uunitilasta.

m Tydnna ritila ylimmalle kannatintasol-
le.

Uunitilassa oleva karkea lika voi
muodostaa runsaasti savua.
Kiinnipalaneet ruokajaamat voivat ai-
heuttaa emalipintoihin pysyvia véar-
jAymia tai himmeité kohtia.

Poista karkea lika uunitilasta ja kaavi
kiinnipalaneet jaddmat emalipinnoilta
puhdistuskaapimen avulla ennen
pyrolyysitoiminnon kaynnistamista.

91



Puhdistus ja hoito

Pyrolyysitoiminnon kaynnistys

& Haitallisten hoéyryjen aiheuttama
loukkaantumisvaara.
Pyrolyysitoiminnon aikana voi muo-
dostua hdyryja, jotka voivat arsyttda
limakalvoja.

Ala oleskele pyrolyysitoiminnon aika-
na pitkdan keittiéssa alaka paasta
pikkulapsia ja lemmikkeja keittiodn.
Tuuleta keittioéta hyvin pyrolyysitoi-
minnon aikana. Sulje muiden huonei-
den ovet, ettei kdry paase levidmaan.

& Kuumat pinnat aiheuttavat palo-
vammojen vaaran.
Uuni I&mpenee pyrolyysitoiminnon
aikana kuumemmaksi kuin tavan-
omaisen kaytoén aikana.
Ala paasta pikkulapsia uunin lahei-
syyteen pyrolyysitoiminnon aikana.
m Valitse Hoito ©.
m Valitse Pyralyysi.

m Valitse uunin likaisuutta vastaava
pyrolyysiteho.

m Vahvista valitsemalla OK.
Noudata nayttd6n tulevia ohjeita.
m Vahvista valitsemalla OK.

Voit kdynnistad pyrolyysitoiminnon heti
tai ajastaa sen kdynnistymaan myéhem-
min.

Pyrolyysitoiminnon kdynnistys heti

m Jos haluat kdynnistaa pyrolyysitoi-
minnon heti, valitse Kaynnistys heti.

m Vahvista valitsemalla OK.

Pyrolyysitoiminto k&ynnistyy.
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Luukku lukkiutuu automaattisesti. Uunin
ldmpdodvastukset ja kylméailmapuhallin
kytkeytyvéat paalle automaattisesti.
Uunivalaisin ei kytkeydy péalle pyrolyy-
sitoiminnon ajaksi.

Toiminnon jéljelld oleva aika nékyy nay-
tossa. Sité ei voi muuttaa.

Jos kaytat samaan aikaan halytyskelloa,
laitteesta kuuluu merkkiaani, ) alkaa
vilkkua ja ndytt6 alkaa laskea aikaa
eteenpadin, kun hélytysaika menee um-
peen. Kun kosketat painiketta ), se
lakkaa vilkkumasta ja halytysaani vaike-
nee.

Pyrolyysitoiminnon kaynnistys
my6hemmin

m Jos haluat kdynnistaa pyrolyysitoi-
minnon myéhemmin, valitse Aloitus
klo.

m Vahvista valitsemalla OK.

m Aseta kellonaika, jolloin haluat pyro-
lyysitoiminnon kaynnistyvan.

m Vahvista valitsemalla OK.

Luukku lukkiutuu automaattisesti. Aloitus
klo ja asettamasi alkamisaika tulevat
nayttéruutuun.

Voit muuttaa asettamaasi alkamisaikaa
toiminnon k&ynnistymiseen asti valitse-
malla Ajastin.

Kun pyrolyysin alkamisajankohta on
saavutettu, uunivastukset ja kylmailma-
puhallin kytkeytyvat paalle ja nayttdon
tulee jéljella oleva ohjelma-aika.
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Pyrolyysitoiminnon paattyessa

Heti kun jaljella oleva aika on kulunut,
nayttoon tulee ilmoitus siitd, etta luukun
lukitusta avataan.

Kun luukun lukitus on avautunut, néyt-
t66n tulee Yalmis ja laitteesta kuuluu
merkkidéni.

m Vahvista ilmoitus valitsemalla OK.
m Valitse Sulje.
m Kytke uunin virta pois paalta.

Halytysaéani vaikenee ja ilmoitus poistuu
naytosta.

& Kuumat pinnat aiheuttavat palo-
vammojen vaaran.

Uuni on pyrolyysitoiminnon jéljilta
viela erittdin kuuma. Voit polttaa ka-
tesi lampdodvastuksiin, uunitilan pintoi-
hin ja varusteisiin.

Anna lampdovastusten, uunitilan ja
varusteiden jaéhtya ennen tuhkan
poistamista ja kannattimien voitelua.

m Pyyhi tuhka pois uunitilasta ja pyro-
lyysin kestévista varusteista. Jaljelle
jaavan tuhkan maara vaihtelee sen
mukaan, kuinka likainen uuni oli.

m Pyyhi tarvittaessa kameran suojalasi
puhtaaksi. Voit tarvittaessa kayttaa
astianpesusienen karkeampaa puolta.

m Tipauta pari tippaa kuumuutta kesta-
vaa ruokadljya talouspaperiin ja pyyh-
kaise kannattimet silla.

Useimmat likajaamat irtoavat puhtaalla
sieniliinalla, kasiastianpesuaineella ja
lampimalla vedella tai puhtaalla, kos-
tutetulla mikrokuituliinalla.

Jos uunitila on ollut erityisen likainen,
uuniluukun pintaan voi tarttua nékyva
kerros palamisjaamia. Poista ne as-
tianpesusienelld, lasipinnoille tarkoite-
tulla kaapimella tai teraskuitusienella
(esim. Spontex Spirinett) ja kasiastian-
pesuaineella.

Uunitilaa reunustaa hauras lasikuitu-
tiivistelista, joka toimii tiivisteena uu-
niluukun lasia vasten. Kovakourainen
késittely tai hankaaminen voi vahin-
goittaa sita.

Valta lasikuitutiivisteen turhaa puh-
distamista.

Hedelmisté ja marjoista valuva mehu
voi aiheuttaa varjaymia emalipintoi-
hin. Tallaiset varjaymat eivat kuiten-
kaan vaikuta emalin ominaisuuksiin.
Ala missdin tapauksessa yrita vaki-
sin poistaa tallaisia tahroja.

FlexiClip-teleskooppikiskojen kasitte-
ly

FlexiClip-teleskooppikiskoihin voi puh-
distuksen jaljiltad jaada varjaymia tai vaa-
leita kohtia. Tallaiset jaljet eivat kuiten-
kaan vaikuta mitenkaén teleskooppikis-
kojen toimintaan.

m Vedd ja tyonna FlexiClip-teleskooppi-
kiskoja pyrolyysipuhdistuksen jalkeen
useita kertoja auki ja kiinni.
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Kalkinpoisto

Kosteutusjarjestelmasta tulee sdannolli-
sesti poistaa kalkki kayttdmasi vesijoh-
toveden kovuuden mukaan.

Voit kdynnistda kalkinpoiston milloin ta-
hansa.

Kun olet kayttanyt kosteudenlisaystoi-
mintoa tietyn maaran kertoja, nayttéon
tulee automaattisesti kehotus kosteu-
tusjarjestelmén kalkinpoiston kaynnista-
misesta.

Naytto ilmoittaa, kun jaljelld on enda

10 kayttdkertaa ennen kalkinpoistoa.
Naytto laskee kertoja alaspain. Kun
kayttdkertoja ei endé ole jaljelld, et voi
kéyttaa toimintatapoja ja automaattioh-
jelmia, joihin kuuluu kosteudenlisaystoi-
minto.

Naita toimintatapoja voit kayttaa taas
vasta sen jalkeen, kun olet suorittanut
kalkinpoiston. Voit kuitenkin kayttaa
uunia tavalliseen tapaan kaikilla muilla
toimintatavoilla ja voit kayttaa auto-
maattiohjelmia, joihin ei sisally kosteu-
denlisdystoimintoa.

Kalkinpoiston kulku

Kalkinpoiston valmistelu

Tarvitset astian, jonka vetoisuus on
noin 1 litra.

Jotta sinun ei tarvitse kannatella kal-
kinpoistonestetta siséltavaa astiaa
tayttdputken alla, laitteen mukana toi-
mitetaan muoviletku, jossa on imukup-

pi.

Kéayté kalkinpoistoon vain laitteen mu-
kana toimitettuja, Mielen kehittamia kal-
kinpoistotabletteja, ja noudata kalkin-
poistoaineen annostusohjeita.

Vinkki: Voit tilata lisda kalkinpoisto-
tabletteja Mielen verkkokaupasta,
Miele-huoltoliikkeesta tai Miele-kaup-
piaaltasi.

Kalkinpoistoa ei voi keskeyttda. Se on
suoritettava aina loppuun asti.

Muut kalkinpoistoaineet, jotka sisélta-
vat sitruunahapon liséksi my6s muita
happoja ja/tai muita ei-toivottuja
ainesosia, kuten klorideja, voivat va-
hingoittaa laitetta.

Muiden kalkinpoistoaineiden annos-
tusohjeilla ei myoskaan valttamatta
saavuteta oikeaa kalkinpoistoainepitoi-
suutta, jolloin kalkinpoistotulos voi
kérsia.

Kalkinpoisto kestaa noin 90 minuuttia ja
siihen kuuluu useita vaiheita:

. Kalkinpoiston valmistelu

. Kalkinpoistoaineen imeminen
. Vaikutusvaihe

. Huuhtelukerta 1

. Huuhtelukerta 2

. Huuhtelukerta 3

. Jaanndsveden hdyrystédminen

N o Ok O0ON =

m Kaada astiaan n. 6 dl kylmaa vesijoh-
tovettd, lisda yksi kalkinpoistotabletti
ja anna sen liueta kokonaan.

Kalkinpoiston kdynnistdminen
m Valitse Hoito ©.

m Valitse Kalkinpoisto.
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Jos olet kdyttanyt toimintatapoja tai
automaattiohjelmia, joihin sisaltyy kos-
teudenlisdystoiminto, jo niin monta
kertaa, ettd ne ovat lukkiutuneet, voit
kdynnistaa kalkinpoiston suoraan valit-
semalla OK.

m Aseta yleispelti perille asti ylimmalle
kannatintasolle kdytetyn kalkinpoisto-
nesteen kerddmista varten. Vahvista
ilmoitus valitsemalla OK.

m Aseta kalkinpoistonestetta siséaltava
astia uunitilan pohjalle.

m Kiinnitd muoviletkun toinen paa tayt-
téputken paahan. Laita letkun toinen
paé kalkinpoistonesteeseen, niin etta
se ulottuu astian pohjaan asti, ja kiin-
nita letku imukupilla astiaan.

m Vahvista valitsemalla OK.

Imutoiminto kdynnistyy. Pumpun &ani
kuuluu.

Voit keskeyttad imutoiminnon milloin
tahansa valitsemalla Seis tai Aloitus ja
jatkaa sita keskeytyksen jalkeen uu-
delleen.

Uuni ei valttdmatta ime niin paljon kal-
kinpoistoliuosta kuin ohjeessa ilmoite-
taan, joten sita saattaa jaada astiaan.

Nayttéon tulee ilmoitus imutoiminnon
paattymisesta.

m Vahvista valitsemalla OK.

Vaikutusvaihe kdynnistyy. Voit seurata
ajan kulumista naytdsta.

m Anna astian ja imuletkun olla viela uu-
nitilassa ja lisda astiaan noin 3 dl vet-
14, silla jarjestelma imee jonkin verran
nestettd vield vaikutusvaiheessa.

Jarjestelma imee lisda nestetta noin vii-
den minuutin valein. Pumpun aani kuu-
luu.

Uunivalaisin ja kylmailmapuhallin ovat
paalla koko toiminnon ajan.

Kun vaikutusvaihe paattyy, laitteesta
kuuluu merkkiaani.

Kosteutusjarjestelman huuhtelu vai-
kutusvaiheen jélkeen

Vaikutusvaiheen jélkeen kosteutusjar-
jestelma pitdd huuhdella kalkinpoisto-
jddmien poistamiseksi.

Tata varten laite pumppaa jarjestelman
|&pi kolmesti noin litran vetta, joka ker-
tyy yleispellille.

m Ota yleispelti ja siihen kertynyt kalkin-
poistoneste pois uunista, tyhjenna
pelti ja aseta se takaisin uuniin ylim-
malle kannatintasolle.

m Irrota muoviletku tayttdastiasta.

m Ota astia ulos, huuhtele se huolelli-
sesti ja kaada siihen noin litra raikasta
vesijohtovetta.

m Aseta tayttdastia takaisin uunitilan
pohjalle ja kiinnitd muoviletku takaisin
astiaan.

m Vahvista valitsemalla OK.

Ensimmaisen huuhtelukerran imutoi-
minto kaynnistyy.
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Puhdas vesi pumppautuu kosteutusjar-
jestelmén 1&pi yleispellille.

Nayttéon tulee ilmoitus toisen huuhte-
lun esivalmisteluista.

m Ota pelti ja siihen kertynyt huuhtelu-
vesi pois uunista, tyhjenna pelti ja
aseta se takaisin uuniin ylimmalle
kannatintasolle.

m Ota muoviletku pois astiasta ja kaada
astiaan taas noin litra raikasta vesi-
johtovetta.

m Aseta tayttdastia takaisin uunitilan
pohjalle ja kiinnitéd muoviletku takaisin
astiaan.

m Vahvista valitsemalla OK.

m Suorita kolmas huuhtelukerta sa-
malla tavalla.

Jata yleispelti ja siihen kertynyt kol-
mannen huuhtelun vesi uuniin viela
jadnndsveden hoyrystamistoiminnon
ajaksi.

Jaannoésveden hoyrystys

Kun kolmas huuhtelukerta on paattynyt,
jAdnndsveden hoyrystys alkaa.

m Ota astia ja letku ulos uunista.

m Sulje luukku.

m Vahvista valitsemalla OK.
& Vesihdyryn aiheuttama palovam-
mojen vaara.
Vesihoyry on polttavan kuumaa.

Ala avaa uuniluukkua jaidnnésveden
hdyrystystoiminnon aikana.
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Uunivastukset kytkeytyvat paélle ja
nayttéon tulee jadnndsveden hdyrystyk-
sen kestoaika.

Laite korjaa kestoajan todellista jaén-
nosveden maaraa vastaavaksi.

Kalkinpoiston paattyessa

Kun jddnndsveden hdyrystdminen on
paattynyt, ndyttéon tulee ilmoitus kal-
kinpoiston jélkeisestd puhdistuksesta.

m Vahvista valitsemalla OK.

Laitteesta kuuluu merkkidani ja Yalmis
tulee nayttoon.

m Valitse Sule.

m Kytke uunin virta pois paalta virtakyt-
kimella O.

& Kuumat pinnat aiheuttavat palo-
vammojen vaaran.

Uunitila tulee k&ytén aikana erittain
kuumaksi. Voit polttaa katesi [Ampo-
vastuksiin, uunitilan pintoihin ja va-
rusteisiin.

Anna lampdvastusten, uunitilan ja
varusteiden jadhtya ennen puhdis-
tusta.

m Ota yleispelti ja siihen kertynyt vesi
ulos uunitilasta.

m Kuivaa lopuksi jdadhtyneeseen uuniin
mahdollisesti muodostunut kosteus ja
pyyhi pois kalkinpoistoaineen jadmat.

m Sulje uuniluukku vasta, kun uunitila
on kuivunut.
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Luukun purkaminen osiin Uuni vaurioituu, jos irrotat luukun
vaarin.

Ala koskaan veda luukkua vaakasuo-
rassa pois pidikkeistaan, se saa pi-
dikkeet iskeytymaan uunia vasten.
Ala koskaan pida kiinni luukun kah-
vasta, kun vedéat luukkua pois pidik-
keistaan, silla kahva voi menna rikki.

Luukku painaa n. 14 kg.

m Sulje luukku vasteeseen asti.

\

Luukku on kiinni luukun saranoissa kan-
nattimien avulla.

Ennen kuin voit irrottaa uuniluukun kan-
nattimiltaan, sinun on avattava luukun
saranoiden lukitus.

m Avaa luukku kokonaan.

m Ota kiinni luukun sivuilta ja veda se
viistosti yléspéin irti kannattimista.

m Vapauta salpa kiertamalla sita vastee- Varo ettei luukku paése putoamaan.
seen saakka.
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Uuniluukun purkaminen osiin

Uuniluukku on avoin jarjestelma, jossa
on 4 osittain lampda heijastavalla pin-
noitteella késiteltya lasilevya.

Lis&ksi uunin toiminnan aikana uuniluu-
kun lasien |api ohjataan jadhdytysilmaa,
jolloin luukun ulommainen lasi pysyy vii-

ledna.

Jos uuniluukun lasilevyjen valiin on ker-

tynyt likaa, voit tarvittaessa purkaa uu-

niluukun, ottaa lasilevyt irti ja puhdistaa

ne sisdpuolelta.

Naarmut voivat saada luukun lasin
hajoamaan.

Al4 kayta luukun lasien puhdistukseen
hankaavia aineita, kovia sienia tai har-
joja tai mitdan teravia metallikaapimia.
Noudata luukun lasien puhdistukses-
sa uunin etupinnan puhdistuksesta
annettuja ohjeita.

Luukun lasien pinnoite on eri puolilla
erilainen. Uunitilaan péin tuleva puoli
heijastaa lampoa.

Uuni vaurioituu, jos asennat lasit ta-
kaisin vaarin pain.

Varmista ehdottomasti, ettd asennat
lasit puhdistuksen jalkeen takaisin oi-
kein pain.

Uuninpuhdistusaine vahingoittaa alu-
miiniprofiilien pintaa.

Kayté niiden puhdistukseen vain
[Ammint& vetta, kdsiastianpesuainet-
ta ja sieniliinaa tai puhdasta, kostu-
tettua mikrokuituliinaa.

Luukun lasit voivat hajota, jos ne
padsevat putoamaan.

Aseta irrotetut lasit turvalliseen paik-
kaan.
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& Kiinni paukahtava luukku aiheut-
taa loukkaantumisvaaran.

Luukku voi paukahtaa kiinni, jos alat
purkaa sita osiin, kun se on Kiinni
uunissa.

Ota luukku ehdottomasti pois paikal-
taan ennen kuin alat purkaa sita
osiin.

m Aseta luukku ulkopinta alaspéain peh-

meélle alustalle (esim. astiapyyhkeen
paalle), jottei lasipinta naarmuunnu.
Aseta luukku niin, ettéd kahva tulee
poydan tai tyétason reunan ulkopuo-
lelle, jotta lasi asettuu tasaisesti alus-
taa vasten, jolloin se ei paase hajoa-
maan puhdistuksen aikana.

m Avaa luukun lasilevyjen molemmat lu-

kitukset kiertoliikkeella ulospain.




Puhdistus ja hoito

Irrota luukun sisin lasilevy ja sitten mo-
lemmat keskimmaiset lasilevyt:

m Nosta luukun sisinté lasilevya hieman
ja veda se ulos muovilistoista.

m Ota tiiviste irti.

m Kohota ylempaa keskimmaisté lasile-
vya hieman yléspain ja veda se irti.

m Kohota alempaa keskimmaista lasile-
vya hieman yléspain ja veda se irti.

m Puhdista luukun lasilevyt ja muut osat
puhtaalla sieniliinalla, kasiastianpe-
suaineella ja lampimalla vedella tai
puhtaalla, kostutetulla mikrokuitulii-
nalla.

m Kuivaa lopuksi pinnat pehmealla lii-
nalla.
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Puhdistus ja hoito

Kokoa lopuksi uuniluukku huolellisesti:

Molemmat keskimmaiset lasilevyt ovat
kesken&dan samanlaiset. Jotta osaat
asentaa ne paikalleen oikein pain, nii-
hin on painettu materiaalinumero.

m Aseta alempi keskimmaisista lasile-
vyistéa niin pain, ettd materiaalinumero
on luettavissa oikeinpain (ts. ei peili-
kuvana).

m Kaanna luukun lasilevyjen lukitsimet
sisdénpain siten, etta ne tulevat alem-
man keskimmaisen lasilevyn péalle.

m Aseta ylempi keskimmaisisté lasile-
vyisté niin pain, ettd materiaalinumero
on luettavissa oikeinpain (ts. ei peili-
kuvana).

Lasin tulee maata lukitsinten paalla.

m Aseta tiiviste paikalleen.
100

m Tydnné uuniluukun sisin lasilevy pai-
kalleen matta painatuspuoli alaspain
muovitiivisteeseen ja aseta se lukitus-
ten valiin.

m Sulje luukun lasilevyjen molemmat lu-
kitukset kiertoliikkeelld sisaanpain.

Luukku on nyt valmis.



Puhdistus ja hoito

Luukun asentaminen takaisin
paikalleen

m Ota kiinni luukun sivuilta ja aseta se
saranoiden kannattimiin.
Varo ettei luukku paase putoamaan.

m Avaa luukku kokonaan.

Luukku voi irrota kannattimistaan ja
vaurioitua, jos lukitussangat eivat ole
kiinni.

Muista ehdottomasti lukita lukitus-
sangat.

m Lukitse salvat kiertdmalla niitd vastee-
seen saakka vaaka-asentoon.
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Puhdistus ja hoito

Peltien kannattimien ja
FlexiClip-teleskooppikiskojen
irrotus

Voit irrottaa peltien kannattimet ja
FlexiClip-teleskooppikiskot (jos kaytos-
sd) yhté aikaa.

Jos haluat irrottaa FlexiClip-teleskoop-
pikiskot erikseen, noudata kappaleessa
Varusteet — FlexiClip-teleskooppikisko-
jen asennus ja irrotus annettuja ohjeita.

& Kuumat pinnat aiheuttavat palo-
vammojen vaaran.

Uunitila tulee kaytdn aikana erittdin
kuumaksi. Voit polttaa katesi lampo-
vastuksiin, uunitilan pintoihin ja va-
rusteisiin.

Anna lampdvastusten, uunitilan ja
varusteiden jadhtya ennen kannatti-
mien irrotusta.

102

m Veda kannattimet irti etuosan kiinni-
tyskohdasta (1.) ja ota ne pois paikal-
taan (2.).

Asenna osat takaisin painvastaisessa

jarjestyksessa.

m Asenna osat huolellisesti takaisin pai-
koilleen.




Puhdistus ja hoito

Ylalampo-/grillivastuksen las- Nyt voit puhdistaa uunitilan katon.

keminen alas m Kéyta uunitilan katon puhdistukseen
Jos uunitilan katto on erittain likainen, vain lamminta vetta, kasiastianpe-
voit laskea ylalampé-/grillivastuksen suainetta ja sieniliinaa tai puhdasta,
alas katon puhdistusta varten. Uunitilan kostutettua mikrokuituliinaa.

katto kanq_attaa pqhdis_taa séén_nbllis?sti Kamera vaurioituu, jos sen suojalasi
kostealla liinalla tai astianpesusienella. ei ole oikein paikallaan.

Ala miss&én tapauksessa irrota ka-

& Kuumat pinnat aiheuttavat palo- meran suojalasia.

vam mojen vaaran.

Uunitila tulee kayton aikana erittdin kuu- m Pyyhi tarvittaessa kameran suojalasi
maksi. Voit polttaa katesi lampdvastuk- puhtaaksi. Voit tarvittaessa kayttaa
siin, uunitilan pintoihin ja varusteisiin. astianpesusienen karkeampaa puolta.
Anna_ Iémp_t?'_yastysten, uun|t|laln java- m K&anna ylalampo-/grillivastus takaisin
rusteiden jadhtya ennen puhdistusta. ylés puhdistuksen jélkeen.

m Aseta siipimutterit paikalleen ja kirista
ne.

m Asenna peltien kannattimet takaisin.

Putoavat mutterit voivat vaurioittaa
uunitilan pohjan emalia.

Laita varmuuden vuoksi esim. as-
tiapyyhe uunitilan pohjalle.

m Irrota peltien kannattimet.

m Avaa siipimutterit.

Ylalampd-/grillivastus saattaa vahin-
goittua.

Ala koskaan yrita painaa ylalampé-/
grillivastusta voimakeinoin alas.

m Laske ylalampo-/grillivastus varovasti
alas.
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Vianetsinta

Useimmat paivittaisessa kaytdssa syntyvat héiridt ja ongelmat voit poistaa itse.
Monissa tapauksissa sddstat seka aikaa ettd rahaa, kun sinun ei tarvitse kutsua

huoltoliiketta paikalle.

Osoitteesta www.miele.com/service 16ydat tietoa siitd, miten poistat hairi6ita itse.

Seuraavien taulukoiden tarkoituksena on auttaa sinua I6ytamaan hairidén tai vian

mahdollinen syy.

Ongelma

Syy ja toimenpide

Naytto pysyy pimea-
na.

Olet valinnut asetuksen Aika | Nayttd | Pois paalta. Talloin

nayttd on pimeana, kun uunin virta on kytkettyna pois

paalta.

m Kun kytket uunin virran paalle, paavalikko tulee naky-
viin. Jos haluat, etté kellonaika ndkyy naytossé koko
ajan, valitse asetus Aika | Nayttd | PA4llA.

Laite ei saa virtaa.

m Varmista, ettd uunin pistotulppa on pistorasiassa.

m Varmista, ettei sulake ole lauennut. Kutsu sahkdasen-
taja tai Miele huolto paikalle.

Laitteesta ei kuulu
merkkiaanta.

Merkkidénet on otettu pois kdytodsta tai &dnenvoimakkuus

on saadetty liian hiljaiseksi.

m Ota merkkidanet kayttoon tai lisda danenvoimakkuutta
asetuksella Asetukset | Adnenvoimakkuus | Merkkiddnet.

Uuni ei kuumene.

Messutoiminto on kytketty paalle.

Voit valita valikon kohtia ja koskettaa hipaisupainikkeita,

mutta uunitilan lAmmitys ei toimi.

m Kytke messutoiminto pois paalta valitsemalla Asetuk-
set | Myymald | Messuasetus | Pois paalta.

Kayténesto & tulee
nayttoon, kun kytket
uunin virran paalle.

Kayténesto & on kytketty paélle.

m Voit ottaa kdytdneston pois paalta yhta kayttdkertaa
varten koskettamalla symbolia & vahintdan 6 sekunnin
ajan.

m Jos haluat ottaa kaytdneston kokonaan pois kaytosta,
valitse asetus Turvalisuus | Kayténesto (& | Pois paalta.

104




Vianetsinta

Ongelma

Syy ja toimenpide

Hipaisupainikkeet
tai lahestymisanturi
eivat reagoi.

Olet valinnut asetuksen Mayttd | QuickTouch | Pois paalta.
Talléin hipaisupainikkeet ja [Ahestymisanturi eivét reagoi
uunin virran ollessa pois paalta.

m Hipaisupainikkeet ja Idhestymisanturi toimivat taas he-
ti, kun kytket uunin virran pé&élle. Jos haluat, etté hipai-
supainikkeet ja lAhestymisanturi toimivat myés silloin,
kun uunin virta ei ole paallg, valitse asetus MNayttd |
QuickTouch | PAlIA.

Lahestymisanturi on otettu pois kaytésta.
m Muuta lahestymisanturin asetusta kohdassa Asetukset |
Lahestymisanturi.

Lahestymisanturi on rikki.
m Ota yhteys Mielen huoltoon.

Uunia ei ole liitetty sdhkdverkkoon.

m Varmista, ettd uunin pistotulppa on pistorasiassa.

m Varmista, ettei sulake ole lauennut. Kutsu sdéhkémies
tai Miele huolto paikalle.

Jos nayttdkaan ei reagoi, ohjausjarjestelmasséa on toimin-

tahairio.

m Kosketa virtakytkintd (O, kunnes néytté pimenee ja
uunin virta kytkeytyy uudelleen péaalle.

Naytéssa nakyy Sih-
kokatko -toiminto kes-
keytynyt.

Huoneistossa on ollut lyhyt sdhkdkatko. Valmistustoimin-
to on keskeytynyt sen vuoksi.

m Kytke uunin virta pois paélta ja taas takaisin paalle.

m Kaynnista valmistustoiminto uudelleen.

Naytossa nakyy
12:00.

Huoneistossa on ollut yli 150 tuntia kestava sahkdkatko.
m Aseta kellonaika ja paivamaara uudelleen.

Naytossa nakyy
Enimméiskayttoaika
saavutettu.

Uunia on kaytetty yhtdjaksoisesti epatavallisen kauan.
Turvakatkaisu on kytkeytynyt péalle.
m Vahvista valitsemalla OK.

Uuni on nyt jalleen kayttdvalmis.

/N Virhe F32 tulee
nayttoon.

Luukku ei lukkiudu pyrolyysitoiminnon ajaksi.

m Kytke uunin virta pois paélta ja taas takaisin paalle.
Kaynnista sitten haluamasi pyrolyysitoiminto uudelleen.

m Jos sama virhekoodi tulee ndkyviin uudelleen, ota yh-
teys Miele-huoltoon.
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Vianetsinta

Ongelma Syy ja toimenpide
/N Virhe F33 tulee Luukun lukitus ei avaudu pyrolyysitoiminnon jalkeen.
nayttoon. m Kytke uunin virta pois paalts ja taas takaisin paélle.

m Ellei luukun lukitus avaudu vieldkaén, ota yhteys Miele-huoltoon.

Yirhe ja jokin tassa
taulukossa mainitse-
maton virhekoodi tu-
levat ndyttoon.

Laitteessa on vika, jota et voi korjata itse.
m Ota yhteys Miele-huoltoon.

Naytossa nakyy Hai-
rid paistolampomittarin
yhteydessd. Muuta
paistoldmpdmittarin
paikkaa uunitilassa..

Laite ei tunnista paistolampdmittaria.

m Vaihda talléin paistolampdmittarin asentoa paistetta-
vassa tuotteessa.

Ellei laite tunnista paistolampdmittaria vielakaan, mittari

on rikki. Voit ostaa uuden paistolampdmittarin Miele-

kauppiaaltasi tai Miele-huollosta.

Toiminto ei ole nyt kaytet-
tévissd tulee nayttoon,
kun valitset kalkin-
poistotoiminnon.

Kosteutusjarjestelmassa on hairio.
m Ota yhteys Miele-huoltoon.

Kosteudenohjaus ei taimi
automaattiohjelmat etene-
vat iman kosteutta tulee
nayttéon, kun valitset
jonkin automaattioh-
jelman.

Kosteutusjarjestelmassa on hairio.

m Ota yhteys Miele-huoltoon.
Voit kayttaa kyseista automaattiohjelmaa myds ilman
kosteudenlisdystoimintoa.

Vaikka olet valinnut
toimintatavan, jo-
hon kuuluu kosteu-
denlisdystoiminto,
laite ei ime vetta.

Messutoiminto on kytketty pédalle. Voit valita valikon koh-

tia ja koskettaa hipaisupainikkeita, mutta kosteutusjarjes-

telman pumppu ei toimi.

m Kytke messutoiminto pois paalta valitsemalla Asetuk-
set | Myymald | Messuasetus | Pois paalta.

Kosteutusjarjestelman pumppu on rikki.
m Ota yhteys Miele-huoltoon.

Uunista kuuluu huri-
naa, vaikka toiminto

Kun uunin toiminta on péaattynyt, kylmailmapuhallin jat-
kaa vield toimintaansa (ks. kappale Asetukset — Puhalti-

tisesti pois paalta.

on péaéattynyt. men jalkikaynti).
Uunin virta on kyt- | Energian sddstamiseksi uunin virta kytkeytyy automaatti-
keytynyt automaat- |sesti pois paaltd, jollet kayta sita tietyn ajan kuluessa

paalle kytkemisesté tai ruoanvalmistuksen paattymisesta.
m Kytke uunin virta takaisin paélle.

106




Vianetsinta

Ongelma

Syy ja toimenpide

Leivonnaiset eivit
kypsy ohjetaulukos-
sa ilmoitetussa
ajassa.

Olet valinnut reseptistd poikkeavan lampatilan.
m Valitse reseptissd mainittu [Ampétila.

Kayttamasi ainemaarat poikkeavat reseptissa annetuista.

m Oletko kenties poikennut reseptistd? Jos olet kayttényt
tavallista enemman nestetté tai munia, taikina on kos-
teampi ja tarvitsee pidemman paistoajan.

Leivonnaiset eivat
ruskistu tasaisesti.

Olet valinnut vaaran lampdétilan tai kannatintason.

m On aivan normaalia, etteivat leivonnaiset ruskistu tay-
sin tasaisesti. Jos leivonnaiset kuitenkin ruskistuvat
erittdin epatasaisesti, varmista, etta olet valinnut oi-
kean lampétilan ja oikean kannatintason.

Kayttdmasi vuoan vari tai materiaali eivat sovellu kaytta-

maasi uunin toimintatapaan.

m Vaaleat tai kiiltdvéat vuoat eivat sovellu kovin hyvin kay-
tettaviksi toimintatavan Yla-/Alalimpd (=) kanssa. Kayta
himmeita, tummia vuokia.

Uunissa on viela li-
kaa pyrolyysipuh-
distuksen jdlkeen.

Pyrolyysitoiminto polttaa lian, josta ja& uuniin tuhkaa.

m Pyyhi tuhka heti pois puhtaalla sieniliinalla, kdsiastianpe-
suaineella ja |Ampimalla vedella tai puhtaalla, kostutetulla
mikrokuituliinalla.

Jos uunissa on sen jalkeen vield paljon pinttynytté likaa,
kaynnista pyrolyysitoiminto uudelleen ja valitse mahdolli-
suuksien mukaan pidempi kesto.

Ritilan tai muiden
varusteiden tyonta-
minen uuniin tai ve-
taminen ulos uunis-
ta aiheuttaa aanta.

Peltien kannattimien pyrolyysinkestéva pinnoite aiheuttaa kitkaa.

m Voit vahentaa kitkaa voitelemalla kannattimet. Tipauta tata
varten pari tippaa kuumuutta kestavaa ruokadljya talous-
paperiin ja pyyhkaise kannattimet silla. Voitele kannattimet
aina pyrolyysitoiminnon jélkeen.

Uunivalaisin sam-
muu lyhyen ajan ku-
luttua.

Olet valinnut asetuksen Yalaistus | “P&&lla” 15 s ajan.

m Jos haluat, ettd valaisin palaa koko valmistustoiminnon
ajan, valitse asetus Yalaistus | Paalia.

Uunitilan valaisin on
pois paalta tai se ei
kytkeydy paélle.

Olet valinnut asetuksen Yalaistus | Pois paalta.

m Hipaisupainikkeella -Q: voit kytked uunivalaisimen paalle
15 sekunnin ajaksi.

m Valitse halutessasi asetus Yalaistus | PA4lIA tai “P44llA" 15 s ajan.

Uunivalaisin on rikki.
m Ota yhteys Miele-huoltoon.

107




Huolto

Osoitteesta www.miele.com/service
I6ydat tietoa Miele varaosista ja siita,
miten poistat hairi6ita itse.

Yhteydenotto hairiétilanteissa

Ellet saa itse poistetuksi toimintahairio-

ta, ota yhteys Mielen koneita ja laitteita

myyvaan liikkeeseen tai Mielen asiakas-
palveluun.

Mielen huollon voit varata verkossa
osoitteesta www.miele.fi/huolto.

Mielen asiakaspalvelun yhteystiedot
I6ydat tdméan vihkosen takakannesta.

Asiakaspalvelu tarvitsee laitteen malli-
tunnisteen ja valmistusnumeron (Fabr./
SN/Nr.). Nama tiedot I6ytyvat arvokil-
vesta.

Tama tiedot 16ytyvat uunin arvokilvesta,
joka sijaitsee etulevyn kehyksesta ja na-
Kyy, kun uunin luukku on auki.
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Takuu

Télle laitteelle on mydnnetty kahden (2)
vuoden takuu.

Lisatietoja takuuehdoista 16ydat laitteen
mukana toimitetusta erillisesta takuuvih-
kosesta.



Asennus

Sijoitusmitat
Kaikki mitat on ilmoitettu millimetreina.

Sijoitus komero- tai alakaappiin

Jos asennat uunin keittotason alapuolelle, noudata myds keittotason asennusoh-
jeita. Tarkista myds keittotason vaatima asennuskorkeus.

Tasauslistaa HAL 90 tarvitaan vain, kun uuni sijoitetaan alakaappiin, ja sitd on
myytévana erikseen ostettavana lisdvarusteena.

895
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Asennus

Nakyma sivulta, komerokaappi
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Asennus

Nakyma sivulta, alakaappi

Tasauslista HAL 90 on erikseen ostettava lisavaruste.

m Kiinnitd tasauslista HAL sijoituskaapin aukkoon tydtason alle.
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Asennus

Liitdnnat ja ilmankierto

900

46

/
/

(» Nakyma edesta
(2 Verkkoliitantéjohto, pituus = 2 000 mm
(3 Ei liitantoj4 talle alueelle

@ limankiertoaukko vahint. 150 cm?
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Asennus

Uunin asennus

Uunia saa kayttaa vain paikalleen
asennettuna. Vain talléin sen turvalli-
nen toiminta on taattu.

Uuni tarvitsee riittavasti jaahdytysil-
maa toimiakseen moitteettomasti.
Huolehdi siitd, ettei jadhdytysilma
paase lampenemaan muiden lam-
monlahteiden, kuten puulieden tai
vastaavan vaikutuksesta.

Noudata ehdottomasti seuraavia oh-
jeita:

Varmista, ettei valipohja, jonka va-
raan uuni asennetaan, ota kiinni ta-
kana olevaan seindan.

Al3 asenna kalustekaapin sivuseiniin
lampdsuojalistoja.

m Liitd uuni sahkdverkkoon.

Uunin luukku voi vahingoittua, jos
nostat tai kannat uunia luukun kah-
vasta.

Kanna ja nosta laitetta sen ulkovai-
passa olevista kahvoista.

Uuniluukku kannattaa irrottaa kalustei-
siin sijoittamisen ajaksi (katso kappale
Puhdistus ja hoito — Luukun irrotus).
Ota myds kaikki varusteet ulos uunis-
ta. Uunia on talléin kevyempi ja hel-
pompi kasitelld, etké voi vahingossa
nostaa sitd luukun kahvasta.

m Irrota sivuilla olevat kahvat.
m Tyonna uuni sijoituskaappiin ja suoris-
ta se.

m Avaa uunin luukku, ellet ole irrottanut
sita.

L
7 m— a——

m Kiinnitd uuni mukana toimitetuilla ruu-
veilla sijoituskaapin sivuseiniin.

m Jos irrotit luukun, asenna se nyt ta-
kaisin paikalleen (katso kappale Puh-
distus ja hoito — Luukun asennus).
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Asennus

Sahkaoliitanta

& Loukkaantumisvaaral!
Asiattomat korjaukset saattavat ai-
heuttaa vaaratilanteita kayttgjalle!
Miele ei vastaa asiattomista korjauk-
sista aiheutuneista vahingoista.

Laitteen saa liittda sahkdverkkoon
vain sdhkodalan ammattilainen, joka
tuntee perusteellisesti kansalliset
maaraykset seka paikallisen sah-
koyhtidn ohjeet ja noudattaa niita
huolellisesti.

Sahkoliitdnnan on oltava VDE 0100-nor-
min mukainen.

Liitantaa pistorasiaan (VDE 0701:n
mukainen) suositellaan, koska se hel-
pottaa laitteen irrottamista sahkdver-
kosta huoltoa varten.

Jos laitteen pistotulppaan ei enda paa-
se kasiksi laitteen asennuksen jalkeen,
tai jos laite liitetdan sédhkéverkkoon
kiinteasti, sahkaliitanta on varustettava
erilliselld, kaikki koskettimet avaavalla
erotuskytkimella.

Kaytettavan kytkimen erotusvalin on ol-
tava yli 3 mm. Tallaisia kytkimia ovat
mm. johdonsuojakatkaisimet, sulakkeet
ja kontaktorit (EN 60335).

Tarvittavat sdhkéliitdntatiedot 16ytyvat

arvokilvesta, joka sijaitsee uunitilan etu-
puolella. Varmista, ettd arvokilven tiedot
vastaavat kytettavid sulakkeita ja sah-

kéverkon jannitetta.
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Kun otat yhteyttd Miele-maahantuojaan
tai Miele-huoltoon, kerro aina laitteesi:

- Tyyppinumero
- Valmistusnumero

- Séahkdaliitantatiedot (verkkovirran jan-
nite/taajuus/enimmaisliitintateho)

Jos muutat laitteen liitdntatapaa tai
jos litantajohto taytyy vaihtaa uu-
teen, kéyta vain poikkipinta-alaltaan
oikeankokoista johtoa, tyyppi

H 05 VV-F.

Ajoittainen tai jatkuva kaytto itsenaisten
tai verkon kanssa synkronoimattomien
energiajarjestelmien (kuten erillisten
verkkojen, varavoimajérjestelmien)
kanssa on mahdollista. Edellytyksena
on, ettd kaytettava energiajarjestelma
on standardin EN 50160 tai muun vas-
taavan standardin mukainen.

Asennus taytyy myos saarekekdytdssa
ja ei synkronoidussa kaytdssa varustaa
suojalaitteilla, joita edellytetdan tavan-
omaisen sahkdasennuksen ja tdman
Miele-tuotteen kaytdn yhteydessa, ja
niiden asianmukainen toiminta on var-
mistettava, tai vaihtoehtoisesti asennus
on varustettava muunlaisilla vastaavan
suojaustason takaavilla suojalaitteilla.
Tama voidaan tehda esimerkiksi
VDE-AR-E 2510-2:n nykyisissa sovelta-
missdannoissa kuvatulla tavalla.



Asennus

Kalusteuuni

Uuni on varustettu n. 2,0 m pitkalla lii-
tantajohdolla ja se on liitettava sahko-
verkkoon kytkentdkaavion mukaisesti.

Enimmaisliitantdtehon naet arvokilvesta.

Sahkoékytkentdkaavio 3N AC 230 V

@600 00

PE_| l

L1 T
L2 d /Y 3
L3 oV Iz &
N ® 23:\/ v v

3N AC 400V

Sahkokytkentidkaavio AC 230 V

Tama uuni on tarkoitettu liitettdvaksi
séhkdverkkoon, jonka impedanssi Z,,,,
on taloliittymé&n kohdalla enintaan 0,42
ohmia.

Uunin kayttajan on varmistettava, etta
kaytettava séhkdverkko tayttaa nama
vaatimukset. Kysy tarvittaessa tarkem-
pia tietoja sdhkdverkon impedanssista
paikalliselta energiayhti6lta.

@ 6-® 00

pE_!
L1 v
N : 230V

1N AC 230V

L2 °

+
A 2AC 230V
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Paistotaulukot

Kakkutaikina
::/ealxjc;?:)alset/kakut O [°RC e : r?n] CF
Muffinit (1 pelti) 150-160 | - 2 25-35 -
Muffinit (2 peltia) 150-160 | - | 1+43| 30-40% | -
Small Cakes (1 pelti)* 140 - 1 | 30-40 | -
=J| 160 - | 2| 203 | -
Small Cakes (2 peltid)* 150 - | 1+3| 30-40 | -
Hiekkakakku (leipavuoka, 30 cm) 150-160 | - 2 65-75 -
=) | 155-165"| = | 1 | 65-75 | V
Tiikeri-, pahkindkakku (leipavuoka, 150-160 | - 1 55-65 -
30 cm) =J| 160-170 | - | 1 | 60-70 | =
Tiikeri-, pahkindkakku (rengasvuoka, 150-160 | vV 1 50-60 -
© 26 cm) (=J| 150-160 | - | 1 | 55-65 | =
Marjapiirakka (pelti) 150-160 | - 1 45-55 -
(=J| 160-170 | - | 1 | 50-60 | -
Marjapiirakka (irtopohjavuoka, 150-160 | Vv 2 55-65 -
@ 26 cm) =) | 170-180"| - 1 50-60 | -
Torttupohja (torttuvuoka, & 28 cm) 150-160 | - | 2 | 25-35 | -
= |170-180"| vV | 1 | 1525 | -

(] toimintatapa, § 1ampétila, §% booster, [_J3 kannatintaso, @ kestoaika, CF Crisp func-
tion -kosteudenvidhennystoiminto, kiertoilma plus, (=] yl4-/alalampd, v paélla, - pois

* Nama asetukset ovat my6s normin EN 60350-1 mukaisia.
1 Esilammita uuni ennen kuin laitat tuotteen uuniin.

2 Ota pellit pois uunista sitd mukaa kuin tuotteet alkavat olla kypsié, vaikkei kestoaika olisikaan
viela kulunut loppuun.
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Paistotaulukot

Murotaikina
::::szl:g)alset/kakut O [°HC e : rfi)n] CF
Pikkuleivat (1 pelti) 140-150 | - 1 20-30 -
150-160 | - | 2 | 25-35 | -
Pikkuleivat (2 peltig) 140-150 | - | 1+3| 25-352 | -
Pursotetut pikkuleivat (1 pelti)* 140 - 1 35-45 -
=)| 160’ - | 2| 2030 | -
Pursotetut pikkuleivat (2 peltid)* 140 - | 1+3] 40-50° | -
Torttupohja (torttuvuoka, @& 28 cm) 150-160 | vV | 2 | 35-45 | -
=) |170-180"| Vv | 2 | 20-30 | -
Juustokakku (irtopohjavuoka, (=J| 170-180 | - 1 85-95 -
@ 26 cm) 150-160 | - | 1 | 70-80 | -
Amerikkalainen Apple Pie (irtopohja- 160 - 1 | 90-100 | -
vuoka, & 20 cm)* = 180" - 1 75-90 | -
Omenakakku taikinakuorella (irtopoh-| (=] | 180-190" | - 1 50-60 | v
javuoka, & 26 cm) 160-170 | - 1 50-60 | -
Rahkataytteinen marjapiirakka (irto- | (Z] | 170-180 | - 1 50-60 -
pohjavuoka, & 26 cm) 150-160 | - 1 50-60 | -
Rahkataytteinen marjapiirakka (pelti) | (=] | 170-180 | - 2 60-70 -
150-160 | - 1 70-80 -
Makea murotaikinapiirakka (pelti) =] | 210-220'| - 1 40-50 -
190-200 | - 1 35-45 -

(] toimintatapa, § 1ampétila, §+ booster, [ J2 kannatintaso, @ kestoaika, CF Crisp func-
tion -kosteudenvahennystoiminto, kiertoilma plus, eco-kiertoilma, (=] yla-/alaldam-

po, tehopaisto, v paalla, - pois

* Nama asetukset ovat myos normin EN 60350-1 mukaisia.

1 Esilammita uuni ennen kuin laitat tuotteen uuniin.

2 QOta pellit pois uunista sitéd mukaa kuin tuotteet alkavat olla kypsia, vaikkei kestoaika olisikaan

vield kulunut loppuun.
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Paistotaulukot

Hiivataikina
Leivonnai kak P "
(vearuc;te)a set/lalut - [°ﬂc s [r?n] cl
Itéavaltalainen Gugelhupf-kakku (kor- 160-170 | Vv 1 45-55 -
kea rengasvuoka, & 24 cm) =) | 160-170 | v 1 50-60 -
Stollen-pitko 150-160 | - | 1 | 50-60 | -
(=) | 160-170 1 | 4555 | -
(Hedelm&)murupiirakka (pelti) 160-170 | - 1 50-60 | vV
(=)| 165175 | - | 2 | 50-60 | V
Marjapiirakka (pelti) 160-170 | - 2 40-50 | vV
(=]| 170-180 | - | 2 | 40-50 | V
Omenataskut/kierrepullat (1 pelti) 160-170 | Vv 1 25-35 -
Omenataskut/kierrepullat (2 peltia) 160-170 | v | 1+3| 30-40° | -
Vaalea leipa (pellilld) 200-210 | Vv 1 | 30-40* | -
(=)| 190200 | v | 1 | 30-40 | -
Vaalea leipé (leipdvuoka, 30 cm) 180-190 | vV | 1 | 45-55 | -
190200'| vV | 1 | 55-65% | V°
Taysjyvaleipa (leipavuoka, 30 cm) 180-190 | v 1 55-65 -
200-210'| vV | 1 | 55-65% | V°
Hiivataikinan kohotus (=)| 30-35 — || =7 — -

(] toimintatapa, § 1ampétila, §5% booster, [_J3 kannatintaso, @ kestoaika, CF Crisp func-
tion -kosteudenvahennystoiminto, kiertoilma plus, kosteuspaisto + kiertoilma plus,
kosteuspaisto + yld-/alalampd, (=] yla-/alalampd, v pailld, - pois

1 Esilammita uuni ennen kuin laitat tuotteen uuniin.

2 Aseta ritila uunitilan pohjalle ja kulho sen p&alle. Tarvittaessa voit poistaa peltien kannattimet,

jos kulho ei muuten mahdu uunitilaan.

3 Ota pellit pois uunista sitd mukaa kuin tuotteet alkavat olla kypsia, vaikkei kestoaika olisikaan

viela kulunut loppuun.

4 Kaynnista 2 kosteutusjaksoa heti valmistustoiminnon alussa.

5 Kytke Crisp function -toiminto p&alle, kun valmistustoiminnon kaynnistdmisesta on kulunut

15 minuuttia.
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Paistotaulukot

Rahka-o6ljy-taikina

Leivonnaiset/ 3 .

kakut - [°ﬂc s [r?n] cl

Marjapiirakka (pelti) 160-170 | - 2 40-50 -
(=J| 170-180 | - | 2 | 40-50 | -

Omenataskut/kierrepullat (1 pelti) = | 160-170 | V 2 25-35 | v

Omenataskut/kierrepullat (2 peltia) 150-160 | v | 143 25-35' | V

(] toimintatapa, § 1ampétila, §3 booster, [ J2 kannatintaso, @ kestoaika, CF Crisp func-
tion -kosteudenvihennystoiminto, kiertoilma plus, (=] yld-/alalampd, V' paélla, - pois

1 Ota pellit pois uunista sitd mukaa kuin tuotteet alkavat olla kypsi&, vaikkei kestoaika olisikaan

vield kulunut loppuun.

Sokerikakkutaikina

Leivonnaiset/ & e sl D

kakut Ol g | ¥ B i | ©F
Sokerikakkupohja (2 munaa, irtopoh- 1] _ . _
Sokerikakkupohja (4-6 munaa, irto- 1 _ _ _
pohjavuoka, & 26 cm) (=] | 160-170 1] e
Sienikakkupohja (irtopohjavuoka, 170" - 1 25-35 | -
226 cm) = | 150-180"| - | 1 | 2045 | -
Sokerikakkulevy (pelti) =)|180-190"| Vv | 1 | 1525 | -

(] toimintatapa, § lampétila, §+ booster, [ 32 kannatintaso, @ kestoaika, CF Crisp func-
tion -kosteudenvihennystoiminto, kiertoilma plus, (=] yla-/alalampé, v paéilld, - pois

* Nama asetukset ovat my6s normin EN 60350-1 mukaisia.

1 Esilammit& uuni ennen kuin laitat tuotteen uuniin.

119




Paistotaulukot

Tuulihattutaikina, voitaikina, marenkileivonnaiset

e CJ [°ﬂc ] [r?n] CF
Tuulihatut (1 pelti) 170-180 | - 1 30-40 -

160-170 | - | 1 | 40-50" | V2
Lehtitaikinataskut (1 pelti) 170-180 | - 2 20-30 -
Lehtitaikinataskut (2 peltia) 170-180 | - | 1+3| 20-30° | -
Macaronit (1 pelti) 120-130 | - 2 25-50 -
Macaronit (2 peltia) 120-130 | - | 143| 25-50° | -
Marengit (1 pelti, 6 kpl a @ 6 cm) 90-100 - 2 [120-150| v
g/lgesng;)ﬁ peltid, 6 kpl per pelti, 90-100 - | 143!150-180] V

(] toimintatapa, § lampétila, §+ booster, {13 kannatintaso, @ kestoaika, CF Crisp func-
tion -kosteudenvihennystoiminto, kiertoilma plus, (=] yla-/alalampé, v paill, - pois

* Nama asetukset ovat my6s normin EN 60350-1 mukaisia.

1 Kéaynnista 1 kosteutusjakso, kun valmistustoiminnon kaynnistamisesta on kulunut 8 minuuttia.

2 Kytke Crisp function -toiminto paalle, kun valmistustoiminnon kaynnistamisesta on kulunut

15 minuuttia.

3 Ota pellit pois uunista sitd mukaa kuin tuotteet alkavat olla kypsié, vaikkei kestoaika olisikaan

viela kulunut loppuun.
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Paistotaulukot

Suolaiset piirakat ja paistokset

(T\/L:r,lt;te) - [°ﬂc s [r?n] cl
Kinkkupiirakka (pelti) =] 220230°| v | 1 | 30-40 | V
180-190 | - | 1 | 40-50 | V
Sipulipiirakka (pelti) (=) | 180-190°| v | 2 | 25-35 | -
170-180 | - | 2 | 30-40 | V
Pizza, hiivataikina (pelti) 170-180 | vV | 2 | 3040 | V
(=) | 210220°| - | 2 | 2535 | V
Pizza, rahka-6ljytaikina (pelti) 170-180 | v 2 25-35 | V
(=) | 190200%| v | 2 | 3040 | V
Pakastepizza, esipaistettu (ritild) 200-210 | = 2 20-25 -
Lampimat voileivat* (ritild) ™) 300* - 2 3-5 -
Kuorrutettavat/gratinoitavat (esim.
lampimat voilei\g/’étf ( ) 278 -2 6 | -
Grillikasvikset' Pl 275t - | 3| 510 | V
%) | 250* -l 2| 510° | V
Ratatouille (yleispelti) 180-190 | - 2 55-65 -

(] toimintatapa, § 1ampétila, §% booster, {_J3 kannatintaso, @ kestoaika, CF Crisp Func-
tion -kosteudenvahennystoiminto, kiertoilma plus, eco-kiertoilma, (=] yla-/alalam-
po, tehopaisto, (] grilli laaja, kiertoilmagrilli, V' paélla, - pois

* Namai asetukset ovat myos normin EN 60350-1 mukaisia.

1 Kayta ritilaa ja yleispeltia.

2 Jos grillattavaa on vahan, voit kayttia toimintatapaa Grilli pieni (.
3 Esilammité uuni ennen kuin laitat tuotteen uuniin.

4 Esilammité uunia 5 minuuttia ennen kuin laitat tuotteen uuniin.

5 Ka&nna paistettava tuote, jos mahdollista, kun puolet ajasta on kulunut.
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Paistotaulukot

Naudanliha
= O 6 |80 g | fo
Naudanpaisti, n. 1 kg (&) 150-160%| v | 1 |120-130°| -
(yleispannu ja kansi) @2 170-180%| v | 1 120-130°] -
©=&f| 170-180| - | 1 [160-180°] -
gfe‘fgsglt?)'saf"ee’ n-1kg (=°|180-190°| v | 1 | 25-60 |45-75
Naudan siséfilee “verinen”, n. 1 kg1 @2 80-85 - |1 70-80 |45-48
Naudan siséfilee “medium”, n. 1 kg1 @2 90-95 - |1 80-90 |54-57
Naudan siséfilee, “kypsa”, n. 1 kg ' | (E)?| 95-100 | - | 1 | 110-130 | 63-66
g,?:ig;oe'?fi’)'s“’ N 1kg =2 180-190°| vV | 1 | 35-65 |45-75
Paahtopaisti, “verinen”, n. 1 kg1 @2 80-85 - |1 80-90 |45-48
Paahtopaisti, “medium”, n. 1 kg1 @2 90-95 - | 1 |110-120 | 54-57
Paahtopaisti, “kypsa”, n. 1 kg' (%)% 95-100 | - | 1 | 130-140 | 63-66
Hampurilaispihvit, lihapyorykat ™’ J| 300* | -| 2| 155" | -

(] toimintatapa, § 1ampétila, §% booster, { ]2 kannatintaso, @ kestoaika, #\ sisdlampéti-
la, paistoautomatiikka, (=] yla-/alalampd, eco-kiertoilma, (%] erikoisohjelma mata-
lalampdkypsennys, [ grilli laaja, V' paalla, - pois

* Nama asetukset ovat myos normin EN 60350-1 mukaisia.

1 Kayta ritilaa ja yleispeltia.

2 Ruskista lihan pinta ensin pannulla keittotasolla.

3 Esilammita uuni ennen kuin laitat tuotteen uuniin.

4 Esilammita uunia 5 minuuttia ennen kuin laitat tuotteen uuniin.

5 Kayté ensin kantta. Poista kansi, kun 90 minuuttia ajasta on kulunut, ja lisdd samalla n. 0,5 |

nestetta.

6 Kayta ensin kantta. Poista kansi, kun 100 minuuttia ajasta on kulunut, ja lisda samallan. 0,5 |

nestetta.

7 Kaanna paistettava tuote, jos mahdollista, kun puolet ajasta on kulunut.
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Paistotaulukot

Vasikanliha

b O 1 BT o | o
Vasikanpaisti, n. 1,5 kg (&) 160-170%| v | 1 |120-130%| -
(yleispannu ja kansi) @2 170-180%| v | 1 120-130*| -
2;?::2;22:)6 o1 (=F|160-170°| v | 1 | 30-60 |45-75
Vasikanfilee “rosé”, n. 1 kg1 @2 80-85 - |1 50-60 |45-48
Vasikanfilee “medium”, n. 1 kg1 @2 90-95 - 1 80-90 |54-57
Vasikanfilee “kypsé”, n. 1 kg1 @2 95-100 | = | 1 | 90-100 |63-66
Vasikansatula, “rosé”, n. 1 kg' (&)?| 80-85 | - | 1 | 80-90 |45-48
Vasikansatula, “medium”, n. 1 kg' | (E)?| 90-95 | - | 1 | 100-130 | 54-57
Vasikansatula, “kypsa”, n. 1 kg' (&)?| 95-100 | - | 1 | 130-140 | 63-66

(] toimintatapa, § 1ampétila, §+ booster, { ]2 kannatintaso, @ kestoaika, #\ sisdlampéti-
la, paistoautomatiikka, (=] yla-/alalampd, (3] erikoisohjelma matalalamp&kypsennys,

Vv pailla, - pois

1 Kéayta ritilaa ja yleispeltia.

2 Ruskista lihan pinta ensin pannulla keittotasolla.

3 Esilammita uuni ennen kuin laitat tuotteen uuniin.

4 Kayta ensin kantta. Poista kansi, kun 90 minuuttia ajasta on kulunut, ja lisdad samalla n. 0,5 |

nestetta.
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Paistotaulukot

Porsaanliha

Tuote § o |0 S) M
(varuste) - [°C R [min] [°C]
Porsaanpaisti/Porsaan niska, 160-170| v | 1 | 130-140° |80-90
n. 1 kg (yleispannu ja kansi) = [180-190| v | 1 140-150° | 80-90
Porsaanpaisti, jossa silavakerros, 180-190| v | 1 |140-150%"8| 80-90
n. 2 kg (yleispannu) = [190—200] v | 1 | 130-150"8 | 80-90
Porsaan siséfilee, n. 350 g' (%)% 90-100 | - | 1 70-90 | 60-69
Kinkku, n. 1,5 kg 2 . 9 v
(yleispannu ja kansi) 160-170 1 130-160" | 80-90
Kassler, n. 1 kg _ 6 _
(yleispelti 150-160| v | 1 50-60° |63-68
Kassler, n. 1 kg’ (&)?| 95-105| - | 1 | 140-160 |63-66
Jauhelihamureke, n. 1 kg 170-180| v | 1 60-70" |80-85
(yleispeit] =) |190-200| v | 1| 70-80" |80-85
Aamiaispekoni’ R 275 | - | 3 3-5 -
Grillimakkara' PR 275 | - | 2| 815" -

(] toimintatapa, § 1ampétila, §% booster, { ]2 kannatintaso, @ kestoaika, #\ sisdlampéti-
la, paistoautomatiikka, (=] yla-/alalampd, eco-kiertoilma, kosteuspaisto + kier-
toilma plus, (2%] erikoisohjelmat matalalampékypsennys, (] grilli laaja, v/ paalld, - pois

1 Kayta ritilaé ja yleispeltia.

2 Ruskista lihan pinta ensin pannulla keittotasolla.

3 Jos grillattavaa on vahan, voit kdyttda toimintatapaa Grilli pieni (.

4 Esilammita uunia 5 minuuttia ennen kuin laitat tuotteen uuniin.

5 Kaéyta ensin kantta. Poista kansi, kun 60 minuuttia ajasta on kulunut, ja lisdd samalla n. 0,5 |

nestetta.

6 Kaynnista 3 manuaalista kosteutusjaksoa tasaisin véliajoin siten, etta kaynnistéat ensimmaisen
kosteutusjakson lammitysvaiheen paatyttya.

7 Lisaa n. 0,5 | nestetta, kun puolet ajasta on kulunut.

8 Kytke Crisp function -toiminto paalle, kun valmistustoiminnon kdynnistamisesta on kulunut

60 minuuttia.

9 Kaéyta ensin kantta. Poista kansi, kun 100 minuuttia ajasta on kulunut, ja lisda samallan. 0,5 |

nestetta.

10 Kaanna paistettava tuote, jos mahdollista, kun puolet ajasta on kulunut.
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Paistotaulukot

Lammas, riista

(T\/L:r,lt;te) - [lc L [rS?n] [/g]
b?;‘?;’pa:n”r:’LL}': l'g;‘;‘;” n-1.5kg =) | 170-180| - | 1 |100-120°| 64-82
(Lyira?spa:m)satula ilman luuta @1 180-1902| v | 1 10-20 |53-80
(Lri:;ﬁza;?;gst:)lman luita &' 95-105 | - | 1| 40-60 |54-66
8?;22re1niigviseléke ilman luita @1 1601702 = | 1 20-90 | 60-81
g?;:;”eﬁs'éke lIman luita =)'| 140-150%| - | 1 | 25-35 |60-81
zcl'gf’sizgn";z"j‘;“kl’:;;‘ luita,n.1kg |\ =1/ 170180 | - | 1 |100-120°| 80-90

(] toimintatapa, § 1ampétila, §% booster, { ]2 kannatintaso, @ kestoaika, #\ sisdlampéti-
la, (=] yla-/alalampé, (2] erikoisohjelma matalaldmpdkypsennys, v pailla, - pois

1 Ruskista lihan pinta ensin pannulla keittotasolla.

2 Esilammita uuni ennen kuin laitat tuotteen uuniin.

3 Kayta ensin kantta. Poista kansi, kun 50 minuuttia ajasta on kulunut, ja lisda samalla n. 0,5 |

nestetta.
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Paistotaulukot

Linnut, kala

Tuote 'S " g S) N
(varuste) - [°C kG [min] | [°C]
Linnut, 0,8-1,5 kg — _ o .
leispelt) 170-180| v | 1 | 50-60 |85-90
Broileri, n. 1,2 kg 1 _ 3 _
(ritlé yleispellin pallz) 2205250 1| 55-65" 8590
Lintu, n. 2 kg 180-190| v | 1 |100-120%| 85-90
(yleispannu) = | 190200| v | 1 [110-130% 85-90
Lintu, n. 4 kg 160-170| v | 1 |180-200°| 90-95
(yleispannu) =) | 180-190] v | 1 [180-200°| 90-95
Kala, 200-300 g (esim. purotaimen) 2| _ 6 5
(yleispelt 210-220 1| 15-25° | 75-80
Kala, 1-1,5 kg (esim. taimen) 2| _ 6 »
(yleispelt) 210-220 1 | 30-40° |75-80
Kalgfllee_follossa, 200-300 g 200-210 | - | 1 2530 | 75-80
(yleispelti)

(] toimintatapa, § 1ampétila, §% booster, {_J3 kannatintaso, @ kestoaika, #\ sisdlampéti-
la, paistoautomatiikka, kiertoilmagrilli, (=] yla-/alalampd, kosteuspaisto + yl&-/
alalampé, eco-kiertoilma, v paalla, - pois

1 Esilammit& uunia 5 minuuttia ennen kuin laitat tuotteen uuniin.

2 Esilammita uuni ennen kuin laitat tuotteen uuniin.

3 Kaanna tuotteet mahdollisuuksien mukaan grillauksen puolivalissa.
4 Lis&aa valmistuksen alussa n. 0,25 | nestetta.

5 Lisada 30 minuutin kuluttua n. 0,5 | nestetta.

6 Kaynnista 1 kosteutusjakso manuaalisesti, kun valmistustoiminnon kaynnistamisesta on kulu-
nut 5 minuuttia.
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Tietoja vertailutesteja varten

Normin EN 60350-1 mukaisia kokeiluruokia

paalla’)

Kokeiluruoka (varuste) J [oﬂ(} £33 [r?n] CF
Small Cakes (1 yleispelti') 140 1 | 30-40 | -

=| 1e0* 2 | 2030 | -
Small Cakes (2 yleispeltia') 150 143 | 30-40 | -
Pursotetut pikkuleivat (1 yleispelti') 140 1 | 35-45 | -

= 1e0* 2 | 2030 | -
Pursotetut pikkuleivét (2 yleispeltia') 140 143 | 40-50° | -
Amerikkalainen Apple Pie (ritila", irto- 160 1 | 90-100 | -
pohjavuoka®, @ 20 cm) = 180 1| 75-90 | -
Sienikakkupohia (ritil4", irtopohjavuo- 170* 1| 25-35 | -
ka’, @ 26 cm) =9#| 150-180* 1 | 2045 | -
Lampimat voileivat (ritila") CJ| 300° 2 3-5 -
Hampurilaispihvi (ritiléi1 yleispellin = 300° 5 | 15057 | -

(] toimintatapa, § 1ampétila, §% booster, [ J2 kannatintaso, @ kestoaika, CF Crisp func-
tion -kosteudenvahennystoiminto, kiertoilma plus, (=] yla-/alalampd, (] grilli laaja,

Vv pailla, - pois

1 Kéayta vain Mielen alkuperaisia varusteita.

2 Kayta himme&a, tummaa irtopohjavuokaa.
Aseta irtopohjavuoka keskelle ritilaa.

3 Yleensa kannattaa valita paistotaulukossa ilmoitettu alin lampatila ja kokeilla ruokien kypsyytta

lyhimman ilmoitetun paistoajan jalkeen.

4 Esilammita uuni ennen kuin laitat tuotteen uuniin.

5 Esilammitd uunia 5 minuuttia ennen kuin laitat tuotteen uuniin.

6 Ota pellit pois uunista sitd mukaa kuin tuotteet alkavat olla kypsia, vaikkei kestoaika olisikaan

viela kulunut loppuun.

7 Kaanna paistettava tuote, jos mahdollista, kun puolet ajasta on kulunut.
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Tietoja vertailutesteja varten

Normin EN 60350-1 mukainen energiatehokkuusluokka

Energiatehokkuusluokka ilmoitetaan normin EN 60350-1 mukaisesti.

Energiatehokkuusluokka: A

Noudata seuraavia ohjeita mittauksia suorittaessasi:

- Suorita mittaukset toimintatavalla Eco-Kiertoilma (Q4).

- Valitse asetus Yalaistus | “P4alla” 15 s ajan (ks. kappale Asetukset — Valaistus).

- Valitse asetus Lahestymisanturi | Valo paélle ldhestyttdessd | Pois pailta (ks. kappale
Asetukset — Lahestymisanturi).

- Mittausten aikana uunitilassa ovat vain mittaukseen tarvittavat varusteet.
Poista uunista muut mahdolliset lisévarusteet, kuten FlexiClip-teleskooppikiskot
ja katalyyttisella emalilla pinnoitetut osat, kuten sivuseinat tai kattolevy.

- Energiatehokkuusluokan mittauksen aikana uunin luukun on ehdottomasti oltava
tiiviisti kiinni.
Mittalaitteet voivat vaikuttaa luukun tiivisteiden toimintaan. Tamé puolestaan hei-
kentda mittaustulosta.
Tata vaikutusta voidaan vahentaa painamalla luukkua kiinni. Joskus myés sopi-
vat tekniset apuvélineet saattavat olla tarpeen. Taté haittaa ei esiinny uunin nor-
maalissa kaytossa.

Kotitalouksien uuneja koskeva tuoteseloste
EU:n delegoitujen asetusten 65/2014 ja 66/2014 mukaan

MIELE

Mallitunniste/-merkki H 7890 BP
Energiatehokkuusindeksi/Uunitila (EEl ) 95,9
Energiatehokkuusluokka/Uunitila

A+++ (tehokkain) D (vahiten tehokas) A

Kypsennysjaksokohtainen energiankulutus/uunitila yla-/alalampétoimin- (1,45 kWh
nolla

Kypsennysjaksokohtainen energiankulutus/uunitila kiertoilmatoiminnolla [0,89 kWh

Uunitilojen lukumaara 1
Lampdlahteet/uunitila electric
Uunitilan tilavuus 901
Laitteen paino 70,0 kg
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Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Miele vakuuttaa, ettd tdma kalusteuuni
tayttaa direktiivin 2014/53/EU vaatimuk-

set.

Taydellinen vaatimustenmukaisuusva-
kuutus on tilattavissa verkosta osoit-

teesta:

- www.miele.fi/c/kaeyttoeoh-

jeet-385.htm

- Tarvitset tata varten tuotteen nimen ja
valmistusnumeron.

WLAN-moduulin
taajuuskaista

WLAN-moduulin
enimmaislahetys-
teho

Paistolampomitta-
rin taajuuskaista

Paistolampdmitta-
rin enimmaislahe-
tysteho

2,4000 GHz -
2,4835 GHz

<100 mW

433,2 MHz -
434,6 MHz

<10 mW
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Tekijanoikeudet ja lisenssit

Miele hybdyntaa laitteen kayttdon ja ohjaukseen omia tai muiden ohjelmistotoimit-
tajien ohjelmistoja, jotka eivéat ole ns. avoimen lahdekoodin lisenssien alaisia. Na-
ma ohjelmistot/ohjelmistokomponentit on suojattu tekijanoikeuslailla. Mielen ja kol-
mansien osapuolten ohjelmistotoimittajien tekijanoikeuksia on kunnioitettava.

Taman laitteen mukana toimitetaan lisaksi ohjelmistokomponentteja, jotka jaetaan
avoimen lahdekoodin lisenssiehtojen mukaan. Voit tarkastella mukana toimitettuja
avoimen lahdekoodin komponentteja seka niihin liittyvié tekijanoikeusilmoituksia,
kopioita vastaavista voimassa olevista lisenssiehdoista ja tarvittaessa lisatiedoista
laitteessa kohdassa Asetukset | Oikeudelliset tiedot | Avoimen ldhdekoodin lisenssit. Siind
mainittujen avoimen lahdekoodin kéyttdéehtojen vastuuta ja takuuta koskevat maa-
raykset koskevat vain kulloistenkin tekijanoikeuksien haltijoita.

Laite sisélta erityisesti ohjelmistokomponentteja, joiden oikeuksien haltijat lisen-
soivat ne GNU General Public License -version 2 (GNU-hankkeen yleinen lisenssi),
tai GNU Lesser General Public License -version 2.1 mukaisesti. Miele tarjoaa teille
tai kolmannelle osapuolelle koneella luettavan kopion laitteeseen sisaltyvien avoi-
men lahdekoodin komponenttien lahdekoodista vahintdan 3 vuoden ajan siité pai-
vasta, jona laite on ostettu tai toimitettu ja lisensoidaan GNU General Public Licen-
se -version 2 tai GNU Lesser General Public License -version 2.1 ehtojen mukai-
sesti, tallennettuna tietovélineelle (CD-ROM, DVD tai USB-muistitikku). Voitte saa-
da tdman lahdekoodin ottamalla meihin yhteytta ja ilmoittamalla tuotteen nimen,
sarjanumeron ja ostopaivamaaran sahkdpostitse (info@miele.com) tai postitse alla
olevaan osoitteeseen:

Miele & Cie. KG
Open Source
GTZ/TIM
Carl-Miele-StraBe 29
33332 Gutersloh

Viittaamme rajoitetun takuun oikeuksien haltijan puoleen GNU General Public
License -version 2 ja GNU Lesser General Public License -version 2.1 ehtojen mu-
kaisesti:

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
WARRANTY, without even the implied warranty of MERCHANTABILITY of FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPQOSE. See the GNU General Public License and GNU
Lesser General Public License for more details.
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Tekijanoikeudet ja lisenssit - tiedonsiirtomoduuli

Miele hyédyntaa tiedonsiirtomoduulin
kéyttdon ja ohjaukseen omia tai muiden
ohjelmistotoimittajien ohjelmistoja, jotka
eivat ole ns. avoimen lahdekoodin li-
senssien alaisia. Nama ohjelmistot/oh-
jelmistokomponentit on suojattu tekijan-
oikeuslailla. Mielen ja kolmansien osa-
puolten ohjelmistotoimittajien tekijanoi-
keuksia on kunnioitettava.

Taméan tiedonsiirtomoduulin mukana toi-
mitetaan lisdksi ohjelmistokomponent-
teja, jotka jaetaan avoimen lahdekoodin
kayttdoikeusehtojen mukaan. Voit tar-
kastella mukana toimitettuja avoimen
lahdekoodin komponentteja seka niihin
liittyvia tekijanoikeusilmoituksia, kopioi-
ta vastaavista voimassa olevista lisens-
siehdoista ja tarvittaessa lisatiedoista
paikallisesti Miele-laitteesi IP-osoitteen
mukaan verkkoselaimella (http://<ip ad-
resse>/Licenses). Siind mainittujen avoi-
men lahdekoodin kdyttéehtojen vastuu-
ta ja takuuta koskevat méaaraykset kos-
kevat vain kulloistenkin tekijanoikeuksi-
en haltijoita.
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Miele Oy

Porttikaari 6

01200 Vantaa

Puhelin: (09) 875 970

Sahkoposti: asiakaspalvelu@miele. fi
Internet: www.miele. fi

Saksa

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-StraBe 29
33332 Gutersloh
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