Produktdatablad

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2015 for sa vidt angar energimaerkning af
lyskilder

Leverandgrens navn eller varemarke Speziallampenfabrik Dr. Fischer GmbH

Leverandgrens adresse: Qualitatsmanagement, Diezer Strafle 3-5, 65582 Diez Diez Rhein-Lahn-
Kreis, DE

Modelidentifikation: 4198244473 - T25 25W 230-240V E14 CL OVEN

Lyskildetype:

Anvendt belysningsteknologi: Andet Ikke- NDLS
retningsbestemt
(NDSL) eller
retningsbestemt
(DLS):
Lyskildetype E14
(eller anden elektrisk
komponent)
Netspaendings- (MLS) eller ikke- MLS Tilsluttet lyskilde Nej
netspaendingslyskilde (NMLS): (CLS):
Farveindstillelig lyskilde: Nej Kolbe: -
Hgjluminanslysskilde: Nej
Blaendingsafskarmning: Nej Dampbar: Nej
Produktparametre
Parametre Veerdi Parametre Veerdi
Generelle produktparametre:
Energiforbrug i taendt tilstand 25 Energieffektivitetsklas G
(kwh/1000 timer) rundet op til
narmeste hele tal
Nyttelysstrem  (puse), med | 172 i Kugle (360°) | Korreleret 2300...2900
angivelse af om der er tale om farvetemperatur,
lysstremmen i en kugle (3609), afrundet til
i en bred kegle (1209) eller i en nermeste 100 K,
smal kegle (902) eller intervallet af
korrelerede
farvetemperaturer,
der kan indstilles,
afrundet til
naermeste 100 K
Teendt tilstand (Pizeng:), udtrykt i 25,0 Standbytilstand 0,00
w (Psp), udtrykt i W og
afrundet til anden
decimal
Netvaerksstandbyeffekt  (Ppet), - Farvegengivelsesindel 99
for CLS udtrykt i W og afrundet (CRI), afrundet til
til anden decimal naermeste hele tal,
eller intervallet af
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CRI-veaerdier, der kan
indstilles
De ydre | Hgjde 57 Spektraleffektfordelin Se billede p3
dimensioner Bredde 26 i intervallet 250 nm sidste side
uden separat Dybde 26 til 800 nm, ved fuld
styreanordning, belastning
lysstyringsdele
og ikke-
belysningsdele
(i mm)
Angivelse af aekvivalent effekt® - Hvis ja, aekvivalent -
effekt (W)
Farvekoordinater (x 0,463
ogy) 0,420

(@)1 . ikke relevant

(b)._s : ikke relevant

Side 2/3



1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2

0.0 (WA

380 430 480 530 580 630 680 730 /80




