Adatlap haztartasi paraelszivohoz
(EU) Nr. 65/2014 delegalt és (EU) Nr. 66/2014 rendelkezés szerint

Eves energiafogyasztas (AEC) (AEC,,

min) kWh/év 31,6
Energiahatékonysagi osztaly A+

Energiahatékonysagi index (EEI)

(EEIp/m\n) 44,8
Folyadékdinamikai hatékonysag (FDE) (FDE,mn) 35,1

Folyadékdinamikai hatékonysagi osztaly
A-tol (legmagasabb hatékonysag) G-ig (legalacsonyabb

hatékonysag) A
Megvilagitasi hatékonysag (LE) (LE,
min) IXIW 35,0

Megvilagitasi hatékonysagi osztaly

A-t6l (legmagasabb hatékonysag) G-ig (legalacsonyabb

hatékonysag) A
Zsirmegkotési fok % 95,1
Zsirmegkotési fok osztalya

A-t6l (legmagasabb hatékonysag) G-ig (legalacsonyabb

hatékonysag) A
A legjobb hatékonysagnal mért Iégmennyiség. m’h 328,7
Légaram (min. sebesség) m’h 240
Légaram (max. sebesség) m’/h 440
Légaram (intenziv- vagy gyors fokozat) m*h 600
Max. légaramlas (Q) (Quax) m’h 600
A legjobb hatékonysagnal mért légnyomas. Pa 348
A-értékelési zajkibocsatas (min. sebesség) dB 53
A-értékelési zajkibocsatas (max. sebesség) dB 66
A-értékelési zajkibocsatas (intenziv- vagy gyors fokozat) dB 73
A legjobb hatékonysagnal mért elektromos fogyasztas. w 90,3
Teljesitmény felvétel Kl-allapotban (Po) W
Teljesitmény felvétel készenléti allapotban (Ps) W 0,35
Megvilagitasi rendszer névleges teljesitménye w 10,0
Megvilagité rendszer atlagos megvilagitasi eréssége a

fézoéfeluleten. Ix 350

Id6hosszabbitasi faktor 0,7




