Hasznalati es telepitési utmutato
Mosdgép

Feltétleniil olvassa el a hasznalati utasitast a felallitas - beszerelés -
Uzembe helyezés el6tt. Ezaltal megovja magat és elkerlli készliléke
karosodasat.
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Az On hozzajarulasa a kérnyezetvédelemhez

A csomagolas artalmatlanitasa

A csomagolas a kezelést szolgalja, és
megvédi a késziléket a szallitasi sérilé-
sektdl. A csomagoldanyagokat kérnye-
zetvédelmi és hulladékkezelés-technikai
szempontok alapjan valasztottuk ki, és
altalaban Ujrahasznosithaték.

A csomagolasnak az anyagkorforgasba
valo visszavezetése nyersanyagot taka-
rit meg. Hasznalja az Ujrafelhasznalhaté
anyagok anyagspecifikus gyUjtéhelyeit,
és vegye igénybe az anyagspecifikus
visszajuttatasi lehetéségeket. A szallita-
si csomagolast a Miele szakkereskedd
visszaveszi.

A régi késziilék artalmatlanita-
sa

Az elektromos és elektronikus késziilé-
kek szamos értékes anyagot tartalmaz-
nak. Ugyanakkor tartalmaznak olyan
anyagokat, elegyeket és alkatrészeket
is, amelyek mikddésiukhdz és biztonsa-
gossagukhoz voltak sziikségesek. A
haztartasi szemétbe kerilve, illetve nem
szakszerU kezelés esetén ezek veszé-
lyeztethetik az emberi egészséget és
karosithatjak a kdrnyezetet. Ezért régi
készllékét semmi esetre se dobja a
haztartasi szemétbe.

i

Helyette az 6nkormanyzatoknal, a ke-
resked6knél vagy a Mielénél hivatalosan
kijelolt, az elektromos és elektronikus
készllékek ingyenes leadasara és hasz-
nositasara szolgalo gylijté- és visszavé-
teli helyeket hasznalja. Az esetlegesen
az artalmatlanitani kivant régi készilé-
ken maradt személyes adatok toriéséért
torvényileg on felel. Onnek térvényi ko-
telessége, hogy a készUllék altal nem
szorosan kortlzart, roncsolas nélkil ki-
vehetd elhasznalt elemeket és akkumu-
latorokat, valamint lampéakat roncsolas
nélkll vegye ki. Vigye el ezeket egy
megfelel6 gydijtéhelyre, ahol ingyenesen
leadhatja 6ket. Gondoskodjon arrdl,
hogy a régi készllékét az elszallitasig
gyermekek eldl biztosan elzart helyen
taroljak.



Biztonsagi utasitasok és figyelmeztetések

Ez a mosdgép megfelel a biztonsagi eldirasoknak. Szakszer(itlen
hasznalata azonban személyi sériilésekhez és vagyoni karokhoz
vezethet.

Olvassa el figyelmesen a Hasznalati utmutatét, miel6tt tizembe he-
lyezi a mosogépet. Ez fontos utmutatasokat tartalmaz a beépités-
hez, a biztonsaghoz, a hasznalathoz és a karbantartashoz. Ezaltal
megvédi 6nmagat, és elkerlli a moségép karosodasat.

Az IEC 60335-1 szabvanynak megfeleléen a Miele kifejezetten fel-
hivja a figyelmet arra, hogy a mosogép telepitésérdl szold fejezetet
valamint a biztonsagi el6irasokat és figyelmeztetéseket feltétlendl
el kell olvasni és be kell tartani.

A Miele nem tehet6 felel6ssé azon karokért, amelyek ezeknek az
utmutatasoknak a figyelmen kivil hagyasabdl szarmaznak.

Orizze meg ezt a haszndlati utasitast és adja azt tovabb az esetle-
ges kovetkezd tulajdonosnak.

Ha tovabbi személyeknek megtanitjak a mosogép kezelését, akkor
a biztonsagi utasitasokat és figyelmeztetéseket is hozzaférhetéve
kell tenni szamukra, és/vagy el kell nekik magyarazni azokat.

Rendeltetésszeri hasznalat

» A mosogép kizardlag olyan textilidk mosasara hasznalhatd, ame-
lyek a gyartd az apolasi cimkén moshatoként jeldlt meg. Minden mas
felhasznalas veszélyes lehet. A gyarté nem felel a nem rendelte-
tésszerl hasznalatbdl vagy helytelen kezelésbdl eredd karokeért.

» A mosogépet a hasznalati Utmutaténak megfeleléen kell izemel-
tetni, rendszeresen karban kell tartani, €s a mikédoéképesseégét elle-
nérizni kell.

» Ez a mosbégép nem hasznalhat6 a szabadban.

» Ez a mosdgép nyilvanos helyeken is (zemeltethetd.



Biztonsagi utasitasok és figyelmeztetések

» Olyan személyeknek, akik fizikai, érzékelési, vagy értelmi képessé-
geik, tapasztalatlansaguk vagy tudatlansaguk miatt nincsenek abban
az allapotban, hogy a mosdgépet kezelhetnék, nem szabad azt fele-
I6s személy felligyelete vagy utmutatasa nélkil hasznalniuk.

» A 8 év alatti gyermekeket tartsa tavol a mosdgéptdl, kivéve, ha al-
landé felligyelet alatt allnak.

» 8 év feletti gyermekeknek csak akkor szabad a moségépet fel-
dgyelet nélkll hasznalniuk, ha a mosogépet ugy elmagyaraztak ne-
kik, hogy biztonsaggal kezelni tudjak. A gyermekeknek fel kell tudni-
uk ismerni és meg kell tudniuk érteni a helytelen hasznalat lehetsé-
ges veszélyeit.

» Gyermekeknek nem szabad a mosdgépet felligyelet nélkl tisztita-
niuk vagy karbantartaniuk.

» Ugyelien azokra a gyermekekre, akik a moségép kdzelében tartéz-
kodnak. Soha ne engedije a gyermekeket a mosdgéppel jatszani.

» A fertStlenité programokat sohasem szabad megszakitani, kilén-
ben eléfordulhat, hogy csak korlatozott fertétlenité hatast ér el. A hé-
kezeléses, valamint vegyi hékezeléses eljarasok fertétlenitési szabva-
nyat az Uzemeltetének a gyakorlatban megfeleld ellendrzésekkel kell
biztositania.



Biztonsagi utasitasok és figyelmeztetések

Miiszaki biztonsag

» Telepités és lizemeltetés el6tt ellendrizze, hogy a mosdgépen van-
nak-e lathatd kilsé sérilések. Sériilt mosodgépet nem szabad bealli-
tani és Gzembe helyezni.

» A mosogép elektromos biztonsaga csak akkor biztositott, ha az
el6irasszerden felszerelt védbvezetd rendszerre van racsatlakoztatva.
Nagyon fontos, hogy ezt az alapvetd biztonsagi feltételt ellenérizzék,
és kétseég esetén az épllet villanyszerelését egy szakember felllvizs-
galja.

A Miele nem vallal felel6sséget olyan karokért, amelyeket hidnyzo
vagy szakadt védévezetd okozott.

» A szakszer(itlen javitas elére nem lathatd veszélyekbe sodorhatja a
felhasznaldét, amelyekért a gyartd nem vallal felelésséget. Javitasokat
csak a Miele altal feljogositott szakemberek végezhetnek, kilénben a
kévetkezményi karokra a garancia nem vonatkozik.

» Ne hajtson végre olyan mddositasokat a mosogépen, amelyeket a
Miele kifejezetten nem engedélyezett.

» Hiba esetén vagy tisztitas és apolas kbzben a mosogép csak ak-
kor van elektromosan levalasztva a halézatrdl, ha:

- a mosogep haldzati csatlakozdja ki van huzva, vagy

- az épulet villamos biztositéja ki van kapcsolva, vagy

- avillanyhaldézat csavaros biztositdja teljesen ki van csavarva.
Lasd a ,Telepités” fejezet ,Villamos csatlakozas® szakaszat.



Biztonsagi utasitasok és figyelmeztetések

» Amennyiben a haldzati csatlakozovezeték sériilt, akkor azt a Miele
altal felhatalmazott szakembernek kell kicserélnie a felhasznalo ve-
szélyeztetésének elkerlilése érdekében.

» A mosdgép csak Uj tomlSkészlettel csatlakoztathato a vizellatasra.
A régi tomlbkészleteket nem szabad ismét felhasznalni. Rendszeres

id6kdzonként ellendrizze a tdmléket. igy idében ki tudja azokat cse-

rélni, és meg tudja akadalyozni a vizkarokat.

» Hibas alkatrészeket csak eredeti alkatrészekre szabad kicserélni.
Csak ezeknél az alkatrészeknél biztositott, hogy a biztonsagi kovetel-
meények teljes mértékben teljesiinek.

» Biztonséagi okokbdl ne hasznaljon hosszabbitd kabelt, asztali el-
osztot vagy hasonldkat (tulmelegedésbdl eredd tlzveszély).

» |pari felhasznalas esetén erre a mosogépre a Német Kotelezd Bal-
esetbiztositas (DGUV) elbiras- és szabalygyujteménye vonatkozik.
Ajanlott elvégezni a Német Kbtelez6 Balesetbiztositas elbiras- és
szabalygydjtemény — DGUV100-500 / 2.6 fejezet / 4. szakasz — sze-
rinti felllvizsgalatot. A vizsgalati dokumentaciéhoz sziikséges vizs-
galati kdnyv a Miele vev8szolgalatnal szerezhetd be.

» Ezt a mosdgépet nem szabad nem rogzitett helyeken (pl. hajokon)
mukodtetni.

» Vegye figyelembe az ,Telepités®, valamint a ,M(szaki adatok® feje-
zetek utasitasait is.

» Ha a mosogép csatlakozédugdval van ellatva, annak hozzaférhe-
t6ségét mindig biztositani kell, hogy a mosdgépet le lehessen va-
lasztani az elektromos halézatrol.
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Biztonsagi utasitasok és figyelmeztetések

» Fixen bekotdtt csatlakozas esetén egy kapcsolot kell kialakitania,
amely minden polust levalaszt a haldzatrdl, hogy a moségeépet le le-
hessen valasztani a halézatrol.

» Lehetséges az 6nallé vagy a haldzattal nem szinkronban allé ener-
giaellaté rendszer idészakos vagy folyamatos Uzemeltetése (példaul
szigethdldzatok, biztonsagi tartalékrendszerek). Az Gzemeltetés felté-
tele, hogy az energiaellatd rendszer megfeleljen az EN 50160 vagy
hasonlé szabvany elbirasainak.

A hazi elosztorendszerrel és ezzel a Miele termékkel kapcsolatban
el6iranyzott dvintézkedéseket a mikoddést és a miikddési modot te-
kintve sziget lzemben vagy a halézattal nem szinkronban allé Gzem
esetén is biztositani kell, illetve azonos intézkedésekkel kell helyette-
siteni a telepitésnél. Mint példaul a VDE-AR-E 2510-2 aktualis kiad-
vanyaban leirtak szerint.

Szakszerii hasznalat

» A maximalis téltet mennyiség 8,0 kg (szaraz ruha). Az egyes prog-
ramokhoz tartozd, részben kisebb téltetmennyiségeket a ,,Progra-
mattekintés” fejezetben talalja meg.

» Ne telepitse a mosdégépét fagyveszélyes helyiségekbe. A befa-
gyott tomlék kiszakadhatnak vagy kidurranhatnak, fagypont alatti
hémeérsékleteken pedig csdkkenhet az elektronika megbizhatésaga.

» Uzembe helyezés el6tt tavolitsa el a moségép hatoldalan 1évé
szallitasi biztositékot (lasd az ,Telepités” fejezet ,,Szallitasi biztositék
eltavolitasa“ szakaszat). Centrifugalasnal az el nem tavolitott szallita-
si biztositék megsértheti a mosdgépet vagy a mellette allé butorokat/
készllékeket.

» Hosszabb tavollét esetén (pl. szabadsag) zarja el a vizcsapot, min-
denekelbtt akkor, ha a mosdgép kdzelében nincs padldlefolyd.
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Biztonsagi utasitasok és figyelmeztetések

» Ugyelien arra, hogy idegen targyakat (pl. szegek, t(ik, érmék, gém-
kapcsok) ne mosson a ruhakban. Kiléndsen gondosan razza ki mo-
sas el6tt a felmosofejeket, ha ezekbe fémforgacs kerllhetett. Az ide-
gen targyak megsérthetik az alkatrészeket (pl. lugtartaly, mosédob).
A sérlilt alkatrészek pedig a ruhakat karosithatjak.

» Helyes mosdszer-adagolasnal nem kell vizkémentesiteni a moso-
gépet. Ha a moségép mégis annyira elvizkbvesedne, hogy vizké-
mentesitésre van sziikség, korrézidvédelmet biztositd specialis viz-
kéolddszert hasznaljon. Ezek a specidlis vizkdolddszerek a Miele
szakkeresked6kon vagy a Miele vevészolgalaton keresztll szerezhe-
t6k be. A vizkbolddszer alkalmazasi utasitasait szigoruan tartsa be.

» Az olddszertartalmu tisztitdszerekkel kezelt textiliak esetében elle-
ndrizni kell, hogy azok elbkészithetbk-e mosdgépben. A vizsgalati
kritériumok kdzé tartoznak a veszélyekre figyelmeztetéd mondatok, a
koérnyezetvédelmi szempontokkal valé 6sszeegyeztethetéség, vala-
mint tovabbi mas adatok.

» Sohase hasznaljon olddszertartalmu tisztitoszereket (pl. mosdben-
zint) a mosogépben. A készllék alkatrészei megseérilhetnek, és mér-
gezb gbzok keletkezhetnek. Tliz- és robbanasveszély all fenn!

» A mosogép kdzelében ne taroljon vagy hasznaljon benzint, petro-
leumot vagy egyéb kdnnyen gyulladé anyagokat. Tiiz- és robbanas-
veszély!
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Biztonsagi utasitasok és figyelmeztetések

» A festékanyagoknak alkalmasnak kell lennitik a mosogépben valo
felhasznalasra. A gyarté hasznalati Utmutatasait szigoruan tartsa be.

> A folttisztitd szerek a kéntartalmu vegydleteik miatt korrézidhoz
vezethetnek. A mosoégépben folteltavolitd szereket nem szabad
hasznalni.

» Ugyeljen arra, hogy a rozsdamentes acélfeliletek (front, fedél, bo-
ritas) ne érintkezzenek a klor- és natriumhipoklorid-tartalmu tisztito-
és fertGtlenitészerekkel. Ezek a szerek a rozsdamentes acélon korro-
ziot valthatnak ki. Az agressziv klorgézdk ugyancsak korroziv hatasu-
ak lehetnek. Ezeknek a szereknek a tartalyait ne tarolja a mosogép
kozelében.

» A mosdgépet nem szabad magasnyomasu tisztitéval és vizsugar-
ral tisztitani.

» A mosasi segédanyagok hasznalata és kombinalasa esetén feltét-
lendl Ggyeljen a gyartd alkalmazasi utmutatasaira. Az adott szert
csak a gyartd altal eldirt felhasznalasi terileten alkalmazza, megel6z-
ve ezzel az anyagi karokat és a heves vegyi reakciokat.

» Ha mososzer keriil a szemébe, bé langyos vizzel azonnal mossa
ki. Ha véletlenll lenyeli a mosdszert, azonnal forduljon orvoshoz. A
bérsérllést szenvedett vagy érzékeny bérii személyek ne érjenek
hozza a mosdszerhez.

» A fémosas soran a ruhak utantoltése vagy kivétele esetén moso-
szerrel kerlilhet kapcsolatba, kiiléndsen, ha a mososzer kiilséleg ke-
riil adagolasra. Ovatosan nyuljon a dobba. Ha a bére moséluggal
érintkezik, azonnal mossa le a mosolugot langyos vizzel.
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Biztonsagi utasitasok és figyelmeztetések

Tartozékok

» A tartozékokat csak akkor szabad fel- vagy beszerelni, ha azt a
Miele kifejezetten jovahagyta. Amennyiben mas alkatrészek kerliinek
fel- vagy beszerelésre, akkor a garanciara, jotallasra és/vagy termék-
felel6sségre vonatkozo igények érvényiket veszitik.

» A Miele szaritogép és a Miele mosdgép mosdgép-szaritogép to-
ronyként is felallithatd. Ehhez be kell szerezni a Miele sszeépitd
készletet. Ugyeljen arra, hogy az 6sszeépit6 készlet megfelelien a
Miele szaritdgépnek és mosdgépnek.

» Ugyeljen arra, hogy a megvasarolhaté tartozékként kaphaté Miele
labazat megfeleljen ennek az automata moségépnek.

A Miele nem teheté felel6ssé azon karokért, amelyek a biztonsagi
el6irasok és figyelmeztetések figyelmen kivil hagyasabol szarmaz-
nak.
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A mosogép kezelése

Kezel6panel

Start/Stop

T
m,* 40/60/70/90°C  ® ® 40/60/70/90°C [ET]*
>F « s
LHYA (4
(=] — PRO
__

E3o

bo oo

@ ,,Nyelv¥ érintégomb Bl
A kezelés nyelvének kivalasztasara
szolgal.

A program végeén Ujra az Uzemeltetési

nyelv jelenik meg.

@ Erintdkijelz6 és érintégombok
Megjeleniti az utoljara kivalasztott
programot.

Az érintbkijelzén 1év érintégombok-
kal valaszthatja ki a programbeallita-
sokat.

® ,Vissza“ érintégomb
Egy szintet visszalép a meniben.

(® Start/Stop érintégomb
Elinditja a kivalasztott programot, il-
letve megszakit egy elinditott progra-
mot.

o 4

A mosoprogramok kivalasztasahoz. A
programvalaszto jobbra és balra for-
gathatd el.

(® Programvalaszté

® (O gomb

A mosogép be- és kikapcsolasara
szolgal.

A moségép az energiatakarékossag
érdekében automatikusan kikapcsol.
A kikapcsolasra a program befejezé-
se/gylir8désvédelem utan 15 perccel,
illetve a bekapcsolas utan kertl sor,
ha nem torténik tovabbi mikddtetés.
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A mosogép kezelése

Szimbdélumok a kezel6panelen

% 60 60
q&f 40/60/70/90°C ® 40/60/70/90°C [=a]*
ok . AN ok
LA o /‘ O YA
= . // 60 PRO
° -
jobb oldal:
Mop
=" Mop plusz
g Mop termikus fertétlenités
=5 Mop kemotermikus fertétlenités
PRO Pamut PRO
bal oldal:
Ly Kendé
Lt Kendd plusz
]S Kendd termikus fert6tlenités

=5 Kendé kemotermikus fert6tlenités
== Padek

Tovabbi programok

16



A mosadgép kezelése

Szimbdlumok a kijelzén

©)

Joli

o

)
Ca

Hémeérséklet: a Hémérseklet érintégombbal allithatja be a mosdprogram
hémérsékletét.

Fordulatszam: a Fordulatszam érintégombbal allithatja be a moséprog-
ram fordulatszamat.

Extrak: az Extrak érintégombbal tovabbi extrakat valaszthat ki.

Elémosas: az E/6mosas érintégombbal extra eldmosast valaszthat ki egy
mosoéprogramhoz.

El66blités: az EIG6blités érintégombbal kivalaszthat egy oblitést a moso-
program elindulésa elétt.

Oblités plusz: az Oblités plusz érintégombbal kiegészité dblitést valaszt-
hat ki.

Mikroszal: a Mikroszal érintégombbal kivalaszthatja, hogy a készllék a
fémosas utan kiméletesen lehltse a mikroszalas mopokat.

Maradéknedvesség: a Maradéknedvesség érintégombbal meghataroz-
hatja a centrifugalas utani maradéknedvességet.

Centrifugalas id6tartama: a Centrifugalas idétartama érintégombbal
meghatarozhatja a centrifugalas idétartamat.

Tovabbi lehetéségek: a Tovabbi lehetdségek érintégombbal tovabbi ,,op-
cidkat” allithat be.

Uzemeltetdi szint: az Uzemeltetdi szint érintégombbal médosithatja a
mosogép beallitasait.

Késleltetett inditas: a Késleltetett inditas érintégombbal beallithatja egy
mosoprogram kezdé idépontjat ...
... vagy befejez6 idépontjat

... vagy a program inditasaig hatralévd idét.

17



A mosadgép kezelése

Erintégombok és érintdkijelz6
érintégombokkal

A B8, © és Start/Stop érintégomb,
valamint a kijelzén 1évé érintégombok
ujjérintésre mikoédnek. Minden érintést
billentylihang hagy jova. A billentyd-
hang hangerejét médosithatja vagy ki is
kapcsolhatja (lasd az ,Uzemeltetdi
szint“ fejezetet).

Az érintégombokkal ellatott kezel&fe-
lUletet és az érint6kijelzét hegyes
vagy éles targyak, mint pl. ceruzak,
tollak megkarcolhatjak.

Csak az ujjaival érjen hozza a kezel6-
felllethez.

Alapmenii

Egy mosdéprogram alapmenije a prog-
ramtdl fliggéen eltérd értékeket mutat.
Rogzitett beallitott hémérséklettel ren-
delkezd programoknal:

Mopp
60°C 0:47 éra

(S) V=
1400

- a kivalasztott programot a beallitott
hémérséklettel

- aprogram idétartamat

a beallitott centrifuga-fordulatszamot

©

a valaszthato extrakat ¥=

a tovabbi lehetdségeket [T késlelte-
tett inditas és Uzemeltetdi szinten vé-
gezhetd bedllitasok
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Valtoztathato beallitott hémérséklettel
rendelkezd programoknal:

Mopp Uj

60°C | 1400

a kivalasztott programot
a program id&tartamat
a bedllitott hémérsékletet §

a bedllitott centrifuga-fordulatszamot

©
a valaszthat6 extrakat —=-

a tovabbi lehetdségeket [T késlelte-
tett inditas és Uzemeltetdi szinten vé-
gezhetd beallitasok



A mosadgép kezelése

Példak a kezelésre Szamértékek beallitasa

A szamérték modositasahoz hasznalja a
modositandé szam felett vagy alatt lat-
A kijelz6 jobb oldalan Iévé A és V nyi- hatdé A és V nyilakat.

lakrdl ismeri, hogy egy kivalasztasi lista
all rendelkezésére.

Valasztéklistak

Erintse meg a A és V nyilakat, majd
erésitse meg az értéket az OK értint6-
Az \/ érintégomb megérintésével a ki- ~ gombbal.

vélasztasi listat lefelé mozgatja. Az A\
érintégomb megérintésével a kivalasz-
tasi listat felfelé mozgatja. A Vissza O érintégomb kivalasztasaval
Iéphet ki az almenibdl.

Kilépés egy almeniibdl

A gorditésav megmutatja, hogy tovabbi
vélasztasi lehetéségek kdvetkeznek. Ha egy almeniiben kivalasztott egy ér-
téket és nem erdsitette meg az OK
gombbal, akkor a <O érintégomb meg-
nyomasakor ez az érték elvetésre keril.

Az aktudlisan kivalasztott értéket egy
keret jeldli.

A kivalasztashoz érintse meg a kivant
értéket.
Egyszerii kivalasztas

Ha nem lathatdk nyilat, akkor a vélasz-
tas csak a megjelenitett értékekre korla-
tozédik.

400 800

1000 1200

Az aktualisan kivalasztott értéket egy
keret jeldli.

A kivalasztashoz érintse meg a kivant
értéket.
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Els6 lizembe helyezés

/N A helytelen felallitas és csatla-
koztatas karokat okozhat.

A mosogép helytelen feldllitasa és
csatlakoztatasa sulyos anyagi karo-
kat okoz.

Vegye figyelembe az ,Telepités” feje-
zetet.

A dob Kkiiiritése

A dobban egy konyok talalhato a lefo-
lyétomld és a szereldanyagok szamara.

m Nyissa ki az ajtot.

m Vegye ki a kdnyokot és a sze-
reléanyagokat.

m Kis lendulettel csukja be az ajtét.

A mosodgép bekapcsolasa
m Nyomja meg a (D gombot.

Az Gdvozl8izenet jelenik meg.

20

Az els6 lzembe helyezés soran rog-
zitjlk a mindennapi Uzemeltetéshez
szlikséges bedllitasokat. Egyes beal-
litasok csak az els6 lizembe helyezés
soran modosithatok. Ezutan csak a
Miele vev8szolgalata tudja modosita-
ni ezeket.

Teljes egészében végezze el az elsd
Uzembe helyezést.

A bedllitsokat emellett az ,Uzemeltetdi
szint” fejezet is ismerteti.

A kijelz6 nyelvének beallitasa

Felszdlitast kap a kijelzd nyelvének
megadasara. A nyelvet barmikor at le-
het allitani (lasd az ,Uzemeltetsi szint*
fejezet ,Nyelv“ szakaszat).

testina  dansk

english
(AU)

deutsch

m Erintse meg a A vagy a V érintégom-
bot addig, amig a kivant nyelv meg
nem jelenik a kijelzén.

m Erintse meg a kivant nyelv érinté-
gombjat.

A valasztott nyelv kerettel jel6l6dik meg,
és a kijelz6 a kdvetkez6 bedllitasara
valt.



Els6 lizembe helyezés

A kijelz6 fényerejének beallita-
sa

m A - és + érintégombokkal dllitsa be a
kivant fényerdt, majd erésitse meg az
OK érintégombbal.

A kijelz6 a kdvetkezd beallitasra valt.

Utalas kiils6 eszkozokre

Egy utalas jelenik meg a kiils6 hardver-
re.

m Hagyja jéva az CK érintégombbal.

Az els6 Uzembe helyezés elétt csatla-
koztassa az XCl-Box-ot és -adaptert,
majd tolja be a kommunikaciés modult
a modulfiékba. Ehhez le kell valasztani
a mosoégepet a halozatrdl. Csak ezt
kovetéen kezdje meg az izembe he-
lyezést.

Az id6 lekérdezésének jovaha-
gyasa

nem
m Erintse meg az igen vagy a nem érin-
tégombot.

Ha az igen lehet8séget valasztotta, atu-
gorja a Id¢ beallitast.

Ha a nem lehet6séget valasztotta, a ki-
jelz6 a |dd beadllitasra valt.

A pontos id6 beallitasa

VAN A

)

Y | 12:05

Ly

m Allitsa be a \V és A érintégombokkal
az id6épontot és nyugtazza az OK
érintégombbal.

A kijelz6 a kdvetkezd beallitasra valt.
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Els6 lizembe helyezés

Programcsomagok kivalaszta-

m Erintse meg annyiszor a A vagy a Vv
érintégombot, amig a kivant program-
csomag meg nem jelenik a kijelzén.

m Erintse meg a programcsomag érinté-
gombjat.

A kijelz6 megjeleniti a hozza tartozo
programokat.

Az aktivalt programok keretbe foglalva
jelennek meg.

Standard

m Erintse meg a program érintégombjat.

A programok aktivak (keret) vagy inakti-
vak (nincs keret).

m Hagyja jéva az OK érint6égombbal.
A kijelz visszavalt a programcsomagok
kijelzésére.

oo Fertétlentt

Tovahb

22

m Valasszon ki tovabbi programcsoma-
gokat vagy a Tovabb érintégombbal
erésitse meg a valasztast.

A kijelz6 a Viz elémosas bedllitasra valt.

Automatikus adagolas bekap-
csolasa

Az automatikus adagolas a(z) XCl-Box
vagy a(z) KOM-Modul segitségével vezé-
relhetd.

m Erintse meg a A vagy a V érintégom-
bot addig, amig a kivant opcié meg
nem jelenik a kijelzén.

m Erintse meg az opcié érintégombyjat.

m Erintse meg a(z) Ki érintégombot, ha
nem akarja bekapcsolni az automati-
kus adagolast.

A kijelz6 a kovetkezd bedllitasra valt.



Els6 lizembe helyezés

Ermebedobé berendezés beal-
litasa

Ha érmebedobd berende__zést szeretne
bedllitani, olvassa el az ,Uzemeltetdi

szint* fejezet ,,Ermebedobé berende-
zés" szakaszat.

Ha nem akar érmebedobd berendezést
beallitani, atugorhatja ezt a bedllitast.

ogram
Uzemmod

m Erintse meg az Nincs érmebedob. be-
rendezés érintégombot.

A kijelz6 a kdvetkez6 beallitasra valt.

Az elémosas vizellatasanak ki-
valasztasa

m Erintse meg a hideg érintégombot, ha
a mosogép csak a hideg vizre van
csatlakoztatva, vagy pedig a meleg
érintégombot, ha a mosdgép a hideg
és a meleg vizre is ra van kotve.

elimosas

A kijelz6 a kovetkezd beallitasra valt.

A fomosas vizellatasanak kiva-
lasztasa

meleg

fimosas

m Erintse meg a hideg érintégombot, ha
a mosogep csak a hideg vizre van
csatlakoztatva, vagy pedig a meleg
érintégombot, ha a mosdgép a hideg
és a meleg vizre is ra van kotve.

A kijelzén tovabbi informaciok jelennek
meg.
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Els6 lizembe helyezés

A szallitasi rogzito eltavolitasa

A kijelz6 emlékezteti arra, hogy el kell
tavolitania a szallitasi rogzitét.

& Az el nem tavolitott szallitasi rog-
Zit6 karokat okozhat.

Az el nem tavolitott szallitasi rogzité
karokat okozhat a moségépben és a
mosogép mellett allé butorokban/ké-
szlilékekben.

Tavolitsa a szallitasi rogzitét az ,Tele-
pités” fejezetben leirtak szerint.

m A szallitasi rogzit6 eltavolitasat hagyja
jova az OK érintégombbal.

A kijelzén a kdvetkezd lizenet jelenik
meg: Az Uzembehelyezést a hasznalati Ot-
mutaténak megfelelden kell elvégezni..

m Hagyija j6éva az lizenetet az OK érint6-
gombbal.
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Az lizembe helyezés befejezé-
se
Az lizembe helyezés befejezéséhez ruha

és mososzer behelyezése nélkil el kell
inditani a Kendé fertétlenités programot.

Ha az els6 mosdéprogram elinditasa
el6tt megszakad az aramellatas (pl. a
(D gombbal térténd kikapcsolas mi-
att), akkor az els6 Gizembe helyezés
még egyszer elvégezhetd.

Ha a moséprogram 20 percnél tovabb
futott, nem kerll sor megismételt elsé
Uzembe helyezésre.

m Nyissa meg a vizcsapot.
m Forgassa a programvaélasztét a <hf
Kendd fertétlenités allasba.

Kendd fert6tlenités

85°C| 15 perc

1:05 6ra

L

S)

1400

m Erintse meg a Start/Stop érintégom-
bot.

A program lefutdsa utan az elsé lzembe
helyezés lezarult.



1. A textilia elokészitése

& Az idegen targyak karokat okoz-
hatnak.

A szegek, érmék, gémkapcsok stb.
karosithatjak a textiliat és az alkatré-
szeket.

Mosas el6tt ellenbrizze a mosnivalét
vagy a ruhadarabokat, és tavolitsa el
az idegen targyakat.

& Az olddszertartalmu tisztitosze-
rek karokat okozhatnak.

A tisztitébenzin, a folttisztitd szer stb.

karosithatjak a mlanyag részeket.

A textiliak kezelésekor Uigyeljen arra,
hogy semmilyen mlianyag alkatrész-
hez ne érjen a tisztitészer.

& Az olddszertartalmu tisztitdsze-
rek robbanasveszélyesek.
Oldészertartalmu tisztitészerek hasz-
nalatakor robbanékony elegy kelet-
kezhet.

Ne hasznaljon olddszertartalmu tisz-
titdszereket a moségépben.

A mosnivalo szétvalogatasa

m Valogassa szét a mopokat, a kendé-
ket és a padeket.

m Alaposan razza ki a mopokat, a ken-
déket és a padeket, hogy a durva
szennyez&dések ne keriljenek a mo-
sdgép dobjaba.

A ruhanemiik szétvalogatasa
m Uritse ki a zsebeket.

m Mosas el6tt tavolitsa el a foltokat a
textiliakrol. Egy szintarté kend&vel t6-
rélje le a foltot.

m Valogassa szét a textiliakat szin és az
apolasi cimkén talalhaté piktogramok
szerint.

Tanacs: Ne mosson olyan textiliakat,
amelyek nem moshato jel6léssel van-
nak ellatva (] apolasi piktogram).
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2. A mosoégép betoltése

Az ajto nyitasa

Az ajt6 zarasa

| F
<Y

m Nyuljon be a mélyedésbe és nyissa ki
az ajtot.

Mielétt a textiliat bepakolja, ellendriz-
ze, hogy a dobban nincsenek-e ide-
gen targyak.

m A mopokat, kend8ket vagy padeket
lazan helyezze el a dobban.

m A szennyest széthajtogatva és lazan
helyezze a dobba.

A kll6énb6z8 méretl ruhadarabok ndve-
lik a mosoéhatast és a centrifugalas so-
ran jobban eloszlanak.

Az energia- és vizfogyasztas — a teljes
téltetmennyiségre vonatkoztatva — ma-
ximalis téltetmennyiségnél a legala-
csonyabb. A tultéltés rontja a mosasi
eredményt és elésegiti a gylrédések
képzbédését.
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m Ugyeljen arra, hogy ne szoruljon be
textilia az ajté és a tomitégylrd kozé.

m Kis lendUlettel csukja be az ajtét.



3. A program kivalasztasa

A mosogép bekapcsolasa
m Nyomja meg a (D gombot.

Programvalasztas

Standard programok kivalasztasa a
programvalasztéval

L

Lyt 40/60/70/90°C e 40/60/70/90°C [=0]*

of Y/ \ o
<l © o s
= . /60 PRO
[ ]

m Forgassa a programvalasztot a kivant
programra.

A kijelz6n megijelenik a kivalasztott
program. A kijelz6 ezutan a valasztott
program alapmentijébe valt.

Tovabbi programok valasztasa a
programvalaszté [ allasaval

L_(Wg 60 60
&jrg* 40/60/70/90°C @ ® 40/60/70/90°C [=a]*
oF - - ok
LA ¢ > <l
(=] ° 60 PRO
= -

m Forgassa a programvalasztét [ al-
lasra.

A kivant programot a kijelzén tudja kiva-
lasztani.

Mopp U

Tovabhi
programok Fll_llgg'f]lqu

m Erintse meg a A vagy a V érintégom-
bot addig, amig a kivant program
meg nem jelenik a kijelzén.

m Erintse meg a program érintégombyjat.

A kijelz6n megjelenik a program alap-
menuje.
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4. A programbeallitasok kivalasztasa

A homérséklet kivalasztasa

Egyes programoknal az elére beallitott
hémérséklet modosithato.

m Erintse meg a Hémérséklet § érint6-
gombot.

A kijelzén a kdvetkezd jelenik meg:

60°C

himersekl.

m Valassza ki a kivant hémérsékletet.

A kivalasztott hémérsékletet keret jeldli.
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A centrifugalasi fordulatszam
kivalasztasa

Maddosithatja az el6ére beallitott fordulat-
szamot.

m Erintse meg a Fordulatszdm ©" érin-
t6égombot.

A kijelzén a kdvetkezd jelenik meg:

800

400

Fordulat-

=m 1000 1200

m Valassza ki a kivant centrifugalasi for-

dulatszamot.

A kivalasztott fordulatszamot keret jelo-
li.



4. A programbeallitasok kivalasztasa

Az extrak kivalasztasa

Egy mosasi programhoz extrakat va-
laszthat ki.

Egyes programoknal egy extra kdzvetle-
nil az alapmen(ibdl elérhetd.

m Az extra funkcié érintégombjat meg-
érintve az extra funkcié aktivalédik.

Egyes programokndl az extrak az Extrak
almeniibdl valaszthatok ki.

m Erintse meg az Extrak ¥= érintégom-
bot.

|| Eldmoséas

+." —_—

b
Extrak

= Oblités plus

m Valasszon ki egymas utan egy vagy
két extra funkciot az elérhetd extra
funkciok kozdil.

Nem mindegyik extra vélaszthato az
Osszes mosoprogramban. Ha egy ext-
ra nem valaszthato ki, akkor az az
adott mosdprogramhoz nem engedé-
lyezett.

Tovabbi opciodk kivalasztasa
Vélaszthat egy késleltetett inditasi id6t
vagy modosithatja a mosogép beallita-
sait.

m Erintse meg a Tovdbbi lehetésé-
gek [T érintégombot.

A kijelzén a kdvetkezd jelenik meg:

m Valassza ki a kivant opciot.

A kijelzd a valasztott opcié almentjébe
valt.

Egyes programoknal nem lehetséges a
késleltetett inditas.
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5. Mososzer hozzaadasa

A mosoégép tobb kilonbdzé lehetéséget

kinal a mosdészer hozzdadasahoz.

Mosdészer-adagolo fiok

Alkalmazhat minden olyan mosészert,
amely mosogépekben hasznalhato.

Mosdszer-adagolas

Az adagolas soran vegye figyelembe a
mososzergyartd utasitasait.

A tuladagolas miatt megnévekedhet
a habképz&dés.

Kertlje el a tuladagolast.

Az adagolas a kovetkezdktdl fligg:

- aruhak mennyiségétdl.

- aruhak szennyezettségi fokatol.

- avizkeménységtél.

A mososzer betoltése

0]

—
0.0

el B

L

m Huzza ki a mosészeres fidkot és tolt-
se be a mosészert a kamrakba.
UJ Mosbszer az eldmosashoz (a tel-
jes mososzermennyiség ajanlott
megosztasa: ¥s a U J kamraba és

¥ a Ul kamraba)
Mosészer a fémosashoz

Uy
B

Oblitészer, vasalast segité szer
vagy folyékony keményité

Vizkeménysé- | Osszkemény- Német
gi tartomany | ség mmol/I- | keménységi fok
ben °d
lagy (1) 0-1,5 0-8,4
kozepes (1) 1,5-2,5 8,4-14
kemény (lll) 2,5 felett 14 felett

Ha nem ismeri a keménységi tarto-
manyt, tajékozodjon a vizszolgaltatéja-

nal.
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Fert6tlenité programoknal a L' J és a
UJ fiokba a fémosas mosdszerét lehet
betolteni, ha nem vélasztottak ki az
elémosast.




5. Mososzer hozzaadasa

Elkilonitett 6blités vagy vasalas-
koénnyités
m Valassza az Extra 6blités programot.

m Szikség esetén korrigdlja a centrifu-
galasi fordulatszamot.

L{
7

m Toltse az 6blitészert, a vasalassegit6t
vagy a folyékony keményit6t a €8
kamraba. Ugyeljen a maximalis be-
toltési magassagra.

m Erintse meg a Start/Stop gombot.

A legutolso oblitéssel kertl a szer a ru-
hakhoz. A mosdéprogram végén egy kis
maradék viz marad a kamraban 8.

Fehérit6- és szinezGszerek

& A fehéritészerek karokat okoz-
hatnak.

A fehéritészerek a mosogép korroda-
lasahoz vezetnek.

Ne hasznaljon fehéritészereket a mo-
sdgépben!

A szinez6 anyagoknak alkalmasnak kell
lenni a mosogépben vald haszndlatra.
Feltétlenil vegye figyelembe a gyarté
alkalmazasi utmutatasait

Kiils6 adagolo

A mosoégép kuilsé adagolérendszerhez
csatlakoztathato. A kilsé adagolérend-
szer Uzemeltetéséhez egy atépitd kész-
letre van szilkség, amelyet a Miele
szakkereskedének vagy a vevészolga-
latnak kell telepitenie.
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6. Program elinditasa - Program befejezése

Program inditasa

Villog a Start/Stop érintégomb, ha el le-
het inditani a programot.

m Erintse meg a Start/Stop érintégom-
bot.

Az ajto reteszel (5 piktogram), és a mo-
séprogram elindul.

Ha a késleltetett inditas kivalasztasra
kerlilt, ez a kijelzén is lathato.

A késleltetett inditas lejarta utan vagy
azonnal az inditas utan a kijelzén latha-
t6 a program idétartama. Emellett a
program lefolyasa a kijelzén is lathato.

Tanéacs: Ha megérintette a i érintégom-
bot, akkor megjelenitheték a kivalasz-
tott h6mérséklet, a centrifugalasi fordu-
latszam és a kivalasztott extrak.

A program befejezése

A gylrédésvédelem alatt az ajté még
reteszelt allapotban van. Viszont a
Start/Stop gombbal barmikor kireteszel-
hetd az ajto.

Ruhak kivétele
m Nyissa ki az ajtot.
m Vegye ki a ruhakat.

A dobban felejtett ruhadarabok a ké-
vetkezd mosasnal 6sszemehetnek
vagy elszinezhetnek mas ruhakat.

Vegyen ki minden ruhadarabot a
dobbdl.
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m Ellendrizze az ajton lévé tomitdgydrdit,
hogy ne maradjon benne idegen

targy.
Tanacs: Hagyja nyitva az ajtot résnyire,
hogy a dob megszaradhasson.
m Kapcsolja ki a mosogépet a O
gombbal.

Tanacs: Hagyja nyitva résnyire a moso-
szeres fidokot, hogy megszaradhasson.




Késleltetett inditas

A Késleltetett inditassal kivalaszthatja a
program inditdsanak vagy a program
végének az idépontjat (l4sd az ,Uzemel-
tetdi szint” fejezet ,,Késleltetett inditas”
szakaszat).

Programkésleltetés kivalaszta-

sa

m Erintse meg a Tovabbi lehetéségek
érintégombot.

m Valassza ki a Vége &7, a Indités Y
vagy a Inditas <> opciét.

m Allitsa be a A és V érintégombokkal
az orakat és a perceket, majd nyug-
tédzza az OK érintégombbal.

A percek megadasa a kdvetkezd
»,€0€sz negyedodrara” ugrik és 15 per-
ces |lépésekben allithatd.

Késleltetett inditas elinditasa
m Erintse meg a Start/Stop gombot.

Az ajté reteszel, és a kijelzdn a program
inditasaig hatralévé idé lathato.

Késleltetett inditas megszaki-
tasa vagy moédositasa

m Erintse meg a Start/Stop érintégom-
bot.

A kijelzén a kdvetkezd jelenik meg:

A program azonnal
indul

m Erintse meg az A program azonnal indul
érintégombot.

A mosoéprogram azonnal elindul.

vagy

m Erintse meg az Program megszakitasa
érintégombot.

A program inditasa megszakad, a Start/
Stop villogva vilagit.
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Programattekintés

Mop programok
- A fébmosas el6tt futtassa le a kiszaritast* és az el66blitést.

Mop 60 °C maximum 8,0 kg
Termék Mopok pamutbdl, kevert szalbdl vagy mikroszalbadl

Tipp Hasznaljon megfeleld specialis mosdszert.

1400 ford./ | Extrak: 2. el66blités &, Mikroszal < Oblitési miveletek:
perc 2-5*

=" Mop plusz 40 °C és 90 °C kozott

maximum 8,0 kg

Termék Mopok pamutbdl, kevert szalbdl vagy mikroszalbdl
Tipp - Hasznaljon megfeleld specidlis mosdszert.

- Az el6re bedllitott hémérséklet médosithato.*
1400 ford./ | Extrak: 2. el60blités &=, Mikroszal - Oblitési miiveletek:
perc 2-5*
ZhfF Termikus fertétlenités 85 °C/15 perc maximum 8,0 kg
Termék Mopok pamutbdl, kevert szalbdl vagy mikroszalbdl
Tipp - Tovabbi fertétlenitési eljarasok valaszthatok.*

- Haszndljon fehéritétartalma mosdészert.
1400 ford./ Extrak: 2. el66blités =), Mikroszal —==- Oblitési miveletek:
perc 3-6"

1/, Kemotermikus fert6tlenités 60 °C/20 perc

maximum 8,0 kg

Termék Mopok pamutbdl, kevert szalbdl vagy mikroszalbdl
Tipp - Tovabbi fertStlenitési eljarasok valaszthatok.”
- Hasznaéljon megfelel6 specidlis mosdszert. Vegye figyelembe a
fertStlenitésre vonatkozé nemzeti elSirasokat.
1400 ford./ Extrak: 2. el66blités =], Mikroszal —==- Oblitési m(iveletek:
perc 3-6¢

* A beallitasok az lzemeltetdi szinten médosithatok.
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Programattekintés

Kendo6 programok
- A fémosas elétt el6oblitésre kerll sor.

£ Kendb 60

°C maximum 4,0 kg

Termék Torlbkend8k pamutbdl, kevert szalbdl vagy mikroszalbol
Tipp Hasznaljon megfeleld specialis mosdszert.
1400 ford./ | Extrdk: Elémosas |LJ Oblitési miveletek:
perc 2-5*
LM Kendd plusz 40 °C és 90 °C kodzott maximum 4,0 kg
Termék Torl6kend8k pamutbdl, kevert szalbdl vagy mikroszalbol
Tipp - Hasznaljon megfeleld specidlis mosdszert.

- Az el6re bedllitott hémérséklet médosithato.*
1400 ford./ | Extrak: EIémosas |'J Oblitési miiveletek:
perc 2-5*
ZhfF Termikus fertétlenités 85 °C/15 perc maximum 4,0 kg
Termék Torl6kend6k pamutbdl, kevert szalbdl vagy mikroszalbdl
Tipp Hasznaljon megfelel6 specialis mosdszert.
1400 ford./ | Extrak: EIémosas |'J Oblitési miiveletek:
perc 3-6*
a1/, Kemotermikus fertétlenités 70 °C/10 perc maximum 4,0 kg
Termék Torl6kend6k pamutbdl, kevert szalbdl vagy mikroszalbdl
Tipp - Tovabbi fertétlenitési eljarasok valaszthatok.*

- Hasznaljon megfelel6 specialis mosodszert. Vegye figyelembe a

fertétlenitésre vonatkozd nemzeti elirasokat.

1400 ford./ | Extrak: El6émosas | J Oblitési miiveletek:
perc 3-6"

* A bedllitasok az lzemeltet6i szinten mddosithatok.
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Programattekintés

Pamut PRO 60 °C maximum 8,0 kg

Termék Kevertszalas textiliak (50 % pamut, 50 % poliészter)

Tipp - Kildéndsen energiahatékony mosdprogram pamutbdl vagy pa-
mutbdl és szintetikus szalakbdl allé vegyes szdvetbdl készlilt,
normal szennyezettségu ipari textiliakhoz, pl. munkaruhazathoz.

1400 ford./ | Extrak: EIémosas |L'J Oblitési miiveletek:

perc 2

& Padek 40 °C maximum 1,5 kg

Termék Padlésurolé padek vagy polirozékorongok mikroszalbdl

Tipp - A fémosas el6tt el6oblitésre kerl sor.

- Hasznaljon megfelel6 specialis mosodszert.

1400 ford./ | Extrak: 2. el66blités Oblitési miveletek:

perc 3

Programcsomagok

Kllénféle programcsomagokat valaszthat ki. A programcsomagbdl kivalasztott
programok a Tovabbi programok listajaban jelennek meg.

Standard
Mop uj 60 °C és 90 °C kozott maximum 8,0 kg
Termék Mopok pamutbdl, kevert szalbdl vagy mikroszalbdl
Tipp - Uj felmosémopok elsé tisztitasara. Kimossa a gyartasi maradé-
kokat a szalak kdzil. A szalak vizfelvétele megnd a feltoriés so-
ran.
- Univerzalis vagy szines mosodszert hasznaljon.
- Ne hasznaljon 6blitét.
1400 ford./ | Extrak: Mikroszal == Oblitési miiveletek:
perc 2
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Programattekintés

Fliggony hideg és 40 °C kdzott

maximum 3,0 kg

Termék Flggdnyok, amelyeket a gyarté gépi mosasra alkalmasnak jel6lt
Tipp - A fémosas elétt el6oblitésre kerll sor.
- A kdnnyen gylir6dé figgonyodknél csdkkentse a centrifugalasi
fordulatszamot vagy hagyja el a centrifugalast.
600 ford./ Extrak: Elémosas ' J Oblitési miveletek:
perc 3

Extra oblités

maximum 8,0 kg

Termék Textiliak, amelyeket csak 6bliteni és centrifugazni kell
Tipp - A maradék mosodszer kidblitésére.
- Durva szennyez8dések eltavolitdsara mosas elétt.
- Ugyeljen a bedllitott fordulatszamra.
1400 ford./ Oblitési miiveletek:
perc 2

Szivattyuzas/Centrifugalas

maximum 8,0 kg

Tipp

Ugyelien a bedllitott fordulatszamra.

1400 ford./
perc

Gép tisztitasa 70 °C

nincs toltet

A mosodszertartaly és a lefolydrendszer tisztitasahoz.
- Tegyen univerzalis mosészert a ') kamraba.

- Ha gyakran haszndlja a fert6tlenit6 programokat, rendszeresen
futtassa le a Gép tisztitasa programot.
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Programattekintés

Mop el6készités (hasznalatra kész)
- A készllék egy mosasi mivelet soran kimossa és el6késziti a mopokat.

- A fébmosas el6tt futtassa le a kiszaritast* és az el6oblitést.

- A fertétlenité

s soran az Oblitészeres fiokon keresztll nem torténik vizbevezetés.

Mop + rtu 60 °C

maximum 8,0 kg

Termék Mopok pamutbdl, kevert szalbdl vagy mikroszalbdl

Tipp Az el6készitéshez hasznalt anyagot az oblitészeres fiokon keresz-
tdl vagy kiviilrél adja hozza.

0-60 mp Extrak: 2. el66blités &), Mikroszal —==- Oblitési m(iveletek:

2-5*

Mop plusz + rtu 40 °C és 90 °C kozott

maximum 8,0 kg

Termék Mopok pamutbdl, kevert szalbdl vagy mikroszalbdl

Tipp Az el6készitéshez hasznalt anyagot az oblitészeres fiokon keresz-
tdl vagy kivilrél adja hozza.

0-60 mp Extrak: 2. el6oblités &), Mikroszal —==- Oblitési m(iveletek:

2-5*

¥ Mop fertétlenitése + rtu 85 °C maximum 8,0 kg

Termék Mopok pamutbdl, kevert szalbdl vagy mikroszalbdl

Tipp - Tovabbi fertétlenitési eljarasok valaszthatok.*
- Hasznaljon fehéritétartalmu mosdszert.

0-60 mp Extrak: 2. el66blités =, Mikroszal == 3-6 oblitési mlve-

let*

< Mop fertétlenitése + rtu 70 °C

maximum 8,0 kg

Termék Mopok pamutbdl, kevert szalbdl vagy mikroszalbdl
Tipp - Tovabbi fertStlenitési eljarasok valaszthatok.”
- Hasznaljon megfeleld specidlis mosdszert. Vegye figyelembe a
fert6tlenitésre vonatkozé nemzeti elGirasokat.
0-60 mp Extrak: 2. el66blités &), Mikroszal —==- Oblitési mUveletek:

3-6*
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Programattekintés

Mop rtu maximum 8,0 kg
Termék Mopok pamutbdl, kevert szalbdl vagy mikroszalbdl
Tipp - Tiszta mopok utdlagos el6készitéséhez.
- Az el6készitéshez hasznalt anyagot az dblitészeres fiokon ke-
resztll vagy kivilrél adja hozza.
0-60 mp Oblitési miiveletek:

1

* A beadllitasok az Uzemeltet6i szinten mddosithatok.
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Programattekintés

Kendé el6készités (hasznalatra kész)

- A készllék egy mosasi mivelet soran kimossa és el6késziti a kenddket.

- A fémosas el6tt el6oblitésre kerll sor.

- A fertétlenités soran az dblitészeres fiokon keresztlil nem torténik vizbevezetés.

Kendé + rtu 60 °C

maximum 4,0 kg

Termék Torl6kend6k pamutbdl, kevert szalbdl vagy mikroszalbdl

Tipp Az el6készitéshez hasznalt anyagot az oblitészeres fiokon keresz-
tdl vagy kiviilrél adja hozza.

0-60 mp Extrak: Elémosas ' J 2-5 oblitési mive-

let*

Kend6 plusz + rtu 40 °C és 90 °C kozott

maximum 4,0 kg

Termék Torl6kend6k pamutbdl, kevert szalbdl vagy mikroszalbdl

Tipp Az el6készitéshez hasznalt anyagot az oblitészeres fiokon keresz-
tdl vagy kivilrél adja hozza.

0-60 mp Extrak: El6moséas LJ Oblitési miiveletek:

2-5*

I Kendé fertétlenités + rtu 85 °C

maximum 4,0 kg

Termék Torl6kend6k pamutbdl, kevert szalbdl vagy mikroszalbdl
Tipp - Tovabbi fertétlenitési eljarasok valaszthatok.*
- Hasznaljon megfelel6 specialis mosdszert.
0-60 mp Extrak: Elémosas L' Oblitési miiveletek:

3-6"

= Kendé fertétlenités + rtu 70 °C

maximum 4,0 kg

Termék Torl6kend6k pamutbdl, kevert szalbol vagy mikroszalbol
Tipp - Tovabbi fertStlenitési eljarasok valaszthatok.”
- Hasznaljon megfeleld specidlis mosdszert. Vegye figyelembe a
fert6tlenitésre vonatkozé nemzeti elGirasokat.
0-60 mp Extrak: El6émoséas \LJ Oblitési miiveletek:

3-6*
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Programattekintés

Kendé rtu maximum 4,0 kg
Termék Torl6kend6k pamutbdl, kevert szalbdl vagy mikroszalbol
Tipp - Tiszta kend&k utdlagos el6készitéséhez.
- Az el6készitéshez hasznalt anyagot az dblitészeres fiokon ke-
resztll vagy kivilrél adja hozza.
0-60 mp Extrak: Elémosas L' Oblitési miiveletek:

1

* A beadllitasok az Uzemeltet6i szinten mddosithatok.
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Programattekintés

Hasznalatra kész
- Az el6készités utani maradéknedvességet a -0 érintégombbal valaszthatja ki.

Mop + rtu o-0 40 °C és 90 °C kozott maximum 8,0 kg
Termék Mopok pamutbdl, kevert szalbdl vagy mikroszalbdl
Tipp - A készlilék egy mosasi mlvelet soran kimossa és felkésziti a
mopokat.
- A f6mosas el6tt futtassa le a kiszaritast* és az el66blitést.
- Az el6készitéshez hasznalt anyagot az dblitészeres fiokon ke-
resztll vagy kivilrél adja hozza.
0-00060 Extrék: EI6oblités &, Mikroszal <= Oblitési miiveletek:
2-5*
Mop rtu +-0 hideg maximum 8,0 kg
Termék Mopok pamutbdl, kevert szalbdl vagy mikroszalbdl
Tipp - Tiszta mopok utdlagos felkészitéséhez.
- Az el6készitéshez hasznalt anyagot az dblitészeres fiokon ke-
resztll vagy kivilrél adja hozza.
0-00006 Oblitési miiveletek:
1

* A beallitasok az Uzemeltet6i szinten médosithatok.
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Programattekintés

Munkaruha

Olaj/Zsir specialis 60 °C és 90 °C kdzott

maximum 8,0 kg

Termék Munkak6peny, munkakabat, sapka, torlékendd pamutbdl vagy ke-
vert szalbdl
Tipp - Er8s szennyez8dés esetén aktivalja az eldmosast.
- Folyékony mosészert hasznaljon.
1400 ford./ | Extrak: El6émosas \L'J Oblitési miiveletek:
perc 3
Por/Liszt specialis 40 °C és 90 °C kozott maximum 8,0 kg
Termék Porral és liszttel szennyezett munkaruha, terité és térlékendd pa-
mutbdl vagy kevert szalbdl
Tipp - Az automatikus el66blités eltavolitja a durva szennyezédéseket.
Er6s szennyez6dés esetén valasszon ki egy masodik eléoblitést
is.
- Makacs szennyezddések esetén valassza az elémosast.
1400 ford./ | Extrak: Elémosas U J, EI66blités Oblitési m(iveletek:
perc 3

Intenziv mosas 60 °C és 90 °C kozott

maximum 8,0 kg

Termék Er8sen szennyezett munkaruha pamutbdl, lenvaszonbdl vagy ke-
vert szalbdl

Tipp Nagy vizmennyiséggel kildondsen jo mosasi és Oblitési eredmény
érhetd el.

1400 ford./ | Extrak: El6émosas \L'J Oblitési miiveletek:

perc 2
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Programattekintés

Alapprogramok

F6zémosas 90 °C

legfeljebb 8,0 kg

Textilia fajtaja

Textiliak pamutbdl, vaszonbdl vagy vegyes szdvetekbdl

Tipp

Beprogramozhat6 egy kiegészit6 eldoblités.*

1400 ford./perc

Oblitési mUiveletek:
1-5*

Extrak: elémosas ' J

Szines ruhak 30 °C és 60 °C kdzott

legfeljebb 8,0 kg

Textilia fajtaja

Textiliak pamutbdl, vaszonbdl vagy vegyes szdvetekbdl

Tipp

- A sotét textiliakat szines mosoészerrel vagy folyékony moso-
szerrel mossa.

- Beprogramozhat6 egy kiegészit6 eléoblités.”

1400 ford./perc

Oblitési mUiveletek:
1-5*

Extrak: elémosas ' J

Kimélé 30 °C és 60 °C kdzott

maximum 4,0 kg

Termék Mdszalas anyagok, kevertszalas szdvetek vagy kénnyen kezel-
heté pamut textiliak
Tipp - Koénnyen gylrddd textiliaknal csdkkentse a végcentrifugalasi
fordulatszamot.
- Beprogramozhat6 egy kiegészit6 elémosas.*
1200 ford./perc | Extrak: Elémosas U J Oblitési miveletek:

2-4*

Expressz 20 °C

és 60 °C kozott maximum 4,0 kg

Termék Pamut textiliak, amelyeket alig hordtak vagy csak a legcseké-
lyebb mértékben szennyezettek
1400 ford./perc | Extrak: Oblités plusz &= Oblitési miiveletek: 1

Fiiggony kimél6 hideg és 40 °C kozott

maximum 3,0 kg

Termék Flggonydk, amelyeket a gyartd gépi mosasra alkalmasnak jeldlt

Tipp A kénnyen gy(ir6dé fliggdnydknél csdkkentse a centrifugalasi
fordulatszamot vagy hagyja el a centrifugalast.

600 ford./perc | Extrak: Elémosas |L'J, Oblités plusz = | Oblitési miveletek: 2

* A bedllitasok az Uzemeltet6i szinten médosithatok.
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Extrak

A mosoéprogramokat az extrakkal egé-
szitheti ki.

Nem mindegyik extra valaszthaté az
0sszes mosoprogramban. Ha egy extra
nem valaszthato ki, akkor az az adott
mosoprogramhoz nem engedélyezett.

Extrak kivalasztasa

Egyes programoknal egy extra kdzvetle-
ndl az alapmenbdl elérhetd.

m Az extra funkcié érintégombjat meg-
érintve az extra funkcio aktivalédik

Egyes programoknal az extrak az Extrak

almeniibdl valaszthatok ki.

m Erintse meg az Extrak ¥= érintégom-
bot.

m Valasszon ki egy vagy két felajanlott
extrat.

Elémosas ' J

Az er@sen szennyezett textilidk esetén
elémosas valaszthato. A program fel-
oldja és a f6 mosas elétt eltavolitja a
durva szennyez6édéseket.

El66blités

A nagyobb szennyezddések, példaul a
por, homok eltavolitasa érdekében a f6-
mosas elétt atobliti a ruhat.

Oblités plusz =

Killéndsen j6 oblitési eredmény elérése
érdekében aktival egy kiegészité obli-
tést.

Mikroszal <

A készllék a fémosas utan kiméletesen
lehdti a mikroszalas mopokat.
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A programlefutas sajatossagai

Centrifugalas

Végcentrifugalasi fordulatszam

A program valasztasakor mindig a mo-
séprogramhoz tartozé maximalis fordu-
latszam jelenik meg a kijelzén.

A végcentrifugalasi fordulatszam csok-
kenthetd.

Ugyanakkor nem valaszthaté ki maga-
sabb fordulatszam a programattekintés-
ben megadott maximalis végcentrifuga-
lasi fordulatszamnal.

Oblit6 centrifugalas

A ruhat a késziilék a fémosas utan és
az oblitések kdzott centrifugalja. A vég-
centrifugalasi fordulatszam csokkenté-
sekor az oblitési fordulatszam adott
esetben szintén csdkken.

Az 6blité centrifugalas és a végcent-

rifugalas kihagyasa

m Valassza ki a 0 fordulatszam prog-
rambeallitast.

Az utols6 6blitési mivelet utan a vizet a

gép kiszivattyuzza és a gylrédésvéde-

lem bekapcsol.
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Centrifugalas a mop- és kendétiszti-
tasi programoknal

A mopok és kenddk el6készitése soran
hasznalt programoknal a mosnivalé ma-
radéknedvessége meghatarozhaté a
programtdl fliggéen a Centrifugalas id6-
tartama d; vagy a Maradéknedves-

ség 0 érintégombbal. Az elére mega-
dott centrifuga-fordulatszamok médo-
sithatok (lasd az ,,Uzemeltet6i szint* fe-
jezetet).

Gylrédésvédelem

A dob a program vége utan még akar
30 percig mozog a ruhak gylir6désének
elkerllése érdekében. A mosdgépet
barmikor kinyithatja.

Néhany programnal nem indul el a
gydrédésvédelem a program befejezé-
se utan.




A program lefutasanak megvaltoztatasa

A program modositasa

A program elinditasa utan a program
nem modosithaté.

Egy Uj program kivalasztasahoz meg
kell szakitania az elinditott programot.

Ha a programvalaszto rossz pozicio-
ban all, a kijelzén a Programvaltoztatas
nerm lehetséges jelenik meg. A szbveg
t6rlédik, amint a programvalasztot
visszadllitja az eredeti programra.

A program megszakitasa

A mosoprogramot barmikor megszakit-
hatja a programinditas utan.

A fert6tlenité programok csak PIN-kod
megadasaval szakithatok meg.

m Erintse meg a Start/Stop gombot.

m Valassza ki a Program megszakitasa le-
hetéséget.

A mosogép leszivattylzza a mosdvizet.
A program megszakad. Az ajté retesze-
lése kiold.

m Nyissa ki az ajtot.

m Vegye ki a ruhakat.

Ha egy masik programot szeretne va-
lasztani:

m Csukja be az ajtot.
m Valassza ki a kivant programot.

m Szilkség esetén toltsdn utdna moso-
szert a mososzeres fiokba.

m Erintse meg a Start/Stop gombot.
Az Uj program azonnal elindul.

A mosdgeép bekapcsolasa ha-
I6zatkiesés utan

Ha mosas kézben a (D gombbal kikap-
csolja a mosogépet, a program meg-
szakad.

m Kapcsolja be Ujra a mosdgépet a D
gombbal.

m Vegye figyelembe a kijelzén lathato
Uzenetet:

m Erintse meg a Start/Stop gombot.

Ha a halozatkiesést aramkimaradas
okozta, a program megszakad.

m A haldzat helyredllasa utan az OK
gombbal hagyja jova a kijelzé6n meg-
jelend lzenetet.

m Erintse meg a Start/Stop gombot.
A program folytatodik.
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A program lefutasanak megvaltoztatasa

Ruhak utantoltése/kivétele

A programinditast kévetd elsé percek-
ben ruhat télthet még be vagy vehet ki.

m Erintse meg a Start/Stop gombot.

A kijelzén a kdvetkezd jelenik meg:

nyes utdlagos

Program

epakolasa megszakitdsa

m Erintse meg az Szennyes utélagos be-
pakoldsa érintégombot.

A mosoéprogram leall, és az ajté kiold.
m Nyissa ki az ajtot.

m Helyezzen még be vagy vegyen ki
egyes ruhadarabokat.

m Csukja be az ajtot.
m Erintse meg a Start/Stop gombot.

A mosoéprogram folytatodik.

Ha a dobban a hémérséklet megha-
ladja az 55 °C-ot, az ajtéreteszelés ak-
tiv marad. Az ajtoreteszelés csak akkor
deaktivalodik, ha a hémérséklet 55 °C
ala csokken.

A mosdgép a program sikeres elindita-
sa utan nem érzékeli a ruhak mennyi-
ségeének a valtozasat.

Ezért a moso-szaritogép a ruha utan-
toltése vagy egy részének kivétele
utan mindig a maximalis téltetmennyi-
ségbdl fog kiindulni.

Az ajtot nem lehet kinyitni, ha:

- a mosoviz hémérséklete 55 °C felett
van.
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Tisztitas és apolas

/N A halézati fesziiltség dramiitést
okozhat.

Csak a készllék aramtalanitasa utan
szabad tisztitasi és karbantartasi
munkalatokat végezni.

Vélassza le a mosdgépet az elektro-
mos halézatrdl.

Burkolat és kezel6panel tiszti-
tasa

& A tisztitészerek karokat okozhat-
nak.

Az olddszertartalmu tisztitdszerek,
suroldszerek, Gveg- vagy altalanos
célu tisztitoszerek megsérthetik a
muanyag fellleteket és egyéb alkat-
részeket.

Ne hasznaljon ilyen tisztitdszereket.

& A behatol6 viz karokat okoz.

A vizsugar nyomasaval viz kerilhet a
mosogépbe és karosithatja az alkat-
részeket.

Ne spriccelje le a moségépet vizsu-
garral.

m Tisztitsa le a burkolatot és a kezel6-
panelt egy enyhe tisztitoszerrel vagy
szappanoldattal és szaritsa meg
mindkettét egy puha ronggyal.

m Megfelel§ nemesacéltisztitd-szerrel
tisztitsa meg a dobot és a nemesa-
célbol késziilt tébbi alkatrészt.

A mosdszer adagolé fiokok
tisztitasa

Az alacsony mosasi hémérsékletek és
a folyékony mosdszerek hasznalata
kedvez a mososzer adagolé fiokok be-

szennyezédésének.

m Higiéniai okokbdl rendszeresen tisztit-
sa az 6sszes mosodszer adagold fio-
kot.

m Huzza ki (tk6zésig a mosdszeres fio-
kot, majd nyomja meg a kioldé gom-
bot és vegye ki a mosoészeres fiokot.

m Meleg vizzel tisztitsa meg a mososze-
res fidkot.
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Tisztitas és apolas

Szivocso és csatorna tisztitasa

Mosodszeres fiok helyének tisztitasa

1
fﬁﬁ

I

=

— =

m Huzza ki a szivocsdvet a €3 kamra-
bal.
Folyd meleg viz alatt tisztitsa meg a
szivocsovet. Tisztitsa meg azt a cs6-
vet is, amely f6lé a szivocsd be van
dugva.

m Helyezze vissza a szivécsovet.

10
- [

A
)

Y

m Az 6blitészer helyét meleg vizzel és
egy kefével tisztitsa meg.
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m Egy Gvegmoso kefével tavolitsa el a
mosoészeres fidk befecskendezd sze-
lepeir8l a mosdészer-maradvanyokat
és a vizkélerakddasokat.

m Tegye vissza a mosdészeradagolo fio-
kot.

Tanacs: Hagyja nyitva résnyire a moso-
szeradagolo fidkot, hogy megszarad-
hasson.




Tisztitas és apolas

A dob, a mosdviztartaly és a
lefolyérendszer tisztitasa

Szlkség esetén a dob, a mosoviztartaly
és a lefolyorendszer is megtisztithato.

m Inditsa el a Gép tisztitasa programot.
m Tegyen mosoport a mosdszeradagold
fiok UL kamréajaba.

m A program végén ellendrizze a belsé
dobot, és tavolitsa el a visszamaradt
durva szennyezédéseket.

Ha gyakran hasznalja a fert6tlenité
programokat, rendszeresen futtassa
le a Gép tisztitasa programot.

A vizbevezetd szlirok tisztitasa

A vizbevezetd szelepeket sz(ir6 védi.
Ezeket a szlréket kb. 6 havonta elle-
ndrizni kell. A vizellatas gyakori megsza-
kadasa esetén ez az id6szak rovidebb
lehet.

A befoly6téomiék sziirinek tisztitasa
m Zarja el a vizcsapot.

m Csavarozza le a befolyétémlét a viz-
csaprol.

m Huzza ki az 1 gumitémitést a megve-
zetésbdl.

m Fogja meg a mianyag sz(ird 2 ki-
emelkedését egy kombinalt vagy he-
gyes fogdval és huzza ki a sz(irét.

m Tisztitsa meg a mlanyag sz(r6t.

m A visszaszerelés forditott sorrendben
torténik.
Ugyeljen arra, hogy a témlébél ne
Iépjen ki viz.
Huzza meg a tomlét.
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Tisztitas és apolas

A vizbevezet6 szelepek beémlé-

csonkjain 1évé sziirok tisztitasa

m Egy fogdval 6évatosan csavarja le a
bordazott mldanyag anyat a bedémlé-
csonkrol.

m Huzza ki a sz(r6t egy hegyes fogdval
és tisztitsa meg. A visszaszerelés for-
ditott sorrendben torténik.

A sz(ir6ket a tisztitas utan ismét be
kell helyezni.
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Mi a teend6, ha ...?

Szamos olyan Uzemzavar és hiba léphet fel a napi Uzemeltetés soran, amelyeket
onalldan is képes megszilintetni. Sok esetben id6t és koltséget takarithat meg, mi-
vel nem kell hivnia a vevészolgalatot.

A kdvetkezd tablazatok segitenek Onnek abban, hogy megtalélja az izemzavar
vagy a hiba okat, és elharitsa azt.

Nem lehet elinditani egyetlen moséprogramot sem

Probléma

Ok és elharitas

A Kkijelz6 sotét marad, a
Start/Stop érintégomb
pedig nem vilagit, illetve
nem villog.

A mosogép nem kap aramot.

m Ellendrizze, hogy a mosogép be van-e kapcsolva.

m Ellendrizze, hogy a mosdgép villamosan csatlakoz-
tatva van-e.

m Ellendrizze, hogy az épuletvillamossagi biztosité
rendben van-e.

A mosogép energiatakarékossagi okokbdl automati-
kusan kikapcsolt.

m Kapcsolja be Ujra a moségépet a (O gombbal.

A kijelz6 a kdvetkez6t
jelzi ki:

1 Az ajtd nem zar, Hivia a
veyOszolgalatot,

Az ajté nincs rendesen bezarva. Az ajté nem tudott
bereteszelni.
m Zarja be Ujra az ajtot.
m Inditsa el Ujra a programot.
Ha ezutan Ujbdl megjelenik a hibalizenet a kijelzén,
hivja a vev6szolgalatot.

A Centrifugalas prog-
ram kivalasztasakor a
program nem indul el.

Az els6 lizembe helyezést nem végezték el.

m Az azonos cimU fejezetben leirtak szerint végezze
el az Elsé dzembe helyezést.

A Kkijelz6 sotét, és a
Start/Stop érintégomb
lassan villog.

A kijelz6 automatikusan lekapcsol az energiatakaré-

kossag érdekében.

m Erintsen meg egy gombot. A kijelzl Ujra bekap-
csol.
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Mi a teend6, ha ...?

A program megszakadasa és hibaiizenet

Probléma

Ok és elharitas

ki vizelvezetési hiba.

A vizelvezetés akadalyozott vagy korlatozott.
m Hivja a vev8szolgalatot.

A Vizbevezetés hiba.
Myissa ki a csapot,

A vizbevezetés el van zarva vagy korlatozott.
m Ellendrizze, hogy a vizcsap eléggé nyitva van-e.
m Ellendrizze, hogy a befolyd témlé meg van-e torve.

A viznyomas tul alacsony.

m Kapcsolja be a Alacsonyabb viznyoméas bedllitast
(lasd az ,Uzemeltetdi szint“ fejezet ~Alacsony viz-
nyomas“ szakaszat).

A vizbevezetés szlirdje eltombdott.

m Tisztitsa meg a sz(r6t (lasd a ,Tisztitas és apolas”
fejezet ,A vizbevezetd szlir6k tisztitdsa“ szaka-
szat).

kL

Waterproof reakcio

Bekapcsolt a vizvédelmi rendszer.
m Zarja el a vizcsapot.
m Hivja a vev8szolgalatot.

/AN Afertétlenités nern
éri el a megfeleld hd-
mérsékletet

A fertétlenité program alatt a rendszer nem érte el a

szikséges hémérsékletet.

B A mosdgép nem végezte el szabdlyosan a fertétle-
nitést.

m Inditsa el Ujra a programot.

& Hiba F . Amennyiben
a készUlék Ujraindita-
sakor nem jar siker-
rel, hivia a vevdszol-
galatot,

Meghibasodas all fenn.

m Kapcsolja le a moségépet az aramrol.

m Varjon legalabb 2 percet miel6tt a mosdgépet is-
mét csatlakoztatja az aramhalézathoz.

m Kapcsolja be Ujra a mosogépet.

m Inditsa el Ujra a programot.
Ha ezutan Ujbdl megjelenik a hibalizenet, hivja a
vevdszolgalatot.
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Mi a teendé6, ha ...?

A kijelzén egy hibalizenet lathaté

Probléma

Ok és elharitas

i

Az adagolotartaly
Ures

A kils8d adagolé mosoészertartalya Ures.
m Toltse fel a mosdszertartalyt.

i Adagolétartaly 1 (res | A kiilsé adagolo 1. mososzertartalya majdnem telje-
sen Ures.

Az lzenet az 1-6. tartalyokat érintheti.

m Toltse fel a mosdszertartalyt.

m Allitsa vissza a tartaly el6jelz6 szamlal6jat (lasd az
sUzemeltetdi szint” fejezet ,El6jelzé szamlalo® sza-
kaszat)

i Ellenérizze a meleg- | A vizbevezetés elttmOdott vagy akadalyozva van.
viz bevezetést m Ellendrizze, hogy a vizcsap eléggé nyitva van-e.
m Ellendrizze, hogy a befolyé témlé meg van-e torve.
i lgazitsa meg amo- | A végcentrifugalas soran a beallitott centrifugalasi
sogépet. A textiidkat | fordulatszamot a tul nagy kiegyensulyozatlansag mi-
nem siker(lt optiméali- | att a gép nem éri el.
san kicentrifugazni.  |m Ellenérizze, hogy a mosogép fliggblegesen all-e.
m Ujra centrifugdlja ki a ruhat.
i A gép tomitetlen A mosogeép vagy a lefolydszelep tomitetlen.

m Zarja el a vizcsapot.
m Hivja a vevészolgalatot.

! Az utasitasok a program végén és a mosogép bekapcsolasakor megjelennek a
kijelz6n, és azokat az OK érintégombbal jova kell hagyni.
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Mi a teend6, ha ...?

Nem kielégité mosasi eredmény

Probléma

Ok és elharitas

A ruha folyékony mosé6-
szerrel nem tisztul meg.

A folyékony mosdészerek nem tartalmaznak fehéri-

tészert. A gyimolcs-, kavé-, vagy teafoltokat nem le-

het eltavolitani.

m Hasznadljon fehéritszer-tartalmu mosoéport.

m Toltse a folteltavolitot a \''J kamraba, a folyékony
mososzert pedig egy adagolé golydba.

m Soha ne tegyen folyékony mosészert és folteltavo-
litd sot egylitt a mosdszeres fidkba.

A mosott sotét textilia-
kon fehér, moséporsze-
rii maradvanyok van-
nak.

A mosdszer a vizlagyitashoz vizben nem old6dé ada-

Iékot tartalmaz (zeolit). Ezek rakddtak le a textilian.

B A szaradas utan prébalja meg egy kefével a mara-
dékokat eltavolitani.

m A jov6ben a s6tét textiliakat zeolit nélkili mosdsze-
rekkel mossa. A folyékony mosdszerek legtobb-
sz8r nem tartalmaznak zeolitot.

Az erGsen zsirtartalmu-
an szennyezett textiliak
nem lesznek igazan
tisztak.

m Valasszon egy programot elémoséassal. Az elémo-
sast folyékony mosdszerrel végezze el.

m A fémosasnal hasznaljon tovabbra is kereskede-
lemben kaphaté mosdport.

Az er8sen szennyezett munkaruhak szamara a fémo-
sashoz specialis sulyponti mosdszereket ajanlanak.
Erdekl8djon a mosoé- és tisztitdszer-kereskedésben.

A mosott textiliakon
sziirke elasztikus ma-
radvanyok vannak.

A mososzer adagolas tul alacsony volt. A ruha zsirral

erésen szennyezett volt (olajok, kenécsok).

m llyen jellegli szennyeshez vagy adjon t6bb moso-
szert, vagy hasznaljon folyékony mosdszert.

m A kdvetkez6 mosas el6tt futtasson le egy 60 °C-os
mosoprogramot folyékony mosoészerrel, szennyes
nélkdl.
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Mi a teend6, ha ...?

Altalanos problémak az automata moségéppel

Probléma

Ok és elharitas

A moségép a centrifu-
galas soran nem all
nyugodtan.

A készUlléklabak nincsenek egyenl&en beallitva, és

nincsenek lekontrazva.

m |gazitsa be a mosdgépet gy, hogy biztosan meg-
alljon, és kontrazza le a késziiléklabakat.

A mososzeres fiokban
nagyobb mosodszer ma-
radékok vannak.

A haldzati viznyomas nem elegendd.
m Tisztitsa meg a vizbevezetd sz(iréket

A mosopor a vizlagyitd szerekkel keverve Osszeta-

padhat.

m Tisztitsa meg a mosodszeres fidkot, és a j6vében
el6sz6r a mosdszert és azutan a vizlagyitd szert
Ontse a rekeszbe.

A textiloblitét a gép
nem o&bliti be teljesen
vagy tul sok viz marad a
€8 kamraban.

A szivécsé nincs rendesen a helyén vagy eltomdédott.

m Tisztitsa meg a beszivocsdvet, l1asd ,Tisztités és
apolas” fejezet, ,Mosdszeres fidk tisztitasa“ be-
kezdését.

A Kkijelz6én idegen nyelvii
szdveg van.

A nyelvbeallitdas médositva lett.
m Kapcsolja ki, majd Ujra be a gépet.
A bedllitott Gzemeltetési nyelv jelenik meg a kijelzén.

Az Gizemeltetési nyelv modositva lett.
m A szokasos nyelvet dllitsa be (lasd az ,Uzemeltetdi
szint” fejezet ,Nyelv” szakaszat).

A mosdégép a ruhakat
nem a szokasos médon
centrifugalta ki. A ruha
még nedves.

A végcentrifugalasnal a készilék nagy kiegyensulyo-

zatlansagot mért, és automatikusan csékkentette a

fordulatszamot.

m A jobb eloszlas érdekében mindig egyitt tegye a
nagy és kis ruhadarabokat a dobba.

A dob leall, de a prog-
ram folytatodik.

m Kapcsolja ki a (D gombbal a mosogépet és Ujbol
be.

m Vegye figyelembe a kijelzén lathaté (zenetet.

m Erintse meg a Start/Stop gombot.

A dob ismét megfordul, és a program folytatédik.
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Mi a teend6, ha ...?

Az ajtot nem lehet kinyitni

Probléma

Ok és elharitas

Az ajtét a mosasi miive-
let k6zben nem lehet
felhlzni.

A mosasi mUivelet kdzben az ajté reteszelve van.

m Erintse meg a Start/Stop érintégombot.

m Valassza ki a Program megszakitdsa vagy a Szennyes
utdlagos bepakolasa lehetéséget.

Az ajté kiold és nyithato.

A vizszint a dobban tul magas.
m Szakitsa meg a programot. A mosdgép kiszivaty-
tyluzza a benne 1évé vizet.

A program végén vagy a
program megszakitasa
utan a kijelzén a kovet-
kezo jelenik meg:

¥ Program megszakadt

A leforrazas megel6zése érdekében az ajté 55 °C fe-

letti mosoviz esetén nem nyithato ki.

m Varjon, mig lecs6kken a dobban a hémérséklet, és
kialszik a kijelzés a kijelzén.

A Kkijelz6 a kévetkezot
jelzi ki:

/N\Az ajtézar blokkolva van.
Hivia a vevdszolgélatot,

Az ajtézar blokkolva van.
m Hivja a vevdszolgalatot.
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Mi a teend6, ha ...?

Az ajté nyitasa eldugult lefo- Eldugult lefoly6
lyonal és/vagy aramkimaradas- Ha a lefolyd eldugult, akkor nagyobb
nal mennyiségu viz (max. 30 ) lehet a mo-
sdgépben.
/N A halézati feszilltség dramiitést
okozhat. & A forré mosovizzel leforrazhatja
Csak a készilék dramtalanitasa utan magat.
szabad tisztitasi és karbantartasi Ha réviddel el6tte magas hémérsék-
munkalatokat végezni. leten mostak, a kifolyé mosdviz forré.
Vélassza le a mosdgépet az elektro- A mosovizet 6vatosan engedie le.

mos haldzatrol.
Az ajté nyitasa

& A forgd dob sérllést okozhat.
Jelentds sériilésveszély all fenn, ha
benyul a még forgd dobba.

A textiliak kivétele elétt mindig gy6-
z8djén meg rola, hogy a dob nem fo-
rog.

m Nyissa ki a lefolyérendszer fedelét.

m Reteszelje ki az ajtét egy csavarhizé
segitségével.

m Nyissa ki az ajtot.
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Vevészolgalat

Kapcsolat iizemzavar esetén

Az olyan meghibasodasok esetén, ame-
lyet sajat maga nem tud elharitani, kér-
juk értesitse Miele szakkereskeddjét
vagy a Miele gyari vev@szolgalatat.

A Miele vev@szolgalatanak telefonsza-
mat ennek a dokumentumnak a végén
talalja.

A vevészolgélatnak adja meg a készllé-
ke modellmegnevezését és gyartasi
szamat. Mindkét adatot a tipustablan
talalja meg.

A tipustabla nyitott ajténal a betekintd
ablak felett talalhato.

Utdlag vasarolhato tartozékok

Ehhez a mos6géphez a Miele markake-
reskeddjénél vagy a Miele vevészolga-
latan vasarolhat tartozékokat.



Telepités

El6Inézet

(» Befoly6témld, hideg viz (5 Mososzeres fiok

(2 Befoly6témls, meleg viz ® Ajtd

(3 Elektromos csatlakozas @ A lefolyészelep és a vészkioldd fede-

® Kezelépanel le

Allithaté magassagu labak

61



Telepités

Hatulnézet

®

0!
©,

© Q

(1 Elektromos csatlakozas

@ Interfész a kiils® eszkdzokkel vald
kommunikaciohoz

(3® Rogzitési hely a kiilsé adagolo sza-
mara

@ Befolyotémid (hideg viz)

(® Befoly6témld (meleg viz), ha fel van
szerelve

(® Elfordulas elleni biztositas a szallitasi
rudakkal
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(@ Szallitasi tartok a témlék szamara
Lefolyécsé

(® Modulfiok (kiilsé kommunikaciés
modul szamara)

Tartok a kivett szallitasi rogziték sza-
mara




Telepités

Felallitasi helyzetek

Oldalnézet

—

~
IN
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|

Moso6-szarité torony

___min. 300

[—

1702

H

A mosogép egy Miele szaritégéppel
mosogép-szaritdgép toronyként is felal-
lithatd. Ehhez szlikség van egy dssze-
épitd készletre (utdlag vasarolhato tar-
tozék).

Labazatos telepités

A mosogép acél labazatra (nyilt vagy
zart alaépitmény, utdlag vasarolhato
Miele tartozék) vagy beton labazatra al-
lithato fel.

& A nem biztositott mosoégép séru-
|ést okozhat.

Labazatos telepités esetén fennall a
veszélye, hogy a moségép centrifu-
galas soran leesik a labazatrol.

A géppel egyltt szallitott rogzitéken-
gyellel biztositsa a mosdgépet.

,,,,,

A szervizelési munkalatok megkonnyi-
tése érdekében érdemes helyet hagyni
a fal és a készulék kozott. Szik telepi-
tési korllmények esetén a készliléket
egészen a falig be lehet tolni.

A moségépet nem lehet munkalap ala
épiteni.

& A behatol6 nedvesség karokat
okoz.

A behatol6 nedvesség karosithatja az
elektromos alkatrészeket.

Ne allitsa a mosogépet nyitott padlo-
lefolydk vagy lefolydcsatornak koz-
vetlen kozelébe vagy kozvetlendl
azok felé.
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Telepités

A mosadgép elszallitasa a felal-
litasi helyre

/N A helytelen szallitas sérillésve-
szélyt okozhat.

Ha a moségép megbillen, megsériil-
het és karokat okozhat.

Szallitas kdzben Ugyeljen arra, hogy
a mosogeép stabilan alljon.

A mosogép szallitasa kézikocsival

N

n

m Kézikocsiva csak a bal vagy jobb ol-

dali fal mentén szallitsa a mosdgépet.

& A helytelen szallitas karokat
okozhat.

Ha kézikocsival szallitja a mosogé-
pet, megsérilhet a készlilék hatolda-
la vagy a készlilékfront.

Mindig az oldalaval helyezze a moso-
gépet a kézikocsira.
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A mosogép mozgatasa a felallitasi
helyére

A fedél hatso tulnyuld részén a szallitas
soran meg lehet fogni a gépet.

& A nem rogzitett teté sériilést
okozhat.

A készlléktet6 hatulsé rogzitése kiil-
s6 kortulmények kovetkeztében toré-
keny lehet. A tetd a hordozaskor
megrepedhet.

Szadllitas elétt ellendrizze, hogy a tetd
stabilan régzil-e.

m A mosoégépet a készulék ellilsé labai-
nal és a készlléktetd hatulsé tulnyuld
részénél fogva szallitsa.



Telepités

Elhelyezési feliilet

Feldllitasi helyként a leginkabb egy be-
ton fédém alkalmas. Ez ugyanis centri-
fugalas kdzben a fagerenda-padldzattal
vagy mas ,puha“ padlézattal ellentét-
ben csak ritkan jon rezgésbe.

m A mosdgépet fliggblegesen és stabi-
lan dllitsa fel.

m Ne dllitsa a mosogépet puha padlo-
burkolatra, mert killénben a moségép
centrifugalas alatt vibral.

A fapadldra térténd elhelyezésnél:

m A mosogeépet allitsa fel egy rétegelt a
falemezre (legalabb 70 x 60 x 3 cm).
A lapot a lehetd legtdbb padlogeren-
daval, és nem csak a padlédeszkak-
kal kell 6sszecsavarozni.

Tanacs: A mosogépet a helyiség egyik
sarkaban allitsa fel. A sarkokban a leg-
nagyobb a fédém stabilitasa.

A szallitasi rogzito eltavolitasa

A bal oldali szallitériad kivétele

=

m Nyomja kifelé a fedelet, és a mellékelt
villaskulccsal forditsa el 90°-kal a
szallitérudat.

m Huzza ki a szallitérudat.
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Telepités

A jobb oldali szallitorud kivétele Lyukak lezarasa

& Az éles peremek sériilést okoz-
hatnak.

Le nem zart lyukakba valo belenyulas
esetén sérulésveszély all fenn.

Zarja le az eltavolitott szallitasi régzi-
8 lyukait.

m Nyomja kifelé a fedelet, és a mellékelt
villaskulccsal forditsa el 90°-kal a
szallitérudat.

m Nyomija be erésen a fedeleket, amig
azok be nem kattannak a helyUkre.

m Huzza ki a szallitérudat.
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Telepités

Szallitasi rudak rogzitése

Iw@
®
il

EiEd

B A mosogép hatfalan régzitse a szalli-
tasi rudakat.

Tanacs: Ugyeljen arra, hogy a ® fura-
tok réilleszkedjenek a ® csapokra.

& A helytelen szallitas karokat
okozhat.

A szallitasi rogzité nélkili szallitas ka-
rosithatja a mosdgépet.

Orizze meg a szallitasi rogzitét. A
mosogép szallitasa el6tt (példaul kol-
to6zéskor) szerelje fel ismét a szallitasi
rogzitét.

Szallitasi biztositas beszerelé-
se

Fedelek kinyitasa

m Nyomja meg egy hegyes targgyal, pl.
egy vékony csavarhuzéval a rogzit6-
fulet.

A fedél kinyilik.
Szallitasi rudak beszerelése

m A beszerelést a kiszerelés forditott
sorrendjében végezze el.

Tanacs: Emelje meg kissé a dobot, a
szallitasi rudak igy kdnnyeben behe-
lyezhetdk.
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Telepités

A mosodgép beallitasa

A mosogépnek fliggbleges helyzetben
é€s mind a négy laban egyenletesen kell
allnia ahhoz, hogy a kifogastalan muiko-
dés biztositott legyen.

A szakszerdtlen elhelyezés ndveli a viz-
és energiafogyasztast, és a mosogép
elmozdulhat a helyérdl.

Lab kicsavarasa és biztositasa

A moso6gép a 4 csavarosan allithatod
labbal egyenlithetd ki. Kiszallitasi alla-
potban mind a négy lab be van csavar-
va.

m A mellékelt kulccsal lazitsa meg az 2
ellenanyakat az éramutato jarasaval
megegyezd iranyban. A 1 labbal
egyUtt csavarja ki az 2 ellenanyakat.
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m Ellendrizze egy vizmértékkel, hogy a
mosogép fliiggdlegesen all-e.

m Egy vizszivattyu fogdval tartsa meg
szilardan a 1 labat. A csavarkulccsal
hldzza meg az 2 ellenanyat a készu-
lékhaz felé.

& A helytelenil kiegyenlitett mosé-
gép karokat okozhat.

A le nem kontrazott labak esetén
fennall a veszély, hogy a moségép
elmozog.

A készlilékhaz felé hlizza meg mind a
4 ellenanyat. Ellenérizze azokat a 1a-
bakat is, amelyek a beallitasnal nem
lettek kicsavarva.



Telepités

Roégzitékonzol labazathoz

A roégzitékonzol megakadalyozza, hogy
a mosogép Uzemelés kdzben leessen a
labazatrol.

A roégzitékonzollal térténd rogzités csak
beton labazatoknal végezhetd el. A la-
bazat legyen sik és vizszintes. A labazat
alapjanak birnia kell a fizikai terhelése-
ket.

Szerelés el6tt ellendrizze, hogy a laba-
zat eléri-e a minimalis méretet.

Magassag: 6cm
Szélesseg 60 cm
Mélység: 65 cm

A régzit6konzol helyzetének beallita-
sa

& Az éles peremek sériilést okoz-
hatnak.

A régzitékonzol pereme éles. Emiatt
megvaghatja magat.

Ovatosan fogja meg a régzitékonzolt.
A roégzitékonzol beszerelése soran vi-
seljen kesztydit.

Az ellilsé készlléklabaknak legalabb
3 mm-re ki kell allniuk. A mosogépnek
mar megfelel6en a helyére igazitva kell
lennie (lasd ,Telepités” fejezet, ,Moso6-
geép helyére igazitdsa“ rész).

m Helyezze a rogzitékonzolt az ellils§
készuléklabakhoz.

m Ceruzaval jeldlje meg a rogzitékonzol

m Ismét vegye le a régzitékonzolt a ké-
szlléklabakrol.

m Ovatosan tolja el a moségépet, amig
elegendd hely nem all rendelkezésre
a régzitékonzol felszereléséhez.
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Telepités

A régzit6konzol felszerelése
m Helyezze a rogzitékonzolt a labazaton
|évé jelolésre.

m Mindkét kilsé ovalfurat kbzepén jeldl-
jon meg egy-egy pontot a furatok
szamara.

m Furjon 2-2 db, kb. 55 mm mélységu
furatot (8 mm atmérdével).

m Nyomja be a dibeleket a furatokba.

m Szerelje fel a rogzit6konzolt a hatlap-
fejl csavarokkal és az alatétekkel.

Még ne huzza meg szorosan a csava-
rokat, hogy a régzitékonzol oldalirany-
ban eltolhato legyen.
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A mosogép rogzitése a régzitékon-
zollal

m Tolja vissza a mosogépet a felszerelt
régzitékonzolra.

m Flizze be a készuléklabakat a 1ab és
az ellenanya kozétt a rogzitékonzol
nyilasaiba.

m Utkdzésig tolja jobbra a régzitékon-
zolt.

m Csavarkulccsal hiizza szorosra a hat-
lapfejl csavarokat.

Megtortént a mosdgép rogzitése a rog-
zitékonzolban.



Telepités

Kiils6 vezérlé berendezések

A kulsé vezérld berendezések csatla-
koztatasahoz (pl. érmebedobd berende-
zés, adagoloérendszer vagy csucsterhe-
Iés-szabalyozd) egy XC-Box tartozé-
kegység szikséges.

Ermebedobé rendszer

A mosoégép érmebedobd rendszerrel
(utdlag vasarolhato tartozék) szerelhetd
fel.

Az ehhez szlikséges atprogramozast
csak a vev@szolgalat vagy a Miele szak-
kereskedé végezheti el.

Rendszeresen vegye ki az érméket
vagy zsetonokat a berendezésbdl. El-
lenkez8 esetben a berendezés eldu-

gul.
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Telepités

Vizbekotés

Németorszagra vonatkozé elgiras

Az ivéviz védelme érdekében szerelje
be a mellékelt visszaaramlas-gatlot az
elzarécsap és a vizbevezetd tomld kozé.

m Csavarja ra a visszaaramlas-gatlét az
elzarécsapra.

m Csavarja ra a vizbevezet§ tomlét a
visszaaramlas-gatld menetére.

& A szennyezett befolyd viz veszé-
lyeztetheti az egészségét, és karokat
okozhat.

A befolyd viz minéségének meg kell
felelnie az adott orszag ivoviz kdve-
telményeinek, ahol a mosogépet
Uzemeltetik.

A moségépet mindig ivovizhez csat-
lakoztassa.

Hidegviz-csatlakozas

A halézati viznyomasnak legalabb

100 kPa-nak kell lenni, és nem Iépheti
tal az 1 000 kPa tulnyomast. Ha a nyo-
mas meghaladja az 1 000 kPa-t, nyo-
mascsokkentd szelepet kell beépiteni.

A csatlakoztatashoz 3/4"-os csavarzat-
tal ellatott vizcsap szlikséges. Amennyi-
ben nincs ilyen csap, akkor a mosogeé-
pet csak engedéllyel rendelkezé vizve-
zeték-szerel§ csatlakoztathatja az ivé-
vizvezetékhez.

A csavarkétés vizesatlakozasi nyo-
mas alatt all.

Ellendrizze a csatlakozas tdmitettsé-
gét. Nyissa meg lassan a vizcsapot.
Adott esetben korrigalja a tdmités és
a csavarzat illeszkedését.
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A hidegviz vizbevezet6 tomidje nem
alkalmas a melegvizbekotésre.

Atkapcsolas hidegvizes lizemmédra

Ha a mosdgép nincs rakdtve a meleg
vizre, a Viz fémosas, Viz el6mosas és
Viz 6blités beallitasokat a hideg lehetd-
ségre kell beéllitani (lasd az ,,Uzemelte-
t6i szint” fejezetet).

m Csavarozza le a melegviztdml6t.

m Csavarozza fel a géppel egyditt szalli-
tott vakdugot.



Telepités

Karbantartas

Csere esetén kizardlag Miele 7000 kPa
nyomasig nyomasallé eredeti viztdomlé-
jét hasznalja.

A vizbefoly6 szelep védelme érdeké-
ben a beereszté tomld szabad végén
és a befolyd csonkban egy sz(r6 ta-
lalhato.
A két szennyszUrét nem szabad elta-
volitani.

Tomléhosszabbité tartozék

Tartozékként 2,5 vagy 4,0 méter hosz-
szusagu tomlék kaphatok a Miele szak-
kereskeddknél vagy a Miele vevészol-
galatanal.

Melegviz-csatlakozas*

A meleg viz hBmérséklete nem halad-
hatja meg a 70 °C-ot.

Annak érdekében, hogy melegvizes
Uzemmodban lehetéség szerint ala-
csony legyen az energiafogyasztas, a
mosogépet egy melegviz-kérvezetékre
kell csatlakoztatni. A ledgazo vezetékek
(a melegviztermel§ egyedi vezetékei)
nem folyamatos hasznalat esetén a ve-
zetékben lévd viz lehlléséhez vezetnek.
A mosoviz felmelegitéséhez ekkor tébb
villamos energiat kell hasznalni.

A melegvizbekdtésre ugyanazok a be-
kotési feltételek vonatkoznak, mint a hi-
degvizbekotésre.

A befoly6tdmiét (meleg viz — piros csik)
a vizcsapra kell rakétni.

A mosdgépet csak melegviz-vezetékre
nem lehet rakotni.

* egyes kiviteleknél a melegviztémlé
nincs felszerelve.

Atkapcsolas melegvizes lizemmédra

Ha a mosdégépet rakdtik a meleg vizre, a
Viz fbmosas, Viz elémosas és Viz éblités
beallitasok atallithatok a meleg lehet6-
ségre (lasd az ,Uzemeltetéi szint“ feje-
zetet).

m Csavarja ki a vakdugét a melegviz
szelepjébdl.

m Csavarozza fel a melegviztoml6t.

Vizelvezetés

Lefolyoszelep

A késziiléket egy motoros meghajtasu
lefolydszelep Uriti ki. A lefolydszelepet
egy kereskedelmi forgalomban kaphaté
DN 70 kénydkcsonkon keresztil lehet a
kivitelezd altal kialakitando talajviztele-
nitére (viznyel6 akna szagelzaroval)
csatlakoztatni.
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Telepités

Elektromos csatlakozas

A leiras a halézati csatlakozoéval ella-
tott és haldzati csatlakozd nélkUli mo-
sogépekre érvényes.

Halozati csatlakozéval felszerelt moso-
gépek:

- A mosogép csatlakoztatasra kész.

- A csatlakozé hozzaférhetéségét min-
dig biztositani kell, hogy a moségé-
pet le lehessen valasztani az elektro-
mos halézatrdl.

/N A téves halézati feszilltség kart
okozhat.

A névleges teljesitményfelvételrdl és
a megfelel6 biztositékrol az adattabla
ad felvilagositast.

Vesse Ossze az adattabla adatait az
elektromos halézat adataival.

A készilék csak a VDE 0100 szabvany-
nak vagy a nemzeti és helyi elSirasok-
nak megfeleléen kialakitottrogzitett
elektromos berendezéshez csatlakoz-
tathato.

Biztonsagi okokbdl ne hasznaljon hosz-
szabbitd kabelt vagy asztali elosztét a
potencialis veszélyforrasok (pl. tulmele-
gedésbdl eredd tlizveszély) kizarasa ér-
dekében.

Fixen beko6tott csatlakozas esetén egy
kapcsoldt kell kialakitania, amely min-
den polust levélaszt a halézatrdl. Meg-
szakitoként min. 3 mm nyitasu kapcso-
16t kell hasznalni. llyen lehet a vezeték-
védd kismegszakitd, a relé és a biztosi-
t6 (IEC/EN 60947). Ezt a bekotést csak
villamossagi szakember végezheti el.
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A csatlakozdnak vagy a megszakiténak
mindig hozzaférhetének kell lennie.

/N A halézati feszilltség aramiitést
okozhat.

Ha levalasztja a moségépet a halé-
zatrdl, gondoskodni kell arrél, hogy
véletlenszerlien ne lehessen vissza-
kapcsolni az aramot.

Gondoskodjon arrdl, hogy a levalasz-
t6 berendezés elzarhato legyen, és a
levalasztas helyét felugyeljék.

A csatlakozas Ujratelepitését, a beren-
dezés médositasait vagy a véddvezeték
ellendrzéseét, valamint a megfelel§ bizto-
siték meghatarozasat csak engedéllyel
rendelkezd villanyszerel6k vagy elektro-
technikai szakemberek végezhetik el,
mivel 6k ismerik a VDE idevago el6ira-
sait és az aramszolgaltato kildnleges
kévetelményeit.

Ha a készliléket mas feszlltségtipus-
ra kell atallitani, akkor figyelembe kell
venni a kapcsolasi rajzon 1évé utasi-
tasokat. Az atkapcsolast csak az en-
gedéllyel rendelkezd szakkereskedd
vagy a Miele vevészolgalata végez-
heti el.



Miszaki adatok

Magassag
Szélesség

Szélesség (rozsdamentes acél fedéllel ella-
tott gépek)

Mélység

Mélység nyitott ajtonal

Suly

Maximalis padloterhelés izemben
Befogaddképesség

Halézati feszlltség
Csatlakozasi érték
Biztositék

A értékl kibocsatasi hangnyomasszint
(L,») az EN ISO 11204/11203 szerint

Minimalis viznyomas
Maximalis viznyomas
Befoly6tomlé hossza
Csatlakozokabel hossza

Maximalis leszivattyuzasi magassag (moso-
vizszivattyu)

Termékbiztonsagi szabvanyok alkalmazasa
Tipusjévahagyasi cimkék
A Wi-Fi-modul frekvenciasavja

A Wi-Fi-modul maximalis adoteljesitménye

850 mm
596 mm
605 mm

714 mm

1132 mm

kb. 100 kg

3000 N

8,0 kg szaraz ruha

lasd a készllék hatoldalan 1év6 ti-
pustablat

lasd a készllék hatoldalan 1évé ti-
pustablat

lasd a készllék hatoldalan 1évé ti-
pustablat

<70 dBre 20 yPa

100 kPa (1 bar)
1.000 kPa (10 bar)
1,55 m

1,80m

1,00 m

az EN 50571, EN 60335 szerint
lasd a tipustablan

2,4000 GHz-2,4835 GHz
<100 mW
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Miszaki adatok

Megfelel6ségi nyilatkozat
A Miele ezuton kijelenti, hogy ez a mosogép a 2014/53/EU iranyelvnek megfelel.

Az EU-megfelel8ségi nyilatkozat teljes szdvege a kdvetkezd weboldalak egyikén
érhet6 el:

- Termékek, letoltések: a www.miele.hu oldalon

- Ugyfélszolgalat, informaciés anyagok, hasznalati utasitasok elérhetésége a ter-
mék nevének vagy gyari szamanak megadasaval:
www.miele.hu
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sok menU a jogosulatlan hozzaféréssel
szemben zarolva van. A meni koéd
megadasaval nyithaté meg.

Hozzaférés koddal

Az lizemeltet6i szintet koddal kell
megnyitni.

A kod: 000 (gyari beallitas).

Koéd mddositasa

Az lizemelteti szint hozzaférési kodjat
megvaltoztathatja, hogy megvédje a
mosogépet a jogosulatlan hozzaférés-
sel szemben.

Ha a kasdébbiekben mar nem tudjak
a kédot, tajékoztatni kell a vevészol-
galatot. A kodot a vevdszolgalatnak
kell visszaallitania.

Jegyezze fel és Grizze meg az U] ké-
dot.

Uzemeltet6i szint megnyitasa

m Forgassa a programvalasztot pl. a
Mop 60 °C programra.

m Erintse meg a Tovdbbi lehetésé-
gek [ érintégombot.

m Erintse meg az Uzemeltet8i szint {Sta
érintégombot.

m Valassza ki a Hozzaférés koddal lenetd-
séget.

Jelszd

m irja be az egyes szamjegyeket, és
mindegyiket erésitse meg az OK
gombbal.

nyely
3

m Valassza ki a kivant bedllitast.

Egyes beallitadsok csak akkor lathatok,
ha az XCI-Box egységen keresztil kul-
s6 készulék van csatlakoztatva.

Kilépés az Uzemeltetsi szintrél

m Erintse meg a © érintégombot vagy
kapcsolja ki a moségépet.
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nyelv

Billentylik hangereje

A kijelz6 kilénb6z6 nyelveket tud
megjeleniteni. A Nyelv almentben ki-
valaszthatja az Uzemeltetési nyelvet.

Az érintégombok megérintésekor hall-
hato jelz6hangok hangereje médosit-
hato.

Futdé programnal az Gizemeltetési nyelv a
BWS érintégombbal valtoztathatd meg.

Fényero

A képerny6 fényereje 10 %-os lépé-
sekben 10 % és 100 % kozott allitha-

to.

A gyari bedllitas 70 %

Id6

Az id6formatum kivalasztasa utan be
lehet allitani az id6t.

Id6formatum

- 24 é6ra (gyari bedllitas)
- 12 6ra

- Oraki

beallitas

- Az id6pont beallithatd.

Jelzés hangereje

A bedllitas 7 fokozatban torténik, és ki is
lehet kapcsolni.

Gyari bedllitas: normal

Jelzés hangereje

A mosdégép bekapcsolasakor hallhaté
Udv6zlé hang hangereje médosithatd.

A bedllitas 7 fokozatban torténik, és ki is
lehet kapcsolni.

Gyari bedllitas: normal

Hibajelzés hanggal

A hiba esetén hallatszo jelz6hang be-
és kikapcsolhato.

Gyari bedllitas: ki

Memoéria

A mosoégép a program elinditasa utan
elmenti egy moséprogram utoljara ki-
valasztott beallitasait (hdmérséklet,
fordulatszam és néhany opcio).

A program végét jelz6 hang hangerejét
be lehet allitani.

A bedllitas 7 fokozatban torténik, és ki is
lehet kapcsolni.

Gyari beallitas: ki
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A mosoéprogram legkézelebbi kivalasz-
tasakor a mosogép az elmentett bealli-
tasokat jelzi ki.

Gyari bedllitas: ki
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Gylirédésvédelem

Kikapcsolas maod Kijelzé

A gylrédésvédelem csdkkenti a gyU-
rédésképzddést a program befejezése
utan.

A kijelz6 s6tétre kapcsol és a Start/
Stop gomb lassan villog energiataka-

rékossag céljabdl.

A dob még 30 percig mozog a program
vége utan. A moségép ajtajat barmikor
kinyithatja.

Gyari bedllitas: be

Lug hiitése

A f8 mosas végeztével tovabbi viz fo-
lyik a dobba, hogy lehlitse a mosévi-
zet.

A mosoviz hiitése a 70 °C és annal ma-
gasabb valasztott h6mérsékletl progra-
moknal kovetkezik be.

A mosdviz leh(tését ajanlott aktivalni:

- alefolyécsének a mosdo- vagy lefo-
lyékagyloba torténd beakasztasakor,
hogy megel8zze a leforrazas veszé-
lyét.

- azoknal az épuleteknél, amelyeknek a
lefolyécsdve nem felel meg a
DIN 1986 szabvanynak.

Gyari bedllitas: be

Ha modositja ezt a beallitast, megné az
energiafogyasztas.

- ki
A kijelz6 bekapcsolva marad.

- be 10 perc utan, nem futé program-
hoz (gyari bedllitas)
A kijelz6 a program kdzben bekap-
csolva marad, de 10 perccel a prog-
ram befejezése utan elsotétil.

- be 30 perc utan, nem futd program-
hoz
A kijelz6 a program kdzben bekap-
csolva marad, de 30 perccel a prog-
ram befejezése utan elsoététil.

- be 10 perc utan
A kijelz6 10 perc utan elsététil.

- be 30 perc utan
A kijelz6 30 perc utan elsotétdil.
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Kikapcsolas mod "Gép"

Program neve

A moségép automatikusan kikapcsol.
A kikapcsolasra a program befejezése/
gylrédésvédelem utan, illetve a be-
kapcsolas utan kertl sor, ha nem tér-
ténik tovabbi miikoddtetés.

Ha modositja ezt a bedllitast, megné az
energiafogyasztas.

- Nincs kikapcsolas

- Kikapcsolas 15 perc utan

- Kikapcsolas 20 perc utan

- Kikapcsolas 30 perc utan (gyari beal-
litas)

Késleltetett inditas

A késleltetett inditasnal médosithatd
az idémegadas maodja, illetve teljesen
ki is kapcsolhato.

- ki
A késleltetett inditas nem valaszthaté
ki.

- Program vége (gyari beallitas)
A késleltetett inditassal hatarozza
meg, mikor fejez6djon be egy moso-
program.

- Program inditasa
A késleltetett inditassal hatarozza
meg, mikor induljon el egy moso-
program.

- 1d6 az inditasig
A késleltetett inditassal hatarozza
meg, hogy egy mosoprogram hany
oraval kés6bb induljon el.
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A standard programok kivalasztasanal
a mosoprogram neve megjelenhet a
kijelzdn.

- be (gyari beallitas)
A program kivalasztasanal néhany
masodpercig lathaté lesz a program
neve, miel6tt az alapmeni megjele-
nik.

- ki
Az alapment azonnal megjelenik.

Paraméterek lathatésaga

A programvalasztas soran a kilénb6z6
paraméterek kerllnek felajanlasra/lat-
hatéak. On hatarozza meg, hogy mely
paraméterek nem lathatok. Ezek a pa-
raméterek ekkor mar a program va-
lasztasakor sem modosithatok.

Gyari bedllitas: minden paraméter latha-
to.

Viz el6mosas

Megvaélaszthat6 az elémosas vizfajta-
ja.

- hideg
Az elémosashoz csak hideg viz folyik
be.

- meleg
Az elémosashoz meleg viz is befolyik.
A meleg viz beengedése csak 30 °C
feletti mosasi hémérsékletnél megen-
gedett.
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Viz fomosas

Utolso oblités viz

Megvalaszthat6 a fémosas vizfajtaja.

- hideg
A fémoséashoz csak hideg viz folyik
be.

- meleg
A fémosashoz meleg viz is befolyik.
A meleg viz beengedése csak 30 °C
feletti mosasi hémérsékletnél megen-
gedett.

Ha a mosdgép nincs rakdtve a meleg
vizre, a programidé meghosszabbodik,
és eltér a kijelzett hatralévé id6tél.

Elsé oblités viz

Néhany programnal meg lehet valasz-
tani az utols6 6blités vizfajtajat.

- hideg (gyari beallitas)
Az utolso dblitéshez csak hideg viz
folyik be.

- meleg
Az utolso 6blitéshez meleg viz is be-
folyik (csak olyan programoknal, ahol
a valaszthaté hédmérséklet legalabb
60 °C).

Alacsonyabb viznyomas

Néhany programnal meg lehet valasz-
tani az elsé oblités vizfajtajat.

100 kPa (1 bar) alatti viznyomas ese-
tén a mosogép a Vizeldtas ellendrzése
hibalizenettel megszakitja a progra-
mot.

- hideg (gyari beallitas)
Az elsd Oblitéshez csak hideg viz fo-
lyik be.

- meleg
Az elsd Oblitéshez meleg viz is befo-
lyik.

Ha a helyszini viznyomas nem névelhe-
t6 meg, az aktivalt Alacsonyabb viznyo-
mas bedllitds megakadalyozza a prog-
ram megszakitasat.

Gyari bedllitas: ki

Mopp kiszaritasa

A standard moptisztitasi programoknal
a nedves mopokat a készllék egy
program el6tti révid centrifugalassal
vizmentesitheti.

Gyari bedllitas: be
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Mopp hémérsékl. standard
plus

Mopp microfaser

A Mop plusz és Mop plusz + rtu prog-
ramoknal az el6re beallitott hémérsék-
let médosithato.

A moptisztitasi programoknal bekap-
csolhatja az Extra mikroszal funkciot.

- 40 °C (gyari beallitas)
- 60°C
- 70°C
- 90°C

Mopp kemoterm. fert6tlen.fo-
lyamat

- inaktiv, nem lathaté
- valaszthatd, lathato (gyari beallitas)

- aktiv, nem lathato

Mopp eldk.-cent.ford.sz.

A Felkészités/El6készités funkcioval
rendelkezd moptisztitasi programoknal
az el6re beallitott centrifuga-fordulat-

szam modosithato.

A Mop kemotermikus fertétlenitése
programndl médosithato a fertétlenité-
si eljaras.

- 40 °C/20 perc
- 60 °C/20 perc (gyari beallitas)
- 70°C/10 perc

Mopp termikus fertétl.folyamat

- 300 ford./perc
- 400 ford./perc
- 600 ford./perc
- 800 ford./perc (gyari beallitas)

Kend6 homeérsékl. standard
plus

A Mop termikus fertStlenitése prog-
ramnal moédosithatd a fert6tlenitési el-
jaras.

A Kendd plusz és Kendé plusz + rtu
programoknal az el8re beallitott hé-
mérséklet modosithato.

- 75°C/10 perc
- 85 °C/15 perc (gyari beallitas)
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- 40°C
- 60 °C (gyari beallitas)
- 70°C
- 90°C
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Kend6 termikus fertétlen.folya-
mat

Korai figyel. szamlalé

A Kendé kemotermikus fertStlenitése
programnal médosithato a fertétlenité-
si eljaras.

Egy belsé mér6 jelzi, hogy az egyik
klls6é adagolétartaly nemsokara kitrdl.
A mérét ezutan le kell nullazni.

- 40 °C/20 perc
- 60 °C/20 perc (gyari beallitas)
- 70 °C/10 perc

Kendo eldk. fordul.szam

pray’

Fo6z6/Tarkamosas vizszint

F6z6-/tarka mosas programban a f6-
mosas alatt a vizszint megemelhetd.

A Felkészités/El6készités funkcidval
rendelkezd kenddtisztitasi programok-
nal az elére bedllitott centrifugalasi for-
dulatszam mddosithato.

- 600 ford./perc

- 800 ford./perc (gyari beallitas)
- 1000 ford./perc

- 1200 ford./perc

Uresség érzékeld

+ 0 mmWS (gyari beallitas)
+ 10 mmWS
+ 20 mmWS
+ 30 mmwsS

Kimélé mosas vizszint

Kimélé mosas programban a fémosas

alatt a vizszint megemelheté.

Egy szivolandzsas érintkezd érzékeli,
hogy a kiilsé mosdszertartalyok Ure-
sek-e. Ha a tartaly kilrll, egy lzenet
jelenik meg a kijelzén.

- ki (gyari bedllitas)
Az Uresség érzékel6 ki van kapcsol-
va.

- zard
A szivélandzsak zaré érintkezével
vannak felszerelve.

- nyitd
A szivélandzsak nyitd érintkezével
vannak felszerelve.

- + 0 mmWS (gyari bedllitas)
- +10 mmWS
- +20 mmWS
- + 30 mmWS
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F6zd6/Tarka eléomosas homérs.

Kimélé program mosasi id6

A Féz6-/tarka mosas programban az
eldmosas hémérséklete megvalaszt-
haté.

- 30 °C (gyari beallitas)
- 35°C
- 40°C
- 45°C

Elomosas mosasi ido

F6z8-/tarka mosas programban az el6-
mosas mosasi ideje meghosszabbit-
hato.

- + 0 perc (gyari beallitas)
- + 6 perc
- + 9 perc

- +12 perc

F6zhet6/tarka mosasi ido

Kimélé mosas programban a fémosas
mosasi ideje meghosszabbithato.

- + 0 perc (gyari beallitas)
- + 5 perc

- + 10 perc

- + 15 perc

- + 20 perc

aay?

F6zd6/Tarka el6oblités

F&z6-/tarka mosas programban akti-
valhaté az el6dblités.

Gyari bedllitas: ki

Kimélé el6oblités

Kimélé mosas programban aktivalhaté
az el6oblités.

F6z8-/tarka mosds programban a f6-
mosas mosasi ideje meghosszabbit-
haté.

Gyari bedllitas: ki

e

F6zd6/Tarka /Kimélo elomosas

- + 0 perc (gyari beallitas)
- + 10 perc
- + 20 perc
- + 30 perc
- + 40 perc
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A F6z6-/tarka mosas és Kimélé mosas
programban be lehet allitani, hogy az
elémosas allanddan be legyen kap-
csolva, vagy pedig a programvalasztas

soran vélaszthato ki.

Gyaéri bedllitas: Menl kivalasztas
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F6z6/Tarka program oblités

Programcsomag

A Fézhetd-/Szines ruhak programnal
és a standard moptisztitasi progra-
moknal moédosithatd az 6blitési mUive-
letek szama.

- 1 Oblitési mdvelet
- 2 Oblitési mlvelet (gyari bedllitas)
- 3 oblitési mdvelet
- 4 dblitési mdlvelet

- 5 6blitési mlvelet

Kimélé program 6blités

Kimélé mosas programban modosit-
hato az 6blitési mliveletek szama.

- 2 Oblitési mdvelet (gyari beallitas)
- 3 Oblitési mdvelet

- 4 6blitési mlvelet

Fertotlenito oblités

A legalabb 60 °C-os valaszthato hé-
mérséklet( fertétlenité programoknal
tovabbi 6blitési mlveletek aktivalha-
tok.

Az dblités forrd vizzel torténik. A prog-
ramidd meghosszabbodik.

A ruha a program befejezésekor forrd
lehet.

Legyen évatos, amikor kiveszi a ru-
hakat.

Gyari bedllitas: ki

A programvalasztas a programcsomag
bizonyos programjainak aktivalasaval
bévithetd.

A programcsomagbdl kivalasztott prog-
ramok a Tovabbi programok [l kbzott
jelennek meg.

- Standard

- Mop el6készitése
- Kendd el6készitése
- Hasznalatra kész

- Munkaruha

- Alapprogramok

A programcsomagok kivalasztasa utan
a listaban szerepld egyes programok
aktivalédnak (az aktiv programokat ke-
ret jeldli). Végll meg kell erésitenie a ki-
valasztast.
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Fertotlenité program kod

1-6 adagolas beallitasi érték

A fertétlenité programok ledllitasahoz
egy kodot kell megadni. A kod médo-
sithato.

Akod: 000

Tanacs: A kdd mdédositasa utan jegyez-
ze fel az Uj kddot.

Homérséklet csokkentés

Nagy tengerszint feletti magassag
esetén a mosoviz id§ elétti felforrasa-
nak megel6zése érdekében a mosoéviz
hémérséklete lecsokkenthetd.

Gyari beallitas: ki

Automatikus adagolas

A futasi id6 alatt a szivattyurendszer-
ben fellépd tlrésekre t6rténd reagalas
érdekében, a szivattyuk adagolasi
mennyisége (ml/perc) korrigalhato.

A kalibralasi érték 3 fokozatban csok-
kenthetd, vagy 3 fokozatban névelhetd.

A kalibralasi értéket a kivalasztott foko-
zatnak megfelel6en a bedllitasi érték 1,
2 vagy 3-szorosara néveli vagy csok-
kenti.

A kalibralasi értéket és a bedllitasi érté-
ket a vev8szolgalatnak kell megadnia az
adagolodszivattyu adataiban.

KOM-Modul valasztasa

Aktivalhaté a kiilsé adagolérendszeren
keresztll térténé automatikus adago-
las

A mosdgép beépitett Wi-Fi-modullal
van felszerelve. A moségép azonban

kllsé modullal is felszerelhetd.

Gyari bedllitas: ki
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- ki (gyari beallitas)
- belsé modul

A belsé Wi-Fi-modul van hasznalat-
ban.

- kilsé modul

Egy XKM-modult vagy RS232-modult
illesztenek be a modulfidkba.
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Miele digitalis termékek elér-
hetésége
A Miele-termékek haszndlata a szolgal-

tatasok elérhetéségétdl fligg az 6n or-
szagaban.

A kllénb6z6 szolgaltatasok nem min-
den orszagban allnak rendelkezésre.

Ezek elérhetéségérdl a www.miele.com
weboldalrdl tajékozodhat.

Wi-Fi/LAN

Vezérelni lehet a mosogép halozati
mukodését.

- Bedllitas

Ez az Uzenet csak akkor jelenik meg,
ha a mosogép még nem volt csatla-
koztatva a Wi-Fi-halozatra.

- Deaktivalas (lathaté, ha a halézat ak-
tivalva van).

A halézat bekapcsolva marad, a Wi-
Fi funkcio kikapcsol.

- Aktivalas (lathatd, ha a halézat deak-
tivalva van).

A Wi-Fi funkcio Ujra bekapcsol.

- Kapcsolat allapota (lathato, ha a ha-
|6zat aktivalva van)

— a Wi-Fi vételi mindség
— ahaldzat neve
- az IP-cim
- Uj bedllitasa (lathato, ha be van allit-
va).

A Wi-Fi bejelentkezés (halézat) visz-
szaall, hogy azonnal egy Uj bedllitast
lehessen végrehajtani.

- Visszaallitas (lathatd, ha be van allit-
va)

A halézat mar nincs beallitva. A halo-
zat Ujbdli hasznalatahoz Uj csatlako-
zasi folyamatot kell végrehajtani.

— A Wi-fi kikapcsol.

— A Wi-fi kapcsolat visszaall a gyari
beallitasokra.

Wi-Fi beallitasa

2 csatlakoztatasi mod lehetséges.

WPS

m Aktivalja két percen belll a routeren a
+~WPS* funkcidt.

Tanacs: Ha a rendelkezésre allé idé le-
telte utan még nem j6tt 1étre a kapcso-
lat, meg kell ismételni a mdveletet.

Soft-AP

m Aktivalja a funkciot 10 percen belll a
Miele App segitségével okoskészilé-
kén.

Tanacs: Az app végigvezeti a tovabbi
|épéseken.
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Halézati ido

Csucsterhelés hangjelzés

A datum és az id6 a halézaton keresz-
tll szinkronizalhato.

- ki

A datumot és az idét nem szinkroni-
zéljak a haldézaton keresztdl.

- mint master

A gép internetkapcsolat nélkil van a
csoportban. A gép mint master van
kijelolve, és adatokat kild a Slave ké-
szllékekre.

- mint slave
A gép internetkapcsolattal van benne
a csoportban. A gépek mint slave

vannak bedllitva. Az adatokat az in-
terneten keresztll szinkronizaljak.

Kiils6 programzar

A csucsiddékizarasi lekapcsolas lehetd-
vé teszi, hogy a mosogépet energia-
gazdalkodasi rendszerbe integraljak.
Ha észleli a jelet, a mosdgép fltése
révid idére lekapcsol. A mosdgép csak
akkor Gzemeltethetd csucsterhelés-
szabalyozé berendezéssel, ha az a
Miele XCI-Box egységen keresztll van

Osszekapcsolva a mosogeéppel.

- nincs funkcio (gyari beallitas)
- Csucsterhelés 230 V-tal

- Csucsterhelés 0 V-tal

Cslucsterhelés fertotlenités

A csucsidékizarasi lekapcsolas fert6t-
lenitdé programoknal blokkolhaté. Ha
észleli a jelet, a mosdgép fltése nem

A vezérlés biztositja a programok zaro-
lasanak lehet6ségét. A zarolast kuilsé
rendszer végzi a KOM-interfészen ke-

kapcsol le.

resztll.

Gyari bedllitas: ki
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Gyari bedllitas: ki
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Tavoli

A mosogép Uzemadat-kommunikacio-
ja (pl. hibalizenetek vagy jelzések) kul-
séleg torténik.

Gyari bedllitas: be

RemoteUpdate

A RemoteUpdate segitségével a moso-
gép szoftverét lehet frissiteni.

A RemoteUpdate gyarilag be van kap-
csolva.

Ha nem installalja a RemoteUpdate-et,
a megszokott médon hasznalhatja a
mosogépét. A Miele javasolja a Remo-
teUpdate-ek installalasat.

A RemoteUpdate folyamata

Ha készllékéhez rendelkezésre all Re-
moteUpdate, az a megynyitott lizemel-
tetdi szinten automatikusan kijelzésre
kerdl.

Kivalaszthatja, hogy a RemoteUpdate-
et azonnal vagy késdébb inditja el. Ha az
sinditas kés6bb* lehetdséget valasztja,
a mosogép ismételt bekapcsolasa utan
kovetkezik a lekérdezés.

- A RemoteUpdate alatt ne kapcsolja ki
a mosogépet. Egyébként a Remote-
Update megszakad és nem kerl ins-
tallalasra.

SmartGrid

Ezzel a beallitassal SmartGrid integral-
hatja mosdgépét az épllet-energia-
gazdalkodasi rendszerekbe.

Gyari bedllitas: ki

Iranyitott energiafelhaszn.

A Fézheté ruhak, Szines ruhak és
Kénnyen kezelhetd programoknal biz-
tositva van az optimalis energiafo-
gyasztas, ha a(z) Irényitott energiafel-

haszn. be van kapcsolva.

A RemoteUpdate néhany percig eltart-
hat.

A kovetkezékre Uigyeljen a RemoteUp-
date esetén:

- Amig nem kap Uzenetet, nem all ren-
delkezésre RemoteUpdate.

- Egy installalt RemoteUpdate-et nem
lehet visszavonni.

Gyari bedllitas: be
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Valtéaram

A hatralévé idd kijelzése az aramcsat-
lakozastol figg. 1-fazisu csatlakozas
esetén a bedllitast nem értékre kell alli-
tani.

Gyari bedllitas: igen

Fiités

A fltés kikapcsolhat6 és a termikus le-
allitas felllbiralhatd. Emellett deakti-
valhato a fltési hiba ellenérzése.

Gyari beallitas: be
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Jogi informaciok

MNyilt forrds-kodd licencek

Itt informaciokat tekinthet meg.

A kezel6- és vezérl6szoftverhez kap-
csolodo szerzdbi jogok és licencek

A gép kezeléséhez és vezérléséhez a
Miele sajat vagy kulsé szoftvert hasznal,
amelyek nem tartoznak az ugynevezett
nyilt forraskédu licencfeltételek ala.
Ezek a szoftverek és szoftverkompo-
nensek szerzdi jogi védelem ala tartoz-
nak. Tartsa tiszteletben a Miele és a
harmadik felek szerzéi jogait.

A jelen gép tovabba olyan szoftverkom-
ponenseket tartalmaz, amelyek a nyilt
forraskodu licencfeltételek mellett keril-
nek tovabbadasra. Ezeket a nyilt forras-
kédu komponenseket a hozzajuk tarto-
z6 szerz6i jogi nyilatkozatokkal, a min-
denkori érvényes licencfeltételek maso-
lataval egyutt, valamint adott esetben
tovabbi informaciokat a Bedllitasok | Gép-
paraméterek | Jogi informaciok | Nyilt forrds-
kodd licencek menlpont alatt kérdezheti
le a gépben. A nyilt forraskédu licencfel-
tételek ott feltlintetett felelésseégi és jo-
tallasi szabalyozasai csak a mindenkori
jogtulajdonosokkal 8sszefliggésben ér-
vényesek.
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Ermebedobé késziilék

Ermebedobd késziilék csatlakoztata-
sahoz a tartozékként megvasarolhato
XCI-AD vagy XCI-Box egységre van
szlikség.

Ha késdbb ilyen mddositasi szandéka

van, tajékozodjon a Miele Ggyfélszolga-

latanal.

Az érmebedobé berendezés beallita-

sal

Ermebedobd berendezést kell csatla-
koztatni.

- Nincs érmebedobd berendezés

A kovetkezé beallitasokat a rendszer

atugorja, és be lehet fejezni az els6
Uzembe helyezést.

- Program Gizemmod

Az Uzemeltetés érmebedobd beren-

dezéssel torténik: a kezel6 megvasa-

rol egy programot.
- 1d6é lzemmod

Az Uzemeltetés idémérd berendezés-

sel torténik: a kezel6 egy idében ve-
zérelt programot vasarol.

- KOM modul

Az Uzemeltetés kdzponti vezérléssel
torténik.

Visszajelz6 hang érmebedobodnal

Az érmebedobd berendezés visszajel-
zésének bedllitasa.

Gyari bedllitas: ki
A program vége

A visszajelzésre a program végén ke-
rul sor.

A Start gomb kioldasa

A visszajelzésre a Start gomb kiolda-
sakor ker(l sor.

Start és a program vége

A visszajelzésre a program inditasa-
kor és a program végeén kertl sor.

A program fut

A visszajelzés folyamatosan, a prog-
ram inditasatél a program végéig tor-
ténik.
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Fizet6 rendszer reteszelése

ingyenes programok

A manipulalas elkerllése érdekében a
program Gzemmodban bedllithato a
program lezarasa. Ha a mosdégép ajta-
jat a lezaras utan kinyitjak, a program
megszakad, az érme pedig elveszik.

Annak érdekében, hogy utdlag is be le-
hessen még rakni ruhakat, a lezaras
idépontjat be lehet allitani.

- ki
- régtdn a program indulasa utan

- 1 perccel a program indulasa utan

2 perccel a program indulasa utan

3 perccel a program indulasa utan
(gyari beallitas)

4 perccel a program induldsa utan

5 perccel a program indulasa utan
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Ermés lizemmaddban meg lehet adni,
hogy a Szivattylzés/ Centrifugazas prog-
ramot ingyenesen lehessen hasznalni.

Gyari bedllitas: ki

"Fizetett" hang torlés

Ermés lizemmddban a ,Fizetve jelzés*
a program veégeéig fenntarthato, illetve
a program inditasa utan 5 perccel el-

vethetd.

Gyari bedllitas: ki

Pénzbedobd felismerési ideje

Ermés lizemmaddban bedllithaté a fize-
tési jel visszavonasi ideje, melynek le-
galabb jelen kell lennie.

- Gyari bedllitas: révid

Ermebedobd berendezések szamara,
melyeknél a bedobott érme fizetve
jelzést general.

- Hosszu

A kodzponti vezérléshez 230 V-os
alap.










Miele Kft.

H — 1022 Budapest

Also Tordkvész ut 2.

Tel: (06-1) 880-6400

Fax: (06-1) 880-6403

E-mail: professional@miele.hu
Internet: www.miele-professional.hu

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-StraBe 29, 33332 Gutersloh, Németorszag



PWM 508 Mop Star 80

hu-HU M.-Nr. 12 133 220 / 00



	Tartalom
	Az Ön hozzájárulása a környezetvédelemhez
	A csomagolás ártalmatlanítása
	A régi készülék ártalmatlanítása

	Biztonsági utasítások és figyelmeztetések
	Rendeltetésszerű használat
	Műszaki biztonság
	Szakszerű használat
	Tartozékok

	A mosógép kezelése
	Kezelőpanel
	Szimbólumok a kezelőpanelen
	Szimbólumok a kijelzőn
	Érintőgombok és érintőkijelző érintőgombokkal
	Alapmenü
	Példák a kezelésre
	Választéklisták
	Egyszerű kiválasztás
	Számértékek beállítása
	Kilépés egy almenüből


	Első üzembe helyezés
	A dob kiürítése
	A mosógép bekapcsolása
	A kijelző nyelvének beállítása
	A kijelző fényerejének beállítása
	Utalás külső eszközökre
	Az idő lekérdezésének jóváhagyása
	A pontos idő beállítása
	Programcsomagok kiválasztása
	Automatikus adagolás bekapcsolása
	Érmebedobó berendezés beállítása
	Az előmosás vízellátásának kiválasztása
	A főmosás vízellátásának kiválasztása
	A szállítási rögzítő eltávolítása
	Az üzembe helyezés befejezése

	1. A textília előkészítése
	A mosnivaló szétválogatása
	A ruhaneműk szétválogatása

	2. A mosógép betöltése
	Az ajtó nyitása
	Az ajtó zárása

	3. A program kiválasztása
	A mosógép bekapcsolása
	Programválasztás
	Standard programok kiválasztása a programválasztóval
	További programok választása a programválasztó állásával


	4. A programbeállítások kiválasztása
	A hőmérséklet kiválasztása
	A centrifugálási fordulatszám kiválasztása
	Az extrák kiválasztása
	További opciók kiválasztása

	5. Mosószer hozzáadása
	Mosószer-adagoló fiók
	Mosószer-adagolás
	A mosószer betöltése
	Elkülönített öblítés vagy vasaláskönnyítés
	Fehérítő- és színezőszerek

	Külső adagoló

	6. Program elindítása - Program befejezése
	Program indítása
	A program befejezése
	Ruhák kivétele


	Késleltetett indítás
	Programkésleltetés kiválasztása
	Késleltetett indítás elindítása
	Késleltetett indítás megszakítása vagy módosítása

	Programáttekintés
	Mop programok
	Kendő programok
	Programcsomagok
	Standard
	Mop előkészítés (használatra kész)
	Kendő előkészítés (használatra kész)
	Használatra kész
	Munkaruha
	Alapprogramok


	Extrák
	Extrák kiválasztása
	Előmosás
	Előöblítés
	Öblítés plusz
	Mikroszál

	A programlefutás sajátosságai
	Centrifugálás
	Végcentrifugálási fordulatszám
	Öblítő centrifugálás
	Az öblítő centrifugálás és a végcentrifugálás kihagyása
	Centrifugálás a mop- és kendőtisztítási programoknál

	Gyűrődésvédelem

	A program lefutásának megváltoztatása
	A program módosítása
	A program megszakítása
	A mosógép bekapcsolása hálózatkiesés után
	Ruhák utántöltése/kivétele
	Az ajtót nem lehet kinyitni, ha:


	Tisztítás és ápolás
	Burkolat és kezelőpanel tisztítása
	A mosószer adagoló fiókok tisztítása
	Szívócső és csatorna tisztítása
	Mosószeres fiók helyének tisztítása

	A dob, a mosóvíztartály és a lefolyórendszer tisztítása
	A vízbevezető szűrők tisztítása
	A befolyótömlők szűrőinek tisztítása
	A vízbevezető szelepek beömlőcsonkjain lévő szűrők tisztítása


	Mi a teendő, ha ...?
	Nem lehet elindítani egyetlen mosóprogramot sem
	A program megszakadása és hibaüzenet
	A kijelzőn egy hibaüzenet látható
	Nem kielégítő mosási eredmény
	Általános problémák az automata mosógéppel
	Az ajtót nem lehet kinyitni
	Az ajtó nyitása eldugult lefolyónál és/vagy áramkimaradásnál
	Eldugult lefolyó
	Az ajtó nyitása


	Vevőszolgálat
	Kapcsolat üzemzavar esetén
	Utólag vásárolható tartozékok

	Telepítés
	Elölnézet
	Hátulnézet
	Felállítási helyzetek
	Oldalnézet
	Mosó-szárító torony
	Lábazatos telepítés

	Felállítási útmutató
	A mosógép elszállítása a felállítási helyre
	A mosógép szállítása kézikocsival
	A mosógép mozgatása a felállítási helyére

	Elhelyezési felület
	

	A szállítási rögzítő eltávolítása
	A bal oldali szállítórúd kivétele
	A jobb oldali szállítórúd kivétele
	Lyukak lezárása
	Szállítási rudak rögzítése

	Szállítási biztosítás beszerelése
	Fedelek kinyitása
	Szállítási rudak beszerelése

	A mosógép beállítása
	Láb kicsavarása és biztosítása

	Rögzítőkonzol lábazathoz
	A rögzítőkonzol helyzetének beállítása
	A rögzítőkonzol felszerelése
	A mosógép rögzítése a rögzítőkonzollal

	Külső vezérlő berendezések
	Érmebedobó rendszer

	Vízbekötés
	Németországra vonatkozó előírás
	Hidegvíz-csatlakozás
	Átkapcsolás hidegvizes üzemmódra
	Karbantartás
	Tömlőhosszabbító tartozék
	Melegvíz-csatlakozás*
	Átkapcsolás melegvizes üzemmódra

	Vízelvezetés
	Lefolyószelep

	Elektromos csatlakozás

	Műszaki adatok
	Megfelelőségi nyilatkozat

	Üzemeltetői szint
	Hozzáférés kóddal
	Kód módosítása
	Üzemeltetői szint megnyitása
	Kilépés az Üzemeltetői szintről
	nyelv
	Fényerő
	Idő
	Jelzés hangereje
	Billentyűk hangereje
	Jelzés hangereje
	Hibajelzés hanggal
	Memória
	Gyűrődésvédelem
	Lúg hűtése
	Kikapcsolás mód Kijelző
	
	Késleltetett indítás
	Program neve
	Paraméterek láthatósága
	Víz előmosás
	Víz főmosás
	Első öblítés víz
	Utolsó öblítés víz
	Alacsonyabb víznyomás
	Mopp kiszárítása
	Mopp hőmérsékl. standard plus
	Mopp kemoterm. fertőtlen.folyamat
	Mopp termikus fertőtl.folyamat
	Mopp microfaser
	Mopp elők.-cent.ford.sz.
	Kendő hőmérsékl. standard plus
	Kendő termikus fertőtlen.folyamat
	Kendő elők. fordul.szám
	Üresség érzékelő
	Korai figyel. számláló
	Főző/Tarkamosás vízszint
	Kímélő mosás vízszint
	Főző/Tarka előmosás hőmérs.
	Előmosás mosási idő
	Főzhető/tarka mosási idő
	Kímélő program mosási idő
	Főző/Tarka előöblítés
	Kímélő előöblítés
	Főző/Tarka /Kímélő előmosás
	Főző/Tarka program öblítés
	Kímélő program öblítés
	Fertőtlenítő öblítés
	Programcsomag
	Fertőtlenítő program kód
	Hőmérséklet csökkentés
	Automatikus adagolás
	1–6 adagolás beállítási érték
	KOM-Modul választása
	Miele digitális termékek elérhetősége
	Wi-Fi/LAN
	Wi-Fi beállítása

	Hálózati idő
	Külső programzár
	Csúcsterhelés hangjelzés
	Csúcsterhelés fertőtlenítés
	Távoli
	RemoteUpdate
	

	SmartGrid
	Irányított energiafelhaszn.
	Váltóáram
	Fűtés
	Jogi információk
	A kezelő- és vezérlőszoftverhez kapcsolódó szerzői jogok és licencek

	Érmebedobó készülék
	Az érmebedobó berendezés beállításai
	Visszajelző hang érmebedobónál
	Fizető rendszer reteszelése
	ingyenes programok
	"Fizetett" hang törlés
	Pénzbedobó felismerési ideje




