Datablad for koksflaktar for hushallsbruk
enligt férordning (EU) nr. 65/2014 och férordning (EU) nr. 66/2014

Arlig energiférbrukning (AEC) (AEC,,

min) kWh/ar 25,1
Energieffektivitetsklass A++
Energieffektivitetsindex (EEI) (EElmi) 35,1
Flédesdynamisk effektivitet (FDE) (FDE,min) 39,1
Flédesdynamisk klass

A (effektivast) till G (minst effektiv) A
Belysningseffektivitet (LE) (LE, i) IX/'W 73,3
Belysningseffektivitetsklass

A (effektivast) till G (minst effektiv) A
Fettfiltreringseffektivitet % 751
Fettfiltreringseffektivitetsklass

A (effektivast) till G (minst effektiv) C
Uppmatt luftflddesvarde vid basta effektivitetspunkt m*/h 370,2
Luftfléde vid minimihastighet m’h 180
Luftfléde vid minimihastighet m’h 380
Luftfléde intensiv- eller boostinstéllning m’h 610
Max luftfldde (Q) (Quax) m°h 610
Uppmatt lufttryck vid basta effektivitetspunkt Pa 365
A-viktade ljudeffektutslapp, vid minimihastighet dB 37
A-viktade ljudeffektutslapp, vid maxhastighet dB 53
Luftburet akustiskt buller for A-viktade ljudeffektutslapp vid

minimi- och maximihastighet dB 64
Uppmatt elektrisk ineffekt vid basta effektivitetspunkt w 96,0
effektférbrukningen i franlage (Po) w
Effektforbrukning i standby-lage (Ps) w 0,35
Markeffekt for belysningssystemet W 6,0
Genomsnittlig belysning éver kokytan Ix 440
Tidsokningsfaktor 0,6




