Informachni list vyrobku

NARIZENI KOMISE (EU) 2019/2014

Nazev nebo ochranna znamka dodavatele

Miele

Adresa dodavatele

Carl-Miele-Stral3e 29, 33332 Glitersloh, DE

Identifikacni znacka modelu

WEDO035 WCS 8kg

Obecné parametry vyrobku

Parametr Hodnota Parametr Hodnota
Vyska 85
Jmenovita kapacita® (v kg) 8.0 Rozméry v cm Sitka 60
Hloubka 64
Indice de eficiéncia energética 51.7 Ttida energetické Gginnosti® A
EEI, @
Index praci ucinnosti® 1.033 Uginnost méachani (v g/kg)® 4.0
Spotieba energie v kWh na Spotieba vody v litrech na
cyklus na zakladé programu cyklus na zakladé programu
eco 40-60 pfi kombinaci plné eco 40-60 pfi kombinaci plné
a Caste€né naplné. Skute¢na 0.470 a CasteCné naplné. Skute¢na 47
spotfeba energie bude zaviset spotfeba vody bude zaviset na
na tom, jak je spotrebi¢ tom, jak je spotfebi€ pouzivan,
pouzivan. a na tvrdosti vody.
Jmenovita
Maximalni teplota uvnit¥ kapacita 41
. p - P Vazeny zbytkovy obsah
zpracovavanych textilnich Polovina 30 vihkosti® (%) 51.0
vyrobkd® (v °C) °
Ctvrtina 25
Jmenoylta 1400
. .. e e kapacita v e s
Otacky pfi odstfedovani® (ot/ TFida uc€innosti sueni B
min) Polovina 1400 odstfedovanim®@
Ctvrtina 1400
JmenoY|ta 3:39
kapacita
o @ (i - e
Trvani programu® (h:min) Polovina 2-47 Konstrukéni typ Volné stojici pfistroj
Ctvrtina 2:47
Trida emisi hluku Sifeného TFida emisi hluku Sifeného
vzduchem® (faze 72 vzduchem® (faze A
odstfedovani) odstfedovani)
Vypnuty stav (W) (v 0.30 Pohotovostni rezim (W) (v -
pFislusnych pfipadech) pfisluSnych pfipadech)
. Pohotovostni rezim pfi
Odlozeny start (W) (v 3.80 pfipojeni na sit (W) (v -

pFislusnych pfipadech)

prislusnych pfipadech)

Minimalni doba trvani zaruky nabizena dodavatelem

24 mésicl

Tento vyrobek byl navrzen tak, aby béhem praciho cyklu

uvolioval ionty stfibra

ne

Dalsi informace

@ pro program eco 40-60
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Odkaz na internetové stranky dodavatele, kde jsou uvedeny
informace podle pfilohy Il ¢asti 9 nafizeni Komise (EU)
2019/2023

https://www.miele.com/

@ pro program eco 40-60
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