Adatlap haztartasi mosoé-szaritdgéphez
Nr. 392/2012 (EU) delegalt rendelkezés szerint

Névleges kapacitas' kg 7.0
Légelvezetés/
Haztartasi szaritogép fajtaja Kondenz o /-

Energiahatékonysagi osztaly
A+++ -tol (legmagasabb hatékonysag) D-ig (legalacsonyabb

hatékonysag) C
Sulyozott éves energiafogyasztas (AEC)2 kWh/év 546
Automatikaval/Automatika
Mosoé-szaritégép nélkdl o /-
Standard pamut program energiafogyasztasa
Teljes toltet energiafogyasztasa kWh 4,39
Résztdltet energiafogyasztasa kWh 2,65
Sulyozott teljesitményfelvétel Kl-allapotban (P,) w 0,30
Sulyozott teljesitményfelvétel kikapcsolatlan
allapotban (P)) w 0,30
Kikapcsolatlan allapot idétartama (T))° min 15

Standard program, amelyre az etiketten és az adatlapon
16v6 informaciok vonatkoznak *
Standard pamut program programideje

Sulyozott progamidd min 38
Programidé teljes toltetnél min 48
Programidd féltéltetnél min 31

Kondenzacios hatékonysagi osztaly’®
A-t6l (legmagasabb hatékonysag) G-ig (legalacsonyabb

hatékonysag) -
"Standard pamut program teljes- vagy féltdltetnél" sulyozott

kondenzacios hatékonysaga % -
"Standard pamut program teljes toltetnél" atlagos

kondenzacios hatékonysaga % -
"Standard pamut program féltoltetnél" atlagos

kondenzaciés hatékonysaga % -
Zajkibocsatasi szint (Lya)° dB(A) re 1 pW 66

Beépithetd készllék —

« Igen, létezik.
' Pamut ruhak kg-ban standard pamut programban teljes toltet esetén

% 160 standard pamut program alapjan teljes vagy féltéltet esetén valamint alacsony teljesitményfelvételii izemméd fogyasztasa alapjan. A ciklusonkénti tényleges
energiafogyasztas a készllék hasznalatanak madjatol fiigg.

® Ha a haztartasi moso-szaritogép egy teljesitményvezérlével van felszerelve.

* Ez a program normal modon nedves pamut textiliak szaritasara alkalmas és a pamut program energiafogyasztasa a leghatékonyabb
® Ha a haztartasi szaritégép egy kondenzacios moso-szaritdgep.

® Standard pamut programhoz teljes toltetnél




