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mista ja kayttdonottoa. Nain véltat mahdolliset vahingot ja laitteesi
rikkoutumisen.
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Pida huolta ymparistostasi

Kuljetuspakkauksen uusio-
kaytto

Pakkaus suojaa laitetta vaurioilta kulje-
tuksen aikana. Pakkausmateriaalit on

valmistettu luonnossa hajoavista ja uu-
siokayttdon soveltuvista materiaaleista.

Kun palautat pakkausmateriaalin kier-
toon, saastat raaka-aineita ja vdhennat
syntyvien jatteiden maaraa. Miele-kaup-
piaasi huolehtii kuljetuspakkauksen tal-
teenotosta.

Kalkinpoistopatruunan havitta-
minen
Kéytetyn Mielen kalkinpoistopatruunan

voit havittaa tavallisen kotitalousjatteen
mukana.

Vanhan laitteen kaytosta pois-
taminen

Sahko- ja elektroniikkalaitteet sisaltavat
monenlaisia arvokkaita materiaaleja. Ne
sisdltavat kuitenkin myods aineita, seok-
sia ja osia, jotka ovat laitteiden toimin-
nan ja turvallisuuden kannalta valtta-
mattémia, mutta voivat tavallisen kuiva-
tai sekajatteen joukossa tai muuten
asiattomasti kasiteltyind aiheuttaa hait-
taa terveydelle ja vahingoittaa ymparis-
4. Al siksi missian tapauksessa ha-
vitd vanhaa laitettasi kuiva- tai sekajat-
teen mukana.

i

Vie kaytdsta poistettava laite kotikuntasi
jarjestdmaan sahko- ja elektroniikkaro-
mun kerdyspisteeseen tai kierratyskes-
kukseen. Voit myds palauttaa sen ko-
dinkoneliikkeeseen tai Mielelle. Lain
mukaan olet itse vastuussa mahdollis-
ten laitteessa olevien henkilotietojesi
poistamisesta. Sailyta kaytdsta poistet-
tua laitetta lasten ulottumattomissa,
kunnes viet sen kerdyspisteeseen.
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Tarkeita turvallisuusohjeita

Kahviautomaatti tdyttda asetetut turvallisuusmaaraykset. Sen asia-
ton kayttd voi kuitenkin aiheuttaa henkilo- tai esinevahinkoja.

Lue tdma& kayttdohje huolellisesti ennen kuin alat kayttaa kahviau-
tomaattia. Se siséltaa laitteiden paikalleen sijoittamiseen, turvalli-
suuteen, kayttdéon ja huoltoon liittyvia tarkeita ohjeita. Perehtymalla
kayttdohjeeseen valtat mahdolliset vahingot ja kahviautomaatin
rikkoontumisen.

Standardin IEC 60335-1 vaatimusten mukaisesti Miele kehottaa si-
nua lukemaan kappaleet Kahviautomaatin kokoaminen ja liitannat
seka Tarkeat turvallisuusohjeet ja noudattamaan niita.

Miele ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat naiden ohjeiden nou-
dattamatta jattamisesta.

Sailyta tdma kayttéohje. Jos luovutat laitteen uudelle omistajalle,
muista antaa kayttoohje laitteen mukana.



Tarkeita turvallisuusohjeita

Maaraystenmukainen kaytto

» Tama kahviautomaatti on tarkoitettu tavalliseen kotitalouskayt-
toon.

» Kayta kahviautomaattia ainoastaan kotitalouksien kaltaisissa ym-
paristdissa espresson, kahvin, cappuccinon, latte macchiaton, teen
yms. juomien valmistukseen. Kaikenlainen muu kaytto on kiellettya.

» Kahviautomaatti ei ole tarkoitettu kéytettavaksi ulkotiloissa.

» Kahviautomaattia saa kayttaa vain alle 2 000 m:n korkeudella me-
renpinnasta.

» Henkildt, jotka eivat pysty kayttdmaan kahviautomaattia turvalli-
sesti fyysisten, aistillisten tai henkisten kykyjensa puutteellisuuden
vuoksi tai jotka ovat kokemattomia ja tietdmattomia laitteen toimin-
nasta, eivat saa kayttaa tata laitetta ilman vastuullisen henkilon val-
vontaa tai opastusta.

Tallaiset henkilot saavat kayttaa kahviautomaattia ilman valvontaa
vain, kun heille on opetettu, miten laitetta kaytetdan turvallisesti ja
kun he ymmartavat, mita vaaratilanteita laitteen kaytt6on saattaa liit-
tya.



Tarkeita turvallisuusohjeita

Jos kotonasi on lapsia

/N Palovamman vaara ulostuloputkien lahettyvill!
Lapsen iho reagoi aikuista herkemmin kuumiin [Ampédtiloihin.

Ala anna lasten koskettaa kahviautomaatin osia tai pitda kasiaan
tai muita ruumiinosiaan keskusyksikon alla.

» Asenna kahviautomaatti pienten lasten ulottumattomiin.

» Ala paasta alle 8-vuotiaita lapsia kahviautomaatin ja sen liitanta-
johdon lahelle, ellet pida heita jatkuvasti silmalla.

» Yli 8-vuotiaat saavat kayttaa kahviautomaattia ilman valvontaa
vain, kun heille on opetettu, miten sitd kaytetdan turvallisesti ja kun
he ymmartavat, mita vaaratilanteita sen kaytté6n saattaa liittya.

Yli 8-vuotiaiden lasten on tunnistettava ja ymmarrettava vaaranlai-
seen kayttoon liittyvat vaaratilanteet.

> Valvo kahviautomaatin laheisyydessa oleskelevien lasten toimin-
taa. Ala koskaan anna lasten leikkia laitteella.

» Alle 8-vuotiaat lapset eivat saa puhdistaa kahviautomaattia ilman
valvontaa.

» Muista, ettd espresso ja kahvi eivét ole lapsille sopivia juomia.

» Tukehtumisen vaara. Jos lapset saavat leikkiad pakkausmateriaa-
leilla, he saattavat vetda esim. pakkausmuoveja paansa yli ja tukeh-
tua niihin. Pida siksi pakkausmateriaalit pois lasten ulottuvilta.

Tekninen turvallisuus

» Vahingoittunut kahviautomaatti voi vaarantaa turvallisuutesi. Tar-
kista laite ulkoisten vaurioiden varalta ennen kuin sijoitat sen paikal-
leen. Ala koskaan ota kaytt6on vahingoittunutta kahviautomaattia.



Tarkeita turvallisuusohjeita

» Varmista ennen kahviautomaatin liittamista séhkoverkkoon, etta
kayttamasi sahkaliitdnnan tiedot vastaavat laitteen arvokilvessa mai-
nittuja tietoja (séhkdverkon taajuus ja jannite), muuten laite voi vahin-
goittua.

Kysy tarvittaessa neuvoa sahkoasentajalta.

P Kahviautomaatin sahkoturvallisuus on taattu ainoastaan silloin,
kun se on liitetty asianmukaisesti asennettuun, maadoitettuun pisto-
rasiaan. Asennuksen maadoituksen toimivuus on ehdottomasti tes-
tattava. Myds sijoituspaikan sahkdjarjestelma on epaselvissa tapauk-
sissa testattava.

» Kahviautomaatin luotettava ja varma toiminta on taattu ainoastaan
silloin, kun laite on liitetty julkiseen sahkoverkkoon.

» Al liitd kahviautomaattia séhkdverkkoon haaroituspistorasian tai
jatkojohdon avulla, jottei laitteen s&hkdturvallisuus vaarannu (tulipa-
lon vaara).

» Tata kahviautomaattia ei saa kayttda muualla kuin kiinteasti paikal-
laan pysyvissa sijoituspaikoissa (esim. asennus laivoihin on kielletty).

» Irrota valittdbmasti pistotulppa pistorasiasta, jos havaitset laitteessa
vaurioita tai esim. tunnet palaneen hajua.

» Varmista, ettei verkkoliitantéjohto joudu puristuksiin tai paase han-
kautumaan teravid kulmia vasten.

» Ala mydskaan anna verkkoliitéantdjohdon roikkua lattialla. Siihen
voi kompastua ja kahviautomaatti voi pudota ja/tai vahingoittua.

» Kahviautomaattia saa kayttaa vain, kun ymparéiva huoneenlam-
pétila on +16 °C — +38 °C.

» Ala sijoita kahviautomaattia ikkunan eteen, jossa se on alttiina
suoralle auringonpaisteelle, tai lAmmonlahteen valittdmaan laheisyy-
teen. Ympaériston lampétila voi talldin nousta liian korkeaksi.

» Sijoita kahviautomaatti vahintdan 850 mm korkeudelle lattiatasos-
ta.
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Tarkeita turvallisuusohjeita

» Ylikuumenemisen vaara! Huolehdi siita, etta ilma paasee vapaasti
kiertdmaan kahviautomaatin ymparilla. Ala peitd kahviautomaattia
kaytdn aikana liinoilla tai vastaavilla.

» Tata kahviautomaattia ei saa sijoittaa kalusteisiin. L&mp6 ja kos-
teus péaasisivat kertymaan sijoitusaukkoon, mika voisi vahingoittaa
laitetta ja/tai ympardivid kalusteita.

» Suojaa kahviautomaatti vedeltd ja vesiroiskeilta. Al& missaan ta-
pauksessa upota sitd veteen.

P Jata laitteen ja liitdntdjohdon korjaukset aina Mielen valtuuttaman
huoltoliikkeen tehtaviksi. Asiattomista korjauksista voi aiheutua vaa-
ratilanteita laitteen kayttajalle.

P Laitteen takuu raukeaa, mikali sitd korjaa jokin muu taho kuin Mie-
len valtuuttama huoltoliike.

» Rikkinaiset osat saa vaihtaa vain alkuperaisiin Miele-varaosiin.
Vain tallaisista varaosista Miele voi taata, etta ne tayttavat vaaditut
turvallisuusmaaraykset.

» Kahviautomaatti taytyy irrottaa sahkdverkosta aina asennus-,
huolto- ja korjaustdiden ajaksi.

Kahviautomaatti on irrotettu sdhkéverkosta vasta, kun jokin seuraa-
vista edellytyksista tayttyy:

- kahviautomaatin pistotulppa on irrotettu pistorasiasta.
Kun irrotat pistotulppaa pistorasiasta, ala veda verkkoliitantajoh-
dosta, vaan tartu aina pistotulppaan.

- automaattisulake on kytketty pois paalta.
- sulake on irrotettu sulaketaulusta.

» Ala missaan tapauksessa avaa kahviautomaatin ulkovaippaa. Lait-
teen sdhkoa johtaviin osiin koskeminen voi olla hengenvaarallista ja
muutosten tekeminen kahviautomaatin sahkdisiin tai mekaanisiin
osiin voi vahingoittaa laitteen toimintaa.
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Tarkeita turvallisuusohjeita

P Kayta vain alkuperaisid Miele-varusteita. Jos kdytat muita osia,
laitteen takuuaika, takuu ja/tai tuotevastuu paattyvat.

Asianmukainen kaytté
/\ Palovamman vaara ulostuloputkien lahettyvilla!
Laitteen tuottamat nesteet ja hdyry ovat erittdin kuumia!

Ala pida mitaan kehosi osia ulostuloputkiston alla, kun laitteesta
tulee kuumia nesteita tai hoyrya.

Ala koske laitteen kuumiin osiin.

Suuttimista voi roiskua kuumia nesteita tai hdyrya ymparistdéon.
Varmista siksi aina, ettd keskusyksikkd on puhdas ja asennettu oi-
kein.

My®ds tippakaukalossa oleva vesi saattaa olla hyvin kuumaa. Ole
varovainen, kun tyhjennat tippakaukaloa.

/\ Silmavaurioiden vaaral!

Ala koskaan katso valaisimiin suoraan tai optisten vélineiden (suu-
rennuslasin tms.) avulla.

» Noudata seuraavia ohjeita kaytettavan veden osalta:

- Kaytettdvan veden on oltava tavallista, juomakelpoista vesijohto-
vetta, joka tayttaa voimassaolevat normit.

- Tayta vesisailioon vain kylmaa, raikasta vesijohtovetta. Kuuma tai
lAmmin vesi sekd& muut nesteet kuin raikas vesi saattavat vahin-
goittaa kahviautomaattia.

- Vaihda vesi paivittdin, niin siihen ei paase kehittymaan bakteeri-
kasvustoja.

- Ala kayta hiilihapotettua vetta.

» Laita kahvipapusailidén ainoastaan paahdettuja kahvipapuja. Ala
koskaan laita kahvipapusaéiliodn maku- yms. lisdaineilla kasiteltyja
kahvipapuja tai valmiiksi jauhettua kahvia.
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Tarkeita turvallisuusohjeita

» Al laita kahvipapusailidihin my&skaan mitaan nesteita.

» Ala kdyta raakakahvia (vihreitd paahtamattomia papuja) tai kahvi-
seoksia, jotka sisaltavat raakakahvia. Raakakahvipavut ovat erittain
kovia ja sisaltavat kosteutta. Ne voivat vaurioittaa kahviautomaatin
jauhatuskoneistoa jo ensimmaiselld kayttokerralla.

» Kahviautomaattiin ei saa missaén tapauksessa laittaa toffeella,
sokerilla tms. makuaineilla esikasiteltyja papuja eikd mitaan sokeripi-
toisia nesteita, silla sokeri rikkoo laitteen.

» Laita kahvijauhesailiédn vain jauhettuja kahvipapuja.

» Al koskaan kayta valmiiksi sokeroitua suodatinkahvia. Kahvijau-
heen sisaltama sokeri sulaa ja tukkii kahviautomaatin keitinosan. Sai-
lion rasvanpoistoon tarkoitetut puhdistustabletit eivat poista tallaisia
tukoksia.

» Kun valmistat kofeiinipitoisen juoman valmistuksen jélkeen kahvia
kofeiinittomista pavuista, jauhatuskoneistossa tai keitinosassa voi ol-
la vield kofeiinipitoisen kahvin jadmia. Jos haluat taysin kofeiinitonta
kahvia, heitd ensimmainen kofeiinittomista pavuista valmistettu juo-
ma-annos pois.

» Kayta vain puhdasta maitoa, johon ei ole lisatty mitdan. Useimmat
sokeripitoiset lisdaineet tarttuvat kiinni maitoputkeen.

» Jos kaytét eldinperéista maitoa, kaytd vain pastdroitua maitoa.
» Kun valmistat teejuomia, noudata teepakkauksen ohjeita.

» Al3 pida palavia alkoholiseoksia ulostuloputkien alla. Ne voivat
saada kahviautomaatin muoviosat syttymaan tuleen ja sulamaan.

» Al4 laita palavaa kynttilad tms. avotulta kahviautomaatin paélle tai
sen viereen. Liekki voi sytyttdd kahviautomaatin ja palo voi levita.

» Al4 yritd puhdistaa esineitd kahviautomaatin kuumavesiputkesta
tulevan veden alla.
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Tarkeita turvallisuusohjeita

Puhdistus ja hoito

» Puhdista kahviautomaatti ja maitosailié paivittain ja ennen ensim-
maistd kayttokertaa.

» Puhdista kaikki maidon kanssa tekemisissé olevat osat huolelli-
sesti ja sdanndllisesti! Maito sisaltdd luonnostaan bakteereja, jotka
voivat lisdantya nopeasti ilman osien huolellista puhdistusta.

» Al koskaan kayta laitteen puhdistukseen hdyryilmatoimisia puh-
distuslaitteita. Hoyry voi paasta laitteen jannitteisiin osiin ja aiheuttaa
oikosulun.

» Ellet kdyta automaattista kalkinpoistoa, sinun on suoritettava ma-
nuaalinen kalkinpoisto sdanndllisin valiajoin. Miele ei vastaa vauriois-
ta, jotka aiheutuvat puutteellisesta kalkinpoistosta tai vaaranlaisista
ja vaarin annostelluista kalkinpoistoaineista.

» Poista rasva kahviautomaatin keitinosasta saénnollisesti kaytta-
malla puhdistustabletteja. Jos kaytettdva kahvi on erityisen rasvapi-
toista, keitinosa saattaa tukkeutua tavallista nopeammin.

» Havita kaytetyt espresso- ja kahvinporot biojatteen mukana tai
kompostoimalla. Ald huuhtele niita tiskialtaan viemariin, silla viemari
saattaa mennéa tukkoon.
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Tarkeita turvallisuusohjeita

Jos laitteessa on teraspinta:

» Ala kiinnita tarramuistilappuja, teippia tai muita tarroja laitteen te-
raspintoihin.

» Teraspinnat naarumuuntuvat helposti. Jopa jadkaappimagneetit
voivat aiheuttaa naarmuja.
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Laitteen osat

@ Virtakytkin O

(2 Hipaisupainike Paluu <©

(3 Kosketusnayttd

® Kupinlammitin

(® Vesisailio

(® Jauhatuskoneisto ja 3 kahvipapusailiéta

@ Maitoletkun sailytyspaikka

Jauhatuskarkeuden saadin

(® Kahvijauhelokero, joka toimii samalla kahvilusikkana
Keitinosa

@) Korkeudeltaan sa&dettava keskusyksikko, jossa valaistus
@ Kannellinen tippakaukalo ja kdytetyn kahvinporon séilié
@3 Alaosa, jossa tippalevy
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Laitteen osat

Laitteen takapuoli

@
@
et @
i
3
@ Peitelevy

(2 Kalkinpoistopatruunan pidike
® Sovitinkappale
(® Mielen kalkinpoistopatruuna
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Laitteen osat

Maitosailio ja maidon imuputki

( Maitosailié
(2 Maidon imuputki
(® Maitoletku

Keskusyksikko, yksityiskohtakuva

(® Kahvi- ja maitoputket
(2 Kupintunnistimen anturi
(® Kuumavesiputki

® Terasvaippa
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Pakkauksesta purkaminen ja paikalleen sijoittaminen

Kahviautomaatin purkaminen
pakkauksesta

m Pura kahviautomaatti pakkauksesta.

m Poista mahdolliset suojamuovit ja li-
saohjeet.

Vinkki: Suosittelemme, etta séilytat
pakkauslaatikon ja styroksit, silld kahvi-
automaattia on tarvittaessa helpoin kul-
jettaa alkuperaispakkauksessaan.

Tippalevy on pakattu varustelaatikkoon.

m Poista tippalevyn suojamuovi ja aseta
tippalevy paikalleen laitteen alaosaan.

Mukana toimitettavat varusteet

Laitteen mukana toimitetaan seuraavat
varusteet.

- Maitoséili® MB-CM-G (vetoisuus
0,51)

- Maidon imuputki

- Puhdistustabletit rasvan poistami-
seen keitinosasta (aloituspaketti)

- Miele kalkinpoistotabletit (aloituspa-
ketti)

- Mielen kalkinpoistopatruuna

- Puhdistusharja

- Apuvaline kahvijauhekuilun puhdis-
tukseen

Kahviautomaatin paikalleen si-
joittaminen ja liitdnnat

& Riittamaton ilmanvaihto aiheut-
taa ylikuumenemisvaaran.
Kahviautomaatti voi kuumentua, jos
ilma ei paase riittdvan hyvin kierta-
maan sen ymparilla.

Huolehdi siita, ettd ilma paasee va-
paasti kiertdamaan kahviautomaatin
ymparilla.

AlA peité kahviautomaattia kaytén ai-
kana liinoilla tai vastaavilla.

Jos sijoitat kahviautomaatin kalus-
teaukkoon, 1amp¢ ja kosteus paase-
vat kertym&an sen ympérille. Tama
voi vahingoittaa kahviautomaattia ja/
tai viereisia kalusteita.

Al4 siksi sijoita kahviautomaattia ka-
lusteaukkoon.

Noudata seuraavia sijoitusohjeita:

- Laitteen sijoituspaikan on oltava kui-
va ja siellda on oltava hyva ilmanvaih-
to.

- Laitteen sijoituspaikan lAmpétilan on
oltava valiltd +16°C - +38°C.

- Al sijoita kahviautomaattia ikkunan
eteen, jossa se on alttiina suoralle au-
ringonpaisteelle, tai lammaonlahteen
valittdmaan laheisyyteen. Ympariston
lampatila voi talldin nousta liian kor-
keaksi.
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Pakkauksesta purkaminen ja paikalleen sijoittaminen

- Kahviautomaatti on sijoitettava vaa-
kasuoralle alustalle. Alustan pitaa
kestaa vetta.

- Sijoita laite paikkaan, jossa sen luuk-
ku mahtuu aukeamaan kokonaan,
muuten keitinosaa ei saa irrotettua.

m Sijoita kahviautomaatti paikalleen.

m Puhdista se huolellisesti ennen kuin
taytat siihen vettd ja kahvipapuja.

m Tydénna kahviautomaatin verkkoliitan-
tdjohdon pistotulppa pistorasiaan (ks.
Sahkoliitanta).

m Ota vesisailid ulos laitteesta ja tayta
se raikkaalla kylmalla vedella. Tayta
séilié vain max-merkintéan asti ja
aseta se sitten takaisin paikalleen.

Vinkki: Ellet tarvitse maitoletkua, voit
sailyttad sitd luukun takana.
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Kayttoperiaate

Kosketusnaytto

Terdvat esineet, kuten kynat voivat
naarmuttaa herkkaa kosketusnayt-
toa.

Kayta kosketusnayttda pelkastaén
sormilla.

Jos sormesi ovat kylméat, kosketus-
nayttd ei valttdmatta reagoi kosketuk-
seesi.

Juomat

Profilit
Kosketusnayttd on jaettu kolmeen
alueeseen.

Otsikkorivilld vasemmalla nékyy kulloi-
senkin valikon nimi ja oikealla kellonai-
ka. Niiden vélissa voi joissakin valikois-
sa nakya vaakasuora vierityspalkki.

Keskelld nékyy kulloinkin valittuna oleva
valikko mahdollisine vaihtoehtoineen.
Valikossa Juormat nakyvat kaikki mah-
dolliset kahvijuomat symboleina (ks.
kappale Kayttbperiaate, kohta Naytt6-
ruudussa nakyvat symbolit).

Alariviltd I16ydat nuolipainikkeet < ja >,
joilla voit selata valikkoa sivusuunnassa.
Nuolien vasemmalla ja oikealla puolella
nakyy aiheeseen liittyvia toimintoja tai
valikoita.

Kosketusnayton kaytto

Voit valita vain vaihtoehtoja, jotka naky-
vat vaaleanharmaana.

Kun kosketat jotain vaihtoehtoa, kysei-
nen kenttd muuttuu osittain tai koko-
naan oranssiksi.

Valintojen tekeminen tai valikon ha-
keminen esiin
m Kosketa sormella haluamaasi kenttaa.

Selaaminen

Voit selata nayttéa vasemmalle tai oi-
kealle nuolipainikkeilla < ja >.

m Kosketa haluamaasi nuolipainiketta.
Valikon tasolta poistuminen (hipaisu-
painike Paluu D)

m Kosketa hipaisupainiketta <O, kun ha-
luat palata valikon edelliselle tasolle.

Tekemasi valinnat, joita et vield vahvis-
tanut valitsemalla OK, eivat tallennu.
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Kayttoperiaate

Numerojen sy6ttaminen

Voit syéttdd numeroja numeronappai-
mistdlla esim. kellonaikaa asettaessasi.
Numeronappaimisto tulee nakyviin au-
tomaattisesti, kun sité tarvitaan.

m Kosketa haluamiasi numeroita.

OK-kenttd muuttuu vihredksi heti, kun
olet sy6ttanyt kelvollisen arvon.

m Kosketa OK.

Numeronappéaimiston nuolipainikkeella

voit poistaa numeroita yksi kerrallaan.

Kirjainten sy6ttdminen

Voit antaa kayttajaprofiilinimia tai nimeta
omia juomia kirjainndppaimistoén avulla.
Valitse lyhyité (enint. 8 merkkid), selkeitd
nimia.

Lis&a kirjaimia ja merkkejé saat nakyviin
nuolilla < ja >. Jos haluat kayttaa nu-
meroita, kosketa kenttag 123.

22

Yalilyonti

Tallenna

m Valitse haluamasi kirjaimet tai nume-
rot.

m Kosketa Tallenna.



Kayttoperiaate

Nayton symbolit

Tekstin lisdksi ndytdssé voi ndkya seuraavia symboleja:

Symboli

Selitys

F

Tasta symbolista tunnistat Asetukset-valikon ja sen kohdan
Kielen valinta.

-

Nayton kirkkauden tai d&dnenvoimakkuuden kaltaisia asetuk-
sia sdadetaan segmenttipalkin avulla.

[_OJ

Osoittaa kayttdon liittyvia tietoja ja ohjeita. Kuittaa ilmoituk-
set tarvittaessa koskettamalla OK.

Ajastin P4élle klo on kéytdssa (ks. Asetukset — Ajastin). Sym-
boli ilmestyy nayttéruutuun 23:59 tuntia ennen valitsemaasi
paallekytkeytymisaikaa, joka nakyy myds nayttéruudussa,
mikali olet valinnut kellonaikanaytén vaihtoehdoksi paalla tai
Yirran poiskytkenta yoksi.

B

Halytyskello TeaTimer on kdynnistetty (ks. kappale Tee — Tea-
Timer). Jaljella oleva hautumisaika nakyy symbolin vieressa.

b

Tama symboli tulee nakyviin, kun kaytdnesto on kytketty
paalle. Kayttd on estetty.

m

Tama symboli nakyy kalkinpoiston aikana.
(Se on liséksi painettu vesisailioon: Tayta sailié kalkinpoistoa
varten tdhan symboliin asti.)

Symboli tulee nakyviin, kun avaat valikon Profilit.
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Kayttoperiaate

Symboli

Selitys

AN

Tama symboli ja jokin virhekoodi tulevat nékyviin, jos lait-
teessa on hairid.

.)))

» -

WLAN-yhteyden signaalinvoimakkuus nakyy kohdassa 4se-
tukset ™ | Miele@home | Yhteyden tia.

Symbolit iimoittavat signaalinvoimakkuuden asteikolla vahva
— ei yhteytta.

G o QJddg

Juomavalikon symbolit:
Espresso

Kahvi

Cappuccino

Latte macchiato

Kaksi annosta
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Ensimmainen kayttdkerta

Kun liitdt kahviautomaatin sahkoverk-
koon, nayttéruutuun ilmestyy teksti
Miele — Willkornmen.

Kun kytket kahviautomaatin paalle en-
simmaisen kerran, laite pyytaa sinua te-
kemaan seuraavat asetukset:

- Kieli ja maa

- Paivamaéara

- Kellonaika

- Kellonajan nayttétapa

- Automaattinen kalkinpoisto
- Vedenkovuus

m Kosketa virtakytkinta (.

Kielen valinta
m Valitse kieli ja kosketa OK.

m Valitse kdyttdmaa ja kosketa OK.

Asetus tallentuu.

Paivamaaran asettaminen

® Anna nykyinen paivamaara ja kosketa
OK.

Asetus tallentuu.

Kellonajan asettaminen

® Anna nykyinen kellonaika ja kosketa
OK.

Asetus tallentuu.

Kellonajan nayttaminen nay-
tossa

Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:

- paalla: Paivamaara ja kellonaika naky-
vat ndyttéruudussa aina, kun laite on
pois paalta.

- pois paalta: Paivamaara ja kellonaika
eivat ndy nayttéruudussa, kun laite
on pois paalta.

- Virran poiskytkenta yoksi: Paivamaara ja
kellonaika nakyvat nayttéruudussa
klo 5:00-23:00.

m Valitse haluamasi kellonajan nayttéta-
pa ja kosketa OK.

Kahviautomaatin energiankulutus vaih-
telee valitsemasi kellonajan nayttota-
van mukaan. Nayttéruudussa nakyy
siitd kertova ilmoitus.

Kalkinpoistopatruunan asen-
nus

Nayttdon tulee lyhyt ilmoitus automaat-
tisesta kalkinpoistosta. Katso lisétietoja
kappaleesta Automaattinen kalkinpois-
to.

m Irrota kahviautomaatin takana oleva
luukku.
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Ensimmainen kayttokerta

m Ved3 patruunan pidiketta (O eteen-
péin ja aseta kalkinpoistopatruuna @
paikalleen. Tyénna patruuna yléspéin
paikalleen vasteeseen asti.

m Tyonna pidike takaisin ja aseta luukku
paikalleen.

Kun kytket kahviautomaatin seuraavan
kerran pois paalta, kalkinpoistopatruuna
tayttyy. Kuulet, kun vesi menee patruu-
naan sykayksittain.

Kun kalkinpoistopatruuna on paikallaan,
nayttéruutuun tulee ilmoitus automaatti-
sen kalkinpoiston alkamisajankohdasta.

m Kosketa OK.

m Jos haluat muuttaa alkamisaikaa,
kosketa Aloitusaika ja valitse sopiva
kellonaika.
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Voit halutessasi siirtda automaattisen
kalkinpoiston myéhemp&éan ajankoh-
taan.

Vedenkovuuden asettaminen

Paikalliselta vesilaitokselta saat tietoa
kayttamasi vesijohtoveden kovuudesta.

Valittavanasi on nelja kovuusastetta:

°dH mmol/l | ppm Asetus*
(mg/l CaCO,)
0-84 |0-1,5 0-150 pehmea
8,4-14115-2,5 |150- 250 keskikova
14-21 [2,5-3,7 |250-375 kova
> 21 > 3,7 > 375 erittain ko-
va

* Nayttéruudun kovuusasteet voivat poiketa kayt-
témaan luokituksista. Kayta siksi ehdottomasti
apuna taulukon arvoja, kun asetat vedenkovuutta.

m Valitse sopiva kovuusaste ja koske-
ta OK.

Asetus tallentuu.

Nayttéruutuun tulee Miele@home yhteen-
sopiva kodinkone. Voit liittda kahviauto-
maatin WLAN-verkkoon (ks. kappale
Verkottaminen).

m Kuittaa ilmoitus valitsemalla OK.

Laitteen kayttéonotto on nyt suoritettu.
Nyt voit tayttdd kahvipapusailiot.

Kahvipapujarjestelman maarit-
taminen

Kun olet suorittanut kahviautomaatin
kayttéonoton, nayttd kysyy, haluatko ni-
meta kahvipapulajit ja kohdistaa ne
kahvijuomiin. Kahviautomaatti opastaa



Ensimmainen kayttdkerta

sinua ensimmaiselld tayttdkerralla kah-
vipapusailididen taytdssa ja nimeami-
sessa.

m Kosketa kylla.

Kun valitset ei, kahvipapujarjestelman
maarittdmisen avustaja ei tule enaa
uudelleen nakyviin.

Kahvipapusaiilion tayttaminen

Vinkki: Avaa kerrallaan vain yhden kah-
vipapusailién kansi, jotteivat eri kahvila-
jien pavut paase sekoittumaan.

m Irrota yhden séilién kansi.
m Kaada séiliodén kahvinpapuja.
m Aseta kansi paikalleen.

m Taytd muut kaksi séiliéta samalla ta-
valla jollain muulla papulajilla.

Vinkki: Kirjaa ylds, mita papuja mihinkin
séiliéon laitoit.

Kun olet tayttanyt séiliét, voit nimeta
papulajit.

Papulajien nimedminen

Papusailiét on alustavasti nimetty ohei-
sen kuvan mukaisesti, ja nimet tulevat
nayttoon.

Kun nimeét papusailiét uudelleen, ota
huomioon seuraava:

- Anna lyhyitd nimia (enint. 8 merkkia)

- Jos haluat antaa kahdelle tai kaikille
kolmelle papusailiélle saman nimen
(jos kaytat vain yhta papulajia), ole
tarkkana, etta kirjoitat nimen joka ker-
ta samalla tavalla.

® Anna haluamasi nimi papusailidlle Laiji
4 ja kosketa Tallenna.

m Nimed nyt muut kaksi papusailiota.

Nayttéruutuun tulee jatka. Kohdista nyt
papulajit kahvijuomiin.

Papulajien kohdistaminen juomiin

Valittuna olevat kahvijuomat nakyvat va-
kaselld ™ merkittyina.

m Valitse kaytettava papulaji.

m Valitse seuraavaksi ne kahvijuomat,
joiden valmistukseen haluat kayttaa
asken valitsemaasi papulajia.

m Valitse sitten seuraava papulaji, ja
juomat, joiden valmistukseen haluat
kayttaa tata papulajia.

Kaikki muut juomat, joita et valinnut
edelld, valmistetaan kolmannesta papu-
lajista.

Kahvinpapujérjestelméan maaritys on nyt
valmis ja voit aloittaa juomien valmis-
tuksen.

Kun kaytéat kahviautomaattia ensim-
maista kertaa, kaada kaksi ensim-
maistéd juoma-annosta pois. Keitinjar-
jestelmén tehdastarkastuksessa lait-
teistoon on voinut jadda kahvin jaa-
mia.
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Kahvipapujarjestelma

Voit valmistaa kahvia tai espressoa ko-
konaisista paahdetuista kahvipavuista,
jotka kahviautomaatti jauhaa erikseen
kutakin kupillista varten.
Kahviautomaatissa on kolme papuséi-
li6ta, joihin voit tayttaa eri kahvipapula-
jeja tai vaihtoehtoisesti voit laittaa sa-
moja papuja joka sailiédn. Voit kohden-
taa eri papulajit mieltymystesi mukai-
sesti eri kahvijuomiin. Voit myds luoda
omia profiileja ja kohdistaa niiden kahvi-
juomiin eri papulajeja kuin Mielen va-
kioprofiilissa.

Vaihtoehtoisesti voit valmistaa kahvijuo-
mia valmiiksi jauhetusta kahvista, (ks.
kappale Kahvijuomien valmistus — Kah-
vijuoman valmistus kahvijauheesta).

& Asiaton kayttd aiheuttaa jauha-
tuskoneiston vaurioitumisen vaaran.
Kahviautomaatti vaurioituu, jos taytat
kahvipapusailidihin nesteita, jauhet-
tua kahvia tai sokerilla, toffeella tms.
esikasiteltyja kahvipapuja.

Myds raakakahvi (vihredt paahtamat-
tomat pavut) tai raakakahvia sisalta-
vat kahviseokset voivat vaurioittaa
jauhatuskoneistoa. Raakakahvipavut
ovat erittain kovia ja sisaltavat kos-
teutta. Ne voivat vaurioittaa kahviau-
tomaatin jauhatuskoneistoa jo ensim-
maisella kayttokerralla.

Tayta kahvipapusailié vain valmiiksi
paahdetuilla kahvipavuilla.
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Vinkki: Jos haluat kdyttda raakakahvia,
jauha pavut erilliselld pahkindiden ja
siementen jauhamiseen tarkoitetulla
myllylla. Niiss& on yleensa pyoriva te-
rasterd. Laita sitten jauhettu raakakahvi
annos kerrallaan kahvijauhelokeroon ja
valmista haluamasi kahvijuoma (ks.
kappale Kahvijuomien valmistus — Kah-
vijuoman valmistus kahvijauheesta).

Jos valmistat kofeiinipitoisten kahvi-
juomien valmistuksen jalkeen kahvia
kofeiinittomista pavuista, jauhatusko-
neistossa tai keitinosassa voi vield
olla kofeiinijadmia.

Siksi ensimmaisessa kofeiinittomas-
sa kahviannoksessa voi olla jonkin
verran kofeiinia.



Kahvipapujarjestelma

Kahvipapujarjestelman asetus-
ten muuttaminen (Kahvipapu-
lajit)

Nayttéruudussa nakyy valikko Juomat.
m Kosketa D.

m Kosketa Asetukset ™ ja sitten Kahvipa-
pulajit.

m Valitse papulaji.

Nyt voit muuttaa nimeaé tai papulajin
kohdennusta juomiin.

Vinkki: Kun haluat vaihtaa johonkin
kahvijuomaan kohdennettua papulajia,
voit tehda sen myds valitsemalla Muuta

parametrejd (ks. kappale Parametrit —
Papulajit).

Papulajien nimen muuttaminen

Papusailiét on alustavasti nimetty ohei-
sen kuvan mukaisesti, ja nimet tulevat
nayttéon.

Kun nimeét papusailiét uudelleen, ota
huomioon seuraava:

- Anna lyhyita nimia (enint. 8 merkkia)

- Jos haluat antaa kahdelle tai kaikille
kolmelle papusaéiliélle saman nimen
(jos kaytat vain yhta papulajia), ole
tarkkana, etté kirjoitat nimen joka ker-
ta samalla tavalla.

m Kosketa Muuta nimi.
N&ppéaimisté avautuu nayttéruutuun.

m Anna haluamasi nimi ja kosketa Tal-
lenna.

Jos nimeét aiemmin keskendan sama-
nimiset papulajit nyt eri nimilla, kahvi-
lajit, joiden nimi muuttuu, on kohden-
nettava uudelleen kahvijuomiin.

Papulajien kohdennuksen muuttami-
nen

Jos olet Miele-profiilin (vakio) lisaksi
luonut omia profiileja, voit kohdentaa
niiden yksittéisiin kahvijuomiin eri pa-
pulajeja kuin vakioprofiilissa.

m Kosketa Muuta jarjestys.

Jos olet luonut yhden tai useamman
profiilin ja tallentanut niihin vahintaan
1 kahvijuoman, valitse ensin profiili.

m Valitse profiili, jonka juomien papulajia
haluat muuttaa.

Kaikki kahvijuomat tulevat nakyviin.
Juomat, joihin on kohdennettu jokin pa-
pulaji nakyvat vakaselld ¥ merkittyna.

m Muuta papulajien kohdennusta halua-
mallasi tavalla ja kosketa OK.

Vinkki: Jos valitset kaikki, kaikki kahvi-
juomat tulevat merkityiksi, etka voi vali-
ta haluamiasi erikseen.
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Kahvipapujarjestelma

Ellet kohdenna kahvijuomiin mitaan
papulajia, laite kysyy joka juomanval-
mistuksen yhteydessé, mita papulajia
haluat kayttaa.
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Vesisailion tayttaminen

& Veteen muodostuvat bakteerit ai-

heuttavat terveysvaaran.
Jos vesi seisoo pitkdén vesisailidssa,

siihen voi alkaa muodostua bakteere-

ja, mitka voivat aiheuttaa haittaa ter-
veydelle.

Vaihda vesiséilion vesi paivittéin.

& Asiaton kayttd aiheuttaa laitteen
vaurioitumisen vaaran.

Kuuma tai lAmmin vesi sekd muut
nesteet kuin raikas vesi saattavat va-
hingoittaa kahviautomaattia.
Hiilihapotettu vesi puolestaan aiheut-
taa laitteeseen nopeasti liilan suuria
kalkkikertymia.

Tayta vesisailiodn vain kylmaa, rai-
kasta vesijohtovetta.

m Avaa kahviautomaatin vasemmalla si-

vulla oleva luukku.

m Irrota vesiséilid nostamalla sita kah-
vastaan yléspain.

m Tayta vesisdilio raikkaalla kylmalla ve-

della “max”-merkintdan saakka.

m Aseta vesisiilid paikalleen ja sulje
luukku.

Jos vesiséilio ei ole kunnolla paikal-
laan, vaan se jaa esim. vahan liian
korkealle tai vinoon, vetta voi vuotaa
séilién poistoventtiilin kautta.
Varmista, ettei vesisailion alusta ole
likainen. Puhdista vesisailion alusta
tarvittaessa.
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Laitteen virran kytkeminen paalle ja pois paalta

Kahviautomaatin kytkeminen
paalle
m Kosketa virtakytkinta (.

Laite kuumenee ja huuhtelee putket.
Keskusyksikdsta valuu kuumaa vetta.

Nyt voit valmistaa juomia.

Jos kahviautomaatti oli jo kayttélam-
potilassa, putkien huuhtelu jaa pois.

Kahviautomaattiin muodostuu juo-
manvalmistuksen ja hoito-ohjelmien
aikana kosteutta. Sisdinen tuuletin siir-
taa kosteuden laitteen ulkopuolelle.
Tuuletin kdy juomanvalmistuksen jal-
keen tai myds laitteen pois paalta kyt-
kemisen jalkeen niin kauan (jopa 30
minuuttia), ettd kosteus haihtuu. Lait-
teesta kuuluu talléin hurinaa.
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Kahviautomaatin virran kytke-
minen pois paalta

m Kosketa virtakytkinta (.

Jos olet valmistanut juomia, kahviauto-

maatti huuhtelee putkistot automaatti-
sesti ennen pois paélta kytkeytymista.

Jos et aio kayttaa laitetta pit-
kaan aikaan

Jos et aio kayttda kahviautomaattia pit-
kaan aikaan esim. loman aikana, toimi
seuraavasti:

m Tyhjenna tippakaukalo, kdytetyn kah-
vinporon sdilié ja vesisailio.

m Puhdista kaikki osat, myos keitinyk-
sikkd huolellisesti.

m Irrota kahviautomaatti tarvittaessa
sahkoverkosta vetamalla pistotulppa
pistorasiasta.

Asettamasi kellonaika pysyy laitteen
muistissa enintd&n kymmenen paivaa,
minka jalkeen aika on asetettava uu-
delleen. Ajastinasetukset, profiilit yms.

pysyvat laitteen muistissa.




Keskusyksikon korkeudensaato

Kahviautomaatin keskusyksikén kor-
keutta ei voi sdataa kasin.

Keskusyksikko liikkkuu ennen juoman-
valmistusta alaspéin ja pyséhtyy kupin-
tunnistimen ansiosta juuri oikeaan koh-
taan kaytettavien kuppien tai lasien kor-
keuden mukaan.

Halutessasi voit kytke& korkeudensaa-
doén pois paalta. Talléin keskusyksikkd
pysyy juomanvalmistuksen aikana yla-
asennossa. Hoito-ohjelmien aikana kes-
kusyksikko laskeutuu astian korkeudelle
tai huoltoasentoon.

Vinkki: Aja keskusyksikkd huoltoasen-
toon koskettamalla kolmen sekunnin
ajan painiketta <D.

Kun kahviautomaatti on kytketty pois
paalta, voit irrottaa keskusyksikon osat
puhdistusta varten milloin tahansa. Kes-
kusyksikko on talléin keskiasennossa.

Korkeudensaadon kytkeminen
paalle ja pois paalta
Nayttéruudussa nakyy valikko Juomat.
m Kosketa “D.

m Kosketa Asetukset ™.

m Valitse Keskusyksikon korkeuden sdato.

m Valitse haluamasi vaihtoehto kytkedk-
sesi korkeudensaadon paélle tai pois
paalta.

m Kosketa OK.

Asetus tallentuu.
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Astianlammitys

/N Riittamaton ilmanvaihto aiheut-
taa ylikuumenemisvaaran.
Kahviautomaatti voi kuumentua, jos
ilma ei paase riittdvan hyvin kierta-
maan sen ymparilla.

Al esta iimankiertoa esim. peitta-
mallad kupinldmmittimen paélla olevia
astioita pyyheliinalla.

Espresson ja muiden kahvijuomien ma-
ku kehittyy paremmaksi ja séilyy pitem-
paan, kun kaytat esilammitettyja kuppe-
ja.

Kupin ldmmitys on erittdin olennaista
silloin, kun valmistettava kahviannos on
pieni ja kuppi paksua posliinia.

Voit esilammittaa kahvikupit ja -lasit
kahviautomaatin paalla olevan kupin-
[Ammittimen p&alla.

Kuppien esilammitys

Kun kupinldmmitys on otettu k&yttoon,
kuppien lAmmitysalusta on [Ammin ai-
na, kun kahviautomaatin virta on kyt-
kettyna paalle.

Kupinlammittimen kytkeminen
paalle tai pois paalta
Nayttéruudussa nakyy valikko Juornat.
m Kosketa D.

m Valitse Asetukset ja sitten Kupinlammi-
tys.

m Valitse haluamasi asetus kytkedksesi
astianlammityksen péalle tai pois
paalta.

m Kosketa OK.

Asetus tallentuu.

Tehdasasetuksena kupinldmmitin on
kytketty pois paalta.
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m Asettele kupit tai lasit kahviautomaa-
tin astianlammittimen péaalle.



Kahvijuomien valmistus

Voit valmistaa kahviautomaatilla seuraa-
via kahvijuomia, jotka eivat sisélla mai-
toa:

- Ristretto on vahva ja intensiivinen
espresso. Siind on sama maara kah-
vijauhetta kuin espressossa, mutta
reilusti vahemman vetta.

- Espresso on vahva aromikas kahvi-
juoma, jonka paalla on tiivis hassel-
pahkindn varinen vaahtokerros, el
crema.

Kaytéd espresson valmistukseen mie-
luiten espressopaahdettuja kahvipa-
puja.

- Kahvi valmistetaan erilaisesta paah-
dosta kuin espresso ja siihen tulee
enemman vetta.

Kayta kahvinvalmistukseen mieluiten
papuja, joiden paahtoaste on tarkoi-
tettu tavalliseen kahviin.

- Caffé lungo sisaltaa vield enemman
vetta.

- Long black valmistetaan kuumasta
vedesta ja kahdesta annoksesta es-
pressoa.

- Caffé Americano sisdltaa espressoa
ja kuumaa vetta. Laite valmistaa en-
sin espresson ja tayttaa sitten kupin
kuumalla vedella.

& Palovamman vaara ulostuloput-
kien l&hettyvilla!

Laitteen tuottamat nesteet ja héyry
ovat erittain kuumia ja voivat aiheut-
taa palovammoja.

Ala pidd mitaan kehosi osia ulostulo-
putkiston alla, kun laitteesta tulee
kuumia nesteité tai hdyrya.

Ala koske laitteen kuumiin osiin.

Kahvijuoman valmistus

Nuolipainikkeella > saat nékyviin ja voit
valita muita juomia.

Nayttéruudussa nakyy valikko Juomat.

m Aseta kahvikuppi ulostuloputkien alle.

m Kosketa haluamasi kahvijuoman ni-
med tai symbolia.

Juomanvalmistus kaynnistyy.

Valmistuksen keskeyttaminen

m Kosketa Seis tai Lopeta.

DoubleShot

Jos haluat erityisen vahvan, aromaatti-
sen kahvijuoman, valitse toiminto Doub-
leshot. Siind laite jauhaa kahvinvalmis-

tuksen puolivélissé uuden papuannok-
sen ja suodattaa lopun kahvin siita. Tal-
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Kahvijuomien valmistus

|6in uuttoaika on kahvijauheannosta
kohti lyhyempi, jolloin juomaan liukenee
vahemman ei-toivottuja aromeja ja kit-
keryytta aiheuttavia aineita.

Doubleshot nakyy ndyttéruudussa juo-
manvalmistuksen ajan. Voit kayttaa
DoubleShot-toimintoa kaikkiin kahvijuo-
miin Ristrettoa ja Long blackia lu-
kuunottamatta.

Kahvijuoman valmistus Doubleshot-
toiminnolla

Nayttéruudussa nakyy valikko Juomat.
m Aseta kahvikuppi ulostuloputkien alle.
m Valitse kahvijuoma.

Juomanvalmistus alkaa ja nayttéruudun
alarivilla nakyy:

= Doubleshot

m Kosketa Doubleshot.

Laite jauhaa ja suodattaa kahvipapuja
kaksi kertaa.

Kahden annoksen (77 valmistus

Tupla-annostoiminnolla ¢ voit valmis-
taa samanaikaisesti kaksi annosta kah-
via.
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m Aseta yksi kuppi kummankin ulostu-
loputken alle.

m Kosketa (7.
m Valitse juoma.

Laite valmistaa kaksi kupillista valitse-
maasi juomaa.

Kahvikannu: Useamman kupil-
lisen valmistaminen perajal-
keen

Toiminnolla Kahvikannu voit valmistaa
kahvia monta kupillista perékkain (enin-
tédan 1 litran) esim. kahvikannuun. Talla

tavalla voit valmistaa kerrallaan jopa
kahdeksan kupillista.

Nayttéruudussa nakyy valikko Juomat.

Voit kayttaa toimintoa Kahvikannu kaksi
kertaa perakkain. Sen jalkeen kahviau-
tomaatin on jaéhdyttava tunnin verran,
jotta laite ei vahingoitu.

m Aseta riittAvan suuri astia ulostuloput-
kien alle.

m Valitse Kahvikannu.
m Valitse haluamasi kuppimaara (3-8).

m Noudata ndyttéruudussa nakyvid oh-
jeita.



Kahvijuomien valmistus

Jokainen kahviannos jauhetaan, haudu-
tetaan ja valutetaan yksitellen. Naytto-
ruudusta naet, mika vaihe kulloinkin on
meneillaan.

Kahvikannu-toiminnon keskeyttami-
nen

Voit keskeyttdd juomanvalmistuksen
milloin tahansa:

m Kosketa Lopeta.

Kahvijuoman valmistus kahvi-
jauheesta

Voit valmistaa kahvijuomia myds val-
miiksijauhetusta kahvista. Nain voit
esim. valmistaa kofeiinitonta kahvia,
vaikka kahvipapusailidssé olisikin kofeii-
nipitoista kahvia.

Laita tata varten kahvijauhetta kahvijau-
helokeroon. Kahviautomaatti kayttaa
annostelemasi kahvijauhemaéaran koko-
naan seuraavan kahvijuoman valmista-
miseen.

Voit valmistaa kahvijauheesta vain yh-
den kahvi- tai espressoannoksen ker-
rallaan.

Kahvijauhesailion tayttaminen

Laitteen kahvijauhelokero toimii samalla
kahvilusikkana.

m Avaa laitteen luukku.

m Irrota kahvijauhelokero (lusikka) kier-
tamalla kahvaa vasemmalle (ks. nuo-

l).
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Kahvijuomien valmistus

m Ota kahvijauhetta kahvilusikkaan.
Tyoénné kahvijauhelokero vaaka-asen-
nossa kahvijauhekuiluun.

Tayta kahvijauhekuiluun enint. 2 tasa-
paista kahvilusikallista kahvijauhetta,
muuten keitinyksikkd voi menné tuk-
koon.

m Kierréd kahvaa oikealle kaataaksesi
kahvijauheen lokerosta kahvijauhekui-
luun ja sulkeaksesi kuilun.

m Sulje laitteen luukku.

Nayttéruutuun ilmestyy Yalmistetaanko
suodatinkahvia?.

Kahvijuoman valmistus kahvijau-
heesta

m Kosketa kylla.

Nyt voit valita, minka kahvijuoman ha-
luat kahvijauheesta valmistaa.

m Aseta kahvikuppi ulostuloputkien alle.
m Valitse juoma.

Laite valmistaa valitsemasi kahvijuo-
man.

Jos valitset «j, laite tyhjentda kahvijau-
heen kaytetyn kahvinporon sailiéén ja
huuhtelee putkistot.
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Maitoa sisaltavien kahvijuomien valmistus

Voit valmistaa kahviautomaatilla seuraa-
via maitokahvijuomia:

- Cappuccino siséltaa kaksi kolman-
nesta maitovaahtoa ja kolmanneksen
espressoa.

- Latte macchiato sisaltaa kuumaa
maitoa, maitovaahtoa ja espressoa,
yhta paljon kutakin.

- Caffé Latte valmistetaan kahvista ja
kuumasta maidosta.

- Cappuccino italiano sisdltda saman
verran maitovaahtoa ja espressoa
kuin tavallinen cappuccino. Erona on,
ettd espresso valmistetaan ensin ja
maitovaahto tulee vasta sen paalle.

- Espresso macchiato on espressoa,
jonka paalla on pieni maitovaahtoku-
pu.

Kayta kuppia, jonka tilavuus on va-
hintdan 100 ml.

- Flat white on iso cappuccino: Paljon
espressoa ja reilusti maitovaahtoa.

- Café au lait on espressoa, jossa on
hieman kuumaa maitoa.

Liséksi voit valmistaa pelkk&dd kuumaa
maitoa ja maitovaahtoa.

Vinkki: Saat koostumukseltaan taydel-
listd maitovaahtoa, kun kaytat kylmaa
lehmanmaitoa (< 10 °C), jonka proteiini-
pitoisuus on vahintaan kolme.
Rasvapitoisuuden voit valita omien
mieltymystesi mukaisesti. TAysmaitoa
(rasvaa vahint. 3,5 %) kaytettdessd mai-
tovaahdosta tulee véhan tayteldisem-
paa kuin vaharasvaisempia maitoja kay-
tettdessa.

& Palovamman vaara ulostuloput-
kien |ahettyvilla.

Laitteen tuottamat nesteet ja héyry
ovat erittain kuumia ja voivat aiheut-
taa palovammoja.

Ala pidd mitaan kehosi osia ulostulo-
putkiston alla, kun laitteesta tulee
kuumia nesteité tai hdyrya.

Ala koske laitteen kuumiin osiin.

Maidon sokeripitoiset lisdaineet tai
maidonkorvikkeet, kuten soijamaito,
voivat tukkia maitoputken ja laitteen
muut maidon kanssa tekemisiin jou-
tuvat osat. Téllaiset yhteensopimatto-
mat nesteet voivat vaarantaa laitteen
moitteettoman toiminnan.

Ké&yta vain tavallista maitoa, johon ei
ole lisatty mitaan.

Kaytéa vain pastoéroitua lehmanmai-
toa.

Lammitysvaiheen paatyttya keskusyk-
sikkd l[dBmmittdd imeméansa maidon hdy-
rylla ja valmistaa tarvittaessa maito-
vaahdon ilman avulla.

Ellet ole valmistanut maitoa siséltavia
juomia vahaan aikaan, huuhtele mai-
toletku ennen juoman valmistusta.

Vinkki: Maitoletkun liittdminen keskus-
yksikon litdntaan kay helpommin, kun
ajat keskusyksikdn huoltoasentoon.
Kosketa kolmen sekunnin ajan painiket-
ta ©.
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Maitoa sisaltavien kahvijuomien valmistus

Voit valmistaa maitojuomia ottamalla
maidon imuputken avulla suoraan mai-
totdlkista tai kayttdmalla maitosailitta.

Toimitukseen kuuluu yksi litoskappale, m Avaa maitotdlkki ja upota maidon
joka liitetaan joko maidon imuputkeen imuputki maitoon. Aseta maitotélkki

tai maitosailion kanteen. kahviautomaatin viereen.
Liitoskappale on toimitettaessa paikal-

laan maitoséilién kannessa. Se on help-

po irrottaa painamalla kannen sis&puo-

lelta. Vinkki: Huuhtele maidon imuputki kay-
t6n jalkeen juoksevalla vedella.

m Tydnn& maitoletkun toinen paa kes-
kusyksikon liitdntaan.

Maidon imuputken kiinnitys
maitotélkkiin
Maidon imuputken avulla voit ottaa mai-

toa suoraan maitotolkista tai muusta
myyntipakkauksesta.

@

m Paina ensin litoskappale kiinni pit-
kaan terasputkeen ja liité sitten maito-
letku liitoskappaleeseen.




Maitoa sisaltavien kahvijuomien valmistus

Maitosailio
Maitosailio ei jadhdyta maitoa. Kayta

kylmaa maitoa (< 10 °C), niin saat hy-
vélaatuista maitovaahtoa.

@ Liitoskappale
(@ Kansi

(@ Tiivisterengas
@ Terasputki

® Lasi

Maitosailion valmistelu

m Tyonna litoskappale ylhaaltapain
kanteen, niin ettd se tulee tiiviisti pai-
kalleen.

m Liita terAsputki kanteen sisaltapain.
Varmista, ettd imuputken viisto paa
tulee alaspain.

m Taytad maitosailio siten, etta se jaa
noin 2 cm vajaaksi. Sulje maitosailion
kansi.

B Aseta maitosailid kahviautomaatin
viereen.

m Liitd maitoletku maitoséilion kanteen
ja yhdista maitosailié kahviautomaat-
tiin liittdmalla maitoletkun toinen paa
keskusyksikon liitantaan.

Maitoa sisaltavien juomien val-
mistus

Maitoputki on liitetty keskusyksikkddn
ja putken toinen paa on upotettu riitta-
van syvélle kylmaéan maitoon.
Valikko Juomat on n@kyvissa.

m Aseta ulostuloputken alle sopiva as-
tia.

m Valitse juoma.

Juomanvalmistus kaynnistyy.

Valmistuksen keskeyttaminen

Voit keskeyttda yksittéisten juoman-
osien sy6tdén milloin vain, esimerkiksi,
jos huomaat, etté kuppi on liian pieni.

Juoman yhden ainesosan valmistuk-
sen keskeytys

m Kosketa Seis.

Koko juomanvalmistuksen keskeytys
m Kosketa Lopeta.
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Tee

& Palovamman vaara, kun tyésken-
telet kuumavesiputken &aressa!
Laitteen tuottamat nesteet ja hdyry
ovat erittain kuumia ja voivat aiheut-
taa palovammoja.

Ala pida mitaan kehosi osia ulostulo-
putkiston alla, kun laitteesta tulee
kuumia nesteita tai hdyrya.

Ala koske laitteen kuumiin osiin.

Tata laitetta ei ole tarkoitettu kaupalli-
seen tai tieteelliseen kayttoéon. Lampo-
tilat ovat noin-arvoja ja ne voivat vaih-
della ympéristdolojen mukaan.

Teeta valmistaessasi voit valita kullekin
teelaadulle parhaiten sopivan lampati-
lan:

- Vihred tee n. 80 °C
- Yrttitee n. 90 °C

- Hedelmétee n. 90 °C
- Musta tee n. 90 °C

Laitteesta tulee valitsemaasi teelaatuun
sopivaa vetta.

Lampaotilat on sdadetty Mielen suositus-
ten mukaisesti mustan ja vihrean teen,
tai yrtti- ja hedelmateen valmistusta var-
ten.

Noudata teepakkauksen ohjeita.

Kéaytetyn veden laatu vaikuttaa teen
makuun. Mitd pehmeampi vesi, sité pa-
remmin teen aromit tulevat esiin.

Valmista tee oman makusi mukaan irto-
teestd, teeseoksista tai teepusseista.

Teen maara ja hautumisaika vaihtelevat
teelaadun mukaan. Noudata teepakka-
uksen ohjeita tai teen ostaessasi saa-
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miasi neuvoja. Voit saataa laitteen val-
mistaman kuuman veden maaraa tee-
laadun ja k&yttdmasi kupin mukaan (ks.
kappale Juoman maara).

Vinkki: Sailyta teetd mahdollisimman
pimedassa ja kuivassa paikassa, tiiviisti
suljetussa rasiassa. Osta teetéd vain pie-
nid maaria kerrallaan, etteivat aromit
paése haihtumaan.

TeaTimer

Kun valmistat teeveden, voit samalla
kaynnistédd TeaTimer-héalytyskellon. Se
on asetettu halyttdmaan, kun tee on
hautunut 2 minuuttia. Voit muuttaa tata
haudutusaikaa omien mieltymystesi
mukaiseksi (1:00-23.59 minuutin valil-
ta).

Voit kdynnistaa TeaTimer-halytyskellon
kahdesti perakkain.

Voit kdyttada kahviautomaattia normaa-
liin tapaan TeaTimerin kdydessa. Kun
asetettu haudutusaika on kulunut, lait-
teesta kuuluu merkkiaani.

Jos olet ottanut laitteen merkkidénet
pois kaytdsta, merkkidanta ei kuulu et-
ka saa tietaa, etta haudutusaika on
kulunut.

TeaTimer-hdlytyksen ottaminen kayt-
toon ja pois kaytosta

Nayttéruudussa nakyy valikko Asetukset
™.

m Valitse Ajastin ja sitten TeaTimer.

- paalla: Teevedenvalmistuksen aikana
naytdssa nakyy TeaTimer. Voit kdyn-
nistdd TeaTimer-halytyskellon, kun lai-
te on valmistanut teeveden.



Tee

- pois paalta: TeaTimer-toimintoa ei ndy
naytossa.

m Valitse haluamasi asetus ja vahvista
se valitsemalla OK.

Teen valmistus

Kuumavesiputki sijaitsee keskusyksikdn
oikeassa reunassa.

Nuolipainikkeella > saat n&kyviin ja voit
valita teelaadun. Eri teelaadut nakyvat
juomavalikossa vaihtoehdon haitovaah-
to jalkeen.

Nayttéruudussa nakyy valikko Juomat.

m Laita irtoteeté teesiivilaan tai teesuo-
dattimeen tai ota teepussi esiin.

m Aseta siivila, suodatin tai teepussi
teekuppiin.

m Aseta teekuppi kuumavesiputken alle.

m Valitse teelaatu nayttéruudusta.
Laite valuttaa kuumaa vetta kuppiin.

Jos olet ottanut TeaTimer-halytyskellon
kéyttdon, voit nyt kdynnistaa sen, niin
laite ilmoittaa, milloin tee on hautunut
tarpeeksi.

TeaTimer-halytyskellon kaynnistys

Nayttéruudussa alhaalla vasemmalla
nakyy TeaTimer.

m Kosketa TeaTimer.

TeaTimer nakyy nyt merkittyna. Nakyviin
tulee ndppaimistd ja esiasetettu haudu-
tusaika.

m Muuta aikaa halutessasi ja koske-
ta OK.

Kun asetettu haudutusaika on kulunut,
laitteesta kuuluu merkkiaani.

m Poista teelehdet tai teepussi kupista.
Teenvalmistuksen keskeytta-
minen

m Kosketa Seis tai Lopeta.

Teekannu: Useamman kupilli-
sen valmistaminen perajalkeen

Toiminnolla Teekannu voit valmistaa tee-
ta automaattisesti monta kupillista pe-
rakkain (enintdan 1 ) esim. teekannuun.
Talla tavalla voit valmistaa kerrallaan jo-
pa kahdeksan kupillista.

Nayttéruudussa nakyy valikko Juomat.

m Aseta teesiivild, suodatin tai teepus-
seja riittdvan suureen teekannuun.

m Aseta teekannu kuumavesiputkien al-
le.

m Valitse Teekannu.
m Valitse teelaatu.

m Valitse haluamasi kuppimaara (3-8).
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Tee

m Noudata nayttéruudussa nékyvia oh-
jeita.
Laite tayttaa teekannun. Nayttéruudusta

néet, mika vaihe kulloinkin on meneil-
laan.

Voit keskeyttaa juomanvalmistuksen
milloin tahansa:

m Kosketa Lopeta.
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Kuuman veden valmistus

& Palovamman vaara, kun tyésken-
telet kuumavesiputken aaressal
Laitteen tuottamat nesteet ja hdyry
ovat erittain kuumia ja voivat aiheut-
taa palovammoja.

Ala pida mitaan kehosi osia ulostulo-
putkiston alla, kun laitteesta tulee
kuumia nesteita tai hdyrya.

Ala koske laitteen kuumiin osiin.

Laitteen valmistaman kuuman veden
[Ampédtila on n. 90 °C.

Voit s4téa laitteen valmistaman kuu-
man veden maaraa kayttamasi kupin
mukaan (ks. kappale Juoman maara).

m Aseta kuumavesiputkien alle sopiva
astia.

m Valitse Kuuma vesi.

Juomanvalmistus kaynnistyy.

Valmistuksen keskeyttaminen
m Kosketa Seis tai Lopeta.
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Parametrit

Voit muuttaa seuraavia parametreja jo-
kaista kahvijuomaa varten erikseen:

- Jauhatusméara

- Veden lampdtila

- Esihaudutus

- Papulaji

Juomaparametrien muuttaminen
Nayttéruudussa nékyy valikko Juomat.
m Valitse Muokkaa.

m Kosketa Muuta juoma.

m Valitse juoma.

Nyt voit muuttaa juoman maaraa (ks.
kappale Juoma maard) tai juomapara-
metreja.

m Kosketa Juomaparametrit.

m Valitse Jauhatusmaara, Haudutuslampd-
tila, Esihaudutus tai Kahvipapulaji.

m Valitse haluamasi asetus ja kosketa
OK.

Juomaparametrien luettelo tulee naky-

viin.

m Tallenna muuttamasi asetukset kos-
kettamalla uudelleen OK.

Jauhatusmaara

Kahviautomaatti voi jauhaa ja kayttaa
yhden kupillisen valmistukseen 7,5-
12,5 g kahvipapuja. Mita suurempi
maara kahvia jauhetaan, sitd vahvem-
paa kahvijuomasta tulee.

Tunnistat seuraavista tekijoista, milloin
jauhatusmaaraa kannattaa muuttaa:

Jauhatusmaéara on liian pieni, kun
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- espresso tai kahvi valuu kuppiin erit-
tain nopeasti,

- crema on hyvin vaaleaa eika kesta
kauan,

- espresso tai kahvi maistuu laihalta.

Lisaa jauhatusmaaraa, niin laite kayttaa
enemman kahvia kuppia kohti.

Jauhatusmaéra on liian suuri, kun

- espresso tai kahvi valuu kuppiin vain
tipoittain,

- crema on tummanruskeaa,

- espresso tai kahvi maistuu kitkeralta.

Vahenna jauhatusmaaraa, niin laite
kayttdd vahemmaén kahvia kuppia kohti.

Veden lampétila

Mika veden lampédtila on ihanteellisin?
Siihen vaikuttavat seuraavat tekijat:

- kaytetyn kahvin laatu,

- se, valmistatko espressoa vai kahvia,
seka

- paikallinen ilmanpaine.

Vinkki: Kaikki kahvilaadut eivat sieda
korkeita lampétiloja. Jotkin kahvilaadut
reagoivat kuumiin l[Ampétiloihin niin her-
kasti, ettd creman muodostus ja kahvin
maku saattavat heikentya.

Kahvijauheen esihaudutus

Esihaudutuksessa kahviautomaatti kos-
tuttaa kahvijauheen jauhatuksen jéalkeen
pienelld maaralla kuumaa vetta. Lopun
veden laite puristaa kostutetun kahvi-
jauheen lapi hetken kuluttua. Nain kah-
vijauheen aromit liukenevat paremmin
juomaan.



Parametrit

Voit valita lyhyen tai pitkédn esihaudutuk-
sen tai kytked esihaudutustoiminnon
kokonaan pois kaytdsta.

Papulaji

Voit tarkistaa, mika papulaji on kohden-
nettu kyseiseen juomaan ja muuttaa si-
ta.

Jauhatuskarkeus

Kun jauhatuskarkeus on oikea, kahvi tai
espresso valuu tasaisesti kuppiin ja
kahvin pintaan muodostuu hieno crema.
Ihanteellinen crema on hasselpahkindn
varinen.

Laite kayttaa valitsemaasi jauhatuskar-
keutta kaikkien kahvijuomien valmis-
tuksessa.

Tunnistat seuraavista tekijoista, milloin
jauhatuskarkeutta kannattaa muuttaa.

Jauhatuskarkeus on saédetty liian kar-
keaksi, kun

- espresso tai kahvi valuu kuppiin erit-
tain nopeasti,

- crema on hyvin vaaleaa eika kesta
kauan.

Pienenna talléin jauhatuskarkeutta, jol-
loin laite jauhaa kahvipavut hienommik-
Si.

Jauhatuskarkeus on saadetty liian hie-
noksi, kun

- espresso tai kahvi valuu kuppiin vain
tipoittain,

- crema on tummanruskeaa.

Suurenna talloin jauhatuskarkeutta, jol-

loin laite jauhaa kahvipavut karkeam-
miksi.

Jauhatuskarkeuden saatd koskee
kaikkia papulajeja.

m Avaa laitteen luukku.

m Tydnné jauhatuskarkeuden sdatdvi-
pua enintddn yhden karkeusasteen
verran vasemmalle (hieno jauhatus)
tai oikealle (karkea jauhatus).

m Sulje laitteen luukku.
m Valmista yksi kahvijuoma.

Jatka jauhatuskarkeuden saatamista
tarvittaessa.
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Juoman maara

Kahvijuoman makuun vaikuttaa kéytta-
mési kahvilaadun lisdksi myds kaytetyn
veden maara.

Voit saataa kaikkiin kahvijuomiin seka
kuumaan veteen ja eri teelaatuihin kay-
tettdvan veden maéraa omien kuppiesi
ja kayttamasi kahvilaadun mukaisiksi.
Kaytettavan kahvijauheen maara pysyy
talléin kuitenkin samana.

Maitoa sisaltavisséd juomissa voit muut-
taa my6s maidon ja maitovaahdon
maaraa. Voit muuttaa myds kuuman
maidon ja maitovaahdon annoskokoa.

m Kun kuppi tai astia on sopivan taysi,
kosketa Tallenna.

Ellet keskeyta valmistusta itse ennen

kuin mahdollinen enimmaismaara juo-
maa on valmistettu, valmistus pysah-
tyy automaattisesti ja kyseinen maara

tallentuu juoman maaraksi.

Muutettu juoman maara tallentuu aina
siihen profiiliin, joka on valittuna ohjel-
moinnin aikana. Valittuna olevan profii-
lin nimi nakyy nayttéruudun vasem-
massa ylanurkassa.

Jos vesiséilié tyhjenee juoman maéaran
ohjelmoinnin aikana, ohjelmointi kes-
keytyy. Uusi juoman maara ei talldin
tallennu.

Nayttéruudussa nakyy valikko Juomat.

m Aseta haluamasi kuppi keskusyksikén
tai kuumavesiputkien alle.

m Valitse Muokkaa.
m Kosketa Muuta juoma.

m Valitse juoma ja kosketa Juoman maéa-
ra.

Jos valitset maidon tai teen, maaran
ohjelmointi alkaa heti. Vaihtoehtoa
Juoman maara ei tarvitse hakea esiin
erikseen.

Laite valmistaa juoman ja nayttéruutuun
ilmestyy Tallenna heti, kun vahimmais-
maara juomaa on valmistettu.
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Jos haluat muuttaa maitoa tai kuumaa
vetta sisdltavien juomien juomamaaraa,
tallenna juoman kunkin ainesosan maa-
rat erikseen.

Tasté lahtien kyseisen juoman koostu-
mus ja maara vastaavat tekemiasi sda-
t6ja.




Juoma-asetusten palautus

Voit kumota kaikki juomamaariin ja yk-
sittéisiin tai kaikkiin juomiin tekemasi
muutokset eli palauttaa juomien vakio-
asetukset (Tehdasasetukset) takaisin.
Nayttéruudussa nakyy valikko Juomat.

m Valitse Muokkaa.

Yhden juoman asetusten pa-
lauttaminen

m Kosketa Palauta juoma.

m Valitse juoma.

Nayttéruutuun ilmestyy Palautetaanko
juoma tehdasasetuksiin®.

m Vahvista valitsemalla kylla.

Kaikkien juomien asetusten
palautus

m Kosketa Palauta kaikki juomat.

Nayttéruutuun ilmestyy Palautetaanko
kaikki juomat tehdasasetuksin?.

m Vahvista valitsemalla kyli3.
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Profiilit

Voit Miele-juomavalikon (Miele-profiili)
lisdksi luoda enintdan 10 yksildllista
profiilia, jotta kukin kayttaja voi valmis-
taa oman makunsa ja mieltymystensa
mukaisia juomia.

Voit maaritella jokaisen profiilin juoma-
maarat seka kahvi- ja maitojuomien,
kuuman veden ja teen asetukset erik-
seen.

Valittuna olevan profiilin nimi nakyy
nayttéruudun vasemmassa ylanurkas-
sa.

Kayttajaprofiilin luominen

m Kosketa Profiilit.

m Kosketa Luo profili.

Nappaimistd avautuu nayttéruutuun.

® Anna haluamasi nimi (enint. 8 merk-
kid) ja kosketa Tallenna.

Profiili on nyt luotu. Nyt voit aloittaa juo-
mien luomisen ja muokkaamisen (ks.
kappale Profilit: omien juomien luomi-
nen ja muokkaus).

Profiilit-valikon hakeminen
esiin ja profiilin valinta
Nayttéruudussa nékyy valikko Juomat.
m Kosketa Profilit.

m Valitse haluamasi profiili.

Nyt voit valmistaa kyseisen profiilin juo-
mia, muuttaa yksittaisten juomien para-
metreja tai muokata profiilia.

Profiilien muokkaaminen

Kun olet luonut vahintaan yhden profii-
lin, voit valita vaihtoehdon tuokkaa alta
jonkin seuraavista:
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- Muuta nimi, kun haluat muuttaa jon-
kin profiilin nimea.

- Poista profiili, kun haluat poistaa
jonkin profiilin.

- Vaihda profiili, kun haluat méaaritella,
siirtyykd kahviautomaatti aina auto-
maattisesti takaisin Miele-profiiliin vai
jAékd se viimeksi valittuun kaytta-
japrofiiliin.

m Valitse Muokkaa.

Nimen muuttaminen

m Kosketa huuta nimi.
m Valitse haluamasi profiili.

m Muuta nimi haluamaksesi ja kosketa
sitten Tallenna.

Muuttamasi profiilinimi tallentuu laitteen
muistiin.

Profiilin poistaminen

m Kosketa Foista profill.

m Kosketa haluamaasi profiilia ja vah-
vista valintasi koskettamalla OK.

Profiili haviaa.

Profiilin vaihtaminen

Voit ohjelmoida kahviautomaatin toimi-
maan siten, etté se palaa automaatti-
sesti Miele-profiiliin jokaisen juomanval-
mistuksen tai paalle kytkemisen jalkeen,

tai siten, ettd viimeksi valittu kaytta-
japrofiili pysyy valittuna.

m Kosketa aihda profiili.
Nyt sinulla on kolme vaihtoehtoa:

- Kasin: Valittuna oleva profiili pysyy
kéytdssd, kunnes valitset toisen kayt-
tajaprofiilin.



Profiilit

- Jokaisen annoksen jdlkeen: Laite
vaihtaa takaisin Miele-vakioprofiiliin
jokaisen valmistetun kahviannoksen
jalkeen.

- Kaynnistettdessa: Laite siirtyy kayn-
nistettdessa automaattisesti Miele-
vakioprofiiliin riippumatta siita, milla
kayttajaprofiililla laitetta on viimeksi
kéaytetty.

m Valitse haluamasi vaihtoehto ja kos-
keta OK.
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Profiilit: omien juomien luominen ja muokkaus

Voit tallentaa usein valmistamasi juo-
mat, joiden asetuksia olet muokannut,
omaan profiiliisi (ks. kappale Profiilit).

Liséksi voit muuttaa juomien nimia ja
poistaa omasta profiilistasi juomat, joita
et kayta. Voit tallentaa enintddn kymme-
nen juomaa kullekin kayttajaprofiilille.

Nayttéruudussa nakyy valikko Juomat.
Hae ensin haluamasi profiili esiin:

m Kosketa Profilit.
m Valitse haluamasi profiili.

Valittuna olevan profiilin nimi nakyy

nayttéruudun vasemmassa ylanurkassa.

Juoman laatiminen

Voit muokata olemassa olevista juomis-
ta uusia juomia.

m Kosketa Laadijuoma.
m Valitse jokin juoma.

® Muuta tdman juoman juomaparamet-
rit ja maara haluamiksesi.

Laite alkaa valmistaa juomaa ja voit tal-
lentaa yksittaisten ainesosien maarat
mieltymystesi mukaisesti.

m Anna uudelle juomalle nimi (enintdan
8 merkkid) ja kosketa Tallenna.

Uusi juoma tulee ndkyviin valittuna ole-
vaan profiiliin.

Juoman muuttaminen: Juoman
maaran, juomaparametrien tai
nimen muuttaminen

Haluamasi profiili ja siihen tallennetut
juomat ovat nakyvissa.

m Valitse Muokkaa juomaa.

m Kosketa Muuta juoma.
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m Valitse juoma.
Nyt voit sdatda juoman maaraa, juoma-
parametreja tai muuttaa juoman nimen.

Juoman poistaminen

Haluamasi profiili ja siihen tallennetut
juomat ovat né&kyvissa.

m Valitse Muokkaa juomaa.
m Kosketa Poista juoma.

m Valitse haluamasi juoma ja kosketa
OK.

Kyseinen valinta poistuu.



Profiilit: Juomien valmistus

Nayttéruudussa nakyy valikko Juomat.
m Kosketa Profiilt.
m Valitse haluamasi profiili.

Valittuna olevan profiilin nimi nakyy

nayttdruudun vasemmassa ylanurkassa.

Nyt voit valmistaa haluamasi juoman.

m Aseta ulostuloputken alle sopiva as-
tia.

m Valitse juoma.

Juomanvalmistus kaynnistyy.
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Asiantuntijatila

Asiantuntijatilassa voit juomanvalmis-
tuksen aikana muuttaa juomamaaraa.
Asetus ei tallennu ja koskee siten vain
kyseista juomanvalmistusta.

Jos olet valinnut Doubleshot tai kaksi
annosta (7, asiantuntijatila ei ole kay-
tossa.

Asiantuntijatilan kytkeminen
paalle ja pois paalta
Nayttéruudussa nakyy valikko Juomat.
m Kosketa D.

m Valitse Asetukset ™ ja sen jalkeen
Asiantuntijatila.

m Valitse asiantuntijatilan kytkeminen
paélle tai pois paalta.

m Kosketa OK.

Kun asiantuntijatila on p&alla, voit muut-
taa juoman maaraa juomanvalmistuk-
sen aikana.

Asiantuntijatila: Juoman maa-
ran muuttaminen

Nayttéruudussa nakyy valikko Juomat.

Voit muuttaa juoman maaraa vain yk-

sittaisten valmistusvaiheiden aikana.

Juomamaaran muuttaminen
m Valitse juoma.

Juomanvalmistus kaynnistyy. Voit muut-
taa kunkin ainesosan (esim. Latte mac-
chiatossa kuuman maidon, maitovaah-
don ja espresson) maaraa erikseen nii-
den valmistuksen aikana.
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Annos

Lopeta

m Kosketa palkkia ja siirra osoitin (pieni
kolmio) haluamaasi kohtaan.



Asetukset

Asetukset-valikon avulla voit muokata
kahviautomaatin yksildllisia tarpeitasi
vastaavaksi.

Joitakin Asetukset-valikon asetuksia
kuvataan téssa kayttdohjeessa erik-
seen omissa kappaleissaan.

“Asetukset”-valikon avaaminen
Nayttéruudussa nakyy valikko Juornat.

m Kosketa “D.

m Valitse Asetukset ™.

Nyt voit tarkistaa tai muuttaa asetuksia.
Vari kertoo, mik& asetus kulloinkin on
valittuna.

Koskettamalla painiketta <O paaset
valikon edelliselle tasolle.

Asetusten muuttaminen ja tal-
lennus

Nayttéruudussa nakyy valikko Asetukset

m Valitse valikon kohta, jonka asetuksia
haluat muuttaa.

m Valitse haluamasi asetus ja vahvista
se valitsemalla OK.

Asetus tallentuu.
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Asetukset

Taulukko mahdollisista asetuksista
Jokaisen kohdan tehdasasetus on merkitty téhdelld *.

Valikon kohta Mahdolliset asetukset

Kieli ™ deutsch, muita kielia
haa.

Kellonaika MNayttd

- pédlld / pois paaltd™ / Virran poiskytkentd yoksi
Ajan nayttotapa

- 24 h* /12 h{am/pm)

Aseta

Paivamaara

Ajastin Ajastin

- Aseta : Padlle klo / Pois paatta kun kulunut (0:20)* / Pois
paélté ko

- Vikonpaivat: maanantai / tistai / keskivilkko / torstai / per-
jantai / lauantai / sunnuntai

- Aktivoi : Padlle klo (kylla / ei*) / Pois paatta klo (kylld / ei)
Ajastin 2
- Aseta : Padlle klo / Pois paalté klo

- Vikonpaivat: maanantai / tistai / keskivilkko / torstai / per-
jantai / lauantai / sunnuntai

Aktivol : Paalle Ko (kylla / ei¥) / Pois paalta klo (kylla / ei*)

TeaTimer (paall / pois paélta®)

Ajastin Kalkinpoisto

Asiantuntijatila paalla / pois paslta™

Energiansasstotila paalla™ / pois paalta
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Asetukset

Valikon kohta

Mahdolliset asetukset

Yalaistus

Laite paalla
- Aseta kirkkaus
Laite pois paalta

- Kirkkaus / Pois paalta kun kulunut

Kahvipapulajit

Laji A

- Muuta nimi

- Muuta jarjestys
Laji B

- Muuta nimi

- Muuta jarjestys
Laji

- Muuta nimi

- Muuta jarjestys

Info

Juoma-annoksia

- Annoksia yhteensa / Kahviannoksia yhteensd / Teeannoksia
yhteensd / Espresso / ...

Annoksia ennen

- Kalkinpoisto / Keitinosan rasvanpoisto

Kaytonesto

paalld / pois paalta®

Yedenkovuus

pehmed
keskikova
kova™

erittain kova

Kirkkaus

Aseta kirkkaus

Adnenvoimakkuus

Merkkiaani

Painikeaani

Kupinlammitys

paalla / pois paslta™

Keskusyksikon korkeuden
S840

paalld* / pois paalta
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Asetukset

Valikon kohta Mahdolliset asetukset

Miele@home Asenna
kun Miele@home-yhteys on kaytossa:

- poista kdytdsta (ota kayttoon)
- Asenna uudelleen

- Yhteydentila

kun Miele@home-yh- | paalla* / pois paalta
teys on kaytossa:
Etdohjaus

kun Miele@home-yh- | paalla* / pois paélta
teys on kaytossa:

Etapéaivitys
Huolto Hayrystys (kylld / ei)

Messuasetus (p4alla / pois paalta”)
Tehdasasetukset Laiteasetukset

- Palautetaan / Ei palauteta

Yerkon konfigurointi

- Palautetaan / Ei palauteta
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Asetukset

Kieli

Voit valita kdyttdmaan ja naytdn tekstien
kielen.

Vinkki: Jos valitset vahingossa véaran
kielen, I16ydat Kieli-valikon helposti sym-
bolin ™ avulla.

Kellonaika

Voit méaritelld ajan nayttdtavan ja aset-
taa kellonajan.

Naytto (kellonajan naytto)
Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:

- padlla: Kellonaika ja paivays nakyvat
nayttéruudussa aina, kun laite on
pois paalta.

- pois paaltd: Kellonaika ja paivays eivat
nay, kun laite on pois paalta.

- Virran poiskytkenté yoksi: Kellonaika ja

paivays nakyvat nayttéruudussa klo
5:00-23:00.

Kahviautomaatin energiankulutus vaih-
telee valitsemasi kellonajan nayttota-
van mukaan. Nayttéruudussa nakyy
siitd kertova ilmoitus.

Ajan nayttétapa

Voit valita seuraavista:

- 24 tunnin kello (24 h)

- 12 tunnin kello (12 h {am/prn})

Ajan asettaminen
Aseta tunnit ja minuutit.

Jos olet liittanyt kahviautomaatin
WLAN-verkkoon ja Miele@mobile-so-
vellukseen, Miele@mobile-sovellus
synkronoi kellonajan oman aikavydhy-
keesi aikaan.

Ajastin
Laitteessa on kaksi ajastinta, joissa on
seuraavat toiminnot:

Kahviautomaatti

- kytkeytyy paalle joka paiva samaan
aikaan, esim. aamulla aamiaista var-
ten (Padlle klo),

- kytkeytyy pois p&alta tiettyyn aikaan
(Pois paélta klo),

- kytkeytyy pois paalta tietyn ajan ku-
luttua, jos mitédan painiketta ei ole
painettu eika laitteella ole valmistettu
juomia (Pois paélta kun kulunut, vain
ajastimessa 1).

Voit asettaa ajastintoiminnot myds vii-
konpéaivakohtaisiksi.

Toimintojen Paille klo ja Pois paélta klo
kayttda varten ajastin on aktivoitava ja
toiminnolle on valittava vahintaan yksi
viikonpaiva.

Valitse ajastin
Voit valita seuraavista:

- Ajastin 1: Paélle klo, Pois paalta klo, Pois
paalta kun kulunut

- Ajastin 2: Paille klo, Pois paalta klo
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Asetukset

Paélle klo

Jos kaytonesto on kytketty paalle,
kahviautomaatti ei kytkeydy péaalle
valittuna ajankohtana!
Ajastinasetukset poistuvat kaytosta.

Jos kahviautomaatti kytkeytyy auto-
maattisesti paalle kolme kertaa ajastin-
toiminnolla P&élle klo niin, ettei laitteella
valmisteta lainkaan juomia, laite lakkaa
kytkeytyméasté paélle automaattisesti.
Talla varmistetaan se, ettei kahviauto-
maatti kytkeydy paélle ollessasi pitkdan
poissa kotoa, esim. loman aikana.
Ohjelmoidut ajat jaavat kuitenkin lait-
teen muistiin ja ne aktivoituvat uudel-
leen, kun laite kytketaan paalle seuraa-
van kerran.

Pois pailta klo

Vaikka laitetta ei kaytettéisi pitkdan ai-
kaan, ohjelmoimasi ajat jadvat kuitenkin
laitteen muistiin ja aktivoituvat uudel-
leen, kun kytket laitteen paalle seuraa-
van kerran (ks. kohta Paélle klo).

Pois paalta kun kulunut

Toiminto Pois paélta kun kulunut on kay-
tettavissa vain ajastimessa 1.

Jollet kosketa mitédan painiketta etka
valmista juomia, kahviautomaatti kyt-
keytyy pois paaltda automaattisesti 20
minuutin kuluttua energian saéastami-
seksi.

Voit muuttaa tata asetusta ja ajastaa
kahviautomaatin kytkeytymaan pois
paalta 15 minuutin — 9 tunnin kuluttua.
Viikonpadivien valinta

Valittuna oleva viikonpaiva nakyy vaka-
selld M merkittyna.
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m Valitse haluamasi viikonpaiva.

m Kun olet valinnut kaikki haluamasi vii-
konpéivat, kosketa OK,

Ajastimen ottaminen kayttoon ja pois
kaytosta

Kun olet valinnut kellonaikanaytén ase-
tukseksi paélla tai Virran poiskytkentd yok-
si:

Jos olet aktivoinut ajastimeen Paalle klo -
toiminnon, nayttéruutuun ilmestyy 23:59
tuntia ennen valitsemaasi aikaa symboli
@ seka valitsemasi paallekytkeyty-
misaika.

Jos kaytonesto on kaytdssa, et voi va-
lita ajastustoimintoa Péaille klo.

Valitse haluamasi ajastustoiminto. Vali-
tun ajastustoiminnon kohdalle ilmestyy
vakanen M.

Energiansaastotila

Energiansaastotilassa laite kuluttaa ta-
vallista vhemman energiaa. Jarjestel-
ma lAmpenee vasta, kun kdynnistat juo-
manvalmistuksen.

Tehdasasetuksena Energiansasstitila on
otettu kayttéon.

Valaistus

Voit valita seuraavista vaihtoehdoista:

- Kun laite on paélla, voit sdataa valais-
tusta.

- Kun laite ei ole paalla, voit sdataa va-
laistusta ja valita, milloin valaistus
kytkeytyy pois paélta.



Asetukset

kinpoiston kalkinpoistotableteilla,
madrittele vedenkovuus kahviauto-
maatin asetuksiin. Talldin kehotus kal-
kinpoistosta tulee nékyviin oikeaan ai-
kaan.

S&ada kahviautomaatti kdytettavan ve-
den kovuusasteen mukaisesti, niin laite
toimii moitteettomasti ja valtyt laitteen
vahingoittumiselta.

Paikalliselta vesilaitokselta saat tietoa
kayttamasi vesijohtoveden kovuudesta.

Jos kaytat pullotettua vetta, kuten ki-
venndisvettd, aseta vedenkovuus veden
kalsiumpitoisuuden mukaan. Kalsiumpi-
toisuus on ilmoitettu pullon etiketissa
milligrammoina litraa kohti (mg/l) Ca®*

tai miljioonasosina (ppm) (mg Ca®*/l).

Kéyta vain hiilihapottomia ja mausta-
mattomia pullovesia.

Vinkki: Jos vesijohtoveden kovuus on
>21 °dH (3,8 mmol/l), suosittelemme
pulloveden kayttéa (< 150 mg/l Ca?").
Nain sinun ei tarvitse suorittaa kalkin-
poistoa niin usein, ja sdastat myds ym-
paristéa, kun et kuormita sita kalkin-
poistoaineilla.

Vedenkovuudeksi on tehtaalla sdadetty
kovuusaste 3.

Valittavanasi on nelja kovuusastetta:

Kun kahviautomaatti on kytketty paal- °dH mmol/l | ppm Asetus*
le, valaistus on paalla jonkin aikaa (mg/l CaCO,)

kayton jalkeen. Tata aikaa ei voi muut- 0-84 |0-15 0-150 pehmed 1
taa. 8,4-14 |1,5-2,5 |150-250 keskiko-

va2

Vedenkovuus 14-21 |2,5-38 |250-375 kova 3
Jos et ole asentanut kahviautomaattiin | |> 21 > 38 [>375 e”t‘tléin ko-
kalkinpoistopatruunaa, ja suoritat kal- va

* Nayttéruudun kovuusasteet voivat poiketa kayt-
témaan luokituksista. Kayta siksi ehdottomasti
apuna taulukon arvoja, kun asetat vedenkovuutta.

Info (tietojen naytto)

Valikon kohdassa Info voit tarkistaa val-
mistettujen annoksien mééaran kunkin
yksittdisen juoman osalta.

Liséksi voit tarkistaa, kuinka monta juo-
ma-annosta voit valmistaa ennen seu-
raavaa keitinosan rasvanpoistoa (4nnok-
sia ennen).

Kun haluat palata edelliseen naytt6on,
kosketa O.

Kaytonesto &

Kayténeston avulla voit lukita kahviau-
tomaatin siten, etteivat esim. lapset
paase kdyttdmaan sitd ilman valvontaa.

Kéytoneston (& ottaminen kaytté66n
ja pois kaytosta

Jos kaytonesto on kytketty paalle,
P4ille klo -ajastinasetus ei toimi. Kahvi-
automaatti ei kytkeydy péaalle valittuna

ajankohtana.

Kéytoneston & kytkeminen pois kay-
tosta

Kun kosketat virtakytkintd (D, naytto-
ruutuun ilmestyy .
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Asetukset

m Kosketa (@, kunnes nayttéruutuun il-
mestyy kuittaus.

Kun kytket kahviautomaatin pois paal-
ta seuraavan kerran, se lukittuu uudel-
leen.

Miele@home

Miele@home-kohdassa voi nakya seu-
raavia vaihtoehtoja:

- Asenna: Tama vaihtoehto tulee néky-
viin vain, kun kahviautomaattia ei ole
viela yhdistetty WLAN-verkkoon tai
kun Yerkon konfigurointi on palautettu
alkutilaan.

- poista kdytdstd™ / Aktivoi*: WLAN-ver-
kon asetukset pysyvat entisellaan,
mutta verkkoyhteys muodostetaan tai
katkaistaan.

- Yhteyden tila*: Nayttoon tulee tietoja
WLAN-yhteydesta. Nama symbolit
kertovat yhteyden signaalinvoimak-
kuuden.

- Asenna uudelleen®: Nykyiset WLAN-
verkon asetukset palautetaan alkuti-
laan. WLAN-yhteys muodostetaan
uudestaan.

* Tama valikon kohta on nakyvissa, kun
Miele@home-yhteys on muodostettu ja
kahviautomaatti on liitetty WLAN-verk-
koon.

Kirkkaus

Voit sdatdd nayttéruudun kirkkautta
segmenttipalkin avulla.
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Ainenvoimakkuus

Voit saatéda merkki- ja painikedanten aa-
nenvoimakkuutta segmenttipalkin avul-
la.

Huolto

Veden poisto héyryttamalla

Jos olet ottamassa kahviautomaattia
pitkaksi aikaa pois kaytdsta tai aiot siir-
téda/kuljettaa sen johonkin, poista vesi
jarjestelmasta hoéyryttamalla (ks. Lait-
teen kuljettaminen).

Messutoiminto

Taté toimintoa ei tarvita yksityisessa
kotikaytossa.

Messuasetus on tarkoitettu kahviauto-
maatin esittelyyn myymaldissa tai mes-
suilla. Kun messutoiminto on valittuna,
laitteen valaistus palaa, mutta laitteella
ei voi valmistaa juomia eikd kdynnistaa
mitdan toimintoja.

Tehdasasetukset

Voit palauttaa kaikki kahviautomaatin
asetuksiin tehdyt muutokset takaisin va-
kioasetuksiin eli tehdastoimitustilaan.

Kaikkien asetusten tehdasasetukset
nadet kappaleesta Taulukko mahdollisis-
ta asetuksista.



Asetukset

Laiteasetukset

Seuraavat asetukset eivét nollaudu
tehdasasetustilaan:

- Valmistettujen juoma-annosten
maéara ja laitteen tila (annoksia kal-
kinpoistoon, ... keitinosan rasvan-
poistoon)

- Kieli
- Paivamaara ja kellonaika

- Profiilit ja niihin tallennetut juomat
(mutta juomiin kohdistetut papulajit
nollautuvat.)

Ajastin Kalkinpoisto -ajaksi tulee 22:00.

Verkon konfigurointi

Nykyiset WLAN-verkon asetukset pa-
lautetaan alkutilaan.

Palauta verkkoasetusten tehdasase-
tukset ennen kuin viet kahviautomaa-
tin kierratykseen, myyt sen tai otat
kayttéon kaytetyn kahviautomaatin.
Vain nain voit varmistaa, etta poistat
kahviautomaatista kaikki henkil6tiedot
ja ettei koneen aiempi omistaja voi
enaa tarkastella tai muuttaa laitteen
tietoja.
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Verkottaminen

Kahviautomaatissa on WLAN-valmius,
joten sitd voidaan ohjata Miele@mobile-
sovelluksella paatelaittella, kuten alypu-
helimella tai tabletilla.

Noudata tdméan kayttdéohjeen turvalli-
suusohjeita ja varoituksia myos sil-
loin, kun kaytat kahviautomaattia
Miele@mobile-sovelluksella.

Kun kahviautomaatti on yhdistetty
WLAN-verkkoon, sen energiankulutus
kasvaa, myos silloin, kun se on kytket-
tyna pois paalta

Verkottaminen (Miele@home)

Tehdasasetuksena verkotustoiminto on
kytketty pois paalta.

Jotta voisit yhdistaé kahviautomaatin
WLAN-verkkoon, sinun on ensin asen-
nettava Miele@mobile-sovellus johonkin
mobiililaitteeseesi (esim. alypuheli-
meen). Olet kirjautunut sovelluksen
kayttajatilillesi.
Miele@mobile-sovelluksen voit ladata
automaattisesti sovelluskaupoista. Valit-
se omaan kayttojarjestelmaasi sopiva

sovellus.
n
OfLA0
| B}
u -

GETIT ON ig;i
® Google Play Eh

m Varmista, ettd WLAN-verkon signaali
on riittdvan vahva kahviautomaatin si-
joituspaikassa.

Lataa

App Storesta

«
y

Nayttéruudussa nakyy valikko Asetukset

"

m Valitse Miele@home ja sitten Asenna.
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Nyt voit valita yhteydenmuodostusta-
van.

- App (sovelluksen avulla)
- WPS

Kahviautomaatin verkotus
Miele@mobile-sovelluksen kautta

Tarvitset seuraavat tiedot:
- WLAN-verkon salasanan

- Kahviautomaatin salasanan

T T

| B2
N~

—e 6;3

Kahviautomaatin salasana on valmis-
tusnumero. Loydat sen arvokilvesta.

Huomaa, ettd ensimmainen sydttama-
si numero ei saa olla 0. Aloita nollan
jalkeisellda numerolla. Esimerkiksi, jos
valmistusnumero on 023423585, sala-
sana on 23423585.

m Valitse yhteydenmuodostustapa App.

m Kaynnista Miele@mobile-sovellus ja
noudata sen ohjeita.

Kun kahviautomaatti on yhdistetty
WLAN-verkkoon, néyttdon tulee ‘Yhteys
onnistui..

m Vahvista valitsemalla OK.



Verkottaminen

Yhteyden muodostaminen WPS:n
avulla

Jotta voisit myodostaa yhteyden WFS:n
avulla, reitittimessasi taytyy olla WPS-
toiminto.

m Valitse yhteydenmuodostustapa WPS.

m Noudata nayttéruudussa nékyvia oh-
jeita.

Kun kahviautomaatti on yhdistetty

WLAN-verkkoon, nayttdédn tulee Yhteys
onnistui..

m Vahvista valitsemalla OK.

Jotta voisit kayttda Miele@home-toimin-
toja, sinun kirjattava kahviautomaatti
sovellukseen.

m Noudata sovelluksen ohjeita.

Uudelleen verkottaminen

Jos WLAN-verkkosi vaihtuu, voit verkot-
taa kahviautomaatin uudelleen.

Nayttéruudussa nakyy valikko Asetukset

"

m Valitse Miele@home ja sitten Asenna
uudelleen.

m Noutata kohdan Verkottaminen ohjei-
ta.

Etakayttd

Tehdasasetuksena etdohjaus on kyt-

ketty paalle.

Etdohjaus nékyy vain, kun kahviauto-

maatti on yhdistetty WLAN-verkkoon.

Miele@mobile-sovelluksen avulla voit
esimerkiksi muuttaa kahviautomaatin
asetuksia, kun etdohjaus on kytketty
paalle. Juomanvalmistuksen voi kayn-
nistda sovelluksen kautta, kun myoés
MobileStart on kytketty paalle.

Etdohjauksen kytkeminen paille tai
pois paalta

Nayttéruudussa nakyy valikko Juomat.
m Kosketa “D.

m Valitse Asetukset ™ ja sen jdlkeen Eta-
ohjaus.

m Valitse haluamasi vaihtoehto kytkedk-
sesi etdohjauksen péalle tai pois
paalta.
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Verkottaminen

MobileStart

Kun MobileStart on kytkettyna péalle,
voit esim. kdynnistda juomanvalmistuk-
sen Miele@mobile-sovelluksella.

& Palovamman vaara ulostuloput-
kien lahettyvilla!

Jos juomanvalmistus alkaa odotta-
matta etdohjauksella, laitteen lahei-
syydessa oleilevat henkil6t voivat
saada kuuman nesteen tai laitteen
kuumien osien aiheuttamia palovam-
moja.

Varmista siksi aina ennen kuin kayn-
nistat juomanvalmistuksen etana, et-
tei laitteen laheisyydessa ole ketéan,
etenkaan lapsia.

Automaattinen kalkinpoisto ei kdynnis-
ty, jos MohileStart on otettu k&yttéon.
Laite ei myodskaan lammita putkistoja
silloin, kun ohjaat sitéa etakaytélla, jot-
tei putkien alle valmiiksi asetettu kuppi
tayttyisi putkistojen huuhteluvedelld.

Maitoséilié ei jadhdyta maitoa. Kun
kaynnistat maitoa sisaltdvan juoman
valmistuksen sovelluksella, huolehdi
siitd, ettd maito on riittdvan kylmaa
(< 10°C).

Kahviautomaattia ei voi samanaikai-
sesti ohjata laitteesta ja sovelluksesta.
Kaytto itse laitteesta menee etusijalle.

- Tippakaukalo ja kaytetyn kahvinpo-
ron sdilié on tyhjennetty.

- Jos laitteella on valmistettu maitoa si-
saltavia juomia ennen kuin se viimek-
si kytkettiin pois paalta, maitoletkun
huuhtelun taytyy olla suoritettuna en-
nen ennen laitteen pois paalta kytke-
mista.

- Jos haluat valmistaa maitoa siséltavia
juomia, maitoséilidon on oltava liitetty-
na. Maidon pitéa olla riittavan kyl-
maa.

- Keskusyksikdn alla on riittdvéan iso
tyhja kuppi tai lasi.

MobileStart kytkeytyy pois paaltéa 24
tunnin kuluttua.

Kun valmistat juoman MobileStart-toi-
minnolla, laite ilmoittaa juomanvalmis-
tuksesta merkkiaanelld ja merkkivalol-
la. Naita varoitussignaaleja ei voi
muuttaa tai kytked pois paalta.

Jotta voisit kdynnistdd juomanvalmis-
tuksen etdna, MobileStart-toiminnon on
oltava otettuna kéyttéon ja kahviauto-
maatin taytyy olla kayttévalmis. Kaytto-
valmius edellyttaa, etta:

- Vesisailidssa on riittavasti vetta.

- Kahvipapusailidissa on riittavasti pa-
puja.
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MobileStart-toiminnon kytkeminen
paalle ja pois paalta

Jos haluat kayttaa MohileStart-toimintoa,
vaihtoehdon Etéohjaus on oltava kytket-
tyn& paalle.

Nayttéruudussa nakyy valikko Juomat.
m Kosketa “D.
m Valitse MobileStart.

m Valitse haluamasi vaihtoehto kytkeak-
sesi etdohjauksen péalle tai pois
paalta.

Nyt voit kdynnistdd juomanvalmistuksen
sovelluksen kautta. Noudata ohjeita.



Verkottaminen

MobileStart

Kun MobileStart on kytkettyna péalle,
voit esim. kdynnistda juomanvalmistuk-
sen Miele@mobile-sovelluksella.

& Palovamman vaara ulostuloput-
kien l&hettyvilla.

Jos juomanvalmistus alkaa odotta-
matta etdohjauksella, laitteen lahei-
syydessa oleilevat henkil6t voivat
saada kuuman nesteen tai laitteen
kuumien osien aiheuttamia palovam-
moja.

Varmista siksi aina ennen kuin kayn-
nistat juomanvalmistuksen etana, et-
tei laitteen laheisyydessa ole ketéan,
etenkaan lapsia.

Automaattinen kalkinpoisto ei kdynnis-
ty eikd laite huuhtele putkistoja virran
paalle kytkemisen yhteydessa, jos
MohileStart on otettu kayttéon.

Kahviautomaattia ei voi samanaikai-
sesti ohjata laitteesta ja sovelluksesta.
Kaytto itse laitteesta menee etusijalle.

Jotta voisit kdynnistdd juomanvalmis-
tuksen eténa, MobileStart-toiminnon on
oltava otettuna kayttoon. Varmista, ettd
kahviautomaatti on kayttévalmis, mm.
riittavasti vettd vesisiiliossa. Aseta riit-

tavan iso tyhja astia keskusyksikon alle.

MobileStart kytkeytyy pois paalta
24 tunnin kuluttua.

Kun valmistat juoman MabileStart-toi-
minnolla, laite ilmoittaa juomanvalmis-
tuksesta merkkidanella ja merkkivalol-
la. Naita varoitussignaaleja ei voi
muuttaa tai kytkeéd pois paalta.

MobileStart-toiminnon kytkeminen
paélle ja pois paalta

Jos haluat kayttda MobileStart-toimintoa,
vaihtoehdon Etéohjaus on oltava kytket-
tyna paalle.

Nayttéruudussa nakyy valikko Juomat.
m Kosketa O.
m Valitse MobileStart.

m Valitse haluamasi vaihtoehto kytkedk-
sesi etdohjauksen péalle tai pois
paalta.

Nyt voit kdynnistdd juomanvalmistuksen
sovelluksen kautta. Noudata ohjeita.

67



Verkottaminen

RemoteUpdate-etapaivitys

Valikon kohta RemoteUpdate nékyy ja
on valittavissa vain, kun Miele@home-
kéytdn edellytykset tayttyvat.

Paivityksen asennus voi kestdd muu-

taman minuutin.

Voit paivittda kahviautomaattisi ohjel-
miston RemoteUpdate-toiminnolla. Kun
kahviautomaattiasi varten julkaistaan
paivitys, se latautuu automaattisesti.
Paivitys ei kuitenkaan asennu auto-
maattisesti, vaan se on kdynnistettava
manuaalisesti.

Voit jatkaa kahviautomaattisi kaytt6a ta-
valliseen tapaan, vaikket asentaisikaan
jotain paivitysta. Miele kuitenkin suosit-
telee péivitysten asentamista.

Ottaminen kaytt6on/pois kaytosta

Tehdasasetuksena RemoteUpdate on
otettu kayttoon. Kaytettavissa oleva
paivitys latautuu automaattisesti, mutta
sinun on kaynnistettdva sen asennus
manuaalisesti.

Ota RemoteUpdate-toiminto pois kay-
t6std, jos et halua laitteen lataavan pai-
vityksia automaattisesti.

Etapaivityksen kulku

Tietoja paivitysten siséllosta ja laajuu-
desta 16ydat Miele@mobile-sovelluk-
sesta.

Kun uusi paivitys on kéytettavissa, kah-
viautomaatin nayttéon tulee siité ilmoi-
tus.

Voit asentaa paivityksen heti tai myo-
hemmin. Jos et asenna sita heti, kahvi-
automaatti ehdottaa asennusta, kun
kytket sen paalle seuraavan kerran.

Ellet halua asentaa péaivitysta, ota eta-
paivitys pois kaytosta.
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Ota huomioon seuraava:

- Saat aina ilmoituksen saatavilla ole-
vista paivityksista, ts. péivityksia ei
ole saatavilla, jos mitdan ilmoituksia
ei ole tullut.

- Asennettua paivitysté ei voi enaa ku-
mota.

- Al3 kytke kahviautomaatin virtaa pois
paalta paivityksen aikana. Virran kat-
kaisu keskeyttda paivityksen ja paivi-
tys jad asentamatta.

- Jotkin ohjelmistopaivitykset voi tehda
vain Miele-huolto.




Puhdistus ja hoito

& Puutteellisen puhdistuksen aiheuttama terveysvaara.
Lampo ja kosteus voivat homehduttaa kahvijadmia tai saada maitojadmat hap-
panemaan, mika aiheuttaa terveysvaaran.

Puhdista siksi kahviautomaatti huolellisesti ja sdannéllisesti.

Puhdistusaikataulu
Suositeltava puhdistusvali Puhdistettavat osat / suoritettavat toimenpiteet
Paivittdin Vesisiilio

aivan paatyttyad
(p paatyttys) Kéytetyn kahvinporon séilié

Tippakaukalo ja tippalevy

Maitoséilio

Maidon imuputki

Kupintunnistimen anturi

Kerran viikossa Keskusyksikkd

(useammin, jos likaantuu paljon) —
Keitinosa

Keitinosan alapuolinen sisétila ja tippakaukalo

Ulkovaippa

Kerran kuukaudessa Kahvipapusailict

Kahvijauhekuilu ja kahvijauhelokero

Vesisailion siivila (tai tarvittaessa)

Nayttéruutuun ilmestyvan kehotuk- Maitoletku

sen jalkeen " ) . .
Keitinosan rasvanpoisto (puhdistustableteilla)

Kalkinpoisto, kun nayttéon tulee siita ilmoitus
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Puhdistus ja hoito

Kasin vai astianpesukoneessa?

Keitinosaa ei saa pesta astianpesu-
koneessa.

Puhdista keitinosa ainoastaan kéasin
[Ampimalla vedelld ilman pesuainet-
ta.

Pese ndmé osat aina késin:

- Keskusyksikdn terasvaippa
- Kupintunnistimen anturi

- Keitinosa

- Kahvipapusailidon kansi

- Alaosa

& Liian korkea pesulédmpdtila ai-
heuttaa vaurioiden vaaran.

Osat voivat menna kayttokelvotto-
miksi (esim. vaantya), jos peset niitéd
astianpesukoneessa yli 55 °C:n lam-
potilassa.

Kayta konepesun kestavien osien
pesuun vain pesuohjelmia, joiden
lampdotila on enintdan 55 °C.

Vériaineita sisdltavat elintarvikkeet, ku-
ten porkkana, tomaatit ja ketsuppi voi-
vat vérjata laitteen osia konepesun ai-
kana. Varjaantymat eivat kuitenkaan
vaikuta osien kayttdominaisuuksiin.

Seuraavat osat ovat konepesun kesta-
via:

- Tippakaukalo ja kansi
- Tippalevy
- Kéytetyn kahvinporon séilid

- Vesisailio
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Keskusyksikko (ilman teraksista suo-
justa)

Kahvijauhelokero (lusikka)
Maitoséilio ja kansi

Maidon imuputki



Puhdistus ja hoito

& Kuumat osat ja nesteet aiheutta-
vat palovammojen vaaran.

Jotkin laitteen osat tulevat kaytén ai-
kana erittdin kuumiksi. Voit saada
palovammoja, jos kosket niihin. Lait-
teen tuottamat nesteet ja hdyry ovat
erittdin kuumia ja voivat aiheuttaa
palovammoja.

Al pida mitaan kehosi osia ulostulo-
putkiston alla, kun laitteesta tulee
kuumia nesteité tai hoyrya.

Anna kahviautomaatin jadhtya ennen
kuin alat puhdistaa sita.

Huomaa, ettda myos tippakaukalossa
oleva vesi saattaa olla hyvin kuumaa.

& Rakenteisiin tunkeutuvan kosteu-
den aiheuttamien vaurioiden vaara.
Hoyrypuhdistimen héyry voi paasta
laitteen s&hkoa johtaviin osiin ja ai-
heuttaa oikosulun.

Al kayta héyrypuhdistimia kahviau-
tomaatin puhdistukseen.

Puhdista kahviautomaatti sdanndllisesti,
sillda kahvijadmat homehtuvat helposti.
Maitojaamat voivat hapantua ja tukkia
maitoletkun.

Epasopivat puhdistusaineet ja
-vélineet

Kaikki pinnat voivat varjaytya pysy-
vasti, jos ne joutuvat kosketuksiin
sopimattomien puhdistusaineiden
kanssa. Kaikki pinnat naarmuuntuvat
herkasti. Lasipintojen naarmuuntumi-
nen saattaa pahimmassa tapaukses-
sa rikkoa lasin.

Poista puhdistusaineiden jaamat va-
littdmasti. Muista pyyhkia mahdolli-
set kalkinpoistoaineroiskeet valitto-
masti pois.

Jotta pinnat eivat vahingoittuisi, ala
kayta:

- soodaa, alkalia, ammoniakkia, hap-
poa tai klooria sisaltévia puhdistusai-
neita

- liuottimia siséltavia puhdistusaineita

- kalkkia liuottavia puhdistusaineita (ei-
vat sovellu laitteen ulkovaipan puh-
distukseen)

- ruostumattoman terédksen puhdistus-
aineita

- astianpesukoneen puhdistusaineita
(eivat sovellu laitteen ulkovaipan puh-
distukseen)

- lasinpuhdistusaineita

- keraamisen tason puhdistukseen tar-
koitettuja pesuaineita

- uuninpuhdistusaineita

- hankaavia puhdistusaineita, kuten
hankausjauheita, -nesteitd tai han-
kauskivia

71



Puhdistus ja hoito

hankaavia kovia sienia tai harjoja (ku-
ten patasienid) tai kaytettyja pesusie-
nia, joissa voi olla vield hankausaine-
jaédmia

- ihmesienia (taikasienia)

- teravid metallikaapimia

- terésvillaa tai terdslankapalloja
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Tippakaukalon ja kaytetyn kah-
vinporon sailion puhdistus

& Kuumat osat ja nesteet aiheutta-
vat palovammojen vaaran.

Jotkin laitteen osat tulevat kaytén ai-
kana erittdin kuumiksi. Voit saada
palovammoja, jos kosket niihin. Lait-
teen tuottamat nesteet ja hdyry ovat
erittdin kuumia ja voivat aiheuttaa
palovammoja.

Jos olet juuri huuhdellut kahviauto-
maatin, odota hetki huuhtelun jalkeen
ennen kuin irrotat tippakaukalon, silla
laitteesta saattaa edelleen valua
huuhteluvetta.

Huomaa, ettd myos tippakaukalossa
oleva vesi saattaa olla hyvin kuumaa.
Al koske laitteen kuumiin osiin.

Puhdista tippakaukalo ja kéytetyn
kahvinporon séilié paivittain, jottei
niihin muodostu hajua tai hometta.

Kaytetyn kahvinporon sdilié sijaitsee tip-
pakaukalon sisélla. Sailidssa on usein
myds vahan huuhteluvetta.

Kahviautomaatin ndyttéon tulee ilmoi-
tus, kun tippakaukalo ja/tai kdytetyn
kahvinporon séilié ovat tdynna ja ne
taytyy tyhjentaa. Tyhjenna tippakaukalo
ja kaytetyn kahvinporon sailié.

Varmista, ettd kahviautomaatin virta
on kytkettyna paélle, kun otat tippa-
kaukalon ja kaytetyn kahvinporon séi-
lidn pois paikaltaan. Muuten nayttéén
tulee ilmoitus Tyhjenné tippakaukalo ja
kéaytetyn kahvinporon sailio, vaikkeivat
tippakaukalo ja/tai kdytetyn kahvinpo-
ron sdilié vield olisikaan taynna.
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m Veda tippakaukalo varovasti ulos kah-
viautomaatista.

m Tyhjenna tippakaukalo ja kaytetyn
kahvinporon saili6.

m Irrota kansi @, tippalevy (@ ja alaosa

®.

Puhdista alaosa ehdottomasti aina
kasin lampimalla vedella, johon olet
sekoittanut vahan astianpesuainetta.
Kaikki muut osat ovat konepesun
kestavia.

m Puhdista kaikki osat huolellisesti.

m Puhdista ja kuivaa kosketinpinnat
(metallilevyt) ja valitila huolellisesti.

Jos kosketinpinnat ovat likaiset tai
marat, laite ei tunnista, milloin tippa-
kaukalo on taynna.

Tarkasta kosketinpinnat viikoittain.

m Puhdista myds tippakaukalon alla
oleva sisétila.

m Aseta kaytetyn kahvinporon sailio,
kansi ja laitteen alaosa takaisin pai-
kalleen tippakaukalon péaaélle, ennen
kuin tydnnét tippakaukalon takaisin
kahviautomaattiin. Varmista, etta tip-
pakaukalo menee perille asti kahviau-
tomaatin sisélle.
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Tippalevyn puhdistus
m Irrota tippalevy.

m Puhdista tippalevy astianpesukonees-
sa tai kasin lampimalla vedella, johon
olet laittanut tilkan astianpesuainetta.

m Kuivaa tippalevy.

m Aseta tippalevy takaisin paikalleen.
Varmista, etta tippalevy tulee kunnolla
paikalleen (ks. kuva).
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Vesisailion puhdistus

Puhdista vesiséilié paivittain. Voit pesta
vesisdilion kerran viikossa astianpesu-
koneessa.

Varmista aina, ettd venttiili, vesisai-
lidn pohja ja vesiséilién alla oleva
alusta ovat puhtaita. Vain talla tavoin
vesisdilid asettuu paikoilleen oikein.

m Ota vesisailio ulos laitteesta.

m Puhdista vesisailié astianpesuko-
neessa tai kasin lampimalla vedella,
johon olet laittanut tilkan astianpesu-
ainetta. Kuivaa vesisaili6.

m Puhdista ja kuivaa vesisailion alla ole-
va alusta huolellisesti, erityisesti alus-
tassa olevat kolot.

m Aseta vesisdilid takaisin paikalleen.

Muista, ettd automaattinen kalkinpois-
to toimii vain, kun vesisailid on riitta-
van taynna ja paikallaan.
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Vesisailion siivilan irrotus ja
puhdistus

Puhdista vesiséilion siivila kerran kuus-
sa.

N

Vesisailion siivila sijaitsee vesisailion al-
la.

m Avaa laitteen vasemmalla sivulla ole-
va luukku ja ota vesisdilid pois paikal-

,

m Irrota siipimutteri. Irrota tiivisterengas
ja siivila.

m Puhdista ne. Huuhtele kaikki osat
huolellisesti juuoksevalla vedella.

m Aseta ensin siivila (ristipuoli yléspain)
ja sitten tiivisterengas paikalleen. Tii-
visterenkaan aukon kuuluu tulla alas-
pain. Kierra lopuksi siipimutteri kiinni.

m Aseta vesisiilid takaisin paikalleen.

Keskusyksikon ja integroidun
cappuccinatoren puhdistus

Pese kaikki keskusyksikdn osat terak-
sista suojusta lukuunottamatta vahin-
tdan kerran viikossa astianpesuko-
neessa. Nain kahvi- ja maitojadmat
puhdistuvat tehokkaasti.

Puhdista keskusyksikon terdksinen suo-
jus aina kasin kuumalla vedelld, johon
on lisatty tilkka astianpesuainetta.

Nayttéruudussa nakyy valikko Juomat.

Jos keskusyksikkd on yldasennossa, et
voi irrottaa osia. Aja ensin keskusyksik-
ké hoitoasentoon.

m Kosketa <D 3 sekunnin ajan.

Keskusyksikkd liikkuu huoltoasentoon.

m Ota terdksinen suojus eteenpéain pois
paikaltaan.
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m Kierrd yldosaa (), jossa on maitolet-
kun litanta. Veda se irti. Veda myds
Y-kappale @ irti. Irrota kahviput-
ket 3.

m Puhdista kaikki osat huolellisesti.
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m Puhdista keskusyksikdn pinnat koste-
alla sieniliinalla.

Tarvittaessa voit puhdistaa tukkiutuneen
maitoletkun mukana toimitetulla puhdis-
tusharijalla ja huuhdella sen juoksevalla
vedella:

m Tydénna puhdistusharija litdntdkappa-
leeseen. Liikuttele harjaa edestakai-
sin, kunnes kaikki maitojaamat irtoa-
vat.

Keskusyksikon kokoaminen

Ulostuloputkiston osat on helpompi liit-
taa toisiinsa, kun kostutat niitad ensin va-
héan vedella.

m Kokoa ulostuloputkisto. Aseta kahvi-
putket (3 paikalleen lujasti painamal-
la.

Varmista, etta kaikki osat tulevat tii-
viisti kiinni toisiinsa.

m Aseta putkisto takaisin keskusyksik-
kd6n ja aseta terdksinen suojus pai-
kalleen.

m Kosketa OK.

Vinkki: Kun kahviautomaatti on kytketty
pois paaltd, voit irrottaa keskusyksikdn
osat puhdistusta varten milloin tahansa.
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Kupintunnistimen anturin irro-
tus ja puhdistus

Kupintunnistimen anturi sijaitsee kes-
kusyksikon alla.

Puhdista anturi paivittain lampimalla ve-
delld, johon olet lisdnnyt tilkan astianpe-
suainetta.

m Paina pidikkeitd yhteen (ks. kuvan
nuolet).

Kupintunnistimen anturi irtoaa.
m Puhdista anturi.

Ripusta se takaisin seuraavasti:

m Paina anturi alhaaltapéin pidikkeisiin-
sé keskusyksikkdon.

Maidon imuputken puhdistus

Puhdista imuputki paivittain.

m Huuhtele imuputki juoksevalla vedel-
la.

m Veda liitoskappale irti terasputkesta.

m Pese toisistaan irrotetut osat astian-
pesukoneessa.

Vinkki: Vaihtoehtoisesti voit liottaa niita
yon yli vedessa, johon olet lisdnnyt va-
han astianpesuainetta. Huuhtele osat
lopuksi juoksevalla vedella.

Maitosailion puhdistus

Puhdista maitosail6 astianpesukonees-
sa tai kasin lampimalla vedelld, johon
olet laittanut tilkan astianpesuainetta.

m Kierra kansi irti lasisesta maitoséilios-
ta ja irrota terasputki.

m Laita maitosailidon osat astianpesuko-
neeseen.
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Tarvittaessa voit irrottaa liitoskappa-
leen ja tiivisterenkaan maitosailidn
kannesta. Kun olet irrottanut terasput-
ken, liitoskappale on helppo irrottaa
painamalla sitéd kannen sisdpuolelta.
Pese toisistaan irrotetut osat astianpe-
sukoneessa.

Maitoletkun puhdistus kasin tai
hoito-ohjelmalla

& Puutteellisen puhdistuksen ai-
heuttama terveysvaara.

Maito muodostaa erinomaisen kas-
vualustan bakteereille. LAmpd ja kos-
teus vauhdittavat bakteerien kasva-
mista ja saavat maitojaamat happa-
nemaan, mika aiheuttaa terveysvaa-
ran.

Muista puhdistaa kaikki maidon
kanssa tekemisiin joutuvat osat huo-
lellisesti ja sdanndllisesti.

Puhdista kahviautomaatin maitoputki
noin kerran viikossa. Nayttdon tulee tas-
t& muistuttava ilmoitus.
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m Kuittaa ilmoitus koskettamalla OK.

Kun kuittaat ilmoituksen Puhdista mai-
toputket koskettamalla OK, puhdistus-
valilaskuri nollautuu. Vaikket puhdistai-
si putkea heti, nayttéruutu ei enda
muistuta sinua uudelleen.

Voit puhdistaa maitoputken kahdella ta-
valla:

- Voit irrottaa keskusyksikon ja sen si-
saanrakennetun cappuccinatoren,
purkaa ne osiin ja pesta osat astian-
pesukoneessa tai kdsin lampimalla
vedella, johon olet lisdnnyt tilkan as-
tianpesuainetta (ks. Keskusyksikén ja
integroidun cappuccinatoren puhdis-
tus).

- Vaihtoehtoisesti voit puhdistaa maito-
putken hoito-ohjelmalla Puhdista mai-
toputket ja maitoputken puhdistusai-
neella (ks. Maitoputken puhdistus).

Vinkki: Suosittelemme, ettéd puhdistat
maitoputken normaalin viikoittaisen
puhdistuksen liséksi kerran kuukaudes-
sa vaihtoehtoisella menetelmalla. Eli jos
esimerkiksi puhdistat maitoputken ker-
ran viikossa kasin, suorita liséksi kerran
kuukaudessa hoito-ohjelma. N&in mai-
toputki puhdistuu mahdollisimman hy-
vin.
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Jauhatuskoneiston ja papusai-
lididen puhdistus

& Jauhatuskoneiston aiheuttama
loukkaantumisvaaral

Jos tyénnat katesi jauhatuskoneis-
toon tai jos se sisélld on esineita, ku-
ten lusikka, koneisto voi kdynnistya
vahingossa ja voit loukata itsesi.
Irrota kahviautomaatti sdhkdverkosta
vetdmalla pistotulppa pistorasiasta
ennen kuin ryhdyt puhdistamaan jau-
hatuskoneistoa ja papuséili6ita.

Kahvipavut sisdltavat rasvaa ja sita voi
kertyd kahvipapusailididen seinamiin,
mika haittaa papujen virtausta. Puhdista
siksi kahvipapusiilidt sdannollisesti
puhtaalla, kuivalla liinalla.

Tarvittaessa voit pesta kahvipapusailidi-
den kannet kasin 1ampimalla vedella ja
astianpesuaineella. Kuivaa kannet hyvin
ennen kuin laitat ne takaisin paikoilleen.

m Irrota sailididen kannet.
m Poista séilidssa olevat kahvipavut.

Vinkki: Poista irtonaiset kahvijaamat
imuroimalla.

m Puhdista kahvipapusailiét puhtaalla,
kuivalla liinalla.

Sormisuojaritilaé ei voi irrottaa.

m Aseta kannet takaisin paikoilleen.
Nyt voit tayttdd kahvipapusailidihin uu-
sia kahvipapuja.

Vinkki: Avaa kerrallaan vain yhden kah-

vipapusailién kansi, jotteivat eri kahvila-
jien pavut paase sekoittumaan.

Kahvijauhelokeron (lusikka)
puhdistus

Puhdista kahvijauhelokero ja kahvijau-
hekuilu sdanndllisesti esim. keitinosan
rasvanpoiston yhteydessa.

m Avaa laitteen luukku.

=

m Irrota kahvijauhelokero (lusikka) kier-
tamalla kahvaa vasemmalle (ks. nuo-

l).

m Pese kahvijauhelokero astianpesuko-
neessa tai kdsin lampimassa vedes-
s&, johon on lisatty tilkka astianpesu-
ainetta. Kuivaa se.

m Poista kahvijauhejadmat kahvijauhe-
kuilusta kuivalla pehmedll liinalla.

m Aseta kahvijauhelokero takaisin pai-
kalleen. Sulje kahvijauhekuilu kierta-
mallad kahvaa oikealle.

m Sulje laitteen luukku.

Kahvijauhekuilun imurointi

Jotta saat kaikki kahvijauhejgamat pois
jauhatuskanavasta, puhdista kahvijau-
hekuilu kerran vuodessa siihen tarkoite-
tulla apuvélineella (kuuluu toimitukseen).
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Laitteen ulkovaipan puhdistus

Pinnat voivat véarjaytya pysyvasti, jos
lika jaa niihin pitkaksi aikaa tai jos ne
joutuvat kosketuksiin sopimattomien
m Avaa laitteen luukku ja ota kahvijau- puhdlstus.an.we.lden kanssa. ]
helokero pois paikaltaan. P_0|sta ka|l_<k| likaantumat mahdolli-
simman pian.
Muista pyyhkia mahdolliset kalkin-
poistoaineroiskeet valittdmasti pois.

m Kytke kahviautomaatin virta pois
paalta.

m Puhdista laitteen etupinta puhtaalla
pehmeélla sieniliinalla, astianpesuai-
neella ja lampimalla vedelld. Kuivaa
pinta lopuksi pehmealla liinalla.

Vinkki: Voit kdyttdd puhdistukseen
m Aseta apuvéline sen tilalle, ja imuroi myo6s puhdasta, kosteaa Mielen mikro-
kahvijauhekuilu pdlynimurilla. kuituliinaa ilman puhdistusainetta.

m Ota apuvéline pois ja aseta kahvijau-
helokero takaisin paikalleen.

m Sulje laitteen ovi.
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Hoito-ohjelmat

Laitteessa on seuraavat huolto- ja puh-
distusohjelmat:

- Laitteen huuhtelu

- Maitoputken huuhtelu

- Maitoputken puhdistus
- Keitinosan rasvanpoisto
- Kalkinpoisto

Kun nayttéruudulle ilmestyy kehoitus
suorittaa jokin huolto- tai puhdistusoh-
jelma, suorita se valittémasti. Voit halu-
tessasi kdynnistdd huolto- tai puhdis-
tusohjelman milloin vain, niin laite ei sit-
ten vaadi sinua tekemaan sitd jonain so-
pimattomana ajankohtana.

Hoito-ohjelmaa ei voi keskeyttad. Se
on suoritettava aina loppuun asti.

Hoito-valikon avaaminen
Nayttéruudussa nakyy valikko Juomat.
m Kosketa “D.

m Valitse Hoito.

Nyt voit valita haluamasi hoito- tai puh-
distusohjelman.

Laitteen huuhtelu

Jos olet valmistanut kahvijuoman, kah-
viautomaatti huuhtelee putkistot myds
silloin, kun kytket koneen pois paalta.
Nain mahdolliset kahvijadmat poistuvat
putkistosta.

Voit k&ynnistdé huuhtelun my®os itse.
Nayttéruudussa nakyy valikko Juomat.
m Kosketa “D.

m Valitse Hoito ja sitten Huuhtelu.

Tarvittaessa laite pyytaa sinua tyénta-
maan maitoputken tippalevyyn.
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Maitoputken huuhtelu

Maitojddmat voivat tukkia maitoletkun.
Siksi maitoletku tulee huuhdella sdan-
ndllisesti. Jos olet valmistanut maitoa
sisdltavia juomia, nayttéruutuun ilmes-
tyy viimeistaan virran pois paalta kytke-
misen yhteydessa kehotus liittda maito-
letku tippalevyyn.

Voit kdynnistdd huuhtelun my®ds itse.
Nayttéruudussa nakyy valikko Juomat.

Vinkki: Aseta ulostuloputken alle sopi-
va astia.
m Kosketa “D.

m Valitse Hoito ja sitten Huuhtele maito-
putket.

m Tyonna maitoletkun paa tippalevyssa
olevaan aukkoon.

m Vahvista valitsemalla OK.

Maitoletkun huuhtelu kaynnistyy.
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Maitoletkun ja maitoputkiston
puhdistus

Saat parhaan puhdistustuloksen, kun
kaytat Mielen Maitoputkiston puhdistus-
ainetta. Jauhe on kehitetty erityisesti
Mielen kahviautomaatteja varten, eika
se vaurioita laitetta.

Voit hankkia puhdistusainetta Mielen
verkkokaupasta, Mielen asiakaspalve-
lusta tai Miele-kauppiaaltasi.

Hoito-ohjelma Fuhdista maitoputket kes-
tda n. 10 minuuttia.

Tarvitset maitoletkun ja maitoputkiston
puhdistukseen yhden maitoputken puh-
distusainetikun.

Nayttéruudussa nakyy valikko Juomat.
m Kosketa “D.

Puhdistustoimintoa ei voi keskeyttaa.
Se on suoritettava aina loppuun asti.

m Valitse Hoito ja sitten Puhdista maito-
putket.

Toiminto kdynnistyy.

m Noudata nayttéruutuun tulevia ohjei-
ta.

Nayttéruutuun tulee Aseta maitoletku
puhdistusaineeseen.
Puhdistusaineliuoksen valmistus:

m Liuota puhdistusjauhe astiassa n. 2
dl:aan haaleaa vetta. Sekoita lusikalla,
kunnes jauhe on kokonaan liuennut.
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Puhdistus:

m Aseta puhdistusaineliuosta sisaltava
astia kahviautomaatin viereen ja ri-
pusta maitoletku liuokseen. Varmista,
ettd letkun paa tulee riittdvan syvalle
puhdistusaineliuokseen.

m Kosketa OK.

m Noudata nayttéruutuun tulevia ohjei-
ta.

Puhdistustoiminto paattyy huuhteluun.

Keitinosan rasvanpoisto ja lait-
teen sisatilan puhdistus

Jos kaytettéva kahvi on erityisen rasva-
pitoista, keitinosa saattaa tukkeutua ta-
vallista nopeammin. Kun suoritat keitin-
osan rasvanpoiston sdannollisesti, saat
nauttia aromikkaista kahvijuomista ja
varmistat laitteen moitteettoman toimin-
nan.

Saat parhaan puhdistustuloksen, kun
kaytat Mielen puhdistusainetabletteja.
Keitinosan rasvanpoistoon tarkoitetut
puhdistusainetabletit on kehitetty erityi-
sesti Mielen kahviautomaatteja varten,
eivatka ne vaurioita laitetta.

Voit hankkia niita Mielen verkkokaupas-
ta, Mielen asiakaspalvelusta tai Miele-
kauppiaaltasi.

Hoito-ohjelma “Keitinosan rasvanpois-
to” kestda n. 10 minuuttia.

Tarvitset hoito-ohjelmaa varten yhden
Mielen puhdistusainetabletin.

200 valmistetun annoksen jalkeen nayt-
téruutuun tulee ilmoitus Keitinosan ras-
yanpoisto.

m Kuittaa ilmoitus koskettamalla OK.

lImoitus ilmestyy nayttéruutuun uudel-
leen sadanndllisin véliajoin. Kun olet val-
mistanut enimmaismaaran juomia, laite
lukkiutuu.

Jollet pysty suorittamaan hoito-ohjel-
maa valittdmasti, voit ainoastaan kytkea
kahviautomaatin pois paalta. Voit val-
mistaa kahvia jélleen vasta, kun olet en-
sin suorittanut keitinosan rasvanpois-
ton.
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Keitinosan rasvanpoisto nayttéruu-
tuun ilmestyneen kehotuksen jalkeen

Et voi valmistaa juomia sen jéalkeen, kun
nayttéruutuun tulee ilmoitus Keitinosan
rasvanpoisto.

Hoito-ohjelmaa ei voi keskeyttad. Se
on suoritettava aina loppuun asti.

m Kosketa OK.

Hoito-ohjelma kaynnistyy.

m Noudata nayttéruudussa nékyvia oh-
jeita.

Keitinosan ja laitteen sisatilan puh-
distus

Varmistat kahvin hyvan maun ja eh-
kaiset bakteerien muodostumista, kun
irrotat keitinosan ja huuhtelet sen juok-
sevalla vedelld kerran viikossa.

Keitinosan liikkkuvat osat on voideltu.
Pesuaineet vahingoittavat keitinosaa.
Puhdista keitinosa ainoastaan kasin
[Ampimalla vedelld ilman pesuainet-
ta.

m Avaa laitteen luukku.

]

&

m Pida keitinosan kahvan alaosassa
olevaa painiketta (1) painettuna ja
kierra kahvaa samalla vasemmalle (2.
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m Veda keitinosa varovasti irti kahviau-
tomaatista.

Kun olet ottanut keitinosan ulos, ala
muuta sen kahvan asentoa. Muuten
et valttdmattd saa keitinyksikk6a
enad takaisin paikalleen.

m Puhdista keitinosa huolellisesti kasin
lampimalla juoksevalla vedella. Ala
kayta pesuainetta.

m Irrota siiviloihin tarttuneet kahvinmu-
rut (ks. nuolet).

m Kuivaa suppilo huolellisesti, jottei
kahvi paakkuunnu suppiloon seuraa-
valla valmistuskerralla.

& Puutteellisen puhdistuksen ai-
heuttama terveysvaara.

Kosteat kahvinporojadmat voivat ho-
mehtua ja aiheuttaa terveysvaaran.
Poista kahvijauhejaamat sdanndllisin
valiajoin.
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m Puhdista samalla kahviautomaatin si-
satila. Puhdista kuvassa vaaleana na-
kyvat alueet erityisen huolellisesti.

Vinkki: Kuiva kahvijauhe on helppo
poistaa imuroimalla.

Nayttéruutuun ilmestyy: Aseta keitinosa,
jossa tabletti, paikalleen

m Aseta puhdistustabletti ylhaalta keiti-
nosaan (nuoli).

m Tyonnd keitinosa puhdistustablettei-
neen tarkasti paikalleen kahviauto-
maattiin.

m Paina keitinosan kahvan pohjassa
olevaa painiketta (1, ja k&dann4 sa-
malla kahvaa oikealle (2.

m Sulje laitteen luukku.

m Noudata tarvittaessa nayttéruudussa
nakyvia ohjeita.

Puhdistustoiminto paattyy huuhteluun.

Kalkinpoisto

Kalkinpoistoaineroiskeet voivat ai-
heuttaa vaurioita.

Kalkinpoistoaine voi aiheuttaa vau-
rioita herkkiin pintoihin ja/tai luon-
nonmateriaaleista valmistettuihin lat-
tioihin.

Pyyhi mahdolliset roiskeet valitto-
masti.

Kahviautomaattiin kertyy kalkkia, kun si-
ta kaytetdan. Kertymisnopeuteen vai-
kuttaa kaytettdvan veden kovuus. Kalk-
kijadmat on poistettava sdanndllisesti.

Kayttétottumustesi ja vedenkovuuden
mukaan saatat joutua suorittamaan
kalkinpoiston aika ajoin my6s ma-
nuaalisesti automaattisen kalkinpois-
ton liséksi.
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Ellei kahviautomaatissa ole ollenkaan
tai siella on tyhja tai vanhentunut kal-
kinpoistopatruuna, sinun on poistettava
laitteesta kalkki sdanndllisesti hoito-oh-
jelmalla Suorita kalkinpoisto.

Laite opastaa sinua kalkinpoiston aika-
na. Nayttéruutuun tulee erilaisia ilmoi-
tuksia, kuten kehotus tyhjentaa tippa-
kaukalo tai tayttaa vesisailio.

Tarvitset kalkinpoistoon 1 kalkinpoisto-
tabletin. Toiminto kestda n. 12 minuut-
tia.

Kahviautomaatti muistuttaa sinua, kun
kalkinpoisto on tarpeen. Nayttéruutuun
iimestyy Annoksia ennen kalkinpoistoa: 50.
Kahviautomaatti muistuttaa sinua jéljella
olevien annosten maarasté jokaisen val-
mistuskerran jalkeen siihen saakka, kun
olet suorittanut kalkinpoiston.

m Kuittaa ilmoitus koskettamalla OK.

Kun jéljella olevien annosten maara on
0, kahviautomaatti lukkiutuu.
Nayttéruutuun ilmestyy Suorita kalkinpois-
to.

Jollet pysty suorittamaan kalkinpoistoa
valittdmasti, voit ainoastaan kytkeé kah-
viautomaatin pois paalta. Voit valmistaa
laitteella juomia vasta sitten, kun olet
ensin suorittanut kalkinpoiston.

Kalkinpoisto nayttoruutuun ilmesty-
neen kehotuksen jidlkeen

Nayttéruutuun ilmestyy ilmoitus Suorita
kalkinpoisto.

m Noudata ndyttéruudussa nakyvid oh-
jeita.

Kun nayttéruutuun ilmestyy teksti Tayta

vesisallioon kalkinpoistoaine ja haaleaa vetta

kalkinpoiston merkkiviivaan & astija aseta
paikalleen., toimi seuraavasti.

Kalkinpoistoaineliuoksen valmistus

Saat parhaan tuloksen, kun kaytat Mie-
len kalkinpoistotabletteja.

Ne on kehitetty erityisesti tdta Mielen
kahviautomaatteja varten.

Muut kalkinpoistoaineet, jotka sisél-
tavat sitruunahapon liséksi myos
muita happoja ja/tai muita ei toivottu-
ja ainesosia, kuten klorideja, voivat
vahingoittaa laitetta. Muiden kalkin-
poistoaineiden annostusohjeilla ei
valttdmattd mydskaén saavuteta oi-
keaa kalkinpoistoainepitoisuutta, jol-
loin kalkinpoistotulos voi karsia.

Mielen kalkinpoistotabletteja voit tilata
Mielen verkkokaupasta, Mielen asiakas-
palvelusta tai Miele-kauppiaaltasi.

Kalkinpoistoa ei voi keskeyttdd. Se on
suoritettava aina loppuun asti.

m Kosketa OK.

Toiminto kaynnistyy.
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m Taytéd vesisiilié haalealla vedelld kal-
kinpoistomerkintadn S asti.

m Laita veteen 1 kalkinpoistotabletti.




Puhdistus ja hoito

Noudata oikeaa sekoitussuhdetta.
Muista laittaa vesisailioon tarvittava
maara vettd. Muuten kalkinpoisto voi
jaada kesken.

Suorita kalkinpoisto
m Aseta vesisdilio takaisin paikalleen.

m Noudata tarvittaessa nayttéruudussa
nakyvia ohjeita.

Kun nayttéruutuun ilmestyy Huuhtele ve-
sisdilio ja tayta raikkaalla vedelld kalkinpois-
ton merkkivivaan S asti.:

m Huuhtele vesisailid huolellisesti puh-
taalla vedella. Tarkista, ettei vesisai-
li6on jaa yhtaan kalkinpoistoainejaa-
mia. Tayta vesisailié puhtaalla juoma-
vedelld kalkinpoistomerkintddn S as-
ti.

Huuhtelun jalkeen kalkinpoisto on paat-

tynyt. Nyt voit taas valmistaa juomia.
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Automaattinen kalkinpoisto

Kalkinpoistoaineroiskeet voivat ai-
heuttaa vaurioita.

Kalkinpoistoaine voi aiheuttaa vau-
rioita herkkiin pintoihin ja/tai luon-
nonmateriaaleista valmistettuihin lat-
tioihin.

Pyyhi kalkinpoistoaineroiskeet valit-
témasti.

Kun késittelet vedella tayttynytta pat-
ruunaa, ole varovainen, ettei siita tipu
liuosta herkille pinnoille.

Kahviautomaatissa on automaattinen

hoito-ohjelma kalkinpoistoa varten. Sita
varten kahviautomaattiin taytyy asettaa

Mielen kalkinpoistopatruuna. Kahviau-

tomaatti paattaa kayttémaaran mukaan,

onko kalkinpoisto tarpeen ja mina pai-
vana. Automaattinen kalkinpoisto kes-
t4d vaikutusaika mukaan luettuna

n. 4 tuntia.

Voit maarittaa paivittaisen automaatti-
sen kalkinpoiston asetusten kohdassa
Ajastin Kalkinpoisto.

Automaattista kalkinpoistoa varten laite

sekoittaa vetta ja kalkinpoistoainetta

liuokseksi. Laite pumppaa liuoksen put-
kistojen 1api. Vaikutusajan paatyttya lai-

te huuhtelee kalkinpoistoaineen pois

putkistoista ja voit taas alkaa valmistaa

juomia.

Automaattisen kalkinpoiston aikana lait-

teesta kuuluu lyhyin véliajoin pump-
pauksen ja huuhtelun &ania, laite myds

kytkeytyy valilla pois paalta ja naytto pi-

menee.

Ellet ole valmistanut mitdan juomia, au-

tomaattinen kalkinpoisto ei kaynnisty.
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Jotta kahviautomaatti pysyisi kaytto-
kuntoisena koko odotetun kayttéikan-
sé ajan ja jotta juomanvalmistusolot
pysyisivat tasalaatuisina, sinun on aika
ajoin suoritettava myds manuaalinen
kalkinpoisto. Manuaalisen kalkinpois-
ton aikavali maaraytyy kayttétottumus-
tesi ja kdyttamasi veden kovuuden pe-
rusteella. Jos esimerkiksi valmistat
paljon maitoa siséltavia juomia, sinun
on puhdistettava laite tavallista
useammin kalkinpoistotableteilla.

Mihin pitaa kiinnittda huomiota
ennen automaattista kalkin-
poistoa ja sen aikana?

Kahviautomaatin on oltava kayttévalmis
ja seuraavien ehtojen taytyy tayttya:

- Laitteeseen on asennettu kayttoval-
mis kalkinpoistopatruuna.

- Kahviautomaatti on liitettyna sahko-
verkkoon. Kahviautomaattia ei saa
kytked irti sdhkdverkosta automaatti-
sen kalkinpoiston aikana.

- Tippakaukalo, keitinosa ja keskusyk-
sikké ovat paikoillaan.

- Vesiséilidssa on vettd vahintdan kal-
kinpoiston merkintaan & asti ja siilid
on paikallaan laitteessa.

- Noudata ohjeita, kuten Tyhjenné tippa-
kaukalo, joita saattaa ilmestyd naytto-
ruutuun juuri ennen kahviautomaatin
pois paaltéd kytkemista.

- Maitoletkun paa on tydnnettyna tip-
palevyyn.

- Kahviautomaatti on kytkettyna pois
paalta.



Automaattinen kalkinpoisto

Mielen kalkinpoistopatruuna

Kéyta automaattiseen kalkinpoistoon
ehdottomasti vain Mielen kalkinpois-
topatruunoita.

Mielen kalkinpoistopatruuna séilyy
(sailyvyys avattuna) noin vuoden sii-
ta, kun asetat sen paikalleen ja se
tayttyy vedelld. Kalkinpoistoainepat-
ruuna pysyy kayttékuntoisena vuo-
den ajan siita péivastd, kun se tayttyi
vedelld ensimmaisen kerran.

Ala asenna kahviautomaattiin kalkin-
poistoainepatruunaa, jota on jo aiem-
min kaytetty jossain muussa Mielen
kahviautomaatissa. Kahviautomaatil-
lasi ei ole téllaisesta patruunasta
tayttémaaratietoja. Kalkinpoistovai-
kutus voi jaada riittdmattdémaksi ja
kahviautomaatti voi vaurioitua.

Al3 laita kalkinpoistopatruunaan mi-
taén nesteita tai muita aineita.

Kalkinpoistoaine on patruunassa tablet-

teina. Kun asetat patruunan kahviauto-
maattiin, se tayttyy vedella. Tabletit liu-
kenevat vahitellen.

Kalkinpoistopatruuna kestaa kahviauto-
maatin kayttémaaran mukaan noin 7-12

kuukautta.

Laitteen nayttéruutuun tulee vahan en-
nen kalkinpoistopatruunan loppumista
ilmoitus siitd, etta patruuna tulee vaih-
taa. Kuittaa ilmoitus koskettamalla OK.
Ensimmaisen téllaisen ilmoituksen jal-

keen patruunalla voidaan suorittaa viela

6 kalkinpoistoa.

Miele-kalkinpoistopatruunoita voit

hankkia Mielen verkkokaupasta, Mielen
asiakaspalvelusta tai Miele-kauppiaalta-

SlI.

Ellei kahviautomaatissa ole ollenkaan
tai siella on tyhja tai vanhentunut kal-
kinpoistopatruuna, sinun on poistetta-
va laitteesta kalkki hoito-ohjelmalla
Suorita kalkinpoisto. Taté varten tarvitset
kalkinpoistoainetta (ks. kappale Puh-
distus ja hoito — Kalkinpoisto).

Voit jattda kalkinpoistoainepatruunan
kahviautomaattiin myds silloin, kun et
aio kayttaa laitetta vahaéan aikaan. Pois-
ta patruuna kuitenkin aina laitteen kulje-
tuksen ajaksi. Huomaa seuraava:

Vedella tayttynytta kalkinpoistopat-
ruunaa saa sailyttaa kahviautomaatin
ulkopuolella enintdan 3 viikkoa.

Kuljeta vedella tayttynytta kalkinpois-
topatruunaa pystyasennossa ja varo-
vasti. Valta sen ravistelua. Ravistami-
nen tai ylésalaisin kdantédminen ly-
hentavat patruunan kayttoikaa ja voi-
vat vaurioittaa sita.

Sailyta patruunaa pystyasennossa,
pimedassa ja huoneenlampdtilassa
(16 - 38 °C).

Kalkinpoistopatruunan asennus ja ir-
rotus

Kalkinpoistoaineroiskeet voivat ai-
heuttaa vaurioita.

Kalkinpoistoaine voi aiheuttaa vau-
rioita herkkiin pintoihin ja/tai luon-
nonmateriaaleista valmistettuihin lat-
tioihin.

Kun kasittelet vedella tayttynytta pat-
ruunaa, ole varovainen, ettei siita tipu
liuosta herkille pinnoille.

Kahviautomaatti on kytkettyna péaalle.
Laite tunnistaa patruunan vain silloin.
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Automaattinen kalkinpoisto

m Tyénnd kahviautomaatin takana ole-
vaa luukkua alaspain.

m Ved3 patruunan pidiketta (O eteen-
pain.

Jos laitteessa on jo kalkinpoistopatruu-
na:

m Irrota patruuna 2.
90

m Sulje patruuna korkilla.

Korkki on patruunan sylinterissa. Irrota
se taittokohdasta.

m Havita kaytetty patruuna tavallisen
kotitalousjatteen mukana.

Kalkinpoistopatruunan asennus

m Aseta patruuna (2 paikalleen ja tydn-
na se yléspain paikalleen vasteeseen
asti.

m Tyonna patruunan pidike (O takaisin
ja sulje luukku.

m Noudata nayttéruudussa nékyvia oh-
jeita.

Kun kytket kahviautomaatin seuraavan

kerran pois paalta, kalkinpoistopatruuna

tayttyy samalla, kun laite huuhtelee put-

ket. Kuulet, kun vesi menee patruunaan

sykayksittain.

Ellet halua asentaa kalkinpoistopatruu-
naa, sulje jarjestelma sovitekappaleella.
Talléin nayttdruutuun ei tule aiheeseen

liittyvia ilmoituksia, kuten Aseta uusi kal-
kinpoistopatruuna paikalleen.




Automaattinen kalkinpoisto

-

m Aseta sovitekappale kalkinpoistopat-
ruunan tilalle.

Automaattisen kalkinpoiston
aloitusajan asettaminen (Ajas-
tin Kalkinpoisto)

Voit itse valita pdivittdisen automaatti-
sen kalkinpoiston ajankohdan. Kahviau-

tomaatin virran on annettava olla pois
paaltad koko vaikutusajan (n. 4 tuntia).

Nayttéruudussa nakyy valikko Juomat.
m Kosketa “D.

m Valitse Asetukset ™ ja sitten Ajastin.
m Valitse Ajastin Kalkinpoisto.

® Anna haluamasi alkamisaika ja koske-
ta OK.

Uusi alkamisaika tallentuu. Automaatti-
nen kalkinpoisto kéynnistyy nyt asetta-
manasi ajankohtana.

Automaattisen kalkinpoiston
keskeytys

Voit keskeyttdd automaattisen kalkin-
poiston sen vaikutusaikana.

Voit keskeyttdd automaattisen kalkin-
poiston kuinka usein tahansa. Muista
kuitenkin, etté talléin sinun taytyy suo-
rittaa kalkinpoisto manuaalisesti kal-
kinpoistotableteilla (ks. kappale Puh-
distus ja hoito — Kalkinpoisto).

m Kosketa virtakytkinta (D.

Jaljelld oleva aika nakyy nayttéruudussa
tunteina.

m Kosketa Lopeta.

Laite huuhtelee kalkinpoistoaineen pois
putkistoista. Huuhtelu kestaa kestaa
enintdan 5 minuuttia. Sen jalkeen voit
taas valmistaa juomia.

91



Automaattinen kalkinpoisto

Automaattisen kalkinpoiston
kytkeminen pois kaytosta

Kun poistat kalkinpoistoainepatruunan
laitteesta, automaattinen kalkinpoisto
kytkeytyy automaattisesti pois kaytosta.
Suorita kalkinpoisto talléin manuaali-
sesti hoito-ohjelmalla Suorita kalkinpoisto.
Tata varten tarvitset kalkinpoistoainetta
(ks. kappale Puhdistus ja hoito — Kalkin-
poisto).

m Ota kalkinpoistoainepatruuna pois
laitteesta ja sulje jarjestelma sovite-
kappaleella.
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Vianetsinta

Useimmat paivittiisessad kaytdsséa syntyvat héiridt ja ongelmat voit poistaa itse.
Monissa tapauksissa sddstat seka aikaa ettd rahaa, kun sinun ei tarvitse kutsua
huoltoliiketta paikalle.

Seuraavien taulukoiden tarkoituksena on auttaa sinua I6ytdmaan hairién tai vian
mahdollinen syy.

Nayttéruudussa nakyvat ilmoitukset

Kuittaa virheilmoitukset koskettamalla OK. Muuten virheilmoitus ilmestyy naytto-
ruutuun uudelleen, vaikka toimintahairio olisi poistettu.

Noudata nayttéruudussa nakyvia ohjeita poistaaksesi hairion.

Jos sama virheilmoitus ilmestyy heti uudelleen nayttéruutuun, ota yhteys huoltoon.

Ongelma Syy ja toimenpide
F1, F2, Laitteessa on sisdinen héirio.
F80, F82 m Kytke kahviautomaatti pois pailta koskettamalla

virtakytkinta (D ja odota noin 1 tunti, ennen kuin
kytket laitteen takaisin péaalle.

F41, F42, F74, F77, F225, | Laitteessa on sisainen hairid.

F226, F235, F236 m Kytke kahviautomaatti pois paalta koskettamalla
virtakytkinta (D ja odota noin 2 minuuttia, ennen
kuin kytket laitteen takaisin paalle.
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Vianetsinta

Ongelma

Syy ja toimenpide

F73 tai
Tarkista keitinosa

Keitinosa ei pddse palaamaan perusasentoonsa.

m Kytke kahviautomaatti pois p&élté koskettamalla
virtakytkinta (D.

m Irrota keitinosa ja puhdista se.

m Tyénna keitinosan kahvinsyottbosa perusasen-
toon.

m Al3 aseta keitinosaa vield paikalleen. Sulje kahvi-
automaatin luukku ja kytke laite paélle kosketta-
malla virtakytkinta .

Keitinosan koneisto palaa automaattisesti takaisin

perusasentoonsa.

m Kun ilmoitus Aseta keitinosa paikalleen tulee nakyviin,
aseta keitinosa takaisin laitteeseen. Sulje laitteen
ovi.

Jos ilmoitus tulee nakyviin toistuvasti, vahenna jau-
hatusmaaraa ja/tai valitse hienompi jauhatuskarkeus.
Joidenkin kahvilajien jauhatustilavuus on selvasti
suurempi.
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Vianetsinta

Ongelma

Syy ja toimenpide

F233

Kupintunnistimen anturi puuttuu tai on huonosti pai-

kallaan.

Keskusyksikon terdksinen suojus ei ole kunnolla pai-

kallaan, vaan esim. vdhan eteenpadin kallellaan.

Kun keskusyksikkd liikkuu yldspain ja kupintunnisti-

men anturi ottaa kiinni johonkin, esim. kuppiin, se liik-

kuu pois viiteasennostaan.

m Kuittaa ilmoitus koskettamalla OK.

m Kytke kahviautomaatti pois paalta koskettamalla
virtakytkinta (D. Odota vahintdan 30 minuuttia en-
nen kuin kytket laitteen takaisin paélle. Tai katkaise
laitteeseen tuleva virta irrottamalla pistotulppa pis-
torasiasta tai sulake sulaketaulusta.

m Aseta anturi uudelleen paikalleen.

m Aseta keskusyksikon teraksinen suojus kunnolla
paikalleen. Varmista, ettéd se on suorassa.

F 355, F 357- F 362

Jauhatusjarjestelma on alustettava uudelleen, esi-

merkiksi, jos siihen on jumittunut papuja.

m Kytke kahviautomaatti pois p&aalta koskettamalla
virtakytkintd (D. Odota 30 minuuttia ennen kuin
kytket laitteen takaisin péaélle.
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Vianetsinta

Kahviautomaatti toimii odottamattomalla tavalla

Ongelma

Syy ja toimenpide

Kahviautomaatin valais-
tus ei syty, kun kytket
laitteen paalle.

Olet kytkenyt valaistuksen pois paalta.
m Kytke valaistus takaisin paalle (ks. Asetukset — Va-
laistus).

Valaisin on rikki.
m Ota yhteys huoltoon.

Naytto pysyy pimeéna,
kun kytket kahviauto-
maatin paéille kosketta-
malla virtakytkinta (.

Et koskettanut virtakytkinta (D riittdvan pitk&an.

m Kosketa virtakytkimen (D keskiosaa vahintaéan
3 sekunnin ajan.

Laitteen pistotulppa ei ole kunnolla kiinni pistorasias-
sa.

m Tydnna pistotulppa pistorasiaan.

Sulaketaulun sulake on palanut/lauennut, koska kah-
viautomaatissa, sdhkdjannitteessa tai jossain muussa
samaan virtapiiriin litetysséa laitteessa on vikaa.

m Irrota kahviautomaatin pistotulppa pistorasiasta.

m Kutsu sdhkémies tai huolto paikalle.

Kahviautomaatti kyt-
keytyy yhtakkia pois
paalta.

Tehdasasetuksena oleva (20 minuutin) virrankatkai-

suaika tai itse asettamasi virrankatkaisuaika on saa-

vutettu.

m Aseta tarvittaessa virrankatkaisuaika uudelleen (ks.
kappale Asetukset — Ajastin).

Laitteen pistotulppa ei ole kunnolla kiinni pistorasias-
sa.

m Tydnna pistotulppa pistorasiaan.

Kahviautomaatti on kyt-
kettyna paille. Yhtakkia
laitteen valaisin sam-
muu.

Jos et tee kahviautomaatilla mitdan védhaan aikaan,

valaisin kytkeytyy automaattisesti pois p&alta. Auto-
maattista pois paaltéd kytkeytymisaikaa ei voi muut-

taa.

Hipaisupainikkeet eivat
reagoi kosketukseesi.
Kahviautomaattia ei voi
enaa kayttaa.

Laitteessa on sisdinen hairid.
m Katkaise laitteeseen tuleva virta irrottamalla pisto-
tulppa pistorasiasta tai sulake sulaketaulusta.
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Vianetsinta

Ongelma

Syy ja toimenpide

Kahviautomaatti ei kyt-
keydy paélle automaat-
tisesti, vaikka olet otta-
nut kaytto6n ajastintoi-
minnon Péille klo.

Kayténesto on kytketty paalle.
m Kytke kd@ytdnesto pois paélta.

Et ole valinnut yhtaan viikonpaivaa ja/tai ottanut

ajastinta kayttoéon.

m Tarkista ajastinasetukset ja muuta niité tarvittaes-
sa.

Kahviautomaattia ei ole kaytetty kolmena perakkai-

send paivana sen kytkeydyttyd paalle automaatti-

sesti.

m Kytke kahviautomaatti paalle ja valmista juoma
tavalliseen tapaan.

Kahviautomaatti ei kytkeydy péaalle Paille ko -ajasti-
mella automaattisen kalkinpoiston aikana. Kyseessa
ei ole hairi6. Valitse jokin muu ajastinasetus.

Nayttoruutuun ilmestyy
Tayta vesisailio ja aseta pai-
kalleen, vaikka vesisailio

on tdynna ja paikallaan.

Vesisailio ei ole kunnolla paikallaan.
m |rrota vesisailid ja aseta se uudelleen paikalleen.
m Puhdista tarvittaessa myos vesisailion alusta.

Et ole tayttanyt vesisailidta hoito-ohjelman Suorita kal-

kinpoisto aikana oikein ja asettanut sitd kunnolla pai-

kalleen.

m Tayta vesisiilié kalkinpoiston merkintddn S saak-
ka ja k&ynnista kalkinpoisto uudelleen.

Vesiséailion siivila on tukossa.

m Puhdista vesisailion siivila (ks. kappale Puhdistus
ja hoito — Vesiséilion siivilan puhdistus).
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Vianetsinta

Ongelma

Syy ja toimenpide

Kun kytket laitteen
paalle, nayttoruutuun il-
mestyy ilmoitus T&yta
vesisallio ja aseta paikalleen,
vaikka vesisiilié on
taynna ja paikallaan.
Laite ei huuhtele.

Laitteeseen ei ole asennettu kalkinpoistopatruunaa.

Kahviautomaattiin on kertynyt liikaa kalkkia.

m Kytke kahviautomaatti pois p&alta koskettamalla
virtakytkinta (D. Odota noin tunti.

m Kytke laitteen virta uudelleen paalle. Kun naytto-
ruutuun tulee Lammitysvaihe, kosketa Hoito ja valitse
Suorita kalkinpoisto.

m Suorita kalkinpoisto.

Kahvipapusiiliot ovat
tyhjid, mutta ilmoitus
Téyta kahvipapuséilic ei tu-
le ndkyviin.

Kahvipapusiilididen tayttdmadraanturit ovat likaiset.
m Poista kahvipavut séilidistd, esim. pdlynimurilla.

5
.Jib

m Puhdista tayttémaaraanturit (ks. kuva) pehmealla,
kuivalla liinalla.

Aseta tippakaukalo ja kéyte-
tyn kahvinporon sailio paikal-
leen tulee nakyviin, vaik-
ka molemmat ovat pai-

kallaan.

Vaikka olet tyhjentéanyt

tippakaukalon, naytto-

ruutuun ilmestyy Tyhjen-
na tippakaukalo ja kaytetyn

kahvinpaoron sailio.

Tippakaukalo ei ole kunnolla paikallaan, jolloin laite ei

tunnista sita.

m Tyhjenna tarvittaessa tippakaukalo ja kdytetyn kah-
vinporon sailid.

m Kokoa osat ja tyénna tippakaukalo kahviautomaat-
tiin vasteeseen saakka.
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Vianetsinta

Ongelma

Syy ja toimenpide

Kaytetyn kahvinporon
sailio on liian taysi,
vaikka olet tyhjentanyt
sen ja tippakaukalon ai-
na, kun nayttéruutuun
on tullut siita ilmoitus.

Olet todennakoisesti vetanyt tippakaukalon ulos,

mutta et ole tyhjentanyt kdytetyn kahvinporon sai-

liota.

Kéaytetyn kahvinporon séilién tyhjennysilmoituksen

laskuri nollautuu aina, kun avaat tippakaukalon.

m Tyhjenna kaytetyn kahvinporon séili¢ aina, kun ve-
dat tippakaukalon ulos.

Joistakin papulajeista syntyva kahvijauhe vie tavallis-

ta enemman tilaa, jolloin myds puristettavasta kahvi-

kiekosta tulee suurempi.

B S&3da tarvittaessa jauhatusmaaraa ja jauhatuskar-
keutta.

m Tyhjenna kaytetyn kahvinporon séili6é jo ennen kuin
nayttéruutuun tulee siita ilmoitus.

Kahvinautomaatin
keitinosaa ei saa irrotet-
tua.

Keitinosa ei ole perusasennossa, esim. siksi, etta olet

avannut laitteen luukun jauhatuksen tai suodatuksen

aikana.

m Kierrd keitinosan kahva tarvittaessa takaisin alku-
asentoon. Sulje laitteen luukku.

m Kytke kahviautomaatti pois paalta koskettamalla
virtakytkinta .

m Katkaise laitteeseen tuleva virta irrottamalla pisto-
tulppa pistorasiasta tai sulake sulaketaulusta.

m Odota n. 1 minuutti ennen kuin kytket laitteen ta-
kaisin sdhkoverkkoon ja sen virran paalle.

Keitinosan koneisto palaa automaattisesti takaisin
perusasentoonsa.
m Toista em. toimenpiteet tarvittaessa uudelleen.

Keskusyksikosté ei valu
kahvijuomaa.

Tai kahvijuomaa tulee
vain toisesta kahviput-
kesta.

Keskusyksikkd on tukossa.

m Huuhtele kahviputket (ks. kappale Puhdistus ja
hoito — Laitteen huuhtelu).

Jos kahvia tulee tdmén jalkeenkin vain toisesta put-

kesta,

m pura keskusyksikkd osiin ja puhdista kaikki osat
huolellisesti.

m Varmista, ettd kokoat osat oikein takaisin.
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Vianetsinta

Ongelma

Syy ja toimenpide

Ulostuloputkista ei tule
maitoa eika maitovaah-
toa.

Maitoputki on tukossa.
m Puhdista keskusyksikkd ja maitoputki huolellisesti
puhdistusharijalla.

Vaikka et ole valmista-
nut juomia tai vaikka
kahviautomaatti on kyt-
ketty pois paalta, siita

kuuluu tuulettimen aani.

Kyseessa ei ole hairid.

Laitteen tuuletin kdy juomanvalmistuksen tai myds
laitteen pois paalta kytkemisen jalkeen niin kauan,
ettd sisatilan kosteus on haihtunut.

Nayttéruutu on valaistu,
mutta kahviautomaatti
ei lampene eika valmis-
ta juomia.
Kahviautomaattia ei voi
kytkea pois paalta.

Kahviautomaatin esittelykayttdon tarkoitettu messu-
toiminto on kytketty paalle.
m Kytke messutoiminto pois paalta.
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Vianetsinta

Automaattiseen kalkinpoistoon liittyvat hairiét

Ongelma

Syy ja toimenpide

Nayttéruutuun tulee
laitteen paalle kytkemi-
sen jalkeen ilmoitus, et-
ta automaattista kalkin-
poistoa ei voitu suorit-
taa.

Jos olet valmistanut maitoa siséltavia juomia, tyénna

maitoletku tippalevyyn ja kuittaa siitd nayttéruutuun

pois paaltad kytkemisen yhteydessa tuleva ilmoitus

koskettamalla OK.

Kaikkien irrotettavien osien, kuten vesisailion, tippa-

kaukalon, keitinosan ja keskusyksikdn on oltava pai-

kallaan.

Vesisailidssa taytyy olla vetta vahintaan kalkinpoiston

merkintdan S asti.

Laitteen luukku ei ole kunnolla kiinni.

m Kuittaa ilmoitus koskettamalla OK.

m Varmista seuraavaan kalkinpoistoajankohtaan
mennessa, ettd kahviautomaatti on kayttdvalmis.

Kahviautomaattia ei ole alkamisajankohtana kytketty
pois paalta virtakytkimella (.

Laite tayttda kahviautomaatin putkistot kalkinpoisto-
liuoksella vain, jos kahviautomaatti on kytketty pois
paalta.

m Kuittaa ilmoitus koskettamalla OK.

m Muuta tarvittaessa alkamisaikaa.

Nayttéruutuun tulee Ma-
nuaalinen kalkinpoisto, vaik-
ka laitteeseen on asen-
nettu kayttévalmis kal-
kinpoistopatruuna. Juo-
mia ei voi valmistaa.

Kayttotottumustesi ja vedenkovuuden mukaan saatat
joutua suorittamaan kalkinpoiston aika ajoin myds
manuaalisesti automaattisen kalkinpoiston lisaksi.

Tarvitset tdhan sopivaa kalkinpoistoainetta, kuten

Miele-kalkinpoistotabletteja.

m Suorita kalkinpoisto hoito-ohjelmalla (ks. kappale
Puhdistus ja hoito — Kalkinpoisto).
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Vianetsinta

Juoma ei ole kunnollista

Ongelma

Syy ja toimenpide

Kahvijuoma ei ole riitta-
van kuumaa.

Et ole esilammittanyt kuppia.

Mita pienempi ja paksureunaisempi kuppi on, sita

tarkedmpaa on kupin esilammitys.

m EsilAmmitéd kuppi esim. kayttdmalla astianlammi-
tysté (ei kaikissa malleissa).

Veden lampétila on sdadetty liian matalaksi.
m S3ada veden lampdotila korkeammaksi.

Keitinosan siivilat ovat tukkeutuneet.
m Irrota keitinosa ja puhdista se kéasin.
m Suorita keitinosan rasvanpoisto.

Juomat valuvat tavallis-
ta hitaammin ulos kes-
kusyksikoésta. LaAmmi-
tysvaihe kestaa tavallis-
ta kauemmin ja kahvi-
automaatin suoritusky-
ky on heikentynyt.

Kahviautomaattiin on kertynyt liilkaa kalkkia.

Jos kayttdmasi vesi on erittédin kovaa (> 20 °dH) tai

jos kéaytat kahviautomaattia erittain paljon, laite saat-

taa tarvita manuaalista kalkinpoistoa tavallista

useammin.

m Suorita hoito-ohjelma Suorita kalkinpoisto. Tarvitset
kalkinpoistotabletin.

Maitovaahdon koostu-
mus ei ole tyydyttava.

Maito on liian lAmmint&. Vain kylmésté maidosta
(< 10 °C) syntyy hyvaa maitovaahtoa.
m Tarkista maitosailidssa olevan maidon lampdtila.

Maitoputki on tukossa.
m Puhdista keskusyksikkd ja maitoputkisto puhdis-
tusharijalla.

Laitteesta kuuluu jauha-
tuksen aikana tavallista
kovempaa aanta.

Kahvipapusailié on tyhjentynyt jauhatuksen aikana.
m Taytd kahvipapusailid tuoreilla kahvipavuilla.

Kahvipapujen joukossa saattaa olla vierasesineita,

kuten muovia tai kivia.

m Kytke kahviautomaatin virta valittémasti pois paal-
ta. Ota yhteys huoltoon.
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Vianetsinta

Ongelma

Syy ja toimenpide

Kahviin tai espressoon
ei muodostu kunnon
cremaa.

Jauhatuskarkeus on sé&adetty vaarin.
m S&3da jauhatuskarkeutta hienommaksi tai kar-
keammaksi.

Veden lampétila on liian korkea télle kahvilaadulle.
m S&ada veden lampdétila matalammaksi.

Kahvipavut eivat ole enaa tuoreita.
m Tayta kahvipapusailiod tuoreilla kahvipavuilla.
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Vianetsinta

Ongelma

Syy ja toimenpide

Kahvi on laihaa. Kayte-
tyn kahvinporon sai-
li66n tippunut poroan-
nos nayttda mutaiselta
ja muruiselta.

Jauhatuskoneistoon ei valu tarpeeksi kahvipapuija,

jolloin laite valmistaa kahvin liilan vahastéa kahvijau-

heesta. Kaytatko kenties tummapaahtoista kahvia?

Erittdin tummapaahtoiset kahvit ovat usein 6ljyisia.

Rasvaa voi kertya kahvipapusailididen seindmiin, mi-

ka haittaa papujen virtausta.

m Valmista uusi kahvijuoma ja tarkkaile samalla, valu-
vatko pavut séiliéssa.

m Jos kaytat tummia, dljyisia kahvipapuja, puhdista
kahvipapusailié tavallista useammin.

Kokeile tarvittaessa véhemman 6ljyisia kahvipapuja.

Jauhatuskoneistoon ei valu tarpeeksi kahvipapuija,
jolloin laite valmistaa kahvin liian vahasta kahvijau-
heesta. Kéaytatko kahviseosta, jonka pavut ovat eriko-
koisia tai suurikokoisia? Pavut voivat jumittua kasoik-
si ja muodostaa tukoksia.

& Jauhatuskoneiston aiheuttama loukkaantumis-
vaara!

Ala missdén tapauksessa yriti kesken jauhatuksen
sekoittaa papusailidissa olevia papuja lusikalla tai
sormillasi, voit loukata itsesi.

Ala tydnna kasidsi kahvipapusailidihin jauhatuksen
aikana. Ald tydnna mitian esineita kahvipapusaili-
6ihin jauhatuksen aikana.

m Kokeile sekoittaa papusailidsséa olevia papuja ka-
pealla lusikalla tai vastaavalla, jotta saat pavut liik-
keelle.

Kahvijauhekuilu on tukossa.
m Imuroi kuilu laitteen mukana toimitetun apuvali-
neen avulla.
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Huolto

Yhteydenotto hairiétilanteissa

Ellet saa itse poistetuksi toimintah&irio-

ta, ota yhteys Mielen koneita ja laitteita

myyvaan liikkeeseen tai Mielen asiakas-
palveluun.

Mielen huollon voit varata verkossa
osoitteesta www.miele.fi/huolto.

Mielen asiakapalvelun yhteystiedot
|6ydat tdman vihkosen takakannesta.

Asiakaspalvelu tarvitsee laitteen malli-
tunnisteen ja valmistusnumeron (Fabr./
SN/Nr.). Namé tiedot I6ytyvat arvokil-
vesta.

1 T

| ey
~

_ — @ @—

Takuu

Télle laitteelle on mydnnetty kahden (2)
vuoden takuu.

Lisatietoja takuuehdoista 16ydat laitteen
mukana toimitetusta erillisesta takuuvih-
kosesta.
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Laitteen kuljettaminen

Jos et aio kayttda kahviautomaattia pit-
k&an aikaan tai jos aiot kuljettaa sita pit-
kida matkoja, valmistele se seuraavalla
tavalla varastointia tai kuljetusta varten:

- tyhjenna ja puhdista kahvipapusailid
- tyhjenna ja puhdista vesisailio
- poista vesi hdyryttdmalla

- lIrrota kalkinpoistopatruuna ja asenna
sovitekappale

- imuroi kahvijauhekuilu apuvélineen
avulla

- puhdista laite sisélta

- pakkaa laite huolellisesti

Veden poisto hoyryttamalla

Kahviautomaatti on hoyrytettava tyhjak-
si vedestéd ennen kuljetusta tai pitk&ai-
kaista varastointia. Tama on erityisen
tarkeda silloin kun on vaarana, ettd 1am-
potila voi kuljetuksen tai varastoinnin ai-
kana laskea nollan alapuolelle.

Hoyrytettdessa jarjestelmasta poistuu
kaikki vesi. Tama ehkéisee veden ja jaa-
tymisen aiheuttamia vaurioita.

Nayttéruudussa nakyy valikko Juomat.

& Palovamman vaara ulostuloput-
kien lahettyvilla!

Kuuma vesihdyry voi aiheuttaa palo-
vammoja.

Ala pida mitaan kehosi osia ulostulo-
putkiston alla, kun laitteesta tulee
kuumia nesteita tai hdyrya.

Al koske laitteen kuumiin osiin.

m Kosketa D.

m Valitse Asetukset ™ ja sitten Huolto.
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m Valitse Hoyrystys ja sitten kylla.

m Noudata nayttéruudussa nakyvia oh-
jeita.

m Ota kalkinpoistopatruuna pois paikal-
taan ja sulje se korkilla.

Sailyta kalkinpoistopatruunaa kahviau-
tomaatin ulkopuolella enintdéan kolme
viikkoa. Sailyta patruunaa pystyasen-
nossa, pimedassa ja huoneenlampati-
lassa (16 — 38 °C).

-

m Aseta sovitekappale kalkinpoistopat-
ruunan tilalle.

Kun ndytté pimenee, hdyrytystoiminto
on paattynyt.



Laitteen kuljettaminen

m Puhdista tippakaukalo ja kdytetyn
kahvinporon saili6.

Kahvijauhekuilun imurointi
apuvilineen avulla

Jotta saat kahvijauheja@dmat kokonaan
pois, imuroi kahvijauhekuilu ja puhdista
laitteen sisétila huolellisesti ennen kulje-
tusta.

m Aseta mukana toimitettu apuvéline
paikalleen ja imuroi kahvijauhekuilu
poélynimurilla.

m Irrota keitinosa ja puhdista kahviauto-
maatin sisatila.

Vinkki: Kuiva kahvijauhe on helppo
poistaa imuroimalla.

m Puhdista keitinosa ennen kuin asetat
sen takaisin paikalleen.

Pakkaaminen

Varmista, etté laite on varmasti puhdas
ja kuiva ennen kuin ryhdyt pakkaamaan
sitd. Kahvijauhejaamat voivat naarmut-
taa pintoja. Kahvi-, maito- ja vesijagamat
puolestaan edistavat bakteerien muo-
dostumista.

Kéayta kahviautomaatin pakkaamiseen
alkuperaista pakkauslaatikkoa ja lait-
teen mukana toimitettuja styroksisia
pehmusteita.

Laita laitteen kayttdohje mukaan pak-
kaukseen, niin [6ydat sen helposti, kun
alat taas kayttaa kahviautomaattia.
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Varusteet

Naita tuotteita ja muita varusteita voit ti-
lata Mielen verkkokaupasta, Mielen
asiakaspalvelusta tai Miele-kauppiaalta-

Sl.

Mikrokuituliina yleiskaytt66n
sormenjalkien ja kevyiden tahrojen
pyyhkimiseen.

Maitoputkiston puhdistusaine
maitoputkiston puhdistamiseen

Puhdistustabletit
keitinosan rasvanpoistoon

Mielen kalkinpoistopatruuna
automaattiseen kalkinpoistoon

Kalkinpoistotabletit
manuaaliseen kalkinpoistoon

CJ JUG Kahvikannu
termoskannu kahville tai teelle
(vetoisuus 1 1)

Miele kahvi Black Edition ,,One for
All*

sopii erinomaisesti espresson, café
creman ja maitoa sisaltavien erikois-
kahvien valmistukseen

Miele kahvi “Espresso“
sopii erinomaisesti espresson valmis-
tukseen

Miele kahvi Black Edition ,,Café
Crema“

sopii erinomaisesti kahvijuomien val-
mistukseen

Miele kahvi ,Decaf*
sopii taydellisesti kofeiinittomien kah-
vijuomien valmistamiseen
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Energiansaastoneuvoja

Seuraavat vinkit auttavat sinua saas-
tamaan energiaa ja rahaa seka suoje-
lemaan ymparistoa:

- Kayté kahviautomaattia Energian-
sdastdtilassa (tehdasasetus).

- S&&da valaistus himmeéksi tai valitse
asetus, jossa valaistus ei pala, kun
laite on paalla.

- Saada valaistuksen pois paaltakyt-
keytymisaikaa, kun laite on kytkettyna
pois paalta.

- Kytke kellonaikanaytto pois paalta.

- Ajastimen tehdasasetusten muuttami-
nen voi lisdta kahviautomaatin ener-
giankulutusta.

Nayttéruutuun ilmestyy ilmoitus: Tama
asetus lisda energiankulutusta

- Kun et kdyta kahviautomaattia, kytke
se pois paaltd koskettamalla virtakyt-
kinta .

- Muuta ajastimen “Pois paalta, kun
kulunut” asetukseksi 20 minuuttia.
Nyt kahviautomaatti kytkeytyy pois
paélta, kun viimeisimmasta juoman-
valmistuksesta tai jonkin hipaisupai-
nikkeen painamisesta on kulunut 20
minuuttia.

- Jos esilammitat kuppeja vain satun-
naisesti, kytke kupinlammitys pois
paalta. Tarvittaessa voit lammittaa ku-
pit kuumalla vedella.
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Sahkoliitanta

Ennen kuin kytket kahviautomaatin sah-
koverkkoon, tarkista ehdottomasti, etta
laitteen arvokilvessa ilmoitettu jannite ja
taajuus vastaavat séhkdverkon jannitet-
ta ja taajuutta.

Vaara jannite ja taajuus voivat vahingoit-
taa kahviautomaattia. Ota epaselvissa
tapauksissa yhteytta sahkdasentajaan.

Tarvittavat sahkéliitédntatiedot 16ydat
laitteen arvokilvesta. Arvokilpi on liimat-
tu laitteeseen, tippakaukalon taakse ja
nakyy, kun vedat tippakaukalon ulos.

Laitteessa on pistotulpalla varustettu
verkkoliiténtgjohto, jonka saa liittaa
220-240V, 50 Hz vaihtovirtaan.

Laitteen saa liittdd vain asianmukaisesti
asennettuun sukopistorasiaan. Sahkalii-
tannéan on oltava VDE 0100-normin mu-
kainen.

Pistorasia on suojattava vahintdan 10 A
sulakkeella.

Pistorasian tulisi mahdollisuuksien mu-
kaan sijaita laitteen vieressa ja siihen on
paastava helposti kasiksi.

Al3 liita kahviautomaattia sahkdverk-
koon haaroituspistorasian tai jatkojoh-
don avulla, jottei laitteen s&hkdturvalli-
suus vaarannu. Ne eivat takaa sdhko-
turvallisuutta (tulipalon vaara).

Kahviautomaattia ei saa liittda esim. au-
rinkosahkdéjarjestelmisséa kaytettaviin in-
verttereihin. Jannitepiikit saattavat akti-
voida turvakatkaisun. Laitteen elekt-
roniikka saattaa vaurioitua.

Al4 liitd kahviautomaattia sahkdverk-
koon ns. energiansaastopistorasioi-
den vdlitykselld. Ne vahentavéat vahen-
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ta4 laitteeseen tulevaa energiamaaras,
mik& puolestaan saa laitteen ylikuume-
nemaan.

Jos laitteen verkkoliitdntdjohto on vaih-
dettava, jata ty6 ehdottomasti valtuute-
tun sadhkdasentajan tehtavaksi.



Laitteen mitat

a= 311 mm
b= 420 mm

c = 445 mm
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Tekniset tiedot

Virrankulutus valmiustilassa:

Virrankulutus verkkovalmiustilassa:

Pumpun paine:
Lapivirtauslammitin:
Laitteen mitat (L x K x S):
Nettopaino:
Liitdntajohdon pituus:
Vesiséilion

tayttomaara:

Kahvinpapusailididen tayttomaara
yhteensa:

Kahvipapusailio A:
Kahvipapusailié B:
Kahvipapusiilié C:
Maitosailion
tayttomaara:

Tippakaukalon
vetoisuus:

Kaytetyn kahvinporon
séilion vetoisuus:

Keskusyksikko:
Jauhatinkoneisto:
Jauhatuskarkeus:

Jauhetun kahvin annoskoko:
Taajuuskaista:

Enimmaislahetysteho
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<04 W

<09W

enint. 15 bar

1 teréksinen lampdvastus
311 x 420 x 445 mm

14,2 kg

120 cm

2,21

n. 540 g
n. 150 g
n.210 g
n.180 g

0,51

0,751

enint. 16 annoksen kahvinporot

korkeus saadettavissa 80-160 mm
Teraksinen kartiojauhin
saadettava, 5 jauhatuskarkeutta
enint. 12 g

2,400-2,4835 GHz

<100 mW



Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Miele vakuuttaa, ettd tama kahviauto-
maatti tayttad direktiivin 2014/53/EU
vaatimukset.

Taydellinen vaatimustenmukaisuusva-
kuutus on tilattavissa verkosta osoit-
teesta:

- www.miele.fi/c/kaeyttoeoh-
jeet-385.htm

- Tarvitset tata varten tuotteen nimen ja
valmistusnumeron.
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