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Ohjeita kayttéohjeen lukemiseen

Kone

Vilineet

Pesuvesi

Varoituksia

/N Niin merkityt varoitukset siséltavat turvallisuuteen liittyvié ohjei-
ta. Ne varoittavat mahdollisista henkil- tai esinevahingoista.

Lue nama varoitukset huolellisesti ja noudata varoituksessa annet-
tuja toimintaohjeita ja kehotuksia.

Muita ohjeita

Ohjeet siséltavat tietoja, jotka on syyta ottaa erityisesti huomioon.

Lisatiedot ja huomautukset

Lisatiedot ja huomautukset on merkitty tekstiin mustalla, ohuella ke-
hyksella.

Toimintavaiheet

Toimintavaiheet on merkitty tekstiin pienelld mustalla laatikolla/luetel-
mamerkilla.

Esimerkki:

m Valitse haluamasi vaihtoehto nuolipainikkeilla ja tallenna valintasi
painamalla OK.

Naytto

Tiedot, jotka liittyvat koneen nayttdoruudussa nakyviin teksteihin, on
esitetty nayttéruudun kirjasintyylia jaljittelevalla kirjoituksella.

Esimerkki:
Valikko Asetukset ™.

Kasitteiden maarittely

Tassé kayttoohjeessa kaytetdan pesu- ja desinfiointikoneesta lyhyy-
den vuoksi valilla nimitysta kone.

Késiteltavista tuotteista ja valineistd kdytetdan yleisnimitysta “vali-
neet”, mikali kulloinkin tarkoitettua tuotetta tai valinetta ei maaritella
tarkemmin.

Sanaa “pesuvesi” kaytetddn kuvaamaan veden ja prosessikemikaali-
en seosta.




Kayttotarkoitus

Yleinen kuvaus

Taman Mielen pesu- ja desinfiointikoneen yhteydessa laakinnallisilla
tuotteilla tarkoitetaan eurooppalaisen ladkintalaiteasetuksen (MDR)
EU 2017/745 tarkoitetun mukaisia valineita ja laitteita.

Tama pesu- ja desinfiointikone on tarkoitettu kestokayttoisten 1aakin-
nallisten tuotteiden koneelliseen puhdistukseen ja lampddesinfiointiin.

Toimintaperiaate

Laakinnallisten tuotteiden puhdistus ja desinfiointi tapahtuu kéyttajan
validoimilla ohjelmilla, joissa kaytettavan veden laatu, lampétilat, pro-
sessikemikaalit ja jarjestelman osat on sopeutettu kasiteltavien Iaakin-
nallisten tuotteiden ja niissa olevan lian mukaan.

Lampddesinfiointi tapahtuu paasaantdisesti loppuhuuhtelun yhtey-
dessa.

Poikkeuksena lampdlabiilit leikkaussalijalkineet, jotka desinfioidaan
kemotermisesti.

Normin EN ISO 15883-1 edellyttdman Ay-konseptin saavuttamiseksi
lampdoddesinfiointiin vaaditaan parametrit 80 °C (+5 °C, -0 °C) ja
10 min vaikutusaika (Ay 600) tai 90 °C (+5 °C, -0 °C) ja 5 min vaiku-

tusaika (Ag 3000), kulloinkin edellytettdvan desinfiointituloksen mukai-
sesti.

Myds oikeanlaisten kuormausalustojen (vaunujen, moduulien, telinei-
den jne.) kayttd on ladkinnallisten tuotteiden asianmukaisen puhdistu-
misen kannalta olennaista.

Laaketieteellinen kaytto

Puhdistustulos, esim Vario TD-menetelmalla saavutettava, on ratkai-
sevan tarked turvallisen desinfioinnin ja steriloinnin kannalta ja siten
myds kestokayttoisten 1adkinnallisten tuotteiden uudelleenkayton tur-
vallisuuden kannalta.

Standardien tayttdmiseksi l[adkinnallisten tuotteiden késittelyssa tulisi
aina kayttaa ensisijaisesti koneellisia puhdistusmenetelmia.

Kayttokohteet

Talla Mielen pesu- ja desinfiointikoneella voidaan konetyypin mukaan
pestd, huuhdella ja desinfioida kestokayttoisia ladkinnallisia tuotteita
terveydenhuollon laitoksissa, kuten (hammas)laéakarikeskuksissa, sai-
raaloissa, paivakirurgisissa sairaaloissa tai eldinladkarikeskuksissa.
Noudata ehdottomasti myds ladkinnallisten tuotteiden valmistajien
(EN ISO 17664) ja prosessikemikaalivalmistajien antamia ohjeita.



Kayttotarkoitus

Vasta-aiheet

Koneella ei saa kasitella taipuisia endoskooppeja tai tuotteita, joiden
ohjeissa ei suositella késittelya pesu- ja desinfiointikoneissa.

Tata pesu- ja desinfiointikonetta ei ole tarkoitettu sellaisten kertakayt-
tdisten materiaalien kasittelyyn, joiden kasittely olisi asetuksen
EU 2017/745 mukaisesti sallittua.

Pesu- ja desinfiointikonetta ei saa kéyttdd paikoissa, joissa seuraavat
ymparistoolosuhdevaatimukset eivat tayty.

Kayttdolot

(normin IEC/EN 61010-1mukaan):

Ympaériston lampétila 5°C...40°C

Suhteellinen ilmankosteus enintdédn 80 % enint. 31 °C:n lampdtiloissa
lineaarisesti védhentyen arvoon 50 % enint. 40 °C:n l[Ampdtiloissa

Suhteellinen ilmankosteus vahin- 10 %

taan

Sijainti merenpinnan ylapuolella enint. 2.000 m

(normin IEC/EN 61010-1 mukaan)

Tarkoitetut kayttokohteet

Tama pesu- ja desinfiointikone on varustettu erityisesti hammasléaéke-
tieteen vélinehuollon kayttddn ja sisaltda kaikki siind tarvittavat ohjel-
mat.

Tassa pesu- ja desinfiointikoneessa ei ole aktiivista kuivausta. Jos
taydellistd kuivaustulosta edellytetdén, se on varmistettava késittelyn
jalkeen.

Jos konetta halutaan kayttda muihin kayttékohteisiin tai siihen tarvi-
taan lisda ohjelmia, ota yhteys Mielen asiakaspalveluun.

Asianmukainen kayttohenkilosto

Tata pesu- ja desinfiointikonetta saa kayttda vain asianmukaisesti
koulutettu (hammas)laaketieteen ammattihenkildsto, kuten vastaanot
toapulaiset ja (hammas)hoitajat, joilla on riittdva asiantuntemus ja tie-
tamys ladkinnallisten tuotteiden kéasittelysta.

Ennustettavissa oleva vaarinkaytto

Koneessa ei saa kasitella taipuisia endoskooppeja ja kertakayttoisia
materiaaleja tai tuotteita, joiden ohjeissa ei suositella kasittelya pesu-
ja desinfiointikoneissa.

Kéayttdjan suorittamien maéraaikaistarkastusten ja sdénnéllisen huol-
lon laiminlydminen.

lImoitettujen sijoituspaikkaehtojen huomioimatta jattaminen.



Kayttajaprofiilit
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Konetta kayttavat henkil6t

Koneen kayttajia on opastettava koneen oikeanlaiseen kayttoon ja
tayttdmiseen ja heidan koulutustaan on tadydennettava saannollisesti.
Heilla on oltava tarvittavat tiedot ladkinnéallisten tuotteiden koneelli-
sesta kasittelysta.

Koneen péivittaiseen kayttoon liittyvat toimenpiteet tehdaan kayttaja-
tasolla ja valikossa Asetukset ™. Valikkoon on paasy kaikilla kayttajilla.

Paakayttajataso
Laajempia toimia varten, esim. ohjelman keskeyttamista tai lopetta-

mista varten, vaaditaan syvallisempia tietoja lagkinnallisten tuotteiden
koneellisesta puhdistuksesta ja desinfioinnista.

Pesuprosessiin tehtédvid muutoksia varten tai pesu- ja desinfiointiko-
neen sopeuttamiseksi esim. kaytettavien varusteiden ja kayttdpaikan
olojen mukaan vaaditaan edellisten lisdksi myos konekohtaisten omi-
naisuuksien hyvaa tuntemusta.

Puhdistusmenetelmien validointi vaatii tdman liséksi erityista asian-
tuntemusta laakinnallisten tuotteiden koneellisesta puhdistuksesta ja
desinfioinnista, menetelméatekniikasta sek& noudatettavista laeista,
asetuksista ja normeista.

Kaikki koneen hallinnointiin liittyvat toiminnot ja asetukset |0ytyvat va-
likosta
Laajennetut asetukset. Se on suojattu PIN-koodilla.



Koneen osat

Koneen osat

@ Luukun Comfort-lukitus Huuhteluainesiili®

® Moduuliaukko tiedonsiirtomoduulia varten ® Elvytyssuolasailié

(koneen takana, ylhaalla oikealla) Jauhemaisen pesuaineen luukkuannostin

® Mittausanturin aukko validointia varten (lisdvaruste)
(koneen péalla edessa oikealla; nakyy vain g Siivilasarja

kun kansilevy on irrotettu)
. . © Jalustalevy
@ Koneen ylasuihkuvarsi
@ Koneen takapuolella:

— Toinen arvokilpi

— Sahko- ja vesiliitdnnat

@ Arvokilpi — Imuputki/-putket ulkoisia annostussai-
lidita varten

— Liitdnnat ulkoisia annostusmoduuleja
(DOS-moduuleja) varten

Vesiliitdnnat vaunuja ja koreja varten

® Ohjauskiskot koreja ja vaunuja varten
® Koneen alasuihkuvarsi

11



Koneen osat
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Ohjaustaulu

il

I start/Stop
(= o]

(=] [=]
» . 3 - _|
Miele - [2 j’_—_‘ x
PROFESSIONAL =

® Virtakytkin () (paalle/pois paalté)

Kytkee pesu- ja desinfiointikoneen virran paalle ja pois paalta.
@ Painikkeet (1], (2] ja (3]

Ohjelmanvalintapainikkeet.

Painikkeisiin liitettavat ohjelmat ovat valittavissa.

® Painike [ (ohjelmaluettelo)
Avaa luettelon kaikista valittavista ohjelmista.

@ Nayttoruutu
Nayttaa kayttoliittyman ja ohjelmankulun.

® Nuolipainikkeet A ja Vv
Kayttoliittymassa navigointiin.
® Painike <O (paluu)
Talla painikkeella voit keskeyttad sen, mita olit tekemassa, kuten
poistua asetuksista tallentamatta tekemiasi muutoksia.
Ei ohjelman keskeyttamiseen!
@ Painike '= (asetukset)
Avaa jarjestelméaasetusten valikon.
Painike Start/Stop
Kaynnistaa tai lopettaa ohjelman.

©® Painike o= (luukun lukitus)
Vapauttaa luukun lukituksen ennen ohjelmaa tai sen paatyttya.

Painike 3% (kuivauksen tehostaminen)
Kytkee kuivauksen tehostuksen paalle ja pois paalta.

@ Painike OK
Vahvistaa nayttéruudussa nakyvan valinnan
(kuittaus tai tallennus)

@ Liitanta huollon kaytt6on
Huoltotdita, testeja ja ohjelmien paivitysta varten.



Koneen osat

Kayttopainikkeiden merkkivalot

Ohjaustaulun hipaisupainikkeissa on LED-merkkivalot (Light Emitting Diode). Ne antavat
tietoa pesu- ja desinfiointikoneen kulloisestakin toimintatilasta.

Painike Merkkivalo Tila

Painike O PALAA Pesu- ja desinfiointikone on kytketty paalle.
VILKKUU Pesu- ja desinfiointikone on valmiustilassa.
El PALA Pesu- ja desinfiointikone on kytketty pois paalta.

Ohjelmanvalin- | PALAA Olet valinnut painikkeeseen tallennetun ohjelman.

tapainike (1], Merkkivalo palaa myds ohjelman paatyttya, kunnes

ja valitset toisen ohjelman.
El PALA Et ole valinnut kyseistéd ohjelmaa tai olet muokkaa-
massa koneen asetuksia.

Painike [V PALAA Olet valinnut valikosta jonkin ohjelman. Merkkivalo
palaa myds ohjelman paatyttyd, kunnes valitset toi-
sen ohjelman.

El PALA Et ole valinnut valikosta ohjelmia tai olet ohjelmoi-
massa asetuksia.

Painike % PALAA Olet valinnut kuivaustoiminnon kayttamaasi ohjel-
maan (ei kdytossa kaikissa ohjelmissa; ks. “Ohjelman
valinta”).

El PALA Kuivaustoiminto on kytketty pois paalta.

Painike PALAA Ohjelma on kaynnissa.

Start/Stop VILKKUU VIH- | Olet valinnut ohjelman, mutta et ole vield kéynnisté-
REANA nyt sita.
VILKKUU PU- | On tapahtunut virhe (ks. kappale “Vianetsinta”).
NAISENA
El PALA Ohjelma on paattynyt.

Painike o~ PALAA Luukku on kiinni (lukittuna) eikd mik&an ohjelma ole
kaynnissa.

VILKKUU Ohjelma on paattynyt ja luukku on kiinni (lukittuna).
El PALA Ohjelma on kaynnissa tai luukku on avattu (lukitus
vapautettu).
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Tama pesu- ja desinfiointikone tayttaa asetetut turvallisuusméaa-
raykset. Sen asiaton kayttd voi kuitenkin aiheuttaa henkil6- tai esi-
nevahinkoja.

Lue tdma kayttdohje huolellisesti ennen kuin alat kayttaa tata pesu-
ja desinfiointikonetta. Huomioi erityisesti jaAdnndsriskit, joita kuva-
taan kappaleessa Tarkeita turvallisuusohjeita. Nain valtat mahdolli-
set vahingot ja koneen rikkoutumisen.

Sailyta tama kayttéohje huolellisesti.

Maaraystenmukainen kaytto

P Tata pesu- ja desinfiointikonetta saa kéyttaa vain koneen kayttéoh-
jeessa mainittuihin kayttétarkoituksiin. Kaikenlainen muu kaytto ja
muuntaminen toiseen kayttdtarkoitukseen on ehdottomasti kielletty
mahdollisten vaaratilanteiden valttamiseksi.

Pesu- ja desinfiointiohjelmat on kehitetty vain sellaisten 1ddkinnallisten
valineiden kasittelyyn, jotka valmistajan ilmoituksen mukaan kestavat
koneellista kasittelyd. Noudata véline- ja instrumenttivalmistajien oh-
jeita.

P Desinfektori on tarkoitettu kaytettdvaksi ainoastaan paikalleen sijoi-
tettuna sisétiloissa.

Vaaratilanteet
Noudata seuraavia turvallisuusohjeita, niin valtyt vaaratilanteilta!

P Pesu- ja desinfiointikoneen asennus ja kayttdonotto, huolto ja kor-
jaukset on jatettava Miele huollon tai valtuutetun huoltoliikkeen tehta-
vaksi. Jotta voidaan taata normien ja lakien mukainen kaytto, suosit-
telemme, ettd koneen hankkija tekee Mielen kanssa kunnossapito-/
huoltosopimuksen. Asiattomista korjauksista voi aiheutua vaaratilan-
teita koneen kayttajalle.

» Al3 sijoita konetta tilaan, jossa sailytetddn herkasti rajahtavia ainei-
ta tai jossa se on alttiina jaatymiselle.

P Desinfektorin valittémaan laheisyyteen saa asentaa vain laitoskayt-
t60n tarkoitettuja kalusteita, jottei koneesta haihtuva vesihdyry vahin-
goita niita.

P Joissakin metallisissa osissa on loukkaantumisen/viiltohaavojen

vaara. Kayta siksi viillonkestavia suojakasineita pesu- ja desinfiointi-
koneen kuljetuksen ja asennuksen aikana.

P Ty6tason alle sijoitettava desinfektori on asennettava yhtenaisen
tyotason alle, joka on kiinnitetty viereisiin alakaappeihin. Nain kone ei
paase liikkumaan.
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P Desinfektorin sahkdturvallisuus on taattu ainoastaan silloin, kun se
on liitetty asianmukaisesti asennettuun ja maadoitettuun sahkoaliitan-
taan. Maadoitus on koneen kayttdturvallisuuden kannalta ehdottoman
tarked. Jos olet epadvarma, anna sahkdalan ammattilaisen tarkistaa
sahkoaliitannat. Miele ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat koneen liit-
tamisestd maadoittamattomaan tai puutteellisesti maadoitettuun sah-
koliitantaan.

P Vaurioitunut tai epétiivis pesu- ja desinfiointikone voi vaarantaa tur-
vallisuutesi. Poista vaurioitunut tai vuotava pesu- ja desinfiointikone
valittdmasti kaytdsta ja ota yhteys Miele-huoltoon.

P Merkitse kaytdstd poistettu pesu- ja desifiointikone asianmukaisin
kyltein ja varmista, ettei kukaan voi epdhuomiossa tai ilman valtuuksia
kytked sen virtaa paalle. Pesu- ja desinfiointikoneen saa ottaa uudel-
leen kayttdon vasta, kun Miele-huolto tai valtuutettu huoltoliike on
suorittanut sen kayttéénoton.

P Desinfektoria kayttavien henkildiden on oltava perehtyneiti koneen
toimintaan ja heitd on koulutettava sdanndllisesti. Asiantuntemattomat
ja kouluttamattomat henkil6t eivat saa kayttaa desinfektoria.

P K&yt vain prosessikemikaaleja, joita niiden valmistaja on suositel-
lut kyseiseen kayttoon. Prosessikemikaalien valmistaja vastaa kemi-
kaalien haitallisista vaikutuksista kéasiteltaviin valineisiin ja pesu- ja de-
sinfiointikoneeseen.

P Ole varovainen késitellessasi erilaisia prosessikemikaaleja! Tallaiset
kemikaalit sisaltavat usein syovyttavia, arsyttavia ja myrkyllisia aineita.
Ota ehdottomasti huomioon voimassaolevat turvallisuusméaaraykset
seka prosessikemikaalin valmistajan ja kayttoturvallisuustiedotteen
ohjeet!

Kayta tarvittaessa suojalaseja ja -kasineita!

P Desinfektoria saa kayttaa ainoastaan vedelld pesemiseen ja ko-
neessa saa kayttdd ainoastaan suositeltuja prosessikemikaaleja. Ko-
neessa ei saa kayttda orgaanisia liuottimia eika syttyvid nesteita.
Tallaiset aineet voivat aiheuttaa rajdhdysvaaran tai vakavien esineva-
hinkojen vaaran, koska ne saattavat vaurioittaa koneen kumisia ja
muovisia osia, mika saattaa johtaa nesteiden vuotamiseen koneesta.

P Kun kaytat jauhemaisia pesuaineita, valtéd hengittamastéa sisaan ai-
neesta syntyvaa polya! Kemialliset aineet ovat syovyttavia ja tukeh-
duttavia suuhun ja nieluun joutuessaan.

P Pesualtaassa oleva vesi ei ole juomakelpostal!

P Ala koskaan nosta desinfektoria sen ulkonevista osista, esimerkiksi
ohjaustaulusta. Tallaiset osat voivat irrota.

P Al4 astu dlaka istu avatun luukun péaalle, silld kone voi kaatua ja
menna rikki.
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P Ole varovainen, kun asetat terdvia vélineitad pystyasentoon. Asettele
tallaiset valineet mahdollisuuksien mukaan siten, etteivat ne voi ai-
heuttaa vahinkoja.

P Rikkoutuneet lasit voivat aiheuttaa vgkavan loukkaantumisvaaran
konetta tayttdessasi ja tyhjentdessasi. Ald koskaan laita koneeseen
rikkoutunutta lasitavaraa.

» Ota huomioon kuumat lampétilat desinfektoria kayttaesséasi. Luu-
kun avaaminen ohittamalla lukitus aiheuttaa palo- tai syépymisvam-
mojen vaaran!

P Hatatilanteissa, jos joku joutuu kosketuksiin myrkyllisten kaasujen
tai prosessikemikaalien kanssa, noudata prosessikemikaalien valmis-
tajan kayttoturvallisuustiedotteessa annettuja ohjeital

» Ennen kuin alat tyhjentd& konetta, anna vaunujen, korien, moduu-
lien, telineiden seka koneen sisallén ensin jadhtya, ja kaada tdman jal-
keen tuotteisiin mahdollisesti kertynyt kuuma vesi pesutilaan.

P Desinfektoria tai sen vélittdmassé laheisyydessé olevia pintoja ei
saa puhdistaa vesisuihkulla, esimerkiksi painepesurilla.

P Irrota desinfektori sdhkdverkosta aina huoltotdiden ajaksi.

P Lattialle paatyvat nesteet aiheuttavat tietyntyyppisillé lattiapinnoilla
ja kengilla liukastumisvaaran. Pida lattia aina mahdollisimman kuivana
ja pyyhi sille valuneet nesteet valittémasti pois sopivilla valineilla.
Noudata asianmukaisia suojatoimenpiteitéd pyyhkiessési vaarallisia ai-
neita ja kuumia nesteita.

Laadunvarmistus

Noudata seuraavia ohjeita, niin varmistat laakinnallisten tuottei-
den desinfiointituloksen ja valtat potilaiden vaarantumisen ja esi-
nevahingot

P Vain valtuutettu henkildkunta saa keskeyttda ohjelman ja silloinkin
vain poikkeustilanteissa.

P Kayttdjan on itse varmistettava ja todennettava kdytetyn desinfioin-
timenetelman puhdistus- ja desinfiointitulos. Menetelma on testattava
ja dokumentoitava sdannollisesti lampdsahkaoisin testein seka pesutu-
loksen tarkastuksin.

P Lampodesinfioinnissa on kaytettava sellaisia lampotiloja ja vaiku-
tusaikoja, ettéd ne takaavat vaadittavan infektiosuojan voimassaole-
vien normien ja direktiivien seka mikrobiologisten ja hygieniavaati-
musten mukaisesti.

P Puhdista tdssd koneessa vain konepesun kestavia valineita. Tarkis-
ta aina muovista valmistettujen valineiden tai niiden osien [Ammdn-
kestavyys. Nikkeldidyt ja alumiiniset valineet kestéavat vain harvoin ko-
neellista kasittelya. Talldinkin ne vaativat erikoiskasittelya.

Pesutilaan ei saa joutua korroosiota aiheuttavaa rautaa, joko itse vali-
neissa tai niiden sisdltdmissa likaantumissa.
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P Prosessikemikaalit saattavat joissakin tapauksissa vahingoittaa ko-
netta. Noudata aina prosessikemikaalin valmistajan antamia ohjeita.
Vahinkotapauksissa tai jos epailet materiaalien yhteensopivuutta, ota
yhteys Miele-huoltoon.

P Parafiinidljypohjaiset valineiden hoitoaineet voivat vahingoittaa de-
sinfektorin elastomeeri- ja muoviosia. Tallaisia hoitoaineita ei siksi saa
kayttaa prosessikemikaalina tdssa desinfiointiautomaatissa, ei siina-
kaan tapauksessa, ettd ne ovat hoitoainevalmistajan suositusten mu-
kaan konepesuun soveltuvia.

P Desinfektorin pesutilaan ei saa joutua hankaavia aineita, silla ne
voivat vahingoittaa vedenohjauksen mekaanisia osia. Jos pestavia
vélineitd on kasitelty hankausaineilla, aineiden jadmat on ehdottomas-
ti poistettava vélineiden pinnoilta ennen niiden asettamista konee-
seen.

P Pestavien vélineiden esikasittelysta (esim. pesu- tai desinfiointiai-
neista) peraisin olevat ainejaamat, tietynlaiset likakertymat sekd myds
muutamat huuhteluaineet voivat lisatd vaahdonmuodostusta. Liialli-
nen vaahdonmuodostus voi heikentda pesu- ja desinfiointitulosta.

P Kaytettavan puhdistusmenetelman asetukset on sdadettava siten,
ettei pesutilasta pdase valumaan ulos vaahtoa. Ulosvaluva vaahto
vaarantaa desinfektorin turvallisen kayton.

P Koneen kayttajan on saanndllisesti tarkistettava kaytetty puhdis-
tusmenetelma, jotta liiallinen vaahdonmuodostus voidaan valttaa.

P Prosessikemikaalien, kasiteltavien vélineiden siséltévan lian ja nai-
den yhteisvaikutuksen pesu- ja desinfiointikoneeseen ja kaytettaviin
varusteisiin aiheuttamien esinevaurioiden valttamiseksi on noudatet-
tava kappaleessa Kemiallinen menetelmatekniikka annettuja ohjeita.

P Prosessikemikaalien (esim. pesuaineiden) kayttdsuositus ei merkit-
se sitd, ettd Miele olisi vastuussa prosessikemikaalien vaikutuksista
pestavien valineiden materiaaliin.

Ota huomioon, ettd kemialliset muutokset, varastointiolot yms. tekijat,
jotka eivat ole ainevalmistajan tiedossa, voivat myods vaikuttaa pesu-
tulokseen.

» Noudata ehdottomasti kemikaalivalmistajan antamia kayttdsuosi-
tuksia. Kayta kutakin prosessikemikaalia vain valmistajan ilmoittamiin
kayttétarkoituksiin, jotta valtat materiaalivahingot tai erittdin voimak-
kaatkin kemialliset reaktiot (kuten rajahdyskaasureaktion).

P Kaikki prosessikemikaalien valmistajat antavat ohjeet aineiden
asianmukaiseen sailytykseen ja havittdmiseen, ja néita ohjeita on nou-
datettava.

P Pesutilan siivildt puhdistavat pesuvedesté kooltaan = 0,8 mm:n
partikkelit. Tata pienemmat partikkelit voivat joutua kiertovesijarjestel-
maan. Taman vuoksi pesuvesi on suodatettava vield yhteen kertaan,
jos puhdistat onttoja ja kapeita valineita.
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P Kriittisissé kayttokohteissa, joissa késiteltavien valineiden kasittely-
tulos vaatii erityista tarkkuutta, koneen oikeasta kayttdétavasta (pro-
sessikemikaaleista, kaytettavan veden laadusta yms.) on sovittava
etukateen Miele:n kanssa.

P Pese vaunuissa, koreissa, moduuleissa ja telineissa vain niihin tar-
koitettuja tuotteita.

Aseta vélineiden ontot kappaleet siten, ettd vesi paasee vapaasti vir-
taamaan myds niiden sisélle.

P Jos pestavat vélineet ovat hyvin kevyita tai siséltavat pienia osia,
suojaa ne verkkokorien paalle asetettavilla suojaverkoilla tai aseta ne
pienille osille tarkoitettuihin erikoiskoreihin, jotta ne eivat paase esta-
maan suihkuvarsia pyorimasta.

P Tyhjenna kaikista astioista niihin mahdollisesti jaddneet nesteet en-
nen koneeseen asettamista.

P Desinfektoriin ei saa pestdvien vélineiden mukana joutua mainitta-
via maaria liuotinaineita.

Liuotinaineita, joiden leimahduspiste on alle 21 °C, saa joutua desin-
fektoriin vain &drimmaisen pienid maaria.

P Kloridipitoisia liuoksia, etenk&an suolahappoja ei saa joutua desin-
fektoriin.

P Varo ettei koneen teréksisiin pintoihin paése suolahappo- tai klori-
dipitoisia liuoksia tai hoyryja, silla ne voivat aiheuttaa korroosiovau-
rioita.

P Jos vesijohtoverkon vedensydttd on katkaistu esim. huoltotdiden
vuoksi, desinfektoriin tuleva vesijohto on ilmattava tdman jalkeen.
Muussa tapauksessa koneen rakenneosat saattavat vahingoittua.

P Kun asennat koneen kalusteisiin tai muiden koneiden viereen, ala
tiivista kalusteen ja koneen valisia rakoja silikonilla tai muulla sau-
mausaineella, jotta koneen kiertopumppu saa tarvittavaa korvaus-
iimaa.

» Noudata ehdottomasti koneen kayttdohjeessa mainittuja asennus-
ohjeita ja mukana toimitettua asennuskaaviota.

Lisalaitteiden ja varusteiden kaytto

P Koneeseen saa liittda vain asianomaiseen kayttétarkoitukseen tar-
koitettuja valmistajan alkuperéisia lisdlaitteita. Laitteiden tyyppiku-
vaukset saat Miele:lta.

P Tassa desinfektorissa saa kdyttas ainoastaan Mielen vaunuja, kore-
ja, moduuleita ja telineitd. Jos Mielen varusteet vaihdetaan toisiin tai
jos desinfektorissa kaytetaan toisen valmistajan varusteita, Miele ei
voi taata riittdvan puhdistus- ja desinfiointituloksen saavuttamista. Ta-
kuu ei korvaa tallaisia vahinkoja.
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Koneessa olevat varoitusmerkit

Varoitus:
® | Noudata kayttdohjetta!

Varoitus:
Sahkoiskun vaaral

Varoitus kuumista pinnoista:
Pesutila voi olla polttavan kuuma, kun
avaat luukun!

Viiltohaavojen vaara:

Kayta pesu- ja desinfiointikoneen kuljetuk-
sen ja asennuksen aikana viillonkestavia
suojakasineita.

Vanhan koneen kaytosta poistaminen

Ota huomioon, ettd kaytdsté poistettava kone saattaa olla veren ja
muiden ruumiinnesteiden, patogeenisten tai ehdollisesti patogeenis-
ten mikro-organismien kontaminoima, jolloin se on dekontaminoitava
ennen havittamista.

Havita kaikki prosessikemikaalijagmat maaraysten mukaisesti, jotta
niista ei aiheudu vaaraa ihmisille tai ymparistélle. (Kayta suojalaseja ja
suojakasineita.)

Poista tai riko luukun lukitusmekanismi, jotteivat leikkivat lapset voi
vahingossa joutua teljetyiksi koneen sisdan. Toimita kone asianmukai-
seen kerdyspisteeseen.
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Ohjaustaulu

Desinfektoria kdytetaan ainoastaan ohjaustaulun painikkeiden avulla.
Nayttoruudun vieressa olevat painikkeet on painettu ohjaustaulun te-
raspintaan. Nayttoruutu ei ole kosketusnaytto.

R =]
Miele = 2 ]
PROFESSIONAL ~

Voit kayttda ohjaustaulun painikkeita painamalla niitd kevyesti. Kevyt
painallus riittda kunkin toiminnon valitsemiseksi. Jos painiketta tarvit-
see painaa pitkaan, voit painaa sitd enintdan noin 20 sekuntia.

Kuvat nayttoruuduista

Kaikki tdman kayttdohjeen kuvat nayttéruudussa nakyvista teksteista
ovat vain esimerkinomaisia. Oman koneesi nayttéruudussa nakyva
teksti voi poiketa kayttéohjeen kuvasta.

1 2 YWario TD Dental A 9 =
Lampaotila
Y3 | T Kesto M OK | [

Kuvissa ndkyvat myos nayttéruudun molemmilla puolilla sijaitsevat
painikkeet, lukuun ottamatta painikkeita (O, o= ja Start/Stop.
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Kytkeminen paalle
Pesu- ja desinfiointikoneen on oltava liitettynd sahkoverkkoon.

m Paina painiketta (O, kunnes sen merkkivalo syttyy.

Nayttoruudussa nakyy tdman jalkeen seuraavaa:

1 2 Miele N L2 L=
_ _ PROFESSIONIAL _
3 mll PG 8551 \Y OK i}

Kun pesu- ja desinfiointikone on kayttévalmis, ndyttéruutu alkaa
osoittaa viimeksi kdytetyn ohjelman tietoja, esimerkiksi:

1 = Wario TD Dental A ) >
Lampdtila G *C
3 | [ Kesto S0rmin \Y OK | |~

Kun otat pesu- ja desinfiointikoneen kaytt6én ensimmaisté kertaa tai
tilanteessa, jossa kone on palautettu tehdasasetuksiin, koneeseen
on tallennettava ensin muutamia perusparametreja, esim. kieli, pai-
vamaara, kellonaika jne. Nayttéruudussa nakyva teksti vaihtuu tata
varten automaattisesti kayttéonoton eri vaiheissa.

Pois paalta kytkeminen
m Paina painiketta OO.

Auto-Off-virrankatkaisu

Energian saastamiseksi pesu- ja desinfiointikoneessa on Auto-Off-vir-
rankatkaisu. Jos pesu- ja desinfiointikone on kayttamatta tietyn pitui-
sen ajan, koneen virta kytkeytyy pois paalta automaattisesti (ks. kap-
pale Laajennetut asetukset/Virrankatkaisu).

m Kytke pesu- ja desinfiointikoneen virta takaisin paélle painikkeella
O.

Valmiustila

Valmiustilassa pesu- ja desinfiointikoneen virta pysyy paalla, painike
O vilkkuu ja nayttéruudussa nakyy kellonaika. Kun painat mité tahan-
sa painiketta, pesu- ja desinfiointikone poistuu valmiustilasta ja on jal-
leen kayttdvalmis. Voit ottaa valmiustilan pois kaytdsta ja takaisin
kayttdéon, katso kappale Laajennetut asetukset/Virrankatkaisu.

21



Kaytto

NjaVv

OK

22

Nayttéruudun kayttéliittyma
Desinfektorin kayttoliittyma on jaettu erilaisiin valikoihin. Valikot naky-
vat ohjaustaulun 3-rivisella nayttéruudulla.

Tassa nakymassa naet valikon nimen (ylimmalla rivilld) ja enintdan
kaksi valittavana olevaa valikon kohtaa. Valittuna oleva valikon kohta
nakyy valkoisella pohjalla, esim.

1| |2 Asetukset M A =) =
Kieli [*
=R Fiivimssrs Vo Lok | |Te

Valikoiden kaytto

Asetukset-painike

Talla painikkeella voit hakea esiin jarjestelman asetusvalikot.

Nuolipainikkeet

Nuolipainikkeilla voit selata ndayt6ssa nakyvaa valikkoa ylos- tai alas-
pain. Kun pidat nuolipainiketta painettuna, valikko siirtyy pyséhtymat-
14 eteen- tai taaksepain, kunnes saavutat valikon viimeisen rivin. Ta-
man jalkeen voit jatkaa valikon selaamista painamalla nuolipainiketta
uudelleen.

Taman lisaksi nuolipainikkeita kaytetaan tietyissa asetuksissa naytos-
sa nakyvien parametrien muuttamiseen. Tama on selitetty kutakin
asetusta kasittelevassa kohdassa erikseen.

OK-painike

OK-painike vahvistaa (kuittaa) tekemasi valinnan ja tallentaa antamasi
tiedot. Taman jalkeen nayttéruutu siirtyy edelliselle valikkotasolle tai
arvoja antaessasi seuraavan valittavan arvon kohdalle. Arvojen anta-
minen selitetaan erikseen kutakin toimintoa késittelevassa kappalees-
sa.

Lopetus-painike

Jollet ole vield painanut OK-painiketta, voit lopettaa tekemasi valinnat
milloin tahansa painamalla painiketta <D. Talldin kayttdmasi valikko
sulkeutuu ja nayttoéruutu siirtyy takaisin edelliselle valikkotasolle. Jos
olet tehnyt tai muuttanut asetuksia, ne eivét tallennu.
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Valikkopolku

Esimerkki:

Nayttoruutu

Esimerkki:

Vaihtoehdot

Esimerkki:

Toimintatapa

Esimerkki:

Valikoiden kaytto
Valikoiden kaytto on selitetty tassa kayttdohjeessa seuraavalla tavalla:

Valikkopolku osoittaa, missa jarjestyksessa sinun on valittava valikoi-
ta, jotta paaset haluamaasi alavalikkoon. Talldin sinun on siirryttava
valikkopolun osoittamiin valikon kohtiin yksi kohta kerrallaan nuolipai-
nikkeiden avulla ja vahvistettava jokainen valintasi OK-painikkeella.

Painike '=
dAsetukset ™
»ellonaika
»Kellonajan nayttdtapa

Jos olet jo jossain valikkopolun valikossa, sinun ei tarvitse aloittaa va-
likkopolkua uudelleen alusta. Jos esimerkiksi olet jo valikossa Asetuk-
set ™, sinun ei en&a tarvitse painaa painiketta *=. Tall6in voit siirtya
valikkopolussa eteenpain valikosta Asetukset ™ alkaen.

Kun siirryt johonkin valikkoon, yleensa viimeksi valittuna ollut valikon
kohta nakyy valittuna.

1 2 kellonajan nayttdtapa A ) =

12 h

s JE@] feon W [V][ox] [z

Kaikki eri valikoiden valittavana olevat vaihtoehdot esitetaan luette-
lonomaisesti siten, etta jokainen vaihtoehto selitetdan lyhyesti.

- 12h

Kellossa on 12 tunnin nayttd (am/pm).
- 24h

Kellossa on 24 tunnin naytto.

Lopuksi selitetdaan, miten sinun on tehtava seuraavaksi.

m Valitse haluamasi vaihtoehto nuolipainikkeilla /A tai V.
m Tallenna asetus lopuksi valitsemalla OK.
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Nayton symbolit
Navigointinuolet

Jos valikossa on enemman kuin kaksi valittavaa vaihtoehtoa, valikon
reunassa nakyy kaksi navigointinuolta.

1 =2 Asetukset™ A ) =
3| [T - Vv OK | [T

Ohjaustaulun nuolipainikkeiden A ja V avulla voit navigoida valikossa
yl6s- tai alaspain.
Katkoviiva

Jos valikossa on enemman kuin kaksi valittavaa vaihtoehtoa, valikon
loppu on merkitty katkoviivalla. Valikon viimeinen kohta on katkoviivan
ylapuolella ja valikko alkaa uudelleen alusta katkoviivan alapuolelta.

Vakanen

Jos valikossa on useita valittavia kohtia, valittuna oleva kohta nakyy
nayttdruudussa vakaselld v merkittyna.

1 2 Kieli ™ A ) =
englizsh [GE] =
"3 | | T english [1U54] . v OK | |7

Jarjestelman ilmoitukset

Nayttéruudussa nakyva merkki 1 merkitsee, etta jarjestelma on anta-
nut jonkin ilmoituksen. limoitukset kertovat esim. ainesailididen tyh-
jentymisesta tai seuraavan huoltokerran Idhestymisesta.

Liz3d suolaa

suolasdilidan

Jarjestelma antaa ilmoitukset joko ennen ohjelman kaynnistymista tai

ohjelman paatyttya, ja ne on kuitattava yksi kerrallaan painamalla OK-
painiketta. Voit my0ds kuitata kaikki ilmoitukset kerralla, kun avaat ko-

neen luukun ohjelman paatyttya. Jos nayttéruutuun ilmestyy merkki i
kaynnissa olevan ohjelman aikana, saat ilmoituksen nakyviin, kun pai-
nat OK-painiketta pitkaan.

Virheilmoitukset

Hairidtilanteissa nayttéruudussa nakyy varoitusmerkki merkin 1 ase-
mesta. Toimintaohjeet héiridtilanteissa 16ytyvéat kappaleista “Vianet-
sintd” ja “Huolto”.



Luukun avaaminen ja sulkeminen

Luukun elektroninen lukitus

Tassa desinfektorissa on luukun Comfort-lukitus. Kun suljet luukkua,
Comfort-lukitusmekanismi vetaa luukun automaattisesti kiinni. Nain
luukun elektroninen lukitus sulkee luukun varmasti tiiviisti.

Luukun avaaminen

Voit avata elektronisesti lukitun luukun vain, kun:

- desinfektori on kytketty paélle (painikkeen (O LED-merkkivalo pa-
laa),

- mik&an ohjelma ei ole kdynnissa.

- pesutilan lampétila on alle 60 °C ja kun
- painikkeen o= LED-merkkivalo palaa.
m Avaa luukku painamalla o=-painiketta.

Luukun Comfort-lukitus avaa luukun raolleen. Luukku-painikkeen
merkkivalo sammuu, kun avaat luukun.

Desinfektorin ohjaustaulu toimii samalla luukun kahvana.

-w =)
.
PROFESSIONAL -

m Tartu ohjaustaulun alla olevaan kddensijaan ja avaa luukku koko-
naan auki.

Luukun sulkeminen
m Varmista ettei luukun sulkeutumisalueella ole mitédéan ylimaaraista.

/N Ala tydnna sormiasi luukun sulkeutumisalueelle.
Sormesi voivat jadda puristuksiin.

m Nosta luukkua yléspéain, kunnes tunnet lukituksen ottavan kiinni. Ta-
man jalkeen luukun Comfort-lukitus vetdd luukun automaattisesti
kiinni.
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Luukun avaaminen ja sulkeminen
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Luukun avaus hataaukaisimella

Hatdaukaisinta saa kayttaa ainoastaan tilanteessa, jossa luukun
normaali avaaminen on mahdotonta, esimerkiksi sahkokatkon aika-
na.

/N Jos kéytat hatdaukaisinta kesken kdynnissa olevan ohjelman,
koneesta voi valua kuumaa vetta ja prosessikemikaaleja.
Palo- ja sydpymisvammojen vaara!

m Paina luukkua sisdénpain, niin tarvitset vahemman voimaa hataau-
kaisimen avaamiseen.

m Tyonna koneen mukana toimitettu avaustyokalu vaakasuunnassa
luukun ja koneen kansilevyn/ty6tason véliseen rakoon. Tyénna ava-
ustyokalu rakoon siten, etta tydkalun oikea reuna tulee nayttoruu-
dun oikean reunan tasalle.

m Paina avaustyokalua luukun lukitusmekanismia vasten, kunnes luu-
kun lukitus napsahtaa auki. Nyt voit avata luukun.

Jos desinfektori on paalla, hatdaukaisimen kaytto kirjautuu pesupro-
sessin protokollaan ja naytdssa nakyy seuraava ilmoitus:

1 ) Virhe: 432 A S =
Koneen nurnero:
- (] =
3 =) Hualtonurnero: \% OK il

m Kytke desinfektori pois paalta virtakytkimesta O ja sitten takaisin
paalle.

m Kuittaa virheilmoitus PIN-koodilla.



Vedenpehmennin

Vedenkovuus

Parhaan mahdollisen pesutuloksen saamiseksi desinfektori tarvitsee
pehmedaa (vahakalkkista) vetta. Jos vesijohtovesi on kovaa, pestaviin
vélineisiin ja desinfektorin sisaseiniin alkaa kertya valkoisia kalkkiker-
tymia.

Jos vesijohtoveden kovuus on yli 4 °dH (= 0,7 mmol/l), vettd on peh-
mennettava. Sisddnrakennettu vedenpehmennin pehmentaa veden
automaattisesti ohjelman aikana.

Tatéd varten vedenpehmentimeen on ohjelmoitava tarkasti vesijohtove-
den todellinen kovuusaste (ks. kappale Vedenpehmennin/Vedenko-
vuuden saataminen).

Paikalliselta vesilaitokselta saat tietoa oman vesijohtovetesi kovuus-

asteesta.

Saadetty vedenkovuus on hyva pitdd muistissa myéhempia huolto-
tarpeita varten. Kirjoita siksi sdatamasi vesijohtoveden kovuusaste
tahan:

mmol/| tai °dH

Lisdksi vedenpehmennin tarvitsee elvytystéa saénndllisin véliajoin. Ta-
han tarvitset erityista elvytyssuolaa (ks. kappale Vedenpehmennin/
Tayté elvytyssuolasailid). Vedenpehmentimen elvytys tapahtuu auto-
maattisesti ohjelman aikana.

Jos vedenkovuus on jatkuvasti alle 0,7 mmol/Il (4 °dH), sinun ei tar-
vitse kayttaa elvytyssuolaa. Tasta huolimatta sinun on ohjelmoitava
vedenpehmentimeen oikea vedenkovuus.
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Vedenpehmennin

Vedenkovuuden asettaminen
Voit asettaa vedenkovuuden vililtd 0 ja 12,6 mmol/I (O - 70 °dH).

m Hae oikea valikko esiin seuraavaa valikkopolkua noudattaen:
Painike '=
» Laajennetut asetukset

» Vedenkovuus

1 ) Yedenkovuus A ) b=
19 BB
73 | T (0-70%dH) v oK | |71

Nayttoruudun alimmaisella rivilla nakyy kaytettavissa oleva sdatdalue.
Oikeat arvot vedenkovuuden asettamiseen |6ydat seuraavan sivun
taulukosta.

Jos vesijohtoveden kovuus vaihtelee (esim. 1,4 - 3,1 mmol/I (8 -
17 °dH), sdada vedenpehmennin toimimaan aina suurimman kovuus-
asteen mukaan (tassa esimerkissa 3,1 mmol/I (17 °dH).

m Aseta oikea vedenkovuus nuolipainikkeilla A (suurempi arvo) ja VvV
(pienempi arvo).

m Tallenna asetus valitsemalla OK.
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Vedenpehmennin

Saatotaulukko
°dH °f mmol/I| Naytto °dH °f mmol/I Naytto
0 0 0 0 36 65 6,5 36
1 2 0,2 1 37 67 6,7 37
2 4 0,4 2 38 68 6,8 38
3 5 0,5 3 39 70 7,0 39
4 7 0,7 4 40 72 7,2 40
5 9 0,9 5 41 74 7,4 41
6 11 1,1 6 42 76 7,6 42
7 13 1,3 7 43 77 7,7 43
8 14 1,4 8 44 79 7,9 44
9 16 1,6 9 45 81 8,1 45
10 18 1,8 10 46 83 8,3 46
11 20 2,0 11 47 85 8,5 47
12 22 2,2 12 48 86 8,6 48
13 23 2,3 13 49 88 8,8 49
14 25 2,5 14 50 90 9,0 50
15 27 2,7 15 51 91 9,1 51
16 29 2,9 16 52 93 9,3 52
17 31 3,1 17 53 95 9,5 53
18 32 3,2 18 54 97 9,7 54
19 34 3,4 19 %) 55 99 9,9 55
20 36 3,6 20 56 100 10,0 56
21 38 3,8 21 57 102 10,2 57
22 40 4,0 22 58 104 10,4 58
23 41 4.1 23 59 106 10,6 59
24 43 4,3 24 60 107 10,7 60
25 45 4,5 25 61 109 10,9 61
26 47 4,7 26 62 111 11,1 62
27 49 4,9 27 63 113 11,3 63
28 50 5,0 28 64 115 11,5 64
29 52 5,2 29 65 116 11,6 65
30 54 5,4 30 66 118 11,8 66
31 56 5,6 31 67 120 12,0 67
32 58 5,8 32 68 122 12,2 68
33 59 5,9 33 69 124 12,4 69
34 61 6,1 34 70 125 12,5 70
35 63 6,3 35

*) Tehdasasetus
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Suolasaéilién tayttaminen

Kayta mieluiten mahdollisimman karkearakeista elvytyssuolaa, jonka
raekoko on 1 - 4 mm.

Ala missaan tapauksessa kayta muita suoloja, kuten ruokasuolaa,
karjasuolaa tai sulatussuolaa. Muut suolalaadut voivat sisaltaa veteen
liukenemattomia osasia, jotka heikentavat vedenpehmentimen toimin-
taal

/N Ala missaén tapauksessa laita suolasiiliédn pesuainetta, koska
pesuaine rikkoo vedenpehmentimen kayttokelvottomaksi!
Varmista aina ennen kuin alat tayttaa suolasailiota, etta kadessasi
on varmasti suolapakkaus.

m Avaa luukku noin 45° kulmaan. Nain suola paatyy suolaséiliodn par-
haiten.

m Paina merkinnélld S varustetun suolasailion kannen keltaista paini-
ketta nuolen osoittamaan suuntaan. Kansi avautuu.

m Taita tayttésuppilo auki.

Sailiodn mahtuu kaytettavan suolalaadun ja séiliéssa jaljella olevan
suolaméaaran mukaan noin 1,4-2 kg suolaa.




Vedenpehmennin

/N Ala misséan tapauksessa kaada suolasailiddn vetta!
Suolasiilio voisi talldin valua yli tAyttdmisen yhteydessa.

m Tayta sailioon suolaa enintaan sen verran, etta saat helposti taitet-
tua tayttosuppilon kiinni. Ald tayta sailioon yli 2 kg:a suolaa.

Suolasailidstd voi suolan tayttdmisen yhteydessa pursuta vetté (suo-
laliuosta).

m Pyyhi suolajaamat pois tayttdaukon alueelta ja etenkin suolasailion
tiivisteesta. Ala kuitenkaan huuhtele suolajgamia juoksevalla vedel-
|8, koska se voi johtaa suolasailion ylitulvimiseen.

m Sulje lopuksi séilion kansi.

/N Jos vahingossa taytit suolasailién liian tayteen, &l4 ylita sulkea
sen kantta vakisin.

Jos suljet kannen vakisin, sailié voi vaurioitua.
Ota liika suola pois ennen kannen sulkemista.
m Kaynnista ohjelma Huuhtelu aina suolasailion tayttamisen jalkeen.

Nain mahdolliset suojajgamat ja ylipursunnut suolaliuos irtoaa, liuke-
nee pesuveteen ja poistuu sen mukana koneesta.

Suolajaamat ja koneeseen valunut suolaliuos voivat aiheuttaa kor-
roosiovaurioita, jollei niitd huuhdella pois.
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Suolasailion tayttéilmoitus

Kun elvytyssuolasailidssa on liian vahan suolaa, nayttéruutuun ilmes-
tyy seuraava kehotus tayttaa suolasailio:

L r—
Liz3d suolaa A = =

suolasdilidan

m Vahvista tdma ilmoitus OK-painikkeella ja
m lis44 suolasailiodn elvytyssuolaa edelld kuvatulla tavalla.

Kun kehotus ilmestyy nayttoruutuun ensimmaisen kerran, suolaa
saattaa riittaa viela yhteen kayttokertaan sen mukaan, mika asetettu
vedenkovuus on.

Jos vedenpehmennin on taysin tyhjentynyt elvytyssuolasta, naytto-
ruudussa nakyy ilmoitus tasta ja desinfektori lukkiutuu siksi kunnes
taytat elvytyssuolasailion uudelleen.

Lukitus vapautuu muutaman sekunnin viiveelld sen jalkeen, kun olet
tayttanyt suolasailion elvytyssuolalla.



Kayttotekniikkaa

Vedensyo6tto

Vanhempien
koneiden vaunut
ja Koriit

Vaunut, korit, moduulit ja telineet

Desinfektori voidaan varustaa yhdella alakorilla ja yhdella ylakorilla tai
erilliselld vaunulla, joihin voidaan sijoittaa puhdistettavien valineiden
laadun ja muodon mukaan suunniteltuja telineita tai moduuleita. Korit
tai vaunut voidaan my0s vaihtaa erikoisvarusteisiin.

Kaytettavat varusteet on valittava kulloisenkin kayttdtarkoituksen
mukaan.

Yksittaisiin kayttotarkoituksiin liittyvia ohjeita |16ydét seuraavilta sivuilta
seka vaunujen, korien, moduulien ja telineiden (jos kdytdssd) omista
kayttdohjeista.

Miele tarjoaa sopivia varusteita, kuten vaunuja, koreja, moduuleja, te-
lineita ja suorasuihkuvarusteita kaikkiin kappaleessa Kayttotarkoitus
mainittuihin kayttotarkoituksiin. Lisatietoja niista saat Miele:lta.

Suihkuvarrellisten vaunujen ja korien tai muiden suorasuihkuvarustei-
den takana on yksi tai useampi tulovesiliitantdkaulus. Kun tyénnat
naita varusteita desinfektoriin, litantdkaulukset kytkeytyvat pesutilan
takaseinassa oleviin vesiliitantoihin. Koneen suljettu luukku pitdd vau-
nut ja korit paikoillaan ohjelman aikana.

Pesutilan takaseindan vapaaksi jaaneet tulovesiliitannat sulkeutuvat
mekaanisesti.

Jos haluat kayttdd vanhempien desinfektorimallien vaunuja ja koreja,
ota ensin yhteytta Mielen edustajaan. Erityisesti vaunut ja korit, joissa
on tulovesiliitannat suihkuvarsia ja suorasuihkulistoja varten, on va-
rustettava uusilla vesiliitannailla.

Muunnostydn saa tehdé ainoastaan Miele-huolto ja se voidaan tehda
vain tiettyihin malleihin.

/N Vaunujen ja korien liitntdkaulusten asennus on ehdottomasti
jatettava Miele-huollon tehtavaksi.

Vaarin asennetut vesiliitdnnat saattavat johtaa desinfektorin vahin-
goittumiseen vaunuja ja koreja kaytettaessa.

Vaunujen ja korien muunnostyon jalkeen niitd ei voi enda kayttaa van-
hemmissa desinfektoreissa.
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Kayttotekniikkaa

Ylakorin siirtami-
nen

...ylatasolle:

34

Ylakorin korkeudensaato

Korkeudeltaan sdadettavat ylakorit voidaan asettaa kolmelle korkeu-
delle 2 cm:n vélein. Nain yla- ja alakoreihin saadaan tilaa erikokoisille
valineille.

Kun s&adat ylakorin korkeutta, ylakorin sivuilla olevia liukurullien kan-
nattimia ja korin takana olevaa vesiliitantaa on siirrrettava. Liukurullien
kannattimet on kiinnitetty ylakoriin kahdella ruuvilla. Vesiliitdntaan
puolestaan siséltyvat seuraavat osat:

- teraslevy, jossa on 2 aukkoa,
- muovinen liitdntdkaulus ja

- 6 ruuvia.

Aseta ylakori aina vaaka-asentoon. Koreja ei ole suunniteltu vinoon
asennettaviksi (toinen sivu ylhaalla, toinen sivu alhaalla).

Kun muutat yl&korin korkeutta, myds alakorin korkeus muuttuu vas-
taavasti.

m Veda ylakori ulos desinfektorista ja nosta se irti liukurullien kannatti-
milta.
m Ruuvaa liukurullien kannattimet ja vesiliitanta irti.

Kun haluat ylakorin...

v

(UA

m Siirra liukurullien kannattimet molemmilta puolilta alimpaan asen-
toon ja ruuvaa ne kiinni tdhan asentoon.

m Aseta teraslevy tulovesilitannan aukkojen paalle siten, ettad ylin auk-
ko peittyy. Ruuvaa teraslevy paikalleen ylhaalta kahdella ruuvilla.
Aseta liitantékaulus teraslevyn alemman aukon paalle siten, etta
keskimmainen aukko peittyy. Ruuvaa liitantakaulus tahan asentoon
4 ruuvilla.



Kayttotekniikkaa

...keskelle:

v

(UA

m Siirrd liukurullien kannattimet molemmilta puolilta keskimmaiseen
asentoon ja ruuvaa ne kiinni tahan asentoon.

m Aseta teraslevy tulovesiliitdnnén aukkojen paalle siten, etta jompi-
kumpi ulommaisista aukoista peittyy. Ruuvaa teréslevy paikalleen
ylh&alta tai vastaavasti alhaalta kahdella ruuvilla. Aseta liitdntédkau-
lus terdslevyn keskimmaisen aukon péalle siten, etta toinen ulom-
maisista aukoista peittyy. Ruuvaa liitdntakaulus tdhan asentoon 4
ruuvilla.

...alatasolle:

m Siirrd liukurullien kannattimet molemmilta puolilta ylimp&an asen-
toon ja ruuvaa ne kiinni tdhan asentoon.

m Aseta teraslevy tulovesilitannan aukkojen paalle siten, etta alin auk-
ko peittyy. Ruuvaa teraslevy paikalleen alhaalta kahdella ruuvilla.
Aseta liitantédkaulus teraslevyn ylimman aukon paélle siten, etta kes-
kimmainen aukko peittyy. Ruuvaa liitantédkaulus tdhé&n asentoon 4
ruuvilla.

Lopuksi: m Aseta ylakori takaisin liukukiskojen paalle ja tydnna ylakoria varo-
vasti koneeseen, jotta ndet, onko vesiliitédnta oikealla korkeudella.
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Kayttotekniikkaa

Mittausaukko pe-
supaineen mit-
tauksia varten

36

Pesupaineen mittaus

Pesupaine voidaan mitata kaikista suihkuvarrellisista vaunuista ja ko-
reista, suorasuihkulistoista tai muista vedensyottoliitannoista esim.
kun koneelle tehddan normin EN ISO 15883:n mukaisia pesutehon
mittauksia ja validointeja.

Suihkuvarrellisissa vaunuissa ja koreissa, joissa on lisédksi suorasuih-
kulista tai muita vedensydttoliitéantdja, mittausaukko pesupaineen mit-
tausta varten sijaitsee suorasuihkulistassa tai vedensyottdliitdnnassa.
Mittausaukon tarkka sijainti on selitetty kunkin vaunun ja korin kaytto-
ohjeessa.

Jos vaunussa ja korissa on suihkuvarsi eikd muita vesiliitantdja, mit-
tausaukko sijaitsee suihkuvarren tulovesiputken sivulla olevassa liitén-
nassa.

Mittausaukkoon ei missaan tapauksessa saa liittaa kasiteltavia
tuotteita, suihkupidikkeitd tms. Sulje mittausaukko mittauksen jal-
keen taas sulkuruuvilla.

m Vaihda pesupaineen mittausta varten aukossa oleva sulkuruuvi
Luer-Lock-sovittimeen, esim. E 447.



Kayttotekniikkaa

Valineiden asetteluohjeita

/N Kasittele koneessa ainoastaan sellaisia vélineits, jotka valmista-
jan mukaan kestavat koneellisen kasittelyn, ja noudata kunkin vali-
neen omia puhdistus- ja desinfiointiohjeita.

Kertakayttoisten valineiden puhdistus ei ole sallittua.

Kayta valineiden sisdpuoliseen puhdistamiseen erikoissuuttimia,
huuhteluhylsyja tai sovittimia kunkin pestavan valineen mukaan. Naita
ja kaikkia muitakin lisdvarusteita voit tilata Miele:lta.

/N Noudata ehdottomasti suojatoimenpiteita henkilékunnan suo-
jaamiseksi!

Kayta aina suojakasineita tai sopivia apuvalineitd, esim. pinsetteja,
kun kasittelet kontaminoituneita valineita.

- Asettele kasiteltavat valineet siten, ettd vesi paasee niihin joka puo-
lelta. Vain néin vélineet puhdistuvat kunnolla!

- Varmista, etteivat vélineet ole sisdkkain tai peita toisiaan. Valineita ei
saa asetella niin tiiviisti, etta se estaa niita puhdistumasta!

- Veden on paéstava virtaamaan onttojen vélineiden Iapi.

- Ennen kuin asetat telineisiin tai suihkusuuttimiin valineita, joissa on
pitkid ja kapeita onttoja putkia, tarkista etta pesuvesi paasee virtaa-
maan onttojen osien lapi.

- Aseta ontot astiat, kuten kupit, lasit yms. alassuin omiin vaunuihin-
sa, koreihinsa, moduuleihinsa ja telineisiinsa, jotta vesi paasee nii-
hin joka puolelta.

- Aseta koverapohjaiset astiat, esim. kaarimaljat, mahdollisimman vi-
noon, jotta vesi paasee valumaan pois.

- Mikali mahdollista, pura osiin purettavat valineet valmistajan ohjei-
den mukaisesti ja kasittele valineiden osat erillaan toisistaan.

- Suojaa kevyet vélineet suojaverkolla (esim. A 6 tai A 810) tai aseta
pienet osat verkkokoreihin, jotteivat ne paase estamaan suihkuvar-
sia py6ériméasta.

- Suihkuvarsien on paastava pydrimaan vapaasti. Varmista, etteivat
liian korkeat tai alas tydntyvat valineet esta suihkuvarsia pyorimas-
ta.

- Lasien rikkoutuminen koneen tayton tai tyhjennyksen aikana aiheut-
taa vakavia vammoja. Ald koskaan laita koneeseen lasitavaraa, jos-
sa on saroja.

- Nikkeldidyt, kromatut ja alumiiniset valineet kestavat vain harvoin
koneellista kasittelyd. Talldinkin ne vaativat erikoiskasittelya.

- Korroosion valttdmiseksi pese vain konepesun kestavia, instru-
menttiteraksesta valmistettuja vélineita.

- Kasittele pienia ja erittdin pienia osia vain naille tarkoitetuissa teli-
neissa tai suljettavissa verkkokoreissa tai siivilatelineissa.
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Kayttotekniikkaa

Kasiteltavien vali-

neiden
esivalmistelu

Kuiva poisto

Marka poisto

38

- Muovista tai osittain muovista valmistettujen vélineiden on kestetta-
va kuumia lampatiloja.

Noudata aina validoinnin yhteydessa maaritettya tayttdétapaal

Seuraavista kappaleista 16ydat tarkempia vélineiden kasittelyohjeita
koneen kulloisenkin kayttotarkoituksen mukaan.

m Tyhjennd véalineet ennen niiden laittamista koneeseen.

/N Liuottimet aiheuttavat vaurioita.

Pesu- ja desinfiointikoneeseen ei saa kasiteltdvien valineiden muka-
na joutua mainittavia maaria liuotinaineita. Liuotinaineita, joiden lei-
mahduspiste on alle 21 °C, saa joutua pesu- ja desinfiointikonee-
seen vain aarimmaisen pienia maaria.

Huuhtele liuotinaineita siséltavat valineet huolellisesti vedella ja va-
luta ne hyvin ennen koneeseen laittamista.

m Pura valineet osiin valmistajan ohjeiden mukaisesti ja avaa mahdolli-
set venttiilit tai hanat.

m Noudata valinevalmistajan esipuhdistus- ja tarvittaessa myos esika-
sittelyohjeita.

m Huuhtele kemiallisesti esikésitellyt valineet huolellisesti (ks. kappale
Mark& poisto).

Kontaminoituneet 1aakinnalliset tuotteet tulee asettaa kaytdn jalkeen
ilman esikasittelyd suoraan koreihin ja telineisiin ja niissa pesu- ja de-
sinfiointikoneeseen.

Kontaminoituneiden la&kinnallisten tuotteiden kasittelyyn tulisi kayt-
t44 ensisijaisesti kuivaa poistoa.

Kemiallisesti esikésitellyt valineet on ennen pesu- ja desinfiointiko-
neella suoritettavaa kasittelyd huuhdeltava huolellisesti kasin tai ko-
neessa ohjelmalla Huuhtelu, jotta véltetdan voimakas vaahdonmuo-
dostus varsinaisen kasittelyprosessin aikana.



Kayttotekniikkaa

Uudelleen konta-
minoituminen

Proteiinianalyysi

Tarkista seuraavat seikat (siimamaaraisesti) aina ennen ohjelman
kaynnistamista:

- Onko kasiteltavat valineet jarjestetty ja kiinnitetty oikein?
- Onko etukateen maaritettya tayttdétapaa noudatettu?

- Paaseeko vesi kulkemaan vapaasti onttojen kappaleiden sisaput-
kien/-kanavien lapi?

- Ovatko suihkuvarret puhtaita ja paasevatkd ne pyérimaan vapaasti?

- Ovatko pesualtaan siivilat riittavan puhtaita?
Poista nakyva karkea lika ja puhdista siivilat tarvittaessa.

- Onko irrotettavat moduulit, suihkusuuttimet, suutinhylsyt ja muut
suorasuihkuvarusteet kiinnitetty riittdvan hyvin?

- Onko korit, moduulit ja/tai vaunu kytketty oikein tulovesiliitdntaan ja
ovatko liitdntakaulukset ehjia?

- Ovatko prosessikemikaalien sailiét riittdvan taynna?
Tarkista seuraavat seikat aina ohjelman paatyttya:
- Tarkista kasiteltyjen valineiden puhdistustulos silmaméaaraisesti.

- Ovatko kaikki vélineiden ontot kappaleet edelleen paikoillaan omis-
sa suorasuihkusuuttimissaan?

/N Vilineet ja kappaleet, jotka ovat irronneet suuttimistaan pesun
aikana, on kasiteltdva kokonaan uudelleen.

- Ovatko vélineiden onttojen kappaleiden sisédkanavat taysin auki?

- Ovatko suuttimet ja liittimet edelleen tukevasti kiinni vaunussa, ko-
rissa tai moduulissa?

Ole varovainen, ettet kontaminoi desinfioituja vélineitd vahingossa uu-
delleen:

m Kayta aina puhtaita suojakasineita, kun tyhjennat puhtaat valineet
koneesta.

m Poista ensin kaikki puhtaat valineet kuormausalustoilta ennen kuin
taytat ne uusilla puhdistettavilla vélineilla.

Puhdistustulos tulee tarkastaa proteiinianalyyttisin pistokokein esim.
kerran viikossa.
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Kayttotekniikkaa

Sondit, pinsetit
jne.

esim. turbiini-, ka-
si- ja kulmakap-
paleet

40

Instrumentit

Puhdista instrumentit mahdollisista hampaantaytteista, komposiittiyh-
disteistd, kiillotustahnasta yms. jadmista mieluiten heti kdyton jalkeen
pyyhkimalld ne esim. puhdistusvanuun.

Instrumentit, joiden toiminnallinen paa on erityisen monirakenteinen
tai joissa on erityisen sitkedd likaa, saattavat tarvita esikasittelya ultra-
aanikylvyssa.

/N Varo loukkaamasta itsedsi, kun asetat molemmista péist4 tera-
vid instrumentteja telineisiin tai kun asetat instrumentteja pysty-
asentoon siten, ettd niiden terava paa tulee yléspain. Tayta korit ta-
kaa eteenpain, ja tyhjenna korit edesta taaksepain.

Lampddesinfioinnin jalkeen tallaiset instrumentit on mahdollista puh-
distaa my6s kéasin biojatemaaraysten mukaisesti infektiosuojan vaa-
rantumatta, mutta puhdistusprosessi tulisi kuitenkin tarkistaa tarvit-
taessa.

Kasi- ja kulmakappaleet

Valojohtimella varustetut kasi- ja kulmakappaleet kestavat yleensa
koneellista kasittelyd, kun taas valokuituoptiikalla varustetut osat
voivat kulua nopeasti.

Kayta niiden puhdistukseen neutraaleja tai lievasti alkalisia nestemai-
sia puhdistusaineita. Kayta saostumien poistoon sitruunahappopoh-
jaisia neutralointiaineita.

Jotta kasi- ja kulmakappaleiden hienot sisakanavat eivat tukkeutuisi
pesuveden sisdltamistd jaamistad, pesuvesi on suodatettava ennen
kappaleiden sisdpuolista puhdistamista. Kayté siksi kasi- ja kulma-
kappaleiden kasittelyyn aina suorasuihkuyldkoria A 105/1 yhdessa
uudelleenkaytettavan suodatinputken A 800 seka kasi- ja kulmakap-
paleiden pidikkeen A 803 tai pidikkeen AUF 1 kanssa.
Suorasuihkukorin, suodatinputken ja pidikkeen AUF 1 mukana toimi-
tetaan erillinen kayttdéohje.

m Ohjelman paatyttya kasi- ja kulmakappaleet on kuivattava siséalta
la&ketieteellisella paineilmalla, minka jalkeen ne on ehdottomasti
huollettava ja tarvittaessa steriloitava valmistajan ohjeiden mukai-
sesti. Maakohtaisia maarayksia on noudatettava.

Ennen kuin kési- ja kulmakappaleet otetaan uudelleen kayttéon
puhdistuksen ja desinfioinnin jalkeen, niiden toimivuus on testatta-
va esim. suihkuttamalla niiden 1api vettd sylkyaltaaseen.



Kayttotekniikkaa

Suupeili

/N Koneellisen kasittelyn aiheuttama vaurioiden vaara.

Kaikki lasitaustaiset suupeilit eivat valttamatta kesté koneellista ka-
sittelya.

Noudata ehdottomasti kulloisenkin valinevalmistajan ohjeita.

Rodiumpinnoitetut suupeilit pitdd herkan pintansa vuoksi jarjestella si-
ten, ettei peilipintaan voi kasittelyn aikana kohdistua mekaanista rasi-
tusta esim. siten, etta pinta iskeytyisi muihin kasiteltaviin valineisiin.

Suun huuhtomiseen tarkoitetut lasit

Kasittele lasit mieluiten aina ylakorissa. Alakorissa jannityskorroosion
aiheuttamien murtumien riski kasvaa suurempien lampdtilanvaihtelui-
den ja pesumekaniikan vuoksi.

Opaalilasi sopii erityisen hyvin késiteltdvaksi pesu- ja desinfiointiko-
neessa.
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Kemiallinen menetelmatekniikka

Tassa kappaleessa kuvaillaan yleisia syitd mahdolliseen koneeseen paatyvan lian, proses-
sikemikaalien ja pesu- ja desinfiointikoneen osien véaliseen kemialliseen yhteisvaikutukseen

ja toimenpiteita niiden ehkaisemiseksi.

Tama kappale on tarkoitettu vain avuksi. Jos kasittelyprosessin aikana tapahtuu ennalta
aavistamatonta kemiallista yhteisvaikutusta tai jos sinulla on muuten jotain kysyttavaa ai-

heesta, ota yhteytta Miele:hon.

Yleisia ohjeita

Vaikutus

Toimenpiteet

Jos pesu- ja desinfiointikoneen elastomee-
riosiin (tiivisteisiin ja letkuihin) ja muoviosiin
syntyy esim turpoamisen, kutistumisen, ko-
vettumisen, haurastumisen tai repeamien
aiheuttamia vaurioita, ne eivat enda tayta
tehtavaansa, jolloin kone ei ole enéa tiivis.

- Selvitd vaurioiden syyt ja poista ne.

Katso myds taman kappaleen kohdat Liite-
tyt prosessikemikaalit, Koneeseen tuotu lika
ja Prosessikemikaalien ja lian valiset reakti-
ot.

Voimakas vaahdonmuodostus ohjelman ai-
kana heikentaa pesu- ja huuhtelutulosta.
Pesutilasta ulos paaseva vaahto voi vahin-
goittaa pesu- ja desinfiointikonetta.
Vaahdonmuodostuksen syyna on yleensa
standardoimattoman ja validoimattoman
pesuprosessin kaytto.

- Selvitd vaahdonmuodostuksen syyt ja
poista ne.

- Kaytettava kasittelymenetelma on tarkas-
tettava sdannollisesti vaahdonmuodostuk-
sen havaitsemiseksi.

Katso myds tdman kappaleen kohdat Liite-
tyt prosessikemikaalit, Koneeseen tuotu lika
ja Prosessikemikaalien ja lian valiset reakti-
ot.

Pesutilan teraspintojen ja varusteiden kor-
roosio voi ilmeta eri tavoin:

- ruosteena (punaisina laikkuina/varjaymina)

- mustina laikkuina/varjgymina

- valkoisina laikkuina/varjaymina (siled pinta
on sy6pynyt)

Pistemainen korroosio voi aiheuttaa pesu-

ja desinfiointikoneen vuotoja. Kayttdkoh-

teen mukaan korroosio voi heikentda pesu-

ja huuhtelutulosta tai aiheuttaa kasiteltavien
vélineiden korroosiota (teréksiset valineet).

- Selvitd korroosion syyt ja poista ne.

Katso myds tdman kappaleen kohdat Liite-
tyt prosessikemikaalit, Koneeseen tuotu lika
ja Prosessikemikaalien ja lian valiset reakti-
ot.
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Kemiallinen menetelmatekniikka

Liitetyt prosessikemikaalit

Vaikutus

Toimenpiteet

Prosessikemikaalien sisaltamilla ainesosilla
on suuri vaikutus annostusjarjestelmien
kestavyyteen ja toimivuuteen (annostuste-
hoon).

- Noudata kemikaalivalmistajien ohjeita ja
suosituksia.

- Tarkasta annostusjarjestelma (imuputki,
letkut, annostussailiét yms.) sdéanndllisesti
silmamaaraisesti vaurioiden varalta.

- Tarkasta myos annostusjarjestelman an-
nostusteho saanndllisesti.

- Noudata annettuja huoltovaleja.

- Kysy tarvittaessa neuvoa Mielelta.

Prosessikemikaalit saattavat vaurioittaa pe-
su- ja desinfiointikoneen elastomeeri- ja
muoviosia.

- Noudata kemikaalivalmistajien ohjeita ja
suosituksia.

- Tarkasta kaikki nakyvat elastomeeri- ja
muoviosat saannollisesti siimamaaraisesti
vaurioiden varalta.

Seuraavat kemikaalit voivat aiheuttaa voi-
makasta vaahdonmuodostusta:

- tensidipitoiset pesuaineet ja huuhtelukir-
kasteet

Vaahdonmuodostusta voi esiintyéa:

- ohjelmavaiheissa, joissa kemikaali annos-
tellaan

- sitd seuraavissa ohjelmavaiheissa, jos ke-
mikaalia jaa kasiteltaviin valineisiin
- huuhtelukirkasteen aiheuttamana seuraa-

vassa ohjelmassa, jos kemikaalia jaa ko-
neeseen

- S&ada prosessiparametrien, kuten annos-
tuslampétilan, annostuspitoisuuden yms.
asetukset siten, ettd kokonaisprosessi on
vahavaahtoinen/vaahdoton.

- Noudata prosessikemikaalivalmistajien
ohjeita.

Vaahdonpoistoaineet, etenkin silikonipohjai-
set, voivat aiheuttaa:

kertymia pesutilaan

kertymid kasiteltaviin valineisiin

vaurioita koneen elastomeeriosiin

syopymia kasiteltavien valineiden joihinkin
muoviosiin (esim. polykarbonaattiin, plek-
silasiin jne)

- Kayta vaahdonpoistoaineita vain poik-
keustapauksissa, esimerkiksi kun ne ovat
prosessin kannalta 4arimmaisen valtta-
mattomia.

- Puhdista pesuitila ja varusteet aika ajoin il-
man kasiteltavia vélineita ja ilman vaah-

donpoistoaineita ohjelmalla Special
93"C-10.

- Kysy tarvittaessa neuvoa Mielelta.
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Kemiallinen menetelmatekniikka

Koneeseen tuotu lika

Vaikutus

Toimenpiteet

Seuraavat aineet voivat aiheuttaa voima-
kasta vaahdonmuodostusta pesun ja huuh-
telun aikana:

- kasittelyaineet, kuten desinfiointiaineet,
pesuaineet yms.

- yleisesti kaikki vaahtoavat aineet, kuten
tensidit

- Huuhtele kasiteltavat valineet riittavan hy-
vin vedella ennen koneeseen laittamista.

Valitse ohjelma, jossa on yksi tai useam-
pia lyhyita kylmalla tai lampimalla vedella
suoritettavia esihuuhteluja.

Seuraavat aineet voivat aiheuttaa pesutilan
ja varusteiden korroosiota:

- suolahapot

- muut kloridipitoiset aineet, kuten nat-
riumkloridi yms.

- tiivistynyt rikkihappo
- kromihappo
- rautahiukkaset ja -lastut

Huuhtele kasiteltavat vélineet riittavan hy-
vin vedella ennen koneeseen laittamista.

Anna vélineiden valua kuiviksi ennen kuin
asetat ne vaunuihin, koreihin, moduuleihin
tai telineisiin ja kaynnista puhdistusohjel-

ma heti, kun olet laittanut valineet pesuti-
laan.

Prosessikemikaalien ja lian valiset reaktiot

Vaikutus

Toimenpiteet

Runsaasti proteiinia sisaltava lika, kuten veri
voi yhdessa alkalisten prosessikemikaalien
kanssa aiheuttaa voimakasta vaahdonmuo-
dostusta.

- Valitse ohjelma, jossa on yksi tai useam-
pia lyhyita kylmalla vedella suoritettavia
esihuuhteluja.

Epéajaloista metalleista, kuten alumiinista,
magnesiumista ja sinkista voi voimakkaasti
happamien tai alkalisten prosessikemikaali-
en vaikutuksesta vapautua vetya (rajahdys-
kaasureaktio).

- Noudata prosessikemikaalivalmistajien
ohjeita.
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Prosessikemikaalien taytto ja annostus

/N Epésopivat prosessikemikaalit aiheuttavat terveysvaaran.
Epéasopivien prosessikemikaalien kayttd johtaa yleensa epatyydyt-
tavaan kasittelytulokseen ja voi lisdksi aiheuttaa henkild- ja esine-
vahinkoja.

Kayta vain pesu- ja desinfiointikoneisiin tarkoitettuja prosessikemi-
kaaleja ja noudata kulloisenkin kemikaalivalmistajan kayttdsuosi-
tuksia.

Noudata ehdottomasti ohjeita, jotka koskevat toksikologisesti vaa-
rattomia jaanndsmaaria.

/N Prosessikemikaalit aiheuttavat terveysvaaran.

Osa prosessikemikaaleista voi olla sy6vyttavia ja arsyttavia.
Noudata voimassa olevia turvallisuusmaarayksia ja prosessikemi-
kaalien valmistajien kayttoturvallisuustiedotteita aina kemikaaleja
késitellessasi.

Noudata kaikkia prosessikemikaalivalmistajan edellyttdmia suoja-
toimia, kuten suojalasien ja suojakésineiden kaytto.

Lisatietoja sopivista prosessikemikaaleista saat Miele:lta.
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Prosessikemikaalien taytto ja annostus

Imuputkien vari-
merkinnat

46

Annostusjarjestelmat

Desinfektorissa on useampia sisaisia annostusjarjestelmia prosessi-
kemikaalien annostusta varten:

- Huuhteluaine

- Neutralointiaine
Annostus tapahtuu imuputken avulla.

Koneissa on varustelun mukaan joko
- jauhemaisen pesuaineen annostin /|\ luukussa

tai

- integroitu nestemaisen pesuaineen annostusjarjestelma. Annostus
tapahtuu imuputken kautta.

Annostuksen valvonta ei koske luukkuannostimia.

Ulkoisissa séailidissa olevia nestemaisia prosessikemikaaleja annostel-
laan imuputkien vélitykselld. Varimerkinnat helpottavat erikemikaalien
annostukseen tarkoitettujen imuputkien tunnistamista.

Miele kayttaa ja suosittelee seuraavia vareja:

sininen: pesuaineille

punainen: neutralointiaineille

vihrea: kemiallisille desinfiointiaineille tai
toiselle pesuaineelle

valkoinen: happamille prosessikemikaaleille

keltainen: vapaasti kdytettavissa



Prosessikemikaalien taytto ja annostus

DOS-moduulin
liittAminen

DOS-moduulit

Mallit, joiden luukussa on jauhemaisen pesuaineen annostin /|\, voi-
daan varustaa erilliselld ulkosella annostusmoduulilla (DOS-moduuli)
nestemaisten prosessikemikaalien annostusta varten.

Tama ei ole mahdollista malleissa, joissa on sisdinen nestemaisten
kemikaalien annostusjarjestelma.

Miele-huolto voi varustaa koneen ulkoisilla DOS-moduuleilla. Siséisia
annostusjarjestelmia ei voi jalkivarustaa.

DOS-moduulin mukana toimitetaan erillinen asennusohje.

/N Ennen kuin asennat DOS-moduulin paikalleen, tarkista ehdotto-
masti, ettd moduulin arvokilvessa ilmoitettu jannite ja taajuus vas-
taavat sdhkoverkon jannitetta ja taajuutta. Naiden tietojen on eh-
dottomasti vastattava toisiaan, muuten moduuli voi vahingoittua.
Ota epéaselvissé tapauksissa yhteyttd sdhkdasentajaan.

=SS

(@ Virransyottoliitanta DOS 1 Pesuaine
(@ Annostusletkun liitanta
m Liitd moduuli virransyéttoliitantaan.

m Kun olet kiinnittdmassa annostusletkua, irrota ensin johonkin vapaa-
na olevaan liitantakaulukseen kiinnitetty letkunkiristin ja poista liitan-
nan sulkutulppa.

m Tydnné annostusletku liitdntdkaulukseen ja varmista letkun kiinnitys
letkunkiristimella.

Kayttamatta jadneet annostusletkujen liitdnnét on suljettava sulku-
tulpilla, jottei pesuvesi paase ulos aukoista.
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Prosessikemikaalien taytto ja annostus

Huuhteluaine

Huuhtelukirkaste saa veden valumaan kalvona pois kasiteltavan vali-
neen pinnalta, jolloin valine kuivuu kasittelyn jalkeen nopeammin.

Huuhtelukirkaste annostellaan automaattisesti ohjelmavaiheessa Lop-
puhuuhtelu. Tama edellyttad, etta séilidssa on huuhtelukirkastetta.

/N Huuhtelukirkaste aiheuttaa terveysvaaran.

Huuhtelukirkasteen siséltdmia ainesosia jaa kasiteltyjen valineiden
pintaan vield kuivauksen jalkeen.

Varmista siksi, ettd huuhtelukirkasteen kaytté on kasiteltavien vali-
neiden kayttotarkoitusta ajatellen vaaratonta.

Huuhteluaine- /N A4 koskaan kaada huuhteluaineséiliédn pesuainetta.
sailion taytto Pesuaineet rikkovat huuhteluainesailion!
Kayta vain desinfektoreihin tarkoitettuja huuhteluaineita.

m Avaa luukku kokonaan.

maan suuntaan.

Sailioon mahtuu noin 300 ml.

m Taytd huuhtelukirkastetta vain tayttésuppilon reunassa nakyvaan
max-merkintdan saakka.
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Prosessikemikaalien taytto ja annostus

Sailion tayttoil-
moitus

Huuhtelukirkas-
teen annostus

L

-

m Sulje lopuksi séilion kansi.

m Pyyhi yliroiskunut huuhtelukirkaste tarkoin pois, jottei se muodosta
vaahtoa seuraavan ohjelman aikana.

Kun huuhteluainesiilié (DOS2) alkaa olla tyhja, nayttéruutuun ilmestyy
kehotus tayttaa sailio.

1 2 i A S =
Lizdd huuhtelukirkastetta
3| | Vo[ |OK | [T

m Vahvista ilmoitus valitsemalla OK.
m Tayta huuhteluainesailid edelld kuvatulla tavalla.

Miele-huolto tekee tarvittavat annostuspitoisuuden asetukset.

- Jos valineisiin jaa kasittelyn jaljilta vesitahroja, annostuspitoisuus on
saadetty lilan pieneksi.

- Jos vélineisiin taas jaa kasittelyn jaljilta juovia tai laikkuja, annostus-
pitoisuus on sdadetty liian suureksi.

m Pyyda molemmissa tapauksissa Miele-huoltoa sdatamaan annos-
tuspitoisuutta sopivaksi.
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Prosessikemikaalien taytto ja annostus

Neutralointiaineen
taytto

50

Neutralointiaine

Jottei instrumentteihin, varsinkin niiden nivelkohtiin, alkaisi muodos-
tua varjaytymia tai merkkeja korroosiosta, joihinkin ohjelmiin siséltyy
valihuuhtelu neutralointiaineella.

Koska neutralointiaine on pH-arvoltaan hapanta, se neutraloi samalla
myds pestavien valineiden pinnalle jadneet alkalisten pesuaineiden
jaamat.
Mikali valineisiin muodostuu saostumia, on hyva kayttaa sitruuna-
happopohjaista neutralointiainetta.

Kone annostelee neutralointiaineen automaattisesti huuhteluveteen
ohjelmavaiheessa "alihuuhtelu varsinaisen pesuvaiheen jalkeen (ks.
ohjelmataulukot). Tata varten neutralointiainesailié on taytettava ja an-
nostusjarjestelmasta taytyy poistaa ilma.

m Aseta taytettava neutralointiainesailié (punainen merkinta) desinfek-
torin avatun luukun péaalle tai muulle helposti puhdistettavalle alus-
talle.

m Veda sailién korkki irti ja ota imuputki pois. Aseta imuputki koneen
avatulle luukulle.

m Vaihda taysi sailid tyhjenneen tilalle.

m Tyonna imuputki sailion aukkoon ja paina korkki kiinni niin, etta se
napsahtaa paikalleen. Varmista, etta imuputki ja séilio ovat saman-
varisia.

m Tydnné imuputkea sen verran, ettd se ottaa kiinni sailion pohjaan.

m Pyyhi mahdolliset kemikaaliroiskeet huolellisesti pois.

m Aseta séilid pesu- ja desinfiointikoneen viereen lattialle tai viereiseen
kaappiin. Sailié on sijoitettava korkeintaan koneen tasolle, sita ei
saa asettaa konetta ylemmas tai koneen paalle. Annostusletkut ei-
vat saa puristua eivatka taittua liian jyrkille mutkille.

m limaa lopuksi annostusjérjestelmé (ks. kappale “Asetukset ™ / DOS-
ilmanpoisto”).



Prosessikemikaalien taytto ja annostus

Kulutuksen tar-
kistaminen

Sailion tayttoil-
moitus

Neutralointiaineen
annostus

Seuraa kaytettdvan aineen kulutusta sdénndllisesti tarkistamalla séi-
lidn tayttdmaara silmamaéaraisesti. Vaihda séilié tayteen ajoissa, silla
se ei saisi tyhjentya kokonaan.

Kun neutralointiainesailié alkaa olla tyhja, nayttoruutuun ilmestyy ke-
hotus tayttaa sailio DOS53.

Tawtd annostussailic

([N}

m Vahvista ilmoitus valitsemalla OK.

m Tayta sailid neutralointiaineella kuten edellda on kuvattu.

Kun séilié on taysin tyhja, desinfektori lukkiutuu etk& voi enéda kayt-
taa sita.
Lukitus vapautuu, kun vaihdat sailion tayteen.

Miele-huolto tekee tarvittavat annostuspitoisuuden asetukset.

Valineiden hoitoaineet

/N Parafiiniéljypohjaiset vélineiden hoitoaineet voivat vahingoittaa
desinfektorin elastomeeri- ja muoviosia.

Tallaisia hoitoaineita ei siksi saa kayttaa prosessikemikaalina tdssa
desinfiointiautomaatissa, ei siindkaan tapauksessa, etta ne ovat
hoitoainevalmistajan suositusten mukaan konepesuun soveltuvia.

Tarvittaessa voit kuitenkin kayttaa parafiinidljypohjaisia valineiden hoi-
toaineita valineiden huoltoon desinfektorikasittelyn jalkeen. Noudata
talléin véline- ja hoitoainevalmistajien ohjeita.

Tallaisilla hoitoaineilla kasiteltyja valineita voi huoletta kasitella desin-
fektorissa.
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Nestemaisen pe-
suaineen taytto
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Pesuaine

/N Vaaranlaisen pesuaineen aiheuttama infektiovaara.

Epasopivien pesuaineiden, kuten kotitalousastianpesuaineen kaytto
ei mahdollista riittdvan hyvaéa puhdistustulosta.

Kaytéa vain pesu- ja desinfiointikoneisiin tarkoitettuja pesuaineita.

Integroidulla nestemaisten pesuaineiden annostusjarjestelmalla varus-
tetut koneet on tarkoitettu kaytettavaksi ainoastaan nestemaisen pe-
suaineen kanssa. Kone annostelee nestemaisen pesuaineen imuput-
kella ulkoisesta annostussailiosta.

.....

Jos koneen luukussa on symbolilla it varustettu jauhemaisen pe-
suaineen annostin, konetta voidaan kayttaa joko nestemaisen tai jau-
hemaisen pesuaineen kanssa.

Nestemadisen pesuaineen annostus tapahtuu talléin ulkoisella DOS-
moduulilla, jollaisen Miele-huolto voi liittdd koneeseen jalkiasennukse-
na.

Miele suosittelee nestemaisen pesuaineen kayttda.

Saastat luontoa, kun otat seuraavat seikat huomioon pesuainetta vali-
tessasi:

- Mika alkalisuus riittda puhdistustuloksen saavuttamiseen?

- Taytyyko pesuaineen sisaltaa entsyymeja proteiinipitoisen lian pois-
tamiseen ja onko ohjelman kulku sopeutettu tallaista pesuainetta
varten?

- Taytyykd pesuaineen sisaltaa tensideja dispergointia ja emulgointia
varten?

- LAmpddesinfiointiohjelmissa on kaytettava kayttétarkoitukseen so-
pivaa miedosti alkalista, aktiiviklooritonta pesuainetta.

Erityiskaytdssa olevien vélineiden pesuun voi olla tarpeen kayttaa
erityisia pesuaineyhdistelmia ja kemikaaleja. Miele-huollon edustaja
antaa tarvittaessa neuvoja téllaisissa tapauksissa.

Nestemaistd pesuainetta annostellaan ulkoisesta sailidsta, esim. ka-
nisterista.

m Aseta séilid (sininen merkintd) koneen avatun luukun paalle tai
muulle helposti puhdistettavalle alustalle.

m Veda sailion korkki irti ja ota imuputki pois. Aseta imuputki koneen
avatulle luukulle.

m Vaihda taysi séilio tyhjenneen tilalle.



Prosessikemikaalien taytto ja annostus

Kulutuksen tar-
kistaminen

Sailion tayttoil-
moitus

Nestemaisen pe-
suaineen annos-
tus

m Tyonna imuputki sailion aukkoon ja paina korkki kiinni niin, etta se
napsahtaa paikalleen. Varmista, ettd imuputki ja séilié ovat saman-
varisia.

m Tyonnd imuputkea sen verran, ettd se ottaa kiinni séilion pohjaan.

m Pyyhi mahdolliset kemikaaliroiskeet huolellisesti pois.

m Aseta séilié pesu- ja desinfiointikoneen viereen lattialle tai viereiseen
kaappiin. Sailié on sijoitettava korkeintaan koneen tasolle, sita ei
saa asettaa konetta ylemmas tai koneen paalle. Annostusletkut ei-
vat saa puristua eivatka taittua liian jyrkille mutkille.

m limaa lopuksi annostusjérjestelma (ks. kappale “Asetukset [® / DOS-
iimanpoisto”).

Seuraa kaytettavan aineen kulutusta sdanndéllisesti tarkistamalla séi-
lion tayttdmaara silmamaaraisesti. Vaihda sailié tayteen ajoissa, silla
se ei saisi tyhjentyd kokonaan.

Kun séili6 alkaa olla tyhja, nayttéruutuun ilmestyy kehotus tayttaa sai-
lio DOST.

| |

1 2 Tawtd annostussilic . A = =
oos
3 | [T v OK | | M

m Vahvista ilmoitus valitsemalla OK.

m Tayta sailio nestemaisella pesuaineella kuten edella on kuvattu.

Kun sailié on taysin tyhja, desinfektori lukkiutuu etkd voi enaa kayt-
taa sita.
Lukitus vapautuu, kun vaihdat sailion tayteen.

Miele-huolto tekee annostusmaérien asetukset.
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Jauhemaisen pe-
suaineen annos-
tus

54

/N VAlta pesuainepdlyn hengittamista!
Kemikaalit ovat sydvyttavia ja tukehduttavia suuhun ja nieluun jou-
tuessaan.

Jauhemaisen pesuaineen kaytto on sallittua ainoastaan koneissa,
joiden luukussa on symbolilla /. varustettu annostin.

m Taytd symbolilla /I\ varustettu annostin jauhemaisella pesuaineella
ennen ohjelman kaynnistamista, paitsi ohjelmissa Huuhtelu ja Tyh-

jennys.

m Paina merkinnalla /I\ varustetun sailion keltaista painiketta nuolen
osoittamaan suuntaan.

Kansi avautuu sivulle. Pesuohjelman paatyttya kansi jaa auki.

Kun koneen luukku on taysin vaakasuorassa, lokeron merkkiviivat
nayttavat pesuainemaaran millilitroina (ml). Lokeroon mahtuu yhteen-
sa n. 60 ml pesuainetta.

Yksi millilitra vastaa suunnilleen yhtd grammaa (g) jauhemaista pe-
suainetta, joskin pesuaineen raekoko voi vaikuttaa pienid poikkeamia.

Annostusesimerkki:

Ohjelmavaiheessa “Pesu” koneeseen tulee n. 10,5 | vetta. Jotta saa-
vutetaan n. 3 g/l pesuainepitoisuus, tarvitaan n. 30 g pesuainetta.
Noudata pesuainevalmistajan ohjeita, mikali ne poikkeavat tasta!

m Tayta pesuainetta lokeroon.



Prosessikemikaalien taytto ja annostus

m Sulje lokeron kansi.

/N Varmista aina ohjelman paatyttya, ettd pesuaine on kokonaan
liuennut lokerosta.

Jos lokeroon on jaanyt pesuainetta, ohjelma on suoritettava uudel-
leen.

Varmista, ettei mikdan késiteltava véline ole peittdnyt pesuaineen
annostinta niin, ettei pesuaine ole paassyt huuhtoutumaan sielta
pois, ja jarjesta valineet tarvittaessa uudelleen.
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Kaytto

Ohjelmanvalinta-
painikkeet.

Ohjelmaluettelo

Ohjelman kayn-
nistymisen siirta-
minen myohem-
paan (ajastinkayt-
to)
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Ohjelman valinta

m Valitse ohjelma painamalla jotain ohjelmanvalintapainiketta (1],
tai (3.

m Paina painiketta [V ja

m korosta nuolipainikkeilla A ja Vv haluamasi ohjelma ja vahvista valin-
tasi painamalla OK.

172 Yario TD Dental A < V=
Lampdtila CE *C
(] (] ] (]
3 ml Kesto S0min Vv OK il

Valitun painikkeen merkkivalo palaa ja ohjelma nékyy nayttéruudussa.
Painike Start/Stop alkaa vilkkua.

Ennen ohjelman kdynnistamista voit vield vaihtaa ohjelmaa valitse-
malla uuden ohjelman edellda kuvatulla tavalla. Kun kaynnistéat ohjel-
man, se lukittuu.

Kayttdohjeen lopun kappaleessa Ohjelman valinta esitelldan kaikki
kaytettavissa olevat ohjelmat ja niiden kayttokohteet.

Valitse kaytettava ohjelma kasiteltavien valineiden tyypin, likaisuus-
asteen ja likatyypin tai infektioidenehkaisytarpeen perusteella.

Ohjelman kaynnistys

m Sulje luukku.
Kun luukku on kiinni, painikkeen o= merkkivalo syttyy.

m Paina Start/Stop-painiketta.
Start/Stop-painikkeen merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja alkaa palaa
yhtéjaksoisesti. Samalla merkkivalo o= sammuu.

Voit siirtdd ohjelman alkua myéhemmaksi esim. hyddyntaéksesi edul-
lista yosahkoa. Kun koneeseen on tallennettu oikea kellonaika, voit
asettaa kaynnistymisajan minuutin tarkkuudella 1 minuutin ja 24 tun-
nin valilta (ks. kappale Asetukset [M/Kellonaika).

Ennen kuin voit kayttaa ajastinta, sinun on otettava se kayttéon (ks.
kappale Asetukset M/Ajastin).

Jos séilytat likaisia valineita koneessa pitkaan, lika kuivuu, mika voi
heikentaa puhdistustulosta. Lisédksi terdksisten valineiden korroo-
sionvaara kasvaa.



Kaytto

Alkamisajan aset-
taminen

Ajastimen
kaynnistys

Ajastuksen
peruuttaminen

m Valitse ohjelma.

m Kosketa OK-painiketta ennen ohjelman kdynnistamista.

T2 Aloitusaika A < =
3 ] iH: 00 Vv oK | |7

m Aseta haluamasi aika tunteina nuolipainikkeilla /A (aika pitenee) tai
V (aika lyhenee) ja vahvista valintasi OK-painikkeella.

Kun vahvistat valinnan OK-painikkeella, valikon kohdistin siirtyy auto-
maattisesti seuraavaan lukuun. Et voi palata valikossa taaksepain.
Jos teet virheen, sinun on peruutettava koko toiminto painikkeella <O
ja aloitettava uudelleen alusta.

m Aseta minuutit nuolipainikkeilla A (aika pitenee) ja V (aika lyhenee)
ja tallenna valintasi OK-painikkeella.

Kaynnistymisaika on nyt ohjelmoitu ja voit vield muuttaa sité edelld
kuvatulla tavalla ennen ajastimen kaynnistamista.

m Ajastin kdynnistyy, kun painat Start/Stop-painiketta.

1 =2 Yario TD Dental A ) =
Lampdtila BE*C
T I ! Wirta paalle klo  12:30 v oK | | "%

Nayttéruudussa nakyy valitsemasi ohjelma ja asettamasi kdynnisty-
misaika. Jos olet kytkenyt paalle automaattisen virrankatkaisun (ks.
kappale Laajennetut asetukset/Virrankatkaisu), kone kytkeytyy pois
paaltd siihen saakka, kunnes ohjelma kaynnistyy.

m Paina painiketta O tai kytke kone pois paélta painikkeella O.
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Kaytto

Kuivauksen
tehostaminen

Kuivauksen tehos-
tamisen ottaminen
kayttdon ja pois
kaytosta
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Lisdtoiminto “Kuivauksen tehostaminen” (Kuivaus) nopeuttaa valinei-
den kuivumista ohjelman paatyttya.

Kun kuivauksen tehostaminen on otettu kayttoon, koneen luukku
avautuu ohjelman lopussa raolleen, jotta vesihdyry paasee poistu-
maan pesutilasta. Valineet kuivuvat pesutilassa passiivisesti jalkilam-
mon vaikutuksesta.

Tarkista kuivaustulos ohjelman p&atyttya. Kuivaa instrumentit, joissa
on viela ndkyvaa kosteutta, erikseen ladketieteellisellda paineilmalla.

Voit ohjelmoida kuivauksen tehostamisen etukateen kaikkiin ohjel-
miin, joihin sisdltyy kuivausvaihe, tai ottaa sen kayttdon tai pois kay-
tdstd erikseen ohjelmaa valitessasi (ks. kappale Asetukset [/Kuivaus).

Voit ottaa kuivauksen tehostamisen kayttoon tai pois kaytdsta ennen
ohjelman kaynnistamista painamalla painiketta 3. Painikkeen 5%
merkkivalosta ndet, onko toiminto kaytdssa vai pois kaytosta. Lisaksi
voit muuttaa ohjelman kuivausaikaa.

Kun kuivauksen tehostaminen on kaytdssa, ohjelman kesto pitenee
noin 2 minuutilla.

m Valitse ohjelma.

m Paina painiketta % ennen ohjelman kaynnistamista. Painikkeen
merkkivalosta naet, onko kuivauksen tehostaminen kaytéssa vai
pois kaytosta.



Kaytto

Ylin rivi

Keskimmainen
rivi

Alarivi

Ylin rivi

Keskimmainen
rivi

Alarivi

Ohjelmavaiheen osoitin

Kun ohjelma on kaynnistynyt, voit seurata ohjelman kulkua kolmirivi-
sesta nayttdruudusta.

1 2 Wario TD Dental AN S =
YWarsinainen pesu 1
73| [T Aikaajalielld  45min v oK | 7%

- Ohjelman nimi.

Kayttamalla nuolipainikkeita A tai \V voit hakea nakyviin seuraavia pa-
rametreja:

- meneillaén oleva ohjelmavaihe, esim. Yarsinainen pesu 1

- nykyinen tai asetettu lampoétila
(nayttéruudun ohjelmoinnin mukaan, ks. kappale Laajennetut ase-
tukset/Naytto: Lampdtila)

- Ag-arvo
- tayttéeran numero

- Jaljelld oleva aika (tunteina; alle tunnin ajat minuutteina).

Ohjelman paattyminen
Ohjelma on paattynyt, kun nayttéruudussa nakyvat seuraavat para-
metrit ja ilmoitukset:

- Ohjelman nimi.

Vuoronperaén yksi kerrallaan:

- parametrit saavutettu/ei saavutettu
- Ap-arvo

- tayttdéeran numero

- Ohjelma péaattynyt.

Liséksi Start/Stop-painikkeen merkkivalo sammuu ja painikkeen o=
merkkivalo alkaa vilkkua. Tehdasasetuksena koneesta kuuluu myés
merkkidani noin 10 sekunnin ajan (ks. kappale Asetukset [*/A4nenvoi-
makkuus).

59



Kaytto

Hairion aiheutta-
ma keskeytys

Tahallinen kes-
keytys

Kaynnista ohjel-
ma uudelleen
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Ohjelman keskeyttaminen

/N Jos lopetat ohjelman ennenaikaisesti, ohjelma on kdynnistettava
uudelleen alusta.

/N Ole varovainen luukkua avatessasi!
Pestyt tuotteet voivat olla polttavan kuumia. Palo- ja sydpymisvam-
mojen vaara!

Ohjelma keskeytyy ennenaikaisesti ja nayttéruudussa nékyy virheil-
moitus.

Selvitd ensin keskeytymisen syy ja ryhdy sitten tarpeellisiin toimiin
hairion poistamiseksi (ks. kappale Vianetsintd).

Pesuohjelman keskeyttaminen ei ole suositeltavaa. Voit kuitenkin kes-
keyttad ohjelman esimerkiksi jos valineet kolisevat koneessa.

m Paina Start/Stop-painiketta ja pida sitéd painettuna, kunnes nayttéon
ilmestyy seuraavaa:

1 2 Chjelman lopetus A p) ’

-3 “p kel \Y4 OK | |7

m Kaytd nuolipainikkeita A tai V ja valitse vaihtoehto kyll3.

m Kun kosketat OK-painiketta, ohjelma pysahtyy. Tarvittaessa voit vie-
l& joutua antamaan PIN-koodin (ks. kappale Laajennetut asetukset/
Koodi).

Jollet tee mitdén valintoja muutaman sekunnin kuluessa tai jos kes-
keytat toiminnon painikkeella <D, nayttéruutu palaa takaisin ohjelma-
vaiheen nayttoon.

m Ennen kuin kdynnistat ohjelman uudelleen, tarkista tarvitseeko oh-
jelmaan mahdollisesti lisdta jauhemaista pesuainetta.

m Kaynnista ohjelma uudelleen tai valitse uusi ohjelma.



Kaytto

Jarjestelman ilmoitukset

Koneen nayttéruutuun voi virran paalle kytkemisen tai ohjelman paat-
tymisen jalkeen tulla erilaisia ilmoituksia. Ne kertovat esim. sailididen
tyhjenemisesta tai ilmoittavat valttamattdmista kunnossapitotoimista.

Siivilasarjan ja Tarkasta pesualtaan siivilat paivittdin ja puhdista ne saannodlllisesti, ks.
suodatinputken kappale Huoltotoimet / Pesualtaan siivildiden puhdistus.

puhdistus Suodatinputkea A 800 voidaan kéyttada vaunujen ja korien erityisissé

suorasuihkulistoissa ja se taytyy puhdistaa sdanndllisesti. Noudata
suodatinputken kayttéohjeessa annettuja puhdistusohijeita.

Tata varten voit ottaa ohjauksessa kayttoon laskurin, joka ilmoittaa
saanndllisesti puhdistustarpeesta.

Puhdist. suod.putki?
Pt
myish. [ ohjelmat)

Puhdist. siivilasarja?
Pt
milyish. [ ohjelmat)

m Puhdista siivildsarja kappaleessa Huoltotoimet annettujen ohjeiden
ja suodatinputki putken oman kayttéohjeen ohjeiden mukaisesti.

Laskurin nollaus Puhdistusvalin laskurin saa nollata ainoastaan, kun puhdistus on
suoritettu.

=iiv.sarja puhdistettu? suod.putki puhdist.?

kylld kylld

e e

- kylld
Laskuri nollautuu.
- el
Laskurin lukema pysyy entisena.

m Valitse haluamasi vaihtoehto nuolipainikkeilla A tai V ja tallenna va-
lintasi valitsemalla OK.
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Kaytto

Lahes tyhja saili6 Kun jokin séilid, kuten prosessikemikaali- tai suolaséilié alkaa olla tyh-
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ja, koneen nayttéruutuun tulee tayttékehotus.

i i

Tawtd annostuszdilic D05 Lisdd suolaa suolassilidon

m Kuittaa ilmoitukset valitsemalla OK ja tayta kyseinen sailié. Noudata
kappaleen Prosessikemikaalien tayttd ja annostus tai Vedenpeh-
mennin ohjeita.

Pesupaineen ja suihkuvarsien valvonta

Pesu- ja desinfiointikoneessa on pesupainetta pesuaktiivisten proses-
sivaiheiden aikana valvova anturi.

Pesupaineen valvonta tapahtuu DGKH:n (Deutsche Gesellschaft flr
Krankenhaushygiene e.V.), DGSV:n (Deutsche Gesellschaft flr Steril-
gutversorgung e.V.) ja AKI:n (Arbeitskreis Instrumentenaufbereitung)
yhteisten, lammadnkestavien ladkinnéllisten valineiden pesu- ja desin-
fiointiprosessien validoinnin ja rutiininomaisen seurannan suuntaviivo-
jen seka standardin EN ISO 15883 mukaisesti.

Pesupaineen valvonnan tulokset kirjataan tayttderaprotokolliin.

Myds suihkuvarsien kierrosnopeutta valvotaan. Nain mahdolliset on-
gelmat, kuten suihkuvarsien pydrimisen estyminen vaarintayton vuok-
si tai vedenkierrossa oleva vaahto voidaan havaita ajoissa. Miele-
huolto voi haluttaessa kytkea suihkuvarsien valvonnan kayttoon tai
pois kaytosta.



Asetukset ™

Seuraavassa on kuvattu valikon Asetukset ™ rakenne. Valikko sisaltas
kaikki normaaleissa paivittaisissa tyorutiineissa tarvittavat toiminnot.

Kaikki asetukset, jotka voidaan ohjelmoida pysyviksi, on merkitty ra-
kennekaavioon laatikolla []. Tehdasasetukset on merkitty vakasella
M. Seuraavilla sivuilla kuvataan, miten voit muuttaa asetuksia.

Asetukset ™

» Ajastus
»ei M
» kylld [

b Kuivaus
»ei O
» kyld ™

» lImanpoisto DOS
» DOS

b Kieli /™
» deutsch [
» english (GB) ™
» ... O

» Kellonaika

» aseta

» Kellonajan naytto
» pdalla [
» paalld 60 sekunnin ajan [
» ei kellonajan nayttoa ™

» Kellonajan nayttotapa
»i12h O
»24h M

» Adnenvoimakkuus
» MNappaindanet
» Merkkiaanet
» Ohjelman loppu
» Ohije
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Asetukset ™

64

Ajastin
Ennen kuin voit kayttaa ajastinta, sinun on otettava se kayttoon.
m Hae oikea valikko esiin seuraavaa valikkopolkua noudattaen:
Painike '=

b Asetukset ™

» Ajastus
1 2 Ajastus A ! =
-3 P kel \Y OK | |71

Ajastin on pois kaytosta.
- kylla

Ajastin on nyt otettu kayttéon ja voit kayttaa sitd kaikissa ohjelmis-
sa.

m Valitse haluamasi vaihtoehto nuolipainikkeilla A tai V.

m Tallenna asetus lopuksi valitsemalla OK.



Asetukset ™

Kuivaus (kuivauksen tehostaminen)

Kaikkiin ohjelmiin, joihin sisdltyy kuivausvaihe, voit ottaa kuivaustoi-
minnon pysyvasti kayttdéon tai pois kaytdsta (ks. ohjelmataulukot).

Lisatoiminto “Kuivauksen tehostaminen” (Kuivaus) nopeuttaa vélinei-
den kuivumista ohjelman paatyttya.

Kun kuivauksen tehostaminen on otettu kayttoon, koneen luukku
avautuu ohjelman lopussa raolleen, jotta vesihdyry paasee poistu-
maan pesutilasta. Valineet kuivuvat pesutilassa passiivisesti jalkilam-
mon vaikutuksesta.

Tarkista kuivaustulos ohjelman paatyttya. Kuivaa instrumentit, joissa
on vield ndkyvaa kosteutta, erikseen ladketieteellisella paineilmalla.

m Hae oikea valikko esiin seuraavaa valikkopolkua noudattaen:
Painike '=
b Asetukset ™

» Kuivaus
1 ) Kuivaus A ) =
3 | e kell v oK | |8

Kuivaus ei ole automaattisesti kaytossa kaikissa ohjelmissa.
- kylla

Kuivaus on automaattisesti kdytossa kaikissa ohjelmissa. Kun kui-
vaustoiminto on kaytdssa, ohjelman kesto pitenee.

m Valitse haluamasi vaihtoehto nuolipainikkeilla A tai V.

m Tallenna asetus lopuksi valitsemalla OK.
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Asetukset ™

limanpoisto DOS

Nestemaisten prosessikemikaalien annostuspumput voivat toimia luo-
tettavasti vain, kun jarjestelmassa ei ole yhtaan ilmaa.

Annostusjarjestelmasté on poistettava ilma silloin, kun

- annostusjarjestelma otetaan kayttdon ensimmaisen kerran,
- annostussailié on vaihdettu,

- annostusjarjestelma on tyhjentynyt kokonaan.

Ennen kuin aloitat ilmaamisen, varmista ettd prosessikemikaalisailio
on riittdvan tadynna ja etta imuputki on ruuvattu kunnolla kiinni sai-
lidon. Voit ilmata vain yhden annostusjarjestelmén kerrallaan.

m Hae oikea valikko esiin seuraavaa valikkopolkua noudattaen:
Painike '=
» Asetukset ™
» lImanpoisto DOS
» DOS... (annostujarjestelman nimi)

1 = 2 lrmanpoisto DOS A ) =

(]NE

Kun valitset annostusjarjestelméan, ilmaus kaynnistyy automaattisesti.
Kun toiminto on kaynnistynyt, sita ei voi enaa keskeyttda vaan sen on
annettava kayda loppuun saakka.

m Valitse haluamasi annostusjéarjestelma nuolipainikkeilla /A tai V.
m Kaynnisté ilmaus valitsemalla OK.

Automaattinen ilmaus on paattynyt onnistuneesti, kun nayttéruudussa
nakyy seuraava ilmoitus:

(] (] - —
L 2 Annostuspurnpun D05 1 A\ p) ‘=
-3 7 ilmanpaisto anniztui WV, OK Sy
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Asetukset ™

Kieli
Valitsemasi kieli on nayttéruudun tekstien kieli.
m Hae oikea valikko esiin seuraavaa valikkopolkua noudattaen:

Painike '=
» Asetukset ™
» Kieli ™

Valikon kohtien Asetukset ™ ja Kieli ™ vieressa olevan lippusymbolin
™ avulla 18ydat kieliasetuksiin, vaikket ymmartéisikaan valittuna ole-

vaa kielta.

= ) Kielif™ A © =
T3 | [P english [USA) - v oK | |~

Luettelo kielista tulee nayttéruutuun. Valittuna olevan kielen vieressa
on vékanen V.

Tehdasasetuksena kielena on deutsch (saksa).

m Valitse haluamasi kieli nuolipainikkeilla A ja V.
m Tallenna asetus lopuksi valitsemalla OK.
Nayton kieli muuttuu valittomasti valitsemaksesi.
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Asetukset ™

Kellonajan
esitystapa

68

Kellonaika

Kellonaikaa tarvitaan esim. prosessien dokumentointiin, ajastimen
kayttoon seka kayttopaivakirjaa ja nayttéruutua varten. Valitse ensin

kellonajan esitystapa ja sitten varsinainen kellonaika.

Kello ei vaihda kellonaikaa automaattisesti kesa- tai talviaikaan.

Sinun taytyy tarvittaessa muuttaa kellonaika manuaalisesti.

Ensiksi sinun on valittava kellonajan esitystapa.
m Hae oikea valikko esiin seuraavaa valikkopolkua noudattaen:

Painike '=

» Asetukset F
» Kellonaika

» Kellonajan nayttotapa

O

3

- 12h

kellonajan navttotapa

12h

Kellossa on 12 tunnin nayttd (am/pm).

- 24h

Kellossa on 24 tunnin nayttd.

m Valitse haluamasi esitystapa nuolipainikkeilla A ja V.

m Tallenna asetus lopuksi valitsemalla OK.

OK




Asetukset ™

Kellonajan Aseta kellonaika valitsemasi kellonajan esitystavan mukaan.

asettaminen m Hae oikea valikko esiin seuraavaa valikkopolkua noudattaen:

Painike '=
» Asetukset ™
» Kellonaika,
b aseta
1 ) Kellonaika A ) =

m Aseta tunnit nuolipainikkeella A (luku suurenee) ja V (luku piene-
nee) ja vahvista painamalla OK-painiketta.

Kun vahvistat valintasi OK-painikkeella, kohdistin siirtyy automaatti-
sesti seuraavaan kohtaan. Et voi palata valinnoissa taaksepain. Jos
teet virheen, sinun on peruutettava koko toiminto painikkeella <D ja
aloitettava uudelleen alusta.

m Aseta minuutit nuolipainikkeella A (luku suurenee) ja V (luku piene-
nee) ja tallenna kellonaika painamalla OK-painiketta.

Kun painat viimeisen kerran OK-painiketta, kellonaika tallentuu.
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Asetukset ™

Naytto

70

Tarvittaessa pesu- ja desinfiointikone voidaan asettaa valmiustilaan
seisokkiaikojen ajaksi.

- Tata varten kellonajan nayttdétavan asetusta on muutettava.

- Lisaksi valikossa “Laajennetut asetukset/Virta pois » h kuluttua” on
otettava kayttéon automaattinen virrankatkaisu ja maéariteltava vir-
rankatkaisun aikaviive.

Kun maaritelty aikaviive on kulunut, kone siirtyy valmiustilaan. Val-
miustilassa pesu- ja desinfiointikone pysyy paalle kytkettyna ja nayt-
téruudussa nakyy kellonaika. Kun painat mita tahansa painiketta, pe-
su- ja desinfiointikone poistuu valmiustilasta ja on jélleen kayttéval-
mis.

m Hae oikea valikko esiin seuraavaa valikkopolkua noudattaen:
Painike '=
b Asetukset ™
» Kellonaika

» Kellonajan nayttd

1 2 A < r=
=3 e V oK | |71
- paalls

Kun aikaviive on kulunut, kone siirtyy pysyvasti valmiustilaan ja
nayttéruudussa nakyy kellonaika.

- paalla 60 sekunnin ajan

Kun aikaviive on kulunut, kone siirtyy valmiustilaan 60 sekunnin
ajaksi. Valmiustilan aikana nayttéruudussa nakyy kellonaika. Kone
kytkeytyy automaattisesti pois paalta 60 sekunnin kuluttua.

- el kellonajan nayttoa

Kun aikaviive on kulunut, kone kytkeytyy pois paalta. Nayttéruudus-
sa ei nay kellonaikaa.

m Valitse haluamasi vaihtoehto nuolipainikkeilla /A tai V.
m Tallenna asetus lopuksi valitsemalla OK.



Asetukset ™

Aianenvoimakkuus

Koneeseen on asennettu halytin, joka antaa merkkiaanen seuraavissa
tilanteissa:

- kun kosketat hipaisupainikkeita (ndppainaanet)
- kun ohjelma on paattynyt
- jarjestelman ilmoitusten yhteydessa
m Hae oikea valikko esiin seuraavaa valikkopolkua noudattaen:
Painike '=
» Asetukset ™

» Adnenvoimakkuus

1 2 Adnenvoimakkuus A ) =
"3 | T Wlerkkiinet Vv oK | |71
- Merkkiddnet

Ohjelman paéattymisen ja jarjestelman ilmoitusten merkkidénen voi-
makkuuden saataminen.

- MNappainaanet

Nappainaanien voimakkuuden saataminen.
m Valitse haluamasi vaihtoehto nuolipainikkeilla A tai V.
m Vahvista valintasi OK-painikkeella.

Kun valitset vaihtoehdon Mappainaanet, voit muuttaa danenvoimak-
kuutta heti. Kun valitset vaihtoehdon Ierkkiaanet, sinun on ensin va-
littava merkkidani, jota haluat saataa, joko Ohje tai Ohjelman loppu, ja
vasta taman jalkeen voit sdataa aanenvoimakkuutta.

mMappainaanet Chjelman loppu

1 [ | | | j= | | | | | ||
Hiljaisempi k.ovempi Hiljaisempi k.ovempi

Aanenvoimakkuuden taso nakyy nayttdruudussa palkkeina. Jos valit-
set pienimman asetuksen, merkkiaani on kokonaan pois paalta.

m Aseta haluamasi danenvoimakkuus nuolipainikkeilla A (Kovempi) tai
V (Hiljiaisempi).

m Tallenna asetus lopuksi valitsemalla OK.
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Laajennetut asetukset

Valikkoon Laajennetut asetukset on koottu kaikki koneen hallintaan liit-
tyvat toiminnot ja asetukset.

Paasy valikkoon Laajennetut asetukset on suojattu PIN-koodilla.
Jos sinulla ei ole PIN-koodia, kdaanny koneen paakayttajan puoleen,

jolla on asianmukaiset kayttdoikeudet, tai keskeyta toiminto painik-
keella D.

Kaikki asetukset, jotka voidaan ohjelmoida pysyviksi, on merkitty ra-
kennekaavioon laatikolla []. Tehdasasetukset on merkitty vakasella
M. Seuraavilla sivuilla kuvataan, miten voit muuttaa asetuksia.

Laajennetut asetukset

» Koodi
» Muuta koodi
» Paivamaara
» Paivamaaran muoto
» PPKK:WY M
» KICPR:VY O
P aseta
» Kayttopaivakira
» Vedenkulutus
» Pesuaineen kulutus
» Kirkasteen kulutus
» MNeutralointiainekulutus
...
» Kayttotunnit
» Ohjelmakertojen laskuri
» Maaraaikaishuolto

» Protokolla
b lyhyt ™
» pitkd (I
» Lampdtilan naytto
»°C M
»°F O
» Ohjelman asetukset
» Muuta valmis ohjelma
»

» Ohjelman palautus
> ...

» Ohjelman vapautus
» Kaikki ™
» Valinta
» ... O
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Laajennetut asetukset

» Vilvastetty ohjelma
Vario TD Dental
Huuhtelu
Tyhiennys

» Testiohjelma
b e
» Laboratorio
» Yalidointi

» Suodattimen huolto
» Siivilasara/suodatinputki
» palauta (kylld/e)
» Tarkastusvali o> 10

» Porttien konfigurointi

» Ethermnet
» Moduulin tila
» DHCP

» RS232
» Protokollien tuloste
b Kieli ™
» Toiminto
» Baudinopeus: 9600 M
» Pariteetti: none M
» palauta (kylla/ei)

» Yedenkovuus o 19

» MNaytto
» Todelliset lampdtilat O
» Tavoiteldmpdtiat ™

» MNayttoruutu
» Kontrasti
» Kirkkaus

» Virta pois x h kuluttua
b kylla ™
»ei O
» Ohjelmistoversio
» EE D XAHAXX
» EGL 1D KHARK
P EZL D KHHAK
» EFU D KARKK
P LING 1D HHKKA
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Laajennetut asetukset

Anna PIN-koodi

74

Koodi

Valikosta Laajennetut asetukset 16ydat kaikki olennaiset erikoisosaa-
mista vaativat toiminnot ja jarjestelmaasetukset, joita tarvitaan koneen
kaytossa. Valikkoon padsy on suojattu salasanalla eli PIN-koodilla.

/N Jos PIN-koodi hukkuu, Miele-huollon on asetettava se uudel-
leen.

Kun valitset valikon Laajennetut asetukset, kone pysyy PIN-koodia.

| |

1 2 PIM-koodi A ) r=

[Mooo

3 e V oK | |7

Jos sinulla ei ole PIN-koodia, kdanny koneen paakayttajan puoleen,
jolla on asianmukaiset kayttdoikeudet, tai keskeyta toiminto painik-
keella <D.

m Valitse jokainen luku yksitellen nuolipainikkeilla A (luku suurenee) ja
V (luku pienenee).

m Vahvista jokainen valitsemasi luku painamalla OK-painiketta.

Kun vahvistat valintasi OK-painikkeella, kohdistin siirtyy automaatti-
sesti seuraavaan kohtaan. Et voi palata taaksepain. Jos teet virheen,
sinun on peruutettava koko toiminto painikkeella <D ja aloitettava uu-
delleen alusta. Antamasi numerot korvautuvat nayttéruudussa mer-
keilla *.

Kun olet antanut oikean koodin kokonaisuudessaan, valikon kaytto
vapautuu.

Jos annoit vaaran koodin, nayttéruudussa nakyy virheilmoitus:

Maara PIM-koodi

m Kuittaa ilmoitus valitsemalla OK.

Talloin valikko pysyy edelleen lukittuna ja nayttoruutu siirtyy takaisin
aloitusvalikkoon.



Laajennetut asetukset

PIN-koodin
muuttaminen

PIN-koodi on neljanumeroinen luku, jonka koneen paakayttaja voi itse
valita. Jokaisen numeron voi vapaasti valita 0:n ja 9:n valilta.

/N Kun PIN-koodi vaihdetaan, uusi koodi kirjautuu vanhan péaélle ja
vanha poistuu koneen muistista. Vanhaa PIN-koodia ei voi enaa pa-
lauttaa.

Jos PIN-koodi hukkuu, Miele-huollon on asetettava se uudelleen.
m Hae oikea valikko esiin seuraavaa valikkopolkua noudattaen:
Painike '=

» Laajennetut asetukset
» Koodi
» Muuta koodi

] [z ] LT [~ ] [=] [=

= | Fo mooo 7 Tox| Fu

m Valitse jokainen luku yksitellen nuolipainikkeilla A (luku suurenee) ja
V (luku pienenee).

m Vahvista jokainen valitsemasi luku painamalla OK-painiketta.

Kun vahvistat valintasi OK-painikkeella, kohdistin siirtyy automaatti-
sesti seuraavaan kohtaan. Et voi palata taaksepain. Jos teet virheen,
sinun on peruutettava koko toiminto painikkeella <O ja aloitettava uu-
delleen alusta. Antamasi numerot korvautuvat nayttéruudussa mer-
keilla *.

Kun vahvistat koodin viimeisen luvun, PIN-koodi on muutettu.
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Laajennetut asetukset

Paivamaaran
esitystapa
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Paivamaara
Paivamaaraa tarvitaan esim. prosessien dokumentointiin. Valitse ensin
paivamaaran esitystapa ja sitten varsinainen paivamaara.

Kun valitset paivamaaran esitystavan, paivamaara nakyy valitsemas-
sasi muodossa seka nayttéruudulla etta kaikissa prosessidokumen-
teissa.

m Hae oikea valikko esiin seuraavaa valikkopolkua noudattaen:
Painike '=
» Laajennetut asetukset
» Paivamaara
» Paivamaaran muoto

1 =2 Paivamaaran muota A < =
PR
"3 | 7T KEPRAY Vv OK | |71

- PP tarkoittaa paivaa,

- KK tarkoittaa kuukautta ja

- VV tarkoittaa vuotta.

m Valitse haluamasi esitystapa nuolipainikkeilla A ja V.

m Tallenna asetus lopuksi valitsemalla OK.



Laajennetut asetukset

Paivamaaran Anna paivamaara valitsemassasi muodossa.
asettaminen m Hae oikea valikko esiin seuraavaa valikkopolkua noudattaen:
Painike '=

» Laajennetut asetukset

» Paivamaara

» aseta
1 | [fo | PSRN [~ | [ o] [=
| | s |
- = RH. 0. 206 vaRGE m

m Valitse nuolipainikkeilla A (luku suurenee) ja V (luku pienenee) péi-
vé/kuukausi ja vahvista jokainen valintasi painamalla OK-painiketta.

Kun vahvistat valintasi OK-painikkeella, kohdistin siirtyy automaatti-
sesti seuraavaan kohtaan. Et voi palata valinnoissa taaksepain. Jos
teet virheen, sinun on peruutettava koko toiminto painikkeella <D ja
aloitettava uudelleen alusta.

m Valitse nuolipainikkeilla A (luku suurenee) ja V (luku pienenee) kuu-
kausi/péaiva ja vahvista jokainen valintasi painamalla OK-painiketta.

m Valitse vuosiluku nuolipainikkeilla A (luku suurenee) ja V (luku pie-
nenee) ja tallenna asettamasi paivamaara painamalla OK-painiketta.

Kun painat viimeisen kerran OK-painiketta, paivamaara tallentuu.

77



Laajennetut asetukset
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Kayttopaivakirja
Kayttopaivéakirjaan tallentuvat veden ja prosessikemikaalien kulutus-

tiedot, koneen kayttotunnit ja tiedot kaytetyistd ohjelmista eli koneen
koko elinkaari.

Lisaksi Miele-huolto voi lisata kayttopaivakirjaan muistutuksen seu-
raavasta huoltoajankohdasta.

m Hae oikea valikko esiin seuraavaa valikkopolkua noudattaen:
Painike '=
» Laajennetut asetukset

» Kayttopaivakira

1 =9 Kavttipaivakiria A ) =
Yedenkulutus

-3 i Pezuaineen kulutus \ OK i

- Vedenkulutus

Veden kokonaiskulutuksen maara litroina.
- Pesuaineen kulutus

Kulutetun nestemaisen pesuaineen maara litroina.
Tama ei koske jauhemaisia pesuaineita.

- Kirkasteen kulutus
Huuhteluaineen kokonaiskulutuksen maara litroina.
- MNeutralointiainekulutus
Neutralointiaineen kokonaiskulutuksen maara litroina.
- Kayttotunnit
Kéayttétuntien kokonaismaara.
- Ohjelmakertojen laskuri

Kaikkien loppuun suoritettujen ohjelmien yhteenlaskettu maara.
Laskuri ei erottele erityyppisia ohjelmia. Keskeytyneita tai keskey-
tettyja ohjelmia ei lasketa mukaan.

- Maaraaikaishuolto

Seuraavan huollon paivamaara (Miele-huolto asettaa).

m Valitse haluamasi vaihtoehto nuolipainikkeilla A tai V ja tallenna va-
lintasi valitsemalla OK.

Kayttopaivakirjan tietoja ei voi muuttaa.

m Painikkeella <D paaset pois valikosta.



Laajennetut asetukset

Protokolla

Prosessiprotokollien arkistointia varten valittavanasi on kaksi erilaista
protokollamuotoa.

Naiden valinta on kuvattu kappaleessa “Prosessidokumentointi”.

Lampétilayksikko

Ohjelman aikana nayttéruudussa nakyva lampdtila paivittyy ohjelma-
vaiheen mukaan noin 2 - 5 sekunnin valein. Voit valita, nakyyko lam-
potila celsiusasteina (°C) tai fahrenheitasteina (°F).

Tehdasasetuksena lampdtilayksikoksi on asetettu °C (celsiusasteet).

Jos vaihdat lampdtilayksikon, lampdtilalukemat muuntuvat automaat-
tisesti oikeiksi lukemiksi valitsemasi yksikon perusteella.

m Hae oikea valikko esiin seuraavaa valikkopolkua noudattaen:
Painike '=
» Laajennetut asetukset
» Lampdtilan naytto

1 2 Lampdtilan nayttd AN S =
*C
T I ! *F Y% oK | | W
- C'C
Lampdtila nakyy celsiusasteina.
- °F

Lampéotila nadkyy fahrenheitasteina
m Valitse haluamasi vaihtoehto nuolipainikkeilla A tai V.

m Tallenna asetus lopuksi valitsemalla OK.

Ohjelma-asetukset

Tamaéan valikon avulla voit muokata olemassa olevia ohjelmia pesutek-
nisten vaatimusten tai kasiteltavien valineiden mukaisiksi tai palauttaa
kaikki ohjelmat tehdasasetuksiin.

Ohjelma-asetusten muuttamiseen tarvitaan erityisosaamista koneen
toiminnasta. Siksi ndiden asetusten muuttaminen on jatettava koulu-
tettujen kayttgjien tai Miele-huollon tehtavaksi.

Asetusten muuttaminen on selitetty tarkemmin kappaleessa Ohjelma-
asetukset
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Laajennetut asetukset

Ohjelman vapautus

Voit lukita haluamasi ohjelmat, jolloin niitd ei voida kayttaa eika niita
voi valita ohjelmaluettelosta. Talla tavoin voit esimerkiksi varmistaa,
ettd koneessa kaytetdan vain validoituja ohjelmia.

m Hae oikea valikko esiin seuraavaa valikkopolkua noudattaen:
Painike '=
» Laajennetut asetukset

» Ohjelman vapautus

1 =2 Ohjelman vapautus A ) =
Kaikki
~3 ! Yalinta V OK | |7
- Kalkki
Kaikki ohjelmat on vapautettu kaikkien kaytettaviksi.
- Yalinta

Vain osa ohjelmista on valittavissa.

m Valitse haluamasi vaihtoehto nuolipainikkeilla A tai V ja vahvista va-
lintasi valitsemalla OK.

Vaihtoehto Yalinta avaa kaikki ohjelmat sisaltadvan ohjelmaluettelon.

1 2 Chjelman vapautus AN p) =

3 T [ Yario TO Vv OK i

Nayttoruudun luettelossa jokaisen ohjelman edessa nakyy pieni laa-
tikko [J. Kun ohjelma on vapaasti kdytdssa, laatikossa nakyy vakanen
V.. Kun ohjelma on lukittu, laatikko on tyhja.

m Valitse haluamasi ohjelma nuolipainikkeilla A tai V, ja vapauta tai
lukitse kyseisen ohjelman kayttd painamalla OK-painiketta.

m Sinun on viela tallennettava tekemasi valinta valitsemalla kohta hy-
vaksy valikon lopusta ja vahvistamalla valintasi OK-painikkeella.
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Laajennetut asetukset

Ohjelmien siirtaminen: ohjelmien tallennus ohjelmanva-
lintapainikkeisiin
Voit jarjestaa ohjelmaluettelon ohjelmat haluamaasi jarjestykseen ja

samalla tallentaa luettelon kolme ensimmaistd ohjelmaa ohjelmanva-
lintapainikkeisiin (1], (2 ] ja (3.

m Hae oikea valikko esiin seuraavaa valikkopolkua noudattaen:
Painike '=
» Laajennetut asetukset

» Vilvastetty ohjelma

1 =2 Yiivastetty ohjelma A ) =
1. %ario TO Dental =
~ 3 T 2 Huuhtelu - V OK | |71

Ohjelmaluettelossa nakyvat kaikki vapautetut ohjelmat (ks. kappale
Laajennetut asetukset/Ohjelman vapautus). Ohjelmanvalintapainikkei-
siin tallennettavat ohjelmat maaraytyvat ohjelmaluettelon jarjestyksen
mukaan. Ohjelmat on numeroitu juoksevin numeroin 1 - n. Ohjel-
maluettelon kolme ensimmaista ohjelmaa tallentuvat ohjelmanvalinta-
painikkeisiin, esimerkiksi:

- 1. Vario TD Dental ohjelmanvalintapainikkeessa

- 2. Huuhtelu ohjelmanvalintapainikkeessa

- 3. Tyhjennys ohjelmanvalintapainikkeessa

- 4. Vario TD Tehopesu

- jne.

m Valitse nuolipainikkeilla A ja \VV ohjelma, jota haluat siirtda ohjel-
maluettelossa.

m Vahvista valitsemalla OK.

Nyt voit siirtdd valitsemaasi ohjelmaa ohjelmaluettelossa.

m Siirrd ohjelmaa yl6s- tai alaspain nuolipainikkeella A tai \V halua-
maasi kohtaan luettelossa.

m Kun painat OK-painiketta, ohjelma tallentuu valitsemaasi kohtaan
luettelossa.

Tahan kohtaan aiemmin tallennettu ohjelma kuten myds kaikki sitéa
seuraavat ohjelmat siirtyvat yhden pykaléan verran alemmaksi ohjel-
maluettelossa.

Voit siirrella ohjelmia ohjelmaluettelossa niin usein kuin haluat.

m Paaset pois valikosta valitsemalla <O.
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Laajennetut asetukset

Pesualtaan
siiviléiden puhdis-
tus

Suodatinputken
A 800 puhdistus

Puhdistusvalin
aktivointi ja aset-
taminen

82

Testiohjelma

Kaytettavissasi on erilaisia testiohjelmia, joilla voit tarkastaa pesuoh-
jelman puhdistustuloksen saanndllisten rutiinitarkastusten yhteydes-
sa.

Kappaleesta “Huoltotoimet” |10ydat tarkemman kuvauksen siitd, mita
nama ohjelmat ovat ja miten niitd kaytetaan.

Suodattimen huolto

Tarkasta pesualtaan siivilat paivittdin ja puhdista ne sdanndélllisesti, ks.
kappale Huoltotoimet / Pesualtaan siivildiden puhdistus.

Tata varten voit ottaa ohjauksessa kayttoon laskurin, joka ilmoittaa
saanndllisesti puhdistustarpeesta.

Suodatinputkea A 800 voidaan kayttda vaunujen ja korien erityisissa
suorasuihkulistoissa ja se taytyy puhdistaa sdénndllisesti. Noudata
suodatinputken kayttdohjeessa annettuja puhdistusohjeita.

Tata varten voit ottaa ohjauksessa kayttoon laskurin, joka ilmoittaa
saanndllisesti puhdistustarpeesta.

m Hae oikea valikko esiin seuraavaa valikkopolkua noudattaen:
Painike "=
» Laajennetut asetukset
» Suodattimen huolto

» Siivilasarja tai Suodatinputki

A EEETE]

Suodatinputki

e kaytossa

ei kaytozsi

- kéytossa

Puhdistusvalin laskuri on otettu kayttoon.
Kun valitset kaytossa, voit joko nollata laskurin tai asettaa haluama-
si puhdistusvalin.

- ei kdytdssa
Puhdistusvalin laskuri on otettu pois kaytosta.

m Valitse haluamasi vaihtoehto nuolipainikkeilla A tai V ja tallenna va-
lintasi valitsemalla OK.



Laajennetut asetukset

Laskurin nollaus

Puhdistusvalin
asettaminen

Puhdistusvalin laskurin saa nollata ainoastaan, kun puhdistus on
suoritettu.

Suodatinputki

I EEEE!

palauta

Tarkastusyli Tarkastusvali

- palauta

Laskuri nollautuu.
- Tarkastusval

m Valitse haluamasi vaihtoehto nuolipainikkeilla A tai V ja tallenna va-
lintasi valitsemalla OK.

Puhdistusvali vaihtelee ohjelmakertojen maaran mukaan ja sen pituus
on sdddettava kayttdtottumusten ja likaantumissa odotettavissa ole-
vien hiukkasten/kiintoaineiden méaaran mukaan.

Esimerkiksi suodatinputki:

Kun kayttétiheys on kaksi ohjelmaa paivassa viitena tyépaivana vii-
kossa, puhdistusvali on 10 (2 x 5 = 10). Jos hiukkasten maara on suu-
ri, aseta lyhyempi puhdistusvali, jotta muistat puhdistaa suodatinput-
ken useamman kerran viikossa. Jos hiukkasia on vain vahéan, puhdis-
tus kerran viikossa riittaa.

Suosittelemme, ettd puhdistat suodatinputken 10 ohjelmakerran va-
lein.

1 =2 Tarkastusvali A o) =
3 ml (5 - 100] % OK i}

Voit sdatad puhdistusvalin 5 ohjelmakerran tarkkuudella. Nayttéruu-
dun alarivilla ndkyy valittavissa oleva saatdalue.

m Aseta haluamasi puhdistusvali nuolipainikkeilla A (luku suurenee) tai
V (luku pienenee).

m Tallenna asetus lopuksi valitsemalla OK.

83



Laajennetut asetukset

Ethernet

RS232
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Liitantaportit

Mielen pesu- ja desinfiointikoneet voidaan varustaa pesuprosessien
dokumentointia varten. Tata varten koneen takapuolella on asennus-
aukko Mielen tiedonsiirtomoduulia varten. Tiedonsiirtomoduuleja voit
tilata Mielelta. Moduulien mukana toimitetaan erilliset kayttoohjeet.

/N Ulkopuolisen paasy ohjaamaan konetta aiheuttaa terveysvaa-
ran.

Jos asiattomat henkil6t paasevat verkon kautta kasiksi pesu- ja de-
sinfiointikoneen ohjausjarjestelmaan, he voivat muuttaa asetuksia,
kuten desinfiointiparametreja tai prosessikemikaalien annostus-
maaria.

Kayta pesu- ja desinfiointikonetta erillisessa verkossa, joka on fyy-
sisesti erotettu muista verkoista, tai rajoita verkkoon péaasy palo-
muurilla tai asianmukaisesti konfiguroidulla reitittimell&.

Suojaa verkko vahvoilla salasanoilla.

Rajaa verkkoon paasya niin, etta siihen on kayttdoikeudet vain hen-
kil6illa, jotka sitd ehdottomasti tarvitsevat.

Kayta vain normin EN/IEC 62368 mukaisia paatelaitteita (esim. tie-
tokoneita, tulostimia yms.).

Tarkempia tietoja tiedonsiirtomoduuleista, ohjelmistoratkaisuista ja
sopivista tulostimista saat Mielelta.

Tiedonsiirtomoduulissa XKM 3000 L Med on ethernet-liitantdportti,
jonka kautta prosessitietoja voidaan arkistoida digitaalisesti ulkoisella
ohjelmistolla.

Kun moduuliin liitetdén langaton reititin, tietoja voidaan siirtdd WLAN-
verkon kautta.

Jos haluat liittaa koneeseen sarjaporttiliitannalla varustetun protokol-
latulostimen, tarvitset tiedonsiirtomoduulin XKM RS232 10 Med.
Moduulia XKM RS232 10 Med voidaan kayttdad myos paatteen liitdmi-
seen tai paate-emulaatioprotokollia varten. Tiedonsiirto tapahtuu AS-
ClI-koodeina.



Laajennetut asetukset

Porttien /N Liitantaporttien asetusten muuttaminen tulee aina jatta4 ammat-
konfigurointi tihenkilon tehtavaksi!
m Hae oikea valikko esiin seuraavaa valikkopolkua noudattaen:
Painike '=
» Laajennetut asetukset

» Porttien konfigurointi

1 ) Porttien konfigurainti A S =
73 | | Rezaz V. oK | [T
- Ethernet

Ethernet-liitdnnan konfigurointi.
- R5232

RS-232 -sarjaporttilitdnnan konfigurointi.
m Valitse haluamasi liitdnté ja vahvista valintasi OK-painikkeella.

Taman jalkeen liitdntaportin parametrit on konfiguroitava.

Ethernet - Moduulin tila
Yhteyden tila (kaytossa/ei kaytossa).
- Osoitteet

Liitantaparametrien luettelo, esim. IP-osoite, Aliverkon peite jne.
- DHCF

Ethernet-liitdnnan muodostamiseen tarvitaan joko Dynamic Host
Configuration Protocol (DHCP) tai seuraavien parametrien manuaa-
linen asettaminen:

- |P-osoite

— Aliverkon peite

- Yakiovayla

— DNS-palvelin autom,
— DNS-palvelin 1

- DNS-palvelin 2

— Porttityyppi

- Portti
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Laajennetut asetukset

RS-232
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- Protokollien tuloste

Vanhojen tayttéeraprotokollien siirto (ks. “Prosessidokumentointi”).
- Kieli ™
RS-232 -sarjaporttilitdntaa varten voit valita jonkin seuraavista kie-
gztl?s:a, englanti (UK), ranska, italia, espanja, portugali, ruotsi tai ve-
naja.
- Toiminto
- Paate

Liitanta paatteeseen tai paate-emulaattoriin.
ASClI-koodi ei tue kyrillisia kirjaimia. Jos valitset kieleksi vena-
jan, tiedot on annettava englanniksi (UK).

— Tulostin
Liitanta protokollatulostimeen.
- Baudinopeus
Liitdntaportin tiedonsiirtonopeus
- 2400, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200,
- Pariteetti

Tiedonsiirron varmistus. Lahettdvan ja vastaanottavan puolen pari-
teetin on oltava sama.

- none, even, odd.
- palauta
Liitantaporttien asetukset palautuvat tehdastoimitustilaan.
Seuraavat parametrit on esiasetettu:

Baudinopeus 9600
Bitteja 8
Pariteetti none
Pysaytysbitteja 1




Laajennetut asetukset

Vedenkovuus

Taman valikon avulla voit ohjelmoida vedenpehmentimeen kayttamasi
vesijohtoveden kovuuden.

Tarkemmat tiedot 16ydat kappaleesta “Vedenpehmennin”.

Naytto: Lampatila

Voit tarkistaa nayttéruudusta pesutilan lampdétilan kdynnissa olevan
ohjelman aikana.

Nayttéruudussa nakyy joko pesutilan senhetkinen todellinen lampdtila
tai kyseiseen ohjelmavaiheeseen ohjelmoitu tavoitelampatila.

m Hae oikea valikko esiin seuraavaa valikkopolkua noudattaen:
Painike '=

» Laajennetut asetukset

» MNayttd
1 -2 Mayttd A S =
Todellizet [drmpiotilat
[ [ [
3 mll Tavoiteldmpitilat V OK i}

- Todelliset lampdtilat
Pesutilan todellisen lampétilan naytto.
- Tavoitelampdtilat

Kaynnissa olevaan ohjelmavaiheeseen ohjelmoidun tavoitelampdti-
lan nayttd. Jos tavoitelampdtilaa ei ole ohjelmoitu ennakolta, nayt-
téruudussa nakyy katkoviiva ---.

Riippumatta siitd, kumman asetuksen valitset, lampdtila nakyy kayn-
nissa olevan ohjelman aikana otsikon Lampdtila alla. Nayttéruutu ei
erottele, kumpaa lampdtilaa lukema tarkoittaa.

m Valitse haluamasi vaihtoehto nuolipainikkeilla A tai V.

m Tallenna asetus lopuksi valitsemalla OK.
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Laajennetut asetukset

Naytto: Kontrasti ja kirkkaus
Taman valikon avulla voit sdataa nayttéruudun kontrastia ja kirkkautta.
m Hae oikea valikko esiin seuraavaa valikkopolkua noudattaen:
Painike '=

» Laajennetut asetukset

» MNayttoruutu

1 = 2 MEvttdruuty A ) =
~ 3 o Kirkkaus Vv OK a

- Kontrasti

Saada nayton kontrastia.
- Kirkkaus

Saada nayton kirkkautta.
m Valitse haluamasi vaihtoehto nuolipainikkeilla A tai V.

m Vahvista valintasi OK-painikkeella.

Kontrasti Kirkkaus

C——mm———
Tummempi Kirkkaarmpi

C——mm———
Pienempi Suurempi

Kontrasti ja kirkkaus nakyvat nayttéruudussa palkkeina.

m Valitse haluamasi asetus nuolipainikkeilla A (Suurempi/Kirkkaampi) ja
V (Pienempi/ Tummempi).

m Tallenna asetus lopuksi valitsemalla OK.
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Laajennetut asetukset

Valmiustila

Auto-Off-virran-
katkaisu

Automaattinen virrankatkaisu

Jos pesu- ja desinfiointikone on kayttamatta tietyn pituisen ajan, kone
kytkeytyy joko valmiustilaan tai automaattisesti pois paalta.

Valmiustilassa pesu- ja desinfiointikone pysyy paalle kytkettyna ja
nayttéruudussa nakyy kellonaika. Kun painat mitd tahansa painiketta,
pesu- ja desinfiointikone poistuu valmiustilasta ja on jalleen kayttdval-
mis.

m Jotta voisit ottaa kayttéén valmiustilan, sinun on ensin aktivoitava
Auto-Off-virrankatkaisutoiminto valikosta Laajennetut asetukset/Virta
pois % h kuluttua ja asetettava sitten aikaviive.

m Tatd varten kellonajan nayttétavan asetusta on muutettava valikosta
Asetukset M/Kellonaika/Kellonajan naytto.

Kun maaritelty aikaviive on kulunut, kone siirtyy valmiustilaan.

Voit ottaa kdyttéon Auto-Off-virrankatkaisutoiminnon energian saasta-
miseksi. Jos pesu- ja desinfiointikone on kayttamatta tietyn pituisen
ajan, kone kytkeytyy pois paaltad automaattisesti.

m Ota Auto-Off-toiminto kaytt66n valikosta Laajennetut asetukset/Virta
pois » h kuluttua ja aseta aikaviive.

m Taman jalkeen sinun on valittava valikosta Asetukset ™/Kellonaika/
Kellonajan nayttd vaihtoehto ei kellonajan nayttoa.

Kun aikaviive on kulunut, kone kytkeytyy pois paaltd automaattisesti.
m Kytke pesu- ja desinfiointikone takaisin paalle painikkeella OO.
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Laajennetut asetukset

Virrankatkaisun m Hae oikea valikko esiin seuraavaa valikkopolkua noudattaen:
ottaminen kayt-

- e Painike '=
toon
» Laajennetut asetukset
» Virta pois » h kuluttua
1 2 YWirta pois ® h kuluttua /N\ ) —
-3 ! &i \Y oK | |71
- kylla
Auto-Off-toiminto on otettu kdytt66n. Seuraavaksi sinun on asetet-
tava aikaviive, jonka jalkeen kone kytkeytyy pois paaltd automaatti-
sesti.
- el
Auto-Off-toiminto ei ole kdytdssa.
m Valitse haluamasi vaihtoehto nuolipainikkeilla A tai V.
m Tallenna asetus lopuksi valitsemalla OK.
Aikaviiveen Jos valitsit vaihtoehdon kyll4, seuraavaksi sinun on asetettava aikavii-
asettaminen ve, jonka jalkeen kone kytkeytyy pois paaltd automaattisesti.
1 2 Wirta pois # h kuluttua VAN o) "=
{1 min
23 | [T (5 - 120 rnin] Vv OK | |71

Voit asettaa aikaviiveen 5 minuutin tarkkuudella. Alarivilla nakyy aika-
vali, jonka pituinen aikaviive saa olla.

m Aseta aikaviive nuolipainikkeilla A (luku suurenee) ja \V (luku piene-
nee).

m Tallenna asetus lopuksi valitsemalla OK.

Ohjelmistoversio

Taman valikon kautta pystyt tarkistamaan yksittaisten ohjausyksikoi-
den ohjelmistoversiot. Tata tietoa tarvitaan esim. huoltotilanteissa.

Tarkempia tietoja I6ydat kappaleesta “Huolto”.
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Ohjelma-asetukset

Ohjelmarunko

Ohjelma-asetusten muuttaminen

Ohjelma-asetukset tulee valita pestavien esineiden ja pesutekniikalle
asetettujen vaatimusten mukaan.

Ohjelma-asetusten muuttamiseen tarvitaan erityisosaamista koneen
toiminnasta. Siksi ndiden asetusten muuttaminen on jatettava koulu-
tettujen kayttgjien tai Miele-huollon tehtavaksi.

Jos teet muutoksia validoituihin ohjelmiin tai muutat ohjelmien aine-
pitoisuuksia, muutokset on dokumentoitava.

Tarvittaessa ohjelma on validoitava uudelleen tdman jalkeen.

Ohjelman rakenne

Jokainen ohjelma on jaettu perakkaisiin ohjelmavaiheisiin. Ohjelmaan
taytyy siséaltya vahintaan yksi ohjelmavaihe, ja ohjelma saa siséaltaa
enintddn 11 ohjelmavaihetta. Jokainen ohjelmavaihe voi esiintya sa-
massa ohjelmassa vain kerran.

Ohjelmavaiheet on jarjestetty ns. ohjelmarungon alle. Ohjelmarunko
siséltda ohjelman yleiset asetukset. Lisaksi ohjelmavaiheiden yksittai-
sid parametreja voidaan ottaa kayttdon tai pois kaytdsta ohjelmarun-
gon kautta.

Muuta vesimaara,

Jokaiseen ohjelmavaiheeseen, jossa kone ottaa vettd, maaritelldan
nimellisvesimaara. Voit korottaa kaikkien vaiheiden vesimaaraa as-
teittain tai vahentaa sen takaisin Ohjelman valinta -taulukoissa an-
nettuun perusarvoon.

- Tyhjennysaika

Jos rakennuskohtainen viemari ei pysty vastaanottamaan koneen
koko vesimaaraa annetussa ajassa, voit pidentaa vedenpoistoaikaa
asettamalla kiintedn arvon.

Pesupaineen mittauksen ja suihkuvarsien valvonnan asetuksia voi
muuttaa vain Miele-huolto.
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Ohjelma-asetukset

Ohjelmavaiheet
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Ohjelmavaiheiden jarjestys on méaaritelty kiintedsti ja vastaa Ohjelman
valinta -taulukoissa esitettya jarjestysté (ks. Ohjelman valinta -taulu-
kot).

- Esihuuhtelu 1= 3

Esihuuhtelu on tarkoitettu karkean lian ja vaahtoa muodostavien ai-
neiden poistamiseen.

- Yarsinainen pesu 1ja 2
Pestéavien valineiden mukaan puhdistusvaiheessa kaytetdan yleen-
sa 45...65 °C:n lampdtilaa ja asianmukaista pesuainetta.

- Valihuuhtelu 1 -4
Valihuuhteluvaiheissa valineisiin pesuvaiheessa jddneet prosessike-

mikaalit huuhdellaan pois ja neutraloidaan tarvittaessa annostele-
malla huuhteluveteen asianmukaista neutralointiainetta.

- Loppuhuuhtelu 1ja 2

Loppuhuuhtelussa tulisi kayttdd deionisoitua, suoloista puhdistettua
vetta (AD-vesi) aina kun mahdollista vélineiden korroosion vélttami-
seksi ja prosessikemikaalijadmien poistamiseksi.

Desinfioinnissa kaytetaédn normissa EN ISO 15883 mainitun Agy-kon-
septin mukaista lampddesinfiointia, 80...95 °C:n lampétilaa ja riitta-
van pitkid vaikutusaikoja.

- Kuivaus

Riittava kuivaus vahentaa valineisiin jddneen jddnndskosteuden ai-
heuttamaa korroosion vaaraa.

Huuhteluaineen annostusmaaran ja kuivausparametrien sdatamista
lukuun ottamatta kaikki ohjelmavaiheiden asetukset on jatettava
Miele-huollon tehtavaksi.



Ohjelma-asetukset

Valikon haku esiin

Ohjelma-asetukset-valikko oh tehdasasetuksena lukittu kayttajilta.
Tarvittaessa voit pyytaa Miele-huoltoa vapauttamaan sen kayttoon.

m Hae oikea valikko esiin seuraavaa valikkopolkua noudattaen:
Painike '=
» Laajennetut asetukset

» Ohjelman asetukset

1 =2 Ohjelman asetukset A S =
Puuta walmis ahjelra
- - -
3 mll Ohjelrman palautus \% OK B}

- Muuta valmis ohjelma

Yksittaisia ohjelmia voidaan sopeuttaa erilaisten pesuteknisten vaa-
timusten mukaisesti.

- Ohjelman palautus

Yksittaiset ohjelmat voidaan palauttaa alkuperaisiin tehdasasetuk-
siin. Talla toiminnolla voit myds poistaa Miele-huollon erikseen oh-
jelmoimat erikoisohjelmat.

93



Ohjelma-asetukset

Ohjelman palauttaminen
Voit palauttaa yksittaisia ohjelmia alkuperaisiin tehdasasetuksiin.

/N Jos valitsemasi ohjelma on tallennettu erikseen vapaalle ohjel-
mapaikalle, se havida koneesta peruuttamattomasti.

» Ohjelman asetukset
» Ohjelman palautus

Nayttéruudussa nakyy luettelo kaikista koneeseen tallennetuista oh-
jelmista.

m Valitse haluamasi ohjelma nuolipainikkeilla A tai V ja vahvista valin-
tasi OK-painikkeella.

1 =2 Ohjelrnan palautus A =) =
kellE

- 3 D 2i V OK Dﬂ

- kylla

Valitsemasi ohjelma palautetaan tehdasasetuksiin.
- gl
Ohjelmaparametrit eivat muutu.

m Valitse haluamasi vaihtoehto nuolipainikkeilla A tai V ja vahvista va-
lintasi OK-painikkeella.
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Ohjelma-asetukset

Ohjelmavaiheiden
valinta

Ohjelman muuttaminen
Ohjelmien muuttamiseen tarvitaan kaksi vaihetta:

- Ohjelmien muuttaminen alkaa kaikkien ohjelmaan liittyvien ohjelma-
vaiheiden luettelosta. Se on ensin vahvistettava.

- Taman jalkeen voit muuttaa yksittaisia ohjelmaparametreja.

Dokumentoi jokainen tehdasasetuksiin tehty muutos. Tama tieto voi
olla tarpeen mahdollisissa huoltotilanteissa.

Jos teet muutoksia validoituihin ohjelmiin tai muutat ohjelmien aine-
pitoisuuksia, muutokset on dokumentoitava.
Tarvittaessa ohjelma on validoitava uudelleen tdman jalkeen.

» Ohjelman asetukset

» Muuta valmis ohjelma

= =2 Muuta valmis ohjelma A ) =
Yario TO Dental =
- - -
3 mll Yario TD Tehopesy - Vv OK ik

m Valitse ohjelma, jota haluat muuttaa.
Tarkempia tietoja saat kappaleesta “Ohjelmavaiheiden valinta”.

Jokainen ohjelman muuttaminen alkaa kaikkien ohjelmaan liittyvien
ohjelmavaiheiden luettelosta.

1 =2 Yario TD Dental A S »

-3 ! Esihuuhtelu 1 Vv OK )

Nayttoruudussa nakyy luettelo kaikista ohjelmaan liittyvista ohjelma-
vaiheista. Miele-huolto voi tarvittaessa muuttaa ohjelmavaiheiden jar-
jestysta.

m Valitse vaihtoehto hyvaksy ja vahvista valintasi valitsemalla OK.

Taman jalkeen voit siirtya yksittaisten ohjelmaparametrien muuttami-
seen. Talldin voit muokata ohjelmavaiheita haluamassasi jarjestykses-
sa.
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Ohjelma-asetukset

Vesimaaran muut- Vesimaaraa kannattaa lisatd, kun pestévien vélineiden rakenne vaatii

taminen

96

paljon vettd tai jos koneeseen saattaa muodostua paljon vaahtoa joko
vélineiden sisaltdman lian (esim. veri) tai kdytetyn prosessikemikaalin
vuoksi. Lisattavan veden maara vaihtelee kaytettavien korien ja vau-
nujen, valineiden likaantumien ja itse valineiden laadun mukaan.

Jos aiot k&sitelld vain vahan likaantuneita valineita, jotka liséksi sito-
vat vain vahan vetta, voit palauttaa vesimaaran tehdasasetuksen
saastaaksesi vetta ja energiaa.

» Muuta vesimaara,

1 = 9 Muuta vesimasars A S r=
0,0
3 | | T (0,0-851] v OK | ["&

Voit lisata tai vahentaa vesimaaraa 0,5 litran vélein tai palauttaa sen
takaisin tehdasasetukseen. Alarivilla ndet kyseiseen ohjelmaan maari-
tellyn sdatdalueen. Kun asetuksena on “0 litraa”, vesimaara vastaa
tehdasasetusta.

m Muuta vesiméaaraa nuolipainikkeilla A (luku suurenee) tai VvV (luku
pienenee).

m Tallenna asetus lopuksi valitsemalla OK.



Ohjelma-asetukset

Tyhjennysajan
pidentaminen

Jos pesutilaan jaa viela vetta ohjelmavaiheen paatyttya, koska raken-
nuskohtainen viemarointijarjestelma ei ole pystynyt poistamaan vetta
tarpeeksi nopeasti, ndyttdruudussa ndkyy seuraava virheilmoitus:

1|72 i A < =
Tarkista vedenpoisto
"3 | T Vo[ [OK | [Tl

Tallin voit pidenta& poistoveden tyhjennysaikaa.

. » Tyhjennysaika

1 2 Tyhjennysaika A ) =
~ 3 T Pidennetty V OK | |71
- Yakio

Tyhjennysaika vastaa vakioasetusta.
- Pidennetty

Tyhjennysaika pitenee ennalta maaritellyn pituisen ajan.
Samalla ohjelman kesto pitenee.

m Valitse haluamasi vaihtoehto nuolipainikkeilla A tai V.

m Tallenna asetus lopuksi valitsemalla OK.
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Ohjelma-asetukset

Kuivauksen
tehostaminen

Pesutilan jaahdy-
tysaika

Kuivausaika
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Lisdtoiminto “Kuivauksen tehostaminen” (Kuivaus) nopeuttaa valinei-
den kuivumista ohjelman paatyttya.

Kun kuivauksen tehostaminen on otettu kayttoon, koneen luukku
avautuu ohjelman lopussa raolleen, jotta vesihdyry paasee poistu-
maan pesutilasta. Valineet kuivuvat pesutilassa passiivisesti jalkilam-
mon vaikutuksesta.

Ohjelmaan siséltyy jadhdytystauko loppuhuuhtelun jalkeen. Tauon ai-
kana kuuma vesihoyry johdetaan pesutilasta hdyrykondensaattoriin,
jossa se kondensoituu. Tama vahentaa pesutilan kosteutta, mika puo-
lestaan nopeuttaa kuivumista. Samalla pesutila jaahtyy hieman.

» Pesutilan jadhdytysaika

1 2 Pesutilan jadhdytysaika VAN o) —
m rrin
3 | | (00 - 0 i) v oK | [T

Voit saataa ajan 1 minuutin tarkkuudella. Nayttéruudun alarivilla nakyy
valittavissa oleva saatoalue.

m Aseta jadhdytysajan pituus nuolipainikkeilla A (luku suurenee) ja VvV
(luku pienenee).

m Tallenna asetus lopuksi valitsemalla OK.

Jaahdytysajan jalkeen luukun Comfort-lukitus avaa luukun raolleen,
jotta pesutilaan jaényt kosteus ja lamp6 pédsevat poistumaan. Sa-
malla luukun lukitus vapautuu ja voit avata luukun milloin tahansa.
Kun kuivausaika on kulunut, ndytdssa nakyy ilmoitus Chjelma paatty-
nyt. Jos avaat luukun ennen kuivausajan paattymista, ohjelma kes-
keytyy ennenaikaisesti.

» Kuivausaika,

1 ) Kuivausaika A ) b=
m rrin
"3 | TP (00 - 20 rmin) V. oK | |71

Voit saataa ajan 1 minuutin tarkkuudella. Nayttoruudun alarivilla nakyy
valittavissa oleva saatoalue.

m Aseta kuivausaika nuolipainikkeilla A (luku suurenee) ja V (luku pie-
nenee).

m Tallenna asetus lopuksi valitsemalla OK.



Prosessidokumentointi

Tallennus

Tayttéeranumeron
lisdaminen jalki-
kateen

Prosessidokumentointi

Prosessit dokumentoidaan tayttderdkohtaisesti. Protokolliin kirjautu-
vat aina seka tavoitearvot etta saavutetut arvot.

Ohjelman aikana jarjestelma dokumentoi mm. seuraavat tiedot:
- konetyyppi ja sarjanumero,

- paivamaara,

- ohjelman kaynnistys ja ohjelmanimi,

- tayttdéeran numero,

- kaytetyt ohjelmavaiheet,

- annostusjarjestelméa, annostuslampétila ja tarvittaessa annostuksen
tavoitemaara,

- lampdtilan ja vaikutusaikojen tavoitearvot,

- minimi- ja maksimilampatila vaikutusajan aikana,

- pesupaineen mittauksen tulos,

- kaikki virheilmoitukset,

- ohjelman loppu,

- jarjestelman ilmoitukset, kuten Elvytyssuola loppu.

Tarvittaessa protokollaan voidaan kirjata viela muitakin tietoja. Pyyda
Miele-huoltoa tekemaan tarvittavat asetukset.

Laajuuden mukaan koneen sisdiseen muistiin mahtuu 10-20 taytt6-
eraprotokollaa, ja ne pysyvét tallessa myds sahkdkatkon sattuessa.
Tiedot voi verkko- tai tulostinongelmien sattuessa lukea sielta jalkika-
teen. Kun muisti tulee tayteen, seuraava protokolla tallentuu aina van-
himman paalle.

Taman lisdksi kone tallentaa viimeisimman ohjelman raakatiedot pro-
sessitietojen graafista esitysta varten. Voit halutessasi muuntaa ne
graafisiksi esityksiksi ulkoisen dokumentointiohjelmiston avulla. Raa-
katietojen siirto vaatii Ethernet-liitdnnan. Grafiikkaa ei voi hakea nayt-
to6on tai tulostaa suoraan koneeseen liitetylla tulostimella. Grafiikkatie-
dot havidvéat koneen muistista sdhkokatkon sattuessa.

Miele-huolto voi tarvittaessa lisata juoksevan tayttderanumeron jalki-
kateen esim. ohjelmistopaivitysten tai koneen ohjausjarjestelman
vaihdon yhteydessa.
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Ongelmat tiedon-
siirrossa
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Tiedonsiirtomoduuli ulkoista tallennusta varten

Tayttderaprotokollien pysyvaa arkistointia varten koneen takapuolella
on asennusaukko Mielen tiedonsiirtomoduulia varten. Moduulin mu-
kana koneeseen saadaan Ethernet-liitanta, jonka kautta koneesta voi-
daan siirtaa tayttderaprotokollien tietoja ulkoiseen dokumentointioh-
jelmistoon, tai RS-232-liitdntaportti, johon voidaan liittaa erillinen pro-
tokollatulostin.

Tarkempia tietoja ohjelmistoratkaisuista ja sopivista tulostimista saat
Mielen edustajalta.

Kayta vain normin EN/IEC 62368 mukaisia paatelaitteita (esim. tie-
tokoneita, tulostimia yms.).

Voit hankkia tiedonsiirtomoduuleja Mielen edustajalta ja se voidaan
jalkiasentaa koneeseen milloin tahansa. Moduulien mukana toimite-
taan oma asennusohje.

Liitant&porttien asetusten muuttaminen tulee aina jattdd ammattihen-
kilon tehtdvaksi! Noudata kappaleen Laajennetut asetukset/Liitéanta-
portit ohjeita.

Prosessidokumentointi ulkoisella ohjelmistolla

Digitaalista arkistointia varten prosessitiedot siirretdan Ethernet-liitan-
taportin kautta ulkoiseen dokumentointiohjelmistoon. Tiedonsiirto voi
olla joko jatkuvaa, jolloin tiedot siirtyvat jo kdynnissa olevan ohjelman
aikana, tai kertaluonteista, jolloin tiedot siirretdan kerralla ohjelman
paatyttya. Miele-huolto tekee tarvittavat asetukset tata varten.

Tiedot pesupaineesta, Ay-arvoista, veden johtokyvysta ja pesutilan
lampdtilasta voidaan tarvittaessa arkistoida myds graafisesti.

Ethernet-yhteyden muodostamiseksi koneeseen taytyy asentaa
Mielen tiedonsiirtomoduuli XKM 3000 L Med.

Kun liitat moduuliin erillisen langattoman reitittimen, tietoja voidaan
siirtad myds WLAN-verkon kautta.

Jos tiedonsiirron aikana tapahtuu hairid, esim. jos verkkoyhteys kat-
keaa irronneen kaapelin vuoksi, nayttéruudussa nakyy seuraava vir-
heilmoitus.

| |

1 2

Fatkos sahkinsywitosss

3 | |7

Kaynnissa oleva ohjelma jatkuu ilman keskeytysta ja prosessitiedot
tallentuvat koneen sisaiseen muistiin.

Jos verkkoyhteydessa tai protokollaohjelmistossa on muita hairidita,
ota yhteys omaan IT-verkkotukihenkil8dsi.
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Protokollien
tulostusmuoto

Prosessidokumentointi protokollatulostimella

Prosessiprotokollat voidaan tulostaa koneeseen suoraan liitetylla pro-
tokollatulostimella ja arkistoida paperiversioina. Niihin ei sisélly graafi-
sia esityksid. Suoratulostus edellyttds, ettd koneeseen on asennettu
Mielen tiedonsiirtomoduuli XKM RS232 10 Med.

Paperiversiona arkistointia varten voit valita kahdesta erilaisesta pro-
tokollien tulostusmuodosta:

- Pitk& versio sisaltda kaikki protokollaan viedyt tiedot.
- Lyhyt versio siséltda vain valikoidut tiedot.

Protokollien tulostusmuodolla ei ole mitaan vaikutusta koneen sisai-
seen muistiin tallennettuihin tietoihin. Perusperiaattena on, etta kaikki
tiedot tallennetaan sisaiseen muistiin protokollan pitk&a versiota var-
ten. Siten voit valita protokollan tulostusmuodon jokaista tayttéeraa
varten erikseen.

m Hae oikea valikko esiin seuraavaa valikkopolkua noudattaen:
Painike '=
» Laajennetut asetukset

» Protokolla
1 2 Protokolla A ) =
73| | e pitks Y% OK | | W
- lyhyt
Tulostetaan lyhyt versio
- pitka

Tulostetaan pitka versio
m Valitse haluamasi vaihtoehto nuolipainikkeilla /A tai V.

m Tallenna asetus lopuksi valitsemalla OK.
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Tayttoeraprotokollien tarkastelu jalkikateen
Voit tulostaa koneen sisaiseen muistiin tallennettuja protokollia myo6s

jalkikateen.
Ulkoinen ohjel- Kun verkkoyhteys on kaytdssa, voit noutaa tiedot suoraan dokumen-
misto tointiohjelmistoon, mikali ohjelmisto tulee téllaista toimintoa. Tama ei

vaadi pesu- j desinfiointikoneen asetusten muuttamista.

Protokollatulostin Voit tulostaa protokollia jalkikdteen seuraavasti.
m Hae oikea valikko esiin seuraavaa valikkopolkua noudattaen:
Painike '=
» Laajennetut asetukset
» Porttien konfigurointi
» RS232
» Protokollien tuloste

1 2 Protokollien siirto AN D =
Viirneizin protokolla =
[ [ [
3 mll hykewinen tydpdiva - \% OK i}

- Vimeisin protokolla

Viimeisimman tayttéeraprotokollan siirtdminen.
- MNykyinen tyopaiva

Nykyisen tydpaivan kaikkien tayttderaprotokollien siirtdminen.
- Yimeisin tyopaiva

Edellisen tyopaivan kaikkien tayttderdprotokollien siirtdminen.
- Kalkki

Kaikkien tallennettujen protokollien siirtdminen.
m Valitse haluamasi vaihtoehto nuolipainikkeilla A tai V.
m Tiedonsiirto alkaa, kun painat OK-painiketta.

Tiedonsiirto jatkuu taustalla, joten voit jatkaa desinfektorin kayttoa
normaalisti.
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Huolto

Miele-huollon on tehtava koneen maaraaikaishuollot 1000 kayttétun-
nin jalkeen tai viimeistaan 24 kuukauden valein.

Maaraaikaishuolto siséltdd seuraavat kohdat ja toiminnan tarkastuk-
set:

kuluvien osien vaihto

kansallisten maaraysten mukainen sahkoéturvallisuuden tarkastus
(esim. VDE 0701, VDE 0702)

luukun mekaniikka ja tiiviste

pesutilan ruuviliitdnnat ja litdnnat

veden tulo- ja poistoliitannat

sisdiset ja ulkoiset annostusjarjestelmat

suihkuvarret

siivilasarja

poistopumppu ja takaiskuventtiili

kaikki vaunut, korit, moduulit ja telineet
hoyrykondensaattori

pesumekaniikka/pesupaine

komponenttien silmamaarainen ja toiminnan tarkastus
lAmpdsahkodinen mittaus

tiiviyden tarkistus

kaikki kayttoturvallisuuden kannalta olennaiset mittausjarjestelmat
turvalaitteiden toiminnan tarkastus

Ulkoisten dokumentointiohjelmistojen tai tietokoneverkkojen tarkas-
tus ei kuulu Miele-huollolle.
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Rutiinitarkastukset

Kayttajan on suoritettava rutiinitarkastukset paivittain aina tyépaivan
alussa. Rutiinitarkastuksia varten koneen mukana toimitetaan tarkas-
tuslista.

Tarkasta seuraavat asiat:
- pesutilan siivilat

- koneen suihkuvarret sekd vaunujen, moduulien ja korien suihkuvar-
ret

- pesutila ja luukun tiivisteet

- annostusjarjestelmat

- vaunut, korit, moduulit ja telineet

- kaikkien edella mainittujen suodattimet

Pesualtaan siiviléiden puhdistus

Pesualtaan pohjassa olevat siivilat estavat karkeimman lian paasyn
kiertovesijarjestelmaan. Likakertymat voivat ajan mittaan tukkia siivi-
lat. Siksi siivilat tulee tarkistaa péaivittain, ja ne on puhdistettava tarvit-
taessa.

/N Tukkeutuneet vedenkiertojarjestelmén osat aiheuttavat vaurioi-
den vaaran.

Jos siivilat eivat ole paikallaan, koneen vedenkiertojarjestelmaan
paéasee likaa. Likahiukkaset voivat tukkia suuttimia ja venttiileja.
Kayta konetta vain, kun siivilat ovat paikoillaan.

Kun asennat siivilat takaisin puhdistuksen jalkeen, varmista, ettd ne
tulevat kunnolla paikalleen.

Voit asettaa ohjaukseen pesualtaan pohjassa olevien siivildiden puh-
distusvilin, ks. kappale Asetukset [*/Suodattimen huolto.
Puhdistusvalin asettaminen ei korvaa pesualtaan siivildiden paivittai-
sia rutiinitarkastuksia!

i~
T
:J[IJI%-I F%}% )

/N Siivildihin on voinut tarttua lasinsiruja, neuloja tms. teravia esi-
neitd. Varo ettet loukkaa itseasi.
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m Kierra mikrosuodatinta nuolen osoittamaan suuntaan ja irrota se yh-
dessa karkeasiivilan kanssa.

m Purista karkeasiivilan siivekkeita toisiaan kohti ja irrota siivila.

m Irrota hienosiivild, joka on irrallaan karkeasiivilan ja mikrosuodatti-
men valissa.

m Nosta viimeisena my0s tasosiivila irti paikaltaan.
m Puhdista siivilat.

m Aseta siivilasarja takaisin paikalleen painvastaisessa jarjestyksessa.
Varmista samalla, etta

- tasosiivila tulee pesualtaan pohjalle siten, etta se tulee taysin poh-
jan pinnan tasalle.

- karkeasiivila napsahtaa kunnolla kiinni mikrosuodattimeen.

- kierrat mikrosuodattimen kiinni niin tiukalle kuin se menee.

Jos olet asettanut pesualtaan siivildille puhdistusvélin, tdma on nol-
lattava puhdistuksen jélkeen, ks. kappale Asetukset ™/Suodattimen
huolto.
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Suihkuvarsien
puhdistus
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Suihkuvarsien tarkistus ja puhdistus

Suihkuvarsien suuttimet voivat tukkeutua, etenkin, jos pesutilan siivi-
I&sarjaa ei ole napsautettu kunnolla paikalleen, jolloin karkeita lika-
hiukkasia voi paasta pesuveden kiertojarjestelmaan.

Tarkasta suihkuvarret siksi paivittain silmamaaraisesti varmistaaksesi,
ettei niiden suuttimissa ole epépuhtauksia.

m Ota vaunu tai kori tata varten ulos koneesta.

m Tarkasta suihkuvarret silmamaaraisesti epapuhtauksien ja tukkiutu-
neiden suuttimien varalta.

m Varmista my0s, etta suihkuvarret pyorivat kevyesti.

/N Huonosti pyérivien tai tukkiutuneiden suihkuvarsien kaytté4 ei
saa jatkaa.
Ota tallaisissa tapauksissa yhteytta Miele-huoltoon.

Puhdistusta varten sinun on poistettava vaunu ja korit koneesta ja ir-
rotettava suihkuvarret seuraavalla tavalla:

m Poista vaunu tai korit koneesta.

Koneen ylasuihkuvarsi on kiinnitetty pistokiinnityksella.

m [rrota ylasuihkuvarsi vetamalla sita alaspain.

Koneen alasuihkuvarsi ja vaunujen ja korien suihkuvarret on kiinnitetty
pikakiinnittimella.

m LOyséaa pyalletty pikakiinnitin kiertdmalla sitd nuolen osoittamaan
suuntaan niin pitkalle kuin se menee.

m Taman jalkeen voit irrottaa suihkuvarren vetamalla sita ylos- tai alas-
pain.
Pyaélletyilla muttereilla kiinnitetyt vaunujen ja korien suihkuvar-
ret
Vanhempien tuotesarjojen vaunuissa ja koreissa suihkuvarret on
kiinnitetty pyalletyilla muttereilla. Mutterit taytyy ruuvata irti, jolloin
suihkuvarret |ahtevat irti, kun vedat niita alaspain.

Metallisissa muttereissa on vasenkéatiset kierteet.
Keraamisissa muttereissa on oikeakéatiset kierteet.
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m Paina suuttimiin tarttuneet epapuhtaudet teravalla esineella suihku-
varren sisaan.

m Huuhtele suihkuvarret sen jalkeen huolellisesti juoksevalla vedella.

/N Suihkuvarsien magneetteihin ei saa olla tarttunut mitd4n metal-
liesineita tai kasiteltdvien vélineiden osia.

Suihkuvarsiin tarttuneet metalliesineet voivat aiheuttaa vaaria suih-
kuvarsien kierrosnopeuden mittausarvoja.

Poista kaikki metalliesineet magneeteista.

m Tarkasta suihkuvarsien laakerit ndkyvien kulumien varalta.
Nakyvat kulumat voivat pitkalla aikavalilla heikentda laakerien toi-
mintakykya.

Ota téllaisissa tapauksissa yhteyttd Miele-huoltoon.

m Asenna suihkuvarret puhdistuksen jalkeen takaisin paikalleen.

m Varmista viela lopuksi, ettd suihkuvarret pyérivéat kevyesti.

Vaunujen ja korien suihkuvarret on merkitty numeroin, esim. 03.
Myds tulovesiputket on merkitty numeroin, numero 10ytyy pikaliitti-
mien kohdalta. Kun asennat vaunuja ja koreja takaisin koneeseen,
varmista etta suihkuvarsien numerot vastaavat kunkin tulovesiput-
ken numeroa.
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Ohjaustaulun
puhdistus

Luukun tiivistei-
den ja luukun
puhdistus

Pesutilan puhdis-
tus

Etulevyn
puhdistus

Uudelleen
likaantumisen-
valttaminen
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Desinfektorin puhdistus

/N Desinfektoria tai sen vélittdmassa |4heisyydessi olevia pintoja
ei saa puhdistaa vesisuihkulla, esimerkiksi painepesurilla.

/N Teréspintoja ei saa puhdistaa ammoniakkipitoisilla pesuaineilla
tai nitro- ja keinohartsipitoisilla ohenteilla!

Tallaiset aineet voivat vahingoittaa pintoja.

/N Ala koskaan kayta hankausaineita tai yleispuhdistusaineita oh-
jaustaulun puhdistamiseen!

Naiden aineiden sisaltdmat kemikaalit voivat vaurioittaa pahoin oh-
jaustaulun lasi- ja muovipintoja seka painatusta.

m Puhdista ohjaustaulu ainoastaan kostealla liinalla ja k&siastianpe-
suaineella, tai hankaamattomalla teraksenpuhdistusaineella.

m Nayttoruudun lasin ja ohjaustaulun muovisen alapinnan puhdistami-
seen voit kayttda myos tavallisia lasin- tai muovinpuhdistusaineita.

m Jos pyyhit pinnat desinfioivalla aineella, kayta vain tarkoitukseen
sopivaa, hyvaksyttya desinfiointiainetta.

m Pyyhi luukun tiiviste sdanndllisesti kostealla liinalla poistaaksesi
epapuhtaudet.
Anna Miele-huollon tarkastaa vaurioituneet tai epatiiviit luukuntiivis-
teet.

m Poista mahdolliset epapuhtaudet luukun sivuilta ja saranoista.

m Pyyhi luukun alla jalustapellissa oleva kouru saannollisesti kostealla
liinalla.

Pesutila pysyy yleensa itsestdan puhtaana. Jos sinne kuitenkin muo-
dostuu likakertymia, ota yhteyttda Miele-huoltoon.

m Puhdista terdksinen etulevy kostealla liinalla ja k&siastianpesuai-
neella. Voit myds kayttdd hankaamatonta ruostumattoman terdksen
puhdistusainetta.

m Voit vahentaa terdksisten pintojen likaantumista (sormenjélkia jne.)
kayttamalla erityista ruostumattoman teraksen hoitoainetta.
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Jauhemaisen pesuaineen annostuksen tarkistus

Jos desinfektorissa on jauhemaisen pesuaineen luukkuannostin /i,
ota huomioon seuraava:

Jauhemaista pesuainetta kaytettdessa annostushetken lampétila on
tarkistettava kahden viikon valein.

Annostuslampdtilan on vastattava validointiprotokollaan kirjattua lam-
patilaa.

Suorita tarkistus seuraavasti: Tarkista lampétilalukema nayttéruudusta
silla hetkelld, kun kuulet pesuaineen annostimen kannen avautuvan
ohjelman aikana. Kirjaa lukema muistiin ja vertaa sita validointiproto-
kollassa olevaan arvoon.

/N Jos todellinen annostushetken Iampétila poikkeaa validointipro-
tokollaan kirjatusta yli +/- 2 °C, ota yhteys Miele-huoltoon.
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Vaunujen, korien,
moduulien ja
telineiden huolto
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Vaunujen, korien, moduulien ja telineiden tarkistaminen

Tarkasta vaunut, korit, moduulit ja telineet paivittain varmistaaksesi
niiden moitteettoman toiminnan. Koneen mukana toimitetaan tarkas-
tuslista.

Tarkasta seuraavat asiat:

- Paasevatko vaunujen ja korien rullat pyoérimaan esteetta ja ovatko
ne kunnolla kiinni vaunussa tai korissa?

- Ovatko vesiliitantédkaulukset paikallaan ja kunnossa?

- Ovatko korkeudeltaan saadettavat vesiliitantdkaulukset oikealla kor-
keudella ja onko ne asennettu kunnolla paikalleen?

- Ovatko kaikki suuttimet, huuhteluhylsyt ja letkunsovittimet kunnolla
kiinni vaunussa, korissa tai moduulissa?

- Paaseekos vesi esteetta kulkemaan kaikkien suuttimien, huuhteluhyl-
syjen ja letkunsovittimien 8pi?

- Ovatko suojukset ja korkit kunnolla kiinni huuhteluhylsyissa?

- Ovatko kaikkien moduulien ja suorasuihkulistojen péatysuojukset
paikoillaan ja kunnolla kiinni.

- Ovatko moduulijarjestelman vaunujen ja korien vesiliitantéjen korkit
toimintakykyisia?

jos kaytossa:
- Pyoérivatkd suihkuvarret vapaasti?

- Ovatko suihkuvarsien suuttimet puhtaat (ks. suihkuvarsien puhdis-
tus)?

- Ovatko suihkuvarsien magneetit puhtaat (niihin ei saa olla tarttunut
metalliesineita)?

- Taytyykd suodatin putket puhdistaa tai suodatinlevyt, esim. AUF
1:ss4, vaihtaa?

Miele-huollon on tehtava koneen méaaraaikaishuollot 1000 kayttétun-
nin jalkeen tai viimeistaan 24 kuukauden valein.
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Mittausanturin
aukko

Prosessin validointi

Koneen kaytostéa vastaavan on varmistettava puhdistus- ja desinfioin-
timenetelméan mitoitettu teho.

EN ISO 15883 kehottaa tahan. Joissakin maissa tata edellyttavat
myds kansalliset lait, asetukset tai suositukset.

Saksassa téllaisia 1a&kinnallisten laitteiden kasittelyd koskevia kansal-
lisia lakeja, asetuksia tai suosituksia ovat esim.:

- Laakinnallisista tuotteista annettu laki (MPG)
- Medizinprodukte-Betreiberverordnung -asetus (MPBetreibV)

- KRINKOnN (Kommission fiir Krankenhaushygiene und Infektionspra-
vention) ja BfArM:n (Bundesinstitut fir Arzneimittel und Medizinpro-
dukte) suositukset

- DGKH:n (Deutsche Gesellschaft fur Krankenhaushygiene e.V.),
DGSV:n (Deutsche Gesellschaft fur Sterilgutversorgung e. V.) ja
AKI:n (Arbeitskreis Instrumentenaufbereitung) yhteiset validoinnin
suuntaviivat

Koneen paalla, edessa oikealla kansilevyn tai ty6tason alla on aukko
validoinnissa tarvittavaa mittausanturia varten. Mittausaukon kaytt6a
varten koneen kansilevy on irrotettava tai kone on vedettava esiin tyo-
tason alta.

m Avaa luukku.

m Irrota kiinnitysruuvit.

m Irrota myds koneen takana olevat varmistusruuvit kansilevysta ja ir-
rota kansilevy nostamalla sita ylospain.

tai
m Veda koneetta noin 15 cm esiin tyotason alta.
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Testiohjelmat
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Kaytettavissasi on erilaisia testiohjelmia, joilla voit tarkastaa pesuoh-
jelman puhdistustuloksen sdanndllisten rutiinitarkastusten yhteydes-
sé. Testiohjelmat eivat ole itsenéisia puhdistus- tai desinfiointiohjel-
mia. Ne ovat pikemminkin lisdtoimintoja, jotka voidaan suorittaa en-
nen varsinaisen pesuohjelman kdynnistamista.

Testiohjelmat keskeyttavat ohjelman kulun automaattisesti tiettyihin
maariteltyihin kohtiin. Ohjelma antaa keskeytyksesta merkkidanen ja
nayttoruudussa nékyy ilmoitus. Miele-huolto voi ohjelmoida keskey-
tyksen keston 10 sekunnista noin 42 minuuttiin. Taman ajanjakson ai-
kana voit tehda haluamiasi mittauksia tai avata luukun naytteenottoa
varten.

Ala kuitenkaan pida luukkua liian pitkdan auki, jottei pesutila passe
jadhtymaan.

Kun aika on kulunut umpeen, ohjelma jatkuu automaattisesti. Jos
avasit luukun, ohjelma voi jatkua vasta, kun suljet luukun.

Jos haluat jattaa mittauksen tai naytteenoton valiin, voit jatkaa ohjel-
maa suoraan painamalla Start/Stop-painiketta.

Valittavanasi ovat seuraavat testiohjelmat:
- Laboratorio

Ohjelma pyséahtyy jokaisessa ohjelmavaiheessa juuri ennen pesuve-
den tyhjennysta.

- Yalidointi
Ohjelma pyséahtyy seuraavissa kohdissa:
— ennen viimeisen pesuvaiheen pesuveden tyhjentamista,
— valihuuhtelun jalkeen ennen huuhteluveden tyhjentamista,

— ohjelmavaiheessa Loppuhuuhtelu heti vedenoton jélkeen ja
ennen veden tyhjennysta.
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Testiohjelman Testiohjelma koskee vain yhtd ohjelmakertaa kerrallaan. Jos haluat
kaynnistys jatkaa testaamista, sinun on valittava testiohjelma uudelleen.

m Hae oikea valikko esiin seuraavaa valikkopolkua noudattaen:
Painike '=
» Laajennetut asetukset
» Testiohjelma

A -2 Testiohjelma A ) V=
-3 ! Laboratorio - V OK | |7
- e

Valikko sulkeutuu ilman ohjelman valitsemista.
- Laboratorio

Kaynnistaa testiohjelman Laboratorio.
- Yalidointi
Kaynnistaa testiohjelman Validointi.
m Valitse haluamasi vaihtoehto nuolipainikkeilla A tai V.

m Kun painat OK-painiketta, kdynnistat testiohjelman seuravaa ohjel-
makertaa varten.

Nyt voit kdynnistaa mittausten kohteena olevan ohjelman.

m Valitse ohjelma joko ohjelmanvalintapainikkeilla tai ohjelmaluettelos-
ta ja kdynnista se.

Ohjelman aikana nayttéruudun alarivilla nakyy, ettd kdynnissa oleva
ohjelma on Testiohjelma.

Jos haluat keskeyttaa testiohjelman ennen testimittauksia, hae esiin
ylempi valikko ja valitse vaihtoehto &i.
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Seuraava taulukko auttaa sinua selvittdmaan mahdollisten héirididen syita ja poistamaan

ne. Muista kuitenkin seuraava:

/N Kaikki korjaukset on jatettava Miele-huollon tehtivaksi.
Asiattomista korjauksista voi aiheutua vaaratilanteita koneen kayttgjalle.

Voit valttya turhalta huoltokaynniltd, kun tarkistat heti virheilmoituksen ilmestyttya naytto-
ruutuun, onko kyseessa omasta kayttdvirheestasi johtuva hairid, jonka voit poistaa itse.

Tekniset hairiot ja ilmoitukset

Ongelma

Syy ja toimenpide

Nayttoruutu on pimea ja
mikaan merkkivalo ei pala.

Pesu- ja desinfiointikonetta ei ole kytketty paalle.
m Kytke kone padlle painikkeella O.

Sulakkeet ovat lauenneet.

m Sulakekoon on vastattava koneen arvokilvessa mainittua
vahimmaissulakekokoa.

m Kytke sulakkeet takaisin paalle.

m Jos sulakkeet laukeavat toistuvasti, ota yhteytta Miele-
huoltoon.

Pistotulppa ei ole pistorasiassa.
m Tydnna pistotulppa pistorasiaan.

Desinfektori on kytkeyty-
nyt itsestaan pois paalta.

Kyseessa ei ole hairid!

Auto-Off-toiminto kytkee desinfektorin automaattissti pois
paaltd energian sddstamiseksi, jos konetta ei ole kaytetty
ennalta maaritellyn pituisen ajan sisalla.

m Kytke desinfektori takaisin paalle painikkeella .

Nayttoruudussa nakyy kel-
lonaika.

Kyseessa ei ole hairid!

Pesu- ja desinfiointikone on valmiustilassa.

m Paina mita tahansa painiketta, niin voit kayttaa konetta
normaalisti.

Sahkokatko kdyton aikana

Jos ohjelman aikana tapahtuu séhkdkatko, sinun ei tarvit-
se tehdad mitaan.

Ohjelma jatkuu automaattisesti keskeytyskohdasta.

Jos pesutilan [Ampdtila ehtii laskea sahkdkatkon aikana
alle kyseisen ohjelmavaiheen minimilampaétilan, kone suo-
rittaa kyseisen ohjelmavaiheen uudelleen.

Jos sahkokatko kestaa > 20 tuntia, kone suorittaa koko
ohjelman uudelleen.

Jokainen sahkdkatko kirjautuu protokollaan.

Seuraava huoltokerta:

Kyseessa ei ole hairid!
Miele-huolto on asettanut seuraavan huollon suositusajan-
kohdan.

m Sovi huoltoaika Miele-huollon kanssa.
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Annostus/Annostusjarjestelmat

/N Ole varovainen kasitellessasi erilaisia prosessikemikaaleja!
Ota ehdottomasti huomioon kaikkien prosessikemikaalien valmistajien ja kayttéturvalli-

suustiedotteiden ohjeet.

Ongelma

Syy ja toimenpide

Jauhemaisten pesuainei-
den lokeroon on paak-
kuuntunut pesuainejaamia
ohjelman paatyttya.

Pesuainelokero on ollut kostea, kun olet tayttanyt siihen

jauhemaista pesuainetta.

m Annostele jauhemaista pesuainetta vain taysin kuivaan
lokeroon.

Jokin pestévista vélineista on estényt pesuainelokeron

kantta avautumasta.

m Asettele pestavat valineet siten, etta pesuainelokeron
kansi padsee avautumaan.

Jauhemaisten pesuainei-
den lokeron kansi ei mene
kunnolla kiinni.

Paakkuuntuneet pesuainejaamat tukkivat kannen lukon.
m Poista pesuainejaamat.

Tayta annostussailic DOS

Kone on tunnistanut ohjelman aikana, ettd jokin nestemai-
sen prosessikemikaalin séilié on lahes tyhja.

m Vaihda taysi sailié tyhjenneen tilalle.

Chjelmaa ei voida kaynnistaa.
Tyhjenna ima annostuspum-
pusta DOS

Et voi kdynnistaa ohjelmaa, koska ...

- ... annostusjarjestelmassa on ilmaa.

- ... annostusjarjestelma on tyhjentynyt kokonaan.

m Tarkasta sailion tayttomaara. Vaihda tarvittaessa uusi séi-
lid tyhjenneen tilalle.

m Suorita tarvittaessa annostusjarjestelméan ilmaus.

Annostuspumpun DOS ilman-
poisto kaynnissa

Kyseessa ei ole hairid!
Annostusjarjestelman ilmaus on juuri kdynnissa.

Odota kunnes ilmaus on pé&attynyt.

Annostuspumpun DOS iiman-
poisto keskeytynyt, Toista il-
manpoisto,

Annostusjarjestelman ilmaus on keskeytynyt, koska ai-
neen virtaama on ollut lilan heikko. Annostusletku saattaa
olla mutkalla tai imuputki tukossa.

m Varmista, ettei annostusletku ole mutkalla tai vuoda. Ala
sdilyta annostusletkua siten, etta se saattaa taittua mut-
kalle.

m Tarkista imuputken imuaukko. Jos aukossa nakyy aine-
kertymia, puhdista imuputki.

m Kaynnisté ilmaus uudelleen.

Jos huomaat, ettd annostusletku vuotaa tai ettd imuputki
on vioittunut, ota yhteys Miele-huoltoon.
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Ongelma Syy ja toimenpide
Tarkista annostuspumpun Kone ei tunnista ainevirtaamaa lainkaan tai ainevirtaama
DOS kanisten/imuputki on liian heikko.

m Tarkasta séilién tayttdmaara. Vaihda tarvittaessa uusi
séilid tyhjenneen tilalle.

m Tarkista imuputken imuaukko mahdollisten ainekerty-
mien varalta.

m Suorita tarvittaessa annostusjarjestelmén ilmaus.

Annostusletku on mutkalla.

m Suorista annostusletku. Ala sailyta annostusletkua siten,
ettd se saattaa taittua mutkalle.

m Tarkista ettei annostusletku vuoda.

m Suorita tarvittaessa annostusjarjestelman ilmaus.

Jos huomaat, etta annostusletku vuotaa tai ettd imuputki
on vioittunut, ota yhteys Miele-huoltoon.

Korkeaviskoosiset (sitkasjuosuiset) prosessikemikaalit voivat haitata annostuksenvalvon-
taa ja aiheuttaa epétarkkoja mittaustuloksia. Ota téllaisissa tapauksissa yhteytta Miele-
huoltoon ja kysy, mita asialle voisi tehda.
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Suolasailioé tyhja/Vedenpehmennin

Ongelma

Syy ja toimenpide

Lisda suolaa suolasailioon

Vedenpehmentimen suolaséilié on melkein tyhja.
m Taytad suolasailio elvytyssuolalla ennen seuraavan ohjel-
man kaynnistamista.

Kone lukkiutuu kohta, koska
suolasailic on tyhja

Vedenpehmentimen elvytyssuolaséilié on tyhja. Vedenpeh-
mennin ei voi talldin elvyttda. Desinfektori lukkiutuu, kun
yritat kayttaa sitd seuraavan kerran.

m Tayta suolasiilié elvytyssuolalla.

Laite lukittunut koska. suola-
sallit on tyhja

Vedenpehmennin ei voi elvyttaa itsedaan, koska suolasaili-
0ssa ei ole elvytyssuolaa. Pesu- ja desinfiointikonetta ei voi
enaa kayttaa.

m Taytd suolasailio elvytyssuolalla.

Kun olet tayttanyt suolasailion, kestdd muutaman sekunnin
ennen kuin koneen lukitus avautuu. Vedenpehmentimen el-
vytys tapahtuu automaattisesti ohjelman aikana.

Suolasailion kansi ei ole kun-
nolla kiinni

Suolasailio ei ole kunnolla kiinni.
m Sulje sailio.

Suolajgamat tukkivat sailion kannen.

m Poista kaikki suolajaamat tayttosuppilosta, kannesta ja
kannen tiivisteesta. Ald kuitenkaan huuhtele suolajaamia
juoksevalla vedella, koska se voi johtaa suolasailion yli-
tulvimiseen.

m Sulje sailio.

Suolaséilién kansi on auennut kdynnissa olevan ohjelman
aikana.

/N Jos avaat luukun, koneesta voi tulla ulos kuumaa
hoyrya ja prosessikemikaalejal

m Avaa luukku ja sulje suolasailiéon kansi huolellisesti.
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Keskeytys ja virheilmoitus

Jos ohjelma keskeytyy ja nayttéruudussa nakyy jokin virheilmoitus, esim. ‘irhe AxX (XXX:n
tilalla on jokin numero), kyseessa saattaa olla vakava tekninen hairio.

Tee seuraava aina, kun ohjelma keskeytyy ja ndyttéruudussa nakyy virheilmoitus ja jokin

virhenumero:

m Kytke pesu- ja desinfiointikoneen virta pois paalta painikkeella O.

m Odota noin 10 sekuntia ja kytke sitten koneen virta takaisin paalle painikkeella .

m Kuittaa virheilmoitus antamalla PIN-koodi.

m Kaynnistd aiemmin kd&ynnistdmasi ohjelma uudelleen.

Jos sama virheilmoitus tulee nakyviin uudelleen:

m Kirjaa muistiin virheilmoituksen numero.

m Kytke pesu- ja desinfiointikoneen virta pois paalta painikkeella O.

m Ota yhteys Miele-huoltoon.

Noudata lisaksi seuraaviin virheilmoituksiin liittyvia ohjeita.

Ongelma

Syy ja toimenpide

Yirhe 403-405

Ohjelma on keskeytynyt, koska koneeseen ei tule lainkaan

tai tarpeeksi vetta.

m Avaa vesihanat kokonaan.

m Jos nayttéruutuun tulee ilmoitus Tarkista vedentulo, nou-
data siihen liittyvia ohjeita.

Yirhe 406-408

Ohjelma on keskeytynyt, koska sisdantulevan veden virtaus

on lilan heikko.

m Varmista, etta vesihanat ovat kokonaan auki.

m Noudata kappaleissa Tulovesiliitdnnat ja Tekniset tiedot
annettuja ohjeita, jotka koskevat veden vahimmaisvir-
tauspainetta.

m Tarkista vedentuloletkujen sihdit.

m Ota yhteyttd Miele-huoltoon ja kysy, mita asialle voisi
tehda.

Virhe 412-414

Ohjelma on keskeytynyt, koska sisdantulevan veden virtaus

on liilan voimakas.

m Noudata kappaleissa Tulovesiliitdnnat ja Tekniset tiedot
annettuja ohjeita, jotka koskevat suositeltua virtauspai-
netta ja suurinta sallittua jatkuvaa vedenpainetta.

m Ota yhteyttd Miele-huoltoon ja kysy, mité asialle voisi
tehda.

Yirhe 422

Ohjelma on keskeytynyt, koska sisdantulevan DI-veden
johtokyky on liian suuri.
m Tarkasta DI-vesijarjestelma.
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Ongelma Syy ja toimenpide

Yirhe 426, 526 Pesupaine on liian alhainen.

- Pesupaine on liian alhainen, koska koneeseen muodostuu

likaa vaahtoa. Olet mahdollisesti unohtanut huuhtoa luu-

kun pinnalle roiskuneet huuhteluainejgdmat.

m Noudata kappaleessa Kemiallinen menetelmatekniikka
mainittuja vaahdonmuodostukseen liittyvia ohjeita.

m Kaynnista ohjelma Huuhtelu puhdistaaksesi pesualtaan.

- Kuormausalustat on taytetty vaarin tai liian tayteen.

m Kéayta vain kyseiseen kayttdtarkoitukseen sopivia vaunu-
ja, koreja, moduuleita ja telineita.

m Jarjesta ontot ja syvapohjaiset astiat ja valineet siten, et-
ta vesi paasee esteitta valumaan pois niista.

- Vesiputkistot ovat tukossa tai vuotavat.

m Tarkasta ja puhdista pesualtaan siivilat.

m Varmista, etta suorasuihkulistat ovat tiiviit:

— Onko kaikki sulkutulpat asennettu paikoilleen?

— Onko kaikissa vesiliitanndissa suutin, huuhteluhylsy,
letkusovitin tai jokin muu suihkupidike?

— Ovatko kaytettavat silikoniletkut ehjia?

m Varmista, ettd pesutilan takaseinan vapaana olevat vesi-
liitdnnat on suljettu sulkulevyilld ja poista mahdolliset tu-
kokset.

- Vesimaara on liian pieni kyseiseen kayttotarkoitukseen.

m Nosta vesimaaraa (ks. Ohjelma-asetukset). Kysy tarvit-
taessa neuvoa Miele-huollosta.

Yirhe 432 Luukku on avattu hatdaukaisimella.
m Noudata kappaleen “Luukun avaus hatdaukaisimella”
ohjeita.
Yirhe 433 Luukun Comfort-lukitus ei pysty sulkemaan luukkua kun-

nolla, koska jokin koneeseen huonosti asetettu valine tai

luukun valiin jaanyt esine, esim. kasipyyhe, estaa luukun

sulkeutumisen.

m Poista ylimaaraiset esineet ja jarjestele pestavat valineet
siten, etteivat ne osu luukun alueelle.

m Sulje luukku.
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Ongelma

Syy ja toimenpide

Yirhe 438

Luukun tiivisteet ovat tahmaisia.
m Puhdista luukun tiivisteet.

Koneen edessé on raskaita esineita, jotka estavat Comfort-
lukitustoimintoa avaamasta luukkua automaattisesti.
m Ald séilyta ylimaaraisia (raskaita) esineita luukun edessa.

Luukun Comfort-lukitus on jumissa.

m Yritd avata luukku varovasti (ala kaytéa voimaa) vetamalla
sitd luukunkahvasta.

Jos luukku ei avaudu vielakaan:

m Avaa luukku hatdaukaisimella.

m Sulje luukku kokonaan ja yritd avata se uudelleen paina-
malla painiketta o—=.

Jos luukku jumittuu uudelleen:

m Ota yhteys Miele-huoltoon.

Yirhe 440

Vedenkeruualtaan uimurikytkin ei ole kytkeytynyt paalle.

Kytkin saattaa olla jumissa.

m Irrota siivilasarja.

m Tarkista pddseekd uimurikytkin liikkumaan. Uimurikytkin
sijaitsee alhaalla vedenkeruualtaassa suihkuvarren alla.

Yirhe 460-462

Ohjelma on keskeytynyt suihkuvarsien alhaisen kierrosno-

peuden vuoksi.

- Pestavat valineet estavat koneen tai korin suihkuvarsia

pyorimasta.

m Asettele pestavéat valineet siten, etta suihkuvarret paase-
vat pydrimaan helposti, ja kaynnista ohjelma uudelleen.

- Pesupaine on lilan alhainen, koska koneeseen muodostuu

liikaa vaahtoa.

m Noudata kappaleessa Kemiallinen menetelmatekniikka
mainittuja vaahdonmuodostukseen liittyvia ohjeita.

- Tayton yhteydessa roiskunutta huuhteluainetta ei ole pyy-
hitty pois tai ohjelmaa Huuhtelu ei ole kdynnistetty, jolloin
aine aiheuttaa seuraavan ohjelman aikana voimakasta
vaahdonmuodostusta.

m Kaynnista ohjelma Huuhtelu puhdistaaksesi pesualtaan.
m Kasittele lopuksi véalineet uudelleen.

Yirhe 492, 504

Ohjelma on keskeytynyt, koska pesupaine ei ole ollut riitta-
va. - Pesualtaan siivilat ovat tukossa.

/N Siiviléihin on voinut tarttua lasinsiruja, neuloja tms. te-
ravid esineitd. Varo ettet loukkaa itseési.

m Tarkista ja puhdista pesualtaan siivilat (ks. kappale Huol-
totoimet/Pesualtaan siivildiden puhdistus).
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Ongelma Syy ja toimenpide
Yirhe 518-521 Koneeseen ei tule annostettavaa ainetta ulkoisesta annos-
tussailiosta.

/N Ole varovainen kasitellessasi erilaisia prosessikemi-
kaaleja!

Ota ehdottomasti huomioon kaikkien prosessikemikaali-
en valmistajien ja kayttoturvallisuustiedotteiden ohjeet.

m Tarkista annostussailididen tayttdmaara ja tayta tai vaih-
da tyhjat annostussailiot taysiin.

m Tarkista samalla imuputkien imuaukot. Jos niissa nakyy
ainekertymid, puhdista imuputket.

m Tarkista annostusletkujen litdnnat imuputkiin, konee-
seen ja kaytettaviin DOS-moduuleihin.

m Suorista kaikki mutkat annostusletkuista ja tarkista etta
letkut ovat tiiviit. Sailyta letkuja siten, etteivat ne paase
menemaan mutkalle.

m lImaa annostusjarjestelmat.

Jos huomaat, ettd annostusletkut vuotavat tai imuputket
ovat vioittuneet, ota yhteys Miele-huoltoon.

Yirhe 542 Ohjelma on keskeytynyt, koska pesutilasta ei poistu riitta-

vasti tai ollenkaan vetta.

- Poistoletku saattaa olla tukossa.

m Suorista vedenpoistoletkun mutkat ja varmista ettei se
ole liian korkealla.

- Pesualtaan siivilat ovat tukossa.

/N Siivildihin on voinut tarttua lasinsiruja, neuloja tms. te-
ravia esineita. Varo ettet loukkaa itseasi.

m Puhdista pesualtaan siivilat.

- Poistopumppu tai takaiskuventtiili ovat tukossa.

m Puhdista poistopumppu ja takaiskuventtiili.

- Viemardintijarjestelma ei pysty poistamaan vetta riittavan
nopeasti, koska se on tukossa.

m Kaanny asentajan puoleen.

Yirhe 550 Vesiturvajarjestelméa on lauennut. Tulovesiletkuissa saattaa
olla vuoto.

m Sulje vesihanat.

m Ota yhteys Miele-huoltoon.
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Ongelma

Syy ja toimenpide

Yirhe 555

Hoyrykondensaattoriin on kertynyt liilkaa vetta. Pesuvettd
on saattanut joutua esim. kulmikkaiden ké&siteltavien vali-
neiden tai suorasuihkusuutinten takia pesutilan takaseinas-
sa sijaitsevan hdyrykondensaattorin suojalevyn taakse.

m Kun asennat kulmikkaita suihkusuuttimia paikalleen ja
jarjestelet kasiteltavia valineita, varmista, ettd pesuveden
ulostuloaukot osoittavat pesutilaan keskiosaan péain.

m Kaynnista pesu- ja desinfiointikone uudelleen. Kone
poistaa ylijgdméaveden automaattisesti.

Yirhe 559

Prosessidokumentointiin varatussa liitdntdportissa on hai-
rid. Pesu- ja desinfiointikone on tunnistanut moduulin, jos-
sa on ethernet-liitAntdportti, mutta ohjauksessa on otettu
kayttdon sarjaporttilitanta (RS232).

Ota RS232-liitAntaportti pois kaytosta:

m Siirry porttien asetuksiin seuraavaa valikkopolkua nou-
dattaen: Laajennetut asetukset/Porttien konfigurointi ja va-
litse vaihtoehto Ethernet.

m Odota noin 90 sekuntia. Taman ajan Ethernet-moduuli
XKM 3000 L Med tarvitsee alkuk&ynnistykseen. Tarvit-
taessa litantdporttien asetuksia on muutettava uudel-
leen.

tai
m Vaihda Ethernet-moduuli XKM 3000 L Med sarjaporttilii-
tannalla varustettuun moduuliin XKM RS232 10 Med.

Yirhe 578

Huippukuormitussuoja on kytkettyna paalle yli 3 tuntia.
m Tarkistuta sdhkoverkkosi ja sen sahkonhallintajarjestelma
séhkdalan ammattilaisella.
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Prosessiin liittyvat hairiot ja ilmoitukset

Ongelma

Syy ja toimenpide

Kuivaus el kdytossa tassa oh-
jelmassa

Kuivausta ei voi valita ohjelman kdynnistyksen yhteydessa,
koska valittuun ohjelmaan ei ole ohjelmoitu kuivausta.
m Kaynnista ohjelma ilman kuivausta.

Tai
m Anna Miele-huollon muuttaa asetuksia niin, etta kuivaus
voidaan valita myds tdhan ohjelmaan.

Yaara PIMN-koodi

Antamasi PIN-koodi ei vastaa tallennettua koodia.

m Anna PIN-koodi uudelleen.

m Jos olet unohtanut PIN-koodin, ota yhteys Miele-huol-
toon.

Testiohjelma: naytteen voi nyt
oftaa

Kyseessa ei ole hairid!

Koneessa on kaynnissa testiohjelma puhdistustehon tarkis-

tamiseksi. Testiohjelma keskeyttda ohjelman automaatti-

sesti tiettyihin maariteltyihin kohtiin.

m Ota tarvittava nayte.

tai

m Odota hetki. Ohjelma jatkuu automaattisesti 30 sekunnin
kuluttua.

tai

m Voit jatkaa ohjelmaa valittémasti, kun painat Start/Stop-
painiketta.

Ohjelma on keskeytetty

Kyseessa ei ole hairid!
Koneen kayttgja on keskeyttanyt kdynnissa olevan ohjel-
man.

/N Pesutila voi olla erittdin kuuma.

Jos avaat luukun, koneesta voi tulla ulos kuumaa héyrya
ja prosessikemikaaleja! Noudata ehdottomasti suojatoi-
menpiteita henkildkunnan suojaamiseksil!

Chjelma jatkuu

Kyseessa ei ole hairid!
Ohjelman keskeytysta ei ole viety loppuun.

Kaynnissé oleva ohjelma jatkuu keskeytyksetta.

Huippukuormituskatk,

Kyseessa ei ole hairid!

Pesu- ja desinfiointikoneen yksittdiset sdhkodosat pysahty-
vat, koska sdhkonhallintajarjestelma on antanut huippu-
kuormitussignaalin.

Kalkki asetukset palautettu

Kyseessa ei ole hairid!
Koneen kayttaja on palauttanut koneen tehdasasetukset.
m Kuittaa ilmoitus OK-painikkeella.

Kaikki ohjelma-asetukset on
palautettu tehdasasetuksin

Kyseessa ei ole hairid!
Koneen kayttgja on palauttanut ohjelmien tehdasasetukset.
m Kuittaa ilmoitus OK-painikkeella.
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Luukku

Ongelma

Syy ja toimenpide

Luukku on avautunut raol-
leen eika sita voi sulkea
painikkeella o—=.

Kyseessa ei ole hairid!

Comfort-lukitus avaa luukun automaattisesti raolleen ohjel-

man paatyttya.

m Avaa luukku kokonaan auki. Taman jalkeen luukku sul-
keutuu kokonaan, kun painat painiketta o—.

Luukku ei ole kunnolla, kinni

Luukun sulkeminen kovalla voimalla voi aiheuttaa teknisia
ongelmia luukun Comfort-lukitukseen.
m Avaa ja sulje luukku.

Jos sama virheilmoitus tulee nakyviin uudelleen:
m Ota yhteys Miele-huoltoon.

Yaro, Pesutila on kuuma.,
Avataanko luukku silti?

Olet painanut painiketta o=, mutta pesutilan [ampétila on
viela yli 60 °C.

/N Jos avaat luukun, koneesta voi tulla ulos kuumaa
hoyrya ja prosessikemikaalejal

m Avaa luukku vain jos se on ehdottoman valttamatonta.

Puristumissuoja

Olet sulkenut luukun ennen kuin luukun lukituskiskot ovat
painuneet kokonaan sisaan.

m Avaa luukku.

m Luukun lukituskiskojen pitda painua kokonaan sisdén en-

nen luukun sulkemista.

Riittamaton puhdistustu

los ja korroosio

Ongelma

Syy ja toimenpide

Pestyihin valineisiin jaa
valkoisia kertymia.

Vedenpehmennin on saadetty liian alhaiselle vedenkovuu-

delle.

m Ohjelmoi vedenpehmennin vastaamaan oikeaa vedenko-
vuutta.

Suolasiilién suola on loppunut.
m Taytd suolasailio elvytyssuolalla.

Loppuhuuhtelussa kaytetyn veden laatu ei ole ollut riittava.

m Kéyta vettd, jonka johtokyky on alempi.

m Jos desinfektoriin on liitetty deionisointipatruuna, tarkista
patruunan kunto ja vaihda se tarvittaessa uuteen.

AD-vesiliitdnnan kautta otettava vesi ei ole tarpeeksi peh-

meaa.

m Tarkista mahdollisten suolojenpoistolaitteiden kunto. Jos
kaytat Aqua Puricatoria, sen suolojenpoistopatruuna on
ehka vaihdettava uuteen.
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Vianetsinta

Ongelma

Syy ja toimenpide

Kasitellyissa valineissa on
laikkuja.

Huuhtelukirkastesailié on tyhja.
m Taytd huuhtelukirkastesailio.

Huuhtelukirkastepitoisuus on asetettu liian alhaiseksi.
m Pyyda Miele-huoltoa sdatamaan annostuspitoisuus sopi-
vaksi.

Puhdistustulos on puut-
teellinen.

Olet kayttanyt vaunuja, koreja, moduuleja tai telineita, jotka

eivat sovellu kyseisten valineiden puhdistamiseen.

m Valitse kdytettdva vaunu, korit, moduulit ja telineet kayt-
tékohteen mukaan.

Olet tayttanyt vaunun, korit, moduulit tai telineet vaarin tai

liian tayteen.

m Asettele pestavat valineet oikein. Noudata kayttdohjeissa
annettuja tayttdohjeita.

m Al4 taytd vaunuja, koreja, moduuleita tai telineit4 liian
tayteen.

Kayttdmasi ohjelma ei soveltunut kyseisen likaantumatyy-

pin poistamiseen.

m Valitse jatkossa likaantumatyypille paremmin sopiva oh-
jelma.

tai
m Muuta ohjelman parametreja kayttékohteen asettamien
vaatimusten mukaan.

Likaantumat ovat paasseet kuivumaan pestaviin valineisiin.
m Valineiden likaantumisen ja niiden koneellisen puhdista-
misen valilla ei saisi olla enempaa kuin 6 tuntia.

Suihkuvarsi on jumissa.
m Kun asettelet pestavia valineitd koneeseen, varmista etta
ne eivat esta suihkuvarsia pyoérimasta.

Vaunun, korien, moduuleiden tai suihkuvarsien suuttimet
ovat tukossa.
m Tarkista suuttimet ja puhdista ne tarvittaessa.

Pesualtaan siivilat ovat likaiset.
m Tarkista siivilat ja puhdista ne tarvittaessa.

Vaunu, korit tai moduulit eivéat ole kytkeytyneet tulovesilii-
tantaéan oikein.
m Tarkista tulovesiliitantdjen sovittimet.
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Vianetsinta

Ongelma

Syy ja toimenpide

Pesty lasitavara osoittaa
korroosion merkkeja (lasin
pintavaurioita).

Téallainen tavara ei kesta koneellista kasittelya.
m Kasittele vain valineitd, joiden valmistaja on ilmoittanut
kestavan koneellista kasittelya.

Ohjelmaan ei ole siséltynyt huuhtelua neutralointiaineella.
m Tarkista ainesiilion tayttémaara ja poista tarvittaessa an-
nostusjarjestelmasta iima.

Puhdistuslampétila on ollut liian kuuma.
m Valitse toinen ohjelma.

tai
m Alenna pesuldmpdtilaa.

Olet kayttanyt voimakkaan emaksista pesuainetta.
m Kayté jatkossa miedompaa pesuainetta.

tai
m Vahenna pesuaineen maaraa.

Terdksiset valineet osoitta-
vat korroosion merkkeja.

Kaytetty terdslaatu ei kestd koneellista kasittelya.

m Kayta vain korkealaatuisesta teraksesta valmistettuja va-
lineita ja noudata véalinevalmistajan antamia ohjeita vali-
neiden koneellisesta kasittelysta.

Vesi on ollut liian kloridipitoista.

m Teetd vesianalyysi. Tarvittaessa koneeseen on liitettava
ulkoinen vedenkasittelylaitteisto. Kayta tarvittaessa DI-
vetta.

Ohjelmaan ei ole siséltynyt huuhtelua neutralointiaineella.
m Tarkista ainesailion tayttomaara ja poista tarvittaessa an-
nostusjarjestelmasta ilma.

Pesualtaaseen on paassyt irtoruostetta. Tama saattaa olla
peraisin rautapitoisesta vedesta tai koneessa pestyista
ruostuvista valineista.

m Tarkista asennus.

m Lajittele ruostuvat vélineet pois.
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Vianetsinta

Pesupaineen ja suihkuvarsien valvonta

Ongelma

Syy ja toimenpide

suihkuvarren valvonta - pe-
sualtaan ylaosassa suihku-
varsi jumissa tal koneessa li-
kaa vaahtoa

tai

Suihkuvarren valvonta - pe-
sualtaan alaosassa suihku-
varsi jumissa tal koneessa li-
kaa vaahtoa

tai

Suihkuvarren valvonta — vau-
nun suihkuvarsi 1- . suihku-
varsi jumissa tai koneessa lii-
kaa vaahtoa

Saadettya kierrosnopeutta ei ole saavutettu.

- Pestavat vélineet estavat koneen tai korin suihkuvarsia

pydriméasta.

m Asettele pestavat valineet siten, ettd suihkuvarret paase-
vat pydrimaan helposti, ja kdynnista ohjelma uudelleen.

- Kyseinen suihkuvarsi on tukossa.

m Puhdista suihkuvarsi.

m Varmista, ettd pesualtaan siivilat ovat puhtaat ja asetettu
paikoilleen oikein.

m Kaynnista ohjelma uudestaan.

- Pesupaine on liian alhainen, koska koneeseen muodostuu
liikaa vaahtoa.

m Noudata kappaleessa Kemiallinen menetelmétekniikka
mainittuja vaahdonmuodostukseen liittyvia ohjeita.

m Kaynnista ohjelma Huuhtelu puhdistaaksesi pesualtaan.
m Kasittele lopuksi véalineet uudelleen.

suihkupaine poikkeaa raja-ar-
voista

Pesupaine poikkeaa suositusarvosta.

Pesupaine voi vaihdella seuraavista syista:

- vaarin tehdyt vesiliitannat,

- auki jadneet sovittimet,

- vaahdonmuodostus.

m Tarkista hairidn syy ja korjaa tilanne.

m Ohjelma ei keskeydy. Vélineet on kuitenkin kasiteltédva
uudelleen.

suihkupaineen vaihtelu lian
voimakas

Ohjelma on keskeytynyt, koska pesupaine on vaihdellut
voimakkaasti.

Pesupaine voi vaihdella seuraavista syista:

- vaarin tehdyt vesiliitannat,

- auki jddneet sovittimet,

- vaahdonmuodostus.

m Tarkista hairidn syy ja korjaa tilanne.

m Kaynnista ohjelma vield uudelleen.
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Vianetsinta

Veden tulo- ja poistoliitannat

Ongelma

Syy ja toimenpide

Tarkista vedentulo

Yksi tai useampi vesihana on kiinni.
m Avaa vesihanat.

Koneeseen ei paase riittavasti vetta.
m Puhdista tulovesisihdit.
m Avaa vesihanat kokonaan.

Vedenpaine on ollut liilan alhainen.

m Noudata vedenpaineesta annettuja raja-arvoja, ks. kap-
pale Tekniset tiedot.

m Kaanny asentajan puoleen.

Kaytosta aiheutuvat aanet

Ongelma

Syy ja toimenpide

Pesutilasta kuuluu iskevia
aania.

Yksi tai useampi suihkuvarsi hakkaa pestavia valineita vas-

ten.

m Keskeytd ohjelma. Toimi kappaleen “Ohjelman keskeyt-
tdminen” ohjeiden mukaisesti.

m Jarjestele vélineet uudelleen siten, etteivat ne enda ota
kiinni suihkuvarsiin.

m Tarkista, ettd suihkuvarret paasevat pyérimaan vapaasti.

m Kaynnista ohjelma uudestaan.

Pesutilasta kuuluu kolise-
via 4ania.

Pestavat valineet liikkuvat pesutilassa.
m Keskeytd ohjelma. Toimi kappaleen “Ohjelman keskeyt-
taminen” ohjeiden mukaisesti.

m Jarjestele valineet uudelleen siten, etta ne pysyvat pai-
koillaan.

m Kaynnista ohjelma uudestaan.

Vesijohdosta kuuluu iske-
via aania.

Saattaa johtua rakennuskohtaisen vesijohdon sijainnista tai
liian pienesta halkaisijasta. Talla ei ole vaikutusta desinfek-
torin toimintaan.

m Kysy neuvoa asentajalta.
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Vianetsinta

Tulostin/Liitantaportit

Ongelma Syy ja toimenpide

saratulostinvirhe: paperi lop- | Tulostimessa ei ole enda paperia.
P m Lisaa tulostimeen paperia.

sarjatulostinvirhe: Tulostin of- | Pesu- ja desinfiointikone ei pysty muodostamaan yhteytta

fline-tilassa tulostimeen.

m Kytke tulostin paalle.

m Tarkista pesu- ja desinfiointikoneen ja tulostimen valinen
yhteys.

m Anna alan ammattilaisen tarkistaa litantdportin konfigu-
rointi.

Jos olet vaihtanut tulostinta, liitdntdportti taytyy tarvittaes-

sa konfiguroida uudelleen uutta tulostinta varten.

Sarjatulostinvirhe: yleinen vir- | Tulostin ei ole toimintavalmis.
he m Tarkista onko tulostin aiheuttanut virheilmoituksia.
m Vaihda tarvittaessa tulostuspatruunat.

Katkos sahkonsyotossa Tiedonsiirtomoduulin verkkoyhteys on katkennut tai mo-
duuli ei saa yhteytta verkkoon.
m Ota yhteys verkkovastaavaan.

Jos ongelmaa ei saada poistetuksi:
m Ota yhteys Miele-huoltoon.
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Hairididen korjaaminen
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Poistopumpun ja takaiskuventtiilin puhdistus

Jos huomaat ohjelman paatyttya, ettd kone ei ole poistanut kaikkea

vetta, syy voi olla tukkeutuneessa poistopumpussa tai takaiskuventtii-

lissa.

m Irrota pesualtaan pohjassa oleva siivilasarja (ks. kappale Huoltotoi-
met/Pesualtaan siivildiden puhdistus).

m Avaa kiinnityssanka.

m Nosta takaiskuventtiili ylos ja huuhtele se huolellisesti juoksevan ve-
den alla.

m Takaiskuventtiilin ulkopuolella oleva ilmanpoistoaukko (nakyy vain,
kun takaiskuventtiili on irrotettu) ei saa olla tukossa. Puhdista ilman-
poistoaukko tarvittaessa jollain teravakarkisella tyokalulla.

Takaiskuventtiilin alla on poistopumpun siipipyéra (ks. kuvan nuoli).

m Ennen kuin asetat takaiskuventtiilin takaisin paikalleen, tarkista ettei
poistopumppuun ole paassyt ylimaaraisia esineita, jotka voisivat es-
taa siipipydran pyodrimisen.

m Aseta takaiskuventtiili tarkasti paikalleen ja sulje kiinnityssanka.



Hairididen korjaaminen

Sihdin puhdistus

Suurpintasihdin
jalkiasennus

Tulovesisihtien puhdistus

Tulovesiletkun kierreliittimessa on kaksi sihtia, jotka suojaavat tulove-
siliitannan venttiileja. Jos sihdit ovat likaantuneet, ne on puhdistetta-
va, silla muuten pesualtaaseen ei paase virtaamaan tarpeeksi vetta.

/N Vesiliitdnnan muovikotelo sisaltda sdhkoisia osia, dla upota sita
veteen.

m [rrota pesu- ja desinfiointikone sdhkdverkosta kytkemalld koneen
virta pois paalta, vetamalla pistotulppa pistorasiasta tai irrotamalla
sulake / kytkemalla sulake pois paalta.

m Sulje vesihana.

m Kierra tulovesiventtiili irti vesihanasta.

m Irrota tiiviste kierreliittimesta.
m Veda sihti ulos yhdistelma- tai karkipihdeilla.
m Puhdista sihti tai vaihda se uuteen.

m Aseta sihti ja tiiviste takaisin ja varmista, etta ne tulevat kunnolla
paikalleen!

m Kierra tulovesiventtiili kiinni vesihanaan. Kun kierrat kierreliittimen
takaisin vesihanaan, varmista, etteivat kierteet mene vinoon.

m Avaa vesihana. Jos liitannasta vuotaa vetta, et ole kiertanyt liitinta
tarpeeksi tiukalle tai sen kierteet ovat vinossa. Sovita kierteet koh-
dalleen ja kirista liitin.

Jos kaytettava vesi sisaltaa paljon veteen liukenemattomia hiukkasia,
vesihanan ja tulovesiletkun valiin voidaan asentaa suurpintasihti.
Suurpintasihteja voi tilata Miele-huollosta.
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Miele-huolto
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Yhteyden ottaminen huoltoon

/N Konetta saa korjata ainoastaan Miele-huolto tai valtuutettu huol-
toliike.

Asiattomista korjauksista voi aiheutua vaaratilanteita koneen kayt-
tjalle.

Voit valttya turhalta huoltokaynniltd, kun tarkistat heti virheilmoituksen
ilmestyttya nayttoruutuun, onko kyseessd omasta kayttdvirheestasi
johtuva hairid, jonka voit poistaa itse. Noudata kappaleen Vianetsinta
ohjeita.

Ellet saa toimintahairidta poistettua kayttdohjeen ohjeiden avulla, ota
yhteys Miele-huoltoon.

Yhteystiedot I6ydat taman kayttdohjeen takasivulta.

Huolto tarvitsee koneen malli- ja sarjanumeron. Nama tiedot |0ytyvat
arvokilvesta. Yksi arvokilpi sijaitsee pesutilan luukun sivureunassa,
toinen koneen takaseingssa.

lImoita huollolle myos virheilmoitus tai nayttoruutuun tullut virhekoodi.

Vakavista tapahtumista ilmoittaminen

Jos pesu- ja desinfiointikoneen kaytdsta on aiheutunut tai olisi saatta-
nut aiheutua vakava tapahtuma, kuten potilaan, konetta kayttavan
henkildn tai kolmannen osapuolen kuolema tai vakava terveydentilan
heikkeneminen, siitd on ilmoitettava koneen valmistajalle sek&d koneen
kayttdbmaan asianomaisille viranomaisille. Taméa koskee myds tapauk-
sia, joista on aiheutunut tai olisi saattanut aiheutua vakavaa vaaraa
kansanterveydelle.

Valmistajan yhteystiedot |0ydat taman kayttdohjeen takasivulta.




Miele-huolto

Ohjelmistoversio

Jos otat yhteyttd huoltoon, he saattavat tarvita myos yksittaisten oh-
jausyksikoiden ohjelmistoversioiden numerot. Saat ndma nakyviin
seuraavalla tavalla:

m Hae oikea valikko esiin seuraavaa valikkopolkua noudattaen:
Painike '=
» Laajennetut asetukset

» Ohjelmistoversio

1 T2 Ohjelmistoversio A < —
EE Id: ¥ =
- - -
3 mll EGL Id: ¥ - % OK i}

Taman jalkeen naytdssa nakyy luettelo ohjausyksikdiden ohjelmisto-
versioista, joissa numero A XX AKX tarkoittaa kyseisen ohjelmistoversion
numeroa:

- EB Id: XHAKX

Kayttopainike- ja nayttoyksikdon ohjelmiston versionumero.
- EGL Id: XHHKA

Ohjauskortin ohjelmiston versionumero.
- BEZL Id: RHEHKK

Relekortin ohjelmiston versionumero.
- EFU Id: XHKAX

Taajuusmuuntimen (FU) ohjelmiston versionumero.
- LNG Id: RAKKK

Kielipaketin versionumero.
Tassé valikossa et voi tehdd muutoksia.

Ainoastaan Miele-huolto voi tehdé ohjelmistopaivityksia.

m Poistu valikosta painikkeella OK tai “D.
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Sijoitus
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Koneen sijoitus ja tasapainotus

Noudata mukana tulevaa asennuskaaviotal

/N Desinfektorin valittém&an laheisyyteen saa asentaa vain laitos-
kayttoon tarkoitettuja kalusteita, jottei koneesta haihtuva vesihdyry
vahingoita niita.

Kone on asennettava tukevasti vaakasuoraan.

Mahdolliset lattian epatasaisuudet voit tasata sdatamalla koneen saa-
t6jalkoja. Koneen sdatdjalkoja saa ruuvata enintaan 60 mm ulospain.

/N Ala nosta konetta sen ulkonevista osista, esim. ohjaustaulusta.
Ulkonevat osat voivat vaurioitua tai murtua.

/N Joissakin metallisissa osissa on loukkaantumisen/viiltohaavojen
vaara.

Kayta siksi viillonkestavia suojakasineitd pesu- ja desinfiointikoneen
kuljetuksen ja asennuksen aikana.

/N Jos kuljetat konetta nokkakarrylla, koneen on oltava alkuperai-
sessé pakkauksessaan tai asetettuna vakaalle, koko koneen pohjan
kattavalle alustalle. Muussa tapauksessa koneen jalustan osat voi-
vat vaurioitua.

Voit sijoittaa desinfektorin seuraavilla tavoilla:
- Vapaasti seisovaksi.
- Kalusteisiin tai muiden koneiden viereen:

Kun asennat desinfektorin kalusteisiin, muiden koneiden viereen tai
nurkkaukseen, sijoitusaukon on oltava vahintdan 600 mm levea ja
600 mm syva.

- Sijoitus tydtason alle:
Tall6in desinfektori tulee asentaa yhtendisen ty6tason alle tai tiski-

poydan alle. Sijoitusaukon on oltava vahintdan 600 mm levea,
600 mm syva ja 820 mm korkea.



Sijoitus

Kansilevyn
irrottaminen

Hoéyrykonden-
saattori

Kiinnitys tyo6ta-
soon

Sijoitus ty6tason alle

Yhtenaisen tyodtason alle sijoittamista varten koneen kansilevy on irro-
tettava:

m Irrota koneen takana olevat kaksi varmistusruuvia kansilevysta.

m Avaa luukku.

m Irrota vasemman- ja oikeanpuoleinen Kkiinnitysruuvi.

m irrota kansilevy nostamalla sitd ylospain.

Jottei tyodtason pinta vaurioituisi vesihdyryn vaikutuksesta, mukana
toimitettu suojakalvo (koko 25 x 58 cm, itsekiinnittyva) on kiinnitet-
tava hoyrykondensaattorin kohdalle tyétason alapintaan.

Pesu- ja desinfiointikone taytyy paikalleen suoristamisen jalkeen kiin-
nittda ruuveilla tyétasoon, jotta se pysyy tukevasti paikallaan.

m Avaa luukku.

m Kiinnitd kone ruuveilla etulistassa vasemmalla ja oikealla olevista
rei'istd yhtenaiseen tyotasoon.

Jos tdma ei ole mahdollista, kone taytyy kiinnittaa viereisiin kalustei-
siin. Ota téllaisessa tapauksessa yhteyttd Miele-huoltoon.
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Sijoitus

Kiertovesipumpun
korvausilma

Hoéyrynsuojalevy/
Tyotason suojale-
vy

136

/N Kun asennat koneen kalusteisiin tai muiden koneiden viereen,
ala tiivista kalusteen ja koneen vélisia rakoja silikonilla tai muulla

saumausaineella, jotta koneen kiertovesipumppu saa tarvittavaa
korvausilmaa.

Hoyrynsuojalevy suojaa tydtasoa koneesta luukun avaamisen yhtey-
dessa tulevalta vesihdyrylta. Hoyrynsuojalevy taytyy asentaa koneen
luukun kohdalle tyétason alapintaan.

Sahkémagneettinen yhteensopivuus (EMC)

Pesu- ja desinfiointikoneen sahkdmagneettinen yhteensopivuus
(EMC) on testattu normin EN 61326-1 mukaisesti ja kone soveltuu
ammattikayttoon laitoksissa, kuten sairaaloissa, ladkarinvastaanotoilla
ja laboratorioissa, jotka ovat yhteydessa julkiseen sahkdverkkoon.

Pesu- ja desinfiointikoneen suurtaajuusenergiapaastét (HF-paastot)
ovat niin vahaisia, etta niiden muille elektronisille laitteille aiheuttamia
hairiét ovat epatodennakdisia.

Optimaalisia sijoituspaikan lattiamateriaaleja ovat betoni, puu tai ke-
raamiset laatat. Jos koneen sijoituspaikan lattia on synteettistd mate-
riaalia, tilan suhteellisen iimankosteuden on oltava vahintdén 30 %,
jotta minimoidaan sahkostaattisten purkausten esiintymisen mahdolli-
suus.

Kaytettavan sahkdverkon jannitteen laadun on vastattava tyypillista
liike- tai sairaalaymparistdlaatua. Kayttojannite saa poiketa nimellis-
jannitteesta enintaan +/-10 %.



Sahkoliitanta

/\ Koneen saa liittaa sahkodverkkoon vain sahkdalan ammattilai-
nen, joka tuntee tarkoin voimassaolevat maaraykset ja noudattaa
niita huolellisesti.

- Sahkoliitannat on tehtava normin DIN VDE 0100 mukaisesti!

- Pistorasialiitdnnan on vastattava kansallisia maarayksia. Pistora-
siaan on paéastava kasiksi koneen paikalleen asentamisen jalkeen.
Tall6in koneen sdhkdturvallisuus on helppo tarkistaa esim. koneen
korjaus- ja huoltotdiden yhteydessa.

- Jos kaytetaan kiinteaa sahkoliitdntaa, se on varustettava rakennus-
kohtaisella, kaikki koskettimet avaavalla paakytkimella. Kaytettavan
paékytkimen on vastattava koneen nimellisvirtaa, sen erotusvalin on
oltava vahintaan 3 mm ja sen on oltava lukittavissa 0-asentoon.

- Sahkoliitdnnassa on kaytettava tarvittaessa potentiaalin tasainta.

- Sahkdliitantatiedot on ilmoitettu koneen arvokilvessa ja séhkdkyt-
kentdkaaviossa.

- Turvallisuuden lisdamiseksi suosittelemme, etta sahkoliitanta varus-
tetaan vikavirtasuojakytkimelld, jonka laukeamisvirta on 30 mA
(DIN VDE 0664).

- Jos koneen sahkdliitantajohto vaihdetaan, sen saa vaihtaa ainoas-
taan valmistajan alkuperédiseen varaosaan tai vastaavaan liitdntajoh-
toon, jossa on monisdiekaapelin paatteet.

Katso myds koneen mukana toimitetussa asennuskaaviossa olevia
sdhkoéliitantaan liittyvia ohjeita.

Ennen kuin liitdt koneen sahkoverkkoon, tarkista ehdottomasti etta
arvokilvessa ilmoitetut jannite, taajuus ja sulakekoko ovat samat kuin
kaytettdvassa sahkoliitannassa.

Koneen sahkokytkennat voidaan muuttaa koneen mukana toimite-
tun kytkentamuutoskaavion ja kytkentakaavion mukaisesti.

Koneen arvokilpi sijaitsee luukun sivureunassa, ja toinen arvokilpi on
kiinnitetty koneen takapuolelle.

Kytkentdkaavio toimitetaan desinfektorin mukana.

Potentiaalin tasaaminen

Potentiaalin tasaimen liitdntaa varten koneen takapuolella on valmiiksi
liitantaruuvi ¢.
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Sahkoliitanta

Huippukuorman
valvonta
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Huippukuormitussuoja

Pesu- ja desinfiointikone voidaan liittdd sahkénhallintajarjestelmaan.
Tata varten Miele-huollon on tehtdva koneeseen teknisia muutoksia ja
koneen ohjausta on saadettava vastaavasti.

Kysy tarkempia tietoja Miele-huollosta.

Kun huippukuormitussuoja laukeaa, koneen yksittaiset sdhkbosat,
esim. lammitysvastukset, saattavat kytkeytya pois paalta tilapaisesti.
Itse kone ei kuitenkaan kytkeydy pois paalta eikd kaynnissé oleva oh-
jelma keskeydy. Jos kdynnissa oleva ohjelma tarvitsee jotain pois kyt-
keytynyttd sdhkdosaa, ohjelman kesto pitenee huippukuormituskat-
kaisun ajaksi.

Huippukuormitussuojan laukeaminen nakyy nayttéruudun kolmannel-
ta rivilta, esim.:

- -2 Yario TD Dental A ) >
Lampdtila BE°C
3 )l Huippukuormituskatk. \Y OK | |~




Vesiliitannat

Tulovesiliitannat

/N Koneessa oleva vesi ei ole juomakelpoistal

Kone tulee liittda vesijohtoverkkoon paikallisten maaraysten mukai-
sesti.

Kéaytettdvan veden laadun minimivaatimuksena on, ettd se vastaa
juomaveden laadusta annettuja EU-maarayksia. Veden suuri rauta-
pitoisuus voi aiheuttaa koneen seké kasiteltdvien valineiden teraso-
sien ruostumista. Jos vesijohtoveden kloridipitoisuus on yli 100 mg/
I, kasiteltavien teraksisten esineiden korroosion vaara kasvaa voi-
makkaasti.

Joillakin maantieteellisilla alueilla (esim. vuoristossa) vesijohtoveden
kovuus ja koostumus voi estdd koneen hdyrykondensaattorin kayt-
tdmisen muun kuin pehmennetyn veden kanssa.

Pesu- ja desinfiointikone vastaa voimassa olevia eurooppalaisia
standardeja juomaveden suojaamiseksi.

Vakiotoimituksessa desinfektori on varustettu kylméavesiliitantaa
varten (sininen merkintd) ja valinnaisesti enintdan 65 °C lamminve-
silitantaa varten (punainen merkinta). Kumpikin tulovesiletku liite-
t&4&n omiin kylma- ja lAmminvesiliitdntdihinsa.

Ellei kaytettavissa ole lamminvesihanaa, my6s punaisella merkitty
lamminvesiletku taytyy liittda kylmaan veteen.

Hoéyrykondensaattorin tulovesiletku (ilman vesiturvajarjestelmaag) lii-
tetdan kylméavesihanaan.

Vahimmaisvirtauspaine on kylmavesiliitdnnassa 100 kPa, lammin-
vesilitannassa 40 kPa ja AD-vesiliitannassa 30 kPa.

Suositeltava vedenpaine, jolla valtetdan ylipitkat vedenottoajat, on
kylma- ja lamminvesiliitdnnassé = 200 kPa ja AD-vesiliitdnndssa
> 200 kPa.

Suurin sallittu jatkuva vedenpaine on 1.000 kPa.

Jollei vedenpaine tayta edella mainittuja vaatimuksia, kysy neuvoa
Miele-huollosta.

Kuvaus AD-vesiliitdnnasta loytyy tdman kappaleen lopusta.

Koneen vesiliitdntaa varten tarvitaan vesihanat, joissa on 3% tuuman
kierteet. Tulovesihanojen on sijaittava paikassa, jossa niihin paasee
helposti kasiksi, koska hanat pitda sulkea pidempien kayttétaukojen
ajaksi.

- Tulovesiletkut ovat n. 1,7 m pitkia paineenkestavia letkuja DN 10,
joissa on % tuuman kierteet. Liittimien sihteja ei saa poistaa.
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Vesiliitannat

Suurpintasihdin
jalkiasennus

Paineellinen AD-
vesiliitanta (ve-
denpaine
30-1.000 kPa) (va-
linnainen)

Suljettu
AD-vedenkierto
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/N Tulovesiletkuja ei saa lyhentda eiké vahingoittaa.
Noudata koneen mukana toimitettua asennuskaaviotal!

Jos kaytettava vesi sisaltaa paljon veteen liukenemattomia hiukkasia,
vesihanan ja tulovesiletkun valiin voidaan asentaa suurpintasihti.
Suurpintasihteja voi tilata Miele-huollosta.

Koneessa voidaan valinnaisesti kayttaa paineellista AD-vesiliitantaa
(vedenpaine 30-1.000 kPa). Jos vedenpaine on alle 200 kPa, kone pi-
dentaa automaattisesti vedenottoaikaa.

m Liit4 painetarkastettu, vihreédlla merkitty AD-tulovesiletku 34 tuuman
kierteelld varustettuun rakennuskohtaiseen AD-veden sulkuventtii-
liin.

/N Jos pesu- ja desinfiointikone liitetdan AD-veteen, Miele-huollon
on otettava AD-vesiliitanta kayttoon. Tulovesiletku jaa koneen taak-
se.

Pesu- ja desinfiointikone voidaan liittda suljettuun AD-veden kiertojar-
jestelmaan. Tata varten Miele-huollon on tehtdva koneeseen teknisia
muutoksia ja koneen ohjausta on saadettava vastaavasti.

Kysy tarkempia tietoja Miele-huollosta.




Vesiliitannat

Poistovesiliitanta

Koneen poistovesiliitannassa on poistoletkun imusuoja, joka estaa
viemariveden paasyn koneeseen.

Desinfektori tulisi liittaa erilliseen, rakennuskohtaiseen poistovesilii-
tantaan. Jos kaytettavissa ei ole erillista poistovesiliitantaa, suosit-
telemme, ettd poistovesiletku viemardidaan kaksiosaisen liitoskap-
paleen avulla.

Rakennuskohtaisen poistovesiliitannéan tulee sijaita 0,3 - 1,0 m:n
korkeudella, koneen alareunasta mitattuna. Jos poistovesiliitanta
on matalammalla kuin 0,3 m, kdanna poistovesiletkua kaarelle siten,
ettd se saavuttaa vahintdan 0,3 m:n korkeuden.

Poistovesijarjestelman taytyy pystya poistamaan vetta vahintaan
16 litraa minuutissa.

Koneessa on n. 1,4 m pitka, taipuisa poistovesiletku, jonka sisahal-
kaisija on 22 mm. Poistovesiletkun asennusta varten koneen muka-
na toimitetaan viemarointirenkaat.

Poistovesiletkua ei saa lyhentaa!

Poistovesiletkua voidaan pidentda enintdan 4,0 metrin pituiseksi liit-
tamalla siihen liitoskappaleen avulla jatkoletku. Poistoletkun koko-
naispituus saa olla enintaan 4,0 m.

Voit vahentaa vedenpoiston dania huomattavasti, kun kdannat pois-
tovesiletkun kaarelle siten, etta poistovesiletku nousee vahintaan
0,6 m:n korkeuden ja enintddn 1,0 m:n korkeudelle koneen alareu-
nasta mitattuna.

Katso myds koneen mukana toimitettua asennuskaaviotal!
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Laatu- ja turvallisuustarkastukset

Lampodsahkoisen
lampétilan mitta-
us

Annostusjarjestel-
mien kalibrointi

Sahkoturvallisuus

142

Tehtaalla suoritetut tarkastukset

Jokaiselle Mielen pesu- ja desinfiointikoneelle tehdaan valmistuspro-
sessin aikana kattavat laatu- ja turvallisuustarkastukset. Naitd ovat
muun muassa seuraavat turvallisuuden kannalta olennaiset tarkastuk-
set.

Koneille suoritetaan tehtaalla EN ISO 15883:n mukainen lamp&sah-
koinen lampdtilan ja desinfiointiparametrien mittaus. Siksi tallaista
lampo6séhkoisen lampdtilan mittausta ei valttaméatta tarvitse suorittaa
uuden pesu- ja desinfiointikoneen kayttédnoton yhteydessa.

Jos desinfiointiparametreja, kuten lampdtila, lampétilan yll&pitoaikaa,
AO-arvoa muutetaan kayttoonoton yhteydessa, lamposahkdinen lam-
paétilanmittaus on ehdottomasti suoritettava.

Lampdsahkoinen Iampdotilanmittaus on suoritettava myds aina EN ISO
15883:n mukaisen suorituskyvyn tarkastuksen yhteydessé suoritetta-
van toiminnan tarkastuksen (OQ) yhtedessa.

Lampdsahkdinen lampotilanmittaus on periaatteessa aina suoritettava
myds koneen uudelleenkayttdonoton yhteydessa, esim. valiaikaisen
kaytdsta poistamisen tai muuton jalkeen.

Noudata paikallisia ja kansallisia maarayksia.

EN ISO 15883:n mukainen annostusjarjestelmien kalibrointi on suori-
tettu tehtaalla. Annostusjarjestelmia ei tarvitse kalibroida uudelleen
uuden koneen kayttoonoton yhteydessa.

Annostusjarjestelmat on kalibroitava myds EN ISO 15883:n mukaisen
suorituskyvyn tarkastuksen yhteydessé suoritettavan toiminnan tar-
kastuksen (OQ) yhteydessa.

Annostusjarjestelmat on aina kalibroitava myos koneen uudelleen-
kayttéonoton yhteydessa, esim. valiaikaisen kaytdstd poistamisen tai
muuton jalkeen.

Noudata paikallisia ja kansallisia maarayksia.

Koneelle on tehtaalla suoritettu IEC 61010-2-40:n mukainen maadoi-
tus- ja korkeajannitetesti.

Jos koneen sahkaisiin osiin on tarpeen tehdd muutoksia tai korjauk-
sia, niiden jalkeen on suoritettava kansallisten maaraysten mukainen
séhkdturvallisuuden tarkastus.



Tekniset tiedot

Korkeus kansilevyn kanssa 835 mm
Korkeus ilman kansilevya 820 mm
Leveys 598 mm
Syvyys 598 mm
Syvyys luukku auki 1.200 mm
Pesutilan kayttomitat:

korkeus 520 mm

leveys 530 mm

syvyys ylakori/alakori 474 mm/520 mm
Paino (netto) 74 kg
Avatun luukun kuormitettavuus enint. 37 kg

Jannite, liitdntateho, sulakkeet

Katso arvokilpi

Verkkoliitantajohto n.1,8m
Vesiliitantdjen vedenlampdtila:
Kylma vesi / Héyrykondensaattori enint. 20 °C
Lammin vesi (valinnainen) / AD-vesi (valinnainen) enint. 65 °C

Jatkuva vedenpaine

enint. 1.000 kPa

Vesiliitantdjen vahimmaisvedenpaine:

Kylma vesi / Héyrykondensaattori 100 kPa

Lammin vesi (valinnainen) 40 kPa

AD-vesi (valinnainen) 30 kPa
Vesilitantdjen suositeltava vedenpaine:

Kylma vesi / L&mmin vesi (valinnainen) > 200 kPa

AD-vesi (valinnainen) > 200 kPa

Hoyrykondensaattori > 100 kPa

Veden poistokorkeus

vahint. 0,3 m, enint. 1,0 m

Veden poistopituus enint. 4,0 m
Kayttoolot

(normin IEC/EN 61010-1mukaan):

Ympériston lampétila 5°C..40°C

Suhteellinen ilmankosteus enintaan
lineaarisesti véhentyen arvoon

80 % enint. 31 °C:n lampdtiloissa
50 % enint. 40 °C:n lampdtiloissa

Suhteellinen ilmankosteus vahintaan 10 %

Sailytys- ja kuljetusolot:
Ympériston lampdétila -20°C...60°C
Suhteellinen ilmankosteus 10% ..85%

llmanpaine

500 hPa ... 1060 hPa

Sijainti merenpinnan ylapuolella (normin IEC/EN 61010-1 mukaan)

enint. 2.000 m*

Suojausluokka (normin IEC 60529 mukaan) IP21
Likaantumisaste (normin IEC/EN 61010-1 mukaan) 2
Ylijanniteluokka (normin IEC 60664 mukaan) Il
Adanitason arvot dB (A), <70

aanen tehotaso LpA puhdistuksen ja kuivauksen aikana

Tyyppihyvéksynnat

VDE, EMC, radiohairidsuojattu

Ce-hyvaksynta

MDR (EU) 2017/745, luokka llb

UDI-tunniste

4002515GG05SMM

SRN

DE-MF-000005768

Valmistajan osoite

Miele & Cie. KG, Carl-Miele-StraBe 29,
33332 Gtersloh, Saksa

* Jos koneen sijaintipaikka on yli 1.500 metrin korkeudella, veden kiechumispiste on alempi. Talléin Miele-huollon on tarvittaes-

sa muutettava ohjelmien desinfiointildampétiloja ja vaikutusaikoja.
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Ohjelman valinta

Ohjelma

Kayttokohde

Esihuuhtelu
2

(Vapaa ohjelmapaik-
ka)

Erikseen ohjelmoitava ohjelma erityistarpeita varten.
Miele-huolto voi suorittaa ohjelmoinnin.

(Vapaa ohjelmapaik-
ka)

Erikseen ohjelmoitava ohjelma erityistarpeita varten.
Miele-huolto voi suorittaa ohjelmoinnin.

Vario TD Dental

Normin EN ISO 15883 mukainen puhdistus- ja desin-
fiointiohjelma normaalilikaisten vélineiden kasittelyyn.

KV

1 min

Vario TD Dental +

Puhdistus- ja desinfiointiohjelma, jonka pesupaine on
suurempi ja vesimaara korkeampi kuin ohjelmassa Vario
TD Dental.

Ohjelma koriyhdistelmaa ylakori A 105/1 ja moduuli
A 315 varten.

KV

1 min

Vario TD Tehopesu

Normin EN ISO 15883 mukainen puhdistus- ja desin-
fiointiohjelma voimakkaasti likaantuneiden valineiden
kasittelyyn.

KV

1 min

Special 93°C-10

Puhdistukseen ja lampddesinfiointiin 93 °C:n 1ampd&ti-
lassa, lampdtilan yllapitoaika (vaikutusaika) 10 minuut-
tia.

Huuhtelu

Ohjelma suolajgamien poishuuhteluun suolasailion tayt-
témisen jalkeen (ks. kappale Vedenpehmennin / Suola-
sdilién tayttdminen) tai erittéin likaisten valineiden huuh-
teluun, esim. karkean lian tai desinfiointiaineen jaamien
poistamista varten, tai kun halutaan estaa valineiden
kuivuminen tai lian kiteytyminen ennen varsinaisen pe-
suohjelman kdynnistédmista.

Tyhjennys

Pesuveden poistamiseen koneesta, esim. ohjelmakes-
keytyksen jalkeen (ks. kappale Kaytto / Ohjelman kes-
keyttdminen).
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Ohjelman valinta

Ohjelman kulku

Puhdistus Valihuuhtelu Loppuhuuhtelu Kuivaus
1 2 1 2 3 4 1 2

KV70 LV LV AD X
55 °C 93°C
DOS 1 DOS 3
5 min 1 min 1 min 5 min
KV70 LV LV AD X
55°C 93 °C
DOS 1 DOS 3
10 min 1 min 1 min 5 min

AD AD AD AD AD AD X
45°C | 45°C | 65°C 93 °C
DOS1| DOS1 | DOS1 | DOS 3
20min | 20 min | 5 min 1 min 5 min
KV70 LV LV AD X
93 °C 75°C
DOS 1 DOS 3
10 min 1 min 1 min 3 min

KV
1 min
KV = kylma vesi

LV = [ammin vesi
KVxx = kylman veden osuus sekavedesta prosentteina (KV70 = 70 % KV + 30 % LV)
AD = puhdistettu vesi, deionisoitu vesi, tislattu vesi

min = yll&pitoaika minuutteina

(x) = valinnainen ohjelmavaihe,
Miele-huolto voi aktivoitava sen asiakkaan pyynnosta.

DOS 1 = Pesuaine
DOS 2 = Huuhteluaine (luukkuannostin)
DOS 3 = Neutralointiaine
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Pida huolta ymparistostasi
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Kuljetuspakkauksen uusiokaytto

Pakkaus suojaa konetta vaurioilta kuljetuksen aikana. Pakkaukset on
valmistettu luonnossa hajoavista ja uusiokayttdon soveltuvista mate-
riaaleista.

Kun palautat pakkausmateriaalit kiertoon, saastéat raaka-aineita ja va-
hennét syntyvien jatteiden maaraa. Miele-kauppiaasi huolehtii yleensa
kuljetuspakkauksen talteenotosta. Voit myos itse palauttaa materiaalit
kierratykseen.

Vanhan laitteen kaytosta poistaminen

Sahko- ja elektroniikkalaitteet sisdltdvat monenlaisia arvokkaita mate-
riaaleja. Ne sisaltavat kuitenkin myos aineita, seoksia ja osia, jotka
ovat laitteiden toiminnan ja turvallisuuden kannalta valttamattémia,
mutta voivat tavallisen kuiva- tai sekajatteen joukossa tai muuten
asiattomasti kasiteltyina aiheuttaa haittaa terveydelle ja vahingoittaa
ympaéristdd. Ala siksi misséén tapauksessa havitd vanhaa laitettasi
kuiva- tai sekajatteen mukana.

Vie kaytosta poistettava laite kotikuntasi jarjestamaan ilmaiseen sah-
ko- ja elektroniikkaromun kerayspisteeseen tai kierratyskeskukseen.
Voit my6s palauttaa sen kodinkoneliikkeeseen tai Mielelle. Lain mu-
kaan olet itse vastuussa mahdollisten laitteessa olevien henkildtietoje-
si poistamisesta. Laki velvoittaa sinua poistamaan ehjina laitteesta
kaikki vanhat paristot ja irrotettavat kaytosté poistettavat akut ja lam-
put, jotka voi poistaa rakenteita rikkomatta. Toimita ne asianmukaisiin
ilmaisiin kerayspisteisiin. Muista aina sailyttda vanha laite poissa las-
ten ulottuvilta, kunnes viet sen kerayspisteeseen.
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