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Installations- och planeringstips

Forutsattningar for en installation

Torktumlaren far installeras och tas i bruk
endast av Miele service eller av utbildad
personal fran en av Miele auktoriserad
fackhandel.

» Torktumlaren maste installeras enligt gall-
ande regler och normer. Det ar aven viktigt
att lokala féreskrifter gallande vatten och el
efterféljs.

» Anviand endast torktumlaren i rum eller
utrymmen med tillracklig luftcirkulation och
dar det inte finns risk for frost.

Allmanna driftsvillkor

Denna torktumlare ar endast avsedd for
professionellt bruk och far bara anvandas
inomhus.

Tillaten rumstemperatur: +2 °C till +43 °C

Ljud och vibrationer kan sprida sig i bygg-
naden beroende pa hur uppstalliningsplats-
en ar konstruerad.

Tips! Dar det finns hdga krav pa ljudmiljon,
rekommenderar vi tillsyn av en specialist pa
buller och bullerskydd.

Uppstallning

Anvand en laglyftande truck for att flytta
torktumlaren och ta bort transportférpack-
ningen.

\

/N Beakta torktumlarens totala héjd innan
torktumlaren transporteras till uppstall-
ningsplatsen.

Om torktumlaren transporteras med en
truck finns det risk att den tippar!

Torktumlaren maste sta pa en jamn och sta-
bil yta som tal en belastning p& minst 2220
N.

Tips! Den mest stabila ytan fér uppstélining
av torktumlaren ar i ett rumshérn.

Golvbelastningen koncentreras punktvis pa
uppstallningsytan i omradet kring respek-
tive maskinfot.

For att underlatta en senare service sa ska
det finnas ett avstand pa minst 500 mm
bakom torktumlaren.

Efter att ha stallt upp torktumlaren méaste
den sta stilla i ungefar en halvtimme innan
den kan anvandas. Om den har tippats
over 30° eller har skakats pa nagot satt sa
maste den sta stilla i 24 timmar innan den
bérjar anvandas.

Annars kan varmepumpen skadas!



Installations- och planeringstips

Rikta torktumlaren

Satta in programkortet

Torktumlaren maste riktas vagratt med
hjalp av skruvfotterna efter uppstéllning sa
att torktumlaren kan fungera korrekt och
energieffektivt.

m Rikta torktumlaren pa langden och tvaren
med hjalp av stéllfétterna.

Tips! Anvand ett vattenpass till hjalp.

/Z

m Efter att ha riktat torktumlaren sa drar du
fast kontramuttern motsols sa att inte
stéllfétterna andrar sig.

Satta fast torktumlaren

Sékra torktumlaren genom att fasta den
med de medfdljande spannlaskarna éver de
tva framre stallfotterna.

j/

Programkortet med aktuellt sprak medféljer
torktumlaren. Det maste sattas in under
mandverpanelen innan torktumlaren tas i
drift férsta gangen for att funktionsvredets
positioner ska visas.

Det medféljande fastmaterialet ar avsett for
att fasta torktumlaren med pluggar i be-
tonggolv. Om golvet pa uppstéllningsplats-
en ar konstruerat pa annat satt maste fast-
materialet bestéllas separat.

Insert comect
language version
before sealing

m Lossa skyddsplasten fran mandéverpanel-
en.

m Vik forsiktigt upp den nedre kanten pa
skyddsfolien under programvaljaren.

m Skjut in programkortet under skyddsfolien
och justera det.

m Dra bort de undre remsorna och tryck till-
baka skyddsfolien nertill.



Installations- och planeringstips

Beskrivning av torktumlaren
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@ Mandverpanel ® Elanslutning

@ Lucka @ Oppning fér kommunikationsmodul

® Luddfilterlucka Kondensavlopp

@ Ventilationsdéppning ® Franluftséppning

® Stallfot (fyra stycken, justerbara) Typskylt



Installations- och planeringstips

Elanslutning

Alla arbeten som ror elanslutningen far
endast utféras av en behdrig fackman
som ansvarar for att gallande normer och
foreskrifter efterfoljs.

» Anslutning av el far ske endast till en
elanldggning som har inrattats i enlighet
med nationella lagar, férordningar och rikt-
linjer, liksom lokala bestammelser och fore-
skrifter. Dessutom ska de pa uppstallnings-
platsen giltiga foreskrifterna fran elbolaget
liksom de olycksfallsforebyggande atgéarder-
na beaktas. Observera aven férsakringsbo-
lagets regler och sékerhetsatgarder inom
teknikomradet.

» Tillforlitlig och séker drift av torktumlaren
garanteras endast ndr den ar ansluten till
det offentliga elnatet.

» Nodvandig anslutningsspéanning, effekt
och information om extern sakring finns pa
torktumlarens typskylt. Kontrollera att elnat-
ets spanningsvarden dverensstammer med
uppgifterna pa typskylten innan torktumla-
ren ansluts till elnatet!

Vid anslutning till en anslutningsspénning
som avviker fran typskylten kan detta leda
till funktionsstorningar eller att torktumla-
ren gar sonder.

Om det finns flera spanningsvarden pa
typskylten sa kan torktumlaren kopplas
om till de motsvarande spanningsvarde-
na.

En spanningsomkoppling far bara géras av
Miele service eller av en behorig servicetek-
niker.

Torktumlaren kan anslutas antingen via fast
anslutning eller via anslutningsdon enligt
IEC 60309-1. Vid fast anslutning maste
strdmmen kunna brytas allpoligt pa upp-
stallningsplatsen.

Som frankopplingsdon géller en tillganglig
strdmbrytare med ett kontaktavstand pa
minst 3 mm. Till detta hor t ex skyddssak-
ring for strdmbrytare, sadkringar och kon-
taktorer (IEC/EN 60947).

Strombrytaren (inklusive uttaget) maste vara
sdkrad mot oavsiktlig och obefogad aterin-
koppling om ett permanent avbrott av ener-
gitillférseln inte ska Overvakas fran varje at-
komststélle.

Tips! Det rekommenderas att torktumlaren
ansluts till ett uttag som ar placerat sa att
elektriska sakerhetskontroller enkelt kan ge-
nomforas, till exempel i samband med repa-
rationer eller underhallsarbeten.

» Om det enligt de lokala féreskrifterna ar
obligatoriskt att en jordfelsbrytare (RCD) in-
stalleras, ska en jordfelsbrytare av typen A
anvandas.

P Om det kravs enligt nationella bestam-
melser, ska aven en potentialutjamning med
god kontakt skapas.

En potentialutjamning maste utféras om
lackstrommen ar >10 mA.

Det tillbenér som behovs for en potential-
utjamning (distansbrickor och mutter) in-
gar inte vid leverans.

Ventilations6ppning

Lufttillférseln for kylaren sker via torktum-
larens framre ventilationsdéppning och tas
direkt fran uppstallningsrummet. Oppning-
en far darfor aldrig tackas for eller blocke-
ras.

| ventilationséppningen till torktumlaren
finns ett luddfilter som regelbundet maste
gbras rent fér hand. Oppningen f&r darfor
aldrig tackas for eller blockeras.

Franlufts6ppning

Tack vare det slutna luftkretsloppet behdvs
ingen separat franluftsledning.

Den varma luften fran varmevéxlaren varmer
upp rumsluften. Se darfoér till att rummet dér
torktumlaren star vadras ordentligt. Annars
férlangs torkningstiden vilken leder till 6kad
energiférbrukning. Ventilationséppningen far
inte stangas till eller blockeras!



Installations- och planeringstips

Kondensavlopp

Torktumlarens varmepump arbetar enligt
kondensationsprincipen. Ett separat golv-
avlopp ska installeras pa uppstéalinings-
platsen fér det kondensvatten som bildas.

Kondensavloppet finns pa baksidan av tork-
tumlaren och kan ledas till en golvbrunn i ett
ror (DN 30) med fall pa.

Tillbehor

Endast tillbehdr som uttryckligen har god-
kants av Miele far anvandas.

Om ej godkanda tillbehér anvands galler
inte langre garanti och/eller produktansvar
och Miele kan inte langre garantera att sa-
kerhetsbestammelserna uppfylls.

Kommunikationsmodul XKM for grans-
snitt RS 232

Via kommunikationsmodul XKM RS232 som
kan bestallas som tilloehoér fran Miele kan
det seriella datagréanssnittet RS-232 installe-
ras i efterhand pa torktumlaren. Denna kom-
munikationsmodul ar endast avsedd for an-
vandning i produkter fran Miele Professional
som ar utrustade med gallande modulut-
rymme.

Det granssnitt som finns och ar avsett for
kommunikationsmodul XKM RS232 mot-
svarar SELV (sékerhetsklenspanning) en-
ligt EN 60950.

Det ar bara tillatet att ansluta produkter till
datagranssnittet som motsvarar SELV.

Kommunikationsmodul XKM RS232 levere-
ras tillsammans med en forbindelsekabel
och en D-Sub-kontakt.



Tekniska ritningar - matt i millimeter

Torktumlarens matt
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Tekniska ritningar - matt i millimeter

Installation

@ Elanslutning ® Kondensavlopp



Tekniska ritningar - matt i millimeter

Uppstalining
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Tekniska data

De elektriska utrustningarna i torktumlaren uppfyller kraven enligt normerna
IEC/DIN EN 60335-1 och DIN EN 50570.

Elektriska data
Spanningsvariant 3N AC 400 V, 50 Hz

Anslutningsspanning 3N AC 400V

Nodvéandig sakring 3x16 A

Stromférbrukning 3x85A

Minsta tvarsnitt anslutningskabel 5x 2,5 mm?

Spanningsvariant 1N AC 230V, 50 Hz

Anslutningsspénning 1N AC 230 V
Fekens sk
Nodvéandig sakring 1x16 A
Ansumngseffelt  2skw
Stromférbrukning 1x10,5A
Vameefiekvamepump  sAkw
Minsta tvarsnitt anslutningskabel 3 x 2,5 mm?

Kondensavlopp
Ytterdiameter 32 mm

Nodvéandig diameter golvaviopp 32 mm
Uppstallningsdata
Torktumlarens bredd 711 mm

Torktumlarens djup 1075 mm

Holjets hojd (endast kabinett) 1800 mm

Torktumlarens vikt (netto) 202 kg

Minsta nischbredd (innermatt) 725 mm

Produktemissioner

Genomsnittlig vdrmeavgivning till uppstallningslokalen 650 W

Ljudtrycksniva enligt EN ISO 9614-2 71 dB (A)
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Miele AB
Industrivagen 20, Box 1397
171 27 Solna

Tel 08-562 29 000
Fax 08-562 29 209
Serviceanmalan: 077 077 00 20

Internet: www.miele-professional.se

Tyskland

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Stral3e 29
33332 Gutersloh
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