URUN BIiLGI FORMU

Tedarikginin adi veya ticari unvani

Miele

Tedarikginin adresi

Carl-Miele-Stral3e 29, 33332 Glitersloh, DE

Model Tanimlayici

WWV980 WPS Passion

Genel iiriin parametreleri

Parametre Deger Parametre Deger
Y lkseklik 85
Anma kapasitesi® (kg) 9.0 Boyutlar (cm) Geniglik 60
Derinlik 64
Eneiji Verimlilik Endeksi 51.8 Enerji Verimliligi Sinifi@ A
EEI, @
Yikama verimliligi endeksi® 1.040 Kurutma etkinligi (g/kg)® 4.0
Eco 40-60 (Eko 40-60) Eco 40-60 (Eko 40-60)
programina dayali gevrim programina dayali gevrim
basina kWh (kWh /gevrim) basina litre olarak hesaplanan
olarak hesaplanan eneriji 0.493 (litre/cevrim) su tiketimi. 48
tiketimi. Gergek enerji Gergek su tuketimi, cihazin
tuketimi, cihazin nasil nasil kullanildigina ve suyun
kullanildigina bagli olacaktir. sertligine bagli olacaktir.
Anma Kapasitesi 43
Temizlenen camasgirdaki Agirlikli kalan nem igerigi®
azami sicaklk® (°C) vanm 32 (%) 42.0
Ceyrek 24
Anma Kapasitesi 1600
Dénme hizi (rpm)@ Yarim 1600 Sli?ft;guj-kurutma verimliligi A
Ceyrek 1600
Anma Kapasitesi 3:19
Program suresiProgram ] ) 9
siiresi® (saat : dakika) Yarim 2:39 Tip bagimsiz
Ceyrek 2:29
Slkm? fa%| _|.<;|.r_1 haYa kaynakli Sikma fazi igin hava kaynakli
akustik gurdlti emisyonu® 67 akustik qiiriilti® A
(dB(A) re 1 pW) g
Kapali konum (W) (olmasi 0.30 Hazirda bekleme konumu -
halinde) (olmasi halinde)
Zaman erteleme (W) (olmasi 240 Ag baglantili hazirda bekleme 0.70
halinde) ’ konumu (W) (olmasi halinde) ’

Tedarikgi tarafindan teklif edilen asgari garanti siiresi

24 ay

Bu iiriin, yikama gevrimi sirasinda giimiis iyonlarini serbest

birakmak igin tasarlanmistir.

hayir

Ek Bilgiler

Ev Tipi Camasir Makineleri ile Ev Tipi Kurutmal Camasir

https://www.miele.com/

Yikama Makinelerinin Cevreye Duyarli Tasarim Gerekliliklerine
Dair Tebligin (2019/2023/AB) (SGM:2021/3) Ek-II'sinin 9 uncu
maddesindeki bilgi i¢in tedarikcinin internet sitesine olan ag
baglantisi yazilir.

@ Eco 40-60 (Eko 40-60) programi igin
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