ProCare
Shine 40 g¢c N

Produit de ringage

Application
Concentré liquide acide. Pour le lavage automatique de la vaisselle dans des lave-vaisselle professionnels
équipés d’un systeme de lavage a eau renouvelée et d’'un systéeme a surchauffeur.

Propriétés du produit

+ Récompensé par I'Ecolabel européen

« Améliore et accélere le processus de séchage

+ Prévient 'entartrage et protége les charges

« Effet retardateur de mousse

« Protege les décors

« Contient des tensio-actifs hautement biodégradables
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Utilisation et dosage
Le produit ProCare Shine 40 GC est congu pour étre utilisé dans les déroulements de programmes des
lave-vaisselle professionnels Miele Professional.

+ Dosage précis et économique via le compartiment de dosage intégré a la porte ou via une pompe de
dosage externe (selon modéle de I'appareil)

+ Recommandation de dosage: 0,2—0,4 ml/I (0,02—0,04 %)

+ Plage de dureté de I'eau recommandée: 0—0,5 mmol/I (0—3 °dH)

Le dosage doit étre choisi en fonction de la charge. Lutilisation d’'une quantité excessive ou insuffisante de
produit de ringage peut entrainer des résultats de lavage insatisfaisants. En fonction des réglages d’usine
du lave-vaisselle (pour les appareils Miele, ils sont généralement de 0,04 %), il est possible de procéder a
des ajustements si nécessaire.

Pour le lavage, il est recommandé d'utiliser de I'eau douce dont la dureté est comprise entre O et

0,5 mmol/I (0 & 3 °dH). Si nécessaire, une plage de dureté de I'eau supérieure, jusqu’a 1,4 mmol/l (8 °dH)
au maximum, peut étre compensée en augmentant la concentration de dosage. Toutefois, afin de protéger
le lave-vaisselle et la charge, nous vous recommandons d’utiliser un systéme de traitement de I'eau (par
exemple, un adoucisseur d’eau interne ou externe) pour atteindre la dureté de I'eau souhaitée.

Remarques:
+ Ne mélangez pas sous forme concentrée avec d’autres produits.
« Lors du changement de produit, veuillez tenir compte des points suivants:
— Siune pompe de dosage externe est utilisée, le systeme de dosage doit étre nettoyé:
rincez abondamment & l'eau et amorcez le systeme
— Sivous utilisez le réservoir interne, nous vous recommandons de le remplir avec un nouveau produit
qu’une fois
que le rappel de recharge du produit de ringage s’est affiché
+ Les modes d’emploi des lave-vaisselle Miele Professional doivent étre respectés.

Caractéristiques techniques
+ Densité (2 20 °C): env. 1,0 g/cm?3
+ Valeur du pH de la solution: 6,5—7,0

Ingrédients
Tensio-actifs, acides organiques, solvants
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Produit de ringage

Stockage

+ Température de stockage: entre 5 °C et 35 °C

« Aucune restriction de durée de conservation si le produit est correctement conservé.
+ Protégez des rayons directs du soleil

Risques et consignes de sécurité

Consultez les informations relatives a la sécurité et a 'environnement dans les fiches de données de
sécurité. Elles sont disponibles sur les sites Internet de Miele, indiqués ci-dessous. S'il est utilisé
conformément aux instructions, le produit est s(r au regard des directives relatives a la transformation des
denrées alimentaires.

Eliminez les contenants uniquement lorsqu’ils sont complétement vides et fermés. Consultez la fiche de
données de sécurité concernant I'élimination des résidus.

Toutes les informations contenues dans ce dépliant correspondent a I'état actuel de notre connaissance et
expérience et sont correctes.

Cela ne dispense toutefois pas les utilisateurs de procéder a leurs propres vérifications et tests. Il nest pas
possible d’en déduire une garantie juridiquement contraignante des propriétés spécifiques du produit.

Unités d’emballage et accessoires

Désignation Unité de conditionnement
ProCare Shine 40 GC Bouteille de 11

ProCare Shine 40 GC Bidon de produit de 51
ProCare Shine 40 GC Bidon de produit de 10 |

Clés pour bidons de produit de 5 1et 10 |
Bac collecteur DTD 2 pour les bidons de produit de 5 1 et 10 | de la série d’appareils Miele ProCare

]
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