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Sikkerhetsregler og advarsler

Dette kjole-/fryseskapet oppfyller de gjeldende sikkerhetskravene.
Ikke-forskriftsmessig bruk kan imidlertid fare til skader pa personer
og materiell.

Les den vedlagte bruks- og monteringsanvisningen naye for du tar i
bruk kjele-/fryseskapet. Den gir viktige opplysninger om innbyg-
ging, sikkerhet, bruk og vedlikehold. Slik beskytter du deg selv og
unngar skader pa kjale-/fryseskapet.

| henhold til internasjonal standard IEC 60335-1 gjer Miele uttryk-
kelig oppmerksom pa at all tilgjengelig informasjon om installasjon
av kjele-/fryseskapet samt sikkerhetshenvisninger og advarsler skal
leses naye og folges.

Miele kan ikke gjeres ansvarlig for skader som skyldes at disse hen-
visningene ikke blir fulgt.

Ta vare pa bruks- og monteringsanvisningen. Gi bruks- og monter-
ingsanvisningen videre til en ny eier.

Forskriftsmessig bruk

P> Kjgle-/fryseskapet er bestemt for bruk i husholdningen og pa hus-
holdningsliknende steder, som f.eks.

- i butikker, kontorer og lignende arbeidsplasser

- pa gardsbruk

- av kunder pa hoteller, moteller, pensjonater o.l.

Dette skapet skal ikke brukes utenders.

P> Bruk kjsle-/fryseskapet kun til vanlige husholdningsformal til opp-
bevaring av frossen mat, frysing av fersk mat og tilberedning av is.
Kjgle-/fryseskapet er egnet for innbygging under benk.

All annen bruk er ikke tillatt.

P Kjole-/fryseskapet er ikke egnet for lagring og kjeling av medika-
menter, blodplasma, laboratoriepreparater eller lignende stoffer eller
produkter som ligger til grunn for direktivet om medisinsk utstyr. Feil-
aktig bruk av kjgle-/fryseskapet kan fore til skader pa de lagrede mat-
varene eller at de blir fordervet. Videre er kjole-/fryseskapet ikke
egnet for drift i omrader med eksplosjonsfare.

Miele kan ikke gjares ansvarlig for skader som skyldes ureglementert
bruk eller feil betjening.



Sikkerhetsregler og advarsler

P> Personer (inkludert barn), som péa grunn av sin psykiske eller fysis-
ke tilstand eller pga. sin uerfarenhet eller uvitenhet ikke er i stand til &
betjene kjale-/fryseskapet pa en sikker mate, ma vaere under tilsyn av
en ansvarlig person.

De far bare bruke kjole-/fryseskapet uten tilsyn, dersom de har fatt
oppleering i sikker bruk og forstar mulige farer ved feil betjening.

Barn i husholdningen

P> Barn under 8 ar ma holdes vekk fra kjgleskapet, med mindre barna
er under konstant tilsyn.

P> Barn over atte ar far bare betjene skapet uten tilsyn, dersom be-
tjeningen er forklart slik, at de kan bruke det pa en sikker mate. Barn
ma kunne se og forsta mulige farer ved feil betjening.

P Barn ma ikke rengjare eller vedlikeholde skapet uten tilsyn.

P Hold @ye med barn som befinner seg i naerheten av skapet. lkke la
barn leke med skapet.

P> Fare for kvelning. Barn kan vikle seg inn i emballasjen (f.eks. folie)
mens de leker, eller trekke den over hodet og kveles. Hold emballa-
sjen vekk fra barn.



Sikkerhetsregler og advarsler

Teknisk sikkerhet

P> Det er testet at kjglemiddelkretslapet er tett. Kjgle-/fryseskapet er
i overensstemmelse med gjeldene sikkerhetsregler samt de relevante
EU-retningslinjene.

Ved skade pa kjelekretslapet: Kjglemiddel og olje kan lekke ut og antennes.

P Advarsel: Brannfare/brennbare materialer. Dette symbolet er plas-
sert pa kompressoren og indikerer brennbare materialer. lkke fjern
denne etiketten.

Kjglemiddelet (informasjon pé typeskiltet) er miljgvennlig, men brenn-
bart.

Bruken av dette miljgvennlige kjglemiddelet farer delvis til gkt drifts-
stay. | tillegg til stay fra kompressoren, kan det forekomme strem-
ningslyder i hele kjalekretslapet. Disse effektene kan dessverre ikke
unngas, men de har ingen innflytelse pa kjole-/fryseskapets funksjon.
Pass pa at ingen deler av kjglekretslapet blir skadet under transport
og innbygging/oppstilling av kjele-/fryseskapet. Kjglemiddel som
spruter ut kan skade gynene, og kjglemiddel som lekker ut kan anten-
nes.

Ved skader:

- Unnga apen ild eller antennelseskilder.

- Koble kjale-/fryseskapet fra el-nettet.

- Gjennomluft rommet der kjole-/fryseskapet stér i noen minutter.
- Ta kontakt med Mieles serviceavdeling.

P Jo mer kjslemiddel det er i et kjgle-/fryseskap, desto starre ma
rommet veere der skapet skal sta. Ved en eventuell lekkasje kan det i
for sma rom dannes en brennbar gass-luft-blanding. Per 8 g kjglemid-
del m& rommet vaere minst 1 m? stort. Mengden kjglemiddel star pa
typeskiltet innvendig i kjgle-/fryseskapet.

P> Hvis ventilasjonsarealene er tildekket eller blokkert, kan det dannes
en brannfarlig gass-luft-blanding hvis kjalekretslgpet blir skadet. De
angitte ventilasjonsarealene ma overholdes. Ventilasjonsarealene ma
ikke tildekkes eller blokkeres.



Sikkerhetsregler og advarsler

P Tilkoblingsdataene (sikring, frekvens, spenning) pa skapets type-
skilt ma stemme overens med dataene for el-nettet, slik at det ikke
oppstar skader pa skapet. Sammenlign disse dataene far tilkobling.
Sper elektrofagfolk hvis du er i tvil.

P> Sikkerheten for skapets elektriske anlegg garanteres kun hvis det
kobles til et forskriftsmessig installert jordingssystem. Det er meget
viktig at denne grunnleggende sikkerhetsforutsetningen er i orden. |
tvilstilfelle bar en fagperson kontrollere elektroinstallasjonen.

P Midlertidig eller permanent drift pa et selvforsynt energiforsynings-
system eller et energiforsyningssystem som ikke er synkronisert med
stremforsyningen (som f.eks. gynettverk, backup-systemer), er mulig.
Forutsetning for drift er at energiforsyningssystemet overholder ret-
ningslinjene i NEK EN 50160 eller tilsvarende.

Funksjon og drift av sikkerhetstiltakene i husinstallasjonen og i dette
produktet fra Miele ma ogsa sikres ved drift av aynettverk, eller ved
drift som ikke er synkronisert med stremforsyningen, eventuelt er-
stattes av likeverdige tiltak i installasjonen. Eksempelvis som be-
skrevet i den aktuelle publiseringen av NEK EN 5272-2 /

VDE-AR-E 2510-2.

P En skadet nettkabel ma kun erstattes med en spesiell nettkabel av
samme type (fas kjgpt i Mieles nettbutikk eller hos Mieles service-
avdeling). Av sikkerhetsgrunner skal den kun skiftes ut av kvalifiserte
fagfolk eller Mieles serviceavdeling.

P> Flerveis-stikkontakt eller skjatekabler gir ikke ngdvendig sikkerhet
for skapet (brannfare). De ma ikke brukes for & koble skapet til el-net-
tet.

P Hvis fuktighet kommer i kontakt med spenningsfarende deler eller
med tilkoblingsledningen, kan det fare til kortslutning. Skapet ma ikke
brukes i omrader hvor det er fuktighet eller fare for vannsprut (f.eks.
garasje, vaskekjeller).

P> Dette skapet skal ikke brukes pa ikke-stasjoneere oppstillings-
steder (f.eks. skip).

P> Skader pa skapet kan utsette brukeren for fare. Kontroller at skapet
ikke har synlige skader. Et skadet skap ma ikke tas i bruk.

P> Skapet ma bare brukes nar det er bygd inn, slik at sikker funksjon er
sikret.

P Ved installasjons- og vedlikeholdsarbeider samt reparasjoner, ma
skapet kobles fra el-nettet. Skapet er kun koblet fra el-nettet nar:



Sikkerhetsregler og advarsler

- sikringene i elektroinstallasjonen er koblet ut eller

- skrusikringene i elektroinstallasjonen er skrudd helt ut eller

- tilkoblingsledningen er koblet fra el-nettet. For tilkoblingsledning
med stepsel: Ta tak i stgpselet, ikke i tilkoblingsledningen for &
trekke ut stepselet.

P Ved installasjon, vedlikehold eller reparasjon som ikke er fagmessig
utfert, kan det oppsta betydelig fare for brukeren. Produsenten patar

seg ikke ansvar for dette.

Installasjons-, vedlikeholds- eller reparasjonsarbeider ma kun utfares
av kvalifiserte fagfolk eller av Mieles serviceavdeling.

P> Garantikrav bortfaller hvis kjgle-/fryseskapet ikke repareres av
kvalifiserte fagfolk eller av Mieles serviceavdeling.

P> Ved utskifting av defekte sikkerhetsrelevante komponenter garan-
terer Miele kun at originale Miele-reservedeler oppfyller sikkerhets-
kravene fullt ut.

P> Pga. spesielle krav (f.eks. nar det gjelder temperatur, fuktighet, kje-
misk bestandighet, slitestyrke og vibrasjon), er kjgle-/fryseskapet ut-
styrt med en spesiallyspaere. Denne lyspaeren skal kun brukes til det
den er bestemt for. Lyspeeren er ikke egnet for rombelysning. Den skal
kun skiftes ut av kvalifiserte fagfolk eller av Mieles serviceavdeling.
Dette kjole-/fryseskapet inneholder flere lyskilder som har minst
energiklasse G.

Forskriftsmessig installasjon

P> Installer kjgle-/fryseskapet i henhold til monteringsanvisningen.
P> Bruk alltid vernehansker ved transport og montering av kjale-/
fryseskapet.

P Kjole-/fryseskapet skal settes opp ved hjelp av to personer.

P> Foreta omhengsling av daren (ved behov) i henhold til monterings-
anvisningen.

Forskriftsmessig bruk

P> Skapet er konstruert for en bestemt klimaklasse (omgivelses-
temperaturomrade) og grensene for denne ma overholdes. Klimaklas-
sen star pa typeskiltet inne i kjgle-/fryseskapet. Lavere omgivelses-
temperatur ferer til lengre stillstandtid for kompressoren, slik at
kjole-/fryseskapet ikke kan opprettholde den ngdvendige tempera-
turen.

8



Sikkerhetsregler og advarsler

P> Ventilasjonsapningene ma ikke tildekkes eller blokkeres. En god
ventilasjon kan da ikke lenger garanteres. Energiforbruket gker, og
dette kan fare til skader pa komponenter.

P> Fare for skade pga. matvarer som inneholder fett eller olje. Hvis du
oppbevarer matvarer som inneholder fett eller olje i kjgleskapet eller i
skapdgren, ma du sgrge for at fett eller olje som lekker ut, ikke kom-
mer i kontakt med kunststoffdelene i kjgle-/fryseskapet. Det kan opp-
sta osprekker pga. spenninger i kunststoffet, slik at det brister eller far
sma riss.

P> Brann- og eksplosjonsfare pga. eksplosive gassblandinger. Ikke
oppbevar eksplosive stoffer og ikke produkter med brennbare driv-
gasser (f.eks. spraybokser) i kjgleskapet. Lettantennelige gass-
blandinger kan antennes av elektriske komponenter. Spraybokser av
denne typen er merket med innholdsdeklarasjon eller et flammesym-
bol. Gass som lekker ut kan antennes av elektriske komponenter.

P> Eksplosjonsfare. Ikke bruk elektriske apparater i kjgleskapet (f.eks.
til & lage softis). Dette kan forarsake gnistdannelse.

P> Stor fare for skade. Bokser og flasker med kullsyreholdige drikker
eller med vaesker som kan fryse, ma ikke oppbevares i frysesonen.
Boksene eller flaskene kan eksplodere.

P> Stor fare for skade. Hvis du legger flasker til hurtigkjeling i fryse-
sonen, ma du ta dem ut igjen senest etter en time. Flaskene kan eks-
plodere.

P> Fare for skade. lkke ta pa frosne matvarer eller metalldeler med va-
te hender. Hendene kan fryse fast.

P> Fare for skade. Ta aldri isbiter eller pinneis (spesielt saftis), i mun-
nen rett etter at du har tatt den ut av frysesonen. Leppene eller tun-
gen kan fryse fast pga. den sveert lave temperaturen.

P Ikke frys inn igjen matvarer som er helt eller delvis tint. De ma bru-
kes sa raskt som mulig, ellers mister de naeringsverdi og forderves.
Hvis du koker eller steker maten, kan du fryse den inn igjen pa nytt.

P> Hvis du spiser matvarer som har veert lagret for lenge, er det fare
for matforgiftning. Lagringstiden avhenger av flere faktorer, f.eks.
ferskhet, kvalitet og lagringstemperatur. Felg anvisningene fra mat-
vareprodusenten angaende lagring og holdbarhet!

P> For at matvarene skal bli giennomfrosne séa raskt som mulig, skal
ikke den maksimale frysekapasiteten overskrides. Den maksimale
frysekapasiteten innen 24 timer finner du pa typeskiltet «Fryse-
kapasitet ... kg/24 t».



Sikkerhetsregler og advarsler

Tilbehar og reservedeler

P Miele patar seg ikke noe ansvar for bruk av tilbehar som ikke er ori-
ginalt tilbehar fra Miele. Miele patar seg ikke ansvar for krav knyttet til
garanti, reklamasjonsrett og/eller produktansvar dersom skader eller
mangler skyldes bruk eller montering av tilbeher som ikke stammer
fra Miele eller er godkjent av Miele.

P> Miele originale reservedeler er tilgjengelige i minst 10 ar og opptil
15 ar etter at kjgle-/fryseskapsserien har gatt ut av produksjon.

Rengjoring og stell
P> Ikke bruk olje eller fett pa derpakningen.

Det kan gjare den pores med tiden.

P Dampen fra en damprenser kan trenge inn til stremfgrende deler
og forarsake en kortslutning.
Bruk aldri damprenser til rengjering og avriming av skapet.

P> Advarsel. Ikke bruk mekaniske eller andre hjelpemidler som ikke er
anbefalt av produsenten, for at avrimingen skal ga raskere.

P> Spisse eller skarpe gjenstander skader kjaleelementene og skapet
blir gdelagt. Ikke bruk spisse eller skarpe gjenstander for a

- fjerne rim- og islag,

- lofte opp fastfryste isbitskaler og matvarer.

P> Ikke sett elektriske varmeapparater eller stearinlys inn i skapet for &
rime det av. Kunststoffet blir skadet.

P> Ikke bruk avrimingsspray eller avrimingsmidler. Avrimingsspray og
avrimingsmidler kan danne eksplosive gasser, inneholde lgsnings-
midler eller drivgasser som skader kunststoff, eller som kan veere hel-
seskadelige.

Transport

P> Transporter alltid kjale-/fryseskapet stdende og i transport-
emballasjen for & unnga skader.

P> Stor fare for skade. Kjole-/fryseskapet er tungt, og skal transpor-
teres ved hjelp av to personer.

Retur og gjenvinning av gamle produkter
P> Barn som leker, kan bli sperret inne i kjale-/fryseskapet og bli kvalt.

10



Sikkerhetsregler og advarsler

Demonter derene.

Ta ut skuffene.

La hyllene bli veerende i kjgle-/fryseskapet, slik at barn ikke kan
klatre inn.

@delegg eventuelt dgrldsen pa det gamle kjole-/fryseskapet. Da
forhindrer du at barn som leker, kan stenge seg inne og komme i
livsfare.

P> Fare for elektrisk stat!

- Kutt av stapselet pa nettkabelen.

- Kutt av nettkabelen pa det gamle produktet.

Sorg for at stapselet og nettkabelen leveres separat fra det
gamle produktet ved retur og gjenvinning.

P> Under og etter avfallshandteringen méa du serge for at kjole-/fryse-
skapet ikke settes i naerheten av bensin eller andre brennbare gasser
og vaesker.

P> Brannfare pa grunn av olje eller kjglemiddel som lekker ut.
Kjelemiddelet og oljen i kjgleskapet er brennbar. Kjglemiddel eller olje
som lekker ut kan antennes ved for hgy konsentrasjon og ved kontakt
med en ekstern varmekilde.

Sarg for at kjslekretslapet ikke blir skadet under avfallshandteringen.
Slik forhindrer du ukontrollert utslipp av kjslemiddel (informasjon pa
typeskiltet) og olje.

P Kjglemiddel som spruter ut, kan skade gynene! Ikke adelegg deler
av kuldekretslgpet, f.eks. ved a

- stikke hull pa fordamperens kjglemiddelkanaler,

- brekke av rer,

- skrape av overflatebelegg.

L



Sikkerhetsregler og advarsler

Symbol pd kompressoren (avhengig av modell)

Denne henvisningen har bare betydning for resirkuleringen. | normaldrift er det
ingen fare.

P Oljen i kompressoren kan vaere dedelig ved svelging og hvis den
trenger inn i luftveiene.

12



Baerekraft og miljgvern

Aktivt miljevern

Retur og gjenvinning av emballasjen

Emballasjen benyttes til handtering og
beskytter produktet mot transport-
skader.

Gjenvinning av emballasjen til material-
kretslgpet medfaerer besparelser av
rastoffer. Benytt deg av materialspesi-
fikke gjenvinningsstasjoner og retur-
muligheter. Miele-forhandleren tar
transportemballasjen i retur.

Retur og gjenvinning av det gamle pro-
duktet

Elektriske og elektroniske produkter
inneholder ofte verdifulle materialer. De
inneholder imidlertid ogsa skadelige
stoffer, blandinger og komponenter, som
har veert ngdvendige for produktets
funksjon og sikkerhet. | restavfallet eller
ved feil behandling kan disse stoffene
veere helseskadelige og skade miljget.
Kast derfor aldri produktene som restav-
fall.

4

Pass pé at ditt kjgle-/fryseskap ikke ska-
des far det returneres og gjenvinnes pa
en forsvarlig og miljgvennlig mate.

Pa den maten sikres det at kjglemid-
delet i kuldekretslgpet og oljen i kom-
pressoren ikke kan lekke ut i omgivel-
sene.

Benytt i stedet de offentlige retur-
punktene for innlevering og gjenvinning
av slike produkter. Produktene kan
leveres gratis til kommunale
gjenvinningsstasjoner, forhandlere av til-
svarende produkter eller til Miele. For
mer informasjon, se www.miele.no. Du
er selv juridisk ansvarlig for & slette per-

sonlige data som matte befinne segide
gamle produktene. Du er rettslig forplik-
tet til & ta ut gamle batterier, akkumu-
latorer og lamper som ikke sitter fast i
produktet, og som kan tas ut uten at de
blir gdelagt. Ta dem med til et egnet
returpunkt, der de kan leveres gratis.
Serg for at produktet oppbevares util-
gjengelig for barn til det kjeres bort.

13



Baerekraft og miljgvern

Slik sparer du energi ...

Oppstillings-
sted

Temperaturinn-
stilling

Bruk

14

Kjole-/fryseskapet ma oftere avkjoles ved haye omgivelsestem-
peraturer, og forbruker da mer energi. Derfor:

Sett opp kjole-/fryseskapet i et godt ventilert rom.

Ikke sett kjgle-/fryseskapet ved siden av et varmeelement (ra-
diator, komfyr).

Beskytt kjole-/fryseskapet mot direkte sollys.
Serg for en ideell omgivelsestemperatur rundt 20 °C.

Hold ventilasjonsapningene frie og fjern stev fra dem regel-
messig.

Jo kaldere den innstilte temperaturen er, desto hayere er stram-
forbruket. Fglgende innstillinger anbefales:

Frysesone -18 °C

Varme som kommer inn samt begrenset luftsirkulasjon gker
energiforbruket. Derfor:

Hold aldri skapdaren(e) dpen/apne lenger enn nadvendig. God
sortering av matvarene hjelper.

Lukk skapdaren(e) helt igjen etter at du har &pnet dem.

La varm mat og drikke avkjeles fer du setter det i kjgle-/fryse-
skapet.

Lagre matvarene godt emballert eller godt tildekket.

Ikke overfyll hyllene/skuffene, luften ma kunne sirkulere.
Hold deg til plasseringen av skuffer og hyller som ved levering.

Nar du legger inn matvarer, ma du passe pa at ingen av
ventilasjonsapningene dekkes til.



Oversikt

Beskrivelse av skapet

@

M
0
] ®

( Display

(@ Fryseskuff

(® Derdemper (SoftClose)
@ Ventilasjonsgitter
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Oversikt

Startdisplay

Displayet kan bli ripet av spisse eller skarpe gjenstander, f.eks. spiker, blyanter
etc.

Displayet skal kun bergres med fingrene.

Hvis fingrene er kalde, er det ikke sikkert at displayet reagerer.

(» Temperaturindikator for frysesonen

(2 Sensortast innstillingsmodus {
for valg av forskjellige funksjoner i innstillingsmodus

(® Viser tilkoblingsstatus
(bare synlig hvis nettverkstilkobling er opprettet)

@ Indikator messeinnstilling
(kun synlig nar funksjonen Messeinnstilling er koblet inn)

Betjening av kjole-/fryseskapet via displayet
m Berogr ansket felt/symbol i startdisplayet.

m Sveip mot venstre eller hayre over displayet til gnsket verdi/symbol vises i
midten.

m Trykk pd ensket valg i displayet for & bekrefte.
Den valgte verdien eller det valgte symbolet lyser (med enkelte unntak) oransje.

m Trykk pa D eller OK for & forlate innstillingsnivaet.
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Oversikt

Innstillingsmodus &

Lasefunksjon®/=

Nar lasefunksjonen er slatt pa, beskytter
den mot ugnsket utkobling av kjale-/
fryseskapet og mot ugnskede justerin-
ger av en annen person, f.eks. barn.

Hvis du f.eks. vil justere temperaturen
for en kort stund, kan du deaktivere
ldsefunksjonen midlertidig.

Utkobling av kjele-/fryseskapet O

Se kapittel «lgangsetting», avsnitt
«Inn- og utkobling av kjgle-/fryse-
skapet».

Sabbat-modus [

For & understatte religigse skikker har
kjgle-/fryseskapet Sabbat-modus (se
kapittel «Tilpasse innstillinger»).

Ved innkoblet Sabbat-modus [ deakti-
veres midlertidig:

- den innvendige belysningen ved apen
der

- alle akustiske og optiske signaler
- displayet
- en aktiv WiFi-forbindelse

Alle andre tidligere aktiverte funksjoner
forblir aktivert.

Na&r Sabbat-modus [ er koblet inn, kan
du ikke foreta noen innstillinger pa
kjgle-/fryseskapet.

Informasjon om Sabbat-modus i

Du kan apne versjonen av Sabbat-mo-
dus her.

Tidsrom frem til deralarmen (], skal
aktiveres

Her kan du stille inn hvor lang tid det
skal ga far dgralarmenen aktiveres etter
at dgren er apnet.

Nettverkstilkobling @

Her kan du utfere nettverkstilkoblingen
for farste gang, deaktivere og aktivere
WiFi eller nullstille nettverkskonfigura-
sjonen (se kapittel «Tilpasse innstil-
linger»).

Tastelyd ©)g/dHf g

Her kan du sl pa eller av tastelyden (se
kapittel «Tilpasse innstillinger»).
Varsel- og lydsignaler ©)/%}

Her kan du endre lydstyrke for varsel- og
lydsignaler (f.eks. deralarm eller ved en
feilmelding). Eller du kan sl& helt av var-
sel- og lydsignalene hvis de forstyrrer
deg (se kapittel «Tilpasse innstillinger»).

Lysstyrke i displayet 0

Her kan du tilpasse lysstyrken i displayet
til lysforholdene i rommet.
Temperaturenhet °C/°F

Her kan du stille inn gansket temperatur-
enhet (°Celsius eller °Fahrenheit).

Messeinnstilling !

Her kan du koble ut messeinnstillingen
hvis messeinnstillingen er slatt pa fra
fabrikken (i displayet vises W).

Messeinnstillingen gjer det mulig for
forhandleren & presentere kjole-/fryse-
skapet uten at det blir kaldt. Denne
innstillingen er ikke ngdvendig for pri-
vat bruk.
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Oversikt

Fabrikkinnstillinger [+

Her kan du nullstille kjgle-/fryseskapets
innstillinger til fabrikkinnstillingene.

Tips: Nullstill innstillingene pa skapet til
fabrikkinnstillingene nar kjgle-/fryse-
skapet skal leveres til gjenvinning, sel-
ges eller et brukt skap skal tas i bruk.
Avhengig av modell, nullstilles dermed
nettverkskonfigurasjonen, slik at alle
personlige data fiernes fra kjgle-/fryse-
skapet. Dessuten har ikke forrige eier
lenger tilgang til kjole-/fryseskapet.

Informasjon om kjole-/fryseskapet i

Her kan du se modellbetegnelsen og
serienummeret til kjgle-/fryseskapet.

Ha denne produktinformasjonen klar:

- for & integrere kjole-/fryseskapet i
nettverket ditt.

- nar du kontakter Mieles service-
avdeling for @ melde fra om en feil.

- nar du sgker etter informasjon i
EPREL-databasen.

Sikkerhet

Temperaturalarm

Det akustiske og optiske signalet ut-
loses i falgende situasjoner:
- Nér du slar pé kjele-/fryseskapet,
og temperaturen avviker for mye fra
den innstilte temperaturen.

- Nar du sorterer og tar ut frysevarer,
og det strammer inn for mye varm
romluft.

- Nér du fryser inn en starre mengde
matvarer.

- Nar du fryser inn ferske matvarer
som er varme.

- Det har oppstatt et strambrudd.
- Kjole-/fryseskapet er defekt.

Kjole/-fryseskapet er utstyrt med en
temperaturalarm for at temperaturen i
frysesonen ikke skal kunne stige ube-
merket.

Hvis temperaturen blir for hay, lyser
temperaturindikatoren §  redt.

| tillegg hares et varselsignal til alarm-
tilstanden er over eller blir koblet ut.

Hvor lang tid det tar for det registreres
at et temperaturomrade er for varmt, er
avhengig av den innstilte temperaturen.
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& Helsefare ved bruk av matvarer
som er bedervet.

Hvis det har veert varmere enn -18 °C
over en lengre periode, kan fryse-
varene tine helt eller delvis. Da blir
matens holdbarhet forkortet.
Kontroller om frysevarene er tint helt
eller delvis. Hvis de er det, ma du
bruke matvarene sa snart som mulig
eller bearbeide (koke eller steke) dem
for du fryser inn maten igjen.

Utkobling av temperaturalarmen for
den stanser av seg selv

Fer du slar av temperaturalarmen, bar
du ha funnet arsaken og lgst prob-
lemet.

Hvis varselsignalet er forstyrrende, kan
du koble det ut far det stanser av seg
selv.

m Beror 4.

Varselmeldingen er bekreftet: §, sluk-
ker og varseltonen stanser.




Oversikt

Startskjermen vises i displayet: Den
hgyeste temperaturen som forekomi
frysesonen blinker pa temperatur-
indikatoren til frysesonen i ca. 1 minutt.
Deretter skifter temperaturindikatoren til
aktuell temperatur i frysesonen.

Dgralarm

Nér kjale-/fryseskapet farst er koblet til
via WiFi, gjenopprettes forbindelsen
automatisk hver gang det slas pa igjen.

Skapet er utstyrt med en dgralarm, for
a forhindre energitap dersom skap-
deren er dpen, og for & beskytte mat-

varene mot varme.

Hvis skapdgren star apen lenge,

lyser & gult i temperaturindikatoren. |
tillegg heres et varselsignal og den inn-
vendige belysningen lyser pulserende.

Tiden frem til dgralarmen hares, kan
endres (se kapittel «Tilpasse innstil-
linger», avsnitt «Endre tidsrom for start
av dgralarm»).

Det akustiske varselsignalet til dar-
alarmen kan kobles ut (se kapittel «Til-
passe innstillinger», avsnitt «Endre lyd-
styrken pa varsel- og lydsignaler»).

Nar daren lukkes igjen, stopper varsel-
signalet, og A slukker i displayet.

Utkobling av deralarmen fer den stan-
ser av seg selv

m Trykk pa (A

Varselsignalet stopper, & slukker og
den innvendige belysningen lyser kon-
stant.

Forsikre deg om at signalet fra WiFi-
nettverket er tilstrekkelig sterkt pa
oppstillingsstedet til kjgle-/fryse-
skapet.

Gjennom tilkobling av kjale-/fryse-
skapet til WiFi-nettverket, gker energi-
forbruket, ogsa nar kjgle-/fryseskapet
er slatt av.

Du kan deaktivere tilkoblingen til WiFi-
nettverket ditt via innstillingene.

Hvis daren ikke blir lukket, hgres dar-
alarmen igjen etter kort tid.

Nettverkstilkobling

Kjgle-/fryseskapet ditt er utstyrt med en
integrert WiFi-modul. Med WiFi-modu-
len kan du opprette en nettverksforbin-
delse til hjemmenettverket ditt og bruke
Miele-appen pa en mobil enhet.

Smart Extras via Miele App*

Nettverkstilkobling via Miele App gir deg
tilgang til mange Smart Extras, inklu-
dert:

- Vise statusinformasjon
- Bruke flere nyttige funksjoner

- Holde kjole-/fryseskapet oppdatert
med den nyeste Miele-utviklingen via
programvareoppdateringer

Du finner mer informasjon om Smart
Extras pa Mieles nettside, i Apple App
Store” eller i Google Play Store™.

* Ekstra digitalt tiloud fra

Miele & Cie. KG. Utvalget av funk-
sjoner kan variere avhengig av modell
og land. Du ma godta de generelle vil-
karene og betingelsene og personvern-
erkleeringen for Mieles digitale pro-
dukter og tjenester i Miele Appen.
Miele forbeholder seg retten til 8 endre
eller avvikle de digitale tilbudene nar
som helst.
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Oversikt

Produktfunksjoner

SuperFrost 3%

Nar funksjonen SuperFrost % er slatt
pa, blir frysesonen meget raskt avkjglt
til den laveste temperaturen (avhengig
av omgivelsestemperaturen). Kjale-/
fryseskapet arbeider med sterst mulig
kjgleeffekt og temperaturen synker. Velg
denne funksjonen far du fryser ned
ferske matvarer. Da fryses matvarene
raskt, og nzeringsverdi, vitaminer, utse-
ende og smak bevares.

Funksjonen SuperFrost # ma slas pa
ca. 6 timer fer du legger inn mat-
varene som skal fryses ned (se kapittel
«Betjening», avsnitt «SIa pa
SuperFrost %»). Dersom maks. fryse-
kapasitet skal benyttes, ma funk-
sjonen SuperFrost ¥ sl&s pa 24 timer
for.

Funksjonen SuperFrost % kobles auto-
matisk ut etter ca. 72 timer. Hvor lang
tid det tar far funksjonen kobles ut, er
avhengig av mengden ferske matvarer
som er lagt inn.

Ekstrautstyr:

Miele har en rekke nyttig tilbeher og
rengjerings- og pleiemidler for skapet.

| Mieles nettbutikk, hos Mieles service-
avdeling eller hos din Miele-forhandler
kan du fa produkter som er spesielt ut-
viklet for kjgle-/fryserskap, f.eks. pleie-
midler til produktet og tilbeher.

Du far tilgang til Mieles nettbutikk via
felgende QR-kode:

EEE
A
o
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Igangsetting

For ferste gangs bruk

m Fjern alle forpakningsmaterialer og
beskyttelsesfolier.

m Rengjer skapet innvendig og til-
beharet (se kapittel «Rengjgring og
stell»).

Tilkobling av skapet

m Koble skapet til el-nettet, som be-
skrevet i kapittel «Elektrotilkobling».

| displayet vises farst Miele, deretter ().

Innkobling av kjele-/fryseskapet
m Apne doren.
m Beror O i displayet.

Kjole-/fryseskapet begynner & kjole og
det innvendige lyset tennes.

Séa snart den innstilte temperaturen er
nadd, slukker symbolet § 4, temperatur-
indikatoren lyser konstant og varsel-
signalet stanser.

m Hvis varselsignalet er forstyrrende,
kan du trykke pa § .

Varselsignalet stanser.
Kjgle-/fryseskapet stiller seg inn pa for-
handsinnstilt temperatur.

Ikke legg matvarene inn i frysesonen
far temperaturen i frysesonen er lav
nok (minst -18 °C).

Utkobling av kjole-/fryseskapet

m Beror temperaturindikatoren i dis-
playet.

m Sveip mot hayre til O vises i midten.
m Bergr OO.

Kjelingen og det innvendige lyset er slatt
av.

| displayet vises O.

Obs: Kjale-/fryseskapet er ikke koblet
fra stremnettet nér kjgle-/fryseskapet
er slatt av.

Vzer oppmerksom pa felgende ved len-
gre fraveer

Hvis kjgle/-fryseskapet blir koblet ut
ved lengre fraveer, men ikke blir ren-
gjort, er det fare for muggdannelse
hvis kjole/-fryseskapet er lukket.

Skapet ma rengjares.
Hvis du ikke skal bruke kjale-/fryse-
skapet pa lenge, gjor folgende:
m Tom kjgle-/fryseskapet helt.
m SI3 av kjole-/fryseskapet.

m Trekk ut stapslet eller koble ut sikrin-
gen i husinstallasjonen.

B Rengjor skapet.

m La kjole-/fryseskapet sta apent, slik at
det far tilstrekkelig ventilasjon og det
ikke oppstar lukt.

Forutsetninger for nettverks-
tilkobling

Veer oppmerksom pé fglgende krav til
nettverkstilkobling:

1. Et hjemmenettverk er tilgjengelig pa
oppstillingsstedet.
Ha WiFi-passordet klart.

2. Miele Appen er tilgjengelig pa en
mobil enhet.

3. Du har en brukerkonto i Miele Appen.

Miele App

Miele App kan lastes ned gratis fra
Apple App Store” eller Google Play Sto-
re™.
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Igangsetting

Last ned fra E I

' App Store

TILGJENGELIG PA
’ Google Play Eh

Utfere nettverkstilkobling for ferste
gang
m Beror symbolet {&.

m Sveip mot venstre eller hgyre til sym-
bolet @ vises i midten.

m Bergr symbolet @.

m Trykk pa ensket tilkoblingsmetode
(APP eller WPS).

Etter vellykket innlogging vises symbol-
et 7 idisplayet.

Dersom forbindelsen ikke kunne oppret-
tes, vises symbolet ®.

m | dette tilfellet ma du starte prosessen
pa nytt.

m Bergar symbolet <D for a forlate
innstillingsnivaet.

Utfere Scan & Connect
m Skann QR-koden.

Nar du har installert Miele Appen og har
en brukerkonto, ledes du direkte til til-
koblingen.

Hvis du fortsatt ikke har Miele Appen,
ledes du til Apple App Store”® eller
Google Play Store™.

m Installer Miele Appen og opprett en
brukerkonto.

m Skann QR-koden pa nytt.

Miele Appen veileder deg gjennom kon-
figureringen.

(avhengig av modell)
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Betjening

Innstilling av temperatur

& Helsefare ved bruk av matvarer
som er bedervet.

For & fryse ferske matvarer trenger
man en temperatur pa -18 °C. Merk
deg at ved en hgyere temperatur for-
kortes matvarenes holdbarhet.

For frysing og langtidslagring av mat-
varer stiller du inn en minimumstem-
peratur pa -18 °C.

m Beraor temperaturindikatoren.

m Sveip mot venstre eller hgyre til
gnsket temperatur vises i midten.

m Trykk pd ensket temperatur for a be-
krefte.

Temperaturindikatoren gar tilbake til den
faktiske temperaturen i frysesonen.

Ved a holde en konstant temperatur pa
-18 °C i frysesonen og ivareta en god hy-
giene kan du maksimalisere matvarenes
lagringstid og unnga matsvinn.

Temperaturen i frysesonen stiger:

- Jo oftere og lenger skapdaren blir ap-
net.

- Jo flere matvarer som blir lagret.

- Jo varmere de matvarene som nettopp
er lagtinn er.

- Jo hgyere omgivelsestemperaturen er
rundt kjgle-/fryseskapet. Kjale-/fryse-
skapet er konstruert for en bestemt
klimaklasse (omgivelsestemperatur-
omréde) og grensene for denne ma
overholdes.

Mulige innstillingsverdier for tempera-
turen

Temperaturen i frysesonen kan stilles
inn fra -15 °C til -28 °C.

Temperaturdisplay

Ved normal drift vises den hayeste
temperaturen i kjsle-/fryseskapet.

Avhengig av omgivelsestemperatur og
innstilling, kan det ta noen timer for
gnsket temperatur er nddd og vises kon-
stant.

Innkobling av SuperFrost %

Funksjonen SuperFrost % ma sl3s pa
ca. 6 timer fer du legger inn mat-
varene som skal fryses ned. Dersom
maks. frysekapasitet skal benyttes,
mé& funksjonen SuperFrost % sl&s pa
24 timer for.

Du trenger ikke & sla pa funksjonen
SuperFrost,

- nar du legger inn matvarer som alle-
rede er frosne.

- nar du kun legger inn inntil 2 kg
matvarer pr. dag

m Beror symbolet SuperFrost %% i
temperaturindikatoren for frysesonen.

Symbolet % lyser oransje.

m Ga ut av dette innstillingsnivaet ved &
trykke pa temperaturindikatoren.

Utkobling av SuperFrost %

Funksjonen SuperFrost % kobles auto-
matisk ut etter ca. 72 timer.

For & spare energi kan du selv koble ut
funksjonen SuperFrost tidligere, sa
snart matvarene er kalde nok.

m Beror SuperFrost £ i temperatur-
indikatoren til frysesonen.

Symbolet % lyser ikke lenger oransje.
B Ga ut av dette innstillingsnivaet ved a
trykke pa temperaturindikatoren.
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Betjening

Frysing og oppbevaring av
ferske matvarer

Lagring av ferdig frysemat

m Hvis du vil lagre ferdige frysevarer,
kontroller fglgende allerede nar du
kigper maten i butikken:

- om emballasjen er skadet
- holdbarhetsdatoen

- temperaturen i frysedisken ma vaere
-18 °C eller kaldere

m Transporter dypfryst mat helst i en
isolert pose, og legg den dypfryste
maten raskt inn i kjsle-/fryseskapet
igjen.

Ferske matvarer som du fryser inn selv

Ikke egnet for frysing

Veer oppmerksom pa at enkelte mat-
varer ikke egner seg for frysing. Dette
omfatter f.eks. grennsaker som vanligvis
spises ra, slik som bladsalat eller reddik-
er.

Veer oppmerksom pa dette fer du leg-
ger inn matvarer

m Ved en starre mengde enn 2 kg ferske
matvarer, skal du koble inn funksjonen
«SuperFrost» £ 6 timer for mat-
varene legges inn.

m Ved en enda sterre mengde frysevarer
ma du koble inn funksjonen
«SuperFrost» % 24 timer for mat-
varene legges inn.

Da far de frysevarene som allerede lig-
ger i fryseskapet en kuldereserve.

m Bruk bare ferske og feilfrie matvarer.
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Tips: For & bevare farge, smak, aroma og
vitamin C ber grannsakene forvelles for
de fryses inn. Legg grennsakene por-
sjonsvis i kokende vann i 2—3 minutter.
Ta ut grennsakene og avkjgl dem raskt i
kaldt vann. La grennsakene renne av.

Innpakking av mat som skal fryses
B Frys inn maten i porsjoner.

Tips: For a unnga frostskader bar du
velge en egnet forpakning (f.eks. fryse-
bokser).

m Trykk luften ut av pakningen og lukk
den sa den er tett.

m Merk pakningen med innhold og inn-
frysingsdato.

Legge inn frysevarer

& Fare for skade ved for tung last.

Fryseskuffen kan bli skadet dersom
den lastes for tungt.

Hold deg innenfor den maksimale ka-
pasiteten:

nedre fryseskuff =10 kg

gvre fryseskuffer = 15 kg.

Matvarer som skal fryses, ma ikke
komme i kontakt med allerede frosne
varer slik at de begynner a tine.

B Legg inn pakningene nar de er tarre
for & unnga at matvarene fryser
sammen eller fryser fast.

For at matvarene skal bli raskt gjen-
nomfrosne, ma falgende pakkestarrel-
ser ikke overskrides:

- Frukt og grennsaker maks. 1 kg

- Kjott maks. 2,5 kg




Betjening

- fryse en liten mengde frysevarer

m Legg frysevarene spredt utover pa
bunnen av den averste fryseskuffen,
slik at frysevarene gjennomfryses til
kjernen sa raskt som mulig.

m Legg frysevarene helst slik at de har
kontakt med skuffens bakvegg.

- VarioRoom: Fryse inn store mengder
frossenmat

Tips: Du kan forstgrre frysesonen péa en
fleksibel mate. Hvis du vil legge inn
store frysevarer, f.eks. kalkun eller vilt,
kan du ta ut de avre fryseskuffene.

m Du ma ikke overskride den tillatte
maksimumsmengden av frysevarer
(se informasjonen pa typeskiltet).

Hvis ventilasjonsapningene er tildek-
ket, reduseres kjgleeffekten og
energiforbruket stiger.

Ved innlegging av frysevarer ma du
passe pa at ventilasjonsapningene
ikke dekkes til.

m Fordel matvarene som skal fryses pa
alle fryseskuffene, bruk helst den
overste fryseskuffen.

m Legg frysevarene helst slik at de har
kontakt med skuffens bakvegg, slik at
de gjennomfryses til kjernen sa raskt
som mulig.

Hurtigkjeling av drikkevarer

m Hvis du legger flasker til hurtigkjeling i
frysesonen, ma du ta ut igjen flaskene
senest etter 1time. Flaskene kan eks-
plodere.

Tilberedning av isbiter

m Fyll isbitskalen inntil tre fjerdedeler
full med vann og sett den pa bunnen i
en fryseskuff.

m Huvis isbitskalen fryser fast, kan du
lasne den med en stump gjenstand,
f.eks. et skjeskaft.

Tips: Isbitene lgsner lettere hvis du hol-
der skélen litt under rennende vann.
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Tilpasse innstillinger

{0} Innstillingsmodus

&/ S|4 pa lasefunksjonen, deaktiver den i kort tid eller sl& den helt av.
) Koble ut kjgle-/fryseskapet.

it Koble inn eller ut Sabbat-modus.

i Apne versjonen av Sabbat-modus.

@ Endre tidsrom frem til deralarmen skal aktiveres.

@ Nettverkstilkobling

APP/WPS Foreta nettverkstilkobling for farste gang.

= F Aktivere eller deaktivere WiFi-tilkobling.

Tilbakestill nettverkskonfigurasjonen.
W) / W SI3 pa eller av tastetonen.

) / o Endre volumet pa varsel- og lydsignalene, eller sla av varsel- og lyd-
signalene helt.

o Endre lysstyrke i displayet.

°C/°F Endre temperaturenheten.

n Sl& av messeinnstillingen (kun synlig nér den er slatt pa).
e Nullstill innstillinger til fabrikkinnstilling.

i Apne informasjon om skapet.
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Tilpasse innstillinger

Nar du er i innstillingsmodus {3,
kobles dgralarmen og andre varsler
automatisk ut.

Innkobling av Sabbat-modus

N&r Sabbat-modus {f er koblet inn, kan

SIa pa lasefunksjon &/
m Beror symbolet {.

m Sveip mot venstre eller hayre til sym-
bolet = vises i midten.

m Beror symbolet .

Nar lasefunksjonen er aktivert, lyser
symbolet & oransje.

m Berar symbolet <D for & forlate
innstillingsnivaet.

m Lukk deren. Farst da er lase-
funksjonen (& aktiv.

Deaktivere lasefunksjonen &/ for

en kort stund

Hvis du f.eks. vil justere temperaturen,
kan du deaktivere lasefunksjonen for en
kort stund:

m Beror temperaturindikatoren.
m Hold & inne i ca. 6 sekunder.

Visningen gar over i temperatur-
regulering.

m Velg gnskede innstillinger.
Lasefunksjonen (3 slas pé igjen ved &
lukke daren til kjgle-/fryseskapet.

Sla av lasefunksjonen &/ helt

m Bergr symbolet .

m Beror symbolet (& i ca. 6 sekunder.

m Sveip mot venstre eller hgyre til sym-
bolet & vises i midten.

m Beror symbolet .

Nar lasefunksjonen er slatt av, lyser
symbolet 9 hvitt.

m Bergr symbolet <D for a forlate
innstillingsnivaet.

du ikke endre noen innstillinger.

m Beror symbolet {&.

m Sveip mot venstre eller hgyre til sym-
bolet [ vises i midten.

m Beror symbolet .
Symbolet i lyser oransije.

B Bergr symbolet <D for & forlate
innstillingsnivaet.

N&r Sabbat-modus [ er sltt p3, vises

dette i ca. tre sekunder i displayet.

Deretter slas displayet av.

Siden de optiske og akustiske alar-
mene er koblet ut, ma du passe pa at

daren er skikkelig lukket.

SI3 av Sabbat-modus

Funksjonen Sabbat-modus {i kobles
automatisk ut etter ca. 80 timer.

Du kan ogsa sla av funksjonen Sabbat-
modus ff tidligere om du ensker det.

m Trykk pa det sorte displayet.
Symbolet {f vises.

m Bergr symbolet .
Symbolet {f lyser oransje.

m Trykk igjen pa symbolet {f.

Nar Sabbat-modus er slatt av, lyser
symbolet il hvitt.

m Bergr <D for a forlate innstillings-
nivaet.

Endre tidsrom frem til deralarmen (]|,

skal aktiveres

m Bergr symbolet 3.

B Sveip mot venstre eller hgyre til sym-
bolet [Jlg, vises i midten.
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Tilpasse innstillinger

m Berer symbolet [,

m Sveip mot venstre eller hagyre til
gnsket tidsrom mellom 30 sekunder
og 3 minutter: 30 sekunder vises i
midten.

m Trykk pa ansket innstilling for a be-
krefte.

m Bergr symbolet <D for a forlate
innstillingsnivaet.

Deaktivere WiFi-forbindelse

m Bergr symbolet .

m Sveip mot venstre eller hayre til sym-
bolet @ vises i midten.

m Beror symbolet @.

m Trykk pa symbolet = for & deaktivere
WiFi-tilkobling.

Symbolet Z vises.

m Bergr symbolet <O for a forlate
innstillingsnivaet.

Aktivere WiFi-forbindelse

m Beror symbolet {.

m Sveip mot venstre eller hayre til sym-
bolet @ vises i midten.

m Berar symbolet @.

m Trykk pd symbolet Z for & aktivere
WiFi-tilkoblingen.

Symbolet 7 vises.

m Bergr symbolet <O for a forlate
innstillingsnivaet.

Symbolet = lyser i displayet nar WiFi-
tilkoblingen er aktiv.

Tilbakestille nettverkskonfigurasjon
m Berar symbolet .

m Sveip mot venstre eller hgyre til sym-
bolet @ vises i midten.

m Beror symbolet @.
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m Sveip mot hgyre til symbolet () vises
i midten.

m Berer symbolet @.

m Beror symbolet .

m Bergr symbolet <D for & forlate
innstillingsnivaet.

Alle innstillinger som er utfart og verdier

som er oppgitt, blir nullstilt.

WiFi-tilkobling ble deaktivert, symbol-

et & slukker i startdisplayet.

Nullstill nettverkskonfigurasjonen nar
du leverer kjale-/fryseskapet til gjen-
vinning, selger det eller nar du tar i
bruk et brukt kjgle-/fryseskap. Alle
personlig data fiernes fra kjgle-/fryse-
skapet. Dessuten har ikke forrige eier
lenger tilgang til kjgle-/fryseskapet.

Utkobling av tastelyden o &
m Beror symbolet .

m Sveip mot venstre eller hgyre til sym-
bolet o) vises i midten.

m Bergr symbolet @)g.

Nar tastelyden er slatt av, lyser symbol-
et Mﬁ hvitt.

B Bergr symbolet <D for & forlate
innstillingsnivaet.

Innkobling av tastelyden o) &

m Beror symbolet .

m Sveip mot venstre eller hgyre til sym-
bolet W vises i midten.

m Beror symbolet &g

Nar tastelyden er slatt pa, lyser symbol-
et )y oransje.

B Bergr symbolet <D for & forlate
innstillingsnivaet.



Tilpasse innstillinger

Endre lydstyrke for varsel- og signal-

toner o)/
m Berar symbolet {&.

m Sveip mot venstre eller hgyre til sym-
bolet o) vises i midten.

m Beror symbolet o).

m Velg gnsket lydstyrke ved & sveipe til
venstre eller hgyre pa segmentlinjen
(trinn 1=7).

m Dersom du gnsker a sla av varsel- og
lydsignaler helt, sveiper du helt mot
venstre til segmentlinjen slukkes helt.

m Bekreft ansket innstilling ved a trykke
pa segmentlinjen.

Nar varsel- og signaltoner er slatt av,
vises symbolet ©J i hvitt.

Nar varsel- og signaltoner er slatt pa,
vises symbolet ) i oransje.

m Berar symbolet <D for a forlate
innstillingsnivaet.

Endre lysstyrke i displayet ¢

m Bergr symbolet .

m Sveip mot venstre eller hayre til sym-
bolet ¥ vises i midten.
m Berer symbolet -

m Velg ansket lysstyrke ved & sveipe til
venstre eller hgyre pa segmentlinjen
(trinn 1=7).

m Bekreft ansket innstilling ved a trykke
pa segmentlinjen.

m Bergr symbolet <D for & forlate
innstillingsnivaet.

Endre temperaturenhet °C/°F

m Berar symbolet {&.

m Sveip mot venstre eller hayre til °C
eller °F vises i midten.

B Trykk pa °C eller °F for & endre tempe-
raturenheten.

Da vises "C eller °F.

m Berar symbolet <D for a forlate
innstillingsnivaet.

Sla av messeinnstilling [

m Beror symbolet O.

m Beror symbolet {&.

m Sveip mot venstre eller hgyre til sym-
bolet ! vises i midten.

m Bergr symbolet [,

Etter at messeinnstillingen ¥ er blitt
slatt av, slar kjole-/fryseskapet seg av og
ma slas pa igjen.

Nullstille innstillinger til fabrikk-
innstilling [+
m Berer symbolet {&.

m Sveip mot venstre eller hgyre til sym-
bolet [+ vises i midten.

m Berer symbolet L.
Symbolet (@ vises.
m Bergr symbolet™).

Kjgle-/fryseskapet slar seg av og mé
slas pa igjen.
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Rengjoring og stell

Typeskiltet innvendig i kjgle-/fryse-
skapet ma ikke fjernes. Typeskiltet
trengs ved en eventuell feil.

Pass pa at det ikke kommer vann inn i
elektronikken eller belysningen.

& Fare for skade ved fuktighet som
trengerinn.

Dampen fra en damprenser kan
skade kunststoff og elektriske
komponenter.

Ikke bruk en damprenser til & rengjore
kjgle-/fryseskapet.

Henvisninger til rengjerings-
midler
For rengjering innvendig i skapet,

bruk kun rengjgrings- og pleiemidler
som er ufarlige for matvarer.

For & unnga skader péa overflatene, ma
du ikke bruke

- rengjeringsmidler som inneholder
soda, ammoniakk, syre eller klorid,

- kalklgsende rengjgringsmidler

- skurende rengjeringsmidler (f.eks.
skurepulver, skuremelk, universalstein)

- lesemiddelholdige rengjeringsmidler
- rengjaringsmidler for rustfritt stal

- maskinoppvaskmiddel

- stekeovnsspray

- glassrens

- skrubbende, harde svamper og bars-
ter, (f.eks. grytesvamper)

- flekkfjerningssvamp
- skarpe metallskraper
Vi anbefaler rengjering med en ren

svamp, lunkent vann tilsatt litt hdndopp-
vaskmiddel.
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Klargjering av kjole-/fryse-

skapet for rengjering

m Sl3 av kjole-/fryseskapet.

m Ta matvarene ut av kjgle-/fryseskapet
og oppbevar dem pa et kjglig sted.

m Ta ut alle uttakbare deler for ren-
gjoring.

Rengjore skapet innvendig

Rengjor skapet regelmessig, minst én
gang i maneden.

Dersom flekker far virke lenge, kan de
under visse omstendigheter bli umu-
lige a fjerne.

Overflatene kan bli misfarget eller
forandret.

Fjern helst flekker og sal omgaende.

B Rengjor kjole-/fryseskapet innvendig
med en ren svampklut, lunkent vann
og litt handoppvaskmiddel.

m Vask over med rent vann etter rengjo-
ringen, og terk alt med en myk klut.

B La kjgle-/fryseskapet sta &pent en
kort stund, for a sikre at det blir til-
strekkelig luftet og for 8 unnga at det
dannes ubehagelig lukt.

Rengjore tilbehor for hand eller i
oppvaskmaskinen

Felgende deler skal kun vaskes for hand:
- alle skuffene

Felgende deler kan vaskes i oppvask-
maskin:



Rengjoring og stell

& Fare for skade ved for hgy tempe-
ratur i oppvaskmaskinen.

Inventaret i kjgle-/fryseskapet kan bli
ubrukelig eller deformert dersom det
vaskes pa over 55 °C i oppvask-
maskinen.

For deler som téler vask i oppvask-
maskinen, ma du kun velge et opp-
vaskprogram pa maks. 55 °C.

Kunststoffdelene i oppvaskmaskinen
kan bli misfarget dersom de kommer i
kontakt med naturlig fargestoffer som
f.eks. gulrgtter, tomater og ketchup.
Misfarging pavirker ikke stabiliteten til
delene.

- isbitskalen

Ta ut og ta fra hverandre til-
behgret for rengjering

Ta ut fryseskuffer

m Loft fryseskuffen forover og trekk den
sé ut skratt oppover.
Sett inn fryseskuffer

m Sett fryseskuffene inn i frysesonen
skrétt ovenfra.

Rengjering av derpakning

& Fare for skade ved feil rengjering.
Dersom dgrpakningen behandles
med olje eller fett, kan den bli porgs.
Ikke bruk olje eller fett pa derpaknin-
gen.

B Rengjor derpakningen regelmessig
med rent vann og gni den grundig terr
med en klut.

Rengjoering av ventilasjons-
arealer

Staevlag sker energiforbruket.

B Rengjor ventilasjonsarealene regel-
messig med en bearste eller stgvsuger
(bruk f.eks. sugebarsten til Miele stav-
sugere).

Etter rengjeringen

m Lukk daren.

B Sla pa skapet igjen.

m Koble inn funksjonen SuperFrost, slik
at skapet blir raskt kaldt.

m Sett inn fryseskuffene med matvarene
igjen, sa snart temperaturen i fryse-
skapet er lav nok.

m Sla av funksjonen SuperFrost igjen.

Avriming

Dette er et skap med «NoFrost»-sy-
stem, og skapet avrimes automatisk.
Fuktigheten som oppstar, avsettes pa
fordamperen, avrimes automatisk fra tid
til annen og fordamper.

Gjennom den automatiske avrimingen
er frysesonen alltid fri for is. Matvarene
tiner ikke i forbindelse med dette spesi-
elle systemet.
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Feilretting

De fleste feil kan du rette pa selv. | mange tilfeller kan du spare bade tid og pen-
ger, siden du slipper & kontakte serviceavdelingen.

Besgk www.miele.no/support/customer-assistance for mer
informasjon om hvordan du selv kan utbedre feil.

som mulig.

Unnga helst & dpne skapdgren far feilen er rettet, for & holde kuldetapet sa lavt

Problem

Arsak og retting

Kjole-/fryseskapet kjoler
ikke.

Kjgle-/fryseskapet er ikke slatt pé.
m Sla pé kjgle-/fryseskapet.

Stepselet er ikke satt ordentlig inn i stikkontakten, eller

produktstepselet er ikke satt ordentlig inn i produkt-

stikkontakten.

m Sett stgpselet inn i stikkontakten og produktstepse-
let inn i produktstikkontakten.

Sikringen i husinstallasjonen har koblet seg ut. Kjgle-/
fryseskapet, spenningen i huset eller et annet apparat
kan veere defekt.

m Kontakt elektrofagfolk eller Mieles serviceavdeling.

Kompressoren gar konti-
nuerlig.

Det er ingen feil. For & spare energi, kobler kompres-
soren om til lavere hastighet ved lavere kuldebehov.
Da gker kompressorens innkoblingstid.

Kompressoren kobles
inn stadig oftere og len-
ger, temperaturen i
kjole-/fryseskapet er for
lav.

Ventilasjonsarealene er blokkerte eller stavete.
m |kke dekk til ventilasjonsarealene.
| Fjern stov fra ventilasjonsarealene regelmessig.

Skapdaren er apnet ofte, eller en stor mengde ferske
matvarer er lagt inn.
m Apne daren sa kort tid som mulig og kun ved behov.

Negdvendig temperatur stilles automatisk inn igjen
etter en stund.

Daren er ikke skikkelig lukket. Eventuelt har det dannet
seg et tykt islag i frysesonen.
m Lukk dgren.
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Feilretting

Problem

Arsak og retting

Negdvendig temperatur stilles automatisk inn igjen
etter en stund.

Hvis det har dannet seg et tykt islag, reduseres kjole-
effekten og energiforbruket stiger.

m Rim av kjole-/fryseskapet og rengjar det.

Omgivelsestemperaturen er for hay. Jo hayere

omgivelsestemperaturen er, jo lenger gar kompres-

soren.

m Folg radene i kapittel «Installasjon», avsnitt «Opp-
stillingssted».

Kjole-/fryseskapet er ikke bygget skikkelig inn i nisjen.
m Bygg inn kjgle-/fryseskapet i henhold til anvis-
ningene i den vedlagte monteringsanvisningen.

Det er stilt inn for lav temperatur i kjgle-/fryseskapet.
m Korriger temperaturinnstillingen.

En sterre mengde matvarer er fryst inn samtidig.
m Se radene i kapitlet «Frysing og lagring».

Funksjonen SuperFrost % er fortsatt innkoblet.
m For & spare energi kan du selv sla av funksjonen
SuperFrost % for den slar seg av selv.

Temperaturen i kjsle-/
fryseskapet er for hay.
Frysevarer (avhengig av
modell) kan tine.

Det er ingen feil. Den innstilte temperaturen er for hay.
m Korriger temperaturinnstillingen.
m Kontroller temperaturen igjen etter 24 timer.

Omgivelsestemperaturen er lavere enn hva skapet er

beregnet for. Kompressoren kobles inn sjeldnere hvis

omgivelsestemperaturen er for lav. Temperaturen i

kigle-/fryseskapet stiger.

m Folg radene i kapittel «Installere», avsnitt «Oppstil-
lingssted».

m Jk omgivelsestemperaturen.

Det har dannet seg is
eller kondensvann i
kjole/-fryseskapet.
Eventuelt lukkes ikke
deren ordentlig.

Darpakningen har sklidd ut av sporet.
m Undersgk om darpakningen sitter skikkelig i sporet.

Darpakningen er skadet.
m Kontroller om darpakningen er skadet.
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Feilretting

Problem

Arsak og retting

Derpakningen er skadet
eller skal skiftes.

Darpakningen kan skiftes uten verktay.
m Skift derpakningen. Den far du kjgpt hos en Miele-
forhandler eller hos Mieles delelager.

Generelle problemer med skapet

Problem

Arsak og retting

Frysesonedaren kan ikke
apnes flere ganger etter
hverandre.

Ingen feil. Pga. sugeeffekten kan skapdgren forst
apnes etter ca. 1 minutt uten at du méa bruke makt.

Det hgres ikke noe
varselsignal, selv om
skapderen har statt
lenge apen.

Det er ingen feil. Varselsignalet i innstillingsmodus ble

slatt av. Hvis du vil sla pa varselsignalet igjen:

m Bergr symbolet $63.

m Sveip mot venstre eller hayre til symbolet @f vises i
midten.

m Bergr symbolet .

m Velg ensket lydstyrke ved & sveipe til hgyre pa seg-
mentlinjen.

m Bekreft gnsket innstilling ved a trykke pa segment-
linjen.

Nar varsel- og signaltoner er slatt p3, vises symbol-

et {) orange.

Frysevarene er fastfrys-
te.

Pakkene med matvarer var ikke terre da de ble lagt inn.
B Losne frysevarene med en stump gjenstand, f.eks. et
skjeskaft.

Skapet kjennes varmt ut
pa sideveggene utven-
dig.

Ingen feil. Den varmen som oppstar nar det produse-
res kulde, blir brukt for 8 unnga kondens.
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Feilretting

Meldinger i displayet

Melding

Arsak og retting

| startdisplayet lyser
symbolet I, kjole-/fryse-
skapet kjoler ikke, men
betjeningen av kjele-/
fryseskapet og det inn-
vendige lyset virker.

Messeinnstilling er koblet inn.

m Berar symbolet O.

m Berar symbolet {.

m Sveip mot venstre eller hayre til symbolet [F vises i
midten.

m Bergr symbolet [B.

Etter at messeinnstillingen ¥ er slatt av, slar kjole-/
fryseskapet seg av og ma slas pa igjen.

Ingenting vises i dis-
playet. Det er sort.

Sabbat-modus {f er koblet inn. Den innvendige be-
lysningen forblir slatt av og kjale-/fryseskapet kjaler.
m Trykk pa det sorte displayet.

| displayet vises symbolet {f.

m Beror symbolet {f.

Symbolet f lyser oransje.

m Trykk igjen pa symbolet {.

N&r Sabbat-modus er sltt av, lyser symbolet {f hvitt.

Energisparemodaus er slatt pa: Hvis displayet blir
vaerende uberart i en stund, gar displayet over i ener-
gisparemodus og blir mgrkt.

| displayet lyser symbol-
et (3 og kjole-/fryse-
skapet kan ikke betjen-
es.

Lasefunksjonen er slatt pa.
m L3s opp kjole-/fryseskapet i kort tid, eller sl av lase-
funksjonen helt.

| displayet lyser ]l , gult,
i tillegg hores et varsel-
signal og den innvendige
belysningen lyser pul-
serende.

Dgralarmen er aktivert.

m Trykk pd 0 a.

Varselsignalet stopper, & slukker og den innvendige
belysningen lyser igjen konstant.
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Feilretting

Melding

Arsak og retting

| temperaturindikatoren
lyser § 4, radt, og i tillegg
heres en varseltone.

Temperaturalarmen er aktivert — avhengig av innstilt
temperatur, er frysesonen for varm eller for kald.
Grunner til dette kan f.eks. veere:

— Daren har blitt dpnet ofte.

— En stgrre mengde matvarer er lagt inn til frysing

uten at SuperFrost var koblet inn.

— Det har veert et lengre strembrudd.

— Kjole-/fryseskapet er defekt.
m Beror § .

Varselmeldingen er bekreftet: § 4 slukker og varsel-
signalet stanser.

| displayet blinker den hayest oppnadde temperaturen
i kjole-/fryseskapet, i ca. 1 minutt. Deretter skifter
temperaturindikatoren til aktuell temperatur.

Du kan deaktivere den blinkende temperatur-
indikatoren far tiden:
m Bergr temperaturindikatoren.

Visningen av den varmeste temperaturen slukker. Der-
etter vises den aktuelle temperaturen i frysesonen
igjen.

m Sl av alarmen.

m Avhengig av temperatur méa du kontrollere om maten
har begynt & tine eller har tint helt. Hvis den har det,
ma den bearbeides (kokes eller stekes), for den kan
fryses igjen.
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Feilretting

Melding

Arsak og retting

| displayet lyser </
redt, og i tillegg hares en
varseltone.

Den viser at det har veert et strembrudd: Tempera-
turen i skapet har steget for mye pga. et strembrudd i
de siste dagene eller timene.

m Berar /\.

Feilmeldingen ble bekreftet:
< /N slukker og varselsignalet stanser.

Den hgyeste temperaturen som forekom i kjale-/fryse-
skapet, blinker i temperaturindikatoren i ca. 1 minutt.
Deretter skifter temperaturindikatoren til aktuell tem-
peratur.

Du kan deaktivere den blinkende temperatur-
indikatoren fer tiden:
m Bergr temperaturindikatoren.

Visningen av den varmeste temperaturen slukker. Der-
etter vises den aktuelle temperaturen i temperatur-
indikatoren igjen. Kjale-/fryseskapet arbeider da videre
med den sist innstilte temperaturen.

m Sla av alarmen.

m Avhengig av temperatur ma du kontrollere om maten
har begynt a tine eller har tint helt. Hvis den har det,
ma den bearbeides (kokes eller stekes), for den kan
fryses igjen.

Symbolet /N lyser radt
pa displayet, og en feil-
kode F med sifre vises. |
tillegg hores et varsel-
signal.

Det foreligger en feil.

m S|4 av varselsignalet ved & bergre symbolet @ i dis-
playet.

m Kontakt Mieles serviceavdeling.

For & melde fra om feilen trenger du, i tillegg til feil-

koden, ogsa modellbetegnelse og serienummer pa

kjole-/fryseskapet. Denne informasjonen kan du lese

av direkte:

m For 3 gjore dette trykker du pa symbolet i i dis-
playet.

| displayet vises nadvendige produktdata.

Ved & bekrefte med symbolet & gér du ut av

informasjonsvisningen, og feilkoden vises pa nytt.

Du kan ogsa sla av kjale-/fryseskapet direkte i feilmel-

dingen.
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Feilretting

Innvendig lys

& Fare for elektrisk stgt ved stramfarende deler som ligger apent.
Dersom du tar av lysdekslet kan du komme i kontakt med stremfgrende deler.
Ikke fjern lysdekslet. LED-belysningen skal utelukkende skiftes ut og repareres av

serviceteknikere fra Miele.

& Fare for skade ved LED-belysning.
Denne belysningen harer til risikogruppe RG 2. Dersom dekslet er adelagt, kan

du skade @ynene.

Ved defekt lampedeksel méa du ikke se direkte i belysningen med optiske instru-
menter (et forstarrelsesglass eller lignende).

Problem

Arsak og retting

Den innvendige belys-
ningen pulserer.

Det er ingen feil. Dagralarmen er aktivert.

Den innvendige belys-
ningen fungerer ikke.

Kjgle-/fryseskapet er ikke slatt pé.
m Sl3 pé kjsle-/fryseskapet.

Sabbat-modus {f er sl&tt pa: Displayet er sort og
kjole-/fryseskapet kjaler.

m Trykk pa det sorte displayet.

| displayet vises symbolet {f.

m Berer symbolet {f.

Symbolet {f lyser oransje.

m Trykk p& symbolet % i innstillingsmodus f.

N&r Sabbat-modus er slatt av, lyser symbolet {ii hvitt.

Pga. fare for overoppheting, kobles den innvendige be-
lysningen automatisk ut hvis deren har statt dpeni ca.
15 minutter. Hvis ikke dette er arsaken, foreligger det
en feil.

m Kontakt Mieles serviceavdeling.

Arsaker til stoy

ger. Lydstyrken er lavere.

Lydstyrken er hgyere.

Kjgle-/fryseskapet forérsaker ulike lyder under driften.
Ved redusert kjgleeffekt arbeider kjale-/fryseskapet energibesparende, men len-

Ved ekt kjgleeffekt avkjales matvarene raskere.
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Feilretting

Normale
lyder

Hva er érsaken til lydene?

Hvesing, visling

Kjelemiddel spraytes inn i kjglekretslapet.

Bobling, surkling,

Kjelemiddel flyter gjennom rgret.

skvulping
Brumming Kjole-/fryseskapet kjaler.
Klikk Termostaten slar kompressoren av eller pa.

Surring, susing

Viften gar.

Den automatiske derédpneren (avhengig av modell) dpner
eller lukker skapdgren.

Knaking Materialet i kjgle-/fryseskapet utvider seg.
Vibrering Ventilene eller lukene er aktive.

Summing (kjele-/fryse- | Vann transporteres ut av vanntanken.

skap med vanntank)

Slurping (kjele-/fryse- Deren med dardemper ble dpnet eller lukket.
skap med derdemper)

Veer oppmerksom pé at det er umulig &8 unnga kompressor- og stremningslyder i

kjolekretslapet.

Stey/lyder Arsak og utbedring

Vibrasjon, Kjgle-/fryseskapet star ikke plant. Juster kjale-/fryseskapet ved
klapring, klir- hjelp av et vater. Bruk skrufattene (avhengig av modell) under
ring kjgle-/fryseskapet til dette.

| en innbyggingsnisje fra 140 cm ma du skyve inn de vedlagte
stabiliseringsskinnene pa undersiden av skapets bunn.

Skuffer, kurver eller hyller vibrerer eller sitter fast. Kontroller de
uttakbare delene og sett dem inn pa nytt.

Flasker eller beholdere berarer hverandre. Flytt flaskene eller
beholderne litt fra hverandre.

Holderen til transportkabelen (avhengig av modell) henger frem-
deles pa baksiden av produktet. Fjern holderen til transportkabe-
len.
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Kundeservice

P& www.miele.no/service finner du
informasjon om hvordan du kan rette
feil og om Miele reservedeler.

Kontakt ved feil

Hvis det oppstar feil som du ikke kan
rette pa selv, kontakt en Miele-forhand-
ler eller Mieles serviceavdeling.

Mieles serviceavdeling kan du kon-
takte online p& www.miele.no/hus-
holdning/service.

Kontaktinformasjonen til Mieles
serviceavdeling finner du pa slutten av
dette dokumentet.

Serviceavdelingen trenger modell-
betegnelse og serienummer (Fabr./SN/
Nr.). Begge opplysningene finner du pa
typeskiltet inne i kjgle-/fryseskapet eller,
avhengig av modell, i innstillingsmodus
under informasjon 1.
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EPREL-database

Fra og med 1. mars 2021 finner du
informasjon om energimerking av pro-
dukter og krav til skodesign i den euro-
peiske produktdatabasen (EPREL).
Under falgende link https://eprel.ec.eu-
ropa.eu/ finner du produktdatabasen.
Her blir du bedt om & legge inn modell-
betegnelsen.

Modellbetegnelsen finner du pa type-
skiltet inne i kjole-/fryseskapet eller,
avhengig av modell, i innstillingsmodus
under informasjon 1.

_—

‘ XXXXXX A/ N, XX/ XXXXXXXXX. ‘

e SToRAGE
BAHHBIN TEMNEPATYPHbI LLKA®
Kiasse/Class Ap-Typ/AP-Type Capacity
Classe/Clase AP-Type/AP-Tipo Volume Brut/Capacidad Bruta Pouvoir de Congel /Capac.Congeladora
SN-ST XXX |
Nutzinhalt Ges /K 1G I WEIN | KALT -
Net.Capacity Tot /R IF I WINE / CHILL R600a: Xxg
G ti

Garantitiden er 2 ar.

Neermere opplysninger finner du i de
vedlagte garantibetingelsene.


https://www.miele.com/service
https://www.miele.com/service
https://eprel.ec.europa.eu/
https://eprel.ec.europa.eu/
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Oppstillingssted

& Fare for skade dersom kjale-/
fryseskapet velter.
Kjele-/fryseskapet er veldig tungt og
kan velte fremover nar skapdaren er
apen.

Hold skapdaren(e) lukket til kjgle-/
fryseskapet er bygget inn. Kjale-/
fryseskapet ma veere sikret i nisjen i
henhold til bruks- og monterings-
anvisningen.

& Fare for brann og annen skade
grunnet produkter som avgir varme.
Produkter som avgir varme, kan an-
tenne og kjole-/fryseskapet kan be-
gynne & brenne.

Nettkabelen ma ikke komme i kontakt
med varmekilder.

Kjgle-/fryseskapet ma ikke installeres
under en platetopp.

& Fare for brann og annen skade
ved apne flammer.

Apne flammer kan sette fyr pa kjgle-/
fryseskapet.

Hold &pne flammer, som f.eks.
stearinlys, unna kjgle-/fryseskapet.

& Fare for skade pga. produkter
som avgir damp.

Produkter som avgir damp bak kjgle-/
fryseskapet, kan skade det.

Ikke installer produkter som avgir luft
eller damp bak kjale-/fryseskapet.
Serg for en separat luftkanal, eller in-
staller en skillevegg mellom produkt-
ene.

Et tert rom med god ventilasjon er
egnet.

& Fare for skade pga. hay luft-
fuktighet.

Ved hay luftfuktighet kan kondens av-
settes pa de utvendige flatene pa
kjgle-/fryseskapet.

Dette kondensvannet kan fare til kor-
rosjon pa ytterveggene til skapet.
Plasser kjole-/fryseskapet i et tart
og/eller klimatisert rom med tilstrek-
kelig lufting.

Forsikre deg om at skapdaren(e) kan
lukkes skikkelig etter innbygging av
kjgle-/fryseskapet, og at skapet er
bygget inn som beskrevet. De angitte
ventilasjonsarealene ma overholdes.

Ved valg av oppstillingssted ma du veere
oppmerksom pa at energiforbruket til
kjgle-/fryseskapet stiger dersom det
star i neerheten av en varmeovn, en
komfyr eller annen varmekilde. Unnga
direkte sollys.

Jo hgyere omgivelsestemperaturen er,
desto lenger gar kompressoren og desto
hayere blir energiforbruket.

Veer oppmerksom pa falgende ved inn-
bygging av kjsle-/fryseskapet:

- Stikkontakten ma ikke befinne seg bak
skapet. Den ma veere lett tilgjengelig i
nedstilfelle.

- Stgpselet og nettkabelen ma ikke be-
rgre baksiden av kjgle-/fryseskapet, da
disse kan skades av vibrasjoner fra
kjigle-/fryseskapet.

- Heller ikke andre produkter bar kobles
til en stikkontakt bak kjgle-/fryse-
skapet.

- Pass pa at nettkabelen ikke blir klemt
fast eller skadet ved oppstilling av
kjigle-/fryseskapet.
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- lkke plasser eller bruk grenuttak eller
andre elektroniske apparater (f.eks.
halogentransformatorer) pé baksiden
av produktet.

- Underlaget pa oppstillingsstedet ma
veere vannrett og jevnt, og ha samme
heyde som gulvet rundt.

Klimaklasse

Kjgle-/fryseskapet er konstruert for en
bestemt klimaklasse (omgivelses-
temperaturomrade) og grensene for
denne ma overholdes.

Lavere omgivelsestemperatur farer til
lengre stillstandstid for kompressoren.
Dette kan fare til hayere temperaturer i
kjiole-/fryseskapet, noe som kan ha
folgeskader.

Klimaklassen star pa typeskiltet inne i
kjgle-/fryseskapet.

Klimaklasse Omgivelsestem-
peratur

SN 10til 32°C

N 16 til 32 °C

ST 16 til 38 °C

T 16 til 43 °C
SN-ST 10 til 38 °C
SN-T 10til43°C

Kjole-/fryseskap i klimaklasse SN kan
brukes ved kaldere romtemperaturer
(ned til +5 °C) uten problemer.

Ventilasjon

Ventilasjonen skjer gjennom
ventilasjonsgitteret i sokkelen pa
kjgle-/fryseskapet.
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& Fare for brann og skader pa grunn
av utilstrekkelig ventilasjon.

Hvis kjgle-/fryseskapet ikke er til-
strekkelig ventilert, vil kompressoren
starte oftere og ga over lengre tid.
Dette farer til gkt energiforbruk og
hayere driftstemperatur pa kompres-
soren. Dette kan fere til skade pa
kjgle-/fryseskapet.

Pass pé at kjgle-/fryseskapet har til-
strekkelig ventilasjon:

Overhold alltid de foreskrevne
ventilasjonsarealene.
Ventilasjonsarealene ma ikke tildek-
kes eller blokkeres.

Rengjar ventilasjonsomradene regel-
messig for & fjerne stgv og smuss.
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Side-by-side-oppstilling

& Fare for skade ved kondens pa
ytterveggene pé skapet.

Ved hay luftfuktighet kan kondens av-
settes pa ytterveggene pa skapet og
fare til korrosjon.

Prinsipielt skal ikke kjgle- og fryse-
skap plasseres vertikalt eller horison-
talt pa andre modeller.

Dette kjale- og fryseskapet derimot kan
settes opp «side-by-side», da det er ut-
styrt med integrert oppvarming i side-
veggene.

Forher deg med forhandleren, om hvilke
kombinasjoner som er mulige med ditt
kjgle- og fryseskap.

Omhengsling av deren

& Stor fare for skade grunnet dar-
ens haye vekt.

Dersom skapet hengsles om av en
enkelt person, foreligger det gkt fare
for skade bade pa person og skap.
Darhengsling ma alltid skje ved hjelp
av 2 personer.

& Klemfare pa derhengslet.
Fingre kan bli fastklemt i omradet til
derhengslene.

Ikke ta tak i derhengslet ved apning
eller lukking av daren.

Kjole-/fryseskapet har derhengsling til
hayre ved levering. Hvis derhengslingen
skal vaere pa venstre side, ma daren
hengsles om (se den monterings-

anvisningen) for kjale-/fryseskapet mon-

teres i nisjen.

Tips: For & beskytte skapdaeren og gulvet
mot skader nar deren hengsles om, legg
et egnet underlag péa gulvet foran kjgle-/
fryseskapet.

Sorg for at dgrpakningen ikke blir
skadet. Hvis darpakningen er skadet,
lukkes ev. ikke skapderen ordentlig
igjen og kjglingen blir utilstrekkelig!

Mabeldar

- Spaltemal

Avhengig av kjgkkendesign er tykkelse
og kantradius pa mebeldgren samt det
vertikale spaltemalet fastsatt.

Det er derfor viktig & veere oppmerksom
pa falgende:

Dersom spaltemalet mellom mabel-
deren pa kjgleskapet og hengselsiden
pa kjgkkenfronten ved siden av, eller
den avsluttende sidevangen, er for
liten, kan det fare til kollisjon med kjok-
kenfronten/sidevangen nér kjaleskap-
dgren apnes.

Avhengig av tykkelse og kantradius pa
mebeldaeren kreves et individuelt
spaltemal.

Tips: Ta hensyn til dette under kjgkken-
planleggingen, eller ved utskiftning av
kjgleskap, ved a finne en passende inn-
byggingslasning.
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Tykkelse Spaltemal X [mm]
pa mabel- for forskjellige
der kantradier B
A [mm]

RO | R1,2| R2 | R3
>16—19 minst 3
20 5 4 4 | 35
21 56| 5 | 45| 4
22 65| 6 | 55| 5

parallell kjgkkenfront

A = Mgbelfronttykkelse
B = Kantradius
X = Spaltemal

Meabeldgrens vekt

& Fare for skade ved for tung
mgbeldar.

En montert mgbelder som over-
skrider tillatt vekt, kan skade heng-
slene. Disse skadene kan bl.a. fere til
at skapet ikke fungerer slik det skal.
Fer du monterer mabeldaren, ma du
forsikre deg om at tillatt vekt pa
megbeldaren ikke overskrides.

Maksimal tillatt vekt pa mabeldaren er
10 kg.

Begrensning av skapderens
apningsvinkel

Fra fabrikken er dgrhengslene innstilt
med vid deradpningsvinkel.

Ved behov kan apningsvinkelen begren-
ses til ca. 90° ved hjelp av de vedlagte
hengselstiftene.

avsluttende sidevange

A = Mgbelfronttykkelse

B = Kantradius

X = Spaltemal

Tips: Monter en avstandsholder mellom
mebelskroget og sidevangen. Slik far du
en tilsvarende bred spalte.
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Stiftene for dgrbegrensning ma vaere
montert for kjsle-/fryseskapet bygges
inn.

m Sett stiften inn i derhengslet ovenfra.
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Innbyggingsmal

Innbyggingsnisje/sett fra siden
Alle mal er oppgitt i mm.

De angitte ventilasjonsdpningene ma holdes frie for & sikre at kjgle-/fryseskapet
fungerer korrekt.

FNUS 7040

2560

820+60

40
100"

>150cm?
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FNUS 7140

[mm]

>560

21

00:098

>150cm?
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Tilkoblinger
Alle mal er oppgitt i mm.

1149

565

807

(@ Sett forfra

(2 Nettkabel, lengde = 2 200 mm
En lengre nettkabel kan kjgpes hos Mieles serviceavdeling.

® Ingen tilkobling i dette omradet
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Innbygging av skapet

For innbygging av kjgle-/fryseskapet
trenger du felgende verktoy:

TX 15,TX 20 @) 13
X150 6

=l

8

Tips: Oppbevar metallstangen som fal-
ger med, pa et trygt sted. Den er ngd-
vendig for innstilling av de bakre pro-
duktfattene.

Klargjering av kjole-/fryseskapet

m Plasser kjgle-/fryseskapet direkte
foran nisjen.

m Ta tak pa sidene av sokkelforblen-
dingen og trekk den av fremover.

For & feste kjole-/fryseskapet kan du
velge mellom to muligheter:

1. Qvre feste
Denne maten & feste pa egner seg
for feste under en benkeplate, f.eks.
av kunststoff (laminat). Det forutset-
tes en benkeplate hvor man kan skru
fast vinkelbeslag.
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Nar skrufgttene er skrudd helt ut,
stér kjole-/fryseskapet lett i spenn
mellom gulvet og benkeplaten.

2. Feste pa siden
Denne maten & feste pa egner seg
for a feste skapet under harde
benkeplater, f.eks. av granitt. Forut-
setningen er at det finnes sidevegger
til hayre og venstre for kjgle-/fryse-
skapet, som vinkelbeslagene kan
skrus fast i.
Nar skrufettene er skrudd helt ut, er
kjigle-/fryseskapet lavere enn benke-
platen.

1. @vre feste

m Sett vinkelen i apningen pa toppen av
skapet.

m Boy vinkelen rundt det perforerte om-
radet.
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2. Feste pa siden

Vinkelen mé bgyes i begge ender.

m Sett vinkelen i apningen pa toppen av
skapet.

m Bay vinkelen rundt det perforerte om-
radet.

m Ta vinkelen ut av dpningen og sett inn
den rette enden av vinkelen.

m Boy ogsa denne enden av vinkelen
rundt det perforerte omradet.

Skyve kjole-/fryseskapet pa plass

& Fare for skade pa nettkabelen.
Nér kjole-/fryseskapet skyves inn,
kan nettkabelen komme i klem og bli
skadet.

Skyv kjale-/fryseskapet forsiktig inn i
nisjen.

& Fare for skade pa gulvet.
Flytting av kjole-/fryseskapet kan fare
til skade pa gulvet.

Beveg kjole-/fryseskapet forsiktig pa
gmfintlige gulv.

& Fare for skade pa skrufattene.
Skrufgttene kan brekke.

Skyv kjgle-/fryseskapet kun inniinn-
byggingsnisjen nar skrufgttene er
skrudd nesten helt inn.

Tips: Lasne begge de bakre skrufattene
med en halv omdreining hver far skapet
skyves pa plass. Etter at det er skjavet
pa plass blir det dermed enklere a jus-
tere skrufgttene forfra (se avsnitt «Jus-
tering av kjgle-/fryseskapet»).

B Legg nettkabelen slik at det er enkelt
a koble til kjgle-/fryseskapet etter inn-
byggingen.

Tips: For a gjere innskyvning av skapet

enklere, fest litt hyssing rundt stepselet

og «forleng» nettkabelen pa den maten.

Trekk nettkabelen gjennom kjegkken-

mebelet med den andre enden av hys-

singen.

Dersom skapet blir skjevet for langt
inn i innbyggingsnisjen, kan ikke
deren pa kjole-/fryseskapet lukkes
ordentlig etter montering av mgbel-
deren. Dette kan fare til isdannelse,
kondensvann og andre funksjonsfeil,
som kan medfaere gkt energiforbruk.
Skyv kjgle-/fryseskapet sa langt inn i
innbyggingsnisjen, at en omkring-
liggende avstand pa 42 mm fra skap-
skroget til forsiden av sideveggen pa
kjgkkenmegbelet overholdes.

m Skyv kjgle-/fryseskapet inn i nisjen, til
forkanten pa derhengslene er i flukt
med forkanten til sideveggene i kjok-
kenskapet oppe og nede.

Da overholdes en omkringliggende av-
stand pa 42 mm til forkantene av side-
veggene til kjgkkenskapet.
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For mebler med derhengslingsdeler
(som nuppestruktur, pakningslepper,
etc.) ma du ta hensyn til det samlede
malet til dgrhengslingsdelene, slik at
det ogsa her overholdes en omkring-
liggende avstand pa 42 mm.

m Trekk kjole-/fryseskapet frem til-
svarende det samlede malet.

m Kontroller enda en gang om den
omkringliggende avstanden pa
42 mm til forkanten pa dar-
hengslingsdelene overholdes.

Tips: Hvis mulig, fiern derhengslings-
delene og skyv kjale-/fryseskapet s&
langt inn, at alle vinkelbeslagene oppe
og nede stater mot forkanten til side-
veggene i kjgkkenskapet.

Justering av kjgle-/fryseskapet

Ved avre feste av kjgle-/fryseskapet i
innbyggingsnisjen ma skapet sta lett i
spenn mellom gulv og benkeplate.

m Drei de fremre og bakre skrufattene ut

vekselvis, avhengig av nisjehgyde, og
still kjgle-/fryseskapet helt vannrett.
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Ga frem pa felgende mate:

m Still begge de bakre skrufgttene med
skruene til hayre og venstre foran i
sokkelen i skapet med den vedlagte
stangen og en skrutrekker.

m Losne de to fremre skrufattene vek-
selvis med de bakre. Det maksimale
justeringsomradet er 6 cm.

Tips: Sa snart skrufattene er skrudd litt

ut, kan disse ogsa stilles med en skru-
trekker nede péa skrufoten.

Skumgummibiten () som er festet pa
ventilasjonsgitteret sikrer separat
luftfering, og funksjonsfeil unngas.
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Dersom det skal monteres en gjen-
nomgaende mabelsokkel, ma denne
skjeeres ut for ventilasjon av kjale-/
fryseskapet.

m Sett pa plass sokkelforblendingen
med ventilasjonsgitteret (3, men ikke
fest den enna.

Hvis ingen gjennomgaende mgbelsok-

kel monteres:

m Trekk sokkelforblendingen 3 s3 langt
fremover at ventilasjonsspaltene og
den tilgrensende mgbelsokkelen dan-
ner en linje.

!

m Hold fast sokkelforblendingen og fest
den pa hgyre og venstre side med de
vedlagte holderne @.

Nar sokkelforblendingen er montert,
kan de bakre fgttene bare stilles inn
nar sokkelforblendingen er skjgvet helt
inn. Ellers er ikke lengden péa stangen
tilstrekkelig.

Hvis en gjennomgaende megbelsokkel
monteres:

m Skyv sokkelforblendingen med
ventilasjonsgitteret (3 helt inn til
kjigle-/fryseskapet og fest pa hgyre og
venstre side med holderne 2.

m Tilpass hayden til mabelsokkelen (U).

m Langs nisjebredden (W) ma du til-
passe trinnhayden (V) under produk-
tets sokkelforblending 2.

Festing av kjole-/fryseskapet i nisjen

/
__——T

m Skru kjole-/fryseskapet fast p& under-
siden av benkeplaten med to skruer.

1. @vre feste
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o ol

2. Feste pa siden

m Skru kjgle-/fryseskapet inn i nisjen til
hgyre og venstre med én skrue hver.

Montering av mebelderen

Mgbeldarens overkant méa veere pa
hgyde med darene til kjiskkenskapene
ved siden av.

Mgbeldgren ma monteres plant og ma
ikke veere i spenn.

| det felgende kapittelet beskrives
montering av mgbeldgrer med min.
16—19 mm tykke mgbelfronter.

Pass pa at sokkelforblendingen er
montert igjen.
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m Fra fabrikken er det innstilt en avstand
pa 8 mm mellom skapdgren og tverr-
stagen. Kontroller denne avstanden
og still den inn om ngdvendig.

m Skyv monteringsstagene @ til hayden
pa mgbeldgren: Den nedre stopp-
kanten X til monteringsstagene ma
veere i samme hgyde som overkanten
pa den mgbeldaren som skal mon-
teres (tegn A).
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B

Tips: Bruk magbelfronten til & skyve
monteringsstagene @ til heyden pa deor-
ene til skapene ved siden av.

B Tegn en midtlinje tynt med en blyant
pa innsiden av mabeldaren .

m Heng tverrstaget ® med monterings-
stagene pa innsiden av mgbeldgren.
Midtstill tverrstaget.

m Skru fast tverrstaget med minst 6 kor-
te sponplateskruer (®. (Bruk kun
4 skruer langs kanten pa kassett-
darer). Forbore ev. hullene i mabel-
daren.

m Trekk ut monteringsstagene oppover
@.
Drei monteringsstagene og stikk dem
(for oppbevaring) helt inn i den midtre
slissen pa tverrstaget.

m Skru av mutrene (3@ og ta av tverr-
staget (@ sammen med monterings-
stagene @.
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m Skyv dekselet pa siden pé tverrstaget
midt i mot hengselsiden.

® Snu mgbeldgren rundt, og fest hand-
taket (hvis nadvendig).

m Apne doren.

m Heng mebeldaren pa justerings-
boltene (.

m Skru mutrene @ lgst pé justerings-
boltene.

m Lukk deren og kontroller avstanden til
skapdgrene pa sidene.

m Tilpass mgbeldaren til de omliggende
mgbelderene:
Sidejusteringen X oppnér du ved for-
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skyvning av skapdgren og haydejuste-
ringen Y oppnér du ved & dreie juster-
ingsbolten M med en skrutrekker.

m Skru fast mutrene ) p& den avre
skapdaren hold justeringsbolten @ i
mot med en skrutrekker.

m Skru skapdgren godt sammen med
mebelderen ved hjelp av vinkel-
beslaget @:

- Bor festehullene i mgbeldaren pa for-
hand (marker ev. med en syl).

- Skru inn de korte sponplateskruene @
(4 x14 mm).

m Tilpass mgbelderen til dybden Z: Las-
ne skruene i de avlange hullene oppe
pa skapderen 3 samt under skap-
deren @. Still inn en luftspalte pa




Installasjon

2 mm mellom mgbeldgren og forkant-
en pa nisjen ved a skyve pa mabel-
deren. Rett deg etter mgbeldarene
ved siden av.

m Lukk daren, kontroller at den sitter
godt og tilpass den etter mgbeldarene
ved siden av.

m Skru alle skruene godt til nok en gang.

e ——

N

m Sett pa dekselet og la det klikke pa
plass.

Slik kan du veere sikker pa at skapet er
bygget inn riktig:

- Dearen kan lukkes ordentlig.
- Dgren ligger ikke inntil mebelskroget.

- Tetningen averst i hjgrnet pa hand-
takssiden ligger skikkelig inntil.

m For & kontrollere, kan du legge en tent
lommelykt i skapet og lukke daren.
Slukk lyset i rommet slik at det blir
maearkt, og se etter om det kommer lys
ut pa sidene. Hvis det er tilfelle, ma
du kontrollere de enkelte monterings-
skrittene.
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Installasjon

Elektrotilkobling

Skapet skal kun kobles til stramnettet
med den vedlagte nettkabeleni en jor-
det stikkontakt.

Plasser alltid kjgle-/fryseskapet slik at
stikkontakten er lett tilgjengelig. Dersom
stikkontakten ikke er lett tilgjengelig,
pass pa at det er en skilleanordning for
hver pol pa oppstillingsstedet.

& Brannfare ved overoppheting.

Drift av kjgle-/fryseskapet ved bruk
av flerveisstikkontakter og skjote-
ledninger kan fare til overbelastning
av kabelen.

Av sikkerhetsgrunner ma du ikke
bruke flerveisstikkontakter eller
skjgteledninger.

Det elektriske anlegget ma veere utfart i
henhold til nasjonale el-forskrifter.

Av sikkerhetshensyn anbefaler vi & bruke
en jordfeilbryter (RCD) av typen i
husinstallasjonen for elektrisk tilkobling
av kjole-/fryseskapet.

En skadet nettkabel ma kun erstattes
med en nettkabel av samme type (fés
kigpt hos Mieles serviceavdeling). Av
sikkerhetsgrunner skal den kun skiftes
ut av kvalifiserte fagfolk eller Mieles
serviceavdeling.

Tilkobling og sikring: Se bruks-
anvisningen og typeskiltet. Denne
informasjonen sammenligner du med
dataene for den elektriske tilkoblingen
pa stedet. Spar en autorisert elektroin-
stallater hvis du er i tvil.

Midlertidig eller permanent drift pa et
selvforsynt energiforsyningssystem eller
et energiforsyningssystem som ikke er
synkronisert med streamforsyningen
(som f.eks. gynettverk, backup-
systemer), er mulig. Forutsetning for
drift er at energiforsyningssystemet
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overholder retningslinjene i

NEK EN 50160 eller tilsvarende.
Funksjon og drift av sikkerhetstiltakene i
husinstallasjonen og i dette produktet
fra Miele ma ogsa sikres ved drift av oy-
nettverk, eller ved drift som ikke er syn-
kronisert med stremforsyningen, even-
tuelt erstattes av likeverdige tiltak i
installasjonen. Eksempelvis som be-
skrevet i den aktuelle publiseringen av
VDE-AR-E 2510-2.

Tilkobling av skapet

m Sett inn stopselet pa baksiden av
kjgle-/fryseskapet.
Pass pa at stapselet er skikkelig festet.

m Sett stopselet til kjgle-/fryseskapet i
stikkontakten.

Skapet er na koblet til stremnettet.



Informasjon

Samsvarserkleering
Miele erklaerer herved at dette fryseskapet er i henhold til forskriften 2014/53/EU.

Fullstendig tekst til EU-samsvarserkleering finner du under en av de fglgende
internettadressene:

- Under Produkter, Nedlastinger, pd www.miele.no

- Service, foresparsel om informasjon, bruksanvisninger, pa
https://miele.no/bruksanvisninger-125.aspx ved & oppgi produktnavn eller serie-
nummer

Frekvensband 2,4000 GHz —2,4835 GHz
Maksimal utgangseffekt <100 mW

Opphavsretter og lisenser

For betjening og styring av kommunikasjonsmodulen bruker Miele egen eller frem-
med programvare, som ikke faller inn under sakalte Open Source-lisensvilkar.
Programvaren/programvarekomponentene er opphavsrettslig beskyttet. Miele og
tredjeparts opphavsretter skal respekteres.

Videre inneholder kommunikasjonsmodulen som er integrert i produktet, program-
varekomponenter som distribueres under open source-lisensvilkar. Du kan hente
frem de inkluderte Open Source-komponentene sammen med tilhgrende merk-
nader om opphavsrett, kopier av de til enhver tid gjeldende lisensvilkadrene samt
eventuell annen informasjon lokalt per IP via en nettleser (http[s]://<IP-adresse>/
Licenses). Ansvars- og garantibestemmelsene for Open Source-lisensvilkdr som
man finner der, vil kun gjelde overfor den respektive rettighetshaveren.
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