Navod k obsluze a montazi
Indukcni varné desky

Pred umisténim, instalaci a uvedenim do provozu si bezpodminecné
prectéte nadvod k obsluze a montdzi. Tim ochranite sebe a zabranite
Skodam.
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Bezpecnostni pokyny a varovna upozornéni

Tato varnad deska spliiuje predepsana bezpecnostni ustanoveni.
Nespravné pouzivani vSak muze vést k Urazim a vécnym Skodam.

Nez varnou desku uvedete do provozu, prectéte si pozorné navod
k obsluze a montazi. Obsahuje dllezité pokyny pro montaz, bez-
pecnost, pouzivani a udrzbu. Tim ochranite sebe a zabranite posko-
zeni varné desky.

Podle normy IEC 60335-1 upozoriiuje Miele vyslovné na to, Ze je
bezpodminecné nutné precist si a dodrzovat kapitolu vénovanou
instalaci varné desky a dale bezpecnostni upozornéni a varovna
upozornéni.

Miele neodpovida za skody, které vzniknou v disledku nedo-
drzovani téchto pokyna.

Navod k obsluze a montazi uschovejte a predejte ho pfipadnému
novému majiteli.

Pouzivani ke stanovenému ucelu

P> Tato varna deska je uréena pro pouzivani v domacnosti a v prosto-
rach podobnych domacnostem.

P> Tato varna deska neni urc¢ena k pouzivani venku.

P Pouzivejte varnou desku vyhradné v domacnosti k pfipravé jidel a
udrzovani jejich teploty. VSechny ostatni zplsoby pouzivani jsou ne-
pripustné.

P Osoby, které vzhledem ke svym fyzickym, smyslovym a psy-
chickych schopnostem nebo kvili nezkusenosti nebo neznalosti
nejsou schopné varnou desku bezpecné obsluhovat, musi byt pfi ob-
sluze pod dozorem. Tyto osoby smi varnou desku obsluhovat bez do-
zoru jen tehdy, kdyz jim byla vysvétlena tak, ze ji mohou obsluhovat
bezpecné. Musi byt schopné rozpoznat a chapat mozna nebezpedi

v pripadé chybné obsluhy.

Deéti v domacnosti

P Déti mladsi osmi let se nesmi samy bez dozoru pohybovat v bliz-
kosti varné desky.



Bezpecnostni pokyny a varovna upozornéni

P Déti starsi nez osm let smi varnou desku obsluhovat bez dozoru
jen tehdy, kdyz jim byla vysvétlena tak, Ze ji mohou obsluhovat bez-
pecné. Déti musi byt schopné rozpoznat a chapat mozna nebezpedi
v pfipadé chybné obsluhy.

P Déti nesmi ¢istit varnou desku bez dozoru.

P Dohlizejte na déti, které se zdrzuji v blizkosti varné desky. Nikdy dé-
tem nedovolte, aby si s varnou deskou hraly.

P> Varna deska se béhem provozu zahteje na vysokou teplotu a
zGstane horka jesté néjakou dobu po vypnuti. Nedovolte détem, aby
se k varné desce priblizily, dokud nevychladne natolik, Ze je vylou¢eno
jakékoli nebezpecdi popaleni.

P Nebezpeci popaleni. V odkladacich prostorech nad varnou deskou
nebo za ni neukladejte predméty, které by mohly zajimat déti. Jinak by
to mohlo svadét déti, aby na varnou desku lezly.

P Nebezpedi popéleni a opafeni. Otocéte ucha hrnct a rukojeti panvi
stranou nad pracovni plochu, aby déti nemohly nadobi stahnout a po-
palit se.

P Nebezpeci uduseni. Déti by si mohly hrat s obalovym materidlem,
napt. félii, mohly by se do ni balit nebo si ji davat pres hlavu a udusit
se. Obalovy material uchovavejte mimo dosah déti.

P> PouZivejte zablokovani zprovoznéni, aby varnou desku nemohly bez
dozoru zapnout déti. Kdyz varnou desku pouzivate, zapnéte blokovani,
aby déti nemohly zménit (zvolend) nastaveni.

Technicka bezpecénost

P Neodborné provedené instalaéni a Udrzbarské prace nebo opravy
mohou uZivatele vystavit znacnym nebezpecim, za ktera vyrobce ne-
ruci. Instala¢ni a udrzbarské prace nebo opravy smi provadét jen kva-
lifikovany pracovnik nebo servisni sluzba Miele.

P> Poskozena varna deska muze ohrozit Vasi bezpecnost. Zkontrolujte
varnou desku ohledné zjevnych poskozeni. Nikdy neuvadéjte do
provozu poskozenou varnou desku.
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P> Obcasny nebo trvaly provoz na sobéstaéném nebo se siti nesyn-
chronizovaném zafizeni pro napéjeni energii (jako napf. ostrovni sité,
zélozni systémy) je mozny. Pfedpokladem provozu je, aby u zafizeni
pro napajeni energii byly dodrzeny specifikace normy EN 50160 nebo
srovnatelné.

Bezpelnostni opatfeni stanovena pro domovni instalaci a pro tento
vyrobek Miele musi byt co do své funkce a zplsobu prace zajisténa

i v ostrovnim provozu nebo v provozu nesynchronizovaném se siti ne-
bo byt v instalaci nahrazena rovnocennymi opatfenimi. Jak je popsano
napriklad v aktudlnim vydani VDE-AR-E 2510-2.

P> Elektrickd bezpecénost varné desky je zajisténa jen tehdy, kdyz je
pripojena k elektrickému systému s ochrannym vodi¢em nain-
stalovanému podle predpist. Tento zakladni bezpeénostni pozadavek
musi byt splnény. V pfipadé pochybnosti nechte elektrickou instalaci
zkontrolovat kvalifikovanym elektrikarem.

P> Pripojovaci Udaje (frekvence a napéti) uvedené na typovém Stitku
varné desky musi bezpodminecné souhlasit s odpovidajicimi para-
metry elektrické sité, aby se varna deska neposkodila.

Pred pfipojenim tyto udaje porovnejte. V pripadé pochybnosti se ze-
ptejte kvalifikovaného elektrikare.

P Rozbodovaci vicenasobné zasuvky a prodluzovaci kabely neposky-
tuji nutnou bezpecénost (nebezpedi pozaru). Varnou desku pomoci
nich k elektrické siti nepripojujte.

P Pouzivejte varnou desku jen vestavénou, aby byla zajisténa jeji bez-
pecna funkce.

P> Tato varna deska se nesmi pouzivat na nestacionarnich mistech in-
stalace (napt. na lodich).

P Dotyk pfipoji pod napétim a zména elektrické a mechanické kon-
strukce vas ohroZzuji a mohou vést k porucham funkce varné desky.
Nikdy neotvirejte plast varné desky.

P Pokud varnou desku neopravi kvalifikovany pracovnik nebo servisni
sluzba Miele, dojde ke ztraté narokl vyplyvajicich ze zaruky.

P> V pripadé vymény vadnych konstrukénich dilG relevantnich z hle-
diska bezpecCnosti spole¢nost Miele zaruc€uje splnéni bezpecnostnich
pozadavkl v plném rozsahu pouze u originalnich nahradnich dilG
Miele.

P> Varna deska neni uréena pro provoz s externim ¢asovym spinacem
nebo systémem dalkového ovladani.

P> Varnou desku musi k elektrické siti pfipojit kvalifikovany elektrikar.
8



Bezpecnostni pokyny a varovna upozornéni

P> Poskozeny privodni sitovy kabel musi kvalifikovany pracovnik nebo

servisni sluzba Miele nahradit specialnim pfivodnim sitovym kabelem.

P> Priinstalacnich a Gdrzbarskych pracich stejné jako pfi opravach

musi byt varna deska Uplné odpojena od elektrické sité. Zajistite to

tim, ze

- je vypnuty jistiC elektrickeé instalace nebo

- je vySroubovana Sroubovaci pojistka elektrické instalace nebo

- je vytaZena elektricka zastréka (je-li k dispozici) ze zasuvky. PFi vy-
tahovani zastrcky netahejte za pripojovaci sitovy kabel, nybrz za za-
stréku.

P Nebezpeci Urazu elektrickym proudem. Pfi zavadé nebo kdyz se
objevi praskliny, trhliny nebo pukliny ve sklokeramické desce, neuva-
déjte varnou desku do provozu nebo ji ihned vypnéte. Odpojte varnou
desku od elektrické sité. Obratte se na kvalifikovaného pracovnika ne-
bo servisni sluzbu Miele.

P> Pokud je varna deska vestavéna za ¢elem nabytku (napft. dvitky),
Celo nabytku nikdy nezavirejte, kdyZz varnou desku pouzivate. Za za-
vienym ¢elem ndbytku se hromadi teplo a vlhkost. Tim se mUze pos-
kodit varna deska, montazni skfinh a podlaha. Celo nabytku zavrete az
po zhasnuti ukazatell zbytkového tepla.

Soucasny provoz s topenistém zavislym na vzduchu z mistnosti
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Bezpecnostni pokyny a varovna upozornéni

/N Nebezpeéi otravy spalinami!

Pri souCasném pouzivani odsavace par a topenisté zavislého na
vzduchu ze stejné mistnosti nebo sdruzeného vétrani budte mi-
moradné opatrni.

Topenisté zavisla na vzduchu z mistnosti nasavaji vzduch potrebny
k hofeni z prostoru instalace a svoje zplodiny odvadi ven
prostfednictvim zafizeni na odtah zplodin (nap¥. kominem). Mohou
to byt napf. topna zafizeni na plyn, olej, dfevo nebo uhli, pratokové
ohfivace, zafizeni na ohrev teplé vody, plynové varné desky nebo
plynové pecici trouby.

Odsavac par odvadi vzduch z kuchyné a sousednich mistnosti. Plati
to pro tyto provozni zpUsoby:

- odtahovy provoz,

- cirkula€ni provoz s boxem pro cirkulaéni provoz umisténym mimo
mistnost.

Bez dostate¢ného privodu vzduchu vznika podtlak. Topenisté neni
zasobovano dostate€nym mnozstvim vzduchu. Spalovani je tak
negativné ovlivnéno.

Jedovaté zplodiny mohou byt nasavany z kominu nebo odtahové
Sachty do obytnych mistnosti.

MzZe byt ohrozen zivot!

10



Bezpecnostni pokyny a varovna upozornéni

Bezpeclny provoz je mozny, kdyz bude pfi sou¢asném provozu od-
savace par a topenisté zavislého na vzduchu z mistnosti nebo
sdruzeného vétrani dosazeno podtlaku nejvy$e 4 Pa (0,04 mbar),
kdy je zaruceno, Ze nedojde k nasavani zplodin z topenisté zpét do
mistnosti.

Lze toho dosdhnout tim, Ze neuzaviratelnymi otvory, napf. ve
dverich nebo oknech, bude moci do mistnosti proudit vzduch po-
trebny pro spalovani. Pfitom je nutné dbat na dostatecny prirez pri-
vodniho otvoru vzduchu. Samostatna vétraci mfizka ve zdi zpravidla
nezarucuje dostatecny pfivod vzduchu.

Pfi posouzeni je tfeba brat v potaz vzajemné propojeni vétrani ce-
lého obydli. Ohledné toho se poradte s pfislusnym kominickym mi-
strem.

Je-li odsavac par provozovan v rezimu s cirkulaci vzduchu, kdy je
vzduch veden zpét do prostoru instalace, je soucasny provoz
topenisté zavislého na vzduchu z mistnosti nezavadny.

Provozni zasady

P> Varna deska se béhem provozu zahreje na vysokou teplotu a
zUstane horka jesté néjakou dobu po vypnuti. Az kdyz zhasnou v§ech-
ny ukazatele zbytkového tepla, nehrozi jiz nebezpeci popaleni.

P> Prehraté oleje a tuky se mohou vznitit. Pfi praci s oleji a tuky
nenechte varnou desku nikdy bez dozoru. Hofici oleje a tuky nikdy ne-
haste vodou. Vypnéte varnou desku.

Zaduste plameny opatrné poklici nebo protipozarni houni.

P Nenechte varnou desku za provozu bez dozoru. Kratké vareni a
smazeni méjte stale pod dohledem.

P Otevieny ohen predstavuje nebezpeci poZaru.

Flambovani je zakdzano. Zapnuty odsavac par nasava plameny do fil-
tru. Mize se vznitit usazeny tuk.

P Kdyz se zahteji nddobky se spreji, snadno vznétlivé kapaliny nebo
hoflavé materialy, mohou se vznitit. Proto snadno vznétlivé predméty
nikdy neuchovavejte v zasuvkach pfimo pod varnou deskou. Pfipadné
pfiborniky musi byt z zaruvzdorného materialu.

P Nikdy neohfivejte prazdné varné nadobi.
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Bezpecnostni pokyny a varovna upozornéni

P> V uzavienych plechovkach vznika pfi zavarovani a ohfivani pretlak,
v jehoz disledku se mohou roztrhnout. Nepouzivejte varnou desku
k zavarovani a ohfivani plechovek.

P> Kdyz varnou desku pfikryjete, hrozi pfi nechténém zapnuti nebo
zbytkovém teple nebezpeci, ze se vzniti, praskne nebo roztavi materi-
al pokryvky. Varnou desku nikdy nepfikryvejte, napt. krycimi deskami,
platnem nebo ochrannou félii.

P> Pfi zapnuté varné desce, nechténém zapnuti nebo zbytkovém teple
hrozi nebezpeci, ze se zahreji kovové predméty odlozené na varné
desce. Jiné materidly se mohou roztavit nebo vznitit. Vlhké poklice
hrncl se mohou pevné prisat. Varnou desku nikdy nepouziveijte jako
odkladaci plochu. Po pouziti vypnéte varné zony.

P> Varnou desku po pouziti vypnéte. NeCekejte, az se varna deska vy-
pne automaticky, protoze na ni jiz neni Zadné varné nadobi. Potraviny
se mohou vznitit.

P MUzete se spalit o horkou varnou desku. Pfi vSech pracich s horkou
varnou deskou si chrante ruce chfiapkami nebo rukavicemi na hrnce.
Pouzivejte jen suché rukavice nebo chnapky. Mokré nebo vihké texti-
lie |épe vedou teplo a mohou vyvolat popaleni parou.

P Odsavac par se pfi vareni maze silné zahfat horkymi vypary

z vareni.

Plasté a tukovych filtrd se dotykejte aZ poté, co odsavac par do pra-
covni desky vychladne.

P> Kdyz v blizkosti varné desky pouzivate elektricky pfistroj (nap¥. ru¢-
ni mixér), dbejte na to, aby se jeho pFivodni sitovy kabel nedostal do
styku s horkou varnou deskou. Mohla by se poskodit izolace kabelu.

P> Sdl, cukr nebo zrnka pisku, napf. z ¢isténi zeleniny, mohou zpUsobit
Skrdbance, kdyZ se dostanou na spodni stranu nadobi. Nez na varnou
desku postavite nadobi, davejte pozor, aby dno nadobi i sklokera-
micka deska byly Cisté.

P Kdyz na sklokeramickou desku spadnou byt i malé pfedméty jako
napr. solni¢ka, mohou v ni vzniknout trhliny nebo praskliny. Davejte
pozor, aby na sklokeramickou desku nespadly zadné predméty.

P Horké predmeéty na tladitkach a ukazatelich mohou poskodit elek-
troniku umisténou pod nimi. Na tlacCitka a ukazatele nikdy nepokladej-
te horké hrnce nebo panve.
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Bezpecnostni pokyny a varovna upozornéni

P> KdyzZ se na horkou varnou desku dostane cukr, pokrmy obsahuijici
cukr, uméld hmota nebo alobal a roztavi se, posSkodi pfi chladnuti
sklokeramickou desku. Varnou desku okamzité vypnéte a tyto latky
ihned ddkladné seskrabnéte Skrabkou na sklo. Pouzijte pfi tom
chnapky. Sklokeramickou desku pak po vychladnuti docistéte Cisticim
prostfedkem na sklokeramiku.

P> Zahtivané prazdné hrnce mohou vést k poskozeni sklokeramické
desky a/nebo varného nadobi. Nenechte varnou desku za provozu
bez dozoru.

P> Drsna dna hrnct a panvi poskrabou sklokeramickou desku. Pouzi-
vejte pouze hrnce a panve s hladkym dnem.

P> Varné nadobi pfi premistovani zvedejte. Tak zabranite Smouham
vzniklym otérem a Skrdbancim.

P Z dlvodu rychlého rozehfivani mlze za jistych okolnosti teplota
dna varného nadobi za velmi kratkou dobu dosahnout hodnoty
samovzniceni olejl nebo tukl. Nenechte varnou desku za provozu
bez dozoru.

P> Tuky a oleje zahfivejte maximalné jednu minutu a nikdy na to ne-
pouzivejte funkci Booster.

P> Pouze pro osoby s kardiostimulatorem: V bezprostredni blizkosti
zapnuté varné desky vznika elektromagnetické pole. Poskozeni kardi-
ostimulatoru je vSak nepravdépodobné. V pfipadé pochybnosti se ob-
ratte na vyrobce kardiostimulatoru nebo na svého Iékare.

P> Elektromagnetické pole zapnuté varné desky mize negativné
ovlivnit funkci magnetizovatelnych predmétl. Kreditni karty,
pamétova média, kalkulacky atd. se nesmi nachazet v bezprostredni
blizkosti zapnuté varné desky.

P> Kovové predméty, které jsou ulozené v zasuvce pod varnou deskou,
se mohou pfi delSim, intenzivnim pouzivani varné desky zahrat na vy-
sokou teplotu.

P> Varna deska je vybavena ventilatorem. Pokud se pod zabudovanou
varnou deskou nachazi zasuvka, musite dbat na dostate¢nou vzda-
lenost mezi obsahem zasuvky a spodni stranou varné desky, aby byl
zarucCen dostatecny privod vzduchu pro varnou desku.

P Pokud se pod vestavénou varnou deskou nachéazi zasuvka,
neuchovavejte v ni Spicaté nebo malé predmeéty, papir, ubrousky atd.
Tyto pfedmeéty mohou vétracimi stérbinami vniknout nebo byt nasaty
do plasté a poskodit tak ochlazovaci ventilator nebo omezit chlazeni.
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Bezpecnostni pokyny a varovna upozornéni

P Na jedné varné zéné nebo v jedné varné oblasti PowerFlex ne-
pouzivejte nikdy 2 varné nadoby soucasné.

P> Kdyz nddobi na varné zéné nebo zéné pro pekac stoji jen ¢astecné,
mohou se ucha nebo rukojeti za jistych okolnosti zahrat na velmi vy-
sokou teplotu.

Na varnou zénu nebo zénu pro pekac pokladejte varné nadobi vzdy
doprostred.

P> Varnou oblast PowerFlex pouZivejte vyhradné pro hranaté nebo
ovalné pekace.

P Usazeny tuk a nedistoty zhorsuji funkci odsavace par.

Odsavac par nikdy nepouzivejte bez tukovych filtrd, aby bylo zajisténo
¢isténi vypard z vareni.

P Pokud nebude ¢isténi provadéno podle pokynl v tomto navodu

k obsluze, hrozi nebezpeci pozaru.

P> Za provozu neptikryjte kryci mfizku odsavace par.

P Neodstavte horké varné nadobi na kryci mfizce odsavace par.
Zhorsi se tim funkce odsavace par a kryci mfizka se mize poskodit.

P> Vnikajici tekutiny mohou poskodit odsavac par. Nenechte vniknout
tekutiny do odsavace par.

P> Lehké predméty mohou byt nasaty odsavacem par a narusit jeho
funkci. V blizkosti odsavadée par neodkladejte lehké pfedméty (napt.,
utérky, papir).

P Kdyz pro varné nadobi pouzijete indukéni deskovy adaptér, mohou
se poskodit nebo dokonce znicit indukéni generatory. Nepouzivejte
indukéni deskové adaptéry.

Cisténi a o3etfovani

P> Para z parniho CistiCe se mUze dostat k sou¢astem pod napétim a
vyvolat zkrat.

Na Cisténi varné desky nikdy nepouzivejte parni Cistic.

P> Kdyz je varna deska vestavéna nad pyrolytickou pedici troubou ne-
bo pyrolytickym sporakem, varnou desku béhem pyrolyzy neuvadéijte

do provozu, protoze se mlze aktivovat ochrana varné desky proti
prehrati.
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Bezpecnostni pokyny a varovna upozornéni

P Kosmetika, zvlasté opalovaci krémy a dezinfekéni prostredky na ru-
ce, mohou na matnych sklenénych povrsich vytvaret trvalé skvrny.
Kdyz se kosmetika dostane na matny sklenény povrch, odstrante ji
ihned teplou vodou, prostfedkem na ruéni myti a Cistou utérkou

z mikrovldkna.

Prislusenstvi

P> Spole¢nost Miele nenese odpovédnost za pouziti prislusenstvi,
které neni originalnim prislusenstvim znacky Miele. Spole¢nost Miele
neodpovida za naroky vyplyvajici ze zaruky, zaruénich podminek a/ne-
bo odpovédnosti za vyrobek, pokud jsou Skody nebo vady zplsobeny
pouzitim nebo instalaci pfisluSenstvi, které nepochazi od spolecnosti
Miele nebo nebylo spolec¢nosti Miele schvaleno.

P> Originalni ndhradni dily Miele budou k dispozici nejméné 10 let a az
15 let po skonceni sériové vyroby varné desky.
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Udrzitelnost a ochrana Zivotniho prostredi

Tipy pro Usporu energie pfi
vareni

- Pokud je to mozné, varte jen
v uzavrienych hrncich nebo panvich.
Tak zabranite zbyte¢nému uniku tepla.

- Varte s malym mnoZstvim vody.

- Po rozvareni nebo osmahnuti prepné-
te véas zpét na nizsi stupen vykonu.

- Pro zkraceni doby pfipravy pouzijte
rychlovarny hrnec.

Tipy k uspore energie pfi provo-
zu odsavace par

- Pfivareni se postarejte o dobré
vétrani kuchyné. Jestlize pfi od-
tahovém provozu neproudi dostatek
vzduchu, odsavac par nepracuje
ucinné a dochazi ke zvySeni provoz-
nich hluka.

v v

Malo vyparl znamena nizky stupen
vykonu na odsavaci par a tim mensi
spotrebu elektrické energie.

- Zkontrolujte zvoleny stupen vykonu na
odsavadi par. VétSinou staci nizky stu-
pen vykonu. Intenzivni stupen vyuzi-
vejte jen tehdy, kdyz je to nutné.

- Pfi velkém mnozstvi vyparQ prepnéte
v€as na vysoky provozni stupen. To je
ucinnéjsi nez se dlouhym provozem
odsavace par pokousSet zachytit vypa-
ry, které jsou jiz po celé kuchyni.

- Po vareni odsavac par opét vypnéte.

- V pravidelnych intervalech Cistéte ne-
bo vymeénuijte filtry. Silné znecisténé
filtry snizuji vykon, zvysuji nebezpedi
pozaru a predstavuji hygienickeé riziko.

Likvidace obalu

Obal slouzi k manipulaci a chrani pfistroj
pred poskozenim béhem prepravy.
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Vraceni obald do materidlového cyklu
Setfi suroviny. VyuZzivejte sbérnd mista
cennych materiald a moznosti vraceni.
Prepravni obaly odebere zpét Vas speci-
alizovany prodejce Miele.

Likvidace starého pristroje

Elektrické a elektronické pfistroje ¢asto
obsahuji cenné materidly. Obsahuiji také
urcité latky, smési a dily, které byly
nutné pro jejich funkci a bezpeénost.

V domovnim odpadu a pfi neodborném
nakladani mohou poskodit lidské zdravi
a Zivotni prostredi. Svij stary pfistroj
proto v zadném pripadé nedavejte do
domovniho odpadu.

)

Misto toho vyuZivejte oficidlni sbérna a
vratnd mista pro bezplatné odevzdavani
a zuzitkovani elektrickych a elektro-
nickych pfristrojl zfizena obcemi, prodej-
ci nebo spole¢nosti Miele. Podle zdkona
jste sami zodpovédni za vymazani pfi-
padnych osobnich Gdajd na likvi-
dovaném starém pfistroji. Ze zdkona
mate povinnost vyjmout a pfitom ne-
znicCit staré baterie a staré akumulatory,
které nejsou pevné uzaviené v pfistroji,
a lampy, které Ize vyjmout bez zni¢eni.
Zaneste je do vhodné sbérny, kde je
muzete bezplatné odevzdat. Postarejte
se prosim o to, aby byl Va$ stary pfistroj
az do doby odvezeni ulozen mimo dosah
déti.



Instalace

Bezpecnostni pokyny pro ve-
stavbu

/N Skody zplsobené ne-
spravnou vestavbou.

Nespravnou vestavbou se
varna deska muze poskodit.
Varnou desku nechte vestavét
jen kvalifikovanym pra-
covnikem.

/N Nebezpedi urazu elek-
trickym proudem v dasledku
napéti sité.

Neodbornym pfipojenim

k elektrické siti mUze dojit

k drazu elektrickym proudem.
Varnou desku nechte pripojit
k elektrické siti jen kvalifi-
kovanym elektrikarem.

/N Skody zplsobené padajici-
mi predméty.

Pfi montdazi hornich skfini nebo
odsavace par se varna deska
muze poskodit.

Varnou desku zabudujte az po
montazi hornich skfini a od-
savace par.

Kdyz je varna deska vymon-
tovana v pripadé servisniho za-
sahu, muze se poskodit tésnici
paska pod jejim okrajem.

Pred opétovnou montazi tésnici
pasku vzdy vymérite.

P Varna deska nesmi byt zabu-
dovéana nad chladicimi pfistroji,
myckami nadobi, prackami a
suSickami.

» Tato varna deska se smi zabu-
dovat jen nad sporaky a pecici
trouby, které jsou vybavené sys-
témem chlazeni vypara.

» Vedle této varné desky nesmi
byt vestavéna plynova varna
deska.

» Dbejte na to, aby po instalaci
varné desky nebylo mozné do-
tknout se privodniho sitového
kabelu.

» Pfivodni sitovy kabel nesmi po
montazi varné desky pfrijit do
styku s pohyblivymi soucastmi
kuchyriskych prvka (napf. za-
suvkou) a nesmi byt vystaven
mechanickému zatizeni.

» Dyhy pracovni desky musi byt
zpracované tepelné odolnym
lepidlem (100 °C), aby se neod-
lepily nebo nezdeformovaly.
Lemovaci listy musi byt tepelné
odolné.

» Pro montaz musi byt odstrané-
ny pricné nosniky umisténé pred
horni oblasti zadni stény télesa.
» Varna deska musi byt vestavé-
na tak, aby zachytna vana a Cistici
klapka byly volné pfistupné a bylo
mozné je odejmout pro Cisténi.

» Vzduchovy kanél se instaluje
za zadni sténou télesa skfiné pro
vestavbu. Zadni sténa télesa mu-
si byt odnimatelna pro ucely
udrzby.
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Instalace

P Minimalni vyska soklu modelu

KMDA 7876 FL-U je pfi:

- odtahovém provozu: minimalni
vyska soklu je nedUlezita

- fizeném cirkulaénim provozu:
100 mm

- provozu Plug&Play: 25 mm

P Minimalni vyska soklu je pfi:

- odtahovém provozu: minimalni
vySka soklu neni potreba

- fizeném cirkulaénim provozu:
100 mm

- provozu Plug&Play: 25 mm

P Nasavany odpadni vzduch smi
byt veden zpét do mistnosti skrz
spodni skfin jen v provozu
Plug&Play. V odtahovém provozu
a v rizeném cirkulacnim provozu
musi byt odpadni vzduch veden
odtahovym potrubim ven (od-
tahovy provoz) nebo boxem pro
cirkulaéni provoz zpét do
mistnosti (Fizeny cirkulaéni
provoz).

P Dodrzujte bezpeénostni vzda-
lenosti.

DalSi bezpecnostni upozornéni pro od-
tahovy provoz

» Odtah nesmi byt veden ani do
pouzivaného koufového nebo od-
tahového kominu, ani do Sachty,
ktera slouzi k ventilaci instalac-
nich mistnosti s topenisti.

P Ma-li byt odtah zaveden do
nepouzivaného kourového nebo
odtahového kominu, respektujte
uredni predpisy.
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P Instalované odtahové potrubi
musi byt tvoreno pouze trubkami
nebo hadicemi z nehoflavych ma-
terialQ. Jsou k dostani ve specia-
lizovanych prodejnach nebo

u servisni sluzby.



Instalace

DalSi bezpeénostni upozornéni pro provoz Plug & Play

Hodnota U

Provoz Plug&Play je mozny v novéjsich a rekonstruovanych budovach. Jestlize ven-
kovni zed nebo podlaha sousedi se zemi nebo venkovnim vzduchem, musi mit
soudinitel prostupu tepla (hodnota U) hodnotu: < 0,5 W/(m?2K).

material tloustka materialu hodnota U, 995

masivni zed’ =>30cm 0,5

(dérované cihly, pemzové bloky nebo srovna-

telné porézni nebo silné dérované materialy)

masivni drfevéna zed' - 0,4
(napf. srub/montovany dim). Dfevény rdm
nebo zed'z dievénych panell s izolaéni vy-
plni

pasivni ddm — 0,15-0,2

(KFW 55, 40, 40 Plus)

Hodnoty U dal$ich materiall naleznete na webovych strankach Spolkového minis-
terstva pro hospodarstvi a energetiku a Spolkového ministerstva vnitra a pro
stavebnictvi.

Dal$i pomoc pfi dotazech ke své budové ziskate od stavebniho znalce nebo energe-
tického poradce.

P> Prifez odvétravaciho otvoru musi byt nejméné 425 cm2
Kdybyste chtéli do vétracich a odvétravacich otvord nasadit vétraci

mrizky, tak otvory musi byt vét$i nez 425 cm?2. Volny prichod
425 cm? vyplyva se souctu prirezd otvord v mfizce.

Vétraci a odvétravaci profily nesmi byt zakryty nebo zastavény.
Kromeé toho musi byt pravidelné cistény od prachu.

P> Pro provoz varné desky v rezimu Plug&Play je nutny dodany adap-
tér Plug&Play.
P> Pro vestavbu varné desky je nutna sablona.
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Instalace

/N Nebezpeéi poskozeni chladiciho pfistroje vypary.

Vypary varné desky za chladicim pfistrojem mohou pfistroj posko-
dit.

Pfimo za chladici pristroj se nesmi montovat zadné zafizeni odva-

déjici vzduch nebo vypary. Postarejte se o samostatné vedeni vzdu-
chu nebo nainstalujte prepazku mezi pfistroji.
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Instalace

Dalsi bezpeénostni upozornéni pro
montaz bez ramu se zabrousenim

V2

/N Skody zptsobené chybnou
vestavbou.

Kdyz varnou desku utésnite
sparovaci hmotou, mohou se
varna deska i pracovni deska
poskodit, kdyz varnou desku
budete pripadné potifebovat
vymontovat.

Nepouzivejte sparovaci hmotu
mezi varnou deskou a pracovni
deskou.

Tésnéni pod okrajem varné
desky zajiStuje dostatecné
utésnéni vici pracovni desce.

Spéary @ a $rafovana oblast
pod uloznou plochou varné desky
musi byt hladké a rovné, aby

varna deska dosedala

rovnomeérné a tésnéni pod
okrajem horni ¢asti pfistroje za-

jistovalo utésnéni vaci pracovni

desce.

Dalsi bezpeénostni upozornéni pro
montaz bez ramu pro zapusténi

/N Skody zptsobené ne-
vhodnym tésnicim
prostfedkem.

Nevhodna sparovaci hmota
muze poskodit prirodni kdmen.
U pfirodniho kamene a obkla-
dacek z pfirodniho kamene
pouzijte vyhradné tepelné
odolnou (min. 160 °C) siliko-
novou sparovaci hmotu
vhodnou pro pfirodni kdmen.
Dodrzujte pokyny vyrobce.
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Instalace

» Cista $itka spodni skiiné musi
minimalné odpovidat vnitrku vy-

fezu v pracovni desce tak, aby by-

la varna deska po montazi zespo-
du volné pfistupné a aby bylo
mozné vyjmout dolni skfirfiku

k provedeni udrzby. Pokud varna
deska neni po montazi zespodu
volné pfistupna, musi se od-
stranit sparovaci hmota, aby bylo
mozné varnou desku vymontovat.
P Varna deska bez ramu pro za-
pusténi je vhodna pouze k ve-
stavbé do pfirodniho kamene (Zu-
la, mramor), masivniho dfeva a na
obkladackami oblozené pracovni
desky. V pfipadé pracovnich de-
sek z jinych materialG kontaktujte
prislusného vyrobce, zda je deska
vhodna k montazi varné desky
bez rdmu pro zapusténi.

- Pracovni desky z pfirodniho
kamene: varna deska se na-
sazuje pfimo na vyfrézovanou
plochu.

- Pracovni desky z masivniho
dreva, obkladané: varna deska
se ve vyfezu upevnuje dreve-
nymi liStami. Tyto liSty nejsou
soucasti dodavky a musi byt
zajistény v misté instalace.
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Bezpecnostni vzdalenosti

Bezpeénostni vzdalenost nad varnou
deskou

Mezi varnou deskou a odsavacem par
umisténym nad ni musi byt:

- dodrzena bezpecénostni vzdalenost
uvadéna vyrobcem odsavace par

- dodrZena nejvétsi pozadovana bez-
pecnostni vzdalenost, pokud je pod
odsavacem par vestavéno nékolik
pristrojd, pro které jsou uvedeny riizné
bezpecnostni vzdalenosti

Pokud jsou nad varnou deskou nain-
stalovany snadno vznétlivé materialy
(napf. zavésna poli¢ka), musi byt bez-
pecnostni vzdalenost nejméné 500
mm.



Instalace

Bezpeénostni vzdalenost za varnou deskou a po jejich stranach

Od stény vysoké skfiné nebo mistnosti
musi byt dodrzeny nasledujici minimalni
vzdalenosti:
- vzadu ) od vyfezu v pracovni desce
po zadni hranu pracovni desky:
50 mm

a

- vpravo (2 od vyfezu v pracovni desce
k vedlej§imu nabytku (napf. vysoké
skfini) nebo ke st&né& mistnosti:

50 mm a na druhé strané minimalni
vzdalenost 200 mm

nebo

- vlevo (3 od vyfezu v pracovni desce
k vedlejimu nabytku (napf. vysoké
skfini) nebo ke st&né& mistnosti:

50 mm a na druhé strané minimalni
vzdalenost 200 mm

N

Nepovoleno

JHL

N

ON

X

Velmi vhodné

JHU

= "

&)

Nevhodné

I =

Nevhodné
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Instalace

Bezpeénostni vzdalenost od obloZeni vyklenku

Pokud se vyklenek bude obkladat, musi byt dodrzena urcitd minimalni vzdalenost
mezi vyfezem v pracovni desce a oblozenim. Vysoké teploty mohou zménit nebo

znicit materidly.

Montaz bez rdmu pro zapusténi

Montaz bez ramu se zabrousenim

@

—
-

T@

®

Y

A

® Zdivo

(2 Rozmér x = tloustka obloZeni vyklenku
(® Pracovni deska

@ VyFez v pracovni desce

(® Minimalni vzdalenost u
hoflavych material( (napf. dfeva)

nehoflavych materialt (napf. kovu, pfirodniho kamene, keramickych obkla-

dadek)
Strana Protéjsi strana
Material Hofilavy Nehotlavy Horlavy Nehoftlavy
Vzadu 50 mm 50 mm - rozmér x - -
Vpravo 50 mm 50 mm - rozmér x 200 mm 200 mm - rozmér x
Vlevo 50 mm 50 mm - rozmér x 200 mm 200 mm - rozmér x

Priklad: tloustka nehoflavého oblozeni vyklenku 15 mm

50 mm —15 mm = minimalni vzdalenost 35 mm
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Instalace

Moznosti provozu

Odtahovy provoz Rizeny Provoz Plug&Play
cirkulaéni provoz
KMDA 7876 FL-A v ° °
KMDA 7876 FL-U ° v vv

vV moiné

v mozné — nutné dalsi pfislusenstvi
® musi se zménit nastaveni — nutné dalsi pfislusenstvi

Priklady vestavby

Rizeny cirkulaéni provoz

25



Instalace

Odtahovy provoz

Provoz Plug & Play
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Instalace

Rozméry adaptéru Plug & Play (jen KMDA 7876 FL-U)
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Instalace

Rozméry pro montaz bez ramu se zabrousenim
KMDA 7876 FL-A, KMDA 7876 FL-U

V8echny rozméry jsou uvedeny v mm.
(® vpredu

(2 odnimatelna zachytna vana

(® gistici klapka

(@ pripojovaci svorkovnice s pFivodnim sitovym kabelem
délka pfivodniho sitového kabelu L =2 000 mm

(® tloustka pracovni desky
odtahovy a fizeny cirkulac¢ni provoz: 210 mm
provoz Plug&Play: 210 mm — <40 mm
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Instalace

Odtahovy a fizeny cirkulaéni provoz
Hloubka pracovni desky 600 mm
KMDA 7876 FL-A, KMDA 7876 FL-U

* ,,,,,,,,, o

2100 ||
I

VSechny rozméry jsou uvedeny v mm.

() Zadni sténa télesa musi byt odnima-
telna pro pfipad servisu.
Pro vedeni odtahového kanalu musi
byt dodrzena minimalni vzdalenost
110 mm mezi sténou télesa a pfi-
lehlou sténou mistnosti nebo sou-
sednim nabytkem.

(2 Odnimatelna zachytna vana a gistici
klapka/klapky musi byt po vestavbé
pfistupné.

Hloubka pracovni desky vétsi nez
600 mm

KMDA 7876 FL-A, KMDA 7876 FL-U

600+x
560+x
550+x
50+X]
234 || [ le—els
+ =
,,,,,,,,, .
2100 ||

VSechny rozméry jsou uvedeny v mm.

(D Zadni sténa t&lesa musi byt odnima-
telna pro pfipad servisu.
Pro vedeni odtahového kanalu musi
byt dodrzena minimalni vzdalenost
110 mm mezi sténou télesa a pfi-
lehlou sténou mistnosti nebo sou-
sednim nabytkem.

(@ Odnimatelna zachytna vana a Gistici
klapka/klapky musi byt po vestavbé
pristupné.

x Mira, o kterou je hloubka pracovni
desky vétsinez 600 mm.
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Instalace

Provoz Plug&Play
Hloubka pracovni desky 600 mm

KMDA 7876 FL-U

600
560
550

@495-535 —|_50

rm

234

225 ﬂ?@céca%
|

VSechny rozméry jsou uvedeny v mm.

@ Pro vedeni odtahu musi byt dodrzena
minimalni vzdalenost 25 mm mezi
sténou télesa a pfilehlou sténou
mistnosti nebo sousednim na-
bytkem.

(2 Odnimatelna zachytna vana a istici
klapka/klapky musi byt po vestavbé
pristupné.

(® Prarez odvétravaciho otvoru musi byt
nejméné 425 cm?2

@ Vzdalenost od spodni skfiné vpfedu
ke konci adaptéru Plug&Play
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Hloubka pracovni desky vétsi nez
600 mm

KMDA 7876 FL-U

600+x
560+x
550+x
| <:>495-535 ‘ 50+x
234 B ]
e e —— g B
|
@ 1B
T o
1
,,,,,,,,,,, g
'[225
[ Sl

225 pE(3)= = ¢
|

VSechny rozméry jsou uvedeny v mm.

(@ Pro vedeni odtahu musi byt dodrzena
minimalni vzdalenost 25 mm mezi
sténou télesa a pfilehlou sténou
mistnosti nebo sousednim na-
bytkem.

Pokud je zadni sténa télesa vzdalend
> 555 mm od predni strany pracovni
desky, musi byt adaptér Plug&Play

rozSifen o doplikovou sadu od Miele.

(2 Odnimatelna zachytna vana a &istici
klapka/klapky musi byt po vestavbé
pfistupné.

(® Prafez odvétravaciho otvoru musi byt
nejméné 425 cm?.

@ Vzdalenost od spodni skiiné vpiedu
ke konci adaptéru Plug&Play

x Mira, o kterou je hloubka pracovni
desky vétsinez 600 mm.



Instalace

Rozméry pro montaz bez ramu pro zapusténi
KMDA 7876 FL-A, KMDA 7876 FL-U

VSechny rozméry jsou uvedeny v mm. Rozméry uvedené v zavorkach jsou doporucené.
(® vpredu

(2 odnimatelna zachytna vana

(® gistici klapka

(@ pripojovaci svorkovnice s pFivodnim sitovym kabelem
délka pfivodniho sitového kabelu L =2 000 mm

(® odstupriované frézovani, pracovni deska z pfirodniho kamene
(®) dfevéna lista 12 mm (pfisludenstvi neni souéasti dodavky)

@ tloustka pracovni desky
odtahovy a fizeny cirkulac¢ni provoz: 210 mm
provoz Plug&Play: 210 mm — <40 mm
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Odtahovy a fizeny cirkulaéni provoz
Hloubka pracovni desky 600 mm
KMDA 7876 FL-A, KMDA 7876 FL-U

600
560
550
— =20
f
238
%
|
* ,,,,,,,,, N
2100 ||

]

VSechny rozméry jsou uvedeny v mm.

() Zadni sténa télesa musi byt odnima-
telna pro pfipad servisu.
Pro vedeni odtahového kanalu musi
byt dodrzena minimalni vzdalenost
110 mm mezi sténou télesa a pfi-
lehlou sténou mistnosti nebo sou-
sednim nabytkem.

(2 Odnimatelna zachytna vana a gistici
klapka/klapky musi byt po vestavbé
pfistupné.
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Hloubka pracovni desky vétsi nez
600 mm

KMDA 7876 FL-A, KMDA 7876 FL-U

600+x
560+x
550+x
50+Xx
238 -
+ -7 — 77 ———
& I
,,,,,,,,, J
®
777777777 12110
,,,,,,,,, :
2100 ||

VSechny rozméry jsou uvedeny v mm.

(D Zadni sténa t&lesa musi byt odnima-
telna pro pfipad servisu.
Pro vedeni odtahového kanalu musi
byt dodrzena minimalni vzdalenost
110 mm mezi sténou télesa a pfi-
lehlou sténou mistnosti nebo sou-
sednim nabytkem.

(@ Odnimatelna zachytna vana a Gistici
klapka/klapky musi byt po vestavbé
pristupné.

x Mira, o kterou je hloubka pracovni
desky vétsinez 600 mm.



Instalace

Provoz Plug&Play
Hloubka pracovni desky 600 mm
KMDA 7876 FL-U

600
560
550
@495-535 50
238
| 225
=2
. .

225 M@@f
I

VSechny rozméry jsou uvedeny v mm.

( Pro vedeni odtahu musi byt dodrzena
minimalni vzdalenost 25 mm mezi
sténou télesa a pfilehlou sténou
mistnosti nebo sousednim na-
bytkem.

(® Odnimatelna zachytna vana a Gistici
klapka/klapky musi byt po vestavbé
pfistupné.

(® Prarez odvétravaciho otvoru musi byt
nejméné 425 cm2

@ Vzdalenost od spodni skiiné vpiedu
ke konci adaptéru Plug&Play

Hloubka pracovni desky vétsi nez
600 mm

KMDA 7876 FL-U

600+x

560+x

550+x

(8)495.535

= ] 50+x

238
i
225

f

VSechny rozméry jsou uvedeny v mm.

(@ Pro vedeni odtahu musi byt dodrzena
minimalni vzdalenost 25 mm mezi
sténou télesa a pfilehlou sténou
mistnosti nebo sousednim na-
bytkem.

Pokud je zadni sténa télesa vzdalend
> 555 mm od predni strany pracovni
desky, musi byt adaptér Plug&Play

rozSifen o doplikovou sadu od Miele.

(2 Odnimatelna zachytna vana a &istici
klapka/klapky musi byt po vestavbé
pristupné.

(® Priifez odvétravaciho otvoru musi byt
nejméné 425 cm?2

(@ Vzdalenost od spodni skfiné vpfedu
ke konci adaptéru Plug&Play

x Mira, o kterou je hloubka pracovni
desky vétsi nez 600 mm.
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Instalace

Pripojeni k okennimu kontaktu
v pripadé potreby

& Pfipoj pro okenni kontakt je pod
napétim sité.

Urazy osob elektrickym proudem.
Pred pfipojenim spinaciho systému
odpojte varnou desku od elektrické
sité.

Privodni sitovy kabel spinaciho systé-
mu smi pripojovat jen kvalifikovany
elektrikar.

Privodni sitovy kabel spinaciho systé-
mu musi odpovidat typu HO3VV-F

2 x 0,75 mm? a jeho délka smi byt
maximalné 2,0 m.

Spinaci systém musi byt vybaveny
bezpotencidlovym kontaktem ve spi-
nacim provedeni zpUsobilym pro
230V, 1A.V rozepnutém stavu je od-
savacC par mimo provoz.

Pouzivejte jen spinaci systémy se
schvéalenim DIBt a zkouskou na dal-
kové ovladani (napt. spina¢ okenniho
kontaktu, podtlakovy snimac) a nech-
te je schvalit autorizovanym kvalifi-
kovanym pracovnikem (registrovany
kominik).

Pro bezpecné pfipojeni a provoz po-
trebujete pfislusnou dokumentaci ex-
terniho spinaciho systému.

34

m Uvolnéte zdpadku a vytahnéte sitovou
zastrcku.

m Povolte $rouby (O drzaku a odjistéte
pouzdro na obou stranach 2.

m Otevrete pouzdro.
m Odstrante zatku.



Instalace

I

m Nahradte mistek @ pfivodnim

sitovym kabelem spinaciho systému.

m Zaviete pouzdro.
m ZasSroubujte opét Sroub drzéku.
m Sitovou zastrcku opét nasadte.
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Instalace

Montaz varné desky bez ramu se zabrousenim
pfi odtahovém a fizeném cirkula¢nim provozu

Priprava pracovni desky pro montaz varné desky bez ramu se zabrousenim pfi
odtahovém a fizeném cirkulaénim provozu

m Dodrzujte bezpecnostni vzdalenosti.

m Vytvorte vyrez v pracovni desce.

® Pracovni desky ze dfeva:
Zakonzervujte fezné plochy speciadlnim lakem, silikonovym kau¢ukem nebo zalé-
vaci pryskyfici, abyste zabranili nabobtnani v disledku vihkosti. Tésnici materidl
musi byt tepelné odolny.

Davejte pozor, aby se tyto materidly nedostaly na povrch pracovni desky.

Nasazeni varné desky bez ramu se zabrousenim pfi odtahovém a fizeném
cirkulaénim provozu

m Nalepte dodanou tésnici pasku pod okraj varné desky. Tésnici pasku pfi lepeni
nenatahujte.

m Vedte pfivodni sitovy kabel varné desky vyfezem v pracovni desce smérem dold.

m Polozte varnou desku do vyrezu tak, aby v ném byla vystfedéna. Dbejte na to, aby
tésnéni dosedalo na pracovni desku a bylo tak zajisténo utésnéni vici pracovni
desce.

m Jestlize tésnéni v rozich nedoseda spravné na pracovni desku, mizete poloméry
rohl (< R4) dodateéné opatrné upravit pfimoc¢arou pilou.

m Pfipojte varnou desku k elektrické siti.
m Zkontrolujte funkci varné desky.

Montaz varné desky bez ramu se zabrouSenim

pri Plug & Play

Priprava pracovni desky pro montaz bez ramu se zabrouSenim pfi Plug & Play
m Dodrzujte bezpecnostni vzdalenosti.

m Vytvorte vyfez v pracovni desce.

m Vrtaci Sablonu zkratte nahore na tloustku své pracovni desky. Podle vestavné
hloubky polozte vhodnou vrtaci §ablonu nahoru na zadni sténu télesa. Podle vrta-
ci Sablony vytvorte vyrez pro adaptér Plug & Play.
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Cislo Poloha adaptéru | Montéazni vzdalenost (svisla) mezi horni
vrtaci Sablony stranou pfistroje a nejspodnéjSim bodem
adaptéru Plug & Play
2 2 238 mm'
3a 3 248 mm?

" Sablona je prilozena k pfistroji.

2 Sablony najdete prostfednictvim domovské stranky Miele.

m Pokud vrtaci $ablonu neméte k dispozici, viz kapitolu ,Instalace®, odstavec ,Vyfez
v zadni sténé bez vrtaci $ablony“.

m Pracovni desky ze dfeva:
Zakonzervujte fezné plochy speciadlnim lakem, silikonovym kau¢ukem nebo zalé-
vaci pryskyfici, abyste zabranili nabobtnani v disledku vihkosti. Tésnici materidl
musi byt tepelné odolny.

Davejte pozor, aby se tyto materidly nedostaly na povrch pracovni desky.

Nasazeni varné desky bez rdmu se zabrousenim pfi Plug & Play
m Nalepte dodanou tésnici pasku pod okraj varné desky. Tésnici pasku pfi lepeni
nenatahuijte.

Adaptér Plug & Play se mdze ulomit.
UloZte varnou desku na pracovni desku tak, aby adaptér Plug & Play nedoléhal.

m Umistéte adaptér Plug & Play na varnou desku a nastavte jeho polohu.
m Vedte pfivodni sitovy kabel varné desky vyfezem v pracovni desce smérem dold.
m Stahnéte ochrannou fdlii z lepici pasky na konci adaptéru Plug & Play.

m PoloZte varnou desku do vyrezu tak, aby v ném byla vystfedéna. Dbejte na to, aby
tésnéni dosedalo na pracovni desku a bylo tak zajiS§téno utésnéni vici pracovni
desce.

m Jestlize tésnéni v rozich nedoseda spravné na pracovni desku, mizete poloméry
roh( (< R4) dodate&né opatrné upravit pfimoc&arou pilou.

B Zarovnejte adaptér Plug & Play s prfedvrtanym otvorem. Tlacte adaptér na zadni
sténu, dokud se pevné nepfilepi.

m Pfipojte varnou desku k elektrické siti.

m Zkontrolujte funkci varné desky.
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Montaz varné desky bez ramu pro zapusténi
pfi odtahovém a fizeném cirkula¢nim provozu

Priprava pracovni desky pro montaz varné desky bez rdmu pro zapusténi pfi od-
tahovém a fizeném cirkula¢nim provozu
m Dodrzujte bezpecnostni vzdalenosti.
m Vytvorte vyrez v pracovni desce.
m Pracovni desky z masivniho dfeva/obkladané pracovni desky:
Pripevnéte drevéné listy 5,5 mm pod horni okraj pracovni desky.
Nasazeni varné desky bez rdmu pro zapusténi pfi odtahovém a fizeném
cirkulaénim provozu

m Nalepte dodanou tésnici pasku pod okraj varné desky. Tésnici pasku pfi lepeni
nenatahujte.

m Vedte privodni sitovy kabel varné desky vyfezem v pracovni desce smérem dold.

Spara mezi sklokeramickou deskou a pracovni deskou ma sitku nejméné 2 mm.
Spara je nutnd, aby bylo mozné varnou desku utésnit.

m Polozte varnou desku do vyrezu a vyrovnejte ji na stred.
m Pripojte varnou desku k elektrickeé siti.
m Zkontrolujte funkci varné desky.

m Vystfikejte sparu mezi varnou deskou a pracovni deskou tepelné odolnym (min.
160 °C) silikonovym spéarovacim prostfedkem.

Montaz varné desky bez ramu pro zapusténi

pfi Plug & Play

Pfiprava pracovni desky pro montaz bez ramu pro zapusténi pfi Plug & Play
m Dodrzujte bezpecnostni vzdalenosti.

m Vytvorte vyfez v pracovni desce.

m Vrtaci Sablonu zkratte nahote na tloustku své pracovni desky. Podle vestavné
hloubky polozte vhodnou vrtaci $ablonu nahoru na zadni sténu télesa. Podle vrta-
ci Sablony vytvorte vyfez pro adaptér Plug & Play.
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Cislo Poloha adaptéru | Montéazni vzdalenost (svisla) mezi horni
vrtaci Sablony stranou pfistroje a nejspodnéjSim bodem
adaptéru Plug & Play
1 1 238 mm'
3b 3 248 mm?

" Sablona je prilozena k pfistroji.

2 Sablony najdete prostfednictvim domovské stranky Miele.

m Pokud vrtaci $ablonu neméte k dispozici, viz kapitolu ,Instalace®, odstavec ,Vyfez
v zadni sténé bez vrtaci $ablony“.

m Pracovni desky z masivniho dieva/obkladané pracovni desky:
Pripevnéte drevéné listy 5,5 mm pod horni okraj pracovni desky.
Nasazeni varné desky bez rdmu pro zapusténi pfi Plug & Play

m Nalepte dodanou tésnici pasku pod okraj varné desky. Tésnici pasku pfi lepeni
nenatahujte.

Adaptér Plug & Play se maze ulomit.
Ulozte varnou desku na pracovni desku tak, aby adaptér Plug & Play nedoléhal.

m Umistéte adaptér Plug & Play na varnou desku a nastavte jeho polohu.

m Vedte pfivodni sitovy kabel varné desky vyfezem v pracovni desce smérem dold.

m Provoz Plug & Play: Stdhnéte ochrannou félii z lepici pasky na konci adaptéru
Plug & Play.

m Polozte varnou desku do vyfezu a vyrovnejte ji na stred.

Spara mezi sklokeramickou deskou a pracovni deskou musi mit Sitku nejméné
2 mm. Spdra je nutnd, aby bylo mozné varnou desku utésnit.

B Zarovnejte adaptér Plug & Play s predvrtanym otvorem. Tlacte adaptér na zadni
sténu, dokud se pevné neprilepi.

m Pfipojte varnou desku k elektrické siti.
m Zkontrolujte funkci varné desky.

m Vystfikejte sparu mezi varnou deskou a pracovni deskou tepelné odolnym (min.
160 °C) silikonovym sparovacim prostfedkem.
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Instalace odtahového potrubi

& Pri sou¢asném provozu odsavace
par a topenisté zavislého na vzduchu
z mistnosti muze za jistych okolnosti
hrozit nebezpedi otravy!

Respektujte bezpodmineéné kapitolu
,Bezpecnostni pokyny a varovna upo-
zornéni*,

V pripadé pochybnosti si nechte bez-
pecnost provozu potvrdit pfislusnym
kominickym mistrem.

Uvédomte si, Ze kazdé omezeni prou-
du vzduchu snizuje vzduchovy vykon
a zvySuje provozni hluky.

Odsavac par ma piipojku odtahu s roz-
mérem @ 150 mm.

m Jako odtahové potrubi pouzivejte jen
hladké trubky nebo ohebné odtahové
hadice z nehoflavého materialu.

m Pro dosazeni maximalniho mozného
vzduchového vykonu a malych hlukd
vznikajicich proudénim dbejte nasle-
dujiciho:

- Prdfez odtahového potrubi nesmi byt
mensi neZ priFez pFipojky odtahu (viz
rozméry pfistroje).

- Odtahové potrubi ma byt co nejkratsi
a nejpfimé;jsi.

- Pouzivejte jen kolena s velkymi polo-
méry.

- Odtahové potrubi nesmi byt zalomeno
nebo stlaceno.

- Dbejte na to, aby byly vS§echny spoje
pevné a nepropustné.
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m Je-li odtah zaveden do kominu, musi

byt zavadéci hrdlo vyusténo ve sméru
proudéni.

Jestlize je odtahové potrubi in-
stalovano vodorovné, musi byt do-
drzen urcity spad. Tim se zabrani pfi-
padnému zatékani kondenzatu do
ventilatoru.

Pokud je odtahové potrubi vedeno
chladnymi mistnostmi (pGdami atd.),
muZze v nékterych ¢astech vzniknout
silny teplotni spad. Je proto nutné
pocitat s orosenim nebo kondenza-
tem. To si vynucuje potfebu izolace
odtahového potrubi.




Instalace

Vyrez v zadni sténé bez vrtaci Sablony

Vytvoreni vyfezu v zadni sténé pfi montazi bez ramu se zabrousenim a montazni
vzdalenosti (svislé) mezi horni stranou pfistroje a nejspodnéjsim bodem adap-
téru Plug & Play 238 mm

Prednostné vyuzijte pfilozenou vrtaci Sablonu. Nasledujici ndvod vyuzijte jen tehdy,
kdyZ nemate k dispozici vrtaci Sablonu.

@ A @7 A=177,5mm

()

146-150 mm

Pohled na stranu 2 vrtaci Sablony. Vyobrazeni neni v méfitku.

m Zmérte tloustku pracovni desky (C).

m Urcete stifed podélné strany vyrezu.

m Oznadte misto, které se nachazi 177,5 mm (A) vpravo od stfedu.

m Oznadte misto (D), které se nachazi (B [161 mm] — C [tloustka pracovni desky])
pod pravym koncem vzdalenosti A.

m Kolem tohoto mista vyrezte vyfez s témito rozméry: @ 146—150 mm.
m Jen provoz Plug & Play: Zaklapnéte adaptér Plug & Play v poloze 2.
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Instalace

Vytvoieni vyfezu v zadni sténé pfi montazi bez ramu pro zapusténi a montazni
vzdalenosti (svislé) mezi horni stranou pfistroje a nejspodnéjsim bodem adap-
téru Plug & Play 238 mm

Prednostné vyuzijte pfilozenou vrtaci Sablonu. Nasledujici ndvod vyuZijte jen tehdy,
kdyz nemate k dispozici vrtaci Sablonu.

D A . s

()

146-150 mm

Pohled na stranu 1 vrtaci Sablony. Vyobrazeni neni v méfitku.

m Zmérte tloustku pracovni desky (C).

m Urcete stfed podélné strany vyrezu.

m Oznadte misto, které se nachazi 183 mm (A) vpravo od stfedu.

m Oznadte misto (D), které se nachazi (B [159,5 mm] — C [tlou$tka pracovni des-
ky]) pod pravym koncem vzdalenosti A.

m Kolem tohoto mista vyrezte vyfez s témito rozméry: @ 146—150 mm.
m Jen provoz Plug & Play: Zaklapnéte adaptér Plug & Play v poloze 1.

Vytvoreni vyfezu v zadni sténé pfi montazi bez ramu se zabrousenim a montazni
vzdalenosti (svislé) mezi horni stranou pfistroje a nejspodnéjsim bodem adap-
téru Plug & Play 248 mm

Prednostné vyuzijte pfilozenou vrtaci Sablonu. Nasledujici navod vyuzijte jen tehdy,
kdyz nemate k dispozici vrtaci Sablonu.
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X

()

146-150 mm

Y

Pohled na stranu 3a vrtaci §ablony. Vyobrazeni neni v méfitku.
m Zmérte tloustku pracovni desky (C).
m Urcete stred podélné strany vyrezu.
m Oznacte misto, které se nachazi 173 mm (A) vpravo od stfedu.

m Oznadte misto (D), které se nachéazi (B [159,5 mm] — C [tloustka pracovni des-
ky]) pod pravym koncem vzdalenosti A.

m Kolem tohoto mista vyfezte vyrez s témito rozméry: @ 146—150 mm.
m Jen provoz Plug & Play: Zaklapnéte adaptér Plug & Play v poloze 3.

Vytvofeni vyfezu v zadni sténé pfi montazi bez ramu pro zapusténi a montazni

vzdalenosti (svislé) mezi horni stranou pfistroje a nejspodnéjsim bodem adap-
téru Plug & Play 248 mm

Pfednostné vyuzijte pfilozenou vrtaci §ablonu. Nasledujici ndvod vyuzijte jen tehdy,
kdyz nemate k dispozici vrtaci Sablonu.
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()

146-150 mm

Y

Pohled na stranu 3b vrtaci Sablony. Vyobrazeni neni v méfitku.

m Zmérte tloustku pracovni desky (C).

m Urcete stred podélné strany vyrezu.

m Oznacte misto, které se nachazi 173 mm (A) vpravo od stfedu.

m Oznadte misto (D), které se nachazi (B [163,5 mm] — C [tlouétka pracovni des-
ky]) pod pravym koncem vzdalenosti A.

m Kolem tohoto mista vyfezte vyrez s témito rozméry: @ 146—150 mm.
m Jen provoz Plug & Play: Zaklapnéte adaptér Plug & Play v poloze 3.
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Elektrické pfipojeni

& Skody zplsobené nespravnym
pfipojenim.

V disledku neodborné provedenych
instalacnich a udrzbarskych praci ne-
bo oprav mize byt uzivatel vystaven
znacnym nebezpedim.

Spole¢nost Miele neodpovida za $ko-
dy (napf. draz elektrickym proudem),
které vzniknou v dusledku neod-
bornych instalanich nebo udrz-
barskych praci nebo oprav nebo byly
zpUsobeny chybéjicim nebo pre-
rusenym ochrannym vodi¢em v misté
instalace.

Varnou desku nechte pfipojit k elek-
trické siti kvalifikovanym elektrikarem.
Kvalifikovany elektrikaf musi presné
znat a svédomité dodrzovat narodni
predpisy a dalsi predpisy elektroroz-
vodnych podnika.

Po montdZi musi byt zajisténa ochra-
na proti dotyku soucasti s provozni
izolaci.

Celkovy vykon

viz typovy Stitek

Pfipojovaci udaje

Potfebné pripojovaci Udaje najdete na

typovém stitku. Tyto udaje musi souhla-
sit s pfislu§nymi parametry sité.

Moznosti pfipojeni viz schéma pfipojeni.

Proudovy chranic Fl
Pro zvySeni bezpecCnosti doporucuje
VDE (v Rakousku OVE) predradit varné

desce proudovy chrani¢ s vybavovacim
proudem 30 mA.

Odpojovaci zafizeni

Pro varnou desku musi existovat moz-
nost odpojovacim zafizenim odpojit
vSechny pdly napajeni od elektrické sité.
V odpojeném stavu musi mit kontakty
vzdalenost nejméné 3 mm. K odpojova-
cim zafizenim patfi nadproudové ochra-
ny a proudové chranice.

Odpojeni od sité

& Nebezpedi urazu elektrickym
proudem v disledku napéti sité.
B&hem opravarskych a/nebo udrz-
barskych praci mize vést opétovné
zapnuti napéti sité k urazu elek-
trickym proudem.

Po odpojeni zajistéte sit proti opé-
tovnému zapnuti.

Ma-li se odpojit elektricky okruh od sité,
podle instalace provedte v rozvodu na-
sledujici:

Tavné pojistky

m Ze Sroubovacich Cepicek uplné vyjmé-
te pojistkové vlozky.

Sroubovaci jistice

m Podrzte stisknuty kontrolni knoflik
(¢erveny), dokud nevysko&i knoflik u-
prostied (erny).

Vestavné jistice

m (jisti¢e vedeni, nejméné typu B nebo
C): pfepnéte packu z polohy 1 (zap.)
do polohy O (vyp.).

Proudové chranicée

m (proudovy chranig): pfepnéte hlavni
vypina¢ z polohy 1 (zap.) do polohy
O (vyp.) nebo stisknéte kontrolni
tlacitko.
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Privodni sitovy kabel

Varna deska musi byt pfipojena podle
pfipojovaciho schématu privodnim
sitovym kabelem typu CYSY (s PVC izo-
laci) s vhodnym prifezem.

Moznosti pfipojeni viz schéma pfipojeni.

Pripojné napéti pfipustné pro Vasi
varnou desku a pfislusny jmenovity
pfikon naleznete na typovém stitku.

Vyména pfivodniho sitového kabelu

& Nebezpedi Urazu napétim sité.
Neodbornym pfipojenim muze dojit
k drazu elektrickym proudem.
Privodni sitovy kabel nechte vyménit
jen kvalifikovanym elektrikarem.

Pfi vyméné privodniho sitového kabelu
pouzijte vyhradné kabel typu CYSY (s
PVC izolaci) s vhodnym prifezem. P¥i-
vodni sitovy kabel je k dostani u vyrobce
nebo servisni sluzby.

Pfipojovaci schéma

Ne kazdd moznost pfipojeni je

v misté instalace povolena.
Dodrzujte narodni predpisy a dalSi
predpisy energetickych zasobovacich
podnikd.
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Seznameni

Vase varna deska
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Seznameni

() varna zéna PowerFlex s funkci TwinBooster

(2 varna zéna PowerFlex s funkci TwinBooster
kombinaci s varnou zénou PowerFlex @ Ize vytvofit varnou oblast PowerFlex XL

(3 varna zéna PowerFlex s funkci TwinBooster
kombinaci s varnou zénou PowerFlex ) Ize vytvofit varnou oblast PowerFlex XL

@ varna zéna PowerFlex s funkci TwinBooster
(® ovladaci a zobrazovaci prvky

® kryci mfizka

@ tukovy filtr

pachovy filtr
Jen KMDA 7876 FL-U

(® adaptér Plug&Play
Jen KMDA 7876 FL-U

odnimatelna zachytna vana
@) gistici klapka

Vybaveni

Vybaveni zavisi na modelu.

Soucasti dodavky

- vrtaci $ablona (jen KMDA 7876 FL-U)

- pachovy filtr (jen KMDA 7876 FL-U)

- adaptér Plug & Play (jen KMDA 7876 FL-U)
- ndvod k obsluze a montazi

- pfivodni sitovy kabel

- dalsi pfisludenstvi (dle modelu)

vrtaci Sablona

Tato soudast pfislugenstvi je z vyroby pfilozena k nasledujicim modeldm KMDA:
KMDA 7876 FL-U

Oboustranné potisténa vrtaci Sablona pro vytvoreni vyfezu pro adaptér Plug & Play
s montézni vzdalenosti (svislou) mezi horni stranou pfistroje a nejspodnéj$im
bodem adaptéru Plug & Play 238 mm.

Vrtaci Sablony pro vytvoreni vyfezu pro adaptér Plug & Play s montazni vzdalenos-
ti (svislou) mezi horni stranou pfistroje a nejspodné&j$im bodem adaptéru
Plug & Play 248 mm naleznete prostfednictvim domovské stranky Miele.
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pachovy filtr

K nésledujicim modelim KMDA je pfilozen DKF 35-P pachovy filtr:
KMDA 7876 FL-U

adaptér Plug & Play

Tato soudast pfislusenstvi je z vyroby pfilozena k nasledujicim modeldm KMDA:
KMDA 7876 FL-U

PrisluSenstvi k dokoupeni

V internetovém obchodé Miele, u servisni sluzby Miele nebo u specializovaného
prodejce Miele dostanete produkty speciélné pfizplsobené varné desce, napf.
varné nadobi a Cistici prostredky.

Do internetového obchodu se dostanete prostfednictvim tohoto QR kdédu:
E
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Ovladaci a zobrazovaci prvky

B s =

@ tlagitko Zap./Vyp. D

@) tlagitko PowerFlex XL 8
Pro ruéni spojeni/rozpojeni varnych zén PowerFlex XL

(3 tlagitko UdrZovani teploty 3%
Pro aktivaci/deaktivaci specidlni funkce udrzovani teploty

@ giselna fada
— pro nastaveni stupné vykonu
— pro nastavovani ¢asu

(® tlagitko Vypinaci automatika @
Po uplynuti nastavené doby automaticky vypne varné zény.
Méfi dobu trvani procesu vareni.

(® ukazatel stupnili vykonu — mezistupné

@ ukazatel varné zény
o varna zéna je pripravena k provozu
laz g stupen vykonu

= zbytkové teplo

A automatika predvareni

4 chybi varné nadobi nebo je nevhodné
] TwinBooster, stupen 1

" TwinBooster, stupen 2

h udrzovani teploty
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tlagitko Con@ctivity &
Pro aktivaci/deaktivaci funkce Con@ctivity vestavéného odsavacde par

(® tlagitko Dobéh 15 minut J&°
tlagitko Dobéh 5 minut &
@) ukazatel odsavade par
o odsavac par je pripraveny k provozu

laz3d stupen vykonu
(Ize nastavit na 9 stupnd)

" je aktivovana funkce Booster
@2 ukazatel asovace
0:00 az cas

9:59
Lor zablokovani zprovoznéni/blokovéani je aktivované
dE vystavni provoz je aktivovany

@3 Ukazatel pachového filtru &
Musi byt vyménén(y) pachovy(é) filtr(y).

Ukazatel tukového filtru &
Musi byt vycistén tukovy filtr.

@9 tlagitko Menu (31 pro zobrazeni nasledujicich tlagitek:

& tlacitko Ochrana pri utirani pro zablokovani ovladacich a zobrazova-
cich prvkd na 20 sekund

0 tlacitko Kuchyrisky budik, budik pro proces nezavisly na varné desce

+ tlacitko Zadan/

— pro zménu nastaveni
— pro Upravu CasU

i» tladitko Stop&Go
pro zastaveni/spusténi vafeni
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Udaje k varnym zénam

varna z6- velikost vem' max. vykon ve wattech pfi propojena
2 e 3
na @ O 230V varna zéna
standardni
15 x15 | TwinBooster, stu- 2100
® 15-23 - pef 1 3000 ®
23 x 23 | TwinBooster, stu- 3650
pen 2
standardni
15 x15 | TwinBooster, stu- 2100
©) 15-23 - pefi 1 3000 @
23 x 23 | TwinBooster, stu- 3650
pen 2
standardni
15 x15 | TwinBooster, stu- 2100
® 15—-23 - pen 1 3000 ®
23 x 23 | TwinBooster, stu- 3650
pen 2
standardni
15 x15 | TwinBooster, stu- 2100
@ 15-23 - pen 1 3000 ©)
23 x 23 | TwinBooster, stu- 3650
pen 2
standardni
15 x 25 | TwinBooster, stu- 3400
+ )
% + % — - pen 1 4 800 -
23 x46 | TwinBooster, stu- 7300
pen 2
celkem 7300

1 . oy v i L , o y .
V uvedeném rozsahu mizete pouzivat varné nadobi s libovolnym primérem dna nebo libovolnou plo-
chou dna (3itka x hloubka).

2 Uvedeny vykon se mize ménit podle velikosti a materialu varného nadobi.

s Varna zdna je s touto varnou zénou elektricky propojend, aby bylo mozné zvysit vykon.
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Systém fizeni vykonu
Celkovy vykon

Varna deska ma urcity maximalni cel-
kovy vykon, ktery nelze z bezpecnost-
nich davodu prekrodit. Maximalni cel-
kovy vykon muzete snizit.

Cim vy$si je celkovy vykon varné desky,
tim vice stupil vykonu/specidlnich
funkci Ize pouzivat na véech varnych z6-
nach soucasné.

Pokud nastavené stupné vykonu/speci-
alni funkce vyzaduji vyssi vykon, nez jaky
muze byt poskytnut v ramci celkového
vykonu, varnad deska mozny vykon roz-
déli na varné zény.

Dopady rozdéleni vykonu

Kdyz nékterd varna zéna predava vykon,

muze to mit nasledujici dopady na vykon

predavajici varné zény:

- Snizi se stupen vykonu.

- Deaktivuje se automatika predvareni.
Vareni pokraduje s nastavenym
stupném nasledného vareni. Pokud
vykon nestaci, tak se stupen vykonu
dale snizi.

- Deaktivuje se funkce Booster.

- Varna zéna se vypne.

Kdyz jiz varna zéna nepredava vykon jiné

varné zoné, lze opét zvysit stupen vyko-

nu.

Tip: Kdyz na nékteré varné zéné chcete
pripravit velké mnozstvi potravin,
prepnéte ostatni varné zény na nizsi
stupné vykonu.

Princip ovladani

Vypnuta varna deska

Pfi vypnuté varné desce je vidét jen na-
titény symbol tladitka O Zap./Vyp..
Kdyz varnou desku zapnete, rozsviti se
dalsi tlacitka.

Obsluha

®

(® Oblast tladitek a ukazateld

Vase sklokeramicka varna deska je vyba-
vena tlacitky, ktera reaguji na dotyk prs-
tu.

Kazda reakce tlacgitek je potvrzena
akustickym signalem.

Tlagitko O Zap./Vyp. musite pfi zapinani
podrzet z bezpeénostnich divodd
stisknuté trochu déle nez ostatni tladit-
ka.

Vybér varné zény

Pokud chcete nastavit nékterou varnou
z6nu, musi byt vybrana. Pro vybér varné
z6ny stisknéte prislusny ukazatel varné
z6ny. Kdyz stisknete ukazatel varné zény,
bude jasné svitit. Dokud ukazatel varné
zény jasné sviti, je varnd zéna vybrand a
muzete ji nastavit. Pokud je zjiténo
varné nadobi na dalSich varnych zénach,
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sviti jejich ukazatele tlumené. Vyjimka:
Pokud je v provozu jen jedna varnd zéna,
|ze provadét nastaveni, aniz je vybrana.

Vétrani kuchyné

Pfi provozu odsavace par se postarejte
o dobré vétrani kuchyné.

V odtahovém provozu se dovnitf proudi-
cim vzduchem zlep$i Gu¢innost odsavace
par.

V cirkulaénim provozu zlstéava vihkost
vznikajici pfi vafeni v kuchyni. Vétrani
pomaha odvést vlihkost.

Prislusenstvi

Tukové filtry

Opakované pouzitelné kovové tukové fil-
try v pfistroji zachycuji pevné ¢astice ku-
chyniskych vypard (tuky, prach apod.) a
brani znecisténi odsavace par.

Pachovy filtr

Pfi cirkulaénim provozu a cirkula¢nim
provozu Plug & Play se musi navic k tu-
kovym filtrdm pouzivat pachovy filtr.
Vaze pachové latky vznikajici pfi vareni.
Pachovy filtr (DKF 35-P) je z vyroby pfi-
lozeny k témto modeldm KMDA: KMDA
7876 FL-U

Pachové filtry jsou k dostani jako pfislu-
Senstvi k dokoupeni. K dispozici jsou
pachoveé filtry:

- které musi byt po uplynuti doby provo-
zu vyménény

- které jsou regenerovatelné
Sitové spojeni
Va$e varna deska je vybavend in-

tegrovanym WiFi modulem. Varnou des-
ku Ize pfipojit k domaci siti nebo jen k
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odsavaci par Miele. WiFi modul
umoznuje pouzivani aplikace Miele na
mobilnim koncovém zafizeni.

Po pfipojeni varné desky pres WiFi se
spojeni automaticky obnovi pfi kazdém
dal$im zapnuti.

Zajistéte, aby byl v misté instalace
varné desky dostatec¢né silny signal
vasi WiFi sité.

Zapojenim varné desky do vasi WiFi si-
té se zvySi spotreba elektrické energie,

i kdyz varna deska bude vypnuta.

Chytré dopliky prostiednictvim
aplikace Miele*

Sitové spojeni prostrednictvim aplikace
Miele vdm umozni pfistup k mnoha
chytrym doplnkdm, jako je naptiklad:

- zjistovani stavovych informaci
- pouziti dalSich uzite¢nych funkci

- aktualizacemi softwaru udrzovat
varnou desku v aktudlnim stavu vyvoje
Miele (mozné pouze pres WiFi).

Dalsi podrobnosti o chytrych doplicich
najdete na webové strance Miele, v
Apple App Store” nebo v Google Play
Store™.

* Doplrikova digitalni nabidka spolec-
nosti Miele & Cie. KG. V zavislosti na
modelu a zemi se muze liit rozsah
funkci. Nutny je va$ souhlas se VSeo-
becnymi obchodnimi podminkami a
informacemi o ochrané osobnich Gdajt
pro digitaIni vyrobky a sluzby od
spole¢nosti Miele v°aplikaci Miele.
Spole¢nost Miele si vyhrazuje pravo
digitalni nabidky kdykoli zménit nebo

ukondit.
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Specialni funkce

Povrchy

V zavislosti na modelu varné desky se
rozliSuji nasledujici povrchy:

- Standardni sklokeramika je leskla a
jsou na ni vidét svételné odlesky.

- Sklokeramika MattFinish ma matny
¢erny povrch, ktery je drsnéjsi a odrazi
méné svétla.

Trvalé rozpoznani hrnce

Kdyz postavite varné nddobi na varnou
zonu, automaticky se aktivuje ¢iselna ra-
da varné zony.

Rozpoznani velikosti hrnce

V rdmci varné zény se rozpozna velikost
varné nadoby. Vydavana energie se pfi-
zpUsobi velikosti hrnce.

Varna oblast PowerFlex XL

U varné oblasti PowerFlex XL se spojuji
2 varné zény PowerFlex. Diky tomu Ize
pouzivat vétsi varné nadoby.

Varné zony PowerFlex se automaticky
spoji a vytvori varnou oblast PowerFlex
XL, kdyz na né polozite dostatecné
velkou varnou nadobu. Varné zény
PowerFlex mlzete spojit také ruc¢né.

Stupné vykonu varné desky

Vykon, kterym se zahfiva varné nadobi,
mUzete nastavit na stupen 1az 9.
Pokud chcete jemnéjsi nastavovani
stupnd vykonu, mizete prostfednictvim
nastaveni aktivovat mezistupné.

Booster varné desky

Booster zvysuje vykon, aby se ohfalo
velké mnozstvi, napt. vody na vareni
téstovin.

Stop&Go

Pri aktivaci funkce Stop&Go se vSechny
stupné vykonu snizi na 1.

Pri deaktivaci se provede navrat na na-
posledy nastaveny stupen vykonu.

Tip: Specialni funkci pouzijte, kdyz hrozi
nebezpedi prekypéni.
Automatika predvareni

Pri aktivované automatice predvareni
probihd automatické rozehfivani s nej-
vy$8im vykonem (uvedeni do varu) a pak
se prepne zpét na nastaveny stupen vy-
konu (stuperi nasledného vareni).
Casovaé

Casovac Ize pouzit pro 2 funkce:

- pro nastaveni kuchyrnského budiku

- pro automatické vypnuti varné zény

Funkce mUzete pouzivat soucasné.

Kuchyrisky budik

Muzete nastavit budik pro procesy ne-
zavislé na varné desce.

Vypinaci automatika

Mizete nastavit ¢as, po jehoz uplynuti
se automaticky vypne varna zéna. Funk-
ci Ize pouzit pro vSechny varné zény
soucasné.

Zablokovani zprovoznéni

Kdyz je aktivované zablokovani zpro-
voznéni, neda se varnd deska zapnout.
Blokovani

Blokovani se aktivuje pfi zapnuté varné
desce. Kdyz je aktivované blokovani, da
se varna deska obsluhovat jen ¢astecné.
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Seznameni

Recall

Pokud byla varna deska za provozu
omylem vypnuta, mGzete touto funkci
obnovit vS§echna nastaveni. Varna deska
musi byt znovu zapnuta 10 sekund po
vypnuti.

Udrzovani teploty

Touto specialni funkci mizete pokrmy
hned po pfipravé udrzovat teplé.

Maximalni doba udrzovani teploty je
2 hodiny.

Ochrana pfi utirani

Mizete na 20 sekund zablokovat tladit-
ka varné desky, abyste napfiklad od-
stranili znegisténi. Tlagitko O Zap./Vyp.
se nezablokuje.

Con@ctivity

Odsavac par se zapne automaticky, kdyz
je varné nadobi na varné zéné a pro
varnou zonu nastavite stupen vykonu.
Stupen vykonu odsavace par zavisi na
stupni vykonu varné zény. Odsavac par
se po vypnuti varnych zén postupné
prepina doll a nakonec se vypne.

Con@ctivity mizete deaktivovat
docCasné nebo trvale.

Odtahovy provoz

Nasavany vzduch se Cisti tukovym fil-
trem a vyvadi z budovy.

Rizeny cirkulaéni provoz

Nasavany vzduch se Cisti tukovym fil-
trem. Potom se vzduch ¢isti navic
pachovym filtrem. Vzduch se potom ve-
de vzduchovym potrubim zpét do ku-
chyné.
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Provoz Plug&Play

Vzduch proudi bez vzduchového potrubi
do spodni skfiné a otvory se vraci do ku-
chyné. Dbejte k tomu kapitoly ,,Instala-
ce.

Stupné vykonu odsavace par

Pro mirnou az silnou tvorbu vypard, za-
pachl nebo tepla mate k dispozici
stupné vykonu 1 az 3.

Stupné vykonu lze ménit v rozmezi 1 az
9.

S nar0stajici tvorbou vypard, zapachl
nebo tepla zvyste stupen vykonu.

Booster odsavace par

Pro do¢asnou velmi silnou tvorbu vy-
parl, zapachl nebo tepla, napf. pfi
osmahnuti, je Vam k dispozici Booster
B.

Dobéh

Dobéh se postara o automatické vypnuti
odsavace par po predvolené dobé.

Vzduch v kuchyni se po vareni vycisti od
zbyvajicich vypar( a zapach(. Zabrani se
usazovani zbytkd v odsavadi par a z nich
vznikajicich zapach.

Pocitadla provoznich hodin

Odsavac¢ par uklada do paméti dobu, po
kterou je v provozu.

Kdyz sviti tlagitko & Ukazatel tukového
filtru, musite vycistit tukovy filtr.

Kdyz sviti tlagitko & Ukazatel pachové-
ho filtru, musite vyménit nebo regene-
rovat (pokud je pro to vhodny) pachovy
filtr.

Intervaly pocitadel provoznich hodin
muzete pfizpUsobit svym kuchafskym
zvyklostem.



Seznameni

Pocitadlo provoznich hodin pachového
filtru je v odtahovém provozu deak-
tivované.

Nastaveni

Mdzete pfizpUsobit nastaveni varné
desky svym osobnim potifebam.

Vystavni provoz

Tato specidlni funkce umozniuje specia-
lizovanému prodejci prezentovat varnou
desku bez ohfevu.

Ukazatel zbytkového tepla

Kdyz je nékterd varnd zéna horka, bude
po vypnuti vSech varnych zén svitit
ukazatel zbytkového tepla.

Sloupky ukazatele zbytkového tepla po-
stupné zhasinaji s pokracujicim chladnu-
tim varnych zén. Posledni sloupek zhas-
ne teprve tehdy, kdyz je mozné se do-
tknout varnych zén bez nebezpedi.

Bezpecnostni vypnuti

Tlaéitka jsou zakryta

Varna deska se automaticky vypne, kdyz
jedno nebo nékolik tladitek zistane déle
nez asi 10 sekund zakrytych, napfriklad
prstem, prekypélym jidlem nebo od-
lozenymi predméty. Na ukazateli ¢a-
sovace kratce zablika £ a zazni akusticky
signal. Kdyz pfedméty nebo znecisténi
odstranite, zhasne £ a varna deska bude
opét pfipravena k provozu.

Prilis dlouha doba provozu

Kdyz je varnd zéna zahtivana neobvykle
dlouhou dobu, automaticky se aktivuje
bezpecnostni vypnuti. Tato doba zavisi
na zvoleném stupni vykonu. Kdyz je do-
ba prekrocena, varna zéna se vypne a na
varné desce se zobrazi ukazatel zbyt-

kového tepla. Kdyz varnou zénu vypnete
a zapnete, bude opét pripravena

k provozu.

Bezpecnostni vypnuti mizZete upravit
zménou bezpecnostniho stupné.

Stupen vykonu' Maximalni doba provozu
[hod:min]

Bezpe&nostni stupe

0? 1 2
1 10:00| 8:00 | 5:00
1. 10:00| 7:00 | 4:00
2/2. 5:00 | 4:00 | 3:00
3/3. 5:00 | 3:30 | 2:00
4/4. 4:00 | 2:00 | 1:30
5/5. 4:00 | 1:30 | 1:00
6/6. 4:00 | 1:00 | 0:30
7/7. 4:00 | 0:42 | 0:24
8 4:00 | 0:30 | 0:20
8. 4:00 | 0:30 | 0:18
9 1:00 | 0:24 | 0:10

" Stupné vykonu s teckou jsou mezistupné.
2 Nastaveni z vyroby

Ochrana proti prehrati

Aby se predeslo poSkozeni varné desky
pfili§ vysokymi teplotami, provede
ochrana proti prehfati jedno z nasleduji-
cich opatieni:

Opatieni pro ochranu proti prehrati

- Stornuje se zapnuta funkce Booster.

- Snizi se nastaveny stupern vykonu.

- Vypne se varna zéna. Na ukazateli ¢a-
sovace blika Err stfidavé s O4Y.

- Vypnou se v§echny varné zény.

57




Seznameni

Priciny aktivace ochrany proti prehrati

Ochrana proti prehfati se mize aktivovat
v téchto situacich:

- Zahtiva se prazdné varné nadobi.

- Zahtiva se tuk nebo olej pfi vysokém
stupni vykonu.

- Neni dostatecné vétrana spodni stra-
na varné desky.

- Horka varna zéna je znovu zapnuta po
vypadku proudu.

Oznaceni modelu a sériové ¢islo

Varna deska muze zobrazit oznaéeni

modelu a sériové Cislo.

Verze softwaru

Varna deska mUze zobrazit verzi svého
softwaru.
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Uvedeni do provozu

Vybaleni varné desky

m Prilepte typovy Stitek, ktery je soucds-
ti dokumentace dodané s Vasim
pfistrojem, na misto k tomu urcené
v kapitole ,,Servisni sluzba“.

m Odstrante ochranné félie a nalepky,
které mohou byt na pfistroji umistény.

7 wew

Prvni CiSténi varné desky

m Pred prvnim pouZitim varnou desku
otrete vlhkou utérkou.

m Varnou desku osuste.

Prvni uvedeni varné desky do
provozu

Kovové soucasti jsou nakonzervovany
ochrannym prostifedkem. Pfi prvnim
uvadéni varné desky do provozu tak
vznikaji zapachy a pfipadné vypary. Také
zahtivanim indukénich civek vznika

v prvnich hodinach provozu zdpach. Pfi
kazdém dalSim pouziti se zdpach snizuje
a nakonec zcela zmizi.

Zapach a pripadné vystupujici vypary
nepoukazuji na chybné pfipojeni nebo

zavadu pfistroje a nejsou zdravi Skodlivé.

Prvni uvedeni odsavace par do
provozu

Jen: KMDA 7876 FL-U

m Nasadte pachovy filtr.

Sitové spojeni

WiFi spojeni sdili frekvenéni rozsah s ji-
nymi zafizenimi (napf. mikrovinami, dal-
kové Fizenymi hra¢kami). Kvili tomu se
mohou vyskytovat do¢asné nebo uplné

poruchy spojeni. Proto nelze zarudit
trvalou disponibilitu nabizenych funkci.

Pripojeni k siti pomoci aplikace

- K dispozici je domaci sit WiFi.

- V misté instalace Vasi varné desky
je k dispozici dostatecné silny
signal Vasi sité WiFi.

- Neexistuje pfimé WiFi spojeni mezi
varnou deskou a odsavacem par
Miele.

m Naskenujte QR kéd.

Pokud jste si nainstalovali aplikaci Miele
a mate uzivatelsky ucet, budete nave-
deni pfimo na zapojeni do sité.

Pokud jste si aplikaci Miele jeSté nena-
instalovali, budete navedeni do Apple
App Store” nebo do Google Play Sto-
re™.

m Nainstalujte si aplikaci Miele a vytvor-
te si uzivatelsky ucet.

B Znovu naskenujte QR kod.

Aplikace Miele Vas provede konfiguraci.
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Uvedeni do provozu

Pripojeni k siti pomoci WPS

- K dispozici je doméci sit WiFi.

- V misté instalace varné desky je
k dispozici dostate¢né silny signal
Vasi sité WiFi.

- Neexistuje pfimé WiFi spojeni mezi
varnou deskou a odsavacem par
Miele (Con@ctivity).

- Mate router kompatibilni s WPS
(WiFi Protected Setup).

m Stisknéte ukazatel libovolné varné z6-
ny.

m Stisknéte na 6 sekund soucasné tlaci-
tka O a 6.

Sekundy se odpocitavaji na ukazateli ¢a-
sovace. Po uplynuti ¢asu se na ukazateli
¢asovace béhem pokusu o spojeni zo-
brazuje bézici svétlo (maximalné

120 sekund).

PfihlaSovani WPS je aktivni b&€hem
téchto 120 sekund.

m Aktivujte na svém WiFi routeru funkci
WPS.

Pokud bylo navazani spojeni Uspésné,
na ukazateli Casovace se zobrazuje

kod £:02. Pokud se spojeni nenavazalo,
na ukazateli Casovace se zobrazuje

kéd £:01. Moznad jste na svém routeru
neaktivovali WPS dostatecné rychle.
Provedte znovu vySe uvedené kroky.

m Nainstalujte aplikaci Miele.
m Postupujte podle pokynl v aplikaci.

Muzete pouzivat vSechny funkce aplika-
ce Miele.

Tip: Pokud Vas WiFi router nedisponuje
funkci WPS jako zplsobem pfipojeni,
navazte spojeni pres aplikaci Miele.
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Stornovani postupu
m Stisknéte libovolné tlacitko.

Resetovani nastaveni

Resetujte nastaveni, kdyz varnou desku
vyfazujete, prodavate nebo kdyz uvadite
do provozu pouZzitou varnou desku. To je
jediny zpUsob, jak zajistit odstranéni
vSech osobnich Udajd, aby tak predchozi
uzivatel jiz nemél pfistup k varné desce.

Pfi vyméné routeru neni resetovani

nutné.

m Zapnéte varnou desku.

m Stisknéte ukazatel libovolné varné zo-
ny.

m Stisknéte na 6 sekund soucasné tlaci-
tka O a 9.

Sekundy se odpocitavaji na ukazateli ¢a-
sovace.

Po uplynuti ¢asu se na ukazateli ¢a-
sovace zobrazi na 10 sekund kéd £:80.



Obsluha

Bezpecnostni pokyny pro ob-
sluhu

/N Nebezpedi pozéru vyvo-
lané prehratymi potravinami.

Potraviny, které nejsou pod do-
zorem, se mohou prehrat a
vznitit.

Nenechavejte varnou desku za
provozu bez dozoru.

/N Nebezpeéi popéleni horky-
mi varnymi zonami.

Po skonceni vareni jsou varné
zony horké.

Dokud sviti ukazatele zbytkoveé-

ho tepla, nedotykejte se
varnych zon.

/N Nebezpeéi popéleni horky-
mi predméty.

Pfi zapnuté varné desce, ne-
chténém zapnuti nebo zbyt-
kovém teple hrozi nebezpedi,
Ze se zahfteji kovové predméty
odlozené na varné desce.
Varnou desku nikdy nepouzivej-
te jako odkladaci plochu.

Varnou desku po pouZziti vypné-
te tlagitkem (.

/N Horké varné nadoby na
tlacitkach a ukazatelich mohou
poskodit elektroniku nachazeji-
ci se pod nimi.

Tlacitka nereaguiji.

Dochazi k neimysinému spi-
nani.

Varna deska se samocinné vy-
pne.

Na tlacditka a ukazatele ne-
odkladejte horké varné nadoby.

Zapnuti varné desky
m Stisknéte @ Zap./Vyp..

Rozsviti se dalsi tlacitka.

Pokud nendsleduje dalsi zadani, varna
deska se po nékolika sekundach z bez-

pec¢nostnich divodul zase vypne.

Vypnuti varné desky/varné zény

Vypnuti varné desky

®m Pro vypnuti varné desky a tim vSech
varnych zén stisknéte tlacitko
O Zap./Vyp..

Vypnuti varné zény

B Pro vypnuti varné zény stisknéte
pfislusny ukazatel varné zény.

Ukazatel varné zoény sviti jasné. Ukazate-
le ostatnich varnych zén sviti tlumené.

m Stisknéte O na Ciselné radé.
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Stupné vykonu varné desky

Nastaveni stupné vykonu

Z vyroby je aktivované trvalé rozpoznani
hrnce. Kdyz je varna deska zapnuté a na
nékterou varnou zénu postavite varné

nadobi, zacne blikat ukazatel varné zény.

m Postavte varné nadobi na poza-
dovanou varnou zénu.

m Stisknéte na Ciselné fadé tlacitko od-
povidajici pozadovanému stupni vyko-
nu.

Nastaveni stupné vykonu — mezi-
stupné

Ruéni spojeni/rozpojeni varnych
zon PowerFlex

Je vybrana alespon jedna varna zéna

PowerFlex.

Mezistupné jsou aktivované.

m Stisknéte Ciselnou fadu mezi tlacitky.

Na ukazateli varné zény se za stupném
vykonu zobrazuje te¢ka.

Tlacitka pfed mezistupném sviti jasné.
Ostatni tlacitka sviti tlumené.

Priklad:

Kdyz nastavite stupen vykonu 7., zobrazi
se na ukazateli varné zény 7..

Cislice 7 na ¢iselné Fadé sviti jasné.

Ostatni tlacitka sviti tlumené.

Zména stupné vykonu

m Stisknéte ukazatel pfislusné varné z6-
ny.

Ukazatel varné zény sviti jasné. Ostatni

tlacitka sviti tlumené.

m Stisknéte na Ciselné radé tladitko od-
povidajici pozadovanému stupni vyko-
nu.
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m Chcete-li ru¢né spojit nebo rozpojit
varné zény PowerFlex, stisknéte
S PowerFlex XL.

Booster

Aktivace funkce Booster

Kdyz se aktivuje Booster, mize se zmé-
nit nastaveni propojené varné zony.

Booster mizete pouzivat u:

- libovolné varné zény kazdé strany
nebo

- obou varnych zén jedné strany
nebo

- varné oblasti PowerFlex XL

Booster je aktivni po dobu maximalné

15 minut.

TwinBooster, stupen 1

m Postavte varné nadobi na poza-
dovanou varnou zénu.

m Nastavte pfipadné stupen vykonu.
m Stisknéte B Booster.

Na ukazateli varné zény se zobrazuje .

TwinBooster, stupen 2

m Postavte varné nadobi na poza-
dovanou varnou zénu.

m Nastavte pfipadné stupen vykonu.
m Stisknéte dvakrat B Booster.

Na ukazateli varné zény se zobrazuje 1.

Deaktivace funkce Booster
m Stisknéte B Booster.
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nebo

m Nastavte jiny stupen vykonu.

Kdyz deaktivujete funkci Booster nebo
na konci ¢asu funkce Booster a

- pred aktivaci funkce Booster nebyl na-
staveny zadny stupen vykonu, dojde
automaticky k pfepnuti zpét na stupen
vykonu 9.

- pred aktivaci funkce Booster byl na-
staveny néktery stupen vykonu, dojde
k prepnuti zpét na predtim zvoleny
stupen vykonu.

Stop&Go

Aktivace funkce Stop&Go

VSechny ¢asové funkce, ¢asy funkce
Booster a ¢asy predvareni bézi dal. Na-
staveni Casovace nelze zménit. Varnou
desku Ize jen vypnout.

Neni-li specidlni funkce deaktivovana do
1 hodiny, varna deska se vypne.

m Stisknéte (3 Menu.
m Stisknéte 1> Stop&Go.

Deaktivace funkce Stop&Go
m Stisknéte 1> Stop&Go.

Automatika predvareni

Cas predvareni zavisi na nastaveném
stupni nasledného vareni:

stupeni nasledné- | cas predvareni

ho vareni’ [min:s]
1 cca 0:15
1. cca 0:15
2 cca 0:15
2. cca 0:15
3 cca 0:25
3. cca 0:25
4 cca 0:50
4. cca 0:50
5 cca 2:00
5. cca 5:50
6 cca 5:50
6. cca 2:50
7 cca 2:50
7. cca 2:50
8 cca 2:50
8. cca 2:50
9 —

" Stupné vykonu s te¢kou jsou mezistupné.

Aktivace automatiky predvareni

Béhem Casu predvareni nelze nastavit
zadné casové funkce.

m Stisknéte ukazatel pozadované varné
zony.

m Drzte tla¢itko pozadovaného stupné
nasledného vareni stisknuté tak
dlouho, dokud nezazni akusticky
signdl a na ukazateli varné zény se ne-
zobrazi f.

B&hem predvareni (stupen vykonu 9)
blika stupen vykonu stfidavé s A.
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Deaktivace automatiky predvareni

m Stisknéte ukazatel poZzadované varné
zony.

m Drzte nastaveny stupen nasledného

vareni stisknuty tak dlouho, dokud ne-
zhasne fi.

nebo
m Nastavte jiny stupen vykonu.

Casovaé

Nastaveni ¢asu
Mdzete nastavit ¢as od 1 minuty (0:07)
do 9 hodin 59 minut (5:59).

Casy do 59 minut se zadavaji v mi-
nutéch (0:59), ¢asy od 60 minut v hodi-
nach a minutach.

Cas se zadava &iselnou fadou a Ize ho

upravit pomoci + Zadani.

m Cas nastavujte v poradi hodiny, desit-
ky minut, jednotky minut.

Priklad:

59 minut = 0:59 hodin,
zadani: 5-9

80 minut = 1:20 hodin,
zadani: 1-2—0

Po zadani prvni Cislice trvale sviti ukaza-
tel ¢asovace, po zadani druhé cislice se
prvni Cislice presune vlevo, po zadani
treti Cislice se prvni a druha Cislice pre-
sunou vlevo.

Nastaveni kuchyrnského budiku

m Stisknéte (1 Menu.

m Stisknéte L) Kuchyrisky budik.
Ukazatel casovace blika.
m Nastavte pozadovany ¢as.

Kdyz stisknete L) Kuchyrisky budik nebo
pockate 10 sekund, spusti se kuchynsky
budik.
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Zména kuchyriského budiku

m Stisknéte L) Kuchyrisky budik.
Ukazatel Casovace blika.

m Nastavte pozadovany cas.

Kdyz stisknete £) Kuchyrisky budik nebo
pockate 10 sekund, spusti se kuchyrisky
budik.

ZruSeni kuchynského budiku

m Stisknéte ) Kuchyrisky budik.

m Stisknéte O na Ciselné radé.

Nastaveni ¢asu do vypnuti

Kdyz je dosazeno maximalni doby
provozu, vypne se jedna varna zéna. Bez
ohledu na nastaveny ¢as do vypnuti.

U pozadované varné zény je nastaveny
stupen vykonu.

m Stisknéte @ Vypinaci automatika ve-
dle ukazatele pfislusné varné zoény.

Ukazatel ¢asovace blika.
m Nastavte pozadovany Cas.
Kdyz stisknete @ Vypinaci automatika

nebo pockate 10 sekund, za¢ne se od-
pocitavat ¢as do vypnuti.

Odpocitava se ¢as do vypnuti vareni a
trvale sviti @ Vypinaci automatika varné
zony.
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Zména ¢asu do vypnuti vareni

m Stisknéte poZzadovany ukazatel varné
zony.

m Stisknéte @ Vypinaci automatika ve-
dle ukazatele pfislusné varné zoény.

Ukazatel ¢asovace blika.
m Nastavte pozadovany ¢as.

Kdyz stisknete @ Vypinaci automatika
nebo pockate 10 sekund, zaéne se od-
pocitavat ¢as do vypnuti.

Odpocitava se ¢as do vypnuti vareni a
trvale sviti @ Vypinaci automatika varné
zony.

ZruSeni ¢asu do vypnuti vaFeni

m Stisknéte pozadovany ukazatel varné
zony.

m Podrzte @ Vypinaci automatika poza-
dované varné zoény stisknuté, dokud
se na ukazateli Casovace nezobrazi

.0n
u.ug,

nebo

m Stisknéte @ Vypinaci automatika ve-
dle ukazatele pfislusné varné zény.

Ukazatel ¢asovace blika.
m Stisknéte O na Ciselné radé.

Nastaveni ¢asu do vypnuti dalSich
vareni

m Pro nastaveni ¢asu do vypnuti dalSich
vareni postupujte podle popisu v kapi-
tole ,,Obsluha“, odstavec ,Nastaveni
¢asu do vypnuti vareni®,

Kdyz je pro dal$i vareni nastaveny Cas
do vypnuti, zobrazuje se zbyvajici ¢as
konkrétné zvolené varné zény. @ Vypi-
naci automatika vedle pfisluSného
ukazatele varné zény sviti jasné. Ostatni
tlagitka sviti tlumené.

Zobrazeni ¢asu do vypnuti vafeni

m Pro zobrazeni zbyvajicich ¢asl od-
pocitavanych na pozadi stisknéte
@ Vypinaci automatika pozadované
varné zony.

Pro pozadovanou varnou zénu se zob-
razi zaokrouhleny zbyvajici Cas.

Soucasné pouziti casovych funkci

KdyZ pouzivate obé funkce soucasné,
zobrazuje se vzdy ¢as naposledy zvolené
funkce.

m Abyste si nechali zobrazit zbyvajici ¢a-
sy odpocitavané na pozadi, stisknéte
L) Kuchyrisky budik nebo ukazatel
pfislusné varné zény.

Zablokovani zprovoznéni

Aktivace zablokovani zprovoznéni

V8echna tlagitka se zablokuji. Nastaveny

kuchynsky budik bézi dal.

m Po dobu 6 sekund drzte D Zap./Vyp.
stisknuté.

Na ukazateli ¢asovace se odpocitavaji
sekundy. Po uplynuti ¢asu se na ukaza-
teli Casovace zobrazi LOL. Zablokovani
zprovoznéni je aktivované.

Pokud pfi aktivovaném zablokovani
zprovoznéni stisknete nepovolené tlacdit-
ko, bude se na ukazateli Casovace néko-
lik sekund zobrazovat LOL a zazni
akusticky signal.

Nastaveni |ze upravit tak, aby se zablo-
kovani zprovoznéni aktivovalo automa-
ticky 5 minut po vypnuti varné desky.

65



Obsluha

Deaktivace zablokovani zprovoznéni

m Po dobu 6 sekund drzte O Zap./Vyp.
stisknuté.

Na ukazateli ¢asovace se na chvili zob-
razi LOL, pak se budou odpocitavat
sekundy. Po uplynuti ¢asu bude zablo-
kovani zprovoznéni deaktivované.

Blokovani

Aktivace blokovani
Kdyz je aktivované blokovani:

- lze jen vypnout varné zény, varnou
desku a odsavac par

- Ize zménit nastaveny kuchynsky budik
- Ize aktivovat (3 Menu
m Stisknéte (3 Menu.

m Na 6 sekund stisknéte soucasné
> Stop&Go a [\ Kuchyrisky budik.

Sekundy se odpocitavaji na ukazateli ¢a-

sovace. Po uplynuti ¢asu se na ukazateli
Casovace zobrazi LOL. Blokovani je ak-
tivované.

Pokud pfi aktivovaném blokovani
stisknete nepovolené tlacgitko, bude se
na ukazateli ¢asovace nékolik sekund
zobrazovat LOL a zazni akusticky signal.

Deaktivace blokovani

m Na 6 sekund stisknéte soucasné
1> Stop&Goa [) Kuchyrisky budik.

Na ukazateli Casovace se na chvili zob-
razi LOL, pak se budou odpocitavat
sekundy. Po uplynuti ¢asu bude blo-
kovani deaktivované.
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Aktivace funkce Recall

m Zapnéte opét varnou desku.

m |hned po zapnuti stisknéte jeden z bli-
kajicich ukazatelG varnych zon.

VSechna nastaveni jsou obnovena.

Aktivace/deaktivace udrzovani

teploty

Pomoci funkce udrzovani teploty nelze

znovu ohfivat vychladlé pokrmy.

m Stisknéte ukazatel poZzadované varné
zony.

Ukazatel varné zény sviti jasné. Ostatni

tlacitka sviti tlumené.

m Stisknéte 88 UdrZovani teploty.

Na pfislusném ukazateli varné zény se
zobrazi h.

Tipy k udrzovani teploty

- Pokrmy udrzujte teplé vyhradné ve
varném nadobi (hrnec/panev). Dejte
na varné nadobi poklici.

- Pevné nebo husta jidla (bramborova
kaSe, husta polévka) ob&as zamichej-
te.

- Ztraty Zivin zacinaji pfi pfipravé po-
travin a pfi udrzovani teploty pokracu-
ji. Cim déle budete udrzovat teplotu
potravin, tim vétsi budou ztraty Zivin.
Doba udrzovani teploty by méla byt
co nejkratsi.

Ochrana pfi utirani

Aktivace ochrany pfi utirani

m Stisknéte (3 Menu.

m Stisknéte & Ochrana pri utirani.

Na ukazateli Casovace se odpocitava
cas.
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Deaktivace ochrany pfi utirani

m Drite & Ochrana pri utiréni stisknuté
tak dlouho, dokud nezhasne ukazatel
Casovace.

Odsavac par

Rucni nastaveni stupné vykonu od-
savace par

Pokud odsavac par nevypnete ru¢né, vy-
pne se 12 hodin po posledni obsluze au-
tomaticky.

Pokud se odsavac par spousti se
stupném vykonu 1, vykon se na

20 sekund automaticky zvysi na stu-
pen 2.

ZvysSeni vykonu je nutné pro zajisténi
otevreni klapky v odtahovém provozu.
Pokud odsavac par pouzivate

v cirkulaénim provozu, mizete auto-
matiku deaktivovat.

m Stisknéte ukazatel odsavace par.

m Pro nastaveni stupné vykonu stiskné-
te prislusné tlacitko.

Rucni vypnuti odsavace par

m Stisknéte ukazatel odsavace par.

m Stisknéte O na Ciselné radé.

Aktivace funkce Booster

Booster je aktivni po dobu maximalné
10 minut.

m Stisknéte ukazatel odsavace par.
m Stisknéte B Booster.

Deaktivace funkce Booster
m Stisknéte ukazatel odtahu par.
m Nastavte jiny stupen vykonu.

Docasna deaktivace funkce
Con@ctivity

Chcete-li funkci Con@ctivity trvale de-
aktivovat, tak funkci Con@ctivity
preprogramujte. Kdyz je funkce
Con@ctivity trvale deaktivovana, ne-
zobrazuje se jiz &' Con@ctivity.

m Chcete-li funkci Con@ctivity deak-
tivovat, mate rizné moznosti:

- Stisknéte & Con@ctivity.

- Stisknéte O na Ciselné radé.

- Zvolte jiny stupen vykonu.

m Nastavte poZzadovany stupen vykonu.

Kdyz vypnete a znovu zapnete varnou

desku, funkce Con@ctivity se (v zavis-
losti na naprogramovani) znovu aktivuje.

Dobéh

Pokud je nastaveny cirkulaéni provoz,
odsavac par dobiha na stupni 1.

V zavislosti na naposledy aktivnim
stupni vykonu trva dobéh 2 az 30 minut.

Nestornujte dobéh predéasné. Zvlasté
v provozu Plug & Play se dobéh postara
o vysuseni spodni skiiné.

V odtahovém provozu bez funkce
Con@ctivity aktivujte dobéh ru¢né.

Ruéni aktivace dobéhu

m Po vareni stisknéte pfi zapnutém od-
savaci par tladitko:

- J8: Odsavaé par se vypne po 5 mi-
nutach.

- A Odsavaé par se vypne po 15 mi-
nutach.

I Dobéh 5 minut nebo J° Dobéh
15 minut sviti jasné. Ostatni tlacitka svi-
ti tlumené.
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Deaktivace dobéhu

Kdyz varnou desku vypnete tladitkem
D Zap./Vyp., bude dobé&h pokradovat,
dokud neuplyne pfislusny Cas.

m Stisknéte O na Ciselné radé.

Aktivace/deaktivace vystavniho
provozu

Na varné desce je varné nadobi.

m Zapnéte varnou desku.

m Stisknéte na Ciselné radé na 6 sekund
souCasné O a 2.

Na ukazateli casovace nékolik sekund
blika:
- dE stiidavé s 0n (vystavni provoz ak-
tivovany)
nebo

- dE stfidavé s OFF (vystavni provoz de-
aktivovany)
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Rozsahy nastaveni stupnt vykonu varné desky

Z vyroby je varna deska naprogramovana na 9 stupnl vykonu bez mezistupna.
Pokud chcete jemnéjsi nastavovani stupnl vykonu, mizete prostfednictvim nasta-
veni aktivovat mezistupné.

Rozsah nastaveni

z vyroby jemnéjsi
9 stupit 9 stupniti
bez s
mezistupid mezistupni
rozpousténi masla 1-2 1-2.

rozpousténi Cokolady
rozpousténi Zelatiny
ohfivani malého mnozstvi tekutin 2-4 2-3.
udrzovani teploty pokrmd, které se snadno pfipaluji
namaceni ryze, vafeni mlécné kase

rozmrazovani hluboce zmrazené zeleniny v bloku
ohfivani tekutych nebo polotuhych pokrm 4—6 3.-5.
duseni ovoce

vafeni brambor (varné nadobi s poklici)

pfiprava omelety nebo sdzenych vajec bez karky 57 4.7
getrné smazeni karbanatkd

duseni zeleniny a ryb

namaceni téstovin a lusténin

rozmrazovani a ohfivani hluboce zmrazenych pokrmd
8lehani krémd a oméadek, napt. vinné pény nebo holandské

omacky

livance

Setrné smazeni (bez prepalovani tuku) ryb, fizk(, klobas, 6-8 6-7.
sazenych vajec

smazeni bramborakd, placi¢ek atd. 7-8 7-8.
fritovani, napft. hranolky 9 8.—9
vareni velkého mnozstvi vody 9—Booster 8.—Booster

uvedeni do varu
restovani velkého mnozstvi masa

Udaje jsou orientaéni. Viykon indukéni civky se méni podle velikosti a materidlu dna varného
nadobi. Proto je mozné, Ze se pro Vase varné nadobi budou stupné vykonu trochu lisit. Zjisté-
te si praktickym pouzivanim optimalni nastaveni pro svoje varné nadobi. U nového varného
nadobi, jehozZ vlastnosti jeS§té neznate, nastavte o stupen nizsi vykon, nez je uvedeno.

Informace pro zkusSebni Gstavy

Zkusebni pokrmy dle EN 60350-2
Z vyroby je naprogramovanych 9 stupnt vykonu bez mezistupnd.

Pro zkousky podle normy nastavte 9 stupid vykonu s mezistupni (viz kapitola
,Uprava nastaveni“).
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Rozsahy nastaveni stupnt vykonu varné desky

rozsah nastaveni

zkuSebni pokrm @ dna nadobi (mm) poklice | predehfati piiprava
pokrmu
zahfivani oleje 150 ne - 1-2
livance 180 ne 9 57
(sendviové dno)
fritovani hluboce dle normy ne 9 9
zmrazenych pomfritQ
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Je dobré vedét

Vase varna deska

Princip funkce indukénich varnych de-
sek

Pod indukéni varnou zénou je umisténa
indukéni civka. Tato civka vytvari magne-
tické pole, které plisobi pfimo na dno
varné nadoby a zahtiva ho. Varna zéna
se zahfiva pouze nepfimo teplem, které
vydava dno nadoby.

Indukce funguje jen u varnych nadob

s magnetizovatelnym dnem. Varna
deska automaticky zohledruje velikost
postavené varné nadoby.

Zvuky

Pfi provozu indukénich varnych zén
mohou ve varném nadobi, v zavislosti na
materialu a provedeni dna, vznikat na-
sledujici zvuky:

Bzuceni pfi vysokém stupni vykonu. Ze-
slabne nebo zmizi, kdyz se snizi stupen
vykonu.

Praskani se mize vyskytnout u varného
nadobi, které ma dno z rGznych materi-
44 (napt. sendvicové dno).

Piskani, kdyz jsou sou¢asné v provozu
dvé navzajem spojené varné zony a za-
roven se na nich pouziva varné nadobi
s dnem z rGznych materialG (napf.
sendvi¢ové dno).

Cvakani pfi elektronickych spinacich
procesech, zvlasté pfi nizkych stupnich
vykonu.

Huceni, kdyz se zapne ventilator
chlazeni. Zapina se pro ochranu elektro-
niky, kdyz je varna deska intenzivné vy-
uzivana. Ventilator chlazeni mlze bézet
dale i po vypnuti varné desky.

Varné nadobi

Vhodné varné nadobi

- nerezova ocel s magnetizovatelnym
dnem

- emailovana ocel
- litina

Vlastnosti dna nddobi mohou ovlivnit
rovnomérnou pfipravu pokrmu (napf.
kdyz ma zhné&dnout paladinka). Dno na-
dobi ma rozdélovat teplo rovnomérné.
Velmi vhodné je varné nadobi s dnem

z vicevrstvého materiélu (sendvi¢ové
nebo kapslové dno).

Nevhodné varné nadobi

- nerez oceli s nemagnetizovatelnym
dnem

- hliniku nebo médi
- skla, keramiky nebo kameniny

Zkouska varného nadobi

Kdyz si nejste jisti, zda jsou hrnec nebo
panev vhodné pro indukci, dejte magnet
ke dnu nadobi. Pokud bude magnet
drzet, je varné nadobi obecné vhodné.

Tipy k varnému nadobi

- Varné nadoby umistujte na pfislu§nou
varnou zénu nebo varnou oblast co
nejvice doprostred.

- Pro optimalni vyuziti varné zény zvolte
varnou nadobu s vhodnym primérem
dna. Kdyz je hrnec pfili§ maly, neni
rozpoznan.

- Pouzivejte pouze hrnce a panve
s hladkym dnem. Drsna dna hrnct a
panvi poskrabou sklokeramickou des-
ku.
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Je dobré vedét
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Na propojené varné zény doporucuje-
me varnou nadobu (nap¥. pekag), kte-
ra z velké ¢asti pokryje celou varnou
oblast.

Varné nadoby pfi pfemistovani zvedej-
te. Tak zabranite Smouham vzniklym
odérem a $krabancdm. Skrabance,
které vzniknou, kdyz varné nadoby po-
souvate sem a tam, nezhorsuji funkci
varné desky. Takové Skradbance jsou
normalni stopy pouzivani a nejsou dui-
vodem k reklamaci.

Pfi pofizovani panvi a hrncd si uvé-
domte, Ze se Casto uvadi maximalni
nebo horni primér. Ddlezity je ale
(zpravidla mengi) prdmér dna.

——V

Pouzivejte pfednostné panve s co nej-
rovnéjSim okrajem. U panvi s Sikmym
okrajem pusobi indukce také

v okrajové oblasti panve. Tim se okraj
panve mize zabarvit nebo se mize
loupat povrchova vrstva.
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Vas odsavac par

Princip funkce odsavace par
V zavislosti na zvoleném provoznim rezimu se liSi vedeni vzduchu podle odsavani:

Vedeni vzdu- . . . Zpét do ku-
chu Tukovy filtr Kanal Pachovy filtr Z budovy chynd
Odtahovy X X - X —
provoz

Rizeny X X X - X
cirkula¢ni provaz

Provoz X - X - X

Plug & Play

Pfifazeni moznych provoznich rezim( k variantdm KMDA najdete v kapitole ,,In-
stalace”, odstavec ,,Moznosti provozu®,

Tipy k odvadéni vzduchu

Tip: Pro mirné az silné vypary a zadpachy zvolte stupen vykonu 1az 3 (9 pfi zméné-
nych nastavenich stupfil vykonu odsavade par), pro doasné velmi silné se vytvare-
jici vypary a zapachy, napf. pfi restovani, zvolte Booster B.

Tip: Pro G¢inné odvadéni vzduchu u hrncd vyssich nez 15 cm dejte Izici mezi poklici
a hrnec.

Tip: Varné nadobi s optimalizovanou vypusti vypard najdete v kapitole ,Sezndmeni®,
odstavec ,,Pfislugenstvi k dokoupeni®.
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Uprava nastaveni

Vstup do nastaveni

Varna deska je vypnuta.

m Podrite D Zap./Vyp.a 35 UdrZovani
teploty soucasné stisknuté tak
dlouho, dokud se nerozsviti + Zadan/
a na ukazateli Casovace se nebude
zobrazovat PL.

Po nékolika sekundach bude na ukazate-
li ¢asovade blikat stfidavé P:07 (program
01) a £:07 (kod).

Nastaveni parametri

U dvoumistnych &isel parametr( musi
byt nastaveno nejprve misto desitek.

m KdyZ se zobrazuje parametr (napf.
P:01), stisknéte 4+ Zadanitolikrat, az
se na ukazateli Casovace zobrazi ¢islo
pozadovaného parametru, nebo
stisknéte prisluSnou Cislici na ¢iselné
fadé.

Nastaveni kédu

m KdyZ se zobrazuje kdd (napf. C:00),
stisknéte + Zadanrtolikrat, az se na
ukazateli Casovale zobrazi islo poza-
dovaného kddu, nebo stisknéte
pfislusnou Cislici na Ciselné fadé.

Ulozeni nastaveni

m KdyZ se zobrazuje parametr (napf.
P:007), drzte O Zap./Vyp. stisknuté tak
dlouho, dokud nezhasnou ukazatele.

Bez ulozeni nastaveni

m Kdyz se zobrazuje kdd (napf. £:07),
drzte O Zap./Vyp. stisknuté tak
dlouho, dokud nezhasnou ukazatele.
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Uprava nastaveni

Parametr' Kéd Nastaveni®
P:01 Vystavni provoz C:00 Vystavni provoz vypnuty
C:01 Vystavni provoz zapnuty®
P:02 | Rizeni vykonu® C:00 vyp.
C:01 3680 W
C:02 3000 W
C:03 2000 W
C:04 1000 W
P:03 Nastaveni z vyroby C:.00 neobnoveni nastaveni z vyroby
C:01 obnoveni nastaveni z vyroby®
P:04 Rozsah nastaveni stupriti vykonu C:.00 9 stupiiti vykonu
varné desky bez mezistupiili + Booster
C.01 9 stupid vykonu
s mezistupni + Booster®
P:06 | Ton pfi stisknuti tlacitka C:00 vyp.”
C:01 tichy
C:02 strednfi
C:03 hlasity
P:07 signalni ton casovace C:00 vyp.
C:01 tichy
C:02 strednfi
C:03 hlasity
C:04 nejhlasitéjsi
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Uprava nastaveni

Parametr' Kéd Nastaveni®
P:08 Zablokovani zprovoznéni C:00 Jen manualni aktivace zablokovani
zprovoznéni
C:01 Automaticka aktivace zablokovani
zprovozneéni
P:09 maximalni doba provozu C:00 bezpecnostni stupen O
C:01 bezpecnostni stupen 1
C:.02 bezpecnostni stupen 2
P:10 WiFi pfihlageni C:00 neaktivni/deaktivovéno
C:01 aktivni bez konfigurace
C:02 aktivni a nakonfigurované (nelze zvo-
lit, ukazuje, zda bylo Gspésné pfipo-
jeni)
C:03 spojeni mozné tlacitkem WPS
C:04 WiFi se vynuluje na default (C:00)
C:05 pfimé WiFi spojeni varné desky a ex-
terniho odsavace par bez aplikace
Miele (Con@ctivity)
P:12 Rychlost odezvy tlacitek C:00 pomala
C:01 standardni
C:02 rychla
P:15 Trvalé rozpoznani hrnce C:00 trvalé rozpozndni hrnce vyp.
C:.01 trvalé rozpoznani hrnce zap.
P:16 Funkce Con@ctivity in- C:00 Con@ctivity vyp.®
tegrovaného odsavace par .
C:01 Con@ctivity zap.
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Uprava nastaveni

Parametr' Kéd Nastaveni®
P:17 Provozni zpUsob integrovaného C:00° cirkulaéni provoz
odsavace par ,
C:01° odtahovy provoz
P:18 Uvodni nastaveni funkce C:00 spusténi vzdy s deaktivovanou funkci
Con@ctivity™ Con@ctivity
C:01 spusténi vzdy s aktivovanou funkci
Con@ctivity
C:02 spusténi s naposledy nastavenym
stavem funkce Con@ctivity
P:19 pocet stuprili vykonu odsavace C:00 3 stupné vykonu + Booster
ar
P C:01 9 stupfil vykonu + Booster

1 . .
Neuvedené programy nejsou obsazeny.

2 Kéd nastaveny z vyroby je vidy vytigtény tuéné.

% po zapnuti varné desky se na ukazateli casovace nékolik sekund zobrazuje dE.

N Celkovy vykon varné desky Ize snizit, aby odpovidal poZadavkidm mistniho poskytovatele

proudu.

5 .y . . N - A
Nastaveni pfi provoznim zplsobu P:17 odsavace par se nevynuluji na nastaveni z vyroby

6 V textu a v tabulkach jsou mezistupné pro lepsi srozumitelnost znazornény s teckou za

Cislici.

" Tén tlagitka @ Zap./Vyp. se nevypina.

8 Provoz Plug & Play: pro spravny provoz je nutna funkce Con@ctivity.

9 Kéd nastaveny z vyroby:
KMDA 7876 FL-U: C:00
KMDA 7876 FL-A: C:01

10Nastavem’jsou ucinna jen tehdy, kdyz je v programu P:16 aktivovana funkce Con@ctivity.
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Uprava nastaveni

Zobrazeni oznaéeni modelu/
sériového cisla

Na varné desce je varné nadobi.

m Zapnéte varnou desku.

m Stisknéte na Ciselné radé na 6 sekund
soucasné O a 4.

Na ukazateli ¢asovace se postupné zob-
razi ¢isla oddélena pomickou.

Pfiklad: 72 34 (oznageni modelu KM-
DA 1234) — 123 45 67 89 (sériové &islo)

Zobrazeni verze softwaru

Na varné desce je varné nadobi.

m Zapnéte varnou desku.

m Stisknéte na Ciselné radé na 6 sekund
souCasné Oa 3.

Na ukazateli Casovace se zobrazuji
3 cCislice:
Priklad: 123 = verze softwaru 1.23.
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Cisténi a ogetiovani

Bezpecnostni upozornéni
k cisténi a oSetrovani

/N Nebezpeéi popaleni horky-
mi povrchy.

Po skonceni vareni mohou byt
horké vSechny ¢asti varné des-
ky.

Vypnéte varnou desku.

NeZ budete varnou desku Cistit,
nechte ji vychladnout.

Kdyz pouzijete nevhodné Cistici
prostredky nebo kdyz se na
varné desce zahreji zbytky
vhodnych disticich prostredka,
mohou se vSechny povrchy za-
barvit nebo zménit.

NeZ budete varnou desku distit,
nechte vychladnout povrchy.
Zbytky Cisticich prostredkd od-
stranujte okamzité.

/N Pii manipulaci s &isticimi
chemikaliemi budte opatrni!
Nékteré z nich jsou leptavé a
drazdivé.

Dbejte platnych bezpecnost-
nich predpisu a bezpecénost-
nich listd vyrobcU Cisticich che-
mikalii!

Pouzivejte rukavice!

Kosmetika, zvlasté opalovaci
krémy a dezinfekéni prostredky
na ruce, mohou na matnych
sklenénych povrsich vytvaret
trvalé skvrny.

Kdyz se kosmetika dostane na
matny sklenény povrch, od-
strante ji ihned teplou vodou,
prostfedkem na ru¢ni myti a
Cistou utérkou z mikrovlakna.

/N Nebezpedi pozéru

v dusledku znecisténého tu-
kového filtru.

Tuk nahromadény v tukovém
filtru se mGze vznitit.

Tukovy filtr pravidelné Cistéte.

/N Nebezpedi trazu motorem
ventilatoru.

Kdyz je odsavac par aktivni,
to¢i se motor ventilatoru.
Vypnéte varnou desku.

Pockejte, dokud neskondi pfi-
padny cyklus dobéhu.

» Na ¢idténi varné desky nikdy
nepouzivejte parni Cistic.

» Na &isténi nepouzivejte $pica-
té predméty.

Interval ¢isténi

m Pred kazdym pouzitim:

Vycistéte celou varnou desku a dno
varnych nadob.

m Po kazdém pouZziti:

Vycistéte celou varnou desku.
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Cisténi a ogetiovani

B Jedenkrat tydné:
Abyste vyloudili pfipaleni zbytk{ &isti-
cich prostredkd, vycistéte sklokera-
mickou plochu Cisticim prostfedkem
Miele na keramiku a nerez nebo béz-
nym Cisticim prostfedkem na skloke-
ramiku. Ridte se Udaji vyrobce ¢&istici-
ho prostredku.

Cisténi sklokeramickych po-
vrchi

Odstranovani mirného znedisténi

m Vycistéte celou sklokeramickou plo-
chu vlhkou mékkou utérkou a naredé-
nym prostfedkem pro ruéni myti na-
dobi. Ridte se Udaiji vyrobce &isticiho
prostredku.

Odstranovani silného znedisténi

1. Priklad Cistici houbicky s mékkou drhnouci
stranou.

m Odstrante vSechna hruba znecisténi
vlhkou utérkou, pevné ulpivajici
znecisténi Skrabkou na sklo.

m Vycistéte sklokeramickou plochu Cisti-
cim prostfedkem Miele na keramiku a
nerez, béznym Cisticim prostredkem
na sklokeramiku nebo tekutym pis-
kem. Ridte se udaji vyrobce Cisticiho
prostredku.

B Silné znecisténd mista macejte 15 mi-
nut tekutym piskem.

m Pfislusna mista Cistéte 2—5 minut
mékkou drhnouci stranou Cistici hou-
bicky (1).

m Pokud se zbytky vyskytuji i nadale,
opakujte postup az trikrat.
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Odstraniovani velmi silného znecisténi

B Pfi mimorddném znecisténi pouzijte
silny alkalicky Cistici prostfedek na
trouby nebo Cistici prostfedek na gril
vhodny pro varné desky. Nechte Cisti-
ci prostfedek pUsobit alespori 30 mi-
nut.

7 wew

Ukoncéeni ¢isténi

m Odstrante vSechny zbytky Cisticich
prostfedkd vihkou utérkou.

m Po kazdém cisténi sklokeramickou
plochu osuste.

Nevhodné Cistici prostredky

Aby se zabranilo poskozeni povrchd, ne-
pouzivejte pfi Cisténi:

- Cistici prostredky obsahujici sodu,
¢pavek, kyseliny nebo chlor
odstranfiovace skvrn a rzi

prasek na drhnuti a odiraci houbicky

Cistici prostredky obsahujici roz-
poustédla

- Cistici prostfedky na myc¢ky nadobi
- tvrdé kartace na drhnuti
- odstranovace necistot

Dily vhodné pro myti v mycce
nadobi

Odnimatelné dily varné desky mizete
Cistit nasledujicim zplsobem:

Strojové Ruéné
Kryci mfizka X X
Tukovy filtr X X
Zachytna va- X X
na
Cistici klapka X X
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Cisténi a ogetiovani

Kryci mrizka
Vyjmuti kryci mrizky
Kryci mfizka se mGze poskodit.

Vytahujte kryci mfizku z KMDA kolmo
nahoru.

m Uchopte kryci mtizku uprostred tycek.

m Vytdhnéte kryci mfizku kolmo nahoru.

Ruéni cisténi kryci mfizky

m Kryci mtizku Cistéte kartacem na na-
dobi v teplé vodé, do které pridejte
prostfedek na ru¢ni myti nadobi.

Prostfedek na ru¢ni myti nddobi ne-
pouzivejte koncentrovany.

vrw

Cisténi kryci miizky v myéce nadobi

m Postavte kryci mfizku pokud mozno
svisle do spodniho koSe.

m Pouzijte bézny myci prostredek na na-
dobi pro domacnosti.

m Zvolte program s teplotou ¢isténi
maximalné 55 °C.

Tukové filtry

Vyjmuti tukového filtru

m Vyjméte kryci miizku.

m Pomoci zapu$ténych uchytd (1)
opatrné vyjméte tukovy filtr. Davejte
pozor, abyste tukovy filtr nenaklonili.

m Vylijte nahromadénou tekutinu ze dna
tukového filtru.

Ruéni ¢isténi tukového filtru

m Tukovy filtr Cistéte kartd€em na nado-
bi v teplé vodé, do které pridate
prostifedek na ruéni myti nddobi.
Prostredek na ru¢ni myti nadobi ne-
pouzivejte koncentrovany.

Informace k ¢isténi v mycce nadobi

Tukovy filtr se vysokou teplotou muze
stat nepouzitelnym, protoze se napf.
zdeformuje. Zvolte program, ktery ne-
prekracuje doporucenou teplotu.

Dbejte také pokynl v navodu k obsluze
mycky nadobi.

V zavislosti na Cisticim prostfedku mize
dojit k trvalému zabarveni vnitfnich fil-
tracnich ploch. Nema to vliv na funkci
tukového filtru.

81



~

Cisténi a oSetfovani

Cisténi tukového filtru v myéce nadobi

m Postavte tukovy filtr dnem nahoru do
spodniho kose. Dbejte na to, aby se
mohlo volné pohybovat ostfikovaci ra-
meno.

m Pouzijte béZzny myci prostfedek na na-
dobi pro domacnosti.

B Zvolte program s teplotou Cisténi
maximalné 65 °C.

Nasazeni tukového filtru

FRONT
M

Tukovy filtr ma na Celni strané symbol.

m Nasadte tukovy filtr tak, aby symbol
sméroval k pfedni strané pracovni
desky.

Vyména tukového filtru

Pravidelnym pouzivanim a ¢iSténim se
mohou opotrebovat filtracni plochy.
Kdyz zjistite poSkozeni, tukovy filtr vy-
ménte.

Tukovy filtr si mGzete zakoupit pres ser-
visni sluzbu Miele (viz konec tohoto na-
vodu k obsluze) nebo u Vaseho specia-
lizovaného prodejce Miele.

Vynulovani pocéitadla provoznich hodin
tukového filtru

Po vycisténi tukového filtru vynulujte
pocitadlo provoznich hodin.

m Po dobu 3 sekund drzte & Ukazatel
tukového filtru stisknuté.

Tlacitko zhasne.
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Pachovy filtr (jen
KMDA 7876 FL-U)

Vyména pachového filtru (jen
KMDA 7876 FL-U)

Po 120 hodinach provozu musi byt vy-
mé&nén pachovy filtr. Sviti & Ukazatel
pachového filtru.

Pro varianty KMDA uvedené v tomto na-
vodu k obsluze jsou vhodné tyto
pachové filtry:

- DKF 35-P
- DKF 35-S

m Vyjméte kryci mfizku.

m Vyjméte tukovy filtr.

m Vyjméte pachouvy filtr.

Vynulovani poéitadla provoznich hodin
pachového filtru (jen
KMDA 7876 FL-U)

V navodu k obsluze a montazi boxu pro
cirkulaéni provoz je uvedeno, ze musi
byt aktivovano pocitadlo provoznich
hodin pachového filtru. To zde neni
nutné.
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Cisténi a oSetfovani

& Ukazatel pachového filtru sviti, i kdyz
se odsavac par pouziva v odtahovém
provozu.

m Po dobu 3 sekund drzte & Ukazatel
pachového filtru stisknuté.

Tlacitko zhasne.

Cisténi zachytné vany odsavace
par

Kdyz se rozliji nebo prekypi tekutiny a
vniknou do odsavace par, vycCistéte za-
chytnou vanu.

m Vyjméte tukovy filtr a vyCistéte ho
podle popisu v kapitole ,,CiSténi a

«

oSetfovani“, odstavec , Tukovy filtr®,

m Tladte plastovy tfmen doleva (O,
dokud nebude mozné vytahnout doll
zachytnou vanu (2.

m Vylijte tekutinu.

m Vycistéte a osuste zachytnou vanu.

m Vycistéte a osuste pfistupné vnitini
strany odsavace par.

m Upevnéte zachytnou vanu znovu na
plasti.

m Vlozte opét tukovy filtr a nasadte
znovu kryci mtizku.

Cisténi vnitiniho prostoru plasté

odsavace par

m Vyjméte tukovy filtr.

m VycCistéte pristupné ¢asti plasté od
usazeného tuku.

Cisténi vnitiniho prostoru

jednotky ventilatoru

Kdyz se rozliji nebo prekypi tekutiny a

vniknou do odsavace par, vyCistéte
vnitini prostor jednotky ventilatoru.

m Vycistéte zachytnou vanu odsavace
par.

m Postavte pod distici klapku nddobu na
zachyceni tekutin.

m Otocte Cistici klapku doleva.
m Nechte vytéci tekutinu.

m Otocte Cistici klapku doprava az na
doraz.
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Odstranovani zavad

Vétsinu poruch a chyb mizete odstranit sami. V mnoha pfipadech mizete usetfit
¢as a penize, protoze nemusite kontaktovat servisni sluzbu.

Na www.miele.cz/support/customer-assistance obdrzite dal$i infor-
mace k samostatnému odstranéni poruch.

Hlaseni na ukazatelich nebo na displeji

Problém

Pfi¢ina a odstranéni

Na ukazateli ¢asovace
blika £-~ stfidavé s 30 a
zni akusticky signal.

Varna deska je nespravné pripojena.
m Odpojte varnou desku od elektrické sité.

B Zavolejte servisni sluzbu. Varna deska musi byt
pfipojena podle pfipojovaciho schématu.

Na ukazateli nékteré
varné zény sviti £ nebo
blika stfidavé s nasta-
venym stupném vykonu
nebo fA.

Na varné zéné neni varné nadobi.

Na varné zéné je nevhodné varné nadobi.

Primér dna postaveného varného nadobi je pfilis maly.

Z varné zény bylo odstranéno vhodné varné nadobi.

Kdyz na varnou zénu nepostavite zadné varné nadobi

nebo na ni postavite nevhodné varné nadobi, varna

zbéna se po 3 minutach automaticky vypne.

m Do 3 minut postavte na varnou zénu vhodné varné
nadobi.

Y zhasne. Vafeni se spusti/bude pokradovat s dfive

provedenymi nastavenimi.

m KdyZ pouZijete jiné varné nadobi a/nebo budete vafit
jiné potraviny, nastaveni upravte.

Po zapnuti varné desky
nebo stisknuti nékterého
tlacitka se na ukazateli
casovace nékolik sekund
zobrazuje LOL.

Zablokovani zprovoznéni je aktivované.
m Deaktivujte zablokovani zprovoznéni.

Blokovani je aktivované.
m Deaktivujte blokovani.

Po zapnuti varné desky
se na displeji casovace
na chvili zobrazi Jt.
Varné zény se nezahfiva-
ji.

Varna deska je ve vystavnim provozu.
Na varné desce je varné nadobi.
m Zapnéte varnou desku.

m Drzte potom soucasné stisknuté O a 2 na Ciselné
fadé tak dlouho, dokud na ukazateli Casovace nebu-
de blikat JE stfidavé s OFF.
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Odstranovani zavad

Problém

Pficina a odstranéni

Varna deska se automa-
ticky vypnula. Po opé-
tovném zapnuti se na
varné desce nad (D Zap./
Vyp. zobrazuje L.

Je zakryté jedno nebo nékolik tlacitek, napf. dotykem
prstu, prekypélym pfipravovanym pokrmem nebo od-
loZenymi pfedméty.

m Odstrante zne&isténi a/nebo predmaéty.

Sviti @ Ukazatel
pachového filtru

Musite vyménit pachovy filtr.
m Vymeénte pachovy filtr.
m Vynulujte pocitadlo provoznich hodin.

& Ukazatel tukového fil-
tru sviti

Musite vycistit tukovy filtr.
m Vycistéte tukovy filtr.

Nesviti X' Con@ctivity

Je trvale deaktivovana funkce Con@ctivity vestavéné-

ho odsavace par.

m V programovani aktivujte funkci Con@ctivity ve-
stavéného odsavace par.

Na ukazateli ¢asovace
se zobrazuje hlaseni,
které neni uvedeno v té-
to tabulce.

DoSlo k chybé elektroniky.

m Asi na 1 minutu vypnéte elektrické napdjeni varné
desky.

m Pokud problém bude pretrvavat i po obnoveni elek-
trického napdjeni, zavolejte servisni sluzbu.

Neocekavané chovani

Problém

wrw

Pricina a odstranéni

Automaticky se snizi
stupeni vykonu 9, kdyz
u propojené varné zény
nastavite rovnéz stupen
vykonu 9.

Pfi sou¢asném provozu na stupni vykonu 9 je pre-
kro€en mozny celkovy vykon.
m Pouzijte jinou varnou zénu.

Automaticky se vypne
néktera varna zéna nebo

Doba provozu byla pfilis dlouha.
m Varnou desku nebo varnou zénu opét zapnéte.

cela varna deska.

Aktivovala se ochrana proti prehrati.
m Nechte varnou desku vychladnout.
m Odstranite pficiny prehrati.

m Zkontrolujte funkci varné desky.

m Pokud problém pretrvava, kontaktujte servisni
sluzbu.
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Odstranovani zavad

Problém

Pficina a odstranéni

Varna zéna nepracuje
s nastavenym stupném
vykonu jako obvykle.

Aktivovala se ochrana proti prehfati.

m Nechte varnou desku vychladnout.

m Odstrarite pficiny prehrati.

m Zkontrolujte funkci varné desky.

m Pokud problém pretrvava, kontaktujte servisni
sluzbu.

Automaticky se
pfed¢asné ukonci in-
tenzivni stupen.

Aktivovala se ochrana proti prehrati.
m Nechte varnou desku vychladnout.
m Odstrarnite pficiny prehrati.

m Zkontrolujte funkci varné desky.

m Pokud problém pretrvava, kontaktujte servisni
sluzbu.

Neuspokojivy vyslede

k

Problém

Pricina a odstranéni

Pfi zapnutém automa-
tickém uvedeni do varu
se obsah varného nadobi
neuvede do varu.

Ohfivaji se velkd mnoZstvi potravin.

ruéné zpét.

m Varte pfi nejvy$Sim stupni vykonu a pak prepnéte

Varné nadobi vede Spatné teplo.
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m PouZzijte jiné varné nadobi, které Iépe vede teplo.




Odstranovani zavad

VSeobecné problémy nebo technické poruchy

Problém

Pfi¢ina a odstranéni

Neda se zapnout varna
deska nebo varné zény.

Varna deska je bez proudu.

m Zkontrolujte, zda vypadl jisti¢ elektrické instalace.
Vyzadejte si kvalifikovaného elektrikare nebo servisni
sluzbu Miele (minimalni jisténi (viz typovy &titek)).

Pfipadné se vyskytla technicka zavada.

m Odpojte varnou desku asi na 1 minutu od elektrické
sité tak, ze
— vypnete spinac pfislu§ného jisti¢e nebo Uplné vy-

Sroubujete tavnou pojistku nebo
— vypnete proudovy chranic.

m Pokud ani po opétovném zapnuti jisti¢e nebo prou-
dového chranic¢e nebo opétovném zasroubovani po-
jistky nebude stale mozné uvést varnou desku do
provozu, vyzadejte si kvalifikovaného elektrikare ne-
bo servisni sluzbu.

P¥i provozu nové varné

desky se vytvafii zapach
a vypary.

Kovové soucasti jsou nakonzervovany oSetrujicim
prostredkem. Pfi prvnim uvadéni varné desky do
provozu tak vznikaji zapachy a pfipadné vypary. Také
material indukénich civek vylu€uje v prvnich hodinach
provozu zapach. Pfi kazdém dalSim pouziti se zdpach
snizuje a nakonec zcela zmizi. Zapach a pripadné vy-
pary nepoukazuji na chybné pfipojeni nebo zavadu
pfistroje a nejsou zdravi Skodlivé.

Po vypnuti varné desky
je slySet provozni hluk.

Ventilator chlazeni bézi tak dlouho, dokud varna desky
nevychladne, a pak se automaticky vypne.

Do odsavace par vnikla
tekutina.

Tekutina se rozlila nebo prekypéla a pres kryci mrizku

vnikla do odsavace par.

Dno tukového filtru a zachytna vana pojmou se v tom-

to pripadé celkem asi 800 ml tekutiny.

m Vypnéte odsavac par.

m Vycistéte tukovy filtr, zachytnou vanu, vnitini strany
plasté a prostor motoru ventilatoru.

m Jen KMDA 7876 FL-U: Vyménte pachouvy filtr.

Zhorsil se odsavaci vy-
kon. Je slySet hluk od-
savani.

Odsavac par nasal néjaké predméty (napf. utérku).
m Vypnéte odsavac par.

m Vyjméte tukovy filtr.

m Vyjméte predméty z tukového filtru.

87



Servisni sluzba

Na www.miele.com/service obdrzite informace k samostatnému odstranéni po-
ruch a k ndhradnim dildm Miele.

Kontakt pfi zavadach

Pri zavadach, které nedokazete odstranit sami, podejte prosim zpravu napftiklad
Vasemu specializovanému prodejci Miele nebo servisni sluzbé Miele.

Servisni sluzbu Miele si mdzete vyzadat online na www.miele.com/service.
Kontaktni Gdaje servisni sluzby Miele najdete na konci tohoto dokumentu.

Servisni sluzba vyZaduje oznaceni modelu a sériové ¢islo (SN). Oba tdaje najdete
na typovém $titku nebo v kapitole ,,0bsluha“, odstavec ,Udaje o varné desce®.
Typovy Stitek

Zde vlepte pfilozeny typovy §titek. Dbejte na to, aby modelové oznaceni souhlasilo
s Udaji na zadni strané tohoto dokumentu.

Zaruka

Zarucni doba &ini 2 roky.
Zarucéni podminky se fidi platnymi pravnimi predpisy. Informace k zaru¢nim pod-
minkdm naleznete na www.miele.cz.
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Technické udaje

Technické udaje

Kmitoc¢tové pdsmo modulu WiFi 2,400 GHz—2,4835 GHz
Vysilaci vykon modulu WiFi <100 mW
Pfikon ve vypnutém stavu <O5W

Prikon v sitovém pohotovostnim rezimu | <2 W

Cas do automatického piepnuti do vy- | 10 Min.
pnutého stavu

Cas do automatického prepnuti do 10 Min.
sitového pohotovostniho rezimu

Informaéni listy vyrobku

Nasledné jsou pfipojeny informacni listy modell popisovanych v tomto navodu
k obsluze a montézi.

Informace o elektrickych varnych deskach pro domacnost
dle nafizeni komise (EU) &. 66/2014

MIELE
Identifikacni znacka modelu KMDA 7876 FL-A, KMDA 7876 FL-U
Poget varnych zén a/nebo ploch 4

U kruhovych varnych zén nebo ploch: prdmér uzi- [1. = 230x460 mm
te¢né plochy povrchu jednotlivych elektricky ohfi- |2.=230x460 mm
vanych varnych zén 3.

U nekruhovych varnych zén nebo ploch: délka a Sit-|4.
ka uzite¢né plochy povrchu jednotlivych elektricky
ohfivanych varnych zén nebo ploch L/W

Spotreba energie na varnou zénu nebo plochu 1.=180,1 Wh/kg
prepoétenou na kg (EC.icctic cooking) 2.=180,7 Wh/kg

Spotreba energie varné desky pfepoctena na kg 180,4 Wh/kg
(Ecelectric hob)

Informacni list pro odsavace par pro domacnost
dle nafizeni komise v pfenesené pravomoci (EU) &. 65/2014 a nafizeni &. 66/2014

MIELE

Identifikaéni znacka modelu KMDA 7876 FL-A
Roéni spotieba energie (AEC,.q) 31,5 kWh/rok
Trida energetické Gc¢innosti A+

Index energetické uginnosti (EElq) 38,0

Uginnost proudéni tekutin (FDE,.q) 35,8

Trida ucinnosti proudéni tekutin
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Technické udaje

A (nejvy$si Gginnost) az G (nejnizsi G&innost) A

Uginnost osvétleni (LE,..) 0,0 Ix/W
Trida ucinnosti osvétleni

A (nejvy$si Gginnost) az G (nejniz&i G&innost) NA
Uéinnost filtrace tukd 95,1%
Trida U¢innosti filtrace tukd

A (nejvy$si Gginnost) az G (nejniz&i Ginnost) A
Naméreny pritok vzduchu v bodé nejvy$si ucinnosti 321,0 m*/h
Pritok vzduchu (min. rychlost) 195 m®/h
Pratok vzduchu (max. rychlost) 538 m%/h
Pratok vzduchu (intenzivni nebo zesileny rezim) 615 m®/h
Maximalni pritok vzduchu (Q,,,) 615,0 m*/h
Nameéreny tlak vzduchu v bodé nejvy$si u¢innosti 494 Pa

Vzduchem $ifené akustické emise ve formé& akustického vykonu A (min. [41dB
rychlost)

Vzduchem $ifené akustické emise ve formé& akustického vykonu A (max. (64 dB
rychlost)

Vzduchem $ifené akustické emise ve formé akustického vykonu A (in- 67 dB
tenzivni nebo zesileny rezim)

Naméreny elektricky piikon v bodé nejvyssi Gcinnosti 1231 W
Pfipadna spotieba v pohotovostnim rezimu (P,) 0,25 W
Jmenovity pfikon osvétlovaciho systému W
Primérné osvétleni varného povrchu osvétlovacim systémem Ix
Koeficient zvySeni ¢asu 0,7

Prohlaseni o shodé

Miele timto prohlasuje, Ze tato sklokeramicka varna deska s indukci odpovida
smérnici 2014/53/EU.

Uplny text prohlageni o shodé EU je k dispozici na nasledujici internetové adrese:
- www.miele.cz

- Servis, vyzadani informaci, ndvody k obsluze na https://miele.cz/navody uve-
denim nazvu vyrobku nebo vyrobniho &isla
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