Brugs- og monteringsanvisning
Vaskemaskine

Lees venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og
ibrugtagning. Herved beskyttes personer, og skader pa produktet
undgas.
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Miljobeskyttelse

Bortskaffelse af emballagen

Emballagen beskytter produktet mod
transportskader. Emballagematerialerne
er valgt ud fra milje- og affaldstekniske
hensyn og kan saledes genbruges.

Genbrug af emballagematerialerne spa-
rer rastoffer og mindsker affaldsproble-
merne. Emballagen bar derfor afleveres
pa naermeste genbrugsstation/opsam-
lingssted.

Bortskaffelse af et gammelt
produkt

Gamle elektriske og elektroniske pro-
dukter indeholder stadig veerdifulde ma-
terialer. De indeholder imidlertid ogsa
bestemte stoffer, blandinger og kompo-
nenter, som er ngdvendige for deres
funktion og sikkerhed. Hvis disse bort-
skaffes sammen med husholdningsaf-
faldet eller behandles forkert, kan de
skade den menneskelige sundhed og
miljoet. Bortskaf derfor ikke det gamle
produkt med husholdningsaffaldet.

)

Aflever i stedet for det gamle produkt
pa nzermeste officielle opsamlingssted
for elektriske og elektroniske produkter
eller p4 kommunens genbrugsstation.
Det er ejerens eget ansvar at sgrge for
at fjerne eventuelle personrelaterede
data fra det produkt, der skal bortskaf-
fes. Sarg for, at det gamle produkt op-
bevares utilgaengeligt for bern, indtil det
fiernes.



Rad om sikkerhed og advarsler

Denne vaskemaskine opfylder de foreskrevne sikkerhedsbestem-
melser. Uhensigtsmeessig brug kan dog medfgre skader pa perso-
ner og ting.

Laes venligst brugsanvisningen grundigt, inden vaskemaskinen ta-
ges i brug. Den indeholder vigtige anvisninger om indbygning, sik-
kerhed, brug og vedligeholdelse. Derved beskyttes personer, og
skader pa vaskemaskinen undgas.

| overensstemmelse med norm IEC 60335-1 gor Miele udtrykkeligt
opmeerksom pa, at afsnittet om installation af vaskemaskinen samt
rad og om sikkerhed og advarsler skal laeses og overholdes.

Miele kan ikke gares ansvarlig for skader, der er opstaet, fordi dis-
se anvisninger ikke er blevet fulgt.

Gem venligst brugsanvisningen, og giv den videre til en eventuel
senere ejer.

Hvis andre personer seettes ind i brugen af vaskemaskinen, skal de
have oplysninger om/adgang til disse rad om sikkerhed og advars-
ler.

Retningslinjer vedragrende brugen

» Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask af tekstiler,
der er deklareret egnet til maskinvask pa vaskemeerket. Andre an-
vendelsesformal kan veere farlige. Producenten heefter ikke for ska-
der, der er forarsaget af uhensigtsmaessig brug eller forkert betje-
ning.

» Vaskemaskinen skal anvendes i overensstemmelse med brugsan-
visningen, vedligeholdes regelmaessigt og kontrolleres for funktions-
dygtighed.

» Vaskemaskinen er ikke beregnet til udenders brug.

» Denne vaskemaskine ma ogsa anvendes pa offentlige omrader.



Rad om sikkerhed og advarsler

» Personer, der p& grund af begraensninger i fysisk eller psykisk for-
maen eller pa grund af manglende erfaring eller uvidenhed ikke er i
stand til at betjene vaskemaskinen sikkert, ma ikke anvende den
uden opsyn eller vejledning fra en ansvarlig person.

» Born under 8 ar ma ikke komme i naerheden af vaskemaskinen,
medmindre der holdes konstant opsyn med dem.

» Born pa 8 ar og over ma betjene vaskemaskinen uden opsyn, hvis
de er informeret om betjeningen af vaskemaskinen, sa de kan betje-
ne den sikkert. Born skal kunne forsta de farer, der kan opstéa ved
forkert betjening.

» Barn mé ikke rengere eller vedligeholde vaskemaskinen uden op-
syn.

» Hold gje med bearn, der befinder sig i naerheden af vaskemaski-
nen. Lad aldrig bern lege med vaskemaskinen.

» Desinfektionsprogrammer ma ikke afbrydes, da desinfektionsre-
sultatet kan blive forringet. Desinfektionsstandarden for bade termi-
ske og kemotermiske processer skal sikres af ejeren/brugeren ved
rutinemaessige kontroller.



Rad om sikkerhed og advarsler

Teknisk sikkerhed

» Kontroller vaskemaskinen for ydre, synlige skader inden opstilling
og brug. En beskadiget vaskemaskine ma ikke opstilles og tages i
brug.

» Vaskemaskinens elektriske sikkerhed er kun sikret, hvis den er til-
sluttet et forskriftsmeaessigt installeret jordledningssystem.

Det er meget vigtigt, at denne grundlzeggende sikkerhedsforanstalt-
ning kontrolleres og at installationerne i tvivistilfeelde gennemgas af
en fagmand.

Miele kan ikke geres ansvarlig for skader, der er opstaet pa grund af
manglende eller beskadiget jordforbindelse.

» Reparationer foretaget af ukyndige kan medfere uforudselig risiko
for brugeren, og producenten kan ikke geres ansvarlig for skader op-
stéet som folge heraf. Reparationer ma kun foretages af en Miele-
tekniker eller en anden uddannet fagmand, da eventuelle efterfalgen-
de skader ellers ikke er omfattet af Mieles garanti.

» Foretag ikke sendringer p& vaskemaskinen, medmindre de udtryk-
keligt er godkendt af Miele.

» | tilfeelde af fejl eller ved rengering og vedligeholdelse er vaskema-
skinen farst totalt afbrudt fra elnettet, nar:

- stikket er trukket ud af stikkontakten, eller
- hovedafbryderen er slukket, eller
- skruesikringen/skruesikringerne er skruet helt ud.

Se ogsa afsnittet Installation - Eltilslutning.



Rad om sikkerhed og advarsler

» Hvis nettilslutningsledningen er beskadiget, bar den udskiftes af
en Miele-tekniker for at undga fare for brugeren.

» Vaskemaskinen ma kun tilsluttes vandforsyningen ved anvendelse
af et s godt som nyt slangesast. Gamle slangesaet ma ikke anven-
des igen. Kontroller slangesaettene med jeevne mellemrum. Derved
kan de udskiftes rettidigt og forhindre vandskader.

» Defekte dele ma kun udskiftes med originale Miele-reservedele.
Kun med disse dele kan Miele garantere, at sikkerhedskravene opfyl-
des i fuldt omfang.

» Brug af sikkerhedsmaessige grunde aldrig forlaengerledning, stik-
daser eller lign. (brandfare pa grund af overophedning).

» Ved erhvervsmaessig brug af denne vaskemaskine geelder geel-
dende danske forskrifter. Det anbefales at foretage kontrollerne i
henhold til de geeldende danske forskrifter. Der kan indhentes infor-
mation om den ngdvendige dokumentation hos Mieles kundecenter
(kontaktinformation findes pa omslaget).

» Denne vaskemaskine ma ikke anvendes pé ikke-stationsere opstil-
lingssteder (fx skibe).

» Se venligst vejledningerne i afsnittene Installation og Tekniske da-
ta.

» Strgmmen til vaskemaskinen skal nemt kunne afbrydes.

10



Rad om sikkerhed og advarsler

» Ved fast tilslutning skal der i den faste installation vaere en afbry-
der, der altid er tilgaengelig, s& strammen til vaskemaskinen nemt
kan afbrydes.

» Denne vaskemaskine er pa grund af specielle krav (fx mht. tempe-
ratur, fugtighed, kemisk holdbarhed, slidstyrke og vibration) udstyret
med en speciel peere. Denne specielle paere ma kun anvendes til det
pateenkte formal. Den er ikke egnet til oplysning af rum. Af sikker-
hedsmaessige grunde ma udskiftning kun foretages af Miele Service
eller en anden uddannet fagmand.

» Palidelig og sikker drift af vaskemaskinen er kun sikret, nar vaske-
maskinen er tilsluttet et offentligt elnet.

Den daglige brug

» Den maksimale kapacitet er 7,0 kg (terre tekstiler). Lavere fyld-
ningsmaengder i enkelte programmer fremgar af afsnittet Program-
oversigt.

» Opstil ikke vaskemaskinen i rum, hvor der er risiko for frost. Fros-
ne slanger kan springe, nar de kommer under tryk, og elektronikkens
preecision kan pavirkes ved temperaturer under frysepunktet.

» Fjern inden ibrugtagningen transportsikringerne fra vaskemaski-
nens bagside (se afsnittet Installation, Transportsikringen fjernes).
Hvis der centrifugeres, mens transportsikringen endnu sidder p3,
kan det medfare beskadigelse af vaskemaskinen og skabe/maskiner
i neerheden.

» Luk altid vandhanen ved laengere tids fraveer (fx under ferier) og
isaer, hvis der ikke er et gulvaflgb i neerheden af vaskemaskinen.

11



Rad om sikkerhed og advarsler

» Risiko for oversvemmelse! For aflabsslangen lsegges i en vask,
skal det kontrolleres, at vasken kan tage vandet tilstraekkelig hurtigt.
Bind evt. slangen fast, sa den ikke glider ned. Tilbageslagskraften fra
det udstrommende vand kan presse slangen op af vasken.

» Sorg for, at der ikke vaskes fremmedlegemer med tajet (fx sam,
nale, menter, clips o.l.). Fremmedlegemer kan beskadige maskindele
(fx vaskekar eller tromle), der igen kan medfare skader pa vasketgijet.

» Undersog vandhardheden i omradet. Det kan veere ngdvendigt at
afkalke vaskemaskinen. Hvis der er behov for at afkalke vaskemaski-
nen, anvendes et specialafkalkningsmiddel med korrosionsbeskyttel-
se. Dette specialafkalkningsmiddel kan kebes hos Miele-forhandlere
eller hos Mieles kundecenter (kontaktinformation findes pa omsla-
get). Folg anvisningerne om anvendelse af afkalkningsmidlet ngije.

» Tekstiler, der er behandlet med oplasningsmiddel, skal inden vask
testes for, om de ma vaskes i vaskemaskinen. Testkriterier er anvis-
ninger om fare, produkternes miljovenlighed og andre oplysninger.

» Brug aldrig vaskemiddel, der indeholder opl@sningsmiddel (fx ren-
sebenzin), i vaskemaskinen. Der kan veere risiko for, at vaskemaski-

nen beskadiges, og at der dannes giftige dampe. Brand- og eksplo-
sionsfarel!

» Der mé ikke opbevares eller anvendes benzin, petroleum eller an-
dre let-anteendelige stoffer i naerheden af vaskemaskinen. Brand- og
eksplosionsfare!

12



Rad om sikkerhed og advarsler

» Indfarvningsmiddel skal veere egnet til anvendelse i vaskemaski-
nen. Overhold ngje producentens anvisninger om anvendelse.

» Blegemidler kan fare til korrosion pa grund af deres svoviholdige
forbindelser. Blegemidler ma ikke anvendes i vaskemaskinen.

» Overflader af rustfrit stal (front, topplade, kabinet) ma ikke komme
i kontakt med flydende renggrings- og desinfektionsmidler, der inde-
holder klor eller natriumhypoklorit. Pavirkning fra disse midler kan
medfare korrosion pa rustfrit stal. Aggressive klordampe kan ligele-
des fore til korrossion. Opbevar ikke abnede beholdere med disse
midler i umiddelbar naerhed af maskinen.

» Der ma ikke anvendes hgjtryksspuler eller vandslange til rengaring
af vaskemaskinen.

» Overhold ved anvendelse og kombination af vaskehjeelpemidler
og specialprodukter altid vejledningen fra producenten. Anvend kun
det pageeldende middel til det af producenten anbefalede anvendel-
sesomrade for at undga materialeskader og kraftige kemiske reaktio-
ner.

» Hvis vaskemiddel kommer i gjnene, skal der straks skylles med ri-
geligt lunkent vand. Sag straks leege, hvis midlet indtages ved en
fejltagelse. Personer med hudskader eller sart hud bgr undga kon-
takt med vaskemidlet

» Nar tgj efterfyldes/tages ud under klarvask, kan huden komme i
direkte i kontakt med vaskemidlet, iseer hvis vaskemidlet doseres
eksternt. Stik handen forsigtigt ind i tromlen. Skyl straks huden med
lunkent ved kontakt med vaskevandet.

13



Rad om sikkerhed og advarsler

Tilbehor

» Der ma kun monteres tilbehar, der udtrykkeligt er godkendt af
Miele. Hvis andre dele monteres, bortfalder kravene om garanti og/
eller produktansvar.

» Miele-tgrretumblere og Miele-vaskemaskiner kan opstilles som
vaske-/tarresgijle. Til dette formal kan der som ekstraudstyr kebes et
sammenbygningsbeslag til Miele-vaskemaskinen og Miele-tarre-
tumbleren. Man skal sgrge for, at sammenbygningsbeslaget passer
til Miele-tarretumbleren og Miele-vaskemaskinen.

» Sorg for, at Miele-soklen, der kan kabes som ekstraudstyr, passer
til den pagaeldende vaskemaskine.

Miele kan ikke geres ansvarlig for skader, der er opstaet, fordi
ovenstaende rad om sikkerhed og advarsler ikke er blevet fulgt.

14



Betjening af vaskemaskinen

Betjeningspanel

Start/Stop

b o4

() Sensortast Sprog BN
Til valg af aktuelt betjeningssprog.
Efter programslut vises brugerspro-
get igen.

(2 Touchdisplay med sensortaster
Viser det valgte program.
Programindstillingerne vaelges i
touchdisplayet med sensortasterne.

(3 Sensortast Tilbage
Skifter et niveau tilbage i menuen.

(@ Start/Stop-tast
Starter det valgte program og afbry-
der et igangveerende program.

(® Programvaelger

Til valg af vaskeprogrammerne. Pro-
gramveelgeren kan drejes hgijre eller
venstre om.

® Tast O

Til teend/sluk af vaskemaskinen.
Vaskemaskinen slukker automatisk
for at spare energi. Den slukker auto-
matisk 15 minutter efter programslut/
antikrol eller efter at veere blevet
teendt, uden der foretages yderligere
betjening.

15



Betjening af vaskemaskinen

Symboler pa betjeningspanelet

T 5 & —J
™ 30 75
O 40 60
30 40
O 30 20
e 20, 60 —
==Y{G)
(e Koge-/kulgrtvask
PRO Bomuld PRO
op Specialprogrammer
& Ekspres
(6] Strygelet
] Finvask
tudy uid
I/ Pumpe/Centrifugering

16



Betjening af vaskemaskinen

Symboler i displayet

&
E___T
e

&

)

Temperatur: Temperaturen i vaskeprogrammet kan indstilles med sensor-
tasten Temperatur.

Centrifugeringshastighed: Centrifugeringshastigheden i vaskeprogram-
met kan indstilles med sensortasten Centrifugeringshastighed.

Tilvalg: Der kan veelges flere tilvalg i et vaskeprogram med sensortasten
Tilvalg.

Forvask: Tilvalget Forvask kan veelges i et vaskeprogram med sensorta-
sten Forvask.

Ibladsaetning: Med sensortasten Iblodseetning kan tilvalget Iblodseetning
veelges i et vaskeprogram.

Forskyl: Med sensortasten Forskyl kan det indstilles, om tekstilerne skal
skylles, inden vaskeprogrammet startes.

Skyl Plus: Med sensortasten Sky/ Plus kan der veelges et ekstra skyl i et
vaskeprogram.

Flere valg: Med sensortasten Flere valg kan flere valgmuligheder indstil-
les.

Brugerniveau: Med sensortasten Brugerniveau kan vaskemaskinens ind-
stillinger aendres.
Forvalg: Med sensortasten Forvalg kan vaskeprogrammets starttid ...

... eller sluttid

... eller tid indtil programstart indstilles.

17



Betjening af vaskemaskinen

Sensortaster og touchdisplay
med sensortaster

Sensortasterne BN, <O og Start/Stop
samt sensortasterne i displayet reagerer
ved tryk med en fingerspids. Hvert tryk
bekraeftes med en tastelyd. Tastelydens
lydstyrke kan aendres eller frakobles (se
afsnittet Brugerniveau).

Betjeningspanelet med sensortaster
og touchdisplayet kan fa ridser af
spidse eller skarpe genstande sdsom
stifter.

Berar kun touchdisplayet med fingre-
ne.

18

Grundmenu

Grundmenuen i et vaskeprogram viser
forskellige veerdier afheengig af pro-
gram.

Kulartyvask
£0°C

©

1600

- Det valgte program med den indstille-
de temperatur

- Programvarigheden

- Den indstillede centrifugeringshastig-
hed

- De mulige tilvalg

- Flere tilvalg (3: Forvalg og indstillin-
gerne pa brugerniveauet



Betjening af vaskemaskinen

Eksempler pa betjening

Lister over valgmuligheder

Pilene A og V til hgjre i displayet viser,
at der er en liste med valgmuligheder.

Ved tryk pa sensortasten V rulles der
nedad i listen med valgmuligheder. Ved
tryk pa sensortasten A rulles der opad i
listen med valgmuligheder.

Navigationsbjeelken viser, at der er
yderligere valgmuligheder.

Den aktuelt valgte veerdi er fremhaevet
med en ramme.

Tryk pa den gnskede veerdi for at veelge
denne.

Enkelt valg

Hvis der ikke ses nogen pile, er det kun
muligt at veelge de viste veerdier.

hastighed

1000

Den aktuelt valgte veerdi er fremhaevet
med en ramme.

Tryk pa den enskede veerdi for at veelge
denne.

Talveerdier indstilles

Brug pilene A og V over eller under tal-
lene til at aendre en talveerdi.

Tryk pa pilene A og V, og bekraeft med
sensortasten OK.

En undermenu forlades

En undermenu forlades ved valg af sen-
sortasten Tilbage “—.

Hvis en veerdi veelges i en undermenu
og ikke bekraeftes med OK, annulleres
denne veerdi ved valg af sensorta-
sten .
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Forste ibrugtagning

/\ Risiko for skader pa grund af for- Ved den forste ibrugtagning fastleeg-

kert opstilling og tilslutning. ges nogle indstillinger til den daglige
Forkert opstilling og tilslutning af va- c;Irlft af vaskemaskinen. Nogle indstil-
skemaskinen medferer materiel ska- linger kan kun zendres under den for-
de. ste ibrugtagning. Derefter kan indstil-
Se afsnittet Installation. Ii_ngerne kun foretages af Miele Ser-
vice.
Gennemfeor den farste ibrugtagning
Tromlen tommes komplet.
| tromlen kan der veere en rerbgjning til
aflebsslangen og/eller noget monte- Indstillingerne er desuden beskrevet i
ringsmateriale. afsnittet Brugerniveau.

Displaysprog indstilles

Der opfordres til at indstille display-
sprog. Sproget kan til enhver tid omstil-
les (se afsnittet Brugerniveau, Sprog).

Cestina. dansk AN

-

Sprog .
deutsch|€ngdlish
et 85

m Tryk pa sensortasten A eller Vv, indtil
det onskede sprog vises i displayet.

m Abn doren.

m Tag rerbgjningen og monteringsmate- g Tryk pa sensortasten for det onskede
rialet ud. sprog.

Det valgte sprog markeres med en ram-
me, og displayet skifter til neeste indstil-
ling.

m Luk doren med et let tryk.
Vaskemaskinen taendes
m Tryk péa tasten .

Skeermbillede med velkomsthilsen vi-
ses.
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Forste ibrugtagning

Displayets lysstyrke indstilles

m Indstil den gnskede lysstyrke med
sensortasterne = og +, og bekreeft
med sensortasten OK.

Displayet skifter til naeste indstilling.

Urets indstilling bekraeftes

Klokkeslaet indstilles

m Indstil klokkesleettet med sensorta-
sterne V og A, og bekraeft med OK-
tasten.

Displayet skifter til neeste indstilling.
Programpakker veaelges

Desinfektion/

m Tryk pa sensortasten ja eller nej.

Hvis ja veelges, springes indstillingen
Klokkeslet over.

Hvis nej veelges, skifter displayet til ind-
stilling Klokkeslzet.

m Tryk let pa sensortasten A eller V,
indtil den onskede programpakke vi-
ses i displayet.

m Tryk let pa sensortasten for program-
pakken.

Displayet viser de tilhgrende program-
mer.

De aktiverede programmer er markeret
med en ramme.

Desinf.{
RKI

m Tryk let pa sensortasten for program-
merne.

Programmerne aktiveres (ramme) eller
deaktiveres (ingen ramme).
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Forste ibrugtagning

m Bekraeft med sensortasten OK.

Displayet skifter til visning af program-
pakkerne.

ar Desinfektion

2

Widere

m Veelg yderligere programpakker, eller
bekreeft valget med sensortasten Vi-
dere.

Displayet skifter til naeste indstilling.

Betalingssystem oprettes

Oprettelse af betalingssystem er be-
skrevet i afsnittet Brugerniveau, Beta-
lingssystem.

Hvis der ikke skal oprettes et betalings-
system, kan afsnittet Betalingssystem
springes over.

m Tryk pd sensortasten Intet betalingssy-
stem.

Displayet skifter til naeste indstilling.
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Valg af vand forvask

Yarmt

m Tryk pa sensortasten koldt, hvis va-
skemaskinen kun er tilsluttet koldt
vand, eller varmt, hvis vaskemaskinen
er tilsluttet koldt og varmt vand.

Displayet skifter til neeste indstilling.

Valg af vand klarvask

m Tryk p& sensortasten koldt, hvis va-
skemaskinen kun er tilsluttet koldt
vand, eller varmt, hvis vaskemaskinen
er tilsluttet koldt og varmt vand.

Displayet viser yderligere informationer.



Forste ibrugtagning

Transportsikring fjernes

En meddelelse i displayet minder om, at
transportsikringen skal fjernes.

& Risiko for skader, hvis transport-
sikringen ikke fjernes.

Hvis transportsikringen ikke fjernes,
kan det medfgre skader pa vaskema-
skinen og omkringstaende mabler/
maskiner.

Fjern transportsikringen som beskre-
vet i afsnittet Opstilling og tilslutning.

m Bekraeft ved tryk pa OK, at transport-
sikringen er fjernet.

| displayet vises meldingen: Fortszt
ibrugtagningen int. brugsanvisningen

m Bekraeft meldingen med OK-tasten.

Ibrugtagning afsluttes

For at afslutte ibrugtagningen skal pro-
grammet Koge-/kulertvask 60 °C afvik-
les uden tgj i maskinen og uden vaske-
middel.

Ved netafbrydelse for start af forste
vaskeprogram (fx ved at slukke med
tasten (D) kan ferste ibrugtagning ud-
fores igen.

Hvis et vaskeprogram har kert i laen-
gere end 20 minutter, afvikles en ny
forste ibrugtagning ikke igen.

m Abn vandhanen.
m Stil programveelgeren pa tTJ Koge-/
kulertvask 60 °C.

Kul@rtvask
60°C

|@\.
1600

m Tryk pa sensortasten Start/Stop.

Nar programmet er slut, er ibrugtag-
ningsproceduren afsluttet.

Hvis desinfektionsprogrammer er til-
koblet, skal programmet Termisk de-
sinfektion afvikles som forste vaske-
program med egnet vaskemiddel,
men uden toj i maskinen.
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1. Tekstilerne forberedes

Lommerne tommes

m Tom lommerne.

/N Skader pa grund af fremmedle-
gemer.

Sem, menter og clips osv. kan be-
skadige bade tekstilerne og ma-
skinen.

Kontroller tekstilerne for fremmedie-
gemer inden vask, og fjern disse.

Tekstilerne sorteres

m Sorter tekstilerne efter farve og be-
handlingssymbol (se i krave eller si-
desom).

Pletter forbehandles

m Fjern inden vask sa vidt muligt even-

tuelle pletter pa tekstilerne, mens de
stadig er friske. Dup pletterne vaek
med en klud, der ikke smitter af.
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/N Risiko for skader péa grund af
rengeringsmidler, der indeholder op-
lgsningsmiddel

Rensebenzin, pletmiddel osv. kan
beskadige plastdele.

Ved behandling af tgjet med rense-
midler skal man serge for, at maski-
nens plastdele ikke bergres heraf.

/\ Risiko for eksplosion pa grund af
vaskemidler, der indeholder oplgs-
ningsmiddel.

Ved anvendelse af vaskemidler, der
indeholder oplasningsmiddel, kan
der opsta en eksplosiv blanding.
Brug aldrig vaskemiddel, der inde-
holder oplgsningsmiddel, i vaskema-
skinen.

Generelle rad

- Vask aldrig tekstiler, der er deklareret
ikke vaskbar (behandlingssymbol

).

- Gardiner: Kroge og blyband fiernes,
eller gardinet lzegges i en vaskepose.

- Sy bh-bgijler, der har lgsnet sig, fast,
eller fiern dem.

- Vend vrangen udad, nar det anbefa-
les af producenten af tekstilerne.

- Luk lynlase, velcrolukninger, heegter
0g @ser.

- Luk dyne- og hovedpudebetreek, sa
der ikke kan komme sma stykker toj
ind i dem.

- Se yderligere rad i afsnittet Program-
oversigt.



2. Vaskemaskinen fyldes

Dgren abnes

Doren lukkes

| F
<Y

m Tag fat i dergrebet, og dbn daren.

Kontroller tromlen for dyr og frem-
medlegemer, inden tekstilerne fyldes
i.

m L aeg tekstilerne lgst i tromlen.

Forskellige storrelser tekstiler ager va-
skevirkningen og fordeler sig bedre ved
centrifugeringen.

Maksimal fyldningsmaengde giver det
laveste energi- og vandforbrug i for-
hold til tekstiimaengden. Overfyldning
forringer vaskeresultatet og fremmer
krgldannelse.

m Pas p3, at der ikke kommer t@j i klem-
me i doren.

m Luk daoren med et let tryk.
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3. Et program veelges

Vaskemaskinen taendes
m Tryk péa tasten .

Tromlelyset teendes.

Tromlelyset slukker automatisk efter 5
minutter eller efter programstart.

Et program vaelges

Valg af standardprogrammer med
programveelgeren

E&' ° 90 O
® 30 75
O 40 60

30 40
O 30 20
Hay 20 7 60 PRO
/e

m Stil programveelgeren pa det enskede
program.

Det valgte program vises i displayet.
Displayet skifter herefter til grundmenu-
en for det valgte program.
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Specialprogrammer veelges

qp e 90 =
™ 30 75
s} 40 60

30 40
O 30 20
e 20 . 60 .
I/

m Drej programveelgeren hen péa pro-
gramvaelgerposition gp.

Det onskede program kan veelges via
displayet.

¥ Desinfektion
oL RKI 85 °C 15 min.

Hygiejne-
progr.

Desinfektion
71°C

m Tryk let pa sensortasterne A eller Vv,
indtil det onskede program vises i
displayet.

m Tryk let pa sensortasten til program-
met.

| displayet vises grundmenuen for pro-
grammet.



4. Programindstillinger vaelges

Centrifugeringshastighed veel-
ges

Den forindstillede centrifugeringshastig-
hed kan aendres.

m Tryk pa sensortasten Centrifugerings-
hastighed ©.

Displayet viser:

400

800

hastighed 1 000 ] i
wiviy.

m Vezelg den onskede centrifugeringsha-
stighed.

Den valgte centrifugeringshastighed

markeres med en ramme.

Valg af tilvalg

Der kan veelges tilvalg til et vaskepro-
gram.

| nogle programmer vises et tilvalg di-
rekte i grundmenuen.

m Tryk pa tasten Tilvalg for at aktivere
tilvalget.

| nogle programmer veelges tilvalgene i
undermenuen Tilvalg.

m Tryk pa sensortasten Tilvalg.

| ) Forvask

m Veelg et eller to af de mulige tilvalg ef-
ter hinanden.

Det er ikke alle tilvalg, der kan veelges
i alle programmer. Hvis et tilvalg ikke
vises, er dette ikke muligt i vaskepro-
grammet.

Valg af flere valgmuligheder

Der kan vaelges udskudt starttid (For-
valg), eller vaskemaskinens indstillinger
kan aendres.

m Tryk pa sensortasten Flere valg [T

Displayet viser:

A Siut k.

Flere valg

{cbg Brugerniveau

m Veelg den gnskede valgmulighed.

Displayet skifter til undermenuen for
den valgte indstilling.

| nogle programmer er Forvalg ikke
muligt.
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5. Dosering af vaskemiddel

Vaskemaskinen har forskellige mulighe-
der for dosering af vaskemiddel.

Sabeskuffe

Der kan anvendes alle vaskemidler, der
er egnet til vaskemaskiner.

Vaskemiddeldosering

Veer ved doseringen opmaerksom pa
vaskemiddelproducentens angivelser.

Overdosering medferer aget skum-
dannelse.

Undga overdosering.
Doseringen er afhaengig af:
- Fyldningsmaengden

- Tekstilernes tilsmudsningsgrad

- Vandhardheden
Hardhedsom- | Vandhérdhed i | Hardhedsgrad
rade mmol/I °dH
Bledt () 0-1,5 0-8,4
Middel (I) 1,5-2,5 8,4-14
Hardt (lll) Over 2,5 Over 14

Hvis den aktuelle vandhardhedsgrad ik-
ke kendes, kan den oplyses ved hen-
vendelse til det lokale vandveerk.
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Pafyldning af vaskemiddel

0]

—
0.0

el B

L

m Traek saebeskuffen ud, og fyld vaske-
midlet i kamrene.

UJ Vaskemiddel til forvask (anbefa-
let opdeling af den samlede
maengde vaskemiddel: 5 i kam-

mer _'J og %5 i kammer U1))
Ul Vaskemiddel til klarvasken

&  Skyllemiddel eller flydende stivel-
se.



5. Dosering af vaskemiddel

Afkalkningsmiddel

Det anbefales at afkalke vaskemaskinen jeevnligt (se skemaet) med Mieles afkalk-
ningsmiddel (kan bestilles via vores hjemmeside eller ved telefonisk henvendelse til
vores kundecenter (tlf.nr. findes pa omslaget)).

Mieles vejledende afkalkningshyppighed:

Afkalkning bor foretages

Hardhed i °dH | Karakteristik | < 2 vaske/dag | 2-4 vaske/dag | > 4 vaske/dag

0-4 Meget bladt - - -

4-8 Bladt - - 1 gang arligt
8-12 Middelhardt Hver 6. maned | Hver 6. maned | Hver 6. maned
12-18 Temmelig Hver 6. maned | Hver 3. maned | Hver 3. maned

hardt

> 18 Hardt Hver 3. maned | Hver 2. maned | Hver maned

Hyppigheden af vejledende afkalkning er bestemt af vandets hardhed og antallet

af vaske pr. dag.

Skader som fglge af tilkalkning er ikke daekket af garantien.
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5. Dosering af vaskemiddel

Separat dosering af skyllemiddel eller
stivelse

m Vaelg programmet Skyl.

m Korriger om ngdvendigt centrifuge-
ringshastigheden.

L{
7

m Doser skyllemiddel og flydende sti-
velse i kammer €8. Bemazerk: lkke
over max-markeringen.

m Tryk pa Start/Stop-tasten.

Midlet skylles ind i sidste skyl. Ved pro-
gramslut bliver en lille rest vand staende
i kammer £3.
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Separat stivelse

m Doser og forbered stivelsesmidler
som angivet pa emballagen.

m Vaelg programmet Stivelse.
m Fyld stivelse i kammer U1,
m Tryk pa Start/Stop-tasten.

Tip: Rengor saebeskuffen efter flere
gange vask med separat eller automa-
tisk tilsaetning af stivelse - specielt hae-
verten.

Blege- og indfarvningsmidler

N Blegemidler kan forarsage ska-

der.

Blegemidler kan medfare korrosion i
vaskemaskinen.

Anvend ikke blegemidler i vaskema-
skinen.

Farvemidler skal veere egnet til anven-
delse i vaskemaskinen. Producentens
anvisninger om anvendelse skal ubetin-
get folges.

Ekstern dosering

Vaskemaskinen er forberedt til tilslut-
ning til eksterne vaskemiddeldoserings-
systemer. Der kraeves et ombygnings-
seet til ekstern dosering, som skal in-
stalleres af Miele Service.



6. Program startes - Programslut

Betalingssystem

Hvis der er tilknyttet et betalingssystem,
kommer der en opfordring til betaling i
displayet.

Afbryd ikke programmet efter pro-
gramstart. Afhaengig af indstilling kan
betalingen ga tabt.

Et program startes

S4 snart et program kan startes, blinker
lyset i sensortasten Start/Stop

m Tryk pa sensortasten Start/Stop.

Daren lases (symbol (), og vaskepro-
grammet startes.

Hvis der er valgt en forvalgstid, vises
denne i displayet.

Efter udleb af den udskudte starttid el-
ler straks efter start vises programtiden i
displayet. Desuden vises programforlg-
bet i displayet.

Tip: Indstillet temperatur, centrifuge-
ringshastighed og indstillede tilvalg kan
vises ved tryk pé tasten 1.

Programslut

Dgren er stadig last under antikrglfasen.
Daren kan dog til enhver tid &bnes med
Start/Stop-tasten.

Tekstilerne tages ud
m Abn doren.

m Tag tekstilerne ud.

Glemte tekstilstykker i tromlen kan
blive misfarvede eller krybe, hvis de
vaskes med neeste vask.

Tag alle tekstilerne ud af tromlen.

m Kontroller derbeelgen for fremmedle-
gemer.

Tip: Lad deren sta pa klem, sa tromlen
kan torre.

m Sluk vaskemaskinen med tasten (.

Tip: Lad saebeskuffen sta lidt aben, s&
den kan torre.
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Forvalg

Med Forvalg kan tiden indtil program-
start eller programsluttiden vaelges (se
afsnittet Brugerniveau, Forvalg).

Forvalg veaelges

m Tryk pa sensortasten Flere valg (.

m Vzelg valgmuligheden Slut kl. &7, Start
Kl 9y eller Start om &>,

m Indstil timerne og minutterne med ta-
sterne A og V, og bekraeft med ta-
sten OK.

Minutangivelsen stilles p& neeste hele
kvarter og kan herefter indstilles i trin a

15 min.

Forvalg startes
m Tryk pa Start/Stop-tasten.

Daren lases, og tiden indtil programstart
vises i displayet.
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Forvalg afbrydes/aendres
m Tryk pa sensortasten Start/Stop.

Displayet viser:

Start programmet
straks

Efterfyld taj

Stop program
m Tryk pa sensortasten Start programmet
straks.
Vaskeprogrammet starter straks.
eller
m Tryk pa sensortasten Stop program.

Programstart er afbrudt, Start/Stop-ta-
sten lyser blinkende.



Programoversigt

Standardprogrammer

T Koge-/kulertvask 20 °C til 90 °C Maks. 7,0 kg

Tekstiltype Tekstiler af bomuld, lzerred eller blandingsstof

Tip - Veelg temperatur efter angivelserne pa vaskemaerket, vaskemid-
let, tilsmudsningsgraden og hygiejnekravene.

- Vask morke tekstiler med color-vaskemiddel eller flydende va-
skemiddel.

1600 o/m Tilvalg: Forvask |L1J Antal skyl: 1-5*

Bomuld PRO 60 °C Maks. 7,0 kg

Tekstiltype Tekstiler af blandingsstof (50 % bomuld og 50 % polyester)

Tip - Seerligt effektivt vaskeprogram til normalt snavsede tekstiler til
erhvervsmaessig brug af bomuld eller blandinger af bomuld/syn-
tetisk materiale, fx arbejdstgj.

1400 o/m Tilvalg: Forvask |L1J | Antal skyl: 2

(» Ekspres 30 °C Maks. 3,5 kg

Tekstiltype Tekstiler af bomuld, der kun lige har veeret pa, eller med kun gan-

ske lidt snavs

1400 o/m Tilvalg: Skyl Plus &5 | Antal skyl: 1

T Strygelet 30°C til 40°C Maks. 3,5 kg

Tekstiltype Tekstiler med syntetiske fibre, blandingsstof eller strygelet bomuld

Tip - Reducer slutcentrifugeringshastigheden for tekstiler, der kroller
let.

1200 o/m Tilvalg: Forvask | _1J Antal skyl: 2-4*

* Antal skyl kan aendres via Brugerniveau.
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Programoversigt

T Finvask 30°C Maks. 2,5 kg
Tekstiltype Til sarte tekstiler af syntetiske fibre, blandingsstof, viskose

Tip - Fraveelg slutcentrifugeringshastighed for tekstiler, der kraller let.
600 o/m Tilvalg: Forvask ' J Antal skyl: 2

tuH Uld 20 °C Maks. 2,5 kg
Tekstiltype Tekstiler af vaskbar uld og uldblandinger

Tip - Anvend uldvaskemiddel.

1200 o/m Antal skyl: 2
£3/@© Pumpe/Centrifugering Maks. 7,0 kg

Tip - Veer opmaerksom pa den indstillede centrifugeringshastighed.
- Veelg tilvalget Sky/ Plus til et forprogrammeret skyl.
- Kun pumpe: Indstil centrifugeringshastigheden pa 0 o/m.
1600 o/m Tilvalg: Skyl Plus &

Specialprogrammer

Skyl Maks. 7,0 kg

Tekstiltype Tekstiler, der kun skal skylles og centrifugeres.

Tip - Veer opmaerksom pa slutcentrifugeringen, hvis tekstilerne har
tendens til at krolle.

1400 o/m Tilvalg: Skyl Plus & Antal skyl: 2

Maskine rengeres 70 °C

Tom maskine

Til rengering af vaskebeholderen og aflabssystemet.
- Kom universalvaskemiddel i kammer U,

- Anvend programmet Maskine rengores regelmaessigt, hvis der
ofte anvendes desinfektionsprogrammer.
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Programoversigt

Programpakker

Der kan veelges forskellige programpakker. De valgte programmer fra programpak-
kerne vises i listen over Specialprogrammer.

Desinfektion RKI

I Desinfektion RKI 85 °C / 15 min. Maks. 7,0 kg
Tekstiltype Tekstiler af bomuld, laerred eller blandingsstof
Tip - Termisk desinfektion ved en holdetid p& 15 min. ved 85 °C.
- Bad-desinfektionsmetode.
- Intet vandindlgb via kammeret til skyllemiddel.
1400 o/m Tilvalg: Iblodsaetning Antal skyl: 2
=% Desinfektion RKI 70 °C / 10 min. Maks. 7,0 kg
Tekstiltype Tekstiler af bomuld eller blandingsstof, sorteret efter farve, som er
egnet til desinfektion.
Tip - Kem.-termisk desinfektion ved en holdetid pa 10 min. ved 70
°C.
- Bad-desinfektionsmetode.
- Anvend vaskemiddel fra RKI-listen.
- Intet vandindlgb via kammeret til skyllemiddel.
1400 o/m Tilvalg: Iblodsaetning Antal skyl: 3
=% Desinfektion RKI 60 °C / 20 min. Maks. 7,0 kg
Tekstiltype Tekstiler af bomuld eller blandingsstof, sorteret efter farve, som er
egnet til desinfektion.
Tip - Kem.-termisk desinfektion med en holdetid pa 20 min. ved 60
°C.
- Bad-desinfektionsmetode.
- Anvend vaskemiddel fra RKI-listen.
- Intet vandindlgb via kammeret til skyllemiddel.
1400 o/m Tilvalg: Iblodsaetning Antal skyl: 3
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Programoversigt

=% Desinfektion RKI 40 °C / 20 min. Maks. 7,0 kg

Tekstiltype

Tekstiler af bomuld eller blandingsstof, sorteret efter farve, som er
egnet til desinfektion.

Tip - Kem.-termisk desinfektion med en holdetid pa 20 min. ved 40
°C.
- Bad-desinfektionsmetode.
- Anvend vaskemiddel fra RKI-listen.
- Intet vandindlgb via kammeret til skyllemiddel.
1400 o/m Tilvalg: Iblodsaetning Antal skyl: 3

Vaskeri (CFPP 01-04)

Desinfektion

71°C 71°C Maks. 4,0 kg

Tekstiltype Tekstiler af bomuld eller blandingsstof, sorteret efter farve, som er
egnet til desinfektion.
Tip - Desinfektion med en holdetid pa 3 min. ved 71 °C.
- Intet vandindlgb via kammeret til skyllemiddel.
1400 o/m Tilvalg: Forvask ' J, Forskyl Antal skyl: 3
Desinfektion 65 °C 65 °C Maks. 4,0 kg

Tekstiltype Tekstiler af bomuld eller blandingsstof, sorteret efter farve, som er
egnet til desinfektion.
Tip - Desinfektion med en holdetid pa 10 min. ved 65 °C.
- Intet vandindlgb via kammeret til skyllemiddel.
1400 o/m Tilvalg: Forvask ' J, Forskyl Antal skyl: 3
MRSA 40 °C Maks. 4,0 kg
Tekstiltype Strygelette tekstiler, sorteret efter farve, som er egnet til desinfek-
tion.
Tip - Doser MRSA-desinfektionsmiddel i kammeret til skyllemiddel.
1000 o/m Antal skyl: 3
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Programoversigt

Desinfektion

¥ Desinfektion

85 °C / 15 min. Maks. 7,0 kg

Tekstiltype Tekstiler af bomuld, lzerred eller blandingsstof
Tip - Termisk desinfektion ved en holdetid p& 15 min. ved 85 °C.
- Intet vandindlgb via kammeret til skyllemiddel.
1400 o/m Tilvalg: Forvask ' J, Skyl Plus & Antal skyl: 2
=% Desinfektion 70 °C / 10 min. Maks. 7,0 kg

Tekstiltype Tekstiler af bomuld eller blandingsstof, sorteret efter farve, som er
egnet til desinfektion.
Tip - Kem.-termisk desinfektion ved en holdetid pa 10 min. ved 70
°C.
- Intet vandindlgb via kammeret til skyllemiddel.
1400 o/m Tilvalg: Forvask ' J, Skyl Plus & Antal skyl: 2
= Desinfektion 60 °C / 20 min. Maks. 7,0 kg

Tekstiltype Tekstiler af bomuld eller blandingsstof, sorteret efter farve, som er
egnet til desinfektion.
Tip - Kem.-termisk desinfektion med en holdetid pa 20 min. ved 60
°C.
- Intet vandindlegb via kammeret til skyllemiddel.
1400 o/m Tilvalg: Forvask ' J, Skyl Plus &5 Antal skyl: 2
Kliniktgj tandlaeger 60 °C / 60 min. Maks. 7,0 kg

Tekstiltype Tekstiler af bomuld eller blandingsstof, sorteret efter farve, som er
egnet til desinfektion.
Tip - Kem.-termisk desinfektion med en holdetid p& 60 min. ved 60
°C.
- Intet vandindlgb via kammeret til skyllemiddel.
1400 o/m Tilvalg: Forvask ' J, Skyl Plus & Antal skyl: 2
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Programoversigt

=% Desinfektion

40 °C / 20 min. Maks. 7,0 kg

Tekstiltype Tekstiler af bomuld eller blandingsstof, sorteret efter farve, som er
egnet til desinfektion.
Tip - Kem.-termisk desinfektion med en holdetid pa 20 min. ved 40
°C.
- Intet vandindleb via kammeret til skyllemiddel.
- Pa grund af en saerligt skdnsom vaskemetode kan ogsa sarte
tekstiler vaskes i dette program.
1400 o/m Tilvalg: Forvask ' J, Skyl Plus & Antal skyl: 2
Flere programmer
I Desinfektion 80 °C / 10 min. Maks. 7,0 kg

Tekstiltype Tekstiler af bomuld, leerred eller blandingsstof
Tip - Termisk desinfektion ved en holdetid p& 10 min. ved 80 °C.
- Intet vandindleb via kammeret til skyllemiddel.
1400 o/m Tilvalg: Forvask ' J, Forskyl Antal skyl: 2
¥ Desinfektion 75 °C / 10 min. Maks. 7,0 kg

Tekstiltype Tekstiler af bomuld, lzerred eller blandingsstof
Tip - Termisk desinfektion ved en holdetid p& 10 min. ved 75 °C.
- Intet vandindlgb via kammeret til skyllemiddel.
1400 o/m Tilvalg: Forvask \_' J, Forskyl Antal skyl: 2
§ Desinfektion 70 °C / 17 min. Maks. 7,0 kg

Tekstiltype Tekstiler af bomuld, leerred eller blandingsstof

Tip - Termisk desinfektion ved en holdetid p& 17 min. ved 70 °C.
- Intet vandindlegb via kammeret til skyllemiddel.

1400 o/m Tilvalg: Forvask ' J, Forskyl Antal skyl: 2
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Tilvalg

Vaskeprogrammerne kan udvides med
tilvalg.

Det er ikke alle tilvalg, der kan veelges i
alle programmer. Huvis et tilvalg ikke vi-
ses, er dette ikke muligt i vaskepro-
grammet

Tilvalg veelges

| nogle programmer vises et tilvalg di-
rekte i grundmenuen.

m Tryk pa tasten Tilvalg for at aktivere
tilvalget.

| nogle programmer veelges tilvalgene i
undermenuen Tilvalg.

m Tryk pa sensortasten Tilvalg.

m Veelg et eller to af de mulige tilvalg.

Forvask |'J

Til kraftigt snavset tgj kan der tilveelges
forvask. Groft snavs opleoses og fjernes
inden klarvasken.

Forskyl

Tekstilerne skylles inden klarvasken for
at fjerne sterre meengder snavs sasom
stov og sand.

Iblodsaetning

Til meget kraftigt snavsede tekstiler
med proteinholdige pletter. Iblgdsaet-
ningstiden udger 10 min.

Skyl Plus &5

Til opnaelse af et saerligt godt skyllere-
sultat kan et ekstra skyl aktiveres.
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Seaerlige funktioner i programforigbet

Centrifugering

Slutcentrifugeringshastighed

Ved programvalg vises altid den opti-
male centrifugeringshastighed for va-
skeprogrammet i displayet.

Det er muligt at reducere slutcentrifuge-
ringshastigheden.

Der kan dog ikke veelges hgjere maks.
slutcentrifugeringshastighed end den,
der er angivet i programoversigten.

Intervalcentrifugering

Tekstilerne centrifugeres efter klarva-
sken og mellem skyllene. Hvis slutcen-
trifugeringshastigheden reduceres, re-
duceres hastigheden for intervalcentri-
fugering tilsvarende.

Intervalcentrifugering og slutcentrifu-
gering fraveelges

m Vaelg programveelgerpostion Centrifu-
geringshastighed 0.

Efter sidste skyl pumpes vandet ud, og
Antikrol tilkobles.
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Antikrol

Tromlen bevaeger sig i op til 30 minutter
efter programslut for at undgé kreldan-

nelse. Vaskemaskinen kan til enhver tid
abnes.

| nogle programmer aktiveres antikrol-
funktionen ikke efter programsilut.




Programforigb zndres

Ved anvendelse af betalingssystem er
det ikke muligt at stoppe eller eendre
programmet.

Et program aendres

Programaendring er ikke mulig efter pro-
gramstart.

For at kunne veelge et andet program
skal det startede program stoppes.

Hvis programveelgerens position aen-
dres, vises Programzendring ikke mulig i
displayet. Teksten slukker, nar pro-
gramveelgeren stilles pa det oprinde-
ligt valgte program igen.

Et program stoppes

Et vaskeprogram kan altid stoppes efter
programstart.

Desinfektionsprogrammer kan kun
stoppes med en pinkode.

m Tryk pa Start/Stop-tasten.
m Veelg Stop program.

Vaskemaskinen pumper vandet ud. Pro-
grammet er stoppet. Dgrlasen udlgses.

m Abn doren.

m Tag vasketgjet ud.

Hvis der skal veelges et andet program:
m Luk doren.
m Veelg det gnskede program.

m Efterfyld evt. vaskemiddel i saebe-
skuffen.

m Tryk pa Start/Stop-tasten.

Det nye program startes.
Vaskemaskinen taendes efter
netafbrydelse

Hvis vaskemaskinen slukkes under va-
sken med tasten (D, afbrydes program-
met.

m Teend maskinen igen med tasten (D.

m Vaer opmaerksom pa meldingen i dis-
playet.

m Tryk pa Start/Stop-tasten.

Hvis der er opstaet en stremafbrydelse
som folge af stramsvigt, afbrydes pro-
grammet.

m Bekraeft meldingen med OK, nar
strommen vender tilbage.

m Tryk pa Start/Stop-tasten.

Programmet fortsaettes.
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Programforleb aendres

Tekstiler efterfyldes/tages ud

| de forste minutter efter programstart
kan der efterfyldes tekstiler eller tages
tekstiler ud.

m Tryk pa Start/Stop-tasten.

Displayet viser:

Efterfyld tgj Stop program

m Tryk pa sensortasten Efterfyld tgj.

Vaskeprogrammet stoppes, og deren
lases op.

m Abn deren.

m Efterfyld toj, eller tag enkelte tojstyk-
ker ud.

m Luk dgren.
m Tryk pa Start/Stop-tasten.

Vaskeprogrammet fortseettes.

Vaskemaskinen kan ikke registrere
gendringer i tojmaengden efter pro-
gramstart.

Derfor gar vaskemaskinen altid ud fra
maks. fyldningsmeaengde, efter at toj er
efterfyldt/taget ud.

Doren kan ikke abnes, nar:
- vandtemperaturen er over 55 °C.

Ved en temperatur i tromlen p& over
55 °C vil derlasen forblive aktiveret.
Daren lases forst op, nar temperaturen
er faldet til under 55 °C.
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Renggring og vedligeholdelse

/\ Risiko for elektrisk stod pa grund
af netspaending.

Rengering og vedligeholdelse ma
kun udfgres pa maskiner, der ikke er
tilsluttet strom.

Afbryd vaskemaskinen fra elnettet.

Kabinet og betjeningspanel
rengores

& Risiko for skader pa grund af
rengeringsmidler.

Rengeringsmidler med oplgsnings-
midler, rengeringsmidler med skuren-
de virkning eller glas- eller universal-
rengaringsmidler kan beskadige
kunststofoverflader og andre dele.
Undgé at anvende disse renggrings-
midler.

& Skader pa grund af indtreengen-
de vand.

P& grund af tryk fra en vandstrale kan
der treenge vand ind i vaskemaskinen
og beskadige komponenter.

Spul ikke vaskemaskinen med en
vandstrale.

m Rengor kabinettet og betjeningspa-
nelet med et mildt rengeringsmiddel
eller seebelud, og ter efter med en
bled klud.

m Rengor tromlen samt andre maskin-
dele af rustfrit stal med et egnet
pudsemiddel til rustfrit stal.

Sabeskuffen rengores

Vask ved lave vasketemperaturer og
anvendelse af flydende vaskemidler

fremmer kimdannelsen i seebeskuffen.

m Rengor af hygiejniske grunde hele
saebeskuffen regelmaessigt.

m Traek saebeskuffen helt ud til “stop-
pet”, tryk laseknappen ned, og tag
saebeskuffen ud.

m Rengor saebeskuffen med varmt
vand.
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Rengoring og vedligeholdelse

Haevert og kanal rengores

Rummet til seebeskuffen rengares

1
fﬁﬁ

I

O] 0

_ 2= @ =

m Treek haeverten ud af kammeret 8.
Rengor heeverten under rindende,
varmt vand. Renger ogsa reret, som

haeverten saettes ned over.

m Seet haeverten pa igen.

m Rengor skyllemiddelkanalen med
varmt vand og en borste.
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m Fjern saeberester og kalkaflejringer fra
indskylningsdyserne i seebeskuffen
med en flaskeborste.

m Szt saebeskuffen i igen.

Tip: Lad saebeskuffen std lidt aben, sa
den kan torre.



Renggring og vedligeholdelse

Tromle, vaskekar og aflebssy-
stem rengores

Tromlen, vaskekarret og aflobssystemet
kan rengores efter behov.

m Start programmet Maskine rengores.

m Kom vaskemiddel i pulverform i kam-
mer Y i seebeskuffen.

m Kontroller tromlen efter afslutning af
programmet, og fjern eventuelle stor-
re rester i maskinen.

Anvend programmet Maskine rengo-
res regelmeaessigt, hvis der ofte an-
vendes desinfektionsprogrammer.

Vandtillgbsfiltre rengores

Til beskyttelse af vandtillebsventilerne
er vaskemaskinen forsynet med filtre.
Kontroller disse filtre ca. hvert halve ar.
Hvis der ofte forekommer vandafbrydel-
ser, skal de efterses oftere.

Filtrene i tillobsslangerne rengores
m Luk vandhanen.

m Skru tillebsslangen af vandhanen.

m Traek gummipakningen 1 ud af skin-
nen.

m Tag fat i plastfilteret 2 med en kombi-
eller spidstang, og treek filteret ud.

m Rengor plastfilteret.

m Delene monteres i omvendt raekkefol-
ge.

Sorg for, at der ikke lgber vand ud af
forskruningen.
Efterspaend forskruningen.
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Rengoring og vedligeholdelse

Filtrene i vandindigbsventilernes til-
lobsstuds rengores

m Skru forsigtigt den rillede plastmgatrik
af tillebsstudsen med en tang.

m Tag filteret ud med en tang, og renger
det. Delene monteres i omvendt raek-
kefalge.

Monter filtrene igen efter rengorin-
gen.
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Smafejl udbedres

De fleste fejl, der kan opsta i den daglige drift, kan man selv afhjeelpe. | mange til-
feelde kan man spare tid og penge, da det ikke er nedvendigt at tilkalde Miele Ser-

vice.

Nedenstaende oversigt kan vaere en hjeelp, nar arsagen til en fejl skal findes, og

fejlen skal udbedres.

Vaskemaskinen vil ikke starte

Fejl

Arsag og udbedring

Displayet forbliver
morkt, og sensortasten
Start/Stop lyser eller
blinker ikke.

Der er ingen stromtilforsel til vaskemaskinen.

m Kontroller, om vaskemaskinen er taendt.

m Kontroller, om vaskemaskinen er tilsluttet elektrisk.
m Kontroller, om sikringen i huset er i orden.

Vaskemaskinen er slukket automatisk af energispare-
hensyn.
m Teend maskinen igen med tasten (.

| displayet vises:
1 Dgren kan ikke lases.
Kontakt Miele Service.,

Doren er ikke lukket rigtigt. Derlasen kunne ikke ga
rigtigt i hak.
m Luk daren igen.
m Start programmet igen.
Kontakt Miele Service, hvis fejlmeldingen vises i
displayet igen.

Ved valg af programmet
Centrifugering starter
programmet ikke.

Ibrugtagningsproceduren blev ikke gennemfaort.
m Foretag den forste ibrugtagning som beskrevet i
pageeldende afsnit.

Displayet er morkt, og
tasten Start/Stop blin-
ker langsomt.

Displayet slukker automatisk for at spare energi.
m Beror en tast. Displayet teender igen.
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Smafejl udbedres

Programafbrydelse og fejimelding

Fejl

Arsag og udbedring

el

Fejl vandafleb. Rens
aflebsfilter og pum-
pe. Kontroller aflgbs-
slangen.

Vandaflobet er blokeret eller haammet.
Aflabsslangen ligger for hgijt.

m Renger aflebsfilter og -pumpe.
m Maks. udpumpningshgjde er 1 m.

Feil vandtillgb. Abn
vandhanen.

Vandtillebet er blokeret eller heammet.
m Kontroller, om vandhanen er &bnet nok.
m Kontroller, om der er knzek pa tillabsslangen.

Vandtrykket er for lavt.
m Aktiver indstillingen Lavt vandtryk (se afsnittet Bru-
gerniveau, Lavt vandtryk).

Filtrene i vandtillabet er tilstoppet.
m Rengor filtrene (se afsnittet Rengering og vedlige-
holdelse, afsnit Rengering af vandtillobsfiltre)

kL

Reaktion Waterproof

Vandbeskyttelsessystemet har reageret.
m Luk vandhanen.
m Kontakt Miele Service.

Desinfektionstempe-
raturen er ikke naet

Den pakreevede temperatur blev ikke naet under des-

infektionsprogrammet.

m Vaskemaskinen har ikke udfert desinfektionen kor-
rekt.

m Start programmet igen.

Fejl F. Kontakt Miele
Service, hvis ma-
skinen ikke kan gen-
startes.

Der foreligger en fejl.

m Afbryd strammen til vaskemaskinen.

m Vent min. 2 min., inden vaskemaskinen tilsluttes
stramforsyningsnettet igen.

m Taend vaskemaskinen igen.

m Start programmet igen.
Kontakt Miele Service, hvis fejlmeldingen vises i
displayet igen.
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Smafejl udbedres

| displayet vises en fejlmelding '

Fejl Arsag og udbedring

i Doseringsbeholder | En af vaskemiddelbeholderne til ekstern dosering er
tom tom.

m Fyld vaskemiddelbeholderen.
i Doseringsbeholder 1 | Vaskemiddelbeholder 1 til ekstern dosering er nae-
tom sten tom.
Meldingen kan vedrere beholder 1-6.
m Fyld vaskemiddelbeholderen.
m Nulstil beholderens forvarsling (se afsnittet Bruger-
nivea, Forvarsling DOS-system)

i Hygiejne-info: Start | Ved sidste vask blev der valgt et vaskeprogram med
et program p& min. | en temperatur under 60 °C eller programmet Pumpe/
60 °C eller pro- Centrifugering.
grammet "Maskin-  |m Start et program med min. 60 °C eller programmet
hygigjne", Maskinhygiejne.

i Kontroller varmt- Varmtvandstillobet er speerret eller haemmet.
vandstilgb m Kontroller, om vandhanen til varmt vand er dbnet

nok.
m Kontroller, om der er knzek pa tillabsslangen.

i Juster vaskemaski- || slutcentrifugering er den indstillede centrifugerings-
nen. Tajet er ikke hastighed ikke n&et pa grund af en stor ubalance.
centrifugeret opti- m Kontroller med et vaterpas, om vaskemaskinen
malt, star i vater.

m Centrifuger tekstilerne igen.
i Maskine utaet Vaskemaskinen eller aflabsventilen er utaet.

m Luk vandhanen.
m Kontakt Miele Service.

! Anvisningerne vises ved programslut, og nar vaskemaskinen teendes og skal be-
kreeftes med sensortasten OK.
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Smafejl udbedres

Et utilfredsstillende vaskeresultat

Fejl

Arsag og udbedring

Tojet bliver ikke rent
med flydende vaske-
middel.

Flydende vaskemiddel indeholder ingen blegemidler.

Pletter af frugt, kaffe eller te kan ikke fjernes.

m Brug vaskemiddel i pulverform med blegemiddel.

m Flyt pletfijerner i kammer U1 og flydende vaske-
middel i en doseringsbold.

m Kom aldrig flydende vaskemiddel og pletfjerner
sammen i seebeskuffen.

Efter vask sidder der
hvide ansamlinger, der
ligner vaskemiddel, pa
morkt tg;j.

Vaskemidlet indeholder uoplgselige bestanddele til

afkalkning af vandet (zeolit). Disse rester har sat sig

fast pa tojet.

m Forsag at fjerne resterne med en bgrste, nar tojet
er tort.

m Brug i stedet vaskemidler uden zeolit. Flydende
vaskemiddel indeholder som regel ikke zeolit.

Tekstiler med seerligt
fedtholdigt snavs bliver
ikke rene.

m Veelg et program med forvask, og udfer forvasken
med flydende vaskemiddel.

m Anvend fremover vaskemiddel i pulverform til klar-
vasken.

Til kraftigt tilsmudset arbejdstoj anbefales et vaske-
middel med hgj vaskekraft. Indhent information her-
om hos forhandleren af vaske- og rengeringsmidler.

Efter vask sidder der
gra, seje ansamlinger
pa tojet.

Der har veeret doseret for lidt vaskemiddel. Tajet har

veeret kraftigt tilsmudset med fedt (olie, salve).

m Til denne form for snavs tilsaettes enten mere va-
skemiddel, eller der kan anvendes flydende vaske-
middel.

m Kor inden neeste vask et vaskeprogram igennem
ved 60 °C uden tgj og med flydende vaskemiddel.
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Smafejl udbedres

Generelle problemer med vaskemaskinen

Fejl

Arsag og udbedring

Vaskemaskinen star
uroligt under centrifu-
geringen.

Benene star ikke fast, og kontramgtrikken er ikke

speendt.

m Juster vaskemaskinen, og speaend kontrametrik-
ken.

Der hores usaedvanlig
pumpestgj.

Dette er ingen fejl! Stgj i starten og i slutningen af
udpumpningen er normalt.

Der er storre rester va-
skemiddel tilbage i sae-
beskuffen.

Vandtrykket er ikke tilstraskkeligt.
m Renger vandtillgbsfiltrene.

Vaskemiddel i pulverform er tilbgjeligt til at klumpe,

hvis det kommer i forbindelse med afkalkningsmid-

del.

m Rengor sabeskuffen, og haeld fremover forst va-
skemiddel og derefter afkalkningsmiddel i.

Skyllemidlet skylles ikke
helt ind, eller der er for
meget vand tilbage i
kammer 3.

Haeverten sidder ikke korrekt, eller den er tilstoppet.
m Rengor haeverten, se afsnittet Rengering og vedli-
geholdelse, punktet Saebeskuffen rengeores.

Displayteksten er pa et
andet sprog.

Sprogindstillingen er blevet aendret.
m Sluk vaskemaskinen, og teend den igen.

Det indstillede sprog vises i displayet.

Brugersproget blev aendret.

m Indstil det gnskede sprog (se afsnittet Brugerni-
veau, afsnit Sprog).

Vaskemaskinen har ikke
centrifugeret tekstilerne
som normalt. Tekstiler-
ne er stadige vade.

Ved slutcentrifugeringen blev der registreret en stor

uligeveegt, og centrifugeringshastigheden blev auto-

matisk reduceret.

m Fyld altid store og sma stykker tgj i tromlen for at
opna en bedre fordeling af tajet.
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Smafejl udbedres

Generelle problemer med vaskemaskinen

Fejl

Arsag og udbedring

Tromlen stér stille, men
programmet karer vide-
re.

m Sluk og teend maskinen igen med tasten .
m Veer opmaerksom pa meldingen i displayet.
m Tryk let pa Start/Stop-tasten.

Tromlen drejer igen, og programmet fortsaetter.

Doren kan ikke abnes

Fejl

Arsag og udbedring

Doren kan ikke abnes
under det igangveaeren-
de program.

Daren er last under vaskeprocessen.
m Tryk pa sensortasten Start/Stop.
m Veelg Stop program eller Efteryld tgj.

Dgren lases op og kan abnes.

Der er vand i tromlen, og vaskemaskinen kan ikke

pumpe vandet ud.

m Rengor aflobssystemet som beskrevet i afsnittet
“Daren abnes ved tilstoppet aflgb og/eller stromaf-
brydelse”.

Efter programslut eller
efter en programafbry-
delse star folgende i
displayet:

§ Program stoppet.

For at undgé forbreendinger kan deren ikke abnes,

nar vandtemperaturen er over 55 °C.

m Vent, indtil temperaturen i tromlen er faldet, og vis-
ningen i displayet slukker.

Displayet viser:
/N\Dgrlasen er blokeret,
Kontakt Miele Service.,

Dorlasen er blokeret.
m Kontakt Miele Service.
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Smafejl udbedres

Daren abnes ved tilstoppet af-
lob og/eller stramafbrydelse

/N Risiko for elektrisk stod pa grund
af netspaending.

Rengering og vedligeholdelse ma
kun udfgres pa maskiner, der ikke er
tilsluttet stroam.

Afbryd vaskemaskinen fra elnettet.

m Abn klappen til aflobssystemet.

Tilstoppet aflob

Hvis aflgbet er tilstoppet, kan der vaere
en stor maengde vand (maks. 30 1) i va-
skemaskinen.

& Fare for forbreending pa grund af
varmt vaskevand.

Hvis der kort forinden er blevet va-
sket med hgje temperaturer, er det
udlgbende vaskevand meget varmt.
Veer forsigtig, nar vaskevandet lukkes
ud.

Tromlen tommes

... ved udforelse med aflgbsfilter
m Anbring en beholder under klappen.

Drej ikke aflgbsfilteret helt ud.

m Abn langsomt aflgbsfilteret, indtil van-
det lgber ud.

m Drej aflobsfilteret til igen for at stoppe
vandudlgbet.
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Smafejl udbedres

Aflobsfilter rengares

Nar der ikke leengere lgber vand ud:
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D
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m Drej aflebsfilteret helt ud.

m Rengor aflgbsfilteret grundigt.

L0
D

(

m Kontroller, om vingen pé aflebspum-

pen kan drejes let.

m Fjern om ngdvendigt fremmedlege-
mer (knapper, mgnter etc.), og rengaer

indvendigt.

m Sat aflgbsfilteret pa plads, og drej

det til.
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& Skader pa grund af udtreengende
vand.

Hvis aflgbsfilteret ikke saettes i igen
og drejes til, laber vandet ud af va-
skemaskinen.

Seet aflebsfilteret korrekt i igen, og
drej det til.

Daren abnes

& Fare for at komme til skade pa
den roterende tromle.

Hvis der tages fat i tromlen, mens
den stadig drejer rundt, er der stor
fare for at komme til skade.

Man skal derfor sikre sig, at tromlen
star stille, inden tojet tages ud.

E )

=3

m Udlos deren med en skruetraekker.

m Abn daren.



Smafejl udbedres

Tromlen tommes

... ved udferelse med aflebsventil

m Tryk palen til ngdtemning ned, og
hold den nede, indtil der ikke lgber
mere vand ud.

Dgren abnes

/N Fare for at komme til skade pa
den roterende tromle.

Hvis der tages fat i tromlen, mens
den stadig drejer rundt, er der stor
fare for at komme til skade.

Man skal derfor sikre sig, at tromlen
stér stille, inden tgjet tages ud.

m Udlgs daren med en skruetraekker.

m Abn doren.
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Service / garanti

Kontakt i tilfaelde af fejl Ekstratilbehor

Kontakt forhandleren eller Miele Kunde-  Til denne vaskemaskine findes der til-

center, hvis det ikke er muligt selv at behgr, som kan kabes hos Miele for-

udbedre fejlen. handlere eller ved henvendelse til vores
kundecenter (kontaktinformation findes

Kontaktoplysninger til Miele Kunde- pa omslaget).

center findes pa omslaget af denne
dokumentation.

Model og fabrikationshnummer bedes
oplyst ved henvendelse til Miele Kunde-
center. Begge oplysninger findes pa ty-
peskiltet.

Typeskiltet kan ses over dorglasset ved
aben der.




Service / garanti

Miele Service

Mieles egen stab af mere end 60 keren-
de serviceteknikere er faguddannede
specialister, som lgbende gennemgér
uddannelse pa Mieles serviceskole.
Teknikerne er placeret over hele landet
og er klar til at rykke ud til kunderne
med kort varsel. De dirigeres fra vores
hovedkontor i Glostrup. Servicevogne-
ne er udstyret med alt, hvad der normalt
skal bruges til en reparation, og der
medbringes en stor meengde originale
Miele-reservedele i servicevognen. Der-
med er serviceteknikeren oftest i stand
til at lase problemerne pa stedet, og det
er sjeeldent nedvendigt at vente mere
end én dag pa, at produktet igen er klar
efter et driftsstop.

Mieles garanti

Miele yder op til 24 maneders garanti
pa alle fabriksnye Miele-produkter og
reparationer.

At forebygge er bedre end at
helbrede

Selv om Mieles produkter er driftssikre,
kan de ogsa vise symptomer p4, at no-
get er pa vej til at fungere mindre effek-
tivt eller ga i stykker. Derfor er vores
serviceabonnement den attraktive los-
ning mod ubehagelige overraskelser i
form af driftsforstyrrelser eller driftsstop.
Nar der szettes ind i tide, viser det sig
heldigvis ofte, at det kun er en mindre
reparation eller udskiftning, der skal til,
for alt igen fungerer, som det skal. Det
betyder bade tidsmaessige og driftsgko-
nomiske besparelser.

Tegn et serviceabonnement

Miele tilbyder forskellige typer service-
abonnementer, og man kan herved op-
na daeskning af arbejdslen, karsel og
reservedele. Det er ogsd muligt at fa en
specialaftale, hvor vores tekniker kom-
mer pa forebyggende besag.

Servicebestilling

Kontakt Miele Kundecenter via
miele.dk/service
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Installation

Front

@ Tillgbsslange koldt vand (5) Szebeskuffe

@ Tillgbsslange varmt vand (® Dor

(® Eltilslutning @ Klap til aflgbsfilter og aflabspumpe

eller aflobsventil og ngdudlgser
Hojdeindstillelige ben

@ Betjeningspanel
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Bagside

@
®)
10
©)
(@ Eltilslutning (@ Drejesikringer med transportsteenger
(@ Interface til kommunikation med eks- (® Transportholdere til slanger
terne enheder (® Aflgbsrer (AV-variant)
© Stikplads til ekstern dosering Modulskakt (til ekstern kommunikati-
@ Slange til aflgbsvand (LP-variant) onsmodul)
(® Tillebsslange (koldt vand) @) Holder til afmonteret transportsikring

(® Tillebsslange (varmt vand), hvis mon-
teret
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Installation

Opstillingsforhold

Set fra siden

—

~
IN
850

|

Vaske-/torresgjle

___min. 300

[—

1702

H

Vaskemaskinen kan bygges sammen
med en Miele tarretumbler til en vaske/
torre-sgjle. Til dette formal skal der bru-
ges et sammenbygningsbeslag (ekstra-
udstyr).

60

Sokkelopstilling

Vaskemaskinen kan opstilles p& en stal-
sokkel (&bne eller lukkede sokler - eks-
traudstyr, som kan kebes ved henven-
delse til vores kundecenter) eller en be-
tonsokkel.

& Der er fare for at komme til ska-
de, hvis vaskemaskinen ikke star
fast.

Ved opstilling pa en sokkel er der fa-
re for, at vaskemaskinen falder ned
ved centrifugering.

Fastmonter vaskemaskinen med den
medfelgende bgijle.

Anvisninger om opstilling

Vaskemaskinen kan ikke underbygges.

& Skader pa grund af fugtighed,
der treenger ind.

Indtraengende fugtighed kan medfare
skader pé elektriske komponenter.
Stil ikke maskinen i umiddelbar neer-
hed eller direkte over abne gulvaflgb
eller &bne aflgbsrender.



Installation

Vaskemaskinen transporteres
til opstillingsstedet

& Fare for at komme til skade ved
forkert transport.

Hvis vaskemaskinen tipper, kan man
komme til skade, og det kan forarsa-
ge beskadigelser.

Serg for, at vaskemaskinen stéar sta-
bilt ved transport.

Transporter vaskemaskinen med en
saekkevogn.

s

N

m Ved transport med saekkevogn skal

vaskemaskinen transporteres pa ven-

stre eller hgjre sideveeg.

/\ Risiko for skader pa grund af for-

kert transport.

Vaskemaskinens bagvaeg og front
kan blive beskadiget ved transport
med en saekkevogn.

Transporter altid vaskemaskinen pa
siden ved anvendelse af en saekke-
vogn.

Vaskemaskinen transporteres til op-
stillingsstedet

Topplade med gribedbninger bagtil til
transport

& Fare for at komme til skade, hvis
toppladen ikke sidder fast.

Den bageste fastgerelse pa toppla-
den kan revne pa grund af ydre om-
steendigheder. Toppladen kan knaesk-
ke, hvis der loftes i den.

Kontroller, inden der lgftes, om gribe-
omradet er stabilt.

m Beer vaskemaskinen i de forreste ma-
skinben og det bageste gribeomréade.
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Opstillingssted

Som opstillingsflade er et betongulv
bedst egnet. Et betongulv kommer i
modseetning til traeegulve eller anden
“bled” gulvbelaegning kun sjeeldent i
svingning ved centrifugering.

m Opstil vaskemaskinen lodret og i
vater.

m Opstil ikke vaskemaskinen pa blade
gulvbelzegninger, da den ellers vil vi-
brere under centrifugeringen.

Ved opstilling pd gulvbraedder:

m Opstil vaskemaskinen pa en kryds-
finérplade (min. 70 x 60 x 3 cm). Pla-
den skal spaende over flest mulige
gulvbreedder og ma ikke kun fastge-
res til gulvbraedderne men ogsa til
gulvstrgerne.

Tip: Opstil vaskemaskine i et hjerne i
rummet. | hjornerne er gulvets stabilitet
storst.
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Transportsikring fjernes

m Fjern venstre og hgjre drejesikring.
1. Treek i proppen til drejesikringen, og

2. lgsn gverste og nederste tap med en
skruetraekker.

m Drej venstre transportstang 90° med
vedlagte veerktg;.



Installation

m Trek transportstangen ud. m Traek transportstangen ud.

4@

& Fare for at komme til skade pa
skarpe kanter.

Hvis hullerne ikke tildeekkes, er der
fare for at komme til skade, hvis der
tages fat i dem.

Daek hullerne fra den fiernede trans-
portsikring til.

m Drej hgjre transportstang 90°.

m Luk hullerne til med propperne.
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Installation

,J‘EF
®
D

0!

m Fastger transportsteengerne pa va-
skemaskinens bagvaeg.

Tip: Serg for, at hullerne (® seettes pa
tapperne ®.

& Risiko for skader pa grund af for-
kert transport.

Vaskemaskinen kan blive beskadiget,
hvis den transporteres uden trans-
portstaenger.

Gem transportsikringen. Monter
transportstaengerne igen, inden va-
skemaskinen transporteres (fx ved
flytning).

Transportsikring monteres

Transportsikringen monteres i omvendt
reekkefolge.
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Vaskemaskinen justeres

Vaskemaskinen skal sta i vater for at
sikre en upaklagelig funktion.

Ukorrekt opstilling @ger vand- og strom-
forbruget, og vaskemaskinen kan “van-
dre”.

Ben skrues ud, og kontramgatrikken
spaendes

Vaskemaskinen justeres med de 4 ben.
Ved levering er alle ben skruet ind.

m Drej kontramgatrikken 2 i urets retning
med den medfelgende gaffelnagle.
Skru kontrametrikkerne 2 ud sammen
med ben 1.
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N

N

m Kontroller med et vaterpas, om va-
skemaskinen star i vater.

m Hold ben 1 fast med en papego-
jetang. Stram metrik 2 igen mod kabi-
nettet med gaffelnaglen.

& Risiko for skader, hvis vaskema-
skinen ikke er justeret korrekt.

Hvis kontrameotrikkerne ikke er
spaendt, er der fare for, at vaskema-
skinen kan “vandre”.

Spaend alle 4 kontrametrikker pa be-
nene mod kabinettet. Kontroller ogsa
de ben, der ikke blev skruet ud ved
justeringen.

Monteringsbagijle til sokkel

Monteringsbgijlen forhindrer, at vaske-
maskinen falder ned af soklen under
brug.

Fastgarelse med monteringsbgajlen er
kun til betonsokler. Soklen skal veere li-
ge og i vater. Soklens underlag skal
kunne klare fysiske belastninger.
Kontroller inden montering, om soklen
opfylder minimumsmalet.

Hgjde: 6cm
Bredde: 60 cm
Dybde: 65cm

Placering af monteringsbgjlen

/N Fare for at komme til skade pa
skarpe kanter.

Monteringsbgjlen har skarpe kanter.
Man kan skeere sig pa de skarpe
kanter.

Tag forsigtigt fat i monteringsbgijlen.
Beer beskyttelseshandsker ved mon-
tering af monteringsbgijlen.

De forreste maskinben skal rage min.
3 mm ud. Vaskemaskinen skal allerede
veere justeret i vater (se afsnittet
Installation - Justering af vaskemaski-
nen).
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m Sat monteringsbgjlen pa de forreste
maskinben.

m Optegn positionen for den forreste
kant p& monteringsbgjlen med en
blyant.

m Fjern monteringsbgijlen fra maskinbe-
nene igen.

m Skub forsigtigt vaskemaskinen lidt,
indtil der er tilstraekkelig plads til
montering af monteringsbgijlen.
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Monteringsbgjlen monteres

m Laeg monteringsbgjlen pa optegnin-
gen pa soklen.

m Marker en prik til borehullerne i mid-
ten af hver af de to yderste langhuller.

m Bor 2 borehuller (8 mm) med en dyb-
de pa ca. 55 mm.

m Szt rawlplugsene i borehullerne.

m Monter monteringsbgjlen med fran-
ske skruer og underlagsskiver.

Stram ikke skruerne s& meget, at
monteringsbgjlen kan forskubbe sig til
siden.
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Fastgorelse af vaskemaskinen med
monteringsbagajle

m Skub vaskemaskinen tilbage pa den
monterede monteringsbgijle.

m For maskinbenene mellem ben og
kontramgtrikker ind i monteringsbgj-
lens huller.

m Skub monteringsbgjlen helt mod hgj-
re.

m Stram de franske skruer med en
skruenggle.

Vaskemaskinen er fastspaendt i monte-
ringsbgijlen.

Eksterne styreenheder

Ved tilslutning til eksterne styreenheder
(fx betalingssystem, doseringssystem
eller spidsbelastningsstyring) skal tilbe-
hersenhed XCl-Box anvendes.

Betalingssystem

Vaskemaskinen kan udstyres med et
betalingsystem (ekstraudstyr).

Den ngdvendige omprogrammering i
den forbindelse skal foretages af Miele
Service eller en anden uddannet fag-
mand.

Tom regelmeaessigt mantboksen for
monter eller poletter. Ellers vil der op-
sta en tilstopning af systemet.
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Vandtilslutning

Koldtvandstilslutning

Vaskemaskinen opfylder geeldende
DIN-norm og kan derfor tilsluttes uden
kontraventil.

Flydetrykket skal vaere min. 100 kPa og
ma ikke overstige 1.000 kPa. Hvis tryk-
ket er hgjere end 1.000 kPa overtryk,
skal der monteres en trykreduktions-
ventil.

Tilslutning skal foretages med en 3"-
forskruning. Hvis denne vandhane
mangler, ma vaskemaskinen kun tilslut-
tes vandinstallationen af en uddannet
fagmand.

Skrueforbindelsen star under vand-
tryk.

Kontroller derfor, om den er taet, ved
langsomt at abne for vandhanen. Ret
om ngdvendigt pa pakningen og for-
skruningen.

Tillebsslangen til koldt vand (bl& stri-
ber) er ikke egnet til varmtvandstilslut-
ning.
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Omstilling til drift med koldt vand

Hvis vaskemaskinen ikke er tilsluttet
varmt vand, skal indstillingerne Vand
klarvask, Vand forvask og Vand skyl ind-
stilles pa koldt (se afsnittet Brugerni-
veau).

m Skru varmtvandslangen af.

m Skru den medfelgende blindkappe
pa.

Vedligeholdelse

Anvend ved udskiftning kun Miele origi-
nalslanger med et spreengningstryk pa
over 7.000 kPa.

For at beskytte vandtillgbsventilerne
er der et filter i tillobsslangens frie
ende og et filter i tilslutningsstudsen.

De to smudsfiltre ma ikke fjernes.

Tilbehor - Slangeforleengelse

Slanger péa 2,5 eller 4,0 m laengde kan
kebes ved henvendelse til vores kunde-
center.
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Varmtvandstilslutning*

Varmtvandstemperaturen ma ikke over-
stige 70 °C.

For at opna sa lavt et energiforbrug som
muligt ved varmtvandstilslutning ber va-
skemaskinen tilsluttes en cirkulerende
varmtvandsledning. Stikledninger (en-
keltledninger til varmtvandsforsyningen)
medfarer, at vandet i ledningen afkales,
hvis maskinen ikke anvendes konstant.
Det kraever da mere elektrisk energi at
opvarme vaskevandet.

Der geelder samme regler for varmt-
vandstilslutningen som for koldtvands-
tilslutningen.

Tillebsslangen (varm - rad stribe) tilslut-
tes varmtvandshanen.

Tilslutning af vaskemaskinen udeluk-
kende til varmtvandstilslutning er ikke
muligt.

* pa nogle maskinudferelser er varmt-
vandsslangen ikke monteret.

Omstilling til drift med varmt vand

Hvis vaskemaskinen skal tilsluttes
varmt vand, kan indstillingerne Vand
klarvask, Vand forvask og Vand skyl ind-
stilles pa varmt (se afsnittet Brugerni-
veau).

m Skru blindkappen af varmtvandsven-
tilen.

m Skru varmtvandslangen pa.
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Vandaflgb

Aflgbsventil

Temning af maskinen sker via en motor-
drevet aflgbsventil. Tilslutningen kan
ved hjaelp af en geengs vinkelstuds

DN 70 foretages til et gulvafleb (aflabs-
rer under gulvet med vandlas).

Aflobspumpe

Vaskevandet pumpes ud gennem en af-
lebspumpe med 1 m udpumpningshgj-
de. Slangen skal laegges uden knaek for
at undgé blokering af vandaflgbet. En
rerbejning (tilbehar) kan fores pa slan-
gens ende.

Muligheder for vandafleb

1. Tilslutning til et plastaflobsror med
gumminippel (vandlas er ikke ubetin-
get ngdvendig).

2. Tilslutning til en vask med gumminip-
pel.

3. Laegges til et gulvaflgb.

Slangen kan om ngdvendigt forlaenges
op til 5 m. Tilbeher kan kebes hos Miele
forhandlere eller ved henvendelse til vo-
res kundecenter.

For aflebshgjder over 1 m (op til 1,6 m
maks. udpumpningshgjde) kan der ka-
bes en reservedelsaflebspumpe ved
henvendelse til vores kundecenter.
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Eltilslutning

Beskrivelse er gaeldende for vaskema-
skiner med netstik og for vaskemaski-
ner uden netstik.

For vaskemaskiner med netstik gaelder:

- Vaskemaskinen leveres med et stik
godkendt i EU, som dog ikke mé& an-
vendes i en dansk installation, da va-
skemaskinen derved ikke jordforbin-
des iht. Steerkstromsbekendtgorel-
sen. Udskiftning til dansk stik skal fo-
retages af en uddannet fagmand. Al-
ternativt kan der anvendes en adap-
ter til overgang mellem Schuko-stik-
prop og dansk jordingssystem. En
s&dan kan kebes ved henvendelse til
vores kundecenter.

- Tilslutningsstikket skal altid veere let
tilgeengeligt, sa strammen til vaske-
maskinen nemt kan afbrydes.

& Skader som falge af forkert til-
slutningsspeending.

Nominel effekt og sikring fremgar af
typeskiltet.

Sammenlign oplysningerne pa type-
skiltet med elnettets data.

Tilslutning ma kun foretages til et regle-
menteret installeret elnet.

For at udelukke en potentiel fare for
brand pga. overophedning ma der ikke
anvendes forlaengerledning eller multi-
stikdase.

Ved fast tilslutning skal der pa opstil-
lingsstedet vaere en separationsanord-
ning til hver pol. Ved gruppeafbryder
forstas kontakt med en kontaktabning
pa mere end 3 mm, herunder LS-kon-

takter, sikringer og relaeer
(IEC/EN 60947). Tilslutning ma kun ud-
fores af en uddannet fagmand.

Stikforbindelsen eller sikkerhedsafbry-
deren skal altid veere tilgeengelig.

/N Risiko for elektrisk stod pa grund
af netspaending.

Hvis vaskemaskinen afbrydes fra
nettet, skal sikkerhedsafbryderen
kunne speerres, eller installationsste-
det skal overvages.

Sarg for, at sikkerhedsafbryderen
kan lukkes eller separationsstedet
overvages hele tiden.

Geninstallation af tilslutningen, aendrin-
ger i anlaegget eller kontrol af jordled-
ningen, inkl. konstatering af rigtig sik-
ring, méa kun foretages af uddannede
fagfolk, da disse er bekendt med de
forskellige regler og de seerlige krav fra
elforsyningsselskabet.

Hvis vaskemaskinen skal omstilles til
en anden spandingstype, skal om-
stillingsanvisningen i diagrammet
overholdes. Omstillingen ma kun ud-
fores af Miele Service eller en anden
uddannet fagmand.

Skal ekstrabeskyttes, jf. Staerk-
stromsbekendtgorelsen.
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Tekniske data

Hojde
Bredde

Bredde (kun til maskiner med topplade i
stal)

Dybde

Dybde ved &ben der

Veaegt

Maks. gulvbelastning under drift
Kapacitet

Tilslutningsspaending
Tilslutningsveerdi

Sikring

Lydniveau pa arbejdsstedet i henhold til EN
ISO 11204/11203

Vandtryk min.

Vandtryk maks.

Leengde pa tillebsslangen

Laengde pa tilslutningsledning

Maksimal udpumpningshgjde (aflebspum-
pe)

LED-kontrollamper
Produktsikkerhedsnorm

Godkendelser
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850 mm
596 mm
605 mm

714 mm

1132 mm

Ca. 100 kg

3000 Newton

7,0 kg tort toj

Se typeskilt p4 maskinens bagside
Se typeskilt pa maskinens bagside
Se typeskilt pa maskinens bagside
<70 dBre 20 yPa

100 kPa (1 bar)
1.000 kPa (10 bar)
1,55 m

1,80 m

1,00 m

Klasse 1
Iht. EN 50571, EN 60335
Se typeskiltet



Brugerniveau

Menuen med indstillingerne i = Bru-
gerniveau er last mod ugnsket ad-
gang. Menuen skal &bnes med en ko-
de.

Adgang via kode

Brugerniveauet skal &bnes med en ko-
de.

Koden er 000 (Standardindstilling).

Kode a&&ndres

Adgangskoden til brugerniveauet kan
eendres for at sikre vaskemaskinen
mod ugnsket adgang.

Hvis koden glemmes, skal Miele Ser-
vice kontaktes. Miele Service skal
nulstille koden.

Noter den nye kode, og opbevar den
sikkert.

m Indtast de enkelte tal, og bekreeft
hvert enkelt med OK.

Der er nu adgang til indstillingerne pa
brugerniveauet.

Sprog

Eruger-
hiveau

m Veelg den gnskede indstilling.

Nogle indstillinger er kun synlige, hvis
der er tilsluttet eksterne enheder til
XCl-boksen.

Brugerniveau abnes
m Tryk p& sensortasten .

Symbolet {3 vises i displayet, fx nar
programveelgeren stilles pa program-
met Pumpe/Centrifugering.

Adgang med kode

niveau [ Kode sendres

m Veelg Adgang med kode.

Brugerniveauet forlades

m Tryk pa tasten <D, eller sluk vaskema-
skinen.
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Brugerniveau

Sprog

Lydstyrke tastelyd

Displayet kan indstilles til forskellige
sprog. Via undermenuen Sprog kan
fast indstillet brugersprog veelges.

Lydstyrken for signallyden, der lyder
ved bergring af sensortasterne, kan
gendres.

For et igangvaerende program kan bru-
gersproget aendres via sensortasten
=Sty

Lysstyrke

Lysstyrken i displayet kan indstilles i
trin a 10 % op til 100 %.

Indstillingen kan foretages i 7 trin og
kan desuden frakobles.

Standardindstilling: normal

Lydstyrke velkomstlyd

Standardindstilling: 70 %

Klokkeslaet

Lydstyrken for velkomsthilsnen, der ly-
der, nar vaskemaskinen taendes, kan

&ndres.

Efter valg af tidsformat kan klokkeslaet
indstilles.

Tidsformat

- 24-t.-format (standardindstilling)
- 12 t.-format

- Ur slukket

Indstilling

- Klokkesleettet kan indstilles.

Lydstyrke slutsignal

Indstillingen kan foretages i 7 trin og
kan desuden frakobles.

Standardindstilling: normal

Fejlalarm

Signallyden, der lyder i tilfaelde af fejl,
kan til- eller frakobles.

Standardindstilling: frakoblet

Memory

Lydstyrke for signallyden ved pro-
gramslut kan aendres.

Vaskemaskinen gemmer de senest
valgte indstillinger for et vaskeprogram
(temperatur, centrifugeringshastighed
og nogle tilvalg) efter programstart.

Indstillingen kan foretages i 7 trin og
kan desuden frakobles.

Standardindstilling: frakoblet
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Ved nyt valg af vaskeprogram viser va-
skemaskinen de gemte indstillinger.

Standardindstilling: frakoblet




Brugerniveau

Antikrol

Energisp.-mode display

Antikrel-funktionen far tgjet til at krolle
mindre efter programsilut.

Tromlen beveaeger sig i op til 30 min. ef-
ter programslut. Vaskemaskinens luge
kan til enhver tid abnes.

Standardindstilling: Tilkoblet

Afkeoling af vaskevand

Displayet indstilles til at blive markt,
og Start/Stop-tasten blinker langsomt.

Herved spares der strom.

| slutningen af klarvasken lgber der
ekstra vand ind i tromlen, som afkaler
vaskevandet.

Temperatursaenkningen sker ved valg af
programmer med et temperaturvalg pa
70 °C og derover.

Afkeling af vaskevand ber aktiveres:

- Nar aflebsslangen haenges over kan-
ten pa en vask for at undga risiko for
forbreending.

- Pa opstillingssteder, hvor aflebsraere-
ne ikke svarer til DIN 1986.

Standardindstilling: Tilkoblet

En aendring af denne indstilling vil med-
fore et @get energiforbrug.

- Deaktiveret
Displayet forbliver teendt.

- Til efter 10 min., ikke i aktuelt prg.
(standardindstilling)
Der er lys i displayet under program-
forlebet, men det bliver markt 10 min.
efter programslut.

- Til efter 30 min., ikke i aktuelt prg.
Der er lys i displayet under program-
forlgbet, men det bliver markt 30 min.
efter programslut.

- Til efter 10 min.
Displayet bliver markt efter 10 min.

- Til efter 30 min.
Displayet bliver morkt efter 30 min.
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Brugerniveau

Energisp.-mode maskine

Forvalg

Vaskemaskinen slukker automatisk.
Den slukker automatisk efter program-
slut/antikrol eller efter at vaere blevet
teendt, uden der foretages yderligere
betjening.

Tidsangivelsesmaden ved Forvalg kan
eendres eller frakobles.

En aendring af denne indstilling vil med-
fore et gget energiforbrug.

- Slukker ikke

Slukker efter 15 minutter

Slukker efter 20 minutter

Slukker efter 30 minutter (standard-
indstilling)
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- Frakoblet
Forvalg kan ikke veelges.

- Programsilut (standardindstilling)
Det fastlaegges med Forvalg, hvornar
et vaskeprogram skal slutte.

- Programstart
Det fastlaegges med Forvalg, hvornar
et vaskeprogram skal startes.

- Tid indtil start
Det fastleegges med Forvalg, om hvor
mange timer et program skal startes.

Programnavn

Ved valg af standardprogrammerne
kan navnet pa vaskeprogrammet vises
i displayet.

- Tilkoblet (standardindstilling)
Programnavnet vises i nogle se-
kunder ved programvalg, inden
grundmenuen vises.

- Frakoblet
Grundmenuen vises straks.




Brugerniveau

Vand forvask

Vand forste skyl

Der kan veelges vandtype til forvasken.

- Koldt
Der lober kun koldt vand ind til forva-
sken.

- Varmt
Til forvasken lgber der ogsa varmt
vand ind.

Varmtvandstilleb tillades kun, hvis der

er valgt vasketemperatur over 30 °C.

Vand klarvask

Der kan veelges vandtype til klarva-
sken.

- Koldt
Der lober kun koldt vand ind til klar-
vasken.

- Varmt
Til klarvasken lgber der ogsa varmt
vand ind.

Varmtvandstillob tillades kun, hvis der

er valgt vasketemperatur over 30 °C.

Hvis vaskemaskinen ikke er tilsluttet
varmt vand, forlaenges programtiderne
og afviger fra den viste resttid.

| nogle programmer kan der veaelges
vandtype i det forste skyl.

- Koldt (standardindstilling)
| forste skyl laber der kun koldt vand
ind.

- Varmt
| forste skyl leber der ogsa varmt
vand ind.

Vand sidste skyl

I nogle programmer kan der vaelges
vandtype i det sidste skyl.

- Koldt (standardindstilling)
| sidste skyl lgber der kun koldt vand
ind.

- Varmt
| det sidste skyl lgber der ogsé varmt
vand ind (er kun muligt i programmer
med valgt temperatur pa min. 60°C).
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Brugerniveau

Lavt vandtryk

Niveau Koge/Kulort

Ved et vandtryk under 100 kPa (1 bar)
afbryder vaskemaskinen programmet
med fejlmeldingen Kontroller vandtillab.

Hvis vandtrykket pa opstillingsstedet ik-

ke kan oges, forhindrer den aktiverede
funktion Lavt vandtryk en programafbry-
delse.

Standardindstilling: frakoblet

Registrering af tom beholder

Via en sugelansekontakt kan det regi-
streres, om de eksterne beholdere til
flydende vaskemiddel er tomme. Hvis
en beholder er tom, vises en melding i
displayet.

- Frakoblet (standardindstilling)
Reqistrering af tom beholder er fra-
koblet.

- Slutter
Sugelanserne har en slutterkontakt.

- Bryder
Sugelanserner har en brydekontakt.

Forvarsling DOS-system

| programmet Koge-/kulortvask kan
vandstanden for klarvasken gges.

- + 0 mmWS (standardindstilling)
- +10 mmWS
- +20 mmWS
- + 30 mmWS

Niveau Strygelet

| programmet Strygelet kan vandstan
den for klarvasken oges.

- + 0 mmWS (standardindstilling)
- +10 mmWS
- +20 mmWS
- + 30 mmWS

Temperatur forvask Koge/Ku-
lort

| programmet Koge-/kulortvask kan

temperaturen for forvasken veelges.

En intern teeller melder, at en af de
eksterne doseringsbeholdere snart er
tom. Den pageeldende teeller skal nul-
stilles efterfolgende.
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- 30 °C (standardindstilling)
- 35°C
- 40°C
- 45°C




Brugerniveau

Vasketid forvask

Forskyl Koge/Kulort

| programmet Koge-/kulortvask kan
vasketiden for forvasken forlaenges.

| programmet Koge-/kulortvask kan et
forskyl aktiveres.

- + 0 min. (standardindstilling)
- + 6 min.
- + 9 min.

- +12 min.

Vasketid Koge/Kulort

| programmet Koge-/kulartvask kan
vasketiden for klarvasken forleenges.

- + 0 min. (standardindstilling)
- + 10 min.
- + 20 min.
- + 30 min.

- + 40 min.

Vasketid Strygelet

| programmet Strygelet kan vasketiden
for klarvasken forlaenges.

- + 0 min. (standardindstilling)
- + 5 min.

- + 10 min.

- + 15 min.

- + 20 min.

Standardindstilling: frakoblet

Forskyl Strygelet

| programmet Strygelet kan et forskyl
aktiveres.

Standardindstilling: frakoblet

Forvask Koge/ Kulort/Strygelet

| programmerne Koge-/kulortvask og
Strygelet kan det veelges, om forvask
skal veere tilkoblet permanent eller kan
veelges ved programvalg.

Standardindstilling: Valg via menu

Antal skyl Koge/Kulort

| programmet Koge-/kulortvask kan
antal skyl aendres.

- 1 skyl
- 2 skyl (standardindstilling)
- 3 skyl
- 4 skyl
- 5 skyl
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Brugerniveau

Antal skyl Strygelet

Programpakker

| programmet Strygelet kan antal skyl
&ndres.

- 2 skyl (standardindstilling)
- 3 skyl
- 4 skyl

Desinfektionsskyl

Programmulighederne kan udvides
ved aktivering af enkelte programmer

fra malgruppe-programpakkerne.

| desinfektionsprogrammer med en
valgt temperatur p& min. 60 °C kan
der aktiveres yderligere skyl.

Der skylles med varmt vand. Programti-
den forleenges.

Tekstilerne kan foles varme ved pro-
gramslut.

Veer forsigtig, nar tekstilerne tages
ud.

Standardindstilling: frakoblet
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De valgte programmer fra programpak-
kerne vises da under Specialprogram-

mer gp.

- Desinfektion/RKI

- Laundry regulation
- Desinfektion

- Flere programmer

Efter valg af programpakkerne aktiveres
de enkelte programmer fra listen (akti-
verede programmer er markeret med en
ramme). Valget skal herefter bekreeftes.

Temperatursankning

For at forhindre at vandet koger for
tidligt pa hejtliggende steder, kan va-
skevandstemperaturen saenkes.

Standardindstilling: frakoblet




Brugerniveau

Kode desinfektionsprogram

Spidsbelastningssignal

Der skal indtastes en kode for at stop-
pe et desinfektionsprogram. Koden
kan aendres.

Kodener: 0 0 0

Tip: Noter den nye kode, hvis den e&n-
dres.

Mangdeautomatik

Spidsbelastningsafbrydelsen gor det
muligt at oprette vaskemaskinen i et
energistyringssystem. Hvis der regi-
streres et signal, frakobles vaskema-
skinens varmelegeme kortvarigt. Va-
skemaskinen ma kun tilsluttes til en
spidsbelastningsafbryder, der er til-
sluttet til vaskemaskinen via Miele

Vaskemaskinen er udstyret med
meengdeautomatik. Vandstandene og
programtiderne tilpasses i nogle pro-
grammer til fyldningsmaengden. Hvis
maengdeautomatik er frakoblet, sker
programafviklingen pa basis af fuld
maskine.

Standardindstilling: Tilkoblet

Automatisk dosering

Automatisk dosering kan aktiveres via
et eksternt doseringssystem.

Standardindstilling: frakoblet

XCl-boksen.

- Ingen funktion (standardindstilling)
- Spidsbelastning med 230 V
- Spidsbelastning med 0 V

Forhindring af spidsbelastning

Spidsbelastningsafbrydelse kan for-
hindres i desinfektionsprogrammer.
Hvis der registreres et signal, frakobles
vaskemaskinens varmelegemer ikke.

Standardindstilling: frakoblet

81



Brugerniveau

Trefaset strom

Betalingssystem

Resttidsvisningen afhaenger af strom-
tilslutningen. Ved 1-faset tilslutning
skal indstillingen stilles pa nej.

Tilslutning af ekstern hardware sker
enten via Miele XCl-boksen eller et

kommunikationsmodul.

Standardindstilling: ja

Opvarmning

Opvarmningen kan frakobles, og ter-
mostop kan springes over. Desuden
kan overvagning af opvarmningsfejl
deaktiveres.

Kontakt Miele Service ved et eventuelt
senere gnske om andring.

Indstillinger for betalingssystemer

Der skal tilsluttes et betalingssystem.

Standardindstilling: Tilkoblet
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- Intet betalingssystem

De folgende indstillinger springes
over, og forste ibrugtagning kan af-
sluttes.

- Impulsstyret

Programafvikling efter betaling af
program: Brugeren kaber et program.

- Tidsstyret

Vasketid via et betalingssystem: Bru-
geren kober et tidsstyret program.
- Tidsstyret med impulsteeller

Til betalingssystemer, hvor program-
tiden kan oges ved yderligere beta-

ling.




Brugerniveau

Tilbagemeldings-signal pa bet.syst.

Spaerring af betalingssystem

Indstilling af tilbagemeldingssignal fra
betalingssystemet.

- Standardindstilling: frakoblet
- Programslut

Tilbagemeldingssignalet sker ved
programslut.

- Ved tryk pa start

Tilbagemeldingssignalet sker ved
tryk pa start

- Start og programslut

Tilbagemeldingssignalet sker ved
programstart og programslut.

- Et program afvikles

Tilbagemeldingssignalet sker fra pro-
gramstart til programslut.

Slet betal-signal

For at undgé ugnskede sendringer kan
der aktiveres en programlds i program-
styringen. Hvis vaskemaskinens der
abnes ved aktiveret programlas, vil
programmet blive afbrudt, og det re-

sterende indbetalte belgb vil ga tabt.

Betalingssignalet ved tilslutning til
mentboks/betalingssystem kan beva-
res til programslut eller ga tabt efter 5
minutter uden programstart.

For at bibeholde muligheden for efter-
fyldning af tgj kan tidspunktet indtil akti-
vering af Iasen sendres.

- Frakoblet

- Straks efter start af programmet
- 1 min. efter start af programmet
- 2 min. efter start af programmet

- 3 min. efter start af programmet
(standardindstilling)

- 4 minutter efter start af programmet

- 5 minutter efter start af programmet

Gratis program

Standardindstilling: frakoblet

| betalingssystemet kan det fastleeg-
ges, om Pumpe/Centrifugering kan be-

nyttes gratis.

Standardindstilling: frakoblet
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