Kotitalouksien liesituulettimia koskeva tuoteseloste
EU:n delegoitujen asetusten 65/2014 ja 66/2014 mukaan

Miele

Mallitunniste KMDA 7473 FR-A Silence

Vuotuinen energiankulutus (AEC, _ ) kWh/v 31.5
Energiatehokkuusluokka A+
Energiatehokkuusindeksi (EEI, ) 38.0
Virtausdynaaminen hyétysuhde (FDE, ) 35.8
Virtausdynaamisen hyotysuhteen luokka

A (tehokkain) G (vahiten tehokas) A
Valotehokkuusluokka

A (tehokkain) G (vahiten tehokas) -

Rasvansuodatuksen erotusaste % 95.1
Rasvansuodatuksen erotusasteen luokka

A (tehokkain) G (vahiten tehokas) A
Mitattu ilmavirta parhaan hyotysuhteen pisteessa m3/h 321.0
limavirta (véhimmaisnopeudella) m®h 195
limavirta (enimmaisnopeudella) m3/h 538
limavirta (teho- tai pikatoiminnolla) m3/h 615
Enimmaisilmavirta (Q, ) m*h 615.0
Mitattu ilmanpaine parhaan hydtysuhteen pisteessa Pa 494
A-painotettu danitehotaso vahimmaisnopeudella dB 41
A-painotettu aanitehotaso enimmaisnopeudella dB 64
A-painotettu danitehotaso (teho- tai pikatoiminnolla) dB 67
Mitattu sahkon ottoteho parhaan hyotysuhteen pisteessa W 1231
Tehonkulutus valmiustilassa W 0.22
Ajan korotuskerroin 0.7

Kotitalouksien sahkokeittotasojen tuoteseloste
EU asetuksen 66/2014 mukaan

Miele
Mallitunniste KMDA 7473 FR-A Silence
Keittotason tyyppi Induktiokeittotaso, jossa integroitu hdyrynpoisto

Lammitystekniikka
Induktiokeittovydhykkeet ja -keittoalueet, sateilylampokeittovyohykkeet, keittolevyt
1. Induktio
2. Induktio
Muut kuin pydreat sahkokeittovydhykkeet tai -alueet: keittovydhykkeen tai -alueen hyétypinta-alan pituus/leveys
mm 1. 210x420
mm 2. 210x420
Kunkin sahkékeittovydhykkeen tai -alueen kilogrammaa kohti laskettu energiankulutus (EC,_ . cooking)
Wh/kg 1. 177.7
Wh/kg 2. 177.8
Wh/kg 177.7

Keittotason kilogrammaa kohti laskettu energiankulutus (EC__ ... )




