Hasznalati és szerelési utmutato
Indukcids foz6lapok

A haszndlati utmutatét feltétlentil olvassa el feldllitas, telepités, tizem-

be helyezés el6tt. Ezaltal megvédi 6nmagat, valamint elkerdli a karo-
kat.
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Biztonsagi utasitasok és figyelmeztetések

Ez a f6z6lap megfelel a kotelezd biztonsagi eldirasoknak. Szaksze-
r(itlen hasznalata azonban személyi sériilésekhez és anyagi karok-
hoz vezethet.

Olvassa el figyelmesen a Haszndlati és szerelési utasitast, miel6tt a
f6z6lapot Uzembe helyezi. Fontos utmutatasokat tartalmaz a beépi-
téssel, a biztonsaggal, a hasznalattal és a karbantartassal kapcso-
latban. Ezaltal védi 6nmagat és masokat, valamint elkerili a f6z6lap
karosodasat.

Az |EC 60335-1 szabvanynak megfelel6en a Miele kifejezetten fel-
hivja a figyelmet arra, hogy a f6z6lap telepitésérdl szol6 fejezetet,
valamint a biztonsagi utasitasokat és figyelmeztetéseket feltétlendil
el kell olvasni és be kell tartani.

A Miele nem tehet6 felel6ssé azokért a karokért, amelyek ezeknek
az Utmutatasoknak a figyelmen kivil hagyasabdl erednek.

Orizze meg a hasznalati és szerelési utasitast, és adja azt tovabb az
esetleges kovetkez6 tulajdonosnak.

Rendeltetésszerli hasznalat

P Ez a f6z6lap haztartasban és a haztartashoz hasonlé felallitasi kor-
nyezetben torténd hasznalatra készilt.

P Ez a f6z6lap nem alkalmas a szabadban torténé alkalmazasra.

P A f6z6lapot kizérélag haztartasi keretek kozott hasznélja ételek el-
készitésére és melegen tartasara. Az 6sszes tobbi felhasznaldsi méd
tilos.

P Azok a személyek, akik fizikai, érzékelési vagy szellemi képességeik
vagy tapasztalatlansaguk vagy tadjékozatlansaguk miatt nem tudjak a
f6z6lapot biztonsagosan kezelni, a kezeléskor felligyelni kell 6ket. Ezek
a személyek csak akkor kezelhetik a f6z6lapot felligyelet nélkil, ha ugy
elmagyaraztak nekik, hogy biztonsagosan tudjak kezelni. Fel kell tudni-
uk ismerni és meg kell tudniuk érteni a helytelen hasznalat lehetséges
veszélyeit.

Gyermekek a haztartasban

P A nyolc év alatti gyermekeket tartsa tavol a f6z6laptdl, kivéve, ha al-
landé felligyelet alatt allnak.
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Biztonsagi utasitasok és figyelmeztetések

P Nyolc év feletti gyermekek csak akkor kezelhetik a f6z6lapot fel-
ugyelet nélkul, ha ugy elmagyaraztak nekik, hogy biztonsagosan tud-
jak kezelni. A gyermekeknek fel kell tudniuk ismerni és meg kell tudni-
uk érteni a helytelen haszndlat lehetséges veszélyeit.

P Gyermekeknek nem szabad a f6z6lapot feltigyelet nélkil tisztitani-
uk.

» Ugyeljen a f6z6lap kdzelében tartézkodd gyermekekre. Soha ne
hagyja a gyermekeket a f6z6lappal jatszani.

P A féz6lap miikodés kozben felforrésodik, és még egy ideig kikap-
csolas utan is forréo marad. Tartsa tavol a gyermekeket a f6z6laptdl,
amig az annyira le nem hilt, hogy barmiféle égési veszélyt kizarjon.
p Egési sériilésveszély! Ne tartson gyermekek szdmara érdekes tar-
gyakat a f6z6lap feletti vagy mogotti terlileteken. A gyermekeket ez
arra csabithatja, hogy felmasszanak a f6z6lapra.

D Egési és forrazasi veszély! Forditsa a fazék- és serpenyéfogantyu-
kat oldalra a munkafellilet folé, hogy a gyermekek ne tudjak azokat le-
hdzni és megégetni magukat.

P> Fulladasveszély! A gyermekek jaték kbzben a csomagoléanyagokat
(pl. félia) magukra tekerhetik, vagy a fejiikre hizhatjak és megfullad-
hatnak. A csomagoldanyagokat tartsa tavol a gyermekektdl.

P Hasznalja az Gzembe helyezési zarat, hogy a f6z6lapot a gyermekek
fellgyelet nélkil ne tudjak bekapcsolni. Ha a f6z6lapot hasznalja, kap-
csolja be a reteszelést, hogy a gyermekek a (kivalasztott) beallitasokat
ne tudjak megvaltoztatni.

Miiszaki biztonsag

P> A szakszerlitlen telepitési és karbantartasi munkalatok vagy javita-
sok veszélyeztethetik a felhasznalét, amelyért a gyarté nem vallal fe-
lel6sséget. A telepitési és karbantartasi munkalatokat vagy javitasokat
csak képzett szakember vagy a Miele Ugyfélszolgalat végezhet.

P A f6z6lap sérilései veszélyeztethetik az 6n biztonsagat. Ellendrizze
a lathatd sériléseket. Soha ne helyezzen lGzembe sérilt késziléket.



Biztonsagi utasitasok és figyelmeztetések

P> Lehetséges az 6ndllé vagy a haldozattal nem szinkronban all6 ener-
giaellato rendszer idészakos vagy folyamatos tUzemeltetése (példaul
szigethalozatok, biztonsagi tartalékrendszerek). Az lizemeltetés felté-
tele, hogy az energiaellato rendszer megfeleljen az EN 50160 vagy
hasonlé szabvany eldirasainak.

A hazi elosztorendszerrel és ezzel a Miele termékkel kapcsolatban
elGirdnyzott dvintézkedéseket a mikodést és a mikodési médot te-
kintve sziget izemben vagy a hal6zattal nem szinkronban allé Gzem
esetén is biztositani kell, illetve azonos intézkedésekkel kell helyette-
siteni a telepitésnél. Mint példaul a VDE-AR-E 2510-2 aktualis kiad-
vanyaban leirtak szerint.

P Ennek a f6z6lapnak az elektromos biztonsaga csak akkor biztosi-
tott, ha elGirasszerlien felszerelt véddvezet6-rendszerre van csatla-
koztatva. Ennek az alapvetd biztonsagi feltételnek teljesulnie kell. Két-
ség esetén ellendriztesse a haz elektromos haldzatat egy elektrotech-
nikai szakemberrel.

P A f6z6lap tipustéblajan taldlhatod csatlakoztatasi adatoknak (frek-
vencia és feszultség) feltétlenil meg kell egyezniiik az elektromos ha-
|6zat adataival, hogy a f6z6lap ne kdrosodjon.

A csatlakoztatas el6tt hasonlitsa 6ssze ezeket az adatokat. Kétség
esetén kérdezzen meg egy elektrotechnikai szakembert.

P Az elosztd, vagy hosszabbitdé nem garantaljak a szikséges bizton-
sagot (tlizveszély). Ne csatlakoztassa ezeken keresztiil a f6z6lapot a
villamos halézathoz.

P A f6z6lapot csak beépitve haszndlja, hogy a biztonsagos funkcidja
szavatolt legyen.

P> Ez a f6z6lap nem lGzemeltethetd nem helyhez kotott felallitasi he-
lyeken (pl. hajékon).

P Az dramvezetd csatlakozdk megérintése, valamint a villamos és
mechanikai felépités megvaltoztatasa veszélyt jelent 6nre, és adott
esetben a f6z6lap miikédési zavardhoz vezethet.

Soha ne nyissa ki a f6z6lap hazat.

P A garancialis igények érvénylket vesztik, ha a f6z6lapot nem kép-
zett szakember vagy nem a Miele Ugyfélszolgdlat javitja.

P> A biztonsagi szempontbdl fontos, meghibasodott alkatrészek cse-
réje esetén a Miele kizardlag eredeti Miele pétalkatrészek esetében
garantalja, hogy azok teljes mértékben megfelelnek a biztonsagi kbve-
telményeknek.



Biztonsagi utasitasok és figyelmeztetések

P A f6z6lap nem alkalmas kiilon id6kapcsold éraval vagy taviranyitd
rendszerrel torténd lizemeltetésre.

P A f6z6lapot elektrotechnikai szakembernek kell az elektromos halé-
zatra csatlakoztatnia.

P> Ha a csatlakozokabel sériilt, azt egy képzett szakembernek vagy a

Miele Ugyfélszolgalatnak kell kicserélnie egy specidlis csatlakozdka-

belre.

P Beszerelési és karbantartasi munkak, vagy javitasok el6tt a f6z6la-

pot le kell valasztani a haldzatrdl. Ezt biztositsa azzal, hogy

- kapcsolja le a haztartas villamos halézatanak biztositéit, vagy

- csavarja ki teljesen a haz becsavarhaté biztositoit, vagy

- huzza ki a haldzati csatlakozét (ha van) a dugaszolé aljzatbdl. Ilyen-
kor ne a haldzati csatlakozokabelt hizza, hanem a halézati csatla-
kozot.

» Aramiités veszélye! A f6z6lapot ne haszndlja, ha a f6z6lapon sérii-
lések, torések, hasadasok vagy repedések vannak, vagy azonnal kap-
csolja ki. Vélassza le a f6z6lapot az elektromos haldzatrél. Forduljon
szakemberhez vagy a Miele ligyfélszolgalatahoz.

P Ha a féz6lapot egy butor elélap mogé (pl. ajtd) épitették be, soha
ne csukja be az elSlapot, amig a f6z6lapot hasznalja. A zart butor
el6lap mogott felgytlemlik a meleg és a nedvesség. Ezaltal a f6z6lap,
a szekrény és a talaj is kdrosodhat. Csak akkor csukja be a butor eléla-
pot, ha a maradékhd kijelz6k kialudtak.

Egyidejli izem a helyiség levegdjét hasznalé késziilékkel
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Biztonsagi utasitasok és figyelmeztetések

/N Az égési gazok mérgezést okozhatnak!

Killsé ventilator és a helyiség leveg6jétdl fliggs késziilék egyidejl és
egy helyiségben valé hasznalata vagy 6sszekapcsolt szell6zés ese-
tén a legnagyobb korltekintéssel kell eljarni.

A helyiség leveggijétdl fliggd készilékek az égéshez szlikséges leve-
got a lakotérbdl nyerik, és az égésterméket egy égéstermék elveze-
t6 rendszeren (pl. kémény) keresztiil vezetik ki a szabadba. Ezek le-
hetnek pl. gdz-, olaj-, vagy szénlizem( flitéberendezések, atfolyds
rendszer(i vizmelegitdk, vizmelegiték, f6z6lapok vagy siitok.

A paraelszivo a konyha és a szomszédos helyiségek levegdjét hasz-
nalja fel. Ez a kovetkez6 izemmaddokra vonatkozik:

- elszivo lzemmad,

- keringtetéses lizemmad a helyiségen kivil elhelyezett atalakito
dobozzal.

Elegendd bevezetett levegd hianyaban alulnyomas alakul ki. A tiz-
hely tul kevés égési levegst kap. Az égés igy korlatozott.

A kéménybdl vagy a szell6z6aknabdl mérgezd gazok juthatnak a la-
kohelyiségekbe.

Eletveszély &ll fenn!
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Biztonsagi utasitasok és figyelmeztetések

A paraelszivo és a helyiség leveg6jétdl fliggs késziilék egyidejli mU-
kodtetése akkor veszélytelen, ha a helyiségben, vagy a kozos légtér-
ben legfeljebb 4 Pa (0,04 mbar) alulnyomas alakul ki, amely altal a
készulék gazainak visszadramlasa elkerilhetd.

Ez ugy érhet6 el, ha a nem zarhato nyilasokon, pl. ajtékon vagy abla-
kokon keresztiil az égéshez sziikséges levegs potlodik. Itt arra kell
dgyelni, hogy a bedramld nyilas keresztmetszete elegendd nagysa-
gu legyen. Egy bevezetd/kivezetd fali doboz 6nmagéban éaltalaban
nem biztositja az elegendd levegd ellatast.

A megitéléskor mindig a lakas teljes szell6z6rendszerét figyelembe
kell venni. Ehhez kérjen tanacsot az illetékes kéménysepré szakem-
bertdl.

Ha a paraelszivot keringtetéses izemmaodban hasznalja, amely a le-
vegolt a lakétérbe vezeti vissza, a helyiség levegdjét hasznalé készu-
lék egyidejl Uzemeltetése veszélytelen.

Szakszerii hasznalat

P A f6z6lap miikodés kozben felforrésodik és kikapcsolas utan még
egy ideig forrd is marad. Csak ha a maradékhé-kijelz6k elaludtak, ak-
kor nincs mar égési sértilésveszély.

P Az olajok és zsirok tulhevilve meggyulladhatnak. Ne hagyja a f6-
z6lapot zsirral, olajjal tortén6é munkalatok soran feltigyelet nélkil. So-
ha ne oltsa vizzel az olaj- és zsirtlizeket.

Fojtsa el évatosan a langokat egy fedéllel, vagy egy oltétakardval.

P MUikodés kdzben ne hagyja feltigyelet nélkiil a f6zélapot! Allanddan
ellendrizze a rovid f6zési és sitési folyamatokat.

P Nyilt lang esetén tlizveszély all fenn!

Flambirozas tilos. A bekapcsolt paraelszivéd beszivja a ldangokat a sz(-
r6be. A lerakddott konyhai zsir meggyulladhat.

P Ha spray-dobozok, kdnnyen gyulladé folyadékok vagy égheté anya-
gok felmelegednek, azok meggyulladhatnak. Ezért soha ne tartson
gyulékony targyakat a fiokban kozvetlentl a f6z6lap alatt. Az esetlege-
sen meglévl evbeszkoztartoknak hdallé anyagbdl kell lennitik.

P> Soha ne melegitsen Ures edényt.
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Biztonsagi utasitasok és figyelmeztetések

P> Zart dobozokban a f6zés és melegités soran tulnyomas keletkezik,
amelynek kovetkeztében kidurranhatnak. Ne haszndlja a f6z6lapot be-
f6zésre és dobozok melegitésére.

P Ha letakarja a fé6z6lapot, akkor véletlen bekapcsolés, vagy mara-
dékhé esetén fennall a veszélye, hogy az anyag meggyullad, szétre-
ped, vagy megolvad. Soha ne takarja le a f6z6lapot pl. boritélapokkal,
ruhdval, vagy véddéfdlidval.

P Bekapcsolt fé6z6lap, véletlen bekapcsolds, vagy maradékhé esetén
fenndll a veszélye, hogy a f6z6lapra helyezett fém targyak felforrésod-
nak. Mas anyagok megolvadhatnak, vagy meggyulladhatnak. Nedves
fed6k raszivodhatnak. Ne haszndlja a f6z6lapot tarolé fellletnek.
Hasznalat utan kapcsolja ki a f6z6zénakat!

P Hasznélat utan kapcsolja ki a f6z6lapot. Ne varja meg, amig a f6-
z6lap automatikusan kikapcsol, mert mar nincs rajta tobb f6z6edény.
Az élelmiszerek langra kaphatnak.

P Megégetheti magat a forrd f6z6lappal. A forrd késziléken végzett
minden munkdanal védje a kezét edényfogd kesztylivel, vagy edényfo-
g0 kenddvel. Csak szaraz kesztylit, vagy kenddt hasznaljon. A vizes,
vagy nedves textiliak jobban vezetik a hot és a keletkez6 g6z altal égé-
si séruléseket okozhatnak.

P A paraelszivo f6zéskor a forrd paratdl erésen felmelegedhet.
Csak akkor érjen hozza a hazhoz és a zsirsz(ir6hoz, ha a pultba épithe-
t6 paraelszivo lehdilt.

P Ha a féz6lap kozelében elektromos késziiléket (pl. kézi mixert)
hasznal, akkor Gigyeljen arra, hogy az elektromos halézati csatlakozé-
kabel ne érintkezzen a forré f6z6lappal. A csatlakozdékabel szigetelése
megsérulhet.

P> S6, cukor, vagy homokszemek, pl. zoldség pucolasabdl, karcolaso-
kat okozhatnak, ha az edény alja ala kerlilnek. Ugyeljen arra, hogy az
Uvegkeramia lap és az edény alja tiszta legyen, miel6tt felteszi a f6z6-
edényt.

P Leesd targyak (akar konnyd targyak is, mint s6széré) repedéseket,
vagy toréseket okozhatnak az tivegkeramia lapon. Ugyeljen arra, hogy
semmilyen targy ne essen az livegkeramia lapra.

P A gombokra és a kijelz6kre helyezett, forrd targyak kart okozhatnak
az alatta 1évé elektronikdban. Soha ne helyezzen forré edényeket vagy
serpenyOket a gombokra és kijelzGkre.
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Biztonsagi utasitasok és figyelmeztetések

P> Ha cukor, cukor tartalmu ételek, miianyag vagy alufélia a forrd f6-
z6lapra kerlilnek és megolvadnak, leh(iléskor karositjak az tvegkera-
mia fellletet. Azonnal kapcsolja ki a készliléket, és kaparja le ezeket
az anyagokat alaposan egy tivegkapardval. Hizzon edényfogd kesz-
ty(t. Tisztitsa meg az Gvegkeramia fellletet egy Uivegkeramia tisztito-
val, amint az lehdilt.

P Az Uresen feltett fazekak karokat okozhatnak az Gvegkeramia fellle-
ten és/vagy a f6z8edényben. Miikddés kozben ne hagyja felligyelet
nélkil a f6z6lapot!

P> A durva alju edények és serpeny6k megkarcoljak az Gvegkeramia
lapot. Csak sima alju edényeket és serpenydket hasznaljon.

p Athelyezéshez emelje fel az edényeket. igy elkeriilheti a kopas és
karcolddas altali foltosodast.

P Az indukciods f6z6z6nak nagy felmelegitési sebessége miatt bizo-
nyos korilmények kozott a f6z6edény aljanak hémérséklete a legrovi-
debb idG alatt elérheti az olajok és zsirok ongyulladasi h6meérsékletét.
Mikodés kozben ne hagyja felligyelet nélkil a f6zélapot!

P Zsirt és olajat legfeljebb egy percig forrésitson és soha ne hasznal-
ja hozzéa a boostert.

P> Csak pacemakerrel él6k szamara: a bekapcsolt f6z6lap kozvetlen
kozelében elektromagneses tér keletkezik. A pacemakerre gyakorolt
negativ hatas azonban nem valészini. Kétség esetén forduljon a pa-
cemaker gyartdjahoz vagy sajat orvosahoz.

P A bekapcsolt f6z6lap altal keltett elektromagneses tér hatranyosan
befolyasolhatja a magnesezhetd targyak miikodését. Ne tartson hitel-
kartyakat, adathordozékat, szamologépeket stb. a bekapcsolt f6z6lap
kozvetlen kozelében.

P A f6z6lap alatti fidkban tarolt fémtargyak a késziilék hosszabb, in-
tenziv hasznélata soran felmelegedhetnek.

P A f6z6lap hiitéventilatorral van felszerelve. Ha a beépitett f6z6lap
alatt egy fiok talalhato, tigyeljen a fidk tartalma és a késziilék alja ko-
zotti megfelel6 tavolsagra, hogy elegendé hideg levegd jusson a f6-

z6laphoz.

P Ha a beépitett f6z6lap alatt fiok talalhatd, ne taroljon semmilyen
éles vagy kis targyat, papirt, szalvétat stb. a fiokban. Ezek a targyak a
szell6z6 nyilasokon a készulékbe kerlilhetnek vagy felszivodhatnak, és
igy a hideg levegé ventilatort karositjak vagy a hiités mikodését aka-
dalyozzak.
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Biztonsagi utasitasok és figyelmeztetések

P Ha az edénynek csak egy része van a f6z6- vagy stit6zénan, a fo-
gantyuk adott esetben nagyon felforrésodhatnak.
Az edényt mindig a f6z6- vagy siit6zona kdzepére helyezze.

P A PowerFlex fézéfeluletet kizardlag szogletes vagy ovalis stitéedé-
nyekkel hasznalja.

P A zsir és szennyezGdés lerakédasok akadalyozzak a paraelszivo
mikodését.

A paraelszivot soha ne haszndlja zsirsz(ir6é nélkil, hogy biztositsa a
para tisztitasat.

P Tlzveszély all fenn, ha a tisztitast nem az ebben a hasznalati utasi-
tasban megadottak szerint végzik.

» Uzemelés kdzben ne fedje le a fedéracsot.

P Ne tegyen forrd f6z6edényt a paraelszivo fedSracséra. A paraelszi-
vo miikodése leromlik, és a fed6racs karosodhat.

P A befolyé folyadékok karosithatjak a paraelszivot. Tartsa tavol a fo-
lyadékokat a paraelszivotol.

P> A konnyd targyakat a paraelszivo beszivhatja és korlatozhatja a mi-
kodést. Ne tegyen konny(i targyakat ( pl. ruhat, papirt) a paraelszivé
kozelébe.

P Ha indukcids adapterlemezt hasznal a f6z6edényekhez, karosod-
hatnak vagy akar tonkre is mehetnek az indukcids generatorok. Ne
hasznaljon indukciés adapterlemezt.

Tisztitas és apolas
P A gbztisztitd késziilék gbéze fesziiltséget vezet alkatrészekre keriil-

het, és rovidzarlatot okozhat.
A f6z6lap tisztitdshoz soha ne hasznaljon gbztisztitd késziiléket.

P Ha a f6z6lap egy pirolizis funkcidval ellatott siité vagy tlzhely folé
van beépitve, a pirolizis folyamata kozben ne lizemeltesse a f6z6lapot,
mert a f6z6lap tulhevilés elleni védelme miikédésbe Iéphet.

P A kozmetikumok, kiilénésen a naptejek, -krémek, valamint a kézfer-
tétlenitd szerek maradando foltokat okozhatnak a matt Gvegfeliilete-
ken. Ha kozmetikum kertilt a matt tGvegfelliletre, azonnal tavolitsa el a
maradvanyokat meleg vizzel, kézi mosogatdszerrel és egy tiszta mik-
roszalas kenddvel.
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Biztonsagi utasitasok és figyelmeztetések

Tartozékok

P A Miele nem vallal felel6sséget a nem eredeti Miele tartozékok
hasznalatdért. A Miele nem vallal felel6sséget a jotallasbdl, szavatos-
sagbdl és/vagy termékfelel6sségbdl ereds igényekért, amennyiben a
karok vagy hibak olyan tartozék hasznalatabdl vagy beszerelésébdl
erednek, amelyek nem a Miele-t6l szarmaznak, illetve nincsenek a
Miele altal jovahagyva.

P A Miele eredeti potalkatrészek rendelhetdségét f6z6lapja sorozat-
gyartasanak befejezését kovetben legfeljebb 15 évig, de legalabb tiz
évig garantaljuk.
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Fenntarthatésag és kornyezetvédelem

Energiatakarékossagi tippek fo-
zéshez

Lehet6ség szerint csak zart edényben
vagy serpenySben fézzon. igy meg-
akaddlyozza, hogy a meleg szlikségte-
lendl elillanjon.

- Kevés vizzel paroljon.

- Forralds vagy elGsiités utan id6ben
kapcsoljon vissza egy alacsonyabb
teljesitményfokozatra.

- Hasznaljon gyorsf6z6 edényt az étel-
készitési id6 csokkentésére.

Energiatakarékossagi tippek a
paraelszivo miikodtetéséhez

- Gondoskodjon f6zéskor a konyha
megfelels szell6zésérdl. Ha elszivo
lizemmodban nem dramlik be elegen-
dé leveg6, akkor a paraelszivé nem
mkodik hatékonyan, és megndvek-
szik az lizemzaj.

- Alehetd legalacsonyabb f6zési foko-
zatot hasznalja. Ha kevesebb a f6zési
para, akkor a paraelszivé alacsonyabb
teljesitményfokozaton miikodik, és igy
kisebb az energiafogyasztasa is.

- Ellendrizze a péraelszivon a valasztott
teljesitményfokozatot. Altalaban ele-
gendd egy alacsony teljesitményfoko-
zat. Csak akkor hasznalja a Booster
fokozatot, ha sziikséges.

- Er6s paraképz6dés esetén idében
kapcsoljon at magasabb izemi foko-
zatra. Ez hatékonyabb annal, mintha a
paraelszivét hosszu ideig miikodtetve
prébalnd semlegesiteni a konyha lég-
terében mar eloszlott f6zési parat.
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- F6zés utan ismét kapcsolja ki a para-
elszivot.

- Rendszeresen tisztitsa vagy cserélje a
sz(ir6ket. Az er6sen szennyezett sz(-
rék csokkentik a teljesitményt, meg-
novelik a tlizveszélyt és higiéniai koc-
kazatot jelentenek.

A csomagolas artalmatlanitasa

A csomagolas a kezelést szolgalja, és
megvédi a késziiléket a szallitasi sérilé-
sektdl.

A csomagolasnak az anyagkorforgasba
vald visszavezetése nyersanyagot takarit
meg. Haszndlja az Ujrafelhasznalhaté
anyagok anyagspecifikus gydjtéhelyeit,
és vegye igénybe az anyagspecifikus
visszajuttatasi lehet&ségeket. A szallitasi
csomagolast a Miele szakkereskedd
visszaveszi.

A régi késziilék artalmatlanitasa

Az elektromos és elektronikus késziilé-
kek szamos értékes anyagot tartalmaz-
nak. Ugyanakkor tartalmaznak olyan
anyagokat, elegyeket és alkatrészeket is,
amelyek miikodésiikhoz és biztonsagos-
sagukhoz voltak sziikségesek. A haztar-
tasi szemétbe kertlve, illetve nem szak-
szer( kezelés esetén ezek veszélyeztet-
hetik az emberi egészséget és karosit-
hatjak a kdrnyezetet. Ezért régi készilé-
két semmi esetre se dobja a haztartasi
szemétbe.

)4

Helyette az 6nkormanyzatoknal, a keres-
ked6knél vagy a Mielénél hivatalosan ki-
jelolt, az elektromos és elektronikus ké-
szllékek ingyenes leaddsara és haszno-
sitasdra szolgdld gy(ijto- és visszavételi
helyeket haszndlja. Az esetlegesen az



Fenntarthatésag és kornyezetvédelem

artalmatlanitani kivant régi késziléken
maradt személyes adatok torléséért tor-
vényileg on felel. Onnek térvényi kéte-
lessége, hogy a készilék altal nem szo-
rosan korilzart, roncsolas nélkil kivehe-
t6 elhasznalt elemeket és akkumulatoro-
kat, valamint lampaékat roncsolas nélkdl
vegye ki. Vigye el ezeket egy megfelel6
gy(ljtéhelyre, ahol ingyenesen leadhatja
Gket. Gondoskodjon arrdl, hogy a régi
készilékét az elszallitasig gyermekek
eldl biztosan elzart helyen taroljak.
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Telepités

Biztonsagi utasitasok a be-
szereléshez

/N A szakszeritlen beépités
miatti karok.

A szakszer(tlen beépités karo-
sithatja a f6z6lapot.

A f6z6lapot csak képzett szak-
emberrel szereltesse be.

/N A hélozati fesziiltség daram-
utést okozhat.

Az elektromos halézathoz vald
szakszer(itlen csatlakozés
aramutést okozhat.

A f6z6lapot csak képzett elekt-
rotechnikai szakemberrel csat-
lakoztassa az elektromos halo-
zatra.

/N A leesé targyak karokat
okozhatnak.

Fels6 szekrény vagy paraelszi-
vé szerelésekor a f6z6lap karo-
sodhat.

A f6z6lapot csak a felsé szekré-
nyek és a paraelszivo felszere-
lése utan épitse be.

Ha a f6z6lapot javitdsi munkak
miatt kiszerelik, megsériilhet a
szigetelGszalag a f6z6lap széle
alatt.

A visszaszereléskor mindig cse-
rélje ki a szigetel6szalagot.
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P A f6z6lapot nem szabad hiits-
készulékek, mosogatégépek, mo-
sO- és szaritégépek f6lé beszerel-
ni.

P Ezt a f6z8lapot csak olyan t(iz-
helyek és siték folé szabad be-
épiteni, amelyeket hiitérendszer-
rel szereltek fel.

» A f6z6lap mellé nem szabad
gazfézblapot beépiteni.

» Gondoskodjon arrél, hogy a f&-
z6lap beszerelése utan a haldzati
csatlakozékabelhez ne lehessen
hozzanyulni.

» A f6z8lap halbzati csatlakozo-
kabeleinek a beépitést kovetden
nem szabad mozgd konyhai ele-
mekkel (pl. fidkkal) érintkeznitk,
és nem lehetnek kitéve mechani-
kai terhelésnek.

» A munkalap furnérjaihoz héallé
(100 °C) ragaszt6t kell hasznalni,

nehogy levaljanak vagy deforma-

|6djanak. A sarokprofiloknak héal-
l6nak kell lennilk.

P A beszereléséhez el kell tavoli-
tani a szekrény hatsé paneljének
fels6 része el6tt 1évo kereszttar-
tokat.

» A f6z6lapot ugy kell beépiteni,
hogy a cseppfogd télca és a tisz-
titocsappantyu szabadon hozza-
férhetd legyen, és a tisztitashoz
le lehessen venni.

» A levegGcsatorna a beépithet6
szekrény hatsé fala mogott he-
lyezkedik el. A hatsoé falnak kar-
bantartasi munkalatokhoz levehe-
tének kell lennie.



Telepités

P A ldbazat minimalis magassa-
ga:

- Elszivdé tzemmadd: minimalis
labazati magassag nem szuk-
séges

- Iranyitott keringtetéses lizem-
maod: 100 mm

- Plug & Play tzemmod: 25 mm

P Az elszivott elhaszndlt leveg6t
a helyiségbe csak Plug&Play
uzemmaodban szabad visszave-
zetni az also szekrényen at. Az el-
szivé Uzemmaodban és az iranyi-
tott keringtetéses izemmadban
az elszivott levegst egy legkiveze-
tésen keresztul kell kivezetni a
szabadba (elszivé lGizem), vagy a
levegbkeringtetd dobozon keresz-
til kell visszavezetni a helyiségbe
(irdnyitott, keringtetéses lizem-
mad).

P> Tartsa be a biztonsagi tavolsa-
gokat.

Kiegészito biztonsagi utasitasok az el-
szivé lizemmaddhoz

P Az elhasznalt leveg6t nem sza-
bad hasznalt fist- vagy kipufogé-
gaz-kéménybe, illetve olyan kiir-
tébe vezetni, amely tlizrakd he-
lyek felallitasara szolgald helyisé-
gek szellGztetésére szolgal.

P Ha az elhasznalt levegét egy
nem hasznalt fist- vagy gazké-
ménybe kellene vezetni, akkor ve-
gye figyelembe a hatésagi eldira-
sokat.

P Az elszivdcesé kialakitasahoz
csak nem gyulékony anyagbdl ké-
szllt csoveket és tomldket sza-
bad alkalmazni. Ezek szakiizletek-
ben vagy az Ugyfélszolgalatnal
kaphatok.
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Telepités

Kiegészito biztonsagi utasitasok a Plug&Play-lizemmédhoz
U-érték
A Plug&Play Gizemmdd Ujabb és felujitott éplletekben lehetséges. Ha a szomszé-

dos fal vagy padlé hatéros a talajjal vagy a kiils6 leveg6vel, akkor ezek héatadasi té-
nyezéje (U-érték) legyen: < 0,5 W/(m?2K).

Anyag Anyagvastagsag U-érték 995 ,1an)

Tomor fal >30cm 0,5

(Ureges tégla, habkdbeton blokkok vagy ha-
sonld pordzus vagy erésen perfordlt anya-

gok)

Tomor fa fal - 0,4

(pl. gerendahaz / eléregyartott haz). Favazas

vagy fa panelfal szigetel§ toltettel

Passziv haz - 0,15-0,2

(KFW 55, 40, 40 Plus)

A tovabbi anyagok U-értékeit megtalalja a Szévetségi Gazdasagi és Energialigyi Mi-
nisztérium és a Szovetségi Belligyminisztérium, Epitésiigyi és K6zosségi Minisztéri-
um honlapjan.

Tovabbi segitségért a kérdéseivel az épliletérdl forduljon épitész szakértéhoz vagy
energetikai tandcsaddhoz.

P A szell6z6nyilas keresztmetszetének mérete: legaldbb 425 cm?2.

Ha szeretne a szell6z6nyilasokba szell6z6racsokat helyezni, akkor a
szell6z6nyilas méretének 425 cm? -nél nagyobbnak kell lennie. A
425 cm?-es szabad keresztmetszet a racsban a nyilasok kereszt-
metszeteinek 6sszegébdl addodik.

A szell6z6nyildsokat nem szabad letakarni vagy eltorlaszolni. Ezen-
kivil sziikséges a rendszeres portalanitasuk.

P A mellékelt Plug&Play adapter sziikséges a f6z6lap Plug&Play
uzemmaodjahoz.
P> Sablon sziikséges a f6z6lap beépitéséhez.
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/N A hiitészekrény kidrosodasanak veszélye para altal.
A h(it6szekrény mogott taladlhato f6zblap altal okozott para karosit-
hatja a h(it6szekrényt.

Kozvetlenil a hiit6szekrény mogé nem szabad leveg6- vagy parave-
zetd készlléket telepiteni. Biztositsa a kiilon Iégelvezetést vagy te-
lepitsen valaszfalat a készilékek kozé.
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Telepités

Tovabbi biztonsagi utasitasok a ratil-
tethetd kivitelhez

V2

/N A helytelen beépités karo-
kat okozhat.

A f6z6lap és a munkalap a f6-
zOlap esetleges szukséges ki-
szerelésekor sérilhet, ha fuga-
z6 anyagot hasznal.

Ne haszndljon fugdzo anyagot a
f6z6lap és a munkalap kozott.
A f6z6lap széle alatti tomités
elegendd szigetelést biztosit a
munkalap felé.

22

A fugaknak @) és a f6zélap fel-
fekvo felllete alatti csikozott te-
ruletnek simanak és siknak kell
lenni, hogy a f6z6lap egyenlete-
sen feklidjon fel és a készilék fel-
sO részének pereme alatti tomi-
tOszalag biztositsa a tomitést a
munkalap felé.

Tovabbi biztonsagi utasitasok a sikba
épithetd kivitelhez

/N A nem megfelel szigete-
[6anyag karokat okozhat.

A nem megfelel6 fugatomitd
anyag karosithatja a természe-
tes kovet.

Természetes k6 és a természe-
tes kébdl készlilt csempék ese-
tén kizarolag természetes ké-
hoz alkalmas, h6allo (min.

160 °C) szilikonos fugatomitd
anyagot hasznaljon. Vegye fi-
gyelembe a gyarté utmutatasa-
it.

Az als6 szekrény szabad szé-
lességének legaldbb akkoranak
kell lennie, mint a bels6 munka-
lapkivagds, hogy a f6z6lap a be-
épités utan alulrél szabadon hoz-
zaférhets legyen, és az also rész
karbantartasi célbdl eltavolithaté
legyen. Ha a f6z6lap a beépités
utan alulrél nem hozzaférhetd, el
kell tavolitani a fugatomit6 anya-
got, hogy a f6z6lapot ki lehessen
szerelni.



Telepités

P> A sikba épitheté f6z6lap csak a
természetes kébél (granit, mar-
vany), tomor fabdl készilt, vala-
mint csempézett munkalapba
torténd beépitésre alkalmas. Mas
anyagokbdl készilt munkalap
esetén kérdezze meg a gyartoét
arrol, hogy az alkalmas-e sikba
épitheto f6z6lap beépitésére.

- Természetes kébdl késziilt
munkalapok: a f6z6lapot koz-
vetlenul a marasba kell behe-
lyezni.

- Tomor fa, csempézett mun-
kalapok: a f6zélapot a kivagas-
ban falécekkel kell rogziteni. A
léceket a helyszinen kell ren-
delkezésre bocsatani, ezek
nem szallitasi tartozékok.

Biztonsagi tavolsagok

Biztonsagi tavolsag a féz6lap folott

A f6z0lap és a folé helyezett paraelszivo
kozott:

- be kell tartania a paraelszivo gyartoja
altal megadott biztonsagi tavolsagot

- alegnagyobb elGirt biztonsagi tavolsa-
got kell betartania, ha egy paraelszivo
ald tobb késziiléket szereltek be, ame-
lyekhez eltérd biztonsagi tavolsagokat
adtak meg

Ha gyulékony anyagok (pl. fali szekré-
nyek) vannak a f6zélap folé felszerelve, a
biztonsagi tavolsag legyen legaldbb 500
mm.
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Biztonsagi tavolsag a f6z6lap mogott és mellett

A kovetkezd minimalis tavolsagokat kell ! q
betartani egy magas szekrénytdl vagy a
helyiség falatol:

/
N

- amunkalap kivagasa mogétt D a
munkalap hatsé éléig: L
50 mm

és

- jobb oldalon (2 a munkalap kivagéasa-
tél egy mellette all6 butorig (pl. ma- Nem engedélyezett
gas szekrény) vagy a helyiség falaig: //[I:'\

50 mm és a masik oldalon 200 mm
minimalis tdvolsag = =
vagy ®\

- bal oldalon (3 a munkalap kivagasatdl 2N
a mellette all6 butorig (pl. magas = =
szekrény) vagy a helyiség falaig:
50 mm és a masik oldalon 200 mm
minimalis tavolsag

Nagyon ajanlott

JHU

=
©

Nem ajanlott

= =

Nem ajanlott
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Biztonsagi tavolsag a fiilkeburkolattol

Ha fulkeburkolatot helyeznek fel, akkor hagyni kell egy minimalis tavolsagot a mun-
kalap kivagasa és a burkolat kbzott. A magas hémérséklet médosithatja vagy meg-

rongéalhatja az anyagokat.

Sikba épithetd kivitel

Raliltetheto kivitel

@

—
-

T@

®

Y

A

() Falazat

(2 x méret = a fiilkeburkolat vastagsaga

(® Munkalap

@ Kivagas a munkalapban

(® A minimalis tavolsag

éghetd anyagok (pl. fa) esetén,
nem éghetd anyagok (pl. fém, természetes k&, kerdmiacsempe) esetén

Oldal Szemkozti oldal
Anyag Eghetd Nem éghet6 Eghetd Nem éghet6
Hatul 50 mm 50 mm — x méret - -
Jobb oldal 50 mm 50 mm — x méret 200 mm 200 mm — x méret
Bal oldal 50 mm 50 mm — x méret 200 mm 200 mm — x méret

Példa: a nem éghetd fllkeburkolat vastagsdga 15 mm

50 mm - 15 mm = 35 mm minimalis tavolsag
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Uzemeltetési lehetéségek

A tablazatban felsorolt 6sszes lizemmadd alkalmazhaté a jelen hasznélati utmutato-

ban szereplé 6sszes KMDA-val.

Az lzemmodtdl és a telepitési helyzettdl fliggben tovabbi tartozékokra és a gyari

beadllitds médositasara lehet sziikség.

Uzemméd Tovabbi tartozék eher el cren
mélyre szabasa

Elszivé izemmodd v v

Irdnyitott keringtetéses lizem- v °

mad

Plug & Play-lzem ° ]

v Sziikséges
® Nem sziikséges

Példak a beépitésre

Iranyitott keringtetéses lizemmad
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Telepités

Elszivo Gzemmod

Plug & Play tizemmad
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Telepités

Plug & Play adapter méretek
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Telepités

Beszerelési méretek a ratiltetheto kivitelhez
KMDA 7876-1 FL MattFinish

Minden méret mm-ben van megadva.
@ Elgl

(@ Levehet8 cseppfogd talca

(® Tisztitécsappantyu

(@) Haldzati csatlakozddoboz csatlakozdkabellel
Csatlakozokabel L =2 000 mm

(® A munkalap vastagsaga
elszivo és iranyitott keringtetéses izemmad: =10 mm
Plug & Play izemméd: 210 mm — <40 mm
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Telepités

Elszivo és iranyitott keringtetd lizem-
mod

A munkalap mélysége 600 mm

A munkalap mélysége nagyobb, mint
600 mm

KMDA 7876-1 FL MattFinish

KMDA 7876-1 FL MattFinish 600+x
560+x
600 550+x
560 50+X]
550
} ,
234
i -
‘ 2100 ||
* ,,,,,,,,, |
2100 ||
I Minden méret mm-ben van megadva.

(D A késziilék hatsé falanak levehetének
kell lennie a szervizmunkalatok ese-
tére.

A levegbkivezet6 csatorna elvezeté-
séhez a szekrény fala és egy szom-
szédos fal vagy butor fala k6z6tt min.
110 mm tavolsagot kell hagyni.

Minden méret mm-ben van megadva.

(® A késziilék hatso falanak levehetének
kell lennie a szervizmunkalatok ese-
tére.

A leveglkivezetd csatorna elvezeté-
séhez a szekrény fala és egy szom-
szédos fal vagy butor fala k6z6tt min. . L. i .
110 mm tavolsagot kell hagyni. ® A Ifeveheto cselppfog,o,talca esa t|§z—
titécsappantyl/tisztitdcsappantyuk
legyenek a beszerelés utdn hozzafér-
hetéek.

(@ A levehetd cseppfogd télca és a tisz-
titdcsappantyu/tisztitécsappantyik
legyenek a beszerelés utdn hozzafér- L L
hetéek. x Mérték, amellyel a munkalap mélysé-

ge nagyobb, mint 600 mm.
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Plug&Play lizemméd
A munkalap mélysége 600 mm

KMDA 7876-1 FL MattFinish

600
560
550

@495-535 —|_50

rm

234

225 ﬂ?@céca%
|

Minden méret mm-ben van megadva.

(D Az elhasznélt levegé elvezetéséhez a
korpuszfal és egy szomszédos fal
vagy butor fala koz6tt hagyjon lega-
labb 25 mm tavolsagot.

(@ A levehetd cseppfogd talca és a tisz-
titdcsappantyu/tisztitdcsappantyuk
legyenek a beszerelés utan hozzafér-
het6ek.

(® A szell6zényilas keresztmetszetének
mérete: legalabb 425 cm2

(@ Az alsé doboz tavolsaga eldl a Plug &
Play adapter végéig.

A munkalap mélysége nagyobb, mint
600 mm

KMDA 7876-1 FL MattFinish

600+x
560+x
550+x
| <:>495-535 ‘ 50+x
234 B ]
e e —— g B
|
@ 1B
T o
1
,,,,,,,,,,, g
'[225
[ Sl

225 pE(3)= = ¢
|

Minden méret mm-ben van megadva.

(D Az elhasznélt levegé elvezetéséhez a
korpuszfal és egy szomszédos fal
vagy butor fala kdzott hagyjon lega-
[dbb 25 mm tavolsagot.

Ha a korpusz hatfala > 555 mm-re
van a munkalap el6lapjardl, a
Plug&Play adaptert ki kell bSviteni a
Miele kiegészit6 készletével.

@ A levehetd cseppfogd talca és a tisz-
titdcsappantyu/tisztitéecsappantyuk
legyenek a beszerelés utan hozzafér-
het6ek.

(® A szell6z6nyilas keresztmetszetének
mérete: legalabb 425 cm?.

@ Az alsé doboz tavolsaga elél a Plug &
Play adapter végéig.

x Mérték, amellyel a munkalap mélysé-
ge nagyobb, mint 600 mm.
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Beszerelési méretek a sikba épitheto kivitelhez
KMDA 7876-1 FL MattFinish

Minden méret mm-ben van megadva. A zaréjelben megadott méretek ajanlasok.
@ Elsl

(@ Levehetd cseppfogd talca

(® Tisztitécsappantyu

(@) Haldzati csatlakozddoboz csatlakozdkabellel
Csatlakozokabel L =2 000 mm

(® Lépcsbs maréas természetes kébél késziilt munkalaphoz
(® Faléc 12 mm (nem szallitott tartozék)

@ A munkalap vastagsaga
elszivo és irdnyitott keringtetéses izemmad: =10 mm
Plug & Play izemmdéd: 210 mm — <40 mm
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Elszivo és iranyitott keringtetd lizem-
mod

A munkalap mélysége 600 mm

KMDA 7876-1 FL MattFinish

600
560
550

* ,,,,,,,,, B
2100 ||
}

Minden méret mm-ben van megadva.

(® A késziilék hatso falanak levehetének
kell lennie a szervizmunkalatok ese-
tére.

A leveglkivezetd csatorna elvezeté-
séhez a szekrény fala és egy szom-
szédos fal vagy butor fala k6z6tt min.
110 mm tavolsagot kell hagyni.

(@ A levehetd cseppfogd télca és a tisz-
titdcsappantyu/tisztitécsappantyik
legyenek a beszerelés utdn hozzafér-
het6ek.

A munkalap mélysége nagyobb, mint
600 mm

KMDA 7876-1 FL MattFinish

600+x
560+x
550+x
50+Xx
J
238 | A
L
& I
,,,,,,,,, J
®
777777777 12110
,,,,,,,,, :
2100 ||

Minden méret mm-ben van megadva.

D A késziilék hatso falanak levehetének

kell lennie a szervizmunkalatok ese-
tére.

A levegbkivezet6 csatorna elvezeté-
séhez a szekrény fala és egy szom-
szédos fal vagy butor fala k6z6tt min.
110 mm tavolsagot kell hagyni.

(@ A levehetd cseppfogd télca és a tisz-

titdcsappantyu/tisztitéesappantyuk
legyenek a beszerelés utdn hozzafér-
hetéek.

x Mérték, amellyel a munkalap mélysé-

ge nagyobb, mint 600 mm.
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Plug&Play lizemméd
A munkalap mélysége 600 mm

KMDA 7876-1 FL MattFinish

600
560
550
@495-535 50
238
| 225
B
. .

225 M@@f
I

Minden méret mm-ben van megadva.

(D Az elhasznélt levegé elvezetéséhez a
korpuszfal és egy szomszédos fal
vagy butor fala kozétt hagyjon lega-
l[abb 25 mm tavolsagot.

(@ A levehetd cseppfogd talca és a tisz-
titdcsappantyl/tisztitécsappantydk
legyenek a beszerelés utan hozzafér-
het6ek.

(® A szell6zényilas keresztmetszetének
mérete: legalabb 425 cm?2

(@ Az alsé doboz tavolsaga eldl a Plug &
Play adapter végéig.
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A munkalap mélysége nagyobb, mint
600 mm

KMDA 7876-1 FL MattFinish

600+x

560+x

550+x

(8)495.535

= ] 50+x
238
i

225

f

Minden méret mm-ben van megadva.

(D Az elhasznalt levegé elvezetéséhez a
korpuszfal és egy szomszédos fal
vagy butor fala kbzott hagyjon lega-
[dbb 25 mm tavolsagot.

Ha a korpusz hatfala > 555 mm-re
van a munkalap el6lapjardl, a
Plug&Play adaptert ki kell béviteni a
Miele kiegészitd készletével.

(@ A levehetd cseppfogd talca és a tisz-
titdcsappantyu/tisztitéecsappantyuk
legyenek a beszerelés utan hozzafér-
het6ek.

(® A szell6z6nyilas keresztmetszetének
mérete: legalabb 425 cm?.

@ Az alsé doboz tavolsaga elél a Plug &
Play adapter végéig.

x Mérték, amellyel a munkalap mélysé-
ge nagyobb, mint 600 mm.
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Csatlakozé az ablakkontakthoz,
ha szlikséges

& Az ablakkontakt csatlakozéja ha-
|6zati fesziiltség alatt all.

Aramiités okozhat személyi sériilést.
A kapcsolasi rendszer rakotése el6tt
valassza le a f6z6lapot az elektromos
halozatrol.

A kapcsolasi rendszer csatlakozoka-
belét csak elektrotechnikai szakem-
ber csatlakoztathatja.

m Lazitsa ki a reteszelGelemet, és huzza
A kapcsolasi rendszer csatlakozoka- ki a csatlakozot.

belének HO3VV-F 2 x 0,75 mm? tipu-
sunak kell lennie, és legfeljebb 2,0 m
hosszu lehet.

A kapcsolasi rendszert egy 230V,

1 A-re alkalmas, potencidlmentes za-
ré érintkezovel kell felszerelni. A kap-
csold nyitott allapotdban a paraelszi-
vé lizemen kivdl van.

Csak DIBT-engedélyezett és vizsgalt
radidhulldmu kapcsolasi rendszereket
alkalmazzon (pl. ablakkontakt kapcso-
16, alacsony nyomast ellenérzé kap-

csold), és ezeket meghatalmazott m Lazitsa meg a kdbelrogzité csavarja-
szakszemélyekkel (pl. kéményseprd) it M, és mindkét oldalon (@ reteszelje
engedélyeztesse. ki a hazat.

A veszélytelen csatlakoztatdshoz és
lizemeléshez a kils6 kapcsoldsi rend-
szer megfelel6 dokumentacidja szik-
séges.

m Nyissa ki a hazat.
B Tavolitsa el a dugét.
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I

m Cserélje ki a hidat ) a kapcsolasi
rendszer csatlakozdkabelével.

B Zarja be a hazat.

m Csavarja vissza a kabelrogzité csavar-
jait.

m Dugja vissza a csatlakozét.
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Fozolap raliltetett beépitése
elszivo és iranyitott keringtetéses lizemmaédban

A munkalap el6készitése a raliltethetd beépitéshez elszivé és iranyitott kering-
tetéses lizemmaodban

m Tartsa be a biztonséagi tavolsagokat.

m Készitse el a munkalap kivagasat.

B Fabdl készilt munkalapok:
szigetelje a vagott felliletet specidlis lakkal, szilikon kaucsukkal vagy migyantaval,
hogy megakadalyozza a nedvesség miatti felpuposodast. A tomitGanyag legyen
héallo.

Ugyeljen arra, hogy ezek az anyagok ne keriiljenek a munkalap feliiletére.

F6zo6lap raliltetett beszerelése elszivo és iranyitott keringtetéses lizemmaddban

B Ragassza a mellékelt szigetel6szalagot a f6z6lap széle ala. A szigetel6szalagot ne
feszitve ragassza fel.

m Vezesse at a f6z6lap csatlakozdkabelét a munkalap kivagasan keresztil lefelé.

m Helyezze a f6z6lapot a kivagas kézepébe. Ugyeljen arra, hogy a tomités felfekiid-
jon a munkalapon, mert ez biztositja a munkalap tomitettségét.

m Ha a tomités a sarkoknal nem fekszik fel megfelel6en a munkalapra, akkor de-
kopirflirész segitségével dvatosan utdlag ki tudja igazitani a sarkok lekerekitéseit
(= R4).

m Csatlakoztassa a f6z6lapot az elektromos halézathoz.

m Ellendrizze a f6z6lap mikodését.

Fozélap raliltetett beépitése
Plug&Play esetén

A munkalap el6készitése a raliltethetd beépitéshez Plug & Play esetén
m Tartsa be a biztonséagi tavolsagokat.
m Készitse el a munkalap kivagasat.

m Vagja le a mellékelt furdsablont a munkalap vastagsagara. A beépitési mélységtol
fliggden helyezze a megfeleld furdsablont a korpusz hatsé falanak tetejére. A fu-
résablon szerint készitsen egy kivagast a légcsatornahoz vagy a Plug & Play adap-
terhez.
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A farésablon | Adapter pozicié- | Beépitési tavolsag (fliggéleges) a készii-
szama ja lék teteje és a Plug & Play adapter legala-
csonyabb pontja k6z6tt
2 2 238 mm'
3a 3 248 mm?

" A sablon a késziilékhez van mellékelve.

2 A sablonokat a Miele weboldaldn talalja.

B Ha a fardsablon nincs kéznél (lasd a ,Telepités” cim(i fejezetben a ,Héatfal kivaga-
sa furésablon nélkil” cimi részt).

m Fabdl készilt munkalapok:
szigetelje a vagott fellletet specidlis lakkal, szilikon kaucsukkal vagy migyantaval,
hogy megakadalyozza a nedvesség miatti felpuposodast. A tomitGanyag legyen
héallo.

Ugyeljen arra, hogy ezek az anyagok ne keriiljenek a munkalap feliiletére.

F6z6lap raliltetett behelyezése Plug & Play esetén
m Ragassza a mellékelt szigetel6szalagot a f6z6lap széle ala. A szigetel6szalagot ne
feszitve ragassza fel.

A Plug & Play adapter letorhet.

Ugy fektesse a féz6lapot a munkalapra, hogy a Plug & Play adapter ne fekiidjon
fel.

m Csatlakoztassa a Plug & Play adaptert a f6z6laphoz, és éllitsa be az adapter hely-
zetét.

m Vezesse at a f6z6lap csatlakozdkabelét a munkalap kivagasan keresztil lefelé.
m Tavolitsa el a védofoliat a Plug & Play adapter végén a ragasztdszalagrol.

m Helyezze a f6z6lapot a kivagas kozepébe. Ugyeljen arra, hogy a tomités felfekiid-
jon a munkalapon, mert ez biztositja a munkalap tomitettségét.

m Ha a tomités a sarkoknal nem fekszik fel megfelel6en a munkalapra, akkor dekopir
flirész segitségével dvatosan utdlag ki tudja igazitani a sarkok lekerekitéseit (<
R4).

m |gazitsa a Plug & Play adaptert az el6re furt furathoz. Nyomja az adaptert a hatfal-
ra, amig megfelelGen fel nem ragad.

m Csatlakoztassa a f6z6lapot az elektromos halézathoz.
m Ellendrizze a f6z6lap mikodését.
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Fozolap sikba torténd beépitése
elszivo és keringtetéses lizemmodban
A munkalap el6készitése a sikba torténé beépitéshez elszivé és iranyitott ke-
ringtetéses lizemmaédban
m Tartsa be a biztonséagi tavolsagokat.
m Készitse el a munkalap kivagasat.
m Tomor fa munkalapok / csempézett munkalapok:
rogzitse a faléceket 5,5 mm a munkalap felsé éle alatt.
F6z6lap sikba torténd beépitése elszivo és iranyitott keringtetéses lizemmaod-
ban

B Ragassza a mellékelt szigetel6szalagot a f6z6lap széle ald. A szigetel6szalagot ne
feszitve ragassza fel.

m Vezesse at a f6z6lap csatlakozdkabelét a munkalap kivagasan keresztiil lefelé.

Az livegkerdmia lap és a munkalap kozotti fuga legaldbb 2 mm széles. A fuga ah-
hoz sziikséges, hogy a f6z6lapot le lehessen tomiteni.

m Helyezze a f6z6lapot a kivagasba, és igazitsa kozépre.
m Csatlakoztassa a f6z6lapot az elektromos halézathoz.
m EllenGrizze a f6z6lap miikodését.

m Toltse ki a féz6lap és a munkalap kézotti fugat hdallo (min. 160 °C) szilikon fuga-
tomit6 anyaggal.

vy

Fozélap sikba torténd beépitése

Plug&Play esetén

A munkalap el6készitése a sikba torténd beépitéshez Plug & Play esetén
m Tartsa be a biztonséagi tavolsagokat.

m Készitse el a munkalap kivagasat.

m Vagja le a mellékelt furédsablont a munkalap vastagsagara. A beépitési mélységtol
fliggben helyezze a megfeleld furésablont a korpusz hatsé falanak tetejére. A fu-
résablon szerint készitsen egy kivagast a légcsatornahoz vagy a Plug & Play adap-
terhez.
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A farésablon | Adapter pozicié- | Beépitési tavolsag (fliggéleges) a készii-
szama ja lék teteje és a Plug & Play adapter legala-
csonyabb pontja k6z6tt
1 1 238 mm'
3b 3 248 mm?

" A sablon a késziilékhez van mellékelve.

2 A sablonokat a Miele weboldalan talalja.

B Ha a fardsablon nincs kéznél (lasd a ,Telepités” cim(i fejezetben a ,Héatfal kivaga-
sa furésablon nélkil” cimi részt).

m Témor fa munkalapok / csempézett munkalapok:
rogzitse a faléceket 5,5 mm a munkalap felsé éle alatt.

F6z6lap sikba torténo beépitése Plug & Play esetén
m Ragassza a mellékelt szigetel6szalagot a f6z6lap széle ala. A szigetelGszalagot ne
feszitve ragassza fel.

A Plug & Play adapter letorhet.
Ugy fektesse a féz6lapot a munkalapra, hogy a Plug & Play adapter ne fekiidjon
fel.

m Csatlakoztassa a Plug & Play adaptert a f6z6laphoz, és éllitsa be az adapter hely-
zetét.

B Vezesse &t a f6z6lap csatlakozdkabelét a munkalap kivdgasan keresztil lefelé.

m Plug & Play izemmadd: tavolitsa el a védéféliat a Plug & Play adapter végén, a ra-
gasztdszalagrol.

m Helyezze a f6zGlapot a kivagasba, és igazitsa kozépre.

Az lGvegkeramia lap és a munkalap ko6zotti fuga legyen legalabb 2 mm széles. A fu-
ga ahhoz sziikséges, hogy a f6z6lapot le lehessen tomiteni.

m |gazitsa a Plug & Play adaptert az el6re furt furathoz. Nyomja az adaptert a hatfal-
ra, amig megfelel6en fel nem ragad.

m Csatlakoztassa a f6z6lapot az elektromos halézathoz.
m EllenGrizze a f6z6lap mikodését.

m Toltse ki a f6z8lap és a munkalap kozotti fugat héallé (min. 160 °C) szilikon fuga-
tomit6 anyaggal.

40



Telepités

Elszivocso telepitése

& Ha a paraelszivot egyszerre lize-
melteti a helyiség levegsjét hasznalé
tlzel6berendezéssel, akkor adott ko-
rilmények kozott mérgezés veszélye
all fenn!

Feltétlenil vegye figyelembe a ,,Biz-
tonsagi utasitasok és figyelmezteté-
sek” fejezetben foglaltakat.

Kétség esetén hivja ki az illetékes ké-
ményseprét, hogy biztos legyen a ve-
szélytelen Gizemelés.

Vegye figyelembe, hogy a légaramlas
utjaban allé akadalyok csokkentik a
|égteljesitményt, és novelik az Gzemi
zajszintet.

A paraelszivé egy @ 150 mm-es elszivé-

csonkkal rendelkezik.

B Elszivocs6ként csak nem gyulékony
anyagbdl készult sima csoveket vagy
flexibilis elszivotomléket hasznaljon.

m A lehet6 legnagyobb légteljesitmény
és a legcsekélyebb aramlasi zajok el-
éréséhez ligyeljen a kovetkezbkre:

- Az elszivocso keresztmetszete nem

lehet kisebb, mint az elszivécsonk ke-

resztmetszete (Iasd a késziilék mére-
teit).

- Az elszivéces6 legyen lehetbleg rovid
és egyenes.

- Csak nagy sugaru iveket alkalmazzon.
- Az elszivécs6 nem torhet meg és nem

nyomodhat Ossze.

- Ugyeljen arra, hogy minden csatlako-
zas szilard és tomitett legyen.

e
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Ha az elhasznalt leveg6t egy elszivo-
kéménybe vezeti, akkor a bevezets-
csonk lljon az d&ramlds irdnyaba.

Ha az elszivdcsovet vizszintesen he-

lyezi el, a csének legyen lejtése. Ezzel
elkerili, hogy a kondenzviz be tudjon

folyni a ventilatorba.

Ha az elszivocsovet hiivos helyisége-
ken (tet&k stb.) keresztiil vezeti, nagy
hémérséklet-kiilonbség adddhat az
egyes terlleteken belll. Ezért le-
csapddassal vagy kondenzvizzel kell
szamolni. Ez szlikségessé teszi az el-
szivocsO szigetelését.
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Hatfal kivagasa farésablon nélkiil

Felfekvo beépités esetén kivagas kialakitasa a hatfalon és 238 mm-es beépitési
tavolsag (fliggbleges) tartasa a késziilék teteje és a Plug & Play adapter legala-
csonyabb pontja koz6tt

Lehetdleg hasznalja a mellékelt furdsablont. Csak akkor hasznélja az alabbi utasita-
sokat, ha a furdsablon nincs kéznél.

_ Beachten L
v When op se ref
@\ o En cas de foncion: o dair, veullez respe
EL A=1775mm

- 146-150 mm 12394500

-

A furésablon képe a 2. oldalon talalhaté. Az dbra nem méretaranyos.

m Mérje meg munkalapja (C) vastagsagat.

m Hatdrozza meg a kivdgas hosszu oldalanak kozéppontjat.

m Jeldlje meg azt a pontot, ami 177,5 mm-re (A) jobbra van a kézépponttdl.

m Jeldlje be azt a pontot (D), ami (B [161 mm] — C [munkalap vastagséaga]) értékkel
az A szakasz jobb oldali vége alatt van.

m Vagjon ki egy nyilast a kovetkez6é méretekkel a hely koril: @ 146—150 mm.

m Csak Plug & Play tizemmdd esetén: pattintsa be a Plug & Play adaptert a 2. pozi-
cidba.
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Sikba torténé beépités esetén, kivagas kialakitasa a hatfalon és 238 mm-es be-
épitési tavolsag (fliggdleges) tartasa a késziilék teteje és a Plug & Play adapter
legalacsonyabb pontja kozo6tt

LehetSleg hasznalja a mellékelt furésablont. Csak akkor hasznalja az aldbbi utasita-
sokat, ha a furésablon nincs kéznél.

_ Beachten Sie bei das Kapitel i in der i
v . When operating the unit in extract air mode, please refer to the "Commissioning” chapter in the operating instructions!
@ - En cas de fonctionnement avec évacuation d'air, veuillez respecter le chapitre "Mise en service” dans le mode d'emploi!
A =183 mm

()

B=159,5 mm

146-150 mm

A furésablon képe az 1. oldalon lathaté. Az dbra nem méretaranyos.

m Mérje meg munkalapja (C) vastagsagat.

m Hatdrozza meg a kivagds hosszu oldalanak kézéppontjat.

m Jeldlje meg azt a pontot, ami 183 mm-re (A) jobbra van a kézépponttdl.

m Jeldlje be azt a pontot (D), ami (B [159,5 mm] — C [munkalap vastagséagal) érték-
kel az A szakasz jobb oldali vége alatt van.

m Vagjon ki egy nyilast a kovetkezé méretekkel a hely koril: @ 146—150 mm.
m Csak Plug & Play tzemmdd: pattintsa be a Plug & Play adaptert az 1. pozicidba.

Felfekvo beépités esetén kivagas kialakitasa a hatfalon és 248 mm-es beépitési
tavolsag (fliggbleges) tartasa a késziilék teteje és a Plug & Play adapter legala-
csonyabb pontja kozo6tt

LehetSleg hasznalja a mellékelt furésablont. Csak akkor hasznélja az aldbbi utasita-
sokat, ha a furésablon nincs kéznél.
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_ Beachten Sie bei das Kapitel " " in der
v When operating the unit in extract air mode, please refer to the *Commissioning” chapter in the operating instructions!
il En cas de fonctionnement avec évacuation d'air, veuillez respecter le chapitre "Mise en service” dans le mode d'emploil
A =173 mm
. I EEE—

()

B=159,5 mm
\\\
\\\

\\\
\\
/

///

N e
\\\ -
~_ _—‘__/,,
- 146-150 mm > 12394500

A furésablon képe a 3a oldalon. Az dbra nem méretaranyos.

m Mérje meg munkalapja (C) vastagsagat.

m Hatdrozza meg a kivagds hosszu oldalanak kdzéppontjat.

m Jeldlje meg azt a pontot, ami 173 mme-re (A) jobbra van a kézépponttdl.

m Jeldlje be azt a pontot (D), ami (B [159,5 mm] — C [munkalap vastagsaga]) érték-
kel az A szakasz jobb oldali vége alatt van.

m Vagjon ki egy nyilast a kovetkezé méretekkel a hely koril: @ 146—150 mm.
m Csak Plug & Play izemmdd: pattintsa be a Plug & Play adaptert a 3. pozicidba.
Sikba torténd beépités esetén, kivagas kialakitasa a hatfalon és 248 mm-es be-

épitési tavolsag (fliggdleges) tartasa a késziilék teteje és a Plug & Play adapter
legalacsonyabb pontja kozo6tt

Lehetbleg hasznélja a mellékelt furdsablont. Csak akkor hasznalja az aldbbi utasita-
sokat, ha a furdsablon nincs kéznél.
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@

Beachten Sie bei

" in der

das Kapitel "

When operating the unit in extract air mode, please refer to the *Commissioning” chapter in the operating instructions!
En cas de fonctionnement avec évacuation d'air, veuillez respecter le chapitre "Mise en service" dans le mode d'emploit

A =173 mm

()

A furésablon képe a 3b oldalon. Az 4bra nem méretaranyos.

B=163,5 mm
\\
\\\
\\\
\\
/
///
//l
>
- 146-150 mm > 12394500

m Mérje meg munkalapja (C) vastagsagat.

m Hatdrozza meg a kivagds hosszu oldalanak kdzéppontjat.

m Jeldlje meg azt a pontot, ami 173 mme-re (A) jobbra van a kézépponttdl.

m Jeldlje be azt a pontot (D), ami (B [163,5 mm] — C [munkalap vastagsagal) érték-
kel az A szakasz jobb oldali vége alatt van.

m Vagjon ki egy nyilast a kovetkezé méretekkel a hely koril: @ 146—150 mm.

m Csak Plug & Play izemmdd: pattintsa be a Plug & Play adaptert a 3. pozicidba.
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Elektromos csatlakozas

& A szakszer(tlen csatlakoztatas
karokat okozhat.

A szakszer(tlen beszerelési és kar-
bantartadsi munkalatok vagy javitasok
sulyosan veszélyeztethetik a felhasz-
nalot.

A Miele nem tehetd felel6ssé azokért
a karokért, amelyek a szakszer(tlen
telepitési és karbantartasi munkak
vagy javitadsok soran keletkeznek,
vagy a telepités soran kimaradt vagy
megszakadt véddvezets okozott (pl.
aramiités).

A f6z6lapot csak képzett elektrotech-
nikai szakemberrel csatlakoztassa az
elektromos héldzatra.

Az elektrotechnikai szakembernek
pontosan ismernie kell az adott or-
szagban érvényes elbirdsokat és a
helyi elektromos szolgaltato kiegészi-
t6 elGirasait, és azokat pontosan be
kell tartania.

A beszerelést kdvetGen biztositani
kell az izemi szigeteléssel ellatott al-
katrészek érintésvédelmét.

Osszteljesitmény
Lasd az adattablan.

Csatlakoztatasi adatok

A szikséges csatlakoztatdsi adatokat az
adattablan taldlja meg. Ezeknek az ada-
toknak meg kell egyeznilk az elektromos
halozat adataival.

A csatlakoztatasi lehet6ségeket a beko-
tési rajzon lathatja.

Hibaaram védékapcsolo

A biztonsag novelésére a VDE, ill. az
OVE a késziilék elé egy 30 mA kioldda-
ramu Fl-aramvéddékapcsold bekotését
ajanlja.
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Levalaszté berendezések

A f6zG6lap minden podlusat levalaszté be-
rendezésekkel kell levalasztani! Leva-
lasztott allapotban az érintkezék kozotti
tavolsagnak legaldbb 3 mm-nek kell len-
nie! Levalasztd berendezések a tularam
elleni véd6berendezések és az aramvé-
d6 kapcsolok.

Levalasztas a halozatrol

& A héldzati fesziiltség dramitést
okozhat.

A javitasi és/vagy karbantartasi mun-
kak alatt a haldzati fesziiltség vissza-
kapcsolasa aramitéshez vezethet.
Levélasztas utan biztositsa a haléza-
tot a visszakapcsolas ellen.

Ha az aramkort le kell valasztania a halo-
zatrdl, a bekotés maodjatdl figgben tegye
a kovetkezot:

Olvadébiztositékok

m Teljesen vegye ki a biztositobetéteket
a csavaros sapkakbal.

Becsavarhato kismegszakitok

m Addig nyomja a (piros) ellenérzégom-
bot, amig a (fekete) k6zépsé gomb ki-
ugrik.

Beépitett automata kismegszakitok

m (biztositék, legaldbb B vagy C tipus):
allitsa a billen8kapcsoldt 1-rél (Be) O-
ra (Ki).

Hibaaram-véddékapcsolé

m (hibadram-védSkapcsold): kapcsolja a
fékapcsolot 1-rél (Be) O-ra (Ki), vagy
nyomja meg az ellenérz8gombot.



Telepités

5 ?
L2 1L3 || N

200-240 V~
[
200-240 V~

Csatlakozoékabel

A f6z6lapot a bekotési rajz szerint kdsse
be alkalmas keresztmetszet(, H 05 VV-
F (PVC-szigetelési) tipusu csatlakozd-
kabellel.

A csatlakozas lehet&ségeit a bekotési

. I 200-240 V~
rajzon taldlja.
A f6z6lapjanak megengedett csatlakoza- 5
si fesziltségét és a hozza tartozo csatla- : :":
kozasi értéket a tipustablan talalja. L2 N
(L3)
Halézati csatlakozékabel cseréje 200-240 V~
200-240 V~
& A haldzati feszlltség dramitést

okozhat.
Az elektromos haldzathoz vald o e
szakszer(tlen csatlakozas dramutést L1

okozhat. (L2)

A hélézati csatlakozékabelt csak kép-
zett elektrotechnikai szakemberrel
cseréltesse ki.

A haldzati csatlakozdkabel cseréjekor ki-
zérolag a H 05 VV-F (PVC-szigetelési)
kabeltipust hasznalja megfelel6 atméré-
vel. A haldzati kabel a gyartonal vagy az
Ugyfélszolgalatnal szerezhetd be.

Bekotési rajz

A telepités helyén nem minden csat-
lakoztatdsi lehet6ség megengedett.
Vegye figyelembe az adott orszag és
a helyi elektromos szolgaltaté kiegé-
szitd elbirdsait.
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Az on foz6lapja
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(1 PowerFlex f6z6zéna TwinBoosterrel

(2 PowerFlex f6z6zéna TwinBoosterrel
PowerFlex f6z8zdnaval @) kombinalva PowerFlex XL féz6feliiletté alakithatd

(® PowerFlex f6z6zéna TwinBoosterrel
PowerFlex f6z8zdnaval @ kombinalva PowerFlex XL féz6feliiletté alakithatd

@ PowerFlex f6z6zéna TwinBoosterrel
(® Kezel6- és kijelz6elemek

(® Fedéracs

@ Zsirsz(iré

Szagsz(ird
Csak iranyitott keringtetéses izemmadban vagy Plug & Play izemmad esetén

(® Plug & Play adapter
Csak Plug & Play izemmodban sziikséges

Levehet6 cseppfogd talca
@) Tisztitdcsappantyu

Felszereltség
A felszereltség modelltél fligg.

Szallitasi csomag

- Furdsablon

- Szagsz(r6

- Plug & Play-adapter

- Haszndlati és szerelési utmutaté

- Csatlakozdkabel

- Tovébbi tartozékok (modelltél fliggben)

Farésablon

Mindkét oldaldn nyomtatott furésablon, a Plug & Play adapterhez sziikséges kiva-
gés kialakitasdhoz, 238 mm-es beépitési tavolsaggal (fiiggbleges) a késziilék teteje
és a Plug & Play adapter legalacsonyabb pontja kozott.

A Miele weboldalan taldlhatja meg azokat a furésablonokat, amelyek a Plug & Play
adapter beépitését lehetbvé tevd, és a készilék teteje és a Plug & Play adapter
legalacsonyabb pontja kozotti, 248 mm-es beépitési tavolsagnak (fliggéleges)
megfelel6 kivagas kialakitdsdhoz szikségesek.
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Szagsziiré

A(z) DKF 35-P szagsz(ir6 1 példanyban van mellékelve a KMDA-késziilékhez.
Plug & Play adapter

Utdélag megvasarolhato tartozékok

A Miele webshopban, a Miele tigyfélszolgalatan vagy a Miele szakkeresked6nél

kaphat kifejezetten a f6z6laphoz tervezett termékeket, példaul f6z6edényeket és
tisztitoszereket.

A Miele webshopot elérheti az aldbbi QR-kdd segitségével:
E
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Kezel6- és kijelz6elemek

B s =

® Be/kiD gomb

@ PowerFlex XL 8 gomb
A PowerFlex XL-f6z6z6nak manuélis 6sszekapcsoldsahoz/szétvalasztasahoz

(® Melegentartés 3 gomb
A melegentartas specidlis funkcid aktivalasa/deaktivalasa

@ Szédmsor
- A teljesitményfokozat bedllitdsdhoz
- Az id6 bedllitdsdhoz

® Lekapcsold automatika @ gomb
A f6z6z6nakat egy beallitott id6tartam lejarta utan automatikusan kikapcsolja
Egy f6zési folyamat idGtartamat méri

(® Teljesitményfokozat-kijelz6 — kézbensé fokozatok

@ F62626n4k kijelzéje

0 A f6z6zb6na lizemkész
-5 Teljesitményfokozat
z Maradékhé

A Felflit6 automatika

o

A f6z6edény hidnyzik vagy nem alkalmas
1. fokozat TwinBooster

" 2. fokozat TwinBooster
h Melegentartas
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Con@ctivity & gomb
A beépitett paraelszivé Con@ctivity-funkcidjanak aktivalasa/deaktivélasa

(© Ledllitds 15 perces késleltetése J° gomb
Ledllitds 6t perces késleltetése JS gomb
@) Paraelszivé-kijelzé

o A paraelszivé izemkész

1-3 Teljesitményfokozat
(9 fokozatban &llithatd)

" A Booster funkcio aktivalva van

@ |d6zits kijelzése

§:00 - 9:59 1d6
Loc Az lizembe helyezési zar/reteszelés aktivalva van.
dE A bemutatétermi tzemmad aktiv.

43 Szagszliré-kijelzés &
Cserélje ki a szagsz(ir6(ke)t

Zsirsz(ir6-kijelzés &
Tisztitsa meg a zsirszlr6t

@9 Mendi (31 gomb a kdvetkezd gombok megjelenitéséhez:

& Torlésvédelem gomb a kezel6- és kijelz6elemek 20 masodperces za-
roldsdhoz

Q Stopper gomb jelzGdra f6z6lap-fliggetlen folyamatokhoz

+ Bevitel gomb

- A beéllitasok mdédositasahoz
- Az idSk bedllitasdhoz

i» Stop & Go
gomb a folyamatban 1évé fézési folyamat megéllitdsdhoz/elinditasa-
hoz
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F6z6z6na-adatok
F6z6z6na Méret (cm)’ Legnagyobb teljesitmény (W) | Hozzakap-
) O 230 V-on? csolt f&-
z26z6na’®
normal
15x15 | TwinBooster, 1. foko- 2100
® 15-23 - zat 3000 ®
23 x 23 | TwinBooster, 2. foko- 3 650
zat
normal
15 x15 | TwinBooster, 1. foko- 2100
® 15-23 - zat 3000 @
23 x 23 | TwinBooster, 2. foko- 3650
zat
normal
15x15 | TwinBooster, 1. foko- 2100
® 15-23 - zat 3000 ®
23 x 23 | TwinBooster, 2. foko- 3650
zat
normal
15 x15 | TwinBooster, 1. foko- 2100
@ 15-23 - zat 3000 ®
23 x 23 | TwinBooster, 2. foko- 3650
zat
normal
@ +@ 15 x 25 TvxélnBooster, 1. foko- 2 388
®+® - T ES ]
23 x46 | TwinBooster, 2. foko- 7 300
zat
Teljes 7300

! A megadott tartoméanyon beliil tetszéleges alsé 4tméréjii vagy alapteriilet(i f6z8edényeket (szélesség

x mélység) hasznalhat.

2 A megadott teljesitmény a f6z6edény nagysagatol és anyagatdl fliggéen valtozhat.

A f6z6zdna elektromosan Gssze van kapcsolva ezzel a f6z6zénaval a teljesitmény novelése érdekében.
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Powermanagement
Osszteljesitmény

A f6z6lapnak van egy maximalis 0ssztel-
jesitménye, amelyet biztonsagi okokbol
nem lehet tullépni. Csokkentheti a maxi-
malis Osszteljesitményt.

Minél nagyobb a f6z6lap 0sszteljesitmé-
nye, annal tébb teljesitményfokozat/
specidlis funkcié hasznalhato egyideji-
leg minden f6z6zénan.

Ha a bedllitott teljesitményfokozatok-
nak/speciélis funkcioknak nagyobb telje-
sitményre van sziikséglik, mint amennyi
az Osszteljesitmény alapjan rendelkezés-
re all, a f6z6lap a lehetséges teljesit-
ményt felosztja a f6z6z6nak kozott.

A teljesitmény felosztasanak hatasai

Ha egy f6z6zdna teljesitményt ad le, an-
nak a kovetkez6 hatasai lehetnek a telje-
sitményt leadd f6z6zdnara:

- A teljesitményfokozat csokken.

- A felflit6 automatika kikapcsol. A beal-
litott tovabbf6zési fokozaton folytato-
dik a f6zés. Ha a teljesitmény nem ele-
gendd, akkor a teljesitményfokozatot
még lejjebb szabdlyozza a rendszer.

- A Booster funkcid kikapcsol.

- A f6z6zbna kikapcsol.

Amikor a f6z6z6na mar nem ad le telje-
sitményt egy masik f6z6zénanak, a telje-
sitményfokozatot ismét novelni tudja.
Tanacs: Ha egy f6z6z6nan nagy mennyi-
ségli ételt szeretne késziteni, a tébbi f6-
z6zd6nat kapcsolja kisebb teljesitményfo-
kozatra.
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Kikapcsolt f6z6lap

Kikapcsolt allapotban a f6z6lapon csak a
(D Be/ki gomb ranyomott piktogramja
lathaté. Amikor bekapcsolja a fé6z6lapot,
tovédbbi gombok is vildgitanak.

Kezelés

®

(1 Gombok és kijelzék teriilete

Az 6n Uvegkeramia f6z6lapja gombokkal
van felszerelve, amelyek az ujjaval torté-
nd megérintésre reagdlnak.

A gombok megérintését hangjelzés er6-
siti meg.

Biztonsagi okokbdl bekapcsolaskor a

O Be/ki gombot valamivel hosszabb
ideig kell megérintve tartani, mint a tob-
bi gombot.

F6z6z6na kivalasztasa

Ha egy f6z6z6nan szeretne bedllitasokat
végezni, akkor a f6z6zénat ki kell valasz-
tani. A f{6z6z6na kivalasztdsdhoz érintse
meg a megfeleld f6z6zdna-kijelz6t. A f6-
z68zdbna-kijelz6 megérintése utan az vila-
git. Amig a f6z6zdna-kijelz6 vilagit, addig
a f6z6zdéna ki van valasztva, és a f6z6z6-
na bedllitasait elvégezheti. Ha a tobbi

f6z6z6nan f6z6edényt észlel, a tobbi f6-
z6zbna kijelzbi halvanyan viladgitanak. Ki-
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vétel: ha csak egy f6z6z6na Gizemel, a
beadllitdsok kivalasztas nélkil is elvégez-
hetdk.

A konyha szell6zése

A péraelszivé haszndlatakor gondoskod-
jon a konyha megfelel6 szell6zésérdl.

Elszivé lizemmodban a bedramlé levegd
javitja a paraelszivé hatasfokat.
Keringtetéses lizemmaddban a f6zés so-
ran keletkezé nedvesség a konyhdban
marad. A szell6zés segit a nedvesség el-
vezetésében.

Tartozékok

Zsirsziir6

A készilék Ujrahaszndlhato fém zsirszi-
r6i felfogjak a konyhai g6z szilard alkoto-
részeit (zsir, por stb.), és igy megakada-
lyozzak a paraelszivé szennyezddését.

Szagszlir6é

Keringtetéses izemmad és Plug & Play
keringtetéses izemmadd esetén a zsir-
sz(ir6k mellett szagsz(rét is be kell he-
lyezni. Ez megkoti a f6zéskor keletkezé
szagokat.

A szagsz(iré (DKF 35-P) gyari tartozék.

A szagsz(ir6 utélag megvasarolhaté tar-
tozék. Olyan szagsz(ir6k allnak rendelke-
zésre:

- amelyeket az Gizemidé lejarta utan
cserélni kell

- amelyek regeneralhatdk

Halézatba kapcsolas

A f6z6lap integralt Wi-Fi modullal van
felszerelve. A f6z6lap csatlakoztathatd
az otthoni halézathoz vagy csak a Miele
paraelszivékhoz. A Wi-Fi lehet6vé teszi a
Miele App hasznalatat mobil végkészi-
|éken.

Ha a f6z6lap Wi-Fi-n keresztiil csatlako-
zik, a kapcsolat automatikusan ujra lét-
rejon, amikor Ujra bekapcsolja a késztilé-
ket.

Gondoskodjon arrdl, hogy a f6z6lap fel-
allitasi helyén a Wi-Fi hdldzat jeler6s-
sége megfelel6 legyen.

A f6z6lap Wi-Fi halézathoz torténé
csatlakoztatasaval megnovekszik az
energiafogyasztas, akkor is, ha a f6-
z6lap ki van kapcsolva.

Smart Extrak a Miele App-on keresz-
tal*

A Miele App-on keresztil torténd halo-
zatba kapcsolds szamos Smart Extrat
tesz elérhet6vé, tobbek kozott a kovet-
kezGket:

- Allapotinforméaciok lekérdezése
- Tovabbi hasznos funkcidk hasznélata

- A f6z6lap naprakészen tartasa a Miele
legujabb fejlesztéseivel, szoftverfrissi-
tések segitségével (csak Wi-Fi-n ke-
resztiil lehetséges)

A Smart Extrakkal kapcsolatos tovabbi
részleteket a Miele weboldalan, az
Apple App Store®-ban vagy a Google
Play Aruhdz™-ban tallja.

* A Miele & Cie. KG kiegészit digitalis
szolgdltatasa. A funkciok kére a mo-
delltdl és az orszagtol fliggben valtoz-
hat. A Miele App-ban a Miele digitalis
termékeire és szolgdltatasaira vonatko-
z6 Altaldnos Szerzédési Feltételeket és
Adatvédelmi Szabalyzatot kell elfogad-
nia. A Miele fenntartja a jogot, hogy a
digitdlis ajanlatokat barmikor megval-

toztassa vagy megszintesse.

55




Attekintés

Specialis funkciok

Felliletek

A f6z6lap tipusatdl fliggden a kovetkez6
fellletek kozott tesziink kilonbséget:

- A normal tGvegkerdmia fényes, és a
fényvisszaver6dések latszanak rajta.

- A MattFinish Gvegkeramia matt fekete
felllettel rendelkezik, amelyet érde-
sebb felilet jellemez, és kevesebb
fényt ver vissza.

Allandé edényfelismerés

Ha f6z6edényt helyez az egyik f6z6z6na-
ra, a f6z6zéna szdmsora automatikusan
aktivalodik.

Edényméret-felismerés

Egy f6z6z6nan belil a késziilék felismeri
a f6z6edény méretét. Az energialeadas
az edény méretéhez igazodik.

PowerFlex XL fézéfellilet

Egy PowerFlex XL f6z&felilet esetén két
PowerFlex f6z6zdéna kerll 6sszekapcso-
lasra. Ezaltal nagyobb f6z6edény hasz-
nalhato.

A PowerFlex f6z6zénak automatikusan
egy PowerFlex XL f6zéfellletté kapcso-
I6dnak 6ssze, ha megfelel6 nagysagu f6-
z6edényt helyez fel. A PowerFlex f6-
z6z6nakat manualisan is 0sszekapcsol-
hatja.

A f6z6lap teljesitményfokozatai

A f6z6edény felmelegitésének teljesit-
ményét egytdl kilencig terjed6 fokozat-
ban allithatja be.

Ha a teljesitményfokozatok finomabb
beadllitadsat szeretné, aktivalhatja a koz-
tes fokozatokat a bedllitason keresztil.
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A f6z6lap Boosterje

A Booster funkcié megndéveli a teljesit-
ményt, hogy nagy mennyiségeket is
gyorsan felmelegitsen, pl. hogy vizet for-
raljon a tésztafézéshez.

Stop&Go

A Stop&Go aktivaldsakor minden telje-
sitményfokozat 1-re csokken.
Kikapcsolaskor a legutoljara beallitott
teljesitményfokozatra kapcsol vissza.

Tanacs: Haszndlja a specialis funkciot,
ha fennall a kifutas veszélye.
Felfiit6 automatika

Az aktivalt felf(it6 automatika automati-
kusan a legnagyobb teljesitménnyel he-
viti fel a f6z6zénat (felfiités), majd a be-
allitott teljesitményfokozatra (tovabbfs-
zési fokozat) kapcsol vissza.

1d6zito

Az 1d6zit6 két funkcioh hasznalhato:

- a stopper beallitasara

- a f6z6z6nak automatikus kikapcsola-
sara

A funkcidkat igy egyszerre is hasznalhat-

ja.

Stopper

Bedllithat riasztast a f6z6laptdl fugget-

len folyamatokhoz.

Lekapcsol6é automatika

Bedllithat egy id6értéket, amelynek le-
telte utdn automatikusan kikapcsol vala-
melyik f6z6zdna. A funkcid egyszerre is
haszndlhato az 6sszes f6z6z6nahoz.

Uzembe helyezési zar

Ha az Gzembe helyezési zar be van kap-
csolva, a f6z6lapot nem lehet bekap-
csolni.
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Reteszelés

A reteszelés bekapcsolt f6z6lap esetén
aktivalodik. Ha a reteszelés aktivalva
van, a f6z6lapot csak korlatozottan lehet
kezelni.

Memoéria funkcié

Ha lzem koézben véletlenil kikapcsoljak
a f6z6lapot, akkor ezzel a funkciéval
minden beallitas visszaallithaté. A kikap-
csolds utan, tiz masodperc elteltével uj-
ra be kell kapcsolni a f6z6lapot.

Melegentartas

A specidlis funkcioval ételeit kdzvetlendl
az elkészités utan melegen tarthatja.

A maximdlis melegentartasi id6 két dra.

Torlésvédelem

A f6z6lap gombijait 20 masodpercre za-
rolhatja, pl. szennyezédések eltavolita-
séhoz. (D Be/kinincs zarolva.

Con@octivity

A péraelszivé automatikusan bekapcsol,
ha egy f6z6edény a f6z6z6nan van és
egy teljesitményfokozat be van éllitva a
f6z6zénadhoz. A péraelszivo teljesitmény-
fokozata a f6z6z6na teljesitményfokoza-
tatol fugg. A paraelszivé a f6z6zéna ki-
kapcsolasa utan fokozatosan lejjebb
kapcsol, majd végiil kikapcsol.

A Con@ctivity-t &tmenetileg vagy tartd-
san is ki tudja kapcsolni.

Elszivé tizemmad

Az elszivott levegét a zsirsz(ir6 megtisz-
titja, majd az épuletbdl kivezetésre kerdil.

Iranyitott keringtetéses lizemmaéd

Az elszivott leveg6t a zsirsz(ir6 megtisz-
titja. Ezutan a leveg6t még egy szagszU-
r6 is megtisztitja. A leveg6 végll egy lég-
csatornan keresztil visszadramlik a
konyhaba.

Plug&Play tizemmadd

A levegé légesatorna nélkil aramlik az
also szekrénybe, majd a nyildsokon ke-
resztil vissza a konyhaba. Ehhez vegye
figyelembe a ,Telepités” cim(i fejezetben
megadottakat.

A paraelszivé teljesitményfokozatai

Az enyhétdl az erGs para-, szag- vagy
héképz6dés esetére az 1-3 teljesit-
ményfokozat all rendelkezésre.

A teljesitményfokozat 1 és 9 kozott allit-
haté.
A para-, szag- vagy héképzédés fokozo-
dasa esetén novelje a teljesitményfoko-
zatot.

A paraelszivé Boostere

Az atmeneti nagyon erds para-, szag-
vagy hoképzddés esetén, pl. elGstitésnél
rendelkezésre all a B Booster fokozat.

Késleltetett leallitas

A késleltetett ledllitds lehet6séget ad ar-
ra, hogy a paraelszivo egy elGre valasz-
tott id6 utdn automatikusan kikapcsol-
jon.

Ezzel a konyha levegsjét megtisztitja a
f6zés utdn megmaradd paratdl és sza-
goktdl. Elkertli, hogy a paraelszivoban
[évé maradvanyok és abbdl keletkez6
szagok keletkezzenek.

Uzeméra-szamlalé

A péraelszivé tarolja miikodésének ide-
jét.
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Ha a & Zsirsziir6-kijelzés gomb vilagit,
akkor meg kell tisztitania a zsirsz(r6t.
Ha a @ Szagszlir6-kijelzés gomb vilagit,
ki kell cserélnie a szagsz(ir6t, vagy rege-
neralnia kell, ha az erre alkalmas.

Az lizemdra-szamlald intervallumait a
f6zési szokasaihoz igazithatja.

A szagsz(ir6 izemdra-szamlaldja elszivo
lGzemmdaddban ki van kapcsolva.

Beallitasok

A f6z6lap bedllitasait személyes igényei-
hez igazithatja.

Bemutatotermi izemmaod

Ez a specidlis funkcio lehet6vé teszi,
hogy a szakkereskedd felf(ités nélkdil
mutassa be a f6z6lapot.

Maradékho-kijelzo

Ha még forrd valamelyik f6z6z6na, akkor
az 0sszes f6z6zdéna kikapcsoldsa utan vi-
lagit a maradékhgé-kijelzé.

A f6z6z6nak folyamatos leh(ilésével par-
huzamosan egymads utén kialszanak a
maradékhd-kijelz6 savjai. Az utolsd sav
csak akkor alszik ki, amikor mar veszély-
telenll meg lehet érinteni a f6z6zénakat.

Biztonsagi kikapcsolas

A gombok le vannak takarva

A f6z6lap automatikusan kikapcsol, ha
egy vagy tobb gomb tébb mint 10 ma-
sodpercig letakarva marad, pl. érintés,
kifutott étel vagy rarakott targyak miatt.
Az id6zit6 kijelzén rovid ideig villog a £,
és hangjelzés hallhaté. Ha eltavolitja a
targyakat, ill. a szennyez6déseket, kial-
szik a kdvetkezé: £, és a f6z6lap ujra
Uzemkész.
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Az lizemidé6 tul hosszu

A biztonsagi kikapcsolas automatikusan
mikodésbe 1ép, ha egy f6z6z6nat szo-
katlanul hosszu ideig melegitenek. Ez az
idétartam a valasztott teljesitményfoko-
zattol fugg. Ha az idétullépés kovetkezik
be, a f6z6zéna kikapcsol, és a f6z6lap
maradékhé-kijelzést jelenit meg. Ha a
f6z6z6nat ki- és bekapcsolja, Ujra lzem-
kész allapotba keril.

A biztonsdgi kikapcsolast a biztonsagi
szint mddositdsaval testre szabhatja.

Teljesitményfo- Maximalis iizemid
kozat' [6ra:perc]
Biztonsagi fokozat
0? 1 2
1 10:00| 8:00 | 5:00
1. 10:00| 7:00 | 4:00
2/2. 5:00 | 4:00 | 3:00
3/3. 5:00 | 3:30 | 2:00
4/4. 4:00 | 2:00 | 1:30
5/5. 4:00 | 1:30 | 1:00
6/6. 4:00 | 1:00 | 0:30
7/1. 4:00 | 0:42 | 0:24
8 4:00 | 0:30 | 0:20
8. 4:00 | 0:30 | 0:18
9 1:00 | 0:24 | 0:10

" A ponttal ellatott teljesitményfokozatok
koztes fokozatok.

2 Gyari bedllitas

Tulheviilés elleni védelem

A f6z6lap tul magas hdmérséklet miatti
karosodasanak megel6zése érdekében a

tulhevilés elleni védelem a kovetkezdk
kozul az egyik eljarast alkalmazza:
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A tulhevililés elleni védelem miikodése

- Egy bekapcsolt Booster funkcié meg-
szakitasra kerl.

- A rendszer csokkenti a bedllitott telje-
sitményfokozatot.

- Egy f6z6zdna kikapcsol. Az id6zit6 ki-
jelzén felvaltva villog a(z) Err és a(z)
04y,

- Mindegyik f6z6zéna kikapcsol.
A talheviilés-védelem bekapcsolasa-
nak okai

A tulheviilés elleni védelem a kovetkez6
szituaciokban kapcsolhat be:

- Ures f6z6edényt melegit.

- olajat vagy zsirt melegit magas telje-
sitményfokozaton.

- a fézG6lap alja nem szell6zik eléggé.

- egy forrd f6z6z6nat aramkimaradas
utan ujra bekapcsolnak.

Modellazonosité és sorozatszam

A f6z6lapjan megjelenitheté a modell-

azonosito és a sorozatszam.

Szoftverallapot

A f6z6lap kijelzi a f6z6lap szoftveres élla-
potat.

59



Uzembe helyezés

F6z6lap kicsomagolasa

m Ragassza a készlléke iratai kozott ta-
lalhato tipustablat az erre kialakitott
helyre az ,,Ugyfélszolgélat” c. fejezet-
ben.

m Tavolitsa el az esetleg rajta levé védo-
félidkat és matricakat.

Tisztitas elsd alkalommal

m Az els6 hasznalat el6tt tordlje le a f6-
z6lapot egy nedves kenddvel.

m Torolje szérazra a f6z6lapot.

A f6zolap elso lizembe helyezé-
se

A fémbdl késziilt alkatrészeket dpold-
szerrel védik. A f6z6lap elsé Gizembe he-
lyezésekor ez szag- és paraképz6dést
okozhat. Az indukciods tekercsek melege-
désekor is az els6 Gizemi 6rakban szag
keletkezik. Minden tovabbi hasznalatkor
a szag csokken, és véglil teljesen meg-
sz(inik.

A szag és az esetlegesen fellépd para
nem utalnak helytelen csatlakoztatasra
vagy késziilékhibara, és nincs egészség-
karositd hatasuk.

A paraelszivé els6 lizembe he-
lyezése
Elszivo Gzemmdéd:

A szagsz(ir6re nincs szlikség az elszivo
Uzemmodhoz.

m Allitsa at a beépitett paraelszivd
lizemmadjat (P:17) elszivé tzemmébd-
ra (C:01).

Irdnyitott keringtetéses lizemmad vagy
Plug & Play lizemmad:

m Helyezze vissza a szagsz(ir6t.
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Halézatba kapcsolas

A Wi-Fi kapcsolat egy frekvenciatarto-
manyt oszt meg mas késziilékekkel (pl.
mikrohulldmu sito, taviranyitasu jaté-
kok). Ezért id&szakos vagy allandé kap-
csoldédasi zavarok Iéphetnek fel. A kinalt
funkciok allandd rendelkezésre allasat
ezért nem lehet biztositani.

Csatlakoztatas halézathoz az App-on
keresztiil

- Otthoni Wi-Fi-halézat all rendelke-
zésre.

- A féz6lap telepitési helyén megfele-
|6 a Wi-Fi-halozat jeler6ssége.

- A f6z6lap és a Miele paraelszivo ko-
z6tt nincs kozvetlen Wi-Fi-kapcso-
lat.

m Olvassa be a QR-kddot.

Ha telepitette a Miele App-ot, és ren-
delkezik felhasznaloi fidkkal, akkor koz-
vetlenil a hdlézatba kapcsolashoz 1ép.

Ha még nem telepitette a Miele App-ot,
akkor az Apple App Store® vagy a
Google Play Aruhdz™ alkalmazasba ke-
rul.

m Telepitse a Miele App-ot, és hozzon
[étre egy felhasznaloi fidkot.

m Olvassa be ismét a QR-kddot.

A Miele App végigvezeti ont a bedllita-
son.
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Csatlakoztassa a késziiléket a hal6zat-
hoz WPS-sel

- Otthoni Wi-Fi-halézat all rendelke-
zésre.

- A f6z6lap telepitési helyén megfele-
|6 a Wi-Fi-haldzat jeleréssége.

- Nincs a f6z6lap és a Miele parael-
szivo kozott kozvetlen Wi-Fi kap-
csolat (Con@ctivity).

- On rendelkezik WPS (WiFi Protec-
ted Setup) kapcsolatra képes rou-
terrel.

m Erintsen meg egy tetszéleges f626z6-
na-kijelz6t.

m Hat mdasodpercig tartsa egyszerre
megérintve a O és a 6 érintégombot.
Az id6zit6 kijelz6jén lathatd a masodper-
cek visszaszdmlalasa. Az id6 letelte utan
az id6zit6 kijelzbje a csatlakozasi kisérlet

soran villogo fényt jelenit meg (legfel-
jebb 120 méasodpercig).

A WPS-bejelentkezés ezalatt a 120 mp
alatt aktiv.

m Aktivalja a Wi-Fi routeren a WPS
funkciot.

Ha a csatlakozas sikeres volt, az id6zit6
kijelz6jén a £:02 kéd jelenik meg. Ha a
kapcsolat nem jott létre, az id6zitd kijel-
zG6jén a [:07 kod jelenik meg. Lehetsé-
ges, hogy a routerén nem elég gyorsan
aktivalta a WPS-t. Végezze el Ujra a fenti
|épéseket.

m Telepitse a Miele App-ot.

m Kbvesse az App-ban megjelend fel-
hasznaléi utmutatét.

Minden Miele App funkciot egyszerre
hasznalhat.

Tanacs: Ha a Wi-Fi routere nem rendel-
kezik WPS kapcsolati méddal, hasznalja
a Miele App-pal valé csatlakoztatast.

A folyamat megszakitasa
m Erintse meg barmelyik gombot.

Beallitasok visszaallitasa

Allitsa vissza a beéllitasokat, ha a f6z6la-
pot artalmatlanitja, eladja, vagy egy
hasznalt f6z6lapot helyez Gizembe. Csak
igy biztosithatd, hogy minden személyes
adatot eltavolitott, illetve az el6z6 tulaj-
donos ne férhessen hozza a f6z6laphoz.

A router kicserélésekor nem sziikséges a
visszaallitas.

m Kapcsolja be a f6zélapot.

m Erintsen meg egy tetszéleges f626z6-
na-kijelz6t.

m Hat masodpercig tartsa egyszerre
megérintve a O és a 9 érintégombot.

Az id6zit6 kijelz6jén lathatd a masodper-
cek visszaszamlalasa.

A lejarat utdn az id6zit6 kijelzéje tiz ma-
sodpercig a £:00 kddot jeleniti meg.
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Biztonsagi utasitasok a keze-

léshez

/N Tizveszély a tulhevilt étel
miatt.

A felugyelet nélkili étel tulhe-
vilhet és meggyulladhat.

Mikodés kozben ne hagyja fel-
tgyelet nélkul a f6z6lapot.

/N Egési sériilés veszélye a
forré f6z6z6nak miatt.

A f6zési folyamat vége utan a
f6z6z6nak forroak.

Addig ne érintse meg a f626z6-
nakat, amig a maradékhdo-kijel-
z0k vilagitanak.

/N A forrd targyak égési sérii-
|ést okozhatnak.

Bekapcsolt f6z6lap, véletlen
bekapcsolas vagy maradékhd
esetén fennall a veszélye, hogy
a féz6lapra helyezett fémtar-
gyak felforrésodnak.

A f6z6lapot ne hasznadlja tarolo-
feltletként.

Hasznalat utan kapcsolja ki a
f6z6lapot a(z) O gombbal.
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/N A gombokra és a kijelz6kre
helyezett, forré f6z6edény kart
okozhat az alatta lévé elektro-

nikaban.

A gombok nem reagalnak.
Véletlen kapcsolasi miveletek
torténhetnek.

A f6z6lap automatikusan kikap-
csol.

Ne helyezzen forrd fé6z6edényt
a gombokra és a kijelz6kre.

7874

A fozélap bekapcsolasa
m Erintse meg a kdvetkezét: O Be/ki.

A tébbi gomb vilagitani kezd.

Ha nem kovetkezik tovabbi bevitel, a
f6zG6lap biztonsagi okokbdl néhany ma-

sodperc mulva ismét kikapcsol.

‘a4

F6z6lap/f6z6z6na kikapcsolasa

A f6z6lap kikapcsolasa

m A f6z6lap és ezaltal az 6sszes f6z6z6-
na kikapcsoldsdhoz érintse meg a
O Be/ki gombot.

A f6z6zdna kikapcsolasa

m A f6z6z6na kikapcsoldsahoz érintse
meg a megfeleld f6z6z6na kijelzdjét.

A f6z6zb6na kijelzdje ersen vilagit. A

tobbi f6z6zdna kijelzGje halvanyan vila-

git.

m Erintse meg a kdvetkezSt a szamso-
ron: O.
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A fozélap teljesitményfokozatai

A teljesitményfokozat beallitasa

Az allandd edényfelismerés gyarilag akti-
valva van. Ha a f6z6lap be van kapcsol-
va, és egy f6z6edényt helyez a f6z6z6na-
ra, elkezd villogni a f6z6z6na kijelzd.

m Tegye a f6z6edényt a kivant f6z6z6na-
ra.

m Erintse meg a kivant teljesitményfoko-
zatnak megfelel6 gombot a szdmso-
ron.

A teljesitményfokozat beallitasa — koz-
tes fokozat

PowerFlex f6z6z6nak manualis
o6sszekapcsolasa/szétvalaszta-
sa

Legaldbb egy PowerFlex f6z6z6na ki
van vélasztva.

A koztes fokozatok engedélyezve van-
nak.

m Erintse meg a gombok kozétti szam-
sort.

A f6z6zbna kijelz6jén a teljesitményfoko-
zat mogott egy pont lathaté.

A koztes fokozat gombijai er6sen vilagi-
tanak. A tobbi gomb halvanyan vilagit.

Példa:

Ha a 7. teljesitményfokozatot allitotta
be, a f6z6z6na kijelz6jén a 7-es szadm je-
lenik meg.

A 7-es szam fényesen vilagit a szdmso-
ron. A tobbi gomb halvanyan vilagit.

A teljesitményfokozat médositasa

m Erintse meg a megfeleld f6z6zéna-ki-
jelzét.

A f6z6zbna kijelz6je erésen vilagit. A

tobbi gomb halvanyan vilagit.

m Erintse meg a kivant teljesitményfoko-

zatnak megfelel6 gombot a szamso-
ron.

B Ha a PowerFlex f6z6z6ndkat manudli-
san szeretné 0sszekapcsolni vagy
szétvalasztani, érintse meg:

S PowerFlex XL.

Booster

A Booster funkcio aktivalasa

A Booster funkcié aktivalasakor a paro-
sitott f6z6zdna beallitasai megvaltozhat-
nak.

A Booster funkciét hasznalhatja a kovet-
kez6 esetekben:

- minden oldalon egy tetszd6leges f6-
z8zénanal
vagy

- egy oldal mindkét f6z6z6najanal
vagy

- egy PowerFlex XL f6z6felliletnél

A Booster funkcié maximum 15 percig
aktiv.
TwinBooster 1. fokozat

m Tegye a f6z6edényt a kivant f6z6z6na-
ra.

m Adott esetben allitson be egy teljesit-
ményfokozatot.

m Erintse meg a kovetkezSt: B Booster
funkcid.

A f6z6z6na-kijelz6n megjelenik a kdvet-
kezb: 1.
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TwinBooster 2. fokozat Stop & Go kikapcsolasa

m Tegye a f6z8edényt a kivant f6z6z6na-  m Erintse meg a kovetkezét: 1D Stop &
ra. Go.

m Adott esetben dllitson be egy teljesit- Felfiits automatika

ményfokozatot.
m Erintse meg kétszer a(z) B Booster A felf(itési id6 a bedllitott tovabbfézési

funkcié elemet. fokozattol fiigg:
A f6z6zbna-kijelz6n megjelenik a kovet- Tovabbfdzési fo- Felfiitési id6
kez6: 11. kozat' [perc:mp]
A Booster funkcio kikapcsolasa 1 kb. 0:15
m Erintse meg a kdvetkez6t: B Booster 1. kb. 0:15

funkeic. 2 kb. 0:15
vagy 2. kb. 0:15
m Allitson be egy masik teljesitményfo-

kozatot. 3 kb. 0:25
Ha a Booster funkciét kikapcsolja vagy a 3. kb. 0:25
Booster id6tartamanak végén, 4 kb. 0:50
- a Booster funkcio aktivalasa el6tt nem

volt teljesitményfokozat beallitva, au- 4. kb. 0:50

tomatikusan a 9-es teljesitményfoko- 5 kb. 2:00

zatra kapcsol vissza a készlilék. c ‘b, 550
- a Booster funkcio aktivalasa el6tt a - =

teljesitményfokozat be volt éllitva, az 6 kb. 5:50

el6z6leg kivalasztott teljesitményfoko- ]

zatra kapcsol vissza a készulék. 6. kb. 2:50

7 kb. 2:50
Stop&Go
7. kb. 2:50

Stop & Go aktivalasa 8 kb. 2:50
Az O6sszes id6funkcid, a Booster id6k és
a felf(ités ideje tovabbra is fut. Az id6zit6 8. kb. 2:50
beadllitdsai nem mddosithaték. A f6z6la- 9 —

pot csak kikapcsolni lehet.

Ha 1 6ran belill nem deaktivélja a speci-
alis funkciodt, a f6z6lap kikapcsol.

m Erintse meg a kovetkez6t: Mendi.

m Erintse meg a kdvetkezét: Il Stop &
Go.

" A ponttal ellatott teljesitményfokozatok
koztes fokozatok.
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Felfiit6 automatika aktivalasa

A f6zés ideje alatt nem éllithatdk be id6-
funkciok.

m Erintse meg a kivant f6z6zéna f626z26-
na-kijelzéjét.

m Tartsa lenyomva a kivant f6zési foko-
zat gombjat, amig hangjelzés nem hal-
latszik, és a f6z6z6na kijelz6jén meg
nem jelenik a kovetkezd: A.

A teljesitményfokozat felvaltva villog a
kovetkezbvel: A, mikdzben a felfiités (9.
teljesitményfokozat) folyamatban van.

Felfiité automatika kikapcsolasa

m Erintse meg a kivant f6z6z6na f6z626-
na-kijelzéjét.

m Erintse meg a beallitott tovabbfézési
fokozatot addig, amig a(z) A kialszik.

vagy

m Allitson be egy masik teljesitményfo-
kozatot.

Id6zitd

Id6 bedllitasa

1 perc (8:07) és 9 6ra 59 perc (9:559) ko-
zOtti idGértéket allithat be.

59 percig az id6 megadasa percben tor-
ténik (0:59), 60 perces és annal na-
gyobb id6érték esetén pedig éraban és
percben.

Az id6t a szamsor segitségével lehet

megadni, és a(z) + Bevitel hasznéalatéval

lehet beallitani.

m Az id6 megadasakor el6szor az 6rat,
majd a perc tizes helyi értékét, végiil
pedig a perc egyes helyi értékét kell
megadni.

Példa:

59 perc = 0:59 6ra,
bevitel: 5-9

80 perc =1:20 éra,
bevitel: 1-2—0

Az els6 szamjegy beltése utan az id6zi-
t6 kijelzd statikusan villog, a masodik
szadmjegy beltése utan az els6 szdmjegy
balra ugrik, a harmadik szamjegy belté-
se utdn az els6 és masodik szamjegy
balra ugrik.

Az id6zit6 bedllitasa

m Erintse meg a kdvetkez6t: (T Mendi.
m Erintse meg a kdvetkezét: L) Stopper.
Az id6zit6 kijelzé villog.

m Allitsa be a kivant id6értéket.

Ha megérinti a(z) L) Stopper gombot,

vagy var tiz masodpercet, az id6zit6 elin-

dul.

Az id6zit6 modositasa

m Erintse meg a kdvetkezét: L) Stopper.

Az id6zit6 kijelzé villog.

m Allitsa be a kivant id&értéket.

Ha megérinti a(z) L) Stopper gombot,

vagy var tiz masodpercet, az id6zit6 elin-

dul.

Az id6zito torlése

m Erintse meg a kdvetkezét: L) Stopper.

m Erintse meg a kdvetkez6t a szamso-
ron: Q.

A kikapcsolasi id6 beallitasa

A maximdlis tzemidd elérésekor egy f6-
z6z6na kikapcsol. A bedllitott kikapcso-
lasi id6tél fuggetlendl.
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A kivant f6z6z6nanal be van éllitva egy
teljesitményfokozat.

m Erintse meg az érintett f6z6zéna kijel-
z6je melletti @ Lekapcsold automati-
ka gombot.

Az id6zit6 kijelzd villog.
m Allitsa be a kivant id&értéket.
Ha megérinti a(z) @ Lekapcsold auto-

matika gombot, vagy var tiz masodper-
cet, a kikapcsolasi id6 elindul.

A f6zési folyamat kikapcsolasi ideje lejar,
és a f6z6zéna @ Lekapcsold automatika
gombija folyamatosan vilagit.

A f6zési folyamat kikapcsolasi idejé-
nek moédositasa

m Erintse meg a kivant f6z6zéna-kijelzét.
m Erintse meg az érintett f6z6zéna kijel-

z6je melletti @ Lekapcsold automati-
ka gombot.

Az id6zit6 kijelz6 villog.
m Allitsa be a kivant idéértéket.
Ha megérinti a(z) @ Lekapcsold auto-

matika gombot, vagy var tiz masodper-
cet, a kikapcsolasi id6 elindul.

A f6zési folyamat kikapcsolasi ideje lejar,
és a f6z6zéna @ Lekapcsold automatika
gombja folyamatosan vilagit.

A f6zési folyamat kikapcsolasi idejé-
nek torlése
m Erintse meg a kivant f6z6zéna-kijelzét.

m Erintse meg a @ Lekapcsold automa-
tika gombot a kivant f6z6zénanal,
amig a id&zit6 kijelz6jén meg nem je-
lenik a kovetkez6: 0:00.
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vagy

m Erintse meg az érintett f6z6zdna kijel-
z6je melletti @ Lekapcsold automati-
ka gombot.

Az id6zit6 kijelz6 villog.

B Erintse meg a kovetkezét a szdmso-
ron: O.

Kikapcsolasi id6 beadllitasa tovabbi f6-
zési folyamatokhoz

m Egy tovabbi f6zési folyamat kikapcso-
Iasi idejének beadllitdsahoz jarjon el a
,Kezelés” fejezet | F6zési folyamat ki-
kapcsoléasi idejének beéllitasa” cim(
szakaszaban leirtak szerint.

Ha a tovabbi f6zési folyamatokhoz ki-
kapcsolasi id6t allitott be, akkor a kiva-
lasztott f6z6z6na hatralévd ideje jelenik
meg a kijelzén. @ Lekapcsold automati-
ka az érintett f6z6z6na kijelzéje mellett
erdsen vilagit. A tobbi gomb halvanyan
vilagit.

A f6zési folyamat kikapcsolasi idejé-
nek befejezése

m A hattérben lefutd hatralévé idék
megjelenitéséhez érintse meg a kivant
f6z6z6na @ Lekapcsold automatika
gombijat/kijelzéjét.

A felkerekitett hatralévs id6 megjelenik

a kivant f6z6zonahoz.

Az id6zitési funkcidk egyidejli haszna-
lata

Ha mindkét funkcioét egyszerre hasznal-
ja, akkor mindig az utoljara kivalasztott
funkcid ideje jelenik meg.

m Ha meg szeretné jeleniteni a hatralévé
idSket, akkor érintse meg a(z)
[\ Stopper gombot vagy az adott f6-
z6z6na-kijelzét.
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Uzembe helyezési zar

Uzembe helyezési zar bekapcsolasa

Minden gomb zarolva. A bedllitott id6zi-
t6 tovabb fut.

m Tartsa az ujjat 6 masodpercig a(z)
@ Be/kigombon.

Az id6zit6 kijelz6jén lathaté a masodper-
cek visszaszdmlalasa. A lejarat utan az
id&zit6 kijelzjén a(z) LOL felirat jelenik
meg. Az Gizembe helyezési zar be van
kapcsolva.

Ha az Gzembe helyezési zar aktivalasa-
kor nem engedélyezett gombot érinte-
nek meg, az id6zitd kijelz6jén néhany
masodpercig a kdvetkezb jelenik meg:
LOL, és hangjelzés hallatszik.

A beéllitdsokat meg lehet ugy adni,
hogy az izembehelyezési zar 5 perccel
a f6z6lap kikapcsolasa utan automati-
kusan bekapcsoljon.

Az iizembehelyezési zar kikapcsolasa
m Tartsa az ujjat 6 masodpercig a(z)
@ Be/ki gombon.
Az id6zitd kijelz6jén rovid ideig a(z)
LOL felirat lathatd, majd elkezdédik a

masodpercek visszaszamlalasa. Amikor
lejar, az Uzembe helyezési zar kikapcsol.

Reteszelés

A reteszelés bekapcsolasa

Ha a zarolas aktivalva van:

- a f6z6zonakat, a f6z6lapot és a parael-
szivot csak kikapcesolni lehet

- egy bedllitott id6zit6 mdédosithatd

- [ Mendi aktivalhaté

m Erintse meg a kovetkezét: (T Mendi.

m Erintse meg egyszerre a(z) 1> Stop &
Go és a(z) [) Stopper gombot
hat masodpercig.
Az id6zit6 kijelz6jén lathatd a masodper-
cek visszaszadmlalasa. A lejarat utan az
id8zit6 kijelz&jén a(z) LOL felirat jelenik
meg. A zarolas be van kapcsolva.

Ha a zarolas be van kapcsolva, és egy

tiltott gombot nyomnak meg, az id6zit6

kijelz6jén néhany masodpercig a(z) LOLC

felirat jelenik meg, és hangjelzés hallat-
szik.
A reteszelés kikapcsolasa

m Erintse meg egyszerre a(z) I» Stop &
Go és a(z) L) Stopper gombot
hat masodpercig.

Az id6zit6 kijelz6jén rovid ideig a(z)
LOC felirat lathatd, majd elkezdédik a

masodpercek visszaszamlalasa. Ennek
lejartakor kikapcsolddik a reteszelés.

Memoria funkcié aktivalasa

m Kapcsolja be ismét a f6z6lapot.

m A bekapcsolas utdn azonnal érintse
meg az egyik villogé f6z6z6na-kijelzét.

Minden beallitas visszaallitasra kertilt.

A melegentartas be-/kikapcso-

lasa

A kih(lt étel nem melegithet6 ujra a me-

legentartas funkcidval.

m Erintse meg a kivant f6z6zéna f6z6z6-
na-kijelzgjét.

A f6z6zdna kijelzéje erésen vilagit. A

tobbi gomb halvanyan vilagit.

m Erintse meg a kdvetkezét: 3% Mele-
gentartas.
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A hozza tartozo f6z6zéna-kijelzén a ko-
vetkez6 felirat lathato: h.

Tippek a melegen tartashoz

- Az ételeket kizarolag f6z6edényben
(labos/serpenyd) tartsa melegen.
Fedje le a f6z6edényt egy fedbvel.

- A szilard vagy sir(i ételeket (burgo-
nyapiiré, f6zelék) idénként keverje
meg.

- A tapanyagtartalom-vesztés elkezd6-
dik az élelmiszerek elkészitésekor, a
melegentartas soran pedig folytato-
dik. Minél hosszabban tartja melegen
az ételt, anndl nagyobb a tdpanyagtar-
talom-veszteség. A melegentartasi
id6 a lehet6 legrovidebb legyen.

Torlésvédelem

Torlésvédelem aktivalasa
m Erintse meg a kdvetkez6t: (I Mendi.

m Erintse meg a kovetkez6t: (& Torlés-
védelem.

Az id6zit6 kijelz6n az id6 visszaszamla-
lasra kerdl.

Torlésvédelem kikapcsolasa

m Tartsa az ujjat a(z) & Torlésvédelem
gombon, amig ki nem alszik az id6zit6
kijelz6.

Paraelszivo

A paraelszivé teljesitményfokozatanak

kézi bedllitasa

Ha manudlis Gzemben nem kapcsolja ki

a paraelszivét, akkor az utolsé kezeléstdl

szamitva 12 ora elteltével automatiku-
san kikapcsol.
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Ha a paraelszivé az 1. teljesitményfoko-
zaton indul el, akkor a teljesitmény

20 masodpercre automatikusan a 2. tel-
jesitményfokozatra névekszik.

Teljesitménynodvelés sziikséges ahhoz,
hogy elszivé lizemmddban biztositsa a
csappantyu kinyitasat. Ha a paraelszi-
voét keringtetéses lizemben hasznalja,
deaktivalhatja az automatikat, lasd
,,Programozas” fejezet.

m Erintse meg a paraelszivé-kijelz6t.
m A teljesitményfokozat bedllitdsdhoz
érintse meg a megfelel6 gombot.

Paraelszivé kézi kikapcsolasa

m Erintse meg a paraelszivo-kijelzét.

m Erintse meg a kdvetkez6t a szamso-
ron: O.

A Booster funkcié aktivalasa

A Booster funkcié maximum tiz percig
aktiv.
m Erintse meg a paraelszivé-kijelz6t.

m Erintse meg a kdvetkez6t: B Booster
funkcid.

A Booster kikapcsolasa
m Erintse meg a paraelszivé-kijelz6t.

m Allitson be egy masik teljesitményfo-
kozatot.

A Con@ctivity atmeneti kikapcsolasa

Ha tartésan ki szeretné kapcsolni a
Con@ctivity funkcidt, akkor allitsa at a
programozast a Con@ctivity lehetéség-
re. Ha a Con@ctivity tartdsan deakti-
vélva van, a(z) & Con@ctivity gomb
mar nem vilagit tobbet.
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m A Con@octivity kikapcsolasara kilon-
féle lehet6ségek vannak:

- Erintse meg a kovetkezét:
A Con@ctivity

- Erintse meg a kovetkez6t a szamso-
ron: O

- Vélasszon ki egy masik teljesitményfo-
kozatot.

m Allitsa be a kivant teljesitményfokoza-
tot.

Ha a f6z6lapot kikapcsolja, majd Ujra be-
kapcsolja, a programozastol fliggéen a
Con@ctivity ismét aktivalodik, lasd
,Programozas® c. fejezet.

Késleltetett ledllitas

Ha keringtetéses lizemmad van beallit-
va, a paraelszivé késleltetett ledllasig az
1. fokozaton mikodik.

Az utoljara bekapcsolt teljesitményfoko-
zattol figgben a késleltetett leallitas 2
és 30 perc kozotti ideig tart.

Ne szakitsa meg id6 el6tt a késleltetett
leallitast. A késleltetett leallitas kilono-
sen a Plug & Play izemmddban biztosit-
ja, hogy az als6 szekrény megszaradjon.
Con@ctivity nélkili elszivd Gzemmadd-
ban kézzel aktivalja a késleltetett lealli-
tast.

Késleltetett leallitas kézi aktivalasa

m A f6zés utan bekapcsolt paraelszivo-
ndl érintse meg a kdvetkez6 gombot:

- X: a paraelszivé 6t perc mulva kikap-
csol.

- A: a paraelszivé 15 perc mulva kikap-
csol.

A(z) K Ledllitas ot perces késleltetése
vagy J° Ledllitds 15 perces késleltetése
fényesen vilagit. A tobbi gomb halva-
nyan vilagit.

Késleltetett leallitas kikapcsolasa

Ha a féz8lapot a(z) (D Be/ki érint6-
gombbal kikapcsolja, a késleltetett lealli-
tas tovabb lGzemel, amig a megfeleld id6
le nem telt.

m Erintse meg a kdvetkezSt a szamso-
ron: O.

Bemutatotermi tizemmod akti-
valasa/deaktivalasa

A f6z6lapon f6zGedény van.

m Kapcsolja be a f6z6lapot.

m Erintse meg egyszerre a szdmsoron
hat masodpercre a O és a 2 gombo-
kat.

Az id6zit6 kijelz6jén néhany masodper-

cig villog a kovetkez6:

- dE és 0n valtakozva (bemutatdtermi
tizemmad aktivalva)

vagy
- dE és OFF véaltakozva (bemutatdtermi
tizemmad kikapcsolva)
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A f6zélap teljesitményfokozatainak beallitasi tartomanyai

A f6z6lapba gydrilag kilenc teljesitményfokozat van beprogramozva, koztes fokoza-
tokkal. Ha egész szamu teljesitményfokozatot szeretne beallitani, akkor a beallita-
sokkal kikapcsolhatja a koztes fokozatokat.

Bedllitasi tartomany?

t6edény

gyarilag |egész szamu
kilenc foko- | kilenc foko-
zat zat
koztes kéztes foko-
Ajanlott fokozatokkal zatok
f6z6edény’ nélkiil
Vaj olvasztasa
C P .
soko.lade feIo'Ivasztasa 1. 1—p
Zselatin feloldasa
Kénnyen odaégé ételek melegentartasa
Kis mennyiségl folyadék melegitése
Rizs (628 Fazék
izs f6zése _ : azé o_3 o_a
Fagyasztott zoldségtombok felolvasztasa
Tejberizs f6zése
Folyékony vagy félig szilard ételek melegitése
Gvimd Y
yimolcs pal:olas? : 3.5 a6
Burgonya tovabbfézése
Szalonna kisltése Serpenyé
Palacsinta, omlett, tikdrtojas készitése, ropo- | Szendvicstalpu, tapadas-
< R, > , 5-6 5-6
gos szél nélkil stb. mentes bevonattal ellatott
Hal pérolasa serpenyd
Z0ldség parolasa
Tésztafélék és hivelyesek f6zése Fazék 4—6. 5_7
Szdszok és krémek felverése, pl. borhab vagy
hollandi martas készitése
Mélyh(itott ételek felolvasztésa és melegitése | 1asd a gyartd utasitasait
Kiméletes siités (pl. egész hal) Szendvicstalpu, tapadés-
mentes bevonattal ellatott
serpeny6 6-6. 6
Kiméletes siités (pl. fasirt, csirkemell)
Sités (pl. halfilé, hisszelet, tiikdrtojas) s y 67 6—7
P P, - . erpenyo
Er8s/intenziv piritas (pl. steak, kis mennyiségi
, . X . . 7-8. 7-8
hus, siltkrumpli, burgonyatécsni)
Pl. stltkrumpli olajban siitése Magas falu edény
Nagy mennyiség( hus piritasa Magas fall edény vagy sii- 8.-9 9
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A f6zélap teljesitményfokozatainak beallitasi tartomanyai

Beallitasi tartomany?

gyarilag | egész szamu
kilenc foko- | kilenc foko-

zat zat
koztes koéztes foko-

Ajanlott fokozatokkal zatok
fé6z6edény’ nélkul

Viz forralasa . Booster funk- |Booster funk-

Fazék o, o,

cié cid

T Lehet&ség szerint csak zéart fazékban vagy serpenySben f6zzon. igy megakadalyozhatja, hogy a h6 sziik-
ségtelendl elillanjon.

2 Az adatok irdnyértékek. Az indukcids tekercs teljesitménye a f6z6edény talpanak méretétdl és anyagatol
fuggden véltozik. Ezért fordulhat el8, hogy f6z6edényénél a teljesitményfokozatok kissé eltérnek ettdl. A
gyakorlati hasznalat sordn allapithatja meg az optimalis bedllitdsokat f6z6edényéhez. A megadott telje-
sitményfokozathoz legkozelebb alld, legalacsonyabb teljesitményfokozatot allitsa be olyan Uj f6z6edény
hasznélata esetén, amelynek a hasznalati jellemz8it még nem ismeri.

Adatok a vizsgaldintézetek szamara

Tesztételek az EN 60350-2 szabvany szerint
Gyarilag kilenc teljesitményfokozat van beprogramozva, koztes fokozatok nélkdil.
Norma szerinti vizsgalatokhoz allitsa be a kilenc teljesitményfokozatot koztes foko-

zatokkal (l4sd a ,,Bedllitasok személyre szabédsa“ c. fejezetet).

Beallitasi tartomany

Tesztétel @ sutéedény alja (mm) Fedél Eldmelegi- | Parolas/fé-

tés zés
Olaj melegitése 150 nem - 1-2
Palacsinta 180 nem 9 5-7.

(szendvics al))

Fagyasztott hasabburgo- szabvany szerint nem 9 9
nya sitése olajban

la




Hasznos informaciok

Az on foz6lapja

Indukciés f6z6lapok miikodési médja

Az indukcids f6z6zdna alatt egy indukci-
Os tekercs taldlhato. Ez a tekercs mag-
neses teret hoz létre, amely kozvetlendil
az edény aljara hat és heuviti azt. A f6-
z6z6na csak indirekt médon, az edény
altal leadott h6t6l melegszik fel.

Az indukcié csak magnesezhetd alju f6-
z6edénnyel miikodik. A f6z6lap automa-
tikusan felismeri a rahelyezett f6z6e-
dény méretét.

Zajok

Az indukcids f6z6z6nadk miikodése koz-
ben a f6z6edényben, aljdnak anyagétdl
és kialakitasatol fliggéen a kovetkezd za-
jok keletkezhetnek:

Morgéds magas teljesitményfokozatokon.
Ez halkul vagy megsz(nik, ha a teljesit-
ményfokozatot csokkenti.

Pattogas olyan f6z6edénynél [éphet fel,
melynek alja kiilonb6z6 anyagokbdl ké-
sziilt (pl. szendvics alj).

Sipolds akkor léphet fel, ha egymassal
Osszekapcsolt f6z6z6nak egyszerre lize-
melnek, és azokon kiilénb6z6 anyagok-
bél 416 aljjal (pl. szendvicsaljjal) rendel-
kez6 f6z6edény talalhato.

Kattogds az elektronikus kapcsolasi fo-
lyamatoknal, kiilondsen az alacsony tel-
jesitményfokozatokon fordulhat el6.

ZUimmogés, ha a hitéventilator bekap-
csol. Az elektronika védelme miatt kap-
csol be, ha a f6z6lapot intenziven hasz-
naljak. A hitéventilator a f6z6lap kikap-
csoldsa utan is tovabbmiikodhet.
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F6z6edények

Alkalmas f6z6edények

- Nemesacél magnesezhet6 aljjal
- Zomancozott acél

- Ontéttvas

Az edény aljanak kialakitasa befolyasol-
hatja a f6zés eredményének egyenletes-
ségét (pl. a palacsinta barnuldsa). Az
edény aljanak egyenletesen el kell osz-
latnia a h6t. A tobbrétegl anyagbdl
(szendvics vagy kapszula alj) késziilt f6-
z6edények alkalmasak.

Nem alkalmas f6z6edények

- Nemesacél, nem magnesezhet6 aljjal,
- Aluminium vagy réz,

- Uveg, kerdmia vagy cserép.

F6z6edények vizsgalata

Ha nem biztos benne, hogy egy f6z6e-
dény vagy egy serpenyé indukciéra al-
kalmas, tartson egy magnest a f6z6e-
dény aljadhoz. Ha a magnes tapad, akkor
az edény dltaldban alkalmas.

Tippek a f6z6edényhez

- A f6z6edényt lehetdleg mindig az
adott f6z6z6na/fézéfeliilet kozepére
helyezze.

- A f6z6z6na optimalis hasznalatdhoz
olyan edényt vélasszon, aminek meg-
felel6 4tmérdjl az alja. Ha az edény tul
kicsi, a készllék nem ismeri fel.

- Csak sima alju edényeket és ser-
penybket hasznaljon. Az érdes alju
edények és serpeny6k megkarcoljak
az Uivegkeramia lapot.

- Az 6sszekapcsolt f6z6z6nakon olyan
edény hasznalatat javasoljuk, amely a
féz6feliilet nagy részét lefedi (pl. egy
stt8edény).



Hasznos informaciok

- Athelyezéskor emelje fel a f6z6edényt.
Ezzel elkerilheti a kopas és karcola-
sok okozta csikok kialakulasat. A f6z6-
edények ide-oda tologatdsakor kelet-
kezé karcolasok nem befolyasoljak a
f6z6lap mikodését. Az ilyen karcola-
sok a hasznélat szokdsos jelei, és nem
képezhetik kifogas alapjat.

- A serpenyGk és edények beszerzése-
kor vegye figyelembe, hogy ezeknek
gyakran a maximalis vagy a felsé at-
mérgjét adjak meg. Azonban az edény
aljanak (rendszerint kisebb) atméréje
szamit.

=

- Lehetdleg egyenes falu serpenyéket
hasznaljon. Ferde falu serpeny&knél az
indukcid a serpenyd szélének terile-
tén is hat. Ezaltal a serpenyé széle el-
szinez8dhet, vagy a bevonat lepereg-
het.
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Hasznos informaciok

Az On paraelszivdja

A paraelszivé miikodési médja

A kivalasztott izemeltetési opcidtol fliggéen a légaramlas az elszivas utan eltéré:

Leveg6veze-
tés

Zsirsziiré

Csatorna

Szagsz(iré

Az épiiletbol

Vissza a kony-
haba

Elszivo Gzem-
maod

X

Irdnyitott ke-
ringtetéses
lzemmod

Plug & Play
lizemmod

Tippek a leveg6 elvezetéséhez

Tanacs: Ha a f6zési pdra és a szagok szintje az enyhe és az erGs kozott varhato, ak-
kor vélasszon 1 és 3 kozotti teljesitményfokozatot (9 a péraelszivé teljesitményfoko-
zatainak médositott bedllitdsai esetén), dtmenetileg nagyon erés para- és szagkép-

z6dés esetén, pl. piritaskor pedig a B Booster funkciot.

Tanacs: Az optimalizalt paraelvezetéssel rendelkezs f6z8edények az , Attekintés”

fejezet ,,Utbélag megvasarolhato tartozékok” cimi részében talalhatok.

74




Hasznos informaciok

Tanacs: Ha nincs optimalis parakivezet6 nyilassal rendelkezé f6z6edénye, akkor 15
cm-nél magasabb fazék hatékony levegGelvezetése érdekében helyezzen fakanalat
a fedé és a fazék kozé.
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Beallitasok személyre szabasa

Beallitasok megnyitasa

A f6z6lap ki van kapcsolva.

m Erintse meg egyszerre a(z) O Be/kiés
a(z) 3 Melegentartdsgombokat, amig
a(z) + Bevitelfelvillan, és az id8zits
kijelz6je a kovetkez6t nem mutatja:
PL.

Néhany masodperc utén az id6zit6 kijel-
z6n felvéltva villog a P:07 (program O1)
és £:07 (kod).

Paraméter beadllitasa

Kétszamjegyl paraméterszdmoknal el6-
szOr a tizes helyi értéket kell bedllitani.

B Amig egy paraméter (pl. P:01) lathato,
érintse meg a(z) + Bevitel gombot
tobbszor addig, amig az id6zit6 kijel-
z6je a kivant paraméterszamot nem
jelzi, vagy érintse meg a szdmsor
megfelel6 szamat.

A kéd beallitasa

m Amig egy kdd (pl. C:00) lathatd, érint-
se meg a(z) + Bevitel gombot tébb-
szOr addig, amig az id6zit6 kijelz6je a
kivant kddszdmot nem jelzi, vagy
érintse meg a szamsor megfelel6 sza-
mat.

A beallitdsok mentése

m Mikozben egy paraméter (pl. P:07) lat-
hatd, érintse meg a(z) O Be/ki gom-
bot, amig a kijelz6k kialszanak.

A beallitdisok mentésének mel-
lozése
B Amig egy kod lathaté (pl. £:07), addig

tartsa megérintve a(z) (O Be/ki gom-
bot, amig ki nem alszanak a kijelzések.
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Beallitasok személyre szabasa

Paraméterek’ Kéd Beallitasok?

P:01 Bemutatdtermi tzemmad C:00 Bemutatétermi izemmad ki
C:01 Bemutatétermi lizemmaéd be®

P:02 Powermanagement” C:00 ki

C:01 3680 W

C:02 3000 W

C:03 2000W

C:04 1000 W

P:03 Gyari bedllitas C:00 A gyari bedllitasok visszaallitasanak
mell6zése
C:01 A gyari bedllitdsok visszaallitasa®
P:04 A féz6lap teljesitményfokozatai- C:00 9 teljesitményfokozat
nak bedllitdsi tartomanya koztes fokozatok + Booster nélkiil

C:01 9 teljesitményfokozat
koztes fokozatokkal + Booster funkci-

éval®
P:06 Nyugtdzé hang a gombok meg- C:00 ki’
érintésekor
C:01 halk

C:02 kozepes

C:03 hangos

P:07 Az 1dézit6 hangjelzése C:00 ki

C:01 halk

C:02 kozepes

C:03 hangos

C:04 maximalis hangerd
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Beallitasok személyre szabasa

Paraméterek’ Kéd Beallitasok?
P:08 Uzembe helyezési zar C:00 Az lizembe helyezési zar aktivalasa
csak manudlisan
C:01 Az Gzembe helyezési zar automatikus
aktivalasa
P:09 Maximalis tizemidé C:00 0. biztonsagi fokozat
C:01 1. biztonsagi fokozat
C:02 2. biztonsagi fokozat
P:10 Wi-Fi-bejelentkezés C:00 nem aktiv/kikapcsolva
C:01 aktiv konfiguracié nélkil
C:02 aktiv és konfiguralt (nem valaszthatd,
azt jelzi, hogy a csatlakozas sikeres
volt-e)
C:03 Csatlakozds WPS nyomdégombbal le-
hetséges
C:04 A Wi-Fi alapértelmezett értékre
(C:00) all vissza
C:05 A fézélap és a kiils6 paraelszivé koz-
vetlen Wi-Fi-kapcsolata Miele App
nélkiil (Con@ctivity)
P:12 A gombok reagdlasi sebessége C:00 lassu
C:01 normal
C:02 gyors
P:15 Allandé edényfelismerés C:00 Allandé edényfelismerés ki
c:01 Allandé edényfelismerés be
P:16 Con@ctivitybeépitett paraelszi- C:00 Con@ctivity ki®
vonal
C:01 Con@ctivity be
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Beallitasok személyre szabasa

Paraméterek’ Kéd Beallitasok?
P:17 A beépitett paraelszivo tizem- C:00 Keringtetéses lizemmod
madja -
C:01 Elszivo tzemmad
P:18 A Con@ctivity™ kezdd beallita- C:00 Mindig kikapcsolt Con@ctivity-vel
sai kezdjen
C:01 Mindig bekapcsolt Con@ctivity-vel
kezdjen
C:02 Kezdjen az utoljara beallitott
Con@ctivity-allapottal
P:19 A paraelszivé teljesitményfoko- C:00 Harom teljesitményfokozat + Booster
zatainak szama .
c:01 9 teljesitményfokozat + Booster

1

A fel nem sorolt programok nincsenek hozzarendelve.

A gyarilag beallitott kdd mindig félkévérrel van kiemelve.

5 A fé6z6lap bekapcsolasa utén az id6zit kijelz6je néhany masodpercig ezt mutatja: JE

* A f6z6lap 6sszteljesitménye a helyi haldzati szolgaltatd kdvetelményei szerint csokkenthe-

t6.

°A paraelszivé P:17 Gzemmadjaban a bedllitdsok nem keriilnek visszadllitasra a gyari bedlli-

tasokra.

A szOvegben és a tablazatokban a koéztes fokozatokat a jobb érthetéség kedvéért a szam-
jegy mogott allo pont jeloli.

" Az, D” visszaigazold hangjelzése Be/kinem kapcsolhatd ki.
8 Plug & Play lizemmdd: a Con@ctivity sziikséges a megfeleld lizemhez.

9 A beallitasok csak akkor érvényesulnek, ha a programban a P:16 Con@ctivity aktivalt.
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Beallitasok személyre szabasa

Modellazonosité/sorozatszam
kijelzése

A f6z6lapon f6z6edény van.

m Kapcsolja be a f6z6lapot.

m Erintse meg egyszerre a szdmsoron
hat masodpercre a O és a 4 gombo-
kat.

Az id6zit6 kijelz6jén egymads utan jelen-

nek meg a szdmok, amelyeket egy vonal
valaszt el egymastdl.

Példa: 12 34 (modellazonositd: KM-

DA 1234) — 1723 45 67 89 (sorozatszam)

Szoftverallapot megjelenitése

A f6z6lapon f6z6edény van.

m Kapcsolja be a f6z6lapot.

m Erintse meg egyszerre a szamsoron
hat masodpercre a O és a 3 gombo-
kat.

Az id6zit6 kijelzGje 3 szdmjegyet mutat:
Példa: 123 = Szoftverallapot 1.23.
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Tisztitas és apolas

Biztonsagi utasitasok a tiszti-
tashoz és az apolashoz

/N A forré feliiletek égési sé-
rilést okozhatnak.

A f6zési folyamat befejezése
utan a f6z6lap minden része
forré lehet.

Kapcsolja ki a f6z6lapot.
Hagyja lehdlni a f6z6lapot, mi-
el6tt megtisztitja azt.

Minden felilet elszinez6dhet
vagy megvaltozhat, ha nem
megfeleld tisztitdszereket
hasznal, vagy ha a megfelel6
tisztitészerek maradvanyait fel-
melegiti a f6z6lapon.

A f6z6lap megtisztitasa el6tt
hagyja lehdlni a fellleteket.

A tisztitoszerek maradvanyait
azonnal tavolitsa el.

/N Vigyazzon a vegyszerek ke-
zelésénél! Részben mard hata-
su és irritdld anyagokrdl van
sz0.

Tartsa be a vonatkoz6 biztonsa-
gi elGirasokat és a vegyszerek
gyartoinak biztonsagi adatlapja-
it!

Hasznaljon keszty(it!

A kozmetikumok, kiilondsen a
naptejek, -krémek, valamint a
kézfert6tlenité szerek mara-
dandé foltokat okozhatnak a
matt Uvegfellleteken.

Ha kozmetikum kerilt a matt
uvegfellletre, azonnal tavolitsa
el a maradvanyokat meleg viz-
zel, kézi mosogatdszerrel és
egy tiszta mikroszalas kendd-
vel.

/N Az elszennyez8dott zsir-
sz(r6 tlizveszélyt okozhat.

A zsirsz(ir6ben felgyllemlett
zsir meggyulladhat.

Rendszeresen tisztitsa a zsir-
sz(rot.

/N Sérilésveszély a ventilator
motorja miatt.

Amikor a paraelszivo be van
kapcsolva, a ventilator motorja
forog.

Kapcsolja ki a f6z6lapot.

Varja meg, amig az esetleges
késleltetett leallitas ciklusa vé-
get ér.

P A féz6lap tisztitdshoz soha ne
hasznaljon goéztisztitd késziléket.

» A tisztitdshoz ne hasznéljon
hegyes targyakat.
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Tisztitas és apolas

Tisztitasi idéintervallum

® Minden haszndlat el6tt:
tisztitsa meg a teljes f6z6lapot és a
f6z6edények aljat.

m Minden hasznalat utan:
tisztitsa meg a teljes f6z6lapot.

m Hetente egyszer:
a tisztitészer-maradvanyok beégésé-
nek megakadalyozasa érdekében tisz-
titsa meg az Gvegkeramia felliletet
Miele Gvegkerdmia- és nemesacél
tisztitoszerrel vagy a kereskedelem-
ben kaphatd Gvegkeramia tisztitészer-
rel. Vegye figyelembe a tisztitészer
gyartojanak utasitasait.

Uvegkeramia feliiletek tisztitasa

Enyhe szennyez6dések eltavolitasa

m A teljes Givegkeramia fellletet nedves,
puha torl6kendével és higitott kézi
mosogatoszerrel tisztitsa meg. Vegye
figyelembe a tisztitdszer gyartdjanak
utasitasait.

Er6s szennyez6dések eltavolitasa

1. példa egy tisztitészivacsra, amelynek puha
surolofeliilete van.

m A durva szennyez6déseket nedves
torl6kenddvel, a ratapadtakat pedig
livegkapardval tavolitsa el.

m Az lvegkerdmia fellletet a Miele
livegkerdmia és nemesacél tisztito-
szerrel vagy kereskedelmi forgalom-
ban kaphato tvegkeramia-tisztitészer-
rel vagy folyékony suroldszerrel tisztit-
sa meg. Vegye figyelembe a tisztito-
szer gyartojanak utasitasait.
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m Az er6sen szennyezett terlleteket 15
percig dztassa folyékony surolészerrel.

m Tisztitsa az érintett terileteket puha
suroldéfeliiletd tisztitészivaccsal (1) 2—
5 percig.

m Ha még mindig vannak maradvanyok,
ismételje meg a folyamatot akar 3-
szor is.

Rendkiviil er6s szennyezédések elta-
volitasa

m Rendkiviil er6s szennyezédések ese-
tén hasznaljon f6zélapokhoz alkalmas,
erGsen lugos sutétisztitdt vagy grill-
tisztitot. Hagyja a tisztitoszert lega-
l[abb 30 percig hatni.

A tisztitas befejezése

m Az 6sszes tisztitészer-maradvanyt ta-
volitsa el egy nedves torl6kendével.

B Minden tisztitds utdn tordlje szarazra
az Givegkeramia fellletet.

Nem megfeleld tisztitoszerek

A feltletek kdrosodasanak elkertlése ér-
dekében a tisztitdshoz ne hasznaljon:

- szdda-, ammonia-, sav- vagy kloridtar-
talmu tisztitészereket

- folteltavolitot és rozsdaoldot

- suroldport és tisztitokoveket

- olddészertartalmd tisztitészereket

- mosogatdgéphez vald tisztitdszereket

- dorzsol6 hatasu kemény kefét

- tisztitéradirt

Mosogatogépekhez alkalmas al-
katrészek

A f6z6lap levehetd részeit a kbvetkezé
modon tisztithatja:



Tisztitas és apolas

Gépi Kézi Feddracs tisztitdisa mosogatégépben
Fedéracs X X | Lglhtlatoleg fuggqleges:en allitsa be a fe-
ddéracsot az alsd kosarba.

Zsirsz(ir6 X X m Haszndlja a haztartdsban megszokott
Cseppfogé X X mosogatdszert.

talca m Valasszon egy programot, amelynek
Tisztitécsap- X X legmagasabb hémérséklete 55 °C.
pantyd Zsirsziiré
Fedoracs A zsirsziir6 kivétele

A fedéGracs kivétele

A fed6racs megsérilhet.

Fligg6legesen, felfelé huzza ki a fedd-
racsot a KM DA modellbdl.

m Vegye ki a fed6racsot.

m Ovatosan, a (1) fogantyimélyedések
segitségével vegye ki a zsirsz(r6t.
Ugyeljen arra, hogy a zsirsz(irét ne bil-
lentse meg.

m Ontse ki a zsirsz(ir aljan 6sszegyilt

m A racsrudak kozépsé részénél fogja

meg a fed6racsot. folyadékot.
m Flggllegesen felfelé huzza ki a fed6- Zsirsziiré kézi tisztitasa
racsot.

m A zsirsz(ir6t egy mosogatokefével,
A fedéracsot kézzel tisztitsa meg enyhe kézi mosogatoszeres meleg viz-
zel tisztitsa meg. Ne hasznaljon kon-

m A fedéracsot egy mosogatdkefével, centrélt kézi mosogatoszert.

enyhe kézi mosogatdszeres meleg viz-
zel tisztitsa meg. Ne hasznéljon kon-
centralt kézi mosogatoszert.
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Tisztitas és apolas

Tudnivalék a mosogatégépben valé
tisztitashoz

A tul magas hémérséklet miatt a zsir-
sz(ir6k hasznalhatatlanna valhatnak,
pl. eldeformalédhatnak. Olyan progra-
mot valasszon, amely nem Iépi tul az
ajanlott h6mérsékletet.

Vegye figyelembe a mosogatdogép hasz-
nalati utmutatojanak utasitasait is.

A tisztitészertdl fliggben eléfordulhat a
szlir6k belsd fellletének maradando el-
szinez6dése. Ez nem befolyasolja a zsir-
sz(ir6 mikodését.

Zsirsz(ir6 tisztitdsa mosogatégépben

B A zsirsz(ir6t a sz(r6 aljaval felfelé allit-
sa az alsé kosarba. Ugyeljen arra,
hogy a mosogatdkar szabadon tudjon
mozogni.

m Haszndlja a hdztartdsban megszokott
mosogatdszert.

m Valasszon egy olyan programot,

amelynek legmagasabb hémérséklete
65 °C.

A zsirsziir6 behelyezése

FRONT
Y

A zsirsz(ir6 eliils6 oldalan egy piktogram
van.

m Ugy tegye be a zsirsz(ir6t, hogy a pik-
togram a munkalap eliils6 oldalara
mutasson.

Zsirszlir6 cseréje

A rendszeres hasznalat és tisztitas miatt
elzardodhatnak a szirofellletek.
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Ha karokat allapitott meg, cserélje ki a
zsirsz(rét.

A zsirsz(irt beszerezheti a Miele Ugy-
félszolgalatanal (lasd a jelen hasznalati
Utmutatd végén) vagy a Miele szakke-
resked6nél.

A zsirsziir6 lizemora-szamlaléjanak
visszaallitasa

Allitsa vissza az lizemdra-szamlalét, mi-
utan a zsirsz(ir6t megtisztitotta.

m Tartsa az ujjat 3 masodpercig a(z)
& Zsirszlirs-kijelzés gombon.

A gomb fénye kialszik.

Szagsziird (csak iranyitott ke-
ringtetéses lizemmaddban vagy
Plug & Play lizemméd esetén)

Szagsziird cseréje (csak iranyitott ke-
ringtetéses lizemmad vagy Plug &
Play lizemmaéd esetén)

120 lzemora utén cserélje ki a szagszU-
rét. A(z) @ Szagsziir6-kijelzés vilagit.

A jelen hasznalati utmutatdéban leirt KM-
DA valtozatokhoz alkalmas szagsz(ir6k:

- DKF 35-P

- DKF 35-S

m Vegye ki a fed6racsot.
m Vegye ki a zsirsz(r6t.



Tisztitas és apolas

m Vegye ki a szagsz(r6t.

Szagsz(ir6 lizemdra-szamlaléjanak
visszaallitasa (csak iranyitott keringte-
téses lizemmaéd vagy Plug & Play-
lizem esetén)

A levegdkeringetd doboz hasznalati és
szerelési Utmutatdjadban az szerepel,
hogy a szagsz(iré lizemodra-szamlaléjat
aktivalni kell. Ez itt nem szlikséges.
& Szagsziir6-kijelzés akkor is vilagit, ha
a paraelszivot elszivo izemmaddban
haszndljak.
m Tartsa az ujjat 3 masodpercig a(z)

& Szagsziiré-kijelzés gombon.

A gomb fénye kialszik.

A paraelszivé cseppfogo talca-
janak tisztitasa

Tisztitsa meg a cseppfogd talcat, ha ki-
omlott vagy kifutott folyadék a paraelszi-
véba kerdilt.

m Vegye ki a zsirsz(ir6t, és tisztitsa meg
a ,Tisztitds és dpolas” cim(i fejezet
,Zsirsz(ir6“ cim(i részében leirtak sze-
rint.

m Nyomja balra (O a mlanyag kengyelt,
amig a cseppfogd talcat lefelé le tudja
hazni @.

m Ontse ki a folyadékot.

m Tisztitsa meg és szaritsa meg a
cseppfogd talcat.

m A paraelszivé elérhet6 belsé oldalait is
tisztitsa meg, majd torolje szarazra.

m Rogzitse Ujra a cseppfogo talcat a ha-
zon.

m Tegye vissza a zsirsz(ir6t, és tegye fel
a fedGracsot.

A paraelszivé haz belsejének
megtisztitasa
m Vegye ki a zsirsz(r6t.

m Tisztitsa meg a haz hozzaférhetd ré-
szeit is a lerakdodott zsirtol.

A ventilator belso terének tiszti-
tasa
Tisztitsa meg a ventilator belsé terét, ha

kiomlott vagy kifutott folyadék a parael-
szivdba kerilt.

m Tisztitsa meg a péraelszivd cseppfogd
talcajat.

m Tegyen egy edényt a tisztitd csap-
pantyu ala, hogy felfogja a folyadéko-
kat.
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Tisztitas és apolas

m Forgassa a tisztitd csappantyut balra.
m Hagyja kifolyni a folyadékot.

m Utkozésig forgassa a tisztité csap-
pantyut jobbra.
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Problémak elharitasa

A legtobb lzemzavart és hibat on is el tudja haritani. Sok esetben id6t és koltsé-
get takarithat meg, mivel nem kell hivnia az ligyfélszolgélatot.

A www.miele.hu/support/customer-assistance oldalon téjékozédhat
a zavarok 6nallé elhdritdsdnak maédjarol.

Uzenetek a kijelz6kon/kijelzén

Probléma

Ok és elharitas

Az ido6zit6 kijelzén valta-
kozva villog a(z) £r- és
a(z) 30, és hangjelzés
hallhaté.

A f6z6lap hibdsan van csatlakoztatva.
m Valassza le a f6z6lapot az elektromos haldzatrél.

m Forduljon az ligyfélszolgdlathoz. A f6z6lapot a beko-
tési rajz szerint kell csatlakoztatni.

Egy f6z6z6na kijelz6jén
a(z) ¢ felirat vilagit, vagy
felvaltva villog a bealli-
tott teljesitményfokozat,
illetve a(z) A felirat.

A f6z6z6nan nem talalhatd f6z6edény.

Nem megfelelé f6z6edény van a f6z6zénan.

A felhelyezett f6z6edény aljanak atmérdje tul kicsi.

Megfelel6 edényt tavolitottak el a {6z6zonardl.

Ha nem megfelel6 f6z6edényt helyez fel, vagy nem

helyez fel semmit, akkor a f6z6zéna 3 perc utan auto-

matikusan kikapcsol.

m Helyezzen 3 percen belll megfelelS f6z6edényt a
bekapcsolt f6z6z6néra.

A Y kialszik. A f6zés folyamata az el6zdleg elvégzett

beallitdsokkal indul/folytatédik.

m Ha mas fé6z6edényt és/vagy élelmiszert hasznal, mo-
dositsa a beallitdsokat.

Bekapcsolasa utan a f6-
z6lap vagy egy gomb
megnyomasa utan az
id6zito kijelz6jén néhany
masodpercig a(z) LOL fel-
irat lathaté.

Az lizembe helyezési zar be van kapcsolva.
m Kapcsolja ki az Gizembe helyezési zarat.

A zarolas be van kapcsolva.
m Kapcsolja ki a reteszelést.

Bekapcsolas utan a f6-
z6lap id6zitd kijelz6jén
roévid ideig a(z) JE felirat
jelenik meg. A f6z6z6nak
nem forrésodnak fel.

A f6z6lap bemutatétermi Gzemmaddban van.
A f6z6lapon f6z6edény van.
m Kapcsolja be a f6z6lapot.

m Ezt kovetben érintse meg egyszerre a szamsor O és
2 elemét, amig az id6zit6 kijelzéjén felvaltva villog
a(z) JE és a OFF felirat.
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Problémak elharitasa

Probléma

Ok és elharitas

A f6z6lap automatikusan
kikapcsolt. Ismételt be-
kapcsolaskor a f6zélap
a(z) © Be/kiatjan a ko-
vetkez6t mutatja: L.

Egy vagy tobb gomb le van fedve, pl. ujjheggyel, kifu-
tott étellel, vagy rdhelyezett targyakkal.
m Tavolitsa el a szennyez6déset és/vagy a targyakat.

A(z) ® Szagsziir6-kijelzés
vilagit

A szagsz(ré6t ki kell cserélni.
m Cserélje ki a szagsz(ir6t.
m Allitsa vissza az lizemdra-szamlalét.

A(z) & Zsirsziiré-kijelzés
vilagit

A zsirsz(ir6t meg kell tisztitani.
m Tisztitsa meg a zsirsz(ir6t.

A(z) X Con@ctivity nem
vilagit

A beépitett paraelszivd Con@ctivity-funkcioja tarto-

san ki van kapcsolva.

m A programozdasban élesitse a beépitett paraelszivd
Con@ctivity funkcidjat, lasd a ,,Programozas” fejeze-
tet.

A id6zit6 kijelzGje olyan
lizenetet mutat, amely
nem szerepel ebben a
tablazatban.

Hiba lépett fel az elektronikadban.

m Szakitsa meg a f6z6lap dramellatasat kb. 1 percre.

m Amennyiben az dramellatas helyredllitasa utan a
probléma tovabbra is fennall, forduljon az tgyfélszol-
galathoz.

Varatlan rendellenesség

Probléma

Ok és elharitas

A 9. teljesitményfokozat
automatikusan csokken,
ha a hozzakapcsolt f6-
z6z6nat szintén a 9. tel-
jesitményfokozatra allitja
be.

A 9. teljesitményfokozaton valé egyidejlii miikodés
esetén a késziilék tullépi a lehetséges Osszteljesit-
ményt.

m Haszndljon masik f6z6zénat.

Egy f6z6z6na vagy a tel-
jes f6zolap automatiku-
san kikapcsol.

Az lGzemidd tul hosszu volt.
m Kapcsolja be ismét a f6z6lapot vagy a f6z6zénat.

A talhevilés elleni védelem kioldott.

m Hagyja lehdilni a f6z6lapot.

m Szlintesse meg a tulmelegedés okait.
m Ellendrizze a f6z6lap mikodését.

m Ha a probléma tovabbra is fennall, forduljon az tgy-
félszolgalatahoz.
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Problémak elharitasa

Probléma

Ok és elharitas

A f6z6z6na a beallitott
teljesitményfokozattal
nem a szokasos médon
miikédik.

A talhevilés elleni védelem kioldott.

m Hagyja leh(lni a f6z6lapot.

m Sziintesse meg a tulmelegedés okait.
m Ellendrizze a f6z6lap mikodését.

m Ha a probléma tovabbra is fennall, forduljon az tgy-
félszolgalatahoz.

A Booster fokozat miiko-
dése id6 el6tt automati-
kusan megszakad.

A talhevilés elleni védelem kioldott.

m Hagyja lehdilni a f6zG6lapot.

m Sziintesse meg a tulmelegedés okait.
m Ellendrizze a f6z6lap mikodését.

m Ha a probléma tovabbra is fennall, forduljon az tgy-
félszolgalatahoz.

Nem kielégito eredmé

ny

Probléma

Ok és elharitas

Bekapcsolt felfiité auto-
matikanal a f6z6edény
tartalma nem kezd el f6-

Nagy ételmennyiséget melegit.
m A legnagyobb teljesitményfokozaton végezze a felf(-
tést, és azutdn kézzel kapcsoljon vissza.

ni.

A f6z6edény rosszul vezeti a hét.
m Haszndljon masik f6z6edényt, amely jobban vezeti a
hét.

A paraelszivé elszivasi
teljesitménye alacsony.

A keringtetéses Gzemmdd van bedllitva.
m Allitsa 4t a beépitett paraelszivé lizemmadjat (P:17)
elszivé izemmadra (C:01).
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Problémak elharitasa

Altalanos problémak vagy miiszaki hibak

Probléma

Ok és elharitas

A f6z6lapot, ill. a f626z6-
nakat nem lehet bekap-
csolni.

A f6z6lap nem kap aramot.

m Ellendrizze, hogy a villamos halézat biztositéka nem
oldott-e ki. Forduljon elektrotechnikai szakemberhez
vagy a Miele Ugyfélszolgalathoz (a biztositék mini-
malis értékét lasd az adattablan).

Adott esetben miszaki hiba lépett fel.

m Kb. egy percre valassza le a f6z6lapot a villamos ha-
|6zatrél a kovetkezdképpen:
— a megfelel6 biztositékot kapcsolja ki, ill. az ol-

vadobiztositékot csavarja ki teljesen, vagy

— kapcsolja ki a Fl-relét (hibadram-védékapcsolot).

m Abban az esetben, ha a biztositék visszakapcsolasa/
visszacsavarasa, illetve a készllék Fl-reléjének visz-
szakapcsoldsa utdn még mindig nem tudja a f6z6la-
pot Gizembe helyezni, forduljon elektrotechnikai
szakemberhez vagy az ligyfélszolgalathoz.

Az (j fozblap hasznalata
kozben szag- és fiist
képzédik.

A fémbdl késziilt alkatrészeket dpoldszerrel védik. A
f6z6lap elsé Gizembe helyezésekor ez szag- és flistkép-
z6dést okozhat. Az indukcids tekercs anyaga is szagot
araszthat az Gizemeltetés els6 6raiban. Minden tovabbi
hasznalatkor a szag csokken, és végil teljesen meg-
szlinik. A szag és az esetlegesen fellép6 flist nem utal-
nak helytelen csatlakoztatasra vagy készilékhibara, és
nincs egészségkarosité hatasuk.

A féz6lap kikapcsolasa
utan lizemelési zaj hal-
latszik.

A hitéventilator addig forog, amig a f6z6lap lehdil, és
aztdn automatikusan kikapcsol.

Folyadék keriilt a parael-
szivoba.

A kiomlott vagy kifutott folyadék a fedéracson keresz-

tul behatolt a paraelszivéba.

A zsirsz(ir6 feneke és a cseppfogé talca ebben az

esetben 0sszesen kb. 800 ml folyadékot vesz fel.

m Kapcsolja ki a paraelszivot.

m Tisztitsa meg a zsirsz(ir6t, a cseppfogo talcat, a haz
belsé oldalat és a ventilator belsd terét.

m Csak irdnyitott keringtetéses Gizemmad vagy Plug &
Play Gzemmod esetén: cserélje ki a szagsz(irét.
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Problémak elharitasa

Probléma

Ok és elharitas

A szivételjesitmény le-
romlott. Az elszivas zaja
nétt.

A péraelszivo targyakat (pl. egy ruhéat) szivott be.
m Kapcsolja ki a paraelszivét.

m Vegye ki a zsirsz(irét.

m Vegye ki a targyakat a zsirsz(r6bdl.
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Ugyfélszolgalat

A www.miele.hu/service weboldalon tajékozddhat a hibak 6nallé elharitdsanak
madjardl és a Miele alkatrészekrdl.

Kapcsolat lizemzavar esetén

Ha olyan meghibasodast észlel, amelyet sajat maga nem tud elharitani, értesitse pl.
a Miele szakkereskedéjét vagy a Miele Ugyfélszolgalatat.

A Miele Ugyfélszolgalatahoz id6pontot foglalhat az interneten a www.miele.hu/
service oldalon.

A Miele Ugyfélszolgélat elérhet&ségei megtalalhaték ennek a dokumentumnak a
végén.

Az ligyfélszolgdlatnak sziiksége lesz a modellazonositéra és a sorozatszamra (SN).
Mindkét adatot a tipustédblan taldlja, vagy lasd a ,Kezelés" c. fejezet ,Féz6lap ada-
tok megjelenitése® c. részt.

Tipustabla

Ragassza ide a mellékelt tipustablat. Ugyeljen arra, hogy a modell megnevezése en-
nek a dokumentumnak a hatoldalan l1évé adatokkal megegyezzen.

Garancia
Tovabbi informacidkat a mellékelt garanciafeltételekben talal.
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Miszaki adatok

Miiszaki adatok

A Wi-Fi-modul frekvenciasavja 2,400 GHz—2,4835 GHz
A Wi-Fi-modul adételjesitménye <100 mW
Teljesitményfelvétel kikapcsolt allapot- | <0,5W
ban

Teljesitményfelvétel haldzatvezérelt ké- | <2 W
szenléti izemmodban

Id6tartam a kikapcsolt Gzemmaddba tor- | 10 Min.
ténd automatikus kapcsolasig

Id6tartam a haldzatvezérelt készenléti 10 Min.
Uzemmoddba torténs automatikus kap-

csolasig

Termékadatlapok

A kovetkez6kben az ebben a Hasznalati és szerelési utasitasban leirt modellek ter-

mékadatlapjai vannak mellékelve.

rawe

Informaciok elektromos haztartasi f6zélapokhoz

(EU) 66/2014 sz. rendelet szerint

MIELE

Modell neve/megjelélése

KMDA 7676-1/7876-1

Tlzhely fajtaja

Beépithet6

F6z8z6nék és/vagy fézéfelliletek széama

4

Koéralaku f6z6z6nék: a hasznos feliiletek/f6z6z6nak
atmérdje

Nem koralakd f6z6z6nék vagy -feliiletek: a hasznos
feliiletek/f6z8z6né&k hossza/szélessége

1.=230x460 mm
2.=230x460 mm

Energiafogyasztas f6z6z6nénként vagy -feliileten-
ként kg-ra vetitve (EC.jecyic cooking)

1.=180,1 Wh/kg
2.=180,7 Wh/kg

Tizhely energiafogyasztasa kg-onként (EC.iectric hov)

180,4 Wh/kg

- PowerFlex XL fézéfeliilet / balra / indukcié

- PowerFlex XL fézéfeliilet / jobb / indukcié

Adatlap haztartasi paraelszivohoz

(EU) 65/2014 sz. delegélt és (EU) 66/2014 sz. rendelet szerint

[MIELE
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Miszaki adatok

Modell neve/-megjeldlése XXX

Eves energiafogyasztas (AEC,..q) 31,3 kWh/év
Energiahatékonysagi osztaly A+
Energiahatékonyséagi index (EEl;04) 37,8
Folyadékdinamikai hatékonysag (FDE; ) 35,6

Folyadékdinamikai hatékonysagi osztaly

A-tdl (legmagasabb hatékonysag) G-ig (legalacsonyabb hatékonysag)  |A

Megvilagitasi hatékonysag (LE,,.q) 0,0 Ix/W

Megvildgitasi hatékonysagi osztaly

A-t6l (legmagasabb hatékonysag) G-ig (legalacsonyabb hatékonysag) [NA

Zsirmegkotési fok 95,1%

Zsirmegkotési fok osztalya

A-t6l (legmagasabb hatékonysag) G-ig (legalacsonyabb hatékonysag) [A

A legjobb hatékonysagnal mért légmennyiség 321,3 m*h
Légaram (min. sebesség) 205 m®/h
Légaram (max. sebesség) 533 m®/h
Légaram (intenziv- vagy gyors fokozat) 606 m*/h
Max. légaramlas (Q,,.,) 605,0 m*/h
A legjobb hatékonysagnal mért légnyomas 490 Pa
A-értékelési zajkibocsétas (min. sebesség) 41dB
A-értékelési zajkibocsatas (max. sebesség) 64 dB
A-értékelési zajkibocsétas (intenziv- vagy gyors fokozat) 68 dB

A legjobb hatékonysagnal mért elektromos fogyasztas 122,7 W
Teljesitményfelvétel készenléti allapotban (P,) 0,22 W
Megvildgitasi rendszer névleges teljesitménye W
Meguvildgitasi rendszer atlagos meguvilagitasi er6ssége a fézéfelileten Ix
Id6hosszabbitasi faktor 0,7

Megfelel6ségi nyilatkozat

A Miele ezuton kijelenti, hogy ez az indukcids Uvegkeramia féz6lap a 2014/53/EU
irdnyelvnek megfelel.

Az EU-megfelel6ségi nyilatkozat teljes szovege a kovetkezd weboldalak egyikén ér-
het6 el:

- Termékek, letoltések: www.miele.hu

- Ugyfélszolgalat, informéacids anyagok, hasznalati utasitasok elérhetdsége a ter-
mék nevének vagy gyari szamanak megadasaval:
https://miele.hu/manual
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H — 1027 Budapest
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Tel: (06-1) 880-6400
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