Instalacijski plan

Perilice rublja

PWM 507 DV / DP
PWM 507 DV / DP Hygiene / Special

Prije postavljanja, instalacije i puStanja u pogon obvezno h r- H R
procitajte upute za uporabu i postavljanje.
Time Cete zastititi sebe i izbjeci oste¢enja uredaja. 11 276 460/03



Miele trgovina i servis d.o.o.
Buzinski prilaz 32

10 010 Zagreb

Telefon: 01 6689 000

Faks: 016689 090
Servis: 01 6689 010
E-mail: info@miele.hr
www.miele.hr

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Stral3e 29, 33332 Gutersloh, Njemacka

Tumacé pojmova:

O Potreban prikfjuéak ,""\I‘ Pri'klju(:alf je opgionalarl ili potreban
N ovisno o izvedbi uredaja
DV Odvodni ventil KW Priklju€ak na hladnu vodu
AW Priklju¢ak za odvod vode DP Pumpa za luzinu
B UcvrSéivanje uredaja PA Izjednacenje potencijala
DOS Priklju¢ak uredaja za doziranje SLA Priklju¢ak za vrSno optereéenje
EL Elektricni prikljucak APCL SST Zatvoreno podnozje
F NozZice za postavljanje, podesive APCL OB Otvoreno podnozje
KG Uredaj za naplatu APCL 001 Vezni element
KGA Priklju¢ak uredaja za naplatu ww Priklju¢ak na toplu vodu
XKM Komunikacijski modul
Zadrzano pravo na tehniCke promjene i pogreske.
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PWM 507 hr-HR

Dimenzije uredaja

* Razmaci od zida preporuka su za olak8anje servisnih radova. U slu¢aju ograni¢enog prostora za postavljanje uredaj
se moze gurnuti do zida.

605
>20* 596 L >20* >1000* 454
)y )
/ 7
= 3
| — ! 7 _l_
: 714 =\ i
Ve
¥ ///,"!:"-\\\ \\
< /A
I , R
ol © \\ | 4/ /
g \\:-;-_I_‘_// /
678 IS
o T
S | !
i Z - 683
o -
N 7 | F== 1
s ’z ’z 7 A ‘7
w
o
30.5 525 | 69
f\SLA}‘p (\KGA’)
PN
1 1
“ /////""////45”"'7 IAIIINY, s, ,'////// 1 1 253
1 T
v 190 Www
vl
596 146

>1000*
140

525

-
7 AY
!
XKM
/7
\

-~

454
7

30.5 535 30.5 /
N s 7- i v, //.Ih'-__ —

~_ - 141 T PA;

N

596

11 276 460/03 3



PWM 507 hr-HR

Ugradnja

* Razmaci od zida preporuka su za olak8anje servisnih radova. U slu€aju ograni¢enog prostora za postavljanje uredaj

se moze gurnuti do zida.
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PWM 507

hr-HR

Stup za pranje i suSenje

* Razmaci od zida preporuka su za olak8anje servisnih radova. U slu€aju ograni€enog prostora za postavljanje uredaj
se moze gurnuti do zida.
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PWM 507 hr-HR

Postavljanje

* Razmaci od zida preporuka su za olak8anje servisnih radova. U slu€aju ograni¢enog prostora za postavljanje uredaj
se moze gurnuti do zida.
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PWM 507 hr-HR

Postavljanje

* Razmaci od zida preporuka su za olak8anje servisnih radova. U slu¢aju ograni¢enog prostora za postavljanje uredaj
se moze gurnuti do zida.
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PWM 507

hr-HR

Tehnicki pOdaCi PWM507DV  PWM 507 DP
PWM 507 DV PWM 507 DP Hygiene / SpecialHygiene / Special

Volumen bubnja | 64 64 64 64

Kapacitet punjenja kg 7,0 7,0 7,0 7,0

Otvor za punjenje, promjer mm 300 300 300 300

Maks. broj okretaja centrifuge okr/min 1600 1600 1600 1600

g-faktor 704 704 704 704

Preostala vlaznost (standardno punjenje sukladno DIN EN 60456) % 48 48 48 48

Elektricni priklju¢ak (EL)

Standardni napon 2N AC 400 V 2N AC 400 V 2N AC 400 V 2N AC 400 V

Frekvencija Hz 50 50 50 50

Ukupna prikljuéna vrijednost kW 55 55 55 55

Osigurac¢ (karakteristika aktivacije B sukladno EN 60898) A 2x16 2x16 2x16 2x16

Minimalni presjek priklju¢nog kabela mm2 4x15 4x15 4x15 4x15

Priklju¢ni kabel bez utikaca [ ] [ ] ([ ] [ ]

Duljina priklju¢nog kabela mm 2000 2000 2000 2000

Alternativno napajanje (moguca pregradnja od strane servisne sluzbe) 1IN AC 230V INAC 230V 1IN AC 230V 1IN AC 230V

Ukupna priklju¢na vrijednost kW 2,85 2,85 2,85 2,85

Osigurac (karakteristika aktivacije B sukladno EN 60898) A 1x16 1x16 1x16 1x16

Minimalni presjek priklju¢nog kabela mm2 3x15 3x15 3x15 3x15

Odstupanja u pojedinim zemljama:

Standardni napon 13 A (samo za VB) 2N AC 400 V 2N AC 400 V 2N AC 400 V 2N AC 400 V

Frekvencija Hz 50 50 50 50

Ukupna prikljuéna vrijednost kw 55 55 5,5 55

Osigura¢ (karakteristika aktivacije B sukladno EN 60898) A 2x13 2x13 2x13 2x13

Minimalni presjek prikljuénog kabela mm2 4x15 4x15 4x15 4x15

Prikljuéni kabel bez utikaca [ J [ ] [ J [ J

Duljina priklju¢nog kabela mm 2000 2000 2000 2000

Alternativno napajanje (moguca pregradnja) 1IN AC 230V INAC 230V 1IN AC 230V 1IN AC 230V

Ukupna prikljuéna vrijednost kW 2,85 2,85 2,85 2,85

Osigurac (karakteristika aktivacije B sukladno EN 60898) A 1x13 1x13 1x13 1x13

Minimalni presjek prikljuénog kabela mm2 3x15 3x15 3x15 3x15

Standardni napon 25 A (samo za VB) 1IN AC 220-240 V1N AC 220-240 V1N AC 220-240 V1N AC 220-240 V

Frekvencija Hz 50 50 50 50

Ukupna prikljuéna vrijednost kW 5,05-6,0 5,05-6,0 5,05-6,0 5,05-6,0

Osigurac (karakteristika aktivacije B sukladno EN 60898) A 1x25 1x25 1x25 1x25

Minimalni presjek priklju¢nog kabela mm? 3x25 3x25 3x25 3x25

Priklju¢ni kabel bez utikaca [ ] (] ® [ J

Duljina prikljué¢nog kabela mm 2000 2000 2000 2000

Standardni napon (samo za CH, DK, S) 3N AC 400 V 3N AC 400 V 3N AC 400 V 3N AC 400 V

Frekvencija Hz 50 50 50 50

Ukupna prikljuéna vrijednost kW 4.8 4.8 4.8 4,8

Osigura¢ (karakteristika aktivacije B sukladno EN 60898) A 3x10 3x10 3x10 3x10

Minimalni presjek priklju¢nog kabela mm?2 5x15 5x15 5x15 5x15

Prikljuéni kabel bez utikac¢a [ J [ ] ([ [

Duljina priklju¢nog kabela mm 2000 2000 2000 2000

Standardni napon (samo za B) 2N AC 400 V 2N AC 400 V 2N AC 400 V 2N AC 400 V

Frekvencija Hz 50 50 50 50

Ukupna prikljuéna vrijednost kW 55 55 5,5 55

Osigurac (karakteristika aktivacije B sukladno EN 60898) A 2x16 2x16 2x16 2x16

Minimalni presjek prikljuénog kabela mm2 4x25 4x25 4x25 4x25

Priklju¢ni kabel bez utikaca [ J [ ] [ J [ J

Duljina priklju¢nog kabela mm 2000 2000 2000 2000

@ = serijski, O = opcionalno, + = samo na upit, - nije dostupno
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PWM 507

hr-HR

Tehnicki pOdaCi PWM 507DV PWM 507 DP
PWM 507 DV PWM 507 DP Hygiene / SpecialHygiene / Special

Alternativno napajanje (moguca pregradnja) 3AC230V 3AC230V 3AC230V 3AC230V

Ukupna prikljuéna vrijednost kw 5,5 55 55 5,5

Osigurac¢ (karakteristika aktivacije B sukladno EN 60898) A 3x20 3x20 3x20 3x20

Minimalni presjek prikljuénog kabela mm?2 4x25 4x25 4x25 4x25

Alternativno napajanje (moguca pregradnja) 1IN AC 230V 1IN AC 230V IN AC 230V 1IN AC 230V

Ukupna prikljuéna vrijednost kW 2,85 2,85 2,85 2,85

Osigurac¢ (karakteristika aktivacije B sukladno EN 60898) A 1x16 1x16 1x16 1x16

Minimalni presjek prikljuénog kabela mm?2 3x15 3x15 3x15 3x15

Standardni napon (samo za N) INAC 230V 1IN AC 230V INAC 230V INAC 230V

Frekvencija Hz 50 50 50 50

Ukupna priklju¢na vrijednost kW 2,85 2,85 2,85 2,85

Osigurac¢ (karakteristika aktivacije B sukladno EN 60898) A 1x16 1x16 1x16 1x16

Minimalni presjek prikljuénog kabela mm?2 3x15 3x15 3x15 3x15

Prikljuéni kabel s utikacem [ ] [ J [ J [ J

Duljina prikljuénog kabela mm 2000 2000 2000 2000

Alternativno napajanje (moguca pregradnja) 3 AC230V 3AC230V 3AC230V 3 AC230V

Ukupna priklju¢na vrijednost kW 55 55 55 55

Osigurac¢ (karakteristika aktivacije B sukladno EN 60898) A 3x20 3x20 3x20 3x20

Minimalni presjek prikljuénog kabela mm?2 4x25 4x25 4x25 4x25

Alternativno napajanje (moguca pregradnja) 2N AC 400 V 2N AC 400 V 2N AC 400 V 2N AC 400 V

Ukupna prikljuéna vrijednost kw 5,5 55 55 5,5

Osigurac¢ (karakteristika aktivacije B sukladno EN 60898) A 2x16 2x16 2x16 2x16

Minimalni presjek prikljuénog kabela mm?2 4x15 4x15 4x15 4x15

Standardni napon (samo za AUS) 1IN AC 230V 1IN AC 230V IN AC 230V 1IN AC 230V

Frekvencija Hz 50 50 50 50

Ukupna prikljuéna vrijednost kW 5,5 55 55 55

Osigura¢ A 1x25 1x25 1x25 1x25

Minimalni presjek prikljuénog kabela mm?2 3x25 3x25 3x25 3x25

Prikljuéni kabel bez utikaca (] [ ] [ J (]

Duljina prikljuénog kabela mm 2000 2000 2000 2000

Alternativno napajanje 1IN AC 230V 1IN AC 230V INAC 230V 1IN AC 230V

Frekvencija Hz 50 50 50 50

Ukupna prikljuéna vrijednost kW 2,85 2,85 2,85 2,85

Osigura¢ A 1x16 1x16 1x16 1x16

Minimalni presjek prikljuénog kabela mm?2 3x15 3x15 3x15 3x15

Priklju¢ni kabel s utikacem [ ] [ J [ J [

Duljina priklju¢nog kabela mm 2000 2000 2000 2000

Hladna voda (KW)

Dozvoljeni tlak protoka vode kPa 100-1000 100-1000 100-1000 100-1000

Potreban volumen protoka (samo priklju¢ak za hladnu vodu) I/min 11 11 11 11

Potreban volumen protoka (kod dodatnog priklju¢ka za toplu vodu) I/min 10 10 10 10

Prosje¢na potrebna voda (60°C standardni program) I/h 40 40 40 40

Priklju¢ak s vanjskim navojem na mjestu ugradnje sukladno DIN 44991 In¢a (cola) %" ¥a" Ya* Ya*

Priklju¢no crijevo 4" s navojem %" [ ] [ J [ ) [

Duzina prikljuénog crijeva mm 1550 1550 1550 1550

Topla voda (WW)

Dovodna temperatura maks. °C 70 70 70 70

Dozvoljeni tlak protoka vode kPa 100-1000 100-1000 100-1000 100-1000

Potreban volumen protoka I/min 11 11 11 11

Prosje¢na potrebna voda (60°C standardni program) I/h 13 13 13 13

Priklju¢ak s vanjskim navojem na mjestu ugradnje sukladno DIN 44991 In¢a (cola) %" ¥a* Y "

Prikljuéno crijevo %2“ s navojem %" [ ] [ J [ [ ]

Duzina prikljuénog crijeva mm 1550 1550 1550 1550

@ = serijski, O = opcionalno, + = samo na upit, - nije dostupno
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PWM 507
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Tehnicki pOdaCi PWM507DV  PWM 507 DP
PWM 507 DV PWM 507 DP Hygiene / SpecialHygiene / Special

Odvodni ventil (DV)

Prikljuéni nastavak (vanjski promjer) mm 75 (DN70) - 75 (DN70) -

Temperatura otpadne vode maks. °C 90 90

Volumen protoka u kratkom vremenu maks. I/min 62 - 62 -

Pumpa za luzinu (DP)

Priklju¢ak crijeva (vanjski promijer) mm - 22 (DN22) - 22 (DN22)

Temperatura otpadne vode maks. °C - 90 - 90

Priklju€ak za crijevo na mjestu ugradnje (unutarnji promjer x duljina) mm - 22x 30 - 22x 30

Volumen protoka u kratkom vremenu maks. I/min - 26 - 26

Visina pumpanja maks. (od donjeg ruba uredaja) mm - 1000 - 1000

Odvodno crijevo DN22 s nastavkom (dio isporuke) - [ ] - [

Duzina prikljuénog crijeva mm - 1500 - 1500

lzjednacenje potencijala (PA)

Prikljuak uredaja (s posebnim setom za pregradnju) o (@) (o] (e}

Sucelje XCI-Box / XCI-AD ° ° ° °

Vrsno optereéenje / Upravljanje energijom (SLA)

Priklju¢ak uredaja (s XCl-Box) o O (0] (@)

Prikljucak uredaja za naplatu (KGA)

Prikljuak uredaja za naplatu (s XCI-Box / XCI-AD) o (@) (o] O

Komunikacijski modul (XKM)

Komunikacijski modul XKM3200-WL-PLT [¢] o o (@)

Doziranje tekué¢ih sredstava (DOS)

Priklju€ak za doziranje tekucih sredstava (potreban je komplet za pregradnju) - - - -

Priklju€ak za doziranje tekucih sredstava [ [ ([ ] [ J

Broj dozirnih pumpi maks. Broj 6 6 6 6

Sucelje XCl-Box o (e]

Postavljanje nozica (F)

Broj nozica Broj 4 4 4 4

Nozica, podesiva po visini pomoc¢u navoja mm +8 +8 +8 +8

Promijer nozice mm 40 40 40 40

Pricvrscenje (B)

Priévrs¢ivanje u pod, standardno

Komplet za pri¢vré¢enje (za 2 nozice) pomocéu drzaca [ J [ ] [ ] [ J

Vijak prema DIN 571 mm 6 x 50 6 x 50 6 x 50 6 x 50

Tipla (promjer x duzina) mm 8 x40 8 x40 8 x40 8 x40

Priévrscéenje u pod za Miele podnozje

Pribor za Miele podnozje (materijal za pri¢vrS¢enje sadrzan je u isporuci) o (e] o (@)

Potrebne tocke uévrsc¢enja Broj 4 4 4 4

Vijak prema DIN 571 mm 8 x 65 8 x 65 8 x 65 8 x 65

Tipla (promjer x duzina) mm 12 x 60 12 x 60 12 x 60 12 x 60

Priévrséenje u pod za postolje (na mjestu postavljanja)

Postavljanje uredaja na postolje na licu mjesta (beton ili cigla) o O o (@)

Povr$ina postolja mini. (5/D) mm 600/650 600/650 600/650 600/650

Vijak prema DIN 571 mm 6 x 50 6 x 50 6 x 50 6 x 50

Tipla (promjer x duzina) mm 8 x40 8 x 40 8 x40 8 x40

@ = serijski, O = opcionalno, + = samo na upit, - nije dostupno
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PWM 507
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TehnicKki pOdaC| PWM507DV  PWM 507 DP
PWM 507 DV PWM 507 DP Hygiene / SpecialHygiene / Special

Podaci o uredaju

Ukupna dimenzija uredaja (V/3/D) mm 850/605/714 850/605/714 850/605/714 850/605/714

Dimenzija ku¢ista (V/é/D) mm 850/596/678 850/596/678 850/596/678 850/596/678

Dimenzija za uno$enje uredaja (V/S)

Dimenzija prolaza za uno$enje mini. (bez pakiranja) mm 900/605 900/605 900/605 900/605

Dimenzija za postavljanje

Boéni razmak uredaja mm 20 20 20 20

Preporuceni bo¢ni razmak uredaja stupa za pranje i suSenje mm 300 300 300 300

Preporuceni razmak od zida s prednje strane uredaja mm 1000 1000 1000 1000

Tezine i optere¢enja

TezZina uredaja (neto tezina) kg 100 100 100 100

Maks. opterecenje poda za vrijeme rada N 2820 2820 2820 2820

Maks. staticko optereéenje poda N 1380 1380 1455 1455

Maks. dinami¢no optere¢enje poda N 1365 1365 1365 1365

Emisije uredaja

Razina emisije zvu¢nog tlaka na radnom mjestu (sukladno EN 1SO 11204/11203) dB(A) <70 <70 <70 <70

Emisija topline u prostor w 250 250 250 250

@ = serijski, O = opcionalno, + = samo na upit, - nije dostupno

11 276 460/03 11
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Napomene za montazu i planiranje

Preduvjeti za montazu

Priklju¢ak uredaja vrsi se prema drzavnim zakonima, propisima i
smjernicama kao i u skladu s lokalnim odredbama i propisima.

Uz to se na mjestu postavljanja moraju postivati vazeci propisi lokalne
tvrtke za opskrbu energijom, propisi za zastitu od nezgode, propisi za
osiguranje, kao i priznate odredbe vezane za tehniku.

Transport i unasanje

Perilica se ne smije transportirati bez transportnog osiguranja.
Sacuvajte transportno osiguranje. Ono se mora ponovno postaviti
prije transporta perilice rublja (npr. prilikom selidbe).

Opc¢i uvjeti uporabe
Temperature prostorije u kojoj se postavlja: +2°C do +35°C.

Ovisno o uvjetima na mjestu postavljanja moze doci do prijenosa buke
odn. vibracija na konstrukciju zgrade. U slu¢aju pojac¢anih zahtjeva po
pitanju zastite od buke na mjestu postavljanja uredaja preporucuje se

konzultacija sa strué¢njakom za zvuénu izolaciju.

Elektricni prikljucak

Uredaj je, ovisno o izvedbi, opremljen prikljuénim kabelom bez
utikaca/s utikacem.

Priklju¢ak se smije izvrSiti samo na elektri¢nu instalaciju izvedenu
prema VDE 0100 ili prema nacionalnim i lokalnim propisima.
Priklju€¢ak smije izvrSiti samo elektricar.

Nazivna snaga i jaCina osiguraca navedeni su na tipskoj naljepnici.
Usporedite podatke s tipske naljepnice s onima elektricne mreze.
Uredaj se moze prikljuciti preko fiksnog prikljucka ili preko uticnice
prema IEC 60309-1. Nacelno se preporucuje prikljucivanje uredaja
preko uredaja za prikljuivanje, kako bi se lakSe vrsila provjera
elektricke sigurnosti primjerice prilikom odrzavanja ili popravaka.

Ako je predviden fiksni priklju¢ak mora se instalirati naprava koja
razdvaja sve polove napajanja. Napravom za odvajanje smatraju se
dostupne sklopke s otvorom kontakata ve¢im od 3 mm. Tu se ubrajaju
primjerice LS-prekidaci (automatske zastitne sklopke), osiguradi i releji
(IEC/EN 60947).

Utikac ili sklopka moraju biti dostupni u svakom trenutku. Ako uredaj
treba odvojiti od napajanja, sklopka mora imati mogué¢nost blokiranja u
isklju¢enom polozZaju ili se mjesto prekida mora nadgledati u svakom
trenutku.

Novu instalaciju priklju€ka, promjene u instalaciji ili provjeru zastitnog
vodi€a kao i utvrdivanje ispravnosti osiguraca smije izvrsiti samo
ovlasteni elektricar, jer su samo licencirani elektri€ari upoznati s
propisima koje odreduje tvrtka za distribuciju elektricne energije.

Ako uredaj treba prikljuéiti na neku drugu vrstu napona, tada se
treba pridrzavati uputa na shemi prikljuenja. Prikljuéenje vrsi
samo ovlasteno struéno osoblje ili Miele servisna sluzba. Uz to je
potrebno podesiti postavku za snagu grijanja.

Naputak o dimenziji presjeka voda, u tehni¢kim podacima, odnosi se
iskljucivo na potreban priklju¢ni kabel. Za izracunavanje ostalih
dimenzija upucuje se na jedinstvene nacionalne i lokalne odredbe i
propise.
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Prikljucak hladne vode

Perilica se smije spojiti na dovod pitke vode bez nepovratnog ventila
jer je napravljena prema vaze¢im normama za zastitu pitke vode.

Za prikljucak je potreban ventil za zatvaranje vode ili slavina s
prikljuénim navojem. Ukoliko taj dio nedostaje, uredaj na sustav pitke
vode smije prikljuciti iskljucivo ovlasteni instalater.

Uz uredaj je priloZzeno odgovarajuce priklju€no crijevo s navojem.

U Miele specijaliziranoj prodavaonici ili u Miele servisu dostupna su
crijeva od 2,5 ili 4,0 m duljine kao pribor za produljenje crijeva.

Prikljucak na toplu vodu

Za priklju¢ak na toplu vodu do 70°C vrijede isti uvjeti priklju¢enja kao i
za priklju¢ak na hladnu vodu.

Uz uredaj je prilozeno odgovarajuce priklju¢no crijevo s navojem.

Priklju¢ak uredaja na toplu vodu zahtijeva i prikljuéak hladne vode.

Ako na mjestu postavljanja nema napajanja toplom vodom, priklju¢ak
za toplu vodu prikljucite na postoje¢e napajanje hladnom vodom.

Priklju¢ak za toplu vodu alternativno mozete zatvoriti prilozenim
¢epom, a upravljanje uredajem podesite na dovod hladne vode.

Potrebna koli¢ina vode vezana za toplu vodu tada se pridodaje potrebi
za hladnom vodom.

Odvodni ventil (ovisno o varijanti uredaja)

Praznjenje uredaja odvija se preko odvodnog ventila kojeg pokrece
motor. Priklju¢ak se moze izvrSiti izravno na sustav za odvodnju vode
na mjestu postavljanja (bez sifona) ili na podni odvod (kanalizacijski
slivnik sa zastitom od neugodnih mirisa).

Za besprijekoran odvod zahtijeva se prozraceni odvodni vod. Ako je
prozracenost nedovoljna u Miele specijaliziranoj prodavaonici ili u
Miele servisu mozete narugiti odgovarajuc¢i komplet za prozracivanje
(kat. br. 05 239 540).

Ako je na jedan sabirni vod prikljuéeno viSe uredaja, tada vod treba
biti dovoljno velikih dimenzija za istovremeni rad svih uredaja.

Pumpa za luzinu (ovisno o varijanti uredaja)

Luzina se ispumpava pomocéu pumpe s visinom pumpanja 1 m. Kako
se ne bi ometao odvod vode, crijevo mora biti postavljeno bez
prijeloma.

Moguénosti odvoda vode:

1. lzravni priklju¢ak na plasti¢nu odvodnu cijev s gumenom brtvom
(sifon nije nuzan).

2. Spajanje na sifon umivaonika putem plasti¢nog nastavka.
Ispust u podni odvod.
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Prikljucenje odvodnog crijeva na sifon umivaonika

Odvodno crijevo mozete prikljugiti izravno na poseban sifon
umivaonika.

Crijevo se po potrebi moze produljiti do 5 m. Pribor se moze nabaviti u
Miele prodavaonicama ili Miele servisu.

Za visine pumpanja preko 1 m (do 1,6 m maksimalne visine
pumpanja) u Miele specijaliziranoj prodavaonici ili servisu mozete
nabaviti zamjensku pumpu za luzinu.

Izjednaéenje potencijala

Prema lokalnim i nacionalnim propisima za instalacije, moze se
zahtijevati sustav za izjednacenje potencijala s dobrim kontaktom na
spojevima.

Prikljuéni materijal za potrebno izjednacavanje potencijala moze se
naruciti uz set za montazu, putem Miele servisa ili ga treba osigurati
na mjestu postavljanja kupac.

Vrsno opterecenje / Upravljanje energijom

Uredaj se mozZe prikljuiti na vr8no opterecéenije ili na upravljanje
energijom pomoc¢u opcionalnog seta za pregradnju.

Kod aktiviranja funkcije vr§nog opterecenja iskljucuje se grijanje. Na
zaslonu se tada prikazuje odgovarajuc¢a poruka.

Prikljucak za doziranje tekucih sredstava

Za doziranje tekucih sredstava za pranje mogu se upotrijebiti vanjske
pumpe za doziranje tekucih sredstava sa senzorom napunjenosti.

Programiranje pumpi za doziranje moze se vrsiti samo s MDU.

Kod uporabe i kombiniranja pomo¢nih sredstava za pranje i
specijalnih proizvoda obavezno postujte upute za uporabu koje navodi
proizvodac.

Uredaj za naplatu

Perilica rublja se pomoéu opcionalnog seta za pregradnju
(XCI-Box / XCI-AD) moze opremiti pojedinaénim sustavom za naplatu
kao dodatnim priborom.

Prilikom prvog pustanja u pogon moze se provesti potrebno
programiranje. Nakon zavrSetka prvog pustanja u pogon promjene se
mogu provesti jedino od strane Miele specijalizirane prodavaonice ili
Miele servisa.
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Sucelje

Uredaj se moze opremiti komunikacijskim modulom

XKM 3200-WL-PLT. Taj se modul mozZe upotrebljavati kao WLAN ili
LAN sucelje.

Postojece LAN sucelje u modulu odgovara SELV (sigurnosnom
malom naponu) sukladno EN60950. Priklju¢eni uredaji takoder moraju
odgovarati SELV zahtjevima. LAN prikljuéak ostvaruje se s
RJ45-utikacem sukladno EIA/TIA 568B.

Postavljanje

Uredaj se mora postaviti na sasvim ravnu, vodoravnu i tvrdu podlogu,
koja je postojana kod navedenih optereéenja.

Opterecenje poda uslijed postavljanja uredaja odnosi se na
koncentrirano opterecenje podloge u podrucju nozZica na povrsinu
postavljanja.

Pomoéu podesivih nozica uredaj se moze, po duzini i poprecno,
postaviti u vodoravni polozaj.

Postavljanje podnozja

Perilica rublja se moze postaviti na podnozje (otvorenog ili zatvorenog
tipa izvedbe) uz kupnju Miele dodatnog pribora ili se moze postaviti na
betonsko postolje na mjestu ugradnje.

Kvalitetu i €vrstocu betona treba odrediti u skladu s opterec¢enjem
uredaja. Potrebno je pripaziti na dostatno prianjanje betonskog
postolja na podlogu.

Kod postavljanja na mjestu ugradnje na postojece postolje (betonsko
ili cigleno postolje), perilica rublja se mora osigurati drzacem. U
suprotnom postoji opasnost da perilica rublja tijekom centrifuge padne
s postolja.

Uredaj se pomocu priloZzenih drzac¢a pri¢vrS¢uje za pod s obje prednje
nozice. Materijal za pri€vr§éenje je predviden za pri¢vrSéenje tiplom na
betonski pod.

Stup za pranje i susSenje

Perilica rublja moze se s Miele susilicom postaviti u stup za pranje i
susenje. Za to je potreban vezni element dostupan kao dodatni pribor.

Ugradnja veznog elementa mora biti izvrSena od strane tvrtke Miele
ovlastene osobe ili od strane Miele servisne sluzbe.
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