Instrukcja uzytkowania i instalacji
Suszarka z pompg ciepta

Prosze koniecznie przeczytaé instrukcje uzytkowania przed ustawie-
niem - instalacjg - uruchomieniem. Dzieki temu mozna unikng¢ zagro-
zen i uszkodzen.
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Ochrona srodowiska naturalnego

Utylizacja opakowania

Opakowanie stuzy do manewrowania

i chroni urzgdzenie przed uszkodzeniami
podczas transportu. Materiaty opakowa-
niowe zostaty specjalnie dobrane pod
katem ochrony srodowiska i techniki
utylizacji i generalnie nadajg sie do po-
nownego wykorzystania.

Zwrot opakowan do obiegu materiato-
wego pozwala na zaoszczedzenie su-
rowcow. Prosze skorzystac z systemu
selektywnej zbiérki odpaddéw i mozliwo-
$ci zwrotu. Opakowanie transportowe
moze zosta¢ odebrane przez sprzedaw-
ce Miele.

Utylizacja starego urzadzenia

Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
zawierajg wiele cennych materiatéw. Za-
wierajg one réwniez okre$lone substan-
cje, mieszaniny i podzespoty, ktére byty
wymagane do ich dziatania i zapewnie-
nia bezpieczenstwa. Wyrzucone do
$mieci lub poddane niewtasciwej obréb-
ce mogg zagrazac zdrowiu ludzi oraz
Srodowisku. Dlatego w zadnym razie nie
wolno wyrzucaé starego urzgdzenia do
$mieci mieszanych.

i

Zamiast tego nalezy przekazac stare
urzgdzenie do systemu nieodptatnego
zbierania i utylizacji starych urzadzen
elektrycznych i elektronicznych, w punk-
tach prowadzonych przez gmine, sprze-
dawce lub firme Miele. Za usuniecie
ewentualnych danych osobowych z uty-
lizowanego urzadzenia zgodnie z obo-
wigzujgcym prawem odpowiada uzyt-
kownik. Sg Panstwo prawnie zobowigza-
ni do usuniecia z urzgdzenia wszelkich

baterii i akumulatoréw oraz zrédet Swia-
tta, ktore mozna wyjgé bez zniszczenia

i nie sg wbudowane do urzgdzenia na
state. Nalezy je dostarczy¢ do odpo-
wiedniego miejsca zbierania, gdzie zo-
stang nieodptatnie przyjete. Prosze za-
troszczy¢ sie o to, zeby stare urzadzenie
byto zabezpieczone przed dzie¢mi do
momentu odtransportowania.



Wskazowki bezpieczenstwa i ostrzezenia

1]

» Prosze koniecznie przeczytaé te instrukcje uzytkowania.

Ta suszarka spetnia wymagania obowigzujgcych przepiséw bezpie-
czenstwa. Nieprawidtowe uzytkowanie moze jednak doprowadzi¢
do wyrzgdzenia szkéd osobowych i rzeczowych.

Przed pierwszym uzyciem suszarki nalezy przeczytac¢ instrukcje
uzytkowania. Zawiera ona wazne wskazowki dotyczace bezpie-
czenstwa, uzytkowania i konserwacji urzadzenia. Dzieki temu moz-
na unikng¢ zagrozen i uszkodzen urzadzenia.

Jesli urzadzenie bedzie obstugiwane rowniez przez inne osoby,
woweczas nalezy im udostepni¢ te wskazowki bezpieczenstwa i
ostrzezenia i/lub je z nimi zapoznad.

Zachowac te instrukcje i przekazac jg ewentualnemu nastepnemu
posiadaczowi urzadzenia.



Wskazowki bezpieczenstwa i ostrzezenia

Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem

» Suszarka jest przeznaczona wytgcznie do suszenia tekstyliéw wy-
pranych w wodzie, ktore sg oznaczone przez producenta na etykiecie
konserwacyjnej jako nadajgce sie do suszenia maszynowego. Inne za-
stosowania sg potencjalnie niebezpieczne. Firma Miele nie odpowia-
da za szkody, ktére zostang spowodowane uzytkowaniem niezgod-
nym z przeznaczeniem lub nieprawidtowg obstugg urzgdzenia.

» Ta suszarka moze byé réwniez uzytkowana w obszarach publicz-
nych.

» Ta suszarka nie jest przeznaczona do uzytkowania na zewnatrz po-
mieszczen.

» Osoby, ktére ze wzgledu na uposledzenie psychiczne, umystowe
lub fizyczne, czy tez brak doswiadczenia lub niewiedze, nie sg w sta-
nie bezpiecznie obstugiwac urzadzenia, nie moga z niego korzystac
bez nadzoru lub wskazan osoby odpowiedzialnej.

» Dzieci ponizej 8 roku zycia nalezy trzymad z daleka od suszarki,
chyba ze sg pod statym nadzorem.

» Dzieciom powyzej 8 roku zycia wolno uzywadé urzgdzenia bez nad-
zoru tylko wtedy, gdy jego obstuga zostata im objasniona w takim
stopniu, ze mogg bezpiecznie z niego korzystaé. Dzieci muszg by¢ w
stanie rozpoznad i zrozumieé mozliwe zagrozenia wynikajgce z niepra-
widtowej obstugi.

» Dzieci nie mogg czyscié ani konserwowadé suszarki bez nadzoru.

» Prosze nadzorowad dzieci przebywajgce w poblizu urzgdzenia. Nig-
dy nie pozwala¢ dzieciom na zabawy suszarka.



Wskazowki bezpieczenstwa i ostrzezenia

Bezpieczenstwo techniczne

» Przed ustawieniem nalezy sprawdzié urzgdzenie pod katem wi-

docznych zewnetrznych uszkodzen.
Nie ustawiac¢ ani nie uruchamia¢ uszkodzonej suszarki.

» Nie podejmowaé w suszarce zadnych zmian, ktére nie sg wyraznie
dozwolone przez firme Miele.

» Mozliwa jest czasowa lub stata praca na autonomicznym lub nie-
zsynchronizowanym z siecig systemie zasilania (jak np. mikrosieci,
systemy rezerwowe). Warunkiem dla takiej eksploataciji jest, zeby
system zasilania odpowiadat specyfikacji EN 50160 lub poréwnywal-
nej.

Srodki ochronne przewidziane w instalacji domowej i w tym produk-
cie Miele muszg by¢ skuteczne w swojej funkcji i dziataniu rowniez

w trybie pracy autonomicznej lub niezsynchronizowanej z siecig, albo
muszg by¢ zastgpione przez rownowazne $rodki w instalacji (patrz np.
VDE-AR-E 2501-2).

» Ze wzgleddw bezpieczenstwa nie nalezy stosowaé przedtuzaczy
(zagrozenie pozarowe przez przegrzanie).

» Gdy uszkodzony jest kabel zasilajgcy, musi on zostaé wymieniony
przez specjaliste autoryzowanego przez producenta, zeby unikng¢ za-
grozen dla uzytkownika.

» Elektryczne bezpieczenstwo tej suszarki jest zagwarantowane tylko
wtedy, gdy zostanie ona podtgczona do przepisowo zainstalowanego
systemu przewodow ochronnych. To bardzo wazne, zeby ten podsta-
wowy Srodek bezpieczenstwa byt sprawny, a w razie watpliwosci na-
lezy zleci¢ sprawdzenie instalacji elektrycznej przez wykwalifikowane-
go elektryka. Firma Miele nie moze zostac pociggnieta do odpowie-
dzialnosci za szkody spowodowane brakiem lub nieciggtoscia prze-
wodu ochronnego.

10



Wskazowki bezpieczenstwa i ostrzezenia

» Nieprawidtowo przeprowadzone naprawy mogg by¢ przyczyng po-
waznych zagrozen dla uzytkownika, za ktére firma Miele nie ponosi
odpowiedzialnosci. Naprawy mogg by¢ przeprowadzane wytgcznie
przez fachowcow autoryzowanych przez firme Miele, w przeciwnym
razie w przypadku wystgpienia kolejnych uszkodzen nie bedg respek-
towane zadne roszczenia gwarancyjne.

» Uszkodzone podzespoty mogg zostaé wymienione wytgcznie na
oryginalne czesci zamienne Miele. Tylko w przypadku takich czesci
firma Miele moze zagwarantowac spetnienie wymagan bezpieczen-
stwa w petnym zakresie.

» W przypadku nieprawidtowo lub nieterminowo przeprowadzone;j
konserwacji nie mozna wykluczy¢ spadku wydajnosci, wystgpienia
usterek i zagrozenia pozarowego.

» W przypadku wystgpienia awarii lub podczas czyszczenia i konser-
wacji urzadzenie jest tylko wtedy odtgczone od sieci elektrycznej,
gdy:

- pofaczenie z siecig jest przerwane

- wytgczone sg odpowiednie bezpieczniki instalacji elektrycznej

- bezpieczniki topikowe sg catkowicie wykrecone z oprawek.

Patrz rowniez rozdziat ,,Ustawianie i poditgczanie®, punkt ,,Podtgczenie
elektryczne®.

» Ta suszarka nie moze byé uzytkowana w miejscach niestacjonar-
nych (np. na statkach).

» Przestrzega¢ wskazéwek zamieszczonych w rozdziale ,,Ustawianie
i podtgczanie oraz w rozdziale ,,Dane techniczne®.

» Nalezy zawsze zagwarantowaé dostepno$é wtyczki, zeby istniata
mozliwos¢ odtgczenia suszarki od zasilania.

» Jesli przewidziano podtgczenie state, po stronie instalacji musi byé
ciggle dostepny wielobiegunowy wytgcznik, zeby odtgczy¢ suszarke
od zasilania.
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Wskazowki bezpieczenstwa i ostrzezenia

» Przestrzen powietrzna pomiedzy spodem suszarki i podtogg nie
moze zosta¢ zmniejszona przez listwy cokotowe, dywany o dtugim
witosiu itp. W przeciwnym razie nie bedzie zagwarantowany wystar-
czajgcy doptyw powietrza.

» W obszarze otwierania drzwiczek suszarki nie wolno instalowaé
zadnych zamykanych drzwiczek, drzwiczek przesuwanych ani drzwi-
czek osadzonych po przeciwnej stronie.

» Ze wzgledu na szczegdlne wymagania (np. odno$nie temperatury,
wilgotnosci, odpornosci chemicznej, $cieralnosci i wibracji) ta suszar-
ka jest wyposazona w specjalny element sSwietlny. Ten specjalny ele-
ment swietlny moze by¢ uzywany wytgcznie do okreslonych zastoso-
wan. Nie nadaje sie on do oswietlania pomieszczen. Wymiana moze
zostac¢ dokonana wytgcznie przez fachowca autoryzowanego przez
firme Miele lub serwis firmy Miele.

» Objasénienia dotyczgce pompy ciepta i czynnika chtodniczego
- Ta suszarka pracuje z czynnikiem chtodniczym w formie gazu, ktéry
nie jest palny ani wybuchowy.

- Odgtosy warczenia podczas procesu suszenia, wytwarzane przez
pompe ciepta, sg normalne. Nie ma to wptywu na bezusterkowe
dziatanie suszarki.

/N Uszkodzenie suszarki przez zbyt wczesne uruchomienie.
Moze przy tym zosta¢ uszkodzona pompa ciepta.

Po ustawieniu odczekac jedng godzine, zanim suszarka zostanie
uruchomiona.

- Ta suszarka zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Hermetycznie
zamkniete.
Oznaczenie czynnika chtodniczego: R134a
llos¢ czynnika chtodniczego: 0,61 kg
Potencjat cieplarniany czynnika chtodniczego: 1430 kg CO, e
Potencjat cieplarniany urzgdzenia: 872 kg CO, e
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Wskazowki bezpieczenstwa i ostrzezenia

Prawidtowe uzytkowanie

» Maksymalna wielko$¢ zatadunku wynosi 8 kg (suchego prania).
Czesciowo mniejsze wielkosci zatadunku dla poszczegdlnych progra-
mdéw mozna odnalezé w rozdziale , Przeglad programow®,
» Nie stawa¢ ani nie opieraé sie na drzwiczkach. W przeciwnym razie
ta suszarka moze sie przewrdcic, doprowadzajgc do zranien i uszko-
dzen.
» Zamyka¢ drzwiczki po kazdym suszeniu. W ten sposéb mozna
uniknac tego, ze:

- dzieci bedg probowaty wspinac sie do suszarki lub chowaé w niej

jakie$ przedmioty.
- mate zwierzeta bedg wspinac¢ sie do suszarki.

» Do czyszczenia suszarki nie wolno stosowaé myjki wysokocisnie-
niowej ani strumienia wody.

» Pomieszczenie suszarki powinno byé zawsze wolne od kurzu
i ktaczkéw. Zabrudzenia w zasysanym powietrzu sprzyjajg wystepo-
waniu zatkan. Moze dojs¢ do wystgpienia usterki i stworzenia zagro-
zenia pozarowego.
» Tej suszarki nigdy nie wolno:

- uzywac bez filtra ktaczkow i bez filtra (w cokole).

- uzywac bez kratki na dole po prawej stronie.

- uzywad z uszkodzonymi filtrami ktaczkdw i filtrem (w cokole).
W przypadku uszkodzen filtry ktaczkow i filtr muszg natychmiast
zosta¢ wymienione.

W suszarce dojdzie do nadmiernego nagromadzenia ktaczkéw, co w
efekcie moze doprowadzi¢ do wystgpienia usterki.
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Wskazowki bezpieczenstwa i ostrzezenia

» Aby przy suszeniu nie dochodzito do usterek w dziataniu:

- Po kazdym suszeniu wyczysci¢ powierzchnie siatkowe filtrow
ktaczkow.

- Filtry ktaczkow, filtry siatkowe, kratka na dole po prawej stronie
oraz drogi powietrzne muszg zawsze zosta¢ wyczyszczone dodat-
kowo, gdy na wyswietlaczu pojawi sie odpowiednie wezwanie.

» Nie ustawiaé suszarki w pomieszczeniach zagrozonych mrozem.
Juz temperatury zblizone do punktu zamarzania mogg spowodowac
pogorszenie wtasciwosci uzytkowych suszarki. Zamarzajgca woda
kondensacyjna w pompie i wezu odptywowym moze doprowadzi¢ do
uszkodzen.

Dopuszczalna temperatura pomieszczenia moze wynosi¢ od 2 °C do
35 °C.

» Jesli woda kondensacyjna jest odprowadzana na zewnatrz, wéw-
czas nalezy zabezpieczy¢ wagz odptywowy przed zeslizgnieciem, gdy
np. jest zawieszony w umywalce.

W przeciwnym razie waz moze sie zsung¢ i wyptywajgca woda kon-
densacyjna spowoduje szkody.

» Woda kondensacyjna nie jest wodg pitna.
Spozycie wody kondensacyjnej moze wywotaé negatywne skutki
zdrowotne u ludzi i zwierzat.
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Wskazowki bezpieczenstwa i ostrzezenia

» Ze wzgledu na zagrozenie pozarowe nie wolno suszy¢é tekstyliow,
ktore

nie sg uprane.

nie zostaty wystarczajgco wyczyszczone i wykazujg zabrudzenia
olejami, ttuszczami lub innymi pozostato$ciami (np. pranie kuchen-
ne lub kosmetyczne z pozostatosciami oleju jadalnego, oliwy,
tluszczu, kremow itp.). W przypadku niewystarczajgco wyczysz-
czonych tekstyliow wystepuje zagrozenie pozarowe przez samoza-
pton prania, nawet po zakoriczeniu procesu suszenia i poza suszar-
ka.

sg zabrudzone fatwopalnymi srodkami czyszczgcymi lub pozosta-
tosciami acetonu, alkoholu, benzyny, nafty, odplamiacza, terpenty-
ny, wosku i srodkéw do usuwania wosku lub innych chemikaliow
(mogacych wystepowad np. w przypadku mopdw, Scierek).

sg zabrudzone lakierem do wtoséw, zmywaczem do paznokci lub
podobnymi pozostato$ciami.

Dlatego takie szczegdlnie mocno zabrudzone tekstylia nalezy bar-
dzo doktadnie wypraé:

Zastosowac dodatkowgq ilos¢ srodkdw piorgcych i wybraé wysoka
temperature. W razie watpliwosci uprac¢ takie tekstylia wielokrot-
nie.

» Usunad z kieszeni wszystkie przedmioty (jak np. zapalniczki, zapat-

ki).

» Ostrzezenie: Nigdy nie wytgczaé suszarki przed zakoczeniem
programu suszenia. Jesli jednak tak sie zdarzy, nalezy natychmiast wy-

ja¢ cate pranie i tak je porozktadac, zeby ciepto mogto zostac odpro-

wadzone.

15



Wskazowki bezpieczenstwa i ostrzezenia

» Zagrozenie pozarowe.

Ta suszarka nie moze by¢ zasilana z gniazd sterowanych (np. przez ze-
gar sterujgcy lub instalacje elektryczng z funkcjg wytgczania szczyto-
wego).

Suszarka moze by¢ uzytkowana z instalacjg obcigzenia szczytowego
tylko wtedy, gdy jest ona potgczona z suszarkg poprzez Miele XClI-
Box i na suszarce zostaty dokonane odpowiednie ustawienia.

Gdy program suszenia zostanie przerwany przed zakonczeniem fazy
chtodzenia, istnieje ryzyko samozaptonu prania.

» Ze wzgledu na zagrozenie pozarowe nigdy nie wolno suszyé teksty-
liow lub produktow,

- gdy do ich czyszczenia byty stosowane chemikalia przemystowe
(np. w procesie czyszczenia chemicznego).

- ktore w przewazajgcej czesci sktadajg sie z gumy spienionej, gumy
lub materiatéw gumopodobnych. Sg to np. produkty z pianki latek-
sowej, czepki kgpielowe, tekstylia wodoodporne, gumowane arty-
kuty i elementy odziezy, poduszki z wypetnieniem ze spienionej gu-
my.

- ktére posiadajg wypetnienie i sg uszkodzone (np. poduszki lub
kurtki). Wypadajgce wypetnienie moze spowodowaé pozar.

» Program zostaje zakoriczony po wejséciu w faze schtadzania. Faza

schtadzania odbywa sie w wielu programach, zeby zapewni¢, ze pra-
nie pozostanie w takiej temperaturze, w ktérej nie ulegnie uszkodze-
niu (np. przez samozapton).

Zawsze wyjmowac pranie natychmiast i kompletnie po zakonczeniu

programu.
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Wskazowki bezpieczenstwa i ostrzezenia

» Ptyn zmiekczajgcy i podobne produkty powinny byé stosowane w
sposob okreslony we wskazowkach dla ptynu zmiekczajgcego.

» Nie przechowywad ani nie uzywaé w poblizu suszarki zadnej ben-
zyny, nafty lub innych substancji tatwopalnych. Przez takie substancje
wystepuje zagrozenie pozarowe i wybuchowe.

» Nie doprowadzaé do suszarki powietrza przesyconego parami
chloru, fluoru lub innych rozpuszczalnikéw. Przez przenikniete w ten
sposoéb swieze powietrze moze dojs¢ do wystgpienia pozaru.

» Dla elementdw urzgdzenia ze stali szlachetnej obowigzuje:
Powierzchnie ze stali szlachetnej nie mogg mie¢ kontaktu ze srodka-
mi czyszczgcymi i dezynfekujgcymi zawierajgcymi ptynny chlor lub
podchloryn sodu. Oddziatywanie tych srodkéw na stal szlachetng
moze wywotac korozje.

Agresywne pary wybielaczy chlorowych mogg mie¢ rowniez dziatanie
korozyjne.

Dlatego nie wolno przechowywac otwartych opakowan z tymi srod-
kami w bezposrednim sgsiedztwie urzgdzenia!
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Wskazowki bezpieczenstwa i ostrzezenia

Stosowanie kapsutek zapachowych (wyposazenie dodatko-
we)

» Wolno stosowaé wytgcznie oryginalne kapsutki zapachowe Miele.

» Kapsutki zapachowe nalezy przechowywacd wytgcznie w oryginal-
nym opakowaniu, dlatego nalezy je zachowac.

» Zawsze trzymadé kapsutke zapachows lub filtr ktaczkédw z zamonto-
wang kapsutkg zapachowa prosto i nigdy ich nie odktadac ani nie
przewracac. Substancja zapachowa moze sie wylac.

» Rozlang substancje zapachowg natychmiast wytrzeé chtonng $cie-
reczkg: z podtogi, z suszarki, z elementdw suszarki (np. z filtra ktacz-
kéw).

» W przypadku kontaktu ciata z rozlang substancjg zapachowg: Ské-

re doktadnie umyé¢ wodg i mydtem. Oczy ptukaé czystg wodg przynaj-
mniej 15 minut. Przy potknieciu wyptukac¢ doktadnie usta czystg wo-
da. Po kontakcie z oczami lub potknieciu udac¢ sie do lekarza!

» Natychmiast zmienié odziez, ktéra miata kontakt z rozlang substan-
cjg zapachowg. Odziez lub reczniki doktadnie wypraé w duzej ilosci
wody z dodatkiem srodkdéw piorgcych.

» W przypadku nieprzestrzegania ponizszych wskazéwek wystepuje
zagrozenie pozarowe lub ryzyko uszkodzenia suszarki:

- Nigdy nie uzupetnia¢ substancji zapachowej w kapsutce zapacho-

wej.

- Nigdy nie uzywacé uszkodzonej kapsutki zapachowe;j.
» Oprézniong kapsutke zapachowg wyrzucié do $mieci i nigdy nie
wykorzystywac jej do innych celéw.
» Dodatkowo przestrzega¢ informacji dotgczonych do kapsutki zapa-
chowej.

18



Wskazowki bezpieczenstwa i ostrzezenia

Akcesoria

» Elementy wyposazenia mogg zosta¢ dobudowane lub wbudowane

tylko wtedy, gdy jest to wyraznie dozwolone przez firme Miele.

Jesli zostang dobudowane lub wbudowane inne elementy, przepadajg
roszczenia wynikajgce z gwarancji, rekojmi i/lub odpowiedzialnosci za
produkt.

» Suszarki Miele i pralnice Miele mogg byé ustawiane w formie stup-
ka. W tym celu wymagany jest potgczeniowy zestaw montazowy, do-
stepny jako wyposazenie dodatkowe. Nalezy zwrdci¢ uwage na to,
czy zestaw montazowy pasuje do suszarki i pralnicy Miele.

» Zwrdcié uwage, czy dostepny jako wyposazenie dodatkowe cokét
Miele pasuje do tej suszarki.

/N Firma Miele nie moze zostaé pociggnieta do odpowiedzialnosci
za szkody, ktére zostang spowodowane w wyniku nieprzestrzegania
wskazéwek bezpieczenstwa i ostrzezen.
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Obstuga suszarki

Panel sterowania

Start/Stop

D!

@ Przycisk dotykowy Jezyk

!

Do wybierania aktualnego jezyka ob-

stugi.

Po zakonczeniu programu zostanie z
powrotem wyswietlony jezyk admini-

stratora.
(@ Przycisk dotykowy Powrét <O

Przetgcza jeden poziom menu z po-

wrotem.
(3 Wyswietlacz dotykowy
® Przycisk dotykowy Start/Stop

Uruchamia wybrany program i przery-
wa uruchomiony program. Gdy tylko
przycisk dotykowy zacznie migaé,
mozna uruchomié wybrany program.
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® ®

(8) Ztacze optyczne
Do celéw serwisowych.

® Przycisk O
Do wtgczania i wytgczania suszarki.
Ze wzgledu na oszczedzanie energii
suszarka wytgcza sie automatycznie.
Nastepuje to w ciggu 15 minut po za-
koriczeniu programu/ochrony przed
zagniataniem lub po witgczeniu, jesli
nie zostanie podjeta dalsza obstuga
urzgdzenia.




Obstuga suszarki

Przyciski dotykowe i wyswie-
tlacz dotykowy z przyciskami
dotykowymi

Przyciski dotykowe 88, <O i Start/
Stop oraz przyciski dotykowe na wy-

Swietlaczu reagujg na kontakt z palcem.

Kazde dotknigcie zostaje potwierdzone
dzwiekiem. Gtosnos$¢ dzwieku przycis-
kéw mozna zmienié lub wytgczyé (patrz
rozdziat ,,Poziom administratora®).

Panel sterowania z przyciskami doty-
kowymi i wyswietlaczem dotykowym
moze zosta¢ zarysowany przez spi-
czaste lub ostre przedmioty, jak np.
dtugopis.

Panel sterowania nalezy dotyka¢ wy-
tacznie palcami.

Menu gtéwne

Po witgczeniu suszarki na wyswietlaczu
pokazywane jest menu gtéwne.

Z menu gtéwnego mozna sie dostaé do
wszystkich waznych podmenu.

Po nacisnieciu przycisku dotykowego
() w kazdej chwili mozna sie dostaé z
powrotem do menu gtéwnego. Usta-
wione wczes$niej wartosci nie zostang
zapamietane.

O * &

Programy HEEOEGE Administrator

Programy
Do wybierania programoéw suszenia.

Y% Preferowane

Do wybierania 12 preferowanych progra-
mow suszenia, ktére mogg zostac do-
stosowane i zapamietane przez admini-
stratora (patrz rozdziat ,,Poziom admini-
stratora®, punkt ,,Programy preferowa-
ne).

{cta Administrator

Na poziomie administratora mozna do-

pasowac elektronike suszarki do zrézni-
cowanych wymagan (patrz rozdziat ,,Po-
ziom administratora®).

% Potaczenia sieciowe

W przypadku potgczenia sieciowego
symbol & oznacza site sygnatu sieci
(SSID), z ktérg jest potgczona suszarka.
Przez naci$niecie symbolu mozna wy-
Swietli¢ nazwe sieci.

Pomoc

Tutaj mozna wyswietli¢ pomoc dotycza-
cg obstugi.
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Obstuga suszarki

Przyktady obstugi

Listy wyboru
Menu Programy (wybér pojedynczy)

QO | Programy

Tkaniny do

gotow./kolor. Koszule

Express

Tkaniny
delikatne

Tkaniny bar-
dzo delikatne

Mozna przewija¢ w lewo lub w prawo,
przeciggajac po ekranie. Nalezy przy tym
potozy¢ palec na wyswietlaczu dotyko-
wym i przesung¢ go w wybrang strone.

Pomaranczowa listwa przewijania ekra-
nu wskazuje, ze istniejg dalsze mozliwo-
$ci wyboru.

Nacisng¢ nazwe programu, zeby wybraé
program suszenia.

Wyswietlacz przechodzi do menu pod-
stawowego wybranego programu.
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Menu Funkcje dodatkowe (wybdr wielo-
krotny)

(| Funkcje dodatkowe

/. N\
Tryb fagodny plus

(&}) Bez zagniecen

Nacisng¢ jedng lub kilka funkcji dodat-
kowych, zeby je wybraé.

Aktualnie wybrana funkcja dodatkowa
jest zaznaczona na pomaranczowo.

Aby z powrotem odwotaé wybrang funk-
cje dodatkows, nalezy ponownie nacis-
ng¢ funkcje dodatkowq.

Nacis$niecie przycisku dotykowego CK
spowoduje aktywacje zaznaczonych
funkcji dodatkowych.

Ustawianie wartosci liczbowych

W niektérych menu mozna ustawiaé
wartosci liczbowe.

Q| Godzina

Woprowadzi¢ liczby przez przecigganie
do géry lub do dotu. Potozy¢ palec na
cyfrze do zmiany i przesung¢ go w wy-
brang strone. Nacisénigcie przycisku do-
tykowego K spowoduje zaakceptowa-
nie ustawionej wartosci liczbowej.



Obstuga suszarki

Wskazéwka: W przypadku niektérych
ustawien, w zaleznosci od zakresu war-
tosci i kroku, warto$¢ moze réwniez zo-
sta¢ ustawiona poprzez blok numerycz-
ny. Gdy nacisnie sie cyfre krétko, zostaje
wyswietlony blok numeryczny. Po wpro-
wadzeniu prawidtowej wartosci przycisk
dotykowy OK zostaje zaznaczony na zie-
lono.

(O | Godzina

m Nacisna¢ krétko na cyfre pomiedzy
obydwoma kreskami.

Otwiera sie klawiatura numeryczna.
(| Godzina

m Nacisng¢ cyfry i potwierdzi¢ za pomo-
cg QK.

Wysuwane menu

W wysuwanym menu mozna wyswietli¢
rézne informacje, np. dotyczgce progra-
mu suszenia.

Gdy na goérnej krawedzi ekranu posrod-
ku wyswietlacza pokazywany jest poma-
ranczowy pasek, mozna wéwczas wy-
Swietli¢ wysuwane menu. Dotkng¢ pa-
sek i przeciggna¢ palec po wyswietlaczu
do dotu.

Opuszczanie poziomu menu

m Nacisng¢ przycisk dotykowy <D, zeby
sie dostac do poprzedniego ekranu.

Wszystkie wprowadzenia, ktére zostaty
wczesniej dokonane, ale nie zostaty po-
twierdzone za pomocg UK, nie zostang
zapamietane.

Wyswietlanie pomocy

W niektérych menu w dolnym wierszu
wyswietlacza pokazywana jest pozycja
Pomoc.

m Nacisng¢ przycisk dotykowy Pomoc,
zeby wyswietli¢ wskazowki.

m Nacisng¢ przycisk dotykowy Zamkni,
zeby powrdci¢ do poprzedniego ekra-
nu.
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Obstuga suszarki

Obstuga w wariancie salonu
pralniczego

W zaleznosci od stanu oprogramowa-
nia menu poczatkowe moze by¢ wy-
Swietlane w rézny sposéb (patrz roz-
dziat ,,Poziom administratora“, punkt
,,Sterowanie®).

Obstuga uproszczona odbywa sie po-
przez szybki wybér. Osoby obstugujgce
nie mogg zmienia¢ ustawionych wstep-
nie programow.

s
P
o
R}

.
.

11:02

Tkaniny do
gotow./kolor.

Tkaniny bar-
dzo delikatne

EI]+
[

Mozna wybraé maksymalnie 12 i mini-
malnie 4 programy.

[
=)

Tkaniny do
gotow./kolor.

Tkaniny do
gotow./kolor.

Pomoc

W zaleznos$ci od ustawienia na poziomie
administratora programy moga by¢ wy-
$wietlane z ramka lub bez.

WS-logo

Miele

2

Tkaniny do
gotow./kolor.

Bl
Tkaniny do
gotow./kolor.

Tkaniny do
gotow./kolor.

Pomoc

3 pierwsze programy mogg by¢ wybiera-
ne bezposrednio. Maksymalnie 9 dal-
szych programéw moze zosta¢ wybra-
nych poprzez liste wyboru 88.

Symbole na wyswietlaczu

Stopnie suszenia
5% Bardzo suche

[[[" Do szafy plus

Do szafy

Do prasowania plus

Do prasowania

CRUNIES

Do maglowania



Obstuga suszarki

WS-logo (czas wewn.)/WS-logo (czas
zewn.)

1o 1o o Jo

Do wyboru sg 4 programy czasowe z
réznymi poziomami temperaturowymi.

- J© Poziom temperatury zimny
- §© Poziom temperatury niski
- §9 Poziom temperatury $redni

- 19 Poziom temperatury wysoki

WS-logo (czas zewn.): Dziatanie suszarki
jest prawidtowe tylko wtedy, gdy czas
zewnetrzny jest udostepniany przez

zewnetrzny modut.
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Pierwsze uruchomienie

& Szkody rzeczowe i osobowe
przez nieprawidtowe ustawienie.
Nieprawidtowe ustawienie suszarki
moze prowadzi¢ do wystgpienia
szkdd rzeczowych i osobowych.
Ustawi¢ prawidtowo suszarke przed
pierwszym uruchomieniem i jg podtg-
czyC. Prosze przestrzega¢ wskazéwek
zamieszczonych w rozdziale ,,Usta-
wianie i podtgczanie®.

& Uszkodzenia przez zbyt wczesne
pierwsze uruchomienie.

Moze przy tym zostac uszkodzona
pompa ciepta w suszarce.

Po ustawieniu odczekaé jedng godzi-
ne, zanim suszarka zostanie urucho-
miona.

Przeprowadzi¢ kompletnie pierwsze
uruchomienie.

Przy pierwszym uruchomieniu dokony-
wane sg ustawienia dla codziennej
pracy suszarki. Niektore ustawienia
mogag zosta¢ zmienione tylko podczas
pierwszego uruchomienia. Pdzniej
ustawienia mogg zosta¢ zmienione
wytgcznie przez serwis Miele.

Ustawienia sg dodatkowo opisane w
rozdziale ,,Poziom administratora“,
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Wiaczanie suszarki
m Nacisngé przycisk Q.
Zostaje wyswietlony ekran powitalny.

Wskazoéwka: Podczas pierwszego uru-
chomienia mozna zawsze powréci¢ do
poprzedniego ekranu, jesli zachodzi po-
trzeba skorygowania wczes$niejszych
wprowadzen.

m Aby sie dostac do poprzedniego ekra-
nu, nacisng¢ przycisk dotykowy <D.

Ustawianie jezyka wyswietlacza

Pojawia sie prosba o ustawienie jezyka
wyswietlacza. Przestawienie jezyka jest
mozliwe w kazdej chwili (patrz rozdziat
,,Poziom administratora®, punkt ,,Jezyk").

Jezyk

deutsch english (CA) english (US)

english (AU)

english (GB) espaiiol

m Przewija¢ w prawo lub w lewo, az po-
jawi sie zgdany jezyk.

m Nacisng¢ przycisk dotykowy wybrane-
go jezyka.

Wybrany jezyk zostaje zaznaczony na

pomaranczowo i wyswietlacz przecho-
dzi do nastepnego ustawienia.



Pierwsze uruchomienie

Wskazowka dotyczaca urzadzen
zewnetrznych

Pojawia sie wskazéwka dotyczgca ze-
wnetrznego sprzetu.

m Potwierdzi¢ przyciskiem dotykowym
oK.

Przed pierwszym uruchomieniem pod-
taczy¢ wyposazenie XCl-Box lub XCI-
AD. Alternatywnie wsung¢ modut ko-
munikacyjny do wneki modutowej z ty-
tu suszarki. W tym celu suszarka musi
by¢ odtgczona od zasilania. Dopiero
potem rozpoczg¢ pierwsze uruchomie-
nie.

Ustawianie jasnos$ci wyswietla-
cza

Pojawia sie prosba o ustawienie jasno-
$ci wyswietlacza.

Jasnoscé wyswietlacza

Ciemniej

Jasniej

m Dotykac¢ paska segmentowego, az zo-
stanie osiggniety zgdany poziom ja-
snosci.

Wybrany poziom jasnosci jest zaznaczo-
ny na pomaranczowo.

m Potwierdzi¢ za pomocg CK.

Wyswietlacz przechodzi do nastepnego
ustawienia.

Ustawianie daty

Maj
Czerwiec

Lipiec

Sierpien
Wrzesien

m Potozy¢ palec na wartosci do zmiany i
przesung¢ go w wybrang strone.

m Gdy wszystkie warto$ci sg ustawione,
potwierdzié przyciskiem dotykowym
OK.

Wyswietlacz przechodzi do nastepnego
ustawienia.

27



Pierwsze uruchomienie

Potwierdzanie pytania dotycza-
cego czasu

Na wyswietlaczu pojawia sie pytanie:

Zrezygnowad z wyswietlania wskazan aktu-
alnego czasu?

m Nacisng¢ przycisk dotykowy tak lub
nie.

Gdy wybierze sie tak, ustawienie Godzina
zostanie pominiete.

Gdy wybierze sie nie, wyswietlacz prze-
chodzi do ustawienia Godzina.

Ustawianie godziny
() | Godzina

m Potozy¢ palec na cyfrze do zmiany i
przesungé go w wybrang strone.

m Potwierdzi¢ przyciskiem dotykowym
OK.

Wyswietlacz przechodzi do nastepnego
ustawienia.
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Wybieranie pakietéw programo-
wych

Mozna wybiera¢ rézne programy z pa-
kietow programowych.

Juz aktywne programy sg zaznaczone na
pomaranczowo.

Pakiety programowe

Tkaniny do
gotow./kolor.

Bawetna<_]

Express

Tkaniny
delikatne

Tkaniny bar-

ST dzo delikatne

m Przewija¢ w prawo, az zostanie wy-
Swietlony nastepny, nie zaznaczony
na pomaranczowo program.

m Nacisngc przycisk dotykowy zgdane-
g0 programu.

Wybrany program jest zaznaczony na
pomaranczowo, to znaczy jest aktywny.

® Mozna wybrac¢ dalsze programy.

Wskazowka: Wybrany program mozna

zdezaktywowac, naciskajgc ponownie

przycisk dotykowy programu.

m Jesli nie chcg Panstwo wybieraé zad-
nego kolejnego programu, prosze
woéwczas potwierdzi¢ za pomocg CK.

Wyswietlacz przechodzi do nastepnego
ustawienia.



Pierwsze uruchomienie

Konfigurowanie urzgdzenia in-
kasujgcego

W celu skonfigurowania urzgdzenia in-
kasujgcego prosze przeczytac rozdziat
,Poziom administratora®, punkt ,,Urzg-
dzenie inkasujgce”. Te ustawienia mogg
zostaé dokonane tylko przy pierwszym
uruchomieniu. W razie potrzeby poézniej-
szej zmiany prosze zasiegna¢ informacji
w serwisie Miele.

Jesli nie chce sie konfigurowac urzgdze-
nia inkasujgcego, konfiguracje urzadze-
nia inkasujgcego mozna pomingé.

Urzadzenie inkasujace

Bez urzadz.
inkasujacego

Tryb
czasowy

Modut KOM

Tryb
programowy

Tryb czasowy
z licz. impuls.

m Nacisng¢ przycisk dotykowy Bez
urzadz. inkasujacego.

Wyswietlacz przechodzi do nastepnego
ustawienia.

Konczenie pierwszego urucho-
mienia

Pierwsze uruchomienie jest zakoriczone
dopiero wtedy, gdy na koniec zostanie

catkowicie przeprowadzony program
Pierwsze uruchomienie.

Program ma czas trwania 20 minut
i musi by¢ przeprowadzony z pustym
bebnem.

W razie przerwy w zasilaniu (lub wytg-
czenia przyciskiem (D) przed lub pod-
czas przeprowadzania programu Pierw-
sze uruchomienie, pierwsze uruchomie-
nie zostanie przerwane. W takim przy-
padku pierwsze uruchomienie musi zo-
stac przeprowadzone jeszcze raz.

m Potwierdzi¢ przyciskiem dotykowym
OK.

Q) | Przeglad

%

Pierwsze
uruchomienie

0:20 h

m Nacisng¢ migajacy przycisk dotykowy
Start/Stop.

m Gdy program jest zakonczony, wytg-
czy¢ suszarke i wigczy¢ jg z powrotem
po krotkim czasie.

Pierwsze uruchomienie jest zakoriczone
i suszarka jest gotowa do suszenia.
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1. Prawidtowa pielegnacja prania

Pranie Symbole konserwacyjne

- Szczegdlnie mocno zabrudzone tek- i

stylia nalezy bardzo doktadnie wypraé:
Zastosowac wystarczajgcg ilo$¢ $rod- J | normalna/podwyzszona tempe-
kéw piorgeych i wybra¢ wysokg tem- ratura*

)

perature. W razie watpliwosci upraé

*
takie tekstylia wielokrotnie. zredukowana temperatura

* W tej suszarce, ze wzgledu na deli-
katne suszenie, tekstylia z tymi sym-
bolami mogg by¢ suszone razem.

- Nowe, farbujgce tekstylia nalezy wy-
praé szczegodlnie doktadnie i oddziel-
nie. Nie suszy¢ takich tekstyliéw ra-

zem z jasnymi tekstyliami. Te tekstylia K | nie suszyé
mogg zafarbowac przy suszeniu (tak- T ;
ze na elementy plastikowe w suszar- Prasowanie i maglowanie

ce). Ponadto na tekstyliach mogg sie A | bardzo gorace

rowniez odtozy¢ ktaczki w innym kolo-

rze. / | gorgce
Suszenie 2 | ciepte
22X | nie prasowad/nie maglowacd

& Szkody przez nie wyjete z prania

ciata obce.

Ciata obce mogg sie stopié, zapali¢
lub eksplodowad.

Usung¢ z prania wszelkie ciata obce
(np. dozowniki $rodkéw pioracych,
zapalniczki itp.)!

& Zagrozenie pozarowe przez nie-
prawidtowe zastosowanie i obstuge.
Pranie moze sie zapali¢, niszczgc su-
szarke i pomieszczenie.

Prosze przeczytac rozdziat ,Wska-
z6wki bezpieczenstwa i ostrzezenia“ i
postepowac zgodnie z nim.

- Sprawdzi¢ tekstylia/pranie pod kagtem
uszkodzen szwow i obrebien. Dzieki
temu mozna unikngé wypadania wy-
petnienia z tekstylidw, ktére mogtoby
doprowadzi¢ do pozaru.

- Zaszy¢ lub usuna¢ poluzowane fiszbi-
ny biustonoszy.
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2. Zatadunek suszarki

Wktadanie prania

Tekstylia mogg zostaé uszkodzone.
Przed wtozeniem prania przeczytac
najpierw rozdziat 1. Prawidtowa pie-
legnacja prania“

m Otworzy¢ drzwiczki.
m Zatadowac pranie.
Tekstylia mogg zostac uszkodzone.

Przy zamykaniu nie przytrzasnac¢ zad-
nego prania w otworze drzwiczek.

Nigdy nie przepetnia¢ bebna. Pranie
moze zosta¢ nadwyrezone, a rezultaty
suszenia pogorszone. Nalezy sie row-
niez liczy¢ ze wzmozonym tworzeniem
zagniecen.

Sprawdzanie miejsca na wtozenie kap-
sutki zapachowej

Gdy nie jest stosowana kapsutka zapa-
chowa, nalezy sprawdzié, czy miejsce na
jej wtozenie jest zamkniete.

Obstuga kapsutek zapachowych jest
szczegbdtowo opisana w rozdziale
»Kapsutki zapachowe".

B Zsung¢ wypustke na przestonie zupet-
nie do dotu (strzatka), zeby miejsce na
kapsutke zostato zamkniete. W prze-
ciwnym razie bedg sie tam odktadacd
ktaczki.

Zamykanie drzwiczek

V

m Zamkng¢ drzwiczki z lekkim rozma-
chem.
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3. Wybieranie programu

Wiaczanie suszarki
m Nacisngé przycisk .

WHtgcza sie oswietlenie bebna.

Oswietlenie bebna gasnie automatycz-
nie po kilku minutach, jak réwniez po
starcie programu (oszczedzanie ener-
gii).

Woybieranie programu

0 * &

Programy Preferowane Administrator

Istniejg rozne mozliwosci wybrania pro-
gramu.

m Nacisng¢ przycisk dotykowy Pro-
gramey.
(O | Programy

Tkaniny do

gotow./kolor. Koszule

Express

Tkaniny
delikatne

Tkaniny bar-
dzo delikatne

m Przewija¢ na wyswietlaczu w prawo,
az pojawi sie zgdany program.

m Nacisng¢ przycisk dotykowy progra-
mu.

Wyswietlacz przechodzi do menu pod-
stawowego programu suszenia.

32

Alternatywnie mozna réwniez wybrac
program poprzez: vy Preferowane*.

* Program ustawiony wstepnie pod
Preferowane nie moze zosta¢ wiecej
zmieniony.

m Nacisngé przycisk dotykowy Y Prefe-
rowane.

Zostajg wyswietlone programy. Pod na-
zwami programdw oznaczone s za po-
mocg symboli ustawione wstepnie para-
metry (poziom suszenia, funkcje dodat-
kowe lub czasy).

| Preferov

Tkaniny bar-
dzo delikatne

Tkaniny do Tkaniny do
gotow./kolor. gotow./kolor.
M =

m Przewija¢ na wyswietlaczu w prawo,
az pojawi sie zgdany program.

gotow./kolor.
e}

m Nacisngc przycisk dotykowy progra-
mu.

Wyswietlacz przechodzi do menu pod-
stawowego programu suszenia.



4. Wybieranie ustawien programu

Menu podstawowe programu - Program czas. zimny = 0:10-2:00 godz.

- Program Kosz/Kosz sensitiv =
0:20-1:30 godz.

- Program czas. Higiena cieply =
0:50-2:00 godz.

Woybieranie stopnia suszenia

W wielu programach wstepnie usta-
wiony stopien suszenia mozna zmie-
ni¢. W zaleznosci od programu do wy-

boru sg rézne stopnie suszenia. (O | Przeglad

1©

(| Przeglad

Program
Czas. Funk

8,0 kg Do szafy C atkowe
Nie wybrane

Tkaniny do
gotow./kolor. Funkcje dodatkowe

1:56h Nie wybrane

m Nacisng¢ przycisk dotykowy Czas

. . . . trwania.
m Nacisng¢ przycisk dotykowy Stopien
suszenia. Otwiera sie wybdr do ustawiania czasu
trwania.

Otwiera sie wybor stopni suszenia.
() | Czas trwania
(| Stopnie suszenia

Do Do praso-

. ; Do szafy plus
maglowania wania plus

Do
prasowania

Do szafy Bardzo suche

Przywracanie

. , . . m Wybraé czas trwania.
m Nacisng¢ przycisk dotykowy zgdane-

go stopnia suszenia. m Potwierdzi¢ za pomocg CK tylko wte-
dy, gdy zostanie to zaoferowane na
Wybieranie czasu trwania (programy wyswietlaczu.

sterowane czasem)

Mozna samemu wybra¢ czas trwania
programu.*

* Ramy czasowe dla wyboru czasu

trwania mogg zostaé ograniczone przez

serwis.

- Program czas. ciepty = 0:20-2:00
godz.
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4. Wybieranie ustawien programu

Wybieranie funkcji dodatko-
wych

Programy suszenia mogg zostac uzu-
petnione za pomocg réznych funkcji
dodatkowych.

(| Przeglad

/" N\
Waga

8,0 kg

Stopien suszenia

N/

Tkaniny do
gotow./kolor.

1:56h

Do szafy

Nie wybrane

m Nacisng¢ przycisk dotykowy Furkcije
dodatkowe.

0 \ Funkcje dodatkowe

m Nacisng¢ przycisk dotykowy wybranej
funkcji dodatkowe;j.

m Potwierdzi¢ za pomocg OK tylko wte-
dy, gdy zostanie to zaoferowane na
wyswietlaczu.

Swieci sie symbol wybranej funkcji do-
datkowej (&) lub ().

Funkcje dodatkowe

Nie wszystkie funkcje dodatkowe sg
do wybrania w kazdym programie.
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Tryb tagodny plus

Wrazliwe tekstylia zostang wysuszone
przy niewielkim obcigzeniu mechanicz-
nym (mniejsza ilo$¢ obrotéw bebna).

Ochrona przed zagniataniem

Po zakonczeniu programu beben obraca
sie w specjalnym rytmie, w zaleznosci
od wybranego programu. Pomaga to
unikng¢ zagniecen po zakonczeniu pro-
gramu.

Fabrycznie ochrona przed zagniataniem
jest wytgczona. Moze ona zostac wita-
czona na poziomie administratora z r6z-
nym czasem trwania nawet do 12 go-
dzin.



5. Uruchamianie programu

Urzadzenie inkasujgce
Wskazoéwka: Jesli wystepuje urzadzenie
inkasujgce, prosze zwrdéci¢ uwage na
wezwanie do zaptaty na wyswietlaczu.

Po starcie programu nie otwiera¢
drzwiczek ani nie przerywac programu.
W zaleznosci od ustawienia moze
dojs$¢ do utraty optaty wniesionej w
urzgdzeniu inkasujgcym.

Uruchamianie programu

Gdy tylko program moze zosta¢ urucho-
miony, przycisk dotykowy Start/Stop
pulsuje $wiattem.

m Nacisngé przycisk dotykowy Start/
Stop.

Gdy zostat wybrany czas opdznienia
startu, jest on pokazywany na wyswie-
tlaczu.

Po uptywie zaprogramowanego czasu
opdznienia lub natychmiast po starcie
na wyswietlaczu pojawia sie czas trwa-
nia programu. Dodatkowo przebieg pro-
gramu jest pokazywany na wyswietla-
czu.

Wskazéwka: W wysuwanym menu
mozna sprawdzi¢ wybrany poziom su-
szenia lub czas trwania i wybrane funk-
cje dodatkowe.

Czas trwania programu / Pro-
gnoza czasu pozostatego

Czas trwania programu zalezy od ilosci,
rodzaju i wilgotnosci resztkowej prania,
jak réwniez od twardos$ci wody. Dlatego
czas trwania programow suszenia stop-
niowego moze sie zmieniac¢ lub ,prze-
skakiwac®. Inteligentna elektronika su-
szarki dopasowuje sie do tych warun-
kéw i wyswietlany czas trwania progra-
mu staje sie coraz doktadniejszy.
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6. Zakoniczenie programu - wyjmowanie prania

Zakonczenie programu

Krétko przed zakoriczeniem programu
pranie jest schtadzane. Pranie moze zo-
sta¢ wyjete.

- Swieci sie Koniec

Jesli zostata wybrana Ochrona przed za-
gniataniem (&)*, wéwczas beben obra-
ca sie z przerwami. Dzieki temu zagnie-
cenia sg zminimalizowane, gdy pranie
nie zostanie natychmiast wyjete.

* Fabrycznie ochrona przed zagniata-
niem jest wytgczona.

Suszarka wytgcza sie automatycznie w
ciggu 15 minut po zakonczeniu progra-
mu.
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Wyjmowanie prania

m Otworzy¢ drzwiczki.

B Beben nalezy zawsze kompletnie
oproéznic.

Pozostawione pranie moze zostac
uszkodzone przez przesuszenie.

Zawsze wyjmowac z bebna cate pra-
nie.

m Wytaczy¢ suszarke.

Przestrzeganie wskazéwek kon-
serwacyjnych

Ta suszarka wymaga regularnej konser-

wacji, szczegdlnie przy pracy ciggtej.

Wskazowka: Prosze przestrzegac
wskazoéwek zamieszczonych w rozdziale
,Czyszczenie i konserwacja“. Nalezy w
nim najpierw przeczyta¢ punkt ,,Prze-
strzeganie okreséw czyszczenia“.




Timer

Aby mozna byto wybra¢ timer, progra-
mowanie startu musi by¢ uaktywnione
na poziomie administratora.

Za pomoca timera mozna wybra¢ czas
do rozpoczecia programu, czas rozpo-
czecia programu lub czas zakorczenia
programu.

Ustawianie timera

m Nacisng¢ przycisk dotykowy ) Timer.

m Wybraé opcje Koniec o, Start za lub
Start o.

m Ustawi¢ liczbe godzin i minut i po-
twierdzi¢ za pomocg przycisku doty-
kowego OK.

Zmiana timera

Wybrany czas opdznienia startu mozna
zmieni¢ przed startem programu.

m Nacisng¢ przycisk dotykowy &, dy
lub A7,
m Jesli potrzeba, zmienié¢ podany czas i

potwierdzi¢ go za pomocg przycisku
dotykowego TK.

Kasowanie timera

Wybrany czas opdznienia startu mozna
skasowac przed startem programu.

m Nacisnaé przycisk dotykowy &>, Y
lub &

Na wyswietlaczu pokazywany jest wy-

brany czas opdznienia startu.

m Nacisna¢ przycisk dotykowy Kasui.

m Potwierdzi¢ przyciskiem dotykowym
QK.

Wybrany czas opdznienia startu zostaje
skasowany.
Uruchamianie timera

m Nacisngé przycisk dotykowy Start/
Stop.

Drzwiczki zostajg zablokowane i na wy-
Swietlaczu pokazywany jest czas do
startu programu.

Po starcie programu wybrany czas
opdznienia startu mozna zmieni¢ lub
skasowac wytgcznie przez przerwanie
programu.

Program mozna w kazdej chwili urucho-
mi¢ od razu.

m Nacisng¢ przycisk dotykowy Uruchom
natychmiast.
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Przeglad programéw

Wszystkie wartosci oznaczone za pomocg * odnoszg sie do wagi suchego prania.

Programy normatywne

Bawetna Eco{_] maks. 8 kg*
Artykuty Normalnie wilgotne pranie bawetniane, takie jak opisane w punkcie

Bawetna Do szafy.

Uwagi - W tym programie suszenie zostanie przeprowadzone wytgcznie
w stopniu Do szafy.

- Ze wzgledu na zuzycie energii program Bawetna <] jest najbar-
dziej wydajny do suszenia normalnie wilgotnego prania bawetnia-
nego.

Wskazéwka | Program testowy zgodnie z rozporzgdzeniem 392/2012/EU zmie-
dla instytu- | rzony wg EN 61121.

tow testo-

wych

Baweina PRO maks. 8 kg*
Artykuty Normalnie wilgotne pranie bawetniane, takie jak opisane w punkcie

Bawetna Do szafy.

Uwagi W tym programie suszenie zostanie przeprowadzone wytgcznie w
stopniu Do szafy.
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Przeglad programéw

Pakiety programowe

Mozna wybieraé rézne programy z pakietéw programowych. Programy sg wyswie-
tlane na liscie programoéw.

Standard

Tkaniny do got./kolor. maks. 8 kg*

Bardzo suche, Do szafy plus, Do szafy

Artykuty - Jedno- i wielowarstwowe tekstylia z bawetny.

- Reczniki/szlafroki frotte, koszulki bawetniane, bielizna, bielizna
poscielowa frotte, bielizna niemowleca.

- Odziez robocza, kurtki, narzuty, fartuchy, $cierki frotte/Iniane, bie-
lizna poscielowa, reczniki, reczniki kgpielowe, bielizna stotowa lub
fartuszki do gotowania.

Uwagi - Wybra¢ Bardzo suche do zréznicowanych, wielowarstwowych i
szczegodlnie grubych tekstylidow.

- Dzianin (np. koszulek bawetnianych, bielizny, bielizny niemowle-
cej) nie suszyé z opcjg Bardzo suche, poniewaz mogg sie zbiec.

Do prasowania plus, Do maglowania, Do maglowania

Artykuty - Tekstylia z tkanin bawetnianych lub Inianych.

- Bielizna stotowa, posciel, pranie krochmalone.

Wskazéwki | Pranie przeznaczone do maglowania zrolowaé, dzieki temu pozo-
stanie wilgotne.

Tkaniny delikatne maks. 4 kg

Do szafy plus, Do szafy, Do prasowania

Artykuty - Delikatne tekstylia z syntetykdw, bawetny lub tkanin mieszanych.

- Ubrania robocze, fartuchy, sweterki, sukienki, spodnie, bielizna
stotowa, rajstopy.

Uwagi jest wybrane automatycznie.
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Przeglad programéw

Express maks. 4 kg

Bardzo suche, Do szafy plus, Do szafy, Do prasowania plus, Do prasowania, Do ma-

glowania

Artykuty Niewrazliwe tekstylia przeznaczone dla programu Tkaniny do got./
kolor.

Uwagi Skrécony czas trwania programu

Tkaniny bardzo delikatne

maks. 4 kg

Do szafy plus, Do szafy, Do prasowania plus

Artykuty - Wrazliwe tekstylia z syntetykdw, bawetny lub tkanin mieszanych.
- Delikatne sweterki, sukienki, spodnie, fartuszki, serwety, koszule,
bluzki.
- Dessous i tekstylia z aplikacjami.
Uwagi W tym programie tworzenie zagniecen jest mniejsze.
Wskazowki | Dla suszenia ze szczegdlnie matg iloscig zagniecen: zredukowac za-
tadunek.
Koszule maks. 2 kg
Do szafy, Do prasowania plus
Artykuty Koszule i bluzki koszulowe.
Jeans maks. 3,5 kg

Do szafy, Do

prasowania plus

Artykuty Spodnie, kurtki, spédnice, koszule z materiatéw dzinsowych.

Wetna maks. 2 kg

Artykuty Tekstylia wetniane i tekstylia z mieszanek wetnianych: pulowery,
swetry zapinane, rajstopy.

Uwagi - Tekstylia wetniane zostang w krétkim czasie napuszone i zmigk-

czone, ale nie bedg wysuszone do konica.

- Wyjac tekstylia natychmiast po zakoriczeniu programu i dosuszyé
na powietrzu.
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Przeglad programéw

Jedwab maks. 1kg
Artykuty Tekstylia z nadajgcego sie do suszenia jedwabiu: bluzki, koszule.
Uwagi - Program do redukowania zagniecen.
- Tekstylia nie zostang wysuszone do konca.
- Wyjg¢ tekstylia natychmiast po zakoriczeniu programu.
Tkaniny frotte maks. 8 kg*
Artykuty Duze ilosci jedno- lub wielowarstwowego prania frotte. Sg to np.
reczniki, reczniki kgpielowe, ptaszcze kapielowe, myijki lub bielizna
poscielowa frotte.
Uwagi W tym programie suszenie zostanie przeprowadzone wytgcznie w
stopniu Do szafy plus.
Wygtadzanie maks. 1kg

Do szafy, Do prasowania plus

Artykuty - Tkaniny bawetniane lub Iniane.
- Delikatne tekstylia z bawetny, tkanin mieszanych lub syntetycz-
nych: spodnie bawetniane, anoraki, koszule.
Uwagi - Program do redukowania zagniecen po wczes$niejszym wirowaniu
w pralnicy.
- Tekstylia nie zostang wysuszone do korica. Wyja¢ tekstylia na-
tychmiast po zakonczeniu programu i dosuszy¢ na powietrzu.
- Zalecany takze do suchego prania, ktére zostanie wygtadzone w
okreslonym czasie.
Automatic plus maks. 5 kg
Do szafy plus, Do szafy, Do prasowania plus
Artykuty tadunek mieszany z tekstyliéw przeznaczonych do prania w progra-
mach Tkaniny do gotow./kolor. i Tkaniny delikatne.
Mikrofaza maks. 7 kg*
Do szafy plus, Do szafy
Artykuty Mopy i Scierki z mikrofibry.
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Przeglad programéw

Program czasowy ciepty maks. 8 kg*

Artykuty - Kurtki, poduszki, $piwory i inne tekstylia objetosciowe.

- Wielowarstwowe tekstylia, jak np. ciezkie obrusy bawetniane.

- Pojedyncze sztuki prania, jak np. reczniki kgpielowe, odziez kgpie-
lowa, $cierki kuchenne.

Uwagi - Do dosuszania wielowarstwowych lub objetosciowych teksty-
liow, ktére ze wzgledu na swoje wykonanie schng nieréwnomier-
nie.

- Do suszenia matej ilosci lub pojedynczych tekstyliow.

- Na poczatek nie wybieraé najdtuzszego czasu. Ustali¢ metodg
préb i bteddw, jaki czas bedzie najbardziej odpowiedni.

Program czasowy zimny maks. 8 kg*

Artykuty Wszystkie tekstylia, ktére powinny zostac przewietrzone.

Program Kosz Zatadunek kosza 3,5 kg

Kosz sensitiv Zatadunek kosza 3,5 kg

Tekstylia / - Nalezy przestrzegac¢ wskazéwek w instrukcji uzytkowania dla ko-

Produkty sza suszarniczego!

- Stosowac te programy do suszenia lub wietrzenia produktéw
przeznaczonych do suszenia, ktére nie powinny by¢ poddawane
obcigzeniom mechanicznym.

Uwagi - Te programy mogg zostaé wybrane wytgcznie w potgczeniu z ko-

szem suszarniczym Miele (wyposazenie dodatkowe).
- Wybra¢ Kosz sensitiv dla produktéw wrazliwych temperaturowo.
- W tym programie beben suszarki sie nie obraca.

- Bez kosza suszarniczego nie jest mozliwe osiggniecie wystarcza-
jacych rezultatéw suszenia.

- Nalezy przestrzegac instrukcji uzytkowania dla kosza suszarnicze-
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Przeglad programéw

Sport
Odziez sportowa maks. 3 kg*
Artykuty Odziez sportowa i fitness z materiatéw nadajgcych sie do suszenia.
Uwagi W tym programie suszenie zostanie przeprowadzone wytgcznie w
stopniu Do szafy.
Outdoor maks. 2,5 kg*

Do szafy, Do prasowania plus

Artykuty Odziez outdoorowa z materiatéw nadajgcych sie do suszenia.
Impregnacja maks. 2,5 kg*
Tekstylia Do suszenia tekstyliow nadajgcych sie do suszenia, jak np. mikrofa-
za, odziez narciarska i turystyczna, cienka gesta bawetna (popelina)
i obrusy.
Uwagi - Ten program obejmuje dodatkowg faze utrwalania do impregnaciji.
- Impregnowane tekstylia mogg byc¢ traktowane wytgcznie $rodka-
mi impregnacyjnymi ze wskazéwkg ,,zalecane do tkanin membra-
nowych®. Te $rodki opierajg sie na chemicznych zwigzkach fluoru.
- Nie suszy¢ zadnych tekstylidw, ktére zostaty zaimpregnowane
Srodkami zawierajgcymi parafine. Przez takie srodki wystepuje za-
grozenie pozarowe.
- W tym programie suszenie zostanie przeprowadzone wytgcznie
w stopniu Do szafy.
Reaktywacja maks. 2,5 kg*
Artykuty Odziez outdoorowa z materiatéw nadajgcych sie do suszenia.
Uwagi - Widkna zostang wyréwnane, przez co zostanie poprawiona wo-

doodpornosé.

- Suszenie zostanie przeprowadzone wytgcznie Do szafy.

43



Przeglad programéw

Tekstylia domowe

Posciel puchowa maks. 2 kg

Artykuty Artykuty poscielowe nadajgce sie do suszenia (kotdry lub poduszki
z wypetnieniem z puchu lub z pierza).

Uwagi W tym programie suszenie zostanie przeprowadzone wytgcznie w
stopniu Do szafy.

Wskazéwki | Pierze ma te wtasciwosc, ze przy podgrzaniu wydziela zapach wta-
sny. Pozostawié artykuty poscielowe po suszeniu do wywietrzenia
poza suszarka.

Posciel syntetyczna maks. 2 kg

Artykuty Artykuty pos$cielowe nadajgce sie do suszenia (kotdry lub poduszki
z wypetnieniem syntetycznym).

Uwagi W tym programie suszenie zostanie przeprowadzone wytgcznie w
stopniu Do szafy.

Duze tekstylia

maks. 4 kg

Do szafy plus, Do szafy, Do prasowania, Do maglowania

Artykuty

Niewrazliwe, duze tekstylia przeznaczone dla programu Tkaniny do
gotow./kolor. Sq to np. narzuty, wielowarstwowe kotdry, duze tek-
stylia objetosciowe.

44




Przeglad programéw

Higiena

W programach higienicznych suszenie odbywa sie przy statej temperaturze
utrzymywanej przez dtuzszy okres czasu (przedtuzony czas utrzymywania tem-
peratury). Dzigki temu mikroorganizmy, jak np. zarazki lub roztocza kurzu domo-
wego, zostang zabite i ilo$¢ alergendéw w praniu ulegnie zredukowaniu.

Gdy program higieniczny zostanie przerwany przed czasem, wéwczas mikroor-
ganizmy nie zostang zabite.

Nie przerywac programu.

Bawetna Higiena maks. 4 kg

Artykuty Tekstylia z bawetny lub Inu, ktére miaty bezposredni kontakt ze sko-
ra. Sg to np. bielizna, bielizna niemowleca, posciel, reczniki frotte,
reczniki kgpielowe frotte, ptaszcze kgpielowe frotte, reczniki do sau-

ny lub myjki.
Uwagi W tym programie suszenie zostanie przeprowadzone wytgcznie w
stopniu Do szafy.
Tkaniny delikatne Higiena maks. 4 kg
Artykuty - Delikatne tekstylia z syntetykéw, bawetny lub tkanin mieszanych.

- Ubrania robocze, fartuchy, sweterki, sukienki, spodnie, bielizna
stotowa, rajstopy.

Uwagi W tym programie suszenie zostanie przeprowadzone wytgcznie w
stopniu Do szafy.

Program czasowy Higiena maks. 4 kg

Artykuty - Kurtki, poduszki, $piwory i inne tekstylia objeto$ciowe.

- Wielowarstwowe tekstylia, jak np. ciezkie obrusy bawetniane.

- Pojedyncze sztuki prania, jak np. reczniki kgpielowe, odziez kgpie-
lowa, $cierki kuchenne.

Uwagi - Do dosuszania wielowarstwowych lub objeto$ciowych teksty-
liow, ktére ze wzgledu na swoje wykonanie schng nieréwnomier-
nie.

- Do suszenia matej ilosci lub pojedynczych tekstylidw.

- Na poczatek nie wybiera¢ najdtuzszego czasu. Ustali¢ metoda
préb i bteddw, jaki czas bedzie najbardziej odpowiedni.
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Przeglad programéw

WetCare
WetCare sensitiv maks. 2,5 kg*
Artykuty Odziez wierzchnia nie nadajaca sie prania.
Uwagi Pranie zostanie krétko podsuszone i napuszone.
WetCare Jedwab maks. 2,5 kg*
Do szafy, Do prasowania plus, Do prasowania
Artykuty Nie nadajgca sie do prania, wrazliwa na zagniatanie odziez wierzch-
nia z jedwabiu.
WetCare intensiv maks. 2,5 kg*

Do szafy, Do prasowania, Do prasowania plus, Do maglowania

Artykuty Nadajaca sie do prania odziez wierzchnia.

Pranie do maglowania

Got./Kolor. 40% wilgotnosci maks. 8 kg*
Got./Kolor. 25% wilgotnosci maks. 8 kg*
Tkaniny delikatne 20% wilgotnosci maks. 4 kg
Artykuty - Pranie hotelowe, z placéwek opiekuriczych lub szpitalne, ktére
(rjlr;unsei)zostaé dalej obrobione (uprasowane, zmaglowane, poskta-

- Nalezy tutaj pranie do gotowania/kolorowe i delikatne, jak np.
bielizna poscielowa i stotowa lub rézne artykuty frotte.

Uwagi - Dzieki wilgotnosci resztkowej wtdkna tkaniny peczniejg i dajg sie
tatwiej wygtadzic.

- W tych programach suszenie odbywa sie wytgcznie w stopniu Do
maglowania.

Wskazéwki |- Pranie przeznaczone do maglowania zrolowac, dzieki temu pozo-
stanie wilgotne.

- Porozciggac pranie przed rozpoczeciem maglowania.
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Przeglad programéw

Programy specjalne

Mozna zestawi¢ indywidualnie 5 progra-
mow specjalnych i nadaé im dowolne
nazwy programéw. Prosze je wprowa-
dzi¢ do tabeli.

Zatadunek: maksymalnie 8 kg (waga su-
chego prania/suchego produktu)

Przyktad

[Program specjalny 1] Dry+

Program wilg. resztk.

=+ Koric. wilg. resztkowa : - 6%
— Czas dosuszania : 30 min
— Temperatura : 60 C

(1)
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Zmiana przebiegu programu

Urzadzenie inkasujgce

Jesli po uruchomieniu programu zosta-
ng otwarte drzwiczki lub program zo-
stanie przerwany, optata moze (w za-
lezno$ci od ustawienia*) zostaé utra-
cona!

* Podczas pierwszego uruchomienia lub
w pozniejszym terminie przez serwis
Miele moze zostaé ustalony przedziat
czasu, w ktérym zmiana programu jest
dozwolona.

Zmiana biezgcego programu
Zmiana programu nie jest wiecej mozli-
wa (ochrona przed niezamierzonymi
zmianami). W celu wybrania nowego
programu nalezy najpierw przerwac bie-
Zacy program.

& Zagrozenie pozarowe przez nie-
prawidtowe zastosowanie i obstuge.
Pranie moze sie zapali¢, niszczgc su-
szarke i pomieszczenie.

Prosze przeczytac¢ rozdziat ,Wska-
z6wki bezpieczeristwa i ostrzezenia“ i
postepowac zgodnie z nim.

Przerywanie programu

m Nacisngé przycisk dotykowy Start/
Stop.

Na wyswietlaczu pojawi sie prosba o
potwierdzenie przerwania.

m Nacisng¢ przycisk dotykowy tak.
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Ponowne wybieranie przerwanego
programu

m Otworzy¢ i zamkngé drzwiczki.

m Wybraé i uruchomié nowy program.

Doktadanie prania
m Otworzy¢ drzwiczki.

& Niebezpieczenstwo oparzen przy
dotknieciu gorgcego prania lub bebna
suszarki.

Mozna sie oparzyc.

Pozostawi¢ pranie do ostygniecia i
wyjac¢ je ostroznie.

m Dotozy¢ pranie.

B Zamkna¢ drzwiczki.

m Uruchomic¢ program.

Przerwa w zasilaniu

Gdy nastgpita przerwa w zasilaniu
wskutek wytgczenia suszarki przycis-

kiem (D:
m Wigczy¢ suszarke.

m Nacisngé przycisk dotykowy Start/
Stop.

Jesli roztgczenie z siecig nastgpito z po-
wodu awarii zasilania:

m Po przywrdceniu zasilania nalezy po-
twierdzi¢ za pomocg CK.

m Nacisngé przycisk dotykowy Start/
Stop.
Czas pozostaty

Zmiany przebiegu programu mogg pro-
wadzi¢ do przeskakiwania czasu na wy-
Swietlaczu.



Kapsutki zapachowe

Zaktadanie kapsutki zapachowej ® Odpieczgtowac kapsutke.

m Otworzy¢ drzwiczki suszarki.

Za pomocy kapsutki zapachowej (wy-
posazenie dodatkowe) mozna nadaé

praniu przy suszeniu szczegblng nute
zapachowa.

& Szkodliwe skutki zdrowotne i za-
grozenie pozarowe przy nieprawidto-
wym postepowaniu z kapsutkg zapa-
chowa.

Przy kontakcie z ciatem wyptywajgca
substancja zapachowa moze by¢
szkodliwa dla zdrowia. Wyptywajgca
substancja zapachowa moze dopro-
wadzi¢ do pozaru.

Prosze najpierw przeczytac rozdziat
»Wskazéwki bezpieczenstwa i ostrze-
zenia“, punkt , Stosowanie kapsutki
zapachowej (wyposazenie dodatko-
we)“

Kapsutke zapachowg nalezy trzymac
wytgcznie w sposob pokazany na ry-
sunku. Nie trzymac ukosnie ani nie
przechyla¢, w przeciwnym razie sub-
stancja zapachowa wyptynie.

Kapsutke zapachowg wktada sie w gor-
ny filtr ktaczkédw. Miejsce na wtozenie
znajduje sie obok zagtebienia uchwytu.

Jesli nie jest zastosowana zadna kap-
sutka zapachowa, przestona miejsca
na kapsutke musi pozostaé zamknie-
ta, zeby nie zbieraty sie ktaczki.
Przesung¢ wypustke na przestonie
catkiem do dotu (strzatka).

® Mocno objg¢ kapsutke zapachowg -
zeby nie zostata przypadkowo otwar-
ta.

m Otworzy¢ przestone za wypustke, az

wypustka bedzie catkiem na gorze.
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Kapsutki zapachowe

m Wiozyé kapsutke zapachowg do oporu  m Obrdcié zewnetrzny piersciens ® tro-
w odpowiednie miejsce. che w prawo.

Kapsutka zapachowa moze sie wysu-
ngc.

Obroci¢ zewnetrzny pierscien, tak ze-
by znaczniki @ i (© znajdowaty sie
naprzeciwko siebie.

Znaczniki @ i @ muszg sie znajdo-
wacé naprzeciwko siebie.
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Kapsutki zapachowe

Otwieranie kapsutki zapacho-
wej
Przed suszeniem mozna ustawic inten-

sywnos$¢ zapachu.

—

~ ‘ /

m Obrécié zewnetrzny pierscien w pra-
wo: Im bardziej kapsutka zapachowa
jest otwarta, tym wieksza moze byé
ustawiona intensywno$¢ zapachu.

Zadowalajgce przeniesienie zapachu na-
stepuje wytgcznie przy wilgotnym praniu
i dtuzszych czasach suszenia z wystar-
czajgcym wygrzewaniem. Zapach jest
przy tym odczuwalny réwniez w po-
mieszczeniu suszarki. Zapach nie jest
przenoszony w programie Program cza-
sowy zimny.

Zamykanie kapsutki zapachowej

Po suszeniu kapsutka zapachowa po-
winna zosta¢ zamknieta, zeby substan-
cja zapachowa nie ulatniata sie niepo-
trzebnie.

m Obrdcié zewnetrzny pierscien w lewo,
az znacznik (2 znajdzie sig w pozycji

Jesli suszenie z zapachem odbywa sig
tylko od czasu do czasu: Wyjgé kapsut-
ke zapachowsg i przechowa¢ jg w mie-
dzyczasie w opakowaniu handlowym.

Jesli intensywnos$¢ zapachu nie jest juz
wystarczajgca, wéwczas nalezy wy-
mieni¢ kapsutke zapachowg na nowa.
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Kapsutki zapachowe

Wyjmowanie/wymiana kapsutki
zapachowej

L

/

~ ‘ /

m Obrécié zewnetrzny pierscien w lewo,
az znaczniki @ i (2 znajdg sie naprze-
ciwko siebie.

7

> |

m Wymieni¢ kapsutke zapachowg.

Kapsutke zapachowg mozna przecho-
waé w miedzyczasie w opakowaniu han-
dlowym.

Kapsutke zapachowg mozna zaméwié
w punktach sprzedazy Miele, w serwi-
sie Miele lub w internecie.
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Substancja zapachowa moze sie wy-
la¢. Nie odktada¢ kapsutki zapacho-

wej.
4

o

- Nie stawia¢ opakowania handlowego
z przechowywang kapsutkg zapacho-
wa na boku ani do géry nogami. W
przeciwnym razie substancja zapa-
chowa sie wyleje.

- Zawsze przechowywaé w chtodnym i
suchym miejscu i nie wystawiac na
stonice.

- Przy nowym zakupie: Plombe zabez-
pieczajgcg $ciggnagc¢ dopiero tuz przed
uzyciem.



Czyszczenie i konserwacja

Okres czyszczenia

Ta suszarka posiada wielostopniowy
system filtrujgcy, sktadajacy sie z
filtrow ktaczkéw (1.) i filtra (w cokole)
(2.).

Ten system filtrujgcy wytapuje ktaczki
odpadajgce w procesie suszenia.

Nieregularne czyszczenie moze spowo-
dowac przedtuzenie czasu suszenia.

& Zagrozenie pozarowe przez niere-
gularng konserwacije.

Przez zbyt duzo pozostatosci ktacz-
kow w systemie filtrujgcym i w su-
szarce wystepuje zagrozenie pozaro-
we.

Kontrolowa¢ regularnie system filtru-
jacy i obszar prowadzenia powietrza.
Czyszczenie nalezy przeprowadzi¢
zawsze wtedy, gdy wystepujg pozo-
statosci ktaczkow.

& Szkody przez brak lub uszkodze-
nie systemu filtrujgcego.

Przez zbyt duzo pozostatosci ktacz-
kéw w systemie filtrujgcym i w su-
szarce wystepuje ryzyko usterki urzg-
dzenia i zagrozenie pozarowe.

Nigdy nie suszy¢ bez systemu filtruja-
cego. Natychmiast wymieni¢ uszko-
dzony system filtrujgcy na nowy.

1. Czyszczenie filtrow ktaczkow

Filtry ktaczkéw znajdujg sie w obszarze
zatadunkowym bebna suszarki.

Czyszczenie nalezy przeprowadzi¢ za-
wsze wtedy, gdy pojawi sie wezwanie
na wyswietlaczu. Mogg by¢ pokazywa-
ne rézne komunikaty:

Wyczyscic fittr klaczkdw i umyd filtr w co-
kole.

Urnyc filtr ktaczkow i filttr w cokole. Spraw-
dzi¢ przephyw powietrza,

m Kasowanie komunikatu: Nacisngé
przycisk dotykowy CK.
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Czyszczenie i konserwacja

2., Czyszczenie filtra w cokole

Filtr (w cokole) jest na dole po lewe;j
stronie, za klapa filtra ktaczkow.

‘m

Normalne uzytkowanie

Czyszczenie nalezy przeprowadzié¢ za-
wsze wtedy, gdy pojawi sie wezwanie
na wyswietlaczu. Mogg by¢ pokazywa-
ne rézne komunikaty:

Wyczyscic filttr ktaczkdw i umyc filtr w co-
kole.

Urnyc filtr klaczkaw i fittr w cokole, Spraw-
dzi¢ przeplyw powietrza.

Ciaggte uzytkowanie

Wyczysci¢ raz dziennie i dodatkowo po
wezwaniu na wyswietlaczu.

Czyszczenie wktadu filtra w cokole

Po wyijeciu filtra ktaczkdéw wida¢ wkitad
filtra w cokole. Wyczysci¢ takze wktad
filtra.

m Kasowanie komunikatu: Nacisngé
przycisk dotykowy CK.
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& Szkody przez niewystarczajgce
czyszczenie lub przez uzytkowanie ze
zuzytym, uszkodzonym filtrem w co-
kole.

Prawidtowa wymiana powietrza i cie-
pta w wymienniku ciepta nie jest
wowczas wiecej mozliwa, poniewaz
jest on zatkany. Z tego powodu ko-
nieczna jest interwencja serwisowa.
Mozna tego unikngé¢, postepujac we-
dtug wskazéwek w instrukcji uzytko-
wania.

3. Czyszczenie kratki na dole po pra-
wej stronie/wymiennika ciepta

Wyczyscic¢ tylko wtedy, gdy na wy-
Swietlaczu pojawi sie wezwanie C-
tworzyc kratke na dole po prawej stronie,
wyczyscic wyrniennik ciepla.

Kratka na dole po prawej stronie jest
zdejmowalna. Znajduje sie za nig wy-
miennik ciepta do odbierania ciepfta.

m Pomieszczenie suszarki powinno by¢
zawsze wolne od kurzu i ktaczkéw.
Dzieki temu to czyszczenie moze oka-
zac¢ sie zbedne.

m Patrz rozdziat ,,Kratka na dole po pra-
wej stronie/Wymiennik ciepta®

m Skontrolowac i wyczysci¢ dodatkowo
filtr (w cokole) i filtry ktaczkdw.

m Kasowanie komunikatu: Nacisngé
przycisk dotykowy CK.
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Czyszczenie filtrow ktaczkéw

Ta suszarka dysponuje 2 filtrami ktacz-
kéw w obszarze zatadunkowym. Gérny
i dolny filtr ktaczkéw wytapuja ktaczki
odpadajgce w procesie suszenia.

Wyjmowanie kapsutki zapachowej

Jesli filtry ktaczkow i filtr w cokole nie
bedg czyszczone, wéwczas intensyw-
nos$¢ zapachu zostanie zredukowana!

m Wyjg¢ kapsutke zapachowg zgodnie z
opisem w rozdziale , Kapsutka zapa-
chowa", punkt , Wyjmowanie/wymia-
na kapsutki zapachowej*.

Usuwanie widocznych ktaczkéw

Usung¢ zebrane ktaczki po kazdym
programie suszenia.

Wskazdéwka: Ktaczki mozna zebraé
bezdotykowo za pomocg odkurzacza.

m Otworzy¢ drzwiczki.

m Wyciggnac¢ do przodu gorny filtr ktacz-
kdw.

m Usungc ktaczki (patrz strzatka) z po-
wierzchni siatkowych wszystkich
filtrow ktaczkéw i perforowanego se-
paratora prania.

m Wsung¢ gorny filtr ktaczkéw az do wy-
raznego zatrzasniecia.

m Zamknac¢ drzwiczki.
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Doktadne czyszczenie filtrow klacz-
kéw i obszaru prowadzenia powietrza

Doktadne czyszczenie nalezy przepro-
wadzié¢ wtedy, gdy czas suszenia ulegt
przedtuzeniu lub powierzchnie siatko-
we filtréw ktaczkéw sg widocznie za-
klejone/zatkane.

Czyszczenie filtrow ktaczkdw na sucho

m Wyciggna¢ do przodu gorny filtr ktacz-
kow.

m Usung¢ widoczne ktaczki z gérnego
obszaru prowadzenia powietrza
(otworéw) za pomocy odkurzacza i
dtugiej ssawki.

m Obrécié z6tte pokretto az do wyraz-
nego zatrzasniecia.

m Wyciggnac¢ do przodu gorny filtr ktacz-
kow.
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Czyszczenie filtrow ktaczkdw na mokro

m Przeptukaé powierzchnie siatkowe
pod biezgcg gorgcg woda.

m Wyczyscié gtadkie plastikowe po-
wierzchnie obu filtréw ktaczkéw za
pomocg wilgotnej $ciereczki.

Problemy przy suszeniu spowodowa-
ne mokrymi filtrami ktaczkdw.
Suszarka moze wykazywac usterki

w dziataniu.

Strzgsng¢ doktadnie filtry ktaczkow

i ostroznie je osuszy¢.

® Wsunga¢ catkowicie dolny filtr ktacz-
kéw i zablokowac zétte pokretto.

m Wsung¢ do korica gérny filtr ktaczkow.

B Zamkna¢ drzwiczki.
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Filtr (w cokole)

Filtr cokotowy wytapuje drobne ktaczki,
wiosy i pozostatosci srodkéw piorg-
cych, ktére mogtyby sie dostac¢ do filtra
ktaczkow.

Wyjmowanie filtra cokotowego

«wuH'

I

m Siegng¢ palcem za blokade.

m Otworzy¢ klape filtra cokotowego.

N )

IMirele)

N

@ Pociggnac filtr cokotowy za uchwyt
pod katem w prawo do przodu.
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@® Wyciggnaé filtr cokotowy pod katem
za uchwyt.

m Wyciggna¢ uchwyt z filtra cokotowe-
go.
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Czyszczenie filtra cokotowego

m Umyc¢ filtr cokotowy ostroznie i do-
ktadnie pod biezgcg wodg.

Nie wolno zaktada¢ kapigcego filtra
cokotowego.

W przeciwnym razie dojdzie do wy-
stgpienia usterki.

Wycisnac filtr cokotowy, zachowujgc
ostroznosé.

Wskazéwka: Aby pozostatosci wyste-
pujgce na powierzchni oddzielity sie
szybciej, skierowac¢ strumient wody pio-
nowo od gory na przednig strone filtra
cokotowego.

m W miedzyczasie wyciska¢ wielokrot-
nie filtr, zachowujgc ostroznos¢.

m Przeptukiwaé i my¢ kompletny filtr co-
kotowy dotad, az nie bedg wiecej wi-
doczne zadne pozostatosci.

m Wyciskaé ostroznie filtr cokotowy do-
tad, az nie bedzie wiecej z niego ska-
pywac zadna woda.

Wskazdéwka: Aby odessac wodeg, wio-
zy¢ wilgotny filtr cokotowy miedzy

2 reczniki do rgk. Potozy¢ filtr cokotowy
na ptaskiej powierzchni i naciska¢ go de-
likatnie od gory ptaska dtonig. Dzigki te-
mu filtr cokotowy szybciej wyschnie.

Jesli po zatozeniu wyczyszczonego fil-
tra cokotowego program suszenia zo-
stanie przerwany z komunikatem bte-
du: Filtr w cokole zostat zatozony zbyt
mokry. Wycisna¢ jeszcze raz filtr coko-
towy, zachowujgc ostroznos$¢. Pozosta-
wi¢ filtr cokotowy do wysuszenia na
powietrzu.

Jesli mimo to usterka wystgpi ponow-
nie, przyczyng moga by¢ mocno przy-
warte pozostatosci po substancjach
piorgcych. Zregenerowac filtr cokotowy
w pralce. Patrz rozdziat ,,Co robié,
gdy...“, punkt ,,Regeneracja filtra w co-
kole®.

& Szkody przez niewystarczajgco
wyczyszczony lub uszkodzony filtr co-
kotowy.

Jesli filtr cokotowy jest niewystarcza-
jgco wyczyszczony lub wrecz uszko-
dzony, wéwczas doprowadzi do za-
tkania wymiennika ciepta. Wystarcza-
jaca wymiana powietrza i ciepta

w wymienniku ciepta nie bedzie wie-
cej mozliwa. W takim przypadku ko-
nieczna bedzie interwencja serwiso-
wa.

Skontrolowac filtr cokotowy zgodnie

z opisem w punkcie ,Wymiana filtra
w cokole” przed i po czyszczeniu. Po
czyszczeniu filtr cokotowy nie moze
wykazywaé zadnych usterek ani
uszkodzen.

m Usung¢ ktaczki z uchwytu za pomoca

wilgotnej $ciereczki.
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Wymiana filtra w cokole

& Zuzycie filtra przez ciggta prace
suszarki.

Praca ciggta suszarki i jej czeste
czyszczenie mogg spowodowad, ze z
biegiem czasu filtr w cokole wykaze
$lady zuzycia. Moze to doprowadzié
do zatkania wymiennika ciepta.

Jesli przed lub po czyszczeniu zosta-
ng rozpoznane opisane ponizej $lady
zuzycia, nalezy woéwczas natychmiast
wymienié filtr (wyposazenie dodatko-
we).

Niedopasowanie

Brzegi filtra nie przylegaja i filtr jest zde-
formowany. Przy nieprawidtowo przyle-
gajgcych brzegach nie przefiltrowane
ktaczki sg wdmuchiwane do wymiennika
ciepta. W ten sposéb wymiennik ciepta
z czasem zostanie zatkany.
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Odksztatcenia

Odksztatcenia wskazujg na to, ze w
efekcie ciagtej pracy filtr jest zatkany i
przez to zuzyty.

Szczeliny, pekniecia, odgniecenia

Przez pekniecia i szczeliny nie przefiltro-
wane ktaczki zostang wdmuchniete do
wymiennika ciepta i spowodujg jego za-
tkanie.

Odgniecenia wskazujg na to, ze w efek-
cie ciggtej pracy filtr jest zatkany i przez
to zuzyty.

Biate lub kolorowe pozostato$ci

Pozostatosci pochodzg z wtdkien prania
i resztek srodkéw piorgcych, ktére zaty-
kajg filtr. Pozostatosci znajdujg sie na
przodzie filtra, a takze na jego krawe-
dziach bocznych. W przypadkach eks-
tremalnych te pozostato$ci mogg utwo-
rzy¢ mocno przywarte skostnienia.
Pozostatosci sg oznakg tego, ze filtr nie
przylega juz doktadnie na brzegach, tak-
ze wtedy, gdy dobrze wyglada: Przy
brzegach bedg wdmuchiwane nie prze-
filtrowane ktaczki.

Jesli pomimo czyszczenia na filtrze
wkrétce znowu pojawig sie te pozosta-
tosci, filtr musi zosta¢ wymieniony.
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Czyszczenie wktadu filtra (w co-
kole)

Po wyjeciu filtra ktaczkéw (w cokole)
staje sie widoczna powierzchnia siatko-
wa wktadu filtra. Ta powierzchnia siatko-
wa musi zostaé wyczyszczona tylko
wtedy, gdy zebraty sie na niej widoczne
ktaczki.

Wyjmowanie wkiadu filtra

Gdy wktad filtra jest zaklejony lub zatka-
ny, nalezy go wyjac¢ i wyczysci¢ na mo-
kro.

@ Pociaggnaé wktad filtra za uchwyt uko-
$nie w prawo do przodu.

m Odkurzy¢ ostroznie widoczne zabru-
dzenia za pomocg odkurzacza. Zasto-
sowac ssawke pedzlowg lub waska
ssawke szczelinowa.

Jesli po czyszczeniu pozostaty wi-
doczne zatkania lub inne pozostato-
$ci: Wyjgé wktad filtra i umy¢ go na
mokro. Jesli uporczywe pozostatosci
nie zostang usuniete, z czasem mogg
one doprowadzi¢ do wystgpienia
usterki.
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@ Wyciggnaé wkiad filtra pod katem.

m Przeptukaé powierzchnie siatkowg
wktadu filtra pod biezgca gorgcg wo-
da.

Mokre filtry ktaczkéw mogg spowo-
dowa¢ nieprawidtowe dziatanie pod-
czas suszenia!

Otrzgsng¢ doktadnie wktad filtra

i ostroznie go osuszyc.
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Kontrola zeberek chtodzacych wy-
miennika ciepta

& Niebezpieczernstwo odniesienia
zranien o zeberka chtodzace.

Mozna sie o nie pocigc.

Nie dotykaé zeberek chtodzgcych re-
kami.

Po wyjeciu wktadu filtra stajg sie wi-
doczne zeberka chtodzgce wymiennika
ciepta. Sprawdzi¢, czy nie zebraty sie
tam ktaczki.

m Gdy zabrudzenie stanie sie widoczne,
nalezy je wéwczas ostroznie odkurzyé
za pomocg odkurzacza. Zastosowac
ssawke pedzlowg lub waska ssawke
szczelinowa.

& Szkody przez nieprawidtowe
czyszczenie zeberek chtodzacych.
Zeberka chtodzace mogg zostaé
uszkodzone lub wygiete. Funkcjonal-
nos$¢ suszarki zostanie wéwczas
ograniczona.

Wyczysci¢ odkurzaczem i ssawkg
pedzlowa. Prowadzi¢ ssawke pedzlo-
wag lekko po wierzchu, bez naciskania
na zeberka chtodzgce wymiennika
ciepfta.
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Ponowny montaz wktadu filtra (w co-
kole)

AN—a
>
Z—/)
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@ Wsunaé wkiad filtra za uchwyt po
prawej stronie ukoénie za krawedz.

© Docisng¢ dobrze ramke wktadu filtra

w zaznaczonym miejscu (PUSH), az
sie styszalnie zatrzasnie.

Ponowny montaz filtra ktaczkéw
(w cokole)

@ Docisna¢ uchwyt po lewej stronie,
zeby wktad filtr dobrze sie osadzit.
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m Zatozy¢ filtr ktaczkéw odpowiednig

strong na uchwyt.
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@ Wsunaé wkiad filtra za uchwyt po
prawej stronie ukoénie za krawedz.

ol
S

@ Docisnagé uchwyt, zeby filtr ktaczkéw
dobrze sie osadzit.

Woyczysci¢ i zamkna¢ klape filtra
ktaczkow.

m Usung¢ ktaczki za pomocg wilgotnej
Sciereczki. Nie uszkodzi¢ przy tym gu-
mowej uszczelki.

I

m Zamknag¢ klape filtra ktaczkow.

Tylko prawidtowo zatozony filtr w co-

kole i zamknieta klapa filtra ktaczkéw

gwarantujg szczelno$¢ systemu i bez-
usterkowe dziatanie tej suszarki!

Czyszczenie kratki na dole po
prawej stronie/wymiennika cie-
pta*

Znajdujgce sie za kratkg zeberka chto-
dzgce wymiennika ciepta mogg zostaé
zatkane przez zabrudzenia zassane z
pomieszczenia.
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Wyjmowanie kratki

«wuH‘

i

m Otworzy¢ klape filtra ktaczkéw.

Otworzy¢ kratke na dole po prawej
stronie np. za pomocag trzonka tyzki.

m Wtozyé trzonek tyzki (pod zagtebie-
niem (1) za kratke.

m Nacisngc i lekko podwazy¢, az kratka
otworzy sie po lewej stronie (.

m Odchyli¢ kratke z lewej na prawg stro-
ne i wyjac jg ukosnie do przodu.
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Wyczyscié zeberka chtodzace.

®m Sprawdzi¢, czy zeberka chtodzace nie
sg zatkane.

& Niebezpieczenstwo odniesienia
zranien o zeberka chtodzace.

Mozna sie o nie pocigc.

Nie dotykaé zeberek chtodzgcych re-
kami.

W przypadku widocznego zabrudzenia:

m Odkurzy¢ ostroznie widoczne zabru-
dzenia za pomocg odkurzacza. Zasto-
sowac ssawke pedzlowg lub waska
ssawke szczelinowa.

& Szkody przez nieprawidtowe
czyszczenie zeberek chtodzacych.
Zeberka chtodzace mogg zostad
uszkodzone lub wygiete. Funkcjonal-
no$¢ suszarki zostanie wéwczas
ograniczona.

Wyczysci¢ odkurzaczem i ssawka
pedzlowsa. Prowadzi¢ ssawke pedzlo-
wa lekko po wierzchu, bez naciskania
na zeberka chtodzgce wymiennika
ciepfta.

Ponowny montaz kratki

m Zatozy¢ kratke po prawej stronie.

m Docisngc¢ dobrze kratke po lewej stro-
nie.
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Czyszczenie suszarki

Odtgczyé suszarke od sieci elektrycz-
nej.

& Uszkodzenia przez zastosowanie
nieodpowiednich $rodkdéw pielegna-
cyjnych.

Nieodpowiednie srodki pielegnacyjne
mogg uszkodzié¢ powierzchnie z two-
rzyw sztucznych i inne elementy.

Nie stosowac zadnych $rodkéw
czyszczacych zawierajgcych rozpusz-
czalniki, Srodkédw do szorowania,
Srodkéw do mycia szkta ani sSrodkéw
uniwersalnych.

& Niebezpieczenstwo porazenia
pragdem przez wode.

Gdy woda dostanie sie do suszarki,
zachodzi niebezpieczenstwo poraze-
nia elektrycznego.

Nigdy nie spryskiwaé suszarki na mo-
kro. Do czyszczenia stosowaé wy-
tacznie lekko zwilzong miekka Scie-
reczke.
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m Suszarke i uszczelke na wewnetrznej

stronie drzwiczek czyscié¢ wytgcznie

lekko wilgotng, miekka Sciereczka za
pomocg tagodnego srodka czyszcza-
cego lub roztworu mydta.

Wytrze¢ wszystko do sucha migkka
$ciereczka.

Elementy urzadzenia ze stali szlachet-
nej (np. beben) czy$ci¢ srodkami zale-
canymi do czyszczenia stali szlachet-
nej.



Co robié, gdy...

Wiekszos$¢ usterek i bteddw, do ktéorych dochodzi podczas codziennego uzytkowa-
nia, mozna usung¢ samodzielnie. W wielu przypadkach pozwoli to zaoszczedzié
czas i koszty, poniewaz nie ma wowczas potrzeby wzywania serwisu.

Na stronie www.miele.pl/serwis mozna uzyskac informacje dotyczgce samodziel-

nego usuwania usterek.

Ponizsza tabela powinna by¢ pomocna w ustaleniu przyczyn ewentualnych usterek

i bteddw i ich usunieciu.

Przerwanie programu i komunikat btedu na wyswietlaczu

Komunikat

Przyczyna i postepowanie

Beben jest pusty lub
pranie jest zbyt su-
che.

W niektérych programach w przypadku zbyt matej ilo-
$ci tadunku lub jego braku nastepuje przerwanie pro-
gramu. Przerwanie programu moze sie réwniez zda-
rzy¢ w przypadku juz wysuszonego prania. Nie jest to
kwestia zadnej usterki.

m Otworzy¢ drzwiczki i skontrolowaé pranie.

m Dotozy¢ lub wyjgé pranie.

m Zamkng¢ drzwiczki.

m Uruchomié program suszenia.

Pojedyncze sztuki prania nalezy suszy¢ w programie
Ciepte powietrze.

N Rozpoznano bloka-
de. Rozluzni¢ pranie i
uruchomic ponow-
nie.

Pranie niekorzystnie sie roztozyto lub zwineto.

m Otworzy¢ drzwiczki i rozluznié¢ pranie. Wyjgé czesé
prania.

m Zamkng¢ drzwiczki.

® Uruchomié program suszenia.
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Komunikat

Przyczyna i postepowanie

&  Umyd filtr klaczkow i
filtr w cokole. Spraw-
dzi¢ przeptyw powie-
trza.

Suszona jest mata ilo$¢ tekstyliow o réznej wielkosci.

Mniejsza sztuka prania zostata przyssana w obszarze

napetniania drzwiczek. W ten sposdb zostajg zatkane

otwory separatora prania.

m Kasowanie komunikatu: Nacisng¢ przycisk dotyko-
wy OK.

m Otworzy¢ drzwiczki suszarki.

m Wyjac przeszkadzajgce tekstylia.

m Pojedyncze i mate tekstylia suszy¢ wytgcznie z
wiekszymi sztukami prania.

Jesli mozna to wszystko wykluczyé, wéwczas doszto

do zatkania przez ktaczki lub pozostatosci sSrodkédw

piorgcych.

Wystepujg zatkania przez ktaczki lub pozostatosci

Srodkdéw piorgcych.

m Wyczysci¢ wszystkie filtry ktaczkéw i drogi po-
wietrzne.

m Sprawdzié, czy filtry ktaczkéw w otworze zatadun-
kowym i w cokole nie sg uszkodzone i nadajg sie
wcigz do uzycia.

m Po wyjeciu filtra w cokole skontrolowac réwniez
znajdujacy sie za nim wktad filtra. Wyczysci¢ wktad
filtra, jesli potrzeba.

m Po wyjeciu wktadu filtra skontrolowac¢ réwniez znaj-
dujgcy sie za nim wymiennik ciepta. Wyczysci¢ wy-
miennik ciepta, jesli potrzeba.

Przestrzega¢ wskazéwek dotyczacych czyszczenia

w rozdziale ,,Czyszczenie i konserwacja“. Uszkodzony,

zdeformowany lub niemozliwy od wyczyszczenia filtr

ktaczkéw musi zosta¢ wymieniony na nowy.

m Kasowanie komunikatu: Nacisngé przycisk dotyko-
wy OK.
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Komunikat

Przyczyna i postepowanie

@

Urnyc filtr ktaczkow i
filtr w cokole. Spraw-
dzi¢ przeptyw powie-
trza.

Po gruntownym czyszczeniu filtr cokotowy wyglada na

czysty. Mimo to program zostaje ponownie przerwany

i pojawia sie komunikat btedu. Przyczyng tego jest to,

ze wystepujg jeszcze znajdujgce sie gtebiej pozostato-

Sci, ktére nie mogty zosta¢ usuniete.

m Kasowanie komunikatu: Nacisng¢ przycisk dotyko-
wy OK.

m Wymienic filtr w cokole na nowy filtr cokotowy.

m Wyjety, ,stary“ filtr cokotowy mozna zregenerowacd
w pralnicy. Postepowad zgodnie ze wskazdwkami
w punkcie ,Regeneracja filtra cokotowego” w roz-
dziale ,,Co robi¢, gdy..."

tij Sprawdzi¢ odpfyw Odptyw kondensatu jest utrudniony.
wody, m Sprawdzié, czy waz odptywowy jest w porzadku
i nie jest zatamany.
m Kasowanie komunikatu: Otworzy¢ i zamkngé
drzwiczki przy wtgczonej suszarce.
/N Blad F. Jedli ponow- | Nie mozna ustali¢ bezpo$redniej przyczyny przerwa-

ne uruchomienie u-
rzgdzenia sie nie po-
wiedzie, prosze we-
zwal serwis,

nia programu.

B Przestrzegaé wskazéwek na wyswietlaczu.

m Nacisng¢ przycisk dotykowy CK.

® Uruchomié program suszenia.

Jesli program zostanie ponownie przerwany i pojawi
sie komunikat btedu, wystgpit jakié defekt. Prosze po-
informowac serwis Miele.
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Wskazowki na wyswietlaczu

Komunikat

Przyczyna i postepowanie

i Otworzy¢ kratke na
dole po prawej stro-
nie, wyczyscic wy-
miennik ciepta

Znajdujgce sie za kratkg zeberka chtodzgce wymienni-
ka ciepta mogg zostaé zatkane przez zabrudzenia za-
ssane z pomieszczenia i nastgpi zatkanie drég po-
wietrznych przez ktaczki.

m Przeprowadzi¢ czyszczenie. Patrz rozdziat ,,Czysz-
czenie i konserwacja“, punkt , Kratka na dole po
prawej stronie/ Wymiennik ciepta“.

m Skontrolowac i wyczysci¢ dodatkowo filtry w ob-
szarze zatadunkowym i w cokole.

m Kasowanie komunikatu: Nacisng¢ przycisk dotyko-
wy OK.

Wyczyscic fittr klacz-
kow i urmyd filtr w co-
kole.

1)

Ta informacja pojawia sie na koniec programu, gdy su-

szarka pracuje nieoptymalnie lub nieekonomicznie.

Filtry ktaczkdéw moga by¢ zatkane.

B Z reguty wystarczy wyczyscic filtry ktaczkéw.

m Skontrolowac rowniez filtr cokotowy i w razie po-
trzeby go wyczyscic.

m Po wyjeciu filtra w cokole skontrolowac réwniez
znajdujacy sie za nim wktad filtra. Wyczysci¢ wktad
filtra, jesli potrzeba.

Przestrzega¢ wskazéwek dotyczgcych czyszczenia

w rozdziale ,,Czyszczenie i konserwacja“.
m Kasowanie komunikatu: Nacisng¢ przycisk dotyko-
wy OK.

@  Brakfitra w cokole,
Zatozyd filtr,

Filtr w cokole nie zostat zatozony.
m Skontrolowaé filtr (w cokole).

Wyyijecie filtra podczas procesu suszenia prowadzi
do przerwania programu.

i Awaria zasilania. Nastgpita przerwa w dostawie pradu.
-program zatrzyma- |m® Po przywrdceniu zasilania nalezy potwierdzi¢ za
ny pomocg OK.
m Nacisng¢ przycisk dotykowy Start/Stop.
Koniec/Schtadzanie Nie wystgpita zadna usterka, chociaz proces suszenia

jeszcze trwa. Pranie jest jeszcze nadal chtodzone.

Program znajduje sie tuz przed koricem.

B Mozna wyjg¢ i rozprostowac pranie lub pozostawié
je w suszarce do konca procesu chtodzenia.
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Co robié, gdy...

Niezadowalajace efekty suszenia

Problem

Przyczyna i postepowanie

Pranie jest wysuszone w
niezadowalajgcym stop-
niu.

tadunek sktada sie z réznych tkanin.
m Dosuszy¢ w programie Program czasowy ciepfty.

Duze tekstylia zawinety
sie niekorzystnie. Owi-
niete w nich mniejsze
tekstylia nie sg wysuszo-
ne w zadowalajgcym
stopniu.

W wybranym programie pranie nie mogto zostac¢ roz-
luznione. Dlatego mniejsze tekstylia zostaty owiniete
przez wieksze tekstylia.

B Rozluzni¢ tekstylia.

m Wybra¢ program Duze tekstylia.

Jesli program Duze tekstylia nie jest oferowany na wy-
Swietlaczu, mozna go dodatkowo uaktywnié.

Pdzniejsza aktywacja programu jest opisana w roz-
dziale ,Poziom administratora“, punkty , Otwieranie
poziomu administratora“ i ,Wybor programu/Pakiety
programowe",

Pranie lub poduszki wy-
petnione pierzem pod-
czas suszenia wydzielaja
nieprzyjemny zapach

Pranie zostato uprane z niewystarczajgcg iloscig $rod-

koéw piorgeych.

Pierze ma te wtasciwosé, ze przy podgrzaniu wydziela

zapach wtasny.

B Pranie: stosowac¢ do prania wystarczajgcg ilos¢
Srodkéw piorgcych.

m Poduszki: przewietrzy¢ poza suszarka.

Pranie z widkien synte-
tycznych po suszeniu
jest natadowane elektro-
statycznie.

Syntetyki majg tendencje do tadowania elektrosta-

tycznego.

m Ptyn do ptukania zastosowany w ostatnim ptukaniu
moze zmniejszy¢ tadowanie elektrostatyczne przy
suszeniu.

Przy suszeniu odpadajg
ktaczki.

Ktaczki, ktére zasadniczo utworzyty sie na tekstyliach
przy noszeniu lub czesciowo przy praniu, odrywajg
sie. Proces suszenia jest za to odpowiedzialny w nie-
wielkim stopniu.

Odpadajagce ktaczki sg wytapywane przez filtry ktacz-
kow i filtr doktadny i mogg zostac tatwo usuniete.

m Patrz rozdziat ,,Czyszczenie i konserwacja®.
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Co robié, gdy...

Proces suszenia trwa bardzo dtugo

Problem

Przyczyna i postepowanie

Proces suszenia trwa
bardzo dtugo lub wrecz
zostaje przerwany*.

W pomieszczeniu suszarki jest zbyt ciepto.
m Prosze dobrze przewietrzyé.

Pozostatosci srodkéw piorgeych, wtosy i drobne

ktaczki mogg by¢ przyczyng zatordw.

B Wyczyscic filtr ktaczkéw i filtr (w cokole). Szczegd-
towy opis znajduje sie w rozdziale ,,Czyszczenie
i konserwacja“.

m Po wyjeciu filtra w cokole skontrolowac réwniez
znajdujacy sie za nim wktad filtra. Wyczyscic¢ go, je-
$li potrzeba.

m Po wyjeciu wkfadu filtra skontrolowac réwniez znaj-
dujacy sie za nim wymiennik ciepta. Wyczysci¢ go,
jesli potrzeba.

Zeberka chtodzace za kratkg na dole po prawej stro-

nie sg zabrudzone.

m Wyczyscié zgodnie z opisem w rozdziale ,,Czysz-
czenie i konserwacja“, punkt ,Kratka na dole po
prawej stronie/Drogi powietrzne®.

Tekstylia sg zbyt mokre.
m Odwirowywac w pralnicy z wiekszg ilo$cig obrotéw
wirowania.

Beben jest zbyt petny.
m Uwzgledni¢ maksymalng wielko$¢ zatadunku dla
programu suszenia.

Ze wzgledu na obecno$¢ metalowych zamkdéw bty-

skawicznych nie zostat doktadnie ustalony stopien

wilgotnosci prania.

m W przysztosci otwiera¢ zamki btyskawiczne.

m Jesli problem wystgpi ponownie, takie tekstylia na-
lezy suszy¢ w programie Program czasowy na cie-
pfto.

* Wytgczy¢ i po chwili wigczy¢ suszarke przed uruchomieniem nowego programu.
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Co robié, gdy...

Ogolne problemy z suszarka

Problem

Przyczyna i postepowanie

Stychaé odgtosy siorba-
nia lub warczenia.

To nie jest usterka. Pracuje kompresor (pompa cie-
pta).

To sg normalne odgtosy, towarzyszgce pracy kom-
presora.

Nie Swieci sie oswietle-
nie bebna.

Oswietlenie bebna wytgcza sie automatycznie po

pewnym czasie i po starcie programu (oszczedzanie

energii).

m Wytgczyé i z powrotem witgczyé suszarke.

m Aby wigczyé oswietlenie bebna, otworzyé drzwiczki
suszarki.

Oséwietlenie bebna jest uszkodzone.

Oswietlenie bebna ma bardzo duzg zywotnos$¢ i dlate-

g0 z reguty nie musi by¢ wymieniane.

m Jesli oswietlenie bebna nie zapala sie pomimo
wszelkich staran, prosze poinformowac serwis
Miele.

Na wyswietlaczu jest
obcy jezyk.

Ustawienia jezyka zostaty zmienione.
m Zmieni¢ ustawienia jezyka. Symbol flagi ™ stuzy ja-
ko wskazéwka.
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Co robié, gdy...

Regeneracja filtra cokotowego

Jeden lub kilka zabrudzonych filtrow co-
kotowych mozna zregenerowaé w pral-
nicy. Dzieki temu filtr cokotowy bedzie
sie znowu nadawat do uzycia przez prze-
widywalny okres czasu.

m Uprac jeden lub kilka filtréw cokoto-
wych oddzielnie bez tekstyliéw. Nie
dodawaé zadnych $rodkéw piorgcych.

Wskazéwka: Wybraé krotki program
piorgcy o temperaturze maksymalnej

40 °C i ilosci obrotéw wirowania maksy-
malnie 600 obr./min.

m Wybraé np. program Dodatkowe ptu-
kanie.

Po praniu i wirowaniu filtr cokotowy zno-
wu bedzie sie nadawat do uzycia. Zrege-
nerowany filtr cokotowy moze by¢ uzy-
wany dotad, az nie wystgpig na nim $la-
dy zuzycia.

Filtra cokotowego nie wolno wiecej
uzywag, gdy wykazuje slady zuzycia
lub widoczne sg deformacije.
Przestrzega¢ wskazéwek w rozdziale
,Czyszczenie i konserwacja“, punkt
,Wymiana filtra cokotowego".
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Serwis

Kontakt w przypadku wystgpie-
nia usterki

W razie wystgpienia usterek, ktorych nie
mozna usung¢ samodzielnie, prosze po-
wiadomi¢ np. sprzedawce Miele lub ser-
wis Miele.

Wizyte technika serwisowego Miele
mozna zamdwié online na stronie
www.miele.pl w zaktadce Serwis.

Dane kontaktowe serwisu Miele znaj-
dujg sie na koncu tego dokumentu.

Serwis wymaga podania oznaczenia
modelu i numeru fabrycznego urzgdze-
nia (Fabr./SN/Nr.). Obie te informacije
znajdujg sie na tabliczce znamionowe;j.

Tabliczke znamionowg mozna znalezé
po otwarciu drzwiczek suszarki:

Wyposazenie dodatkowe

Wyposazenie dodatkowe do tej suszarki
mozna naby¢ w sklepach specjalistycz-
nych lub w serwisie firmy Miele.
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Ustawianie i podtgczanie

Widok z przodu

@_f_

B—=

(D Kabel przytagczeniowy (® Kratka na dole po prawej stronie = o-

@ Panel sterowania twor dla powietrza chtodzacego

— otwierac tylko wtedy, gdy na wy-

© Drzwiczki Swietlaczu pojawi sie wskazéwka
@ E(I)alls)a filtra ktaczkéw dla filtra (w co- () Waz odptywowy dla wody kondensa-

cyjnej
— otwieraC tylko wtedy, gdy na wy- Zawor przeciwzwrotny, wymagany
Swietlaczu pojawi sie wskazowka

(® 4 wykrecane nézki regulowane na wy- ® Zawr przeciwzwrotny, zalecany

sokosé
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Ustawianie i podtgczanie

Widok z tytu
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() Ztgcze dla komunikacji z zewnetrzny- (@ Wneka modutowa (dla zewnetrznego
mi urzgdzeniami modutu komunikacyjnego)

(2 Kabel przytgczeniowy (8 Waz odptywowy dla wody kondensa-

(® Mozliwoé¢ uchwycenia pod wyste- cyjnej

pem pokrywy do celéw transporto-
wych
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Ustawianie i podtgczanie

Sytuacje instalacyjne
Wszystkie wymiary sg podane w mm.

Odstepy od $ciany stanowig zalecenia
w celu utatwienia prac serwisowych.

W przypadku ograniczonych warunkéw
zabudowy urzgdzenie moze réwniez zo-
sta¢ dosuniete do $ciany.

Widok z boku
777
737
5 >1000
= = A, |

Cokét stalowy

/|

Cokét stalowy* (podbudowa otwarta lub za-
mknieta)
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Widok z géry

Ustawienie pralnicy z suszarka w stup-
ku

& Ustawienie pralnicy z suszarkg
w stupku na cokole Miele jest niedo-
zwolone.

___min. 300

[ ——

1702

|

Wymagany jest zestaw potgczeniowy™.
Montaz musi zosta¢ dokonany przez fa-
chowca autoryzowanego przez firme Miele.

* wyposazenie dodatkowe Miele




Ustawianie i podtgczanie

Transport suszarki na miejsce Przenoszenie suszarki na miejsce
ustawienia ustawienia

& Niebezpieczenstwo zranien przez
nie zamocowang pokrywe.

Tylne mocowanie pokrywy moze sie
sta¢ tamliwe ze wzgledu na czynniki
zewnetrzne. Pokrywa moze sie ode-
rwac przy przenoszeniu.

Sprawdzi¢ wytrzymatos$¢ wystepu
pokrywy przed przenoszeniem.

& Szkody przez nieprawidtowy
transport suszarki.

Gdy suszarka sie przewrdci, moze
spowodowac zranienia i uszkodzenia.
Przy transporcie suszarki uwazac¢ na
jej stabilnosé.

Transportowanie suszarki

-

4

1]

= | S
m Przy transporcie na lezgco: Ktasé su- B Przenosié¢ suszarke za przednie nozki
szarke wytgcznie na lewej lub prawej urzadzenia i tylny wystep pokrywy.

$ciance bocznej.

m Przy transporcie na stojgco: Transpor-
towa¢é suszarke z pomocg wézka prze-
chylnego wytacznie na lewej lub pra-
wej $ciance bocznej.
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Ustawianie i podtgczanie

Ustawianie

W obszarze otwierania drzwiczek su-
szarki nie wolno instalowa¢ zadnych
zamykanych drzwiczek, drzwiczek
przesuwanych ani drzwiczek osadzo-
nych po przeciwnej stronie.

Okres spoczynkowy po ustawieniu

& Uszkodzenia przez zbyt wczesne
pierwsze uruchomienie.

Moze przy tym zosta¢ uszkodzona
pompa ciepta.

Po ustawieniu odczeka¢ jedng godzi-
ne, zanim suszarka zostanie urucho-
miona.

Wypoziomowanie suszarki

y

Nieréwnosci podtoza mozna wyréwnaé
na wykrecanych nézkach.

Ta suszarka nie nadaje sie do zabudo-

wy podblatowe;.

Ta suszarka musi wypoziomowana, zeby

byta zagwarantowana jej bezusterkowa
praca.
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W zadnym wypadku nie zastawia¢
szczelin wentylacyjnych na suszarce.
Przestrzen powietrzna pomiedzy
spodem suszarki i podtogg nie moze
zostaé zmniejszona przez listwy co-
kotowe, dywany o dtugim wtosiu itp.
W przeciwnym razie nie bedzie za-
gwarantowany wystarczajgcy doptyw
powietrza.




Ustawianie i podtgczanie

Wentylacja pomieszczenia

- Powietrze chtodzgce zasysane pod-
czas suszenia jest z powrotem odda-
wane przez suszarke po ogrzaniu.
Dlatego, szczegdlnie w matych po-
mieszczeniach, nalezy sie zatroszczyé
o wystarczajgcg wentylacje pomiesz-
czenia.

- Prosze sie upewnic, ze temperatura w
pomieszczeniu nie jest zbyt wysoka.
Jesli w pomieszczeniu znajdujg sie in-
ne wytwarzajgce ciepto urzgdzenia,
woéwczas do pomieszczenia nalezy
doprowadzi¢ powietrze lub wytgczyé
wytwarzajgce ciepto urzadzenia.

W przeciwnym razie nalezy sie liczy¢ z
przedtuzeniem czasu pracy i zwieksze-
niem zuzycia energii.

Zewnetrzne urzadzenia sterujace

Do tagczenia z zewnetrznymi systemami

wymagane jest dodatkowe wyposaze-

nie:

- modut komunikacyjny XCI-Box (np.
dla sterowania obcigzeniem szczyto-
wym, systemu inkasujgcego)

- adapter komunikacyjny XCI-AD (tylko
dla systemu inkasujgcego)

System inkasujacy

Suszarka moze zosta¢ wyposazona w
system inkasujgcy (wyposazenie dodat-
kowe Miele). W tym celu serwis Miele
musi zaprogramowac¢ odpowiednie
ustawienia w elektronice suszarki i pod-
taczy¢ system inkasujgcy.

Wyjmowac regularnie monety lub ze-
tony z urzadzenia inkasujgcego.
W przeciwnym razie nastgpi zabloko-
wanie urzgdzenia wrzutowego.
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Ustawianie i podtgczanie

Waz odptywowy dla wody kon-
densacyjnej

Woda kondensacyjna powstajgca przy
suszeniu jest odpompowywana przez
waz odptywowy z tytu suszarki.

Przektadanie weza odptywowego

& Uszkodzenie weza odptywowego
przez nieprawidtowg manipulacje.
Waz odptywowy moze zostac uszko-
dzony i nastgpi wyciek wody.

Nie ciggna¢ za waz odptywowy, nie
zgniata¢ go ani nie zatamywad.

Wskazéwka: Zastosowac tukowaty
uchwyt, zeby unikng¢ zataman na wezu
odptywowym.

Dtugosc¢ weza odptywowego:
1400 mm
Wysoko$¢é odpompowywania:
1000 mm

m Wyciggnaé waz odptywowy z zacze-
pow.
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Mozliwos$ci odprowadzenia wody

Wskazéwka: Zwrdci¢ uwage na wska-
zowki ostrzegawcze dotyczgce wypty-
wajgcej lub wptywajgcej z powrotem
wody, gdy wybierze sie jedng z nastepu-
jacych mozliwosci instalacyjnych:

zawieszenie w umywalce lub w zlewie

zawieszenie w odptywie podtogowym
(Gully)

podtgczenie na state do syfonu umy-
walkowego

rézne mozliwosci instalacyjne, w kto-
rych dodatkowo podtgczona jest np.
pralka lub zmywarka.

& Szkody przez wyptywajgcg wode.
Jesli koicowka weza sie uwolni, wy-
ptywajgca woda moze spowodowacd
szkody.

Zabezpieczy¢ waz odptywowy przed
zeslizgnieciem (np. przywigzad)!

& Szkody przez wptywajgcg z po-
wrotem wode kondensacyjna.

Woda moze wptyngé lub zostac¢ za-
ssana z powrotem do suszarki. Su-
szarka zostanie uszkodzona i woda
wyptynie.

Zastosowac zawor zwrotny, gdy ko-
niec weza jest zanurzony w wodzie
lub podtgczony do innych, prowadza-
cych wode, przytaczy.



Ustawianie i podtgczanie

Wyposazenie odptywowe, dotgczone

Przedtuzenie weza
. Adapter

Opaski zaciskowe
Zawor zwrotny
Uchwyt weza

®ao0 oo

Przyktad: Podtaczenie na state do sy-
fonu umywalkowego

1. Adapter

2. Nakretka do syfonu umywalkowego
3. Opaska zaciskowa

4. Przedtuzenie weza

5. Zawor przeciwzwrotny i opaska zaci-
skowa

6. Waz odptywowy suszarki

m Zainstalowac¢ adapter 1 do syfonu
umywalkowego za pomocg nakretki 2.
Z reguty nakretka umywalkowa jest
wyposazona w podktadke, ktdrg trze-
ba wyjac.

m Zatozy¢ koncodwke weza 4 na adapter
1.

B Zaciggnac¢ opaske zaciskowg 3 bezpo-
Srednio za nakretkg za pomocg $rubo-
kreta.

B Zawor przeciwzwrotny 5 wetkngé w
waz odptywowy 6 suszarki.

Zawor przeciwzwrotny 5 musi zostac
zamontowany w taki sposéb, zeby
strzatka byta skierowana w kierunku
przeptywu (w kierunku umywalki).

B Zamocowac zawor przeciwzwrotny za
pomocg opasek zaciskowych.

85



Ustawianie i podtgczanie

Podtaczenie elektryczne

Opis dotyczy suszarek z wtyczkg i su-
szarek bez wtyczki sieciowej.

Dla suszarek z wtyczkag obowigzuje:

- Ta suszarka jest wyposazona w prze-
wod przytgczeniowy z wtyczky goto-
wg do podtgczenia.

- Nalezy zawsze zagwarantowac¢ do-
stepnos$é wtyczki, zeby istniata mozli-

wos¢ odtgczenia suszarki od zasilania.

& Szkody przez nieprawidtowe na-
piecie przytgczeniowe.

Informacje dotyczgce wartosci zna-
mionowych i odpowiedniego zabez-
pieczenia znajdujg sie na tabliczce
znamionowej.

Prosze poréwnaé dane na tabliczce
znamionowej z parametrami sieci
elektryczne;.

Podtgczenie moze nastgpi¢ wytgcznie
do instalacji elektrycznej wykonanej
zgodnie z obowigzujgcymi normami.

W zadnym wypadku tego urzadzenia nie
wolno podtgczac za posrednictwem
przedtuzaczy, jak np. listwy zasilajgce
itp., w celu wykluczenia potencjalnych
zagrozen (zagrozenie pozarowe).

Jesli zostato przewidziane podtgczenie
na state, instalacja powinna by¢ wypo-
sazona w urzgdzenie roztgczajgce
wszystkie bieguny. Jako urzadzenia roz-
taczajgce obowigzujg ogdlnie dostepne
przetgczniki z rozwarciem stykéw przy-
najmniej 3 mm. Nalezg tutaj przetaczniki
instalacyjne, bezpieczniki i styczniki
(IEC/EN 60947). To podtgczenie moze
zostac¢ wykonane wytgcznie przez elek-
troinstalatora.
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Potgczenie wtykowe lub urzgdzenie roz-
taczajgce musi by¢ dostepne w kazdej
chwili.

& Niebezpieczenstwo porazenia
pragdem.

Gdy suszarka jest odtgczona od sieci,
miejsce odtgczenia musi by¢ zabez-
pieczone przed przypadkowym po-
nownym wtgczeniem.

Prosze zatroszczy¢ sie o to, zeby
urzgdzenie roztgczajgce byto zamyka-
ne lub miejsce roztgczenia powinno
by¢ przez caty czas pod kontrola.

Nowa instalacja przytgczy, zmiany w in-
stalacji lub kontrole przewodu ochron-
nego wtgcznie z ustaleniem wtasciwego
zabezpieczenia mogg by¢ podejmowane
wytgcznie przez uprawnionych elektry-
kéw, poniewaz znajg oni obowigzujgce
przepisy i szczegélne wymagania lokal-
nych zaktadéw energetycznych.

Nie instalowac¢ zadnych urzadzen,
ktére automatycznie wytgczajg su-
szarke (np. zegaréw sterujgcych).



Dane techniczne

Wysokosé
Szerokos¢

Szeroko$¢ (tylko dla urzadzen z pokrywa
ze stali szlachetnej)

Gtebokosé

Gtebokos¢ przy otwartych drzwiczkach
Ciezar

Pojemnos$¢ bebna

Wielko$¢ zatadunku

Dtugos$c¢ weza

Dtugos¢ kabla przytgczeniowego

Napiecie zasilajgce
Moc przytgczeniowa
Zabezpieczenie
Znaki certyfikacyjne

Diody $wietlne LED
Oznaczenie czynnika chtodniczego
[lo$¢ czynnika chtodniczego

Potencjat cieplarniany czynnika chtodni-
czego

Potencjat cieplarniany urzagdzenia
Maks. obcigzenie podtoza w czasie pra-
cy

Zastosowane normy bezpieczenstwa
Poziom emisyjny ciénienia akustyczne-
go L, zgodnie z EN 1SO 11204/11203
Zakres czestotliwosci

Maksymalna moc nadawania

850 mm
596 mm
605 mm

777 mm

1191 mm

72 kg

130 |

8 kg (waga suchego prania)
1400 mm

2000 mm

patrz tabliczka znamionowa z tytu urza-
dzenia

patrz tabliczka znamionowa z tytu urza-
dzenia

patrz tabliczka znamionowa z tytu urzg-
dzenia

patrz tabliczka znamionowa z tytu urzg-
dzenia

klasa 1

R134a

0,61 kg

1430 kg CO, e

872 kg CO, e
925 N

wg EN 50570, EN 60335
<70 dB re 20 pPa

2,4000 GHz — 2,4835 GHz
<100 mW
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Dane techniczne

Deklaracja zgodnosci

Niniejszym Miele o$wiadcza, ze ta suszarka z pompg ciepta spetnia wymagania Dy-
rektywy 2014/53/WE.

Petny tekst deklaracji zgodnosci WE jest dostepny pod jednym z ponizszych adre-
séw internetowych:

- Produkty, Pobieranie, na stronie www.miele.pl

- Serwis, Materiaty informacyjne, na stronie https://miele.pl/manual przez podanie
nazwy produktu lub numeru fabrycznego
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Poziom administratora

Otwieranie poziomu administra-
tora

O * &

Programy Preferowane Administrator

Po nacisnieciu przycisku dotykowego
{Gta mozna sie dostaé na poziom admi-
nistratora.

Dostep przez kod

Poziom administratora musi zosta¢
otwarty za pomocg kodu.

Ustawienie fabryczne: Kod brzmi 000.

Zmiana kodu

Kod dostepu do poziomu administrato-
ra mozna zmieni¢, zeby zabezpieczy¢
suszarke przed nieuprawnionym do-
stepem.

Prosze zachowac ostroznosc¢ przy
przydzielaniu nowego kodu.

Jesli kod nie bedzie pdzZniej znany, na-
lezy sie zwrdci¢ do serwisu. Serwis
musi zresetowac kod.

Zanotowacé nowy kod i zachowa¢ go
w bezpiecznym miejscu.

Program demo

W pomieszczeniach wystawowych
moze zosta¢ uruchomiony program de-
monstracyjny z symulacja.

Nie odbywa sie woéwczas zaden pro-
gram roboczy. Obstuga stanowi wytgcz-
nie symulacje.

Wskazéwka: Program demonstracyjny
jest oferowany tylko wtedy, gdy nie zo-
stat jeszcze przeprowadzony zaden pro-
gram suszenia trwajgcy dtuzej niz 1 go-
dzine. Pdzniej program demonstracyjny
nie jest wiecej dostepny.

Konczenie ustawien
m Nacisng¢ przycisk dotykowy “D.

Wyswietlacz przetgcza sie o jeden po-
ziom menu z powrotem.

m Nacisngé przycisk dotykowy (.

Wyswietlacz przechodzi do menu gtéw-
nego.
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Poziom administratora

Obstuga / Wskazania

Jezyk

Wyswietlacz moze operowad w réz-
nych jezykach. Poprzez podmenu Jezyk
mozna wybrac jezyk, ktéry bedzie usta-
wiony na state.

Jezyk mozna zmienié¢ w nastepujacy
sposob:

- Na state poprzez poziom administra-
tora (= “Jezyk administracyjny“).

- Tylko na czas trwania biezgcego pro-
gramu za pomocg przycisku dotyko-
wego B8, Po zakornczeniu progra-
mu zostanie z powrotem wyswietlony
»iezyk administracyjny*
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Wybér jezykow

Wyswietlacz moze pokazywac rézne

jezyki obstugi. Za pomocg tego usta-

wienia ustala sie, w jaki sposéb jezyki
majg by¢ wybierane.

Jezyk mozna zmienié¢ w nastepujgcy
sposob:

miedzynarodowy

Do wyboru jest 6 jezykéw. Przycisk do-
tykowy BB nie jest aktywny. Prze-
strzegac¢ ustawienia Ustalanie jezykdw.

wybrane jezyki

Jezyk moze zosta¢ wybrany za pomocy
przycisku dotykowego B8N, Do wyboru
sg wszystkie jezyki (ustawienie fabrycz-
ne).

Kolejnos¢ pierwszych 4 jezykdw moze
sie zmieni¢. W tym miejscu sg pokazy-
wane jezyki, ktére sg najczesciej wybie-
rane.

standardowy jezyk

Jezyk obstugi nie moze zostac zmienio-
ny. Jezyk obstugi odpowiada jezykowi
administracyjnemu. Przycisk dotykowy
8BS nie jest aktywny.



Poziom administratora

Ustalanie jezykow

Godzina

Jezyki dla ustawienia Wybdr miedzyna-
rodowy moga zosta¢ zmienione.

Po wybraniu formatu czasu mozna

ustawi¢ godzine.

Mozna wybrac 6 jezykéw. Do wyboru sg

wszystkie jezyki.

Jesli do wyboru jezykéw ma zostaé do-

dany nowy jezyk:

m Wybra¢ jezyk, ktéry ma zostac¢ zastg-
piony.

Wyswietlone zostajg wszystkie dostep-

ne jezyki.

m Wybraé i potwierdzi¢ jezyk, ktéry po-
winien zastgpié wybrany wczesniej je-
zyk.

Nowy jezyk zostaje wyswietlony w miej-

scu, w ktérym zostat zastgpiony stary

jezyk.

Jasnos$é wyswietlacza

Format czasu

- Ustawienie fabryczne: 24-godz.
- 12-godz.

- Bez zegara

Ustawianie

- Tutaj mozna ustawi¢ godzine.

Data

Po wybraniu formatu daty mozna usta-
wi¢ date.

Jasnos¢ wyswietlacza moze zostac
zmieniona. Ustawienie zalezy od wa-
runkéw oswietleniowych w otoczeniu
urzadzenia.

- Ustawianie odbywa sie na 10 pozio-
mach.

- Format daty

Data moze sie rozpoczynaé od dnia,
miesigca lub roku.

- Data

Data zostaje ustawiona.
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Gtosnosé

Wskaz. wilg. resztkowej

Gtos$nos¢ réznych sygnatéw moze zo-
staé zmieniona.

Gto$nos¢ moze zosta¢ zmieniona.
- Dzwiek zakonczenia

- Dzwiek przyciskow

- Dzwiek powitania

- Dzwiek btedu
Tutaj gto$nosé nie moze zostaé zmie-
niona.
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Dodatkowo do wskazan stopnia susze-
nia moze by¢ wyswietlana wilgotnos¢
resztkowa w procentach.

- Ustawienie fabryczne: Bez podawania
procentow

- Z podawaniem procentéw

Widoczno$é parametrow

Przy wybieraniu programu sg wyswie-
tlane/oferowane rézne parametry. Tutaj
mozna ustalié, ktére parametry nie po-
winny by¢ wyswietlane. Tych parame-
trow nie bedzie mozna réwniez wigcej
zmienié przy wybieraniu programu.

- Wilgotnosé resztkowa

- Czas trwania (tylko programy czasowe)
- Wielkos¢ zafadunku

- Tryb tagodny plus

- Bez zagniecen
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Whytaczanie wskazan

Wylaczanie urzadzenia

W celu oszczedzania energii wyswie-
tlacz zostaje wygaszony i tylko przycisk
dotykowy Start/Stop miga powoli.
Mozna to zmienié.

W celu zaoszczedzenia energii suszar-
ka wytgcza sie automatycznie po za-
konczeniu programu lub w przypadku
braku obstugi. Mozna to zmienié.

Zmiana tego ustawienia prowadzi do
podwyzszonego zuzycia energii.

Wiyt
Brak wygaszania.

W+t po 10 min, nie w biez. pr.
Wyswietlacz pozostaje wtgczony
podczas trwania programu, gasnie
jednak w ciggu 10 minut po zakoncze-
niu programu.

Logo po 10min nie w biez. pr.
Wyswietlacz pozostaje wtgczony
podczas trwania programu, ale 10 mi-
nut po zakonczeniu programu na ekra-
nie pojawia sie logo.

Ustawienie fabryczne: W*. po 10 min
Wyswietlacz gasnie po 10 minutach.

WHt. po 30 min, nie w biez. pr.
Wyswietlacz pozostaje wtgczony
podczas trwania programu, gasnie
jednak w ciggu 30 minut po zakon-
czeniu programu.

Logo po30min, nie w biez. pr.
Wyswietlacz pozostaje wtgczony
podczas trwania programu, gasnie
jednak w ciggu 30 minut po zakon-
czeniu programu i na ekranie pojawia
sie logo.

W+t po 30 min
Wyswietlacz zostaje wygaszony po
30 minutach.

Zmiana tego ustawienia prowadzi do
podwyzszonego zuzycia energii.

- Bez wyfaczania

- Ustawienie fabryczne: Wytgczenie po
15 minutach

- Wytgczenie po 20 minutach
- Whytgczenie po 30 minutach
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Programow. startu

Jednostki temperatury

Programowanie startu (timer) moze
zostac¢ uaktywnione lub zdezaktywo-
wane.

Mozna wybraé, w jakich jednostkach

- ustawienie fabryczne: wyt.

- wit

SmartStart

ma by¢ wyswietlana temperatura.

- Ustawienie fabryczne: Stopnie °C /
Celsjusza

- Stopnie °F / Fahrenheita

Jednostki wagi

Funkcja programowania startu zmienia
sie, gdy ustawienie SmartGrid jest
uaktywnione. Na wyswietlaczu pokazy-
wany jest wowczas przedziat czasu,

w ktérym program suszenia zostanie
uruchomiony automatycznie: Smart-
Start do, SmartStart za lub SmartEnd
do.

Uruchomienie programu nastepuje po-
przez sygnat zewnetrzny.

Mozliwy do zdefiniowania przedziat cza-
sowy moze wynosi¢ do 24 godzin.

W tym przedziale czasu suszarka ocze-

kuje na sygnat zewnetrzny. Jesli w zdefi-
niowanym przedziale czasu nie zostanie
wystany zaden sygnat, po uptywie czasu
suszarka uruchamia program suszenia.

Pamigé

Suszarka zapamietuje ostatnio wybra-
ne ustawienia programu suszenia (sto-
pieri suszenia i/lub funkcje dodatkowe
lub w niektérych programach czas
trwania).

- ustawienie fabryczne: wyt.

- wt.
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Mozna wybraé, czy wielko$¢ zatadunku
ma by¢ wyswietlana w , kg czy w ,,Ib“

- ustawienie fabryczne: kg
- Ib
Logo

Mozna wybraé, czy na wyswietlaczu
ma by¢ pokazywane logo ,,Miele Pro-
fessional“ czy Panstwa wtasne logo.

Przy ustawieniu Sterowanie musi by¢ wy-
brana opcja WS3-logo, WS-logo (czas
wewn.) lub WS-logo (czas zewn.).

- Logo Miele Professional
- Logo klienta
- Logo jednostki

Kod administr.

Istnieje mozliwos$¢ zmiany kodu doste-
pu do poziomu administratora.

m Wprowadzi¢ dotychczasowy kod.

m Wprowadzi¢ nowy kod.



Poziom administratora

Wybor programéw

Sterowanie

Istnieje mozliwos$¢ ustawienia obstugi
suszarki w wariancie salonu pralnicze-
go. Obstuga uproszczona odbywa sie
poprzez szybki wybér. Osoby obstugu-
jace nie mogg zmieniaé ustawionych

wstepnie programow.

Wskazéwka: Dokonac najpierw
wszystkich koniecznych ustawien i
zmian na suszarce, zanim wybierze sie
jedng z ponizszych opcji.

Ostroznie: Przy aktywacji jednej z
tych opcji poziom administratora
przestanie by¢ dostepny.

Poziom administratora nie bedzie
mogt wiecej zostac otwarty poprzez
wyswietlacz. W celu zmiany dalszych
ustawien nalezy postepowacd zgodnie
z ponizszym opisem.

Otwieranie poziomu administratora (wa-

riant salonu pralniczego)

m Wigczy¢ suszarke i otworzyé drzwicz-
ki suszarki.

@ Nacisng¢ przycisk dotykowy Start/
Stop i przytrzymacé go nacisnietym
podczas wykonywania krokéw @-©.

© Zamkngé drzwiczki suszarki.

© Poczekad, az migajgcy obecnie przy-
cisk dotykowy Start/Stop zaswieci
sie na state...

O ...a nastepnie pusci¢ przycisk dotyko-
wy Start/Stop.

- Standard

Ustawienie fabryczne: Wszystkie
(wybrane) programy sg do dyspozyciji.

- WS-poj.
Do wyboru jest 12 programow.

W menu Programy preferowane trze-
ba wéwczas ustali¢, ktére lub ile pro-
gramow ma zostaé wybrane/zmienio-
ne.

- WS-logo
Do wyboru jest 12 programéw.

W menu Programy preferowane trze-
ba woéwczas ustali¢, ktére lub ile pro-
gramdéw ma zostaé wybrane/zmienio-
ne.

3 pierwsze programy mogg by¢ wy-
bierane bezposrednio. Pozostate pro-
gramy sg wybierane z dalszej listy.

- WS-logo (czas zewn.)

4 programy czasowe* z réznymi po-
ziomami temperatury sg sterowane
czasem poprzez zewnetrzne urzgdze-
nie wrzutowe. Maksymalna wielkos$é
zatadunku wynosi 8 kg.

Ustawiona wartos¢ determinuje czas
trwania i nie moze zostaé zmieniona
przez osobe obstugujaca.

Ta opcja jest mozliwa tylko z ze-
wnetrznym urzgdzeniem inkasujgcym.
* Maksymalny czas trwania programu

zostaje ustalony przy pierwszym uru-
chomieniu.
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- WS-logo (czas wewn.)

4 programy czasowe* z réznymi po-
ziomami temperatury sg sterowane
czasem poprzez elektronike suszarki.
Maksymalna wielko$é zatadunku wy-
nosi 8 kg.

Ustawiona warto$¢ narzuca gérng
granice czasu trwania i nie moze zo-
sta¢ zmieniona przez osobe obstugu-
jaca.

* Maksymalny czas trwania programu
zostaje ustalony przy pierwszym uru-
chomieniu.

- Zewn. wybdr programu

Za posrednictwem modutu komunika-
cyjnego wybor programu moze zostaé
dokonany z zewnetrznego terminala.

Pakiety programowe

Programy preferowane

Po wigczeniu alternatywnie mozna
réwniez wybraé program poprzez:

% Preferowane.

12 programdéw mozna ustawi¢ indywi-
dualnie zgodnie z wtasnymi preferen-
cjami w formie programoéw preferowa-

nych.

Tutaj ustala sie zakres programowy su-
szarki. Mozna wybraé wszystkie lub
pojedyncze programy z poszczegol-
nych pakietéw programowych.

Pakiety programowe sg szczegdétowo
opisane w rozdziale ,,Przeglad progra-
moéw*,
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Dodatkowo te programy preferowane
zostang zaoferowane w wariantach ste-
rowania

- WS-logo
- WS-poj.

Warianty sterowania ustala sie w punk-
cie Sterowanie.

Wskazowka: Do kazdego programu
mozna przyporzadkowaé oddzielny ko-
lor. W tym celu w menu Przyp. kolor. pro-
gramu musi byé wybrane ustawienie W+

Zmiana programow preferowanych

m Wybraé program, ktéry ma zostaé
zmieniony lub zamieniony.

m Potwierdzi¢ program lub ustawienie
do zmiany.

Otwiera sie kolejne menu, w ktérym
mozna wybra¢ nowy program lub zmie-
ni¢ parametry.

m Potwierdzi¢ za pomocg przycisku do-
tykowego Zapamietaj.

Panstwa wybdr jest uaktywniony.




Poziom administratora

Zmniejszenie ilosci programéw prefe-
rowanych

llo$¢ programéw preferowanych mozna
zmniejszy¢, ,,dezaktywujgc” pojedyncze
programy.

m Wybra¢ program, ktéry ma zostac
zdezaktywowany.

m Potwierdzi¢ program.
B Zamiast programu wybrac z listy wy-
boru <pusty:.

Wybér w menu Yy Preferowane i wybér
w wariantach sterowania WS-poj. i WS-
logo zostaje zmniejszony.

Po dezaktywacji programu w zamian
wyswietlane jest & <pusty=. Program
mozna w kazdej chwili z powrotem do-
dacd.

Zmiana kolejnosci programéw prefero-
wanych

Kolejnos$¢ programodw preferowanych
mozna zmieni¢, przesuwajgc programy.

m Nacisng¢ program, ktéry ma zostaé
przesuniety.

Wybrany program uzyskuje pomaran-
czowq obwaddke.

m Przytrzymac palec na programie.

m Przesungé program na zgdang pozy-
cje.
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Programy specjalne

Mozna zestawi¢ indywidualnie 5 pro-
gramdw specjalnych i jako programy
wilgotnosciowe lub programy czasowe
nada¢ im dowolne nazwy programow.

Wprowadzi¢ najpierw nazwe programu.

m Wybra¢ program specjalny, ktéry ma
zostaé zmieniony.

Otwiera sie menu Zapamietaj jako.

m Wprowadzi¢ nazwe za pomocg znaj-
dujgcych sie pod linig liter i symboli.

m Nacisng¢ przycisk dotykowy Zapamie-
taj.

Teraz mozna wprowadzi¢ parametry dla
0-o Program wilg. resztk. lub > Program cza-
sowy.

Fabrycznie zaprogramowano wstepnie 5
programdw specjalnych. Te programy
specjalne mozna zmienic.

Programy specjalne sg uzupetnieniem
pakietéw programowych. Wprowadzié
nazwy i wtasciwosci swoich progra-
mow specjalnych w rozdziale ,,Prze-
glad programoéw* w tabeli ,,Programy
specjalne”.
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Program wilg. resztk.

- Konc. wilg. resztk.:
- 6 % (suche) — 40 % (wilgotne)

- Czas dosuszania:
0 — 60 minut

- Temperatura (powietrze procesowe):
zimne —70 °C

- Gtéwne obr. bebna:

0—-600s
- Rewers. bebna:
0—-600s

- Faza utrzymywania

— Czas utrzymywania:
0 —60 minut

— Temperatura utrzymywania (powietrze
procesowe):
zimne —70 °C

- Temperatura schtadz. (powietrze proce-
sowe):
40-55°C

- Bez zagniecen

— Gidwne obroty bebna:
0—-500s

— Rewersow. bebna:
0—-500s

— Pauza:
100-3000s

Program czasowy

- Czas trwania:
1—=120 min

- Temperatura (powietrze procesowe):
zimne —70 °C

- Gféwne obr. bebna:

0-600s
- Rewers. bebna:
0-600s
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- Temperatura schiadz. (powietrze proce-
sowe):
40-55°C

- Bez zagniecen

— Gléwne obroty bebna:
0-500s

— Rewersow. bebna:
0-500s

— Pauza:
100 — 3000 s

Przyporzadk. programoéw

Programy mogg by¢ przesuwane w ra-
mach listy programow i listy progra-
mow preferowanych.

- ustawienie fabryczne: wyt.

- wit

m Wybrac¢ opcje ,wt.

m Opusci¢ poziom administratora.
m Wybraé Programy.

m Nacisng¢ program, ktéry ma zostac
przesuniety.

Wybrany program uzyskuje pomaran-
czowg obwoddke.

m Przytrzymad palec na programie.

m Przesung¢ program na zgdang pozy-
cje.

Przyp. kolor. programu

Do programu preferowanego mozna
przyporzadkowaé okreslony kolor. Pro-
gram preferowany otrzymuje kolorowa
ramke na liscie programéw preferowa-
nych, ktérej kolor mozna wybrac.

- ustawienie fabryczne: wyt.

- wt
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Technika procesowa

Bez zagniecen

Zaawans. schiadzanie

Po zakonczeniu programu beben obra-
ca sie z przerwami, gdy tekstylia nie
zostang natychmiast wyjete.

Przed kocem program kontrolowana
jest temperatura suszonego prania i w
razie potrzeby faza chtodzenia zostaje

przedtuzona.

Zmiana tego ustawienia prowadzi do
podwyzszonego zuzycia energii.

Ustawienie (&%) moze zostaé wytgczone
lub mozna wybra¢ czas od 1 do 12 go-
dzin.

Ustawienie fabryczne: wyt.

Stopnie suszenia

Zmiana tego ustawienia prowadzi do
podwyzszonego zuzycia energii.

Stopnie suszenia programoéw Tkaniny
do got./kolor., Tkaniny delikatne, Auto-
matic plus mogg zostac¢ indywidualnie
dostosowane.

Ustawianie odbywa sie na 7 poziomach.

Ustawienie fabryczne: normalnie

Stopien suszenia Do maglowania w
programie Tkaniny do gotow./kolor.
moze zostac¢ indywidualnie dostoso-
wany.

Wilgotnos¢ resztkowg tego programu
mozna zmieni¢ w 11 stopniach od 16%
(bardziej suche) do 26% (bardziej wil-
gotne).

Ustawienie fabryczne: 20%
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Zmiana tego ustawienia prowadzi do
podwyzszonego zuzycia energii.

- ustawienie fabryczne: wyt.

- wh

Temperatura schtadzania

Przed zakonczeniem programu pranie
jest automatycznie schtadzane. We
wszystkich programach faza automa-
tycznego schtadzania przed koricem
programu moze zosta¢ ustawiona na
nizszg temperature, przez co faza
schtadzania ulegnie przedtuzeniu.

Zmiana tego ustawienia prowadzi do
podwyzszonego zuzycia energii.

Ustawienie moze zosta¢ zmienione w
zakresie 40 °C—55 °C.

Ustawienie fabryczne: 55 °C
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Serwis

Wyczysci¢ kanaty pow.

Elektronika suszarki ustala stopien ne-
gatywnego wptywu przez ktaczki lub
pozostatosci srodkéw piorgeych w fil-
trach i w przewodach powietrznych.
W efekcie wyswietlany jest komunikat
kontrolny. Mozna ustali¢, przy jakim
stopniu naptywu ktaczkéw powinien
sie pojawiac ten komunikat.

Chodzi o ten komunikat kontrolny, na
ktory mozna wptywad: Wyczyscic filtr
ktaczkdw i umyc fittr w cokole,

- wyt
Komunikat kontrolny nie jest wyswie-
tlany. W przypadku szczegdlnie silne-
go uposledzenia przeptywu powietrza
nastepuje przerwanie programu, a ko-
munikat kontrolny pojawia sie nieza-
leznie od tej opciji.

- niewrazliwe
Komunikat kontrolny pojawia sie do-
piero przy duzym naptywie ktaczkdéw.

- ustawienie fabryczne: normalnie

- wrazliwe
Komunikat kontrolny pojawia sie juz
przy niewielkim naptywie ktaczkdw.

Okres serwisowy

Suszarka wyswietla indywidualny tekst
komunikatu po dowolnie wybranym
czasie, ze powinny zostac przeprowa-
dzone okres$lone prace konserwacyjne.

Mogg zostaé ustawione 3 rézne teksty
komunikatéw 1/2/3. Kazdy tekst komu-
nikatu jest redagowany w jezyku i w
czcionce aktualnego jezyka administra-
cyjnego.

Indywidualnie wybrany tekst komunika-
tu jest pokazywany na koniec programu i
moze zostaé wygaszony za pomocg CK.
Na koniec nastepnego programu ten
sam tekst komunikatu pojawia sie po-
nownie.

Ustawienia

Tutaj ustawia sie okres czasu (okreslony
w iloéci godzin lub w dacie), po jakim
powinien zosta¢ wyswietlony tekst ko-
munikatu.

- ustawienie fabryczne: wyt.

- po czasie
Mozna wybrac¢ okres czasu w zakresie
1-9999 godzin.

- po dacie
Mozna wprowadzi¢ date.

Tekst komunikatu

Tutaj mozna wprowadzi¢ swoj indywidu-
alny tekst komunikatu dla zaplanowa-
nych prac serwisowych. Mozna zreda-
gowac jeden, 2 lub wszystkie 3 teksty
komunikatéw 1/2/3.

Resetowanie wskazan

Tekst komunikatu jest wyswietlany do-
tad, az wskazanie zostanie zresetowane
na state. Tekst komunikatu pojawi sie
wdwczas dopiero po osiggnieciu na-
stepnego okresu.
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Poziom administratora

Aplikacje zewnetrzne

Sygnat obcigz. szczytowego

Wybér modutu KOM

Podtgczenie zewnetrznego sprzetu od-
bywa sie poprzez XCl-Box Miele.

Ta suszarka jest wyposazona w zinte-
growany modut WiFi. Suszarka moze
jednak zostac¢ réwniez wyposazona w

modut zewnetrzny.

Funkcja obcigzenia szczytowego
umozliwia wtgczenie suszarki w sys-
tem zarzadzania energig. Gdy zostanie
zarejestrowany sygnat, grzanie suszarki
wytgcza sie chwilowo lub nie jest wig-
czane. Suszarka moze by¢ uzytkowana
z instalacjg obcigzenia szczytowego
wytgcznie w przypadku podtgczenia
poprzez XCIl-Box Miele.

- Ustawienie fabryczne: Bez funkcji
- Obcigzenie szczytowe z 230 V

- Obcigzenie szczytowe z 0 V

- Modut KOM

Unikanie obcigz. szczyt.

Z tg funkcjg wykonywanie programu hi-
gienicznego nie zostanie zmienione w
przypadku wystgpienia sygnatu obcig-
zenia szczytowego. Grzanie pozostanie
wigczone.

- ustawienie fabryczne: wyt.

- wt
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- wyth

- modut wewnetrzny (ustawienie fa-
bryczne)
Stosowany jest wewnetrzny modut
WiFi.

- modut zewnetrzny
Do wneki modutowej jest wsuniety
modut XKM lub modut RS232.

Dostepnosé produktéw cyfrowych
Miele

Mozliwos¢ korzystania z produktéw cy-
frowych Miele zalezy od dostepnosci
ustug w Panstwa kraju.

Nie wszystkie ustugi sg dostepne w kaz-
dym kraju.

Informacje o dostepnosci mozna uzy-
skac¢ na stronie internetowe;j
www.miele.com.



Poziom administratora

WiFi

Konfiguracja WiFi

Umozliwia sterowanie potgczeniami
sieciowymi suszarki.

- Konfiguracja
Ten komunikat jest wyswietlany tylko
wtedy, gdy suszarka nie zostata jesz-
cze potgczona z siecig WiFi.

- Dezaktywacja (widoczne, gdy sieé
jest uaktywniona)
Sie¢ pozostaje skonfigurowana, WiFi
zostaje wytgczone.

- Aktywacja (widoczne, gdy sieé jest
zdezaktywowana)
Funkcja WiFi zostaje z powrotem wig-
czona.

- Stan potgczenia (widoczne, gdy sieé
jest uaktywniona)
Zostajg wyswietlone nastepujace
wartosci:

— jakos$¢ odbioru sygnatu WiFi
— nazwa sieci
— adres IP

- Nowa konfiguracja (widoczne, gdy
skonfigurowane)
Resetuje logowanie WiFi (sieé), zeby
natychmiast przeprowadzié nowg
konfiguracje.

- Resetowanie (pokazywane, gdy skon-
figurowane)

Sie¢ nie jest wiecej skonfigurowana.
Aby znowu korzystac z sieci, musi zo-
sta¢ przeprowadzone ponowne two-
rzenie potgczenia.

— WiFi zostaje wytgczone

— potagczenie z siecig WiFi zostaje
przywrécone do ustawien fabrycz-
nych

Mozliwe sg 2 metody potgczenia.

Przez WPS

m Uaktywnic¢ funkcje ,WPS* na routerze
W ciggu 2 minut.

Wskazowka: Jesli potgczenie nie zosta-
nie dokonane przed uptywem odliczane-
go czasu, trzeba bedzie powtdrzy¢ po-
stepowanie.

Przez aplik.

m Uaktywnié funkcje za pomocg aplika-
cji Miele na urzadzeniu mobilnym (np.
smartfonie) w ciggu 10 minut.

Wskazéwka: Aplikacja przeprowadzi
Panstwa przez dalsze kroki.
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Poziom administratora

Czas sieciowy

Obstuga zdalna

Data i godzina mogg by¢ synchronizo-
wane przez siec.

Wybér programu nastepuje na ze-

wnetrznym terminalu.

- wyt.

Data i godzina nie bedg synchronizo-
wane przez sie€.

- jako administrator

Urzgdzenie znajduje sie w sieci bez
potfaczenia internetowego. Urzgdze-
nie jest zadeklarowane jako admini-
strator i wysyta dane do urzadzen ty-
pu uzytkownik.

- jako uzytkownik

Urzgdzenie znajduje sie w sieci z po-
taczeniem internetowym. Wszystkie
urzgdzenia zostang ustawione jako
uzytkownik. Dane bedg synchronizo-
wane przez internet.
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- ustawienie fabryczne: wt.

- wyt




Poziom administratora

Aktualizacja zdalna

Oprogramowanie Panstwa suszarki mo-
ze zostac zaktualizowane poprzez aktu-
alizacje zdalne (RemoteUpdate).

Ustawienie fabryczne: wt.

Jesli aktualizacja RemoteUpdate nie zo-
stanie zainstalowana, suszarki mozna
uzywac tak jak zwykle. Miele zaleca jed-
nak instalacje aktualizacji zdalnych.

Aktywacja

Przebieg aktualizacji RemoteUpdate

Gdy dla Panstwa suszarki bedzie do-
stepna aktualizacja RemoteUpdate, zo-
stanie ona pokazana w otwartym pozio-
mie administratora.

Mozna wéwczas wybraé, czy aktualiza-
cja RemoteUpdate ma zostac¢ urucho-
miona natychmiast, czy tez w pdzniej-
szym terminie. W przypadku wybrania
opcji ,uruchomié¢ pézniej pojawia sie
prosba o ponowne wigczenie suszarki.

Punkt menu Zdalna aktualizacja jest
wyswietlany i mozliwy do wybrania tyl-
ko wtedy, gdy suszarka jest potgczona
z siecig WiFi.

Aktualizacja RemoteUpdate moze po-

trwac kilka minut.

Z funkciji Miele Zdalna aktualizacja moz-
na korzystaé tylko wtedy, gdy suszarka
jest potgczona z siecig WiFi i uzytkownik
posiada konto w aplikacji Miele Profes-
sional. Suszarka musi tam zostaé zareje-
strowana.

Warunki uzytkowania mozna znalez¢ w
aplikacji Miele Professional.

Niektore aktualizacje oprogramowania
moga zostacé przeprowadzone wytgcznie
przez serwis Miele.

Przy aktualizacjach RemoteUpdate nale-
zy zwréci¢ uwage na nastepujgce zasa-
dy:

- Dopdki nie pojawi sie zaden komuni-
kat, nie jest dostepna zadna aktualiza-
cja RemoteUpdate.

- Nie mozna wycofa¢ aktualizacji zain-
stalowanej przez RemoteUpdate.

- Nie wytgczad suszarki podczas aktu-
alizacji RemoteUpdate. W przeciw-
nym razie aktualizacja RemoteUpdate
zostanie przerwana i nie bedzie zain-
stalowana.

SmartGrid

Ustawienie SmartGrid jest widoczne tyl-
ko wtedy, gdy siec¢ jest skonfigurowana
i uaktywniona. Za pomocg tej funkcji
mozna zintegrowa¢ suszarke z syste-

mem zarzgdzania energig w budynku.
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Poziom administratora

Parametry urzadzenia
Informacje prawne

Licencje open source

Tutaj mozna zapoznac sie z informacja-
mi.

Prawa autorskie i licencje dla oprogra-
mowania do obstugi i sterowania

Do obstugi i sterowania urzgdzeniem
Miele uzywa oprogramowania wtasnego
lub oprogramowania innych producen-
tow, ktore nie jest objete tzw. licencijg
open source. Oprogramowanie i jego
elementy sg chronione prawem autor-
skim. W zwigzku z tym nalezy respekto-
wac prawa autorskie Miele i oséb trze-
cich.

Ponadto niniejsze urzgdzenie zawiera
réwniez elementy oprogramowania ob-
jete licencjg open source. Informacje
dotyczace elementéw objetych licencijg
open source, adnotacje o prawach au-
torskich, kopie kazdorazowo obowigzu-
jacych warunkéw licencyjnych i ewentu-
alnie inne informacje dostepne sg w me-
nu urzgdzenia w punkcie Ustawienia | Pa-
rametry urzadzenia | Informacje prawne | Li-
cencje open source. Podane tam warunki
odpowiedzialnosci i gwarancji obowig-
zujgce w ramach licencji open source
majg zastosowanie wytgcznie w stosun-
ku do odpowiednich podmiotéw upraw-
nionych.
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Poziom administratora

Urzadzenie inkasujgce

Sygnat zwrot. na urz. inkas.

Do podtgczenia urzgdzenia inkasujgce-
g0 wymagane jest wyposazenie
XCI-AD lub XCI-Box.

Ustawienie sygnatu zwrotnego urza-

dzenia wrzutowego.

Ustawienie dla urzadzenia inkasujace-
go

W razie potrzeby pdzniejszej zmiany
prosze zasiegnac informacji w serwisie
Miele.

Urzadzenie inkasujgce powinno by¢
podtgczone.

- Brak urzadzenia inkasujgcego

Ponizsze ustawienia zostang pomi-
niete i pierwsze uruchomienie moze
zostaé zakonczone.

- Tryb programowy
Praca odbywa sie z urzgdzeniem

wrzutowym: Osoba obstugujgca ku-
puje program.

- Tryb czasowy

Praca odbywa sie z wrzutowym liczni-
kiem czasu: Osoba obstugujgca kupu-
je czas korzystania.

- Tryb czasowy z licznikiem impulséw

Dla urzadzen inkasujgcych, w ktérych
kazde wrzucenie monety moze zwiek-
szy¢ czas korzystania.

- Modut KOM

Praca odbywa sie ze sterowaniem
centralnym

- Ustawienie fabryczne: wyt.
- Zakonczenie programu

Sygnat zwrotny nastepuje na koniec
programu.

- Puszczenie przycisku start

Sygnat zwrotny nastepuje po pusz-
czeniu przycisku Start.

- Start i koniec programu

Sygnat zwrotny nastepuje przy starcie
programu i na koniec programu.

- Program trwa

Sygnat zwrotny nastepuje stale od
startu programu do konca programu.

- Temperatura powietrza procesowego

Sygnat zwrotny nastepuje w zalezno-
$ci od temperatury, gdy temperatura
powietrza procesowego jest réwna
lub wyzsza niz temperatura ustawio-
na.
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Poziom administratora

Blok. urzadz. inkasujgcego

Aby zapobiec manipulacjom, w trybie
programowym moze zosta¢ ustawiona
blokada programu. Gdy drzwiczki su-
szarki sg otwarte, po skutecznym za-
blokowaniu nastgpi przerwanie progra-
mu z utratg monety.

Aby umozliwié dotozenie prania, mozna
zmieni¢ moment uaktywnienia blokady.

- ustawienie fabryczne: wyt.
- natychmiast po starcie programu

- 1-5 minut po starcie programu

Kasowanie sygnatu zapt.

»Sygnat ptatnosci w urzgdzeniu wrzu-
towym moze pozostaé¢ zachowany do
konca programu lub odrzucony po 5
minutach bez uruchomienia programu.

- ustawienie fabryczne: wyt.

- wt.

Czas zwtoki

W trybie monetowym mozna ustawié
minimalny czas zwtoki dla sygnatu
ptatnosci.

- ustawienie fabryczne: krotki

Dla urzadzen wrzutowych, w ktérych
spadajgca moneta wytwarza impuls.

- dtugi

Dla centralnego sterowania na bazie
230 V.

Przekr. czasu urz. inkas.

Ustawienie czas oczekiwania urzadze-
nia wrzutowego. Czas bezpieczenstwa,
pozwalajgcy na unikniecie manipulacji
przy urzadzeniu wrzutowym.
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Czas oczekiwania moze zostac ustawio-
ny w krokach minutowych od 30 minut

nawet do 4 godzin lub catkowicie wyta-

czony.

Jesli podczas czasu oczekiwania nie na-
stgpi zakonczenie programu, wéwczas
ustawienia w urzadzeniu inkasujgcym
zostang zresetowane. Nastgpi przerwa-
nie programu.

Ustawienie fabryczne: 3 godziny



Poziom administratora

Czas trwania Pr.czas. zimny

Mozna ustawi¢ czas trwania programu.

W krokach 5-minutowych mozna usta-
wi¢ czas od 10 minut do 2 godzin.

Ustawienie fabryczne: 2 godziny

Czas trwania Pr.czas. cieply

Mozna ustawié czas trwania programu.

W krokach 5-minutowych mozna usta-
wi¢ czas od 20 minut do 2 godzin.

Ustawienie fabryczne: 2 godziny

Darmowe programy

W trybie monetowym mozna ustali¢,
czy mozna korzystaé bezptatnie z pro-
gramu Program czasowy zimny.

- ustawienie fabryczne: wyt.

- wt.
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