Kasutusjuhend
Kohviautomaat

Lugege kasutusjuhend enne seadme paigaldamist ja kasutuselevottu
kindlasti |abi. Sellega kaitsete ennast ja valdite kahjusid.
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Teie panus keskkonna heaks

Transpordipakend

Pakend kaitseb kohviautomaati
transpordikahjustuste eest.

Soovitame sdilitada originaalkast ja stu-
ropoordetailid, et saaksite seadet hiljem
turvaliselt pakkida ja transportida.

Katlakivieemalduskasseti kor-
valdamine

Visake “Miele” katlakivieemalduskassett
parast kasutamist olmeprugisse.

Vana seadme korvaldamine

Elektri- voi elektroonikaseadmed sisal-
davad veel mitmesugust vaartuslikku
materjali. Samuti sisaldavad need tea-
tud aineid, komposiitmaterjale ja detai-
le, mis olid vajalikud seadme toimimi-
seks ja ohutuseks. Olmepriigi hulka sat-
tudes voi mittenduetekohase jaatme-
kéitluse korral vbivad need olla ohtlikud
inimeste tervisele ja keskkonnale. See-
pérast drge visake vana seadet mingil
juhul olmeprugi hulka.

i

Selle asemel kasutage elektri- ja
elektroonikaseadmete draandmiseks ja
taaskasutusse suunamiseks ametlikke
kogumis- ja tagastuspunkte kohaliku
omavalitsuse, edasimuiija voi “Miele”
juures. Voimalike isikuandmete kustuta-
mise eest dravisatavast seadmest vas-
tutate seadusjéargselt teie ise. Hoolitse-
ge selle eest, et teie vana seadet hoi-
taks kuni araviimiseni nii, et see lastele
ohtlik ei oleks.
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Ohutusjuhised ja hoiatused

Kohvimasin vastab koikidele ohutusnduetele. Ebadige kasutamine
vOib pohjustada kehavigastusi ja materiaalset kahju.

Lugege kasutusjuhend enne kohvimasina kasutuselevottu tahele-
panelikult 1abi. See sisaldab tahtsat informatsiooni kohvimasina
paigaldamise, ohutuse, kasutamise ja hooldamise kohta. Sellega
kaitsete enda ohutust ja véldite kohvimasina kahjustamist.
“Miele” ei vastuta kahjude eest, mis on pohjustatud nende juhiste
eiramisest.

Hoidke kasutusjuhend alles ja andke see vaimalikule jargmisele
omanikule edasi.



Ohutusjuhised ja hoiatused

Otstarbekohane kasutamine

» Kohviautomaat on méeldud kasutamiseks kodumajapidamises ja
kodumajapidamisega sarnastes paigalduskohtades.
Kodumajapidamisega sarnased paigalduskohad on naiteks

— kauplused, kontorid ja muud t66kohad,
- talumajapidamised ja

— iseteeninduslik kohviautomaat hotellides, motellides, pansionaati-
des ja muudes tavaparastes majutusasutustes.

» Kasutage kohviautomaati (iksnes kodumajapidamises tava-
parastes kogustes jookide, nagu espresso, cappuccino, latte
macchiato, tee jne valmistamiseks. K&ik muud kasutusviisid on kee-
latud.

» Kohviautomaat ei ole ette nahtud kasutamiseks valistingimustes.
» Kohviautomaati tohib eranditult kasutada kdrgusel alla 2000 m.

» Isikuid, kes oma fililisilise, meelelise vdi vaimse seisundi voi oma
kogenematuse voi teadmatuse tottu ei ole voimelised kohviautomaati
ohutult kasutama, tuleb kasutamise ajal jalgida.

Sellised isikud tohivad kohviautomaati kasutada jarelevalveta vaid
juhul, kui neile on seadme kasutamine nii selgeks Opetatud, et nad
saavad sellega ohutult hakkama. Nad peavad oskama méargata ja
moista valest kasitsemisest tulenevaid ohte.



Ohutusjuhised ja hoiatused

Lapsed ja majapidamine

/N Péletusoht diiliside juures.
Lapse nahk on drnem ja kdrgete temperatuuride suhtes tundlikum
kui taiskasvanul.

Arge lubage lastel kohviautomaadi kuumi osi puudutada ega keha-
osi duuside all hoida.

» Paigaldage kohviautomaat lastele kattesaamatusse kohta.

» Nooremad kui kaheksa-aastased lapsed tuleb kohviautomaadist
ja toitekaablist eemal hoida.

» Lapsed alates kaheksandast eluaastast tohivad kohviautomaati
kasutada jarelevalveta vaid juhul, kui neile on seadme kasutamine nii
selgeks Opetatud, et nad saavad sellega ohutult hakkama.

Lapsed alates kaheksandast eluaastast peavad oskama margata ja
moista valest kasutamisest tulenevaid ohte.

f Arge jatke kohviautomaadi laheduses viibivaid lapsi jarelevalveta.
Arge lubage lastel seadmega mangida.

» Lapsed ei tohi kohviautomaati puhastada, v.a kui nad on kaheksa-
aastased voi vanemad ning neid jélgitakse.

» Arvestage, et espresso ja kohv ei ole lastejoogid.

» Lambumisoht. Lapsed vdivad mangimisel pakkematerjali (nt kiles-
se) kinni ja&da voi selle endale Ule pea tdmmata ja lambuda. Hoidke
pakkematerjali lastele kattesaamatus kohas.



Ohutusjuhised ja hoiatused

Tehniline ohutus

» Kahjustunud kohviautomaat vdib ohustada teie turvalisust. Kont-
rollige enne seadme paigaldamist, ega sellel pole nahtavaid kahjus-
tusi. Arge kunagi votke kasutusele kahjustunud seadet.

» Enne kohviautomaadi (ihendamist vdrrelge kindlasti ttilbisildil too-
dud Uhendusandmeid (pinget ja sagedust) elektrivdrgu andmetega.
Need andmed peavad tingimata kokku langema, et seade kahjus-
tada ei saaks. Kahtluse korral kusige ndu elektrikult.

» Kohviautomaadi elektriohutus on tagatud ainult siis, kui seade on
Uhendatud nduetekohaselt paigaldatud maandussisteemi. Selle olu-
lise turvandude jargimine on vaga tahtis. Kahtluse korral laske kogu
elektrisisteem elektrikul tle kontrollida.

» Kohviautomaadi usaldusvéérne ja ohutu t66 on tagatud vaid siis,
kui seade on Uhendatud avalikku vooluvorkku.

» Arge Gihendage kohviautomaati elektrivérku harupesade voi
pikendusjuhtmete abil. Need ei taga vajalikku ohutust (tuleoht).

» Kohviautomaati ei tohi kasutada mittestatsionaarsetes paigaldus-
kohtades (nt laevas).

» Eemaldage pistik kohe elektrivdrgust, kui markate kahjustusi voi
korbeldhna.

» Jalgige, et toitejuhe ei oleks kuhugi kinni kiilunud ega hdérduks
teravate servade vastu.

» Jalgige, et toitejuhe ei ripuks. Tekib komistusoht ning kohvi-
automaat voib saada kahjustada.

» Kasutage kohviautomaati eranditult vaid keskkonna-
temperatuuridel +16 °C kuni +38 °C.

» Arge paigaldage kohviautomaati otsese paikesevalgusega akna
piirkonda voi vahetult soojusallika kdrvale. Sel juhul ei ole lubatud
keskkonnatemperatuurid enam tagatud.
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Ohutusjuhised ja hoiatused

» Paigaldage kohviautomaat pdrandast vahemalt 850 mm kdrguse-
le.

> Ulekuumenemisght. Jalgige, et kohviautomaadi juures oleks taga-
tud piisav 6hutus. Arge katke kohviautomaati kasutamise ajal ratikute
vOi muu sarnasega.

» Seda kohviautomaati ei tohi paigaldada nigsi. Ni§$i kogunevad
soojus ja niiskus. See voib kahjustada seadet ja/vdi Umbritsevat
modblit.

» Kaitske kohviautomaati vee ja pritsmete eest. Arge kastke kohvi-
automaati vette.

» Remondit6id, sh toitekaabli ihendamist tohivad teha ainult “Miele”
volitatud spetsialistid. Asjatundmatult teostatud remondit66d voivad
tekitada kasutajale ohtlikke olukordi.

» Garantii kaotab kehtivuse, kui kohviautomaati ei paranda “Miele”
volitatud klienditeenindus.

» “Miele” tagab seadme vastavuse ohutusnduetele vaid juhul, kui
kasutatakse originaalvaruosi. Asendage vigased komponendid vaid
“Miele” originaalvaruosadega.

» Remondi ajaks tuleb kohviautomaat elektrivérgust lahutada.
Kohviautomaat on elektrivorgust lahutatud vaid juhul, kui

- kohviautomaadi toitepistik on elektrivorgust eemaldatud.
Tommake Uksnes pistikust, mitte toitejuhtmest;

— maja elektrisusteemi kaitsmed on valja lulitatud;

— maja elektrisisteemi keeratavad kaitsmed on taielikult valja keera-
tud.

» Arge mitte mingil juhul avage korpust. Kokkupuude pinge all ole-
vate Uhendustega ning elektrilise ja mehaanilise konstruktsiooni
muutmine on teile ohtlik ja vdib pdhjustada térkeid kohviautomaadi
t60s.
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Ohutusjuhised ja hoiatused

» Kasutage vaid “Miele” originaalvaruosi. Muude osade kasutamisel
kaotate diguse garantiile, pretensiooni esitamisele ja/voi tootevastu-
tusele.

12



Ohutusjuhised ja hoiatused

Otstarbekohane kasutamine
/N Péletusoht diiliside juures.
Valjavoolavad vedelikud ja aur on vaga kuumad.

Arge hoidke kehaosi diiiiside all, kui nendest véljub kuuma vedelik-
ku voi auru.

Arge puudutage kuumi detaile.

Duusidest voib kuuma vedelikku voi auru pritsida. Seetottu jalgige,
et peadliUs oleks puhas ja digesti monteeritud.

Ka tilgavannis olev vesi voib vdga kuum olla. Tuhjendage tilgavann
ettevaatlikult.

/N Silmade vigastamise oht!

Arge vaadake valgustitesse kunagi palja silmaga ega optiliste inst-
rumentidega (luup vms).

» Arvestage kasutatava vee puhul jargmist:

— Veekvaliteet peab vastama selle riigi joogivee nduetele, kus kohvi-
automaati kasutatakse.

— Valage veepaaki eranditult vaid kilma ja varsket joogivett. Soe voi
kuum vesi vOi muud vedelikud voivad kohviautomaati kahjustada.

— Vahetage vett iga péev, et valtida mikroobide teket.
- Arge kasutage siisihappegaasiga vett.
» Valage kohviubade lahtrisse eranditult vaid réstitud kohviube. Arge

valage kohviubade lahtrisse maitseainetega t66deldud kohviube ega
jahvatatud kohvi.

» Arge valage kohviubade lahtrisse vedelikke.

» Arge kasutage toorkohvi (rohelised, réstimata kohvioad) ega
kohvisegusid, mis sisaldavad toorkohvi. Toorkohvi oad on vaga ko-
vad ja sisaldavad veel jadkniiskust. Kohviautomaadi veski vdib juba
esimesel jahvatuskorral kahjustada saada.
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Ohutusjuhised ja hoiatused

» Arge valage kohviautomaati suhkru, karamelli vms ainega téddel-
dud kohviube ega suhkrut sisaldavaid vedelikke. Suhkur I6hub
seadet.

» Taitke kohvipulbri lahter Uiksnes jahvatatud kohviubadega.

» Arge kasutage karamelliseeritud kohvipulbrit. Selles sisalduv suh-
kur kleebib ja ummistab kohviautomaadi kohvipressi. Kohvipressi
rasvast puhastamiseks moeldud puhastustablett kleepumist ei
eemalda.

» Kasutage vaid iima lisanditeta piima. Enamasti suhkrut sisaldavad
lisandid ummistavad piimatorustiku.

» Loomse piima kasutamisel tohib kasutada tiksnes pastoriseeritud
piima.
» Jargige toiduaine tootja juhiseid, kui valmistate teejooke.

» Arge hoidke keskdliiisi all pélevaid alkoholisegusid. Kohvimasina
plastosad vdivad suttida ja sulada.

» Arge asetage kohviautomaadi peale ega kérvale lahtist tuld, nt
kldnalt. Kohviautomaat voib suttida ja tekitada tulekahju.

» Arge kasutage kohviautomaati muude esemete puhastamiseks.
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Ohutusjuhised ja hoiatused

Puhastamine ja hooldus

» Puhastage kohviautomaati ja piimandud iga p&ev, eriti aga enne
esimest kasutamist.

» Puhastage piima juhtivaid osi hoolikalt ja regulaarselt. Piim sisal-
dab baktereid, mis hakkavad ebapiisava puhastuse korral tugevalt
paljunema.

» Arge kasutage puhastamiseks aurupesurit. Aur vdib sattuda pinge
all olevatele osadele ja pohjustada lUhise.

» Kui te ei kasuta automaatset katlakivi eemaldamist, peate kohvi-
automaati regulaarselt kasitsi katlakivist puhastama. “Miele” ei vas-
tuta kahju eest, mis tekib katlakivi eemaldamata jatmise, vale
katlakivieemaldi vdi ebasobiva kontsentratsiooni tottu.

» Puhastage kohvipressi regulaarselt rasvast, kasutades “Miele”
puhastustablette. Séltuvalt kasutatava kohvisordi rasvasisaldusest
vOib kohvipress kiiremini ummistuda.

» Kohvipaks on biojaéde ja see kuulub komposti hulka. Arge valage
seda kraanikaussi, torud voivad ummistuda.
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Ohutusjuhised ja hoiatused

Roostevabast terasest pindadega seadmete puhul kehtib
alljargnev:

» Arge kleepige liimiribaga markmepabereid, labipaistvat teipi, kat-
teteipi voi muid kleepuvaid materjale roostevabast terasest pindade-
le.

» Roostevabast terasest pinnad on kriimustustundlikud. Isegi mag-
netid voivad kriimustusi pohjustada.
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Seadme kirjeldus

@ Sisse-/véljalilitusnupp O

(@ Andurnupp “Tagasi” O

(® Puuteekraan

® Tassisoojendi

(® Veepaak

(® Kohviubade lahter

@ Piimatoru seisuasend

Jahvatusastme seadistus

(® Kohvipulbri sahtel koos sisseehitatud kohvilusikaga
Kohvipress

@) Reguleeritava kdrgusega peadiilis koos valgustusega
@2 Kaanega tilgavann ja kohvipaksundu

@3 Alumine paneel koos tilgarestiga

Roostevabast terasest piimandu piimatoruga
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Seadme kirjeldus

Seadme tagakiilg

=5

@ Kate

(2) Katlakivieemalduskasseti hoidik
® Adapter

@ “Miele” katlakivieemalduskassett
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Seadme kirjeldus

Peadiilisi osad

w\;@
(» Duusid kohvi ja piima jaoks
(2 Tassiservaandur

(® Kuumaveetila
(@ Roostevabast terasest kate
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Lahtipakkimine ja paigaldamine

Kohviautomaadi lahtipakkimi-
ne

m Pakkige kohviautomaat lahti.

m Eemaldage véimalikud kaitsekiled ja
teabesildid.

Noéuanne: Soovitame séilitada origi-
naalkast ja stliropoordetailid, et saaksi-
te seadet hiljem turvaliselt pakkida ja
transportida.

Tilgarest on tarvikute karbis.

m Eemaldage tilgaresti kaitsekile ja ase-
tage rest alumisse paneeli.
Kaasasolevad tarvikud

Seadmega on kaasas jargmised tarvi-
kud.

— Roostevabast terasest piimandu
“MB-CM” (maht 0,5 )

— Piimatoru (sobib nii piimandu kui ka
piimapakkide v6i muu sarnase jaoks)

— Puhastustabletid kohvipressi
puhastamiseks rasvast (stardikomp-
lekt)

- “Miele” katlakivieemaldustabletid
- “Miele” katlakivieemalduskassett
— Puhastushari
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Kohviautomaadi paigaldamine
ja Uhendamine

& Ulekuumenemisoht ebapiisava
Ohutuse tottu.

Kui kohviautomaati ei 6hutata piisa-
valt, voib seade lile kuumeneda.
Hoolitsege kohviautomaadi piisava
tuulutuse eest.

Arge katke kohviautomaati kasu-
tamise ajal ratikute v6i muu sarnase-
ga.

Kui kohviautomaat paigaldatakse
paigaldusnissi, kogunevad sinna
soojus ja niiskus. See voib kahjus-
tada kohviautomaati ja/v6i Umb-
ritsevat madblit.

Arge paigaldage seadet paigaldus-
nissi.

Jargige alljargnevaid paigaldusjuhiseid.

Paigalduskoht on kuiv ja hasti 6huta-
tud.

Paigalduskoha keskkonnatempera-
tuur on vahemikus +16 °C kuni
+38 °C.

Arge paigaldage kohviautomaati ot-
sese paikesevalgusega akna piirkon-
da voi vahetult soojusallika korvale.
Sel juhul ei ole lubatud keskkonna-
temperatuurid enam tagatud.

Kohviautomaat on horisontaalsel pin-
nal. Paigalduspind peab olema vee-
kindel.

Kohvipressi véljavotmiseks peate
seadme ukse taielikult avama.

Paigaldage kohviautomaat.



Lahtipakkimine ja paigaldamine

m Puhastage seadet pohjalikult, enne
kui joogivee ja kohvioad kohvi-
automaati valate.

m Uhendage kohviautomaadi toitepistik
pistikupessa (vt peatilkki “Elektri-
Uhendus”).

m Eemaldage veepaak ja lisage varsket
kilma vett. Pidage kinni mérgistusest
“max.” ja asetage veepaak sisse
tagasi.

m Eemaldage kohviubade lahtri kaas,
taitke lahter rostitud kohviubadega ja
pange kaas peale.

Noéuanne: Piimatoru saate selle mitte-
kasutamisel paigutada seadme ukse ta-
ha.
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Kasutamise pohimote

Puuteekraan

Terava otsa vOi servaga esemed, néi-
teks pliiatsid, voivad puuteekraani
kriimustada.

Puudutage puuteekraani ainult sor-
medega.

Kui teie sérmed on kiilmad, voib
puuteekraan mitte reageerida.

Profiles

Ekraan on jagatud kolmeks piirkonnaks.

Paises kuvatakse vasakul praegust me-
nddnime ja paremal kellaaega. Nende
vahel voidakse kuvada, séltuvalt menii
mahust, kerimisriba.

Keskelt leiate praeguse meniil koos
voimalike lisafunktsioonidega. MenUlils
"Drinks" on levinumad kohvijoogid kuju-
tatud simbolitega (vt peatiiki “Kasu-
tamise pohimdte” 16iku “Stimbolid ek-
raanil”).

Jalusest leiate noolenupud < ja >, mil-
lega saate lehitseda. Noolenuppudest

vasakul ja paremal leiate kontekstiga
seotud funktsioonid vdi menuid.
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Kasutustoimingud

Te saate valida vaid helehalli varviga
lisafunktsioone.

Valiku puudutamisel varvub vastav vali

osaliselt voi taielikult oranziks.

Valimine v6i meniiii kuvamine

m Puudutage ekraanil sérmega tks kord
soovitavat vélja.

Lehitsemine

Te saate noolenuppudega < ja > lehit-
seda vasakule ja paremale.

m Puudutage soovitava suuna noole-
nuppu.

Meniiitasandilt lahkumine (andur-
nupp Tagasi” )

m Eelmisele kuvale tagasi likumiseks
puudutage andurnuppu “D.

Andmeid, mille olete kuni selle ajani
sisestanud, kuid pole nupuga “OK” kin-
nitanud, ei salvestata.



Kasutamise pohimote

Numbrite sisestamine

Numbreid saate sisestada numbriploki

abil, néiteks kui soovite méarata taime-
riaja. Numbriplokk kuvatakse vastava-

tes menlldes automaatselt.

m Valige tédhed voi mérgid.

m Puudutage nuppu "“Save”.

m Puudutage soovitud numbreid.

Parast kehtiva vaartuse sisestamist
muutub vali “OK” roheliseks.

m Puudutage nuppu “OK”.

Noolenupuga saate sammhaaval
kustutada.

Tahtede sisestamine

Profiilinimesid ja oma jookide nimesid
saate sisestada klaviatuurilt.

Valige lUhikesed, hasti meeldejédavad
nimed (max 8 marki).

Jargmisi téhti voi mérke saab kuvada
noolenuppude < ja > abil. Numbrid
leiate nupu 123" alt.
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Kasutamise pohimote

Sumbolid ekraanil
Lisaks tekstile voidakse kuvada jargmisi simboleid:

Siimbol

Seletused

P

SUmbol mérgistab meniid “Settings” ja menttpunkti “Lan-
guage”.

-

Seadistusi, nditeks ekraaniheledus voi helitugevus reguleeri-
takse seadistusriba abil.

1)

SiUmbol tahistab teavet ja juhiseid kasutamise kohta. Vaja-
dusel kinnitage teated nupuga “OK”.

Taimer “Switch on at” on aktiveeritud (vt “Seadistused - tai-

mer”). Simbol kuvatakse 23 h ja 59 minutit varem ekraanil,
lisaks kuvatakse soovitav sisselllitusaeg, eeldusel, et kella-
aja naidiku seadistus on “On" v&i valitud on “Night dimming”.

Taimer “TeaTimer" kaivitati (vt peattki “Tee” 16iku ““TeaTi-
mer””). Jarelejadnud tdmbamisaega kuvatakse siimboli kor-
val.

Simbolit kuvatakse, kui kasutuslukk on aktiveeritud.
Kasutamine on blokeeritud.

m

SUmbolit kuvatakse katlakivi eemaldamise ajal.
(Peale selle on simbol veepaagil: taitke kuni selle mérgistu-
seni veega.)
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Sumbolit kuvatakse, kui aktiveerite menll “Profiles”.



Kasutamise pohimote

Siimbol

Seletused

Torke korral kuvatakse simbolit ja veakoodi.

.))) 9

)

» -

WiFi-lihenduse tugevust kuvatakse meniiiis “Settings ™" |
"Miele@home” | “Connection status”.

Seejuures naidatakse simbolitega hendustugevust astme-
liselt skaalal tugev kuni Uhenduseta.

G o QJdd

SUmbolid joogimenlis:
espresso

kohv

cappuccino

“Latte macchiato”

kaks portsjonit
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Esmakordne kasutuselevott

Kui kohviautomaat on elektrivorku
Uhendatud, ilmub ekraanile teade “Micle
- Willkormmen”.

Kui lUlitate kohviautomaadi esimest
korda sisse, pakutakse jargmisi seadis-
tusi:

keel ja riik,

kuupaeyv,

kellaaeg,

kellaaja kuva,

automaatne katlakivi eemaldamine,

vee karedus.

Puudutage sisse-/véljalilitus-
nuppu O.
Keele seadistamine

m Valige keel ning puudutage nup-
pu “OK”.

m Valige riik ning puudutage nup-
pu “OK”.

Seadistus salvestatakse.

Kuupdaeva sisestamine

m Sisestage praegune kuupaev ja
puudutage nuppu “OK”.

Seadistus salvestatakse.

Kellaaja sisestamine

m Sisestage praegune kellaaeg ja
puudutage nuppu “OK”.

Seadistus salvestatakse.

Kellaaja kuva seadistamine

Saate valida jargmiste voimaluste vahel:
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— "On": kuupé&eva ja kellaaega kuva-
takse alati, kui seade on vélja luli-
tatud.

— "Cff": valjalUlitatud seadme ekraan on
pime.

— "Night dimming”: kuupéeva ja kella-
aega kuvatakse ajavahemikus 5.00
kuni 23.00.

m Valige kellaaja kuva ja puudutage
nuppu “OK”.

Vastavalt sellele, millise voimaluse va-
lite, tarbib kohviautomaat rohkem voi
vahem elektrienergiat. Ekraanil kuva-
takse vastav teade.

Katlakivieemalduskasseti pai-
galdamine

Ekraanil kuvatakse lihiinfot automaatse
katlakivi eemaldamise kohta. Lisateavet
ja juhiseid leiate peatiikist “Automaatne
katlakivi eemaldamine”

m Eemaldage kohviautomaadi tagakduiljel
asuv klapp.



Esmakordne kasutuselevott

m Tommake kassetihoidik () ette ja pai-
galdage katlakivieemalduskassett (2).
Likake kassett kuni fikseerumiseni
Ules.

m Likake hoidik taha ja pange klapp
peale.

Jargmine kord, kui te kohviautomaadi
valja lllitate, téidetakse loputamise ajal
ka uus katlakivieemalduskassett veega.
On kuulda, kuidas kassetti pumbatakse
lUhikeste intervallidega vett.

Kui katlakivieemalduskassett on juba
paigaldatud, kuvatakse teadet auto-

maatse katlakivi eemaldamise hetkel
seadistatud kaivitusaja kohta.

m Puudutage nuppu “OK”.

m Kui soovite kaivitusaega muuta,
puudutage valikut “Start time” ja valige
soovitud kellaaeg.

Automaatse katlakivi eemaldamise ae-
ga saab ka hilisemaks muuta.

Vee kareduse seadistamine

Teavet vee kareduse kohta saate ka ko-
halikust veevarustusettevottest.

Valida on nelja karedusastme vahel:

°dH mmol/l | ppm Sea-
(mg/l CaCO,) | distus*

0-8,4 0-1,5 0-150 pehme

8,4-14 |1,5-2,5 |150-250 keskmine

14-21  [2,5-3,7 |[250-375 kare

> 21 >3,7 > 375 vaga kare

* Voimalik, et ekraanil olevad karedusastmed eri-
nevad teie riigi veekareduse tahistusest. Kohvi-
automaadi seadistamisel oma vee karedusele jar-
gige kindlasti tabelis olevaid vaartusi.

Ekraanil kuvatakse "Miele@home commu-
nication enabled household appliance”.
Kohviautomaadi saab tihendada oma
WiFi-vérguga (vt peatlikki “Networ-
king”).

m Kinnitage teade nupuga “OK”.

Sellega on kasutuselevott [6petatud.

Esmakordsel kasutamisel valage
kaks esimest jooki &ra, et eemaldada
susteemist kontrollkaivituse kohvi-
jaagid.
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Esmakordne kasutuselevott

Valmistate esimesed kohvijoogid
pérast esmakordset kasutuselevottu:
vdib juhtuda, et kohviube jahvatatakse
kuni viis korda. Kohviautomaat kont-
rollib, kas kohvipulbri kogus on piisav
aromaatse kohvijoogi jaoks ning voib
juhtuda, et kohvi jahvatatakse uuesti.
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Veepaagi taitmine

& Saastunud veest pohjustatud oht
tervisele.

Vesi, mis seisab kauem veepaagis,
voib saastuda ja teie tervist ohusta-
da.

Vahetage veepaagis vett iga paev.

& Asjatundmatust kasutamisest
pohjustatud kahjustusoht.
Sobimatud vedelikud, nagu soe voi
kuum vesi, samuti muud vedelikud
voivad kohviautomaati kahjustada.
Slsihappegaasiga vesi tekitab koh-
viautomaadis liigselt katlakivi.
Valage veepaaki eranditult vaid kul-
ma varsket joogivett.

m Avage kohviautomaadi vasakul kiljel
olev kaas.

m Tommake veepaak kdepidemest hoi-
des Ulespoole vélja.

m Valage veepaaki kuni mérgistuseni
“max.” kiilma vérsket joogivett.

m Pange veepaak tagasi ja sulgege
kaas.

Kui veepaak ei ole digesti paigalda-
tud, naiteks on veidi kbrgemal vai vil-
tu, voib vesi valjavooluventiilist valja
voolata.

Kontrollige, ega veepaagi pesas pole
mustust. Vajadusel puhastage vee-
paagi pesa.
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Kohviubade lahtri taitmine

Te voite valmistada kohvi voi espressot
tervetest rostitud kohviubadest, mida
kohviautomaat iga portsjoni jaoks vahe-
tult enne joogi valmistamist jahvatab.
Selleks valage kohvioad kohviubade
lahtrisse.

Alternatiivina voite valmistada kohvi voi
espressot juba jahvatatud kohvist —
kohvipulbrist (vt I16iku “Kohvijookide val-
mistamine kohvipulbrist”).

& Asjatundmatu kasutamine voib
veskit kahjustada.

Kui kohvilahter taidetakse ebasobi-
vate ainete, nagu vedelike, jahva-
tatud kohvi voi eeltdéddeldud kohvi-
ubadega, milles on suhkrut, karamelli
vOi muud sarnast, kahjustab see
kohviautomaati.

Ka toorkohv (rohelised, rostimata
kohvioad) voi kohvisegud, mis sisal-
davad toorkohvi, vdivad veskit
kahjustada. Toorkohvi oad on vaga
kévad ja sisaldavad veel jadkniiskust.
Kohviautomaadi veski voib juba esi-
mesel jahvatuskorral kahjustada saa-
da.

Valage kohviubade lahtrisse erandi-
tult vaid réstitud kohviube.

Nouanne: Toorkohvi saate jahvatada
péahklite voi teravilja jaoks mdeldud ves-
kitega. Sellistel veskitel on reeglina ro-
teeruv roostevabast terasest nuga. See-
jarel taitke kohvipulbri lahter portsjoni-
haaval jahvatatud toorkohviga ja val-
mistage soovitud kohvijook (vt 16iku
“Kohvijookide valmistamine kohvipulb-
rist”).
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m Eemaldage kohviubade lahtri kaas.

m Valage kohviubade lahtrisse kohvi-
oad.

m Pange kaas peale tagasi.

Nouanne: Valage kohviubade lahtrisse
vaid nii palju kohviube, nagu te méne
paeva jooksul ara tarvitate.

Ohuga kokkupuutel kaotab kohv oma
aroomi.



Sisse- ja valjalllitamine

Kohviautomaadi sisse-
lilitamine

m Puudutage sisse-/valjalilitus-
nuppu O.

Seade kuumeneb ja loputab torusid.
Peadlilsist jookseb kuum vesi.

N{ld saate jooke valmistada.

Kui kohviautomaat on juba t66tempe-
ratuuril, ei loputata sisselllitamise jarel
torusid.

Kohviautomaadi valjalulitamine
m Puudutage sisse-/valjalllitus-
nuppu O.

Kui on valmistatud jook, teeb kohvi-
automaat valjaltlitamise eel torude lo-
putuse.

Kui soidate pikemaks ajaks ara

Kui te kohviautomaati pikema aja jook-
sul, nt puhkuse ajal ei kasuta:

m Tuhjendage tilgavann, kohvipaksundu
ja veepaak.

m Puhastage kdik osad, ka kohvipress,
pohjalikult.

m Tommake vajadusel toitepistik pisti-
kupesast, et kohviautomaat vooluvor-
gust lahutada.

Seadistatud kellaaeg salvestatakse
max kiimneks pdevaks ja parast seda
tuleb see uuesti seadistada. Taimeri-
seadistused, profiilid jms jaavad alles.
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Dulsikorguse reguleerimine

Peadiilisi kdrgust ei saa kasitsi regu- Dulsikorguse reguleerimise
leerida. sisse- ja valjalilitamine

PeaduiUs ligub enne joogi valmistamist ~ Kuvatakse menud “Drinks”.

alla ja peatub tanu tassiservaandurile m Puudutage nuppu .
kasutatavate tasside voi klaaside jaoks

digeaegselt optimaalsel kdrgusel. m Puudutage valikut “Settings ™.

m Valige “Spout adjustment”.

m DUUsikdrguse reguleerimise sisse- voi
valjalllitamiseks valige soovitud
lisafunktsioon.

m Puudutage nuppu “OK”.

Seadistus salvestatakse.

Duusikérguse reguleerimise saab vélja
IUlitada. Sel juhul ja&b peadiils jookide
valmistamise ajal Ulemisse asendisse.
Kui kasutatakse hooldusprogramme, lii-
gub peadtits anumate kdrgusele voi
hooldusasendisse.

Nouanne: PeadliUsi hooldusasendisse
viimiseks puudutage kolm sekundit
nuppu “D.

Kui kohviautomaat on vélja lulitatud,
saate peadudsi osi igal ajal eemaldada
ja puhastada. PeadlUs on sel juhul
keskmises asendis.
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Tassisoojendus

Espresso ja muude kohvijookide maitse
avaneb eelsoojendatud tassides pare-
mini ja pdsib kauem.

Mida vahem kohvi valmistatakse ja
mida paksema seinaga on tass, seda
olulisem on tassi eelsoojendamine.

Tasse ja klaase saate eelsoojendada
kohviautomaadi tassisoojendis.

Tassisoojendit kuumutatakse pidevalt
nii kaua, kui kohviautomaat on sisse
[Ulitatud.

Tassisoojendi sisse- voi vilja-
ltilitamine

Kuvatakse menuut “Drinks".

m Puudutage nuppu D.

m Valige "Settings” ja seejarel "Cup hea-
ting”.

m Tassisoojendi sisse- voi valjalllitami-
seks valige soovitud seadistus.

m Puudutage nuppu “OK”.

Seadistus salvestatakse.

Tarneolekus on tassisoojendi valja IUli-
tatud.

Tasside eelsoojendamine

m Asetage tassid ja klaasid kohvi-
automaadi tassisoojendi peale.
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Kohvijookide valmistamine

Saate valida jargmiste ilma piimata Paletusoht diiiiside i
kohvijookide vahel: & Oletusoht duuside juures.

- “Ristretto” on kontsentreeritud, kan-

ge espresso. Joogiks valmistatakse
sama kogus kohvipulbrit nagu es-
presso puhul vaga véhese veega.

Espresso o on kange, aromaatne
kohv paksu, pahkelpruuni vahukihiga.
Espresso valmistamiseks kasutage
espresso rostiastmega kohviube.

Kohv 7 erineb espressost suurema
veekoguse ja kohviubade teist tllpi
rostimise poolest.

Kohvi valmistamiseks kasutage vas-
tava réstiga kohviube.

“Coffee long” on tunduvalt suurema
veekogusega kohv.

“Long black” valmistatakse kuumast
veest ja kahest portsjonist espres-
sost.

“Caffe Americano” koosneb espres-
sost ja kuumast veest. Esmalt
valmistatakse espresso, seejarel tai-
detakse tass kuuma veega.

Véljavoolavad vedelikud ja aur on
vaga kuumad ja véivad pdhjustada
poletusi.

Arge hoidke kehaosi dltside all, kui
nendest véljub kuuma vedelikku voi
auru.

Arge puudutage kuumi detaile.

Kohvijoogi valmistamine

Noolenupuga > saate kuvada jargmisi
jooke ja neid valida.

Kuvatakse menUu “Drinks”.

m Asetage tass peadudsi alla.

m Puudutage soovitava kohvijoogi sim-
bolit v8i nime.

Valmistamine kaivitub.

Joogivalmistamise katkestami-
ne

m Puudutage nuppu “Stop” voi "Cancel”.

“DoubleShot”

Eriti kange, aromaatse kohvijoogi jaoks
saate valida funktsiooni “CoubleShot”.
Seejuures jahvatatakse valmistus-
protsessi poole peal uuesti kohviube ja
valmistatakse joogiks.




Kohvijookide valmistamine

Jookide valmistamisel kuvatakse “Doub-
leShot”. Funktsiooni saab kasutada kdigi
kohvijookidega, v.a ristretto ja long
black.

Kohvijoogi valmistamine funktsioo-
niga “Doubleshot”

Kuvatakse menuu "“Drinks”.
m Asetage tass peadisi alla.
m Valige kohvijook.

Joogi valmistamine kaivitub ja ekraani
alumisse ossa ilmub:

DoubleShot

m Puudutage nuppu “DoubleShot”.
Jahvatatakse ja valmistatakse joogiks
kaks portsjonit kohviube.

Kahe portsjoni (77 valmistami-
ne

Funktsiooniga “Two portions” () saab
valmistada kaks joogiportsjonit korraga.

m Asetage tass peadiisi véljavoolutila
alla.

m Puudutage nuppu .

m Valige jook.

Valmistatakse kaks joogiportsjonit.

“Kaffeekanne”: mitme tassi
kohvi valmistamine jarjest

Saate funktsiooniga "Coffee pot” auto-
maatselt valmistada mitu tassi kohvi jar-
jest (max. 1 1), nditeks kohvikannu tait-
miseks. Nii saab valmistada kuni kahek-
sa tassi korraga.

Kuvatakse menuu “Drinks”.

Funktsiooni "Coffee pot” saab kasutada
kaks korda jarjest. Parast seda peab
kohviautomaat tund aega jahtuma, et
seade ei saaks kahjustada.

m Asetage peadiulsi alla sobiva suuru-
sega nou.

m Valige "Coffee pot”.
m Valige tasside arv (3 kuni 8).
m Jargige ekraanil olevaid juhiseid.

Iga portsjon kohvi jahvatatakse,
valmistatakse ja véljastatakse Ukshaa-
val. Sel ajal kuvatakse ekraanil toimin-
gute kulg.

“Coffee pot” katkestamine
Valmistamise saab igal ajal Idpetada.

m Puudutage nuppu “Cancel”.
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Kohvijookide valmistamine

Kohvijookide valmistamine
kohvipulbrist

Kohvijooke saab valmistada ka juba
jahvatatud kohviubadest. Nii saate
valmistada néiteks kofeiinivaba kohvi,
kuigi kohviubade lahtris on kofeiini
sisaldavad kohvioad.

Selleks taitke kohvipulbri lahter kohvi-
pulbriga. Kohviautomaat kasutab jarg-
misel kohvivalmistamisel ara kogu
kohvipulbri, mille te olete kohvipulbri
lahtrisse pannud.

Alati saab valmistada vaid lihe ports-
joni kohvi voi espressot.

m Taitke kohvilusikas kohvipulbriga. Lu-
kake kohvipulbri sahtel horisontaal-
selt kohvipulbri lahtrisse.

Kohvipulbriga taitmine

Pange kohvipulbri lahtrisse max 2 triiki
kohvilusikatait, et kohvipressi mitte

liigselt taita.

Kohvilusikas on kohvipulbri sahtlisse
integreeritud.

m Avage seadme uks.

m Kohvipulbri sahtli valjavotmiseks kee-

rake kaepide (nool) vasakule.
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m Kohvipulbri kohvipressi valamiseks ja
kohvipulbri lahtri sulgemiseks keerake
kéepide paremale.

m Sulgege seadme uks.

Ekraanil kuvatakse "Use ground coffee?”.

Kohvijookide valmistamine kohvi-
pulbrist

m Puudutage valikut "ves”.

NuUdd saate valida, millist kohvijooki
kohvipulbrist valmistatakse.

m Asetage tass peaduisi alla.
m Valige jook.
Valmistatakse kohvijook.

Kui valite "MNo"”, suunatakse kasutamata
kohvipulber kohvipaksundusse. Seade
loputab.




Kohvijookide valmistamine piimaga

Saate valida jargmiste piimaga kohvi-
jookide vahel:

— “Cappuccino” ¢ koosneb umbes
kahest kolmandikust piimavahust ja
Uhest kolmandikust espressost.

— “Latte macchiato” g koosneb Uhest
kolmandikust kuumast piimast, Ghest
kolmandikust piimavahust ja Ghest
kolmandikust espressost.

— “Caffe latte” koosneb kohvist ja kuu-
mast piimast.

— “Cappuccino Italiano” on sama ko-
gus piimavahtu ja espressot nagu
cappuccino. Ent esmalt valmista-
takse espresso ja seejarel piimavaht.

— “Espresso macchiato” on vaikese
piimavahumditsiga espresso.
Kasutage selleks tassi, mis mahutab
vahemalt 100 ml.

— “Flat white” on suur cappuccino:
palju espressot rikkalikku piimavahu-

ga.

— “Café au lait” on vahese kuuma pii-
maga espresso.

Lisaks saate valmistada ka kuuma
piima ja piimavahtu.

Noéuanne: Piimvahu taiusliku konsis-
tentsi jaoks kasutage lehmapiima

(< 10 °C), mille valgusisaldus on véahe-
malt kolm protsenti.

Piima rasvasisalduse saate valida vas-
tavalt oma isiklikele eelistustele. Tais-
piimaga (rasvasisaldus vahemalt 3,5%)
on piimavaht mdnevodrra kreemjam kui
madala rasvasisaldusega piimaga.

/N Péletusoht diuside juures.
Véljavoolavad vedelikud ja aur on
vaga kuumad ja véivad pdhjustada
poletusi.

Arge hoidke kehaosi dltside all, kui
nendest véljub kuuma vedelikku voi
auru.

Arge puudutage kuumi detaile.

Piima juhtivad osad ummistuvad
suhkrut sisaldavate lisandite t6ttu.

Kasutage vaid ilma lisanditeta piima.

Parast kuumutusfaasi kuumutatakse
piimavahustis sisseimetud piima auruga
ja see vahustatakse 6huga piimava-
huks.

Kui te ei ole pikemat aega piimajooke

valmistanud, loputage piimatoru
enne esimest joogi valmistamist.
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Kohvijookide valmistamine piimaga

Piimanou ettevalmistamine

Roostevabast terasest piimandu hoiab
piima kauem kilmana. Hasti saab va-
hustada ainult kiilma piima (< 10 °C).

U

Miel

m Asetage piimandu kohviautomaadi
korvale. Asetage piimatoru peadiisi
juures olevasse Uhenduskohta.

Kui peadlUs on Ulemises asendis, on
L " piimatoru Gihendamine raske.
PeadlUsi hooldusasendisse viimiseks

m Pange roostevabast terasest imutoru
seestpoolt kaane kulge. Jalgige, et
mahalbigatud ots oleks suunaga alla. g Hooldusasendist lahkumiseks puudu-

tage nuppu “OK™.

m puudutage kolm sekundit nuppu .

m Taitke piimandu piimaga, nii et ndu
servast jadks vahemalt 2 cm vabaks.
Sulgege piimandu kaanega.

m Asetage piimatoru Ulalt kaane sisse.
Jalgige, et Uhendusdetail fikseeruks.

38



Kohvijookide valmistamine piimaga

Tetrapakist voi muudest pa-
kenditest piima kasutamine

m Asetage piimatoru peadusi juures
olevasse Uihenduskohta.

m Asetage piimaga ndu kohviautomaadi
korvale.

m Pange piimatoru piimapakendisse.
Jalgige, et piimatoru oleks piisavalt
sugaval piima sees.

Piimajookide valmistamine

Piimatoru on Uhendatud peaduUsiga ja
piisavalt kiilma piima sees.
Kuvatakse mentdd "Drinks".

m Asetage sobiv ndu peadlusi alla.

m Valige jook.

Valmistamine kaivitub.

Joogi valmistamise katkesta-
mine
Joogi koostisosade véljastamise saab

enneaegselt katkestada, naiteks kui tas-
si suurus ei ole piisav.

Joogi liksikute koostisosade viljas-
tamise katkestamine

m Puudutage nuppu “Stop”.

Kogu joogivalmistuse katkestamine
m Puudutage nuppu “Cancel”.
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Tee

& Pbletusoht kuumaveetila juures.
Véljavoolavad vedelikud ja aur on
vaga kuumad ja véivad pdhjustada
poletusi.

Arge hoidke kehaosi kuumaveetila
all, kui sellest valjub kuuma vedelikku
vOi auru.

Arge puudutage kuumi detaile.

See seade ei sobi t66stuslikuks voi
teaduslikuks otstarbeks. Temperatuu-
ride puhul on tegu ligikaudsete and-
metega, mis voivad sdltuvalt imbritse-
vast temperatuurist erineda.

Tee valmistamisel saate kuuma vee vali-
kutest valida veetemperatuuri jargmiste
teejookide jaoks:

- “Green tea” u 80 °C
- “Herbal tea” u 90 °C
- “Fruit tea” u 90 °C

- “Black tea” u 90 °C

Teesort maérab sealjuures eelseadista-
tud véljavoolutemperatuuri.

Vastavate valjavoolutemperatuuride
puhul on tegu “Miele” soovitatavate
temperatuuridega musta, rohelise, Urdi-
vOi puuviljatee valmistamiseks.

Jargige toiduaine tootja valmistus-
juhiseid.

Tee maitset mojutab olulisel maaral
kasutatav vesi. Vesi peaks olema voi-
malikult pehme, et tee aroom saaks op-
timaalselt avaneda.

Kas kasutate lahtisi teelehti, teesegusid
vOi teekotte, soltub teie isiklikest eelis-
tustest.
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Tee kogus ja tdbmbamisaeg erinevad
olenevalt teesordist. Jargige soovitusi,
mis on pakendil voi mille saite mudjalt.
Kuuma vee kogust saab kohandada
teesordile ja tassi suurusele (vt peatiikki
“Joogikogus”).

Nouanne: Véimalusel hoidke teed pi-
medas ja kuivas tihedalt suletavates
noudes. Ostke parem vaiksemaid kogu-
seid, et hoida aroomikadu véimalikult
vaiksena.

“TeaTimer”

Kui valmistate teevett, saate funktsioo-
niga “TeaTimer” kaivitada taimeri. Eel-
seadistatud tdmbamisaeg on 2 minutit.
Eelseadistatud tdmbamisaega saab
vastavalt oma soovile muuta (vahemi-
kus 1:00 ja 23:59 minutit).

Funktsiooni “TeaTimer” saab jarjestikku
kéaivitada kaks korda.

Kui kaivitasite “TeaTimeri”, saate tom-
bamisaja kestel kohviautomaati tavapa-
raselt edasi kasutada. Parast tomba-
misaja |dppemist kdlab signaaltoon.

Kui olete signaaltoonid vélja lUlitanud,
ei anta teile tdmbamisaja I6ppemisest
marku.

“TeaTimeri” sisse- ja véljaliilitamine
Kuvatakse meniiil “Settings ™.
m Valige "Timer” ja seejarel “"TeaTimer".

— "On": teevee valmistamise ajal kuva-
takse “TeaTimer”. Parast valmistamist
saab kaivitada “TeaTimer".

— "Off": “TeaTimerit” ei kuvata.

m Valige soovitud seadistus ja kinnitage
nupuga “OK”.



Tee

Tee valmistamine
Kuumaveetila asub peaduiisist paremal.

Noolenupuga > saate kuvada teesorte
ja neid valida. Teesordid leiate joogime-
nadst kirje “Milk froth” jarel.

Kuvatakse mentu “Drinks".

m Pange lahtised teelehed teefiltrisse
vms voi votke teekott pakendist vélja.

m Asetage ettevalmistatud teefilter voi
teekott teetassi.

m Asetage teetass kuumaveetila alla.
m Valige ekraanilt teesort.
Kuum vesi jookseb teetassi.

Kui “TeaTimer” on sisse lulitatud, saate
nuud kaivitada taimeri tdmbamisaja
jaoks.

“TeaTimeri” kaivitamine

Ekraanil kuvatakse vasakul all kiri “Tea-
Timer".

Tealimer

m Puudutage nuppu “TeaTimer".

“TeaTimer” margistatakse. Parast val-
jastust avaneb redaktor soovitusliku
ajaga.

m Muutke vajadusel tdmbamisaega ja
puudutage nuppu “OK”.

Péarast tdmbamisaja |6ppemist kdlab
signaaltoon.

m Eemaldage niid teelehed voi teekott.

Tee valmistamise katkestamine
m Puudutage nuppu “Stop” voi "Cancel”.
“Teekanne”: mitme tassi tee
valmistamine jarjest

Saate funktsiooniga "Tea pot” auto-
maatselt valmistada mitu tassi teed jar-
jest (max 1 1), nditeks teekannu taitmi-
seks. Nii saab valmistada kuni kaheksa
tassi korraga.

Kuvatakse menul "Crinks".

m Asetage ettevalmistatud tee voi tee-
kott teekannu.

m Asetage piisava suurusega teekann
kuumavesetila alla.

m Valige "Tea pot”.

m Valige teesort.

m Valige tasside arv (3 kuni 8).

m Jargige ekraanil olevaid juhiseid.

Teekann taidetakse. Sel ajal kuvatakse
ekraanil toimingute kulg.

Valmistamise saab igal ajal I6petada:
m Puudutage nuppu “Cancel”.
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Kuuma vee valmistamine

& Pbletusoht kuumaveetila juures.
Véljavoolavad vedelikud ja aur on
vaga kuumad ja véivad pdhjustada
poletusi.

Arge hoidke kehaosi ditside all, kui
nendest véljub kuuma vedelikku voi
auru.

Arge puudutage kuumi detaile.

Kuuma vee valjastustemperatuur on
u 90 °C.

Nldd saate kohandada kuuma vee ko-
gust tassi suurusele (vt peatikki “Joogi-
kogus”).

Kuvatakse menui "“Drinks".

m Asetage kuumaveetila alla sobiv néu.
m Valige "Hot water”.

Valmistamine kaivitub.

Joogi valmistamise katkesta-
mine

m Puudutage nuppu "“Stop” voi "Cancel”.
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Parameetrid

Jargmiseid parameetreid saate iga koh-
vijoogi jaoks individuaalselt seadistada:

— jahvatuskogus

— valmistustemperatuur

— eelniisutus

Joogiparameetrite muutmine
Kuvatakse mendid “Drinks”.

m Valige "“Process”.

m Puudutage nuppu "“Change drink”.
m Valige jook.

NUUd saate kohandada joogikogust (vt
peatlkki “Joogikogus”) voi seadistada
joogiparameetreid.

m Puudutage nuppu "Drink parameters”.

m Valige “Amount of coffee”, “Brew tempe-
rature” voi “Pre-brewing”.

m Valige soovitud seadistus ja puudu-
tage “OK”.

Ekraanil kuvatakse Ulevaade joogi-
parameetritest.

m Muudetud seadistuste salvestami-
seks puudutage uuesti “OK”.

Jahvatuskogus

Kohviautomaat saab tassi kohta jahva-
tada ja valmistada 6-14 g kohviube.
Mida rohkem kohvipulbrit kasutatakse,
seda kangem on kohvijook.

Jargmiste tundemarkide jargi saate aru,
kui on vaja jahvatatud kohvi kogust
muuta.

Jahvatatud kohvi kogus on liiga vaike,
kui

— espresso vOi kohv jookseb liiga ruttu
tassi;

— vaht on véga hele ja ebapusiv;
— espresso voi kohv tundub juues lahja.

Suurendage jahvatatud kohvi kogust, et
joogi valmistamisel kasutataks rohkem
kohvipulbrit.

Jahvatatud kohvi kogus on liiga suur,
kui

— espresso voi kohv ainult tilgub tassi;
— vaht on tumepruun;

— espresso voi kohv tundub juues
moru.

Vahendage jahvatatud kohvi kogust, et
joogi valmistamisel kasutataks véhem
kohvipulbrit.

Valmistustemperatuur
Ideaalne valmistustemperatuur soéltub
— kasutatavast kohvisordist,

— sellest, kas valmistatakse espressot
voi kohvi, ja
— kohapeal valitsevast 6hurdhust.

Noéuanne: Koik kohvisordid ei talu kor-
get temperatuuri. Méni kohvisort on
temperatuuri suhtes vaga tundlik, see
mojutab maitset ja vahu kvaliteeti.

Kohvipulbri eelniisutamine

Eelniisutuse puhul niisutatakse kohvi-
pulbrit pérast jahvatamist véhese kogu-
se kuuma veega. Ulejaanud veekogus
pressitakse lihikese aja méddudes nii-
sutatud kohvipulbrist labi. Seelabi vaba-
nevad kohvi aroomiained paremini.
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Parameetrid

Saate seadistada lihikese voi pika eel-
niisutuse voi funktsiooni “Pre-brewing”
vélja lUlitada.

Tarneolekus on funktsioon “Pre-
brewing” vélja lulitatud.

Jahvatusaste

Kui kohvipulber on dige jahvatus-
astmega, voolab kohv voi espresso tas-
si Uhtlase joana ja tekib hork vaht.
Ideaalne vaht on pahkelpruuni varvi.

Teie seadistatud jahvatusaste kehtib
kdigile kohvijookidele.

Jargmiste tundemarkide jargi saate aru,
kui on vaja jahvatusastet muuta.

Jahvatusaste on liiga jame, kui

— espresso voi kohv jookseb liiga ruttu
tassi;

— vaht on vaga hele ja ebapusiv.

Véhendage jahvatusastet, et kohviube
jahvatataks peenemaks.

Jahvatusaste on liiga peen, kui
— espresso voi kohv ainult tilgub tassi;
— vaht on tumepruun.

Suurendage jahvatusastet, et kohviube
jahvatataks jamedamalt.

Reguleerige jahvatusastet alati vaid
Uhe astme vorra.

Kaivitage joogi valmistamine, et
uuesti kohviube jahvatada. Seejarel
saate jahvatusastet sammhaaval veel
reguleerida.

m Avage seadme uks.
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m Likake jahvatusastme hooba maksi-
maalselt Uhe astme vorra vasakule
(peen jahvatus) voi paremale (jame
jahvatus).

m Sulgege seadme uks.
m Valmistage tUks kohvijook.

Seejarel saate uuesti jahvatusastet re-
guleerida.

Muudetud jahvatusaste hakkab toimi-
ma alles pérast teist kohvivalmistust.




Joogikogus

Kohvi maitse soltub kohvisordi kdrval ka

veekogusest.

Kuuma vee, koikide kohvijookide ja
teesortide veekogust saab oma tassi-
suuruse ja kasutatava kohvisordi jargi
kohandada. Sealjuures ei suurendata
kohvipuru kogust.

Piimaga kohvijookide jaoks saate ka
piima ja piimavahu osa suurust vasta-
valt oma soovile muuta. Samuti saate
kohandada kuuma piima ja piimavahu
portsjoni suurust.

Muudetud joogikogus salvestatakse
alati aktiivsesse profiili. Aktiivse profiili
nime kuvatakse ekraani Ulaosas vasa-
kul.

Kui veepaak saab joogi valmistamise
ajal tiihjaks, katkestab kohviautomaat
koguste programmeerimise. Joogi-
kogust ei salvestata.

Kuvatakse menUu “Drinks”.

m Asetage soovitud tass peaduusi voi
kuumavesetila alla.

m Valige "Process”.
m Puudutage nuppu "“Change drink”.

m Valige soovitud jook ja puudutage
seejérel nuppu "Partion size”.

Koguse programmeerimine kaivitub
kohe, kui valite piima voi tee valmista-
mise. Valikut “Portion size” ei pea eraldi
aktiveerima.

Valmistatakse soovitud jook ja kui
saavutatud on minimaalne véaljastusko-
gus, kuvatakse ekraanil kiri “"Save”.

m Kui ndu on vastavalt teie soovile tai-
detud, puudutage nuppu “Save”.

Kui maksimaalne kogus on saavu-
tatud, seisukub valmistamine ja sal-
vestatakse maksimaalne voimalik ko-
gus.

Kui soovite piima voi kuuma veega
kohvijookide joogikogust muuta, salves-
tatakse valmistamise ajal Uksteise jarel
joogi koostisosad.

Nudldsest valmistatakse seda jooki vas-
tavalt programmeeritud koostisele ja
joogi kogusele.
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Jookide lahtestamine

Uksikute véi kbigi jookide koguste ja
parameetrite tehaseseadistusi saab
taastada.

Kuvatakse menUi “Drinks".

m Valige "Process”.

Uhe joogi lahtestamine
m Puudutage nuppu “Reset drink”.
m Valige jook.

Ekraanil kuvatakse kiri “Reset drink to
default settings?”.

m Kinnitage nupuga “es".
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Koigi jookide lahtestamine
m Puudutage nuppu “Reset all drinks”.

Ekraanil kuvatakse kiri “Reset all drinks to
default settings?”.

m Kinnitage nupuga "Yes".



Profiilid

Peale “Miele” joogimenil (“Miele” pro-
fiil) saate luua kuni 10 individuaalset
profiili, et arvestada erinevate kasutajate
maitse ja kohvieelistustega.

Igas profiilis saab kohvi- ja piimajooki-
de, kuuma vee ja tee parameetreid indi-
viduaalselt kohandada.

Aktiivse profiili nime kuvatakse ekraani

Ulaosas vasakul.

Profiili loomine

m Puudutage nuppu “Profiles”.

m Puudutage nuppu “Create profile”.
Ekraanil avaneb redaktor.

m Sisestage soovitav nimi (max 8 sim-
bolit) ja puudutage valikut “Save”.

Profiil on loodud. Nuid saate te jooke
luua (vt peatiikki “Profiilid: jookide loo-
mine ja muutmine”).

Meniiu “Profiles” aktiveerimine
ja profiili valimine

Kuvatakse mendd “Drinks”.

m Puudutage nuppu "Profiles”.

m Valige profiil.

N{ld saate valmistada profiili jooke, Uk-
sikute jookide parameetreid voi profiile
muuta.

Profiilide muutmine

Kui olete juba loonud vahemalt Ghe pro-
fiili, saate menlUs “Process” valida jarg-
miste vdimaluste vahel:

— “Change name”, kui soovite profiili
nime muuta.

— “Delete profile”, kui soovite profiili
kustutada.

— “Change profile” et seadistada, kas
kohviautomaat [Ulitub alati auto-
maatselt tagasi “Miele” standardpro-
fiili voi sdilitab viimati valitud profiili.

m Valige “"Process”.

Nime muutmine

m Puudutage nuppu "Change name".

m Valige profiil.

m Sisestage soovitav nimi ja puudutage
seejarel "Save".

Muudetud profiilinimi salvestatakse.

Profiili kustutamine
m Puudutage nuppu "Delete profile”.

m Puudutage soovitud profiili ja seejarel
“OK".

Profiil kustutatakse.

Profiili vahetamine

Kohviautomaadi saab seadistada nii, et
see laheb pérast joogi valmistamist alati
automaatselt tagasi “Miele” standard-
profiilile vbi jaab viimati sisestatud pro-
fiilile.

m Puudutage nuppu “Change profile”.
NUuUud on teil jargmised vdimalused:

— “Manually”: valitud profiil pUsib nii
kaua, kuni valite muu profiili.
— “After each use”: péarast joogi val-

mistamist laheb seade automaatselt
tagasi “Miele” standardprofiilile.

— “When switched on”: iga kord sead-
me sisselllitamisel valib seade auto-
maatselt “Miele” standardprofiili, sol-
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Profiilid

tumata sellest, milline profiil oli akti-
veeritud enne seadme viimast valja-
[Ulitamist.

m Valige soovitud funktsioon ja puudu-
tage nuppu “OK”.
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Profiilid: jookide loomine ja muutmine

Sagedasti valmistatavad joogid saab
salvestada individuaalsete seadistuste-
ga profiilina (vt peattkki “Profiilid”).

Lisaks saate joogi nime muuta ja soovi-
matuid jooke oma profiilist jélle kustu-
tada. Uhte profiili saab salvestada kuni
kiimme jooki.

Kuvatakse menUl "“Crinks”. Esmalt akti-
veerige soovitud profiil:

m Puudutage nuppu “Profiles”.

m Valige profiil.

Aktiivse profiili nime kuvatakse ekraani
Ulaosas vasakul.

Joogi loomine

Olemasolevate jookide baasil saab luua
uusi jooke.

m Puudutage nuppu “Create drink”.
m Valige ntud jook.

m Muutke selle joogi parameetreid ja
kogust vastavalt soovile.

Algab joogi valmistamine ning Uksikuid
koostisosi saab vastavalt soovile
salvestada.

m Sisestage loodud joogile nimi
(kuni 8 mérki) ja puudutage nuppu
"Save”.

Asja loodud jook kuvatakse profiilis.
Joogi muutmine: joogi koguse,
parameetrite ja nime muutmine

Kuvatakse soovitud profiili koos loodud
jookidega.

m Valige "Process drink”.

m Puudutage valikut "Change drink”.

m Valige jook.

NUuUd saate kirjeldatud viisil kohandada
joogikogust, joogiparameetreid voi
nime.

Joogi kustutamine

Kuvatakse soovitud profiili koos jooki-
dega.

m Valige "Process drink”.
m Puudutage valikut “Delete drink”.
m Valige jook ja puudutage nuppu “OK”.

Sissekanne kustutatakse.
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Profiilid: jookide valmistamine

Kuvatakse mendd “Drinks”.
m Puudutage “Profiles”.
m Valige profiil.

Valitud profiili nime kuvatakse ekraani
Ulaosas vasakul. Nild saate valmistada
oma soovitud joogi.

m Asetage sobiv néu peaduusi alla.
m Valige jook.

Valmistamine kaivitub.
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Eksperdireziim

Te saate eksperdireziimil joogi-
valmistamise ajal kohvijookide jahvatus-
kogust ja joogikogust muuta. Seadistust
ei salvestata ja see kehtib Uksnes prae-
guse joogivalmistamise puhul.

Eksperdireziimi sisse- ja valja-
ltilitamine

Kuvatakse menid “Drinks”.

m Puudutage D.

m Valige “Settings ™ ja seejarel “Expert
mode”.

m Eksperdireziimi sisse- voi valjalllita-
miseks valige soovitud lisafunktsioon.

m Puudutage nuppu “OK”.

Kui lUlitasite eksperdireziimi sisse, saate
nltdsest jahvatuskogust ja/voi joogi-
kogust joogivalmistamise ajal muuta.

Eksperdireziim: jahvatuskogu-
se ja joogikoguse kohandami-
ne

Kuvatakse menUi “Drinks”.

Parameetreid saab Uksnes Uksiku

valmistusfaasi ajal muuta.

Jahvatuskoguse kohandamine
m Valige kohvijook.
Valmistamine kaivitub. Nidd saate jah-

vatuskogust kohandada samal ajal, kui
kohviube jahvatatakse.

Grinding

hd

-

Doub

it Cancel

m Puudutage riba ja lukake regulaatorit
(vaike kolmnurk) soovitud viisil.

Riba puudutamise ajal kuvatakse "“Ad-

just”.

Joogikoguse muutmine

m Valige jook.

Kui valite “DoubleShot” voi “Zwei Por-
tionen” (7, ei saa joogikogust eksper-
direziimis muuta.

Valmistamine kaivitub. Nlid saate val-
jastuse ajal kohandada joogikogust, nt
latte macchiato puhul muuta kuuma
piima, piimavahu ja espresso kogust.

m Puudutage riba ja likake regulaatorit
(vaike kolmnurk) soovitud viisil.
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Seadistused

MentiUs “Settings” saate kohvi-
automaati oma vajadustele kohandada.

Moned seadistused, mille leiate me-
nddst “Settings”, on kirjeldatud
kasutusjuhendi eraldi I16ikudes.

Meniil “Seadistused” aktivee-
rimine

Kuvatakse menUl "Drinks".

m Puudutage D.

m Valige “Settings ™.

NUUd saate seadistusi kontrollida voi
muuta.

Tunnete hetkel valitud seadistuse varvi-
lise margistuse jargi ara.

Puudutades <D, péasete jargmisele
menuutasandile.
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Seadistuste muutmine ja
salvestamine

Kuvatakse meniili “Settings ™.

m Valige mentUpunkt, mida soovite
muuta.

m Valige soovitud seadistus ja kinnitage
nupuga “OK”.

Seadistus salvestatakse.



Seadistused

Ulevaade voimalikest seadistustest
Vastava menulipunkti tehaseseadistus on tahistatud simboliga *.

Meniiitipunkt Véimalikud seadistused
“Language ™" "deutsch”, teised keeled
"Country”
“Tirme" "Show”
= "On” / "Off™ / “Night dirmming”
"Clock format”
- "24 h* /™12 h {am/pm,”
"Set”
"Date”
“Timer” "Tirmer 1”
— "Set” : "Switch on at” / “Switch off after” (0:20)* / "Switch
off at”
— "Days of the week”: "Monday” / "Tuesday” / “Wednes-
day” / “Thursday” / “Friday” / "Saturday” / "Sunday”
— “Activate” : "Switch on at” ("Yes" / "No"*) / “Switch off
at” ("Yes” / "Nao"™)
“Timer 2”
— "Set” : "Switch on at” / "Switch off at”
— "Days of the week”: "Monday” / "Tuesday” / “Wednes-
day” / “Thursday"” / “Friday" / “Saturday” / "Sunday”
— "Activate” : "Switch onat” (“Yes” / "No"*) / "Switch off
at” ("Yes" / "Na™)
— "TeaTimer" (“On" / “Off"™)
— "Descaling timer”
"“Expert mode” "on" /O
“Eco mode” "On /O
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Meniipunkt Voimalikud seadistused
“Lighting” "Machine switched on”
— "Set the brightness”
"Machine switched off”
— “Brightness” / "Switch off after”
Info MNumber of drinks
— “Total no. of drinks” / “Taotal no. of coffee drinks” / “Total
no. of tea drinks:” / “Espresso” / ...
Mo. of drinks until
— "Descaling” / "Degrease the brew unit”
"System lock” on" /O
“Water hardness” "Soft”
"Medium”
"Hard"*
"Very hard”
"Brightness” "Set the brightness”
“Yolume” "Audible tone”
"Keypad tone”
"Cup heating” "on" /O
Spout adjustment "ot/ O
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Seadistused

Meniipunkt Voimalikud seadistused

Miele@home Setup
Kui “Miele@home” on seadistatud:

— "Deactivate” ("Activate”)
— Set up again

— Connection status

Kui “Miele@nhome” on | “On™* / "Off"
seadistatud:
“"Remote control”

Kui “Miele@home” on | "On"* / "Off"
seadistatud:

"RemoteUpdate”

“Service" "Evaporate” ("Yes" / "No”)
"Demo mode” ("On" / "Off"™)

Factory default Appliance settings

— "Reset” / "Do not reset”

MNetwork configuration

— "Reset” / "Do not reset”
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Seadistused

Keel

Keelt ja riiki saab valida kdigile ekraani-
tekstidele.

Noéuanne: Kui seadistasite kogemata
vale keele, leiate menlUpunkti “Langua-
ge” stimboli ™ jargi jalle Ules.

Kellaaeg
Saate seadistada kellaaja néitu, aja-
vormingut ja kellaaega.

Kuva (kellaajakuva)
Saate valida jargmiste vdimaluste vahel:

— "On": kellaaega ja kuup&eva kuva-
takse alati, kui seade on valja lili-
tatud.

— "Off": kellaaega ja kuupéeva ei kuva-
ta, kui seade on valja lulitatud.

— “Night dimming”: kellaaega ja kuu-
paeva kuvatakse ajavahemikus 5.00
kuni 23.00.

Vastavalt sellele, millise voimaluse va-
lite, tarbib kohviautomaat rohkem voi
vahem elektrienergiat. Ekraanil kuva-
takse vastav teade.

Kella vorming

Siin on valik:

— 24 tunni kuva (24 h")

— 12 tunni kuva (12 h {am/pm}”)

Seadistamine
Seadistada saab tunde ja minuteid.
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Kui olete kohviautomaadi Gilhendanud
WiFi-vérguga ja registreerinud raken-
duses “Miele@mobile”, slinkroniseeri-
takse kellaaega vastavat riigi seadistu-
sele rakenduses “Miele@home”.

Taimer

Kasutada saab kahte taimerit, millel on
jargmised funktsioonid:

Kohviautomaat

— lUlitub sisse teatud kellaajal, nditeks
hommikuti hommikus66gi ajaks
(“Switch on at");

— ldlitub vélja teatud kellaajal (“Switch off
a.tu);

— lUlitub vélja teatud aja parast, kui Ght-
ki nuppu ei vajutata voi Uhtki jooki ei
valmistata (“Switch off after”; ainult tai-
meril 1).

Taimerifunktsioone saate méaéarata Uksi-
kutele n&dalapdevadele.

"Switch on at” ja "Switch off at” jaoks
peab taimer aktiveeritud ja vAhemalt
Uks nadalapaev valitud olema.

Taimeri valimine
Siin on valik:

— Taimer 1: “Switch on at”, “Switch off at”,
"Switch off after”

— Taimer 2: “Switch on at”, “Switch off at”

Liilita sisse kell

Kui kasutuslukk on aktiveeritud, siis

kohviautomaat ei lllitu maératud ajal
sisse.

Taimeriseadistused inaktiveeritakse.




Seadistused

Kui kohviautomaat lUlitub kolm korda
taimerifunktsiooni “Switch on at” abil sis-
se ja jooke ei valmistata, ei lllitu seade
enam automaatselt sisse. Nii ei lulitu
kohviautomaat pikema eemalviibimise,
naiteks puhkuse ajal igapdevaselt sisse.
Sisestatud kellaajad jadvad aga méllu ja
need aktiveeruvad péarast jargmist kéasit-
si sisselUlitamist.

Viljalilitumine kell

Sisestatud kellaajad jddvad aga méllu ja
need aktiveeruvad pérast jargmist kasit-
si sisselllitamist (vt peatikki “Sisse-
[Ulitamine kell”)

Lilita vélja parast

on at”, ilmub 23 h ja 59 min varem
ekraanile siimbol @ ja soovitud
sisselllitusaeg.

Kui kasutuslukk on aktiveeritud, ei saa
taimerifunktsiooni “Switch on at” valida.

Taimerifunktsioon “Switch off after” on
saadaval ainult taimeriga 1.

Kui Ghtki nuppu pole puudutatud ega
Uhtki jooki valmistatud, lUlitub kohvi-
automaat energia sddstmise eesmaérgil
30 minuti parast vélja.

Seda eelseadistust saab muuta ning va-
lida aja vahemikus 15 minutit kuni 9
tundi.

Nadalapaevade maaramine
(“Wochentagzuordnung”)
Valitud n&dalapéeva tahistab M.

m Valige soovitud nddalapéev.

m Kui koik soovitud nddalapadevad on
margitud, puudutage valikut “OK”.

Taimeri aktiveerimine ja inaktiveeri-
mine

Valisite kellaaja kuvaks "“Cn” voi “Might
dimming":

kui taimer on aktiveeritud valikus “Switch

Valige soovitav taimerifunktsioon. Vali-
tud taimerifunktsiooni tahistab ™.

“Eco mode”
“Eco mode” on energiasdastureziim.

Kui “"Eco mode" on sisse lilitatud, soo-
jeneb kohviautomaat iga kord enne joo-
gi valmistamist. Joogi valmistamisele
kulub ménevorra kauem aega.

Kui “Eco”-reziim on vélja lUlitatud, tarbi-
takse oluliselt rohkem energiat. Kohvi-
automaat soojeneb péarast sisse-
|Ulitamist esimese joogi valmistamise
ajal. Seejarel jaab seade soojaks ning
jooke saab valmistada ilma ooteajata.

Ekraanil kuvatakse teave muutunud
energiatarbimise kohta.
Valgustus

Teil on jargmised vdimalused:

— Sisselllitatud seade: valgustuse hele-
duse seadistamine.

— VéljalUlitatud seade: valgustuse hele-
duse seadistamine ja valgustuse val-
jalUlitumise aja m&aramine.

SisselUlitatud olekus jaab kohvi-
automaat pérast viimast toimingut val-
gustatuks veel mdneks ajaks. Seda
aega ei saa muuta.
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Seadistused

Vee karedus

Kui katlakivieemalduskassetti ei ole
paigaldatud ja te eemaldate kohvi-
automaadist katlakivi katlakivieemal-
dustablettidega, peate kohvi-
automaadi seadistama kohalikule vee-
karedusele. Siis ilmub ekraanile digel
ajal teade katlakivi eemaldamise kaivi-
tamiseks.

°dH mmol/l | ppm Sea-
(mg/l CaCO,) | distus*

0-8,4 0-1,5 0-150 pehme 1

8,4-14 |1,5-25 150-250 keskmine
2

14-21 2,5-3,7 |250-375 kare 3

> 21 >3,7 > 375 vaga kare
4

Seadistage kohviautomaat kasutatava
vee karedusele, et seade t66taks torge-
teta ega saaks kahjustada.

Teavet kohaliku joogivee kareduse koh-
ta saate kohalikust veevarustus-
ettevottest.

Kui kasutate pudelivett, naiteks mine-
raalvett, tehke seadme seadistus vasta-
valt kaltsiumisisaldusele. See on méargi-
tud pudelile mg/I Ca®* voi ppm (Mg
Ca®"/l) abil.

Kasutage ilma sUsihappegaasita joo-
givett.

Noéuanne: Kui vee karedus on >21 °dH
(8,7 mmol/l), soovitame selle asemel
kasutada pudelitesse villitud joogivett
(< 150 mg/l Ca"). Nii peate kohvi-
automaati harvemini katlakivist puhas-
tama ja sédstate keskkonda, sest kasu-
tate vdhem katlakivieemaldit.

Tehaseseadistusena on eelseadistatud
karedusaste 3.

Valida on nelja karedusastme vahel:
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* VV6imalik, et ekraanil olevad karedusastmed eri-
nevad teie riigi veekareduse téahistusest. Kohvi-
automaadi seadistamisel oma vee karedusele jar-
gige kindlasti tabelis olevaid vaartusi.

“Info”

MenUUpunktis “Info” saate lasta kuvada
Uksikute jookide valmistatavate portsjo-
nite arvu.

Lisaks saate vaadata, mitu portsjonit on
vBimalik valmistada enne jargmist
kohvipressi puhastamist rasvast (“MNo. of
drinks until™).

Eelmisele menlUtasandile jdudmiseks

puudutage nuppu “D.

Kohviautomaadi lukustamine
(“System lock” &)
Te voite kohviautomaadi lukustada, et

korvalised isikud, naiteks lapsed,
seadet kasutada ei saaks.

Kasutusluku & aktiveerimine ja inak-
tiveerimine

Kui kasutuslukk on aktiveeritud, on va-
liku "Switch on at” taimeriseadistused
inaktiveeritud. Kohviautomaat ei lilitu

maaratud ajal sisse.




Seadistused

Kasutusluku & ajutine inaktiveerimi-
ne

Kui puudutate sisse-/valjalllitus-
nuppu O, kuvatakse [&.

m Puudutage (& nii kaua, kuni ekraanil
kuvatakse vastav teade.

Pérast kohviautomaadi valjaltlitumist
on seade jalle lukustatud.

“Miele@home”

“Miele@home” alla voivad ilmuda jarg-
mised punktid:

— "Set up”: seda valikut kuvatakse ainult
siis, kui kohviautomaat ei olnud seni
WiFi-vérguga Uhendatud voi “MNetwork
configuration” lahtestati.

— "Deactivate”/"Activate™™: WiFi-vorgu
seadistused jadvad alles, ent vork
[Ulitatakse sisse voi vélja.

— "Connection status™: kuvatakse infot
WiFi-voérgu kohta. Simbolid néitavad
Uhenduse tugevust.

— "Set up again"*: praeguse WiFi-vorgu
seadistused lahtestatakse. (WiFi-
Uhendus seadistatakse uuesti.)

* Kuvatakse, kui kohviautomaat on
Uhendatud WiFi-vérguga
Heledus

Segmendiribal saate seadistada ekraani
heledust.

Helitugevus

Helisignaalide ja klahvihelide tugevust
saab muuta segmendiribal.

Teenindus

Auru eemaldamine

Kui panete kohviautomaadi pikemaks
ajaks hoiule véi hakkate seda transpor-
tima, tuleb torudest vesi eemaldada —
aur vélja lasta (vt “Transportimine”).

Demoreziim

Kodukasutuse jaoks pole seda funkt-
siooni vaja.

Kohviautomaati saab funktsiooniga “De-
mo mode” kaupluses voi messiruumides
esitleda. Seejuures on seade valgusta-
tud, kuid jooke valmistada ega muid toi-
minguid teha ei saa.

Tehaseseadistused

Kohviautomaadi seadistusi saate tarne-
olekusse lahtestada.

Tarneolekg_ seadistusi saate vaadata
punktist “Ulevaade vbimalikest seadis-
tustest”.

Seadme seadistused

Jargmist ei l&htestata:

— valmistatud jookide arv ja sead-
meolek (jookide arv kuni katlakivi
eemaldamiseni, ... kohvipressi
puhastamiseni rasvast)

— keel
— kellaaeg ja kuupéev

— profiilid ja juurdekuuluvad joogid

"Descaling timer” |ahtestatakse 22.00
peale.
Voérgukonfiguratsioon

WiFi-vérgu seadistused lahtestatakse.
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Vorku uhendamine

Kohviautomaadi saab Uihendada WiFiga
ja seda saab juhtida rakenduse “Mie-
le@mobile” kaudu mobiilse [6ppsead-
me, naiteks nutitelefoni voi tahvelarvuti
abil.

Arvestage ja jargige selle kasutus-
juhendi ohutusjuhiseid ja hoiatusi ka
siis, kui juhite kohviautomaati raken-
duse “Miele@mobile” kaudu.

Kui kohviautomaat on thendatud WiFi-
vlrguga, suureneb energia tarbimine.
See kehtib ka siis, kui kohviautomaat on
vélja lllitatud.

Vorgu loomine (“Miele@home”)

Tehases on vorku Uhendamine inakti-
veeritud.

Kohviautomaadi WiFi-vérguga Gihenda-
miseks peab olema rakendus “Mie-
le@mobile” ménda mobiilsesse 16pp-
seadmesse (nt notitelefonis) installitud.
Olete rakenduses registreeritud kasuta-
jakontoga.

Rakenduse “Miele@mobile” saate tasu-
ta vastavast rakenduste poest. P6drake
tahelepanu oma operatsioonististeemi

vajalikule versioonile.
E
am
-

2 Laadialla E.
' App Store’ist
HANKIGE SEE
pe Google Play Eh

m Kontrollige, kas kohviautomaadi pai-
galduskohas on teie WiFi-vorgu sig-
naal piisavalt tugev.

Kuvatakse mendiili “Settings ™.
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m Valige "Miele@home” ja seejérel "Set

u

up”.
NUld saate valida Gihendusmeetodi:
— rakenduse teel

- WPS-j teel

Kohviautomaadi vorku ithendamine
rakenduse “Miele@mobile” kaudu
Lisaks vajate registreerimiseks jargmist:
- oma WiFi-vérgu salasdna,

— kohviautomaadi salasona.

T T

| B2
~

e ezzj

Kohviautomaadi salasona on seeria-
number, mille leiate tllbisildilt.

Arvestage, et esimene number, mille
sisestate, ei tohi olla “0”. Alustage
jargmise numbriga. Naiteks on seeria-
numbri “023423585” puhul salaséna
“23423585”.

m Valige Uhendusmeetod "Via &pp”.

m Kaivitage rakendus “Miele@mobile” ja
jargige juhiseid rakenduses.

Kui kohviautomaat on Gihendatud WiFi-
vBrguga, kuvatakse ekraanil “Connection
successfully established”.



Vorku uhendamine

m Kinnitage nupuga “OK”.

Kohviautomaadi vorku tihendamine
WPS-i abil

Uhendusmeetodi “Via WPS" jaoks peab
teie ruuteril olema WPS-funktsioon.

m Valige Uhendusmeetod "Via 'WPS".
m Jargige ekraanil olevaid juhiseid.

Kui kohviautomaat on Glhendatud WiFi-
vorguga, kuvatakse ekraanil “Connection
successfully established”.

m Kinnitage nupuga “OK”.

Peate oma kohviautomaadi registreeri-
ma ka rakenduses, et saaksite kasutada
“Miele@home” funktsioone.

m Jargige juhiseid rakenduses.

Vorgu uuesti loomine

Kui teie WiFi-vork on muutunud, saate
“Miele@home'i” kohviautomaadi jaoks
uuesti luua.

Kuvatakse meniii “Settings ™.

m Valige "Miele@home” ja seejarel “Set
up again”.

m Jargige juhiseid 16igus “Vorgu loomi-
ne”.

Kaugjuhtimine

Tarneolekus on kaugjuhtimine sisse

lGlitatud.

"Remote control” on ndhtav vaid siis,
kui kohviautomaat on thendatud WiFi-

vorguga.

Rakenduses “Miele@mobile” saab muu-
ta naiteks kohviautomaadi seadistusi,
kui kaugjuhtimine on sisse lUlitatud.
Joogi valmistamise kaivitamiseks raken-
duse kaudu peab olema lisaks aktivee-
ritud “MobileStart”.

Kaugjuhtimise sisse- voi vilja-
lGilitamine

Kuvatakse menUu “Drinks”.
m Puudutage nuppu .

m Valige “Settings ™ ja seejdrel “Remote
control”.

m Kaugjuhtimise sisse- voi véljaltlitami-
seks valige soovitud lisafunktsioon.
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Vorku uhendamine

“MobileStart”

Funktsiooniga “MabileStart” saate raken-
duse kaudu kaivitada naiteks joogi
valmistamise.

& Pdletusoht dllside juures.

Kui jarelevalveta kasutamise ajal val-
juvad vedelikud vai aur, voivad kol-
mandad isikud pdletusi saada, kui
nad hoiavad kehaosi peadiiisi all voi
puudutavad kuumi detaile.
Veenduge, et inimesed, eelkdige lap-
sed, ei satuks jarelevalveta kasutuse
ajal ohtu.

Kui “MobileStart” on aktiveeritud, siis
automaatset katlakivi eemaldamist ei
toimu. Sisselllitamisel ei eelsoojenda-
ta ka torusid, et peadudsi all olev ette-
valmistatud tass ei taituks loputusvee-
ga.

Piimandus olevat piima ei jahutata. Kui
soovite rakenduse kaudu kéivitada pii-
maga joogi valmistamise, jalgige, et
piim oleks piisavalt kilm (< 10 °C).

Kui kohviautomaati juhitakse vahetult,
ei ole rakenduse teel juhtimine véima-
lik. Seadmelt juhtimine on eelistatud.

Jookide kaugkaivitamiseks peab "Mabi-
leStart” aktiveeritud ja kohvimasin t66-
valmis olema. See tdhendab:

— Veepaak on piisavalt taidetud.

— Kohviubade lahtris on piisavalt koh-
viube.

— Tilgavann ja kohvipaksundu on tih-
jendatud.

— Kui enne viimast véljalUlitamist val-
mistati piima, peab enne vélja-
[Ulitamist piimatoru loputama.
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— Kui soovite piima valmistada, peab
piimandu olema Uhendatud. Jalgige
piima temperatuuri.

— Peadiiisi all seisab piisavalt suur, tuhi
nou.

24 tunni moéoddumisel “MobileStart”
inaktiveeritakse.

Kui valmistate joogi "“MobileStart” abil,

juhitakse teie tdhelepanu akustiliste ja
visuaalsete signaalidega joogi véljas-

tamisele. Neid hoiatussignaale ei saa

muuta ega vélja lUlitada.

Funktsiooni “MobileStart” sisse- ja
véljallilitamine

Kui soovite kasutada funktsiooni “tvobi-
leStart”, peab lisafunktsioon “Remaote
control” olema sisse lulitatud.

Kuvatakse menUu “Drinks”.
m Puudutage nuppu .
m Valige “MobileStart”.

m Kaugjuhtimise sisse- vdi véljaltlitami-
seks valige soovitud lisafunktsioon.

NuUud saate rakenduse abil kdivitada
joogi valmistamise. Selleks jargige sis-
sejuhatavaid juhiseid.

“RemoteUpdate”

“RemoteUpdate'i” abil saab vérskenda-
da kohviautomaadi tarkvara.

Tehaseseadistusena on “RemoteUpda-
te” aktiveeritud.

Kui te ei installi “RemoteUpdate'i”, saate
oma kohviautomaati harjumuspérasel
viisil kasutada. “Miele” soovitab siiski
“RemoteUpdate'id” installida.



Vorku uhendamine

Aktiveerimine

Meniipunkti “RemoteUpdate” kuva-
takse ja see on valitav vaid siis, kui
olete kohviautomaadi hendanud oma
WiFi-vorku.

“Miele” funktsioon “RemoteUpdate” on
kasutatav vaid siis, kui kohviautomaat
on thendatud WiFi-vbérguga ja teil on
rakenduses “Miele@mobile” konto.
Kohviautomaat peab selles registreeri-
tud olema.

Kasutustingimused leiate rakenduses
“Miele@home”.

Monda tarkvaravarskendust saab teha
vaid “Miele” klienditeenindus.

“RemoteUpdate'i” kulgemine

Kui kohviautomaadi jaoks on saadaval
moni “RemoteUpdate”, kuvatakse seda
automaatselt.

Ssaate valida, kas soovite “RemoteUp-
date'i” kdivitada kohe voi hiljem. Kui va-
lite “Kaivita hiljiem”, klsitakse uuesti
parast kohviautomaadi jargmist sisse-
[Ulitamist.

“RemoteUpdate” voib kesta mdne mi-
nuti.

“RemoteUpdate'i” puhul tuleb arvesta-
da jargmist:

— Kui te teadet ei saa, ei ole Uhtegi “Re-

moteUpdate'i” saadaval.

— Installitud “RemoteUpdate'i” ei saa

tihistada.

— Arge liilitage kohviautomaati “Remo-
teUpadate'i” ajal valja. Vastasel juhul
katkestatakse “RemoteUpdate” ja
seda ei installita.
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Puhastamine ja hooldus

& Ebapiisavast puhastamisest pdhjustatud oht tervisele.

Soojuse ja niiskuse tottu kohviautomaadi sisemuses voivad kohvijadgid hallita-
ma ja/voi piimajaagid hapuks minna ja tervist ohustada.

Puhastage kohviautomaati hoolikalt ja regulaarselt.

Ulevaade puhastusintervallidest

Soovitatav puhastusintervall

Mida tuleb puhastada/hooldada?

lga paev
(péeva I6pus)

veepaak

kohvipaksundu

tilgavann ja tilgarest

roostevabast terasest piimandu

tassiservaandur

1 kord nédalas
(tugeva mustuse korral tihedamini)

peadiis

kohvipress

siseruum kohvipressi ja tilgavanni all

korpus

1 kord kuus

kohviubade lahter

kohvipulbri lahter ja kohvipulbri sahtel

veepaagi soelfilter (voi vajadusel)

Vastavalt vajadusele
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piimasilsteem

kohvipressi puhastamine rasvast (puhastustablettidega)

vajadusel eemaldage katlakivi, kui ekraanil kuvatakse vastav
teade
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Pesemine kasitsi voi noude-
pesumasinas

Arvestage, et kohvipress ei ole
noéudepesumasinas pestav.
Puhastage kohvipressi vaid késitsi
sooja veega ja ilma puhastusvahen-
dita.

Jargmisi osi tohib puhastada vaid ka-
sitsi:

— peaduusi roostevabast terasest kate

tassiservaandur

kohvipress

roostevabast terasest piimandu

kohviubade lahtri kaas

Valitud ndudepesumasina pesemis-
programmi temperatuur voib olla
maksimaalselt 55 °C!

Kokkupuutel looduslike varvainetega,
naiteks porgandi, tomati ja ketSupiga
voivad plastosad ndudepesumasinas
varvi muuta. Varvimuutus ei mojuta

osade tugevust.

Jargmisi osi voib pesta ndudepesu-
masinas:

- tilgavann ja kaas
— tilgarest
— veepaak
— kohvipaksu néu

— peadiius (ilma roostevabast terasest
katteta)

— alumine paneel

— kohvipulbri sahtel

& Pdletusoht kuumade detailide voi
kuumade vedelike tottu.

Kasutamise ajal vdivad detailid vaga
kuumaks muutuda. Kui puudutate
kuumi detaile, voib see pohjustada
poletust. Véljavoolavad vedelikud ja
aur on vaga kuumad ja voivad poh-
justada péletusi.

Arge hoidke kehaosi dutside all, kui
nendest véljub kuuma vedelikku voi
auru.

Laske kohviautomaadil enne puhas-
tamist jahtuda.

Arvestage, et ka tilgavannis olev vesi
voib vaga kuum olla.
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& Sissetungivast niiskusest pohjus-
tatud kahjustuste oht.

Aurupuhasti aur voib sattuda pinge
all olevatele osadele ja pdhjustada
[Uhise.

Arge kasutage kohviautomaadi
puhastamiseks aurupuhastit.

Seadme regulaarne puhastamine on
vaga oluline, sest kohvijaagid lahevad
kiiresti hallitama. Piim vdib minna ha-
puks ja piimasusteemi ummistada.
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Sobimatud puhastusvahendid

Koik pinnad voivad varvi muuta voi
muutuda, kui need puutuvad kokku
sobimatute puhastusvahenditega.
Kdik pealispinnad on kriimustustund-
likud. Klaasesipaneelide puhul voi-
vad kriimustused pdhjustada puru-
nemist.

Eemaldage puhastusvahendite jaa-
gid kohe. Jélgige, et katlakivi eemal-
damise pritsmed eemaldataks kohe.

Pealispinna kahjustuste valtimiseks arge
kasutage puhastamisel

soodat, ammoniaaki, happeid vdi klo-
riidi sisaldavaid puhastusvahendeid,

lahustit sisaldavaid puhastus-
vahendeid,

katlakivi lahustavaid puhastus-
vahendeid (ei sobi korpuse puhasta-
miseks),

roostevaba terase puhastus-
vahendeid,

ndudepesumasina puhastus-
vahendeid (ei sobi korpuse puhasta-
miseks),

klaasipuhastusvahendeid,

keraamilisest klaasist pliidiplaatide
puhastusvahendeid,

ahjupuhastusvahendeid,

abrasiivseid puhastusvahendeid, na-
gu kadrimispulber, puhastuspasta ja
puhastuskivi,

karedaid kiudrimissvamme, naiteks
keedupottide kiiirimissvamme, harju
voi kasutatud svamme, millesse on
jAénud kuurimisvahendite jaake,
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— mustuse eemaldamise kustutuskum-
me.

— teravaid metallkaabitsaid,

— terasvilla voi roostevabast terasest
kUurimiskasnu.
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Tilgavanni ja kohvipaksunou m Tuhjendage tilgavann ja kohvipaksu-
puhastamine nou.

/N P&letusoht kuumade detailide voi
kuumade vedelike tottu.

Kasutamise ajal vdivad detailid vaga
kuumaks muutuda. Kui puudutate
kuumi detaile, voib see pdhjustada
poletust. Véljavoolavad vedelikud ja
aur on vaga kuumad ja vdivad pdh-
justada péletusi.

Kui torusid on just loputatud, siis
oodake veidi, enne kui tilgavanni
kohviautomaadist vélja votate.
Arvestage, et ka tilgavannis olev vesi
voib vaga kuum olla.

m Votke kaas (D, tilgarest (2 ja alumine
paneel 3® vilja.

Arge puudutage kuumi detaile. Puhastage alumist paneeli vaid kasit-
si sooja vee ja véahese ndudepesu-
Puhastage tilgavanni ja kohvpaksu- vahendiga.
ndud iga paev, et valtida ebameel- Kaiki teisi osi voib pesta ndudepesu-
diva I6hna ja hallituse teket. masinas.
Kohvipaksundu asetseb tilgavannis. m Puhastage kdik osad.

Kohvipaksundus on tavaliselt ka veidi
loputusvett.

Kohviautomaat annab ekraanil marku,
kui tilgavann ja/voi kohvipaksundu on
tais ning vajavad tihjendamist. Tuhjen-
dage seejarel tilgavann ja kohvipaksu-
nou.

Eemaldage tilgavann ja kohvipaksu-
ndu, kui kohviautomaat on sisse Uli-
tatud. Vastasel juhul kuvatakse ekraa-
nil teadet “Empty the drip tray and the
waste container”, kuigi tilgavann ja/voi
kohvipaksundu ei ole maksimaalselt
taitunud.

m Puhastage kontaktid (metallplaadid)
ja vaheruum hoolikalt. Kuivatage kor-
ralikult.

m Tommake tilgavann ettevaatlikult
kohviautomaadist valja.
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Vaid puhaste ja kuivade kontaktidega | Tilgaresti puhastamine

on voimalik !_(jndlalt tuvastada, kas til- m Eemaldage tilgarest.

gavann on tais. _ o
Kontrollige kord nadalas kontaktide m Puhastage tilgaresti noudepesu-
piirkonda. masinas voi késitsi sooja vee ja

véhese ndudepesuvahendiga.
m Puhastage tilgavanni all olev seadme

SiSermus. m Kuivatage tilgarest.

m Asetage kohvipaksundu, kaas ja alu-
mine paneel tagasi tilgavannile enne,
kui lUkkate tilgavanni kohviautomaati.
Jalgige, et lUkkaksite tilgavanni kuni
piirajani seadmesse.

m Asetage tilgarest oma kohale. Jélgige,
et tilgarest oleks digesti paigaldatud
(vt joonist).
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Veepaagi puhastamine

Puhastage veepaaki iga paev. Veepaaki
vOib pesta kord nadalas ndudepesu-
masinas.

Jalgige, et ventiil, veepaagi alumine
pind ja pesa kohviautomaadil oleksid
puhtad. Ainult siis saab veepaaki 6i-
gesti paigaldada.

m Eemaldage veepaak.

m Puhastage veepaaki ndbudepesu-
masinas voi kasitsi sooja vee ja
vahese ndudepesuvahendiga. Kuiva-
tage veepaak.

m Puhastage ja kuivatage hoolikalt
kohviautomaadil olev veepaagi pesa,
eriti stivendid.

m Asetage veepaak sisse tagasi.

Arvestage, et automaatne katlakivi
eemaldamine t66tab vaid piisavalt tai-

detud ja kohale asetatud veepaagiga.

Veepaagi soelfiltri eemalda-
mine ja puhastamine

Puhastage veepaagi soelfiltrit kord
kuus.

N

Veepaagi soelfilter asub veepaagi all.
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m Avage vasakpoolne kaas ja eemal-
dage veepaak.

m Keerake turvakate maha. Eemaldage
rongastihend ja soel.

m Puhastage osad. Loputage kdik hooli-
kalt voolava vee all Ule.

m Paigaldage esmalt séel (rist Uleval) ja
seejdrel tihend. Seejuures néitab ron-
gastihendi ava alla. Keerake nuud tur-
vakate kinni.

m Asetage veepaak sisse tagasi.

Integreeritud piimavahustiga
peadiilisi puhastamine

Puhastage peaduusi kdiki osi, v.a roos-
tevabast terasest katet, vahemalt kord
nadalas ndudepesumasinas. See
eemaldab pdéhjalikult kohvi- ja piima-
jaagid.

Puhastage peadllsi roostevabast tera-
sest katet ainult kasitsi sooja vee ja
vahese ndudepesuvahendiga.

Kuvatakse menUU “Drinks”.

Kui peadulils on llemises asendis, ei
saa detaile eemaldada. Selleks peab
peadiiis liikuma hooldusasendisse.

m Puudutage 3 sekundit nuppu D.
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Peadlus liigub hooldusasendisse.

m Votke roostevabast terasest kate suu-
naga ette ara.

m Tommake véljastusplokk suunaga et-
tepoole ara.

m Keerake Ulemist, piimatoru hoidikuga
osa (1) ja tbmmake see dra. Tommake
ka Y-detail (2 ara. Votke véljavoolu-
dudsid @ lahti.

m Puhastage kéik osad pdhjalikult.

m Puhastage peadiiisi juures olev pind
niiske lapiga.

Piimatoru ummistunud Uhendusdetaile
puhastage voolava vee all kaasasoleva
puhastusharjaga.

m Selleks asetage puhastushari Gihen-
dusdetaili. Liigutage harja edasi ja
tagasi, kuni kéik piimajaagid on
eemaldatud.
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Peadiiiisi kokkupanemine

Véljastusploki saab lihntsamalt kokku
panna, kui niisutate Uksikuid detaile eel-
nevalt vees.

m Pange véljastusplokk uuesti kokku.
Vajutage tugevalt, et véljastusdiitis @
kindlalt valjastusplokile paigaldada.

Jélgige, et koik osad oleksid tihedalt
koos.

m Likake valjastusplokk tagasi pea-
didsile ja pange roostevabast tera-
sest kate peale.

m Puudutage nuppu “OK”.

Nouanne: Kui kohviautomaat on vélja
lUlitatud, saate peadlusi osi igal ajal
eemaldada ja puhastada.
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Tassiservaanduri eemaldamine
ja puhastamine

PeadliUsi all asub tassiservaandur.

Puhastage tassiservaandurit iga paev
kéasitsi sooja vee ja vahese ndudepesu-
vahendiga.

m Vajutage mdélemad fiksaatorid kokku
(nooled).

Tassiservaandur vabastatakse.
m Puhastage tassiservaandur.

Kohale asetamiseks:

m Vajutage tassiservaandur alt peaduit-
sis asuvasse hoidikusse.
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Roostevabast terasest piima-
nou puhastamine

Roostevabast terasest piimandu tuleb
iga péev koost lahti votta ja puhastada.

m Puhastage kdiki osi ainult kasitsi
sooja vee ja vdhese ndudepesu-
vahendiga. Vajadusel kasutage vai-
kest puhastusharja, et eemaldada pii-
matorust kdik piimajaagid.

m Loputage kdik osad hoolikalt voolava
vee all Ule.

Kui kinnitate teate “Clean the milk pi-
pework” nupuga “OK”, |ahtestatakse
seadmesisene puhastusintervalli loen-
dur. Teile ei tuletata seda enam meel-

de.

Noéudepesuvahendi jaagid vdivad mo-
jutada piima maitset ja piimavahu
kvaliteeti.

m Kuivatage koik osad.

m Pange roostevabast terasest piima-
ndu kokku tagasi.

Piimasiisteemi kasitsi voi
hooldusprogrammiga
puhastamine

& Ebapiisavast puhastamisest
pohjustatud oht tervisele.

Piim sisaldab looduslikke baktereid.
Soojuse ja niiskuse tottu kohvi-
automaadi sisemuses voivad bakte-
rid paljuneda, naiteks piimajaagid ha-
puks minna ja tervist ohustada.
Puhastage piima juhtivaid osi hooli-
kalt ja regulaarselt.

Kohviautomaadi piimasusteemi tuleb
puhastada umbes kord nadalas. Ekraa-
nil kuvatav teade tuletab teile seda digel
ajal meelde.

m Kinnitage teade nupuga “OK”.

PiimasUsteemi puhastamiseks on kaks
véimalust:

— Integreeritud piimavahustiga peaduui-
si vOib eemaldada, koost lahti votta ja
noéudepesumasinas voi kasitsi sooja
vee ja vdhese ndudepesuvahendiga
puhtaks pesta (vt 16iku “Integreeritud
piimavahustiga peadUiUsi
puhastamine”).

— Teine vdimalus on puhastada piima-
ststeemi hooldusprogrammi “Clean
the milk pipework” ja piimasusteemi pu-
hastusvahendiga (vt I6iku “Piima-
slisteemi puhastamine”).

Nouanne: Soovitame lisaks tavapara-
sele igan&dalasele puhastusele puhas-
tada piimasusteemi kord kuus ka alter-
natiivse puhastusviisiga. Naiteks kui pu-
hastate kord nadalas kasitsi, peaksite
kord kuus kaivitama hooldusprogrammi.
Selline kombineerimine tagab piima-
susteemi optimaalse puhastuse.

Kohviubade lahtri puhastamine

& Tootava kohviveski juures on
vigastusoht.

Kui panete k&e veskisse voi veskis
on esemed, nt lusikas, ja seejarel kai-
vitate kogemata jahvatuse, voite saa-
da vigastada.

Enne kohviubade slisteemi puhasta-
mist tdmmake toitepistik pistikupe-
sast, et kohviautomaat vooluvorgust
lahutada.
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Kohvioad sisaldavad rasvu, mis lades-
tuvad kohviubade lahtri seintele ja voi-
vad takistada ubade liikumist. See-
parast puhastage kohviubade lahtrit re-
gulaarselt pehme lapiga.

Noéuanne: Puhastage kohviubade lahtrit
tolmuimejaga, et eemaldada koik kohvi-
jaagid.

m Eemaldage kohviubade lahtri kaas.

m Eemaldage lahtrist kohvioad.

m Puhastage kohviubade lahtrit kuiva
pehme lapiga.

N{dd vbite kohviubade lahtri jalle kohvi-
ubadega taita.

m Pange kaas peale tagasi.

Nouanne: Vajadusel saate kohviubade
lahtri kaant pesta kasitsi sooja vee ja
véhese ndudepesuvahendiga. Kuiva-
tage kaas korralikult, enne kui sellega
kohviubade lahtri sulgete.
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Kohvipulbri sahtli puhastamine

Puhastage kohvipulbri sahtlit ja kohvi-
pulbri lahtrit regulaarselt, naditeks siis,
kui puhastate kohvipressi rasvast.

m Avage seadme uks.

| I

m Kohvipulbri sahtli valjavétmiseks kee-
rake kaepide (nool) vasakule.

m Puhastage kohvipulbri sahtlit ndude-
pesumasinas voi kasitsi sooja vee ja
vahese ndudepesuvahendiga. Kuiva-
tage kohvipulbri sahtel.

m Eemaldage kohvipulbrijaagid kohvi-
pulbri lahtrist kuiva pehme ratikuga.

m Pange kohvipulbri sahtel tagasi.
Kohvipulbri lahtri sulgemiseks keera-
ke kéepide paremale.

m Sulgege seadme uks.
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Korpuse puhastamine

Koik pinnad voivad varvi muuta voi
muutuda, kui mustus jadb kauemaks
pindadele vdi need puutuvad kokku
sobimatute puhastusvahenditega.
Mustus tuleks korpuselt kohe eemal-
dada.

Jalgige, et vett ei satuks ekraani va-
hele!

Jélgige, et katlakivi eemaldamise
pritsmed puhitaks kohe &ra.

m Lilitage kohviautomaat vélja.

m Puhastage seadme esikllge puhta
svammlapi, ndudepesuvahendi ja
sooja veega. Seejarel kuivatage peh-
me lapiga.

Noéuanne: Korpust voib puhastada ka
“Miele” universaalse mikrokiudlapiga.

Hooldusprogrammid

Olemas on jargmised hooldus-
programmid:

seadme loputamine

piimasisteemi loputamine

piimasUsteemi puhastamine

kohvipressi puhastamine rasvast

katlakivi eemaldamine seadmest

Kui ekraanile ilmub vastavasisuline tea-
de, aktiveerige vastav hooldusprog-
ramm. Hooldusprogramme saab igal
ajal lisaks kaivitada, et kohviautomaati
ei peaks ebasobival ajal sundpuhasta-
ma.

Arvestage, et vastav hooldusprog-
ramm tuleb taielikult [&bi teha ja seda

ei saa katkestada.

Meniii “Pflege” avamine
Kuvatakse menUU “Drinks”.

m Puudutage nuppu .
m Valige "Maintenance”.

NUUd saate valida hooldusprogrammi.
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Seadme loputamine

Parast kohvijoogi valmistamist teeb
kohviautomaat valjaltlitamisel loputuse.
Nii eemaldatakse vdimalikud kohvi-
jaagid.

Torusid saab loputada ka kasitsi.
Kuvatakse mentu "“Drinks”.

m Puudutage D.

m Valige "Maintenance” ja seejérel “Rinse
the machine”.

Vajadusel palutakse teil asetada piima-
toru tilgaresti sisse.
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Piimaslisteemi loputamine
Piimaststeem vdib piimajadkide tottu
ummistuda. Seepérast tuleb piima-
slsteemi regulaarselt loputada. Kui val-
mistasite piima, kuvatakse hiljemalt val-
jaltlitamisel Uleskutse asetada piima-
toru tilgaresti sisse.

PiimasUsteemi saab loputada ka késitsi.
Kuvatakse menad “Crinks”.

Nouanne: Asetage sobiv ndu peaduusi
alla.

m Puudutage nuppu O.

m Valige "Maintenance” ja seejarel "Rinse
the milk pipework”.

m Asetage piimavoolik tilgaresti avasse.
m Kinnitage nupuga “OK”.

PiimasUsteem loputatakse labi.
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Piimasuisteemi puhastamine

Soovitame optimaalseks puhasta-
miseks kasutada “Miele” piimasutsteemi
puhastusvahendit. Piimasisteemi
puhastuspulber on vélja to6tatud spet-
siaalselt “Miele” kohviautomaatide
jaoks ja ennetab seelabi kahjusid.

Piimaststeemi puhastusvahend on saa-
daval “Miele” veebipoes, “Miele” klien-
diteeninduses voi “Miele” muugi-
esinduses.

Hooldusprogramm “Clean the milk pi-
pework” kestab u 10 minutit.

Kuvatakse mentu "Drinks”.

m Puudutage nuppu .

Puhastamine:

Puhastusprotsessi ei saa katkestada.

Protsess tuleb |6puni labi teha.

m Valige "Maintenance” ja seejérel “Clean
the milk pipewark”.

Protsess kéivitatakse.

m Jargige ekraanil olevaid juhiseid.
Ekraanil kuvatakse kiri “Insert milk pipe in
cleaning agent”.

Puhastuslahuse valmistamine:

m Lahustage puhastuspulber eraldi anu-
mas 200 ml leiges vees. Segage segu
lusikaga kuni pulbri taieliku lahustu-
miseni.

m Asetage anum kohviautomaadi kdérva-
le ning asetage piimatoru puhastusla-
husesse. Jalgige, et piimatoru oleks
piisavalt sligaval puhastuslahuse
sees.

m Puudutage nuppu “OK”.
m Jargige ekraanil olevaid juhiseid.

Pérast loputamist on puhastusprotsess
I6ppenud.
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Kohvipressi puhastamine ras-
vast ja sisemuse puhastamine

Soltuvalt kasutatava kohvisordi rasva-
sisaldusest voib kohvipress kiiremini
ummistuda. Aromaatsete kohvijookide
ja kohviautomaadi térgeteta t66 jaoks
tuleb kohvipressi regulaarselt rasvast
puhastada.

Soovitame optimaalse puhastuse jaoks
kasutada “Miele” puhastustablette.
Kohvipressist rasva eemaldamise
puhastustabletid on vélja té6tatud spet-
siaalselt “Miele” kohviautomaatide
jaoks ja ennetavad seelabi kahjusid.
Puhastustabletid on saadaval “Miele”
veebipoes, “Miele” klienditeeninduses
voi “Miele” milgiesinduses.

Hooldusprogramm “Briiheinheit entfet-
ten” kestab u 12 minutit.

Pérast 200 portsjonit kuvatakse ekraanil
Kiri “Degrease the brew unit”.

m Kinnitage teade nupuga “OK”.

Teadet kuvatakse regulaarsete aja-
vahemike jarel. Kui katte on joudnud
maksimaalne valmistatavate jookide
arv, lukustatakse kohviautomaat jookide
valmistamiseks.

Voite kohviautomaadi valja lUlitada, kui
te ei soovi sel hetkel hooldusprogrammi
labi viia. Kohvi saab jalle valmistada, kui
kohvipress on rasvast puhastatud.

Kohvipressi puhastamine rasvast
parast teate kuvamist ekraanil

Jooke ei saa valmistada ja ekraanil
kuvatakse teadet "Degrease the brew
unit”.
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Hooldusprogrammi ei saa katkestada.

Protsess tuleb I16puni |abi teha.

m Puudutage nuppu “OK™.
Hooldusprogramm kéivitatakse.

m Jargige ekraanil olevaid juhiseid.

Kohvipressi ja sisemuse
puhastamine

Hea kohvi maitse tagamiseks ja mik-
roobide tekke ennetamiseks eemaldage
kohvipress kord nadalas ja puhastage
seda voolava vee all.

Kohvipressi liikuvad osad on kaetud
maérdega. Puhastusvahendid kah-
justavad kohvipressi.

Puhastage kohvipressi vaid kasitsi
sooja veega ja ilma puhastusvahen-
dita.

m Avage seadme uks.
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m Hoidke all kohvipressi kaepidemel
olevat nuppu (@ ja keerake seejuures
kéepidet vasakule (2.

m Tommake kohvipress ettevaatlikult
kohviautomaadist valja.



Puhastamine ja hooldus

Kui olete kohvipressi vélja tdmma-
nud, drge muutke kohvipressi kae-
pideme asendit. Vastasel juhul ei saa
kohvipressi oma kohale asetada.

m Puhastage kohvipressi késitsi, voo-
lava sooja vee all, ilma puhastusva-
hendit lisamata.

m Puhastage kohviautomaadi sisemus.
Jalgige, et puhastaksite joonisel kuju-
tatud piirkondi eriti pohjalikult.

No6uanne: Eemaldage kohvipulbri jaa-
gid tolmuimejaga.

Ekraanil kuvatakse: “Fit the brew unit with
a cleaning tablet in it.”

m Eemaldage soéeltelt kohvijaagid (vt
nooled).

m Kuivatage lehter, et kohvipulber jarg-
mise kohvivalmistamise ajal lehtri kil-
ge ei kleepuks.

& Ebapiisavast puhastamisest
pohjustatud oht tervisele.

Niisked kohvipulbrijadgid sisemuses
voivad hallitada ja tervist ohustada.
Eemaldage regulaarselt kohvipulbri- m Pange puhastustablett {levalt kohvi-
jaagid ja puhastage sisemus. pressi (nool).

m Likake kohvipress koos puhastus-
tabletiga otse kohviautomaati.
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Puhastamine ja hooldus

m Vajutage all kohvipressi kdepidemel
olevat nuppu @ ja keerake seejuures
kéepidet paremale @.

m Sulgege seadme uks.
m Jargige ekraanil olevaid juhiseid.

Pérast loputamist on puhastusprotsess
I6ppenud.

Katlakivi eemaldamine sead-
mest

Katlakivieemaldilahuse pritsmetest
pohjustatud kahjustusoht.

Ornad pinnad ja/véi looduslikust ma-
terjalist pérandad voivad kahjustada
saada.

Eemaldage voimalikud katlakivi
eemaldamise pritsmed kohe.

Kohviautomaati tekib kasutamisel katla-
kivi. Kasutatava vee karedusest soltub,
kui Kiiresti seadmesse katlakivi tekib.
Lubjajaagid tuleb regulaarselt eemal-
dada.

Soltuvalt teie kasutuskaitumisest ja
vee karedusest peate aeg-ajalt lisaks
automaatsele katlakivi eemaldamisele
ka kasitsi katlakivi eemaldama.
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Kui katlakivieemalduskassetti ei ole
paigaldatud voi on paigaldatud tiihi voi
aegunud kassett, peate kohviautomaati
regulaarselt katlakivist puhastama
hooldusprogrammiga "Descale the
machine”.

Seade juhib teid labi katlakivieemaldus-
protsessi. Ekraanil kuvatakse erinevaid

teateid, naiteks palutakse teil tilgavanni
tlhjendada voi veepaaki téita.

Katlakivi eemaldamiseks on vaja lihte
katlakivieemaldustabletti. Protsess kes-
tab u 12 minutit.

Kui katlakivi on vaja eemaldada, ilmub
kohviautomaadi ekraanile teade. Ekraa-
nil kuvatakse "Mumber of drinks until the
machine must be descaled: 50", Kohvi-
automaat kuvab iga joogi valmistamise
ajal katlakivi eemaldamiseni jadnud joo-
kide arvu.

m Kinnitage teade nupuga “OK”.

Kui katlakivi eemaldamiseni jadnud joo-
kide arv on 0, siis kohviautomaat lukus-
tub.

Ekraanil kuvatakse "Descale the machi-
ne”.

Kohviautomaadi voib vélja lUlitada, kui
te ei soovi sel hetkel katlakivi eemal-
dada. Jooke saate jalle valmistada alles
parast katlakivi eemaldamist.

Katlakivi eemaldamine parast teate
kuvamist ekraanil

Ekraanile ilmub teade: “Descale the
machine”.

Katlakivi eemaldamise protsessi ei saa
katkestada. Protsess tuleb [6puni [abi
teha.

m Puudutage nuppu “OK”.



Puhastamine ja hooldus

Protsess kéivitatakse.
m Jargige ekraanil olevaid juhiseid.

Kui ekraanil kuvatakse "Fill the water con-
tainer to the S symbol with descaling agent
and lukewarm water and place it in the
machine.”, toimige jargmiselt.

Katlakivieemalduslahuse
valmistamine

Soovitame optimaalseks katlakivi
eemaldamiseks kasutada kaasasolevaid
“Miele” katlakivieemaldustablette.
Katlakivieemaldustabletid on spetsiaal-
selt kohviautomaadi jaoks vélja t66tatud
ja ennetavad seelabi kahjusid.

Teised katlakivieemaldid, mis sisal-
davad lisaks sidrunhappele ka teisi
happeid ja/voi sisaldavad muid soo-
vimatuid koostisosi, nt kloriidid, voi-
vad toodet kahjustada. Lisaks ei ole
voimalik tagada vajalikku toimet, kui
ei peeta kinni katlakivieemaldi lahuse
kontsentratsioonist.

Katlakivieemaldustabletid on saadaval
“Miele” veebipoes, “Miele” klienditee-
ninduses voi “Miele” midgiesinduses.

m Taitke veepaak kuni katlakivi eemal-
damise tahiseni S leige veega.

m Pange vette 1 katlakivieemaldus-
tablett.

Jargige katlakivieemaldi segu vahe-
korda. Veepaaki tuleb kindlasti lisada
etteantud kogus vett. Vastasel juhul
katkestatakse katlakivi eemaldamise
protsess.

Katlakivi eemaldamine
m Asetage veepaak sisse tagasi.

m Jéargige ekraanil olevaid juhiseid.

Kui ekraanile ilmub "Rinse the water con-
tainer and fill it to the S symbol with fresh
tap water”:

m Loputage veepaaki hoolikalt puhta
veega. Jélgige, et veepaaki ei jadks
katlakivieemaldi jadke. Taitke paak
kuni katlakivi eemaldamise tahise-
ni & puhta joogiveega.

Pérast loputamist on katlakivi eemal-
damise protsess 16ppenud. NUlUd saate
jooke valmistada.
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Automaatne katlakivi eemaldamine

Katlakivieemaldilahuse pritsmetest
pohjustatud kahjustusoht.

Ornad pinnad ja/véi looduslikust ma-
terjalist pérandad voivad kahjustada
saada.

Eemaldage katlakivieemaldilahuse
pritsmed.

Jalgige juba veega taidetud kassetti
kéitlemisel, et katlakivieemaldilahust
ei satuks ornadele pindadele.

Kohviautomaadil on automaatne hool-
dusprogramm seadmest katlakivi
eemaldamiseks. Selle jaoks paigal-
datakse kohviautomaati “Miele”
katlakivieemalduskassett. Kohvi-
automaat méaarab kasutamiskaitumise
pohjal, kas ja millisel paeval viiakse au-
tomaatne katlakivi eemaldamine labi.
Automaatne katlakivi eemaldamine kes-
tab koos mojumisajaga u 4 tundi.

Automaatse katlakivi eemaldamise
kéaivitusaja saab maarata funktsiooni
"Descaling timer” abil.

Automaatse katlakivi eemaldamise
jaoks segatakse vesi katlakivieemaldiga
lahuseks. Katlakivieemaldilahus pumba-
takse labi kohviautomaadi torude.
Péarast mdjuaega loputatakse lahus téie-
likult torudest vélja ja saate harjumus-
péraselt jooke valmistada.

Automaatse katlakivi eemaldamise ajal
kuulete IUhikeste ajavahemike jarel
pumpamis- ja loputusmira, kuigi seade
on valja lulitatud ja ekraan on pime.

Automaatset katlakivi eemaldamist ei
kéivitata, kui te jooke ei valmista.

82

Seadmeosade kasutusea séilitamiseks
ja joogivalmistuse jaoks katlakivivaese
keskkonna tagamiseks peate kohvi-
automaadi torudest aeg-ajalt késitsi
katlakivi eemaldama. Intervallid maa-
rab teie kasutuskaitumine ja kasutata-
va vee karedus. Kui valmistate naiteks
kohvijooke piimaga, peate kohvi-
automaati katlakivieemaldustablettide-

ga sagedamini katlakivist puhastama.

Mida tuleb automaatse katla-
kivi eemaldamise eel ja ajal jal-
gida?

Kohviautomaat peab olema t66ks val-
mis ja jargmised tingimused peavad
olema téidetud:

— Toodvalmis katlakivieemalduskassett
on paigaldatud.

— Kohviautomaat on Ghendatud voolu-
vorku. Automaatse katlakivi eemal-
damise ajal ei tohi kohviautomaati
vooluvérgust lahutada.

— Paigaldatud on tilgavann, kohvipress
ja peaduis.

— Veepaak on védhemalt katlakivi eemal-
damise téhiseni S veega taidetud ja
paigaldatud.

— Jargige teateid, mida voidakse kuva-
da enne valjalllitamist, naiteks “"Empty
the drip tray”.

— Kui valmistati piima, tuleb piimatoru
asetada tilgaresti ja valjaltlitamisel
ekraanil kuvatav teade kinnitada vali-
kuga “OK”.

— Kohviautomaat on valja lulitatud.




Automaatne katlakivi eemaldamine

“Miele” katlakivieemaldus-
kassett

Kasutage automaatse katlakivi
eemaldamise jaoks Uksnes “Miele”
katlakivieemalduskassetti.

Parast “Miele” katlakivieemalduskas-
seti paigaldamist kohviautomaati on
see kolblik u 1 aasta (séilivusaeg
pérast pakendi avamist). Uheaastane
séilivusaeg algab kuupéaevast, millal
katlakivieemalduskassett paigaldati
ja veega téideti.

Arge paigaldage katlakivieemaldus-
kassetti, mida kasutati juba mones
muus “Miele” kohviautomaadis.
Kohviautomaadil puudub info selle
kassetti taitetaseme kohta. Katlakivi
eemaldamise toime voib olla ebapii-
sav ja kohviautomaati kahjustada.
Arge taitke katlakivieemalduskassetti
vedelike voi teiste ainetega.

Katlakivieemaldi sisaldub katlakiviee-
malduskassetis tablettidena. Kui kas-
sett on paigaldatud kohviautomaati, tai-
detakse see veega. Tabletid lahustuvad
jark-jargult.

Soltuvalt kohviautomaadi kasutamisest
jatkub katlakivieemalduskassetist 7 kuni
12 Kuuks.

Kui katlakivieemalduskassett on peaae-
gu otsas, kuvatakse ekraanil teade, et
kassetti tuleb vahetada. Kinnitage teade
nupuga “OK”. Parast seda esimest tea-
det on vdimalik teha veel kuus katlakivi
eemaldust.

“Miele” katlakivieemalduskassett on
saadaval “Miele” veebipoes, “Miele”
klienditeeninduses ja “Miele” mulgi-
esinduses.

Kui katlakivieemalduskassetti ei ole
paigaldatud voi on paigaldatud tihi
voi aegunud kassett, tuleb kohvi-
automaati katlakivist puhastada
hooldusprogrammiga "DCescale the
machine”. Selleks vajate vastavat
katlakivieemaldit (vt peatUki
“Puhastamine ja hooldus” 16iku “Katla-
kivi eemaldamine seadmest”.

Katlakivieemalduskassett voib ka pike-
ma eemaloleku ajaks paigaldatuks j&a-
da. Kohviautomaadi transportimisel
eemaldage kassett enne transporti.
Pange seejuures tahele:

— Veega téidetud katlakivieemaldus-
kassetti tohib kohviautomaadivaliselt
hoiustada maksimaalselt kolm n&da-
lat.

— Transportige vett téis katlakivi-
eemalduskassetti plstises asendis ja
ettevaatlikult. Valtige raputamist. Ra-
putamine voi Umberkeeramine lihen-
davad kasutusiga voi kahjustavad
kassetti.

— Hoidke kassetti plstises asendis, pi-
medas ja toatemperatuuril (16-38 °C).

Katlakivieemalduskasseti paigalda-
mine ja eemaldamine

Katlakivieemaldilahuse pritsmetest
pohjustatud kahjustusoht.

Ornad pinnad ja/véi looduslikust ma-
terjalist pdrandad voéivad kahjustada
saada.

Jalgige juba veega téidetud kassetti
kaitlemisel, et katlakivieemaldilahust
ei satuks 6rnadele pindadele.
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Automaatne katlakivi eemaldamine

Kohviautomaat on sisse lulitatud. Ainult
siis tuvastab seade katlakivieemaldus-

kasseti.

m Likake kohviautomaadi tagakdljel
asuv klapp alla.

m Tommake kassetihoidik (D ette.

84

Katlakivieemalduskassett on juba pai-
galdatud.

m Votke kassett vélja (2.

m Sulgege katlakivieemalduskassett
kattega.

Kate on kassetisilindri killjes. Eraldage
kate perforeeritud kohast.

m Vajadusel visake kassett olmeprugis-
se.

Katlakivieemalduskasseti paigalda-

mine

m Pange kassett (2 oma kohale ja lika-
ke kuni fikseerumiseni Ules.

m Likake kassetihoidik ) taha ja pange
klapp peale.

m Jargige ekraanil olevaid juhiseid.

Jargmine kord, kui te kohviautomaadi
valja lUlitate, taidetakse loputamise ajal
ka uus katlakivieemalduskassett veega.
On kuulda, kuidas kassetti lUhikeste in-
tervallide jarel veega loputatakse.



Automaatne katlakivi eemaldamine

Kui te ei soovi kasutada katlakivi-
eemalduskassetti, peate stisteemi
adapteriga sulgema. Selliseid teateid
nagu "Fit a new descaling cartridge” sel
juhul ei kuvata.

2

m Paigaldage kasseti asemele adapter.

Automaatse katlakivi eemal-
damise kaivitusaja seadistami-
ne (“Descaling timer”)
Automaatse katlakivi eemaldamise iga-
paevast kaivitusaega saab valida vasta-
valt soovile. Kohviautomaat peab maju-
misajal (u 4 tundi) olema vélja lilitatud.
Seepérast on mottekas kaivitusaeg 6h-
tul vai teie igapaevase eemalviibimise
ajal.

Kuvatakse menti “Drinks”.

m Puudutage nuppu .

m Valige “Settings ™" ja seejarel “Timer".
m Valige "Descaling timer”.

m Seadistage soovitud kéivitusaeg ja
puudutage valikut “OK”.

Kéivitusaeg salvestatakse. Automaatne
katlakivi eemaldamine kaivitub nitd-
sest iga paev soovitud kellaajal.
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Mida teha, kui ...

Enamikku igapéevase t66 kdigus esineda voivatest torgetest ja vigadest saate ise
korvaldada. Paljudel juhtudel hoiate sellega kokku nii aega kui ka raha, kuna te ei
pea kutsuma klienditeenindust.

Allolevad tabelid on teile abiks tdrke vdi vea pdhjuste véljaselgitamisel ja korvalda-
misel.

Teated ekraanil

Veateated peate nupuga “OK” kinnitama. See tdhendab, et isegi kui térge on kor-
valdatud, voib teade uuesti ekraanile ilmuda.

Torke korvaldamiseks jargige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kui veateade ilmub seejarel uuesti ekraanile, votke thendust “Miele” kliendi-
teenindusega.

Probleem Pohjus ja selle korvaldamine
F1, F2, Tekkinud on sisemine torge.
F80, F82 m Lilitage kohviautomaat sisse-/véljaliilitusnupust O

valja. Oodake vahemalt (ks tund, enne kui lllitate
seadme uuesti sisse.

F41, F42, F74, F77, F225, | Tekkinud on sisemine torge.

F226, F235, F236 m Lilitage kohvimasin sisse-/valjalilitusnupust (O
vélja. Oodake vahemalt kaks minutit, enne kui I0li-
tate seadme uuesti sisse.
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Mida teha, kui ...

Probleem Pohjus ja selle korvaldamine

F73 voi Kohvipress ei saa digesse algasendisse minna.

"Check the brew unit” m Lilitage kohviautomaat sisse-/véljaliilitusnupust (O
vélja.

m VOtke kohvipress vélja ja puhastage seda.

m Likake kohvipressi kohvipaksu véljaviske-
mehhanism pdhiasendisse.

m Arge asetage kohvipressi oma kohale. Sulgege
seadme uks ja lUlitage kohviautomaat sisse-/
véljalulitusnupust D sisse.

Kohvipressi ajam lahtestatakse ja see laheb pohi-

asendisse.

m Kui ekraanil kuvatakse teade "“Insert the brew unit”,
pange kohvipress seadmesse tagasi. Sulgege
seadme uks.

Kui teadet kuvatakse uuesti, vahendage jahvatusko-
gust ja/voi valige peenem jahvatusaste. Monel koh-
visordil on oluliselt suurem jahvatusmaht.
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Mida teha, kui ...

Probleem Pohjus ja selle korvaldamine
F233 Tassiservaandur ei ole paigaldatud vai ei ole digesti
paigaldatud.

Peadullsi roostevabast terasest kate ei ole digesti pai-

galdatud, see on nt kergelt ette kaldu.

Kui peadldus liigub Ules ja midagi, nt tass, laheb samal

ajal tassiservaanduri vastu, kaotab tassiservaandur

oma referentsasendi.

m Kinnitage teade nupuga “OK”.

m Lulitage kohviautomaat sisse-/véljaliilitusnupust (O
vélja. Oodake enne seadme uuesti sisselllitamist
u 2 minutit.

m Paigaldage tassiservaandur uuesti.

m Asetage roostevabast terasest kate uuesti kohale.
Jalgige, et kate sulguks sirgelt.
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Mida teha, kui ...

Kohviautomaadi ettearvamatu kaitumine

Probleem

Pohjus ja selle korvaldamine

Valgustus ei siitti parast
kohviautomaadi sisse-
ltlitamist.

Valgustus on vélja lUlitatud.
m Lilitage valgustus sisse (vt peatlki “Seadistamine”
16iku “Valgustus”).

Valgustus on rikkis.
m Pdé6rduge klienditeenindusse.

Kui kohviautomaat
liilitatakse sisse-/
viljalilitusnupust-(O
sisse, jaab ekraan
tumedaks.

Sisse-/véljaliilitusnuppu D ei puudutatud piisavalt.
m Vajutage sisse/valjalllitusnupu (D stivendit vahe-
malt 3 sekundit.

Toitepistik pole korralikult pistikupesas.
m Uhendage toitepistik pistikupessa.

Hoone kaitse rakendus, sest kohviautomaat, hoone
pinge voi muu seade on rikkis.

m Tommake kohviautomaadi toitepistik pistikupesast.
m Votke Uhendust elektriku vdi klienditeenindusega.

Kohviautomaat lulitub
jarsku valja.

Taimeriga seadistatud véljalllitusaeg on katte jéud-

nud.

m Vajadusel seadistage uus valjallilitusaeg (vt pea-
tUkki “Seadistused” 16iku “Taimer”).

Toitepistik pole korralikult pistikupesas.
m Uhendage toitepistik pistikupessa.

Kohviautomaat on sisse
liilitatud. Valgustus liili-
tub jarsku vilja.

Kui kohviautomaati ei kasutata, lUlitub selle valgustus
automaatselt valja. Te ei saa automaatset valjalllitus-
aega muuta.

Andurnupud ei reageeri.
Kohviautomaati ei saa
enam kasutada.

Tekkinud on sisemine torge.

m Katkestage voolulhendus, lahutades kohvi-
automaadi toitepistiku vorgust vai lUlitades hoone
kaitsmed vélja.
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Mida teha, kui ...

Probleem

Pohjus ja selle korvaldamine

Kohviautomaat ei lilitu
sisse, kuigi taimerisea-
distus “Switch on at” on
aktiveeritud.

Kasutuslukk on aktiveeritud.
m Inaktiveerige kasutuslukk.

Te ei valinud nadalapaeva ja/voi ei aktiveerinud taime-
rit.
m Kontrollige ja muutke taimeriseadistusi.

Kohviautomaati pole péarast automaatset sisselulitu-

mist kolm korda jarjest kasutatud (puhkusereziim).

m LUlitage kohviautomaat sisse ja valmistage ks
jook.

Sel ajal, kui viiakse labi automaatne katlakivi eemal-
damine, ei lulitu kohviautomaat taimeriga “Switch on
at” sisse. See pole rike. Valige teine taimeriseadistus.

Kuvatakse “Fill and refit
the water container”, kuigi
veepaak on taidetud ja
kohal.

Veepaak ei ole korralikult seadmes.
m Votke veepaak vélja ja pange uuesti seadmesse.
m Vajadusel puhastage veepaagialust pesa.

Hooldusprogrammiks "“Descale the machine” ei taidetud

ega paigaldatud veepaaki korralikult.

m Taitke veepaak kuni katlakivi eemaldamise tahise-
ni S ja kaivitage katlakivi eemaldamine uuesti.

Veepaagi soéelfilter on ummistunud.

== =

m Puhastage veepaagi soelfilter (vt peatiki
“Puhastamine ja hooldus” 16iku “Veepaagi soelfiltri
eemaldamine ja puhastamine”).
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Mida teha, kui ...

Probleem

Pohjus ja selle korvaldamine

Parast sisselilitamist
kuvatakse “Fill and refit the
water container”, kuigi
anum on téaidetud ja ko-
hal. Seade ei loputa.

Katlakivieemalduskassett ei ole paigaldatud. Kohvi-

automaati on tekkinud katlakivi.

m Lilitage kohviautomaat sisse-/véljaliilitusnupust (O
vélja. Oodake umbes Uks tund.

m Lullitage seade uuesti sisse. Kohe kui kuvatakse ki-
ri “Heating-up phase”, puudutage valikut “Mainten.”
ja seejarel "Descale the machine”.

m Eemaldage kohviautomaadist katlakivi.

Kuvatakse “Insert the drip
tray and the waste contai-
ner”, kuigi mélemad on
paigaldatud.

Kuigi tilgavann on tiih-
jendatud, ilmub ekraa-
nile “"Empty the drip tray
and the waste container”.

Tilgavann ei ole digesti paigaldatud ja seetdttu andur

ei tuvasta seda.

m Tuhjendage kohvipaksu ndu ja vajadusel ka tilga-
vann.

m Pange kdik osad jélle kokku ja likake tilgavann fik-
seerumiseni kohviautomaati.

Kohvipaksu n6u on liiga
tais, kuigi tilgavanni ja
kohvipaksu néud on
tihjendatud parast iga
vastavasisulist teadet
ekraanil.

See ei ole torge.

Téen&oliselt tdmmati tilgavann vélja, ilma et kohvipak-
su ndud oleks tuhjendatud.

Tilgavanni véljatdmbamisel |&htestatakse kohvipaksu
nou tiihjendamise seadmesisene loendur.

m Tuhjendage alati kohvipaksu ndu, kui tdmbate til-
gavanni vélja.

Kohviautomaadi kohvi-
pressi ei saa eemal-
dada.

Kohvipress ei ole pdhiasendis, sest nditeks jahvatus-

vOi valmistusprotsessi ajal avati seadme uks.

m Vajadusel keerake kohvipressi kdepide tagasi alga-
sendisse. Sulgege seadme uks.

m Lulitage kohviautomaat sisse-/véljalllitusnupust (D
vélja.

m Katkestage voolulihendus, lahutades kohvi-
automaadi toitepistiku vorgust vai lUlitades hoone
kaitsmed vélja.

m Oodake u 1 minut enne kohviautomaadi uuesti
vooluvorku dhendamist ja sisselilitamist.

Kohvipressi ajam lahtestatakse ja see laheb pohi-
asendisse.
m Vajadusel korrake samme uuesti.
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Mida teha, kui ...

Probleem

Pohjus ja selle korvaldamine

Peadiiiisist ei voola
kohvijooki.

Voi kohvijook voolab ai-
nult lihest viljavoo-
ludiisist.

Peaduits on ummistunud.
m Loputage kohvitorusid (vt peatki “Puhastamine ja
hooldus” 16iku “Seadme loputamine”).

Kui péarast seda kohvijook ei jookse voi teeb seda vaid
Uhelt poolt,

m vOtke peadlils osadeks lahti ja puhastage kdiki osi
hoolikalt.

m Jélgige kokkupanekul korrektset paigaldust.

Peadiiiisist ei tule piima
ega piimavahtu.

Piimatoru on ummistunud.
m Puhastage peaduus, eelkdige piimavahusti ja
piimatoru hoolikalt harja abil.

Ekraan on valgustatud,
aga kohviautomaat ei
kuumuta ega valmista
jooke.

Kohviautomaati ei saa
vélja lulitada.

Aktiveeritud on messireziim kohviautomaadi esitlu-
seks milgiesinduses vdi nadituseruumides.
m Inaktiveerige messireziim.
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Mida teha, kui ...

Torked automaatsel katlakivi eemaldamisel

Probleem

Pohjus ja selle korvaldamine

Parast sisseliilitamist

kuvatakse teadet, et au-

tomaatset katlakivi
eemaldamist ei saanud
teha.

Kui valmistati piima, tuleb piimatoru asetada tilgaresti

ja véljaltlitamisel ekraanil kuvatav teade kinnitada

valikuga “OK”.

Kdik eemaldatavad osad nagu veepaak, tilgarest,

kohvipress voi peaduils peavad paigaldatud olema.

Veepaak peab olema védhemalt katlakivi eemaldamise

tahiseni S taidetud olema.

Seadme uks ei olnud suletud.

m Kinnitage teade nupuga “OK”.

m Jélgige, et kohviautomaat oleks enne jargmist
katlakivi eemaldamist t66ks valmis.

Kohviautomaat ei olnud kaivitusajal sisse-/véljallilitus-
nupuga (D vélja lilitatud.

Kohviautomaadi torud taidetakse katlakivieemaldi-
lahusega vaid siis, kui kohviautomaat on vélja luli-
tatud.

m Kinnitage teade nupuga “OK”.
m Vajadusel muutke Kaivitusaega.

Ekraanil kuvatakse
"Descale appliance manual-
ly”, kuigi t66valmis
katlakivieemaldus-
kassett on paigaldatud.
Jooke ei saa valmis-
tada.

Soltuvalt kasutatava vee karedusest ja teie kasutus-
kaitumisest peate aeg-ajalt kohviautomaadist katlakivi
eemaldama hooldusprogrammiga.

Selleks laheb vaja katlakivieemaldit, naiteks “Miele”

katlakivieemaldustablette.

m Eemaldage kohviautomaadist katlakivi hooldus-
programmiga (vt peatliki "Puhastamine ja hooldus”
[6iku “Katlakivi eemaldamine seadmest”).
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Mida teha, kui ...

Ebarahuldav tulemus

Probleem

Pohjus ja selle korvaldamine

Kohvijook ei ole piisa-
valt kuum.

Tass ei ole eelsoojendatud.
Mida vaiksem ja paksema seinaga on tass, seda oluli-
sem on eelsoojendamine.

m Eelsoojendage tasse naiteks tassisoojendiga (sol-
tuvalt mudelist).

Valmistustemperatuur on seadistatud liiga madalaks.
m Seadistage kdrgem valmistustemperatuur.

Kohvipressi séelad on ummistunud.
m Votke kohvipress vélja ja puhastage seda kasitsi.
m Puhastage kohvipress rasvast.

Joogid voolavad
peadiiisist oluliselt
aeglasemalt. Kuumene-
misaeg pikeneb ja
kohviautomaadi tootlik-
kus on vahenenud.

Kohviautomaati on tekkinud katlakivi.

Kui kasutate karedat (> 20 °dH) vett vdi kasutate
kohviautomaati sagedasti, peate seadet sagedamini
késitsi katlakivist puhastama.

m Aktiveerige hooldusprogramm “Descale the machi-
ne”. Selleks on vaja Uhte katlakivieemaldustabletti.

Piimavahu konsistents
pole rahuldav.

Piima temperatuur on liiga koérge. Hea piimavahu saab
vaid kilmast piimast (< 10 °C).
m Kontrollige piimandus oleva piima temperatuuri.

PiimasUsteem on ummistunud.
m Puhastage peadlUsi ja piimatoru véikese harja
abil.

Jahvatamisel kostub ta-
valisest valjemat miira.

Kohviubade lahter sai jahvatamise ajal tlihjaks.
m Taitke kohviubade lahter varskete kohviubadega.

Kohviubade hulgas vaib olla vodrkehi, naiteks plasti

voi kive.

m Lulitage kohviautomaat kohe vélja. P66rduge klien-
diteenindusse.
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Mida teha, kui ...

Probleem

Pohjus ja selle korvaldamine

Kohvile voi espressole
ei moodustu o6iget vah-
tu.

Jahvatusaste pole optimaalne.
m Valige peenem voi jAmedam jahvatusaste.

Valmistustemperatuur on selle kohvisordi jaoks liiga
korge.
m Seadistage madalam valmistustemperatuur.

Kohvioad pole enam varsked.
m Valage kohviubade lahtrisse véarsked kohvioad.

Kohv tundub juues lah-
ja. Kohvikoogid (ports-
joni kohvipaks) on koh-
vipaksu noéus pehmed ja
teralised.

Kohviveskisse ei libise piisavalt kohviube ja joogiks

valmistatakse védhem kohviube. Kas kasutate tumedat

rosti? Vaga tumedaks rostitud kohvioad on sagedasti

Olised. Need rasvad voivad kohviubade lahtri seintele

ladestuda ja ubade liikumist takistada.

m Valmistage kohvijook ja jalgige, kas kohvioad libi-
sevad kohviubade lahtris alla.

m Puhastage kohviubade lahtrit sagedamini, kui ka-
sutate vaga tumedaid dliseid kohvi roste.

Vobite proovida ménda muud kohvisorti, mis on vdhem
oline.
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Klienditeenindus ja garantii

Kontakt torgete korral

Torgete korral, mida te ise ei saa korval-
dada, teavitage “Miele” mudgiesindajat

vOi “Miele” klienditeenindust.

“Miele” klienditeeninduse
telefoninumbri leiate firma veebiaad-
ressilt selle dokumendi [6pust.

Klienditeenindusel on vaja teie seadme
mudeli tahist ja seerianumbrit. Mélemad

andmed on toodud thubisildil.

1

\

[ suiere |

~

_ — @ —_
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Garantii
Garantiiaeg on 2 aastat.

Lisateavet leiate kaasasolevast garantii-
tingimuste kirjeldusest.



Transportimine

Kui te kohviautomaati pikema aja jook-
sul ei kasuta vdi soovite seda kaugele
transportida, peaksite seadme selleks
jargmisel viisil ette valmistama:

— tUhjendage ja puhastage kohviubade
lahter;

— tUhjendage ja puhastage veepaak;
— eemaldage aur;

— katlakivieemalduskasseti eemalda-
mine ja adapteri paigaldamine;

— puhastage sisemus;

— pakkige seade turvaliselt.

Auru eemaldamine

Enne kui panete kohviautomaadi pike-
maks ajaks hoiule voi seda transpordite,
isedranis nullist madalamatel tempera-

tuuridel, tuleb seadmest eemaldada aur.

Auru eemaldamisel eemaldatakse slis-
teemist vesi, et ennetada seadme vee-
ja kilmakahjustusi.

Kuvatakse menul “Drinks".

& Pdletusoht dllside juures.
Kuum veeaur voib pohjustada pole-
tusi.

Arge hoidke kehaosi diitiside all, kui
nendest véljub auru véi kuuma vede-
likku.

Arge puudutage kuumi detaile.

m Puudutage nuppu .

m Valige “Settings ™’ ja seejérel “Service”.

m Valige "Evaporate” ja seejarel "Yes".

m Jargige ekraanil olevaid juhiseid.

m Eemaldage katlakivieemalduskassett
ja sulgege katlakivieemalduskassett
kattega.

Katlakivieemalduskassetti tohib koh-
viautomaadivaliselt hoiustada maksi-
maalselt kolm nadalat. Hoidke kassetti
pustises asendis, pimedas ja toatem-
peratuuril (16-38 °C).

-

m Paigaldage kasseti asemele adapter.

Kui ekraan kustub, on auru eemalda-
mine |6ppenud.

m Puhastage tilgavann ja kohvipaksu-
nou.
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Transportimine

Pakkimine

Pakkige sisse Uksnes puhas ja kuiv
seade. Kohvipulbri jadgid véivad pindu
kriimustada. Lisaks sellele soodustavad
kohvi-, piima- ja veejaagid bakterite te-
ket.

Kasutage kohviautomaadi pakkimiseks

originaalpakendit koos polustireen-
detailidega.

Pange kasutusjuhend samuti karpi. Nii
on see teil k&eparast, kui soovite kohvi-
automaati kasutada.
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Tarvikud

Neid tooteid ja muid taiendavaid tarvi-
kuid saate “Miele” veebipoest, “Miele”
klienditeenindusest voi “Miele” midlgi-
esindajalt.

— Universaalne mikrokiudlapp

sormejalgede ja kerge mustuse
eemaldamiseks

Piimavoolikute puhastusvahend
piimaslUsteemi puhastamiseks

Puhastustabletid
kohvipressi rasvast puhastamiseks

“Miele” katlakivieemalduskassett
automaatse katlakivi eemaldamise
jaoks

Katlakivieemaldustabletid
kasitsi katlakivi eemaldamiseks

Kohvikann “CJ JUG”
termoskann kohvi vdi tee jaoks
(taitemaht 1 1)

“Miele” kohv “Black Edition” -
”One for All”

sobib taiuslikult espresso, café crema
ja piimaga kohvijookide valmistami-
seks

“Miele” kohv “Espresso*
sobib téiuslikult espressojookide val-
mistamiseks

“Miele” kohv “Black Edition” -
“Café Crema“
sobib taiuslikult kohvijookide jaoks

“Miele” kohv “Decaf”
sobib taiuslikult kdigi kofeiinivabade
kohvijookide valmistamiseks
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Energia saastmine

Jargmiste nouannete abil saate hoida
kokku energiat ja raha ning saasta
keskkonda:

Kasutage kohviautomaati reziimis
“Eco mode” (eelseadistatud).

Valige valgustuse vaiksem heledus
vOi loobuge sisselllitatud seadme
valgustusest.

Lilitage valgustuse véljalllitusaeg
valjalUlitatud seadme korral valja.

Lulitage kellaaja kuva vélja.

Kui muudate taimeri tehaseseadistu-
si, vBib kohviautomaadi energiatarve
suureneda.

Ekraanil kuvatakse teadet: “This setting
uses more energy”.

Kui te kohviautomaati ei kasuta, Illita-
ge seade sisse-/véljalllitusnupust (D
valja.

— Muutke taimeri seadistus “Switch off

after” 20 minutile. Sel juhul lGlitub
kohviautomaat pérast viimast joogi-
valmistust véi andurnupu puudutust
20 minuti méédumisel vélja.

— Kui soovite tasse vaid vahel harva

eelsoojendada, lllitage tassisoojendi
vélja. Selle asemel vdite tasse soojen-
dada kuuma veega.
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Elektrithendus

Enne kohviautomaadi Ghendamist vor-
relge kindlasti taubisildil toodud Uhen-
dusandmeid (pinget ja sagedust) elekt-
rivorgu andmetega.

Need andmed peavad kindlasti kokku
langema, et kohviautomaat kahjustada
ei saaks. Kahtluste korral kiisige ndu
elektrikult.

Vajalikud ihendusandmed leiate sead-
me tuubisildilt. Kui tdmbate tilgavanni
vélja, naete tllbisilti vasakul seadmele
kleebituna.

Seade tarnitakse Uhendusvalmina va-
helduvvoolule 220-240 V 50 Hz.

Uhendage kohviautomaat vaid néuete-
kohaselt paigaldatud kaitsemaanduse-
ga pistikupessa. Uhendamine on luba-
tud Uksnes standardile VDE 0100 vas-
tava elektrisisteemiga.

Kaitse peab olema vahemalt 10 A.

Pistikupesa peaks voimalusel asetsema
seadme korval ja olema kergesti ligipaa-
setav.

Arge ihendage kohviautomaati kohalik-
ku elektrivorku harupesa voi pikendus-
juhtmega. Vastasel korral pole tagatud
seadme vajalik ohutus (tuleoht).

Arge ihendage kohviautomaati sild-
muunduritega. Sildmuundureid kasuta-
takse autonoomse elektrivarustuse kor-
ral, naiteks paikeseenergia kasutamisel.
Pingepiigid vbivad pdhjustada turvaval-
jaltlitust. Elektroonika voib kahjustada
saada.

Arge kasutage kohviautomaati niinime-
tatud saastupistikutega. See vahen-
dab energiavoolu seadmesse ja seade
laheb liiga soojaks.

Kui toitejuhe on katki, tohib seda vahe-
tada vaid kvalifitseeritud elektrik.
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Seadme mootmed

a= 311 mm
b= 397 mm

c= 445 mm
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Tehnilised andmed

Voolutarbimine ootereziimil
(tehaseseadistus):

Pumpamisréhk:
Labivoolukuumuti:

Seadme mddtmed (L x K x S):
Netomass:

Juhtme pikkus:

Veepaagi
mahutavus:

Kohviubade lahtri mahutavus:

Roostevabast terasest piimandu
mahutavus:

Tilgavanni
mahutavus:

Kohvipaksundu
mahutavus:

Peaduus:

Veski:

Jahvatusaste:
Kohvipulbri portsjon:
Sagedusriba:

Max saatevoimsus

< 0,5 vatti

max 15 bar

1 roostevabast terasest termoplokk
311 x 397 x 445 mm

13,4 kg

120 cm

2,21

u500 g
0,51

0,751

max 16 portsjoni kohvipaks

kdrguses seadistatav 80-160 mm
terasest koonusveski
reguleeritav 5 astmena

max 12 g

2,400-2,4835 GHz

<100 mW
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Vastavusdeklaratsioon

“Miele” kinnitab, et see kohviautomaat
vastab direktiivile 2014/53/EL.

ELi vastavusdeklaratsiooni taielik tekst
on saadaval Uhel jargmistest interne-
tiaadressidest:

- tooted, allalaadimine, aadressil
www.miele.ee

— teenindus, teabendue, kasutusjuhen-
did, aadressil www.miele.ee/majapi-
damine/teabenoue-385.htm, vajalik
esitada toote nimetus voi tootmis-
number
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Garantii

Miele Eesti tagab ostjale — lisaks tema seaduslikele garantiikohustusnéuetele muuja suhtes ning neid
piiramata — ndude jargmisele garantiikohustusele uute seadmete osas:

I
1.

2.

Garantii kestus ja algus

Garantii antakse jargmiseks ajaks:
a) 24 kuud majapidamisseadmetele nende otstarbekohase kasutamise korral
b) 12 kuud professionaalsetele seadmetele nende otstarbekohase kasutamise korral

Garantiiperiood algab seadme mdutgikviitungil olevast kuup&evast.

Garantiitoimingud ja garantiist tulenevad asendustarned ei pikenda garantiiaega.

1]
1.

3.

Garantii tingimused

Seade osteti volitatud edasimitijalt véi otse liikmesriigis, Sveitsis v6i Norras ning seda kasutatakse
samuti nimetatud piirkonnas.

Klienditeeninduse tehniku ndudmisel esitatakse garantiitbend (muugikviitung voi téidetud garantii-
kaart).

Garantii sisu ja ulatus

. Seadmel esinevad puudused korvaldatakse sobiva aja jooksul asjassepuutuvate osade tasuta re-

mondi voi asendamise teel. Selleks vajalikud kulud, nagu transpordi-, saatmis-, t66- ja varuosade
kulud kannab Miele Eesti. Asendatud osad voi seadmed antakse Miele Eesti omandusse.

Garantii ei hélma selle alla mittekuuluvaid kahjundéudeid Miele Eesti vastu, vélja arvatud juhul, kui
Miele Eesti lepinguline volitatud klienditeenindus tegutseb ettekavatsetult voi selgelt hooletult.

Garantii ei hdlma kulutarvikute ja lisatarvikute tarnet.

IV Garantii piirangud
Garantii ei hdlma puudusi voi rikkeid, mis on pdhjustatud jargmistel asjaoludel.

1.

© 00 N O

Vv

Puudulik Glesseadmine voi paigaldamine, nt kehtivate ettevaatusabindude vdi kirjalike kasutus-,
paigaldus- ja montaazijuhiste mittejargimine.

. Mitteotstarbekohane kasutamine ja asjatundmatu kasutamine v6i koormamine, nt sobimatute pesu-

vOi loputusvahendite voi kemikaalide kasutamine.

. Ménes muus likmesriigis, Sveitsis véi Norras ostetud seadet ei ole erinevate tehniliste andmete t6t-

tu véimalik kasutada v6i on seda voimalik kasutada ainult piirangutega.

. Valismojud, nt transpordikahjud, 168gi voi kukkumise tagajérjel tekkinud kahju, ilmastiku véi muude

loodusjoudude pohjustatud kahjud.

. Remonttdid ja muudatusi on teinud isikud, keda ei ole Miele nendeks teenindustéddeks koolitanud

ja volitanud.

. Kasutatud on varuosi, mis ei ole Miele originaalvaruosad ega Miele lubatud tarvikud.
. Klaasi purunemine voi defektsed h6dglambid.

. Voolu- ja pingekdikumised, mis jadvad valjapoole tootja lubatud vahemikku.

. Kasutusjuhendis kirjeldatud hooldus- ja puhastustoimingute eiramine.

Andmekaitse

Isikuandmeid kasutatakse ainult lepingupdhiseks menetluseks ning véimalikeks garantiitoiminguteks
vastavalt andmekaitseseadusega satestatud nduetele.
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Legend

EN ET
12 h (@am/pm) 12 h (am/pm)
24 h 24 h
Activate Aktiveerimine
Adjust Kohandamine
After each use parast joogi valmistamist
Amount of coffee Jahvatuskogus
App Store “App Store”

Appliance settings

Seadme seadistused

Audible tone

Signaaltoon

Brew temperature

Valmistamistemperatuur

Brightness Heledus
Café au lait Café au lait
Café Crema Café Crema

Caffe Americano

Caffé Americano

Cancel

katkestamine

Cappuccino italiano

Cappuccino italiano

Change drink

Joogi muutmine

Change name

Nime muutmine

Change profile

Profiili vahetamine

Check the brew unit

Kohvipressi kontrollimine

Clean the milk pipework

Piimaststeemi puhastamine

Clock format

Ajavorming

Coffee pot

Kohvikann

Connection status

Uhenduse olek

Connection successfully established

Uhendus edukalt loodud

Country

Riik

Create drink

Joogi loomine
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Legend

EN

ET

Create profile

Profiili loomine

Cup heating

Tassi soojendus

Date

Kuupaev

Days of the week

Nadalapdevade maaramine

Deactivate

inaktiveerimine

Degrease the brew unit

Kohvipressi puhastamine rasvast

Delete drink

Joogi kustutamine

Delete profile

Profiili kustutamine

Demo mode

Demoreziim

Descale appliance manually

Seadmest kasitsi katlakivi eemalda-
mine

Descale the machine

Seadmest katlakivi eemaldamine

Descaling

Katlakivi eemaldamine

Descaling timer

Katlakivi eemaldamise taimer

deutsch

saksa keel

Do not reset

ara lahtesta

DoubleShot Kange ja aromaatne kohvijook
Drink parameters Joogiparameetrid

Drinks Joogid

Eco mode Saéstureziim

Empty the drip tray Tilgavanni tihjendamine

Empty the drip tray and the waste con-
tainer

Tilgavanni ja kohvipaksu ndu tiihjenda-
mine

Espresso

Espresso

Espresso macchiato

Espresso macchiato

Evaporate

Auru eemaldamine

Expert mode

Eksperdireziim

Factory default

Tehaseseadistused
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Legend

EN

ET

Fill and refit the water container

Taitke veepaak ja asetage kohale

Fill the water container to the S sym-
bol with descaling agent and lukewarm
water and place it in the machine.

Taitke veepaak katlakivieemaldi ja leige
veega kuni katlakivi eemaldamise tahi-
seni S ning asetage kohale

Fit a new descaling cartridge

Paigaldage uus katlakivieemaldus-
kassett

Fit the brew unit with a cleaning tablet
in it

Paigaldage kohvipress koos sisse pan-
dud puhastustabletiga

Flat white “Flat white”
Friday Reede

Google Play “Google Play”
Grinding Jahvatamine
Gutersloh Gutersloh

Hard kare
Heating-up phase Soojenemisfaas
Hot water Kuum vesi

Info Info

Insert milk pipe in cleaning agent

Pange piimavoolik puhastusvahendisse

Insert the brew unit

Kohvipressi paigaldamine

Insert the drip tray and the waste con-
tainer

Tilgavanni ja kohvipaksu ndu paigalda-
mine

Keypad tone Nuputoon
Language Keel
Lighting Valgustus
Long coffee “Pikk” kohv

Machine switched off

Seade valjalilitatud

Machine switched on

Seade sisselilitatud

Mainten. (Maintenance)

Hooldus

Manually

kasitsi
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Legend

EN ET
max. max
Medium Keskmine
Miele “Miele”

Miele - Willkommen

“Miele” — tere tulemast

Miele@nhome

“Miele@home”

Miele@nhome communication-enabled
appliance

“Miele@home‘ga” Uhendatav majapida-
misseade

Miele@mobile “Miele@mobile”
Milk froth Piimavaht
MobileStart “MobileStart”
Monday Esmaspéaev

Network configuration

Vorgu konfiguratsioon

Night dimming

Oine valjaliilitus

No

ei

No. of drinks until

Jookide arv kuni

Number of drinks

Jookide arv

Number of drinks until the machine
must be descaled: 50

Katlakivi eemaldamiseni jadnud jookide
arv: 50

Off valjas

OK Hasti

On sees
Portion size Joogikogus
Pre-brewing Eelniisutus
Process t66tlemine

Process drink

Joogi tédtlemine

Profiles

Profiilid

Remote control

Kaugjuhtimine

RemoteUpdate

“RemoteUpdate”

109




Legend

EN

ET

Reset

lahtestamine

Reset all drinks

Koikide jookide lahtestamine

Reset all drinks to default settings?

Lahtestada koik joogid tehaseseadistu-
sele?

Reset drink

Joogi lahtestamine

Reset drink to default settings?

Lahtestada jook tehaseseadistusele?

Rinse the machine

Seadme loputamine

Rinse the milk pipework

PiimasUsteemi loputamine

Rinse the water container and fill it to
the S symbol with fresh tap water

Loputage veepaak ja téitke kuni katla-
kivi eemaldamise tahiseni S puhta
veega

Saturday Laupéaev
Save salvestamine
Service Teenindus
Set seadistama

Set the brightness

Heleduse seadistamine

Set up Seadistama

Set up again Uuesti seadistama
Settings Seadistused
Show Naidik

Soft pehme

Space Tuhik

Spout adjustment

Duusikérguse reguleerimine

Start time Sisselllitamise kellaaeg
Stop Stopp
Sunday pUhapéev

Switch off after

Valjaltlitamine péarast

Switch off at

Valjaltlitamine kell
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EN ET
Switch on at Sisselllitamine kell
System lock Kasutuslukk
Tea pot Teekann
TeaTimer “TeaTimer”

This setting uses more energy

Seadistus pohjustab suurenenud
energiakulu

Thursday Neljapaev
Time Kellaaeg
Timer Taimer
Timer 1 Taimer 1
Timer 2 Taimer 2

Total no. of coffee drinks

Kohvijooke kokku

Total no. of drinks

Jookide arv kokku

Total no. of tea drinks

Teejooke kokku

Tuesday

Teisipéev

Two portions

Topeltportsjon

Use ground coffee?

Valmistada pulbrist kohv?

Very hard véga kare

Via App Rakendusega
Via WPS WPS-iga
Volume Helitugevus

Water hardness

Vee karedus

Wednesday Kolmapéev
When switched on Sisselllitamisega
WPS WPS

Yes Jah
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