Instrucoes de utilizacao

Maquina de lavar vidraria e utensilios
de laboratorio

PG 8593

Leia atentamente as instrugoes de utili- ot - PT
zacao e montagem antes da montagem,

instalacao e inicio de funcionamento.

Desta forma nao so se protege como evi-

ta anomalias no aparelho. M.-Nr. 10 608 562
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Indicacoes sobre as instrucoes

Maquina de lavar
e desinfetar

Material a lavar

Agua de lavagem

Avisos

/N Os avisos contém informagdes relacionadas com a seguranca,
alertando para possiveis danos pessoais € materiais.
Leia os avisos com atencao e observe as indicacdes mencionadas.

Indicacoes

As indicagdes contém informagdes que devem ser tidas em conta.

Informacoes adicionais e observacoes

As informacdes adicionais e as observagdes sdo apresentadas num
quadro.

Passos de atuacao
Cada acéo é precedida por um quadrado/caixa preta.
Exemplo:

m Selecione uma opcao através das teclas com setas e grave a esco-
Iha com OK.

Display/visor

As informacdes que aparecem no visor sao indicadas por um tipo de
letra especial e que é semelhante ao tipo de letra do visor.

Exemplo:
Menu Regulacées ™.

Definicao de termos

Nestas instrucdes de utilizagcdo, o equipamento de lavar e desinfetar
€ designado como maquina de lavar e desinfetar.

O termo material a lavar é geralmente utilizado quando os objetos a
processar nao forem especificados pormenorizadamente.

A mistura de agua e produtos quimicos é designada como agua de
lavagem.



Utilizacao adequada

Esta maquina de lavar e desinfetar € utilizada para o reprocessamen-
to de vidraria de laboratdrio, utensilios de laboratério e componentes
e pecas com meios aquosos semelhantes como, p. ex.:

- Recipientes, p. ex., copos, garrafas, baldes e tubos de ensaio

- Baldes graduados, p. ex. copos graduados, baldes volumétricos e
pipetas

- Caixas, p. ex., caixas de Petri e vidros de relégio
- Placas, p. ex., laminas e placas de alvéolos

- Pecas pequenas, p. ex., tampas, barras de agitacdo magnéticos,
espatulas e tampdes

- Outros, p. ex., caixas, garrafas e recipientes de plastico, pecas de
metal, seccdes de tubos e mangueiras e funis

O reprocessamento inclui a lavagem, enxaguagem e, se necessario,
desinfecao térmica e secagem da vidraria, utensilios de laboratério e
componentes mencionados.

O reprocessamento € efetuado em combina¢édo com:

- Produtos quimicos que sdo compativeis com o resultado do pro-
cesso de reprocessamento

- Suportes de carga adaptados aos itens a serem lavados
Respeitar as informacgdes dos fabricantes dos itens a serem lavados.

A maquina de lavar e desinfetar destina-se a utilizacdo em laborato-
rios, p. ex., laboratérios quimicos e bioldgicos de Escolas Superiores,
institutos de investigacéo e industria, bem como em areas semelhan-
tes a laboratdrios do sector industrial.

Utilizacao inadequada

A maquina de lavar e desinfetar ndo pode ser utilizada fora do uso
adequado descrito. Isto aplica-se especialmente:

- ao reprocessamento de dispositivos médicos reprocessaveis
- a utilizacdo na area da gastronomia

- a utilizacdo no ambiente doméstico



Perfis de utilizadores

Trabalhos na
rotina diaria

«Administracao»

10

Perfil do utilizador

Para os trabalhos de rotina diarios, os operadores devem ser instrui-
dos sobre as fungdes simples e sobre o carregamento da maquina e
receber formacgao regular. Estes necessitam de conhecimentos basi-
cos sobre o processamento de vidraria de laboratério e utensilios de
laboratdrio.

Os trabalhos de rotina diarios tém lugar nos niveis de utilizacdo assim
como no menu Regulaces ™. O menu esta acessivel a todos os utili-
zadores.

As tarefas avancadas tais como por ex. interrup¢ao ou cancelamento
do programa, exigem um conhecimento mais profundo do reproces-
samento automatico de vidraria de laboratdrio e utensilios de labora-
torio.

Para alteragdes ao processo de tratamento ou adaptacdo da maquina
de lavar por ex. aos acessorios utilizados ou as condi¢des no local
de utilizacao sdo necessarios conhecimentos adicionais especificos
sobre o aparelho.

Validagdes exigem conhecimentos especiais do reprocessamento au-
tomatico de vidraria de laboratorio e de utensilios de laboratoério, tec-
nologias de processo e das normas e leis aplicaveis.

Os processos administrativos e regulagdes estdo associados no
menu Cutras regulagtes. Este esta protegido por um cédigo PIN con-
tra acesso nao autorizado.



Descricao do aparelho

A maquina

@ Fecho da porta Conforto Painel do rodapé com tampa de inspecéao
® Espaco para encaixar o médulo de comu- @ Na zona posterior:
nicagao (zona posterior, em cima a direita) _ Segunda placa de carateristicas
@ Acesso a sonda para teste de desempe- - Ligacéo a eletricidade e a agua
nho . o ) - Langa/-s de succéo para reservatorio
(Zona superior, frente a direita, visivel s doseador externo

com o tampo desmontado) — Ligacao para médulo doseador externo
@ Brago de lavagem supetior (mddulo DOS)

® Calhas para cestos e carro @ |igacdo & agua para carro e cesto

® Brago de lavagem inferior

@ Placa de carateristicas

Reservatoério para sal de regeneracao

® Combinacao de filtros

11



Descricao do aparelho

Painel de comandos

, 2] o
Miele
PROFESSIONAL -G

® Tecla O (Ligar/Desligar)

Ligar e desligar a maquina de lavar e desinfetar.
@ Teclas (1], (2] e (3]

Teclas seletoras de programas.

A atribuicdo das teclas é regulavel.

® Tecla (1 (lista de programas)
Abrir a lista com todos os programas selecionaveis.

@ Visor
Exibicdo da interface do utilizador e indicacdo da execucao do
programa.

® Teclas com setas N e V
Navegacao na interface do utilizador.

® Tecla <O (cancelar)
Cancelar o processo indicado na interface do utilizador.
Nenhuma interrupcao do programal

@ Tecla '= (regulacées)
Abrir o menu para regulacdes do sistema.

Tecla Start/Stop
Iniciar ou cancelar o programa.

©® Tecla o~ (desbloqueio da porta)
Desbloquear a porta antes ou depois da execucao de um progra-
ma.

Tecla % (secagem)
Ligar e desligar a secagem.

® Tecla OK
Confirmar selecdes ou introducdes efetuadas na interface do utili-
zador
(confirmar ou gravar).

@ Interface para o servico de assisténcia técnica
Ponto de verificacdo e de transferéncia para o servico de assistén-
cia técnica.

12



Descricao do aparelho

LED no teclado

No teclado do painel de comandos existem LED («Light Emitting Diode») de iluminacéo.
Estes fornecem informacdes sobre o estado da maquina de lavar e desinfetar.

Teclado LED Estado

Tecla O LIGADO A maquina de lavar e desinfetar esta ligada.

A PISCAR A maquina de lavar e desinfetar encontra-se pronta a
funcionar.
DESLIGADO A maquina de lavar e desinfetar esta desligada.

Teclas seleto- | LIGADO O programa armazenado foi selecionado. O LED

ras de permanece aceso no final do programa até que seja

programas selecionado outro programa.

i, e DESLIGADO O programa nao esta selecionado ou as regulacoes

-
do programa estéo a ser processadas.

Tecla LIGADO Foi selecionado um programa a partir da lista de pro-
gramas. O LED permanece aceso no final do progra-
ma até que seja selecionado outro programa.

DESLIGADO Nao foi selecionado nenhum programa da lista ou a
regulacao do programa esta a ser processada.

Tecla % LIGADO A funcao adicional de secagem esta ativada para o
programa selecionado (nédo é possivel em todos os
programas, ver «Lista de programas»).

DESLIGADO A funcao adicional de secagem esta desativada.

Tecla LIGADO Um programa esta a em curso.

Start/Stop . : . .

PISCA A VER- | Um programa esta selecionado, mas ainda nao foi
DE iniciado.

PISCA A VER- | Ocorreu um erro (ver capitulo «Assisténcia em caso
MELHO de falha»).

DESLIGADO Um programa esta concluido.

Tecla o~ LIGADO A porta esta fechada (blogueada) e ndo esta nenhum
programa em curso.

A PISCAR Um programa terminou e a porta esta fechada (blo-
queada).
DESLIGADO Um programa esta em curso ou a porta esta aberta

(desbloqueada).

13



Medidas de seguranca e precaucoes

14

Esta maquina de lavar e desinfetar cumpre as normas de seguran-
ca em vigor. No entanto, uma utilizacdo inadequada pode causar
danos pessoais e materiais.

Leia as instrugdes de utilizacdo atentamente antes de iniciar o fun-
cionamento com a maquina de lavar e desinfetar. Desta forma, nao
s6 se protege como evita anomalias no aparelho.

Guarde o livro de instrucdes!

Utilizacao adequada

» A maquina de lavar esta aprovada apenas para as area de aplica-
¢ao mencionadas nestas instrucdes de utilizacdo. Qualquer outro ti-
po de utilizacdo, conversdo ou alteracdo nao é permitida e é possi-
velmente perigosa.

Os processos de lavagem e desinfecdo apenas foram concebidos
para vidraria de laboratorio e utensilios de laboratério, declarados pe-
lo fabricante como reprocessaveis. As indica¢cdes dos fabricantes
dos utensilios devem ser respeitadas.

» A méaquina de lavar e desinfetar deve ser utilizada exclusivamente
em espacos interiores adequados.

Risco de lesoes

Respeite as indicacoes mencionadas a seguir para evitar feri-
mentos.

P A méaquina de lavar e desinfetar s6 pode ser colocada em funcio-
namento, ter a sua manutengao executada e ser reparada pelo servi-
¢o de assisténcia técnica da Miele ou por um técnico qualificado em
conformidade. Para o melhor cumprimento possivel dos regulamen-
tos normativos e legais recomenda-se um dos contratos de manuten-
¢ao da Miele. As reparagcdes executadas de modo incorreto podem
ter consequéncias graves para o utilizador!

» A méaquina de lavar ndo pode ser instalada em locais onde exista
risco de exploséo ou de gelar.

P Nas imediagdes da maquina s6 devem ser instalados moéveis para
uso industrial para evitar risco de danos causados pela agua conden-
sada.

P Certas pecas metdlicas representam perigo de ferimentos/corte.
Para o transporte e a instalacdo da maquina de lavar utilize luvas de
protecao resistentes a cortes.

P Para garantir a estabilidade da maquina de lavar e desinfetar quan-
do encastrada por baixo de uma bancada de trabalho € necessario
que seja fixa aos moveis situados ao lado.
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P A seguranca elétrica da maquina de lavar e desinfetar sé esta ga-
rantida se a ligacao a corrente for efetuada por meio de uma tomada
com contacto de seguranca. E muito importante que esta condicdo
base de seguranca seja verificada e, em caso de duvida, a instalacéo
elétrica da habitacéo seja revista por um técnico especializado. A
Miele nao pode ser responsabilizada por avarias ou danos provenien-
tes da falta ou interrupgao do fio de terra.

» Qualquer defeito na maquina de lavar e desinfetar pode por a sua
seguranga em risco. Coloque a maquina de lavar imediatamente fora
de servico e informe o servigco de assisténcia técnica.

P Assinale a maquina de lavar e desinfetar que foi colocada fora de
servigo e proteja-a contra uma reativacdao nao autorizada. A maquina
de lavar e desinfetar s6 pode voltar a ser colocada em funcionamen-
to depois de ter sido reparada com sucesso pelo servico de assistén-
cia técnica da Miele ou por técnicos qualificados em conformidade.

P O pessoal utilizador devera receber formacéo regularmente. Pes-
soal ndo informado e sem formacao nao podem utilizar a maquina de
lavar e desinfetar.

P S6 podem ser utilizados produtos quimicos que estejam autoriza-
dos pelo seu fabricante para a respetiva area de aplicacéo. O fabri-
cante dos produtos quimicos é responsavel por influéncias negativas
no material do utensilio e da maquina de lavar e desinfetar.

» Cuidado ao manusear produtos quimicos! Em parte tratam-se de
substancias acidas, irritantes e toxicas!

As medidas de seguranca em vigor e as informacdes de seguranca
do fabricante dos produtos quimicos devem ser seguidas!

Utilize luvas e 6culos de protecéao!

» A méaquina de lavar e desinfetar s6 deve funcionar com agua e de-
tergentes adequados e ndo podem ser utilizados solventes organicos
ou liquidos inflamaveis.

Entre outros pode existir risco de explosao e risco de danos através
da destruicéo de pecas em borracha e pecas sintéticas o que tera
como consequéncia o derrame de liquidos.

P A agua existente na cuba ndo é potavel.

» NZo levante a maquina de lavar e desinfetar segurando-a por ex.
pelo painel de comandos ou pela tampa de inspecao aberta. Estes
pode ser danificados ou arrancados.

P N3o se sente e ndo se ponha em cima da porta aberta da maquina
porque a maquina pode tombar e ficar danificada.

» Em caso de utensilios cortantes e pontiagudos a serem lavados,
arrumados em posicao vertical, tenha atencao a possiveis ferimentos
e ordene-os de forma a nao constituirem perigo.

15
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P Os vidros partidos podem provocar lesbes graves ao colocar e ao
retirar os utensilios de dentro da maquina. As pecas com vidros parti-
dos nao podem ser lavadas na maquina de lavar e desinfetar.

» Durante o funcionamento da maquina de lavar e desinfetar tenha
em conta as possiveis temperaturas elevadas. Ao abrir a porta, omi-
tindo o desbloqueio, existe risco de contrair queimaduras €, no caso
de utilizacao de produto desinfetante também perigo de inalagao de
vapores toxicos.

» Em caso de emergéncia devido a contacto com vapores toxicos
ou produtos quimicos siga as indicacdes de seguranga mencionadas
pelo fabricante dos produtos quimicos.

P Os carros, os médulos, os complementos e a carga, devem arrefe-
cer primeiro e s6 depois devem ser retirados da maquina. Despeje
eventuais restos de agua para a cuba.

» N&o lave a maquina ou a zona envolvente utilizando uma manguei-
ra ou dispositivos com agua a alta presséao.

» Desligue a maquina da corrente elétrica sempre que seja efetuado
qualquer trabalho de manutencao.

» Dependendo da natureza do chéo e do calgado, os liquidos no
chdo podem constituir um risco de escorregar. Se possivel, mante-
nha o chao seco e remova imediatamente os liquidos com os meios
adequados. Devem ser tomadas medidas de protecao adequadas ao
remover substancias perigosas e liquidos quentes.

Seguranca de qualidade

Siga as indicagcoes mencionadas a seguir para que seja garanti-
da a qualidade da lavagem da vidraria de laboratoério e dos uten-
silios de laboratoério e para evitar deterioracao de materiais.

P A interrupcdo do programa sé pode ser efetuada em casos excep-
cionais e por pessoal autorizado.

P O tratamento padrdo na rotina tem de ser garantido pelo operador.
Os procedimentos através de controlo de resultados deverao ser do-
cumentados regularmente.

P Para a desinfecéo térmica devem ser utilizadas as temperaturas e
os tempos de acado necessarios para fornecer a profilaxia de infecao
de acordo com as normas e diretivas, assim como com conhecimen-
tos microbiolégicos e sobre higiene.

P Utilize apenas utensilios em boas condicdes de lavagem. Verifique
a estabilidade térmica das pecas em plastico. O processamento de
materiais niquelados e em aluminio € limitado e exige condicdes mui-
to especiais de processamento.

Materiais ferrosos corrosivos ndo devem ser colocados na maquina,
nem como instrumentos a serem lavados nem como sujidade.
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P Os produtos quimicos podem, em determinadas circunstancias,
provocar danos na maquina de lavar e desinfetar. Recomendamos
que sejam seguidas as recomendacdes do fabricante dos produtos
quimicos.

Em caso de danos e suspeita de incompatibilidade do material con-
tacte a Miele.

P Detergentes com cloro podem danificar os elastémeros da maqui-
na de lavar.

Se for necessario dosear detergente com cloro, recomendamos para
os blocos de lavagem «Lavagem» uma temperatura maxima de 75 °C
(ver Vista de programas).

Para a lavagem de dleos e gorduras em maquinas de lavar e desinfe-
tar com elastdmeros especiais, resistentes a gordura (variante forne-

cida de fabrica), ndo é permitida a dosagem de detergentes com clo-
ro!

P As substancias com propriedades abrasivas ndo podem ser colo-
cadas na maquina de lavar e desinfetar porque isso pode danificar os
componentes mecanicos da circulagdo da agua na maquina. Restos
de substéancias abrasivas nos utensilios devem ser eliminados antes
de serem colocados na maquina.

P Tratamento prévio, por ex. com detergente ou produto de desinfe-
¢ao, mas também determinadas sujidades e alguns quimicos podem
provocar formacao de espuma. A espuma pode alterar o resultado da
lavagem e da desinfecao.

P O processo deve ser definido de modo que ndo saia espuma da
cuba. A espuma que possa sair compromete o funcionamento segu-
ro da maquina de lavar e desinfetar.

P O processo deve ser controlado regularmente pelo responsavel
para detectar a formacao de espuma.

P Para evitar danos materiais na maquina de lavar e desinfetar e nos

acessorios utilizados, devido a influéncia de produtos quimicos, suji-

dade introduzida assim com a sua interagao, deve ter em conta as in-
dicagcdes mencionadas no capitulo «Processos quimicos».

» A recomendacdo para utilizar produtos quimicos, detergentes por
ex. nao significa que a Miele seja responsavel pela influéncia dos pro-
dutos quimicos sobre o material a lavar.

Tenha em conta que a alteracdo de formulas, condicdes de armaze-
nagem, etc. que ndo sao divulgadas pelo fabricante dos produtos
quimicos, podem influenciar negativamente a qualidade do resultado
de lavagem.

P Durante a utilizacdo de produtos quimicos, observe impreterivel-
mente as indicacdes do respetivo fabricante. Apenas utilize os produ-
tos quimicos para o caso de aplicacao previsto pelo fabricante, para
evitar danos materiais e, se necessario, reagcdes quimicas intensas, p.
ex. reacao de gas explosivo.
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P Indicagdes sobre armazenamento e eliminagdo de produtos quimi-
cos sao disponibilizadas pelos respectivos fabricantes e devem ser
seguidas.

» Em caso de aplicagdes criticas onde s&o colocadas elevadas exi-
géncias de qualidade aos procedimentos de lavagem e desinfecéo,
recomenda-se consultar previamente os servicos Miele a fim de esta-
belecer as condi¢des de utilizacdo (detergentes, qualidade da agua,
etc.).

» Quando s&o colocadas exigéncias especialmente elevadas aos re-
sultados de lavagem e enxaguamento, como por ex. na analise qui-
mica, o proprietario deve efetuar regularmente um controlo de quali-
dade para garantir os padrbes reprocessamento.

» Os carros, cestos, modulos e complementos devem ser utilizados
de acordo com as suas especificacdes.

Os utensilios com cavidades devem ser colocados de forma que os
jatos da solucdo de lavagem banhem toda a superficie.

P Pecas leves e pecas pequenas devem ser tapadas com a rede de
cobertura, ou ser colocadas numa caixa em rede para pecas peque-
nas para que nao bloqueiem o braco de lavagem.

P Todos os recipientes que v&o ser lavados na maquina devem estar
vazios.

P Os utensilios que vao ser colocados na maquina sé podem ter
vestigios de residuos solventes.

Solventes com ponto de inflamacgéo inferior a 21 °C s6 podem existir
em vestigios.

P Solugdes contendo cloreto, em particular acido cloridrico, ndo po-
dem ser introduzidas na maquina de lavagem e desinfecao.

P Preste especial atencéo para que o revestimento exterior em aco
inox da maquina de lavar e desinfetar ndo entre em contacto com
produtos que contenham &cido cloridrico ou com vapores para evitar
a corrosao.

P Apos efetuar trabalhos na rede de abastecimento de agua é ne-
cessario purgar a conduta de agua de acesso a maquina. Caso con-
trario, pecas da maquina de lavar e desinfetar podem ficar danifica-
das.

P Se a maquina estiver encastrada as ranhuras existentes lateral-
mente ndo devem ser tapadas por ex. com silicone, para que a venti-
lacdo da bomba de circulagao fique assegurada.

P Leia as instrugdes de instalagéo indicadas no livro de instrugdes
fornecido juntamente com o aparelho.
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Criancas junto a maquina

Vigie as criancas que estejam perto da maquina. Nao permita que
criancas brinquem com a maquina. Entre outros existe o risco das
criancas se poderem fechar dentro da maquina.

As criangas nao podem utilizar a maquina de lavar material de la-
boratdrio.

N&o permita que as criangas toquem nos produtos quimicos. Os
produtos quimicos podem provocar ferimentos na boca e na gargan-
ta ou até provocar asfixia. Por este motivo mantenha as criancas
afastadas da maquina. Ainda podem existir restos de detergente na
maquina. Consulte de imediato um médico se a crianca levou o de-
tergente a boca ou aos olhos.

Utilizacao de componentes e acessorios

Utilize somente aparelhos adicionais indicados pela Miele e de
acordo com o tipo de utilizagao. A Miele pode indicar o niumero de
artigo dos aparelhos.

So6 podem ser utilizados carros, cestos, modulos e complementos
Miele. Ao alterar os acessoérios Miele ou utilizando outros cestos e
complementos a Miele ndo garante que sejam alcancados resultados
de lavagem e desinfecdo suficientes. Eventuais prejuizos que dai
possam resultar ficam excluidos da garantia.

Simbolos existentes no aparelho

Atencéo:
® | Siga o indicado no livro de instrucdes!

i |

Atencéo:
Perigo devido a choque elétrico!

Aviso sobre superficies quentes:
Ao abrir a porta, a cuba pode estar muito
quente!

Perigo de corte:
Para o transporte e a instalacdo da maqui-
na de lavar, utilizar luvas de protecao resis-
tentes a cortes!

19
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Aparelhos em fim de vida util

» Cuidado porque um aparelho antigo pode estar contaminado por
sangue ou outros fluidos corporais, substancias toxicas ou canceri-
genas, metais pesados, etc., devendo por isso ser descontaminado
antes de ser enviado para a reciclagem.

Elimine todos os residuos existentes no aparelho de acordo com as
indicacdes de seguranca (utilize luvas e 6culos de protecao).

Elimine ou danifique o fecho da porta para impedir que criancas se
possam trancar dentro da maquina. Depois disso a maquina deve ser
entregue num centro de reciclagem.

20
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Painel de comandos

A maquina de lavar e desinfetar € comandada através das teclas si-
tuadas no painel de comandos. As teclas encontram-se de ambos os
lados do visor na superficie em aco inoxidavel. O visor ndo é um ecra

tatil.
"o - =]
=3 m \VJ . o
Miele 'S = ]
PROFESSIONAL -

Para utilizar as teclas basta que pressione a tecla correspondente.
Basta uma leve pressédo para iniciar a funcao. E possivel pressionar a
tecla durante aprox. 20 segundos.

Imagens do visor

As apresentagdes do visor, neste livro de instrugdes, sdo apenas
exemplos que podem diferir da apresentacao real no visor.

1 2 Universal A p) '=
Temperatura 75 °C
3| | T Duracio 1:30 H v OK | |7

Ao lado do visor encontram-se as teclas de selecdo. Exceto as teclas
®, a o= e a de Start/Stop.
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Ligar

A maquina tem de estar ligada a corrente elétrica.

m Pressione a tecla O até que o LED no painel acenda.

De seguida, aparece no visor a seguinte indicacao:

1 2 Miele N L2 L=
_ _ PROFESSIORIAL _
3 mll PG 5593 \Y OK i}

Logo que a maquina de lavar e desinfetar esteja pronta a funcionar, a
indicagdo no visor altera e mostra o programa selecionado em ultimo
lugar, p. ex.:

1 =2 Universal A o) =
Temperatura 75 °C
73 | |7 Duracdo 130 H \ oK | | W

Ao ligar a maquina de lavar e desinfetar pela primeira vez ou se as
regulacdes de fabrica foram repostas, é necessario regular primeiro
alguns parametros basicos como, p. ex., o idioma, a data, as horas,
etc. Para isso, o visor muda automaticamente para os respetivos
pontos.

Desligar
m Pressione a tecla O.

Funcao Auto-Off

Para poupar energia, a maquina possui uma fungédo Auto-Off. Se a
maquina de lavar e desinfetar ndo for utilizada durante um periodo de
tempo predefinido, ira desligar-se automaticamente, consulte o capi-
tulo «Regulagdes suplementares/Desligar apos».

m Através da tecla O volta a ligar a maquina de lavar e desinfetar.

Operacionalidade

Durante a preparacado, a maquina de lavar e desinfetar permanece li-
gada, a tecla () pisca e as horas sdo mostradas no visor. Pressionan-
do uma tecla qualquer, a maquina de lavar e desinfetar € novamente
reativada. A preparacao pode ser opcionalmente ativada e desativa-
da, consulte o capitulo «Regulacdes suplementares/Desligar apés».
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OK

As indicagoes no visor

O visor da maquina de lavar e desinfetar esta subdividido em menus.
As indicagcdes no menu sao apresentadas em 3 linhas.

E indicado 0 nome do menu (linha superior) e no méaximo mais dois
pontos do menu. A opc¢éo selecionada fica iluminada em destaque,
por ex.:

1 ) Fegulacdes ™ A S =
|diorna r"
"3 | | Data Y% OK | [T

Utilizacao do menu
Regulacoes
Com esta tecla pode ativar os menus.

Teclas com setas

Através destas teclas com setas navega num menu linha a linha para
cima ou para baixo. Mantendo a tecla permanentemente pressionada
a lista rola automaticamente até que chegue ao fim da lista do menu.
A navegacao pode continuar voltando a carregar na tecla.

Além disso com estas teclas pode alterar passo a passo os valores
dos parametros. Este procedimento esta descrito no capitulo corres-
pondente.

Tecla OK

Com a tecla OK é confirmada ou memorizada uma selecao. A indica-
¢ao muda de seguida para 0 menu superior seguinte ou na selecao
de parametros para a proxima posicao de introducéo. O processo es-
ta descrito em cada contexto.

Tecla interromper

Antes de carregar em OK pode alterar sempre um processo atraves
da tecla <. O menu é interrompido prematuramente e o visor muda
para o proximo nivel de menu. Regulacdes eventualmente seleciona-
das nao serdao memorizadas.
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Caminho de
entrada

Exemplo:

Indicacoes no
visor

Exemplo:

Opcoes

Exemplo:

Procedimento

Exemplo:
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Regulagcoes no menu

As descri¢coes sobre a utilizagao dos menus estado estruturadas de
acordo com o esquema seguinte:

O caminho de entrada descreve a sequéncia de entrada completa
para chegar ao respectivo nivel de menu. Para isso os pontos do
menu mencionados tém de ser selecionados individualmente através
das teclas com setas e confirmados com OK.

Tecla =
PRegulacies ™
»Horas
»Formato de horas

Se o0 visor ja apresenta um ponto do menu, ndo é necessario efetuar
o caminho completo. Se por ex. ja ativou o menu Regulacdes ™, ndo
necessita de pressionar a tecla *=. Neste caso pode seguir o cami-
nho a partir do menu Regulactes ™.

Ao ativar o menu geralmente, ja esta pré-selecionada a regulacao
efetuada em ultimo lugar.

~ =2 Formato de horas A < =
12 horas
() ()
3 | [ v ] [ox] [

Todas as possibilidades de regulacao (opcdes) dos menus sao lista-
das com uma breve descricao.
- 12 horas

Indicacao das horas em formato de 12 horas (am/pm).
- 24 horas

Indicacao das horas em formato de 24 horas.
No final sdo explicados os proximos passos.
m Selecione uma opc¢do com ajuda da teclas com setas A e V.

m Toque em OK para memorizar a regulacéo.
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Simbolos no visor

Setas de navegacao

Se um menu tiver mais de duas possibilidades de selecédo, aparecem
duas setas de navegacao ao lado dos pontos do menu.

= =9 Regulagies A ) =
3 R Data - v OK | [ U

Com a ajuda das teclas com setas A e V, no painel de comandos
pode navegar através do menu.

Linha ponteada

Se um menu tiver mais de duas possibilidades de selecao, uma linha
ponteada marca o fim da lista de selecao. A ultima selecao esta na li-
nha superior € a primeira na linha por baixo.

Visto

Se existirem varias opcdes a escolha, o visto V' marca a regulacéo
atual.

-1 2 ldioma ™ A ) =
englizsh [GE] =
"3 | T english [1U54] . v OK | |7

Informacoes do sistema

O simbolo 1 indica mensagens do sistema, que facultam informa-
coes, p. ex., sobre o nivel de enchimento dos reservatérios ou dao a
indicacao de quando deve ser efetuado o préximo servico de manu-
tencéo.

| |

1 2

Adicionar zal

As mensagens do sistema sdo emitidas antes do inicio e no final de
um programa e devem ser confirmadas individualmente com OK ou
todas em conjunto no final do programa, abrindo a porta. Se durante
o desenrolar do programa aparece no visor o simbolo 1, pode visuali-
zar as mensagens do sistema pressionando a tecla OK continuamen-
te.

Mensagens de erro

Em caso de erro, em vez do simbolo i aparece indicado um sinal de
alarme. O procedimento seguinte em caso de erro esta indicado no
capitulo «Solucao de anomalias» e «Servigo técnico».
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Ligar

Selecionar o
idioma

Selecionar a
unidade de
temperatura
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Instalacao e ligacao

Antes de iniciar o primeiro funcionamento deve instalar a maquina
corretamente e ligar a entrada de dgua e ao esgoto assim como efe-
tuar a ligacao elétrica. Consulte as instrucdes nos capitulos «Instala-
cao, ligacao a agua» e «Ligacao elétrica» assim como o plano de ins-
talacéo fornecido junto.

Arranque

O arranque é um procedimento fixo que ndo pode ser interrompido.
Siga todos os passos através do visor.

Todas as configuracdes, exceto a selecao da ligacdo a é%ua, podem
ser novamente alteradas através dos menus Regulagoes [Y e Outras
regulagoes.

As configuragdes efetuadas no arranque so6 serao aceites perma-
nentemente apos ter sido efetuado um programa completo.

Se o programa for interrompido ou nenhum programa for iniciado e
a maquina for desligada, € necessario voltar a efetuar o arranque
da maquina de lavar material de laboratério.

m Pressione a tecla O, até que o LED no painel acenda.

O arranque de funcionamento inicia com a escolha do idioma.

Zq T2 Idiorna [ A =) =
englizh [GE] =
3 | e english (US4 . v oK | |78

m Selecione o idioma pretendido através das teclas com setas N e V
€ memorize através de OK.

A indicacao altera para a escolha da unidade de temperatura.

A -2 Unidade temperatura VAN D ‘=
*C
U 3 D *F \/ OK Dﬁ

m Selecione a unidade de temperatura pretendida com ajuda das te-
clas com setas A e V. memorize a escolha com OK.
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Selecionar o
formato da data

Acertar a data

Selecao do
formato de
indicacao das
horas

Acertar as horas

A indicacdo muda para a escolha do formato da data.

1 =2 Formato da data A < =
DD:hib:A0

"3 | 7T hA:OI:A % OK | |78

- DD para o dia,

- MM para o més e
- Al para o ano.

m Selecione o formato da data pretendido através das teclas com se-
tas A e V e memorize a escolha com OK.

A indicac&o no visor altera para acertar a data.

1 2 Data A ) ‘=

. 0. 2016

m Selecione de seguida o dia, 0 més e 0 ano com ajuda das teclas
com setas A e V e memorize OK.

A indicacdo muda para selecionar o formato de indicagc&o das horas.

1 2 Farmato de haras AN = —
12 horas

3 | [P] fethoras V| Lok | [u

m Selecione o formato da indicacao das horas através das teclas com
setas A\ e V e memorize a escolha com OK.

A indicacao no visor altera para acertar as horas.

m Selecione de seguida as horas e os minutos com ajuda das teclas
com setas A e V e memorize a selecdo através de OK.
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O primeiro funcionamento

Regular o grau de A indicacao no visor altera para regular o grau de dureza da agua.

dureza da agua

Selecionar a
ligacoes a agua

28

A =2 Grau dureza agua A ) =
19 [
"3 | [T (0 - 70 *dH) v OK | |18

Na linha inferior do visor € indicada a faixa de ajuste possivel. Os va-
lores para selecionar a dureza da agua encontram-se na tabela no
capitulo «Descalcificador/Tabela de regulacao».

Contacte a companhia fornecedora de agua e informe-se do grau de
dureza existente na zona onde a maquina esta instalada.

Se o grau de dureza da agua oscilar, devera programar o valor mais
elevado. Se o valor oscilar, p. ex., entre 1,4 e 3,1 mmol/l (8 e 17 °dH),
deve regular o grau de dureza para 3,1 mmol/I (17 °dH).

m Selecione o grau de dureza da agua com ajuda das teclas de se-
tas A (mais) e VV (menos) e guarde a selecdo efetuada através de
OK.

m Mencione o grau de dureza da agua no capitulo «Descalcificador/
Graus de dureza da agua».

A indicacdo muda para selecionar a ligacédo a agua.

As ligacao a agua nao utilizadas, quando por ex. ndo existir possibili-
dade de ligacao, podem ser desativadas.

Ap0ds o arranque o servigo de assisténcia técnica Miele pode voltar
a configurar as ligacdes a agua.

3 N B Aqua fria \Y4 oK | |7

A configuracao das ligacdes de agua é feita através de varias sele-
coes. No visor todas as ligacdes de agua sao precedidas por um
quadrado []. Se a ligacao a agua estiver ativada, o quadrado tem um
visto M. Ao selecionar as ligagdes a 4gua pode ativar ou desativar.

m Através das teclas com setas A e V selecione a ligagéo a agua.
Através de OK ativa ou desativa as ligacdes a agua.

m Para memorizar a escolha efetuada selecione a opgao Aceitar no fi-
nal da lista e confirme através da tecla OK.



O primeiro funcionamento

Primeira coloca-
c¢ao em funciona-
mento

concluida

Erro 420

A colocagao em funcionamento € terminada com a seguinte mensa-
gem.

1 2 - i A o) =
Primeiro funcionarmento
= = concluida comn sucesso =
3 ) Vo[ oK ||

m Confirme a mensagem com OK.

A maquina de lavar e desinfetar ja esta pronta a funcionar.

= =2 Universal A ) b=
Temperatura 75 °C
3| [T Duracao 130 H \% OK | |7

As regulacdes da colocagdo em funcionamento s6 sdo aplicadas per-
manentemente quando um programa tiver sido completamente exe-
cutado.

m Selecione um programa qualquer, p. ex.: Esgoto.
m Inicie o programa através da tecla Start/Stop.

Ap0s a colocacao em funcionamento, cada programa inicia com a
regeneracdo do sistema de descalcificacao.

Se o programa for interrompido com Erro 420, todas as ligagdes da
agua estao desativadas.

m Confirme a indicagdo de avaria com a tecla OK.

m Desligue a maquina através da tecla O.

m Espere aprox. 10 segundos antes de voltar a ligar a maquina atra-
vés da tecla O.

O procedimento de colocacdo em funcionamento inicia novamente.

m Execute a colocacao em funcionamento e ative pelo menos uma li-
gacao a agua, por exemplo, para agua fria.
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Abrir e fechar a porta
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Bloqueio eletronico da porta

A maquina esta equipada com um fecho Conforto. Ao fechar a porta,
o fecho conduz a porta automaticamente para a posic¢ao final, garan-
tindo, assim , a vedacao necessaria. A porta fica bloqueada eletroni-
camente.

Abrir a porta

Uma porta bloqueada eletronicamente s6 pode ser aberta, quando:

- a maquina estiver ligada a eletricidade e ligada (o LED no teclado
" acende),

nao estiver nenhum programa a decorrer,

a temperatura na cuba for inferior a 60 °C e

o LED no teclado o= acender.
m Pressione a tecla o= para abrir a porta.

O fecho Conforto abre a porta alguns centimetros. O LED no teclado
apaga-se logo que a porta seja desbloqueada.

O painel de comandos da maquina também tem funcao de puxador
da porta.

7 A = =2 F==]
Miele

PROFESSIONAL

m Agarre na pega situada por baixo do painel de comandos e abra a
porta deslizando-a para baixo.

Fechar a porta

m Preste atencao para que nenhum objetos ou utensilio fique saliente
na zona de fecho da porta.

/N No agarre na zona do fecho da porta.
Pode entalar as maos.

m Levante a porta e feche-a com leve pressao até sentir o encaixe no
fecho. O fecho Conforto conduz a porta automaticamente para a
posicao adequada.



Abrir e fechar a porta

Abrir a porta através da abertura de emergéncia

So6 devera acionar o dispositivo de desbloqueio de emergéncia se
nao for possivel abrir a porta normalmente, por exemplo se faltar a
energia elétrica.

/N Se acionar a abertura de emergéncia durante o desenrolar de
um programa, pode sair agua muito quente e produtos quimicos.
Risco de queimaduras.

m Faca pressao contra a porta para aliviar o mecanismo de desblo-
queio de emergéncia.

—

L EE
"

m Encaixe a espatula fornecida em conjunto, na ranhura entre a porta
e o tampo ou a bancada. A extremidade direita da espatula tem de
ficar alinhada com o canto exterior do visor.

@\

m Pressione a espatula contra o mecanismo de desbloqueio, até que
ouca o desbloqueio da porta. Agora pode abrir a porta.

Com a maquina ligada o desbloqueio de emergéncia fica menciona-
do no protocolado e aparece no visor a seguinte mensagem:

Desbloqueio emergéncia

A mensagem permanece no visor até a porta ser fechada. Se a ma-
quina estiver desligada néo sera protocolada a situacao.
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Graus de dureza da agua

Para obter bons resultados de lavagem a maquina de lavar e desinfe-
tar necessita de agua macia, sem calcario. No caso de agua dura,
deposita-se uma pelicula branca, tanto nos utensilios como no inte-
rior da maquina.

Se a dureza da agua existente for superior a 0,7 mmol/I (4 °dH), é ne-
cessario efetuar a descalcificacao, o que é feito automaticamente pe-
lo descalcificador incorporado durante o desenrolar do programa.
Para que o descalcificador funcione corretamente, € necessario regu-
lar o descalcificador para o grau de dureza da agua existente (consul-
te o capitulo «Descalcificador/Regular o grau de dureza da agua»).

Contacte a companhia fornecedora de agua e informe-se do grau
de dureza existente na zona onde a maquina esta instalada.
Quando for necessario efetuar uma intervencao técnica, o trabalho
do técnico sera facilitado se souber o grau de dureza da agua exis-
tente. Por este motivo, mencione a seguir o grau de dureza existen-
te:

mmol/l ou °dH.

Além disso, o descalcificador deve ser regenerado periodicamente.
Para isso, necessita de sal especial para a regeneragao (consulte o
capitulo «Descalcificador/Encher o depdsito com sal de regenera-
cao»). A regeneracao é feita automaticamente durante o desenrolar
do programa.

Se a dureza da agua existente for sempre inferior a 0,7 mmol/I
(4 °dH), nao é necessario adicionar sal no descalcificador. No en-
tanto, é necessario regular o descalcificador.




Descalcificador

Regular o grau de dureza da agua

O grau de dureza da agua pode ser regulado entre 0 e 12,6 mmol/I (0
- 70 °dH).

m Ative 0 menu através de:
Tecla'=
» Outras regulagoes

» Grau dureza agua

1 = 2 Grau dureza agua A ) =
19 B
73| T (0-70%dH] v oK | |71

Na linha inferior do visor € indicada a faixa de ajuste possivel.
Os valores para definir a dureza da agua, encontram-se na tabela da
pagina seguinte.

Se o grau de dureza da agua oscilar, devera programar o valor mais
elevado. Se o valor oscilar por ex. entre 1,4 e 3,1 mmol/l (8 € 17 °dH)
deve regular o grau de dureza para 3,1 mmol/I (17 °dH).

m Para regular o grau de dureza da agua utilize as teclas com setas N
(mais elevado) e V (mais baixo).

m Toque em «OK», para memorizar a regulacéo.

33



Descalcificador

34

Tabela
°dH °f mmol/l | Display °dH °f mmol/l | Display
0 0 0 0 36 65 6,5 36
1 2 0,2 1 37 67 6,7 37
2 4 0,4 2 38 68 6,8 38
3 5 0,5 3 39 70 7,0 39
4 7 0,7 4 40 72 7,2 40
5 9 0,9 5 41 74 7,4 41
6 11 1,1 6 42 76 7,6 42
7 13 1,3 7 43 77 7,7 43
8 14 1,4 8 44 79 7,9 44
9 16 1,6 9 45 81 8,1 45
10 18 1,8 10 46 83 8,3 46
11 20 2,0 11 47 85 8,5 47
12 22 2,2 12 48 86 8,6 48
13 23 2,3 13 49 88 8,8 49
14 25 2,5 14 50 90 9,0 50
15 27 2,7 15 51 91 9,1 51
16 29 2,9 16 52 93 9,3 52
17 31 3,1 17 53 95 9,5 53
18 32 3,2 18 54 97 9,7 54
19 34 3,4 19 %) 55 99 9,9 55
20 36 3,6 20 56 100 10,0 56
21 38 3,8 21 57 102 10,2 57
22 40 4,0 22 58 104 10,4 58
23 41 4,1 23 59 106 10,6 59
24 43 4,3 24 60 107 10,7 60
25 45 4,5 25 61 109 10,9 61
26 47 4,7 26 62 111 11,1 62
27 49 4,9 27 63 113 11,3 63
28 50 5,0 28 64 115 11,5 64
29 52 5,2 29 65 116 11,6 65
30 54 5,4 30 66 118 11,8 66
31 56 5,6 31 67 120 12,0 67
32 58 5,8 32 68 122 12,2 68
33 59 59 33 69 124 12,4 69
34 61 6,1 34 70 125 12,5 70
35 63 6,3 35

*) regulagao de fabrica




Descalcificador

Encher o depdsito com sal de regeneracao

Para a regeneracao do descalcificador utilize somente sal grosso es-
pecial para a regeneracao com um tamanho de aprox. de 1 - 4 mm.

Nunca utilize outro tipo de sal. Outro tipo de sal pode conter particu-
las ndo soluveis que prejudicam o funcionamento do descalcificador.

/N Se encher inadvertidamente o reservatério do sal com deter-
gente o descalcificador ficara danificado.

Sempre que encher o reservatoério do sal certifique-se de que pe-
gou numa embalagem com sal.

m Abra a porta aproximadamente num angulo de 45°. Desta forma, o
sal chega ao reservatorio de uma forma ideal.

m Pressione o botédo de bloqueio amarelo no reservatorio de sal com
o simbolo S na dire¢éo da seta. A tampa abre.

m Levante o funil de enchimento.

O reservatério tem capacidade para aprox. 1,4 até 2 kg de sal, de-
pendendo do tipo de sal e do nivel de enchimento residual.
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/N Nunca adicionar 4gua no reservatério!
O reservatério pode transbordar ao adicionar sal.

m No maximo, adicione s6 a quantidade de sal que permita fechar de
novo o funil de enchimento facilmente. Nao adicione mais do que
2 kg de sal.

Ao adicionar o sal pode transbordar agua (salmoura) do reservatorio.

m Limpe os restos de sal da area de enchimento e, especialmente, da
vedacao do reservatorio. Os restos de sal nao podem ser enxagua-
dos com agua corrente, pois isso pode fazer com que o reservato-
rio transborde.

m \Volte a fechar o reservatoério.

/\ Em caso de enchimento excessivo, ndo fechar o reservatério a
forca.

Se um reservatério de sal demasiado cheio for fechado a forga, is-
so pode causar danos no reservatorio.
Remova o excesso de sal antes de fechar o reservatorio.

m Depois de adicionar sal, inicie o programa Enxaguar.

Os eventuais residuos de sal e a salmoura derramada sao, dessa for-
ma, soltos, diluidos e enxaguados.

Residuos e salmoura derramada, se nao forem lavados, podem
provocar corrosao.



Descalcificador

Indicacao de falta de sal

Se o nivel de sal no reservatorio for baixo ira aparecer a mensagem
para encher o reservatério com sal:

Adicionar zal

m Confirmar a mensagem com a tecla OK e
m Adicionar o sal de regeneracdo como descrito antes.

Se a indicacao aparecer pela primeira vez, dependendo do grau de
dureza selecionado podera ter de ser efetuado o programa de novo.

Quando ja nao existir solucao salina no descalcificador, aparece

uma mensagem no visor € a maquina fica bloqueada para ser utili-
zada.

Ap0ds adicionar sal a maquina desbloqueia ao fim de alguns segun-
dos.
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Técnica de aplicacao

Abastecimento
de agua

Carros e cestos
de séries mais an-
tigas

38

Carro, cestos, moédulos e complementos

A maquina esta equipada com um cesto superior e um cesto inferior
ou um carro que, de acordo com a qualidade e forma dos utensilios
que vao ser lavados e desinfetados, poderao ainda ser equipados
com diversos complementos e médulos ou serem substituidos por
cestos especiais.

Os complementos devem ser escolhidos de acordo com o tipo de
utilizacao.

As indicagoes sobre as areas de aplicacao individuais podem ser en-
contradas nas paginas a seguir € nas instrugcdes de utilizagdo dos
carros, cestos, modulos e complementos (quando disponivel).

Para todas as areas de utilizagdo mencionadas no capitulo «<Ambito
de aplicacdo», a Miele dispde de componentes adequados na forma
de carros, cestos, mdédulos, complementos e dispositivos de lava-
gem especiais. Na Miele pode obter informag¢des mais detalhadas.

Os carros e os cestos com bragos de lavagem ou outros dispositivos
de lavagem estao equipados na zona posterior com um ou mais ca-
nhdes de ligacao para o abastecimento de agua. Ao serem desliza-
dos para o interior da maquina estes encaixam no bocal de abasteci-
mento de agua situado na zona posterior interior. Com a porta da
maquina fechada os cestos e carros sdo mantidos em posicéo.

Os acoplamentos no interior da cuba estdo mecanicamente bloquea-
dos.

Para utilizar carros e cestos de séries mais antigas, nesta maquina de
lavar e desinfetar devera consultar a Miele. Os carros e os cestos
com tubos de abastecimento de agua para os bracos de lavagem e
réguas injetoras tém de ser alterados para poderem ser ligados.

Os servicos Miele procedem a alteracdo que sé sera possivel em al-
guns modelos.

/N A montagem dos canhdes de ligacdo para o abastecimento de
agua dos carros e cestos tem de ser efetuada pelos servicos Miele.
Os erros de montagem ao utilizar os carros e os cestos podem
causar danos na maquina de lavar e desinfetar.

ApOds ser efetuada a alteracao, os carros e os cestos deixam de po-
der ser utilizados nas maquinas de séries mais antigas.
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Para alterar a po-
sicao do cesto
superior:

...no nivel supe-
rior:

Regular a altura do cesto superior

Os cestos superiores regulaveis em altura podem ser colocados em
trés niveis de encaixe diferentes, com 2 cm de altura, para colocar
utensilios com diferentes tamanhos.

Para efetuar a regulagao em altura é necessario deslocar os suportes
com os rodizios situados nas laterais do cesto superior € o acopla-
mento da agua situado na zona posterior do cesto. Os suportes dos
rodizios sédo fixos ao cesto superior com dois parafusos. A ligacao a
agua é composta pelas seguintes pecas:

- uma placa em acgo inoxidavel com 2 aberturas,
- uma peca de ligacao em plastico e
- 6 parafusos.

O cesto superior deve ficar nivelado na horizontal. Nao € permitido
0 posicionamento com inclinacao (um lado mais alto, outro mais
baixo).

Regulando o cesto em altura, altera a altura para colocar os utensi-
lios no cesto superior e no cesto inferior.

m Retire o cesto superior puxando-o para fora até ao batente e levan-
te-o depois das calhas.
m Desaparafuse o fixador dos rodizios e o acoplamento da agua.

Para regular o cesto superior:

v

(UA

m Mova os fixadores dos rodizios de ambos os lados para a posicao
mais baixa e aperte os parafusos definitivamente.

m Coloque a placa em acgo inoxidavel por cima das aberturas do tubo
de entrada de agua, de forma que a abertura superior fique tapada,
aparafuse a placa em cima com 2 parafusos. Encaixe o canhéo de
ligagdo na abertura inferior da placa de forma que o orificio ao cen-
tro fique tapado. Aparafuse o canhao de ligacdo com 4 parafusos.
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...no nivel inter-
médio:

v

(UA

m Mude a posicao do fixador dos rodizios de ambos os lados para a
posicao intermédia e aparafuse definitivamente.

m Coloque a placa em aco inoxidavel sobre o orificio do tubo de en-
trada de agua de forma que um dos furos exteriores fique tapado.
Aparafuse a placa em cima e em baixo com 2 parafusos. Coloque o
canhéo de ligagdo na abertura intermédia da placa em ago inox de
forma que o orificio exterior fique tapado. Aparafuse o canhao de li-
gacao com 4 parafusos.

...no nivel inferior:

m Mude o fixador dos rodizios de ambos os lados para a posi¢cao su-
perior e aparafuse-o definitivamente.

m Coloque a placa em ago inoxidavel sobre o orificio do tubo de en-
trada de agua de forma que o orificio inferior fique tapado. Aparafu-
se a placa em baixo com 2 parafusos. Coloque o canhao de ligagao
na abertura superior da placa em aco inox de forma que o orificio
intermédio fique tapado. Aparafuse o canhdo de ligacdo com 4 pa-
rafusos.

De seguida verifi- = Coloque o cesto superior sobre as calhas e deslize-o com cuidado

que: para o interior, para verificar a montagem correta do acoplamento
da agua.
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Arrumacao dos utensilios

/N Prepare exclusivamente utensilios que estejam declarados pelo
fabricante como aptos para preparacdo em maquina e observe as
instrucdes especificas de preparacao.

Para uma lavagem interior adequada sdo necessarios injetores espe-
ciais, casquilhos ou adaptadores de acordo com o material. Nos ser-
vicos Miele pode obter estes e outros acessorios.

- Arrumar os utensilios na maquina de forma que os jatos de agua
cheguem a todo o lado. S6 assim ficam corretamente lavados!

- Os utensilios devem ser arrumados de forma que as pecas néo fi-
quem encaixadas umas nas outras.

- Os utensilios com cavidades devem ser colocados de forma que os
jatos da solucédo de lavagem banhem toda a superficie.

- Os instrumentos com cavidades, longos e estreitos devem ser en-
caixados nos suportes de forma que fique garantida a lavagem in-
terior.

- As pecas ocas devem ser colocadas nos respectivos carros, ces-
tos, modulos e complementos com a abertura voltada para baixo,
para que a agua possa sair e entrar sem obstaculos.

- As pecas fundas devem ser colocadas de lado para que a agua
possa escorrer livremente.

- Os utensilios altos com gargalos estreitos devem ser arrumados na
zona central do carro ou do cesto. Nessa zona, os jatos de agua
banham melhor toda a superficie.

- As pecas desmontaveis devem ser separadas de acordo com as
indicagdes do fabricante e colocadas distanciadas umas das ou-
tras.

- As pecas leves devem ser cobertas com a rede de cobertura, co-
mo, por exemplo, A 6 ou colocadas numa caixa de rede para pecas
pequenas para que nao bloqueiem o braco de lavagem.

- Os bracos de lavagem ndo devem ficar bloqueados por pecas al-
tas.

- Os vidros partidos podem provocar lesdes graves ao colocar € ao
retirar os utensilios de dentro da maquina. Os utensilios com vidros
partidos ndo podem ser lavados na maquina de lavar.

- As pecas niqueladas e as pecas cromadas, assim como as de alu-
minio, s6 sado parcialmente adequadas para o processamento na
maquina. Estas requerem condicdes especiais de tratamento.

- Para utensilios que sejam total ou parcialmente em plastico, verifi-
que se sao resistentes a temperaturas elevadas e selecione o pro-
grama em conformidade ou ajuste a temperatura ao programa.
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Limpeza prévia

42

Dependendo da aplicacao, siga as instrugcdes adicionais nos capi-
tulos seguintes.

m Antes de colocar os utensilios na maquina é necessario despejar
eventuais restos de liquidos que possam conter.

m Residuos néo soluveis em agua como por ex. tintas, adesivos,
compostos de polimero devem ser removidos com solventes apro-
priados.

m Os utensilios que sdo molhados com solventes, solugdes contendo
cloreto ou acido cloridrico, devem ser completamente enxaguados
e deixar escorrer toda a agua antes de serem colocados na maqui-
na.

/N Os utensilios que véo ser colocados na maquina sé podem ter
vestigios de residuos solventes.

Solventes com ponto de inflamagao inferior a 21 °C sé podem
existir em vestigios.

/N Solucdes contendo cloreto, em particular 4cido cloridrico, ndo
podem ser introduzidas na maquina de lavagem e desinfecao.

m Meio de cultura (Agar) em caixas Petri deve ser picado.
m Despejar restos de sangue, picar os coagulos.

m Caso seja necessario os utensilios devem ser passados por agua
para evitar a entrada de sujidade maior para a maquina.

m Retirar ou eliminar tamp0des, rolhas, etiquetas, restos de lacre, etc.

m Pecas pequenas como tampdes e torneiras devem ser colocados
no cesto para pecas pequenas.

Em casos isolados deve ser verificado se contaminacdes dificeis ou
impossiveis de eliminar como por ex. gordura, etiquetas de papel,
etc., que possam influenciar negativamente a lavagem, podem ser re-
tiradas antes de colocar na maquina.

Para utensilios que estejam contaminados com materiais microbiolo-
gicos de risco, bactérias patogénicas, germes patogénicos facultati-

vos, materiais alterados geneticamente, etc., € necessario determinar
se devem ser esterilizados antes da lavagem na maquina.
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Antes do inicio de funcionamento verifique os seguintes pontos
(controlo visual):

Os utensilios estdo bem arrumados e ligados?

O modo de carga predefinido esta mantido?

Os canais dos instrumentos ocos estdo desobstruidos?
Os bracos de lavagem est&o limpos e rodam livremente?

A combinacao de filtros esta isenta de sujidade?
Elimine a sujidade maior e limpe eventualmente a combinacao de
filtros.

Os modulos amoviveis, injetores, casquilhos e outros dispositivos
de lavagem estao fixos adequadamente?

Os cestos e modulos ou o carro introduzido na maquina esta bem
acoplado a ligacao de entrada de agua e as ligagdes nao estao da-
nificadas?

Os reservatorios de produtos quimicos estao suficientemente chei-
0s?

No final do programa verifique os seguintes pontos:

Efetue um controlo visual aos resultados de lavagem no final do
programa de lavagem.

Os utensilios com cavidades ainda se encontram todos encaixados
nos respectivos injetores?

/N Utensilios que se tenham soltado dos adaptadores tém de vol-
tar a ser lavados.

Os canais dos instrumentos ocos estao desobstruidos?

Os injetores e ligagdes estdo corretamente acoplados ao carro,
maodulo/ ou complemento?
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...com colo largo

...com colo
estreito

44

Utensilios

Utensilios de colo largo, por ex. copos graduados, balées Erlenmeyer
de colo largo e caixas Petri, ou com uma forma cilindrica, por ex. tu-
bos de ensaio, podem ser lavados e enxaguados por fora e pelo inte-
rior através do braco de lavagem rotativo.

Para isso os utensilios sdo colocados em complementos de diversas
formas e num cesto inferior vazio ou num cesto superior com braco
de lavagem.

Para utensilios com colo estreito como por ex. baldes Erlenmeyer de
colo estreito, baldes de fundo redondo, copos graduados e pipetas, €
necessario um carro injetor ou cestos com maodulos injetores espe-
ciais.

Juntamente com os carros injetores e médulos sao fornecidas ins-
trucdes de utilizacao em separado.

Ao separar tome nota:

- Caixas Petri ou material idéntico devem ser arrumadas no comple-
mento correspondente com o lado sujo voltado para o centro.

- As pipetas sao colocadas com a ponta virada para baixo.

- Complementos um quarto devem ser colocados a pelo menos a 3
cm de distancia da extremidade do cesto superior ou inferior.

- Complementos um quarto para tubos de ensaio devem ser coloca-
dos a volta do centro, de forma que os cantos do cesto superior ou
inferior fiquem livres.

- Utilizar eventualmente uma rede de cobertura para evitar quebra de
vidros.



Processos quimicos

Neste capitulo sdo descritas as causas mais comuns de possiveis interacdes quimicas en-
tre residuos introduzidos, produtos quimicos e componentes da maquina de lavar e desin-
fetar e as medidas necessarias a serem tomadas.

Este capitulo tem como finalidade ajudar. No caso de qualquer interagcao imprevista duran-
te o reprocessamento, ou em caso de duvidas sobre este tema, contacte a Miele.

Indicacoes gerais

Efeito

Medidas a tomar

Se os elastomeros (vedacdes e mangueiras)
e plasticos da maquina de limpar e desinfe-
tar forem danificados, p. ex., por dilatacéo,
contracao, endurecimento, fragilizagcao dos
materiais ou por formacéao de fissuras nos
materiais, ndo podem desempenhar a sua
funcdo, o que normalmente conduz a fu-
gas.

- As causas dos danos devem ser determi-
nadas e eliminadas.

Consulte também informagdes sobre «Pro-
dutos quimicos associados», «Sujidade in-
troduzida» e «Reacgao entre produtos quimi-
cos e sujidade» neste capitulo.

Uma elevada formacao de espuma durante
a execucao do programa prejudica a limpe-
za e o enxaguamento do material a lavar. A
espuma que possa sair da cuba pode pro-
vocar danos na maquina de lavar e desinfe-
tar.

No caso do formacéo de espuma, o pro-
cesso de limpeza nao esta, em principio,
normalizado e ndo é validado.

- As causas da formacao de espuma de-
vem ser determinadas e eliminadas.

- O processo deve ser verificado regular-
mente, a fim de detetar a formagao de es-
puma.

Consulte também informagdes sobre «Pro-
dutos quimicos associados», «Sujidade in-
troduzida» e «Reacgao entre produtos quimi-
cos e sujidade» neste capitulo.

A corrosao do inox da cuba e dos acesso6-
rios pode uma aparéncia diferente:

- Formacgao de ferrugem (manchas/desco-
loracbes vermelhas),

- manchas/descoloracoes pretas,

- manchas/descolorag¢des brancas (a su-
perficie lisa esta acondicionada).

Uma corrosao localizada pode causar vaza-
mentos na maquina de lavar e desinfetar.
Dependendo da aplicacéo, a corrosdao pode
prejudicar o resultado da limpeza e lava-
gem (analise laboratorial) ou induzir a corro-
séo dos itens a serem lavados (inox).

- As causas da corrosdo devem ser deter-
minadas e eliminadas.

Consulte também informacdes sobre «Pro-
dutos quimicos associados», «Sujidade in-
troduzida» e «Reacgao entre produtos quimi-
cos e sujidade» neste capitulo.
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Processos quimicos

Produtos quimicos associados

Efeito

Medidas a tomar

Os componentes dos produtos quimicos
tém uma forte influéncia na durabilidade e
funcionalidade (débito) dos sistemas de do-
sagem.

- As orientacdes e recomendacdes do fa-
bricante de produtos quimicos devem ser
consideradas.

- Efetuar regularmente uma inspecéao visual
do sistema de dosagem (langas de suc-
¢ao, mangueiras, reservatorios de dosa-
gem, etc.) para verificar se existem danos.

- Verificar periodicamente o débito do sis-
tema de dosagem.

- Cumprir com os ciclos de manutencéo.

- Contacte a Miele.

Os produtos quimicos podem provocar da-
nos nos elastomeros e plasticos da maqui-
na de lavar e desinfetar e dos acessorios.

- As orientagdes e recomendacgodes do fa-
bricante de produtos quimicos devem ser
consideradas.

- Efetuar regularmente uma inspec¢éo visual
de todos os elastomeros e plasticos, veri-
ficando se existem danos.

O perdéxido de hidrogénio pode libertar uma
grande quantidade de oxigénio.

- Utilizar apenas processos comprovados.

- Com perdxido de hidrogénio a temperatu-
ra de limpeza deve ser inferior a 70 °C.

- Contacte a Miele.

Os seguintes produtos quimicos podem
provocar formacao excessiva de espuma:

- detergentes e neutralizantes tensioativos
A formacao de espuma pode ocorrer:

- no bloco do programa onde € doseado o
produto quimico,

- no bloco seguinte do programa através
de arrastamento,

- com neutralizantes nos programas se-
guintes através de arrastamento

- Os parametros do processo de lavagem,
tal como a temperatura de dosagem, con-
centracao de dosagem, etc. devem ser
selecionados de forma que o processo
decorra sem ou com pouca formacao de
espuma.

- Ter em atencao as indicagdes do fabri-
cante dos produtos quimicos.
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Processos quimicos

Produtos quimicos associados

Efeito

Medidas a tomar

Produtos antiespuma, especialmente a ba-
se de silicone, podem provocar o seguinte:

Depdsitos na cuba

Depdsitos nos itens a serem lavados

Danificar elastomeros e partes sintéticas
da maquina de lavar e desinfetar

Agredir determinados itens em material
sintético a serem lavados (por exemplo
policarbonato, plexiglas, etc.)

- Utilizar produto antiespuma sé em casos
excecionais, ou se for estritamente neces-
sario para o processo.

- Efetuar a limpeza perioddica da cuba e dos
acessorios, sem colocar itens a serem la-
vados na maquina e sem produto anties-
puma com o programa Crganica.

- Contactar a Miele.

Sujidade introduzida

Efeito

Medidas a tomar

As seguintes substancias oxidantes podem
danificar os elastdbmeros (mangueiras e jun-
tas) e também as partes sintéticas da ma-
quina de lavar e desinfetar:

- Oleos, ceras, hidrocarbonetos aromaticos
e insaturados;
- plastificantes,

- cosmeéticos, produtos de higiene e trata-
mento, como cremes (area de analise, en-
garrafamento).

- Dependendo do uso da maquina de lavar
e desinfetar, limpar periodicamente a jun-
ta inferior da porta com um pano que nao
largue fios ou uma esponja. Limpar a
cuba e os acessoérios sem itens a serem
lavados com o programa Crganica.

- Para reprocessamento dos itens a serem
lavados Programa oleo ou para utilizar um
programa especial com dosagem de de-
tergentes que contenham tensioativos.

As seguintes substancias podem causar
um forte desenvolvimento de espuma du-
rante a limpeza e a lavagem:

- agentes de tratamento, p. ex., produtos
desinfetantes, detergentes, etc;

- reagentes para analise, p. ex., para placas
de microtitulacao;

- cosmeéticos, produtos de higiene e trata-
mento, como champd e cremes (area de
analise, engarrafamento);

- substancias geralmente de espuma ativa
como tensioativos.

- Enxaguar ou lavar previamente os itens a
serem lavados com agua suficiente.

- Selecionar o programa de limpeza com
uma ou varias pre-lavagens curtas com
agua fria ou quente.

- Tendo em conta a aplicacao, adicionar
produto antiespuma, se possivel isento de
6leos de silicone.
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Processos quimicos

Sujidade introduzida

Efeito

Medidas a tomar

As seguintes substancias podem corroer o
inox da cuba de lavagem e dos acessorios:

- acido cloridrico

- outras substancias que contenham clore-
tos, p. ex., cloreto de sodio, etc.

- acido sulfurico conc.
- acido créomico

- particulas e limalhas de ferro

- Enxaguar ou lavar previamente os materi-
ais a lavar com agua suficiente.

- Colocar apenas material a lavar seco nos
carros, cestos, modulos e complementos
e iniciar um programa de reprocessamen-
to logo que possivel apds a sua coloca-
¢ao na cuba de lavagem.

Reacoes entre produtos quimicos e sujidade

Efeito

Medidas a tomar

Os 6leos e gorduras naturais podem ser sa-
ponificados com produtos quimicos alcali-
nos. Isto pode levar a formacao de espuma
abundante.

- Utilizar Programa dleo.

- Utilizar um programa especial com dosa-
gem de detergentes que contenham ten-
sioativos (pH neutro) na pré-lavagem.

- Tendo em conta a aplicacao, adicionar
produto antiespuma, se possivel isento de
Oleos de silicone.

A sujidade com um elevado teor de protei-
nas como, p. ex., sangue, pode provocar
uma formacgao excessiva de espuma quan-
do combinada com produtos quimicos al-
calinos.

- Selecionar o programa de limpeza com
uma ou varias pre-lavagens curtas com
agua fria.

Os metais de base como aluminio, magné-
sio e zinco podem libertar hidrogénio quan-
do combinados com produtos quimicos
muito acidos ou alcalinos (reacéo de gas
detonante).

- Ter em atencéao as indicagoes do fabri-
cante dos produtos quimicos.
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Adicionar e dosear produtos quimicos

Marcacao das
lancas de succao

/N Perigo para a saude devido a processos quimicos inadequados.
A utilizacao de processos quimicos inadequados geralmente nao
leva aos resultados de processamento desejados e pode resultar
em danos pessoais ou a propriedade.

Utilize somente produtos quimicos especiais para maquinas de la-
var e desinfetar e siga as recomendacgoes do fabricante.

Tenha em atencao as indicagdes sobre residuos toxicologicamente
inécuos aceitaveis.

/N Perigo para a saude devido a processos quimicos.

Os produtos quimicos sao substancias em parte corrosivas e irri-
tantes.

Ao manusear os produtos quimicos, observe as medidas de segu-
ranca em vigor e as indicacoes sobre seguranca do fabricante dos
produtos quimicos.

Adote todas as precaucdes exigidas pelo fabricante como, por
exemplo, usar dculos de protecéo e luvas.

Contacte a Miele para obter informagdes sobre os produtos quimi-

cos adequados.

Produtos quimicos de viscosidade elevada (viscoso) podem afetar
o controlo de doseamento e causar leituras imprecisas. Nestes ca-
sos entre em contacto com o servigo técnico Miele e informe-se
sobre as medidas necessarias.

Sistemas de dosagem

A maquina de lavar e desinfetar esta equipada com varios sistema de
dosagem para produtos quimicos.

- Detergente liquido
A dosagem é feita através da lanca de succao.

Produtos quimicos liquidos a partir de reservatorios externos sao adi-
cionados através de lancas de sucgao. A marcacgao a cores das lan-
cas de succao facilita a respetiva atribuicao.

A Miele utiliza e recomenda:

- azul: para detergente

vermelho: para o produto neutralizador

verde: para produto de desinfecao quimico ou
um segundo detergente suplementar

branco: para o produto quimico acido

amarelo:  marcacéo livre
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Adicionar e dosear produtos quimicos

Modulos DOS

Em caso de necessidade € possivel instalar externamente dois mé-
dulos doseadores adicionais (médulos DOS) para produtos quimicos
liquidos.

Os médulos DOS externos sao instalados pelos servicos Miele ou
por técnicos qualificados. Os doseadores internos ndo podem ser
equipados.

Ligar os médulos Juntamente com os moédulos DOS sao fornecidas as instrucdes de
DOS montagem.

/N Antes da montagem do médulo DOS compare os dados de li-
gacao (tensao e frequéncia) mencionados na placa de carateristi-
cas do mdédulo com os dados da placa de carateristicas da maqui-
na de lavar. Estes dados devem corresponder entre si para que o
maodulo néo fique danificado. Em caso de duvida contacte um ele-
tricista.

(» Ligagéo da alimentacéo elétrica de produto neutralizador DOS 3.
(2 Ligagéo da alimentacéo elétrica de DOS 4.

(3 Ligagbes das mangueiras de dosagem.

m Efetue a ligacéo a corrente.

m Para montar as mangueiras doseadoras € necessario soltar o fixa-
dor da mangueira num ponto livre do canhao de ligacao e retirar a
capa de protecao.

m Encaixe a mangueira doseadora no canhao de ligagao e fixe-a com
o fixador.

As ligagbes para mangueiras que nao sejam utilizadas devem ser
tapadas com capas de protecéo para que fiquem vedadas.

Dosear produtos A regulacdo da concentracdo de dosagem esta descrita no capitulo
liquidos «Regulacdes avancadas/Sistemas de dosagem».
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Adicionar e dosear produtos quimicos

Adicionar produto
neutralizador

Produto neutralizador

O produto neutralizador é doseado através de um moédulo DOS exter-
no. Os médulos DOS sao conectados pelo servigo de assisténcia
técnica da Miele e podem ser reequipados a qualquer momento.

Produto neutralizador (regulacao pH: acida) contribui para que restos
de produto de lavagem alcalino sejam neutralizados na superficie dos
utensilios.

A dosagem de produto neutralizador é automatica, apds a lavagem
principal, na fase do programa Enxag. intermédia (consulte a tabela).
Para isso € necessario encher o reservatoério e purgar o sistema de

dosagem.

No programa Anorganica é adicionado adicionalmente produto neu-
tralizador para uma pré-lavagem acida.

m Colocar o reservatorio para produto neutralizador (marcado a en-
carnado) sobre a porta aberta ou sobre uma base que seja de facil
limpeza.

m Tire a tampa do bidao e remova a lanca de succdo. Coloque a lan-
¢a de succao sobre a porta aberta da cuba de lavagem.

m Substitua o reservatoério vazio por um cheio.

m Encaixe a lanca de succ¢éao na abertura do reservatério e pressione
a tampa até esta encaixar. No processo, preste atencao a marca-
¢cao a cores.

m Ajuste a langa doseadora ao tamanho do recipiente, movendo-a até
atingir o fundo do bidao.

m Limpe bem o produto quimico eventualmente derramado.

m Coloque o recipiente ao lado da maquina de lavar no chao ou num
movel existente ao lado. O recipiente ndo deve ser colocado em ci-
ma da maquina de lavar ou sobre a maquina. Verifique a mangueira
doseadora para que nao fique dobrada ou presa.

m No final devera purgar o sistema de dosagem (consulte o capitulo
«Regulacdes M/Purgar DOS».
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Adicionar e dosear produtos quimicos

Controlar o con-
sumo

Indicacao de falta
de produto

Dosear produto
neutralizador
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Controle o consumo regularmente verificando o nivel de enchimento
e substitua o reservatorio atempadamente, evitando assim que o pro-
duto seja todo sugado e o sistema de dosagem fique totalmente va-
zio.

Se o nivel de enchimento no reservatério de produto neutralizador es-
tiver baixo aparece a mensagem para encher o sistema de dosagem
DOS3.

| |

1 2

Encher DOS

m Confirme a indicagao através de OK.
m adicione o produto neutralizador tal como descrito.
Se o reservatdrio ficar vazio a maquina ira bloquear.

Apos efetuar a substituicdo do reservatoério o bloqueio fica desati-
vado.

A regulacéo da concentragdo de dosagem esta descrita no capitulo
«Regulacdes suplementares/Sistemas de dosagem».



Adicionar e dosear produtos quimicos

Adicionar deter-
gente liquido

Detergente

/N Danos devido a detergentes inadequados.

A utilizac&do de detergentes inadequados como, p. ex., detergente
para maquinas de lavar lougca domeésticas, nao leva ao resultado de
reprocessamento esperado.

Utilize apenas detergente para maquinas de lavar e desinfetar.

A maquina de lavar e desinfetar foi exclusivamente concebida para o
funcionamento com detergentes liquido. O detergente liquido é do-
seado por meio de uma langa de succao a partir de um reservatorio
externo.

Ao escolher o detergente e por motivos ecolégicos, devera ter em
conta os seguintes critérios de escolha:

Qual o grau de alcalinidade necessario para eliminar a sujidade?

Sao necessarias enzimas para remover proteinas e o desenrolar do
programa esta otimizado para esse efeito?

S0 necessarios agentes tensioativos especialmente para dispersar
e emulsionar?

E necessario um detergente com cloro ativo ou pode ser utilizado
detergente isento de cloro ativo?

/N Os detergentes com cloro podem danificar as partes sintéticas
e os elastomeros da maquina de lavar e desinfetar.

Se for necessario dosear detergente com cloro, recomendamos
para os blocos de lavagem com dosagem de detergente uma tem-
peratura maxima de 75 °C (consulte vista geral de programas).
Para a lavagem de 6leos e gorduras em maquinas de lavar e desin-
fetar com elastomeros especiais, resistentes a gordura (variante
fornecida de fabrica), ndo é permitida a dosagem de detergentes
com cloro!

Para sujidades especiais podera ser necessario utilizar detergentes
e aditivos com outras composicdes. Contacte neste caso o servigo
técnico da Miele para aconselhamento.

O detergente liquido € adicionado a partir de um reservatoério externo,
por exemplo, um bidao.

m Colocar o reservatorio com o detergente liquido (marcado a azul)
sobre a porta aberta da maquina ou sobre uma base que seja de
facil limpeza.

m Tire a tampa do bidao e remova a langa de sucgao. Coloque a lan-
¢a de succao sobre a porta aberta da cuba de lavagem.

m Substitua o reservatoério vazio por um cheio.
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Adicionar e dosear produtos quimicos

Controlar o con-
sumo

Indicacao de falta
de produto

Dosear o deter-
gente liquido

54

m Encaixe a lanca de succ¢ao na abertura do reservatorio e pressione
a tampa até esta encaixar. No processo, preste atencao a marca-
¢cao a cores.

m Ajuste a langa doseadora ao tamanho do recipiente, movendo-a até
atingir o fundo do bid&o.

m Limpe bem o produto quimico eventualmente derramado.

m Coloque o recipiente ao lado da maquina de lavar no chao ou num
movel existente ao lado. O recipiente ndo deve ser colocado em ci-
ma da maquina de lavar ou sobre a maquina. Verifique a mangueira
doseadora para que nao fique dobrada ou presa.

m No final devera purgar o sistema de dosagem (consulte o capitulo
«Regulacdes /Purgar DOS».

Controle o consumo regularmente verificando o nivel de enchimento
e substitua o reservatorio atempadamente, evitando assim que o pro-
duto seja todo sugado e o sistema de dosagem fique totalmente va-
zio.

Quando o nivel de enchimento do reservatoério de detergente liquido
estiver baixo aparece a indicacao para encher o reservatério D51,

Encher DOS5

m Confirme a indicacao através de OK.

m Adicione o detergente tal como descrito.

Se ndo existir reserva de detergente liquido, a maquina bloqueia.

ApOs efetuar a substituicdo do reservatoério o bloqueio fica desati-
vado.

A regulacdo da concentracdo de dosagem esta descrita no capitulo
«Regulagdes suplementares/Sistemas de dosagem».



Funcionamento

Teclas seletoras
de programas

Lista de progra-
mas

Iniciar o progra-
ma através da
pré-selecao de
inicio do
programa

Selecionar o programa

m Selecione um programa acionando a tecla seletora de programas
L1 ), 2 Jou L3 ].

m Pressione a tecla e

m Com ajuda das teclas com setas A e VV marque um programa e
confirme a selecdo com OK.

= =2 Universal A ) =
Temperatura 75 °C
73 | | Duracio 1:30 H \ OK | |7

O LED da tecla selecionada acende e no visor € indicado o programa
correspondente. Além disso o LED no teclado Start/Stop comeca a
piscar.

Antes de iniciar o programa pode selecionar sempre um outro progra-
ma tal como descrito. A selecdo do programa fica bloqueada apds o
Start.

Na lista de programas no final destas instrucdes encontra a descricéo
dos programas e suas aplicacoes.

Selecione o programa de lavagem de acordo com o tipo de item a
ser lavado, do grau e tipo de sujidade e contaminacao ou de aspetos
de prevencao de infecao.

Iniciar o programa

m Feche a porta.
Quando a porta estiver fechada, acende o LED o= no teclado.

m Pressione a tecla Start/Stop.
O LED da tecla Start/Stop permanece com luz fixa e o LED no cam-
po o= apaga-se.

Existe a possibilidade de retardar o inicio do programa para utilizar,

p. ex., a tarifa noturna ou limpar a cuba para a aplicagcéo seguinte no

dia seguinte. Com base na hora programada, o tempo de pré-selecao
de inicio do programa pode ser definido exatamente ao minuto, entre
1 minuto e 24 horas (consulte o capitulo «Regulacdes [M/Horas»).

Para poder utilizar a pré-selecao de inicio do programa tem de a des-
bloquear primeiro (consulte o capitulo «<Regulacdes [M/Pré-selecdo de
inicio do programa»).

Os tempos de secagem longos podem afetar o resultado do trata-
mento. Além disso, o risco de corrosdao aumenta em itens de aco
inoxidavel.
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Funcionamento

Selecionar a hora  m Escolha um programa.
de inicio m Antes de iniciar o programa acione a tecla OK.

1 ) Hora inicio A ) =
3 | 3 I 00 v ] [ok] [[u

m Selecione através da tecla com setas o tempo de desligar pretendi-
do A (mais) e VV (menos) e confirme a selegcdo com a tecla OK.

Ao acionar a tecla OK, a marcacao passa automaticamente para a
proxima possibilidade de selecdo. Nao é possivel voltar atras. Em ca-
so de engano tera de cancelar o processo através da tecla <O e voltar
a repetir.

m Ajuste os minutos com as teclas de setas /A (mais) e VV (menos) e
guarde a selecao efetuada através de OK.

A hora de inicio esta memorizada e pode ser alterada conforme des-
crito, em qualquer momento, antes da pré-selecao de inicio do pro-
grama.

Ativar a pré-sele-  m Através da tecla Start/Stop ativa a pré-selecao de inicio do progra-
¢ao de inicio do ma.

programa
A -2 Universal A ) =
Temperatura 75
73 | T Ligar as 12:30 Vv oK | | W

No visor € indicado o programa e a hora de inicio selecionada. Se a
funcao de desligar automatico estiver ativada (consulte o capitulo
«Regulagdes suplementares/Desligar apds»), a maquina de lavar e
desinfetar desliga-se apds o tempo ajustado até que o programa te-
nha inicio.

Desativar a pré-se- m Pressione a tecla <O ou desligue a maquina de lavar e desinfetar
lecéo de inicio do através da tecla O.
programa
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Funcionamento

Secagem

Ativar e desativar a
secagem

Secagem desativa-
da

A funcao adicional «Secagem» acelera o processo de secagem no fi-
nal do programa.

Com a secagem ativada a unidade de secagem introduz na cuba,
com a porta fechada, ar de secagem quente e filtrado pelo filtro HE-
PA, o que contribui para uma secagem ativa dos utensilios. O ar de
secagem quente passa pelo condensador de vapores e, quando ne-
cessario, pode ser arrefecido (consulte o capitulo «Regulagdes suple-
mentares/Arrefecimento do ar»).

A secagem pode ser predefinida para todos os programas com fase
de secagem ou selecionada posteriormente ao selecionar o progra-
ma, ativando-a ou desativando-a (consulte o capitulo «Regulagdes [V/
Secagemn»).

A selecdo ou desselecdo da secagem é realizada antes do inicio do
programa, accionando a tecla . O LED no teclado $ indica se a
funcao adicional esta ligada ou desligada. Além disso, o tempo de
secagem do programa pode ser alterado.

Com a secagem ativada, o tempo de duragao do programa prolonga-
se.

m Selecione um programa.
m Antes de iniciar o programa pressione a tecla 5.

Se na regulagao de programas o tempo de secagem (Tempo de seca-
gern) estiver definido como alteravel (Termpo alteravel?) pode regular o
tempo de secagem de novo. Caso contrario, o tempo de secagem in-
dicado néo pode ser alterado.

Se a secagem foi desativada antes, sera ativada através de presséo
na tecla.

1 2 Secagem A S =
£ in
3 || T (0 - 120Min ) v OK | |7

Se o tempo estiver regulado como alteravel, no visor aparece indica-
do o tempo de secagem pré-selecionado em minutos (min.) para este
programa e na linha inferior aparece o intervalo de regulagdo possi-
vel.

m Altere o tempo de secagem através das teclas com setas A (mais)
e V (menos) e memorize a regulacéo através de OK. A secagem é
assim ativada.
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Secagem ativada  Se a secagem esta ativada, pode escolher se desativa a secagem, se
ativa a abertura automatica da porta ou se regula de novo o tempo
de secagem tal como descrito antes.

1 -2 Secagem A S =
-3 S Arertar as horas - V OK | | "M
- Desativar

A secagem é desativada.

- Acertar as horas (s6 quando o tempo estiver regulado como altera-
vel)

Com a selecdo pode alterar o tempo de secagem.
- Abertura auto, porta

Ativa ou desativa a abertura de porta automatica no final do pro-
grama.

m Selecione uma opcao através das teclas com setas A e V e confir-
me atraves de OK.
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Linha superior

Linha intermédia

Linha inferior

Linha superior

Linha intermédia

Linha inferior

Indicacao do desenrolar do programa

ApOs o inicio do programa pode seguir o desenrolar do programa
através do visor.

1 -2 Universal A ) =
Lavagem 1
(| (| 1 (|
3 ! Tempo rest. 25 Min \Y OK i}

- Nome do programa.

Os seguintes parametros podem ser consultados através das teclas
com setas N\ e V.

- bloco atual do programa, p. ex. Lavagem 1;

- temperatura real ou prevista
(dependendo da indicagao programada, consulte o capitulo «Regu-
lagdes suplementares/Indicacdo no visor: temperatura»);

- valor Ag;

- condutibilidade
(s6 com médulo de medicao da condutibilidade);

- numero de carga;
- Tempo restante (em horas, inferior a uma hora em minutos).

Fim do programa
Um programa so foi terminado regularmente quando os seguintes
parametros e mensagem aparecerem indicados no visor:

- Nome do programa.

Em mudanca continua:

- parametros cumpridos/nao cumpridos;

- valor Ag;

- condutibilidade no ultimo bloco de lavagem
(s6 com médulo de medicao de condutibilidade existente);

- numero de carga;

- Programa terminado.

Além disso, o LED na tecla Start/Stop apaga-se e o LED na tecla o=
apaga-se. Na regulacéo de fabrica soa adicionalmente um sinal acus-
tico durante 10 segundos (consulte o capitulo «Regulacées ™/Volu-
me»).
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Interromper o programa

De fabrica esta bloqueada a possibilidade de interromper um pro-
grama durante o funcionamento. Se necessario, esta funcao pode
ser desbloqueada pelo servigo de assisténcia técnica da Miele.

Um programa ja iniciado s6 deve ser interrompido em casos espe-
ciais, p. ex. se os utensilios existentes fizerem muito ruido durante a
lavagem.

/N Cuidado ao abrir a portal!

Os utensilios podem estar muito quentes. Existe risco de queima-
duras.

m Pressione a tecla o—.

Aparece a pergunta se pretende abrir a porta.
Se nesta altura a temperatura na cuba for superior a 60 °C, tera antes
de confirmar a seguinte mensagem:

Cuidada. A >
& cuba estd quente.
Pretende abrir 7 V; oK | |7

Ahrira parta? A ) =
Sirn

e M [v][ox][m

m Selecione através das teclas com setas A e V a opgéo sim.

m Com confirmagao através da tecla OK ira interromper o programa.

Selecionando sim interrompe o programa e a porta abre. No visor ira
aparecer a seguinte mensagem:

1 2 . i A o =
Interrupran do progranna:

porta aberta

m Arrume os utensilios corretamente e feche a porta.

O programa continua a partir do ponto onde foi interrompido. Cada
interrupcé@o do programa sera protocolado no protocolo de carga.

Se durante alguns segundos nao for efetuada qualquer selecdo ou se
o processo for cancelado através da tecla <D, o visor volta a indicar o
desenrolar do programa. O programa ndo é interrompido.
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Interrupcao por
anomalia

Interrupcao ma-
nual

Iniciar o progra-
ma de novo.

Interrupcao do programa

/N Se o programa for interrompido tera de voltar a efetuar a lava-
gem dos instrumentos.

/N Cuidado ao abrir a portal!
Os utensilios podem estar muito quentes. Existe risco de queima-
duras.

O programa interrompe antes do fim e no visor aparece a indicagao
de um erro.

Dependendo da causa devem ser tomadas medidas adequadas para
corrigir a anomalia (consulte o capitulo «Solugao de anomalias»).

Um programa ja iniciado sé deve ser interrompido em casos espe-
ciais, p. ex. se os utensilios existentes fizerem muito ruido durante a
lavagem.

m Pressione a tecla Start/Stop e mantenha-a pressionada até que a
indicacao no visor altera para o seguinte:

1 2 Interrupcdo programsa A < '

< T I ! Sim Vv OK | |["8

m Selecione através das teclas com setas A e V a opgéo sim.

m Accionando a tecla OK cancela o programa. Se necessario tera de
introduzir um novo cdédigo PIN (consulte o capitulo «Regulagdes su-
plementares/Cddigo»).

Se durante alguns segundos nao for efetuada qualquer selecdo ou se
o processo for cancelado através da tecla <D, o visor volta a indicar o
desenrolar do programa.

m Volte a iniciar o programa ou selecione um novo programa.
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Substituir filtro
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Mensagens do sistema

Pode acontecer que, apos ligar a maquina de limpar e desinfetar ou
ap6s uma execucao de um programa, seja apresentada no visor uma
sequéncia de mensagens do sistema. Estes indicam, p. ex., baixos
niveis de enchimento nos reservatérios ou medidas de manutencéao
necessarias.

Algumas horas antes do decurso das horas maximas de funciona-
mento permitidas, aparece a mensagem para substituir os filtros de
ar.

1 =2 Substituir filtro HEPA? A S =
73 T + tarde [ Czas pracy) V OK | |7

m Confirme a mensagem com OK e, se necessario, substitua o filtro
de acordo com as indicagdes no capitulo «Medidas de manuten-
cao».

1|72 _ i A S r=
Terpao restante filtro
= = 10k =
3 ! Vo[ oKk | |TM

Em seguida, no visor sdo indicadas as horas de funcionamento res-
tantes para este tipo de filtro.

m Confirme a mensagem com OK.

Depois aparece a pergunta se pretende colocar o contador de horas
de funcionamento a zero.

/N O contador de horas de funcionamento sé pode ser reiniciado
se o filtro foi substituido.

1 2 A 5 =
= 3 P \V; oK | |7
- 5im

O contador de horas de funcionamento é reiniciado para o novo fil-
tro.

- Nao

A contagem atual permanece.
m Selecione uma opg¢ao através das teclas com setas A e V.
m Confirme a selecdo com OK.
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Limpar a combi-
nacao de filtros

Repor contador

Baixos niveis de
enchimento

Os filtros na cuba de lavagem tém de ser verificados diariamente e
limpos regularmente, ver capitulo «<Medidas de manutencgao/Limpeza
dos filtros na cuba de lavagem».

Para o efeito, pode ser ativado um contador no comando, que emite
lembretes sobre a limpeza necessaria em intervalos regulares.

-1 2 Lirnpar comb. filtros? A S =
Bgora

73 T + tarde [ Programas) V OK | |~

S T A S =
Lirnpar a
cornbinag3o de filtros!

3 | [ e v | ok ]| [Tu

m Limpe os filtros de acordo com as indicagcdes no capitulo «Medidas
de manutencao».

O contador do intervalo de limpeza s6 pode ser reposto depois de
ser realizada uma limpeza.

=1 = Combinacdo de filkros A ) =
73 ! Intervalo \Y OK !
- Repor

O contador é reposto.
- Intervalo

m Selecione uma opg¢ao através das teclas com setas A e V e me-
morize a escolha com OK.

Se o nivel de enchimento num dos reservatorios, p. ex., para produ-
tos quimicos, ou no reservatorio de sal estiver baixo, aparece a men-
sagem para os reencher.

Encher OOS Adicionar zal

m Confirme as mensagens com OK e encha os respetivos reservaté-
rios. Siga as instrugdes nos capitulos <Enchimento e dosagem de
produtos quimicos» e «Sistema de descalcificagdo».
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Pressao de lavagem e controlo do braco de lavagem

A maquina de lavar e desinfetar dispde de um sensor para controlo
da pressao de lavagem para detectar por ex. oscilagdes de pressao
devido a carga irregular ou espuma no circuito de agua. A maquina é
fornecida de fabrica com controle da pressao de lavagem ativo nos
blocos «Lavagem» e «Enxaguagems».

O resultado do controlo da pressao de lavagem € protocolado no
ambito da documentacao do processo.

Além disso, a velocidade do braco de lavagem pode ser controlada,
para detectar obstrucdes devido, por ex., a carregamento incorreto
ou espuma no ciclo de agua de forma rapida. O controlo da velocida-
de pode ser ligado e desligado através das regulagcdes do programa.

Outras regulagdes da pressao de lavagem e controlo dos bragos de
lavagem podem ser efetuadas pelo servico de assisténcia técnica
Miele.



Regulacoes ™

A seguir esta descrita a estrutura do menu Regulacoes ™. O menu
abrange todas as funcdes relevantes para apoiar o trabalho de rotina
diaria.

Na visualizacdo da estrutura estao todas as opcdes que podem ser
definidas de forma permanente, caixa []. As regulacdes de fabrica
estdo marcadas com um visto Y. A forma como pode efetuar as re-
gulacdes esta descrita na lista a seguir.

Regulactes ™

» Pré-selecdo de inicio
» Nao ™
» Sim [

» Secagem
» Ndo O
» Sim M
» Abertura auto, porta
» Nao M
» Fim do programa [

» Arejamento DOS
» DOS

» Idioma ™
» deutsch [
» english (GB) M
»... O

» Horas

» Ajustar

» Indicagao
» Ativado [
» Ligado durante 60 s [
» Sem indicagdo M

» Formato de horas
» 12 horas [J
» 24 horas ™

» Yolume do som
» Som das teclas
» Sinais aclsticos
» Fim do programa
» Indicagao
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Pré-selecao de inicio do programa
Para poder utilizar a pré-selecao de inicio do programa tera de a des-
bloguear antes.

m Ative o menu através de:
Tecla'=
» Regulactes ™
» Pré-selecdo de inicio

1 =2 Pré-selecdo de inicio A < —
-3 T ' v oK | |7
- MNao

A pré-selecao de inicio do programa esta desativada.

- Sim
A pré-selecao de inicio do programa esta desbloqueada e pode ser
utilizada para todos os programas.

m Selecione uma op¢ao com ajuda da teclas com setas A e V.

m Toque em OK para memorizar a regulacao.



Regulacées [

Secagem

Para todos os programas com fase de secagem no final do programa
pode efetuar a pré-selecao da secagem ou desativar (consulte o ta-
bela de programas).

A funcao adicional «<Secagem» acelera o processo de secagem no fi-
nal do programa.

Com a secagem ativada a unidade de secagem introduz na cuba,
com a porta fechada, ar de secagem quente e filtrado pelo filtro HE-
PA, o que contribui para uma secagem ativa dos utensilios. O ar de
secagem quente passa pelo condensador de vapores e, quando ne-
cessario, pode ser arrefecido (consulte o capitulo «Regulagdes suple-
mentares/Arrefecimento do ar»).

m Ative o menu através de:
Tecla'=
» Regulacdes /™

» Secagem
1|72 Secagermn A pn '=
ER—
3| [T Sim v OK | |"M
- Nao

A secagem esta desativada automaticamente na pré-selecao dos
programas.

- Sim

A secagem esta ativada automaticamente na pré-selecao dos pro-
gramas. Com a secagem ativada o tempo de duracdo do programa
prolonga-se.

m Selecione uma opc¢ao com ajuda da teclas com setas A e V.
m Toque em OK para memorizar a regulacao.
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Se a opgao Sim tiver sido selecionada, o Abertura auto. porta. pode
ser ativado para todos os programas. No final do programa, este abre
rapidamente a porta, permitindo que o calor residual na cuba se dis-
sipe mais rapidamente.

A -2 Abertura auto. porta A ) V=
©3 ! Firn do programa V OK | |4
- Nao

A porta fica fechada no final do programa.

- Fim do programa
O fecho Conforto abre a porta alguns centimetros assim que a
temperatura descer abaixo de 60 °C. Antes da abertura da porta é

emitida uma mensagem correspondente no visor e um sinal sono-
ro, desde que o sinalizador esteja ativado.

m Selecione uma opcao através das teclas com setas A e V.
m Memorize as regulagées com OK.
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Purgar DOS

Os sistemas de dosagem para produtos quimicos liquidos so6 funcio-
na corretamente quando nao existir nenhum ar no sistema.

O sistema de dosagem so6 tem de ser purgado quando
- o sistema de dosagem for utilizado pela primeira vez,
- 0 reservatorio for substituido,

- o sistema de dosagem foi sugado completamente.

Antes de iniciar a purga certifique-se de que os reservatorios dos
produtos quimicos estao suficientemente cheios e as langas de suc-
cao estao aparafusadas. Nao é possivel efetuar a purga de varios sis-
temas de dosagem em simultaneo.

m Ative o menu através de:
Tecla'=
» Regulacdes ™
» Arejamento DOS
» DOS... (Nome do sistema de dosagem)

1 2 Arejamento DOS A < »

([N

Ao selecionar o sistema de dosagem inicia o arejamento/purga. Logo
que este funcionamento automatico tenha inicio, ndo € possivel ser
cancelado.

m Através das teclas com setas /\ e V selecione um sistema de do-
sagem.

m Inicie a purga do sistema através de OK.

O processo de arejamento automatico foi concluido com sucesso, lo-
go que apareca a seguinte mensagem no visor:

1 ) Arejamento sisterna de A < =
dozagern D05
3 =l concluido M OK | | &
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Idioma [
As indicacoes no visor aparecem no idioma selecionado.

m Ative 0 menu através de:
Tecla'=
» Regulactes ™
» Idioma ™

O simbolo com a bandeira [ junto ao ponto do menu Regulactes ™
e Idioma [ serve de ajuda se estiver selecionado um idioma que
nao entende.

1 2 Idioma ™ A ! =
T3 | [P english [USA) - V. oK | |71

Aparece a listagem com os idiomas existentes. O idioma selecionado
fica marcado com um visto V.

De fabrica esta selecionado o idioma aleman.

m Selecione o idioma pretendido através das teclas com setas N e V.
m Memorize as regulagcdes com OK.

Pouco tempo depois as indicagdes do visor alteram para o idioma
selecionado.
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Selecao do for-
mato de indica-
cao das horas

Horas

As horas sdo necessarias para documentacao do processo, pré-sele-
cao de inicio do programa, registo de operacdes e indicagcdes no vi-
sor. E selecionado o formato das horas e as horas exactas.

Nao se efetua a comutacao automatica entre a hora de verao e a
hora de inverno.
Sempre que necessario devera efetuar essa alteracao.

Selecionar o formato para apresentar as horas no visor.
m Ative 0 menu atraveés de:
Tecla'=
» Regulacdes ™
» Horas

» Formato de horas

1 ) Formato de horas A ) r=
12 horas

3| | T Vo] [oK ||

- 12 horas

Indicacao das horas em formato de 12 horas (am/pm).
- 24 horas

Indicac&o das horas em formato de 24 horas.
m Selecione o formato pretendido com as teclas com setas A e V.

m Toque em OK para memorizar a regulagao.
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Acertar as horas  As horas séo reguladas no formato programado.
m Ative o menu através de:
Tecla'=

» Regulacdes /™

» Horas
» Ajustar
=1 2 A S =
~ 3 P \Vi OK =

m Selecione as horas com a tecla com setas A (mais) VV (menos) e
confirme com a tecla OK.

Ap0ds acionar a tecla OK a marcacao passa automaticamente para a
proxima opcao. Nao é possivel voltar atras. Em caso de engano tera
de anular o processo através da tecla <O e voltar a repeti-lo.

m Selecione os minutos através das teclas com setas A (mais) e V
(menos) e confirme para memorizar com a tecla sensora OK.

ApOs efetuar a ultima regulacéo e ter confirmado com OK memoriza
as horas.
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Indicacao

Se necessario, a maquina de lavar e desinfetar pode ser colocada em
preparagao nas pausas de funcionamento.

- Para isso, é necessario selecionar uma opcao para indicar as ho-
ras.

- Além disso, a funcao desligar automatico deve ser ativada em COu-
tras regulagtes/Desligar apos e deve ser configurado um tempo de
espera.

Apos o tempo de espera ter decorrido, a maquina de lavar € coloca-
da em preparacao. Durante a preparacédo, a maquina de lavar perma-
nece ligada e as horas sao mostradas no visor. Pressionando uma te-
cla qualquer, a maquina € novamente reativada.

m Ative o menu através de:
Tecla'=
» Regulactes ™

» Horas
» Indicacéo
1 ) Indicacao A S =
3| | T Y OK | W
- Ativado

Apos o tempo de espera ter decorrido, a maquina de lavar é colo-
cada continuamente em preparacao e a hora é exibida no visor.

- Ligado durante 60 s

Apos o tempo de espera ter decorrido, a maquina de lavar é colo-
cada em preparacao durante 60 segundos. Durante a preparacao,
a hora é exibida no visor. Apés os 60 segundos, a maquina de lavar
desliga-se.

- semindicagao

Apos o tempo de espera, a maquina de lavar desliga-se. A hora
deixa de ser indicada no visor.

m Selecione uma opcao atraveés das teclas com setas A e V.
m Memorize as regulacées com OK.

73



Regulacées [

74

Volume

Um emissor do sinal acustico integrado no painel de comandos po-
de, nas seguintes situacdes, emitir um sinal acustico:

- Ativando as teclas de comando (som das teclas)
- Fim do programa
- Informacodes do sistema
m Ative o menu através de:
Tecla'=
» Regulacdes ™
» Yolume do som

1 ) Yolume do som A ) =
-3 e Sinais acisticos \% OK M

- Sinais aclsticos

Selecionar o volume pretendido para o sinal no final do programa e
mensagens do sistema (Indicacdes).

- Som das teclas

Regular o volume do sinal acustico ao acionar as teclas de coman-
do.

m Selecione uma opg¢ao com ajuda da teclas com setas A\ e V.
m Confirme a sua escolha com OK.

Ap0ds selecionar Som das teclas pode ajustar o volume do sinal de
imediato. Ao selecionar Sinais aclsticos tem de primeiro determinar
para que o sinal, Indicacao ou Fim do programa, pretende ajustar o vo-
lume.

som das teclas Fim do programa

. ([ [ | | ||
Fais haixo Fais alto

1 | | | | |
Iais haixo Mais alto

O nivel de volume do sinal é representado por um grafico de barras.
Na definicdo mais baixa, o sinal esta desligado.

m Regule o volume do sinal através das teclas com setas A (Ivais al-
to) e V (Mais baixo).

m Toque em OK para memorizar a regulacao.



Regulacoes suplementares

Todos os procedimentos administrativos e regulagdes estédo atribui-
dos ao menu Uutras regulacoes.

O acesso ao menu Cutras regulactes esta protegido por um cédi-
go PIN.
Se nao dispuser de um codigo PIN, entre em contacto com um uti-

lizador com direitos de acesso ou cancele o processo com a tecla
.

Na visualizacado da estrutura estao todas as opcdes que podem ser
definidas de forma permanente, caixa []. As regulagdes de fabrica
estdo marcadas com um visto . A forma como pode efetuar as re-

gulacdes esta descrita na lista a seguir.

Outras regulacoes
» Codigo

» Interrupcaon do programa

» com codigo [
» sem codigo M
» Alterar codigo

» Data
» Formato da data
» DD:MM: AL M
» MIN:DD:AL [T
» Ajustar

» Diario de funcionamento
» Consumo: Agua
» Consumo: Detergente
» Consumo: neutralizante

» Consumo. prod. neutraliz.,

> ...
» Horas funcionamento

» Contador ciclos program,

» Intervalo de servico

» Protocolo
» Curto M
» Longo O

» Unidade de temperatura
»°C M
»°F O
» Regulagdes do programa
» Alterar programa
> ...
» Repor programa
> ...

» Arrefecimento do ar
» Sim [
» Niao M

» Libertar o programa
» Todas ™
» Selecado
» ... O

» Deslocar programa
Universal
Standard
Intensivo

» Sistemas de dosagem
» DOS
» Ativo
» Inativo
» Arejamento DOS
» Concentracéo
» Alterar o nome

» Programa de teste
» MNao
» Laboratorio
» Yalidar

» WManutencao de filtro
» Filtro HEF A
» Repor (Sim/MNao)
» Combinacéo de fitros
» Repor (Sim/MNao)
» Intervalo o 10
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» Interface

» Ethernet
» Estado do modulo
» DHCP

» RS232
» Imprimir protocolos
» Idioma ™
» Modo
» Yel. transmissdo: 9600 M
» Paridade: none ™
» Repor (Sim/MNao)

» Grau dureza dgua o 19

» Indicacido no visor
» Temperatura real [
» Temperatura nominal ™

» Yisor
» Contraste
» Luminosidade

» Desligar apos
»Sim ™
» Nao O

» Regulacdo de fabrica
» Repor
» s regulagdo programas
» Todas regulacdes
» Nao
» Versao de software
» EB 1D XAKAX
» EGL 1D KHARK
P EZL 1D KHHRK
» EFU D KARKK
P LING 1D HHHKKK
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Selecionar o
codigo PIN

Caddigo

O menu Cutras regulacoes abrange funcdes relevantes e configura-
¢oes do sistema, que sao obrigatérias para conhecimento avancado
na area de reprocessamento automatico. Da mesma forma pode es-
tar limitado o acesso ao menu através de um cédigo numérico de
quatro digitos e de um codigo PIN.

O bloqueio das opg¢des individuais, bem como a atribuicdo simulta-
nea de varios codigos PIN ndo sio possiveis.

/N Se perder o cédigo PIN é necessario que o servico de assistén-
cia técnica atribua um novo cdédigo.

Se 0 acesso ao menu Cutras regulacoes estiver protegido, aparece a
indicacao para introduzir o cédigo PIN.

] [z ] I [~ (=] [=

[Mooao

3 | |

Se nao dispuser de um cddigo PIN, entre em contacto com um uti-
lizador com direitos de acesso ou cancele o processo com a tecla
D.

m Selecione 0s numeros correspondentes através das teclas com se-
tas A (mais) e VV (menos).

m Confirme cada opcéao através da tecla OK.

Ao ativar a tecla OK a marcacao passa automaticamente para a intro-
ducao seguinte. Nao € possivel voltar atras. Em caso de engano tera
de cancelar o processo através da tecla <D e voltar a repetir. NUume-
ros selecionados sdo substituidos pelo simbolo *-

Se todos os numeros forem introduzidos corretamente o menu é des-
bloqueado.

Se a introducédo estiver errada aparece a indicagao de erro:

Codigo errado

m Validar a mensagem através de OK.

O acesso permanece bloqueado e a indicacao volta para a selecéo
do menu.
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Interrupcao do
programa.
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Um programa ja iniciado sé deve ser interrompido em casos espe-
ciais, por ex. se os utensilios existentes fizerem muito ruido durante a
lavagem. Da mesma forma pode proteger o cancelamento do progra-
ma através de um cédigo PIN.

m Ative o menu através de:
Tecla'=
» Outras regulacoes
» Codigo
» Interrupcao do programa

1 =2 Interrupcdo programa A ) =
corn codigo
3 | [T vV | |LoK] %

- com codigo
S6 é possivel cancelar um programa através do codigo PIN.
- sem codigo

Todos os utilizadores podem cancelar sempre um programa a de-
correr.

m Selecione uma opc¢ao através das teclas com setas A e V.

m Toque em OK para memorizar a regulacao.
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Alterar o codigo
PIN

O cdédigo PIN é composto por um numero de quatro digitos e € atri-
buido pelo utilizador. Cada numero pode ser programado de 0 a 9.

/N Ao atribuir um novo cédigo PIN, o cédigo antigo sera substitui-
do e eliminado permanentemente. Assim, ndo é possivel restaurar
o cédigo antigo.
Se perder o cddigo PIN é necessario que o servigo técnico Miele
atribua um novo coédigo.
m Ative 0 menu através de:
Tecla "=
» Outras regulacoes
» Codigo

» Alterar codigo

1 2 Cadigo PIM A < y=

= = Mooo v, ok | Fm

m Selecione 0s numeros correspondentes através das teclas com se-
tas A (mais) e VV (menos).

m Confirme cada opcgéao através da tecla OK.

Ao ativar a tecla OK a marcacgao passa automaticamente para a intro-
ducao seguinte. Nao é possivel voltar atras. Em caso de engano tera
de cancelar o processo através da tecla <D e voltar a repetir. NUme-
ros selecionados sao substituidos pelo simbolo *-

Ao confirmar o ultimo numero do cddigo PIN o novo cdédigo fica me-
morizado.
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Selecionar o
formato da data
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Data

A data é necessaria para por ex. documentacao dos processos. Sera
selecionado o formato da data e a data correta.

A escolha do formato da data determina a apresentacao no visor e
nos documentos dos processos.

m Ative o menu através de:

Tecla'=
» Outras regulacoes
» Data
» Formato da data
A =2 Farmato da data A S =
"3 | | lbOIT: v oK | [T
- DD para o dia,

- MM parao més e
- AA para o ano.
m Selecione o formato pretendido com as teclas com setas N e V.

m Toque em OK para memorizar a regulacéo.
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Acertar a data A data do dia é regulada no formato selecionado.
m Ative 0 menu através de:
Tecla'=
» Outras regulacoes

» Data
» Ajustar
= = 2 Data A = =
55 | P EH. 0. 2006 v ok | Fu

m Através das teclas com setas selecione A (mais) VV (menos) o dia, o
més e 0 ano e confirme cada selecao através da tecla OK.

Ap0s acionar a tecla OK a marcacao passa automaticamente para a
proxima opcao. Nao é possivel voltar atras. Em caso de engano tera
de anular o processo através da tecla <D e voltar a repeti-lo.

m Selecione através das teclas com setas A (mais) VV (menos) o més
e o dia e confirma cada selecao através da tecla OK.

m Selecione o0 ano através das teclas com setas A (mais) e VV (menos)
e memorize a data através de OK.

Apods confirmar a ultima selecdo com OK memorize a data.
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Diario de registos de funcionamento

No diario de registo de dados sao registados os dados de consumo
de agua e produtos quimicos, bem como horas de funcionamento e
desenrolar dos programas. E registado todo o ciclo de vida da ma-
quina.

Além disso o servigo de assisténcia técnica Miele pode mencionar no
diario uma data como recomendacéao para ser efetuado o proximo
servigo de manutengao.

m Ative 0 menu através de:
Tecla'=
» Outras regulagoes
» Diario de funcionamento

1 o2 Diario funcionamento A < =
| | |
3 ml Conzurno: Detergente S V OK i}

- Consumo; Agua

Indicagao do consumo total de agua em litros (l).
- Consumo: Detergente

Indicacédo do consumo de detergente liquido em litros ().
- Consumo: neutralizante

Indicacao do consumo total de neutralizante em litros (l).
- Consumo: prod. neutraliz,

Indicacao do consumo total de produto neutralizador em litros (I).
- Horas funcionamento

Indicacao da soma do total de horas de funcionamento.
- Contador ciclos program.

Soma de todas as sequéncias completas do programa. N&o ¢ feita
uma distingcao entre os programas. Programas cancelados n&o sao
contabilizados.

- Intervalo de servico

Data do préximo servico (atribuido pelo servico técnico da Miele).

m Selecione uma opcao através das teclas com setas A e V e me-
morize a escolha com OK.

Os valores mencionados no registo de operagdes nao sao alteraveis.
m O menu é fechado com a tecla “D.
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Protocolo

Para arquivar os protocolos de processos pode escolher entre dois
formatos de protocolos diferentes.

Como estes sao selecionados, esta descrito no capitulo <Documen-
tacao do processo».

Unidade de temperatura

Durante o desenrolar do programa, a indicacao de temperatura no
display é atualizada aprox. entre 2 e 5 segundos, dependendo da fa-
se do programa. Opcionalmente, a temperatura pode ser indicada em
graus Celsius (° C) ou Fahrenheit (° F).

De fabrica a temperatura vem regulada para ser indicada em °C
graus Celsius.

Ao mudar a indicagao da unidade de temperatura, por ex. de ° C para
° F, a temperatura definida sera convertida automaticamente.

m Ative o menu através de:
Tecla'=
» Outras regulacoes

» Unidade de temperatura

1 2 Unidade temperatura AN = ‘=
T3 | T °F v oK | | "%
Ll

Indicac&o da temperatura em graus Celsius.
u]
- °F

Indicacao da temperatura em graus Fahrenheit.
m Selecione uma opcao através das teclas com setas A e V.

m Toque em OK para memorizar a regulacao.

Regulacoes do programa

Através do menu, pode ajustar os programas existentes aos requisi-
tos especificos de lavagem e adapta-los aos itens a serem lavados
ou redefinir todos os programas para as regulacdes de fabrica.

Para alterar as regulagdes do programa sao necessarios conheci-
mentos especificos sobre o aparelho e, por isso, essas alteracdes
podem ser realizadas somente por utilizadores experientes ou pelo
servico técnico da Miele.

Os procedimentos seguintes estdo descritos no capitulo «Regulacdes
do programa».
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Arrefecimento do ar

Durante a fase de secagem, o ar quente interior € descarregado a
partir do condensador de vapores para o espaco envolvente. Por isso
o ar quente da fase de secagem pode aquecer mais ou menos o0 am-
biente de acordo com o tamanho do espaco.

Para reduzir este efeito, o ar aquecido e libertado pode ser arrefecido
durante a fase de secagem. O ar evacuado ¢é arrefecido no conden-
sador de vapores com a ajuda de uma pulverizacdo fina.

O arrefecimento através do condensador de vapores aumenta o
consumo de agua.
m Ative o0 menu através de:
Tecla '=
» Outras regulacoes
» Arrefecimento do ar

1 =2 Arrefecimento do ar A S5) =
Simm

3 T Mo v OK | [ 4

- Sim

O ar quente evacuado é arrefecido no condensador de vapores.
- Nao

O ar quente sai para o ambiente sem ser arrefecido.
m Selecione uma opcao através das teclas com setas A e V.

m Toque em OK para memorizar a regulacéo.



Regulacoes suplementares

Validar programas

Existe a possibilidade de bloquear o acesso aos programas de trata-
mento. Os programas bloqueados ndo estao disponiveis ao selecio-
nar o programa. Desta forma fica assegurado que, por exemplo, s6
programas testados serao utilizados.

m Ative 0 menu através de:
Tecla'=
» Outras regulagoes

» Libertar o programa

1 =2 Libertar o programa A ) =
Todas

-3 ! Selecio \% OK !

- Todas

Todos os programas estao validados.
- Selecao
Esta disponivel uma selegao de programas.

m Selecione com a tecla com setas /A e VV uma opc¢éo e confirme a
escolha através de OK.

A opcgao Selegaon abre uma lista com todos os programas.

1 2 Libertar o programa A ) r—

3 ! [ Universal V OK =

A selecado do programa é feita através de uma escolha multipla. No
visor indicador aparece uma caixa [] ao lado do programa. Se o pro-
grama estiver validado, existe um visto na caixa M. Programas blo-
queados aparecem com uma caixa em branco.

m Selecionando através das teclas com setas A e V e confirmando
com OK liberta ou bloqueia os programas.

m Para memorizar a escolha efetuada selecione a opgéo Aceitar no fi-
nal da lista e confirme através da tecla OK.
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Deslocar o programa: ocupar teclas

Pode ordenar a lista de programas de acordo com as suas necessi-
dades, e ocupar as trés teclas seletoras de programas [(1_J, e
como pretender.

m Ative o menu através de:
Tecla'=
» Outras regulacoes

» Deslocar programa,

9 =2 Deslocar programa A ) r=
1. Univerzal
3 e 2 Standard \V OK ]

Na lista de programas estao todos os programas validados (consulte
o capitulo «Regulacdes suplementares//Validagdo de programas»). O
determinante para a atribuicao das teclas seletoras de programas € a
posicao na lista de programas. Nela encontra os programas numera-
dos de 1 a n. Os trés primeiros programas estao atribuidos as teclas

seletoras de programas, p. ex.:

1. Universal na tecla seletora de programas

2. Standard na tecla seletora de programas

3. Intensivo na tecla seletora de programas

4, Anorganica

5. Organica

etc.

m Selecione com ajuda da tecla com setas A e V o programa que
pretende deslocar.

m Confirme a selecdo com OK.
Agora pode deslocar este programa na lista.

m Através das teclas com setas /A e VV movimente o programa para a
posicao pretendida.

m Através de OK memoriza o programa na posi¢cao selecionada.

O programa memorizado antes nessa posicao assim como todos os
outros programas que se seguem serao deslocados uma posicao pa-
ra baixo.

Pode repetir o processo as vezes que pretender.
m O menu é fechado com a tecla “D.
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Sistemas de do-
sagem

Sistemas de dosagem

Podem ser doseados até dois produtos quimicos por lavagem. Atra-
vés do menu seguinte é possivel ativar o sistema de dosagem, pur-
gar, alterar o nome quando necessario e regular a concentracéo de

dosagem para todos os programas.

A seguir pode ativar ou desativar individualmente os sistemas de do-

sagem para todos os programas.
m Ative o menu através de:
Tecla'=
» Outras regulacoes
» Sistema de dosagem
» DO5... (nhome do sistema de dosagem)

S I I DO = =
-3 T Inativa OK ]
- Ativo

O sistema de dosagem selecionado esta ativado. A dosagem so6 é
feita no bloco de lavagem previsto (consulte a lista de programas)

- Inativo

O sistema de dosagem selecionado esta desativado para todos os

programas.

m Selecione uma opg¢ao com ajuda da teclas com setas A e V.

m Toque em OK para memorizar a regulacao.
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Purgar DOS
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Os sistemas de dosagem para produtos quimicos liquidos so6 funcio-
na corretamente quando nao existir nenhum ar no sistema.

O sistema de dosagem so6 tem de ser purgado quando
- o sistema de dosagem for utilizado pela primeira vez,
- o0 reservatorio for substituido,

- o sistema de dosagem foi sugado completamente.

Antes de iniciar a purga certifique-se de que os reservatorios dos
produtos quimicos estao suficientemente cheios e as langas de suc-
cao estdo aparafusadas. Nao é possivel efetuar a purga de varios sis-
temas de dosagem em simultaneo.

m Ative o menu através de:
Tecla'=
» Outras regulacoes
» Sistema de dosagem
» DOS... (nhome do sistema de dosagem)
» Arejamento DOS

1 2 arejamento DOS A < »

0oz

Ao selecionar o sistema de dosagem inicia o arejamento/purga. Logo
que este funcionamento automatico tenha inicio, ndo € possivel ser
cancelado.

m Através das teclas com setas A e V selecione um sistema de do-
sagem.

m Inicie a purga do sistema através de OK.

O processo de arejamento automatico foi concluido com sucesso, lo-
go que aparecga a seguinte mensagem no visor:

1 ) Arejamento sisterna de A < y=
dozagern OO5
3 = concluida vV OK !
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Regular a con-
centracao de do-
sagem para pro-
dutos liquidos

A concentracao de dosagem para os produtos quimicos pode ser
adaptada se, p. ex., mudar de fabricante de produto.

A concentracdo de dosagem deve ser regulada em funcao das indi-
cacodes do fabricante ou exigéncias aos resultados de tratamento.

A concentragao de produtos liquidos € registada no diario de regis-
tos de funcionamento da maquina (consulte o capitulo «Regula-
coes avancadas/Diario de registos de funcionamento»).

Alteracdes aos parametros do Programa de uma maquina de lavar
qualificada exige de novo uma requalificacéo.

m Ative o menu através de:
Tecla'=
» Outras regulacoes
» Sistemas de dosagem
» DOS

» Concentracao

1 -2 Concentracio A o) =
0,300
3 | [ (0,05 - 2,00 %) v OK | |71

A concentracao de dosagem pode ser ajustada em passos de 0,01.
Na linha inferior € indicado o intervalo de regulagao possivel.

m Selecione a concentracdo através da tecla com setas A (mais) e V
(menos).

m Toque em OK para memorizar a regulacao.
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Nova designacao
do sistema de do-
sagem
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Se necessario pode aumentar a designacao dos sistemas de dosa-
gem «DOS1» etc., com mais uma designagao, como por ex. «D5]
detergente».O termo «DOS» com o numero correspondente ndo pode
ser alterado.

Documentar todas as alteracdes efetuadas as regulacdes de fabri-
ca para em caso de intervencédo técnica o servigo de assisténcia
poder ter conhecimento.

Se a opcéao

- Alterar o nome

for selecionada a indicacao no visor altera para o seguinte:

1 2 Alterar o nome A ) =

Na linha do meio é indicado o nome atual. Este pode ser modificado
com as opg¢odes indicadas na linha inferior. A linha superior indica a
opcao selecionada no momento.

Os nomes podem ser compostos por 15 caracteres incluindo espa-
cos. Existem as seguintes opcdes disponiveis:

- Letras de A a 7,
sendo que cada palavra nova inicia automaticamente com letra
maiuscula.

- NUmeros de 0 a 9.
- Espaco _.
- A selecéo do simbolo [fil apaga a Ultima posicao.

- Selecionando o simbolo K no visor guarda o nome. A indicagao
no visor volta ao menu inicial.

- O simbolo <O no visor ou a tecla <O terminam o processo sem me-
morizar a alteragdo do nome. A indicagc&o no visor volta ao menu
principal.

m Navega com ajuda da tecla com setas A (para a esquerda) e V
(para a direita) e coloque o cursor na opgao pretendida.

m Confirme cada opcao através da tecla OK.
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Substituir o filtro
HEPA

Limpar filtros na
cuba de lavagem

Programa de teste

Para verificar a qualidade de lavagem, como parte da verificacao de
rotina existem diversos programas de teste disponiveis.

Quais sao os programas e como os pode iniciar, isto encontra-se
descrito no capitulo «Medidas de manutencgéo».

Manutencao do filtro

O filtro no sistema de secagem adicional tem de ser substituido regu-
larmente por um novo. Como substituir o filtro e o que deve observar
encontra descrito no capitulo «Medidas de manutencao/Substituir o
filtro HEPA».

Os filtros na cuba de lavagem tém de ser verificados diariamente e
limpos regularmente, ver capitulo «<Medidas de manutencao/Limpeza
dos filtros na cuba de lavagem».

Para o efeito, pode ser ativado um contador no comando, que emite
lembretes sobre a limpeza necessaria em intervalos regulares.

Ativar e ajustar in- m Ative 0 menu através de:

tervalo

Tecla'=
» Outras regulacoes
» Manutencao de filtro
» Combinacao de filtros

1 -2 Comhbinacdo de filtros A o) V=
3 ! Inativo \Y OK | |~
- Ativo

O intervalo de limpeza esta ativado.
Com a selegao Ativo pode, opcionalmente, repor o contador ou
ajustar o intervalo de limpeza.

- Inativo
O intervalo de limpeza esta desativado.

m Selecione uma opcao através das teclas com setas A e V e me-
morize a escolha com OK.
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Repor contador

Ajustar intervalo

92

O contador do intervalo de limpeza s6 pode ser reposto depois de
ser realizada uma limpeza.

1 =2 Combinacdo de filkros A ) —
~ 3 o Interyalo Vv OK !

- Repor
O contador é reposto.
- Intervalo

m Selecione uma opcao através das teclas com setas A e V e me-
morize a escolha com OK.

O intervalo corresponde ao numero de execucdes do programa e tem
de ser ajustado de acordo com o comportamento de utilizacdo e a
percentagem esperada de particulas/sélidos presente na sujidade.

Exemplo:

Para uma limpeza semanal com 2 execug¢des do programa por dia e
5 dias uteis da semana tal corresponde a um intervalo de 10 2 x 5 =
10). Com uma percentagem de particulas elevadas, deve ser selecio-
nado um intervalo mais curto para limpar o filtro varias vezes por se-
mana.

=9 ) Intervalo A ) 'Y=
(| (| m (|
3 ml (5 - 100) % OK i}

A regulacao acontece em passos de 5. Na linha inferior € indicado o
intervalo de regulacao possivel.

m Ajuste o intervalo com a ajuda da teclas com setas A (mais) e V
(menos).

m Memorize as regulagcdes com OK.
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Ethernet

RS232

Interfaces

As maquinas de lavar e desinfetar da Miele oferecem a possibilidade
de documentar os processos de reprocessamento. Para isso, estas
maquinas de lavar e desinfetar estdo equipadas na zona posterior
com um compartimento para alojar um modulo de comunicacéo
Miele. Os mddulos de comunicacao séo obtidos na Miele. Juntamen-
te com os modulos séo fornecidas as respetivas instrugdes de utiliza-
cao.

/N Perigo devido a acesso ndo autorizado.

O acesso nédo autorizado através da rede pode ser utilizado para
alterar as regulacdes da maquina de lavar e desinfetar, p. ex., a
temperatura do bloco de lavagem ou a dosagem de produtos qui-
micos.

Opere a maquina de lavar e desinfetar num segmento de rede se-
parado, que esteja fisicamente separado de outros segmentos de
rede, ou limite o acesso a rede por meio de uma firewall ou de um
router configurado em conformidade.

Proteja o acesso a rede por meio de palavras-passe seguras.
Limite o acesso a rede a um circulo necessario de pessoas.

Utilizar apenas terminais de dados (PC, impressoras, etc.) que es-
tejam aprovados pela norma EN/IEC 62368.

Contacte a Miele para obter mais informacdes sobre os mddulos de
comunicacao, solucdes de software e impressoras adequadas.

O moddulo de comunicagcao XKM 3200 WL possibilita a instalacao de
uma interface Ethernet para arquivo digital de dados dos processos
através de um software externo.

O modulo pode ser ligado a uma rede Wi-Fi através de um ponto de
acesso sem fios (Wireless Access Point) disponibilizado.

Para ligar diretamente uma impressora de protocolo € necessario um
maodulo de comunicacdo XKM RS232 10 Med.

O médulo XKM RS232 10 Med também pode ser usado para ligagcao
a um terminal ou emulacéo de terminal. Os dados sdo transmitidos
em codigo ASCII.
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Cc;?figurar ain- /N A configuracdo da interface sé deve ser feita por técnicos.
terface

m Ative o menu através de:
Tecla'=
» Outras regulacoes

» Interface

1 2 Interface A =) r=

Ethernet

3| [T RE232 v oK | |71

- Ethernet

Configuracédo de uma interface Ethernet.
- R5232

Configuracédo de uma interface serial RS-232.
m Escolher o tipo de interface e validar a escolha através de OK.

No final tem de configurar os parametros da interface.

Ethernet - Estado do madulo

Indicacao do estado de ligagcao (Ativo/Inativo).
- Estado do endereco

Listagem dos parametros de interface como, p. ex., Endereco IP,
Mascara sub-rede, etc.

- DHCP

A interface Ethernet pode ser implementada tanto por uma configu-
racao do protocolo Dynamic Host (DHCP) ou definindo os seguin-
tes parametros:

- Endereco IP

- Méascara sub-rede

- (Gateway standard

- Servidor DNS automatico
— Servidor DNS 1

— Servidor DNS 2

— Tipo de porta

- Porta
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RS-232

- Imprimir protocolos

Consulta posterior dos protocolos de carga (consulte o capitulo
«Documentacdo de processos»).

- Idiorna ™

Para a interface RS-232 pode selecionar um dos seguintes idio-
mas:

portugués, inglés (GB), francés, italiano, espanhol, portugués, sue-
CO OU russoO.

- Modo

— Terminal

Ligacdo a um terminal ou emulagao de terminal.

Os caracteres cirilicos ndo estdo armazenados como codigo
ASCII. Se for selecionado russo, a emissao € feita em in-
glés (GB).

— Impressora
Ligacdo de uma impressora.

- Vel transmissao

Velocidade de transmissao da interface.
— 2400, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200,

- Paridade

Garantia da transmissao de dados. A paridade tem de ser igual no
emissor e no receptor.

- none, even, odd.

- Repor

A configuragcdo da interface € reposta com as regulagdes de fabri-
ca.

Os seguintes parametros estao pré-configurados:

Vel. transmissao 9600
Bit 8
Paridade none
Bits de paragem 1
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Graus de dureza da agua

Através deste menu pode programar o descalcificador de acordo
com o grau de dureza da agua existente no local.

O procedimento seguinte esta descrito no capitulo «Descalcificador»

Indicacoes no visor: temperatura

Durante o desenrolar do programa pode controlar no visor a tempera-
tura da agua existente na cuba.

Sera indicada a temperatura atual/real ou a temperatura selecionada
prevista para o bloco de lavagem a decorrer.

m Ative o0 menu através de:
Tecla'=
» Outras regulagoes

» Indicacéao no visor

1 = 2 Indicacdo no visor A ) =
Termperatura real
[ [ [
3 mll Ternperatura norinal V OK i}

- Temperatura real
Indicagao da temperatura real atual na cuba.
- Temperatura nominal

Indicagao da temperatura prevista para o bloco de lavagem a de-
correr. Se ndo estiver prevista nenhuma temperatura aparece um li-
nha tracejada ---.

Durante o desenrolar do programa sao indicadas as duas regulacdes
de forma uniforme Temperatura. Nao ha diferenca entra a temperatu-
ra real e a prevista.

m Selecione uma opc¢do com ajuda da teclas com setas A\ e V.

m Toque em OK para memorizar a regulacéo.
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Visor: luminosidade e contraste

Através deste menu pode adaptar a luminosidade e o contraste do vi-
sor.

m Ative 0 menu através de:
Tecla'=
» Outras regulagoes

» Visor
1 = 2 Yisaor A ) =
3 = Lurninosidade Vv OK S
- Contraste

Regular o contraste
- Luminosidade

Regular a luminosidade
m Selecione uma opg¢ao com ajuda da teclas com setas N e V.

m Confirme a sua escolha com OK.

Contraste Luminosidade

C——mm———

Mlais Fais claro

C——mm———]
Fais baixo Mais alto

O contraste e a luminosidade sdo regulados no visor através de bar-
ras.

m Ajuste as regulacdes através das teclas com setas A (Mais alto/
Mais claro) e V (Mais baixo/Mais).

m Toque em OK para memorizar a regulagao.
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Preparacao

Funcao Auto-Off

98

Desligar apos
Se a maquina de lavar nao for utilizada durante um periodo de tempo

predefinido, pode ser comutada para preparacao ou desligada auto-
maticamente.

Durante a preparacao, a maquina de lavar permanece ligada e as ho-
ras sdo mostradas no visor. Pressionando uma tecla qualquer, a ma-
quina é novamente reativada.

m Para ativar a preparacao, a funcédo Auto-Off deve ser ativada em
Outras regulagtes/Desligar apds e deve ser configurado um tempo
de espera.

m Além disso, é necessario selecionar uma opcdo em Regulacies ™/
Horas/Indicagao para indicar as horas.

Apods o tempo de espera ter decorrido, a maquina de lavar é coloca-
da em preparagao.

Para poupar energia, a funcdo Auto-Off pode ser ativada. Se a ma-
quina de lavar nao for utilizada durante um periodo de tempo predefi-
nido, ira desligar automaticamente para poupar energia.

m Para ativar a funcédo Auto-Off, a funcdo tem de ser ativada primeiro
em Cutras regulagdes/Desligar apds e ser configurado um tempo de
espera.

m Depois é necessario selecionar em Regulaces M/Horas/Indicacio a
opgao Sem indicacao.

Apods o tempo de espera, a maquina de lavar desliga-se automatica-
mente.

m Através da tecla O volta a ligar a maquina de lavar.
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Desligar ap6s a
ativacao

Definir o tempo de
espera

m Ative 0 menu através de:
Tecla'=
» Outras regulacoes

» Desligar apds

1 =2 Desligar apds A ) b=
Sim

-3 N [ED v OK | [ &

- Sim

A funcao Auto-Off esta ativada. Tem de definir um tempo de espe-
ra, apos o qual deve ocorrer o desligar automatico.

- Nao
A funcao Auto-Off esta desativada.
m Selecione uma opg¢ao com ajuda da teclas com setas N e V.

m Toque em OK para memorizar a regulacao.

Se foi selecionada a opcéao Sim, tera de selecionar a seguir o tempo
de espera, apos o que deve ocorrer o desligar automatico.

1 = Desligar apos A ) =
{0 fdiny
23 | [T (5 - 120 Min] Vv OK | |71

O tempo de espera pode ser regulado em passos de 5 minutos. Na li-
nha inferior esta indicado o intervalo de tempo possivel regular.

m Selecione o tempo de espera com ajuda das teclas com setas N
(mais) e V (menos).

m Toque em OK para memorizar a regulacéo.
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Todas as regula-
coes

100

Regulacoes de fabrica

Quando necessario pode restaurar todos os parametros modificados
voltando a configuragéo de fabrica. Os parametros de comando e as
regulacdes dos programas sao repostos separadamente.

m Ative 0 menu através de:
Tecla'=
» Outras regulagoes

» Regulacdo de fabrica

» Repor
1| |2 A < =
"~ 3 g 50 regulagio programas \% OK | |74

- Nao
Os parametros alterados permanecem.
- s0 regulacdo programas
Todas as configuragdes do programa voltam ao inicio.

Os programas que foram guardados nas posi¢cdes de memoria li-
vres permanecem inalterados.
- Todas regulacoes

Todos os parametros de comando, incluindo a quantidade de do-
sagem e dureza da agua, sao repostos.

m Selecione uma opg¢ao através das teclas com setas A e V.

m Confirme a sua escolha com OK.

A maquina de lavar inicia novamente.

No caso de selecao de Todas regulagdes, apds 0 novo inicio aparece

a indicagao para selecionar parametros base, como, p. ex., idioma,
data, hora, grau de dureza, etc.

m Selecione o idioma, a data, a hora, etc.

Com a ultima introducao, todos os parametros sdo guardados e a
restauracao das configuragdes € concluida. A indicagao no visor mu-
da e mostra o ultimo programa selecionado.

Versao de Software

Através deste menu pode consultar a versdo de Software de cada
elemento de comando. O que podera ser necessario em caso de as-
sisténcia técnica.

O procedimento seguinte esta indicado no capitulo «Servigo técni-
CO».
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Cabecalho do
programa

Ajustar as regulacoes do programa

As regulacdes do programa devem ser ajustadas as exigéncias de la-
vagem e aos itens a serem lavados .

Para alterar as regulagdes do programa sao necessarios conheci-
mentos especificos sobre o aparelho e, por isso, essas alteracdes
podem ser realizadas somente por utilizadores experientes ou pelo
servico técnico da Miele.

Alteracdes aos parametros do Programa de uma maquina de lavar
qualificada exige de novo uma requalificacéo.

Estrutura do programa

Cada programa esta subdividido em blocos de programa que se de-
senrolam um apdés outro. Um programa compreende pelo menos um
e no maximo 11 blocos de programa. Cada bloco sé ocorre uma uni-
ca vez dentro de um programa.

O cabecalho do programa inclui os blocos de programas. Nesse es-
tao incluidas as configuracdes gerais do programa. Além disso, os
parametros individuais dos blocos de lavagem s&o aqui ativados ou
desativados.

- Controlo braco lavagem

Existe a possibilidade de controlar a velocidade dos bracos de la-
vagem no bloco de lavagem selecionado.

- Valor limite LFMMc

Utilizando o mddulo de medicao de condutibilidade (LFMMc) a
condutibilidade da agua é controlada na enxaguamento final.

- Alterar quantidade agua

Para cada programa pode aumentar a quantidade de agua que en-
tra ou reduzir. A definicao aplica-se a todos os blocos do programa
com entrada de agua.

- Tempo de esgoto

Se o sistema de esgoto no local ndo é suficiente para escoar as
aguas residuais provenientes da cuba no prazo previsto, o tempo
de esgoto pode ser prolongado.
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Blocos do progra- A ordem dos blocos de lavagem esta atribuida e corresponde a or-
ma dem no quadro dos programas consulte o capitulo «Tabela de pro-
gramas».

Pré-enxaguagem 1 até 3

A pré-lavagem é utilizada para remover detritos maiores e substan-
cias que provoquem espuma

Lavagem le 2

Dependendo dos instrumentos, a lavagem é geralmente efetuada
de 50 °C até 85 °C com a adicado de detergente.

Enxaguagem intermédia 1 até 4

Durante as fases de enxaguagem intermédia, os produtos quimicos
dos blocos de lavagem anteriores sdo removidos e se necessario
neutralizados através de dosagem de produtos correspondentes.

Enxaguagem final 1 até 2

Para evitar depdsitos nos utensilios, na enxaguagem deve ser utili-
zada preferencialmente agua desmineralizada (se disponivel).

Secagem

A secagem suficiente reduz o risco de corrosdo provocado pela
humidade residual nos instrumentos.

Ativar o menu

O menu para as regulagcdes do programa para o utilizador esta blo-
queado de fabrica. Se necessario, este pode ser ativado pelo servi-
co técnico Miele.

m Ative o menu através de:

Tecla'=

» Outras regulacoes

» Regulagdes do programa

1 ) Regulacdes programa A ) 'Y=
Alterar programa
(] (] (]
3 mll Repor programa \% OK i
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Alterar programa

Os programas de tratamento podem ser adaptados individualmen-
te as exigéncias técnicas de lavagem.

Repor programa

Restaurar um programa para as configuragcdes de fabrica. Os pro-
gramas criados de novo pelo servigo técnico serdo apagados com
esta selecao.
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Repor programas

Pode repor programas individualmente para as configuracdes de fa-
brica.

/N Os programas que foram guardados num espaco livre seréo
apagados.

» Regulagtes do programa
» Repor programa
No visor aparece a listagem de todos os programas.

m Selecione o programa com ajuda das teclas com setas A e V con-
firme a selecado através de OK.

1 =2 Repar programa A =) =
Sirn

3 e [ES M OK 8

- Sim

O programa volta as configuracdes de fabrica.
- Nao
Os parametros dos programas nao séo alterados.

m Selecione uma opc¢ao através das teclas com setas A e V e confir-
me a escolha com OK.
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Alterar programas

Na tabela de programas pode alterar todos os parametros que este-
jam definidos como alteraveis. As outras configuragcdes estao reser-
vadas ao servi¢o de assisténcia técnica Miele.

A regulacao dos programas acontece em duas etapas:

- Primeiro os blocos de lavagem devem ser atribuidos de novo ao
programa ou confirmar a atribuicdo existente. S os blocos de pro-
gramas atribuidos é que podem ser parametrizados.

- Depois disso os parametros do programa podem ser alterados.

Documentar todas as alteragdes efetuadas as regulacdes de fabri-
ca para em caso de intervenc¢do técnica o servigo de assisténcia
poder ter conhecimento.

Alteracdes aos parametros do Programa de uma maquina de lavar

qualificada exige de novo uma requalificacao.

» Regulagdes do programa
» Alterar programa

1 -2 Alterar programa A = 'Y=
Uniwverszal
-3 ! Standard \% OK ]

m Selecione o programa que pretende alterar.

Os procedimentos seguintes estdo descritos no capitulo «Atribuir blo-
cos de lavagemn».
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Atribuir blocos
de lavagem

Cada alteracado do programa comeca pela atribuicdo dos blocos de
lavagem.

-1 o2 Universal A S b=
3 e Fl Pré-enxaguagern 1 o Vv OK | |71

A atribuicdo é de multipla escolha. No visor todos os blocos de lava-
gem estéo precedidos por uma caixa []. quando o bloco de lavagem
estiver associado ao programa, a caixa fica com um visto V. Ao sele-
cionar blocos de lavagem esses podem ser atribuidos ao programa
ou a atribuicdo pode ser removido novamente.

m Selecionando através das teclas com setas A e V e confirmando
com OK seleciona ou ndo os blocos de lavagem.

m Para memorizar a escolha efetuada selecione a opgao Aceitar no fi-
nal da lista e confirme através da tecla OK.

m Se pretender utilizar os blocos de lavagem pré-definidos, pode
confirmar de imediato a opgéo Aceitar com OK.

Em seguida, seguem-se outras possibilidades de regulagao. Estas
podem ser editadas em qualquer ordem.

105



Regulacoes do programa

Controlo do braco O resultado da lavagem depende se todas as superficies e cavidades

de lavagem

Ativar o
controlo do bracgo
de lavagem
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dos utensilios sdo banhados. Para isso, os bragos de lavagem da
maquina, dos cestos e do carro distribuem a agua pela cuba através
de rotacéo.

E possivel controlar a velocidade de rotacéo dos bracos de lavagem
durante o desenrolar do programa.

A velocidade é determinada com a ajuda de bracgos de lavagem
magnéticos. Os bragos de lavagem magnéticos de cestos e carros,
modelos mais antigos, ndao sao detectados pela técnica de sensores
desta maquina de lavar e, por isso, ndo sao controlados.

Se a velocidade de rotacdo nédo for detectada dentro de uma faixa
pré-determinada, tal indica bloqueios devido a erro de carga ou for-
macgao de espuma no circuito de agua.

A faixa de velocidade depende da area de aplicacao, do programa e
do carro ou do cesto utilizado.

O controlo do braco de lavagem é ligado e desligado em todos os
blocos de lavagem.

» Controlo braco lavagem

1 = 9 Controlo braco lay. A ) =
~ 3 ! Dezativar - V OK | |7
- Desativar

O controlo do braco de lavagem esta desligado.
- Desligado para cesto

S6 os bracos de lavagem da maquina é que sao controlados. Os
sensores para o brago de lavagem do cesto ou do carro estdo de-
sativados.

- Ativado

Os bracos de lavagem sao todos controlados.
m Selecione uma opg¢ao através das teclas com setas A e V.

m Memorize as regulacdes com OK.
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O efeito de diferentes rotacdes do braco de lavagem é regulado por

bloco de lavagem.

» Selecionar o bloco de lavagem, p. ex.: Lavagem 1

» Controlo braco lavagem

- Ligado -= Stop

1 =2 Controlo braco lay. ) =
Ligado -+ Stop =
"~ 3 N Ligado -> Aviso - OK | |71

Um programa em curso € cancelado no caso de divergéncia das
rotacdes. O cancelamento € indicado no visor e registado no proto-

colo de carga.
- ligado -= Aviso

Em caso de divergéncia das rotacdes, o programa continua a fun-
cionar normalmente. E apenas apresentada uma mensagem no Vvi-

sor e a divergéncia € registada no protocolo de carga.

- Desativar

Nao é apresentada qualquer mensagem e o programa continua

normalmente.
m Selecione uma opc¢ao através das teclas com setas A e V.

m Memorize as regulacdes com OK.
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Medicao de con-
dutibilidade

108

A condutibilidade elétrica de substancias aquosas € uma medida pa-
ra a quantidade total de substancias elétricas condutoras soltas (por
ex. sais, acidos, etc.).

Para o resultado do tratamento, a condutibilidade elétrica é relevante
durante a fase de enxaguagem. Os sais ou residuos existentes na
agua ficam depositados nos utensilios apds a secagem.

Uma elevada condutibilidade nesta fase pode limitar a utilizacdo dos
utensilios.

A condutibilidade da agua que entra para a maquina ¢é influenciada
por qualidade insuficiente e / ou irregular, por ex. causado por:

- um descalcificador saturado e/ou um desmineralizador saturado
(acessorio opcional),

- uma membrana com ruptura no sistema de osmose inversa (aces-
sorio opcional)

- trabalhos internos nas condutas de abastecimento de agua,
- Ligacdes a agua trocadas ap0s trabalhos de manutencao.

As causas possiveis para a propagacao de substancias condutoras
de blocos de lavagem anteriores sdo por ex.:

- restos de agua utilizada,

- restos de contaminacoes,

- restos de produtos quimicos,
- carateristicas dos utensilios
- qualidade da carga,

- espuma.

A condutibilidade na enxaguagem final € a soma da condutibilidade
da agua utilizada na entrada de agua e das substancias condutoras
arrastadas a partir dos blocos de programacao anteriores.

Se existir um modulo de condutibilidade montado de fabrica pode
controlar a condutibilidade da 4gua de lavagem. Substancias néo-
condutoras, tais como por ex. agentes tensioativos nao iénicos nao
sdo detectados pelo sensor.

O moddulo de medicao de condutibilidade nao faz parte do forneci-
mento base de todas as maquinas e também ndo pode ser instala-
do.
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Ativar a medicdao A medicdo da condutibilidade € ativada individualmente para cada
de condutibilida- programa. A condutibilidade € medida na enxaguagem final.
de

"y Valor limite LEMMc

1 2 Walar limite LEMMC A = =
Entrada de agua
~3 P Esgoto da Agua V OK | |7W

- Entrada de agua

A condutibilidade elétrica da agua € medida no inicio da ultima en-
xaguagem.

- Esgoto da agua

A condutibilidade elétrica da agua é medida no final da ultima en-
xaguagem.

m Selecione uma opc¢ao através das teclas com setas A e V.
m Toque em OK para memorizar a regulagao.

Apds efetuar a selecédo tem de selecionar um valor limite para a con-
dutibilidade elétrica.

Regular os valo-  Os valores limite para Entrada de 4gua e Esgoto da dgua sdo regula-
res limite dos individualmente.

¥ Valor limite LFMMc
» Entrada de agua e Esgoto da agua

» Ajustar

Esgoto da agua

-

Entrada de agua

 -- Rl

(5 - 200 psicrn )

(5 - 200 psfern)

A regulacéo do valor limite acontece passo a passo. Na linha inferior
€ indicado o intervalo de regulacéo possivel.

m Selecione o tempo de limite com ajuda da teclas com setas A
(mais) e V (menos).

m Memorize o valor limite com OK.
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Repeticao quando Se a condutibilidade ultrapassar o valor limite para a entrada de

os limites forem
ultrapassados

Calibragem do
maodulo medidor
de condutibilida-
de

110

agua, a medicao pode ser repetida.

Se o valor limite de entrada de agua for elevado, a agua sera esgota-
da e a entrada de agua é repetida. Se a condutibilidade no final da
fase de enxaguagem estiver acima do valor limite para o esgoto da
agua, o bloco de enxaguagem é repetido na totalidade.

Se o valor medido ultrapassar o valor limite mesmo apés a repeticéo,
0 programa termina com uma mensagem de erro. A mensagem tanto
€ indicada no visor como no protocolo de carga.

b Valor limite LFMMec
» Entrada de agua e Esgoto da agua
» NUmero de repeticbes

1 2 Mumero de repeticies A ) =

3 | |7 (o-1) v oK | | "M

A regulacéo acontece passo a passo. Na linha inferior é indicado o
intervalo de regulacéo possivel.

m Selecione o numero de repeticbes com ajuda das teclas com setas
A (mais) e V (menos).

m Toque em OK para memorizar a regulagao.

O moddulo de medicao de condutibilidade deve ser calibrado em in-
tervalos regulares, pelo servico de assisténcia técnica quando, por
exemplo, for efetuada a manutencéo. Pode acontecer que, mesmo
fora dos ciclos de manutencéo, seja necessario efetuar uma calibra-
gem.

71 72 E necessario calibar i AN o) —
rnadulo redidor
L 3 = = de condutividade V. OK O W

m Contacte o servigco de assisténcia técnica se aparecer uma mensa-
gem semelhante.
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Ativar o sensor de A medicdo da condutibilidade € feita na fase de enxaguagem (con-

condutibilidade

Alterar a quanti-
dade de agua

sulte as tabelas dos programas).

» Enxaguagem final 1T ou Enxaguagem final 2
» Controlo LFMMc

1 2 Controlo LFrMC A ) =
Sirn
] e W [V [ok][u
- Sim
A condutibilidade é medida.
- Nao

O sensor de condutibilidade esta desativado.
m Selecione uma opcao através das teclas com setas A e V.

m Memorize as regulacées com OK.

O aumento da quantidade de agua faz sentido se, devido a estrutura
dos instrumentos for necessaria muito agua ou se devido a natureza
da sujidade (por exemplo, sangue) e dos produtos quimicos utiliza-
dos esperar uma elevada formacgao de espuma. A quantidade adicio-
nal de agua depende dos cestos usados ou do carro, do tipo de suiji-
dade e dos instrumentos.

Se forem processados utensilios com pouca sujidade e que além dis-
SO necessitem de pouca agua, pode alterar novamente a quantidade
de agua para as configuracdes de fabrica, a fim de poupar agua e
energia.

» Alterar quantidade dgua

1 2 Alterar guant. dgua A S =
0,0]
3 | [ (0,0-851) v OK | |1

A quantidade de agua pode ser aumentada em passos de 0,5 | ou
voltar a ser colocada na dosagem de fabrica. Na linha inferior encon-
tra o espaco de regulacao possivel. A regulacao «0 |» corresponde a
quantidade regulada de fabrica.

m Altere a quantidade de agua utilizando as teclas com setas A
(mais) e V (menos).

m Toque em OK para memorizar a regulacéo.
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Prolongar o
tempo de esgoto

112

Se, no final de um bloco de lavagem ainda existir algum resto de
agua na cuba, porque por ex. o sistema de esgoto existente é insufi-
ciente para que a agua seja esgotada da cuba no tempo previsto,
aparece a seguinte mensagem de erro:

Merifique o esgoto

da aqua

Neste caso o tempo de esgoto pode ser prolongado.

» Tempo de esgoto

1 = 2 Termpo de esgoto A ) =
Standard

73 P Prolongado V OK | |71

- Standard

O tempo de esgoto corresponde a regulagao standard.
- Prolongado

O tempo de esgoto é prolongado com uma duragao pré-definida.
Com esta regulagao prolonga o tempo de funcionamento do pro-
grama.

m Selecione uma opg¢ao com ajuda da teclas com setas N e V.

m Toque em OK para memorizar a regulagao.
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Regular a con- Pode dosear dois produtos quimicos por bloco de lavagem. Sendo
centracao também possivel comandar o mesmo sistema de dosagem por duas
vezes.

» Dosagem 1 ou Dosagem 2
» Sistemas de dosagem

1 2 DO%E2 neutralizante A < r—

O numero de sistemas de dosagem pode variar de acordo com o
equipamento e modulos DOS ligados.

m Selecione um sistema de dosagem com ajuda das teclas com setas
N e V e confirme a escolha com OK.

Posteriormente, ocorre o ajustamento da concentragdo de dosagem
em % (por cento)

S T O DOS A - =
0,300
73| | e (0,05 - 2,00 %) v oK | |7m

A regulacao acontece em passos de 0,01 %. Na linha inferior € indi-
cado o intervalo de regulagao possivel.

m Selecione a concentracdo de dosagem através das teclas com se-
tas A (mais) e VV (menos).

m Toque em OK para memorizar a regulacao.
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Regular a tempe-
ratura e o bloco
de lavagem

114

A temperatura do bloco de lavagem é conseguida através do aqueci-
mento da agua de lavagem. A temperatura deve ser adequada a tare-
fa.

Temperaturas superiores a 55 °C conduzem a desnaturagcao da
proteina e, opcionalmente, fixacao.

Chama-se atencéo para as exigéncias de cada profilaxia de infec-
cao.

» Temperatu.bloco lavagem

1 =2 Temper.hloco lavagem A ) =
"~ 3 P Ajustar V OK | |71

- sem aguecimento

A agua da lavagem néo é aquecida. A temperatura no interior da
cuba € o resultado de uma temperatura do bloco de lavagem ante-
rior e da agua de entrada.

- Ajustar

Selecionar uma temperatura para o bloco de lavagem.
m Selecione uma opg¢ao com ajuda das teclas com setas N e V.
m Toque em OK para memorizar a regulacao.

Selecionando 4justar é necessario selecionar de seguida a tempera-
tura do bloco de lavagem.

1 2 Temper.hloco lavagem A ) =
]°c
73| | e (30 - 93 °C) Y% OK | |71

A regulacdo acontece passo a passo. Na linha inferior encontra o es-
paco de regulacao possivel.

A dosagem de produtos quimicos é efetuada a uma determinada
temperatura selecionada de fabrica. Se estiver prevista a dosagem
de produtos quimicos para este bloco de lavagem a temperatura mi-
nima selecionavel corresponde a temperatura dosagem. Nao € possi-
vel selecionar um valor inferior.

m Selecione a temperatura do bloco de lavagem com ajuda das teclas
com setas A (mais) € V (menos).

m Toque em OK para memorizar a regulagao.
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Selecionar o tem-
po de retencao

O tempo de retencdo/manter corresponde ao espago de tempo onde
€ mantida a temperatura constante do bloco de lavagem.

» Tempo de retencéo

1 =2 Termpo de retencdo A ) =
H tin
73| T (0 - 15 Min v oK | |7

A regulacdo acontece em passos 1 minuto. Na linha inferior encontra
0 espaco de regulacéo possivel.

Se para este bloco de lavagem estiver prevista a dosagem de produ-
tos quimicos, o tempo de retencao corresponde pelo menos ao tem-
po de retencao selecionado para o DOS. Nao é possivel selecionar
um valor inferior.

m Selecione o tempo de retencdo com ajuda da teclas com setas A
(mais) e V (menos).

m Toque em OK para memorizar a regulacao.
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Unidade de seca-
gem

Fase de arrefeci-
mento

116

A funcao adicional «<Secagem» acelera o processo de secagem no fi-
nal do programa.

Com a secagem ativada a unidade de secagem introduz na cuba,
com a porta fechada, ar de secagem quente e filtrado pelo filtro HE-
PA, o que contribui para uma secagem ativa dos utensilios. O ar de
secagem quente passa pelo condensador de vapores e, quando ne-
cessario, pode ser arrefecido (consulte o capitulo «Regulagdes suple-
mentares/Arrefecimento do ar»).

Entre o fim da fase de enxaguagem e o inicio de funcionamento da
unidade de secagem pode ativar uma fase de arrefecimento. Neste
intervalo, o vapor de agua da cuba é conduzido para o condensador
de vapores e condensado. Desta forma, a humidade da cuba é redu-
zida, o que favorece a secagem.

» Fase de arrefecimento

1 ) Fase de arrefecimento A ) b=
3 R Ternpa M OK el
- Mao

A unidade de secagem inicia o funcionamento imediatamente a se-
guir a fase de enxaguagem e sem fase de arrefecimento.

- Tempo
A fase de arrefecimento € ativada durante um tempo regulavel.

m Selecione com a tecla com setas /A e VV uma opc¢éo e confirme a
escolha através de OK.

Apos selecionar Tempo tem de selecionar o tempo da fase de arrefe-
cimento.

1 =2 Fase de arrefecimento A ) =
12002
73| T (0-6005 ) Y% oK | |71

A regulacdo acontece em passos de 10 segundos. Na linha inferior é
indicado o intervalo de regulacao possivel.

m Selecione o tempo de duragédo da fase de arrefecimento com a aju-
da das teclas com setas A (mais) e VV (menos).

m Memorize as regulacdes com OK.
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Regular a tempera-
tura e o tempo

Regular a tempera-
tura 1

Regular o tempo
de secagem 1

Regular a tempera-
tura 2

A fase de secagem estd dividida em dois blocos. Para cada bloco
tem de ser regulada a temperatura e o tempo de retencao (tempo de
secagem).

O primeiro bloco (temperatura 1 e tempo de secagem 1) ndo esta as-
sociado a todos os programas, mas pode ser configurado pelo servi-
co de assisténcia técnica da Miele.

» Temperatura 1

9 =2 Temperatura 1 A ) =
75
73| T (50 - 115°C) v oK | |71

A temperatura é regulada em passos de 5 °. Na linha mais em baixo é
especificado o intervalo de regulagao possivel.

m Regule a temperatura com a ajuda das teclas com setas /A (mais) e
V (menos).

m Memorize a regulagcdo com OK.

» Tempo de secagem |

1 =2 Termpo de secagem 1 A ) =
i
T I ! (0 - 120 viin] v oK | [7m

O tempo de retencéo é regulado em passos de 1 minuto. Na linha
mais em baixo é especificado o intervalo de regulacéo possivel.

m Regule o tempo de retencdo com a ajuda das teclas com setas N
(mais) e V (menos).

m Memorize a regulagcdo com OK.

» Temperatura 2

1 =2 Temperatura 2 A ) =
75
73| T (50 - 115°C) v oK | |71

A temperatura é regulada em passos de 5 °. Na linha mais em baixo é
especificado o intervalo de regulacao possivel.

m Regule a temperatura com a ajuda das teclas com setas /A (mais) e
V (menos).

m Memorize a regulagcdo com OK.
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Regular o tempo
de secagem 2

Tempo alteravel

118

» Tempo de secagem &

» Ajustar
A = 9 Tempo de secagem 2 A =) =
i
"3 | T (0 - 120 Min] % OK | |78

O tempo de retencao é regulado em passos de 1 minuto. Na linha
mais em baixo é especificado o intervalo de regulacdo possivel.

m Regule o tempo de retencdo com a ajuda das teclas com setas A
(mais) e VV (menos).

m Memorize a regulacao com OK.

Se necessario e antes de iniciar o programa, pode regular novamente
o tempo de secagem e memoriza-lo.

» Tempo de secagem 2
» Tempo alteravel?

T1 2 Tempo alterdvel? A < —
73 ! Sirn \ OK !
- Sim

Antes de iniciar o programa, pode regular novamente o tempo de
secagem e memoriza-lo.

- Nao

O tempo de secagem n&o pode ser alterado.
m Selecione uma opcao através das teclas com setas A e V.
m Memorize a regulagcdo com OK.
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Arrefecimento com Apds a secagem, pode acelerar o arrefecimento dos instrumentos

ventilador

através da unidade de secagem. Para esse fim, o ventilador da unida-
de de secagem continua a funcionar com o aquecimento desligado e
arrefece o interior da cuba.

» Arrefecer com ventilador

1 =2 arrefecer com ventiladar A\ s =
3 e Acertar as horas Vv OK i
- MNao

O ventilador da unidade de secagem nao ¢€ ligado.
- Acertar as horas

O ventilador da unidade de secagem permanece ligado durante um
tempo selecionado.

m Selecione com a tecla com setas A e VV uma opcéao e confirme a
escolha através de OK.

Apos selecionar Acertar as horas tem de selecionar o tempo da fase
de arrefecimento.

| |

1 2 Arrefecer com ventilador A 3 =
3 | | (10-2005 ] % oK | [7m

A regulacdo acontece em passos de 10 segundos. Na linha inferior é
indicado o intervalo de regulacao possivel.

m Selecione o tempo de arrefecimento utilizando as teclas com setas
A (mais) e V (menos).

m Memorize as regulagées com OK.
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Memorizar

Mencionar o nu-
mero de carga

120

Documentar os processos de reprocessamento

Os processos de reprocessamento sdo documentados por carga. Os
valores reais e previstos sdo comparados e recolhidos.

Durante o desenrolar do programa sao protocolados os seguintes da-
dos:

- tipo de maquina e numero de série,

- data,

- inicio do programa e nome do programa,
- numero de carga,

- blocos de lavagem utilizados,

- sistema de dosagem com temperatura de dosagem e se necessa-
rio quantidade doseada,

- valor real da temperatura e do tempo de retencao,

- temperatura minima e maxima durante o tempo de retencéo,
- resultado da medicao de lavagem,

- todas as mensagens de erro,

- fim do programa,

- mensagens do sistema, como p. ex. falta de sal.

Em caso de necessidade € possivel integrar outros dados no proto-
colo. Para isso, contacte o servico técnico Miele.

Dependendo da quantidade sdo memorizados 10 a 20 protocolos de
carga na memoaria interna do aparelho. Em caso de problemas de re-
de ou de impressao estes podem ser consultados posteriormente.
Quando a memodria estiver cheia, o registo mais antigo sera substitui-
do.

Além disso, os dados originais de uma saida do gréafico, os dados do
processo sdo armazenados na ultima execucdo do programa. Estes
podem ser convertidos por um software de documentacao externo
em representacdes graficas. A transmissao dos dados originais re-
quer uma interface Ethernet. As representacdes graficas no visor ou
uma saida para uma impressora associada diretamente nao sao pos-
siveis. Nao esta disponivel um armazenamento a prova de falhas de
rede para informacdes graficas.

O servico técnico Miele tem a possibilidade de reportar os numeros
continuos de carga, p. ex. em caso de atualizagdo do Software ou
substituicdo do comando do aparelho.



Documentacao do processo

Problemas na
transmissao de
dados

Mdédulo de comunicacao para arquivo externo

Para arquivar permanentemente os protocolos de carga existe na zo-
na posterior da maquina um compartimento para alojar um maédulo
de comunicacédo Miele. Os mddulos permitem a configuragdo de uma
interface Ethernet para documentacdo com a ajuda de um software
de documentagao ou uma interface RS-232 para ligagado a uma im-
pressora de protocolo.

Na Miele obtém mais informagdes sobre as impressoras adequadas

e solucdes de software.

Utilizar apenas terminais de dados (PC, impressoras, etc.) que es-
tejam aprovados pela norma EN/IEC 62368.

Os moédulos de comunicagao podem ser adquiridos atraves dos dis-
tribuidores de acessoérios Miele, podendo ser reequipados em qual-
quer momento. Os mddulos sao fornecidos com as respetivas instru-
¢des de montagem.

A configuracéo da interface s6 deve ser feita por técnicos. Siga, para
o efeito, as indicagdes constantes do capitulo «Regulagcdes suple-
mentares/Interface».

Documentacao de processos através de um Software
externo

Para arquivo digital os dados do processo sao transmitidos através
de uma interface Ethernet a um software de documentacao externo.
A transmissao pode ser efetuada a escolha durante o processo ou
compactada no final do processo. A configuracao é feita pelo servico
de assisténcia técnica Miele.

As informagobes sobre a pressdo de lavagem, valor A, condutibilida-
de, temperatura na cuba pode ser arquivada de forma gréfica.

A instalacdao de uma interface Ethernet exige a montagem de um mo-
dulo de comunicacao XKM 3200 WL.

Para ligacdo a uma rede WLAN pode ligar o modulo através de um
cabo a um acesso sem fios/Wireless Access que disponibilizou.

Se, durante um processo a decorrer existir uma falha de rede, por ex.
devido a um cabo solto, é emitida uma mensagem de erro.

S T N i N ) =
Interrupcio da ligagia
(] (] (]
3 = \Y OK i}

O processo de tratamento atual continua sem interrupcao e os dados
do processo sao registados na memoaria interna.

Em caso de problemas com a rede ou o software de protocolo, con-
tacte o seu administrador de sistema ou de rede.
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Formatos do
protocolo
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Documentacao de processos com impressora

Os protocolos de processo sdo impressos numa impressora ligada
diretamente e arquivados em papel. As representacdes graficas nao
estdo incluidas. A ligacao direta exige um médulo de comunicacao.

Para o arquivo em papel pode escolher entre dois formatos de proto-
colo diferentes:

- Formato longo com todos os dados registados.
- Em formato curto s6 com os parametros selecionados.

O formato do protocolo ndo tem efeito sobre os dados armazenados
na maquina de lavar e desinfetar. Basicamente sdo armazenados to-
dos os dados para o protocolo longo. Assim € possivel alterara o for-
mato do protocolo para cada nova carga.

m Ative o menu através de:
Tecla'=
» Outras regulacoes

» Protocolo
1 2 Protocolo A ) =
73 P Longo \% OK | [T
- Curto
Impressao em formato curto
- Longo

Impressao em formato longo
m Selecione uma opc¢ao com ajuda das teclas com setas N e V.

m Toque em OK para memorizar a regulacao.
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Software externo

Impressora

Consultar protocolos de carga posteriormente

A maquina de lavar e desinfetar oferece a possibilidade de consultar
posteriormente os protocolos memorizados internamente.

Estando ligado a rede, os dados podem ser consultados diretamente
através do Software de documentacao, caso o software de docu-
mentacao suporte esta funcdo. As entradas na maquina de lavar e
desinfetar ndo sao necessarias.

Para impressdes posteriores existem as seguintes opgdes disponi-
veis.

m Ative o menu através de:
Tecla'=
» Outras regulacoes
» Interface
» R5232
» Imprimir protocolos

1 ) Transferir protocolos AN D =
Olitirna protocalo =
(] (] (]
3 ml Dia de trabalho atual o \% OK i}

- Ultimo protocolo

Edicao do ultimo protocolo de carga.
- Dia de trabalho atual

Edicao de todos os protocolos de carga do dia de trabalho atual.
- Ultimo dia de trabalho

Edicao de todos os protocolos de carga do dia de trabalho anterior.
- Todas

Edicdo de todos os protocolos guardados.
m Selecione uma opg¢ao através das teclas com setas A e V.

m Através da tecla OK inicia a transmissao de dados.

A transferéncia de dados decorrer em segundo plano, de forma que a
maquina de lavar e desinfetar pode continuar a ser utilizada.
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Manutencao

Devem ser realizadas manutencgdes periddicas apoés 1000 horas de
funcionamento ou pelo menos uma vez por ano pelo servigo de
assisténcia técnica da Miele ou por um técnico qualificado em con-
formidade.

A manutencgao abrange os seguintes pontos e controlos de funcao:

substituicdo de pecas de desgaste

teste de seguranca elétrica de acordo com as disposi¢des nacio-
nais
(por ex. VDE 0701, VDE 0702)

mecanica da porta e junta da porta

unides roscadas e ligagcdes na cuba

entrada e saida de agua

sistemas de dosagem internos e externos

bragos de lavagem

conjunto de filtros

recipiente de recolha com bomba de esgoto e valvula antirretorno
todos os carros, cestos, modulos e complementos

condensador de vapores;

mecanismo de enxaguamento/pressao de lavagem

unidade de secagem;

controlo visual e das fun¢cdes dos componentes

uma medicao termoelétrica (opcional mediante solicitacéo)

um ensaio de estanqueidade

todos os sistemas de medicao relevantes em termos de seguranca

os dispositivos de seguranca

Se disponivel:

modulo medidor de condutibilidade;

O software de documentacao externo e as redes de computadores
nao sao verificados pelo servico de assisténcia técnica Miele.
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Controlo de rotina

Diariamente antes do inicio do trabalho o utilizador deve efetuar uma
verificagdo de rotina. Para estes controlos de rotina é fornecido de fa-
brica um modelo de lista de verificagéo.

Os pontos seguintes devem ser controlados:
- os filtros na cuba

- 0s bracos de lavagem da maquina, dos carros, dos moédulos e dos
cestos

- a cuba e a junta vedante da porta

- 0s sistemas de dosagem

- 0s carros, cestos, moédulos e complementos
- os filtros dos suportes de carga.

Limpeza dos filtros da cuba

Os filtros na base da cuba impedem que as particulas grosseiras de
sujidade passem para o sistema de circulagdo. Os filtros podem ficar
obstruidos pelas particulas de sujidade. Por este motivo, os filtros
tém de ser controlados diariamente e, se necessario, limpos.

/N Danos devido a canais de agua obstruidos.

Se os filtros ndo forem utilizados, as particulas de sujidade podem
alcancar o ciclo da agua da maquina de lavar. As particulas de suiji-
dade podem obstruir injetores e valvulas.

Inicie um programa apenas quando os filtros estiverem inseridos.
Verifique o ajuste correto dos filtros quando inserir os filtros apds a
lavagem.

E possivel regular o intervalo de limpeza dos filtros na cuba no co-
mando, consulte o capitulo «<Regulacdes M/Manutencéo do filtro».
O intervalo de limpeza nao substitui as verificagcdes de rotina diarias
dos filtros na cubal

/N Perigo de ferimentos através de vidros partidos, agulhas, etc.
que ficam retidos no filtro de grande superficie.
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m Rode o micro filtro no sentido das setas e retire-o juntamente com
o filtro grosso.

m Aperte as patilhas e retire o filtro grosso puxando para cima.

m Retire o filtro fino, que se encontra solto entre o filtro grosso e o mi-
cro filtro.

m Por ultimo, retire também o filtro de grande superficie.
m Efetue a limpeza dos filtros.

m Volte a encaixar a combinacéao de filtros em ordem inversa. Verifi-

- ...o filtro de grande superficie esta bem encaixado na cuba.
- ...0 filtro grosso esta bem encaixado no micro filtro.
- ...0 micro filtro foi rodado até ao batente.

Se tiver sido regulado um intervalo de limpeza dos filtros na cuba,
este tem de ser reposto apds a limpeza (consulte o capitulo «Regu-
lacdes M/Manutencao do filtro»).
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Limpeza dos
bracos de
lavagem

Controlar e limpar os bracos de lavagem

Os injetores de aspersao dos bragcos de lavagem podem ficar obs-
truidos, especialmente se os filtros na cuba nao ficarem corretamente
encaixados e, por isso, particulas de sujidade maiores podem entrar
na circulacao de lavagem.

Por este motivo deve verificar diariamente se os bragos de lavagem
nao tém sujidade, através de uma inspecao visual.

m Retire para isso o carro ou os cestos.

m Verifique visualmente se os bracos de lavagem estao sujos e obs-
truidos.

m Verifique ainda se os bragos de lavagem rodam facilmente.

/N Bracos de lavagem bloqueados ou que rodem com dificuldade
nao podem continuar a ser usados.
Contacte neste caso o servico técnico Miele.

Para efetuar a limpeza é necessario desmontar os bragos de lavagem
da maquina assim como do carro e cestos tal como se indica a se-
guir:

m Retire o carro ou o cesto do interior da maquina.

O braco de lavagem superior da maquina esta fixo através de uma li-
gacao de encaixe.

m Puxe o brago de lavagem superior da maquina para baixo.

O braco de lavagem inferior da maquina e o brago de lavagem do
carro e do cesto estdo fixos através de um fecho tipo baioneta.

m Solte o fecho baioneta serrilhado, rodando-o na direcao da seta até
ao batente.

m Depois pode retirar o brago por cima ou por baixo.
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Braco de lavagem do carro e cestos com porca serrilhada:

Os bracos de lavagem de carros e cestos de séries antigas estao
fixos com porcas serrilhadas. Tem de desaparafusar e retirar o bra-
co de lavagem puxando para baixo.

As porcas metalicas tem rosca para a esquerda.

Porcas em ceramica tém rosca para a direita.

m Pressione a sujidade com um objeto pontiagudo para o interior do
braco de lavagem.

m No final lave o brago de lavagem debaixo de agua corrente.

/N Nos imanes do braco de lavagem n&o podem existir pecas me-
talicas que tenham aderido.

Devido a objetos metadlicos agarrados o numero de rotagdes dos
bracos pode nao ser lido corretamente.

Elimine todos os objetos metalicos agarrados aos imanes.

m Verifique se os rolamentos dos bragos de lavagem apresentam
desgaste.

Se detetar vestigios de desgaste, o funcionamento do braco de la-
vagem a longo prazo pode ficar afetado.
Contacte neste caso o servigco técnico Miele.

m Voltar a aparafusar corretamente os bragos de lavagem apés a lim-
peza.

m Verifique se os bragos de lavagem rodam livremente.

Os bracos de lavagem dos carros e cestos estdo marcados com
um numero, que também esta impresso no tubo de entrada de
agua na zona do fecho tipo baioneta, por ex. 03. Certifique-se na
montagem de que o numero nos bracos de lavagem coincidem
com 0s numero no tubo de entrada de agua.
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Limpar o painel
de comandos

Limpar a junta da
porta e a porta

Limpar a cuba

Limpeza da frente
do aparelho

Prevenir sujidade

Limpeza da maquina de lavar e desinfetar

/N Nao lave a maquina ou a zona envolvente utilizando uma man-
gueira ou dispositivos com agua a alta pressao.

/N N3o utilize produtos abrasivos nem detergentes que contenham
amoniaco ou diluentes.

Estes produtos podem agredir a superficie da maquina.

/N Nao utilize detergentes abrasivos nem universais na limpeza do
painel de comandos.

Estes podem causar danos consideraveis em superficies de vidro e
plastico, bem como nas impressodes das teclas devido a sua com-
posicao quimica.

m Efetue a limpeza do painel de comandos com um pano humido e
detergente de lavar a louga manualmente ou um detergente nao
abrasivo.

m Para efetuar a limpeza do visor e da parte inferior, também pode
utilizar detergente para material sintético ou para limpar vidro.

m Para passar um pano com desinfetante utilize um produto reco-
mendado pelo fabricante.

m Limpe regularmente a borracha de vedacao da porta com um pano
humido para eliminar restos de sujidade.
Uma borracha vedante danificada devera ser substituida pelo servi-
co técnico Miele.

m Elimine a sujidade eventualmente existente nas laterais e nas do-
bradicas da porta.

m Efetue a limpeza regular da calha existente na chapa do rodapé
com um pano humido.

A cuba é, geralmente, de autolimpeza. Se apesar disso existirem se-
dimentos, contacte o servico técnico Miele.

m Para limpar a frente em aco inox utilize um pano humido e deter-
gente de lavar a louga manualmente ou um produto ndo abrasivo
para limpeza de inox.

m Para evitar que as superficies em aco inox. voltem rapidamente a fi-
car sujas, por dedadas, etc., utilize no final um produto de trata-
mento para aco inox.
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Manutencao de
carros, cestos,
maodulos e

complementos
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Controlar carros, cestos, médulos e complementos

Para garantir o funcionamento dos carros, cestos, modulos e com-
plementos, devera efetuar uma verificacdo diaria dos mesmos. A ma-
quina de limpar e desinfetar vem acompanhada de uma lista de verifi-
cacao.

Os pontos seguintes devem ser verificados:

- As rodas do carro e dos cestos estdo em perfeitas condicdes e fi-
xadas corretamente ao carro ou ao cesto?

- As pecas de ligacao a agua estéao instaladas e nao estao danifica-
das?

- As pecas de ligacado a agua regulaveis em altura estao reguladas a
altura correta e firmemente montadas?

- Os injetores, mangas de aspersao e adaptadores de mangueiras
estao devidamente conectados ao carro, cesto ou médulo?

- Os injetores, mangas de aspersao e adaptadores de mangueiras
para a agua de lavagem estdo desobstruidos?

- Os tampdes e fechos estdo bem encaixados nas mangas de asper-
séao?

- As tampas das extremidades e réguas injetoras existem em todos
0s modulos e estao bem fixas?

- Os tampdes no mdédulo de acoplamento dos carros e cestos do
sistema modular estao a funcionar corretamente?

Se disponivel:
- Os bracos de lavagem rodam livremente?

- Os injetores dos bracos de lavagem estao livres de obstrucdes, ver
o capitulo «Limpar bracos de lavagem»?

- Os imanes integrados nos bracos de lavagem estéo isentos de pe-
cas metalicas que tenham aderido?

- E necessario limpar os tubos filtro ou substituir as placas filtro,
p. ex. no E 478/1?

Devem ser realizadas manutencdes periddicas apés 1000 horas de
funcionamento ou pelo menos uma vez por ano pelo servigo de
assisténcia técnica da Miele ou por um técnico qualificado em con-
formidade.
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Substituir o filtro HEPA

Os filtros de ar para a unidade de secagem interna da maquina tém
uma vida util limitada. Por esta razao, os filtros tém de ser substitui-
dos periodicamente por exemplo, apds indicagao da seguinte men-
sagem:

| |

1 2

Substituir filtro HEPA!

3 | [T Vo[ [OoK| [T

Apenas uma classificacao original do filtro HEPA 13 da Miele
garantird um funcionamento perfeito.

m Abra a tampa de inspecao no painel da sapata.

/@
——— ) y——
EEEEEXE=E

m Solte o filtro HEPA, pressionando os estribos de retencao para fora.
m Agarre pelas cavidades laterais e extraia o filtro para a frente.

m Encaixe um novo filtro HEPA. Certifique-se de que o filtro fica firme-
mente encaixado nos estribos de retencao.

m Feche a tampa de inspecéo.

Apds cada troca de filtro, o contador de horas de funcionamento
do filtro HEPA deve ser reposto.
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Medidas de manutencao

Colocar o conta-
dor de horas de
funcionamento
para o filtro HEPA
no inicio
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Para cada tipo de filtro, o periodo maximo admissivel de funciona-
mento esta memorizado no comando da maquina. Depois de substi-
tuir o filtro, tera de colocar o contador de horas de funcionamento a
zero.

m Ative o menu através de:
Tecla'=
» Outras regulacoes
» Manutencao do filtro

» Filtro HEP A
1 2 : A S =
Ternpo restante filtro
= = 10h =
3 mll V OK fif

No visor sdo indicadas as horas de funcionamento restantes para es-
te tipo de filtro.

m Confirme a mensagem através de OK.

Depois aparece a pergunta se pretende colocar o contador de horas
de funcionamento a zero.

/N O contador de horas de funcionamento sé pode ser colocado
no inicio se o filtro foi substituido.

1 o A S =
= 2 P V; oK | |71
- Sim

O contador de horas de funcionamento é colocado no inicio para o
novo filtro.

- Nao
A contagem permanece.
m Selecione uma opgao através das teclas com setas A e V.

m Confirme a sua escolha com OK.




Medidas de manutencao

Acesso a sonda

Verificacao do desempenho

A eficiéncia adequada dos processos de lavagem na rotina, devem
ser assegurados pelo responsavel.

Na parte superior da maquina, a frente, a direita e por baixo do tam-
po ou da bancada encontra-se 0 acesso a sonda para a validagao.
Para aceder a sonda € necessario retirar o tampo da maquina ou reti-
rar a maquina debaixo da bancada.

m Abra a porta.

m Solte os parafusos de fixacao.

m Além disso, na zona posterior da maquina, solte os parafusos de
seguranca do tampo e retire o tampo puxando para cima.

Ou

m Puxe a maquina retirando-a aprox. 15 cm debaixo da bancada.
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Medidas de manutencao

Programas de
teste

134

Para verificar o desempenho de limpeza, como parte da verificacdo
de rotina, existem diversos programas de teste disponiveis. Os pro-
gramas de teste ndo sao programas de preparagao autbnomos. Sao
essencialmente fungdes adicionais que podem ser ativadas antes do
inicio de um programa de preparacao qualquer.

Os programas de teste interrompem automaticamente o desenrolar
do programa em pontos definidos. A interrupcao ¢é indicada através
de um sinal sonoro e de uma mensagem no visor. O servigo técnico
Miele pode ajustar a duragao da interrupcao entre 10 segundos e
aprox. 42 minutos. Dentro deste intervalo podem ser realizadas medi-
¢coes ou pode ser aberta a porta para colheita de amostras.

Nao deixe a porta aberta demasiado tempo para evitar o arrefeci-
mento da cuba.

O programa prossegue automaticamente apds o fim do intervalo. Se
a porta foi aberta, o programa sé pode reiniciar depois de fechar a
porta.

Se prescindir da medicdo ou da amostra, € possivel continuar o pro-
grama pressionando a tecla Start/Stop.

Adicionalmente, durante a fase de secagem, a porta pode ser aberta

em qualquer altura e com o grau de abertura que se queira, para veri-
ficar o grau de secagem dos instrumentos. Isto permite determinar o

tempo de secagem ideal.

Podem ser selecionados os seguintes programas de teste:
- Laboratdrio

O desenrolar do programa sera parado em cada bloco de lavagem
imediatamente antes do esgoto da agua.

- Yalidar

O desenrolar do programa € interrompido nos seguintes pontos:
— antes do escoamento da agua no ultimo bloco de lavagem;

— apos a enxaguagem intermédia antes do escoamento da
agua de lavagem; e

— apos a entrada de agua e antes do escoamento no bloco de
enxaguagem.



Medidas de manutencao

Ativar o programa Os programas de teste s&o validos sé para um ciclo do programa.
de teste Para mais testes deve selecionar de novo um programa de teste.

m Ative o menu através de:
Tecla'=
» Outras regulacoes
» Programa de teste

A -2 Programa de teste A ) V=
-3 ! Laboratdrio - V OK | |7
- MNao

O menu termina sem seleg¢ao do programa.
- Laboratorio

Ativa o programa de teste Laboratério.
- Yalidar

Ativa o programa de teste Validar.
m Selecione uma op¢do com ajuda da teclas com setas N e V.

m Com OK ativa o programa teste para o préximo Start do programa
Agora pode iniciar o teste de desempenho.

m Para isso, selecione um programa através das teclas de selecao ou
da lista de programas e inicie-o.

Durante o desenrolar do programa, o programa € indicado na linha in-
ferior do visor como Frograma de teste.

Se desativar o programa de teste antes do teste de desempenho, de-
ve ativar o menu superior e selecionar a opgao MNao.
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Solucao de anomalias

No quadro a seguir encontra a descricdo de possiveis causas de anomalias e as respeti-
vas solugdes. Contudo, prestar atengdo ao seguinte:

/N As reparacées s6é devem ser executadas pelo servico técnico Miele.

As reparacdes executadas indevidamente podem constituir riscos consideraveis para o
utilizador.

Para evitar uma intervencao desnecessaria do servico de assisténcia técnica, verifique, an-
tes de tudo, se o erro ndo deriva eventualmente de um erro de utilizagao.

Anomalias técnicas e mensagens

Problema Causa e solucao

O visor escurece e os LED |A maquina ndo esta ligada.

apagam-se. m Ligue a maquina de lavar e desinfetar através da tecla
O.

Os fusiveis/disjuntor dispararam.

m Consulte a placa de carateristicas onde encontra indica-
da a protecdo minima.

m Volte a ativar os fusiveis/disjuntor.

m Se os fusiveis/disjuntor desligarem repetidamente con-
tacte o servico técnico Miele.

A ficha nao esta introduzida na tomada.
m Encaixe a ficha na tomada.

A maquina desligou auto- |Nenhuma anomalia!

maticamente. A funcao Auto-Off desliga a maquina automaticamente

apo6s um tempo de espera predefinido, para economizar

energia.

m Através da tecla O volta a ligar a maquina de lavar e de-
sinfetar.

A hora é indicada no visor. |Nenhuma anomalial
A maquina de lavar encontra-se em modo de hibernacgao.
m Pressione qualquer tecla para reativar a maquina de la-

var.

Falha de corrente em fun- |Se durante o desenrolar de um programa existir uma falha

cionamento de energia temporario, ndo € necessario nenhuma acao.
O programa continua a partir do ponto onde foi interrom-
pido.

Se a temperatura minima necessaria na cuba para o blo-
co de lavagem baixar durante a falha de energia, o pro-
grama sera repetido.

No caso de falha de corrente de = 20 horas o programa é
repetido por completo.

Qualquer falha de energia sera registada na documenta-
cao do processo.
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Solucao de anomalias

Problema

Causa e solucao

Proximo servico de manuten-
Can:

Nenhuma anomalial

O servico técnico Miele deixou uma recomendacéao para a

proxima assisténcia.

m Contacte o servico técnico Miele para agendar uma visi-
ta.

Dosagem/Sistemas de dosagem

/N Cuidado ao manusear os produtos quimicos.
Siga as indicagdes sobre seguranca indicadas pelo fabricante dos produtos quimicos.

Problema

Causa e solucao

Encher DOS

Durante o desenrolar do programa foi detectado nivel bai-
xo de produto quimico num dos reservatorios.

m Substitua o reservatoério vazio por um cheio.

MN&o & possivel iniciar o pro-
grama. Arejar produto dosa-
gem DOS

N&ao é possivel iniciar o programa, porque ....

- ... existe ar no sistema de dosagem.

- ... 0 sistema de dosagem foi sugado completamente.

m Verifique o nivel de enchimento do reservatério. Se ne-
cessario substitua o reservatoério vazio por um cheio.

m Purgar o sistema de dosagem.

Arejamento sistema de dosa-
gem DOS a decorrer

Nenhuma anomalial
O sistema de dosagem é purgado automaticamente.

Espere até que o processo termine.

Arej. sist. dosagem DOS in-
terrompido, necessario repetir

O arejamento do sistema de dosagem foi interrompido,
porque foi detetado um fluxo baixo. Talvez a mangueira
esteja dobrada ou a lanca de succéao obstruida.

m Verifique se a mangueira doseadora tem dobras e fu-
gas. Estenda a mangueira de forma que nao volte a do-
brar.

m Verifique se as aberturas de sucg¢ao das lancas de suc-
cao estdo obstruidas e efetue a limpeza se necessario.

m Volte a iniciar o processo de purga.

Se detetar fugas na mangueira doseadora ou um defeito

na lanca de succao, contacte o servigo técnico Miele.

137




Solucao de anomalias

Problema

Causa e solugao

Verificar reservatorio/ langa
de sucgao DOS

Nao foi detectado débito ou existe um débito muito baixo.
m Verifique o nivel de enchimento do reservatério. Se ne-
cessario substitua o reservatorio vazio por um cheio.

m Verifique se nas aberturas de suc¢ao das langas exis-
tem sedimentos.
m Purgue o sistema de dosagem.

A mangueira esta com dobras.

m Elimine as dobras da mangueira. Estenda a mangueira
de forma que nao volte a dobrar.

m Verifique se a mangueira doseadora tem fugas.

m Purgue o sistema de dosagem.

Se detectar fugas na mangueira doseadora ou um defeito
na lanca de succéao, contacte o servico de assisténcia
técnica Miele.

Produtos quimicos de viscosidade elevada (viscoso) podem afetar o controlo de dosea-
mento e causar leituras imprecisas. Nestes casos entre em contacto com o servico téc-
nico Miele e informe-se sobre as medidas necessarias.
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Solucao de anomalias

Falta de sal/Descalcificador

Problema Causa e solucao
Adicionar sal A reserva de sal do descalcificador esta a chegar ao fim.
m Antes de iniciar um novo programa adicione sal de rege-
neracao.
Aparelho blogueia em breve | O sal do descalcificador acabou. Nao é possivel efetuar a
devido a falta de sal regeneracdo. A maquina fica bloqueada até efetuar a rege-
neracao.

m Adicione sal de regeneracéo.

Blogueio do aparelho devido a | O descalcificador ndo efetua a regeneragéo devido a falta
falta de sal de sal. A maquina fica bloqueada para outras aplicacdes.
m Adicione sal de regeneracéo.

Alguns segundos apds adicionar sal no reservatorio, o blo-

queio desativa. A regeneracao é efetuada automaticamen-
te durante o préoximo programa.

Tampa reserv. do sal ndo es- | O reservatério do sal ndo esta bem fechado.
t4 bem fechada m Feche o reservatorio.

Restos de sal bloqueiam o fecho.

m Elimine todos os restos de sal do funil de enchimento,
da tampa e da junta. Os restos de sal nao podem ser
enxaguados com agua corrente, porque a agua podera
transbordar.

m Feche o reservatdrio.

A tampa do reservatorio de sal saltou durante o decurso
de um programa.

/N Ao abrir a porta podem sair vapores quente e produ-
tos quimicos.

m Abra a porta e feche a tampa da caixa de detergentes.
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Solucao de anomalias

Interrupcao com indicacao do numero de erro

Numa interrupcdao com o numero de erro, p. ex., Erro Ax X (onde XXX representa um nume-
ro), ocorreu possivelmente um erro técnico grave.

Em cada interrupgdo com numero de erro aplica-se:

m Desligue a maquina através da tecla O.

m Espere aprox. 10 segundos antes de voltar a ligar a maquina através da tecla O.
m Valide o numero de erro através do codigo PIN.

m Volte a iniciar o programa selecionado antes.

Se aparecer novamente a mensagem de erro:

m Anote a mensagem de erro.

m Desligue a maquina através da tecla O.

m Contacte o servigo técnico Miele.

Observe também as informagdes sobre os seguintes numeros de erro.

Problema Causa e solucao

Erro 403-405 Foi interrompido um programa, porque nao existia agua
suficiente ou ndo entrou nenhuma agua para a maquina.
m Abra as torneiras totalmente.

m Siga as indicagdes sobre ‘erificar a entrada de agua.

Erro 406-408 O programa for interrompido, porque o fluxo de entrada de

agua é muito baixo.

m Verifique se as torneiras de entrada de agua estdo com-
pletamente abertas.

m Observe as indicagdes sobre a pressao de fluxo minima
no capitulo «Ligacado a entrada de agua» e «Carateristi-
cas técnicas».

m Verifique os filtros na entrada de agua.

m Contacte o servigo técnico Miele e informe-se sobre as
medidas necessarias.

Erro 412-414 Um programa foi interrompido, porque o caudal da agua

que entra € muito elevado.

m Siga as indicacdes sobre o caudal recomendado e a
pressdao maxima estatica permitida no capitulo «Ligagao
a entrada de agua» e «Carateristicas técnicas».

m Contacte o servigo técnico Miele e informe-se sobre as
medidas necessarias.

Erro 422 Um programa foi interrompido, porque a condutividade da

agua totalmente desmineralizada que entra € muito eleva-

da.

m Verifique o seu sistema para agua totalmente desminera-
lizada.
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Solucao de anomalias

Problema

Causa e solucao

Erro 426, 526

A pressao de lavagem é demasiado baixa.

- A pressao de lavagem é demasiado baixa devido a inten-

sa formacao de espuma. O neutralizante derramado apds

o0 enchimento pode nao ter sido limpo.

m Tenha em atencdo as indicagdes sobre a formacao de
espuma no capitulo «Processos quimicos».

m Inicie o programa Enxaguar, para efetuar a limpeza da
cuba de lavagem.

- Os suportes de carga estavam incorretamente ou dema-

siado carregados.

m Utilize exclusivamente carros, cestos, médulos e com-
plementos para o fim a que se destinam.

m Coloque os materiais a lavar com cavidades ou bases
fundas de modo que a agua possa escorrer de forma
desimpedida.

- As vias de passagem da agua estao obstruidas ou com

fugas.

m Verifique e efetue a limpeza dos filtros da cuba e dos
bracos de lavagem.

m Verifique as barras de injetores quanto a eventuais fugas,

p. ex.:

— Todas as tampas de fecho e tampas das extremidades
estao disponiveis?

— Todas as ligagdes possuem injetores, mangas de as-
persado, adaptadores de mangueira ou outros dispositi-
vos de lavagem?

— As mangueiras de silicone presentes nao apresentam
danos?

m Verifique se os discos de fecho dos acoplamentos de li-

gacao a agua, situados na parede traseira da cuba estao
nivelados e liberte todos os eventuais bloqueios.

- A quantidade de agua € insuficiente para a utilizacéo.
m Aumente a quantidade de agua (ver o capitulo «Regula-

¢oes do programa»). Se necessario, contacte o servigo
de assisténcia técnica.

Erro 433

Os materiais a lavar salientes ou os objetos entalados na

porta, p. ex., toalhas, impedem o fecho da porta através

do fecho Conforto da porta.

m Retire todos os objetos e organize os materiais a lavar
de modo que néo fiquem encostados a zona da porta.

m Feche a porta.
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Problema Causa e solugao
Erro 438 A junta da porta esta a colar.
m Limpe a junta da porta.
Os objetos pesados colocados a frente da maquina de la-
var e desinfetar impedem a abertura automatica da porta
através do fecho Conforto da porta.
m Nao coloque objetos (pesados) a frente da porta da ma-
quina de lavar e desinfetar.
O fecho Conforto da porta esta bloqueado.
m Tente abrir a porta com cuidado (sem forgar) puxando
pelo puxador da porta.
Se a porta continuar bloqueada:
m abra a porta através do desbloqueio de emergéncia.
m feche a porta e tente abri-la novamente através da te-
cla o=,
Se continuar bloqueada:
m Contacte o servigo de assisténcia técnica da Miele.
Erro 440 O interruptor de bdia no colector ndo comutou. O interrup-

tor esta possivelmente bloqueado.

m Retire a combinagao de filtros

m Verifique a livre circulagcédo do interruptor de béia. A bdia
esta localizado no colector, em baixo, atras do braco de
lavagem.

Erro 460-462

Um programa foi interrompido devido as rotacdes do bra-

co de lavagem serem reduzidas.

- Os instrumentos bloqueiam a maquina ou os bragos de

lavagem do cesto.

m Arrume os instrumentos de forma que os bracos de lava-
gem rodem facilmente e inicie o programa de novo.

- A pressao de lavagem é demasiado baixa devido a inten-
sa formacao de espuma.

m Siga as indicacdes sobre a formacao de espuma no ca-
pitulo «Processos quimicos».

Erro 492, 504

Um programa foi interrompido, porque a pressao de lava-
gem nao era suficiente. Eventualmente, os filtros na cuba
estdo obstruidos.

/N Perigo de ferimentos através de vidros partidos, agu-
Ihas, etc. que ficam retidos no filtro de grande superficie.

m Verifique e limpe os filtros na cuba (consulte o capitulo
«Medidas de manutencao/Limpeza dos filtros da cuba»).
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Solucao de anomalias

Problema

Causa e solucao

Erro 518-521

Ao efetuar a dosagem a partir de um reservatoério externo
nao foi medido o fluxo.

/N Cuidado ao manusear os produtos quimicos!

Siga as indicagdes sobre seguranca indicadas pelo fa-
bricante dos produtos quimicos.

m Verifique os niveis dos reservatoérios e substitua-os por
novos se estiverem vazios.

m Verifique as aberturas de succao das lancas e elimine
depdsitos existentes.

m Verifique as ligagcdes das mangueiras nas lancas de
succgédo, da maquina de lavar e dos modulos DOS exis-
tentes.

m Remova todas as dobras das mangueiras de dosagem
e verifique se as mangueiras continuam estanques. Ar-
rume as mangueiras de dosagem de forma a nao fica-
rem dobradas.

m Arejar os sistemas de dosagem.

Se encontrou pontos de fuga nas mangueiras de dosa-
gem ou defeitos nas langas de succ¢éao, entre em contato
com o servigo de assisténcia técnica da Miele.

Erro 550 O sistema Waterproof atuou. Possivelmente existe uma fu-
ga num dos tubos de entrada de agua.
m Fechar as torneiras de entrada de agua.
m Contacte o servi¢o técnico Miele.

Erro 555 Ha demasiada agua acumulada no condensador de vapor.

Possivelmente, a agua de lavagem foi desviada atras da
chapa de protecdo do condensador de vapor na parede
traseira da cuba, p. ex., através de materiais a lavar ou in-
jetores angulares.

m Ao montar injetores angulares e ao organizar os materi-
ais a lavar, certifique-se de que as aberturas de saida da
agua de lavagem apontam mais ou menos para o centro
da cuba de lavagem.

m Reinicie a maquina de lavar e desinfetar. A agua exce-
dente é drenada automaticamente.
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Solucao de anomalias

Problema Causa e solugao

Erro 559 A interfaces para documentacéo de processos apresenta
anomalias. A maquina de lavar detetou um mddulo para
uma interface Ethernet, mas no comando esta ativada uma
interface serial (RS232).

Desative a interface RS232:

m Ative o menu configuracdo da interface através do cami-
nho Outras regulagoes/Interface e selecione a opgao
Ethernet.

m Espere aprox. 90 segundos. O mddulo Ethernet XKM
3200 WL precisa deste tempo para inicializacdo. Pode
ser necessario reconfigurar a interface.

Ou

m Troque o médulo Ethernet XKM 3200 WL pelo moédulo
XKM RS232 10 Med para configurar uma interface serial.

Erro 578 O corte de ponta de carga demora mais de 3 horas.
m Mande verificar a rede elétrica e o sistema de gestao de
energia por um técnico competente.

Anomalias e mensagens relativas ao processo

Problema Causa e solucao
Substituir fitro HEPA! Foi alcangado o tempo maximo de funcionamento para o
filtro HEPA.

m Substitua o filtro HEPA por um novo.
m Volte a colocar o contador de horas de funcionamento
do filtro HEPA no inicio.

Secagem desativada no pro- | Ao iniciar o programa nao € possivel selecionar a seca-
grama gem, porque para o programa selecionado nao esta pro-
gramada a secagem.

m |nicie o programa sem secagem.

Ou

m Contacte o servigo técnico Miele para regular os para-
metros de secagem para este programa.

Codigo errado O cddigo PIN selecionado ndo corresponde ao codigo me-
morizado.

m Volte a selecionar o cédigo PIN.

m Contacte o servigo técnico Miele indicando a perda do
codigo PIN.
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Solucao de anomalias

Problema

Causa e solucao

Programa de teste: agora po-
de retirar amostra

Nenhuma anomalial

Esta a decorrer um programa teste para verificar o desem-
penho. Em determinados pontos, o programa € interrompi-
do para retirar uma amostra.

m Retire uma amostra.

ou

m Espere. O programa continua ao fim de aprox. 30 segun-
dos.

ou

m Continue o programa sem interrupc¢éo, pressionando a
tecla Start/Stop.

0 programa foi cancelado

Nenhuma anomalial
Um programa a decorrer foi interrompido por um utilizador.

/N O interior da cuba pode estar muito quente.

Ao abrir a porta podem sair vapores quentes e produtos
quimicos! Respeite as medidas de protecao.

(0 programa continua

Nenhuma anomalial
O processo para interrupgao do programa nao foi conclui-
do.

O programa a decorrer continua sem interrupgoes.

Corte pico de corrente

Nenhuma anomalial

Colocar em pausa alguns componentes da maquina de
lavar enquanto o sinal de carga excessiva for emitido pelo
seu sistema de gestao de energia.

Todas as regulacdes foram
repostas

Nenhuma anomalial
Um utilizador restaurou as regulagdes de fabrica.

m Confirme a mensagem através de OK.

Repor todas as regulagoes
do programa

Nenhuma anomalial

Um utilizador restaurou as regulacdes de fabrica para os
programas.

m Confirme a mensagem através de OK.

Porta

Problema

Causa e solucao

A porta abriu um pouco e
nao se consegue fechar
através da tecla o—=.

Nenhuma anomalial

O fecho Conforto abriu a porta no final do programa.

m Abra a porta completamente. Depois disso pode voltar a
fechar a porta completamente através da tecla o—.

A porta ndo esta completa-
mente fechada.

Ao fechar a porta com elevada forca pode causar proble-
mas técnicos no fecho Conforto.

m Abra e feche a porta.

Se aparecer novamente a mensagem de erro:
m Contacte o servico técnico Miele.
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Solucao de anomalias

Problema

Causa e solugao

Cuidado. A cuba esta quente.
Pretende abrir?

Ao acionar a tecla o= a temperatura na cuba é superior a
60 °C.

/N Ao abrir a porta podem sair vapores quentes e pro-
dutos quimicos!

m Abra a porta somente quando for necessario.

Protecao contra aperto

A porta foi fechada antes de a calha de fecho da porta ter

sido totalmente recolhida.

m Abra a porta.

m A calha de fecho da porta tem de ser totalmente recolhi-
da antes de fechar de novo a porta.

Desblogueio emergéncia

A porta foi aberta através da abertura de emergéncia.
m Siga as indica¢cdes mencionadas no capitulo «Abrir a
porta através da abertura de emergéncia».

Lavagem deficiente e corrosao

Problema

Causa e solucao

Os instrumentos ficarem
com manchas brancas.

O sistema de descalcificacdo esta programado para um

grau de dureza muito baixo.

m Efetue a programacédo do descalcificador para o valor
correto.

O sal existente no reservatoério foi consumido.
m Adicione sal de regeneracao.

A qualidade da agua para efetuar a enxaguagem né&o era

suficiente boa.

m Utilize somente dgua com condutibilidade baixa.

m Se a maquina estiver ligada a um reservatério de agua
desmineralizada devera controlar o reservatério e substi-
tui-lo se for necessario.

A agua que entra através da ligacdo AD néo esta suficien-

temente descalcificada.

m Verifique o desmineralizador ligado. Se necessario tera
de substituir o reservatério de desmineralizagdo do puri-
ficador de agua.
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Solucao de anomalias

Problema

Causa e solucao

O resultado de lavagem é
deficiente.

Carros, cestos, moédulo e complementos ndo sao previstos

para os utensilios.

m Escolha os carros, cestos, mdédulos e complementos de
acordo com a utilizagéo.

Os carros, cestos, moédulos e complementos foram carre-

gados de forma errada ou cheios demasiadamente.

m Arrume os utensilios corretamente. Observa as indica-
¢des mencionadas no livro de instrugoes.

m Evite sobrecarregar os carros, cestos, médulos e com-
plementos.

O programa de lavagem utilizado ndo era o adequado para
a sujidade existente.
m Selecione um programa adequado.

ou
m Altere os parametros do programa de acordo com a utili-
zacgao.

Um braco de lavagem esta bloqueado.
m Ao colocar os utensilios na maquina certifiqgue-se de que
nenhum braco de lavagem fica bloqueado pelas pecas.

Os injetores no carro, cesto, médulos ou bragos de lava-

gem estdo obstruidos.

m Controle os injetores e se necessario efetue a sua limpe-
za.

Os filtros da cuba estao obstruidos.
m Controlar os filtros e se necessario efetuar a sua limpe-
za.

Os carros, cestos ou médulos ndo ficaram corretamente
acoplados a ligacao da agua.
m Verifique os adaptadores.
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Problema

Causa e solugao

A vidraria apresenta vesti-
gios de corrosao (agres-
sao do vidro).

Esse tipo de material ndo é adequado para ser lavado na

maquina.

m Utilize exclusivamente utensilios que tenham indicacao
do fabricante de que podem ser lavados na maquina.

Durante o desenrolar do programa nao se efetuou a neu-

tralizacao.

m Verifique o nivel do reservatério e se necessario efetue a
purga do sistema de dosagem.

A temperatura de lavagem era muito elevada.
m Selecione outro programa.

ou
m Reduza a temperatura de lavagem.

Utilizagao de detergente alcalino forte.
m Utilize um detergente mais suave.

ou
m Reduza a concentracao de detergente.

Os utensilios em aco inox
apresentam corrosao.

A qualidade do aco inox nao é adequada para ser lavada

na maquina.

m Utilize exclusivamente instrumentos em inox de elevada
qualidade e siga as indicagdes do respectivo fabricante
para efetuar a lavagem na maquina.

O conteudo de cloro na agua € muito elevado.

m Proceda a uma andlise da agua. Podera ser necessario
efetuar a ligacdo a uma instalacdo externa de tratamento
de agua e a utilizacdo de agua desmineralizada.

Durante o desenrolar do programa néo se efetuou a neu-

tralizacao.

m Verifique o nivel do reservatorio e se necessario efetue a
purga do sistema de dosagem.

Particulas de ferrugem entraram para a cuba, por ex. devi-
do ao conteudo elevado de ferro na agua ou devido a
utensilios com ferrugem lavados em simultaneo.

m Verifique a instalagao.

m Separe os instrumentos com ferrugem.
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Solucao de anomalias

Controlo do braco de lavagem/condutibilidade/pressao de lavagem

Problema

Causa e solucao

Controlo brago lavagem —
braco lavag. superior: blo-
queio braco de lavag. ou for-
magao de espuma

ou

Controlo brago lavagem —
braco lavagem inferior: blo-
queio braco de lavag. ou for-
magao de espuma

ou

Controlo brago lavagem -
Braco lavag. 1 - : blogueio do
braco lavag. ou formacao de
espuma

As rotacdes selecionadas n&do foram alcancadas.

- Os materiais a lavar bloqueiam a maquina ou os bragos

de lavagem do cesto.

m Organize o material a lavar de forma que os bragos de
lavagem rodem facilmente e reinicie o programa.

- O brago de lavagem correspondente esta obstruido.

m Limpe o braco de lavagem.

m Verifique se os filtros na cuba de lavagem estao limpos e
colocados corretamente.

m Reinicie o programa.

- A pressao de lavagem é demasiado baixa devido a inten-

sa formacao de espuma.

m Tenha em atencao as indicagdes sobre a formacao de
espuma no capitulo «Processos quimicos».

m Inicie o programa Enxaguar, para efetuar a limpeza da
cuba de lavagem.

m Em seguida, reprocesse novamente os materiais a lavar.

Condutividade exc.: Valor
real: us/cm Yalor limite: ps/
cm

Dispersao de substancias condutoras durante o processo
de tratamento.

m Controle o processo de tratamento.

Sistema de descalcificagcdo saturado ou com defeito.
m Verifique os sistemas de descalcificacdo externos.
m Se necessario efetue a regeneracédo do sistema.

Trabalhos internos na instalacdo de abastecimento de
agua.
m Contacte um instalador.

Ligacdes a agua trocadas.
m Verifique as marcagdes nas ligagdes da agua (consulte o
capitulo «Ligacdo a entrada de agua»).

Condutividade fora dos valo-
res limite

O valor de condutividade ndao pode ser determinado por-
que o intervalo de medi¢ao nao foi atingido.
m Contacte o servigo de assisténcia técnica da Miele.

E necessario calibar médulo
medidor de condutividade

O mddulo de condutividade deve ser recalibrado.
m Contacte o servigo de assisténcia técnica da Miele.

Modulo de medicdo de con-
dutividade sem comunicacao

A ligacéo para o mddulo de condutividade apresenta inter-
feréncias.
m Contacte o servigo de assisténcia técnica da Miele.
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Solucao de anomalias

Problema

Causa e solugao

Pressao de lavagem excedeu
a tolerancia

A pressao de lavagem diverge do valor de referéncia.

As causas de flutuagdes na pressao de lavagem séo p. ex.:

- acoplamento a agua com defeito;

- adaptador aberto;

- formacgao de espuma.

m Determine a causa e elimine-a.

m O programa néo € interrompido. No entanto, tera de vol-
tar a efetuar a lavagem.

Pressdo de lavagem oscila
demasiado

O programa foi interrompido devido a fortes flutuagdes na
pressao de lavagem.

As causas de flutuagdes na pressao de lavagem séo p. ex.:
- acoplamento a agua com defeito;

- adaptador aberto;

- formacgao de espuma.

m Determine a causa e elimine-a.

m Volte a preparar os instrumentos.
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Solucao de anomalias

Entrada e esgoto de agua

Problema

Causa e solucao

Verificar a entrada de agua

Uma ou varias torneiras de entrada de agua estao fecha-
das.
m Abra as torneiras de entrada de agua.

Nao entra agua suficiente para a maquina.
m Efetue a limpeza dos filtros na entrada de agua.
m Abra as torneiras totalmente.

A pressao da agua na ligacdo a agua é demasiado baixa.

m Observe as indicagdes sobre a pressao da agua no capi-
tulo «Carateristicas técnicas».

m Contacte um instalador.

Yerifigue o esgoto da dgua

O programa foi interrompido, porque nao foi possivel esgo-
tar a agua da cuba ou s6 foi esgotada parcialmente.

- A mangueira de esgoto esta bloqueada.

m Elimine dobras ou curvas altas da mangueira.

m Volte a iniciar o programa de novo.

- Os filtros na cuba estao obstruidos.
m Efetue a limpeza dos filtros da cuba.

/N Perigo de ferimentos através de vidros partidos, agu-
Ihas, etc. que ficam retidos no filtro de grande superficie.

m Volte a iniciar o programa de novo.

- A bomba de esgoto e a valvula antirretorno estao blo-

queadas.

m Efetue a limpeza da bomba de esgoto e da valvula antir-
retorno.

m Volte a iniciar o programa de novo.

- O sistema de esgoto ndo consegue absorver suficiente-
mente a agua, porque esta obstruido.
m Contacte um instalador.
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Solucao de anomalias

Ruidos

Problema

Causa e solugao

Ruidos tipo choque no in-
terior da maquina.

Um ou vérios bracos de lavagem batem contra os utensi-

lios.

m Interrompa o programa. Observe as indicagdes mencio-
nadas no capitulo «Interrupgao do programan.

m Arrume os instrumentos de forma que nédo sejam atingi-
dos pelos bragos de lavagem.

m Verifique se os bracos de lavagem rodam livremente.

m Volte a iniciar o programa.

Ruidos de louca a bater no
interior da maquina

Os utensilios movimentam-se na cuba.
m Interrompa o programa. Observe as indicagdes mencio-
nadas no capitulo «Interrupcédo do programa.

m Arrume os instrumentos fixando-os.
m Volte a iniciar o programa.

Ruidos tipo pancadas na
conduta de entrada de
agua.

Provavelmente derivam da instalacdo dos tubos ou o tubo
tem um didmetro muito pequeno. A funcdo da maquina
nao é afectada.

m Contacte um instalador.

Impressora/Interface

Problema

Causa e solugao

Erro impressora serial: sem
papel

A impressora esta sem papel.
m Coloque papel na impressora

Erro impressora serial: Offline

A maquina ndo consegue estabelecer ligacdo com a im-

pressora.

m Ligue a impressora.

m Verifique as ligagdes entre a maquina e a impressora.

m Se necessario mande verificar a configuracédo do interfa-
ce por um técnico especializado.

Se a impressora foi substituida, sera necessario adaptar o
tipo de impressora na configuragcdo da interface.

Erro impressora serial: erro
geral

A impressora nao esta pronta a funcionar.
m Verifique as mensagens de erro da impressora.
m Se necessario substitua o toner.

Interrupcao da ligagao

O médulo de comunicagao detetou uma interrupcao na re-
de ou ndo consegue se efetuar a ligacao.
m Contacte o seu administrador de rede.

Se nao conseguir solucionar o problema:
m Contacte o servico técnico Miele.
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Eliminar anomalias

Limpeza da bomba de esgoto e da valvula antirretorno

Se no final do programa a agua nao foi completamente esgotada da
cuba, pode existir um bloqueio na valvula antirretorno ou um objeto
estranho na bomba de esgoto.

m Retire a combinacgao de filtros da cuba (consulte o capitulo «Medi-
das de manutencao/Limpeza dos filtros da cuba».

m Abra o fecho.

m Retire a valvula antirretorno puxando-a para cima e lave-a debaixo
de agua corrente.

m O orificio de ventilagao situado na parede exterior da valvula antir-
retorno (so é visivel desmontado) nao pode estar obstruido. Deso-
bstrua, se necessario, o orificio com um objeto bicudo.

Por baixo da valvula antirretorno encontra-se a bomba de esgoto (se-
ta).

m Antes de voltar a encaixar a valvula antirretorno, verifique se exis-
tem alguns corpos estranhos a bloquear a bomba.

m Volte a encaixar a valvula antirretorno e a fixar com o fecho.
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Eliminar anomalias

Para limpar o fil-
tro

Reequipar um fil-
tro de grande su-
perficie

154

Limpar os filtros na mangueira de entrada de agua

Para proteger a valvula magnética de impurezas existentes na agua,
estdo montados filtros na mangueira de entrada de agua. Se esses
filtros estiverem obstruidos entrara pouca agua para a maquina.

/N A caixa de ligacdo a 4gua, revestida em material sintético, tem
no seu interior uma valvula elétrica. Nao mergulhe a caixa de liga-
cao em liquidos!

m Desligue a maquina da corrente elétrica, desligando-a e retirando a
ficha da tomada ou desligando o disjuntor do quadro elétrico.

m Feche a valvula de corte.

m Desenrosque a valvula de entrada de agua.

m Retire o anel da junta da uniao roscada.
m Retire o filtro com um alicate combinado ou de pontas.
m Lave ou substitua o filtro, caso necessario.

m Volte a encaixar o filtro e a junta, verifique se ficaram corretamente
montados!

m Aperte a valvula de entrada de agua na valvula de corte. Ao enros-
car certifique-se de que a unido roscada nao fica enviesada.

m Abra a valvula de corte. Se sair agua possivelmente nao apertou
adequadamente a unido roscada ou enroscou-a enviesada. Colo-
que a valvula de entrada de agua direita e enrosque-a.

Se a agua contiver muitos componentes insollveis em agua, pode
ser instalado um filtro de grande superficie entre a valvula de corte e
a mangueira de entrada de agua.

O filtro de grande superficie pode ser obtido através do servigco de
assisténcia técnica da Miele.



Servico técnico

Contactar o servico de assisténcia técnica

/N As reparacdes s6 podem ser efetuadas pelo servico de assis-
téncia técnica da Miele ou por um técnico autorizado.

As reparacdes executadas indevidamente podem ter consequén-
cias graves para o utilizador.

Para evitar uma intervencao desnecessaria do servico técnico de as-
sisténcia técnica, verifique, antes de tudo, se o erro ndo deriva even-
tualmente de um erro de utilizacao. Para isto, observe as indicagcdes
no capitulo Solucdo de anomalias.

Se nao for possivel solucionar as anomalias, apesar das indicacdes
mencionadas nas instrucdes de utilizacao, contacte o servico de as-
sisténcia técnica da Miele.

Os contactos encontram-se indicados na contracapa destas instru-
¢cOes de utilizagao.

O servigo de assisténcia técnica necessita de saber o modelo e o nu-
mero de série da maquina. Estes dados encontram-se na placa de
carateristicas. Uma placa encontra-se na porta da cuba e a outra na
zona traseira da maquina.

Indique igualmente ao servico de assisténcia técnica as mensagens
de erro ou os cédigos de erro no visor.
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Versao de Software

Ao contactar o servico de assisténcia técnica necessita também do
numero da versao de Software de alguns elementos de comando.
Estes podem ser ativados da seguinte forma:

m Ative 0 menu através de:
Tecla'=
» Outras regulagoes

» Versao de software

1 T2 Versdo de software A S -
EE Id: ¥ =
- - -
3 mll EGL Id: ¥ . % OK i}

No visor aparecem as unidades de software, sendo que XX XX cor-
responde a versao:

- BB Id: RAKAK

Versao de software da unidade de controlo e visualizagao no painel
de comandos.

- EGL Id: XHHKA
Versao de software da placa de comando.
- EZL Id: HHHKK
Versao de software do cartdo de relé.
- EFU Idh MHOHR
Versao de software do conversor de frequéncia.
- LNG Id: KARAK
Versao do pacote de idioma.
Neste menu pode efetuar regulagoes.

Atualizacdes de software e upgrades s6 podem ser memorizados
pelo servico técnico Miele.

m Termine o menu através da tecla OK ou O.



Instalacao

Instalar e nivelar

Preste atencdo ao plano de instalagcao fornecido juntamente com a
maquina.

/N Nas imedia¢des da maquina sé devem ser instalados moéveis
para uso industrial para evitar risco de danos causados pela agua
condensada.

A maquina deve ser instalada bem nivelada.

Eventuais irregularidades do chéo e a altura da maquina devem ser
corrigidas regulando os pés roscados da maquina. Os pés da maqui-
na podem ser desenroscados até 60 mm no maximo.

/N N3o levante a maquina de lavar segurando-a pelos componen-
tes como, por exemplo, o painel de comandos.

Estes podem ser danificados ou arrancados.

/N Certas pecas metdlicas representam perigo de ferimentos/cor-
te.

Para o transporte e a instalacdo da maquina de lavar utilize luvas
de protecao resistentes a cortes.

/N Para transporte sobre um porta-paletes, a maquina tem de es-
tar acondicionada na embalagem original e sobre uma base sdlida
e estavel. Caso contrario, podem ocorrer danos nos componentes
da base da maquina.

Possibilidades de instalagao:

Instalacao livre.
Entre modveis ou encostada:

A maquina pode ser instalada ao lado de outros aparelhos ou num
nicho. O nicho deve ter no minimo 600 mm de largura e 600 mm de
profundidade.

Encastrar

A maquina deve ser montada por baixo de uma bancada de traba-
lho ou de um lava-lougas. O espaco deve ter no minimo 600 mm
de largura e 600 mm de profundidade e 820 mm de altura.
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Instalacao

Retirar a tampa
da maquina

Condensador de
vapores

Prevenir a acumu-
lacao de calor

158

Encastrar por baixo de uma bancada

Para encastrar a maquina por baixo de um tampo de trabalho € ne-
cessario desmontar o tampo da maquina como se indica a seguir:

m Na zona posterior da maquina desaperte os dois parafusos de se-
guranca do tampo.

m Abra a porta.

m Desaparafuse os parafusos a direita e a esquerda.

m Retire o tampo por cima.

Importante para maquinas com condensador de vapores: Para evi-
tar que a bancada de trabalho seja danificada pelos vapores de
agua, a folha de protecao fornecida junto (25 x 58 cm, autocolante)
devera ser colada por baixo da bancada, na zona do condensador
de vapores.

Durante a fase de secagem, o ar quente interior € descarregado a
partir do condensador de vapores pela base do aparelho para o es-
paco envolvente. Por isso para evitar acumulacao de calor e forma-
cao excessiva de agua condensada € necessario assegurar uma cir-
culacao de ar suficiente.

m Mantenha entre a maquina de lavar e desinfetar e o tampo de tra-
balho pelo menos 10 mm de distancia para que haja permuta de
calor.

m Se necessario deve ser montada uma grelha de arejamento nos la-
terais dos moveis.



Instalacao

Aparafusar a ban-

cada

Purgar a bomba
de circulacao

Chapa de prote-
cao/Protecao do
tampo de traba-
lho

Depois de nivelar a maquina devera aparafusa-la ao balcao para que
fique instalada com estabilidade.

m Abra a porta.

m Aparafusar a maquina a bancada de trabalho através dos orificios
situados a esquerda e direita da régua frontal.

Para aparafusar aos moveis laterais contacte o servico técnico
Miele.

/N Se a maquina estiver encastrada, as ranhuras existentes lateral-
mente ndo devem ser tapadas, p. ex., com silicone, para que a
ventilacdo da bomba de circulacéo fique assegurada.

A chapa de protecédo fornecida junto protege o tampo de trabalho de
danos causados pelo vapor de dgua que possa sair ao abrir a porta.
Por isso, a chapa de protecédo deve ser montada por baixo do tampo
de trabalho na zona da porta.

Compatibilidade eletromagnética (CEM)

A compatibilidade eletromagnética (CEM) da maquina de lavar e de-
sinfetar foi testada de acordo com a norma EN 61326-1 e é adequa-
da para funcionar em p. ex. hospitais, consultorios e laboratérios meé-
dicos, e em areas que estdo ligadas a rede publica de abastecimen-
to.

A emissédo de energia de alta frequéncia (HF) da maquina de lavar e
desinfetar é tdo pequena que a interferéncia em aparelhos eletronicos
em areas circundantes deve ser considerada como improvavel.

Idealmente, o pavimento do local de instalacdo devera ser de cimen-
to, madeira ou azulejos de ceramica. Ao colocar a maquina a funcio-
nar sobre um piso de material sintético a humidade relativa do ar de-
vera ser no minimo de 30% para minimizar provaveis descargas ele-
trostaticas.

A qualidade da tensao de alimentacao tem de corresponder a de um
ambiente hospitalar ou comercial. A tensédo de alimentagao pode
desviar-se no maximo +/- 10% da tensdo nominal.
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Ligacao elétrica

160

/N Todos os trabalhos inerentes a ligacéo elétrica sé devem ser
executados por eletricistas autorizados ou reconhecidos.

A instalacao elétrica deve estar executada em conformidade com
os regulamentos nacionais.

- Aligacéo através de uma tomada, deve ser efetuada de acordo
com os regulamentos nacionais. Apods a instalagcao da maquina, a
tomada deve estar acessivel. Uma verificagcdo de seguranca elétri-
ca, p. €x., na reparacao ou manutencao, € executavel sem grandes
obstaculos.

- No caso de ligagao fixa, tem de estar instalado um interruptor prin-
cipal com separacéo de todos os polos da rede. O interruptor prin-
cipal tem de ter uma tensao nominal concebida para a maquina,
apresentar uma abertura de contacto de pelo menos 3 mm, deven-
do fechar na posi¢ao zero.

- Se necessario, executar uma ligacao equipotencial.

- As poténcias de ligacado sdo indicadas na placa de carateristicas e
no diagrama em anexo.

- Para aumentar a seguranca recomenda-se ligar o aparelho a um
disjuntor diferencial com uma corrente de disparo de 30 mA.

- Se o0 cabo de ligacdo a rede tiver de ser substituido, deve ser utili-
zado um cabo original do fabricante ou um cabo correspondente
com terminais cravados.

No plano de instalacdo encontra informacdes mais detalhadas so-
bre a ligacéo elétrica.

A maquina de lavar e desinfetar s6 deve funcionar com a tensao, fre-
quéncia e seguranca indicadas na placa de carateristicas.

A comutacao pode ser feita de acordo com o esquema e plano de li-
gacoes fornecido junto.

Uma placa de carateristicas encontra-se no interior da porta e a ou-
tra na zona posterior da maquina.

O esquema elétrico é fornecido com o aparelho.

Ligacao a terra

Para efetuar a ligacao a terra existe na zona posterior da maquina um
parafuso de ligacao ().



Ligacao elétrica

Gestao de carga

Gestao de picos de energia

A maquina de lavar e desinfetar esta projetada para integracdo num
sistema de gestao de energia. Para isso, a maquina tera de ser adap-
tada pelo servico técnico Miele e o comando tem de ser ajustado em
conformidade.

Contacte o servigo técnico Miele para obter mais informacoes.

Em caso de gestao de picos de energia, os componentes individuais
da maquina de lavar como, por exemplo, o aquecimento, sdo tempo-
rariamente desligados. Como tal, a maquina de lavar e desinfetar per-
manece ligada e um programa continuo nao € interrompido. Se um
dos componentes que esta desligado for necessario a etapa do pro-
grama em execucao, a duracao do programa € prolongada pela dura-
¢ao do pico de corrente.

O desligar de pico de corrente € indicado na terceira linha do ecra:

1 2 Universal A ) >
Temperatura 75
3 ml Caorte pico de corrente \% OK i
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Ligacoes de agua
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Ligacao a entrada de agua

/N A agua na maquina de lavar e desinfetar ndo é 4gua potavel!

- A ligacdo da maquina de lavar e desinfetar a rede de agua deve ser

feita de acordo com as normas locais.

- A agua utilizada deve ser, pelo menos, de qualidade de agua pota-

vel, de acordo com o Regulamento europeu relativamente a agua
potavel. Um elevado teor de ferro pode conduzir a ferrugem exter-
na no material a lavar de ago inoxidavel e na maquina de lavar e
desinfetar. Com um teor de cloreto superior a 100 mg/l na agua de
processo, o risco de corrosao para material a lavar de aco inoxida-
vel aumenta muito.

Em determinadas regides (zonas montanhosas, p. ex.) devido a
composicao especifica da agua podem ocorrer sedimentos, que
toleram o uso de apenas agua descalcificada para o funcionamento
do condensador de vapores.

A maquina de lavar e desinfetar cumpre as normas europeias de
protecao da agua potavel.

A maquina é fornecida em série para ser ligada a agua fria (marca-
cao azul) e a agua quente (marcagao encarnada) até ao max. de
65 °C. As mangueiras de entrada de agua devem ser ligadas a tor-
neira de entrada de agua fria e a de agua quente.

Se ndo existir gua quente disponivel a mangueira marcada a en-
carnado para ser ligada a agua quente, também deve ser ligada a
torneira de agua fria.

A mangueira de entrada de agua para o condensador de vapores
(sem protecao contra inundacgdes) é ligada a torneira de agua fria.

A pressao minima de fluxo recomendada no caso de ligacao a
agua fria € de 100 kPa de sobrepressao, no caso de ligacdo a agua
quente 40 kPa sobrepresséo e para ligacao para agua desminerali-
zada 30 kPa de sobrepressao.

A pressao de fluxo recomendada na ligagao a agua fria e a agua
quente é de = 200 kPa sob pressao e para a ligagao para agua des-
mineralizada > 200 kPa sob pressao, para evitar tempos de entrada
de agua muito longos.

A pressao de agua estatica maxima permitida tem uma sobre-
pressao de 1.000 kPa.

Se a pressao de agua nao estiver na area referida, consultar o ser-
vico técnico Miele relativamente as medidas necessarias.

A descricdo para a ligacao a agua AD esta descrita no final deste
capitulo.

Para a ligacao no local sdo necessarias valvulas de corte com
unido roscada de 3% polegadas. As valvulas devem ser facilmente
acessiveis, uma vez que a entrada de agua deve ser mantida fe-
chada em pausas de funcionamento prolongadas.
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Reequipar um fil-
tro de grande su-
perficie

Ligacao a agua
destilada/AD para
30-1.000 kPa sob
pressao - resis-
tente a pressao.

Tubulacao em cir-
cuito fechado de
agua desminerali-
zada

- As mangueiras de entrada de agua sdo mangueiras de pressao
DN 10 com aprox. 1,7 m de comprimento e unido roscada de
% polegadas. Os filtros de sujidade nas unides roscadas ndo de-
vem ser removidos.

/N As mangueiras de entrada de 4gua nao podem ser reduzidas
nem danificadas.

Consulte igualmente o plano de instalagéo anexo!

Se a agua contiver muitos componentes insollveis em agua, pode
ser instalado um filtro de grande superficie entre a valvula de corte e
a mangueira de entrada de agua.

O filtro de grande superficie pode ser obtido através do servigco de
assisténcia técnica da Miele.

A maquina é fornecida em série para ser ligada a um sistema a prova
de pressdo com 30-1.000 kPa de sobrepresséo. Se a pressao de en-
trada de agua for inferior a 200 kPa o tempo de entrada de agua é
prolongado automaticamente.

m Ligar a mangueira de entrada de agua AD marcada a verde e com
rosca de 3% polegadas a torneira de agua AD previamente instalada
para esse fim.

/N Se a maquina n&o for ligada & agua desmineralizada, a ligacéo
para agua desmineralizada tem de ser desativada pelo servico téc-
nico Miele. A mangueira de entrada de agua permanece na zona
posterior da maquina.

A maquina de lavar e desinfetar esta projetada para ligacdo a um sis-
tema de tubulagdo em circuito fechado para agua desmineralizada.
Para isso, a maquina tera de ser adaptada pelo servico técnico Miele
e 0 comando tem de ser ajustado em conformidade.

Contacte o servigco técnico Miele para obter mais informacoes.
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Ligacao ao esgoto
- O sistema de escoamento da agua da maquina esta equipado com

uma valvula antirretorno, ficando assim impedido o retorno da agua
suja para a maquina.

- A maquina devera ser ligada, de preferéncia, a um sistema de es-

goto em separado. Caso nao seja possivel, recomendamos a liga-
¢ao a um sifao duplo.

- A ligacédo existente no local deve situar-se entre 0,3 m e 1,0 m de

altura, medindo desde o canto inferior da maquina. Se a ligacéo
se situar mais abaixo que os 0,3 m, devera colocar a mangueira de
esgoto fazendo uma curva e que fique a pelo menos 0,3 m de altu-
ra.

O caudal do sistema de esgoto deve ter capacidade para pelo me-
nos 16 I/min.

- A mangueira de esgoto é flexivel e tem aproximadamente 1,4 m de

comprimento e 22 mm de diametro. As bracadeiras para a ligacao
sao fornecidas junto.

- A mangueira de esgoto ndo pode ser reduzida/cortada!

- A mangueira pode ser prolongada até 4,0 m utilizando uma peca

de ligagdo e outra mangueira. O comprimento total ndo pode ser
superior a 4,0 m.

Os ruidos de escoamento podem ser reduzidos consideravelmente
se a mangueira de esgoto tiver uma curva de pelo menos 0,6 m,
medindo desde o canto inferior da maquina, até ao max. de 1,0 m
de altura.

Consulte igualmente o plano de instalagao fornecido junto!
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Programas gerais

Programa

Area de aplicacao

Mini

Programas muito curtos para itens a serem lavados com muito
pouca sujidade e requisitos muito baixos quanto ao resultado de
enxaguamento:

para remocao de sujidade facilmente soluvel em agua

condicionalmente adequado para sujidade organica

nao adequado para residuos desnaturados como proteinas

nao adequado para residuos inorganicos e soluveis em acido
como sais de metais

Standard

Programas curtos para itens a serem lavados com pouca sujidade
e baixa exigéncia relativa ao resultado de enxaguamento:

para remocao de sujidade facilmente soluvel em agua

condicionalmente adequado para sujidade organica

nao adequado para residuos desnaturados como proteinas

nao adequado para residuos inorganicos e soluveis em acido
como sais de metais

Universal

Programas para itens a serem lavados com pouca a média sujida-
de e exigéncia média relativa ao resultado de enxaguamento:

para remocao de sujidade facilmente soluvel em agua

para remoc¢ao de sujidade organica

para remoc¢ao de residuos desnaturados como proteinas

condicionalmente adequado para residuos inorganicos e solu-
veis em acido como sais de metais

Intensivo

Programas para itens a serem lavados com sujidade média a mui-
ta e exigéncia média a alta relativa ao resultado de enxaguamento:

para remocao de sujidade facilmente soluvel em agua

para remocao de sujidade organica

para remocao de residuos desnhaturados como proteinas

condicionalmente adequado para residuos inorganicos e solu-
veis em acido como sais de metais

Injetor Plus

Programa com pressao de lavagem elevada e quantidade de agua
elevada para as seguintes combinacdes de cestos:

- Cesto superior com um brago de lavagem e cesto inferior com 2
maodulos injetores

- Cesto superior e inferior com um total de 4 modulos injetores

Aplicacado de acordo com o programa Universal.
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Programas para sujidades especificas

Programa Area de aplicacao
Anorganica Programas para itens a serem lavados com pouca a média sujida-
de e exigéncia média a alta relativa ao resultado de enxaguamen-
to:
- para remocao de residuos inorganicos e soluveis em acido como
sais de metais
Organica Programas para itens a serem lavados com sujidade média a mui-

ta e exigéncia média relativa ao resultado de enxaguamento:

- para remocao de residuos organicos intensos, p. ex., gorduras e
ceras, e residuos organicos substancialmente secos ou fixados
termicamente

- ndo adequado para residuos inorganicos e soluveis em acido
como sais de metais

Programa dleo

Programas para itens a serem lavados com muita sujidade e exi-
géncia média relativa ao resultado de enxaguamento:

- para remocao de Oleos (6leos sintéticos, lubrificantes, combusti-
veis e 6leos parcialmente naturais), gorduras e parcialmente ce-
ras

- ndo adequado para residuos inorgéanicos e soluveis em acido
como sais de metais

- Detergente liquido necessario

- Recomendamos, ligacao para agua quente e desmineralizada

Programas para itens a serem lavados especificos

Programa

Area de aplicacao

Plastico

Programas para itens a serem lavados com pouca a média sujida-
de e exigéncia meédia relativa ao resultado de enxaguamento

- para equipamentos de laboratdrio sensiveis a temperatura,
p. ex., garrafas de plastico

- Necessaria uma resisténcia as temperaturas de pelo menos
55 °C

Pipetas

Programas para pipetas com pouca a media sujidade e exigéncia
meédia a alta relativa ao resultado de enxaguamento

- para pipetas graduadas e volumétricas
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Programas adicionais

Programa

Area de aplicacdo

Especial 93 °C-10

Programa para lavagem e desinfecao térmica a 93 °C e 10 minu-
tos de tempo de retencao da temperatura (atuacao).

A agua de lavagem s6 € bombeada apds a desinfecao.

Esgoto Para esgotar a agua de lavagem, p. ex. apds cancelar um progra-
ma (consulte o capitulo «Funcionamento/Cancelamento de um
programa).

Enxaguar Programa para enxaguamento da cuba, para lavagem de residuos

de salmoura (consulte o capitulo «Sistema de descalcificagdo/Adi-
cionar sal de regeneracao»), ou para lavagem de itens a serem la-

vados com muita sujidade, para, p. ex., para eliminar previamente

sujidade, restos de produto desinfetante ou evitar uma secagem e
incrustacdo em demasia até que seja efetuado um programa com-
pleto. A lavagem é efetuada com agua fria, tempo de retencao:

1 Min

Enxag. agua desm.

Programa para enxaguamento da cuba e para lavagem dos itens a
serem lavados com agua desmineralizada (agua totalmente des-
mineralizada), tempo de retencdo: 3 Min.

Selecao de programas em funcao dos acessorios utilizados

Cesto superior Cesto inferior Quanpdade ge Programa
agua
Suporte com braco
de lavagem 2 médulos ara?j?\?%gfn lo- 2 médulos
para div. comple- injetores P ’ P injetores
mentos mentos
v v

Universal

Standard

v v Intensivo
Anorganica

v Orgéanica

Plastico

Mini
v Programa éleo
+2,0até 2,51
v v
Injetor Plus
v v
A 303 .
(+ 1 médulo) Pipetas
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Carateristicas técnicas

Altura com tampo 835 mm
Altura sem tampo 820 mm
Largura 598 mm
Profundidade 598 mm
Profundidade com a porta aberta 1200 mm
Espaco util na cuba:

alt. 520 mm

larg. 530 mm

prof. cesto superior/inferior

474 mm/520 mm

Peso (liquido)

78 kg

Carga max. da porta aberta

37 kg

Tensao, poténcia de ligacéo, protegdo

Ver placa de carateristicas

Cabo de ligagéo aprox. 1,8 m
Temperatura da agua, ligagao a agua:
agua fria/condensador de vapores max. 20 °C
agua quente/agua totalmente desmineralizada max. 65 °C

Pressao estatica da agua

max. 1.000 kPa de sobrepressao

Pressao minima de fluxo, ligacéo a agua:
agua fria/condensador de vapores
agua quente
agua desmineralizada

100 kPa de sobrepressao
40 kPa de sobrepressao
30 kPa de sobrepressao

Pressao de fluxo recomendada, ligagao a agua:
agua fria/agua quente
agua desmineralizada
condensador de vapor

> 200 kPa de sobrepressao
> 200 kPa de sobrepressao
> 100 kPa de sobrepresséo

Altura de esgoto

min. 0,3 m, max. 1,0 m

Comprimento de esgoto max. 4,0 m
Funcionamento (de acordo com IEC/EN 61010-1):

temperatura ambiente

humidade relativa do ar maxima 5°C até 40 °C

diminuindo linearmente até
humidade relativa do ar minima

80% para temperaturas até 31 °C
50% para temperaturas até 40 °C

10%

Condigbes de armazenamento e de transporte:
temperatura ambiente
humidade relativa do ar
pressao atmosférica

- 20 °C até 60 °C
10% até 85%
500 hPa até 1060 hPa

Altura acima do nivel do mar (conforme IEC/EN 61010-1) até 2.000 m*
Tipo de protegéo (de acordo com a norma IEC 60529) P21

Grau de sujidade (de acordo com norma IEC/EN 61010-1) 2

Categoria de sobretenséo (de acordo com a norma IED 60664) Il

Emissao de ruidos em dB (A), <70

nivel de pressao sonora LpA na limpeza e secagem

Marca de certificagao

VDE, protecao de interferéncias CEM

Marcacéao C€

Diretiva de maquinas 2006/42/CE

Endereco do fabricante

Miele & Cie. KG, Carl-Miele-StraBe 29,
33332 Gitersloh, Alemanha

* Se o local de instalagéo se situar a mais de 1.500 m de altura, o ponto de ebuligdo do liquido de lavagem é reduzido. Por es-
te motivo, e se necessario, a temperatura de desinfegao e o tempo de atuagdo devem ser adaptados.
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O seu contributo para protecao do ambiente

182

Eliminacao da embalagem de transporte

A embalagem protege contra danos de transporte. Os materiais da
embalagem séo selecionados do ponto de vista ecoldgico e compati-
bilidade com o meio ambiente e por isso é reciclavel.

A devolucao das embalagens ao ciclo de reciclagem contribui para
economia de matérias primas e reducao de residuos.

Eliminacao do aparelho em fim de vida util

Os equipamentos elétricos e eletronicos contém diversos materiais
valiosos. Também contém determinadas substancias, misturas e
componentes necessarios para o seu funcionamento e seguranca.
No lixo doméstico, bem como no caso de tratamento incorreto, estes
podem causar danos na saude das pessoas € no ambiente. Por isso,
nao coloque o seu equipamento em fim de vida util, em nenhuma cir-
cunstancia, no lixo doméstico.

Em vez disso, utilize os pontos oficiais de recolha criados para a en-
trega e reciclagem gratuita de equipamentos elétricos e eletronicos
da sua junta de freguesia, de distribuidores Miele ou da Miele. A eli-
minacéo de eventuais dados pessoais do equipamento em fim de vi-
da util € um processo, do ponto de vista legal, da sua responsabilida-
de. Esta legalmente obrigado a retirar de forma n&ao destrutiva as pi-
Ihas e as baterias usadas nao fechadas de forma fixa no aparelho,
bem como as lampadas que possam ser retiradas de forma nao des-
trutiva. Entregue-as num ponto de recolha adequado onde possam
ser entregues de forma gratuita. Mantenha o seu equipamento em
fim de vida util fora do alcance de criancas, até ser transportado.






Miele Portuguesa, Lda.

Lisboa:

MIELE Experience Center
Av. do Forte, 5

2790-073 Carnaxide

Contactos:

Telf.: 21 4248 100
Fax: 214248 109

Assisténcia técnica 808 200 687

E-Mail: professional@miele.pt
Website: www.miele-professional.pt

Miele & Cie. KG
“ Carl-Miele-StraBe 29, 33332 Giitersloh, Alemanha

Salvo modificagdes / Criado em: 2022-01-26
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