Navod na pouzitie a montaz
MraznicCka

Pred umiestnenim, instalaciou a uvedenim do ¢innosti si bezpod-
mienecne preditajte tento navod na pouZzitie.
Ochranite tak seba a zabranite Skodam.
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Bezpecnostné pokyny a varovné upozornenia

Tato chladnic¢ka zodpoveda predpisanym bezpecnostnym
ustanoveniam. Nespravne pouzivanie méze napriek tomu viest k
poskodeniu osoOb a veci.

Pred uvedenim chladni¢ky do prevadzky si pozorne precitajte
navod na pouzitie a montaz. Oba dokumenty obsahuju délezité po-
kyny pre montdz, bezpecnost, pouzivanie a udrzbu. Ochranite tak
seba a zabranite Skodam na chladnicke.

Na zaklade normy IEC 60335-1 Miele dorazne upozorfiuje na to,
aby ste si bezpodmienecéne preditali a dodrziavali vSetky dostupné
informacie tykajuce sa instalacie chladnicky, ako aj bezpe¢nostné
upozornenia a vystrahy.

Miele nezodpoveda za Skody, ktoré vzniknu v désledku nedodrzania
tychto pokynov.

Navod na pouzitie a montaz uschovajte. Navod na pouzitie a mon-
taz odovzdajte nasledujucemu vlastnikovi.

Pouzivanie na stanoveny ucel

P> Chladnicka je uréena na pouzivanie v domacnosti a v podobnych
prostrediach, ako napriklad

— v obchodoch, kancelariach a v podobnych pracovnych priestoroch,
— v polnohospodarskych usadlostiach

— v hoteloch, moteloch, penziénoch a dalSich typickych obytnych
priestoroch pre zakaznikov.

Tato chladnicka nie je ur€ena na pouzivanie vo vonkajsich priestoroch.

P> Chladnic¢ku pouzivajte vylu¢ne v domacnosti na chladenie a sklado-
vanie potravin, ako aj na skladovanie mrazenych potravin, na mrazenie
Cerstvych potravin a na pripravu ladu.

Pristroj je vhodny na zabudovanie pod stol.

VsSetky ostatné ucely su nepripustné.

P> Chladnicka nie je vhodna pre skladovanie a chladenie liekov, krvnej
plazmy, laboratérnych preparatov alebo podobnych latok alebo
produktov, ktorych sa tyka smernica pre medicinske produkty. Ne-
spravne pouzitie pristroja moze spdsobit poskodenie alebo pokazenie
skladovaného tovaru. Dalej nie je pristroj vhodny pre prevadzku v
priestoroch s nebezpecenstvom vybuchu.

Miele nezodpoveda za Skody spdsobené pouzitim v rozpore so
stanovenym ucelom alebo nespravnou obsluhou.



Bezpecnostné pokyny a varovné upozornenia

P> Osoby (vratanie deti), ktoré nie su pre ich fyzické, zmyslové alebo
dusevné schopnosti, alebo kvoli svojej neskisenosti alebo nevedo-
mosti schopné chladni¢ku sami bezpecne obsluhovat, musia byt po-
¢as obsluhy pod dozorom.

Tieto osoby smu chladnic¢ku pouzivat bez dozoru len vtedy, ked' boli
poucené o bezpe¢nom pouzivani a pochopili vyplyvajice nebezpe-
¢enstvo.

Deti v domacnosti

P> Deti mladsie ako 8 rokov sa nesmu zdrziavat v blizkosti chladnicky,
iba ak su pod stalym dozorom.

P> Deti starsie ako 8 rokov mo6zu chladnicku obsluhovat bez dozoru
len vtedy, ak im bola jej obsluha vysvetlena tak, ze ju dokazu bezpec-
ne pouzivat. Deti musia byt schopné rozoznat a chapat mozné nebez-
pecenstvo v pripade chybnej obsluhy.

P> Deti nesmu bez dozoru chladni¢ku cistit ani vykonavat jej ddrzbu.

P> Davajte pozor na deti, ktoré sa zdrzuju v blizkosti chladnicky. Nikdy
im nedovolte, aby sa s chladni¢kou hrali.

P Nebezpecenstvo udusenia. Pri hre sa mézu deti zamotat do obalo-

vého materiélu (napr. folii) alebo si obalovy material navliect na hlavu
a udusit sa. OdloZte obalovy material z dosahu deti.

Technicka bezpecnost

P> Chladiaci okruh je preskusany na tesnost. Chladnicka zodpoveda
prisluSnym bezpecnostnym nariadeniam ako aj prisluSnym smerni-
ciam EU.

Ak je poskodeny chladiaci okruh: Chladivo a olej m6zu uniknut a vznietit sa.

P> Varovanie: Nebezpedéenstvo poziaru/horlavé materialy. Tento sym-
bol sa nachadza na kompresore a oznacuje horlavé materialy. Tuto
nalepku neodstranujte.



Bezpecnostné pokyny a varovné upozornenia

Obsiahnuté chladivo (Udaje na typovom §titku) je ekologické, ale hor-
lave.

Pouzitie tohoto ekologického chladiva Ciastocne spOsobuje zvySenie
prevadzkového hluku. Okrem prevadzkového hluku kompresora sa
mo&zu v celom chladiacom okruhu vyskytndt hluky z prddenia. Tymto
efektom nie je zial mozné zabranit, ale nemaju ziaden vplyv na vykon
chladnicky.

Pri preprave a pri montazi/umiestiiovani chladni¢ky dbajte na to, aby
ste neposkodili sucasti chladiaceho okruhu. Vystrekujuci chladivo
moze spbsobit poranenie oci a uniknuté chladivo sa méze vznietit.
Pri poskodeniach:

- NepribliZzujte sa s otvorenym ohriom alebo zapalnymi zdrojmi.
- Odpoijte pristroj od elektrickej siete.

- Niekolko minut vetrajte priestor v ktorom stoji chladnicka.

- Informujte servisnu sluzbu.

P O Co viac chladiva je v pristroji, o to vac¢sia musi byt miestnost, v
ktorej je pristroj umiestneny. Pri pripadnom uniku sa méze v prilis
malych miestnostiach vytvarat horlava zmes plynu so vzduchom. Na
8 g chladiva musi byt miestnost velka najmenej 1 m®. Mnozstvo
chladiva je uvedené na typovom stitku vnutri pristroja.

P> Ak su vetracie profily zakryté alebo zablokované, pri poskodeni
chladiaceho okruhu méze vzniknut horlava zmes plynu a vzduchu.
Bezpodmienecne dodrzujte uvedené vetracie a odvetravacie profily.
Vetracie a odvetravacie profily nesmu byt prikryté alebo zastavané.
P> Pripojovacie Gdaje (istenie, frekvencia, napatie) uvedené na typo-
vom Stitku pristroja sa musia bezpodmienecne zhodovat so zodpove-
dajucimi parametrami elektrickej siete, aby sa pristroj neposkodil.
Pred pripojenim porovnajte tieto udaje.

V pripade pochybnosti sa spytajte kvalifikovaného elektrikara.

P Elektrickd bezpecénost tejto chladnicky je zabezpedena len vtedy,
ked' je pripojend k systému s ochrannym vodi¢om, nainstalovanym
podla predpisov. Zakladné bezpecnostné zariadenie musi byt k dis-
pozicii. V pripade pochybnosti nechajte elektricku inStalaciu skontro-
lovat kvalifikovanym elektrikdrom.
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P Docasna alebo trvala prevadzka sebestacného alebo nie sietovo
synchronizovaného zariadenia na dodavku energie (ako napr. ostrovné
siete, back-up systémy) je mozna. Predpokladom pre prevadzku je,
aby malo zariadenie na dodavku energie Udaje v sulade s nariadenim
EN 50160, pripadne s porovnatelnym nariadenim.

Ochranné opatrenia ur¢ené pre instalaciu tohto Miele produktu v
domacnosti musia byt zabezpecfené aj pre ostrovnu prevadzku alebo
nie sietovu synchronizovanu prevadzku ¢o sa tyka jej funkcie ako aj
sposobu prace, alebo musia byt nahradené rovnocennymi opa-
treniami pri inStalacii. Tak ako je to napriklad popisané v aktudlnom
zverejneni VDE-AR-E 2510-2.

P Poskodeny privodny sietovy kdbel sa smie nahradit iba Specialnym
privodnym sietovym kéblom rovnakého typu (dostupny v interneto-
vom obchode Miele alebo v servisnej sluzbe Miele). Z bezpeénost-
nych dévodov smie vymenu vykondavat iba kvalifikovany pracovnik
alebo servisna sluzba Miele.

P> Viacnasobné zasuvky alebo predlzovacie kable neposkytuju po-

trebnu bezpeénost (nebezpeéenstvo poZiaru). Pristroj pomocou nich

nepripajajte na elektricku siet.

P> Ked' sa dostane vlhkost k st¢astiam pod napatim alebo privodné-

mu sietovému kablu, méze dojst ku skratu. Chladni¢ku preto nepre-

vadzkujte v miestnostiach ohrozenych vlihkostou alebo striekajucou

vodou (napr. v garazi, v pracovni).

P> Tato chladnic¢ka sa nesmie prevadzkovat na nestabilnych miestach

(napr. na lodiach).

P> Poskodeny pristroj moze ohrozit Vasu bezpecénost. Skontrolujte ho

na viditelné poskodenia. Poskodeny pristroj nikdy neprevadzkujte.

P> Chladni¢ku pouzivajte len vstavanu, aby bola zaistena jej bezpeéna

funkcia.

P> Pri pracach spojenych s instalaciou a udrzbou, ako aj pri opravach

musi byt chladnic¢ka odpojend od elektrickej siete. Chladnicka je od-

pojend od elektrickej siete je len vtedy, ked:

- su vypnuté istice elektrickej instalacie alebo

- su uplne vyskrutkované poistky elektrickej inStalacie alebo

- je odpojené pripojovacie sietové vedenie elektrickej siete. Pri
privodnych vedeniach so sietovou zastrékou netahajte pri odpajani
od elektrickej siete za vedenie, ale za zastrcku.
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P Neodborne vykonané instalacné a Udrzbarske prace alebo opravy
mozu vystavit pouzivatela znaénému nebezpecenstvu, za ktoré vyrob-
ca nepreberd Ziadnu zodpovednost.

InStalaéné a udrzbarske prace alebo opravy smie vykonavat iba
kvalifikovany pracovnik alebo servisna sluzba Miele.

P> Pokial opravu chladni¢ky nevykona kvalifikovany pracovnik alebo
servisna sluzba Miele, zanikaju naroky na zaru¢né plnenie.

P V pripade vymeny poskodenych komponentov relevantnych

z hladiska bezpecnosti spolo¢nost Miele zarucuje, Ze iba originalne
nahradné diely Miele v plnej miere splfhaju bezpecnostné poZiadavky.
P> Tato chladni¢ka je z dévodu zvlastnych poziadaviek (napr. kvéli tep-
lote, vihkosti, chemickej odolnosti, odolnosti proti oderu a vibraciam)
vybavena Specialnou ziarovkou. Tato Ziarovka sa smie pouzivat len na
stanoveny ucel. Ziarovka nie je vhodna na osvetlenie miestnosti. Vy-
menu smie vykonavat iba kvalifikovany pracovnik alebo servisna sluz-
ba Miele. Tato chladni¢ka ma niekolko svetelnych zdrojov, ktoré vyka-
zuju minimalne triedu energetickej ucinnosti G.

Odborna instalacia

P> Chladnic¢ku nainstalujte v sulade s ndvodom na instalaciu.

P> Pri preprave a instalacii chladni¢ky pouzivajte vzdy ochranné ruka-
vice.

P Pomocou druhej osoby postavte pristroj.

P Zmenu smeru otvarania dvierok vykonajte (v pripade potreby) pod-
la ndvodu na montaz.

Prevadzkové zasady

P> Pristroj je uréeny len pre urditd klimaticku triedu (rozsah teploty v
okoli), ktorej hranice musia byt dodrzané. Klimaticka trieda je uvedena
na typovom stitku vo vnutri pristroja. NizSia teplota v okoli spdsobuje
dlhSi prestoj kompresora, takze pristroj nedokaze udrzat potrebnu
teplotu.

P> Vetracie a odvetravacie profily nesmu byt prikryté alebo zastavané.
Inak uz nebude zarucené bezchybné vedenie vzduchu. Zvysi sa
spotreba elektrickej energie a nasledkom moéze byt poskodenie kom-
ponentov.
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P Nebezpecenstvo poskodenia mastnymi alebo olejovymi po-
travinami. Ak v chladnicke alebo v jej dvierkach skladujete potraviny
obsahujuce tuk alebo olej, dbajte na to, aby sa vyteCeny tuk alebo olej
nedostal do kontaktu s plastovymi ¢astami pristroja. Mohli by tak v
plaste vzniknut trhliny a tym by sa plast mohol zlomit alebo roztrhnat.

P Nebezpecenstvo poziaru a vybuchu horlavymi zmesami plynu. V
chladnicke neskladujte ziadne vybusné latky ani produkty s horlavymi
hnacimi plynmi (napr. spreje v déze). Horlavé zmesi plynov sa mdzu
elektrickymi sucastami vznietit. Tieto sprejové ddzy je mozné rozpoz-
nat podla vytlaceného popisu alebo symbolu plamena. Uniknuté ply-
ny sa mozu elektrickymi sucastami vznietit.

P Nebezpecenstvo vybuchu. V chladni¢ke neprevadzkujte Ziadne
elektrické zariadenia (napr.na vyrobu zmrzliny). Méze dojst k iskreniu.

P Nebezpecenstvo poranenia a poskodenia. V mraziacej zéne ne-
skladujte Ziadne ddézy a flase s perlivymi napojmi alebo kvapalinami,
ktoré by mohli zamrznut. Tieto dézy a flaSe by mohli prasknut.

P Nebezpecenstvo poranenia a posSkodenia. Flase, ktoré chcete rych-
lo zachladit v mraziacej zone vyberte najneskér po hodine opat von.
Tieto flaSe mdzu prasknut.

P Nebezpecenstvo poranenia. Nedotykajte sa zmrazeného tovaru a
kovovych Casti vihkymi rukami. Ruky by mohli primrznut.

P Nebezpecenstvo poranenia. Ladové kocky a nanuky a predovset-
kym lad vytvoreny z vody nikdy nevkladajte do Ust priamo po vybrati z
mraziacej zony. Velmi nizkymi teplotami mrazeného tovaru mézu pery
a jazyk primrznut.

P Nezamrazujte opat rozmrazené potraviny. Spotrebujte ich opat ¢o
najrychlejSie, pretoze potraviny stracaju na vyzivovej hodnote a mézu
sa pokazit. Uvarené alebo opecené rozmrazené potraviny mozete
opat zamrazit.

P> Pri potravinach, ktoré boli dlho skladované hrozi po ich poziti otrava
potravinami.

Dlzka skladovania zavisi od mnohych faktorov, ako napriklad od stup-
na Cerstvosti, kvality potravin a od teploty uskladnenia. Dbajte na da-
tum spotreby a na pokyny skladovania vyrobcu potravin.

P Aby potraviny ¢im skor premrzli aZ k jadru, nesmie byt prekro¢ena
maximalna mraziaca kapacita. Maximalne mnozstvo potravin, ktoré
mozete zamrazit pocCas 24 hodin, najdete uvedené na typovom Stitku
ako ,mraziaca kapacita ...kg/24 h*
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PrisluSenstvo a nahradné diely

P Spolo¢nost Miele nenesie ziadnu zodpovednost za pouZivanie pri-
sluSenstva, ktoré nie je originalnym prisluSenstvom Miele. Spoloc-
nost Miele nezodpoveda za naroky vyplyvajuce zo zaruky, zaruc¢nych
podmienok a/alebo zodpovednosti za vyrobok, pokial si $kody alebo
nedostatky sp6sobené pouzitim alebo instalaciou prislusenstva, ktoré
nepochadza od spolo¢nosti Miele alebo nebolo spolo¢nostou Miele
schvalené.

P> Originalne nahradné diely Miele su k dispozicii minimalne 10 rokov
a az 15 rokov po konci sériovej vyroby Vasej chladnicky.

Cistenie a o$etrovanie

P NeoSetrujte tesnenie dvierok olejom alebo tukmi.

Casom tymto ostane tesnenie na dverach poérovité.

P> Para z parného Cistiaceho zariadenia sa moze dostat k ¢astiam pod
napatim a sposobit skrat.

Na Cistenie a odmrazovanie chladnicky nikdy nepouzivajte parné Cis-
tiace zariadenie.

P> Vystraha. NepouZivajte ziadne mechanické alebo iné pomocné pro-
striedky na urychlenie procesu rozmrazovania, ktoré nie su vyrobcom
odporucané.

» Spicaté predmety alebo predmety s ostrymi hranami poskodia
chladiaci systém a chladnic¢ka prestane fungovat. NepouZivajte preto
Ziadne ostré alebo Spicaté predmety na

- odstranenie vrstvy namrazy a ladu,

- vyberanie primrznutych misiek na lad a potravin.

P Na odmrazovanie nevkladajte do chladiaceho zariadenia elektrické
vyhrievacie pristroje alebo svieCky. Poskodili by sa plasty.

P Nepouzivajte rozmrazovacie spreje alebo rozmrazovace. Rozmrazo-
vacie spreje a rozmrazovace moézu vytvarat vybusné plyny, obsahovat
[?(z%llj‘ét'gdlé a hnacie latky poskodzujuce plasty alebo byt zdraviu
Skodlivé.

Preprava

P Chladnicku prepravujte vzdy vo vzpriamenej polohe a v preprav-
nom obale, aby nedoslo k poskodeniu.

P Nebezpecenstvo poranenia a poskodenia. Chladni¢ku prepravujte
za pomoci druhej osoby, pretoZze ma velkd hmotnost.
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Likvidacia Vasho starého pristroja

P> Deti sa mézu pri hre zatvorit v pristroji a zadusit sa.

- Demontujte dvierka pristroja.

- Vyberte skrutky.

Ponechaijte v pristroji police, aby deti nemohli lahko vliezt do
vnutra.

Taktiez znicte zamok na dvierkach. Zabranite tak tomu, ze sa deti
pri hre uzamknu a ich zivot bude ohrozeny.

P Nebezpecenstvo drazu el. pridom!
- Odstrihnite sietovu zastrcku od sietového pripojovacieho vedenia.
- Odstrihnite sietové pripojovacie vedenie od starého pristroja.

Sietovu zastrCku a sietovy pripojovaci kabel zlikvidujte oddelene od
starého pristroja.

P> Pocas odstranovania a po odstraneni zabezpecte, aby nebol pri-
stroj odlozeny v blizkosti benzinu alebo inych horlavych plynov a
kvapalin.

P Nebezpecenstvo poziaru spdsobené vytekajucim olejom alebo
chladivom.

Obsiahnuté chladivo a olej su horlavé. Vytekajuce chladivo alebo olej
sa mozu pri prisluSne vysokej koncentracii a kontakte s externym
zdrojom tepla vznietit.

Pocas likvidacie zabezpecte, aby sa chladiaci okruh neposkodil. Tym
zabranite nekontrolovanému uniku chladiva (Udaje na typovom $titku)
a oleja.

P Vystreknuté chladivo méze spdsobit poranenie o¢i. Neposkodte
sucasti chladiaceho okruhu napr.

- prepichnutim kandlov chladiva vyparnika,
- zalomenim potrubia,
- oSkrabanim povrchovych vrstiev.
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Bezpecnostné pokyny a varovné upozornenia

Symbol na kompresore (podla modelu)

Toto upozornenie ma vyznam len pre recyklaciu. Pri beznej prevadzke nehrozi Ziad-
ne nebezpecenstvo.

P Olej v kompresore méze byt pri poziti a vniknuti do dychacich ciest
smrtelne nebezpeclny.
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Udrzatelnost a ochrana Zivotného prostredia

Likvidacia obalu

Obal sltzi na manipulaciu a chrani pri-
stroj pred posSkodenim pocas prepravy.
Vratenie obalového materialu do mate-
ridlového cyklu Setri suroviny a znizuje
mnozstvo odpadu. Vyuzivajte zberné
miesta cennych materidlov a moznosti
vratenia. Prepravné obaly zoberie spat
Vas Specializovany predajca Miele.

Likvidacia starého pristroja

Elektrické a elektronické pristroje obsa-
huju mnohonasobne hodnotné mate-
ridly. Obsahuju aj urcité latky zmesi a
stavebné prvky, ktoré boli potrebné pre
ich funkciu a bezpecnost. V komunal-
nom odpade ako aj nespravnou manipu-
laciou m6zu ohrozit ludské zdravie a
Skodit Zivotnému prostrediu. Vas stary
pristroj preto nedavajte v Ziadnom pripa-
de do komunélneho odpadu.

hE¢

Dbajte na to, aby sa Vas pristroj do od-
bornej, ekologickej likvidacie neposkodil.
Takto je zabezpecené, ze chladivo v
chladiacom okruhu a olej nachadzajuci
sa v kompresore neunikne do prostredia.

Na bezplatné odovzdanie a likvidaciu
elektrickych a elektronickych pristrojov
vyuzite oficiadlne zberné miesto vo va-
Som bydlisku, u predajcu alebo v Miele.
Za vymazanie pripadnych osobnych
udajov na likvidovanom pristroji ste zo
zakona zodpovedny sami. Zo zdkona
mate povinnost vybrat a pritom neznicit
staré batérie a staré akumulatory, ktoré
nie su pevne uzatvorené v pristroji ako aj
lampy, ktoré je mozné vybrat bez zni-
¢enia. Zaneste ich do vhodnej zberne,
kde ich mozete bezplatne odovzdat. Po-

starajte sa prosim o to, aby bol Vas stary
pristroj ulozeny mimo dosah deti az do
doby odvezenia.

13



Udrzatelnost a ochrana Zivotného prostredia

Takto uSetrite energiu...

Miesto insta- Pri zvySenych teplotach okolia musi pristroj ¢astejsie chladit a pri
lacie tom spotrebuje viacej energie. Preto:

- Pristroj umiestnite v dobre vetranej miestnosti.

- Pristroj neumiesthujte vedla zdroja tepla (vyhrievacie teleso,
sporak).

- Chrante pristroj pred priamym sIne¢nym ziarenim.
- Postarajte sa o idedlnu teplotu okolia priblizne 20 °C.

- Udrzujte vetracie a odvetravacie otvory Cisté a pravidelne od-
stranujte u nich prach.

Nastavenie Cim niZ&ie je nastavena teplota, tym vys$ia je spotreba energie.
teploty Odporucaju sa nasledujuce nastavenia:

- mraziaca zéna -18 °C

Pouzite Privadzanym teplom a obmedzenou cirkuldciou vzduchu sa zvySu-
je spotreba energie. Preto:

- Duvierka pristroja otvarajte len na nevyhnutne kratky ¢as. Dobré
roztriedenie potravin pomaha pri orientacii.

- Po otvoreni dvierok pristroja ich Uplne zatvorte.

- Pred ulozenim teplych potravin a ndpojov do chladnicky ich
nechajte vychladnut.

- Potraviny ukladajte dobre zabalené alebo prikryté.

- Nepreplnujte priehradky, aby mohol cirkulovat vzduch.

- Pri zoradeni zasuviek a odkladacich pléch sa drzte stavu, aky
bol pri dodani od vyrobcu.

- Dbaijte pri vkladani potravin na to, aby ste nezakryli drazku ven-
tilatora.

14



Zoznamte sa

Popis pristroja

@ displej
(2 mraziaca zasuvka
(® timi¢& zatvarania dvierok (SoftClose)

(@ vetracia a odvetravacia mriezka
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Zoznamte sa

Uvodny displej

Displej mozete Spicatymi alebo ostrymi predmetmi, ako napr. ceruzkami po-
Skrabat.

Displeja sa dotykajte len prstami.

Ak mate studené prsty, je mozné, Ze displej nebude reagovat.

@ teplotny indikator mraziacej zény

(2 senzorové tlacidlo nastavovacieho rezimu &}
pre volbu rozlicnych funkcii v nastavovacom rezime

(3 Zobrazenie stavu pripojenia
(viditelné len vtedy, ak bolo vytvorené sietové pripojenie)

@ indikator vystavnej prevadzky
(zobrazuje sa len vtedy, ked' bola zapnutéa funkcia vystavna prevadzka)

Ovladanie chladnic¢ky prostrednictvom displeja

m Dotknite sa poZzadovanej oblasti alebo pozadovaného symbolu na ivodnom dis-
pleji.

m Potiahnite prstom dolava alebo doprava cez displej, pokym sa uprostred nezo-
brazi pozadovana hodnota alebo pozadovany symbol.

m Pre potvrdenie stlacte na displeji zvolent polozku.
Zvolenda hodnota alebo zvoleny symbol svieti oranZovo (az na niekolko vynimiek).

m Na opustenie Urovne nastavovania stlacte <D alebo OK.
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Zoznamte sa

Nastavovaci rezim &}

Blokovacia funkcia &/=5"

Zapnutd blokovacia funkcia chrani pred
nechcenym vypnutim pristroja a pred
nechcenymi prestaveniami nepovoleny-
mi osobami, napriklad detmi.

Ked' napriklad chcete zmenit nastavenie
teploty, mozete blokovaciu funkciu na
chvilu deaktivovat.

Vypnutie chladni¢ky O

Pozri kapitolu ,,Uvedenie do prevadzky
odsek ,Vypnutie chladnicky“.

ReZim sabat

Chladiaci pristroj ma rezim Sabat na

podporu ndbozenskych zvykov (vid kapi-

tola ,,Prispdsobenie nastaveni®).

Pri zapnutom rezime sabat (i sa docas-

ne deaktivuju:

- vnutorné osvetlenie pri otvorenych
dvierkach

- vSetky akustické a optické signaly

- displej

- aktivne pripojenie WiFi

VSetky ostatné predtym nastavené
funkcie zostanu aktivované.

Kym je zapnuty rezim sabat {f, nemo-
Zete robit na VaSom pristroji zmeny.

Informacie k rezimu sabat i
Verziu rezimu Sabbat si m6zete vyvolat
tu.

Zmena doby do spustenia alarmu
dvierok (Jl,,

Tu mozete nastavit dobu do spustenia
alarmu dvierok po ich otvoreni.

Sietové pripojenie @

Tu mozete vytvorit sietové pripojenie po
prvykrat, aktivovat a deaktivovat WiFi
alebo vynulovat konfiguréciu siete (pozri
kapitolu ,,Prispésobenie nastaveni®).

Ton tlagidiel ©)g/T s

Tu mdzete zapnut alebo vypnut tén
tlagidiel (vid' kapitola ,,Prispdsobenie na-
staveni®).

Vystrazné a signalne tény )/gj

Tu moZzete zmenit hlasitost vystraznych
a signalnych ténov (napr. pri alarme
dvierok alebo chybovom hlaseni). Ak sa
citite ruSeni, mozete vystrazné a signal-
ne tény uplne vypnut (vid kapitola ,,Pri-
spbsobenie nastaveni®).

Jas displeja &

Tu moZete jas displeja prispdsobit
svetelnym pomerom Vasho prostredia.
Jednotka teploty °C/°F

Tu mozete nastavit pozadovanu jednot-
ku teploty (°Celsia alebo °Fahrenheit).
Zapnutie vystavnej prevadzky [!

Tu moZete vypnut vystavnu prevadzku,
ak je z vyroby zapnuta (na displeji sa zo-
brazi ).

Vystavna prevadzka umoznuje Speciali-
zovanym obchodom prezentovat pri-
stroj bez zapnutia chladenia. Pre su-
kromné pouzivanie toto nastavenie ne-

potrebujete.

Nastavenia z vyroby -1

Tu mozete vratit nastavenia chladnicky
spat na nastavenia z vyroby.
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Zoznamte sa

Tip: Pri likvidacii, predaji alebo pri spre-
vadzkovani pozitej chladni¢ky vratte na-
stavenia do stavu pri jej dodani. Tym sa
vrati spat aj konfiguracia siete a vSetky
osobné Udaje sa z chladnicky odstrania.
Okrem iného predosly vlastnik uz nebu-
de mat pristup k pristroju.

Informacie o chladniéke i

Tu si mézete vyvolat oznacenie modelu

a vyrobné ¢&islo Vasej chladnicky.

Tieto udaje o pristroji majte pripravené:

- na integraciu chladni¢ky do Vasej WiFi
siete.

- pre hladsenie poruchy v Miele servisnej
sluzbe.

- na vyhladavanie informacii v databaze
EPREL.

Bezpecnost

Teplotny alarm

Chladnicka je vybavena teplotnym
alarmom, aby teplota v mraziacej zéne

nepozorovanie nevzrastla.

Ak sa zvysi prili$ teplota v teplotnom
rozsahu, zobrazuje sa na ukazovateli
teploty cervenym § 4.

Naviac zaznie vystrazny tén, pokym ne-
skonéi stav alarmu alebo nie je vystrazny
tén predc€asne vypnuty.

To, kedy sa teplotny rozsah rozpozna ako
prilis teply alebo prili§ studeny, zavisi od
nastavenej teploty.

18

Akusticky a opticky signal je pripadne
vydany v nasledujucich situaciach:
- Zapnete chladnicku a teplota je
prili§ odliSnd od nastavenej teploty.
- Triedite a vyberate zmrazeny tovar a
pritom prudi prilis vela teplého
vzduchu z priestoru.

- Zamrazujete vacsie mnozstvo po-
travin.

- Zmrazujte teplé, Cerstvé potraviny.
- Doslo k vypadku siete.
- Pristroj je pokazeny.

& Ohrozenie zdravia pozitim poka-
zenych potravin.

Ak bola teplota dIhSiu dobu vys$Sia
ako -18 °C, m6zu sa zmrazené po-
traviny Ciastocne alebo Uplne roz-
mrazit. Tymto sa skrati trvanlivost po-
travin.

Skontrolujte, i nie su mrazené po-
traviny primrznuté alebo roztopené. V
tomto pripade spotrebujte potraviny
¢o najrychlejSie alebo ich tepelne
spracujte (varenim alebo peéenim)
skor, ako ich opat zamrazite.

Predcasné vypnutie alarmu teploty

Skor ako vypnete teplotny alarm,
mala by sa zistit a odstranit pri¢ina
alarmu.

Ak by Vas vystrazny ton rusil, mézete ho
predc¢asne vypnut.

m Stladte §a.

Vystrazné hlasenie bolo potvrdené: ﬂE&
zhasne a vystrazny tén utichne.

Na displeji sa zobrazi Startovacia ob-
razovka: Na ukazovateli teploty
mraziacej zony asi 1 minudtu blika najvys-
Sia teplota, ktord bola doteraz v



Zoznamte sa

mraziacej zone. Potom ukazovatel teplo-
ty prejde na aktudlnu teplotu v mraziacej
zéne.

Alarm dvierok

Po pripojeni chladnicky prostrednictvom
WiFi sa pripojenie automaticky obnovi
vzdy, ked' ju znova zapnete.

Chladnicka je vybavena alarmom
dvierok, aby sa zabranilo strate energie
pri otvorenych dvierkach pristroja a aby
boli uloZzené potraviny chranené pred
teplom.

Zaistite preto, aby bol v mieste insta-
lacie Vasej chladnic¢ky k dispozicii do-
statocne silny signdl Vasej WiFi siete.
Zapojenim chladni¢ky do Vasej WiFi
siete sa zvySi spotreba energie, aj ked'
je chladni¢ka vypnuta.

Ak su dvierka chladnicky dlhsiu dobu ot-
vorené, rozsvieti sa ukazovatel teplo-

ty & na zlto. Okrem toho zaznie vy-
strazny tén a vnutorné osvetlenie sa pul-
zujuco rozsvieti.

Cas do spustenia alarmu dvierok je
mozné zmenit (vid kapitola ,,Uprava na-
staveni“, odstavec ,,Zmena ¢asu do
spustenia alarmu dvierok “).

Akusticky vystrazny tén alarmu dvierok
mbzete aj vypnut (vid kapitola ,Uprava
nastaveni®, odstavec ,,Zmena hlasitosti
vystraznych a signalnych ténov“).
Akondhle dvierka pristroja zavriete, vy-
strazny tén stichne a & na displeji
zhasne.

Predcasné vypnutie alarmu dvierok
m Stlacte (4.

Vystrazny tén prestane zniet, symbol
[0lA zhasne a vnatorna kontrolka bez
preruSenia svieti.

Ak nie su dvierka pristroja zatvorené,
alarm dvierok sa po kratkej dobe opa-
kuje.

Sietové pripojenie

Va$a chladnicka je vybavenad integrova-

nym WiFi modulom. Modul WiFi umoz-
nuje sietové pripojenie k domacej sieti a
pouzivanie aplikacie Miele na mobilnom
koncovom zariadeni.

Inteligentné doplnky prostrednictvom
aplikacie Miele*

Sietové pripojenie prostrednictvom apli-
kacie Miele VAm umozni pristup k
mnohym inteligentnym doplnkom, ako
napr.

- Vyvolanie informacii o stave

- Pouzivanie dalsich uzito¢nych funkcii

- aktualizacia chladni¢ky pomocou aktu-
alizacii softvéru Miele

Dal$ie informacie o funkcii Smart Extras
najdete na webovej stranke Miele, v
Apple App Store® alebo v Google Play
Store™.

* Dalsia digitalna ponuka od

Miele & Cie. KG. Rozsah funkcii sa
moze lisit v zavislosti od modelu a kra-
jiny. V aplikacii Miele musite suhlasit
so VSeobecnymi obchodnymi pod-
mienkami a Zasadami ochrany osob-
nych udajov pre digitalne produkty a
sluzby Miele. Miele si vyhradzuje pravo
kedykolvek zmenit alebo zrusit digital-
ne ponuky.

Funkcie pristroja

Supermrazenie %%

Pri zapnutej funkcii supermrazenie % sa
mraziaca zéna velmi rychlo vychladi na
najniz8iu hodnotu (v zavislosti od teploty
v okoli). Pristroj pracuje s najvy$sim
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Zoznamte sa

moznym chladiacim vykonom a teplota
klesa. Tuto funkciu zvolte pred zmrazo-
vanim Cerstvych potravin. Tym dosiah-
nete rychle zmrazenie potravin, ¢im zo-
stane tak zachovana ich vyZivova hod-

nota, vitaminy, vzhlad a chut.

Funkcia SuperFrost # sa musi zapnut
priblizne 6 hodin pred vloZzenim po-
travin, ktoré sa maju zmrazit (pozri
kapitolu ,,Obsluha“,, odsek ,Zapnutie
SuperFrost £“). Ak sa ma vyuzit maxi-
malna mraziaca kapacita, musite
funkciu supermrazenie % zapnut

24 hodin vopred.

Funkcia SuperFrost %% sa vypne auto-
maticky po maximalne 72 hodinach.
Doba do vypnutia funkcie zavisi od
mnozstva Cerstvo vlozenych potravin.

PrisluSenstvo na dokupenie

V sortimente Miele je mozné dostat
ucinné prisluSenstvo a Cistiace a oSet-
rujuce prostriedky vhodné pre chladnic¢-
ku.

V internetovom obchode Miele, v servis-
nej sluzbe Miele alebo u vasho Speciali-
zovaného predajcu Miele mozete ziskat
vyrobky Specialne ur€ené pre vasu
chladnicku, ako su oSetrovacie pro-
striedky a prislusenstvo.

Do internetového obchodu Miele sa do-
stanete prostrednictvom nasledujiceho
QR kédu:

EECE
A
O
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Uvedenie do prevadzky

Pred prvym pouzitim
m Odstrante vSetok obalovy material a
ochranné félie.

m Vycistite vnutro skrinky a prislusen-
stvo (vid kapitola ,,Cistenie a starostli-
vost“).

Pripojenie pristroja

m Pristroj pripojte do elektrickej siete
tak, ako je to popisané v kapitole
»Elektrické pripojenie”.

Na displeji sa potom zobrazi Miele, po-

tom O.

Zapnutie pristroja
m Otvorte dvierka pristroja.
m Stladte na displeji O.

Pristroj za¢ne chladit a pri otvorenych
dvierkach sa rozsvieti vnutorné
osvetlenie.

Akonahle je dosiahnuta nastavena teplo-

ta zhasne symbol § 4, trvale svieti uka-

zovatel teploty mraziacej zény a utichne

vystrazny tén.

m Ak by Vas vystrazny tén rusil, stlacte
'

Vystrazny tén utichne.

Pristroj sa nastavi na prednastavené

teploty.

Potraviny vkladajte do mraziacej zény
az potom, ked' teplota v mraziacej z6-
ne dostato¢ne klesne (min. -18 °C).

Vypnutie pristroja

m Stlacte na displeji indikator teploty.

m Potiahnite prstom doprava, pokym sa
v strede nezobrazi OO.

m Stlagte O.

Chladenie a vnutorné osvetlenie su vy-

pnuté.

Na displeji sa zobrazi ().

Majte na pamati: Chladnicka nie je
odpojena zo siete, ked' je vypnuta.

Na ¢o dbat pri dlh§ej nepritomnosti

Ak je chladnic¢ka pri dIh§ej nepritom-
nosti vypnuta, ale nevycCistenad, hrozi v
zavretom stave nebezpecenstvo tvor-
by plesne.

Chladni¢ku bezpodmieneéne vycisti-
te.

Ak chladni¢ku nebudete dlhSiu dobu po-
uzivat, potom dbajte na nasledovné:

m Chladni¢ku Uplne vyprazdnite.
m Vypnite chladnicku.

m Vytiahnite sietovu zastrcku alebo vy-
pnite istic domovej inStalacie.

m Vycistite chladnicku.

m Nechajte chladni¢ku otvorenu, aby sa

dostato¢ne vyvetrala a zabranilo sa
tvorbe zapachu.

Predpoklady pre sietové
spojenie
Upozornujeme na nasledujice
poziadavky pre sietové spojenie:
1.V mieste inStalacie je k dispozicii
doméaca siet.
Pripravte si WiFi heslo.
2. Aplikacia Miele je k dispozicii na
mobilnom koncovom zariadeni.
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Uvedenie do prevadzky

3. V aplikacii Miele mate uzivatel'ské m Nainstalujte aplikaciu Miele a zriadte
konto. si pouzivatel'ské konto.

Aplikacie Miele m Opatovne naskenujte QR kéd.

Aplikacia Miele vas prevedie procesom

Aplikaciu Miele si mbzete stiahnut za- .
nastavenia.

darmo z Apple App Store” alebo Google
Play Store™. (v zavislosti od modelu)

O
TERAZ NA
}’ Google Play Eh
Vytvorenie sietového pripojenia po
prvykrat
m Stladte symbol .

m Tahajte prstom dolava alebo doprava,
pokym sa v strede nezobrazi sym-

bol @.
m Stladte symbol @.
m Stlacte pozadovany sp6sob pripojenia
(APP alebo WPS).
Po Uspesnom prihldseni sa na displeji
zobrazi symbol 7.
Ak nebolo mozné vytvorit spojenie, zo-
brazi sa symbol X).

O]

#  Stiahnut na

[ App Store

Ty

m V tomto pripade opat spustite proces.

m Ked chcete opustit droven nastavova-
nia, stlac¢te symbol “D.

Vykonajte Scan & Connect
m Naskenujte QR kod.

Ak mate nainstalovanu aplikaciu Miele a
uzivatelské konto, dostanete sa priamo
do siete.

Ak ste si eSte nenainstalovali aplikaciu
Miele, budete presmerovani do Apple
App Store® alebo Google Play Store™.
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Obsluha

Nastavenie teploty

& Ohrozenie zdravia pozitim poka-
zenych potravin.

Na zamrazenie Cerstvych potravin je
potrebna teplota od -18 °C. Upozor-
Aujeme, Ze pri vyssej teplote sa skra-
cuje trvanlivost potravin.

Pri zmrazovani a dlhodobom sklado-
vani potravin nastavte minimalnu tep-
lotu -18 °C.

m Stlacte na displeji indikator teploty.

m Tahajte prstom dolava alebo doprava,
pokym sa v strede nezobrazi pozado-
vana teplota.

m Pre potvrdenie stlacte na displeji
zvolenu teplotu.

Ukazovatel teploty prejde opat na zo-
brazenie skuto¢nej teploty, ktord je
momentalne v mraziacej zéne.

Pri konstatnej teplote mrazenia -18 °C a
zodpovedajucej hygiene je mozné maxi-
malne vyuzit dobu skladovania potravin
a zamedzit vyhadzovaniu potravin.

Teplota v mraziacej zéne sa zvySuje:

- ¢im CastejSie a dlhSie sa otvaraju
dvierka pristroja.

- o Co viac potravin sa ulozi.

- o Co teplejSie su Cerstvo ulozené po-
traviny.

- o o vySSia je teplota prostredia pri-
stroja. Pristroj je urCeny len pre urcitu
klimaticku triedu (rozsah teploty v
okoli), ktorej hranice musia byt dodr-
Zané.

Mozné nastavené hodnoty teploty

Teplotu v mraziacej zéne mozno nastavit
od -15 °C do -28 °C.

Ukazovatel teploty

V normalnej prevadzke sa na displeji
zobrazuje najvyssia teplota mraziacej
zény, ktora je momentalne v pristroji.

Podla teploty v miestnosti a nastavenia
moze trvat niekolko hodin, kym sa do-
siahne pozadovana teplota a bude sa
trvalo zobrazovat.

Zapnutie SuperFrost %

Funkcia SuperFrost %% sa musi zapnut
cca 6 hodin pred vloZzenim potravin na
zmrazenie. Ak sa ma vyuzit maximalna
mraziaca kapacita, musi sa funkcia
SuperFrost #% zapnut 24 hodin vo-
pred.

Funkciu SuperFrost nemusite zapinat,
- ked' vkladate uz zmrazené potraviny,

- ked denne vkladate len do 2 kg po-
travin.

m Stladte symbol SuperFrost £ na uka-
zovateli teploty mraziacej zény.

Symbol % svieti na oranzovo.
m Opustite Uroven nastavovania
stlacenim ukazovatela teploty.

Vypnutie funkcie SuperFrost %

Funkcia SuperFrost %% sa vypne auto-
maticky po maximalne 72 hodinach.

Pre Setrenie energie mézete funkciu
supermrazenie sami skor vypnut,
akondhle budu potraviny a ndpoje do-
stato¢ne vychladené.

m Stladte SuperFrost ¥ na ukazovateli
teploty pre mraziacu zénu.

Symbol ¥ uz nesvieti oranZzovym.
m Opustite tuto nastavovaciu uroven
stlacenim ukazovatela teploty.
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Zmrazenie a skladovanie cers-
tvych potravin

Uskladnenie hotovych mrazenych po-
travin

m Ak chcete uskladnit hotové mrazené
potraviny, preverte si uz pocas nakupu
v obchode:

- C&i nie je balenie poskodené
- datum spotreby

- teplota chladiacej zény v predajnom
boxe musi byt -18 °C alebo niz$ia

B Zmrazené potraviny prepravujte ak je
to mozné v izola¢nej taske a rychlo ich
ulozte do pristroja.

Zamrazovanie ¢erstvych potravin

Nevhodné na zmrazenie

Uvedomte si, ze urcité potraviny nie su
vhodné na zmrazenie. Patria k nim napr.
druhy zeleniny, ktoré sa zvyc¢ajne konzu-
muju surové, ako listovy Salat alebo red-
kovka.

Pred vilozenim dodrzte

m Pri va¢Som mnoZstve ako 2 kg Cers-
tvych potravin zapnite na dobu
6 hodin pred ich vlozenim funkciu
supermrazenie .

m Pri eSte va¢Som mnozstve potravin na
zmrazenie zapnite na dobu 24 hodin
pred ich vlozenim funkciu super-
mrazenie .

Uz zamrazené ulozené potraviny budu
mat takto rezervu chladu.

m Na zamrazovanie pouzivajte len Cers-
tvé a bezchybné potraviny.
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Tip: Aby sa uchovala farba, chut, vona a
vitamin C, mala by sa zelenina pred za-
mrazenim sparit. Ponorte zeleninu po
porciach na 2—3 minuty do vriacej vody.
Potom zeleninu vyberte a rychlo ju sch-
ladte v studenej vode. Zeleninu nechajte
odkvapkat.

Balenie mrazenych potravin

B Zmrazujte po porciach.

Tip: Aby ste zabranili spaleniu mrazom,

zvolte vhodny obal (ako napr. mraziace

krabicky).

m Z obalu vytlacte vzduch a obal ne-
priepustne uzatvorte.

m Na obal napiste jeho obsah a ddtum
zmrazenia.

VloZenie potravin na zmrazenie

& Nebezpecenstvo poskodenia
prilis tazkym naplnenim.

Prilis tazké naplnenie moze sposobit
poskodenie mraziacej zasuvky/ skle-
nenej dosky.

Dodrzujte maximalne mnozstvo napl
nenia:

spodna mraziaca zasuvka = 10 kg
horna mraziaca zasuvka = 15 kg.

Potraviny, ktoré budete mrazit sa ne-
smu dotykat uz zamrazenych po-
travin, aby sa tieto Ciasto¢ne neroz-
mrazili.

m Aby ste zabranili primrznutiu potravin
o seba, balenia vkladajte suché.

Aby potraviny rychlo premrzli az k jad-
ru, neprekracujte nasledujucu velkost
obalov:

- ovocie a zelenina max. 1 kg

- maso max. 2,5 kg
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- zmrazovanie malych mnozstiev po-
travin

m Rozlozte potraviny uréené na mraze-
nie nasiroko od seba na dno hornej
mraziacej zasuvky, aby ¢o najrychlej-
Sie zamrzli az ku jadru.

m Ak je to mozné, umiestnite potraviny
¢o najviac s kontaktom k zadnej stene
zasuvky.

- VarioRoom: Zmrazovanie vel'kych
mnozstiev

Tip: Mraziacu zénu mozete flexibilne
zvacsit. Ak cheete ulozit na zmrazenie
vacsie potraviny ako napr. morku alebo
divinu, moézete vybrat horné mraziace
zasuvky.

m Neprekracujte maximalne povolené
mnozstvo potravin na zmrazenie (vid'
Udaje na vyrobnom $titku).

Ak su drazky ventilatora zastavané,
znizuje sa chladiaci vykon a stupa
spotreba energie.

Dbaijte pri vkladani potravin na
zmrazenie na to, aby ste nezakryli
drazku ventilatora.

m Potraviny uréené na zmrazenie rozdel-
te do vSetkych mraziacich zasuviek,
uprednostnene do hornych zasuviek.

m Potraviny na zmrazenie ukladajte pod-
la mozZnosti s kontaktom k zadnej ste-
ne zasuvky, aby potraviny ¢o najrych-
lejSie zamrzli az po jadro.

Rychle chladenie napojov

m Flase, ktoré chcete rychlo zachladit v
mraziacej zone vyberte najneskor po
hodine opat von. Tieto flase mdzu
prasknut.

Priprava kociek ladu

m Nadobu na lad napliite do 3/4 vodou
a postavte ju na dno mraziacej zasuv-
ky.

m Na uvolnenie primrznutej misky s koc-
kami ladu pouZite tupy predmet, napr.
racku lyzice.

Tip: Kocky ladu sa z misky rychlo uvol-

nia, ak ju kratko podrzite pod tecuicou

vodou.
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Prisposobenie nastaveni

< Nastavovaci rezim
&/ Zapnutie blokovacej funkcie, kratka deaktivacia alebo Uplné vypnutie.
) Vypnutie pristroja.
il Zapnutie alebo vypnutie rezimu sabat.
i Vlyvolanie verzie rezimu Sabat.
o Zmena Casu do spustenia alarmu dvierok.
@ Sietové pripojenie
APP/WPS Vytvorenie sietového pripojenia po prvykrat.
=) F Aktivacia alebo deaktivacia WiFi pripojenia.
Nulovanie konfiguracie siete.
() / W Zapnutie alebo vypnutie ténu tlagidiel.
) / o Zmena hlasitosti vystraznych a signdlnych ténov alebo Uplné vypnutie
vystraznych a signalnych téonov.
o Zmena jasu displeja.
°C/°F Zmena jednotky teploty.
|I Vypnite vystavna prevadzku (viditelna len pri zapnuti).
e Vratenie nastaveni do stavu pri dodani.
i Vyvolanie informacii o VaSej chladnicke.
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Prisposobenie nastaveni

Ked' sa nachadzate v nastavovacom
reZime {&, alarm dvierok alebo iné chy-
bové hlasenia su automaticky po-
tlacené.

Zapnutie blokovacej funkcie &/
m Stladte symbol .

m Tahajte prstom dolava alebo doprava,
pokym sa v strede nezobrazi sym-

bol =9".
m Stlaéte symbol 5.

Pri zapnutej blokovacej funkcii svieti
symbol & oranZovo.

m Na opustenie Urovne nastavovania
stlacte symbol D.

m Zatvorte dvierka pristroja. AZ potom
bude blokovacia funkcia & aktivna.

Kratka deaktivacia blokovacej funk-
cie @/

Ked' napriklad chcete zmenit nastavenie
teploty, mozete blokovaciu funkciu na
chvilu deaktivovat:

m Stlacte na displeji indikator teploty.
m Stlaéte & na asi 6 sekund.

Zobrazenie prejde na zmenu nastavenia

teploty.

m Vykonajte teraz pozadované nastave-
nia.

Zatvorenim dvierok pristroja sa blokova-

cia funkcia (& opéat zapne.

UplIné vypnutie blokovacej funkcie &/

m Stladte symbol .
m Stladte symbol (& na asi 6 sekund.

m Tahajte prstom dolava alebo doprava,
pokym sa v strede nezobrazi sym-

bol &.

m Stladte symbol &.

Pri vypnutej blokovacej funkcii svieti
symbol " bielym.

m Na opustenie Urovne nastavovania
stlacte symbol D.

Zapnutie rezimu sabat f

Kym je zapnuty rezim sabat i, nemé-
Zete robit na VaSom pristroji zmeny na-
staveni.

m Stlaéte symbol {&.

m Tahajte prstom dolava alebo doprava,
pokym sa v strede nezobrazi sym-
bol .

m Stladte symbol {i.

Symbol il svieti oranzovym.

m Na opustenie Urovne nastavovania
stlacte symbol “D.

(i Aktivovany rezim sabat sa na displeji

zobrazi na priblizne 3 sekundy.

Displej sa potom vypne.

Dbajte na to, aby boli dvierka riadne
zatvorené, pretoze su vypnuté optické
a akustické vystrahy.

Vypnutie rezimu sabat fi

Funkcia rezim sabat (] sa asi po

80 hodinach automaticky vypne.
Funkciu rezim sabat [[j mozete vypnut
aj skor.

m Stlacte Cierny displej.
Zobrazi sa symbol {.

m Stlacte symbol .
Symbol il svieti oranzovym.
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Prisposobenie nastaveni

m Stlacte opat symbol .
Ked' je rezim sabat vypnuty, svieti sym-
bol {ii bielym.

m Na opustenie Urovne nastavovania
stlacte .

Zmena doby do spustenia alarmu
dvierok [Jl,,
m Stladte symbol .

m Tahajte prstom dolava alebo doprava,
pokym sa v strede nezobrazi sym-

bol Jlo.
m Stlacte symbol @.

m Prejdite prstom dolava alebo doprava,
pokym sa uprostred nezobrazi poza-
dovana doba medzi 30 sekundami a
3 minutami: 30 sekund sa zobrazuje
uprostred.

m Na potvrdenie stlacte na displeji
zvolené nastavenie.

m Na opustenie Urovne nastavovania
stlacte symbol “D.

Deaktivacia WiFi pripojenia

m Stladte symbol .

m Tahajte prstom dolava alebo doprava,
pokym sa v strede nezobrazi sym-

bol @.
m Stladte symbol @.

m Na deaktivaciu WiFi pripojenia stlacte
symbol 7.

Zobrazi sa symbol Z.

m Na opustenie Urovne nastavovania
stlacte symbol D.

Aktivacia WiFi pripojenia

m Stladte symbol .

m Tahajte prstom dolava alebo doprava,
pokym sa v strede nezobrazi sym-

bol @.
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m Stladte symbol @.

m Na opatovnu aktivaciu WiFi pripojenia
stlatte #.

Zobrazi sa symbol 7.

m Na opustenie Urovne nastavovania
stlacte symbol “D.

Ked' je WiFi pripojenie aktivne, svieti &

na Uvodnom displeji.

Reset konfiguracie siete

m Stlaéte symbol {&.

m Potiahnite prstom dolava alebo do-
prava, kym sa v strede nezobrazi sym-
bol @.

m Stladte symbol @.

m Potiahnite prstom doprava, kym sa v
strede nezobrazi symbol @.

m Stladte symbol &
m Stladte symbol &.

m Ked chcete opustit Uroven nastavova-
nia, stlac¢te symbol “D.

VSetky vykonané nastavenia a zadané
hodnoty sa resetuju.

WiFi pripojenie bolo deaktivované, sym-
bol = na uvodnom displeji zhasne.

Pri likvidacii, predaji alebo pri spre-
vadzkovani pouzitého pristroja vynu-
lujte konfiguraciu siete. Z pristroja sa
odstrania vSetky osobné udaje.
Okrem iného predosly vlastnik uz
nebude mat pristup k pristroju.

vypnutie ténu tladidiel & g
m Stladte symbol .

m Tahajte prstom dolava alebo doprava,
pokym sa v strede nezobrazi sym-



Prisposobenie nastaveni

m Stladte symbol @)g.
Ked'je ton tlagidla vypnuty, symbol @,
svieti bielo.

m Na opustenie Urovne nastavovania
stlacte symbol D.

Zapnutie ténu tlagidiel o) &
m Stladte symbol .

m Potiahnite prstom dolava alebo do-
prava, kym sa v strede nezobrazi sym-

bO| mggg
m Stladte symbol .
Ked'je zapnuty tén tlagidiel, symbol o)g
svieti na oranzovo.

m Ked' chcete opustit droven nastavova-
nia, stlac¢te symbol “D.

Zmena hlasitosti vystraznych a signal-
nych ténov )/}

m Stladte symbol .

m Tahajte prstom dolava alebo doprava,
pokym sa v strede nezobrazi sym-
bol ).

m Stladte symbol o).

B Zvolte pozadovanu hlasitost tak, ze
potiahnete po pruhu segmentov dola-
va alebo doprava (stuperi 1-7).

m Ak chcete vystrazné a signdlne tény
Uplne vypnut, potiahnite prstom dola-
va, pokym pruh segmentov Uplne ne-
zhasne.

m Stlacenim pruhu segmentov potvrdte
pozadované nastavenie.

Pri vypnutych vystraznych a signalnych

ténoch svieti symbol g bielym.

Pri zapnutych vystraznych a signalnych

ténoch svieti symbol @) oranzovym.

m Na opustenie Urovne nastavovania
stlacte symbol O.

Zmena jasu displeja &
m Stlaéte symbol {&.

m Tahajte prstom dolava alebo doprava,
pokym sa v strede nezobrazi sym-
bol .

m Stladte symbol &,

m Zvolte pozadovany jas tak, Ze potiah-
nete po pruhu segmentov dolava
alebo doprava (stupen 1-7).

m Stlacenim pruhu segmentov potvrdte
pozadované nastavenie.

m Na opustenie Urovne nastavovania
stlacte symbol “D.

Zmena jednotky teploty °C/°F

m Stladte symbol {&.

m Potiahnite prstom dolava alebo do-
prava, pokym sa v strede nezobrazi “C
alebo °F.

m Stlacenim na °C alebo °F zmenite
jednotku teploty.

Zobrazi sa"C alebo °F.

m Na opustenie Urovne nastavovania
stlacte symbol D.

Vypnutie vystavnej prevadzky [

m Stlaéte symbol O.

m Stladte symbol {&.

m Tahajte prstom dolava alebo doprava,
pokym sa v strede nezobrazi sym-
bol [I.

m Stladte symbol 1.

Po vypnuti vystavnej prevadzky [ sa pri-
stroj vypne a musite ho opat zapnut.
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Prisposobenie nastaveni

Vratenie nastaveni do stavu pri doda-
ni 4
m Stladte symbol .

m Tahajte prstom dolava alebo doprava,
pokym sa v strede nezobrazi sym-
bol [».

m Stlacte symbol [,
Zobrazi sa symbol @.
m Stladte symbol(™).

Pristroj sa vypne a musite ho opat za-
pnut.
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Cistenie a udrzba

Nikdy neodstranujte typovy Stitok
umiestneny vo vnutri chladnicky. Typo-
vy Stitok je potrebny v pripade poruchy.

Dbajte na to, aby sa voda nedostala
do elektroniky alebo do osvetlenia.

& Nebezpecenstvo poskodenia
vniknutou vihkostou.

Para z parného cCistica méze poskodit
plasty a elektrické komponenty.

Na Cistenie chladni¢ky nepouzivajte
parny Cistic.

Upozornenia k Cistiacemu pros-
triedku

Vo vnutornom priestore chladnicky
pouzivajte len Cistiace a oSetrujlce
prostriedky nezavadné pre potraviny.

Aby ste neposkodili povrchové plochy,
nepouzivajte Zziadne

- Cistiace prostriedky obsahujuce sédu,
¢pavok, kyseliny a chlér

Cistiace prostriedky na odstranenie
vodného kamena

Cistiace prostriedky na drhnutie (napr.

drhnuci prasok, tekuté mlieko, drsné

hubky)

- Cistiace prostriedky obsahujuce roz-
pustadla

- Cistiace prostriedky na nerez

Cistiace prostriedky na umyvacku
riadu

- spreje na rdry na pecenie,
- Cistiace prostriedky na sklo

- tvrdé hubky a kefy na drhnutie (napr.
hubky na hrnce)

- odstranovac necistot
- ostré kovové Skrabky

Na Cistenie odporuc¢ame Cistu savu
utierku, vlaznu vodu a trosku prostriedku
na ru¢né umyvanie.

Priprava chladni¢ky na Cistenie
m Vypnite pristroj.

m Vyberte potraviny z chladnicky a
uskladnite ich na chladnom mieste.

m Vyberte vSetky dalSie Casti, ktoré je
potrebné vybrat a vycistit.

Cistenie vnitorného priestoru

Pristroj Cistite pravidelne, najmenej
ale raz za mesiac.

Ak necistoty dlhsiu dobu posobia, za
uréitych okolnosti sa uz nedaju od-
stranit.

Povrchy by sa mohli zafarbit alebo
zmenit.

Odstranujte necistoty najlepSie ih-
ned.

m Vnutorny priestor vycistite Cistou
hubkou, vlaznou vodou a malym
mnozstvom prostriedku na umyvanie
riadu.

m Po vycCisteni ich utrite Cistou vodou a
vysuste utierkou.

m Aby sa pristroj dostato¢ne vetral a ne-
vytvarali sa v fom zapachy, nechajte
ho este chvilu otvoreny.
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Cistenie a udrzba

Rucné cCistenie prislusenstva
alebo cCistenie v umyvacke riadu

Nasledujuce Casti by sa mali Cistit ruc-
ne:

- vSetky zasuvky

Nasledujuce ¢asti su vhodné do umy-
vacky riadu:

& Nebezpelenstvo poskodenia
prili§ vysokymi teplotami v umyvacke
riadu.

Casti pristroja sa mézu v umyvacke
riadu pri teplote vyssej ako 55 °C stat
nepouzitelné alebo sa mozu zdefor-
movat.

Pre Casti vhodné pre Cistenie v umy-
vacke riadu volte vyhradne programy
umyvacky s teplotou maximalne

55 °C.

Vybratie a rozobratie prislusent-
va na ucely Cistenia

Vybratie mraziacich zasuviek

Kontaktom s prirodnymi farbivami, na-
pr. mrkvou, paradajkami a keCGupom sa
mozu plastové Casti v umyvacke riadu
zafarbit. Toto sfarbenie neovplyvniich
stabilitu.

- miska na kocky ladu
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m Nadvihnite mraziace zasuvky vpredu a

potom ich vytiahnite Sikmo nahor.

VlozZenie mraziacich zasuviek
B Mraziace zasuvky umiestnite do

mraziacej zony Sikmo zhora.
Cistenie tesnenia na dvierkach

& Nebezpecenstvo poskodenia ne-
spravnym cCistenim.

Pri oSetrovani tesnenia dvierok olejmi
alebo tukmi méze tesnenie ostat po-
rovité.

Neosetrujte tesnenie dvierok olejom

alebo tukmi.

m Tesnenie dvierok Cistite pravidelne len

¢istou vodou a nakoniec tesnenie vy-
utierajte dokladne utierkou.

Cistenie vetracich a odvetrava-
cich profilov

Usadeny prach zvySuje spotrebu ener-

gie.

m Pravidelne Cistite vetracie profily stet-
com alebo vysavadom (pouZite na to
napr. saci Stetec pre vysavad Miele).




Cistenie a udrzba

Po gisteni
m Zatvorte dvierka pristroja.
B Zapnite opéat pristroj.

m Zapnite funkciu supermrazenie, aby sa
pristroj rychlo vychladil.

W Zasunte mraziace zasuvky s po-
travinami na zmrazenie do mraznicky,
akonahle je tu teplota dostatocne
nizka.

m Funkciu supermrazenia opat vypnite.

Rozmrazovanie

Pristroj je vybaveny systémom ,,NoF-
rost, vdaka ktorému sa pristroj auto-
maticky odmrazi a odpari.

Vznikajuca vlhkost sa zrdza na vyparniku
a obdas sa automaticky odmrazi a odpa-
ri.

Automatickym odmrazovanim zostava
mraziaca zéna stale bez ladu. Potraviny
sa vdaka tomuto zvlastnemu systému
nerozmrazia.
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Odstranovanie problémov

Vacsinu chyb a porich mozete odstranit sami. V. mnohych pripadoch mézete
uSetrit ¢as a peniaze, pretoze nemusite volat servisnu sluzbu.

DalSie informacie o tom, ako odstranit poruchy sami, ndjdete na
www.miele.sk/support/customer-assistance.

Az do odstranenia poruchy podla moznosti neotvarajte chladnic¢ku, aby ste udrzali
stratu chladu ¢o najmensSiu.

Problém

Pri¢ina a odstranenie

Chladnic¢ka nechladi.

Chladnicka nie je zapnuta.
m Zapnite chladni¢ku.

Sietova zastrcka nie je spravne zasunuta v zasuvke

alebo zastrcka pristroja nie je spravne zasunuta v

zasuvke pristroja.

m Zasunte sietovu zastréku do zasuvky a zastrcku pri-
stroja do zasuvky pristroja.

Vypol sa isti¢ domovej indtalacie. Chladni¢ka, domové

napatie alebo iny pristroj moze byt pokazeny.

m Zavolajte kvalifikovaného elektrikara alebo servisnu
sluzbu.

Kompresor neustale
bezi.

Nejedna sa o chybu. Pre Setrenie energie sa kompre-
sor pri malej potrebe chladu prepne na nizke otacky.
Tym sa predI|zi doba chodu kompresora.

Kompresor sa zapina
stale ¢astejSie a na dlh-
Siu dobu, teplota v pri-
stroji je prili§ nizka.

Su zastavané alebo zaprasSené vetracie a odvetravacie

profily.

m Nezakryvajte vetracie a odvetravacie profily.

m Z vetracich a odvetravacich profilov pravidelne od-
stranujte prach.

Boli Casto otvarané dvierka pristroja, alebo sa v nom

skladovalo alebo zmrazovalo privelké mnozstvo Cers-

tvych potravin.

m Dvierka pristroja otvarajte len v pripade potreby a ¢o
najkratsie.

Potrebna teplota sa po uritej dobe opat nastavi sama.

Nie su spravne zatvorené dvierka pristroja. V mraziacej
zéne sa pravdepodobne vytvorila hrubsia vrstva ladu.

W Zatvorte dvierka pristroja.
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Odstranovanie problémov

Problém

Pricina a odstranenie

Potrebna teplota sa po urcitej dobe opét nastavi sama.

Ak sa uz vytvorila hruba vrstva ladu, zniZzuje sa vykon
chladenia a tym rastie spotreba energie.
m Pristroj rozmrazte a vycistite ho.

Teplota okolia je prili§ vysoka. O ¢o vysSia je teplota

okolia, o to dlhsie bezi kompresor.

m Dbajte na pokyny v kapitole ,,Intalacia“, odstavec
,Miesto umiestnenia“

Pristroj nebol spravne vbudovany do vyklenku.
W Pristroj zabudujte podla pokynov v prilozenom navo-
de na montaz.

Teplota v pristroji je nastavena prili$ nizko.
m Opravte nastavenie teploty.

Bolo zmrazené vacsie mnozstvo potravin naraz.
m Dbajte na pokyny v kapitole ,,Zmrazovanie a sklado-
EN (¢
vanie®.

Este je zapnuta funkcia supermrazenie %
m Aby ste uSetrili energiu, sami vypnite v&as funkciu
supermrazenie .

Teplota v chladnicke je
prili§ vysoka. Zmrazené
potraviny sa mozu roz-
mrazit (v zavislosti od
modelu).

Nejedna sa o chybu. Nastavena teplota je prili§ vyso-
ka.

m Opravte nastavenie teploty.

m Po 24 hodinach skontrolujte eSte raz teplotu.

Teplota v okoli, na ktoru je pristroj dimenzovany nebola

dosiahnuta. Kompresor sa zapina zriedkavejsie, ked' je

teplota v okoli nizka. Teplota v chladiacom pristroji stu-

pa.

m Dbajte na pokyny v kapitole ,,Intalacia“, odsek
,Miesto umiestnenia“

m Zvyste teplotu okolia.

Pristroj je zamrznuty
alebo sa vo vntitri pri-
stroja tvori kondenzat.
Pripadne sa nespravne
zatvaraju dvierka.

Tesnenie dvierok vykizlo z drazky.
m Skontrolujte, ¢i tesnenie dvierok sedi spravne v draz-
ke.

Tesnenie dvierok je posSkodené.
m Skontrolujte, Ci je tesnenie dvierok poskodené.
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Problém

Pricina a odstranenie

Tesnenie dvierok je po-
Skodené alebo vyklzlo.

Tesnenie dvierok je mozné vymenit bez naradia.

m Vymente tesnenie dvierok. Dostat je ho mozné v
Specializovanych obchodoch alebo u servisnej sluz-
by.

VSeobecné problémy s pristrojom

Problém

Pri¢ina a odstranenie

Nedaju sa otvorit viac-
krat po sebe dvierka
mraziacej zony.

Nejedna sa o chybu. Kvoli saciemu U¢inku mozete
dvierka pristroja otvorit bez vaésieho vynaloZenia sily
az asi po 1 minute.

Nezaznie vystrazny tén,
aj ked' su dvierka pri-

stroja dlhsi ¢as otvore-
né.

Nejde o chybu. Vystrazny tén bol v rezime nastavenia

vypnuty. Ak chcete akusticky alarm opat zapnut:

m Stladte symbol .

m Potiahnite prstom dolava alebo doprava, kym sa v
strede nezobrazi symbol &.

m Stladte symbol @¥.

m Zvolte pozadovanu hlasitost tak, Ze potiahnete prst
na segmentovom indikatore dolava alebo doprava.

m PoZadované nastavenie potvrdte stlacenim segmen-
tového indikatora.

Pri zapnutych vystraznych a signalnych ténoch sa zo-

brazuje symbol @) na oranzovo.

Mrazené produkty pri-
mrzli.

Obal potravin nebol pri vkladani suchy.
m Uvolnite primrznuté produkty tupym predmetom,
napr. ruckou lyzice.

Vonkajsie steny chlad-
nicky su teplé.

Nejednd sa o chybu. Teplo vznikajlce pri vytvarani
chladu sa vyuziva na zabranenie orosenia.
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Odstranovanie problémov

Hlasenia na displeji

Problém

Pri¢ina a odstranenie

Na uvodnom displeji
svieti symbol I, chlad-
nicka nema ziadny
chladiaci vykon, obsluha
chladnicky, ako aj
vnutorné osvetlenie su
v§ak funkéné.

Je zapnuta vystavna prevadzka.

m Stlaéte symbol O.

m Stlaéte symbol {&.

m Potiahnite prstom dolava alebo doprava, kym sa v
strede nezobrazi symbol [B.

m Stlaéte symbol .

Po vypnuti vystavnej prevadzky [! sa chladni¢ka vypne

a musi sa opat zapnut.

Na displeji sa ni¢ nezo-
brazuje. Je ierny.

Je zapnuty rezim sabat {. Vnutorné osvetlenie zosta-
va vypnuté a chladnicka chladi.

m Tuknite na ¢ierny disple;j.

Na displeji sa zobrazi symbol .

m Stlaéte symbol .

Symbol il svieti na oranzovo.

m Stlacte opat symbol .

Ked'je rezim sabat vypnuty, svieti symbol {fj na bielo.

Je zapnuty rezim Gspory energie: Ak je displej istu
dobu bez dotyku, prepne sa do rezimu Uspory energie
a stmavne.

Na displeji svieti sym-
bol &, chladni¢ka sa
neda obsluhovat.

Je zapnuta blokovacia funkcia.
m Chladni¢ku na chvilu odblokujte alebo Uplne vypnite
blokovaciu funkciu.

Na displeji svieti ZI-
tym (1, dodatoéne za-
znie vystrazny tén a
vnutorné osvetlenie bli-
ka.

Aktivoval sa alarm dvierok.
m Stlagte [Jl.

Vystrazny tén prestane zniet, [l zhasne a vnutorna
kontrolka bez prerusenia svieti.
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Odstranovanie problémov

Problém

Pricina a odstranenie

Ukazovatel teploty svieti
&ervenym § ,, a naviac
znie vystrazny ton.

Bol aktivovany teplotny alarm, mraziaca zéna je v
zavislosti od nastavenej teploty prilis tepla alebo prilis
studena.
Dévodmi by mohli byt napriklad:
Casto boli otvarané dvierka pristroja.
Bolo zmrazené vac¢sie mnozstvo potravin bez
pripnutia funkcie super mrazenie.
Doslo k dlhodobejsiemu vypadku siete (vypadok
pradu).

— Pristroj je pokazeny.
m Stlatte £ 4.
Vystrazné hlasenie bolo potvrdené: § 4 zhasne a vy-
strazny tén utichne.

Na displeji asi 1 minttu blika najvyssia teplota, ktora
bola doteraz v pristroji. Potom ukazovatel teploty prej-
de na aktualnu teplotu v mraziacej zéne.

Blikajuce zobrazenie teploty mézete predcasne zrusit:
m Stlac¢te na displeji indikator teploty.

NajvysSia zobrazena teplota sa vymaze. Potom sa na
ukazovateli teploty opat objavi skuto¢na aktualna tep-
lota mraziacej zony.

m Zruste stav alarmu.

m Podla teploty skontrolujte potraviny, ¢i nie su Cias-
to€ne alebo Uplne rozmrazené. Ak je tomu tak, po-
traviny pred opatovnym zmrazenim spracujte (vare-
nim alebo pe¢enim).
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Odstranovanie problémov

Problém

Pricina a odstranenie

Na displeji svieti
éervenym */\ a doda-
tocne zaznie vystrazny
ton.

Je zobrazeny vypadok siete: Teplota v pristroji za po-
sledné dni alebo hodiny vypadkom siete alebo preru-
Senim dodavky prudu stupla prili$ vysoko.

m Stlaéte /.

Chybové hladsenie bolo potvrdené:

¢/ zhasne a vystrazny tén utichne.

Na ukazovateli teploty asi 1 minutu blikd najvyssia tep-
lota, ktora bola doteraz v chladni¢ke. Potom ukazova-
tel teploty prejde na aktualnu teplotu.

Blikajuce zobrazenie teploty mézete predéasne zrusit:
m Stlacte na displeji indikator teploty.

Najvyssia zobrazend teplota sa vymaze. Potom sa na
ukazovateli teploty opéat objavi skuto¢nd momentalna
teplota. Pristroj potom pracuje dalej s poslednym na-
stavenim teploty.

W Zruste stav alarmu.

m Podla teploty skontrolujte potraviny, ¢i nie su Cias-
to¢ne alebo Uplne rozmrazené. Ak je tomu tak, po-
traviny pred opatovnym zmrazenim spracujte (vare-
nim alebo pegenim).

Na displeji svieti sym-
bol /\ na éerveno a zo-
brazi sa chybovy kéd F s
cislicami. Okrem toho
zaznie vystrazny ton.

Vyskytla sa porucha.

m Vypnite vystrazny tén stlatenim symbolu @¥ na dis-
pleji.

B Zavolajte servisnu sluzbu.

Na nahlasenie poruchy budete k zobrazenému chy-

bovému kdédu potrebovat aj oznacenie modelu a &islo

vyrobku Vasej chladnicky. Tieto informacie si mozete

nechat priamo zobrazit:

m Na to stlaéte symbol i na displeji.

Na displeji sa zobrazia potrebné Udaje pristroja.
Potvrdenim symbolu ) opustite informaé&né zobraze-
nie a opat sa Vam zobrazi chybovy kdd.

Chladnicku mozete vypnut aj priamo zo zobrazenia
chyby.
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Odstranovanie problémov

Vnutorné osvetlenie

& Nebezpecenstvo urazu elektrickym prddom pri odkrytych kabloch.
ZloZzenim krytu osvetlenia mozete d6jst do kontaktu s ¢astami pod napatim.
Neodstranujte kryt osvetlenia. LED osvetlenie smie vymienat a opravovat vyluc¢-

ne servisna sluzba.

& Nebezpelenstvo urazu LED osvetlenim.
Osvetlenie zodpoveda rizikovej skupine RG 2. Ked' je kryt pokazeny, moze dojst k

zraneniu oci.

Pri pokazenom kryte lampy sa nepozerajte optickymi nastrojmi (lupou alebo
podobnymi) z bezprostrednej blizkosti do osvetlenia.

Problém

Pricina a odstranenie

Vnutorné osvetlenie pul-
zuje.

Nejedna sa o chybu. Aktivoval sa alarm dvierok.

Vnutorné osvetlenie
nefunguje.

Chladnicka nie je zapnuta.
m Zapnite chladnicku.

Rezim sabat i je zapnuty: Displej je ¢ierny a chladnic-
ka chladi.

m Tuknite na &ierny disple;j.

Symbol {j sa zobrazi na displeji.

m Stladte symbol .

Symbol {if svieti na oranzovo.
m V reZime nastavenia {& stladte symbol ff.

Ked'je rezim sabat vypnuty, svieti symbol {f na bielo.

Vnutorné osvetlenie sa po cca 15 minutach pri otvore-
nych dvierkach z dévodu prehriatia automaticky vypne.
Ak toto nie je dévod, vyskytla sa porucha.

B Zavolajte servisnu sluzbu.

Pri¢iny zvukov

je mensia.

Hlasitost je vysSia.

Pristroj vydava pocas prevadzky rézne zvuky.
Pri niz§om chladiacom vykone pracuje pristroj Setriac energiu, ale dlhSie. Hlasitost

Pri vy§§om chladiacom vykone sa potraviny rychlejSie schladia.
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Odstranovanie problémov

Normaline Co je pri¢inou zvukov?

zvuky

Prskanie, sy¢anie Chladivo sa vstrekuje do chladiaceho okruhu.

Bublanie, zZbinkanie, Chladivo prudi potrubim.

Spliechanie

Hucanie Chladnicka chladi.

Klikanie Termostat zapina alebo vypina kompresor.

Bzucanie, Sumenie Bezi ventilator.
Automaticky otvéra¢ dvierok (v zavislosti od modelu) ot-
vara alebo zatvara dvierka pristroja.

Pukanie Materidl v chladni¢ke sa rozpina.

Rachotenie Ventily alebo klapky su aktivne.

Bzuéanie (chladniéky so | Voda sa derpé zo zdsobnika na vodu.

zasobnikom na vodu)

Sumenie (chladni¢ky s | Dvierka pristroja s timi¢om zatvarania dvierok sa otvoria

timiom zatvarania alebo zatvoria.

dvierok)

Majte na pamati, ze zvukom z kompresora a prudenia v chladiacom okruhu ne-

mozno zabranit.

Zvuky Pri¢ina a odstranenie
Vibrovanie, hr- | Pristroj nestoji rovno. Pristroj upravte pomocou vodovahy. Pouzi-
kanie, cinkanie | te pritom nastavovacie nohy (podla modelu) pod pristrojom.

Zasunte do vyklenku pre zabudovanie od 140 cm priloZzené stabi-
liza¢né liSty na spodnej strane dna pristroja.

Zasuvky, koSe alebo odkladacie plochy sa trasu alebo zasekavaju.
Skontrolujte vyberatelné Casti a pripadne ich opéat nasadte.

Flasky alebo nadoby sa dotykaju. Odsurnite flasky alebo nadoby
mierne od seba.

Prepravny drziak na kdbel (podla modelu) visi edte na zadnej ste-
ne pristroja. Odstrante prepravny drziak na kabel.
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Servisna sluzba

Na adrese www.miele.com/service
ziskate informacie ako mozete sami
odstranit poruchy a o Miele nahrad-
nych dieloch.

Kontakt pri poruchach

Pri poruchéach, ktoré neviete sami od-
stranit, informujte napr. Vasho Miele od-
borného predajcu alebo Miele servisnu
sluzbu.

Miele zédkaznicku sluzbu moZete objed-
nat online pod www.miele.com/ser-
vice.

Kontaktné Udaje Miele zadkaznickej
sluzby ndjdete na konci tohto doku-
mentu.

Zakaznicka sluzba potrebuje oznacenie
modelu a vyrobné &islo (Fabr./SN/Nr.).
Oba udaje najdete na typovom Stitku vo
vnutri chladnicky alebo v zavislosti od
modelu v nastavovacom rezime pod in-
forméaciami 1.
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Databaza EPREL

Od 1. marca 2021 bude mozné njjst in-
formacie o oznaCovani spotreby energie
a poziadavkach na ekologicky dizajn v
eurdpskej databaze produktov (EPREL).
Cez nasledovny link https://ep-
rel.ec.europa.eu/ sa dostanete do data-
bazy produktov. Tu budete vyzvany za-
dat oznacenie modelu.

Oznacenie modelu najdete na typovom

Stitku vo vnutri chladnicky alebo v zavis-
losti od modelu v nastavovacom rezime
pod informéaciami i.

_—
‘ XXXXXX A/ N, XX/ XXXXXXXXX. ‘
e SToRAGE
BAHHBIN TEMNEPATYPHbI LLKA®
Kiasse/Class Ap-Typ/AP-Type Capacity g Capacity
Classe/Clase AP-Type/AP-Tipo Volume Brut/Capacidad Bruta Pouvoir de Congel /Capac.Congeladora
SN-ST XXX |
Nutzinhalt Ges /K 1G I WEIN | KALT -
Net.Capacity Tot /R IF I WINE / CHILL R600a: Xxg
Zaruka

Zaru¢na doba predstavuje 2 roky.

Dal$ie informacie najdete na dodanych
zaruénych podmienkach.


https://www.miele.com/service
https://www.miele.com/service
https://eprel.ec.europa.eu/
https://eprel.ec.europa.eu/

InStalacia

Miesto inStalacie

& Nebezpecenstvo poskodenia a
poranenia prevratenim sa pristroja.
Pristroj je velmi tazky a pri otvore-
nych dvierkach ma sklon k prevrate-
niu sa dopredu.

Dvierka pristroja drzte zatvorené, po-
kym nebude pristroj vstavany. Pristroj
musi byt vo vyklenku pre zabudova-
nie zaisteny podla ndvodu na pouzitie
a montaz.

& Nebezpecenstvo poziaru a po-
Skodenia zariadenia vydavajucim tep-
lom.

Pristroje vyZzarujuce teplo sa mézu
vznietit a sposobit poziar chladnicky.
Sietovy pripojovaci kdbel nesmie pri-
st do kontaktu so zdrojmi tepla.
Chladnic¢ka sa nesmie instalovat pod
varnu dosku.

& Hrozi nebezpecenstvo poziaru a
poskodenia otvorenym ohfiom.
Otvorené plamene mézu sposobit
poziar chladnicky.

Nedrzte otvoreny plamen ako napr.
svie€ku v blizkosti chladnicky.

& Nebezpecenstvo poskodenia pri-
strojmi, ktoré odvadzaju vypary.
Pristroje odvadzajuce vypary za
chladiacim pristrojom ho mézu po-
Skodit.

Priamo za chladiacim pristrojom ne-
smie byt nainStalovany Ziadny pristroj
odvéadzajuci vzduch alebo vypary. Za-
bezpelte samostatné vzduchové po-
trubie alebo nainstalujte medzi pri-
stroje deliacu stenu.

Vhodna je sucha, dobre vetratelna
miestnost.

& Nebezpeclenstvo poskodenia vy-
sokou vlhkostou vzduchu.

Pri vysokej vlhkosti vzduchu sa mbze
kondenzat zrdzat na vonkajsich
plochach chladnicky.

Tato kondenzovana voda mbze spo-
sobit kordziu na vonkajSich stenach
pristroja.

Umiestnite chladni¢ku v suchej a/
alebo klimatizovanej miestnosti s do-
statoénym vetranim.

Po zabudovani/instalacii sa presvedé-
te, Ci sa spravne zatvaraju dvierka pri-
stroja a ¢i bola chladni¢ka zabudova-
néa/naintalovana podla opisu. Musia
byt dodrzané uvedené vetracie a od-
vetravacie profily.

Pri volbe miesta inStalacie myslite
prosim na to, Ze ak chladni¢ku umiestni-
te v bezprostrednej blizkosti kurenia,
sporaka alebo iného zdroja tepla, stupne
jej spotreba energie. Zabrante priame-
mu slne¢nému Ziareniu.

O ¢o vyssia je teplota v okoli, o to dlhSie
bezi kompresor a tym je vy$Sia spotreba
energie.

Pri zabudovani chladni¢ky dbajte okrem
iného na nasledovné:

- Zasuvka musi byt umiestnend mimo
priestoru zadnej steny pristroja a musi
byt v pripade nudze lahko pristupna.

- Zéastrcka a sietovy kabel pristroja sa

nesmu dotykat zadnej strany

chladiaceho pristroja, pretoze by sa
vibraciami pristroja tieto mohli po-

Skodit.

Ani iné pristroje nesmu byt pripojené

do zasuviek v oblasti zadnej strany

chladiaceho pristroja.
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InStalacia

Pri umiestnovani chladnicky dbajte na
to, aby sa sietovy kdbel nezacvikol
alebo neposkodil.

Viacnasobné zastrcky alebo rozvodové
listy ako aj iné elektrické pristroje (na-
pr. halogénové trafo) sa nesmu
umiestriovat a prevadzkovat v zadnej
Casti pristroja.

Podlaha v mieste inStalacie musi byt
vodorovna a rovna a musi mat rovnaku
vySku ako okolitd podlaha.

Klimaticka trieda

Pristroj je uréeny len pre urcitu klimatic-
ku triedu (rozsah teploty v okoli), ktorej
hranice musia byt dodrzané.

NizSia teplota v okoli spdsobuje dIhsi
prestoj kompresora. To moze sposobit
vysSie teploty v pristroji a tym aj nasled-
né skody.

Klimaticka trieda je uvedenda na typovom
Stitku vo vnutri pristroja.

Vetranie a odvetravanie

Vetranie a odvetravanie prebieha cez

vetraciu mriezku v sokli chladnicky.

Klimaticka trieda Teplota okolia
SN 10az32°C
N 16 az32°C
ST 16 a2z 38 °C
T 16 az43°C
SN-ST 10az38°C
SN-T 10az43°C

Ak je pristroj klimatickej triedy SN pre-
vadzkovany pri nizsich teplotach (do
+5 °C), je jeho bezchybna funkcia zaru-
cena.
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& Nebezpecenstvo poziaru a po-
Skodenia v dosledku nedostato¢ného
vetrania.

Ak chladni¢ka nie je dostatocne ve-
trand, kompresor sa spusta CastejSie
a bezi dlhsi ¢as. To vedie k zvySenej
spotrebe elektrickej energie a vy$sej
prevadzkovej teplote kompresora.
Néasledok moze byt poSkodenie
chladnicky.

Dbajte na dostato¢né vetranie a od-
vetravanie pristroja:
Bezpodmienefne dodrzujte predpisa-
né odvetravacie profily.

Vetracie a odvetravacie profily nesmu
byt prikryté alebo zastavané.
Pravidelne Cistite vetracie ¢asti od
prachu a necistot.




InStalacia

Side-by-side umiestnenie

& Poskodenie kondenzatom na
vonkajSich stendch pristroja.

Pri vysokej vlhkosti vzduchu sa moze
kondenzat zrdzat na vonkajsich ste-
nach pristroja a spdsobit kordziu.

V ziadnom pripade neumiestnujte
chladni¢ku s dalSimi modelmi verti-
kalne alebo horizontalne.

V4s pristroj je napriek tomu mozné
umiestnit ,,side-by-side, pretoZe je vy-
baveny integrovanym vyhrievanim v
boc¢nych stenach.

Informujte sa prosim u Vasho Speciali-
zovaného predajcu, aké kombinacie su
mozné s Vasim pristrojom.

Zmena smeru otvarania dvierok

& Nebezpeclenstvo zranenia a po-
Skodenia v désledku velkej hmotnosti
dvierok.

Ak otvaranie dvierok prestavuje jedna
jedind osoba, hrozi nebezpecenstvo
zranenia a poskodenia.

Otvaéranie dvierok vymienajte bez-

podmienecne s pomocou dalSej oso-
by.

& Riziko privrznutia v zavese
dvierok.

V oblasti zadvesu sa moZzu prsty privrz-
nut.

Pri otvarani a zatvarani dvierok ne-
siahajte do zavesu.

Chladnicka sa doddva s dvierkami s ot-
varanim doprava. Ak su potrebné lavé
dvierka, musite zmenit ich doraz (vid'

navod na montaz) skor ako pristroj zabu-

dujete do vyklenku.

Tip: Aby ste zabranili pocas vymeny
dorazu dvierok poskodeniu dvierok a Va-
Sej podlahy, rozlozte vhodnu podlozku
na podlahu pred chladnicku.

Dbajte na to, aby ste neposkodili tes-
nenie dvierok. Ak je tesnenie dvierok
poskodené, dvierka pristroja sa
pripadne nezatvaraju spravne a
chladenie nie je dostato¢né!

Nabytkové dvierka

— velkost medzery

Podla designu kuchyne sa ur€uje hribka
nabytkovych dvierok a polomer ich hran,
ako aj velkost vertikdlnej medzery.

Bezpodmienene dbajte preto na:

Ak je prili§ mald medzera medzi nabyt-
kovymi dvierkami pristroja a ¢elom
vedlajsieho kuchynského nabytku na
strane pantoy, prip. koncovej bocnice,
moze pri otvarani dvierok chladnicky
dojst ku kolizii s ¢elom kuchynského
nabytku alebo boc¢nicou.

Podla hrubky a polomeru hrany
nabytkovych dvierok je nutné urcit in-
dividudlne velkost medzery.

Tip: Zohladnite to pri planovani kuchyne
pripadne pri vymene chladnicky
zvolenim si vhodného rieSenia zabudo-
vania.
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hrabka rozmer medzery X [mm]
nabyt- pre rozne
kovych polomery hran B
dvierok
A [mm]

RO | R1,2| R2 | R3
216 - 19 min. 3
20 5 4 4 3,5
21 5,5 45 | 4
22 65| 6 | 55| 5

¢elo vedlajSieho kuchynského nabytku

A = hrubka ¢ela ndbytku
B = polomer hrany
X =rozmer medzery

Hmotnost nabytkovych dvierok

& Nebezpeclenstvo poskodenia
prilis tazkymi nabytkovymi dvierkami.
Namontovana nabytkova stena, ktord
prekracuje povolent hmotnost moze
sposobit poskodenie pantov. Tieto
poskodenia mozu okrem iného spo-
sobit obmedzenie funkcii.

Pred montazou ndbytkovych dvierok
sa uistite, ¢i nie je povolena hmot-
nost montovanych nabytkovych
dvierok prekro¢ena.

Maximalna povolend hmotnost nabyt-
kovych dvierok je 10 kg.

Obmedzenie uhla otvarania
dvierok pristroja

Zavesy dvierok su z vyroby nastavené
tak, aby bolo mozné dvierka pristroja
Uplne otvorit.

V pripade potreby mozno uhol otvorenia

obmedzit na priblizne 90°pomocou
prilozenych kolikov.

Vymedzovacie koliky dvierok musite
namontovat pred zabudovanim pri-
stroja.

koncova bocnica

A = hrubka cela nabytku
B = polomer hrany
X =rozmer medzery

Tip: Namontujte distanénu vrstvu medzi
teleso nabytku a boénicu. Takto ziskate
medzeru zodpovedajlcej Sirky.
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B Zhora zasunte kolik do zavesu dvierok.
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Rozmery pre zabudovanie

Vyklenok pre podstavbu/boé&ny pohlad
VSetky rozmery su uvedené v mm.

Korektna funkcia chladnicky je zabezpecend, ak sa uréené vetracie a odvetravacie
prierezy udrzuju volné.

FNUS 7040

2560

820+60

40
100"

>150cm?
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Pripojky

VSetky rozmery su uvedené v mm.

1149

565
807

(® pohlad spredu

@ Privodny sietovy kabel, dizka = 2.200 mm
DIhSi privodny sietovy kdbel mozete objednat u servisnej sluzby Miele.
(® v tejto oblasti Ziadna pripojka
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Zabudovanie chladni¢ky

Na zabudovanie chladni¢ky potrebu-
jete nasledujlice naradie:

TX 15,TX 20 @) 13

T

X150 6
=l

8

Tip: PriloZzenu kovovu ty¢ si uchovajte. Je
potrebnd na nastavenie zadnych nozi-
Ciek pristroja.

Priprava chladni¢ky

m Chladni¢ku postavte bezprostredne
pred vyklenok pre podstavbu.

m Soklovy panel uchopte na boku a vy-
tiahnite ho dopredu.

Pri upevnovani vasho pristroja mozete
volit medzi dvomi réznymi moznosta-
mi:

1. Horné upevnenie
Tento druh upevnenia je vhodny pre
upevnenie pod pracovnymi doskami
ako napr. z plastu (laminat, vrstveny
materidl). Predpokladom je pracovna
doska, na ktoru je mozné pri-
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skrutkovat upevnovacie uholniky.
Chladnicka je pri uplne vyskrutkova-
nych nohach mierne upnuta medzi
podlahou a pracovnou doskou.

2. Bocné upevnenie
Tento druh upevnenia je vhodny pre
upevnenie pod tvrdymi pracovnymi
doskami ako napr. zo zuly. Predpo-
kladom su boc¢né ndbytkové steny
vpravo a vlavo vedla pristroja, na
ktory je mozné priskrutkovat upevio-
vacie uholniky.
Chladnicka je pri Uplne vyskrutkova-
nych nohach nizsi ako pracovna dos-

1. Horné upevnenie

m Zasunte uholnik do otvoru stropu pri-
stroja.

m Na perforovanom mieste uholnik
ohnite.
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2. Bo&né upevnenie

Uholnik je nutné na oboch koncoch

ohnut.

m Zasunte uholnik do otvoru stropu pri-
stroja.

m Na perforovanom mieste uholnik
ohnite.

m Vyberte uholnik z otvoru a zasurite
rovny koniec uholnika.

m Teraz ohnite aj tento koniec uholnika
na perforovanom mieste.

Zasunutie chladni¢ky

& Nebezpelenstvo poskodenia
privodného sietového kabla.

Pri zasuvani chladnic¢ky sa moze pri-
tlac¢it a poskodit privodny sietovy ka-
bel.

Pristroj zasurite opatrne do vyklenku.

& Nebezpelenstvo poskodenia
podlahy.

Posuvanie pristroja méze poskodit
podlahu.

Po citlivych podlahach pohybujte pri-
strojom opatrne.

& Nebezpelenstvo poskodenia na-
stavovacich noh.

Nastavovacie nohy sa mézu odlomit.
Chladnicku zasuvajte do vyklenku pre
podstavbu len s takmer Uplne za-
skrutkovanymi nastavovacimi noha-
mi.

Tip: Pred zasUvanim uvolnite obe zadné
nastavovacie nohy o pol otacky. Po za-
sunuti budete potom méct nastavovacie
nohy vpredu lahSie nastavit. (vid od-
stavec ,VyvaZzenie pristroja“).

m Privodny sietovy kabel vedte tak, aby
ste pristroj po zabudovani mohli lahko
pripojit.

Tip: K zatrcke pripevnite kdsok snury a

L predizte tak privodny sietovy kébel,

aby ste si ulahdili zasuvanie.

Privodny sietovy kabel potom pretiah-

nite za druhy koniec $nurky kuchynskym

nabytkom.

Ak chladni¢ku zasuniete prilis hlboko
do vyklenku pre podstavbu, méze sa
stat, Ze po montazi nabytkovych
dvierok nebude mozné spravne za-
tvorit dvierka pristroja. To moze sp6-
sobit namfzanie, vytvaranie konden-
zatu a iné funkéné poruchy, ktoré
maju za nasledok zvySenu spotrebu
energie.

Chladnicku zasurite do vyklenku na
zabudovanie tak hlboko, aby bola po
celom obvode dodrzand vzdialenost
42 mm od telesa pristroja k predne;j
strane bo¢nych stien ndbytku.

m Chladni¢ku zasuvajte do vyklenku pre
podstavbu, pokym sa predné okraje
zavesov hore a dole nedotknu predné-
ho okraja bo¢nej steny nabytku.
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Takto je po celom obvode dodrzana
vzdialenost 42 mm od prednych
okrajov bo¢nych stien nabytku.

Pri nabytku s dorazovymi ¢astami
dvierok (ako vystupky, tesniace man-
Zety atd.) musi byt po celom obvode
dodrzana vzdialenost 42 mm musi byt
zohladneny rozmer dorazovych sucasti

dvierok.

m Povytiahnite chladni¢ku o prislusny
zvacseny rozmer.

m ESte raz skontrolujte, Ci je po celom
obvode dodrzana vzdialenost 42 mm
k prednému okraju dorazovych sucasti
dvierok.

Tip: Ak je to mozné, odstrante dorazové
sUcasti dvierok a chladni¢ku zasunte
tak, Ze budu vsetky upevnovacie
uholniky navrchu aj dole dorazené k
prednému okraju bo¢nej steny nabytku.

Vycentrovanie chladnicky

Pri hornom upevneni chladni¢ky vo vy-
klenku pre podstavbu by mal byt pri-
stroj lahko upnuty medzi podlahou a

pracovnou doskou.

m Podla vysky vyklenku striedavo vy-
skrutkujte predné a zadné nastavova-
cie nohy a pristroj vodorovne vycen-
trujte.
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Postupujte pritom nasledovne:

m PriloZzenou ty¢ou a skrutkovac¢om na-
stavte prisluSnymi skrutkami obe za-
dné nastavovacie nohy vpravo a vlavo
vpredu v sokli pristroja.

m Odskrutkujte dve predné nivelaéné
nohy striedavo so zadnymi. Maximal-
ny rozsah nastavenia je 6 cm.

Tip: Akonahle su nastavovacie nohy
mierne vyskrutkované, je mozné ich na-
stavit aj skrutkovacom dole na nastavo-
vacej nohe.

Castou z penového materialu @,
ktory je upevneny na vetracej mriezke
sa zaisti oddeleny privod vzduchu a
zabrani sa poruche funkcie.
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m Vymenite soklovy panel s vetracou
mriezkou (3, ale eSte ho neupevnite.

Ked' sa nemontuje priebezny nabyt-
kovy sokel:

m Soklovy panel ® vytiahnite Uplne do-

predu tak, aby boli ventilaéné otvory a

susedné sokle nabytku v jednej linii.

m Drzte pevne soklovy panel a pripevni-
te ho vpravo a vlavo prilozenymi za-
strékami ().

S nasadenym soklovym panelom sa

je soklovy panel uplne zasunuty. V
opacnom pripade nie je dlzka ty¢e do-
statocna.

zadné nohy daju nastavit len vtedy, ked'

Ked' sa montuje priebezny nabytkovy

sokel:

m Posunte soklovy panel s vetracou
mriezkou ® Uplne na pristroj a upev-
nite ho vpravo aj vlavo zastrékami 2.

Ak sa ma montovat priebezny nabyt-
kovy sokel, musite do neho podla vys-
ky sokla urobit vyrez pre vetranie a od-
vetranie.

m Orezte panel ndbytkového sokla na
vysku (U).

m Pozdiz $irky vyklenku (W) upravte vys-
ku prie¢ky (V) pod panelom sokla pri-
stroja @.

Upevnenie chladni¢ky vo vyklenku

/

%

m Pomocou dvoch skrutiek pripevnite
chladni¢ku k spodnej strane pracovnej
dosky.

1. Horné upevnenie
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o ol

2. Bo¢né upevnenie

m Chladni¢ku priskrutkujte do vyklenku
vpravo a vlavo po jednej skrutke.

Montaz nabytkovych dvierok

Vrchnd hrana nabytkovych dvierok by
mala byt v rovnakej vySke ako pri
nabytkovych dvierkach vedla umiest-
nenych skrin.

Nabytkové dvierka musia byt namon-
tované rovno a bez mechanického pnu-
tia.

V nasledujucej kapitole je popisana
montdz nabytkovych dvierok s nabyt-
kovym &elom o hribke najmenej 16—
19 mm.

Dbaijte na to, aby bol opat namontova-

ny soklovy panel.
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m Z vyroby je nastavend vzdialenost
8 mm medzi dvierkami pristroja a
upevinovacou traverzou. Tuto
vzdialenost skontrolujte a pripadne ju
nastavte.

m Montazne pomdcky @ posurite do
vysky ndbytkovych dvierok: Spodna
dorazova hrana X montaznych pomé-
cok musi byt v rovnakej vyske s
hornou hranou montovanych nabyt-
kovych dvierok (znacka A).
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b

Tip: Posunte s nabytkovym ¢elom mon-
tazne pomdcky @ do vysky nabytkovych
dvierok vedla umiestenych skrin.

m Odskrutkujte matice ® a zloZte upev-
fovaciu traverzu ® spolu s montazny-
mi pomdéckami .

m Tuzkou tenko narysujte strednu os na

vnutornu stranu nabytkovych dvierok

®.

Zaveste upevfiovaciu traverzu ® s
montaznymi pomdckami na vnitornu
stranu nabytkovych dvierok. Upevno-
vaciu traverzu vystredte.

Upevnovaciu traverzu naskrutkujte
najmenej so 6 kratkymi drevotries-
kovymi skrutkami ®. (Pri kazetovych
dvierkach pouzite len 4 skutky na
okraji). V nabytkovych dvierkach
pripadne predvrtajte diery.
Vytiahnite smerom nahor montdzne
pomdcky @.

Montédzne pombcky otocte a Uplne
ich zasurite (schovajte) do stredovych
vyrezov upevhovacej traverzy.
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m Nasunte boénu krytku na upevnovaciu
traverzu na strane oproti zdvesom.

m Otocte nabytkové dvierka a upevnite
rukovat (ak je to potrebné).

m Otvorte dvierka pristroja.

m Zaveste ndbytkové dvierka na zarov-
navacie &apy @.

m Matice (2 volne zaskrutkujte na zarov-
navacie Capy.

m Zatvorte dvierka a skontrolujte
vzdialenost dvierok od okolitych
nabytkovych diverok.

m Vycentrujte ndbytkové dvierka k okoli-

tym dvierkam ndbytku:
Bo¢né vyrovnanie X dosiahnete posu-

56

vanim nabytkovych dvierok a vySkové
vyrovnanie Y ota¢anim nastavovacich
skrutiek @) pomocou skrutkovaca.

m Utiahnite matice () na hornych dvier-
kach pristroja, nastavovacie skrutky @
pridrzujte pritom skrutkovacom.

m Zoskrutkujte dvierka pristroja s nabyt-
kovymi dvierkami upeviovacimi
uholnikmi (@:

- Upevnovacie otvory v ndbytkovych
dvierkach predvrtajte (prip. oznadéte
znackovacim predpichovadom).

- Zaskrutkujte kratke skrutky upinacich
dosiek @ (4 x 14 mm).

m Vyrovnajte nabytkové dvierka do hibky
Z: povolte skrutky v pozdlznych otvo-
roch hore na dvierkach pristroja 3 ako
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aj pod dvierkami pristroja ®. Postva-
nim ndbytkovych dvierok nastavte
vzduchovu medzeru 2 mm medzi
nabytkovymi dvierkami a prednym
okrajom ndbytku. Riadte sa susedny-
mi ndbytkovymi dvierkami.

m Zatvorte dvierka, skontrolujte ich usa-
denie a vyrovnajte ich podla sused-
nych ndbytkovych dvierok.

m VSetky skrutky eSte raz pevne dotiah-
nite.

m Nasadte kryt a zacvaknite ho.

Spravne zabudovana chladni¢ka musi
splnat tieto podmienky:

- Dvierka sa spravne zatvaraju.
- Dvierka nedosadaju na teleso nabytku.

- Tesnenie na hornom rohu na strane
madla pevne dosada.

m Pre kontrolu dajte do pristroja zapnutu

vreckovu lampu a zatvorte dvierka pri-
stroja.
Zatemite miestnost a skontrolujte, ¢i
prenika svetlo po bokoch chladnicky.
Ak je to tak, prekontrolujte jednotlivé
montazne kroky.
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Elektrické pripojenie

Pristroj mo6Zete zapojit vyluéne s priloZe-
nym pripojovacim sietovym kablom k
zasuvke s ochrannym kontaktom.
Pristroj umiestnite tak, aby bola zasuvka
volne pristupnd. Ak nie je zastrcka volne
dostupnd, zabezpecte, aby v mieste
inStalacie bolo k dispozicii zariadenie
odpdjajuce vSetky poly.

& Nebezpelenstvo poZiaru pre-
hriatim.

Prevadzka pristroja na viacnasobnych
zasuvkach a predlzovacich kabloch
moze spdsobit pretazenie kablov.

Z bezpecnostnych dévodov nepouzi-
vajte viacndsobné zasuvky a predlzo-
vacie kable.

Elektrickd inStalacia musi byt v sulade s
prislusnymi normami VDE 0100.

Z bezpecnostnych dévodov odporuca-
me v domovej instalacii prislusnej pre
elektrické pripojenie pristroja pouzitie
prudového chrani¢a (RCD) typu [24].
Poskodeny privodny sietovy kdbel méze
byt nahradeny len Speciadlnym kablom
rovnakého typu (dostat u servisnej sluz-
by Miele). Z bezpeénostnych dévodov
moze vymenu vykonat len kvalifikovany
autorizovany odbornik, alebo servisna
sluzba Miele.

O menovitom prikone a prisluSnom iste-
ni informuje nadvod na pouzitie alebo ty-
povy Stitok. Porovnajte tieto Udaje s pa-
rametrami elektrickej pripojky v mieste
instalacie. V pripade pochybnosti sa
spytajte kvalifikovaného elektrikara.
Docasna alebo trvala prevadzka sebe-
stacného alebo nie sietovo synchronizo-
vaného zariadenia na dodavku energie
(ako napr. ostrovné siete, back-up systé-
my) je mozna. Predpokladom pre pre-
vadzku je, aby malo zariadenie na do-
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davku energie udaje v sulade s
nariadenim EN 50160 pripadne porov-
natelné.

Ochranné opatrenia uréené pre instala-
ciu tohto Miele produktu v domacnosti
musia byt zabezpecené aj pre ostrovnu
prevadzku alebo nie sietovu synchroni-
zovanu prevadzku Co sa tyka jej funkcie
ako aj spbosobu prace, alebo musia byt
nahradené rovnocennymi opatreniami
pri inStalacii. Tak ako je to napriklad
popisané v aktudlnom zverejneni VDE-
AR-E 2510-2.

Pripojenie pristroja

B Zasunite pristrojovu zastréku na zad-
nej strane pristroja.

Dbajte na to, aby pristrojova zastrcka
spravne zaklapla.

m Zasunte sietovu zastrcku pristroja do
zasuvky.

Pristroj je teraz pripojeny k elektrickej

sieti.



Informacie

Vyhlasenie o zhode
Miele tymto prehlasuje, Ze tato mrazni¢ka zodpoveda smernici 2014/53/EU.

Uplny text vyhlasenia o zhode EU je k dispozicii na jednej z nasledujtcich interneto-
vych adries:

- Produkty, na stiahnutie www.miele.sk

frekvencné pasmo 2,4000 GHz —2,4835 GHz

maximalny vysielaci vykon <100 mW

Autorské prava a licencie

Pre obsluhu a riadenie komunikacného modulu vyuZiva Miele vlastné alebo iné soft-
warové aplikacie, na ktoré sa nevztahuju licencné podmienky platné pre tzv. otvore-
ny software. Tieto aplikacie alebo softwarové komponenty st chrdnené autorskym
pravom. Je nutné reSpektovat prdvomoci spolo¢nosti Miele a tretich stran, vyplyva-
juce z autorského prava.

Sucastou komunika¢ného modulu integrovaného v pristroji su tiez softwarové kom-
ponenty, ktoré su v rdmci licenénych podmienok upravujuicich otvoreny software
predavané dalej. Prislusné komponenty s otvorenym zdrojovym kédom spolu s pri-
slusnymi Udajmi o autorskych pravach, kdpiami aktualne platnych licencnych pod-
mienok a pripadne dalSie informacie st dostupné lokalne prostrednictvom IP adre-
sy a internetového prehliadaca (https://<IP adresa>/Licenses). Upravy popredaj-
nych zaruk licenénych podmienok pre komponenty s otvorenym zdrojovym kédom
vymedzené na tomto mieste platia len vo vztahu k prislusnym drzitelom prav.
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