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Advarsler

 Advarslene inneholder informasjon som er viktig for sikkerheten.
De advarer mot mulige skader på personer og materiell.
Les advarslene nøye og følg anbefalingene for hva du skal gjøre og
hvordan du skal forholde deg.

Henvisninger

Henvisningene inneholder informasjon som man må ta særskilt
hensyn til.

Tilleggsinformasjon og anmerkninger

Tilleggsinformasjon og anmerkninger finner du i en enkel ramme.

Handlingsskritt
Foran hvert handlingsskritt står det en svart firkant.

Eksempel:

 Velg en opsjon med piltastene og lagre innstillingen med OK.

Display
I bruksanvisningen vises displaytekster med en skrifttype som ligner
på den i displayet.

Eksempel:

Meny Innstillinger .

Begrepsdefinisjon

Rengjørings-
automat

I denne bruksanvisningen blir maskinen kalt rengjøringsautomat.

Utensiler Begrepet utensiler blir brukt generelt i denne bruksanvisningen, når
gjenstandene som skal klargjøres, ikke blir definert nærmere.

Vaskevann Vaskevann betegnes som blandingen av vann og prosesskjemikalier.
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Oversikt over maskinen

a Dørlås
b Følergjennomføring for ytelseskontroll 

(overside, foran til høyre, kun synlig når
maskindekselet er demontert)

c Øvre maskinspylearm
d Føringsskinner for kurver og vogner
e Nedre maskinspylearm
f Typeskilt
g Beholder for nøytraliseringmiddel eller

avspenningsmiddel

h Beholder for regenereringssalt
i Beholder for rengjøringsmiddel i pulver-

form
j Silkombinasjon
k Sokkelforblending
l På baksiden:

– Typeskilt nr. 2
– Elektro- og vanntilkoblinger
– Tilkobling for en ekstern doserings-

modul (DOS-modul)
m Vanntilkoblinger for vogner og kurver
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Betjeningspanel

a Tast  (På/Av)
Slår på og av rengjøringsautomaten.

b Tastene ,  og 
Programtaster.
Tastebetjeningen kan innstilles.

c Tast  (Programliste)
Åpner listen over alle programmene for å velge program.

d Display
Viser betjening og programforløpet.

e Piltastene  og 
Navigering i displayet.

f Tast  (Avbryte)
Avbryter prosessen i displayet. 
Ikke programavbrudd!

g Tast Start/Stopp
Starter hhv. avbryter et program

h Tast OK
Bekrefter valg hhv. inntasting i displayet 
(kvitterer eller lagrer).

i  Grensesnitt for serviceavdelingen
Tjener som kontroll- og overføringspunkt for Mieles serviceavdeling
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LED-lamper i tastefeltene
I tastefeltene er LED-lamper integrert i betjeningspanelet. De gir
informasjon om statusen til rengjøringsautomaten.

Tastefelt LED Status

Tast  PÅ Rengjøringsautomaten er koblet inn.

BLINKER Rengjøringsautomaten er driftsklar.

AV Rengjøringsautomaten er koblet ut.

Program-
tastene
, 
og 

PÅ Det aktuelle programmet ble valgt. LED-
lampen lyser også etter programslutt
inntil et annet program blir valgt.

AV Programmet er ikke valgt, eller det ar-
beides med programinnstillingene.

Tast  PÅ Det ble valgt et program ved hjelp av
denne tasten. LED-lampen lyser også
etter programslutt inntil et annet pro-
gram blir valgt.

AV Det er ikke valgt noe program ved hjelp
av denne tasten, eller det arbeides med
programinnstillingene.

Tast 
Start/Stopp

PÅ Et program kjører

BLINKER
GRØNT

Et program er valgt, men ikke startet en-
da.

BLINKER
RØDT

Det er dukket opp en feil (se kapittel
«Feilretting»).

AV Et program er avsluttet.
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Denne Miele rengjøringsautomaten kan brukes til rengjøring, skylling
og kjemisk desinfeksjon av røykdykkerutstyr som er egnet for ma-
skinell rengjøring, som f.eks. lungeautomater, vernemasker og bære-
meis til røykdykkerapparat. Informasjon fra produsenten av røykdyk-
kerutstyret skal følges.

Rengjøringsautomaten skal kun brukes med Miele kurver, understell
og tilbehør som er godkjent for bruk i maskinen og som er tilpasset
røykdykkerutstyret.

Maskinen skal ikke brukes med organiske løsemidler, antennelige
eller skummende væsker.

Tilsmussinger som aske, sand, voks, smøremidler eller farge må ikke
havne i maskinen.

Røykdykkerutstyret må kun være forurenset av vanlig smuss fra
brannslukking eller øvelser. Kraftig tilsmussing av sot, krever manuell
forrengjøring.

Maskinen skal ikke brukes til å rengjøre røykdykkerutstyr som ikke er
godkjent for maskinell rengjøring av produsenten.

Maskinen skal ikke brukes til rengjøring av andre produkter enn røyk-
dykkerutstyr, spesielt ikke medisinprodukter.

Det er ikke tillatt å rengjøre éngangsmateriell, som f.eks. éngangs-
masker eller åndedrettsfiltre.
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Den som utfører daglig rutine
I forbindelse med det daglige arbeidet må brukerne instrueres og
skoleres regelmessig i de enkle funksjonene til rengjøringsautomaten,
og hvordan de laster inn i den. I tillegg må personalet være instruert i
rengjøring av personlig verneutstyr som lungeautomater og verne-
masker i henhold til nasjonale retningslinjer.

Det daglige arbeidet utføres i brukernivå og i menyen Innstillinger .
Menyen er tilgjengelig for alle brukerne.

Administrasjon
Mer avanserte oppgaver, som f.eks. pause i programmet eller
programavbrudd, krever inngående kunnskap om maskinell ren-
gjøring av personlig verneutstyr og prosesskjemikaliene som brukes.

Endringer i klargjøringsprosessen eller tilpasninger av rengjørings-
automaten, f.eks. til tilbehøret som brukes, eller til forhold på stedet,
krever ytterligere spesifikk kunnskap om maskinen.

Ytelseskvalifiseringer forutsetter spesielle kunnskaper om maskinell
rengjøring av personlig verneutstyr, prosessteknikk og gjeldende
standarder og lovgivning.

Menyen Flere innstillinger inneholder alle administrative prosesser og
innstillinger. Den er beskyttet med en PIN-kode mot uautorisert til-
gang.



Sikkerhetsregler og advarsler

12

Rengjøringsautomaten oppfyller de påbudte sikkerhetskrav. Hvis
maskinen ikke brukes forskriftsmessig, kan det føre til skader på
personer og gjenstander. 
Les bruksanvisningen nøye før du bruker rengjøringsautomaten. Du
beskytter deg selv og unngår skader på rengjøringsautomaten. 
Ta godt vare på bruksanvisningen!

Forskriftsmessig bruk

 Rengjøringsautomaten er utelukkende tillatt for de anvendelses-
områder som er nevnt i bruksanvisningen. Enhver annen bruk, om-
bygginger og forandringer er ikke tillatt og kan være farlig.
Rengjøringsmetodene er kun beregnet for lungeautomater og verne-
masker som produsenten har godkjent for maskinell rengjøring. Følg
henvisningene fra produsenten av utstyret.

 Advarslene og anvisningene fra produsenten av røykdykkerutstyr
skal følges.

 Rengjøringsautomaten er utelukkende beregnet for stasjonær,
innendørs bruk.

Fare for skader
Følg disse rådene for å unngå skade!

 Igangsetting, vedlikehold og reparasjon av rengjøringsautomaten
skal kun utføres av serviceavdelingen eller annet autorisert personell.
For å sikre full overensstemmelse med normative og forskriftsmessige
bestemmelser, anbefales det å inngå en vedlikeholds- og servicekon-
trakt med serviceavdelingen eller en autorisert forhandler. Repara-
sjoner som er utført av ukyndige, kan føre til betydelig fare for
brukeren!

 Rengjøringsautomaten må ikke oppstilles i områder hvor det er fare
for eksplosjon eller frost.

 På noen metalldeler er det fare for skade og for å skjære seg. Bruk
solide vernehansker ved transport og oppstilling av rengjørings-
automaten.

 I oppstillingsområdet til rengjøringsautomaten bør det kun brukes
inventar som er egnet for denne type bruk, for å unngå mulige skader
fra kondensvann.

 For å sikre at rengjøringsautomaten står støtt, må maskinen bare
settes opp under en gjennomgående benkeplate, som er skrudd fast
til skapene ved siden av.

 Sikkerheten for det elektriske anlegget i rengjøringsautomaten
garanteres kun hvis maskinen kobles til et forskriftsmessig installert
jordingssystem. Det er meget viktig at denne grunnleggende
sikkerhetsforutsetningen kontrolleres. I tvilstilfeller bør fagfolk kontrol-
lere husinstallasjonen. Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som
skyldes manglende eller brutt jordledning, f.eks. elektrisk støt.
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 En skadet eller utett rengjøringsautomat kan være farlig å bruke.
Skru straks av maskinen og kontakt serviceavdelingen eller annet au-
torisert personell.

 Merk rengjøringsautomatene som er tatt ut av drift, og sørg for at
de ikke kan slås på igjen uten autorisasjon. Rengjøringsautomaten
skal ikke tas i bruk før etter at en vellykket reparasjon er utført av
Mieles serviceavdeling eller annet Miele-autorisert personell.

 De som betjener maskinen må skoleres regelmessig. Personale
som ikke er opplært, må ikke bruke rengjøringsautomaten.

 Bruk kun prosesskjemikalier som produsenten har frigitt for gjel-
dende bruksområde. Produsenten av prosesskjemikaliene er ansvar-
lig for negative innflytelser på materialet i utensilene som rengjøres,
og på rengjøringsautomaten.

 Vær forsiktig ved omgang med prosesskjemikalier! Det dreier seg
til dels om etsende, irriterende og giftige stoffer. 
Følg gjeldende sikkerhetsforskrifter og sikkerhetsdatablad fra produ-
sentene av prosesskjemikaliene! 
Bruk vernebriller og hansker!

 Rengjøringsautomaten er kun beregnet for bruk med vann og an-
befalte prosesskjemikalier. Det er ikke tillatt å bruke maskinen med
organiske løsemidler eller antennelige væsker!
Det er bl.a. eksplosjonsfare, men også fare for at gummi- og kunst-
stoffdeler blir ødelagt og at det vil renne væsker ut som følge av
dette.

 Tilgjengelige pakninger på utstyret bør beskyttes mot vedvarende
kontakt med vaskevann. Derfor må ubenyttede tilkoblinger alltid luk-
kes med beskyttelseshetter eller blinddeksler.

 Vannet i vaskekammeret er ikke drikkevann!

 Unngå innånding av støv fra rengjøringsmiddel i pulverform! Hvis
prosesskjemikalier svelges, kan det forårsake etseskader i munn og
svelg eller føre til kvelning.

 Ikke løft rengjøringsautomaten i fremspring, som f.eks. i
betjeningspanelet eller i serviceluken når den er åpen, da de kan bli
skadet eller revet av.

 Ingen må stå eller sette seg på den åpne maskindøren. Maskinen
kan velte eller bli ødelagt.

 Ta hensyn til den mulige høye temperaturen når rengjørings-
automaten er i gang. Ved åpning av luken under omgåelse av låsen,
er det fare for forbrenning, skålding eller etseskade eller ved bruk av
desinfeksjonsmiddel, fare for å puste inn giftige damper!

 I nødstilfelle: Følg sikkerhetsdatabladene fra produsentene av
prosesskjemikaliene, dersom du har vært i kontakt med giftige dam-
per eller prosesskjemikalier!
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 La kurver, moduler, innsatser og lasten avkjøles før uttak av
maskinen. Tøm deretter eventuelle rester av varmt vann fra hule deler
i vaskekammeret eller i en eventuell utslagsvask på stedet.

 Hvis innsatsens trykkindikator, som brukes til rengjøring av lunge-
automater, viser et for lavt overtrykk, eller hvis lungeautomatenes
slanger med middels trykk har løsnet fra hurtigkoblingene, kan det
trenge vaskevann inn i lungeautomatene. Tilsvarende kan partikler
trenge inn i lungeautomatene og svekke deres funksjonsevne.
Kontroller lungeautomatene for fuktighet og partikler i henhold til pro-
dusentens informasjon.

 Rengjøringsautomaten og området i umiddelbar nærhet må ikke
rengjøres med spyling, f.eks. med vannslange eller høytrykksspyler.

 Koble rengjøringsautomaten fra el-nettet når det skal utføres ved-
likehold.

 Det er en viss fare for at du kan skli når gulvet er vått, avhengig av
gulvoverflaten og hva slags sko du bruker. Hold gulvet tørt så godt
det lar seg gjøre og fjern væsker umiddelbart med egnede midler. Ta
nødvendige forholdsregler med tanke på sikkerheten når du skal fjer-
ne farlige stoffer og varme væsker.

Kvalitetssikring
Følg disse rådene for å garantere kvalitetssikringen ved klargjør-
ing av røykdykkerutstyr og for å unngå skade på materiell!

 Et programavbrudd får kun skje i unntakstilfelle og må utføres av
autorisert personell.

 Bruk kun utensiler som vasketeknisk sett er feilfrie. For kunststoff-
deler må du være oppmerksom på termostabiliteten. Forniklede uten-
siler og gods av aluminium er under visse forutsetninger egnet for
maskinell klargjøring, de trenger helt spesielle prosessbetingelser. 
Korroderende jernstoffer må ikke havne i vaskekammeret, hverken
som utensiler eller smuss.

 Prosesskjemikalier kan under noen omstendigheter føre til skade
på maskinen. Det anbefales å følge anvisningene fra produsenten av
prosesskjemikaliene. 
Ved skader og ved mistanke om ikke-kompatible materialer – ta kon-
takt med Miele.

 Det må ikke komme stoffer med skurende egenskaper inn i
rengjøringsautomaten, da de kan skade de mekaniske delene til
vanntilførselen. Rester av skurende stoffer på utensilene, må fjernes
helt før klargjøringsprosessen i rengjøringsautomaten.

 Forbehandlinger (f.eks. med rengjørings- eller desinfeksjonsmiddel)
kan forårsake skum, likeledes bestemte tilsmussinger og prosess-
kjemikalier, også i kombinasjon med kjemisk vekselvirkning. Skum
kan forringe klargjørings- og desinfeksjonsresultatet.
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 Rengjøringsprosessen må være innstilt slik at det ikke kommer
skum ut av vaskekammeret. Skummet kan utgjøre en risiko for en
sikker drift av rengjøringsautomaten.

 Driftslederen må kontrollere rengjøringsprosessen regelmessig for
å registrere skumdannelse.

 Rådene i kapittelet «Kjemisk prosessteknikk» må følges for å unn-
gå materiellskader på tilbehør og rengjørings- og desinfeksjonsauto-
maten. Materiellskader kan være skader som skyldes påvirkning av
prosesskjemikalier og smuss som har fulgt med inn i maskinen, samt
en vekselvirkning av begge.

 Følg anvisningene fra hver enkelt produsent når du bruker prosess-
kjemikalier. Bruk prosesskjemikaliene bare for de bruksområdene
som er oppgitt av produsenten, for å unngå materialskader og
kraftige kjemiske reaksjoner.

 Anvisning vedrørende lagring og avhending av prosesskjemikalier
er utarbeidet av hver enkelt produsent og skal følges.

 Hvis maskinen brukes for områder hvor det stilles spesielt høye
krav til klargjøringskvaliteten, bør prosessbetingelsene (prosesskjemi-
kalier, vannkvalitet osv.) avstemmes med Miele på forhånd.

 Vogner, kurver, moduler og innsatser skal kun brukes til det de er
bestemt for.
Utensiler med hulrom må kunne skylles og gjennomstrømmes full-
stendig med vaskevann.

 Lette og små deler må legges i en kurv for smådeler, slik at de ikke
blokkerer spylearmene.

 Rengjøringsgodset må ikke ha mer enn ørsmå rester av fukt fra
løsemidler når det settes inn i vaskekammeret. 
Løsemidler med et flammepunkt under 21 °C må bare finnes i mini-
male mengder.

 Kloridholdige løsninger, spesielt saltsyre, må ikke komme inn i
rengjøringsautomaten!

 Pass på at ytterpanelet til rengjøringsautomaten ikke kommer i
kontakt med klorid og saltsyreholdige løsninger/damper, for å unngå
korrosjonsskader.

 Etter arbeider på vannledningsnettet må slangene til rengjørings-
automatens vannforsyning luftes. Hvis ikke, kan vanninntakets deler
bli skadet.

 For innbyggingsmaskiner er det viktig at spaltene mellom maskinen
og sideskapene ikke tettes f.eks. med silikon, slik at lufting av sirkula-
sjonspumpen er sikret.

 Følg monteringsrådene i bruksanvisningen og installasjons-
veiledningen.
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Barn i nærheten

 Hold øye med barn som befinner seg i nærheten av rengjørings-
automaten. Barn må aldri leke med rengjøringsautomaten. Det er
blant annet fare for at de kan låse seg inne.

 Barn får ikke bruke rengjøringsautomaten.

 Barn må ikke komme i kontakt med prosesskjemikalier! Prosess-
kjemikalier kan forårsake etseskader i øyne, munn og svelg eller føre
til kvelning. Hold derfor barn borte fra en åpen rengjøringsautomat.
Det kan fremdeles være rester av prosesskjemikalier i rengjørings-
automaten. Oppsøk lege straks, dersom barnet har fått prosesskjemi-
kalier i munnen eller i øynene.

Bruk av komponenter og tilbehør

 Kun Miele-tilleggsutstyr for vedkommende bruksområde må kobles
til maskinen. Hos Miele kan du få oppgitt typebetegnelsen for det en-
kelte tilbehøret.

 Det skal kun brukes vogner, kurver, moduler og innsatser fra Miele.
Ved endring av Miele-tilbehøret eller ved bruk av vogner, kurver og
innsatser fra andre produsenter kan ikke Miele garantere at rengjør-
ings- og desinfeksjonsresultatet er tilfredsstillende.
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Symboler på maskinen

Advarsel:
Se bruksanvisningen!

Advarsel:
Fare for elektrisk støt!

Advarsel! Svært varme overflater: 
Ved åpning av døren, kan det være svært
varmt inne i vaskekammeret.

Fare for kuttskader: 
Bruk solide vernehansker ved transport og
oppstilling av rengjøringsautomaten.

Avhending av det gamle apparatet

 Vær oppmerksom på at den gamle rengjøringsautomaten kan være
kontaminert av blod og andre kroppsvæsker, helsefarlige og miljøfarli-
ge substanser og derfor må dekontamineres før den avhendes.
Av hensyn til sikkerheten og til miljøet, må alle rester av prosesskjemi-
kalier avhendes i samsvar med sikkerhetsforskriftene (bruk vernebril-
ler og hansker!).
Fjern, eventuelt blokker også dørlåsen, slik at barn ikke kan låse seg
inne. Deretter skal maskinen avhendes forskriftsmessig.



Betjening

18

Betjeningspanel
Rengjøringsautomaten betjenes kun via tastene på betjeningspanelet.
Tastene er trykket på overflaten av rustfritt stål på begge sider av dis-
playet. Displayet i seg selv er ingen berøringsskjerm.

For betjening av tastene trykker du på det enkelte tastefeltet. Et lett
trykk er nok til å starte den enkelte funksjon. Du kan også holde
tasten inne i opptil 20 sekunder.

Bilder i displayet
Alle bilder av displayet i denne bruksanvisningen er eksempler og kan
være forskjellige fra de virkelige displayvisningene.

Temperatur
Varighet min24

60 °C

Sf Special

Ved siden av displayet er tastene avbildet.  og Start/Stopp-tasten er
ikke avbildet.
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Innkobling

Rengjøringsautomaten må være tilkoblet strømnettet.

 Trykk på tasten  inntil LED-lampen i tastefeltet starter å lyse.

I displayet vises følgende:

PG 8063

Så snart rengjøringsautomaten er klar til drift, viser displayet pro-
grammet som sist ble valgt, f.eks.:

Temperatur
Varighet min24

60 °C

Sf Special

Hvis rengjøringsautomaten settes i gang for første gang, eller hvis
fabrikkinnstillingene ble gjenopprettet, må noen grunnleggende
parametere stilles inn først, som f.eks. språk, dato, klokkeslett osv.
Displayet viser automatisk de ulike innstillingene.

Utkobling
 Trykk på tasten .

Auto-Off-funksjon
For å spare energi, er rengjøringsautomaten utstyrt med en Auto-Off-
funksjon. Hvis rengjøringsautomaten ikke brukes i løpet av innstilt tid,
kobler den seg automatisk ut, se kapittel «Flere innstillinger/Utkobling
etter».

 Koble rengjøringsautomaten inn igjen med tasten .

Gjøre maskinen driftsklar
Når maskinen er driftsklar, forblir den innkoblet, tasten  blinker og
klokkeslettet vises i displayet. Ved å trykke på en vilkårlig tast, reakti-
veres rengjøringsautomaten igjen. Du kan velge om maskinen skal
være driftsklar eller ikke, se kapittel «Flere innstillinger/Utkobling
etter».
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Displaybetjeningen
Displaybetjeningen til rengjøringsautomaten er delt inn i menyer. Hver
enkelt meny vises ved hjelp av 3 linjer i displayet.

Her er navnet på menyen oppført og maks. to menypunkter. Meny-
punktet som er valgt, er lyst markert.

Innstillinger 
Språk 

Dato

Menybetjening
For å komme til menyen for systeminnstillinger, må du først slå av
rengjøringsautomaten med tasten .
Hold deretter tasten  inne, mens du slår på rengjøringsautomaten
igjen med tasten . 
Slipp deretter begge tastene.

 og  piltastene

Via piltastene navigerer du linjevis opp eller ned i en meny. Med et
permanent tastetrykk scroller listen automatisk videre til du har nådd
slutten på menyen. Du kan deretter fortsette navigeringen med et nytt
tastetrykk. 
I tillegg kan du endre parameterverdier i definerte skritt. Fremgangs-
måten blir beskrevet i hver enkel sammenheng.

OK Tast OK

Med tasten OK. blir et valg bekreftet (kvittert) eller en inntasting lagret.
Displayet skifter deretter til nest høyeste menynivå eller til neste posi-
sjon når du skal legge inn parametre. Fremgangsmåten blir beskrevet
i hver enkel sammenheng.

 Tast avbryte

Før du trykker tasten OK, kan du når som helst avbryte prosessen
med tasten . Menyen avsluttes før tiden og visningen skifter til
neste overordnede menynivå. Hvis du skulle ha foretatt noen innstil-
linger, blir ikke disse lagret.
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Symboler i displayet

 Navigasjonspiler

Inneholder menyen flere enn to valgmuligheter, vises to navigasjons-
piler ved siden av menypunktene.

Innstillinger 
Språk 

Dato

Ved hjelp av piltastene  og  på betjeningspanelet, kan du navigere
gjennom menyen.

- - - - - - Stiplet linje

Hvis menyen inneholder flere enn to valgmuligheter, markerer en sti-
plet linje slutten på listen. Slutten på listen befinner seg over linjen, og
begynnelsen på listen under linjen.

 Haker

Hvis du kan velge mellom flere innstillingsmuligheter, markerer haken
 den aktuelle innstillingen.

Språk 
deutsch

english (GB)

(

 Systemmeldinger

Symbolet  kjennetegner systemmeldinger. Disse gir f.eks.
informasjon om lavt nivå i beholderne og minner om når det er tid for
neste service.

Etterfyll salt

Systemmeldingene vises før start og på slutten av et program og må
bekreftes (kvitteres) enkeltvis med OK eller samlet ved å åpne døren
ved programslutt. Hvis symbolet  vises i displayet, kan system-
meldingene hentes frem ved å trykke på OK-tasten.

 Feilmeldinger

Hvis det skulle foreligge en feil, vises en advarsel i stedet for  sym-
bolet. Den videre fremgangsmåten er beskrevet i kapitlene «Feilret-
ting» og «Service».
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Innstillinger i menyen
Alle beskrivelser vedrørende menybetjening følger en enkel struktur i
denne bruksanvisningen:

Sti for inndata Stien for inndata beskriver rekkefølgen på det du må legge inn for å
komme til det aktuelle menynivået. Menypunktene i listen velger du
enkeltvis ved å bruke piltastene og bekrefte med OK.

Eksempel:  Åpne systemnivåene ved å koble ut rengjøringsautomaten med
tasten  og deretter holde tasten  inne samtidig som du slår på
maskinen igjen med tasten .

    Innstillinger 
        Klokkeslett
            Tidsformat

Dersom det allerede vises et menynivå i displayet, trenger du ikke å
angi hele stien. Hvis du f.eks. har åpnet menyen Innstillinger , trenger
du ikke koble ut og inn maskinen igjen. I dette tilfellet kan du fortsette
å følge stien fra menyen Innstillinger .

Displayvisning Når en meny åpnes, er det alltid den sist valgte innstillingen som er
forhåndsvalgt.

Eksempel:
Tidsformat
12 t

24 t

Opsjoner Alle innstillingsmuligheter (opsjoner) i menyen vises i en liste med en
kort forklaring.

Eksempel: - 12 t

Visning av klokkeslettet i 12-timersformat (am/pm).

- 24 t

Visning av tiden i 24-timersformat.

Fremgangsmåte Deretter forklares den videre fremgangsmåten.

Eksempel:  Velg en opsjon ved hjelp av piltastene  og .

 Lagre innstillingen med OK.
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Åpne døren

 Hvis døren åpnes under programforløpet, kan det strømme ut
svært varmt vann og prosesskjemikalier.
Det er fare for skålding, forbrenning og etseskader.
Døren må kun åpnes når det ikke kjøres noe program.

Betjeningspanelet til rengjøringsautomaten fungerer også som hånd-
tak.

 Ta tak i håndtaket under betjeningspanelet og fell ned døren.

Lukke døren

 Ikke stikk fingrene inn mellom dør og kammer når døren lukkes.
Klemfare!

 Lukk igjen døren til den fester seg i dørlåsen.
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Vannhardhet
For å oppnå gode rengjøringsresultater, trenger rengjøringsautomaten
bløtt (kalkfattig) vann. Ved hardt ledningsvann avleires det hvitt be-
legg på utensilene og på veggene i vaskekammeret.

Ledningsvann med en hardhet fra 0,7 mmol/l (4 °dH) må derfor av-
kalkes. Dette skjer automatisk i det innebygde kalkfilteret under
programforløpet. 
Kalkfilteret må derfor innstilles nøyaktig til hardheten på lednings-
vannet (se kapittel «Kalkfilter/Innstilling av vannhardhet»).

Det ansvarlige vannverket opplyser om nøyaktig hardhetsgrad for
ledningsvannet. 
Ved eventuell senere service letter du arbeidet for teknikeren hvis
vannets hardhet er kjent. Før inn ledningsvannets hardhet her:

________________________mmol/l eller °dH

Dessuten må kalkfilteret regenereres med jevne mellomrom. Til dette
trenger du spesielt regenereringssalt (se kapittel «Kalkfilter/Påfylling
av regenereringssalt»). Regenereringen skjer automatisk under
programforløpet.

Hvis hardheten på vannet alltid ligger under 0,7 mmol/l (4 °dH), er
det ikke nødvendig å fylle på salt. Det er likevel nødvendig å innstil-
le vannhardheten.
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Innstilling av vannhardhet
Vannhardheten kan innstilles mellom 0 og 12,6 mmol/l (0 - 70 °dH).

 Åpne menyen Flere innstillinger ved å slå av rengjøringsautomaten
med tasten  og slå den på igjen med tasten  mens du holder
tasten  inne.

 Hent frem menyen slik:

     Flere innstillinger

         Vannhardhet

Vannhardhet
19

(0 - 70

°dH

°dH)

På den nederste linjen i displayet er innstillingsområdet angitt. 
Innstillingsverdiene til vannhardheten finner du i tabellen på følgende
side.

Hvis vannhardheten varierer, innstill alltid den høyeste verdien. Hvis
vannhardheten varierer f.eks. mellom 1,4 og 3,1 mmol/l (8 og 17 °dH),
må vannhardheten innstilles på 3,1 mmol/l (17 °dH).

 Innstill vannhardheten ved hjelp av piltastene  høyere og  (lav-
ere).

 Lagre innstillingen med OK.
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Innstillingstabell
°dH °f mmol/l Display °dH °f mmol/l Display

  0   0   0   0 36   65   6,5 36

  1   2 0,2   1 37   67   6,7 37

  2   4 0,4   2 38   68   6,8 38

  3   5 0,5   3 39   70   7,0 39

  4   7 0,7   4 40   72   7,2 40

  5   9 0,9   5 41   74   7,4 41

  6 11 1,1   6 42   76   7,6 42

  7 13 1,3   7 43   77   7,7 43

  8 14 1,4   8 44   79   7,9 44

  9 16 1,6   9 45   81   8,1 45

10 18 1,8 10 46   83   8,3 46

11 20 2,0 11 47   85   8,5 47

12 22 2,2 12 48   86   8,6 48

13 23 2,3 13 49   88   8,8 49

14 25 2,5 14 50   90   9,0 50

15 27 2,7 15 51   91   9,1 51

16 29 2,9 16 52   93   9,3 52

17 31 3,1 17 53   95   9,5 53

18 32 3,2 18 54   97   9,7 54

19 34 3,4    19 *) 55   99   9,9 55

20 36 3,6 20 56 100 10,0 56

21 38 3,8 21 57 102 10,2 57

22 40 4,0 22 58 104 10,4 58

23 41 4,1 23 59 106 10,6 59

24 43 4,3 24 60 107 10,7 60

25 45 4,5 25 61 109 10,9 61

26 47 4,7 26 62 111 11,1 62

27 49 4,9 27 63 113 11,3 63

28 50 5,0 28 64 115 11,5 64

29 52 5,2 29 65 116 11,6 65

30 54 5,4 30 66 118 11,8 66

31 56 5,6 31 67 120 12,0 67

32 58 5,8 32 68 122 12,2 68

33 59 5,9 33 69 124 12,4 69

34 61 6,1 34 70 125 12,5 70

35 63 6,3 35

*) Fabrikkinnstilling
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Påfylling av regenereringssalt
Bruk bare spesielt, mest mulig grovkornet regenereringssalt eller rent
salt med en korning på ca. 1-4 mm, f.eks. «JOZO». 
Bruk absolutt ikke andre salttyper, f.eks. matsalt, steinsalt eller
smeltesalt. De kan inneholde bestanddeler som ikke løses opp i vann,
og kalkfilterfunksjonen kan påvirkes!

 Fyll absolutt ikke rengjøringsmiddel e.l. i saltbeholderen! Det
ødelegger alltid kalkfilteret!
Vær sikker på at du har en saltpakke i hånden hver gang du skal
fylle beholderen.

 Åpne døren i ca. 45° vinkel. På denne måten renner saltet lettere inn
i saltbeholderen.

 Trykk den gule låseknappen på saltbeholderen med symbolet  i
pilretningen. Beholderlokket spretter opp.

 Åpne påfyllingstrakten.

Beholderen rommer fra ca. 1,4 til 2 kg salt avhengig av salttype og
hvor mye salt som er igjen i beholderen fra før.
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 Ikke fyll vann i beholderen!
Ved saltpåfylling kan beholderen renne over.

 Ikke fyll mer salt i beholderen, enn at det er mulig å lukke påfyllings-
trakten uten anstrengelser. Ikke fyll på mer enn 2 kg salt.

Ved saltpåfylling kan vann (saltoppløsning) bli presset ut av behol-
deren.

 Fjern saltrester fra påfyllingsområdet og spesielt pakningen. Ikke
skyll bort saltrester med rennende vann, det kan føre til at behol-
deren renner over.

 Lukk beholderen.

 Ikke lukk beholderen med makt hvis den er overfylt.
Hvis en overfylt saltbeholder lukkes med makt, kan det føre til ska-
der på beholderen.
Fjern overflødig salt før du lukker beholderen.

 Start programmet Skylling etter saltpåfyllingen.

Eventuelle saltrester og overflødig saltoppløsning blir dermed løst
opp, fortynnet og skylt ut.

Saltrester og overflødig saltoppløsning kan forårsake korrosjons-
skader hvis de ikke blir skylt ut.
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Melding om saltmangel
Hvis nivået i saltbeholderen er lavt, vises følgende melding i displayet
hvor du blir bedt om å fylle saltbeholderen:

Etterfyll salt

 Bekreft meldingen med tasten OK og

 etterfyll regenereringssalt som beskrevet.

Hvis meldingen vises for første gang, kan det være mulig å foreta et
programforløp til, avhengig av innstilt vannhardhet.

Hvis saltoppløsningen i kalkfilteret er brukt opp, vises tilsvarende
melding i displayet og rengjøringsautomaten sperres for videre
bruk.
Maskinsperringen oppheves noen sekunder etter saltpåfyllingen.
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Vogner, kurver, innsatser, moduler o.l.
Rengjøringsautomaten kan utstyres med forskjellige vogner, kurver
o.l., der det kan plasseres ulike innsatser som er avhengige av hva
slags utstyr som skal klargjøres.

Tilbehøret må velges i henhold til bruksområdet.

Henvisninger til de enkelte anvendelsesområdene finner du på de
neste sidene i denne bruksanvisningen.

Miele tilbyr egnet tilbehør i form av vogner, kurver, innsatser o.l. for
alle anvendelsesområdene som er nevnt i kapittelet «Forskriftsmessig
bruk». Mer informasjon om dette får du hos Miele.

Vannforsyning Vogner, kurver o.l. med spylearmer eller andre spyleinnretninger er ut-
styrt med én eller flere tilkoblingsstusser for vannforsyning på bak-
siden. Ved innskyvning i rengjøringsautomaten kobles disse til vann-
forsyningen som sitter på bakveggen i vaskekammeret. Den lukkede
vaskekammerdøren holder vognene, kurvene på plass. 
Ubrukte tilkoblinger på bakveggen i vaskekammeret er lukket meka-
nisk.

Regulering av
overkurven

Overkurven kan reguleres i tre høyder i trinn på 2 cm, for å klargjøre
utensiler med forskjellige høyder.

Holderne med hjulene på sidene av overkurven og vanntilkoblingen
bak på kurven må flyttes for å kunne regulere høyden. Holderne til
hjulene er festet med to skruer hver på overkurven. Vanntilkoblingen
består av følgende deler:

- en stålplate med 2 åpninger,

- en tilkoblingsstuss av kunststoff og

- 6 skruer.

Overkurvene må reguleres vannrett. Kurvene er ikke konstruert for
å kunne plasseres skrått (en høy og en lav side).
Ved høyderegulering endrer du også plasseringshøyden i over- og
underkurven.

Slik regulerer du
overkurven:

 Ta ut overkurven ved å trekke den ut til den stopper, løft den fra
glideskinnene.

 Skru av hjulholderne og vanntilkoblingen.

Overkurven skal i ...
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...øverste nivå:

 Flytt hjulholderne på begge sider til den nederste posisjonen og
skru dem fast.

 Legg stålplaten over åpningene i vanninntaksrøret slik at den øvers-
te åpningen er tildekket. Skru stålplaten fast med 2 skruer oppe.
Sett tilkoblingsstussen inn i den nederste åpningen på stålplaten,
slik at den midterste åpningen er tildekket. Skru tilkoblingsstussen
fast med 4 skruer.

...midterste nivå:

 Flytt hjulholderne på begge sider til den midterste posisjonen og
skru dem fast.

 Legg stålplaten over åpningene i vanninntaksrøret, slik at en av de
ytterste åpningene er tildekket. Skru stålplaten fast med 2 skruer,
oppe hhv. nede. Sett tilkoblingsstussen i den midterste åpningen på
stålplaten, slik at den ytre åpningen er tildekket. Skru tilkoblings-
stussen fast med 4 skruer.
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...nederste nivå:

 Flytt hjulholderne på begge sider til den øverste posisjonen og skru
dem fast.

 Legg stålplaten over åpningene i vanninntaksrøret, slik at den
nederste åpningen er tildekket. Skru stålplaten fast med 2 skruer
nede. Sett tilkoblingsstussen i den øverste åpningen på stålplaten,
slik at den midterste åpningen er tildekket. Skru tilkoblingsstussen
fast med 4 skruer.

Til slutt kontrollerer
du:

 Sett overkurven på glideskinnene igjen og skyv den forsiktig inn for
å kontrollere at vanntilkoblingen er montert riktig.
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Plassering av utensilene

 Helsefare på grunn av kontaminert utstyr.
Kontaminert utstyr kan være helsefarlig, og kan f.eks. føre til infek-
sjoner, forgiftning eller skader avhengig av hva slags type kontami-
nasjon det dreier seg om.
Sørg for at alle nødvendige sikkerhetstiltak følges for å beskytte
personalet, bruk f.eks. vernehansker ved håndtering av kontaminert
utstyr.

 Fare grunnet materialendring.
Permanent kontakt med vaskevannet kan få materialet i pakning-
ene til å svelle. På den måten slutter pakningene å fungere.
Derfor må ubenyttede tilkoblinger alltid lukkes med beskyttelses-
hetter eller blinddeksler.

Klargjør kun utensiler, som produsenten har deklarert som mulig å
klargjøre for gjenbruk maskinelt, og følg produsentens anvisninger
for klargjøring. 
Klargjøring av åndedrettsfiltre og éngangsmateriell er ikke tillatt.

- Utensiler som kan legges sammen, tas fra hverandre i henhold til
produsentens anvisninger, slik at delene kan klargjøres hver for seg.

- Lette og små deler må legges i en kurv for smådeler, slik at de ikke
blokkerer spylearmene.

- Plasser utensilene slik at alle flater kan nås av vannstrålene. Ellers
blir det ikke ordentlig rent. Utensilene må ikke ligge inni hverandre,
ellers blir de ikke tilstrekkelig rengjort.

- Utensiler med hulrom må kunne skylles og gjennomstrømmes full-
stendig med vaskevann.

- Spylearmene må ikke blokkeres av for høye deler eller av deler som
stikker ned gjennom kurven.

- Forniklede og forkrommede utensiler samt utensiler av aluminium er
kun under visse forutsetninger egnet for maskinell klargjøring. De
krever helt spesielle prosessbetingelser.

- Korroderende jernholdige stoffer må ikke havne i vaskekammeret,
hverken som utensiler eller smuss.
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Klargjøring av
utensilene

 Henvisningene fra produsenten vedr. forrengjøring eller forbehand-
ling skal følges.

 Sot som har satt seg fast, må fjernes iht. produsentens anvisninger.

 Skader forårsaket av korroderende jernholdige stoffer.
Korroderende jernholdige stoffer kan føre til skader på rengjørings-
automaten og utensilene.
Korroderende jernholdige stoffer må ikke komme inn i maskinen.

 Hvis mulig, ta fra hverandre utensilene iht. produsentens opplys-
ninger.

 Legg smådeler i en passende kurv for smådeler. Vær oppmerksom
på fargemarkeringen av rommene i kurven for smådeler.

Kontroller følgende punkter før hver programstart (visuell kon-
troll):

- Er utensilene rengjøringsteknisk sett riktig plassert og tilkoblet?

- Ble plasseringsmønsteret fulgt?

- Er innsatsens trykkbeholder APFD 200, som brukes til klargjøring
av lungeautomater, fylt med tilstrekkelig trykkluft?

- Er spylearmene rene og kan de rotere fritt?

- Er silkombinasjonen fri for smuss?
Fjern store deler, eventuelt rengjør silkombinasjonen.

- Er overkurven koblet riktig til vannforsyningen og er tilkoblings-
stussen uskadet?

- Er beholderen fylt tilstrekkelig med prosesskjemi?

Kontroller følgende punkter etter hver programslutt:

- Er innsatsens trykkbeholder APFD 200 fylt tilstrekkelig med trykk-
luft?

- Kontroller utensilenes rengjøringsresultat visuelt.

- Har trykkslangene til lungeautomatene løsnet fra hurtigkoblingene?

 Helsefare
Hvis lungeautomatene forsynes med for lite overtrykk under klar-
gjøringen, eller hvis slanger med middels trykk har løsnet fra hurtig-
koblingene, kan det trenge vaskevann og partikler inn i lungeauto-
matene. Vaskevannet kan inneholde helseskadelige rengjørings- og
desinfeksjonsmidler.
I begge tilfeller skal lungeautomatene skylles innvendig og tørkes
iht. produsentens angivelser før de tas i bruk igjen.
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Lungeautomater

APFD 200

A 101 A 151

Innsats APFD 200 er beregnet for klargjøring av lungeautomater. Inn-
satsen kan brukes sammen med overkurv A 101 eller underkurv A
151. Den høyderegulerbare overkurven A 101 må da være stilt inn på
det nederste nivået, se kapittel «Regulering av overkurven».
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Etter klargjøring  Kontroller om slangene med middels trykk har løsnet fra hurtig-
koblingene og om trykkindikatoren har tilstrekkelig overtrykk i trykk-
beholderen.

Hvis lungeautomatene har løsnet fra hurtigkoblingene, eller trykk-
beholderen har for lavt overtrykk, må lungeautomatene skylles inn-
vendig og tørkes iht. produsentens anvisninger før de tas i bruk igjen.

 Løsne slangene med middels trykk ved å trekke tilbake mansjettene
på hurtigkoblingene.

 Ta ut lungeautomatene og tøm eventuelle vannrester fra hule deler i
vaskekammeret, eller i en eventuell utslagsvask på oppstillings-
stedet.

 Følg anvisningene til produsenten av lungeautomatene ved tørking,
sammensetning og utskiftning av slitte deler.

 Infeksjonsfare
Før røykdykkerutstyret tas i bruk igjen etter klargjøringen, må det
utføres en funksjonskontroll iht. produsentens anvisninger.
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Vernemasker

APFD 201 A 151

Innsats APFD 201 i kombinasjon med den tomme underkurven A 151
er beregnet for klargjøring av vernemasker. Maskene settes på hol-
derne i innsatsen.

Etter klargjøring  Ta ut vernemaskene og tøm eventuelle vannrester fra hule deler i
vaskekammeret eller i en eventuell utslagsvask på oppstillings-
stedet.

 Følg anvisningene fra produsenten av vernemaskene med hensyn til
tørking, sammensetting og utskiftning av slitedeler.

 Infeksjonsfare
Før røykdykkerutstyret tas i bruk igjen etter klargjøringen, må det
utføres en funksjonskontroll iht. produsentens anvisninger.
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Bæremeis for røykdykkerapparat

APFD 203 A 151

For å klargjøre bæremeiser til røykdykkerapparat, kan du bruke inn-
sats APFD 203 i kombinasjon med den tomme underkurven A 151.

Etter klargjøring  Ta ut bæremeisen og tøm eventuelle vannrester fra hule deler i
vaskekammeret eller i en eventuell utslagsvask på stedet.

 Følg anvisningene fra produsenten av bæremeisen mht. tørking og
vedlikehold.

Før bæremeisen tas i bruk igjen etter klargjøringen, må det utføres
en funksjonskontroll av eventuelle pneumatiske eller elektroniske
komponenter som f.eks. trykkmålere, iht. opplysninger fra produ-
senten.
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 Helserisiko pga. uegnede prosesskjemikalier.
Bruk av uegnede prosesskjemikalier fører som regel ikke til ønsket
klargjøringsresultat og kan føre til person- og materiellskader.
Bruk bare spesielle prosesskjemikalier for rengjøringsautomater og
følg hver enkelt produsents bruksanbefalinger. 
Ta hensyn til deres råd vedrørende toksikologisk sikre restmengder.

 Helserisiko pga. prosesskjemikalier.
For prosesskjemikalier dreier det seg til dels om etsende og irri-
terende stoffer.
Ved omgang med prosesskjemikalier, må du følge gjeldende
sikkerhetsforskrifter og sikkerhetsdatabladene fra produsenten av
prosesskjemikaliene.

Informasjon om egnede prosesskjemikalier får du av Miele.

Doseringssystemer
Rengjøringsautomaten er utstyrt med flere interne doseringssystemer
for prosesskjemikalier.

- Avspenningsmiddel
Doseres via beholderen  i døren.

- Rengjøringsmiddel i pulverform 
Doseringen skjer via en doseringsbeholder  i døren.

DOS-modul for
flytende rengjør-
ingsmiddel

For dosering av flytende rengjøringsmiddel er det nødvendig med en
ekstern DOS-modul. DOS-modulene kobles til av Mieles service-
avdeling eller annet kvalifisert personell og kan ettermonteres når
som helst. Det flytende rengjøringsmiddelet doseres via en sugelanse
fra en ekstern beholder. Sugelansen har en blå markering.

Miele anbefaler fortrinnsvis dosering av flytende rengjøringsmiddel.
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DOS-moduler
Eksterne DOS-moduler må ettermonteres av Mieles serviceavdeling
eller annet Miele-autorisert personell. Interne doseringssystemer kan
ikke ettermonteres.

Tilkobling av
DOS-modul

En separat monteringsanvisning er vedlagt DOS-modulen.

 Før montering av DOS-modulen må tilkoblingsdataene (spen-
ning og frekvens) på typeskiltet til modulen sammenlignes med
dataene på typeskiltet til rengjøringsautomaten. Dataene må stem-
me overens, slik at modulen ikke blir ødelagt. Ved tvil, ta kontakt
med en autorisert elektroinstallatør.

 Tilkobling strømforsyning DOS 1 rengjøringsmiddel.

 Tilkobling for doseringsslange.

 Koble til strømforsyningen.

 For å plassere doseringsslangene må du løsne slangeklemmen på
en ledig tilkoblingsstuss og ta av beskyttelseskappen.

 Fest doseringsslangen på den ledige tilkoblingsstussen og fest
slangen med en slangeklemme.

Ubrukte tilkoblinger for doseringsslanger må forsynes med beskyt-
telseskapper, slik at ikke vaskevannet renner ut.

Dosering av fly-
tende midler

Innstillingen av doseringskonsentrasjonen blir beskrevet i kapittelet
«Flere innstillinger/Doseringssystemer».
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Avspenningsmiddel
Avspenningsmiddel er nødvendig for at vannet skal renne av uten-
silene under tørkingen og for at utensilene skal tørke raskere.

Avspenningsmiddel doseres automatisk i programavsnittet Sluttskyl-
ling. Da må beholderen være fylt.

 Skader forårsaket av avspenningsmiddel.
Innholdsstoffene i avspenningsmiddelet forblir på overflaten til
utensilene etter tørkingen.
Kontroller derfor at bruken av avspenningsmiddel ikke medfører
noen problemer med tanke på utensilenes anvendelsesområde.

Fra fabrikken er dosering av avspenningsmiddel deaktivert.
Ikke fyll avspenningsmiddel i beholderen når dosering er deaktivert.
Hvis du ønsker å dosere avspenningsmiddel, må du avklare det
med produsenten av utensilene.
Dosering av avspenningsmiddel kan kun aktiveres av Mieles
serviceavdeling.

Påfylling av
beholderne

 Skader forårsaket av rengjøringsmiddel.
Fyll aldri rengjøringsmiddel i beholderen for avspenningsmiddel. 
Dette fører alltid til at beholderen for avspenningsmiddel blir øde-
lagt.
Beholderen for avspenningsmiddel må kun fylles med
avspenningsmiddel.

 Åpne døren helt.

 Skru av det gule lokket med symbolet  i pilretningen.

Beholderen rommer ca. 300 ml.
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 Fyll på avspenningsmiddel inntil det blir synlig ved «maks.» merket i
påfyllingsåpningen i trakten.

 Lukk beholderen.

 Tørk bort ev. søl, for å unngå økt skumdannelse i det neste pro-
grammet.

Melding om mang-
lende middel

Ved for lavt nivå i avspenningsmiddelbeholderen (DOS2) blir du bedt
om å etterfylle doseringsbeholderen.

Etterfyll glansemiddel

 Bekreft meldingen med OK og

 etterfyll avspenningsmiddel som beskrevet.

Dosering av
avspenningsmiddel

Innstillingen av doseringskonsentrasjonen blir beskrevet i kapittelet
«Flere innstillinger/Doseringssystemer».

Hvis det er vannflekker på utensilene etter klargjøringen:

 Velg en høyere innstilling

Hvis det er skjolder og striper på utensilene etter klargjøringen:

 Velg en lavere innstilling.
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Oppvaskmiddel

 Skader på grunn av uegnede rengjøringsmidler.
Bruk av uegnede rengjøringsmidler, som f.eks. oppvaskmiddel for
husholdninger, fører ikke til ønsket klargjøringsresultat.
Du må kun bruke rengjøringsmidler som er egnet for lungeauto-
mater og vernemasker.

Rengjøringsautomaten kan brukes med rengjøringsmiddel i pulver-
form, eller det kan doseres flytende rengjøringsmiddel via en ekstern
DOS-modul.

DOS-modulene kobles til av Mieles serviceavdeling eller annet Miele-
autorisert personell og kan ettermonteres når som helst.

Miele anbefaler fortrinnsvis dosering av flytende rengjøringsmiddel.

Fra fabrikken er dosering av flytende rengjøringsmiddel via en
ekstern DOS-modul forhåndsinnstilt.
Det er ikke mulig å dosere både rengjøringsmiddel i pulverform og
flytende rengjøringsmiddel samtidig. Hvis du ønsker å dosere ren-
gjøringsmiddel i pulverform, ta kontakt med serviceavdelingen.
Ikke fyll rengjøringsmiddel i doseringsbeholderen når det doseres
flytende rengjøringsmiddel via en ekstern DOS-modul.

Under noen omstendigheter kan spesielle tilsmussinger gjøre det
nødvendig med andre sammensetninger av rengjørings- og tilset-
ningsmidler. I disse tilfellene vil Mieles serviceavdeling gi deg råd.

Etterfylling av fly-
tende rengjør-
ingsmiddel

Flytende rengjøringsmiddel doseres via en ekstern beholder, f.eks. en
kanne.

 Sett beholderen med det flytende rengjøringsmiddelet (blå mar-
kering) på den åpne døren eller på et underlag som tåler det og
som er lett å rengjøre.

 Trekk av lokket på beholderen og ta ut sugelansen. Legg sugelan-
sen på den åpne døren.

 Bytt ut den tomme beholderen med en full.

 Sett sugelansen inn i åpningen på beholderen og trykk ned lokket til
det fester seg. Vær oppmerksom på fargemerkingen.
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 Tilpass doseringslansen ved å skyve den helt ned til bunnen av
beholderen.

 Eventuelt søl fra prosesskjemikalier må tørkes godt bort.

 Sett beholderen på gulvet ved siden av rengjøringsautomaten eller i
et skap ved siden av. Beholderen skal ikke plasseres på eller over
rengjøringsautomaten. Sørg for at doseringsslangen ikke får en
knekk eller kommer i klem.

 Avslutningsvis må doseringssystemet luftes (se kapittel «Innstillinger
/Lufting av DOS»).

Kontroll av
forbruk

Kontroller forbruket regelmessig ved hjelp av nivåindikatoren i behol-
deren, og bytt beholderen ut i tide for å forhindre at doserings-
systemet blir sugd tomt.

Melding om
manglende
middel

Ved lavt nivå i beholderen for flytende rengjøringsmiddel, blir du bedt
om å etterfylle beholderen DOS1.

Etterfyll DOS 

 Bekreft meldingen med OK og

 etterfyll flytende rengjøringsmiddel som beskrevet.

Hvis beholderen for flytende rengjøringsmiddel er brukt opp, sper-
res maskinen for videre bruk.
Sperren oppheves så snart beholderen er byttet ut.

Dosering av fly-
tende rengjør-
ingsmiddel

Innstillingen av doseringskonsentrasjonen blir beskrevet i kapittelet
«Flere innstillinger/Tilleggsfunksjoner/Doseringssystemer».
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Rengjøringsmid-
del i pulverform

Fra fabrikken er dosering av flytende rengjøringsmiddel via en
ekstern DOS-modul forhåndsinnstilt.
Det er ikke mulig å dosere både rengjøringsmiddel i pulverform og
flytende rengjøringsmiddel samtidig. Hvis du ønsker å dosere ren-
gjøringsmiddel i pulverform, ta kontakt med serviceavdelingen.
Ikke fyll rengjøringsmiddel i doseringsbeholderen når det doseres
flytende rengjøringsmiddel via en ekstern DOS-modul.

Dosering av ren-
gjøringsmiddel i
pulverform

 Unngå innånding av rengjøringsmiddel i pulverform!
Hvis prosesskjemikalier svelges, kan det forårsake etseskader i
munn og svelg eller føre til kvelning.

 Fyll rengjøringsmiddel i pulverform i beholderen med symbolet 
før programstart, unntatt i programmene Skylling og Utpumping.

 Trykk på den gule låseknappen på doseringsbeholderen med sym-
bolet .

Beholderlokket spretter opp på siden. Etter programforløpet er
beholderlokket åpnet.

Når døren er åpnet slik at den står vannrett, angir markeringene om-
trentlig oppfyllingsmengde i milliliter (ml). Kammeret rommer ca.
60 ml.
Markeringene angir ca. fyllmengde i gram (g) for vanlig rengjørings-
middel i pulverform. Det kan forekomme avvik avhengig av romdensi-
teten.

Doseringseksempel:
I programavsnittet «Rengjøringsmiddel» renner det inn ca. 10,5 l
vann. For en rengjøringsmiddelkonsentrasjon på ca. 3 g/l tilsvarer
det ca. 30 g rengjøringsmiddel. Ta hensyn til eventuelle avvik i angiv-
elsene fra produsenten!
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 Fyll rengjøringsmiddel i beholderkammeret.

 Lukk deretter lokket til beholderen.

 Kontroller om rengjøringsmiddelet har løst seg fullstendig opp
etter hvert programforløp.
Hvis ikke, må programmet gjentas.
Kontroller om ev. utensiler har hindret utskyllingen av doseringsbe-
holderen og sett inn utensilet på nytt.
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Programvalg

Programtaster  Velg et program ved å trykke på en av programtastene , 
eller .

Programliste  Trykk på tasten  og

 marker et program ved hjelp av piltastene  og  og bekreft valget
med OK.

Temperatur
Varighet min24

60 °C

Sf Special

LED-lyset i det valgte tastefeltet starter å lyse og i displayet vises det
aktuelle programmet. I tillegg starter LED-lyset i tastefeltet Start/Stop
å blinke.

Før programstart kan du når som helst velge et annet program. Etter
start er programvalget sperret.

I programoversikten på slutten av bruksanvisningen er programmene
og bruksområdene deres beskrevet.

Velg alltid et program ut i fra tilsmussingsgrad og tilsmussingstype.

Start programmet
 Lukk døren.

 Trykk på tasten Start/Stop. 
LED-lampen i tastefeltet lyser nå konstant.

Starte program
via startforvalget

Det er mulig å utsette programstart, f.eks. for å utnytte gunstige
strømpriser om natten. Hvis du går ut fra programmert klokkeslett,
kan startforvalgstiden stilles inn på minuttet mellom 1 minutt og
24 timer (se kapittel «Innstillinger /Klokkeslett»).

Det kan forekomme at forbindelsen ikke er helt tett mellom innsat-
sens hurtigkoblinger APFD 200 og lungeautomatenes slanger med
middels trykk. Dermed faller trykket over tid.
Hvis trykket faller for mye, kan vaskevannet trenge inn i lungeauto-
matene.
Vent derfor med å forsyne innsatsen med overtrykk til så nært opp
til start som mulig.

Hvis du ønsker å bruke startforvalg, må du kun bruke det ved ren-
gjøring av vernemasker.

Startforvalget må aktiveres for å kunne bruke det (se Kapittel «Innstil-
linger /Startforvalg»).

Hvis utensilene står for lenge før de rengjøres, kan det forringe klar-
gjøringsresultatet. Dessuten øker risikoen for at utensiler av stål kan
korrodere.
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Stille inn starttid  Velg et program.

 Trykk på tasten OK før programstart.

Starttid

 Still timene ved hjelp av piltastene  (høyere) og  (lavere), og be-
kreft inntastingen med OK.

Ved betjening av tasten OK hopper markeringen automatisk videre til
neste inntastingsmulighet. Et hopp tilbake er ikke mulig. Hvis du tas-
ter feil, må du avbryte prosessen med tasten  og gjenta den.

 Still inn minuttene ved hjelp av piltastene  (høyere) og  (lavere),
og lagre inntastingen med OK.

Starttiden er nå lagret og kan når som helst endres som beskrevet,
inntil aktivering av startforvalget.

Aktivere
startforvalget

 Aktiver startforvalget med tasten Start/Stopp.

Temperatur
Innkobling kl. 12:30

60 °C

Sf Special

I displayet vises det valgte programmet med innstilt starttid. Er den
automatiske utkoblingstiden aktivert (se kapittel «Flere innstillinger/
Utkobling etter»), kobler rengjøringsautomaten seg ut fra innstilt tid til
programstart.

Deaktivere
startforvalg

 Trykk på tasten  eller koble ut rengjøringsautomaten med tasten
.
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Visning av programforløp
Etter programstart kan du se programforløpet i det trelinjede dis-
playet.

Hovedvask
Resttid min15

Sf Special

Øverste linje - Programnavn.

Midterste linje Følgende parametere kan kontrolleres ved hjelp av piltastene  og :

- Aktuell programblokk, f.eks. Hovedvask,

- reell og programmert temperatur
(avhengig av programmert visning, se kapittelet «Flere innstillinger/
Displayvisning: Temperatur»),

Nederste linje - Resttid (i timer, under en time i minutter).

Programslutt
På slutten av et program vises følgende meldinger og parametere i
displayet:

Øverste linje - Programnavnet.

Midterste linje - Temperatur 
(programmert temperatur til siste vaskeblokk)

Nederste linje - Programslutt.

Dessuten slukner LED-lampen i tastefeltet Start/Stopp. I fabrikk-
innstillingen høres i tillegg et akustisk signal i ca. 10 sekunder (se ka-
pittel «Innstillinger /Lydstyrke»).

Avslutte program-
met

 Åpne døren for å avslutte programmet. Rengjøringsautomaten må
være innkoblet.
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Pause i programmet

 Forsiktig ved åpning av døren!
Utensilene kan være varme. Det er fare for skålding, forbrenning og
etseskader.

Et program som allerede er startet, bør kun avbrytes dersom f.eks.
utensilene beveger seg kraftig.

 Åpne døren.

I displayet vises følgende melding:

Programavbrudd: Døren
er åpnet

 Plassér utensilene slik at de står støtt, og lukk døren.

Programmet fortsetter fra det tidspunktet det ble avbrutt.

Programavbrudd

 Forsiktig ved åpning av døren!
Utensilene kan være varme. Det er fare for skålding, forbrenning og
etseskader.

Avbrudd pga. feil Et program blir avbrutt før tiden og i displayet vises det en feilmel-
ding.

Avhengig av årsak, må du ved hjelp av ulike tiltak forsøke å rette
feilen (se kapittel «Feilretting»).

Manuelt avbrudd Et program som allerede er startet, bør kun avbrytes dersom f.eks.
utensilene beveger seg kraftig.

 Trykk på tasten Start/Stopp og hold den inne til displayet skifter til
følgende visning.

Avbryt programmet
Nei

Ja

 Velg opsjonen Ja ved hjelp av piltastene  og .

 Bekreft valget med OK for å avbryte programmet.

Ved valg av Nei fortsetter programmet uten avbrudd. Hvis du ikke
foretar en inntasting i løpet av noen sekunder, eller prosessen blir av-
brutt med tasten , skifter displayet tilbake til visning av program-
forløpet.

Start programmet
på nytt

 Kontroller om det eventuelt må etterdoseres rengjøringsmiddel i
pulverform før en ny programstart.

 Start programmet på nytt eller velg et nytt program.
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Nedenfor ser du strukturen til menyen Innstillinger . Menyen omfatter
alle relevante funksjoner som hjelper deg med det daglige rutinearbei-
det.

I oversikten har alle opsjonene, som du kan stille inn permanent, en
liten boks  bak. Fabrikkinnstillingene er merket med en hake .
Etter oversikten får du en beskrivelse av hvordan du kan foreta innstil-
lingene.

   Innstillinger   

   Startforvalg 
       Nei   
       Ja  

   Lufting DOS
       DOS_

   Språk 
       deutsch  
       english (GB)  
       ...  

   Dato
       Datoformat
           DD:MM:ÅÅ  
           MM:DD:ÅÅ  
       Innstille

   Klokkeslett
       Innstille
       Visning
           På  
           På i 60 sekunder  
           Ingen visning  
       Tidsformat
           12 t  
           24 t  

   Lydstyrke
       Tastetone
       Signaltoner
           Programslutt
           Henvisning
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Startforvalg
For å kunne bruke startforvalget, må det aktiveres.

 Åpne systemets menynivå ved å slå av rengjøringsautomaten med
tasten  og hold tasten  inne, mens du slår på maskinen igjen
med tasten .

 Hent frem menyen slik:

     Innstillinger 

         Startforvalg

Startforvalg

Ja

Nei

- Nei

Startforvalget er deaktivert.

- Ja

Startforvalget er frigitt og kan brukes for alle programmene.

 Velg en opsjon ved hjelp av piltastene  og .

 Lagre innstillingen med OK.
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Lufting av DOS
Doseringssystemene for flytende prosesskjemikalier kan kun dosere
sikkert så lenge det ikke befinner seg luft i systemet.

Doseringssystemet må kun luftes når

- doseringssystemet brukes for første gang,

- beholderen ble byttet ut,

- doseringssystemet ble sugd tomt.

Før lufting må du forsikre deg om at beholderne for flytende prosess-
kjemikalier er fulle og at sugelansene er skrudd fast til beholderne.
Det er ikke mulig å lufte flere doseringssystemer samtidig.

 Åpne systemets menynivå ved å slå av rengjøringsautomaten med
tasten  og hold tasten  inne, mens du slår på maskinen igjen
med tasten .

 Hent frem menyen slik:

     Innstillinger 

         Lufting DOS

             DOS... (navn på doseringssystemet)

Lufting DOS
DOS

Ved valg av doseringssystem starter den automatiske luftingen. Når
prosessen først har startet, kan ikke prosessen avbrytes.

 Velg et doseringssystem ved hjelp av piltastene  og .

 Start luftingen med OK.

Den automatiske luftingen var vellykket, når følgende melding vises i
displayet.

Lufting av dos.system
DOS 

avsluttet
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Språk 
Det innstilte språket trenger du til displayvisningen.

 Åpne systemets menynivå ved å slå av rengjøringsautomaten med
tasten  og hold tasten  inne, mens du slår på maskinen igjen
med tasten .

 Hent frem menyen slik:

     Innstillinger 

         Språk 

Flagget  bak menypunktene Innstillinger  og Språk  kan brukes
som orientering, dersom du har innstilt et språk du ikke forstår.

Språk 
deutsch

english (GB)

(

I displayet vises en liste over alle språkene som ligger i systemet.
Språket du har valgt, vises med en hake  bak.

Fra fabrikken er deutsch innstilt.

 Velg ønsket språk ved hjelp av piltastene  og .

 Lagre innstillingen med OK.

Umiddelbart etter vises språket du har valgt i displayet.
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Dato
Her stiller du format og aktuell dato.

Valg av datofor-
mat

Valg av datoformat bestemmer visningen i displayet og i prosess-
dokumentasjonen.

 Åpne systemets menynivå ved å slå av rengjøringsautomaten med
tasten  og hold tasten  inne, mens du slår på maskinen igjen
med tasten .

 Hent frem menyen slik:

     Innstillinger 

         Dato

             Datoformat

Datoformat
DD:MM:ÅÅ

MM:DD:ÅÅ

- DD står for dag,

- MM står for måned og

- ÅÅ står for år.

 Velg ønsket format ved hjelp av piltastene  og .

 Lagre innstillingen med OK.
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Innstilling av dato Dagens dato vises i valgt datoformat.

 Åpne systemets menynivå ved å slå av rengjøringsautomaten med
tasten  og hold tasten  inne, mens du slår på maskinen igjen
med tasten .

 Hent frem menyen slik:

     Innstillinger 

         Dato

             Innstille

Dato

 Innstill dag/måned med piltastene  og (høyere)  (lavere), og be-
kreft inntastingen med OK.

Etter at du har trykket tasten OK, hopper markøren automatisk videre
til neste inntastingsmulighet. Et hopp tilbake er ikke mulig. Ved feil-
tasting må prosessen avbrytes med tasten  og gjentas.

 Innstill måned/dag med piltastene  og (høyere)  (lavere), og be-
kreft inntastingen med OK.

 Innstill år med piltastene  (høyere) og  (lavere) og lagre datoen
med OK.

Med siste inntasting av OK blir datoen lagret.
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Klokkeslett
Klokkeslett trenger du bl.a. til startforvalg og displayvisning. Du stiller
både formatet og det egentlige klokkeslettet.

Det er ingen automatisk omstilling fra sommer- til vintertid og om-
vendt.
Ved behov må du foreta omstillingen selv.

Valg av klokke-
slettformat

Nedenfor innstiller du formatet til klokkeslettet i displayet.

 Åpne systemets menynivå ved å slå av rengjøringsautomaten med
tasten  og hold tasten  inne, mens du slår på maskinen igjen
med tasten .

 Hent frem menyen slik:

     Innstillinger 

         Klokkeslett

             Tidsformat

Tidsformat
12 t

24 t

- 12 t

Visning av klokkeslett i 12-timers format (am/pm).

- 24 t

Visning av klokkeslett i 24-timers format.

 Velg ønsket format ved hjelp av piltastene  og .

 Lagre innstillingen med OK.



Innstillinger 

58

Innstilling av 
klokkeslett

Innstilling av klokkeslettet skjer i innstilt format.

 Åpne systemets menynivå ved å slå av rengjøringsautomaten med
tasten  og hold tasten  inne, mens du slår på maskinen igjen
med tasten .

 Hent frem menyen slik:

     Innstillinger 

         Klokkeslett

             Innstille

Klokkeslett

 Innstill timene ved hjelp av piltastene  (høyere) og  (lavere), og
bekreft inntastingen med OK.

Etter at du har trykket tasten OK, hopper markøren automatisk videre
til neste inntastingsmulighet. Et hopp tilbake er ikke mulig. Ved feil-
tasting må prosessen avbrytes med tasten  og gjentas.

 Innstill minuttene ved hjelp av piltastene  (høyere) og  (lavere) og
lagre klokkeslettet med OK.

Med siste inntasting av OK blir klokkeslettet lagret.
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Visning Ved behov kan rengjøringsautomaten gjøres klar til drift i driftspauser.

- Da må du velge en opsjon som viser klokkeslettet.

- I tillegg må du ha aktivert automatisk utkobling under «Flere innstil-
linger/Utkobling etter» og innstilt en ventetid.

Når ventetiden er over, er rengjøringsautomaten klar til drift. Når
maskinen er driftsklar, forblir den innkoblet, tasten blinker og klokke-
slettet vises i displayet. Ved å trykke på en vilkårlig tast, reaktiveres
rengjøringsautomaten igjen.

 Åpne systemets menynivå ved å slå av rengjøringsautomaten med
tasten  og hold tasten  inne, mens du slår på maskinen igjen
med tasten .

 Hent frem menyen slik:

     Innstillinger 

         Klokkeslett

             Visning

Visning
Ingen visning

På

- På

Etter at ventetiden er over, er rengjøringsautomaten alltid klar til
bruk, og klokkeslettet vises i displayet.

- På i 60 sekunder

Når ventetiden er over, er rengjøringsautomaten klar til drift i
60 sekunder. Klokkeslettet vises i displayet så lenge rengjørings-
automaten er klar til drift. Etter 60 sekunder kobler rengjørings-
automaten seg ut.

- Ingen visning

Etter at ventetiden er over, kobler rengjøringsautomaten seg ut. Det
vises ikke noe klokkeslettet i displayet.

 Velg en opsjon ved hjelp av piltastene  og .

 Lagre innstillingen med OK.
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Lydstyrke
En integrert, akustisk alarm kan gi et akustisk signal i følgende situa-
sjoner:

- Betjening av tastene i displayet (tastetoner)

- Programslutt

- Systemmeldinger (henvisninger)

 Åpne systemets menynivå ved å slå av rengjøringsautomaten med
tasten  og hold tasten  inne, mens du slår på maskinen igjen
med tasten .

 Hent frem menyen slik:

     Innstillinger 

         Lydstyrke

Signaltoner

Signaltoner

Tastetone

- Signaltoner

Innstilling av lydstyrken på signalene ved programslutt og ved
systemmeldinger (henvisninger).

- Tastetone

Innstilling av signaltoner ved betjening av tastene.

 Velg en opsjon ved hjelp av piltastene  og  .

 Bekreft valget med OK.

Etter valg av Tastetone kan lydstyrken tilpasses straks. Ved valg av
Signaltoner må du deretter bestemme hvilket signal du vil tilpasse
Henvisning eller Programslutt.

Programslutt

HøyereLavere

Tastetone

Lavere Høyere

Lydstyrken vises ved hjelp av et bjelkediagram. I den laveste innstil-
lingen er signalet slått av.

 Innstill lydstyrken ved hjelp av piltastene  (Høyere) og  (Lavere).

 Lagre innstillingen med OK.
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I menyen Flere innstillinger finner du alle administrative prosesser og
innstillinger.

Tilgang til menyen Flere innstillinger er beskyttet med en PIN-kode.
Hvis du ikke har tilgang til PIN-koden, ta kontakt med en bruker
med aktuelle tilgangsrettigheter eller avbryt prosessen med tasten
.

I oversikten har alle opsjonene, som du kan stille inn permanent, en
liten boks  bak. Fabrikkinnstillingene er merket med en hake .
Etter oversikten får du en beskrivelse av hvordan du kan foreta innstil-
lingene.

   Flere innstillinger  

   Kode
       Frigivelse
           Flere innstillinger
               Sperre  
               Ja  
       Endre kode

   Loggbok
       Forbruk: Vann
       Forbruk: Rengjøringsmid.
       Forbruk: Glansemiddel
       Driftstimer
       Vaskesykluser
       Serviceintervall

   Temperaturenhet
       °C  
       °F  

   Forskyve program
        Sf Special
        Sf Special Plus
        Vario Chem

   Tilleggsfunksjoner
       Tilbakestille
       Økt vannmengde
       Mellomskylling
       Doseringssystemer
           Aktiv
           Inaktiv
           Lufting DOS
           Konsentrasjon
           Endre navn
       Temperatur / tid
           ...
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   Programfrigivelse
       Alle  
       Utvalg
           ...  

   Vannhardhet  19

   Displayvisning
       Reell temperatur  
       Progr. temperatur  

   Display
       Kontrast
       Lysstyrke

   Utkobling etter
       Ja  
       Nei  

   Fabrikkinnstilling
       Tilbakestille
           Kun programinnstillinger
           Alle innstillinger
           Nei

   Programvareversjon
       EB ID XXXXX
       EGL ID XXXXX
       EZL ID XXXXX
       EFU ID XXXXX
       LNG ID XXXXX
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Kode
Menyen Flere innstillinger omfatter relevante funksjoner og system-
innstillinger, som er nødvendige for økt kjennskap til maskinell klar-
gjøring. Tilgang til menyen kan beskyttes med en firesifret PIN-kode. 
Det er ikke mulig å sperre enkelte opsjoner, og heller ikke å tildele
flere PIN-koder samtidig.

 Ved tap av PIN-koden, må en ny kode legges inn av Mieles
serviceavdeling eller annet Miele-autorisert personell.

Legg inn 
PIN-kode

Hvis tilgang til menyen Flere innstillinger er beskyttet, blir du ved valg
av menyen, bedt om å legge inn PIN-koden.

Kode

Hvis du ikke har tilgang til PIN-koden, ta kontakt med en bruker
med aktuelle tilgangsrettigheter eller avbryt prosessen med tasten
.

 Innstill hvert enkelt tall ved hjelp av piltastene  (høyere) og  (lav-
ere).

 Bekreft hvert enkelt tall med OK.

Ved betjening av tasten OK hopper markøren automatisk videre til
neste inntastingsmulighet. Et hopp tilbake er ikke mulig. Ved feiltast-
ing må prosessen avbrytes med tasten  og gjentas. Tall som er lagt
inn erstattes av symbolet *.

Når alle tallene er lagt inn, blir menyen frigitt.

Ved feiltasting vises en feilmelding:

Feil kode

 Kvitter meldingen med OK.

Tilgangen forblir sperret og visningen hopper tilbake til menyvalg.



Flere innstillinger

64

Frigivelse Ved hjelp av følgende funksjon, kan du beskytte tilgang til menyen
Flere innstillinger med en PIN-kode, hhv. oppheve beskyttelsen.

 Åpne menyen Flere innstillinger ved å slå av rengjøringsautomaten
med tasten  og slå den på igjen med tasten  mens du holder
tasten  inne.

 Hent frem menyen slik:

     Flere innstillinger

         Kode

             Frigivelse

                 Flere innstillinger

Flere innstillinger

Ja

Sperre

- Sperre

Tilgang til menyen er sperret med en PIN-kode.

- Ja

Menyen er frigitt for alle brukere.

 Velg en opsjon ved hjelp av piltastene  og .

 Lagre innstillingen med OK.
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Endre PIN-kode PIN-koden består av et firesifret tall og blir valgt av brukerne. Du kan
programmere et tall fra 0 til 9.

 Ved valg av en ny PIN-kode, blir den gamle koden overskrevet
og slettet. Det er ikke lenger mulig å gjenopprette koden.
Ved tap av PIN-koden, må en ny kode legges inn av Mieles service-
avdeling.

 Åpne menyen Flere innstillinger ved å slå av rengjøringsautomaten
med tasten  og slå den på igjen med tasten  mens du holder
tasten  inne.

 Hent frem menyen slik:

     Flere innstillinger

         Kode

             Endre kode

Kode

 Innstill hvert enkelt tall ved hjelp av piltastene  (høyere) og  (lav-
ere).

 Bekreft hvert enkelt tall med OK.

Ved betjening av tasten OK hopper markøren automatisk videre til
neste inntastingsmulighet. Et hopp tilbake er ikke mulig. Ved feiltast-
ing må prosessen avbrytes med tasten  og gjentas. Tall som er lagt
inn erstattes av symbolet *.

Ved å bekrefte det siste tallet blir den nye koden lagret.
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Loggbok
I loggboken blir forbruksdataene av vann, prosesskjemikalier, drifts-
timer og programforløp protokollført. Maskinens totale livssyklus blir
protokollført.

I tillegg kan Miele serviceavdeling eller annet Miele-autorisert per-
sonell legge inn en anbefaling om neste vedlikeholdstermin i logg-
boken.

 Åpne menyen Flere innstillinger ved å slå av rengjøringsautomaten
med tasten  og slå den på igjen med tasten  mens du holder
tasten  inne.

 Hent frem menyen slik:

     Flere innstillinger

         Loggbok

Loggbok
Forbruk: Vann

Forbruk: Rengjøringsmid.

- Forbruk: Vann

Visning av totalt vannforbruk i liter (l).

- Forbruk: Rengjøringsmid.

Visning av forbruket av flytende rengjøringsmiddel i liter (l). 
Rengjøringsmiddel i pulverform blir ikke registrert.

- Forbruk: Glansemiddel

Visning av totalt forbruk av avspenningsmiddel i liter (l).

- Driftstimer

Visning av totalt antall driftstimer.

- Teller programforløp

Summen av alle vellykkede programforløp. Det skilles ikke mellom
enkeltprogrammer. Avbrutte programmer teller ikke.

- Serviceintervall

Dato for neste service (føres inn av Mieles serviceavdeling).

 Velg en opsjon ved hjelp av piltastene  og , og bekreft valget
med OK.

Verdiene i loggboken kan ikke endres.

 Du avslutter menyen med tasten .
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Temperaturenhet
Avhengig av programskritt oppdateres temperaturvisningen i dis-
playet ca. hvert 2. til 5. sekund under programforløpet. Alternativt kan
temperaturen vises i grader Celsius (°C) eller i grader Fahrenheit (°F).

Fra fabrikken er temperaturenheten °C (grader Celsius) forhåndsinn-
stilt.

Ved et bytte av temperaturenhet, f.eks. fra °C til °F, blir temperaturen
regnet automatisk om.

 Åpne menyen Flere innstillinger ved å slå av rengjøringsautomaten
med tasten  og slå den på igjen med tasten  mens du holder
tasten  inne.

 Hent frem menyen slik:

     Flere innstillinger

         Temperaturenhet

Temperaturenhet

°C

°F

- °C

Visning av temperaturen i grader Celsius.

- °F

Visning av temperaturen i grader Fahrenheit

 Velg en opsjon ved hjelp av piltastene  og .

 Lagre innstillingen med OK.
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Forskyve et program: Lagre programmer på tastene
Du kan sortere programlisten iht. behovene dine, og lagre program-
mer etter ønske under programtastene ,  og .

 Åpne menyen Flere innstillinger ved å slå av rengjøringsautomaten
med tasten  og slå den på igjen med tasten  mens du holder
tasten  inne.

 Hent frem menyen slik:

     Flere innstillinger

         Forskyve program

Forskyve program

2.

1.

Sf Special Plus

Sf Special

I programlisten er alle frigitte programmer listet opp (se kapittel «Flere
innstillinger/Programfrigivelse»). Avgjørende for lagring under pro-
gramtastene er posisjonen i programlisten. Der er programmene num-
merert fra 1 - n. De første tre programmene ligger under tastene,
f.eks.:

- 1. SF Special på programtast 
- 2. Sf Special Plus på programtast 
- 3. Vario kjem på programtast 
- 4. Skylling

- osv.

 Velg programmet du vil flytte ved hjelp av piltastene  og .

 Bekreft valget med OK.

Nå kan du flytte dette programmet i listen.

 Flytt programmet ved hjelp av piltastene  og  til ønsket posisjon.

 Med OK lagrer du programmet på ønsket plass.

Programmet som lå lagret på denne plassen og alle de andre pro-
grammene som fulgte etter, forskyves en plass ned.

Du kan gjenta fremgangsmåten så ofte du ønsker.

 Du avslutter menyen med tasten .
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Tilleggsfunksjoner
Ved hjelp av denne menyen kan du tilpasse eksisterende programmer
til spesielle vasketekniske krav og til utensilene som skal vaskes. Du
kan også tilbakestille alle tilleggsfunksjonene til fabrikkinnstillingene.

For å kunne endre programinnstillingene kreves det spesialkunn-
skaper om maskinen. Derfor er det kun Mieles serviceavdeling eller
erfarne brukere som bør gjøre dette.

Programendringer må kun gjøres etter avtale med produsenten av
lungeautomatene og vernemaskene eller med Miele.

 Åpne menyen Flere innstillinger ved å slå av rengjøringsautomaten
med tasten  og slå den på igjen med tasten  mens du holder
tasten  inne.

 Hent frem menyen slik:

     Flere innstillinger

         Tilleggsfunksjoner

Tilleggsfunksjoner
Tilbakestille

Økt vannmengde

- Tilbakestille

Alle parametere som er innstilt under tilleggsfunksjoner, tilbake-
stilles til fabrikkinnstillinger.

- Økt vannmengde

Øk vannmengden for alle programmer.

- Mellomskylling

Alle programmer som dette alternativet er beregnet for, utvides med
et mellomskyllingstrinn (se programtabell).

- Doseringssystemer

Lufting av doseringssystemene og gi dem nye navn.

- Temperatur / tid

Tilpasse temperatur og holdetid for programblokkene Hovedvask
eller Sluttskylling.

 Velg en opsjon ved hjelp av piltastene  og  og bekreft valget
med OK.

Den videre fremgangsmåten beskrives i de neste kapitlene.
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Tilbakestille Det er mulig å tilbakestille parameterne som er endret under tilleggs-
funksjoner, til fabrikkinnstillingene. Det gjelder ikke flere innstillinger.

   ...

         Tilbakestille

Tilbakestille
Nei

Ja

- Nei

De endrede parameterne forblir uendret.

- Ja

Parameterne til tilleggsfunksjonene tilbakestilles til fabrikk-
innstillingene.

 Velg en opsjon ved hjelp av piltastene  og .

 Lagre innstillingen med OK.
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Økt vannmengde Det er fornuftig å øke vannmengden hvis utensilenes struktur binder
mye av vannet, eller om typen kontaminasjon (f.eks. blod) eller ren-
gjøringsmidlene som brukes, bidrar til sterk skumdannelse. Den
ekstra vannmengden avhenger av utførelsen på kurvene eller
vognene, typen smuss og utensilene som brukes.

   ...
         Endre vannmengde

Økt vannmengde

0,0 l

(0,0 - 1,5 l )

Vannmengden kan endres i trinn på 0,5 l. På den nederste linjen er
innstillingsområdet angitt.

 Endre vannmengden ved hjelp av piltastene  (høyere) og  (lav-
ere).

 Lagre innstillingen med OK.

Mellomskylling Som opsjon kan enkelte programmer utvides med et mellomskyllings-
trinn (se programtabellen).

   ...

         Mellomskylling

Mellomskylling
Nei

Ja

- Nei

Den ekstra mellomskyllingsblokken er deaktivert.

- Ja

Den ekstra mellomskyllingsblokken er aktivert for alle fastsatte pro-
grammer.

 Velg en opsjon ved hjelp av piltastene  og .

 Lagre innstillingen med OK.
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Doseringssy-
stemer

Under kan du aktivere eller deaktivere enkelte doseringssystemer for
alle programmer.

   ...

         Doseringssystem

             DOS... (navn på doseringssystemet)

DOS

Inaktiv

Aktiv

- Aktiv

Det valgte doseringssystemet er aktivert. En dosering skjer kun i de
fastsatte vaskeblokkene (se programtabellene).

- Inaktiv

Det valgte doseringssystemet er deaktivert for alle programmer.

 Velg en opsjon ved hjelp av piltastene  og .

 Lagre innstillingen med OK.

Når doseringssystemene er aktivert (valg Aktiv) er i tillegg følgende
opsjon tilgjengelig:

- Lufting DOS

Lufting av doseringssystemet.

- Konsentrasjon

Innstilling av doseringskonsentrasjonen. Innstillingen gjelder for alle
programmer.

- Endre navn

Endre navn på doseringssystemet.

For DOS2 glansemiddel vises kun opsjonen Konsentrasjon.
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Lufting av DOS Doseringssystemene for flytende prosesskjemikalier kan kun dosere
sikkert så lenge det ikke befinner seg luft i systemet.

Doseringssystemet må kun luftes når

- doseringssystemet brukes for første gang,

- beholderen ble byttet ut,

- doseringssystemet ble sugd tomt.

Før lufting må du forsikre deg om at beholderne for flytende prosess-
kjemikalier er fulle og at sugelansene er skrudd fast til beholderne.
Det er ikke mulig å lufte flere doseringssystemer samtidig.

   ...

         Doseringssystem

             DOS_

                 Lufting DOS

Lufting DOS
DOS

Ved valg av doseringssystem starter den automatiske luftingen. Når
prosessen først har startet, kan ikke prosessen avbrytes.

 Velg et doseringssystem ved hjelp av piltastene  og .

 Start luftingen med OK.

Den automatiske luftingen var vellykket, når følgende melding vises i
displayet.

Lufting av dos.system
DOS 

avsluttet
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Konsentrasjon Doseringskonsentrasjonen for flytende prosesskjemikalier kan f.eks.
innstilles for alle programmer på én gang ved bytte av produsent.

Doseringskonsentrasjonen skal innstilles iht. produsentens opplys-
ninger hhv. til kravene til klargjøringsresultatet.

Forbruket av flytende midler føres i maskinens loggbok (se kapittel
«Flere innstillinger/Loggbok»).

   ...

         Doseringssystemer

             DOS_

                 Konsentrasjon

Konsentrasjon

(0,05 - 2,00 %)

0,30 %

Doseringskonsentrasjonen kan innstilles i skritt på 0,01. På den
nederste linjen er innstillingsområdet oppgitt.

 Innstill konsentrasjonen ved hjelp av piltastene  (høyere) og 
(lavere).

 Lagre innstillingen med OK.
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Endre navn Ved behov kan du utvide betegnelsene på doseringssystemene
«DOS1», osv. med et tillegg, som f.eks. «DOS1 rengjøringsmiddel». Be-
tegnelsen «DOS» og tallet kan ikke endres.

Dokumenter hver endring av fabrikkinnstillingene for ev. senere ser-
vice.

Ble opsjonen

- Endre navn

valgt, skifter displayet til følgende visning:

Endre navn

I den midterste linjen står navnet. Dette kan du endre ved å sette inn
tegnene/bokstavene fra linjen under. Den øverste linjen viser det valg-
te tegnet fra nederste linje.

Navn kan bestå av inntil 15 tegn inkludert mellomrom. Følgende op-
sjoner er tilgjengelige for navnet.

- Bokstaver fra A til Å.
Hvert nytt ord starter automatisk med stor bokstav.

- Tall fra 0 til 9.

- Mellomrom .

- Valg av -symbolet sletter alltid den siste posisjonen.

- Ved valg av OK i displayet, blir navnet lagret. Displayet skifter til-
bake til visning av utgangsmenyen.

- Symbolet  i displayet hhv. tasten  avslutter prosessen uten å
lagre navneendringen. Displayet skifter tilbake til visning av ut-
gangsmenyen.

 Navigér cursoren til ønsket opsjon ved hjelp av piltastene  (navi-
gerer til venstre) og  (navigerer til høyre).

 Bekreft hvert valg med OK.
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Temperatur / tid Temperaturen og holdetiden i rengjørings- og sluttskyllingsfasen kan
tilpasses i enkelte programmer.

   ...

         Temperatur / tid

Temperatur / tid

Hovedvask

Tilbakestille

- Tilbakestille

Alle parameterne til programmene tilbakestilles til fabrikk-
innstillingene.

- Hovedvask

Tilpass temperatur og holdetid for denne programblokken.

- Sluttskylling

Tilpass temperatur og holdetid for denne programblokken.

 Velg en opsjon ved hjelp av piltastene  og  og bekreft valget
med OK.

Velg program
Sf Special

Sf Special Plus

 Velg deretter et program ved hjelp av piltastene  og  og bekreft
valget med OK.

Ved valg av Tilbakestille blir det valgte programmet tilbakestilt til
fabrikkinnstilling og menyen avsluttes.



Flere innstillinger

77

Dersom en av de to vaske-/skylleblokkene Hovedvask eller Sluttskyl-
ling ble valgt, kan følgende innstillinger foretas:

Tilbakestille
Temperatur

Holdetid

- Temperatur / Sluttskyllingstemperatur

Tilpass temperaturen for den valgte vaske-/skylleblokken.

- Holdetid

Tilpass holdetiden for den valgte vaske-/skylleblokken.

 Velg en opsjon ved hjelp av piltastene  og  og bekreft valget
med OK.

Innstillingen foregår i skritt på 1. På den nederste linjen er innstillings-
området vist.

Dosering av prosesskjemikalier skjer ved en doseringstemperatur
som er forhåndsinnstilt fra fabrikken. Hvis det er fastsatt dosering av
prosesskjemikalier for denne vaske-/skylleblokken, svarer den laveste
innstillingsmuligheten til doseringstemperaturen. Det er ikke mulig å
stille inn en lavere verdi.

 Still inn verdien ved hjelp av piltastene  (høyere) og  (lavere).

 Lagre innstillingen med OK.
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Programfrigivelse
 Åpne menyen Flere innstillinger ved å slå av rengjøringsautomaten

med tasten  og slå den på igjen med tasten  mens du holder
tasten  inne.

 Hent frem menyen slik:

     Flere innstillinger

          Programfrigivelse

Programfrigivelse

Utvalg

Alle

- Alle

Alle programmer er frigitt.

- Utvalg

Et utvalg programmer er tilgjengelige.

 Velg en opsjon ved hjelp av piltastene  og  og bekreft valget
med OK.

Opsjonen Utvalg åpner en liste over alle programmer.

Programfrigivelse
Anvend

Sf Special

Du velger program fra en lang liste. I displayet står det en boks  for-
an alle programmene. Hvis programmet er frigitt, ser du en hake .
Sperrede programmer er markert med en tom boks.

 Ved å velge med piltastene  og  og bekrefte med OK blir pro-
grammene frigitt eller sperret.

 For å lagre valget, velg opsjonen Anvend på slutten av listen og be-
kreft inntastingen med OK.

Vannhardhet
Ved hjelp av denne menyen kan du programmere kalkfilteret til hard-
heten på ledningsvannet.

Fremgangsmåten er beskrevet i kapittelet «Kalkfilter».
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Displayvisning: Temperatur
Under programforløpet kan du hente frem vasketemperaturen i dis-
playet. 
Enten vises den reelle temperaturen eller den programmerte tempera-
turen for denne vaskeblokken.

 Åpne menyen Flere innstillinger ved å slå av rengjøringsautomaten
med tasten  og slå den på igjen med tasten  mens du holder
tasten  inne.

 Hent frem menyen slik:

     Flere innstillinger

         Displayvisning

Displayvisning
Reell temperatur

Progr. temperatur

- Reell temperatur

Visning av reell temperatur i vaskekammeret.

- Progr. temperatur

Visning av den programmerte temperaturen for vaskeblokken som
kjøres. Hvis ikke temperaturen er satt, vises en stiplet linje ---.

Under programforløpet vises begge innstillingene som Temperatur.
Det skilles ikke mellom reell og programmert temperatur.

 Velg en opsjon ved hjelp av piltastene  og .

 Lagre innstillingen med OK.
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Display: Lysstyrke og kontrast
Ved hjelp av denne menyen kan du justere lysstyrken og kontrasten i
displayet.

 Åpne menyen Flere innstillinger ved å slå av rengjøringsautomaten
med tasten  og slå den på igjen med tasten  mens du holder
tasten  inne.

 Hent frem menyen slik:

     Flere innstillinger

         Display

Display

Lysstyrke

Kontrast

- Kontrast

Innstille kontrast

- Lysstyrke

Innstille lysstyrke

 Velg en opsjon ved hjelp av piltastene  og .

 Bekreft valget med OK.

Lysstyrke

LysereMørkere

Kontrast

Lavere Høyere

Kontrast og lysstyrke innstilles ved hjelp av et bjelkediagram i dis-
playet.

 Tilpass innstillingen ved hjelp av piltastene  (Høyere/Lysere) og 
(Lavere/Mørkere).

 Lagre innstillingen med OK.
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Utkobling etter
Hvis rengjøringsautomaten ikke brukes i løpet av innstilt tid, kan den
gjøres klar til bruk eller koble seg automatisk ut.

Gjøre maskinen
driftsklar

Når maskinen er driftsklar, forblir den innkoblet, tasten blinker og
klokkeslettet vises i displayet. Ved å trykke på en vilkårlig tast, reakti-
veres rengjøringsautomaten igjen.

 For å gjøre maskinen driftsklar, må du aktivere Auto-Off-funksjonen
under Flere innstillinger/Utkobling etter og ha innstilt en ventetid.

 I tillegg må du ha valgt en opsjon for visning av klokkeslett under
Innstillinger /Klokkeslett/Visning.

Når ventetiden er over, er rengjøringsautomaten klar til drift.

Auto-Off-funksjon For å spare energi, kan du aktivere Auto-Off-funksjonen. Hvis
rengjøringsautomaten ikke brukes i løpet av innstilt tid, kobler den
seg automatisk ut.

 For å aktivere Auto-Off-funksjonen, må du først ha aktivert funk-
sjonen under Flere innstillinger/Utkobling etter og innstilt en ventetid.

 Deretter må du velge opsjonen Ingen visning under Innstillinger /
Klokkeslett/Visning.

Etter at ventetiden er over, kobler rengjøringsautomaten seg auto-
matisk ut.

 Koble rengjøringsautomaten inn igjen med tasten .
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Aktivere «Utkob-
ling etter»

 Åpne menyen Flere innstillinger ved å slå av rengjøringsautomaten
med tasten  og slå den på igjen med tasten  mens du holder
tasten  inne.

 Hent frem menyen slik:

     Flere innstillinger

         Utkobling etter

Utkobling etter
Ja

Nei

- Ja

Auto-Off-funksjonen er aktivert. Det må innstilles en ventetid til
maskinen skal koble seg ut.

- Nei

Auto-Off-funksjonen er deaktivert.

 Velg en opsjon ved hjelp av piltastene  og .

 Lagre innstillingen med OK.

Innstilling av 
ventetid

Hvis opsjonen Ja er valgt, må ventetiden for når maskinen skal kobles
seg automatisk ut, stilles inn.

Utkobling etter

)min(5 - 60

60 min

Ventetiden kan innstilles i 5-minutters skritt. På den nederste linjen er
innstillingsområdet oppgitt.

 Innstill ventetiden ved hjelp av piltastene  (høyere) og  (lavere).

 Lagre innstillingen med OK.

Programvareversjon
Via denne menyen kan du hente frem programvareversjonen til de en-
kelte styringselementene. Disse trenger du f.eks. i forbindelse med
service.

Den videre fremgangsmåten er beskrevet i kapittelet «Service».
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Fabrikkinnstillinger
Ved behov kan alle endrede parametere tilbakestilles til fabrikk-
innstillingene. Styringsparameteren og programinnstillingene tilbake-
stilles separat.

Fabrikkinnstillingene bør kun gjenopprettes etter avtale med
serviceavdelingen.

 Åpne menyen Flere innstillinger ved å slå av rengjøringsautomaten
med tasten  og slå den på igjen med tasten  mens du holder
tasten  inne.

 Hent frem menyen slik:

     Flere innstillinger

         Fabrikkinnstilling

             Tilbakestille

Tilbakestille
Nei

Kun programinnstillinger

- Nei

De endrede parameterne forblir uendret.

- Kun programinnstillinger

Alle programinnstillingene tilbakestilles.

Programmer som er lagret på de ledige lagringsplassene, forblir
uendret.

- Alle innstillinger

Alle styringsparametere inkludert doseringsmengder og vannhard-
het tilbakestilles.

 Velg en opsjon ved hjelp av piltastene  og .

 Bekreft valget med OK.

Rengjøringsautomaten startes på nytt.

Alle innstillinger Ved valg av Alle innstillinger blir du etter en ny start bedt om å legge
inn grunnleggende parametere, som f.eks. språk, dato, klokkeslett,
vannhardhet osv., på nytt.

 Legg inn språk, dato, klokkeslett osv.

Med den siste inntastingen lagres alle parameterne og gjenopprett-
ingen av fabrikkinnstillingene avsluttes. Displaybildet endrer seg og
viser sist valgte program.
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Vedlikehold
Mieles serviceavdeling eller annet Miele-autorisert personell må utføre
periodisk vedlikehold av rengjøringsautomaten etter 1 000 drifts-
timer eller minst én gang i året.

Vedlikeholdet omfatter følgende punkter og funksjonskontroller:

- Bytte av slitedeler

- Elektrisk sikkerhetskontroll iht. nasjonale forskrifter
(f.eks. VDE 0701, VDE 0702)

- Dørmekanikk og dørpakning

- Skrueforbindelser og tilkoblinger i vaskekammeret

- Vanninntak og -avløp

- Interne og eksterne doseringssystemer

- Spylearmer

- Silkombinasjon

- Samlebrønn med avløpspumpe og tilbakeslagsventil

- Alle vogner, kurver, moduler og innsatser

- Visuell inspeksjon og funksjonskontroll av komponentene

- En termoelektrisk måling (opsjon på forespørsel)

- En tetthetskontroll

- Alle sikkerhetsrelevante målingssystemer

- Sikkerhetsinnretningene
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Rengjøring av silene i vaskekammeret
Silene i bunnen av vaskekammeret forhindrer at grovt smuss havner i
sirkulasjonssystemet. Smusset kan tilstoppe silene. Derfor må de
kontrolleres daglig og rengjøres ved behov.

 Skader pga. blokkerte vannveier.
Hvis ikke silene er på plass, kan smusspartiklene havne i vannsir-
kulasjonen til rengjøringsautomaten. Smusspartiklene kan tette
dyser og ventiler.
Programmet må kun startes når silene er på plass.
Kontroller at silene sitter riktig, når du har satt dem inn igjen etter
rengjøring.

 Fare for å skade seg på skarpe kanter og spisse gjenstander.
Det er fare for å skade seg på skarpe og spisse gjenstander som er
fanget opp av silene, som f.eks. glasskår, metallspon osv. Fremfor
alt små glasskår er ikke så lette å få øye på i silen.
Ta derfor ut og rengjør silene svært forsiktig.

 Skru løst mikrofinfilteret i pilretningen og ta det ut sammen med
grovsilen.

 Trykk sammen håndtakene, dra ut grovsilen oppover.

 Ta ut finsilen, som ligger løst mellom grovsilen og mikrofinfilteret.
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 Ta ut bunnsilen til slutt.

 Rengjør silene.

 Sett silkombinasjonen inn igjen i omvendt rekkefølge. Pass på at ...

- ... bunnsilen ligger plant på bunnen av vaskekammeret.

- ... grovsilen smekker på plass i mikrofinfilteret.

- ... mikrofinfilteret skrus inn til det stopper.
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Kontroll og rengjøring av spylearmene
Det kan forekomme at dysene i spylearmene tilstoppes - spesielt når
silene ikke er festet riktig og grovt smuss havner i vaskevannets sirku-
lasjonssystem.

Spylearmene må kontrolleres visuelt for forurensninger hver dag.

 Ta ut vognen ev. kurvene.

 Foreta en visuell kontroll av spylearmene, og se etter om det er for-
urensninger og tilstoppede dyser.

 Du må også kontrollere om spylearmene roterer lett.

 Spylearmer som roterer tungt eller er blokkerte, må ikke brukes
mer.
Ta kontakt med Mieles serviceavdeling i disse tilfellene.

Rengjøring av 
spylearmene

Ved rengjøring må du både demontere spylearmene i maskinen og de
som tilhører vognene og kurvene:

 Ta vognen hhv. kurvene ut av maskinen.

Den øvre maskinspylearmen er festet med en pluggforbindelse.

 Ta av den øvre maskinspylearmen ved å trekke den ned.

Den nederste maskinspylearmen og spylearmene i vognene og
kurvene er festet med bajonettlåser.

 Løsne de riflete bajonettlåsene ved å dreie i pilens retning til de
stopper.

 Etter det kan du ta av spylearmene ved å trekke oppover hhv. ned-
over.
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 Trykk smusset inn i dysene på spylearmene med en spiss gjen-
stand.

 Skyll spylearmen godt under rennende vann.

 Det må ikke sitte fast metallgjenstander eller utensildeler på
magnetene til spylearmene.
Fjern alle metallgjenstander fra magnetene.

 Kontroller lagrene til spylearmene for synlig slitasje.

Hvis slitasjen på lagrene er synlig, kan det på sikt påvirke funk-
sjonen til spylerarmene.
Ta i så fall kontakt med Mieles serviceavdeling eller annet Miele-au-
torisert personell.

 Sett spylearmene inn igjen etter rengjøringen.

 Kontroller om spylearmene roterer lett etter montering.

Spylearmene til vognene og kurvene er merket med et nummer
hver. Dette er også trykket på vanninntaksrøret i området til bajo-
nettlåsen, f.eks. 03. Sørg for at numrene på spylearmene stemmer
med numrene på vanninntaksrørene ved montering.
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Rengjøring av rengjøringsautomaten

 Rengjøringsautomaten og området i umiddelbar nærhet må ikke
rengjøres med spyling, f.eks. med vannslange eller høytrykksspyler.

 Ikke bruk rengjøringsmidler med salmiakk, heller ikke nitro- og
kunstharpiksfortynner på ståloverflatene!
Disse midlene kan skade overflatene.

Rengjøring av 
betjeningspanelet

 Ikke bruk skuremidler eller universalrengjøringsmiddel ved ren-
gjøring av betjeningspanelet!
På grunn av den kjemiske sammensetningen kan de forårsake be-
tydelige skader på glass og kunststoffoverflater, men også på de
påtrykte betjeningstastene.

 Betjeningspanelet må rengjøres med en fuktig klut og håndopp-
vaskmiddel eller et rengjøringsmiddel for rustfritt stål som ikke sku-
rer.

 For rengjøring av displayet og kunststoffundersiden kan du også
bruke et vanlig rengjøringsmiddel for glass- eller kunststoff.

 Ved desinfeksjon med klut: Bruk et middel som listet opp og anbe-
falt av produsenten.

Rengjøring av
dørpakning og
dør

 Tørk regelmessig av dørpakningen med en fuktig klut, for å fjerne
smuss.
Skadede og utette dørpakninger kan erstattes gjennom Mieles
serviceavdeling.

 Fjern ev. smuss fra sidene og fra dørhengslene.

 Rennen i sokkelplaten under døren må rengjøres regelmessig med
en fuktig klut.

Rengjøring av
vaskekammeret

Vaskekammeret er i stor utstrekning selvrensende. Skulle det likevel
danne seg avleiringer, henvend deg til Mieles serviceavdeling.

Rengjøring av
maskinfronten

 Overflaten av rustfritt stål må rengjøres med en fuktig klut og hånd-
oppvaskmiddel, eller med rengjøringsmiddel for rustfritt stål som
ikke skurer.

Unngå gjentag-
ende tilsmussing

 For å forhindre at ståloverflaten blir raskt tilsmusset igjen (fingerav-
trykk osv.), kan du bruke et pleiemiddel for rustfritt stål.
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Kontroll av vogner, kurver, innsatser o.l.
For å sikre at kurvene og innsatsene fungerer slik de skal, må de kon-
trolleres før hver bruk.

Følgende punkter skal kontrolleres:

- Er hjulene til kurvene feilfrie og festet godt til kurven?

- Er vanntilkoblingsstussene tilgjengelige og uten skader?

- Er de høydejusterbare vanntilkoblingsstussene stilt inn og fastmon-
tert i riktig høyde?

Hvis tilgjengelig:

- Kan spylearmene rotere fritt?

- Er dysene til spylearmene tilstoppet, se kapittel «Rengjøring av
spylearmene»?

Hvis det finnes trykkluftbeholdere:

- Er pakningene i hurtigkoblingene uskadet?
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Følgende oversikt hjelper deg med å finne årsaken til feilen og rette feilen. Husk imidlertid:

 Reparasjoner skal kun utføres av Mieles serviceavdeling eller annet Miele-autorisert
personell.
Reparasjoner som ikke er fagmessig utført kan utsette brukeren for betydelig fare.

Når en feilmelding vises første gang, kontroller om ikke denne feilen eventuelt skyldes feil-
betjening, før du tar kontakt med serviceavdelingen.

Tekniske feil og meldinger

Problem Årsak og retting

Displayet er mørkt og alle
LED-lampene er slukket.

Rengjøringsautomaten er ikke innkoblet.
 Koble inn rengjøringsautomaten med tasten .

Sikringen er utløst.
 Minste sikring, se typeskiltet.
 Koble sikringene inn igjen.
 Tilkall Mieles serviceavdeling, dersom sikringen utløses

gjentatte ganger.

Støpselet er ikke satt inn.
 Sett inn støpselet.

Rengjøringsautomaten har
koblet seg ut selv.

Ingen feil!
Auto-Off-funksjonen kobler rengjøringsautomaten ut etter
en gitt ventetid for å spare energi.
 Koble rengjøringsautomaten inn igjen med tasten .

Klokkeslettet vises i dis-
playet.

Ingen feil!
Rengjøringsautomaten er klar til drift.
 Trykk en vilkårlig tast for å reaktivere rengjørings-

automaten.

Programslutt vises i dis-
playet og det kan ikke
velges eller startes et pro-
gram.

Det er ingen feil!
 Åpne og lukk døren. 

Rengjøringsautomaten må være innkoblet.

Strømbrudd under drift Ved forbigående strømbrudd under et programforløp, be-
høver du ikke iverksette noen tiltak.
Programmet fortsetter der det ble avbrutt.
Hvis temperaturen i vaskekammeret synker under den
nødvendige minsteverdien for programblokken under
strømbruddet, gjentas programblokken.
Ved strømbrudd på ≥ 20 timer gjentas hele programmet.
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Problem Årsak og retting

Vann i trykkbeholderen Mulige årsaker til vann i trykkbeholderen er f.eks.:
- Kondensatdannelse på grunn av økt luftfuktighet i trykk-
luften
- Feil i trykkluftsystemet f.eks. vannutskilleren
- Kondensvann i trykkluftledningen på oppstillingsstedet
- Defekte pakninger på innsatsen
 Kontroller om trykkluftsystemet fungerer slik det skal,

eller om det kan ha feil.
 La Mieles serviceavdeling kontrollere og vedlikeholde

innsatsen.

Neste service den: Ingen feil!
Ingen feil! Mieles serviceavdeling har lagt inn en anbefaling
for neste vedlikeholdstermin.
 Ta kontakt med Mieles serviceavdeling og avtal tid for

vedlikehold.

Dosering/doseringssystemer

 Forsiktig ved omgang med prosesskjemikalier!
Sikkerhetsreglene og sikkerhetsdatabladene fra produsentene av prosesskjemikaliene
må absolutt følges.

Problem Årsak og retting

Det sitter fast rengjørings-
middelrester i beholderen
for rengjøringsmiddel i
pulverform etter program-
forløpet.

Beholderen for rengjøringsmiddel i pulverform var frem-
deles fuktig ved påfylling.
 Fyll på rengjøringsmiddel i pulverform bare når behol-

deren er tørr.

Beholderlokket ble blokkert av utensiler.
 Plasser utensilene slik at beholderlokket kan åpnes.

Beholderlokket for ren-
gjøringsmiddel i pulver-
form kan ikke lukkes.

Rester av rengjøringsmiddel sitter fast og blokkerer låsen.
 Fjern rengjøringsmiddelrestene.

Etterfyll DOS Under programforløpet ble det målt lavt nivå i en beholder
for flytende prosesskjemikalier.
 Bytt ut den tomme beholderen med en full.

Programstart ikke mulig. Do-
seringsmiddel DOS må luftes

Et program kan ikke startes fordi ...
- ... det befinner seg luft i doseringssystemet.
- ... doseringssystemet ble sugd helt tomt.
 Kontroller nivået i beholderne. Bytt ev. ut den tomme

beholderen med en full.
 Luft doseringssystemet.

Lufting av dos.system DOS
pågår

Ingen feil! 
Doseringssystemet er i ferd med å bli luftet.

Vent til luftingen er avsluttet.
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Problem Årsak og retting

Lufting av dos.system DOS
avbrutt. Gjentakelse nødven-
dig

Lufting av doseringssystemet ble avbrutt, fordi det ble
konstatert en for lav gjennomstrømning. Det er knekk på
doseringsslangen eller så er sugelansen tett.
 Kontroller doseringsslangen for eventuelle knekk eller

utettheter. Plasser doseringsslangen slik at den ikke får
knekk.

 Kontroller innsugningsåpningen til sugelansen for mu-
lige tilstoppinger og fjern disse.

 Start utluftningsprosessen på nytt.

Hvis du oppdager at doseringsslangen er utett eller at
sugelansen er defekt, ta kontakt med Mieles service-
avdeling.

Kontroller beholder/ dose-
ringslanse DOS

Det ble ikke målt noen gjennomstrømning eller gjennom-
strømningen var for liten.
 Kontroller nivået i beholderne. Bytt ev. ut den tomme

beholderen med en full.
 Kontroller innsugningsåpningen til sugelansen for mu-

lige avleiringer.
 Luft doseringssystemet.

Doseringsslangen har knekk.
 Fjern alle knekk på doseringsslangen. Plasser

doseringsslangen slik at den ikke kan få noen knekk.
 Kontroller doseringsslangen for eventuelle utettheter.
 Luft doseringssystemet.

Hvis du oppdager at doseringsslangen er utett eller at
sugelansen er defekt, ta kontakt med Miele service-
avdeling eller annet Miele-autorisert personell.

Høyviskøse (tyktflytende) prosesskjemikalier kan påvirke doseringsovervåkningen og
føre til unøyaktige målinger. Ta kontakt med Mieles serviceavdeling for nødvendige tiltak.
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Saltmangel/kalkfilter

Problem Årsak og retting

Etterfyll salt Saltet i kalkfilteret er nesten brukt opp.
 Etterfyll regenereringssalt før neste programstart.

Maskinen sperres om kort tid
pga. saltmangel

Saltet i kalkfilteret er brukt opp. Det er ikke mulig å regene-
rere lenger. Rengjøringsautomaten sperres for videre bruk
med den neste regenereringen.
 Etterfyll regenereringssalt.

Maskinen sperret pga. salt-
mangel

Kalkfilteret kan ikke regenereres pga. saltmangel. Rengjør-
ingsautomaten er sperret for videre bruk.
 Etterfyll regenereringssalt.

Noen sekunder etter at saltbeholderen er fylt, blir sperren
opphevet. Regenereringen skjer automatisk under neste
programforløp.

Lokket til saltbeholderen er
ikke lukket riktig

Saltbeholderen er ikke lukket riktig.
 Lukk beholderen.

Saltrester blokkerer låsen.
 Fjern saltrester fra påfyllingsåpningen, lokket og pak-

ningen. Skyll bort saltrester, men ikke med rennende
vann, da det kan føre til at beholderen renner over.

 Lukk beholderen.

Lokket til saltbeholderen har åpnet seg under program-
forløpet.

 Ved åpning av døren, kan det strømme ut glovarm
damp og prosesskjemikalier!

 Åpne døren og lukk beholderlokket.
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Avbrudd med feilnummer

Ved et avbrudd med feilnummer, f.eks. Feil XXX (hvor XXX står for et vilkårlig nummer), har
det under omstendighetene oppstått en alvorlig teknisk feil.

For hvert avbrudd med feilnummer:

 Koble ut rengjøringsautomaten med tasten .

 Vent ca. 10 sekunder før du kobler rengjøringsautomaten inn igjen med tasten .

 Start det sist valgte programmet en gang til.

Hvis feilmeldingen vises på nytt:

 Skriv opp feilmeldingen.

 Koble ut rengjøringsautomaten med tasten .

 Ta kontakt med Mieles serviceavdeling eller annet Miele-autorisert personell.

Følg henvisningene til feilnumrene som følger.

Problem Årsak og retting

Feil 403-405 Et program ble avbrutt fordi det ikke rant nok vann inn i
rengjøringsautomaten, eller fordi det ikke rant vann inn i
rengjøringsautomaten i det hele tatt.
 Skru vannkranene helt opp.
 Ta også hensyn til de andre henvisningene i forbindelse

med meldingen Kontroller vanninntak.

Feil 406-408 Et program ble avbrutt fordi volumstrømmen til vann-
inntaket er for lav.
 Kontroller om vannkranene er helt åpne.
 Følg henvisningene vedrørende minste flytetrykk i kapit-

telet «Tilkobling til vanninntak» og «Tekniske data».
 Kontroller silene i vanninntaket.
 Ta kontakt med Mieles serviceavdeling for nødvendige

tiltak.

Feil 412-414 Et program ble avbrutt, fordi volumstrømmen i vann-
inntaket var for høy.
 Følg henvisningene for anbefalt flytetrykk og maks. tillatt

statisk vanntrykk i kapitlene «Tilkobling til vanninntak» og
«Tekniske data».

 Ta kontakt med Mieles serviceavdeling for nødvendige
tiltak.

Feil 440 Flottørbryteren i samlebrønnen har ikke slått ut. Bryteren
kan være blokkert.
 Ta ut silkombinasjonen.
 Kontroller at det ikke er noe i veien for flottørbryteren.

Flottørbryteren befinner seg nede i samlebrønnen bak
spylearmen.



Feilretting

96

Problem Årsak og retting

Feil 492, 504 Et program ble avbrutt fordi det ikke var tilstrekkelig spyle-
trykk. Eventuelt er silene i vaskekammeret tilstoppet.

 Det er fare for skade fra glass-splinter, nåler osv. som
blir holdt tilbake av silene.

 Kontroller og rengjør silene i vaskekammeret (se kapittel
«Forbyggende vedlikehold/Rengjøring av silene i vaske-
kammeret»).

Feil 550 Waterproof-systemet har reagert. Under visse omstendig-
heter er det lekkasje i en av vanninntaksslangene.
 Skru igjen vannkranene.
 Ta kontakt med Mieles serviceavdeling.

Feil 578 Toppbelastningsutkoblingen varer i mer enn 3 timer.
 Strømnettet og energistyringssystemet må kontrolleres

av fagfolk.

Prosessbetingede feil og meldinger

Problem Årsak og retting

Feil kode PIN-koden som er tastet, stemmer ikke med den lagrede
koden.
 Legg inn PIN-koden på nytt.
 Ved tap av PIN-koden, ta kontakt med Mieles service-

avdeling.

Programmet er avbrutt Ingen feil!
Programforløpet ble avbrutt av en bruker.

 Det kan være svært varmt inne i vaskekammeret.
Ved åpning av døren kan det strømme ut glovarm damp
og prosesskjemikalier! Følg gjeldende sikkerhetstiltak for
vern av personalet!

Programmet fortsetter Ingen feil!
Prosessen for et programavbrudd ble ikke avsluttet.

Programmet som er i gang fortsetter uten avbrudd.

Toppbelastningsutkobling Ingen feil! 
Enkelte komponenter i rengjøringsautomaten tar en pause
så lenge energistyringssystemet sender et toppbelast-
ningssignal.

Alle innstillinger er tilbakestilt Ingen feil!
En bruker har gjenopprettet fabrikkinnstillingene.
 Bekreft meldingen med OK.

Alle programinnstillinger er til-
bakestilt

Ingen feil! 
En bruker har gjenopprettet fabrikkinnstillingene for pro-
grammene.
 Bekreft meldingen med OK.
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Mangelfull rengjøring og korrosjon

Problem Årsak og retting

På utensilene er det hvite
avleiringer.

Kalkfilteret er innstilt for lavt.
 Programmer kalkfilteret i henhold til vannhardheten.

Saltet i beholderen er brukt opp.
 Etterfyll regenereringssalt.

Kvaliteten på vannet til sluttskyllingen var ikke god nok.
 Bruk vann med lav ledeverdi.
 Er rengjøringsautomaten tilkoblet en vannavsaltingspa-

tron, kontroller tilstanden og bytt den ev. ut.

Vannet som tas inn via AD-vanntilkoblingen er ikke tilstrek-
kelig demineralisert (avsaltet).
 Kontroller det tilkoblede avsaltingsanlegget. Ev. må van-

navsaltingspatronen til aqua-purificatoren byttes ut.

Det er korrosjon på utensi-
ler av rustfritt stål.

Kvaliteten på det rustfrie stålet egner seg ikke for maskinell
rengjøring.
 Bruk kun utensiler av høy stålkvalitet og vær oppmerk-

som på produsentens anvisninger om maskinell klargjør-
ing.

Kloridinnholdet i vannet er for høyt.
 Få utført en vannanalyse. Det kan være nødvendig med

tilkobling til et eksternt omvendt osmoseanlegg og bruk
av demineralisert vann.

Det har havnet rust i vaskekammeret, f.eks. på grunn av for
høyt jerninnhold i vannet eller fra utensiler som allerede har
begynt å ruste.
 Kontroller installasjonen.
 Sorter ut rustne utensiler.
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Problem Årsak og retting

Rengjøringsresultatet er
ikke tilfredsstillende.

Vognene, kurvene, innsatsene o.l. var ikke beregnet for
utensilene.
 Velg vogner, kurver, innsatser o.l. som egner seg.

Det ble ikke lastet riktig i vognene, kurvene etc., eller de
var for fulle.
 Plasser utensilene riktig. Følg henvisningene i bruks-

anvisningen.
 Unngå å overfylle vognen, kurven, innsatsen o.l.

Klargjøringsprogrammet var ikke egnet for denne type
smuss.
 Velg et egnet program.

Eller
 Endre programparameterne slik at de egner seg for opp-

gaven.

Smusset har sittet for lenge på utensilene og har derfor
størknet.
 Det bør ikke gå mer enn 6 timer fra det er blitt skittent til

maskinell klargjøring.

En spylearm er blokkert.
 Sørg for at ingen av utensilene kan blokkere spyle-

armene ved innsetting i maskinen.

Dysene på spylearmene er tilstoppet.
 Kontroller dysene og rengjør dem om nødvendig.

Silene i vaskekammeret er skitne.
 Kontroller silene og rengjør dem om nødvendig.

Overkurven var ikke festet godt nok i vanntilkoblingen.
 Kontroller adaptertilkoblingen.

Vanninntak og -avløp

Problem Årsak og retting

Kontroller vanninntak En eller flere vannkraner er lukket.
 Skru opp vannkranene.

Det kommer ikke nok vann inn i rengjøringsautomaten.
 Rengjør silene i vanninntaket.
 Skru vannkranene helt opp.

Flytetrykket i vanntilkoblingen er for lavt.
 Følg henvisningene om flytetrykk i kapittelet «Tekniske

data».
 Ta kontakt med en installatør.
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Problem Årsak og retting

Kontroller vannavløp Et program ble avbrutt fordi vannet i vaskekammeret ikke
ble pumpet helt ut eller ikke ble pumpet ut i det hele tatt.
- Avløpsslangen er blokkert.
 Fjern knekk eller høytstående sløyfe på avløpsslangen.
 Start programmet på nytt.

- Silene i vaskekammeret er tilstoppet.
 Rengjør silene i vaskekammeret.

 Det er fare for å skade seg på skarpe eller spisse
gjenstander som er fanget opp av silene.

 Start programmet på nytt.

- Avløpspumpen eller tilbakeslagsventilen er blokkert.
 Rengjør tilførselen til avløpspumpen og tilbakeslags-

ventilen.
 Start programmet på nytt.

- Avløpssystemet kan ikke ta unna nok vann, fordi det er
tilstoppet.
 Ta kontakt med en installatør.

Støy

Problem Årsak og retting

Bankelyd i vaske-
kammeret.

En eller flere spylearmer slår mot utensilene.
 Avbryt programmet. Følg henvisningene i kapittelet «Pro-

gramavbrudd».
 Plasser utensilene slik at de ikke står i veien for spyle-

armene.
 Kontroller om spylearmene kan rotere fritt.
 Start programmet på nytt.

Klaprelyd i vaske-
kammeret.

Utensilene beveger seg i vaskekammeret.
 Avbryt programmet. Følg henvisningene i kapittelet «Pro-

gramavbrudd».
 Plasser utensilene slik at de står støtt.
 Start programmet på nytt.

Bankelyd i vannledningen. Er eventuelt forårsaket av vannledningens plassering eller
at vannledningens tverrsnitt er for lite. Påvirker ikke funk-
sjonen til rengjøringsautomaten.
 Ta kontakt med en installatør.
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Rengjøring av avløpspumpe og tilbakeslagsventil
Når vannet ikke er pumpet helt ut av vaskekammeret ved program-
slutt, kan det være at et fremmedlegeme blokkerer avløpspumpen
eller tilbakeslagsventilen.

 Ta silkombinasjonen ut av vaskekammeret (se kapittel «Fore-
byggende vedlikehold/Rengjøring av silene i vaskekammeret»).

 Åpne låsebøylen.

 Løft tilbakeslagsventilen opp og skyll den godt under rennende
vann.

 Ventilasjonshullet på utsiden av tilbakeslagsventilen (kun synlig i de-
montert tilstand) må ikke tilstoppes. Fjern eventuelt smuss fra venti-
lasjonshullet med en spiss gjenstand.

Under tilbakeslagsventilen sitter vingehjulet til avløpspumpen (pil).

 Før du setter inn tilbakeslagsventilen, se etter om eventuelle
fremmedlegemer blokkerer vingehjulet.

 Sett tilbakeslagsventilen omhyggelig inn igjen og sikre den med lå-
sebøylen.
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Rengjøring av silen i vanninntaket
For å beskytte vanninntaksventilen er det bygd inn en sil i slangefor-
skruningen. Hvis silen er skitten, må den rengjøres ellers renner det
for lite vann inn i vaskekammeret.

 Koblingsboksen for vanninntaket inneholder en elektrisk del.
Den må ikke dyppes i vann!

Rengjøring av si-
len

 Koble rengjøringsautomaten fra el-nettet ved å slå av maskinen,
trekke ut støpselet eller skru ut hhv. koble ut sikringen.

 Lukk stoppekranen.

 Skru av vanninntaksventilen.

 Ta pakningen ut av forskruningen.

 Trekk ut silen med en kombi- eller nebbtang.

 Rengjør silen eller bytt den ut om nødvendig.

 Sett inn silen og pakningen igjen, pass på at de er satt ordentlig på
plass!

 Skru vanninntaksventilen på stoppekranen. Pass på at forskrunin-
gen ikke sitter skjevt når du skrur den på igjen.

 Åpne stoppekranen. Hvis det renner ut vann, har du ev. ikke stram-
met forskruningen godt nok eller du har skrudd den på skjevt. Sett
på vanninntaksventilen slik at den er rett, og skru den fast.

Ettermontering av
flatsilen

Hvis vannet inneholder et stort antall elementer som ikke løser seg
opp i vann, kan det monteres en flatsil mellom stoppekranen og
inntaksslangen. 
Flatsilen fås kjøpt via Mieles serviceavdeling.
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Ta kontakt med Mieles serviceavdeling eller annet
Miele-autorisert personell

 Reparasjoner skal kun utføres av Mieles serviceavdeling eller
annet Miele autorisert personell. 
Reparasjoner som ikke er fagmessig utført, kan utsette brukeren for
betydelig fare.

Når en feilmelding vises første gang, kontroller om ikke denne feilen
ev. skyldes feilbetjening, før du tar kontakt med serviceavdelingen.
Følg henvisningene i kapittelet «Feilretting».

Hvis du til tross for rådene i denne bruksanvisningen ikke kan rette
feilen selv, kontakt Mieles serviceavdeling.

Kontaktinformasjonen finner du på baksiden av denne bruks-
anvisningen.

Serviceavdelingen trenger modell og nummer på maskinen. Begge
opplysningene finner du på typeskiltet. Ett typeskilt finner du på fal-
sen til vaskekammerdøren, og ett på baksiden av maskinen.

Oppgi feilmeldingen hhv. feilkoden i displayet til serviceavdelingen.
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Programvareversjon
Ved ytterligere spørsmål til serviceavdelingen trenger du ev. numrene
på programvareversjonene til de enkelte styringselementene. Disse
kan du hente frem slik:

 Åpne menyen Flere innstillinger ved å slå av rengjøringsautomaten
med tasten  og slå den på igjen med tasten  mens du holder
tasten  inne.

 Hent frem menyen slik:

     Flere innstillinger

         Programvareversjon

Programvareversjon
EB Id: XXXXX

EGL Id: XXXXX

I displayet listes deretter programvareenhetene opp, hvor XXXXX står
for gjeldende versjonsnummer:

- EB Id: XXXXX

Programvareversjonen til betjenings- og visningsenheten i
betjeningspanelet.

- EGL Id: XXXXX

Programvareversjonen til styringskortet.

- EZL Id: XXXXX

Programvareversjonen til relékortet.

- EFU Id: XXXXX

Programvareversjonen til frekvensomformeren.

- LNG Id: XXXXX

Versjonen til språkpakken.

I denne menyen kan du ikke foreta noen innstillinger.

Programvareoppdateringer og oppgraderinger kan kun installeres av
Mieles serviceavdeling.

 Avslutt menyen med tasten OK eller .



Oppstilling

*INSTALLATION*

104

Oppstilling og justering

Følg vedlagte monteringsskjema!

 I oppstillingsområdet til rengjøringsautomaten bør det kun bru-
kes inventar som er egnet for denne type bruk, for å unngå mulige
skader fra kondensvann.

Rengjøringsautomaten må stå støtt og vannrett.

Ujevnheter i gulvet og maskinhøyden kan utlignes hhv. tilpasses med
de fire skruføttene. Maskinføttene kan skrus ut maks. 60 mm.

 Ikke løft rengjøringsautomaten i fremspring, som f.eks.
betjeningspanelet.
De kan bli skadet eller revet av.

 På noen metalldeler er det fare for skade og for å skjære seg.
Bruk solide vernehansker ved transport og oppstilling av
rengjøringsautomaten.

 Hvis du skal transportere rengjøringsautomaten med en sekke-
tralle, må den være i originalforpakningen, eller plasseres på et sta-
bilt, gjennomgående underlag. Ellers kan deler i sokkelen på auto-
maten bli skadet.

Rengjøringsautomaten er egnet for følgende oppstillingsvarianter:

- Frittstående maskin.

- Innbyggingsmaskin:

Rengjøringsautomaten skal plasseres ved siden av andre maskiner
eller møbler hhv. settes i en nisje. Nisjen må være minst 600 mm
bred og 600 mm dyp.

- Under benk:

Rengjøringsautomaten skal oppstilles under en gjennomgående
benkeplate, eller en oppvaskbenk. Innbyggingsrommet må være
minst 600 mm bred, 600 mm dyp og 820 mm høyt.
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Oppstilling under benkeplate

Fjern 
maskindekselet

For oppstilling under en gjennomgående benkeplate, må maskindek-
selet tas av slik:

 Skru ut begge låseskruene til maskindekselet på maskinens bak-
side.

 Åpne døren.

 Skru ut venstre og høyre festeskrue.

 Løft av maskindekselet.

Dampbeskyttelse/
dekkplate

Den vedlagte dekkplaten beskytter undersiden av benkeplaten mot
skade forårsaket av vanndamp som kan strømme ut når døren åpnes.
Dekkplaten må plasseres i dørområdet på undersiden av benke-
platen.

Skru sammen
med benkeplaten

For at maskinen skal stå støtt, må den, etter at den er rettet opp,
skrus fast til benkeplaten.

 Åpne døren.

 Skru rengjøringsautomaten sammen med den gjennomgående
benkeplaten gjennom hullene til venstre og høyre i listen foran på
maskinen.

Hvis du skal skru maskinen sammen med møbler som står ved
siden av, kontakt Mieles serviceavdeling.
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Lufting av sirkula-
sjonspumpen

 For innbyggingsmaskiner må ikke spaltene mellom maskinen og
sideskapene tettes f.eks. med silikon, da det vil forhindre at sirkula-
sjonspumpen får tilstrekkelig ventilasjon.

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Rengjøringsautomaten har blitt testet for elektromagnetisk kompatibi-
litet iht. EN 61326-1 og er egnet for bruk i profesjonelle institusjoner
o.l., som er koblet til det offentlige strømnettet.

Den høyfrekvente (HF-) energistrålingen til rengjøringsautomaten er så
liten, at interferens med andre elektrotekniske apparater i umiddelbar
nærhet er å anse som lite sannsynlig.

Optimalt sett bør gulvet på oppstillingsstedet være av betong, tre eller
keramiske fliser. Ved drift av rengjøringsautomaten på gulv av synte-
tiske materialer, må den relative luftfuktigheten være på minst 30 %,
for å minimere sannsynligheten for elektrostatiske utladninger.

Kvaliteten på forsyningsspenningen må tilsvare det som er normalt for
forretningsomgivelser. Nettspenningen bør maksimalt ha et avvik på
+/-10 % fra nominell spenning.
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 Alle arbeider i forbindelse med elektrotilkoblingen må kun ut-
føres av elektrofagfolk.

- Det elektriske anlegget må være utført i henhold til nasjonale el-for-
skrifter.

- Tilkobling til stikkontakt må være i henhold til nasjonale bestemmel-
ser. Stikkontakten må være tilgjengelig etter at maskinen er mon-
tert. En elektrisk sikkerhetskontroll, f.eks. ved reparasjon eller ved-
likehold, kan da enkelt gjennomføres.

- Ved fast tilkobling må det installeres en hovedbryter med en skille-
mekanisme for hver pol, som skiller maskinen fra nettet. Hovedbry-
teren må ha minst 3 mm kontaktåpning og kunne låses i nullstilling.

- En potensialutjevning skal gjennomføres hvis nødvendig.

- Tilkoblingsverdiene er angitt på typeskiltet og vedlagte koblings-
skjema.

- For å øke sikkerheten, anbefales det å koble en jordfeilbryter med
en utløserstrøm på 30 mA til apparatet.

- Ved utskifting av tilkoblingsledningen skal en original reservedel fra
produsenten brukes.

Flere råd om elektrotilkobling, se vedlagte koblingsskjema.

Rengjøringsautomaten må bare brukes med spenning, frekvens og
sikring som angitt på typeskiltet.

En omkobling kan foretas i henhold til vedlagte omkoblingstegning
og koblingsskjema.

Et typeskilt befinner seg på innsiden av maskindøren og et annet på
maskinens bakside.

Koblingsskjemaet er vedlagt rengjøringsautomaten.

Tilkobling av potensialutjevning
For tilkobling av en potensialutjevning er det en tilkoblingsskrue  på
baksiden av maskinen.
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Utkobling ved toppbelastning
Rengjøringsautomaten er beregnet for integrering i et energistyrings-
system. Da må Mieles serviceavdeling foreta en teknisk etter-
montering i rengjøringsautomaten og en innstilling i styringen.

For mer informasjon, ta kontakt med Mieles serviceavdeling.

Belastnings-
styring

Ved toppbelastningsutkobling blir enkelte komponenter i rengjørings-
automaten koblet ut midlertidig, f.eks. oppvarming. Rengjøringsauto-
maten er fremdeles i gang og programmet blir ikke avbrutt. Dersom
det er bruk for en av de utkoblede komponentene under det aktuelle
programskrittet, forlenges programtiden like lenge som toppbelast-
ningsutkoblingen varer.

En toppbelastningsutkobling vises i den tredje linjen i displayet, f.eks.:

Temperatur
Toppbelastn.utkobling

60 °C

Sf Special
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Tilkobling til vanninntak

 Vannet i rengjøringsautomaten er ikke drikkevann!

- Rengjøringsautomaten må kobles til vannforsyningen i henhold til
de lokale forskriftene.

- Vannet som brukes skal minimum tilsvare drikkevannskvaliteten iht.
den europeiske drikkevannsforskriften. Høyt jerninnhold kan føre til
fremmedrust på utensiler av rustfritt stål og på rengjørings-
automaten. Ved et kloridinnhold på over 100 mg/l i drikkevannet
øker risikoen for rust på deler av rustfritt stål.

- Rengjøringsautomaten er i samsvar med gjeldende europeiske drik-
kevannsforskrifter.

- Rengjøringsautomaten er som standard utstyrt for tilkobling til
kaldtvann (blå markering) eller varmtvann (rød markering) inntil
maks. 60 °C. Inntaksslangene skal kobles til tilsvarende stoppe-
kraner for kaldt- hhv varmtvann.

- Beskrivelsen av tilkoblingen til AD-vann finner du på slutten av
dette kapittelet.

- Minste flytetrykk har ved kaldt- og varmtvannstilkobling et over-
trykk på 40 kPa, og ved AD-vanntilkobling et overtrykk på 30 kPa.

- Anbefalt flytetrykk ved kaldt og varmtvannstilkobling er ≥ 200 kPa
overtrykk og for AD-vanntilkobling ≥ 200 kPa overtrykk, for å unngå
altfor lage vanninntakstider.

- Maks. tillatt statisk vanntrykk er på 1 000 kPa overtrykk.

- Hvis ikke vanntrykket ligger i nevnte område, ta kontakt med Mieles
serviceavdeling eller annet Miele-autorisert personell for nødven-
dige tiltak.

- Ved tilkobling på oppstillingsstedet må det være stoppekraner som
har en ¾" forskruning. Kranene må være plassert på et lett til-
gjengelig sted, da vanntilførselen skal holdes stengt i forbindelse
med lengre driftspauser.

- Vanninntaksslangene er ca. 1,7 m lange trykkslanger DN 10 med
¾" forskruning. Smussilene i forskruningen må ikke fjernes.
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 Vanninntaksslangene må ikke forkortes eller skades.

Se også den vedlagte installasjonsveiledningen!

Ettermontering av
flatsilen

Hvis vannet inneholder et stort antall elementer som ikke løser seg
opp i vann, kan det monteres en flatsil mellom stoppekranen og
inntaksslangen. 
Flatsilen fås kjøpt via Mieles serviceavdeling.

AD-vanntilkobling
for 30-1.000 kPa
overtrykk - trykk-
fast (opsjon)

Rengjøringsautomaten kan som opsjon leveres med tilkobling til et
trykkfast system fra 30-1.000 kPa overtrykk. Med et vanntrykk (flyte-
trykk) under 200 kPa forlenges vanninntakstiden automatisk.

 Koble den trykktestede AD-vanninntaksslangen (grønn markering)
med 3/4 " forskruning til stoppekranen for AD-vann.

 Hvis rengjøringsautomaten ikke skal kobles til AD-vann, må til-
koblingen for AD-vann deaktiveres av Mieles serviceavdeling.
Inntaksslangen blir værende på baksiden av maskinen.

AD-vanntilkobling
for 8,5-60 kPa -
trykkløs (opsjon)

For tilkobling til 8,5-60 kPa overtrykk må rengjøringsautomaten oms-
tilles, hvis det ikke allerede er bestilt fra fabrikk. Innbygging av en
pumpe må kun foretas av Mieles serviceavdeling eller annet Miele-au-
torisert personell.

For en trykkløs AD-vannbeholder må avløpsstussen ligge minimum
på høyde med maskinens overkant, se installasjonsveiledningen.

AD-vann ringled-
ning

Rengjøringsautomaten er beregnet for tilkobling til et ringledningssy-
stem for AD-vann. Da må Mieles serviceavdeling foreta en teknisk
ettermontering i rengjøringsautomaten og en innstilling i styringen.

For mer informasjon, ta kontakt med Mieles serviceavdeling.
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Tilkobling til vannavløp
- I avløpet til rengjøringsautomaten er det montert en tilbakeslags-

ventil, slik at avløpsvannet ikke kan renne tilbake i maskinen igjen
via avløpsslangen.

- Rengjøringsautomaten bør tilkobles et separat avløpssystem på
oppstillingsstedet. Hvis det ikke finnes separat tilkobling, anbefaler
vi å koble maskinen til en dobbeltkammer vannlås.

- Tilkoblingen på stedet må, målt fra underkanten på rengjørings-
automaten, ligge mellom 0,3 m og 1,0 m høyde. Ligger tilkoblingen
lavere enn 0,3 m, legg avløpsslangen i bøy på minst 0,3 m høyde.

- Avløpssystemet må kunne oppta en avløpsmengde på minst 
16 l/min.

- Maskinen er utstyrt med en ca. 1,4 m lang, fleksibel avløpsslange
med en innvendig diameter på 22 mm. Slangeklemmer som skal
brukes ved tilkobling av slangen er vedlagt rengjøringsautomaten.

- Avløpsslangen må ikke forkortes!

- Avløpsslangen kan forlenges med et skjøtestykke og en ekstra
slange på inntil 4,0 m. Avløpsslangen må ikke være lengre enn
4,0 m.

Se også vedlagte monteringsskjema!
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Program Anvendelse

Forskylling

1 2 3

Sf Special Til rengjøring og kjemisk desinfeksjon av lett tilsmusset
åndedrettsvern f.eks. fra øvelser (uten bruk av varme).

Sf Special Plus Til rengjøring og kjemisk desinfeksjon av sterkt tilsmus-
set åndedrettsvern f.eks. fra virkelige hendelser eller
øvelser med bruk av varme.

KV

1 min

Vario kjem Til rengjøring og kjemisk desinfeksjon av utensiler som
er normalt skitne.
Programmet må eventuelt tilpasses prosesskjemikaliene
som brukes (rengjøringsmiddel).


Regenerering

Manuell gjennomføring av regenerering. 
På denne måten kan du forebygge tvangsregenerering
under intensive arbeidsfaser. Regenerering

Skylling Program for skylling av vaskekammeret, for å skylle ut
saltrester (se kapittelet «Kalkfilter/Påfylling av regene-
reringssalt»), eller til skylling av sterkt tilsmussede uten-
siler, f.eks. for forhåndsfjerning av smuss, rester av des-
infeksjonsmidler eller for å unngå kraftig inntørking før
anvendelse av et komplett program.

Utpumping For utpumping av vaskevann, f.eks. etter et program-
avbrudd (se kapittel «Drift/Programavbrudd»).

 Skader på utensilene.
Programparametere som f.eks. doseringskonsentrasjonen til prosesskjemikalier, kan
under noen omstendigheter virke skadelig på enkelte materialer i utensilene.
Følg parameterne fra de enkelte produsentene for klargjøring av utensilene og tilpass
programmene ved behov. Ved behov rådfør deg med produsentene av utensilene eller
innhent opplysninger hos Miele serviceavdeling.
Tilpasning av programparameterne er beskrevet i kapittel «Flere innstillinger/Tilleggs-
funksjoner».
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Programforløp

Rengjøring Mellomskylling Sluttskyling

1 2 1 2 3 4 1 2

KV
60 °C
DOS 1
5 min

AD
60 °C

5 min

KV
60 °C
DOS 1
5 min

KV

1 min

AD
60 °C

5 min

KV
60 °C
DOS 1
5 min

AD
60 °C

5 min

Regenerering
KV

KV

1 min

KV = kaldtvann 
AD = rent vann, fullavsaltet vann (VE), demineralisert vann

min = holdetid i minutter

* = valgfri programblokk

DOS 1 = rengjøringsmiddel 
DOS 2 = avspenningsmiddel (i døren), deaktivert fra fabrikken.
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Høyde med maskindeksel
Høyde uten maskindeksel

835 mm
820 mm

Bredde 598 mm

Dybde
Dybde med åpen dør

598 mm
1 200 mm

Nyttelast vaskekammer:
  høyde
  bredde
  dybde overkurv/underkurv

520 mm
530 mm
474 mm/520 mm

Vekt (netto) 72 kg

Maks. bæreevne ved åpen dør 37 kg

Spenning, tilkoblingsverdi, sikring Se typeskiltet

Tilkoblingskabel ca. 1,8 m

Vanntemperatur vanntilkobling:
  Kaldtvann/varmtvann
  AD-vann

maks. 60 °C
maks. 60 °C

Statisk vanntrykk Maks. 1 000 kPa overtrykk

Minste flytetrykk vanntilkobling:
  Kaldtvann/Varmtvann
  AD-vann

40 kPa overtrykk
30 kPa overtrykk

Anbefalt flytetrykk vanntilkobling:
  Kaldtvann/varmtvann
AD-vann

≥ 200 kPa overtrykk
≥ 200 kPa overtrykk

AD-vanntilkobling trykkløs (opsjon) 8,5-60 kPa

Pumpehøyde Min. 0,3 m, maks. 1,0 m

Pumpelengde Maks. 4,0 m

Drift (iht. IEC/EN 61010-1): 
  Omgivelsestemperatur
  Relativ luftfuktighet maks.
    lineært avtagende til
  Relativ luftfuktighet min.

5 °C til 40 °C
80 % for temperaturer inntil 31 °C 
50 % for temperaturer inntil 40 °C
10 %

Lagrings- og transportbetingelser: 
  Omgivelsestemperatur
  Relativ luftfuktighet
  Lufttrykk

- 20 °C til 60 °C
10 % til 85 %
500 hPa til 1060 hPa

Høyde over havet (iht. IEC/EN 61010-1) opptil 2 000 m

Kapslingsgrad (iht. IEC 60529) IP21

Tilsmussingsgrad (iht. IEC/EN 61010-1) 2

Overspenningskategori (iht. IEC 60664) II

Støyverdier i dB (A),
støynivå LpA ved rengjøring og tørking

< 70

Godkjenninger VDE, EMV radiostøybeskyttelse

-merket 2006/42/EC Maskindirektivet

Produsentens adresse Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 
33332 Gütersloh, Tyskland
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Retur og gjenvinning av transportemballasjen
Emballasjen beskytter rengjøringsautomaten mot transportskader.
Emballasjematerialene er valgt med sikte på miljøvennlighet og
avfallsbehandling og kan derfor gjenvinnes.

Tilbakeføringen av emballasjen til materialkretsløpet sparer råstoff og
bidrar til mindre avfall. Forhandleren tar vanligvis emballasjen i retur.

Retur og gjenvinning av det gamle produktet
Elektriske og elektroniske produkter inneholder ofte verdifulle materi-
aler. De inneholder imidlertid også skadelige stoffer, blandinger og
komponenter, som har vært nødvendige for produktets funksjon og
sikkerhet. I restavfallet eller ved feil behandling kan disse stoffene
være helseskadelige og skade miljøet. Kast derfor aldri produktene
som restavfall.

Benytt i stedet de offentlige returpunktene for innlevering og gjen-
vinning av slike produkter. Produktene kan leveres gratis til kom-
munale gjenvinningsstasjoner, forhandlere av tilsvarende produkter
eller til Miele. For mer informasjon, se www.miele.no. Du er selv juri-
disk ansvarlig for å slette personlige data som måtte befinne seg i de
gamle produktene. Du er rettslig forpliktet til å ta ut gamle batterier,
akkumulatorer og lamper som ikke sitter fast i produktet, og som kan
tas ut uten at de blir ødelagt. Ta dem med til et egnet returpunkt, der
de kan leveres gratis. Sørg for at produktet oppbevares utilgjengelig
for barn til det kjøres bort.
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