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Lue ehdottomasti tama kayttéohje ennen koneen paikalleen sijoitta-
mista, liitAntdja ja kayttdonottoa. Nain valtat mahdolliset vahingot ja
koneen rikkoutumisen.
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Pida huolta ymparistostasi

Pakkauksen havittaminen
Pakkaus helpottaa laitteen kasittelya ja

suojaa sitd vaurioilta kuljetuksen aikana.

Pakkausmateriaalit on valmistettu luon-
nossa hajoavista ja useimmiten uusio-
kayttéon soveltuvista materiaaleista.

Pakkausmateriaalin palauttaminen kier-
toon saastaa raaka-aineita. Lajittele
pakkausmateriaalit asianmukaisiin kera-
ysastioihin. Kuljetuspakkaukset voit pa-
lauttaa Miele-kauppiaallesi.

Vanhan koneen kaytosta pois-
taminen

Sahko- ja elektroniikkalaitteet sisaltavat
monenlaisia arvokkaita materiaaleja. Ne
sisdltavat kuitenkin myods aineita, seok-
sia ja osia, jotka ovat laitteiden toimin-
nan ja turvallisuuden kannalta valtta-
méattémia. Tavallisen kuiva- tai sekajat-
teen joukossa tai muuten asiattomasti
kasiteltyina tallaiset aineet voivat ai-
heuttaa haittaa terveydelle ja vahingoit-
taa ympéristda. Al siksi miss&an ta-
pauksessa havitd vanhaa laitettasi kui-
va- tai sekajatteen mukana.

i

Vie kaytdsta poistettava laite kotikuntasi
jarjestdmaan ilmaiseen sahko- ja elekt-
roniikkaromun kerdyspisteeseen tai
kierratyskeskukseen. Voit myds palaut-
taa sen kodinkoneliikkeeseen tai Mielel-
le. Lain mukaan olet itse vastuussa
mahdollisten laitteessa olevien henkil6-
tietojesi poistamisesta. Laki velvoittaa
sinua poistamaan ehjina laitteesta kaikki
vanhat paristot ja irrotettavat kaytdsta
poistettavat akut ja lamput, jotka voi
poistaa rakenteita rikkomatta. Toimita
ne asianmukaisiin ilmaisiin kerayspistei-
siin. Muista aina sailyttaa vanha laite
poissa lasten ulottuvilta, kunnes viet
sen kerayspisteeseen.



Tarkeita turvallisuusohjeita

Tama pyykinpesukone tayttaa asetetut turvallisuusmaaraykset.
Sen asiaton kaytto voi kuitenkin aiheuttaa henkil®- tai esinevahin-
koja.

Lue tdma kayttdohje huolellisesti ennen kuin alat kayttaa pesuko-
netta. Se sisaltda asennukseen, turvallisuuteen, kayttdon ja huol-
toon liittyvia tarkeita ohjeita. Nain valtat mahdolliset vahingot ja pe-
sukoneen rikkoontumisen.

Standardin IEC 60335-1 vaatimusten mukaisesti Miele kehottaa si-
nua lukemaan kappaleet Asennus ja Tarkeat turvallisuusohjeet ja
noudattamaan niita.

Miele ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat naiden ohjeiden nou-
dattamatta jattamisesta.

Sailyta tdma kayttéohje! Jos luovutat koneen toiselle kayttajalle,
muista antaa kayttdohje sen mukana.

Huolehdi siita, ettd kaikki pesukonetta kayttavat henkil6t tutustuvat
naihin turvallisuusohjeisiin.

Maaraystenmukainen kaytto

» Pesukone on tarkoitettu ainoastaan sellaisten tekstiilien pesuun,
joiden valmistaja on tuotteen hoito-ohjeessa ilmoittanut kestavan ve-
sipesua. Kaikenlainen muu kayttd saattaa olla vaarallista. Valmistaja
ei vastaa asiattomasta tai kayttéohjeen vastaisesta kaytosta aiheutu-
neista vahingoista.

» Pesukonetta on kéytettdva kayttdohjeen mukaisesti, sitéd on huol-
lettava ja sen toimintakunto on tarkastettava saanndllisesti.

» Tata pesukonetta ei ole tarkoitettu kaytettavaksi ulkotiloissa.

» Tats pesukonetta saa kayttad myds julkisissa tiloissa.



Tarkeita turvallisuusohjeita

» Henkildt, jotka eivat pysty kayttdmaan pesukonetta turvallisesti
fyysisten, aistillisten tai henkisten kykyjensa puutteellisuuden vuoksi
tai jotka ovat kokemattomia ja tietdmattémia pesukoneen toiminnas-
ta, eivat saa kayttaa tata konetta ilman vastuullisen henkilén valvon-
taa tai opastusta.

» Pida alle 8-vuotiaat lapset loitolla pesukoneesta, jollet valvo hei-
dén toimiaan koko ajan.

» Yli 8-vuotiaat saavat kayttda pesukonetta ilman valvontaa vain,
kun heille on opetettu, miten sita kaytetaan turvallisesti ja kun he ym-
martavat, mitd vaaratilanteita sen kayttoon saattaa liittya. Lasten on
tunnistettava ja ymmarrettava vaaranlaiseen kayttoon liittyvat vaarati-
lanteet.

» Ala anna lasten puhdistaa tai huoltaa pesukonetta ilman valvon-
taa.

» Valvo lapsia, kun he oleskelevat pesukoneen ldheisyydessa. Al
anna lasten leikkid pesukoneella.

» Desinfiointiohjelmia ei saa keskeyttaa, silla desinfiointi saattaa jaa-
da puutteelliseksi. Kayttajan on itse varmistettava kaytetyn desin-
fiointimenetelman, joko lampddesinfioinnin tai kemiallisen lampdde-
sinfioinnin desinfiointitulos.



Tarkeita turvallisuusohjeita

Tekninen turvallisuus

» Varmista ennen pesukoneen paikalleen asentamista, ettei siind ole
nakyvia kuljetusvaurioita. Vaurioitunutta pesukonetta ei saa asentaa
paikalleen ja ottaa kayttéon.

» Pesukoneen séhkoturvallisuus on taattu ainoastaan silloin, kun se
on liitetty asianmukaisesti asennettuun ja maadoitettuun sahkoliitan-
taan.

Maadoitus on koneen kayttoturvallisuuden kannalta valttamatonta.
Jos olet epdvarma, anna sdhkodalan ammattilaisen tarkistaa sahkolii-
tannat.

Miele ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat koneen liittdmisestd maa-
doittamattomaan tai puutteellisesti maadoitettuun sahkaoliitantaan.

» Asiattomista korjauksista voi aiheutua koneen kayttajélle vaarati-
lanteita, joista valmistaja ei voi olla vastuussa. Takuuaikana tehtavat
korjaukset on aina annettava Mielen valtuuttaman huoltoliikkeen teh-
taviksi, muuten takuu ei vastaa korjausten jalkeen ilmenevista vioista.

» Al4 tee pesukoneeseen mitdin muutostdits, mikali ne eivt ole ni-
menomaan Mielen hyvaksymia.

» Vian sattuessa seké puhdistuksen ja huollon ajaksi pesukone tay-
tyy tehda jannitteettémaksi. Pesukone on kytketty pois sdhkdverkos-
ta vasta kun:

- pistotulppa on irrotettu pistorasiasta tai
- sulake/sulakkeet on irrotettu sulaketaulusta tai
- automaattisulake/-sulakkeet on kytketty pois paalta.

Ks. myo6s kappaleet Asennus ja Sahkéliitanta.



Tarkeita turvallisuusohjeita

» Jos koneen verkkoliitdntdjohto vahingoittuu, vain Mielen valtuutta-
ma huoltoliike saa vaihtaa sen uuteen Miele-liitantgjohtoon.

» Pesukoneen saa liitta4 vesiliitantaan vain uutta letkusarjaa kayt-
tden. Vanhoja letkusarjoja ei saa kayttda uudelleen. Tarkasta letku-
sarjojen kunto saanndllisesti. Vaihda letkut ja liittimet tarvittaessa uu-
siin, niin estat ajoissa mahdolliset vesivahingot.

» Rikkindiset koneen osat saa vaihtaa vain alkuperéisiin Miele-va-
raosiin. Vain ndin koneen turvallinen toiminta on taattu.

» Pesukonetta ei saa liittds sdhkdverkkoon jatkojohdon tai haaroi-
tuspistorasian avulla. Ne voivat ylikuumentua ja aiheuttaa palovaa-
ran.

» Tata pesukonetta koskevat Suomen ty6turvallisuusméaaraykset.
Suosittelemme, ettd kone tarkastetaan sdanndllisesti tydturvallisuus-
maaraysten mukaisesti. Tarkastukset kirjataan huoltokirjaan, joka on
saatavissa Miele-huollosta.

» Tats pesukonetta ei saa kayttdd muualla kuin kiintedsti paikallaan
pysyvissa sijoituspaikoissa (esim. asennus laivoihin on kielletty).

» Noudata kappaleiden “Asennus” seka “Tekniset tiedot” ohjeita.

» Jos pesukone liitetdan sdhkoéverkkoon pistotulpan vlitykselld, pis-
torasiaan on paastava aina kasiksi myos pesukoneen asennuksen
jalkeen, jotta kone on helppo irrottaa sahkoverkosta.
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Tarkeita turvallisuusohjeita

» Jos pesukone asennetaan kiintedsti séhkdverkkoon, asennus on
varustettava erilliselld, kaikki koskettimet avaavalla erotuskytkimella.

» Pesukone on varustettu erityisvaatimukset (esim. lammon-, kos-
teuden-, kemikaalien-, kulutuksen- ja trindnkestavyys) tayttavalla
erikoisvalonlahteelld. Tata valonlahdettd saa kdyttda vain tdéhan ni-
menomaiseen tarkoitukseen. Taméa valonlahde ei sovellu huonetilan
valaisuun. Valonldhteen saa vaihtaa ainoastaan Mielen valtuuttama
huoltoliike.

Tassa pesukoneessa on energiatehokkuusluokkaan G kuuluva 1 va-
lonlahde.

> Ajoittainen tai jatkuva kayttd itsenaisten tai verkon kanssa synkro-
noimattomien energiajarjestelmien (kuten erillisten verkkojen, vara-
voimajarjestelmien) kanssa on mahdollista. Edellytyksené on, ettd
kaytettava energiajarjestelma on standardin EN 50160 tai muun vas-
taavan standardin mukainen.

Asennus taytyy myds saarekekaytdssa ja ei synkronoidussa kaytos-
sa varustaa suojalaitteilla, joita edellytetdan tavanomaisen sah-
kbasennuksen ja tdman Miele-tuotteen kaytdn yhteydessa, ja niiden
asianmukainen toiminta on varmistettava, tai vaihtoehtoisesti asen-
nus on varustettava muunlaisilla vastaavan suojaustason takaavilla
suojalaitteilla. Tama voidaan tehda esimerkiksi VDE-AR-E 2510-2:n
nykyisissa soveltamissaanndisséa kuvatulla tavalla.

» Takuu raukeaa, jos pesukonetta korjaa joku muu kuin Mielen val-
tuuttama huoltoliike.

Asianmukainen kaytto

» Koneen enimmaistayttdomaara on 8,0 kg kuivaa pyykkia. Katso yk-
sittaisten ohjelmien pienemmat enimmaistayttémaarat kappaleesta
Ohjelman valinta.

» Pesukonetta ei saa sijoittaa tiloihin, joissa lampétila voi laskea alle
0°C:n. Pesukoneen letkut voivat rikkoutua niihin jd&neen veden jaa-
tyessa, ja kylmyys voi myds vaikuttaa pesukoneen elektronisiin toi-
mintoihin.
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Tarkeita turvallisuusohjeita

» Poista pesukoneen takasein&an kiinnitetyt kuljetustuet ennen pe-
sukoneen kayttoonottoa (ks. kappale Asennus — Kuljetustukien pois-
to). Paikalleen unohtuneet kuljetustuet voivat linkousvaiheessa vahin-
goittaa konetta ja saada sen liikkumaan, jolloin se voi vahingoittaa la-
helld olevia kalusteita/laitteita.

» Sulje varmuuden vuoksi vesihana, kun et kayta konetta pitkaan ai-
kaan (esimerkiksi lomien ajaksi). Tama on tarkeaa varsinkin silloin,
kun pesukone on sijoitettu tilaan, jossa ei ole lattiakaivoa.

» Tulvimisvaara! Jos aiot ripustaa poistoletkun pesualtaaseen, var-
mista, etta vesi paasee poistumaan altaasta riittdvan nopeasti. Kiin-
nita poistoletkun paa altaaseen. Muuten se voi tyontya ulosvirtaavan
poistoveden voimasta pois altaasta.

» Huolehdi siitd, ettei pesukoneeseen joudu metalliesineita (esim.
kolikoita, nauloja tai ruuveja), koska ne voivat vahingoittaa pesurum-
pua ja -allasta. Vahingoittuneet koneen osat voivat puolestaan vahin-
goittaa pyykkiasi.

» Kun pesuainetta annostellaan oikein, kone ei tarvitse kalkinpois-
toa. Jos koneeseen kuitenkin kertyy niin paljon kalkkia, etta kalkin-
poisto on tarpeen, kdyta pesukoneeseen sopivaa kalkinpoistoainetta,
joka sisaltaa korroosiosuoja-aineita. Tallaista kalkinpoistoainetta voit
hankkia Miele-kauppiaaltasi tai Miele-huollosta. Noudata ehdotto-
masti kalkinpoistoaineen annostus- ja kayttdohjeita.

» Jos tekstiileja on kasitelty liuotinainepitoisilla puhdistusaineilla, on
varmistettava, etta niita on turvallista pestd pesukoneessa. Tee tama
tutustumalla kaytettyjen kemikaalien vaaralausekkeisiin, ymparisto-
vaikutuksiin ja muihin tietoihin.

» Ald missaan tapauksessa kayta liuottimia siséltivia pesuaineita
(esim. pesubensiinid) pesukoneessa. Ne voivat vahingoittaa pesuko-
netta ja synnyttaa myrkyllisia kaasuja. Liséksi ne aiheuttavat palo- ja
rajahdysvaaran.

» Ala kayta tai sdilyta bensiinia, palodljya tai muita helposti syttyvia
aineita pesukoneen laheisyydessa. Palo- ja rajahdysvaara
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Tarkeita turvallisuusohjeita

> Kaytettavien véarjaysaineiden on oltava pesukonekayttdon soveltu-
via. Noudata ehdottomasti varjaysaineen valmistajan kayttd- ja an-
nostusohjeita.

» Varinpoistoaineet siséltavat rikkia, joka voi aiheuttaa korroosiota
pesukoneeseen. Ala kayta varinpoistoaineita pesukoneessa.

» Huolehdi siitd, ettei koneen teraksisille pinnoille (etu- ja kansilevyl-
le, ulkovaippaan) paase roiskumaan kloori- ja natriumhypokloriittipi-

toisia puhdistus- ja desinfiointiaineita. NAma& aineet voivat aiheuttaa

pintojen korroosiota. Myds sydvyttavat kloorihdyryt voivat aiheuttaa

korroosiota. Al4 sailyta tallaisia kemikaaleja avoimissa pakkauksissa
pesukoneen lahella.

» Pesukonetta ei saa koskaan puhdistaa painepesurilla tai suihkut-
tamalla vetta koneen paalle.

» Kun kaytat apuaineita tai erikoistuotteita, tai kun yhdistelet naita
aineita toisiinsa, noudata ehdottomasti valmistajan kayttdohjeita.
Kayta kutakin ainetta vain valmistajan ilmoittamaan kayttétarkoituk-
seen, jotta valtyt mahdollisilta materiaalivahingoilta ja voimakkailta
kemiallisilta reaktioilta.

» Jos pesuainetta joutuu silmiin, huuhdo vélittémasti runsaalla haa-
lealla vedelld. Jos pesuainetta on nielty, otettava valittdmasti yhteys
laakariin. Henkildiden, joilla on ihovaurioita tai herkka iho, on valtetta-
va joutumista kosketuksiin pesuaineen kanssa.

» Jos lisaét tai otat pois pyykkié varsinaisen pesun aikana, voit jou-
tua kosketuksiin pesuaineen kanssa etenkin, jos kaytat ulkoista pe-
suaineen annostusta. Ole varovainen tyéntaessasi katesi rumpuun.
Jos pesuainevetta joutuu iholle, huuhtele se heti pois haalealla vedel-
1a.

Varusteet

» Kayta vain Mielen alkuperaisia varusteita. Jos koneeseen asenne-
taan muita osia, sen takuuaika ja tarvittaessa takuu ja/tai tuotevastuu
paattyvat.
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Tarkeita turvallisuusohjeita

» Miele-kuivausrummut ja Miele-pesukoneet voidaan sijoittaa paal-
lekkain pesutorniksi. Tata varten tarvitset lisdvarusteena ostettavan
pesutornin kiinnityssarjan. Varmista, etta kiinnityssarja sopii omaan
Miele-kuivausrumpuusi ja Miele-pesukoneeseesi.

» Jos olet hankkinut lisdvarusteena Miele-jalustan, varmista etta se
sopii nimenomaan tdhan pesukoneeseen.

» Miele antaa toiminnallisille varaosille jopa 15 ja vahintdan 10 vuo-
den toimitustakuun kyseisen pesukonemallin valmistuksen paattymi-
sen jalkeen.

Miele ei ole vastuussa sellaisista vahingoista, jotka aiheutuvat siita,
ettad tata tuotetta kaytetdan turvallisuusohjeiden vastaisesti.
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Pesukoneen kaytto

Ohjaustaulu

o)
ECO40-60 °* o | ° fa|
516 o
I I

(@ Hipaisupainike Kieli B8
Nayton kielen valinta ohjelman ajak-
Si.
Ohjelman paatyttya nayton kieli vaih-
tuu takaisin paakayttajatasolla valit-
tuun kieleen.

(2 Kosketusniytté ja hipaisupainik-
keet
Nayttaa valitun ohjelman.
Kosketusnaytén hipaisupainikkeilla
valitaan ohjelma-asetuksia.

(3® Hipaisupainike Paluu ©
Paluu valikon edelliselle tasolle.

(® Hipaisupainike Start/Stop
Kéynnistaa valitsemasi ohjelman ja
pysayttad kaynnissé olevan ohjel-
man.

(® Optinen liitdnta
Huoltotoimia varten.

(® Ohjelmanvalitsin
Pesuohjelmien valintaan.
Voit kdantaa ohjelmanvalitsinta seka
myota- ettd vastapéivaan.

@ Painike O
Kytkee pesukoneen virran paalle ja
pois paalta.
Pesukone kytkeytyy automaattisesti
pois paaltd energian saastamiseksi.
Tama tapahtuu 15 minuuttia ohjel-
man paattymisen/pdyhintavaiheen
jalkeen tai kun olet kytkenyt koneen
virran paalle, mutta et ole kayttanyt
sita.
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Pesukoneen kaytto

Ohjaustaulun symbolit

A — J
™ 30 75
O 60
30 40
] 30 20
ECO 40-60 M <
elJG)
(6] Valko-/Kirjopyykki
'l Puuvilla<z0°c]/<60°c]
ke Erikoisohjelmat
& Pika
aas Siliavat kuidut
o] Hienopyykki
Eco 40-60 Puuvilla ECO 40-60
lae(G) Tyhjennys/Linkous
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Pesukoneen kayttd

Nayttéruudun symbolit

NEEEEEE A

[
=
o

%
5

L

e

Lampaétila: Hipaisupainikkeella Ldmpdtila voit sédataa pesuohjelman 1am-
potilaa.

Linkousnopeus: Hipaisupainikkeella Linkousnopeus voit sdatda pesuoh-
jelmien linkousnopeutta.

Lisatoiminnot: Hipaisupainikkeella Lisdtoiminnot voit valita pesuohjel-
maan muita lisdtoimintoja.

Esipesu: Hipaisupainikkeella Esipesu voit valita pesuohjelmaan lisatoi-
minnon Esipesu.

Lammin sileytys: Hipaisupainikkeella L&mmin sileytys voit valita pesuoh-
jelmaan lisédtoiminnon Ldmmin sileytys.

Liotus: Hipaisupainikkeella Liotus voit valita pesuohjelmaan lisatoiminnon
Liotus.

Huuhtelu plus: Hipaisupainikkeella Huuhtelu plus voit valita pesuohjel-
maan ylimaaraisen huuhtelun.

Muut valinnat: Hipaisupainikkeella Muut valinnat p&daset valitsemaan
muita toimintoja.

CapDosing: Hipaisupainikkeella CapDosing péaset valitsemaan pesuai-
neen annostustavaksi Cap-annostuksen.

Paadkayttajataso: Hipaisupainikkeella Kéyttdjataso padset muuttamaan
pesukoneen asetuksia.

Ajastus: Hipaisupainikkeella Ajastus paaset asettamaan pesuohjelman
kaynnistysajan ...

... tai paattymisajan

... tai ajan, jonka kuluttua haluat ohjelman k&ynnistyvan.
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Pesukoneen kaytto

Hipaisupainikkeet ja kosketus-
nayton hipaisupainikkeet

Hipaisupainikkeet 888, <5 ja Start/
Stop sekd naytdn hipaisupainikkeet rea-
goivat sormen kosketukseen. Laite kuit-
taa jokaisen kosketuksen merkkidanella.
Voit muuttaa tdman painikedanen aa-
nenvoimakkuutta tai kytkea sen koko-
naan pois kaytosta (ks. kappale Paa-
kayttajataso).

Teravat esineet, kuten kynat voivat
naarmuttaa ohjauspaneelin hipaisu-
painikkeita ja kosketusnayttoa.
Kosketa ohjauspaneelia vain sormil-
la.

18

Perusvalikko

Pesuohjelman perusvalikossa nékyy eri-
laisia arvoja, jotka vaihtelevat ohjelmit-
tain.

Ohjelmat, joiden lampétilaa ei voi muut-
taa:

Kirjopyykki
50°C

=

s}
1600

- valittu ohjelma ja sen lampétila
- ohjelman kestoaika

- valittu linkousnopeus

- valittavissa olevat lisdtoiminnot

- muut valittavat toiminnot seka paa-
kayttajatason asetukset

Ohjelmat, joiden lampétilaa voi muut-
taa:

Urheiluvaatteet

1000

‘u‘

- valittu ohjelma

- ohjelman kestoaika

- valittu lampdtila

- valittu linkousnopeus

- valittavissa olevat lisdtoiminnot

- muut valittavat toiminnot seka paa-
kayttajatason asetukset



Pesukoneen kayttd

Esimerkkeja nayton kaytosta

Valikkoluettelot

Kun ndytén oikeassa reunassa ovat
nuolipainikkeet A ja Vv, olet monirivi-
sessé valikossa.

tina. dansk

| englis

Hipaisupainiketta VvV koskettamalla paa-
set valikossa alaspéin. Hipaisupainiket-
ta A koskettamalla paaset valikossa
yléspain.

Vierityspalkista néet, etté valikossa on
lisda valintavaihtoehtoja.

Valittuna oleva arvo nakyy kehystettyna.
Valitse haluamasi arvo koskettamalla si-
ta.

Pikavalinta

Kun naytdssé ei ndy nuolipainikkeita,
valittavana ovat vain naytossa silla het-
kelld ndkyvat arvot.

400

sTara
b

nopeus

1000 12

Valittuna oleva arvo néakyy kehystettyna.

Valitse haluamasi arvo koskettamalla si-
ta.

Lukujen valitseminen

Kun haluat muuttaa lukuarvoa, paina
sen yla- A tai alapuolella Vv olevaa nuo-
lipainiketta.

Muuta lukuarvoa nuolipainikkeilla A ja
V ja vahvista arvo hipaisupainikkeella
OK.

Poistuminen alavalikosta

Voit poistua alavalikosta hipaisupainik-
keella <.

Jos olet valinnut alavalikossa arvon,
mutta et ole vahvistanut sita hipaisupai-
nikkeella OK, tekemasi muutos ei tallen-
nu, kun painat hipaisupainiketta <O.
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Kayttéonotto

& Vaaran asennuksen ja vaarin teh-
tyjen liitantdjen aiheuttama vahinko-
jen vaara.

Vaaranlainen asennus ja vaarin teh-
dyt liitdnnat aiheuttavat vakavien esi-
nevahinkojen vaaran.

Noudata kappaleen Asennus ohjeita.

Rummun tyhjennys

Pesurummussa voi olla poistoletkun
koukkup&a ja/tai muita asennustarvik-
keita.

-

m Veda luukku auki.

m Ota koukkup&a ja asennustarvikkeet
ulos rummusta.

m Sulje luukku heilauttamalla se kevyes-
ti kiinni.

Pesukoneen virran kytkeminen

paille

m Paina painiketta .

Nayttéon ilmestyy tervehdysteksti.
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Koneen kayttéonoton aikana tehdéan
asetukset paivittaistd kayttéa varten.
Joitakin asetuksia voi muuttaa vain
koneen kayttdonoton yhteydessa.
Sen jalkeen niita voi muuttaa vain
Miele-huolto.

Suorita kayttdéonotto kokonaan ker-
ralla.

Asetuksia kuvataan myo6s kappaleessa
Paakayttajataso.

Nayton kielen valinta

Nayttdéon ilmestyy viesti, joka kehottaa
sinua valitsemaan kielen. Nayton kielta
voi vaihtaa my&hemmin milloin vain (ks.
kappale Paakayttajataso — Kieli).

Cestina. dansk AN

F‘
= english
deutsch|= s
eutsc ()

m Kosketa hipaisupainiketta A tai V,
kunnes haluamasi kieli tulee néyt-
t66n.

m Kosketa haluamasi kielen hipaisupai-
niketta.

Valitsemasi kieli nakyy nyt kehystettyna
ja naytto siirtyy seuraavaan asetukseen.



Kayttéonotto

Ulkoiset laitteet -huomautus

Nayttéon tulee nyt huomautus ulkoisista
laitteista.

m Vahvista hipaisupainikkeella K.

Liitd XCI-Box tai sovitin koneeseen tai
tyénna tiedonsiirtomoduuli koneen
takaseindssa sijaitsevaan asennusauk-
koon ennen kuin aloitat koneen kayt-
tédnoton. Kone on t&té varten irrotet-
tava sadhkdverkosta. Aloita kayttéénot-
to vasta sen jélkeen.

Nayton kirkkauden saatoé

m S&ada kirkkaus haluamaksesi hipai-
supainikkeilla - ja + ja vahvista hipai-
supainikkeella OK.

Nayttd siirtyy seuraavaan asetukseen.

Kellonaikakysymyksen vahvis-
tus

m Kosketa hipaisupainiketta kylla tai ei.

Jos valitsit kylla, ndyttd hyppad asetuk-
sen Kellonajan naytto yli.

Jos valitsit ei, nayttdon tulee seuraavak-
si asetus Kellonajan naytto.

Kellonajan asettaminen

F

12:05

W

Kellonaika

m Aseta kellonaika hipaisupainikkeilla v/
ja /\ ja vahvista hipaisupainikkeella
OK.

Naytto siirtyy seuraavaan asetukseen.
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Kayttoonotto

Ohjelmapakettien valinta

. Urheilu-
vaatteet

Ohjelma-
paketit

m Kosketa hipaisupainiketta A tai V,
kunnes haluamasi ohjelmapaketti tu-
lee nayttoon.

m Kosketa ohjelmapaketin hipaisupaini-
ketta.

Pakettiin kuuluvat ohjelmat tulevat nayt-
téon.

Kayttéon otetut ohjelmat nakyvat ke-
hystettyina.

Urheilu-
vaatteet

OK
YWahvista valinta

m Kosketa haluamiesi ohjelmien hipai-
supainikkeita.

Ohjelmat tulevat valituksi (kehys) tai nii-
den valinta kumoutuu (ei kehysta).

m Vahvista hipaisupainikkeella OK.

Nayttdé palaa ohjelmapakettien valin-
taan.

Jesinfioint

Seuraava

22

m Valitse lisda ohjelmapaketteja tai vah-
vista aiempi valintasi painamalla hi-
paisupainiketta seuraava.

Naytto siirtyy seuraavaan asetukseen.
Automaattisen annostuksen
ottaminen kaytt6on

Voit ohjata automaattista annostusta
ACI-Boxin tai KOM-moduuliin kautta.

annostus

KC|-Box

m Kosketa hipaisupainiketta A tai V,
kunnes haluamasi vaihtoehto tulee
nayttoon.

m Koskeita kyseisen vaihtoehdon hipai-
supainiketta.

m Kosketa hipaisupainiketta pois, jos et
halua ottaa automaattista annostusta
kayttoon.

Naytto siirtyy seuraavaan asetukseen.



Kayttoonotto

Rahastimen kayttéasetukset

Jos haluat tehda asetuksia rahastin-
kayttéa varten, lue kappale Paakayttaja-
taso - Rahastin.

Ellet halua tehda rahastimen kayttdase-
tuksia, voit hypaté niiden vyli.

m Kosketa hipaisupainiketta Ei rahastin-
ta.

Naytto siirtyy seuraavaan asetukseen.

Esipesun veden valinta

m Kosketa hipaisupainiketta kylma, jos
pesukone on liitetty vain kylméén ve-
teen, tai l&mmin, jos kone on liitetty
sekd kylméaan ettd lampimaan veteen.

Naytto siirtyy seuraavaan asetukseen.

Varsinaisen pesun veden valin-

n

pesun vesi

m Kosketa hipaisupainiketta kylma, jos
pesukone on liitetty vain kylmé&én ve-
teen, tai l&mmin, jos kone on liitetty
sekd kylméaan ettd lampimaan veteen.

Nayttdon tulee lisdtietoja.

23



Kayttéonotto

Kuljetustuen irrotus

Nayttéon tulee muistutus kuljetustuen
irrottamisesta.

& Poistamatta jaavien kuljetustu-
kien aiheuttama vaurioiden vaara.
Paikalleen unohtuneet kuljetustuet
voivat aiheuttaa vahinkoa koneelle ja
lahella oleville kalusteille/laitteille.
Poista kuljetustuet kappaleen Asen-
nus ohjeiden mukaisesti.

m Kun olet poistanut kuljetustuet, kuit-
taa ilmoitus hipaisupainikkeella OK.

Nayttéon tulee ilmoitus: Jatka kayttdon-
ottoa kayttoohjeen mukaan.

m Kuittaa ilmoitus hipaisupainikkeella
OK.
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Kayttéonoton saattaminen lop-
puun

Nyt kayttdonotto on vield saatettava
loppuun kaynnistdmalla ohjelma Valko/
Kirjopyykki 60°C ilman pyykkia ja ilman
pesuainetta.

Jos haluat vield muuttaa jotain ja suo-
rittaa k&yttdonoton uudelleen, voit teh-
da sen kerran katkaisemalla koneesta
virran ennen ensimmaisen pesuohjel-
man kaynnistdmista (esim. painamalla
painiketta (D).

Kun ensimmainen pesuohjelma ehtii
kayda yli 20 minuuttia, kayttéonottoa
ei voi enda suorittaa uudelleen.

m Avaa vesihanat.

m Kierréd ohjelmanvalitsin asentoon TJ
Valko-/Kirjopyykki 60°C.

Kirjopyykki

650°C

m Kosketa hipaisupainiketta Start/Stop.

Kun ohjelma on paéattynyt, ensimmainen
kayttékerta on suoritettu.

Jos valitsit ohjelmapaketeista myos
desinfiointiohjelmia, ensimmaisella
kerralla on kéynnistettava ohjelma
Lampddesinfiointi sopivalla pesuai-
neella, mutta ilman pestavaa pyyk-
kia.



Luontoa saastavaa pyykinpesua

Energian- ja vedenkulutus

- Kayta hyvaksesi kunkin pesuohjel-
man enimmaistayttdmaara. Talldin
pesukone kuluttaa véhiten vetta ja
energiaa suhteessa pestavéan pyykin
madaraan.

- Energian- ja vedenkulutuksen suh-
teen tehokkaimpien ohjelmien ohjel-
ma-ajat ovat yleensa tavallista pitem-
pia. Pidentamalla ohjelma-aikaa voi-
daan saavuttaa samanlainen pesutu-
los jo alemmissa pesulampétiloissa.

Esimerkiksi ohjelman ECO 40-60 oh-
jelma-aika on pitempi kuin ohjelman
Valko-/kirjopyykki 40 °C tai 60 °C.
Ohjelma ECO 40-60 on kuitenkin
energian- ja vedenkulutukseltaan te-
hokkaampi.

- Pese pienet, vain véhan likaiset pyyk-
kimaérat ohjelmalla Pika.

- Nykyaikaisilla pesuaineilla pyykki
puhdistuu myds alhaisissa 1ampoti-
loissa (esim. 20 °C). Kayttamalla al-
haisia lampdtiloja sdastat energiaa.

- Jos peset jatkuvasti alhaisissa lam-
potiloissa ja/tai kaytat pelkastaan

nestemaista pesuainetta, pesukonee-

seen voi kertyd mikrobikasvustoa ja
pesukone voi alkaa haista pahalle.
Jotta pesukone pysyisi puhtaana si-

séltd, suosittelemme etta peset silloin

talldin koneellisen pyykkid vahintaan
60 °C:n l[Ampdtilassa.

Pesuaineen kulutus

- Kéayta pesuainetta enintdan sen ver-
ran kuin pesuainepakkauksessa ole-
vassa annostusohjeessa neuvotaan.

- Annostele pesuaine pyykin likaisuu-
den mukaan.

- Jos et tayta konetta téyteen, véhenna
pesuaineen maaraa vastaavasti (noin
Y3 véhemman pesuainetta, kun kone
on vain puoliksi tdynna).

Huomioitavaa, jos aiot kuivata
pyykin kuivausrummussa

Valittu linkousnopeus vaikuttaa pyykin
jAdnnoskosteuteen ja pesukoneen me-
lutasoon.

Mitd suuremman linkousnopeuden valit-
set, sitd pienempi on lingotun pyykin
jAdnnoskosteus. Samalla pesukoneen
melutaso kuitenkin nousee.

Linkoa pyykki mahdollisimman suurella
linkousnopeudella, niin pyykin kuivaus
kuivausrummussa kuluttaa mahdolli-
simman vahan energiaa.
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1. Pyykin esivalmistelu

Taskujen tyhjennys

m Tyhjenna taskut.

/N Yiimaéraisten esineiden aiheutta-
ma vaurioiden vaara.

Naulat, kolikot, klemmarit yms. voivat
vahingoittaa pyykkiasi sekd konetta.
Tarkista ennen pesua, ettei pyykeissa
ole mitdan ylimaaraisia esineita.

Pyykin lajittelu

m Lajittele pyykki varin seké vaatteissa
olevien hoito-ohjeiden (sijaitsevat
yleensa vaatteen kauluksessa tai si-
vusaumassa) mukaan.

Tahrojen esikasittely

m Poista tekstiilien tahrat ennen pesua
mahdollisimman tuoreina. Painele
tahroja varia paastamattémalla kan-
kaalla tai sienella.
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/N Liuottimia siséltavien puhdistus-
aineiden aiheuttama vaurioiden vaa-
ra.

Pesubensiini, tahranpoistoaineet
yms. voivat vahingoittaa muovisia
osia.

Varo etteivat tallaiset aineet joudu
kosketuksiin muovisten osien kans-
sa.

/N Liuottimia siséltavat puhdistusai-
neet aiheuttavat rajahdysvaaran.
Liuottimia siséltavien pesuaineiden
kayton yhteydessa voi muodostua
rajahtavia kaasuja.

Al kaytd pesukoneessa liuottimia si-
saltavia pesuaineita.

Yleisia neuvoja

Ala pese pesukoneessa tekstiilejd,
joiden hoito-ohjeessa on vesipesu

kielletty (7).

Verhot: irrota ripustimet ja kannatti-
met tai k&ari ne erillisen kankaan si-
saan.

Pese kaarituelliset rintaliivit pesupus-
sissa.

Kaanna vaatteet nurinpain, mikali nii-
den valmistaja sité suosittelee.

Sulje tarrat, vetoketjut, hakaset ja leh-
tidiset.

Sulje napitettavat tyynyliinat ja pussi-
lakanat, jottei niiden sisdén péase
muuta pyykkia.

Lisda neuvoja I6ydat kappaleesta Oh-
jelmien valinta.



2. Pesukoneen taytto

Luukun avaaminen Luukun sulkeminen

| F
<Y

m Tartu luukun kahvaan ja veda luukku  m Varmista, ettei tayttoluukun ja luukun
auki. tiivisterenkaan véliin jaa mitaan.

Varmista ennen pyykin laittamista
pesurumpuun, ettei siella ole vieraita
esineita.

m Suorista pestavat vaatteet ja aseta ne
ilmavasti pesurumpuun.

Erikokoiset vaatekappaleet parantavat
pesutulosta ja linkous on tasaisempaa.

Kayta hyvéksesi kunkin pesuohjelman
enimmaistayttomaara. Talldin pesuko-
neen kayttd on kaikkein taloudellisinta.
Muista kuitenkin, etté liian tayteen ah-
dettu kone ei pese puhtaaksi, ja liséksi
tekstiilit rypistyvat helposti.

m Sulje luukku heilauttamalla se kevyes-
ti kiinni.
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3. Ohjelman valinta

Pesukoneen virran kytkeminen
paalle
m Paina painiketta (D.

Rummun sisévalo syttyy.

Rummun sisédvalo sammuu automaat-
tisesti 5 minuutin kuluttua tai ohjelman
kaynnistyttya.

Valitse ohjelma

Vakio-ohjelmien valinta ohjelmanva-
litsimella

W - -
™ 30 75
T 60

30 40
es)} 30 20
ECO40-60 ° o ° -
/@

m Kierrd ohjelmanvalitsin haluamasi oh-
jelman kohdalle.

Valitsemasi ohjelma tulee nakyviin. Het-
ken kuluttua néyttdon tulee kyseisen
ohjelman perusvalikko.
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Erikoisohjelmien valinta, ohjelmanva-
litsimen asento v¥

¢ - o)
® 30 75
O 60

30 40
O 30 20
ECO40-60 °* o ° J
/@

m Kierrd ohjelmanvalitsin asentoon v¥.

Nyt voit valita haluamasi ohjelman nay-
tosta.

Urheiluvaatteet

v

Erikois-
ohjelmat

Urheiluvaatieet
mikrakuitu

m Kosketa hipaisupainiketta A tai Vv,
kunnes haluamasi ohjelma tulee na-
kyviin.

m Kosketa ohjelman hipaisupainiketta.

Ohjelman perusvalikko tulee nékyviin.



4. Ohjelma-asetusten valinta

Lampétilan valinta

Joissakin ohjelmissa voit muuttaa esia-
setettua lampdtilaa.

m Kosketa hipaisupainiketta Ldmpdtila
[

Nayttéon tulee:

30°C

60°C

Lampdtila

m Valitse haluamasi lampdétila.
Valitsemasi lampétila nékyy kehystetty-
né.

Linkousnopeuden valinta

Voit muuttaa esiasetettua linkousno-
peutta.

m Kosketa hipaisupainiketta Linkousno-
peus ©.

Nayttdéon tulee:

1000

1200

m Valitse haluamasi linkousnopeus.

Valitsemasi linkousnopeus nakyy kehys-

tettyna.

Lisatoimintojen valinta
Voit valita ohjelmiin lisatoimintoja.

Joissakin ohjelmissa lisdtoiminnot néky-
vat perusvalikossa.

m Valitse lisdtoiminto koskettamalla sen
hipaisupainiketta.

Jossakin ohjelmissa lisatoiminnot vali-

taan Lisdtoiminnot-alavalikosta.

m Kosketa hipaisupainiketta Lisatoimin-
not V=.

|L'J Esipesu

Lisa-
taiminnat F:—-::'T Huuhtelu +

m Valitse yksi tai useampia nayton tarjo-
amia lisdtoimintoja.

Kaikki lisdtoiminnot eivat ole kaytetta-
vissa kaikissa ohjelmissa. Jos nayttd
ei tarjoa jotain lisdtoimintoa, sita ei voi
valita kyseiseen ohjelmaan.
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4. Ohjelma-asetusten valinta

Muut valinnat

Voit ottaa kayttéon Cap-annostuksen,
asettaa ajastuksen tai muuttaa pesuko-
neen asetuksia.

m Kosketa hipaisupainiketta (7.
Nayttéon tulee:
-apDosing

UL

valimnat | 2 | oppuu klo

m Valitse haluamasi vaihtoehto.

Nayttéon tulee valitsemasi vaihtoehdon
alavalikko.

Toimintoja Ajastus ja CapDosing ei voi
valita kaikkiin ohjelmiin.
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5. Pesuaineen annostus

Voit annostella pesuaineen monella
vaihtoehtoisella tavalla.

Pesuainekotelo

Voit kayttaa kaikkia konepesuun tarkoi-
tettuja pesuaineita.

Pesuaineen annostus
Noudata pesuainevalmistajan annostus-
ohjeita.

Yliannostus lisdd vaahdonmuodos-
tusta.
Ala annostele koneeseen liikaa pe-
suainetta.
Pesuaineen annostukseen vaikuttavat:
- pyykin maara

- pyykin likaisuus

- vedenkovuus
Kovuusalue Kokonaisko- Kovuusaste
vuus mmol/| °dH
pehmea (I) 0-1,5 0-8,4
keskikova (Il) 1,5-2,5 8,4-14
kova (1ll) yli 2,5 yli 14

Paikalliselta vesilaitokseltasi saat tietoa
paikkakuntasi vesijohtoveden kovuus-
asteesta.

Pesuainekotelon taytto

el B

L

m Veda pesuainekotelo ulos ja kaada
pesuainetta pesuainelokeroihin.
UJ Pesuaine esipesua varten (suo-
sittelemme, etta jaat kokonaispe-
suainemaaran seuraavasti: ¥ lo-

keroon ' J ja %5 lokeroon ')

Pesuaine varsinaista pesua var-
ten

Uy

&/
CJ

Huuhtelu- ja viimeistelyaine, nes-
temainen tarkki ja Cap-annostus

Desinfiointiohjelmissa voit laittaa varsi-
naisen pesun pesuainetta lokeroihin
U Jja U, jos et valitse esipesua.
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5. Pesuaineen annostus

Erillinen huuhtelu tai viimeistely
m Valitse ohjelma Erillinen huuhtelu.

m Muuta tarvittaessa linkousnopeutta.
; L
Z
T
® Annostele huuhteluainetta, viimeiste-
lyainetta tai térkkia lokeroon €8. Tayta

lokero enintdan maksimitayttora-
jaan saakka.

m Kosketa painiketta Start/Stop.

Annostelemasi aine huuhtoutuu loke-
rosta automaattisesti vimeiseen huuh-
teluveteen. Lokeroon &8 jaa pesun jal-
keen tilkka vetta.
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Erillinen tarkkays

m Annostele ja valmista tarkki pakkauk-
sessa olevan ohjeen mukaan.

m Valitse ohjelma Tarkkays.
m Laita térkki lokeroon UJ.
m Kosketa painiketta Start/Stop.

Vinkki: Kun olet kdyttanyt erillista tai
automaattista tarkkaystéa useita kertoja
perékkain, puhdista huuhteluainelokero,
varsinkin lokeron imuputki.

Varinpoisto- ja varjaysaineet

& Vérinpoistoaineiden aiheuttamien
vaurioiden vaara.

Vérinpoistoaineet aiheuttavat pesu-
koneeseen korroosiota.

Al kayta varinpoistoaineita pesuko-
neessa.

Jos vérjaat vaatteita pesukoneessa,
kéyta vain pesukonekayttdon tarkoitet-
tuja vérjaysaineita. Noudata ehdotto-
masti varjaysainevalmistajan ohjeita.



5. Pesuaineen annostus

Cap-annostus

Saatavana on kolmenlaisia Cap-kapse-
leita, jotka sisadltavét eri aineita:

g =

Tekstiilinhoitoaineet (esim.
huuhtelu- tai kyllastysaine)

/8 = Apuaineet (esim. pesuaineen
tehostusaine)
O = Pesuaine (vain varsinaista pe-

sua varten)

Voit kdyttdd pesuohjelmissa vain yhta
Cap-kapselia kerrallaan.

Valitsemasi asetuksen mukaan pesuko-
ne annostelee tdhan ohjelmaan joko pe-
suainetta, apuainetta tai tekstiilinhoito-
ainetta Cap-kapselista.

Yksi Cap-kapseli siséltda aina oikean
maaran ainetta yhta kayttokertaa var-
ten.

Voit tilata Cap-kapseleita Mielen verk-
kokaupasta, Miele-huoltoliikkeesta tai
Miele-kauppiaaltasi.

/N Terveydelle haitallista joutues-
saan iholle tai nieltyna.

Cap-kapselit sisdltavat aineita, jotka
saattavat nieltyina tai iholle joutues-
saan olla terveydelle haitallisia.
Muista sailyttad Cap-kapselit lasten
ulottumattomissa.

Cap-annostuksen ottaminen kayt-

t66n

m Kosketa hipaisupainiketta Muut valin-
nat (3.

m Kosketa hipaisupainiketta CapDo-
sing [car).

Naytdsséa nékyvat kaikki Cap-kapselila-
jit, joita voit valita valitsemaasi ohjel-
maan.

m Valitse haluamasi Cap-kapselilaji.

Nayttdoon tulee perusvalikko ja siind né-
kyy valittu Cap.

Cap-kapselin asettaminen paikalleen
m Avaa pesuainekotelo.

X

m Avaa lokeron /(] kansi.

33



5. Pesuaineen annostus

\

m Paina Cap-kapseli tiiviisti paikalleen.

T

h

m Sulje kansi ja paina se lujasti kiinni.

m Tyonna pesuainekotelo takaisin pesu-
koneeseen.

Cap-kapseli avautuu, kun asennat
sen paikalleen pesuainekoteloon. Jos
otat Cap-kapselin kdyttamattdmana
pois koneesta, pesuainetta voi paas-
t4 vuotamaan.

Heita avattu Cap pois.
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Kayttaméasi Cap-kapselin sisélté annos-
tuu pesuohjelman aikana oikeaan ohjel-
mavaiheeseen automaattisesti.

Kun kaytat Cap-annostusta, huuhte-
luainelokeron €3 vedentulo on varattu
pelkastaan Cap-kapselille.

Kun kéaytat Cap-annostusta, al4 laita
mitdan huuhteluainetta lokeroon &3.

m Irrota tyhja Cap-kapseli ohjelman
paatyttya.

Teknisista syistd Cap-kapseliin jaa hiu-
kan vetta kayton jalkeen.

Cap-annostuksen ottaminen pois
kaytéstd/muuttaminen

Voit ottaa Cap-annostuksen pois kay-
tdsta tai muuttaa sitéd vain ennen ohjel-
man kaynnistamista.

m Kosketa hipaisupainiketta (7.

m Valitse CapDosing ja kumoa valitun
Cap-lajin valinta.

Ulkoinen annostus

Pesukoneessa on liitdnta pesuaineen ul-
koista annostusjarjestelmaa varten. Ul-
koisen annostusjarjestelman kayttéa
varten pesukoneeseen on asennettava
muuntosarja ja asennus on jatettava
valtuutetun Miele-huoltoliikkeen tehtéa-
vaksi.



6. Ohjelman kaynnistys ja loppu

Rahastin

Jos koneeseen on liitetty rahastin, nou-
data nayttéon tulevia maksamiseen liit-
tyviad ohjeita.

Ala keskeytd ohjelmaa sen kéynnistyt-
tya. Maksusi voi menna hukkaan.

Kaynnista ohjelma

Kun ohjelma on valmis kdynnistettdvak-
si, hipaisupainike Start/ Stop alkaa vilk-
kua hitaasti.

m Kosketa hipaisupainiketta Start/Stop.

Pesukoneen luukku lukittuu (symboli &)
ja ohjelma kaynnistyy.

Jos olet asettanut ajastuksen, nayttd
osoittaa ajastimeen ohjelmoimaasi ai-
kaa.

Kun ajastimen aika on kulunut umpeen
tai kun pesuohjelma kaynnistyy, nayt-
t6o6n tulee ohjelman kestoaika. Liséksi
naytdssa nakyy ohjelmavaiheen osoitin,
josta ndet, mika ohjelmavaihe on kul-
loinkin meneilldén.

Vinkki: Koskettamalla hipaisupainiketta
1 saat nayttdon valitun [ampétilan, lin-
kousnopeuden ja valitsemasi lisdtoimin-
not.

Ohjelman loppu

Luukku pysyy lukittuna myds péyhinnan
aikana. Voit kuitenkin vapauttaa lukituk-
sen milloin vain koskettamalla painiketta
Start/Stop.

Pyykkien ottaminen pois koneesta
m Veda luukku auki.

m Ota pyykki pois koneesta.

Rumpuun unohtuneet pyykit voivat
kutistua tai varjata pyykin seuraavalla
pesukerralla.

Varmista aina konetta tyhjentéessési,
ettei rumpuun jaa yhtaan vaatekap-
paletta.

m Tarkista ettei luukun tiivisteen véliin
ole jaanyt pikkuesineita.

Vinkki: Jata luukku raolleen, jotta rum-

pu saa kuivua.

m Kytke pesukoneen virta pois paalta
painamalla painiketta (D.

m Jos olet kdyttéanyt Cap-annostusta, ir-
rota tyhja kapseli huuhteluaineloke-
rosta.

Vinkki: Jata pesuainekotelo vahén raol-
leen, jotta se saa kuivua.
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Ajastettu kaynnistys

Voit asettaa ajan, jonka kuluttua ohjel-
ma kaynnistyy, tai ohjelman p&attymis-
ajan (ks. kappale Paakayttajataso —
Ajastus).

Ajastusajan valinta

m Kosketa hipaisupainiketta Muut valin-
nat (.

m Valitse vaihtoehto Loppuu klo &%, Aloitus
klo Y tai Alkaa alkuun <>,

m Aseta tunnit ja minuutit hipaisupainik-
keilla A ja V ja vahvista hipaisupai-
nikkeella OK.

Antamasi minuuttiluku pyoristyy seu-
raavaan tdyteen varttiin, minka jalkeen
voit muuttaa sita 15 minuutin askelluk-

sin.

Ajastuksen kaynnistys
m Kosketa painiketta Start/Stop.

Luukku lukkiutuu ja ndytdssé nakyy oh-
jelman kdynnistymiseen jaljella oleva ai-
ka.
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Ajastuksen keskeyttaminen tai
muuttaminen

m Kosketa hipaisupainiketta Start/Stop.

Nayttdoon tulee:
Kaynnista ohjelma

o heti
Pyykin lisdaminen

koneeseen

Chijelman
keskeytys

m Kosketa hipaisupainiketta Kaynnista
ohjelma heti.

Pesuohjelma kaynnistyy heti.
tai

m Kosketa hipaisupainiketta Chjelman
keskeytys.

Ohjelman kaynnistyminen keskeytyy,
painike Start/Stop vilkkuu hitaasti.



Ohjelman valinta

Vakio-ohjelmat

T Valko-/Kirjopyykki

20 °C-90°C enintaan 8,0 kg

Pyykin laji

Puuvillasta, pellavasta tai puuvillasekoitteista valmistetut tekstiilit

Neuvo

- Valitse lampétila tekstiilin hoito-ohjeen, kaytettavan pesuai-
neen, pyykin likaisuuden ja hygieniavaatimusten mukaan.

- 20 °C ohjelma vain vahan likaiselle puuvillapyykille.

1600 kierr./min

Lisatoiminnot: Esipesu UJ Huuhtelukertoja:

1-5*

{1 Puuvilla <so°c)/ enintian 8,0 kg
Pyykin laji Normaalilikainen puuvillapyykki
Neuvo - Naiden ohjelmien energian- ja vedenkulutus on optimoitu si-

ten, ettd ne pesevét puuvillapyykin mahdollisimman taloudelli-
sesti.

- Ohjelmassa saavutettava pesuldmpétila on alle 60 °C.

1600 kierr./min

Lisatoiminnot: Esipesu U J Huuhtelukertoja: 2

Normin EN 60456 mukainen vertailutestiohjelma; energiamerkinta direktiivin
1061/2010 mukaisesti.

® Pika

30 °C enintaan 3,5 kg

Pyykin laji

Puuvillaiset tekstiilit, jotka ovat olleet kdytdssa vain lyhyen aikaa
tai joissa ei ole lainkaan ndkyvaa likaa

1400 kierr./min

Lisatoiminnot: Huuhtelu plus &F Huuhtelukertoja: 1

O siliavat kuidut

30°C-40°C enintaan 4,0 kg

Pyykin laji Synteettisista kuiduista valmistetut tekstiilit, sekoitteet tai silia-
vaksi kasitelty puuvilla
Neuvo - Kun peset helposti rypistyvia tekstiileja, alenna linkousnopeut-

ta.

1200 kierr./min

Lisatoiminnot: Esipesu L' J, L&mmin sileytys

Huuhtelukertoja:
2-4*

* Huuhtelukertojen maaraa voi muuttaa paakayttajatasolla.
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Ohjelman valinta

I Hienopyykki 30°C enintain 3,0 kg

Pyykin laji

Synteettisista kuiduista, sekoitteista tai viskoosista valmistetut
arat tekstiilit

Neuvo

- Kun peset helposti rypistyvia tekstiileja, jata loppulinkous pois.

600 kierr./min

Lisatoiminnot: Esipesu L' J, L&mmin sileytys | Huuhtelukertoja: 2

Eco 40-60 enintdan 8,0 kg
Pyykin laji normaalilikainen puuvillapyykki
Neuvo - Voit pesté yhdella pesukerralla pyykkieran, joka koostuu seka-

laisesta, [ampdtiloissa 40 °C ja 60 °C pestavaksi tarkoitetusta
puuvillapyykista.

- Taman ohjelman energian- ja vedenkulutus on optimoitu siten,
etta se pesee puuvillapyykin mahdollisimman taloudellisesti.

1600 kierr./min

Huuhtelukertoja: 2

t3/©" Tyhjennys/Linkous enintéin 8,0 kg

Neuvo

- S&ada linkousnopeutta tarvittaessa.
- Valitse huuhteluun lisadtoiminto Huuhtelu plus.

- Pelkka tyhjennys: valitse linkousnopeus 0 kierr./min.

1600 kierr./min

Lisatoiminnot: Huuhtelu plus &
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Ohjelman valinta

Erikoisohjelmat

Froteepyykki 40°C -60°C enintaan 8,0 kg
Pyykin laji Froteepyyhkeet ja -kylpytakit
Neuvo - Kayta tummien tekstiilien pesuun kirjopesuainetta.

1400 kierr./min

Lisatoiminnot: Esipesu U Huuhtelukertoja: 2

Paidat

20°C-60°C enintaan 3,0 kg

Pyykin laji

Paidat ja paitapuserot

Neuvo

- Esikasittele likaiset kaulukset ja kalvosimet ennen pesua.

- Pese silkistd valmistetut paidat ja paitapuserot ohjelmalla Silk-
ki.

- Hyddynna vain puolet enimmaistayttémaarasta, jos valitset li-
satoiminnon Ldmmin sileytys.

800 kierr./min

Lisatoiminnot: Lammin sileytys Huuhtelukertoja: 2

Tumma pyykki

30 °C -60°C enintaan 4,0 kg

Pyykin laji

Puuvillasta tai puuvillasekoitteista valmistetut tummat vaatteet

Neuvo

- Kaanna tummat vaatteet nurinpdin ennen pesua.

1000 kierr./min

Huuhtelukertoja: 3

Farkut

30 °C-60°C enintaan 4,0 kg

Pyykin laji

Farkkukankaiset paidat, paitapuserot, housut, takit

Neuvo

- Kaanna farkkukankaiset vaatteet nurinpdin ennen pesua.

- Farkkukangas paé&staa usein varia ensimmadisilla pesukerroilla.
Pese siksi tummat ja vaaleat vaatteet erillaan.

1000 kierr./min

Huuhtelukertoja: 3

Villa

kylma - 30 °C enintdan 3,0 kg

Pyykin laji Kasinpestavaksi tai konepestavaksi merkitty villa tai villasekoit-
teet
Neuvo - Kayta villapesuainetta.

1200 kierr./min

Huuhtelukertoja: 2
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Ohjelman valinta

Silkki kylma - 30 °C enintdan 3,0 kg
Pyykin laji Silkki ja kasinpestavéat tekstiilit, jotka eivat sisalld villaa
Neuvo - Noudata tekstiilien hoito-ohjeita.

- Pese ohuet sukkahousut ja rintaliivit pesupussissa.

600 kierr./min

Lisatoiminnot: Huuhtelu plus & | Huuhtelukertoja: 2

Puuvilla PRO 60 °C enintdan 8,0 kg

Pyykin laji Puuvillasekoitteista (50 % puuvillaa ja 50 % polyesteria) valmis-
tetut tekstiilit

Neuvo - FErityisen energiatehokas pesuohjelma normaalilikaisille am-

mattikaytdssa kaytettaville puuvillasta tai puuvillasekoitteista
valmistetuille tekstiileille, kuten tydvaatteille.

1400 kierr./min

Lisatoiminnot: Esipesu LJ Huuhtelukertoja: 2

Erillinen huuhtelu

enintaan 8,0 kg

Pyykin laji

Tekstiilit, jotka on tarkoitus vain huuhdella ja lingota

Neuvo

- Kun peset helposti rypistyvi tekstiileja, sdada linkousnopeut-
ta.

1400 kierr./min

Lisatoiminnot: Huuhtelu plus & Huuhtelukertoja: 2

Tarkkays kylma - 40 °C enintaan 4,0 kg
Pyykin laji Poytéliinat, lautasliinat ja tydvaatteet, jotka halutaan tarkata
Neuvo - Tarkattavien tekstiilin tulee olla vastapestyja, mutta niihin ei

saa kayttda huuhteluainetta.

- Kun peset helposti rypistyvia tekstiileja, sdada linkousnopeut-
ta.

1400 kierr./min

Huuhtelukertoja: 1

Koneen puhdistus 70 °C

tyhjéna

Pesualtaan ja poistoputkiston puhdistukseen.
- Laita yleispesuainetta lokeroon U'lJ.

- Jos kaytat usein desinfiointiohjelmia, suorita Koneen puhdistus
saanndllisin valiajoin.
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Ohjelman valinta

Koneen hygienia tyhjéna

Pesualtaan ja poistoputkiston puhdistukseen.

- Kun olet kayttanyt alle 60 °C:n pesuohjelmaa, ndyttd pyytaa
ohjelman paatyttya kaynnistdmaan ohjelman Koneen hygienia.
Tama edellyttad, ettd asetus Hygienia on otettu kayttdon (ks.
kappale Padkayttajataso).

- Laita yleispesuainetta lokeroon UJ.
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Ohjelman valinta

Ohjelmapaketit

Valittavana on erilaisia ohjelmapaketteja. Ohjelmapaketeista valitut ohjelmat tulevat
nakyviin Erikoisohjelmat-luetteloon.

Urheiluvaatteet

Urheiluvaatteet

30 °C -60 °C enintaan 3,5 kg

Pyykin laji Synteettisista tai sekoitekuiduista valmistetut urheilu- ja kuntosa-
livaatteet, kuten trikoot ja housut
Neuvo - Al4 kayta huuhteluainetta.

- Noudata valmistajan ilmoittamia hoito-ohjeita.

1000 kierr./min | Lisatoiminnot: Esipesu UJ Huuhtelukertoja: 2

Urh.vaatteet mikrokuitu 30°C-60°C enintaan 3,5 kg

Pyykin laji Mikrokuiduista valmistetut urheilu- ja kuntosalivaatteet, kuten tri-
koot ja housut

Neuvo - Al3 kéyta huuhteluainetta.

- Noudata valmistajan ilmoittamia hoito-ohjeita.

800 kierr./min

Lisatoiminnot: Huuhtelu plus & Huuhtelukertoja: 2

Urheilukengét

30 °C -60 °C enintdan 2 paria

Pyykin laji

Urheilukengét (ei nahkaiset), sadrisuojat yms. ja erilaiset tuet

Neuvo

- Al4 kayta huuhteluainetta.

- Harjaa karkein lika pois kengistéd ennen pesua.

Noudata valmistajan ilmoittamia hoito-ohjeita.

Jos kuivaat kengat kuivausrummussa, kayta kuivauskoria.

Sulje tarrakiinnitykset.

400 kierr./min

Lisatoiminnot: Esipesu U J, Esihuuhtelu Huuhtelukertoja: 3
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Ohjelman valinta

Ulkoiluvaatteet

Untuvatuotteet

30 °C -60°C enintaan 1 tekstiili

Pyykin laji

Ulkoilutakit, makuupussit, tyynyt ja muut untuvataytteiset tekstii-
lit

Neuvo

Ala kayta huuhteluainetta.

Poista tekstiilisté ilma ennen pesua. Survo tekstiili taté varten
ahtaaseen pesupussiin tai sido se konepesun kestavalla nau-
halla.

Noudata valmistajan ilmoittamia hoito-ohjeita.

Kone poistaa tekstiilisté ilman linkoamalla sen lapikostutuksen
jalkeen.

1400 kierr./min

Lisatoiminnot: Esihuuhtelu &, Huuhtelu
plus &

Huuhtelukertoja: 2

Ulkoiluvaatteet

kylma - 40 °C enintdan 3,5 kg

Pyykin laji Tekniset tekstiilit, kuten ulkoilutakit ja -housut, joiden kankaa-
seen on laminoitu kalvo, kuten Gore-Tex®, SYMPATEX®, WINDS-
TOPPER® tms.

Neuvo - Sulje vetoketjut ja tarrat ennen pesua.

Ala kayta huuhteluainetta.

Jotta tekstiilien vetta ja likaa hylkivat ominaisuudet séilyisivat,
jalkikyllastys saattaa olla tarpeen. Tee se ohjelmalla Kyllastys.

Pese untuvataytteiset ulkoiluvaatteet ohjelmalla Untuvatuot-
teet.

1000 kierr./min

Lisatoiminnot: Esihuuhtelu &, Huuhtelu Huuhtelukertoja: 2

plus &5
Kyllastys 30°C-40°C enintaan 3,5 kg
Pyykin laji Kyllastettyjen tekstiilien, kuten sadevaatteiden, lasketteluvaattei-
den tms. vettahylkivien ominaisuuksien uudistamiseen.
Neuvo - Laita kyllastysaine lokeroon £8.

- Pese ja linkoa kasiteltavat tekstiilit ensin tai anna niiden kuivua.

- Parhaan tuloksen saat, kun lampd&kasittelet kyllastetyt tekstiilit
lopuksi viela kuivausrummussa tai silittamalla.

800 kierr./min

Huuhtelukertoja: 1
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Ohjelman valinta

Kampaamot/kuntosalit

Pyyheliinat 40 °C enintdan 6,0 kg
Pyykin laji Vain vahan likainen puuvillainen froteepyykki

Neuvo - Kéayta tummien tekstiilien pesuun kirjopesuainetta.

1400 kierr./min Huuhtelukertoja: 2
Pyyheliinat + 40°C-80°C enintdan 6,0 kg
Pyykin laji Likainen puuvillainen froteepyykki

Neuvo - Kayta tummien tekstiilien pesuun kirjopesuainetta.

1400 kierr./min

Lisatoiminnot: Esipesu U J Huuhtelukertoja: 2

Viitat

kylma - 30 °C enintaan 2,5 kg

Pyykin laji Vain véhan likaiset synteettisista kuiduista valmistetut kampaa-
mon suojakapat
Neuvo - Erityisen hyvan huutelutuloksen saat, kun valitset lisatoiminnon

Huuhtelu plus.

600 kierr./min

Lisatoiminnot: Huuhtelu plus & Huuhtelukertoja: 2
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Ohjelman valinta

Hotellit

Liinavaatteet

40°C-90°C enintaan 8,0 kg

Pyykin laji

Puuvilla- tai sekoitekuiduista valmistetut liinavaatteet

Neuvo

- Kone liottaa pyykin aina kdynnistyksen jalkeen.

- Kayta varillisten tekstiilien pesuun kirjopesuainetta.

1200 kierr./min

Lis&toiminnot: Esipesu L'J, L&mmin sileytys | Huuhtelukertoja: 2

Poytaéliinat 40°C-75°C enintaan 4,0 kg

Pyykin laji Puuvillasta, pellavasta tai sekoitekuiduista valmistetut poytaliinat
ja servietit

Neuvo - Jos pyykisséa on vaikeaa likaa, valitse Esipesu. Kayta entsyy-

mipitoista esipesuainetta.

- Kone liottaa pyykin aina kaynnistyksen jalkeen.

1200 kierr./min

Lisatoiminnot: Esipesu L' J, L&mmin sileytys | Huuhtelukertoja: 2

Keittiopyykki 60 °C -85 °C enintaan 8,0 kg

Pyykin laji Puuvillasta ja pellavasta valmistetut keittidtekstiilit, kuten kokin-
takit ja -housut, keittiopyyhkeet ja puhdistusliinat

Neuvo - Jos pyykisséd on vaikeaa likaa, valitse Esipesu. Kayta entsyy-

mipitoista esipesuainetta.

- Esihuuhtelu poistaa karkeimman lian.

1400 kierr./min

Huuhtelukertoja: 3

Lisatoiminnot: Esipesu UJ
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Ohjelman valinta

Kodintekstiilit

Verhot hieno

kylma - 40 °C enintdan 4,0 kg

Pyykin laji

Konepesunkestavat verhot

Neuvo

- Kun peset helposti rypistyvié verhoja, alenna linkousnopeutta.

600 kierr./min

Lisatoiminnot: Esipesu ' J, Huuhtelu plus Huuhtelukertoja: 2

Untuvavuodevaatteet 40°C-75°C 1 takki

tai 1-2 tyynya~

Pyykin laji

Untuvatyynyt ja -takit

Neuvo

- Poista tekstiilista ilma ennen pesua. Survo tekstiili tata varten
ahtaaseen pesupussiin tai sido se konepesun kestavalla nau-
halla.

- Noudata tekstiilien hoito-ohjeita.

- Kone poistaa tekstiilista ilman linkoamalla sen lapikostutuksen
jalkeen.

1400 kierr./min

Lis&toiminnot: Liotus &J, Huuhtelu plus &5 | Huuhtelukertoja: 2

Tekokuituvuodevaatteet 40°C-75°C enintaan 8,0 kg

tai 1 takki
tai 1-2 tyynya*

Pyykin laji

Mikrokuiduista ja synteettisista kuiduista valmistetut tyynyt ja ta-
kit

Neuvo

- Noudata tekstiilien hoito-ohjeita.

- Kayta nestemaista pesuainetta.

800 kierr./min

Lisatoiminnot: Esipesu L' J, Huuhtelu plus Huuhtelukertoja: 2

* 1 jattityyny (80 x 80 cm) tai 2 tyynya (40 x 80 cm)
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Ohjelman valinta

Tyotekstiilit
Oljyt/Rasvat erikoisohjel- 60 °C - 90 °C enintaan 8,0 kg
ma
Pyykin laji Puuvilla- tai sekoitekuiduista valmistetut ty6takit, myssyt, puh-
distusliinat
Neuvo - Jos pyykki on erittain likaista, valitse Esipesu.

- Kayté nestemaisté pesuainetta.

1400 kierr./min

Lisatoiminnot: Esipesu U Huuhtelukertoja: 3

Leipomot erikoisohjelma 40 °C -90 °C enintdan 8,0 kg

Pyykin laji

Puuvillasta tai sekoitekuiduista valmistetut polyiset tai jauhoiset
tybvaatteet, peite- ja puhdistusliinat

Neuvo

- Automaattinen esihuuhtelu poistaa karkeimman lian. Jos pyyk-
ki on erittain likaista, valitse toinen esihuuhtelu.

- Jos pyykisséa on vaikeaa likaa, valitse Esipesu.

1400 Kierr./min

Lis&toiminnot: Esipesu \U'J, Esihuuhtelu Huuhtelukertoja: 3

Tehopesu 40°C-90 °C enintaan 8,0 kg

Pyykin laji Erittain likaiset puuvillasta, pellavasta tai sekoitekuidusta valmis-
tetut tybvaatteet

Neuvo - Liséatty vesimaara takaa erittdin hyvan pesu- ja huuhtelutulok-

sen.

1400 kierr./min

Lisatoiminnot: Esipesu U J Huuhtelukertoja: 2
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Ohjelman valinta

Desinfiointi

¥ Desinfiointi

85 °C / 15 min enintaan 8,0 kg

Pyykin laji Puuvillasta tai puuvillasekoitteista valmistetut tekstiilit

Neuvo - Lampddesinfiointi, jossa lampétilan yllapitoaika 15 min / 85 °C
- Ohjelmaan voidaan lis&td ylimaarainen desinfioiva huuhtelu

padkayttajatasolla.

- Kone ei ota vettd huuhteluainelokeron kautta

1 400 kierr./ Lisatoiminnot: Esipesu L' J, Huuhtelu plus Huuhtelukertoja: 2

min &=

=% Desinfiointi 60 °C / 20 min enintién 8,0 kg

Pyykin laji Desinfioitavaksi sopivat tydvaatteet tai desinfioitava pyykki, vérin
mukaan lajiteltuna.

Neuvo - Kemiallinen Iampddesinfiointi, jossa lampdtilan yllapitoaika

20 min / 60 °C.

- Ohjelmaan voidaan lis&td ylimaaradinen desinfioiva huuhtelu
paakayttajatasolla.

- Kone ei ota vetta huuhteluainelokeron kautta.

1400 kierr./min

Lis&toiminnot: Esipesu L' J, Huuhtelu plus

Huuhtelukertoja: 2

=% Desinfiointi

40 °C / 20 min enintaan 8,0 kg

Pyykin laji Desinfioitavaksi sopivat tydvaatteet tai desinfioitava pyykki, varin
mukaan lajiteltuna.
Neuvo - Kemiallinen lampd&desinfiointi, jossa lampdtilan yllapitoaika

20 min / 40 °C.
- Kone ei ota vettd huuhteluainelokeron kautta.

- Erityisen helldvaraisen pesumenetelmén ansiosta tdma ohjel-
ma soveltuu myos erityisen arkojen tekstiilien pesuun.

1400 kierr./min

Lisatoiminnot: Esipesu ' J, Huuhtelu plus Huuhtelukertoja: 2
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Lisatoiminnot

Voit tdydentaa pesuohjelmia valitsemal-
la niihin erilaisia lisdtoimintoja.

Kaikki lisdtoiminnot eivat ole kaytetta-
vissa kaikissa ohjelmissa. Jos nayttd ei
tarjoa jotain lisatoimintoa, sita ei voi va-
lita kyseiseen ohjelmaan.

Lisatoimintojen valinta

Joissakin ohjelmissa lisdtoiminnot naky-
vat perusvalikossa.

m Valitse lisatoiminto koskettamalla sen
hipaisupainiketta.

Jossakin ohjelmissa lisatoiminnot vali-
taan Lisatoiminnot-alavalikosta.

m Kosketa hipaisupainiketta Lisédtoimin-
not Y=.

m Valitse yksi tai kaksi ndyton tarjoamaa
lisdtoimintoa.

Esipesu ' J

Kun pyykki on erittain likaista, voit valita
esipesun. Karkea lika liukenee tallgin jo
ennen varsinaista pesua.

Liotus

Erittain likaisten tekstiilien liotukseen,
erityisesti valkuaisainepitoisten tahrojen
poistoon. Liotusaika on 10 minuuttia.

Esihuuhtelu

Kone huuhtelee pyykin ennen varsinais-
ta pesua, jolloin pdly, hiekka yms. pois-
tuvat.

Liammin sileytys

Pesukone sileyttda pyykin ohjelman
paattyessa. Saat parhaan tuloksen kun
laitat koneeseen 50 % sallittua enim-
maistayttdmaaraa vahemman pyykkia.
Pienet tayttdmaarat parantavat sileytys-
tulosta.

Tekstiilien on oltava rumpukuivauksen
ja silityksen /A /= kestavii.

Huuhtelu plus =

Kun pyykiltd vaaditaan erityisen hyva
huuhtelutulos, voit valita lisdhuuhtelun.
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Erityista huomattavaa ohjelman kulussa

Linkous

Loppulinkousnopeudet

Kun valitset ohjelman, kyseisen ohjel-
man maksimilinkousnopeus tulee naky-
viin nayttéon.

Voit alentaa loppulinkousnopeutta.

Et voi kuitenkaan valita ohjelmaan Oh-
jelmanvalintataulukossa mainittua mak-
similinkousnopeutta suurempaa loppu-
linkousnopeutta.

Valilinkoukset

Pesukone linkoaa pyykin aina varsinai-
nen pesun jalkeen seka huuhteluiden
vélilla. Jos alennat loppulinkousnopeut-
ta, myds vélilinkousten linkousnopeus
alenee vastaavasti.

Vililinkousten ja loppulinkouksen jat-
taminen pois
m Valitse asetukseksi Linkousnopeus 0.

Viimeisen huuhtelun jélkeen kone tyh-
jentaéd veden koneesta ja aloittaa auto-
maattisesti pyykin pdyhinnan.
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Pdyhints

Pesukone poyhii pyykkia pesuohjelman
paatyttya enintddn 30 minuutin ajan,
jotta pyykki ei paase rypistymaan. Voit
avata pesukoneen milloin vain.

Poyhintaa ei ole kaikissa ohjelmissa.




Ohjelman kulun muuttaminen

Rahastinkdytdssa ohjelmaa ei voi lo-
pettaa kesken tai muuttaa.

Kun pesukone kytketdén pois paaltéa
kesken ohjelman, valmiustilatoiminto
kytkee sen kokonaan pois paalta

15 minuutin kuluttua. Rummussa saat-
taa olla viela vetta, joten turvatoimin-
not pysyvat kdytdssa.

Ohjelman muuttaminen

Pesuohjelman kaynnistyttya et voi enaa
vaihtaa pesuohjelmaa kokonaan toi-
seen.

Jos haluat vaihtaa pesuohjelman koko-
naan toiseen, sinun on ensin lopetetta-
va kaynnissa oleva ohjelma.

Kun k&annat ohjelmanvalitsinta, nayt-
to0N tulee Chjelmaa ei voi vaihtaa. Teksti
sammuu, kun kdannat ohjelmanvalitsi-
men takaisin alkuperaisen ohjelman
kohdalle.

Ohjelman lopettaminen

Voit lopettaa kdynnissa olevan pesuoh-
jelman milloin tahansa.

Desinfiointiohjelmien lopettaminen
edellyttdd PIN-koodia.

m Kosketa painiketta Start/Stop.
m Valitse Chjelman keskeytys.

Pesukone tyhjentaa veden koneesta.
Ohjelma on lopetettu. Luukun lukitus
avautuu.

m Veda luukku auki.

m Ota pyykki pois koneesta.

Jos haluat valita toisen ohjelman:
m Sulje luukku.
m Valitse haluamasi ohjelma.

m Lisaa tarvittaessa pesuainetta pesuai-
nelokeroon.

m Kosketa painiketta Start/Stop.

Uusi ohjelma kaynnistyy.
Pesukoneen kytkeminen paalle
virran katkaisun jalkeen

Jos pesukoneen virta kytketdan pesun
aikana pois paalté painikkeella (D, oh-
jelma keskeytyy.

m Kytke pesukone takaisin paélle pai-
nikkeella .

m Noudata nayttoon tulevaa ilmoitusta.
m Kosketa painiketta Start/Stop.

Jos ohjelman aikana sattuu sdhkokatko,
ohjelma keskeytyy.

m Kun sahkot palaavat, kuittaa nayttdéon
tullut ilmoitus koskettamalla OK.

m Kosketa painiketta Start/Stop.

Ohjelma jatkuu.
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Ohjelman kulun muuttaminen

Pyykin lisdaminen/poistaminen

Ensimmaisten minuuttien aikana ohjel-
man kaynnistymisesta voit viela lisata
tai poistaa pyykkia.

m Kosketa painiketta Start/Stop.

Nayttéon tulee:

Ohjelman
keskeytys

Pyykin lis&ys

m Kosketa hipaisupainiketta Pyykin li-
says.

Ohjelma pysahtyy ja luukun lukitus va-
pautuu.

m Veda luukku auki.

m Lis&a tai ota pois haluamasi pyykki.
m Sulje luukku.

m Kosketa painiketta Start/Stop.

Pesuohjelma jatkuu.

Jos rummun l1dmpétila on yli 55 °C,
luukku pysyy lukittuna. Lukitus vapau-
tuu vasta, kun lampétila on laskenut
alle 55 °C:n.

Kun pesuohjelma kaynnistyy uudel-
leen, pesukoneen elektroniikka ei enda
tunnista muutoksia pesukoneen tayt-
tdmaédrassa.

Siksi koneen elektroniikka laskee jéljel-
1 olevan ajan enimmaistayttémaaran
mukaisesti, kun liséét tai poistat pyyk-
kia kesken ohjelman.

Tayttoluukkua ei voi avata seuraavis-
sa tilanteissa:

- pesuveden lampétila on yli 55 °C.
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Pesuaineet

Sopiva pesuaine

Voit kayttda kaikkia konepesuun tarkoitettuja pesuaineita. Katso pesuaineen kayt-
18- ja annostusohjeet pesuainepakkauksesta.

Direktiivin (EU) nro 1015/2010 mukaiset pesuainesuositukset

Suositukset koskevat kappaleessa Ohjelmanvalintataulukko ilmoitetun mukaisia

lampdtila-alueita.

Yleis- Kirjo- Hieno- ja vil- Erikois-
la-
pesuaine
Valko-/Kirjopyykki v v - -
Puuvilla <] v v - -
Pika - VA - -
Siliavat kuidut - v - -
Hienopyykki - - v -
ECO 40-60 v v - -
Froteepyykki v VA - -
Paidat v v - -
Tumma pyykki - Vi - -
Farkut - va - -
Villa tud - - v v
Silkki tu} - - - v

v suositeltava
- eisuositeltava

1 nestemainen pesuaine
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Puhdistus ja hoito

& Sahkodiskuvaara.

Konetta saa puhdistaa ja huoltaa
vain, kun se on ensin tehty jannitteet-
témaksi.

Kytke pesukone irti sdhkoverkosta.

Koneen ulkopintojen ja ohjaus-
taulun puhdistus

& Puhdistusaineiden aiheuttama
vaurioiden vaara.

Liuottimia siséltavat puhdistusaineet,
hankausaineet, lasinpesu- tai yleis-
puhdistusaineet voivat vahingoittaa
muovipintoja ja muita koneen osia.
Al kayta tallaisia puhdistusaineita
koneen puhdistukseen.

& Veden aiheuttama vaurioiden
vaara.

Suihkutettava vesi voi padsta koneen
rakenteisiin ja vaurioittaa sita.

Ala siksi puhdista konetta suihkutta-
malla sen pintaan vetta.

m Puhdista pesukoneen ulkopinnat ja
ohjaustaulu mietoon pesuaineveteen
kastetulla liinalla. Kuivaa lopuksi kaik-
ki osat pehmeaélla liinalla.

m Puhdista pesurumpu ja koneen muut
teréksiset osat tarvittaessa ruostu-
mattoman teraksen puhdistukseen
tarkoitetulla pesuaineella.
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Pesuainekotelon puhdistus

Alhaisten lampétilojen ja nestemaisten
pesuaineiden jatkuva kaytto altistaa
pesuainekotelon mikrobikasvustolle.

m Puhdista siksi hygieniasyistéd koko
pesuainekotelo sdannodllisesti.

m Veda pesuainekotelo ulos vasteeseen
saakka, paina lukituksen vapautus-
painiketta ja vedé kotelo kokonaan
ulos.

m Puhdista pesuainelokerot [ampimalla
vedella.



Puhdistus ja hoito

Imuputken ja kanavan puhdistus

1
fﬁﬁ

m Ved# imuputki ulos lokerosta £8.
Huuhtele imuputki juoksevalla 1ampi-
malla vedelld. Puhdista myds putki,
jonka paélle imuputki asetetaan.

I

m Tydnnad imuputki takaisin paikalleen.

Pesuainekotelon sijoitusaukon puh-
distus

=

=

==

N

| A

m Puhdista huuhteluainekanava lampi-
malla vedella ja esimerkiksi pullohar-
jalla.

m Irrota veteen kastetun pulloharjan
avulla pesuainejaamat ja kalkkikerty-
mat pesuainekotelon sijoitusaukossa
olevista tulovesisuuttimista.

m Aseta pesuainekotelo takaisin paikal-
leen.

Vinkki: Jat& pesuainekotelo vahan raol-
leen, jotta se saa kuivua.
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Puhdistus ja hoito

Rummun, pesualtaan ja poisto-
vesijarjestelman puhdistus
Voit tarvittaessa puhdistaa pesurum-

mun, pesualtaan ja poistovesijarjestel-
man erikseen.

m Kaynnista ohjelma Koneen puhdistus.

m Annostele jauhemaista pesuainetta
pesuainekotelon lokeroon U,

m Kun ohjelma on paattynyt, tarkista
pesurummun sisdosa ja poista mah-
dollinen sinne jaanyt lika.

Jos kaytat usein desinfiointiohjelmia,
suorita Koneen puhdistus -ohjelma
saanndllisin valiajoin.
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Tulovesisihtien puhdistus

Pesukoneen tulovesiletkut on varustettu
vesilitdnnan venttiileita suojaavilla sih-
deilld. Tarkasta ndma sihdit noin 6 kuu-
kauden vélein. Jos vesijohtoverkossa
on usein katkoksia, sihdit on hyva tar-
kistaa viela tatakin useammin.

Tulovesiletkujen sihtien puhdistus
m Sulje vesihana.

m Kierra tulovesiletku irti hanasta.

m Irrota kumitiiviste 1 urastaan.

m Tartu sihdin ulokkeeseen 2 yhdistel-
ma- tai karkipihdeilla ja veda sihti
ulos.

m Puhdista muovisihti.
m Asenna osat takaisin painvastaisessa
jarjestyksessa.

Varmista, ettei vesiliitanta vuoda kier-
reliittimen kohdalta.
Kirista kierreliitinta tarvittaessa.



Puhdistus ja hoito

Pesukoneen venttiilien sihtien puh-
distus

m Irrota tulovesiventtiilien liitdntakauluk-
sien pyalletyt muovimutterit kierta-
malla niitd varovasti pihdeilla.

m Vedad muovinen sihti ulos kérkipihdeil-
|4 ja puhdista se. Asenna osat takai-
sin péinvastaisessa jarjestyksessa.

Muista ehdottomasti asentaa sihdit
takaisin paikalleen puhdistuksen jal-
keen.
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Mita tehda jos...

Useimmat paivittaisessa kaytdssa syntyvat héiridt ja ongelmat voit poistaa itse.
Monissa tapauksissa sddstat seka aikaa ettd rahaa, kun sinun ei tarvitse kutsua

huoltoliiketta paikalle.

Seuraavien taulukoiden tarkoituksena on auttaa sinua I6ytamaan hairién tai vian

mahdollinen syy.

Pesuohjelman kdynnistdminen ei onnistu

Ongelma

Syy ja toimenpide

Naytto pysyy pimedna
eika hipaisupainike
Start/Stop pala tai syki.

Pesukone ei saa virtaa.

m Varmista ettd pesukoneen virta on kytketty paalle.

m Varmista ettd pesukone on liitetty sdhkéverkkoon.

m Varmista ettd rakennuksen sulakekaapin sulake on
kunnossa.

Pesukone on kytkeytynyt automaattisesti pois paalta
energian saastamiseksi.
m Kytke pesukone takaisin paélle painikkeella (D.

Naytossa nikyy:
i Luukku ei lukitu, Ota yh-
teys huoltoon,

Luukku ei ole kunnolla kiinni. Luukun lukitus ei paas-
syt napsahtamaan kunnolla kiinni.
m Sulje luukku uudelleen.
m Kéaynnista ohjelma uudelleen.
Jos virheilmoitus tulee uudelleen nakyviin, ota yh-
teys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Pesukone ei kdynnisty,
kun valitset ohjelman
Linkous.

Koneen kayttdéonottoa ei ole suoritettu loppuun.
m Suorita Kdytté6notto samannimisen kappaleen oh-
jeiden mukaisesti.

Naytté6 on pimeana ja
hipaisupainike Start/
Stop vilkkuu hitaasti.

Naytté sammuu tietyn ajan kuluttua automaattisesti

energian sdastédmiseksi.

m Kosketa jotain painiketta. Naytt6 kytkeytyy taas
paalle.
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Mita tehda jos...

Ohjelma keskeytyy ja naytt66n tulee virheilmoitus

Ongelma

Syy ja toimenpide

ki virhe vedenpoistos-
sa. Puhdista nukka-
sihti ja pumppu. Tar-
kista poistoletku,

Kone ei poista vettd. Poistopumppu voi olla tukossa.
Poistoletku on lilan korkealla.

m Puhdista poistopumppu ja nukkasihdit.

m Koneen enimmaispoistokorkeus on 1 m.

A Virhe vedentulossa.,
Avaa vesihana.

Kone ei saa vettad. Vedenotossa on jokin héairié.
m Varmista, ettd vesihana on kokonaan auki.
m Varmista, ettei tulovesiletku ole mutkalla.

Vedenpaine on liian alhainen.
m Valitse asetus Alhainen vedenpaine (ks. kappale Paa-
kayttajataso — Alhainen vedenpaine).

Tulovesiliitdnnén sihdit ovat tukossa.
m Puhdista sihdit (ks. kappale Puhdistus ja hoito —
Tulovesisihtien puhdistus).

kL

Waterproof on rea-
goinut

Mielen vesiturvajarjestelma on aktivoitunut.
m Sulje vesihana.
m Ota yhteys huoltoon.

A\ Desinfioinnin lAmpo-
tila lian alhainen

Desinfiointiohjelman aikana ei saavutettu vaadittua

desinfiointilampatilaa.

m Pesukone ei ole suorittanut desinfiointia méaéarays-
ten mukaisesti.

m Kaynnista ohjelma uudelleen.

& Yirhe F. Jos kone &i
kaynnisty uudelleen,

ota yhteys huoltoon.

Koneessa on tekninen hairi6.

m Irrota pesukone sahkdverkosta.

m Odota vahintdan 2 minuuttia ennen kuin liitat pe-
sukoneen takaisin sahkoverkkoon.

m Kytke pesukoneen virta takaisin paalle.

m Kaynnista ohjelma uudelleen.
Jos virheilmoitus tulee uudelleen nakyviin, ota yh-
teys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
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Mita tehda jos...

Naytdssa nakyy virheilmoitus'

Ongelma

Syy ja toimenpide

i

Annostussailio tyhja

Jokin ulkoisen annostusjarjestelman sailidista on tyh-
ja.
m Tayta sailio.

i Annostussailio 1tyh- | Ulkoisen annostusjarjestelman séilio 1 on lahes tyhja.
ja IImoitus voi koskea sailioita 1-6.
m Tayta sailio.
m Nollaa séilién tyhjentymisen laskuri (ks. kappale
Paakayttajataso — Sailion tyhjentymisen laskuri).

i Tarkista lAmpiméan Lamminvesihana on kiinni tai vesiliitinta on tukossa.

veden tulo m Varmista, ettd lamminvesihana on kokonaan auki.
m Varmista, ettei tulovesiletku ole mutkalla.

i Suorista pesukone. | Kone ei liian suuren ep&tasapainon vuoksi saavutta-
Pyykkien linkous ei nut valittua linkousnopeutta loppulinkouksen aikana.
toimi optimaalisesti. | m Tarkista, ettd pesukone on luotisuorassa.

m Linkoa pyykki uudelleen.
i Kone vuotaa, Pesukone tai poistoventtiili vuotaa.

m Sulje vesihana.
m Ota yhteys huoltoon.

' Nama ilmoitukset nakyvat ndytdssa ohjelman paatyttya ja kun kytket pesuko-
neen virran paalle. limoitukset on kuitattava hipaisupainikkeella OK.
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Mita tehda jos...

Huono pesutulos

Ongelma

Syy ja toimenpide

Pyykki ei tullut puhtaak-
si nestemaisella pesuai-
neella.

Nestemaéiset pesuaineet eivat sisélld valkaisuaineita.

Siksi ne eivéat poista hedelma-, kahvi- tai teetahroja.

m Kayta valkaisevaa pesuainetta.

m Voit myds laittaa tahrasuolaa lokeroon UY ja an-
nostella nestemaisen pesuaineen pesupalloon.

m Al3 koskaan laita tahranpoistosuolaa ja nestemais-
ta pesuainetta yhdessa pesuainelokeroon.

Pestyissa tummissa
tekstiileissa on valkoi-
sia, pesuainetta muis-
tuttavia jaanteita.

Pesuaine sisaltaa vettd pehmentavid aineosia (zeoliit-

teja), jotka eivét ole vesiliukoisia. Nama aineosat ovat

tarttuneet tekstiileihin.

B Yritd poistaa zeoliittijagdmat harjaamalla vaatetta,
kun se on kuivunut kokonaan.

m Pese tummat tekstiilit vastaisuudessa zeoliititto-
malla pesuaineella. Nestemaiset pesuaineet eivat
yleensa sisélla zeoliitteja.

Erityisen paljon rasvapi-
toisia tahroja sisaltavat
tekstiilit eivat puhdistu.

m Valitse pesuohjelmaan esipesu. Esipese tekstiilit
nestemaisella pesuaineella.

m Kayta sitten varsinaiseen pesuun tavallisia jauhe-
maisia pesuaineita.

Erittéin likaisille tydvaatteille suositellaan kaytettavak-
si raskaaseen ammattikayttéon tarkoitettua erikoispe-
suainetta. Kysy tarkempia neuvoja esimerkiksi sii-
voustarvikkeita myyvista liikkeista.

Pestyssa pyykissa on
harmaita elastisia tah-
roja.

Olet kayttanyt liian vahan pesuainetta. Pyykissa oli

paljon rasvapitoista likaa (6ljyja, voiteita).

m Kayta jatkossa vastaavan pyykin pesuun enem-
man pesuainetta tai kayta nestemaisté pesuainet-
ta.

m Puhdista pesurumpu ennen seuraavaa pesukertaa
kone tyhjana kayttamalla 60 °C:n pesuohjelmaa ja
nestemaista pesuainetta.
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Mita tehda jos...

Yleisia hairiotilanteita

Ongelma

Syy ja toimenpide

Pesukone ei pysy lin-
kouksen aikana vakaas-
ti paikallaan.

Pesukoneen séatdjalat on sdéadetty huonosti ja niiden

vastakiinnitys on I6ystynyt.

m Tasapainota pesukone uudelleen ja varmista saa-
t6jalkojen vastakiinnitys.

Koneesta kuuluu epata-
vallisia poistopumpun
aania.

Kyseessa ei ole hairid! Ryystavéat danet poistopum-
pun toiminnan alkaessa ja loppuessa kuuluvat
asiaan.

Pesuainelokeroihin jaa
pesuainetta.

Vedenpaine ei ole riittava.
m Puhdista tulovesiletkujen sihdit.

Jauhemaiset pesuaineet saattavat paakkuuntua, jos

kaytat samalla vedenpehmennysainetta.

m Puhdista pesuainekotelo huolellisesti. Annostele
jatkossa ensin pesuaine ja vasta sitten vedenpeh-
mennysaine.

Huuhteluaine ei huuh-
toudu kokonaan tai lo-
keroon €8 jai normaalia
enemman vetta.

Imuputki on pois paikaltaan tai tukossa.
m Puhdista imuputki, ks. kappale Puhdistus ja hoito —
Pesuainelokeroiden puhdistus.

Nayttoruudun kieli on
vaihtunut toiseksi.

Kieliasetuksia on muutettu.

m Kytke pesukoneen virta pois pdalta ja takaisin
paalle.

Nayton kieli vaihtuu takaisin paakayttajatasolla valit-

tuun kieleen.

Padkayttajatason kieltéd on vaihdettu.
m Valitse haluttu kieli uudelleen (ks. kappale Pagkayt-
tajataso - Kieli).

Pesukone ei ole lingon-
nut pyykkia tavalliseen
tapaan. Pyykki on viela
markaa.

Pyykki on jakautunut erittdin epatasaisesti pesurum-

puun, minka vuoksi loppulinkousnopeus alenee auto-

maattisesti.

m Pese vastaisuudessa aina erikokoisia vaatekappa-
leita samalla kertaa, jotta pyykki jakautuu tasaises-
ti pesurumpuun.
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Mita tehda jos...

Ongelma

Syy ja toimenpide

Cap-kapselissa on viela
nestettd ohjelman paa-

tyttya.

Pesuainelokeron imuputki, jonka paalle Cap asete-
taan, on tukkeutunut.
m Puhdista imuputki.

Kyseessa ei ole hairid. Teknisista syistd Cap-kapse-
liin ja& hiukan vetta kayton jalkeen.

Cap-kapselin vieressa
huuhteluainelokerossa
on vetta.

Et ole ottanut kaytté6n Cap-annostusta hipaisupai-

nikkeella CapDosing tai olet unohtanut vaihtaa tyh-

jentyneen Cap-kapselin uuteen edellisen pesukerran

jalkeen.

m Paina hipaisupainiketta CapDosing, kun seuraavan
kerran kaytat Cap-kapselia.

m Irrota ja havitd tyhjentynyt Cap-kapseli jokaisen
kayttdkerran jélkeen.

Pesuainelokeron imuputki, jonka paélle Cap asete-
taan, on tukkeutunut.
m Puhdista imuputki.

Rumpu on pysahtynyt,
mutta ohjelma jatkuu.

m Kytke pesukone pois p&alta painikkeella (D ja taas
takaisin paélle.

m Noudata nayttéon tulevaa ilmoitusta.

m Kosketa painiketta Start/Stop.

Rumpu alkaa jélleen pydria ja ohjelma jatkuu.
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Mita tehda jos...

Tayttoluukkua ei voi avata

Ongelma

Syy ja toimenpide

Pesukoneen luukkua ei
voi vetaa auki kesken
ohjelman.

Luukku pysyy lukittuna k&ynnissa olevan pesuohjel-
man ajan.

m Kosketa hipaisupainiketta Start/Stop.

m Valitse Lopeta ohjelma tai Lisda pyykkia.

Luukun lukitus vapautuu ja voit vetaa luukun auki.

Rummussa on viela vetta eikd pesukone pysty pois-

tamaan sita.

m Puhdista poistovesijarjestelma kohdassa Luukun
avaaminen, kun poistopumppu on tukossa ja/tai
sahkdkatkon aikana annettujen ohjeiden avulla.

Ohjelman paatyttya tai
ohjelman keskeytymi-
sen jalkeen naytéssa
nakyy:

§ Ohjelma keskeytynyt

Pesuveden lampétila on yli 55 °C. Talldin luukkua ei

voi avata, koska voisit polttaa itsesi.

m Odota, kunnes rummun lampdtila on laskenut tar-
peeksi ja ilmoitus havida naytosta.

Naytossa nakyy:

Cta yhteys huoltoon,

&Luukun lukko on jumissa.

Luukun lukitus on mennyt jumiin.
m Ota yhteys huoltoon.
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Mita tehda jos...

Luukun avaaminen, kun pois- Rummun tyhjennys
topumppu on tukossa ja/tai ...nukkasihdin kautta

sahkokatkon aikana m Aseta laakea astia nukkasihdin luu-

/N Sahksiskuvaara. kun alle.

Konetta saa puhdistaa ja huoltaa Al4 kierra nukkasihtia kokonaan ulos.
vain, kun se on ensin tehty jannitteet-

tdmaksi. P - .
Kytke pesukone irti séhkdverkosta. H

m Kierrd nukkasihtia varovasti auki, kun-
nes aukosta alkaa valua vetta.

m Jos haluat keskeyttaa vedentulon,

m Avaa poistovesijarjestelman luukku. oo SRS T YRR
kierra nukkasihti takaisin kiinni.

Jos poistopumppu on tukossa

Jos poistopumppu on tukossa, konees-
sa voi olla suuri maara (enint. 30 |) vetta.

& Kuuman pesuveden aiheuttama
palovammojen vaara.

Koneesta poistuva vesi on erittain
kuumaa, jos olet juuri pessyt pyykkia
korkeassa lampoétilassa.

Laske pesuvesi varovasti pois.
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Mita tehda jos...

Nukkasihdin puhdistus
Kun vedentulo lakkaa:

L0
D

Iel=
[ &

m Kierrd nukkasihti kokonaan ulos.

m Puhdista nukkasihti huolellisesti.

L0
D

(

m Varmista, ettd poistopumpun siivek-
keet paasevat pydriméan vapaasti.

m Poista mahdolliset vierasesineet (na-
pit, kolikot yms.) ja puhdista nukka-
sihdin sisétila.

m Aseta nukkasihti takaisin paikalleen ja

kierra se tiukasti kiinni.
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& Vuotavan veden aiheuttamien
vahinkojen vaara.

Jollet kierrd nukkasihtia kunnolla pai-
kalleen, koneesta vuotaa vetta.
Aseta nukkasihti paikalleen ja kierra
se Kiinni huolellisesti.

Luukun avaaminen

& Pyo6rivan rummun aiheuttama
loukkaantumisvaara.

Ala koskaan tydnné kattési pydrivaan
rumpuun, vaan odota aina, etta se
pyséhtyy kokonaan. Muuten voit lou-
kata itsesi.

Varmista aina, ettd pesurumpu on
kokonaan pyséhtynyt ennen kuin
kosket siihen.

m Vapauta luukun lukitus ruuvitaltan
avulla.

m Veda luukku auki.



Mita tehda jos...

Rummun tyhjennys

... poistoventtiilin kautta

m Paina vara-aukaisimen vipua alaspain
ja pida sita painettuna, kunnes ve-
dentulo lakkaa.

Luukun avaaminen

& Pydrivdn rummun aiheuttama
loukkaantumisvaara.

Ala koskaan tyénna kéttasi pydrivaan
rumpuun, vaan odota aina, etté se
pysahtyy kokonaan. Muuten voit lou-
kata itsesi.

Varmista aina, ettd pesurumpu on
kokonaan pysahtynyt ennen kuin
kosket siihen.

m Vapauta luukun lukitus ruuvitaltan
avulla.

m Veda luukku auki.
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Huolto

Yhteydenotto hairidtilanteissa

Ellet saa itse poistetuksi toimintahairio-
t4, ota yhteys Miele-kauppiaaseen tai
Mielen asiakaspalveluun.

Mielen asiakaspalvelun yhteystiedot
I6ydat tdman vihkosen takakannesta.

Asiakaspalvelu tarvitsee laitteen tyyppi-
ja valmistusnumeron. Nama tiedot 16y-
tyvat arvokilvesta.

Arvokilpi sijaitsee luukun lasin ylapuolel-
la ja ndkyy kun avaat luukun:
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EPREL-tietokanta

1.3.2021 alkaen energiamerkintaan ja
ekologista suunnittelua koskeviin vaati-
muksiin liittyvat tiedot 16ytyvéat euroop-
palaisesta tuotetietokannasta (EPREL).
Tietokantaan paasee linkisté https://ep-
rel.ec.europa.eu/. Tietokannasta etsi-
taan tietoa mallitunnisteen perusteella.

Mallitunnisteen |6ydéat laitteen arvokil-
vesta.

r
Miele Made in xxx

Mod.‘: XXXxxx

M-Nr.: xxxxxxxx Type: XXxx-X
Nr.:/  XXXXXXXXX

Erikseen ostettavat lisavarus-
teet

Mahdollisia lisdvarusteita ja varaosia ta-
han pesukoneeseen saat Miele-kaup-
piaaltasi tai valtuutetusta Miele-huolto-
likkeesta.



https://eprel.ec.europa.eu/
https://eprel.ec.europa.eu/

Asennus

Nakyma etupuolelta

@ Tulovesiletku kylma (8 Pesuainekotelo

(@ Tulovesiletku lammin (® Luukku

(3 Sahkoliitanta (@ Nukkasihdin, poistopumpun ja vara-
@ Ohjaustaulu aukaisimen luukku

Séaadettavat ruuvijalat
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Asennus

Nakyma takapuolelta

®» @ ®
@
®
®
@
®
@ @
@
(®)
10
©)
() Sahkoliitanta @ Kiertolukitsimet ja kuljetustuet
(@ Tiedonsiirtoliitanta Letkujen pidikkeet (kuljetusta varten)
(® Ulkoisen annostusjarjestelman liitanta (® Poistoputki (poistoventtiili)
@ Poistovesiletku (poistopumppu) Tiedonsiirtomoduulin asennusaukko
(® Tulovesiletku (kylma vesi) @) Irrotettujen kuljetustukien pidike

(® Tulovesiletku (l&ammin vesi), jos kay-
t6ssa
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Asennus

Asennusvaihtoehdot /N Pesutornia ei saa asentaa Miele-

Nakyma sivulta jalustalle.

— Asennus jalustalle
Pesukone voidaan asentaa terasjalustan

paalle (avoin tai suljettu jalusta, erikseen
ostettavia Mielen lisévarusteita) tai kiin-

) ) — '| nittdd betonijalustaan.

& Paikalleen kiinnittdmaton kone
aiheuttaa loukkaantumisvaaran.
Jos pesukone sijoitetaan jalustalle,
— > | [T se voi pudota linkouksen aikana.
>1000 Kiinnitd pesukone jalustaan mukana
= r toimitetuilla kiinnityssangoilla.

o
N
850

|

Pesutorni

Ohjeita paikalleen sijoittami-
seen

. Koneen asentaminen erilleen seindsta
— min.300 . on suositus, jonka tarkoitus on helpot-

taa huoltotéitd. Jos tilaa on rajoitetusti,
koneen saa asentaa my0s aivan sei-
nan viereen.

Tata pesukonetta ei voi sijoittaa tyota-

1702 son alle.

& Rakenteisiin tunkeutuvan kosteu-

den aiheuttamien vaurioiden vaara.

Kosteus voi vahingoittaa koneen

elektronisia osia.

,J Al4 sijoita konetta liian I&helle avointa
poistovesikourua tai avoimia lat-

tiakaivoja.

Voit sijoittaa pesukoneen ja Miele-kui-
vausrummun paallekkain pesutorniksi.
Tata varten tarvitset pesutornin valira-
kennussarjan (erikseen ostettava lisdva-
ruste).
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Asennus

Pesukoneen kuljetus sijoitus-
paikkaan

/N Vaaranlainen kuljetus aiheuttaa
loukkaantumisvaaran.

Voit loukata itsesi, jos pesukone paa-
see kaatumaan, ja kaatuminen voi ai-
heuttaa myods esinevahinkoja.
Huolehdi siitd, ettéd pesukone pysyy
tukevasti pystyssa siirtdmisen ajan.

Pesukoneen kuljetus nokkakarryilla

=

N

m Ota pesukone nokkakarryihin sivut-

tain eli oikea tai vasen sivuseina kéar-

ryn aisaa vasten.

& Vaaranlainen kuljetus vaurioittaa
konetta.

Pesukoneen etu- ja takaseina voivat
vaurioitua, jos otat koneen nokkakar-
ryyn etu- tai takaseina karryn aisaa
vasten.

Kuljeta pesukonetta nokkakarryssa
aina pystyasennossa sivuttain.
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Pesukoneen kantaminen sijoituspaik-
kaan

Kansilevyn takareunan ulokkeessa on
kohtia, josta voit ottaa kiinni kuljetuksen
aikana.

& Irtoavan kannen aiheuttama
loukkaantumisvaara.

Kansilevyn takaosan kiinnitys voi
haurastua ajan mittaan. Talléin kansi-
levy saattaa murtua kannettaessa.
Tarkasta kansilevyn kiinnitys ennen
kuin nostat konetta kansilevysta.

m Kanna pesukonetta etumaisista ja-
loista ja takapuolelta koneen kansile-
vyn ulokkeesta.



Asennus

Sijoitusalusta

Paras mahdollinen sijoitusalusta pesu-
koneelle on betonilattia. Kone linkoaa
vakaammin betonialustalla kuin esimer-
kiksi puulattialla tai muuten epavakaalla
alustalla.

m Asenna kone tukevasti vaakasuoraan
asentoon.

m Valta koneen sijoittamista pehmealle
lattiapinnalle, niin kone ei térise lingo-
tessaan.

Jos joudut sijoittamaan pesukoneen
puurakenteiselle lattialle:

m Kiinnitd koneen alle tukeva vanerilevy
(va@hintaan 70 x 60 x 3 cm). Kiinnita
levy ruuveilla mahdollisimman mo-
neen lattiaa kannattavaan palkkiin,
ala missdan tapauksessa pelkkiin lat-
tialautoihin.

Vinkki: Sijoita pesukone huoneen nurk-
kaan. Nurkissa lattia on aina tukevin.

Kuljetustuen irrotus

Vasemmanpuoleisen kuljetustuen
tangon irrotus

il

~E

m Paina liuskaa ulospain ja kierra kulje-
tustuen tankoa 90° mukana toimite-
tulla kita-avaimella.

m Veda kuljetustuen tanko ulos.
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Asennus

Oikeanpuoleisen kuljetustuen tangon Aukkojen peittdminen

irrotus
& Teravat reunat aiheuttavat louk-

kaantumisvaaran.

Avoimeksi jatetyt aukot aiheuttavat
loukkaantumisvaaran.

Sulje ehdottomasti kuljetustuesta
jaaneet aukot.

m Paina liuskaa ulospain ja kierra kulje-
tustuen tankoa 90° mukana toimite-
tulla kita-avaimella.

m Paina lappia tukevasti kiinni niin, etta
ne napsahtavat paikalleen.

m Veda kuljetustuen tanko ulos.
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Asennus

Kuljetustuen tankojen kiinnitys

®
ol e

EiEd

Kuljetustuen asennus paikal-
leen

Liuskan avaaminen

m Kiinnitd irrottamasi kuljetustuen tan-
got pesukoneen takaseinaan.

Vinkki: Varmista, etta tankojen reiat
tarttuvat kiinni tappeihin ®.

/N Vaaranlainen kuljetus vaurioittaa
konetta.

Pesukone voi vaurioitua, jos kuljetat
sitd ilman kuljetustukia.

Sailyta kuljetustuki. Asenna kuljetus-
tuki takaisin paikalleen ennen kuin
alat kuljettaa konetta (esim. muuton
yhteydessd).

m Paina salpaa teravalla esineelld, esim.
kapeateraiselld ruuvitaltalla.

Liuska avautuu.

Kuljetustuen tangon asennus

m Noudata tankojen irrottamisen ohjetta
painvastaisessa jarjestyksessa.

Vinkki: Nosta rumpua hieman, niin tan-
got menevét paremmin paikalleen.
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Asennus

Pesukoneen suoristaminen

Pesukone on asennettava luotisuoraan
ja siten, etta se seisoo vakaasti kaikkien
neljan jalan varassa. Vain talléin pesu-
kone voi toimia moitteettomasti.

Vaérin tehty asennus lisda pesukoneen
veden- ja energiankulutusta. Liséksi pe-
sukone voi siirtyd paikaltaan.

Saatojalan pidentaminen ja lukitse-
minen

Pesukone suoristetaan 4 ruuvijalan

avulla. Pesukone toimitetaan kaikki saa-

t6jalat sisdan kierrettyina.

m Avaa vastamutterin 2 lukitus vaanta-
malla vastamutteria myotapaivaan
mukana toimitetulla kita-avaimella.
Kierra sitten vastamutteria 2 yhdessa
saatdjalan 1 kanssa ulospain.
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N

m Tarkista vesivaa’alla, ettd pesukone
on luotisuorassa.

m Pida saatdjalkaa 1 paikallaan putki-
pihtien avulla. Kierrd samalla vasta-
mutteria 2 takaisin vastapaivaan ko-
neen runkoa vasten. Kayta tdhan mu-
kana toimitettua kita-avainta.

& Huonosti suoristettu pesukone
aiheuttaa vaurioiden vaaran.

Jos vastamutterit jaavat kiristamatta,
pesukone voi liilkkua kayton aikana.
Kiristé kaikkien 4 jalan vastamutterit
tiukasti koneen runkoa vasten. Tar-
kista myds niiden saatojalkojen luki-
tus, joita et avannut tasapainotuksen
aikana.



Asennus

Jalustaan asennettava kiinnityssanka

Kiinnityssanka varmistaa, ettei pesuko-
ne paase kaytén aikana putoamaan ja-
lustalta.

Kiinnityssanka on tarkoitettu ainoastaan
betonijalustoihin. Jalustan on oltava ta-
sainen ja vaakasuora. Jalustan alustan
on kestettdva koneen aiheuttama kuor-
mitus.

Varmista ennen asennusta, ettd jalusta
tayttdd minimimitat.

Korkeus: 6cm
Leveys: 60 cm
Syvyys: 65 cm

Kiinnityssangan kohdistus

& Teravat reunat aiheuttavat louk-
kaantumisvaaran.

Kiinnityssangan reunat ovat teravat.
Ole varovainen, ettet loukkaa sormia-
Si.

Kéasittele sankaa varovasti.

Kayta suojakasineita kiinnityssangan
asennuksen ajan.

Koneen etujalkoja on kierrettava ulos
vahintdan 3 mm. Pesukoneen on olta-
va luotisuorassa (ks. kappale Asennus
— Pesukoneen suoristaminen).

m Aseta kiinnityssanka koneen etujal-
koihin.

m Merkitse kiinnityssangan etureunan
paikka lyijykynalla.

m Ota kiinnityssanka pois etujaloista.

m Siirrd pesukonetta varovasti sen ve-
ran, ettd mahdut asentamaan kiinni-
tyssangan.
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Asennus

Kiinnityssangan asennus

m Aseta kiinnityssanka jalustaan teke-
masi merkinnan kohdalle.

m Tee reikien poraamista varten merkki
kummankin uloimman pitkittaisreian
keskikohtaan.

m Poraa molempiin merkitsemiisi kohtiin
n. 55 mm syvét reidt (8 mm).

m Tyoénné ruuvitulpat reikiin.

m Kiinnit& kiinnityssanka kuusiokanta-
ruuveilla ja aluslaatoilla.

AlA kirista ruuveja vield kokonaan, jotta
voit liilkuttaa kiinnityssankaa sivusuun-
nassa.
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Pesukoneen kiinnitys kiinnityssangan
avulla

m Siirrd pesukone takaisin juuri asenta-
maasi kiinnityssankaan.

m Pujota koneen jalat kiinnityssankaan
niin, etta jalka menee sangan alle ja
vastamutteri sen ylapuolelle.

m Tyénna Kiinnityssankaa oikealle vas-
teeseen asti.

m Kiristd kuusiokantaruuvit sopivalla
avaimella.

Pesukone on nyt Kiinnitetty kiinnityssan-
kaan.



Asennus

Ulkoiset ohjauslaitteet

Jotta voit muodostaa yhteyden koneen
ja ulkoisten jarjestelmien valille, tarvitset
erikseen ostettavan varustepaketin:

- Tiedonsiirtomoduuli XCI-Box (esim.
annostusjarjestelman, huippukuormi-
tuksen ohjausjérjestelman tai rahas-
tinjarjestelman liittamisté varten)

- Tiedonsiirtosovitin XCI-AD (vain ra-
hastinjarjestelmat)

Rahastinjarjestelma

Pesukone voidaan varustaa rahastimella
(erikseen ostettava lisdvaruste).

Rahastimen asennusta varten pesuko-
neeseen on tehtava muutostoitd, jotka
saa tehda vain valtuutettu Miele-huolto-
liike.

Tyhjenna kolikot tai poletit rahastimes-
ta sddnndllisesti. Muuten se voi menna
jumiin.
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Asennus

Vesiliitanta

Kylmavesiliitanta

Pesukoneen saa liittda vesijohtoverk-
koon ilman erillisia takaisinvirtauksen
varolaitteita, silla se on DIN-normien
mukainen.

Vesijohtoveden paineen on oltava va-
hintdan 100 kPa ja se saa olla enintdén
1 000 kPa. Jos paine on yli 1 000 kPa,
koneeseen on asennettava paineenta-
sausventtiili.

Vesiliitantaa varten tarvitset vesihanan,
jossa on 3/4" kierteet. Jos tallaista vesi-
hanaa ei ole, pesukoneen liitdnta juo-
mavesiverkkoon on ehdottomasti jatet-
tava valtuutetun putkiasentajan tehta-
vaksi.

Vesiliitdntad on paineen alaisena.
Tarkista siksi liitdnnan tiiviys avaa-
malla vesihanaa ensin hitaasti. Korjaa
tiivisteen ja kierrelitdnnan asentoa
tarvittaessa.

Kylméavesiletkua ei saa liittda I1ammin-
vesiliitadntaan.

Koneen muuntaminen kylmévesikayt-
to6on sopivaksi

Jos konetta ei liitetd Iampimaan veteen,
asetusten Vesi varsinainen pesu, Vesi
esipesu ja Vesi huuhtelu arvoksi on va-
littava kylméa (ks. kappale Paakayttajata-
S0).

m Kierrd lamminvesiletku irti.

m Kierrd mukana toimitettu sulkuruuvi
sen tilalle.
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Huolto

Jos joudut uusimaan letkun, kayta alku-
peréaisia Miele-letkuja, jotka kestavat va-
hintdan 7 000 kPa:n paineen.

Pesukoneen tulovesiliitantdjen mag-
neettiventtiilit on suojattu kahdella
sihdilla, joista toinen sijaitsee letkun
vapaassa paassa ja toinen koneen
magneettiventtiilissa.

Naita sihteja ei saa poistaa.

Lisdvaruste - jatkoletku

Lisdvarusteena voit tilata Miele-huollos-
ta 2,5 metrin tai 4,0 metrin pituisen me-
tallivahvisteisen tulovesiletkun.



Asennus

Lamminvesiliitanta*

Lampiman veden lampétila saa olla
enintaén 70 °C.

Jotta energiankulutus jaisi lamminvesilii-
tantaa kaytettdessad mahdollisimman
vahaiseksi, pesukone kannattaa liittda
kiertavaan lamminvesijohtoon. Jos jou-
dut littdmaan pesukoneen [Ampimaan
veteen ns. pistojohdon (yksittaisen,
suoraan lamminvesivaraajasta tulevan
putken) vélitykselld, johdossa seisova
vesi ehtii jadhtya, kun vettd ei kayteta
jatkuvasti. Talldin pesuveden lammityk-
seen kuluu enemman sahkda.

Lamminvesiliitantaa koskevat samat
edellytykset kuin kylmavesiliitantaakin.

Tulovesiletku (Iammin — punaraitainen)
litetdan vesihanaan.

Pesukonetta ei voi liittda pelkastaan
[Ampimaan veteen.

* lamminvesiletkua ei ole kaikissa ko-
neissa valmiiksi asennettuna.

Koneen muuntaminen lamminvesi-
kayttoon sopivaksi

Jos kone liitetdan Iampimaéan veteen,
asetusten Vesi varsinainen pesu, Vesi
esipesu ja Vesi huuhtelu arvoksi voi-
daan valita lammin (ks. kappale Padkayt-
tajataso).

m Kierra sulkuruuvi irti koneen lammin-
vesiventtiilista.

m Kierrd lamminvesiletku sen tilalle.

81



Asennus

Poistovesiliitanta

Poistoventtiili

Kone tyhjentda veden moottoroidun
poistoventtiilin kautta. Poistoventtiili voi-
daan liittda tavallisen HT DN 70 -kulma-
kappaleen vélitykselld suoraan viemariin
(hajulukolla varustetun pesualtaan vie-
mariputkeen).

Poistopumppu

Poistopumppu pumppaa poistoveden

1 metrin korkeuteen asti. Jotta poisto-
vesi paasee vapaasti virtaamaan, pois-
toletkun on oltava mahdollisimman suo-
rassa. Tarvittaessa voit kiinnittaa letkun
paahan koukkupain (vakiovaruste).

Poistoletkun sijoitusvaihtoehdot

1. Poistoletkun kiinnitys erilliseen pois-
toputkeen kumiliittimen avulla.

2. Poistoletkun kiinnitys pesualtaan vie-
mardintiputkeen muoviliittimen avulla.

3. Poistoveden johtaminen lattiakai-
voon.

Tarvittaessa voit pidentdé poistoletkua
5 metriin saakka. Tahan tarvittavat lisa-
varusteet voit tilata Miele-huollosta.

Tarvittaessa voit lisdté poistokorkeutta
1,6 metriin saakka, kun hankit Miele-
huollosta vaihtopumpun.
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Asennus

Sahkaoliitanta

Tama ohje koskee seka pesukoneita,
joiden liitantdjohto on varustettu pisto-
tulpalla, ettd pesukoneita joissa ei ole
pistotulppaa.

Pesukoneet, joissa on pistotulppa:

- Kone on valmis liitettévéaksi pistora-
siaan.

- Pistorasiaan on paastéva aina kasiksi
myds pesukoneen asennuksen jal-
keen, jotta kone on helppo irrottaa
sahkdverkosta.

& Vaara liiténtdjannite voi vaurioit-
taa konetta.

Tiedot koneen nimellisottotehosta ja
tarvittavista sulakkeista 16ytyvat ar-
vokilvesta.

Ennen koneen liittAmista sahkoverk-
koon on tarkistettava, etta kaytetta-
vat sulakkeet ja sdhkdverkon jannite
vastaavat arvokilven tietoja.

Koneen saa liitt&da vain VDE 0100-nor-
min tai muiden kansallisten ja paikallis-
ten ma&araysten mukaisesti kiinteasti
asennettuun pistorasiaan.

Konetta ei saa missaan tapauksessa liit-
taa sahkoverkkoon jatkojohdon tai haa-
roituspistorasian avulla, jottei koneen
séhkoéturvallisuus heikkene. Jatkojohto
voi esim. ylikuumentua ja aiheuttaa pa-
lovaaran.

Jos kone asennetaan kiintedsti sahko-
verkkoon, asennus on varustettava eril-
liselld, kaikki koskettimet avaavalla ero-
tuskytkimella. Kaytettavan kytkimen
erotusvalin on oltava yli 3 mm. Tallaisia
kytkimid ovat mm. johdonsuojakatkaisi-

met, sulakkeet ja kontaktorit (IEC/
EN 60947). Kiintedn s&hkoliitdnnan saa
tehda vain sahkdalan ammattilainen.

Pistorasiaan tai erotuskytkimeen on
paastava helposti kasiksi, jolloin kone
on helppo irrottaa sahkoverkosta milloin
tahansa.

/N Sanksiskuvaara.

Kun kone irrotetaan sdhkéverkosta,
on varmistettava, ettei kukaan voi
epahuomiossa liittaa sitd takaisin.
Erotuskytkimen on oltava lukittavissa
tai koneen erottamista sahkoverkosta
on pystyttévéa valvomaan muulla ta-
voin koko ajan.

Myd&s sahkoliitAnnan uusiminen, asen-
nukseen tehtavat muutokset, suojamaa-
doituksen toimivuuden testaus ja kay-
tettdvan sulakkeen valinta on aina an-
nettava sdhkdalan ammattilaisten tehta-
véaksi, koska he tuntevat asiaan liittyvat
VDE-maaraykset seké paikallisen sah-
koénjakeluyrityksen erityisvaatimukset.

Jos koneen sahkdkytkentad muute-
taan toiselle jannitteelle, muutostyot
on ehdottomasti tehtava kytkenta-
kaavion kytkentdmuutosohjeiden
mukaisesti. Tarvittavat muutostyot
saa antaa vain valtuutetun huoltoliik-
keen tai Miele-huollon tehtéavéaksi.
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Tekniset tiedot

Korkeus

Leveys

Leveys (koneet, joissa teraksinen kansi)
Syvyys

Syvyys luukku avattuna

Paino

Lattiaan kohdistuva enimmaiskuormitus
kayton aikana

Tayttdmaara
Liitantajannite
Liitdntateho
Sulake

A-painotettu ddnenpainetaso L, normin
EN ISO 11204/11203 mukaan

Tuloveden paine vahintaan

Tuloveden paine enintdén
Tulovesiletkun pituus

Liitdntajohdon pituus

Veden poistokorkeus enintdan (poisto-
pumppu)

Ledit

Tuoteturvallisuus

Tyyppihyvéaksynnat

Virrankulutus pois paalta -tilassa

Virrankulutus verkkovalmiustilassa

WLAN-moduulin taajuuskaista

WLAN-moduulin enimmaislahetysteho

84

850 mm

596 mm

605 mm

714 mm

1132 mm

n. 100 kg

3 000 Newtonia

8,0 kg kuivaa pyykkia

ks. arvokilpi koneen takaseinassa
ks. arvokilpi koneen takaseindssa
ks. arvokilpi koneen takaseindssa
<70dB re 20 pyPa

100 kPa (1 bar)

1 000 kPa (10 bar)
1,55 m

1,80 m

1,00 m

luokka 1

tayttad normit EN 50571, EN 60335
katso arvokilpi

0,40 W

0,80 W

2,4000 GHz - 2,4835 GHz
<100 mW



Tekniset tiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Miele vakuuttaa, ettd tdma pesukone tayttaa direktiivin 2014/53/EU vaatimukset.
Taydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on tilattavissa verkosta osoitteesta:
- www.miele.fi/c/kaeyttoeohjeet-385.htm

- Tarvitset t4ta varten tuotteen nimen ja valmistusnumeron.
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Paakayttajataso

Paakayttajatasolla = oleva asetusva-
likko on lukittu asiattoman kaytén va-
ralta. Valikon avaamiseen tarvitaan
koodi.

Paasy koodilla

Paakayttajataso aukeaa vain, kun an-
nat koodin.

Koodi on 000 (tehdasasetus).

Koodin muuttaminen

Voit muuttaa paakayttajatason kirjau-
tumiskoodin, jotteivat asiattomat hen-
kilot padse tekemaan muutoksia ase-
tuksiin.

Jos unohdat antamasi uuden koodin,
ota yhteys Miele-huoltoon. Huollon
taytyy palauttaa koodi tehdasasetuk-
siin.

Kirjoita siksi uusi koodi muistiin ja
sailyta sitd varmassa tallessa.

Paakayttajatasolle siirtyminen
m Kosketa hipaisupainiketta {a.

Symboli {4 tulee néyttdon, kun esi-
merkiksi kierrat ohjelmanvalitsimen
ohjelman Tyhjennys/Linkous kohdalle.

m Valitse Paiasy koodila.

Anna koodi

m Anna koodin numerot ja vahvista jo-
kainen numero erikseen koskettamal-
la OK.

Paakayttajatason asetusvalikko avau-
tuu.

m Valitse haluamasi asetus.

Osa asetuksista nakyy vain, jos ko-
neeseen on liitetty ulkoisia laitteita
XCI-Boxin vélityksella.

Paakayttajatasolta poistumi-
nen

m Kosketa hipaisupainiketta <O tai kytke
pesukoneen virta pois paalta.
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Paakayttajataso

Kieli

Painikeaani

Naytdn kielen voi valita vapaasti. Voit
vaihtaa ndytén pysyvan paakayttajata-
son kielen alavalikosta Kieli.

Paalla olevan ohjelman ajaksi ndyton
kieltd voi muuttaa hipaisupainikkeel-
la BeuEs,

Kirkkaus

Nayton kirkkautta voi sdgtéda kymme-
nen prosentin askelin 10-100 %:iin.

Tehdasasetus: 70%

Kellonajan naytt6

Kun olet valinnut kellonajan nayttéta-
van, voit asettaa kellonajan.

Ajan nayttétapa

- 24 h kello (tehdasasetus)
- 12 h kello

- ei kelloa

asettaminen

- Voit asettaa kellonajan.

Merkkidani

Voit s&ataa hipaisupainikkeiden paini-
kedanen dadnenvoimakkuutta.

Asetus on 7-portainen ja voit myds kyt-
ked dé&nen kokonaan pois kaytdsta.

Tehdasasetus: normaali

Tervehdysaani

Voit sdatda koneen virran paalle kytke-
misen yhteydessa kuuluvan terveh-
dysaanen voimakkuutta.

Asetus on 7-portainen ja voit myds kyt-
ked danen kokonaan pois kaytdsta.

Tehdasasetus: normaali

Virheaani

Voit kytked virheilmoitusten merkkiaa-
nen paélle tai pois.

Tehdasasetus: pois

Muisti

Pesukone tallentaa muistiin pesuohjel-
maan valitsemasi asetukset (Ilampdtila,
linkousnopeus ja jotkin lisdvalinnat),
kun kaynnistat pesuohjelman.

Voit sd&téad ohjelman lopussa kuuluvan
merkkiddnen danenvoimakkuutta.

Asetus on 7-portainen ja voit myo6s kyt-
ked danen kokonaan pois kéytdsta.

Tehdasasetus: pois
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Kun kaytét seuraavan kerran samaa oh-
jelmaa, pesukone muistaa edellisella
kerralla tekemasi valinnat.

Tehdasasetus: pois




Paakayttajataso

Pdyhints

Valmiustila "Naytot"

Poyhinté vahentaa tekstiilien rypisty-
misté pesuohjelman paatyttya.

Kone pdyhii pyykkia pesuohjelman paa-
tyttya enintd&n 30 minuutin ajan. Voit
avata pesukoneen luukun milloin vain.

Tehdasasetus: paalla

Pesuveden jaahdytys

Varsinaisen pesun lopussa pesurum-
puun virtaa kylmaa vetta ja pesuvesi
jaahtyy hieman.

Pesuveden jaahdytys voidaan valita oh-
jelmanvalinnan yhteydessa, kun valittu
lampdotila on yli 70 C.

Kayta pesuveden jddhdytysta seuraa-
vissa tilanteissa:

- kun ripustat poistoletkun esim. ka-
sienpesualtaaseen. Nain valtyt poltta-
van kuuman veden aiheuttamalta pa-
lovamman vaaralta.

- kun rakennuksen muoviset viemari-
putket eivat vastaa normin DIN 1986
vaatimuksia.

Tehdasasetus: paalla

Nayttd pimenee ja Start/Stop-painike
alkaa vilkkua hitaasti. Tama saastaa
energiaa.

Taman asetuksen muuttaminen liséda
koneen energiankulutusta.

- pois paalta
Nayttd pysyy paalla.

- péaélle 10 min kuluttua, ei ohjelman
aikana (tehdasasetus)
Naytté nakyy normaalisti ohjelman ai-
kana, mutta pimenee 10 minuutin ku-
luttua ohjelman paattymisesta.

- péaalle 30 min kuluttua, ei ohjelman
aikana
Naytté nakyy normaalisti ohjelman ai-
kana, mutta pimenee 30 minuutin ku-
luttua ohjelman paéattymisesta.

- paélle 10 min kuluttua
Nayttd pimenee 10 minuutin kuluttua.

- péaalle 30 min kuluttua
Nayttd pimenee 30 minuutin kuluttua.

89



Paakayttajataso

Ajastus

Voit muuttaa ajastuksen aikatyyppia
tai ottaa ajastuksen kokonaan pois
kaytosta.

- pois
Ajastus on pois kaytosta.
- Ohjelman loppu (tehdasasetus)

Asetat ajastimeen ajan, jolloin haluat
pesuohjelman paattyvan.

- Ohjelman alku
Asetat ajastimeen ajan, jolloin haluat
pesuohjelman kaynnistyvan.

- Aikaa alkuun
Asetat ajastimeen ajan, jonka kulut-
tua haluat ohjelman k&ynnistyvén.

SmartStart

- paéilla (tehdasasetus)
Kun valitset ohjelman, ohjelman nimi
nakyy ndytdssad muutaman sekunnin,
minka jalkeen nayttdon tulee perus-
valikko.

- pois
Perusvalikko tulee nékyviin heti.

Naytettavat-parametri

Ohjelman valinnan yhteydesséa naytto
tarjoaa/nékyviin tulee erilaisia para-
metreja. Voit valita, mita parametreja ei
tule nakyviin. Naitd parametreja ei tal-
16in voi mydsk&an muuttaa enda ohjel-

manvalinnan yhteydessa.

Hipaisupainikkeen €> toiminto muut-
tuu, kun asetus SmartGrid on otettu
kayttdoon ja asetuksen Ajastin vaihto-
ehdoksi on valittu Aikaa alkuun. Nay-
t6ssa nakyy talléin aika, jonka sisélla
pesuohjelma voi kdynnistya automaat-
tisesti: SmartStart

Ohjelma kaynnistyy ulkoisesta signaa-
lista.

Maéariteltava aika voi olla enintdan

24 tuntia. Pesukone odottaa tdmén ajan
ulkoista kaynnistyssignaalia. Ellei k&yn-
nistyssignaalia tule tdman ajan puitteis-
sa, pesuohjelma kaynnistyy automaatti-
sesti, kun aika on kulunut loppuun.

Ohjelman nimi

Talla asetuksella voit saada vakio-oh-
jelmia kaytettdessa pesuohjelman ni-
men nayttéon.
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Tehdasasetus: kaikki parametrit tulevat
nakyviin.




Paakayttajataso

Esipesun vesi

Alkuhuuhtelun vesi

Voit valita esipesussa kaytettdvéan ve-
den tyypin.

Joissakin ohjelmassa voit valita alku-
huuhtelun vesityypin.

- kylma
Kone ottaa esipesuun vain kylmaa
vetta.

- ldmmin
Kone ottaa esipesuun myds lamminta
vetta.
Lampimén veden otto on sallittua
vain, kun on valittu yli 30 °C:n |ampo-
tila.

Varsinaisen pesun vesi

- kylma (tehdasasetus)
Kone ottaa alkuhuuhteluun vain kyl-
maa vetta.

- lAmmin
Kone ottaa alkuhuuhteluun myds
[Amminta vetta.

Loppuhuuhtelun vesi

Joissakin ohjelmassa voit valita loppu-

huuhtelun vesityypin.

Voit valita varsinaisessa pesussa kay-
tettdvan veden tyypin.

- kylma
Kone ottaa varsinaiseen pesuun vain
kylmaa vetta.

- [Aammin
Kone ottaa varsinaiseen pesuun
myds ldmminta vetta.
Lampimén veden otto on sallittua
vain, kun on valittu yli 30 °C:n |ampo-
tila.

Jos pesukonetta ei ole liitetty lamminve-
silitantaan, ohjelma-ajat pitenevét ja jal-
jella olevan ajan naytté on epatarkka.

- kylma (tehdasasetus)
Kone ottaa loppuhuuhteluun vain kyl-
maa vetta.

- lAmmin
Kone ottaa loppuhuuhteluun myds
[ammint& vetta (vain ohjelmissa, jois-
sa lampétilaksi on valittu vahintaan
60 °C).
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Paakayttajataso

Alhainen vedenpaine

Vesimaara Valko/Kirjo

Jos vedenpaine on alle 100 kPa

(1 bar), pesukone keskeyttda ohjelman
ja nayttéon tulee virheilmoitus Tarkista
vedentulo.

Jollet pysty nostamaan rakennuskoh-
taista vedenpainetta, voit ottaa asetuk-
sen Alhainen vedenpaine kayttdon.

Tehdasasetus: pois

Sailion tyhj. tunnistin

Voit lisatd varsinaisessa pesussa kay-
tettdvaa vesimaaraa (vedenpinnan ta-
soa) ohjelmassa Valko-/Kirjopyykki.

- + 0 mm (tehdasasetus)
- +10 mm
- +20 mm

- +30mm

Vesimaara Siliavat

Imuputken anturi tunnistaa, jos ulkoi-
nen pesuaineen annostussailié on tyh-
ja. Kun séilié tyhjenee, koneen nayt-
t66n tulee ilmoitus.

- pois (tehdasasetus)

Sailion tyhjenemisen tunnistin on kyt-

ketty pois kaytosta.

- Sulkeva
Imuputkissa on tydkosketin.

- Avaava
Imuputkissa on lepokosketin.

Sailion tyhjentymisen laskuri

Siséinen laskuri ilmoittaa, etté jokin ul-
koinen annostussailioé tyhjenee pian.
Laskuri on nollattava erikseen.
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Voit lisatd varsinaisessa pesussa kay-
tettdvaa vesimaaraa (vedenpinnan ta-
soa) ohjelmassa Silidvéat kuidut.

- + 0 mm (tehdasasetus)
- +10mm
- +20mm

- +30 mm

Esipesun lampétila Valko/Kirjo

Voit muuttaa esipesun lampdtilaa oh-
jelmassa Valko-/Kirjopyykki.

- 30 °C (tehdasasetus)
- 35°C
- 40°C
- 45°C



Paakayttajataso

Pesuaika Esipesu

Esihuuhtelu Valko/Kirjo

Voit pidentaa esipesun pesuaikaa
pesuohjelmassa Valko-/Kirjopyykki.

Voit lisata esihuuhtelun pesuohjelmaan

Valko-/Kirjopyykki.

- + 0 min (tehdasasetus)
- + 6 min
- + 9 min

- +12 min

Pesuaika Valko/Kirjo

Tehdasasetus: pois

Esihuuhtelu Silidvat

Voit lisatd esihuuhtelun pesuohjelmaan

Siligvét kuidut.

Voit pidentaa varsinaisen pesun pe-
suaikaa pesuohjelmassa Valko-/Kirjo-
PyYKkki.

Tehdasasetus: pois

Esipesu Valko/ Kirjo/Siliavat

+ 0 min (tehdasasetus)
- + 10 min
- + 20 min
- + 30 min

- +40 min

Pesuaika Siliavat

Voit valita, onko esipesu aina kdytdssa
ohjelmissa Valko-/Kirjopyykki ja Silidvét
kuidut vai valitaanko se tarvittaessa

Voit pident&a varsinaisen pesuvaiheen
pesuaikaa ohjelmassa Silidvét kuidut.

- + 0 min (tehdasasetus)
- +5min

- + 10 min

- + 15 min

- +20 min

ohjelmanvalinnan yhteydessa.

Tehdasasetus: ‘alikko

Huuhtelut Valko/Kirjo

Voit muuttaa huuhtelukertojen maaraa
ohjelmassa Valko-/Kirjopyykki.

- 1 huuhtelukerta

- 2 huuhtelukertaa (tehdasasetus)
- 3 huuhtelukertaa

- 4 huuhtelukertaa

- 5 huuhtelukertaa
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Paakayttajataso

Huuhtelut Siliavat

Ohjelmapaketit

Voit muuttaa huuhtelukertojen maaraa
ohjelmassa Silidvéat kuidut.

- 2 huuhtelukertaa (tehdasasetus)
- 3 huuhtelukertaa
- 4 huuhtelukertaa

Desinfioiva huuhtelu

Ohjelmavalikoimaa voidaan laajentaa

ottamalla kayttdon yksittaisia ohjelmia
kohderyhméakohtaisista ohjelmapake-
teista.

Voit valita desinfiointiohjelmiin ylim&a-
raisia huuhtelukertoja, kun valittu 1am-
pétila on vahintaan 60°C.

Kone kayttda huuhteluihin lamminta vet-

t4. Ohjelma-aika pitenee.

Pyykki voi tuntua ohjelman paatyttya
kuumalta.

Ole varovainen ottaessasi pyykkia
koneesta.

Tehdasasetus: pois
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Ohjelmapaketeista valitut ohjelmat tule-
vat nékyviin kohtaan Erikoisohjelmat v¥.

- Urheiluvaatteet

- Ulkoiluva