
Kotitalouksien liesituulettimia koskeva tuoteseloste
EU:n delegoitujen asetusten 65/2014 ja 66/2014 mukaan

Miele

Mallitunniste/-merkki
DA 4208 D

Puristic Plus
Vuotuinen energiankulutus (AEC)
(AECU/min) kWh/v 29,9
Energiatehokkuusluokka A++
Energiatehokkuusindeksi (EEI) (EEIU/

min) 36,2
Virtausdynaaminen hyötysuhde (FDE) (FDEU/min) 41,0
Virtausdynaamisen hyötysuhteen luokka
A (tehokkain) G (vähiten tehokas) A
Valotehokkuus (LE) (LEU/min) lx/W 68,3
Valotehokkuusluokka
A (tehokkain) G (vähiten tehokas) A
Rasvansuodatuksen erotusaste % 95,1
Rasvansuodatuksen erotusasteen luokka
A (tehokkain) G (vähiten tehokas) A
Mitattu ilmavirta parhaan hyötysuhteen pisteessä m3/h 424,3
Ilmavirta (vähimmäisnopeudella) m3/h 200
Ilmavirta (enimmäisnopeudella) m3/h 450
Ilmavirta (teho- tai pikatoiminnolla) m3/h 720
Enimmäisilmavirta (Q) (Qmax) m3/h 720
Mitattu ilmanpaine parhaan hyötysuhteen pisteessä Pa 382
A-painotettu äänitehotaso vähimmäisnopeudella dB 36
A-painotettu äänitehotaso enimmäisnopeudella dB 54
A-painotettu äänitehotaso (teho- tai pikatoiminnolla) dB 65
Mitattu sähkön ottoteho parhaan hyötysuhteen pisteessä W 110,0
Tehonkulutus pois päältä tilassa (PO) W
Tehonkulutus valmiustilassa (PS) W 0,35
Valaistusjärjestelmän nimellisteho W 12,0
Valaistusjärjestelmän keskimääräinen valaistusvoimakkuus
keittopinnalla lx 820
Ajan korotuskerroin 0,5


