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Information om installationsplanen

For en séker installation och idrifttagning av maskinen ska du lasa
installationsplanen, servicedokumentationen, bruksanvisningen och
programmeringshandboken.

| installationsplanen far du information om maskinens matt, tekniska
data samt om férutsattningar for installation av maskinen pa uppstall-
ningsplatsen.

| denna installationsplan beskrivs en laboratoriediskmaskin.

Alla matt pa bilderna &r angivna i mm. Avvikande matt &r markerade
motsvarande.

Maskinernas utrustning ar beroende pa modellvariant och kan uto-
kas med ytterligare tillval. | installationsplanen beskrivs den maxima-
la utrustningen.

Beroende pa modell behdvs vissa anslutningar inte, till exempel en
anganslutning eller kallvatten fér angkondensatorn.

Utrustnings- CT Combi-tank
It ti
alternativ DP Avloppspump
DU 900 Torkaggregat och 6verpanel

DU 900 RV  Torkaggregat och dverpanel
med ventilationsdppningar

DV Avloppsventil

EL Eluppvarmning
EL/S Ang-/eluppvarmning
FP 900 Sockel

SC Angkondensator

TC 900 Overpanel

Behoérighet for in-  Maskinen far endast installeras och tas i drift av Miele service eller av
stallation en kvalificerad fackman.

Installera elanslutningen enligt géllande foreskrifter och riktlinjer,
olycksfallféreskrifter och aktuella normer.
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Anslutningar och installationsanvisningar

Sockel (FP)

Overpanel (TC)

Holje pa uppstall-
ningsplatsen

Uppstallning i rad

Uppstallning

For uppstallning av maskinen behdvs en sockel. Sockeln har fotter
som kan stéllas in pa héjden och en uppsamlingsranna, till exempel
fér kondensvatten.

Med Overpanelen (TC) blir det méjligt att komma &t den tekniska ut-
rustningen ovanfor diskutrymmet (till exempel torkaggregat) vid un-
derhalls- och servicearbeten. For att den formonterade dverpanelen
ska kunna sattas pa maskinen kravs en inre rumshdjd pa minst
2,62 m. Vid en inre rumshojd pa mellan 2,50 m och 2,62 m maste
overpanelen demonteras. De enskilda delarna satts ater inop éver
maskinen och nitas ihop igen.

Montera avsett skydd med vattentata slanggenomféringar pa éverpa-
nelen. Om avsténgningsventiler eller skruvforbindelser &r otata sa for-
hindrar skyddet att det trdnger in vatten i maskinen.

Montera en 6ppningsbar lucka for inspektion fran éverpanelen till ta-
ket. Forsorjningsledningarna ar atkomliga fran maskinens ilastningssi-
da.

Det gar att installera flera maskiner pa rad. Mellan tva maskiner eller
en maskin och en skiljevagg behovs en fog pa 3-6 mm.
De enskilda maskinernas socklar kan férbindas med varandra.

Efter installationen maste fogarna pa uppstéllningsplatsen férseglas
med ett permanent elastiskt tatningsmedel.




Anslutningar och installationsanvisningar

FOrsorjningsledningar

Anslutningarna for férsorjningsledningarna finns pa maskinen ovanfor
Overpanelen.

Forsorjningsledningarna pa uppstallningsplatsen och franluftsanslut-
ningen maste sluta pa en hojd av 2650 mm 6ver dverkanten pa det
fardiga golvet for att 6verpanelen (TC) ska kunna monteras pa ma-
skinen.

For forsorjningsledningarna i andra raden av installationsomradet re-
kommenderas en hojd pa 2800 mm for att avstangningsventilerna
ska vara mer lattatkomliga.

Installationsomra- Forsorjningsledningarna pa uppstélliningsplatsen maste ligga ovanfor
de pa uppstill- maskinen. Installationsomradet behéver matt pa minst 480 x 150 mm:
ningsplatsen
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® 2 x AD-vatten

@ 1 x varmvatten

® 2 x kallvatten

@ Kylkretslopp tillférsel (tillval)

® Tryckluft teknisk

® Kallvattentillopp &ngkondensator (tillval)
@ Tilledning &nga (tillval)

Kondensledning &nga (tillval)

©® Kylkretslopp &terforsel (tillval)

1 Avloppsledning avloppspump (tillval)



Anslutningar och installationsanvisningar

Anslutningar Foljande ledningar leds utanfor installationsomradet genom maskin-
6verpanel (TC) ens hdlje:

@ Genomféring for:
— Néatanslutningskabel
— Dataledning
— Potentialutjamning (tillval)

- Extern spénning fér de potentialfria kontakterna pa anslutnings-
modulen (tillval)

- Ledningar till de potentialfria kontakterna pa anslutningsmodulen
(tillval)

@ Franluftsledning
@ CEE-uttag natanslutningskabel
Ethernet-kontakt dataledning

@ till @9 se “Installationsomrade pa uppstéllningsplatsen”



Anslutningar och installationsanvisningar

Kontaktanslutning

Fast anslutning

RCD-skyddsbry-
tare

Hoégerrotation

Potentialutjam-
ning

Elanslutning

Alla arbeten som ror elanslutningen far endast utféras av Miele ser-
vice, eller en kvalificerad elektriker.
Installationen maste motsvara matkategori CAT Il enligt IEC 61010-1.

Maskinen elanslutning gors uppifran. Inom dverpanelen behovs en
natanslutningsledning som &r minst 1500 mm lang.

Néatspanningen far variera med maximalt +10 % fran den nominella
spanningen.

Anslut maskinen till ett vagguttag. CEE-kontakten for elanslutningen
sitter inuti dverpanelen. Anslutningen av natanslutningsledningen till
CEE-kontakten maste ske pa uppstallningsplatsen.

Vid en fast anslutning av maskinen ska huvudbrytare med majlighet
till allpolig brytning fran nétet installeras pa uppstaliningsplatsen. Hu-
vudstrombrytaren maste ha en kontaktéppning pa minst 3 mm.

Eluttaget eller huvudbrytaren maste vara tillgéngliga efter installa-
tionen. En elektrisk sékerhetskontroll, till exempel vid idrifttagning
eller service, &r da enklare att genomfora.

Forlagg natanslutningsledningen sa att den skyddas mot termisk pa-
verkan.

For 6kad sakerhet rekommenderas jordfelsbrytare av typ B for per-
sonskydd pa 30 mA.
RCD-jordfelsbrytaren maste sitta latt tillgangligt.

Beakta fasféljd hégerrotation. Hogerrotationen faststéller rotations-
riktningen for maskinens motoriska drivenhet.

Maskinen ar forberedd for en potentialutjiamning. Anslutningsskruven
(M 8) finns pa ilastningssidan ovanfor lyftluckan.

Upprétta en potentialutjamning, om sadan finns pa uppstéllnings-
platsen.



Anslutningar och installationsanvisningar
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Anganslutning (tillval)

Dubbelt uppvarmda maskiner med ang- och eluppvarmning (EL/S)
maste anslutas till torr industridnga. Slangarna fér anga och konden-
sat kan dras ut cirka 300 mm fran Gverpanelen.

Pa uppstéllningsplatsen maste en avstangningsventil, en smutsfalla
och en témning vara installerade i &ngledningen.

For att undvika stétar vid aktivering av maskinen ska en backventil
monteras direkt bakom kondensavskiljaren pa uppstéllningsplatsen.

Anslutningarna pa uppstaliningsplatsen behodver foljande ytterganga
som avslutas yttatande:

- Tilledning anga 3/4"
- Avledning kondensvatten 1/2"

Installera avstéangningsventiler fér ang- och kondensatledningen pa
uppstéllningsplatsen.

Avstangningsventilerna maste vara tillgangliga efter installationen.

Tryckluftsanslutning

For styrningen av maskinens lucka behdvs oljefri teknisk tryckluft.

| maskiner med anganslutning behévs den tekniska tryckluften som
komplement for reglering av angventilerna.

For anslutningen behdvs en avstangningsventil och en kopplingsdosa
med snabblas 1/2 " hona pa uppstallningsplatsen.

Tryckluftsslangarna kan dras ut cirka 900 mm fran dverpanelen.



Anslutningar och installationsanvisningar

Natverksprotokoll

Natverksanslutning

Maskinen har ett Ethernet-granssnitt. Natverksanslutningen RJ45
finns inuti dverpanelen ovanfér diskutrymmet.

Det behdvs en natverksanslutning ovanfér maskinen pa uppstall-
ningsplatsen. Vid en parallell dragning av natverkskabel och elanslut-
ning behovs en kabellangd pa 1500 mm inuti dverpanelen. Anvand en
natverkskabel av typen CATS eller hdgre.

/N Hélsorisker p& grund av obehérig dtkomst.

Vid obehorig atkomst till natverket kan instéllningarna i maskinen
andras, till exempel parametrarna for desinfektionen eller dosering-
en av processkemikalier.

Atkomsten till maskinen far pa inga villkor goras tillganglig via inter-
net eller andra offentliga eller osakra natverk, varken direkt eller in-
direkt, till exempel via portvidarebefordran!

IP-adresserna 192.168.10.1 till 192.168.10.255 far endast an-
vandas av Miele service! De far aldrig stéllas in i det lokala natverk-
et!

1. Driv endast maskinen i ett separat natverkssegment som uppfyl-
ler féljande villkor:
— den &r fysiskt skild fran andra natverkssegment,

- atkomsten &r begransad av en brandvagg eller en motsvarigt
konfigurerad router.

2. Begransa atkomsten till detta separata natverkssegment till en
liten grupp personer!

3.  Séakra atkomsten till system som &r kopplade till maskinen med
hjalp av sakra |6senord.

4.  Konfigurera Ethernet-granssnittet.

Natverksanslutningarna och de anslutna maskinerna maste motsva-
ra IEC 62368-1.

Maskinen stéder kommunikation via féljande natverksprotokoll:

Natverks- | Beskrivning Port
protokoll

DHCPv4 | Tilldelning av dynamiska IPv4-adresser 68/UDP
DHCPv6 | Tilldelning av dynamiska IPv6-adresser 546/UDP

HTTPS Webbgranssnitt for parametrering av ma- | 443/TCP
skinen

Dessutom stdds protokollen ICMPv4 och ICMPV6.

11




Anslutningar och installationsanvisningar

Vattentillopp

12

Vattenanslutning

Anslut maskinen endast till helt ventilerade rérledningar.
Om vattentrycket hojs under en kortare tid kan komponenter i ma-
skinen skadas.

Vattenkvaliteten maste motsvara normen for dricksvatten i det land
dar maskinen anvands.

Maskinen maste anslutas till kall-, varm- och AD-vatten. Vatten-
tilloppsslangarna kan dras ut cirka 900 mm fran 6verpanelen. Anslut-
ningarna pa uppstallningsplatsen behdver féljande 3/4" yttergédnga
som avslutas yttatande. Installera avstangningsventiler fér vatten-
tilloppsslangarna pa uppstéllningsplatsen.

Avstangningsventilerna maste vara tillgangliga efter installationen.




Anslutningar och installationsanvisningar

Vattenavlopp Avloppsvattnet maste tas upp av en motsvarande dimensionerad
samlingsledning 2DN 100 med lutning.
Avloppsvattenledningarna méaste minst vara temperaturbestandiga till
94 °C. Montera ett vattenlas pa uppstallningsplatsen.

Om flera maskiner installeras pa rad maste samlingsledningen kunna
ta upp motsvarande mangd avloppsvatten. Om avloppsvattnet rin-
ner ut langsamt kan avloppstiden under programférloppet férlangas
i maskinens styrning. Installera dven en strypning pa avloppsventi-
len, till exempel ett reduceringsstycke eller avioppspaneler.

Avloppsventil (DV)  Vattentdémningen genom avloppsventilen fungerar med tyngdkraft.
Under maskinen behovs tva karnhal for avlioppsvattnet och témning-
en av bottenplaten. Anslutningsledningarna DN 50 maste anslutas lo-
drétt till samlingsledningen med en latt bdj i flédesriktningen. Anslut-
ningsledningarna maste féastas sékert och avslutas jamns med 6ver-

kanten pa det fardiga golvet.
@ Avlopp
bottenplat
482
Avloppsvatten
a 184 @ PP
[-/urlastnings-
)ﬁ'/ /ﬁ“ anordning

DN 50 > DN 50

= DN 100

Oversiktsbild framsida sockel

Du behdver ett extra avloppsrér med langden “sockelhdjd + 45 mm”,
fér anslutning av maskinens vattenavlopp till anslutningsledningen.

13



Anslutningar och installationsanvisningar

Avloppspump (DP)
(tillval)

14

Maskinen kan utrustas med en avloppspump. Avloppspumpen t6m-
mer avloppsvattnet i ett golvavlopp eller en avloppsvattenledning i ta-

ket. Maximal tillaten pumphdjd ar 3000 mm.
ﬁ [-/urlastnings-
anordning

=155

0

Oversiktsbild framsida 6verpanel

Avloppsvattenledning i taket:

Avloppsslangen ar placerad pa maskinens vanstra sida, sett fran ilast-
ningssidan. Avloppsslangen kan dras ut cirka 600 mm fran dverpane-
len.

Golvavlopp:

Avloppsslangen maste placeras i en bdj inuti maskinen, for att av-
loppsvattnet inte ska kunna rinna tillbaka. Den minsta pumphdjden ar
200 mm, méatt ovanfér backventilen i maskinen.



Anslutningar och installationsanvisningar

Franluftsanslutning

Maskinen maste anslutas till en ventilations- eller klimatanlaggning.
Under drift behdvs per maskin for franluftsanslutningen ett permanent

flode pa 350 m°/h. Motsvarande franluftsmangden maste tilluft tillfo-
ras via rumslufttekniken ovanfér éverpanelen (TC). Om en tilluftsled-
ning saknas maste en dverpanel med ventilationsdppningar anvandas
pa ilastningssidan.

XK |
AC — T
/@DNQS

@ {:F ﬁ Tilluftsfordelare

I:I ﬁ I-/urlastnings-
243 ¢ Q anordning

@ Anslutning
franluft

378

%E Franluftsforde-
lare

Vy 6verpanel (TC)

Vid anslutning av en klimatanlaggning maste en angkondensator akti-
veras for att avfukta franluften.

Vid anslutning av en uppsugningsanlaggning med avluftning ut i det
fria krdvs ingen angkondensator.

Installera franluftsledningen med lutning i riktning mot franluftsstrom-
men sa att inte kondensvattnet kan rinna tillbaka in i maskinen. Tom
kondensvattenavledningen vid det lagst belagna stéllet.

Installera en franluftsledning for varje enskild maskin.

Om franluftsledningarna for flera maskiner sétts ihop maste effekten
for franluftsanlaggningen pa uppstallningsplatsen motsvara flodet.

Den varme som avges under drift maste ledas bort via rumslufttekni-
ken.

15



Anslutningar och installationsanvisningar

Angkondensator
(SC)

16

Angkondensator (tillval)

Om maskinens franluftsledning ansluts till en klimatanlaggning maste
en angkondensator aktiveras for att avfukta franluften.
Angkondensatorn maste anvandas i kombination med ett torkaggre-
gat,

Installera avstangningsventiler i angkondensatorns vattentillopp pa
uppstéllningsplatsen.

Avsténgningsventilerna maste vara tillgangliga efter installationen.

Angkondensatorn (SC) kan anslutas till kallvatten eller till ett kylkrets-
lopp pa uppstaliningsplatsen.

Anslutning till kallvatten

For angkondensatorns vattentillopp behdvs en kallvattenanslutning
pa uppstéllningsplatsen. Anslutningsslangen har en innerdiameter pa
13 mm.

Vattnet leds fran angkondensatorn via en fri flddesstracka in i maskin-
ens vattenavlopp.

Anslutning till ett kylkretslopp

For att forbinda angkondensatorn med kylkretsloppet behdvs regle-
ringsventiler 3/4" och en ombyggnadssats med tva anslutningsslang-
ar (extra tilloehdr). Anslutningsslangarna har en innerdiameter pa

13 mm och en langd pa 2000 mm.

Magnetventilerna som medfdljer maskinen och den fria flédesstrack-
an anvands inte.



Anslutningar och installationsanvisningar

Ingangar

Anslutningsmodul

Maskinen har en anslutningsmodul med vilken drifttillstdnd kan kont-
rolleras och potentialfria in- och utgangar samt externa komponenter
kan styras. Anslutningsmodulen innehaller 3 kontakter: kontakt 5 (gul)
med 4 ingangar, kontakt 6 (gron) med 5 utgangar och kontakt 7 (r6d)

med 4 utgangar.

Placeringen for ingangarna ar fast instélld. Spanningen péa ingangarna
maste vara AC 200-240 V.
Placeringen for utgangarna kan stéllas in, se tabellen “Mdjlig place-

ring for de potentialfria utgangarna”. Spanningen pa utgangarna till en
kontakt kan antingen vara DC 12-24 V eller AC 200-240 V.

Samma spénning maste anvandas pa alla ingadngar inom en kon-
takt.

Skador pa relakontakterna

Utgangarna pa anslutningsmodulen far belastas med maximalt 1 A
for att inte reldkontakterna ska skadas.

Anvand ett externt kopplingsrela eller kontaktor om stérre effekter
kopplas pa anslutningsmodulens utgangar.

Effekttoppsbrytare for eluppvarmningen

Nivakontroll for de externa doseringsbehallarna

Doseringskontroll fér externa doseringspumpar

Extern meddelandetext

17



Anslutningar och installationsanvisningar

Potentialfria utgangar

Parameter

Kontakten aktiveras, ...

Av

Torkning aktiverad

nér torkaggregatet ar aktivt

Program péagar

nar ett progam pagar

Drift

nar maskinen ar inkopplad,

Storning

néar det féreligger en stérning

Status lucka ilastningssida

nar luckan pa ilastningssidan 6ppnas

Status lucka urlastningssida

nar luckan pa urastningssidan éppnas

Program avslutat

mellan programslut och éppnande av luckan

Paus med skdljning

om vatteninloppet ar aktivt under programavsnittet Paus

Avlopp Standard

nar vattenavlopp Standard ar aktivt under programfor-
loppet

Avlopp Recycling

nar vattenavlopp Recycling ar aktivt under programfor-
loppet

Ventil kall

Ventil varm

AD Kallt

AD varm

under vatteninloppet genom den instéllda ventilen

Ventil kall fordrojd

Ventil varm férdrojd

AD Kkall férdréjd

AD varm férdrdjd

under vatteninloppet genom den instéllda ventilen

a. fordrojer med den instéllda “Fordrojningstid vatten-
tillopp start”

b. férlagrad med instélld “Fordrdjningstid vattentillopp
slut”

DOS 7 extern

som signal fér den externa doseringspumpen 7

DOS 8 extern

som signal for den externa doseringspumpen 8

DOS 9 extern

som signal for den externa doseringspumpen 9

DOS 10 extern

som signal fér den externa doseringspumpen 10

Aktivering DOS 1

nar doseringspump 1 ar aktiv

Aktivering DOS 2

nar doseringspump 2 ar aktiv

Aktivering DOS 3

nar doseringspump 3 ar aktiv

Aktivering DOS 4

nar doseringspump 4 ar aktiv

Aktivering DOS 5

nar doseringspump 5 ar aktiv

Aktivering DOS 6

nar doseringspump 6 ar aktiv

Extern kontakt vattenavlopp

om parametern “Extern kontakt vattenaviopp” ar aktiv
under vattenavioppet

18




Tekniska data

Matt:

H&jd inklusive sockel

H6jd inklusive sockel och dverpanel
Bredd

Djup

Vikt

Variant

Nettovikt inklusive sockel och dverpanel
Nettovikt plus EL/S, DU, SC, CT

Driftsvikt

Stérsta enskilda last max (fot 5 cm2)

Ytlast (takbéarkapacitet) max

Utrustningsalternativ
Ang-eluppvarmning (EL/S)
Torkaggregat (DU)
Angkondensator (SC)
Combi-tank (CT)

Elanslutning

Spénning

Frekvens

Séakring

Varmeeffekt

Total anslutningseffekt
Natanslutningskabel tvarsnitt

Natanslutningsledning pa uppstaliningsplats, langd inom TC

Anslutning

1770 mm
2495 mm
900 mm
990 mm

PLW 8616 EL
466 kg
639 kg
815 kg
1333 N

9,0 kN/m?

5 kg
115 kg
52 kg
13,5 kg

3N AC 400 V
50 Hz
3x32-35A
18 kW

20 kW

5x6

1,5m

CEE

Dubbelt uppvarmda maskiner i uppvarmningstypen “i\nga” (tillval)

Séakring
Total anslutningseffekt

3x20A
10 kW

19



Tekniska data

Anganslutning (tillval)

Kvalitet Industridanga torr
Angtryck (6vertryck) 250-1000 kPa
Kapacitet foér anga- och kondensvattenledning 50 kg/h

Angledning, pa uppstéllningsplatsen med avstangningsventil, 3/4"
ytterganga yttatande

Kondensvattenledning, pa uppstéllningsplatsen med avstéang- 1/2"
ningsventil, ytterganga yttatande

Tryckluftsanslutning

Tryckluft teknisk ISO 8573-1: klass 4
Tryck 600-800 kPa
Kapacitet 5 1/min

Anslutning pa uppstaliningsplatsen med avsténgningsventil 1/2"

och kopplingsdosa med snabblas ?

Vattentillopp

Vattenanslutningar

- Kallvatten 2

- Varmvatten

- AD-vatten 2
Vattentemperatur

- Kallvatten 5-20°C

- Varmvatten 5-65 °C

- AD-vatten 5-65 °C
Anslutning pa uppstallningsplatsen med avstangningsventil 3/4"
ytterganga yttatande

Vattenanslutningstryck 200-1000 kPa
Flode 14 |/min
Maximal vattenhardhet 0,710 mmol/I/4 °dH
AD-vatten

Rekommenderad ledningsférmaga <15 uS/cm
Klorhalt <100 mg/I
pH-varde 5-8
Angkondensator (tillval)

Vattentemperatur 5-20 °C
Anslutning pa uppstéllningsplatsen med avstangningsventil 3/4"
yttergénga yttatande
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Tekniska data

Vattenavilopp
Avloppsventil (DV)

Vattentemperatur max

Fldde under toppar, max

Avloppsanslutning for maskinen pa uppstéllningsplatsen
Avloppsanslutning for bottenplaten pa uppstaliningsplatsen
Avloppsledning

Avloppspump (DP) (tillval)

Vattentemperatur max
Fléde under toppar, max
Pumphojd min
Pumphdjd max
Slanginnerdiameter (J)
Avloppsledning

Kylkretslopp* (tillval)
Nedkylningsférmaga
Spridning

Anslutningstryck max
Tryckforlust i angkondensatorn

* i kombination med en angkondensator

Franluft

Franluftsanslutning
Fl6éde under drift

Temperatur
med angkondensator
utan angkondensator

Relativ luftfuktighet
med angkondensator
utan angkondensator

94 °C
162 |/min
DN 50
DN 50
> DN 100

94 °C
162 |/min
200 mm
3000 mm
22 mm

> DN 100

3,5 kW
6/12 °C
800 kPa
25 kPa

DN 125
350 m>/h *

45-48 °C
70-95 °C

65-100 %
80-100 %

* Motsvarande tilluftsmangd maste ledas tillbaka inuti dverpanelen via rumslufttekniken.
Om en tilluftsledning saknas gér det &ven att anvanda en 6verpanel med ventilationsépp-

ningar pa ilastningssidan.
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Tekniska data

Driftvillkor

Omgivningstemperatur

Relativ luftfuktighet:

minimal

maximal fér temperaturer upp till 31 °C
Linjart avtagande till 40 °C

Max hdjd éver havet

Emissionsvarden

Varmeavgivning
llastningssida
Urlastningssida
Diskgods efter urlastning
Ljudtrycksniva

Ljudtrycksniva LpA vid rengéring och torkning

Forvarings- och transportvillkor

Omgivningstemperatur

Relativ luftfuktighet

Lufttryck

Maximal golvbelastning transportvag
Nischmatt inklusive transportpall
Ho6jd

Bredd

Djup

22

5-40 °C

10 %
80 %
50 %

1500 m

600 W
600 W
1400 W

<65 dB(A) re 20 pPa

-20 - +60 °C
10-85 %
500-1060 hPa
6 kN

1960 mm
1000 mm
1130 mm
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