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Kayttoturvallisuustiedote

asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

ProCare Shine 40 GC
Muutettu viimeksi: 22.11.2022 Materiaali-nro: Sivu1/14

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste
ProCare Shine 40 GC

UFI: 15PM-35XT-DT8N-GSJF

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kdytot ja kaytot, joita ei suositella

Aineen ja/tai seoksen kayttotapa
Puhdistusaine, hapan

Kaytot, joita suositellaan vélttamaan
Asiaton kaytto.

1.3 Kéayttoéturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Valmistaja
Valmistaja: Miele & Cie. KG
Katu: Carl-Miele-Stralle 29
Postitoimipaikka: D-33332 Giitersloh
Puhelin: +49 (0)5241/89-0
Tietoa antavia toimiala: sdb@etol.de
Toimittaja
Valmistaja: Miele Oy
Katu: Porttikaari 6
Postitoimipaikka: FIN-01200 VANTAA
Puhelin: +358 9 87597-0 Telefax: +358 9 87597-299
Sahkdpostiosoite: info@miele.fi
Internet: www.miele.fi
1.4 Hatapuhelinnumero: 09 471 977 (Myrkytystietokeskus)
09 471 977 (Giftinformationscentralen)
Emergency CONTACT (24-Hour-Number):GBK GmbH +49 (0)6132-84463
Muut tiedot

Kayttéturvallisuustiedote Asetus (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (muutettu asetuksella (EU) nro 2020/878)

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Asetus (EY) N:o 1272/2008
Acute Tox. 4; H302
Eye Irrit. 2; H319

Vaaralausekkeista sanamuoto: katso KOHTA 16.
2.2 Merkinnat
Asetus (EY) N:o 1272/2008

Varoitusetikettiin merkittavien aineosien nimet
Butanoli, propoksyloitu, etoksyloitu
Alkoholit, C13-15-haaroittuneet ja lineaariset, butoksyloidut etoksyloidut

Huomiosana: Varoitus

Varoitusmerkit:
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Vaaralausekkeet

H302 Haitallista nieltyna.
H319 Arsyttad voimakkaasti silmia.
Turvalausekkeet
P264 Pese kadet huolellisesti kasittelyn jalkeen.
P280 Kayta suojakasineitd/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P301+P312 JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/Ia&kariin,

jos ilmenee pahoinvointia.
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedella usean minuutin ajan.
Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehda helposti. Jatka huuhtomista.
P337+P313 Jos silma-arsytys jatkuu: Hakeudu Iaakariin.

2.3 Muut vaarat
Seoksen aineet (>0,1%) eivéat tayta PBT/vPvB-kriteereitd REACH in, liitteen XIII mukaisesti.
Tama tuote ei sisalla ainetta (> 0,1 %), jolla on hormonitoimintaa hairitsevia ominaisuuksia muihin kuin
kohdeorganismeihin liittyen, silld mitkdadn komponentit eivat tayta kriteereja.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset

Vaaraa aiheuttavat aineosat

CAS-nro. Aineosat Pitoisuus
EG-nro. |Indeksinro REACH-nro
Luokittelu (Asetus (EY) N:o 1272/2008)

Butanoli, propoksyloitu, etoksyloitu 7-<10%
Acute Tox. 4; H302
111905-53-4 | Alkoholit, C13-15-haaroittuneet ja lineaariset, butoksyloidut etoksyloidut 7-<10%
Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 3; H302 H319 H412
67-63-0 Propan-2-oli; isopropyylialkoholi; isopropanoli 7-<10%
200-661-7 [603-117-00-0 [01-2119457558-25
Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336

5949-29-1 Sitruunahappo monohydraatti 3-<5%
201-069-1 | [01-2119457026-42
Eye Irrit. 2; H319

15763-76-5 Natriumkumeenisulfonaatti 1-<3%
239-854-6 | [01-2119489411-37
Eye Irrit. 2; H319

H- ja EUH-lausekkeiden sanamuoto: katso kohta 16.
Erityiset pitoisuusrajat, M-kertoimet ja ATE-arvot

CAS-nro. EG-nro. |Aineosat Pitoisuus

Erityiset pitoisuusrajat, M-kertoimet ja ATE-arvot
|Butanoli, propoksyloitu, etoksyloitu 7-<10 %

suun kautta: LD50 = >300-2000 mg/kg

111905-53-4 |AIkohoIit, C13-15-haaroittuneet ja lineaariset, butoksyloidut etoksyloidut 7-<10%
suun kautta: LD50 = >300-2000 mg/kg

67-63-0 200-661-7 |Propan-2-o|i; isopropyylialkoholi; isopropanoli 7-<10 %
ihon kautta: LD50 = > 5000 mg/kg; suun kautta: LD50 = 5840 mg/kg

5949-29-1 201-069-1 |Sitruunahappo monohydraatti 3-<5%
ihon kautta: LD50 = > 2000 mg/kg; suun kautta: LD50 = 5400 mg/kg
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15763-76-5 239-854-6 Natriumkumeenisulfonaatti

1-<3%

ihon kautta: LD50 = >= 2000 mg/kg; suun kautta: LD50 = >= 3346 mg/kg

Siséltoa koskevat merkinnat asetuksen (EY) N:o 648/2004 mukaisesti
15 % - < 30 % ionittomat pinta-aktiiviset aineet, < 5 % anioniset pinta-aktiiviset aineet.

Muut tiedot
Tuote ei sisalla lueteltuja SVHC-aineita > 0,1 % asetuksen (EY) N:o 1907/2006 § 59 mukaisesti (REACH).

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Yleiset ohjeet
Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti [adkarin hoitoon (mikali
mahdollista, naytettédva kayttdohjetta tai kayttoturvallisuustiedotetta).

Hengittaminen
Jos ainetta on onnettomuuden sattuessa hengitetty: siirré henkild raittiiseen ilmaan ja pida hanet levossa.
Hengityselinten arsyyntyessa on hakeuduttava l1aakarin hoitoon.

lhokosketus
Pese varovasti runsaalla vedelld ja saippualla. Ihoarsytyksessa hakeuduttava ladkarin hoitoon.

Silmdkosketus
Huuhdo huolellisesti vedella usean minuutin ajan. Vaivojen ilmantuessa tai jatkuessa on hakeuduttava
silmalaakarin hoitoon.

Nieleminen
Suu huuhdeltava perusteellisesti vedella. Annettava runsaasti pienia kulauksia vetta (laimennusteho). El saa
oksennuttaa. Oireiden ilmetesa tai niita epailtdessa kysyttava laakariltd neuvoa.

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka vilittomat etta viivastyneet
Ei tietoja saatavissa.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa vilitonta lddketieteellistd apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Symptomaattinen kasittely.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Soveltuva sammutusaine
Hiilidioksidi (CO2). Kuivasammutusjauhe. alkoholinkestava vaahto. Roiskevesi.

Soveltumaton sammutusaine
Suoravesisuihku.
5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Tulipalon sattuessa saattaa muodostua: Hiilimonoksidi. Hiilidioksidi (CO2).

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Tulipalon sattuessa: Kaytettdva ympardivasta ilmasta riippumatonta hengityslaitetta.
Muut tiedot

Saastunut sammutusvesi kootaan talteen erikseen. Ei saa paastaa viemariverkostoon eika vesistoon.
Sammutustoimenpiteet on sovitettava ymparistoon.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hitatilanteessa
Yleisia ohjeita
Turvallinen kasittely: katso kohta 7

Muu kuin pelastushenkilokunta
Kaytettdva henkildkohtaisia suojavarusteita (katso kohta 8).
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Pelastushenkilokunta
Erityisia toimenpiteita ei vaadita.

6.2 Ymparistoon kohdistuvat varotoimet
On véltettava poistoa ymparistoon.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmit ja -vélineet
Pidattamiseen
Otettava talteen nestetta sitovalla materiaalilla (hiekka, piimaa, happositoja, yleissitoja).
Materiaalin kasittely kohdan Jatehuolto mukaisesti.
Puhdistamiseen
Saastuneet esineet ja pinnat on puhdistettava perusteellisesti noudattaen ymparistomaarayksia.
6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Turvallinen kasittely: katso kohta 7
Henkildkohtaiset suojavarusteet: katso kohta 8
Jatteiden havitys: katso kohta 13

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttimaét toimenpiteet

Ohjeet turvalliseen kasittelyyn
Kaytettdva sopivaa suojavaatetusta. Katso kohta 8.
Palo- ja rdjahdyssuojaohjeet
Tavanomaiset toimenpiteet palon ennakointiin.
Ohjeita yleisesta tyohygieniasta
Tuotteen ottamisen jalkeen sailidt on aina suljettava tiiviisti. Syéminen, juominen, tupakoiminen ja
nuuskaaminen tydpaikalla on kielletty. Pese kadet ennen taukoja ja tyon paatyttya.
Muut tiedot
Suojautumis - ja hygieniatoimenpiteet: Katso kohta 8.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttimat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Vaatimukset varastotiloille ja sailiGille
Sailytettava tiiviisti suljettuna viiledssa paikassa, jossa on hyva ilmanvaihto.

Tiedot yhteisvarastoinnista
Ei saa varastoida seuraavien tuotteiden kanssa: Rajahdysaineet. Sytyttavasti (hapettavasti) vaikuttavat kiinteat
aineet. Sytyttavasti (hapettavasti) vaikuttavat nestemaiset aineet. Radioaktiiviset aineet. Tartuntavaaralliset
aineet. Elintarvikkeet ja elainravinto.

Lisatietoja varastointiolosuhteista
Pakkaus on sailytettédva kuivassa paikassa ja hyvin suljettuna epapuhtauksien ja kosteuden absorboitumisen
estamiseksi.
Suositeltava varastointilampétila: 20°C
Suojeltava seuraavalta: pakkanen. UV-sateily/auringonvalo. kuumuus. Kosteus

7.3 Erityinen loppukaytto
Katso kohta 1.

KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilonsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet arvot

CAS-nro. Aine tai aineryhma ppm mg/m? k/cm? Kategoria Alkupera
67-63-0 2-Propanoli 200 500 8h
250 620 15 min
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DNEL-/DMEL-arvot

CAS-nro. | Aine tai aineryhma
DNEL tyyppi Altistumistapa Vaikutukset Arvo
67-63-0 | Propan-2-oli; isopropyylialkoholi; isopropanoli
Tyodntekija DNEL, pitkaaikainen hengitettyna systeeminen 500 mg/m?
Kuluttaja DNEL, pitkaaikainen hengitettyna systeeminen 89 mg/m?
Tyobntekija DNEL, pitkaaikainen ihon kautta systeeminen 888 mg/kg
painokiloa kohti
paivassa
Kuluttaja DNEL, pitkaaikainen suun kautta systeeminen 26 mg/kg
painokiloa kohti
paivassa
Kuluttaja DNEL, pitkaaikainen ihon kautta systeeminen 319 mg/kg
painokiloa kohti
paivassa
15763-76-5 Natriumkumeenisulfonaatti
Tyontekijad DNEL, pitkdaikainen hengitettyna systeeminen 26,9 mg/m?
Tyodntekija DNEL, pitkaaikainen ihon kautta systeeminen 136,25 mg/kg
painokiloa kohti
paivassa
Tyontekijad DNEL, pitkdaikainen ihon kautta paikallinen 0,096 mg/cm?
Kuluttaja DNEL, pitkdaikainen hengitettyna systeeminen 6,6 mg/m?
Kuluttaja DNEL, pitkaaikainen ihon kautta systeeminen 68,1 mg/kg
painokiloa kohti
paivassa
Kuluttaja DNEL, pitkdaikainen ihon kautta paikallinen 0,048 mg/cm?
Kuluttaja DNEL, pitkaaikainen suun kautta systeeminen 3,8 mg/kg
painokiloa kohti
paivassa
PNEC-arvot
CAS-nro. | Aine tai aineryhma
Ympaéristénosa Arvo
67-63-0 | Propan-2-oli; isopropyylialkoholi; isopropanoli
Makea vesi 140,9 mg/l
Makea vesi (ajoittainen vapautuminen) 140,9 mgl/l
Merivesi 140,9 mg/l
Makean veden sedimentti 552 mg/kg
Merisedimentti 552 mg/kg
Sekundaarinen myrkyttyminen 160 mg/kg
Jatevesien kasittelylaitosten mikro-organismit 2251 mgl/l
Maapera 28 mg/kg
5949-29-1 Sitruunahappo monohydraatti
Makea vesi 0,44 mg/l
Merivesi 0,044 mgl/l
Makean veden sedimentti 34,6 mg/kg
Merisedimentti 3,46 mg/kg
Jatevesien kasittelylaitosten mikro-organismit 1000 mg/I
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Maapera 33,1 mg/kg

15763-76-5 | Natriumkumeenisulfonaatti

Makea vesi 0,23 mg/l

Makea vesi (ajoittainen vapautuminen) 2,3 mgl/l

Merivesi 0,023 mg/l

Makean veden sedimentti 0,862 mg/kg
Merisedimentti 0,086 mg/kg

Jatevesien kasittelylaitosten mikro-organismit 100 mg/l

Maapera 0,037 mg/kg

8.2 Altistumisen ehkdiseminen

Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet
Tekniset toimenpiteet ja sopivat tyotavat ovat tarkeampia kuin henkildkohtaisen suojavarustuksen kaytto.
Huolehdittava riittdvasta tuuletuksesta.
Henkilokohtaiset suojatoimenpiteet, kuten henkilonsuojaimet

Silmien tai kasvojen suojaus
Kayta suojalaseja; kemikaaleilta suojaavia (jos roiskumismahdollisuus). EN 166

Kéasien suojaus
Kaytettdva sopivia suojakasineita.
Sopiva materiaali:
FKM (fluorikumi). - K&sinemateriaalin paksuus: 0,4 mm
Materiaalin lapaisyajat: >= 8 h
Butyylikumi. - K&sinemateriaalin paksuus: 0,5 mm
Materiaalin lapaisyajat: >= 8 h
CR (polykloropreeni, Kloropreenikautsu). - Késinemateriaalin paksuus: 0,5 mm
Materiaalin lapaisyajat: >= 8 h
NBR (Nitriilikumi). - K&sinemateriaalin paksuus: 0,35 mm
Materiaalin lapaisyajat: >= 8 h
PVC (Polyvinyylikloridi). - K&sinemateriaalin paksuus: 0,5 mm
Materiaalin lapaisyajat: >= 8 h
Erityisessa kaytdssa suositellaan edelld mainittujen suojakasineiden kemikaalienkestdvyyden selvittdmista
yhdessa kasinevalmistajan kanssa.
Kaytettyjen suojakasineiden tulee tayttaa EY-direktiivin 2016/425 seka siita johdetun EN374-standardin
erittelyt.
Ennen kayttda on tarkistettava tiiviys/lapaisemattdmyys. Jos kasineitd aiotaan kayttaa uudelleen, ne on
puhdistettava ennen riisumista ja sailytettava hyvin tuuletettuna.

lhonsuojaus
Soveltuva vartalonsuojaus: Laboratoriomekko.
Vahimmaisstandardit suojaustoimenpiteille aineilta, joiden kanssa tydskennelldan, on mainittu TRGS 500
(D):ssa.

Hengityksensuojaus

Asianmukaisesti kaytettdessa ja normaalioloissa ei tarvita hengityksensuojainta.

Hengityksensuojainta tarvitaan:

-Altistumisen raja-arvon ylittyminen

-Riittdmaton tuuletus ja aerosolin tai sumun muodustuminen

Sopiva hengityksensuojalaite: hiukkassuodatinhengityksensuojain (EN 143). tyyppi: P1-3
Hengityksensuojaimen suodatinluokan on ehdottomasti sovelluttava maksimaaliseen haitta-ainepitoisuuteen
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(kaasu/hoyry/aerosoli/partikkelit), joka voi syntya tuotetta kasitellessa. Pitoisuuden ylittyessa taytyy kayttaa
eristavaa hengityksensuojalaitetta.

Ympdristoaltistuksen torjuminen

Tuote ei saa paasta ymparistéon ilman valvontaa.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto:

Vari:

Haju:

Hajukynnys:

Olotilanmuutos

Sulamis- ja jaatymispiste:
Kiehumispiste tai kiehumisen
alkamislampodtila ja kiehumisalue:
Sublimoitumispiste:

Pehmenemispiste:
Jahmettymispiste:
Leimahduspiste:

Syttyvyys
kiintea/nestemainen:

Réjahdysominaisuudet
eilei
Rajahdysrajat (alempi):
Réajahdysrajat (ylempi):
Itsesyttymislampatila:
Itsesyttymislampoétila
kiintea:
kaasu:
Hajoamislampétila:
pH-arvo (@ 20 °C):
Dynaaminen viskositeetti:
Kinemaattinen viskositeetti:
Jatkuvuusaika:

Vesiliukoisuus:

Liukoisuus muihin liuottimiin

ei maaritelty
Liukenemisnopeus:
Jakautumiskerroin n-oktanoli-vesi:

Dispersion stabiilisuus:
Hoyrynpaine:

Tiheys (@ 20 °C):
Kiintotiheys:

Hoyryn suhteellinen tiheys:
Hiukkasten ominaisuudet:

nestemainen
variton
ominainen

ei maaritelty

ei maaritelty
>90 °C

ei maaritelty
ei maaritelty
ei maaritelty

38°C

ei maaritelty

Isopropanoli : 2 til. %
Isopropanoli : 12 til. %

ei maaritelty

ei relevantti
ei relevantti

ei maaritelty

2,1
ei maaritelty
ei maaritelty
ei maaritelty

sekoitettuva

ei relevantti

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta
ymparistolle

ei relevantti

Isopropanoli : 42 hPa

1 g/cm?

ei maaritelty

ei maaritelty

ei relevantti
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9.2 Muut tiedot
Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvat tiedot
Edelleen palaminen:
Hapettavuus
eilei

Muut turvallisuusominaisuudet

Ei pida paloa ylla itsestaan

Liuottimen erittelykoe: ei maaritelty
Liuotinpitoisuus: <10
Kiinteiden aineiden maara: ei maaritelty
Haihtumisnopeus: ei maaritelty

Muut tiedot
Ei tietoja saatavissa.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus
Ei tietoja saatavissa.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Tuote on kemiallisesti vakaa suositelluissa sailytyksen, kayton ja Iampdtilan olosuhteissa.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Katso luku 10.5.

10.4 Valtettavit olosuhteet
Suojeltava seuraavalta: UV-sateily/auringonvalo. kuumuus.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit
Valtettavat aineet: Hapettajat, vahva. Pelkistin, vahva.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet
Ei hajoa, kun kaytetdan tarkoituksenmukaisesti.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvét tiedot

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maaritellyista vaaraluokista

Aineen toksikokinetiikka, aineenvaihdunta ja jakautuminen elimisté6n
Tietoja ei saatavilla.

Akuutti myrkyllisyys
Haitallista nieltyna.

ATEmix laskettu
ATE (suun kautta) 1648,4 mg/kg

CAS-nro. Aineosat
Altistumisreitti Annos Laiji |Léhde Menetelma
Butanoli, propoksyloitu, etoksyloitu
suun kautta LD50 >300- (M)SDS external
2000 mg/kg
111905-53-4 |Alkoholit, C13-15-haaroittuneet ja lineaariset, butoksyloidut etoksyloidut
suun kautta LD50 >300- Rotta. Toimittaja
2000 mg/kg
67-63-0 Propan-2-oli; isopropyylialkoholi; isopropanoli
suun kautta LD50 5840 Rotta ECHA dossier
mg/kg
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ihon kautta LD50 > 5000 Kaniini ECHA dossier

mg/kg
5949-29-1 Sitruunahappo monohydraatti

suun kautta LD50 5400 Hiiri REACH Dossier OECD Guideline 401
mg/kg

ihon kautta LD50 > 2000 Rotta REACH Dossier OECD Guideline 402
mg/kg

15763-76-5 Natriumkumeenisulfonaatti

suun kautta LD50 >= 3346 |Rotta Study report (1994) EPA OTS 798.1175
mg/kg

ihon kautta LD50 >=2000 [Kaniini Study report (1994) EPA OTS 798.1100
mg/kg

Arsyttivit ja syovyttivit vaikutukset
Arsyttaa voimakkaasti silmia.
Ihosydvyttavyys/ihoarsytys: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Herkistavét vaikutukset
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Syopaa aiheuttavat, perimdan muutoksia aiheuttavat ja lisddntymiselle vaaralliset vaikutukset
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
propan-2-oli; isopropyylialkoholi; isopropanoli:
OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay) = negatiivinen., Allgk267153: ECHA Dossier; OECD
Guideline 474 (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test) = negatiivinen., kirjallisuusviittaus: ECHA Dossier;
Ei viitteité karsinogeenisuudesta ihmiselle., kirjallisuusviittaus: ECHA Dossier; Lisaantymiselle vaaralliset
vaikutukset: Metodi: OECD Guideline 415 (One-Generation Reproduction Toxicity Study); Laji: Rotta ; Tulos:
NOAEL = 853 mg/kg; kirjallisuusviittaus: ECHA Dossier; Kehitystoksisuus/teratogeenisuus: Metodi: (suun
kautta. ) OECD Guideline 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study); Laji: Kaniini ; Tulos: NOAEL = 480
mg/kg; kirjallisuusviittaus: ECHA Dossier

Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
propan-2-oli; isopropyylialkoholi; isopropanoli:
Krooninen myrkyllisyys hengitysteitse (Rotta): NOAEC = 5000 ppm (OECD 451), kirjallisuusviittaus: ECHA
Dossier

Aspiraatiovaara
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Erityisvaikutukset elainkokeissa
Tietoja ei saatavilla.

11.2 Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa héiritsevat ominaisuudet
Tama tuote ei sisalla ainetta (> 0,1 %), jolla on hormonitoimintaa hairitsevia ominaisuuksia muihin kuin
kohdeorganismeihin liittyen, silld mitkdadn komponentit eivat tayta kriteereja.

Muut tiedot
Tietoja ei saatavilla.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1 Myrkyllisyys
Tuotetta ei ole testattu.

CAS-nro. Aineosat
Myrkyllisyys vesielidille  |Dose [ 1] | (0] |Laji Lahde Menetelma
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Butanoli, propoksyloitu, etoksyloitu

Valitdn myrkyllisyys LC50 >100 96 h|Danio rerio (M)SDS external
kalalle mg/I
Valitdon myrkyllisyys ErC50 >100 72 h|Scenedesmus (M)SDS external
leville mg/l subspicatus
Valiton myrkyllisyys EC50 >100 48 h|Daphnia magna (M)SDS external
ayriaisille mg/l

111905-53-4 |Alkoholit, C13-15-haaroittuneet ja lineaariset, butoksyloidut etoksyloidut
Valitén myrkyllisyys LC50 1-10 96 h|Leuciscus idus Toimittaja Read across
kalalle mg/I
Valiton myrkyllisyys EC50 >1-10 48 h|Daphnia magna Toimittaja
ayriaisille mg/I
Myrkyllisyys ayriaisille NOEC >0,1-1 21 d|Daphnia magna Toimittaja

mg/l

67-63-0 Propan-2-oli; isopropyylialkoholi; isopropanoli
Valitdon myrkyllisyys LC50 10000 96 h|Pimephales promelas ECHA dossier OECD 203
kalalle mg/|
Valitén myrkyllisyys ErC50 1800 Scenedesmus ECHA dossier
leville mg/I quadricauda
Valiton myrkyllisyys EC50 >10000 48 h|Daphnia magna (24h) ECHA dossier OECD 202
ayridisille mg/l

5949-29-1 Sitruunahappo monohydraatti

Valitdn myrkyllisyys LC50 760 96 h|Leuciscus idus ECHA Dossier
kalalle (48h) mg/l melanotus
Valitdon myrkyllisyys EC50 > 50 48 h|Dreissena polymorpha |Environ.Toxicol.C ASTM
ayriaisille mg/l hem. 16(9):

1930-1934 (
Myrkyllisyys leville NOEC 425 mgl/l 8 d|Scenedesmus Water Research

quadricauda 14: 231-241
(1980)
15763-76-5 Natriumkumeenisulfonaatti

Valitén myrkyllisyys LC50 >= 1580 96 h|Oncorhynchus mykiss  |Study report EPA OTS
kalalle mg/I (kirjolohi) (1994) 797.1400
Valitdn myrkyllisyys ErC50 >=758 96 h|Pseudokirchneriella Study report EPA OTS
leville mg/l subcapitata (1994) 797.1050
Valitdon myrkyllisyys EC50 > 1020 48 h|Daphnia magna Study report EPA OTS
ayriaisille mg/l (1994) 797.1300

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
Tuotetta ei ole testattu.

CAS-nro. Aineosat
Menetelma [Arvo | d [Lahde
Arviointi
111905-53-4 |Alkoholit, C13-15-haaroittuneet ja lineaariset, butoksyloidut etoksyloidut
OECD 301F / 1SO 9408 / ETY 92/69 liite \V, C.4-D [>60 [ 28 [roimittaja
Helposti biohajoava (OECD-kriteerien mukaan)
67-63-0 Propan-2-oli; isopropyylialkoholi; isopropanoli
EU Method C.5/ EU Method C.6 [53% [ 5 |ECHA dossier

Helposti biohajoava (OECD-kriteerien mukaan)

5949-29-1 Sitruunahappo monohydraatti
OECD Guideline 301 E [100 [ 16 [REACH Dossier
Helposti biohajoava (OECD-kriteerien mukaan)
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15763-76-5 Natriumkumeenisulfonaatti
OECD 301B/ 1SO 9439/ EEC 92/69/V, C.4-C |100% | 28 |ECHA Dossier
Helposti biohajoava (OECD-kriteerien mukaan).

12.3 Biokertyvyys
Ei merkkeja bioakkumulaatiopotentiaalista.

Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi

CAS-nro. Aineosat Log Pow
67-63-0 Propan-2-oli; isopropyylialkoholi; isopropanoli 0,05
5949-29-1 Sitruunahappo monohydraatti -1,55
15763-76-5 Natriumkumeenisulfonaatti -1.1
BCF

CAS-nro. Aineosat BCF Laiji Lahde

5949-29-1 Sitruunahappo monohydraatti 3,2 REACH Dossier

12.4 Liikkuvuus maaperassa
Tietoja ei saatavilla.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Seoksen aineet eivat tayta PBT/vPvB-kriteereitda REACHin, liitteen XlII mukaisesti.
Ylla oleva lausunto koskee tuotteen sisaltdmia aineita 0,1 %:sta alkaen.

12.6 Hormonitoimintaa héiritsevat ominaisuudet
Tama tuote ei sisélla ainetta, jolla on hormonitoimintaa hairitsevid ominaisuuksia muihin kuin
kohdeorganismeihin liittyen, silla mitkdan komponentit eivat tayta kriteereja.
Ylla oleva lausunto koskee tuotteen sisaltdmia aineita 0,1 %:sta alkaen.
12.7 Muut haitalliset vaikutukset
Tietoja ei saatavilla.

Muut tiedot
Ei saa paastaa viemariin tai vesistoon.

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat ndkokohdat

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat

Kasittely
Kansalliset lait on sen lisdksi huomioitava! Jatteiden havittamisesta sovittava hyvaksytyn jatteenkasittelijan
kanssa. Ei-saastuneet ja taysin tyhjennetyt pakkaukset voidaan kierrattaa.
Jatetunnusten /nimikkeiden luokittelu on tehtdva Euroopan jateluettelon mukaan ala- ja prosessikohtaisesti.
Ehdotuslista jatetunnuksille/-nimikkeille Euroopan jateluettelon mukaan:

Kayttamattoman tuotteen jateluokitus
200130 YHDYSKUNTAJATTEET (KOTITALOUSJATTEET JA NIIHIN RINNASTETTAVAT KAUPAN,
TEOLLISUUDEN JA MUIDEN LAITOSTEN JATTEET), ERILLISKERATYT JAKEET MUKAAN
LUETTUINA; erilliskeratyt jakeet (lukuun ottamatta nimikeryhmaa 15 01); muut kuin nimikkeessa 20
01 29 mainitut pesu- ja puhdistusaineet
Kaytetyn tuotteen jateluokitus
200130 YHDYSKUNTAJATTEET (KOTITALOUSJATTEET JA NIIHIN RINNASTETTAVAT KAUPAN,
TEOLLISUUDEN JA MUIDEN LAITOSTEN JATTEET), ERILLISKERATYT JAKEET MUKAAN
LUETTUINA,; erilliskeratyt jakeet (lukuun ottamatta nimikeryhmaa 15 01); muut kuin nimikkeessa 20
01 29 mainitut pesu- ja puhdistusaineet

Puhdistamattoman pakkauksen jateluokitus
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150110 PAKKAUSJATTEET; ABSORBOIMISAINEET, PUHDISTUSLIINAT, SUODATINMATERIAALIT JA

SUOJAVAATTEET, JOITA EI OLE MAINITTU MUUALLA; pakkaukset (mukaan luettuna
yhdyskunnista erikseen keratty pakkausjate); pakkaukset, jotka siséltavat vaarallisten aineiden

jadamia tai ovat niiden saastuttamia; vaarallinen jate

Puhdistamattomasta pakkauksesta huolehtiminen ja suositeltava puhdistusaine
Saastuneita pakkauksia on kasiteltdva samalla tavalla kuin itse ainetta.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

Maakuljetus (ADR/RID)
14.1 YK-numero tai
tunnistenumero:

14.2 Kuljetuksessa kaytettava

virallinen nimi:

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka:

14.4 Pakkausryhma:

Sisdvesikuljetus (ADN)
14.1 YK-numero tai
tunnistenumero:

14.2 Kuljetuksessa kaytettava

virallinen nimi:

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka:

14.4 Pakkausryhma:

Merikuljetus (IMDG)
14.1 YK-numero tai
tunnistenumero:

14.2 Kuljetuksessa kadytettava

virallinen nimi:

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka:

14.4 Pakkausryhma:

limakuljetus (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1 YK-numero tai
tunnistenumero:

14.2 Kuljetuksessa kaytettdva

virallinen nimi:

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka:

14.4 Pakkausryhma:
14.5 Ympdristovaarat

YMPARISTOLLE VAARALLINEN:
14.6 Erityiset varotoimet kayttdjille

katso luku 6 - 8

Ei vaarallisia aineita naiden kuljetussdannésten mukaan.
Ei vaarallisia aineita naiden kuljetussaanndsten mukaan.

Ei vaarallisia aineita naiden kuljetussdannésten mukaan.
Ei vaarallisia aineita naiden kuljetussdannésten mukaan.

Ei vaarallisia aineita naiden kuljetussdannésten mukaan.
Ei vaarallisia aineita naiden kuljetussdanndsten mukaan.

Ei vaarallisia aineita naiden kuljetussaanndsten mukaan.
Ei vaarallisia aineita naiden kuljetussdannésten mukaan.

Ei vaarallisia aineita naiden kuljetussdannésten mukaan.
Ei vaarallisia aineita naiden kuljetussdanndsten mukaan.

Ei vaarallisia aineita naiden kuljetussaanndsten mukaan.
Ei vaarallisia aineita naiden kuljetussdannésten mukaan.

Ei vaarallisia aineita naiden kuljetussdannésten mukaan.
Ei vaarallisia aineita naiden kuljetussdanndsten mukaan.

Ei vaarallisia aineita naiden kuljetussaanndsten mukaan.
Ei vaarallisia aineita naiden kuljetussdannésten mukaan.

Ei

14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

ei relevantti

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosddnnokset tai

-lainsdadanto

EU Kemikaaleja koskevat maaraykset
Kayttorajoitukset (REACH, liite XVII):
Merkinta 3, Merkinta 40, Merkinta 75

2010/75/EU(VOC): Ei tietoja saatavissa.
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2004/42/EY(VOC): Ei tietoja saatavissa.
Tiedot direktiiviin 2012/18/EU Ei SEVESO llI:n alainen
(SEVESO lll):
Muut tiedot

Kayttoturvallisuustiedote Asetus (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (muutettu asetuksella (EU) nro 2020/878)
Seos on luokiteltu vaaralliseksi asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti.
REACH 1907/2006 liitteessa XVII, ei. (seos): 3

Kansalliset maaraykset

Ty0Oskentelyrajoitukset: Otettava huomioon tyéhdnottoa koskevat rajoitukset nuorten
tyontekijoiden suojelua koskevan lain (94/33/EY) mukaisesti. Otettava
huomioon raskaana olevien tai imettavien aitien tydhdnottoa koskevat
rajoitukset aitiyden suojelua koskevan direktiivin (92/85/ETY) mukaisesti.

Vesivaarallisuusluokka (D): 2 - vesivaarallinen

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi on suoritettu seuraaville aineille tassa seoksessa:
Propan-2-oli; isopropyylialkoholi; isopropanoli

Sitruunahappo monohydraatti

Natriumkumeenisulfonaatti

KOHTA 16: Muut tiedot

Muutokset
Rev. 1.0; Uudelleenlaadinta: 17.02.2017
Rev. 2,00; Viitteet muutoksesta/kohta: 3,8, 11,12, 15; 15.06.2018
Rev. 2,10; -Viitteet muutoksesta/kohta: 15; 21.08.2018
Rev. 2,20; -Viitteet muutoksesta/kohta: 1-16; 22.11.2022
Lyhenteet ja akronyymit
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Eurooppalainen sopimus
vaarallisten tavaroiden kansainvalisista tiekuljetuksista)
AGW: Arbeitsplatzgrenzwert
CAS: Chemical Abstracts Service
CLP: Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures
DNEL: Derived No Effect Level
d: day(s)
EINECS: European INventory of Existing Commercial chemical Substances
ELINCS: European Llst of Notified Chemical Substances
ECHA: European Chemicals Agency
EWC: European Waste Catalogue
IARC: INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organization
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)
h: hour
LOAEL: Lowest observed adverse effect level
LOAEC: Lowest observed adverse effect concentration
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
NOAEL: No observed adverse effect level
NOAEC: No observed adverse effect concentration
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NLP: No-Longer Polymers

N/A: not applicable

OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development
PNEC: predicted no effect concentration

PBT: Persistent bioaccumulative toxic

Vaarallisten aineiden kansainvalisia rautatiekuljetuksia koskevat maaraykset
REACH: Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals
SVHC: substance of very high concern

TRGS: Vaarallisia aineita koskevat tekniset saannot (Saksa)

UN: United Nations

VOC: Volatile Organic Compounds

Seosten luokittelu ja kdytetty arviointimetodi asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Luokittelu Luokitusmenettely
Acute Tox. 4; H302 Laskentamenettely
Eye Irrit. 2; H319 Laskentamenettely
H- ja EUH-lausekkeiden sanamuoto (numero ja koko teksti)
H225 Helposti syttyva neste ja hoyry.
H302 Haitallista nieltyna.
H319 Arsyttaa voimakkaasti silmia.
H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H412 Haitallista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.
Muut tiedot

Luokittelu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti - Luokitusmenettely:
Terveysvaarat: Laskentamenettely.

Ymparistdvaarat: Laskentamenettely.

Fysikaaliset vaarat: Testitietojen perusteella ja/tai laskettu ja/tai arvioitu.

Taman turvallisuustiedotteen tiedot vastaavat parhaan tietdmyksemme mukaisia tietoja painamishetkella.
Tietojen on tarkoitus antaa teille neuvoja tassa kayttoturvallisuustiedotteessa mainitun tuotteen turvallisesta
kasittelysta sitd varastoitaessa, tyOstettdessa, kuljetettaessa ja havitettdessa. Tietoja ei voida soveltaa muihin
tuotteisiin. Jos tuote sekoittuu tai sitd tydstetddn muiden materiaalien kanssa tai jos tuotetta jalostetaan, ei
tdman turvallisuustiedotteen tietoja, jos ei varmasti toisin osoiteta, voida soveltaa niin valmistettuun uuteen
materiaaliin.

(Tiedot vaarallisista aineosista on otettu alihankkijoiden vastaavan kéytt6turvallisuustiedotteen viimeisimmé&sté
versiosta.)
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