Brugs- og monteringsanvisning
Emhaette

Lees venligst brugs- og monteringsanvisningen inden installation og
ibrugtagning for at undga skader pa personer og produkt.
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Rad om sikkerhed og advarsler

Emheetten opfylder de foreskrevne sikkerhedsbestemmelser.
Uhensigtsmaessig brug kan dog medfere skader pa personer og
ting.

Laes venligst brugs- og monteringsanvisningen grundigt, inden
emhaetten tages i brug. Den indeholder vigtige anvisninger om
montering, sikkerhed, brug og vedligeholdelse. Herved beskyttes
personer, og skader pa emhaetten undgas.

| overensstemmelse med norm IEC 60335-1 gor Miele udtrykkeligt
opmeaerksom pa, at afsnittet om installation af produktet samt rad
og om sikkerhed og advarsler skal laeses og overholdes.

Miele kan ikke gares ansvarlig for skader, der er opstaet, fordi dis-
se anvisninger ikke er blevet fulgt.

Gem venligst brugs- og monteringsanvisningen, og giv den videre
til en eventuel senere gjer.
Retningslinjer vedrorende brugen

» Denne emhaette er beregnet til anvendelse i private husholdninger
eller pa lignende opstillingssteder.

» Emhaetten er ikke beregnet til udendars brug.

» Anvend udelukkende emhaetten i almindelig husholdning til ud-
sugning og rensning af em fra madlavning.
Det er ikke tilladt at anvende den til andre formal.

» Emhaetter med recirkulation kan ikke anvendes over gaskogepla-
der. Sporg eventuelt en gasfagkyndig person.



Rad om sikkerhed og advarsler

» Personer, som pé grund af begraensninger i fysisk eller psykisk
formaen eller pa grund af manglende erfaring eller uvidenhed ikke er
i stand til at betjene emhastten sikkert, ma ikke anvende den uden
opsyn.

Disse personer ma kun bruge emhaetten uden opsyn, hvis de er in-
formeret om dens funktioner, sa de kan betjene den sikkert, og hvis
de forstar de farer, der kan opsta ved forkert betjening.

Born i huset

» Born under 8 &r ma ikke komme i naerheden af emhaetten, med-
mindre der holdes konstant opsyn med dem.

» Born pa 8 ar eller derover ma kun bruge emhaetten uden opsyn,
hvis de er informeret om dens funktioner, sa de kan betjene den sik-
kert. Barn skal kunne forsta de farer, der kan opsté ved forkert betje-
ning.

» Born ma ikke rengare eller vedligeholde emhastten uden opsyn.

» Hold altid gje med barn, der opholder sig i naerheden af emhaet-
ten. Lad dem aldrig lege med emheetten.

» Kogepladelyset er meget kraftigt.
Sorg iseer for, at babyer ikke kigger direkte pa lyset.

» Risiko for kvaelning! Barn kan under leg vikle sig ind i emballage-
materiale (fx folier) eller traeekke det over hovedet og blive kvalt. Op-
bevar derfor emballagedele uden for berns raekkevidde.



Rad om sikkerhed og advarsler

Teknisk sikkerhed

» Installation, vedligeholdelse og reparation foretaget af ukyndige
kan medfoere betydelig risiko for brugeren. Installation, vedligeholdel-
se og reparation ma kun udferes af Miele Service eller en anden ud-
dannet fagmand.

» En beskadiget emhaette kan betyde fare for sikkerheden. Kontrol-
ler derfor emhaetten for synlige skader, inden den monteres. Tag al-
drig en beskadiget emhaette i brug.

» Emhaettens elektriske sikkerhed kan kun garanteres, nar der er
etableret forskriftsmaessig jordforbindelse. Denne grundlaeggende
sikkerhedsforanstaltning skal vaere i orden. | tvivistilfeelde bar elin-
stallationen kontrolleres af en fagmand.

» Palidelig og sikker drift af emhaetten er kun sikret, ndr emhaetten
er tilsluttet det offentlige elnet.

» De tilslutningsdata (frekvens og spaending), der er angivet pa em-
heaettens typeskilt, skal ubetinget stemme overens med de eksiste-
rende forhold pa opstillingsstedet, sa der ikke opstar skader pa em-
haetten.

Sammenlign tilslutningsdataene inden tilslutning. Kontakt en elfag-
mand i tvivistilfeelde.

» Multistikdaser og forlaengerledninger giver ikke den ngdvendige
sikkerhed (risiko for brand) og ber derfor ikke anvendes ved tilslut-
ning af emhaetten.

» P& emhaetter af typen .... EXT/EXTA skal der etableres en styreled-
ningsforbindelse fra blaeseren til emhaettens betjeningspanel.
Ved brug af ekstern blaeser kan der kun anvendes en Miele-blzeser.



Rad om sikkerhed og advarsler

» Brug kun emhaetten i monteret tilstand af hensyn til sikkerheden.

» Denne emhaette mé ikke anvendes pa ikke-stationaere opstillings-
steder (fx skibe).

» Bergring af spaendingsfarende tilslutninger samt sendring af den
elektriske og mekaniske opbygning kan veere farlig for brugeren og
medfare funktionsforstyrrelser pa emhaetten.

Abn ikke kabinettet, medmindre det er beskrevet | vejledningerne
vedrgrende montering og rengering. Abn aldrig andre dele af kabi-
nettet.

» Reparation af emhaetten inden garantiens udlgb ber kun foretages
af Miele Service, da eventuelle efterfolgende skader ellers ikke er
omfattet af Mieles garanti.

» Defekte dele ma kun udskiftes med originale Miele-reservedele.
Kun hvis dette overholdes, kan Miele garantere, at sikkerhedskrave-
ne er opfyldt.

» En beskadiget tilslutningsledning ma kun udskiftes af fagfolk.
» Emhaetten skal vaere afbrudt fra elnettet under installation, vedli-
geholdelse og reparation. Den er kun afbrudt fra elnettet, nar

- sikringerne i installationen er slaet fra, eller

- skruesikringerne i installationen er skruet helt ud, eller

- stikket er trukket ud (hvis der er et). Traek ikke i ledningen pa en
emhastte med netstik, men i stikket, nar emhaetten skal afbrydes
fra elnettet.



Rad om sikkerhed og advarsler

Brug af emhaette samtidig med et ildsted, der er afhaengigt af luften i rummet

dai1474b
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/N Risiko for forgiftning pga. forbreendingsgasser!

Hvis der i samme rum anvendes bade emheette og et ildsted, der
er afhaengigt af luften i rummet eller et ventilationssystem, bgr der
udvises starste forsigtighed.

lldsteder, der er afheengige af luften i rummet, far deres forbreen-
dingsluft fra rummet, hvori de er opstillet, og leder udblaesnings-
gassen ud i det fri via fx en skorsten. Dette kan fx vaere gas-, olie-,
tree- eller kuldrevne varmeapparater, gennemstremningsvandvar-
mere, varmtvandskedler, kogeplader eller ovne.

Emhaetten suger luft ud af kekkenet og rummene ved siden af.
Dette geelder for folgende driftsmader:

- Udluftning til det fri

- Udluftning til det fri med ekstern blaeser

- Recirkulation med ventilationsboks anbragt uden for rummet.

Hvis lufttilferslen ikke er tilstreekkelig, opstar der et undertryk. lld-
stederne far for lidt forbreendingsluft. Forbreendingen haemmes.
Giftige forbraendingsgasser kan blive trukket ind i beboelsesrum-
mene fra skorstenen eller udsugningsskakten.

Det kan veere livsfarligt.



Rad om sikkerhed og advarsler

Emhaetten kan uden risiko bruges samtidig med et ildsted, der er
afheengigt af luften i rummet, hvis undertrykket i rummet eller ven-
tilationssystemet hgjst er 4 Pa (0,04 mbar), hvorved tilbagesugning
af forbreendingsgas undgas.

Dette kan opnas, hvis der kan streamme frisk luft til forbreending ind
gennem abninger i fx dere og vinduer. Man ber sikre sig, at tveer-
snittet pa abningerne er tilstraekkelig stort. En ventilationsmurkanal
alene giver som regel ikke tilstraekkelig lufttilforsel.

Ved vurdering bor hele husets ventilationssystem tages i betragt-
ning. Kontakt den lokale skorstensfejermester.

Hvis emhaetten bruges med recirkulation med tilbageledning af luf-
ten til kokkenet, kan der uden problemer samtidig anvendes et ild-
sted, der er afthaengigt af luften i rummet.



Rad om sikkerhed og advarsler

Den daglige brug

» Aben ild medferer risiko for brand!

Arbejd aldrig med aben ild under emheetten. Dermed er fx flambering
og grillstegning med aben flamme forbudt. Den taendte emheaette
traekker flammerne ind i filteret. Opsuget kokkenfedt kan blive an-
teendt!

» Kraftig varmepavirkning ved madlavning pa en gaskogeplade kan
beskadige emhaetten.
- Lad aldrig en gaskogeplade veere teendt uden kogegrej pa. Selv-
om kogegrejet kun tages af i kort tid, skal gaskogepladen slukkes.
- Veelg kogegrej, hvis storrelse passer til kogepladen.
- Indstil flammen, sa den ikke gar ud over kogegrejets bund.

- Undga kraftig overopvarmning af kogegrejet (fx ved brug af wok).

» Kondensvand kan medfaere korrosionsskader pa emhaetten.
Teend altid for emheetten, nar en kogezone benyttes, sa der ikke dan-
nes kondensvand.

» Overophedet olie og fedt kan selvantazende og derved szette ild til
emheetten.

Hvis der arbejdes med olie eller fedt, skal man hele tiden holde gje

med gryder, pander og frituregryder. Ogsa grillstegning pa elektrisk
grill skal ske under konstant opsyn.
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Rad om sikkerhed og advarsler

» Fedt- og smudsaflejringer kan nedsaette emhaettens funktion.
Brug kun emheaetten med isat fedtfilter for at sikre rensning af mad-
lavningsemmen.

» Vaer opmaerksom pa, at emhaetten kan blive meget varm, nér der
laves mad under den.
Beror forst kabinettet og fedftfilteret, nar emhastten er atkolet.

Installation

» Se venligst kogepladeproducentens anvisninger vedrarende mu-
lighed for brug af emhaette sammen med kogepladen.

» Emhastten ma ikke monteres over ildsteder, hvor der bruges fast
breendsel.

» For kort afstand mellem kogeplade og emhaette kan medfgre ska-
der pa emhaetten.

Medmindre kogepladeproducenten har angivet en storre sikkerheds-
afstand mellem kogepladen og underkanten af emhaetten, er de
mindsteafstande, der er angivet i afsnittet Montering, geeldende.
Hvis der anvendes forskelligt kogeudstyr med forskellig sikkerheds-
afstand under emhaetten, skal man vaelge den sterst angivne sikker-
hedsafstand.

» Falg anvisningerne i afsnittet Installation ved montering af emhaet-
ten.

» Komponenter kan have skarpe kanter og forarsage kvaestelser.
Baer ved monteringen handsker, der har skaerebeskyttelse.

» Til aftraeksrer mé& der kun bruges rer eller slanger af ikke-braend-
bart materiale. Disse kan kabes ved henvendelse til vores kundecen-
ter (kontaktinformation findes pa omslaget).

» Udluftning ma ikke ske gennem ragkanal, skorsten eller ventila-
tionsskakt, hvis disse anvendes til udluftning af rum med ildsteder.

» Hvis udluftning skal ske gennem en ragkanal eller skorsten, der ik-
ke er i brug, skal myndighedernes forskrifter overholdes.
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Rad om sikkerhed og advarsler

Rengering og vedligeholdelse

» Der er brandfare, hvis rengeringen ikke foretages som beskrevet i
denne brugsanvisning.

» Brug aldrig et damprengeringsapparat til rengering af emhaetten.
Dampen kan treenge ind til de spaendingsferende dele og medfare
kortslutning.

Tilbehor

» Anvend kun originalt Miele-tilbehgr. Hvis der monteres andre dele,
bortfalder kravet om garanti og/eller produktansvar.
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Miljobeskyttelse

Bortskaffelse af emballagen

Emballagen beskytter produktet mod
transportskader. Emballagematerialerne
er valgt ud fra milje- og affaldstekniske
hensyn og kan saledes genbruges.

Genbrug af emballagematerialerne spa-
rer rastoffer og mindsker affaldsproble-
merne. Emballagen bar derfor afleveres
pa naermeste genbrugsstation/opsam-
lingssted.

Bortskaffelse af et gammelt
produkt

Gamle elektriske og elektroniske pro-
dukter indeholder stadig veerdifulde ma-
terialer. De indeholder imidlertid ogsa
bestemte stoffer, blandinger og kompo-
nenter, som er ngdvendige for deres
funktion og sikkerhed. Hvis disse bort-
skaffes sammen med husholdningsaf-
faldet eller behandles forkert, kan de
skade den menneskelige sundhed og
miljoet. Bortskaf derfor ikke det gamle
produkt med husholdningsaffaldet.

)

Aflever i stedet for det gamle produkt
pa nzermeste officielle opsamlingssted
for elektriske og elektroniske produkter
eller p4 kommunens genbrugsstation.
Det er ejerens eget ansvar at sgrge for
at fjerne eventuelle personrelaterede
data fra det produkt, der skal bortskaf-
fes. Sarg for, at det gamle produkt op-
bevares utilgaengeligt for bern, indtil det
fiernes.

13



Oversigt over emhaetten

dai3411

O

Miele
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Oversigt over emhaetten

(@ Udblaesningsstuds udluftning til det fri/recirkulation
(2 Betjeningspanel

® Feditfilter

® Emskeerm, der kan traskkes ud

(® Kogepladebelysning

® Lugtfilter
Ekstraudstyr til recirkulation

@ Tast til til- og frakobling af blaeser
Taster til indstilling af blaeserstyrke
(® Tast til kogepladebelysning

Frontafblaending, der kan klappes ned
Emhaettens front kan evt. udstyres med en frontafblaending, der passer til kak-
kenmodulerne; hertil kreeves et monteringssaet DML 400 (ekstraudstyr).
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Funktionsbeskrivelse

Afhaengig af model er fglgende funk-
tioner mulige:

Udluftning til det fri

dai0494a

Den indsugede Iuft renses af fedtfilteret
og ledes derefter ud af bygningen.
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Recirkulation

(kun med ombygningssaet og lugtfilter
som ekstraudstyr, se afsnittet Tekniske
data)

dai0494b

PAS
teeee
Den indsugede Iuft renses ved hjaelp af
fedtfilteret og et lugtfilter. Luften ledes
derefter tilbage i kokkenet.

Ekstern blaeser
(Pa emhaetter af typen .... EXT/EXTA)

l@»

REEKS

dai0494c

Pa emhastter, der er beregnet til tilslut-
ning til en ekstern blaeser, monteres en
Miele udsugningsbleeser pa et valgfrit
sted uden for rummet. Den eksterne
bleeser forbindes med emhaetten ved
hjeelp af en styreledning og styres via
emheettens betjeningspanel.



Betjening

Blaeseren taendes

Teend blaeseren, sa snart der startes
med at lave mad. Herved suges mad-
lavningslugte ud fra starten.

m Traek emskaermen ud. Emskaermen
skal altid treekkes helt ud for at sikre
optimal udsugning og et lavt stgjni-
veau.

Blzeseren starter pa trin 2. Symbolet (D
og blaesertrinnet 2 lyser.

Blaesertrin veelges

Ved madlavning med let til kraftig em-
og lugtudvikling anvendes effekttrinne-
ne 1 til 3.

Ved madlavning med midlertidig meget
kraftig em- og lugtudvikling, fx bruning,
veelges boostertrinnet B.

m Valg det gnskede bleesertrin ved tryk
pa tasten “—” eller “+”.

Boostertrin reduceres

Nar Powermanagement er aktiveret (for-
indstillet), reduceres blaesereffekten
automatisk til trin 3 efter 5 minutter.

Efterudsugning

m Lad blaeseren kare nogle minutter ef-
ter madlavningen.

Kakkenluften renses for den sidste em
og lugt.

Rester i emheetten og lugte som falge
deraf undgas.

Blaeseren slukkes

m Blaeseren kan slukkes ved at skubbe
emskaermen ind. Naeste gang em-
skaermen treekkes ud, starter emheet-
ten igen pa trin 2, eller

m Sluk blaeseren ved at trykke pa teend/
sluk-tasten ().

Symbolet (D slukker.

Kogepladebelysning teendes/
slukkes
Kogepladebelysningen kan teendes og

slukkes, uafhaengigt af om blaeseren er
teendt.

m Kogepladebelysningen kan taendes
og slukkes ved hhv. at traekke em-
skaermen ud og skubbe den ind eller
ved at trykke pa lystasten -0:.

Nar lyset er teendt, lyser symbolet -0:.

17



Betjening

Powermanagement

Emheetten er udstyret med Power-
management-funktion. Powermanage-
ment er en energisparefunktion. Den
sorger for automatisk reducering af
blaesertrinnet og frakobling af lyset.

- Huvis blaeserens boostertrin er valgt,
reduceres effekten automatisk til trin
3 efter 5 minutter.

- Bleesertrinnene 3, 2 eller 1 reduceres
med 1 trin efter 2 timer og derefter
med 1 trin for hver 30 minutter, indtil
bleeseren er frakoblet.

- Kogepladebelysningen slukkes auto-
matisk efter 12 timer.

Powermanagement deaktiveres/akti-
veres

Powermanagement kan deaktiveres.
Vaer opmaerksom p4, at dette kan med-
fore oget energiforbrug.

m Blaeseren og kogepladebelysningen
skal veere slukket.

m Tryk samtidigt pa tasterne “—” og
“+” i ca. 10 sekunder, indtil blaeser-
trin 1 lyser.

m Tryk herefter en efter en pa
- lystasten -&;,

- tasten “—” og igen

- lystasten -0

Nar powermanagement er aktiveret, ly-
ser 1 og B konstant.

Nar powermanagement er deaktiveret,
blinker 1 og B.

m Tryk pa tasten “—” for at deaktivere
powermanagement.
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1 og B blinker.

m Tryk pa tasten “+” for at aktivere
powermanagement.

1 og B lyser konstant.

m Bekraeft ved at trykke pa teend/sluk-
tasten ().

Alle kontrollamper slukker.

Hvis valget ikke bekraeftes inden for
4 minutter, bibeholdes den gamle ind-
stilling.

Sikkerhedsafbryder

Hvis Powermanagement er deaktiveret,
slukkes emheetten automatisk efter

12 timer (blaeser og kogepladebelys-
ning).

m Den kan teendes igen ved tryk pa
taend/sluk-tasten (D eller ly-
stasten -Q..



Energisparerad

Denne emhaette arbejder meget effek-
tivt og energibesparende. Falgende for-
holdsregler understotter den energibe-
sparende brug:

Serg for god ventilation i kekkenet
ved madlavningen. Hvis der ved ud-
luftning til det fri ikke strammer til-
straekkelig luft til emhaetten, arbejder
den ikke effektivt, og der heres hgjere
lyde ved brug.

Lav mad pa sé& lavt varmetrin som
muligt. Mindre mados betyder lavere
udsugningstrin pa emhaetten og her-
med et lavere streamforbrug.

Kontroller det valgte bleesertrin pa
emheetten. For det meste er et lavt
blaesertrin tilstreekkeligt. Anvend kun
boostertrinnet, nar det er ngdvendigt.

Veelg ved kraftig mados et hgijt blee-
sertrin pa et tidligt tidspunkt. Dette er
mere effektivt end at forsgge at fa
store meengder mados i kekkenet ud
ved at lade emheetten kare laenge.

Serg for at slukke emheetten efter
endt madlavning.

Renger eller udskift filtrene regel-
maessigt. Overmeettede filtre reduce-
rer emhaettens effekt, eger brandfa-
ren og medforer gget hygiejnisk risi-
ko.

19



Rengoring og vedligeholdelse

& Afbryd altid strammen til emhaet-
ten inden reparation og vedligehol-
delse (se afsnittet R&d om sikkerhed
og advarsler).

Kabinet

Generelt

Overfladerne og betjeningselemen-
terne kan blive beskadiget som folge
af uegnede rengeringsmidler.
Anvend ikke renggaringsmiddel, der
kan indeholde soda, syre, klor eller
oplgsningsmidler.

Anvend ikke skurende eller ridsende
renggringsmidler, som fx skurepul-
ver, flydende skuremiddel, sku-
resvampe, som fx grydesvampe eller
brugte svampe, der indeholder rester
af skuremiddel.

& Fugt i emhaetten kan fore til ska-
der.

Vaer opmaerksom pa, at der ikke
treenger fugt ind i emheetten.

m Rengor kun alle overflader og betje-
ningselementer med en let fugtig
svampeklud, opvaskemiddel og
varmt vand.

m Tor overfladerne efter med en blad
klud.
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Saerlige anvisninger om staloverfla-
der

Anvisningerne geelder ikke for betje-

ningstasterne.

Udover de generelle anvisninger er ren-
geringsmidler til rustfrit stal uden sku-
rende virkning egnet til rengering af
staloverfladerne.

For at forhindre at stalfladerne hurtigt
bliver snavsede igen, anbefales pleje-
middel til rustfrit stal (kan kebes ved
henvendelse til Miele Kundecenter).

Seerlige anvisninger om betjenings-
elementer

Der kan opsta misfarvninger eller
aendringer pa overfladerne, hvis
snavs far lov at sidde i laengere tid.

Snavs skal helst fiernes omgaende.

Ved rengering med rengeringsmiddel
til rustfrit stal kan betjeningselemen-
ternes overflade beskadiges.

Anvend til rengering af betjeningsele-
menterne ikke rengaringsmiddel til
rustfrit stal.




Renggring og vedligeholdelse

Fedtfilter

& Risiko for brand

Et overmeettet fedtfilter medferer
brandfare.

Rengor fedtfilteret med jeevne mel-
lemrum.

Det genanvendelige metalfedtfilter i em-
haetten optager de faste bestanddele i
keokkenosen (fedt, stov osv.) og forhin-
drer derved, at emhaetten bliver snav-
set.

Fedtfilteret skal rengeres med jeevne
mellemrum.

dai3162a

Et kraftigt tilsmudset fedtfilter reduce-
rer udsugningseffekten og medferer
kraftigere tilsmudsning af emhaetten
og kokkenet.

Renggringsinterval
Fedtansamlinger haerdes, hvis de far lov
at sidde i laengere tid, hvorved rengerin-

gen vanskeliggeres. Det anbefales der-
for at rengore fedftfilteret hver 3.-4. uge.

Fedtfilter tages ud

& Filteret kan falde ned, nar det ta-
ges ud.

Dette kan medfere beskadigelse af
filteret og kogepladen.

Hold godt fast i filteret, nar det tages
ud.

Klap ikke fedftfilteret nedad, nar det
skal tages ud!

Dette kan beskadige lasestifterne.

dai3162b

m Tag fat om den indskubbede em-
skaerm, og treek den ud, mens der
holdes fast i fedtfilteret, sa det traek-
kes med ud.

m Tag fedftfilteret ud nedefter.

m Sluk blaeseren.

Rengering af fedtfilteret i handen

m Rengor fedftfilteret med en opvaske-
berste og varmt vand tilsat et mildt
opvaskemiddel til opvask i handen.
Undlad at bruge koncentreret opva-
skemiddel.
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Rengoring og vedligeholdelse

Uegnede rengoringsmidler

Ved gentagen brug af uegnede rengoe-
ringsmidler kan filterfladerne blive be-
skadiget.

Felgende rengeringsmidler ber undgas:

- kalkoplgsende rengaringsmidler
- skurepulver og flydende skuremiddel

- aggressive universalrengaringsmidler
og fedtoplesende spray

- ovnspray
Rengoring af fedtfilteret i opvaske-
maskine

m Anbring fedftfilteret s& lodret som mu-
ligt eller pa skra i underkurven. Serg
for, at spulearmen kan bevaeges frit.

m Anvend et gaengs opvaskemiddel il
opvaskemaskiner.

m Veelg et program med en temperatur
pa min. 50 °C og maks. 65 °C.

Ved rengering af fedftfilteret i opvaske-
maskine kan det - athaengig af det an-
vendte opvaskemiddel - blive misfar-
vet pa de indvendige flader. Dette har
ingen indflydelse pa fedtfilterets funk-
tion.

Efter rengoring

m Leeg fedffilteret til torre pa et sugende
underlag efter rengaringen.

m Fjern ogsa fedtrester fra de tilgeenge-
lige dele af kabinettet, nar fedtfilteret
er taget ud. Dette forebygger brand-
fare.
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Fedtfilter saettes i

dai1834

m Nar fedtfilteret saettes i, skal de rode
plastskinner vende fremad og opad.

m Laeg fedftfilteret ind i emskaermen for-
til, tryk det opad, og skub det ind
med emskarmen, som herved glider
ind pa lasestifterne. Tryk til sidst fedt-
filteret helt pa plads bagtil.



Renggring og vedligeholdelse

Lugtfilter

Ved recirkulation skal der foruden fedt-
filteret anvendes et lugtfilter. Dette bin-
der de lugtstoffer, der opstar ved mad-
lavning.

Lugtfilteret anbringes i emskaermen
oven over fedftfilteret.

Lugtfilteret kan bestilles via vores hjem-
meside eller ved telefonisk henvendelse
til vores kundecenter (tlf.nr. findes pa
omslaget) eller hos Miele forhandlere.

Typebetegnelsen findes i afsnittet Tek-
niske data.

Lugtfilter isaettes/udskiftes

m For at montere eller udskifte lugtfilte-
ret skal man tage fedftfilteret ud som
beskrevet ovenfor.

m Tag lugtfilteret ud af emballagen.

dai1848

m Szt lugtfilteret ind i sugerammen.

m Szt fedftfilteret i igen.

Udskiftningsinterval

m Lugtfilteret ber altid udskiftes, nar det
ikke leengere kan binde lugtstofferne
tilstreekkeligt.

Det bar dog altid udskiftes mindst
hver 6. maned.

Lugtfilter bortskaffes

m Det brugte lugtfilter kan smides ud
med almindeligt husholdningsaffald.
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Rengoring og vedligeholdelse

Pzere udskiftes

Ved udskiftning af paererne skal der an-
vendes samme type:

Producent........ocoeeeiiiiieenieien, EGLO
Paeretype ......covveiiieeiiiieee e GU10
Typebetegnelse .........ccccceveeennen. 11427
Effekt e 3w

Pzererne kan kebes i faghandlen eller
ved henvendelse til vores kundecenter
(tif.nr. findes pa omslaget).

m Traek emskaermen ud, og tag fedltfilte-
ret ud som tidligere beskrevet.

m Sluk blaeseren og lyset.

& Paererne bliver meget varme, nar
de er teendt.

Ogsé et stykke tid efter at de er sluk-
ket, er der risiko for forbraending.

Lad paererne veere slukket et par mi-
nutter, inden de udskiftes.

m Tag lugtfilteret ud ved recirkulation.

m Afbryd strammen til emheetten (se af-
snittet Rad om sikkerhed og advars-
ler).
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dai3406

m Tryk lysenheden lidt nedad gennem
abningen i beskyttelsesgitteret.

m Drej peeren til venstre, og treek den ud
nedad.

m Skru den nye peere i fatningen, og
tryk den opad. Felg producentens
vejledning.

m Seet fedtfilteret og ved recirkulation
ogsa lugtfilteret i igen.



Service / Garanti

Kontakt i tilfaelde af fejl

Kontakt forhandleren eller Miele Kunde-
center, hvis det ikke er muligt selv at
udbedre fejlen.

Bestil service via Mieles hjemmeside
www.miele.dk/service.

Kontaktinformation til Miele Kunde-
center findes i slutningen af denne do-
kumentation.

Typeskiltets placering

Typeskiltet bliver synligt, nar fedtfilteret
tages ud.

Miele Service
- Service inden for kort tid

- Lokale Miele-serviceteknikere i lands-
daekkende servicenet

- Teknikerne er specialuddannede i
Mieles produkter

- Centralt dirigerede servicevogne

- Stor reservedelsbeholdning i service-
vognen

- Originale Miele-reservedele

24 maneders garanti pa alle fabriks-
nye Miele-produkter, -reservedele og
reparationer

- Garanteret levering af reservedele i
mange ar efter at produktet er taget
ud af salgsprogrammet

Reparationsservice

Far du brug for reparationsservice, kla-
rer vi det hurtigt med egen serviceafde-
ling. Vi har over hele landet mere end
60 lokalt boende serviceteknikere og er
derfor altid teet pa kunderne. Ventetiden
pa at f& besgg af en servicetekniker er
normalt kun ganske fa dage, sé dit pro-
dukt hurtigt er klar til brug igen. Dette
kan vi gare i kraft af vores store stab af
serviceteknikere, som kerer i centralt di-
rigerede servicevogne.

Teknikeren medbringer en stor maengde
originale Miele-reservedele i sin service-
vogn. Dette bevirker, at langt de fleste
reparationer klares med det samme
uden yderligere servicebesag.
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Service / Garanti

Rygraden i god service er dygtige ser-
viceteknikere. Alle vores teknikere har
en relevant faglig handveerksmaessig
uddannelse, og denne suppleres lgben-
de med Mieles egen uddannelse i drift,
vedligeholdelse og reparation af vores
produkter. Du kan derfor ogsa altid fa
rad og vejledning om produkternes drift
og vedligeholdelse.

Servicebestilling

Kontakt Miele Kundecenter via
miele.dk/service

Mieles garanti

De efterfolgende bestemmelser om ga-
ranti omfatter udelukkende fabriksnye
produkter. Garantien er gaeldende 24
mdr. fra kebsdato, nar der forevises
kvittering, regning eller tilsvarende,
hvoraf kebsdato fremgar. Funktionssvigt
pa produkterne, der skyldes installati-
onsmaessige forhold, deekkes ikke af
garantien. Garantien indskraenker ikke
kabers rettigheder if. lovgivningen over
for Miele.
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Mieles garanti omfatter:

Fabriksnye produkter beregnet til pri-
vate husholdninger og anvendt til rette
formal. Fabrikations- og materialefejl,
safremt disse fejl konstateres under
produktets normale brug.

For mindre ger, hvor feergetransport er
pakraevet, Grenland og Faergerne geel-
der dog seerlige bestemmelser.

Mieles garanti indebaerer:

For store produkter betaler Miele alle
udgifter til reservedele, arbejdsleon og
rejseudgifter for tekniker. Safremt Miele
skanner det nadvendigt, at produktet
sendes til et Miele veerksted, betaler
Miele alle fragtudgifter hertil. For sma
produkter betaler Miele alle udgifter til
reservedele og arbejdslgn, hvorimod
fremsendelse af produktet sker for ko-
bers regning og risiko. Efter udbedring
af fejlen sker returnering af produktet
for Mieles regning og risiko. Dele ud-
skiftet ved en sadan reparation tilhgrer
Miele.



Service / Garanti

Mieles garanti omfatter ikke:

- Fejl eller skader opstéet direkte eller
indirekte som folge af overlast, fejlbe-
tjening, misbrug, skedeslgs behand-
ling, mangelfuld vedligeholdelse, fejl-
agtig indbygning, opstilling og tilslut-
ning, spaendingsvariationer og elek-
triske forstyrrelser eller ved reparation
udfert af andre end de af Miele auto-
riserede teknikere.

- Fejl eller skader opstéet som falge af
erhvervsmaessig eller anden brug af
produkter, der er beregnet til private
husholdninger.

- Erstatning for eventuelle folgeskader,
herunder skader pa andre genstande,
driftstab etc., medmindre andet er
lovmeessigt fastlagt.

Uberettiget tilkaldelse af Miele
Service:

Inden Miele Service tilkaldes, kontrol-
leres de fejlmuligheder, det er muligt
selv at udbedre. Safremt kravet om ud-
bedring er uberettiget, eksempelvis hvis
produktets svigt skyldes en defekt sik-
ring eller et defekt afleb, pahviler det
kunden selv at betale de omkostninger,
der er forbundet med at have tilkaldt
service.

Transportskader:

Skulle produktet have faet en transport-
skade under en transport, som kaber
selv har sgrget for, rettes omgaende
henvendelse til den forhandler, hvor
produktet er kabt.

Lov om kob:

Bestemmelserne vedrerende garanti er
geeldende fra ikrafttreedelse af Lov om
keb ar 2002. Garantien fratager ikke ko-
ber adgang til at gore et eventuelt an-
svar efter kabeloven geeldende over for
den forhandler, hvor produktet er kabt.
Henvendelse til Miele A/S virker samti-
dig som reklamation over for forhandle-
ren.

Indberetning:

Onskes fejlen ikke afhjulpet omgaende,
skal eventuelle krav i henhold til Mieles
garanti sammen med den forngdne do-
kumentation for kgbsdato veere ind-
sendt skriftligt inden garantiens udlgb til

Miele A/S
Erhvervsvej 2, Postboks 1371
DK - 2600 Glostrup.
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Installation

For installation

& Lees for installation alle informati-
oner i dette afsnit samt afsnittet Rad
om sikkerhed og advarsler.

Monteringsanbefalinger

- Sorg for, at emhastten monteres midt
over kogepladen, sa emmen fra mad-
lavningen kan opfanges optimalt.

- Kogepladen skal s& vidt muligt veere
smallere end emheetten. Kogepladen
ber hgjst have samme bredde som
emhaetten.

- Monteringsstedet skal veere frit til-
geengeligt. | tilfeelde af reparation skal
det ogsa vaere nemt at komme til em-
haetten og at afmontere den. Veer fx
opmeerksom pa dette ved placering
af skabe, reoler, loftselementer eller
dekorrammer i omradet omkring em-
haetten.
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Installationsmateriale

dai4379




Installation

® 1 udluftningsstuds
til udluftningsrer & 150 mm.

(2 2 monteringsbeslag
til montering af emhaetten i overska-
bet.

(3 1 afstandsprofil
til afdeekning af spalten mellem em-
haettens bagside og vaeggen.

® Monteringssaet DML 400 til mon-
tering af et opklappeligt frontpanel
(medfelger ikke, ekstra tilbehgr) in-
deholder klapbeslag og skruer til
montering af et kokkenfrontpanel

(5 Ombygningsseet til recirkulation
(medfalger ikke ved levering, ekstra-
udstyr, se Tekniske data). Ombyg-
ningsseettet indeholder udluftnings-
gitter, slange og spsendband

@ np>

14 skruer 4 x 15 mm
til montering af emhaetten i overskabet.

8 skruer M4 x 12 mm

til montering af emhastten pa monte-
ringsbeslagene.

Alternativt til kunststofnitterne kan der
anvendes 4 skruer til fastgerelse af af-
standsprofilen.

4 kunststofnitter
til montering af afstandsprofilen.

04932511

07270730

08269410
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Installation

Mal
ill. 1: DA 3466 i et 600 mm bredt skab.
. 500 - 295-351082*
500 [ O
2150 _8_ 170 _ 95
- j |
|
= [40® | [= 30
o
a 16/19
P + 1] Jaso
=
®\ /@ SD 29
|\ — R '°-'o'-J o
>y T é"| !
® 275 5@
425
s jjk(

dai3806a

Tegningen er ikke malfast
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Installation

ill. 2: DA 3496 i et 900 mm bredt skab.
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Tegningen er ikke mélfast

Emhaetten set fra siden ses paill. 1.
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Installation

ill. 3: DA 3496 i et 600 mm bredt skab eller et 900 mm bredt skab med udvidelser i
siderne.
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Tegningen er ikke malfast
Emhaetten set fra siden ses paill. 1.

Fodnoter til ill. 1-3:

(» Skabet skal have en bundhylde fortil, s& emhaetten kan fastgeres.
(2 En eventuel skillevaeg skal kunne tages ud.

(® Beslagene er egnede til 16 mm og 19 mm tykke sidevaegge.

(@ Beslag DML 400 (tilbehar) til montering af en frontafblaending.

® Tilbeher DSM 400.

* | denne indbygningssituation flugter emskaermen med kabinettets forkant. Hvis
emhaetten placeres laengere fremme eller tilbage (fx ved montering af frontafbleen-
ding), skal malene tilpasses tilsvarende.
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Installation

Afstand mellem kogeplade og emhaette (S)

Veer ved valg af afstanden mellem kogepladen og underkanten af emhaetten op-

meerksom pa kogepladeproducentens angivelser.

Hvis der ikke er angivet starre sikkerhedsafstande, skal nedenstaende mindste-

afstande overholdes:
Se ogsé afsnittet R&d om sikkerhed og advarsler.

Kogeplade Afstand S min.
Elkogeplade 450 mm
Elgrill, friturekoger (el) 650 mm
Gaskogeplade med flere blus, 650 mm
< 12,6 kW samlet effekt, ingen enkelt breender > 4,5 kW

Gaskogeplade med flere blus, 760 mm
> 12,6 kW og < 21,6 kW samlet effekt,

ingen enkelt braender > 4,8 kW

Gaskogeplade med flere blus, Ikke mulig
> 21,6 kW samlet effekt,

eller en braender med effekt > 4,8 kW

Gaskogeplade med ét blus, < 6 kW effekt 650 mm
Gaskogeplade med ét blus, > 6 kW og < 8,1 kW effekt 760 mm
Gaskogeplade med ét blus, > 8,1 kW effekt Ikke mulig

Ved montering af en frontafbleending i tree eller plast pa emhzetten skal man vee-
re opmaerksom pa kogepladeproducentens anvisninger vedrerende anvendelse

af letanteendelige materialer over kogepladen.
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Installation
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dai3410
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(» Eksempel: Indbygningssituation
uden frontafbleending; nar emskeer-
men er skubbet ind, flugter dens for-
kant med keokkenskabets forkant.
Der kreeves en underhylde med en
dybde p& min. 95 mm.

(2 Eksempel: Indbygningssituation med
montering af kekkenskabsfront. Ind-
bygningspositionen forskubbes med
frontafbleendingens mal b plus 5 mm
til beslaget DML 400.

Underhylden skal veere tilsvarende
storre.

Den resterende indbygningsabning ma
ikke veere under 180 mm. Hvis dette er
tilfaeldet, skal emhaetten placeres lzen-
gere tilbage, og malet T skal vaere til-
svarende mindre.

Emskaermens position kan senere ju-
steres maks. 35 mm fremad ved
dybdejusteringen.

For preecis placering af emheetten skal
afstandsprofilen pa bagsiden forst af-
kortes til det nedvendige mal T og mon-
teres:

T = Korpusdybde K minus emheaettens
dybde G

m Afkort den medfelgende afstandspro-
fil til malet T. Skaer den af med en
kniv ved brudlinjen for det naest-
mindste mal.



Installation

4x @ B> T20
& 4x 15 mm

dai1822

m Skru den afkortede afstandsprofil fast
under skabets sidevaegge, sa den
lukker af langs vaeggen.

=

<

dai1823

m Tegn en lodret streg pa den indvendi-
ge side af skabet i hgjre og venstre
side ved afstandsprofilens forkant.

Ax (L mm> T20
4 x15 mm

dai1824

m Beslagene er beregnet til skabe med
vaegtykkelser p& 16 mm og 19 mm.
Se praegningen pa beslagene for at
se, hvilken side de skal skrues fast
med.

Skru monteringsbeslagene pa i hgjre
og venstre side af skabet, s& bagkan-
ten ligger pa linjen, og underkanten
flugter med underkanten af skabet.
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Installation

o7

@ dai3163

For at undgé kradsemaerker pa em-
skaermen skal monteringsbeskyttel-
sen mellem emskaermen og kabinet-
tet forst fijernes, nar emhaetten er
monteret i overskabet.

m Emhaetten skal monteres uden fedtfil-
ter. Hvis fedstfilteret er sat i, skal det
tages ud inden montering af emheet-
ten (se afsnittet Rengering og vedli-
geholdelse).

dai1829

dai1846

m Loft emheetten op i skabet nedefra;

monteringsfjedrene i siderne skal g& i
hak i monteringsbeslagene.

m Skub emhaetten bagud hen foran af-

standsprofilen.

m Ved montering af en 90 cm bred em-
haette i et 60 cm bredt skab skal em-
skaermens monteringsfjedre skrues
af; dette gores, mens emskaermen er
trukket ud.
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m Hjeelp til senere afmontering af em-

haetten: Hvis de to skruer til hgjre og
venstre pa indersiden af kabinettet
skrues ud, lgsnes monteringsfjedre-
ne, og emheetten kan tages ud af
skabet.



Installation

dai1830

4x (Dmp T20 L&
L3 M4x12mm | | ax =
m Skru forst emheetten sammen med m Forbind afstandsprofilen med kabi-
monteringsbeslagene nedefra med 2 nettets bagside bagfra med 4 plast-
skruer i hver side. nitter.

cv8Lep

4x (B> T20
4 x15 mm

m Traek emskaermen ud, og fiern monte-
ringsbeskyttelsen mellem emskaer-
men og kabinettet.

m Skru emhaetten fast til skabsbunden
med 4 skruer nedefra (6 skruer, hvis
emhaetten er 90 cm bred).

For at undga at emskaermen beska-
diges, nar den traekkes ud, skal man
sorge for, at alle skruer skrues lige i,
og at skruehovederne er forsaenke-
de.
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Installation

Frontafbleending monteres

Pa forsiden af emskaermen kan der
monteres en frontafbleending svarende
til kekkenmodulerne.
Frontafblaendingen ma maks. veje
1300 g. Dette gaelder for frontafblaen-
dinger med en dybde pa op til 30 mm.
Pa frontafbleendinger med sterre dybde
eller hgjere veegt skal vaegten reduce-
res, fx ved udfreesning af bagsiden.

Til montering af frontafblaendingen skal
der bruges et monteringssaet DML 400
(ekstraudstyr).

o
—=9)

@5

m Folg den vedlagte monteringsanvis-
ning.
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Emhaettens placering justeres

Emskaermens position kan justeres
maks. 35 mm fremefter ved hjzelp af de
to indstillingsskruer i hgjre og venstre
side af emskeermen. Hermed kan em-
skaermen tilpasses til fx fronterne pa
skabene ved siden af.

dai1831

m Juster emskaermen til den gnskede
position med en skruetraekker.

Fedtfilteret saettes i

<

m Traek beskyttelsesfolien af fedftfilter-
rammen.

dai0962




Installation

dai1834

m Nar fedtfilteret szettes i, skal de rade
plastskinner vende fremad og opad.

m Laeg fedftfilteret ind i emskaermen for-
til, tryk det opad, og skub det ind
med emskaermen, som herved glider
ind pa lasestifterne. Tryk til sidst fedt-
filteret helt pa plads bagtil.

Aftraeksroret tilsluttes

2150

dai2728

m Monter aftreeksraret pa udblaesnings-
studsen, fx et fleksibelt aftraeksror
med et speendband (ekstratilbehor).

dai2700a

m Szet aftraeksroret pa udblaesnings-
studsen pa emhaetten.

m Folg ved anbringelse af aftracksroret
afsnittet Aftraeksror.
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Installation

Forberedelse af brug med re-
cirkulation

Hvis de byggemaessige forudseetninger
ikke tillader en udluftningstilslutning,
skal emhaetten forberedes til recirkula-
tion. Der kreeves et ombygningsseet til
brug med recirkulation. Dette kan keobes
i faghandlen eller ved henvendelse til
Mieles Kundecenter (se kontaktinforma-
tion pa omslaget). Der skal ogsa bruges
et lugtfilter (se afsnittet Tekniske data).

dai3069

Til montering pa et ikkesynligt omrade
pa skabets overside er monteringssaet
DUU 150 med kunststofgitter velegnet.

dai3070

P& et synligt omradet anbefales monte-
ringssaet DDU 151 med stalgitter.

m Monter monteringssaettet som be-
skrevet i den medfglgende monte-
ringsanvisning. Serg for, at lamellerne

40

i udblaesningsgitteret peger ind mod
rummets midte og ikke umiddelbart
ind mod veeggen eller loftet.

m Installer lugtfilteret (se afsnittet Ren-
garing og vedligeholdelse).

Stromtilslutning

Lees afsnittene Eltilslutning og Rad
om sikkerhed og advarsler, inden der
foretages eltilslutning.

m Ved brug med en ekstern blaeser (em-
haetter af typen ... EXT/EXTA):
Forbind emhaetten og den eksterne
blaeser ved hjeelp af forbindelsesled-
ningen og det 6-polede stik.

m Sact stikket i kontakten.

Eltilslutning

& Installation, vedligeholdelse og
reparation foretaget af ukyndige kan
medfere betydelig risiko for bruge-
ren; eventuelle skader som folge her-
af er ikke omfattet af Mieles garanti.
Installationen méa kun foretages af en
elfagmand.

Emheetten leveres med et stik godkendt
i EU, som dog ikke ma anvendes i en
dansk installation, da emhaetten derved
ikke jordforbindes iht. Steerkstromsbe-
kendtgerelsen. Udskiftning til dansk stik
skal foretages af en uddannet fagmand.
Alternativt kan der anvendes en adapter
til overgang mellem Schuko-stikprop og
dansk jordingssystem. En sadan kan
kabes ved henvendelse til vores kunde-
center (kontaktinformation findes pa
omslaget).

Emhaetten ma kun tilsluttes et regle-
menteret installeret elnet.



Installation

Emhastten ma kun tilsluttes en for-
skriftsmaessigt installeret stikkontakt AC
230V ~ 50 Hz. Den elektriske monte-
ring skal foretages af en uddannet fag-
mand i henhold til Staerkstromsbe-
kendtgerelsen.

Tilslutning via en stikdase anbefales, da
dette gor servicearbejde nemmere.
Sorg for, at stikdasen er tilgeengelig, nar
emheetten er indbygget.

Hvis stikkontakten ved tilslutning med
stik ikke er tilgeengelig efter indbyg-
ningen, eller hvis der skal foretages fast
tilslutning, skal emheetten kunne afbry-
des pa gruppeafbryderen.

De ngdvendige tilslutningsdata findes
pa typeskiltet (se afsnittet Service / Ga-
ranti). Kontroller, om disse angivelser
stemmer overens med elnettets spaen-
ding og frekvens.

Skal ekstrabeskyttes, jf. Steerk-
stramsbekendtgorelsen.

Aftraeksror

& Ved samtidig brug af emhaetten
og et ildsted, der er afhaengigt af luf-
ten i rummet, kan der vaere fare for
forgiftning!

Anvisningerne i afsnittet R&d om sik-
kerhed og advarsler bar ubetinget
folges.

Lad i tvivistilfeelde den lokale skor-
stensfejermester kontrollere, at brug
af emhaetten kan ske uden fare.

Anvend kun glatte ror eller fleksible
slanger af ikke-braendbart materiale
som aftraeksror.

Anvend til emhaetter af typen ... EXT/
EXTA et formstabilt aftraeksrer. Den
eksterne bleeser kan frembringe et
undertryk, der kan medfore, at af-
traeksrgret deformeres.

For at opna sterst muligt luftflow og lavt
lydniveau bar man vaere opmaerksom
pa felgende:

- Aftraeksrorets diameter ma ikke vaere
mindre end udluftningsstudsens
tveersnit (se afsnittet Mal). Dette gael-
der iseer ved anvendelse af fladkana-
ler.

- Aftreeksroret skal veere sa kort og lige
som muligt.

- Anvend kun bgjninger med stor radi-
us.

- Der mé ikke veere knaek pé aftracks-
roret, og det ma ikke vaere trykket
sammen.

- Alle forbindelser skal veere faste og
teette.
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- Huvis aftraeksroret har klapper, skal
klapperne dbnes, nar emhaetten taen-
des.

Enhver indsnaevring af luftstrammen
giver ringere lufteffekt og oger
driftslydene.

Skorsten

-
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dai2538

Hvis udblaesningsluften fores ud gen-
nem en skorsten, skal indfgringsstud-
sen ledes i stromretningen.

Hvis skorstenen anvendes til flere ma-
skiner til udluftning, skal skorstenens
diameter veere tilstreekkelig stor.
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Tilbageslagsklap

m Anvend en tilbageslagsklap i ventilati-
onssystemet.

Tilbageslagsklappen sikrer, at der ikke
kan treenge luft ind eller ud, nar emhaet-
ten er slukket.

Hvis udbleesningsluften skal ledes di-
rekte ud i det fri, anbefaler vi, at der in-
stalleres et Miele-murrar eller en Miele-
taggennemfaring (ekstraudstyr). Der er
installeret en integreret tilbageslagsklap.

| tilfeelde af at ventilationssystemet ikke
har en tilbageslagsklap, kan en tilbage-
slagsklap kebes som ekstraudstyr.

Kondensvand

Hvis aftreeksraret fx fores igennem koli-
ge rum eller loft, kan der dannes kon-
densvand i aftreeksreret pa grund af
temperaturforskellene. Isoler aftracksro-
ret for at reducere temperaturforskelle.

Hvis aftraeksroret lzegges vandret, skal
der veere et fald pa min 1 cm pr. meter.
Faldet forhindrer, at kondensvand kan

lobe ind i emhaetten.



Installation

dai1585

Ud over isolering af aftreeksroret anbe-
faler vi, at der installeres en kondens-
vandspaerre, som opsuger kondensvan-
det og fordamper det.

Kondensvandspaerrer kan kabes som
ekstratilbeher til aftreeksror med en dia-
meter pa 125 mm eller 150 mm.

Kondensvandspeaerren skal installeres
lodret og sa vidt muligt teet over em-
haettens udblassningsstuds. Pilen pa
kabinettet viser udblaesningsretningen.

P& emhaetter, der er forberedt til tilslut-
ning til en ekstern blaeser (typer ... EXT/
EXTA), er der integreret en kondenvand-
speerre i emhaetten.

Miele patager sig intet ansvar for funk-
tionsfejl eller skader forarsaget af util-
streekkeligt aftraek.

Lyddaemper

dai2003

Til yderligere lyddeempning kan der in-
stalleres en lyddeemper i aftraeksroret
(ekstratilbehgar)

dai3286e

Ved udluftning til det fri deemper lyd-
deemperen blaeserstgj udad og ogsa
stoj udefra, som kan treenge ind i kok-
kenet via aftraeksroret (fx larm fra ga-
den). Anbring derfor lyddaemperen taet
pa udluftningsabningen (.
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Ved recirkulation anbringes lyddeempe-
ren mellem udblaesningsstudsen og ud-
luftningsgitteret (2). Kontroller indbyg-
ningsrummet.
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Ved drift med en ekstern bleeser kan
bleeserstajen udad og i kekkenet redu-
ceres.

Hvis lyddaemperen anbringes foran den
eksterne blaeser (®), reduceres stgjen i
kokkenet. Ved lange aftraeksror skal lyd-
deemperen anbringes pa emhaettens
udluftningsstuds ®.

Pa en ekstern bleeser, der er monteret i
huset, reduceres stgjen udad ved at an-
bringe lyddeemperen efter den eksterne
blaeser (5.
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Tekniske data

Bleesermotor*® 180 W
Kogepladebelysning 2x3W
Samlet tilslutningsveerdi* 186 W
Speending, frekvens AC 230V, 50 Hz
Sikring 10A
Tilslutningsledningens leengde 1,5m
Veegt

DA 3466 12 kg
DA 3496 14 kg
DA 3466 EXTA 10 kg
DA 3496 EXTA 11,5 kg

*Typerne ...EXTA: Tilslutningsveerdien afhaenger af den tilsluttede eksterne blaeser.
Laengde pa den elektriske forbindelsesledning til den eksterne bleeser: 1,9 m

Ekstraudstyr til recirkulation

Ombygningsseet fra udluftning til recirkulation DUU 150 eller DUU 151 og lugtfilter

DKF 13-P.

45




Tekniske data

Datablad til husholdningsemhaetter

efter delegeret forordning (EU) nr. 65/2014 og forordning (EU) nr. 66/2014

MIELE

Modelidentifikation DA 3466
Arligt energiforbrug (AEC,ette) 69,5 kWh/ar
Energieffektivitetsklasse B
Energieffektivitetsindeks (EEl,ynete) 69,5
Hydraulisk effektivitet (FDE, ) 22,1
Hydraulisk effektivitetsklasse

A (bedste klasse) til G (darligste klasse) C
Belysningseffektivitet (LE ) 53,3 Ix/'W
Belysningseffektivitetsklasse

A (bedste klasse) til G (darligste klasse) A
Fedftfiltreringseffektivitet 89,0%
Fedftfiltreringseffektivitetsklasse

A (bedste klasse) til G (darligste klasse) B

Malt luftstrem i det optimale driftspunkt 3220 m3/h
Luftstrem (min. hastighed) 150 m3/h
Luftstrem (maks. hastighed) 400 m3 h
Luftstrem (intensiv hastighed eller turboindstilling) 550 m3/h
Maks. luftstrem (Qay) 550 m°/h
Malt lufttryk i det optimale driftspunkt 365 Pa
A-vaegtet lydeffektemission (min. hastighed) 45 dB
A-vaegtet lydeffektemission (maks. hastighed) 56 dB
A-veegtet lydeffektemission (intensiv hastighed eller turboindstilling) 64 dB
Malt elektrisk effektoptag i det optimale driftspunkt 148,0 W
Effektoptag i slukket tilstand (P,) W
Effektoptag i standbytilstand (P,) 0,20 W
Belysningssystemets nominelle effekt 6,0 W
Belysningssystemets gennemsnitlige lysstyrke pa kogefladen 320 Ix
Tidsforogelsesfaktor 1,2
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Tekniske data

Datablad til husholdningsemhaetter

efter delegeret forordning (EU) nr. 65/2014 og forordning (EU) nr. 66/2014

MIELE

Modelidentifikation DA 3466 EXTA
Arligt energiforbrug (AEC,ette) 106,8 kWh/ar
Energieffektivitetsklasse C
Energieffektivitetsindeks (EEl,ynete) 74,3
Hydraulisk effektivitet (FDE, ) 21,3
Hydraulisk effektivitetsklasse

A (bedste klasse) til G (darligste klasse) C
Belysningseffektivitet (LE ) 53,3 Ix/'W
Belysningseffektivitetsklasse

A (bedste klasse) til G (darligste klasse) A
Fedftfiltreringseffektivitet 89,0%
Fedftfiltreringseffektivitetsklasse

A (bedste klasse) til G (darligste klasse) B

Malt luftstrem i det optimale driftspunkt 4566 m3/h
Luftstrem (min. hastighed) 330 m3/h
Luftstrem (maks. hastighed) 600 m3 h
Luftstrem (intensiv hastighed eller turboindstilling) 760 m3/h
Maks. luftstrem (Qay) 760 m>/h
Malt lufttryk i det optimale driftspunkt 382 Pa
A-vaegtet lydeffektemission (min. hastighed) 48 dB
A-vaegtet lydeffektemission (maks. hastighed) 63 dB
A-veegtet lydeffektemission (intensiv hastighed eller turboindstilling) 69 dB

Malt elektrisk effektoptag i det optimale driftspunkt 227,4 W
Effektoptag i slukket tilstand (P,) W
Effektoptag i standbytilstand (P,) 0,20 W
Belysningssystemets nominelle effekt 6,0 W
Belysningssystemets gennemsnitlige lysstyrke pa kogefladen 320 Ix
Tidsforogelsesfaktor 1,2

Veerdierne blev beregnet i kombination med den eksterne Miele-blaeser ABLG 202.
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Tekniske data

Datablad til husholdningsemhaetter

efter delegeret forordning (EU) nr. 65/2014 og forordning (EU) nr. 66/2014

MIELE

Modelidentifikation DA 3496
Arligt energiforbrug (AEC,ette) 69,5 kWh/ar
Energieffektivitetsklasse B
Energieffektivitetsindeks (EEl,ynete) 69,5
Hydraulisk effektivitet (FDE, ) 22,1
Hydraulisk effektivitetsklasse

A (bedste klasse) til G (darligste klasse) C
Belysningseffektivitet (LE ) 50,0 Ix/W
Belysningseffektivitetsklasse

A (bedste klasse) til G (darligste klasse) A
Fedftfiltreringseffektivitet 89,0%
Fedftfiltreringseffektivitetsklasse

A (bedste klasse) til G (darligste klasse) B

Malt luftstrem i det optimale driftspunkt 3220 m3/h
Luftstrem (min. hastighed) 150 m3/h
Luftstrem (maks. hastighed) 400 m3 h
Luftstrem (intensiv hastighed eller turboindstilling) 550 m3/h
Maks. luftstrem (Qay) 550 m°/h
Malt lufttryk i det optimale driftspunkt 365 Pa
A-vaegtet lydeffektemission (min. hastighed) 45 dB
A-vaegtet lydeffektemission (maks. hastighed) 56 dB
A-veegtet lydeffektemission (intensiv hastighed eller turboindstilling) 64 dB
Malt elektrisk effektoptag i det optimale driftspunkt 148,0 W
Effektoptag i slukket tilstand (P,) W
Effektoptag i standbytilstand (P,) 0,20 W
Belysningssystemets nominelle effekt 6,0 W
Belysningssystemets gennemsnitlige lysstyrke pa kogefladen 300 Ix
Tidsforogelsesfaktor 1,2
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Tekniske data

Datablad til husholdningsemhaetter

efter delegeret forordning (EU) nr. 65/2014 og forordning (EU) nr. 66/2014

MIELE

Modelidentifikation DA 3496 EXTA
Arligt energiforbrug (AEC,ette) 106,8 kWh/ar
Energieffektivitetsklasse C
Energieffektivitetsindeks (EEl,ynete) 74,3
Hydraulisk effektivitet (FDE, ) 21,3
Hydraulisk effektivitetsklasse

A (bedste klasse) til G (darligste klasse) C
Belysningseffektivitet (LE ) 50,0 Ix/W
Belysningseffektivitetsklasse

A (bedste klasse) til G (darligste klasse) A
Fedftfiltreringseffektivitet 89,0%
Fedftfiltreringseffektivitetsklasse

A (bedste klasse) til G (darligste klasse) B

Malt luftstrem i det optimale driftspunkt 4566 m3/h
Luftstrem (min. hastighed) 330 m3/h
Luftstrem (maks. hastighed) 600 m3 h
Luftstrem (intensiv hastighed eller turboindstilling) 760 m3/h
Maks. luftstrem (Qay) 760 m>/h
Malt lufttryk i det optimale driftspunkt 382 Pa
A-vaegtet lydeffektemission (min. hastighed) 48 dB
A-vaegtet lydeffektemission (maks. hastighed) 63 dB
A-veegtet lydeffektemission (intensiv hastighed eller turboindstilling) 69 dB

Malt elektrisk effektoptag i det optimale driftspunkt 227,4 W
Effektoptag i slukket tilstand (P,) W
Effektoptag i standbytilstand (P,) 0,20 W
Belysningssystemets nominelle effekt 6,0 W
Belysningssystemets gennemsnitlige lysstyrke pa kogefladen 300 Ix
Tidsforogelsesfaktor 1,2

Veerdierne blev beregnet i kombination med den eksterne Miele-blaeser ABLG 202.
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