PWM 508

Touchdisplay och touchknappar

Outdoor
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m Starta: Tryck pa knappen Q.

Touchknapparna 8BS, <O, Start/Stop
liksom touchknapparna i displayen
reagerar ndr du trycker pa dem.

Med touchknapparna §, © och ¥=
kan du andra varvtal, temperatur eller
tillvalsfunktioner.

O Laggai tvatt © Dosera tviattmedel

/N Las igenom bruksanvisningen noga och
beakta sakerhetsanvisningarna och
varningarna.

@ Vilja sprak
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m Tryck pa touchknappen B8,

m Tryck pa touchknappen A eller
tills 6nskat sprak visas.

m VAlj sprak.

O Vilja program och starta
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Start/Stop

Start/Stop
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m Oppna luckan.

m Lagg i tvatt som sorterats efter farg
och skotselsymboler.

m Stang luckan med en Iatt svangro-
relse. Se till att textilierna inte klams
fast i luckan.

L) Tvattmedel for fortvatt
U  Tvattmedel fér huvudtvatt

L] Skodljmedel, formskoljmedel,
flytande starkmedel eller kap-
sel

Oppna luckan vid strémavbrott
... avloppspump

© Ta ut tvatten

m Valj program (A).
m Valj temperatur, centrifugerings-

varvtal och tillvalsfunktioner (B).

m Beakta anvisningar om betalning (C).
m Tryck pa touchknappen Start/

Stop (D).

Oppna luckan vid strémavbrott
... avloppsventil
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1. 2.

| displayen visas Skrynkelskydd/Slut.

m Las upp luckan med touchknappen
Start/Stop.

m Oppna luckan och ta ut tvatten.

m Oppna luckan till avloppssystemet.

m L4t tvattvattnet rinna ut.
Var forsiktig nar tvattvattnet ar
varmt.

m Oppna luckan med en skruvmejsel.
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m Oppna luckan till avloppssystemet.
m Lat tvattvattnet rinna ut.
m Oppna luckan med en skruvmejsel.
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PWM 508

Program Kapacitet
T Vit-/Kulortvatt 20 °C till 90 °C max 8,0 kg
Textilier Textilier av bomull, linne eller blandmaterial
Tips — Valj temperatur enligt tvattradet, tvattmedlet, graden av smuts och de hygieniska kraven.

— Tvatta mdrka textilier med kulértvattmedel eller flytande tvattmedel.
Bomull proffs 40 °C till 60 °C max 8,0 kg

Textilier Normalt smutsad bomulistvatt
Tips — Ur energi- och vattenforbrukningssynpunkt &r dessa instéallningar de effektivaste for att tvatta bomull.
(®» Express 30 °C max 4,0 kg
Textilier Textilier av bomull som inte anvants s mycket eller som knappt &r smutsiga
T Strykfri tvétt 40 °C max. 4,0 kg
Textilier Textilier med syntetfiber, blandmaterial och strykfri bomull
Tips — Reducera slutcentrifugeringsvarvtalet for textilier som latt blir skrynkliga.
Ylle kallt till 30 °C max 3,0 kg
Textilier Textilier av tvattbart ylle och ylleblandningar
Tips — Anvand ylletvattmedel.
— Uppfyller kraven for handtvatt.
T Fintvatt 30 °C max 3,0 kg
Textilier Kansliga textilier av syntetfibrer, blandmaterial och viskos
Tips — Tvatta textilier som innehaller ylle/siden i programmen avsedda for dessa material.
— Valj bort slutcentrifugeringsvarvtalet for textilier som latt blir skrynkliga.
— Anvanda fintvattmedel
ECO 40-60 max 8,0 kg
Textilier Normalt smutsad bomulistvatt
Tips — | en tvattcykel kan en blandad bomulistvatt med temperaturerna 40 °C och 60 °C tvattas.
— Ur energi- och vattenforbrukningssynpunkt ar detta program det effektivaste for att tvatta bomuill.
Frotté 40 °C till 60 °C max 8,0 kg
Textilier Handdukar och badrockar av frotté
Tips — Tvatta morka textilier med kulértvattmedel eller flytande tvattmedel.
Skjortor 20 °C till 60 °C max 3,0 kg

Textilier

Skjortor och skjortblusar

Tips

— Tvétta skjortor och blusar av siden i programmet Siden.
— Minska den maximala tvattmangden till halften ndr du valjer tillvalsfunktionen Skrynkelreducering.

Morka textilier 30 °C till 60 °C

max 4,0 kg

Textilier

Morka textilier av bomull eller blandmaterial

Tips

— Tvatta plaggen ut och in.
— Anvand kuldrtvattmedel.

Denna 6versikt visar bara ett urval av programmen. | bruksanvisningen beskrivs fler program.
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