Brugsanvisning
Espressomaskine

Lees venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og
ibrugtagning for at undga skader pa personer og produkt.

da-DK M.-Nr. 11 674 700



Miljobeskyttelse

Bortskaffelse af emballagen

Emballagen beskytter produktet mod
transportskader. Emballagematerialerne
er valgt ud fra milje- og affaldstekniske
hensyn og kan saledes genbruges.

Genbrug af emballagematerialerne spa-
rer rastoffer og mindsker affaldsproble-
merne. Bortskaf emballagen pa gen-
brugsstationen.

Afkalkningspatron bortskaffes

Bortskaf Miele-afkalkningspatronen
sammen med husholdningsaffaldet ef-
ter brug.

Bortskaffelse af et gammelt
produkt

Gamle elektriske og elektroniske pro-
dukter indeholder stadig veerdifulde ma-
terialer. De indeholder imidlertid ogsa
bestemte stoffer, blandinger og kompo-
nenter, som er ngdvendige for deres
funktion og sikkerhed. Hvis disse bort-
skaffes sammen med husholdningsaf-
faldet eller behandles forkert, kan de
skade den menneskelige sundhed og
miljoet. Bortskaf derfor ikke det gamle
produkt med husholdningsaffaldet.

)

Aflever i stedet for det gamle produkt
pa nzermeste officielle opsamlingssted
for elektriske og elektroniske produkter
eller p4 kommunens genbrugsstation.
Det er ejerens eget ansvar at sgrge for
at fjerne eventuelle personrelaterede
data fra det produkt, der skal bortskaf-
fes. Sarg for, at det gamle produkt op-
bevares utilgaengeligt for bern, indtil det
fiernes.
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Rad om sikkerhed og advarsler

Espressomaskinen opfylder de foreskrevne sikkerhedsbestemmel-
ser. Uhensigtsmeessig brug kan dog medfere skader pa personer
og ting.

Laes venligst brugsanvisningen grundigt, inden espressomaskinen
tages i brug. Den indeholder vigtige anvisninger om opstilling, sik-
kerhed, brug og vedligeholdelse. Derved beskytter du dig selv og
forhindrer skader pa espressomaskinen.

| overensstemmelse med norm IEC 60335-1 gor Miele udtrykkeligt
opmeerksom p3, at afsnittet Opstilling og tilslutning af espresso-
maskinen samt R&d om sikkerhed og advarsler skal laeses og
overholdes.

Miele kan ikke geres ansvarlig for skader, der er opstaet, fordi dis-
se anvisninger ikke er blevet fulgt.

Gem venligst brugsanvisningen, og giv den videre til en eventuel
senere ejer.



Rad om sikkerhed og advarsler

Retningslinjer vedragrende brugen
» Espressomaskinen er beregnet til brug i private husholdninger.

» Anvend udelukkende espressomaskinen til husholdningslignende
formal til tilberedning af drikke sdsom espresso, cappuccino, latte
macchiato, te og lign. Det er ikke tilladt at anvende den til andre for-
mal.

» Espressomaskinen er ikke beregnet til anvendelse udenders.

» Espressomaskinen ma kun anvendes ved en hgjdebeliggenhed péa
under 2.000 m.

» Personer, som pa grund af begraensninger i fysisk eller psykisk
formaen eller pa grund af manglende erfaring eller uvidenhed ikke er
i stand til at betjene espressomaskinen sikkert, ma ikke anvende den
uden opsyn. Disse personer méa kun bruge espressomaskinen uden
opsyn, hvis de er informeret om dens funktioner, sa de kan betjene
den sikkert, og hvis de forstar de farer, der kan opsta ved forkert be-
tiening.



Rad om sikkerhed og advarsler

Born i huset

/\ Risiko for forbraending og skoldning pa udlgbsdyserne.
Borns hud er mere sart over for hgje temperaturer end voksnes.

Sarg for, at barn ikke bergrer varme dele pa espressomaskinen el-
ler holder kropsdele under udlgbsdyserne.

» Opstil espressomaskinen uden for barns raekkevidde.

» Boarn under 8 &r skal holdes veek fra espressomaskinen og nettil-
slutningsledningen.

» Boarn pa 8 ar eller derover méa kun bruge espressomaskinen uden
opsyn, hvis de er informeret om dens funktioner, sa de kan betjene
den sikkert.

Born fra 8 ar skal kunne forsta de farer, der kan opsta ved forkert be-
tjening.

» Hold altid gje med barn, der opholder sig i naerheden af espresso-
maskinen. Lad dem aldrig lege med espressomaskinen.

» Born ma ikke rengare espressomaskinen, medmindre de er
mindst 8 ar, og der holdes opsyn med dem.

» Vaer opmaerksom p4, at espresso og kaffe ikke er barnedrikke.

» Risiko for kvaelning. Barn kan under leg vikle sig ind i emballage-
materiale (fx folier) eller traekke emballagematerialet over hovedet og
blive kvalt. Opbevar emballagedele uden for berns raekkevidde.

Teknisk sikkerhed

» En beskadiget espressomaskine kan betyde fare for sikkerheden.
Kontroller derfor espressomaskinen for synlige skader, inden den op-
stilles. Tag aldrig en beskadiget espressomaskine i brug!



Rad om sikkerhed og advarsler

» For tilslutning af espressomaskinen er det vigtigt at kontrollere, om
de tilslutningsdata (spaending og frekvens), der er angivet pa type-
skiltet, stemmer overens med de eksisterende forhold pa stedet.
Disse data skal ubetinget stemme overens, sa der ikke opstar skader
pa espressomaskinen. | tvivistilfaelde bar man kontakte en elinstalla-
tor.

» Espressomaskinens elektriske sikkerhed kan kun garanteres, nar
der er etableret forskriftsmaessig jordforbindelse. Denne grundlaeg-

gende sikkerhedsforanstaltning skal vaere i orden. | tvivistilfaelde an-
befaler vi, at elinstallationen kontrolleres af en fagmand.

» Palidelig og sikker drift kan kun garanteres, nar espressomaskinen
er tilsluttet det offentlige stromforsyningsnet.

» Tilslut ikke espressomaskinen til elnettet via en multistikdase eller
en forlaengerledning. Disse giver ikke den ngdvendige sikkerhed
(brandfare).

» Espressomaskinen ma ikke anvendes pa ikke-stationaere opstil-
lingssteder (fx skibe).

» Traek straks stikket ud, hvis der opstar mistanke om skader eller fx
breendt lugt.

» Serg for, at ledningen ikke kommer i klemme eller beskadiges af
skarpe kanter.

» Sorg for, at ledningen ikke haenger ned. Ellers er der risiko for at
snuble i den, og espressomaskinen kan blive beskadiget.

» Anvend kun espressomaskinen ved omgivelsestemperaturer mel-
lem +16 °C og +38 °C.

» Opstil ikke espressomaskinen ved et vindue, hvor den udszettes
for direkte sol, eller lige ved siden af en varmekilde, da de tilladte
omgivelsestemperaturer i sa fald ville kunne blive overskredet.

» Opstil espressomaskinen i min. 850 mm hgjde fra gulvet.
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Rad om sikkerhed og advarsler

» Risiko for overophedning. Serg for tilstraekkelig ventilation om-
kring espressomaskinen. Dzaek aldrig espressomaskinen til med klu-
de eller lignende under brug.

» Denne espressomaskine mé ikke opstilles i en niche. | en niche
kan der dannes varme og fugtighed. Dette kan beskadige espresso-
maskinen og/eller skabene omkring den.

» Beskyt espressomaskinen mod vand og vandspraijt. Kom den ikke
i vand.

» Reparationer, inkl. udskiftning af nettilslutningsledningen, ma kun
foretages af Miele Service eller en anden autoriseret fagmand. Repa-
rationer foretaget af ukyndige kan medfere betydelig fare for bruge-
ren.

» Reparation af espressomaskinen inden garantiens udlgb ber kun
foretages af Miele Service, da eventuelle efterfolgende skader ellers
ikke er omfattet af Mieles garanti.

» Kun ved brug af originale reservedele kan Miele garantere, at sik-
kerhedskravene er opfyldt. Defekte dele méa kun udskiftes med origi-
nale Miele-reservedele.

» Ved reparation skal espressomaskinen veere afbrudt fra elnettet.
Espressomaskinen er kun afbrudt fra elnettet, nar

- espressomaskinens netstik er trukket ud.
Treek ikke i ledningen, men tag fat i stikket.

- sikringerne i installationen er slaet fra.

- skruesikringerne i installationen er skruet helt ud.
» Abn aldrig kabinettet. Bergring af speendingsfarende tilslutninger
samt aendring af den elektriske og mekaniske opbygning kan veere

farlig for brugeren og medfere funktionsforstyrrelser pa espressoma-
skinen.
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Rad om sikkerhed og advarsler

» Andvend udelukkende originalt Miele-tilbehgr. Hvis andre dele an-
vendes, bortfalder reklamationsretten, garantien og/eller produktan-
svaret.

Den daglige brug
/\ Risiko for forbreending og skoldning p& udlebsdyserne.
Dampen og de udstrommende vaesker er meget varme.

Undga at holde kropsdele under udlgbene, nar der kommer vaeske
eller damp ud.

Undlad at berere de varme dele.

Der kan sprgjte varm vaeske eller damp ud af dyserne. Serg derfor
for, at centraludlgbet er rent og korrekt monteret.

Vandet i afdrypningsbakken kan ogsa veaere meget varmt. Tem af-
drypningsbakken forsigtigt.

/N Risiko for gjenskade!
Se aldrig direkte eller med optiske instrumenter (lup eller lignende)
ind i lyset.

» Bemeerk falgende mht. det anvendte vand:

- Vandkvaliteten skal opfylde kravene (fx direktiv 98/83/EU) til drik-
kevand i det land, hvori espressomaskinen opstilles.

- Fyld udelukkende koldt og friskt drikkevand i vandbeholderen.
Varmt vand eller andre vaesker kan beskadige espressomaskinen.

- Udskift vandet dagligt for at undga kimdannelse.
- Anvend ikke vand med kulsyre.

» Fyld kun ristede kaffebgnner i bennebeholderen. Fyld aldrig kaffe-
beonner behandlet med tilsaetningsstoffer eller malet kaffe i bannebe-
holderen.

» Fyld ikke vaesker i bennebeholderne.
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Rad om sikkerhed og advarsler

» Anvend ikke rakaffe (granne, uristede kaffebgnner) eller kaffeblan-
dinger, der indeholder rakaffe. Rakaffebennerne er meget harde og
indeholder stadig en vis restfugtighed. Maleenheden i espressoma-
skinen kan blive beskadiget, allerede forste gang der males kaffe.

» Sukker gdelaegger espressomaskinen! Fyld aldrig kaffebgnner,
der er forbehandlet med sukker, karamel el.lign., eller sukkerholdige
vaesker i espressomaskinen.

» Fyld kun malede kaffebgnner i pulverskakten.

» Anvend ikke karamelliseret pulverkaffe. Sukkeret heri klseber sam-
men og tilstopper espressomaskinens bryggeenhed. Rengaringstabs
til affedtning af bryggeenheden oplgser ikke disse tilklaebninger.

» Hvis der efter en koffeinholdig drik males koffeinfrie banner kan
maleenheden eller bryggekammeret stadig indeholde koffeinholdige
benner. For at fa koffeinfri kaffe skal den forste kaffedrik kasseres.

» Anvend udelukkende maelk uden tilsaetninger. De fleste sukkerhol-
dige tilsaetninger tilklistrer maelkergret.

» Brug udelukkende pasteuriseret meelk, hvis der anvendes ani-
malsk maelk.

» Folg teproducenternes vejledning ved tilberedning af te.

» Hold ingen braendende alkoholblandinger ind under centraludig-
bet. Espressomaskinens kunststofdele kan anteendes og smelte.

» Anbring ikke aben ild, fx et stearinlys, pa eller ved siden af espres-
somaskinen. Espressomaskinen kan blive antaendt af flammen, hvor-
ved der kan opsta brand.

» Renger aldrig genstande med espressomaskinen.
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Rad om sikkerhed og advarsler

Renggoring og vedligeholdelse

» Renger espressomaskinen og maelkebeholderen dagligt, og iszer
inden fagrste brug.

» Sorg for at rengere de meaelkefarende dele grundigt og regelmaes-
sigt. Meelk indeholder fra naturen kim, der formerer sig kraftigt ved
utilstreekkelig rengering.

» Brug aldrig et damprenggringsapparat til rengaringen. Dampen
kan treenge ind til de speendingsferende dele og forarsage kortslut-
ning.

» Hvis espressomaskinen ikke anvendes med automatisk afkalk-
ning, skal espressomaskinen afkalkes regelmeaessigt manuelt. Miele
haefter ikke for skader, der skyldes mangelfuld afkalkning, forkert af-
kalkningsmiddel eller uegnede koncentrationer.

» Affedt bryggeenheden regelmaessigt med rengeringstabsene. Til-
stopning af bryggeenheden afhaenger af fedtindholdet i den anvend-
te kaffesort.

» Espresso-/kaffegrums betragtes som biologisk affald og kan an-
vendes til kompost. Skyl det aldrig ud i vasken. Det kan tilstoppe af-
lobet.
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Rad om sikkerhed og advarsler

For maskiner med flader i rustfrit stal geelder:
» Klaeb ikke notespapir (fx post-it), tape eller andre klaebemidler pa

stalfladerne.
» Staloverfladerne kan fa ridser. Selv magneter kan forarsage ridser.

15



Beskrivelse af espressomaskinen

@ Teend/sluk-tast O

(2) Sensortast “Tilbage” ©

(® Touchdisplay

® Kopopvarmning

(®) Vandbeholder

(® Bonnesystem med 3 bgnnebeholdere
@ Opbevaringsrum til meaelkeslangen
Malegradsindstilling

(® Pulverskuffe med kaffeske
Bryggeenhed

@) Hejdeindstillelig udigbsdyse med lys
@2 Afdrypningsbakke med l&g og affaldsbeholder
@3 Nederste panel med afdrypningsplade
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Beskrivelse af espressomaskinen

Bagside
@
@ @
=l
§
©)
@ Afdeekning
(2 Holder til afkalkningspatron
(3 Adapter

@ Miele-afkalkningspatron
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Beskrivelse af espressomaskinen

Malkebeholder og maelkeror

|

(® Maelkebeholder
@ Meelkergr
(® Meelkeslange

Centraludigb - detaljeret illustration

@ Udlgbsdyser til kaffe og maelk
(2 Kopkantsensor

® Varmtvandsudigb

@ Afdaekning i rustfrit stél

18



Udpakning og opstilling

Espressomaskinen udpakkes
m Pak espressomaskinen ud.

m Fjern eventuelle beskyttelsesfolier og

vejledninger.

Tip: Det anbefales at gemme original-
emballagen og flamingodelene, sé pro-
duktet senere vil kunne emballeres og
transporteres sikkert.

Afdrypningspladen findes i tilbehars-
kassen.

m Fjern beskyttelsesfolien fra afdryp-

ningspladen, og saet den ind i neder-
ste panel.

Medfalgende tilbehor

Folgende tilbeher folger med:

Meelkebeholder MB-CM-G (kapacitet
0,51)

Meelkerar

Renggringstabletter til affedtning af
bryggeenheden (startseet)

Miele-afkalkningstabs (startsaet)
Miele-afkalkningspatron
Renggringsberste

Stavsugningsenhed til pulverskakten

——\
(ﬁ

Espressomaskinen opstilles og
tilsluttes

& Fare for overophedning pa grund
af utilstraekkelig ventilation.

Hvis espressomaskinen ikke ventile-
res tilstreekkeligt, kan den blive over-
ophedet.

Sarg for tilstraekkelig ventilation om-
kring espressomaskinen.

Dzek aldrig espressomaskinen til
med klude eller lignende under brug.

Hvis espressomaskinen opstilles i en
indbygningsniche, kan der opsta en
ophobning af varme og fugtighed.
Dette kan beskadige espressomaski-
nen og/eller skabene omkring den.
Opstil ikke espressomaskinen i en
indbygningsniche.

Vaer opmaerksom pa felgende opstil-
lingsanvisninger:

Opstillingsstedet skal veere tort og
godt ventileret.

Omgivelsestemperaturen pa opstil-
lingsstedet skal ligge mellem +16 °C
og +38 °C.

Opstil ikke espressomaskinen ved et
vindue, hvor den udsaettes for direkte
sol, eller lige ved siden af en varme-
kilde, da de tilladte omgivelsestem-
peraturer i sa fald ville kunne blive
overskredet.

Espressomaskinen skal st pa en
vandret flade. Opstillingsfladen skal
kunne tale vand.
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Udpakning og opstilling

- Bryggeenheden kan kun tages ud,
nar deren er helt ben.

m Stil espressomaskinen p& det gnske-
de opstillingssted.

m Rengor espressomaskinen grundigt,
inden der fyldes vand og kaffebgnner
i maskinen.

m Szt espressomaskinens stik i stik-
kontakten (se afsnittet Eltilslutning).

m Tag vandbeholderen ud, og pafyld
friskt, koldt vand. Fyld kun vand i til
“max.”-markeringen, og saet vandbe-
holderen ind igen.

.
‘ N
’,
0
J \. “

Tip: Nar maelkeslangen ikke er i brug,
kan den opbevares bag espressomaski-
nens dar.
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Betjeningsmade

Touchdisplay

Det sarte touchdisplay kan fa ridser
af spidse eller skarpe genstande sa-
som stifter.

Beror kun touchdisplayet med fingre-
ne.

Hvis fingeren er kold, reagerer touch-
displayet muligvis ikke.

Drikke

“Profiler

Displayet er opdelt i tre omrader.

| toppen til venstre vises aktuelt men-
unavn og til hgjre klokkeslaettet. Imellem
disse kan der afhaengig af antal menuer
vises en scroll-linje.

| midten findes den aktuelle menu med
valgmuligheder. | menuen Crikke er de
geengse kaffedrikke vist med symboler
(se afsnittet Betjeningsmade, afsnit
Symboler i displayet).

Forneden ses piletasterne < og >, der
bruges til at bladre med. Til venstre og
hgjre for piletasterne findes relevante
funktioner eller menuer.

Handlinger

Kun de valgmuligheder, der er vist med
lysegrat, kan veelges.

Hver beroring af et muligt valg farver
det pageeldende felt delvist eller helt
orange.

Valg foretages, eller en menu kaldes

frem

m Beror det onskede felt i displayet
med fingeren.

Bladring

Der kan bladres mod venstre eller hgjre
med piletasterne < og >.

m Beror piletasten for den gnskede ret-
ning.

Menuniveau forlades (sensortast “Til-

bage” D)

m Beror sensortasten <O for at komme
til foregdende menubillede.

De indkodninger, der er foretaget, men
ikke bekraeftet med OK, gemmes ikke.
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Betjeningsmade

Indkodning af tal

Indtast tal pa det numeriske tastatur,
nar fx timer-tider skal indstilles. Det nu-
meriske tastatur vises automatisk i de
pagaeldende menuer.

Mellernrum

Gem

m Vealg bogstaverne eller tegnene.

m Beror Gem.

m Beror de gnskede tal.

Sa snart der er indkodet en gyldig vaer-
di, farves feltet OK gront.

m Beror OK.

Der kan slettes trinvist med piletasten.

Bogstaver indkodes

Profilnavne eller navne p& egne drikke
indkodes via tastaturet.

Veelg korte, preecise navne (maks. 8
tegn).

Man kan f& vist andre bogstaver og
tegn ved brug af piletasterne < og >.
Tal kaldes frem via tasten 123.
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Betjeningsmade

Symboler i displayet
Foruden tekst kan folgende symboler fremkomme:

Symbol

Forklaring

F

Symbolet kendetegner menuen Indstillinger og menupunktet
Sprog.

-

Indstillinger sdsom displayets lysstyrke eller lydenes lydstyr-
ke indstilles ved at @ge eller reducere antallet af udfyldte fel-
ter.

[_O]

Symbolet kendetegner informationer og vejledning til betje-
ningen. Bekreeft i givet fald meldingerne med OK.

Timeren Tzend kl. er aktiveret (se Indstillinger — Timer). Sym-
bolet samt den gnskede tilkoblingstid vises i displayet 23:59
timer forinden, safremt der for klokkeslaetsvisningen er valgt
Tilkoblet eller Natfrakobling.

B

Minuturet TeaTimer er startet (se afsnittet Te, TeaTimer). Den
resterende traekketid vises ved siden af symbolet.

b

Symbolet vises, hvis lasen er aktiveret. Betjeningen er speer-
ret.

m

Symbolet vises under afkalkningen.
(Symbolet findes ogsa pa vandbeholderen.: Pafyld vand til
dette symbol).

Symbolet vises, ndr menuen Profiler kaldes frem.
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Betjeningsmade

Symbol Forklaring

Ved fejl vises symbolet og en fejlkode.

.))) 9

Wi-fi-signalstyrken vises under Indstilinger ™ | Miele@home |
Forbindelsesstatus.

Symbolerne indikerer signalets styrke fra kraftig til ikke for-
bundet.

)

» -

Symboler i menuen Drikke:
Espresso

Kaffe

Cappuccino

Latte macchiato

Qo QJddg

To portioner
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Forste ibrugtagning

Sa snart espressomaskinen er tilsluttet
elnettet, vises meldingen Miele - Willkom-
men i displayet.

Forste gang espressomaskinen teendes,
vil man blive bedt om at foretage fol-
gende indstillinger:

- Sprog og Land

- Dato

- Klokkesleet

- Klokkeslaetsvisning

- Automatisk afkalkning
- Vandhardhed

m Beror taend/sluk-tasten Q.

Sprog indstilles
m Veelg sprog, og beror .
m Veelg land, og bergr OK.

Indstillingen gemmes.

Dato indstilles

m Indkod den aktuelle dato, og beror
OK.

Indstillingen gemmes.

Klokkeslaet indstilles

m Indkod det aktuelle klokkesleet, og
beror OK.

Indstillingen gemmes.

Visning af klokkeslaet indstilles

Der kan veelges mellem felgende mulig-
heder:

- Tikablet: Dato og klokkesleet vises al-
tid, nar maskinen slukkes.

- Frakoblet: Displayet er merkt, nar ma-
skinen slukkes.

- Natfrakobling: Dato og klokkeslaet vi-
ses fra kl. 5:00 til 23:00.

m Veelg klokkeslaetsvisning, og beror
OK.

Afheengig af, hvilken mulighed der
veelges, bruger espressomaskinen
mere eller mindre energi. | displayet vi-
ses en melding herom.

Afkalkningspatron isaettes

| displayet vises en kort information om
automatisk afkalkning. Yderligere infor-
mationer og anvisninger fremgar af af-
snittet Automatisk afkalkning.

m Tag klappen pé& bagsiden af espres-
somaskinen af.
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Forste ibrugtagning

m Traek patronens holder @ fremad , og
saet afkalkningspatronen (2 i. Skub
patronen opad, til den géar pa plads.

m Skub holderen tilbage igen, og saet
klappen pa igen.

Nar espressomaskinen slukkes naeste
gang, fyldes afkalkningspatronen med
vand. Det kan hgres, hvordan der pum-
pes vand ind i patronen med korte inter-
valler.

Hvis der allerede er sat en afkalknings-

patron i, vises en melding om den aktu-
elt indstillede starttid for den automati-

ske afkalkning.

m Beror OK.
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m Beror Starttid, hvis starttiden skal zen-
dres, og veelg det onskede klokke-
sleet.

Starttiden for den automatiske afkalk-
ning kan ogsa eendres pa et senere
tidspunkt.

Vandhardhed indstilles

Det lokale vandveerk kan oplyse om
vandhardheden i omradet.

Der kan indstilles 4 forskellige hard-
hedstrin:

°dH mmol/l | ppm Ind--
(mg/l CaCO,) | stilling*
0-84 |0-1,5 0-150 Bladt
8,4-14115-2,5 |150- 250 Middel
14-21 [2,5-3,7 |250-375 Hardt
> 21 > 3,7 > 375 Meget
hardt

* Hardhedstrinnene i displayet kan afvige fra
vandhardhedsbetegnelsen i det pagzeldende land.
For at indstille espressomaskinen til vandhard-
heden pa opstillingsstedet, er det ubetinget nad-
vendigt at orientere sig vha. veerdierne i skemaet.

m Vaelg hardhedsgraden, og bergr OK.
Indstillingen gemmes.

Displayet viser Miele@home-kompatibelt
produkt. Espressomaskinen kan forbin-
des med det tradlgse netveerk (se af-
snittet Tilslutning).

m Bekraeft meldingen med OK.

Hermed er forste ibrugtagning udfort
korrekt. Nu kan bgnnesystemet fyldes.



Forste ibrugtagning

Bonnesystem (CoffeeSelect)
oprettes

Efter den farste ibrugtagning vises
spergsmalet, om man gnsker at tilpasse
bonnesystemet. Espressomaskinen vej-
leder ved farste pafyldning og navngiv-
ning af bennebeholdere.

m Beror Ja.

Ved valg af Nej vises vejledningen til
tilpasning af bannesystemet ikke igen.

Bonnebeholderen fyldes

Tip: Abn kun et Iag til bennebeholderne
ad gangen for sikre, at sorterne ikke
blandes sammen.

m Tag laget af.

m Fyld den forste kaffesort i denne bon-
nebeholder.

m Seet 1aget pa igen.

m Gentag trinnene for de andre to bon-
nebeholdere.

Tip: Lav et notat om, hvilke kaffesorter
der er i de pagaeldende bgnnebeholde-
re.

Nar bennebeholderne er fyldt, navngi-
ves kaffesorterne.
Navngivning af kaffesorterne

De tre bgnnebeholdere vises i displayet
som falger og er forindstillet.

Vaer opmaerksom pa felgende, nar ben-
nebeholderne omdgbes:

- Veelg praecise navne (maks. 8 tegn).

- Hovis 2 eller alle bennebeholdere skal
navngives ens (fordi der kun anven-
des 1 kaffesort), skal navnene skrives
ens.

m Indtast det enskede navn til bonne-
beholderen Sort A, og berer Gem.

m Navngiv nu de to andre bgnnebehol-
dere.

Displayet viser ‘idere. Tildel nu kaffesor-
terne til kaffedrikkene.

Tildeling af kaffesorter
Valgte kaffedrikke markeres med V.
m Vezlg en kaffesort.

m Vealg nu de kaffedrikke, der skal
brygges med denne kaffesort.

m Valg den naeste kaffesort, og tildel
denne til yderligere kaffedrikke.

Alle ikke-valgte kaffedrikke tildeles den
tredje kaffesort.

Bonnesystemet er indstillet, og der kan
nu tilberedes drikke.
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Forste ibrugtagning

Heeld de forste to kopper kaffe ud ef-
ter ibrugtagningen, sa alle kafferester
fra produktionskontrollen er fjernet
fra bryggesystemet.
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Bonnesystemet (CoffeeSelect)

Kaffe eller espresso kan tilberedes af
hele, ristede kaffebgnner, som espres-
somaskinen maler til hver enkelt porti-
on.

Espressomaskinen har et bonnesyste-
met (CoffeeSelect) med tre bennebe-
holdere, hvori der kan fyldes forskellige
kaffesorter eller kun en. Kaffesorterne
kan efter onske tildeles de enkelte kaf-
fedrikke. Eller der kan oprettes profiler
med egne kaffedrikke, og disse kan
programmeres med en anden kaffesort
end den for standardprofilen.

Alternativt kan der ogsa tilberedes kaf-
fedrikke af allerede malet kaffe (se af-
snittet Kaffedrikke tilberedes, Kaffedrik-
ke af kaffepulver).

& Risiko for beskadigelse af male-
enheden pa grund af forkert anven-
delse.

Hvis der anvendes uegnede midler
sadsom vaesker, malet kaffe eller kaf-
febegnner, der er forbehandlet med
sukker, karamel eller lign., bliver es-
pressomaskinen beskadiget.

Rékaffe (grenne, uristede kaffeban-
ner) eller kaffeblandinger, der inde-
holder rékaffe kan ogsa beskadige
maleenheden. Rakaffebgnnerne er
meget harde og indeholder stadig
restfugtighed. Maleenheden i espres-
somaskinen kan blive beskadiget, al-
lerede forste gang der males kaffe.
Fyld kun ristede kaffebgnner i banne-
beholderen.

Tip: Rakaffe kan males med en mgille til
nadder eller kerner. Sddanne mgller har
som regel en roterende kniv i rustfrit
stal. Den malede rékaffe fyldes herefter
portionsvis i pulverskakten, og den on-
skede kaffedrik tilberedes (se Kaffedrik-
ke tilberedes, Kaffedrikke af kaffepul-
ver).

Hvis der efter en koffeinholdig drik
males koffeinfrie bgnner kan maleen-
heden eller bryggekammeret stadig
indeholde koffeinholdige benner.
Vaer opmaerksom pa, at der kan vaere
mindre restmaengder af koffein i den
forste kaffedrik.
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Bonnesystemet (CoffeeSelect)

Andring af indstillinger til bon-
nesystemet (CoffeeSelect)

Menuen Crikke vises.
m Beror .

m Beror Indstilinger ™ og herefter Bonne-
sorter.

m Veelg kaffesorten.
Nu kan navnet eller tildelingen aendres.

Tip: Hvis man gnsker at tildele en kaffe-
drik en anden kaffesort, kan kaffesorten
ogsa tildeles under /£ndr parameter (se
afsnittet Parametre, Kaffesort).

Kaffesort omdgobes

De 3 bonnebeholdere vises i displayet
som folger og er forindstillet.

Veer opmaerksom pa felgende, nar ben-
nebeholderne omdgbes:

- Veelg praecise navne (maks. 8 tegn).

- Huvis 2 eller alle bonnebeholdere skal
navngives ens (fordi der kun anven-
des 1 kaffesort), skal navnene skrives
ens.

m Beror &£ndr navn.

Displayet viser nu tastaturet.
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m Indkod det gnskede navn, og bergr
Gem.

Hvis man gnsker at navngive kaffesor-
ter af samme type forskelligt, skal kaf-
fesorterne med nye navne tildeles kaf-
fedrikkene.

AEndring af tildeling for kaffesorter

Hvis der ud over standardprofilen er
oprettet yderligere profiler med kaf-
fedrikke, kan kaffesorterne tildeles in-
dividuelt til de enkelte kaffedrikke i de
pagaeldende profiler.

m Beror /£ndr tildeling.

Veelg forst profilen, hvis der er oprettet
en eller flere profiler og gemt mindst 1
kaffedrik,

m Vaelg den profil, som kaffesorterne
skal tildeles i.

Der vises en liste over alle kaffedrikke.
De aktuelt tildelte drikke er markeret
med M.

m /ndr tildelingen efter anske, og beror
oK.

Tip: Nar Alle bergres, er alle kaffedrikke
markeret, og de ikkegnskede kan fra-
veelges.

Hvis der ikke tildeles nogen kaffesort,
sperges der ved tilberedning af drikke,
hvilken kaffesort der onskes til kaffe-
drikken.




Vandbeholderen fyldes

/N Sundhedsfare pa grund af kim i
vandet.

Der kan dannes kim i vand, der har
staet laenge, hvilket kan forarsage
sundhedsfare.

Udskift vandet i vandbeholderen
dagligt.

/N Risiko for beskadigelse pa grund
af forkert anvendelse.

Uegnede vaesker sdsom varmt vand
og andre vaesker kan beskadige es-
pressomaskinen.

Vand med kulsyre tilkalker espresso-
maskinen for meget.

Fyld udelukkende koldt, friskt drikke-
vand i vandbeholderen.

m Abn laget i venstre side af espresso-
maskinen.

m Traek vandbeholderen opad i grebet,
og tag den ud.

m Fyld koldt, friskt drikkevand i vandbe-

holderen op til “max.”-markeringen.

m Saet vandbeholderen i igen, og luk |a-

get.

Hvis vandbeholderen ikke er sat kor-
rekt i, fx sidder lidt for hgijt eller skrat,
kan der lgbe vand ud af udlgbsventi-
len.

Kontroller, om vandbeholderens fra-

stillingsflade er snavset. Renger i gi-

vet fald vandbeholderens frastillings-
flade.
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Taend/Sluk

Espressomaskinen taendes
m Beror Teend/Sluk-tasten (D.

Espressomaskinen varmer op og skyller
rorene. Der lober varmt vand ud af cen-
traludlgbet.

Der kan nu tilberedes drikke.

Hvis espressomaskinen allerede har
bryggetemperatur, skylles rorene ikke,
nar den teendes.

Ved tilberedning af drikke eller under
vedligeholdelsesprocesser opstar der
fugtighed i espressomaskinen. Blaese-
ren inde i espressomaskinen leder fug-
tigheden ud. Bleeseren fortseetter i op
til 30 min. efter tilberedningen af drik-
ken, ogsé efter espressomaskinen er
slukket. Lyden herfra kan hgres.
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Espressomaskinen slukkes
m Tryk pa Teend/Sluk-tasten (.

Hvis der er blevet tilberedt en drik, skyl-
ler espressomaskinen rgrene, inden den
slukkes.

Ved laengere fraveer

Hvis espressomaskinen ikke skal bru-
ges i laengere tid, fx i forbindelse med
ferie:

m Tom afdrypningsbakken, affaldsbe-
holderen og vandbeholderen.

m Renggr alle dele grundigt, ogsa bryg-
geenheden.

m Traek i givet fald stikket ud for at af-
bryde strammen til espressomaski-
nen.

Det indstillede klokkeslaet gemmes i
maks. ti dage og skal derefter indko-
des igen. Timerindstillinger, profiler og
lign. bibeholdes.




Indstilling af udigb

Centraludlgbet kan ikke indstilles ma-
nuelt.

Centraludigbet karer ned inden tilbered-
ningen og stoppes rettidigt af kopkant-
sensoren i den optimale hgjde for de
anvendte kopper eller glas.

Indstilling af udlgbsdysen kan frakobles
Herefter bliver centraludigbet staende i
gverste position under tilberedningen af
drikke. Néar der afvikles vedligeholdel-
sesprogrammer, kerer centraludligbet
ned i beholderens hgjde eller i vedlige-
holdelsesposition.

Tip: Centraludigbet kan keres i vedlige-
holdelsesposition ved at berare <O i 3
sekunder.

Nar espressomaskinen er slukket, kan
centraludigbets dele tages ud og rengo-
res. Centraludlgbet befinder sig herefter
i midterste position.

Indstilling af udigbsdysen til-
og frakobles

Menuen Crikke vises.

m Beror .

m Beror Indstilinger ™.

m Veelg Indstiling af udlab.

m Vzlg den gnskede valgmulighed for
at til- eller frakoble udlgbsdyseindstil-
lingen.

m Beror OK.

Indstillingen gemmes.
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Kopopvarmning

& Fare for overopvarmning pa
grund af utilstraekkelig ventilation.
Hvis espressomaskinen ikke ventile-
res tilstraekkeligt, kan den blive over-
ophedet.

Sorg for tilstraekkelig ventilation af
espressomaskinen. Daek fx ikke kop-
perne pa kopopvarmningen med et
kleede.

Smagen af espresso og andre kaffedrik-
ke udfolder sig bedre og holder lzengere
i forvarmede kopper.

Jo mindre kaffe, der tilberedes, og jo
tykkere koppen er, desto vigtigere er
forvarmningen af koppen.

Kopper eller glas kan forvarmes med
kopopvarmningen pa espressomaski-
nen.

Kopper forvarmes

Kopopvarmningen forbliver opvarmet,

sa leenge espressomaskinen er teendt.

Kopopvarmning til- eller fra-
kobles

Menuen Crikke vises.
m Beror .

m Veelg Indstilinger og herefter Kopop-
yarmning.

m Vaelg den onskede indstilling for at til-
eller frakoble kopopvarmningen.

m Beror OK.

Indstillingen gemmes.

Ved levering er kopopvarmningen fra-
koblet.
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m Anbring kopperne eller glassene pa
kopopvarmningen péa espressomaski-
nen.



Kaffedrikke med og uden maelk tilberedes

Der kan veaelges mellem falgende kaf-
fespecialiteter uden maelk:

- Ristretto er en koncentreret, kraftig
espresso. Den samme meengde kaf-
fepulver som til en espresso tilbere-
des med meget lidt vand.

- Espresso er en staerk, aromatisk kaf-
fe med et taet, hasselneddebrunt
skumlag - crema.

Til tilberedning af espresso anbefaler
vi banner med en ristning beregnet til
espresso.

- Kaffe adskiller sig fra espresso ved
en storre vandmasngde og en anden
ristning af kaffebgnnerne.

Til tilberedning af kaffe anbefaler vi
bonner med en ristning beregnet til
kaffe.

- Kaffe - stor (caffe lungo) er en kaffe
med vaesentligt mere vand.

- Long black tilberedes af varmt vand
og to portioner espresso.

- Caffe americano bestar af espresso
og varmt vand. Forst tilberedes
espressoen, og derefter fyldes der
varmt vand i koppen.

& Risiko for forbraending og skold-
ning pa udlgbsdyserne.

Dampen og de udstremmende vae-
sker er meget varme og kan medfgre
forbraendinger.

Undga at holde kropsdele under ud-
labene, nar der kommer vaeske eller
damp ud.

Undlad at bergre de varme dele.

Tilberedning af en kaffedrik

Man kan fa vist og veelge flere drikke
ved brug af piletasten >.

Menuen Drikke vises.

m Stil en kop under centraludlgbet.

m Bergr symbolet eller navnet pa den
onskede kaffedrik.

Tilberedningen starter.

Tilberedningen afbrydes
m Beror Stop eller Afbryd.

Double shot

Til en seerligt kraftig, aromatisk kaffedrik
kan funktionen Ciouble shot veelges. Med
denne funktion males og brygges der

nye kaffebenner efter halvdelen af bryg-
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Kaffedrikke med og uden maelk tilberedes

geprocessen. Pa grund af den reduce-
rede ekstraktionstid, frigives feerre uon-
skede aromaer og bitterstoffer.

Double shot vises ved tilberedning af
drikke. Double shot kan vaelges til alle
kaffedrikke undtagen Ristretto og Long
black.

Tilberedning af en kaffedrik med
double shot

Menuen Crikke vises.
m Stil en kop under centraludlgbet.
m Veelg kaffedrikken.

Tilberedningen starter, og nederst i dis-
playet vises:

Double shot

m Beror Double shot.

Der males og brygges to portioner kaf-
febanner.

Tilberedning af to portioner (7

Med dobbelt portion 3 kan der tilbere-
des to portioner af en drik samtidigt.

m Stil en kop under hver af centraludio-
bets udlgbsdyser.

m Beror (7.
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m Veelg den onskede drik.

Der tilberedes to portioner af drikken.

Kaffekande: Tilberedning af
flere kopper kaffe lige efter
hinanden

Med funktionen Kaffekande kan der
automatisk brygges flere kopper kaffe
efter hinanden (maks. 1 |) for fx at fylde

en kaffekande. Der kan med denne
funktion brygges op til 8 kopper.

Menuen Drikke vises.

Funktionen Kaffekande kan anvendes 2
gange efter hinanden. Derefter er en
afkelingstid pa en time nedvendig, for
at espressomaskinen ikke bliver be-
skadiget.

m Stil en egnet, tilstreekkelig stor behol-
der under centraludlgbet.

m Veelg Kaffekande.
m Vzlg antallet af kopper (3 til 8).
m Folg anvisningerne i displayet.

Hver portion kaffe males, brygges og
afgives enkeltvis. Processen kan falges
i displayet.

Kaffekande afbrydes

Tilberedningen kan til enhver tid afbry-
des.

m Beror Afbryd.



Kaffedrikke med og uden maelk tilberedes

Kaffedrikke af kaffepulver

Der kan ogsa tilberedes kaffedrikke af
malede kaffebgnner. Sdledes kan der fx
tilberedes koffeinfri kaffe, selvom der er
koffeinholdige kaffebgnner i bannebe-
holderen.

Fyld kaffepulver i pulverskuffen. Espres-
somaskinen anvender alt pafyldt kaffe-
pulver til den naeste kaffetilberedning.

Der kan altid kun tilberedes en portion
kaffe eller espresso.

Kaffepulver péafyldes

m Fyld kaffeskeen med kaffepulver.
Skub pulverskuffen vandret ind i pul-
verskakten.

Fyld maks. 2 stragne kaffeskeer i pul-
verskakten, sa bryggeenheden ikke

overfyldes.

Kaffeskeen er integreret i pulverskuffen.
m Abn doren.

m Drej grebet (pil) mod venstre for at ta-
ge pulverskuffen ud.

m Drej grebet mod hgijre for at fylde kaf-
fepulveret i bryggeenheden og lukke
pulverskakten.

m Luk doren.

Displayet viser Bryg med kaffepulver?.

Tilberedning af kaffedrikke af kaffe-
pulver

m Beror Ja.

Der kan nu veelges, hvilken kaffedrik der
skal tilberedes af kaffepulveret.

m Stil en kop under centraludigbet.
m Valg den gnskede drik.
Kaffedrikken tilberedes.

Hvis der veelges INej, ledes kaffepulveret
ubrygget ned i affaldsbeholderen. Es-
pressomaskinen skyller.
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Kaffedrikke med maelk tilberedes

Der kan veaelges mellem falgende kaf-
fespecialiteter med maelk:

- Cappuccino bestar af ca. to tredje-
dele meelkeskum og en tredjedel
espresso.

- Latte macchiato bestar af hver en
tredjedel varm meelk, maelkeskum og
espresso.

- Caffe latte tilberedes af kaffe og
varm meelk.

- Cappuccino ltaliano bestar af sam-
me andele maelkeskum og espresso
som en cappuccino. Forst tilberedes
espressoen og herefter meelkeskum-
met.

- Espresso macchiato er en espresso
med en lille top af maelkeskum.
Til denne skal der anvendes en kop,
der kan rumme mindst 100 ml.

- Flat white er en stor cappuccino:
meget espresso med rigeligt maelke-
skum.

- Café au lait er espresso med varm
maelk.

Desuden kan der tilberedes Varm maelk
og Malkeskum.

Tip: For at opna en perfekt maelke-
skumkonsistens skal der anvendes kold
komeelk (< 10 °C) med et proteinindhold
pa min. 3 %.

Maelkens fedtindhold kan veelges efter
smag og behag. Ved anvendelse af
sedmeelk (min. 3,5 % fedtindhold) bliver
maelkeskummet mere cremet end med
fedtfattig maelk.
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& Risiko for forbraending og skold-
ning pa udlgbsdyserne.

Dampen og de udstremmende vae-
sker er meget varme og kan medfgre
forbraendinger.

Undga at holde kropsdele under ud-
labene, nar der kommer vaeske eller
damp ud.

Undlad at bergre de varme dele.

Sukkerholdig tilsaetning i meelk eller
alternativer til maelk, fx sojadrik kan
gore meelkesystemet og de meelkele-
dende dele klaebrige. Rester af ueg-
nede vaesker kan reducere resultatet.
Anvend udelukkende meaelk uden til-
seetninger.

Anvend udelukkende pasteuriseret
komeelk.

Efter opvarmningsfasen opvarmes den
indsugede meelk med damp i centralud-
lobet og opskummes med luft til mael-
keskum.

Hvis der ikke er tilberedt meelk i leen-
gere tid, skal meelkeslangen skylles
inden forste tilberedning af en drik.

Tip: Maelkeslangen er nemmere at an-

bringe i hullet i centraludlgbet, nar cen-
traludlgbet keres i vedligeholdelsespo-
sition. Tryk pa tasten <O i 3 sekunder.



Kaffedrikke med maelk tilberedes

Der kan tilberedes maelk med maelkero-
ret eller meelkebeholderen.

Forbindelsesstykket medfelger ved le-

vering og seaettes enten pa meelkergret m Abn meelkekartonen, og dyp maelke-

eller i maelkebeholderens I1&g. roret i maelken. Stil maelkekartonen
Ved levering findes forbindelsesstykket i ved siden af espressomaskinen.

meaelkebeholderens l&g. Forbindelses-
stykket kan let trykkes ud af indersiden
pa meaelkebeholderens lag.

m Stik maelkeslangen ind i hullet pa si-
den af centraludlgbet.

Tip: Skyl meaelkeroret under rindende
Maelkekarton forberedes med Vaﬂd ef)t/er brug.
maelkeroret

Med meelkeroret kan der tilberedes
meelk direkte fra maelkekartonen eller
anden emballage.

@

m Stik forst forbindelsesstykket pa det
lange stélrgr, og saet herefter maelke-
slangen sammen med forbindelses-
stykket.
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Kaffedrikke med maelk tilberedes

Maelkebeholder

Meelken koles ikke i maelkebeholde-
ren. Anvend kold maelk (<10 °C) for
at tilberede en god maelkeskum.

@ Forbindelsesstykke
@ Lag

(® Teetningsring

® Ror i rustfrit stél

® Glas

Maelkebeholderen forberedes

m Stik forbindelsesstykket ind i laget
oppefra, indtil alt slutter til.

m Stik stalreret ind i laget indefra. Serg
for, at den skra ende af stalraret ven-
der nedad.

m Fyld maelkebeholderen med meelk til
maks. 2 cm under kanten. Luk mael-
kebeholderen med laget.
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m Stil maelkebeholderen ved siden af
espressomaskinen.

m Stik mzelkeslangen ind i laget til mael-
kebeholderen, og forbind meelkebe-
holderen med espressomaskinen ved
at stikke maelkeslangen ind i hullet pa
centraludlgbet.

Tilberedning af drikke med
maelk

Meelkeroret er forbundet med central-
udlgbet og stukket ned i tilstreekkeligt
kold meelk.

Menuen Drikke vises i displayet.

m Stil en egnet kop/et egnet glas under
centraludigbet.

m Veelg den onskede drik.

Tilberedningen starter.

Tilberedningen afbrydes

Tilberedning af enkelte bestanddele i
drikkene kan afbrydes for tid, hvis kop-
pen fx er for lille.

Afbrydelse af enkelte bestanddele

m Beror Stop.

Afbrydelse af hele driktilberedningen
m Beror Afbryd.



Te

& Fare for forbreending og skold-
ning pa varmtvandsudlgbet!
Dampen og de udstremmende vae-
sker er meget varme og kan medfere
forbraendinger.

Undga at holde kropsdele under
varmtvandsudlgbet, ndr der kommer
varme vaesker eller damp ud.

Undlad at bergre de varme dele.

Denne espressomaskine er ikke egnet
til erhvervsmaessige eller videnskabeli-
ge formal. De angivne temperaturer er
ca.-temperaturer, som kan variere af-
haengig af omgivelsesbetingelserne.

Ved tilberedning af te kan der veelges
forskellige varmtvandstemperaturer til
folgende tespecialiteter:

- Gron te ca. 80 °C
- Urtete ca. 90 °C

- Frugtte ca. 90 °C
- Sort te ca. 90 °C

Den forindstillede udlgbstemperatur be-
stemmes af tesorten.

De pageeldende udlgbstemperaturer er
de temperaturer, Miele anbefaler til til-
beredning af sort te, gron te, urtete og
frugtte.

Folg teproducenternes vejledning.

Teens smag pavirkes afgerende af det
anvendte vand. Vandet skal sa vidt mu-
ligt veere bladt, sa teens aroma kan ud-
folde sig optimalt.

Om der anvendes teblade, teblandinger
eller teposer afhaenger af, hvad man
personligt foretraskker.

Temaengden og treekketiden varierer fra
tesort til tesort. Folg anbefalingerne pa
emballagen eller dem, der blev givet
ved kobet. Varmtvandsmeaengden kan
tilpasses tesorten og kopsterrelsen (se
afsnittet Masngde for drik).

Tip: Opbevar sa vidt muligt teen pa et
markt og tart sted i teetlukkede behol-
dere. Kab hellere sma masngder for at
reducere tab af aroma.

TeaTimer

Ved brygning af te kan TeaTimeren an-
vendes som minutur. Der er forindstillet
en treekketid p& 2 min. Den forindstille-
de treekketid kan aendres efter onske
(ml. 1:00 og 23:59 min.)

TeaTimeren kan startes 2 gange efter
hinanden.

Nar TeaTimeren er startet og traekketi-
den afvikles, kan espressomaskinen be-
tienes som normalt. Nar trackketiden er
géet, lyder et signal.

Hvis signallydene er frakoblet, lyder
der ikke noget signal, nar traskketiden
er udlgbet.

TeaTimeren til- og frakobles
Menuen Indstilinger ™ vises.
m Veelg Timer og herefter TeaTimer.

- Tilkoblet: Under brygningen af tevand
vises TeaTimer. TeaTimer kan startes
efter tilberedningen.

- Frakoblet: TeaTimeren vises ikke.

m Vzlg den gnskede indstilling, og be-
kraeft med OK.
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Te

Tilberedning af te

Varmtvandsudlgbet sidder til hgjre i
centraludigbet.

Tesorterne kan kaldes frem og veelges
med piletasten >. De forskellige tesor-
ter findes i menuen for drikke efter Mael-
keskum.

Menuen Drikke vises.

m Fyld den lgse te i et tefilter el.lign., el-
ler tag teposen ud af emballagen.

m Laeg det forberedte tefilter eller tepo-
sen i tekoppen.

m Stil tekoppen under varmtvandsudig-
bet.

m Veelg tesort i displayet.
Der lgber varmt vand ned i tekoppen.

Hvis TeaTimeren er tilkoblet kan trask-
ketiden nu startes med minuturet.

TeaTimer startes

Nederst til venstre viser displayet TeaTi-
mer.

m Beror TeaTimer.
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TeaTimeren markeres. Herefter abner
tastaturet med et tidsforslag.

m /Andr om gnsket traekketiden, og be-
ror OK.

Nar trackketiden er gaet, lyder et signal.

m Fjern nu tebladene eller teposen.

Tebrygningen afbrydes
m Beror Stop eller Aforyd.

Tekande: Tilberedning af flere
kopper te lige efter hinanden

Med funktionen Tekande kan der auto-
matisk brygges flere kopper te efter hin-
anden (maks. 1 |) for fx at fylde en te-
kande. Der kan med denne funktion
brygges op til 8 kopper.

Menuen Drikke vises.

m Laeg den forberedte te eller teposen i
tekanden.

m Stil en tilstraekkelig stor tekande un-
der varmtvandsudlgbet.

m Vealg Tekande.

m Veelg tesort.

m Veelg antallet af kopper (3 til 8).
m Folg anvisningerne i displayet.

Tekanden fyldes. Processen kan folges i
displayet.

Tilberedningen kan til enhver tid af-
brydes:

m Bergr Afbryd.



Tilberedning af varmt vand

& Fare for forbraending og skold-
ning pa varmtvandsudlgbet!
Dampen og de udstremmende vae-
sker er meget varme og kan medfore
forbraendinger.

Undga at holde kropsdele under ud-
Igbene, nar der kommer vaeske eller
damp ud.

Undlad at bergre de varme dele.

Det varme vand har en udlgbstempera-
tur pa ca. 90 °C.

Maengden af varmt vand kan tilpasses
kopstarrelsen (se afsnittet Maengde for
drik).

Menuen Drikke vises.

m Stil en egnet kop/et egnet glas under
varmtvandsudigbet.

m Veelg Ekstra varmt vand.

Tilberedningen starter.

Tilberedningen afbrydes
m Bergr Stop eller Afbryd.
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Parametre

Falgende parametre kan indstilles indi-
viduelt for hver kaffedrik.

- Malemangde

- Bryggetemperatur

- Forbrygning

- Kaffesort

Parametre for drikke aendres
Menuen Crikke vises.

m Veelg Rediger.

m Bergr &£ndr drik.

m Veelg den gnskede drik.

Nu kan maengden for drikken tilpasses
(se afsnittet Meengde for drik eller Para-
metre for drik indstilles).

m Beror Parametre for drikke.

m Veelg Malemeengde, Bryggetemperatur,
Forbrygning eller Bannesort.

m Veelg den gnskede indstilling, og be-
ror OK.

Oversigten over parametre for drikke vi-
ses i displayet.

m Beror igen OK for at gemme de en-
drede indstillinger.

Malemangde

Espressomaskinen kan male og brygge
7,5-12,5 g kaffebgnner pr. kop. Jo mere
kaffepulver der brygges, desto steerkere
bliver kaffedrikken.

Til afgerelse af, om malemaengden skal
e&ndres, kan felgende anvendes:

Malemaengden er for lille, hvis

- espressoen eller kaffen lgber meget
hurtigt ned i koppen,
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- cremaen er meget lys og uensartet,
- espressoen eller kaffen er tynd.

@g malemeaengden for at brygge mere
kaffepulver.

Malemaengden er for stor, hvis

- espressoen eller kaffen kun lgber dra-
bevis ned i koppen,

- cremaen er morkebrun,

- espressoen eller kaffen smager bit-
tert.

Reducer malemaengden for at brygge
mindre kaffepulver.

Bryggetemperatur

Den ideelle bryggetemperatur afhaenger
af

- den anvendte kaffesort,

- om der skal tilberedes espresso eller
kaffe og

- af lufttrykket pa opstillingsstedet.

Tip: Ikke alle kaffesorter kan tale hgje
temperaturer. Nogle sorter reagerer fol-
somt, s& cremaen og smagen pavirkes.

Forbrygning af kaffepulveret

Ved forbrygning fugtes kaffepulveret
forst med en smule varmt vand efter
malningen. Kort tid herefter presses re-
sten af vandmangden igennem det
fugtede kaffepulver. Saledes frigives
kaffens aromastoffer bedre.

Der kan indstilles en kort eller lang for-
brygning, eller funktionen Forbrygning
kan frakobles.



Parametre

Kaffesort

Det kan vises, hvilke kaffesorter, der er
gemt for kaffedrikken, eller tildelingen
kan aendres.

Malegrad

Nar kaffepulveret har den rigtige male-
grad, flyder kaffe eller espresso i en
jeevn stréle ned i koppen, og der opstar
en fin crema.

Den ideelle crema har en hasselngdde-
brun farve.

Den indstillede malegrad geelder for
alle kaffedrikke.

Til afgerelse af, om malegraden skal
endres, kan felgende anvendes:

Malegraden er for grov, hvis

- espressoen eller kaffen lgber meget
hurtigt ned i koppen,

- cremaen er meget lys og uensartet.

Reducer malegraden for at male kaffe-
bennerne finere.

Malegraden er for fin, hvis

- espressoen eller kaffen kun lgber dra-
bevis ned i koppen,

- cremaen er markebrun,

g malegraden for at male kaffebgnner-
ne grovere.

Malegraden indstilles for alle kaffesor-
ter.

m Abn doren.

m Skub malegradsknappen maks. et
trin mod venstre (fin maling) eller mod
hgjre (grov maling)

m Luk doren.
m Tilbered en kaffedrik.

Herefter kan malegraden indstilles pa
ny.
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Drikmaengde

Kaffedrikkens smag afhaenger ikke kun
af kaffesorten men i hgj grad ogsé af
vandmaengden.

Vandmeaengden til alle kaffedrikke, varmt
vand og tesorter kan tilpasses kopstor-
relserne og afstemmes efter den an-
vendte kaffesort. Maengden af kaffepul-
veret aendres ikke i den forbindelse.

Til kaffedrikke med meelk kan man ogséa
2ndre maelke- og maelkeskumandelen
efter gnske. Desuden kan portionsstor-
relserne til varm meaelk og maelkeskum
&ndres.

Nar maks. malemaengde er naet, stop-
per tilberedningen, og maks. mulige

maengde gemmes.

Den aendrede drikmaengde gemmes
altid i den aktuelle profil. Navnet pa
den aktuelle profil vises gverst til ven-
stre i displayet.

Hvis vandbeholderen temmes under
tilberedningen, afbryder espressoma-
skinen maengdeprogrammeringen.
Maengden for drikken gemmes ikke.

Menuen DCrikke vises.

m Stil den gnskede kop under central-
eller varmtvandsudlobet.

m Veaelg Rediger.
m Beror &£ndr drik.

m Veelg den gnskede drik, og bergr der-
efter Maengde for drik.

Hvis der veelges en meelke- eller tetil-
beredning, starter maengdeprogram-
meringen straks. Mzengde for drik skal
ikke kaldes frem separat.

Drikken tilberedes, og displayet viser-
Gern nar min. udlgbsmaengde er n&et.

m Bergr Gem, nar koppen er fyldt som
onsket.
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Hvis drikmeaengden for kaffedrikke med
meelk eller varmt vand onskes aendret,
gemmes drikkens bestanddele efter
hinanden under tilberedningen.

Fra nu af tilberedes den programmerede
sammenseetning og mangde for denne
drik.



Drikke nulstilles

Drikmaengder og parametre for enkelte
eller for alle drikke kan stilles tilbage til
standardindstilling.

Menuen Crikke vises.

m Veelg Rediger.

En drik nulstilles
m Beror MNulstil drik.
m Veelg den gnskede drik.

Displayet viser Stil drikken tilbage til stan-
dardindstiling?.

m Bekraeft med Ja.

Alle drikke nulstilles
m Beror MNulstil alle drikke.

Displayet viser Stil alle drikke tibage fil
standardindstiling?.

m Bekraeft med Ja.
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Profiler

Ud over standarddrikmenuen er det
muligt at oprette 10 individuelle profiler
for at tilgodese forskellige brugeres
smagsgnsker og kaffevaner.

| hver profil kan drikmaengder og para-
metre for kaffe- og meelkedrikke, for
varmt vand og for te tilpasses individu-
elt.

Navnet pa den aktuelle profil vises
gverst til venstre i displayet.

Profil oprettes

m Beror Profiler.

m Beror Cpret profil.
Displayet viser nu tastaturet.

m Indkod det gnskede navn (maks. 8
tegn), og beror Gem.

Profilen er oprettet. Der kan nu oprettes
drikke (se afsnittet Profiler: Drikke op-
rettes og redigeres).

Menuen Profiler kaldes frem,
og en profil veelges

Menuen Crikke vises.

m Beror Profiler.

m Veelg profilen.

Der kan nu tilberedes drikke fra profilen,
parametrene for de enkelte drikke kan
andres, eller profilen kan redigeres.

Profiler redigeres

Nar der allerede er oprettet mindst 1
profil, kan der under Rediger veelges
mellem folgende muligheder:

- /Endr navn, hvis navnet pa en profil
skal aendres.
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- Slet profil, hvis en profil skal slettes.

- Skift profil for at indstille, om espres-
somaskinen automatisk skal skifte til-
bage til standarddrikmenuen eller bi-
beholde den senest indstillede profil
efter hver tilberedning af en drik.

m Veelg Rediger.
Navn sendres

m Beror £ndr navn.
m Veelg profilen.

m /AEndr navnet som gnsket, og beror
derefter Gem.

Det eendrede profilnavn gemmes.

Profil slettes
m Beror Slet profil.

m Beror den gnskede profil og derefter
OK.

Profilen slettes.

Profil skiftes

Espressomaskinen kan indstilles, sa
den efter hver tilberedning af en drik
automatisk skifter tilbage til standard-
profilen eller bibeholder den sidst ind-
stillede profil.

m Bergr Skift profil.
Der er nu felgende muligheder:

- Manuelt: Den valgte profil er aktiv,
indtil der veelges en anden profil.

- Efter brygning: Efter hver brygning
af en drik skifter espressomaskinen
automatisk til standarddrikmenuen
igen.



Profiler

- Nar maskinen taendes: Hver gang
espressomaskinen taendes, vaelger
den automatisk standarddrikmenuen,
uanset hvilken profil der var valgt, da
maskinen blev slukket.

m Veelg den gnskede valgmulighed, og
beror OK.

49



Profiler: Drikke oprettes og redigeres

Hyppigt tilberedte drikke kan gemmes i
en profil med individuelle indstillinger
(se afsnittet Profiler).

Desuden kan drikkenes navn a&ndres,
og ugnskede drikke kan slettes fra pro-
filen igen. Det er muligt at gemme
maks. ti drikke i en profil.

Menuen Crikke vises. Forst kaldes den
onskede profil frem:

m Beror Profiler.

m Valg profilen.

Navnet pa den aktuelle profil vises
overst til venstre i displayet.

Drik oprettes

Der kan oprettes nye drikke pa basis af
de eksisterende drikke.

m Beror Opret drik.
m Veelg nu en drik.

m /Endr drikparametrene og drikmeeng-
den for denne drik som gnsket.

Tilberedningen starter, og maengden af
de enkelte bestanddele kan gemmes.

m Indkod navnet pa den nyoprettede
drik (maks. 8 tegn), og berar Gem.

Den nyoprettede drik vises i profilen.
Drik zendres: Mangde eller pa-

rametre for drikke og navn an-
dres

Den onskede profil med de oprettede
drikke vises.

m Vaelg Rediger drik.
m Beror £ndr drik.

m Valg den gnskede drik.

50

Nu kan enten maengden, parametrene
eller navnet pa drikken andres som be-
skrevet.

Drik slettes
Den gnskede profil med drikke vises.

m Veelg Rediger drik.
m Beror Slet drik.
m Vaelg den onskede drik, og bergr OK.

Indkodningen slettes.



Profiler: Tilberedning af drikke

Menuen Crikke vises.
m Beror Profiler.
m Veelg profilen.

Navnet pa den valgte profil vises gverst
til venstre i displayet. Den gnskede drik
kan nu tilberedes.

m Stil en egnet kop/et egnet glas under
centraludigbet.

m Valg den onskede drik.

Tilberedningen starter.
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Ekspert-mode

| ekspert-mode kan drikmaengden en-
dres under tilberedningen. Indstillingen
gemmes ikke og geelder kun for den
aktuelle tilberedning.

Hvis der veelges Double shot eller 2
portioner (7, er ekspert-mode ikke til-

geengelig.

Ekspert-mode aktiveres og de-
aktiveres

Menuen Drikke vises.
m Beror .

m Vzelg Indstilinger ™ og herefter Ekspert-
mode.

m Veelg den gnskede valgmulighed for
at aktivere eller deaktivere ekspert-
mode.

m Beror OK.

Nar ekspert-mode er aktiveret, kan man
endre drikmaengden under tilberednin-
gen.

Ekspert-mode: Mangde for
drik tilpasses

Menuen Drikke vises.

Drikmaengden kan kun aendres under
de enkelte tilberedningsfaser.

Drikmangde andres
m Valg en drik.

Tilberedningen starter. Drikmaengden
kan nu tilpasses under brygningen, fx
2&ndring af maengderne af varm meelk,
meelkeskum og espresso til latte mac-
chiato en ad gangen.
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Brygning

hd

FY

Stop
Afbryd

m Beror bjeelken, og forskyd regulatoren
(lille trekant) som ensket.



Indstillinger

I menuen Indstillinger kan espressoma-
skinen tilpasses brugerens individuelle
gnsker.

Nogle indstillinger, der findes i menuen
Indstilinger, er beskrevet i separate af-
snit i brugsanvisningen.

Menuen Indstillinger kaldes
frem:

Menuen Crikke vises.
m Beror .
m Vzelg Indstilinger ™.

Nu kan indstillingerne kontrolleres eller
gndres.

De aktuelt valgte indstillinger er vist
med farvet markering.

Ved bergring af <O kommer man til
foregdende menuniveau.

Indstillinger @endres og gem-
mes

Menuen Indstilinger ™ vises.

m Veelg det menupunkt, der skal een-
dres.

m Veelg den gnskede indstilling, og be-
kreeft med OK.

Indstillingen gemmes.
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Indstillinger

Oversigt over mulige indstillinger
Standardindstillingen for det pageeldende menupunkt er markeret med *.

Menupunkt Mulige indstillinger

Sprog /™ deutsch, andre sprog
Land

Klokkeslaet Yisning
- Tilkoblet / Frakoblet* / Natfrakobling

Tidsformat
- 241X /121t (am/pm)
Indlstil

Dato

Timer Timer 1
- Indstil : Teend kl. / Sluk efter (00:20)* / Sluk k.

- Programmering af ugedag: Mandag / Tirsdag / Onsdag /
Tarsdag / Fredag / Lerdag / Sgndag

- Aktiver : Teend kI, (Ja / Nej®) / Sluk kI, (Ja / Nef)

Timer 2
- Indstil : Teend kl. / Sluk kl.

- Programmering af ugedag: Mandag / Tirsdag / Onsdag /
Tarsdag / Fredag / Lerdag / Sgndag

- Aktiver 1 Teend kl. (Ja / Nej*) / Sluk kI, (Ja / Nej®)
- TeaTimer (Tilkoblet / Frakoblet®)
- Timer - Afkalkning

Ekspert-mode Tilkoblet / Frakoblet™

ECO-mode Tilkoblet* / Frakoblet
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Indstillinger

Menupunkt

Mulige indstillinger

Lys

Maskinen tilkoblet
- Indstil lysstyrke

Maskinen frakoblet

- Lysstyrke / Sluk efter

Bennesorter

Sort A

- A&ndr navn
- /Endr tildeling
Sort B

- Andrnavn
- AEndr tildeling
Sort ©

- AEndr navn

- /Endr tildeling

Info

Antal drikke

- Brygninger i alt / Kaffedrikke i alt / Tedrikke i alt / Espres-

s0/ ...

Antal drikke indtil

- Afkalkning / Affedt bryggeenheden

Las

Tilkoblet / Frakoblet*

Yandhardhed

Blaidt

Middel
Hardt*
Meget hardt

Lysstyrke

Indstil lysstyrke

Lydstyrke

Signallyd
Tastelyd

Kopopvarmning

Tilkoblet / Frakoblet*

Indstiling af udlgb

Tilkoblet* / Frakoblet
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Indstillinger

Menupunkt Mulige indstillinger
Miele@home Forbind
hvis Miele@home er forbundet:
- Deaktiver (Aktiver)
- Forbind igen

- Forbindelsesstatus

hvis Miele@nhome er
forbundet:
Fiernstyring

Tilkoblet* / Frakoblet

hvis Miele@home er
forbundet:
Fiernopdatering

Tilkoblet* / Frakoblet

Service

Yand- fordarmpning (Ja / Nej)
Udstilings- program (Tilkoblet / Frakoblet™)

Standardindstilinger
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Produktindstilinger

- Tilbage til stan-dardindstiling / Ikke tibage til standardindst.
MNetveerkskonfiguration

- Tilbage til stan-dardindstiling / Ikke tibage til standardindst,



Indstillinger

Sprog

Man kan veaelge sit eget sprog og land
for alle tekster i displayet.

Tip: Hvis der ved en fejl er indstillet et
forkert sprog, kan Sprog let findes igen
ved hjeelp af symbolet [*.

Klokkeslaet

Visning af klokkesleet, tidsformat og
klokkesleet kan indstilles.

Visning (visning af klokkeslzet)

Der kan vaelges mellem folgende mulig-
heder:

- Tilkoblet: Klokkeslaet og dato vises al-
tid, nar espressomaskinen slukkes.

- Frakoblet: Klokkeslaet og dato vises
ikke, nar espressomaskinen slukkes.

- MNatfrakobling: Klokkeslaet og dato vi-
ses fra kl. 5:00 til kl. 23:00.

Afhaengig af, hvilken mulighed der
veelges, bruger espressomaskinen
mere eller mindre energi. | displayet vi-
ses en melding herom.

Tidsformat
Der kan veelges mellem:

- 24-timers visning (24 t.)
- 12-timers visning (12 t. (am/prn})

Indstilling
Timer og minutter indstilles.

Hvis espressomaskinen er forbundet
med et tradlest netveerk og er tilmeldt i
Miele@mobile-appen, synkroniseres
klokkesleettet ved hjeaelp af landeind-
stillingen i Miele@mobile-appen.

Timer

Der er to timere til radighed med falgen-
de timer-funktioner:

Espressomaskinen

- teender pé et bestemt tidspunkt, fx
om morgenen til morgenmaden
(Teend kl.).

- slukker pa et bestemt tidspunkt (Sluk
kL),

- slukker efter en bestemt tid, hvis der
ikke trykkes pa nogen taster eller til-
beredes nogen drik (Sluk efter, kun til-
geengelig ved Timer 1).

Desuden kan timerfunktionerne pro-
grammeres for enkelte ugedage.

Til Teend kl. og Sluk ki, skal timeren veae-
re aktiveret, og der skal veere pro-
grammeret min. en ugedag.

Timer veelges
Der kan veelges mellem:

- Timer 1: Teend kI, Sluk ki, Sluk efter
- Timer 2: Teend k., Sluk kl.

Teend kl.

Hvis lasen er aktiveret, teender espres-
somaskinen ikke pa det anskede tids-
punkt.

Timerindstillingerne deaktiveres.

Nar maskinen er teendt tre gange ved
hjeelp af timerfunktionen Taend kl. og der
ikke blev brygget drikke, vil espresso-
maskinen ikke leengere blive teendt
automatisk. Dette forhindrer maskinen i
at blive taendt hver dag, hvis man har
glemt at deaktivere timeren for laengere
tids fraveer (fx ferie).
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Indstillinger

De programmerede tider er dog stadig
gemt og aktiveres igen, naeste gang es-
pressomaskinen taendes manuelt.

Sluk Kl.

Ved leengere fraveer forbliver de pro-
grammerede tider gemt og aktiveres
igen, naeste gang maskinen taendes
manuelt (se afsnittet Teend Kkl.).

Sluk efter

Timerfunktionen Sluk efter kan kun an-
vendes i Timer 1.

Hvis der ikke bergres en tast eller tilbe-
redes en drik, slukker espressomaski-
nen automatisk efter 20 minutter for at
spare energi.

Denne forindstilling kan aendres og ind-
stilles til en tid mellem 15 minutter og
9 timer.

Ugedage veelges (programmering af
ugedag)

Den valgte ugedag markeres med M.
m Veelg den gnskede ugedag.

m Nar alle snskede ugedage er marke-
ret: Beror OK.

Timer aktiveres og deaktiveres

For klokkeslaetsvisningen er der valgt
Tilkoblet eller Natfrakobling:

Hvis timeren for Tzend kl. er aktiveret, vi-
ses symbolet @ og den gnskede tilkob-
lingstid i displayet 23:59 timer forinden.

Hvis lasen er aktiveret, kan timerfunk-
tionen Tzend k. ikke veelges.

Veelg den gnskede timerfunktion. Den
valgte timerfunktion markeres med M.
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ECO-mode

Eco-mode (Ecomodus) er en energispa-
retilstand. Farst nar tilberedning af drik-
ke er startet, varmer systemet op.

ECO-mode er aktiveret som standard.

Lys
Der er folgende muligheder:

- Espressomaskinen er teendt: Lysstyr-
ken kan indstilles.

- Espressomaskinen er slukket: Lys-
styrken og tidspunktet for, hvornar ly-
set skal slukke, kan indstilles.

| tilkoblet tilstand er der lys i espresso-
maskinen i et stykke tid efter sidste
handling. Denne tid kan ikke aendres.

Vandhardhed

Hvis der ikke er isat en afkalkningspa-
tron, og espressomaskinen skal afkal-
kes med afkalkningstabletter, skal es-
pressomaskinen indstilles p& den lo-
kale vandhardhed. Herefter vises pa
det rigtige tidspunkt en opfordring i
displayet til at starte afkalkningspro-
cessen.

Indstil espressomaskinen pa vandhérd-
heden for det anvendte vand, s& den
kan fungere optimalt og ikke bliver be-
skadiget.

Det lokale vandveerk kan oplyse om
drikkevandets vandhéardhed i omradet.

Hvis der anvendes drikkevand pa fla-
ske, fx mineralvand, skal kalciumindhol-
det indstilles pa maskinen. Kalciumind-
holdet angives pa flaskens etiket i mg/!

Ca?* eller ppm (mg Ca?"/l).



Indstillinger

Anvend drikkevand uden kulsyre.

Tip: Hvis vandhardheden er >21 °dH
(3,8 mmol/l), anbefaler vi i stedet, at der
anvendes drikkevand pa flaske

(< 150 mg/I Ca2+). Hermed skal espres-
somaskinen ikke afkalkes s& hyppigt,
hvilket er mere skansomt for miljget, da
forbruget af afkalkningsmiddel reduce-
res.

Ved levering er hardhedstrin 3 forindstil-
let.

Der kan indstilles 4 forskellige hard-
hedstrin:

Las &
Espressomaskinen kan speerres, sa

born eller uvedkommende ikke kan tage
den i brug.

Las & aktiveres og deaktiveres

Nar lasen er aktiveret, er timerindstil-
lingerne for Teend kl. deaktiveret. Es-

pressomaskinen teender ikke pa det
onskede tidspunkt.

Midlertidig deaktivering af ldsen (&
Né&r Teend/Sluk-tasten (D berores, vises

.

m Beror @, sé laange der vises en op-
fordring hertil i displayet.

Nar espressomaskinen slukkes, er den

igen speerret.

°dH mmol/l | ppm Ind-
(mg/l CaCO,) | stilling*
0-84 |0-15 0-150 blgdt 1
8,4-14115-2,5 [150- 250 middel 2
14-21 (2,5-3,8 |250-375 hardt 3
> 21 > 3,8 > 375 meget
hardt 4

* Hardhedstrinnene i displayet kan afvige fra

vandhardhedsbetegnelsen i det pageeldende land.

For at indstille espressomaskinen til vandhard-
heden pa opstillingsstedet er det absolut ned-
vendigt at orientere sig vha. vaerdierne i skemaet.

Info (Informationer vises)

I menupunktet Info kan antallet af tilbe-
redte portioner for de enkelte drikke af-
leeses.

Desuden kan man se, hvor mange por-
tioner der er tilbage inden naeste affedt-
ning af bryggeenheden (4ntal drikke ind-

til).

Bergr <D for at komme tilbage til fore-
gaende displayvisning.

Miele@home

Felgende punkter kan vises under
Miele@home:

- Forbind: Denne mulighed vises kun,
hvis espressomaskinen endnu ikke er
blevet forbundet med et tradlast net-
veerk eller Metvaerkskonfiguration er ble-
vet nulstillet.

- Deaktiver*/aktiver*: Indstillingerne for
det tradlese netveerk bibeholdes,
men netvaerkstilslutningen til- eller
frakobles.

- Forbindelsesstatus™: Informationer om
den tradlgse netveerksforbindelse vi-
ses. Symbolerne angiver forbindel-
sens styrke.
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Indstillinger

- Forbind igen*: Indstillingerne for det
aktuelle tradlase netvaerk nulstilles.
Der oprettes forbindelse til det tradlo-
se netveerk igen.

* Dette menupunkt vises, nar
Miele@home er oprettet, og espresso-
maskinen er forbundet med et tradlast
netveerk.

Lysstyrke

Lysstyrken i displayet kan indstilles ved
at gge eller reducere antallet af udfyldte
felter.

Lydstyrke

Lydstyrken for signal- og tastelyde kan
indstilles ved at oge eller reducere an-
tallet af udfyldte felter.

Service

Vandfordampning

Hvis espressomaskinen skal stilles vaek
i leengere tid eller transporteres, skal
vandet fjernes fra rgrene - maskinen
skal afdampes (se afsnittet Transport).

Udstillingsprogram

Standardindstillingerne fremgar af af-
snittet Oversigt over mulige indstillinger.

Produktindstillinger

Falgende stilles ikke tilbage til stan-
dardindstilling:

- Antal brygninger og maskinstatus
(antal drikke indtil afkalkning af
maskinen, ... affedtning af brygge-
enheden)

- Sprog

- Klokkeslaet og dato

- Profiler og tilherende drikke (tilde-
ling af kaffesorter til drikkene nul-

stilles)

Timer - Afkalkning stilles tilbage til KI.
22:00.
Netvaerkskonfiguration

Indstillingerne for det aktuelle tradlgse
netvaerk nulstilles.

Denne funktion er ikke nedvendig til
privat brug.

Med funktionen Udstilings-program kan
espressomaskinen praesenteres i butik-
ker eller showrooms. Lyset teendes i
maskinen, men det er ikke muligt at til-
berede drikke eller betjene maskinen.

Standardindstillinger

Indstillingerne for espressomaskinen
kan stilles tilbage til standardindstilling.
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Nulstil netveerkskonfigurationen, hvis
espressomaskinen skal bortskaffes el-
ler seelges, eller hvis en brugt espres-
somaskine tages i brug. Kun pa denne
made sikres det, at alle personlige da-
ta er fiernet, og den tidligere ejer ikke
leengere har adgang til espressoma-
skinen.




Netvaerkstilslutning

Espressomaskinen kan tilsluttes et trad-
lost netveerk og kan betjenes med
Miele@mobile-appen via en mobil en-
hed, fx en smartphone eller en tablet-

pC.

Vaer opmaerksom pa, og folg radene
om sikkerhed og advarsler i denne
brugsanvisning, ogsa hvis espresso-
maskinen betjenes via
Miele@mobile-appen.

Hvis espressomaskinen er forbundet
med et tradlgst netveerk, @ges energi-
forbruget. Dette geelder ogsa, hvis es-
pressomaskinen er slukket.

Netveaerkstilslutning oprettes
(Miele@home)

Netveerkstilslutningen er deaktiveret ved
levering.

For at forbinde espressomaskinen med
det tradlgse netveerk skal
Miele@mobile-appen veere installeret pa
en mobil enhed (fx smartphone). Man
skal veere logget pa en brugerkonto i

appen.
Miele@mobile-appen kan hentes gratis i

Apple Store eller Google Play. Veer op-
maerksom p4, hvilket styresystem der

kreeves.
E' ®

=

m Kontroller, om det tradlgse netvaerks
signalstyrke er tilstreekkeligt kraftig pa
espressomaskinens opstillingssted.

Menuen Indstilinger ™ vises.

m Veaelg Miele@home og herefter Forbind.
Der kan nu veelges forbindelsesmetode.
- via app

- via WPS

Forbindelse af espressomaskinen via
Miele@mobile-appen.

Derudover kreeves falgende til tilmeldin-
gen:

- Adgangskode til det tradlgse netveerk

- Espressomaskinens adgangskode

T T

| B2
~N

Espressomaskinens adgangskode er
serienummeret pa typeskiltet.

Veer opmaerksom p4, at det forste tal,

der indkodes, ikke ma vaere et 0. Start
med det naeste tal. Fx er serienummer
»,023423585" adgangskode

»23423585%

m Veelg forbindelsesmetoden Via app.

m Start Miele@mobile-appen, og falg
anvisningerne i displayet.

Hvis espressomaskinen er forbundet
med det tradlgse netveerk, vises Tilslut-
ning OK i displayet.

61




Netvaerkstilslutning

m Bekrasft med OK.

Tilslutning af espressomaskinen via
WPS

Til forbindelsesmetoden Via YWPS skal
routeren have WPS-funktion.

m Veelg forbindelsesmetoden Via WPS.
m Folg anvisningerne i displayet.

Hvis espressomaskinen er forbundet
med det tradlgse netveerk, vises Tilslut-
ning OK i displayet.

m Bekrasft med OK.

For at kunne anvende Miele@home-
funktionerne skal espressomaskinen
ogsa veere tilmeldt i appen.

m Folg anvisningerne i appen.

Netvaerkstilslutning oprettes
pa ny
Hvis det tradlgse netveerk er aendret,

kan Miele@home oprettes for espresso-
maskinen pa ny.

Menuen Indstilinger ™ vises.

m Veelg Miele@home og herefter Forbind
igen.

m Folg anvisningerne i afsnittet Net-
veerkstilslutning

Fjernstyring

ne starte tilberedning af en drik via ap-
pen skal MobileStart ogséa veere aktive-
ret.

Fjernstyring er aktiveret ved levering.

Fiernstyring vises kun, hvis espresso-
maskinen er forbundet med et tradlost
netveerk.

| Miele@mobile-appen kan man fx an-
dre espressomaskinens indstillinger,
hvis Fjernstyring er aktiveret. For at kun-
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Fjernstyring aktiveres/deaktiveres
Menuen Crikke vises.

m Beror .

m Vzlg Indstilinger ™ og herefter Fiernsty-
ring.

m Vzlg den gnskede valgmulighed for
at aktivere eller deaktivere Fjernsty-
ring.




Netvaerkstilslutning

MobileStart

Med MohileStart kan fx tilberedning af en
drik startes via Miele@mobile-appen.

& Risiko for forbraending og skold-
ning pa udlgbsdyserne.

Hvis der traenger veeske og damp ud,
mens espressomaskinen er uden op-
syn, er der risiko for at andre kan
breende sig, hvis kropsdele holdes
under centraludlgbet eller p& varme
komponenter.

Serg for, at ingen personer, og iseer
ikke barn, er i fare, hvis espressoma-
skinen startes uden opsyn.

Den automatiske afkalkning og skyl-
ningen ved opstart foretages ikke, hvis
MobileStart er aktiveret.

Hvis espressomaskinen betjenes di-
rekte, er betjening via appen ikke mu-
lig. Betjeningen pa maskinen har 1.

prioritet.

Til fiernstart af drikke skal MobileStart
veere aktiveret. Serg for, at espressoma-
skinen er klar til brug, fx at vandbehol-
deren er fyldt tilstraekkeligt. Stil en til-
straekkelig stor, tom kop under central-
udlgbet.

Efter 24 timer deaktiveres MobileStart.

Hvis der tilberedes en drik med
MohileStart, bliver der med akustiske
og optiske signaler gjort opmaerksom
pa, at drikken brygges. Disse signaler
kan ikke eandres eller frakobles.

MobileStart til- og frakobles

Hvis man onsker at anvende MobileStart,
skal indstillingen Fjernstyring vaere akti-
veret.

Menuen Drikke vises.
m Beror O.
m Vaelg MobileStart.

m Vzlg den gnskede valgmulighed for
at aktivere eller deaktivere Fjernsty-
ring.

Der kan nu startes tilberedning af en
drik via appen. Folg de indledende an-
visninger.
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Netvaerkstilslutning

RemoteUpdate (fjernopdate-
ring)

Menupunktet RemoteUpdate (Fjernop-
datering) vises kun og kan veelges, nar
forudsaetningerne for brugen af
Miele@home er opfyldt.

Deaktiver RemoteUpdate (Fjernopdate-
ring), hvis en opdatering ikke onskes in-
stalleret,

Installering af opdateringen kan vare
nogle minutter.

Via RemoteUpdate (Fjernopdatering)
kan espressomaskinens software opda-
teres. Espressomaskinen downloader
tilgeengelige opdateringer. Opdaterin-
gen installeres ikke automatisk, men
skal startes manuelt.

Hvis en opdatering ikke installeres, kan
espressomaskinen anvendes som nor-
malt. Miele anbefaler dog, at opdaterin-
ger installeres.

Aktivering/Deaktivering

RemoteUpdate (Fjernopdatering) er
som standard aktiveret. En tilgeengelig
opdatering downloades automatisk og
skal startes manuelt.

Deaktiver RemoteUpdate (Fjernopdate-
ring), hvis opdateringen ikke skal down-
loades automatisk.

Forlgb af RemoteUpdate (Fjernopda-
tering)

Informationer om indhold og omfang
af en opdatering vises i Miele@mobile-
appen.

Nar der er en tilgeengelig opdatering, vi-
ses det i espressomaskinens display.

En opdatering kan installeres med det
samme eller udskydes til senere. Opfor-
dringen vises da, nar espressomaskinen
teendes igen.
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Vaer opmaerksom pa felgende ved
RemoteUpdate (Fjernopdatering):

- Sa leenge der ikke vises nogen mel-
ding, er ingen opdatering tilgeengelig.

- En installeret opdatering kan ikke for-
trydes.

- Sluk ikke espressomaskinen under
en opdateringen. Ellers afbrydes op-
dateringen og bliver ikke installeret.

- Visse softwareopdateringer kan kun
gennemfgres af Miele Service.




Rengoring og vedligeholdelse

& Sundhedsfare pa grund af manglende rengering.

Pa grund af varme og fugtighed inde i espressomaskinen kan kafferester mug-
ne, og maelkerester kan blive sure og forarsage sundhedsfare.

Renger espressomaskinen grundigt og regelmaessigt.

Oversigt over renggringsintervaller

Anbefalet rengoringsinterval

Hvad skal rengeres/vedligeholdes?

Dagligt
(efter den daglige brug)

Vandbeholder

Affaldsbeholder

Afdrypningsbakke og afdrypningsplade

Meelkebeholder

Meelkergr

Kopkantsensor

1 x ugentligt
(oftere ved kraftig tilsmudsning)

Centraludligb

Bryggeenhed

Indvendigt under bryggeenheden og afdrypningsbakken

Kabinet

1 x om maneden

Bonnebeholder

Pulverskakt og pulverskuffe

Filter i vandbeholder (eller efter behov)

Ved opfordring

Maelkeslange

Affedtning af bryggeenheden (med rengeringstabs)

Afkalk i givet fald maskinen, nér meldingen vises i displayet
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Rengoring og vedligeholdelse

Rengering i handen eller i op-
vaskemaskine

Advarsel: Bryggeenheden er ikke eg-
net til rengaring i opvaskemaskine.
Renger altid bryggeenheden manuelt
med varmt vand uden renggrings-
middel.

Folgende dele bar udelukkende rengo-
res manuelt:

Rustfri afdaskning pa centraludlgbet

Kopkantsensoren

Bryggeenheden

Laget til bennebeholderen

Det nederste panel
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& Fare for beskadigelse pa grund
af for hgje temperaturer i opvaske-
maskinen.

Dele kan ved rengering i opvaskema-
skine ved mere end 55 °C blive de-
forme.

Vzelg til opvask af de dele, der staler
rengaring i opvaskemaskine, udeluk-
kende programmer ved maks. 55 °C.

Ved kontakt med naturlige farvestoffer,
fx i gulergdder, tomater og ketchup
kan der opsta misfarvninger pa plast-
dele i opvaskemaskinen. Denne mis-
farvning har ingen indflydelse pa dele-
nes stabilitet.

Folgende dele er opvaskemaskineeg-

nede:

Afdrypningsbakken og laget
Afdrypningspladen
Affaldsbeholderen
Vandbeholderen

Centraludigb (uden afdaekningen i
rustfrit stal)

Pulverskuffe
Maelkebeholder med lag

Meelkeror




Rengoring og vedligeholdelse

& Fare for forbreending og skold-
ning pa varme komponenter eller pa
grund af varme veesker!

Under brug kan komponenterne blive
meget varme. Hvis varme kompo-
nenter berores, kan det medfoere for-
breendinger. Dampen og de udstrom-
mende vaesker er meget varme og
kan medfere forbraendinger.

Undga at holde kropsdele under ud-
lzbene, nar der kommer veeske eller
damp ud.

Lad espressomaskinen kale af, inden
den renggares.

Vaer ogsd opmaerksom pa, at vandet
i afdrypningsbakken kan veere meget
varmt.

/N Skader pa grund af fugtighed,
der traenger ind.

Dampen fra et damprengeringsappa-
rat kan treenge ind til de spaendings-
forende dele og medfare kortslut-
ning.

Anvend ikke et dampapparat til ren-
gering af espressomaskinen.

Regelmaessig rengering af maskinen er
meget vigtig, da kafferester mugner
hurtigt. Maelkerester kan blive sure og
tilstoppe meelkeslangen.

Uegnede renggringsmidler

Der kan opsta misfarvninger eller
aendringer pa overfladerne, hvis der
anvendes uegnede renggringsmidler.
Alle overflader kan fa ridser. Pa glas-
flader kan ridser undertiden medfore
brud.

Fjern straks alle rester af rengerings-
midler. Serg for, at eventuelle staenk
fra afkalkningen straks fijernes.

For at undgéa beskadigelse af overfla-

derne bor folgende renggringsmidler

undgas:

- Soda-, ammoniak-, syre- eller klorid-
holdige rengeringsmidler

- Renggringsmidler, der indeholder op-
lgsningsmiddel

- Kalkoplgsende renggringsmidler
(uegnet til rengering af kabinettet)

- Rengeringsmiddel til rustfrit stal

- Opvaskemiddel til opvaskemaskiner
(uegnet til rengering af kabinettet)

- Glasrenggringsmiddel

- Rengeringsmidler til glaskeramiske
kogeplader

- Ovnrens

- Rengeringsmidler med skurende virk-
ning, fx skurepulver, flydende skure-
middel og pimpsten

- Harde skuresvampe, fx grydesvam-
pe, barster eller brugte svampe, der
indeholder rester af skuremiddel

- Skarpe metalskrabere.

- Staluld eller stalsvampe
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Rengoring af afdrypningsbak-
ken og affaldsbeholderen

& Fare for forbreending og skold-
ning pa varme komponenter eller pa
grund af varme veesker!

Under brug kan komponenterne blive
meget varme. Hvis varme kompo-
nenter berores, kan det medfoere for-
braeendinger. Dampen og de udstrom-
mende vaesker er meget varme og
kan medfore forbraendinger.

Hvis rgrene lige er blevet skyllet, skal
man vente lidt med at tage afdryp-
ningsbakken ud af espressomaski-
nen.

Vaer ogsd opmaerksom pa, at vandet
i afdrypningsbakken kan veere meget
varmt.

Undlad at bergre de varme dele.

Renger afdrypningsbakken og af-
faldsbeholderen dagligt for at forhin-
dre lugtdannelse og skimmel.

Affaldsbeholderen sidder i afdrypnings-
bakken. | affaldsbeholderen er der som
regel ogsa lidt skyllevand.

Espressomaskinens display viser, nar
afdrypningsbakken og/eller affaldsbe-
holderen er fuld og skal temmes. Tom
herefter afdrypningsbakken og affalds-
beholderen.

m Treek forsigtigt afdrypningsbakken ud

af espressomaskinen.

m Tom afdrypningsbakken og affalds-

beholderen.

m Tag laget (O, afdrypningsbakken (2

og det nederste panel 3 af.

Rengor kun det nederste panel i han-
den med varmt vand og lidt opva-
skemiddel.

Alle andre dele kan rengeres i opva-
skemaskine.

m Rengoer alle dele.

Tom afdrypningsbakken og affaldsbe-
holderen, mens espressomaskinen er
teendt. Ellers vises meldingen Tgm af-
drypningsbakken og affaldsbeholderen i
displayet, selvom afdrypningsbakken
og/eller affaldsbeholderen ikke er helt
fuld.
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m Renger kontakterne (sma metalpla-

der) og mellemrummet grundigt. Tor
alt godt efter.
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Kun nér kontakterne er rene og totre,
registreres det entydigt, om afdryp-
ningsbakken er fuld.

Kontroller omradet omkring kontakter-
ne en gang om ugen.

m Renger rummet under afdrypnings-
bakken.

m Saet affaldsbeholderen, laget og det
nederste panel pa igen, inden afdryp-
ningsbakken skubbes ind i espresso-
maskinen. Serg for at skubbe afdryp-
ningsbakken helt ind i espressoma-
skinen.

Afdrypningsplade rengores
m Tag afdrypningspladen ud.

m Renger afdrypningspladen i opvaske-
maskine eller i hdnden med varmt
vand og lidt opvaskemiddel.

m After afdrypningspladen.

m Szt afdrypningspladen i igen. Serg
for, at den sidder rigtigt (se illustrati-
on).
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Vandbeholderen rengores

Renger vandbeholderen dagligt. Vand-
beholderen kan rengeres en gang om
ugen i opvaskemaskine.

Serg for, at ventilen, undersiden af
vandbeholderen og frastillingsfladen
er rene. Ellers kan vandbeholderen
ikke saettes rigtigt i.

m Tag vandbeholderen ud.

m Renger vandbeholderen i opvaske-
maskine eller i hAnden med varmt
vand og lidt opvaskemiddel. Ter
vandbeholderen af.

m Renger og ter frastillingsfladen i es-
pressomaskinen grundigt, isaer for-
dybningerne.

m Szt vandbeholderen i igen.

m Abn laget i venstre side, og tag vand-
beholderen ud.

Veer opmaerksom p4, at den automati-
ske afkalkning kun fungerer, nar vand-
beholderen er fyldt og sat i.

Filteret i vandbeholderen tages
ud og rengores

Renger filteret i vandbeholderen en
gang om maneden.

Filteret sidder under vandbeholderen.
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m Skru omlgberringen af. Tag taetnings-
ringen og filteret ud.

m Rengor delene. Skyl alle dele grundigt
under rindende vand.

m Saet forst filteret (krydset opad) og
derefter pakningen i. Hullet i taet-
ningsringen skal pege nedad. Skru
derefter omlgberringen pa.

m Saet vandbeholderen i igen.

Centraludlegb med integreret
opskumningsenhed (cappucci-
nator) rengores

Rengor alle dele i centraludlgbet undta-
gen afdaekningen i rustfrit stal min. 1
gang om ugen i opvaskemaskine. Her-
med fjernes kaffeaflejringer og maelke-
rester effektivt.

Centraludlgbets afdaskning i rustfrit stal
ma udelukkende rengeres i handen
med varmt vand og lidt opvaskemiddel.

Menuen Drikke vises.

Nar centraludigbet stér i gverste posi-
tion, kan delene ikke tages ud. Det kan
de kun, nér centraludigbet keres i vedli-
geholdelsesposition.
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m Tryk pa <O i 3 sekunder.

Centraludlgbet karer i vedligeholdelses-
position.

f—‘

l'

fremad.

m Treek udlgbsenheden af fremad.

m Drej den gverste del 1 med hullet til
meelkeslangen. Treek komponenten
af. Treek ogsa Y-stykket (@ af. Lasn
udlgbsdyserne (3.

m Rengor alle dele grundigt.

m Renger fladen pa centraludigbet med
en fugtig svampeklud.

Tilstoppede tilslutningsstykker til mael-
keslangen rengeres under rindende
vand med den medfglgende rengo-
ringsbeorste:

m Stik rengeringsborsten ind i tilslut-
ningsstykket. Beveeg bersten frem og
tilbage, indtil alle meelkerester er fjer-
net.
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Centraludiobet samles Isaetning:
Det er nemmest at samle udlgbsenhe- m Tryk kopkantsensoren op i holderen
den, nar delene er fugtet med vand. péa centraludigbet nedefra.

m Saml udlgbsenheden igen. Tryk kraf-
tigt for at seette udlebsdyserne (3 fast
pa udlabsenheden.

Sarg for, at alle dele slutter helt teet til
hinanden.

m Skub udlgbsenheden ind i centralud-
lobet igen, og saet stalafdaekningen

pa.
m Beror OK.
Tip: Nar espressomaskinen er slukket,

kan centraludlgbets dele altid tages ud
0g rengores.

Kopkantsensor tages af og
rengores

Kopkantsensoren er anbragt i bunden
af centraludigbet.

Renger kopkantsensoren dagligt i han-
den med varmt vand og lidt opvaske-
middel.

m Tryk de to lasetappe sammen (pile).
Kopkantsensoren lgsnes.

m Rengor kopkantsensoren.
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Malkergret rengores
Renger meelkergret dagligt.

m Skyl meelkergret under rindende vand
efter brug.

m Traek forbindelsesstykket af stalroret.

m Rengor de enkelte dele i opvaskema-
skine.

Tip: Alternativt kan de enkelte dele laeg-
ges i blad natten over i vand med en
smule opvaskemiddel. Skyl derefter de-
lene grundigt under rindende vand.

Mazlkebeholderen renggres

Renger meelkebeholderen dagligt i op-
vaskemaskine eller i handen med varmt
vand og lidt opvaskemiddel.

m Skru laget af glasset til maelkebehol-
deren, og tag stalreret op.

m Laeg alle maelkebeholderens dele i
opvaskemaskinen.

@

Efter behov kan forbindelsesstykket
og teetningsringen tages ud af maelke-
beholderens I&ag. Nar stalrgret er taget
af, kan forbindelsesstykket nemt tryk-
kes ud af lagets inderside. Renger de
enkelte dele i opvaskemaskinen.

Maelkesystemet rengores ma-
nuelt eller med vedligeholdel-
sesprogrammet

& Sundhedsfare pa grund af mang-
lende rengearing.

Meelk indeholder fra naturen kim. P&
grund af varme og fugtighed inde i
espressomaskinen kan disse kim sa-
som meelkerester blive sure og foréar-
sage sundhedsfare.

Serg for at rengere de maelkeferende
dele grundigt og regelmaessigt.

Espressomaskinens meelkergr skal ren-
gares en gang om ugen. Der vises en
pamindelse i displayet pa rette tids-
punkt.
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m Bekraeft meldingen med OK.

Nar meldingen Renggr meelkergr be-
kraeeftes med OK, nulstilles den interne
renggringsintervaltaeller. Der vises ik-
ke en ny pamindelse.

Meelkesystemet kan rengeres pa to ma-
der:

- Centraludigbet med den integrerede
opskumningsenhed (cappuccinatore)
kan tages ud, skilles ad og rengeres i
opvaskemaskine eller i handen med

varmt vand og lidt opvaskemiddel (se

Rengering af centraludieb med inte-

greret opskumningsenhed (cappucci-

natore).

- Eller meelkesystemet kan rengeres
med vedligeholdelsesprogrammet
Renger maelkerer og et rengaringsmid-

del til maelkerer (se afsnittet Meelkerar

rengores).

Tip: Vi anbefaler, at man ud over den
normale, ugentlige rengering anvender
den alternative rengaringsmulighed en
gang om méaneden. Hvis man fx renger
manuelt en gang om ugen, ber man
desuden starte vedligeholdelsespro-
grammet en gang om maneden. Ved
denne kombination rengeares meaelkerg-
ret optimalt.
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Bonnesystem rengores

& Risiko for at komme til skade pa
maleenheden, nar den maler.

Hvis man tager fat i maleenheden, el-
ler der er en genstand sdsom en ske
i maleenheden, og en maling startes
utilsigtet, kan man komme til skade.
Traek netstikket ud inden rengering af
bennesystemet for at afbryde es-
pressomaskinen fra elnettet.

Kaffebanner indeholder fedt, som kan
blive aflejret pa bennebeholdernes
vaegge og heemme bgnnestrommen.
Renger derfor bgnnebeholderne regel-
meessigt med en blgd klud.

Bonnebeholdernes lag kan efter behov
rengeres i handen med varmt vand og
lidt opvaskemiddel. Ter ldgene godt af,
inden bonnebeholderne lukkes med
det.

m Tag lagene af de enkelte bgnnebehol-
dere.

m Fjern kaffebgnnerne.

Tip: Stevsug bennebeholderne for at
fierne kafferester.

m Renger bennebeholderne med en tor,
blad klud.

Fingerbeskyttelsesgitteret kan ikke ta-

ges af.

m Szt lagene pa igen.

Der kan nu fyldes kaffebgnner i bonne-
beholderne igen.

Tip: Abn kun et lag ad gangen for sikre,
at sorterne ikke blandes sammen.
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Pulverskuffe rengores

Renger pulverskuffen og kaffepulver-
skakten regelmaessigt, fx nar bryggeen-
heden affedtes.

m Abn doren.

m Drej grebet (pil) mod venstre for at ta-
ge pulverskuffen ud.

m Renger pulverskuffen i opvaskema-
skine eller i handen med varmt vand
og lidt opvaskemiddel. Ter pulver-
skuffen af.

m Fjern resterne af kaffepulver i kaffe-
pulverskakten med en tor, bled klud.

m Szt pulverskuffen i igen. Drej grebet
til hajre for at lukke kaffepulverskak-
ten.

m Luk doren.

Kaffepulverskakt stgvsuges

For at fjerne kaffepulverrester grundigt
fra malekanalen skal kaffepulverskakten
rengares en gang om aret med stovsug-
ningsenheden (medfalger ved levering).

m Szt stovsugningsenheden i, og stov-
sug pulverskakten med et stovsuger-
ror.

m Tag stevsugningsenheden ud, og saet
pulverskuffen i igen.

m Luk doren.

75



Rengoring og vedligeholdelse

Kabinettet rengores

Der kan opst& misfarvninger eller
andringer pa overfladerne, hvis
snavs far lov at sidde i laengere tid,
eller der anvendes uegnede rengo-
ringsmidler.

Snavs pa kabinettet bor straks fjer-
nes.

Sorg for, at eventuelle staenk fra af-
kalkningen straks torres af.

m Sluk espressomaskinen.

m Rengor fronten med en ren svampe-
klud, opvaskemiddel til opvask i han-
den og varmt vand. Ter herefter alt af
med en blod klud.

Tip: Kabinettet kan ogséa rengeres med
en Miele-mikrofiberklud.
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Vedligeholdelsesprogrammer

Der findes folgende vedligeholdelses-
programmer:

- Espressomaskinen skylles
- Meelkeslangen skylles

- Maelkesystem rengares

- Bryggeenheden affedtes

- Espressomaskinen afkalkes

Udfer det pageeldende vedligeholdel-
sesprogram, ndr der vises en opfordring
hertil i displayet. Vedligeholdelsespro-
grammet kan til enhver tid startes, sa
espressomaskinen ikke kraever rengo-
ring eller vedligeholdelse pa et upas-
sende tidspunkt.

Vaer opmaerksom pa, at det pageel-
dende vedligeholdelsesprogram ikke
kan afbrydes, men skal gennemfores
helt.

Menuen Vedligeholdelse kaldes frem
Menuen Crikke vises.

m Beror .
m Veelg Yedligeholdelse.

Der kan nu veelges et vedligeholdelses-
program.
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Espressomaskinen skylles

Nar der er tilberedt en kaffedrik, skylles
espressomaskinen, nar den slukkes.
Herved fijernes eventuelle kafferester.

Rerene kan ogsa skylles manuelt.
Menuen Crikke vises.
m Beror .

m Veelg Yedligeholdelse og derefter Skyl
maskinen.

Der vises eventuelt en opfordring til at
seette meaelkergret i afdrypningspladen.

Mazlkeslangen skylles

Meaelkergret kan tilstoppes af maelkere-
ster. Derfor skal maelkesystemet skylles
regelmaessigt. Hvis der er tilberedt drik-
ke med meelk, vises der, senest nar ma-
skinen slukkes, en opfordring til at saet-
te meelkeslangen i afdrypningspladen.

Meelkergret kan ogsa skylles manuelt.
Menuen Crikke vises.

Tip: Stil en egnet kop/et egnet glas un-
der centraludigbet.
m Beror .

m Veelg Yedligeholdelse og herefter Skyl
maelkerar.

m Szt maelkeslangen ned i hullet i af-
drypningsbakken.

m Bekraeft med OK.

Maelkesystemet skylles.
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Malkesystem rengores

For optimal rengering anbefaler vi, at
man anvender Miele-rengeringsmiddel
til maelkerer-/slanger. Rengaringspulve-
ret til meelkesystemet er udviklet spe-
cielt til Miele-espressomaskiner og for-
hindrer derved falgeskader.

Rengaringsmiddel til maelkesystemet
kan kabes i vores webshop, ved hen-
vendelse til vores kundecenter (kontakt-
information findes pa omslaget) eller
hos Miele-forhandlere.

Vedligeholdelsesprogrammet Rengar
maelkergr varer ca. 10 min.

Der skal bruges 1 stick med rengerings-
middel til rengering af maelkesystemet.

Menuen Crikke vises.
m Tryk pa .

Rengoring gennemfores:

Renggringsprocessen kan ikke afbry-
des. Processen skal gennemfgres helt.

m Valg Vediigeholdelse og herefter Ren-
ger maelkerar.

Processen startes.

m Folg anvisningerne i displayet.

Displayet viser Anbring meelkergret i ren-

geringsmidlet.

Z{enggringsmiddeloplzsning forbere-
es:

m Oples rengaringspulveret i en behol-
der med 200 ml lunkent vand. Omror
oplgsningen med en ske, indtil pulve-
ret er fuldsteendig oplost.

78

m Stil beholderen ved siden af espres-
somaskinen, og for meelkeslangen
ned i rengaeringsoplesningen. Serg
for, at meelkeslangen kommer til-
streekkeligt dybt ned i rengoeringsop-
lgsningen.

m Beror OK.
m Folg de videre anvisninger i displayet.

Efter skylningen er rengeringsprocessen
slut.
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Bryggeenheden affedtes, og
espressomaskinen rengores
indvendigt

Afhaengig af den anvendte kaffesorts
fedtindhold kan bryggeenheden tilstop-
pe hurtigere. Bryggeenheden skal af-
fedtes regelmaessigt for at opna aroma-
tiske kaffedrikke og korrekt funktion af
espressomaskinen.

Vi anbefaler, at der anvendes Miele-ren-
geringstabletter for at opna optimal ren-
gering. Disse rengeringstabletter til af-
fedtning af bryggeenheden er udviklet
til Miele-espressomaskiner og forhin-
drer derved folgeskader.
Rengeringstabletterne kan kebes i
Mieles webshop, ved henvendelse til
vores kundecenter (kontaktinformation
findes pa omslaget) eller hos Miele-for-
handleren.

Vedligeholdelsesprogrammet "Brygge-
enheden affedtes" varer ca. 10 min.

Der skal bruges 1 rengeringstablet til
vedligeholdelsesprogrammet.

Efter 200 portioner vises Affedt brygge-
enheden i displayet.

m Bekraeft meldingen med OK.

Meldingen vises med jeevne mellem-
rum. Nar det maksimalt mulige antal
brygninger er ndet, spaerres espresso-
maskinen.

Espressomaskinen kan slukkes, hvis
man ikke onsker at starte vedligeholdel-
sesprogrammet péa dette tidspunkt. Der

kan forst tilberedes kaffedrikke igen, nar

bryggeenheden er blevet affedtet.

Bryggeenheden affedtes efter opfor-
dring i displayet

Der kan ikke tilberedes drikke, og fol-
gende melding vises i displayet: Affedt
bryggeenheden.

Vedligeholdelsesprogrammet kan ikke
afbrydes. Processen skal gennemfores
helt.

m Beror OK.
Vedligeholdelsesprogrammet startes.

m Folg anvisningerne i displayet.

Bryggeenheden og det indvendige
rum rengores

For at opna en god kaffesmag og fore-
bygge kimdannelse skal bryggeenhe-
den tages ud og rengeres under rinden-
de vand en gang om ugen.

De bevaegelige dele i bryggeenheden
er smurt. Rengeringsmidler beskadi-
ger bryggeenheden.

Renger altid bryggeenheden i han-
den med varmt vand uden rengo-
ringsmiddel.

m Abn doren.
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m Tryk pa tasten nederst pa grebet pa
bryggeenheden (1, og hold den nede,
mens grebet drejes til venstre (2.

m Traek forsigtigt bryggeenheden ud af
espressomaskinen.

Nar bryggeenheden er trukket ud,
ma grebets position pa bryggeenhe-
den ikke a&ndres. Ellers kan brygge-
enheden ikke saettes i.

m Renger bryggeenheden i handen un-
der rindende, varmt vand uden ren-
goeringsmiddel.

m Gnid kafferesterne af filtrene (se pile-
ne).

m Tor tragten af, sa der ikke bliver noget
kaffepulver siddende i den til neeste
kaffetilberedning.
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/N Sundhedsfare pa grund af mang-
lende rengering.

Fugtige kafferester inde i espresso-
maskinen kan danne skimmel og for-
arsage sundhedsfare.

Fjern kaffepulverrester regelmaessigt,
0g renger espressomaskinen indven-
digt.

U

ZZF)

m Rengor espressomaskinen indven-
digt. Serg for, at de omrader, der er
vist med hvidt pa illustrationen, ren-
gores seerligt grundigt.

Tip: Fjern torre kaffepulverrester med
en stgvsuger.

| displayet vises: Kom en tab i bryggeen-
heden, og saet den ind i maskinen

m Kom renggaringstabletten i bryggeen-
heden foroven (pil).
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m Skub bryggeenheden med rengo-
ringstabletten lige ind i espressoma-
skinen.

m Tryk pa tasten nederst pa grebet pa
bryggeenheden (1), og drej samtidig
grebet til hajre (2.

m Luk dgren.
m Folg de videre anvisninger i displayet.

Efter skylningen er rengaringsprocessen
slut.

Espressomaskinen afkalkes

Fare for beskadigelse pa grund af
sprojt fra afkalkningsoplasningen.
Sarte overflader og/eller gulve af na-
turtrae kan blive beskadiget.

Fjern straks eventuelle sprgjt ved af-
kalkningen.

Espressomaskinen kalker til under brug.
Hvor hurtigt espressomaskinen kalker
til, afhenger af vandhardhedsgraden for
det anvendte vand. Kalkrester skal fjer-
nes regelmaessigt.

Afhaengig af brugshyppigheden og
vandhardhedsgraden for det anvendte
vand skal der foretages en automatisk
afkalkning lejlighedsvis.

Hvis der ikke er isat nogen, er isat en
tom eller en udlgbet afkalkningspatron,
skal espressomaskinen afkalkes regel-
maessigt med vedligeholdelsespro-
grammet Afkalk maskinen.

Anvisninger til udforelse af afkalknings-
processen vises i displayet. Der vises
forskellige meldinger i displayet, fx en
opfordring til at teamme afdrypningsbak-
ken eller fylde vandbeholderen.

Der skal bruges 1 afkalkningstab til af-
kalkningen. Processen varer ca. 12 mi-
nutter.

Displayet viser i tide en opfordring til at
afkalke espressomaskinen. Displayet vi-
ser Antal drikke indtil maskinen skal afkalkes:
50. Espressomaskinen viser det reste-
rende antal brygninger indtil afkalkning
ved hver tilberedning af en drik.

m Bekraeft meldingen med OK.

Nar det resterende antal brygninger er
0, blokeres espressomaskinen.
Displayet viser Afkalk maskinen.

Espressomaskinen kan slukkes, hvis
man ikke vil afkalke den pa dette tids-
punkt. Den kan forst anvendes igen, nar
der er foretaget afkalkning.

Afkalkning efter opfordring i display-
et

| displayet vises meldingen Aflkalk ma-
skinen.

Afkalkningsprocessen kan ikke afbry-
des. Processen skal gennemfares helt.

m Beror OK.
Processen startes.

m Folg anvisningerne i displayet.
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Folg felgende fremgangsmade, nar Fyld
vandbeholderen med afkalkningsmiddel og
lunkent vand til afkalkningsmeerket S, og
szet denind vises i displayet:

Forberedelse af afkalkningsoplasning

Vi anbefaler anvendelse af Mieles af-
kalkningstabletter for at opna en opti-
mal afkalkning.

Afkalkningstabletterne er udviklet spe-
cielt til Mieles espressomaskiner.

Andre afkalkningsmidler, der ud over
citronsyre ogsa indeholder andre sy-
rer og/eller ikke er fri for andre ugn-
skede indholdsstoffer som fx klorid,
kan medfere beskadigelser pa pro-
duktet. Desuden kan den gnskede
virkning ikke garanteres, hvis afkalk-
ningsmiddelkoncentrationen ikke
overholdes.

Afkalkningstabletterne kan kabes i vo-
res webshop, ved henvendelse til vores
kundecenter (kontaktinformation findes
pa omslaget) eller hos Miele-forhandle-
ren.

m Fyld vandbeholderen med lunkent
vand op til afkalkningsmeerket S.

m Kom 1 afkalkningstab i vandet.
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Vaer opmaerksom pa blandingsfor-
holdet for afkalkningsmidlet. Det er
vigtigt, at der fyldes den angivne
vandmaengde i vandbeholderen. El-
lers afbrydes afkalkningsprocessen
for tidligt.

Afkalkning gennemfares
m Szt vandbeholderen i igen.

m Folg de videre anvisninger i displayet.

Nar Skyl vandbeholderen, og fyld den med
vand til afkalk-ningsmeerket S. vises i dis-
playet:

m Skyl vandbeholderen grundigt med
rent vand. Serg for, at der ikke er af-
kalkningsmiddelrester i vandbeholde-
ren. Fyld rent drikkevand i til afkalk-
ningsmaerket S.

Efter skylningen er afkalkningsproces-
sen slut. Der kan igen tilberedes drikke.



Automatisk afkalkning

Fare for beskadigelse pa grund af
sprojt fra afkalkningsoplasningen.
Sarte overflader og/eller gulve af na-
turtrae kan blive beskadiget.

Fjern sproijt fra afkalkningsoplasnin-
gen.

Serg ved handtering af en patron
fyldt med vand for, at der ikke kom-
mer afkalkningsmiddeloplgsning pa
sarte overflader.

Espressomaskinen har et automatisk
vedligeholdelsesprogram til afkalkning
af maskinen. Miele-afkalkningspatronen
seettes i maskinen til dette formal. Es-
pressomaskinen beregner afhaengig af,
hvor ofte espressomaskinen anvendes,
om og pa hvilken dag, den automatiske
afkalkning skal gennemfeares. Den auto-
matiske afkalkning varer ca. 4 timer inkl.
indvirkningstid.

Starttidspunktet for den daglige afkalk-
ning fastsaettes med Timer - Afkalkning.

Til den automatiske afkalkning blandes
vand med afkalkningsmiddel til en op-
losning. Denne afkalkningsoplasning
pumpes ind i espressomaskinens ror.
Efter indvirkningstiden skylles oplgsnin-
gen fuldsteendigt ud af rerene, og der
kan herefter tilberedes drikke som nor-
malt.

Under den automatiske afkalkning he-
res i korte intervaller pumpe- og skylle-
lyde, selvom espressomaskinen er sluk-
ket, og displayet er morkt.

Hvis der ikke tilberedes nogen drikke,
startes den automatiske afkalkning ikke.

For at sikre en lang levetid for maskin-
delene og et kalkfrit miljo til tilbered-
ningen af drikke skal espressomaski-
nen fra tid til anden afkalkes manuelt.
Intervallerne fastsaettes pa baggrund
af brugsvaner og af det anvendte
vands hardhedsgrad. Hvis der fx tilbe-
redes mange kaffespecialiteter med
meelk, skal espressomaskinen afkal-
kes hyppigere med afkalkningstablet-
terne.

Hvad skal man vaere opmeerk-
som pa fer og under automa-
tisk afkalkning?

Espressomaskinen skal veere klar til
brug, og felgende betingelser skal vaere
opfyldt:

- En afkalkningspatron skal veere isat.

- Espressomaskinen skal veere tilsluttet
til stramforsyningsnettet. Under den
automatiske afkalkning ma espresso-
maskinen ikke afbrydes fra stramfor-
syningsnettet.

- Afdrypningsbakken, bryggeenheden
og centraludlgbet er sat i.

- Vandbeholderen er fyldt med vand
mindst op til afkalkningsmaerket S
og isat.

- Folg de meldinger, der eventuelt vi-
ses, inden espressomaskinen sluk-
kes, fx Tgm afdrypningsbakken.

- Mealkeslangen er sat i afdrypnings-
pladen.

- Espressomaskinen er slukket.
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Automatisk afkalkning

Miele-afkalkningspatron

Anvend udelukkende en Miele-af-
kalkningspatron til den automatiske
afkalkning.

En Miele-afkalkningspatron holder
ca. 1 ar (holdbarhed fra emballagen
brydes) fra det tidspunkt, hvor den
forste gang seettes i espressomaski-
nen og fyldes med vand. Den etarige
holdbarhed er afstemt efter datoen,
hvor afkalkningspatronen blev sat i
og blev fyldt med vand.

Saet ikke en afkalkningspatron i, der
har vaeret anvendt i en anden Miele-
espressomaskine. Espressomaski-
nen har ingen information om patro-
nens fyldningsniveau. Afkalknings-
virkningen kan veere utilstraekkelig og
kan beskadige espressomaskinen.
Fyld ikke vaesker eller andre stoffer i
afkalkningspatronen.

Afkalkningsmidlet er indeholdt i afkalk-

ningspatronen som tabletter. Nar patro-
nen saettes ind i espressomaskinen, fyl-
des den med vand. Tabletterne oplgses
lidt efter lidt.

Afkalkningspatronen raekker afheengig
af anvendelse af espressomaskinen til
op til 7 til 12 maneders afkalkning.

Nar afkalkningspatronen er ved at veere
opbrugt, vises der en melding i display-
et om, at patronen skal udskiftes. Be-
kreeft meldingen med OK. Efter denne
melding er det stadig muligt at foretage
6 afkalkninger.

Miele-afkalkningspatronen kan kebes i
Mieles webshop, ved henvendelse til
vores kundecenter (kontaktinformation
findes p& omslaget) eller hos Miele-for-
handleren.
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Hvis der ikke er isat nogen, er isat en
tom eller en udlgbet afkalkningspa-
tron, skal espressomaskinen afkalkes
med vedligeholdelsesprogrammet Af-
kalk maskinen. Hertil skal der bruges af-
kalkningsmiddel (se afsnittet Rengo-
ring og vedligeholdelse, Espressoma-

skinen afkalkes).

Afkalkningspatronen kan ogsa blive sid-
dende i ved laengere fraveer. Tag afkalk-
ningspatronen ud, inden den skal trans-
porteres. Bemaerk i den forbindelse:

- Afkalkningspatronen, der er fyldt med
vand, ma maks. opbevares i 3 uger
uden for espressomaskinen.

- Transporter den fyldte afkalkningspa-
tron oprejst og forsigtigt. Undga ry-
stelser. Hvis afkalkningspatronen ry-
stes, eller der drejes pa kappen, re-
duceres levetiden, eller den bliver be-
skadiget.

- Opbevar patronen staende, markt og
ved rumtemperatur (16 — 38 °C).

Afkalkningspatronen seettes i og ta-
ges ud

Fare for beskadigelse pa grund af
sprojt fra afkalkningsoplasningen.
Sarte overflader og/eller gulve af na-
turtree kan blive beskadiget.

Sgrg ved handtering af en patron
fyldt med vand for, at der ikke kom-
mer afkalkningsmiddeloplasning pa
sarte overflader.

Espressomaskinen er teendt. Kun p&
denne made kan espressomaskinen re-
gistrere afkalkningspatronen.




Automatisk afkalkning

m Skub klappen pa bagsiden af espres-
somaskinen nedad.

m Traek holderen til patronen D fremad.

Der er allerede isat en afkalkningspa-
tron.

m Tag patronen @ ud.

m Luk afkalkningspatronen med kap-
pen.

Kappen sidder pa patroncylinderen.
Losn kappen ved brudstedet.

m Bortskaf patronen med husholdnings-
affaldet.

Afkalkningspatron isaettes

m Saet patronen @ i, og skub den opad,
indtil der megdes modstand.

m Skub patronens holder (@ tilbage, og
saet klappen pa plads.

m Folg anvisningerne i displayet.

Nar espressomaskinen slukkes naeste
gang, fyldes den nye afkalkningspatron
ogsa med vand ved skylningen. Det kan
heres, hvordan der skylles vand ind i
patronen med korte intervaller.

Hvis man ikke gnsker at seette en af-
kalkningspatron ind i maskinen, skal sy-
stemet lukkes af med en adapter. Mel-
dinger sasom Der skal seettes en ny af-
kalkningsbeholder i vises da ikke.
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Automatisk afkalkning

-

Afkalkningen kan afbrydes, sa ofte
man gnsker det. | givet fald skal es-
pressomaskinen da afkalkes med af-
kalkningstabletterne (se afsnittet Ren-
gering og vedligeholdelse, Espresso-

maskinen afkalkes).

m Szt adapteren i i stedet for afkalk-
ningspatronen.

Starttid for den automatiske
afkalkning indstilles (Timer -Af-
kalkning)

Der kan veelges et vilkarligt starttids-
punkt for den daglige, automatiske af-
kalkning. Espressomaskinen skal veere
slukket under indvirkningstiden (ca. 4 ti-
mer).

Menuen Drikke vises.

m Beror .

m Vzelg Indstilinger ™ og herefter Timer.
m Veelg Timer - Afkalkning.

m Indstil den onskede starttid, og beror
OK.

Starttiden gemmes. Den automatiske
afkalkning starter straks pa det gnskede
tidspunkt.

Automatisk afkalkning afbry-
des

Den automatiske afkalkning kan afbry-
des under indvirkningstiden.
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m Beror taend/sluk-tasten (D.
Displayet viser resttiden i timer.
m Beror Afbryd.

Afkalkningsoplegsningen skylles ud af
rarene. Skylningen kan vare op til 5 mi-
nutter. Herefter kan der tilberedes drik-
ke.




Automatisk afkalkning

Automatisk afkalkning deakti-
veres

Nar afkalkningspatronen tages ud, de-
aktiveres den automatiske afkalkning.
Der skal da afkalkes manuelt med vedli-
geholdelsesprogrammet. Afkalk ma-
skinen. Hertil skal der bruges afkalk-
ningsmiddel (se afsnittet Rengering og
vedligeholdelse, Espressomaskinen af-
kalkes).

m Tag afkalkningspatronen ud, og luk
systemet til med adapteren.
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Smafejl udbedres

De fleste funktionsforstyrrelser og fejl, der matte opsta i den daglige drift, vil man
selv kunne afhjaelpe. | mange tilfaelde kan man spare tid og penge, da det ikke er
ngdvendigt at tilkalde Miele Service.

Nedenstaende oversigt kan vaere en hjeelp, nar arsagen til en fejl skal findes, og

fejlen skal afhjeelpes.

Meldinger i displayet

Fejlmeldinger skal bekraeftes med OK. Ellers kan det medfare, at meldingen vises
i displayet igen, selvom fejlen er blevet udbedret.

Folg opfordringerne i displayet for at udbedre fejlen.

Kontakt Miele Service, hvis fejlmeldingen derefter vises i displayet igen.

Fejl Arsag og udbedring
F1, F2, Der foreligger en intern fejl.
F80, F82 m Sluk espressomaskinen med teend/sluk-tasten (D,

og vent ca. 1 time, inden den taendes igen.

F41, F42, F74, F77, F225,
F226, F235, F236

Der foreligger en intern fejl.
m Sluk espressomaskinen med taend/sluk-tasten .
Vent ca. 2 min., inden den taendes igen.
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Smafejl udbedres

Fejl

Arsag og udbedring

F73 eller
Kontroller bryggeenheden

Bryggeenheden kan ikke kere i grundstilling.

m Sluk espressomaskinen ved tryk pa teend/sluk-ta-
sten .

m Tag bryggeenheden ud, og renger den.

m Skub bryggeenhedens kaffesliske i grundstilling.

m Seet ikke bryggeenheden i. Luk daeren, og taend es-
pressomaskinen med teend/sluk-tasten (D.

Bryggeenhedens motor initialiseres og karer i grund-

stilling.

m Szt bryggeenheden ind i espressomaskinen igen,
nar meldingen Szt bryggeenheden ind vises. Luk dg-
ren.

Reducer malemaengden og/eller veelg en finere male-
grad, hvis meldingen vises gentagne gange. Flere
kaffesorter har en vaesentlig hgjere malevolumen.

89



Smafejl udbedres

Fejl

Arsag og udbedring

F233

Kopkantsensoren er ikke sat i, eller den sidder for-

kert.

Centraludlgbets stalafdsekning er ikke monteret kor-

rekt; det kan fx haelde lidt forover.

Mens centraludlgbet kerer opad, og kopkantsenso-

ren fx rammer en kant, mister kopkantsensoren sin

referenceposition.

m Bekraeft meldingen med OK.

m Sluk espressomaskinen ved tryk pa teend/sluk-ta-
sten (D. Vent mindst 30 minutter, inden maskinen
teendes igen. Eller afbryd stromtilforslen ved at
traekke espressomaskinens stik ud af stikkontak-
ten eller fjerne sikringen fra elinstallationen.

m Szt kopkantsensoren i igen.

m Seet stalafdaskningen pé igen. Serg for, at afdask-
ningen sidder lige.

F 355, F 357- F 362

Bonnesystemt skal initialiseres pa ny, hvis kaffeban-

ner fx har sat sig fast.

m Sluk espressomaskinen ved tryk pa teend/sluk-ta-
sten (D. Vent 30 minutter, inden maskinen taendes
igen.
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Smafejl udbedres

Uventet reaktion fra espressomaskinen

Fejl

Arsag og udbedring

Nar espressomaskinen
teendes, teender lyset
ikke.

Lyset blev frakoblet.
m Aktiver lyset (se afsnittet Indstillinger, Lys).

Lyset er defekt
m Kontakt Miele Service.

Displayet forbliver
morkt, ndr espressoma-
skinen taendes med
teend/sluk-tasten .(D

Teend/sluk-tasten (D blev ikke berert tilstraekkeligt

leenge.

m Beror fordybningen til teend/sluk-tasten (D i min. 3
sek.

Stikket sidder ikke rigtigt i stikkontakten.
m Szt stikket i stikkontakten.

Sikringen i elinstallationen er sprunget, fordi der er en
defekt pa espressomaskinen, i husets elinstallation
eller pa et andet produkt.

m Traek espressomaskinens stik ud af stikkontakten.
m Kontakt en elfagmand eller Miele Service.

Espressomaskinen
slukker pludselig af sig
selv.

Den forindstillede frakoblingstid (20 min.) eller den

programmerede frakoblingstid er udlgbet.

m Indstil i givet fald frakoblingstiden pa ny (se afsnit-
tet Indstillinger, Timer).

Stikket sidder ikke rigtigt i stikkontakten.
m Secet stikket i stikkontakten.

Espressomaskinen er
teendt. Lyset slukker
pludseligt.

Hvis espressomaskinen ikke er blevet betjent et vist
stykke tid, slukker lyset automatisk. Den automati-
ske frakoblingstid kan ikke aendres.

Sensortasterne reage-
rer ikke. Espressoma-
skinen kan ikke laengere
betjenes.

Der foreligger en intern fejl.

m Afbryd stromtilforslen ved at treekke espressoma-
skinens stik ud af stikkontakten eller fjerne sik-
ringen fra elinstallationen.
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Smafejl udbedres

Fejl

Arsag og udbedring

Espressomaskinen taen-
der ikke, selvom timer-
indstillingen Tznd k. er
aktiveret.

Lasen er aktiveret.
m Deaktiver lasen.

Der er ikke valgt nogen ugedage, og/eller timeren er
ikke blevet aktiveret.
m Kontroller, og korriger timerindstillingerne.

Espressomaskinen er ikke blevet anvendt efter den
automatiske tilkobling 3 gange i treek (ferie-mode).

m Taend espressomaskinen, og tilbered en drik.

Mens den automatiske afkalkning udferes, taeendes
espressomaskinen ikke med timeren Tznd kl.. Dette
er ikke en fejl. Vaelg en anden timerindstilling.

Fyld vandbeholderen, og seet
denind vises, selvom
vandbeholderen er fyldt
og sat i.

Vandbeholderen sidder ikke rigtigt.

m Tag vandbeholderen ud, og saet den i igen.

m Rengor eventuelt frastillingsfladen under vandbe-
holderen.

| vedligeholdelsesprogrammet Afkalk maskinen blev

vandbeholderen ikke fyldt/isat korrekt.

m Fyld vandbeholderen til afkalkningsmaerket S, og
start afkalkningen igen.

Filteret i vandbeholderen er tilstoppet.

N

m Rengor filteret i vandbeholderen (se afsnittet Ren-
goring og vedligeholdelse, Filteret i vandbeholde-
ren tages ud og rengores).
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Smafejl udbedres

Fejl

Arsag og udbedring

Nar espressomaskinen
teendes, vises Fyld vand-
beholderen, og seet den ind,
selvom beholderen er
fyldt og sat ind. Espres-
somaskinen skyller ik-
ke.

Der er ikke isat en afkalkningspatron. Espressoma-

skinen er tilkalket.

m Sluk espressomaskinen ved tryk pa teend/sluk-ta-
sten (D. Vent ca. 1 time.

m Tzend espressomaskinen igen. Berer Yedligehold. og
veelg herefter Afkalk maskinen, s& snart Opvarmnings-
fase vises.

m Afkalk espressomaskinen.

Bonnebeholderne er
tomme, og meldingen
Fyld bgnnebeholderen vises
ikke.

Bonebeholdernes pafyldningssensorer er tilsmudset.
m Fjern kaffebonnerne fra bonnebeholderne, fx med
en stagvsuger.

m Renger pafyldningssensorerne (se ill.) med en
blad, tor klud.

L

Displayet viser Szt af-
drypningsbakken og affalds-
beholderen ind i maskinen,
selvom begge er sat i.

Selvom afdrypnings-
bakken er tomt, viser
displayet Tgm afdryp-
ningsbakken og affaldsbe-
holderen.

Afdrypningsbakken er ikke sat rigtigt i, og bliver der-

for ikke registreret.

m Tom eventuelt afdrypningsbakken og affaldsbehol-
deren.

m Saml alle dele igen, og skub afdrypningsbakken
helt ind i espressomaskinen.
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Smafejl udbedres

Fejl

Arsag og udbedring

Affaldsbeholderen er for
fuld, selvom afdryp-
ningsbakken og affalds-
beholderen er blevet
tomt efter hver opfor-
dring.

Afdrypningsbakken er muligvis blevet trukket ud,

uden at affaldsbeholderen er blevet tamt.

Nar afdrypningsbakken treekkes ud, nulstilles den in-

terne teeller til tamning af affaldsbeholderen.

m Tom altid affaldsbeholderen, hver gang afdryp-
ningsbakken treekkes ud.

Bestemte bennesorter afgiver ved maling meget kaf-

fepulver, og dermed presses der ogsa mere kaffe-

grums.

m Tilpas i givet fald malemaengden og malegraden.

m Tom affaldsbeholderen hyppigere, end der angives
i displayet.

Espressomaskinens
bryggeenhed kan ikke
tages ud.

Bryggeenheden er ikke i grundstilling, fx fordi daren

blev abnet under male-/eller bryggeprocessen.

m Drej i givet fald grebet pa bryggeenheden tilbage i
udgangsposition. Luk deren.

m Sluk espressomaskinen ved tryk pa teend/sluk-ta-
sten .

m Afbryd stromtilferslen ved at treekke espressoma-
skinens stik ud af stikkontakten, eller fjern sik-
ringen fra el-installationen.

m Vent ca. 1 min., inden espressomaskinen tilsluttes
stramforsyningsnettet og taendes igen.

Bryggeenhedens motor initialiseres og kerer i grund-
stilling.
m Gentag om ngdvendigt trinnene endnu engang.

Der lober ingen kaffe-
drik ud af centraludig-
bet.

Eller der lober kun kaf-
fedrik ud af den ene ud-
lobsdyse.

Centraludlgbet er tilstoppet.

m Skyl kafferarene (se afsnittet Rengering og vedli-
geholdelse, Espressomaskinen skylles).

Hvis kaffedrikken herefter stadig ikke lgber ud, eller

hvis den kun lgber ud af den ene dyse:

m Skil centraludlgbet ad, og renger alle dele omhyg-
geligt.

m Sorg for, at delene monteres korrekt igen.

Der lgber hverken maelk
eller maelkeskum ud af
centraludigbet.

Meaelkesystemet er tilstoppet.
m Rengor centraludlgbet og maelkeslangen grundigt
med renggringsbersten.
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Smafejl udbedres

Fejl

Arsag og udbedring

Selvom der ikke tilbere-
des nogen drikke, eller
espressomaskinen er
slukket, kan man hgre
blaeseren.

Der er ikke tale om en fejl.

Blaeseren i maskinen fortsastter efter tilberedningen
af drikken, og nar den slukkes, indtil det indvendige
rum er tilstraekkeligt affugtet.

Der er lys i displayet,
men espressomaskinen
varmer ikke og tilbere-
der ikke nogen drikke.
Espressomaskinen kan
ikke slukkes.

Udstillingsprogrammet til praesentation af espresso-
maskinen hos forhandlere eller i showrooms er akti-
veret.

m Deaktiver udstillingsprogrammet.
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Smafejl udbedres

Problemer ved automatisk afkalkning

Fejl

Arsag og udbedring

Efter at espressomaski-
nen er blevet teendt, vi-
ses en melding om, at
den automatiske afkalk-
ning ikke kunne gen-
nemfores.

Hvis der blev tilberedt meaelk, skal meelkeslangen

saettes i afdrypningspladen, og nar maskinen sluk-

kes, skal den pagaeldende melding i displayet be-

kreeftes med OK.

Alle udtagelige dele som fx vandbeholderen, afdryp-

ningsbakken, bryggeenheden og centraludlgbet skal

veere sat i.

Vandbeholderen skal veere fyldt med vand mindst op

til afkalkningsmaerket S.

Espressomaskinens der var ikke lukket.

m Bekraeft meldingen med OK.

m Sorg for, at espressomaskinen er klar til brug inden
naeste afkalkning.

Espressomaskinen var ikke slukket med teend/sluk-
tasten (D pa starttidspunktet.

Espressomaskinens rer fyldes kun med afkalknings-
oplesning, hvis maskinen er slukket.

m Bekraeft meldingen med OK.

m Indstil evt. en anden starttid.

| displayet vises: Aflkalk
maskinen manuelt, selvom
en klar afkalkningspa-
tron er isat. Der kan ik-
ke tilberedes nogen
drikke.

Afheengig af det anvendte vands hardhedsgrad og
brugerens brugsvaner skal espressomaskinen afkal-
kes af og til med vedligeholdelsesprogrammet Es-
pressomaskinen afkalkes.

Til dette skal der anvendes et egnet afkalkningsmid-

del, fx Mieles afkalkningstabs.

m Afkalk espressomaskinen med vedligeholdelses-
programmet (se afsnittet Rengering og vedligehol-
delse, Espressomaskinen afkalkes).
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Smafejl udbedres

Resultat ikke tilfredsstillende

Fejl

Arsag og udbedring

Kaffedrikken er ikke
varm nok.

Koppen er ikke blevet forvarmet.

Jo mindre og tykkere koppen er, desto vigtigere er

forvarmningen.

m Forvarm koppen, fx med kopopvarmningen (af-
haengig af model).

Bryggetemperaturen er indstillet for lavt.
m Indstil en hgjere bryggetemperatur.

Filtrene i bryggeenheden er tilstoppede.
m Tag bryggeenheden ud, og renger den i handen.
m Affedt bryggeenheden.

Drikkene lgber betyde-
ligt langsommere ud af
centraludigbet. Op-
varmningstiden forlaen-
ges, og espressomaski-
nens ydeevne er redu-
ceret.

Espressomaskinen er tilkalket.

Hvis der anvendes héardt vand (> 20 °dH) eller es-

pressomaskinen anvendes intensivt, skal espresso-

maskinen afkalkes oftere manuelt.

m Udfer vedligeholdelsesprogrammet Afkalk maskinen.
Til dette skal der bruges en afkalkningstablet.

Malkeskummets konsi-
stens er utilfredsstillen-
de.

Meelketemperaturen er for hgj. Kun med kold meelk

(< 10 °C) kan der tilberedes godt maelkeskum.

m Kontroller maelkens temperatur i maelkebeholde-
ren.

Meelkesystemet er tilstoppet.
m Rengor centraludlgbet og maelkeslangen med ren-
garingsbarsten.

Under maling af kaffe-
benner hores der hgjere
lyde end sadvanligt.

Bannebeholderen er blevet tomt under malingen.
m Fyld friske kaffebgnner pa bennebeholderen.

Der kan forekomme fremmedlegemer i kaffebonner-

ne, fx plast eller sten.

m Sluk straks espressomaskinen. Kontakt Miele Ser-
vice.
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Smafejl udbedres

Fejl Arsag og udbedring

Der dannes ingen rigtig | Malegraden er ikke indstillet optimalt.
crema pa kaffen eller m Indstil malegraden pa en finere eller grovere ma-
espressoen. ling.

Bryggetemperaturen er for hgj til denne kaffesort.
m Indstil en lavere bryggetemperatur.

Kaffebgnnerne er ikke lzengere friske.
m Fyld friske kaffebeonner i bennebeholderen.

98



Smafejl udbedres

Fejl

Arsag og udbedring

Kaffen smager for
tyndt. “Kaffekager-
ne” (portion kaffe-
grums) i affaldsbehol-
deren er bloade og
smuldrende.

Der rutsjer ikke nok kaffebgnner ind i maleenheden,

og der brygges mindre kaffepulver. Anvendes der en

merk ristning?

Meget markt ristede kaffebonner er ofte fedtede.

Dette fedt kan blive aflejret pa bennebeholderens

vaegge og haemme bgnnestremmen.

m Tilbered en kaffedrik, og hold gje med, om kaffe-
bonnerne i bennebeholderen rutsjer efter.

m Rengor bonnebeholderne oftere, hvis der anven-
des meget morke, fedtede kafferistninger.

Prov eventuelt en anden kaffesort, der er mindre fed-
tet.

Der rutsjer ikke nok kaffebgnner ind i maleenheden,
og der brygges mindre kaffepulver. Anvendes der en
kaffeblanding med meget grove kaffebgnner eller
meget forskellige kaffebennestarrelser? Kaffebgnner-
ne sastter sig muligvis fast og danner sakaldte “ben-
nebroer”.

& Risiko for at komme til skade p& maleenheden,
nar den maler.

Hvis der rares med en ske eller endda med fingre-
ne i bennebeholderne under maleprocessen, kan
man komme til skade.

Beror ikke bonnesystemet under maleprocessen.
Stil ikke genstande i bennebeholderne under male-
processen.

m Ror med en lille ske eller lign. i bennebeholderne,
og bevaeg kaffebonnerne.

Kaffepulverskakten er tilstoppet.
m Stovsug kaffepulverskakten ved hjeelp af den med-
folgende stovsugningsenhed.
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Service / Garanti

Kontakt i tilfaelde af fejl

Kontakt forhandleren eller Miele Kunde-
center, hvis det ikke er muligt selv at
udbedre fejlen.

Bestil service via Mieles hjemmeside
www.miele.dk/service.

Kontaktinformation til Miele Kunde-
center findes i slutningen af denne do-
kumentation.

Oplys modelbetegnelse og serienum-
mer ved henvendelse til Miele. Begge
oplysninger findes pa typeskiltet.

T T
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Miele Service
- Service inden for kort tid

- Lokale Miele-serviceteknikere i lands-
daekkende servicenet

- Teknikerne er specialuddannede i
Mieles produkter

- Centralt dirigerede servicevogne

- Stor reservedelsbeholdning i service-
vognen

- Originale Miele-reservedele

- 24 maneders garanti pa alle fabriks-
nye Miele-produkter, -reservedele og
reparationer

- Garanteret levering af reservedele i
mange ar efter at produktet er taget
ud af salgsprogrammet

Reparationsservice

Far du brug for reparationsservice, kla-
rer vi det hurtigt med egen serviceafde-
ling. Vi har over hele landet mere end
60 lokalt boende serviceteknikere og er
derfor altid teet pa kunderne. Ventetiden
pa at f& besgg af en servicetekniker er
normalt kun ganske fa dage, sé dit pro-
dukt hurtigt er klar til brug igen. Dette
kan vi gore i kraft af vores store stab af
serviceteknikere, som korer i centralt di-
rigerede servicevogne.

Teknikeren medbringer en stor maengde
originale Miele-reservedele i sin service-
vogn. Dette bevirker, at langt de fleste
reparationer klares med det samme
uden yderligere servicebesog.



Service / Garanti

Rygraden i god service er dygtige ser-
viceteknikere. Alle vores teknikere har
en relevant faglig handveerksmaessig
uddannelse, og denne suppleres lgben-
de med Mieles egen uddannelse i drift,
vedligeholdelse og reparation af vores
produkter. Du kan derfor ogsa altid fa
rad og vejledning om produkternes drift
og vedligeholdelse.

Servicebestilling

Kontakt Miele Kundecenter via
miele.dk/service

Mieles garanti

De efterfolgende bestemmelser om ga-
ranti omfatter udelukkende fabriksnye
produkter. Garantien er gaeldende 24
mdr. fra kebsdato, nar der forevises
kvittering, regning eller tilsvarende,
hvoraf kebsdato fremgar. Funktionssvigt
pa produkterne, der skyldes installati-
onsmaessige forhold, deekkes ikke af
garantien. Garantien indskraenker ikke
kabers rettigheder if. lovgivningen over
for Miele.
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Service / Garanti

Mieles garanti omfatter:

Fabriksnye produkter beregnet til pri-
vate husholdninger og anvendt til rette
formal. Fabrikations- og materialefejl,
safremt disse fejl konstateres under
produktets normale brug.

For mindre ger, hvor feergetransport er
pakraevet, Grenland og Faergerne geel-
der dog seerlige bestemmelser.

Mieles garanti indebaerer:

For store produkter betaler Miele alle
udgifter til reservedele, arbejdslon og
rejseudgifter for tekniker. Safremt Miele
skgnner det nadvendigt, at produktet
sendes til et Miele veerksted, betaler
Miele alle fragtudgifter hertil. For sma
produkter betaler Miele alle udgifter til
reservedele og arbejdslgn, hvorimod
fremsendelse af produktet sker for ko-
bers regning og risiko. Efter udbedring
af fejlen sker returnering af produktet
for Mieles regning og risiko. Dele ud-
skiftet ved en sadan reparation tilharer
Miele.
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Mieles garanti omfatter ikke:

- Fejl eller skader opstéet direkte eller
indirekte som folge af overlast, fejlbe-
tjening, misbrug, skedeslgs behand-
ling, mangelfuld vedligeholdelse, fejl-
agtig indbygning, opstilling og tilslut-
ning, spaendingsvariationer og elek-
triske forstyrrelser eller ved reparation
udfert af andre end de af Miele auto-
riserede teknikere.

- Fejl eller skader opstéaet som falge af
erhvervsmaessig eller anden brug af
produkter, der er beregnet til private
husholdninger.

- Erstatning for eventuelle folgeskader,
herunder skader pa andre genstande,
driftstab etc., medmindre andet er
lovmeessigt fastlagt.

Uberettiget tilkaldelse af Miele
Service:

Inden Miele Service tilkaldes, kontrol-
leres de fejlmuligheder, det er muligt
selv at udbedre. Safremt kravet om ud-
bedring er uberettiget, eksempelvis hvis
produktets svigt skyldes en defekt sik-
ring eller et defekt afleb, pahviler det
kunden selv at betale de omkostninger,
der er forbundet med at have tilkaldt
service.



Service / Garanti

Transportskader:

Skulle produktet have faet en transport-
skade under en transport, som kaber
selv har sgrget for, rettes omgaende
henvendelse til den forhandler, hvor
produktet er kabt.

Lov om kob:

Bestemmelserne vedregrende garanti er
geeldende fra ikrafttreedelse af Lov om
keb ar 2002. Garantien fratager ikke ko-
ber adgang til at gere et eventuelt an-
svar efter kabeloven geeldende over for
den forhandler, hvor produktet er kabt.
Henvendelse til Miele A/S virker samti-
dig som reklamation over for forhandle-
ren.

Indberetning:

@nskes fejlen ikke afhjulpet omgéende,
skal eventuelle krav i henhold til Mieles
garanti sammen med den forngdne do-
kumentation for kebsdato veere ind-
sendt skriftligt inden garantiens udlgb til

Miele A/S
Erhvervsvej 2, Postboks 1371
DK - 2600 Glostrup.
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Transport

Hvis espressomaskinen ikke skal an-
vendes i leengere tid, og hvis den skal
transporteres over lange straekninger,
ber den klargeres til dette pa felgende
made:

- Tem og renger bgnnebeholderen
- Tem og renger vandbeholderen
- Foretag afdampning

- Tag afkalkningspatronen ud, og saet
adapteren i

- Kaffepulverskakten stovsuges med
stevsugningsenheden

- Renger espressomaskinen indvendigt

- Sikker emballering

Vandfordampning

Espressomaskinen ber afdampes, in-
den den stilles til side i laengere tid eller
transporteres. Rarene bor iseer afdam-
pes ved temperaturer under nul grader.

Ved afdampningen fjernes alt vand fra
systemet for at undga vand- og frost-
skader p& espressomaskinen.

Menuen Crikke vises.

& Risiko for forbraending og skold-
ning pa udlebsdyserne.

Varm vanddamp kan forarsage for-
braendinger.

Undga at holde kropsdele under ud-
lzbene, nar der kommer damp eller
varme vaesker ud.

Undlad at berere de varme dele.

m Beror .
m Vzelg Indstilinger ™ og herefter Service.

m Veelg Yand-fordampning og herefter Ja.
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m Folg anvisningerne i displayet.

m Tag afkalkningspatronen ud, og luk
den med kappen.

Afkalkningspatronen ma maks. opbe-
vares i tre uger uden for espressoma-
skinen. Opbevar patronen staende,
merkt og ved rumtemperatur (16 —

38 °C).

-

m Saet adapteren i i stedet for afkalk-
ningspatronen.

Nar displayet slukker, er afdampningen
feerdig.

m Rengor afdrypningsbakken og af-
faldsbeholderen.



Transport

Kaffepulverskakten og det ind-
vendige rum i espressomaski-
nen stovsuges med stovsug-
ningsenheden

For at fjerne kaffepulverrester grundigt
ber kaffepulverskakten og rummet inde

i espressomaskinen stovsuges inden
transport.

m Szt den medfolgende stovsugnings-
enhed i, og stevsug pulverskakten
med et stovsugerror.

m Tag bryggeenheden ud, og renger es-
pressomaskinen indvendigt.

Tip: Terre kaffepulverrester kan ligele-
des fjernes med stgvsugeren.

m Rengor bryggeenheden, inden den
saettes ind igen.

Emballering

Espressomaskinen skal veere ren og tor,
nar den pakkes vaek. Kaffepulverrester
kan lave ridser i overfladen. Desuden
kan kaffe-, maelke- og vandrester danne
grobund for kimdannelse.

Anvend originalemballagen, inkl. styro-
pordelene, nar espressomaskinen skal
pakkes veek.

Laeg ogséa brugsanvisningen ned i kas-
sen, sa den er ved handen, nar espres-
somaskinen skal bruges igen.
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Tilbehor

Disse produkter og yderligere tilbehor
kan kabes via vores webshop, ved hen-
vendelse til vores kundecenter (kontakt-
information findes pa omslaget) eller
hos Miele-forhandlere.

Allround-mikrofiberklud
Til fiernelse af fingeraftryk og let
snavs

Renggringsmiddel til meelkeror
Til rengering af maelkesystemet

Rengeringstabs
Til affedtning af bryggeenheden

Miele-afkalkningspatron
Til automatisk afkalkning

Afkalkningstabs
Til manuel afkalkning

CJ JUG kaffekande
Termokande til kaffe eller te
(kapacitet 1 1)

Miele-kaffe Black Edition ,,One for
All*

Perfekt egnet til tilberedning af
espresso, café crema og kaffespecia-
liteter med maelk

Miele-kaffe “Espresso”
Perfekt egnet til espressotilberednin-
ger

Miele-kaffe Black Edition ,,Café
Crema*“
Perfekt egnet til kaffetilberedninger

Miele-kaffe,,Decaf“
Perfekt til tilberedning af koffeinfrie
kaffespecialiteter.
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Sadan spares der energi

Spar energi og penge, og skan miljo-
et med folgende tips:

Anvend espressomaskinen i ECO-
mode (forindstillet).

Veelg en lavere lysstyrke for lyset, el-

ler deaktiver lyset ved taendt maskine.

Deaktiver frakoblingstiden for lyset
ved slukket espressomaskine.

Deaktiver klokkeslaetsvisningen.

Hvis standardindstillingerne for time-
ren eéendres, kan espressomaskinens
energiforbrug oges.

| displayet vises meldingen Indstilingen
medfarer et hejere energiforbrug.

Sluk espressomaskinen ved tryk pa
teend/sluk-tasten (D, nér espresso-
maskinen ikke anvendes.

/Andr timerens indstilling “Sluk efter”
til 20 min. Herved slukker espresso-
maskinen 20 min. efter den sidste
brygning af en drik eller den sidste
berering af en sensortast.

Hvis kopperne kun forvarmes af og
til, ber funktionen Kopopvarmning
frakobles. Kopperne kan i stedet op-
varmes med varmt vand.
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Eltilslutning

For tilslutning af espressomaskinen er
det vigtigt at kontrollere, om de tilslut-
ningsdata (spaending og frekvens), der
er angivet pa typeskiltet, stemmer over-
ens med de eksisterende forhold pa
stedet.

Disse data skal ubetinget stemme over-
ens, sa der ikke opstar skader pa es-
pressomaskinen. Sperg i tvivistilfeelde
en elfagmand.

Tilslutningsdata fremgar af typeskiltet.
Typeskiltet findes til venstre pa espres-
somaskinen, nar afdrypningsbakken
traekkes ud.

Espressomaskinen leveres med et stik
godkendt i EU, som dog ikke mé& an-
vendes i en dansk installation, da es-
pressomaskinen derved ikke jordforbin-
des iht. Steerkstromsbekendtgarelsen.
Udskiftning til dansk stik skal foretages
af en uddannet fagmand. Alternativt kan
der anvendes en adapter til overgang
mellem Schuko-stikprop og dansk jor-
dingssystem. En sddan kan kebes ved
henvendelse til vores kundecenter (kon-
taktinformation findes pa omslaget).

Espressomaskinen mé kun tilsluttes et
reglementeret installeret elnet. Tilslut-
ning skal ske til 230 V / 50 Hz og kun til
en reglementeret elinstallation.

Sikring: Min. 10 A.

Stikkontakten bar sidde lige ved siden
af espressomaskinen og veere let til-

geengelig.
Tilslut ikke espressomaskinen til elnet-
tet via en multistikdase eller en forleen-

gerledning. Disse giver ikke den ngd-
vendige sikkerhed (brandfare).
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Espressomaskinen ma ikke tilsluttes
vekselrettere. Vekselrettere anvendes
ved autonome strgmforsyninger, som fx
solarstrom. Spidsbelastninger kan fore
til sikkerhedsafbrydelse. Elektronikken
kan blive beskadiget.

Anvend ikke espressomaskinen med
sakaldte energisparestik. Dette ville
medfare reduceret streamforsyning til es-
pressomaskinen, hvorved den bliver for
varm.

En defekt tilslutningsledning ma kun
udskiftes af en uddannet elfagmand.



Mal

a= 311 mm

= 420 mm

c = 445 mm
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Tekniske data

Stromforbrug i standby < 0,4 watt

Stromforbrug i netveerksforbundet < 0,9 watt
standbytilstand

Pumpetryk: Maks. 15 bar
Gennemlgbsvandvarmer: 1 rustfri stal-termoblok
Mal (B x H x D): 311 x 420 x 445 mm
Nettovaegt: 14,2 kg
Ledningsleengde: 120 cm

Kapacitet 2,21

vandbeholder:

Kapacitet bonnebeholdere i alt:

Bonnebeholder A: ca.540 g
Bennebeholder B: ca. 150 g
Bonnebeholder C: ca.210g
ca.180g
Kapacitet 0,51
maelkebeholder:
Kapacitet 0,751
Afdrypningsbakke:
Kapacitet Maks. 16 portioner kaffegrums
affaldsbeholder:
Centraludigb: Hojdeindstillelig mellem 80-160 mm
Maleenhed: Kegleformet maleenhed af stél
Malegrad: Indstillelig i 5 trin
Pulverkaffeportion: Maks. 12 g
Frekvensband: 2,400-2,4835 GHz

Maks. sendeeffekt <100 mW
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Konformitetserklaering

Miele erkleerer hermed, at denne
espressomaskine overholder direktiv
2014/53/EU.

Den komplette tekst til EU-konformi-
tetserkleeringen er tilgaengelig her:

- Pa Mieles hjemmeside pa den re-
spektive produktside under Down-
loads.

- Pa Mieles hjemmeside via Services -
Brugsanvisninger m.m. ved angivelse
af model.
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2600 Glostrup
www.miele.dk

Kontakt: miele.dk/service
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