Kodumajapidamises kasutatavate elektrikeeduplaatide andmed
kooskdlas maarusega (EL) nr 66/2014

Keeduplaadi tulp Integreeritav
Toidukuumtdétlemisvodndite ja -alade arv 4
Kuumutamisviis

Induktsiooniga toidukuumtdétlemisvédndid, 1. = Induktsioon
toidukuumtédtlemisalad, kiirgevéoéndid, kuumplaadid 2. = Induktsioon

3. = Induktsioon
4. = Induktsioon

Ringikujulised elektrilised toidukuumtdotlemisvoondid: mm 1. =@ 160-220
elektriga kuumutatava v66ndi kasuliku pinna |abimdot 2.=@100-160
Mitteringikujulised toidukuumtoétiemisvoondid ja -alad: 3.=0140-190
elektriga kuumutatava toidukuumtostlemisvoondi voi -ala 4. =@ 140-190

kasuliku pinna pikkus ja laius
Toidukuumtddtlemisvoondi voi -ala energiatarbimine kg~ Wh/kg 1. = 178,0

kohta (EC) (ECeiektisch kochen) 2.=180,0
3.=174,0
4.=174,0

Keeduplaadi energiatarbimine kg kohta (EC) (ECeexrische
Kochmuide) Wh/kg 176,5




