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Tuoteseloste
KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/2014

Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki Miele

Tavarantoimittajan osoite Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, DE

Mallitunniste WTR870WPM PWash&TDos 8/5 kg

Yleiset tuoteparametrit

Parametri Arvo Parametri Arvo

Nimelliskapasiteetti (kg)

Nimellis-
kapasiteetti(b) 5.0

Mitat (cm)

Korkeus 85

Nimellis-
kapasiteetti 

pesua varten(a)

8.0
Leveys 60

Syvyys 64

Energiatehokkuusindeksi
EEIW

(a) 50.1
Energiatehokkuusluokka

EEIW
(a) A

EEIWD
(b) 66.0 EEIWD

(b) D

Pesutehokkuusindeksi
IW

(a) 1.036 Huuhtelutehokkuus (g/kg 
kuivaa tekstiiliä)

IR
(a) 4.0

JW
(b) 1.061 JR

(b) 4.0

Energiankulutus 
kilowattitunteina ohjelmaa 
kohden kotitalouksien 
kuivaavan pyykinpesukoneen 
pesuohjelmalle käyttäen eco 
40–60 -ohjelmaa täyden 
ja osittaisen kuormituksen 
yhdistelmällä. Todellinen 
energiankulutus riippuu 
laitteen käyttötavasta.

0.455

Energiankulutus 
kilowattitunteina ohjelmaa 
kohden kotitalouksien 
kuivaavan pyykinpesukoneen 
pesu-kuivausohjelmalle 
täyden ja puolikkaan 
kuormituksen yhdistelmällä. 
Todellinen energiankulutus 
riippuu laitteen käyttötavasta.

2.620

Vedenkulutus litroina 
ohjelmaa kohden eco 
40–60 -ohjelmassa täyden 
ja osittaisen kuormituksen 
yhdistelmällä. Todellinen 
vedenkulutus riippuu laitteen 
käyttötavasta ja veden 
kovuudesta.

47

Vedenkulutus litroina ohjelmaa 
kohden kotitalouksien 
kuivaavan pyykinpesukoneen 
pesu-kuivausohjelmalle 
täyden ja puolikkaan 
kuormituksen yhdistelmällä. 
Todellinen vedenkulutus 
riippuu laitteen käyttötavasta 
ja veden kovuudesta.

68

Enimmäislämpötila käsitellyn 
tekstiilin sisällä (°C) 
kotitalouksien kuivaavan 
pyykinpesukoneen 
pesuohjelmalle käyttäen eco 
40–60 -ohjelmaa

Nimellis-
kapasiteetti 

pesua varten
35

Enimmäislämpötila käsitellyn 
tekstiilin sisällä (°C) 
kotitalouksien kuivaavan 
pyykinpesukoneen 
pesuohjelmalle käyttäen pesu-
kuivausohjelmaa

Nimellis-
kapasiteetti 30

Puolikas 28
Puolikas 24

Neljännes 25

Linkousnopeus(a) (rpm)

Nimellis-
kapasiteetti 

pesua varten
1600

Painotettu jäännöskosteus(a) 
(%) 44.0

Puolikas 1600

Neljännes 1600
(a) eco 40–60 -ohjelman osalta 
(b) Pesu-kuivausohjelman osalta
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eco 40–60 -ohjelman kesto 
(t:min)

Nimellis-
kapasiteetti 

pesua varten
3:39

Linkoustehokkuusluokka(a) A
Puolikas 2:39

Neljännes 2:29

Äänitaso eco 40–60 
-pesuohjelman linkousvaiheen 
aikana nimelliskapasiteetilla 
pesua varten (dB(A) re 1 pW)

69 Pesu-kuivausohjelman kesto 
(t:min)

Nimellis-
kapasiteetti 6:29

Puolikas 3:59

Suunnittelun tyyppi Vapaasti sijoitettava Äänitasoluokka eco 40–60 
-ohjelman linkousvaiheelle 
nimelliskapasiteetilla pesua 
varten

A

Pois päältä -tila (W) (jos on) 0.10 Valmiustila (W) (jos on) -

Ajastus (W) (jos on) 4.00 Verkkovalmiustila (W) (jos on) 0.50

Tavarantoimittajan tarjoaman takuun vähimmäiskesto 24 kuukautta 

Tämä tuote vapauttaa hopeaioneja pesuohjelman aikana ei

Lisätiedot

Linkki tavarantoimittajan verkkosivuille, joilla löytyy asetuksen 
(EU) 2019/2023 liitteessä II olevan 9 kohdan mukaiset tiedot

https://www.miele.com/

(a) eco 40–60 -ohjelman osalta 
(b) Pesu-kuivausohjelman osalta


