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Fiche technique 
Indications selon EN IEC 63136:2019 

Nom et adresse du fournisseur                           Miele & Cie. KG 
                                                                                Carl-Miele-Straße 29 
                                                                                DE-33332 Gütersloh 
 

 Nom du modèle                                                      

Valeurs de mesure* 

Paramètres 

 

Unité PTD 901 PTD 901 ECO 

Consommation d'énergie pour le 
premier remplissage 

kWh 2,562 2,511 

Consommation d'eau pour le 
premier remplissage  

l 34,0 34,1 

Temps de remplissage initial s 1.343 1.430 

Nombre d'assiettes par panier et 
par cycle 

Pièces 
18 18 

Performance de nettoyage avec le 
cycle de nettoyage standard 

% 100 100 

Capacité de réencrassement Particules/plats 0 0 

Consommation d'énergie par cycle kWh 0,363 0,376 

Consommation d'eau par cycle l 2,2 2,2 

Durée moyenne du programme s 187 217 

Durée moyenne du cycle s 440 498 

Puissance électrique absorbée 
du mode de veille 

 
kW 0,188 0,193 

Plus de détails 

Le lave-vaisselle dispose de l'équipement intégré suivant pour la récupération de chaleur: 

PTD 901 : échangeur de chaleur des eaux usées 

PTD 901 ECO : échangeur de chaleur pour l'air sortant et les eaux usées 

De plus amples informations sont disponibles sur le site web du fournisseur: www.miele.com 

 

* mesuré avec le programme 2 avec l'option supplémentaire ECO, en configuration lave-vaisselle 
(nouvelle version du logiciel disponible à partir de juin 2024 environ). 


