Instrucoes de utilizacao

Magquinas de lavar louca industriais
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Leia atentamente as instrucdes de utili-
zacao e montagem antes da montagem,
instalacao e inicio de funcionamento.
Desta forma nao so se protege como evi-
ta anomalias no aparelho.
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Indicagdes sobre as instrucoes

Avisos

/N Os avisos contém informacdes relevantes para a seguranca.
Alertam para possiveis ferimentos em pessoas e danos materiais.

Leia os avisos com atenc¢ao e siga as indicagdes mencionadas so-
bre procedimentos e conduta.

Indicagdes
As indicacdes contém informagdes que devem ser tidas especial-
mente em conta.

Informagdes adicionais e observacgoes

As informacdes adicionais e observacoes sdo apresentadas num
quadro simples.

Passos de acao

O funcionamento é caraterizado por acdes assinaladas de modo espe-
cial. Estas explicam passo a passo como proceder. Cada passo de
acao é precedido por um quadrado preto.

Exemplo:

m Abra a porta.

Visor

As informacgdes que aparecem no visor da maquina de lavar louga in-
dustrial estdo identificadas através de um tipo de letra especial, que é
semelhante ao tipo de letra do visor.

Exemplo:
Selecione & Regulactes e confirme a introducio através da tecla OK.



Indicagdes sobre as instrugoes

Maquinas de lavar
louca
Material a lavar

Agua de lavagem

Produtos quimicos

Ciclo

Simbolos colocados na maquina de lavar louga industrial

Simbolo

Legenda

Sinais de adverténcia, consulte
«Indicagbes de seguranca e avisos»

Rétulo VDE

B>

m
0

Roétulo EMC da VDE

N&o eliminar os aparelhos elétricos no lixo do-
méstico, mas elimind-los separadamente,
consulte «Eliminagao do aparelho em fim de vi-
da util»

B B

Marcacao CE da UE

A correspondente declaracdo de conformidade
acompanha a maquina e pode ser obtida junto
do fabricante.

Fabricante

Definicao de termos

Nestas instrucdes de utilizacao, a maquina de lavar louga industrial é
designada simplesmente como maquina de lavar louga.

O termo material a lavar é geralmente utilizado quando os objetos a
processar ndo forem especificados pormenorizadamente.

A dgua ou uma mistura de agua e produtos quimicos é designada co-

mo agua de lavagem.

Todos os recursos que sao doseados durante uma sequéncia do pro-
grama sao geralmente referidos como produtos quimicos, tais como

produtos de limpeza.

Os processos de lavagem mecanica e reprocessamento sao resumi-

dos sob o termo ciclo.



Utilizacao adequada

P Gragas aos curtos tempos de funcionamento do programa e ao elevado rendimento de
limpeza, esta maquina de lavar louca destina-se a uma utilizacdo industrial como, p. ex. em
- Restaurantes e pubs

- Hotéis e pensdes

- Clubes e

- Ambientes operacionais similares

P Mais adiante nestas instrucdes de utilizagao, a maquina de lavar louga industrial é desig-
nada simplesmente como maquina de lavar louca. A louga que pode ser lavada na maquina
de lavar louca industrial, tais como pratos, tacas, copos e talheres, é referida normalmente

como material a lavar nestas instrucoes de utilizacdo, se nado for definido em maior detalhe.

» Utilize esta maquina de lavar louca apenas para o propdsito de «lavar louga» e, por con-
seguinte, para a limpeza de utensilios. Nao é permitido qualquer outro tipo de utilizagdo,
conversdo ou alteracdo.

» A maquina de lavar louga deve ser utilizada exclusivamente em espacgos interiores ade-
quados.

» Os complementos especiais nos cestos devem servir apenas para o fim a que se desti-
nam.

» A maquina de lavar louca ndo deve ser utilizada para a limpeza de dispositivos médicos.
P As pessoas que, devido as suas limitacdes nas capacidades fisicas, sensoriais ou psiqui-
cas ou ainda por inexperiéncia ou desconhecimento, ndo estejam em condigdes de utilizar
a maquina de lavar louga com seguranga nao a podem utilizar sem serem vigiadas ou orien-
tadas por uma pessoa responsavel.

P A utilizacdo da maquina de lavar louca s6 deve ser efetuada por pessoal qualificado. Os
utilizadores devem ser informados e receber formagdo com regularidade.

P> Vigie as criangas que estejam perto da maquina. Nunca permita que as criancas brin-
guem com a maquina de lavar louca. Ha o risco, entre outros, de as criancas se fecharem
na maquina.

P As criangas nao devem utilizar a maquina de lavar louga.



Descri¢cao do aparelho

Vista geral do aparelho

©

®

@

®

@

@

@ Fecho da porta

@ Calhas de guia do cesto superior

® Brago de lavagem do aparelho superior
@ Ligagdo a dgua do cesto superior

® Brago de lavagem do aparelho inferior
® Calhas de guia do cesto inferior

@ Placa de carateristicas

W ® ®

Reservatorio para auxiliar de secagem

® Trinco do fecho da porta

Reservatorio para sal de regeneragéo

@) Recipiente para produto de limpeza em pd
@ Conjunto de filtros

@ Parte traseira:
— LigagOes a eletricidade e a agua
— Lanca(s) de succao para reservatdrio ex-
terno (consoante o modelo)

— Ligagao para médulo doseador externo
(mddulo DOS)



Descri¢cao do aparelho

Painel de comandos

Start/Stop

® Tecla O (Ligar/Desligar)
Ligar e desligar a maquina de lavar louga
@ Interface para o servigco de assisténcia
técnica
Ponto de verificacdo e de transferéncia

para o servigo de assisténcia técnica da
Miele

® Tecla BN (selecdo de idioma)
Selecionar idioma do visor

10

@ Visor tatil
Saida e selecdo de elemento do comando

® Tecla Start/Stop
Iniciar ou cancelar o programa

® Tecla <D (cancelar ou retroceder)
Cancelar um processo na interface do uti-
lizador; sem interrupgao do programa!



Descri¢cao do aparelho

LED no teclado

Estao embutidos diodos emissores de luz no teclado. Indicam o estado da maquina de la-

var louga.
Teclado LED Visor Estado
Visor LIGADO A maquina de lavar louga esta ligada.
(reag&o a0 in- DESLIGADO A maquina de lavar louca esta desligada.
terruptor para
ligar/desligar
O)
Tecla Intermitente DESLIGADO A maquina de lavar louca estd em standby
Start/Stop . . . ~
LIGADO Um programa esta selecionado, mas ainda ndo
foi iniciado.
LIGADO Uma mensagem de erro apareceu no visor
Pisca a verme- Ocorreu um erro (ver mensagem de erro no vi-
lho sor e no capitulo «Assisténcia em caso de fa-
lha»).
LIGADO Um programa esta a em curso.
DESLIGADO Um programa esta concluido.
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Medidas de seguranca e precaucoes

Instalagao adequada

» A maquina de lavar louga nao pode ser instalada em locais onde exista perigo de explo-
sao ou de congelamento.

P Para garantir a estabilidade, as maquinas de lavar louca de encastrar sé podem ser en-
castradas por baixo de uma bancada de trabalho, se forem aparafusadas aos mdveis situa-
dos lateralmente.

» Nas proximidades da maquina de lavar louga devem ser preferencialmente utilizados mo-
veis para a utiliza¢do industrial, de modo a evitar o risco de possiveis danos pela dgua con-
densada.

Os moveis sensiveis podem ser protegidos ao colocar o conjunto de prote¢do contra vapor
disponivel opcionalmente.

A pelicula de protegao contra vapor deve ser colocada debaixo da bancada de trabalho na
area de abertura da maquina de lavar louca.

Seguranca técnica

» A colocagdo em funcionamento, manutencdo e reparagao da maquina de lavar louca,
apenas podem ser realizadas pelo servico de assisténcia técnica Miele, por um distribuidor
Miele ou por um técnico devidamente qualificado. Trabalhos de instalacdo e manutencéao
ou reparagoes executados indevidamente podem ter consequéncias graves para o utiliza-
dor.

» Antes da utilizacdo, controle a maquina de lavar loucga, verificando se apresenta danos vi-
siveis. Nunca coloque em funcionamento uma maquina de lavar louga que esteja danifica-
da. Qualquer dano na maquina pde em perigo a sua segurancal!

P Desative de imediato uma maquina de lavar louca danificada ou com fugas e informe o
servigo de assisténcia técnica da Miele, um distribuidor Miele ou um técnico devidamente
qualificado.

P As pecas com defeito s6 devem ser substituidas por pegas originais Miele. Sé com estas
pecas é que a Miele garante o cumprimento das condi¢gbes de funcionamento e de segu-
ranga.

P A seguranga elétrica desta maquina de lavar louga s6 esta garantida se esta foi ligada a
um sistema de condutor de prote¢cdo devidamente instalado. Em caso de duvida, solicite
qgue um eletricista verifique a instalacao elétrica doméstica.

P Preste atencdo as instrugdes de instalagcdo mencionadas nas instrucdes de utilizacédo e
ao plano de instalagao.

» Verifique se os dados sobre a ligacdo elétrica (tens&o, frequéncia e seguranga) mencio-
nados na placa de carateristicas correspondem com a tensao da rede.

P Se existir uma tomada para ligar um eletrodoméstico, essa ndo deve ficar situada atras
da maquina porque a profundidade do nicho pode ser curta e, devido a pressdo exercida
sobre a ficha, existe o risco de sobreaquecimento. Observe, neste caso, o indicado no capi-
tulo «Ligacao elétrica».

P Para ligar a maquina de lavar louca, ndo utilize um cabo de prolongamento ou uma toma-

da multipla, porque estes n&o proporcionam a seguranca necessaria (por exemplo, perigo
de sobreaquecimento).

» Nao abra nunca o revestimento exterior da maquina de lavar louca. Se, eventualmente,
tocar em alguma peca condutora elétrica ou se efetuar alteragdes elétricas ou mecanicas,
pode possivelmente provocar avarias no funcionamento da maquina.

P Se o cabo de ligagdo estiver danificado ndo deve ser colocada em funcionamento a ma-
quina de lavar louga. Um cabo de ligagdo danificado s6 pode ser substituido por um cabo
de ligagdo apropriado. Por motivos de seguranga, a substituicdo sé pode ser efetuada pelo
servico de assisténcia técnica da Miele ou por um técnico devidamente qualificado.

» Desligue a maquina de lavar louga da corrente elétrica sempre que seja efetuado um tra-
balho de manutengao.
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Medidas de seguranca e precaucoes

P A caixa de ligagdo a agua, revestida em material sintético, tem no seu interior duas valvu-
las elétricas. Nao mergulhe a caixa de ligagao em liquidos!

» Na mangueira de entrada de dgua encontram-se pecas condutoras elétricas. Por esse
motivo, a mangueira ndo pode ser encurtada.

Utilizagcdo adequada

» A maquina de lavar louca foi concebida apenas para o funcionamento com agua e deter-
gentes apropriados para a maquina de lavar louga e ndo deve ser utilizada com solventes
organicos ou liquidos inflamaveis.

Entre outros, pode existir perigo de explosao e perigo de danos através da destruicao de
pecas em borracha e plastico, o que terda como consequéncia o derrame de liquidos.

P Utilize apenas detergentes apropriados para maquinas de lavar louga. Utilizando outros
detergentes, existe o risco de danificar a louga e a maquina de lavar louga.

P Nao se sente e ndo se ponha em cima da porta aberta da maquina. A maquina de lavar
louca podera tombar e ficar danificada.

» Apds efetuar trabalhos na rede de abastecimento de agua, é necessario purgar a conduta
de dgua de acesso a maquina de lavar louga; caso contrario, os componentes podem ser
danificados.

P Tenha em conta a alta temperatura durante o funcionamento da maquina de lavar louga.
Ao abrir a porta, existe o perigo de escalddes ou queimaduras! Os utensilios, cestos e aces-
soérios devem arrefecer primeiro. Esgote possiveis residuos de agua quente do interior de
componentes na cuba .

P A 4gua existente na cuba ndo é potavel.

p Tratamento prévio (por ex. com detergente de lavar a louga manualmente ou outros pro-
dutos de limpeza), mas também determinadas sujidades e alguns detergentes podem pro-
vocar espuma. A espuma pode alterar o resultado da lavagem.

P A espuma que possa sair do compartimento de lavagem pode provocar danos na maqui-
na de lavar louga. Se sair espuma, cancele de imediato o programa e desligue a maquina de
lavar louca da corrente elétrica!l

» Dependendo da natureza do chdo e do calgado, os liquidos no chao podem constituir um
risco de escorregar. Se possivel, mantenha o chdo seco e remova imediatamente os liqui-
dos com os meios adequados. Devem ser tomadas medidas de protecdo adequadas ao re-
mover substancias perigosas e liquidos quentes.

» Observe impreterivelmente as indicagdes do respetivo fabricante ao utilizar detergentes
e produtos especiais. Utilize o respetivo detergente apenas para o caso de aplicagao indica-
do pelo fabricante, para evitar danos no material e eventuais rea¢des quimicas violentas (p.
ex., reacdo de oxihidrogenio).

P Para evitar danos no material e corrosao, ndo devem ser utilizados quaisquer acidos, so-
lugcdes com cloretos nem materiais ferrosos corrosivos na cuba e no revestimento exterior.

» Nao lave utensilios que tenham residuos de cinza, areia, cera, lubrificantes ou tinta na
maquina de lavar louca. Estes materiais danificam a maquina.

» N3o lave a maquina ou a zona envolvente utilizando uma mangueira ou dispositivos com
agua a alta pressao.

p Certifique-se de que o revestimento exterior ndo entra em contacto com solugdes/vapo-
res acidos, de modo a evitar danos por corrosao.

» Certifique-se de que os utensilios e talheres cortantes e pontiagudos arrumados em po-
sicdo vertical ndo provocam lesGes. Arrume os talheres de forma que ndo provoquem le-
soes.

Acessorios

P Utilize somente aparelhos adicionais indicados pela Miele e de acordo com o tipo de uti-
lizagao. A Miele pode indicar o nimero de artigo dos acessorios.
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Medidas de seguranca e precaucoes

S6 podem ser utilizados cestos e complementos Miele. Ao alterar os acessérios Miele
ou utilizando outros cestos e complementos a Miele ndo garante que sejam alcangados re-
sultados de lavagem suficientes. Eventuais prejuizos que dai possam resultar ficam exclui-
dos da garantia.

Sinais de adverténcia colocados na maquina de lavar louca

1~ Atencdo:
P Siga o indicado no livro de instru¢des!
N

Atencao:
Perigo devido a choque elétrico!

Aviso sobre superficies quentes:
Ao abrir a porta, a cuba pode estar muito quente!

Perigo de corte:
Durante o transporte e a instalagcdo da maquina utilizar luvas
de protecdo resistentes a cortes!

> P>

Eliminagdao da maquina de lavar louca

Por motivos de segurancga e protegcao do ambiente elimine todos os residuos existentes
no aparelho de acordo com as indica¢Ges do fabricante e medidas de seguranca em vigor
(utilize luvas e 6culos de protecdo).

Remova ou destrua o fecho da porta para evitar que criancas se possam fechar dentro da
maquina. Em seguida, eliminar devidamente a maquina de lavar louca (consulte: «O seu
contributo para a protecdo do ambiente»).



O seu contributo para protecao do ambiente

Elimina¢ao da embalagem

A embalagem é utilizada para o manusea-
mento e protege o aparelho contra danos
que possam ocorrer durante o transporte.

A devolugdo da embalagem ao ciclo de reci-
clagem contribui para a economia de maté-

rias-primas. Utilize pontos de recolha de re-
siduos com triagem de materiais e possibili-
dades de devolugdo das embalagens. O seu
distribuidor Miele aceita de volta as embala-
gens de transporte.

Eliminag¢ao do aparelho em fim de
vida util

Os equipamentos elétricos e eletrénicos
contém diversos materiais valiosos. Tam-
bém contém determinadas substancias,
misturas e componentes necessarios para o
seu funcionamento e seguranca. No lixo do-
méstico, bem como no caso de tratamento
incorreto, estes podem causar danos na
saude das pessoas e no ambiente. Por isso,
ndo coloque o seu equipamento em fim de
vida util, em nenhuma circunstancia, no lixo
doméstico.

b

Em vez disso, utilize os pontos oficiais de re-
colha criados para a entrega e reciclagem
gratuita de equipamentos elétricos e ele-
trénicos da sua junta de freguesia, de distri-
buidores Miele ou da Miele. A eliminagao de
eventuais dados pessoais do equipamento
em fim de vida util é um processo, do ponto
de vista legal, da sua responsabilidade. Esta
legalmente obrigado a retirar de forma nao
destrutiva as pilhas e as baterias usadas nao
fechadas de forma fixa no aparelho, bem co-
mo as lampadas que possam ser retiradas
de forma ndo destrutiva. Entregue-as num
ponto de recolha adequado onde possam
ser entregues de forma gratuita. Mantenha o
seu equipamento em fim de vida util fora do
alcance de criancgas, até ser transportado.
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Perfis de utilizadores

Grupos de utilizadores

Os utilizadores podem ser divididos em dois
grupos:

- Operadores

Os operadores devem estar instruidos em
relacdo as fung¢des da utilizacdo e carrega-
mento da maquina de lavar louga indus-
trial e devem receber formacao regular-
mente, de modo a poderem garantir um
trabalho seguro na rotina diaria.

- Operadores experientes

Operadores experientes podem também
bloquear programas para utilizagao e alte-
rar parametros de programas. Estas fun-
¢des sdo armazenadas numa area protegi-
da por cédigo PIN do comando.
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Indicagdes sobre a utilizagao

Start/Stop

Operacao

A operacao é realizada através do visor tatil,
bem como através das teclas do painel de
comandos.

As teclas sensoras no painel de comandos e
os botdes no visor respondem ao contacto
dos dedos. Cada toque nas teclas sensoras
é confirmado com um som das teclas. Pode
ajustar ou desligar o volume do som das te-
clas (consulte o capitulo «Regulacdes/Volu-
me»).

O painel de comando com teclas senso-
ras e o visor tatil pode ficar riscado utili-
zando objetos pontiagudos e afiados, co-
mo lapis ou canetas.

Toque no painel de comandos apenas
com os dedos.

Ligar

A maquina de lavar louca deve estar ligada
a eletricidade.

m Pressione a tecla () até o visor mostrar o
seguinte:

Assim que a maquina de lavar louga estiver
operacional, o visor muda e mostra a sele-
¢do do programa, p. ex.:

Intensivo

Curto .
s |
65°C

55°C

Universal
55°C Outras opcdes

Se a fungdo Memdria estiver ativada, é apre-
sentado o ultimo programa iniciado, p. ex.:

(¥ Universal
56 T
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IndicacOes sobre a utilizagao

Desligar
m Pressione a tecla O.

A maquina de lavar louga permanece em
modo standby durante cerca de um minuto
antes de se desligar completamente.

Standby/Off

Se a maquina de lavar louca nao for utilizada
durante 10 minutos, pode ser programada
para ficar operacional (standby) ou para ser
desligada automaticamente (off).

Em modo standby, a maquina de lavar louga
permanece ligada e a tecla Start/Stop pisca.
A maquina de lavar louca pode ser reativada
premindo a tecla Start/Stop, tocando no vi-
sor ou abrindo a porta.

Apds o desligamento automatico, a maquina
de lavar louca é desligada e pode ser ligada
novamente premindo a tecla M.
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Representagdes do visor

cestina

F s ,na

Idioma

dansk

Todas as representagdes do visor nestas
instrucdes de utilizacdo sao exemplos e po-
dem diferir do visor real.

Visor tatil
No modo de funcionamento, o visor é dividi-
do em 2—4 campos. Os campos sao botdes

que podem ser selecionados diretamente,
tocando neles.

Cutras opgOes

Outras opgoes

Os campos 1-3 sdo ocupados com progra-
mas pré-selecionados na fabrica. No entan-
to, também podem ser atribuidos a qualquer
programa favorito. Abra as regulagdes do
sistema através de [l (Outras opgodes).



IndicacGes sobre a utilizagao

Os visores para as regulagdes do sistema e
para as mensagens de sistema e de erro es-
tao divididos em 3 colunas.

Agua

Detergente
liquido

A coluna da esquerda mostra o titulo do
menu atualmente selecionado com pictogra-
ma ou, no caso de mensagens de sistema
ou de erro, com os pictogramas para infor-
macdes 1 ou erros /N.

A coluna do meio contém as opgdes de
menu que podem ser selecionadas e as
mensagens do sistema ou de erro.

Se necessario para o contexto, os elementos
do comando sdo exibidos na coluna da direi-
ta, tais como teclas com setas /A e V ouum
botao CK.

Janela de estado

Universal

Temperatura alvo: f
Temperatura real; 57

Durante a execugdo de um programa, apare-
ce um simbolo 1 no visor. Ao tocar nele,
abre-se uma janela de estado durante 10 se-
gundos, que pode utilizar para exibir varios
parametros e mensagens de estado sobre o
programa em funcionamento.

Mensagens do sistema i

O simbolo i identifica mensagens do siste-
ma. Estas fornecem informacdes acerca do
processo em curso e sobre o estado do apa-
relho. As mensagens do sistema sao exibi-
das individualmente no final do programa.
Se houver varias mensagens do sistema, es-
tas sdo emitidas uma apds a outra e devem
ser confirmadas individualmente com CK.

Mensagens de erro /N

Em caso de erro, é apresentado um sinal de
adverténcia /N no visor e a tecla Start/Stop
pisca a vermelho em sucessdo rapida. Se os
sinais sonoros forem ativados, também po-

de ser ouvido um sinal de alarme.

m Confirme o erro, tocando no sinal de ad-
verténcia. Em seguida, siga as instrucdes
no visor e no capitulo «Eliminar anoma-
lias».

19



Primeiro funcionamento

Instalacao e ligacao

Antes da colocacdo em funcionamento, a
maquina de lavar louca deve ser instalada
numa posicdo estavel, ligada a eletricidade e
as entradas e saidas de agua devem ser liga-
das. Observe as instrugdes nos capitulos
«Instalagdo», «Ligagao a agua» e «Ligacdo
elétrica», bem como o plano de instalacao.

Procedimento

A colocagdo em funcionamento é um proce-
dimento fixo que ndo pode ser interrompido.

Todas as regulagdes, com excegao das liga-
¢Oes a agua, podem ser novamente altera-
das mais tarde através do menu [2] Funcées
da méaquina, ¢ Regulacdes e {ta Regulacdes
avangadas.

Ligar
m Pressione a tecla ().

Selecionar o idioma

A colocagdo em funcionamento comeca
com a sele¢cdo do idioma do visor.

Idioma

m Desloque para o idioma pretendido utili-
zando as teclas com setas A\ e V e sele-
cione-o tocando no mesmao.
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Configurar Wi-Fi

No passo seguinte, pode integrar a sua ma-
quina de lavar louga no Wi-Fi.

Configurar Wi-Fi?

NETs!

m Selecione M40 se nao quiser integrar a ma-
quina de lavar louga na rede Wi-Fi ou se
quiser fazé-lo mais tarde.

m Ao selecionar Sim, os proximos passos irdo
guid-lo ao longo do processo de configura-
¢ao.

Para o efeito, consulte o capitulo «Confi-
guracdes avancadas, ligacdo em rede/Wi-
Fi».

Selecionar a unidade de temperatura

Indicagao de temperatura em graus Cel-
sius.

-°F

Indicagao de temperatura em graus Fahre-
nheit.

m Toque para selecionar a opgao pretendida.



Primeiro funcionamento

Acertar a data

m Regule o ano através das teclas com se-
tas A e V.

m Regule o dia e 0 més com as teclas com
setas A\ e V.

m Memorize a regulagdo com CK.

Acertar a hora
A hora é regulada no formato definido da ho-

m Regule a hora através das teclas sensoras
A (mais) e V (menos) e confirme a entra-
da com a tecla CK.

Regular a dureza da agua

A empresa fornecedora de dgua responsavel
fornecerd informagdes sobre a dureza da
agua de rede.

Regular sempre o valor maximo caso a dure-
za da agua seja variavel. Se a dureza da dgua
variar, p. ex., entre 1,4 e 3,1 mmol/l (8 e

17 °dH), a dureza da 4gua deve ser regulada
para 3,1 mmol/I (17 °dh).

Os valores para regular a dureza da agua po-
dem ser encontrados na tabela do capitulo
«Adicionar sal de regeneragdo».

m Regule a dureza da dgua tocando nos si-
nais - (menos) e + (mais).
m Memorize a regulagdo com CIK.

Quando for necessario efetuar posterior-
mente uma intervencgao técnica reporte a
dureza da dgua ao técnico, para facilitar o
trabalho. Portanto, documente a dureza da
agua no capitulo «Adicionar sal regenera-
dor».
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Primeiro funcionamento

Escolher as liga¢gdes a dgua Primeira colocagao em funcionamento
. 4 L . Lo concluida
A selegdo so6 estd disponivel para maqui- N ) ]
nas de lavar louga com mais de uma liga- A colocagdo em funuonamepto é completa-
c3o 4 dgua (consoante o modelo). da com sucesso com a seguinte mensagem.

Todas as ligagdes a agua existentes vém ati-
vadas de fabrica no comando. Seguidamen-
te, podem desativar-se ligacdes a dgua indi-
viduais, p. ex., se as respetivas opg¢des de li-
gacao nao estiverem disponiveis.

Apds a conclusao da colocacdo em fun-
cionamento, as ligacdes a dgua podem ser
novamente estabelecidas pelo servigo de
assisténcia técnica da Miele.

m Selecione uma das ligacOes a dgua exis-
tentes, p. ex.:

- Agua quente
Ligagao a dgua quente

A maquina de lavar louca esta agora opera-
Agua quente cional.

Confirmar se

A moldura mostra a ligagdo a dgua ativada.
Ao tocar, a moldura apaga-se e a ligacdo a
agua fica permanentemente desativada.

m Selecione OK para confirmar a selegao.
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Abrir e fechar a porta

Abrir a porta

/N Perigo de escald&es, queimaduras e
queimaduras quimicas!

Se abrir a porta durante uma sequéncia
do programa, pode sair agua muito quente
e produtos quimicos. Além disso, o pro-
grama em curso é interrompido e, em cer-
tas circunstancias, até cancelado.

S6 abra a porta quando nenhum programa
estiver a decorrer.

O painel de comandos da maquina de lavar
louca também tem funcdo de puxador da
porta.

m Agarre no puxador em barra situado por
baixo do painel de comandos e puxe a por-
ta para baixo.

Fechar a porta

m Certifique-se de que nenhum objeto ou
material a lavar sobressai na adrea de fecho
da porta.

/N Perigo de ferimentos devido a esma-
gamento.

Nao agarre na zona do fecho da porta.
Existe perigo de esmagamento.

m Rebata a porta para cima e pressione-a
até ao limite.
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Adicionar sal de regeneragao

Dureza da agua

Para obter bons resultados de lavagem é ne-
cessario agua macia, sem calcario. Em caso
de agua canalizada dura, formam-se depdsi-
tos brancos no material a lavar e nas pare-
des da cuba.

A agua canalizada a partir de uma dureza de
0,7 mmol/I (4 °dH) deve, por isso, ser des-
calcificada. Isso ocorre automaticamente no
sistema de descalcificagao integrado duran-
te a sequéncia do programa.

Para isso, o sistema de descalcificacdo deve
ser regulado com precisdo para a dureza da
agua canalizada (consulte o capitulo «Regu-
lar a dureza da agua»).

A empresa fornecedora de agua responsavel
fornecerd informacgées sobre a dureza da
agua de rede.

Quando for necessario efetuar posterior-
mente uma intervencgao técnica reporte a
dureza da dgua ao técnico, para facilitar o
trabalho. Por este motivo, registe aqui a du-
reza da agua canalizada:

mmol/I ou

°dH

Além disso, o sistema de descalcificagcdo
tem de ser regenerado em intervalos regula-
res. Para isso, é necessario sal de regenera-
¢do especial. A regeneragdo ocorre automa-
ticamente durante uma sequéncia do pro-
grama.

Se a dureza da agua for consistentemente
inferior a 0,7 mmol/l (4 °dH), ndo é neces-
sario adicionar sal de regeneragao. Contu-
do, é ainda necessario regular a dureza da
agua.
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Regular a dureza da agua

A dureza da agua pode ser regulada entre O
e 12,5 mmol/l (0—70 °dH).

A dureza da agua esta predefinida de fabrica
para 2,5 mmol/I (14 °dH).

Regular sempre o valor maximo caso a dure-
za da agua seja variavel. Se a dureza da agua
variar, p. ex., entre 1,4 e 3,1 mmol/l (8 e

17 °dH), a dureza da dgua deve ser regulada
para 3,1 mmol/I (17 °dh).

Os valores para regular a dureza da agua po-
dem ser encontrados na tabela na proxima
pagina.

O menu é armazenado no seguinte caminho
de entrada.

Outras opcbes

| e Regulactes avancadas

| o= (Grau de dureza da agua

Dureza da
agua

m Regule a dureza da agua tocando nos si-
nais - (menos) e + (mais).
m Memorize a regulagdo com CIK.



Adicionar sal de regeneragao

Tabela de regulacao

*) regulagdo de fabrica

°dH °f mmol/I Visor °dH °f mmol/I Visor
0 0 0 0 36 65 6,5 36
1 2 0,2 37 67 6,7 37
2 4 0,4 2 38 68 6,8 38
3 5 0,5 3 39 70 7,0 39
4 7 0,7 4 40 72 7,2 40
5 9 0,9 5 4 74 74 4
6 " 11 6 42 76 7,6 42
7 13 1,3 7 43 77 77 43
8 14 1,4 8 44 79 79 a4
9 16 1,6 9 45 81 8,1 45
10 18 1,8 10 46 83 8,3 46
" 20 2,0 1 47 85 8,5 47
12 22 2,2 12 48 86 8,6 48
13 23 2,3 13 49 88 8,8 49
14 25 2,5 14 *) 50 90 9,0 50
15 27 2,7 15 51 91 9,1 51
16 29 2,9 16 52 93 9,3 52
17 31 3,1 17 53 95 9,5 53
18 32 3,2 18 54 97 9,7 54
19 34 3,4 19 55 99 9,9 55
20 36 3,6 20 56 100 10,0 56
21 38 3,8 21 57 102 10,2 57
22 40 4,0 22 58 104 10,4 58
23 41 4.1 23 59 106 10,6 59
24 43 4,3 24 60 107 10,7 60
25 45 45 25 61 109 10,9 61
26 47 47 26 62 M 1,1 62
27 49 4,9 27 63 13 1,3 63
28 50 5,0 28 64 15 11,5 64
29 52 5,2 29 65 116 1,6 65
30 54 5,4 30 66 18 11,8 66
31 56 5,6 31 67 120 12,0 67
32 58 5,8 32 68 122 12,2 68
33 59 5,9 33 69 124 12,4 69
34 61 6,1 34 70 125 12,5 70
35 63 6,3 35
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Indicagao de falta de sal

No caso de um baixo nivel de enchimento
no reservatorio do sal e de uma regeneragao
renovada, a seguinte mensagem é mostrada
no visor:

m Confirme a mensagem com OK.

m Repor o sal de regeneracgdo tal como des-
crito.

Se a mensagem for mostrada pela primeira
vez, podera ser possivel executar mais pro-
gramas, dependendo da dureza da agua de-
finida. Se nao for adicionado sal, a mensa-
gem é novamente mostrada no fim de cada
programa.

Aviso de regeneragao

E possivel definir com quantos ciclos de lim-
peza de antecedéncia pretende receber um
aviso da proxima regeneragao; consulte o
capitulo «Regulagdes avangadas», «Aviso
de regeneragdo».
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Bloqueio da maquina devido a falta
de sal

Se o sal no sistema de descalcificacdo tiver
esgotado, é apresentado um erro no visor e
as outras aplicagdes da maquina sdo blo-
queadas.

Confirme o erro, tocando no sinal de adver-
téncia. De seguida, siga as instru¢des no vi-
sor:

m Readicione o sal de regeneragdo tal como
descrito.

Ap0s adicionar sal, a maquina desbloqueia
ao fim de alguns minutos.
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Adicionar sal de regeneracao

m Ao adicionar sal, abra a porta s6 até ao
meio, para que o sal entre completamente
para o reservatorio.

m Pressione a tecla de abertura, situada na
tampa do reservatdrio, no sentido da seta.
A tampa abre-se.

m Levante o funil de enchimento.

Nao adicione agua no reservatorio!

m No maximo, adicione sé a quantidade de
sal que permita fechar de novo o reserva-
torio facilmente. No primeiro enchimento
o reservatorio tem capacidade para aproxi-
madamente 2 kg de sal, dependendo do
grau de granulagao.

Aquando do reabastecimento a admissao
de sal € menor pois ainda existem restos
de sal no reservatorio.

Ao adicionar o sal pode transbordar agua
do reservatorio.

m Limpe os restos de sal da area de enchi-
mento e da junta periférica e feche, de se-
guida, a tampa do reservatoério.

m Apo6s adicionar sal inicie de imediato o
programa Frio sem material a lavar, de mo-
do a evitar corrosao da cuba. Eventuais re-
siduos de sal derramados sao, entao, dilui-
dos e, em seguida, enxaguados.
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Sistemas de dosagem

/N Perigo para a satde devido ao

produto quimico.

Os produtos quimicos sao, em parte,
substancias parcialmente corrosivas e irri-
tantes. Se forem ingeridos produtos qui-
micos, estes podem provocar ferimentos
na boca e garganta ou até provocar asfixia.
Se os produto quimicos entrarem nos
olhos, podem irritd-los ou queima-los.

Ao manusear produtos quimicos, observar
os regulamentos de seguranga aplicaveis
dos fabricantes e tomar todas as medidas
de protecao exigidas pelo fabricante dos
produtos quimicos.

Dependendo do modelo, as maquinas de la-
var louca estdo equipadas com varios siste-
mas de dosagem de produtos quimicos:

- Produto de limpeza

O produto de limpeza pode ser doseado
em forma de po, em forma de pastilhas ou
em forma liquida. O detergente em po e as
pastilhas sdo doseados através do dosea-
dor da porta com o simbolo /|\. Depen-
dendo do modelo, o detergente liquido é
doseado através de um sistema de dosa-
gem interno ou através de um modulo do-
seador externo (mdédulo DOS).

- Auxiliar de secagem

Dependendo do modelo, o auxiliar de se-
cagem pode ser doseado através do do-

seador da porta com o simbolo - ou atra-
vés de um moddulo doseador externo (mé-
dulo DOS).

Os mddulos doseadores externos (mddulo
DOS) podem ser adaptados a qualquer altu-
ra pelo servigo de assisténcia técnica Miele,
desde que estejam disponiveis as corres-
pondentes ligagdes ao mdédulo DOS.
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Médulo DOS

A par dos sistemas de dosagem internos da
maquina podem ser ainda ligados mais dois
sistemas de dosagem externos (mddulos
DOS) para produtos quimicos liquidos.

Marcacdo das lancas de sucgao

Os produtos quimicos liquidos sao transpor-
tados dos reservatoérios externos através de
lancas de suc¢ao. A marcagao a cores das
lancas de succao facilita a respetiva atribui-
¢do.

Para sujidades especiais podera ser neces-
sario utilizar detergentes e aditivos com
outras composi¢cdes. Contacte neste caso
o servico de assisténcia técnica da Miele
para aconselhamento.

Ligar os modulos DOS

Com o médulo DOS séo fornecidas as ins-
trugdes de montagem em separado.

\\\\\\‘!\ )
V<

(D Ligagdo a alimentac3o elétrica para

DOS 1 de detergente (consoante o modelo).
(2 Ligagdo a alimentac3o elétrica para

DOS 4 de secante (consoante o modelo).
(® Liga¢des das mangueiras de dosagem.

/\ Danos devido a tens3o incorreta.
Antes da montagem do modulo DOS,
compare os dados de ligacdo (tensdo e
frequéncia) na placa de carateristicas do
maodulo com os dados da placa de carate-
risticas da sua maquina de lavar louga. Os
dados devem estar em consonéncia para
que o médulo ndo seja danificado.

Em caso de duvidas, contacte um eletri-
cista qualificado.

m Efetue a ligacdo a alimentacao elétrica.
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m Para instalar as mangueiras doseadoras
deve soltar o fixador da mangueira num
ponto livre do canhao de ligagdo e retirar a
capa de protecdo.

m Encaixe a mangueira doseadora no canhao
de ligagdo e fixe-a com um fixador da
mangueira.

As ligacOes para mangueiras doseadoras
que ndo sejam utilizadas devem ser tapa-
das com capas de protecdo para que nao
vaze qualquer dgua de lavagem.

Detergente

Utilize somente detergentes para maqui-
nas industriais de lavar louga.

Encontra os produtos adequados na gama
de produtos Miele Professional.

O produto de limpeza pode ser doseado em
forma de pd, em forma de pastilhas ou em
forma liquida.

O detergente em po6 e as pastilhas sao do-
seados através do doseador da porta com o
simbolo /\.

Utilize somente pastilhas de detergente
que se dissolvam rapidamente. Encontra
as pastilhas adequadas na gama de pro-
dutos Miele Professional.

Encher doseador da porta

/N Perigo para a satde devido a formacdo
de poeira.

Ao dosear os detergentes em pé e as pas-
tilhas, o pd fino do detergente pode ser
remexido. Se o pé entrar na boca, gargan-
ta ou olhos, pode causar irritacdo ou quei-
maduras.

Ao dosear produtos de limpeza em po e
pastilhas, evitar a formacao de p9d, se pos-
sivel.

Antes de cada programa de lavagem (exceto
Super curto, Frio, Regeneracéo e Esgoto) adi-
cione detergente em po ou a pastilha de de-
tergente no compartimento de detergentes
em po (observe as indicacdes relativas ao
programa Super curto).

m Pressione o botdo de bloqueio amarelo no
reservatério de dosagem com o simbo-

lo /II\.

A tampa do reservatdrio abre lateralmente.
Apds o decorrer de um programa, a tampa
do reservatorio é aberta de imediato.

A marcacgdo da linha de enchimento no re-
servatoério de p6 corresponde a uma quanti-
dade de enchimento em mililitros (ml) com a
porta aberta na horizontal. Geralmente, a
camara tem capacidade para aprox. 60 ml
de detergente.

As indicagdes em mililitros correspondem
aproximadamente as indica¢des de dosa-
gem de detergente em pé comum em gra-
mas (g), pelo que, dependendo da densida-
de aparente (granulado), sdo possiveis des-
vios.
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Exemplo de dosagem:

na fase de programa «Lavagem», entra
aprox. 8,5 | de agua. No caso de uma con-
centracdo de detergente de aprox. 3 g/l, is-
to corresponde a aprox. 25 g de detergen-
te. Ter em atencao eventuais indicacdes
contrérias do fabricante!

m Adicione o detergente na camara do reser-
vatorio.

m Em seguida, feche a tampa do reservato-
rio.

/N Apés cada sequéncia do programa, ve-
rifique se o detergente se dissolveu com-
pletamente.

Se este ndo for o caso, o programa tem de
ser repetido.

Verifique se os materiais a lavar obstrui-
ram a enxaguagem do reservatoério de do-
sagem devido a um bloqueio e reorganize
o material a lavar.

IndicagGes sobre o programa Super curto
(dependendo do modelo)

No programa Super curto (dependendo do
modelo) ndo é drenada a 4gua de enxagua-
gem final no fim do programa, para se atingi-
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rem tempos curtos de funcionamento do
programa durante a lavagem continua.

O detergente ndo pode ser enxaguado do
compartimento durante o tempo de funcio-
namento curto.

m Se ndo utilizar detergente liquido, deve co-
locar o detergente em po diretamente na
parte interior da porta.

Inicie o programa de lavagem imediata-
mente apds a dosagem do detergente na
parte interior da porta de modo a evitar
corrosdo ou manchas.
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O detergente liquido é adicionado a partir de
um recipiente de produtos externo ao apare-

Iho através de uma lanca doseadora.
Dependendo do modelo, o detergente liqui-

do é doseado através de uma bomba dosea-

dora interna ou através de um mdédulo DOS
externo. Os médulos DOS sdo conectados
pelo servico de assisténcia técnica da Miele
e podem ser reequipados a qualquer mo-
mento.

Indicagao de falta de produto

Se o nivel no recipiente de limpeza for baixo,
ser-lhe-a pedido para mudar o recipiente de
produtos.

- Trocar recipiente
| | detergente.

Informagéo

Detetado estado
Yazio,

m Confirme a indicacdo com OK e altere o
recipiente de produtos para produto de
limpeza.

m Encha a via de dosagem (consulte o capi-
tulo «Funcdes da maquina»)

Trocar o recipiente de produtos

m Coloque o reservatdrio com o detergente
liquido (observar a marcacéo colorida) so-
bre a porta aberta da maquina ou sobre
uma base que seja de facil limpeza.

m Tire a tampa do recipiente de produtos e
remova a langa de sucgao. Coloque a lan-
¢a de succgdo sobre a porta aberta da
cuba.

m Substitua o reservatorio vazio por um
cheio.

m Encaixe a langa de succ¢do na abertura do
reservatoério e pressione a tampa até esta
encaixar. No processo, preste atencao a
marcagao a cores.

m Ajuste a langa doseadora ao tamanho do
recipiente, movendo-a até atingir o fundo
do recipiente.

m Limpe bem algum produto quimico even-
tualmente derramado.

Controlar o consumo

Controle o consumo regularmente verifican-
do o nivel de enchimento e substitua o re-
servatdrio atempadamente, evitando assim
que o produto seja todo sugado e o sistema
de dosagem fique totalmente vazio.

Dosear detergente liquido

A regulagao da concentracdo de dosagem é
feita pelo servigo de assisténcia técnica da
Miele.
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Auxiliar de secagem

O auxiliar de secagem faz com que a agua
escorra do material a lavar como uma peli-
cula, fazendo com que o material a lavar se-
gue mais rapidamente apds a enxaguagem
final.

A concentragao do auxiliar de secagem deve
ser ajustada para os seguintes eventos:

- Se no final do reprocessamento ficarem
manchas de dgua no material a lavar, a
concentragao de dosagem esta muito bai-
xa.

- Se o material a lavar ficar opaco ou emba-
ciado apds o reprocessamento, a concen-
tragcdo de dosagem é muito elevada.

O auxiliar de secagem é doseado na fase do
programa Enx. final. Para isso, é necessario
que o reservatorio esteja cheio.

No programa Copos de cerveja (consoante o
modelo) a enxaguagem final é efetuada
com agua fria sem dosagem de auxiliar de
auxiliar de secagem.

Indicagao de falta de produto

Se o nivel de enchimento estiver reduzido
no reservatorio para auxiliar de secagem,
ser-lhe-a pedido que volte a encher o reser-
vatdrio de dosagem, p. ex.:

- o
]_ Adicionar secante

no doseador
da porta.

Informagao

m Confirme a indicagdo com OK e volte a en-
cher com auxiliar de secagem como des-
crito.

m Encha a via de dosagem (consulte o capi-
tulo «Funcdes da maquina»)
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Encher doseador da porta

/N Nunca adicionar detergente.
Isso causa sempre deterioragdo do reser-
vatorio do auxiliar de secagem!

Encher o reservatério do secante apenas
com auxiliar de secagem para maquinas
de lavar louca industriais.

m Abra a porta completamente.

seta.

O reservatério tem capacidade para aprox.
300 ml.

m Adicione o auxiliar de secagem até que o
liquido fique visivel no canto superior mar-
cado com «max.».
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m Feche o reservatoério.

m O auxiliar de secagem que tenha eventual-
mente vertido deve ser limpo para evitar
formacao abundante de espuma no pro-
grama de lavagem seguinte.

Em alternativa, pode iniciar o programa Frio
para enxaguar o auxiliar de secagem verti-
do.

Indicagao de falta de produto

Se o nivel de enchimento estiver reduzido
no reservatorio para auxiliar de secagem,
ser-lhe-a pedido que troque o recipiente de
produtos, p. ex.:

Trocar recipiente

secante, Detetado
estado vazio,

Informagéo

m Confirme a indicacdo com OK e troque o
recipiente de produtos para auxiliar de se-
cagem como descrito.

m Encha a via de dosagem (consulte o capi-
tulo «Fungdes da maquina»)

Trocar o recipiente de produtos

m Coloque o recipiente para auxiliar de seca-
gem (observar a marcacéo colorida) sobre
a porta aberta da maquina ou sobre uma
base que seja de facil limpeza.

m Tire a tampa do recipiente de produtos e
remova a langa de sucg¢do. Coloque a lan-
¢a de sucgdo sobre a porta aberta da
cuba.

m Substitua o reservatorio vazio por um
cheio.

m Encaixe a langa de succ¢ao na abertura do
reservatoério e pressione a tampa até esta
encaixar. No processo, preste atencao a
marcag¢ao a cores.

m Ajuste a langa doseadora ao tamanho do
recipiente, movendo-a até atingir o fundo
do recipiente.

m Limpe bem algum produto quimico even-
tualmente derramado.

Controlar o consumo

Controle o consumo regularmente verifican-
do o nivel de enchimento e substitua o re-
servatorio atempadamente, evitando assim
que o produto seja todo sugado e o sistema
de dosagem fique totalmente vazio.
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Arrumar o material a lavar

Remova os residuos maiores de alimentos
da louga.

A pré-lavagem sob agua corrente nao é ne-
cessaria!

O que deve ter em atengao

/N Danos causados por 4cidos e solven-
tes.

Os restos de acidos e solventes, em espe-
cial acido cloridrico e solugdes com clore-
to, nunca devem entrar em contacto com
a cuba.

Nao utilize acidos e solventes na cuba.

/N Danos devido a pecas de louca com
cinza, areia, cera, lubrificantes ou tinta
Estes materiais danificam a maquina de
lavar louca.

Nao lave louca com residuos de cinza,
areia, cera, lubrificante ou tinta na maqui-
na de lavar louca.

Acomode as pecas de louca e talheres nas
zonas destinadas aos mesmos. No entanto,

neste processo tenha em atengao as seguin-

tes indicagdes:

m Arrume a lou¢a de modo que todas as su-
perficies possam ser totalmente enxagua-
das por agua. Sé assim pode ficar limpo!

m Arrume os pratos no cesto superior e infe-
rior com a face abaulada voltada para o
centro do cesto (consulte as figuras nas
paginas seguintes).

m As pecas de louca e os talheres nao de-
vem ser colocados uns dentro dos outros
e nao devem cobrir-se mutuamente.

m Certifique-se de que todas as pecgas estdo
estaveis.

m Coloque todos os recipientes concavos,
como chavenas, copos, panelas, etc., com
as aberturas para baixo nos cestos.

m Coloque preferencialmente os recipientes
concavos altos e estreitos na zona central
do cesto. Dessa forma os jatos de dgua
chegam-lhes melhor.

m As pecas fundas devem ser colocadas,
preferencialmente, inclinadas para que a
agua possa escorrer.
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m Certifique-se de que os bragos de lavagem
nado estdo bloqueados por pegas muito al-
tas ou salientes dos cestos. Se necessario,
efetue um controlo rotativo manualmente.

m Para lavar o material a lavar de grandes di-
mensoes no cesto inferior pode retirar o
cesto superior.

m As pecgas pequenas podem cair através
das guias dos cestos. Por isso, coloque as
pecas pequenas no cesto para talheres.

Utensilios nao adequados para serem la-
vados na maquina

- Talheres e louga em madeira ou com par-
tes em madeira ficam desgastados e com
mau aspeto. Aléem disso, a cola utilizada
nao é adequada para maquinas de lavar
louga. As pegas de madeira podem soltar-
se.

- Pegas de artesanato, assim como pegas
antigas inestimaveis ou copos com deco-
ragoes, nao sao resistentes a lavagem na
maquina de lavar louga.

- Pecas em plastico nao resistente ao calor
podem deformar-se.

- Objetos em cobre, latdo, estanho ou alu-
minio podem desbotar ou ficar bagos.

- Louca decorada sobre o vidrado pode per-
der a cor ao fim de varios ciclos de lava-
gem.

- Copos sensiveis e objetos de cristal po-
dem ficar sem brilho apds varios ciclos de
lavagem.
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Nos recomendamos

- Use louga e talheres adequados a lavagem
na maquina de lavar louga com a designa-
¢do «resistente a lavagem na maquina de
lavar louca».

- Os copos podem ficar sem brilho apds va-
rios ciclos de lavagem. Por este motivo,
para copos delicados recorra a programas
com temperaturas baixas (consulte o capi-
tulo «Lista de programas») e detergentes
adequados. O risco de ficarem sem brilho
sera menor.

Tenha em atencgao!

A prata e o aluminio podem ficar mancha-
dos se estiverem em contacto com alimen-
tos sulfurosos.

/N Perigo devido a rea¢do quimica

Pecas de aluminio (p. ex., filtros de gordu-
ras) ndo devem ser lavadas em maquinas
de lavar louga com detergente alcalino
caustico de uso industrial.

Podem ocorrer danos materiais. Em casos
extremos ha o risco de uma reagdo quimi-
ca explosiva (reacdo de oxihidrégenio).
Nao lave pecgas de aluminio pré-tratadas
na maquina de lavar louga.
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Cesto superior

Arrume no cesto superior pegas pequenas,
leves e delicadas, tais como pires, chavenas,
copos, pratos de sobremesa, assim como
pecas em plastico leves e resistentes a tem-
peraturas elevadas.

As panelas mais pequenas e rasas também
podem ser lavadas no cesto superior.

Cesto superior APFD 215 com complemento AP-

FD 415

O complemento central pode ser removido
do cesto superior para lavar panelas maiores
ou para a substituir por outros complemen-
tos.

Com complemento APFD 415 para 20 tacas
e 32 pires ou 18 pratos e sobremesa e 20
tacas.
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Suporte para chavenas

Pode dobrar o suporte para chavenas para
cima para colocar tagas grandes, copos e
canecas no cesto superior.

m Levante o suporte para chavenas.

O cesto superior pode ser removido para
lavar itens maiores no cesto inferior (p. ex.,
travessas).
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Ajuste do cesto superior

De modo a obter mais espago no cesto su-
perior ou no cesto inferior para pecas de lou-
¢a mais altas, pode ajustar o cesto superior
em duas posi¢Oes de cerca de 5 cm de dife-
rencga de altura.

m Puxe o cesto superior para fora.

m Solte as porcas de aperto em ambos os la-
dos.

m Levante ou baixe o cesto para a posicao
pretendida.

m Volte a enroscar as porcas de aperto.

O cesto superior deve ficar nivelado nas
duas posicoes.

Se tiver inclinado o cesto superior, ndo é
possivel a ligagao a agua.

/N Danos devido a posicao incorreta da li-
gacao a agua.

Apds o ajuste da altura do cesto superior
deve ser reajustada a posi¢do da ligagao a
agua.

Apos o ajuste da altura do cesto superior
reajuste imperativamente a posicao da li-
gacao a agua antes de introduzir o cesto
superior.

m Rode a ligagao a dgua do cesto superior
para a posicao superior ou inferior.
A ligagdo a agua deve encaixar percetivel-
mente na respetiva posic¢ao.

Conforme a regulagao do cesto superior po-
de, p. ex., colocar nos cestos, pratos com os
seguintes diametros:

Exemplo cesto superior APFD 215:

Cesto supe- Cesto supe- Cesto inferior,

rior na posicdo | rior, @ dos @ dos pratos
pratos

em cima max. 15 cm 33cm*

em baixo max. 20 cm 25cm

* Para isso, deve ser utilizado o complemento para pratos
E 816 no cesto inferior.
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Cesto inferior

Acomode no cesto inferior material a lavar
grande e pesado, como pratos, travessas,
panelas, tigelas, etc.

Acomode copos leves e finos apenas no
complemento destinado a este fim ou no
cesto inferior.

Disponha sempre os pratos com o lado su-
perior virado para dentro, como mostram
as figuras, para obter o melhor resultado de
limpeza.

Suporte para cesto inferior APFD 220

Para colocagao de cestos de plastico, diver-
sos complementos e cestos para talheres.

Cesto inferior APFD 220 com 2 complementos E 816
e 2 cestos para talheres APFD 420

Podem ser colocados 32 pratos com 25 cm
de diametro e diversos talheres. Sem cestos
para talheres, os complementos E 816 tém
capacidade para 38 pratos com 25 cm de
diametro.
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Cesto inferior APFD 220 com um complemento

E 816 rodado a 90°

Com cestos para talheres APFD 420, po-
dem ser colocados 32 pratos com 33 cm de
diametro e diversos talheres. Sem cestos
para talheres, o complemento E 816 rodado
tem capacidade para 38 pratos com 33 cm
de diametro.

Danos devidos a louga saliente

A louca saliente pode danificar o interior
da maquina de lavar louca.

Ao carregar os cestos, certifique-se de
que nenhuma pecga de louca como as pe-
gas sobressaem sobre a borda dos ces-
tos.
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Utilizagao de cestos de plastico

No suporte do cesto inferior APFD 220 po-
dem ser colocados cestos de plastico com
as dimensdes 500 x 500 mm.

Para utilizar cestos de plastico no cesto su-
perior é necessario o suporte especial do
cesto superior O 885 (altura max. dos uten-
silios 130 mm).

Para lavar material a lavar alto no cesto infe-
rior € necessario o suporte especial do cesto
inferior U 876.

As combinagdes de cestos que podem ser
utilizadas dependem do tipo, tamanho e for-
ma do material a lavar.

Caso pretenda mais informagdes relativa-
mente a gama de cestos contacte o seu dis-
tribuidor Miele ou o servigo de assisténcia
técnica da Miele.

Exemplos: (cestos inferiores)

U 525/Cesto de arame de 5 filas

O cesto de arame pode ser utilizado para
copos com um didmetro maximo de 8 cm.

|

LT

e A . —
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Cestos de plastico U 534—U 537 com divisérias para
copos com alturas diferentes

Neste exemplo o cesto de plastico esta liga-
do a armacgao superior alta através de exten-
sores longos.

(estrutura apenas com suporte do cesto in-
ferior U 876)

Montar o cesto em plastico

A altura do cesto base (@ pode ser alterada
com uma armacao superior (1 e, opcional-
mente, com extensores longos (2 ou curtos

m Encaixe os quatro extensores no cesto ba-
se @

m Encaixe a armacéao superior (1) nos exten-
sores.
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Funcionamento

Start/Stop

Ligar

m Abra a torneira de dgua caso esta esteja
fechada.

A maquina de lavar louga deve estar ligada
a eletricidade.

m Pressione a tecla (") até o visor mostrar o
seguinte:

Assim que a maquina de lavar louga estiver
operacional, o visor muda e mostra a sele-
¢do do programa, p. ex.:

-a INtENSivO
[ o =
, 65 °C

N Universal
(\_f 5:5 DC - ==
0! Qutras opgoes

Se a fungdo Memocria estiver ativada, é apre-
sentado o ultimo programa iniciado, p. ex.:

(N Universal
515 “E
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Selecionar o programa

Selecione o programa sempre de acordo
com o tipo e o grau de sujidade do material
a lavar.

Assim que tiver selecionado um programa, o
LED da tecla Start/Stop comeca a piscar.

Utilizar a tecla “D para regressar ao seletor
de programas antes do inicio do programa,
p. ex., para selecionar outro programa. Apds
o inicio do programa isto deixa de ser possi-
vel. Se necessario, deve cancelar o progra-
ma (consulte capitulo «Interrupcdo do pro-
grama»).

Selecionar favoritos

Os programas frequentemente utilizados
podem ser definidos como favoritos. 1 até 3
favoritos podem ser mostrados no visor e
selecionados através de selecao direta. A
ocupacgao pode ser ajustada aleatoriamente
(consulte o capitulo «Favoritos»).

m Selecione um programa através de selecao
direta.

Se a fungdo Memory for ativada, o ultimo
programa selecionado é mostrado no visor.
Neste caso, o programa pode ser iniciado di-
retamente com a tecla Start/Stop.



Funcionamento

Lista de programas
Programas que ndo estejam disponiveis

através da selecdo direta podem ser selecio-

nados a partir da lista de programas.
m Pressione a tecla [ Outras opgoes.
m Selecione a seguir [5 Outros programas

No visor aparece o seguinte menu de sele-

m Percorra com a ajuda das teclas A\ e V
através da lista e selecione um programa.

No visor € exibido o programa selecionado,
p. ex.:

A tecla Start/Stop comeca a piscar.

Iniciar o programa

m Pressione a tecla Start/Stop (tecla Start/

Stop acende).

Apds o inicio do programa nao é possivel
mudar de programa.

O programa em execugao pode ser inter-
rompido (ver «Interromper o programa»)
ou cancelado (ver «Cancelar o progra-
ma»).

Iniciar o programa através do timer

Existe a possibilidade de adiar o inicio do
programa para utilizar, p. ex., a tarifa noturna.
Pode definir uma hora de inicio, em que o
programa deve iniciar (Inicio 4s), ou uma hora
de fim, em que o programa deve terminar o
mais tardar (Pronto 4s). Os tempos sdo defi-
nidos com base na hora definida do dia, con-
sulte o capitulo «Hora do dia».

Regular o timer

m Selecione um programa.

Timer

Al .
A" Pronto &s

m Selecione de seguida a hora de inicio
(4¥ Inicio 4s) ou a hora de fim (& Pronto
as).
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Funcionamento

m Regule a hora através das teclas com se-
tas /A e V e confirme a sua entrada com
OK.

Tempo atual

m Segue-se um resumo, que devera confir-
mar novamente com CK.

Universal

4y |nicio As

12:30

O timer é assim ativado.

Alterar o timer

m Se quiser alterar a hora definida do timer,
prima primeiro a tecla D para voltar a vis-
ta do programa.

m Toque no simbolo @. Pode ent3o introdu-
zir uma nova hora de inicio ou hora de fim.
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Apagar o timer

m Pressione a tecla Start/Stop.

Elirinar timer

Opcionalmente, pode eliminar a regulagdo
do timer (Eliminar timer) ou eliminar o timer
com um inicio imediato do programa (Iniciar
programa imediatamente).

Em alternativa, pode tocar novamente no

simbolo @ na vista do programa e eliminar o
timer através das seguintes regulagoes.

Indicacao da sequéncia do progra-
ma

Ap0s o inicio de um programa, o visor mos-
tra 0 nome do programa, o nome do bloco

de lavagem atualmente em curso e o tempo
restante.

Universal

Durante a sequéncia do programa, podem
ser consultados parametros do programa
tais como a temperatura alvo e real.

m Para tal, toque no simbolo i.



Funcionamento

Fim do programa

Apds um programa terminar normalmente,
apaga-se o LED da tecla Start/Stop e a se-
guinte indicagdo aparece no visor.

Além disso, na regulagdo de fabrica soa um
sinal sonoro durante cerca de 3 segundos. O
sinal sonoro é repetido trés vezes a cada

30 segundos. Para regular os sinais sonoros,
consulte o capitulo «Volume».

Se existirem mensagens do sistema, elas
sao emitidas posteriormente, p. ex., se fo-
ram medidos niveis baixos de enchimento
no reservatorio de sal ou nos reservatorios
de produtos quimicos liquidos durante o
programa, ou quando a préxima visita de as-
sisténcia técnica estiver prevista. Cada men-
sagem deve ser confirmada individualmente
com OK.

m Ao tocar no visor, confirma a indicagdo e o
programa terminado é apresentado.

Universal
O Fim

m Ao tocar no simbolo i s3o apresentados
os parametros do programa.

Parametro cumprido Parametro parcialmente néo cumprido

Temperatura atingida: 60 °C
Dosagem OK

Temperatura atingida: 60 °C
Dosagem ndo
estd
OK

m Os valores apresentados mostram se os
parametros do programa foram cumpridos.

m Caso os parametros ndao sejam cumpridos,
recomenda-se repetir o programa.

Desligar

m Pressione a tecla () até que o visor se apa-
gue.

Arrumar a louga

A loucga quente é sensivel ao choque! Por is-
so, depois de a maquina se desligar, deixe a
louca arrefecer na maquina de lavar louca
até que possa tocar nela sem problemas.

Se abrir totalmente a porta apds a desativa-
¢do, a louca arrefece mais rapidamente.
Limpe primeiro o cesto inferior, depois o
cesto superior. Evita, assim, que gotas de
agua existentes no cesto superior caiam so-
bre a louga que se encontra no cesto infe-
rior.
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Funcionamento

Interromper o programa

Um programa ja iniciado sé deve ser inter-
rompido em situagcdes imprescindiveis, p.
ex. se o material a lavar se movimentar mui-
to.

/N Perigo de escald&es, queimaduras e
queimaduras quimicas

O material a lavar, os suportes de carga e
o interior da cuba podem estar muito
quentes.

Além disso, o vapor quente pode escapar
quando a porta é aberta. Dependendo da
fase, os produtos quimicos podem ser li-
bertados, o que pode causar irritagao e
gueimaduras nos olhos e vias respirato-
rias.

Interrompa um programa apenas em si-
tuagdes urgentes.

Abra a porta lenta e cuidadosamente e
evite o contacto com o vapor que possa
escapar. Tocar no material a lavar é por
sua conta e risco.

m Abra a porta.

m Arrume o material a lavar de modo estavel.

m Feche a porta novamente, para que o pro-
grama possa continuar.

O programa continua automaticamente a
partir do ponto em que foi interrompido.

. Compensagao de

1 temperatura

abertura de porta:
programa continua em
min

Informag&o

Se a temperatura dentro da cuba for supe-
rior a 50 °C neste ponto, a compensacao da
pressado ocorre primeiro. De seguida, o pro-
grama sera continuado.
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Cancelar o programa

Cancele um programa ja iniciado apenas em
situagdes imprescindiveis, p. ex., se preten-
der mudar de programa.

Em caso de erro é automaticamente cance-
lado o programa.

/N Risco de escalddes ou queimaduras
devido a material a lavar quente.

O material a lavar e a cuba podem estar
quentes.

Abra a porta lentamente e nao toque no
material a lavar ou no interior.

m Pressione a tecla Start/Stop.
No visor aparece a seguinte pergunta:

Cancelar programa?

m Selecione Sim e confirme a introducédo
através da tecla OK.

O programa s6 é interrompido se confir-

mou com Sim.

Surge a seguinte mensagem no visor:

Universal

" Prog. cancelado

A porta deve ser aberta.

Se mudar de programa e a tampa do com-
partimento de detergentes ja estiver aber-
ta, pode dosear o detergente.




(2] Funcdes da maquina

O item do menu Fung¢des da maquina so é
visivel quando a dosagem externa tiver sido
ativada.

O menu (2] Fungdes da maquina inclui fun-
¢Oes relevantes para apoiar as tarefas de ro-
tina diaria.

As regulagdes de fabrica estdo marcadas
por um visto V. Apds a visdo geral é descrita
a forma como as regulagdes podem ser fei-
tas.

Estrutura do menu

COutras opgdes

| (2] Functes da maquina

‘ Sisternas de dosagem ")

| = Encher canais dosagem

(o= Recipiente detergente

%= Recip. aux. secagem

| 2 Enxag. canais dos,

) Recipiente detergente

2 Recip. aux. secagem

*) apenas sistemas de dosagem ativados s3o exibidos

Sistemas de dosagem

Os sistemas de dosagem para produtos li-
quidos podem dosear corretamente apenas
guando ndo estiver presente qualquer ar ou
depdsitos no sistema de dosagem.

Encher canais de dosagem

O enchimento dos sistemas de dosagem é
necessario nas seguintes situagoes:

- Se o sistema de dosagem for utilizado pela
primeira vez.

- Se o ar tiver sido aspirado ou o sistema ti-
ver sido drenado devido a falta de produ-
tos liquidos.

Antes de encher os canais de dosagem,
certifique-se de que os reservatorios es-
tdo suficientemente cheios e que as lan-
cas doseadoras estao firmemente ligadas
aos recipientes e ndo podem aspirar ar.

O menu é armazenado no seguinte caminho
de entrada.

Outras opcbes

| (2] Funcdes da maquina

‘ Sisternas de dosagem

| = Encher canais dosagem

*) apenas sistemas de dosagem ativados s&o exibidos

45



[2] Fungbes da maquina

Recipiente
detergente

Recipiente
do secante

- Recipiente detergente

Encher o sistema de dosagem para produ-
to de limpeza.

- Recip. aux. secagem

Encher o sistema de dosagem para auxiliar
de secagem.

m Selecione o sistema de dosagem que pre-
tende encher.

Ser-lhe-a entdo perguntado se pretende ini-
ciar o processo de enchimento, p. ex.:

Iniciar enchimento dos
canais de dosagem®?

m Selecione Sim para iniciar o processo.
O sistema de dosagem é enchido automa-
ticamente. Depois de concluido com su-
cesso, aparece a mensagem Enchimento
dos canais de dosagem concluido.. Se o pro-
cesso de enchimento for interrompido pre-
maturamente, devera ser repetido.

m Com a selegdo MNao cancela o processo
neste momento.
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Enxaguar os canais de dosagem

Um sistema de dosagem deve ser enxagua-
do nas seguintes situagdes:

- Se um sistema de dosagem foi enchido
acidentalmente com o produto errado.

- Se se tiverem formado depésitos nas ca-
nais de dosagem ou nos reservatoérios, que
podem entupir os sistemas total ou par-
cialmente. Os depdsitos podem formar-se,
p. ex., apos longos tempos de paragem ou
guando os reservatérios sao reabastecidos
em vez de serem substituidos.

m Encha um recipiente limpo, p. ex. um bal-
de, com agua clara e limpa.

/N Danos no sistema de dosagem.
Pequenos corpos estranhos na agua, tais
como areia, pelos ou similares, podem ser
aspirados pelo sistema de dosagem e es-
tes podem ser entupidos ou danificados.
Certifique-se de que ndo ha corpos estra-
nhos na agua.

m Coloque a lanca doseadora no recipiente
com a agua. A extremidade inferior da lan-
¢a com a abertura de sucgao deve ser
completamente enxaguada.

m Fixe a langa de modo a que ndo possa
tombar ou cair do recipiente.



[2] Fungbes da maquina

O menu é armazenado no seguinte caminho
de entrada.

Outras opgdes

| (2] Funcbes da maquina

‘ Sisternas de dosagem

| 2 Enxag. canais dos.

*) apenas sistemas de dosagem ativados s&o exibidos

Recipiente
detergente

Recipiente
do secante

- Recipiente detergente
Enxaguar o sistema de dosagem para pro-
duto de limpeza.

- Recip. aux. secagem

Enxaguar o sistema de dosagem para au-
xiliar de secagem.

m Selecione o sistema de dosagem que pre-
tende enxaguar.

Ser-lhe-a entdo perguntado se pretende ini-
ciar o processo, p. ex.:

Iniciar e

de

m Selecione Sim para iniciar o processo.
O sistema de dosagem é enxaguado auto-
maticamente. Depois de uma conclusdo
com sucesso, a mensagem Enxaguagem
dos canais de dosagem concluido é emitida.
Se a enxaguagem for interrompida prema-
turamente, o processo deve ser repetido.

m Com a selegdo MNao cancela o processo
neste momento.
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{3} Regulacdes

Os parametros basicos do comando do apa-
relho sdo0 memorizados no menu & Regula-
coes.

As regulagdes de fabrica estdao marcadas
por um visto V. Apds a visdo geral é descrita
a forma como as regulagdes podem ser fei-
tas.

Estrutura do menu

Outras opgdes

| ¢ Regulagtes

| @ Horas

| @ Formato de horas

@12h

| fldd Melodia de boas-vindas

9 Ligado v/

] Deslig,

| ¥ Unidade temperatura

F°cv

EoF

D24hv

| @ Definir horas

| Data.
| Formato da data
DD/MM/AALA

MM/DD/AAAA

AAAAMMIDD

| Ajustar data

O- Luminosidade do visor

o) Yolume

o)) Sinais acUsticos

o) Som das teclas

| ® Reacdo das teclas

® Direto v/

# Atrasada,

® Sel. idioma atrasada
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{3 Regulacdes

Horas

A hora do dia é, entre outras coisas, neces-
saria para a indicagao no visor e para a pré-
selegdo de inicio. O formato de exibigcdo e a
hora real do dia sdo definidos.

Nao é efetuada a mudanga automatica da
hora de verao e para a hora de inverno.
Deve ser o préprio a fazer a mudanca
quando necessario.

Sele¢do do formato de indicagao das ho-
ras

O menu é armazenado no seguinte caminho
de entrada.

Outras opcdes

| ¢ Regulactes

| @ Horas

| @ Formato de horas

-24h

Indicagdo da hora no formato de 24 horas.

-12h

Indicagao da hora no formato de 12 horas
(am/pm).
m Toque para selecionar um formato.

Acertar as horas

As horas sao reguladas no formato progra-
mado.

O menu é armazenado no seguinte caminho
de entrada.

Outras opcdes

| & Regulactes

| @ Horas

| @ Definir horas

A hora é regulada no formato definido da ho-
ra.

Hora do dia

m Regule a hora através das teclas sensoras
A (mais) e V (menos) e confirme a entra-
da com a tecla OK.
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{3} Regulacdes

Data

O formato de exibicdo e a data real sdo defi-
nidos.

Selecionar o formato da data

O menu é armazenado no seguinte caminho
de entrada.

Outras opcdes

| ¢ Regulactes
| Data.

| Formato da data

- DD significa o dia (D = dia)

- MM significa 0 més (M = més)

- AAAA significa ano (A = ano)

m Desloque para o formato pretendido utili-

zando as teclas sensoras /\ e V e selecio-
ne-o tocando no mesmo.
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Acertar a data

O menu é armazenado no seguinte caminho
de entrada.

Outras opcdes

| & Regulactes
| Data.
| Ajustar data

o

i

2006

| I S S

m Regule o ano através das teclas com se-
tas A e V.

m Regule o dia e 0 més com as teclas com
setas A e V.

m Memorize a regulagdo com K.



{3 Regulacdes

Luminosidade do visor
Aqui pode regular a luminosidade do visor.

O menu é armazenado no seguinte caminho
de entrada.

Outras opgdes

| & Regulactes

| 0- Luminosidade do visor

m Regule a luminosidade do visor tocando
nos sinais - (mais escuro) e + (mais claro)
e guarde a regulagdo com K.

Volume

Um emissor de sinal acustico esta integrado

no painel de comandos, o qual pode forne-

cer feedback acustico nas seguintes situa-

coes:

- Som das teclas ao acionar as teclas de co-
mando

- Sinais acUsticos no fim do programa ou no
caso de mensagens do sistema (indica-
codes)

O menu é armazenado no seguinte caminho

de entrada.

Outras opcdes

| & Regulactes

| o) Yolume

O volume do Som das teclas e dos Sinais
acusticos é regulado da mesma maneira.

m Selecione uma das op¢des Som das teclas
ou Sinais acusticos.

Normal

Volume

+

m Regule o volume tocando nos sinais -
(mais baixo) e + (mais alto). Na regulacdo
mais baixa, o0 som esta desligado e pode
ser ligado novamente, se necessario, atra-
vés da selecdo Ligado (mostrada em vez do
sinal +).

m Memorize a regulagdao com K
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{3} Regulacdes

Reacao das teclas

A reagao das teclas no visor pode ser atrasa-
da e so reagir quando as teclas sao premi-
das durante um periodo mais longo. Deste
modo, é possivel evitar uma pressdo inad-
vertida das teclas.

O menu é armazenado no seguinte caminho
de entrada.

Outras opcdes

| ¢ Regulactes

| ® Reacéo das teclas

- Direta
As teclas reagem imediatamente ao serem
pressionadas.

- Atrasada

As teclas reagem com um atraso quando
pressionadas e devem ser pressionadas
por mais tempo até reagirem.

- Sel idioma atrasada

Apenas a tecla de sele¢éo de idioma BBIUS
demora a responder quando é pressiona-
da, sendo necessario manté-la pressiona-
da durante mais tempo até que reaja.

m Selecione uma opg¢ao.
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Som de boas-vindas

Uma breve melodia soa quando se liga e
desliga. Com a ajuda desta opgdo, pode
desligar e ligar novamente a reproducao da
melodia.

O menu é armazenado no seguinte caminho
de entrada.

Outras opcbes

| & Regulagoes

| fl$d Melodia de boas-vindas

- Ligar
Uma melodia de boas-vindas é tocada
quando o aparelho é ligado.

- Deslig.
A melodia esta desligada.

m Selecione uma opc¢éo.



{3 Regulacdes

Unidade de temperatura

A indicagao de temperatura no visor pode
ser exibida em °C (graus Celsius) ou °F
(graus Fahrenheit).

O menu é armazenado no seguinte caminho
de entrada.

Outras opcdes

| ¢ Regulactes

| ¥ Unidade temperatura

Unidade de
termper.

LTy
Indicagao de temperatura em graus Cel-
sius.

- °F
Indicagdo de temperatura em graus Fahre-
nheit.

m Toque para selecionar a opgao pretendida.
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{Sta Regulagdes avancadas

Todos os procedimentos administrativos e
regulacdes estdo alocados ao menu St Re-
gulactes avancadas.

O acesso ao menu aRegulactes avanga-
das estéa protegido por um cdédigo PIN.
Se quiser abrir o menu, deve introduzir o
codigo PIN.

As regulagdes de fabrica estdo marcadas
por um visto v'. Apds a visdo geral é descrita
a forma como as regulagdes podem ser fei-
tas.

Estrutura do menu

Outras opcdes

| e Regulagdes avangadas

)

‘ & Blog. prog. filtro .
& Ligar

& Deslig. v
O Standby /Off

(D Standby/Off

() Desligar apds 10 minutos

Diario de funcionamento

Agua

Consumo de agua fria

Consumo de dgua quente
*)

Consumo detergente fi-
quido |

Auxiliar de secagem

Horas de func.

Sequéncias programa

Intervalo manutencao
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| Autorizar programas
Todos prog. v

Selecao

¥ Definir favoritos

.....

Recipiente detergente

Concentragao dosagem

Desativar v

# Concentragao dosagem




{ota Regulacdes avangadas

| Recip. aux. secagem | % Ligacao em rede/ Wi-Fi
Concentracao dosagem | % Configurar
Desativar v 2 Por WPS
| ] Ciclos até vazio %2 Por Soft AP
| Blogueio do prog. DOS = Ativar
€3 Lig. %= Desativar
Cy Desl. vV % Estado da ligagéo SSID

da Wi-Fi: Endereco IP:

= Configurar de novo

% Repor
| S Indicacio Regeneragio
Endereco MAC
El
FX RemotelUpdate
| ) Meméria .
= Ligar
i Ligar v/
= F Deslig. v
» Deslig

[ Distribuidor

| m Cédigo PIN

M Modo de demonstragéo

| Il Alterar codigo PIN

W Ligar
| Modo de seguranca
I Deslig. v/
Ligar
(5 Versdo do software
Deslig. v

Placa de carateristicas

b+ Regulactes de fabrica

4 Apenas reg. de progra-
mas

b+ Repor as todas as regu-
lacOes?

| § Informacgoes legais

*) consoante o modelo
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{ota Regulagdes avangadas

Bloqueio do programa Filtro

O conjunto de filtros na cuba filtra particulas
de sujidade grosseiras da agua de lavagem.
Se particulas de sujidade entrarem no siste-
ma de recirculacdo, podem entupir os bra-
¢os de lavagem, valvulas, etc.

E possivel bloquear o inicio do programa se
o microfiltro for inserido incorretamente ou
estiver em falta.

O menu é armazenado no seguinte caminho
de entrada.

Outras opgdes

| {ta Regulagdes avancadas

| & Blog. prog. filtro

gy
&

Ligado | Desl.

Blog. prog fitro

- Ligar
O inicio dos programas é bloqueado se o
microfiltro for inserido incorretamente ou
estiver em falta.
Um programa apenas pode ser iniciado
quando o microfiltro estiver corretamente
inserido.

- Deslig.
Os programas podem ser iniciados inde-
pendentemente do estado do microfiltro.
E exibida uma mensagem de confirmacao,
que deve ser confirmada se o microfiltro
nao for inserido corretamente.

m Selecione uma opg¢ao.
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Standby/Off

Se a maquina de lavar louca nao for utilizada
durante 10 minutos, pode ser programada
para ficar operacional (standby) ou para ser
desligada automaticamente (off).

Em modo standby, a maquina de lavar louga
permanece ligada e a tecla Start/Stop pisca.
A maquina de lavar louga pode ser reativada
premindo a tecla Start/Stop, tocando no vi-
sor ou abrindo a porta.

Apos o desligamento automatico, a maquina
de lavar louca é desligada e pode ser ligada
novamente premindo a tecla O.

O menu é armazenado no seguinte caminho
de entrada.

Outras opgdes

| {ta Regulactes avancadas

| O Standby/Off

m Selecione o item do menu Standby /Off

ey Standby apds 10 minutos

Standby/Off

Desligar apds 10 minutos

- Standby apos 10 minutos

Mudar para o modo standby apds 10 mi-
nutos

- Desligar apds 10 minutos
Desativagao apds 10 minutos.
m Selecione uma opc¢do.
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Diario de registos de funcionamento

Os dados de consumo de agua, produtos
guimicos, bem como as horas de funciona-
mento e sequéncias do programa sao regis-
tados no registo de operagdes. Todo o ciclo
de vida da maquina é registado.

Além disso, o servigo de assisténcia técnica
da Miele pode deixar uma recomendac¢ao no
registo de operagdes em relagdo a data da
préoxima manutencgao.

O menu é armazenado no seguinte caminho
de entrada.

Outras opgdes

| e Regulactes avangadas

| Didrio de funcionamento

Agua

Diario de
func.

Detergente
liquido

- Agua
Indicagao do consumo de agua em litros

(1

Se existirem varias ligacbes a dgua (con-
soante o modelo), o consumo é exibido
conforme o tipo de dgua.

- Detergente liquido
Consumo de detergente liquido em litros

()

- Secante
Consumo de auxiliar de secagem em litros

(1
- Horas de funcionamento
Numero de horas de funcionamento
- Sequéncias do programa
Soma de todas as sequéncias do progra-
ma.
A indicagao pode ser repartida por progra-
ma.
- Intervalo de assisténcia técnica
Lembrete da préxima marcagao de assis-

téncia técnica. A marcacao é atribuida pe-
lo servigo de assisténcia técnica Miele.

m Desloque para a opg¢ao pretendida utilizan-
do as teclas com setas /\ e V e selecione-
a tocando na mesma.

Os valores do registo de operagdes sao imu-
taveis.

m O menu é fechado com a tecla ©
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Validar programas

E possivel bloquear programas individuais.
Os programas bloqueados deixam de estar
disponiveis no seletor de programas. Isto
assegura que apenas programas adaptados
ao material a lavar sejam utilizados.

O menu é armazenado no seguinte caminho
de entrada.

Outras opcdes

| {ta Regulactes avancadas

| Autorizar programas

Todos
programmas

- Todos os programas

Todos os programas estdo desbloquea-
dos.

- Selecao
Esta disponivel uma selegao de progra-
mas.

m Selecione uma opg¢ao.

(N Universal

m Percorra a lista de programas usando as
teclas com setas /A e V e selecione os
programas que pretende desbloquear para
os utilizadores. E possivel uma escolha
multipla. Os programas sao identificados
através de uma moldura.

m Memorize a selegcdo com UK

Definir favoritos

Em Programas favoritos pode definir que pro-
gramas devem ser exibidos no ecra inicial. 1
até 3 programas podem ser selecionados.

Todos os programas desbloqueados no am-
bito do deshloqueio de programa estdo dispo-
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niveis para selegcdo. Pelo menos 1 programa
deve ser selecionado. Outros favoritos po-
dem ser opcionalmente adicionados ou des-
marcados. E possivel selecionar um progra-
ma mais do que uma vez. Consequentemen-
te, este é exibido frequentemente no ecra
inicial.

Configuragao do ecra inicial

A configuracdo do ecra inicial depende do
numero de programas favoritos seleciona-
dos.

1 programa favorito

2 programas favoritos
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Definir favoritos

O menu é armazenado no seguinte caminho
de entrada.

Outras opgdes

| {ta Regulagtes avancadas

| v Definir favoritos

» Curto

~ 55°0

O visor mostra os trés espacos dos favori-
tos.

m Selecione o espaco do favorito que pre-
tende ocupar, tocando no mesmo.

m Percorra a lista de programas usando as
teclas sensoras /\ e V e selecione o pro-
grama que pretende que aparega no espa-
¢o do favorito selecionado.

A lista de todos os programas desbloquea-
dos no ambito do desbloqueio de programa €
entdo exibida. A lista comega com uma posi-
¢do <vazia>. Pode seleciona-la se nao quiser
gue o espacgo do favorito seja utilizado.

m Selecione um programa para ocupar o es-
pacgo do favorito. Ou selecione <vazio> se
quiser deixar o espaco inutilizado.

Parametros do programa

Os parametros do programa devem ser ajus-
tados as exigéncias de lavagem e ao mate-
rial a lavar.

S3o0 necessarios conhecimentos adicionais
sobre aparelhos e processos para alterar os
parametros do programa e, por conseguinte,
s6 devem ser realizados por utilizadores ex-
perientes ou pelo servico de assisténcia téc-
nica da Miele.

m Selecione primeiro o programa que pre-
tende alterar.

Selecionar o programa

O menu é armazenado no seguinte caminho

de entrada.

Outras opcdes

| e Regulactes avancadas

| o Configurar programas

(™ Curto

(¥ Universal

m Percorra a lista de programas usando as
teclas com setas A e V e selecione o pro-
grama que pretende alterar.
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Temperatura de lavagem

A temperatura de lavagem é atingida através
do aquecimento da dgua de lavagem. A tem-
peratura deve ser adaptada a tarefa.

A dosagem de produtos quimicos é feita a
uma temperatura de dosagem predefinida
de fabrica.

m Regule a temperatura tocando nos sinais -
(menos) e + (mais). O intervalo de regula-
¢do varia em funcdo do modelo e do pro-
grama.

m Memorize a regulagdo com 0K

Tempo de retencao de lavagem

O tempo de retengao corresponde ao tempo
no qual a temperatura do bloco de lavagem
€ mantida constante.

No programa Super curto , o tempo de re-

tencdo é introduzido em segundos e pode
ser regulado em incrementos de 5 segun-
dos.

5 min

m Regule o tempo de retengao tocando nos
sinais - (menos) e + (mais).
m Memorize a regulagdo com OK
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Temperatura de enxaguagem final

A temperatura de enxaguagem é alcangada
aquecendo a agua de lavagem. A temperatu-
ra deve ser adaptada a tarefa.

m Regule a temperatura tocando nos sinais -
(menos) e + (mais). O intervalo de regula-
¢do varia em funcdo do modelo e do pro-
grama.

m Memorize a regulagdo com UK

Tempo de reten¢cdo da enxaguagem final

O tempo de retencao corresponde ao tempo
no qual a temperatura do bloco de lavagem
€ mantida constante.

No programa Super curto , o tempo de re-
tencao é introduzido em segundos e pode
ser regulado em incrementos de 5 segun-
dos.

m Regule o tempo de reteng¢ao tocando nos
sinais - (menos) e + (mais).
m Memorize a regulagdo com OK
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Quantidade de agua aumentada

Um aumento na quantidade de agua faz sen-
tido se for absorvida muita agua pela estru-
tura do material a lavar ou se for esperada
uma formacao intensa de espuma devido ao
tipo de sujidade e aos produtos quimicos
utilizados. A quantidade adicional de agua
depende da versdo dos cestos ou dos carros
utilizados, do tipo de sujidade e material a
lavar.

Se for necessério lavar material a lavar leve-
mente sujo que também absorva pouca
agua, a quantidade de agua pode ser redefi-
nida para a regulagao de fabrica para econo-
mizar agua e energia.

m Regule a quantidade de agua adicional to-
cando nos sinais - (menos) e + (mais). Na
regulagdo mais baixa, a quantidade de
agua corresponde a regulagao de fabrica.

m Memorize a regulagdo com 0K

Enxaguagem intermédia

Se necessario, um bloco de enxaguagem in-
termédia adicional pode ser ativado para
programas selecionados.

Pode descobrir que programas suportam es-
ta funcdo no capitulo «Lista de programas».

Ligado

- Ligar
Ativa o bloco de enxaguagem intermédia
adicional para o programa selecionado.

- Deslig.
Desativa o bloco de enxaguagem intermé-
dia adicional.

m Toque para selecionar uma opgao.

Repor parametros

Pode repor os programas individuais para as
regulagdes de fabrica. Os parametros do
programa e os nomes dos programas altera-
dos sao repostos.

\epor parametros do pro

MNao

m Selecione Sim para repor os parametros e
os nomes dos programas para as regula-
¢cOes de fabrica.

m Selecione MNao para interromper o proces-
so.
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Sistemas de dosagem

O menu seguinte permite ativar, encher e
enxaguar os sistemas de dosagem, alterar o
nome, se necessario, e regular a concentra-
¢do de dosagem para todos os programas.

Consoante o modelo, estao disponiveis va-
rios sistemas de dosagem para a dosagem
dos produtos quimicos.

O detergente e o auxiliar de secagem podem
ser doseados quer através de um doseador

da porta correspondente (detergente /\, au-
xiliar de secagem =), quer através de lancas
doseadoras de produtos liquidos de um reci-
piente de produtos externo. Nao é possivel a
ativacdo simultanea de ambos os sistemas.

Selecionar o sistema de dosagem

O menu é armazenado no seguinte caminho
de entrada.

Outras opgdes

| e Regulactes avancadas

| [ Sistemas de dosagem

-----

/% Porta do detergente

Recipiente detergente

+# Porta auxiliar secagem

*)

Recip. aux. secagem

*) consoante o modelo

@ FPorta do
detergente

Recipiente
detergente

O

Apenas os sistemas de dosagem existentes
sdo apresentados.

m Selecione um sistema de dosagem.
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Dosagem da porta

| /i Porta do detergente

A selecao s6 estd disponivel se o sistema
de dosagem correspondente estiver pre-
sente (consoante o modelo).

Se tiver selecionado Porta do detergente, é
exibida uma das seguintes mensagens.

| |

Informagéo

- Doseador da porta ativado

»
| | «Recipiente
do detergentes ativado

Informagéo

- Dosagem do recipiente de produtos ativa-
do.

m Outras regulagdes ndo sdo possiveis. Con-
firme a mensagem com CK.

Se pretender alterar a dosagem para o do-
seador de p9, selecione e ative Porta do de-
tergente, ou selecione a opg¢ao Recipiente de-
tergente e desative a dosagem.
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A selecao so6 esta disponivel se o sistema
de dosagem correspondente estiver pre-
sente (consoante o modelo).

Indicagao do nivel de enchimento

A indicagao do nivel de enchimento mostra

uma falta de auxiliar de secagem no dosea-
dor da porta. Se quiser abdicar da dosagem
de auxiliar de secagem através do doseador
da porta, deve desligar a indicagao do nivel

de enchimento.

Indicagéo de l:-’l es‘l f

falta

- Ligado
A falta de auxiliar de secagem no dosea-
dor da porta é exibida.

- Desl,

Nao é exibida nenhuma falta de auxiliar de
secagem.

m Selecione uma opcao.

Ativar a dosagem a partir do recipiente de
produtos

A dosagem a partir dos doseadores da por-
ta estd regulada de fabrica.

Nas maquinas de lavar louga DOS, a dosa-
gem de liquidos integrada estéd predefinida.

Para ativar a dosagem de produtos quimicos
liquidos a partir de recipientes de produtos
externos, deve proceder da seguinte forma.

m Selecione primeiro um sistema de dosagem.

A selecao so6 esta disponivel se o sistema
de dosagem correspondente estiver pre-
sente (consoante o modelo).

Recipiente detergente

Recip. aux. secagem

Se um doseador da porta para auxiliar de se-
cagem # ou um doseador de p6 /|\ estiver
presente e ativado (consoante o modelo),
ser-lhe-a primeiramente perguntado ao se-
lecionar Recipiente detergente ou Recip. aux.
secagem se pretende mudar para a dosagem
a partir do recipiente de produtos. Se a do-
sagem a partir do recipiente de produtos ja

estiver ativada, a solicitacao é omitida.

Ativar «Recipiente do

detergente»?

Ativar «Recipiente do
secante»?

m Selecione UK para alterar a dosagem para
dosagem de liquidos a partir do recipiente
de produtos. A alteracado é feita imediata-
mente.

Ou:
m Se ndo quiser alterar, prima a tecla “D.
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Desativar a dosagem a partir do recipiente
de produtos

Posteriormente, pode mudar a dosagem da
partir os recipientes de produtos para os do-
seadores da porta ou desativa-la completa-
mente.

m Selecione primeiro um sistema de dosa-
gem.

A selegdo so6 estd disponivel se o sistema
de dosagem correspondente estiver pre-
sente (consoante o modelo).

Recipiente detergente

Recip. aux. secagem

m Selecione Sim para desativar a dosagem a
partir do recipiente de produtos. A altera-
¢do é feita imediatamente.

m Se ndo quiser alterar, prima a tecla MNao.
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Concentracao de dosagem

A concentragao de dosagem de produtos
quimicos liquidos é definida da mesma for-
ma para todos os sistemas de dosagem. A
regulacao aplica-se a todos os programas.

A selecdo so6 estd disponivel se o sistema
de dosagem correspondente estiver pre-
sente (consoante o modelo).

#% Porta auxiliar secagem

Recipiente detergente

Recip. aux. secagem

m Selecione primeiro um sistema de dosa-
gem.

m Regule a concentragdo de dosagem tocan-
do nos sinais - (menos) e + (mais).

m Memorize a regulagdo com CIK.

Encher canais de dosagem

Consulte [Z] Funges da maquina

Enxaguar os canais de dosagem

Consulte [Z] Fungdes da maquina
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Ciclos até um nivel vazio

Esta funcao sé esta disponivel em maqui-
nas com detecado do nivel de enchimento
(consoante o modelo).

Quando se procede a dosagem de produtos
qguimicos liquidos a partir de recipientes ex-
ternos, o nivel de enchimento do recipiente
de produtos é monitorizado. Com a seguinte
funcado, pode regular o nimero de sequén-
cias do programa (ciclos) a partir do qual
pretende ser avisado de um nivel vazio imi-
nente. A mensagem é emitida depois de a
maquina ser ligada e no fim do programa.
Pode definir os ciclos restantes de Desliga-
do até 10, em incrementos de 1, e de 10 até
100, em incrementos de 10.

m Regule a quantidade dos ciclos tocando
nos sinais - (menos) e + (mais).
m Memorize a regulagdo com CK.

Ligado Ok

m Se tiver selecionado Ceslig., ndo serad apre-
sentada qualquer indicagao sobre ciclos
restantes.

m Memorize a regulagdo com K.

Bloqueio do programa DOS

Quando o sistema de dosagem estiver dre-
nado, pode bloquear a maquina de lavar lou-
¢a para impedir que continue a funcionar.

O menu é armazenado no seguinte caminho
de entrada.

Outras opcdes

| e Regulactes avancadas

| Blogueio do prog. DOS

Li ga do

- Ligar
Nao é possivel iniciar programas quando o
sistema de dosagem esta vazio.
S6 é possivel iniciar um programa se o sis-
tema de dosagem estiver abastecido com
produtos quimicos.

- Deslig.

Os programas podem ser iniciados inde-
pendentemente do nivel de enchimento
do sistema de dosagem. E exibida uma
mensagem de confirmacgao, que deve ser
confirmada se o nivel de enchimento indi-
car que o depdsito esta vazio.

m Selecione uma opgao.
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Dureza da agua

A regulagao da dureza da agua é descrita
na tabela do capitulo «Adicionar sal de re-
generagao».

Aviso de regeneragao

Para poder planear melhor as fases de lava-
gem, pode configurar de forma a ter os ci-
clos de lavagem restantes até a préxima re-
generagdo apresentados numa indicagdo.
Quando os ciclos regulados até a préxima
regeneracgdo sdo atingidos, é emitida uma in-
dicagao apds cada programa concluido.
Pode regular ciclos de 0—20 ciclos, em que
com O nao é emitida qualquer indicagao.

O menu é armazenado no seguinte caminho
de entrada.

Outras opcdes

| {ta Regulacdes avancadas

| S Indicacfo Regeneragio

m Regule a quantidade dos ciclos tocando
nos sinais - (menos) e + (mais).
m Memorize a regulagdo com K.
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Modo de seguranca

Quando ativo, o modo de seguranga impede
um funcionamento incorreto ou regulacdes
erradas por utilizadores nao autorizados.

S6 podem ser selecionados e iniciados pro-
gramas autorizados.

Se as regulacdes avancgadas forem de livre
acesso, sera necessario introduzir o cédigo
valido ao ativar o modo de seguranca.

O codigo para as regulagdes avangadas tam-
bém é valido para o modo de seguranca.

Desl.

Ligado

Wodo de
seguranga

- Ligar
As areas Fungdes da maquina, Regulagdes
e Regulagdes avangadas estdo protegidas
por cédigo e ocultadas.
SO podem ser selecionados e iniciados os
programas autorizados.
As adaptagdes de programa também es-
tdo desativadas.

O modo de seguranca so fica ativado de-
pois de desligar e voltar a ligar a maquina
de lavar louca industrial.

- Deslig.

Todas as fung¢des e opgdes de regulagao
estdo autorizadas.
As regulagdes avangadas podem estar
protegidas por codigo.

m Selecione uma opgdo.
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Cancelar o modo de seguranga ou realizar

adaptacdes com o modo de seguranga ati-

vado

Para tornar as areas ocultas novamente visi-
veis e operaveis, proceda da seguinte forma:

- Desligue a maquina de lavar louca através
datecla O.

- Pressione a tecla Start/Stop e mantenha-a
pressionada.

No estado desligado, a tecla Start/Stop
nao esta visivel.
Pressione na area da tecla Start/Stop.

- Ligar a maquina de lavar louga com a te-
cla®.

- Mantenha a tecla Start/Stop pressionada
até que surja o pedido de introdugao do
codigo.

- Introduza o cédigo e serd apresentado o
menu principal.

- Pode agora realizar adaptagdes ou desati-
var o modo de seguranca.

Caso tenha realizado adaptagdes e queira
deixar o modo de segurancga ativado, tem de
desligar e voltar a ligar a maquina de lavar
louca.

Memory

Se utilizar sempre o mesmo programa numa
sequéncia continua, pode utilizar a funcao
Memory. Isto sugere automaticamente o ul-
timo programa selecionado para que se pos-
sa iniciar o programa imediatamente apds o
carregamento. O seletor de programas é
portanto omitido, mas ainda esta disponivel.

O menu é armazenado no seguinte caminho
de entrada.

Outras opgdes

| {ta Regulactes avangadas

- Ligar
O ultimo programa selecionado é pré-se-
lecionado antes do préximo inicio.

- Deslig.

Os programas devem ser selecionados
através do seletor de programas.

m Selecione uma opg¢ao.
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Cadigo PIN

O acesso a regulagoes relevantes do siste-
ma e fungbes do aparelho que requerem co-
nhecimentos avangados sobre aparelhos e
processos pode ser protegido por codigos
PIN. Um cdédigo PIN consiste em 3 numeros
de 0—9 em qualquer ordem.

O cédigo PIN atribuido de fabrica estd defi-
nido para 800.

Se perder o codigo PIN é necessario que
o servico de assisténcia técnica da Miele
atribua um novo cédigo.

Introduzir o cédigo PIN

Il

Codigo PIN

m Regule os respetivos valores numéricos
através das teclas com setas A\ e V.

m Confirme cada valor através da tecla QK.

Encontram-se 3 caixas acima do valor nu-
meérico. Uma vez introduzido um valor e con-
firmado com OK|, a caixa é preenchida. Isto
permite-lhe verificar o nimero do cédigo
PIN que esta a introduzir.

Pode interromper o processo sempre que
pretender com a tecla “D.

Se o cédigo PIN for introduzido corretamen-
te, a area protegida é ativada para edigao.
Se for feita uma entrada incorreta, é exibida
uma mensagem correspondente e o proces-
so é cancelado.
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Bloquear ou desbloquear regulagées avan-
c¢adas

O acesso ao menu pode ser protegido por
um codigo PIN ou ativado para todos os uti-
lizadores. Além disso, o cddigo pode ser rea-
tribuido.

O menu é armazenado no seguinte caminho
de entrada.

Outras opcdes

| e Regulactes avancadas

| m Cédigo PIN

Alterar codigo PIN

Codigo PIN

Autorizar reg. avangadas

- Alterar codigo PIN

Atribuir um novo cédigo PIN (ver «Alterar
o c6digo PIN»).
- Autorizar reg. avan.

O menu &g Regulagfes avangadas esta
desbloqueado para todos os utilizadores.

m Selecione uma opgao.
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Alterar o cédigo PIN

Ao atribuir um cdédigo PIN novo, o cddigo
antigo sera substituido e eliminado per-
manentemente. Assim, ndo é possivel res-
taurar o cadigo antigo.

Se perder o cédigo PIN é necessario que
o servico de assisténcia técnica da Miele
atribua um novo cédigo.

Se tiver selecionado a opgéo Alterar codigo
FIN no menu, pode atribuir um novo cddigo
PIN.

m Para tal, siga as instrugdes no visor e intro-
duza primeiro o codigo PIN atual.

i

Codigo PIN

m Regule os respetivos valores numéricos
através das teclas com setas A\ e V.

m Confirme cada valor através da tecla QK.

Encontram-se 3 caixas acima do valor nu-
mérico. Uma vez introduzido um valor e con-
firmado com OK|, a caixa é preenchida. Isto
permite-lhe verificar o nimero do cédigo
PIN que esta a introduzir.

Ligacdo em rede/Wi-Fi

/N Perigo devido a acesso nao autorizado.
As regulagdes na maquina de lavar louga,
p. ex., parametros para a dosagem de pro-
dutos quimicos, podem ser alteradas atra-
vés de um acesso nao autorizado através
da rede.

O acesso a maquina de lavar louga nao
deve, em caso algum, ser disponibilizado
através da Internet ou outra rede publica
ou sem seguranga, nem direta ou indireta-
mente, p. ex., através de um redireciona-
mento de porta.

A sua maquina de lavar louca estd equipada
com um modulo Wi-Fi integrado.

Pode integrar a sua maquina de lavar louga
na sua rede local para poder utilizar as solu-
¢Oes digitais da Miele.

Pode obter um resumo das solu¢des digitais
no website:
https://www.miele.de/p/digitale-loesun-
gen-4345.htm

Assim que a maquina de lavar louga estiver
integrada na sua rede local, sao adicionados
itens do menu adicionais ao menu «Regula-
¢Oes avancadas» e «Ligacdo em rede/Wi-
Fi».

Pode interromper o processo sempre que
pretender com a tecla “D.

Observe as regulagdes do seu router Wi-Fi,
especialmente ao operar varios aparelhos
na rede Wi-Fi.

m Introduza, de seguida, o cédigo novo.

m Confirme o novo cddigo PIN, introduzindo-
0 novamente.

Se ambas as entradas corresponderem, o
codigo PIN antigo é substituido pelo novo
codigo.

Se as entradas ndo corresponderem, uma
mensagem correspondente € mostrada no
visor e o cédigo PIN antigo permanece.

Deve existe um sinal de rede Wi-Fi sufi-
cientemente forte no local onde a sua ma-
quina de lavar louga vai ser instalada.
Coloque a maquina de lavar louga ou o
router a uma distancia adequada um do
outro.

O menu é armazenado no seguinte caminho
de entrada.

Outras opcdes

| e Regulagdes avangadas

| = Ligacéo em rede/ Wi-Fi
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Configurar o Wi-Fi

Configurar

o~

Lig. rede/Wi-Fi E I [j ere [!___:Z 0]

W AC

- Configurar

Integrar a maquina de lavar louga na sua
rede opcionalmente Por WPS ou Por Soft
AP.

- Endereco MAC

O enderego MAC da maquina de lavar lou-
¢a é apresentado para ser integrada ma-
nualmente na rede.

m Escolha o método que pretende utilizar
para integrar a sua maquina de lavar louga
na rede.
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Pode integrar a sua maquina de lavar louga
na sua rede opcionalmente Por WPS ou Por
Soft AP.

40 pretende

Soft AP

Lig. por WiFi

Pode integrar a sua maquina de lavar louca
na sua rede Wi-Fi por WPS (Wi-Fi Protected
Setup).

O seu router Wi-Fi tem de ser compativel

com WPS.

m Com a solicitagdo Que metodo de ligagéo
pretende utiizar?, selecione WPS.

L ]
1 Prima a tecla WPS do
router.

Informagéo

m Se no visor aparecer Prima a tecla WFPS do
router., ative a fungdo «WPS» no seu rou-
ter no espago de 2 minutos.

m Caso tenha sido possivel estabelecer a li-
gacgao aparece no visor Ligagao bem-sucedi-
da. Confirme a mensagem com OK.

Caso a ligagao nao tenha sido estabelecida,
possivelmente ndo foi suficientemente rapi-
do a ativar o WPS no seu router. Repita os
passos acima mencionados.




{ota Regulacdes avangadas

— Desativar

Ligacdo em
rede/Wi-Fi

Estado da ligacéo

- Desativar
A ligagdo Wi-Fi esta desativada, mas as
opc¢oes de ligagao sao mantidas. A ligagao
Wi-Fi pode ser reativada sem ter de repe-
tir o processo de ligacao.

- Estado da ligacao
Mostra o enderecgo IP e o estado da liga-
¢ao Wi-Fi.

- Configurar de novo
Item do menu para poder configurar nova-
mente a ligagdo Wi-Fi.

- Repor
Repoe a ligagao Wi-Fi. As opgdes de liga-
¢do sao perdidas e tém de ser novamente
estabelecidas.

- Configuracao IP
Configuracao da interface DHCP.
- Endereco MAC
O enderego MAC da maquina de lavar lou-

¢a € apresentado para ser integrada ma-
nualmente na rede.

Soft AP

Se nenhuma Lig. por WiFi for possivel, pode
ligar a maquina de lavar louga For Soft 4P a
sua rede local.

O Soft AP (Software-enabled Access Point)
€ um ponto de acesso sem fios fornecido
pela sua maquina de lavar lou¢a que pode
ser utilizado por outros aparelhos sem fios
nas proximidades.

A maquina de lavar louga ndo tem ligagao a
Internet com Soft AP. O Soft AP s¢ é utiliza-
do para ligar em rede duas maquinas local-
mente por Wi-Fi.

Ligacao por Soft AP

Pode integrar a sua maquina de lavar louca
na sua rede através do Soft AP (Software
Enabled Access Point).

m Com a solicitagdo Que metodo de ligagéo
pretende utilizar?, selecione Soft AF.

L
| | Seqguir as in:

ucoes

Informagéo externa.

da aplicag

m Confirme a mensagem com OK e siga as
instrucdes na aplicagdo externa.

Surge Esperar pela ligagao no visor. Esta men-
sagem permanece ativa durante aproxima-
damente 10 minutos apds a selegdo e é de-
pois fechada.

m Caso tenha sido possivel estabelecer a li-
gacao aparece no visor Ligagéao bem-sucedi-
da.

m Confirme a mensagem com OK.
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Enderegco MAC
m Selecione o item do menu Enderego MAC.

O Endereco MAC é mostrado no visor. Nao é
possivel efetuar regulacdes.

m Saia do menu com QK.

RemoteUpdate

Distribuidores

Apenas para distribuidores especializados.

Este item do menu s6 aparece se a maqui-
na de lavar louga tiver sido integrada na re-
de Wi-Fi.

Quando uma nova versao do comando da
maquina de lavar louca esta disponivel, pode
decidir se é automaticamente atualizada ou
nao.

O menu é armazenado no seguinte caminho
de entrada.

Outras opgdes

| % Regulagbes avancadas

| F Remotelpdate

hd

L—

Ligado

RemoteUpdate

- Ligar
As atualizagdes sao exibidas e podem ser
descarregadas.

- Deslig.
As atualizagdes sao ignoradas.

m Selecione uma opcao.
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A maquina de lavar louca estad dotada de um
modo de demonstragao para as lojas da es-
pecialidade.

O menu é armazenado no seguinte caminho
de entrada.

Outras opcdes

| {a Regulagtes avangadas

| W Distribuidor

Versao de software

Indicagao das versoes das unidades indivi-
duais de software.

O menu é armazenado no seguinte caminho
de entrada.

Outras opcdes

| e Regulactes avancadas

| [§) Wersao do software

Os numeros das respetivas versdes de sof-
tware sdo mostrados no visor. Regulagdes
ndo sdo possiveis.

Placa de carateristicas

Indicagao da placa de carateristicas com to-
das as informacgd&es importantes, tais como
identificador de modelo, ligagdo elétrica,
etc., para a sua maquina de lavar louca.

O menu é armazenado no seguinte caminho
de entrada.

Outras opcbes

| e Regulactes avancadas

| Placa de carateristicas

A placa de carateristicas é mostrada no vi-
sor. Regulagdes ndo sdo possiveis.




{ota Regulacdes avangadas

Regulagcdes de fabrica

Se necessario, os parametros alterados do
programa ou todos os parametros da maqui-
na de lavar lougca podem ser repostos para
as regulagoes de fabrica.

As regulagdes de fabrica sé devem ser
restauradas de acordo com o servigco de
assisténcia técnica.

O menu é armazenado no seguinte caminho
de entrada.

Outras opcdes

| {ta Regulactes avancadas

| v Regulactes de fabrica

aﬂ*.FZIEﬂa:a; reg! lac
de programas

Todas as regulacoes

- Apenas regulagoes de programas

As alteragdes as definigdes do programa
sdo repostas nas regula¢cdes de fabrica.

- Todas as regulacdes

Todas as alteragdes sdo repostas para as
regulagdes de fabrica.

m Selecione uma opcao.
Dependendo da opgao escolhida, ser-lhe-a
perguntado se Apenas regulacdes de progra-

mas ou Todas as regulagtes devem ser repos-
tas.

Repor apenas regulacoes do
programa’?

MNao

Repor todas as regulagoes?

MNao

m Selecionando Sim repde as regulagdes do
programa ou todas as regulagdes, depen-
dendo da opgao

Ou:
m Se ndo quiser repor, selecione MNao.

Informagodes legais

Este menu contém informacgdes legais tais
como a ficha técnica, informacdes sobre a
protecao de dados e as condi¢des de fun-
cionamento.

O menu é armazenado no seguinte caminho
de entrada.

Outras opgdes

| {Sta Regulactes avangadas

| § Informacoes legais

As informacdes sdo mostradas no visor. Ndo
é possivel efetuar regulacdes.

m Saia do menu com K.
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Limpeza e manutencao

Manutencgao

Para aumentar a vida util da maquina de la-
var louca, devem ser efetuados trabalhos de
manuteng¢ado, pelo menos, uma vez por ano
pela assisténcia técnica da Miele.

Os trabalhos de manutenc¢ao incluem os se-
guintes pontos:

- Seguranca elétrica de acordo com VDE
0701/0702

- Mecanica da porta e vedacdes

- Unides roscadas e ligagdes na cuba

- Entrada e esgoto de agua

- Sistemas de dosagem internos e externos

- Bragos de lavagem

- Combinacao de filtros

- Colector com bomba de esgoto e valvula
antirretorno

- todos os cestos e complementos

No ambito da manutencao, é efetuado o
controlo de funcionamento ao seguinte:
- um programa completo como teste

- um controlo de fugas

- todos os sistemas de medigao de seguran-
ca relevantes (Indicacdo de anomalias)

- os dispositivos de segurancga
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/N As sujidades alteram a superficie.

Se a sujidade ficar acumulada durante
muito tempo possivelmente nao podera
ser eliminada e a cor das superficies pode
alterar-se.

Elimine a sujidade existente no painel de
comandos e na frente do aparelho de ime-
diato.

/N Todas as superficies sdo sensiveis a
riscos.

Todas as superficies podem desbotar ou
sofrer alteragdes se entrarem em contac-
to com detergentes inadequados.

Utilize apenas detergentes apropriados.

Efetuar a limpeza do painel de co-
mandos

m Limpe o painel de comandos apenas com
um pano esponja limpo, detergente para
lavagem manual da louga e dgua quente ou
com um pano de microfibra himido e lim-
po. Seque de seguida o painel de coman-
dos com um pano macio.

/N Avaria da interface do utilizador.

Os produtos abrasivos podem danificar a
interface do utilizador.

Nao utilize quaisquer produtos abrasivos!



Limpeza e manutencao

Limpar a frente do aparelho

m Limpe a frente em aco inoxidavel apenas
com um pano humido e detergente de la-
var a lou¢a a mao ou com um produto ndo
abrasivo para limpeza de inox.

Para evitar que volte rapidamente a ficar su-
ja, p. ex. por dedadas, etc., utilize no final um
produto de tratamento para ago inoxidavel.

/N Danos nas superficies.

Os detergentes com cloreto de amonio e
os diluentes celulésicos e sintéticos po-
dem danificar as superficies!

Para a limpeza nao utilize nenhumas des-
tas substancias.

/N Danos na maquina de lavar louga devi-
do a entrada de agua.

Nao lave a maquina de lavar louga ou a zo-
na envolvente, utilizando uma mangueira
ou dispositivo de limpeza a alta pressao.
Evite a entrada de agua durante a limpeza
da maquina de lavar louga.

Limpeza da cuba

A cuba é de autolimpeza desde que adicione
sempre a quantidade de detergente correta.

Mas se apesar disso aparecerem, por exem-
plo, manchas de calcario ou gordura, pode
eliminar esses residuos com detergente es-
pecial que podera obter através dos servicos
Miele.

Limpar a junta da porta e a porta

m Limpe regularmente as juntas da porta, in-
cluindo por baixo da porta, com um pano
hdmido para eliminar restos de comida.

m Efetue a limpeza das laterais e as dobradi-
¢as da porta da maquina de lavar louga,
eliminando restos de alimentos ou de li-
quidos que tenham vertido.

m Em aparelhos de instalagdo livre com pai-
nel de rodapé elimine restos de alimentos
e liquidos da calha por baixo da porta.

/N Perigo de laceracdes.
Existe o risco de cortes.

Durante a limpeza tenha em atencdo as
arestas afiadas.

Estas superficies ndo fazem parte da cuba.
Ndo sao atingidas e limpas pelos jatos de
agua. Por isso, pode formar-se bolor ai.
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Limpar os filtros na cuba

O conjunto de filtros situado no fundo da
cuba retém as particulas grosseiras de suji-
dade que ficam na dgua de lavagem. Assim
as particulas de sujidade ndo passam para o
sistema de circulacdo e entopem os bragos
de lavagem.

Se Blog. prog. filtro estiver ativado, a lavagem
ndo pode ser efetuada sem microfiltro!

Se o microfiltro ndo for inserido correta-
mente, nenhum programa pode ser inicia-
do e a seguinte mensagem de erro Elog.
prog. filtro € mostrada no visor (consoante
o modelo).

Insira corretamente o microfiltro e certifi-
que-se de que estd bem colocado (con-
sulte «Limpeza e manutencao, Limpeza
dos filtros da cuba»).

O conjunto de filtros deve ser controlado re-
gularmente e, se necessario, deve ser limpo.

/N Risco de ferimentos devido a estilha-
cos de vidro.

Os estilhagcos de vidro nem sempre sao
identificaveis no filtro.

Limpe os filtros com muita cautela.

Limpar o filtro grosso

m Comprima as patilhas de aderéncia e retire
o filtro grosso.

m Lave o filtro debaixo de dgua corrente. Uti-
lize eventualmente uma escova para lim-
par.

m Volte a encaixar o filtro e verifique se en-
caixa corretamente.
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Limpar o filtro plano e o microfiltro

m Retire o filtro grosso.

m Agarre no microfiltro pelo rebordo superior
e rode-o no sentido da seta.
Em seguida retire o microfiltro.

m Retire o filtro plano.

m Lave os filtros debaixo de dgua corrente.
Para a limpeza utilize eventualmente uma
escova para louca.

Insira de novo o conjunto de filtros na ordem
inversa e encaixe o microfiltro rodando-o pa-
ra a esquerda.
O filtro plano devera ficar bem encaixado no
fundo da cuba

Se os filtros ndo forem encaixados corre-
tamente, os bragos de lavagem podem fi-
car obstruidos.

Certifique-se de que os filtros estdo cor-
retamente encaixados.



Limpeza e manutencao

Limpar os bragos de lavagem

A maquina de lavar louga tem trés bragos de
lavagem diferentes.

Pode acontecer que residuos de comida fi-
guem agarrados nos injetores e nos rola-
mentos dos bragos de lavagem. Por este
motivo, devera controlar os bragos de lava-
gem regularmente.

m Desligue a maquina de lavar louca.

m Puxe o braco de lavagem superior para
baixo.

Os bragos de lavagem intermédio e inferior
estdo fixos com um fecho em baioneta.

O brago de lavagem intermédio esta mar-
cado com o simbolo ™ e o braco de lava-
gem inferior com o simbolo 4 para evitar a
confusao entre os bragos de lavagem quan-
do estiverem desmontados.

Para abrir o fecho em baioneta proceda da

seguinte forma:

m Rode o brago de lavagem intermédio para
a esquerda pelo parafuso rendilhado até
ao batente e retire-o puxando para baixo.

m Puxe o cesto inferior para fora.

==

i

m Rode o brago de lavagem inferior para a
direita pelo parafuso rendilhado até ao ba-
tente e retire-o puxando para cima.

m Pressione os residuos de comida nos inje-
tores com um objeto pontiagudo no brago
de lavagem.

m Lave os bragos de lavagem debaixo de
agua corrente.

Encaixe novamente os bragos de lavagem e
verifique se podem rodar livremente.

Ao inserir, preste ateng¢ao aos simbolos nos
bracos de lavagem para evitar que se tro-
quem.

1



Ajuda em caso de avaria

A maior parte das anomalias e dos erros que podem derivar da utilizagao diaria podem ser
solucionados por si. Em muitos casos, pode economizar tempo e custos, pois ndo necessi-
ta de recorrer ao servigo de assisténcia técnica.

O quadro apresentado a seguir devera ajudar a encontrar e solucionar possiveis causas de
uma anomalia ou de um erro. Contudo, preste atengado ao seguinte:

/N Perigo por reparacdes inadequadas.
As reparagdes executadas de modo incorreto podem gerar perigos graves para o utiliza-

dor.

As reparacgdes apenas devem ser efetuadas pelo servico de assisténcia técnica da Miele,
por um Agente Miele autorizado ou por um técnico devidamente qualificado.

Anomalias técnicas

Problema

Causa e solugao

O visor permanece escuro
e a indicacdo de Start/Stop
nao esta a piscar, apos ter
ligado a maquina de lavar
louca através da tecla O.

A ficha nao esta ligada.
m Encaixe a ficha na tomada.

O disjuntor disparou.

m Ative o disjuntor
(protecdo minima do fusivel: consulte a placa de carateris-
ticas).

A maquina de lavar louca
nao continua a lavagem

O disjuntor disparou.
m Ative o disjuntor (protecdo minima do fusivel: consulte a
placa de carateristicas).

m Se o disjuntor voltar a disparar, contacte o servigo de as-
sisténcia técnica.

Falha de energia durante o
funcionamento

Se durante a sequéncia do programa existir uma falha de
energia temporaria, ndo é necessaria nenhuma agao em
particular.

O programa continua a partir do ponto onde foi interrompi-
do.

Se a temperatura na cuba descer abaixo de um valor mini-
mo exigido para o bloco de programa durante o periodo da
falha de energia, o bloco de programa é repetido.
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Ajuda em caso de avaria

Anomalia na entrada de agua/descarga de agua

Problema

Causa e solugao

No visor é exibido uma das
seguintes mensagens de
erros ou de alerta:

Antes de eliminar a anomalia:
m Desligue a maquina de lavar louga através da tecla O.

F404 Entrada agua fria dema-
siado baixa: verificar entrada de
agua. Abrir torneira completa-
mente. Desligar e ligar apare-
Iho. Reiniciar programa. Se a
avaria persistir, contactar as-
sisténcia técnica. Telefone:
MNamero de fabrico:

Erro na entrada de agua.
m Abra completamente a torneira de agua.

m Limpe o filtro da entrada de dgua (consulte o capitulo
«Limpeza e manutencdo»).

F541 Esgoto da dgua: desligar
e ligar aparelho. Iniciar progra-
ma «Esgotos, Limpar os fitros e
a valvula antirretorno. Se a
avaria persistir, contactar as-
sisténcia técnica. Telefone:
MNumero de fabrico:

Anomalia no escoamento da agua. Eventualmente, existe

agua na cuba.

m Efetue a limpeza do conjunto de filtros (consulte o capitulo
«Limpeza e manutencgdo»).

m Efetue a limpeza da bomba de esgoto, consulte o capitulo
«Eliminar anomalias».

m Efetue a limpeza da vélvula antirretorno (consulte o capitu-
lo «Eliminar anomalias»).

m Se necessario, desdobre a mangueira de esgoto ou esten-
da-a corretamente.
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Interrupgao com numero de erro

Numa interrup¢do com o nimero de erro, p. ex., Erro F XXX (onde XXX representa um nime-
ro), ocorreu possivelmente uma anomalia técnica grave.

Em cada interrupgdao com nuimero de erro aplica-se:

m Desligue a maquina de lavar louca através da tecla O.

m Espere cerca de 10 segundos antes de voltar a ligar a maquina de lavar louca através da tecla O.
m Volte a iniciar o programa selecionado antes.

Se aparecer novamente a mensagem de erro:

m Anote a mensagem de erro.

m Desligue a maquina de lavar louca através da tecla O.

m Contacte o servigo de assisténcia técnica da Miele.

Além disso, tenha em consideragao as indicagdes relativas aos seguintes nimeros de erro.

Problema Causa e solugao

Erro F 404 -405 Quando Yerificar a entrada de agua aparece no visor, o co-
mando consulta a entrada de agua aproximadamente a cada
30 segundos. Se ndo entrar agua na maquina de lavar louga
apos trés tentativas, um destes numeros de erro aparece no
visor e o programa é cancelado.

m Abra completamente a torneira de agua.

m Desligue a maquina de lavar louga e volte a liga-la.

m Selecione o programa pretendido.

m Pressione a tecla Start/Stop.

Erro F407-408 Anomalia na entrada de agua.

Se a pressdo minima de fluxo for demasiado baixa, um destes nu-

meros de erro aparece no visor e o programa é cancelado.

m A pressao de fluxo da ligacao a dgua é demasiado baixa
(consulte o capitulo «Carateristicas técnicas»). Solicite
ajuda ao servigo de assisténcia técnica Miele.

Erro F 415-414 Anomalia na entrada de agua.

Se a pressao de fluxo for demasiado elevada, um destes nu-

meros de erro aparece no visor e o programa € cancelado.

m A pressao de fluxo da ligacdo a agua é demasiado elevada
(consulte o capitulo «Carateristicas técnicas»). Solicite
ajuda ao servigo de assisténcia técnica Miele.

Erro F 492, 541 Erro no inicio do programa. Eventualmente, existe agua na

cuba.

m Efetue a limpeza do conjunto de filtros (consulte o capitulo
«Limpeza e manutencdo»).

m Efetue a limpeza da véalvula antirretorno (consulte o capitu-
lo «Eliminar anomalias»).

Erro F 550 O sistema Waterproof respondeu.
m Feche a torneira de agua.
m Contacte o servigo técnico da Miele.

Erro F 578 A desativacao de picos de corrente dura mais de 2 horas.
m Solicite a verificagcao da sua rede elétrica e o seu sistema
de gestao de energia por técnicos.
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Ajuda em caso de avaria

Comportamento incomum da maquina de lavar louca

Problema

Causa e solugao

Programa finalizado com su-
Cess0 aparece no visor e
nenhum programa pode ser
selecionado ou iniciado.

Nenhuma anomalia!

m Abra e feche a porta.
A maquina de lavar louga deve estar ligada para tal.

A maquina de lavar louca
nao responde a nenhuma
tecla. As indicagdes de
controlo e o visor estao
apagados.

A maquina de lavar louca desligou-se apds 10 minutos para

poupar energia.

m Pressione a tecla ) para ligar novamente a maquina de la-
var louca.

O visor esta escuro e a te-
cla Start/Stop pisca lenta-
mente.

A maquina de lavar louga entrou em modo standby apds
10 minutos para poupar energia.
m Pressione qualquer tecla para sair do modo de standby.

No visor é exibido o seguin-
te erro antes do inicio do
programa:

Tampa do reservatorio de sal:
verificar encaixe,

O reservatoério do sal ndo esta bem fechado.
m Feche o recipiente.

Restos de sal bloqueiam o fecho.

m Elimine todos os restos de sal do funil de enchimento, da
tampa e da junta. Os restos de sal ndao podem ser enxa-
guados com agua corrente, pois isso pode fazer com que
o reservatorio transborde.

m Feche o recipiente.

No visor é exibido o seguin-
te erro:

F553 Reservatdrio do sal: des-
ligar e ligar aparelho. Fechar a
tampa na porta corretamente.
Se a avaria persistir, contactar
a ass. técnica. Telefone: NU-
mero de fabrico:

A tampa do reservatorio de sal saltou durante a execugdo de
um programa.

/N Ao abrir a porta podem sair vapores quentes e produ-
tos quimicos!

m Abra a porta e feche a tampa do reservatério.

Nao é possivel fechar a
tampa da caixa de deter-
gentes.

Restos de detergente bloqueiam o fecho.
m Elimine os restos do detergente.

No final do programa existe
um filme de humidade no
interior da porta e eventual-
mente nas paredes interio-
res.

Nao é erro!
Funcionamento normal do sistema de secagem.
A humidade evapora ao fim de um curto espago de tempo.
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Ajuda em caso de avaria

Problema

Causa e soluciao

No final do programa existe
agua na cuba.

(N&o se aplica ao programa
«Super curto»)

Antes de eliminar a anomalia:
m Desligue a maquina de lavar louga através da tecla O.

O conjunto de filtros na cuba estd obstruido.
m Efetue a limpeza do conjunto de filtros (consulte o capitulo
«Limpeza e manutencdo»).

A bomba de esgoto e a valvula antirretorno estdo bloquea-

das.

m Efetue a limpeza da bomba de esgoto ou da valvula antir-
retorno (consulte o capitulo «Eliminar anomalias»).

A mangueira de esgoto esta dobrada.
m Desdobre a mangueira de esgoto.

O sifdo de esgoto no local esta bloqueado.
m Controle e limpe o sifdo de esgoto.

Corte pico de corrente

Nenhuma anomalia!

O seu sistema de gestdo de energia detetou picos de cor-
rente no fornecimento de eletricidade. Os componentes in-
dividuais da maquina de lavar lou¢a fazem uma pausa du-
rante o a desativagao de picos de corrente.

Compensagao de temperatura
apos abertura de porta; progra-
ma continua em min

Nenhuma anomalia!

Se a porta for aberta durante a sequéncia do programa e a
temperatura na cuba for superior a 60 °C, a compensacéao
da pressdo ocorre apds a porta ser fechada.

Ruidos

Problema

Causa e solugao

Ruidos tipo choque no inte-
rior da maquina

Um bracgo de lavagem bate em pecas de louga.

m Interrompa o programa e abra a porta da maquina, arrume
a louga corretamente evitando que o brago de lavagem en-
tre em contacto com a louga.

Ruidos de louca a bater no
interior da maquina

Pecas de louga movimentam-se na cuba.
m Interrompa o programa e arrume as pegas corretamente.

Existe um corpo estranho (por ex. um carogo de cereja) na

bomba de esgoto.

m Retire o corpo estranho existente na bomba de esgoto,
(consulte o capitulo «Limpeza da bomba de esgoto e da
vélvula antirretorno»).

Ruidos na conduta de en-
trada de agua

Provavelmente derivam da instalacdo dos tubos ou o tubo
tem um didmetro pequeno.

Esta situacdo nao tem qualquer influéncia no funcionamen-
to da maquina de lavar louca.

m Consulte eventualmente um técnico.
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Ajuda em caso de avaria

Resultados de lavagem insatisfatorios

Problema

Causa e solugao

A louga nao esta limpa.

A louca ndo foi arrumada corretamente.
m Preste atencao as indicacdes no capitulo «Arrumacao da
louca e dos talheres, Arrumar o material a lavar».

O programa nao corresponde as exigéncias.
m Selecione um programa adequado (consulte o capitulo
«Lista de programas»).

Foi doseado detergente insuficiente.
m Utilize mais produto de limpeza.

O detergente utilizado ndo é adequado para a sujidade.
m Mude de detergente.

Os bragos de lavagem estdo bloqueados por pecgas de lou-

ca.
m Controle a rotagao e, se necessario, reorganize a louca.

O conjunto de filtros na cuba ndo esta limpo ou ndo esta

bem encaixado.

A consequéncia podera ser a obstrucao dos injetores dos

bracos de lavagem.

m Efetue a limpeza do conjunto de filtros ou encaixe-os cor-
retamente.

m Se necessario, efetue a limpeza dos injetores dos bragos
de lavagem (consulte o capitulo «Limpeza e manuten-
cao»).

A valvula antirretorno esta bloqueada na fase de abertura. A

agua suja volta a entrar para a cuba.

m Efetue a limpeza da bomba de esgoto e da valvula antirre-
torno (consulte o capitulo «Eliminar anomalias»).

Se necessario, alterar a temperatura e/ou o tempo de reten-

¢do do programa utilizado.

m Faca o ajuste pretendido ao programa. (consulte o capitulo
«Regulacdes avancgadas, Fungdes adicionais»)

Os copos e talheres ficam
embaciados. Os copos fi-
cam com uma pelicula azu-
lada que nao é possivel eli-
minar.

A dose de auxiliar de secagem é muito elevada.

m Reduza a quantidade a dosear (consulte o capitulo «Regu-
lagdes alargadas, fungdes adicionais, sistema de dosa-
gemm»).

A louga nao seca ou os co-
pos e os talheres ficam
manchados.

Pouca quantidade de auxiliar de secagem ou o reservatorio

esta vazio.

m Adicione o auxiliar de secagem, aumente a quantidade a
dosear ou mude de produto na préxima vez que encher o
reservatorio (consulte o capitulo «Auxiliar de secagem»).
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Ajuda em caso de avaria

Problema

Causa e solugao

A louga apresenta uma pe-
licula branca. Os copos e
os talheres ficaram leito-
s0s; nao é possivel remover
essa pelicula.

A quantidade de auxiliar de secagem é insuficiente.

m Aumente a quantidade a dosear (consulte o capitulo Re-
gulagdes avancgadas«, Funcdes adicionais, Sistemas de
dosagem»).

O reservatério do sal esta vazio.
m Adicione sal de regeneragdo (consulte o capitulo «Adicio-
nar sal de regeneracdo»).

O sistema de descalcificagao esta programado para um

grau de dureza muito baixo.

m Efetue a programacao do descalcificador para o valor cor-
reto (consulte o capitulo «Regulagbes avangadas, Grau
dureza agua»).

Os copos ficam com uma
cor azul acastanhada que
nao é possivel eliminar.

Depositaram-se substancias do detergente.
m Mude de detergente.

Os copos ficam bagos; nao
é possivel eliminar essa pe-
licula.

Os copos ndo sdo resistentes a lavagem na maquina. A su-

perficie sofre alteragdes.

m Adquira copos que tenham a indicacao de serem adequa-
dos para serem lavados na maquina de lavar louga.

Manchas de cha ou batom
ndao saem completamente.

O programa selecionado tinha uma temperatura de
limpeza muito baixa.
m Selecione um programa com uma

temperatura de limpeza mais elevada.

O detergente tem um efeito branqueador reduzido.
m Mude de detergente.

Pecas sintéticas estado
manchadas.

Isso pode acontecer se a louca tiver residuos de por exem-

plo, cenouras, tomates ou ketchup. A quantidade de deter-

gente ou o efeito branqueador do detergente foi insuficien-

te.

m Adicione mais detergente (consulte o capitulo «Funciona-
mento, Detergente»).

Pecas que alterem a cor ndo voltam a cor inicial.

Os talheres tém vestigios
de ferrugem.

Esses talheres ndo sdo suficientemente resistentes a ferru-

gem.

m Adquira talheres adequados para serem lavados na maqui-
na.

Depois de adicionar o sal de regeneracao, ndo foi iniciado o

programa «Frio». Os restos de sal entram no processo nor-

mal de lavagem.

m Sempre que adicione sal devera efetuar o programa
«Frio» sem material a lavar na maquina.

Ferrugem inicial ou de origem externa entraram na cuba,

p. ex. devido a um elevado teor de ferro na d4gua ou em ma-
terial a lavar enferrujado também lavado.

m Retire o material a lavar enferrujado.
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Eliminar anomalias

Limpe o filtro na entrada de agua

Para protecao da valvula de entrada de agua
encontra-se montado um filtro na unido ros-
cada. Se o filtro estiver sujo, flui pouca agua
para a cuba.

/N Perigo de choque elétrico devido a
tensao de rede.

A caixa de plastico da ligagao a agua tem
uma valvula elétrica.

Nado mergulhe a caixa em liquidos.

m Desligue a maquina de lavar louga da cor-
rente elétrica.
Para isso, desligue a maquina de lavar lou-
¢a e retire a ficha da tomada.

m Feche a torneira de agua.
m Desenrosque a valvula de entrada de agua.

m Retire o anel da junta da unido roscada.

m Agarre o encaixe do filtro de plastico com
um alicate combinado ou de pontas e puxe
o filtro para fora.

m Lave o filtro debaixo de dgua corrente.
m A montagem é feita em ordem inversa.
Aperte a unido roscada na torneira de

agua. Abra lentamente a torneira de agua.
Se sair agua, aperte a uniao roscada.

O filtro coletor de residuos deve voltar a
ser montado depois de ser limpo.
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Eliminar anomalias

Limpar a bomba de esgoto e a valvu-
la antirretorno

Se no final de um programa de lavagem (ex-
ceto no programa «Super curto») constatar
gque a agua de lavagem nao foi bombeada
para fora, um corpo estranho pode estar a
bloquear a bomba de esgoto ou a valvula an-
tirretorno. Este pode ser facilmente removi-
do.

m Desligue a maquina de lavar louga da cor-
rente elétrica (desligar a maquina, retirar a
ficha da tomada ou desligar o disjuntor do
quadro elétrico).

m Retire a conjunto de filtros da cuba (con-
sulte o capitulo «Limpeza e manuten-
cdo»).

m Abra a armac¢do com fecho.

m Retire a valvula antirretorno puxando-a pa-
ra cima e lave-a debaixo de agua corrente.

m O orificio de ventilacdo situado na parede
exterior da valvula antirretorno (sé é visivel
desmontado) ndo pode estar obstruido.
Desobstrua, se necessario, o orificio com
um objeto pontiagudo.

Por baixo da valvula antirretorno encontra-
se a bomba de esgoto (seta).

m Antes de voltar a encaixar a valvula antirre-
torno verifique se existem alguns corpos
estranhos a bloquear a bomba de esgoto.

m Volte a encaixar a valvula antirretorno cui-
dadosamente e fixe-a com a armagao com
fecho.



Servico de assisténcia técnica

Servico de assisténcia técnica

Se apesar das indicagdes presentes nestas
instrugdes de utilizagdo ndo conseguir solu-
cionar a anomalia, indicando o cédigo de er-
ro que é apresentado no campo de visualiza-
¢ao contacte:

- o seu distribuidor Miele ou
- 0 servigo de assisténcia técnica da Miele

O numero de telefone do servico de assis-
téncia técnica encontra-se na contracapa
destas instrucdoes de utilizagao.

m Indique ao servigo de assisténcia técnica o
modelo e o nimero de 8 digitos da maquina
de lavar louga.

Ambos os dados encontram-se na placa de
carateristicas localizada em cima no baten-
te da porta.
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Lista de programas

Programa Aplicacéo Detergente
(se naofor doseado detergente liquido)
Os dados a seguir referem-se a produ-

tos de limpeza da Miele.
Tenha em consideragdo as indicagées
do fabricante!

@ «Programa rapido» para material a lavar pouco sujo, com restos 20-25¢g

Curto de alimentos recentes e pouco aderentes. ou 1 pastilha

<) Para material a lavar com sujidade normal. 20-25¢g

Universal ou 1 pastilha

d Para material a lavar muito sujo. 20-25¢g

Intensivo ou 1 pastilha

A}

Programa especial para talheres.

20-25¢g

Talheres ou 1 pastilha
(U] «Programa rapido» para material a lavar de ocorréncia continua, 20-25g
Super curto pouco suja, com restos de alimentos recentes e pouco agarrados. no lado interior da porta

(consoante o modelo)

0

Copos de cerveja

Programa especial para copos de cerveja.
Os copos ndo secam no final do programa através do calor préprio
e, se necessario, tém de ser secos manualmente.

20-25¢g
ou 1 pastilha

op Para o reprocessamento do material a lavar 20-25¢g
Higiene ou 1 pastilha
7 Programa especial para copos. 20-25¢g
Copos ou 1 pastilha
=7 Programa especial para plasticos assim como para material a lavar 20-25¢g
Plasticos leve. ou 1 pastilha
& Programa de poupangca de energia que é o mais eficiente no que se 20-25¢g
Eco energia refere ao consumo combinado de energia e dgua para a lavagem ou 1 pastilha
de louga com sujidade normal.
S Execugdo manual da regeneragao.
Regenera@éo Deste modo, é possivel evitar uma regeneragéo forgada durante fa-
ses de trabalho mais intensas.
I'§ Enxaguar o material a lavar muito sujo evitando que a sujidade se-
Frio que e fique agarrada.
Eliminar restos de sal apds encher o reservatorio.
e Para despejar a 4gua de lavagem quando, p. ex., no programa «Su-
Esgoto per curto» a agua tiver de ser renovada ou um programa foi cance-

lado.
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Lista de programas

Sequéncia do programa

1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pré-lavagem Pré-lavagem Lavagem Enxaguagem Enxaguagem Enxaguagem final
M/(2) intermédia intermédia 1)/(2)
X X (X) X
55 “C 60 °C
1 min 1 min
X X X (x) X
55°C 60 °C
2 min 1 min
X X X X (X) X
65 °C 60 °C
3 min 1 min
X X X (X) X
60°C 55°C
2 min 1 min
X (x) X *)
55 “C 55 “C
30s 30s
X X (X) X
50°C -(3)
1 min 1 min
X X X (X) X
70 °C 60 °C
10 min 1 min
X X x) X
50°C 50°C
1 min 1 min
X X X (X) X
50 °C 60 °C
5 min 1 min
X X x) X
46°C 50°C
15 min 2 min
X

Processo de regeneragao

X

*) Indicagdo importante para o programa «Super curto» ]
No programa «Super curto» a agua do ciclo de enxaguagem final ndo é bombeada apds o fim do programa. E utilizada como agua de

limpeza para o seguinte programa «Super curto».

Se a temperatura da dgua descer abaixo de 40 °C, se for iniciado outro programa ou se se mudar para outro nivel do menu, a agua de la-
vagem é automaticamente bombeada no inicio do programa.

X = passos do programa a decorrer

(X) = etapas do programa seleciondveis como opg¢ao (consulte «Regulagdes avangadas, pardmetros do programa»)

(1) Alteracao da temperatura de 30—70 °C (consulte «Regulacdes avangadas, parametros do programa»)

(2) Alteracdo do tempo de retengdo de 0—10 minutos (consulte «Regulagdes avancadas, pardmetros do programa»)

Alteragéo do tempo de retengéo para o programa Super curto de 0—255 segundos.

(3) Sem auxiliar de secagem e com &gua fria.
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Instalacao

Instalagao

/N Danos devido a 4gua de condensac3o.
Preste atencao, caso existam moveis ins-
talados ao lado da maquina de lavar louca,
porque podem ficar danificados devido a
agua condensada.

Instale apenas méveis adequados para o
uso industrial.

A maquina de lavar louga deve ser instalada
de modo estavel e nivelado. As irregularida-
des do chao e a altura da maquina podem

ser corrigidas através dos quatro pés rosca-

dos.
&
4
*kﬁ@j
¥

A altura do aparelho pode ser ajustada de
820—880 mm utilizando os pés da maquina.
As maquinas de lavar lougca com tampa tém
uma elevacado adicional de 15 mm.

Os pés dianteiros do aparelho podem ser
ajustados com uma chave de bocas (tama-
nho 13), as traseiras podem ser ajustadas
através dos patins de deslizamento forneci-
dos com um parafuso Torx T20.

Se os patins dos pés traseiros do aparelho
ndo estiverem montados, os pés do apare-
Iho também podem ser ajustados com a
chave de bocas.

O ajuste é feito rodando no sentido dos pon-
teiros do reldgio para cima, no sentido con-
trario ao dos ponteiros do reldgio para baixo.

Encastrar

/N Perigo devido a tombamento do apare-
lho.

Para garantir a estabilidade, as maquinas
de lavar louga de encastrar por baixo da
bancada s6 podem ser encastradas por
baixo de uma bancada de trabalho, se fo-
rem aparafusadas aos moveis situados la-
teralmente.

Coloque a maquina de lavar louga por bai-
xo de uma de trabalho soélida, aparafusa-
da.

Ao encastrar a maquina de lavar loucga por
baixo de uma bancada de trabalho sdlida, o
espaco de montagem deve ter, no minimo,
600 mm de largura, 580 mm de profundida-
de e 820 mm de altura.

As maquinas de lavar lougca com rodapé
ajustavel sdo fornecidas com um painel de
compensacao de rodapé. Isto pode ser
montado em vez de um rodapé.

Ao ajustar a altura desenrosque os pés da
maquina apenas 60 mm, no maximo.

Suporte de mangueira

Com os suportes de mangueira fornecidos,
o cabo de alimentagao e as mangueiras para
abastecimento e agua de esgoto podem ser
colocados de forma a poupar espaco.

O suporte de mangueira evita dobrar ou es-
magar as mangueiras ao instalar em nichos
estreitos.

O cabo de alimentagdo e as mangueiras po-
dem ser colocados tanto a esquerda como a
direita, dependendo da situagao de ligagao.

Ao utilizar os patins, preste atencdo a direi-
ta e a esquerda.

Se a maquina de lavar louca for instalada ao
lado de outros aparelhos ou mdveis ou num
nicho, o espaco necessario tera de ter, pelo
menos, 600 mm de largura e 580 mm de
profundidade.
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Instalacao

Painel do rodapé regulavel

(consoante o modelo)

As maquinas de lavar louga com dosagem

interna ou secagem ativa tém um painel do

rodapé regulavel.

m Endireite a maquina de lavar louga.

m Abra a porta da maquina de lavar louca até
metade e desaperte os dois parafusos
agora visiveis na parte superior do painel
do rodapé.

m Puxe primeiro o painel do rodapé para ci-
ma e depois para a frente.

m Desaperte os dois parafusos a direita e a
esquerda atras do rodapé.

m Baixe a parte interior do rodapé até ao
chéo.

m Aperte de novo ambos os parafusos.

m Remonte o painel do rodapé como descri-
to acima, mas em ordem inversa.

Retirar o tampo da maquina

Se a maquina tiver tampo pode ser desmon-
tado da seguinte forma:

m Desenrosque os dois parafusos de fixacédo
situados na zona posterior da maquina de
lavar louga com uma chave de fendas.

m Abra a porta.

m Com uma chave de fendas desenrosque o
parafuso a direita e a esquerda.

m Retire o tampo levantando-o.
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Instalacao

Alinhar e aparafusar a maquina de
lavar louga
Depois de nivelar a maquina de lavar louga

devera aparafusa-la a bancada de trabalho
para que fique instalada com estabilidade.

m Aparafuse a maquina de lavar louga a ban-
cada de trabalho depois de ter sido nivela-
da.

Com a porta aberta aparafuse os parafu-
sos a esquerda e a direita através dos orifi-
cios na barra frontal a bancada de traba-
lho.

;,

C,

No caso de bancadas de trabalho de ago
inoxidavel ou marmore, a maquina de lavar
louca deve ser aparafusada lateralmente ao
movel adjacente a direita e a esquerda com
dois parafusos de cada lado.

No kit de acessorios estdo incluidos na em-
balagem parafusos especiais (4 x 27/

Torx T20).

Para isso devem ser acrescentados orificios
no painel lateral a frente da junta da porta.
Na variante de integrar por baixo da bancada
os orificios ja estdo presentes nos painéis la-
terais.
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No caso das maquinas de lavar louca de in-
tegrar por baixo da bancada, as unides dos
moveis ou aparelhos adjacentes ndo devem
ser tapadas com silicone, para que a ventila-
¢do da bomba de circulagdo seja assegura-
da.

Dependendo da situacdo de instalacdo é
possivel montar a chapa protetora incluida
no volume de fornecimento por baixo da
bancada de trabalho. A borda inferior da
bancada fica protegida de danos causados
por vapor de agua pela chapa protetora.

Alterar o local de instalacao

Antes de deslocar a maquina de lavar loucga
para outro local deve voltar a aparafusar os
pés ajustaveis para que nao fiquem danifica-
dos.

/N Danos devido ao uso de componentes
para transporte.

Nao eleve a maquina de lavar louca pelos
componentes salientes, como o painel de
comandos.

Estes podem partir-se.

Para o transporte ndo agarre pelos com-
ponentes salientes.

/N Danos devido ao transporte com um
carrinho de mao.

A maquina de lavar louca pode ser danifi-
cada caso seja transportada com um car-
rinho de mao.

Transporte a maquina de lavar louga com
um carrinho de mao apenas na embala-
gem original. Para um possivel transporte
posterior devera colocar a maquina de la-
var louga sobre uma base sdlida.



Ligacao elétrica

Ligacao elétrica

/N Perigo devido a ligacdo inadequada a
corrente

Todos os trabalhos inerentes a ligagao elé-
trica s6 devem ser executados por eletri-
cistas qualificados autorizados ou reco-
nhecidos.

Solicite a realizacao da ligagao elétrica a
um técnico certificado.

- Ainstalagao elétrica deve estar de acordo
com a norma DIN VDE 0100!

- A ligacao deve ser efetuada através de
uma tomada, de acordo com as normas
nacionais (a tomada deve estar acessivel
apos a instalagdo da maquina). Assim, os
testes de seguranca elétricos conforme a
VDE 0701, p. ex., apds uma reparagao ou
manutencao, podem ser efetuados sem
obstéaculos.

- No caso de ligacao fixa, deve ser instalado
um interruptor principal com separacdo de
todos os polos da rede. O interruptor prin-
cipal tem de ter uma abertura de contacto
de, pelo menos, 3 mm, devendo fechar na
posi¢ao zero.

- Para aumentar a seguranga recomenda-se
ligar a maquina a um disjuntor diferencial
com uma corrente de disparo de 30 mA
(DIN VDE 0664).

- Se necessario, executar uma ligagao equi-
potencial.

- Se o0 cabo de ligagao a rede tiver de ser
substituido, deve ser utilizado uma peca
de substituicao original da Miele.

- Consulte as carateristicas técnicas na pla-
ca de carateristicas ou no esquema elétri-
co fornecido!

A maquina so6 deve funcionar com a tensao,
frequéncia e protecdo do fusivel indicadas
na placa de carateristicas.

A comutagao pode ser feita de acordo com
o esquema e plano de ligacées fornecidos.

O esquema elétrico e a placa de carateris-
ticas sdo fornecidos juntamente com a ma-
quina de lavar louga.

Ligar a ligacao equipotencial

E fornecido um parafuso de ligacdo & na
parte de tras da maquina de lavar louga para
a ligacao de um sistema de ligagdo equipo-
tencial.

Desativacao de picos de corrente

A maquina de lavar louga esta projetada pa-
ra integragao num sistema de gestdo de
energia. Para isso, a maquina de lavar louca
tera de ser adaptada pelo servico de assis-
téncia técnica Miele e o comando tem de
ser ajustado em conformidade.

Contacte o servigo de assisténcia técnica
Miele para obter mais informagdes.

Gestao da carga

Em caso de desativagdo de picos de corren-
te, os componentes individuais da maquina
de lavar louga como, p ex., 0 aquecimento,
sao temporariamente desligados. Como tal,
a maquina de lavar louga permanece ligada e
um programa em curso nao é interrompido.
Se um dos componentes que esta desligado
for necessario a etapa do programa em exe-
cucdo, a duragdo do tempo de funcionamen-
to do programa é prolongada pela duragao
do pico de corrente.

Uma desativagao da energia é indicada com
a seguinte mensagem, p. ex.:

Desligar pico de corrente:

modo de aquec. desativado
temporariamente.

Informagéo
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LigacOes de agua

Ligar entrada de agua

/N Perigo para a satde devido a produtos
quimicos

A agua existente na maquina de lavar lou-
¢a nao é potavel!

Nao beba a agua proveniente da maquina
de lavar louga

O conjunto de mangueiras amoviveis ndo

devem ser reutilizado. Utilize os conjuntos
de mangueiras fornecidos com a maquina
de lavar louga.

- A maquina de lavar louga deve ser ligada a
rede de dgua de acordo com as normas lo-
cais.

- A 4dgua deve, pelo menos, atender as exi-
géncias das normas europeias relativas a
agua potavel. Um elevado teor de ferro po-
de causar ferrugem no material a lavar e na
maquina de lavar louga. Com um teor de
cloreto superior a 100 mg/I na 4gua de

processo, o risco de corrosdo no material a

lavar aumenta acentuadamente.
- Em determinadas regides (p. ex, zonas

montanhosas), pode ocorrer sedimentaco

devido a composi¢do especifica da dgua, o
que significa que soé se deve utilizar agua
desmineralizada para o funcionamento da
maquina de lavar louga.

- A maquina de lavar louga cumpre as nor-
mas europeias de prote¢do da agua pota-
vel.

- Para aumentar a seguranca elétrica, a tu-
bagem de alimentagao da dgua deve estar
ligada a uma ligagdo equipotencial, ver pla-
no de instalagao.

- A pressao da dgua (pressao de fluxo) deve
ser de, pelo menos, 200 kPa de sobre-
pressdo (100 kPa =1 bar). Caso a pressdo
da 4gua (pressao de fluxo) seja inferior a
200 kPa é prolongado automaticamente o

tempo de entrada de agua. A pressao esta-

tica max. permitida é de 1000 kPa (sobre-
pressio). Se a pressdo da dgua nio se si-
tuar no intervalo de 200—1000 kPa, con-
sulte o servico de assisténcia técnica da
Miele relativamente as medidas necessa-
rias.
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A maquina de lavar louca foi desenvolvida
em série para a ligacdo a agua fria (marca-
¢do azul) e a 4gua quente (marcagéo ver-
melha) até 65 °C no maximo. Ligar as man-
gueiras de entrada as torneiras de bloqueio
para dgua fria e dgua quente.

Se nado existir qualquer tubagem de agua
guente, a mangueira de entrada de agua
com a marcagao vermelha para a ligagao a
agua quente deve ser também conectada a
agua fria.

Para a ligagao é necessaria uma valvula de

corte no local com unido roscada de

3/4 polegadas. A vélvula deve ser instalada
num lugar de acesso facil porque a entrada
de agua deve ser mantida fechada quando

a maquina nao estiver a ser utilizada.

A mangueira de entrada de agua é uma
mangueira de pressao DN 10 com aprox.
1,7 m de comprimento com unido roscada
de 3/4 polegadas. Para prolongamento po-
de ser fornecida uma mangueira flexivel
em metal com 1,5 m de comprimento
(pressao de teste de 140 bar). O filtro de
sujidade na unido roscada nao deve ser re-
tirado.

/N Danos devido a redugdo da mangueira.
As mangueiras de entrada de agua nao
podem ser reduzidas nem danificadas.
Nao encurte as mangueiras de entrada.

Tenha também em consideracéo o plano
de instalagao em anexo.



LigacOes de agua

Ligar sistema de descarga da agua

- No sistema de esgoto da agua da maquina
de lavar louga esta instalada uma valvula
antirretorno, ficando assim impedido o re-
torno da agua suja para a maquina de lavar
louga através da mangueira de esgoto.

- A maquina de lavar louga devera ser ligada,
de preferéncia, a um sistema de esgoto em
separado. Caso nao seja possivel uma li-
gacao em separado, recomendamos a liga-
¢do a um sifdo duplo. A ligagao no local de-
ve estar a uma altura entre 0,3 me 1 m,
medida a partir da borda inferior da maqui-
na. Se a ligacdo estiver a uma profundida-
de abaixo de 0,3 m, instalar a mangueira
de esgoto no cotovelo a, pelo menos,

0,3 m de altura.

- A maquina de lavar louca esta equipada
com uma mangueira de esgoto flexivel
com aprox. 1,5 m de comprimento (didme-
tro interior de 22 mm). As bracadeiras para
a ligagdo da mangueira sao fornecidas com
a maquina de lavar louga.

- A mangueira de esgoto ndo deve ser en-
curtada! A mangueira pode ser prolongada
utilizando uma peca de unido e outra man-
gueira. O comprimento maximo do tubo de
esgoto nao deve ultrapassar os 4 m.

- A taxa minima de fluxo do sistema de es-
goto deve ser de 16 |/min.

/N Danos devido a instalacdo inadequada
dos cabos/das mangueiras.

A mangueira de esgoto deve ser instalada
sem dobras, sem compressdo e sem tra-
cao

Certifique-se de que a mangueira de es-
goto é instalada sem dobras, sem com-
pressdo e sem tragao!

Tenha em atencao o plano de instalacao
em anexo!
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Carateristicas técnicas

Altura com tampo
Altura sem tampo

835 mm (regulével + 60 mm)
820 mm (regulavel + 60 mm)

Largura 598 mm
Profundidade 580 mm
Profundidade com a porta aberta 1180 mm
Peso (liquido) ca. 70 kg

Tensdo, poténcia de ligagdo, disjuntor

Ver a placa de carateristicas

Cabo de alimentagdo aprox. 1,7 m
Temperatura da dgua da ligag&o a agua:
Agua fria max. 20 °C
Agua quente max. 65 °C

Pressdo estética da agua

1.000 kPa de sobrepressdo

Pressao de fluxo recomendada, ligagdo a agua:
agua fria/agua quente

> 200 kPa de sobrepressao

Mangueira de entrada de dgua

aprox. 1,7 m

Mangueira de esgoto

aprox. 1,5 m

Altura de despejo

min. 0,3 m, max. 1,0 m

Comprimento de despejo max. 4,0 m
Condigdes de funcionamento:
temperatura ambiente 5°C até 40°C

humidade relativa do ar maxima
diminuindo linearmente até

80% para temperaturas até 31°C
50% para temperaturas até 40 °C

humidade relativa do ar minima 10%
Condigdes de armazenamento e de transporte:
temperatura ambiente -20 °C até 60 °C

humidade relativa do ar
presséo atmosférica

10% até 85%
500 hPa até 1060 hPa

Altura acima do nivel do mar (conforme |[EC/EN 60335)

até 2.000 m*

Tipo de protecdo (conforme IEC 60529)

P21

Valores de emisséo de ruidos

Nivel de poténcia acustica LwA
Nivel de pressdo sonora LpA

Maéquina de encastrar por baixo da bancada com régua
de madeira em frente do rodapé do aparelho no Progra-
ma curto
59 dB (A)
47 dB (A)

Norma Wi-Fi

80211 b/g/n

Banda de frequéncia da Wi-Fi

2.400-2.483,5 MHz

Poténcia maxima de transmissao por Wi-Fi

<100 mW

Marca de certificagdo

VDE, protegdo contra interferéncias eletromagnéticas

Marcagao C€

Diretiva relativa s maquinas 2006/42/CE
(valida até 19/01/2027)

Regulamento (UE) 2023/1230 relativo as maquinas
(véalido a partir de 20/01/2027)

Endereco do fabricante

Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Stralte 29,
33332 Gtersloh, Alemanha

* Se o local de instalagdo se situar a mais de 2.000 m de altura, o ponto de ebuligdo da dgua de lavagem é reduzido. Por este
motivo, e se necessario, os parametros do programa devem ser adaptados.
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