Kasutusjuhend
Pesumasin

Lugege kindlasti kasutusjuhend enne seadme paigaldamist ja
kasutuselevdttu labi. Sellega kaitsete ennast ja valdite kahjusid.
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Ohutusjuhised ja hoiatused

See pesumasin vastab ettenahtud ohutusnduetele. Vale kasuta-
mine vdib pdhjustada kehavigastusi ja materiaalset kahju.

Lugege kasutusjuhend enne pesumasina kasutuselevéttu hoolikalt
labi. See sisaldab olulisi juhiseid paigaldamise, ohutu kasutamise ja
hoolduse kohta. Sellega kaitsete ennast ja valdite pesumasina kah-
justamist.

Kooskodlas standardiga IEC 60335-1 juhib Miele tahelepanu sellele,
et pesumasina paigaldusjuhised ning ohutusjuhised ja hoiatused
tuleb labi lugeda ja neid jargida.

Miele ei vastuta nende juhiste eiramise tottu tekkiva kahju eest.
Hoidke kasutusjuhend alles ja andke see vdimalikule uuele omani-
kule edasi.

Otstarbekohane kasutamine

P> See pesumasin on ette nahtud kasutamiseks majapidamises ja sel-
lesarnastes paigaldustingimustes.

P> Pesumasin ei ole ette nahtud kasutamiseks valistingimustes.

P Kasutage pesumasinat eranditult vaid kodumajapidamises ja peske
masinas vaid sellist pesu, mille hooldusetiketil on margitud, et see on
pestav. Mistahes muu kasutusviis on lubamatu. Miele ei vastuta kah-
jude eest, mis on pohjustatud mitteotstarbekohasest voi valest kasu-
tamisest.

P Isikud, kes oma flitsilise, meelelise v&i vaimse seisundi v&i oma
kogenematuse voi teadmatuse tottu ei ole véimelised pesumasinat
ohutult kasutama, ei tohi seda teha ilma vastutava isiku jarelevalve voi
juhendamiseta.

P Pesumasin on ette nahtud kasutamiseks kdrgusel kuni 4000 m tle
merepinna.



Ohutusjuhised ja hoiatused

Lapsed ja majapidamine

P Nooremad kui kaheksa-aastased lapsed tohivad pesumasina juu-
res viibida vaid pideva jarelevalve all.

P> Lapsed ei tohi pesumasinat jarelevalveta puhastada ega hooldada.

P> Lapsed alates 8. eluaastast tohivad kasutada pesumasinat ilma ja-
relevalveta vaid juhul, kui neile on seadme kasutamine nii selgeks
Opetatud, et nad saavad sellega ohutult hakkama. Lapsed peavad os-
kama margata ja moista valest kasutamisest tulenevaid ohte.

P Arge jatke pesumasina ldheduses viibivaid lapsi jarelevalveta. Arge
lubage lastel kunagi pesumasinaga mangida.

Tehniline ohutus

P Jargige peatiki “Paigaldamine” juhiseid.
P Enne pesumasina paigaldamist kontrollige, ega sellel ei ole nahta-

vaid kahjustusi. Arge paigaldage kahjustunud pesumasinat ega votke
seda kasutusse.

P Enne pesumasina ihendamist vdrrelge kindlasti titbisildil toodud
thendusandmeid (kaitset, pinget ja sagedust) elektrivdrgu andmete-
ga. Kahtluse korral kiisige teavet elektrispetsialistilt.

P> Pesumasina elektriohutus on tagatud ainult siis, kui see on ihen-
datud nduetekohaselt paigaldatud maandussisteemi.

On vaga oluline, et seda turvanduet kontrollitaks ja kahtluste korral
lastaks kogu hoone elektrivrk elektrikul tle kontrollida.

Miele ei vastuta kahjude eest, mille on pdhjustanud maanduse puu-
dumine vdi viga.

P Ohutuse huvides ei tohi kasutada pikendusjuhtmeid, harupesi voi
muud sarnast (tuleoht tilekuumenemise téttu).

P Defektsete ohutusega seotud komponentide valjavahetamisel ga-
ranteerib Miele ainult Miele originaalvaruosade puhul, et need vasta-
vad taielikult ohutusnduetele.

P Juurdepaas pistikupesale peab alati olema vdimalik, et pesumasina
saaks vajaduse korral elektrivérgust lahutada.

P Kahjustunud toitejuhe tuleb asendada sama tulipi spetsiaalse toi-
tejuhtmega (saadaval Miele veebipoes ja Miele klienditeeninduses).
Ohutuse huvides tohib vahetustoid teha ainult kvalifitseeritud spet-
sialist voi Miele klienditeenindus.

P Garantii kaotab kehtivuse, kui pesumasinat ei paranda kvalifitseeri-
tud spetsialist voi Miele klienditeenindus.



Ohutusjuhised ja hoiatused

P Asjatundmatult tehtud hooldus- véi parandustoode tagajarjel voi-
vad tekkida tosised ohud kasutajale, mille eest tootja ei vastuta.
Hooldus- ja parandustoid tohib teha ainult kvalifitseeritud spetsialist
vOi Miele klienditeenindus.

P Seda pesumasinat ei tohi kasutada mittestatsionaarsetes paigal-
duskohtades (nt laevad).

» Arge modifitseerige pesumasinat ilma Miele selgesdnalise loata.

P> Rikke korral v&i puhastus- ja hooldustédde ajal on pesumasin vaid
siis elektrivorgust lahutatud, kui:

- pesumasina toitepistik on valja tdmmatud voi
- maja elektrististeemi kaitse on valja lulitatud voi
- maja elektrististeemi keeratavad kaitsmed on taiesti valja keeratud.

P> Pesumasina Gihendamiseks veevarki tohib kasutada tiksnes uut
voolikukomplekti. Vanu voolikukomplekte ei tohi uuesti kasutada.
Kontrollige voolikukomplekte regulaarselt. Nii saate need digel ajal
valja vahetada ja veekahjustusi valtida.

P> Vee voolusurve peab olema vidhemalt 100 kPa ja ei tohi tletada
1000 kPa.

P> VGimalik on ajutine véi pidev kasutamine autonoomse voi vorguga
mittestinkroonse energiavarustusstisteemiga (nt minivérgud, varu-
slisteemid). Kasutamise eeltingimus on, et energiavarustusstisteem
vastab standardi EN 50160 v&i vorreldava standardi nduetele.
Elektrisisteemi ja selles Miele seadmes ette nahtud kaitsemeetmete
funktsioon ja t6oviis peavad ka minivérgus voi vorguga mittestink-
roonse kasutamise korral olema tagatud voi need tuleb paigaldises
asendada vdrreldavate meetmetega. Seda kirjeldatakse naiteks
VDE-AR-E 2510-2 ajakohases valjaandes.

P> Erinduete tdttu, mis on seotud naiteks temperatuuri, niiskuse, kee-
milise vastupidavuse, kulumiskindluse ja vibratsiooniga, on pesuma-
sin varustatud erilambiga. Erilampi tohib kasutada ainult ettenahtud
otstarbel. Erilamp ei sobi ruumi valgustamiseks. Selle tohib valja va-
hetada ainult kvalifitseeritud spetsialist voi Miele klienditeenindus.
Sellel pesumasinal on 1 valgusallikas energiatdhususe klassiga E.

Otstarbekohane kasutamine

» Arge paigaldage pesumasinat kiilmaohtlikesse ruumidesse. Kiilmu-
nud voolikud vdivad katki minna voi I6hkeda ning kiilmumispunktist
allpool voib elektroonika tookindlus vaheneda.
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Ohutusjuhised ja hoiatused

P Enne kasutuselevottu eemaldage pesumasina tagakdljelt transpor-
dikaitse (jargige peatiiki “Paigaldamine” juhiseid). Eemaldamata
transpordikaitse voib tsentrifuugimise kaigus pesumasinat ja korval-
olevaid modbliesemeid / seadmeid kahjustada.

P> Kui lahete pikemaks ajaks ara (nt puhkusele), sulgege veekraan, eri-
ti juhul, kui pesumasina ldhedal pérandas puudub &ravool (kanalisat-
sioon).

» Uleujutuse oht!

Enne tihjendusvooliku kraanikaussi panekut kontrollige, kas vesi voo-
lab piisavalt kiiresti ara. Kindlustage voolik mahalibisemise vastu. Val-
jutusvee tagasitombejoud vdib kindlustamata vooliku kraanikausist
valja suruda.

P> Jalgige, et pesu hulka ei satuks v&drkehi (nt naelad, néelad, miin-

did, kirjaklambrid). Vd&rkehad vdivad seadme osi (nt pesuvee mahu-
tit, pesutrumlit) kahjustada. Kahjustunud osad omakorda vdivad rik-
kuda pesu.

P> Ettevaatust ukse avamisel parast aurufunktsiooni kasutamist! Val-
juva auru ning trumli ja ukseklaasi kdrge temperatuuri tdéttu on oht
end pdletada. Astuge samm tagasi ja oodake, kuni aur on valjunud.

» Maksimaalne taitekogus on 10,0 kg (kuiv pesu). Uksikute prog-
rammide puhul osaliselt vaiksemad taitekogused leiate jaotisest
“Programmide llevaade”.

» Arge kunagi kasutage pesumasinas lahustit sisaldavaid puhastus-
vahendeid (nt bensiin). Seadme osad v&ivad kahjustada saada, samu-
ti voivad erituda mirgised aurud. Tekib tule- ja plahvatusoht!

P> Lahustit sisaldavate puhastusvahenditega té6deldud tekstiilid
tuleb enne pesemist puhta veega korralikult Gle loputada.

» Arge kunagi kasutage pesumasina juures voi peal lahustit sisalda-
vaid puhastusvahendeid (nt bensiin). Lahustit sisaldav puhastusva-
hend voib plastpindu kahjustada.

P> Varvimisained peavad sobima pesumasinas kasutamiseks ja neid
tohib kasutada vaid kodumajapidamises tarvitatavas mahus. Pidage
rangelt kinni tootja kasutusjuhistest.

P> Pleegitusained vdivad vaavlisisalduse téttu pdhjustada korrosioo-
ni. Pleegitusaineid ei tohi pesumasinas kasutada.

P> Pesuaine silmasattumise korral loputage silmi kohe rohke leige
veega. Allaneelamise korral poorduge kohe arsti poole. Tundliku voi
kahjustunud nahaga inimesed peaksid valtima pesuaine kokkupuu-
det nahaga.



Ohutusjuhised ja hoiatused

Tarvikud ja varuosad

P Miele ei vastuta tarvikute kasutamise eest, mis ei ole Miele origi-
naaltarvikud. Miele ei vastuta garantiist, tootmisgarantiist ja / vi too-
tevastutusest tulenevate nouete eest, kui kahju voi puudused on tin-
gitud tarvikute kasutamisest voi paigaldamisest, mida Miele ei ole
tarninud ega heaks kiitnud.

P Miele kuivati ja pesumasinaid saab Uksteise peale paigutada. Sel-
leks on vaja juurde osta Miele pesumasina ja kuivati thenduskomp-
lekt. Tuleb jalgida, et pesumasina ja kuivati thenduskomplekt sobiks
Miele kuivati ja pesumasinaga.

P Jalgige, et juurdeostetava tarvikuna saadaolev Miele sokkel sobiks
pesumasinaga.

P Miele originaalvaruosi saab tellida vahemalt 10 aastat ja kuni

15 aastat parast teie pesumasina sarja tootmise 16ppu.

Miele ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud ohutusjuhiste ja
hoiatuste eiramise tottu.



Jatkusuutlikkus ja keskkonnakaitse

s00 00

Pakendi suunamine jaatmekait-
lusesse

Pakend on ette nahtud kaitlemiseks ja
kaitseb seadet transpordikahjustuste
eest.

Pakendi tagastamine materjaliringlusse
saastab toorainet. Kasutage vaartuslike
materjalide liigiti kogumise punkte ja ta-
gastusvéimalusi. Transpordipakendid
votab tagasi Miele edasimiiija.

Vana seadme utiliseerimine

Elektri- ja elektroonikaseadmed sisal-
davad mitmesuguseid vaartuslikke ma-
terjale. Samuti sisaldavad need teatud
aineid, segusid ja detaile, mis olid vajali-
kud seadme toimimiseks ja ohutuse ta-
gamiseks. Olmeprligi hulgas ja vale kait-
lemise korral vdivad need kahjustada ini-
mese tervist ja keskkonda. Seetdttu
arge visake oma vana seadet olmepriigi
hulka.

i

Selle asemel kasutage elektri- ja
elektroonikaseadmete tasuta daraandmi-
seks ja taaskasutusse suunamiseks
ametlikke kogumis- ja tagastuspunkte
kohaliku omavalitsuse, edasimuija voi
Miele juures. V&imalike isikuandmete
kustutamise eest aravisatavast sead-
mest vastutate seaduse jargi teie. Sea-
duse jargi olete kohustatud eemaldama
patareid ja akud, mis ei ole seadmesse
pulsivalt integreeritud, samuti lambid,
mida saab ilma I6hkumata eemaldada.
Viige need sobivasse kogumiskohta, kus
need saab tasuta dra anda. Hoolitsege
selle eest, et vana seade oleks kuni ara-
viimiseni laste eest kaitstud.



Jatkusuutlikkus ja keskkonnakaitse

Optimaalne energia- ja veeka-
sutus

Peske vastava programmi maksimaalse
taitekogusega. Siis on energia- ja veeku-
lu jagatuna kogu taitekogusele koige
vaiksem.

Energia- ja veekulu poolest kdige tdhu-
samal programmil on reeglina pikem
programmikestus. Pikendades prog-
rammi kestust ja samal ajal langetades
tegelikku pesutemperatuuri, saavutatak-
se sama pesutulemus.

Kui vorrelda omavahel nt programme
ECO 40-60ja Puuvillane 40 °C v&i

60 °C, siis on programm ECO 40-60
energia- ja veekulu poolest téhusam.
Programmi ECO 40-60 kestus on aga
pikem kui programmil Puuvillane 40 °C
v0i 60 °C.

Tanapaevased pesuvahendid véimalda-
vad pesta madalamal temperatuuril (nt
20 °C). Kasutage energia sdastmiseks
vastavaid temperatuuriseadistusi.

Peske vaikeseid, kergelt maardunud pe-
sukoguseid programmis Ekspress 20.
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Kuivatamine kuivatis

Pesumasinale valitud tsentrifuugimiskii-
rus mojutab pesu jaakniiskust. Mida
suurem tsentrifuugimiskiirus, seda vaik-
sem on pesu jadkniiskus.

Energia saastmiseks valige kuivatamise
ajal vastava programmi suurim tsent-
rifuugimiskiirus.

Miira vihendamine

Valitud tsentrifuugimiskiirus mojutab
pesumasina mirataset. Mida suurem on
tsentrifuugimiskiirus, seda suurem on
pesumasina miratase.

Likake pesumasina I6pptsentrifuugimi-
ne puhkeajavélisele ajale ja / vdi kasu-
tage lisafunktsiooni Eriti vaikne.

Pesuvahendite kasutamine

Kasutage tapseks doseerimiseks TwinD-
osi susteemi.

Arvestage doseerimisel pesu
maardumisastet.

Kasutage pesuvahendit maksimaalselt
sellises koguses, nagu pesuvahendi pa-
kendil kirjas on.



Tutvumine

Teie pesumasin
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Tutvumine

Juhtpaneel

® Programmivalits @ Ekraan

@ Optiline liides (® Nupp Start P
(klienditeenindusele) ® Nupp Stopp B

(® Juhtpaneel

Juhtpaneel

® Nupp Tagasi © (® Nupp Stopp B

@ Optiline liides @ Nupp Start P
(klienditeenindusele)

(® Nooltega nupud A

Nupp Pesu lisamine
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(® Nupud FlexLoad
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Tutvumine

Siimbolid juhtpaneelil

Juhtpaneelil kasutatakse erinevaid sim-
boleid.

Sees / viljas

OK

Start

Stopp

MmN RQIC

Seadistused [®

Kaugjuhtimine/MobileStart
Vorku Gihendamine

=

MenUuu

TwinDosi lahter 1

TwinDosi lahter 2

Pesuvahendiga kapsel

Hooldusvahendiga kapsel

Lisandiga kapsel

kerge mustus

Juhtpaneelil olevad moéisted

en et
ECO 40-60 ECO 40-60
Cottons Puuvillane

Minimum iron

Kergesti hooldatav

Delicates Orn pesu
Woollens tuMy Villane tuy
Shirts/Blouses Paevasargid/pluusid
MobileStart [[? MobileStart [?
QuickPowerWash | QuickPowerWash
SmartMartic SmartMatic
Express 20 Ekspress 20
PowerFresh PowerFresh

Further program-

mes/{c

Muud program-
mid/{S}

keskmine mustus

2|3 ||l [ta|td @O

tugev mustus

TwinDos “TwinDos”

Extras Lisafunktsioonid

Short Lihike

Add laundry Pesu lisamine
Kasutuspohimote

Pesumasina sisseliilitamine

Pesumasin lilitatakse sisse programmi-
valitsa abil.

m Keerake programmivalits monele
programmile.
Pesumasina valjaliilitamine

Pesumasin lilitatakse valja kas prog-
rammivalitsaga voi lUlitub energiasaastu
eesmargil automaatselt valja.

m Keerake programmivalits asendisse (O
Sees / véljas.

13



Tutvumine

Ekraanil liikumine

Terava otsa vOi servaga esemed, nt
pliiatsid, voivad ekraani kriimustada.
Puudutage ekraani vaid sérmedega.

Meniilipunktide valimine valikuloen-
dist

m Puudutage Uiht nuppudest v A\ kuni
soovitud meniipunkt voi parameeter
on esile tdstetud.

m Valige meniilipunkt nupuga & OK.

Nouanne. Kui hoiate Ghte nuppudest v
/\ all, liiguvad valikuloend v&i parameet-
rid automaatselt edasi, kuni lasete nupu
lahti.

Pesuprogrammi parameetrite muut-

mine

m Puudutage nuppe vV A\ otse kuvata-
va parameetri kohal voi all. Kuvatud
vaartus on valitud.

Meniilitasandilt lahkumine

Asute mdnes menus.

® Puudutage nuppu D Tagasi.

Kuvatakse kérgemat mentitaset.

Programmi valimine

m Keerake programmivalits soovitud
programmile.
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Vorku tthendamine

Teie pesumasin on varustatud sisse-
ehitatud WiFi-mooduliga. WiFi-moodul
vbimaldab vorgulihendust teie koduvér-
guga ja Miele rakenduse kasutamist mo-
biilsel Idppseadmel.

Kui pesumasin on kord WiFi kaudu
Gihendatud, taastub Gihendus auto-
maatselt iga kord, kui selle uuesti sisse
[Ulitate.

Veenduge, et pesumasina paigaldusko-
has oleks teie WiFi-vdrgu signaal piisa-
valt tugev.

Pesumasina tihendamisel WiFi-v&rku
suureneb energiakulu ka siis, kui pesu-
masin on valja lulitatud.

Nutikad lisafunktsioonid Miele raken-
duse* kaudu

Miele rakenduse kaudu loodud vérgu-
hendusega saate juurdepaasu arvuka-
tele nutikatele lisafunktsioonidele, seal-
hulgas:

- vaadata olekuteavet;

- kasutada taiendavaid kasulikke funkt-
sioone;

- hoida pesumasinat tarkvaravarsken-
duste abil Miele tehnika kdrgeimal ta-
semel.

Lisateavet nutikate lisafunktsioonide
kohta leiate Miele veebisaidilt, Apple
App Store’-ist v&i Google Play Store™-
ist.



Tutvumine

* Miele & Cie. KG digitaalne lisapak-
kumine. Olenevalt mudelist ja riigist
vGib funktsioonide maht erineda. Vaja-
lik on nGustumine ildtingimuste ning
Miele digitoodete ja teenuste andme-
kaitsepdhimd&tetega Miele rakenduses.
Miele jatab endale diguse digipakku-
mist igal ajal muuta voi selle pakkumi-
ne |I6petada.

Trumlivalgustus

Trumlivalgustus valgustab nii trumlit kui
ka pesumasinaesist ala. Trumlivalgustus
|Ulitatakse ukse avamisel automaatselt
sisse. Mdne minuti méddumisel lilitub
trumlivalgustus automaatselt jalle valja.

Defektse trumlivalgustuse saab asenda-
da Uksnes Miele klienditeenindus.

FlexLoad

Pesumasin méddab péarast programmi
kaivitust trumlis oleva pesu kogust.
Pesuprogrammi jarelejganud aeg,
energiakulu ja veekulu kohandatakse tu-
vastatud kogusele.

Alguses kuvatud jarelejaanud aega voi-
dakse oluliselt [ihendada.

PowerWash

Protsessis PowerWash pestakse vaikse-
ma veekogusega kui tavaparase pese-
misprotsessi kaigus. Energiakulu véhe-
neb, sest kuumutama peab vahem vett.
Selle tulemuseks on moned eriparad
programmikulus.

- Pesuprogrammi alguses tsentrifuugib
pesumasin mdéned korrad.

- Pesumasin pumpab vajaduse korral
vee vdlja ja lisab natuke puhast vett.

- Mira kittekehadel vee kuumutamisel
(mulin).

TwinDos

TwinDos on pesuvahendi automaatse
doseerimise slisteem.

TwinDosi saab kasutada Miele pesuva-
henditega UltraPhase 1ja UltraPhase 2
vOi kauplustes milidavate vedelate pe-
suvahendite ja loputusvahenditega.

Kauplustes milidavate vedelate pesuva-
hendite jaoks on vaja juurdeostetavaid
taitemahuteid. Taitemahutid saate Miele
veebipoest voi Miele edasimiijalt.

UltraPhase 1 ja UltraPhase 2

UltraPhase 1ja 2 on vedela pesuvahendi
slisteem. Koos saab neist tadisvaartuslik
pesuvahend valgele ja kirjule pesule.

UltraPhase 1 on vedel pesuvahend, mis
[6hustab mustuse ja eemaldab tavalise-
mad plekid. UltraPhase 2 on pleegitus-
aine ja eemaldab torksad plekid. Opti-
maalse pesutulemuse saavutamiseks
doseeritakse kahte vahendit pesuprot-
sessi eri hetkedel.

UltraPhase 1 ja 2 saate Miele veebi-
poest voi Miele edasimidjalt.
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Tutvumine

CapDosing

CapDos on slisteem, mis véimaldab do-
seerida eripesuvahendit, loputusvahen-
dit ja véimendit kapslitena.

Portsjonikapsleid on kolme tahistusega:

& = tekstiilihooldusvahend (nt lopu-
tusvahend, impregneerimisva-
hend)

/8 = lisand (nt pesuvahendi efektiiv-
sust suurendav vahend)

( = eripesuvahend (iiksnes pdhipe-
su jaoks)

Kapsel sisaldab alati diget kogust Gihe
pesukorra jaoks.

Kapslid saate Miele veebipoest v&i Mie-
le edasimujalt.

& Kapslid vdivad p&hjustada tervi-
seohtu.

Kapslid sisaldavad koostisaineid, mis
vGivad allaneelamisel voi kokkupuutel
nahaga olla tervisele ohtlikud.

Hoidke kapsleid lastele kattesaama-
tus kohas.

Juurdeostetavad tarvikud

Miele veebipoest, Miele klienditeenin-
dusest voi Miele edasimujalt saate
spetsiaalselt pesumasina jaoks haales-
tatud tooteid, nt pesuvahendeid, tekstii-
lihooldusvahendeid, lisandeid, seadme-
te hooldusvahendeid ja tarvikuid.

Miele veebipoodi padsete jargmise QR-
koodi abil:

EEE
A
=
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Paigaldamine

Tagantvaade

|
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®

SV T
s
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@ Tiihjendusvoolik

(2 Taite- ja tiihjendusvooliku ja toite-
juhtme transpordihoidikud

(® Toitejuhe

(® Kaane uleulatuvus koos haaramis-
kohtadega transportimiseks

(® Vee taitevoolik (rdhukindel kuni
7000 kPa)

(® Poordkinnised transpordilattidega

(@ Taite- ja tiihjendusvooliku transpordi-

hoidikud ning eemaldatud transpor-
dilattide hoidik
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Paigaldamine

Nouded pesumasina paigaldus-
kohale

- Vee juurde- ja aravool ning elektri-
Uhendus peavad olema paigaldatud
pesumasina lahedusse ja olema ligi-
paasetavad.

Parim aluspind on betoonpdrand.

Puidust palkporandale paigaldamisel
tuleks aluspinda vineerplaadiga (mini-
maalne suurus 59 x 52 x 3 cm) tugev-
dada. Plaat tuleks voimalikult paljude
talade kilge kruvida, kindlasti ei piisa
ainult pdrandalaudade kilge kinnita-
misest.

- Arge paigaldage pehmetele péranda-
katetele (nt vaibale).

Transpordipakendi eemalda-
mine

Pesumasin on transpordikahju eest
kaitsmiseks pakitud.

Transpordipakendis on ka haakvdti, mida
on vaja transpordikaitsme eemal-
damiseks.

Haakvotme valjavotmine

~—

m Votke alt vasakult transpordipakendist
haakvoti.
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Pesumasina transportimine pai-
galduspinnale

& Valest transpordist pohjustatud
isiku- ja varakahju

Kui pesumasin laheb Gmber, voite
end vigastada ja pdhjustada kahjusid.
Jalgige pesumasina transpordil, et
see pusiks kindlalt paigal.

Transportimine kasikaruga

VTQ Qv

I —

> <

B Transportige pesumasinat tiksnes va-
sakul voi paremal kiilgseinal:

- pikali (nt sdiduautos) vdi

- pustiselt kasikaruga

Pesumasina kandmine paigalduspin-
nale

Pesumasina kandmiseks tuleb eemal-
dada transpordipakend.



Paigaldamine

& Fikseerimata kaane pdhjustatud
vigastuste oht.

Kaane tagumine kinnitus voib valiste
asjaolude t6ttu hapraks muutuda.
Kaas voib kandmisel kiiljest tulla.
Enne kandmist kontrollige kindlas ko-
has kaaneserva.

B Pesumasinat kandes hoidke kinni ees-
mistest seadistusjalgadest ja tagumi-
sest kaane Uleulatuvast osast.

Transpordikaitsme eemalda-
mine voOi uuesti paigaldamine
Transpordikaitse tuleb eemaldada alles

siis, kui pesumasin on joudnud oma
asukohta.

Transpordikaitsmete valjavotmine

Eemaldage esmalt vasakpoolne trans-
pordikaitse ja seejarel parempoolne
transpordikaitse.

i

© Suruge luuk véljapoole.

© Keerake transpordikaitset komplektis
oleva mutrivétmega 90° vdrra.

© Témmake transpordikaitse vélja.

m Eemaldage samamoodi parempoolne
transpordikaitse.

Avade sulgemine

& Teravad servad vdivad p&hjusta-
da vigastusi.

Kae panemisel sulgemata avadesse
tekib vigastusoht.

Sulgege valjavéetud transpordikaits-
me avad.

m Vajutage luugid tugevalt kinni, kuni
need lukustuvad.

Transpordikaitsmete kinnitamine

b

m Kinnitage transpordikaitsmed pesu-
masina tagaseinale. Jalgige, et Glemi-
ne lukustuskonks asuks hoidikust kor-
gemal.
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Paigaldamine

Transpordikaitsme paigaldamine

Enne transporti, nt kolimise korral, tuleb
paigaldada transpordikaitse.

& Valest transpordist pdhjustatud
kahjustuste oht.

[Ima transpordikaitsmeta transpordil
vBib pesumasin kahjustada saada.
Hoidke transpordikaitse alles. Paigal-
dage enne pesumasina transporti (nt
kolimisel) transpordikaitse.

m Vajutage terava esemega, nt kitsa kru-
vikeerajaga vastu lukustuskonkse.

Luuk avaneb.

m Tostke trummel seestpoolt veidi iles
ja hoidke trumlit selles asendis.

m Lukake transpordikaitsmed tagasi ava-
desse.

m Keerake transpordikaitsmeid komp-
lektis oleva mutrivotmega 90° sisse-
poole.
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Veelekke kaitsestlisteem

Miele veelekke kaitseslisteem tagab
taiskaitse pesumasina pohjustatud vee-
kahjude eest.

Susteem koosneb peamiselt jargmistest
komponentidest:

- vee téitevoolikust;

- elektroonikast ning vélja- ja Glevoolu-
kaitsmest;

- tihjendusvoolikust.

Miele Watercontroli stisteem (WCS)

) 5

®

= (6
oL Qo

==y

(® Réhukindel vee tiitevoolik

(2 Magnetventiilid vee sissevoolu juhti-
miseks

(3® P3hjavann

@ Ujukliliti

(® Elektroonika

(® Tiihjenduspump

Vee taitevoolik

- Vee tiitevooliku @ I18hkemisrdhk on
tle 7000 kPa (70 bar).



Paigaldamine

Elektroonika ja korpus

- Véljavoolukaitse:

pesumasina lekete tottu valjavoolav
vesi kogutakse p&hjavanni 3. Ujuklili-
ti @ annab elektroonikale ® marku, et
pdhjavannis on vesi. Elektroonika (®
sulgeb magnetventiili 2. Lisaks akti-
veerib elektroonika ® tiihjenduspum-
ba (® ja pesuveepaagis olev vesi pum-
batakse valja.

Ulevoolukaitse:

elektroonika kontrollib pidevalt pesu-
masina veetaset. Kui veetase tduseb
Ule teatud taseme, lllitatakse tihjen-
duspump (® sisse ja vesi pumbatakse
kontrollitult valja.

Lekkekaitse:

elektroonika tuvastab ®valjavoolava
vee, mis ei voola pdhjavanni, teatud
aja méoddudes. Elektroonika (® sulgeb
magnetventiili 2. Lisaks aktiveerib
elektroonika (® tiihjenduspumba ® ja
pesuveepaagis olev vesi pumbatakse
valja.

Tiihjendusvoolik

Tlhjendusvoolik on kaitstud Shutussis-
teemiga. Sellega takistatakse pesumasi-
na tuhjaks imemist.
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Paigaldamine

Vee sissevool

& Oht tervisele ja sissevoolava vee
saastumisest pdhjustatud kahjude
oht.

Sissevoolava vee kvaliteet peab vas-
tama selle riigi joogiveenduetele, kus
pesumasinat kasutatakse.
Uhendage pesumasin alati joogivee-

ga.

Veeilihenduse surve peab olema vahe-
mikus 100 kPa ja 1000 kPa. Kui vee-
Uhenduse surve on suurem kui

1000 kPa, tuleb paigaldada survereduk-
tor.

Uhendamiseks on vajalik 34-tollise
Uhenduskeermega veekraan. Kui vee-
kraan puudub, tohib pesumasinat joogi-
vee torustikuga Gihendada ainult litsent-
situd paigaldaja.

Pesumasinat ei tohi tihendada sooja-
veevorku.

Arge iihendage pesumasinat sooja-
veevorku.
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Vee juurdevoolu ithendamine

m Keerake vee taitevoolik mutriga vee
juurdevoolu keerme kiilge.

m Avage aeglaselt veekraan ja kontrollige

seejuures, kas Ghendus on lekkekin-
del.

m Vajaduse korral korrigeerige tihendi ja
keermesliitmiku asendit.

Hooldus

Kui veevoolik on vaja valja vahetada,
kasutage ainult Miele vee taitevoolikut,
mille I6hkemisréhk on tle 7000 kPa.

& Vees olev mustus voib pdhjusta-
da kahjustusi.

Sisselaskeventiili kaitseks on pesu-
masinal taitmisvooliku vabas otsas ja
sisselasketutsis soel.

Arge eemaldage neid mustusesdelu.

Tarvikud — voolikupikendus

Tarvikutena on saadaval 2,5 v6i 4,0 m
pikkused vee taitevoolikud Miele edasi-
mudjalt voi Miele klienditeenindusest.



Paigaldamine

Vee aravool

Pesuvesi pumbatakse seadmest valja
tihjenduspumbaga, mille tiihjenduskdr-
gus on 1 m. Et vee dravoolu mitte takis-
tada, ei tohi voolikus olla murdekohti.

Vajaduse korral v&ib voolikut kuni 5 m
pikendada. Tarvikud on saadaval Miele
edasimiiija juures v&i Miele klienditee-
ninduses.

Aravoolukdrgusele tile 1 m (tiihjenda-
miskdrgus kuni max 1,8 m) on Miele
edasimuja juures vdi Miele klienditee-
ninduses saadaval véljavahetatav tih-
jenduspump. Aravoolukdrgusel 1,8 m
saab voolikut kuni 2,5 m pikendada. Tar-
vikud on saadaval Miele edasimiiija juu-
res voi Miele klienditeeninduses.

Vee dravoolu véimalused

1. Tuhjendusvooliku thendamine plas-
tist aravoolutoruga

2. Tuhjendusvooliku thendamine kraa-
nikausiga

3. Tuhjendusvooliku asetamine trapile
(kanalisatsioon)

4. Tuhjendusvooliku riputamine kraani-
kaussi vdi valamusse

Tiihjendusadapter

Miele pakub juurdeostetava tarvikuna
tihjendusadapterit Ghendamiseks plas-
tist aravoolutoruga voi kraanikausi kiilge.
Tdhjendusadapter véimaldab lksnes pe-
sumasina v3i pesumasina ja kuivati
Uhendamist.

Voolikute Ghendamine tihjendusadap-
teriga

@ Tuhjendusadapter

@ Voolikuklamber

(® Pesumasina tiihjendusvoolik

@ Voolikuklamber

(® Kuivati tiihjendusvoolik

m Torgake voolikud vastavalt joonisele
tihjendusadapterile.

m Kinnitage voolikud voolikuklambritega.
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Paigaldamine

Kraanikausiga (ihendamine
Uhendamine on véimalik 175" keermega
kraanikausisifooni kilge.

Nouanne. Jalgige, et tihend oleks adap-
terisse sisestatud.

Plastist aravoolutoruga ithendamine

Tuhjendusadapter sobib pistisele toru-
le, mille [abim&6t on DN 40 v&i DN 50.
Pesumasina maksimaalne tiihjenduskdr-
gus on 1 m. Tuhjendusvooliku pikkus to-
hib seejuures olla max 2,5 m pikkune.
No6uanne. Tuhjendusvoolikuga kaasas- 1. 2.
olevat tihendusrdngast ei tohi paigalda-

da.

q

E\HIIIIIIIIIIINI“II!HIII(((

Ly

2
-

m Pange tihend tihjendusadapterisse.
m Keerake adapter kraanikausisifoonile.

Tiihjendusvooliku asetamine trapile
(kanalisatsioon)

Nouanne. Maksimaalne tihjenduspik-
kus on 5 m.

m Torgake tiihjendusadapter plastist
aravoolutorusse.

m Asetage tihjendusvoolik trapile.

m Vajaduse korral kinnitage voolik pai-
gast libisemise vastu.
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Paigaldamine

Tiihjendusvooliku riputamine kraani-
kaussi v6i valamusse

Kui aravool toimub kraanikausi kaudu,
peab olema tagatud kiire aravool. Vas-
tasel juhul on Uleujutuse vGi pesumasi-
nasse tagasi imemise oht.

N&uanne. Tuhjendusvooliku mahalibise-
mise takistamiseks kasutage kaasasole-
vat torupdlve.

ATOTOTOTIy

m Asetage tiihjendusvoolik @ torupdlve

@.

m Asetage tiihjendusvooliku ots kraani-
kaussi.

m Fikseerige torupdlv paela ja aasa (O
abil.
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Paigaldamine

Elektritihendus

Pesumasin on valmis Ghendamiseks
kaitsemaandusega seinakontakti.
Paigaldage pesumasin nii, et pistikupesa
oleks vabalt ligipdasetav. Kui pistikupesa
ei ole vabalt ligipaasetav, veenduge, et
iga pooluse jaoks oleks olemas lahkluliti.

& Ulekuumenemisest tingitud tule-
oht.

Pesumasina kasutamine harupesade
vOi pikendusjuhtmetega véib pdhjus-
tada juhtme llekoormust.
Ohutusega seotud pdohjustel arge
kasutage harupesi ega pikendusjuht-
meid.

Elektrivork peab vastama standardile
VDE 0100.

Ohutuse huvides soovitame kasutada
maja elektrislisteemis pesumasina
elektrithenduse loomiseks tlupi rik-
kevoolukaitseliilitit (RCD).

Kahjustunud toitejuhet tohib asendada
ainult sama tllpi spetsiaalse toitejuht-
mega (saadaval Miele klienditeenindu-
ses). Ohutuse huvides tohib vahetustosid
teha ainult kvalifitseeritud spetsialist voi
Miele klienditeenindus.
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Teave voolutarbe ja vastava kaitsme
kohta on toodud kaesolevas kasutusju-
hendis ja tulbisildil. Vorrelge neid and-
meid kohapealse elektriihenduse and-
metega.

Kahtluse korral kiisige ndu elektrikult.

Voimalik on ajutine voi pidev kasutamine
autonoomse vdi vérguga mittesiinkroon-
se energiavarustussiisteemiga (nt mini-
vdrgud, varusiisteemid). Kasutamise
eeltingimus on, et energiavarustussus-
teem vastab standardi EN 50160 vdi
vorreldava standardi nduetele. Elektri-
slisteemi ja selles Miele seadmes ette
nahtud kaitsemeetmete funktsioon ja
tooviis peavad ka minivérgus v&i vdrgu-
ga mitteslinkroonse kasutamise korral
olema tagatud v&i need tuleb paigaldi-
ses asendada vorreldavate meetmetega.
Seda kirjeldatakse naiteks VDE-AR-

E 2510-2 ajakohases véljaandes.
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Pesumasina rihtimine

& Valesti joondatud pesumasinast
pohjustatud kahjustuste oht.
Kontramutriga kinnitamata jalgade
korral tekib oht pesumasina liikumi-
seks.

Keerake jalgade kdik neli kontramutrit
kindlalt vastu korpust. Kontrollige ka
neid jalgu, mida joondamise kaigus
valja ei keeratud.

Pesumasin peab asetsema loodis ja kdi-
gil neljal jalal Ghtlaselt. Uksnes nii on ta-
gatud laitmatu to6tamine.

Asjatundmatu paigaldamine suurendab
vee- ja energiakulu. Peale selle v&ib pe-
sumasin tsentrifuugimisel ringi lilkuda.

Jala véljakeeramine ja pesumasina loodi-
mine

Tarnimisel on jalad sisse keeratud.

®_

[——] Iﬁ?

>~

m Keerake vastumutter (2) kaasasoleva
mutrivétmega paripaeva lahti.

m Keerake vastumutter @ koos jalaga 1
valja.

m Kontrollige vesiloodiga, kas pesuma-
sin on loodis.

Kui pesumasin on loodis, peab jalad veel
vastumutriga kinnitama.

Jalgade kinnitamine vastumutriga

m Hoidke jalga @ torutangide abil kinni.

m Keerake vastumutter @ mutrivétme
abil uuesti vastu korpust kinni.
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Tarvikute eemaldamine trumlist
Trumlis on tarvikud.

—

NS

m Tommake uks lahti.
m Eemaldage tarvikud.

m Sulgege uks kerge hooga.

28

Lisapaigaldustingimused

Paigaldamine soklile

& Kinnitamata pesumasin vdib pdh-
justada vigastusi.

Hoones olevale soklile paigaldamisel
tuleb pesumasin kinnitada, et see ei
kukuks ega libiseks.

Kinnitage pesumasin MTS-i pdranda-
kinnitusega (vt joonist).

Pesumasina saab paigaldada hoones
olevale soklile. Kinnitage pesumasin
MTS-i porandakinnitusega.

N

Pesumasina v8ib paigaldada ka alussok-
lile (WTS 610).
Kdiki varuosi saab Miele veebipoest,

Miele edasimuijatelt v&i Miele kliendi-
teenindusest.
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Paigaldamine t66pinna alla

& Lahtistest juhtmetest pdhjus-
tatud elektril6ogi oht.
Demonteeritud kaane korral voite
kokku puutuda elektrit juhtivate de-
tailidega.

Arge demonteerige pesumasina
kaant.

Seda pesumasinat saab téielikult (koos
kaanega) toédpinna alla liikata juhul, kui
to6pinna kdrgus on piisav (min

850 mm).

Pesumasina ja kuivati torn

Pesumasina saab paigaldada kuivatiga
pesumasina ja kuivati tornina. Selle
jaoks on vajalik thendusraam (WTV).

Uhendusraami saate Miele edasimiiiijalt
vGi Miele klienditeenindusest.

’

:)£

a = vahemalt 2 cm

b = WTV 601:172 cm
WTV 611: 184,5 cm

C=065cm
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Paigaldamine

Tehnilised andmed

K&rgus 850 mm
Laius 596 mm
Suigavus 621 mm
Sugavus avatud uksega 1092 mm
K&rgus téopinna alla paigaldamiseks 850 mm
Laius té6pinna alla paigaldamiseks 600 mm
Suigavus toopinna alla paigaldamiseks 600 mm
Kaal u95kg
Mahutavus 10,0 kg kuiva pesu
Uhenduspinge vt titbisildilt
Uhendusvaartus vt tiitibisildilt
Kaitse vt thdbisildilt

Kuluandmed
Vee minimaalne voolusurve

Vee maksimaalne voolusurve

vt peattiikki “Programmid”
100 kPa (1 bar)
1000 kPa (10 bar)

Vee taitevooliku pikkus 1,60 m
Tihjendusvooliku pikkus 1,50 m
Toitejuhtme pikkus 2,00m
Maksimaalne tiihjenduskorgus 1,00 m
Maksimaalne tiihjenduspikkus 5,00 m
LED-valgusdioodid klass 1
Saadud vastavusmargised vt thubisildilt
V&imsustarve valjalilitatud olekus 0,50 W
Ootereziim vérku Gihendatuna 2,00 w

Sagedusriba
Maksimaalne saatevéimsus

Vastavusdeklaratsioon

2,4000 GHz —2,4835 GHz
<100 mW

Kaesolevaga kinnitab Miele, et see pesumasin vastab direktiivile 2014/53/EL.

ELi vastavusdeklaratsiooni taielik tekst on saadaval Ghel jargmistest internetiaad-
ressidest:

- tooted, allalaadimine, aadressil www.miele.ee

- teenindus, teabendue, kasutusjuhendid, aadressil www.miele.ee/majapidamine/
teabenoue-385.htm, vajalik esitada toote nimetus v&i tootmisnumber
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Kasutuselevotmine

& Kahjud vale paigaldamise ja
Uhendamise korral.

Pesumasina vale paigaldamine ja
Uhendamine p&hjustab suurt mate-
riaalset kahju.

Jargige paigaldusjuhiseid.

Sellele pesumasinale tehti taielik
funktsionaalne test. Seepérast on
trumlis jadkkogus vett.

Vorku lihendamise eeltingimu-
sed

Vorku ihendamisel p6orake tahelepanu
jargmistele eeltingimustele:

1. Paigalduskohas on saadaval kodu-
vork.
Hoidke WiFi salasdna kaeparast.

2. Miele rakendus on mdnda mobiilses-
se Idppseadmesse installitud.

3. Teil on Miele rakenduses kasutaja-
konto.

Vorguiihenduse saab luua ka hiljem. Jat-

ke kasutuselevétu juures mentipunkt
“Varku thendamine” vahele.

Kasutuselevott

m Keerake programmivalits tkskdik milli-
sele programmile.

Ekraanil kuvatakse kasutuselevotu esi-
mest etappi.

m Jargige ekraanil olevaid etappe.

m Soovi korral vdite etapid “Vdrku ihen-
damine” ja “TwinDosi haalestamine”
vahele jatta ja teha seda hiljem sea-
distustes.

No6uanne. Kui valitakse Edasimdidija,
saab pesumasinat kasutada, kuid pesu-
programmi ei saa kaivitada. See seadis-
tus on ette nahtud esitlemise jaoks.

Kasutuselevott on 10petatud alles parast
kasutuselevGtuprogrammi IGpetamist.
Kui toiming katkestatakse enne seda,
tuleb kogu kasutuselevottu korrata.
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Kasutamine

Kasutamise jarjekord

Soovitame siin toodud kasutamise jar-
jekorda, mis on kooskdlas teie pesu-
masina juhtseadmega. Sellega saate
koiki erifunktsioone optimaalselt kasu-
tada.

Peatikist “Kasutamine” leiate kasulikke
juhiseid ja nduandeid Uksikute kasutus-
sammude kohta.

Pesumasinal
Pesu ettevalmistamine
. Pesumasina sisselllitamine
. Pesuga taitmine
. Ukse sulgemine
. Programmi valimine

o0~ wWwNS

. Programmiparameetrite seadistami-
ne

7. Kui pesuvahendit tuleb lisada pesu-
vahendisahtli kaudu, pesuvahendi li-
samine

8. Nupuga P Start kiivitamine
Pesumasina uks lukustatakse.

9. Programmi IGpp

Muud kasutusvalikud:

- Ajavalik

- AddLoad (pesu lisamine)
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Rakenduse kaudu
1. Pesu ettevalmistamine

2. Keerake programmivalits asendisse
MobileStart [.

3. Pesuga taitmine
Ukse sulgemine

5. Nupuga W Start pesumasina kaivita-
mine

e

Pesumasina uks lukustatakse.

6. Kui pesuvahendit tuleb lisada pesu-
vahendisahtli kaudu, pesuvahendi li-
samine

7. Programmi valimine rakenduse kau-
du

8. Programmi kaivitamine rakenduse
kaudu

9. Programmi I8pp
Pesu ettevalmistamine

& Vddrkehade pohjustatud kahjus-
tuste oht.

Naelad, miindid, kirjaklambrid jne voi-
vad tekstiile ja masinaosi kahjustada.
Kontrollige, ega pesu hulgas ei ole
voorkehi, ja eemaldage need.

m Tihjendage taskud.



Kasutamine

Pesuga taitmine

Enne pesu masinasse panemist kont-
rollige trumlit, et selles ei oleks loomi
ega voorkehi.

\ |
NS

m J3lgige, et pesuesemed ei jadks ukse
ja tihendusronga vahele.

B Tommake uks lahti.

m Pange pesu trumlisse lahtivolditult ja
kohevalt.

Nouanded

- Eri suurusega pesuesemed paranda-
vad pesemistulemust ja jaotuvad
tsentrifuugimisel paremini.

- Jalgige erinevate programmide maksi-
maalset taitekogust. Ekraanil kuva-

takse alati vastav taitekogus. m Sulgege uks kerge hooga.
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Kasutamine

Programmi valimine

1. Pesuprogrammi valimine program-
mivalitsaga

ECO 40—60—\ [0} /7Mobile8tart g
Cottons —_QuickPowerWash
Minimum iron SmartMatic
Delicates Express 20
Woollens tuy PowerFresh

Shirts/Blousesg LFurther programmes/$}

m Keerake programmivalits soovitud
programmile.

2. Pesuprogrammi valimine program-
mivalitsaga Muud programmid

ECO 40-60 [0} MobileStart [’

Cottons __ QuickPowerWash
Minimum iron —_ SmartMatic
Delicates Express 20
Woollens tuy PowerFresh

Shirts/Blousesg LFurther programmes/$c

m Keerake programmivalits asendisse
Muud programmid/$S.

Ekraanile ilmub naiteks jargmine valiku-

loend:

A
Ekspress 20

Tume pesu / teksad
v

m Valige ekraanil nupuga vV /\ soovitud
programm ja kinnitage nupuga & OK.
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3. Pesuprogrammi valimine Miele ra-
kenduse kaudu

- Valiku MobileStart [}? jaoks peab pe-
sumasin olema vorku Ghendatud ja
kaugjuhtimine peab olema sisse liili-
tatud.

- Pesu on pesumasinas.

ECO 40—60—\ » /7Mobile5tart (g
Cottons —QuickPowerWash
Minimum iron —_ SmartMatic
Delicates Express 20
Woollens tuy PowerFresh

Shirts/BIousesg L Further programmes/$

m Keerake programmivalits asendisse
MobileStart [ .

m Valige P Start.
Uks lukustatakse.
Ekraanil kuvatakse:

MobileStart

Seade on kaugjuhitav

m Valige programm ja kaivitage see ra-
kenduse kaudu.



Kasutamine

Programmiparameetrite seadis-
tamine

Temperatuuri ja tsentrifuugimiskiiruse
valimine

Enamiku programmide eelseadistatud
temperatuuri ja tsentrifuugimiskiirust
saab muuta.

A A
°C  p/min

40 1200
v v

m Valige ekraanil nupuga vV /\ soovitud
temperatuur ja/vi tsentrifuugimiskii-
rus.

AN A
°C  p/min
30 1400
% %

Lisafunktsioonide valimine
Lisafunktsioone valitakse ekraani kaudu.

Extras

m Valige Lisafunktsioonid.

A
Loputamine pluss

Eelpesu
%

m Valige ekraanil nupuga v /\ soovitud
lisafunktsioon ja kinnitage nupuga &
OK.

N
Loputamine pluss
Eelpesu

%

1

m Korrake toimingut, kuni kdik soovitud
lisafunktsioonid on margitud.

AN
Rakenda

Loputamine pluss
v

m Valige nupuga vV menllpunkt Raken-
daja kinnitage nupuga & OK.
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Kasutamine

Pesuvahendi lisamine

TwinDosi aktiveerimine

TwinDosi doseerimine peab olema
seadistatud.

TwinDos on automaatselt aktiveeritud
kdigis programmides, kus doseerimine
on vGimalik ja soovitatav. Olenevalt pe-
suliigist saate muuta maardumisastet
ja/vdi varvikooslust.

TwinDos

m Valige “TwinDos”.

N
“TwinDos” @ @] Mustus

Kiju © mmm g »
N N

m Valige nupuga vV A\ maardumisaste
ja/vdi varvikooslus ja kinnitage nupuga
& ok

Pesuvahendisahtli kasutamine

Jalgige, et TwinDos-doseerimine
oleks valja lulitatud.

m Tommake pesuvahendisahtel vilja.
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(@ Sahtel U
Pesuvahend podhipesuks ja leotami-
seks

@ Sahtel L'J

Pesuvahend eelpesuks

(® Sahtel B/ (CJ
Pehmendav loputusvahend, vormiv
loputusvahend voi kapsel

m Valage pesuvahend vastavasse saht-
lisse.



Kasutamine

Capdosingu aktiveerimine

Kui programmi jaoks on lubatud kapsel-
doseerimine, kuvatakse ekraanil Kapsel.

m Valige ekraanil nupuga /\ soovitud
kapsel.

/N

co

Y4

Programmi kaivitamine
m Valige B Start.

Uks lukustatakse ja programm kaivitub.

Programmi I6pp
Ukse lukustusest avamine kortsumis-
kaitse korral

Kortsumiskaitsefaasis on uks lukusta-
tud. Ukselukustuse saab igal ajal avada.

m Valige ¥ OK.

Uks avatakse lukustusest ja ukse saab
avada.

B Tommake uks lahti.

Nouanne. Parast kortsumiskaitset ava-
takse ukselukustus automaatselt.

Pesu valjavotmine
m V&tke niiske pesu trumlist valja.

m Koigi pesuesemete valjavétmiseks
keerake trumlit kaega.

Valjavétmata pesuesemed vdivad
jargmise pesukorra ajal kokku tdmbu-
da voi teistele pesuesemetele varvi
anda.

V&tke pesuesemed trumlist vélja.

Tegevused parast pesu valjavétmist

m Kontrollige, et uksetihendil ei oleks
voorkehi.

m Vajaduse korral eemaldage kasutatud
kapsel pesuvahendisahtlist.

Nouanded

- Jatke pesuvahendisahtel praokile, et
see saaks kuivada.

- Jatke uks praokile, et trummel saaks
kuivada.
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Kasutamine

Eriparad rakenduse kaudu juhti-
misel

Pesuga taitmine

m Avage uks.

B Pange pesu sisse.

m Sulgege uks.

Kasutamise aktiveerimine rakenduse

kaudu

m Keerake programmivalits asendisse
MobileStart .

Pesumasina ukse lukustamine

m Valige B Start.

Pesumasina uks lukustatakse.

Programmi valimine ja kaivitamine ra-

kenduse kaudu

m Valige soovitud programm.

m Valige soovitud programmiparameet-
rid.
m Kaivitage programm.
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Pesu lisamine (AddLoad)

Pesu saab lisada v&i vélja votta, kui Pesu
lisamine pdleb.

m Valige Pesu lisamine.

Pesuprogramm katkestatakse ja ukse lu-
kustus avatakse.

B Tommake uks lahti.

m Pange pesu juurde voi votke pesu val-
ja.

m Sulgege uks.

m Valige B Start.

Programmi jatkatakse.



Kasutamine

Viitkaivituse seadmine, muut-
mine voi kustutamine
Saate maarata pesuprogrammi soovitud

Idppaja. Viitkaivitus on v&imalik 24-tun-
nises ajavahemikus.

Viitkaivituse seadmine

m Valige ekraanil nupuga 7\ pesuprog-
rammi soovitud |0ppaeg. Pesuprog-

rammi algus lUkatakse vastavalt edasi.

Esimese puudutusega likatakse 16p-
paeg edasi jargmisele pooltunnile. Iga
jargmine puudutus likkab 16ppu edasi
veel 30 minutit.

m Kaivitage pesuprogramm nupuga P
Start.

/N
Ekspress 20

Kaivitub automaatselt
v

Viitkaivituse kustutamine

Kaivitatud viitkaivituse saab kustutada.
m Valige @ Stopp.

Saate valida:

- Programmi jétkamine
Viitkaivitust jatkatakse muutumatult.

- Kas katkestan programmi
Pesuprogrammi valik tihistatakse ning
saate valida ja kaivitada uue pesuprog-
rammi.

- Kéivita kohe
Valitud pesuprogramm kaivitub kohe.

m Valige soovitud funktsioon ja kinnitage
valikuga @ OK.
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Kasutamine

Programmi muudatused parast

programmi kadivitamist

Parast programmi kaivitamist ei saa
muuta programmi ega parameetreid.
Muutmise jaoks peate programmi kat-
kestama.

Programmi katkestamine

m Valige @ Stopp.

Ekraanil kuvatakse jargmine valik:
- Kas katkestan programmi

- Programmi jétkamine

m Valige Kas katkestan programmi ja
kinnitage valikuga @ OK.

Ekraanil kuvatakse: Palun oodake

Programm katkestatakse. Ukselukustus

avaneb.

Programmi peatamine

m Keerake programmivalits asendisse O
Viljas.

m Programmi jatkamiseks keerake prog-
rammivalits katkestatud programmile.
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TwinDosi kasutamine

TwinDos peab olema haalestatud.

TwinDos on automaatselt aktiveeritud
kdigis programmides, kus doseerimine
on voimalik.

No6uanne. Pesuvahendite doseerimisko-
gused on eelseadistatud. Kui tekib liiga
palju vahtu, saate mentils Seadistused
/> Seadme funktsioonid» TwinDos do-
seerimiskogust vahendada.

Pesuliigi varvikoosluse kohandamine

Pesuliigi etteantud varvikooslust saab
muuta. See naitaja kontrollib UltraPhase
1ja 2 doseerimissuhet.

- Kirju = varvilisele pesule
- Valge = valgele vdi heledale pesule

m Valige “TwinDos”.

“TwinDos”

Kirju
N

m Muutke varviandmeid nupuga V ja
kinnitage valikuga & OK.

N
“TwinDos”

Valge
v




Kasutamine

Maardumisastme seadmine

Maardumisastme kaudu reguleeritakse
TwinDosi kaudu doseeritavat kogust.
Standardina on maaratud maardumisas-
te T tavaline. Eelseadistatud
maardumisastet saab muuta valikutega
Seadistused MY Seadme funktsioon »
Mééardumisaste.

- T kerge = viahem pesuvahendit

- T tavaline = pesuvahendi kindlaks
maaratud kogus

- tugev = rohkem pesuvahendit

m Valige “TwinDos”.

m Muutke maardumisastet nupuga vV
N\ ja kinnitage valikuga @ OK.

TwinDosi valjaliilitamine

Enne programmi kaivitamist saate
TwinDosi vélja lilitada.

m Valige “TwinDos”.

“TwinDos”
Kirju

N

AN
“TwinDos”

VEUES

m Kinnitage valikuga & OK.

Plekieemaldite kasutamine TwinDosi
puhul

Plekieemaldite kasutamiseks on jargmi-
sed vGimalused:

- v6imendikapsli kasutamine ja CapDo-
singu aktiveerimine;

- plekieemaldi lisamine pesuvahendi-
sahtli kambri U kaudu.
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Kasutamine

Pesuvahendisahtli kasutamine

Jalgige, et TwinDos-doseerimine
oleks valja lulitatud.

m Témmake pesuvahendisahtel vilja.

® Sahtel UY
Pesuvahend pohipesuks ja leotami-
seks

(@ Sahtel LJ
Pesuvahend eelpesuks

(® Sahtel B/ CJ
Pehmendav loputusvahend, vormiv
loputusvahend v&i kapsel

m Valage pesuvahend vastavasse saht-
lisse.
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Pehmendava loputusvahendi lisamine

m Valage pehmendav véi vormiv lopu-
tusvahend véi targeldusvedelik kamb-
risse 8. Jargige maksimaalset tiite-
taset (.

Viimases loputuststklis kasutatakse lo-
putamisel loputusvahendit. Programmi
I8pus jaab pisut vett kambrisse &3 alles.

Targeldusvedelik pohjustab kleepu-
mist. Kambri €8 / (L] sifoon ei tédta
enam ja kamber v&ib Ule voolata.
Puhastage pérast targeldusvedeliku
mitmekordset kasutamist sifoon eriti
pohjalikult.

Pesuvahenditablettide voi -kapslite
kasutamine

m Pange pesuvahenditabletid v&i -kaps-
lid alati otse pesu juurde trumlisse.

Pesuvahendi sahtli kaudu lisamine ei
ole vBimalik.




Kasutamine

CapDosing

& Kapslid véivad p&hjustada tervi-
seohtu.

Kapslid sisaldavad koostisaineid, mis
voivad allaneelamisel voi kokkupuutel
nahaga olla tervisele ohtlikud.

Hoidke kapsleid lastele kattesaama-
tus kohas.

Kapsli sisestamine

Pesuvahendisahtlisse sisestamisel
kapsel avaneb. Kui kasutamata kapsel
vOetakse pesuvahendisahtlist valja,
vBib kapsel lekkima hakata.

Visake avatud kapsel ara.

m Tommake pesuvahendisahtel valja.

m Avage kambri §8/( ] kaas.

m Sulgege kaas ning vajutage see kovas-
ti kinni.

m Sulgege pesuvahendisahtel.

Kapsli eri sorti sisud lisatakse prog-
rammile digel ajahetkel.

Vee sissevool sahtlisse 88 toimub
kapseldoseerimise puhul eranditult
ainult kapsli kaudu.

Arge pange sahtlisse €3 loputusva-
hendit.
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Programmid

Programmide iilevaade

ECO 40-60

Temperatuur Ei ole valitav, programm juhib temperatuuri automaatselt.
Taitekogus 10,0 kg

Tsentrifuugi- | 1600 p/min

mine

Esemed Keskmiselt maardunud puuvillane pesu

Nduanne Uhes pesutsiiklis saab pesta erinevaid puuvillaseid esemeid, mil-

le pesutemperatuur on 40° ja 60 °C.

Programm on energia- ja veekulu poolest puuvillase pesu pese-
misel tdhusaim.

Markus katseasutustele:

Kontrollprogramm ELi 6kodisaini maaruse nr 2019/2023 jargimise ja maaruse nr
2019/2014 kohase energiamargistuse kohta.

Vastavuskontrollide tegemisel tuleb TwinDosi doseerimine valja ltlitada.

Puuvillane

Temperatuur | 90 °C kuni kiilm
Taitekogus 10,0 kg
Tsentrifuugi- | 1600 p/min

mine

Esemed Puuvillased, linased vdi segakiust tekstiilid, nt T-sargid, aluspesu,
laudlinad
Nduanne Eriliste hiigieeninGuete korral valige 60 °C v&i kérgem temperatuur.

Markus katseasutustele:

Puuvillane 20 °C: programm kergelt maardunud puuvillase pesu jaoks

Kontrollprogramm ELi 6kodisaini maaruse 2019/2023 jargimise kohta.
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Programmid

Kergesti hooldatav

Temperatuur | 60 °C kuni kilm
Taitekogus 4,0 kg
Tsentrifuugi- | 1200 p/min

mine

Esemed Sinteetilistest kiududest, segakiust voi puuvillast kergesti hool-
datavad tekstiilid, nt pulloverid, kleidid, ptiksid ja sokid / sukad

Nduanne Kergestikortsuvate tekstiilide puhul vahendage I6pptsentrifuugi-
miskiirust.

Orn pesu

Temperatuur | 40 °C kuni kilm

Taitekogus 3,0 kg

Tsentrifuugi- | 1000 p/min

mine

Esemed Sinteetilisest kiust, segakiust, viskoosist drnad tekstiilid, nt nais-
te aluspesu ja aplikatsioonidega tekstiilid

Nduanne Kergestikortsuvate tekstiilide puhul valige lisafunktsioon Ee/-
triikimine.

Villane tY

Temperatuur | 40 °C kuni kdlm

Taitekogus 3,0 kg

Tsentrifuugi- | 1000 p/min

mine

Esemed Villast vdi villasegust tekstiilid, nt pulloverid, kootud jakid, so-
kid / sukad
Nduanne Kergestikortsuvate tekstiilide puhul vahendage I16pptsentrifuugi-

miskiirust.
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Programmid

Paevasirgid/pluusid

Temperatuur | 60 °C kuni kilm

Taitekogus 1,0 kg

ngntrifuugi— 1000 p/min

mine

Esemed Puuvillast voi segakiust paevasargid ja pluusid

N&uanne - Kraesid ja katiseid tuleks séltuvalt maardumusest eeltoodelda.
- Automaatselt on aktiveeritud lisafunktsioon Eeltriikimine.
- Siidist paevasarkide ja pluuside jaoks kasutage programmi

Siid t.
MobileStart [}’

Programme valitakse ja kasitsetakse Miele rakendusega.

QuickPowerWash

Temperatuur | 60 °Cja40 °C

Taitekogus 4,0 kg

ngntrifuugi— 1600 p/min

mine

Esemed Kergelt v&i keskmiselt maardunud puuvillast, linasest voi segakiu-

st tekstiilid, mis sobivad ka programmi Puuvillane jaoks

Nouanne

- Tekstiilide kiire ja p&hjalik pesemine suurema energia- ja vee-
kulu juures.

- Jalgige taitekogust.
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Programmid

SmartMatic

Temperatuur Ei ole valitav, programm juhib temperatuuri automaatselt.
Taitekogus 6,0 kg

Tsentrifuugi- | 1400 p/min

mine

Esemed Puuvillast ja slinteetilistest kiududest tekstiilid, mis on pestavad
alates temperatuurist 30 °C
Nduanne - Programm pakub pisivalt head pesutulemust sama vee- ja
energiakulu juures, Gikskdik kas pestakse 6 x 1 kg voi 1 x 6 kg.
- Optimeeritud pesuvahendikulu saavutate TwinDosi kasu-
tamisel.
Ekspress 20
Temperatuur | 40 °C kuni kdlm
Taitekogus 3,0 kg
Tsentrifuugi- | 1200 p/min

mine

Esemed Vaga vahe kantud voi minimaalselt maardunud puuvillane pesu
Nduanne Automaatselt on aktiveeritud lisafunktsioon Liihike.
PowerFresh

Temperatuur Aur

Taitekogus 1,0 kg

Tsentrifuugi-
mine

Lépptsentrifuugimiseta

Esemed Kuivade, puhaste puuvillasest, linasest v&i segakiust tekstiilide
jaoks, mis on kergelt kortsunud
Tekstiilid peavad sobima kuivatis kuivatamiseks ja olema
triigitavad A&\,

Nduanne - Vaiksema taitekoguse korral on I8pptulemus parem.

- TwinDosi valimine tagab varske 16hna.

- Votke tekstiilid kohe parast programmi [6ppemist valja ja ripu-
tage riidepuule.

- Programm ei sobi villase v&i villasisaldusega tekstiilide jaoks.
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Programmid

Tume pesu / teksad

mine

Temperatuur | 60 °C kuni kilm
Taitekogus 4,0 kg
Tsentrifuugi- | 1200 p/min

Esemed Mustad ja tumedad puuvillast v3i segakiust tekstiilid ja teksa, nt
jakid, plksid, paevasargid, seelikud
Nduanne - Peske pahupidi pooratuna.

- Teksariided annavad tihti veel esimeses pesus varvi. Seeparast
peske heledaid ja tumedaid teksatekstiile eraldi.

Uleriided

mine

Temperatuur | 40 °C kuni kilm
Taitekogus 3,0 kg
Tsentrifuugi- | 800 p/min

mine

Esemed Funktsionaalsed tekstiilid, nagu Gore-Tex®-i, SYMPATEX®-i,

WINDSTOPPER®-i jne membraanidega duejoped ja -plksid

Nduanne - Sulgege takjakinnised ja tédmblukud.

- Arge kasutage loputusvahendit.

- Vajaduse korral saab uler6ivaid jareltoodelda programmiga
Impregneerimine. Parast iga pesukorda ei ole soovitatav imp-
regneerida.

Spordiriided

Temperatuur | 60 °C kuni kilm
Taitekogus 3,0 kg
Tsentrifuugi- | 1200 p/min

Esemed Spordi- ja treeningtekstiilid, nagu sargid, plksid, mikrokiudkan-
gast spordiriided ja fliis
Nduanne - Arge kasutage loputusvahendit.

- Jargige tootja hooldusetiketti.
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Programmid

Spordijalatsid

Temperatuur | 40 °C kuni kilm

Taitekogus 2 paari jalatseid

ngntrifuugi— 600 p/min

mine

Esemed Nahkdetailideta spordijalatsid

N&uanne - Enne pesemist eemaldage suurem mustus harjaga.

Viike lisataitekogus, nt vanadest froteeratikutest voi puhastus-
lappidest, suurendab puhastusjéudlust ja vahendab mira tek-
kimist.

Sulgege takjakinnitused.

Arge kasutage loputusvahendit.

Jargige tootja hooldusetiketti.

Kuivatis kuivatamiseks kasutage kuivatuskorvi.

Suled/tekid

Temperatuur | 60 °C kuni kilm

Taitekogus 2,0 kg

ngntrifuugi— 1200 p/min

mine

Esemed - Udusuletaidisega tekstiilid, nt joped, vestid ja magamiskotid
- udusulgedest, sulgedest voi siinteetikast tdidisega padjad ja

tekid
Nduanne - Liigse vahu tekke ennetamiseks eemaldage enne pesemist

esemetest 6hk.

- Jargige hooldusetiketti.
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Programmid

Voodipesu

Temperatuur | 90 °C kuni kilm
Taitekogus 8,0 kg
Tsentrifuugi- | 1600 p/min

mine

Esemed

Voodipesu, voodilinad, padjapudirid

Nouanne

Pange noobid vai tdmblukud kinni.

Kardinad/eesriided

Temperatuur | 40 °C kuni kilm
Taitekogus 3,0 kg
Tsentrifuugi- | 600 p/min

mine

Esemed Kardinad ja eesriided, mida tootja lubab masinas pesta
N&uanne - Tolmu eemaldamiseks valige lisafunktsioon Eelpesu.
- Kortsumist mittetaluvate kardinate puhul tihistage 16pptsentri-
fuugimine.
- Eemaldage kardinardngad.
Siidtuy
Temperatuur | 30 °C kuni kilm
Taitekogus 1,0 kg
ngntrifuugi— 600 p/min
mine
Esemed Siid ja koik villa mittesisaldavad kasipesutekstiilid
N&uanne Pesukoti kasutamisel (nt rinnahoidjate vdi 8hukeste sukkpiikste

jaoks) peske alati lisaks muid lahtiseid tekstiile.
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Programmid

Uued roivad

Temperatuur | 40 °C kuni kilm
Taitekogus 2,0 kg
Tsentrifuugi- | 1200 p/min

mine

Tooted Puuvillased, siinteetilisest kiust uued tekstiilid, uued frotee-
tekstiilid

Nduanne Kiududest eemaldatakse tootmisjaagid.

Impregneerimine

Temperatuur | 40 °C

Taitekogus 2,0 kg

Tsentrifuugi- | 1000 p/min

mine

Esemed Mikrokiust ja peamiselt slinteetilisest kiust tekstiilid, nt tle-, suu-
sa- vihmarGivad, lauapesu
Nduanne - Vaja on kasutada eripesuvahendit, nt ImpraProtect Mielelt.

- Impregneerimisega muutuvad tekstiilid margumatuks ja maar-
dumatuks.

- Tekstiilid peavad olema varskelt pestud, tsentrifuugitud voi kui-
vatatud.

- Impregneerimise termiline fikseerimine toimub automaatselt
protsessi IGpus.
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Eeltriikimine

Temperatuur

Aur

Taitekogus

2,0 kg (tsentrifuugitud pesu)

Tsentrifuugi-
mine

Lopptsentrifuugimiseta

Esemed Niisked, varskelt pestud ja tsentrifuugitud tekstiilid, mis sobivad
kuivatis kuivatamiseks ja on triigitavad =2 /A
Nduanne - Vahendab kortsude teket parast pesemist ja vahendab triiki-

misvaeva.
- 5—6 paevasarki on umbes 2,0 kg.
- Vaiksema taitekoguse korral on 16pptulemus parem.

- Votke tekstiilid kohe péarast programmi I&ppemist vélja ning
pange seejarel silumiseks kuivatisse v&i riputage riidepuule.

- Ei sobi villase v&i villasisaldusega tekstiilide jaoks

Ainult loputus

mine

Temperatuur ilma kuumutuseta
Taitekogus 8,0 kg
Tsentrifuugi- | 1600 p/min

Esemed Tekstiile, mida on vaja loputada, voi tekstiilide eraldi pehmenda-
vaks loputamiseks

Nduanne Kergestikortsuvate tekstiilide puhul poorake tahelepanu
IGpptsentrifuugimiskiirusele.

Tsentrifuugimine

Temperatuur Ei ole valitav, programm juhib temperatuuri automaatselt.

Taitekogus 9,0 kg

Tsentrifuugi- | 1600 p/min

mine

Esemed Tekstiilid, mida tuleb tsentrifuugida

Nouanne - Pumpamine: tsentrifuugimiskiirus O p/min

- Kergestikortsuvate tekstiilide puhul péorake téahelepanu
I&pptsentrifuugimiskiirusele.
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TwinDosi puhastamine

Temperatuur

ilma kuumutuseta

Taitekogus

0,0 kg

Tsentrifuugi-
mine

Lopptsentrifuugimiseta

Esemed Arge pange pesu masinasse
Puhastamise ajal peab trummel tiihi olema.
Nduanne - Puhastage kindlasti pikemaajalise eemalviibimise (kauem kui

2 kuud) korral.

- Kasutage puhastamiseks Miele puhastuskassetti TwinDos Ca-

re.

masina puhastamine

Temperatuur Ei ole valitav, programm juhib temperatuuri automaatselt.
Taitekogus 0,0 kg
Tsentrifuugi- Ldpptsentrifuugimiseta
mine
Esemed Arge pange pesu masinasse
Puhastamise ajal peab trummel tihi olema.
Nduanne - Optimaalse tulemuse saavutamiseks kasutage Miele masina-

puhastusvahendit IntenseClean. Alternatiivina voib kasutada
pulbrilist universaalset pesuvahendit.

- Doseerige masinapuhastusvahendit vdi universaalset pesuva-

hendit otse trumlisse.

- Automaatselt on aktiveeritud lisafunktsioon Liihike.

Trumli puhastamine

Temperatuur

ilma kuumutuseta

Taitekogus

0,0 kg

Tsentrifuugi-
mine

L6pptsentrifuugimiseta

Esemed Arge pange pesu masinasse
Puhastamise ajal peab trummel tiihi olema.
Nduanne Mustus, nagu liiv voi ebemed, loputatakse trumlist valja.
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Programmid

AddProgramme
Hiigieen 30 °C
Temperatuur | 30 °C
Taitekogus 6,0 kg
Tsentrifuugi- | 1600 p/min
mine
Tooted Ornad, triigitavad tekstiilid, millel on erilised hiigieeninduded ja

mida ei tohi pesta kdrgel temperatuuril

Nduanne Pesuprotsessi [Gpus tdstetakse pesu temperatuuri auru abil. HU-
gieeniefekt vastab programmile Puuvillane 60 °C.

SneakerWash

Temperatuur | 30 °C kuni kilm

Taitekogus 1-3 jalatsite pesukotti

Tooted Mitte nahast botased

Nduanne - Jargige tootja hooldusjuhiseid.

Enne pesemist eemaldage suurem mustus harjaga.

Sulgege takjakinnitused.

Peske botaseid jalatsite pesukotis.

Pange SneakerTab selleks ettenahtud taskusse jalatsite pesu-
kotis.

Lisataitekogus, naiteks 5 vana froteeratikut v6i puhastuslappi,
mdjub positiivselt pesumasina tasakaalustamatusele.

Hugieeniline lo

putamine

Temperatuur ilma kuumutuseta

Taitekogus 5,0 kg

Ts.entrifuugi— 1600 p/min

mine

Nduanne - Pikema aja jooksul (nt 68sel) pesumasinas olevaid tekstiile

varskendatakse.

- Hugieenilise v6i pehmendava loputusvahendi kasutamine pa-

randab hiigieenilist toimet.
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Programmid

Spordijalatsite varskendus

Temperatuur

Aur

Taitekogus

1 paar jalatseid

Tsentrifuugi-
mine

Lopptsentrifuugimiseta

Esemed

Nahkdetailideta spordijalatsid

Nouanne

- Spordijalatseid I6hnastatakse ja varskendatakse, kuid ei puhas-
tata.

- Valitud on TwinDos.

- Puhastamiseks kasutage programmi “Spordijalatsid”.

karvased manguasjad

Temperatuur | 40 °C kuni kilm

Taitekogus 1,0 kg

Tsentrifuugi- | 1200 p/min

mine

N&uanne - Arge peske pehmeid 8letsidisega manguloomi.
- Arge peske pehmeid manguloomi, mis sisaldavad metalli v3i

elektroonikaosi.

Manguklotsid

Temperatuur | 40 °C kuni kilm

Taitekogus 6,0 kg

Tsentrifuugi- Lopptsentrifuugimiseta

mine

Tooted Plastist manguasjad (nt Lego ja Duplo klotsid, Schleichi mangu-
loomad, Poly-M-klotsid)

N&uanne - Asetage tooted pesemiseks pesukotti.

- Vaike lisataitekogus, nt vanad froteeratikud véi puhastuslapid,
suurendab puhastusjéudlust ja vahendab mira tekkimist.

- Arge peske manguasju, millel on metallosad (roosteoht).
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Programmid

Programmi kulg

Pesemisriitm Loputustsiiklid Loputamise veetase

ECO 40-60 Intensiivne 2 Keskmine
Puuvillane Intensiivne 3 Keskmine
Kergesti hooldatav Tavaline 3 Korge
Orn pesu Om 3 Vaga kérge
Villane Kasipesu 8 Korge
P&evasargid/pluusid Om 3 Korge
QuickPowerWash Intensiivne 2 Korge
SmartMatic Tavaline 3 Keskmine
Ekspress 20 Intensiivne 1 Madal
PowerFresh Kiigutamine - -
Tume pesu / teksad Tavaline 8 Keskmine
Uleriided Om 3 Kérge
Spordiriided Om 2 Korge
Spordijalatsid Kiigutamine 2 Keskmine
Suled/tekid Tavaline 2 Kdrge
Voodipesu Intensiivne 2 Korge
Kardinad/eesriided Orn 4 Keskmine
Siid Késipesu 2 Kdrge
Uued réivad Tavaline 2 Keskmine
Impregneerimine Tavaline 1 Keskmine
Eeltriikimine Kiigutamine = =
Ainult loputus - 2 Véaga korge

- Tabeli andmed lahtuvad alati programmi maksimaalsest taitekogusest.

- Pesumasin maarab vajaliku vee- ja energiakulu soltuvalt masinasse pandud pesu
kogusest ja imavusest.

- Pdhipesu ajal pihustatakse pesuvett pidevalt pesusse. Seetdttu ei ole veetase tu-

vastatav.

Loputustsiiklite arv

Loputuststklite arv soltub mitmest tegurist:

- valitud I16pptsentrifuugimise kiirusest;

- pdhipesu ajal tekkinud vaht;

- valitud lisafunktsioonid.
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Programmid

Lisafunktsioonid

Lihike

Kergelt maardunud, ilma margatavate
plekkideta tekstiilidele.

Programmi kulgu lihendatakse. Mehaa-
nilist pesemist ja rakendatavat energiat
suurendatakse.

Eeltriikimine

Pesu silutakse programmi |6pus auruga.
Optimaalse tulemuse saavutamiseks va-
hendage maksimaalset taitekogust
50% vorra. Vaikese taitekoguse korral
on I6pptulemus parem.

Rd&ivad peavad olema masinkuivatuseks
sobivad ja triigitavad /= /.

SingleWash

Vdimaldab t6husalt pesta vaga vaikest
taitekogust (< 1 kg) tavalise pesuprog-
rammiga. Pesuaeg on lihem.
Arvestage jargmiste soovitustega:

- kasutage vedelat pesuvahendit,

- vahendage pesuvahendikogust maksi-
maalselt 50%-le margitud kogusest,
kui pesete V- taitekogust.

Loputus pluss

Eriti hea loputustulemuse saavu-
tamiseks aktiveerige tks kuni kolm lisa-
loputust.

Loputuste arvu saab seada valikuga
Muud programmid/$S: ¥ Seadistused
/My Seadme funktsioonid » Loputamine
pluss.

Vesi +

Vee kasutamist pesemisel ja loputami-
sel suurendatakse.

Plekid

Plekkidega pesu pesemiseks. Pesuprog-
rammi kulgemist muudetakse.

Eelpesu

Suurema mustuse, nt tolmu, liiva,
eemaldamiseks.

Energia sadastmine

Vee temperatuuri alandatakse ja pesu-
aega pikendatakse. Pesuprogrammi pu-
hastustoime sailib.

Hligieen pluss

Pesule esitatavad hiligieeninduded on
kdrgemad. Pdhipesu temperatuuri hoi-
deaega pikendatakse ja loputustoimet
suurendatakse. Programmi vee- ja
energiakulu tduseb. Pesu peab olema
masinkuivatuseks sobiv ja triigitav
/A /A

Leotamine

Eriti maardunud ja valku sisaldavate
plekkidega tekstiilidele.

Leotamisaja saab seadistada vahemikus
30 minutit kuni 6 tundi valikuga Muud
programmid/$: » Seadistused

/®» Seadme funktsioonid V¥ Leotamine.

Eriti vaikne

Vahendatakse pesuprogrammi ajal tekki-
vat mira. Kasutage seda funktsiooni, kui
soovite pesu pesta 66rahu ajal.
Lisafunktsioon Loputuse seiskamine
[Ulitatakse automaatselt sisse ja sellega
inaktiveeritakse IGpptsentrifuugimine.
Programmi kestus pikeneb.

Loputuse seiskamine

Pesu jaab parast viimast loputuststiklit
vette. Nii tekib véhem kortse, kui pesu
pole voimalik kohe parast programmi
[6ppu pesumasinast valja votta.
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Pesuvahendisoovitused (kooskdlas 6kodisaini mairusega

nr 2019 / 2023)
Soovitused kehtivad kogu pesuprogrammide temperatuurivahemikule.
2 2
5 ol% @ @ 2o | 2o | 8 5 3
8 ol ol al &5 8 S = 3 <
5 |88 |8| 85| 85| 28| 3
o |2 | 2] @] O3 | =3 cs | @
Lo Q| 9 2 €9 59 £9 2
g S| 2| = D a S a O a | w
ECO 40-60 v vV v v
Puuvillane v v v v v
Kergesti hooldatav v v |V v
Orn pesu v vViv |V v
Villane tud v v v v
Psevasargid/pluusid v v |V v v
QuickPowerWash v v |V v v
SmartMatic v vV v v
Ekspress 20 v v V!
PowerFresh v
Tume pesu / teksad v v |V v v
Uleriided v v v v
Spordiriided v v v v
Spordijalatsid v v v v
Suled/tekid v v v v
Voodipesu v v v v v v
Kardinad/eesriided v v | Vv v v
Siid ty v v v v
Uued r8ivad v v |V v
Impregneerimine v
Ainult loputus v
masina puhastamine V? v
v soovitatav CO Eripesuvahendid (nt WoolCare)

—  eiole soovitatav
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Hea teada

Tekstiilide ettevalmistamine pe-
su jaoks

Pesu sorteerimine

m Sorteerige tekstiilid varvi ja kanga jar-
gi.

- Tumedad véarvid annavad esimestel
pesukordadel tihti pisut varvi. See-
parast peske tumedaid ja heledaid
tekstiile eraldi.

- Juhised kanga ja pesuprogrammi koh-
ta leiate hooldusetiketilt. Hoolduseti-
ket asub sagedasti tekstiilide krael voi
kiljedmblusel.

- Hooldusetiketil siimboliga ) tekstii-
le arge peske pesumasinas.

m Eemaldage kardinatelt réngad véi ti-
napael voi siduge molemad kotti.

m Jalgige rinnahoidjate tugikaarte puhul,

et tugikaared oleksid sisse 6mmeldud.

Lahtised tugikaared eemaldage enne
pesu.

m Sulgege tdmblukud, takjakinnised,
haagid ja 606sid.

m Sulgege tekikotid ja padjapuirid. Sel-
lega takistate muude tekstiilide sattu-
mist nende sisse.
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Plekkide eeltootlus

Eeltoodelge plekke kiiresti, voimalusel
seni, kuni plekid on varsked. Sissekuiva-

nud plekke véi kangasse tunginud plekke

on raske eemaldada.

m Tupsutage plekke varvi mitteandva la-
piga. Mitte hédruda.

Ndéuanne. Plekke (nt veri, muna, kohv,
tee) saab tihti kdrvaldada vaikeste nippi-
dega. Nipid leiate Miele veebilehelt ple-
kiaabitsast.

& Lahustit sisaldavate puhastusva-
hendite pohjustatud kahjustuste oht.
Puhastusbensiin, plekieemaldi jne
v3ib kahjustada plastosi.

Kui eemaldate riietelt plekke, jalgige
hoolega, et kunstmaterjalist detailid
ei puutuks puhastusvahendiga kokku.

& Lahustit sisaldavate puhastusva-
hendite pdhjustatud plahvatusoht.
Lahustit sisaldavate puhastusvahen-
dite kasutamisel vdib tekkida plahva-
tusohtlik segu.

Arge kasutage pesumasinas lahustit
sisaldavaid puhastusvahendeid.



Hea teada

Hooldusetikett

Hooldusetiketil on tekstiilide optimaalse
puhastamise ja hoolduse siimbolid.

Simbolid saab jagada jargmistesse ka-
tegooriatesse:

Kuivatamine

“
N

normaalne vdi kdrgem tempera-
tuur

vahendatud temperatuur

Pesemine

E‘
N A

ei tohi kuivatis kuivatada

Pesundule margitud kraadid naitavad
maksimaalset temperatuuri, millega

Triikimine ja rullimine

/ 200°C
vGib eset pesta. .
tavaline mehaaniline t66tlus, nt = |u150°C
— | programmid ECO 40-60, Puuvil- /A |ullo°C
fane Triikimine voib pShjustada p6or-
saastev mehaaniline td6tlus, nt dumatuid kahjustusi.
programm Kergesti hooldatav 22X | mitte triikida ega rullida
vaga séastev mehaaniline t66t- Professionaalne puhastus
lus, nt programm Orn pesu (® | Puhastus keemiliste lahustitega.
= ® Tahed tahistavad puhastusva-
asipesu, nt programm Villane endit.
tY | kasipesu, nt prog Vill hendit
7 | mittepestav @ | margpuhastus
X | keemiline puhastus ei ole luba-
tud
Pleegitamine
A | lubatud on iga oksiideerimis-
pleegiti
A | lubatud ainult hapnikupdhine
pleegitusvahend
£ | pleegitusvahendid keelatud
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Hea teada

Pesuvahendid

Kasutada voib koiki pesuvahendeid, mis
sobivad kodumajapidamises kasu-
tamiseks mdeldud pesumasinatele. Jar-
gige pesuvahendi pakendil olevaid kasu-
tus- ja doseerimisjuhiseid.

Doseerimise abivahendite kasutamine

Kasutage pesuvahendi doseerimiseks
pesuvahendi tootja pakutavaid doseeri-
mise abivahendeid (doseerimispall), eel-
kdige vedela pesuvahendi doseerimisel.

Taitepakendite kasutamine

Ostke pesuvahendeid vGimalusel taite-
pakendites, et vahendada tekkiva prigi
hulka.

Pesuvahendi 6ige doseerimine

Pesuvahendi doseerimiskogus soltub
mitmest tegurist:

- pesu maardumisaste;
- pesukogus;

- vee karedus. Kui te ei tea vee karedus-
astet, votke Ghendust kohaliku veeva-
rustusettevottega.
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Ule- ja aladoseerimise m&jud
Uledoseerimise tulemuseks ei ole pa-
rem pesutoime, vaid:

- halvem pesutulemus tingituna trumlis
tekkivast liigsest vahust ja seetdttu
vahenenud pesemismehaanikast;

- loputustulemuse halvenemine;

- suurem veekulu lisaloputustsikli tottu
(Iilitatakse automaatselt juurde, kui
trumlis tuvastatakse liiga palju vahtu);

- suuremad kulud suurema vee- ja pe-
suvahendikulu t6ttu;

- keskkonna koormamine.

Aladoseerimisel on jargmised mojud:

- pesu ei saa puhtaks ja muutub ajapik-
ku halliks (pesu hallinemine);

- rohkem lubjasetteid kiittekehadel
(energiakulu tduseb, kittekehade ka-
sutusiga liheneb);

- ebameeldivad I6hnad pesumasinas
(biokile tekke t&ttu);

- ebameeldivad I8hnad pesul (pesule
jaava keharasva téttu).



Hea teada

Vee kareduse vahemikud
Pesuvahendi doseerimiseks on oluline
vee kareduse vahemiku jalgimine.

Need andmed saate kohalikust
veevarustusettevottest.

Vee kareduse | Uldkaredus Saksa kare-
vahemik mmol/I duskraadides
°dH
| (pehme) 0-1,5 0-8,4
Il (keskmine) 1,5-2,5 8,4—14
111 (kare) ile 2,5 ile 14
Veepehmendi

Veepehmendi kasutamine on méttekas
alates vee kareduse vahemikest Il ja Ill.
See aitab pesuvahendit sdasta. Veepeh-
mendi dige doseerimise juhend on pa-
kendil. Jargige veepehmendi ja pesu-
pulbri lisamisel pesuvahendisahtlisse
jargmist jarjekorda.

1. Lisage pesupulber.
2. Lisage veepehmendi.

Teine jarjekord pohjustab vahendite
kleepumist pesuvahendisahtlisse.

Nouanne. Vedelate vahendite korral: va-

lage pesuvahend pesuvahendisahtlisse
ja veepehmendi doseerimise abivahen-
diga otse trumlisse.

Seejarel doseerige pesuvahendit nii, na-
gu soovitatakse vee kareduse vahemi-
ku | jaoks.

Varvimine voi varvi eemaldamine

- Pesumasinas varvimine on lubatud
vaid oma tarbeks. Varvimisel kasu-
tatav sool s6ovitab pideval kasu-
tamisel roostevaba terast. Jargige ran-
gelt tootja kasutusjuhendit.

Viige parast varvimist Iabi programm
Trumli puhastamine. Sellega loputa-
takse olemasolevad soola- ja véarvi-
jaagid valja.

- Véarvi eemaldamine pesumasinas on
keelatud.

& Varvieemaldi vdib p&hjustada
kahju.

Varvieemaldid pohjustavad pesuma-
sinas korrosiooni.

Arge kasutage pesumasinas varvi-
eemaldeid.
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Hea teada

Tsentrifuugimine

Pesu tsentrifuugimise eesmark on vee-
eemaldus. Parast pdhipesu, loputust-
siikleid ja Idpptsentrifuugimisel pesu
tsentrifuugitakse.

Programmide jaoks on eelseadistatud
vastavalt optimaalne 16pp-
tsentrifuugimise kiirus ja see on soltu-
valt programmist piiratud maksimaalsele
vaartusega. Programmi maksimaalse
I6pptsentrifuugimise kiiruse leiate prog-
rammide Ulevaatest.

Loputuse seiskamine

Pesu jaab parast viimast loputuststiklit
vette. Nii tekib vahem kortse, kui pesu
pole voimalik kohe parast programmi
I6ppu pesumasinast valja votta.

Vahetsentrifuugimine

Vahetsentrifuugimiseks nimetatakse pe-
su tsentrifuugimist parast pShipesu ja
loputustsukleid.

See pesust vee eemaldamine on vajalik
hea loputustulemuse jaoks. Maksimaal-
selt seadistatud poorlemiskiirust ei saa-
vutata.

Lépptsentrifuugimise kiiruse vahenda-
misel kohandatakse vahetsentrifuugimi-
se kiirust.

Vaiksema kui 700 p/min 18pp-
tsentrifuugimise kiiruse korral aktiveeri-
takse hea loputustulemuse saavu-
tamiseks nt programmis Puuvillane lisa-
loputuststikkel.
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Ldpptsentrifuugimise ja / vdi vahet-
sentrifuugimise tiihistamine

Lopptsentrifuugimise tiihistamine

m Lulitage lisafunktsioon Loputuse seis-
kamine sisse.

Pesu jaab parast viimast loputuststiklit
vette. Nii tekib vahem kortse, kui pesu
pole véimalik kohe parast programmi
[6ppu pesumasinast valja votta.

Vahetsentrifuugimise ja Iopp-
tsentrifuugimise tithistamine

m Valige [6pptsentrifuugimise kiirus
0 p/min.

No6uanne. Vahetsentrifuugimise tihista-
mine on vdimalik Uksnes koos 18pp-
tsentrifuugimise tihistamisega.



Seadistuste kohandamine

{5 Seadistused: lilevaade
Uldine " »
Varskendamine »
Keel »
Kuupéev ja kellaaeg »
Ajavorming »
24 tundi
12 tundi
Kellaaeg »
Kuupaev »
Heledus »
Helid »
Nuputoonid »
— Helitugevus Nuputoonid »
Signaalhelid »
— Helitugevus Signaalhelid »
Programmi I&putoon »

— Helitugevus Programmi [Gputoon »

Kasutuslukk »

PIN-koodi sisestamine
Muutmine
Kustutamine

Tehaseseadistused »

Lahtestamine

Vorku hendamine »
WiFi »
Uhendus »

Koduvdrk »
Signaali tugevus
IP-aadress
Vérk / SSID

Lahtestamine

Kaugjuhtimine »
Uhenda kohe »
Bluetooth (soovitatav)
WPS
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Seadistuste kohandamine

Seadme funktsioonid »
TwinDos »
Kassett D »
Vahend »
UltraPhase 1
UltraPhase 2
Varvilise pesuvahend
Univers. pesuvahend
Orn pesuvahend
Villase pesuvahend
Loputusvahend
lIma vahendita
Doseerimiskogus »
Taitetase »
Kassett @ »
Vahend »

Doseerimiskogus »
Taitetase »
Programmiteave »
Memory »
Allergik »
Leotamine »
0:30 > 6:00h
Lisaloputus »
1 loputustsukkel
2 loputuststiklit
3 loputuststiklit
Temp alandamine »
Pesuvee jahutus »
Madal veesurve »
Kortsumiskaitse »
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Seadme funktsioonid »
Kestus »
0:30 - 2:00 h
Vee karedus »

Paindlik programmi kestus »

Teeninduse paasup. »

{} Teave: lilevaade

Teave »

Tarkvara »
Cu»
Konfiguratsioon »
ASU»

Tarbimine »
Viimane programm »
Kogutarbimine »

Tootunnid



Seadistuste kohandamine

Seadistuste avamine, kohanda-
mine ja I6petamine

Seadistuste avamine

ECO 40—60—\ [0} /7Mobi|e8tart )
Cottons ___QuickPowerWash
Minimum iron SmartMatic
Delicates __ Express 20
Woollensty PowerFresh
Shirts/Blousesg LFurther programmes/%}

m Keerake programmivalits asendisse
Muud programmid/ ;.

A
Ekspress 20

Tume pesu / teksad
%

m Valige ekraanil nupuga vV /\ menii-
punkt Seadistused [ja kinnitage vali-
kuga @ OK.

Nutd olete mentils Seadistused.

Seadistuste kohandamine

Menlil Seadistused on jagatud 5 alam-
mendiks. Milline seadistus millises
alammendiis asub, leiate valikust Sea-
dustused: Ulevaade.

A
Uldine ™

Vorku Ghendamine
v

m Valige ekraanil nupuga vV 2\ soovitud

alammendid ja kinnitage see valikuga
© ok

A
Tarkvaravarskendus

Keel ™
v

m Valige nupuga vV /\ soovitud seadis-
tus ja kinnitage valikuga @ OK.

Seadistust saab muuta mitmel viisil, nt
valikuloend, tulpdiagrammid.

m Soovitud seadistuse kohandamiseks
ekraanil valige nupuga Vv /\ seadis-

tus ja kinnitage kohandus valikuga
© OK.

Seadistuste I6petamine

m Keerake programmivalits asendisse (O
Véljas.
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Seadistuste kohandamine

Uldine
Olete programmivalitsa asendis Muud

programmid/3 » Seadistused [*v Uldli-
ne ™

Tarkvaravarskendus

Varskenduste saamiseks peab olema
loodud Gihendus teie koduvdrguga.

Tarkvara hoidmiseks Miele praegusel
tehnika tasemel saate selle funktsiooni
sisse lulitada. Kohe kui saadaval on uus
varskendus, kuvatakse teie pesumasina
ekraanil teadet.

Keel ™
Valige ekraanil kuvatavate tekstide keel.

Kuupaev ja kellaaeg

- Ajavorming
Maérate kellaaja vormingu (24 tundi
voi 12 tundi.

Kellaaeg
Seda menulpunkti kuvatakse ainult
siis, kui seadistus Automaatne on

inaktiveeritud. Maarate kellaaja kasitsi.

- Kuupaev
Seda meniulpunkti kuvatakse ainult
siis, kui seadistus Automaatne on
inaktiveeritud. Maarate kuupaeva ka-
sitsi.
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Helid

Maarate nuputoonide ja helisignaalide
helitugevuse. Ohutusega seotud helisig-
naalid edastatakse alati. Samuti saate
maarata, kui kaua parast programmi 16p-
pu helisignaal kostuma peaks.

Kasutuslukk

Kasutuslukk kaitseb volitamata kasu-
tamise eest.

- PIN-koodi sisestamine
Teil palutakse kasutuslukuna maarata
PIN-kood. Peate ekraani lukustusest
avama igal sisselllitamisel.

- muutmine
Seda menitpunkti kuvatakse tksnes
siis, kui olete kasutusluku juba haales-
tanud. Valitud PIN-koodi saab muuta.

- Kustutamine
Seda menilpunkti kuvatakse tksnes
siis, kui olete kasutusluku juba haales-
tanud. Kasutusluku saab kustutada.
Volitamata kasutamise vastu niid
kaitse puudub.

Nouanne. Markige P/N-kood lles. Kui
olete PIN-koodi unustanud, saab Miele
klienditeenindus PIN-koodi ldhtestada.
Tehaseseadistused

Seadme saab lahtestada tarneolekusse.



Seadistuste kohandamine

Vorku tihendamine

Olete programmivalitsa asendis Muud
programmid/{ » Seadistused My VBrku
lihendamine.

Vorku Ghendamine voimaldab kasuta-
mist Miele rakenduse kaudu véi valiseid
haalassistente ning tarkvara varskenda-
mist.

WiFi
Uhendus koduvdrguga on v&imalik iiks-

nes siis, kui seadistus WiFion sisse lili-
tatud.

Uhendus

Saate vaadata teavet oma koduvérgu
kohta.

- Signaali tugevus
Kuvatakse vastuvdetava WiFi-signaali
tugevust.

- Koduvérk
Saate vaadata oma koduvérgu tGhen-
duse kvaliteeti.

- |P-aadress
Kuvatakse |P-aadress.

- Ldhtestamine
Kui lahtestate vorku Gihendamise and-
med, ei ole kasutamine Miele raken-
duse kaudu vdi valised haalassistendid
ning tarkvara varskendamine enam
voimalik. Peate ihenduse oma kodu-
vérguga uuesti looma.

Kaugjuhtimine

Kasutamine Miele rakenduse voi valiste
haalassistentide kaudu on voimalik Uks-
nes siis, kui seadistus Kaugjuhtimine on
sisse lilitatud.

Seadme funktsioon

Olete programmivalitsa asendis Muud
programmid/$ » Seadistused /> Sead-
me funktsioon.

Siit leiate erinevaid seadistusi pesuprot-
sessi jaoks.

TwinDos

Saate valida pesuvahendi, maarata do-
seerimiskoguse ning kontrollida ja korri-
geerida pesuvahendikassettide taiteta-
set.

Seadistus on vajalik Uiksnes siis, kui pe-
suvahend ei tuvasta pesuvahendikasset-
te automaatselt.

Kui soovite TwinDosi abil doseerida
muid vahendeid kui UltraPhase 1ja 2,
vajate taitemahuteid (juurdeostetavad
tarvikud).

UltraPhase 1ja 2 on vdimalik kasutada
vaid kombinatsioonina. Lahtri jaoks muu
pesuvahendi valimisel kustutatakse tei-
se lahtri seadistus automaatselt.

N&uanne. Kui valite valiku //ma vahendi-
ta, lulitatakse vastav lahter TwinDosi
jaoks valja.
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Seadistuste kohandamine

Memory

Pesumasin salvestab pesuprogrammi
viimati valitud parameetrid (tempera-
tuur, tsentrifuugimiskiirus ja méned li-
safunktsioonid) parast programmi kaivi-
tamist.

Selle pesuprogrammi uuesti valimisel
kuvab pesumasin salvestatud parameet-
reid.

Allergik

Kdrgemad ndudmised pesumasina lopu-
tustoimele. Alati lisatakse Uiks loputus-
tstkkel.
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Leotamine

Leotamisaja kestuse saab seadistada
ajavahemikus 30 minutit kuni 6 tundi.

Lisaloputus

Saate valida, mitu lisaloputust tuleb te-
ha. See seadistus on oluline allergikute-
le. Pesumasina veekulu suureneb.

Temp alandamine

Ule 1000 m kdrgusel asuvates paigal-
duskohtades on vesi madalama keemis-
temperatuuriga. Selleks et valtida vee
keema hakkamist, soovitab Miele pai-
galduskorgusel Gile 2000 m sisse lilita-
da temperatuuri alandamise. Maksi-
maalne temperatuur alandatakse 80 °C-
ni, isegi kui valitakse kérgem tempera-
tuur.

Pesuvee jahutus

P&hipesu I16pus voolab trumlisse taien-
dav vesi, et pesuvett jahutada.

Pesuvee jahutus toimub programmis
Puuvillane, kui valitud on 70 °C v&i kdr-
gem temperatuur.

Lilitage pesuvee jahutus jargmistel juh-
tudel sisse:

- pdletusohu valtimiseks, kui tiihjendus-
voolik on kinnitatud valamu kiilge;

- hoonete korral, mille dravoolutorud ei
vasta standardile DIN 1986.



Seadistuste kohandamine

Madal veesurve

Kui veesurve on madalam kui 100 kPa
(1 bar), katkestab pesumasin programmi
veateatega Viga F10 ¢ Vee juurdevool.

Kui kohapealset veesurvet ei saa tosta,
takistab aktiveeritud funktsioon prog-
rammi katkestamist.

Kortsumiskaitse

Kortsumiskaitse vahendab riiete kortsu-
mist parast programmi [Gppu.

Trummel poorleb veel kuni 2 tundi
parast programmi I8ppu. Pesumasina
ukse saab igal ajal avada.

Vee karedus

Seadistage oma maja tapne vee kare-
dus. Vee karedust on vaja TwinDosi 6i-
geks doseerimiseks.

Paindlik programmi kestus

Funktsioon Paindlik programmi kestus
pShjustab pesuprogrammi tooaja kdiku-
mist.

Naiteks vaheneb pesuaeg vaiksemate
taitekoguste puhul. Kui seadistus Paind-
lik programmi kestus on vélja lilitatud,
jaab pesuprogrammi pesuaeg alati sa-
maks.

Teeninduse paasup.
Klienditeenindusel on kohapeal juurde-
paas tarkvarale.

Teave

Olete programmivalitsa asendis Muud
programmid/{S ¥ Teave.

Tarkvara

Siit leiate andmed installitud tarkvara
kohta.

Tarbimine

Saate vaadata pesumasina energia- ja
veekulu.

Tootunnid

Saate vaadata to6tundide arvu.
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Puhastamine ja hooldus

Korpuse, trumli ja paneeli
puhastamine

& Vorgupingest pdhjustatud elektri-
|60gi oht.

Valjaltlitatud pesumasinas on vérgu-
pinge.

Enne puhastamist eemaldage toite-
pistik pesast.

& Sissetungivast veest pdhjustatud
kahjustuste oht.

Veejoa surve tdttu voib pesumasinas-
se sattuda vesi ja kahjustada detaile.
Arge pritsige pesumasinat veejoaga.

& Puhastusvahendite pohjustatud
kahjustuste oht.

Lahustit sisaldavad puhastusvahen-
did, abrasiivsed puhastusvahendid,
klaasi- voi universaalpuhastusvahen-
did véivad plastpindu ja teisi osi
kahjustada.

Arge kasutage iihtegi nendest puhas-
tusvahenditest.

Puhastussoovitus:
vastavalt vajadusele

Vajalik t6&oriist:
pehme lapp

m Kasutage korpuse ja paneeli puhasta-
miseks pehmetoimelist puhastusva-
hendit vGi seebivett ja kuivatage peh-
me lapiga.

m Puhastage trumlit selleks ettendhtud
roostevaba terase puhastusvahendi-

ga.
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Pesumasina katlakivieemaldus

Eemaldage pesumasinalt katlakivi regu-
laarselt, olenevalt vee karedusest. Kui te
ei tea vee kareduse vahemikku, votke
Ghendust kohaliku veevarustusettevot-
tega. Soovitame pesumasina katlaki-
vieemalduseks kasutada Miele katlakivi-
eemaldit. Katlakivieemaldi saate Miele
veebipoest v&i Miele edasimujalt.

Puhastussoovitus:

Vee karedus Katlakivieemaldu-
sed aastas

Pehme (1) 01
(0—8,4 °dH)

Keskmine (I1) 12
(8,4—14 °dH)

Kare (I11) 2-3

(iile 14 °dH)

Vajalik vahend:
katlakivieemaldi, nt Miele katlakivi-

eemaldi

Katlakivi eemaldamine

Trummel peab olema tiihi ja kuiv.

m Avage uks.

m Lisage katlakivieemaldit otse trumlis-
se. Jargige tootja doseerimissoovitust.

m Sulgege uks.
m Valige programm Puuvillane 90 °C.
m Kaivitage programm.

Parast programmi 18ppu on toiming 16-
petatud.



Puhastamine ja hooldus

Pesuvahendisahtli puhastamine Kambri &/(] sifooni ja kanali

Madalatel temperatuuridel ja vedela
pesuvahendiga pesemine soodustab
pesuvahendisahtlis mikroobide teket.

Puhastussoovitus:

alguses iga 4 nadala jarel ka siis, kui ka-
sutate Uksnes TwinDosi. Kui tugevat
maardumist ei esine, vdite intervalle
pikendada.

Vajalik t6oriist:

pudelihari

Pesuvahendisahtli eemaldamine ja
puhastamine

puhastamine

Targeldusvedelik pohjustab kleepu-
mist. Kambri €8 / L] sifoon ei tédta
enam ja kamber v&ib Ule voolata.
Puhastage pérast targeldusvedeliku
mitmekordset kasutamist sifoon eriti
pohjalikult.

m Tdmmake pesuvahendisahtel IGpuni
valja, vajutage vabastusnupule ja
eemaldage pesuvahendisahtel.

m Puhastage pesuvahendisahtel sooja
veega.

© T6mmake sifoon kambrist €8 valja.

m Puhastage sifoon sooja voolava vee
all.

m Puhastage ka sifooni all olev toru.
@ Pange sifoon uuesti peale.

m Puhastage loputusvahendi kanal sooja
vee ja pudeliharjaga.
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Puhastamine ja hooldus

Pesuvahendisahtli kinnituskoha
puhastamine

m Eemaldage pesuvahendisahtli pihus-
tidlusidest pesuainejaagid ja lubjase-
te pudeliharja abil.

B Asetage pesuvahendisahtel oma ko-
hale.

Nouanne. Parema kuivamise jaoks jatke
pesuvahendisahtel praokile.
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Puhastamine ja hooldus

Vee sissevoolusoelte
puhastamine

Parast puhastamist peate paigalda-
ma mustusesdelad.

Pesumasinal on vee sisselaskeklapi kait-
seks kaks soela. Soelte maardumist
saab paari liigutusega ise kontrollida ja
puhastada.

Puhastusintervall:

kontrollige sGelu umbes iga 6 kuu ta-
gant. Sagedaste veekatkestuste korral
vOib see ajavahemik olla Iihem.
Vajalikud tooriistad:

kruvikeeraja, peeneotsalised tangid, kul-
linokad

Vee taitevooliku s6ela puhastamine
m Keerake veekraan kinni.

B Keerake vee taitevoolik veekraanilt
ara.

e

m Eemaldage kruvikeeraja abil keermes-
liitest must kummitihend (.

m Vdtke plastsdela (2 pddnast peeneot-
saliste tangidega kinni ja tdmmake
plastsoel vélja.

m Puhastage soelfilter.

m Pange esmalt soel ja seejarel kummi-
tihend tagasi keermesliitesse.

m Keerake keermesliide kasitsi veekraa-
nile kinni.

Vee sisselaskeklapi tutsi soela

puhastamine

2. sOel asub pesumasina tagaosas sis-

selasketutsis.

m Keerake keermega plastmutter kulli-
nokkade abil ettevaatlikult sisselaske-
tutsilt maha.

B Tdmmake sdel peeneotsaliste tangi-
dega pdodnast hoides vilja.

m Puhastage soelfilter.
m Sisestage sbel tagasi sisselasketutsi.

m Keerake keermega plastmutter kulli-
nokkade abil ettevaatlikult tagasi sis-
selasketutsile.

m Avage aeglaselt veekraan.

Jalgige, et keermesliitmikust ei tuleks
vett labi.
Keerake keermesliitmik ule.
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Puhastamine ja hooldus

TwinDosi puhastamine

& Kinni kuivanud pesuvahendist
pohjustatud kahjustuste oht.

Pikema kasutuspausi ajal (kauem kui
kaks kuud) vdib voolikutes olev pesu-
vahend muutuda tihkeks voi kinni kui-
vada. Voolikud voivad ummistuda
ning neid peab puhastama kliendi-
teenindus.

Puhastage slisteemi TwinDos.

Pesumasinal on TwinDosi stisteemi
jaoks puhastusprogramm TwinDosi
hooldamine. Puhastusprogramm lopu-
tab ja puhastab pesumasina sees olevad
voolikud.

Puhastusprogrammi labiviimiseks vaja-
te puhastuskassetti TwinDos Care vGi
taitemahutit, mis on saadaval Miele
veebipoes vdi Miele edasimuja juu-
res.

Sahtli puhastamine

Pesuvahendijaagid voivad pohjustada
kleepumist.

Puhastussoovitus:
kassetide igakordsel vahetamisel.

Vajalik t6oriist:
niiske lapp

m Puhastage sahtli sisepind niiske lapi-
ga.
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Puhastusprogrammi kadivitamine

Puhastusintervall:
pikem kui 2-kuuline kasutuspaus voi pe-
suvahendi toote vahetamisel

Vajalik t&oriist:
puhastuskassett TwinDos Care véi tai-

temahuti

m Jargige ekraanil olevaid juhiseid.

Trumli puhastus / hiigieen pesu-
masinas

Pesumasinal on kaks puhastusprogram-
mi:

- Trumli puhastamine
- masina puhastamine

Trumli puhastamine

Mustus, nagu liiv ja ebemed loputatakse
trumlist valja.

Puhastussoovitus:
vastavalt vajadusele

m Kaivitage programm Trumli
puhastamine.

Masina puhastamine

Madalate temperatuuride juures pese-
misel ja / vdi vedelate pesuvahendite
kasutamisel on oht mikroobide ja eba-
meeldiva I6hna tekkeks pesumasinas.

Puhastussoovitus:

teade ekraanil

Vajalik tooriist:

Miele masina puhastusvahend voi pulb-
riline universaalne pesuvahend

m Kaivitage programm masina
puhastamine.


https://www.miele.de
https://www.miele.de

Probleemide korvaldamine

Enamiku torkeid ja vigu saate ise kdrvaldada. Paljudel juhtudel hoiate sellega
kokku nii aega kui ka raha, kuna te ei pea klienditeenindusega Gihendust vétma.

Aadressilt www.miele.ee/support/customer-assistance leiate lisatea- EI J.| +
vet, kuidas torkeid ise kdrvaldada.

Ekraan ei liilitu automaatselt sisse — programmi ei saa valida

Probleem

Pohjus ja selle kérvaldamine

Pesumasin ei liilitu sis-
se. Ekraan jaab pime-
daks.

Pesumasinal ei ole toidet.
m Kontrollige, kas toitepistik on seinakontaktis.
m Kontrollige, kas kaitse on korras.

Uks ei avane ega sulgu

Probleem

Pohjus ja selle kérvaldamine

Viga F 34
Sulgege uks ja kaivitage
programm

Uks ei ole korralikult kinni. Ukselukustus ei saanud fik-

seeruda.

m Sulgege uks uuesti.

m Kaivitage programm uuesti.

m Kui veateade kuvatakse uuesti, votke ihendust Mie-
le klienditeenindusega.

Viga F35

Ukselukk on blokeeritud.

m Lilitage pesumasin vélja ja jalle sisse.

m Kui veateade kuvatakse uuesti, votke ihendust Mie-
le klienditeenindusega.

Ust ei saa pesuprotsessi
ajal avada.

Pesuprotsessi ajal on uks lukustatud ja ukseandur valja

[Glitatud.

m Funktsiooni “Pesu lisamine” abil saab pesuprotsessi
katkestada ja ukselukustuse tihistada.
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Probleemide korvaldamine

Vee juurdevool v6i vee aravool

Probleem

Pohjus ja selle kérvaldamine

Viga F10 ¢ Vee juurde-
vool

Pesumasin ei saanud piisavalt vett.

m Kontrollige, kas veekraan on avatud véi piisavalt ava-
tud.

m Kontrollige, ega vee taitevoolikus ei ole murdekohti.

m Kontrollige, kas veelihenduse surve on piisav. Mini-
maalne surve on 100 kPa (1 bar). Kui veelihenduse
surve on puUsivalt alla minimaalse vaartuse, saab ak-
tiveerida seadistuse “Madal veesurve”.

Viga F11 + Vee aravool

Tdhjenduspumbad on maardunud voi blokeeritud.

m Puhastage tiihjendusfiltrid ja tiihjenduspumbad (vt
peatiiki “Probleemide kdrvaldamine” jaotist “Pesu-
vee valjalaskmine vea korral”).

Tihjendusvoolik on liiga kérgel.
m Jalgige maksimaalset pumpamiskorgust 1,0 m.

Viga + F138

Vesi p6hjavannis. Liilita-
ge seade vilja ja sisse.
Kui viga ei saa kérvalda-
da, votke lihendust
klienditeenindusega.
Teave & kaudu

Veekaitseslisteem reageeris.
m Sulgege veekraan.
m Votke Ghendust Miele klienditeenindusega.

Viga F373

Pesuveefiltris tuvastati
leke. Kontrollige pesu-
veefiltri tugevat kinni-
tust. Kui viga ei saa kor-
valdada, votke lihendust

klienditeenindusega Tea-
ve: ¥

Pesumasin tuvastas pesuveefiltris lekke.
m Kontrollige pesuveefiltrit ja keerake pesuveefilter
veel kord kinni.

m Lilitage pesumasin valja ja jalle sisse.
m Kui viga tekib uuesti, votke ihendust Miele kliendi-
teenindusega.
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Probleemide korvaldamine

Veateated ja teave ekraanil

Probleem

Pohjus ja selle kérvaldamine

Viga FXXX

Kui seadme vilja-ja sis-
se-liilitamine ei aita, vot-
ke Uihendust kliendi-
teenindusega. Teave: ¥

Pesumasin tuvastas defekti.

m Lahutage pesumasin vooluvorgust. Tommake toite-
pistik pistikupesast valja voi lilitage elektrisiisteemi
kaitse valja.

Lahutage pesumasin vahemalt 2 minutiks vooluvér-

gust.

m Uhendage pesumasin tagasi vooluvdrku.

m Lilitage pesumasin jalle sisse.

m Kaivitage programm uuesti.

Kui viga tekib uuesti, votke Gihendust Miele kliendi-
teenindusega.

Puhastage masin. Valige
60 °C voi kérgema tem-
peratuuriga programm
voi viige labi programm
“Masina puhastamine”.

Pikemat aega pole pesemisel kaivitatud pesuprogram-

mi temperatuuriga iile 60 °C. See vdib pdhjustada pe-

sumasinas mikroobide ja I6hna teket.

m Kaivitage programm masina puhastamine koos Mie-
le masina puhastusvahendi véi pulbrilise universaal-
se pesuvahendiga.

Uledoseerimine. Jirgige
pesuvahendi tootja do-
seerimis-

Pesemisel on tekkinud liiga palju vahtu.

m Kontrollige doseeritud pesuvahendi kogust.

m Kontrollige automaatse pesuvahendi doseerimise
puhul seadistatud doseerimiskogust.

m Jargige pesuvahendi pakendil toodud juhiseid ja pesu
maardumisastet.

m Vajadusel vihendage baasdoseerimiskogust 10%
sammudega.

Viga F210 « Uleujutus
Puhastage filtrid ja diiiis.
Liilitage seade vilja ja
sisse. Kui viga ei saa kor-
valdada, votke lihendust
klienditeenindusega.
Teave: ¥

Tidhjenduspumbad ja ukse tihendirdnga duitis on maar-

dunud.

m Puhastage tiihjenduspumbad ja ukse tihendirdnga
diitis (vt ptk “Probleemide kdrvaldamine” jaotist
“Pesuvee viljalaskmine vea korral”).

m Kaivitage pesuprogramm parast puhastamist uuesti.

Kui veateade kuvatakse uuesti, votke Gihendust Miele
klienditeenindusega.
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Probleemide korvaldamine

Veateated ja probleemid TwinDosiga

Probleem

Pohjus ja selle kérvaldamine

Tiihja TwinDosi tuvastu-
se defekt. Kontrollige
kassettide tiitetaset.
TwinDos saab edasi
kasutada. Defekti korval-
damiseks votke lihen-
dust kliendi-
teenindusega

TwinDosi kasseti taitetaset ei saa tuvastada. Tuhioleku

tajumine on defektne.

m TwinDosi saab edasi kasutada.

m Kontrollige TwinDosi kassettide taitetaset.

m Defekti kdrvaldamiseks votke (ihendust Miele
klienditeenindusega.

Kasutage TwinDosi lihel
jargmistest pesukorda-
dest, sest vastasel juhul
saab TwinDosi silisteem
kahjustada ja vahend
kuivab sisse

TwinDosi ei ole kaua kasutatud. Seetéttu on voolikute
ummistumise oht.

m Kasutage TwinDosi mdnel jargmisel pesukorral.

Kasutage TwinDosi vo6i
kaivitage mo6lema lahtri
hooldus valiku “Muud
programmid / {” alt

TwinDosi on vaja puhastada. TwinDosi ei ole liiga kaua
kasutatud.

m Puhastage TwinDosi kohe.

Hligieen pesumasinas

Probleem

Po6hjus ja selle kérvaldamine

Pesumasin I6hnab eba-
meeldivalt.

Pesumasinasse on tekkinud mikroobid vdi biokile.

Pikemat aega pole pesemisel kaivitatud pesuprog-

ramm temperatuuriga tle 60 °C.

m Kaivitage programm masina puhastamine koos Mie-
le masina puhastusvahendi véi pulbrilise universaal-
se pesuvahendiga.

Uks ja pesuvahendisahtel pandi parast pesemist kinni.
m Jatke uks ja pesuvahendisahtel praokile, et need
saaksid kuivada.
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Probleemide korvaldamine

Probleemid pesuvahendisahtliga

Probleem

Pohjus ja selle kérvaldamine

Pesuvahendisahtlisse
jaab palju pesuvahendi-
jaake.

Vee lihendussurvest ei piisa.

m Kontrollige veetiihenduse survet (vdhemalt 100 kPa
(1 bar)).

m Kontrollige vee taitevoolikus oleva sGela maardumist
ja puhastage séel.

Pesupulbrid kipuvad koos veepehmenditega kleepu-
ma.
m Puhastage pesuvahendisahtel.
m Tulevikus jargige doseerimisel jargmist jarjekorda:
1. Lisage pesupulber.
2. Pange veepehmendusvahend pesupulbri peale.

Pehmendavat loputusva-
hendit ei uhuta taielikult

sisse. Kambrisse &8 jaib

liiga palju vett.

Sifoon on ummistunud vdi ei asetse digesti.
m Puhastage sifoon.

Tehnilistel pdhjustel v8ib kambrisse €8 jaada vaike ko-
gus vett.

Kapslis on programmi 16-
pus veel vedelikku.

Pesuvahendisahtlis olev dravoolutoru, mille peale kap-
sel asetatakse, on ummistunud.
m Puhastage pesuvahendisahtel.

Tehnilistel p&hjustel jaab kapslisse veidi vett.

Kapsli kdrval kambris €8
on seisev vesi.

CapDosingut ei aktiveeritud.

m Eemaldage kapsel ja visake ara.

| Jargmise kapsli kasutamisel lilitage CapDosing sis-
se.

Tuhja kapslit ei voetud parast viimast pesemist valja.
m Eemaldage kapsel.

Pesuvahendisahtlis olev aravoolutoru, mille peale kap-
sel asetatakse, on ummistunud.
m Puhastage pesuvahendisahtel.
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Probleemide korvaldamine

Pesutulemus on halb

Probleem

Pohjus ja selle kérvaldamine

Vedel pesuvahend ei pe-
se pesu puhtaks.

Kauplustes miitidavad vedelad pesuvahendid ei sisal-
da pleegitusvahendit. Plekke, nt puuvilja-, kohvi- vGi
teeplekke on ilma pleegitusaineta vaga raske eemal-
dada.

m Kasutage TwinDosi koos UltraPhase 1 ja 2-ga.
UltraPhase 2 (pleegitusaine) sihiparase lisamisega
pesemise ajal eemaldatakse plekid t6husalt.

m Kasutage pleegitusainet sisaldavat pesupulbrit.

Tumedatel tekstiilidel on
parast pesemist valged,
pesuvahendisarnased
jaagid.

Pesupulbrid sisaldavad vees lahustumatuid kompo-

nente (tseoliite). Tseoliidid on tekstiilidele ladestunud.

m Proovige neist parast pesu kuivamist harja abil vaba-
neda.

m Peske tulevikus tumedaid tekstiile vedela pesuva-
hendiga. Vedelad pesuvahendid tavaliselt tseoliite ei
sisalda.

m Peske tumedaid tekstiile selleks pakutava eriprog-
rammiga.

Pestud pesu kiilge jaa-
vad hallid, elastsed jaa-
gid.

Tekstiilidel on rasvaosakesed. Rasvaosakesed vdivad
tekkida rasvaga maardunud (8lid, salvid) tekstiilidele ja
liiga vaikese pesuvahendikoguse korral.

m Pesumasinast jaakide eemaldamiseks puhastage
seda enne jargmist pesu programmiga masina
puhastamine.

m Seejarel peske tekstiile veel kord, véimalusel vedela
pesuvahendiga. Vedelatel pesuvahenditel on rasvaga
maardumise korral parem puhastustoime.

Tekstiilid on parast pesu-
protsessi harjumatult
marjad.

Lopptsentrifuugimisel tuvastati suur tasakaalutus ja

tsentrifuugimiskiirust vahendati.

Programmi valimisel valiti IGpptsentrifuugimise vaike

kiirus.

m Pange pesuprotsessi jaoks trumlisse suuri ja vaike-
seid tekstiile. Sellega saavutatakse I6pptsentrifuugi-
misel tekstiilide parem jaotumine ja vahendatakse
tasakaalutuste esinemist.
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Probleemide korvaldamine

Miira ja mitmesugused muud probleemid

Probleem Po6hjus ja selle korvaldamine

Pesumasin ei seisa Pesumasin ei seisa Uhtlaselt kdigil neljal reguleeritaval
tsentrifuugimise ajal pai- |jalal.
gal.

Reguleeritavatel jalgadel puudub vastumutri kinnitus.

m Rihtige pesumasin stabiilseks ja kinnitage reguleeri-
tavad jalad vastumutritega.

Ebatavalise pumbamiira |See ei ole rike.

kostmine. Lurisevad helid pumpamise alguses ja |8pus on nor-

maalsed.
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Probleemide korvaldamine

Pesuvee viljalaskmine vea kor-
ral

Jargige ettenahtud kasutamise jarjekor-
da.

Uksikud kasutussammud on toodud all-
pool.

Pesuvee viljalaskmine ja ukse
avamine voolukatkestuse korral

1. Sokliluugi demonteerimine
2. Pesuvee viéljalaskmine

3. Sokliluugi monteerimine

4. Avariivabastuse kasutamine

Pesuvee viljalaskmine ummistunud
tihjendusfiltri korral

1. Sokliluugi demonteerimine
2. Pesuvee viljalaskmine

3. Pumba ja tiihjendusfiltri
puhastamine

4. Sokliluugi monteerimine

Pesuvee véljalaskmine ning pumba ja
diilisi puhastamine Viga F210 « Ule-
ujutus korral

1. Sokliluugi eemaldamine

2. Pesuvee viljalaskmine

3. Pumba ja tiihjendusfiltri
puhastamine

4. Ukse tihendirdnga lilaosas oleva
diusi puhastamine

5. Sokliluugi paigaldamine

84

Sokliluugi demonteerimine

© Avage sokliluuk u 45° v&rra.
g

@ Tehke (iksteise jarel kolm lukustus-
konksu lahti.

© Tdommake sokliluuk suunaga ette éra.

Nouanne. Sokliluugi kahjustuste valti-
miseks asetage sokliluuk k&rvale.



Probleemide korvaldamine

Pesuvee valjalaskmine

Eeltingimus: sokliluuk on demonteeri-
tud.

Soltuvalt pesuprogrammist ja pesut-
stkli edenemisest voib pesumasinas
olla suurem kogus vett.

Lamedasse mahutisse tiihjendamine

See tlihjendamine on soovitatav, kui pe-
sumasin asub otse pérandal.

Vajalik t6oriist:

max 3 cm korgune ja optimaalselt 2 liit-

rit mahutav mahuti, nt universaalne kiip-
setusplaat kiipsetusahjust.

m Likake lame mahuti valamise abiva-
hendite alla.

m Orna pdranda korral asetage selle alla

. AT m Keerake parempoolne tiihjendusfilter
kaitseks kateratik.

aeglaselt lahti, kuni pesuvesi voolab
valja.

m Pesuvee véljavoolu katkestamiseks (nt
U mahuti tiihjendamiseks) keerake tiih-
jendusfilter tagasi kinni.

@£

Toiming on I8petatud, kui rohkem pesu-
vett vélja ei voola.

m P&orake parempoolne valamise abiva-
hend alla.
m Vajutage valamise abivahend téiesti

alla, kuni valamise abivahend tuntavalt
fikseerub.

& Kuumast pesuveest pohjustatud
poletusoht.

Kui pesite vahetult enne kdrgel tem-
peratuuril, on véljavoolav pesuvesi
kuum.

Laske pesuvesi aeglaselt vélja.
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Probleemide korvaldamine

Kilekotti tiihjendamine

See tlihjendamine on soovitatav, kui pe-

sumasin asub veidi kdrgemal, nt soklil.

Vajalikud tooriistad:
tiks kilekott (kiilmutuskott) mahuga va-

hemalt 3 | ja kateratik drnadele pdranda-

tele.

m Orna pdranda korral asetage selle alla

kaitseks kateratik.

@ Kinnitage kilekott parempoolse vala-
mise abivahendi mdlema pilu kilge.

© Poorake valamise abivahend alla.

© Keerake parempoolne tiihjendusfilter

aeglaselt lahti, kuni pesuvesi voolab
valja.

m Pesuvee viljavoolu katkestamiseks (nt

koti tiihjendamiseks) keerake tiihjen-
dusfilter tagasi kinni.

Toiming on |6petatud, kui rohkem pesu-

vett valja ei voola.
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Edasised sammud

Soovite tihjendusfiltrit puhastada

m Lugege jaotist “Pumpade ja tiihjen-
dusfiltri puhastamine”,

Te ei soovi tiihjendusfiltrit puhastada

m Keerake tihjendusfilter uuesti tuge-
valt kinni.

m Poorake valamise abivahend tagasi
ules.

& Viljavoolavast veest p&hjustatud
kahjustused

Kui tihjendusfiltrit tagasi ei panda ja
kinni ei keerata, jookseb vesi pesu-
masinast vélja.

Pange tihjendusfilter tagasi kohale ja
keerake k&vasti kinni.



Probleemide korvaldamine

Pumpade ja tlihjendusfiltri
puhastamine

Eeltingimus: pesuvesi lasti valja

m Kontrollige, kas pumbatiivikuid saab
kergesti poorata.

m Eemaldage véimalikud v6orkehad
(n66bid, miindid).

m Puhastage siseruum pd&hjalikult.

m Keerake tiihjendusfilter taiesti vélja ja
eemaldage tiihjendusfilter.

m Puhastage tihjendusfiltrit p&hjalikult.

m Pange tihjendusfiltrid jalle digesti ko-
hale (jalgige paremat ja vasakut) ning
@ Tehke tiihjendusfiltri kaane lukustus- keerake k&vasti kinni.

konksud lahti. m Poorake valamise abivahendid tagasi
@ Votke kaas &ra ja puhastage tiihjen- iles.

dusfiltri sisepindu.
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Probleemide korvaldamine

& Valjavoolavast veest pdhjustatud
kahjustused

Kui tihjendusfiltreid tagasi ei panda
ja kinni ei keerata, jookseb vesi pesu-
masinast valja.

Pange tiihjendusfiltrid kohale ja kee-
rake tihjendusfiltrid kdvasti kinni.

Sokliluugi monteerimine

Ulal tihendusréngal diiisi

puhastamine
Al

y V<)
@

© Fikseerige kolm lukustuskonksu
tagasi.

@ Vajutage sokliluugi valisserv kergelt
valja.

© Sulgege sokliluuk.
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m Eemaldage ebemed sérme abil. Arge
kasutage teravaservalisi abivahendeid.



Probleemide korvaldamine

Avariivabastuse kasutamine
Eeltingimus: pesuvesi on vélja lastud.

Vajalik t6oriist:
pikk kitsas kruvikeeraja

Pesuprotsessi ajal tekkiva voolukatkes-
tuse korral jaab uks lukustatuks. Ukse
saab lukustusest kasitsi avada.

1. Vajutage ukse lukustusest avamise
mehhanism kruvikeeraja abil taiesti
alla, ilma et puudutaksite voi avaksite
ust.

2. Tommake seejarel uks lahti.

& Poorlev trummel véib pdhjustada
vigastusohtu.

Kae panemisel veel poorlevasse
trumlisse on suur vigastusoht.

Veenduge enne pesu valjavétmist, et
trummel seisaks paigal.

Hoidke lapsed pesumasinast eemal.

3. Sulgege uks.
4. Avage uks taas.

Kui uks on lukustatud, korrake samme
1 kuni 4, et valtida voimalikke ohutusris-
ke.

5. Votke pesu vilja.
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Klienditeenindus

Aadressilt www.miele.com/service
leiate teavet torgete ise kdrvaldamise
ja Miele varuosade kohta.

Kontakt torgete korral

Torgete korral, mida te ise ei saa kdrval-
dada, teavitage nt Miele mutgiesindajat
v&i Miele klienditeenindust.

Miele klienditeeninduse saate tellida
veebis aadressil
www.miele.ee/service.

Miele klienditeeninduse kontaktand-
med leiate selle dokumendi IGpust.

Klienditeenindus vajab mudeli numbrit
ja seerianumbrit (Fabr. / SN / Nr.). M&-
lemad andmed on toodud tidbisildil.

Tulbisildi leiate avatud sokliluugi korral
parempoolse tiihjenduspumba kohalt.

o0

oS

|

— L

.
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Andmebaas EPREL

Alates 1. martsist 2021 on teave ener-
giamargise ja 0kodisaini nduete kohta
saadaval energiamargisega toodete Eu-
roopa andmebaasis (EPREL). Toodete
andmebaasi leiate jargmiselt lingilt
https://eprel.ec.europa.eu/. Siin tuleb
teil sisestada mudelitéhis.

Mudelitahise leiate ttubisildilt.

( - )
Mlele Made in xxx
Mo RRo
M-Nr.: xxxxxxxx Type: XXxx-X
Nr.:/  XXXXXXXXX
Miele Service
www.miele.com/service
\ J

Garantii

Garantiiaeg on 2 aastat.

Lisateavet leiate kaasasolevast garantii-
tingimuste kirjeldusest.


https://eprel.ec.europa.eu/

Garantii

Miele Eesti tagab ostjale — lisaks tema seaduslikele garantiikohustusnduetele muja suhtes ning neid
piiramata — ndude jargmisele garantiikohustusele uute seadmete osas:

1
1.

2.

Garantii kestus ja algus

Garantii antakse jargmiseks ajaks:
a) 24 kuud majapidamisseadmetele nende otstarbekohase kasutamise korral
b) 12 kuud professionaalsetele seadmetele nende otstarbekohase kasutamise korral

Garantiiperiood algab seadme miitgikviitungil olevast kuupéaevast.

Garantiitoimingud ja garantiist tulenevad asendustarned ei pikenda garantiiaega.

1
1.

2.

2.

3.

Garantii tingimused

Seade osteti volitatud edasimiijalt vi otse likmesriigis, Sveitsis véi Norras ning seda kasutatakse
samuti nimetatud piirkonnas.

Klienditeeninduse tehniku ndudmisel esitatakse garantiitdend (mutigikviitung v&i taidetud garantii-
kaart).

Garantii sisu ja ulatus

Seadmel esinevad puudused korvaldatakse sobiva aja jooksul asjassepuutuvate osade tasuta re-
mondi voi asendamise teel. Selleks vajalikud kulud, nagu transpordi-, saatmis-, t66- ja varuosade ku-
lud kannab Miele Eesti. Asendatud osad vGi seadmed antakse Miele Eesti omandusse.

Garantii ei hdlma selle alla mittekuuluvaid kahjundudeid Miele Eesti vastu, valja arvatud juhul, kui
Miele Eesti lepinguline volitatud klienditeenindus tegutseb ettekavatsetult v&i selgelt hooletult.

Garantii ei hdlma kulutarvikute ja lisatarvikute tarnet.

IV Garantii piirangud

Garantii ei hélma puudusi voi rikkeid, mis on pdhjustatud jargmistel asjaoludel.

1.

2.

© 00 N O

Vv

Puudulik Glesseadmine v&i paigaldamine, nt kehtivate ettevaatusabindude voi kirjalike kasutus-, pai-
galdus- ja montaazijuhiste mittejargimine.

Mitteotstarbekohane kasutamine ja asjatundmatu kasutamine vdi koormamine, nt sobimatute pesu-
voi loputusvahendite voi kemikaalide kasutamine.

. Mdnes muus liikmesriigis, Sveitsis v6i Norras ostetud seadet ei ole erinevate tehniliste andmete tat-

tu véimalik kasutada v&i on seda véimalik kasutada ainult piirangutega.

. Vélismdjud, nt transpordikahjud, 166gi v&i kukkumise tagajarjel tekkinud kahju, ilmastiku v6i muude

loodusjoudude podhjustatud kahjud.

. Remonttoid ja muudatusi on teinud isikud, keda ei ole Miele nendeks teenindustoodeks koolitanud ja

volitanud.

. Kasutatud on varuosi, mis ei ole Miele originaalvaruosad ega Miele lubatud tarvikud.

Klaasi purunemine voi defektsed hodglambid.

. Voolu- ja pingekdikumised, mis jadvad valjapoole tootja lubatud vahemikku.
. Kasutusjuhendis kirjeldatud hooldus- ja puhastustoimingute eiramine.

Andmekaitse

Isikuandmeid kasutatakse ainult lepingup&hiseks menetluseks ning vdimalikeks garantiitoiminguteks
vastavalt andmekaitseseadusega satestatud nduetele.
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