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Biztonsági utasítások és figyelmeztetések

Ez a hűtőszekrény megfelel a kötelező biztonsági előírásoknak.
Szakszerűtlen használata azonban személyi sérülésekhez és anyagi
károkhoz vezethet.
Olvassa el figyelmesen a használati és szerelési útmutatót, mielőtt
a hűtőszekrényt üzembe helyezi. Ezek fontos útmutatásokat tartal-
maznak a beépítéssel, a biztonsággal, a használattal és a karbantar-
tással kapcsolatban. Ezáltal megvédi önmagát, valamint elkerüli a
hűtőszekrény károsodását.
Az IEC 60335-1 szabványnak megfelelően a Miele kifejezetten fel-
hívja a figyelmet arra, hogy a hűtőszekrény telepítéséről szóló vala-
mennyi rendelkezésre álló információt, valamint a biztonsági utasí-
tásokat és figyelmeztetéseket feltétlenül el kell olvasni és be kell
tartani.
A Miele nem tehető felelőssé azokért a károkért, amelyek ezeknek
az útmutatásoknak a figyelmen kívül hagyásából származnak.
A használati és szerelési útmutatót tartsa biztonságos helyen. Adja
tovább a használati és szerelési útmutatót a következő tulajdonos-
nak.

Rendeltetésszerű használat
 A hűtőszekrény háztartási vagy háztartáshoz hasonló környezetben
való használatra alkalmas, mint például 
- üzletekben, irodákban vagy hasonló munkakörülmények között 
- mezőgazdasági létesítményekben 
- szálloda, motel, reggeli panzió vendégei általi használatra és további
tipikus lakókörülmények között.
Ez a hűtőszekrény nem alkalmas a szabadban történő használatra.
 A hűtőszekrényt kizárólag a háztartásban szokásos keretek között,
élelmiszerek hűtésére és tárolására, illetve mélyhűtött élelmiszerek
tárolására, friss élelmiszerek lefagyasztására, jégkészítésre, valamint
ivóvíz adagolásához használja.
Minden más felhasználási mód nem megengedett.
 A hűtőkészülék nem alkalmas gyógyszerek, vérplazma, laborkészít-
mények vagy más hasonló, az orvostechnikai eszközökről szóló irány-
elv alapját képező anyagok vagy termékek tárolására és hűtésére. A
hűtőkészülék nem rendeltetésszerű használata a benne tárolt áru ká-
rosodását, ill. megromlását eredményezheti. Ezenkívül a hűtőkészülék
nem alkalmas robbanásveszélyes területeken való alkalmazásra.
A Miele nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból
vagy hibás kezelésből eredő károkért.
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Biztonsági utasítások és figyelmeztetések

 Azok a személyek (gyermekeket is beleértve), akik fizikai, érzékelési
vagy szellemi képességeik vagy tapasztalatlanságuk vagy tájékozat-
lanságuk miatt nem tudják a hűtőkészüléket biztonságosan kezelni, a
kezeléskor felügyelni kell őket.
Ezeknek a személyeknek csak akkor szabad a hűtőkészüléket felügye-
let nélkül használniuk, ha a működését úgy elmagyarázták nekik, hogy
azt biztonságosan kezelni tudják. Fel kell tudniuk ismerni és meg kell
tudniuk érteni a helytelen használat lehetséges veszélyeit.

Gyermekek a háztartásban
 A nyolc év alatti gyermekeket tartsa távol a hűtőszekrénytől, kivéve
ha állandó felügyelet alatt állnak.
 Nyolc év feletti gyermekeknek csak akkor szabad a hűtőkészüléket
felügyelet nélkül használni, ha a hűtőkészüléket úgy elmagyarázták
nekik, hogy azt biztonságosan kezelni tudják. A gyermekeknek fel kell
tudni ismerni és meg kell tudni érteni a helytelen használat lehetsé-
ges veszélyeit.
 Gyermekeknek nem szabad a hűtőkészüléket felügyelet nélkül tisz-
títaniuk vagy karbantartaniuk.
 Ügyeljen azokra a gyermekekre, akik a hűtőkészülék közelében tar-
tózkodnak. Soha ne hagyja a gyermekeket a hűtőkészülékkel játszani.
 Fulladásveszély. A gyermekek játék közben a csomagolóanyagokat
(pl. fólia) magukra tekerhetik, vagy a fejükre húzhatják azt és megful-
ladhatnak. A csomagolóanyagokat tartsa távol gyermekektől.
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Biztonsági utasítások és figyelmeztetések

Műszaki biztonság
 A hűtőkör ellenőrizve van tömítettség szempontjából. A hűtőkészü-
lék megfelel a vonatkozó biztonsági előírásoknak, valamint a megfele-
lő uniós irányelveknek.

A hűtőkör sérülése esetén: a készülékből hűtőközeg és olaj léphet ki, és ezek meggyulladhat-
nak.

 Figyelem: tűzveszély/éghető anyagok. Ez a szimbólum a kompresz-
szoron található, és a gyúlékony anyagokat jelzi. Ne távolítsa el ezt a
matricát.
A készülékben lévő hűtőközeg (adatai a típustáblán találhatók) kör-
nyezetbarát, azonban gyúlékony.
A környezetbarát hűtőközeg használata miatt részben megnöveked-
het a működési zaj. A kompresszor üzemelési zaján kívül a teljes hűtő-
körben is előfordulhatnak áramlási zajok. Ezek a hatások sajnos elke-
rülhetetlenek, de nem befolyásolják a hűtőszekrény teljesítményét.
A hűtőszekrény szállításakor és beépítésekor/felállításakor ügyeljen
arra, hogy a hűtőkör egyetlen része se károsodjon. A kispriccelő hűtő-
közeg szemkárosodást okozhat, a kiszivárgó hűtőközeg meggyullad-
hat.
Károsodások esetén:
- Kerülje a nyílt láng vagy gyújtóforrások használatát.
- Válassza le a hűtőszekrényt a villamos hálózatról.
- Szellőztesse néhány percig a helyiséget, ahol a hűtőszekrény áll.
- Értesítse az Ügyfélszolgálatot.

 Minél több hűtőközeg van egy hűtőkészülékben, annál nagyobb he-
lyiségben kell a hűtőszekrényt felállítani. Túl kicsi helyiségekben egy
esetleges szivárgás során éghető gáz-levegő keverék képződhet.
Nyolc g hűtőközegenként egy m3 térigénnyel kell számolni. A hűtőkö-
zeg mennyisége a hűtőszekrény belsejében lévő típustáblán van fel-
tüntetve.
 Ha a szellőzőnyílások le vannak takarva vagy el vannak torlaszolva,
a hűtőkör sérülése esetén gyúlékony gáz-levegő-elegy képződhet.
Mindenképpen tartsa be a szellőzőnyílások megadott keresztmetsze-
teit. A szellőzőnyílásokat nem szabad letakarni vagy eltorlaszolni.

7



Biztonsági utasítások és figyelmeztetések

 A készülék adattábláján található csatlakozási adatoknak (frekven-
cia és feszültség) feltétlenül meg kell egyezniük a villamos hálózat
adataival, hogy a hűtőkészülék ne károsodjon. 
Hasonlítsa össze ezeket az adatokat csatlakoztatás előtt. Kétség ese-
tén kérdezzen meg elektrotechnikai szakembert.
 A hűtőkészülék elektromos biztonsága csak akkor garantált, ha azt
egy szabályszerűen kiépített védővezetékes (földelt) hálózati rend-
szerhez csatlakoztatja. Ennek az alapvető biztonsági berendezésnek
meg kell lennie. Kétséges esetben elektrotechnikai szakemberrel
ellenőriztesse az elektrotechnikai hálózatot.
 Lehetséges az önálló vagy a hálózattal nem szinkronban álló ener-
giaellátó rendszer időszakos vagy folyamatos üzemeltetése (például
szigethálózatok, biztonsági tartalékrendszerek). Az üzemeltetés felté-
tele, hogy az energiaellátó rendszer megfeleljen az EN 50160 vagy
hasonló szabvány előírásainak.
A házi elosztórendszerrel és ezzel a Miele termékkel kapcsolatban
előirányzott óvintézkedéseket a működést és a működési módot te-
kintve sziget üzemben vagy a hálózattal nem szinkronban álló üzem
esetén is biztosítani kell, illetve azonos intézkedésekkel kell helyette-
síteni a telepítésnél. Mint például a VDE-AR-E 2510-2 aktuális kiad-
ványában leírtak szerint.
 Annak érdekében, hogy a hűtőkészüléket vészhelyzet esetén gyor-
san le lehessen választani a hálózatról, a dugaszoló aljzatnak a készü-
lék hátoldala által elfedett területen kívül kell elhelyezkednie és köny-
nyen hozzáférhetőnek kell lennie.
 Ha a hálózati csatlakozóvezeték sérült, haladéktalanul válassza le a
hűtőszekrényt az elektromos hálózatról. Hívja az ügyfélszolgálatot.
 Sérült hálózati csatlakozókábelt csak ugyanolyan típusú speciális
csatlakozókábellel szabad helyettesíteni (a Miele webshopban vagy a
Miele Ügyfélszolgálatán kapható). A cserét biztonsági okokból csak a
Miele Ügyfélszolgálata vagy egy megfelelően képzett szakember vé-
gezheti el.
 Az elosztó vagy hosszabbító nem garantálják a szükséges biztonsá-
got (tűzveszély). Ne csatlakoztassa ezeken keresztül a hűtőkészüléket
a villamos hálózatra.
 Ha a feszültség alatt lévő részeket vagy a hálózati csatlakozó kábelt
nedvesség éri, rövidzárlathoz vezethet. Ezért a készüléket ne tartsa
nedves környezetben, vagy ahol fröcskölő víz érheti (pl. garázs, mosó-
konyha).
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Biztonsági utasítások és figyelmeztetések

 Jelen hűtőkészüléket nem szabad nem mozdulatlan felállítási helye-
ken (pl. hajókon) üzemeltetni.
 A hűtőkészülék sérülései veszélyeztethetik az ön biztonságát. Elle-
nőrizze a hűtőkészülék látható sérülésmentességét. Soha ne helyez-
zen üzembe sérült hűtőkészüléket.
 Ez a hűtőkészülék nem használható beépíthető készülékként.
 A beszerelési és karbantartási munkálatok, a javítások, valamint a
frissvíz-hálózat telepítési munkálatai előtt a hűtőkészüléket le kell vá-
lasztani a hálózatról. A hűtőkészülék csak akkor van leválasztva az
elektromos hálózatról, ha
- az épületvillamossági biztosítók ki vannak kapcsolva, vagy
- az épületvillamossági becsavarható biztosítók teljesen ki vannak

csavarva, vagy
- a hálózati csatlakozó vezeték le van választva az elektromos háló-

zatról. A csatlakozó dugasszal ellátott csatlakozóvezetékeket ne a
kábelnél, hanem a dugasznál fogva húzza ki az elektromos hálózat-
ból.

 A szakszerűtlen telepítési és karbantartási munkálatok javítások
vagy egy hiányzó frissvíz-csatlakozás súlyosan veszélyeztetheti a fel-
használót, amelyért a gyártó nem vállal felelősséget.
A telepítési és karbantartási munkákat, javításokat, a frissvíz-hálóza-
ton végzett szerelési munkákat és a vízadagoló minden javítását csak
képzett szakember vagy a Miele Ügyfélszolgálat végezheti.
 A jégkocka készítőt kizárólag hidegvíz-vezetékre szabad csatlakoz-
tatni.
 A Miele nem vállal felelősséget a hibás frissvíz-csatlakozás okozta
károkért.
 A garanciális igények érvényüket vesztik, ha a hűtőszekrényt nem
képzett szakember vagy a Miele Ügyfélszolgálat javítja.
 A biztonsági szempontból fontos, meghibásodott alkatrészek cse-
réje esetén, a Miele kizárólag eredeti Miele pótalkatrészek esetében
garantálja, hogy azok teljes mértékben megfelelnek a biztonsági köve-
telményeknek.
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Biztonsági utasítások és figyelmeztetések

 A hűtőszekrény sajátos követelményei miatt (pl. hőmérséklet, ned-
vesség, kémiai ellenálló képesség, kopásállóság és rezgés) speciális
világítóeszközzel van felszerelve. Ezt a világítóeszközt csak rendelte-
tésszerűen szabad használni. A világítóeszköz nem alkalmas helyisé-
gek megvilágítására. A cserét csak képzett szakember vagy a Miele
Ügyfélszolgálata végezheti el. A hűtőszekrényben több fényforrás ta-
lálható, melyek legalább „G“ energiahatékonysági osztályúak.

Szakszerű telepítés
 A hűtőszekrény nehéz, és nyitott készülékajtók, illetve fiókok ese-
tén könnyen előredőlhet:
- a hűtőszekrényt legalább két személy szállítsa vagy mozgassa,
- a hűtőszekrényt legalább két fő állítsa fel,
- felállítás közben soha ne hagyja felügyelet nélkül a hűtőszekrényt.
- A állítható lábak segítségével állítsa a hűtőszekrényt stabil és víz-

szintes helyzetbe. Ügyeljen arra, hogy az alsó támasztóbakba épí-
tett kiegészítő állítható lábak a padlón álljanak.

 A hűtőkészülék szállítása és beszerelése során mindig viseljen vé-
dőkesztyűt.
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Biztonsági utasítások és figyelmeztetések

Szakszerű használat
 A hűtőkészüléket egy meghatározott klímaosztályra (a környezeti
hőmérséklet egy adott tartományára) méretezték, amelynek a határ-
értékeit be kell tartani. A klímaosztály a hűtőkészülék belső terében
lévő típustáblán található. Alacsonyabb környezeti hőmérséklet ese-
tén a kompresszor ritkábban kapcsol be, így a hűtőkészülék nem fogja
tudni tartani a szükséges hőmérsékletet.
 A szellőzőnyílásokat nem szabad letakarni vagy eltorlaszolni. A
megfelelő légáramlás ekkor már nem garantált. Az energiafogyasztás
megnő, és ennek következtében az alkatrészek károsodhatnak.
 A zsír- vagy olajtartalmú élelmiszerek károsodást okozhatnak. Ha
zsírt vagy olajat tartalmazó élelmiszert tárol a hűtőszekrényben vagy a
készülékajtóban, ügyeljen arra, hogy a kiszivárgó zsír vagy olaj ne érjen
a hűtőszekrény műanyag részeihez. Feszültség okozta repedések ke-
letkezhetnek a műanyagban, és ezáltal a műanyag eltörhet vagy meg-
repedhet.
 A gyúlékony gázkeverékek robbanást okozhatnak. Ne tartson a hű-
tőszekrényben robbanásveszélyes anyagokat és éghető hajtógázzal
működő termékeket (pl. spray-ket). A gyúlékony gázkeverékeket az
elektromos alkatrészek begyújthatják. Az ilyen spray-ket a flakonra
nyomtatott összetevőlistáról vagy a láng szimbólumról ismerheti fel.
A kiszivárgó gázokat az elektromos alkatrészek begyújthatják.
 Robbanásveszély. Ne használjon elektromos készüléket a hű-
tőszekrényben (például lágy fagylalt készítéséhez). Ezek miatt szikra
képződhet.
 Sérülés és károsodás veszélye. Ne tároljon olyan szénsavas dobo-
zos vagy palackos italokat a fagyasztózónában, amelyek meg tudnak
fagyni. A dobozok illetve palackok szétdurranhatnak.
 Sérülés és károsodás veszélye. A gyors lehűtés érdekében a fa-
gyasztózónába helyezett palackokat legkésőbb egy óra múlva vegye
ki. A palackok szétdurranhatnak.
 Sérülésveszély! Ne érintse meg a fagyasztott ételeket és a fém ré-
szeket nedves kézzel. A kezei ráfagyhatnak.
 Sérülésveszély! Soha ne vegyen a szájába jégkockát és pálcikás
fagylaltot, különösen vízjeget közvetlenül a fagyasztózónából való ki-
vétele után. A fagyasztott áru a nagyon alacsony hőmérséklete miatt
az ajkaihoz vagy a nyelvéhez fagyhat.

11



Biztonsági utasítások és figyelmeztetések

 A megolvadt vagy felolvasztott élelmiszert soha ne fagyassza le új-
ból. Amilyen gyorsan csak lehet használja fel, mert az élelmiszerek el-
veszítik tápértéküket vagy megromlanak. A felolvasztott élelmiszert
megfőzve vagy megsütve újra lefagyaszthatja.
 Túl sokáig tárolt élelmiszerek fogyasztásakor fennáll az ételmérge-
zés veszélye.
A tárolási idő sok tényezőtől függ, mint pl. a frissesség foka, az élelmi-
szer minősége és a tárolási hőmérséklet. Vegye figyelembe a lejárati
időt és az élelmiszer gyártójának tárolási utasításait!
 Annak érdekében, hogy az élelmiszerek a lehető leggyorsabban tel-
jesen átfagyjanak, nem szabad túllépni a maximális fagyasztási kapa-
citást. A 24 órán belül lefagyasztható maximális mennyiséget a típus-
táblán találja meg: „Gefriervermögen ... kg/24 h“ (fagyasztási kapaci-
tás ... kg/24 h).

A nemesacél készülékekre érvényes:

 A ragasztóanyag károsítja a felületkezelt nemesacél felületet, így az
már nem véd a szennyeződésekkel szemben. Ne ragasszon nemesa-
cél felületre jegyzetpapírt, átlátszó ragasztószalagot, fedő ragasztó-
szalagot vagy más ragasztóanyagot.
 A felület karcolásra érzékeny. Még a hűtőmágnes is megkarcolhatja
a felületet.

Tartozékok és pótalkatrészek
 A Miele nem vállal felelősséget a nem eredeti Miele tartozékok
használatáért. A Miele nem vállal felelősséget a jótállásból, szavatos-
ságból és/vagy termékfelelősségből eredő igényekért, amennyiben a
károk vagy hibák olyan tartozék használatából vagy beszereléséből
erednek, amelyek nem a Miele-től származnak, illetve nincsenek a
Miele által jóváhagyva.
 A Miele eredeti pótalkatrészek rendelhetőségét hűtőszekrénye so-
rozatgyártásának befejezését követően legfeljebb 15 évig, de legalább
tíz évig garantáljuk.

Tisztítás és ápolás
 Öblítse el a jégkockakészítőt és a vízbevezetést, majd dobja ki az
első 3 adag elkészített jégkockát. Ennek a következő esetekben kell
megtörténnie:
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Biztonsági utasítások és figyelmeztetések

- az első üzembe helyezés előtt
- ha a jégkockakészítő hosszabb ideig üzemen kívül van (több mint

5 napig)
- folyamatos üzemeltetés esetén (legalább havonta egyszer) a jég-

maradványok eltávolítása érdekében (a vízbevezetés elzáródásának
elkerülése érdekében)

- mielőtt a jégkockakészítőt hosszabb időre kikapcsolja
 Figyelem. A leolvasztási folyamat felgyorsítására ne használjon me-
chanikus vagy egyéb olyan eszközöket, amelyeket a gyártó nem java-
sol.
 Ne kezelje az ajtók tömítését olajokkal vagy zsírokkal.
Ezáltal az ajtótömítés az idő folyamán porózussá válik.
 A gőztisztító készülék gőze az áramvezető alkatrészekre juthat és
rövidzárlatot okozhat.
A hűtőkészülék tisztításához és leolvasztásához soha ne használjon
gőztisztító készüléket.
 A hegyes vagy éles tárgyak megsértik a hűtőgenerátort és a hűtő-
készülék működésképtelenné válik. Ezért ne használjon hegyes vagy
éles tárgyakat a:
- dér-és jégréteg eltávolítására,
- lefagyott jégkockák vagy élelmiszerek megemelésére.

 A leolvasztáshoz soha ne tegyen elektromos fűtőkészüléket vagy
gyertyát a hűtőkészülékbe. A műanyag megsérül.
 Ne használjon leolvasztó spray-t vagy jégmentesítőt. A leolvasztó
spray-k vagy jégmentesítők robbanó gázokat képezhetnek, műanyag-
károsító oldószert vagy hajtóanyagokat tartalmazhatnak, ill. károsak
lehetnek az egészségre.
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Biztonsági utasítások és figyelmeztetések

Szállítás
 A hűtőszekrényt a sérülések elkerülése érdekében mindig függőle-
gesen és a szállítási csomagolásban szállítsa.
 Sérülés és károsodás veszélye. A nagy súly miatt a hűtőkészüléket
egy második személy segítségével szállítsa.

Régi készülékének leselejtezése
 A játszó gyermekek bezárhatják magukat a hűtőkészülékbe és meg-
fulladhatnak.
- Szerelje le a készülékajtó(ka)t.
- Vegye ki a fiókokat.
- Hagyja a tárolópolcokat a hűtőkészülékben úgy, hogy a gyerekek ne

tudjanak könnyen bemászni.
- Adott esetben tegye tönkre régi hűtőkészüléke ajtózárját. Ezáltal

megakadályozza, hogy a gyerekek játék közben bezárhassák magu-
kat, és életveszélybe kerülhessenek.

 Elektromos áramütés veszélyének elkerülése!
- Vágja le a hálózati dugót a hálózati csatlakozókábelről.
- Vágja le a régi készülék hálózati csatlakozókábelét.

A hálózati csatlakozót és a hálózati kábelt a régi készüléktől elkülönít-
ve ártalmatlanítsa.
 Az ártalmatlanítás során és azt követően ügyeljen arra, hogy a hű-
tőkészüléket ne helyezze benzin vagy más gyúlékony gázok és folya-
dékok közelébe.
 Tűzveszély a kiömlő olaj vagy hűtőközeg miatt!
A készülékben lévő hűtőközeg és olaj gyúlékony. A kiömlő hűtőközeg
vagy olaj meggyulladhat, ha a koncentráció elég magas, és külső hő-
forrással érintkezik.
Ügyeljen arra, hogy a hűtőkör ne sérüljön meg az ártalmatlanítás so-
rán. Ez megakadályozza a hűtőközeg (adatok a típustáblán) és az olaj
ellenőrizetlen szivárgását.
 A kifröccsenő hűtőközeg szemsérüléseket okozhat! Ne sértse meg
a hűtőkör elemeit, pl.
- a párologtató hűtőközeg-csatornáinak kiszúrásával,
- a csővezetékek megtörésével,
- a felületek bevonó rétegeinek lekaparása által.
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Biztonsági utasítások és figyelmeztetések

Szimbólumok a kompresszoron (modelltől függően)

Ennek az utasításnak csak az újrahasznosítás szempontjából van jelentősége. Nor-
mál üzemmódban nem áll fenn veszély.

 A kompresszorban lévő olaj lenyelés vagy a légutakba való bejutás
esetén halálos lehet.
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Fenntarthatóság és környezetvédelem

A csomagolás ártalmatlanítása
A csomagolás a kezelést szolgálja, és
megvédi a készüléket a szállítási sérülé-
sektől.
A csomagolásnak az anyagkörforgásba
való visszavezetése nyersanyagot takarít
meg. Használja az újrafelhasználható
anyagok anyagspecifikus gyűjtőhelyeit,
és vegye igénybe az anyagspecifikus
visszajuttatási lehetőségeket. A szállítási
csomagolást a Miele szakkereskedő
visszaveszi.

A régi készülék ártalmatlanítása
Az elektromos és elektronikus készülé-
kek számos értékes anyagot tartalmaz-
nak. Ugyanakkor tartalmaznak olyan
anyagokat, elegyeket és alkatrészeket is,
amelyek működésükhöz és biztonságos-
ságukhoz voltak szükségesek. A háztar-
tási szemétbe kerülve, illetve nem szak-
szerű kezelés esetén ezek veszélyeztet-
hetik az emberi egészséget és károsít-
hatják a környezetet. Ezért régi készülé-
két semmi esetre se dobja a háztartási
szemétbe.

Ügyeljen arra, hogy hűtőkészüléke a
szakszerű, környezetkímélő ártalmatlaní-
tásig ne sérüljön meg.
Így ugyanis a hűtőkörben található hűtő-
közeg és a kompresszorban lévő olaj
nem kerülhet ki a környezetbe.
Helyette az önkormányzatoknál, a keres-
kedőknél vagy a Mielénél hivatalosan ki-
jelölt, az elektromos és elektronikus ké-
szülékek ingyenes leadására és haszno-
sítására szolgáló gyűjtő- és visszavételi
helyeket használja. Az esetlegesen az
ártalmatlanítani kívánt régi készüléken
maradt személyes adatok törléséért tör-

vényileg ön felel. Önnek törvényi köte-
lessége, hogy a készülék által nem szo-
rosan körülzárt, roncsolás nélkül kivehe-
tő elhasznált elemeket és akkumulátoro-
kat, valamint lámpákat roncsolás nélkül
vegye ki. Vigye el ezeket egy megfelelő
gyűjtőhelyre, ahol ingyenesen leadhatja
őket. Gondoskodjon arról, hogy a régi
készülékét az elszállításig gyermekek
elől biztosan elzárt helyen tárolják.
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Fenntarthatóság és környezetvédelem

Így takaríthat meg energiát ...

Felállítási hely A hűtőszekrénynek magasabb környezeti hőmérséklet esetén
gyakrabban kell hűtenie, így több energiát fogyaszt. Ezért:

- A hűtőszekrényt jól szellőző helyiségben állítsa fel.

- Ne állítsa a hűtőszekrényt hőforrás (fűtőtest, tűzhely) mellé.

- Védje a hűtőszekrényt a közvetlen napsugárzástól.

- Gondoskodjon a 20 °C körüli ideális környezeti hőmérsékletről.

- Tartsa szabadon és rendszeresen portalanítsa a szellőzőnyílá-
sokat.

Hőmérséklet-
beállítás

Minél alacsonyabb a beállított hőmérséklet, annál magasabb az
energiafogyasztás. A következő beállítások ajánlhatók:

- Hűtőzóna 4 °C

- PerfectFresh Pro zóna közel 0 °C

- Fagyasztózóna -18 °C

Használat A bevitt hő és az akadályozott levegőkeringés miatt növekszik az
energiafogyasztás. Ezért:

- mindig csak a lehető legrövidebb időre nyissa ki a készülékaj-
tót /-kat. Az élelmiszerek megfelelő szortírozása segít a tájéko-
zódásban,

- nyitás után teljesen csukja be a készülékajtót/-kat,

- a meleg ételeket és italokat hagyja kihűlni, mielőtt azokat a hű-
tőszekrénybe helyezi,

- az élelmiszert jól becsomagolva vagy jól letakarva helyezze be,

- a fiókokat ne rakja meg túlságosan, hogy a levegő keringeni tud-
jon,

- A fagyasztott élelmiszert a felolvasztáshoz helyezze a hűtőzó-
nába.

- A fiókok és rakodópolcok elrendezését alapvetően tartsa a ki-
szállítási állapotban.

- Tartson 30 mm távolságot a készülék hátoldala és a fal között.
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Telepítés

Felállítási hely

 A hőleadó készülékek tüzet és ká-
rokat okozhatnak.
A hőleadó készülékek meggyulladhat-
nak, és felgyújthatják a hűtőszek-
rényt.
A csatlakozókábelnek nem szabad
érintkeznie hőforrásokkal.
Ne helyezzen a hűtőszekrényre hőle-
adó készülékeket, például minisütő-
ket, dupla főzőlapokat vagy kenyérpi-
rítókat.

 A nyílt láng égés és károsodás
veszélyével jár.
A nyílt láng meggyújthatja a hűtőké-
szüléket.
Tartsa távol a nyílt lángot, pl. gyertyát
a hűtőkészüléktől.

 Tűz- és kárveszély a szaksze-
rűtlen felállítás miatt.
Ha a hálózati csatlakozó és a csatla-
kozókábel érintkezik a hűtőszekrény
hátoldalával, akkor hálózati csatlako-
zót és a csatlakozókábelt a rezgések
károsíthatják, ami rövidzárlatot okoz-
hat.
A hálózati csatlakozó vagy a csatlako-
zókábel nem érintkezhet a hűtőszek-
rénnyel.
A hálózati csatlakozókábeleket nem
szabad becsípni vagy megsérteni.
Ne csatlakoztasson más készülékeket
a hűtőszekrény hátoldalán lévő háló-
zati csatlakozókra.
Ne helyezzen el és ne üzemeltessen
elosztókat vagy elosztósorokat, illetve
egyéb elektronikus készülékeket (pl.
halogéntranszformátorokat) a készü-
lék hátsó részén.

Válasszon száraz, jól szellőző helyiséget.

A felállítási hely padlójának vízszintes-
nek, egyenletesnek, és a környező pad-
lóval egyező magasságúnak kell lennie.

 A magas páratartalom károso-
dást okozhat.
Magas páratartalom esetén kondenz-
víz csapódhat le a hűtőszekrény külső
felületein. 
Ez a kondenzvíz a készülék külső fala-
inak rozsdásodását okozhatja.
A hűtőszekrényt jól szellőző, száraz
és/vagy klimatizált helyiségben he-
lyezze el.
A készülék beszerelése/felállítása
után bizonyosodjon meg arról, hogy a
készülékajtó/készülékajtók jól
zár(nak), és a hűtőszekrény beszere-
lése/felállítása megfelel az itt leírtak-
nak. A megadott szellőzőnyílásokat
feltétlenül be kell tartani.

A készülék felállítási helyének kiválasztá-
sakor vegye figyelembe, hogy a hű-
tőszekrény energiafogyasztása nő,
amennyiben azt fűtés, tűzhely vagy
egyéb hőforrás közvetlen közelében állít-
ják fel. Kerülje a közvetlen napsugárzást.
A magasabb környezeti hőmérsékletek
növelik az energiafogyasztást, mivel a
kompresszor tovább működik.
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Telepítés

Klímaosztály

A hűtőszekrényt egy meghatározott kör-
nyezeti hőmérséklet egy adott tartomá-
nyára (klímaosztályra) méretezték,
amelynek a határértékeit be kell tartani.
Az ön hűtőszekrényére vonatkozó klíma-
osztály a belső térben elhelyezett típus-
táblán található.

Alacsony környezeti hőmérsékleten a
kompresszor ritkábban működik. Ez a
hűtőszekrényben a hőmérsékletek
megemelkedéséhez, és ebből adódó
károkhoz vezethet.

Klímaosztály Környezeti hő-
mérséklet

SN 10 és 32 °C kö-
zött

N 16 és 32 °C között

ST 16 és 38 °C között

T 16 és 43 °C között

SN-ST 10 és 38 °C kö-
zött

SN-T 10 és 43 °C kö-
zött

Szellőzési-légtelenítési követel-
mények

 Tűz- és kárveszély a nem megfe-
lelő szellőzés miatt.
Ha a hűtőszekrény nincs megfelelően
szellőztetve, a kompresszor gyakrab-
ban indul be és hosszabb ideig műkö-
dik. Ez megnövekedett energiafo-
gyasztáshoz és a kompresszor maga-
sabb üzemi hőmérsékletéhez vezet.
Ez a hűtőszekrény károsodását ered-
ményezheti.
Ügyeljen a hűtőszekrény megfelelő
szellőzésére:
Mindig tartsa be a szellőzőnyílásokra
vonatkozó előírásokat.
A szellőzőnyílásokat nem szabad le-
takarni vagy eltorlaszolni.
Rendszeresen tisztítsa meg a szellő-
zők területét a por és a szennyeződé-
sek eltávolítása érdekében.
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A

Az energiafogyasztás meghatározása-
kor a készülék hátsó része és a fal kö-
zötti távolság  = 30 mm volt. Ha a
faltól való távolság kisebb, mint
30 mm, a hűtőszekrény működőképes-
sége megmarad, de az energiafogyasz-
tás kissé megnő. A kondenzáció magas
környezeti hőmérséklet esetén is kiala-
kulhat.

A hűtőszekrény hátfalánál felmelegszik a
levegő. Ezért kell kifogástalan légelveze-
tést biztosítani (lásd a „Készülékmére-
tek“ c. fejezetet).

A hűtőszekrény felállítása

 A hűtőkészülék eldőlése sérülést
és károsodást okozhat.
Ha a hűtőkészüléket egyetlen sze-
mély állítja fel, fokozott sérülés- és
károsodásveszély áll fenn.
A hűtőkészülék felállításához feltétle-
nül vegye igénybe egy második sze-
mély segítségét.

 Károsodás veszélye a készülékaj-
tó ütközése miatt.
A készülékajtó nekiütődhet a helyiség
falának, és megrongálódhat.
Védje a készülékajtót az ütődéstől,
például a helyiség falán elhelyezett
filc ütközésvédővel.

 A padló sérülésének veszélye áll
fenn.
A hűtőkészülék mozgatása a padló
károsodását okozhatja.
Érzékeny padlófelületen óvatosan
mozgassa a hűtőkészüléket.

A könnyebb elhelyezés érdekében a
hűtőszekrény hátoldalának felső részén
szállítófogantyúk, lent pedig szállító-
görgők találhatók (modelltől függően).

A hűtőszekrényt kizárólag üresen ál-
lítsa fel.

 Csatlakoztassa a hűtőszekrényt a víz-
csatlakozáshoz a „Frissvíz-csatlako-
zás” című fejezetben leírtak szerint.

 Csatlakoztassa a hűtőszekrényt az
elektromos hálózathoz az „Elektromos
csatlakozás“ fejezetben leírtaknak
megfelelően.
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 Óvatosan mozgassa a hűtőszekrényt
a tervezett felállítási helyre.

 Helyezze a hűtőszekrényt hátuljával a
fal felé, figyelembe véve a szükséges
távolságot.

A hűtőszekrény beállítása

 A hűtőszekrény felborulása káro-
sodásokat és sérüléseket okozhat.
Ha a kiegészítő állítható lábak  nem
megfelelően támaszkodnak a padlón,
a hűtőszekrény felborulhat.
Az alábbiakban leírtak szerint gon-
doskodjon a hűtőszekrény elülső ré-
szének további megtámasztásáról.




1 1

 Igazítsa be a hűtőszekrényt vízmérték
és a mellékelt villáskulcs segítségével,
és támassza meg a hűtőszekrényt az
elülső részen is.

- Állítsa be az állítható lábakat  úgy,
hogy a hűtőszekrény stabilan és víz-
szintesen álljon.

- Csavarja ki a kiegészítő állítható lába-
kat  annyira, hogy az állítható lábak
megtámaszkodjanak a padlón. Ezután
csavarja ki az állítható lábakat még egy
negyed fordulattal.

A hűtőzóna ajtajának beállítása

A készülékajtók/fiókok gyárilag helye-
sen vannak beállítva.
Ha az ajtórés vagy a hűtőtér és a fa-
gyasztótér közötti távolság egyenlőt-
lennek tűnik, akkor az igazítást saját
maga módosíthatja.

Igazítsa a hűtőzóna ajtaját a felső csuk-
lópántnál az alábbiakban leírtak szerint:

 Nyissa ki a készülékajtót.

 Vegye le a burkolatot .

A burkolat  egy kábelen keresztül
csatlakozik a hűtőszekrényhez.

 Óvatosan húzza előre a burkolatot ,
majd tegye a készülék tetejére.
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 A készülékajtó kiesése sérülést
okozhat.
Amint teljesen eltávolítja az ajtózsa-
nér csavarjait, a készülékajtó kieshet.
Csak lazítsa meg a csavarokat anél-
kül, hogy teljesen eltávolítaná őket.
Közben tartsa biztonságosan a készü-
lékajtót.

2 1 3
1

 Lazítsa meg a csavarokat .

Attól függően, hogy a készülékajtót mi-
lyen irányba kell eltolni, először el kell
távolítania a megfelelő reteszelőgom-
bot.

 Távolítsa el a(z)  reteszelőgombot,
ha a készülékajtót balra szeretné eltol-
ni.

 Távolítsa el a(z)  reteszelőgombot,
ha a készülékajtót jobbra szeretné el-
tolni.

 Tolja el a készülékajtót a kívánt pozíció
eléréséig.

 Húzza meg a csavarokat .

 Helyezze fel a burkolatokat.

Fiók beállítása

A készülékajtók/fiókok gyárilag helye-
sen vannak beállítva.
Ha az ajtórés vagy a hűtőtér és a fa-
gyasztótér közötti távolság egyenlőt-
lennek tűnik, akkor az igazítást saját
maga módosíthatja.

Állítsa be a fiókot mindkét tartókonzol-
nál az alábbiakban leírtak szerint.

1

2

2

3

 Húzza ki a fiókot ütközésig.

 Vegye ki a tartályt a fiókból.

A fiók vízszintes beállítása:
Végezze el a lépéseket egymás után
mindkét rögzítőkonzolon.

 Távolítsa el a csavarokat  (modelltől
függően fiókonként legfeljebb 4 csa-
var). A csavarokra már nincs szükség.

 Lazítsa meg a csavarokat .

 A fiók kívánt helyzetétől függően tolja
a fiókot balra vagy jobbra.
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3

A fiók függőleges beállítása:
Végezze el a lépéseket a jobb vagy a
bal oldali tartókonzolnál.

 A fiók kívánt helyzetétől függően lazít-
sa meg a csavart , vagy húzza meg a
csavart .

 Tolja el a készülékajtót a kívánt pozíció
eléréséig.

 Ha a fiók elérte a kívánt pozíciót, húz-
za meg a csavarokat .

Frissvíz-csatlakozás

Biztonsági utasítás a frissvíz-csatlako-
záshoz

 Sérülés és károsodás veszélye a
frissvíz-csatlakozás szakszerűtlen be-
kötése miatt.
A frissvíz-csatlakozás szakszerűtlen
bekötése személyi sérülést és/vagy
anyagi károkat okozhat.
A frissvíz-csatlakozás bekötését csak
képzett szakember készítheti el.

 Válassza le a hűtőszekrényt az
elektromos hálózatról, mielőtt azt a
frissvíz-vezetékre csatlakoztatná.
Zárja el a vízbevezetést, mielőtt a hű-
tőszekrényt a frissvíz-vezetékre csat-
lakoztatja.

 A szennyezett víz veszélyeztethe-
ti az egészségét, és károkat okozhat.
A befolyó vízminőségnek meg kell fe-
lelnie azon ország ivóvízről szóló ren-
deletének, amelyben a hűtőkészülé-
ket üzemelteti.
Csatlakoztassa a hűtőkészüléket az
ivóvíz-ellátásra.

A hűtőszekrény megfelel az IEC 61770
és az EN 61770 szabványok követelmé-
nyeinek.

A vízcsatlakozásra való bekötést az
adott ország érvényes előírásai sze-
rint kell elvégezni. A hűtőszekrényhez
való vízbevezetésre használt vala-
mennyi készüléknek és berendezés-
nek meg kell felelnie a vonatkozó
nemzeti előírásoknak.

A kifogástalan működéshez (átfolyási
mennyiség, jégkocka mérete, zajszint) a
vízcsatlakozási nyomásnak 150 kPa és
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620 kPa (1,5 bar és 6,2 bar) között kell
lennie.
Amennyiben a vízcsatlakozási nyomás
meghaladja a 620 kPa (6,2 bar) értéket,
nyomáscsökkentő szelepet kell beépíte-
ni.
A hűtőszekrény vízcsatlakozó vezetéké-
nek és bemeneti mágnesszelepének
akár 1000 kPa (10 bar) vízcsatlakozási
nyomásnak kell megfelelnie.

Csatlakoztassa a tömlőt közvetlenül a
frissvíz-vezetékhez. Kerülje az olyan
vízbevezetést, amelyben pang a víz.
A vízbevezetésben pangó víz ronthat-
ja a víz és a jégkockák ízét. Friss vízzel
kifogástalan minőségű jégkockát ké-
szíthet.

A hűtőszekrény csatlakoztatása a víz-
bevezetéshez

Kizárólag a mellékelt nemesacél töm-
lőt használja. A nemesacél tömlőt
nem szabad lerövidíteni, meghosz-
szabbítani vagy más tömlővel helyet-
tesíteni.

A hibás nemesacél tömlőt kizárólag
eredeti Miele tartozékra cserélje. Az
élelmiszerekhez használható ne-
mesacél tömlőt a Miele webshopban,
a Miele Ügyfélszolgálatán vagy a
Miele szakkereskedőjénél vásárolhat.

A nemesacél tömlő és a frissvíz-csat-
lakozás között egy elzárócsapot kell
biztosítani, hogy szükség esetén a
vízbevezetés megszakítható legyen.

Ügyeljen arra, hogy az elzárócsap a
hűtőszekrény beépített állapotában is
hozzáférhető legyen.

Ügyeljen a csavarkötések szilárd és
tömített illeszkedésére.

 A nemesacél tömlő sérülésve-
szélyt okozhat!
A jégkocka készítőhöz vezető elzá-
rócsap vízbevezetése eltört.
A nemesacél tömlőt ne hajlítsa meg
vagy ne rongálja meg.

A vízbevezetés csatlakoztatásához egy
R3/4-es metrikus csatlakozómenettel
ellátott elzárócsap szükséges.
A mágnesszelep  lent, a hűtőszekrény
hátoldalán található. A mágnesszelep is
egy R3/4-es metrikus menetű csatlako-
zóval rendelkezik.
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1

3

2

4

 Húzza le a burkolatot  a
mágnesszelepről .

 Tolja az anyát  a hajlított tömlővé-
gen  keresztül a végéig, és fogja
meg az anyát .

 A mágnesszelep megsérülhet.
A mágnesszelep menetei megsérül-
hetnek.
Az anyát óvatosan helyezze fel, és az
anyát egyenesen csavarozza a me-
netre.

 Az anyát  óvatosan helyezze fel a
mágnesszelepre , és fogja meg az
anyát.

 Az anyát  kézzel egyenesen csava-
rozza a menetre, amíg az anya  sta-
bilan nem rögzül.

7

5
6

 Távolítsa el a zárókupakot  a ne-
mesacél tömlőről.

 Ezután rögzítse fel a nemesacél töm-
lőt, az anyával  az elzárószelepre .

 Végül az anyát  húzza meg az óra-
mutató járásával megegyező irányban.

 Lassan nyissa ki az elzárószelepet ,
és ellenőrizze az egész vízrendszer tö-
mítettségét.
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Víztartály behelyezése

A víztartály a hűtőzóna bal oldali fiókja
mögé van behelyezve.

90°

 Vegye ki a hűtőzóna bal oldali fiókját.

 Távolítsa el a védősapkát a víztartály-
ról, és dobja ki.

 Helyezze be a víztartályt, és fordítsa a
víztartályt kb. 90°-kal jobbra ütközé-
sig.

 Helyezze vissza a fiókot.

Vízszűrő (aktívszén-szűrő) behelyezé-
se

A vízszűrő a hűtőzóna bal oldali fiókja
mögé van behelyezve.

90°

 Vegye ki a hűtőzóna bal oldali fiókját.

 Távolítsa el a vízszűrőről a piros védő-
sapkát, és dobja ki.

 Helyezze be és fordítsa el a vízszűrőt
kb. 90°-kal jobbra ütközésig.

 A kiömlő víz kárt okozhat.
Ha a vízszűrő nincs megfelelően be-
helyezve, fennáll a veszélye, hogy víz
folyik a hűtőszekrénybe a
PerfectFresh fiók alá.
Az új vízszűrő behelyezésekor ügyel-
jen arra, hogy a vízszűrőt ütközésig
csavarja be.

 Helyezze vissza a fiókot.

A vízszűrő behelyezése után a vízada-
golóból kiengedett első 3 liter vizet
öntse ki.
A vízszűrő most már használatra
kész.

Aktiválja az emlékeztető funkciót a beál-
lítások módban, hogy 6 hónap után em-
lékeztesse önt a szűrő cseréjére.

 Koppintson a(z)  szimbólumra.

 Pöccintsen balra vagy jobbra, amíg
középen meg nem jelenik a(z)
 szimbólum.

 Koppintson a(z)  szimbólumra.

Ha a vízszűrő szűrőjének kijelzője akti-
válva van, a(z)  szimbólum narancs-
sárgán világít.

 A beállításokból való kilépéshez
koppintson a(z)  szimbólumra.
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A vízrendszer tömítettségének ellenőr-
zése

Mielőtt a hűtőszekrényt a kívánt helyen
felállítaná és beállítaná, ellenőrizze a
teljes vízrendszer tömítettségét.

 Nyissa meg lassan az elzárócsapot.

 Ellenőrizze, hogy a vízbevezetés, a
tömlők és a csatlakozások tömörek-e,
és hogy nem szivárog-e víz.

Ha a vízrendszer tömör, akkor teljessé
teheti a hűtőszekrény felállítását.

Elektromos csatlakozás
A hűtőkészülék csak a mellékelt csatla-
kozóvezetékkel csatlakoztatható egy vé-
dőérintkezős aljzathoz.
Úgy állítsa fel a hűtőkészüléket, hogy a
dugaszolóaljzat szabadon hozzáférhető
legyen. Ha a csatlakozóaljzat nem sza-
badon hozzáférhető, akkor gondoskod-
jon arról, hogy hálózati oldalról minden
pólusnál legyen megszakító berendezés.

 A túlmelegedés tüzet okozhat.
A hűtőkészülék elosztókkal és hosz-
szabbítókábelekkel való üzemeltetése
a kábelek túlterheléséhez vezethet.
Biztonsági okokból ne használjon el-
osztókat és hosszabbító kábeleket.

Az elektromos hálózatnak a VDE 0100
szerinti kialakításúnak kell lennie.
Biztonsági okokból az otthoni hálózat-
ban a hűtőkészülék elektromos csatla-
koztatására szolgáló körön  típusú hi-
baáram-védőkapcsoló (FI relé, ÉV relé)
használatát javasoljuk.
Sérült csatlakozókábelt csak ugyanolyan
típusú speciális csatlakozókábellel sza-
bad helyettesíteni (a Miele Ügyfélszol-
gálatán kapható). Biztonsági okokból a
cserét csak a Miele Ügyfélszolgálata
vagy egy megfelelően képzett szakem-
ber végezheti el.
A névleges teljesítményfelvételről és a
megfelelő biztosítékról ez a használati
útmutató vagy a típustábla ad felvilágo-
sítást. Ezeket az adatokat vesse össze a
helyszíni elektromos csatlakozás para-
métereivel. Kétség esetén kérdezzen
meg egy elektrotechnikai szakembert.
Önálló vagy a hálózattal nem szinkron-
ban álló energiaellátó rendszeren idő-
szakos vagy folyamatos üzemeltetés
(például szigethálózatok, biztonsági tar-
talékrendszerek) lehetséges. Az üzemel-
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tetés feltétele, hogy az energiaellátó
rendszer megfeleljen az EN 50160 vagy
hasonló szabvány előírásainak.
A házi elosztórendszerrel és ezzel a
Miele termékkel kapcsolatban előirány-
zott óvintézkedéseket a működést és a
működési módot tekintve sziget üzem-
ben vagy a hálózattal nem szinkronban
álló üzem esetén is biztosítani kell, illet-
ve azonos intézkedésekkel kell helyette-
síteni a telepítésnél. Mint például a
VDE-AR-E 2510-2 aktuális kiadványá-
ban leírtak szerint.

Csatlakoztatási méretek

a b

c

d

A hűtőszekrény hátoldala
 Készülékcsatlakozó
 Hálózati csatlakozó
a = kb. 2100 mm
b = kb. 1300 mm
c = kb. 2200 mm
d = kb. 148 mm

A hűtőszekrény csatlakoztatása

 Dugja be a készülékcsatlakozót.

Ügyeljen arra, hogy a csatlakozó megfe-
lelően a helyére illeszkedjen.

 Dugja be a hűtőszekrény hálózati
csatlakozóját a dugaszolóaljzatba.

A hűtőszekrény most már csatlakoztatva
van az elektromos hálózathoz.
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*INSTALLATION*

Készülékméretek

Telepítési méretek

Minden méret mm-ben van megadva.

A hűtőszekrény megfelelő működése akkor biztosított, ha a megadott keresztmet-
szetű szellőzőnyílásokat szabadon hagyják.

Az energiafogyasztást úgy határozták meg, hogy a készülék hátsó része és a fal kö-
zött 30 mm távolság volt. Ha a faltól való távolság kisebb, mint 30 mm, a hű-
tőszekrény működőképessége megmarad, de az energiafogyasztás kissé megnő.
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2
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5
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*INSTALLATION*

6
3
5

11
0
9

1000

90°

11
7
5

47

115°

10
8
6

1349

221 221

 A vízszűrőhöz és a víztartályhoz való hozzáférés nem lehetséges.
Ha a bal oldali készülékajtó nyitási szélessége 115° foknál kisebb, a hűtőzóna fi-
ókja nem húzható ki teljesen, és így nem lehet kivenni azt.
Mindenképpen úgy helyezze el a hűtőszekrényt, hogy a bal oldali készülékajtó
115°-os szögben nyitható legyen. Csak ekkor biztosított a vízszűrőhöz és a víztar-
tályhoz való hozzáférés.
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*INSTALLATION*

Csatlakozások

Minden méret mm-ben van megadva.

1
4
8

11
4

308 375







a Elölnézet

b Vízcsatlakozás, hossz = 2 000 mm

c Hálózati csatlakozókábel, hossza = 2100 mm 
Hosszabb hálózati csatlakozókábel rendelhető a Miele Ügyfélszolgálatánál.
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*INSTALLATION*

Teljesen körülvéve konyhabútorokkal

E 1

F

2

G

Elölnézet 
 Hűtőszekrény
 Konyhabútor
 min. 4 mm
 min. 4 mm
 min. 25 mm

 A készülékajtó(k) sérülésének ve-
szélye
A készülékajtók nem nyithatók elég
szélesre.
A készüléknek  legalább a(z)  mé-
rettel és a készülékajtó  mélységé-
vel túl kell nyúlnia a szomszédos
konyhabútor  készülék előlapján.

E 1 AF

22

C

G

B3

Felülnézet 
 Hűtőszekrény
 Konyhabútor
 Készülék előlap
 635 mm
 8 mm
 110 mm
 min. 4 mm
 min. 4 mm
 min. 30 mm
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*INSTALLATION*

Fal melletti felállítás

 A készülékajtó(k) sérülésének ve-
szélye
A készülékajtók nekiütődhetnek a fal-
nak és megsérülhetnek.
A hűtőszekrény  és a helyiség fa-
la  között a(z)  minimális távolsá-
got be kell tartani.

1
F A

2

C

G

B3

4

E

Felülnézet
 Hűtőszekrény
 Konyhabútor
 Készülék előlap
 Helyiségfal
 635 mm
 8 mm
 110 mm
 100 mm (90° ajtónyitásszög)
 220 mm (115° ajtónyitásszög)
 min. 4 mm
 min. 30 mm
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AirClean System







































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a Kijelző

b Belső világítás a felső részen

c Készülékajtóban található tároló

d Ventilátor szagszűrővel (AirClean rendszer)

e Száraz hátfal a kondenzáció elkerüléséhez

f Rakodópolc

g Palacktartó polc, mozgatható palacktartóval (elválasztó):
Ide helyezze a nagy palackokat és tartályokat. A palacktartó jobb fogást biztosít
a kisebb palackoknak a készülékajtó nyitásakor és zárásakor.

h Rekeszfedél a páratartalom beállítására:
A rekeszfedél helyzetétől függően a páratartalom nem emelkedik  vagy emelke-
dik .

i Olvadékvíz-folyóka és olvadékvíz-lefolyónyílás:
a lecsapódott kondenzátum automatikusan lefolyik és elpárolog.

j PerfectFresh Pro-zóna (nedves rekesz, száraz rekeszként is használható):
A gyümölcsöket és zöldségeket itt 0–3 °C-on és ideális páratartalom mellett tá-
rolhatja .

k Freeze&Cool fiók (változtatható hőmérsékletzóna):
Különböző élelmiszereket tárolhat itt
-18 °C és +5 °C közötti hőmérsékleten.

l Belső lapos fagyasztófiók: 
Itt tárolja a lapos fagyasztott élelmiszereket, például a fagyasztott fűszernövé-
nyeket.

m Fagyasztófiók: Itt tárolja a nagy méretű fagyasztott élelmiszereket.

n Cseppfogó tálca csepegtető ráccsal

o Vízadagoló érintéskapcsolója

p A jég-/vízadagoló kifolyója

q A jég-/vízadagoló kezelőpanelje

r Jég-/vízadagoló kifolyócsöve a készülékajtón keresztül

s Palacktartóval ellátott elválasztólemez

t A készülékajtóban található tároló eltolható tartóval: 
Itt tárolja az apró élelmiszereket, például a mustárostubusokat.

u Jégkockakészítő: jégkockát és jégkását készít
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Kijelző

A kijelzőt megkarcolhatják hegyes vagy éles tárgyak, mint pl. tollak.
A kijelzőt csak ujjal érintse meg. 
Ha az ujjai hidegek, előfordulhat, hogy a kijelző nem reagál.



4°C 

°C

-18°C
-18

2

3
5

61

4

a Bemutató üzemmód kijelzése 
(csak akkor látható, ha a Bemutató üzemmód be van kapcsolva)

b A hűtőzóna kívánt hőmérsékletének kijelzése, a hőmérséklet beállítása 3 °C és 9
°C között, a SuperCool&AirClean funkció  kiválasztása és deaktiválása

c A Freeze&Cool fiók kívánt hőmérsékletének kijelzése (változtatható hőmérsék-
letzóna), hőmérséklet-beállítások -18 °C és +5 °C között

d A fagyasztófiók kívánt hőmérsékletének kijelzése, hőmérséklet-beállítások -15 °C
és -24 °C között, a SuperFrost  funkció kiválasztása és lekapcsolása

e Beállítási üzemmód érintőgombja 
különböző funkciók Beállítási üzemmódban történő kiválasztásához

f A kapcsolat állapotának megjelenítése 
(csak akkor látható, ha beállította a hálózati kapcsolatot)
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Jég-/vízadagoló kijelzője

Amint a jég- és vízadagolót  aktiválta a beállítási módban , a további művele-
tek a kijelzőn keresztül történnek (lásd a „Kezelés“ c. fejezet „Jég-/vízadagoló“
című részét).

1

   

2 3 4 5 6

a Reteszelési funkció: 
Itt zárolhatja az összes adagolási funkciót, és megakadályozhatja a világítás vé-
letlen bekapcsolását.

b Az adagolóhely megvilágítása

c Jégkockák adagolása

d Jégkása adagolása

e Hűtött víz adagolása

f Személyre szabott töltés: 
Itt megadhatja és kiengedheti a kívánt vízmennyiséget.
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Beállítási üzemmód 

Party mód 

A Party mód használata akkor ajánlott,
ha nagy mennyiségű, frissen betárolt
élelmiszert vagy italt szeretne gyorsan
lehűteni vagy lefagyasztatni, illetve ha
jégkockára van szüksége.

Party mód bekapcsolásakor a
SuperCool&AirClean  és a
SuperFrost funkciók  automatikusan
aktiválódnak.
Ezenkívül a jég-/vízadagoló is aktiváló-
dik, ha korábban nem volt bekapcsolva.
Ha a jég-/vízadagoló már be volt kap-
csolva, a QuickIce funkció  automati-
kusan bekapcsol.

Tanács: Kapcsolja be a Party módot kb.
négy órával az élelmiszerek behelyezése
előtt.
A Party mód funkció kb. 24 óra után au-
tomatikusan kikapcsol.
Áramkimaradás esetén a Party mód
funkció kikapcsol.

Szabadság üzemmód 

Érdemes a Szabadság üzemmódot
használni, ha például nyaralás alatt
nem szeretné teljesen kikapcsolni a
hűtőzónát, vagy nincs szüksége nagy
hűtőteljesítményre. 
A hűtőzóna így energiatakarékos mó-
don működik tovább.

A hűtőzóna és a PerfectFresh zónák hő-
mérséklete 15 °C-ra van szabályozva.
A fagyasztózóna és a Freeze&Cool zóna
az előzőleg beállított hőmérsékleten
marad bekapcsolva.

A korábban aktivált funkciók, mint pél-
dául a Party mód  vagy a
SuperCool&AirClean  deaktiválód-
nak.

Ennél a közepes hűtőzóna-hőmérsék-
letnél a nem könnyen romló élelmisze-
rek még egy ideig a hűtőszekrényben
maradhatnak, amennyiben be vannak
csomagolva. 
Szag és penész sem képződik, mint
ahogy az egy kikapcsolt hűtőzónánál,
csukott készülékajtó esetén előfordul-
hat.

 A megromlott élelmiszer fogyasz-
tása veszélyes az egészségre.
A hűtőzóna tartós 4 °C fok feletti hő-
mérséklete ronthatja az élelmiszerek
eltarthatóságát és minőségét.
A Szabadság üzemmód funkciót min-
dig csak egy meghatározott időre
kapcsolja be.
Ilyenkor ne tartson kényes és köny-
nyen romló élelmiszereket, például
gyümölcsöt, zöldséget, halat, húst és
tejtermékeket a hűtőben.
A funkció kikapcsolása után tisztítsa
meg a hűtőzónát, és regenerálja a
szagszűrőket.

Jég-/vízadagoló 

Itt aktiválhatja vagy deaktiválhatja a
jég-/vízadagolót a készülékajtóban.
A működtetés a hűtőszekrény külső ol-
dalán, a jég-/vízadagoló felett található
kijelzőn keresztül történik.

Jégkockakészítő 

Ez a beállítás csak akkor jelenik meg,
ha a jég-/vízadagoló  aktiválva van.
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Itt a jégadagolót külön ki lehet kapcsol-
ni, és szükség esetén újra be lehet kap-
csolni.

A jégkockakészítő 24 óra alatt -18 °C-
os hőmérsékleten kb. 1,8 kg jégkockát
készít.

QuickIce 

A jégkockakészítő legfeljebb kb. 2,1 kg
jégkockát készít 24 óra alatt.

A QuickIce funkció csak akkor jelenik
meg a beállítási módban , ha a jég-
kockakészítő funkciót  előzőleg akti-
válta.

Reteszelés funkció /

A bekapcsolt reteszelési funkció védel-
met nyújt a hűtőszekrény véletlen ki-
kapcsolása és az ellen, hogy illetékte-
len személyek, pl. gyermekek véletlenül
módosítsák a beállításokat.

Ha pl. csak gyorsan a hőmérséklet-beál-
lítást szeretné módosítani, akkor átme-
netileg deaktiválhatja a reteszelési funk-
ciót a beállítási módban .

A hűtőszekrény kikapcsolása 

Lásd az „Üzembe helyezés“ c. fejezet
„Hűtőszekrény kikapcsolása“ részt.

Sabbat üzemmód 

A hűtőszekrény a vallási szokások tá-
mogatása érdekében Sabbat üzem-
móddal rendelkezik.

Bekapcsolt Sabbat üzemmód esetén át-
menetileg a következők deaktiválódnak:

- a belső világítás
- az összes hang- és optikai jelzés
- a kijelző és a jég-/vízadagoló kijelzője
- a jég-/vízadagoló

- aktív Wi-Fi kapcsolat
- emlékeztetők (pl. AirClean rendszer

szűrőkijelző): a beállított időinterval-
lum szünetel

Minden további, előzőleg bekapcsolt
funkció továbbra is aktív marad.

Tudnivalók a Sabbat üzemmóddal kap-
csolatban 

Itt hívhatja le a Sabbat üzemmód verzió-
ját.

Az ajtóriasztás bekapcsolásáig eltelt
időtartam 

Itt tudja beállítani a készülékajtó/fiókjá-
nak kinyitása után az ajtóriasztás bekap-
csolásáig eltelt időtartamot.

Hőmérséklet-fokozat a PerfectFresh
zónákban 

A PerfectFresh zónában a készülék a
hőmérsékletet automatikusan 0
és 3 °C között szabályozza.

Amennyiben magasabb vagy alacso-
nyabb értéket akar beállítani, mert pl.
halat szeretne tárolni, akkor csekély
mértékben fokozatosan módosíthatja a
hőmérsékletet.

Hálózatba kapcsolás 

Itt tudja első alkalommal végrehajtani a
hálózatba kapcsolást, a Wi-Fi-t aktiválni
és inaktiválni, vagy a hálózati konfigurá-
ciót visszaállítani (lásd a „Beállítások
személyre szabása“ c. fejezetet).

Gombhang /

Itt be- vagy kikapcsolhatja a gombhan-
got.
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Figyelmeztető és egyéb hangjelzések
/

Itt módosíthatja a figyelmeztető és
egyéb (pl. ajtóriasztáshoz vagy hibaüze-
nethez kapcsolódó) hangjelzések hange-
rejét. Vagy ha zavarónak érzi, teljesen ki
is kapcsolhatja a figyelmeztető és egyéb
hangjelzéseket.

Kijelző fényereje 

Itt igazíthatja a kijelző fényerejét a kör-
nyezet fényviszonyaihoz.

Hőmérséklet mértékegysége °C/°F

Itt állíthatja be a kívánt hőmérséklet
mértékegységet (°Celsius vagy °Fahren-
heit).

Bemutatótermi üzemmód 

A bemutatótermi üzemmód lehetővé
teszi a szakkereskedők számára a hű-
tőszekrény bekapcsolt hűtés nélküli
bemutatását. Magáncélú használat so-
rán erre a beállításra nincs szüksége.

Itt kapcsolhatja ki a bemutatótermi
üzemmódot, ha a bemutatótermi üzem-
mód gyárilag be van kapcsolva (a kijel-
zőn a(z)  jelenik meg).

Gyári beállítások 

Itt állíthatja vissza a hűtőszekrény beállí-
tásait a kiszállítási állapotra.

Tanács: Állítsa vissza a hűtőszekrény
gyári beállításait, ha a hűtőszekrényt ár-
talmatlanítja, eladja, vagy használt hű-
tőszekrényt helyez üzembe. Ezzel a há-
lózati konfiguráció visszaállítása is meg-
történik, így az összes személyes adat
törlődik a hűtőszekrényből. Ezenkívül a
korábbi tulajdonos sem férhet többé
hozzá a hűtőszekrényhez.

A hűtőszekrény adatai 

Itt lekérheti a hűtőszekrény modellazo-
nosítóját és sorozatszámát.

Ezekre a készülékadatokra szüksége lesz
az alábbi esetekben:

- a hűtőszekrény Wi-Fi-hálózatba törté-
nő integrálásához.

- hiba bejelentéséhez a Miele Ügyfél-
szolgálatnál (lásd az „Ügyfélszolgálat“
című fejezetet).

- információk lekérdezéséhez az EPREL
adatbázisból (lásd az „Ügyfélszolgá-
lat“ című fejezetet).

Szagszűrő (AirClean rendszer) Kijel-
ző 

A levegő szűrése az Active AirClean
szűrőn keresztül biztosítja, hogy a leve-
gő por- és szagmentes maradjon.

A kijelzőn megjelenő sárga színű, világító
szagszűrő-kijelzés  emlékezteti a
szagszűrő körülbelül hathavonta szüksé-
ges regenerálására.
Ha a szagszűrőket már öt alkalommal
regenerálták, a(z)  szimbólum sárgán
világít a kijelzőn, hogy emlékeztesse Önt
a szagszűrők cseréjére.
Az emlékeztető funkciót itt aktiválhatja.

Vízszűrő-kijelzés 

A víz vízszűrőn keresztül történő szűré-
se biztosítja, hogy a friss víz mentes le-
gyen a klórtól és más, az ízt és a szagot
rontó anyagoktól.

A kijelzőn megjelenő sárga színű, világító
vízszűrő-kijelzés  emlékezteti a víz-
szűrő körülbelül 6 havonta szükséges
cseréjére.
Az emlékeztető funkciót itt aktiválhatja.

40



Áttekintés

Tisztítási üzemmód 

A tisztítási üzemmód funkció meg-
könnyíti a hűtőzóna tisztítását.

Bár a hűtőzóna ki van kapcsolva, a belső
világítás bekapcsolva marad. A hallható
és látható jelzések szintén kikapcsolnak.
A jég-/vízadagoló ki van kapcsolva.

Biztonság

Hőmérsékleti riasztás a fagyasztófiók-
ban/Freeze&Cool fiókban

A hűtőszekrény hőmérsékleti riasztás-
sal van ellátva, hogy a fagyasztófiók/
Freeze&Cool fiók hőmérséklete ne
emelkedhessen észrevétlenül.

Ha a hőmérséklet eléri a túl meleg hő-
mérséklet-tartományt, a fagyasztófiók/
Freeze&Cool fiók  hőmérséklet-kijel-
zője pirosan világít. 
Figyelmeztető hangjelzés is megszólal,
amíg a riasztást kiváltó állapot meg nem
szűnik, vagy ki nem kapcsolják a figyel-
meztető hangjelzést.
Az, hogy a készülék mikor tartja túl ma-
gasnak az adott hőmérséklet-tarto-
mányt, a beállított hőmérséklettől függ.

Hallható és látható jelzés kerül kiadás-
ra az alábbi helyzetekben:

- Bekapcsolja a hűtőszekrényt, és a
fagyasztófiók/Freeze&Cool fiók hő-
mérséklete túlzottan eltér a beállí-
tott hőmérséklettől.

- Ha fagyasztott élelmiszert válogat
és vesz ki, közben a helyiségből túl
sok meleg levegő áramlik a készü-
lékbe.

- Ha nagyobb mennyiségű élelmi-
szert fagyaszt le.

- Ha meleg, friss élelmiszert fagyaszt
le.

- Áramkimaradás történt.
- A hűtőszekrény meghibásodott.

 A megromlott élelmiszer fogyasz-
tása veszélyes az egészségre.
Ha a hőmérséklet hosszabb ideig
-18 °C-nál melegebb volt, a fagyasz-
tott élelmiszer meg- vagy felolvadhat.
Ezáltal az élelmiszerek eltarthatósága
lerövidül.
Ellenőrizze, hogy a fagyasztott élelmi-
szer meg- vagy felolvadt-e. Ebben az
esetben minél hamarabb fogyassza el
ezeket az élelmiszereket, vagy pedig
az ismételt lefagyasztás előtt dolgoz-
za fel (főzze meg vagy süsse meg)
őket.

A hőmérsékleti riasztás idő előtti ki-
kapcsolása

A hőmérsékleti riasztás kikapcsolása
előtt meg kell határozni és ki kell javí-
tani a hőmérsékleti riasztás okát.

Ha zavarja a figyelmeztető hangjelzés,
akkor idő előtt is kikapcsolhatja.
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 Koppintson a(z)   szimbólumra.

A(z)  kialszik, és a figyelmeztető hang
elhallgat.
A fagyasztózóna hőmérséklet-kijelzőjén
kb. egy percen át az a legmelegebb hő-
mérséklet villog, ami addig a fagyasztó-
zónában uralkodott. Ezután a hőmérsék-
let-kijelző a fagyasztózóna aktuális hő-
mérsékletére vált.

Ajtóriasztás

A nyitott készülékajtó/készülékfiók
mellett fellépő energiaveszteségek el-
kerülése érdekében a hűtőszekrény aj-
tóriasztás funkcióval rendelkezik. A tá-
rolt hűtött áruk így védve vannak a hő
behatolásától.

Ha a készülékajtó vagy a két fiók egyike
hosszabb ideig nyitva marad, a hőmér-
séklet-kijelzőn a(z)  szimbólum sár-
gán világít. Ezenkívül figyelmeztető
hangjelzés is megszólal, a belső világítás
pedig pulzálva villog.
Az ajtóriasztás aktiválódásáig eltelt idő
a(z)  beállítási módban testre szabha-
tó. Az akusztikus figyelmeztető hangjel-
zés ki is kapcsolható.
Amint a készülékajtó vagy a megfelelő fi-
ók bezáródik, a figyelmeztető hangjelzés
elhallgat, és a(z)  szimbólum eltűnik
a kijelzőről.

Az ajtóriasztás idő előtti kikapcsolása

 Koppintson a(z)  szimbólumra.

A figyelmeztető hang elnémul, a(z) 

szimbólum eltűnik, a belső világítás pe-
dig folyamatosan világít.

Ha a készülékajtó nem csukódik be, az
ajtóriasztás kb. egy perc múltán ismét
megszólal.

A készülék funkciói

SuperCool&AirClean 

Bekapcsolt SuperCool&AirClean funkci-
óval  a hűtőzóna nagyon gyorsan le-
hűl a leghidegebb értékre (a környezeti
hőmérséklettől függően). A hűtőszek-
rény a lehető legnagyobb hűtőteljesít-
ménnyel működik, és a hőmérséklet
csökken.
Válassza ezt a funkciót, ha nagy mennyi-
ségű, frissen betárolt élelmiszert vagy
italt szeretne gyorsan lehűteni.

Ha nagy mennyiségű frissen betárolt
élelmiszert vagy italt szeretne gyorsan
lehűteni, közvetlenül a behelyezés
előtt kapcsolja be a
SuperCool&AirClean funkciót .

Tanács: Kapcsolja be ideiglenesen a
SuperCool&AirClean funkciót , ha in-
tenzív illatú élelmiszereket tárol a hű-
tőzónában. A szagszűrők teljesítménye a
SuperCool&AirClean  funkció aktivá-
lásával fokozható, így a szagok a hűtőzó-
nában még erőteljesebben csökkennek.

A SuperCool&AirClean funkció  kb.
18 óra után automatikusan kikapcsol.
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SuperFrost 

Ha be van kapcsolva a SuperFrost 
funkció, a fagyasztózóna nagyon gyor-
san lehűl a leghidegebb értékre (a kör-
nyezeti hőmérséklettől függően). A hű-
tőszekrény a lehető legnagyobb hűtőtel-
jesítménnyel működik, és a hőmérséklet
csökken. Ezt a funkciót a friss élelmisze-
rek lefagyasztása előtt érdemes hasz-
nálni. Ezzel eléri, hogy az élelmiszerek
gyorsan átfagyjanak, és így tápértékük,
vitamintartalmuk, kinézetük és ízük
megmarad.

A SuperFrost  funkciót kb. hat órával
a lefagyasztandó élelmiszer betárolá-
sa előtt be kell kapcsolni (lásd a „Keze-
lés“ fejezet „SuperFrost  bekapcso-
lása“ részét). Ha a maximális fagyasz-
tási kapacitásra van szükség, 24 órá-
val előtte be kell kapcsolni a
SuperFrost  funkciót.

A SuperFrost  funkció legfeljebb
72 óra után automatikusan kikapcsol.
A funkció kikapcsolásáig eltelt idő a
frissen berakott élelmiszer mennyisé-
gétől függ.

A belső tér kialakítása

Maximális teherbírások

- Bal oldali készülékajtó: egy kg
- Jobb oldali készülékajtó: 12 kg
- Freeze&Cool fiók: 34 kg
- Belső fagyasztófiók: 28 kg
- Legalsó fagyasztófiók: 24 kg

A készülékajtóban található tároló/pa-
lacktartó polc eltávolítása és áthelye-
zése

A készülékajtóban található tárolót/
palacktartó polcokat csak üres álla-
potban helyezze át.

 Tolja felfelé a készülékajtóban találha-
tó tárolót/palacktartó polcokat és ve-
gye ki őket előrefelé.
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A készülékajtóban található tárolóban
lévő tartó/palacktartó polc áthelyezés
e

 Húzza felfelé az elválasztót, és állítsa
a kívánt pozícióba.

 Csúsztassa a tartót jobbra vagy balra.

Rakodópolcok kivétele vagy áthelyezé-
se

A polcok reteszelőelemei megkarcol-
hatják a hűtőzóna hátfalát, ha ferdén
vannak felakasztva. Győződjön meg ar-
ról, hogy a polcok vízszintesen vannak
behelyezve, és hogy a reteszelőelemek
teljesen be vannak akasztva.

 Emelje meg egy kicsit a polcot úgy,
hogy a polc mindkét oldalon a rete-
szelőelemek segítségével a hátsó ve-
zető fölé emelkedjen.

 Távolítsa el a polcot előrefelé.

 Vegye ki a polcot vagy helyezze a kí-
vánt pozícióba úgy, hogy a reteszelőe-
lemeket visszaakasztja a vezetősínbe.
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Kis méretű polc eltávolítása és eltáro-
lása







 Emelje meg egy kicsit a polcot a(z)
 ponton úgy, hogy a polc a jobb ol-
dali hátsó vezetőből a reteszelőelem-
mel együtt kiemelkedjen.

 Tartsa a polcot függőlegesen .

 A jégkockakészítőn van egy tartósín.
Csúsztassa a polcot a tárolósínbe a
tároláshoz .

 Most helyezze be a magas hűtött áru-
kat, például magas palackokat vagy
tartályokat.

A palacktartó használata az elválasztó-
lemezben

Az elválasztólemez teljesen vagy félig
palacktartóként is használható.

1

1

 Távolítsa el az üvegpolcot  az elvá-
lasztólemezből úgy, hogy az üvegpol-
cot az elülső mélyedéseknél megeme-
li. Az üvegpolcot külön tárolja.

 Helyezze be a palackokat úgy, hogy az
aljuk a hátfal felé nézzen.
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A hűtőzóna fiókjainak kivétele

A bal oldali hűtőzóna ajtaja 115°-ra van
nyitva.

 Húzza ki a fiókot ütközésig.





A fiókot az elülső részen reteszelőele-
mekkel reteszelik. Ezeket a reteszelőe-
lemeket eltávolítás előtt ki kell oldani.

 Egyszerre nyomja befelé a bal és jobb
oldali reteszelőelemeket .

A fiók leválik a teleszkópos sínekről.

 Emelje meg a fiókot elöl a(z)  olda-
lon, és vegye ki a fiókot előrefelé.

A sérülések elkerülése érdekében ez-
után tolja vissza a teleszkópos síne-
ket.

A hűtőzóna fiókjainak behelyezése

A bal oldali hűtőzóna ajtaja 115°-ra van
nyitva.

 Húzza ki teljesen a teleszkópos síne-
ket.

 Helyezze a fiókot hátulról felülről fer-
dén a teleszkópos sínekre, és elöl en-
gedje le a fiókot.

 Fogjon meg alulról egymás után egy-
egy teleszkópos sínt, és tolja őket elő-
re, amíg hallhatóan a helyükre kattan.

 Tolja be a fiókot.
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A tartály eltávolítása a Freeze&Cool fi-
ókból és visszahelyezése a fiókba

 Húzza ki a felső Freeze&Cool fiókot
ütközésig.

 Emelje meg a tartály elejét, és vegye
ki ferdén felfelé.

Fordított sorrendben helyezze vissza a
tartályokat:

 Helyezze a tartályt hátul a sínekre.

 Engedje le a tartály elejét úgy, hogy az
az oldalsó síneket körülölelje.

Tároló kivétele az alsó fagyasztófiók-
ból, illetve visszahelyezése

 Húzza ki az alsó fagyasztófiókot ütkö-
zésig.

A belső fagyasztófiók automatikusan ki-
csúszik. A fagyasztófiók nem távolítható
el.

 Tolja vissza a belső fagyasztófiókot.

 Emelje meg a tartály elejét, és vegye
ki ferdén.

Fordított sorrendben helyezze vissza a
tartályokat:
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 Helyezze a tartályt hátul a sínekre.

 Engedje le a tartály elejét úgy, hogy az
az oldalsó síneket körülölelje.

Mellékelt tartozékok

Készülékcsatlakozó

Rozsdamentes acél tömlő (vízbeveze-
tés)

Vízszűrő (aktívszén-szűrő)

A vízszűrő a hűtőzóna bal oldali fiókja
mögé van behelyezve.

Az Ön hűtőszekrénye vízszűrővel (aktív-
szén szűrővel) van felszerelve, amely
szűri a jégkockák elkészítéséhez és a
vízadagoló használatához szükséges
friss vizet.
A vízszűrő nem szűri ki a baktériumokat,
illetve a mikrobákat a vízből. A vízszűrő
eltávolítja a klórt, valamint a kellemetlen
szagokat és ízeket okozó anyagokat, így
a készülék csak kiváló minőségű vizet
használ a jégkockákhoz és az ivóvízhez.
A vízszűrőt rendszeresen ki kell cserélni.
A vízrendszert vízszűrő nélkül is üzemel-
tetheti, ha például a háztartási hálózat-
ban van egy külső vízszűrő.

Új vízszűrőket a Miele Ügyfélszolgála-
tán, Miele szakkereskedőjénél vagy az
interneten szerezhet be.

Víztartály

A víztartály a hűtőzóna bal oldali fiókja
mögé van behelyezve.

Az egy liter befogadóképességű víztar-
tály hűtött vízzel látja el a vízadagolót. A
víz hőmérséklete a hűtőzóna hőmérsék-
letétől függ.

48



Áttekintés

Szagszűrő (Longlife AirClean System)

A szagszűrők semlegesítik a kellemetlen
szagokat a hűtőzónában, és védik az
élelmiszereket az esetleges szagátvitel-
től.

Tanács: Ha a hűtőzónában intenzív illatú
élelmiszereket tárol, célszerű átmeneti-
leg a SuperCool&AirClean funkciót 
is kiválasztani. A szagszűrők teljesítmé-
nye a SuperCool&AirClean  funkció
aktiválásával növelhető, így a szagok a
hűtőzónában még inkább csökkennek.
A szagszűrőket a sütőben vagy egy ha-
sonló, sütőfunkcióval rendelkező háztar-
tási készülékben lehet tartósan regene-
rálni, majd újra használni (a kijelzőn kö-
rülbelül hathavonta megjelenik a regene-
rálásra vonatkozó felszólítás).

A szagszűrők kb. öt alkalommal rege-
nerálhatók, kb. három év elteltével a
szagszűrőket új szagszűrőkre kell cse-
rélni. Ehhez a kijelzőn megjelenik egy
felszólítás.
A használt szagszűrőket a háztartási
szeméttel együtt lehet ártalmatlaníta-
ni.

Új szagszűrőket a Miele Ügyfélszolgá-
latán, a Miele szakkereskedőjénél vagy
a webshop-ban szerezhet be (lásd „A
Miele megismerése” fejezet, „Utólag
vásárolható tartozékok” bekezdés).

Utólag vásárolható tartozékok
A hűtőkészülékhez praktikus tartozékok,
valamint tisztító- és ápolószerek kapha-
tók a Miele termékválasztékában.

A Miele webshopban, a Miele ügyfél-
szolgálatnál vagy a Miele szakkereske-
dőnél vásárolhat kifejezetten a hű-
tőszekrényére szabott termékeket, pl.
készülékápoló szereket és tartozékokat.

A Miele webshopot elérheti az alábbi
QR-kód segítségével:
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Az első használat előtt
 Távolítsa el az összes csomagolóanya-

got és védőfóliát.
 Távolítson el minden reklámanyagot

és matricát a hűtőszekrény belsejéből.
 Tisztítsa le a szekrény belsejét és a

tartozékokat.

A hűtőszekrény csatlakoztatása

 Csatlakoztassa a hűtőszekrényt a
frissvíz-vezetékhez a „Telepítés“, feje-
zet „Frissvíz-csatlakozás“, című szaka-
szában leírtak szerint.

 Csatlakoztassa a hűtőszekrényt az
elektromos hálózathoz a „Telepítés“
fejezet, „Elektromos csatlakozás“
című részében leírtaknak megfelelően.

A kijelzőn először a Miele felirat, majd
a(z)  szimbólum jelenik meg.

Szagszűrő (AirClean rendszer) behe-
lyezése a hűtőzónába

 Penészképződés kockázata.
Higiéniai okokból a szagszűrők nem
maradhatnak hat hónapnál hosszabb
ideig a hűtőzónában anélkül, hogy
időközben ne regenerálnák vagy cse-
rélnék őket.
A szagszűrőket csak röviddel a hű-
tőszekrény üzembe helyezése előtt
helyezze a hűtőzónába.

A szagszűrők minőségének javítása
érdekében regenerálja a szagszűrő-
ket, mielőtt először behelyezi őket a
hűtőzónába.
Kérjük, kövesse a „Tisztítás és ápo-
lás“ fejezet „A szagszűrő (AirClean
rendszer) regenerálása a sütőben“
című szakaszában található utasítá-
sokat.

Az ön hűtőszekrénye 2 szagszűrővel van
felszerelve a hűtőzónában.

1
2

 Nyomja be a ventilátorburkolat feletti
sárga nyitófül  mélyedésébe, és
nyissa ki a burkolatot .

 Húzza ki a szagszűrő szűrőtartóját a
felfogatásból.

 Ha szagszűrőket szeretne cserélni,
vegye ki az elhasznált szagszűrőket a
szűrőtartóból, és dobja a szagszűrőket
a háztartási szemétgyűjtőbe.

Megjegyzés: Ne dobja ki a szűrőtartót.
A szűrőtartó újrafelhasználásra kerül.

 Tisztítsa meg a szűrőtartót folyó víz
alatt, majd szárítsa meg a szűrőtartót
egy tisztítókendő segítségével.
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A szagszűrők hatóanyagként aktív sze-
net tartalmaznak. Az aktív szénnek
megvan az a tulajdonsága, hogy erősen
színez.

Használat előtt ellenőrizze a szagszű-
rőket látható sérülések tekintetében.
Soha ne használjon sérült szagszűrőt.

 Vegye ki a szagszűrőket a szűrővédő-
vel együtt a csomagolásból.

 A helytelen kezelés károkat okoz-
hat.
A szagszűrők törékenyek.
A szagszűrők kezelésénél ügyeljen ar-
ra, hogy a szagszűrők ne essenek le.
Ne nyomja meg a szagszűrők méh-
sejtcellás szerkezetét.

2

1

 Helyezze be az új szagszűrőket 
egymás után a szűrőtartóba.

 Távolítsa el a szűrővédőt .

 Helyezze a szűrőtartót a szagszűrők-
kel együtt a felfogatásba.

 Zárja be a ventilátor burkolatát.

 A szagszűrők behelyezése után szap-
pannal és vízzel tisztítsa meg kezét.

A szagszűrőket hat hónap után regene-
rálni kell vagy ki kell cserélni (lásd a
„Tisztítás és ápolás„ fejezet „A szag-
szűrő (AirClean rendszer) regenerálása
a sütőben“ című szakaszát.). 
Ehhez a kijelzőn megjelenik egy felszó-
lítás.

Tanács: Ha a hűtőzónában erős szagú
élelmiszereket tárol, kapcsolja be ideig-
lenesen a SuperCool&AirClean 
funkciót. A szagszűrők teljesítménye a
SuperCool&AirClean  funkció aktivá-
lásával fokozható, így a szagok a hűtőzó-
nában még erőteljesebben csökkennek.
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A hűtőszekrény bekapcsolása

 Nyissa ki a készülékajtót.

 Koppintson a(z)  szimbólumra a ki-
jelzőn.

A hűtőszekrény hűteni kezd, és a belső
világítás bekapcsol.
Amint a hűtőszekrény eléri a beállított
fagyasztási hőmérsékletet, a(z) 

szimbólum kialszik, a fagyasztózóna hő-
mérséklet-kijelzője folyamatosan világít,
és a figyelmeztető hang elnémul.

 Ha a figyelmeztető hang zavarja Önt,
koppintson a(z)  szimbólumra.

A figyelmeztető hangjelzés elhallgat.

A hűtőszekrény az előre beállított hő-
mérsékletekre áll be.

Annak érdekében, hogy a hőmérsék-
let elég alacsony legyen, hagyja a hű-
tőkészüléket néhány órán keresztül
előhűteni, mielőtt első alkalommal
élelmiszert helyez bele. Csak akkor
helyezzen élelmiszert a hűtőkészülék-
be, ha elérte a beállított hőmérsékle-
tet.

Csak akkor helyezzen élelmiszert a
fagyasztózónába, ha a hőmérséklet a
fagyasztózónában kellően alacsony
(min. –18 °C).

Hálózatba kapcsolás
A hűtőszekrény integrált Wi-Fi modullal
van felszerelve. A Wi-Fi modul lehetővé
teszi a hálózati kapcsolatot az otthoni
hálózattal, valamint a Miele App haszná-
latát egy mobil végkészüléken.
Ha a hűtőszekrény Wi-Fi-n keresztül
csatlakozik, a kapcsolat minden egyes
bekapcsoláskor automatikusan újra lét-
rejön.

Gondoskodjon arról, hogy a hűtőszek-
rény felállítási helyén a Wi-Fi hálózat
jelerőssége megfelelő legyen.
A hűtőszekrény Wi-Fi hálózathoz törté-
nő csatlakoztatásával megnövekszik az
energiafogyasztás, akkor is, ha a hű-
tőszekrény ki van kapcsolva.

Smart Extrák a Miele App-on keresz-
tül*

A Miele App-on keresztül történő háló-
zatba kapcsolás számos Smart Extrát
tesz elérhetővé, többek között a követ-
kezőket:

- Állapotinformációk lekérdezése
- További hasznos funkciók használata
- A hűtőszekrény naprakészen tartása a

Miele legújabb fejlesztéseivel, szoft-
verfrissítések segítségével

A Smart Extrákkal kapcsolatos további
részleteket a Miele weboldalán, az
Apple App Store®-ban vagy a Google
Play Áruház™-ban találja.
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* A Miele & Cie. KG kiegészítő digitális
szolgáltatása. A funkciók köre a mo-
delltől és az országtól függően változ-
hat. A Miele App-ban a Miele digitális
termékeire és szolgáltatásaira vonatko-
zó Általános Szerződési Feltételeket és
Adatvédelmi Szabályzatot kell elfogad-
nia. A Miele fenntartja a jogot, hogy a
digitális ajánlatokat bármikor megvál-
toztassa vagy megszüntesse.

A hálózatba kapcsolás előfeltételei

A hálózatba kapcsoláshoz kérjük, vegye
figyelembe a következő követelménye-
ket:

1. Otthoni hálózat elérhető a felállítási
helyen. 
Tartsa kéznél a Wi-Fi-jelszót.

2. A Miele App mobil végkészüléken el-
érhető.

3. Ön rendelkezik felhasználói fiókkal a
Miele App-ban.

Miele alkalmazás

A Miele alkalmazást ingyenesen letölt-
heti az Apple AppStore-ból vagy a
Google Play áruházból.

Scan & Connect végrehajtása

 Olvassa be a QR-kódot.

Ha telepítette a Miele App-ot, és ren-
delkezik felhasználói fiókkal, akkor köz-
vetlenül a hálózatra kerül.
Ha még nem telepítette a Miele Appot,
az Apple App Store®-ba vagy a Google
Play Store™-ba kerül.

 Telepítse a Miele Appot, és hozzon
létre egy felhasználói fiókot.

 Olvassa be ismét a QR-kódot.

A Miele App végigvezeti önt a beállítá-
son.
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A jég-/vízadagoló üzembe he-
lyezése

Győződjön meg arról, hogy a vízszűrő
és a víztartály be van helyezve.

Az adagolóegység tisztítása

1

2

3

 Vegye ki a csepegtetőrácsot .

 Vegye ki a cseppfogó tálcát .

 Tisztítsa meg a vízkivezető nyílást ,
a csepegtetőrácsot  és a cseppfogó
tálcát  egy tiszta szivacskendővel,
langyos vízzel és egy kevés kézi moso-
gatószerrel.

 Helyezze be ismét a csepegtetőrácsot
és a cseppfogó tálcát.

A jégkockakészítő tisztítása

 Nyúljon a jégkockakészítő fogantyúja
mögé, és közben húzza előre a jégkoc-
kakészítőt.

 Ürítse ki teljesen a jégkockakészítőt.

 A jégkockakészítőt tiszta szivacsken-
dővel, langyos vízzel és egy kevés kézi
mosogatószerrel tisztítsa meg.

 Helyezze be a jégkockakészítőt, amint
a jégkockakészítő megszáradt.
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Jég-/vízadagoló  aktiválása

 A csíraszennyezett víz egészség-
károsító hatású lehet.
A hosszú időn át a vízvezetékekben
álló vízben elszaporodhatnak a kór-
okozók, ami veszélyeztetheti az
egészségét.
Az üzembe helyezés után az első
két liter vizet öntse ki, mivel a víz a
vízbevezetés átöblítésére szolgál.
Az első üzembe helyezés előtt át kell
öblíteni, ha a hűtőszekrény öt napnál
hosszabb ideig ki volt kapcsolva, vagy
ha a jég-/vízadagolót hosszabb ideig
nem használták.

 Koppintson a(z)  szimbólumra.

 Pöccintsen balra vagy jobbra, amíg
középen meg nem jelenik a(z)
 szimbólum.

 Koppintson a(z)  szimbólumra.

Ha a jég-/vízadagoló be van kapcsolva,
a(z)  szimbólum narancssárgán világít.

 A beállításokból való kilépéshez
koppintson a(z)  szimbólumra.

A jég-/vízadagoló most már üzemkész.
Az üzemi hőmérséklet elérését követően
a jégkockakészítő megtelik vízzel. A jég-
kockák a fagyasztási folyamatot követő-
en a tartályba esnek. Amint a tartály
megtelik, a jégkockakészítés automati-
kusan leáll.

A jég-/vízadagoló légtelenítése

 A csíraszennyezett víz egészség-
károsító hatású lehet.
A hosszú időn át a vízvezetékekben
álló vízben elszaporodhatnak a kór-
okozók, ami veszélyeztetheti az
egészségét.
Az üzembe helyezés után az első
két liter vizet öntse ki, mivel a víz a
vízbevezetés átöblítésére szolgál.
Az első üzembe helyezés előtt át kell
öblíteni, ha a hűtőszekrény öt napnál
hosszabb ideig ki volt kapcsolva, vagy
ha a vízadagolót hosszabb ideig nem
használták.

 Nyomja meg a(z)  szimbólumot a
jég-/vízadagoló kijelzőjén.

 Nyomja az ivópoharat a vízadagoló fe-
lületéhez (érintőkapcsoló), és tartsa
nyomva.

Levegő áramlik ki, vagy víz folyik a po-
hárba.

 Tartsa nyomva az érintőkapcsolót az
ivópohárral, amíg a víz egyenletes su-
gárban nem folyik.

Tanács: Tartsa az ivópohár nyílását az
adagolóegységhez közel. Lassan vegye
el a megtöltött poharat. Ezáltal elkerül-
heti a fröccsenéseket.
A vízrendszer most már légtelenítve van.
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A hűtőszekrény kikapcsolása

A jégkockakészítő belsejében víz van.
Előfordulhat, hogy a hűtőszekrény ki-
kapcsolása után víz folyik ki a jég-/
vízadagolóból.
Helyezzen egy megfelelő edényt az
adagolóegység alá.

Vegye figyelembe: A hűtőszekrény ki-
kapcsolásakor a hűtőszekrény nem
lesz leválasztva az elektromos háló-
zatról.

A teljes hűtőszekrényt beállítási módban
 kapcsolhatja ki.

 Koppintson a(z)  szimbólumra.

 Pöccintsen balra vagy jobbra, amíg
középen meg nem jelenik a(z)
 szimbólum.

 Koppintson a(z)  szimbólumra.

A hűtés és a belső világítás ki van kap-
csolva.

A kijelzőn megjelenik a(z)  szimbólum.

A hűtőzóna vagy a Freeze&Cool fiók
újbóli bekapcsolása egymástól függet-
lenül
 Koppintson a bekapcsolni kívánt hő-

mérsékletzóna hőmérséklet-kijelzőjé-
re.

 Koppintson a(z)  szimbólumra.

A kívánt hőmérsékletzóna újból bekap-
csol.

A hűtőzóna vagy a Freeze&Cool fiók
kikapcsolása egymástól függetlenül

A fagyasztófiók nem kapcsolható ki kü-
lön.

 Koppintsa meg annak a hőmérsékletz-
ónának a hőmérséklet-kijelzőjét, ame-
lyet ki szeretne kapcsolni.

 Pöccintsen jobbra, amíg középen meg
nem jelenik a(z)  szimbólum.

 Koppintson a(z)  szimbólumra.

A kiválasztott hőmérsékletzóna hőmér-
séklet-kijelzője kialszik. A kijelzőn meg-
jelenik a(z)  szimbólum.
A kiválasztott hőmérsékletzóna ki van
kapcsolva.

Amire hosszabb távollét esetén figyel-
ni kell

Ha hosszabb távollét esetén kikap-
csolja a hűtőszekrényt, de nem tisz-
títja ki, akkor zárt hűtőajtónál fennáll a
penészesedés veszélye.
Mindenképpen tisztítsa ki a hű-
tőszekrényt.

Ha hosszabb ideig nem használja a hű-
tőszekrényt, akkor vegye figyelembe a
következőket:

 ürítse ki teljesen a hűtőszekrényt,

 ürítse ki teljesen a jégkockakészítőt,

 kapcsolja ki a jég-/vízadagolót  a
beállítási módban ,

 kapcsolja ki a hűtőszekrényt,

 húzza ki a hálózati csatlakozót, vagy
kapcsolja le az otthoni kismegszakítót,

 zárja el a vízbevezetés elzárócsapját,

 cserélje ki a vízszűrőt (aktívszén szű-
rőt),

 vegye ki a szagszűrőket a hűtőzóná-
ból, és regenerálja azokat közvetlenül
a hűtőzónába való behelyezés előtt,

 a megfelelő szellőzés és a szagképző-
dés elkerülése érdekében tisztítsa ki a
hűtőszekrényt, és hagyja nyitva az aj-
taját.
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Hőmérséklet-kijelző

Normál üzemben a kijelzőn a középső,
tényleges hűtőzóna-hőmérséklet és a
legmagasabb fagyasztózóna-hőmér-
séklet látható, amelyek pillanatnyilag a
hűtőkészülékben uralkodnak.

A környezeti hőmérséklettől és a beállí-
tástól függően néhány óráig is eltarthat,
amíg a készülék eléri és folyamatosan ki-
jelzi a kívánt hőmérsékleteket.

Annál jobban emelkedik a hőmérséklet
a hűtőszekrényben:

- minél gyakrabban és hosszabb ideig
nyitják ki a készülékajtót.

- minél több élelmiszert tárolnak benne.
- minél melegebb a frissen elhelyezett

élelmiszer.
- minél magasabb a hűtőszekrény kör-

nyezetének hőmérséklete. A hűtőszek-
rényt egy meghatározott klímaosztály-
ra (a környezeti hőmérséklet egy adott
tartományára) méretezték, amelynek a
határértékeit be kell tartani.

A hőmérséklet lehetséges beállítási
értékei a hűtőzónában

A hűtőzónában 4 °C hűtési hőmérsék-
letet ajánlunk.

A 4 °C-os hűtési hőmérséklet és a
megfelelő higiénia lassítják az olyan
baktériumok, pl. szalmonella vagy
lisztéria szaporodását, amelyek sú-
lyos élelmiszer mérgezéshez vezet-
hetnek.

A hűtőzónában a hőmérséklet 3 °C és
9 °C között állítható be.

A készülék a hőmérsékletet a
PerfectFresh Pro-zónában automatiku-
san 0 és 3 °C között szabályozza. Szük-
ség esetén csekély mértékben fokozato-
san módosíthatja a hőmérsékletet (lásd
a „Beállítások személyre szabása“ című
fejezetet).

A hőmérséklet lehetséges beállítási
értékei a fagyasztózónában

 A megromlott élelmiszer fogyasz-
tása veszélyes az egészségre.
A friss élelmiszer lefagyasztásához
-18 °C szükséges. Vegye figyelembe,
hogy ennél magasabb hőmérséklet
esetén a fagyasztórekeszben lévő
élelmiszerek eltarthatósága lerövidül. 

Az élelmiszer lefagyasztásához és
hosszú távú tárolásához legalább
-18 °C-ot állítson be.

Tanács: A fagyasztási hőmérséklet fo-
lyamatosan -18 °C-on való tartása ese-
tén és megfelelő higiénia mellett kihasz-
nálhatjuk az élelmiszer maximális eltart-
hatósági idejét, ráadásul csökkenhet a
kidobott élelmiszerek mennyisége is.
A fagyasztózónában a hőmérséklet
-15 °C és -24 °C között állítható be.
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A Freeze&Cool fiók hőmérsékletének
lehetséges beállítási értékei

 A megromlott élelmiszer fogyasz-
tása veszélyes az egészségre.
A friss élelmiszer lefagyasztásához
-18 °C szükséges. Vegye figyelembe,
hogy ennél magasabb hőmérséklet
esetén a fagyasztórekeszben lévő
élelmiszerek eltarthatósága lerövidül. 

Az élelmiszer lefagyasztásához és
hosszú távú tárolásához legalább
-18 °C-ot állítson be.

Tanács: Az állandó -18 °C-os fagyasztási
hőmérséklet esetén és megfelelő higié-
nia mellett kihasználhatjuk az élelmisze-
rek maximális eltarthatósági idejét, így
elkerülhető az élelmiszer-pazarlás.
A Freeze&Cool fiók hőmérséklete
-18 °C és +5 °C között állítható be.

A hűtőzónák hőmérsékletének
beállítása
 Koppintson annak a hűtőzónának a

hőmérséklet-kijelzőjére, amelynek a
hőmérsékletét be szeretné állítani.

 Pöccintsen balra vagy jobbra, amíg
középen meg nem jelenik a kívánt hő-
mérséklet.

 A megerősítéshez koppintson a kívánt
hőmérsékletre.

A hőmérséklet-kijelző visszavált a hű-
tőszekrényben pillanatnyilag uralkodó
tényleges hűtőzóna- és fagyasztózóna-
hőmérsékletre.

SuperCool&AirClean  bekap-
csolása

A SuperCool&AirClean funkciót 
nagy mennyiségű élelmiszer vagy ital
behelyezése előtt kell bekapcsolni.

Ha be van kapcsolva a funkció, előfor-
dulhat, hogy a készülék hangosabban
működik.

 koppintson a SuperCool&AirClean
szimbólumra  a hűtőzóna hőmér-
séklet-kijelzőjén.

A(z)  szimbólum narancssárgán vilá-
gít.

 A beállításokból való kilépéshez
koppintson a hőmérséklet-kijelzőre.

SuperCool&AirClean  kikap-
csolása

A Szuperhűtés funkció  kb. 18 óra
után automatikusan kikapcsol. A hű-
tőszekrény újra normál teljesítménnyel
működik.

Tanács: A funkciót idő előtt saját maga
is kikapcsolhatja energiamegtakarítás
céljából.
 koppintson a SuperCool&AirClean

szimbólumra  a hűtőzóna hőmér-
séklet-kijelzőjén.

A(z)  szimbólum már nem világít na-
rancssárgán.

 A beállításokból való kilépéshez
koppintson a hőmérséklet-kijelzőre.
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A SuperFrost  bekapcsolása

A SuperFrost  funkciót kb. hat órával
a lefagyasztandó élelmiszer betárolá-
sa előtt be kell kapcsolni. Ha a maxi-
mális fagyasztási kapacitásra van
szükség, 24 órával előtte be kell kap-
csolni a SuperFrost  funkciót.

A SuperFrost funkciót nem szükséges
bekapcsolni,

- ha már fagyott élelmiszert tesz be
- ha naponta legfeljebb csak két kg

élelmiszert tesz be.

 Koppintson a SuperFrost szimbólum-
ra  a fagyasztózóna hőmérséklet-ki-
jelzőjén.

A(z)  szimbólum narancssárgán világít.

 A beállításokból való kilépéshez
koppintson a hőmérséklet-kijelzőre.

A SuperFrost  kikapcsolása

A SuperFrost funkció  legfeljebb
72 óra után automatikusan kikapcsol.

Tanács: A funkciót idő előtt saját maga
is kikapcsolhatja energiamegtakarítás
céljából.
 Koppintson a SuperFrost szimbólum-

ra  a fagyasztózóna hőmérséklet-ki-
jelzőjén.

A(z)  szimbólum már nem világít na-
rancssárgán.

 A beállításokból való kilépéshez
koppintson a hőmérséklet-kijelzőre.

Élelmiszerek tárolása a hűtőzó-
nában

Különböző hűtési területek

A természetes levegőkeringés miatt kü-
lönböző hőmérsékletű területek alakul-
nak ki a hűtőzónában.
A hideg, nehéz levegő a hűtőzóna alsó
részébe süllyed. Használja a különböző
hűtőzónákat az élelmiszer betárolásakor.

Ez egy automatikus hőmérséklet-el-
osztással (DynaCool) rendelkező hű-
tőszekrény. A hűtőszekrény mindig au-
tomatikusan hozzákapcsolja a ventilá-
tort, amikor a hűtőzóna hűtése bekap-
csolódik. Ezáltal a hideg a hűtőzónában
egyenletesen oszlik el és a különböző
hűtőzónák kevésbé erősen hangsúlyo-
sak. Minden betárolt élelmiszer körül-
belül ugyanolyan erőteljesen hűl le.

A legmelegebb tartomány

A legmelegebb tartomány a hűtőzóná-
ban egészen fent, a készülékajtónál van.
Ezt a területet pl. vaj tárolására használ-
ja, így kenhető marad, és sajt számára,
hogy megtartsa az aromáját.

A leghidegebb terület

A hűtőzóna leghidegebb része közvetle-
nül a PerfectFresh Active zóna elválasz-
tólemeze felett és a hátsó falnál van.
Még ennél is alacsonyabb azonban a
hőmérséklet a PerfectFresh Active zóna
rekeszeiben.

A 4 °C-os hűtési hőmérséklet és a
megfelelő higiénia lassítják az olyan
baktériumok, pl. szalmonella vagy
lisztéria szaporodását, amelyek sú-
lyos élelmiszer mérgezéshez vezet-
hetnek.
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Éppen ezért a hűtőzóna és a
PerfectFresh Active zóna e részein he-
lyezhető el minden érzékeny és könnyen
romló élelmiszer, például:

- hal, hús, szárnyas
- kolbászfélék, készételek
- tojásos vagy tejszínes ételek/sütemé-

nyek
- friss tészta, sütemény-, pizza-, quiche-

tészta
- nyers tejből készült sajtok és más,

nyers tejből készült termékek
- humusz, zöldségkrémek, növényi ala-

pú túróhelyettesítők
- fóliába csomagolt zöldségkeverék
- és általában minden friss élelmiszer

(amelynek eltarthatóságához legalább
4 °C-os tárolási hőmérséklet szüksé-
ges)

Az élelmiszereket csomagolással vagy
csomagolás nélkül tároljuk?

Az élelmiszert a hűtőzónában becsoma-
golva vagy jól betakarva tárolja (a
PerfectFresh Pro zónában vannak kivé-
telek). 
Így elkerülhető más élelmiszerek szagá-
nak átvétele, az esetlegesen jelenlévő
csírák átterjedése, valamint az élelmi-
szer kiszáradása. Ezt különösen az állati
eredetű élelmiszerek tárolásánál kell fi-
gyelembe venni. Ügyeljen arra, hogy kü-
lönösen az olyan élelmiszerek, mint a
nyers hús vagy hal, ne érintkezzenek
más élelmiszerekkel.

A hőmérséklet helyes beállítása ese-
tén és megfelelő higiénia mellett az
élelmiszer eltarthatósága jelentős
mértékben növelhető. Az élelmisze-
rek nem végzik hulladékként.

Fehérjében gazdag élelmiszerek

Vegye figyelembe, hogy a fehérjében
gazdag élelmiszerek gyorsabban romla-
nak. Ez azt jelenti, hogy a kagylók és rá-
kok pl. gyorsabban romlanak meg, mint
a hal, a hal pedig gyorsabban romlik
meg, mint a hús.

Élelmiszerek tárolása a
PerfectFresh Pro zónában

A PerfectFresh Pro zóna megfelel a
DIN EN 62552:2025 szerinti hűtő-tá-
roló rekeszekre vonatkozó követelmé-
nyeknek.

A PerfectFresh Pro-zónában optimálisak
a tárolási feltételek a gyümölcs, zöldség,
hal, hús és tejtermékek tárolására. Az
élelmiszerek lényegesen hosszabb ideig
maradnak frissek, ízük és vitamintartal-
muk pedig tovább megmarad.

Vegye figyelembe, hogy az élelmisze-
rek hosszú eltarthatóságának egyik
fontos feltétele, hogy maga az élelmi-
szer is jó minőségű legyen.

A hőmérsékletet a készülék automati-
kusan szabályozza 0 és 3 °C közötti tar-
tományban. 
Ez alacsonyabb, mint a hagyományos
hűtőzónában, azonban a hidegre nem
érzékeny élelmiszerek számára ez az op-
timális tárolási hőmérséklet. 
Mivel az élelmiszerek eltarthatósága e-
zen a hőmérsékleten hosszabb, az élel-
miszerek lényegesen tovább tárolhatók
frissességük elvesztése nélkül.

Az élelmiszereket kb. 30–60 perccel
az elfogyasztásuk előtt vegye ki. A
megfelelő aroma és íz csak szobahő-
mérsékleten bontakozik ki.
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A páratartalom a betárolt élelmiszerek-
nek megfelelően szabályozható. A ma-
gasabb páratartalomnak köszönhetően
az élelmiszerek megtartják saját nedves-
ségtartalmukat, és nem száradnak ki
olyan gyorsan.

Nedves rekesz

 |     |   

A rekeszfedél helyzetétől függően a pá-
ratartalom nem emelkedik  vagy
emelkedik .

Megnövelt páratartalom 

A rekesz ennél a beállításnál alkalmas
gyümölcs és zöldség tárolására.

A páratartalom mértéke alapvetően a
behelyezett élelmiszerek fajtájától és
mennyiségétől függ, ha azokat csoma-
golás nélkül tárolja.

Megnövelt páratartalom esetén a re-
keszben kondenzvíz keletkezhet.
Ha úgy véli, túl sok kondenzvíz képző-
dött, és ez befolyásolja az élelmisze-
rek minőségét, tegye a következőket:
Távolítsa el a kondenzvizet egy törlő-
kendővel.
Nyissa fel a rekesz fedelét úgy, hogy a
„Nem megnövelt páratartalom “ be-
állítást választja.

A megnövelt páratartalom  kivá-
lasztása

 Nyissa ki a nedves rekesz fiókját.

 Ütközésig tolja hátra a rekesz fedelét.

A rekesz fedele le van zárva.

A nem megnövelt páratartalom  kivá-
lasztása

 Nyissa ki a nedves rekesz fiókját.

 Ütközésig húzza előre a rekesz fede-
lét.

A rekesz fedele nyitva van.
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Ha az étel túlnyúlik a fiók szélén, a fi-
ók betolása közben a rekeszfedél
helyzete megváltoztatható, és így a fi-
ók becsukható.
A fiók megtöltésekor ügyeljen arra,
hogy az étel ne nyomja alulról a re-
kesz fedelét.

Száraz rekesz

 |   
A páratartalom nem növekedett .
A száraz rekesz különösen könnyen rom-
landó élelmiszerek tárolására alkalmas,
mint például:

- friss hal, kagyló- és rákfélék
- hús, szárnyas, felvágott
- saláták
- tejtermékek, például tej, joghurt, sajt,

tejszín, túró stb.
- növényi eredetű termékek, pl. tofu,

zabtej, humusz, zöldségkrém, hús- és
sajthelyettesítő termékek stb.

- Ezeken kívül bármilyen élelmiszert tá-
rolhat itt, ha az adott élelmiszer be van
csomagolva.

Vegye figyelembe, hogy a fehérjében
gazdagabb élelmiszerek gyorsabban
romlanak.
Ez azt jelenti, hogy a kagyló és a rák
gyorsabban romlanak meg, mint pl. a
hal, a hal pedig gyorsabban romlik
meg, mint a hús.
Ezeket az élelmiszereket higiéniai
okokból csak jól betakarva vagy be-
csomagolva tárolja.
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Ha nem elégedett az élelmiszerek tárolásával (az élelmiszerek már rövid tárolási
idő után állottak vagy fonnyadtak lesznek), fontolja meg újra az alábbi javaslato-
kat:

 Csak friss élelmiszert helyezzen be. Az élelmiszerek betárolási állapota döntő fon-
tosságú a frissesség szempontjából.

 Az élelmiszerek tárolása előtt tisztítsa ki a PerfectFresh Pro zóna fiókjait.

 A nagyon nedves élelmiszereket csepegtesse le a behelyezés előtt.

 Ne tároljon hidegre érzékeny élelmiszert a PerfectFresh Pro zónában.

 Az élelmiszer tárolásához válassza ki a megfelelő PerfectFresh Pro fiókot, vala-
mint a rekeszfedél megfelelő pozícióját (nem megnövelt páratartalom  vagy
megnövelt páratartalom ).

 A nedves rekesz megnövelt páratartalmát  kizárólag a tárolt élelmiszerek ned-
vessége biztosítja, amennyiben csomagolatlanul tárolja azokat. Minél több élel-
miszert tárol a fiókban, annál nagyobb a páratartalma.

 Ne töltse túl a fiókokat.

 Ha úgy véli, a(z)  beállítás esetén túl sok kondenzvíz képződött, és ez befolyá-
solja az élelmiszerek minőségét:

- Távolítsa el a kondenzvizet egy törlőkendővel.
- Helyezzen be egy rácsot vagy hasonlót, hogy a felesleges nedvesség leszivárog-

hasson.
- Nyissa fel a rekesz fedelét úgy, hogy a „Nem megnövelt páratartalom “ beállítást

választja.

 Ha a páratartalom a(z)  beállítás ellenére túl alacsony, csomagolja be az élel-
miszereket légmentesen záródó csomagolóanyagba.

 Ha úgy érzi, hogy a PerfectFresh Pro zóna hőmérséklete túl magas vagy túl ala-
csony, próbálja azt először a hűtőzóna segítségével szabályozni úgy, hogy annak a
hőmérsékletét kis mértékben, 1–2 °C-kal megváltoztatja. Legkésőbb akkor meg
kell növelni a hőmérsékletet, amikor jégkristályok képződnek a PerfectFresh Pro
fiókok alján, ellenkező esetben a hideg tárolás miatt az élelmiszerek károsodnak.

 Ha a hűtőzóna hőmérsékletének változása nem elegendő, akkor változtassa meg
a PerfectFresh Pro zóna hőmérsékletét (lásd „A megfelelő hőmérséklet“ c. feje-
zetet).
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Élelmiszerek tárolása a
Freeze&Cool zónában

Megfelelő beállítás kiválasztása

Az élelmiszereket a Freeze&Cool zóná-
ban mindig becsomagolva tárolja.

 Távolítson el minden olyan élelmi-
szert, amelyhez nem megfelelő a kivá-
lasztott hőmérsékleti beállítás.

 Válassza ki a kívánt hőmérséklet-beál-
lítást.

Várjon egy keveset a hőmérséklet-
módosítás után, amíg a Freeze&Cool
zóna eléri a megfelelő hőmérsékletet.

 Akkor tegye az élelmiszert a fiókba, ha
az élelmiszer számára a hőmérséklet
sem nem túl meleg, sem nem túl hi-
deg.

Tárolási ajánlás a Freeze&Cool zóná-
hoz

-14 °C és -18 °C között
Távolítson el minden olyan élelmiszert,
amelyet nem kíván lefagyasztani.
Ebben a beállítási tartományban a zóna
fagyasztózónává válik.

Ha a fagyasztási zónában a
SuperFrost funkciót  választotta ki,
akkor ez átkerül a Freeze&Cool zóná-
ra.

Ügyeljen arra, hogy a behelyezett élelmi-
szerek megengedett tárolási idejét ne
lépje túl.
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-5 °C
Használja ezeket a beállításokat például
a fogyasztásra szánt fagylalt előkészíté-
séhez. Ez a hőmérséklet alkalmas az
élelmiszerek enyhe fagyasztására is. Ez
megkönnyíti a halak és húsok későbbi
felszeletelését sushi vagy carpaccio ké-
szítéséhez.
Távolítson el minden fagyasztott élelmi-
szert. Kivéve, ha az élelmiszert fogyasz-
tás vagy további feldolgozás céljából ki-
olvasztja.
Vigyázat: Távolítson el minden olyan
élelmiszert, amely nem alkalmas -5 °C-
on történő tárolásra.
Vigyázat: Ez a hőmérséklet nem alkal-
mas lefagyasztásra vagy élelmiszerek
hosszú távú tárolására.
Vigyázat: Ezt követően fogyassza el az
élelmiszert. Ne fagyassza vissza az élel-
miszereket.

-2 °C és 0 °C között
Használja ezt a beállítást romlandó élel-
miszerek, például halak, kagylók és rák-
félék tárolásához.
Előzetesen távolítson el minden fa-
gyasztott élelmiszert. Kivéve, ha az élel-
miszereket ki kell olvasztani.

0 °C és 3 °C között
Használja ezt a beállítást romlandó élel-
miszerek, például hús, kolbász, tejter-
mékek, tojás vagy tejszínes ételek táro-
lásához.
Távolítson el minden fagyasztott élelmi-
szert. Kivéve, ha az élelmiszereket ki kell
olvasztani.

4 °C

Ez a beállítás a zónát hűtőzónává alakít-
ja.

Friss élelmiszer lefagyasztása
és tárolása

A behelyezés előtt

Csak friss és kifogástalan állapotú élel-
miszert fagyasszon le.

 2 kg-nál nagyobb mennyiségű friss
élelmiszer esetén az élelmiszer behe-
lyezése előtt 6 órával kapcsolja be a
SuperFrost  funkciót.

 Ennél nagyobb mennyiségű fagyasz-
tott élelmiszer esetén az élelmiszer
behelyezése előtt 24 órával kapcsolja
be a SuperFrost  funkciót.

Így a már behelyezett fagyasztott élelmi-
szer hidegtartalékot kap.

Lefagyasztandó élelmiszerek behelye-
zése

 A túlterhelés károsodást okozhat.
A túlterhelés károsíthatja a kihúzható
kocsikat.
Minden esetben vegye figyelembe a
maximális töltetmennyiségeket:
Felső kihúzható kocsi = 34 kg
Lapos fiók az alsó kihúzható kocsiban
= 28 kg
Alsó kihúzható kocsi = 24 kg

A lefagyasztandó élelmiszer nem
érintkezhet a már lefagyasztott élel-
miszerrel, ugyanis az utóbbiak ilyen-
kor felolvadhatnak.

 A csomagokat szárazon helyezze be,
hogy elkerülje az élelmiszerek össze-
vagy ráfagyását.
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– kis mennyiségű lefagyasztandó élel-
miszer

 A lefagyasztandó élelmiszereket úgy
ossza el a felső kihúzható kocsin, hogy
a lehető leggyorsabban teljesen átfa-
gyjanak.

- lefagyasztandó élelmiszer maximális
mennyisége (lásd a típustáblát)

 A lefagyasztandó élelmiszereket úgy
ossza el a két kihúzható kocsin, hogy a
lehető leggyorsabban teljesen átfagy-
janak.

Mit vegyen figyelembe a lefagyasztás
után

 Kapcsolja ki idő előtt a SuperFrost 
funkciót, amint az élelmiszerek már
kellően lehűltek.

Italok gyorshűtése

A hűtőzónában lévő italok gyors lehűté-
séhez kapcsolja be a
SuperCool&AirClean funkciót .
Nagyobb mennyiségű ital vagy további
palackok fagyasztózónás hűtéséhez a
hűtőszekrényben válassza a Party mód
funkciót  a beállítási módban .
A gyors lehűtés érdekében a fagyasztó-
zónába helyezett palackokat legkésőbb
egy óra múlva vegye ki. A palackok szét-
durranhatnak.

Jég-/vízadagoló

 A csíraszennyezett víz egészség-
károsító hatású lehet.
A hosszú időn át a vízvezetékekben
álló vízben elszaporodhatnak a kór-
okozók, ami veszélyeztetheti az
egészségét.
Az üzembe helyezés után az első
két liter vizet öntse ki, mivel a víz a
vízbevezetés átöblítésére szolgál.
Az első üzembe helyezés előtt át kell
öblíteni, ha a hűtőszekrény öt napnál
hosszabb ideig ki volt kapcsolva, vagy
ha a jég-/vízadagolót hosszabb ideig
nem használták.

A jég-/vízadagoló működéséhez friss-
víz-csatlakozásra van szükség. Vízszű-
rőt és víztartályt kell beszerelni. Ha
nem használ vízszűrőt, az helyettesít-
hető egy kiegészítő víztartállyal (utólag
megvásárolható tartozékként kapható).

Az első üzembe helyezés után levegő
lehet a vízrendszerben. Engedje ki a vi-
zet, amíg már nem látszanak légbubo-
rékok.

A víz íze állott lehet, ha hosszabb ideig
nem használja. A legjobb vízminőséget
akkor érheti el, ha rendszeresen enged
vizet a készülékből.
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Reteszelési funkció  aktiválása

Az aktivált reteszelési funkció a jég-/
vízadagoló összes adagolási funkcióját
zárolja, és megakadályozza a világítás
véletlen bekapcsolását.

 Érintse meg kb. öt másodpercig
a(z)  szimbólumot.

A fénysáv balról jobbra haladva épül fel.
A(z)  szimbólum alatti jelzőfény két-
szer villog.
A reteszelési funkció akkor aktív, amikor
a(z)  szimbólum alatti jelzőfény világít.

A reteszelési funkció  deaktiválása

 Tartsa lenyomva a(z)  szimbólumot
kb. öt másodpercig.

A fénysáv balról jobbra haladva épül fel.
Az utoljára használt funkció alatti jelző-
fény kigyullad.

A világítás  bekapcsolása

 Koppintson a(z)  szimbólumra.

Az adagolóhely megvilágítása bekap-
csol.

A világítás  kikapcsolása

 Koppintson a(z)  szimbólumra.

A megvilágítás kialszik.

Jégkockák  adagolása

A kifolyót összefagyott jég zárja el.
Nem adagolható jégkocka.
Rendszeresen ürítse ki a hűtőzóná-
ban lévő jégkockatartót, ha hosszabb
ideig nem használ jeget.
Vegye ki az összefagyott jégkockákat.
Alaposan távolítsa el a jégmaradvá-
nyokat és a vizet az adagolócsatorná-
ból.
A terület szárazra törlésével kerülheti
el az újbóli jegesedést.

Ha a jégkásáról jégkockákra vált, rövid
ideig nagyobb mennyiségű jég kerül
egyszerre adagolásra. Ebben az eset-
ben a jégkása és a jégkockák keveré-
ke a rendszer működésének velejáró-
ja, és nem hiba.

Használjon megfelelő, legalább 0,3 li-
ter befogadóképességű és legalább
8 cm átmérőjű edényt.

 Koppintson a(z)  szimbólumra.

 Nyomja az edényt a tetején lévő ada-
gológombhoz. Tartsa az edényt a le-
hető legközelebb az adagolóegység-
hez, és tartsa ebben a helyzetben.

Az adagolás elindul.

 Távolítsa el az edényt az adagoló-
gombtól, amikor a kívánt mennyiség
az edényben van.

 Tartsa az edényt még egy pillanatig a
helyén, amíg a maradék jégkockák az
edénybe nem kerülnek.

Az adagolás leáll.
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Jégkása  adagolása

A kifolyót összefagyott jég zárja el.
Nem adagolható jégkocka.
Rendszeresen ürítse ki a hűtőzóná-
ban lévő jégkockatartót, ha hosszabb
ideig nem használ jeget.
Vegye ki az összefagyott jégkockákat.
Alaposan távolítsa el a jégmaradvá-
nyokat és a vizet az adagolócsatorná-
ból.
A terület szárazra törlésével kerülheti
el az újbóli jegesedést.

Ha jégkockáról jégkására vált, rövid
ideig nagyobb mennyiségű jég kerül
egyszerre adagolásra. Ebben az eset-
ben a jégkása és a jégkockák keveré-
ke a rendszer működésének velejáró-
ja, és nem hiba.

Használjon megfelelő, legalább 0,3 li-
ter befogadóképességű és legalább
8 cm átmérőjű edényt.

 Koppintson a(z)  szimbólumra.

 Nyomja az edényt a tetején lévő ada-
gológombhoz. Tartsa az edényt a le-
hető legközelebb az adagolóegység-
hez, és tartsa ebben a helyzetben.

Az adagolás elindul.

 Távolítsa el az edényt az adagoló-
gombtól, amikor a kívánt mennyiség
az edényben van.

 Tartsa a tartályt egy pillanatig a he-
lyén, amíg a maradék jég az edénybe
nem kerül.

Az adagolás leáll.

Hűtött víz  adagolása

Tanács: Tartsa az ivópohár nyílását az
adagolóegységhez közel. Lassan vegye
el a megtöltött poharat. Ezáltal elkerül-
heti a fröccsenéseket.

Több mint két percen át tartó vízvéte-
lezés esetén a víz adagolása automati-
kusan leáll. Kb. négy perc elteltével is-
mét adagolhat vizet.

 Koppintson a(z)  szimbólumra.

 Nyomja az ivópoharat az adagoló-
gombhoz.

Az adagolás elindul.

 Tartsa az edényt az adagológombhoz
addig, amíg vizet szeretne tölteni.

 Távolítsa el az edényt az adagoló-
gombtól, amikor a kívánt mennyiség a
pohárban van.

Az adagolás leáll.

Személyre szabott töltés : Vízmeny-
nyiség beállítása

Itt adja meg a kívánt vízmennyiséget a
„Személyre szabott töltés“ funkcióval.
A kiválasztott mennyiséget a rendszer
elmenti, és automatikusan felhasználja
a későbbi töltésekhez.

 Helyezze az edényt az adagolóegység
alá.

 Tartsa az ujját a(z)  szimbólumon
kb. 3 másodpercig, és tartsa nyomva
a szimbólumot, amíg a kívánt víz-
mennyiség a tartályba nem kerül.

Amint elengedi a(z)  szimbólumot, az
adagolás leáll.
A(z)  szimbólum alatti jelzőfény két-
szer villog. A kiválasztott mennyiséget a
rendszer elmenti a későbbi töltésekhez.
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Személyre szabott töltés  használa-
ta

 Helyezze az edényt az adagolóegység
alá.

 Koppintson a(z)  szimbólumra.

Az adagolás megkezdődik és leáll, amint
a korábban elmentett mennyiséget elér-
te.
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Beállítások személyre szabása

 Beállítási üzemmód

 Party mód be- vagy kikapcsolása.

 Szabadság üzemmód be-, vagy kikapcsolása

 A jég-/vízadagoló aktiválása vagy kikapcsolása.

 QuickIce be- vagy kikapcsolása (csak akkor látható, ha a
jég-/vízadagoló be van kapcsolva)

/ A reteszelési funkció bekapcsolása, átmeneti deaktiválása vagy teljes
kikapcsolása.

 A hűtőszekrény kikapcsolása.

 Sabbat üzemmód be-, vagy kikapcsolása.

 Sabbat üzemmód verziójának lehívása.

 Időtartam módosítása az ajtóriasztás bekapcsolásáig.

 A hőmérsékleti szint módosítása a PerfectFresh Pro-zónában

 Hálózatba kapcsolás

APP / WPS Hálózatba kapcsolás végrehajtása első alkalommal.

/ A Wi-Fi-kapcsolat aktiválása vagy deaktiválása.

 A hálózati konfiguráció visszaállítása.

 /  A gombhang be- vagy kikapcsolása.

 /  A figyelmeztető és egyéb hangjelzések hangerejének megváltoztatása
vagy a figyelmeztető és egyéb hangjelzések némítása.

 Kijelző fényerejének módosítása.

°C/°F Hőmérséklet mértékegységének módosítása.

 A bemutatótermi üzemmód kikapcsolása (csak akkor látható, amikor
be van kapcsolva).

 A beállítások visszaállítása a kiszállítási állapotra.
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 A hűtőszekrény információinak lehívása.

 Aktiválja az AirClean rendszer kijelzőjét.

 Aktiválja a vízszűrő kijelzőt.

 Tisztítási üzemmód be- vagy kikapcsolása
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Beállítási módban  az ajtóriasztás és
más figyelmeztető jelzések is automa-
tikusan le vannak tiltva.

A Party mód  bekapcsolása

A Party mód funkciót  kb. 4 órával az
élelmiszerek behelyezése előtt kell be-
kapcsolni.

 Koppintson a(z)  szimbólumra.

 Pöccintsen balra vagy jobbra, amíg
középen meg nem jelenik a(z)  szim-
bólum.

 Koppintson a(z)  szimbólumra.

Bekapcsolt Party mód funkció esetén
a(z)  szimbólum narancssárgán világít.

 A beállításokból való kilépéshez
koppintson a(z)  szimbólumra.

Ha a Party mód  be van kapcsolva, ak-
kor a következők is automatikusan be-
kapcsolnak:

- a SuperFrost funkció 
- a Szuperhűtés funkció 

A Party mód  kikapcsolása

A Party mód  kb. 24 óra után auto-
matikusan kikapcsol.
Energiatakarékossági okból a Party
mód funkciót ön idő előtt kikapcsolhat-
ja, amint az élelmiszerek már kellően
lehűltek vagy amint már elegendő jég-
kocka készült.

 Koppintson a(z)  szimbólumra.

 Simítson balra vagy jobbra, amíg kö-
zépen meg nem jelenik a(z)  szimbó-
lum.

 Koppintson a(z)  szimbólumra.

Amikor a Party mód ki van kapcsolva,
a(z)  szimbólum fehéren világít.

 A beállításokból való kilépéshez
koppintson a(z)  szimbólumra.

Szabadság üzemmód bekapcsolása

 Koppintson a(z)  szimbólumra.

 Pöccintsen balra vagy jobbra, amíg
középen meg nem jelenik a(z)
 szimbólum.

 Koppintson a(z)  szimbólumra.

Bekapcsolt Szabadság üzemmód ese-
tén a(z)  szimbólum narancssárgán
világít.

 A beállításokból való kilépéshez
koppintson a(z)  szimbólumra.

 A megromlott élelmiszer fogyasz-
tása veszélyes az egészségre.
A hűtőzóna tartós 4 °C fok feletti hő-
mérséklete ronthatja az élelmiszerek
eltarthatóságát és minőségét.
A Szabadság üzemmód funkciót min-
dig csak egy meghatározott időre
kapcsolja be.
Ilyenkor ne tartson kényes és köny-
nyen romló élelmiszereket, például
gyümölcsöt, zöldséget, halat, húst és
tejtermékeket a hűtőben.
A funkció kikapcsolása után tisztítsa
meg a hűtőzónát, és regenerálja a
szagszűrőket.

Szabadság üzemmód  kikapcsolása

 Koppintson a(z)  szimbólumra.

 Simítson balra vagy jobbra, amíg kö-
zépen meg nem jelenik a(z)  szim-
bólum.
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 Koppintson a(z)  szimbólumra.

Amikor a Szabadság üzemmód ki van
kapcsolva, a(z)  szimbólum fehéren
világít.

 A beállításokból való kilépéshez
koppintson a(z)  szimbólumra.

Jég-/vízadagoló  aktiválása

 A csíraszennyezett víz egészség-
károsító hatású lehet.
A hosszú időn át a vízvezetékekben
álló vízben elszaporodhatnak a kór-
okozók, ami veszélyeztetheti az
egészségét.
Az üzembe helyezés után az első
két liter vizet öntse ki, mivel a víz a
vízbevezetés átöblítésére szolgál.
Az első üzembe helyezés előtt át kell
öblíteni, ha a hűtőszekrény öt napnál
hosszabb ideig ki volt kapcsolva, vagy
ha a jég-/vízadagolót hosszabb ideig
nem használták.

A funkció bekapcsolásakor az energia-
fogyasztás kissé megemelkedik. Emel-
lett a készülék zajosabb lehet.

 Koppintson a(z)  szimbólumra.

 Pöccintsen balra vagy jobbra, amíg
középen meg nem jelenik a(z)
 szimbólum.

 Koppintson a(z)  szimbólumra.

Ha a jég-/vízadagoló be van kapcsolva,
a(z)  szimbólum narancssárgán világít.

 A beállításokból való kilépéshez
koppintson a(z)  szimbólumra.

A jég-/vízadagoló most már üzemkész.
Az üzemi hőmérséklet elérését követően
a jégkockakészítő megtelik vízzel. A jég-
kockák a fagyasztási folyamatot követő-

en a tartályba esnek. Amint a tartály
megtelik, a jégkockakészítés automati-
kusan leáll.

Az első üzembe helyezést követően
akár 24 óráig is eltarthat, amíg az első
jégkockák a jégkockakészítőből a jég-
kockafiókba esnek.
A jégkockakészítő ki- és ismételt be-
kapcsolása után ez a folyamat maxi-
mum hat óráig tart.

Jég-/vízadagoló  kikapcsolása

Ha hosszabb ideig nem szeretne jeget
vagy vizet használni, kapcsolja ki telje-
sen a jég-/vízadagolót.

 Koppintson a(z)  szimbólumra.

 Pöccintsen balra vagy jobbra, amíg
középen meg nem jelenik a(z)
 szimbólum.

 Koppintson a(z)  szimbólumra.

Ha a jég-/vízadagoló ki van kapcsolva,
a(z)  szimbólum fehéren világít.

 A beállításokból való kilépéshez
koppintson a(z)  szimbólumra.

QuickIce  bekapcsolása

A funkció bekapcsolásakor az energia-
fogyasztás kissé megemelkedik. Emel-
lett a készülék zajosabb lehet.

 Koppintson a(z)  szimbólumra.

 Pöccintsen balra vagy jobbra, amíg
középen meg nem jelenik a(z)
 szimbólum.
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 Koppintson a(z)  szimbólumra.

Ha a jégkockakészítő be van kapcsolva,
a(z)  szimbólum narancssárgán vilá-
gít.

 A beállításokból való kilépéshez
koppintson a(z)  szimbólumra.

Amint a jégkockafiók megtelik, a jégkoc-
kakészítés automatikusan leáll.

QuickIce  kikapcsolása

A QuickIce funkció  kb. 48 óra után
automatikusan kikapcsol. A jégkocka-
készítő ismét kevesebb jégkockát ké-
szít.

Tanács: A funkciót idő előtt saját maga
is kikapcsolhatja energiamegtakarítás
céljából.
 Koppintson a(z)  szimbólumra.

 Pöccintsen balra vagy jobbra, amíg
középen meg nem jelenik a(z)
 szimbólum.

 Koppintson a(z)  szimbólumra.

Kikapcsolt QuickIce esetén a(z) 
szimbólum fehéren világít.

 A beállításokból való kilépéshez
koppintson a(z)  szimbólumra.

A reteszelési funkció / bekapcso-
lása

 Koppintson a(z)  szimbólumra.

 Simítson balra vagy jobbra, amíg kö-
zépen meg nem jelenik a(z)  szim-
bólum.

 Koppintson a(z)  szimbólumra.

A reteszelési funkció használatakor
a(z)  szimbólum narancssárgán világít.

 A beállításokból való kilépéshez
koppintson a(z)  szimbólumra.

 Csukja be a készülék ajtaját. A rete-
szelési funkció  csak ekkor aktiváló-
dik.

A reteszelési funkció / átmeneti
deaktiválása

 Érintse meg annak a hőmérsékletzó-
nának a hőmérséklet-kijelzőjét,
amelynek a hőmérsékletét be szeret-
né állítani.

 Kb. hat másodpercig tartsa az ujját
a(z)  szimbólumon.

A kijelző a hőmérséklet-beállításra ugrik.

 Hajtsa végre a kívánt beállításokat.

A készülék ajtajának becsukásával a re-
teszelési funkció  ismét bekapcsol.

A reteszelési funkció / teljes ki-
kapcsolása

 Koppintson a(z)  szimbólumra.

 Kb. hat másodpercig tartsa az ujját
a(z)  szimbólumon.

 Simítson balra vagy jobbra, amíg kö-
zépen meg nem jelenik a(z)  szim-
bólum.

 Koppintson a(z)  szimbólumra.

A reteszelési funkció kikapcsolt állapotá-
ban a(z)  szimbólum fehéren világít.

 A beállításokból való kilépéshez
koppintson a(z)  szimbólumra.

A Sabbat üzemmód  bekapcsolása

Amíg a Sabbat üzemmód  be van
kapcsolva, addig nem hajthat végre
módosításokat a beállításokban.
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 Koppintson a(z)  szimbólumra.

 Pöccintsen balra vagy jobbra, amíg
középen meg nem jelenik a(z)  szim-
bólum.

 Koppintson a(z)  szimbólumra.

A(z)  szimbólum narancssárgán világít.

 A beállításokból való kilépéshez
koppintson a(z)  szimbólumra.

Ha a Sabbat üzemmód  be van kap-
csolva, az kb. 3 másodpercre megjelenik
a kijelzőn.
Azután a kijelző kikapcsol.

Ügyeljen arra, hogy a készülékajtó fixen
zárva legyen, mivel a látható és hallha-
tó figyelmeztetések ki vannak kapcsol-
va.

 A megromlott élelmiszer fogyasz-
tása veszélyes az egészségre.
Mivel a Sabbat üzemmód alatt az
áramkimaradás nem kerül kijelzésre,
a fagyasztott élelmiszer meg- vagy
felolvadhat. Az élelmiszerek eltartha-
tósága lerövidül.
Ellenőrizze az élelmiszerek minősé-
gét.
Ellenőrizze, hogy a fagyasztott élelmi-
szer meg- vagy felolvadt-e. Ebben az
esetben minél hamarabb fogyassza el
ezeket az élelmiszereket, vagy pedig
az ismételt lefagyasztás előtt dolgoz-
za fel (főzze meg vagy süsse meg)
őket.

A Sabbat üzemmód  kikapcsolása

A Sabbat üzemmód  kb. 80 óra után
automatikusan kikapcsol.
A Sabbat üzemmódot  azonban ko-
rábban is bármikor kikapcsolhatja.

 Koppintson a fekete kijelzőre.

Ekkor megjelenik a(z)  szimbólum.

 Koppintson a(z)  szimbólumra.

A(z)  szimbólum narancssárgán világít.

 Koppintson ismét a(z)  szimbólumra.

Amikor a Sabbat üzemmód ki van kap-
csolva, a(z)  szimbólum fehéren világít.

 A beállításokból való kilépéshez
koppintson a(z)  szimbólumra.

Az ajtóriasztás bekapcsolásáig eltelt
időtartam  módosítása

 Koppintson a(z)  szimbólumra.

 Simítson balra vagy jobbra, amíg kö-
zépen meg nem jelenik a(z)  szim-
bólum.

 Koppintson a(z)  szimbólumra.

 Simítson balra vagy jobbra, amíg kö-
zépen meg nem jelenik a kívánt,
30 másodperc és 3 perc 30 másod-
perc közötti időtartam.

 A megerősítéshez koppintson a kívánt
beállításra.

 A beállításokból való kilépéshez
koppintson a(z)  szimbólumra.

A hőmérsékleti szint módosítása a
PerfectFresh Pro-zónában

 Koppintson a(z)  szimbólumra.

 Pöccintsen balra vagy jobbra, amíg
középen meg nem jelenik a(z)
 szimbólum.

 Koppintson a(z)  szimbólumra.

 Pöccintsen balra vagy jobbra, amíg
középen meg nem jelenik a kívánt be-
állítás (1: legalacsonyabb hőmérsék-
let, 9: legmagasabb hőmérséklet).
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 A megerősítéshez koppintson a kívánt
beállításra.

 A beállításokból való kilépéshez
koppintson a(z)  szimbólumra.

A hőmérséklet-fokozat gyári beállítá-
sa 5.
Az 1. és a 4. fokozat közötti beállítás
esetén bizonyos körülmények esetén
a hőmérséklet 0 °C alá csökken. Az
élelmiszerek megfagyhatnak.
Ellenőrizze a hőmérséklet-beállítást.

Hálózatba kapcsolás végrehajtása első
alkalommal

 Koppintson a(z)  szimbólumra.

 Simítson balra vagy jobbra, amíg kö-
zépen meg nem jelenik a(z)  szim-
bólum.

 Koppintson a(z)  szimbólumra.

 Koppintson a kívánt csatlakoztatási
módra (APP vagy WPS).

Sikeres bejelentkezés után a kijelzőn
megjelenik a(z)  szimbólum.
Ha a kapcsolat nem jött létre, akkor
megjelenik a(z)  szimbólum.

 Ez esetben indítsa újra a folyamatot.

 A beállításokból való kilépéshez
koppintson a(z)  szimbólumra.

Wi-Fi-kapcsolat deaktiválása

 Koppintson a(z)  szimbólumra.

 Simítson balra vagy jobbra, amíg kö-
zépen meg nem jelenik a(z)  szim-
bólum.

 Koppintson a(z)  szimbólumra.

 A Wi-Fi-kapcsolat deaktiválásához
koppintson a(z)  szimbólumra.

Ekkor megjelenik a(z)  szimbólum.

 A beállításokból való kilépéshez
koppintson a(z)  szimbólumra.

Wi-Fi-kapcsolat aktiválása

 Koppintson a(z)  szimbólumra.

 Simítson balra vagy jobbra, amíg kö-
zépen meg nem jelenik a(z)  szim-
bólum.

 Koppintson a(z)  szimbólumra.

 A Wi-Fi-kapcsolat újbóli aktiválásához
koppintson a(z)  szimbólumra.

Ekkor megjelenik a(z)  szimbólum.

 A beállításokból való kilépéshez
koppintson a(z)  szimbólumra.

Amikor a Wi-Fi-kapcsolat aktív, a(z) 
szimbólum világít a kezdő kijelzőn.

76



Beállítások személyre szabása

A hálózati konfiguráció visszaállítása

 Koppintson a(z)  szimbólumra.

 Pöccintsen balra vagy jobbra, amíg
középen meg nem jelenik a(z)
 szimbólum.

 Koppintson a(z)  szimbólumra.

 Pöccintsen jobbra, amíg középen meg
nem jelenik a(z)  szimbólum.

 Koppintson a(z)  szimbólumra.

 Koppintson a(z)  szimbólumra.

 A beállításokból való kilépéshez
koppintson a(z)  szimbólumra.

Az összes elvégzett beállítás és bevitt
érték visszaáll.

A Wi-Fi-kapcsolatot inaktiválták, a(z)
 szimbólum eltűnik a kezdőkijelzőről.

Ha a hűtőkészüléket kiselejtezi, elad-
ja, vagy használt hűtőkészüléket he-
lyez üzembe, állítsa vissza a hálózati
konfigurációt. Ezzel az összes szemé-
lyes adat törlődik a hűtőkészülékből.
Ezenkívül a korábbi tulajdonos sem
férhet többé hozzá a hűtőkészülék-
hez.

Gombhang   kikapcsolása

 Koppintson a(z)  szimbólumra.

 Simítson balra vagy jobbra, amíg kö-
zépen meg nem jelenik a(z)  szim-
bólum.

 Koppintson a(z)  szimbólumra.

Kikapcsolt gombhang esetén a követke-
ző fehéren világít: .

 A beállításokból való kilépéshez
koppintson a(z)  szimbólumra.

Gombhang   bekapcsolása

 Koppintson a(z)  szimbólumra.

 Pöccintsen balra vagy jobbra, amíg
középen meg nem jelenik a(z)
 szimbólum.

 Koppintson a(z)  szimbólumra.

Bekapcsolt gombhang esetén a(z) 

szimbólum narancssárgán világít.

 A beállításokból való kilépéshez
koppintson a(z)  szimbólumra.

A figyelmeztető és egyéb hangjelzések
hangerejének / módosítása

 Koppintson a(z)  szimbólumra.

 Simítson balra vagy jobbra, amíg kö-
zépen meg nem jelenik a(z)  szim-
bólum.

 Koppintson a(z)  szimbólumra.

 A szegmenssávon balra vagy jobbra
simítva válassza ki a kívánt hangerőt
(1–7 fokozat).

 Ha teljesen ki szeretné kapcsolni a fi-
gyelmeztető hangokat és hangjelzése-
ket, húzza balra, amíg a szegmenssáv
teljesen ki nem alszik.
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 A szegmenssávra koppintva hagyja jó-
vá a kívánt beállítást.

Ha a figyelmeztető és egyéb hangjelzé-
sek ki vannak kapcsolva, a(z)  szimbó-
lum fehéren világít.

Ha a figyelmeztető és egyéb hangjelzé-
sek be vannak kapcsolva, a(z)  szim-
bólum narancssárgán világít.

 A beállításokból való kilépéshez
koppintson a(z)  szimbólumra.

A kijelző fényerejének  módosítása

 Koppintson a(z)  szimbólumra.

 Simítson balra vagy jobbra, amíg kö-
zépen meg nem jelenik a(z)  szim-
bólum.

 Koppintson a(z)  szimbólumra.

 A szegmenssávon balra vagy jobbra
simítva válassza ki a kívánt fényerőfo-
kozatot (1–7 fokozat).

 A szegmenssávra koppintva hagyja jó-
vá a kívánt beállítást.

 A beállításokból való kilépéshez
koppintson a(z)  szimbólumra.

Hőmérséklet mértékegységének °C/°F
módosítása

 Koppintson a(z)  szimbólumra.

 Simítson balra vagy jobbra, ameddig
középen meg nem jelenik a °C vagy °F.

 Koppintson a °C vagy °F jelre a hőmér-
séklet mértékegységének módosítá-
sához.

Megjelenik a°C vagy °F.

 A beállításokból való kilépéshez
koppintson a(z)  szimbólumra.

A bemutatótermi üzemmód  kikap-
csolása

 Koppintson a(z)  szimbólumra.

 Koppintson a(z)  szimbólumra.

 Simítson balra vagy jobbra, amíg kö-
zépen meg nem jelenik a(z)  szimbó-
lum.

 Koppintson a(z)  szimbólumra.

A bemutatótermi üzemmód  kikapcso-
lása után a hűtőszekrény kikapcsol, és
újra be kell kapcsolni.

A beállítások visszaállítása a gyári be-
állításokra 

 Koppintson a(z)  szimbólumra.

 Simítson balra vagy jobbra, amíg kö-
zépen meg nem jelenik a(z)  szim-
bólum.

 Koppintson a(z)  szimbólumra.

Ekkor megjelenik a(z)  szimbólum.

 Koppintson a(z)  szimbólumra.

A hűtőszekrény kikapcsol, és újra be kell
kapcsolni.

Active AirClean szűrő kijelzőjének 
aktiválása

 Koppintson a(z)  szimbólumra.

 Pöccintsen balra vagy jobbra, amíg
középen meg nem jelenik a(z)
 szimbólum.

 Koppintson a(z)  szimbólumra.

Ha az Active AirClean szűrőjének kijelző-
je aktiválva van, a(z)  szimbólum na-
rancssárgán világít.

 A beállításokból való kilépéshez
koppintson a(z)  szimbólumra.
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Beállítások személyre szabása

Vízszűrő-kijelzés  aktiválása

 Koppintson a(z)  szimbólumra.

 Pöccintsen balra vagy jobbra, amíg
középen meg nem jelenik a(z)
 szimbólum.

 Koppintson a(z)  szimbólumra.

A vízszűrő-kijelzés aktiválásakor a(z)
 szimbólum narancssárgán világít.

 A beállításokból való kilépéshez
koppintson a(z)  szimbólumra.

Tisztítási üzemmód  bekapcsolása

 Koppintson a(z)  szimbólumra.

 Pöccintsen balra vagy jobbra, amíg
középen meg nem jelenik a(z)
 szimbólum.

 Koppintson a(z)  szimbólumra.

Ha a tisztítási üzemmód be van kapcsol-
va, a(z)  szimbólum narancssárgán vi-
lágít.

 A beállításokból való kilépéshez
koppintson a(z)  szimbólumra.

Tisztítási üzemmód  kikapcsolása

 Koppintson a(z)  szimbólumra.

 Pöccintsen balra vagy jobbra, amíg
középen meg nem jelenik a(z)
 szimbólum.

 Koppintson a(z)  szimbólumra.

Ha a tisztítási üzemmód ki van kapcsol-
va, a(z)  szimbólum fehéren világít.

 A beállításokból való kilépéshez
koppintson a(z)  szimbólumra.
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Tisztítás és ápolás

A hűtőszekrény belsejében lévő típus-
táblát nem szabad eltávolítani. A típus-
táblára hiba esetén szükség van.

Ügyeljen arra, hogy ne jusson víz az
elektronikába vagy a világításba.

 A behatoló nedvesség károso-
dást okozhat.
A gőztisztító készülék gőze károsít-
hatja a műanyag részeket és az elekt-
romos alkatrészeket.
Ne használjon gőztisztítót a hű-
tőszekrény tisztításához.

Leolvasztás
A hűtőzóna és a PerfectFresh Pro zóna
leolvasztása automatikusan történik.

A hűtőszekrényt egy „NoFrost“ rend-
szerrel látták el, ami által a fagyasztózó-
na automatikusan leolvaszt.

Útmutatások a tisztítószerek ki-
választásához

A hűtőkészülék belsejében csak élel-
miszerekre ártalmatlan tisztító- és
ápolószereket használjon.

Hogy a felületek károsodását elkerülje,
ne használjon a tisztításhoz

- szóda-, ammónia-, sav- vagy kloridtar-
talmú tisztítószereket,

- vízkőoldó tisztítószereket,
- dörzsölő hatású tisztítószereket

(pl. súrolóport, folyékony súrolószert,
súrolóköveket),

- oldószertartalmú tisztítószereket,
- nemesacél-tisztító szereket,
- mosogatógép-tisztítót,
- sütőtisztító spray-ket,

- üvegtisztítót,
- dörzsölő, kemény szivacsot és kefét

(pl. edénysúroló szivacsot),
- tisztítóradírt,
- éles fémpengét.

A tisztításhoz tiszta szivacskendőt, lan-
gyos vizet és kevés kézi mosogatószert
ajánlunk.

A hűtőszekrény előkészítése
tisztításhoz

Kizárólag a hűtőzóna tisztítása:

Használja a tisztítási üzemmódot .

 Vegye ki az élelmiszert a hűtőzónából,
majd a kivett élelmiszert a hűvös he-
lyen tárolja.

 Szükség esetén vegye ki az összes ki-
vehető alkatrészt a tisztításhoz.

A fagyasztózóna/a teljes hűtőszekrény
tisztítása:

 Kapcsolja ki a hűtőszekrényt.

A kijelzőn megjelenik a(z)  szimbólum,
és a hűtés kikapcsol.

 Vegye ki az élelmiszereket a fagyasz-
tózónából/hűtőszekrényből, és ezután
tárolja azokat hűvös helyen.

 Szükség esetén vegye ki az összes ki-
vehető alkatrészt a tisztításhoz.

A belső tér tisztítása

Rendszeresen, legalább havonta egy-
szer tisztítsa meg a hűtőkészüléket.
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Tisztítás és ápolás

Ha a szennyeződések hosszabb ideig
vannak a felületen, bizonyos körülmé-
nyek között már nem távolíthatók el.
A felületek elszíneződhetnek vagy
megváltozhatnak.
A legjobb, ha azonnal eltávolítja a
szennyeződéseket.

 A belső teret tiszta szivacskendővel,
langyos vízzel és egy kevés kézi moso-
gatószerrel tisztítsa meg.

 Tisztítás után mindent töröljön át elő-
ször egy nedves, majd egy száraz tisz-
títókendővel.

 Rendszeresen tisztítsa meg az olva-
dékvíz-folyókát és -lefolyónyílást egy
pálcikával vagy hasonlóval.

 A megfelelő szellőzés biztosítása és a
szagképződés elkerülése érdekében
hagyja még egy kis időre nyitva a hű-
tőszekrény ajtaját.

Tartozékok kézi vagy mosogató-
gépben való tisztítása
A következő alkatrészeket csak kézzel
tisztítsa:

- a szagszűrő tartója (Longlife AirClean
System)

- a palacktartó polc rozsdamentes acél
takaróelemei

- a feliratos rakodópolcot,
- a palacktartóval ellátott elválasztóle-

mezt,
- a jég-/vízadagoló jégkockakészítője
- a jég-/vízadagoló cseppfogó tálcája
- minden fiókot és rekeszfedelet (mo-

delltől függően),
- a kihúzható kocsik tartályai

A következő alkatrészek mosogatógép-
ben moshatók:

 A túl nagy mosogatógép-hőmér-
séklet károsodást okozhat.
A hűtőkészülék alkatrészei 55 °C fe-
letti mosogatógép-hőmérséklet ese-
tén használhatatlanná válhatnak, és
pl. deformálódhatnak.
Mosogatógépben mosható alkatré-
szeket kizárólag maximum 55 °C-os
mosogatóprogrammal mosogasson.

Természetes színezőanyagokkal
(pl. sárgarépa, paradicsom és ketchup)
érintkezve a műanyag alkatrészek a
mosogatógépben elszíneződhetnek. Ez
az elszíneződés nem befolyásolja az al-
katrészek tartósságát.

- a palacktartó (elválasztó)
- a készülékajtóban lévő tárolók és pa-

lacktartó polcok (nemesacél panel
nélkül),
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Tisztítás és ápolás

- a rakodópolcok (lécek és felirat nél-
kül),

- a jég-/vízadagoló csepegtetőrácsa

A palacktartó polc szétszerelé-
se

A palacktartó polc mosogatógépben
történő tisztítása előtt távolítsa el a
palacktartót (elválasztó) és a rozsda-
mentes acél takaróelemet.

 Tegye a palacktartó polcot a munkafe-
lületre.

 Húzza ki felfelé a palacktartót (elvá-
lasztót) a palacktartó polcból.

 Nyomja ki a reteszelőelemet a mélye-
désből. Ekkor a teljes nemesacél taka-
róelem leválik a palacktartó polcról.

 Tisztítás után rögzítse a nemesacél
panelt fordított sorrendben a palack-
tartó polcon.

Az elválasztólemez eltávolítása
a tisztításhoz, és a lemez visz-
szahelyezése
 Távolítsa el a két első és két hátsó

üvegpolcot az elválasztólemezről.

 Emelje fel az elválasztólemezt elöl, és
húzza ki.

A fiókok két rekeszének fedele látha-
tó. Ne tegyen rá semmilyen élelmi-
szert.

 Tisztítás után tolja be az elválasztóle-
mezt ütközésig, és nyomja le.

 Helyezze vissza az üvegpolcokat az el-
választólemezre.

Távolítsa el a rekesz fedelét a
tisztításhoz, majd helyezze be
A hűtőzóna fiókjait és az osztólemezt
már eltávolították.

82



Tisztítás és ápolás

 Emelje meg a tető elejét, és húzza ki.

 Miután megtisztította, tolja vissza a
rekesz fedelét.

A jégkockakészítő tisztítása
 Kapcsolja be a tisztítási üzemmó-

dot .
 Tisztítsa meg a jégkockakészítőt az

„Üzembe helyezés” fejezet „A jégkoc-
kakészítő tisztítása” című szakaszá-
ban leírtak szerint.

A jég-/vízadagoló adagolóegy-
ségének tisztítása
 Kapcsolja be a tisztítási üzemmó-

dot .
 Tisztítsa meg az adagolóegységet az

„Üzembe helyezés“ fejezet „Az ada-
golóegység tisztítása“ című szakaszá-
ban leírtak szerint.

Vízszűrő (aktívszén-szűrő) cse-
réje

A vízszűrőt körülbelül hathavonta kell
cserélni, a felhasznált vízmennyiségtől
vagy az előállított jégkockák mennyisé-
gétől függően. A kijelzőn megjelenik
egy felszólítás, ha aktiválta az emlékez-
tető funkciót.

Tanács: Ha az elmúlt hetekben alig
használta a vízadagolót vagy a jégkocka-
készítőt, vagy ha a jégkockáknak kelle-
metlen szaga van, idő előtt cserélje ki a
vízszűrőt.
 Vegye ki a hűtőzóna bal oldali fiókját.

 Vegye ki a vízszűrőt a vízszűrő kb.
90°-kal történő balra fordításával.

 Ürítse ki a használt vízszűrőt.

Tanács: A használt vízszűrőt kidobhatja
a háztartási szemétgyűjtőbe.
 Helyezze be és fordítsa el a vízszűrőt

kb. 90°-kal jobbra ütközésig.

 A kiömlő víz kárt okozhat.
Ha a vízszűrő nincs megfelelően be-
helyezve, fennáll a veszélye, hogy víz
folyik a hűtőszekrénybe a
PerfectFresh fiók alá.
Az új vízszűrő behelyezésekor ügyel-
jen arra, hogy a vízszűrőt ütközésig
csavarja be.

 Helyezze vissza a fiókot.

Az aktívszén-szűrő cseréje után a szűrő-
kijelzőt vissza kell állítani.
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Szagszűrő (AirClean rendszer)
regenerálása a sütőben

 Penészképződés kockázata.
Higiéniai okokból a szagszűrők nem
maradhatnak hat hónapnál tovább a
hűtőzónában regenerálás vagy csere
nélkül.
Regenerálja vagy cserélje ki a szag-
szűrőket a kijelzőn megjelenő felszólí-
tásnak megfelelően. Alternatív meg-
oldásként távolítsa el a szagszűrőket
a hűtőzónából, amikor nem használja
azokat.

 Tűzveszély a nem megfelelő kézi
vagy mosogatógépben történő tisztí-
tás miatt.
A szagszűrők manuális vagy mosoga-
tógépben történő tisztításakor a tisz-
títószer maradványai a méhsejtekben
maradhatnak. 
A sütőben történő későbbi regenerá-
lás során a magas hőmérséklet miatt
a tisztítószer maradványai meggyul-
ladhatnak.
Ügyeljen arra, hogy a szagszűrők ne
érintkezzenek tisztítószerekkel.

 A helytelen kezelés károkat okoz-
hat.
A szagszűrők törékenyek.
A szagszűrők kezelésénél ügyeljen ar-
ra, hogy a szagszűrők ne essenek le.
Ne nyomja meg a szagszűrők méh-
sejtcellás szerkezetét.

Ha a sütőnek van egy kivehető zsírszű-
rője a sütőtér hátfalán, akkor ideiglene-
sen távolítsa el a zsírszűrőt.
Vegye figyelembe a sütő használati út-
mutatóját.

 Ne melegítse elő a sütőteret.

 Helyezze a szagszűrőket a szűrőtartó-
ban egy sütőtepsire a sütőtérbe köze-
pes magasságba.

 Kapcsolja be a sütőt vagy a sütőfunk-
ciót. Válassza ki a következő üzemmó-
dot: Hőlégkeverés plusz  (kering-
tetés), 200 °C. A regenerálás időtar-
tama: 90 perc.

Regenerálás közben szagképződés lép-
het fel. A regenerálást jól szellőző he-
lyiségekben kell végezni.

 A forró szagszűrők miatti sérülés-
veszély.
A hőérzékeny felületek károsodhat-
nak.
Ne vegye ki idő előtt a szűrőtartóban
lévő forró szagszűrőket a sütőből, és
ne helyezze a szagszűrőket hőérzé-
keny felületekre.

 Ne vegye ki a szagszűrőket a sütőtér-
ből, amíg a szagszűrők és a szűrőtartó
teljesen ki nem hűlnek.

Újbóli felhasználás előtt ellenőrizze,
hogy a szagszűrőn láthatóak-e sérülé-
sek. Soha ne használjon sérült szag-
szűrőt.

 A szagszűrő behelyezése után szap-
pannal és vízzel tisztítsa meg kezét.

A sütőben lévő szagszűrők regenerálása
vagy a szagszűrők cseréje után a szűrő-
kijelzőt vissza kell állítani. A kijelzőn
megjelenik egy felszólítás.
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A készülékfront és az oldalfalak
tisztítása

Ha a szennyeződések hosszabb ideig
a felületen maradnak, előfordulhat,
hogy már nem távolíthatók el. A felü-
letek elszíneződhetnek vagy megvál-
tozhatnak.
Legjobb, ha rögtön eltávolítja a szeny-
nyeződéseket a készülékfrontról és az
oldalfalakról.

Minden felület érzékeny a karcolások-
ra, továbbá a felületek elszíneződhet-
nek vagy megváltozhatnak, ha nem
megfelelő tisztítószerekkel kerülnek
érintkezésbe.
Olvassa el e fejezet elején az „Útmu-
tatások a tisztítóeszközökhöz“ infor-
mációit.

 Tisztítsa meg a felületeket tiszta szi-
vacskendővel, kézi mosogatószerrel
és meleg vízzel. A tisztításhoz hasz-
nálhat egy tiszta, nedves mikroszálas
kendőt tisztítószer nélkül.

 Tisztítás után törölje át tiszta vízzel, és
egy puha kendővel mindent töröljön
szárazra.

CleanSteel (edt/cs) -Készülék előlap

 A helytelen tisztítás károkat okoz-
hat.
Károsodhat a felületi bevonat.
Ezekhez a felületekhez ne használjon
nemesacél-tisztító szert.

A készülék előlapja magas minőségű fe-
lületi réteggel van bevonva. Ez véd a
szennyeződések ellen és megkönnyíti a
tisztítást.

Az ajtótömítés tisztítása

 A helytelen tisztítás károkat okoz-
hat.
Az ajtótömítés olajjal vagy zsírokkal
való kezelése porózussá teheti az aj-
tótömítést.
Ne olajozza vagy zsírozza be az ajtó-
tömítést.

 Csak tiszta vízzel tisztítsa meg rend-
szeresen az ajtótömítést, majd alapo-
san törölje szárazra egy kendővel.

A szellőzőnyílások tisztítása
 Tisztítsa meg rendszeresen a szellő-

zőnyílásokat egy portörlővel vagy por-
szívóval (ehhez használja pl. a Miele
porszívókhoz való szívóecsetet).

A tisztítás után
 Helyezzen vissza minden alkatrészt a

hűtőszekrénybe.
 Adott esetben kapcsolja be ismét a

hűtőszekrényt.
 Szükség esetén kapcsolja ki újra a hű-

tőzóna Tisztítási üzemmódját .
 Kapcsolja be egy kis időre a

SuperFrost  funkciót, hogy a fa-
gyasztózóna gyorsan lehűljön.

 Kapcsolja be egy kis időre a
SuperCool&AirClean  funkciót,
hogy a hűtőzóna gyorsan lehűljön.

 Tegye az élelmiszereket a hűtőzónába.

 Csukja be a készülékajtókat.

 Akkor helyezze be a lefagyasztandó
élelmiszert tartalmazó fagyasztófióko-
kat a fagyasztózónába, amikor a fa-
gyasztózónában már elég alacsony a
hőmérséklet.
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 Kapcsolja ki a SuperCool&AirClean
funkciót , amint az élelmiszerek
vagy az italok kellően hidegek.

 Kapcsolja ki a SuperFrost funkciót ,
amint legalább -18 °C fokos állandó
hőmérséklet állt be a fagyasztózóná-
ban.
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Problémák elhárítása

A legtöbb üzemzavart és hibát ön is el tudja hárítani. Sok esetben időt és költsé-
get takaríthat meg, mivel nem kell hívnia az ügyfélszolgálatot.

A www.miele.hu/support/customer-assistance oldalon tájékozódhat
a zavarok önálló elhárításának módjáról.

Lehetőleg ne nyissa ki a készülék ajtaját a hiba elhárításáig, hogy a hidegvesztesé-
get olyan kis értéken tartsa, amennyire csak lehetséges.

Általános problémák a hűtőkészülékkel

Probléma Ok és elhárítás

A hűtőszekrény nem hűt. A hűtőszekrény nincs bekapcsolva.
 Kapcsolja be a hűtőszekrényt.

A hálózati csatlakozó nincs megfelelően bedugva a du-
gaszolóaljzatba, vagy a készülék csatlakozódugója
nincs megfelelően bedugva a készülék aljzatába.
 Dugja be a hálózati csatlakozót a dugaszolóaljzatba

és a készülék dugóját csatlakoztassa a készülék al-
jzatába.

A házi villamos hálózat biztosítéka leoldott. A hű-
tőszekrény, a házi villamos hálózat, vagy egy másik ké-
szülék meghibásodhatott.
 Hívjon elektrotechnikai szakembert, vagy hívja az

Ügyfélszolgálatot.

A kompresszor folyama-
tosan működik.

Ez nem hiba. Energiatakarékosság céljából a komp-
resszor kis hűtési igény esetén egy alacsonyabb for-
dulatszámra kapcsol. Ezáltal növekszik a kompresszor
futásideje.

A kompresszor egyre
gyakrabban és hosszabb
időre kapcsol be, a hő-
mérséklet a hűtőszek-
rényben túl alacsony.

A készülékajtót gyakran kinyitották. Vagy nagyobb
mennyiségű élelmiszert tároltak be.
 A készülékajtót csak szükség esetén, a lehető legrö-

videbb időre nyissa ki.

A készülék ajtajai nem záródnak teljesen. A hűtőszek-
rényben csökken a hőmérséklet.
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Problémák elhárítása

Probléma Ok és elhárítás

 Ellenőrizze a készülék ajtajainak illeszkedését, és
szükség esetén állítson rajtuk az ajtózsanérokban ta-
lálható csavarok segítségével.

A készülékajtók nincsenek rendesen bezárva. Ha már
vastag jégréteg alakult ki, akkor csökken a hűtőteljesít-
mény, az energiafogyasztás pedig emiatt nő.
 Mindig teljesen csukja be a készülék ajtajait.
 Szükség esetén olvassza le és tisztítsa ki a hűtőszek-

rényt.

A környezeti hőmérséklet túl magas. Minél magasabb
a környezeti hőmérséklet, annál hosszabb ideig műkö-
dik a kompresszor.
 Vegye figyelembe a „Telepítés“ c. fejezet „Felállítási

hely“ c. részének útmutatásait.

A szellőzőnyílások el vannak torlaszolva vagy porosak.
 Ne takarja el a szellőzőnyílásokat.
 Rendszeresen portalanítsa a szellőzőnyílásokat.

Beépíthető készülékek esetén: a hűtőszekrény nem
megfelelően van beépítve a beépítőfülkébe.
 A hűtőszekrényt a mellékelt szerelési útmutató uta-

sításainak megfelelően építse be.

A kompresszor egyre
gyakrabban és hosszabb
időre kapcsol be, a hő-
mérséklet a hűtőszek-
rényben túl alacsony.

A szellőzőnyílások el vannak torlaszolva, vagy porosak.
 Ne takarja el a szellőzőnyílásokat.
 Rendszeresen portalanítsa a szellőzőnyílásokat.

A készülékajtót gyakran kinyitották, vagy nagyobb
mennyiségű friss élelmiszert raktak be, illetve fagyasz-
tottak le.
 A készülékajtót csak szükség esetén, a lehető legrö-

videbb időre nyissa ki.
Kis idő után magától visszaáll a szükséges hőmérsék-
let.

A készülékajtók nincsenek rendesen bezárva. Esetleg a
fagyasztózónában már vastagabb jégréteg képződött.
 Csukja be a készülékajtókat.
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Probléma Ok és elhárítás

Kis idő után magától visszaáll a szükséges hőmérsék-
let.
Ha már vastag jégréteg alakult ki, akkor csökken a hű-
tőteljesítmény, az energiafogyasztás pedig emiatt nő.
 Olvassza le és tisztítsa ki a hűtőszekrényt.

A környezeti hőmérséklet túl magas. Minél magasabb
a környezeti hőmérséklet, annál hosszabb ideig műkö-
dik a kompresszor.
 Vegye figyelembe a „Felállítás“ fejezet „Felállítási

hely“ részének útmutatásait.

A hűtőszekrényt nem megfelelően építették be a fülké-
be.
 A hűtőszekrényt a mellékelt szerelési útmutató uta-

sításainak megfelelően építse be.

A hűtőszekrény hőmérsékletét túl alacsonyra állították
be.
 Állítsa be a megfelelő hőmérsékletet.

Egyszerre nagyobb mennyiségű élelmiszert fagyasz-
tottak le.
 Kövesse az „Üzemeltetés“ fejezet „Friss élelmisze-

rek fagyasztása és tárolása“ című fejezetében talál-
ható utasításokat.

A SuperCool&AirClean funkció  továbbra is be van
kapcsolva.
 Energiamegtakarítási célból korábban is kikapcsol-

hatja a SuperCool&AirClean funkciót .

A SuperFrost funkció  még be van kapcsolva.
 Energiamegtakarítási célból korábban is kikapcsol-

hatja a SuperFrost  funkciót.
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Probléma Ok és elhárítás

A hűtőszekrényben a hő-
mérséklet túl magasra
van beállítva. A fagyasz-
tott élelmiszer (modell-
től függően) felolvadhat.

Ez nem hiba. A beállított hőmérséklet túl magas.
 Állítsa be a megfelelő hőmérsékletet.
 24 óra elteltével még egyszer ellenőrizze a hőmér-

sékletet.

A környezeti hőmérséklet alacsonyabb annál, mint
amelyre az ön hűtőszekrényét tervezték. A kompresz-
szor ritkábban kapcsol be, ha a környezeti hőmérséklet
túl alacsony. A hűtőszekrényben emelkedik a hőmér-
séklet.
 Vegye figyelembe a „Telepítés“ c. fejezet „Felállítási

hely“ c. részének útmutatásait.
 Növelje a környezeti hőmérsékletet.

A hűtőkészülék el van je-
gesedve, illetve a belső
terében kondenzvíz kép-
ződik. Előfordulhat, hogy
a készülék ajtaja nem zá-
ródik megfelelően.

Az ajtótömítés kicsúszott a horonyból.
 Ellenőrizze, hogy az ajtótömítés megfelelően illesz-

kedik-e a horonyba.

Az ajtótömítés megsérült.
 Ellenőrizze, hogy az ajtótömítés megsérült-e.

Az ajtótömítés megsé-
rült, illetve ki kell cserél-
ni.

Az ajtótömítés részben szerszám nélkül cserélhető.
 Hívja az ügyfélszolgálatot.

Az ajtófék megsérült
vagy cserére szorul.

Az ajtófék szerszám nélkül cserélhető.
 Cserélje ki az ajtóféket. Új ajtófék kapható a szakke-

reskedőknél vagy az ügyfélszolgálaton.

A(z)  beállítás befo-
lyásolja a nedves rekesz-
ben lévő élelmiszer mi-
nőségét.

Túl sok kondenzvíz van a nedves rekeszben.
 Távolítsa el a kondenzvizet egy törlőkendővel.
 Helyezzen be egy rácsot vagy hasonlót, hogy a feles-

leges nedvesség leszivároghasson.
 Nyissa fel a rekesz fedelét úgy, hogy a „Nem megnö-

velt páratartalom “ beállítást választja.
 Kapcsolja ki a párásítót (humidifier)  (modelltől

függően).

A fagyasztott áru odafa-
gyott.

Az élelmiszer csomagolása behelyezéskor nem volt
száraz.
 Lazítsa fel a fagyasztott árut egy tompa tárggyal, pl.

egy kanál nyelével.
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Probléma Ok és elhárítás

A szagszűrő folyadékkal
érintkezik.

A szagszűrő folyadékkal érintkezik, amikor az élelmi-
szereket a hűtőzónában rendezik.
 Vegye ki a szagszűrőt a hűtőzónából, és a szagszűrőt

a háztartási szeméttel együtt dobja ki.
 A szagszűrő alatt tárolt, csomagolatlan élelmiszere-

ket ártalmatlanítsa.
 Tisztítsa meg a szagszűrő fedelét, a szűrőtartót és a

szagszűrő tartót a hűtőzónában egy tiszta szivacsos-
kendővel és langyos vízzel.
 Szükség esetén tisztítsa meg a szagszűrő alatti pol-

cot.
 Cserélje ki a szagszűrőt új szagszűrőre.

Nem szólal meg figyel-
meztető hang, noha a
készülékajtó hosszabb
ideje nyitva áll.

Ez nem hiba. A beállítási módban ki lett kapcsolva a fi-
gyelmeztető hang. Ha szeretné újra bekapcsolni a han-
gos riasztást:
 Koppintson a(z)  szimbólumra.
 Pöccintsen balra vagy jobbra, amíg középen meg

nem jelenik a(z)  szimbólum.
 Koppintson a(z)  szimbólumra.
 A szegmenssávon jobbra pöccintve válassza ki a kí-

vánt hangerőt.
 A szegmenssávra koppintva hagyja jóvá a kívánt be-

állítást.
Ha a figyelmeztető és egyéb hangjelzések be vannak
kapcsolva, megjelenik a(z)  orange szimbólum.

A hűtőkészülék külső fa-
lai melegnek tűnnek.

Nem hiba. A készülék a hűtés által keletkező hőt hasz-
nálja fel a páralecsapódás elkerülésére.

A hűtőtér ajtajában és a
fiókok belsejében talál-
ható tömítések tapintás-
ra melegek.

Ez nem hiba. A hűtőszekrény összes ajtó- és fióktömí-
tésében található egy fűtőelem. A fűtés magas pára-
tartalom esetén automatikusan bekapcsol, és meg-
akadályozza a pára lecsapódását.
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Problémák elhárítása

Üzenetek a kijelzőn

Ok és elhárítás

A kezdőkijelzőn világít
a(z)  szimbólum, a hű-
tőszekrénynek nincs hű-
tőteljesítménye, ugyan-
akkor a hűtőszekrény ke-
zelőszervei, valamint a
belső világítás működik.

A bemutatótermi üzemmód be van kapcsolva.
 Koppintson a(z)  szimbólumra.
 Koppintson a(z)  szimbólumra.
 Pöccintsen balra vagy jobbra, amíg középen meg

nem jelenik a(z)  szimbólum.
 Koppintson a(z)  szimbólumra.
A bemutatótermi üzemmód  kikapcsolása után a hű-
tőszekrény kikapcsol, és újra be kell kapcsolni.

A kijelzőn világít a(z) 
szimbólum, de a hűtőké-
szüléken semmilyen ke-
zelési művelet nem vé-
gezhető.

A tisztítási funkció még be van kapcsolva.
 Kapcsolja ki ismét a tisztítási funkciót, ehhez

koppintson a(z)  szimbólumra a kezdő kijelzőn.
 Koppintson ismét a(z)  szimbólumra.
Amikor a tisztítási funkció ki van kapcsolva, a(z) 
szimbólum fehéren világít.
A hűtőkészülék ismét elkezd hűteni.

A kijelzőn nem jelenik
meg semmi. A kijelző fe-
kete.

A Sabbat üzemmód  be van kapcsolva. A belső vilá-
gítás kikapcsolva marad, és a hűtőszekrény hűt.
 Koppintson a fekete kijelzőre.
A(z)  szimbólum jelenik meg a kijelzőn.
 Koppintson a(z)  szimbólumra.
A(z)  szimbólum narancssárgán világít.
 Koppintson ismét a(z)  szimbólumra.
Amikor a Sabbat üzemmód ki van kapcsolva, a(z) 
szimbólum fehéren világít.

Az energiatakarékos üzemmód be van kapcsolva: ha
a kijelzőt egy ideig nem érinti meg, a kijelző energiata-
karékos üzemmódba kapcsol, és elsötétül.

A kijelzőn világít a(z)
 szimbólum, a hű-
tőszekrény nem kezelhe-
tő.

A reteszelési funkció be van kapcsolva.
 Rövid időre reteszelje ki a hűtőszekrényt, vagy kap-

csolja ki teljesen a reteszelési funkciót.
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Ok és elhárítás

A(z)  szimbólum sár-
gán világít a kijelzőn.

A szagszűrőkijelzés  körülbelül hathavonta emlé-
kezteti a szagszűrők regenerálására.
 Regenerálja a szagszűrőket, és erősítse meg a szag-

szűrő cseréjét a kijelzőn megjelenő  szimbólum
megérintésével.

A(z)  szimbólum eltűnik a kezdőkijelzőről.

A(z)  szimbólum sár-
gán világít a kijelzőn.

A szagszűrőkijelzés  emlékeztet a szagszűrők cseré-
jére. Ez a kijelzés akkor jelenik meg, ha a szagszűrőket
már öt alkalommal regenerálták.
 Cserélje ki a szagszűrőt.
 A kijelzőn megjelenő  szimbólum megérintésével

erősítse meg a szagszűrő cseréjét.
A(z)  szimbólum eltűnik a kezdőkijelzőről.

A kijelzőn sárgán világít
a(z)  szimbólum, to-
vábbá megszólal egy
hangjelzés.

A jégkockakészítő fiókja tele van.
 Vegye ki a fiókot, és ürítse ki.

A hűtőzóna és/vagy fa-
gyasztózóna hőmérsék-
let-kijelzőjén sárgán vilá-
gít a(z)  szimbólum,
továbbá megszólal egy
figyelmeztető hangjel-
zés, és a belső világítás
pulzál.

Az ajtóriasztás aktiválódott.
 Érintse meg a kijelzőn a(z)  szimbólumot néhány

másodpercig.
A figyelmeztető hang elnémul, a(z)  szimbólum el-
tűnik, a belső világítás pedig ismét folyamatosan vilá-
gít.
 Csukja be a megfelelő készülékajtót.
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Ok és elhárítás

A fagyasztózóna hőmér-
séklet-kijelzőjén pirosan
világít a(z)  szimbó-
lum, továbbá megszólal
egy figyelmeztető hang-
jelzés.

Aktiválva van a hőmérsékleti riasztás, a fagyasztózóna
a beállított hőmérséklethez képest túl meleg.
Ennek okai pl. a következők lehetnek:

– A készülékajtót túl gyakran nyitották ki.
– Nagyobb mennyiségű élelmiszert fagyasztott le

anélkül, hogy a SuperFrost funkciót bekapcsolta
volna.

– Hosszabb áramkimaradás volt.
– A hűtőszekrény meghibásodott.

 Koppintson a(z)  szimbólumra.
Ezzel jóváhagyta a figyelmeztető jelzést: a(z)  szim-
bólum kialszik és a figyelmeztető hangjelzés elnémul.
A kijelzőn kb. egy percen át az a legmelegebb hőmér-
séklet villog, amely addig a fagyasztózónában uralko-
dott. Ezután a hőmérséklet-kijelző a fagyasztózóna ak-
tuális hőmérsékletére vált.
A villogó hőmérséklet-kijelzőből idő előtt is kiléphet:
 Érintse meg a fagyasztózóna hőmérséklet-kijelzőjét.
A legmagasabb hőmérséklet kijelzése törlődik. Ezután
a hőmérséklet-kijelzőn ismét a tényleges pillanatnyi
fagyasztózóna-hőmérséklet jelenik meg.
 Szüntesse meg a riasztási állapotot.
 A hőmérséklettől függően vizsgálja meg, hogy meg-

olvadtak-e vagy esetleg felolvadtak-e az élelmisze-
rek. Ebben az esetben az újbóli lefagyasztás előtt
dolgozza fel az élelmiszereket (főzéssel vagy sütés-
sel).

94



Problémák elhárítása

Ok és elhárítás

A kijelzőn a(z)  szim-
bólum pirosan világít,
emellett megszólal egy
figyelmeztető hangjel-
zés.

Áramkimaradás jelenik meg a kijelzőn: a fagyasztózó-
nában a hőmérséklet az utóbbi napokban vagy órák-
ban hálózatkimaradás vagy áramszünet miatt túl ma-
gasra emelkedett.
 Koppintson a(z)  szimbólumra.
Ezzel jóváhagyta a hibaüzenetet: a(z) 
 szimbólum kialszik és a hangjelzés megszűnik.
A fagyasztózóna hőmérséklet-kijelzőjén kb. egy percen
át az a legmelegebb hőmérséklet villog, ami addig a fa-
gyasztózónában uralkodott. Ezután a hőmérséklet-ki-
jelző a fagyasztózóna aktuális hőmérsékletére vált.
A villogó hőmérséklet-kijelzőből idő előtt is kiléphet:
 Érintse meg a fagyasztózóna hőmérséklet-kijelzőjét.
A legmelegebb hőmérséklet kijelzése törlődik. Ezután
a hőmérséklet-kijelzőn ismét a tényleges pillanatnyi
fagyasztózóna-hőmérséklet jelenik meg. A hűtőszek-
rény az utolsó hőmérséklet-beállítással működik to-
vább.
 Szüntesse meg a riasztási állapotot.
 A hőmérséklettől függően ellenőrizze, hogy az élel-

miszerek nem olvadtak-e meg, vagy nincsenek-e fel-
olvadva. Ebben az esetben az újbóli lefagyasztás
előtt dolgozza fel az élelmiszereket (főzéssel vagy
sütéssel).

A kijelzőn pirosan világít
a(z)  szimbólum, és
megjelenik egy F hiba-
kód számjegyekkel. Kie-
gészítőleg megszólal egy
figyelmeztető hangjel-
zés.

Hiba áll fenn.
 A kijelzőn a(z)  szimbólumra koppintva kapcsol-

hatja ki a figyelmeztető hangjelzést.
 Hívja az ügyfélszolgálatot.
A hiba bejelentésekor meg kell adnia a kijelzett hibakó-
dot, továbbá a hűtőszekrény modellazonosítóját és so-
rozatszámát. Ezeket az információkat közvetlenül meg-
jelenítheti a kijelzőn:
 Ehhez koppintson a(z)  szimbólumra a kijelzőn.
A kijelzőn megjelennek a szükséges készülékadatok.
A(z)  szimbólum megnyomásával léphet ki az infor-
mációk megjelenítéséből; ekkor újra megjelenik a hiba-
kód.
A hűtőszekrényt közvetlenül a hibaüzenetből is kikap-
csolhatja.
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Ok és elhárítás

A kijelzőn sárgán világít
a(z)  szimbólum, to-
vábbá megszólal egy
hangjelzés.

A hűtőszekrény nincs csatlakoztatva a vízellátáshoz,
vagy a vízellátás megszakadt.
 A kijelzőn a(z)  szimbólumra koppintva kapcsolja

ki a hangjelzést.
A jég-/vízadagoló automatikusan kikapcsol.

A kijelzőn pirosan világít
a(z)  szimbólum, to-
vábbá megszólal egy fi-
gyelmeztető hangjelzés.

Üzemzavar lépett fel a jégkockakészítőnél.
 A kijelzőn a(z)  szimbólumra koppintva kapcsolja

ki a figyelmeztető hangjelzést.
 Hívja az ügyfélszolgálatot.

Problémák a jég-/vízadagolóval

Probléma Ok és elhárítás

A jég-/vízadagoló nem
működtethető.

Nincs bekapcsolva a hűtőszekrény, vagy a jég-/vízada-
goló nincs aktiválva.
 Kapcsolja be a hűtőszekrényt, és aktiválja a jég-/

vízadagolót.

A jég-/vízadagoló reteszelési funkciója aktív.
 Kapcsolja ki a jég-/vízadagoló reteszelési funkcióját.

A vízbevezetés nincs nyitva, illetve nincs légtelenítve.
 Nyissa ki a vízbevezetést.
 Ellenőrizze, hogy a vízbevezetés légtelenítve van-e.

Törés található a víztömlőben.
 Ellenőrizze, és szükség esetén cserélje ki a víztöm-

lőt.

A vízcsatlakozási nyomás túl alacsony.
 Ellenőrizze, hogy a vízcsatlakozási nyomás elég ma-

gas-e (modelltől függően).
Vegye figyelembe, hogy akár 24 órán át eltarthat,
amíg az első jégkockák elkészülnek.

A vízadagolóból szárma-
zó víznek nincs jó íze.

Ha hosszabb idő után ismét vizet szív ki a vízadagoló-
ból, előfordulhat, hogy a víznek kissé állott íze lesz.
 Ebben az esetben öntse ki az első 15 pohárnyi vizet.
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Problémák elhárítása

Probléma Ok és elhárítás

A jégkockakészítő nem
készít jégkockákat vagy
jégkását.

A jég-/vízadagoló kifolyóját összefagyott jég tömítette
el.
Rendszeresen ürítse ki a hűtőzónában lévő jégkocka-
tartót, ha hosszabb ideig nem használ jeget.
 Vegye ki a jégkockakészítőt (lásd az „Üzembe helye-

zés” fejezet „A jégkockakészítő tisztítása” című sza-
kaszát).
 Vegye ki az összefagyott jégkockákat.
 Alaposan távolítsa el a jégmaradványokat és a vizet

az adagolócsatornából.
 A terület szárazra törlésével kerülheti el az újbóli je-

gesedést.

A jégkockakészítő csak
kevés, kicsi vagy eldefor-
málódott jégkockát ké-
szít.

Túl magas a hőmérséklet a hűtőszekrényben/fagyasz-
tózónában.
 Állítson be alacsonyabb hőmérsékletet.

Élelmiszerek vagy tárgyak blokkolják a jégkockakészítő
töltöttségi szint érzékelőjét (modelltől függően).
 Távolítson el minden élelmiszert és tárgyat a jégkoc-

kakészítő területéről.

Frissvíz-csatlakozással rendelkező hűtőszekrények:
A vízcsatlakozási nyomás túl alacsony.
 Ellenőrizze, hogy a vízcsatlakozási nyomás elég ma-

gas-e (modelltől függően).
 Ellenőrizze, hogy nem rossz szelepet szereltek-e be.

Több, frissvíz-csatlakozással rendelkező háztartási ké-
szülék üzemel. Ezáltal csökken a befolyó víz mennyisé-
ge.
 Kerülje a mosogatógép, mosógép stb. egyidejű hasz-

nálatát.

A vízszűrő (modelltől függően) eltömődött.
 Ellenőrizze, hogy ki kell-e cserélni vagy tisztítani a

vízszűrőt.
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Problémák elhárítása

Probléma Ok és elhárítás

A jégkockának/jégkásá-
nak kellemetlen szaga
vagy íze van.

A jégkockakészítőt nagyon ritkán ürítik. Hosszabb idejű
tárolás esetén a jég átveheti más anyagok szagát és
ízét.
 Ürítse ki a jégkockakészítőt.
 Tisztítsa meg a jégkockakészítőt.

A vízszűrő (modelltől függően) elszennyeződött.
 Ellenőrizze, hogy ki kell-e cserélni vagy tisztítani a

vízszűrőt.

Víz folyik ki a jég-/
vízadagolóból

Ez nem hiba. A jégkockakészítő belsejében víz van.
Előfordulhat, hogy a hűtőszekrény kikapcsolása után
víz folyik ki a jég-/vízadagolóból. Helyezzen egy meg-
felelő edényt az adagolóegység alá.

Víz folyik a hűtőszek-
rényből.

A vízbevezetés hibás.
 Azonnal zárja el az elzárócsapot.
 Ellenőrizze a teljes frissvíz-csatlakozást szivárgás

szempontjából.
 Ellenőrizze, hogy a vízcsatlakozási nyomás túl ma-

gas-e (modelltől függően).
 Ellenőrizze, hogy nem rossz szelepet telepítettek-e.
 Szükség esetén hívja az ügyfélszolgálatot.

Nem lehet vizet adagolni A vízvételezést több mint két percen keresztül működ-
tették.
 Várjon kb. négy percet.

Belső világítás

 A szabadon lévő, áramot vezető részek áramütést okozhatnak.
Ha leveszi a lámpaburkolatot, érintkezésbe kerülhet az áramot vezető részekkel.
Ne távolítsa el a lámpaburkolatot. A LED-világítást kizárólag az ügyfélszolgálat ja-
víthatja és cserélheti ki.

 Sérülésveszély a LED-világítás miatt.
Ez a világítás az RG 2 rizikóbesorolásnak felel meg. Ha a burkolat hibás, károsít-
hatja a szemet.
Hibás lámpaburkolat esetén ne nézzen optikai eszközökkel (nagyítóval stb.) kö-
zelről közvetlenül a világításba.
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Problémák elhárítása

Probléma Ok és elhárítás

A belső világítás nem
működik.

A hűtőszekrény nincs bekapcsolva.
 Kapcsolja be a hűtőszekrényt.

A Sabbat üzemmód  be van kapcsolva: a kijelző feke-
te, és a hűtőszekrény hűt.
 Koppintson a fekete kijelzőre.
A(z)  szimbólum jelenik meg a kijelzőn.
 Koppintson a(z)  szimbólumra.
A(z)  szimbólum narancssárgán világít.
 A Beállítási üzemmódban  koppintson a(z)  szim-

bólumra.
Amikor a Sabbat üzemmód ki van kapcsolva, a(z) 
szimbólum fehéren világít.

A belső világítás nyitott készülékajtó mellett kb.
15 perc után a túlmelegedés miatt automatikusan ki-
kapcsol. Ha nem ez az ok, akkor hiba áll fenn.
 Hívja az ügyfélszolgálatot.

A belső világítás villog. Ez nem hiba. Az ajtóriasztás aktiválódott.

Zajok okai

Működés közben a hűtőkészülékből különböző üzemi zajok hallhatók. 
Kisebb hűtőteljesítménnyel a hűtőkészülék energiatakarékosan, de hosszabb ideig
működik. A zajszint is alacsonyabb. 
Nagyobb hűtőteljesítménnyel az élelmiszer gyorsabban lehűl. 
A zajszint viszont magasabb.
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Problémák elhárítása

Normális
zajok

Mi okozza a zajokat?

Sziszegés, sistergés A hűtőközeg befecskendezésre kerül a hűtőkörbe.

Bugyborékolás, gurgulá-
zás, 
csobogás

Hűtőközeg áramlik a csöveken keresztül.

Brummogás A hűtőszekrény hűt.

Kattogás A termosztát be- vagy kikapcsolja a kompresszort.

Duruzsolás, zúgás A ventilátor működik.

Az automatikus ajtónyitó (modelltől függően) nyitja vagy
zárja a készülékajtót.

Reccsenés A hűtőszekrényben lévő anyag kitágul.

Zörgés A szelepek vagy csappantyúk aktívak.

Hangjelzés (hűtőszekré-
nyek víztartállyal)

Víz szállítódik a víztartályból.

Szürcsölés (hűtőszekré-
nyek ajtófékkel)

Az ajtófékkel ellátott készülékajtót kinyitják vagy becsuk-
ják.

Vegye figyelembe, hogy a hűtőkörben a kompresszor- és az áramlási zajok elkerül-
hetetlenek.
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Problémák elhárítása

Zajok Ok és elhárítás

Rezgés, csattogás, 
csörgés

A hűtőszekrény nem áll vízszintesen. Állítsa a hűtőszek-
rényt vízszintes helyzetbe egy vízmérték segítségével.
Ehhez használja a hűtőszekrény állítólábait (modelltől
függően).

A beépíthető készülékeknél (modelltől függően): lega-
lább 140 cm-es beépítőfülke esetén: tolja be a készülék
alján a mellékelt stabilizálósíneket.

A hűtőszekrény hozzáér más bútorokhoz vagy készülé-
kekhez. Mozdítsa el a hűtőszekrényt.

A fiókok, kosarak vagy rakodópolcok mozognak vagy szo-
rulnak. Vizsgálja meg a kivehető alkatrészeket, és szük-
ség esetén újra helyezze be azokat.

A palackok vagy edények egymáshoz érnek. Távolítsa el
kissé egymástól a palackokat, ill. az edényeket.

A szállítókábel tartója (modelltől függően) még a készü-
lék hátlapján lóg. Távolítsa el a szállítókábel tartóját.
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Ügyfélszolgálat

A www.miele.hu/service weboldalon
tájékozódhat a hibák önálló elhárításá-
nak módjáról és a Miele alkatrészekről.

Kapcsolat üzemzavar esetén
Ha olyan meghibásodást észlel, amelyet
saját maga nem tud elhárítani, értesítse
pl. a Miele szakkereskedőjét vagy a
Miele Ügyfélszolgálatát.

A Miele Ügyfélszolgálatához időpontot
foglalhat az interneten a
www.miele.hu/service oldalon.
A Miele Ügyfélszolgálat elérhetőségei
megtalálhatók ennek a dokumentum-
nak a végén.

Az Ügyfélszolgálatnak szüksége lesz a
modellazonosítóra és a sorozatszámra
(sor.sz./azon./sz.). Mindkét adat megta-
lálható a hűtőkészülék belsejében elhe-
lyezett típustáblán vagy modelltől füg-
gően a beállítási módban az Informáci-
ók  részben.

EPREL-adatbázis
2021. március 1-jétől az energiacímké-
zéssel és a környezettudatos tervezésre
vonatkozó követelményekkel kapcsola-
tos információk az európai termékadat-
bázisban (EPREL) találhatók meg. A ter-
mékadatbázis a https://eprel.ec.euro-
pa.eu/ linken érhető el. A felületen a
rendszer megkéri, hogy adja meg a mo-
dellazonosítót.
A modellazonosító megtalálható a hűtő-
készülék belsejében elhelyezett típus-
táblán vagy modelltől függően a beállítá-
si módban az Információk  részben.

SN-ST

R600a: 
  

XXXXXX Nr. XX/ XXXXXXXXX.

XXX l
XXg

Garancia
További információkat a mellékelt garan-
ciafeltételekben talál.
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Információk

Megfelelőségi nyilatkozat
A Miele ezúton kijelenti, hogy ez a hűtő-fagyasztó kombináció a 2014/53/EU irány-
elvnek megfelel.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő weboldalak egyikén ér-
hető el:

- Termékek, letöltések: www.miele.hu
- Ügyfélszolgálat, információs anyagok, használati utasítások elérhetősége a ter-

mék nevének vagy gyári számának megadásával: 
https://miele.hu/manual

Frekvenciasáv 2,4000 GHz – 2,4835 GHz

Maximális adóteljesítmény < 100 mW

Szerzői jogok és licencek
A kommunikációs modul kezeléséhez és vezérléséhez a Miele saját vagy külső
szoftvert használ, amelyek nem tartoznak úgynevezett nyílt forráskódú licencfelté-
telek hatálya alá. Ezek a szoftverek/szoftverkomponensek szerzői jogi védelem alatt
állnak. Tiszteletben kell tartani a Miele és harmadik felek szerzői jogait.
Továbbá a készülékbe beépített kommunikációs modul olyan szoftverkomponense-
ket tartalmaz, amelyek nyílt forráskódú licencfeltételek mellett kerülnek továbba-
dásra. Ezeket a nyílt forráskódú komponenseket a hozzájuk tartozó szerzői jogi nyi-
latkozatokkal együtt, a mindenkori érvényes licencfeltételek másolatát, valamint
adott esetben további információkat helyben, webböngésző és az IP-cím segítsé-
gével kérdezheti le (http[s]://<IP-cím>/Licenses). A nyílt forráskódú licencfeltételek
ott feltüntetett felelősségi és jótállási szabályai csak a mindenkori jogtulajdonosok-
kal összefüggésben érvényesek.
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